Pioneering for You

Miesadto zatapialne Silnik/elektronika

Flumen OPTI-TR 30-1.145-4/12 Typsini TR )

Konstrukcja silnika Silnik zatapialny — chtodzony powierzchniowo
Przytacze sieciowe 3~400V,50 Hz
Prad znamionowy Iy, 9,40 A

Prad rozruchowy - bezposredni /4 47,00 A

Prad rozruchowy - gwiazda-tréjkat /, 16,00A

Pobdr mocy Py max 5,80 kW
Znamionowa moc silnika P, 4,5 kW
Predko$¢ obrotowa n 1405 1/min
Klasa sprawnosci energetycznej silnika -

Sprawnosé ny 78,0 %
Wspdtczynnik mocy cos ¢ 0,89

Min. temperatura przettaczanej cieczy T 3°C

min

Maks. temperatura przettaczanej cieczy T 40 °C

max
Maks. gtebokos¢ zanurzenia 20m
Klasa izolacji H
Maks. czestotliwos¢ zatgczania t 151/
min. przerwa w zataczaniu t 3 min
Jednostka Moment rozruchowy M 67 Nm
Pobér mocy w punkcie pracy P; 1 2,50 kW Moment bezwtadnosci 0,0108 kg/m?
Max. sita ciggu F 490N tozyska silnika 1 tozysko rolkowe, 1 dwurzedowe tozysko
Wskaznik mocy posuwu 196 N/kw kulkowe skosne
Masa netto ok. m 80k
g Materiaty
Ochrona przeciwwybuchowa ATEX opcjonalnie
N . . Materiat silnika 5.1301, EN-GJL-250
Ochrona przeciwwybuchowa FM opcjonalnie
. . Uszczelnienie statyczne FKM
Stopien ochrony silnika P68
Wat silnika 1.4021, X20Cr13
Smigto Komora uszczelnienia 1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Konstrukcja $migta 3-skrzydfowe $migto z samoczyszczaca pi- Uszczelnienie po stronie medium SIC/SIC, Q1Q1VGG
astg; odchylone do tytu, dzieki temu wolne od Smigto 1.4408, GX5CrNiM019-11-2
zanieczyszczen i ztogow
Nominalna érednica wirnika Dnom 300 mm
Predko$¢ obrotowa $migta n 1405 1/min
Przetozenie przektadni 1,000

Pojemnos¢ i rodzaje zasypu

Wypetnienie komory uszczelnienia Biaty olej

Pojemnos¢ komory uszczelnienia V 1,201

*Maksymalna masa wraz z wyposazeniem dodatkowym

Subject to change without prior notice



