Pioneering for You

Panardinamojo variklio maisytuvas Varikis elektronika
Flumen EXCEL-TRE 30.95-6/16 s s
Variklio konstrukcija Panardinamasis variklis — auSinamaisiais
pavirsiais
Maitinimo jtampa 3~400V,50 Hz
Vardiné srové 4,70 A
Paleidimo srové — tiesioginis /4 39,00A
Paleidimo sroveé - trikampis-Zvaigzdé I, 13,00A
Vartojamoji galia P1 gy 2,60 kW
Nominali variklio galia P, 2,1kwW
Sakiy daznis n 941 1/min
Variklio energinio efektyvumo klasé IE3
Naudingumo koeficientas )y, 81,9 %
Galios faktorius cos ¢ 0,79
Min. darbinés terpés temperatira T,;, 3°C

Maks. darbinés terpés temperatiira T, 40°C

DidZ. panardinimo gylis 20m
1zoliacijos klasé H
Maks. jsijungimo daznis t 151/
min. perjungimy pauzeé t 3 min
. Pradinis sukimo momentas M 80 Nm
Vienetas
Inercijos momentas 0,0206 kg/m?
Vartojamoji galia darbo taske P; ; 1,00 kw o . - : T
: Variklio tvirtinimas 1 radialinis rutulinis guolis, 1 dviejy eiliy atra-
Maks. trauka F 240N minis rutulinis guolis
Traukos galios skaiius 240 N/KW
Grynoji maseé (apyt.) m 90 kg Medziagos
Apsauga nuo sprogimo ATEX pasirinktinai Variklio medzZiaga 5.1301, EN-GJL-250
Apsauga nuo sprogimo FM pasirinktinai Statinis sandariklis FKM
Variklio apsaugos klasé P68 Variklio velenas 1.4021, X20Cr13
Sandarinimo kamera 1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Sparnuoteé Sandariklis, terpés puséje SiC/5iC, Q1Q1VGG
Sparnuotés konstrukcija Trijy menciy sparnuoté su savaiminio Sparnuoté 1.4408, GX5CrNiM019-11-2
iSsivalymo galvute; sparnai nusklembti  gala,
dél to iSvengiama uzsikimsimo ir uZstrigimo
Vardinis sparnuotés skersmuo Dnom 300 mm
Sparnuotés sukimosi greitis n 950 1/min
Pavaros perdavimy skaicius 1,000

UzZpildymo kiekiai ir risys

Sandarinimo kemeros uZpildas Baltoji alyva

Sandarinimo kameros uZpildo tdris V' 1,201

*didZiausias svoris su priedais

Subject to change without prior notice



