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Monterings- og driftsvejledning
1 Overblik

offonThermal disinfection

Drej motorhovedet eller tag det af 
 Side 106

Tilslutninger  Side 102
Ventiler  Side 104

Tilslutning 
 Side 106

Problemer  Side 110

Menuen  Side 104

Typekode  Side 102

Indstilling af aktuelt klokkeslæt 
 Side 107

Indstilling af tænd-sluk-funktionen 
 Side 107
Indstilling af permanent drift 
 Side 109

Indstilling af temperaturstyringen 
 Side 108

Slå den termiske desinfektion til 
hhv. fra.  Side 108

Den røde knap  Side 104

Elektrisk tilslutning  Side 106

Sikkerhed  Side 101

Funktionsmåde  Side 103

Installation  Side 105

Standardbillede (menuen 
forlades)  Side 105

Indstillinger  Side 107
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2 Sikkerhed

Om denne vejledning • Hele denne vejledning skal læses inden installationen påbe-

gyndes. Hvis denne vejledning ikke overholdes, kan det med-

føre alvorlige kvæstelser eller beskadigelser af udstyret.

• Giv vejledningen videre til brugeren efter installationen.

• Vejledningen skal opbevares i nærheden af pumpen. Den 

bruges som hjælp hvis der senere skulle opstå problemer.

• Vi hæfter ikke for skader der skyldes tilsidesættelse af denne 

vejledning.

Advarsler Vigtige sikkerhedsanvisninger er markeret på følgende måde:

Kvalifikation Pumpen må kun installeres af kvalificeret fagpersonale. 

Den elektriske tilslutning må kun udføres af en faguddannet 

elektriker.

Forskrifter Overhold følgende forskrifter i den gældende udgave under i 

forbindelse med installationen:

• Forskrifter til forebyggelse af ulykker

• DVGW Arbeitsblatt W551 (i Tyskland)

• VDE 0370/del 1

• andre lokale forskrifter (fx IEC, VDE, etc.)

Ombygning, reservedele Der må ikke foretages tekniske ændringer eller ombygninger af 

pumpen. Brug kun originale reservedele.

Transport Pak pumpen og det komplette tilbehør ud straks efter modtagel-

sen og kontrollér det. Meld eventuelle transportskader omgå-

ende.

Send kun pumpen i den originale emballage.

Fare:  Henviser til livsfare som følge af elektrisk strøm.

Advarsel: Henviser til mulig livsfare eller fare for kvæstel-

ser.

Forsigtig: Henviser til mulige farer for pumpen eller andre 

genstande.

Note:  Fremhæver tips og informationer.
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Elektrisk strøm Når der håndteres med elektrisk strøm, er der fare for at få elek-

trisk stød, derfor skal følgende overholdes:

• Inden arbejdet på pumpen påbegyndes, skal strømmen slås 

fra og sikres mod at kunne blive slået til igen.

• Strømkablerne må ikke bukkes, klemmes fast eller komme i 

berøring med varmekilder.

• Pumpen er stænktæt iht. kapslingsklasse IP 42. Beskyt pum-

pen mod stænkvand, sænk den ikke ned i vand eller andre 

væsker.

3 Tekniske data
3.1 Typekode 

3.2 Tilslutninger

3.3 Data

Flere data, se typeskiltet eller Wilo-kataloget.

3.4 Leveringsomfang
1 Pumpe, klar til tilslutning med 1,8 m kabel og netstik med jord-

forbindelse

2 Isoleringskappe

3 2 fladpakninger

4 Monterings- og driftsvejledning (ikke vist)

Star-Z Serie: Standardcirkulationspumpe til drikkevand, vådløber

15 Lysning DN i tilslutningsledningen (mm)

TT Timer, termostat

Star-Z 15 TT Skruefitting: 20 (R1)

Star-Z 15 TT

Netspænding 1 ~ 230 V / 50 Hz

Kapslingsklasse IP 42

Tilslutningsrørenes lysning R1

Monteringslængde 140 mm

Maks. tilladt driftstryk 10 bar (1000 kPa)

Pumpemediets tilladte tempe-
raturområde

2°C til 65°C,
 i kortvarig drift op til 2 timer 70 °C

1
3

2
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4 Funktionsmåde
4.1 Anvendelse

Denne cirkulationspumpe er kun egnet til drikkevand. 

4.2 Funktioner

Tænd-sluk-funktion Med tænd-sluk-funktionen kan der programmeres op til 3 tænd- 

og sluktider.

Fabriksindstilling: 24 timers permanent drift.

Temperaturstyring Med temperaturstyringen holdes vandets temperatur på den 

indstillede værdi under returløbet. Dette gøres ved at tænde og 

slukke automatisk for pumpen. 

Med denne funktion 

• reduceres faren for kimdannelse i cirkulationssystemet fra en 

indstillet temperatur over 55 °C (krav i DVGW (forskrifter fra 

den tyske VVS-branche)).

• reduceres tilkalkningen.

• reduceres strømforbruget.

Fabriksindstilling: Temperaturstyring slået fra.

Termisk desinfektion Ved en termisk desinfektion opvarmes kedlen periodisk til ca. 

70 °C. Når den termiske desinfektion er slået til, registrerer pum-

pen dette ved hjælp af en temperaturstigning til over 68 °C. I så 

fald kører pumpen - uafhængigt af tænd-sluk-funktionen - i 

permanent drift i ca. 2 timer hvorefter den slukkes.

Fabriksindstilling: Termisk desinfektion slået fra.

Beskyttelse ved

strømafbrydelse

Ved en strømafbrydelse bevares pumpens indstillinger i op til 

3 timer.

Note: Tænd-sluk-funktionen og temperaturstyringen kan 

køre samtidig. Tænd-sluk-funktionen har højeste prioritet. 

Når begge funktioner er aktiveret, foretages der ingen tempe-

raturstyring, så længe pumpen er slukket med tænd-sluk-

funktionen.

Note: Når den termiske desinfektion er blevet aktiveret, 

starter en indlæringsfase.

Under denne fase starter pumpen i 10 minutter hvert 20. minut. 

Når der sker en temperaturstigning, gemmes tidspunktet og 

pumpen fortsætter med at køre indtil næste temperaturstig-

ning. Tidsintervallet mellem disse to temperaturstigninger 

gemmes som frekvens for den termiske desinfektion.

Ændringer af tiderne registreres automatisk.
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Ved første installation kan der dog kun garanteres for dette efter 

24 timers drift.

Ventiler Pumpen er udstyret med en kontraventil (1) på tryksiden og en 

afspærringsventil (2) på indsugningssiden.

Når motorhovedet (3) skal skiftes ud, behøver man kun at lukke 

afspærringsventilen på kærven (4). Derefter kan motorhovedet 

nemt skrues af  Side 106.

Blokeringsbeskyttelse Når pumpen er slukket ved hjælp af tænd-sluk-funktionen, 

tændes pumpen automatisk i 10 sekunder hvert 60. minut. 

Denne automatiske funktion kan ikke slås til eller fra.

4.3 Menuen

Den røde knap Alle indstillinger i menuen foretages med den røde knap:

Symboler Der vises følgende symboler i menuen:

1

3
24

• Tryk > 5 sekunder

menuen hentes.

• Korte tryk

Valg af menupunkter og bekræftelse af ind-

tastede parametre.

• Drejning

Valg af menupunkter og indstilling af para-

metre.

5 sek.
5 sek.

• Menu-ur

Indstilling af det aktuelle klokkeslæt

• Menu - tænd-sluk-funktion

Indstilling af parametrene.

- Indstilling af de 3 mulige starttider.

- Indstilling af de 3 mulige sluktider.

- Tænd-sluk-funktionen er slået fra.
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5 Installation

5.1 Mekanisk installation

Monteringssted Pumpen skal monteres i et vejrbeskyttet, frostsikkert, støvfrit og 

godt ventileret rum. Vælg et monteringssted der er god adgang 

til.

1. Forbered monteringsstedet, så pumpen kan monteres uden 

mekaniske spændinger. 

2. Vælg en korrekt monteringsstilling - kun som vist i (fig. A). 

Pilen på bagsiden af huset viser strømningsretningen.

- Tænd-sluk-funktionen er slået til.

• Menu - temperaturstyring

Indstilling af parametrene.

- Til- og frakobling af den termiske desin-

fektion.

• Standardbillede (menuen forlades)

I standardbilledet vises:

- Skiftevis klokkeslættet og den temperatur 

der er indstillet i temperaturstyringen.

- Termisk desinfektion Til

(vises ikke når den termiske desinfektion er 

slået fra)

11:30
65 °C

Fare:  Inden arbejdet påbegyndes, skal man sikre sig at 

strømforsyningen til pumpen er blevet afbrudt.

Forsigtig: Snavs kan gøre pumpen funktionsudygtig. 

Skyl rørsystemet inden installationen.

Note: Afspærringsventilen og kontraventilen er formonte-

ret. Det er ikke nødvendigt med yderligere afspærringsventiler.

A

B
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Drej motorhovedet eller tag

det af

3. Skru omløbermøtrikken løs, eller skru den helt af hvis det er 

nødvendigt.

4. Drej motorhovedet, så kabelforskruningen vender nedad.

5. Stram omløbermøtrikken igen.

Åbn afspærringsventilen 6. Drej kærven (1) med en skruetrækker, så den står parallelt med 

strømningsretningen.

7. Anbring isoleringskapperne.

Tilslutning 8. Tilslut anlægsrørværket.

5.2 Elektrisk tilslutning

Forsigtig: Undgå at beskadige huset og pakningen. Hvis 

pakningen er beskadiget, skal den udskiftes.

Forsigtig: Hvis kabelforskruningen sidder forkert, kan der 

trænge vand ind i pumpen, hvorved motoren eller elektronikken 

kan blive ødelagt.

1

Note: Luk ventilen ved at stille kærven på tværs af strøm-

ningsretningen.

Forsigtig: Ved konstruktioner med afspærrings- og kon-

traventil er disse allerede formonteret med et startmoment på 

15 Nm (håndfast) lukket. Et for højt startmoment ved sammen-

skruning ødelægger ventilsammenskruningen og O-ringen. 

Ved montering af ventilen skal den sikres mod vridning med en 

gaffelnøgle!

Fare: Arbejde på den elektriske tilslutning må kun udføres 

af en faguddannet elektriker. Inden tilslutningen skal det sikres, 

at tilslutningsledningen er strømløs.

Note: Pumpen har brug for en permanent strømforsyning 

for at pumpefunktionerne kan udnyttes fuldt ud. Tilslut ikke 

pumpen til en kedelstyring.
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Pumpen er klar til tilslutning og udstyret med kabler og stik med 

jordforbindelse. Hvis et tilslutningskabel skal udskiftes, skal det 

gøres på følgende måde:

1. Installér en fast tilslutningsledning med 5-8 mm udvendig 

diameter med en stikanordning eller en afbryder tilsluttet med 

alle poler (med en kontaktåbning på mindst 3 mm).

2. Åbn klemkassen.

3. Før tilslutningsledningen gennem kabelforskruningen og 

afisolér ca. 5 mm.

4. Fastgør lederne med kabelklemmerne.

L fase, N nulleder,  jord

5. Skru kabelforskruningen godt fast.

6. Luk klemkassen.

7. Indstil parametrene  Side 107.

5.3 Påfyldning og udluftning
1. Påfyld anlægget. 

2. Pumpen udluftes automatisk. Kortvarigt tørløb skader ikke 

pumpen.

6 Indstillinger
6.1 Indstilling af aktuelt klokkeslæt

6.2 Indstilling af tænd-sluk-funktionen

1.

2. Vælg uret (blinker). +

3. Indstil timerne. +

4. Indstil minutterne. +

5. Vælg standardbilledet. +

5 sek.

5 sek.

12:

   :45

Note: Der skiftes ikke automatisk mellem sommer- og 

vintertid. 

1.

2. Vælg tænd-sluk-funktionen 

(blinker).
+

3. Vælg (blinker). +

5 sek.

5 sek.
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6.3 Indstilling af temperaturstyringen

4. Indstil timetallet for den første til-

koblingstid.

Betyder: Tilkoblingstid slået fra. +

5. Indstil minuttallet for den første 

tilkoblingstid.

6. Indstil timetallet for den første 

frakoblingstid.

7. Indstil minuttallet for den første 

frakoblingstid.

Advarsel om en indstilling der ikke er konform 

med DVGW; vises når frakoblingstiden er længere 

end 8 timer.

8. Gentag trin 4 til 7 for til- og frakoblingstiderne 2 

og 3.

9. Vælg standardbilledet. +

-- : --

AA2

1.

2. Vælg temperaturstyringen (blin-

ker).
+

3. Indstil temperaturen.

Indstillingsområde 40-70 °C.

Betyder at temperaturstyringen er 

slået fra. 

Pumpen kører permanent uaf-

hængigt af returtemperaturen.

+

Advarsel om en indstilling der ikke er konform 

med DVGW; vises når temperaturen er mindre end 

55 °C.

4. Slå den termiske desinfektion til 

hhv. fra.
+

5. Vælg standardbilledet. +

5 sek.

5 sek.

65 °C

On

AA1
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6.4 Indstilling af permanent drift

7 Service

Rengøring Rengør kun pumpen udvendigt med en let fugtig klud uden 

rengøringsmiddel.

Udskiftning af motorhoved

Udskiftning af motorhovedet  Side 106.

8 Reservedele
Bestil en servicemotor hos specialhåndværkeren.

1.

2. Vælg tænd-sluk-funktionen 

(blinker).
+

3. Vælg (blinker), for at slå tænd-

sluk-funktionen fra.
+

4. Vælg temperaturstyringen (blin-

ker).
+

5. Vælg for at slå temperaturstyrin-

gen fra.

6. Vælg "off“ (blinker), for at slå den 

termiske desinfektion fra.
+

7. Vælg standardbilledet. +

5 sek.

5 sek.

5 sek.

On

Forsigtig: Rengør aldrig displayet med aggressive væsker, 

det kan blive ridset eller uigennemsigtigt.

Advarsel: Når motorhovedet afmonteres, kan der strømme 

varm pumpevæske ud under højt tryk. Lad først pumpen afkøle.

Luk afspærringsventilerne inden motorhovedet afmonteres. 
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9 Problemer

Bortskaffelse

Undgå miljøskader • Pumpen må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

• Aflever pumpen til genanvendelse.

• Kontakt i tvivlstilfælde de lokale myndigheder eller depone-

ringsfirmaer.

Problemer, 
displayvisninger

Årsager Afhjælpning

Der er ikke indstillet noget klokke-
slæt.

Indstil klokkeslættet.

Strømsvigt i over 3 timer. Indstil klokkeslættet, opret evt. en 
sikret strømforsyning.

Elektronikfejl, defekt modul. Lad en fagmand udskifte motorhove-
det  Side 106.

Defekt temperatursensor. Lad en fagmand udskifte motorhove-
det  Side 106.

Temperaturstyringens indstilling er 
ikke konform med DVGW.

Indstil en temperatur over 55 °C.

Frakoblingstiden er ikke konform 
med DVGW.

Indstil en frakoblingstid under 8 
timer.

Displayet er tomt. Strømforsyningen er afbrudt. Genopret strømforsyningen.

Der vises yderli-
gere symboler i 
displayet.

Frekvensoverlapning ved drift i 
industrimiljøer eller i nærheden af 
radiosendere.

Dette problem påvirker ikke pumpens 
funktion.

Pumpen starter 
ikke.

Afbrydelse i strømtilførslen, kort-
slutning eller defekte sikringer.

Få en el-fagmand til at kontrollere 
strømforsyningen.

Tænd-sluk-funktionen har slukket 
automatisk.

Kontrollér tænd-sluk-funktionens 
indstilling  Side 107.

Motoren er blokeret fx pga. aflejrin-
ger fra vandkredsløbet.

Få en fagmand til at afmontere pum-
pen  Side 106.
Gør løbehjulet letløbende igen ved at 
dreje det og skylle snavset ud.

Pumpen støjer. Motoren slæber fx pga. aflejringer 
fra vandkredsløbet.

Tørløb, for lidt vand. Kontrollér afspærringsarmaturerne, 
de skal være helt åbne.

00:00

E 36

E 38

AA 1

AA 2

Note: Hvis problemet ikke kan afhjælpes, skal du kontakte 

en fagmand.

Note: Se www.wilo-recycling.com for yderligere informa-

tion om genanvendelse.
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T +353 61 227566 
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Italy 
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 (Milano) 
T +39 25538351 
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Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
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Korea 
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T +82 51 950 8000 
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Latvia 
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1019 Riga 
T +371 6714-5229 
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Lebanon 
WILO LEBANON SARL 
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Lebanon 
T +961 1 888910 
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Lithuania 
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03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
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Morocco 
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T +212 (0) 5 22 66 09 24 
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The Netherlands 
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T +31 88 9456 000 
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Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
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Poland 
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T +48 22 7026161 
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Portugal 
Bombas Wilo-Salmson  
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4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
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Romania 
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T +40 21 3170164 
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Russia 
WILO Rus ooo 
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T +7 495 7810690 
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Saudi Arabia 
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T +966 1 4624430 
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Serbia and Montenegro 
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11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
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Slovakia 
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T +421 2 33014511 
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Slovenia 
$%&'����	
�	���
�
�
 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
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South Africa 
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2065 Sandton 
T +27 11 6082780 
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Spain 
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(Madrid) 
T +34 91 8797100 
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Sweden 
WILO NORDIC AB 
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T +46 470 727600 
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Switzerland 
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T +41 61 83680-20 
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Taiwan 
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T +886 2 2999 8676 
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Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
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T +90 216 2509400 
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Ukraina 
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T +38 044 3937384 
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United Arab Emirates 
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T +971 4 880 91 77 
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USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
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Vietnam 
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T +84 8 38109975 
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.comPioneering for You




