Pioneering for You Mlo

Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA

sv  Monterings- och skotselanvisning

6074701 + Ed.03/2019-01






Innehallsforteckning

1

Allman information 5
1.1 OM deNNa SKOTSEIANVISIIING v.veviirieiriririiiiieieeeeeee e e e et be e besebesebesebesesesesesesesesasesssesesesssesssssssssssssssssnessnessnssesesssesssesesenes 5
1.2 UPPROVSIALE otttk be bbb bbbk ek bbb b e bbb ke bbbk e bt et et d ettt bttt ettt nen 5
1.3 FOTDENAI FOr GNAIINGAT ...ttt ettt ettt s b b ea s e b e et s e b s e s e e e b et eaeh et e e et s b e bt sebetst st et eessaebesenssetetasantas 5
Lol GATANTE vttt sttt h bbb bbb bbb bbb bbb b h bR b b E b E b E e d e bbbttt ettt aen 5
Sakerhet 5
2.1 MAErKning @V SAKETNETSTOrESKITLET ...vvuiuiiei ittt bbbttt ettt e bbbttt et e b et eae b et ereanta 5
2.2 PerSONAIKOMPELENS ....oviuiiiicieieirtcee ettt ea ettt ea bbbttt bt s bt e e st b ettt bbbt e bt b ekt ataeb ettt he b et eaeb et taeaeta 7
2.3 ATDETEN P EISYSTEMET coueuieiiiieieiiie ettt sttt st b as st s b s s s et s s b e bt s s e b et s e b e s es e s e s s e s bbb s st e b s s s e b b eaebe b s s nsebesnsnsesensnsetes 7
2.4 OVErVaKNINGSANOTANINGAT ..ovv.vvveerceveerceseesesessesesssse s ssseesssssessssss s ssss s st ss s sss s s s bbb 7
2.5 Anvandning i hAISOTArTga MEAIA.......co ettt bbbttt bbbttt b et ne b et eaeaeta 8
B I I - | 1 1] o 1o OO STOTO TP 8
2.7 MONterings—/demMONTEIINGSArDETEN ......ccvvcveeieeciecteeec ettt ettt sae s sae s a st s et a s st a e see st rens 8
2.8 Under driftu.cceceereerceees

2.9 Underhallsarbeten

2. 10 DFIVIMEAE ettt ettt sttt £ b4 e bt at bbbt bbb bbbt bt b et et eaeb s 9
2.11 DIifLANSVAINIGES ANSVAI....iuiuiiiiriieieirisieeieeiseieseistsesesstseiesetssesessssssssessasssesssssssssssssssesessssesessssssesessssesessssssssessssssesessssesesssesesessssesesessssesesssssesssssseses 9
Insats/anvindning 9
3.1 AVSEAA ANVANGNING cotitririeirieirieiriiisstsste e e s s besebese b s besebebesesebesesesebesesesesesesesesesesssssssssesssnsssasssnessnesssenssesenenenenes 9
3.2 Felaktig @NVANANING c.oveveieirieirieirieire ettt e b bbb bbb bbb ke bk ek ek etk e bk eb et eb et et et et st et st et sbetsbtssssssnssanas 10
Produktbeskrivning

4.1 Konstruktion.........coeveeeeee

4.2 Overvakningsanordningar
U3 DIFESEEE ettt b Rkttt
4.4 Drift med frekvensomvandlare

U5 DL T @XPIOSIV @EMOSTAN ..cuitiiiieteiiieetrite ettt ettt as bbb a s e s s s b e s s b e s s b e s e s e s b et e s bbb e s e b e s en s s s eb e s sesssesesessnsase
BB TYPSKYIE ettt et a s h bbb bbb bbb R bbb bbbk h bbbtk bbbkt b bbb bt et et et et e et eateae
L7 TYPNYCKE ottt ettt et s bbb bbb bbb bbb bbb bbbk h b bbb bbb bbb bbbttt e ettt e et et
4.8 LEVETANSOMTATINING cueveveieieieirieieieisieteietsts ettt s e st a s s et e s e b s et s e b setesesetesesebesesetesetesesesebesesasesesssesssssessssssnsssnsnnns

4.9 Tillbehor

Transport och lagring 14
L0t R =T - | OO OO 15
5.2 TTANSPOI ceuiirietetrietet ettt ettt ettt ettt b et b et sa b s et be sttt e b et s e bRt s e s e bRt e b ek R e A e e Rt R E bR E R Rt R b e R e e bRt Rt e b e Rt e b b e et et e s sttt eneneaee 15
LTC T - Vo 4 1 o OO T O T OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO T OE T OE RO OTOTOROTROPRPTRPRO 16
Installation och elektrisk anslutning 16
6.1 PerSONAIKOMPETENS .....oviueiiicecieereeetreee ettt ettt bbb s st s et n et senaeane 16
6.2 UPPSTAIININGSSALE ettt a et bbb bbb bbb bbb bbb bbbk b ek beE et E bbb bbbt bbbt et e ettt e e et 16
6.3 Driftansvariges ansvar.... e 16
6.4 IMONTEIING vttt ettt ettt ettt bttt b et s e b e s et et ebes et et ebeue st st eb e s et e s e b e st s et e s ea et e b s e Rt s e s e s e st s e b e s ea e s ebehe et s s e b e s et e s eben et et ebenentebebeneasesenene 17
6.5 ElEKEFISK @NSIUTNING w.eviniiiiiiietecetr ettt ettt n e sentane 23
Idrifttagning 27
7.1 PErSONAIKOMPETENS ...cuiuiieiiieiiieieieieteie ettt ettt ettt ettt ettt sttt sttt s bttt ettt et et R s Rt R e AR st s e R e st ae s s e b e b e b e b b e b e b e b e b bbb et ebebebebebebte 27
7.2 DIIfLANSVANIGES @NSVAT c...iiuiiieiiieieiieietet ettt et tses s e as et e et st et ea e e e s et eae b et ea et easea e s et eatae b e b eae s et e et ee b e s ere b et et e s e b et eseaes e s eassesseasaetesacn 28
7.3 Kontroll av rotationsriktning (€Ndast trefaSMOTOTEr) ...t se s s s sss e ss s ss s sasssss s sass s sass s sasssanseas 28
7.4 DEt i @XPlOSIV @EMOSTAT . cocuciiiiicieree sttt ettt bttt ettt naen 28
7.5 Foreinkoppling......cceu....

7.6 Till- och franslagning

7.7 UNAEE Ittt bbbt a2 et e 4 st £ e 2 et b bbb et h b bbb et a bbbt ettt bt etaen
Urdrifttagning/demontering 30
8.1 PErSONAIKOMPELENS ...ttt ettt b bbb bbb bbb bbb e bt e b b e b ek e bt e b e bbb et et e b e bbb et et et s bt b et se et s bt e et et nas 30
8.2 DIITLANSVANIGES QNSVAT.uiieiiieirieirieirieirietststsesttstst e ese e e e as s asesasesasasasesasesasasasasasesasesasesesesesetesesesesesesesesesesesesesesasssessesssasssnssssnsssnsnnns 30
8.3 UIANTELAGNING ... itiveiiieieiieieteiiete sttt b ettt se sttt as st e s s e s s s as s s e b e s s e b e s s ese b e s es e b e b et e se b et e s e s b b a s b e s e s s s e b s s s e st ssesesnsese 30
Bl DBMONTEIING . oucuiiieiieiiieeieieeeeete sttt ettt et et et a bbbt s bbb s et s st s et s e st n ettt eneeane 31

Monterings- och skotselanvisning Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA 3



9 Underhall 32
0.1 PErSONAIKOMPETENS ..eetiiiiieeeiete ettt sttt bttt b e bt a bt s e b et s bt e e e e e bt st b b e bt s b e bt s e b et h b et et b et e b et s b re s b et e bt anan 33
0.2 DIifLANSVAIIGES ANSVAT .cuiiiuiiiuiieieieteieieieieietetetetetetesetetetesssetssesssessssssssssssssessssssssssssssssstsssssesssesssssssestsssssesssesesesssesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesss 33
9.3 MErKNING @V SKIUVPIUGQAI....cuiuiuiieiiirieieieirieieieieieieteteteiet sttt sttt sttt sttt ettt et b e bbb e b ke b e ke b e bbb bbb e bt et bebebebebebetebss 33
LT Y7 =T =Y TR SU PO

9.5 Underhallsintervall
9.6 Underhallsatgarder

0.7 REPATALIONSAIDETEN .ttt ettt sttt a ARt b bbb bbb bbb b bbb bbb bbbttt et et ts 41
10 Problem, orsaker och atgarder 4y
11 Reservdelar 47
12 Sluthantering 47

12.1 OlJOr OCH SIMOMMEAEL.....iiieveeieieieteeeietetette ettt ettt e et st a s e s ese st s e s e s e st esesessesesesessesesesessesesasessesesessssasesese s esesansasesesessesesasansesesessnsasesans 47

12.2 Vatten—glyKoI=BDIanadning ...t b bbb bbb bbb bbbtttk bkttt e bbbt bttt b ettt ettt 47

123 SKYAASKIAART ..ttt ettt sttt et s b et a bt a bbbt bbbt st et b ettt eecsene 47

12.4 Information om insamling av anvanda el- eller elektroniKProOAUKLET......cccccveeieiiieieieieicieieietsietse sttt senene 47
13 Bilaga 47

13,1 ALATAGMOMENT et sss st ees e s ssss e ee e et ssse e s s s sessseeesseseessenee 47

13.2 Drift Med freKVENSOMVANAIATE ....c.vuieieciiieieir ettt bbbttt bbbt 48

13.3  EX—gOAKANNANAE ...ttt ettt ettt st a ettt n e s s eatane 49

4 WILO SE 2019-01



1.2

13

1.4

2.1

Allman information
Om denna skotselanvisning

Upphovsratt

Forbehall for dndringar

Garanti

Sakerhet

Markning av sdkerhetsforeskrifter

Allman information “

Monterings- och skdtselanvisningen dr en permanent del av produkten. Lds den har
anvisningen fore alla atgarder och se till att den alltid finns till hands. Att dessa
anvisningar foljs noggrant dr en forutsattning for korrekt anvdandning och hantering av
produkten. Observera alla uppgifter och markningar pa pumpen.

Spraket i originalbruksanvisningen ar tyska. Alla andra sprak i denna anvisning ar
Oversattningar av originalet.

Upphovsrdtten for denna monterings- och skdtselanvisning tillhor tillverkaren.
Innehallet far varken kopieras, spridas eller anvdandas av obehdriga av konkurrensskal.

Tillverkaren férbehaller sig rdtten att gora tekniska dndringar pa produkten eller
komponenterna. lllustrationerna kan avvika fran originalet och &dr endast avsedda som
exempel.

Vid fragor om garantin och garantitiden galler uppgifterna i vara aktuella "Allmédnna
affarsvillkor”. De hittar du pa: www.wilo.com/legal

Eventuella avvikelser fran detta ska anges skriftligen i kontraktet och sedan prioriteras.
Ansprak pa garantin

Om féljande punkter uppfylls, forpliktigar sig tillverkaren att atgarda alla kvalitativa eller
konstruktiva brister:

- Bristerna har meddelats skriftligen till tillverkaren inom garantitiden.

- Anvandning har skett enligt &ndamalsenlig anvdndning.

- Alla 6vervakningsanordningar har anslutits och kontrollerats fore idrifttagning.

Ansvarsfrihet

Med en ansvarsfrihet avsdgs ansvar for personskador, maskinskador och ekonomiska
skador. Detta sker om en eller flera av féljande punkter stammer:

- Otillrdcklig dimensionering pa grund av bristfalliga eller felaktiga uppgifter fran den
driftansvarige eller uppdragsgivaren

Monterings- och skdtselanvisningen har inte foljts

Icke andamalsenlig anvdandning

Felaktig lagring och transport

Felaktig installation eller demontering

Bristfalligt underhall

Otillaten reparation

Bristfalligt underlag

Kemisk, elektrisk eller elektrokemisk paverkan

Slitage

N R R N N N N R 2

Detta kapitel innehaller grundldggande anvisningar under alla faser. Att inte félja dessa

anvisningar medfor féljande risker:

- Personskador pa grund av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska orsaker samt
elektromagnetiska falt

- Miljoskador pa grund av ldckage av farliga @mnen

- Maskinskador

- Feliviktiga produktfunktioner

Att inte folja dessa anvisningar leder till forlust av skadestdndsansprak.

Observera dven anvisningarna och sdkerhetsforeskrifterna i efterféljande kapitel!

I denna monterings- och skotselanvisning finns sdkerhetsforeskrifter som varnar for

maskin- och personskador. Dessa sakerhetsforeskrifter visas pa olika satt:

- Sakerhetsforeskrifter for personskador borjar med en varningstext samt
motsvarande symbol och dr gramarkerade.

FARA

Farans typ och kailla!
Farans inverkan och anvisningar for att undvika den.

Monterings- och skotselanvisning Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA 5



Sdkerhet

- Sdkerhetsforeskrifter for maskinskador bérjar med en varningstext och visas utan
symbol.

OBSERVERA

Farans typ och kalla!
Inverkan eller information.

Varningstext
- FARA!
Kan leda till allvarliga skador eller livsfara om anvisningarna inte féljs!
- VARNING!
Kan leda till (allvarliga) skador om anvisningarna inte féljs!
—~ OBSERVERA!
Kan leda till maskinskador och mojligen totalhaveri om anvisningarna inte foljs.
-~ OBS!
Praktiska anvisningar om hantering av produkten

Textmarkeringar
v’ Krav
1. Arbetssteg/upprikning
= Hinvisning/anvisning

» Resultat

Symboler

| denna anvisning anvénds foljande symboler:

7'y

Fara for elektrisk spdnning

Risk for bakteriell infektion

Fara for explosion

Fara pga. explosiv atmosfar

Allmdn varningssymbol

Risk for skarsar

Varning for heta ytor

Varning for hogt tryck

Varning fér hdngande last

Personlig skyddsutrustning: Anvand skyddshjalm

Personlig skyddsutrustning: Anvand fotskydd

rlel g d didid s
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2.2

2.3

2.4
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Personalkompetens

Arbeten pa elsystemet

Overvakningsanordningar

Sdkerhet “

Personlig skyddsutrustning: Anvand handskydd

Personlig skyddsutrustning: Anvand munskydd

Personlig skyddsutrustning: Anvand skyddsglaségon

Forbjudet att arbeta ensam! En andra person maste finnas pa plats.

Praktisk anvisning

Personalen maste:
- vara informerad om lokala olycksférebyggande foreskrifter
- haldst och forstatt monterings- och skétselanvisningen

Personalen maste ha foljande kvalifikationer:

- Arbeten pa elsystemet: De elektriska arbetena maste utforas av en kvalificerad
elektriker.

- Monterings-/demonteringsarbeten: den kvalificerade elektrikern méste vara
utbildad i att hantera de verktyg och fastmaterial som behdvs for underlaget.

- Underhallsarbeten: den kvalificerade elektrikern maste kdnna till de anvédnda
drivmedlen och hur de ska hanteras. Vidare maste elektrikern ha grundldaggande
kunskaper om maskinbygge.

Definition "Rvalificerad elektriker”

En kvalificerad elektriker dr en person med lamplig teknisk utbildning, kinnedom och
erfarenhet som kan kdnna igen och undvika faror vid elektricitet.

- Lat en kvalificerad elektriker utfora elektriska arbeten.

- Koppla loss produkten fran stromférsorjningen fore alla arbeten och sdkra den mot
aterinkoppling.

- Folj de lokala foreskrifterna vid stromanslutning.

- F&lj anvisningarna fran det lokala elbolaget.

- Informera personalen om utférandet av den elektriska anslutningen.

- Informera personalen om att det ar mgjligt att produkten franslas.

- Tekniska data i denna monterings- och skdtselanvisning samt pa typskylten maste
beaktas.

- Jorda produkten.

- Folj foreskrifterna for anslutning till elsystemet.

- Om elektroniska startkontroller (t.ex mjukstart eller frekvensomvandlare) anvinds
maste foreskrifterna for elektromagnetisk tolerans beaktas. Vid behov maste
sirskilda atgarder (t.ex. avskdrmad kabel, filter osv.) 6vervigas.

- Byt defekta anslutningskablar. Kontakta Wilos kundsupport.

Féljande 6vervakningsanordningar maste tillhandahallas pa platsen:

Ledningsskyddsbrytare

Ledningsskyddsbrytarens storlek och kopplingskarakteristik anpassas till den anslutna
produktens markstrém. Beakta lokala foreskrifter.

Motorskyddsbrytare

Ordna en motorskyddsbrytare pa platsen for produkter utan stickkontakt! Minimikravet
ir ett termiskt reld/en motorskyddsbrytare med temperaturkompensering,
differentialutlosning och aterinkopplingssparr enligt lokala foreskrifter. Vid kansliga
elndt rekommenderas ytterligare skyddsanordningar pé platsen (t.ex. verspannings-,
underspdnnings- eller fasavbrottsrel3 osv.).



2.5 Anvidndning i hdlsofarliga media

2.6 Transport

2.7 Monterings-/
demonteringsarbeten

2.8 Under drift

Sdkerhet

Jordfelsbrytare med en utlésningsstrém (RCD)

Folj foreskrifterna fran det lokala elférsérjningsbolaget! Vi rekommenderar att en
jordfelsbrytare med en utldsningsstrom anvands.

Sikra anslutningen med en jordfelsbrytare med en utlésningsstrém (RCD) om
manniskor kan komma i kontakt med produkten och ledande véatskor.

Vid anvdndning av produkten i hdlsofarliga media finns det risk for bakteriell infektion!
Produkten maste rengoras och desinficeras grundligt efter demontering och fére
fortsatt anvandning. Den driftansvariga maste sakerstélla féljande punkter:
- Vid reng6ring av produkten ska féljande skyddsutrustning finnas tillgdnglig och
anvdndas:
— Slutna skyddsglaségon
— Munskydd
— Skyddshandskar
- Alla personer har informerats om mediet, korrekt hantering och dartill hérande
risker!

- Foljande skyddsutrustning maste anvandas:
— Sakerhetsskor
— Skyddshjilm (fér anviandning av lyftdon)

- Vid transport av produkten maste man alltid ta tag i handtagen. Dra aldrig i
stromkabeln!

- Anvand endast lyfthjdlpmedel som dr rekommenderade och tillatna enligt lag.

- Vilj lyfthjilpmedel efter aktuella férutsittningar (viderlek, lyftpunkt, last 0.s.v.).

- Fast alltid lyfthjidlpmedlet pd lyftpunkterna (handtag eller lyftéglor).

- Se till att lyftdonet star stabilt under anvdndning.

- Vid anvdndning av lyftdon méste man vid behov ta hjilp av en andra person (t.ex. vid
dalig sikt).

- Det drinte tilldtet att uppehalla sig under hdngande last. Manovrera inte lasten dver

arbetsplatser dar det finns personer.

-~ Anvand foljande skyddsutrustning:
— Sdkerhetsskor
— Sékerhetshandskar mot skarsar
— Skyddshjélm (fér anvdndning av lyftdon)

- Hall de lagar och foreskrifter for arbetssdakerhet och férebyggande av olyckor som
géller pa uppstdllningsplatsen.

- Koppla loss produkten fran stromforsorjningen och sdkra den mot obehdrig
aterinkoppling.

- Allaroterande delar méste sta stilla.

- Se till att det finns tillracklig ventilation i stdngda utrymmen.

- Vid arbeten i schakt och i stdngda utrymmen maste en medhjalpare vara ndrvarande
som sdkerhetsatgard.

-~ Om det finns risk att giftiga eller kvdvande gaser samlas mdste nédvandiga atgarder
vidtas omedelbart!

- Rengor produkten noggrant. Produkter som anvénds i hdlsofarliga media maste
desinficeras!

- Se alltid till att det inte finns ndgon explosionsrisk vid svetsarbeten eller arbeten
med elektriska apparater.

- Anvénd féljande skyddsutrustning:
— Sdkerhetsskor
— Hérselskydd (enligt uppsatta arbetsregler)
- Ingen far vistas i produktens arbetsomrade. Ingen far vistas i arbetsomrddet under
drift.
-> Operatoren maste omedelbart anmala problem eller avvikelser till arbetsledningen.
- Om fel som utgor sdkerhetsrisker uppstar maste operatéren omedelbart genomféra
ett franslag:
— Fel pa sakerhets- och 6vervakningsanordningarna
— Skador pa husdelar
— Skador pa elektriska anordningar
-~ Taaldrig i sugstutsen. De roterande delarna kan kldmma fast eller kapa kroppsdelar.
- Om motorn byts under drift eller vid torr installation kan motorhuset vara éver 40 °C
(104 °F) varmt.
- Oppna alla avstingningsspjill i rérledningen pa sug- och trycksidan.

WILO SE 2019-01



Insats/anvandning “

- Séakerstall minsta tillatna vattendvertackning med ett torrkdrningsskydd.

- Under normala driftférhallanden har produkten en ljudniva p& under 85 dB(A). Den
faktiska ljudnivan ar dock beroende av flera faktorer:
— Installationsdjup
— Installation
— Montering av tillbehor och rérledning
— Driftspunkt
— Nedsankningsdjup

- Om produkten kor under de tillatna driftforhallandena maste den driftansvarige
mita ljudnivan. Fr.o.m. en ljudnivé pa 85 dB(A) méste hérselskydd anvindas, och en
anteckning ska finnas i arbetsreglerna!

2.9 Underhallsarbeten - Anvand féljande skyddsutrustning:
— Slutna skyddsglasdgon
— Sdkerhetsskor
— Sdkerhetshandskar mot skarsar

- Genomfér alltid underhallsarbeten utanfér driftutrymmet/uppstillningsplatsen.

- Genomfor endast underhallsarbeten som beskrivs i denna monterings- och
skdtselanvisning.

- Endast originaldelar fran tillverkaren far anvandas vid underhall och reparation. Vid
anvdndning av delar som inte &r originaldelar har tillverkaren inte ndgot ansvar for
foljderna.

- Om media och drivmedel lacker maste det fangas upp direkt och hanteras enligt
lokala riktlinjer.

- Forvara verktyg pa avsedd plats.

- Efter att arbetena avslutats ska sakerhets- och 6vervakningsanordningarna sattas
tillbaka och kontrolleras avseende funktion.

Byte av drivmedel

Vid defekt kan ett tryck pa flera bar uppsta i motorn! Detta tryck slipper ut nar

skruvpluggarna 6ppnas. Om skruvpluggarna dppnas oforsiktigt kan de slungas ut med

hog hastighet! For att undvika personskador ska fdljande anvisningar féljas:

- Hall foreskriven ordningsfoljd for arbetsstegen.

= Vrid ut skruvpluggarna langsamt och vrid aldrig ut dem helt. Sluta skruva sa snart
trycket slipper ut (ett pipande eller frisande ljud hérs).
VARNING! Om trycket slipper ut kan dven varmt drivmedel spruta ut. Det kan
leda till brinnskador! For att undvika skador ska man Idta motorn svalna till
omgivningstemperatur innan arbeten paborjas!

— Skruva ur skruvpluggen helt ndr trycket slappts ut helt.

2.10 Drivmedel Motorn ar fylld med vitolja eller en vatten-glykol-blandning i motorrummet och

tatningskammaren. Vid de regelbundna underhallsarbetena maste drivmedlen bytas
och hanteras enligt lokala riktlinjer.

211 Driftansvariges ansvar Tillhandahall monterings- och skétselanvisningen pa det sprak personalen talar.
Se till att personalen har nddvédndig utbildning for de aktuella arbetena.
Tillhandahall nédvandig skyddsutrustning och se till att personalen anvander den.
Hall sékerhets- och anvisningsskyltar pa produkten i [asbart skick.

Informera personalen om anldggningens funktion.

Uteslut risker till f6ljd av elektrisk strom.

Utrusta farliga komponenter pa anldggningen med ett berdringsskydd.

Markera och sdkra arbetsomradet.

Definiera hur arbetet ska fordelas mellan personalen for ett sdkert arbetsforlopp.

N R R N N N N R R\ 2

Barn och personer under 16 ar eller med begransad fysisk, sensorisk eller mental
férmaga far inte hantera produkten! Personer under 18 ar maste hallas under uppsikt av
en fackman!

3 Insats/anvindning

31 Avsedd anvindning Dranksdkra pumpar dr avsedda fér pumpning av:

- Avloppsvatten med fekalier

- Spillvatten (med sma mangder sand och grus)
—~ Processavloppsvatten

- Media med torrsubstanser till max. 8 %

Monterings- och skotselanvisning Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA 9



3.2

4.1

Felaktig anvindning

Produktbeskrivning
Konstruktion

Fig. 1: Oversikt

4.1.1

10

Hydraulik

Produktbeskrivning

FARA

Explosion genom pumpning av explosiva medier!

Pumpning av littantindliga och explosiva media (bensin, fotogen osv.) i dess rena
form &r stangt forbjudet. Livsfara p.g.a. explosionsrisk! Pumparna &r inte
konstruerade for sadana medier.

FARA

Fara pa grund av hilsofarliga media!

Om pumpen anvénds i hdlsofarliga media maste pumpen dekontamineras efter
demontering och fore alla kommande arbeten! Livsfara! Observera anvisningarna i
arbetsreglerna! Den driftansvarige maste se till att personalen har fatt tillgang till
och har last arbetsreglerna!

De drénksdkra pumparna far inte anvandas for pumpning av:

-~ Tappvatten

- Medier som innehdller hrda bestandsdelar (t.ex. sten, trd, metall, sand 0.s.v.)
~ Medier med stora mingder slipande partiklar (t.ex. sand, grus)

Avsedd anvdndning innebar ocksa att alla instruktioner i denna anvisning ska féljas. All
anvandning som avviker fran detta rdknas som felaktig anvandning.

Drankbar motorpump for avloppsvatten som 6versvamningsbart blockaggregat for
kontinuerlig drift i vat och torr installation.

1 Stromkabel
2 Motor

3 Tatningshus

4 Hydraulhus

5 Tryckanslutning
6

Sugstuts

Centrifugalhydraulik med olika pumphjulstyper, horisontell flinsanslutning pa
trycksidan, inspektionslucka samt spalt- och slitring.

Hydrauliken &r inte sjdlvsugande, d.v.s. mediet maste rinna in av sig sjalvt eller med
fortryck.

Pumphjulstyper

De enskilda pumphjulstyperna dr beroende pa hydraulikstorlek och alla pumphjul passar
inte for alla typer av hydraulik. Foljande dr en dversikt av de olika pumphjulstyperna:

- Fristromshjul

- Enkanalhjul

- Tvakanalshjul

-~ Trekanalshjul

-~ Fyrkanalshjul

= SOLID-pumphjul, slutet eller halvéppet
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2

Motor

Kylsystem

Tatning

Material

Overvakningsanordningar

Produktbeskrivning

Inspektionslucka (beroende pé hydraulik)

Ytterligare 6ppning pa hydraulhuset. Via denna 6ppning kan igensattningar i
hydrauliken atgardas.

Spalt- och slitring (beroende pa hydraulik)

Sugstuts och pumphjul paverkas mest vid pumpning. Pa kanalhjul &r spalten mellan
pumphijul och sugstuts en viktig faktor for konstant verkningsgrad. Ju storre spalten
mellan pumphjul och sugstuts ar, desto storre ar forlusten i pumpkapacitet.
Verkningsgraden sjunker och risken for igenséttning dkar. For att garantera lang och
effektiv drift av hydrauliken dr en pump- och/eller en spaltring monterad beroende p&
pumphjul och hydraulik.
- Slitring
Slitringen laggs an mot kanalhjulen och skyddar pumphjulets framkant.
~ Spaltring
Spaltringen monteras i sugstutsen pa hydrauliken och skyddar framkanten i
centrifugalkammaren.

Vid slitage kan bada komponenterna enkelt bytas vid behov.

Motorerna som anvdnds for drift ar sjdlvkylande dranksdakra motorer i trefasutférande.
Motorn kan anvdndas nedsdnkt eller ej nedsankt vid kontinuerlig drift. Kontinuerlig drift
vid torr installation & mojlig. Kondensat som uppstar samlas upp i en separat kammare
och kan tappas av. Det &vre valslagret dr permanentsmorjt och darmed underhallsfritt,
medan det nedre valslagret maste smorjas regelbundet. Anslutningskabeln ar
ldngsvattentatt gjuten och har fria kabeldndar.

Motorn har ett aktivt kylsystem med separat kylkrets. Som kdldmedium anvadnds
vatten-glykol-blandning P35. Kéldmediet cirkuleras via ett pumphjul. Pumphjulet drivs
via motoraxeln. Varmen avges direkt till mediet via kylflansen. Kylsystemet sjalvt ar
trycklost i kallt tillstand.

Tatningen mot mediet och motorrummet sker med tva separata mekaniska tatningar.

Beroende pa motorstorlek sker utféringen fran tatningskammaren pa tva olika satt:

-~ FKT 50.1, FKT 57, FKT 63.1: Tdtningskammaren och kylsystemet bildar ett
enkammarsystem. Tatningskammaren och kylsystemet ar fyllda med kéldmedium
P35.

- FKT 63.2: Tatningskammaren och kylsystemet bildar ett tvakammarsystem. Har ar
tatningskammaren fylld med medicinsk vitolja och kylsystemet med kdldmedium
P35.

Ett lackage vid tatningen samlas upp i tatnings- eller lackagekammaren:
- Tatningskammaren samlar upp potentiella ldckage fran tatningen pa mediesidan.
- Lackagekammaren samlar upp potentiella lackage fran tatningen pa motorsidan.

Foljande material anvands i standardutférandet:
- Pumphus: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Pumphjul: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
- Motorhus: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
-~ Tatning:

— Pa motorsidan: SiC/SiC

— P& mediesidan: SiC/SiC

— Statisk: NBR (nitril)

De exakta uppgifterna om material visas for varje konfiguration.

Oversikt dver mojliga dvervakningsanordningar:

_ FKT50.1 |FKT57 |FKT63.1 |FKT63.2

Interna dvervakningsanordningar

Kopplingskammare/motorrum . ) . .
Motorlindning . . . .
Motorlager o

o
o
(o]

Tatningskammare -
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4.3
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Driftsatt

Produktbeskrivning

_ FKT50.1 |FKT57 | FKT63.1 |FKT63.2

Lackagekammare

Svdngningsgivare 0 | 0 0 | o)
Externa 6vervakningsanordningar
Tatningskammare - | - - | o

Forklaring: — = finns ej/gar ej att fa, o = tillval, « = som standard
Alla befintliga dvervakningsanordningar maste alltid vara anslutna!

Overvakning kopplingskammare och motorrum

Overvakningen av kopplingskammaren och motorrummet skyddar motoranslutningarna
och motorlindningen mot kortslutning. Fuktighetsregistreringen sker genom en
elektrod i kopplingskammaren och motorrummet.

Overvakning av motorlindning

Den termiska motorévervakningen skyddar motorlindningen mot 6verhettning. Som
standard monteras en temperaturbegransning med bimetallsensor.

Temperaturmdtningen kan dven utféras med en PTC-sensor som tillval. Den termiska
motordvervakningen kan ocksa utféras som temperaturreglering. Da dr matning av tva
temperaturer mojlig. Nar den laga temperaturen uppnatts kan en automatisk omstart
utforas efter att motorn svalnat. Ett franslag med aterinkopplingssparr genomfors forst
nar den hoga temperaturen uppnatts.

Intern 6vervakning av tdtningskammare

Tatningskammaren dr utrustad med en intern stavelektrod. Elektroden registrerar nar
medier trdnger in genom den mekaniska tdtningen pa mediesidan. Via pumpstyrningen
kan ddarmed ett larm utl@sas eller pumpen slas av.

Extern 6vervakning av tdtningskammare

Tatningskammaren kan utrustas med en extern stavelektrod. Elektroden registrerar nar
medier trdnger in genom den mekaniska tatningen pa mediesidan. Via pumpstyrningen
kan darmed ett larm utlGsas eller pumpen slas av.

Overvakning av lickagekammare

Lackagekammaren dr utrustad med en flottorbrytare. Flottdrbrytaren registrerar nar
media tranger in genom den mekaniska tatningen pa motorsidan. Via pumpstyrningen
kan ddrmed ett larm utl@sas eller pumpen slas av.

Overvakning motorlager

Den termiska 6vervakningen av motorlagret skyddar valslagret fran 6verhettning. For
temperaturmdtning anvands Pt100-sensorer.

Overvakning av driftbetingade vibrationer

Pumpen kan utrustas med en svangningsgivare. Svangningsgivaren registrerar
vibrationer som uppstar under drift. Ett larm maste utldsas eller pumpen slas av via
pumpstyrningen baserat pa olika gransvarden.

OBS! Grinsvirdena maste faststillas pa plats under idrifttagningen och
dokumenteras i idrifttagningsprotokollet!

Driftsdtt S1: Konstant drift

Pumpen kan arbeta kontinuerligt vid nominell last, utan att den max. tillatna
temperaturen overskrids.

Driftsdtt: Ej nedsdinkt drift

Driftsdttet "Ej nedsdnkt drift” avser nar motorn under bortpumpningen kommer dver

vattenytan. Detta mojliggor en djupare sdnkning av vattennivan dnda till hydraulikens

6vre kant. Beakta foljande punkter vid ej nedsankt drift:

- Driftsitt: Konstant drift (S1).

— Max. medie- och omgivningstemperatur: Max. omgivningstemperatur motsvarar
max. medietemperatur enligt typskylten.
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Produktbeskrivning

4.4 Drift med frekvensomvandlare e w i S
Drift pa frekvensomvandlaren &r tilldten. Kontrollera relevanta krav i bilagan och beakta

dessa!

4.5 Drift i explosiv atmosfar

Godkdnnande enligt ATEX 0 0 )
Godkdnnande enligt FM o) - -
Godkdnnande enligt CSA-Ex - - -
Férklaring: — = finns ej/gér ej att 4, o = tillval, « = som standard

For anvandning i explosiva atmosfarer maste pumpen vara markt pa typskylten pa
foljande satt:

-~ "Ex”-symbol for respektive godkdnnande

- Ex-Kklassificering

Kontrollera relevanta krav i Ex-skyddskapitlet i bilagan till denna monterings- och
skotselanvisning och beakta dessa!

ATEX-godkdnnande

Pumparna ar lampliga for drift i explosionsfarliga omraden:
—~ Apparatgrupp: |l
-~ Kategori: 2, zon 1 och zon 2

Pumparna far ej anvéndas i zon 0!

FM-godkdnnande

Pumparna ar lampliga for drift i explosionsfarliga omraden:

-~ Kapslingsklass: Explosionproof

- Kategori: Class I, Division 1
OBS: Om kabelanslutningen utfors i enlighet med Division 1, dr dven installation i
Class 1, Division 2 tillaten.

.6 Typskylt Foljande dr en dversikt dver forkortningar och tillhérande data pa typskylten:

Beteckning Virde
typskylt

P-Typ Pumptyp

M-Typ Motortyp

SN Serienummer
Art.-No. Artikelnummer

MFY Tillverkningsdatum*
Q, Driftpunkt flode

Qoo Max. fléde

Hy Driftpunkt uppfordringshojd
Hinax Max. uppfordringshdjd
Honin Min. uppfordringshdjd
n Varvtal

T Max. medietemperatur
P Skyddsklass

| Markstrém

s Startstréom

Markstrom vid servicefaktor

Monterings- och skotselanvisning Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA
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4.7

4.8

4.9

14

Typnyckel

Leveransomfattning

Tillbehor

Produktbeskrivning

Beteckning Virde
typskylt

P, Tillford effekt

P, Markeffekt

u Markspdnning

f Frekvens

Cos @ Motorns verkningsgrad

SF Servicefaktor

OT, Driftsétt: nedsdnkt

O Driftsétt: ej nedsankt

AT Typ av start

M, Pumphjulsdiameter: original
Mo, Pumphjulsdiameter: korrigerad

*Tillverkningsdatum anges enligt ISO 8601: JJJJWww
> JJJ=ar

- W = forkortning for vecka

- ww = angivelse av kalendervecka

Exempel: Wilo-EMU FA 50.98D + FKT 63.1-8/70GEx-E3

Hydraultypnyckel

FA Avloppspump

50 x10 = nominell anslutning for tryckanslutningen
98 Intern kapacitetsfaktor

Pumphijulstyp:
W = fristrémshjul
E = enkanalhjul
Z = tvakanalshjul

D D = trekanalshjul
V = fyrkanalshjul
T = stangt tvakanalshjul
G = halvoppet enkanalhjul
Motortypnyckel
FKT Sjalvkylande motor med separat kylkrets
63 Byggstorlek
1 Utférande
8 Poltal
70 Paketldangd i cm
G Utférande tdtning
Ex Med ex-godkdnnande
E3 IE-energieffektivitetsklass (enligt IEC 60034-30)
-~ Pump med fri kabeldnde
-~ Kabelldngd enligt kundens behov
- Monterat tillbehér, t.ex. extern stavelektrod, pumpfot o.s.v.
- Monterings- och skotselanvisning

Pahdngningsanordning

Pumpfot

Specialutféranden med ceram-behandling eller sédrskilda material
Extern stavelektrod for 6vervakning av tatningskammare
Nivaregleringar

Anslutningstillbehor och kedjor

Automatikskap, relder och stickkontakter

N N R N N2
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5 Transport och lagring

5.1 Leverans
5.2 Transport

min. 2500 mm
min. 98 in

A

Fig. 2: Lyftpunkter

Transport och lagring “

Direkt efter att leveransen har mottagits mdste den kontrolleras avseende fel (skador
och fullstindighet). Skador maste antecknas pé leveransdokumenten! Vidare maste
man informera om felet till transportféretaget eller tillverkaren redan samma dag som
leveransen mottogs. Ansprak som ldmnas in senare kan inte goras gédllande.

VARNING

Uppehall under hingande last!

Inga personer far vistas under hingande laster! Det finns risk for (allvarliga) skador
om delar ramlar ner. Lasten far inte foras dver arbetsplatser dér det finns personer!

VARNING

Huvud- och fotskador pa grund av felaktig skyddsutrustning!
Under arbetet finns det risk for (allvarliga) skador. Anvénd féljande
skyddsutrustning:

» Sdkerhetsskor

+ Om lyftdon anvdnds maste dven skyddshjdlm anvédndas!

OBS

Anvind endast tekniskt felfri lyftutrustning!

Anviénd tekniskt felfri lyftutrustning for att lyfta och sdanka pumpen. Se till att
pumpen inte hamnar snett och fastnar vid lyftning och sdankning. Max. tilldten
barkraft for lyftutrustningen far inte 6verskridas! Kontrollera fore anvandning att
lyftutrustningen fungerar felfritt!

For att pumpen inte ska skadas under transporten ska forpackningen inte tas bort
forrdn pa uppstaliningsplatsen. Anvdnda pumpar maste packas i slitstarka och
tillrdckligt stora plastsdckar for transport sa att inget kan rinna ut.

Vidare maste féljande punkter beaktas:

- Folj gdllande nationella sdkerhetsforeskrifter.

- Anvand lyfthjdlpmedel som dr rekommenderade och tillatna enligt lag.

- Vilj lyfthjdlpmedel efter aktuella férutsittningar (viderlek, lyftpunkt, last 0.s.v.).

- Fast endast lyfthjdlpmedlen i lyftpunkterna. Monteringen maste genomféras med en

schackel.
- Anvand lyftdon med tillracklig barkraft.
- Se till att lyftdonet star stabilt under anvdndning.

- Vid anvdndning av lyftdon méste man vid behov ta hjélp av en andra person (t.ex. vid

dalig sikt).

Monterings- och skotselanvisning Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA
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5.3

6.1

6.2

6.3

16

Lagring

Installation och elektrisk

anslutning
Personalkompetens

Uppstillningssatt

Driftansvariges ansvar

72\

Installation och elektrisk anslutning

FARA

Fara pa grund av hilsofarliga media!

Om pumpen anvands i hdlsofarliga media maste pumpen dekontamineras efter
demontering och fore alla kommande arbeten! Livsfara! Observera anvisningarna i
arbetsreglerna! Den driftansvarige maste se till att personalen har fatt tillgang till
och har ldst arbetsreglerna!

VARNING

Vassa kanter pa pumphjulet och sugstutsen!

Det kan bildas vassa kanter pa pumphjulet och sugstutsen. Det finns risk for kapning
av extremiteter! Skyddshandskar maste anvédndas for att undvika skarsar.

OBSERVERA

Totalhaveri pa grund av att fukt kommit in
Om fukt kommer in i elkabeln skadas stromkabeln och pumpen! Sénk aldrig ner
anden pa stromkabeln i vatska och tillslut den ordentligt nar den forvaras.

Nylevererade pumpar kan lagras i ett ar. Kontakta Wilos kundtjdnst om pumpen ska
lagras i mer @n ett ar.

Beakta foljande punkter for lagring:

- Stéll pumpstationen staende (vertikalt) p& stabilt underlag och sdkra den, sa att den
varken kan vilta eller kana!

- Den maximala lagringstemperaturen ar -15 °C till +60 °C (5 till 140 °F) vid en
maximal luftfuktighet pa 90 %, ej kondenserande. Vi rekommenderar en frostsaker
lagring vid en temperatur pd 5 till 25 °C (41 till 77 °F) med en relativ luftfuktighet pa
40 till 50 %.

- Lagra inte pumpen i utrymmen dar det pagar svetsarbeten. Gaserna eller
varmestralningen som uppstdr kan angripa elastomerdelarna och behandlingarna.

- Forslut sug- och tryckanslutningar ordentligt.

- Skydda stromkablarna mot mekaniska belastningar och skador.

- Skydda pumpen mot direkt solljus och varme. Extrem varme kan leda till skador pa
pumphjulen och behandlingarna!

- Vrid pumphjulen 180° regelbundet (var 3:e till 6:e manad). Detta férhindrar att lagren
fastnar och gor sa att smorjmedelsskiktet pa den mekaniska tatningen fornyas.
VARNING! Det finns risk fér skador pa grund av vassa kanter pa pumphjulet och
sugstutsen!

- Elastomerdelarna och behandlingen ar utsatta for naturlig forsprédning. Om pumpen
ska lagras i mer @n 6 manader maste Wilos kundtjanst kontaktas.

Efter lagring av pumpen ska den rengdras fran damm och olja och behandlingarna ska
kontrolleras avseende skador. Laga skadade behandlingar fore fortsatt anvandning.

- Arbeten pa elsystemet: De elektriska arbetena maste utféras av en kvalificerad
elektriker.

- Monterings-/demonteringsarbeten: den kvalificerade elektrikern méste vara
utbildad i att hantera de verktyg och fdstmaterial som behovs for underlaget.

- Vertikal stationdr vat installation med pahangningsanordning
— Vertikal stationdr torr installation

Foljande installationstyper ar inte tillatna:
- Vertikal transportabel vat installation med pumpfot
-~ Horisontell stationdr torr installation

- Folj lokala olycksfalls- och sakerhetsforeskrifter.
- Folj alla foreskrifter och bestdmmelser gdllande arbeten med tung och hangande
last.
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6.4

Montering

Installation och elektrisk anslutning

- Tillhandahall skyddsutrustning och se till att personalen anvander den.
— Folj lokala foreskrifter for avloppsteknologi vid drift av avloppstekniska

anldaggningar.

- Undvik tryckstotar!

Vid langa tryckledningar med varierande terrang kan tryckstotar intraffa. Dessa
tryckstotar kan leda till att pumpen gar sonder!

- Sékerstall motorns avsvalningstid beroende pa driftvillkor och storleken pa gropen.
- For att méjliggdra en siker och funktionsduglig montering méste byggnaden/

fundamentet vara tillrdckligt stabil. Det dr den driftansvariges ansvar att
tillhandah&lla byggnaden/fundamentet och se till att det &r Iampligt!

- Granska de befintliga projekteringsunderlagen (installationsritningar, driftutrymmets

utférande, tilloppsfoérhallanden) och kontrollera att de &r fullstindiga och korrekta.

FARA

Livsfara nar man arbetar ensam!

Arbete i schakt eller sma rum samt arbeten vid fallrisk &r farliga arbeten. Vid dessa
arbeten far man inte arbeta ensam! For sdkerhets skull maste en person till finnas pa
plats.

VARNING

Hand- och fotskador pa grund av felaktig skyddsutrustning!
Under arbetet finns det risk for (allvarliga) skador. Anvind féljande
skyddsutrustning:

» Sdkerhetshandskar mot skarsar
» Sdkerhetsskor

+ Om lyftdon anvdnds maste dven skyddshjalm anvdndas!

OBS

Anvand endast tekniskt felfri lyftutrustning!

Anvdnd tekniskt felfri lyftutrustning for att lyfta och sdnka pumpen. Se till att
pumpen inte hamnar snett och fastnar vid lyftning och sdankning. Max. tillaten
barkraft for lyftutrustningen far inte 6verskridas! Kontrollera fore anvandning att
lyftutrustningen fungerar felfritt!

- Forbered driftutrymmet/uppstiliningsplatsen enligt féljande:

— Ren, rengjord fran stora fasta partiklar
— Torr

— Frostfri

— Dekontaminerad

- Om det finns risk att giftiga eller kvdvande gaser samlas mdste nddvandiga atgarder

vidtas omedelbart!

- Fast lyftanordningen med en schackel pa lyftpunkten. Anvand endast

byggnadstekniskt godkdnda lyfthjdlpmedel.

- Anvind en lyftanordning for att lyfta, sdnka och transportera pumpen. Dra aldrig

pumpen i elkabeln!

- Ett lyftdon méste kunna monteras riskfritt. Lagerplatsen samt driftutrymmet/

uppstalliningsplatsen maste vara atkomlig for lyftdonet. Uppstallningsplatsen maste
ha ett stabilt underlag.

- De dragna elkablarna maste méjliggora en riskfri drift. Kontrollera att kabelns area

och ldngd ar tillrdcklig for det valda dragningssattet.

- Vid anvdndning av automatikskap maste motsvarande IP-klass beaktas.

Automatikskap dr 6versvdamningssdkra och ska installeras utanfor explosionsfarliga
omraden!

- Anvind lednings- eller avledningsplatar for tilloppet for att undvika ett luftintag i

mediet. Inmatad luft kan ansamlas i rérledningssystemet och leda till otillatna
driftférhallanden. Atgarda innesluten luft med avluftningsanordningar!
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“ Installation och elektrisk anslutning

- Torrkdrning av pumpen ar forbjuden! Undvik innesluten luft i hydraulhuset eller i
rorledningssystemet. Underskrid aldrig min. vattenniva. Installation av ett
torrkdrningsskydd rekommenderas!

6.4.1 Anvisningar for tvillingpumpsdrift . . . . - .
9 gpump Om flera pumpar anvénds i ett driftutrymme maste det minsta tillatna avstandet mellan

pumparna och vdggen hallas. Har skiljer sig avstandet beroende pa anldggningens typ:
vaxlingsdrift eller parallelldrift.

d Diameter hydraulhus

Minsta avstand till vigg:
A, -Vaéxlingsdrift: min. 0,3 x d
- Parallelldrift: min. 1 x d
Avstand tryckledningar
A, - Vaxlingsdrift: min. 1,5xd
- Parallelldrift: min. 2xd

Fig. 3: Minsta avstand

6.4.2 Avlastning av horisontellt

For att undvika hoga drag- och bdjkrafter kan pumparna levereras horisontellt
levererade pumpar

beroende pa storlek och vikt. Leverans sker pa sarskilda transportstativ. Observera
féljande arbetssteg nar pumpen lastas av.

OBS

@ Anvind endast tekniskt felfri lyftutrustning!
Anviénd tekniskt felfri lyftutrustning for att lyfta och sdanka pumpen. Se till att
pumpen inte hamnar snett och fastnar vid lyftning och sdankning. Max. tilldten
barkraft for lyftutrustningen far inte 6verskridas! Kontrollera fére anvandning att
lyftutrustningen fungerar felfritt!

Montera lyftpunkten (tillhandahdlls pé platsen) pd tryckanslutningen

Tryckanslutning

o :
@ & 2 Lyfttravers

: ° 3 Montering lyfttravers/tryckanslutning

j : 4 Lyftpunkt for vinkelbelastning pa upp till 90°

@

v Lyfttravers med motsvarande barkraft for montering av lyftpunkten

: v’ Lyftpunkt fér vinkelbelastning p3 upp till 90° (t.ex. typ "Theipa”)
> v’ Fistmaterial for lyfttravers
1. Ldgg lyfttraversen pa tryckanslutningen och fast den vid tva motsatta hal.

2. Fast lyftpunkten vid lyfttraversen.
LJ » Lyftpunkten monterad, pumpen férberedd for lyftning.

Fig. 4: Montera lyftpunkt
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Forberedande arbeten

1 Underlag

2 Transportstativ

3 Lyftpunkt hydraulik
4 Lyftpunkt motor

v Transportstativet star vagratt pa ett stabilt underlag.

v’ 2x lyftutrustning med tillrdcklig barkraft finns tillgangliga.

v Tillrdckligt antal tillatna lyfthjalpmedel finns tillgangligt.

1. Fast 1:a lyftutrustningen vid hydraulikens lyftpunkt.

2. Fést 2:a lyftutrustningen vid motorns lyftpunkter.

» Pumpen forberedd for lyftning och justering.

Lyfta och justera pumpen
v’ Férberedande arbeten avslutade.
\/Véderfdrhéllandenatilléteravlastning.

1. Lyft pumpen ldngsamt med bdda lyftutrustningarna. OBSERVERA! Se till att
pumpen forblir i vagritt lige!

2. Ta bort transportstativet.

3. Placera langsamt pumpen i vertikalt lage 6ver de bada lyftutrustningarna.
OBSERVERA! Se till att husdelarna inte beror golvet. De hoga
punktbelastningarna skadar husdelarna.

4. Lossa lyfthjalpmedlet pa hydrauliken ndr pumpen ar vertikalt riktad.

» Pumpen riktad och redo att stéllas ned.

Stdlla ned pumpen
v Pumpen &r vertikalt riktad.

v Lyfthjdlpmedel borttaget fran hydrauliken.

1. Sénk ned pumpen langsamt och stall upp den forsiktigt.
OBSERVERA! Om pumpen stills upp f6r snabbt kan hydraulhuset pa sugstutsen
skadas. Still pumpen langsamt pa sugstutsen!
OBS! Om pumpen inte kan stillas jamnt pa sugstutsen ska man ligga
utjamningsplattor under.

» Pumpen ar redo for installation.

VARNING! Om pumpen mellanlagras och lyftutrustningen demonteras ska pumpen
sdkras sa att den inte kan vilta eller kana!

Fig. 7: Avlastning av pump: stdll ned

6.4.3 Underhallsarbeten ) , . . . .
Efter att pumpen lagrats i mer dn 6 manader ska foljande underhallsarbeten genomféras
fore installationen:

— Vrid pumphjulet.
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-~ Kontrollera kdldmediet.
- Kontrollera oljan i titningskammaren (endast FKT 63.2).

6.4.3.1 Vrida pumphjulet

VARNING

Vassa kanter pa pumphjulet och sugstutsen!
Det kan bildas vassa kanter pa pumphjulet och sugstutsen. Det finns risk for kapning
av extremiteter! Skyddshandskar maste anvdndas for att undvika skarsar.

v Pumpen dr inte ansluten till elndtet!

v’ Anvind skyddsutrustning!

1. Sétt ned pumpen vertikalt pa ett stabilt underlag. VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

2. For forsiktigt och [angsamt in handen dver tryckstutsen i hydraulhuset och vrid
pumphijulet.

6.4.3.2 Kontrollera kéldmediet

Motor FKT 50.1, 57, 63.1

+ Fyll pa/lufta av kéldmedium

- Tappa av kéldmedium

v Pumpen &r inte installerad.

v Pumpen &r inte ansluten till elndtet.
FKT 63.1

180° v' Anvind skyddsutrustning!

1. Satt ned pumpen vertikalt pa ett stabilt underlag. VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

2. Stall fram lamplig behallare for att samla upp drivmedlet.

3. Skruva ur skruvpluggen (+).

4, Skruva ur skruvpluggen (-) och tappa av drivmedlet. Om en avstingningskulventil
ar monterad pa utloppsoppningen ska den 6ppnas for avtappning.

5. Kontrollera drivmedlet:
= Om drivmedlet &r klart kan man fortsdtta att anvdnda det.

= Fyll pd med nytt drivmedel om drivmed|et &r smutsigt (grumligt/mérkt).
Avfallshantera det gamla drivmedlet enligt lokala foreskrifter!

= Kontakta Wilos kundtjanst om drivmedlet innehaller metallspan!
Fig. 8: Kylsystem: Kontrollera kéldmediet FKT 6

. Om en avstangningskulventil &r monterad pa utloppséppningen ska den sténgas.
50.1, 57, 63.1 gning P ppsGppning g

7. Rengér skruvpluggen (=), anvidnd en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

8. Fyll pa nytt drivmedel via skruvpluggens 6ppning (+).

= Folj uppgifterna om drivmedlets typ och mdngd! Om drivmedlet ska anvandas
igen mdste dven mangden kontrolleras och anpassas vid behov!

9. Rengdr skruvpluggen (+), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!
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Motor FKT 63.2

+

Fig. 9: Kylsystem: Kontrollera kéldmediet FKT 6
63.2

6.4.3.3 Kontrolleraoljan i
titningskammaren (endast FKT
63.2)

L

Fig. 10: Tdtningskammare: Kontrollera oljan 6

Fyll p&/iufta av kéldmedium

Tappa av kdldmedium

v Pumpen &r inte installerad.
v Pumpen &r inte ansluten till elnatet.

v’ Anvind skyddsutrustning!
1.

Satt ned pumpen vertikalt pa ett stabilt underlag.VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

. Stéll fram lamplig behallare for att samla upp drivmedlet.
. Skruva ur skruvpluggen (+).

. Skruva ur skruvpluggen (-) och tappa av drivmedlet. Om en avstdngningskulventil

ar monterad pa utloppsdppningen ska den dppnas for avtappning.

. Kontrollera drivmedlet:

= Om drivmedlet ar klart kan man fortsdtta att anvdnda det.

= Fyll pd med nytt drivmedel om drivmedlet dr smutsigt (grumligt/mérkt).
Avfallshantera det gamla drivmedlet enligt lokala foreskrifter!

= Kontakta Wilos kundtjanst om drivmedlet innehaller metallspan!

. Om en avstdngningskulventil &r monterad pa utloppséppningen ska den stangas.

. Rengér skruvpluggen (=), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.

atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

. Fyll pa nytt drivmedel via skruvpluggens 6ppning (+).

= Folj uppgifterna om drivmedlets typ och mangd! Om drivmedlet ska anvdndas
igen maste dven mangden kontrolleras och anpassas vid behov!

. Rengdr skruvpluggen (+), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.

atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

Fyll pa olja i tatningskammaren

Tappa av olja i tatningskammaren

v Pumpen &r inte installerad.
v Pumpen dr inte ansluten till elnatet.

v" Anvind skyddsutrustning!
1.

Sétt ned pumpen vertikalt pa ett stabilt underlag. VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

. Stéll fram lamplig behallare for att samla upp drivmedlet.
. Skruva ur skruvpluggen (+).

. Skruva ur skruvpluggen (-) och tappa av drivmedlet. Om en avstingningskulventil

ar monterad pa utloppséppningen ska den &ppnas.

. Kontrollera drivmedlet:

= Om drivmedlet ar klart kan man fortsatta att anvanda det.

= Fyll pd med nytt drivmedel om drivmedlet dr smutsigt (svart). Avfallshantera
det gamla drivmedlet enligt lokala foreskrifter!

= Kontakta Wilos kundtjanst om drivmedlet innehaller metallspan!

. Om en avstangningskulventil &r monterad pa utloppséppningen ska den stdngas.

. Rengér skruvpluggen (=), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.

atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

. Fyll pa nytt drivmedel via skruvpluggens 6ppning (+).

= Folj uppgifterna om drivmedlets typ och mdngd! Om drivmedlet ska anvdandas
igen maste dven mangden kontrolleras och anpassas vid behov!
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6.4.4 Stationir vat installation

®

[©)
|

Fig. 11: Stationdr vat installation

6.4.5 Stationar torr installation

®
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9. Rengér skruvpluggen (+), anvind en ny tétningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

OBS

Flodesproblem pa grund av lag vattenniva

Om mediet dr sankt for djupt kan det leda till avbrott i flodet. Det kan dven bildas
luftkuddar i hydrauliken som i sin tur kan leda till otillatna driftférhallanden. Den
minimalt tillatna vattennivan maste na till hydraulhusets 6verkant!

Vid vat installation placeras pumpen i det medium som ska pumpas. Da maste en
pahdngningsanordning installeras i schaktet. Rorledningssystemet pa platsen ansluts
till pahdngningsanordningen pa trycksidan, pa sugsidan ansluts pumpen. Det anslutna

rorledningssystemet maste vara sjalvbarande. Pahdngningsanordningen far inte stotta
rorledningssystemet!

Arbetssteg
1 Avstdngningsspjall
2 Backventil
3 P&dhdngningsanordning
4 Styrrér (ska ordnas pé platsen)
5 Lyftpunkt for lyftdon

6 Ldgsta vattenniva

4 Driftutrymmet/uppstéliningsplatsen for installation har férberetts.
v Pdhdngningsanordningen och rérledningssystemet har installerats.
v Pumpen ar forberedd for drift pd pahdngningsanordningen.

1. Fast lyftdonet med en schackel pa pumpens lyftpunkt.

2. Lyft pumpen, svang den dver schaktoppningen och sank langsamt ner styrklon pa
styrroren.

3. Sank ner pumpen tills den star pd pahdngningsanordningen och ansluts

automatiskt. OBSERVERA! Hall stromkablarna ganska stramt medan pumpen
sanks ned!

4, Lossa lyfthjalpmedlet fran lyftdonet och sikra schaktutgangen sa att den inte kan
ramla ner.

5. Lat en kvalificerad elektriker dra stromkablarna i schaktet och féra ut dem ur
schaktet pa ett fackmannamadssigt satt.

» Pumpen drinstallerad, den kvalificerade elektrikern kan utféra den elektriska
anslutningen.

OBS

Flodesproblem pa grund av lag vattenniva

Om mediet ar sdnkt for djupt kan det leda till avbrott i flodet. Det kan dven bildas
luftkuddar i hydrauliken som i sin tur kan leda till otillatna driftférhallanden. Den
minimalt tillatna vattennivan maste na till hydraulhusets éverkant!

Vid torr installation dr driftutrymmet uppdelat i uppsamlingsutrymme och maskinrum.

Media fors in och samlas upp i uppsamlingsutrymmet och i maskinrummet ar

pumptekniken monterad. Pumpen installeras i maskinrummet och ansluts till

rorledningssystemet pa sugsidan och trycksidan. Beakta féljande punkter for

installationen:

- Rorledningssystemet pa sugsidan och trycksidan maste vara sjalvbarande. Pumpen
farinte stotta upp rérledningssystemet.

- Anslut pumpen spanningsfritt och vibrationsfritt till rérledningssystemet. Vi
rekommenderar att elastiska anslutningsdelar (kompensatorer) anvinds.
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Fig. 12: Torr installation

Nivareglering

Torrkorningsskydd

Elektrisk anslutning

Installation och elektrisk anslutning “

- Pumpen &r inte sjdlvsugande, d.v.s. mediet maste rinna in av sig sjdlvt eller med
fortryck. Den minsta nivdn i uppsamlingsutrymmet maste ha samma héjd som
overkanten pa hydraulhuset!

- Max. omgivningstemperatur: 40 °C (104 °F)

Arbetssteg
1 Avstdngningsspjall
2 Backventil
3 Kompensator
4 Lyftpunkt for lyftdon
5 Ldgsta vattenniva i uppsamlingsutrymmet

v Maskinrummet/uppstillningsplatsen har forberetts fér installation.

v Rorledningssystemet har installerats korrekt och ar sjdlvbarande.
1. Fast lyftdonet med en schackel pa pumpens lyftpunkt.

2. Lyft pumpen och positionera den i maskinrummet.OBSERVERA! Hall elkablarna
ganska stramt medan pumpen sédnks ned!

3. Fést pumpen fackmannamadssigt vid fundamentet.

4. Anslut pumpen till rérledningssystemet. OBS! Se till att installationen ar
spannings- och vibrationsfri. Anvédnd vid behov elastiska anslutningsdelar
(kompensatorer).

5. Lossa lyfthjdlpmedlet fran pumpen.
6. Lat en kvalificerad elektriker dra stromkablarna i maskinrummet.

» Pumpen drinstallerad, den kvalificerade elektrikern kan utfora den elektriska
anslutningen.

FARA

Explosionsrisk p.g.a. felaktig installation!

Om nivakontrollen befinner sig i ett explosionsfarligt omrade ska signalgivaren
anslutas via ett Ex-brytreld eller en zenerbarridr. Vid felaktig anslutning finns risk for
explosion! Lat en kvalificerad elektriker utféra anslutningen.

Med en nivareglering 6vervakas den aktuella vatskenivan och beroende pa niva kopplas

pumpen till och fran automatiskt. Bestamning av vatskenivaerna sker med olika

sensortyper (flottérbrytare, tryck- och ultraljudsmétning eller elektroder). Beakta

féljande punkter vid anvdndning av en nivareglering:

- Flottorbrytare kan rora sig fritt!

- Den minimalt tillatna vattennivan far inte underskridas!

- Max. brytfrekvens far inte overskridas!

- Vid starkt varierande nivaer rekommenderas en nivareglering med tva matpunkter.
Da kan storre kopplingsdifferenser uppnas.

Ett torrkorningsskydd maste forhindra att pumpen kérs utan media och att luft tranger
in i hydrauliken. For att gora detta maste den minimalt tilldtna vattennivan berdknas
med en signalgivare. Sa snart som det foreskrivna gransvardet uppnas maste pumpen
franslas med ett meddelande. Ett torrkdrningsskydd kan utdka den befintliga
nivaregleringen med en ytterligare matpunkt eller arbeta som en sjdlvstandig
franslagningsanordning. Beroende pa anldggningssakerheten kan pumpen slas pa pa
nytt automatiskt eller manuellt. Fér optimal driftsdkerhet rekommenderas att man
monterar ett torrkdrningsskydd.

FARA

Livsfara pa grund av elektrisk strom!

Felaktigt beteende vid elektriska arbeten kan leda till dodsfall pa grund av elektriska
stotar! Elektriska arbeten maste genomféras av en kvalificerad elektriker enligt
lokala foreskrifter.
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6.5.1 Sakring pa nitsidan

6.5.2 Underhallsarbeten

6.5.2.1 Kontroll av motorlindningens
isolationsmotstand

6.5.2.2 Kontroll av temperaturgivarens
motstand
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FARA
Explosionsrisk p.g.a. felaktig anslutning!

« Utfér alltid den elektriska anslutningen av pumpen utanfor det explosionsfarliga
omradet. Om anslutningen maste utféras inom det explosionsfarliga omradet
ska anslutningen utféras i ett ex-tilldtet hus (tdndskyddsklass enligt
DIN EN 60079-0)! Om denna anvisning inte féljs innebér det livsfara pa grund av
explosionsrisken!

+ Anslut potentialutjamningsledaren till den mérkta jordplinten. Jordningsplinten
har positionerats vid stromkablarna. For anslutning av
potentialutjdmningsledaren maste en kabelarea enligt lokala foreskrifter
anvandas.

Lat alltid en kvalificerad elektriker utféra anslutningen.

Beakta 6vrig information i ex-skyddskapitlet i bilagan till denna monterings-
och skotselanvisning for den elektriska anslutningen!

- Natanslutningen maste motsvara uppgifterna pa typskylten.

- Natsidig matning for trefasmotorer med hdgerroterande rotationsfalt.

- Dra anslutningskabeln enligt lokala foreskrifter och anslut den enligt ledarna.
- Anslut 6vervakningsanordningarna och kontrollera avseende funktion.

- Jorda enligt lokala foreskrifter.

Ledningsskyddsbrytare

Ledningsskyddsbrytarens storlek och kopplingskarakteristik anpassas till den anslutna
produktens markstrém. Beakta lokala foreskrifter.

Motorskyddsbrytare

Ordna en motorskyddsbrytare pa platsen for produkter utan stickkontakt! Minimikravet
ir ett termiskt reld/en motorskyddsbrytare med temperaturkompensering,
differentialutlosning och aterinkopplingssparr enligt lokala foreskrifter. Vid kansliga
elnit rekommenderas ytterligare skyddsanordningar pé platsen (t.ex. éverspannings-,
underspinnings- eller fasavbrottsrel3 osv.).

Jordfelsbrytare med en utlésningsstrém (RCD)

Folj foreskrifterna fran det lokala elférsérjningsbolaget! Vi rekommenderar att en
jordfelsbrytare med en utldsningsstrom anvands.

Sikra anslutningen med en jordfelsbrytare med en utlésningsstrém (RCD) om
manniskor kan komma i kontakt med produkten och ledande vatskor.

Genomfor foljande underhallsarbeten fore installationen:

-~ Kontrollera motorlindningens isoleringsresistans.

- Kontrollera temperaturgivarnas motstand.

- Kontrollera motstandet for stavelektroden (finns som tillval).

Om de uppmatta vdrdena avviker fran riktlinjerna
- har fukt trdngt in i motorn eller anslutningskabeln.
- ar 6vervakningsanordningen defekt.

Kontakta Wilos kundsupport vid fel.

Mt isolationsmotstandet med en isoleringsmitare (matspanning (likspdnning) = 1
000 V). Hall féljande virden:

- Vid forsta idrifttagning: isolationsmotstandet far inte underskrida 20 MQ.

- Vid ytterligare matningar: vardet maste vara storre dn 2 MQ.

Kontrollera temperaturgivarens motstand med en ohmmeter. Féljande matvarden
maste hallas:
- Bimetallsensor: Mitvirde = 0 ohm (genomgéng).
- PTC-sensor (termistor): Mitvirde beroende pé antalet monterade sensorer. En PTC-
sensor har ett motstand i kallt lage pa mellan 20 och 100 ohm.
— Med tre sensorer i serie ligger matvardet mellan 60 och 300 ohm.
— Med fyra sensorer i serie ligger matvardet mellan 80 och 400 ohm.

WILO SE 2019-01



6.5.2.3

6.5.3

6.5.4

Kontrollera motstandet for den
externa elektroden for
overvakning av tatningskammare

Anslutning trefasmotor

Anslutning

overvakningsanordningar

Installation och elektrisk anslutning “

- Pt100-sensorer: Pt100-sensorer har vid 0 °C (32 °F) ett motstdnd p& 100 ohm.
Mellan 0 °C (32 °F) och 100 °C (212 °F) 6kar motstandet med 0,385 ohm per 1 °C
(1,8°F).

Vid en omgivningstemperatur pa 20 °C (68 °F) uppgéar motstandet till 107,7 ohm.

Kontrollera elektrodmotstdndet med en ohmmeter. Det uppmatta vdrdet maste ga mot
“odndligheten”. Vid varden < 30 kOhm finns det vatten i oljan. Genomfor oljebyte!

Trefasutforandet levereras med fria kabeldandar. Anslutningen till elndtet upprattas
genom att ansluta stromkablarna till automatikskapet. Exakta uppgifter om
anslutningen finns i det bifogade anslutningsschemat. Lat alltid en kvalificerad
elektriker utfora elektriska anslutningar!

0BS! De enskilda ledarna dr markerade enligt anslutningsschemat. Kapa inte ledare!
Det finns ingen ytterligare samordning mellan ledarbeteckning och
anslutningsschema.

Ledarbeteckning for stromanslutning vid direktinkoppling

u,Vv,w Ndtanslutning

PE (gn-ye) Jord

Ledarbeteckning for stromanslutning vid stjarntriangelinkoppling

U1, V1, w2 Né&tanslutning (lindningsbérjan)
u2,Vv2, W2 Néatanslutning (lindningsslut)
PE (gn-ye) Jord

Exakta uppgifter om anslutning och utférande for 6vervakningsanordningar finns i det
bifogade anslutningsschemat. Lat alltid en kvalificerad elektriker utféra
anslutningen!

OBS! De enskilda ledarna ar markerade enligt anslutningsschemat. Kapa inte ledare!
Det finns ingen ytterligare samordning mellan ledarbeteckning och
anslutningsschema.

FARA

Explosionsrisk p.g.a. felaktig anslutning!

Om &vervakningsanordningarna inte ansluts korrekt foreligger livsfara genom
explosion vid anvdndning inom explosionsfarliga omraden! Lat alltid en kvalificerad
elektriker utfora anslutningen. Vid anviandning inom explosionsfarliga omraden
galler:

+ Anslut den termiska motordvervakningen via ett utvarderingsreld!

« For franslag via temperaturbegransningen maste en aterinkopplingssparr
anvandas! En omstart far endast vara mojlig om frigéringsknappen mandvreras
manuellt!

« Anslut den externa elektroden (t.ex. fér dvervakning av titningskammare) via
ett utvdrderingsreld med egensdkrad stromkrets!

+ Beakta ovrig information i ex-skyddskapitlet i bilagan till denna monterings-
och skétselanvisning!

Oversikt 6ver mojliga dvervakningsanordningar:

_ FKT50.1 |FKT57 | FKT63.1 |FKT63.2

Interna dvervakningsanordningar

Kopplingskammare/motorrum . . . .
Motorlindning . . . .
Motorlager 0 0 o o
Tatningskammare - - - .
Lackagekammare . . . .
Svangningsgivare o o} o] o
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kopplingskammare/motorrum och
tatningskammare

6.5.4.2 Overvakning av motorlindning

6.5.4.3 Overvakning av lickagekammare
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_ FKT50.1 |FKT57 | FKT63.1 |FKT63.2

Externa 0vervakningsanordningar

Tatningskammare - | - | _ | o

Férklaring: — = finns ej/gar ej att fa, o = tillval, « = som standard

Alla befintliga 6vervakningsanordningar maste alltid vara anslutna!

Anslut elektroderna via ett utvdrderingsreld. Vi rekommenderar reldet "NIV 101/A”.
Troskelvardet ar 30 kOhm.

Ledarmarkning

DK Elektrodanslutning

Nar troskelvdrdet uppnéas maste det genomféras en avstingning!

Med bimetallsensor

Anslut bimetallsensorn direkt i automatikskapet eller via ett utvarderingsrela.
Anslutningsvirden max. 250 V (AC), 2,5 A, cos @ = 1

Ledarnas markning for bimetallsensor

Temperaturbegrdnsning

20,21 Anslutning bimetallsensor

Temperaturreglering och -begrdnsning

21 Anslutning hog temperatur
20 Mellananslutning
22 Anslutning lag temperatur

Med PTC-sensor

Anslut PTC-sensorn via ett utvdrderingsreld. Vi rekommenderar reldet "CM-MSS”.
Troskelvardet ar forinstallt.

Ledarnas markning for PTC-sensor

Temperaturbegransning
10,11 Anslutning PTC-sensor

Temperaturreglering och -begrdnsning

11 Anslutning hog temperatur
10 Mellananslutning
12 Anslutning lag temperatur

Utlésningsstatus vid temperaturreglering och -begrdnsning

Beroende pa den termiska motordvervakningens utférande maste foljande
utlésningsstatus ske ndr troskelvardet uppnas:
- Temperaturbegrénsning (1 temperaturkrets):
Nar troskelvardet uppnas maste avstangning genomforas.
- Temperaturreglering och -begrinsning (2 temperaturkretsar):
Nar troskelvardet for [ag temperatur nas kan avstangning med automatisk omstart
ske. Nar troskelvarde for hdg temperatur nds maste avstangning med manuell
omstart ske.

Beakta ovrig information i ex-skyddskapitlet i bilagan!

Flottorbrytaren dr utrustad med en potentialfri 5ppnare. Kopplingseffekten star angiven
i det bifogade anslutningsschemat.

Ledarmarkning

K20,  Anslutning nivavippa
K21
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6.5.4.4

6.5.4.5

6.5.4.6

6.5.5

6.5.5.1

6.5.5.2

6.5.5.3

6.5.6

7

7.1

Idrifttagning

Nar flottorbrytaren aktiveras maste en varning aktiveras eller ett franslag
genomforas.
0 kni 1 . i . )
Overvakning motorlager Anslut Pt100-sensorer via ett utvarderingsreld. Vi rekommenderar reldet "DGW 2.01G”.
Troskelvirdet dr 100 °C (212 °F).

Ledarmarkning

T1,T2 Anslutning Pt100-sensorer

Nar troskelvirdet uppnas maste avstingning ske!

Overvakning av driftbetingade

. . Anslut svangningsgivaren via ett utvdrderingsreld. Observera utvarderingsreldets
vibrationer

monterings- och skdtselanvisningar for mer information om anslutningen av
svdngningsgivaren.

Grinsvirdena maste definieras vid idrifttagningen och foras in i
idrifttagningsprotokollet. Nir tréskelvdrdet uppnas maste ett franslag genomféras!

Overvakning av titningskammare

Anslut de externa elektroderna via ett utvdrderingsreld. Vi rekommenderar reldet
(extern elektrod)

"NIV 101/A”. Tréskelvérdet &r 30 kOhm.

Nar troskelvdrdet har uppnatts maste det aktiveras en varning eller genomforas en
avstangning.

OBSERVERA

Anslutning av 6vervakning av titningskammare
Om endast en varning aktiveras nar troskelvardet uppnas kan pumpen forstoras nér
vatten trdnger in. Ett franslag av pumpen rekommenderas alltid!

Beakta dvrig information i ex-skyddskapitlet i bilagan!

Installni k . i . .
nstalining av motorskydd Motorskyddet maste stdllas in beroende pa vald tillslagstyp.

Direktinkoppling Stéll in motorskyddsbrytaren pa markstrémmen enligt typskylten vid fullast. Vid dellast
rekommenderar vi att motorskyddsbrytaren stélls in pa ett vdrde 5 % dver den i
driftspunkten uppmatta strémmen.
Y-deltastart Motorskyddets instéllning beror pa installationen:

- Motorskyddet installerat i motorns slinga: Stéll in motorskyddet pa

0,58 x markstrommen.

- Motorskyddet installerat i ndtkabeln: Stéll in motorskyddet pa markstrémmen.

Starttiden i Y-deltakopplingen far vara max. 3 s.
Mjukstart Stall in motorskyddsbrytaren pa markstrommen enligt typskylten vid fullast. Vid dellast
rekommenderar vi att motorskyddsbrytaren stélls in pa ett varde 5 % Over den i
driftspunkten uppmatta strommen. Vidare maste féljande punkter beaktas:
- Stromforbrukningen maste alltid ligga under markstrommen.
- Avsluta start och stopp-férloppet inom 30 s.
- Férbikoppla den elektroniska startaren (mjukstart) nir normal drift har uppnatts for

att undvika forlusteffekter.

Drift med frekvensomvandlare e e a s S
Drift pa frekvensomvandlaren ér tillaten. Kontrollera relevanta krav i bilagan och beakta

dessa!
Idrifttagning
VARNING
L Fotskador pa grund av felaktig skyddsutrustning!
Under arbetet finns det risk fér (allvarliga) skador. Anvind sikerhetsskor!
Personalkompetens - Arbeten pa elsystemet: De elektriska arbetena maste utforas av en kvalificerad

elektriker.
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7.2 Driftansvariges ansvar

7.3 Kontroll av rotationsriktning
(endast trefasmotorer)

7.4 Drift i explosiv atmosfar

Idrifttagning

- Manévrering/styrning: operatérerna maste informeras om hela anliggningens
funktion.

- Tillhandahall monterings- och skétselanvisningen vid pumpen eller pa en annan
sdrskild plats.

- Tillhandahall monterings- och skotselanvisningen pa det sprak personalen talar.

- Se till att all personal har Idst och forstatt monterings- och skdtselanvisningen.

- Se till att alla sdkerhetsanordningar och nédstoppsanordningar pa anldggningen &r
aktiva och har kontrollerats avseende funktion.

- Se till att pumpen ar lamplig for de angivna driftférhallandena.

Pumpens rotationsriktning har kontrollerats och stéllts in pa fabriken for ett
hogerroterande rotationsfalt. Anslutningen maste ske enligt anvisningarna i kapitlet
"Elektrisk anslutning”.

Kontroll av rotationsriktning

En kvalificerad elektriker maste kontrollera natanslutningens rotationsriktning med ett
testinstrument for rotationsfalt. For ratt rotationsriktning maste rotationsfaltet vid
ndtanslutningen vara hogerroterande. Pumpen dr inte godkand for drift med ett
vansterroterande rotationsfdlt! OBSERVERA! Om rotationsriktningen kontrolleras
med en testkérning ska omgivnings- och driftférhallandena hallas!

Fel rotationsriktning

Andra anslutningen p3 féljande sitt vid felaktig rotationsriktning:

- Kasta om tva faser for motorer i direktstart.

- Kasta om anslutningen p4 tva lindningar (t.ex. UL/V1 och U2//2) f6r motorer med
stjarntriangelstart.

FARA

Explosionsrisk pa grund av gnistbildning i hydrauliken!

Under drift mdste hydrauliken vara dréinkt (helt fylld med media). Om flédet mattas
av eller hydrauliken byts kan det bildas luftkuddar i hydrauliken. Da uppstar
explosionsrisk, t.ex. gnistbildning pa grund av statisk elektricitet! Ett
torrkdrningsskydd maste garantera frankoppling av pumpen vid motsvarande niva.

I-! L |
(=] (32
n (=]
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_Godkinnande enligt ATEX 0 0 0 0 0
Godkdnnande enligt FM o - - - -
Godkannande enligt CSA-Ex - - - - -
Forklaring: — = finns ej/gar ej att f3, o = tillval, « = som standard
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For anvandning i explosiva atmosfarer maste pumpen vara markt pa typskylten pa
foljande satt:

- "Ex”-symbol for respektive godkdnnande

- Ex-klassificering

Kontrollera relevanta krav i Ex-skyddskapitlet i bilagan till denna monterings- och
skotselanvisning och beakta dessa!

ATEX-godkdnnande

Pumparna ar lampliga for drift i explosionsfarliga omraden:
-~ Apparatgrupp: |l
-~ Kategori: 2, zon 1 och zon 2

Pumparna far ej anvindas i zon 0!
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Idrifttagning “

FM-godkdnnande

Pumparna ar lampliga for drift i explosionsfarliga omraden:

- Kapslingsklass: Explosionproof

- Kategori: Class I, Division 1
OBS: Om kabelanslutningen utfors i enlighet med Division 1, dr dven installation i
Class I, Division 2 tillaten.

75 Fore inkoppling Kontrollera foljande punkter fore inkopplingen:

- Kontrollera att installationen utférs pa ett korrekt satt och att lokala foreskrifter
foljs:
— Ar pumpen jordad?
— Har dragningen av stromkablarna kontrollerats?
— Har den elektrisk anslutning genomférts enligt foreskrifterna?
— Sitter de mekaniska komponenterna fast ordentligt?
- Kontrollera nivaregleringen:
— Kan flottorbrytare rora sig fritt?
— Har kopplingsnivan kontrollerats (pump pa, pump av, minimivattennivé)?
— Har ett extra torrkdrningsskydd installerats?
- Kontrollera driftférhallandena:
— Har mediets min./max. temperatur kontrollerats?
— Har det maximala nedsankningsdjupet kontrollerats?
— Har driftsattet definierats beroende pd minimivattennivan?
— Har max. brytfrekvens hallts?
- Kontrollera uppstillningsplatsen/driftutrymmet:
— Arrérledningssystemet fritt fran avlagringar pé trycksidan?
— Artilloppet eller pumpsumpen rengjord och fri fran avlagringar?
— Har alla avstdangningsspjall 6ppnats?
— Har minimivattennivan definierats och 6vervakats?
Hydraulhuset maste fyllas helt med media och det far inte vara nagra luftkuddar i
hydrauliken. OBS! Om det finns risk for luftkuddar i anldggningen maste det
finnas lampliga avluftningsanordningar!

7.6 Till- och franslagnin . . . u R .
gning Under startforloppet 6verskrids markstrommen en kort stund. Efter startfasen far

markstrommen inte ldngre dverskridas. OBSERVERA! Stdang av pumpen direkt om den
inte startar. Avhjilp felet innan pumpen kopplas in pa nytt!

Pumpen maste kopplas in och slas fran via ett separat mandverorgan som tillhandahalls
pa platsen (till-/frénkopplare, automatikskép).

7.7 Under drift

FARA

Explosionsrisk pa grund av 6vertryck i hydrauliken!

Om avstangningsspjallen pa sug- och trycksidan ar stdngda under drift varms mediet
i hydraulhuset p.g.a. flodesrorelsen. Pa grund av uppvarmningen byggs ett tryck pa
flera bar upp i hydrauliken. Trycket kan leda till att pumpen exploderar! Sakerstall att
alla avstingningsspjéll & 6ppna under drift. Oppna stidngda avstingningsspjall
direkt!

VARNING

Kapning av extremiteter pa grund av roterande komponenter!

Ingen fér vistas i pumpens arbetsomréde! Det finns risk fér (allvarliga) skador pé
grund av roterande komponenter! Ingen far vistas i arbetsomradet nar pumpen slas
pa och dr under drift.

VARNING

Risk for brannskador pa heta ytor!

Motorhuset kan bli varmt under drift. Det kan leda till brannskador. Lat pumpen
svalna till omgivningstemperatur nar den har slagits fran!

Monterings- och skotselanvisning Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA 29



8.2

8.3

30

®

Urdrifttagning/demontering
Personalkompetens

Driftansvariges ansvar

Urdrifttagning

Urdrifttagning/demontering

OBS

Flodesproblem pa grund av lag vattenniva

Om mediet &dr sdnkt for djupt kan det leda till avbrott i flodet. Det kan dven bildas
luftkuddar i hydrauliken som i sin tur kan leda till otillatna driftférhallanden. Den
minimalt tillatna vattennivan maste na till hydraulhusets éverkant!

Beakta lokala foreskrifter som ror foljande omraden nar pumpen ar i drift:
—~ Arbetsplatssdkerhet

-~ Forebyggande av olyckor

-~ Hantering av elmaskiner

Den arbetsfordelning som faststallts av den driftansvarige maste féljas exakt. All
personal ansvarar for att arbetsfordelningen och foreskrifterna foljs!

Centrifugalpumpar har roterande delar som ar fritt tillgdngliga beroende pa
konstruktionen. Beroende pa driftsattet kan det bildas vassa kanter pa dessa delar.
VARNING! Det finns risk for skdrsar och kapning av extremiteter! Kontrollera
féljande punkter i regelbundna intervall:

Driftspanning (+/-5 % av mirkspanningen)

Frekvens (+/-2 % av méarkfrekvensen)

Strémforbrukning mellan de enskilda faserna (max. 5 %)

Spanningsskillnad mellan de enskilda faserna (max. 1 %)

Max. brytfrekvens

Minsta tillatna vattendvertackning beroende pa driftsatt

Tillopp: inget luftintag.

Nivéreglering/torrkdrningsskydd: Kopplingspunkter

Lugn/vibrationsfattig gang

Alla avstdngningsspjall ar 6ppna

N R N N AN N2

Drift i grinsomrddet

Pumpen kan under kort tid (max. 15 min/dag) kéras i grinsomrddet. Man ska rikna med
storre avvikelser fran driftdata under drift i gransomradet. OBS! Kontinuerlig drift i
griansomradet ir ej tilliten! Pumpen utsitts da for hogt slitage och det finns en
forhojd risk for fel!

Under drift i grdansomradet galler féljande parametrar:

- Driftspanning (+/-10 % av dimensioneringsspénningen)
- Frekvens (+3/-5 % av markfrekvensen)
Strémfoérbrukning mellan de enskilda faserna (max. 6 %)

9
- Spanningsskillnad mellan de enskilda faserna (max. 2 %)

- Manévrering/styrning: operatérerna maste informeras om hela anldggningens
funktion.

- Arbeten pa elsystemet: De elektriska arbetena maste utféras av en kvalificerad
elektriker.

- Monterings-/demonteringsarbeten: den kvalificerade elektrikern méste vara
utbildad i att hantera de verktyg och fdstmaterial som behovs for underlaget.

- Gallande lokala olycksfalls- och sdkerhetsforeskrifter.

- Folj alla foreskrifter och bestammelser gdllande arbeten med tung och hdangande
last.

Tillhandahall n6dvandig skyddsutrustning och se till att personalen anvander den.
Se till att det finns tillrdcklig ventilation i stingda utrymmen.

Om det finns risk att giftiga eller kvdvande gaser samlas maste nddvandiga atgarder
vidtas omedelbart!

N 2R\

N&r pumpen tas i ur drift stdngs den av, men ar fortfarande monterad. Pa sa satt forblir
pumpen driftklar.

v’ Fératt pumpen ska skyddas fran frost och is ska pumpen alltid sdnkas ner helt i
mediet.

V' Mediets temperatur méste alltid ligga pa éver +3 °C (+37 °F).

1. Stang av pumpen vid mandverstallet.
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8.4

8.4.1

Demontering

Stationar vat installation

P @ » b

©

Urdrifttagning/demontering “

2. Sékra huvudbrytaren mot otillbérlig &terinkoppling (t.ex. spérra
huvudstrémstillaren).

» Pumpen &r ur drift och kan nu demonteras.

Beakta foljande punkter om pumpen fortsdtter att vara monterad efter att den tagits ur

drift:

- Sakerstall att forutsattningarna for urdrifttagningen halls hela tiden som pumpen ar
ur drift. Om dessa forutsattningar inte kan garanteras ska pumpen demonteras efter
urdrifttagningen!

- Kér pumpen regelbundet (en gang i manaden till en gang i kvartalet) i 5 minuters
funktionskdrning nar pumpen dr ur drift en langre tid.

OBSERVERA! Funktionskérningar far endast genomféras under tillatna
driftférhallanden. Torrkdrning ar inte tilliten! Om detta inte f6ljs kan det uppsta
ett totalhaveri!

FARA

Fara pa grund av hilsofarliga media!

Om pumpen anvands i hdlsofarliga media mdste pumpen dekontamineras efter
demontering och fére alla kommande arbeten! Livsfara! Observera anvisningarna i
arbetsreglerna! Den driftansvarige maste se till att personalen har fatt tillgang till
och har last arbetsreglerna!

FARA

Livsfara pa grund av elektrisk strom!

Felaktigt beteende vid elektriska arbeten kan leda till dodsfall pa grund av elektriska
stotar! Elektriska arbeten maste genomféras av en kvalificerad elektriker enligt
lokala foreskrifter.

FARA

Livsfara nar man arbetar ensam!

Arbete i schakt eller sma rum samt arbeten vid fallrisk ar farliga arbeten. Vid dessa
arbeten far man inte arbeta ensam! For sdkerhets skull maste en person till finnas pa
plats.

VARNING

Risk for brannskador pa heta ytor!

Motorhuset kan bli varmt under drift. Det kan leda till brannskador. Lat pumpen
svalna till omgivningstemperatur nér den har slagits fran!

OBS

Anvind endast tekniskt felfri lyftutrustning!

Anvand tekniskt felfri lyftutrustning for att lyfta och sdanka pumpen. Se till att
pumpen inte hamnar snett och fastnar vid lyftning och sdnkning. Max. tilldten
barkraft for lyftutrustningen far inte 6verskridas! Kontrollera fore anvandning att
lyftutrustningen fungerar felfritt!

v Pumpen har satts ur drift.

v Avstangningsspjall for tillopp- och trycksidan ar stdngda.
1. Koppla bort pumpen fran elnatet.

2. Fast lyftdonet i lyftpunkterna. OBSERVERA! Dra aldrig i stromkabeln!
Stromkabeln kan skadas!

3. Lyft pumpen langsamt éver styrréren och ut fran driftutrymmet.
OBSERVERA! Stromkabeln kan skadas ndr pumpen lyfts! Hall strémkabeln
ganska stramt medan pumpen lyfts!

Monterings- och skotselanvisning Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA 31



“ Underhall

4, Rengdér pumpen noggrant (se punkten "Rengéring och desinficering”).
FARA! Desinficera pumpen nar den har anvants i hdlsofarliga medier!

8.4.2 Stationar torr installation v Pumpen har tagits ur drift

v Avstangningsspjall for tillopp- och trycksidan ar stangda.
1. Koppla bort pumpen fran elnatet.

2. Rulla upp stromkabeln och fast den vid motorn.OBSERVERA! Skada inte
stromkabeln nir den fésts! Var uppmirksam pa klamskador och kabelbrott.

3. Lossa rorledningssystemet fran sug- och tryckanslutningarna. FARA! Halsofarliga
media! | rorledningen och hydrauliken kan det fortfarande finnas rester av
pumpmedia! Placera en uppsamlingsbehallare, ta bort droppar direkt och
sluthantera vatskorna korrekt.

4. Fast lyftdonet i lyftpunkterna.
5. Lossa pumpen fran fundamentet.

6. Lyft ldngsamt pumpen ur rérledningarna och stall den pa en lamplig plats.
OBSERVERA! Nir pumpen stills ned kan elkabeln klammas och skadas! Beakta
elkabeln nar pumpen stills ned!

7. Rengdr pumpen noggrant (se punkten "Rengéring och desinficering”).
FARA! Desinficera pumpen nar den har anvints i hdlsofarliga medier!

8.4.3 Rengoring och desinficering

FARA

Fara pa grund av hilsofarliga media!

Om pumpen har anvénds i halsofarliga media kan livsfara uppsta! Dekontaminera
pumpen fore alla kommande arbeten! Anvédnd féljande skyddsutrustning vid
rengoringsarbetet:

+ Slutna skyddsglaségon
+ Munskydd
+ Skyddshandskar

= Den uppraknade utrustningen tacker endast minimikraven. Observera
anvisningarna i arbetsreglerna! Den driftansvarige maste se till att
personalen har fatt tillgang till och har Iast arbetsreglernal

v Pumpen har demonterats.
v’ Det smutsiga rengdringsvattnet fors till avloppsledningen enligt lokala foreskrifter.

v Det finns ett desinfektionsmedel fér kontaminerade pumpar.
1. Fast lyftutrustningen pa pumpens lyftpunkt.
2. Lyft pumpen sd att den dr ca 30 cm (10 in) ovanfér golvet.

3. Spola av pumpen med klart vatten uppifran och ned. OBS! Om pumpen ar
kontaminerad maste ett desinfektionsmedel anvindas! F6lj noga fabrikantens
anvandningsanvisningar!

4. Forrengoring av pumphjulet och insidan av pumpen ska vattenstralen féras over
tryckanslutningen till insidan.

5. Spola ut samtliga smutsrester pa marken i avloppet.

6. Lat pumpen torka.

9 Underhall

FARA
@ Fara pa grund av hilsofarliga media!

Om pumpen anvands i hdlsofarliga media maste pumpen dekontamineras efter
demontering och fore alla kommande arbeten! Livsfara! Observera anvisningarna i
arbetsreglerna! Den driftansvarige maste se till att personalen har fatt tillgang till
och har last arbetsreglerna!
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9.1

9.2

9.3

9.4
9.4.1

Personalkompetens

Driftansvariges ansvar

Markning av skruvpluggar

Drivmedel
Koldmedium P35

Underhall “

OBS

Anvind endast tekniskt felfri lyftutrustning!

Anvand tekniskt felfri lyftutrustning for att lyfta och sdanka pumpen. Se till att
pumpen inte hamnar snett och fastnar vid lyftning och sdnkning. Max. tillaten
barkraft for lyftutrustningen far inte 6verskridas! Kontrollera fore anvandning att
lyftutrustningen fungerar felfritt!

- Utfor alltid underhallsarbete pa en ren plats och med god belysning. Pumpen maste
stdllas sakert och kunna sdkras.

- Genomfor endast underhallsarbeten som beskrivs i denna monterings- och
skotselanvisning.

- Anvand féljande skyddsutrustning under underhallsarbeten:
— Skyddsglaségon
— Sdkerhetsskor
— Sdkerhetshandskar

- Arbeten pa elsystemet: De elektriska arbetena maste utforas av en kvalificerad
elektriker.

- Underhallsarbeten: den kvalificerade elektrikern maste kanna till de anvédnda
drivmedlen och hur de ska hanteras. Vidare maste elektrikern ha grundldaggande
kunskaper om maskinbygge.

Tillhandahall nédvandig skyddsutrustning och se till att personalen anvander den.
Fanga upp drivmedel i en lamplig behallare och hantera det enligt foreskrifter.
Hantera anvanda skyddsklader enligt féreskrifter.

Anvand endast originaldelar fran tillverkaren. Vid anvdndning av delar som inte ar
originaldelar har tillverkaren inte nagot ansvar for foljderna.

Om media och drivmedel lacker maste det fangas upp direkt och hanteras enligt
lokala riktlinjer.

Tillhandahall nédvandiga verktyg.

- Vid anvdndning av ldttantdndliga I6snings- och rengéringsmedel dr 6ppen eld,
Oppen laga samt rokning forbjuden.

N R 2

NZ

N2

Skruvpluggar motorrum
Skruvpluggar tdtningskammare
Skruvpluggar kylsystem
Skruvplugg lackagekammare

Skruvplugg kondensvattenkammare

m v - X O =

Skruvplugg smérjnippel

Kéldmedium P35 ar en vatten-glykol-blandning som bestar till 35 % av koncentratet
“Fragol Zitrec FC” och till 65 % av avmineraliserat vatten eller destillat. Anvdnd endast
de nédmnda koncentraten med angivet forhallande vid pafylining av kylsystemet.

OBSERVERA

Skaderisk for motorn vid fel koncentrat eller blandningsforhallande!

Om andra koncentrat anvdnds kan motorn forstoras! Vid avvikande
blandningsférhallande kan tillrackligt frost- och korrosionsskydd inte garanteras!
Anvdnd endast angivna koncentrat med forhallandet 35:65.

m Fragol Zitrec FC Pekasol L Propylenglykol?

Anvands for Alternativ Alternativ
Status ..
narvarande
Tekniska data
Bas Propan-1,2-diol
Firg Firglost | Gulaktigt | Farglost
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9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.5

9.5.1

9.5.2

34

Oljesorter

Smorjfett

Volymer

Underhallsintervall

Underhallsintervall for normala
forhallanden

Underhallsintervall vid svarare
forhallanden

Underhall

m Fragol Zitrec FC Pekasol L Propylenglykol®

Renhetsgrad 96 % 98 %

Densitet 1,051 g/ml 1,050 g/cm? 1,051 g/ml
(8,771 Ib/US.lig.gal.) | (8,762 Ib/US.lig.gal.)| (8,771 Ib/US.liq.gal.)

Kokpunkt 164 °C (327 °F) 185°C (365 °F) 188°C (370 °F)

pH-vdrde 9,9 7,5-9,5 -

Vatten max. 5 % - 0,20 %

Nitritfritt . . .

Aminfritt . . .

Fosfatfritt . . .

Silikatfritt : . .

Godkdnnanden

Vattenriskklass? 1 1 1

FDA . - -

HT1 . - -

Afssa . - -

Y Enligt VwVwS 1999. Vid avfallshantering av dessa medier maste lokala riktlinjer om
propandiol och propylenglykol observeras!

2 Lampligt for medicinska tillimpningar

En fabriksinstélld pafylining av tatningskammaren med medicinsk vitolja har
genomforts. For ett oljebyte rekommenderar vi féljande oljesorter:

-~ Aral Autin PL*

—> Shell ONDINA 919

~ Esso MARCOL 52* eller 82*

- BP WHITEMORE WOM 14*

-~ Texaco Pharmaceutical 30* eller 40*

Alla oljesorter med en "*” har ett livsmedelsgodkdnnande enligt "USDA-H1".

Anvand foljande smorjfett:
— Esso Unirex N3
- Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM (med "USDA-H1”-godkinnande)

Volymerna finns i den medféljande konfigurationen.

For en sdker drift maste underhdllsarbeten utféras regelbundet. Beroende pa de verkliga
omgivningsforhdllandena kan avtal om avvikande underhallsintervall géras! Om det
uppstar starka vibrationer under drift maste en kontroll av pumpen eller installationen
genomfdras oberoende av faststéllda underhallsintervall.

8 000 drifttimmar eller senast efter 2 ar

Visuell kontroll av anslutningskablar

Visuell kontroll av tillbehor

Visuell kontroll av ytbehandlingen och huset betrdffande slitage
Funktionskontroll av 6vervakningsanordningar

Toémning av ldickagekammaren

Efterfetta nedre valslager

Slappa ut kondensvatten

Byte av kdldmedium

Oljebyte titningskammare (endast FKT 63.2)

OBS! Om det finns en dvervakning av tatningskammare sker oljebytet som visat!

N 2R N N AN N N2

15 000 drifttimmar eller senast efter 10 ar
-~ Grundoversyn

Vid svarare driftforhdllanden maste de angivna underhallsintervallen kortas vid behov.
Svarare driftférhallanden foreligger:
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9.6 Underhallsatgarder

r

%
<

9.6.1 Rekommenderade
underhallsatgarder

9.6.2 Visuell kontroll av
anslutningskablarna

9.6.3 Visuell kontroll av tillbeh6r

9.6.4 Visuell kontroll av behandlingarna
och huset betraffande slitage

Underhall “

- Vid media med langfibrigt innehall

- Vid turbulent tillopp (t.ex. p.g.a. lufttillférsel, kavitation)
— Vid starkt fratande eller nétande media

- Vid starkt gasande media

- Vid drift vid en ogynnsam driftspunkt

- Vid tryckstotar

Vid anvdndning av pumpen under svarare forhallanden rekommenderar vi att ett
serviceavtal upprattas. Kontakta kundtjanst.

VARNING

Vassa kanter pa pumphjulet och sugstutsen!
Det kan bildas vassa kanter pa pumphjulet och sugstutsen. Det finns risk for kapning
av extremiteter! Skyddshandskar maste anvandas for att undvika skarsar.

VARNING

Hand-, fot- eller 6gonskador pa grund av felaktig skyddsutrustning!

Under arbetet finns det risk for (allvarliga) skador. Anvénd féljande
skyddsutrustning:

« Sakerhetshandskar mot skarsar
» Sdkerhetsskor

+ Slutna skyddsglaségon

Innan underhallsatgarderna inleds maste foljande krav uppfyllas:
-~ Pumpen har kylts ner till omgivningstemperatur.
- Pumpen har rengjorts grundligt och (vid behov) desinficerats.

For en felfri drift rekommenderar vi en regelbunden kontroll av stromforbrukningen och
driftspanningen pa alla tre faser. Vid normal drift dr dessa vdrden konstanta. Sma
variationer ar beroende av mediets beskaffenhet. Med hjalp av stromférbrukningen kan
skador och felfunktioner pa pumphjul, lager och motor identifieras tidigt och atgardas.
Kraftiga spanningsvariationer belastar motorlindningen och kan leda till fel pa pumpen.
En regelbunden kontroll kan forhindra stérre foljdskador och sénka risken for ett
totalhaveri. For regelbunden kontroll rekommenderar vi att anvdanda en
fjdrrévervakning.

Kontrollera anslutningskabeln avseende:
-~ Bubblor

— Sprickor

—~ Repor

- Skavstdllen

—~ Tryckstallen

Om anslutningskabeln har skadats maste pumpen genast tas ur drift! Lat kundsupport
byta ut anslutningskabeln. Anvédnd inte pumpen innan skadorna har atgardats av en
yrkeskunnig person!

OBSERVERA! Vatten kan trdanga in i pumpen om anslutningskabeln har skadats!
Pumpen forstors om vatten kommer in i den.

Tillbeh6ren maste kontrolleras avseende:

-~ Korrekt montering

- Felfri funktion

- Tecken pa slitage, t.ex. sprickor pa grund av vibrationer

Fel som upptdcks maste repareras direkt eller s& maste tillbehoret bytas ut.
Behandlingen samt pumphusdelarna far inte uppvisa skador. Om fel upptacks maste

féljande punkter beaktas:
- Nar behandlingen dr skadad maste den forbattras.
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9.6.5

9.6.5.1

9.6.5.2

9.6.5.3

9.6.6

9.6.7

36

Funktionskontroll av
overvakningsanordningar

Kontroll av temperaturgivarens
motstand

Kontrollera de interna
elektrodernas motstand for
overvakning av
kopplingskammaren/
motorrummet och
tatningskammaren

Kontrollera motstandet for den
externa elektroden for
overvakning av tatningskammare

Anvisningar for anvdndning av
kulventiler

Oljebyte i titningskammaren
(endast FKT 63.2)

Underhall

- Om det finns utslitna pumpdelar maste Wilos kundtjanst kontaktas!

For att kontrollera motstdanden maste pumpen kylas ned till omgivningstemperatur!

Kontrollera temperaturgivarens motstand med en ohmmeter. Féljande matvarden

maste hallas:

- Bimetallsensor: Mitvirde = 0 ohm (genomgéng).

~ PTC-sensor (termistor): Mitvirde beroende pé antalet monterade sensorer. En PTC-
sensor har ett motstand i kallt lage pa mellan 20 och 100 ohm.

— Med tre sensorer i serie ligger matvardet mellan 60 och 300 ohm.
— Med fyra sensorer i serie ligger matvardet mellan 80 och 400 ohm.

- Pt100-sensorer: Pt100-sensorer har vid 0 °C (32 °F) ett motstdnd p& 100 ohm.
Mellan 0 °C (32 °F) och 100 °C (212 °F) 6kar motstandet med 0,385 ohm per 1 °C
(1,8 °F).

Vid en omgivningstemperatur pa 20 °C (68 °F) uppgar motstandet till 107,7 ohm.

De interna elektroderna ar parallellt kopplade. Vid kontroll mats alltsa alla elektroder
tillsammans.

Motor FKT 50.1, 57 och 63.1

Kontrollera elektrodmotstandet med en ohmmeter. Det uppmadtta vardet maste ga mot
“odndligheten”. Vid vdarden pd < 30 kOhm finns det vatten i kopplingskammaren eller
motorrummet. Kontakta Wilos kundtjanst!

Motor FKT 63.2

Kontrollera elektrodmotstandet med en ohmmeter. Det uppmatta vardet maste ga mot
“odndligheten”. Vid vdarden pd < 30 kOhm finns det vatten i kopplingskammaren,
motorrummet eller tdtningskammaren. Genomfor ett oljebyte i tatningskammaren och
mat igen.

OBS! Om vidrdet fortfarande ar < 30 kOhm ska kundtjanst kontaktas!

Kontrollera elektrodmotstdndet med en ohmmeter. Det uppmdtta vdrdet maste gd mot
“odndligheten”. Vid varden < 30 kOhm finns det vatten i oljan. Genomfor oljebyte!

Om kulventiler &r monterade vid avtappningsoppningarna ska foljande beaktas:

- Ta bort skruvpluggen innan avstangningskulventilen 6ppnas.

- Vrid spaken till flodesriktningen (parallellt med avsténgningskulventilen) for att
tappa av drivmedel.

- Vrid spaken tvirs emot flddesriktningen (mot muffkulventilen) for att stinga
avtappningsoppningen.

- Skruva i skruvpluggen igen efter att avstangningskulventil stangts.

VARNING

Drivmedel under hogt tryck!

I motorn kan ett tryck pa flera bar uppsta! Detta tryck slipper ut nar skruvpluggarna
oppnas. Om skruvpluggarna 6ppnas oférsiktigt kan de slungas ut med hdg
hastighet! For att undvika personskador ska foljande anvisningar foljas:

+ Hall foreskriven ordningsfoljd for arbetsstegen.

+ Vrid ut skruvpluggarna langsamt och vrid aldrig ut dem helt. Sluta skruva sa
snart trycket slipper ut (ett pipande eller frisande ljud hors)!

« Skruva ur skruvpluggarna helt ndr trycket slappts ut helt.

+ Anvand slutna skyddsglaségon.
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Underhall “

VARNING

Skallning pa grund av varmt drivmedel!
Om trycket slipper ut kan dven varmt drivmedel spruta ut. Det kan leda till skallning!
For att undvika personskador maste féljande anvisningar foljas:

+ Lat motorn svalna till omgivningstemperatur och 6ppna sedan skruvpluggarna.

« Anvand slutna skyddsglaségon eller ansiktsskydd samt handskar.

+ Fyll pa olja i tatningskammaren

- Tappa av olja i tatningskammaren

v’ Anvind skyddsutrustning!
v Pumpen har demonterats och rengjorts (vid behov dekontaminerats).

1. Satt ned pumpen vertikalt pa ett stabilt underlag.VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

2. Stall fram lamplig behallare for att samla upp drivmedlet.

3. Skruva ur skruvpluggen (+) langsamt och inte helt och hallet. VARNING! Overtryck
i motorn! Sluta att skruva om ett frasande eller pipande ljud hors! Vanta tills
trycket har sldppts ut helt.

4, Skruva ur skruvpluggen (+) helt nir trycket sldppts ut.

5. Skruva ur skruvpluggen (-) och tappa av drivmedlet. Om en avsténgningskulventil
ar monterad pa utloppséppningen ska den &ppnas.

6. Kontrollera drivmedlet: Kontakta Wilos kundtjanst om drivmedlet innehaller
metallspan!

7. Om en avstdngningskulventil ar monterad pa utloppsdppningen ska den stdngas.

Fig. 13: Tétningskammare: Oljebyte 8. :::rgac;rni::\;iltugsgﬁr;((—;;:\tla:z)dl en ny tatningsring och skruva fast den igen. Max.
9. Fyll p& nytt drivmedel via skruvpluggens dppning (+).
= Folj uppgifterna om drivmedlets typ och médngd!
10.Rengér skruvpluggen (+), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

9.6.8 Byte av koldmedium

VARNING

Drivmedel under hogt tryck!

I motorn kan ett tryck pa flera bar uppsta! Detta tryck slipper ut nar skruvpluggarna
oppnas. Om skruvpluggarna éppnas oférsiktigt kan de slungas ut med hdg
hastighet! For att undvika personskador ska féljande anvisningar féljas:

« Hall foreskriven ordningsfoljd for arbetsstegen.

+ Vrid ut skruvpluggarna langsamt och vrid aldrig ut dem helt. Sluta skruva sa
snart trycket slipper ut (ett pipande eller frisande ljud hors)!

« Skruva ur skruvpluggarna helt ndr trycket slappts ut helt.

+ Anvand slutna skyddsglasogon.

VARNING

Skallning pa grund av varmt drivmedel!

Om trycket slipper ut kan dven varmt drivmedel spruta ut. Det kan leda till skallning!
For att undvika personskador maste féljande anvisningar foljas:

+ Lat motorn svalna till omgivningstemperatur och 6ppna sedan skruvpluggarna.

+ Anvand slutna skyddsglasogon eller ansiktsskydd samt handskar.
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FKT 63.1
180°

Fig. 14: Kylsystem: Byte av koldmedium FKT
50.1,57,63.1

Fig. 15: Kylsystem: Byte av koldmedium FKT
63.2

38

Underhall

Motor FKT 50.1, 57, 63.1

+ Fyll p&/iufta av kéldmedium

- Tappa av kdldmedium

v’ Anvind skyddsutrustning!

v Pumpen har demonterats och rengjorts (vid behov dekontaminerats).

1. Satt ned pumpen vertikalt pd ett stabilt underlag.VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

2. Stall fram lamplig behallare for att samla upp drivmedlet.

3. Skruva ur skruvpluggen (+) langsamt och inte helt och hallet. VARNING! Overtryck
i motorn! Sluta att skruva om ett frasande eller pipande ljud hors! Vanta tills
trycket har slappts ut helt.

4, Skruva ur skruvpluggen (+) helt nar trycket sldppts ut.

5. Skruva ur skruvpluggen (-) och tappa av drivmedlet. Om en avstingningskulventil
ar monterad pa utloppsoppningen ska den 6ppnas.

6. Kontrollera drivmedlet: Kontakta Wilos kundtjanst om drivmedlet innehaller
metallspan!

7. Om en avstdngningskulventil &r monterad pa utloppséppningen ska den stangas.

8. Rengér skruvpluggen (=), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

9. Fyll pa nytt drivmedel via skruvpluggens éppning (+).
= Folj uppgifterna om drivmedlets typ och médngd!
10.Rengér skruvpluggen (+), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!
Motor FKT 63.2

+ Fyll p&/iufta av kéldmedium

- Tappa av kdldmedium
v’ Anvind skyddsutrustning!

v Pumpen har demonterats och rengjorts (vid behov dekontaminerats).

1. Satt ned pumpen vertikalt pa ett stabilt underlag.VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

2. Stéll fram lamplig behallare for att samla upp drivmed|et.

3. Skruva ur skruvpluggen (+) langsamt och inte helt och hallet. VARNING! Overtryck
i motorn! Sluta att skruva om ett frasande eller pipande ljud hors! Vanta tills
trycket har sldppts ut helt.

4, Skruva ur skruvpluggen (+) helt nér trycket sldppts ut.

5. Skruva ur skruvpluggen (-) och tappa av drivmedlet. Om en avsténgningskulventil
ar monterad pa utloppsoppningen ska den 6ppnas.

6. Kontrollera drivmedlet: Kontakta Wilos kundtjanst om drivmedlet innehaller
metallspan!

7. Om en avstdngningskulventil &r monterad pa utloppséppningen ska den stangas.

8. Rengér skruvpluggen (=), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

9. Fyll pa nytt drivmedel via skruvpluggens dppning (+).
= Folj uppgifterna om drivmedlets typ och médngd!

10.Rengér skruvpluggen (+), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!
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Underhall “

9.6.9 Tom lackagekammaren
Motorer FKT 50.1, 57, 63.1
E Avluftning

- Tappa av lackage
v’ Anvind skyddsutrustning!

v Pumpen har demonterats och rengjorts (vid behov dekontaminerats).

1. Satt ned pumpen vertikalt pd ett stabilt underlag. VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

2. Stall fram lamplig behallare for att samla upp drivmedlet.

3. Skruva ur skruvpluggen (E) langsamt och inte helt och héllet. VARNING! Overtryck
i motorn! Sluta att skruva om ett frasande eller pipande ljud hors! Vanta tills
trycket har sldppts ut helt.

4, Skruva ur skruvpluggen (E) helt nir trycket sldppts ut.
5. Skruva ur skruvpluggen (-) och tappa av drivmedlet.

6. Rengér skruvpluggen (E) och (=), anvind en ny titningsring och skruva fast den
igen. Max. atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

Fig. 16: Tom lackagekammaren FKT 50.1, 57,
63.1

Motor FKT 63.2

- Tappa av ldackage

v’ Anvind skyddsutrustning!

v Pumpen har demonterats och rengjorts (vid behov dekontaminerats).

1. Satt ned pumpen vertikalt pa ett stabilt underlag.VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

2. Stall fram lamplig behallare for att samla upp drivmedlet.

3. Skruva ur skruvpluggen (-) langsamt och inte helt och hallet. VARNING! Overtryck
i motorn! Sluta att skruva om ett frasande eller pipande ljud hors! Vanta tills
trycket har sldppts ut helt.

4, Skruva ur skruvpluggarna (=) helt och tappa av drivmedel nir trycket sldppts ut.

5. Rengér skruvpluggen (=), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

Fig. 17: Tém lackagekammaren FKT 63.2
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“ Underhall

9.6.10 Sldppa ut kondensvatten
Motorer FKT 50.1, 57, 63.1

- Slappa ut kondensvatten

v’ Anvind skyddsutrustning!

v Pumpen har demonterats och rengjorts (vid behov dekontaminerats).

1. Satt ned pumpen vertikalt pd ett stabilt underlag. VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

2. Stall fram lamplig behallare for att samla upp drivmedlet.

3. Skruva ur skruvpluggen (-) langsamt och inte helt och hallet. VARNING! Overtryck
i motorn! Sluta att skruva om ett frasande eller pipande ljud hors! Vanta tills
trycket har slappts ut helt.

4, Skruva ur skruvpluggarna (=) helt och tappa av drivmedel nér trycket sldppts ut.

5. Rengér skruvpluggen (=), anvidnd en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

Fig. 18: Slapp ut kondensvatten FKT 50.1, 57,
63.1

Motor FKT 63.2

- Slappa ut kondensvatten

v’ Anvind skyddsutrustning!
v Pumpen har demonterats och rengjorts (vid behov dekontaminerats).

1. Satt ned pumpen vertikalt pa ett stabilt underlag.VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

2. Stall fram lamplig behallare for att samla upp drivmedlet.

3. Skruva ur skruvpluggen (-) langsamt och inte helt och hallet. VARNING! Overtryck
i motorn! Sluta att skruva om ett frasande eller pipande ljud hors! Vanta tills
trycket har slappts ut helt.

4, Skruva ur skruvpluggarna (=) helt och tappa av drivmedel nir trycket sldppts ut.

5. Rengér skruvpluggen (=), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

Fig. 19: Slapp ut kondensvatten FKT 63.2
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Underhall “

9.6.11 Efterfetta valslager

Motorer FKT 50.1, 57, 63.1
E Avluftning
+ Efterfetta smorjnippel (fettméngd: 200 g/7 oz)
v’ Anvind skyddsutrustning!

v Pumpen har demonterats och rengjorts (vid behov dekontaminerats).

1. Satt ned pumpen vertikalt pd ett stabilt underlag. VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

/®

TR 2. Skruva ur skruvpluggen (E) langsamt och inte helt och héllet. VARNING! Overtryck
—— i motorn! Sluta att skruva om ett frasande eller pipande ljud hors! Vanta tills
trycket har slappts ut helt.

. Skruva ur skruvpluggen (E) helt nir trycket sldppts ut.
. Skruva ur skruvpluggen (+). Bakom skruvpluggen sitter smérjnippeln.

. Pressain fett i smorjnippeln med en fettpress.

a U =W

. Rengér skruvpluggen (E) och (+), anvind en ny titningsring och skruva fast den
igen. Max. atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

Fig. 20: Efterfetta valslager FKT 50.1, 57, 63.1

Motor FKT 63.2

+ Efterfetta smorjnippel (fettméngd: 200 g/7 oz)
v’ Anvind skyddsutrustning!

v Pumpen har demonterats och rengjorts (vid behov dekontaminerats).

1. Satt ned pumpen vertikalt pa ett stabilt underlag.VARNING! Klamrisk for
handerna. Se till att pumpen varken kan vilta eller kana!

2. Skruva ur skruvpluggen (+) Idngsamt och inte helt och héllet. VARNING! 6vertryck
i motorn! Sluta att skruva om ett frasande eller pipande ljud hors! Vanta tills
trycket har sldppts ut helt.

. Skruva ur skruvpluggen (+) helt nar trycket sldppts ut.

. Bakom skruvpluggen sitter smdérjnippeln.

. Pressain fett i smorjnippeln med en fettpress.

a v =W

. Rengér skruvpluggen (+), anvind en ny titningsring och skruva fast den igen. Max.
atdragmoment: 8 Nm (5,9 ft-Ib)!

Fig. 21: Efterfetta valslager FKT 63.2

9.6.12 Grunddversyn . . -~ . ..
y Vid grundéversynen kontrolleras motorlager, axeltdtningar, O-ringar och strémkablar

avseende slitage och skador. Skadade komponenter byts ut mot originaldelar. Detta
garanterar felfri drift.

Grunddversyn ska utforas av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad.
9.7 Reparationsarbeten

VARNING

Vassa kanter pa pumphjulet och sugstutsen!
Det kan bildas vassa kanter pa pumphjulet och sugstutsen. Det finns risk fér kapning
av extremiteter! Skyddshandskar maste anvdndas for att undvika skarsar.
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9.7.2

9.7.3
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D

Anvisningar for anvandning av

skruvsakringar

Vilka repareringsarbeten far
genomforas

Byta hydraulhus

®

Underhall

VARNING

Hand-, fot- eller 6gonskador pa grund av felaktig skyddsutrustning!
Under arbetet finns det risk fér (allvarliga) skador. Anvind féljande
skyddsutrustning:

« Sakerhetshandskar mot skérsar
» Sakerhetsskor

+ Slutna skyddsglaségon

Innan reparationsarbeten inleds maste foljande krav uppfyllas:

- Pumpen har kylts ner till omgivningstemperatur.

- Pumpen har gjorts spanningsfri och sdkrats mot obefogad aktivering.
- Pumpen har rengjorts grundligt och (vid behov) desinficerats.

For reparationsarbeten galler alltid:

- Droppar fran media och drivmedel ska tas bort direkt!
- O-ringar, titningar och skruvlasning ska alltid bytas ut!
- Beakta atdragmomenten i bilagan!

- Anvénd inte vald under dessa arbeten!

Skruvarna kan vara férsedda med skruvlasning. Skruvlasningen utférs fabriksinstallt pa
tva olika satt:

- Flytande skruvlasning

- Mekanisk skruvlasning

Byt alltid ut skruvlasningen!

Flytande skruvsdkring

For flytande skruvsikring anvinds medelfasta skruvsikringar (t.ex. Loctite 243). Dessa
skruvsdkringar gar att lossa med 6kad kraftinsats. Om skruvsakringen inte lossnar
méste férbindelsen virmas upp till ca 300 °C (572 °F). Rengér komponenterna grundligt
efter demontering.

Mekanisk skruvsdkring

Den mekaniska skruvsdkringen bestdr av tva Nord-Lock-kilsdkringsbrickor. Sakringen i
skruvforbandet fungerar har genom klamkraft. Nord-Lock-sédkringen far endast
anvandas med Geomet-belagda skruvar i héllfasthetsklass 10.9. Anvandning med
rostfria skruvar ar forbjuden!

-~ Byta hydraulhus.
= SOLID G- och Q-pumphjul: Justering av sugstuts.

FARA

Demontering av pumphjulet ar forbjuden!

Beroende pa pumphjulets diameter kan pumphjulet behéva demonteras pa vissa
pumpar for att det ska ga att demontera hydraulhuset. Kontrollera fore alla arbeten
om pumphjulet behéver demonteras. Om ja, kontakta kundtjanst! Demontering av
pumphjulet maste utforas av kundtjanst eller en auktoriserad verkstad.
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Underhall R
1 Sexkantmuttrar fér montering av motor/hydraulik
2 Lyftpunkt

1] 2

Fig. 22: Byta hydraulhus

v Lyftdon med tillrdcklig barkraft finns.
4 Skyddsutrustning anvands.
v’ Det nya hydraulhuset finns redo.

v Pumphjulet maste inte demonteras!
1.

Fast lyftdonet med motsvarande lyfthjalpmedel pa pumpens lyftpunkt.

. Stéll pumpen vertikalt.

OBSERVERA! Om pumpen stills upp fér snabbt kan hydraulhuset pé sugstutsen
skadas. Still pumpen langsamt pa sugstutsen!

OBS! Om pumpen inte kan stillas jamnt pa sugstutsen ska man ldgga
utjimningsplattor under. F6r att kunna lyfta motorn utan problem maste
pumpen st lodritt.

. Markera positionen fér motor/hydraulik pa huset.
. Lossa och skruva loss sexkantmuttrarna pa hydraulhuset.

. Lyft motorn langsamt och dra den fran gangbultarna.

OBSERVERA! Lyft motorn lodratt och forskjut inte! Om motorn forskjuts skadas
gangbultarna!

. Svdng motorn dver det nya hydraulhuset.

. Sank motorn ldngsamt. Observera att mirkningen fér motor/hydraulik stammer

6verens och att gangbultarna trds in exakt i borrhdlen.

. Skruva pa sexkantmuttrarna och koppla samman motorn med hydrauliken.

OBS! Beakta de angivna atdragmomenten i bilagan!

Hydraulhuset har bytts ut. Pumpen kan nu monteras igen.

VARNING! Om pumpen mellanlagras och lyftdonet demonteras ska pumpen sakras
sa att den inte kan vilta eller kana!

9.7.4 SOLID G- och Q-pumphijul: Justera

sugstuts
— S 1 Sexkantmutter for sugstutsfaste
= 2 Gangbultar
3 Platpaket

a 4 Fastskruv platpaket

- - N 5 Spaltmatt mellan sugstutsen och hydraulhuset

@ 4 Lyftdon med tillrdcklig barkraft finns.
1 3 v Skyddsutrustning anvands.

I
N

. U

~N

Fig. 23: SOLID G: Justera spaltmatt

o 0o

Monterings- och skétselanvisning Wilo Motor FKT 50.1, 57,

. Fast lyftdonet med motsvarande lyfthjdlpmedel pa pumpens lyftpunkt.
. Lyft pumpen sd att den svivar ca 50 cm (20 in) dver golvet.

. Lossa sexkantmuttrarna som faster sugstutsen. Skruva ur sexkantmuttern tills den

arjamn med gangbulten.

VARNING! Kldmrisk for fingrarna! Skorpbildning pa hydraulhuset kan fa
sugstutsen att bli kletig och plotsligt glida ned. Lossa muttrarna korsvis och
greppa underifran. Anvind skyddshandskar!

. Sugstutsen ligger mot sexkantmuttern. Om sugstutsen sitter fast mot

hydraulhuset kan man lossa den forsiktigt med en kil!

. Rengdr passningsytan och de paskruvade platpaketen och desinficera (vid behov).
. Lossa skruvarna pa platpaketen och ta av de enskilda platpaketen.

. Dralangsamt at tre korsvis liggande sexkantmuttrar tills sugstutsen ligger an mot

pumphjulet. OBSERVERA! Dra endast at sexkantmuttrarna for hand! Om
sexkantmuttrarna dras at for hart kan pumphjulet och motorlagret skadas!

. Mat spalten mellan sugstutsen och hydraulhuset.

. Anpassa platpaketet enligt mattet och lagg till en plat till.
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Problem, orsaker och atgarder

10.Skruva ut de tre dtdragna sexkantmuttrarna sa langt att de ligger jamnt med
gangbultarna.

11.Ldgg in platpaketet igen och fdst med skruvarna.
12.Dra at sexkantmuttrarna korsvis tills sugstutsen ligger jamnt med platpaketen.
13.Dra 4t sexkantmuttrarna korsvis. Beakta de angivna atdragmomenten i bilagan!

14.Ta tag i sugstutsen underifran och vrid pumphjulet. Om spalten &r ratt instélld ska
pumphjulet kunna vridas. Om spalten dr for liten kan pumphjulet endast vridas med
svarighet. Upprepa instéllningen. VARNING! Kapning av extremiteter! Pa
sugstutsen och pumphijulet kan skarpa kanter bildas. Anvand skyddshandskar
for att undvika skarsar!

» Sugstutsen ar korrekt instdlld. Pumpen kan monteras igen.

FARA

Fara pa grund av hilsofarliga media!
Vid pumpar i hdlsofarliga media kan livsfara uppsta! Anvédnd féljande
skyddsutrustning under arbetena:

+ Slutna skyddsglaségon
+ Munskydd
+ Skyddshandskar

= Den uppraknade utrustningen tdcker endast minimikraven. Observera
anvisningarna i arbetsreglerna! Den driftansvarige maste se till att
personalen har fatt tillgang till och har Iast arbetsreglernal

FARA

Livsfara pa grund av elektrisk strom!

Felaktigt beteende vid elektriska arbeten kan leda till dodsfall pa grund av elektriska
stotar! Elektriska arbeten maste genomféras av en kvalificerad elektriker enligt
lokala foreskrifter.

FARA

Livsfara nar man arbetar ensam!

Arbete i schakt eller sma rum samt arbeten vid fallrisk &r farliga arbeten. Vid dessa
arbeten far man inte arbeta ensam! For sakerhets skull maste en person till finnas pa
plats.

VARNING

Det dr forbjudet att vistas i pumpens arbetsomrade!

N&r pumpen &r i drift kan (allvarliga) personskador uppsta! Darfér far ingen vistas i
arbetsomradet. Om nagon maste betrdda arbetsomradet maste pumpen tas ur drift
och sdkras mot otillborlig aterinkoppling!

VARNING

Vassa kanter pa pumphjulet och sugstutsen!

Det kan bildas vassa kanter pa pumphjulet och sugstutsen. Det finns risk for kapning
av extremiteter! Skyddshandskar maste anvandas for att undvika skarsar.

Problem: pumpen startar inte

1. Avbrott i stromtillférseln eller kortslutning/jordslutning p& ledningen eller
motorlindningen.
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Problem, orsaker och atgarder “

= Lat en kvalificerad elektriker kontrollera och vid behov byta ut anslutningen
och motorn.

2. Utlésning av sdkring, motorskyddsbrytaren eller 6vervakningsanordningarna

= Lat en kvalificerad elektriker kontrollera och vid behov korrigera anslutningar
och dvervakningsanordningarna.

= Lat en kvalificerad elektriker montera och stélla in motorskyddsbrytaren och
sdkringarna enligt de tekniska specifikationerna, aterstall
overvakningsanordningarna.

= Kontrollera att pumphjulet gar ltt, reng6r hydrauliken vid behov.

3. Titningskammardévervakningen (tillval) har brutit stromkretsen (beroende pa
anslutning)

= Se "Problem: lackage pa den mekaniska tatningen, 6vervakningen av
tdtningskammare signalerar problem och stanger av pumpen”.
Problem: pumpen startar, efter en kort tid utloses motorskyddet
1. Motorskyddsbrytaren &r felaktigt installd.

= Lat en kvalificerad elektriker kontrollera och korrigera installningen av
utldsaren.

2. Okad strémforbrukning p.g.a. stort spanningsfall.

= Lat en auktoriserad elektriker kontrollera spanningsvardet for varje fas.
Kontakta elndtsoperatoren.

3. Det finns endast tva faser pa anslutningen.
= Lat en kvalificerad elektriker kontrollera och korrigera anslutningen.
4. For stora spanningsskillnader mellan faserna.

= Lat en auktoriserad elektriker kontrollera spanningsvardet for varje fas.
Kontakta elndtsoperatdren.

5. Felaktig rotationsriktning.
= Lat en kvalificerad elektriker korrigera anslutningen.
6. Okad strémforbrukning p.g.a. stopp i hydrauliken.
= Rengor hydrauliken och kontrollera tilloppet.
7. Mediets densitet ar for hog.
= Kontakta kundtjanst.
Problem: pumpen gdr, inget flode
1. Det finns inget media.
= Kontrollera tilloppet, 6ppna alla avstangningsspjall.
2. Tilloppet &r igensatt.
= Kontrollera tilloppet och atgarda igensattningen.
3. Hydrauliken dr igensatt.
= Rengor hydrauliken.
4. Rorledningssystemet ar igensatt pa trycksidan eller sa ar tryckslangen igensatt.
= Atgirda igensittningen och byt eventuella skadade komponenter.
5. Intermittent drift.

= Kontrollera elsystemet.

Problem: pumpen gar, driftspunkten uppnds inte
1. Tilloppet dr igensatt.
= Kontrollera tilloppet och atgarda igensattningen.
2. Stang spjallet pa trycksidan.
= Oppna alla avstingningsspjill helt.
3. Hydrauliken ar igensatt.
= Rengor hydrauliken.

4. Felaktig rotationsriktning.
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Problem, orsaker och atgarder

= Lat en kvalificerad elektriker korrigera anslutningen.
5. Luftkuddar i rérledningssystemet.
= Avlufta rérledningssystemet.

= Om luftkuddar ofta uppstar: Ta reda pa om det finns luftintag och vida
atgarder for att undvika detta, montera vid behov avluftningsanordningar pa
lampligt stalle.

6. Pumpen pumpar mot for hogt tryck.
= Oppna alla avstangningsspjall pa trycksidan helt.

= Kontrollera pumphjulstyp, anvand vid behov en annan pumphjulstyp. Kontakta
kundtjanst.

7. Slitage pa hydrauliken.

= Kontrollera komponenter (pumphjul, sugstuts, pumphus) och It kundtjénst
byta ut dem.

8. Rorledningssystemet dr igensatt pa trycksidan eller sa ar tryckslangen igensatt.
= Atgirda igensittningen och byt eventuella skadade komponenter.
9. Starkt gasande media.
= Kontakta kundtjanst.
10.Det finns endast tva faser pa anslutningen.
= Lat en kvalificerad elektriker kontrollera och korrigera anslutningen.
11.Vattennivan sjunker for kraftigt under drift.
= Kontrollera anliggningens matning/kapacitet.

= Kontrollera nivaregleringens kopplingspunkter och anpassa vid behov.

Problem: pumpen gdr ojémnt och bullrigt.
1. Otillaten driftspunkt.
= Kontrollera pumpdimensioneringen och driftspunkten, kontakta kundtjénst.
2. Hydrauliken dr igensatt.
= Rengor hydrauliken.
3. Starkt gasande media.
= Kontakta kundtjanst.
4. Det finns endast tva faser pa anslutningen.
= Lat en kvalificerad elektriker kontrollera och korrigera anslutningen.
5. Felaktig rotationsriktning.
= Lat en kvalificerad elektriker korrigera anslutningen.
6. Slitage pa hydrauliken.

= Kontrollera komponenter (pumphjul, sugstuts, pumphus) och It kundtjénst
byta ut dem.

7. Motorlagret dr slitet.
= Informera kundtjdnst, skicka tillbaka pumpen till fabriken for inspektion.
8. Pumpen dr monterad spand.

= Kontrollera installationen, montera gummikompensatorer vid behov.

Problem: 6vervakningen av tdtningskammare signalerar problem eller stinger av
pumpen

1. Kondensvatten har bildats p.g.a. lang lagring eller kraftiga temperaturvariationer.
= Kor pumpen under kort tid (max. 5 min) utan stavelektrod.

2. Okat lickage vid inkérning av nya mekaniska tétningar.
= Genomfdr oljebyte.

3. Stavelektrodens kabel dr defekt.
= Byt ut stavelektroden.

4, Den mekaniska tdtningen ar defekt.

= Informera kundtjanst.
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13.1

Reservdelar

Sluthantering
Oljor och smorjmedel

Vatten-glykol-blandning

Skyddsklader

Information om insamling av

anvanda el- eller
elektronikprodukter

Bilaga
i\tdragmoment

A

Reservdelar “

Ytterligare steg for atgdrdande av problem

Om ovanstdende atgarder inte hjdlper att I6sa problemet, maste man kontakta
kundsupport. Kundsupporten kan:

- Ge anvisningar/rad per telefon eller skriftligt.

- Hjédlpa till pa plats.

- Kontrollera och reparera omroraren i fabriken.

Vid vissa av kundsupportens tjanster kan ytterligare kostnader uppsta! Fran
kundsupporten far man exakt information om detta.

Bestdllning av reservdelar sker via kundtjanst. Fér en smidig orderhantering maste alltid
serie- eller artikelnumret anges. Tekniska dndringar forbehalles!

Drivmedel maste fangas upp i en lamplig behallare och hanteras enligt lokala riktlinjer.
Droppar ska tas bort direkt!

Pumpat media motsvarar vattenriskklass 1 enligt VwVwsS. For sluthanteringen maste de
lokalt gillande riktlinjerna (t.ex. DIN 52900 om propandiol eller propylenglykol) féljas.

Skyddskldder som anvdnds ska hanteras enligt lokala riktlinjer.

Dessa produkter maste hanteras och atervinnas korrekt for att undvika miljéskador och
hélsofaror.

OBS

Far inte sldngas i vanligt hushallsavfall!

Inom den europeiska unionen kan denna symbol finnas pa produkten, férpackningen
eller félijehandlingarna. Den innebdr att berérda el- och elektronikprodukter inte far
sldngas i hushallssoporna.

For korrekt behandling, atervinning och hantering av berérda produkter ska féljande
punkter beaktas:

- Dessa produkter ska endast Idmnas till certifierade insamlingsstallen.

- Beakta lokalt gdllande foreskrifter!

Information om korrekt hantering kan finnas vid lokala atervinningscentraler, narmaste
avfallshanteringsstdlle eller hos aterférsaljaren dar produkten koptes. Ytterligare
information om atervinning finns pa www.wilo-recycling.com.

Rostfria skruvar A2/A4

;\tdragmoment

Nm
M5 5,5 0,56 4
M6 7,5 0,76 5,5
M8 18,5 1,89 13,5
M10 37 3,77 27,5
M12 57 5,81 42
M16 135 13,77 100
M20 230 23,45 170
M24 285 29,06 210
M27 415 42,31 306
M30 565 57,61 417
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13.2

48

Drift med frekvensomvandlare

Bilaga

Geomet-belagda skruvar (hillfasthet 10.9) med lasbricka (Nord-Lock)

Atdragmoment

Nm
M5 9,2 0,94 6.8
M6 15 1,53 11
M8 36,8 3,75 27,1
M10 73,6 7,51 54,3
M12 126,5 12,90 93,3
M16 155 15,81 114,3
M20 265 27,02 195,5

Motorn kan drivas pd frekvensomvandlaren i standardutférande (under beaktande av
IEC 60034-17). Vid dimensioneringsspanning dver 415 V/50 Hz eller 480 V/60 Hz maste
man kontakta kundtjanst. Motorns markeffekt maste, p.g.a. den extra uppvarmningen
genom Overtoner, ligga ca 10 % 6ver pumpens effektbehov. For frekvensomvandlare
med lag dvertonsandel pa utgangen kan effektreserven pa 10 % eventuellt reduceras.
Overtonerna kan reduceras med utgangsfilter. Frekvensomvandlare och filter maste
anpassas efter varandra.

Frekvensomvandlaren dimensioneras efter motorns markstrom. Se till att pumpen,
sarskilt i det ldgsta varvtalsomradet, arbetar ryck- och vibrationsfritt. Annars kan de
mekaniska tatningarna bli otdta och skadas. Dessutom maste flodeshastigheten i
rorledningen beaktas. Om flédeshastigheten ar for [ag okar risken for att fasta partiklar
avlagras i pumpen och den anslutna rérledningen. Vi rekommenderar en minsta
flodeshastighet p& 0,7 m/s (2,3 ft/s) vid ett manometriskt matartryck pa 0,4 bar (6 psi).

Det dr viktigt att pumpen arbetar utan vibrationer, resonanser, pendlingar och onormalt
buller i hela arbetsomradet. Ett 6kat motorbuller & normalt om strémférsorjningen har
Overtoner.

Vid parametrering av frekvensomvandlaren ska instéllningen av den kvadratiska kurvan
(U/f-kurva) ske mycket noggrant fér pumpar och fliktar! U/f-kurvan gér att
utspanningen anpassas till pumpens effektbehov vid frekvenser under den nominella
frekvensen (50 Hz eller 60 Hz). Nyare frekvensomvandlare erbjuder automatisk
energioptimering — denna automatik har samma verkan som ovanstdende instédllning.
Beakta frekvensomvandlarens monterings- och skotselanvisning for instdllning av
frekvensomvandlaren.

Om motorerna drivs med frekvensomvandlare kan det beroende pa typ och

installationsforhallanden uppsta stérningar pa motorévervakningen. Féljande atgarder

kan hjdlpa for att reducera eller férebygga dessa stdrningar:

-> Hall gréansvarden for 6verspanning och 6kningshastighet enligt IEC 60034-25.
Eventuellt maste utgangsfilter monteras.

- Variera frekvensomvandlarens pulsfrekvens.

—~ Anvand den externa dubbelstavelektroden vid stérningar i den interna
overvakningen av tatningskammare.

Foljande konstruktionsmassiga atgarder kan ocksa hjélpa till att reducera eller forhindra
problem:

- Atskild elkabel fér huvud- och styrledningen (beroende pa motorstorlek).

- Hall tillrdckligt avstand mellan huvud- och styrledningen vid ledningsdragningen.

—~ Anvdndning av skdarmade elkablar.

Sammanfattning

- Kontinuerlig drift upp till nominell frekvens (50 Hz eller 60 Hz) med hénsyn till
minsta flodeshastighet.

- Beakta ytterligare atgérder betraffande EMC-foreskrifter (val av
frekvensomvandlare, anvindning av filter osv.).

- Qverskrid aldrig motorns markstrém och markvarvtal.

- Motorns egna temperaturdvervakning (bimetall- eller PTC-sensor) maste kunna
anslutas.
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13.3

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

Ex-godkdnnande

Mirkning av ex-godkidnda pumpar

Kapslingsklass

Anvidndning

Elektrisk anslutning

Bilaga

Detta kapitel innehaller ytterligare information for drift av pumpen i explosiv atmosfar.
All personal maste ldsa detta kapitel. Detta kapitel géller endast for pumpar med ex-
godkannande!

For anvandning i explosiva atmosfarer maste pumpen vara markt pa typskylten pa
féljande satt:
-~ "Ex”-symbol for respektive godkdnnande
- Ex-klassificering
~ Certifieringskod (beroende pé konstruktion)
Certifieringskoden finns pa typskylten, om detta kravs for godkannandet.

Motorns konstruktion motsvarar féljande kapslingsklasser:
~ Tryckbestindig inkapsling (ATEX)
- Explosionproof (FM)

For att begrdnsa yttemperaturen dr motorn utrustad med minst en
temperaturbegrénsning (1-krets-temperaturévervakning). En temperaturreglering (2-
krets-temperaturévervakning) dr méjlig.

FARA

Explosion genom pumpning av explosiva medier!

Pumpning av littantindliga och explosiva media (bensin, fotogen osv.) i dess rena
form ar stangt forbjudet. Livsfara p.g.a. explosionsrisk! Pumparna ar inte
konstruerade for sadana medier.

ATEX-godkdnnande

Pumparna ar lampliga for drift i explosionsfarliga omraden:
—~ Apparatgrupp: Il
-~ Kategori: 2, zon 1 och zon 2

Pumparna far ej anvindas i zon 0!

FM-godkdnnande

Pumparna ar lampliga for drift i explosionsfarliga omraden:

- Kapslingsklass: Explosionproof

- Kategori: Class I, Division 1
OBS: Om kabelanslutningen utfors i enlighet med Division 1, dr dven installation i
Class I, Division 2 tillaten.

FARA

Livsfara pa grund av elektrisk strom!

Felaktigt beteende vid elektriska arbeten kan leda till dodsfall pa grund av elektriska
stotar! Elektriska arbeten maste genomféras av en kvalificerad elektriker enligt
lokala foreskrifter.

- Utfor alltid den elektriska anslutningen av pumpen utanfér det explosionsfarliga
omradet. Om anslutningen maste utféras inom det explosionsfarliga omradet ska
anslutningen utféras i ett ex-tillatet hus (tdndskyddsklass enligt DIN EN 60079-0)!
Om denna anvisning inte foljs innebar det livsfara pa grund av explosionsrisken! Lat
alltid en kvalificerad elektriker utféra anslutningen.

- Alla 6vervakningsanordningar utanfor de "gnistsakra omradena” maste vara anslutna
via en egensikrad stromkrets (t.ex. Ex-brytreld XR-4).

- Spéanningstoleransen far uppga till max + 5 %.

Oversikt 6ver méjliga dvervakningsanordningar:

Interna dvervakningsanordningar

Kopplingskammare/motorrum .
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13.3.4.1 Overvakning av
kopplingskammare/motorrum och
titningskammare

13.3.4.2 Overvakning av motorlindning

13.3.4.3 Overvakning av titningskammare
(extern elektrod)

13.3.4.4 Overvakning av lickagekammare

13.3.4.5 Overvakning motorlager

13.3.4.6 Drift pa frekvensomvandlaren

50

Bilaga

_ FKT50.1 |FKT57 | FKT63.1 |FKT63.2

Motorlindning

Motorlager o} o o o
Tatningskammare - - - .
Ldckagekammare . . . .
Svdngningsgivare o ¢} o o

Externa 6vervakningsanordningar
Tatningskammare - - - o

Forklaring: — = finns ej/gér ej att f4, o = tillval, « = som standard

Alla befintliga 6vervakningsanordningar maste alltid vara anslutna!

Anslutningen utfors enligt beskrivningen i kapitlet “Elektrisk anslutning”.

FARA

Explosionsrisk vid 6verhettning av motorn!

Om temperaturbegrdnsningen dr felaktigt ansluten féreligger explosionsrisk pa
grund av 6verhettning av motorn! Anslut alltid temperaturbegransningen med en
manuell aterinkopplingssparr. Det betyder att "frigéringsknappen” maste
manovreras for hand!

Motorn dr utrustad med en temperaturbegrénsning (1-krets-temperaturévervakning).
Som tillval kan motorn vara utrustad med en temperaturreglering och -begransning
(2-krets-temperaturévervakning).

Beroende pa den termiska motordvervakningens utférande maste foljande
utlésningsstatus ske nar troskelvdrdet nas:
- Temperaturbegrénsning (1 temperaturkrets):

Nar troskelvardet uppnas maste avstangning med aterinkopplingssparr ske!

- Temperaturreglering och -begrinsning (2 temperaturkretsar):
Nar troskelvardet for lag temperatur nas kan avstangning med automatisk omstart
ske. Nar troskelvardet for hog temperatur nds maste avstangning med
aterkopplingssparr ske!
OBSERVERA! Motorskador pa grund av dverhettning! Vid automatisk omstart
maste uppgifterna om max. brytfrekvens och paustid fdljas!

Anslutning av termisk motorévervakning

-~ Anslut bimetallsensorn via ett utvdrderingsreld. Vi rekommenderar reldet "CM-MSS”.
Troskelvardet ar forinstallt.
Anslutningsvirde: max. 250 V(AC), 2,5A,cos @ = 1

-~ Anslut PTC-sensorn via ett utvdrderingsreld. Vi rekommenderar reldet "CM-MSS”.
Troskelvdrdet dr forinstallt.

-~ Anslut de externa stavelektroderna via ett ex-godkant utvdrderingsreld! Vi
rekommenderar reldet "XR-4...".
Troskelvdrdet ar 30 kQ.

- Anslutningen maste ske via en egensdkrad stromkrets!

Anslut flottorbrytaren via ett utvarderingsreld! Vi rekommenderar reldet "CM-MSS”. Har
ar troskelvdrdet redan installt.

Anslutningen utfors enligt beskrivningen i kapitlet “Elektrisk anslutning”.

-~ Frekvensomvandlartyp: pulsldngdsmodulering

- Kontinuerlig drift: 30 Hz upp till nominell frekvens (50 Hz eller 60 Hz). Hall minsta
flodeshastighet!

- Min. kopplingsfrekvens: 4 kHz

-~ Max. dverspdnning vid terminalkortet: 1 350 V

- Utgangsstrom vid frekvensomvandlaren: max. 1,5-polig markstrém
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-~ Max. 6verlasttid: 60 s
- Applicering av vridmoment: kvadratisk pumpkurva
Varvtals-/vridmomentskurvor som behdvs finns pé forfragan!

- Beakta ytterligare dtgirder betriffande EMC-foreskrifter (val av
frekvensomvandlare, filter 0.s.v.).

- Overskrid aldrig motorns markstrém och mérkvarvtal.

- Motorns egna temperaturévervakning (bimetall- eller PTC-sensor) méste kunna
anslutas.

- Om temperaturklassen dr mirkt med T4/T3 giller temperaturklass T3.

13.3.5 Idrifttagning

FARA

Explosionsrisk vid anvidndning av icke ex-godkdnda pumpar!
Pumpar utan ex-godkdnnande far inte anvandas i explosionsfarliga omraden!
Livsfara p.g.a. explosionsrisk! Anvdnd endast pumpar med motsvarande ex-
markning pa typskylten inom explosionsfarliga omraden.

FARA

Explosionsrisk pa grund av gnistbildning i hydrauliken!

Under drift maste hydrauliken vara drinkt (helt fylld med media). Om flédet mattas
av eller hydrauliken byts kan det bildas luftkuddar i hydrauliken. Da uppstar
explosionsrisk, t.ex. gnistbildning pa grund av statisk elektricitet! Ett
torrkdrningsskydd maste garantera frankoppling av pumpen vid motsvarande niva.

FARA

Explosionsrisk vid felaktig anslutning av torrkorningsskyddet!

Om pumpen anvands i explosionsfarlig milj6 ska torrkérningsskyddet utféras med en
separat signalgivare (redundant sikring av nivaregleringen). Pumpen maste slds fran
med en manuell aterinkopplingssparr!

- Definition av det explosionsfarliga omradet dligger den driftansvarige.

- Inom det explosionsfarliga omradet far endast pumpar med motsvarande ex-
godkdnnande anvandas.

- Pumpar med ex-godkdnnande maste vara markta pa typskylten.

- QOverskrid inte max. medietemperatur!

- Torrkdrning av pumpen maste forhindras! Sakerstdll darfor pa plats
(torrkérningsskydd) att hydrauliken inte hamnar ovanfér ytan.
Enligt DIN EN 50495 for kategori 2 maste en sdkerhetsanordning med SIL-niva 1 och
hardvarufeltolerans 0 finnas.

13.3.6 Underhall - Utfoér underhallsarbeten enligt alla foreskrifter.
- Genomfor endast underhallsarbeten som beskrivs i denna monterings- och
skdtselanvisning.
- En reparation av de gnistsakra spalterna far endast ske enligt tillverkarens
foreskrifter. En reparation enligt vardena i tabellerna 1 och 2 i DIN EN 60079-1 &r
inte tillaten.
-~ Anvdnd endast skruvpluggar som har godkants av tillverkaren och som motsvarar en
hallfasthetsklass pa min. 600 N/mm?2 (38,85 long tons-force/inch?).
13.3.6.1 Reparation av husbelaggningen Vid stdrre skikttjocklekar kan lackskiktet bli statiskt laddat.FARA! Explosionsrisk! Inom
ett omrade med en explosiv atmosfir kan en elektrisk urladdning orsaka en
explosion!

Om husbeldggningen &r férbittrad dr den maximala tjockleken 2 mm (0,08 in)!

13.3.6.2 Byte avmekanisk tdtning Byte av medie- och motorsidiga tatningar ar strikt forbjudet!

13.3.6.3 Byte av anslutningskabel Byte av anslutningskabeln ar strikt férbjudet!

Monterings- och skotselanvisning Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA 51












Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+54 1143615929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 1000
220035 Minsk
T+37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda

Jundiai — Sdo Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T+4570253 312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Nordic
Tillinmdentie 1 A
FIN-02330 Espoo

T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

United Kingdom
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI

T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+77273124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T+82 519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon

T+961 1888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0) 522660924
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T+3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Nordic

Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson

Sistemas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T +351 222080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus 0oo
123592Moscow
T+74965146110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.o., org. ZloZzka
83106 Bratislava
T+4212 33014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton

T+27 116082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcala de Henares
(Madrid)

T+34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC
Isbjérnsvdgen 6
SE-352 45 Vixj6
T+46470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+41618368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. A.S,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine

WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiew

T+38 0443937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn
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