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1 Biztonsag

1.1 Az utmutatodval kapcsolatos tudnivalok

Az Utmutaté a berendezés része. Az Gtmutatd

betartasa elofeltétele a berendezés helyes ke-

zelésének és hasznalatanak:

» Minden tevékenység elvégzése elott gondo-
san olvassa el az Gtmutatot.

+ Az utmutatdt mindig tartsa hozzaférhetd he-
lyen.

« Az Utmutatoét adja tovabb a kovetkez6 tulaj-
donosnak.

« Vegye figyelembe a termék 6sszes jellemzo-
jét.

« Ugyeljen a terméken talalhaté jeldlésekre.

Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve a né-

met. Ezen Utmutaté mas nyelvi valtozatai az

eredeti lizemeltetési dtmutato forditasai.

Az utmutaté figyelmen kiviil hagyasa személyi
sériiléseket vagy anyagi karokat okozhat. A
gyarté nem vallal felel6sséget az alabbiak miatt
keletkezett karok esetén:

« Nem rendeltetésszerd hasznalat.
 Helytelen kezelés.

1.2 Digitalis dtmutato

Az Utmutato digitalis verzidja a kdvetkezo ter-
mékoldalon érhetd el:

http://gr.wilo.com/405

1.3  Abiztonsagi eloirasok jelolése

A jelen beépitési és lizemeltetési utasitasban a

kovetkezbképpen jeldljik a biztonsagi eliraso-

kat:

« Személyi sériilések veszélye: A biztonsagi
elGirdsokat megfeleld szimbolum elozi meg,
és az elbirasok sziirke hattérrel jelennek meg.

« Dologi karok: A biztonsagi eldirasok egy fi-
gyelemfelhivo kifejezéssel kezdddnek, és
szimbolum nélkiil szerepelnek.

Figyelemfelhivo kifejezések

- VESZELY!
A figyelmen kivil hagyasa halalt vagy nagyon
sulyos sériilést okoz!

- FIGYELMEZTETES!
A figyelmen kiviil hagyasa (nagyon stlyos) sé-
riilést okozhat!

- VIGYAZAT!
A figyelmen kiviil hagyasa dologi karokat
okozhat, a termék teljes meghibasodasa is
el6fordulhat.

- ERTESITES!
Hasznos megjegyzés a termék kezelésével
kapcsolatban

Szimbolumok
A jelen utasitasban az alabbi szimbolumok
hasznalatosak:

Elektromos fesziiltség veszélye

,\ Robbanasveszély

Figyelmeztetés vagasi sériilésekre

Egészséget veszélyezteto sériilé-
sekre vonatkozé figyelmeztetés

Személyes védofelszerelés: Visel-
jen kézvédelmet

Személyes védéGfelszerelés: Visel-
< jen szajmaszkot

Személyes védbfelszerelés: Visel-

ofvlal=1-2"2 3¢

jen védOszemiiveget

Hasznos tudnivalo

1.4 Aszemélyzet szakképesitése

16 év feletti személyek

* A beépitési és lizemeltetési utasitas elolvasa-
sa és megértése

Gyerekek és korlatozott képességekkel ren-

delkezo személyek a haztartasban

Az eszkozt 8 évesnél idGsebb gyermekek, illetve

csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis ké-

pességekkel vagy tapasztalattal és szaktudassal

nem rendelkez0 személyek csak akkor hasznal-

hatjak, ha felligyelet alatt vannak vagy az esz-
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koz biztonsagos lizemeltetését megtanitottak
nekik, és értik az abbél szarmazé veszélyeket.
Gyermekek nem jatszhatnak az eszkozzel. Az
eszkoz tisztitasat és hasznaloi karbantartasat
gyermekek felligyelet nélkiil nem végezhetik.

1.5 Egészségre karos kozegek

Az all6 vizekben (pl. szivattyuakna, szivargdak-

na) egészségre artalmas csirak képzédhetnek.

Fennall a bakterialis fertozés veszélye!

« Aterméket a kiszerelés utan alaposan tisztit-
sa meg és fertGtlenitse!

» Minden személynek oktatasban kell részesiil-
nie a szallitott kozeggel a kapcsolddo veszé-
lyekre vonatkozdan!

1.6 Személyes védofelszerelés

A megnevezett markacikkeknél kotelezettség
nélkiili ajanlasokrol van sz6. Mas vallalatok
egyenértéki termékeit is ugyanolyan moédon le-
het alkalmazni. A WILO SE nem vallal semmine-
m felelGsséget a megnevezett cikkekért.
Védofelszerelés: Szallitas, be- és kiszerelés és
karbantartas

- Biztonsagi cip0: uvex 1 sport S1

« VédGkesztyli (EN 388): uvex phynomic wet

Védofelszerelés: Tisztitasi munkak
Védbkesztyii (EN ISO 374-1): uvex profapren
CF33

Védbszemiiveg (EN 166): uvex skyguard NT

« Légzésvédb maszk (EN 149): 3M 6000 soro-
zatu félalarc 6055 A2 szlir6vel

1.7 Szallitas és tarolas
« Védofelszerelést kell viselni!

A terméket mindig a fogantyunal hordozza!

Tisztitsa meg és sziikség esetén fertGtlenitse
a terméket!

- A szennyezddések elbsegitik a csiraképzo-
dést.

— A kéregképzddés a jardkerék blokkolddasa-
hoz vezethet.
1.8 Beépités
» Védofelszerelést kell viselni!

» Ne szereljen be sériilt vagy meghibasodott
termékeket.
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Csiraképzbdés veszélye esetén ligyeljen az
alabbiakra:

- Gondoskodjon a megfelel6 l1égcserérdl.

— Viseljen légzésvédd maszkot, pl. 3M 6000
sorozatu félalarc 6055 A2 szlir6vel

1.9 Villamos csatlakoztatas

o Sériilt csatlakozdkabellel rendelkez6 termé-
ket ne csatlakoztasson! llyenkor cseréltesse ki
a csatlakozokabelt villanyszerel6vel vagy az
tigyfélszolgalattal.

- ElGirasszerlien telepitett védovezetdvel ren-
delkez6 hal6zati csatlakozas.

- Telepitsen hibaaram véd6kapcsol6t (RCD) 30
mA.

 Biztositék a halozati csatlakozason: max. 16
A.

- Dugasz nélkiili termék: A csatlakoztatast vil-
lanyszerelovel kell elvégeztetni!

1.10 Uzemeltetés kozben

 Gyulékony és robbanasveszélyes kdzegek
(benzin, kerozin stb.) szallitasa azok tiszta
formajaban szigoruan tilos!

« Ne helyezze lizembe a szivattyut, ha szemé-
lyek érintkeznek a szallitott kozegge (Iépésal-
|6 medence*).

*A ,lépésallo medence” definicidja

Olyan alkalmazasi hely, amely segédeszkozok

(pl. 1étra) nélkiil megkdzelithetd (példak len-

tebb):

* kerti tavak,

* Flirdoto

« emészt6godrok,

ERTESITES! A 1épésallé medencékkel kapcso-

latban ugyanazok a kévetelmények vannak

érvényben, mint az iszomedencékkel szem-
ben.

1.11 Kiszerelés
 Védofelszerelést kell viselni!
« Dugasz nélkiili termék: VillanyszerelGvel va-

lasztassuk le a csatlakozokabelt a halozati
csatlakozasrol.

« A hazrészeiaz izemmodtol és annak idGtar-
tamatol fiiggSen akar 40 °C (104 °F) folé is
forrésodhatnak.



- Mindig a hordfogantyunal kell megfogni a
terméket.
- Hagyja lehdilni a terméket.
- Tisztitsa meg alaposan a terméket.

 Csiraképzodés veszélye esetén tigyeljen az
alabbiakra:

- Gondoskodjon a megfeleld [égcserérdl.
~ Viseljen légzésvédd maszkot, pl. 3M 6000

’e ts

sorozatu félalarc 6055 A2 szlirGvel
— FertGtlenitse a terméket.

1.12 Tisztitas és fertotlenités

» Védofelszerelést kell viselni!
A védofelszerelés megakadalyozza az egész-
ségre karos csirakkal és a fertotlenitoszerrel
valo érintkezést.

 Ha fertotlenit6szert hasznal, tartsa be a gyar-
to elbirasait!
~ Viseljen a gyarto elbirasai szerinti védofel-
szerelést! Kétség esetén érdeklodjon a
szakkereskedésben.

- Minden személynek oktatasban kell része-
stilnie a fertGtlenitdszerrel, valamint a kap-
csolddo veszélyekre vonatkozoan!

1.13 Karbantartasi munkak

« Védofelszerelést kell viselni!

« A karbantartasi munkakat tiszta, szaraz és jol
megvilagitott helyen végezziik.

 Csak a gyarté eredeti alkatrészeit hasznaljuk.
Az eredeti alkatrészektol eltéro alkatrészek

hasznalata felmenti a gyartét mindennemdi
jotallas alol.

A kiszivargott szallitott kozeget és lizem-
anyagot azonnal fogja fel.

1.14 Uzemanyagok
Az olaj a tomitGkamraban talalhat6. A motorol-
dali és szivattyuoldali tomités kenésére szolgal.

A szivargast azonnal fel kell fogni.

« Ha nagyobb szivargas alakul ki, értesitse az
ugyfélszolgalatot.

« Ha atomités meghibasodott, az olaj bekeriil a

szallithato kdzegbe és a szennyvizcsatornaba.

- A féradt olajat tipus szerint (keveretleniil)
gydjtse és az elGirasoknak megfelelGen artal-
matlanitsa egy tanusitott gydjtohelyen.

- Borrel valo érintkezés: A bérfeliiletet alapo-
san Oblitse le vizzel és szappannal. Ha bérirri-
tacio lép fel, forduljon orvoshoz.

- Szembe keriilés: Tavolitsa el a kontaktlen-
csét. A szemet alaposan 6blitse ki vizzel. Ha
szemirritacio 1ép fel, forduljon orvoshoz.

« Lenyelés: Azonnal forduljon orvoshoz! Ne vé-
gezzen hanytatast!

2 Termékleiras és miukodés

2.1 Leiras

Meril6motoros szivattyu allandé és hordozhatd nedvesaknas tele-
pitéshez, szakaszos lizemben.

®—
®— 1

Fig. 1: Attekintés

1 Fogantyu
Motorhaz

Nyomoécsonk-csatlakozas

2

3

4 Szivattyuhaz
5 Uszékapcsold
6

Csatlakozokabel

Rexa MINI3-V ... -P

Szennyvizszivattyd szabad 6rvénykerékkel és fligg6leges menetes
csatlakozassal. A hidraulikahaz sziirkeontvénybdl, a jarokerék mii-
anyagbol készilt. Feliileth(itésl 1~ motor beépitett tizemi kon-
denzatorral, tomit6kamraval és automatikusan kapcsold termikus
motorfelligyelettel. A motorhaz nemesacélbdl késziilt. Olajjal fel-
toltott tomitGkamra kettGs tomitéssel: a motoroldalon tengelyto-
mit6 gydriivel, a szivattytoldalon csliszégydiriis tomitéssel. Leold-
haté csatlakozékabel raszerelt dugasszal (CEE 7/7).

Rexa MINI3-V ... -A

Szennyvizszivattyu szabad 6rvénykerékkel és fligg6leges menetes
csatlakozassal. A hidraulikahaz sziirkeéntvénybdl, a jarokerék mii-
anyagbol késziilt. Feliileth(itésli 1~ motor beépitett lizemi kon-
denzatorral, tomit6kamraval és automatikusan kapcsold termikus
motorfelligyelettel. A motorhaz nemesacélbdl késziilt. Olajjal fel-
toltott tomit6kamra kettds tomitéssel: a motoroldalon tengelyts-
mit6 gydrdivel, a szivattydoldalon csuszogy(iris tomitéssel. Leold-
haté csatlakozokabel tszokapcsoldval és raszerelt dugasszal

(CEE 7/7).
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Rexa MINI3-V ... -0

Szennyvizszivattyl szabad 6rvénykerékkel és fligg6leges menetes
csatlakozassal. A hidraulikahaz sziirkeontvénybdl, a jarékerék mii-
anyagbol készlilt. Feliileth(itésli 3~ motor 6nkapcsold termikus
motorfelligyelettel. A motorhdz nemesacélbdl késziilt. Olajjal fel-
toltott tomitGkamra kettGs tomitéssel: a motoroldalon tengelyto-
mitd gydrlivel, a szivattyloldalon cstszégydirlis tomitéssel. Szabad
kabelvéggel rendelkez6 leoldhatd csatlakozokabel, amely fix mé-
don csatlakoztathat6 a telepités helyén Iév3 vezérléshez. ERTESI-
TES! Uszékapcsolé és dugasz nélkiili szivattyq!

2.2 Miiszaki adatok

Gyartasi datum Lasd a tipustablat ¥

Halbzati csatlakozas Lasd a tipustablat

Motor névleges teljesitménye  Lésd a tipustablat

Max. szallitdmagassag Lasd a tipustablat

Max. térfogataram Lasd a tipustablat

Bekapcsolasi méd Lasd a tipustablat

Fordulatszam Lasd a tipustablat

Nyomocsonk-csatlakozas* G1%1G

Uzemméd, viz alatt S1

Uzemmdd, viz felett $320%?

KoézeghSmérséklet 3..40°C(37...104 °F)

Kozeghomérséklet, 3 percen at -
rovid ideig

Max. bemeriilési mélység, 5m 2 m (6.5 ft)

(16,5 ft)-es csatlakozokabel

Max. bemeriilési mélység, 10 m 7 m (23 ft)
(33 ft)-es csatlakozokabel

Védelmi osztaly IP68

Szigetelési osztaly F

Max. 6rankénti kapcsolasi gya-  30/h
korisag

Jelmagyarazat

* |G = bels6 menet, AG = kiilsé menet
Y150 8601 szerinti adat

22 perc tizem,8 perc sziinet

23 A tipusjel magyarazata

Példa:  Wilo-Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M

Rexa Meriil6motoros szennyvizszivattyu

MINI3  Sorozat

\" Szabad 6rvénykerék

04 Nyomécsonk csatlakozas névleges atmérgje G 172 1G
11 Max. széllitémagassag [m]

M Halbzati csatlakozas kivitel:

« M = egyfazist valtéaram (1~)
o T =haromfazisu (3~)

06 Erték/10 = motor névleges teljesitmény P, kW-ban
5 Haldzati frekvencia:

e 5=50Hz

* 6=60Hz
23 Méretezési fesziiltség kddja
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A Kiegészitd elektromos felszereltség:
» O =szabad kabelvéggel
e P =dugasszal
= A =dugasszal és Gszékapcsoldval

5M Csatlakozokabel hossza
2.4 Szallitasi terjedelem
» Szivattyd

» Beépitési és lizemeltetési utasitas
25 Funkcidk

2.5.1  Onkapcsolé termikus motorfeliigyelet

Ha a motor tulmelegedszik, a szivattyu lekapcsol. A motor lehilése
utan a szivattyd automatikusan visszakapcsol.

2.5.2  Uszékapcsolé

A Rexa MINI3-V ... -A modellt Usz6kapcsoldval lattak el. Az Gsz6-
kapcsol6 segitségével a szivattyu szintfiiggé médon kapcsol be és
ki:

» FelsG Usz6: Szivattyu be

» Also Uszd: Szivattyu Kl

3 Alkalmazas/hasznalat

3.1 Felhasznalasi cél
Haztartasban torténd szallitashoz:

- fekaliamentes szennyviz
— kézmoso vize,
— tusolé/furdskad vize,
— mosdgépbdl szarmazo viz.
« szennyezettviz (kis mennyiségii homokkal és kaviccsal)
— esdviz,
— drénviz.
« KozeghSmérséklet: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Epiileten beliili és kiviili hasznalat

© ERTESITES
Csak épiileten beliili hasznalatra

A 10 m-nél (33 ft) rovidebb csatlakozékabellel ella-
tott szivattyuk csak épiileten beliil hasznalhaték. Az
épuleten kiviili hasznalat tilos!

Szivattyutipus

.

Epiileten beliili alkal-
mazas

|
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Rexa MINI3-V ... -5M 5m (16,5 ft) — .

Rexa MINI3-V ... -10M 10 m (33 ft)

Jelmagyarazat:
— =nem engedélyezett, « = engedélyezett



3.2 Nem rendeltetésszeri hasznalat

VESZELY

Robbanasveszélyes k6zegek szallitasa miatt
kialakul6 robbanas!

Gyulékony és robbanasveszélyes kdzegek (benzin,
kerozin stb.) széllitdsa azok tiszta formajaban szigo-
rdan tilos. Halalos sériilés veszélye robbanas miatt! A
szivattyukat nem ilyen kzegekre tervezték.

A meriil6motoros szivattyikat nem szabad hasznalni a kvetkez8
kozegek szallitasara:

= Nyers szennyviz

» Fekaliatartalmu szennyviz

o Ivoviz

« Szilard alkotérészeket (pl. ké, fa, fém stb.) tartalmazé szallitott
kozegek

« Nagy mennyiségli koptat6 hatasu alkotéelemet (pl. homok, ka-
vics) tartalmaz6 szallitott kozegek.

+ Viszkdzus kézegek (pl. olajok és zsirok)

» Tengerviz

Arendeltetésszer(i hasznalathoz hozzatartozik a jelen Utmutatd
betartasa is. Minden ezen tulmend hasznalat nem rendeltetéssze-
riinek minGsil.

4 Szallitas és tarolas

VIGYAZAT

Az atnedvesedett csomagolas szétszakadhat!

A termék védelem nélkiil eshet a foldre, és tonkre-
mehet. Az atnedvesedett csomagolast dvatosan
emeljliik meg és azonnal cseréljiik ki!

= Védofelszerelést kell viselni!
= Aszivattyut a fogantylnal hordozza. Soha ne hordozza vagy
huzza a csatlakozdkabelnél fogval!
» Tisztitsa meg és szilkség esetén fertGtlenitse a szivattydt.
» Zarjuk le a nyomdcsonk-csatlakozast.
» A csatlakozokabelt meg kell védeni a megtoréstdl és a karoso-
dasoktdl.
» A szallitdshoz és tarolashoz hasznalja az eredeti csomagolast.
= A szivattyut szarazon csomagoljuk be. A nedves vagy nyirkos
szivattyu ataztathatja a csomagolast.
» Tarolasi korlilmények:
— Maximilis: -15 ... +60 °C (5 ... 140 °F), max. paratartalom:
90%, nem kondenzal6do
— Javasolt: 5... 25 °C (41 ... 77 °F), relativ paratartalom: 40 ...
50%

5 Telepités és villamos csatlakoztatas

5.1 Telepitési médok
= Fuggoleges, alland6 nedvesaknas telepités
- Fuggoleges, hordozhatd nedvesaknas telepités

5.2 Beépités
» Véddsfelszerelést kell viselni!
» Ne szereljen be sériilt vagy meghibasodott szivattyut.

» Az alkalmazasi hely legyen fagymentes.

» A csatlakozdkabelt szakszerlien fektesse. Az lizem soran nem
okozhat veszélyt (botlas, sériilés ...).

» Az Gszokapcsolonak szabadon kell mozognia!

5.2.1 Allandé nedvesaknas telepités

Az allandé nedvesaknas telepités esetén a szivattyut kdzvetleniil a
nyomadcsévezetékhez kell csatlakoztatni. A kdvetkezdket kell fi-
gyelembe venni és betartani:

» A csatlakoztatott nyomécsévezetéknek 6nhorddnak kell lennie.
A szivattyl nem tamaszthatja ala a nyomécs6vezetéket.

« Uzem kdzben a szivatty( enyhén belenghet. Ezeket a rezgése-
ket a nyomdcsbvezetéknek kell elvezetnie.

» Anyomocsovezetéket fesziiltségmentesen kell felcsavarozni.

» AnyomdcsGvezeték nem lehet kisebb a szivattyti nyomécsonk-
csatlakozasanal.

» A csBcsatlakozasokat teflonszalaggal kell tomiteni.

« Az 6sszes elGirt szerelvényt (toldzar, visszafolydsgatld) a helyi
elGirasoknak megfelelGen kell felszerelni.

» Anyomoécsé-vezetéket fagymentesen kell lefektetni.

e A szivattyuban és a nyomécsGben 1éve légbuborékok szallitasi
problémakat okozhatnak.
Telepitse a légtelenitd berendezéseket:

— Pl légtelenitG szelep
— A nyomocsében
— Avisszacsapodszelep el6tt

» A szennyvizcsatorna-halézatbol torténd visszatorlodas elkerii-
lése érdekében a nyomocsé-vezetéket ,,cséhurok” formajaban
kell kialakitani.
A cs6hurok alsé szélének a helyileg meghatarozott visszator-
lasztasi szint feletti legmagasabb ponton kell lennie!
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Fig. 2: Telepitési méretek és kapcsolasi pontok

ON  Bekapcsolasi szint
OFF  Kikapcsolasi szint

@ Toltottségi szint szazalékban: Tartds tizem (viz alatti
tizemmod)

@  Toltsttségi szint az alabbi érték alatt: Szakaszos tizem (viz
alatti izemmad)
v Az alkalmazas helye el6 van készitve.
v Anyomocs6 vezeték szakszeriien van fektetve.

1. Anyomdcsovet litkdzésig becsavartak a szivattyl nyomoé-
csonk-csatlakozasaba.

2. Helyezziik le a szivattydt az alkalmazasi helyen.
VIGYAZAT! A lagy talajba t6rténé besiillyedés megakada-
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lyozasa érdekében a telepités helyén kemény alatétet hasz-
naljunk.

Csatlakoztassuk a nyomdcsdvet a nyomécsévezetékhez (pl.
hajlékony téml&darabbal).

ROgzitsiik a csatlakozdkabelt a nyomécs6vezetékhez, és ve-
zessiik el a halozati aljzathoz/elektromos csatlakozasi pont-
hoz.

> A szivattyu telepitése befejez6dott.

5.2.2  Szallithat6 nedvesaknas telepités

Hordozhaté nedvesaknas telepités esetén a szivattyut szabadon
helyezik el az alkalmazas helyén. A kdvetkezdket kell figyelembe
venni és betartani:

Biztositsuk a szivattyUt eldGlés és elmozdulas ellen.
Rogzitsiik a nyomo6tomldt szilardan a tomlGesatlakozashoz.

v Az alkalmazas helye el6 van készitve

v Arendelkezésre allé nyomdtomls: min. 1%2" belsé dtmérd

v Arendelkezésre 4ll6 tdmldbilincs: 40 — 60 mm (1,6 — 2,4 in)
bels6 atmérd

v Arendelkezésre 4ll6 tdmlScsatlakozas: G 1%2" (kiilsé menettel)

1. Szereljiik fel a tomlGcsatlakozast.

Nyomjuk litk6zésig a tomlGcsatlakozast a nyomaécsonkba.

2. Csusztassuk a tomlGbilincset a nyomaétémidre.

3. Csusztassuk a nyom4tomlGt a nyomdcsonkon 1évs tomlGesat-
lakozasra.

4. Atomldbilinccsel rogzitsik a nyomoétomliGt a tomlGesatlako-
zéshoz.

5. Helyezzik le a szivattyut az alkalmazasi helyen.

VIGYAZAT! A lagy talajba torténd besiillyedés megakada-
lyozasa érdekében a telepités helyén kemény alatétet hasz-
naljunk.

6. Fektesse le a nyométémlét, majd régzitse az adott helyen (pl.
alefolyasnal). VIGYAZAT! Ha a szivattyut teljes egészében
aknaba eresztik, bemeritéskor enyhén meg kell donteni. Ez-
altal a levegd hagyja el a szivattyiit!

7. Vezessiik el a csatlakozékabelt a halézati aljzathoz/elektro-
mos csatlakozasi ponthoz.
> A szivattyu telepitése befejez6dott.

5.3 Villamos csatlakoztatas

ElGirasszeriien telepitett véddvezetovel rendelkezd haldzati
csatlakozas.

A hibadram véddkapcsol6 (RCD) 30 mA telepitve van.
Biztositék a haldzati csatlakozason: max. 16 A.

A tipustéblan talalhat fesziiltség (U) és frekvencia (f) adatok
megegyeznek a hal6zati csatlakozas adataival.

Ne csatlakoztassa a szivattyut a kdvetkez6 esetekben:

Ha megsériilt a csatlakozdkabel

llyenkor cseréltesse ki a csatlakozdokabelt villanyszerelGvel vagy
az lgyfélszolgalattal.

Szigetlizem{ inverterek hasznalatakor

A szigetiizemii inverterek 6nall6 dramforrasok (pl. napenergia-

val térténd tizemeltetésnél), amelyek tilfesziiltséget okozhat-

nak. A tulfesziiltség hatdséra a szivattyl meghibasodhat.

Hal6zati elosztok alkalmazasa
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» Energiatakarékos dugaszok alkalmazasa
llyenkor csokken a szivattyu energiaellatasa, ami intenziv fel-
melegedéshez vezethet.

o Uzemeltetés inditasi vezérlésen
A szivattyu nem alkalmas a frekvenciavaltéval vagy lagyindita-
sos vezérléssel végzett miikodésre.

> Robbanasveszélyes Iégkorok
A szivattyUt ne csatlakoztassa és lizemeltesse robbanasveszé-
lyes teriileten beliil!

5.3.1  Csatlakozas: Dugasszal felszerelt szivattyu

Py

Véd&érintkez6vel elldtott (E vagy F tipusi) dugaszoldaljzatot kell
betervezni. A szivattyl csatlakoztatasahoz illessze a dugaszt a ha-
|6zati aljzatba.

© ERTESITES
A szivattyu iizemkész vagy elindul!

Miutan a dugaszt az aljzatba illesztettiik, a szivattyu

azonnal lizemkész éllapotba keriil vagy elindul:

- Uszékapcsolé nélkiili szivattyu: A szivattyi koz-
vetleniil bekapcsol!

. Uszékapcsoléval felszerelt szivattyu: A szivaty-
tyu lizemkész allapotba kertdil, és a toltottségi
szinttdl figgben kapcsol be!

» Az aljzatot érdemes kiilon fékapcsoloval be-
és kikapcsolni!

5.3.2  Csatlakozas: Dugasz nélkiili szivattyu

@ VESZELY
Elektromos aram okozta halalos sériilés ve-

szélye!
Az elektromos részegységeken torténd szakszeriit-
len munkavégzés aramiités altali halalt okoz!
+ Az elektromos munkakat mindig villanyszerel
szakemberrel kell elvégeztetni!
+ Tartsa be a helyi elGirasokat!

VIGYAZAT

Teljes meghibasodas viz behatolasa miatt

A dugasz nélkili csatlakozokabelen szabad kabelvé-
gek taldlhatok. Ezeken a kabelvégeken keresztiil viz
szivaroghat be a csatlakozdkabelbe és a szivattyiba.
Mindez a csatlakozdkabel és a szivattyl meghibaso-
dasdhoz vezethet. A csatlakozékabel szabad vége
soha nem meriilhet folyadékba, és a tarolas soran
szorosan le kell azt zarni.

A szivattyl szabad kabelvéges csatlakozdokabellel rendelkezik. A
szivattyut fix modon kell csatlakoztatni egy kapcsolokésziilékhez.
Tartsa be a kdvetkezdket:

» Aterméket elGirasszeriien foldelni kell!

» Motorvédd kapcsolot kell felszerelni!
A minimalis kovetelmény egy h6mérséklet-kompenzacios,
differencialis kioldasu és visszakapcsolasi retesszel rendelkez8
termikus jelfogd/motorvéds kapcsold a helyi elSirdsok szerint.



» Telepitsen halézati levalaszté berendezést!
Minimalis kévetelmény: Fékapcsol6 6sszpdlust lekapcsolassal.

Egyfazisu valtéarami motorral felszerelt szivattyu

Ha a szivattylnak a kapcsolokésziilékhez vald csatlakoztatasahoz
a dugaszt le kell vagni. A kapcsoldkésziiléken beliil a kbvetkezG-
képp kell kialakitani a csatlakoztatast:

Kapocs a kapcsolokésziilék-
ben

barna (bn)
kék (bl)
z6ld/sarga (gn-ye)

L (fazis)
N (nullvezeték)

foldelés (védSvezetd)

Szivattyd haromfazisu valtéaramu motorral

A szivattyU jobb forgasiranyl forgémez6hoz torténé csatlakozta-
tasra alkalmas. Csatlakoztatas el6tt forgomez6-ellendrzd eszkoz-
zel ellenGrizni és sziikség esetén korrigalni kell a forgdmez6t. VI-
GYAZAT! A szivattyiit nem szabad bal forgasiranyui forgémezé-
vel iizemeltetni! A kapcsoldkésziiléken beliil a kdvetkezSképp kell
kialakitani a csatlakoztatast:

Kapocs a kapcsolokésziilék-
ben

barna (bn) u
fekete (bk) Y
kék (bl) W

z6ld/sarga (gn-ye) foldelés (véddvezetd)

A motorvédelem beallitasa

A motorvéds kapcsoldt (a tipustabla szerinti) névleges aramra allit-
suk be.

6 Uzembe helyezés

@ VESZELY
Elektromos aram okozta halalos sériilés ve-

szélye Iépésallé medencéknél!

Nem szabad tizembe helyezni a szivattyut, ha sze-
mélyek tartézkodnak a széllitandé kézegben. Meg-
hibdsodas esetén halalos dramiités érheti Gket! A
szivattyut csak akkor kapcsoljuk be, ha mar nem tar-
tézkodnak emberek a szallitand6 kézegben.

4 d ,

@ ERTESITES
Ellendrizziik a hozzafolyasi mennyiséget!
A maximalis hozzafoly6 térfogataramnak kisebbnek
kell lennie a szivattyl maximalis szallitoteljesitmé-
nyénél. Ha a hozzéafolyasi mennyiség nagyobb, a szi-
vattyd nem képes elszéllitani a keletkezd tobblet-

s

térfogatdramot. Az akna ilyenkor tultelitédhet!

6.1 Bekapcsolas elott
Bekapcsolas el6tt a kovetkezoket kell ellendrizni:

« ElGirasszeriien alakitottak ki a villamos csatlakoztatast?
= Biztonsagosan fektették le a csatlakozokabelt?
= Szabadon tud mozogni az Gszdkapcsold?
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« Eleget tesz a széllitott kozeg hémérséklete az elGirasoknak?

» Eleget tesz a bemeriilési mélység az elGirasoknak?

» Mentes a nyomocsdvezeték és a szivattydakna a lerakddasok-
tol?

» AnyomodcsGben [évs Gsszes toldzar nyitva van?

6.2 Be- és kikapcsolas
A szivattyU a kiviteltdl fligg6en kapcsol ki és be:
- Dugasszal felszerelt, Uszokapcsold nélkiili szivattyd

A szivattyu a dugasz bedugésa utan azonnal bekapcsol. A szi-
vattyu kikapcsolasdhoz hizza ki a dugaszt.

- Dugasszal és tisz6kapcsoléval felszerelt szivattyU
A kapcsolasi szint elérésekor a szivattyd automatikusan kapcsol
be és ki:
— FelsG (sz6: Szivattyl be.
— Alsé Usz6: Szivattyd ki.

- Szivattyl szabad kabelvéggel (dugasz nélkiil)
A szivattyut kiilon vezérléssel kapcsolja be és ki. Tovabbi rész-
letek a vezérlés beépitési és lizemeltetési utasitasaban olvasha-
tok.

6.3 Probaiizem

Ha a szivattyut régzitett modon szerelik be (pl. emészt&gddérbe,
atfolyasos aknaba), végezzen probajaratast. A probajaratas soran
az alabbiakat ellenérizze:

« Keretfeltételek (hozzafolyasi mennyiség, kapcsolasi pontok)
- Forgasirany (3~ motorok esetén)

A prébajaratasnak harom szivattyuciklust kell tartalmaznia.

1. Az akna elarasztéasa: Nyissa ki a hozzafolyast.
ERTESITES! A prébaiizemhez sziikséges hozzifolyas mas
vizforrassal is szimulalhaté.

2. Abekapcsolasi szint elérése: Elindul a szivattyu.
3. Akikapcsolasi szint elérése: A szivattyu leall.
4. Ismételjik meg a fenti szivattydzasi folyamatot még kétszer.

» Ha a harom szivattylzasi folyamat problémamentesen le-
zajlott, a prébatizem befejez6dott.

ERTESITES! Ha a szivattyu hetente egyszer nem kapcsolbe, a
prébajaratast havonta ismételje meg.

6.4 Uzemeltetés kdzben

VIGYAZAT

Szigoruan keriilni kell a szivattyu szarazonfu-
tasat!

A szivattylt tilos szallithatd kdzeg nélkiil (szarazon)
lizemeltetni. A maradékvizszint elérésekor kapcsol-
juk ki a szivattyut. A szarazonfutds tonkre tehetia
tomitéseket, és a szivattyu teljes meghibasodasahoz
vezet.

EllenGrizze a kovetkezbket:

» A hozzafolyas megfelel a szivattyu szallitoteljesitményének.
+ Az Uszékapcsold megfelelGen miikodik.

« A csatlakozokabel nem sériilt meg.

A szivattyun nincsenek lerakddasok és kéregképzddés.
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7 Kiszerelés
VESZELY
Fertozésveszély egészségre karos kozegek
miatt!

t@ﬁ Az all6 vizekben egészségre artalmas csirdk képzod-
hetnek. Csiraképz6dés veszélye esetén tigyeljen az

@ alabbiakra:
+ Gondoskodjon a megfelel6 légcserérdl.

+ Viseljen légzésvédo maszkot, pl. 3M 6000 soro-
zatu félalarc 6055 A2 szlir6vel.
« Fertotlenitse a terméket.

- Véddfelszerelést kell viselni!

e Ahdzrészeiaz izemmodtdl és annak idGtartamatol fiiggben
akar 40 °C (104 °F) folé is forrésodhatnak.
— Mindig a hordfogantyunal kell megfogni a terméket.
— Hagyja lehdilni a terméket.

» Tisztitsa meg alaposan a terméket.

7.1 Allandé nedvesaknas telepités

1. Zarja el ahozzafolyd és nyomdcsGben 1évs toldzarat.

2. Kapcsolja ki a szivattyut.
Szivattyu dugasszal: H(izza ki a dugaszt.
Szivattyd fix médon csatlakoztatva (Dugasz nélkiil): Vélassza
le a szivattydt a halézati csatlakozasrol. VESZELY! Az elektro-
mos munkalatokat villanyszerelovel kell elvégeztetni!

3. Valasszuk le a csatlakozokabelt a nyomécsdvezetékrdl.

4, Valasszuk le a szivattylt a nyomécsbvezetékkel egyiitt a nyo-
mocsbvezetékrol.

5. Afogantyunal fogva emelje ki a szivattyUt az tzemi térbdl.

6. Csavarozzuk le a nyomécsovet a nyomadcsonkrol.

7. Tekerjiik fel a csatlakozokabelt, és helyezziik a szivattyu mel-
lé.

8. Alaposan tisztitsuk meg a szivatty(t és a nyomdcsovet.
» A szivattyu ki van szerelve.

Ha a szivattyd beépitve marad, tartsa be az alabbiakat:

- Ovjuk a szivatty(t a fagytdl és az eljegesedéstsl:

— A szivattyunak teljesen a széllithat6 kozegben kell maradnia.
— Min. kérnyezeti h6mérséklet: +3 °C (+37 °F)
— A széllithatd kdzeg min. h6mérséklete: +3 °C (+37 °F)

» Hosszabb lizemsziinet esetén a kéregképzGdés és az eltombdés
megakadalyozasa érdekében 2 havonta kapcsolja be a szivaty-
tyut egy szivattylzasi folyamat erejéig. A szivattyuzasi folya-
matot csak az érvényes lizemeltetési feltételek mellett végezze
ell

Ha a fentiek nem teljesiilnek, szerelje ki a szivattyut!

7.2 Szallithat6 nedvesaknas telepités
1. Aszivattyu kikapcsolasa: hiizza ki a dugaszt.
2. Afogantylnél fogva emelje ki a szivattyut az tizemi térbdl.

3. Lazitsuk meg a tomlGbilincset, és hizzuk le a nyométoml6t a
nyomdcsonkrol.

4. Tekerjik fel a csatlakozokabelt, és helyezziik a szivattyt mel-
lé.

5. Alaposan tisztitsuk meg a szivattydt és a nyomotomlGt.

Beépitési és lizemeltetési utasitas » Wilo-Rexa MINI3 « Ed.03/2022-05

8 Tisztitas

« Védofelszerelést kell viselni!
A védofelszerelés megakadalyozza az egészségre karos csirak-
kal és a fertGtlenitGszerrel vald érintkezést.

» Ha fertGtlenitGszert haszndl, tartsa be a gyart6 elGirasait!
— Viseljen a gyarto elGirasai szerinti védofelszerelést! Kétség
esetén érdeklG6djon a szakkereskedésben.
— Minden személynek oktatasban kell részesiilnie a fertétleni-
tOszerrel, valamint a kapcsolddé veszélyekre vonatkozéan!
o Atisztitovizet vezessiik a szennyvizcsatornaba.

8.1 A szivattyu tisztitasa

AN

A szivattyu ki van szerelve.
v Fert6tlenitoszer rendelkezésre all.

1. Adugaszt és a szabad kabelvéget viztomor médon kell becso-
magolni!

2. Tiszta folyd viz alatt 6blitse le a szivattyUt és a kabelt.

3. Ajarokerék és a szivattyl belss terének tisztitasahoz vezesse
a vizsugarat a nyomdcsonkon at befelé.

4. Aszivattyl alkatrészeit (pl. a nyomécsévet és a nyomotémlét)
tiszta folyé vizzel kell atébliteni.

5. Atalajon 6sszegyiilt szennyez6déseket mossa a szennyviz-
csatornaba.

6. Hagyja kiszaradni a szivattyut.

7. Tisztitsa meg a dugaszt és a szabad kabelvéget egy nedves
kendGvel!

> A szivattyu megtisztitdsa befejezddott. Csomagoljuk be és
tegyiik el a szivattyut.

ERTESITES! Ha a szivécsonk erfsen szennyezett, az alapos tisz-
titashoz le kell szerelni a feddlemezt!

8.2 A szivattyu belso terének kitisztitasa

‘ FIGYELMEZTETES
A jarokerék és a szivocsonk peremei élesek!

A jarokeréken és a szivécsonkon éles peremek ala-
kulhatnak ki. Fennall a vagasi sériilések veszélye!
+ Viseljen védokeszty(it!

Intenziv szennyezGdések és kéregképzdés esetén le kell szerelni a
fedGlemezt a szivocsonknal, és ki kell tisztitani a szivattyu belsé
terét.

1. Helyezze a szivattydt vizszintes helyzetben szilard feliiletre.
2. Biztositsa a szivattyut elcsuszas ellen!

3. Csavarjuk le a fed6lemezen 1évé 3 régzitGesavart.

4. Vegyik le a fedGlemezt.
5

Tiszta foly6 vizzel 6blitsiik at a szivattyu bels terét. A szilard
anyagokat kézzel tavolitsuk el.

6. Ellenérizziik a szivécsonknal év6 O-gydiriit. Ha az O-gy(irli
megsériilt (betéredezett, pordzussa valt, becsipddott), cserél-
juk ki.

7. Helyezziik vissza a fedGlemezt a szivocsonkra.

8. Utkozésig csavarjuk be a 3 régzitScsavart. ERTESITES! Az el-
kopott csavarokat ki kell cserélni!
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» Megtortént a szivattyl belsd terének tisztitasa és feddle-
mez visszaszerelése, befejezhetjik a tisztitasi munkakat.

Karbantartas
Védofelszerelést kell viselni!
Csak olyan karbantartasi munkalatokat végezzen, amelyek sze-
repelnek a jelen beépitési és lizemeltetési utasitasban.
A karbantartasi munkakat tiszta, szaraz és j6l megvilagitott he-
lyen végezziik.
Csak a gyartotol szarmazo, eredeti alkatrészeket hasznaljuk. Az
eredeti alkatrészektdl eltérd alkatrészek hasznalata felmenti a
gyartét mindennemdi jotallas aldl.
A kiszivargott szallitott kdzeget és lizemanyagot azonnal fogja
fel.
Az lizemanyagot erre feljogositott gydjtShelyre széllitva artal-
matlanitsuk.

9.1 Uzemanyagok

Toltési mennyiség: 220 ml (7,4 US.fl.oz)

Olajcsere intervallum: 720 Gizemoéranként vagy évente
Olajfajtdk (ISO VG osztaly - 32):

— ELFOLNADS 22

— Shell Turbo T 32

9.2 Olajcsere

Fig. 3: Tomit6kamra olajcseréje
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A tomit6kamra zarocsavarja

Vegyiink fel védokesztydit!

A szivattyu kiszerelve, megtisztitva, sziikség esetén fertGtle-
nitve.

Rendelkezésre all zarhato, olajall6 felfogotartaly.

Helyezziik a szivattyUt keresztiranyban szilard feliiletre. A za-
rocsavar felfelé mutat.

A szivattyUt biztositsa felborulas vagy elcstszas ellen!
Csavarjuk ki lassan a zarécsavart.
Helyezziink felfogotartalyt a szivattyu ala.

Az olaj leengedése: Forgassuk el a szivattyut, amig a nyilas le-
felé nem néz.

Az olaj ellenbrzése: Ha az olajban fémforgacsok talalhatok, ér-
tesitse az tigyfélszolgalatot!

Forgassuk el a szivattydt, amig a nyilas ismét felfelé nem néz.
Olaj betdltése: A nyilason keresztiil toltsiik be az olajat.

= Tartsuk be az olajtipusra és -mennyiségre vonatkoz6 ada-
tokat!

9. Tisztitsuk meg a zarocsavart, és Uj tomitdgyliriivel csavarjuk
vissza titkozésig.

9.3 Generalfelujitas

1500 tizemora utan ellendriztessiik a szivattyut az tigyfélszolgalat-
tal. llyenkor ellendrzik az 6sszes alkatrész kopasat, és a sériilt al-
katrészeket kicserélik.

10 Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk
A szivattyd nem kapcsol be vagy rovid id6n beliil kikapcsol
1. Atapellatas megszakadasa
= EllenGrizziik a szivattyu elektromos csatlakoztatasat.
= Ellendriztessiik villanyszerelSvel a biztositékokat/a hiba-
aram-véddkapcsolot.
2. Kioldott a termikus motorfeliigyelet

= Hagyjuk lehiilni a szivattyut, automatikusan be fog kap-
csolni.

= A szivattyU tal gyakran kapcsol be/ki. Ellendrizziik az Gsz6-
kapcsold kapcsolasi ciklusat.

= Tul magas a szallitott kzeg hGmérséklete. Ellenérizziik a
homérsékletet, sziikség esetén hasznaljunk masik szivaty-
tyut.

3. Aszivécsonk/szivokosar/jarokerék megtelt homokkal/eltdmé-
dott

= Helyezziik Gzemen kivil a szivattyt, szereljik ki és tisztit-
suk meg.

4. Nem miikodik az tszokapcsold

= Az Uszbkapcsoldnak szabadon kell mozognia.

A szivattyud bekapcsol, azonban nem szallit kdzeget

1. Eltémd&détt a nyomdcsé/nyomdcsdvezeték
= Atéblitéssel tegyiik atjarhatéva a nyomécsbvezetéket.
= Oblitsiik 4t a nyométdmlét.
= Sziintessik meg a toréseket a nyomé6tomidn.

2. Beszennyez0dott a visszafolyasgatld

= Helyezziik Gzemen kiviil és szereljiik ki a szivattyUt, tisztit-
suk meg a nyomocsonk-csatlakozast.

= Cserélje ki a meghibasodott visszafolyasgatlot.
3. Avizszint tl alacsony
= EllenGrizziik a hozzafolyast.

= A szivattyud tul mélyre merl. Ellen&rizziik az Uszdkapcsolo
kapcsolasi ciklusat.

4. A szivécsonk/szivokosar megtelt homokkal/eltémdédott

= Helyezziik lizemen kiviil a szivattyut, szereljiik ki és tisztit-
suk meg.

5. Leveg® keriilt a szivattylba/nyomécs6vezetékbe

= Tartsuk a szivattyut kissé rézsutosan, hogy a levegd el-
hagyhassa.

= Szereljiink légtelenit6 berendezést a nyomdcsovezetékbe.
A szivatty miikédik, a szallitételjesitmény kisebb az elvartnal
1. Eltdmd&détt a nyomocsé/nyomocsbvezeték

= Atéblitéssel tegyiik atjarhatéva a nyomécsbvezetéket.

= Oblitsiik 4t a nyométdmlét.

= Sziintessik meg a toréseket a nyomo6tomidn.
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2. Aszivécsonk/szivokosar megtelt homokkal/eltém&dott

= Helyezzlk tizemen kivil a szivattyut, szereljiik ki és tisztit-
suk meg.

3. Leveg® keriilt a szivattydba/nyomécsévezetékbe

= Tartsuk a szivattyut kissé rézsutosan, hogy a levegd el-
hagyhassa.

= Szereljiink l1égtelenitd berendezést a nyomdocsdvezetékbe.
4, Kopasijelenségek
= Forduljunk az tigyfélszolgalathoz.

Ugyfélszolgalat

Ha az itt emlitett javaslatok nem segitenek az lizemzavar elharita-
saban, akkor vegye fel a kapcsolatot az tigyfélszolgalattal. Az tigy-
félszolgalat szolgéltatasainak igénybevétele esetén koltségek me-
rilhetnek fel! A pontos adatokat kérdezze meg az ligyfélszolgalat-
tol.

11 Pétalkatrészek

A potalkatrészek az tigyfélszolgalatnal rendelhet6k meg. A hossza-
dalmas egyeztetés és a hibas megrendelések elkeriilése érdekében
megrendeléskor mindig adja meg a sorozat- vagy cikkszamot. A
miiszaki valtoztatas joga fenntartva!

12 Artalmatlanitas

121 Informacié a hasznalt elektromos és elektronikai ter-
mékek begylijtésérol

Ezen termék elGirasszer( artalmatlanitasa és szakszer( Gjrahasz-

nositasa segit elkerllni a kdrnyezeti karosodast és az emberi

egészségre leselkedd veszélyeket.

A

ERTESITES
Tilos a haztartasi hulladék részeként végzett
artalmatlanitas!

Az Eur6pai Unidban ez a szimbolum szerepelhet a
terméken, a csomagoldson vagy a kisérépapirokon.
Azt jelenti, hogy az érintett elektromos és elektroni-
kai termékeket nem szabad a haztartasi hulladékkal
egyditt artalmatlanitani.

Az érintett elhasznalt termékek elGirasszerii kezelésével, Gjrahasz-
nositasaval és artalmatlanitasaval kapcsolatban a kévetkezdkre
kell tigyelni:

- Ezeket a termékeket csak az arra kialakitott, tanusitott gy(ijt6-
helyeken adja le.
= Tartsa be a helyileg érvényes elGirasokat!

Az elGirasszer(i artalmatlanitasra vonatkozé informaciékért fordul-
jon a helyi 6nkormanyzathoz, a legk6zelebbi hulladékhasznositd
udvarhoz vagy ahhoz a keresked6hoz, akinél a terméket vasarolta.
Az Ujrahasznositassal kapcsolatban tovabbi informacidkat a kovet-
kez6 cimen talal: www.wilo-recycling.com.
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122 Olgj

VN

FIGYELMEZTETES

Kornyezeti karok és egészségkarosodas az
olajok helytelen artalmatlanitasa miatt!

Az olaj artalmas a kérnyezetre és az egészségre! Az
olajat ne dobja a haztartasi hulladékba és ne engedje
a szennyvizbe! Fogja fel az olajat zarhato, olajallé
tartalyban, és adja le tandsitvannyal rendelkez6
gydjtShelyen.
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