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2.1

Vseobecne

O tomto navode

Autorské pravo

Zmeny su vyhradené

Vylii€enie zaruky a ruenia

Bezpeénost

Bezpecnostné znacky, pokyny
a textové znacky

Tento navod je stcastou vyrobku. DodrZiavajte navod pre spravne zaobchadzanie a pouZi-
vanie:

+ Pred akoukolvek ¢innostou si pozorne preitajte navod.
» Navod majte vZdy po ruke.

- Dbajte na Specifikacie vyrobku.

- Dbajte na oznacenia uvedené na vyrobku.

WILO SE © 2025

RozmnoZovanie, Sirenie a pouZivanie tohto dokumentu a komunikovanie jeho obsahu inym
osobam bez vyslovného suhlasu je zakdzané. Poruenie ma za nasledok povinnost uhradit
Skodu. VSetky prava vyhradené.

Wilo si vyhradzuje pravo na zmenu uvedenych Gdajov bez predchadzajiceho upozornenia
anezodpoveda za technické nepresnosti a/alebo nedostatky. llustracie sa odli$uju od origi-
nalu a sliZia ako prikladné zobrazenie vyrobku.

Wilo neprebera Ziadnu zaruku ani rucenie v tychto pripadoch:

» Nespravna konfiguracia v dosledku nedostatocnych alebo nespravnych pokynov od pre-
vadzkovatela alebo klienta

» NedodrZanie tychto pokynov

» Nespravne pouzivanie vyrobku

» Nespravne skladovanie alebo preprava

» Nespravna inStalacia alebo demontaz

» Nedostatocna udrzba

= Nepovolené opravy

» Nevhodné miesto inStalacie

= Chemické, elektrické alebo elektrochemické priciny

» Opotrebovanie komponentov vyrobku

Této Cast obsahuje bezpecnostné informacie pre kazdu fazu Zivotného cyklu vyrobku. Ig-
norovanie tychto informacii sposobi:

» Ohrozenie os6b

» Ohrozenie Zivotného prostredia

» Poskodenie majetku

 Strata naroku na nahradu Skody

Bezpecnostné informacie maju nasledujicu Struktiru:

= Nebezpecenstvo pre osoby: signélne slovo, bezpefnostny symbol, text a sivé tiefovanie.
> Majetkové skody: signalne slovo a text.

Signalne slova
- NEBEZPECENSTVO
NedodrZanie tychto pokynov vedie k smrti alebo vaZnemu poraneniu.
* VAROVANIE
NedodrZanie tychto pokynov vedie k (vaZnemu) poraneniu.
« UPOZORNENIE
NedodrZanie tychto pokynov vedie k majetkovym Skodam alebo Uplnému znefunk¢-
neniu.
- OZNAMENIE!
UZitocné informacie pre manipulaciu s vyrobkom.

Oznadenie textu
v Podmienka

1. Pracovny krok/zoznam
= Oznamenie/pokyny
> Vysledok

Krizové odkazy
Nazov &asti alebo tabulky sa pie v ivodzovkach ,, “. Cislo strany je uvedené v hranatych
zatvorkach [ ].

Prehlad bezpeénostnych symbolov

Riziko smrtelného poranenia v désledku zasahu elektrickym pridom
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2.3
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Kvalifikacia zamestnancov

Ochranné vybavenie pre zamest-
nancov

Riziko smrtelného poranenia v désledku vybuchu

Nebezpecenstvo bakterialnej infekcie

Varovanie — nebezpecenstvo stvisiace s horicimi povrchmi

Noste ochrannt helmu.

Noste bezpecnostnu obuv.

Noste ochranné rukavice.

PouZivajte dychaciu masku.

PSROPE

Noste ochranné okuliare.

DodrZujte pokyny.

UZitoc¢né informacie

B&

» Personal pozna miestne predpisy o prevencii Grazov.

 Personal si precital tieto pokyny a porozumel im.

« Elektrické prace: Prace smie vykonavat len kvalifikovany elektrikar.
Potrebné znalosti: identifikacia a prevencia elektrickych rizik

« InStalacia a demontdzZ: Prace smie vykonavat len odbornik na sanitarne zariadenia.
Potrebné znalosti: upevnenie poistky proti vztlaku, pripojenie plastovych potrubi

- UdrZbové prace: Prace smie vykonavat len odbornik na sanitarne zariadenia.
Potrebné znalosti: Norma EN 12056, vedomosti o tom aké nebezpelenstvo predstavuje
odpadova voda

Tento vyrobok nesmu pouZivat:

« osoby (vratane deti) mladsie ako 16 rokov,
+ osoby mlad3ie ako 21 rokov bez dohladu odbornika,
+ 0soby so zniZzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami.

Tieto ochranné prostriedky st nevyhnutnym zakladnym vybavenim. DodrZiavajte vyrobné
predpisy.

Ochranné prostriedky: preprava, in$talacia, demontaz a idrzba

« Ochranna obuv: Trieda ochrany S1 (uvex 1 sport S1)

+ Ochranné rukavice: 4X42C (uvex C500 wet)

+ Ochranna helma (EN 397): vyhovuje norme a chrani takisto aj pred bo¢nou deforméciou
(Ak sa pouZivaju zdvihacie prostriedky)

Ochranné prostriedky: éistenie
« Ochranné rukavice: 4X42C + Type A (uvex protector chemical NK2725B)



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Elektrické prace

Monitorovacie zariadenia

Precerpavanie zdraviu $kodlivych
médii

Vybu$né prostredie v akumulaénej
nadrzi

Preprava

Montaz/demontaz

e Ochranné okuliare: uvex skyguard NT
— Oznacenie ramu: W 166 34 F CE
— Oznacenie okuliarovych SoSoviek: 0-0.0* W1 FKN CE
* Bezpecnostna trieda pre filtre nie je pre tieto prace potrebna.

» Dychacia maska: Polomaska 3M série 6000 s filtrom 6055 A2

Odporuéané polozky

Uvedené poloZky urcitych znaciek st len nezavéazné odporucania. MoZu sa pouZzit aj ekviva-
lentné vyrobky inych znaciek. Predpokladom je dodrZiavanie uvedenych noriem.

WILO SE nenesie Ziadnu zodpovednost za uvedené vyrobky, pokial'ide o ich silad s prislus-
nymi normami.

« Elektrické prace smie vykonavat len kvalifikovany elektrikar.

« Uistite sa, Ze je vyrobok odpojeny od sietovej pripojky. Zabrante nahodnému zapnutiu
vyrobku.

» Sietova pripojka musi byt v stlade s miestnymi predpismi.

« Sietova pripojka musi byt v stlade so $pecifikiciami miestneho dodévatela energie.

» Personal je oboznameny s elektrickymi pripojeniami.

» Personal je informovany o mozZnostiach vypnutia vyrobku.

» DodrZiavajte technické Gdaje uvedené na typovom Stitku a v tychto pokynoch.

= Vyrobok uzemnite.

» Zabrante zaplaveniu rozvadzacov a namontujte ich do dostatocnej vysky.

» Vymente poskodené kable. Tieto prace vykonajte v spolupraci so servisnou sluzbou.

ZabezpecCte na mieste inStalacie monitorovacie zariadenia uvedené nizsie:

Isti¢ vedenia

+ Typ a spinacie vlastnosti istiCov vedenia musia byt kompatibilné s menovitym priddom
pripojeného vyrobku.

- Dodrziavajte miestne predpisy.

Ochranny spinaé proti chybnému priidu (RCD)

Ak sa osoby mdZu dostat do kontaktu so zariadenim a vodivymi médiami, nainstalujte
prudovy chrani¢ (RCD).

+ DodrZiavajte predpisy miestneho dodavatela energie.

Ak pridete do styku s médiom v precerpavacej stanici, hrozi riziko bakteridlnej infekcie.

» PouZivajte ochranné prostriedky.
» Po odstraneni jej obsahu vycistite a vydezinfikujte nadrz.
» Informujte vSetky osoby o cerpanom médiu a nebezpecenstve, ktoré predstavuje.

Odpadova voda s fekaliami m6Ze spdsobit hromadenie plynov v nadrzi. Tieto nahromadené
plyny moZzu unikndt do prevadzkového priestoru v désledku nespravnej instalacie alebo
Gdrzby. M6Ze tak vzniknUt vybusné prostredie. Plyny v tomto prostredi sa m6Zu vznietit

a vybuchnut. Aby ste zabranii vzniku vybu3ného prostredia, dodrZiavajte tieto pokyny:

+ PouZivajte len nepo3kodené nidrze (bez prasklin, netesnosti, porézneho materialu).

OkamZite vypnite precerpavacie zariadenia s posSkodenymi nadrzami.

 Dbajte na to, aby boli vSetky pripojky pritokového, tlakového a odvzdusiovacieho po-
trubia pevne utesnené. DodrZiavajte miestne predpisy pre pripojky.
» Polozte odvzdusnovaciu raru.

— Priinstalacii na podlahu alebo na predsadent stenu v budovach poloZte odvzdusio-
vaciu rdru na strechu budovy. Pre zaistenie spravnej dfiky potrubia na streche dodr-
Ziavajte miestne predpisy.

— Pri skrytej in3talacii do podlahy (instaldcia do zeme) mimo budov poloZte odvzduso-
vaciu riiru na povrch. Pre zaistenie spravnej dizky potrubia na povrchu dodrZiavajte
miestne predpisy.

« Ak nadrz otvorite (napr. polas Udrzby), zabezpecte dostatoZné vetranie prevadzkového
priestoru.

- DodrZiavajte miestne predpisy a zakony o prevencii Urazov a bezpecnosti pri praci na
pracovisku.
» Vyrobok presivajte za Gchytny remienok na nadrzi.

Usmernenia tykajuce sa balenia

 Uistite sa, Ze balenie je odolné voci narazom.

« Uistite sa, Ze balenie je odolné voci vihkosti.

 Uistite sa, Ze balenie umoZniuje bezpecné upevnenie.

 Uistite sa, Ze balenie chrani vyrobok pred znecistenim, prachom a olejom.

- DodrZiavajte miestne predpisy a zadkony o prevencii Urazov a bezpe€nosti pri praci na
pracovisku.
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2.13

3.2

Poéas prevadzky

Cistenie a dezinfekcia

Udrzbarske prace

Povinnosti prevadzkovatela

Aplikacia/pouZitie

Ucel pouzitia

Cerpané médium

- Uistite sa, Ze je vyrobok odpojeny od sietovej pripojky. Zabrante nahodnému zapnutiu
vyrobku.

» Pri demontaZi vypnite pritokové a vytlacné potrubie.

e Vyvetrajte zatvorené miestnosti.

» Pracaosamote v uzavretych miestnostiach je zakazana. Tato pracu vykonavajte len za
pritomnosti druhej osoby.

 Vuzavretych miestnostiach alebo budovach sa mézu hromadit toxické alebo dusivé ply-
ny. PouZivajte ochranné prostriedky (napr. detektor plynu). DodrZiavajte vyrobné pred-
pisy.

 Riadny vycistite vyrobok.
Riziko poZiaru v désledku statického zataZenia. Pri Cisteni plastovych Casti noste anti-
staticky odev. NepouZzivajte vysoko horlavé Cistiace prostriedky.

» Otvorte vSetky uzatvaracie armatury v pritokovom a vytlacnom potrubi.
+  Maximalny pritok musi byt niZsi ako maximalny Cerpaci vykon systému.
» Neotvarajte revizny otvor.

e Zabezpecte dostatoCné vetranie prevadzkového priestoru.

UPOZORNENIE
Pretlak v akumulaénej nadrzi moZe spdsobit vecné Skody!

Ak dbjde k pretlaku v akumulaénej nadrZi, nadrz moze prasknut. Aby ste
zabranili pretlaku v akumulacnej nadrzi, dodrZiavajte tieto pokyny:

+ Maximalna nitokova vyska najniz3ieho pritoku je 5 m (16,5 ft).

+ Maximalny pritok musi byt niz8i ako maximalny prietok v prevadz-
kovom bode.

« Maximalny povoleny tlak vo vytlatnom potrubi je 6 barov (87 psi).

» PouZivajte ochranné prostriedky. DodrZiavajte vyrobné predpisy.
» Pouzivajte dezinfekcny prostriedok. DodrZiavajte pokyny vyrobcu:
— PouZivajte prislusné ochranné prostriedky. V pripade nejasnosti sa obratte na svojho
nadriadeného.
— Poskytnite personalu potrebné informacie o dezinfekénom prostriedku a jeho
spravnom pouZivani.

« Udrzbové prace: Prace smie vykonavat len odbornik na preerpavacie stanice.
Potrebné znalosti: inStalacia sanitarnych zariadeni

- Uistite sa, Ze je vyrobok odpojeny od sietovej pripojky. Zabrafite ndhodnému zapnutiu
vyrobku.

 Riadny vycistite vyrobok.
Riziko poZiaru v désledku statického zataZenia. Pri Cisteni plastovych Casti noste anti-
staticky odev. NepouZzivajte vysoko horlavé Cistiace prostriedky.

= Pri demontaZi vypnite pritokové a vytlacné potrubie.

» PouZivajte len originalne diely od vyrobcu. PouZitie neoriginalnych dielov zbavuje vyrob-
cu akejkolvek zodpovednosti.

« OkamZite vyCistite a odstrafite uniknuté kvapaliny (médium, prevadzkové médium). Pri
likvidacii tychto kvapalin dodrZujte miestne predpisy.

» Sprostredkujte tieto pokyny v jazyku, ktorému personal rozumie.

- Uistite sa, Ze personal je vyskoleny na vykonavanie stanovenych dloh.

» Zabezpecte ochranné prostriedky. Uistite sa, Ze personal pouZiva ochranné prostriedky.
- Uistite sa, Ze priloZené bezpecnostné a varovné znacky st dobre Citatelné.

» Informujte personal o fungovani systému.

» Oznalte a uzavrite pracovnu oblast.

Ako preCerpavacia stanica na instalaciu na podlahu alebo na predsadenu stenu v budovach

alebo na skrytu instalaciu do podlahy v Cerpacich Sachtach:

+ Vpripadoch, ked odpadovi vodu nemoZno odvadzat priamo do kanalizécie prirodzenym
samospadom

+ Na odvodnenie s ochranou proti spdtnému vzdutiu v pripadoch, ked'je bod vytlaku pod
hladinou spdtného vzdutia

OZNAMENIE! Pri Eerpani odpadovej vody s obsahom oleja alebo mastnoty nain3talujte
pred precerpavaciu stanicu odlu¢ovac oleja a tukov.

Na zber a Cerpanie tychto médii v komercnych priestoroch:
» Odpadova voda s fekaliami

Navod na montaZ a obsluhu « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.05/2025-04 7



3.3 Nepripustné spdsoby prevadz-
kovania

4 Popis vyrobku

4.1 Dizajn

Fig. 1: Prehlad

» Odpadova voda bez fekalii

Verzia C je urend na Cerpanie agresivnych médii:

» Kondenzat z kotlov
UPOZORNENIE! Neéerpajte Cisty kondenzat. Kondenzaty cerpajte len zmie$ané s od-
padovou vodou.

» Jazerna a morska voda
Max. obsah NaCl (slané voda): 30 g/i do 20 °C

- Bazénova voda, max. obsah chloridov: 400 mg/l

 Splaskova voda, mierne kysla s hodnotou pH >3,5

- Demineralizovana/Cistena voda

Cerpanie odpadovej vody podla 12050
Precerpavacia stanica je v stlade s normou DIN EN 12050-1.

NEBEZPECENSTVO
Nebezpeéenstvo vybuchu pri éerpani vybusnych médii!

Precerpavacia stanica nie je urend na erpanie vysokohorlavych a vy-
budnych médii. Hrozi riziko smrtelného poranenia v désledku vybuchu.

« Nelerpajte vysokohorlavé ani vybusné média (napr. benzin, kero-
zin, ...).

NepouZivajte pre tieto média:

+ Odpadové vody vypustané z miest, ktoré si umiestnené vy3sie ako je hladina spatného
vzdutia, a ktoré méZzu byt vypustané priamo do kanalizacie prirodzenym samospadom

= Trosky, popol, odpadky, sklo, piesok, omietka, cement, vapno, malta, vlaknité materialy,
textilie, papierové utierky, vlhéené utierky (napr. vinené utierky, vihéené toaletné pa-
pierové utierky), plienky, kartén, hruby papier, syntetické Zivice, decht, kuchynsky od-
pad, tuk, olej

+ Odpad z bittinkov, likvidacia zabitych zvierat a Zivo&isneho odpadu (tekuty hnoj atd')

« Toxické, agresivne a korozivne kvapaliny, ako st tazké kovy, biocidy, pesticidy, kyseliny,
zasady, soli, voda z bazéna

- Cistiace prostriedky, dezinfekéné prostriedky, prostriedky na umyvanie riadu alebo
pranie v nadmernom mnozZstve, ktoré maju neprimerane vysoky stupen penenia

- Pitnad voda

Na spravne pouzivanie vyrobku dodrZiavajte tento navod na montaz a obsluhu.

Kompaktné, plne ponorné precerpavacie zariadenie so samostatnym cerpadlom pripravené
na okamzité zapojenie na Cerpanie odpadovych vod s obsahom fekalii.

Akumulaéna nadrz

Revizny otvor akumulacnej nadrze

Odvzdusnovacia pripojka

Vytlacné hrdlo

Revizny otvor spatného ventilu

Uchytny popruh

Vypustna pripojka

Motor

© N O Ul B W N

Vzduchotesna a vodotesna akumulacna nadrz:

- Sikma podlaha

= Revizny otvor s Cirym krytom

« Mozné volitelné pritoky v zobrazenych oblastiach

= Meranie vysky hladiny prostrednictvom senzora hladiny & ... 20 mA

Kalové cerpadlo:

= Namontované priamo na akumulaénej nadrZi
« Motor s povrchovym chladenim (vzduchom) s tepelnym monitorovanim motora
= Vytlacné hrdlo so spatnym ventilom vratane pripojeného revizneho otvora

Predinstalované rozvadzace na automatickl prevadzku:
Wilo-Control MS-L
= Zberné poruchové hldsenie s bezpotencidlnym kontaktom

Navod na montaZ a obsluhu « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.05/2025-04



4.2

4.3

T

4.5

4.6

Materialy

Monitorovacie zariadenia

Princip prevadzky

Prevadzka s frekvenénym meni-
com

Typovy klué

= Integrovany alarm nezavisly na sieti

« Prispdsobitelnd doba dobehu

= 1,5-m pripojovaci kabel s pripojenou zastrckou
Wilo-Control EC-L

= Ovladanie prostrednictvom displeja s ikonami a alfanumerickou ponukou
= Zberné poruchové hlasenie s bezpotencialnym kontaktom

= Samostatné poruchové hlasenie s bezpotencidlnym kontaktom

* ModBus rozhranie

= Integrovany alarm nezavisly na sieti

«+ Prispdsobitelnd doba dobehu

« Teleso motora: 1.4404 (AISI 316L)
= Hydraulika: PP-GF30

» Obezné koleso: PP-GF30

o Nadrz: PE

« Spatny ventil: PPS

Monitorovanie vinutia motora
Motor je vybaveny tepelnym monitorovanim motora s bimetalovym pasom:

- Jednofazovy striedavy motor: Monitorovanie motora je samospinacie. Motor sa vypne,
ak sa prehreje. Po vychladnuti sa motor opat automaticky zapne.

» Trojfazovy striedavy motor: Monitorovanie motora sa zobrazuje a resetuje prostrednic-
tvom pripojeného rozvadzaca.

Povodniové poplasné zariadenie so zbernym poruchovym hlasenim

Ked hladina vody dosiahne troveri zapnutia, spusti sa zvukova a vizualna poruchova signali-
zacia. Cerpadlo sa automaticky zapne. Okrem toho sa zapne aj kontakt pre zberné porucho-
vé hlasenie. Prostrednictvom bezpotencidlového kontaktu moZno aktivovat aj externy
alarm (hdkacka, SMS cez pripojenie SmartHome).

Ked'sa hladina vody dostane pod Grovefi vysky hladiny zaplavenia, ¢erpadlo sa po uplynuti
nastavenej doby dobehu vypne. Hlasenie poruchy sa potvrdi automaticky.

Odpadovi voda odtekd do akumulacnej nadrZe cez pritokové potrubie. Ked hladina vody
dosiahne droven zapnutia, Cerpadlo sa zapne. Zozbierana odpadova voda sa precerpava do
pripojenej tlakovej rdry. Ked hladina vody dosiahne troveri vypnutia, ¢erpadlo sa po uplynu-
ti nastavenej doby dobehu vypne.

Ked hladina vody dosiahne vysku hladiny zaplavenia, Cerpadlo sa zapne (vynitené zapnu-
tie). LED pre vysoku hladinu LED alebo displej zobrazia hldsenie poruchy. Aj interny bzuciak
zacne vysielat zvuk poruchovej signalizacie. Okrem toho sa zapne aj vystup pre zberné
poruchové hlasenie (SSM).

Nie je dovolend prevadzka s frekvencnym menicom.

Priklad: DrainLift SANI-S.11/T540/3C-CEE
DrainLift Produktovy rad
SANI Zariadenie na precerpavanie odpadovych vod
S Velkost
11 Max. dopravna vyska v m priQ =0
T Pripojenie na siet:

.« M=1~

e T=3~
540 Elektrickd hodnota:

e 5=50Hz

° 6=60Hz

e 23=230V

°+ 38=380V

« 40=1400V
3 Verzia motora a spinacej skrinky:

» 1= prevadzkovy rezim: S3, spinacia skrinka: Control MS-L
e 3 =prevadzkovy rezim: S3, spinacia skrinka: Control EC-L

(o Vyhotovenie pre agresivne média
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4.7

Technické udaje

CEE Zastréka:

« EF=zastréka CEE7/7 (odolna vodi narazom)

+ G=typG (UK)

« I=typl (AU, NZ, ZH)

« CEE = rbzne CEE kombinované zastréky (16 A/32 A, 3-p6lové; 32 A,

1-pélové)

» O =bez zastrcky

Schviélena oblast pouZitia
Max. tlak v tlakovej rire
Max. dopravna vyska
Max. prietok

Max. natokova vyska najnizsieho
pritoku

Teplota média
Max. kratkodoba teplota média
Teplota okolia

Trieda ochrany precerpavacej
stanice

Stuperi ochrany spinacieho pri-
stroja

Elektrické udaje
Prikon [P,]
Menovity vykon [P,]
Menovity prud [I,]
Pocet otacok [n]
Druh zapinania

Prevadzkovy rezim

Max. frekvencia spinania
Dizka kabla po zastréku

Dizka kabla po spinaciu skrinku

2.5 bar (36 psi)
Pozrite si typovy Stitok
Pozrite si typovy Stitok
5m (16,5 stop)

3..40°C(37...104 °F)
65 °C (149 °F), 5 min
3..40°C(37...104 °F)
IP68 (2 mWs/7 d)

IP54

Pozrite si typovy Stitok
Pozrite si typovy Stitok
Pozrite si typovy Stitok
Pozrite si typovy Stitok
Priama

S310%

» Trvanie cyklu: 10 min
 Spinacia doba: 1 min
e Prestoj: 9 min

60/h

1,5 m (5 stop)

« SANI-S../1..:4m (13,2 ft)
< SANI-S.../3C...: 10 m (33 ft)

Pripojka

Vytlacné hrdlo DN 80, PN 10
Pritokova pripojka DN/OD 110; DN/OD 90
Odvzdusnovacia pripojka DN/OD 50

Vypustna pripojka DN/OD 50

Rozmery a hmotnosti
Objem nadrze

Max. UZitkovy objem v nadrZi

471(12.5 US.lig.gal.)

251/6.5 US.lig.gal. (180 mm*)/321/8.5 US.lig.gal. (250

v zavislosti od natokovej vysky* mm*)
Diagonalny rozmer 630 mm (25 in)
Hmotnost 29 kg (64 Ib)
Hladina hluku 70 dB(A)

Zariadenie nie je navrhnuté na nepretrziti prevadzku (prevadzkovy reZim S1). Maximal-
ny objemovy prietok sa vztahuje na prerusovanii periodicki prevadzku (prevadzkovy
rezim S3).

Déatum vyroby je uvedeny podla SO 8601: YYYYWww (napr. 2020W53)

° YYYY =rok
» W = skratka pre tyzden
e ww = kalendarny tyZden

4.8 Datum vyroby
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4.9

4.10

5.2

5.3

Rozsah dodavky

PrisluSenstvo

Preprava a skladovanie

Dodanie

Preprava

Skladovanie

Precerpavacie zariadenie so spinacou skrinkou a pripojovacim kablom so zastrckou
Prirubovy spoj od DN 80, PN 10 po DN/OD 110

Flexibilnd manZeta DN/OD 110 na vypustaciu pripojku

HT dvojita zdsuvka DN/OD 50 na odvzdu3fovaciu pripojku

HT dvojita zasuvka DN/OD 50 na vypustnd pripojku

Pritokova suprava s kruhovou pilou 124 mm (5 palcov) a tesnenim DN/OD 110
Suprava pre ukotvenie na podlahu

Protihlukova izolacna podlozka

Nabijatelha batéria 9 V

Navod na montaz a obsluhu

Na strane vytlaku
Prirubovy spoj na pripojku tlakovej rary
Uzatvaracia armatura s plochym tesnenim a montaznym materialom

Na strane pritoku
Uzatvaracia armatira s pevnymi koncami potrubia
« Pritokové tesnenie a pritokova sada (tesnenie a kruhova pila)

Vseobecne
Rucné membranové Cerpadlo

3-cestny kohdtik na prepinanie na manualne odsavanie
Signalna hukacka

Svetelna kontrolka

Okam?zite skontrolujte, ¢i nie je zasielka chybna (po3kodenie, tplnost ...).
Vsetky nedostatky zaznamenajte do prepravnej dokumentacie.
Informujte vyrobcu o nedostatkoch v den prijatia zasielky.

Neskor predloZené reklamacie uz nie je mozné uplatnit.

Vyrobca dodava precerpavaciu stanicu v prislusnom baleni. Balenie chrani vyrobok pred po-
Skodenim pocas prepravy a skladovania.

Aby ste zabranili poskodeniu precepravacej stanice pocas prepravy, odstrante vonkajsi
obal aZ na mieste in3talacie.

Zastrcku neponarajte do média.

Netahajte za privodny kabel.

Na pouzité precerpavacie stanice pouZivajte nepriepustné obaly, napr. plastové vrecka
odolné voci pretrhnutiu.

/2\

NEBEZPECENSTVO

Nebezpelenstvo bakterialnej infekcie!

PreCerpavacie zariadenie zhromaZduje a preerpava odpadovdi vodu.
V nadrzi méZu byt baktérie a nebezpecné choroboplodné zarodky. Dodr-
Ziavajte tieto pokyny:
+ Po odstraneni precerpavacie zariadenie vydezinfikujte. Hlavne vnitor-
nu Cast nadrze.

+ Dodrziavajte vyrobné predpisy.

UPOZORNENIE

Vecné skody spésobené vniknutim vody do privodného kabla!

Prenikanim vody do privodného kabla sa tento kabel znici. Vniknutia
vody do privodného kabla mdZe spdsobit Gplné znehodnotenie motora.

« Volny koniec kabla neponarajte do média.

« Pri skladovani utesnite volny koniec kabla.

Novo dodané preCerpavacie zariadenia sa méZu skladovat jeden rok. V pripade dlhsieho
skladovania kontaktujte servisnu sluzbu.

Pri skladovani cerpadla dodrziavajte tieto pokyny:

« Preerpavaciu stanicu bezpeZne umiestnite na pevny povrch a zabezpette ju proti skiz-
nutiu a prevrateniu.

Navod na montaZ a obsluhu « Wilo-DrainLift SANI-S « Ed.05/2025-04
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6.1

6.2

6.3

6.4

12

Instalacia a elektrické pripo-
jenie

Kvalifikacia zamestnancov

Druhy instalacie

Povinnosti prevadzkovatela

Instalacia

Povolend teplota skladovania: =15 ... +60 °C (5 ... 140 °F), max. vlhkost vzduchu: 90 %,
bez kondenzicie.

Odporucame skladovanie v mrazuvzdornych priestoroch. Teplota skladovania: 5 ... 25 °C
(41 ... 77 °F), relativna vlhkost vzduchu: 40 ... 50 %.

Uplne vyprazdnite akumulagnd nadrz.

Navinte privodné kable a pripojte ich k motoru.

Otvorené konce pripojovacich kablov a zastréiek vodotesne utesnite.

DodrZujte pokyny na skladovanie rozvadzaca.

Pevne utesnite vSetky otvorené pripojky.

Precerpavaciu stanicu neskladujte v priestoroch, kde sa vykonavaju zvaracské prace.
Vznikajlce plyny alebo Ziarenie mdZu spdsobit koréziu dielov z plastu a elastoméru.
PreCerpdvaciu stanicu chrafite pred priamym sine¢nym Ziarenim a teplom. Velmi vysoka
teplota moZe poskodit diely z plastu.

Diely z elastoméru su prirodzene krehké. Ak je potrebné skladovanie dlhsie ako 1 rok,
kontaktujte servisnu sluzbu.

Elektrické prace: Prace smie vykonavat len kvalifikovany elektrikar.

Potrebné znalosti: identifikacia a prevencia elektrickych rizik

Indtaldcia a demontaZ: Prace smie vykonavat len odbornik na sanitarne zariadenia.
Potrebné znalosti: upevnenie poistky proti vztlaku, pripojenie plastovych potrubi

Nadzemna inStalacia do budov
InStalacia na predsadent stenu v budovach
InStalacia na predsadent stenu v Cerpacich Sachtach mimo budov

DodrZiavajte miestne platné predpisy o prevencii nehod a bezpecnosti.

Pri pouZzivani zdvihacich prostriedkov dodrZiavajte vsetky predpisy pre pracu pod zave-
senymi bremenami.

Zabezpecte ochranné prostriedky. Uistite sa, Ze personal pouZiva ochranné prostriedky.
DodrZiavajte miestne predpisy tykajlce sa techniky na spracovanie odpadovej vody

a prevadzky kanalizacie.

Zabezpette volny pristup k miestu in3talacie.

Konstrukéné diely a zaklady musia byt dostatocne stabilné, aby sa zariadenie dalo bez-
pelne a funkZne upevnit. Prevadzkovatel je zodpovedny za dodanie spravnych kon-
Strukénych dielov a zakladov.

DodrZiavajte miestne predpisy pre inStalacné prace.

Uistite sa, Ze dostupné planovacie dokumenty (plany in3talacie, miesto intalacie, pod-
mienky pritoku) st Uplné a presné.

PoloZte a pripravte potrubia v stlade s planovacimi dokumentmi.

Namontujte sietovd pripojku v dostatocnej vyske, aby ste zabranili jej zaplaveniu.

VAROVANIE

Bez ochrannych prostriedkov hrozi nebezpeéenstvo poranenia!
Potas prace hrozi (vazne) poranenie néh a rik.

+ Noste ochranné rukavice.

+ Noste bezpecnostnu obuv.

Instalacia do budov

Postupujte v stlade s normou EN 12056-4.

Zabezpecte dostatocné vetranie prevadzkového priestoru.

Uvolnite priestor min. 60 cm (2 ft) okolo zariadenia

V pripade nehody:

Pripravte Cerpaciu Sachtu v prevadzkovom priestore, min. rozmery: 500x500x500 mm
(20x20x20 palcov). Cerpadlo pouZivajte podla pokynov. Uistite sa, 7e je moZné manual-
ne odvodniovanie.

Uistite sa, Ze vSetky privodné kable su spravne umiestnené. Privodné kable nesmu pred-
stavovat Ziadne riziko (napr. zakopnutie, poskodenie pocas prevadzky). Skontrolujte, ¢i
st prierez a dizka kabla dostatoéné pre zvoleny druh in3talacie.

Rozvadzac nie je chraneny proti zaplaveniu. Nainstalujte rozvadzac v dostatocnej vyske.
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6.4.1 Poznamka on upeviiovacom mate-
riali

6.4.2  Poznamka k potrubiu

6.4.3  Pracovné kroky

InStalacia do Sachty ¢erpadla

NEBEZPECENSTVO

Nebezpeéenstvo pri praci osamote!

Vykonavanie prac v komorach a tizkych miestnostiach, ako aj v pries-
toroch s rizikom padu moze byt nebezpecné. Nepracujte osamote.

+ Tuto pracu vykonavajte len za pritomnosti druhej osoby.

VAROVANIE

Bez ochrannych prostriedkov hrozi nebezpeéenstvo poranenia!
Pocas prace hrozi (vdZne) poranenie hlavy.

« Noste ochrannd prilbu (ak sa pouZiva zdvihacie zariadenie).

UPOZORNENIE

V désledku mrazu moze dojst k vecnym skodam!

Mraz mdZe sposobit poruchy. Mraz méZe sposobit aj vecné skody.

» Uistite sa, Ze Cerpacia Sachta a vytlacné potrubie st nainstalované na
mieste, kde nemrzne.

Ak sa Cerpacia Sachta alebo vytlacné potrubie nachadzaji na mieste,
kde mrzne, pocas mrazov systém nevyuZivajte.

Ak je precerpavacie zariadenie nainStalované v Sachte Cerpadla, dodrZiavajte aj nasledujice

body:

» Pocas prace sa mozu hromadit toxické alebo dusivé plyny.

» Ak sa nahromadia toxické alebo dusivé plyny, okamZite opustite pracovisko.

 Dbajte na diagonalne rozmery precerpavacej stanice.

» Zdvihaci prostriedok nainstalujte na plochy, Cisty a pevny povrch. Zabezpecte, aby boli
skladovaci priestor a miesto intalacie [ahko pristupné.

« Pripevnite dva prepravné remienky na precerpavacie zariadenie. Zabrafite skiznutiu pre-
pravnych popruhov. PouZivajte len technicky schvalené upeviovacie prostriedky na
manipulaciu s bremenom.

« Ak uZ nie je moZné bezpetne pracovat v dosledku poveternostnych podmienok (napr.
tvorba ladu, silny vietor), okamZite ukoncite prace.

Precerpdvaciu stanicu mdZete namontovat na rozne stavebné konstrukcie (beténové
a ocelové konstrukcie atd.). Vyberte upeviiovaci material, ktory je vhodny pre prislusni
konstrukciu. Na spravnu instalaciu dodrZiavajte nasledujtice pokyny pre upeviiovaci mate-
rial:
« Zabrante odtrhnutiu alebo odStiepeniu povrchu konstrukcie, dodrZujte minimalne
vzdialenosti od hran.
- Uistite sa, Ze inStalacia je pevnd a bezpelnd, dodrZte uvedenu hibku vitania.
« Prach z vitania zhor3uje pevnost, vzdy vyfikajte alebo vysajte vyvitany otvor.
+ Pouzivajte len konstrukéné diely (napr. skrutky, kotvy, maltové kazety), ktoré s
v dobrom stave.

Tlak v potrubi sa pocas prevadzky meni. V zavislosti od prevadzkovych podmienok sa mézu

vyskytnut tlakové Spicky, napr. pri zatvéarani spatného ventilu. Tieto tlakové Spicky mézZu

byt niekolkonasobne vyssie ako tlak Cerpadla. Tieto meniace sa tlaky zataZuju potrubie

a potrubné pripojky. Pre bezpecnu a spravnu prevadzku naprojektujte a skontrolujte po-

trubie a potrubné pripojky na zaklade tychto pokynov:

« Uistite sa, Ze potrubia st samonosné: Na preCerpavaciu stanicu nepdsobia Ziadne tahové
ani tlakové sily.

«  Zohladnite tlakovi odolnost potrubia a potrubnych pripojok.

« Zohladnite pevnost potrubnych pripojok v tahu (= pozdizny silovy spoj).

« Zohladnite tlakovy stupefi potrubia.

- Uistite sa, Ze potrubia su pripojené bez pnutia a vibracii.

» Na strane pritoku a na strane tlakovej rury za spatnym ventilom namontujte uzatvaracie
Supatko.

Namontujte precerpavaciu stanicu prostrednictvom tychto krokov:

 Priprava instalacie.
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6.4.4  Priprava instalacie

6.4..5  Montaz precerpavacej stanice

Fig. 2: Pohlad zhora na preCerpavacie za-
riadenie

14

1

InStalacia precerpavacej stanice.

Pripojenie tlakovej rary.

Pripojenie pritoku.

Pripojenie odvzdusnovacej rury.

Pripojenie ru¢ného membranového Cerpadlo na pripojku na vypustnu pripojku.

Odbalte precerpavacie zariadenie.

Odstrante prepravny zamok.

Skontrolujte rozsah dodavky.

Skontrolujte, ¢i st vSetky konstrukéné diely v riadnom funkénom stave. UPOZORNE-

NIE! Neinstalujte chybné konstrukéné diely. Chybné konstrukéné diely mdzu viest

k porucham systému.

PrisluSenstvo odloZte a uschovajte na neskorsie pouZzitie.

Pripravte miesto instalacie:

— Horizontélna a plocha instalacna plocha

— Uvolnite priestor min. 60 cm (2 ft) okolo zariadenia

— MozZné upevnenie pomocou spojovacich kolikov

— Vy(istite. Musi byt bez hrubych pevnych Castic

— Musi byt suché

— Musi byt zabezpecené proti mrazu

— Dostatocne osvetlené

Pri inStalacii na predsadenu stenu dodrZiavajte tieto pokyny:

— Revizny otvor

— Minimalna vzdialenost medzi stenou a zariadenim: 20 mm

— Dostatocna a pravidelna vymena vzduchu na chladenie motora UPOZORNE-
NIE! Nedostatoéna vymena vzduchu moZe viest k prehriatiu motora a moznému
zniZeniu funkénosti precerpavacej stanice.

— Odvetranie precerpavacej stanice na streche

— Dostatocny priestor na udrzbu a opravu: bezpecny a jednoduchy pristup k otvoru na-
drZe, spatny ventil, motor a rozvadzac

Pri skrytej inStalacii do podlahy dodrZiavajte tieto pokyny:

— Dostatocny priestor na udrzbu a opravu: bezpecny a jednoduchy pristup k otvoru na-
drZe, spatny ventil a motor

— Odvetranie precerpavacej stanice na povrchu

— Vonkajsia skrinka rozvadzaca na instalaciu rozvadzaca

Upeviovacie drazky na ukotvenie do podlahy

Namontujte preCerpavacie zariadenie. Chrante precerpavaciu stanicu pred vztlakom a krite-
nim. Pripevnite preCerpavaciu stanicu k podlahe.

No v R WwN

®

10.

Pripravné prace na instalaciu su hotové.
Miesto instalacie je pripravené podla pokynov v pldnovacich dokumentoch.

Pre podlahu budovy je k dispozicii prislusny upeviiovaci material. OZNAMENIE! Riadte sa
informaciami o upeviiovacom materiale.

Umiestnite precerpavaciu stanicu na miesto instalacie a zarovnajte ju s potrubim. UPO-
ZORNENIE! Pripevnite rozvadzac k precerpavacej stanici, aby nespadol. Ak rozvadzac
spadne, mdze sa poskodit. OZNAMENIE! Prelerpavacia stanica musi byt vo zvislej
polohe.

Vyznacte otvory upeviovacich drazok.

OdloZte precerpavaciu stanicu nabok.

Vyvitajte a vycistite otvory. VloZte spojovacie koliky.

PoloZte a zarovnajte protihlukovt izola¢nd podlozku.

Umiestnite a zarovnajte preerpavaciu stanicu na protihlukovt izolacnu podlozku.

Umiestnite upeviovacie skrutky a podlozky do upevrovacich draZzok. Umiestnite upev-
novacie skrutky do spojovacich kolikov.

Pripevnite precCerpavacie zariadenie k podlahe.

Aby sa zabranilo zaplaveniu rozvadzaca, upevnite rozvadzac na stenu v dostatocnej vys-
ke (pozri ndvod na pouZitie rozvadzaca).

PoloZte privodny kabel. DodrZiavajte prislusné predpisy.
> Prelerpavacia stanica je nainstalovana. Dalsi krok: Pripojenie tlakovej riry.
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6.4.6  Pripojenie na tlakovd riru

40...60 mm
1.5..2.4in
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Fig. 3: Medzikus k vypustacej pripojke
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PreCerpavacie zariadenie
Spatna klapka

Vytlacné hrdlo
Uzatvéracia armatura
Prirubovy spoj

Flexibilna manZeta
Potrubna objimka

Tlakova rura

pripdjani tlakovej riry postupuijte podla nasledujicich bodov:

Uistite sa, Ze tlakova rira ma priemer DN 80 alebo DN 100.

Dbajte na prietokové mnoZstvo v tlakovej rire: 0,7 m/s (2,3 ft/s) az 2,3 m/s (7,5 ft/s).
Nezmensujte priemer rary.

Uistite sa, Ze vSetky pripojky st plne utesnené.

Tlakovu riru nainstalujte ako ,potrubnu sluc¢ku”, aby ste zabranili spatnému vzdutiu

z hlavnej verejnej kanalizacie.

Najvy33i bod spodného okraja potrubnej slu¢ky sa musi nachadzat nad miestne definova-
nou hladinou spatného vzdutia.

Aby ste zariadenie odchranili pred mrazom, nainstalujte vytlacné potrubie dostatocne hl-
boko.

Namontujte uzatvaraciu armatdru.

Precerpavacia stanica je nainStalovana spravne.

Tlakova rira je spravne nain3talovana podla pokynov v planovacich dokumentoch.
Pripraveny montazny material:

1x uzatvaracia armatura

1x flexibilnd manZeta

4x potrubné objimky

2x tesnenia

8x skrutky, podloZky, matice

Uzatvéraciu armaturu nainstalujte na vytlatné hrdlo. Utahovaci moment: 8 Nm
(5,9 ft-Ib).

Prirubovy spoj nainstalujte na uzatvaraciu armatdru. Utahovaci moment: 8 Nm
(5,9 ft-Ib).

Umiestnite potrubné objimky na prirubovy spoj.

Nasunte flexibilni manzZetu na tlakovd rdru.

Prevlecte flexibilni manZetu cez prirubovy spoj.

= Na zabezpecenie zvukovo izolovaného pripojenia tlakovej riry dodrZiavajte
vzdialenost medzi koncom tlakovej rury a koncom prirubového spoja od 40 ... 60 mm
(1,5 ... 2,4 palcov).
- Ak je vzdialenost prilis mald, skratte tlakovd riru.
- Ak je vzdialenost prili3 velka, predizte alebo pouZite inti tlakovt riiru.

Zarovnajte flexibilni manZetu do stredu medzi prirubovy spoj a tlakovd rdru.

Pripevnite flexibilnd manZetu na prirubovy spoj a tlakovu riru pomocou dvoch potrub-
nych objimok na kaZdej strane. Utahovaci moment: 5 Nm (3,7 ft-Ib).

» Tlakova riira je pripojend. Dal3i krok: Pripojenie pritoku.

6.4..7  Pripojenie pritoku Pritok sa moZete nachadzat na miestach indikovanych na zadnej stene, oboch boénych ste-
nach a streche nadrze (podla potreby).
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Fig. 4: Miesta na pritok

Pri pripdjani pritoku postupujte podla nasledujticich pokynov:

»  Pritok pripojte iba v oznaenych miestach. InStalacia pritoku mimo tychto oblasti méZe
spbsobit:
— Netesné spoje
— Spatné vzdutie do pritokového potrubia
— ZhorSenu funkénost precerpavacej stanice

 Zabrante narazovému pritoku alebo vstupu vzduchu do akumulacnej nadrze a nain-
Stalujte pritok spravne.
UPOZORNENIE! Narazovy pritok alebo vstup vzduchu do akumulaénej nadrie mozu
sposobit poruchy prederpavacej stanice.

 Aby pritokova rdra samovolne odtekala, nain3talujte pritokovd riru so spadom vodi pre-
Cerpavacej stanici.

+ Dbajte na minimalnu nitokovd vy3ku (od podlahy po stred pritokovej rdry): 180 mm
(7 palcov).

« Uistite sa, Ze vSetky pripojky su plne utesnené.

 Nainstalujte uzatvaraciu armaturu do pritokového potrubia.

10...20 mm

o8

Fig. 5: Pripojenie pritoku

Stena nadrze

Kruhova pila na vitacku
Pritokové tesnenie

Pritokové potrubie

v & W N

Potrubna objimka

v Prelerpdvacia stanica je nainstalovana spravne.

v Pritokova rura sa instaluje do akumulacnej nadrzZe. V sulade s planovacimi dokumentmi.
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Pripraveny instalacny material:

1x kruhova pila 124 mm (5 palcov)
1x tesnenie DN/OD 110

1x potrubna objimka

Na akumulaénej nadrZi oznacte pritok.

Do steny nadrze vyreZte otvor pomocou kruhovej pily.

Pri vitani otvoru dodrZiavajte nasledujice pokyny:

- DodrZiavajte rozmery pritokového priestoru. UPOZORNENIE! Otvor musi byt Gplne
vnutri vyznadenej pritokovej oblasti!

- Max. otacky vrtacky: 200 rpm.

- Skontrolujte priemer otvoru. OZNAMENIE! Opatrne vyvitajte otvor. Nepriepustnost
pripojky zavisi od vyvitaného otvoru!

- Uistite sa, Ze odpad z vitania odpadava z kruhovej pily tpIne hladko. Ak sa odpad

z vitania prilepi na kruhov pilu, materiél sa prili$ rychlo zahrieva a tavi sa. Ak sa mate-
rial zaEne tavit, postupuijte podla tychto pokynov:

= Prestaiite vitat, nechajte materidl vychladndt a o€istite kruhovd pilu.

= Znizte otacky vitacky.

= Prispdsbujte rychlost privodu pocas vitania.

Zrazte ostré hrany a vyhladte ich.

Do otvoru vloZte tesnenie.

ZatlaCte potrubnu objimku na tesnenie.

Vnutorny povrch tesnenia potrite mazivom.

ZatlaCte pritokové potrubie do tesnenia.

Zatlatte pritokové potrubie 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 palca) do akumulalnej nadrZe.

= DodrZiavajte Specifikované hodnoty, inak méZe dojst k naruseniu funkénosti pre-
Cerpavacej stanice.

Upevnite tesnenie a potrubie potrubnou objimkou. Utahovaci moment: 5 Nm

(3.7 ft-Ib).

> Pritok je pripojeny. Dal3i krok: Pripojenie odvzdusiovacej riry.

6.4..8  Pripojenie odvzdusiovacej riiry Je povinné pripojit odvetravacie potrubie. Okrem toho je potrebné zabezpeit vetranie, aby
preCerpavacia stanica fungovala spravne. Pri pripdjani odvzdusnovacej riry postupujte pod-
la nasledujtcich pokynov:

w

N H LSS

)
I

Fig. 6: Odvzdusiovacia pripojka akumulacnej
nadrze

Pri inStalacii na podlahu alebo na predsadent stenu v budovéch vedte trasu odvzdu3iio-
vacej rury po streche budovy.
Pri skrytej in3talacii do podlahy (intaldcia do zeme) mimo budov vedte trasu odvzdu3-
novacej rury po povrchu.
Uistite sa, Ze vSetky pripojky su plne utesnené.

Odvzdusnovacia pripojka

Vytlacné hrdlo

Precerpavacia stanica je nainstalovana.
Odvzdusnovacia rura je poloZena.
Umiestnite HT dvojiti zasuvku na otvorenu odvzdusnovaciu pripojku.

VloZte odvzdusnovaciu rdru do HT dvojitej zasuvky.

» Odvzdu$iovacia rira je naindtalovana. Dal3i krok: Pripojenie ru¢ného membranového
Cerpadlo na vypustnu pripojku (ak je to potrebné na niidzové vypustanie).

6.4.9 Instalacia ruéného membranového
Cerpadla

@ OZNAMENIE
Nepripajajte pritoky na vypustnu pripojku!
Pri drzbovych pracach alebo poruche systému sa nadrz vyprazdni cez
vypustnu pripojku. Ak je k vypustnej pripojke pripojeny pritok, nadrz sa
neda vyprazdnit.
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Fig. 7: Pripojenie ru¢éného membranového
Cerpadla

6.5 Elektrické pripojenie

6.5.1 Poistka na strane siete

6.5.2  Pripojenie na siet

6.5.3 Rozvadzaé

18

Pri GdrZzbe alebo poruche precerpavacej stanice treba akumulaénu nadrz ru¢ne odcéerpat.
Odporucéa sa nainstalovat ruéné membranové ¢erpadlo. UPOZORNENIE! V pripade poruchy
prederpavacej stanice mdZe spitné vzdutie na pritoku spésobit prasknutie akumulaénej
nadrZe. Zatvorte pritok a vypustite akumulaénu nadrz.

4 Vytlacné hrdlo

7 Vypustna pripojka

Pri instalacii ru¢ného membranového cerpadla dodrZiavajte tieto pokyny:

» DodrZiavajte ndvod na montdz a obsluhu ru¢ného membranového cerpadla.
 Uistite sa, Ze vSetky pripojky su plne utesnené.

InStalacna vyska pre optimalnu prevadzku je nastavena.

Na vyvitanie vypustnej pripojky pouZite kruhovu pilu 30 mm (1,3 palca).
Umiestnite HT dvojitu zasuvku na otvorend vypustnu pripojku.

woN

Pripojte pritok ruéného membranového Cerpadla na HT dvojitd zasuvku na vypustnej
pripojke.

4, Pripojte vypust membranového ru¢ného cerpadla k vytlatnému potrubiu nad uzatvara-
cou armaturou. Alebo mdZete vystup membranového ru¢ného Cerpadla pripojit cez po-
trubnd slucku priamo ku kanalizacii.

» Rucné membranové Cerpadlo je nainstalované.

NEBEZPECENSTVO
Riziko smrtelného poranenia v dosledku zasahu elektrickym
pridom!

Nespravne konanie pri praci s elektrickym prddom ma za nasledok smrt
spdsobent zasahom elektrickym pradom.

« Prace smie vykonavat len kvalifikovany elektrikar.
+ DodrZiavajte miestne predpisy.

Isti¢ vedenia

- Uistite sa, Ze typ a spinacie vlastnosti isticov vedenia st kompatibilné s menovitym pri-
dom pripojeného vyrobku.

- DodrZiavajte miestne predpisy.

Prederpavacie zariadenie | Max. menovity prud Poistky (odporti¢ana cha-

(ked'je zapnuty alarm vy- [ rakteristika: C)
sokej hladiny)

Jednofazovy striedavy prid

DrainLift SANI-S...M... 5.4A 10A
Trojfazovy prad
DrainLift SANI-S...T... 19A 6A

Ochranny spinaé proti chybnému priidu (RCD)

» Ak sa osoby m6Zu dostat do kontaktu so zariadenim a vodivymi médiami, nainstalujte
pridovy chrani¢ (RCD).

« DodrZiavajte predpisy miestneho dodavatela energie pre pradovy chranic (RCD).

« Riadte sa informaciami uvedenymi na typovom Stitku.
» Uzemnite pristroj. DodrZiavajte miestne predpisy.
+ Zabrante zaplaveniu zasuvky a namontujte ju do dostatocnej vysky.
o Typ zasuvky:
Jednofazovy striedavy prid:
— DrainLift SANI-S...M/...: CEE 7/7 (Schuko)
Trojfazovy prud:
— DrainLift SANI-S...T/...: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 h, tocivé pole v smere hodinovych rugi-
Ciek
Pri siefovej pripojke postupujte podla ndvodu na montéaz a obsluhu rozvadzaca.

Spinacia skrinka je uZ zapojena a nastavena z vyroby. DodrZiavajte miestne predpisy pre
v3etky privodné kable k rozvadzacu a sietovej pripojke. UPOZORNENIE! Zabrante zaplave-
niu rozvadzaca a namontujte ho do dostatoénej vysky.
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6.5.4

Navod na montéz a obsluhu « Wilo-DrainLift SANI-S

Prevadzka s frekvenénym meni-
com

Uvedenie do prevadzky

Rozvadzac ma tieto zakladné funkcie:

» Ovladanie v zavislosti od hladiny

» Ochrana motora

+ Monitorovanie smeru ota&ania (iba pre trojfazovy priid)

= Povodniové poplasné zariadenie

Podrobnejsie informacie najdete v ndvode na montaz a obsluhu pre spinacia skrinku:
» Elektrické pripojenie precerpavacieho zariadenia na spinaciu skrinku

+ Prehlad a opis of funkcii
= Nastavenie spinacich bodov

Spinacie body

Spinacie body precerpavacieho zariadenia je mozné L'Jpravit' podla natokovej vysky najniz-
Sieho pritoku. To zapezpe(:i va&si vyuZitelny objem. Udaje o spinacom bode sa vZdy vztahu-
ji na podlahu. OZNAMENIE! Ak je pritok pod povolenou vyskou pritoku, hrozi riziko
trvalého spatného vzdutia do pritokovej riry.

Wilo-Control MS-L spinacia skrinka

Na rozvadzaci Wilo-Control MS-L nastavte spinacie body pomocou pevnych pol6h DIP pre-
pinaca 3:

Spinacie body

by/

vyro

c3

-spina
Nastavenie z
hé

=
c
[
>
]
=
w
1]
4

DIP
volitel

Natokové vyska: 180 mm (7 palcov) ON .
ufuls
123
Natokova vyska: 250 mm (10 palcov) ON 0
(*luls
123

Klaé

« = nastavenie z vyroby, o = nastavitelné

OZNAMENIE! Na zistenie umiestnenia DIP prepinaca 3 si pozrite ndvod na montaz a ob-
sluhu rozvadzada.

Wilo-Control EC-L spinacia skrinka

Na rozvadzaci Wilo-Control EC-L nastavte spinacie body pomocou hodndt v ponukach:

Spinacie body

Nastavenie z vyroby/

~N -
@ - mn
£ - n
S s s
Natokova vyska: 180 mm (7 palcov) . 1.00 | 0.60 | 0.27 | 0.69
Natokova vyska: 250 mm (10 palcov) o 1.00 |0.91 |0.27 |0.97
Klaé

« = nastavenie z vyroby, o = nastavitelhé, spinaci bod jednotky: Metre (m)
OZNAMENIE! Podrobnosti o funkciich a opisy ponuky najdete v ndvode na montaz a ob-
sluhu rozvadzaca.

Nie je dovolend prevadzka s frekvencnym menicom.

VAROVANIE

Bez ochrannych prostriedkov hrozi nebezpecenstvo poranenia!
Potas prace hrozi (vaZzne) poranenie noh.

+ Noste bezpecnostnu obuv.
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Kvalifikacia zamestnancov

Povinnosti prevadzkovatela

Prevadzka

Testovaci chod

@ OZNAMENIE

Automatické zapnutie po vypadku pridu

Rozvadzac reguluje vyrobok. Vyrobok sa automaticky zapina a vypina
v zavislosti od aplikacie.

Vyrobok sa m6Ze automaticky spustit po vypadku pridu.

« Prevadzka/ovladanie: Personal vie, ako systém funguje.

» Dodat nadvod na montaz a obsluhu. UdrZiavat navod na montaZ a obsluhu po ruke.

 Sprostredkujte tieto pokyny v jazyku, ktorému personal rozumie.

« Uistit sa, Ze si v3etci zamestnanci pre¢itali navod na montaz a obsluhu a porozumeli mu.

 Skontroluijte, ¢i st vSetky bezpecnostné zariadenia a nidzové vypinace na strane systé-
mu aktivne, a Ci spravne fungujd.

- Uistit sa, Ze je vyrobok pouzitelny pre dané prevadzkové podmienky.

UPOZORNENIE

Porucha systému v désledku nespravneho prevadzkového reZi-
mu rozvadzaéa!l
Ked'je zastréka zasunutd v zdsuvke, rozvadzac sa spusti v naposledy na-
stavenom prevadzkovom reZime. Nespravny prevadzkovy rezim moze
viest k poruche systému.
+ Nezapdjajte zastrcku do zasuvky. Preditajte si navod na obsluhu roz-
vadzaca.
« Zapojte zastréku do zasuvky aZ vtedy, ked viete, ako pouZivat rozva-
dzac.

Precerpavacie zariadenie sa ovlada pomocou spinacej skrinky. Spinacia skrinka je predna-
stavena pre preCerpavacie zariadenie. Riadte sa ndvodom na montaZ a obsluhu rozvadzaca,
aby ste zabezpecili jeho spravnu prevadzku:

» Nastavenia
« LED displeje/LC displej
» Poruchova signalizacia

Pred prevadzkovanim precerpavacej stanice v reZime automatickej prevadzky vykonajte
skisobnu prevadzku. Testovaci chod overi spravne fungovanie a nepriepustnost zariadenia.
V pripade potreby upravte dobu dobehu cerpadla, aby bola zabezpecena optimalna pre-
vadzka zariadenia
v/ Precerpavacia stanica je nainstalovana spravne.

Riadne vyhotovenie pripojeni je skontrolované.

v
1. Aktivovanie pre€erpavacieho zariadenia: Zapojte zastrcku do zasuvky.
2. Narozvadzacinastavte reZzim automatickej prevadzky.

3

Otvorte uzatvaraciu armaturu v tlakovej rure. OZNAMENIE! Uzatvéraciu armatiiru
v pritoku nechajte zatvorend.

F

Odskrutkujte revizny otvor na akumulacnej nadrzi.
Pomaly naplfite akumulagnt nadrz vodou z hadice cez revizny otvor. OZNAME-
NIE! Nebezpelenstvo poruchy! Nedrzte priud vody priamo nad plavakovym spi-
nacom.
6. PreCerpavaciu stanicu zapinajte a vypinajte pomocou regulacie hladiny.
= Pri skiSobnej prevadzke vykonajte aspon dva Gplné Cerpacie cykly vSetkych Cerpa-
diel.
= Naplfite celt tlakovd riru vodou, aby ste mohli skontrolovat prevadzkovy bod. Vy-
konajte dal3ie skiSobné prevadzky, aZ kym sa tlakova rira dplne nenaplni.
7. Opit naskrutkujte in3pekény otvor. OZNAMENIE! Riadne upevnite revizny otvor na
akumulaénd nadrz.
8. Skontrolujte, €i st vSetky spoje nepriepustné.
= Ak st v3etky spoje tesné a nepresakuju, precerpavacie zariadenie mdze byt pouZité
v automatickej prevadzke.
» SkuSobna prevadzka je ukoncena.
> PreCerpavacie zariadenie je uvedené do prevadzky: Nechajte uzatvaraciu armaturu
vo vytlaénom potrubi otvorend.
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7.5

7.6

Doba dobehu

Nastavenie odvzdusniovacej

skrutky

|

I

__@

Fig. 8: Poloha odvzdusnovacej skrutky

8.1

Prevadzka

Limity pouzitia

» Prelerpavacie zariadenie je v pohotovostnom reZime: Zatvorte uzatvaraciu ar-
matdru vo vytlaénom potrubi.

Doba dobehu je z vyroby prednastavend na 3 sekundy. Podla potreby nastavte dobu dobe-

hu pre tieto body:

+ ZvicSenie vyuZitelného objemu pre kazdy proces Cerpania.

» Rozsiahle odsavanie usadenin na dne nadrze prostrednictvom integrovaného hibkového
odsavania.

» Srkaci rezim na zabranenie tlakovym razom.

Ako upravit dobu dobehu najdete v ndvode na montaz a obsluhu pre spinaciu skrinku.

UPOZORNENIE! Dbajte na prevadzkovy rezim, ak sa doba dobehu zmenila. Prevadzkovy
rezim indikuje dobu prevadzky a pohotovostny ¢as.

Spatny ventil je vybaveny odvzdu$iovacou skrutkou. Spatny ventil je moZzné otvorit na
kontrolu pomocou odvzdusiovacej skrutky. V dosledku toho mdZe zvy3né médium natiect
z tlakovej riry naspat do akumulanej nadrZe. Obnovte nastavenia z vyroby pre odvzdusfio-
vaciu skrutku, aby sa zabezpecilo spravne fungovanie spatného ventilu.

3 Odvzdusnovacia pripojka akumulacnej nadrze
4 Vytlacné hrdlo
9 Odvzdusnovacia skrutka

v/ Precerpavacie zariadenie v pohotovostnom rezime.
Skontrolujte nastavenia z vyroby pre odvzdu3fiovaciu skrutku: 28 mm (1,1 palca)
Odskrutkujte odvzdudfovaciu skrutku, ak je zaskrutkovana prili§ hiboko (> 28 mm/
1,1 palca).
UPOZORNENIE! Ak je odvzdu$hovacia skrutka zaskrutkovana prilis hlboko, spésobi to po-
$kodenie spatného ventilu. To takisto spdsobi aj velki hluénost!

Precerpavacia stanica funguje predvolene v automatickej prevadzke a zapne sa alebo sa vy-
pne podla integrovaného monitorovania vysky hladiny.

VAROVANIE

Riziko vzniku popalenin na horticich povrchoch!

Pocas prevadzky sa moZe teleso motora rozhorucit. Pri dotyku kon-
strukénych dielov hrozi riziko popalenia pokozky.
« Po vypnuti motora ho ochladte na teplotu okolia.

Uvedenie do prevadzky je hotové.

Skusobna prevadzka je ukoncena.

The manipuldcia a funkcia precerpavacieho zariadenia st uz zname.
Tlakova rura je Uplne naplnena vodou.

Aktivovanie preCerpavacieho zariadenia: Zapojte zastrcku do zasuvky.
Na rozvadzaci nastavte reZim automatickej prevadzky.

wnN RS S

Otvorte uzatvaraciu armaturu v pritokovom a vytlaénom potrubi.
> PreCerpavacie zariadenie funguje v automatickej prevadzke a je regulované podla
hladiny.

Nespravne prevadzkové podmienky méZu spbsobit pretaZenie alebo vecné skody na pre-
Cerpavacej stanici. Dbajte na tieto prevadzkové obmedzenia:

« Max. natokova vyska najnizsieho pritoku: 5 m (16 ft)

+  Max. tlak vo vytlatnom potrubi: 2.5 bar (36 psi)

« Teplota média: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

+ Max. kratkodoba teplota média: 65 °C (149 °F), 5 min

+ Teplota okolia: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

+ Max. spinacia frekvencia: 60/h
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e Prevadzkovy rezim: S3 10%

8.2 Poéas prevadzky
UPOZORNENIE

V dosledku tlakovych razov méze dojst k vecnym $kodam!

Tlakové razy mdZu nastat pri vypnuti Cerpadla. Tieto tlakové razy mozu

poskodit vytlacné potrubie a preCerpavacie zariadenie.

+ Zvyste dobu dobehu, aby ste predisli tlakovym razom. Dlhsia doba
dobehu spdsobi srkaci reZim. V srkacom reZime sa spatny ventil uzat-
vara plynulejsie.

@ OZNAMENIE

Porucha systému v dosledku nizkej dopravnej vysky!

Ak je dopravna vyska nizsia ako 2 metre, spatny ventil sa neuzatvara
spravne. Tento niZsi protitlak spésobuje spatné vzdutie média do nadrZe.
Spatné vzductie moZe viest k opakovanému zapinaniu a vypinaniu pre-

Cerpavacej stanice, ¢o moze spdsobit poruchu.

» Otvorte uzatvaracie armatury v pritokovej a tlakovej rure.

- Uistite sa, Ze maximalny pritok je niZsi ako maximalny cerpaci vykon systému.
» Neotvarajte revizne otvory na akumulacnej nadrzi a spatnom ventile.

= Zabezpecte dostatoné vetranie akumulaénej nadrze.

8.3 Nudzovy rezim
8.3.1  Porucha regulacie hladiny Ak regulacia hladiny zlyha, vyprazdnite akumulacnd nadrz v manualnom rezime. Vsetky in-
formacie tykajlice sa manualneho reZimu najdete v ndvode na montaz a obsluhu rozvadza-
ca.
8.3.2  Porucha precerpavacieho za- Ak nastane Uplna porucha precerpavacej stanice, odcerpajte odpadovu vodu pomocou ruc-
riadenia ného membranového cerpadla.

1. Zatvorte uzatvaraciu armatiru v pritoku.
2. Zatvorte uzatvaraciu armaturu vo vytlatnom potrubi.

3. Odcerpajte odpadovi vodu do vytlacného potrubia pomocou ru¢ného membranového
Cerpadla.

8.3.3  Zaplavenie prederpavacieho za- o
riadenia (nehoda) NEBEZPECENSTVO
Nebezpelenstvo ohrozenia Skodlivym médiom!

V pripade nehody sa nahromadena odpadova voda vyleje do prevadz-
kového priestoru. Hrozi riziko vzniku bakterialnej infekcie. DodrZiavajte
tieto pokyny:
+ PouZzivajte ochranné prostriedky:
— Jednorazovy ochranny odev

— Utesnené ochranné okuliare
— Dychacia maska

« Po pouziti vydistite a vydezinfikujte vietko vybavenie (napr. ru¢né
membranové Cerpadlo, hadice).

« Vydezinfikujte precerpavacie zariadenie a prevadzkovy priestor.

- Cistiacu vodu vypustite do kanalizacie

« Ochranny odev a Cistiaci material zlikvidujte podla miestnych predpi-
Sov.

+ DodrZiavajte vyrobné predpisy.
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9.1

9.2

9.3

9.4

Vyradenie z prevadzky/demon-
taz

Kvalifikacia zamestnancov

Povinnosti prevadzkovatela

Vyradenie z prevadzky

Demontaz

,
@ OZNAMENIE
PouZitie precerpavacej stanice v pripade zaplav
Rozvadzac nie je vodotesny. Aby ste zaistili spravne fungovanie precer-
pavacej stanice pri zaplavach, dodrZujte nasledujlice pokyny:
+ Nainstalujte elektrické pripojenia a rozvadzac do takej vysky, aby boli
chranené proti zaplaveniu.

+ DodrZujte maximalnu vysku zaplavenia a dobu zaplavenia preCerpava-
cej stanice.

« Prevadzka/ovladanie: Personal vie, ako systém funguje.

 Elektrické prace: Prace smie vykonavat len kvalifikovany elektrikar.
Potrebné znalosti: identifikacia a prevencia elektrickych rizik

« In3taldcia a demontdaz: Prace smie vykondvat len odbornik na sanitarne zariadenia.
Potrebné znalosti: upevnenie poistky proti vztlaku, pripojenie plastovych potrubi

- Dodrziavajte miestne platné predpisy o prevencii nehdd a bezpecnosti.

e Zabezpecte ochranné prostriedky. Uistite sa, Ze personal pouZiva ochranné prostriedky.

» Vyvetrajte zatvorené miestnosti.

+ V uzavretych miestnostiach alebo budovach sa m6zu hromadit toxické alebo dusivé ply-
ny. PouZivajte ochranné prostriedky (napr. detektor plynu). DodrZiavajte vyrobné pred-
pisy.

» Praca osamote v uzavretych miestnostiach je zakazana. Tdto pracu vykonavajte len za
pritomnosti druhej osoby.

Pri pouZivani zdvihacich prostriedkov dodrziavajte vSetky predpisy pre pracu pod zave-
senymi bremenami.

1. Zatvorte uzatvaraciu armatiru v pritokovom potrubi.
Spinaciu skrinku prepnite do pohotovostného rezimu.

3. Vyprazdnite akumulacni nadrz.
Zapnite preerpavacie zariadenie v manualnom reZime a vyprazdnite akumulaént na-
drz.

4. Zatvorte uzatvaraciu armatiru vo vytlatnom potrubi.

Vypnite preCerpavacie zariadenie.

Vytiahnite zastrcku zo zasuvky. UPOZORNENIE! Zabrarite neopravnenému opétovné-
mu zapnutiu preéerpavacej stanice.

» PreCerpavacie zariadenie je teraz vyradené z prevadzky.

Ak je precerpavacia stanica vyradena z prevadzky na dlhsie obdobie, vykonavajte kontrolu
funkénosti v pravidelnych intervaloch (kaZdy 3tvrtrok). UPOZORNENIE! Kontrolu funké-
nosti vykonajte podla pokynov uvedenych v Easti ,,SkiSobna prevadzka”.

NEBEZPECENSTVO

Nebezpelenstvo ohrozenia Skodlivym médiom!

V pripade nehody sa nahromadena odpadova voda vyleje do prevadz-
kového priestoru. Hrozi riziko vzniku bakteridlnej infekcie. DodrZiavajte
tieto pokyny:
+ PouZzivajte ochranné prostriedky:
— Jednorazovy ochranny odev

— Utesnené ochranné okuliare
— Dychacia maska

« Po pouziti vydistite a vydezinfikujte vietko vybavenie (napr. ru¢né
membranové cerpadlo, hadice).

+ Vydezinfikujte precerpavacie zariadenie a prevadzkovy priestor.
- Cistiacu vodu vypustite do kanalizicie

« Ochranny odev a Cistiaci material zlikvidujte podla miestnych predpi-
Sov.

+ DodrZiavajte vyrobné predpisy.
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NEBEZPECENSTVO
Riziko smrtelného poranenia v dosledku zasahu elektrickym
prudom!

Nespravne konanie pri praci s elektrickym prddom ma za nasledok smrt
sposobent zasahom elektrickym pradom.

« Prace smie vykonavat len kvalifikovany elektrikar.
+ Dodrziavajte miestne predpisy.

NEBEZPECENSTVO

Nebezpeéenstvo pri praci osamote!

Vykonavanie prac v komorach a tizkych miestnostiach, ako aj v pries-
toroch s rizikom padu méZe byt nebezpelné. Nepracujte osamote.

 Tlto pracu vykonavajte len za pritomnosti druhej osoby.

VAROVANIE

Riziko vzniku popalenin na horucich povrchoch!

Pocas prevadzky sa mdZe teleso motora rozhorucit. Pri dotyku kon-
Strukénych dielov hrozi riziko popalenia pokozky.
« Po vypnuti motora ho ochladte na teplotu okolia.

v/ Precerpavacia stanica je vyradena z prevadzky.

v Ochranné prostriedky st nasadené.

v V3etky uzatvaracie armatury su zatvorené.

1. Vyprazdnite tlakovd raru do nadrZe. Otvorte spatny ventil pomocou odvzdusriovacej
skrutky.

2. Odcerpajte zvysné médium pomocou ru¢ného membranového cerpadla.

3. Odstrante pritokovu pripojku: Vytiahnite pritokové potrubie z pritokového tesnenia.

4. Odstrante pripojku tlakovej riry: Odstrante flexibilnd manzetu.

5. Odstrante odvzdusiovaciu pripojku: Vytiahnite odvzdusnovaciu raru z HT dvojitej

zasuvky.

6. Odstrante vypustnd pripojku: Odstrante sacie potrubie ru¢ného membranového cer-
padla z vypustnej pripojky. NEBEZPECENSTVO! Zdravotné riziko v désledku kontaktu
s odpadovou vodou. Zvy$na odpadova voda vytecie z akumulaénej nadrze cez vy-
pustnii pripojku. Odpadovii vodu zhromaZdite v prislusnych nadrZiach a odvedte ju
do kanalizacie.
Uvolnite ukotvenie v podlahe.
Opatrne vytiahnite precerpavacie zariadenie z potrubia.
> Prelerpavacia stanica je rozobrata. Dalsi krok: Cistenie a dezinfekcia precerpavacej

stanice a pracovného priestoru.

9.5 Cistenie a dezinfekcia

NEBEZPECENSTVO

Nebezpeéenstvo ohrozenia Skodlivymi médiami!

Po rozobrani precerpavacej stanice ju vydezinfikujte. Pri Cisteni pouZivaj-
te ochranné prostriedky:

« Utesnené ochranné okuliare
+ Dychacia maska

+ Ochranné rukavice
— Tieto ochranné prostriedky st nevyhnutnym zakladnym vybave-
nim.

— Dodrziavajte vyrobné predpisy.

AN

Precerpavacia stanica je demontovana.

AN

Rozvadzac je vodotesne zabaleny.

v Oplachovii vodu sa splachuje do kanalizacie podla miestnych predpisov.
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10

10.1

11

12
121

12.2

123

Udrzba a opravy

Generalna revizia

Nahradné diely

Likvidacia
Ochranné prostiredky

Prevadzkové kvapaliny

Informdcie o zbere pouzitej
elektroniky a elektronickych vy-
robkoch

v Kdispozicii je dezinfekény prostriedok v stilade s vyrobnymi predpismi. OZNAME-
NIE! DodrZiavajte pokyny na pouzitie vyrobcu.

Preplachnite precerpavaciu stanicu Cistou vodou odhora nadol.

Otvorte a preplachnite revizne otvory na akumulacnej nadrZi a spatnom ventile.
Preplachnite vnitornu ¢ast vietkych pripojovacich portov.

Vsetky zvysky znecistenia na podlahe splachnite do kanalizacie.

Nechajte preCerpavacie zariadenie vyschnut.

oV F W NH

Znovu zatvorte revizny otvor na akumulacnej nadrzi a spatnom ventile.

Udrzbu a opravy mdzu vykonavat len kvalifikovani pracovnici (napr. zakaznicky servis). In-
tervaly ddrzby podla normy EN 12056-4:

Y roka v najomnych, administrativnych a priemyselnych objektoch

= Y2rokav bytovych domoch

» 1rokvrodinnych domoch

V3etky prace na udrzbe a opravach zaznamenavajte do dennika. Dennik musi byt podpisany
kvalifikovanym persondlom a prevadzkovatelom.

Po udrzbe vykonajte testovaci chod.

Polas generdlnej revizie sa skontroluj loZiska motora, tesnenia hriadela, O-krizky a pripo-
jovacie kable na opotrebenie a poskodenie. Poskodené komponenty sa nahradia originalny-
mi dielmi. Tym sa zabezpeci spravna prevadzka.

Generalnu reviziu vykonava vyrobca alebo schvalené servisné stredisko.

Néahradné diely si objednavajte prostrednictvom servisnej sluzby. Aby sa predislo vrateniu
tovaru a nespravnym objednavkam, vZdy uvedte sériové ¢islo alebo &islo poloZky. Zmeny
vyhradené bez predchadzajiiceho oznamenia.

Pri likvidacii pouZitého ochranného odevu dodrZujte miestne predpisy.

 Prevadzkové kvapaliny zhromaZzdujte vo vyhradenych nidrZiach.
+ Uniknutd kvapalinu ihned vycistite.
= Prilikvidacii prevadzkovych kvapalin dodrZujte miestne predpisy.

Aby ste zabranili skoddm na Zivotnom prostredi a ludskom zdravi, dbajte na spravnu likvida-
ciu a recyklaciu tohto vyrobku.

E OZNAMENIE
Vyrobok nevyhadzujte do domaceho odpadu!
|

Tento symbol znamena, Ze vyrobok sa nesmie likvidovat spolu s beZznym
odpadom z domacnosti. Tento symbol je uvedeny na vyrobku alebo na
jeho obale.

Pre spravnu likvidaciu vyrobku dodrZiavajte nasledujice pokyny:

» Vyrobok odovzdajte len na urcenom a povolenom zbernom mieste.

- DodrZiavajte miestne predpisy.

O spravnej likvidacii sa poradte s miestnym dradom, najbliz3ou skladkou odpadu alebo
s predajcom vyrobku. Viac informdcii o recyklovani ndjdete na odkaze
http://www.wilo-recycling.com.
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