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Paigaldus- ja kasutusjuhend1 Üldist

Käesoleva juhendi kohta
Originaalkasutusjuhend on saksa keeles. Selle 
kasutusjuhendi kõik muukeelsed variandid on tõl-
ked originaalkeelest.
Paigaldus- ja kasutusjuhend on toote lahutamatu 
osa. See peab olema alati toote lähedal. Kasutus-
juhendi täpne järgimine on toote sihipärase kasu-
tamise ja õige käsitsemise eeldus.
Paigaldus- ja kasutusjuhend vastab juhendi trük-
kimineku ajal sellele toote versioonile ning kehti-
vatele ohutuseeskirjadele ja standarditele.
EÜ vastavusdeklaratsioon:
EÜ vastavusdeklaratsiooni eksemplar on selle pai-
galdus- ja kasutusjuhendi osa.
Paigaldus- ja kasutusjuhendis nimetatud konst-
ruktsioonide tehnilisel muutmisel meiega kooskõ-
lastamata või paigaldus- ja kasutusjuhendis 
kirjeldatud toote/inimeste ohutust puudutavate 
selgituste eiramisel kaotab vastavusdeklaratsioon 
kehtivuse.

2 Ohutus
Selles paigaldus- ja kasutusjuhendis on esitatud 
peamised juhised, mida tuleb paigaldamisel, töö-
tamise ajal ja hooldusel järgida. Seetõttu peab pai-
galdaja ning kvalifitseeritud töötaja/kasutaja 
paigaldus- ja kasutusjuhendi enne paigaldamist ja 
kasutuselevõttu kindlasti läbi lugema.
Järgida tuleb nii ohutuse peatükis esitatud üldisi 
ohutusjuhiseid kui ka põhipunktide alla ohusüm-
bolitega lisatud eriohutusjuhiseid.

2.1 Juhiste tähistamine kasutusjuhendis

Sümbolid
Üldine ohusümbol

Elektripingest tulenev oht

TEATIS

Märgusõnad:
OHT!
Eriti ohtlik olukord.
Eiramine võib tuua kaasa surma või ülirasked 
vigastused.
HOIATUS!
Kasutaja võib (raskelt) viga saada. Hoiatus 
tähendab, et teatise eiramine võib kaasa tuua 
(raskeid) inimvigastusi.
ETTEVAATUST!
Toote/süsteemi kahjustamise oht. Ettevaatust 
tähendab, et nõuande eiramise tagajärjel võib 
toode viga saada.
TEATIS:
Kasulik teatis toote käsitsemiseks. Juhib tähele-
panu ka võimalikele raskustele.

Otse tootele paigaldatud juhiseid, nt
• pöörlemissuunda näitav nool,
• ühenduste märgistused,
• andmesilt,
• hoiatuskleebised,

tuleb kindlasti järgida ja hoida täielikult loetavana.

2.2 Töötajate kvalifikatsioon
Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada 
nendeks töödeks vajaliku kvalifikatsiooniga per-
sonal. Käitaja peab tagama personali vastutusala, 
pädevuse ja seire. Kui personalil pole vajalikke 
teadmisi, tuleb neid koolitada ja instrueerida. 
Seadme kasutaja võib vajadusel tellida koolituse ja 
instrueerimise tootjalt.

2.3 Ohud, kui ohutusjuhiseid ei järgita
Ohutusjuhiste eiramine võib ohustada inimesi, 
keskkonda ja toodet/süsteemi. Ohutusjuhiste 
eiramisega kaasneb kahjunõuete esitamise õiguse 
kaotamine.
Mittejärgimisega võivad kaasneda näiteks järgmi-
sed ohud:

• elektriliste, mehaaniliste ja bakterioloogiliste 
mõjutuste tagajärjel tulenevad ohud inimestele;

• oht keskkonnale ohtlike ainete lekkimise tõttu;
• materiaalne kahju;
• toote/seadme oluliste funktsioonide ülesütlemine;
• ettenähtud hooldus- ja remonttööde mittetoimi-

mine.

2.4 Ohuteadlik tööviis
Selles paigaldus- ja kasutusjuhendis toodud ohu-
tusjuhiseid, kehtivaid riiklikke õnnetusjuhtumite 
vältimise eeskirju ning olemasolevaid ettevõttesi-
seseid töö-, kasutus- ja ohutuseeskirju tuleb 
kasutajal järgida.

2.5 Ohutusjuhised seadme kasutajale
See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isiku-
tele (sh lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või 
vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad 
kogemused ja/või teadmised, v.a juhul, kui nende 
ohutuse eest vastutav isik neid jälgib või on and-
nud juhised seadme ohutuks kasutamiseks. 
Lapsed ei tohi seadmega mängida.

• Kui toote/süsteemi kuumad või külmad kompo-
nendid on ohtlikud, tuleb need kohapeal kaitsta 
puutekaitsmega.

• Töötaval seadmel ei tohi eemaldada liikuvate 
osade (nt ühendus) puutekaitset.

• Ohtlike (nt plahvatusohtlike, mürgiste, kuumade) 
vedelike lekkimise korral (nt võllitihendist) tuleb 
lekkiv vedelik nii ära juhtida, et ei tekiks ohtu ini-
mestele ega keskkonnale. Pidage kinni riigis keh-
tivatest eeskirjadest. 

• Kergsüttivad materjalid tuleb tootest eemal hoida.
• Välistage elektrienergiast tulenevad ohud. Järgige 

kohalikke või üldiseid eeskirju (nt IEC, VDE jne) 
ning kohaliku energiaettevõtte eeskirju.
Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Control CC-Booster 3
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2.6 Paigaldus- ja hooldustööde ohutusjuhised
Kasutaja peab hoolitsema selle eest, et kõik pai-
galdus ja hooldustööd teostatakse volitatud ja 
kvalifitseeritud töötajate poolt, kes on põhjalikult 
tutvunud paigaldus- ja kasutusjuhendiga.
Toode/süsteem peab olema selle juures tehtava-
teks töödeks seisatud. Paigaldus- ja kasutusju-
hendis kirjeldatud toote/süsteemi 
seiskamistoimingu sammudest tuleb kindlasti 
kinni pidada.
Kohe pärast töö lõppu tuleb kõik turva- ja kaitse-
seadised tagasi, sh talitlema panna.

2.7 Omavoliline ümberehitamine ja valede 
varuosade kasutamine
Omavoliline ümberehitamine ja valede varuosade 
kasutamine ohustab toote/töötajate turvalisust 
ning muudab tootja esitatud ohutusdeklaratsioo-
nid kehtetuks.
Toodet tohib muuta ainult pärast tootjaga konsul-
teerimist. Ohutuse huvides tuleb kasutada origi-
naalvaruosi ning tootja lubatud lisavarustust. 
Muude osade kasutamine tühistab vastutuse sel-
lest tulenevate tagajärgede eest. 

2.8 Lubamatud kasutusviisid
Tarnitud toote töökindlus on tagatud ainult pai-
galdus- ja kasutusjuhendi 4. osa kohase otstarbe-
kohase kasutamise korral. Kataloogis/andmelehel 
toodud piirväärtusi ei tohi mingil juhul ületada ega 
nendest allapoole jääda.

3 Transport ja ladustamine
Kohe pärast toote kättesaamist:

• Kontrollige, ega tootel pole transpordikahjustusi.
• Transpordikahjustuste korral võtke ettenähtud aja 

jooksul ühendust transpordifirmaga.
ETTEVAATUST! Materiaalse kahju oht!
Asjatundmatu transport ja vahelaager võivad 
toodet kahjustada.

• Lülitusseadet tuleb kaitsta niiskuse ja mehaani-
lise kahjustuse eest.

• Pump ei talu temperatuure väljaspool vahe-
mikku -10 °C kuni +50 °C.

4 Kasutusala (otstarbekohane kasutamine)
CC-lülitusseadist kasutatakse survetõstmissüs-
teemi automaatseks ja mugavaks juhtimiseks (ühe 
ja mitme pumbaga süsteem).
Kasutusvaldkonnaks on veevarustus kõrgelamu-
hoonetes, hotellides, haiglates, administratiiv- ja 
tööstushoonetes.
Sobivate signaaliandurite ühendusega käitatakse 
pumpasid vähese müraga ja energiasäästlikult. 
Pumpade võimsust sobitatakse kütte-/veevarus-
tussüsteemide pidevalt muutuva tarbega.
Otstarbekohane kasutamine tähendab ka selle 
kasutusjuhendi järgimist.
Igasugune sellest erinev kasutamine on mittesihi-
pärane.

5 Toote andmed

5.1 Tüübikood  
näide: Wilo-Control CC-B 3x10A T34 DOL FC WM
CC

CCe

Comfort Control lülitusseadis püsiva 
pöörete arvuga pumpade jaoks
Comfort Control lülitusseadis 
elektrooniliste pumpade jaoks
Rõhutõstmise rakendus

4 x Pumpade arv 1–6
10 Max nimivool pumba kohta amprites [A]
T Võrguühendus:

M = vahelduvvool (1~)
T = kolmefaasiline vool (3~)

34 Mõõtepinge:
2 = 220–230 V
34 = 380–400 V

DOL Pumpade sisselülitusviis:
DOL = otse
SD = täht-kolmnurk

FC Sagedusmuunduriga (Frequency Converter)
WM Paigaldusviis:

WM = lülitusseadis on paigaldatud 
paigalduskronsteinile (wall mounted)
BM = põrandpaigaldatav (base mounted)

5.2 Tehnilised andmed
Toitepinge [V]: Vt andmesilti
Sagedus [Hz]: 50/60 Hz
Juhtpinge [V]: 24 VDC, 230 VAC
Max voolutarve [A]: Vt andmesilti
Kaitseklass: IP 54
Max toitepoolne termokaitse [A]: Vt elektriskeemi
Keskkonnatemperatuur [°C]: 0 kuni +40 °C
Elektriohutus: Määrdumisaste II
4 WILO SE 12/2020
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5.3 Tarnekomplekt
• Lülitusseadis CC-Booster
• Elektriskeem
• CC-Boosteri paigaldus- ja kasutusjuhend
• Sagedusmuunduri paigaldus- ja kasutusjuhend 

(ainult versioonile CC ... FC)
• Tehase katseprotokoll

5.4 Lisavarustus 
Lisavarustus tuleb eraldi tellida.
(vt ka Wilo-Select)

6 Kirjeldus ja töötamine

6.1 Toote kirjeldus (Fig. 1)

6.1.1 Funktsiooni kirjeldus 
Mälusse programmeeritava juhtimisega (SPS) 
Comfort-lülitusseadis on mõeldud kuni 
6 üksikpumbaga survetõstmissüsteemi juhtimi-
seks ja reguleerimiseks. Sealjuures reguleeritakse 
sõltuvalt koormusest vastavaid signaaliandureid, 
kasutades süsteemis olevat rõhku. Juhtseade 
mõjutab sagedusmuundurile (versioon CC-FC), 
mis omakorda mõjutab põhikoormuspumba pöör-
lemiskiirust. Koos pöörlemiskiirusega muutub 
vooluhulk ja seega survetõstmissüsteemide nimi-
võimsus.
Pöörete arvu saab reguleerida ainult põhikoor-
muspumbal. Sõltuvalt koormusvajadusest lülita-
takse reguleerimata peakoormuspumbad 
automaatselt sisse/välja, seejuures hoolitseb 
põhikoormuspump peenreguleerimise eest, 
et saavutada seadeväärtust.
Versiooni CCe korral on igal pumbal (integreeritud) 
sagedusmuundur. 

6.1.2 Lülitusseadise ülesehitus
Lülitusseadise ülesehitus sõltub ühendatava 
pumba võimsusest ja versioonist (CC, CC-FC, CCe) 
(vt: Fig. 1a CC otsekäivitumine; Fig. 1b CC täht-
kolmnurk käivitus, Fig. 1c CC-FC otsekäivitumine; 
Fig. 1d CC-FC täht-kolmnurk käivitus, Fig. 1e 
CCe). Toode koosneb järgmistest põhikomponen-
tidest:

• Pealüliti: lülitusseadise sisse-/väljalülitamine 
(nr 1).

• Puuteekraan: tööandmete (vt menüüd) ja käitus-
oleku kuvamine taustavalgustuse värvide muutu-
misega. Menüü valimise ja parameetrite 
sisestamise võimalus puutetundliku ekraani 
kaudu. (nr. 2).

• Programmeeritav juhtimine: toiteplokiga varusta-
tud modulaarse ehitusega PLC. Täpsem konfigu-
ratsioon oleneb süsteemist (nr 3).

• Sagedusmuundur: sagedusmuundur põhikoor-
muspumba pöörlemiskiiruse reguleerimiseks sõl-
tuvalt koormusest – saadaval ainult versiooniga 
CC-FC (nr 4).

• Mootorifilter: filter, et tagada mootori sinusoidne 
pinge ja ülepinge allasurumine – saadaval ainult 
versiooniga CC-FC (nr 5).

• Ajamite ja sagedusmuunduri termokaitse: pumba-
mootorite ja sagedusmuunduri termokaitse. 
Seadmete P2 ≤ 4,0 kW korral: mootori kaitselüliti. 
Versioonis CCe: automaatkaitse pumpade toite-
juhtme termokaitseks (nr 6).

• Kontaktorid/kontaktorite kombinatsioonid: kon-
taktorid pumpade sisselülitamiseks. P2 ≥ 5,5 kW 
seadmete, sh liigvoolukaitse termilise aktivaatori 
korral (vaikeväärtus: 0,58 * IN) ja ajarelee täht-
kolmnurk-ümberlülituse jaoks (nr 7).

• Manuaalne-0-Automaatne-lüliti: pumba tööre-
žiimi valiku korral lüliti „Hand” (avarii-/testimisre-
žiim võrgus, mootori kaitse on olemas), „0” (pump 
on välja lülitatud - SPSi kaudu sisselülitamine ei 
ole võimalik) ja „Auto” (SPSi kaudu on lubatud 
pumba töö automaatrežiimis) (nr 8).
Versioonis CCe on võimalik käsijuhtimises seadis-
tada iga pumba pöörlemiskiirus (0–100%) käsire-
gulaatoriga.

Lisavalik Kirjeldus
Teatemoodul Relee väljundmoodul üksikrežiimi teadete ja tõrkesignaali 

väljastamiseks
DDC ja juhtmoodul Sisendklemmide moodul potentsiaalivabade juhtkontaktide 

sisselülitamiseks
GSM-moodul Mobiilside moodul GSM-elektritoite valimiseks
GPRS-moodul Mobiilside moodul GPRS-elektritoite valimiseks
WebServer Ühendusmoodul internetiühenduseks või Etherneti 

andmeedastuseks
Sidemoodul „ProfiBus DP“ Siinikommunkatsioonimoodul „Profibus DP“-võrkudele
Kommunikatsioonimoodul „CanOpen“ Siinikommunikatsioonimoodul „CanOpen“-võrkudele
Kommunikatsioonimoodul „LON“ Siinikommunikatsioonimoodul „LON“-võrkudele
Kommunikatsioonimoodul „ModBus RTU“ Siinikommunikatsioonimoodul „ModBus“-võrkudele
Kommunikatsioonimoodul „BACnet“ Siinikommunikatsioonimoodul „BACnet“-võrkudele
Võrgu ümberlülitus Väline lisaseade reservtoitevõrgule ümberlülitamise 

varustamiseks
Täiendav lisavarustus tellimisel
Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Control CC-Booster 5
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6.2 Funktsioon ja kasutamine
 OHT! Surmavate vigastuste oht!
Avatud lülitusseadme kallal töötamisel esineb 
pinge all olevate komponentide puutumisest 
tingitud elektrilöögioht. 
Neid töid tohivad teha ainult kvalifitseeritud 
töötajad!
 TEATIS:
Pärast lülitusseadise ühendamist toitevõrku ning 
iga kord pärast toitepinge katkestust läheb lüli-
tusseadis tagasi sellesse töörežiimi, mis oli seadis-
tatud enne voolukatkestust.

6.2.1 Lülitusseadmete töörežiimid

Sagedusmuunduriga lülitusseadmete 
normaalrežiim – versioon CC-FC (vt Fig. 2)
Elektrooniline signaaliandur (mõõtevahemik tuleb 
seadistada menüüs 4.3.2.3) väljastab tegelikud 
juhtväärtused 4...20 mA voolusignaali korral. 
Juhtseade hoiab seejärel nimi-/tegelikku väärtust 
võrreldes süsteemi rõhku seadistatud nimiväärtu-
sel konstantsena (põhiväärtuse seadistamine › 
vt menüü 3.1). 
Kui puudub signaal „Väline väljalülitamine“ ja rike, 
käivitub koormusest sõltuva reguleeritava pöö-
rete arvuga põhikoormuspump allpool käivitus-
läve œ. 
Kui selle pumba võimsustarvet ei saa rahuldada, 
lülitab lülitusseadis peakoormuspumba või veelgi 
suureneva võimsustarbe korral ka peakoormus-
pumbad sisse (sisselülituslävi: Ÿ ). Peakoormus-
pumbad töötavad ühtlasel pöörlemiskiirusel, 
põhikoormuspumba pöörlemiskiirus reguleeritakse 
alati seadeväärtuse alusel ¢.
Kui võimsustarve langeb sedavõrd, et reguleeritav 
pump töötab madalamal võimsusvahemikul ning 
võimsustarbe rahuldamiseks ei ole peakoormus-
pumpa enam vaja, lülitub viimane välja (väljalülita-
mislävi: ¡). Põhikoormuspump lülitub väljalülitus 
nullvooluhulga korral iseseisvalt välja (väljalülita-
mislävi: ž). Kui rõhk langeb jälle alla käivitumise 
taset œ, käivitatakse pump uuesti.
Peakoormuspumba sisse- või väljalülitamise jaoks 
vajalikud parameetrid (lülitustase Ÿ/¡; viivitus-
ajad) on võimalik seadistada menüü punktis 
4.3.3.2. Võimalik on valida kõikide pumpade jaoks 
üks väljalülitustase või määrata pumbale spetsiifi-
line väljalülitustase. Seade soovitab pumbaspet-
siifilisi väljalülitustasemeid. Selleks tuleb menüüs 
punktis 1.2 sisestada QNimi ja H0.
Rõhutippude ja rõhulanguste vältimiseks pea-
koormuspumba sisse ja väljalülitamisel on võima-
lik nende lülitustoimingute ajal tõsta või 
vähendada põhikoormuspumba pöörlemiskiirust. 
Vastavaid nn tipufiltri sageduste seadistusi saab 
teha menüüs 4.3.5.1 - lk 2.

Sagedusmuundurita lülitusseadmete 
normaalrežiim – versioon CC (vt Fig. 3)
Ka sagedusmuundurita (võrgurežiim) või tõrkega 
sagedusmuunduriga lülitusseadmete korral 
luuakse seade- ja tegeliku väärtuse võrdlemisega 

seadesuurus. Kuna aga koormusest sõltuva regu-
leeritava kiirusega põhikoormuspumba võimalus 
puudub, töötab süsteem kakspunkt juhtsead-
mena œ / ž  või  Ÿ / ¡  vahel.
Peakoormuspumba sisse ja välja lülitamine toimub 
ülalkirjeldatud viisil.
Põhikoormuspumba välja lülitamiseks võib 
menüüs 4.3.3.1 seadistada eraldi lülituspiiri ž.

Versioon CCe lülitusseadmete normaalrežiim 
(Fig. jn 4)
Versiooni CCe lülitusseadise korral on võimalik 
valida kahe töörežiimi vahel. Seejuures kasuta-
takse lülitusseadise CC...FC juures kirjeldatud sea-
distusparameetreid.
Kaskaadirežiim vastab oma ülesehituselt CC...FC 
versiooni lülitusseadiste (vt Fig. 2) normaalrežii-
mile, kusjuures peakoormuspumpasid juhitakse 
maksimaalse pöörlemiskiirusega. 
Vario režiimis (vt Fig. 4) käivitub üks pump koor-
musest sõltuva reguleeritava pöörete arvuga 
põhikoormuspumbana (Fig. 4a). Kui selle pumba 
võimsustarvet ei saa maksimaalse pöördekiiruse 
korral rahuldada, käivitub teine pump ja võtab 
pöörlemiskiiruse reguleerimise üle. Eelmine põhi-
koormuspump töötab max pöörlemiskiirusel pea-
koormuspumbana (Fig. 4b). Seda protsessi 
korratakse, suurendades koormust pumba maksi-
maalne pöörlemisarvuni (siin 3 pumpa – vaata 
Fig. 4c).
 Kui tarve langeb, lülitatakse reguleeriv pump 
minimaalse pöörete saavutamisel välja ja endine 
peakoormuspump võtab juhtimise üle.

Lülitusseadisel on järgmised täiendavad töörežii-
mid, mille seadistamist kirjeldatakse oste juhti-
misseadme juures.

Väljalülitus nullvooluhulga korral
Vältimaks pumba töötamist kuivalt, ilma veeta, 
teeb lülitusseadis nullkoguse katse, mille tagajärjel 
võib pump välja lülituda.

Pumba ümberlülitus
Kõigi pumpade võimalikult võrdse koormamise 
tagamiseks ja pumpade töötamise aegade ühtlus-
tamiseks kasutatakse pumpade ümberlülitami-
seks erinevaid lülitusmehhanisme.

Varupump
Pumba saab määratleda varupumbana, mis hakkab 
tööle juhul, kui mõnes teises pumbas peaks tekkima 
tõrge.

Pumba proovikäitus
Pikemate seisuaegade vältimiseks on ette nähtud 
pumpade tsükliline proovikäivitus.
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Mitme pumbaga süsteemi rikkejärgne 
ümberlülitus

Sagedusmuunduriga lülitusseadmed – 
versioon CC-FC
Põhikoormuspumba rikke korral lülitatakse see 
pump välja ja sagedusmuunduriga ühendatakse 
teine pump. Sagedusmuunduri tõrge lülitab lüli-
tusseadme töörežiimi „Automaatne ilma sage-
dusmuundurita” koos vastava 
reguleerimiskäitumisega.

Sagedusmuundurita lülitusseadmed – 
versioon CC
Põhikoormuspumba rikke korral lülitatakse see 
välja ja peakoormuspumpa juhitakse kontrollteh-
niliselt põhikoormuspumbana.

Lülitusseadmed versioonis CCe
Põhikoormuspumba rikke korral lülitatakse see 
välja ja reguleerimisfunktsiooni võtab üle mõni 
teine pump.
Peakoormuspumba rikke korral lülitatakse see 
alati välja ja sisse lülitatakse teine peakoormus-
pump (vajaduse korral varupump).

Kuivkäik
Eelrõhuanduri, eelmahuti ujuklüliti või valikulise 
tasemerelee signaaliga saab lülitusseadisele edas-
tada lahkkontaktiga kuivkäigu teate.

Maksimum- ja miinimumrõhu seire
Seadme töö ohutu käitamise tagamiseks saab 
seadistada piirväärtused. 

Väline väljalülitus
Lahkkontakti kaudu saab lülitusseadist väliselt 
inaktiveerida. Sellel funktsioonil on eelisõigus, 
kõik pumbad lülitatakse välja.

Töö anduri tõrke korral
Lülitusseadise tööfunktsiooni saab anduri rikke 
korral (nt juhtme katkemine) seadistada.

Pumpade töörežiim
PLC juhtimisega saab määrata vastava pumba 
töörežiimi (käsitsi, väljas, automaatne).

Avariitalitlus
Kui juhtimine lakkab töötamast, saab pumpasid 
ühekaupa käsitsi-0-automaatika-lülitiga 
(Fig. 1a-e; jn 8) võrgus (või käsiregulaatoriga 
pumba pöörlemiskiirust reguleerides - ainult ver-
sioon CCe) tööle lülitada. See funktsioon on juht-
seadmest lähtuva pumpade sisselülitamise suhtes 
eelisseisundis.

Seadeväärtuse ümberlülitus
Lülitusseadis saab töötada 3 erineva seadeväärtu-
sega.

Seadeväärtuse kaugreguleerimine
Vastavate klemmidega (elektriskeemi kohaselt) 
saab seadeväärtuseid kaugreguleerida voolu ana-
loogsignaali abil (valikuliselt pingesignaali abil).

Juhtrežiim
Vastavate klemmide kaudu (vastavalt elektriskee-
mile) saab juhtrežiimi kasutada voolu analoogsig-
naaliga (valikuliselt pingesignaaliga).

Koondveateate pöördloogika (SSM)
SSM-i jaoks saab seadistada soovitud loogika.

Koondtööteate (SBM) funktsioon
SBM-i jaoks saab seadistada soovitud tööfunkt-
siooni.

Väljasiini ühendamine
Lülitusseadis on seeriaviisiliselt valmistatud ette 
ühendamiseks
ModBus TCP-ga. Ühendus teostatakse Ethernet-
liidese kaudu (elektriline ühendus vastavalt 
peatükile 7.2).
 Lülitusseadis toimib kui Modbus Slave. Peamised 
seadistused tuleb teha juhtseadmes.
Modbusi liidese abil saab lugeda erinevaid para-
meetreid ja neid osaliselt ka muuta. Parameetrite 
ülevaade ja nende kasutatavate andmetüüpide 
kirjelduse leiate lisast.

Torustiku täitmine
Tühja või vähese rõhu all olevate torustike täitmise 
korral saab rõhutippude vältimiseks aktiveerida 
torustike täitmise funktsiooni.

6.2.2 Mootori kaitse

Liigtemperatuuri kaitse
Mähise kaitsekontaktiga (WSK) varustatud mooto-
rid teavitavad lülitusseadist mähise ülekuumene-
misest bimetall-kontakti avanemisega. 
Termomähise kontakt ühendatakse elektriskeemi 
kohaselt.
Mootoritel, mille liigtemperatuurikaitse on termo-
takisti (PTC), saab tõrkeid kindlaks teha lisavarus-
tusse kuuluva analüüsirelee abil. 

Liigvoolukaitse
Lülitusseadmete mootoreid võimsusega kuni 
4,0 kW kaitstakse termilise ja elektromagnetilise 
vabastiga mootori kaitselülitite abil. Aktiveerimis-
vool tuleb alati ühendada vahetult.
Lülitusseadmete mootoreid alates 5,5 kW kaits-
takse termiliste ülekoormusreleedega. Need on 
paigaldatud otse mootorikontaktorite külge. 
Aktiveerimisvool tuleb seadistada ja see on pum-
pades kasutusel oleva Y-∆-käivituse korral 
0,58 * INimi.
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Kõik mootorite kaitseseadised kaitsevad sage-
dusmuunduriga või võrgurežiimis töötavaid moo-
toreid. Lülitusseadme tuvastatud pumbatõrked 
põhjustavad pumba väljalülitamise ja SSMi akti-
veerimise. Pärast tõrke põhjuse kõrvaldamist tuleb 
tõrge kviteerida.
Mootori kaitse on aktiivne ka avariitalitluse korral 
ja lülitab vastava pumba välja.
CCe-versiooni korral kaitsevad mootorid pumpasid 
kohe juba mehhanismidesse integreeritud sage-
dusmuunduriga. Sagedusmuundurite veateateid 
käsitletakse lülitusseadmel eespool kirjeldatud 
viisil.

6.2.3 Lülitusseadme kasutamine

Juhtelemendid
• Pealüliti sisse/välja (suletav asendisse „Välja“)
• Puuteekraan (graafikatoega) kuvab pumpade, 

juhtseadme ja sagedusmuunduri käitusolekuid. 
Lisaks on võimalik kõik lülitusseadme parameetrid 
seadistada ekraani kaudu.
Juhtelemendid kuvatakse puuteekraanil sõltuvalt 
kontekstist ja on otse valitavad. Parameetrite 
andmesisestusread on alaservas märgistatud joo-
nega.

Kasutajaliidese põhimõtteline ülesehitus on näha 
järgmisel joonisel: 

1 - aktiivse kasutajarolli näit; login – lehekülje 
avamine

2 - navigeerimisriba: hetkel avatud menüü näit; 
vajutades on võimalik otse navigeerida

3 - kiirlingid/peamenüü:
a - avaleht (tagasi põhikuvale)
b - juhtimine (nt seadeväärtused)
c - suhtlus (nt HMI, BMS)
d - süsteem (nt pumba andmed, andurid)
e - aktiivsed häireteated
f - abi (nt veebipõhine käsiraamat)

4 - noole peale vajutades avaneb järgmine käsi-
juhtimistasand

Lisateavet kasutamise kohta leiate juhtseadme 
veebipõhisest käsiraamatust.
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Kasutajatasandid
Lülitusseadme kasutamise ja parameetrite seadis-
tamine on kaitstud kolmeastmelise turvasüstee-
miga. Pärast sisenemist kasutajatasandisse ja 
pärast vastava salasõna sisestamist (User-sümbol 
põhikuvas või menüü INTERAKTION->HMI->
LOGIN) lülitatakse süsteem vastaval kasutajata-
sandil aktiivseks.

User 1 (standardtase - ilma Loginita):
sellel tasandil (tüüpiline: lokaalne kasutaja, nt 
majahoidja) on lubatud peaaegu kõikide menüü-
punktide kuvamine. Parameetrite sisestamine on 
piiratud. 
User 2:
Sellel tasandil (tavaliselt: käitaja) on lubatud kõigi 
menüüpunktide kuvamine. Parameetreid saab 
sisestada peaaegu piiramatult.
Selle kasutajatasandi parool on 2222.
Ülejäänud kasutajatasandid on reserveeritud Wilo 
tarbeks.

Ekraani keele valik
Kasutaja saab ise valida ekraani töökeele 
(SUHTLUS->HMI->KEEL).

7 Paigaldamine ja elektriühendus

Seadet tohib kohalikke nõudeid järgides paigal-
dada ja selle elektriühendust tohib teha üksnes 
kvalifitseeritud töötaja!
 HOIATUS! Kehavigastuste oht!
Järgida tuleb kehtivaid ohutuseeskirju.
 Hoiatus! Elektrilöögi oht!
Välistage elektrienergiast tulenevad ohud.
Järgige kohalikke või üldiseid eeskirju (nt IEC, 
VDE jne) ning kohaliku energiaettevõtte ees-
kirju.

7.1 Paigaldamine
• Seinpaigaldatav seade, WM (wall mounted): sur-

vetõstmissüsteemide juures on lülitusseadised 
WM paigaldatud kompaktsele seadmele. Kui sei-
naseadme kinnitus on soovitud kompaktsest 
seadmest eraldi, toimub kinnitamine 4 Ø 8 mm 
kruviga. Siinjuures tuleb kaitseklass tagada vasta-
vate meetmetega.

• Põrandpaigaldatav seade, BM (base mounted): 
seade asetatakse tasasele pinnale (piisava kande-
võimega). Standardvarustuses on kaablisisestuseks 
100 mm kõrgune paigaldusalus. Muud alused on 
saadaval tellimisel.

7.2 Elektriühendus
HOIATUS! Elektrilöögi oht
Elektriühenduse peab tegema kohaliku energia 
teenusepakkuja sertifitseeritud elektrik kehti-
vate kohalike eeskirjade kohaselt [nt VDE-
eeskirjad].

Võrguühendus
 Hoiatus! Elektrilöögi oht!
Ka väljalülitatud pealüliti korral on sisenemise 
poolel eluohtlik pinge.

• Võrguühenduse võrgusüsteem, vooluliik ja pinge 
peavad vastama lülitusseadise tüübisildi andmetele.

• Nõuded toitevõrgule:
 TEATIS:
Standardi EN / IEC 61000-3-11 kohaselt (vt järg-
mist tabelit) on ette nähtud lülitusseadis ja pump 
võimsusega ... kW (1. veerg) töötamiseks voolu-
võrgus, mille süsteemitakistus on Zmax ja hoone-
ühendus max ... oomi (2. veerg) maksimaalse 
lülituste arvuga ... (3. veerg).
Kui näivtakistus ja lülituste arv tunnis ületavad 
tabelis antud väärtuseid, võib lülitusseadises ja 
pumbas ebasoodsate võrguolude tõttu esineda 
ajutist pingelangust ja -kõikumist.
Seetõttu võib vaja olla lisameetmeid, enne kui 
selle ühendusega saab pumbaga lülitusseadet 
nõuetekohaselt kasutada. Vajalikku infot saate 
kohalikult energia teenusepakkujalt ja tootjalt.
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 TEATIS:
Võimsuse tabelis töökorra kohta esitatud maksi-
maalne arv lülitusi tunnis on määratud pumba-
mootori poolt ja seda ei tohi ületada (juhtseadet 
tuleb vastavalt seadistada, vt nt väljalülitusviide).

• Toitepoole termokaitse on kooskõlas elektriskeemi 
andmetega.

• Viige võrgukaabli kaabliotsad läbi keermesühen-
duse ja kaablisisseviikude ning ühendage vasta-
valt tähisele klemmiliistuga.

• 4-sooneline kaabel (L1, L2, L3, N, PE) tuleb tagada 
kohapeal. Ühendatakse pealülitiga (Fig. 1a-e, 
jn. 1) või suurema võimsusega seadmetel klemm-
liistudele elektriskeemi järgi, PE maandussiiniga.

Võimsus [kW]
(1. veerg)

Süsteemi takistus [Ω]
(2. veerg)

Lülitusi tunnis
(3. veerg)

3~400 V 2,2 0,257 12
2-pooluseline 2,2 0,212 18
Otsekäivitus 2,2 0,186 24

2,2 0,167 30
3,0 0,204 6
3,0 0,148 12
3,0 0,122 18
3,0 0,107 24
4,0 0,130 6
4,0 0,094 12
4,0 0,077 18
5,5 0,115 6
5,5 0,083 12
5,5 0,069 18
7,5 0,059 6
7,5 0,042 12
9,0–11,0 0,037 6
9,0–11,0 0,027 12
15,0 0,024 6
15,0 0,017 12

3~400 V 5,5 0,252 18
2-pooluseline 5,5 0,220 24
S-D-käivitus 5,5 0,198 30

7,5 0,217 6
7,5 0,157 12
7,5 0,130 18
7,5 0,113 24
9,0–11,0 0,136 6
9,0–11,0 0,098 12
9,0–11,0 0,081 18
9,0–11,0 0,071 24
15,0 0,087 6
15,0 0,063 12
15,0 0,052 18
15,0 0,045 24
18,5 0,059 6
18,5 0,043 12
18,5 0,035 18
22,0 0,046 6
22,0 0,033 12
22,0 0,027 18
30,0 0,027 6
30,0 0,020 12
30,0 0,016 18
37,0 0,018 6
37,0 0,013 12
45,0 0,014 6
45,0 0,010 12
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Pumpade võrguühendused
ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Järgige pumpade paigaldus- ja kasutusjuhendit.

Võimsusühendus
Pumpade ühendamiseks peab olema elektris-
keemi kohased klemmliistud, mille kaitsejuht PE 
on ühendatud maandussiiniga. Kasutage varjesta-
tud mootorikaablit.

Kaablivarjestuse paigaldamine elektromagneti-
lise ühilduvusega kaabli keermesühendusele
(CC ... WM)

(1) või  

(2) 

(3) 

Kaablivarjestuse paigaldamine varjestusklamb-
ritele
(CC ... BM)

 TEATIS:
Lõigu pikkus (samm 3) tuleb kohandada täpselt 
kasutatava klambri laiusele!

  

 

 

 TEATIS
Pumbaühenduste pikendamisel rohkemaks kui 
tehaseseadistus, tuleb järgida sagedusmuunduri 
käsiraamatus nimetatud elektromagnetilist ühil-
duvust käsitlevaid nõuandeid (ainult CC-FC-
versiooni puhul).

Liigtemperatuuri kaitse/pumbatõrke ühendus
Pumpade termomähise kontaktid (WSK) või tõr-
keteate kontaktid (versioon CCe) võib ühendada 
elektriskeemi kohaselt klemmide külge.
ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Ärge ühendage klemmide külge välispinget!

(1)

(2)

(3)

(4)
Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Control CC-Booster 11



Eesti
Pumba juhtsignaali ühendus (ainult versioon 
CCe)
Pumpade analoogsete juhtsignaalide (0–10 V) 
ühendusjuhtmeid saab ühendada klemmidega 
elektriskeemi järgi. Kasutage varjestatud juhtmeid.
ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Ärge ühendage klemmide külge välispinget!

Andurid
Ühendage andur vastavalt paigaldus- ja kasutus-
juhendi elektriskeemile klemmide külge.
Kasutage varjestatud kaablit, pange lülituskarbis 
ühele poole varje peale.
ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Ärge ühendage klemmide külge välispinget!

 TEATIS:
Jälgige rõhuanduri õiget polaarsust. Ärge ühendage 
aktiivset rõhuandurit.

Analoogsisend, seadeväärtuse kaugmuutmine / 
pöörlemiskiiruse kaugmuutmine
Seadeväärtusi või töörežiimis „juhtrežiimi“ pöör-
lemiskiirust saab elektriskeemi kohaselt asjako-
hastelt klemmidelt kaugreguleerimise teel 
analoogsignaaliga reguleerida (0/4...20 mA või 
0/2...10 V). Kasutage varjestatud kaablit, pange 
lülituskarbis ühele poole varje peale.

Seadeväärtuse ümberlülitus
Elektriskeemi kohaste vastavate klemmide kaudu 
saab potentsiaalivaba kontaktiga (sulgekontakt) 
lülituda ümber seadeväärtuselt 1 seadeväärtusele 
2 või 3.

x: Kontakt suletud; o: Kontakt avatud
ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Ärge ühendage klemmide külge välispinget!

Väline sisse-/väljalülitus
Elektriskeemi kohaste vastavate klemmide kaudu 
saab pärast (tehaseseadistus) silla eemaldamist 
ühendada potentsiaalivaba kontakti abil (lahk-
kontakt) kaugsisse-/väljalülituse.

ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Ärge ühendage klemmide külge välispinget!

Kuivkäigukaitse
(Elektriskeemi kohaste) vastavate klemmide 
kaudu saab pärast (tehaseseadistus) silla eemal-
damist ühendada potentsiaalivaba kontakti kaudu 
(lahkkontakt) kuivkäigukaitse funktsiooni.

ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Ärge ühendage klemmide külge välispinget!

Koondtöö-/koondveateated (SBM/SSM)
Elektriskeemi kohaselt saab klemmide kaudu 
kasutada potentsiaalivabasid kontakte (ümberlü-
lituskontakte) väliste signaalide jaoks.
Potentsiaalivabad kontaktid, kontakti koormus:
– Minimaalne: 12 V, 10 mA
– Maksimaalne: 250 V, 1 A

 OHT! Surmavate vigastuste oht elektrilöögi 
tõttu!
Ka väljalülitatud pealüliti korral võib neil klem-
midel olla eluohtlik pinge.

Rõhu tegeliku väärtuse kuva
Elektriskeemi kohaselt saab asjakohaste klemmi-
dega kasutada 0...10 V – pingesignaali aktuaalse 
rõhu tegeliku väärtuse mõõtmiseks/näitamiseks. 
Siinjuures vastab rõhuanduri signaal 0...10 V rõhu-
anduri väärtusele 0 ..., näiteks

ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Ärge ühendage klemmide külge välispinget!

Tegeliku sageduse kuva
Sagedusmuunduriga lülitusseadmete korral (ainult 
versioonid CC-FC ja CCe) saab elektriskeemi koha-
selt vastavate klemmide kaudu kasutada 0...10 V 
signaali põhikoormuspumba hetke tegeliku sage-
duse väliseks mõõtmiseks/kuvamiseks. 
Siinjuures vastavad 0 ... 10 V sagedusvahemikule 
0...fmax.
ETTEVAATUST! Toote kahjustamise oht!
Ärge ühendage klemmide külge välispinget!

Loogika skeem
Kontakt Funktsioon
Seadeväärtus 2 Seadeväärtus 3

o o Seadeväärtus 1 
aktiivne

x o Seadeväärtus 2 
aktiivne

o x Seadeväärtus 3 
aktiivne

x x Seadeväärtus 3 
aktiivne

Väline sisse-/väljalülitus
Kontakt suletud: Automaatika SEES
Kontakt avatud: Automaatika VÄLJAS, 

signaal ekraanil kuvatava 
sümboliga

Kontakti koormus: 24 V DC / 10 mA

Kuivkäigukaitse
Kontakt suletud: Kuivkäiku ei ole
Kontakt avatud: Kuivkäik
Kontakti koormus: 24 V DC / 10 mA

Andur Kuvatav rõhuvahemik Pinge/rõhk
16 bar 0...16 bar 1 V = 1,6 bar
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Väljasiini ühendus „ModBus RTU“
Hoonehaldussüsteemiga ühendamiseks ModBus 
TCP jaoks on olemas CPU Ethernet liides:

Viige kaabel, nagu joonisel näidatud, spetsiaalsest 
kaabli keermesühendusest (tumehall) läbi, kinni-
tage ja ühendage.

ETTEVAATUST! Välispinget ei tohi ühendada.

 TEATIS
Valikuliste sisendite/väljundite paigaldamise ja 
elektriühenduse andmed leiate nende moodulite 
paigaldus- ja kasutusjuhenditest.

8 Kasutuselevõtmine
 HOIATUS! Surmavate vigastuste oht!
Seadet tohib kasutusele võtta vaid kvalifitseeri-
tud töötaja. 
Ebaõigel kasutuselevõtul tekib surmavate 
vigastuste oht. Seadet tohib kasutusele võtta 
vaid kvalifitseeritud töötaja.
 OHT! Surmavate vigastuste oht!
Avatud lülitusseadme kallal töötamisel esineb 
pinge all olevate komponentide puutumisest 
tingitud elektrilöögioht.
Neid töid tohivad teha ainult kvalifitseeritud 
töötajad!
Soovitame lülitusseadise lasta kasutusele võtta 
Wilo klienditeenindusel.
Enne esmakordset sisselülitamist tuleb kontrollida 
kohapeal tehtud ühenduste korralikkust, eriti 
maandust.

Pingutage enne kasutuselevõtmist kõik ühen-
dusklemmid üle!
 TEATIS:
Peale paigaldus- ja kasutusjuhendis nimetatud 
toimingute tuleb võtta ka kogu seadme paigal-
dus- ja kasutusjuhendi (survetõstmissüsteemi) 
kohased kasutuselevõtumeetmed.

8.1 Tehaseseadistus
Lülitusseadis on tehaseseadistustega.
Tehaseseadistust saab taastada Wilo klienditee-
ninduse abil.

8.2 Mootori pöörlemissuuna kontrollimine
Lülitage iga pump korraks töörežiimis „Käsijuhti-
mine“ sisse ja kontrollige, kas pumba pöörlemis-
suuna võrgurežiim vastab pumbakorpusele 
märgitud noole suunale. Märja rootoriga pumba 
korral näidatakse vale või õige pöörlemissuund 
klemmikarbil oleva LED-iga (vt pumba paigaldus- 
ja kasutusjuhend).
Kõigi pumpade vale pöörlemissuuna juures vahe-
tage võrgurežiimis ükskõik millised peatoitekaabli 
kaks faasi.

Sagedusmuundurita lülitusseadmed 
(versioon CC):

• Vaid ühe pumba vale pöörlemissuuna korral võr-
gurežiimis vahetage P2 ≤ 4 kW (otsekäivitusega) 
mootoritel mootori klemmikarbis kaks suvalist 
faasi.

• Vaid ühe pumba vale pöörlemissuuna korral võr-
gurežiimis vahetage P2 ≥ 5,5 kW (täht kolmnurk 
käivitumine) mootoritel mootori klemmikarbis neli 
ühendust. Vahetage klemmiliistul ära mähise 
2 faasi, st mähise algus ja lõpp (näiteks V1 V2 vastu 
ja W1 W2 vastu).

Sagedusmuunduriga lülitusseadmed 
(versioon CC-FC):

• Võrgurežiim: Lülitage menüüs iga pump eraldi 
asendisse „Käsijuhtimine“. Seejärel tegutsege 
edasi nagu sagedusmuundurita lülitusseadiste 
korral.

• Sagedusmuunduri töörežiim: Sagedusmuunduriga 
automaatika töörežiimis tuleb iga pump eraldi 
„Automaatika“ peale seadistada. Seejärel tuleb 
pärast üksikute pumpade lühiajalist sisselülitamist 
kontrollida sagedusmuunduri töörežiimis pöörle-
missuunda. Kui kõigi pumpade pöörlemissuund on 
vale, tuleb sagedusmuunduri väljundi 2 suvalist 
faasi ära vahetada.

8.3 Mootori kaitsme seadistamine
• WSK / PTC: Liigtemperatuurikaitse korral pole 

seadistamine vajalik.
• Liigvool: vt jaotist 6.2.2

8.4 Signaaliandurid ja valikulised moodulid
Signaalianduri ja lisamoodulite korral tuleb järgida 
paigaldus- ja kasutusjuhendit.
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9 Hooldus
Hooldus- ja parandustöid tohivad teha üksnes 
kvalifitseeritud töötajad.
OHT! Surmavate vigastuste oht!
Elektriseadmete juures töötamisel on surmavate 
vigastuste oht.

• Kõigi hooldus- ja parandustööde ajal tuleb lüli-
tusseade pingestamata olekusses lülitada ning 
tagada, et juhuslik sisselülitamine poleks võimalik.

• Ühenduskaabli kahjustusi tohib kõrvaldada 
ainult kvalifitseeritud elektrik.

• Lülituskilp peab olema puhas.
• Lülituskilpi ja ventilaatorit tuleb mustaks mine-

mise korral puhastada. Ventilaatorite filtrimatte 
tuleb kontrollida ja puhastada ning vajaduse korral 
tuleb need välja vahetada.

• Alates mootori võimsusest 5,5 kW tuleb aeg-ajalt 
kontrollida kaitsekontaktide läbipõlemist ja 
tugeva põlemuse korral tuleb need välja vahetada.

• Süsteem registreerib reaalajakella puhveraku lae-
tuse oleku ja kuvab vajadusel teate. Lisaks soovi-
tatakse 12-kuulist vahetustsüklit. Selleks tuleb 
patareid CPU-moodulis vahetada, nagu järgnevalt 
näidatud.

10 Rikked, põhjused ja kõrvaldamine
Laske tõrkeid kõrvaldada ainult kvalifitseeritud 
töötajatel. Järgige peatükis 2 toodud ohutusju-
hiseid.

10.1 Tõrkenäit ja kviteerimine
Rikke korral muutub peamenüü taustavärv 
PUNASEKS, aktiveeritakse koondveateade ja 
avatakse leht „Aktuelle Alarme“ häireteated.
Kaugdiagnostikaga süsteemide korral saadetakse 
signaal määratud vastuvõtja(te)le.
Riket saab kviteerida juhtseadmes või kaugdiag-
nostikaga.
Kui tõrke tekkepõhjus kõrvaldati enne kviteeri-
mist, muutub peamenüü taustavärv tagasi val-
geks. Kui rike ilmub pärast kviteerimist uuesti, 
muutub peamenüü taustavärv kollaseks ja tõrke 
signaal märgistatakse tõrgete loetelus kollasega.

10.2 Tõrgete ajaloomälu
Lülitusseadme jaoks on loodud ajaloomälu, mis 
toimib põhimõttel FIFO (First IN First OUT). Iga rike 
salvestatakse ajatempliga (kuupäev / kellaaeg).
Tõrketeadete ajalugu saab vaadata lehel „Tõrgete 
ajalugu“.
Järgnev tabel sisaldab nimekirja kõikide tõrkesig-
naalidega.

Code Tõrketeate 
tekst

Põhjused Kõrvaldamine

E040.0 * Anduri tõrge Rõhuanduri rike Vahetage andur välja
Puudub elektriühendus anduriga Tehke elektriühendus korda

E040.2 * Tõrge sisendis 
„Analoog IN“

Sisendis puudub signaal
(Kaabel katkenud või signaaliallika viga)

Tehke elektriühendus korda
Kontrollige välise signaali allikaid

E060 Maksmaalne 
väljundrõhk

Süsteemi väljundrõhk on (nt regulaatori 
tõrke tõttu) muutunud seadistatud piirväär-
tusest suuremaks

Kontrollige regulaatori tööd
Kontrollige paigaldust

E061 Minimaalne 
väljundrõhk

Süsteemi väljundrõhk on (nt toru lõhkemise 
tõttu) muutunud seadistatud piirväärtusest 
väiksemaks

Kontrollige, et vaikeväärtus vastaks 
kohalikele oludele
Toruühenduse kontrollimine ja vajadusel 
parandamine

E062 Kuivkäik Kuivkäigukaitse aktiveerus Sisendi/eelmahuti kontrollimine; pumbad 
käivituvad automaatselt uuesti

E080.1 – 
E080.6 * 
(CC / CC-FC), ** 
(CCe)

Pumba 1...6 
häire

Mähise ülekuumenemine (WSK/PTC) Jahutusribide puhastamine; mootorid on 
kavandatud keskkonnatemperatuuri 
+40 °C jaoks (vt ka pumba paigaldus- ja 
kasutusjuhend)

Rakendus mootorikaitse (toitejuhtme liigvool 
või lühis)

Kontrollige pumpa (vastavalt pumba pai-
galdus- ja kasutusjuhendile) ja toitejuhet

Aktiveerus pumba sagedusmuunduri 
koondveateade (üksnes versioon CCe)

Kontrollige pumpa (vastavalt pumba pai-
galdus- ja kasutusjuhendile) ja toitejuhet
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* Tõrge tuleb käsitsi lähtestada
** Seda, kas tõrge lähtestatakse käsitsi või automaatselt, saab 

seadistada

11 Lisa

11.1 ModBus: Admetüübid

Kui tõrget ei ole võimalik kõrvaldada, pöörduge palun 
lähima Wilo-klienditeeninduse või esinduse poole.

E082 ** Sagedus-
muunduri viga

Sagedusmuundur teatas veast Lugege veateadet häirete loetelust või 
sagedusmuundurist ja tegutsege vasta-
valt sagedusmuunduri paigaldus- ja 
kasutusjuhendile

Elektriühenduse tõrge Kontrollige sagedusmuunduri ühendust 
ja vajadusel korrastage

Sagedusmuunduri mootori kaitse on raken-
dunud (nt sagedusmuunduri juhtmestiku 
lühis; ühendatud pumba ülekoormus)

Vooluvõrgu kontrollimine ja vajaduse 
korral remontimine; pumba kontrollimine 
(pumba paigaldus- ja kasutusjuhendi 
kohaselt)

E100 Aku viga Akud on peaaegu tühjad; reaalajakella 
puhverdamine ei ole enam tagatud

Vahetage aku välja (vt lõik 9)

E109 ** Väline tõrge Digitaalsisend teavitas lülitusseadist, 
et ühes välises seadmes on tõrge

Kontrollige välist seadet ja tegutsege 
vastavalt selle seadme paigaldus- ja 
kasutusjuhendile.

Andmetüüp Kirjeldus
INT16 Piirarv vahemikus –32768 kuni 32767.

Andmepunkti tegelikult kasutatud arvuvahemik võib erineda.
UINT16 Anonüümne piirarv vahemikus 0 kuni 65535.

Andmepunkti tegelikult kasutatud arvuvahemik võib erineda.
ENUM On numeratsioon. Kasutada saab ainult ühte parameetrite all nimetatud väärtust.
BOOL Boolväärtus on parameeter, millel on täpselt kaks olekut (0 – vale/false ja 1 – tõene/true). Üldiselt antakse 

kõigile väärtustele suurem väärtus kui 0 (true).
BITMAP* See on 16 boolväärtuse (bittide) kokkuvõte. Väärtustele viidatakse vahemikus 0 – 15. Registrist loetavad või 

kirjutatavad arvud tulenevad kõigi bittide summast, mille väärtus on 1 × 2 võrra suuremad nende indeksist.
Bitt 0: 20 = 1
Bitt 1: 21 = 2
Bitt 2: 22 = 4
Bitt 3: 23 = 8
Bitt 4: 24 = 16
Bitt 5: 25 = 32
Bitt 6: 26 = 64
Bitt 7: 27 = 128
Bitt 8: 28 = 256
Bitt 9: 29 = 512
Bitt 10: 210 = 1024
Bitt 11: 211 = 2048
Bitt 12: 212 = 4096
Bitt 13: 213 = 8192
Bitt 14: 214 = 16384
Bitt 15: 215 = 32768 

BITMAP32 See on 32 boolväärtuse (bittide) kokkuvõte. Arvutamise üksikasjade kohta lugege Bitmapi juurest.
* Selgitav näide:

bitid 3, 6, 8 ja 15 on 1 ning kõik teised on 0. Summa on sellisel juhul 23+26+28+215 = 8+64+256+32768 = 33096. Ka vastu-
pidine moodus on võimalik. Seejuures kontrollitakse suurima indeksiga bitist lähtudes, kas loetud arv on kahendsüsteemist 
suurem või sellega võrdne. Kui nii, siis asendatakse bitt 1 ja kahendsüsteem eemaldatakse arvust. Seejärel korratakse biti kont-
rollimist järgmise väikseima indeksiga ja arvutatud paarisjääkarv korrutatakse kuni jõutakse bitini 0 või kuni jääkarv on 0. 
Selgitamiseks üks näide: loetud arv on 1416. Bitt 15 on 0, kui 1416 < 32768. Bitid 14 – 11 on samuti 0. Bitt 10 on 1, kui 
1416 > 1024. Jääkarv on 1416 – 1024=392. Bitt 9 on 0, kui 392 < 512. Bitt 8 on 1, kui 392 > 256. Jääkarv on 392 – 256=136. 
Bitt 7 on 1, kui 136 > 128. Jääkarv on 136 – 128=8. Bitid 6 – 4 on 0. Bitt 3 on 1, kui 8=8. Jääkarv on 0. Seega on ülejäänud bitid 
2 – 0 kõik nullid.
Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-Control CC-Booster 15



Eesti
11.2 ModBus: Parameetri ülevaade

Holding 
register
(Protocol)

Name Data type Scale & unit Elements Access* Added

40001
(0)

Sideprofiili versioon UINT16 0,001 R 31 000

40002
(1)

Wink-teenindus BOOL RW 31 000

40003
(2)

Lülitusseadise tüüp ENUM 3. CC
4. CC...FC
5. CCe
7. CCe NWB

R 31 000

40004–
40005
(3–4)

Lülitusseadise 
andmed, 
versioon SPS

UINT32 0,000001 R 31 000

40006–
40007
(5–6)

Lülitusseadise 
andmed, 
versioon HMI

UINT32 0,000001 R 31 000

40008–
40009
(7–8)

Lülitusseadise 
andmete ID

UINT32 1 R 31 000

40010–
40011
(9–10)

Lülitusseadise and-
med, lülitusskeemi 
number

UINT32 1 R 31 000

40012
(11)

Lülitusseadise 
andmed, Baumonat

UINT16 1 R 31 000

40013
(12)

Lülitusseadise and-
med, tootmisaasta

UINT16 1 R 31 000

40014
(13)

BusCommandTimer ENUM 0. -
1. Väljas
2. Määramine
3. Aktiivne
4. Lähtesta
5. Käsitsi

RW 31 000

40015
(14)

Ajam sees/väljas BOOL RW 31 000

40016
(15)

Pumpade pöörlemis-
kiirus, käsitsi 1

UINT16 0,1 % (ainult CCe) RW 31 000

40017
(16)

Pumpade pöörlemis-
kiirus, käsitsi 2

UINT16 0,1 % (ainult CCe) RW 31 000

40018
(17)

Pumpade pöörlemis-
kiirus, käsitsi 3

UINT16 0,1 % (ainult CCe) RW 31 000

40019
(18)

Pumpade pöörlemis-
kiirus, käsitsi 4

UINT16 0,1 % (ainult CCe) RW 31 000

40020
(19)

Pumpade pöörlemis-
kiirus, käsitsi 5

UINT16 0,1 % (ainult CCe) RW 31 000

40021
(20)

Pumpade pöörlemis-
kiirus, käsitsi 6

UINT16 0,1 % (ainult CCe) RW 31 000

40024
(23)

Sagedusmuundur 
SEES/VÄLJAS

BOOL (ainult CC-FC) R 31 000

40025
(24)

Reguleerimisviis ENUM 0. p-c R 31 000

40026
(25)

Tegelik väärtus INT16 0,1 bar R 31 000

40027
(26)

Tegelik seadeväärtus INT16 0,1 bar RW
R (SCe 
NWB)

31 000

40028
(27)

Pumpade arv UINT16 1 R 31 000

40030
(29)

Varupump SEES/
VÄLJAS

BOOL R 31 000
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40032
(31)

GLP indeks UINT16 1 R 31 000

40033
(32)

Pumbaolek 1 BITMAP 0: Auto
1: Manu
2: Inaktiveeritud
3: Töötab
5: Tõrge

R 31 000

40034
(33)

Pumbaolek 2 BITMAP 0: Auto
1: Manu
2: Inaktiveeritud
3: Töötab
5: Tõrge

R 31 000

40035
(34)

Pumbaolek 3 BITMAP 0: Auto
1: Manu
2: Inaktiveeritud
3: Töötab
5: Tõrge

R 31 000

40036
(35)

Pumbaolek 4 BITMAP 0: Auto
1: Manu
2: Inaktiveeritud
3: Töötab
5: Tõrge

R 31 000

40037
(36)

Pumba olek 5 BITMAP 0: Auto
1: Manu
2: Inaktiveeritud
3: Töötab
5: Tõrge

R 31 000

40038
(37)

Pumba olek 6 BITMAP 0: Auto
1: Manu
2: Inaktiveeritud
3: Töötab
5: Tõrge

R 31 000

40041
(40)

Pumbarežiim 1 ENUM 0. Väljas
1. Käsitsi
2. Auto

RW 31 000

40042
(41)

Pumbarežiim 2 ENUM 0. Väljas
1. Käsitsi
2. Auto

RW 31 000

40043
(42)

Pumbarežiim 3 ENUM 0. Väljas
1. Käsitsi
2. Auto

RW 31 000

40044
(43)

Pumbarežiim 4 ENUM 0. Väljas
1. Käsitsi
2. Auto

RW 31 000

40045
(44)

Pumbarežiim 5 ENUM 0. Väljas
1. Käsitsi
2. Auto

RW 31 000

40046
(45)

Pumbarežiim 6 ENUM 0. Väljas
1. Käsitsi
2. Auto

RW 31 000

40049
(48)

Pumba töörežiim ENUM 0. Kaskaad
1. Vario

R 31 000

40050
(49)

Praegune pöörlemis-
sagedus, pump 1

UINT16 0,1% (CCe)
1 1/min (CC-FC)

R 31 000

40051
(50)

Praegune pöörlemis-
sagedus, pump 2

UINT16 0,1% (CCe)
1 1/min (CC-FC)

R 31 000

40052
(51)

Praegune pöörlemis-
sagedus, pump 3

UINT16 0,1% (CCe)
1 1/min (CC-FC)

R 31 000

40053
(52)

Praegune pöörlemis-
sagedus, pump 4

UINT16 0,1% (CCe)
1 1/min (CC-FC)

R 31 000

Holding 
register
(Protocol)

Name Data type Scale & unit Elements Access* Added
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40054
(53)

Praegune pöörlemis-
sagedus, pump 5

UINT16 0,1% (CCe)
1 1/min (CC-FC)

R 31 000

40055
(54)

Praegune pöörlemis-
sagedus, pump 6

UINT16 0,1% (CCe)
1 1/min (CC-FC)

R 31 000

40062
(61)

Üldine olek BITMAP 0: SBM
1: SSM

R 31 000

40068
(67)

Seadeväärtus 1 UINT16 0,1 bar RW 31 000

40069
(68)

Seadeväärtus 2 UINT16 0,1 bar RW 31 000

40070
(69)

Seadeväärtus 3 UINT16 0,1 bar RW 31 000

40074
(73)

Rakendus ENUM 0. Booster R 31 000

40075
(74)

Väline seadeväärtus INT16 0,1 bar R 31 000

40076
(75)

Välise seadeväärtuse 
aktiveerimine

BOOL RW 31 000

40077–
40078
(76–77)

Süsteemi 
sisselülituste arv

UINT32 1 R 31 000

40079–
40080
(78–79)

Lülitusseadiste 
andmed, töötunnid

UINT32 1 h R 31 000

40081–
40082
(80–81)

Pumba 1 lülitused 
kokku

UINT32 1 R 31 000

40083–
40084
(82–83)

Pumba 2 lülitused 
kokku

UINT32 1 R 31 000

40085–
40086
(84–85)

Pumba 3 lülitused 
kokku

UINT32 1 R 31 000

40087–
40088
(86–87)

Pumba 4 lülitused 
kokku

UINT32 1 R 31 000

40089–
40090
(88–89)

Pumba 5 lülitused 
kokku

UINT32 1 R 31 000

40091–
40092
(90–91)

Pumba 6 lülitused 
kokku

UINT32 1 R 31 000

40097–
40098
(96–97)

1. pumba töötundide 
koguarv

UINT32 1 h R 31 000

40099–
40100
(98–99)

2. pumba töötundide 
koguarv

UINT32 1 h R 31 000

40101–
40102
(100–101)

3. pumba töötundide 
koguarv

UINT32 1 h R 31 000

40103–
40104
(102–103)

4. pumba töötundide 
koguarv

UINT32 1 h R 31 000

40105–
40106
(104–105)

5. pumba töötundide 
koguarv

UINT32 1 h R 31 000

40107–
40108
(106–107)

6. pumba töötundide 
koguarv

UINT32 1 h R 31 000

Holding 
register
(Protocol)

Name Data type Scale & unit Elements Access* Added
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*selgitus: R = ainult lugemine, RW = lugemine ja 
kirjutamine, W = ainult kirjutamine

40113
(112)

Pumba 1 töötunnid 
päevas

UINT16 1 h R 31 000

40114
(113)

Pumba 2 töötunnid 
päevas

UINT16 1 h R 31 000

40115
(114)

Pumba 3 töötunnid 
päevas

UINT16 1 h R 31 000

40116
(115)

Pumba 4 töötunnid 
päevas

UINT16 1 h R 31 000

40117
(116)

Pumba 5 töötunnid 
päevas

UINT16 1 h R 31 000

40118
(117)

Pumba 6 töötunnid 
päevas

UINT16 1 h R 31 000

40123
(122)

Sagedusmuunduri 
sagedus praegu

UINT16 0,1 Hz (ainult CC-FC) R 31 000

40131
(130)

Sagedusmuunduri 
vool praegu

UINT16 0,1 A (ainult CC-FC) R 31 000

40139–
40140
(138–139)

Tõrke olek BITMAP32 0: Anduri viga
1: Maksimumrõhk
2: Miinimumrõhk
4: Kuivalt töötamine
5: Pump 1 tõrge
6: Pump 2 tõrge
7: Pump 3 tõrge
8: Pump 4 tõrge
9: Pump 5 tõrge
10: Pump 6 tõrge
11: Pump 7 tõrge
12: Pump 8 tõrge
14: Aku peaaegu tühi
16: Väline alarm
24: E43.0 väline signaal

R 31 000

40240–
40241
(239–240)

Tõrke olek 2 BITMAP32 R 31 000

40141
(140)

Acknowledge BOOL W 31 000

40159
(158)

Süsteemi kontroll BITMAP 0: Väline väljalülitus
1: Pumba 
ümberlülitus
2: Pumba käivitus
3: Pumba peatamine
4: Analoog-juhtrežiim
5: Väljasiini juhtrežiim

RW 31 000

40160
(159)

Juhtrežiimi 
juhtväärtus

UINT16 0,01% R(W) 31 000

40247
(246)

Sagedusmuunduri 
tüüp

ENUM (ainult CC-FC) 0. FC202
1. VLT2800
2. VLT6000

R 31 000

40248
(247)

Sagedusmuunduri 
olek

BITMAP (ainult CC-FC) 0: Juhtimine OK
1: Ajamid OK
2: Liides OK
3: Hoiatus
4: Sagedusmuundur 
töötab
5: Pingehoiatus
6: Elektrihoiatus
7: Temperatuurihoiatus

R 31 000

Holding 
register
(Protocol)

Name Data type Scale & unit Elements Access* Added
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