
Wilo-Control SC-Fire Diesel 

Pioneering for You

2 539 955-Ed.02 / 2015-10-Wilo

تعليمات التركيب والتشغيل 	ar



الرسم 1:

SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY.
NOT TO BE SWICHED OFF

IN THE EVENT OF FIRE

I  ON

0 
 O

FF

1

8

8

9

**

A B

2

START START



3

1

6

7

5

4



الرسم 2:

18 15

13

21 3 4 5 6

98

127

10141716 11



WILO SE 10/2015 2

عربي

رموز الصور

تركيبة جهاز التشغيلشكل 1

المفتاح الرئيسي: تشغيل/إيقاف جهاز التشغيل1

قائمة الإختيار وإدخال البارامتر2

أجهزة الشحن للشحن الأوتوماتيكي لبطاريات البدء بالتشغيل3
لوحة بلاتين إلكترونية أساسية: لوحة بلاتين إلكترونية مزودة 4

بمتحكم دقيق
لوحة بلاتين إلكترونية للمحول5
كونتاكتور /المرحّل للتبديل مُبدئ الحركة وكذلك المفتاح 6

المغناطيسي
مصاهر الانصهار7
8B و A زر تشغيل الطوارئ لبطارية
مفتاح الاختيار9
إرشاد على المفتاح الرئيسي: إمدادات الجهد الكهربائي لمحرك **

مضخات الرش.
عدم الإيقاف في حالة نشوب حريق!

عناصر العرض لجهاز التشغيلشكل 2

مؤشر ضوئي )أخضر(: وضع الاستعداد1

مؤشر ضوئي )أخضر(: تشغيل المضخة2

مؤشر ضوئي )أصفر(: تشغيل أوتوماتيكي3
مؤشر ضوئي )أصفر(: درجة حرارة المحرك عالية 4

)مياه التبريد(
مؤشر ضوئي )أصفر(: خلل بضغط الزيت5
مؤشر ضوئي )أصفر(: بداية خاطئة6
مؤشر ضوئي )أبيض(: متطلبات نظام الرش7
 مؤشر ضوئي )أصفر(: متطلبات المفتاح العائم 8

)خزان ملء المضخة(
مؤشر ضوئي )أصفر(: خلل بالتدفئة9

مؤشر ضوئي )أصفر(: شرخ حزام السير10
مؤشر ضوئي )أصفر(: نقص بالوقود11
مؤشر ضوئي )أصفر(: خلل جماعي12
مؤشر ضوئي )أخضر( وزر: جهاز فحص لجهاز بدء 13

التشغيل اليدوي
مؤشر ضوئي )أحمر( وزر: إيقاف يدوي للمضخات14
زر: إختبار اللمبات15
16A زر: بدء التشغيل اليدوي للبطارية
17B زر: بدء التشغيل اليدوي للبطارية
زر: تأكيد بلاغات الخطأ18



Wilo SC-Fire Diesel 3دليل التركيب والتشغيل

عربي

نقاط عامة 	1

حول هذه المطبوعة 	1-1
لغة دليل التشغيل الأصلي هي الألمانية. جميع الأدلة المكتوبة بلغات أخرى 

عبارة عن ترجمة لدليل التشغيل الأصلي.
ويعتبر دليل التركيب والتشغيل جزءا من المنتج. ويجب أن يكون متاحا 

بالقرب من المنتج في أي وقت. مراعاة التوجيهات الواردة في هذا الدليل بدقة 
شرط أساسي لاستخدام المنتج بشكل صحيح ومطابق للتعليمات.

ويطابق دليل التركيب والتشغيل تصميم المنتج ووضعه وفقاً لآخر ما توفر من 
مواصفات ومعايير لازمة للأمان وقت مثول الدليل للطباعة.

شهادة المطابقة الخاصة بالمجموعة الأوروبية:
تتوفر نسخة من شهادة المطابقة الخاصة بالمجموعة الأوروبية كجزء من دليل 

التشغيل هذا.
وفي حالة إجراء تعديل فني في طرق التركيب المذكورة في دليل التشغيل 
بدون موافقتنا أو مخالفة إقرارات الأمان المذكورة هناك والخاصة بالمنتج/

العاملين، تفقد هذه الشهادة صلاحيتها.

الأمان 	2
يشتمل هذا الدليل على إرشادات أساسية يجب مراعاتها عند التركيب 

والتشغيل والصيانة. لذلك، فإنه من الضروري قبل إجراء عملية التركيب 
والتشغيل أن يقوم عمال التركيب وكذلك الأشخاص المشغلين/الفنيين بقراءة 

دليل التشغيل هذا.
إرشادات السلامة التي تلزم مراعاتها لا تقتصر فقط على الإرشادات 
المذكورة بشكل عام تحت هذا العنوان الرئيسي، بل إنها تضم أيضا 
إرشادات السلامة الخاصة الواردة في العناوين التالية والمصحوبة 

برموز تدل على الأخطار.

تمييز الإرشادات في دليل التشغيل 	1-2

الرموز: 	
رمز خطر عام

خطر نتيجة الجهد الكهربائي 	

إرشاد 	 

الكلمات التنبيهية:
خطر!

موقف خطر للغاية.
عدم المراعاة تؤدي إلى الموت أو إلى إصابات بالغة.

تحذير!
قد يتعرض المستخدم لإصابات )بالغة(. 'تحذير' يشتمل على احتمال إصابات 

بالأشخاص )بالغة( في حالة تجاهل الإرشاد.

تنبيه!
هناك خطر إلحاق بالمضخة/الجهاز الضرر. 'تنبيه' يشير الى إحتمال 

تعرض المنتج للأضرار في حالة تجاهل الإرشاد.
إرشاد:

إرشاد مفيد لاستخدام المنتج. وهو يلفت نظرك أيضاً لبعض الصعوبات 
المحتملة.

إرشادات موجودة على المنتج مباشرةً على سبيل المثال
سهم اتجاه الدوران، 	•

علامات للتوصيلات، 	•
لوحة الصنع، 	•

ملصقات تحذير، يحب مراعاتها والحفاظ عليها بشكل كامل وواضح للقراءة. 	•

مؤهلات العاملين 	2-2
العاملون المسؤولون عن التركيب والاستعمال والصيانة، يجب أن يكون 

لة  لديهم مؤهلات كافية تتناسب مع هذه الأعمال. ويجب على الجهة المشغِّ
التأكد من نطاق مسؤولية وتخصص ومراقبة الفنيين.

إذا لم يكن الفنيون لديهم المعرفة اللازمة، فيجب تدريبهم وتوجيههم. 
وعند اللزوم يمكن أن يتم ذلك عن طريق الجهة الصانعة للمنتج بتكليف 

لة. من الجهة المشغِّ

الأخطار في حالة عدم مراعاة إرشادات الأمان 	3-2
عند عدم مراعاة إرشادات الأمان، يمكن أن يؤدي ذلك الى تعريض 

الأشخاص، البيئة والمنتج/النظام للخطر. كما أن عدم مراعاة إرشادات الأمان 
قد يؤدي الى فقدان لكل حقوق التعويض عن الأضرار.

في بعض الأحيان، قد يؤدي عدم مراعاة الإرشادات على سبيل المثال إلى 
المخاطر التالية:

مخاطر على الأشخاص نتيجة للتأثيرات الكهربائية والميكانيكية والبكتيرية، 	•
مخاطر على البيئة في حالة تسرب مواد خطرة، 	•

أضرار مادية، 	•
خلل بالوظائف المهمة للمنتج/النظام، 	•

خلل بالإجراءات المقررة للصيانة والتصليح، 	•

إجراء الأعمال مع اتباع احتياطات الأمان 	4-2
يجب مراعاة إرشادات الأمان الواردة في دليل التشغيل هذا واللوائح المحلية 

المعمول بها لتفادي وقوع الحوادث وكذلك مراعاة اللوائح الداخلية بشأن العمل 
لة. والتشغيل والأمان لدى الجهة المشغِّ
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لة إرشادات الأمان بالنسبة للجهة المشغِّ 	5-2
هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأشخاص )بما فيهم الأطفال( 

الذين لا يمكنهم استخدامه لأسباب تتعلق بقدراتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية 
المحدودة أو نتيجة لنقص الخبرة و/أو المعرفة اللازمة إلا تحت إشراف 
ومراقبة شخص مسؤول عن سلامتهم أو قيام هذا الشخص المسؤول عن 

سلامتهم بتوجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز.
كما يجب مراقبة الأطفال للتحقق من عدم لعبهم بالجهاز.

إذا كانت هناك أجزاء ساخنة أو باردة بالمنتج/النظام من شأنها أن تؤدي الى  	•
مخاطر، فيجب تأمين هذه الأجزاء لكي لا يتم لمسها.

وسيلة الحماية من لمس الأجزاء المتحركة )مثل القارنة( لا يجوز إزالتها  	•
عندما يكون المنتج مشغلا.

مواضع التسريب )مثل جوان العمود( التي يتسرب منها سوائل ضخ خطرة  	•
)قابلة للانفجار أو سامة أو ساخنة مثلاً( ، يجب أن يتم تصريفها بشكل لا 

يسبب أي خطورة على الأشخاص والبيئة. يجب الإلتزام بالتعليمات القانونية 
الوطنية.

يجب إبعاد المواد سهلة الاشتعال عن المنتج بشكل أساسي. 	•
يجب تفادي المخاطر الناتجة عن الطاقة الكهربائية. يجب مراعاة التعليمات  	•
المحلية أو اللوائح العامة ]مثلا IEC و VDE وإلخ[ وكذلك تعليمات شركة 

الإمداد بالطاقة المحلية.

إرشادات الأمان لأعمال التركيب والصيانة 	6-2
لة أن تحرص على أن تتم جميع أعمال التركيب  يجب على الجهة المشغِّ
والصيانة على يد فنيين متخصصين معتمدين والتأكد من حصولهم على 

المعرفة الكافية لذلك من خلال دراستهم لدليل التشغيل.
لا يجوز إجراء أي عمل على المنتج/النظام إلا في حالة التوقف. يجب الالتزام 

بالطريقة المشروحة لإيقاف المنتج/النظام في دليل التركيب والتشغيل.
بعد الانتهاء من إجراء الأعمال مباشرةً، يجب إعادة تركيب جميع تجهيزات 

الأمان والحماية أو تشغيلها مرة أخرى.

تعديل وتصنيع قطع الغيار على المسؤولية الشخصية 	 7-2
تعديل وتصنيع قطع الغيار على المسؤولية الشخصية، يمثل خطورة على 

المنتج/الأشخاص ويؤدي إلى إبطال الإرشادات والشروح الصادرة عن الجهة 
الصانعة بشأن السلامة والأمان.

لا يجوز إدخال أي تعديلات على المنتج إلا بعد التشاور مع الجهة الصانعة. 
استخدام قطع الغيار الأصلية والملحقات التكميلية المصرح بها من الجهة 

الصانعة، تضمن السلامة. يؤدي استخدام أي أجزاء أخرى إلى إلغاء الضمان 
والعواقب الناجمة عن ذلك.

طرق التشغيل غير المسموح بها 	8-2
سلامة تشغيل المنتج المورد لا تكون مضمونة إلا في حالة استخدامه طبقاً 

للتعليمات حسب جزء 4 الموجود في دليل التشغيل. القيم الحدية المذكورة في 
الكتالوج/لوحة البيانات لا يجوز تخطيها أو النزول عنها بأي حال من الأحوال

النقل والتخزين المؤقت 	3
بعد إستلام المنتج فورا:

فحص المنتج من الأضرار الناجمة عن عملية النقل، 	•
عند حدوث أي أضرار من خلال عملية النقل، يجب إتخاذ الخطوات اللازمة  	•

في غضون الفترات الزمنية المحددة لدى شركة النقل.

 تنبيه! خطر حدوث أضرار مادية!
يمكن أن تؤدي عملية النقل غير السليمة وعملية التخزين المؤقت غير 

السليمة الى أضرار مادية بالمنتج.
ينبغي حماية جهاز التشغيل من الرطوبة والأضرار الميكانيكية. 	•

لا يجوز أن يتعرض الجهاز الى درجة حرارة تتخطى النطاق من  	• 
–10 درجة مئوية حتى 50+ درجة مئوية.

غرض الاستخدام )الاستخدام المطابق للتعليمات( 	4
يتم استخدام جهاز التشغيل SC Fire للتحكم بمضخة ديزل واحدة مفردة 

.EN 12845 في أنطمة الرش الأوتوماتيكية وفقا لمعيار
نطاقات الاستخدام هي المباني السكنية، المكاتب، المستشفيات، الفنادق، 

المباني الإدارية والصناعية.
 بالإشتراك مع مولد الإشارة المناسب يتم تشغيل المضخة تبعا للضغط أو

 تبعا للمستوى.
يُعد الالتزام بهذه التعليمات استخدام مطابق للتعليمات أيضا.

كل استخدام خلافا لذلك، يعتبر مخالفة للتعليمات.
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بيانات عن المنتج 	5

شرح معاني الطرازات 	1-5

W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FM-ND4-Dمثال:
WW = WILO

CTRLتحكم
SCوحدة التحكم = Smart Control

Fأغراض مكافحة الحريق = F
1xعدد المضخات

47,7 كيلو 
واط

]kW[ القدرةالإسمية لمحرك الديزل

M1~230 فلط، 50 هرتز
FM)مركب على الإطار الأساسي( Frame mounted

ND4400ممx950x250 تصميم جديد لصندوق التحكم
Dجهاز تشغيل مضخة الديزل

5-2 البيانات الفنية )تصميم قياسي(
1~230فلط )L, N, PE(جهد تغذية الشبكة الكهربائية ]فلط[:

60/50 هرتزتردد ]هرتز[:
12 / 24 فلط تيار مباشرجهد التحكم ]فلط[:

انظر لوحة الصنعالحد الأقصى لاستهلاك التيار ]أمبير[:
IP 54نوع الحماية:

انظر مخطط التوصيلالحد الأقصى لحماية الشبكة ]أمبير[:
0 حتى °40+مدرجة الحرارة المحيطة ]°م[:

درجة الاتساخ IIالسلامة الكهربائية:
250 فلط تيار متردد أمبيراتصال التحذير/الإشارة

التجهيزات الموردة 	3-5
جهاز التشغيل 	•

مخطط التوصيل 	•
دليل التركيب والتشغيل 	•

1-EN60204 بروتوكول الفحص وفقا لمعيار 	•

الشرح والوظائف 	6

شرح المنتج )الشكل 1( 	1-6

شرح الوظائف 	1-1-6
يتم استخدام جهاز التشغيل للتحكم بمضخة الديزل في أنطمة الرش وفقا 

.EN 12845 لمعيار
يتم تشغيل محرك الديزل أوتوماتيكيا بعد إطلاق مفتاح الضغط عن 

طريق وحدة التحكم وبادئ التشغيل. يتم إجراء حتى 6 محاولات تشغيل 
كحد أقصى. بعد إنطلاق المحرك، لا يمكن إيقافه إلا يدويا فقط إذا تم 

الوصول الى الضغط في النظام.
لكي يتم إمداد خزان ملء المضخات لاحقا بشكل أوتوماتيكي، يمكن 
أن يتم تشغيل محرك الديزل عن طريق المفتاح العائم الموصّل. يتم 

الإشارة الى أوضاع تشغيل النظام بشكل بصري عن طريق المؤشرات 
الضوئية وكذلك شاشة LC في الباب. يتم التشغيل عن طريق مفتاح 

دوار وعن طريق الأزرار في الباب.
لتحويل بلاغات التشغيل والخلل الى نظام التحكم التقني في البناية يوجد 

ملامسات خالية يمكن إستخدامها.

تركيبة جهاز التشغيل )الشكل 1( 	2-1-6
تعتمد بنية جهاز التشغيل على قدرة المضخة الموصلة. وهو

يتكون من العناصر الأساسية التالية:
المفتاح الرئيسي: تشغيل/إيقاف جهاز التشغيل )الشكل 1 موضع 1( 	•

واجهة - الانسان - الماكينة )HMI(: شاشة LC لإظهار  	•
بيانات التشغيل )أنظر القائمة(، المؤشرات الضوئية لإظهار 

وضع التشغيل )تشغيل/خلل(، مفتاح التشغيل لـ قائمة الإختيار 
وإدخال البارامتر )الشكل 1 موضع 2(

لوحة بلاتين إلكترونية أساسية: لوحة بلاتين إلكترونية مزودة  	•
بمتحكم دقيق )الشكل 1 موضع 4(

لوحة بلاتين إلكترونية للمحول: تحويل الجهد من 12 فلط تيار  	•
مباشر الى 24 فلط تيار مباشر، تحويل إشارة سرعة الدوران 

)الشكل 1 موضع 5(
حماية الأجزاء التركيبية: حماية نظام التحكم والأجزاء التركيبية  	•

الموصّلة بواسطة مصاهر إنصهار )الشكل 1 موضع 7(
كونتاكتور /المرحّل: كونتاكتور /المرحّل للتبديل مُبدئ الحركة  	•

وكذلك المفتاح المغناطيسي )الشكل 1 موضع 6(
أجهزة الشحن: أجهزة الشحن للشحن الأوتوماتيكي لبطاريات  	•

البدء بالتشغيل )الشكل 1 موضع 3(
زر تشغيل الطوارئ: بدء تشغيل محرك الديزل باستخدام البطارية  	•

A أو B )الشكل 1 وضع 8( بشكل مستقل عن التحكم
 )Auto on/off( مفتاح الاختيار: تشغيل/إيقاف أوتوماتيكي 	•

)الشكل 1 موضع 9(
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الوظيفة والتشغيل 	2-6
خطر! خطر على الحياة!

عند إجراء أعمال على جهاز التشغيل المفتوح يكون هناك خطر من 
التعرض لصعقة كهربائية في حالة لمس أجزاء تركيبية موصلة للكهرباء.

لا يُسمح بإجراء الأعمال إلا عن طريق فنين متخصصين فقط!
إرشاد:

بعد توصيل جهاز التشغيل بجهد التغذية الكهربائية وكذلك بعد كل إنقطاع 
للجهد الكهربائي، يعود جهاز التشغيل الى وضع التشغيل الذي كان مضبوط 

عليه فبل إنقطاع الجهد الكهربائي.

طرق التشغيل لجهاز التشغيل )الشكل 2( تشغيل/إيقاف جهاز التشغيل 	1-2-6
بعد توصيل البطاريات مع جهاز التشغيل وإنشاء الإمداد بالشبكة، سيكون 

نظام التحكم بعد بضع ثواني من مرحلة البدء جاهز للتشغيل. يضيء 
المؤشر الضوئي لإستعداد التشغيل باللون الأخضر )الشكل 2، موضع 1(. 

يتم في شاشة LC إظهار جهد البطارية للبطارية الموصّلة وكذلك تيار 
الشحن الحالي بالتناوب. يمكن أن يتم تشغيل أو إيقاف أجهزة الشحن وكذلك 

التدفئة لدرجة حرارة زيت المحرك ثابتة، بمساعدة المفتاح الرئيسي. 
لإيقاف نظام التحكم يجب أن يتم فصل البطاريات الموصّلة.

متطلبات المضخات
إذا إنخفض الضغط المرجعي المضبوط على الأقل عن واحد من مفتاحي 
الضغط، هكذا سيتم الإشارة عن ذلك عن طريق المؤشر الضوئي الأبيض 

)الشكل 2 موضع 7(. المؤشر الضوئي الوامض يشير الى إنتهاء وقت 
التباطؤ المضبوط )أنظر القائمة 1-2-5-1(. بعد إنتهاء وقت التباطؤ 

المضبوط يضيء المؤشر الضوئي بشكل مستمر طالما أن مفتاح الضغط 
قد تسبب بذلك. تتم دورة بدء تشغيل محرك الديزل أوتوماتيكيا مع 

6 محاولات بدء التشغيل كحد أقصى. يمكن أن يتم ضبط وقت بدء التشغيل 
)قائمة 1-2-2-1( وكذلك وقت الاستراحة )قائمة 1-2-2-2( عن طريق 

برنامج السوفت وير. بعد كل محاولة تشغيل يتم التغيير الى بطارية 
أخرى. يتم التعرف على السن غير المقترن في الترس المسنن للمحرك. 

عن طريق المحاولات الإضافية ينبغي أن يتم تحقيق الإقتران.
يتم الإشارة الى نجاح بدء تشغيل محرك الديزل من خلال المؤشر الأخضر 

)الشكل 2 موضع 2(. يضيء هذا المؤشر عندما تتجاوز سرعة الدوران 
المقاسة حد التحويل لـ "المحرك مُشغّل" )قائمة 1-2-1-3(. يتم إظهار 

سرعة الدوران الحالية في شاشة LC عندما يكون المحرك دائرا. يتم فصل 
سن بدء التشغيل المقترن أوتوماتيكيا. إيقاف محرك الديزل يكون ممكنا 

يدويا فقط من خلال الضغط على الزر "Stopp" )الشكل 2 موضع 14(. 
ينطفئ المؤشر الضوئي الأخضر )الشكل 2 موضع 2( عند إنخفاض حد 

التحويل لـ "المحرك مُشغّل" ويتم إعادة إظهار جهد البطارية وتيار الشحن 
.LC الحالي في شاشة

جهاز الملء
عند انخفاض مستوى خزان ملء المضخة الى 3/2، سينغلق المفتاح بعوامة 

ويتم الإشارة الى ذلك من خلال المؤشر الضوئي الأصفر )الشكل 2 موضع 8(. 
المؤشر الضوئي الوامض يشير الى إنتهاء وقت التباطؤ المضبوط )أنظر 

القائمة 1-2-5-2(. بعد إنتهاء وقت التباطؤ المضبوط يضيء المؤشر 
الضوئي بشكل مستمر طالما أن المفتاح العائم قد تسبب بذلك. تتم دورة بدء 
تشغيل محرك الديزل أوتوماتيكيا مع 6 محاولات بدء التشغيل كحد أقصى. 

يمكن أن يتم ضبط وقت بدء التشغيل )قائمة 1-2-2-1( وكذلك وقت 
الاستراحة )قائمة 1-2-2-2( عن طريق برنامج السوفت وير. بعد كل 

محاولة تشغيل يتم الانتقال الى بطارية أخرى. يتم التعرف على السن غير 
المقترن في الترس المسنن للمحرك. عن طريق المحاولات الإضافية ينبغي 

أن يتم تحقيق الإقتران.
يتم الإشارة الى نجاح بدء تشغيل محرك الديزل من خلال المؤشر الأخضر 

)الشكل 2 موضع 2(. يضيء هذا المؤشر عندما تتجاوز سرعة الدوران 
المقاسة حد التحويل لـ "المحرك مُشغّل" )قائمة 1-2-1-3(. يتم إظهار 

سرعة الدوران الحالية في شاشة LC عندما يكون المحرك دائرا. يتم فصل 
سن بدء التشغيل المقترن أوتوماتيكيا. يمكن إيقاف محرك الديزل يدويا عن 

طريق الضغط على الزر »Stopp« )الشكل 2 موضع 14(. ينطفئ 
المؤشر الضوئي الأخضر )الشكل 2 موضع 2( عند إنخفاض حد التحويل 
لـ "المحرك مُشغّل" ويتم إعادة إظهار جهد البطارية وتيار الشحن الحالي 

.LC في شاشة

مراقبة جهد البطاريات
لزيادة سلامة التشغيل، تتم مراقبة البكاريات بصورة مستمرة وكذلك 

إمدادات الشبكة بالجهد الكهربائي لأجهزة الشحن. تقوم أجهزة الشحن 
بإبلاغ نظام التحكم عن الأخطاء مثل انقطاع سلك، قفلة كهربائية، خطأ 

بالبطارية وخطأ في جهد الشبكة. يتم تقييم الأخطاء من خلال نظام التحكم 
وإظهارها عن طريق قائمة الأخطاء. بالإضافة الى ذلك يمكن أن يتم في 

قائمة 5-4-1-0 ضبط الحد الأدنى للجهد الكهربائي للبطارية. إذا إنخفض 
الجهد الكهربائي هذا من أحد البطاريات الموصّلة، سيتم إظهار بلاغ بالخطأ 

في الشاشة.

مراقبة بدء تشغيل المحرك
بعد إطلاق مفتاح الضغط أو المفتاح العائم تتم دورة بدء التشغيل أوتوماتيكيا 

للمحرك. يتم عن طريق نظام التحكم مراقبة أخطاء بدء تشغيل المحرك، 
مثل إقتران السن في الترس المسنن للمحرك وبداية خاطئة لتشغيل المحرك. 
إذا لم تحصل أي ردة فعل أثناء التحكم ببادئ التشغيل، على أن يكون السن 
مقترن، ستتم المحاولة عن طريق التحكم الإضافي للوصول الى الإزاحة. 

سيتم إظهار بلاغ الخطأ في الشاشة. بعد كل محاولة تشغيل يتم التغيير الى 
بطارية أخرى. يتم الإيقاف بعد 6 محاولات تشغيل فاشلة، المؤشر الضوئي 
الأصفر )الشكل 2 موضع 13( يضيء، يتم إظهار بلاغ الخطأ في الشاشة 

وملامس بلاغ الخلل المرتبطة به فعالة.
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عربي

)SSM( عكس المنطق لبلاغ خلل شامل
يمكن أن يتم في القائمة 5-5-2-0 ضبط المنطق SSM. هنا يمكن أن يتم 
الإختيار بين المنطق السلبي )جانب منخفض في حالة الخطأ = "خفض"( 

أو المنطق الإيجابي )جانب مرتفع في حالة الخطأ = "رفع"(.

تشغيل جهاز التشغيل عناصر التشغيل 	2-2-6
المفتاح الرئيسي تشغيل/إيقاف )قابل للغلق في الوضع "إيقاف"( 	•

تظهر شاشة LC إعدادات حالات تشغيل المضخة والقائمة. يتم عن طريق  	•
مفتاح التشغيل إختيار القائمة وإدخال البارامتر. لتغيير القيّم أو التصفح في 

مستويات القائمة، إدارة المفتاح للإختيار وللتأكيد الضغط:

يتم عرض المعلومات على الشاشة حسب النموذج التالي: 

الشرحالموضع
رقم القائمة1
بيان القيمة2
بيان وحدة القياس3
الرموز القياسية4
رموز بيانية5

تُستخدم الرموز البيانية التالية: 

التوافروظيفة/شرحالرمز
جميعالرجوع )الضغط القصير: مستوى واحد للقائمة، الضغط الطويل: الشاشة الرئيسية(

EASY جميعقائمة

EXPERT جميعقائمة

1. المعنى: الخدمة غير مسجلة
2. المعنى: قيمة العرض - الإدخال غير ممكن

جميع

جميعقائمة الخدمة

جميعالبارامتر

جميعمعلومات

جميعخطأ
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عربي

التوافروظيفة/شرحالرمز
جميعمحو الخطأ

جميعإعدادات التنبيه

جميعمضخة

جميعقيّم مرجعية

جميعقيمة فعلية

جميعإشارة المستشعر

كهرباءنطاق قياس المستشعر

جميعوقت التباطؤ

جميعطريقة التشغيل / الاستخدام

جميعوضع الاستعداد

جميعبيانات التشغيل

بيانات أجهزة التشغيل:
نوع التحكم، رقم التعريف، سوفت/فيرم وير

جميع

جميعساعات التشغيل

جميعساعات تشغيل المضخة

جميعدورات التحويل لصندوق التحكم

جميعدورات تحويل المضخة

جميعالاتصالات

جميعبارامتر المخارج
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التوافروظيفة/شرحالرمز
SSM جميعبارامتر

ديزلتحديد سرعة دوران المحرك

ديزلوقت بدء التشغيل في كل محاولة التشغيل

ديزلتوقف بين محاولات التشغيل

ديزلالوقود

A ديزلبطارية

B ديزلبطارية

جميعجهاز الرش )مفتاح الضغط(

جميعخزان ملء المضخة )مفتاح عائم(

ديزلتدفئة

ديزلزيت المحرك

ديزلمنظم درجة حرارة المحرك

ديزلمياه التبريد )درجة الحرارة(

ديزلشرخ حزام السير

كهرباءبداية خاطئة

كهرباءضغط

كهرباءالجهد الكهربائي للشبكة
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عربي

التوافروظيفة/شرحالرمز
جميعالفولتميتر

جميعأمبيرمتر

كهرباءتغيير - نجمة - دلتا

جميعبلاغ خلل حر قابل للتهيئة

جميعمدخلات خطأ

ديزلعداد محاولات التشغيل

جميعالمدة

كهرباءمقياس القدرة

جميعبرامتر الاتصلات

Modbus جميعوحدة

BACnet جميعشبكة

جميعوضع ضبط المصنع

جميعإرجاع الى وضع المصنع

جميععداد التنبيه

جميعالفاصل الزمني للصيانة

جميعإرجاع

ديزلسرعة دوران المحرك
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التوافروظيفة/شرحالرمز
ديزلتحديد سرعة دوران المحرك

ديزلالحد الأدنى لسرعة دوران المحرك لبلاغ "المحرك مُشغّل"

ديزلإرجاع عداد بدء التشغيل

بنية القائمة:
بنية قائمة نظام التحكم هي مبنية على 4 مستويات.

التنقل في القوائم المفردة وكذلك إدخال البارامتر، يتم شرحه عن طريق الأمثلة 
التالية )تغيير الحد الأدنى لجهد البطارية(:
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عربي

شرح نقاط القائمة المفردة يمكن أن يتم الإطلاع عليها من خلال الجدول:

 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

تُظهر الشاشة الرئيسيةحالة النظام.
يتم دائما التغيير في البيان ما بين الجهد الكهربائي وتيار الشحن للبطارية 

الموصّلة.

يتم إظهار سرعة الدوران الحالية في شاشة LC عندما يكون المحرك دائرا.

تسمح قائمة EASY بتعديل سرعة دوران المحرك وكذلك بضبط سرعة 
الدوران لـ "المحرك مُشغّل".

تحتوي قائمة EXPERTعلى إعدادات أخرى، التي يمكن إستخدامها لإعداد 
التفاصيل لأجهزة التشغيل.

4000 ... 3000 ... 100
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 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

Finished )منتهي(بدء تعديل سرعة الدوران.
Start )بدء(

200 … 800 … 3000سرعة الدوران لبلاغ "المحرك مُشغّل"

قائمة البارامتر لجميع الإعدادات، التي تؤثر على التشغيل.

5 ...10زمن التشغيل، زمن محاولة التشغيل

5 ...10وقت التوقف، توقف بين محاولات التشغيل

تباطأت

1 … 10تباطئ بدء التشغيل عند إطلاق زر الضغط

1 ...10تباطئ بدء التشغيل عند إطلاق المفتاح العائم
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عربي

 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

0 … 3 … 5تباطئ البلاغ "نضوب الوقود"

الاتصالات

No busبيان ناقل البيانات الفعال الحالي
Modbus
BACnet

قائمة المضخة

البيان تشغيل/إيقاف أوتوماتيكي

معلومات

قيّم التشغيل

جهد البطاريات الحالي
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 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

A جهد بطارية

B جهد بطارية

تيارات الشحن الحالية

A تيار شحن بطارية

B تيار شحن بطارية

عداد محاولات التشغيل

A محاولات تشغيل بطارية

B محاولات تشغيل بطارية
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عربي

 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

حالة )وضع التشغيل( للمستشعرات الموصّلة

حالة مفتاح الضغط

حالة المفتاح العائم

حالة وقود المفتاح العائم

حالة مفتاح درجة حرارة التدفئة

حالة مفتاح درجة حرارة الزيت

حالة مفتاح درجة حرارة مياه التبريد

قيّم المستشعر
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عربي

 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

ضغط الزيت

درجة حرارة الزيت

درجة حرارة مياه التبريد

درجة حرارة مياه التبريد )خارجية(

سرعة الدوران

سرعة دوران المحرك

سرعة الدوران لبلاغ "المحرك مُشغّل"

بيانات التشغيل
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 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

الوقت الإجمالي لتشغيل النظام

الوقت الإجمالي لتشغيل المضخة

وقت تشغيل المضخة عند آخر بدء بالتشغيل

دورات تحويل النظام

دورات تحويل المضخة

بيانات النظام

SC Dieselطراز النظام

الرقم التسلسلي كنص متحرك
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 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

نسخة السوفت وير

نسخة الفيرم وير

الإعدادات

الاتصالات

Modbus وحدة

9,6معدل الباود
19,2
38,4
76,8

1 … 4 … 247عنوان المضخة التابعة

even )متعادل(تساوي
none )غير(
odd )فردي(
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عربي

 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

1بت التوقف
2

BACnet شبكة

9,6معدل الباود
19,2
38,4
76,8

1 … 4 … 255عنوان المضخة التابعة

even )متعادل(تساوي
none )غير(
odd )فردي(

1بت التوقف
2

BACnet جهاز ID 0 … 24 … 9999مثال رقم تعريف

إعدادات المستشعر
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 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

OFF )إيقاف(تفعيل مستشعر ضغط الزيت
ON )تشغيل(

قيّم المراسلات لمستشعر ضغط الزيت

1-4-2-5
حتى

9-4-2-5

0 ...3000إدخال قيّم المقاومة

OFF )إيقاف(تفعيل مستشعر درجة حرارة الزيت
ON )تشغيل(

قيّم المراسلات لمستشعر درجة حرارة الزيت

1-6-2-5
حتى

9-6-2-5

0 ...3000إدخال قيّم المقاومة

OFF )إيقاف(تفعيل مستشعر درجة حرارة مياه التبريد
ON )تشغيل(

قيّم المراسلات لمستشعر مياه التبريد
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 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

1-8-2-5
حتى

9-8-2-5

0 ...3000إدخال قيّم المقاومة

OFF )إيقاف(تفعيل مراقبة شرخ حزام السير
ON )تشغيل(

قيّم حدية

0 … 30الحد الأدنى لجهد البطارية

بارامتر بلاغ المخارج

SSM)خفض( Fall
Raise )رفع(

بلاغ خلل حر قابل للتهيئة

Not store )عدم التخزين(تأكيد تصرفات بلاغ الخلل
ON store )تشغيل التخزين(
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 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

Fall )خفض(إشارة الدخل عكس المنطق
Raise )رفع(

OFF )إيقاف(تفعيل بلاغ الخلل قابل للتهيئة
ON )تشغيل(

فعال:
دائما

عندما تكون المضخة مشغلة فقط

Ever )دائما(
Pump )مضخة(

0 … 60تباطؤ الاستجابة

اختبار بدء التشغيل

Finished, Startبدء اختبار بدء التشغيل

بلاغات الخلل

وظيفة إرجاع لبلاغات الخلل
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 قائمة 
رقم /

نطاق البارامترالشرحشاشة
وضع ضبط المصنع

1-0-1-6
حتى

6-1-1-6

بلاغ الخلل من 1 حتى 16

التشغيل: مستويات 
 EASY تحديد البارامتر لجهاز التشغيل يكون في نطاقات القائمة

و EXPERT بشكل منفصل.
للتشغيل السريع بإستخدام الإعداد الافتراضي من قِبل المصنع، يكفي إن يتم 

.EASY ضبط قيّم سرعة الدوران وتعديل سرعة الدوران في نطاق
عند وجود الرغبة بتغيير بارامترات أخرى وكذلك قراءة بيانات الجهاز، 

فإن هذا يتم في نطاق EXPERT المخصص لذلك.
Wilo يبقى مستوى القائمة 7-0-0-0 محفوظ لخدمة عملاء

�تشغيل/إيقاف أوتوماتيكي )الشكل 1، موضع9( 	•
يمكن إغلاق مفتاح الاختيار في وضع »on« التشغيل. يمكن أن يتم  	

سحب المفتاح فقط عندما يكون في وضع »on« التشغيل. بمجرد أن يتم 
اختيار وضع »off« إيقاف، لا يمكن أن يتم بعد ذلك تشغيل المضخة 
أوتوماتيكيا عن طريق مفتاح الضغط أو المفتاح بعوامة. يتم من خلال 

وميض المؤشر الضوئي )شكل 2، الموضع 3( إظهار إيقاف تفعيل 
الوضع الأوتوماتيكي ولا يمكن بعد ذلك تشغيله إلا يدويا فقط.

بدء تشغيل بطارية A وبطارية B يدويا )الشكل 2 موضع 16  	•
وموضع 17(

يتم من خلال الضغط على الزر، بدء تشغيل محرك الديزل يدويا عن 
.B أو بطارية A طريق بطارية

يكون بادئ التشغيل فعال طالما يتم الضغط على الزر. بعد أن تم بدء 
تشغيل المحرك، يمكن أن يتم إيقافه عن طريق الزر "Stopp" فقط.

الإيقاف اليدوي )الشكل 2 موضع 14( 	•
 يتم إستخدام الزر لإيقاف المحرك. إذا أضاء المؤشر الضوئي 

)الشكل 2 موضع 14( باللون الأحمر الخاص بالمحرك بينما يكون 
المحرك دائرا فإن إيقاف المحرك يكون ممكنا. يمكن إيقاف المحرك فقط، 
إذا لم يوجد أي متطلب من خلال مفتاح الضغط )متطلب نظام الرش(. 

بعد أن تم توقيف المحرك، تنطفئ المؤشرات الضوئية لـ "المضخة مشغلة" 
و "Stopp" )الشكل 2 موضع 2 وموضع 14(

جهاز الفحص للبدء بتشغيل الجهاز يدويا )الرسم 2، موضع 13( 	•
زر الفحص والمؤشر الضوئي لإجراء الفحص بشكل منتظم على جهاز 

بدء التشغيل الكهربائي يدويا. يتم استخدام الزر إذا تم تشغيل المحرك 
أوتوماتيكيا، ثم يتم عقب ذلك إيقافه يدويا، وكذلك بعد ست محاولات 

تشغيل أوتوماتيكية فاشلة متوالية. في كِلا وضعي التشغيل يضيء 
المؤشر الضوئي ويجب أن يتم تشغيل الزر.

إختبار اللمبة )الشكل 2 موضع 15( 	•
عن طريق تشغيل الزر، يتم تشغيل جميع المؤشرات الضوئية لفترة 

التشغيل لكي يتم التأكد من كفائتها الوظيفية. بعد ترك الضغط على الزر، 
تنطفئ المؤشرات الضوئية مرة أخرى أو تضيء وذلك لأسباب 

وظيفية فقط.

تأكيد )الشكل 2 موضع 18( 	•
يتم من خلال الضغط على الزر إرجاع جميع بلاغات الخطأ والمؤشرات 

الضوئية، ما لم يكون سبب الخطأ بعد موجود.

عناصر بيان جهاز التشغيل 	3-2-6

وضع الاستعداد )الشكل 2 موضع 1(
يضيء المؤشر الضوئي باللون الأخضر بمجرد أن يتم الإمداد بالجهد 

الكهربائي.

تشغيل المضخة )الشكل 2 موضع 2(
يضيء المؤشر باللون الأخضر بمجرد البدء بتشغيل محرك الديزل وعن 

طريق إكتشاف عداد سرعة الدوران للوصول الى أو تخطي سرعة 
دوران القيمة المضبوطة لـ " المحرك مُشغّل" )قائمة 3-1-2-1(.

تشغيل أوتوماتيكي )الشكل 2 موضع 3(
يومض المؤشر باللون الأصفر بمجرد أن يتم إيقاف التشغيل 

الأوتوماتيكي عن طريق مفتاح الاختيار.
درجة حرارة المحرك عالية )مياه التبريد( )الشكل 2 موضع 4(

يضيء المؤشر باللون الأصفر عندما يتسبب منظم الحرارة الموصّل 
بذلك.

خلل بضغط الزيت )الشكل 2 موضع 5(
يضيء المؤشر باللون الأصفر بمجرد أن يتسبب مراقب الزيت الموصّل 

بذلك.

بداية خاطئة )الشكل 2 موضع 6(
يضيء المؤشر الضوئي باللون الأصفر بعد ست محاولات تشغيل 

أوتوماتيكية فاشلة متوالية.

متطلبات نظام الرش )الشكل 2 موضع 7(
يومض المؤشر باللون الأبيض بمجرد إنخفاض الضغط في النظام تحت 
معدل الضغط المضبوط/المطوب وأن يتسبب بذلك أحد مفاتيح الضغط 

على الأقل. يضيء المؤشر الضوئي بشكل مستمر بعد إنقضاء وقت 
التباطؤ )قائمة 1-2-5-1(. وعند إرتفاع الضغط حسب المطلوب، 

سينطفئ المؤشر الضوئي مرة أخرى.



Wilo SC-Fire Diesel 25دليل التركيب والتشغيل

عربي

متطلب المفتاح العائم )الشكل 2 موضع 8(
يومض المؤشر الضوئي باللون الأصفر بمجرد أن ينخفض مستوى 

خزان ملء المضخة الى 3/2 وتشغيل المفتاح بعوامة ذلك. وعند إرتفاع 
المستوى حسب المطلوب، سينطفئ المؤشر الضوئي مرة أخرى.

خلل بالتدفئة )الشكل 2 موضع 9(
يضيء المؤشر باللون الأصفر إذا تسبب منظم الحرارة الموصّل بذلك.

شرخ حزام السير )الشكل 2 موضع 10(
يضيء المؤشر باللون الأصفر بمجرد أن يتم إكتشاف شرخ بحزام السير.

نقص بالوقود )الشكل 2 موضع 11(
يضيء المؤشر باللون الأصفر بمجرد أن يطلق المفتاح العائم للوقود ذلك.

خلل جماعي )الشكل 2 موضع 12(
يضيء المؤشر باللون الأصفر بمجرد حدوث أي خلل. بعد التغلب على 

أسباب الخلل، يكون تجاوز الأخطاء مطلوبا.

جهاز الفحص للبدء بتشغيل الجهاز يدويا )الشكل 2 موضع 13(
يضيء المؤشر الضوئي إذا تم بدء تشغيل المحرك أوتوماتيكيا ثم يتم 
عقب ذلك إيقافه يدويا وكذلك بعد ست محاولات تشغيل أوتوماتيكية 

فاشلة متوالية.

إيقاف المضخة يدويا )الشكل 2 موضع 14(
يضيء المؤشر باللون الأحمر بمجرد أن يتم فتح وظيفة الإيقاف لزر 
الإيقاف بينما المحرك دائرا. وتكون وظيفة الإيقاف غير ممكنة عندما 

يكون مفتاح الضغط مفتوح )متطلبات نظام الرش(.

يجب أن يتم التركيب والتوصيل بالكهرباء وفقا للوائح المحلية ومن قبِل  	7
فنين متخصصين فقط!

تحذير! خطر حدوث أضرار للأشخاص!
يجب مراعاة التعليمات القائمة لتفادي الحوادث.

تحذير! خطر الإصابة بصعقة كهربائية!
يجب تفادي المخاطر الناتجة عن الطاقة الكهربائية.

يجب مراعاة التعليمات المحلية أو اللوائح العامة ]مثلا IEC[ وكذلك 
تعليمات شركة الإمداد المحلية للطاقة.

التركيب 	1-7

تركيب جهاز التشغيل/النظام في مكان جاف.
حماية مكان التركيب من أشعة الشمس المباشرة.

التوصيل الكهربائي 	2-7
خطر! خطر على الحياة!

عند التوصيل الكهربائي غير الصحيح
يوجد خطر على الحياة نتيجة التعرض لصعقة كهربائية.

يجب تنفيذ أعمال التوصيل الكهربائي فقط من قبِل عامل كهربائي  	•
متخصص ومرخص له من شركة الكهرباء المحلية ووفقا للتعليمات 

المعمول بها محليا.
يجب مراعاة دليل تركيب وتشغيل المضخة بما في ذلك ملحقاتها  	•

التكميلية!
يجب فصل التيار الكهربائي قبل القيام بأي عمل. 	•

تحذير! خطر الإصابة بصعقة كهربائية!
حتى عندما يكون المفتاح الرئيسي متوقف، يوجد خطر على الحياة من 

خلال الجهد في طرف الإمداد.

نوع الشبكة ونوع التيار وجهد وصلة الشبكة الكهربائية يجب أن تتطابق  	•
جميعها مع البيانات الموضحة على لوحة الصنع الخاصة بجهاز التحكم.

إرشاد:
تأمين شبكة الكهرباء وفقا للبيانات في مخطط التوصيل 	•

إدخال أطراف الكابل الخاصة بكابل الشبكة عبر صواميل الكابل ومداخل  	•
الكابل وربطها بشرائح التوصيل وفقا للعلامات الموجودة لذلك.

تأريض المضخة/الجهاز وفقا للتعليمات. 	•

وصلة الأمداد 	1-2-7
يجب توصيل الكابل المزود بـ 3 أسلاك )L, N, PE( الخاص بشبكة 

الإمداد مع المفتاح الرئيسي وفقا لمخطط التوصيل.

وصلة البطاريات 	2-2-7
يتم توصيل البطاريات مع الكابلات

المخصصة لذلك. براغي حلقات المشابك
يجب إحكام ربطها.

وصلة بلاغ الخلل/ بلاغات التشغيل 	3-2-7
يمكن على شريحة التوصيل بلاغ الخلل/بلاغ التشغيل أن يتم إزالة إحدى 
الإشارات عن طريق ملامس عديم الجهد، الذي يشير الى الخلل/التشغيل 

)أنظر مخطط التوصيل(.
ملامسات عديمة الجهد، أقصى تحميل للملامسات 250 فلط ~ / 1 أمبير

تحذير! خطر الإصابة بصعقة كهربائية!
حتى عندما يكون المفتاح الرئيسي متوقف، يمكن أن يوجد خطر على 

الحياة من خلال الجهد الموجود في هذه الأطراف.
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بدء التشغيل 	8
تحذير! خطر على الحياة!

ينبغي أن يتم التشغيل من قبِل أشخاص مؤهلين متخصصين فقط!
عند التشغيل غير السليم يكون هناك خطر على الحياة. يجب إجراء 

التشغيل على يد فنين متخصصين فقط!

خطر! خطر على الحياة!
عند إجراء أعمال على جهاز التشغيل المفتوح يكون هناك خطر من 

التعرض لصعقة كهربائية في حالة لمس أجزاء تركيبية موصلة للجهد 
الكهربائي.

لا يُسمح بإجراء الأعمال إلا عن طريق فنين متخصصين فقط!

.Wilo ننصحك بأن يتم تشغيل الجهاز في أول مرة من خلال خدمة عملاء
قبل إجراء أول عملية تشغيل، يجب مراجعة توصيلات الأسلاك إذا كان 

قد تم توصيلها بشكل صحيح وخاصة التأريض منها.

يجب شد جميع الأطراف قبل التشغيل!

ضبط المصنع 	1-8
تم ضبط نظام التحكم مسبقا من قِبل المصنع.

ويمكن أن يتم إعادة إعداد ضبط المصنع من قِبل خدمة Wilo للعملاء 
مرة أخرى.

فحص تعديل سرعة الدوران 	2-8
تم تعديل سرعة دوران المحرك من قِبل المصنع. لإجراء عملية الفحص، 

يجب أن يتم تشغيل المحرك عن طريق الوظيفة اليدوية. وبعد دوران 
المحرك، يجب رصد سرعة الدوران باستخدام جهاز محمول لقياس 

سرعة الدوران ومقارنتها مع سرعة الدوران المبينة في الشاشة.
عند التطابق لا يكون التصحيح ضروريا.

وإذا كان الإختلاف كبيرا، يكون التعديل مجددا ضروريا. لذا ينبغي إتخاذ 
الترتيبات كما يلي. ضبط المحرك على سرعة دوران ثابتة ومعروفة. 
إدخال هذه القيمة في القائمة 1-2-1-1 ثم تأكيدها. الإنتقال الى نقطة 

القائمة التالية. تغيير الإعداد "Start" في القائمة 1-2-1-2 ثم تأكيده. 
يظهر بعد نجاح التعديل البلاغ "Finished" في الشاشة.

لقد تم تعديل وتخزين سرعة الدوران. يمكن أن يتم إيقاف المحرك عن 
طريق الزر "Stopp" )الشكل 2 موضع 14(.

ختبار بدء التشغيل في مكان التركيب 	3-8
يجب أن يتم في مكان التركيب اختبار جهاز التشغيل الأوتوماتيكي لمحرك 

الديزل عند بدء التشغيل. ولهذا يجب عدم إيقاف إمداد الوقود أثناء ذلك. إعداد 
وتأكيد »Start« في القائمة 5.9.1.0. ينبغي بعد ذلك تشغيل زر »التأكيد« 

)الشكل 2، موضع 18( خلال 10ثواني. ثم يتبع ذلك إجراء 6 محاولات 
بدء تشغيل أوتوماتيكية. بعد الانتهاء من 6 محاولات بدء تشغيل يتم عن 

طريق المؤشر الضوئي الأصفر )شكل 2، موضع 13( إظهار بدء التشغيل 
الخاطئ. يجب أن يتم إعادة إمداد الوقود ويجب عند تشغيل زر جهاز بدء 

التشغيل اليدوي أن يتم تشغيل المحرك.

الصيانة 	9
يجب إجراء أعمال الإصلاح والصيانة

من قبِل فنيين متخصصين فقط!
خطر! خطر على الحياة!

عند إجراء أعمال على أجهزة كهربائية يكون هناك خطر على الحياة 
نتيجة التعرض لصعقة كهربائية.

• عند إجراء أعمال الصيانة والإصلاح، يجب فصل التيار الكهربائي 
عن جهاز التشغيل وتأمين عدم إعادة التشغيل غير المسموح به.

• الأضرار الموجودة بكابل التوصيل يجب وبشكل أساسي إصلاحها من 
قبِل عامل كهربائي متخصص لذلك.

يجب أن يتم المحافظة على نظافة علبة التحكم. 	•
إجراء فحص بصري لأجزاء النظام الكهربائية في علبة التحكم 	•
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الاختلالات، أسبابها وكيفية التغلب عليها 	10
خطر! خطر على الحياة!

عند إجراء أعمال على أجهزة كهربائية يكون هناك خطر على الحياة 
نتيجة التعرض لصعقة كهربائية.

إصلاح الخلل من قبِل أشخاص مؤهلين متخصصين فقط! تراعى 
إرشادات الأمان الواردة في جزء الأمان.

قبل إجراء أية أعمال على الجهاز، يجب فصله عن التيار الكهربائي 
وتأمين عدم إعادة التشغيل غير المسموح.

مؤشر الخلل 	1-10
عند حدوث أي خلل، يضيء المؤشر الضوئي المعني ببلاغ الخلل، 

الخلل الجماعي وبالإضافة الى ذلك يتم تفعيل ملامس بلاغ الخلل الفردي 
المرتبط بذلك ويتم إظهار ه على شاشة LC )رقم كود الخطأ(.

يمكن أن يتم تجاوز الخلل من خلال الضغط على زر التجاوز )الشكل 2 
موضع 18( أو أن يتم في القائمة 6-1-0-0 عن طريق إستخدام التالي:

ذاكرة تواريخ للإختلالات 	2-10
قد تم تجهيز جهاز التشغيل بذاكرة للتواريخ، التي تعمل حسب مبدأ 

.)First IN First OUT الأول يدخل الأول يخرج( FIFO

تم تصميم الذاكرة لإستيعاب 16 خلل. يمكن أن يتم إستدعاء ذاكرة 
الأخطاء عن طريق القائمة 1-0-1-6 – 6-1-1-6.

كيفية التصرفالأسبابوصف الخطأرمز
E04.1لا يوجد إمداد بالجهد الكهربائي

A جهاز شحن
تشغيل المفتاح الرئيسيتم إيقاف المفتاح الرئيسي

فحص المصاهر وإذا لزم الأمر إستبدالهاعطل بالمصاهر
E04.2لا يوجد إمداد بالجهد الكهربائي

B جهاز شحن
تشغيل المفتاح الرئيسيتم إيقاف المفتاح الرئيسي

فحص المصاهر وإذا لزم الأمر إستبدالهاعطل بالمصاهر
E04.3لا يوجد إمداد بالجهد الكهربائي

A بطارية
A فحص الاتصالإنقطاع الاتصال ببطارية

فحص المصاهر وإذا لزم الأمر إستبدالهاعطل بالمصاهر
E04.4لا يوجد إمداد بالجهد الكهربائي

B بطارية
B فحص الاتصالإنقطاع الاتصال ببطارية

فحص المصاهر وإذا لزم الأمر إستبدالهاعطل بالمصاهر
E04.5A إنخفاض الجهد المضبوطانخفاض الجهد الكهربائي ببطارية

تحت القيّمة الموجودة في قائمة 0-1-4-5
فحص بطارية A وإذا لزم الأمر إستبدالها

فحص جهاز الشحن
فحص الإعداد في القائمة 0-1-4-5 

وإذا لزم الأمر تصحيحه
E04.6B إنخفاض الجهد المضبوطانخفاض الجهد الكهربائي ببطارية

تحت القيّمة الموجودة في قائمة 0-1-4-5
فحص بطارية B وإذا لزم الأمر إستبدالها

فحص جهاز الشحن
فحص الإعداد في القائمة 0-1-4-5 

وإذا لزم الأمر تصحيحه
E54.0 لا يوجد اتصالات للناقل مع لوحة

HMI البلاتين الإلكترونية
إنقطاع الاتصال مع لوحة البلاتين 

HMI الإلكترونية
فحص الاتصال

اتصل بخدمة العملاء
E54.1 لا يوجد اتصالات للناقل مع جهاز

A شحن البطارية
A فحص الاتصالإنقطاع الاتصال مع جهاز الشحن

اتصل بخدمة العملاء
E54.2 لا يوجد اتصالات للناقل مع جهاز

B شحن البطارية
B فحص الاتصالإنقطاع الاتصال مع جهاز الشحن

اتصل بخدمة العملاء
E54.3 خطأ في نقل البيانات من جهاز شحن

A البطارية
اتصل بخدمة العملاءإختلالات في خط البيانات

E54.4 خطأ في نقل البيانات من جهاز شحن
B البطارية

اتصل بخدمة العملاءإختلالات في خط البيانات

E100.1A تالفةخطأ البطارية ببطارية A وإذا لزم الأمر إستبدالهابطارية A فحص بطارية
اتصل بخدمة العملاء
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كيفية التصرفالأسبابوصف الخطأرمز
E100.2B تالفةخطأ البطارية ببطارية B وإذا لزم الأمر إستبدالهابطارية B فحص بطارية

اتصل بخدمة العملاء
E105.1A تالفةقفلة كهربائية ببطارية A وإذا لزم الأمر إستبدالهابطارية A فحص بطارية

اتصل بخدمة العملاء
E105.2B تالفةقفلة كهربائية ببطارية B وإذا لزم الأمر إستبدالهابطارية B فحص بطارية
E106.1A انقطاع كابل بطاريةA إنقطاع الاتصال ببطاريةA فحص اتصال بطارية

اتصل بخدمة العملاء
E106.2B انقطاع كابل بطاريةB إنقطاع الاتصال ببطاريةB فحص اتصال بطارية

اتصل بخدمة العملاء
E109.0اعتمادا على تهيئة الخطأاعتمادا على تهيئة الخطأخطأ قابل للتكوين حر
E130.0ملء الوقودتم تخطي الحد الأدنى للوقودنقص بالوقود
E131.0بالتدفئة فحص التدفئةتسبب بذلك منظم الحرارة للتدفئةخلل 
E132.0فحص مستوى الزيت وإذا لزم تسبب بذلك مفتاح ضغط الزيتضغط الزيت منخفض 

الأمر ملئه
اتصل بخدمة العملاء

E133.0فحص مستوى مياه التبريدتسبب بذلك منظم حرارة المحركدرجة حرارة المحرك عالية
اتصل بخدمة العملاء

E134.0فحص بادئ التشغيلردة فعل سن بدء التشغيل غير موجودةسن بدء التشغيل غير مقترن
فحص المصاهر

اتصل بخدمة العملاء
E135.0فحص المصاهرردة فعل سن بدء التشغيل غير موجودةتوقف حلقة الأسنان

اتصل بخدمة العملاء
E136.0اتصل بخدمة العملاءتم إجراء 6 محاولات فاشلة للبدء بالتشغيلفشل البدء بالتشغيل
E137.0فحص حزام السير المخروطي وإذا لا يوجد جهد كهربائي من المولدشرخ حزام السير

لزم الأمر إستبداله
اتصل بخدمة العملاء

إذا تعذر التغلب على الخلل، فتوجه إلى أقرب مركز خدمة 
عملاء لشركة Wilo أو أحد الوكلاء.
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