Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Electric

az Qurasdirma va amaliyyat talimatlar
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SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. | i D
NOT TO BE SWICHED OFF
IN THE EVENT OF FIRE
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Azoerbaycan dili

Sak. 1 Kegirma cihazinin qurulmasi

1

Sakil galereyasi

Osas kegirici: Kegirma cihazinin
yandiriimasi/séndirlimasi

Menyu secimi va parametrin daxil edilmasi

iso salma batareyasinin avtomatik
yuklanmasi ugtn yuklama cihazi

ilkin platina: Mikro idareetma il platina

Herakat platinasi

ise salan hissanin, o climleden magnit
kegiricisinin isa salinmasi tg¢ln goruyucu/
relye

Orimadan goruyan alat

*k

Févgalads halda ise salma diymasi
batareyasi A ve B
Acar segimi kegiricisi

Osas kegiricide gostaris:

Cilayici nasos motorunun garginliyini temin
edan hissa.

YANGIN ZAMANI SONDURMBSYIN!

Sok. 2

Kegirma cihazinin gostarici elementlari

1 Elektrik isigi (yasil): Ise hazirlig

2 Elektrik isig1 (yasil): Nasosun faaliyyati

3 Elektrik isig1 (sar1): Avtomatik fealiyyat

4 Elektrik isig1 (sar1): Motorun yuxari temper-
aturu (serinladici su)

5 Elektrik isig1 (sar1): Pozuntu Yag tezyiqi

6 Elektrik isig1 (sar): Xataya baslama

7 Elektrik isig1 (ag): Cilayiciys talab

8 Elektrik isigi (sar1): Uzen hissanin
kecirilmasina teleb
(Nasosun doldurulmasi tgtin ¢an)

9 Elektrik isig1 (sar1): Qizdiricida pozuntu

10 Elektrik isigi (sar1): Kemar cirilmasi

11 Elektrik isigi (sar1): ise salma maddasinde
catismamazliq

12 Elektrik isigi (sar1): Umumi pozuntu

13 Elektrik isig1 (yasil) ve diyma: Sl ile ise
salma cihazi Ggiin yoxlama alati

14 Elektrik isigi (qirmizi) ve diiymae: 8l ile naso-
sun dayandiriimasi

15 Diymae: Lampanin sinanmasi

16 Duyma: A batareyasinin al ila ise salinmasi

17 Diyma: B batareyasinin al ile ise salinmasi

18 Diyma: Xata malumatinin aradan

galdiriimasi
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1 Umumi

1.1

o> >

Bu sanad haqqinda

ilkin is telimatinin dili alman dilidir. Digar
dillerds olan is telimatlari ilkin ig talimatinin
tercimasidir.

Qurasdirma va is telimati mahsulun terkib
hissasidir. O, har zaman mahsulun
yaxinliginda olmalidir. Mahsulun magsade
uygun sakilds istifadssi ve diizgiin xidmat
gOstarilmasi tglin talmata daqiq diggat yetirma
asas sortlardan biridir.

Qurasdirma va is telimati mshsulun istifadesina
dair tehlukssizlik gayda ve normalari ila bagli
taleblara uygundur.

AB-nin uygunluq bayannamasi:
AB-uygunlug bayannamasinin niisxasi bu is
talimatinin terkib hissesidir.

Quragdirma névu ile bagl bizim terefimizdan
muayyan edilmamis texniki dayisikliklar ve ya
is telimatinda gosterilmis mahsulun/heyatin
tahlukasizliyi ile bagli qaydalara riayst etmama
naticasinda bu bayannama qivvasini itirir.

Tahliikasizlik

Bu is talimati montaj, istifads ve texniki baxis
zamani nazara alinmali ilkin gdstergleri shate
edir. Bu sebabdan is talimati montajdan avval
va montajin yerina yetiriimasi zamani muvafig
ixtisasli heyat/istifadegi terefinden
oxunulmaldir.

Bu zaman yalniz bu bas madds altinda geyd
edilen Umumi tehlukasizlik gosterslari deyil,
ham da tahllkesizlik isarasi adi altinda
asagidaki bas madds altinda geyd edilmis
xususi tahliikasizik gdsterislori de nazera
alinmahdir.

is telimatinda gosteriglorin isarasi

isaroloar:
Umunmi tehliiks ile bagh isarslar

Elektrik carayani vasitasile tahliika
GOSTSRIS

Signal sozler:

TOHLUK®!

Kaskin daracali tahliikali vaziyyat.

Bu qaydalara riayat etmama 6lim halina ve
ya an kaskin yaralanma hallarina gatirib
gixara bilor.

XOBORDARLIQ!

istifadagi (agir) yaralanmaya maruz qala
bilar. "Xabardarlq" gostarise diqqoat
yetiriimadikda (agir) sracada insan
yaralanmalarina sabab olmani bildirir.
DIQQOT!

Nasos/avadanhgi zadalomak tahliikasi
movcuddur. "Diqqat"” gostariglara amal

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel

2.2

23

24

Azoarbaycan dili

etmama naticasinda miimkiin mahsul
zadalarina dair malumati gatdirir.
GOST8RIS:

Mahsulun istifadasina dair yararl gosteris.
O, mimkin gatinliklere diggati yonaldir.

Mahsula dair birbasa gésterisler, mas,
Firlanma istiqgamati siitunu,

Brlagsma Ugln isare,

Nov tablosu,

Xabardarliq etiketi,

mutleq nazare alinmalidir va har zaman oxu-
nan vaziyyatds olmalidir.

Heyatin ixtisasi

Montaj, xidmat va texniki baxis iscilari isle bagl
muivafiq ixtisasa malik olmalidiriar. Masuliyyat
sahasi, heyatin cavabdehliyi ve nazarati
istifadagi terafinden miayyan olunmalidir.
Heyat lazimi biliys maik olmazsa, onlar
telimlandirilmali ve onlara gdsteriglor
verilmalidir. Lazim olarsa, istifadaginin sifarisi
asasinda mehsulun istehsalgisi da
taimlandirmani hayata kegira biler.

Tahliikasizlik gostariglarine riayat etmama
naticasinda tahliikalor

Tahikesizlik gosteriglerine riayat etmama
naticasinds heyata, atraf mihite ve mahsul/
avadanliga ziyan daya biler. Tahllkasizlik
gaydalarina emal etmamsa ziyana qarg! surtlen
taleblarin qlivvadan diismasina sabab ola biler.
Ayrica hallarda gaydalara riayst etmama
asagidaki tehlika hallarina gatiib ¢ixara biler:
Elektrik, mexaniki ve bakterioloji tasrler
vasitasile heyata ziyanin vurulmasi,

Tehlikali maddslerin axmasi vasitssile atraf
mubhite ziyan,

Ogyalara ziyan,

Mahsulun/avadanligin vacib funksiyasinin
itmasi,

Ovvaelcadan planlasdiriimis texniki baxis va
temir iglerinin yerina yetirilo bilinmamasi,

Tahliikasiz i

Bu tehlukesizlik gésteriginda verilmig
istigamatlar, gezanin garsisinin alinmasina
dair milli gaydalar, o ciimladan daxili is
gostarislari, telimat va istifadagi tiglin
tehlikasizlik qaydalarina da riayat olunmalidir.
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2.5 lstifadagi iigiin tahliikesizlik gostariglori

2.6

2.7

Bu cihaz mahdud fiziki, sensor ve aqli imkan-
lara malik va ya kifayat qadar tacriibs va/ve ya
biliya malik saxsler (o cimladan usaglar)
terefinden istifade edile bilmaz, yalniz onlar
avadanliqgdan yanlarinda gosteris veron saxs
oldugda va cihazin istifadasi ile bagh kifayst
gader gosteris alde etdikan sonra istifade eda
bilerlar.

Usaglarin cihazla oynamamalari tglin kifayast
gadar nazarst edilmalidir.

isti ve ya soyuq hisseler mahsul/avadanlig
tohluke altinda qoyarlarsa, onlar
qurasdirilarken toxunmamalari Ggln
tohliikasizlik tamin edilmalidir.

Harkatli hissalarin tahllkasizliklo bagh
goruyuculari (mas. idaraedici) faaliyystds olan
mahsuldan kenarlasdiriimamalidir.

Tahliikali olan destek maddalarinin (mas,
partlayici, zaharli, isti) axidilmasi (mas, daldal
hissalar) ele yerina yetirilmalidir ki, heyat vo
atraf muihite heg bir ziyan vurulmasin. Milli
ganunla bagh qaydalara riayst olunmalidir.
Asan yanan materiallar mahsuldan kenar
tutulmahdir.

Elektrik enerjisi naticasinds yaranan
tehllikenin qarsisi alinmalidir. Yerli va ya
Umumi gaydalara dair géstarigler (mas, IEC,
VDE va s.) vo yerli enerji taminati sikatlarinin
gaydalarina amal olunmalidir.

Montaj ve texniki baxig iglarina dair
tohliikasizlik gostarislori

istifadagi biitiin montaj ve texniki baxis islerinin
soelahiyyatli ve ixtisasli heyat tarafinden yerina
yetirilmasini temin etmalidir va bu heyat is
telimatinin qavranilmasi vasitssile kifayat qoada
malumata malik olmalidir.
Maehsul/avadanligda is yalniz stkut
vaziyyatinda yerina yetirila biler. Mahsul/
avadanhgin siikut veziyysati ilo bagl
qurasdirma va ig telimatinda tasvir edilmis gay-
dalara mutlaq riayat edilmalidir.

isin yerina yetiriimasindan derhal sonra biitiin
tehliikasizlik v goruma hissalari yenidan islak
vaziyyatda olunmali va funksionalligi
yoxlanilmalidir.

Ozbasina qurasdirma ve ayrica hissalorin
istehsali

Ozbagina qurasdirma ve ayrica hissalarin
istehsall mahsul/heyati tehliike altinda qoyur-
lar va bu, istehsalgi tarafindan tehliikasizliya
dair verilmis bayannamanin quvvadan
diismaesina sabab olur.

Mahsulda dayisiklikler yalniz istehsalginin
raziliyi esasinda yerina yetirile bilor. ilkin ehti-
yat hissalari va istehsalgi tarafindan salahiyyat
alda etmis hissalor tohliikssizliya xidmat
edirler. Diger hissalerin istifadasi bundan
yaranan naticalera dair istehsalginin 6hdaliyini
lagv edir.

2.8 Icaze verilmayaen istifade novleri

Catdirilan mahsulun istifadasina dair
tehlUkesizlik istifads telimatinin 4-ci bandina
asasan tanzimlanib. Katalog/malumat
varagasinds verilmis dayarlar normadan asagi
va ya yuxari ola bilmazlar.

3 Nagql ve anbarlama

Mahsulun alds edilmasinan darhal sonra:

» Mahsulu nagl etma zamani zadaslars qarsi
yoxlayin,

* Naqgl zamani zadalar zamani miayyan vaxt
gergivasinda g¢atidiran sirkata bildirin.

DIQQOT! Bsyalara ziyan tahliikasi!
Qaydalara uygun yerrina yetrilmayan naq|
va anbarlama mahulun zadalanmasina
gatirib ¢ixara bilarlor.

¢ Kegirma avadanhgi namliya va mexaniki
zadolara qarsi qorunmalidir.

¢ —10 °C ... +50 °C sahaddindan kanarda tem-
peratura imkan vermak olmaz.

4 istifade maqgsadi (magsada uygun

istifado)

Kegirma cihazi SC Fire EN 12845 standartina
asasan avtomatik gcilema avadanlginda dizel
nasosunun idarasine xidmat edir.

Xidmat sahalari yasayis va ofis binalari,
xastoxanalar, mehmanxanalar, inzibati ve
sonaye binalardir.

Aidiyyatli signal vericilari ilo alagada nasos
tezyiq ve saviyyadan asili olaraq kegacak.
Miivafiq istifadeya ham da bu telimata riayat
etme aiddir.

Bundan kanar sakilds istifade qaydalara uygun
olmayan istifads hesab edilir.
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5 Mahsula dair malumatlar

5.1 NOv acari

Nimuna: W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FM-
ND4-D

W W =WILO

CTRL idare

SC Smart Control = Idareetms vahidi

F F = Alovun sénduriimasi maqgsadi

1x Nasoslarin sayi

47,7 kW  Dizel motorunun gucu [kVatt]

M 1~230V, 50 Hers

FM Frame mounted (ilkin ¢argivaya montaj
edilmis)

ND4 Yeni dizayn kegirma qutusu
400x950x250mm

D Dizel nasosu Ugln kegirma cihazi

5.2 Texniki malumatlar (standart iglatma)

Sebaka teminati enerijisi [V]:

Azarbaycan dili

1~230 V (L, N, PE)

Tezlik [Hers]: 50/60 Hers

Sebaka teminati garginliyi [V]: 12/24 VDC

maks. enerji gabulu [A]: No6v tablosuna baxin
Qorunma novii: IP 54

maks. sabaks yonlu tahlikasizlik [A]:

Kegirma planina baxin

Otraf mihit temperaturu [°C]:

0 ... +40 °C arasinda

Elektrik tahlikasizliyi:

Cirklonma deracaesi |l

Hayacan/melumatlandirma ile bagh slaga

250 VAC, 1A

5.3 Catidirima hacmi

* Kegrima cihazi

* Novba plani

» Qurasdirma va telimat kitabgasi

» EN60204-1-3 asasan yoxlama protokolu

6 Tasvir va funksiya

6.1 Msahsulun tasviri (Sakil 1)

6.1.1 Funksiyanin tasviri

Kecirma cihazi EN 12845 qaydasina asasan
cilema cihazindaki dizel nasosunun idaresi
Ucun istifade edilacak. Dizel motoru tezyiq
kegiricisinin bogaldilmasindan sonra avtomatik
olaraq starterin idaresi is ise salinacaq. Maksi-
mal 6 ise salma cehdi bas tutacag. Motoru ise
saldigdan sonra sistemds tazyigs nail olun-
duqgda al ile dayandirila biler.

Nasos doldurucusu gabinin sonradan avtoma-
tik doldurulmasi tgtin dizel motoru qosulmus
zma kegcidi ile idara oluna biler. Avadanhgin
iso salinma vaziyyatiisiq, o ciimladan gapidaki
LC displeyi vasitesila gdstarile bilar. Xidmat
gapidaki firlanan dilyma ve basma diymasiile
yerina yetirilir.

Binanin asas texnikasinda ise salma ve ya
pozulma haqqginda malumatlar 6tirmak tgln
potensial alagsler mévcuddur.

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel

6.1.2

Keg¢rma cihazinin qurasdiriimasi ($ak.1)
Kegirma cihazinin qurulmasi qurasdiriimis
nasosun glcindaen asilidir. O, asagidaki
komponentlardan asilidir:

Osas kegirici: Cihazin yandiriimasi/
sOndirtlmas (Sak.1, Movg.1)

insan terefinden idare olunan masin interfeysi
(HMI): Faaliyyat malumatlarinin gésterilmas
Ugun LC displeyi, faaliyyat vaziyyatinin
gOsterilmasi tglin LED (fealiyyat/pozuntu),
xidmat dliymasi Menyu segimi va parametrin
daxil edilmasi (Sak.1, Movq.2)

ilkin platina: Mikro nezaratgi ile platina (Sek.1,
Movq.4)

Harakatli platina: 12VDC-dan 24VDC-a qadar
garginliyin harakati, firlanma signalinin
harakati (Sok.1, Mévq.5)

Qurasdirma hissalarinin teminati: Srimays
garsi gorunma vasitasile idareetmanin va
barkidilmis hissalarin teminati ($ak.1, Mévq.7)
Qoruyucu/Relye: Starterin ve ya maqnit kegiri-
cisinin ise salinmasi lglin qoruyucu/relye
(Sak.1, Mévq.6)

Yuklama cihazi: Starter batareyalarinin avto-
matik ylklanmasi tiglin yiklama cihazi (Sak.1,
Movq.3)

Févgalads halda ise salma diiymasi:
idareetmadan asili olmayan sakilda dizel moto-
runun batareya A ve ya batareya B ila ise
salinmasi (Sakil 1, mévq. 8)

Acar secimi kegiricisi: Avtomatik yandirma/
sonlrma (avtomatik on/off) (Sakil 1, mdvq. 9)
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6.2

A\

6.2.1

Funksionalliq ve xidmat

TOHLUK®! Hoyata tahliike!

Aciq kegirma qutusunda ig zamani garginlik
kegiran hissalara toxunma vasitasile elek-
trik vurma tahliikasi mévcuddur.

is yalniz ixtisash heyat tarofindon yerina
yetirila bilar!

GOSTeRIS:

Kegirma cihazinin taminat hissasina
birlagdiriimasindan sonra har dafs eneriji
kasildikda kegirma cihazi enerji kasilmamisdan
avvalki faaliyyat ndviina geri qayidir.

Kegirma cihazinin faaliyyatina dair
gostoariglar (Sakil 2)

Kegirma cihazlarinin yandiriimasi ve
sondiiriilmasi

Kegirma cihazina batareyalarin
birlesdiriimasindan ve gabaka teminatini
yaratdigdan sonra ige salma starter
marhalasindan bir ne¢a saniys sonra hazir
olacaqg. Yasil rengdas ise hazirliq isigr (Sak.2,
Mévq.1) isiq sacir. LC displeyinda batareya va
yuklema cihazinin gerginliyinin dayisdiriimasi
gostarilacak. Yiklama cihazlari, o cimladan
motorun sabit yad temperaturu t¢ln qizdirici
asas kegiricinin kdmayi ile yandirila ve
sonddrils biler. idarsetmanin séndiirilmasi
Ugln birlesdirilmis batareyalar ayrilmalidiriar.

Nasosun talabati

Qurasdirnimis tazyiq haer iki tazyiq kegiricisindan
an azl birinds asagi disarse ag isiq vasitesila
signal isa duslr ($ak.2, Mévq.7). LED-in isiq
sagmasli qurasdiriimis yubatma vaxtinin
gedisati haqqinda signa verir (Menyu 1.2.5.1).
Qurasdiriimis yubanma vaxtinin basa
¢atmasindan sonra tazyiq kegiricisi sonuli
oldugu miiddatdse LED davamli olaraq isiq
sagir. Maksimal 6 ise salma cahdi ile dizel
motorunun avtomatik ise salinmasi tsikli bas
tutur. ise salma vaxti (Menyu 1.2.2.1) o
cuimladan fasile vaxti (Menyu 1.2.2.2) program
vasitesile qurasdirila bilarler. Har isa salma
coehdindan sonra digar batareyaya kecid
baslayir. Digli hisseda motorun ¢ati musayyan
olunacagq. Blave cehd vasitesila clitlegmaya
nail olmagq olar.

Dizel motorunun ugurla ise salinmasi yasil
LED isigiile ($9k.2, MOvq.2) gosterilacak. Bu,
Olgilmus firlanma sayi "Faaliyyatdeki motor”
Ucln qurasdiriimis kecirma daldasini kecdika
(Menyu 1.2.1.3) isiglanacag. LC displeyinda
firlanan motorla hagqiqi firlanma sayi
gostarilacak. Birlasdirilmis starter hissasi avto-
matik ayrilacaqg. Dizel motorunun al ile
dayanmasi "Stopp" dilymasina basiimaqgla
mumkindur ($ak.2, Movqg.14). Yasil LED
(Sok.2, M6vq.2) "Motor iglin faaliyyat" kegirma
dalgasinin étirilmasi zamani sonir ve LC
displeyinda batareya garginliyi ve yliklama
cihazl g6starilir.

Doldurma cihazi

Nasos doldurma gabinin seviyyasi 2/3 gadar
azalarsa, Uzma kegiricisi baglanir ve sari LED
ilo signal ise dusur (Sakil 2, mévq. 8). LED-in
isiq sagmasi quragdiriimis yubatma vaxtinin
gedisati hagqinda signa verir (Menyu 1.2.5.2).
Qurasdinimisg yubanma vaxtinin baga
¢atmasindan sonra tazyiq kegiricisi sonuli
oldugu muddeatds LED davamli olaraq isiq sagir.
Maksimal 6 ise salma cahdi ils dizel motorunun
avtomatik ige salinmasi tsikli bas tutur. iss
salma vaxti (Menyu 1.2.2.1) o cimladan fasila
vaxti (Menyu 1.2.2.2) program vasitesile
qurasdirila bilerler. Har ise salma cahdindan
sonra digar batareyaya kecid baslayir. Digli
hissada motorun ¢ati miiayyan olunacaq. Olave
cohd vasitesils cutlasmaya nail olmaq olar.
Dizel motorunun ugurla isa salinmasi yasil
LED isigi ile ($9k.2, MOvq.2) gosterilacak. Bu,
Olgllmus firlanma sayi "Faaliyyatdeaki motor"
Ugln qurasdiriimis kegirma dalgasini kegdika
(Menyu 1.2.1.3) isiglanacaq. LC displeyinda
firlanan motorla haqiqi filanma sayi géstarilacak.
Birlagdiriimis starter hissasi avtomatik ayrilacag.
Dizel motorunun dayandirilmasi "Stop"
diymasinin basiimasi ile (sekil 2, mdvq. 14)
yerina yetirila bilar. Yasil LED (Sak.2, M6vq.2)
2Motor Uglin faaliyyat" kegirma dalgasinin
Otlrtlmasi zamani séniir va LC displeyinda
batareya garginliyi ve ylklema cihazl gdsterilir.

Batareyanin garginliyine nazarat

Faaliyyat tehliikasizliyinin ylksaldilmasi Ggln
batareyalarin, o cimladan ylklama cihazinin
sabaka garginliyinin taminati Gg¢lin davamli
yoxlama basg verir. Yikloma cihazlari maftilin
qirlmasi, qisa gapanma, batareyanin quisuru
vo sobaka xatasi ia bagli xetalari bildirir.
Xaotalar idaraetms vasitasile giymatlondirilir va
xata menyusu vasitasile gostarilir.

Olave olaraqg menyu 5.4.1.0-da minimal batar-
eya gaginliyi qurasdirila biler. Bu garginlik
biresdirilmis batareyalarin birinde asagi
disarsa displeyda xata malumati yaranir.

Motoun iga salinmasina nazarat

Tazyiq ve Uzma kegirisinin bosaldilmasindan
sonra motorun avtomatik ise disma tsikli
baslayir. Motoun isa diigmasi xata funksiyasinin
idaresi vasitasile yoxlanilacaq, masalan moto-
run digli hissasinda birlesdirma ve motorun
xatall sekilds ise salinmasi. ise salma zamani
¢atli hissanin biragmasi ile bagli heg bir malumat
g0starilmazss, slave idarsetms vasitasila
dastak alda edilmaya c¢alisilir. Displeyda xata
malumati gésterilacek. Har ise salma cehdinden
sonra diger batareyaya kecid baglayir. 6 ugursuz
ise salma cahdinden sonra sari isiq yandiqda
dayanma bas verir (Sak.2, M6évq.13), displeyda
xata malumati gostarilacek va pozuntu
haqqinda slags aktivlegacak.
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Umumi pozuntu malumatinin (SSM)
otiiriilmasi

Menyu 5.5.2.0-de SSM-in arzu olunan mantiqi
qurasdirila biler. Bu zaman manfi mantiq (xata

halinda diisen alst = "fall") ve ya misbat
mantiq (xata halinda galxan alst = "raise")
segila biler.

6.2.2 Kecgirma cihazina xidmat

Xidmat elementi

Osas kegirici Yandirma/Sondirma ("Aus"
movgeyinda baglanan)

qurasdirma menyusunu gostarir. Xidmat

diiymasi vasitasile menyu segimi ve parametr
daxiletmasi bas verir. Dayarlorin dayisdiriimasi
va menyu saviyyasinda firlatma Ggtin diiyma
firladilmalidir, se¢im va tasdiq tg¢in onu bas-

magq lazimdir:

)
&

LC-displeyi nasosun faaliyyat vaziyyatini ve

Azarbaycan dili

Malumatin tasviri asagidaki nimuna asasinda
displeyds gostarilir:

Movq.

Tasvir
Menyu némrasi

Dayar malumati

Vahidlerin gostericisi

Standart isaraler

Q1 B W N[ =

Qrafiki isaraler

Asagidaki grafiki isarslardan istifade olunur:

isare Funksiya/Tasvir Movcudluq
Geriya gedis (qisa basma: bir menyu saviyyasi; uzun middst basma: asas  hamisi
t ekran)
ﬁﬂ EASY menyu hamisi
Y EXPERT menyusu hamisi
1. Manasi: Xidmat ige salinmayib hamisi
@ 2. Manasi: Gosteris dayari — heg bir daxiletma mimkin deyil
= Xidmat menyusu hamisi
Parametr hamisi
: Malumatlar hamisi
I_I Xota hamisi
|'| Xatanin aradan qaldiriimasi hamisi
Feset

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel
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isare Funksiya/Tasvir Movcudluq
oIl Hayacan signalinin qurasdirimasi hamisi
Nasos hamisi
: Minimal olmali deyer hamisi
: Mévcud dayer hamisi
Sensor signal hamisi
{-ﬁ q
Sensorun 6lglilma sahasi Elektrik
LLLI
Yubanma vaxti hamisi
"
(G
Faaliyyat névi/Istifade hamisi
M
(D Sukut vaziyyati hamisi
Faaliyyat malumatlar hamisi
nnl'l
Kegirma cihazi malumatlari: hamisi
|||| | I " Nazarat novi; ID ndémrasi; program/firma mahsulu
12345
Faaliyyat saatlari hamisi
@
T Nasosun faaliyyat saatlari hamisi
(O
'4. Kegirma cihazinin kegirma hissasi hamisi
CTR
Nasosun kegcid faaliyyati hamisi
CTRy
Olaga hamisi
T, Cixis hissasinin parametri hamisi
i
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isare Funksiyal/Tasvir Movcudluq
|'| SSM parametri hamisi
i
Motorun firlanma sayini qurasdirmaq Dizel
et
{4
ise salma cahdina disen vaxt Dizel
ise salma cohdleri arasinda fasile Dizel
ise salma maddaesi Dizel
[
Batareya A Dizel
H
Batareya B Dizel
E
Cilayici (tozyiq kegiricisi) hamisi
Nasosu doldurma gani (Uzma hissasi kegiricisi) hamisi
e
Qizdiric Dizel
Moto yagi Dizel
oy
H Termostat Motorun temperaturu Dizel
Soyuducu su (temperatur) Dizel
Kamar cirilmasi Dizel
Xotaya baslama Elektrik
e
l_ﬁ N
Tozyiq Elektrik
Sabaka gaginliyinin taminati Elektrik

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel
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isare Funksiya/Tasvir Movcudluq
: Voltmetr hamisi
Ampermetr hamisi
Ulduz-t¢bucagin-kegirilmasi Elektrik
AD,
Serbast qurasdirila bilen pozuntu malumati hamisi
WLl
"| Xata girisi hamisi
&
_-F Ise salma cahdi sayicisi Dizel
CTR
Muddat hamisi
: Glc oélgan Elektrik
oIl Rabite parametri hamisi
Modbus hamisi
-*:2’&
BACnet hamisi
-*:g’;f
= Fabrik parametrlori hamisi
Fabrik parametrlarine gaytarmaq hamisi
*9
"| Hayacan saygdaci hamisi
CTR
G] Texniki baxis intervali hamisi
Geriya qaytarmaq hamisi
Feset
Motorun firlanma sayi Dizel

10
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isara Funksiya/Tasvir Mévcudluq
Motorun firlanma sayini qurasdirmaq Dizel
et
{7
p— "Faaliyyatda olan motor" malumati Giglin minimal firlanma sayi Dizel
{7
ise salma saygacini geriye qaytarmaq Dizel
AT
Feset

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel 11
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Menyu strukturu:

Tanzimlama sisteminin menyu strukturu

4 marhalada qurulub.

Ayrica menyuda navigasiya o cimladen para-
metin daxil edilmasi agadidaki nimunada
tosvirr edilib (minimal batareya garginliyinin
dayisdirilmasii):

2]s
Bat H @ 16868
G 124—%
U 3
A
@)
16868
1
]
o
SRBaE S488 S418
olojo — " — () H A
3 1 i
S418
© 188
L
O]
2]s O ;
3
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Ayrica menyu maddassinin tesviri asagidaki

covalds gdstarila bilar:

Menyu-

Displey
Nomrasi./

Parametr sahasi
Fabrik parametrlari

Tosvir

Osas ekran avadanligin statusunu gostarir.
Birlesdirilmis batareyalarin garginliyi ve yikloma
enerjisi arasinda davaml gostaris dayisikiyi bas
Vverir.

Harakatli motorda hagiqgi firlanma saylari
displeyda gosterilacak.

EASY menyu motorun firlanma sayina, o
cumladan "Faaliyyatda olan motor" tiglin
filanma say! parametrine imkan verir.

18688

EXPERT menyusu kecirma cihazinin atrafl
parametrlari t¢ln istifads edils bilan digar
parametrlara imkan verir.

12848

Faaliyyate tasir edan butiin parametrlar tigtin
parametr menyusu.

1218

Firlanma sayi parametri Ggiin qurasdirma meny-
usu

Firlanma say1 muqaisasi U¢ln firlanma sayinin 100 ... 3000 ... 4000
1 2 1 1 qurasdiriimasi.
(M ABH
Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel 13
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Menyu-

Displey
Nomraesi./

Toasvir

Firlanma say1 muqgaisasini ise salir.

Parametr sahasi
Fabrik parametriari

Finished
Start

O]
F

"Foaliyyatds olan motor" malumati tgtin
firlanma sayi

200 ... 800 ... 3000

Faaliyyats tasir edan butlin parametrlor tglin
parametr menyusu.

12322

salmada yubatma

Ise salma vaxti, ise salma cahdi miiddati 5...10
=
Fasila vaxti, ise salma saylari arasinda fasila 5...10
=
Yubatma
&
[ %
Tazyiq kegiricisinin bosaldilmasi zamani isa 1...10
1 2 5 '.1. salmada yubatma
i 1
=
Uzmea kegiricisinin bosaldilmasi zamani ise 1...10

14
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Menyu- Displey
Nomrasi./

Tosvir

Azarbaycan dili

Parametr sahasi
Fabrik parametrlari

1223

"Maddanin istifads edilmisdir" malumatin
yubadilmasi

2884

Olage

21848

@ bus

Hazirda feal olan sahanin gdstarilmasi

No bus
Modbus
BACnet

RYENRE

Nasos menyusu

2168

e 0N

& Auto

Gostaris atomatik yandirma/séndirma

48688

Malumatlar

41848

Faaliyyat dayarlari

4118

Aktual batareya garginliklari

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel
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Menyu-

Nomraesi./

Displey

Toasvir Parametr sahassi
Fabrik parametriari

Gaginlik batareyasi A

Gaginlik batareyasi B

Aktual yuklama garginliyi

4128
+
Yiklama garginliyi batareyasi A
4121
5, A4
*
@ H
Yuklama garrginliyi batareyasi B
4122
5, 34
@ * =
Isa salam cehdi saygaci
4138
£
CTR
*
Isa salma cahdi batareyasi A
4131
Ed,
@ A->1
Ise salma cehdi batareyas| B
4132
EIB:
@ B-r1

16
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Menyu- Displey Tasvir Parametr sahasi

Nomrasi./ Fabrik parametrlari

Birlagdiriimis sensorlarin statusu (qoruyucu

4‘ 1’ 4E vaziyyat)

Tazyiq kegiricisi statusu

Uzma kegiricisi statusu

Uzmea kegiricisinin ise salma maddasi statusu

Qizdirnicinin temperatur kegiricisi statusu

Yagin temperatur kegircisi statusu

Sarinladici suyun temperatur kegiricisinin sta-

40104.6 tusu

Sensor dayarlari

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel 17
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Menyu- Displey Tasvir Parametr sahasi

Nomrasi./ Fabrik parametriari
Yag tazyiqi

4131

Yag temperaturu

Sarin su temperaturu

Sarin su temperaturu (xarici)

Firlanma sayi

Motorun firlanma sayi

-
=

"Faaliyyatda olan motor" malumati tglin
firlanma sayi

+
=

Faaliyyat malumatlari

42848
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Menyu- Displey Tasvir Parametr sahasi
Nomrasi./ Fabrik parametrlari
Avadanligin itmumi gedis muddati
4218
@ -
h
Nasosun imumi gedis miiddati
4220
X 2
O
m1lhmn
Son iga salma zamani nasosun gedis miuddati
4238
X 1
O
milrm
Avadanligin kegid faaliyyati
4248
4
CTR
BH—>1
Nasosun kegid faaliyyati
42348
CTRy i
B—->1
Avadanlig malumati
43848
Wi
12345
+
Avadanlig névi SC Diesel
4318
Wit S |: D
12345
TYPe
Harakat addimi kimi seriya nomrasi
4328
Wil
12345
Id-Mo

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel
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Menyu- Displey Tasvir Parametr sahasi

Nomrasi./ Fabrik parametriari

Program versiyasi
4338
g4 3
@ Softw
Firma mahsulu versiyasi
4348
mo g
@ Firmuw
Parametrlar
2888
ofofo
+
Blags
2188
QoI
=
*
Modbus
2118
M
=
+
Otiirma siirati 9.6
5141 o
M :
A, i EI ] 76,8
kBaud
Verilon Gnvan 1...4..247
2112
|
=
Adres=s
Paritet even
5113 odd
M
—~eallel
Farit
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Menyu- Displey Tasvir Parametr sahasi
Nomrasi./ Fabrik parametrlari
Dayanma biti 1
2
2114
M
& 1
stBit
BACnet
2128
B
=
+
Otiirma sirati 9,6
19,2
2121 38,4
B 76,8
&19.
kEBaoud
Verilan Ginvan 1...4..255
2122
E
=
Adres=s
Paritet even
5123 odd
E
S hRafne
o Farit
Dayanma biti 1
5124 2
E
& 2
o StBit
BACnet Cihazinin birbasa ID-si 0...24 ... 9999
2125
E
= 2 d
Id.
Sensor parametrlari
2288
i

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel 21
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Menyu- Displey Tasvir Parametr sahasi

Nomrasi./ Fabrik parametriari

Yag tezyiqi sensorunun faallasdiriimasi OFF
ON

o258

. OFF

Yag tezyigi sensoru tiglin muvafiq dayarler

2244

5241 Mugavimat ayarinin daxil edilmasi 0 ... 3000

Ea 52441
b

Sensorun yag temperaturunun aktivlesdiriimasi OFF

5250 N

Yag temperaturu sensorunun muvafiq dayari

5.2.6.1 Miqgavimat ayarinin daxil edilmasi 0 ... 3000

ader
8269 2261

Sarin su temperaturu sensorunun OFF
5 2 ? E aktivlesdiriimasi ON

Soyuducu su sensoru Uglin mivafiq dayarler
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Menyu-

Nomrasi./

5.2.8.1
gader
5.2.8.9

Displey

Tosvir

Mugavimat ayaerinin daxil edilmasi

Azarbaycan dili

Parametr sahasi
Fabrik parametrlari

0...3000

2251

v Mot

ztaore

Aktivlasdirma Nazarat Kemar cirilmasi OFF
ON
22948
Sarhad dayarlar
2488
QL
*
Minimal batareya garginliyi 0...30
2418
&  HH
L]
Malumat ¢ixisI parametri
2288
1ol
e
*
SSM Fall
Raise
202A
'Ea
SO L
e
Sarbast qurasdirila bilan pozuntu malumati
22038
wiLK
+
Pozuntu malumati G¢lin dayandirma hali Not store
ON store

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel
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Menyu- Displey Tasvir

Nomraesi./

Mantigli harakat Giris signali

Parametr sahasi
Fabrik parametriari

Fall

2232

w 15

Raise
2032
‘ool
S rRdl=
e
Konfigurasiya edils bilan pozuntu malumatinin  OFF
aktiviesdiriimasi ON
2255 ’
v OFF
Aktiv: Ever
Har zaman Pump
@ E5534 Yalniz faaliyyatds olan nasosda
Blagads yubanma 0...60

Ise salmanin yoxlanmasi

220688

ise salmanin yoxlanmasina baslama

Finished, Start

Pozuntu malumati

Pozuntu maumatinin yenidan qurasdiriimasi

&108

rezet.

24
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Menyu-

Displey Tasvir

Nomrasi./

6.1.0.1
gader
6.1.1.6

B o™
n
-+
-

1-dan 16-ya gqadar pozuntu malumati

Azarbaycan dili

Parametr sahasi
Fabrik parametrlari

Xidmet saviyyasi:

Kegirma cihazlarinin parametrlagdirimasi
EASY ve EXPERT menyu sahalarinda ayrilib.
Fabrikda verilon dayarlerin istifadasi ila ¢gevik
ise sama ugun EASY sahasinds firlanma sayi
dayeri va firlanma sayi miiqaisasi kifayatdir.
Diger parametrlari dayismak, cihazin
malumatlarini oxumagq istayi mévcud olarsa
bunun Gglin EXPERT sahasi mdvcudur.
7.0.0.0 menyu saviyyasi Wilo-migtari
xidmatinda mévcuddur

Avtomatik on/off (Sak. 1, mdvq. 9)

Acar secimi kegiricisi "on" mdvqeyinde aglila
biler. Acar yalniz "on" mévgeyinda ¢ixarila
bilar. "Off" mdvqeyi segilan kimi tazyiq kegiricisi
va Uzma kegiricisi ile nasosun avtomatik ise
salinmasi bas tutumur. Xabardarliq isiqiginin
isiq sagmasi il (sak. 2, mévq 3) deaktiv avto-
matik rejim gostarilir va yalniz al ils isa salina
biler.

Ol ila iga salma ligiin batareya A va
batareya B (Sak.2, Mévq.16 ve M6vq.17)
Duymesaleri basmagla dizel motoru batareya A
vo B vasitasile al ila iga salinir. Diiyma basili
oldugu muddatdae starter aktivdir. Motor iso
salindigdan sonra bu, "Stopp" diymasi
vasitasile dayandirila biler.

Ol ila dayandirma ($ak.2, Mévqg.14)

Duyma motorun dayandiriimasina xidmat edir.
Harakatds olan motorda ona aid malumat isigi
(Sek.2, Mévq.14) qirmizi rangds yanarsa
motorun dayandiriimasi mumkinddr. Tazyiq
kegciricisi (cilayici) vasitesila heg bir talab
olmadigda motor dayandirila biler. Motor
dayandirildigdan sonra "Pumpe in Betrieb"
va "Stopp" malumatlari sonir (Sak.2, Movq.2
ve Mévq.14)

Ol ila ise salma ligiin yoxlama alati (Sak.2,
Movq.13)

Ol ile idara olunan elektrik isa salma cihazinin
miintezem yoxlanmasi tgtin yoxlama diymasi
va malumat isigi. Avtomatik motor ise
salinmasi al ile idars ila yerina yetirildikde alti
dalbadal uéursuz avtomatik ise salma
cehdindan sonra iga digsur. Har iki fealiyyat
vaziyyatinde malumat isigi ve diiymasi isa
salinmalidir.

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel

6.2.3

Lampa sinagi (Sak.2, Movq.15)

Duymealerin ise salinmasi ile funksionalligi yox-
lamaq Ugln ise salma middati Gglin butln
malumatlar isa salinacaq. Diymalar
buraxildigdan sonra mealumat isiglari yeniden
sonur va funksional olaraq yanirlar.

Dayandirma (Sak.2, M6vq.18)

Diymalrsin basiimasi ile butlin xata
malumatlari o ciimledan malumat isiglari xata
sababi mévcud olmadiqda geri veziyyatina
gaytarilacaq.

Kegirma cihazinin gostarici elementlari

Faaliyyata hazirliq (Sak.2, Mévq.1)
Malumat isigi garginlik teminati mévcud old-
uqda yasil rangs yanir.

Nasos faaliyyati (Sok.2, Mévq.2)

Dizle motoru ise salindigda va firlanma ile
muayyan edilmis firlanma saylari "Motor in
Betrieb" malumatini alde etdikde (Menyu
1.2.1.3) yasil renge yanir.

Avtomatik faaliyyat (Sok.2, Mévq.3)
Acar secimi kegiricisi sondurilan kimi
xabardarliq isig1 sari rengds yanir.

Motorun normadan artiq istiliyi (Sarinladici
su) (Sak.2, Movq.4)

Bilesdirilmis termostat bosaldigda malumat
isIg1 sari rengda yanir.

Yag tazyiginda pozuntu (Sak.2, M6vq.5)
Bilesdirilmis yag tezyiqi nazarstgisi bosaldiqda
malumat isigI sari rangda yanir.

Xatali iso salma(Sak.2, M6vq.6)
Alti defe ugursuz avtomatik ise salmadan
sonra malumat isigi sari angds yanir.

Cilayici talabi (Sak.2, M6vq.7)

Sistemda tazyiq normadan asagi diigsdikds ve
an azi tezyiq kegiricilarindan biri bosaldiqda
melumat isig1 ag rengde yanir. ise salmanin
yubadilmasinin basa ¢gatmasindan sonra
(menyu 1.2.5.1) malumat isig1 davamli yanir.
Toazyiq artarsa malumat isigi da yeniden sénur.

Uzma kegiricisine telab (Sok.2, Mévq.8)

Nasos doldurulmasi gabinda saviyys 2/3-a
endikda va Gizma kegiricisi sdéndkda

25



Azoerbaycan dili

>

>

26
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xabardarliq isigi sari rengde yanir. ise
salmanin yubadilmasinin basa ¢atmasindan
sonra (menyu 1.2.5.2) mealumat isig1 davamli
yanir. Saviyye artarsa malumat isigi yeniden
sonar.

Qizdiricida pozuntu (Sak.2, M6vq.9)
Bilasdirilmis termostat bosaldigda malumat
isIgI sari rangda yanir.

Keamarda cirllma (Sak.2, M6vq.10)
Kamardas cirilma askar edilarsa malumat isigi
sari roengda yanir.

Faaliyyat maddasinda catismamazliq
(S9k.2, Movq.11)

Isa salinmig maddali Uziicl kegirici bosaldigda
malumat isigI sari rangda yanir.

Uzma kegiricisine tolab (Sok.2, Mévq.12)
Pozuntu yarandigda malumat isigi sari rangde
yanir. Pozuntu sababinin
kenarlasdiriimasindan sonra xatanin basa
¢atmasi lazimdir.

Ol ile isa salma ligiin yoxlama alati
(Sek.2, Mévq.13)

Avtomatik motor ise salinmasi al ile idars ile
yerina yetirildikda alti dalbadal ugursuz avto-
matik ise salma cahdindan sonra ige dusur.

Ol ia nasosun dayandiriimasi

(Sok.2, Movq.14)

Harakatli motorda Stopp diilymasi tglin
dayandirma funksiyasi ise salindiqda malumat
isig1 qirmizi rangds yanir. Bosaldilmig tazyiq
kegiricisinda (gilayici talabi) dayandirma
funksiyasi mimkun deyil.

Qurasdirma veo elektrik birleagmasi
Qurasdirma va elektrik birlagmasi yerli qay-
dalara asasan va yainiz ixtisash heyat
torafindan yerina yetirimalidir!
XOBORDARLIQ! Heyatoa zarardan yaranan
tohliika!

Qoazadan gorunmaya dai mévcud gaydalara
riayat olunmalidir.

Xabardarlq! Enerji vurmasi naticasinda
tohliika!

Elektrik enerjisi naticasinda yaranan
tohliikanin qarsisi alinmalidir.

Yerli vo ya imumi qaydalara dair
gosterislar (mas, IEC) va yerli enerji
tominati sikatlarinin gaydalarina amal
olunmalidir.

Qurasdirma

Kegirma cihazini/avadanhgi quru yera
qurasdirin.

Qurasdirma yerini birbasa glinas sltiasindan
goruyun.

7.2 Elektrik birloagmasi

A\

A

7.21

7.2.2

7.23

TOHLUK®! Hayata tehliika!

Anormal elektrik birlegmasi zamani enerji
vurmasi naticasinda hayati tahliika
movcuddur.

Elektrik bilagmasinin yerli enerji taminatgisi
torafindan icaza verilan elektrik
qurasdiricisi tarafindan va yerli gaydalara
asasan yerina yetirilmasina gorait yaradin.
Nasosun va aksesuarlarin qurasdirilmasi
va istifada teimatina diqqgat yetirin!

Biitiin iglardan avval enerji taminatini
ayirin.

Xoabardarliq! Enerji vurmasi naticesinda
tohliika!

Sondiiriilmis asas kegirici vasitasile do
hayata tahliike yaradan garginlik mévcud
ola bilar.

Sebaka formasi, enerji névii ve sebaka
birlesmasinin garginliyi tanzimlama cihazinin
ndv tablosunun qaydasina uydun olmahdir.

GOST8RIS:

Kegirma planinin malumatina asasan sabaka
yonlu tehlikasizlik

Sabaska kabelinin sonluglarini kabel brlegmasi
va kabel girisi ile daxil edin va isaralersa uygun
birlegdiricilare barkidin.

Nasosg/avadanligi gaydaya asasen
yerlasdirin.

Birlogdirma va gidalandirma
Qurasdirmaya muvafiq 3 hissali kabel (L, N,
PE) teminedici sebaka U¢lin asas kegiricide
enerji planina asasan birlasdiriimalidir.

Birlasdirilon batareyalar
Batareyalar aidiyyath kabellar ila
birlegdirilmalidir. Birlagdiricinin vintleri
barkidilmalidir.

Birlogdirma lizre pozuntu malumati/
foaliyyat malumati

Pozuntu/faaliyyat hagginda malumat Ggln
potensial alaqge vasitesile signal oturile bile,
bu, pozuntu/faaliyyst haqqinda signal verir
(kegirma planina baxin).

Bos kontaktlar, maksimal yuklenma 250 V ~/1A
Xabardarlhq! Enerji vurmasi naticasinda
tohliika!

Osas kegirici sondiiriilsa bela bu sixacaqlar
hayata tahliika yarada bilarlor.
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8.2

8.3

iso salma

XOBOBRDARLIQ! Hayata tahliika!

Yalniz ixtisasli heyat torafindan ige
salinmahidir!

Qeyri-miivafiq ige salma zamani hayata
tahliikke mévcuddur. Yalniz ixtisash heyat
torafindan iga salinmalidir.

TOHLUK®! Hoayata tahliike!

Aciq kegirma cihazinda is enerji kegiran
hissalara toxunma naticasinda enerji
tahliikasina sabab ola bilar.

is yalniz ixtisasl heyat tarofinden yerina
yetirila bilar!

Kegirma cihazlarinin ise salinmasinin Wilo
mistari xidmati vasitasile yerina yetirilmasini
maslahat goérurik.

ik ise salmadan avval kabellarin kecirimasi vo
yerlasdiilmasi yoxlaniimalidir.

Biitiin birlagdirici hissalar iga salinmadan
avval barkidilmalidir!

Fabrik parametrlori

idareetma fabrikda ilkin olaraq qurasdiriib.
Fabrik parametrlari Wilo mustari xidmati
vasitasile yeniden qurula bilar.

Firlanma sayi1 miiqaisasini yoxlayin
Motorun firlanma sayini fabrik parameti ile
mugaiss edin. Yoxlama Ugiin motor al
funksiyasi ile ise salinmalidir. Motoru ige
saldigdan sonra firlanma sayini firlanma sayi
o6lconi ila yoxlayin ve displeyda gdstarilmis
firlanma sayi ile miiqaise edin. Ust-iiste diisma
zamani diizalise ehtiyac yoxdur.

Boytiik ferg zamani yeni mligaisaya ehtiyac var.
Bunu bels yerina yetirmak lazimdir. Motoru sabit
va malum firlanma sayina qurasdirin. Bu dayari
menyu 1.2.1.1-a daxil edin ve tesdiglayin.
N6vbati menyu maddssina kegirin. Menyu
1.2.1.2-de parametrlori "Start"a kegirin vo
tasdiglayin. Ugurlu miigaisadan sonra displeyda
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vo tasdiq edin. Bundan sonra 10 saniys
arzindas "Bitirma" (Sak. 2, mévq. 18) dliymasini
isa salin. Avtomatik olaraq 6 cahd yerina
yetirilir. 6-c1 cehd basa ¢atdiqgdan sonra sari
LED ils (Sak. 2, movqg. 13) xatall ise salma
gostarisi verilacak. Yanacaq taminati yenidan
temin olunmalidir ve motor diilymanin islomasi
zamani al ila islama vahidinds ise salinmalidir.

Texniki baxis

Texniki baxig va tamir iglai yalniz ixtisasl
heyat tarfindan yerina yetirilmalidir!
TOHLUK®! Hayata tahliika!

Elektrik cihazlarinda is zamani enerji
vurmasi naticasinda hayata tahliika
movcuddur.

Bitiin texniki baxig va tamir iglari zamani
kecirma cihazi enerjidan azad sakida iso
salinmali va nazaratsiz sakilda yenidan isa
salinmanin qarsisi alinmalidir.

Birlagdirici kabelda zararlar asasan ixtisasli
elektrikla tarafindan aradan qaldirilmalidir.

Kegirma cihazlari tamiz saxlanmalidir.
Kegirici cihazda elektrik hissalerina vizual
nazaret.

Pozuntu, sabablar va kanarlagdirmalar
TOHLUK®! Hayata tahliika!

Elektrik cihazlarinda is zamani enerji
vurmasi naticasinda hayata tahliika
movcuddur.

Pozuntularin aradan qaldirilmasi yalniz
ixtisasl heyat tarafindan yerina
yetirilmalidir! Tahliikasizlik2 bandindaki
tohliikasizlik gostariglarina diqgat yetirin.
Biitiin pozuntularin aradan galdiriimasi ila
bagl iglardan avval cihaz enerjisiz sakilda
isa@ salin va nazaratsiz sakilda yenidan isa
salinmasinin qarsisini alin.

Il

"Finished" aks olunur. Firlanma say1 miigaisesi 10.1 Pozuntuya dair gosterig
ugurlu oldu ve yaddagda saxlandi. Motor "Stopp" Pozuntu zamani mivafiq pozuntu igigi yanir,
(Sek.2, Mévq.14) dilymesi ile dayandirila biler. Umumi pozuntu o climleden Gmumi pozuntu,
aidiyyatli pozuntu alagasi aktivlegir va pozuntu
Qurulma yerinda iga salmanin yoxlanmasi LC displeyinde géstarilocak (xata kod némrasi).
Qurulma yerinds ise salma zamani dizel moto- Xatanin dayandirimasi dayandirma diiymasinin
runun avtomatik ige salinmasi sinagdan iso salinmasi (Sak.2, Mévq.18) ve ya menyu
kegirilmalidir. Bunun Ggiin yanacaq teminati 6.1.0.0-da asagidaki xodmatlerle yerina yetrilir:
dayanmalidir. Menyu 5.9.1.0-da "Start" qurun
1848 - 6188 I o ele8 &.1.684
ST o)\ &,
7 > reset > reset
P \

10.2 Pozuntu tarixinin yadda saxlanmasi

Kegirma cihaz lguin yaddas tarixi mévcuddur
vo 0, FIFO prinsipi (Birinci daxil olan birinci de
silinir) ila islayir.

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel

27



Azerbaycan dili

Yaddas 16 pozuntu Gglin nazerds tutulub. Xata

yaddasi menyu 6.1.0.1 — 6.1.1.6 vasitasile

acila bilar.

E04.1 Heg bir teminat garginliyi | ©sas kegirici sondurilib Osas kegiricini yandirmaq
Yuklema cihazi A Tehlikssizlikalati qlisurludur Tehlikasizlik alatini yoxlayin
vo avaz edin
E04.2 Hec bir teminat garginliyi | ©sas kegirici sondurilib Osas kegiricini yandirmaq
Yuklema cihazi B Tehlikssizlikalati qlisurludur Tehlikasizlik alatini yoxlayin
vo avaz edin
E04.3 Hec bir teminat garginliyi | A batareyasina alaga qirilib Olageni yoxlayin
Batareya A Tehlikssizlikalati qlisurludur Tehlikasizlik alatini yoxlayin
vo avaz edin
E04.4 Heg bir teminat garginliyi B batareyasina alaga qirihib Blagani yoxlayin
Batareya B Tehlikssizlikalati qlisurludur Tehlikasizlik alatini yoxlayin
vo avaz edin
E04.5 A batareyasinda asagi Menyu 5.4.1.0-da qurasdirilmis | A batareyasini yoxlayin va
garginlik dayarda garginlik enib avaz edin
Yiklema cihazini yoxlayin
5.4.1.0 menyusunda
parametrlari yoxlayin va
dizaldin
E04.6 B batareyasinin asagi Menyu 5.4.1.0-da qurasdirilmis | B batareyasini yoxlayin va
garginliyi dayarda garginlik enib avaz edin
Yuklama cihazini yoxlayin
5.4.1.0 menyusunda
parametrlari yoxlayin va
dizaldin
E54.0 HMI platinasina heg bir HMI platinasina alaga qirildi Blageni yoxlayin
alaga mdvcud deyil Musteri xidmatini gagirin
E54.1 A Batareyasi ylklama A ylklama cihazina slags qirilib | ©lagani yoxlayin
cihazina heg bir alaga Musteri xidmatini ¢cagirin
movcud deyil
E54.2 B Batareyasi yuklama B yiiklema cihazina slags qirilib | ©lagani yoxlayin
cihazina heg bir alaga Musteri xidmatini gagirin
mdvcud deyil
E54.3 A batareyasi yikloma Malumat 6tirilmasinda Musteri xidmatini gagirin
cihazinda malumatlarin pozuntu
xatall sakilde 6tlrdlmasi
E54.4 B batareyasi yukloama Malumat 6turilmasinde Mustari xidmatini gagirin
cihazinda mealumatlarin pozuntu
xatall sakilde otlrdlmasi
E100.1 A batareyasinda xata A batareyasi qisurludur A batareyasini yoxlayin va
avaz edin
Musteri xidmatini ¢agirin
E100.2 B batareyasinda xata B batareyasi qusurludur B batareyasini yoxlayin va
avaz edin
Musteri xidmatini gagirin
E105.1 A batareyasinda qisa A batareyasi qisurludur A batareyasini yoxlayin va
gapanma avaz edin
Musteri xidmatini gagirin
E105.2 B batareyasinda qisa B batareyasi qusurludur B batareyasini yoxlayin va
gapanma avaz edin
E106.1 A batareyasinda kabel A batareyasina alags qirilib A batereyasina alageni
qiriimasi yoxlayin
Musteri xidmatini gagirin
E106.2 B batareyasinda kabel B batareyasina alaga qirihib B batereyasina alagani
qiriimasi yoxlayin
Musteri xidmatini gagirin
E109.0 Sarbast aradan qaldirila Xata konfiqurasiyasindan asili | Xata konfiqurasiyasindan
bilan xata olaraq asih olaraq
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Kod Xatanin tasviri Sabablar Yardim
E130.0 ise salma maddssinds ise salma maddasinin minimal | Ise salma maddasini doldur-
catismamazliq saviyyasindan asag! disma maq
E131.0 Qizdiricida pozuntu Qizdiricinin termostati bosalib | Qizdiricini yoxlamaq
E132.0 Asagi yag tezyiqi Yag tezyiqi kegiricisi bosalib Yag seaviyyasini yoxlayin va
dolurun
Mustari xidmatini gagirin
E133.0 Motorun normadan artiq Termostat motoru bosalib Sarin su saviyyasini yoxlayin
temperaturu Mustari xidmatini gagirin
E134.0 Starter hissasi Starterin malumati 6tardlmur Starteri yoxlayin
birlesdiriimayib Tahlikasizlik alstini yoxlayin
Mustari xidmatini gagirin
E135.0 ise salma dévrasi qirilib Starterin malumati 6tardlmur Tahlikssizlik alstini yoxlayin
Mustari xidmatini gagirin
E136.0 Starter quisurludur 6 ugursuz isa salma yerina Mustari xidmatini gagirin
yetirilib
E137.0 Kamear cirllimasi isiqg masininda heg bir garginlik | Kemarlari yoxlayin ve svez

yoxdur

edin

Mustari xidmatini gagirin

Faaliyyat pozuntusu aradan qaldirila
bilinmazsa, névbati Wilo miistari xidmati ve
ya niimayandaliyina miiraciat edin.

Quragdirma va is talimati Wilo SC-Fire Diesel
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