Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Iv  Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija
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SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. | i D
NOT TO BE SWICHED OFF
IN THE EVENT OF FIRE
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Latviski

Attélu skaidrojumi

1.att.  Vadibasierices uzbiive

1 Galvenais slédzis: Vadibas ierices ieslég$ana/
izslegsana

2 Izvéles un parametru ievades izvélne

3 Uzlades ierices automatiskai startera akumula-
toru uzladei

4 Pamatshéma: shéma ar mikrokontrolieri

5 Parveidotaja shéma

6 Aizsargierice/relejs startera aktivizacijai, ka ar?
magnétiskie sleédzi

7 KlstoSie drosinataji

8 Avarijas palaiSanas pogas akumulatoriem A un B

9 Atslégas selektorslédzis

Norade pie galvena slédza:
Smidzinataju stikna motora stravas padeve.
UGUNSGREKA GADIJUMA NEIZSLEGT!

Vadibas ierices radijumu elementi

1 Gaismas diode (zala): Gataviba darbam

2 Gaismas diode (zala): Sikna darbiba

3 Gaismas diode (dzeltena): Automatiskais rezims

4 Gaismas diode (dzeltena): Paaugstinata dzinéja
temperatira (dzesé3anas tidens)

5 Gaismas diode (dzeltena): Ellas spiediena traucé-
jums

6 Gaismas diode (dzeltena): Neizdevusies iedarbi-
nasana

7 Gaismas diode (balta): smidzinataju pieprasijums

8 Gaismas diode (dzeltena): Pludinslédza pieprasi-
jums (sdkna uzpildes tvertne)

9 Gaismas diode (dzeltena): Apsildes traucgjums

10 Gaismas diode (dzeltena): Siksnas plisums

11 Gaismas diode (dzeltena): Degvielas triikums

12 Gaismas diode (dzeltena): Kopégjs bojajums

13 Gaismas diode (zala) un tausting: Manualas star-
tera iekartas parbaudes ierice

14 Gaismas diode (sarkana) un taustin3: Manuila
stikna apstadinasana

15 Taustins: Lampinu parbaude

16 Taustins: Manuala iedarbinasana, A akumulators

17 Taustins: Manuala iedarbinasana, B akumulators

18 Taustins: KlGimju zinojumu apstiprinasana
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1 Vispariga informacija

11

2.1

ol

Par $So dokumentu

Originalas ekspluatacijas instrukcijas valoda ir
vacuvaloda. Visas paréjas Saja instrukcija ieklautas
valodas ir originalas ekspluatacijas instrukcijas
tulkojums.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija ietilpst
produkta komplektacija. Ta vienmér jaglaba pro-
dukta tuvuma. Preciza $aja instrukcija sniegto
noradijumu ievérosana ir priekSnoteikums pro-
dukta atbilstosai izmantosanai un pareizi veiktai
apkopei.

UzstadiSanas un lietoSanas pamaciba sniegta
informacija atbilst produkta modelim un drosibas
tehnikas pamata noteikumiem un standartiem
drukasanas bridr.

EK atbilstibas deklaracija:

Viens EK atbilstibas deklaracijas eksemplars ir Sis
ekspluatacijas instrukcijas sastavdala.

Veicot ar mums nesaskanotas tehniskas izmainas
tur minétajas detalas vai uzstadisanas un eksplua-
tacijas pamaciba minéto raZojuma/personala dro-
Sibas skaidrojumu neievérosanas gadijuma 31
deklaracija zaudé savu spéku.

Drosiba

Saja ekspluatacijas instrukcija ir ietverti pamatno-
radijumi, kas jaievéro produkta montazas, darbi-
bas un apkopes gaita. Tadel ar $aja instrukcija
sniegto informaciju pirms raZojuma uzstadisanas
un ekspluatacijas uzsakSanas noteikti jaiepazistas
montierim, ka ar atbildigajam specialistam/ope-
ratoram.

Jaievéro ne tikai Saja punkta minétie visparigie
droSibas noradijumi, bet arT turpmakajos instruk-
cijas punktos sniegtie Tpasie drosibas noradijumi,
kuriem ir pievienots 1pass bridinajuma apzimé-
jums.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcijas
norazu apzimé&jumi

Simboli:
Visparigs bridinajums

Elektriskas stravas trieciena risks
PIEZIME

Signalvardi:

APDRAUDEJUMS!

Péksna bistama situacija.

Noradijumu neievérosana izraisa navi vai rada
smagas fiziskas traumas.

BRIDINAJUMS!

Lietotajs var giit (smagas) traumas.
«Bridinajums» nozimée, ka, neievérojot noradi-
jumus, pastav iespéja giit (smagas) traumas.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel

2.2

2.3

2.4

Latviski

UZMANIBU!

Pastav briesmas, ka siiknis/iekarta var tikt sabo-
jata. «Uzmanibu» attiecas uz iesp&jamiem raZo-
juma bojajumiem norazu neievérosanas
gadijuma.

PIEZIME:

Svariga norade par produkta lietoSanu. Ta pievérs
uzmanibu arf iesp&jamiem sareZgijumiem.

Obligati jaievéro tieSi uz raZojuma izvietotas nora-
des, piem.,

grieSanas virziena bultina,

pieslegumu apzimé&jumi,

tipa plaksnite,

bridindjuma uzlimes

un tam jabdat labi salasamam.

Personala kvalifikacija

Personalam, kas atbild par montazu, ekspluataciju
un apkopi, jabat atbilstosi kvalificEtam So darbu
veikSanai. Operatoram janodrosina personala
atbildibas joma, kompetence un uzraudziba. Ja
personalam nav nepiecieSamo zinasanu, tas attie-
cigijaapmaca un jainstrué. Ja nepiecieSams, iekar-
tas operatora uzdevuma to var veikt produkta
razotajs.

Drosibas noteikumu neievéro$anas izraisitie
riski

Neievérojot drosibas noradijumus, tiek raditi
draudi personam, videi un raZojumam/iekartai.
Neievérojot droSibas noradijumus, speku zaudé
iespéja prasit jebkadu bojajumu athdzibu.
Atseviskos gadijumos noteikumu neievéroSana
var izraistt turpmak noradrtos riskus:

personu apdraudéjumu, kas rodas elektriskas,
mehaniskas vai bakteriologiskas iedarbibas rezul-
tata,

vides apdraud&jumu, no sticém izpliistot bista-
mam vielam,

materialos zaud&jumus,

svarigu produkta/iekartas funkciju atteici,
noteikto tehniskas apkopes un remonta darbibu
atteici,

Apzinata darba drosiba

Jaievéro 3aja ekspluatacijas instrukcija uzskaititie
drosibas noradijumi, esoSie vietéjie nelaimes gadi-
jumu novérsanas noteikumi, ka ari iesp&jamie
iekartas operatora iek3gjie darba, lietoSanas un
drosibas noteikumi.



Latviski

2.5 Operatora drosibas noteikumi

2.6

2.7

Stierice nav paredzéta lieto3anai personam
(ieskaitot bérnus) ar ierobeZotam fiziskajam, kus-
tibu vai garigajam spéjam vai personam ar nepie-
tiekamu pieredzi un/vai zinasanam par 3is ierices
lietoSanu, iznemot, ja vinas 3o ierici lieto par vinu
drosibu atbildigas personas klatbatné un uzrau-
dziba vai ar1 8T persona vinam ir sniegusi noradiju-
mus par ierices lietoSanu.

Bérni jauzrauga, lai nodrosinatu, ka tie ar ierici
nerotalajas.

Ja produkta/iekartas karstie vai aukstie kompo-
nenti rada apdraudéjumu, pasatitajam tie janod-
roSina pret pieskarsanos.

Produkta darbibas laika nedrikst nonemt aizsarg-
barjeru no kustigajam dalam (piem., savienojuma
elementa).

Bistamu (piem., eksplozivu, indigu, karstu) skid-
rumu siices (piem., varpstas blivéjuma) janovers
13, lai tas neraditu apdraudé&jumu personam un
apkartéjai videi. Jaievéro valsts likuma minétie
noteikumi.

Neglabajiet produkta tuvuma viegli uzliesmojosus
materialus.

Janoveérs elektrotraumu giisanas iespéja. Jaievéro
vietgjos vai visparigajos noteikumos minétie (pie-
méram, IEC (Starptautiskas elektrotehniskas
komisijas), VDE (Vacijas Elektrotehniskas, elektro-
niskas un informacijas tehnikas apvienibas) un
vietéjo energoapgades uznémumu sniegtie nora-
dijumi.

MontazZas un apkopes darbu drosibas
informacija

Uznémumu vadibai janodrosina, lai visus monta-
Zas un apkopes darbus veiktu pilnvarots un kvali-
ficéts personals, kuram ir plasas un dzilas
zinasanas par lietoSanas pamaciba sniegto infor-
maciju.

Visus ar razojumuy/iekartu saistitos darbus drikst
veikt tikai tad, kad ta ir izslégta. Obligati jaievéro
uzstadisanas un lietoSanas pamaciba aprakstita
razojuma/iekartas izslég3anas kartiba.

Talit péc darbu beigSanas no jauna japieriko vai
japieslédz visas drosibas un aizsargierices.

Patvaliga rezerves daJu modificésana un
izgatavoSana

Patvaliga parbiive un rezerves dalu izgatavo3ana
apdraud produkta/personala dro3ibu, un $ada
gadijuma nav spéka ari raZzotaja sniegtas drosibas
garantijas.

Izmainas razojuma drikst veikt tikai vienojoties ar
razotaju. Originalas rezerves dalas un raZotaja
apstiprinatais papildaprikojums kalpo drosibai.
Citu rezerves dalu izmanto$ana atce| raZotaja
atbildibu par to lietoSanas rezultata izraisitajam
sekam.

2.8

Nepielaujamas izmantosanas metodes
Piegadata raZzojuma darba drosiba tiek garantéta
tikai gadijuma, ja tiek izpilditi ierices lietoSanas
pamacibas 4. nodalas noradijumi. Nekada gadi-
juma nedrikst parsniegt kataloga/datu lapa nora-
ditas robezvértibas

Transportésana un uzglabasana

Uzreiz péc produkta piegades:

Parbaudiet, vai produktam transportésanas laika
nav nodariti bojajumi.

Ja transportésanas laika radusies bojajumi, par
tiem noteiktaja termina informéjiet preces piega-
dataju.

UZMANIBU! Materialo zaudéjumu risks!
Prasibam neatbilstosa produkta transportésana
un uzglabasana lietosanas starplaika var radit
iekartas bojajumus.

Vadibas ierice jasarga no mitruma un mehanis-
kiem bojajumiem.

lerici nedrikst paklaut temperatiiram, kas par-
sniedz -10°C Iidz +50°C diapazonu.

Izmantos$anas joma (izmantoSana saskana
ar noteikumiem)

Vadibas ierice SC Fire paredzéta atseviska dizela
stkna vadibai automatiskajas sprinkleru sistémas
atbilstoSi EN 12845.

IzmantosSanas vietas: dzivojamas un biroja ekas,
slimnicas, viesnicas, parvaldibas un raZzosanas
ékas.

Savienojuma ar piemérotiem signaldevéjiem sik-
nis tiek ieslégts un izslégts atkariba no spiediena
vai atkariba no limena.

Prasibam atbilsto3a ierices izmantosana ietver art
Saja instrukcija mingéto noradijumu ievérosanu.
Jebkura cita veida izmantosana, kas neatbilst
stikna lietoSanas noteikumiem, ir uzskatama par
noteikumiem neatbilstosu.
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5

5.1

Produkta tehniskie dati

Modela koda atsifréjums

Latviski

Piemérs: W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FM-
ND4-D

W W = WILO

CTRL Vadiba

SC Smart Control = vadibas vieniba

F F = ugunsdzésibas mérki

1x Suknu skaits

47,7kW  Dizeldzingja nominala jauda [kW]

M 1~230V, 50 Hz

FM Frame mounted (uzstadits uz pamatramja)

ND4 New Design vadibas iekarta, 400x950x250mm

D Dizela siikna vadibas ierice

5.2 Tehniskie parametri (standarta modelis)

Tikla spriegums [V]:

1~230V (L, N, PE)

Frekvence [Hz]: 50/60 Hz

Vadibas spriegums [V]: 12/24 VDC

Maks. stravas patérins [A]: Skatiet tipa tehnisko datu plaksniti
Aizsardzibas klase: IP 54

Maks. elektrotikla droginatajs [Al:

Skatiet piesleguma planu

Apkartéja gaisa temperatiira [°C]:

no 0 lidz +40°C

Elektriska droSiba:

Il piesarnojuma pakape

Trauksmes/zinotdja kontakts

250 VAC,1A

5.3

6
6.1

6.1.1

Piegades komplektacija

Vadibas ierice

Elektriska shéma

UzstadiSanas un ekspluatacijas instrukcija
EN60204-1 atbilstoSs parbaudes protokols

Apraksts un darbibas princips
Produkta apraksts (1. att.)

Darbibas apraksts

Vadibas ierice tiek izmantota dizela siikna vadibai
sprinkleru sistémas atbilstosi EN 12845. Dize|dzi-
néju péc spiediena slédZa nostrades automatiski
iedarbina vadibas sistéma un starteris. Tiek veikti
maksimali 6 iedarbina$anas méginajumi. P&c dzi-
néjaiedarbinaSanas to varapstadinat tikai manuali
un bridr, kad sistéma ir sasniegts nepiecieSamais
spiediens.

Lai veiktu stikna uzpildes tvertnes automatisku
uzpildi, dizelmotoru var darbinat, izmantojot pie-
slégtu pludintipa slédzi. lekartas darbibas stavok-
lus vizuali attélo durvis iemontéts gaismas diodes
un Skidro kristalu displejs. Apkalpi veic ar durvis
iemontéto pagrieZamo pogu un taustiniem.
Darbibas un vai traucéjuma zinojumu nosutisanai
ékas vadibas sistémai var izmantot bezpotenciala
kontaktus.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel

6.1.2 Vadibas ierices uzbiive (1. att.)

Vadibas ierices uzbive ir atkariga no pieslédzama
stikna jaudas. Ta sastav no Sadiem elementiem:
Galvenais slédzis: vadibas ierices ieslégsana/
izslegdana (1. att., 1. poz.)
Human-Machine-Interface (HMI): Darbibas datu
radijumam paredzéts $kidro kristalu displejs (ska-
tiet izvélnes), darbibas stavok|a radijumam pare-
dzétas gaismas diodes (darbiba/traucéjums),
izvélnu atlasiSanai un parametru ievadei pare-
dzéta vadibas poga (1. att., 2. poz.)

Pamatshéma: shéma ar mikrokontrolieri (1. att.,
4. poz.)

Parveidotaja shéma: sprieguma parveidoSana no
12 VDC uz 24 VDC, apgriezienu skaita signala par-
veido3ana (1. att., 5. poz.)

Detalu drosinatdji: vadibas un pievienoto detalu
nodrosinasana ar kiistosajiem drosinatajiem

(1. att., 7. poz.)

Aizsargierice/relejs: Aizsargierice/relejs startera

6. poz.)

Uzlades ierices: uzlades ierices automatiskai star-
tera akumulatoru uzladei (1. att., 3. poz.)

Avarijas palaiSanas pogas: no vadibas ierices neat-
kariga dizelmotora palaide ar akumulatoru A vai
akumulatoru B (1. att., 8. poz.)

Atslégas selektorslédzis: Automatiska ieslégdana /
izslegdana (Auto on/off) (1. att., 9. poz.)



Latviski

6.2

A\

)

6.2.1

Funkcijas un lietosana

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Stradajot pie atvértas vadibas iekartas, pastav
stravas trieciena giisanas risks, ja tiek aizskartas
stravu vadosas dalas.

Darbus drikst veikt tikai specialisti!

PIEZIME:

Péc vadibas ierices pieslégsanas elektriskas stra-
vas tiklam, ka ar1 péc katra stravas padeves par-
traukuma, vadibas ierice aktivizé darbibas reZimu,
kads bija iestatits pirms stravas padeves partrau-
kuma.

Vadibas ierices darbibas veidi (2. att.)

Vadibas ierices ieslég$ana vai izslégsana

vadiba ir darba gataviba péc paris sekundes péc
tam, kad akumulatori ir savienoti ar vadibas ierici
un nodro3inats stravas tikla piesléegums. Spid zala
gatavibas stavokla gaismas diode (2. att., 1. poz.).
Nomainas gadijuma skidro kristalu displeja para-
das pievienoto akumulatoru spriegums ka arTuzla-
des strava. Uzlades iekartas ka arT ellas uzsildes
ierici, kas nodroSina nemainigu motora e|las tem-
peratiiru, var ieslégt vai izslégt ar galvena slédza
palidzibu. Lai izslégtu vadibu, atvienojiet pievie-
notos akumulatorus.

Siikna pieprasijums

Ja spiediens pie vismaz viena no abiem spiediena
sledziem ir mazaks par iestatito vélama spiediena
vertibu, sak spidét balta gaismas diode (2. att.,

7. poz.). Gaismas diodes mirgosana informé par
iestatTta aiztures laika norisi (skatiet 1.2.5.1.
izvélni). Péc iestatita aiztures laika noilguma gais-
mas diode spid nepartraukti lidz bridim, kad
nostrada spiediena slédzis. Seko automatisks
dizeldzingja iedarbinasanas cikls ar maks. seSiem
iedarbina3anas méginajumiem. ledarbindanas
laiku (1.2.2.1. izvélne) un arT partraukuma laiku
(1.2.2.2.izvéle) var iestatit ar programmatiiras
palidzibu. P&c katra iedarbina$anas méginajuma
sistéma parslédzas uz citu akumulatoru. Kontrole
atpazist ar dzinéja zobvainagu nesavienotu maz-
zobratu. Savienojumu nodro3inas papildu mégi-
najumi.

Parveiksmigu dizeldzinéja iedarbinasanu signalizé
zal3 gaismas diode (2. att., 2. poz.). Ta spid, ja
izmeéritais apgriezienu skaits parsniedz statusa
«Dzingjs darbiba» iestatito iedarbinasanas
sliek3na vértibu (1.2.1.3. izvélne). Dzin&jam dar-
bojoties, Skidro kristalu displeja tiek radits faktis-
kais apgriezienu skaits. Savienotais
iedarbinasanas mazzobrats tiek automatiski
atvienots. Dize|dzin&ju var apstadinat tikai manu-
ali, nospieZot taustinu «Stop» (2. att., 14. poz.).
Za|a gaismas diode (2. att., 2. poz.) nodziest bridi,
kad faktiska vértiba ir mazaka par «Dzingjs darbo-
jas* iestatito sliekSna vértibu un 3kidro kristalu
displeja atkal paradas akumulatoru sprieguma un
uzlades stravas veértibas.

Uzpildes ierice

Ja limenis stikna uzpildes tvertné pazeminas Iidz
2/3, pludintipa slédzis aizveras, un tam seko indi-
katora signals ar dzelteno LED (2. att., 8. poz.).
Gaismas diodes mirgosana informé par iestatita
aiztures laika norisi (skatiet 1.2.5.2. izvélni). Péc
iestatita aiztures laika noilguma gaismas diode
spid nepartraukti [1dz bridim, kad nostrada pludin-
sledzis. Seko automatisks dizeldzingja iedarbina-
Sanas cikls ar maks. sesSiem iedarbinasanas
méginajumiem. ledarbina3anas laiku (1.2.2.1.
izvélne) un arT partraukuma laiku (1.2.2.2. izvéle)
var iestatit ar programmaturas palidzibu. Pec katra
iedarbina3anas mégindjuma sistéma parslédzas uz
citu akumulatoru. Kontrole atpazist ar dzingja
zobvainagu nesavienotu mazzobratu. Savieno-
jumu nodrosinas papildu méginajumi.

Par veiksmigu dize|dzingjaiedarbinaSanu signalizé
zala gaismas diode (2. att., 2. poz.). Ta spid, ja
izméritais apgriezienu skaits parsniedz statusa
«Dzingjs darbiba» iestatito iedarbinasanas
sliek3na vértibu (1.2.1.3. izvéIne). Dzingjam
darbojoties, kidro kristalu displeja tiek radits fak-
tiskais apgriezienu skaits. Savienotais iedarbina-
Sanas mazzobrats tiek automatiski atvienots.
Dizelmotora apturéSanu var veikt manuali,
nospieZot pogu "Stop" (2. att., 14. poz.). Zal gais-
mas diode (2. att., 2. poz.) nodziest brid, kad fak-
tiska vértiba ir mazaka par «Dzingjs darbojas*
iestatito sliek3na vertibu un 3kidro kristalu displeja
atkal paradas akumulatoru sprieguma un uzlades
stravas vértibas.

Akumulatoru sprieguma kontrole

Darba drosibas paaugstinasanai tiek veikta nepar-
traukta akumulatoru un arf uzlades iekartu stravas
tikla padeves kontrole. Uzlades iekartas vadibai
nostta informaciju par kludam, pieméram, vada par-
ravumu, isslégumu, akumulatora kltdu un stravas
tikla sprieguma k|tidu. Vadiba veic 3o kliidu informa-
ciju novértéjumu un tas parada klidu izvélné.
Izvélné 5.4.1.0 papildus var iestatit minimalo aku-
mulatora spriegumu. Displeja paradas k|das pazi-
nojums, ja kada pievienota akumulatora
spriegums ir mazaks par iestatito vértibu.

Motora iedarbinasanas kontrole

Péc spiediena vai pludinslédZa nostrades seko
automatiskais dzinéja iedarbinasanas cikls. Vadiba
kontrolg, vai dzingja iedarbinasanas procesa laika
nerodas klidas, pieméram, vai mazzobrats ir savie-
nots ar zobvainagu, un, vai nenotiek kltdaina dzi-
néja iedarbinasana. Ja startera darbinasanas laika
netiek sanemts apstiprinajums par mazzobrata
savienojumu, tad ar papildu darbinasanu tiek veikts
atkartots méginajums izveidot savienojumu. Dis-
pleja paradas kltdas pazinojums. Péc katra iedarbi-
nasanas méginajuma notiek parslégsanas uz citu
akumulatoru. PEc seSiem neveiksmigiem iedarbi-
nasanas méginajumiem seko partraukums, sak spi-
dét dzeltena gaismas diode (2. att., 13. poz.),
displeja paradas kltdas pazinojums un tiek aktivi-
z&ti saistitie traucéjuma pazinojuma kontakti.

WILO SE 10/2015



Latviski

Kopéja bojajuma signala logiskas kédes nomaina Informacija displeja tiek attélota péc Sada
(ssm) parauga:

Izvélngé 5.5.2.0. var iestatit vélamo SSM logisko
kedi. Saja gadijuma iesp&jams atlasit negativas —
vértibas logiku (klidas gadijuma — krito3a Itkne S | i 5 4 i E!
= «fall») vai pozitivas vértibas logiku (k|adas gadi- u 4;'2 U e . _._0._._’._./!

juma — kapjosa llkne = «raise»). [ M . N :
| /!
l il
6.2.2 Vadibas ierices izmantoSana 1 !i E
- R ! I
Vadibas elementi \B I\ * :

Galvenais slédzis iesl./izsl. (aizslédzams pozicija i Sy NATTEEE s S
«lzsl.») | @ &!! I_-.I
(2

Skidro kristalu displejs rada sikna darbibas sta- [ — - — — - — . R 3 =
vok|us un iestatijumu izvélni. Ar vadibas pogu tiek
veikta izvélnu atlase un parametru ievade. Pagrie-
ziet pogu, lai mainttu vértibas vai veiktu ritinasanu

izvélné un nospiediet to, lai veiktu iestati3anu: Poz. Apraksts
ok 1 Izvélnes numurs
2 Veértibas radijums
{} 3 Vienibas radijums
e’:_/, 4 Standarta simboli
% 5 Grafiskie simboli

Tiek izmantoti turpmak noraditie grafiskie simboli:

Simbols Funkcija/apraksts Pieejamiba

Parvietoties atpakal Visi

t (nospieZot Tsi: viens izvéInes limenis, turot nospiestu: sakuma ekrans)
ﬁﬂ EASY izvélne Visi
Y EXPERT izvélne Visi
1. Nozime: Serviss nav pieteikts Visi

@ 2. Nozime: Radijuma vértiba — nav iesp&jams veikt ievadi
= Apkopes izvélne Visi
Parametrs Visi
: Informacija Visi
l,l Klada Visi
|'| Kludas apstiprinasana Visi
Feset

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel 7



Latviski

Simbols

Funkcija/apraksts

ET L E]

LT

oIl Trauksmes iestatijumi Visi
Stiknis Visi
: Uzdotas vértibas Visi
: Faktiska vértiba Visi
Sensora signals Visi
{vﬁ g
Sensora darbibas diapazons Elektro
LLLI
Aiztures laiks Visi
"
0
b
Izmanto3anas veids/pielietojums Visi
mide
(D Gaidstave Visi
IzmantosSanas dati Visi
nnl'l
Vadibas ierices dati: Visi
|I" | I " Kontroliera veids, ID numurs, programmatiira/aparatira
2345
Darba stundas Visi
{E}m
Stikna darba stundas Visi
{E}m
'4. Laika intervali starp vadibas ierices parslégsanas reizém Visi
Sukna intervali starp parslegsanas reizém Visi
Komunikacijas sistéma Visi
Izeju parametri Visi
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Simbols Funkcija/apraksts

&

SSM parametri

Pieejamiba
Visi

Latviski

Dzingja apgriezienu skaita iestatiSana

et

Dizeldegviela

ledarbinasanas laiks katra iedarbind3anas méginajuma

Dizeldegviela

Partraukums starp iedarbina$anas méginajumiem

Dize|degviela

Degviela

Dize|degviela

Akumulators A

Dizeldegviela

Akumulators B

Dizeldegviela

Smidzinatajs (spiediena slédzis)

Visi

Sakna uzpildes tvertne (ar pludinslédzi)

Visi

Apkure

Dizeldegviela

Motorella

Dizeldegviela

Dzing&ja temperatlras termostats

Dize|degviela

Dzesé$anas Gdens (temperatiira)

Dize|degviela

Siksnas plisums

Dizeldegviela

Neizdevusies iedarbinasana Elektro
!“-.. .

Spiediens Elektro

Tikla sprieguma padeve Elektro

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel



Latviski

Simbols Funkcija/apraksts ET L E]

@ Voltmetrs Visi
Ampérmetrs Visi
Zvaigznes-trisstiira slégums Elektro

A,
Brivi konfiguréjams trauc€juma zinojums Visi

WLl ’

Kladaina ieeja Visi

ledarbina3anas méginajumu skaititajs

Dizeldegviela

Laika ilgums Visi
: Jaudas méritajs Elektro
olol0 Komunikacijas parametri Visi
Modbus Visi
ﬂg’}
BACnet Visi
ﬂfﬂ}
Ripnicas iestatijums Visi
. p )
Ripnicas iestatijumu atiestatisana Visi
]
|'| Trauksmiju skaititajs Visi
Ii_] Apkopes intervals Visi
Atiestatit Visi

rezet,

Dzinéja apgriezienu skaits

Dizeldegviela

10
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Latviski

Simbols Funkcija/apraksts Pieejamiba
Dzin€ja apgriezienu skaita iestatiSana Dize|degviela
et
{7
p— Minimalais apgriezienu skaits, péc kura paradas zinojums «Dzin€js darbojas» Dizeldegviela

A

A
Feset,

Atiestatit iedarbinasanas reizu skaititaja iestatljumus Dizeldegviela

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel 11



Latviski

12

Izvélnu struktira:

Vadibas sistémas izvélnes struktira sastav
no &4 limeniem.

Navigacija atseviskajas izvélnés ka ar
parametru ievade ir aprakstita turpmakaja
pieméra (minimala akumulatora sprieguma

maina):
21s
Ea éb 10688

" E’L%.egG (%

! O
A 4

opo

o488
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Latviski

Atsevisko izvélnes punktu aprakstu skatiet turp-
makaja tabula:

lzvélne nr./ Displejs Apraksts Parametruintervals
Rupnicas

iestatijums

Pamatekrans rada iekartas statusu. Displeja nepar-
traukti mainas sprieguma un pievienoto akumula-
toru uzlades stravas radijums.

Dzin€ja darbibas laika displeja tiek radits aktivais
apgriezienu skaits.

EASY izvélne |auj izlidzinat dzinéja apgriezienu
1 E E E skaitu un ievadrtt iestatijuma «Dzinéjs darbojas»
ooty apgriezienu skaitu.

EXPERT izvelné ir pieejami papildu iestatijumi,
1 E E E kurus var izmantot, lai veiktu detalizétu vadibas
ol iekartas iestatisanu.

Visu darbibu ietekméjoSo parametru iestatijumu

1,EEE izvélne.

Apgriezienu skaita parametru iestatiSanas izvéle

1218
/)

Apgriezienu iestatiSana, lai veiktu apgriezienu 100... 3000 ... 4000

i i iestatljumu.

211
mSE%

FM

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel 13



Latviski

Izvélne nr./ Displejs Apraksts Parametruintervals

Rupnicas
iestatijums

Sak apgriezienu skaita izlidzinasanu. Finished

1'20102 Start

Apgriezienu skaits, péc kura paradas zinojums 200 ... 800 ... 3000

_l 2 '.1. 3 «Dzingjs darbojas»

Visu darbibu ietekméjoSo parametru iestatijumu

1225 izvélne.

ledarbinasanas laiks, iedarbinasanas méginajuma 5... 10

1221 laiks

Partraukuma laiks, partraukums starp iedarbinasa- 5 ...10

'.1. 2 2 2 nas méginajumiem

Aiztures

1258

ledarbinasanas aizture, aktivizéjot spiediena slédzi 1...10

1221

¥
w ==

ledarbinasanas aizture, aktivizéjot pludinslédzi 1..10

1232
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Latviski

lzvélne nr./ Displejs Apraksts Parametruintervals
Rupnicas

iestatijums

Zinojuma «Degviela iztéréta“ aizture 0..3..5

1223

Komunikacijas sistéma

2884

Pasreiz aktivas lauka kopnes radijums No bus

Modbus
EiE,E BACnet

Sukna izvélne

28688

Automatiskas ieslég3anas /izslég3anas indikators

2184

e O

& Auto

Informacija

4888

Darbibas vértibas

41848

Aktualie akumulatoru spriegumi

4114

W)

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel 15



Latviski

Izvélne nr./ Displejs

Parametruintervals
Rupnicas
iestatijums

Apraksts

Akumulatora A spriegums

Akumulatora B spriegums

4124

Aktualie uzlades spriegumi

Akumulatora A uzlades strava

Akumulatora B uzlades strava

£
CTR

ledarbinaanas méginajumu skaititajs

Akumulatora A iedarbina$anas méginajumi

=
|

w

[

Akumulatora B iedarbinasanas méginajumi

16
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Latviski

Izvélne nr./ Displejs Apraksts Parametruintervals
Rupnicas

iestatijums

Pievienoto sensoru statuss

414'5 (parslegsanas stavoklis)

Spiediena slédZa statuss

Pludinslédza statuss

Degvielas pludinslédza statuss

Apsildes temperatiras slédzZa statuss

Ellas temperatiras slédZa statuss

DzeséSanas Gidens temperatiras slédza statuss

Sensora veértibas

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel 17



Latviski

Izvélne nr./ Displejs

Parametruintervals
Rupnicas

Apraksts

iestatijums

Ellas spiediens

Ellas temperatdra

Dzesésanas tidens temperatira

Dzesé3anas Gidens temperatiira (argja)

Apgriezienu skaits

Dzinéja apgriezienu skaits

Apgriezienu skaits, péc kura paradas zinojums
«Dzingjs darbojas»

IzmantoSanas dati

18
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Izvélne nr./ Displejs

4218

=N

Latviski

Parametruintervals
Rupnicas
iestatijums

Apraksts

lekartas kopgjais darbibas laiks

o

4224

milmn

Kopéjais stikna darbibas laiks

o

4238

mim

Sukna darbibas laiks péc pédgjas iedarbinasanas

4244

Laika intervali starp iekartas parslégsanas reizém

ot 3
B-x1
Sukna intervali starp parslegsanas reizém
42208
CTRy 1

12345

lekartas dati

12345

4318

sC D

TYPe

lekartas veids SC dizelis

12345

4328

Id-Ho

Sérijas numurs kustiga teksta veida

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel 19



Latviski

Izvélne nr./ Displejs

my

4338
=

Apraksts

Programmatiiras versija

Parametruintervals
Rupnicas
iestatijums

@ aof tuw
Aparatiras versija
4348
i i
12345 .
@ Firmuw
lestatijumi

000

2184

ol

Komunikacijas sistéma

2114

Modbus

Datu parraides atrums 9,6
; 5111 %EE
&19. ’
kBaoud
Sekotaja adrese 1..4..247
2112
YA
Adres
Paritate even
5113 odd

20
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Latviski

lzvélne nr./ Displejs Apraksts Parametruintervals
Rupnicas
iestatijums
Stop biti 1
2
2114
H
& 1
SLBit
BACnet
2128
B
=
*
Datu parraides atrums 9,6
19,2
2121 384
B 76,8
&119.
kEBaud
Sekotdja adrese 1..4..255
2122
B
=
Adres=s
Paritate even
5123 odd
B
SHoane
@ Parit
Stop biti 1
2
2124
B
& 2
@ StEBit
BACnet Device Instance ID 0..24..9999

Sensoru iestatijumi

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel
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Latviski

Izvélne nr./ Displejs Apraksts Parametruintervals

Rupnicas
iestatijums

Ellas spiediena sensora aktivizacija

ON

a.2.58

Ellas spiediena sensora sazinas vértibas

2244

5.2.4.1. Pretestibas vértibu ievade 0...3000

5241
b

Ellas temperatiiras sensora aktivizacija OFF

52506 N

Ellas temperatiiras sensora sazinas vértibas

5.2.6.1. Pretestibas vértibu ievade 0...3000

5261

Dzesésanas tidens temperatlras sensora OFF

5 2 -|-_-_. E aktivizacija ON

Dzesé3anas Gdens temperatiiras sensora sazinas

SE.EE vértibas
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Izvélne nr./ Displejs Apraksts Parametruintervals
Rupnicas

iestatijums

Pretestibas vértibu ievade

528

Siksnas plisuma kontroles aktivizacija OFF

5290 ON

RobeZvértibas

Minimalais akumulatora spriegums 0..30

Pazinojumu izeju parametri

SSM Fall
Raise

Brivi konfiguréjams trauc&juma zinojums

2258

Wik

Traucéjuma zinojuma apstiprinajuma darbiba Not store

5531 ON store

v Mot

ztore

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel 23



Latviski

Izvélne nr./ Displejs Apraksts Parametruintervals
Rupnicas
iestatijums

leejas signala logikas apmaina Fall
Raise

Konfiguréjama traucéjuma zinojuma aktivizacija OFF

5533 N

v OFF

Aktivs: Ever

Vienmer Pump
@ E5534 Tikai, ja stiknis darbojas

Nostrades aizture 0..60

Ekspluatacijas uzsaksanas parbaude

2288

Ekspluatacijas uzsaksanas parbaudes Starts Finished, Start

Traucéjumu zinojumi

Traucé&juma zinojumu atiestatisana

el84d

reset,
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Izvélne nr./ Displejs

6.1.0.1.
[idz
6.1.1.6.

1.6

181
Y 242

f

Apraksts

Latviski

Parametruintervals
Rupnicas
iestatijums

Traucéjuma zinojums 1 I1dz 16

Vadibas limeni:

Vadibas ierices parametru iestatiSana ir at3kiriga
EASY un EXPERT izvélnu zonas.

Atrai izmantoSanas uzsak3anai, lietojot riipnicas
iestatljumus, EASY IimenT pietiek ar apgriezienu
skaita vértibas un apgriezienu skaita izlidzinadjuma
iestatisanu.

EXPERT limenis ir paredzéts gadijumam, ja vélaties
mainTt citus parametrus ka ari nolasit iekartas
datus.

Izvélnes [Tmenis 7.0.0.0. ir paredzéts Wilo klientu
dienestam

Automatika on/off (1. att., 9. poz.)

Atslégas selektorslédzis pozicija "on" ir noslé-
dzams. Atslégu var iznemt tikai pozicija "on". Tik-
lidz ir izvéleta pozicija "off ", vairs netiek veikta
stikna automatiska palaide, izmantojot spiediena
slédzivai pludintipa slédzi. Ar mirgojoSuindikatoru
(2. att., 3. poz.) tiek uzradits deaktiviz&tais auto-
matiskais darbibas reZzims, un to var palaist tikai
manuali.

Manudla iedarbinasana, A und B
akumulators(2. att., 16. un 17. poz.)

NospieZot taustinu, dize|dzinéjs tiek manuali
iedarbinats ar A vai B akumulatoru. Starteris dar-
bojas Idz taustina atlaiSanas bridim. PEc dzin&ja
iedarbinasanas to var apstadinat tikai ar taustinu
«Stop».

Manuala apstadinasana (2. att., 14. poz.)
Taustins ir paredzé&ts dzinéja apstadinasanai. Ja
dzin€ja darbibas laika attieciga signallampina

(2. att., 14. poz.) spid sarkana krasa, dzingju var
apstadinat. Dzin&ju var apstadinat tikai tad, ja
netiek sanemts pieprasijums no spiediena slédza
(smidzinataja pieprasijums). P&c tam, kad dzingjs ir
apstadinats, nodziest signallampinas «Saknis dar-
bojas» un «Stop» (2. att., 2. poz. un 14. poz.)

Manualas startera iekartas parbaudes ierice
(2.att., 13. poz.)

Manualas elektriskas startera iekartas regularas
parbaudes taustins un signallampina. Taustins tiek
aktivizéts bridi, kad ir notikusi automatiska dzingja
iedarbinasana ar tai sekojoSu manualu izslegsanu,
ka arm péc sesiem secigiem un neveiksmigiem
iedarbinasanas méginajumiem. Abu darbibas sta-
vokl|u gadijuma spid signallampina un ir janospiez
taustins.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel

« Lampinu parbaude (2. att., 15. poz.)
NospieZot taustinu, tiek aktivizétas visas signal-
lampinas, lai veiktu to darbibas parbaudi. Péc tau-
stina atlai3anas signallampinas nodziest, vai
turpina spidét atkariba no aktivas funkcijas.

Apstiprinasana (2. att., 18. poz.)

NospieZot taustinu, visi k|idas zinojumi vai signal-
lampinas tiek atiestatitas ar nosacijumu, ka kltdas
célonis vairs nav aktuals.

6.2.3 Vadibas ierices radijumu elementi

Darba gataviba (2. att., 1. poz.)
Signallampina spid zala krasa, ja ir nodroSinata
stravas padeve.

Siikna darbiba (2. att., 2. poz.)

Signallampina spid zala krasa, ja dizeldzingjs ir
iedarbinats un apgriezienu skaita devéja noteik-
tais apgriezienu skaits ir sasniedzis vai parsniedzis
iestatljuma «Dzingjs darbojas» (1.2.1.3. izvélne)
vertibu.

Automatiskas darbibas reZims (2. att., 3. poz.)
Indikators mirgo dzeltena krasa, tiklidz ar atslégas
selektorsleédzi tiek izslégts automatiskais darbibas
rezims.

Paaugstinata dzinéja temperatiira (dzesésanas
idens) (2. att., 4. poz.)

Dzeltena bojajuma signallampina spid, kad ir
nostradajis pievienotais termostats.

Ellas spiediena traucéjums (2. att., 5. poz.)
Dzeltena bojajuma signallampina spid, kad ir
iedarbojies pievienotais ellas spiediena devéjs.

Neveiksmiga iedarbinasana (2. att., 6. poz.)
Dzeltena bojajuma signallampina spid péc sesiem
secigiem un neveiksmigiem automatiskajiem
iedarbinasanas méginajumiem.

Smidzinataja pieprasijums (2. att., 7. poz.)

Balta signallampina mirgo bridr, kad sistémas spie-
diens ir zemaks par iestatito/padoto spiedienu un
ir nostradajis vismaz viens no abiem spiediena slé-
dZiem. Péc iedarbinasanas aiztures noilguma
(1.2.5.1. izvéIne) signallampina spid nepartraukti.
Signallampina nodziest, ja spiediens paaugstinas.
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Latviski

26

> B

7.1

Pludinslédza pieprasijums (2. att., 8. poz.)
Indikators mirgo dzeltena krasa, tiklidz limenis
stkna uzpildes tvertné pazeminas Iidz 2/3 un
nostrada pludintipa slédzis. Péc iedarbinasanas
aiztures noilguma (1.2.5.2. izvélne) signallampina
spid nepartraukti. Signallampina nodziest, ja spie-
diens paaugstinas.

Apsildes traucéjums (2. att., 9. poz.)
Dzeltena bojajuma signallampina spid, kad ir
nostradajis pievienotais termostats.

Siksnas plisums (2. att., 10. poz.)
Dzeltena bojajuma signallampina spid, kad ir kon-
statéts siksnas plisums.

Degvielas trilkums (2. att., 11. poz.)
Dzeltena bojajuma signallampina spid, kad ir
nostradajis degvielas pludinslédzis.

Visparigs traucéjums (2. att., 12. poz.)

Dzeltena bojajuma signallampina spid, kad rodas
trauc&jums. Péc trauc&juma célona novérsanas
javeic traucéjuma apstiprinajums.

Manualas startera iekartas parbaudes ierice

(2. att., 13. poz.)

Signallampina spid brid1, kad ir notikusi automa-
tiska dzin€ja iedarbinasana ar tai sekojosu manu-
alu izslégsanu, ka art péc seSiem secigiem un
neveiksmigiem iedarbind3anas méginajumiem.

Sukna manuila apstadinasana (2. att., 14. poz.)
Sarkana signallampina spid, kad ar iedarbinatu
dzingju tiek atblokéta "Stop" taustina apstadina-
Sanas funkcija. Apstadinasanas funkcija ir neak-
tiva, ja nostradajis spiediena slédzis (smidzinataja
pieprasijums).

Montaza un pieslégums elektrotiklam
MontazZa un pieslégums elektrotiklam javeic
atbilstosi viet&jiem noteikumiem, un to drikst
veikt tikai specialisti!

BRIDINAJUMS! Miesas bojajumu risks!

Jaievéro spéka esoSie negadijumu profilakses
noteikumi.

Bridinajums! Elektriskas stravas trieciena
draudi!

Janovers elektrotraumu giisanas iespéja.
Jaievéro vietéjos vai visparigajos noteikumos
minétie (pieméram, IEC (Starptautiskas elektro-
tehniskas komisijas)) un vietéjo energoapgades
uznémumu sniegtie noradijumi.

Montaza

Vadibas ierice/iekarta jauzstada sausa vieta.
UzstadiSanas vietu aizsargat no tiesas saules staru
ietekmes.

7.2

A\

A

©

7.2.1

7.2.2

7.2.3

A\

A

Pieslégsana elektrotiklam

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Nepareizi veicot pieslégsanu elektrotiklam,
pastav dzivibai bistama stravas trieciena giiSa-
nas risks.

Pieslégsanu elektrotiklam uzticiet tikai taidam
elektrikim, kuru ir pilnvarojis vietéjais energo-
apgades uznémums un kurs darbus veiks atbil-
stosi darba drosibas instrukcijai.

levérojiet siiknu un piederumu uzstadisanas un
ekspluatacijas noteikumus!

Pirms visu darbu veiksanas atvienojiet sprie-
guma padevi.

Bridinajums! Elektriskas stravas trieciena
draudi!

Sprieguma ievades dala dzivibai bistams sprie-
gums saglabajas ari tad, ja ir izslégts galvenais
slédzis.

Elektrotikla pieslegumam, stravas veidam un
spriegumam jaatbilst uz vadibas ierices datu plak-
snites noraditajiem parametriem.

PIEZIME:

Elektrotikla drosinatajs jauzstada atbilstosi nora-
dém piesléguma plana

Stravas padeves kabela galu izvadiet cauri kabe|u
skriivsavienojumiem un kabelu ieejam, kabe|us
uzstadiet atbilstoSi apzimé&jumiem uz spailu pane-
liem.

lezeméjiet sikni/iekartu atbilsto3i noradijumiem.

Stravas pieslégums

Pieslédziet pasititdja nodrosinato baroSanas tik-
lam paredzéto 3 dzislu kabeli (L1, L2, L3, PE) pie
galvena slédza atbilstosi piesleguma planam.

Akumulatoru piesléegums

Akumulatori jasavieno, izmantojot Sim mérkim
paredzé&tos kabelus. Ciesi pievelciet spailu skrii-
ves.

Bojajuma signala/darbibas signalu pieslégums
No bojajuma signala spailu listes bezpotenciala
kontaktu var sanemt signalu, kas informé par
traucéjumu/darbibu (skatiet piesléguma planu).
Bezpotencidla kontakti, maks. kontakta noslodze
250V ~/1A

Bridinajums! Elektriskas stravas trieciena
draudi!

Dzivibai bistams spriegums pie $im spailém
saglabajas ari tad, ja ir izslégts galvenais slédzis.

Ekspluatacijas uzsaksana

BRIDINAJUMS! Draudi dzivibai!

Ekspluatacijas uzsaks$anu drikst veikt tikai kva-
lificeti specialisti!

Veicot nepareizu ekspluatacijas uzsaksanu,
iespéjami draudi dzivibai. Ekspluatacijas uzsak-
$anu uzticiet tikai kvalificétiem specialistiem.
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8.1

8.2

8.3

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Stradajot pie atvértas vadibas ierices, pastav
stravas trieciena giisanas risks, ja tiek aizskartas
stravu vadosas dalas.

Darbus drikst veikt tikai specialisti!

lesakam iekartas ekspluatacijas uzsaksanu uzticét
Wilo klientu apkalposanas dienestam.

Il

Latviski

(2. att., 18. poz.). Automatiski seko 6 palaides
mégindjumi. PEc 6 palaides méginajumu izpildes
beigam ar dzelteno LED (2. att., 13. poz.) tiek uzra-
dita kludaina palaide. Atkal jaatjauno degvielas
padeve un jaiedarbina motors, nospieZzot manu-
alas palaides ierices pogu.

Pirmsiekartas pirmasieslégsanasjaparbauda, vaiir 9 Apkope
pareizi pieslégti visi iekartas vadi, jo 1pasi zemé- Apkopes un remonta darbus drikst veikt tikai
juma vads. kvalificéti specialisti!
A APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Pirms ekspluatacijas uzsiksanas japievelk visas Veicot darbus ar elektroiericém, ir iespéjams
piesléguma spailes! dzivibai bistama stravas trieciena giiSanas risks.

+ Veicotjebkadus tehniskas apkopes un laboSanas
Ripnicas iestatijums darbus, jaatvieno vadibas ierices sprieguma
Rapnica ir veikti vadibas ierices iestatijumi. padeve un tas ir janodrosina pret neatlautu
Ripnicas iestatijumu var atjaunot Wilo klientu atkartotu ieslégsanu.
dienests. « Bojajumus piesleguma kabeli drikst novérst vie-

nigi kvalificéts elektrikis.
Apgriezienu skaita izlidzinajuma parbaude
Rapnica ir veikts apgriezienu skaita izlidzinajums. - Vadibas iekartai jabat tirai.
Lai veiktu parbaudi, aktivizéjiet dzin€ju ar manualo + Veiciet vadibas iekartas elektrisko detalu vizualo
funkciju. Péc dzingja iedarbinasanas nosakiet parbaudi
apgriezienu skaitu ar parnésajamu apgriezienu
skaita méritaju un salidziniet noteikto vértibu ar
displeja paradito apgriezienu skaitu. Korekcijas 10 Traucé&jumi, céloni un to novérsana
nav javeic, ja vértibas saskan. A APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!
Lielaku novirZu gadijuma nepiecieSsama atkartota Veicot darbus ar elektroiericém, ir iespéjams
izlidzinagana. Sim mérkim rikojieties turpmak dzivibai bistama stravas trieciena giisanas risks.
aprakstitaja veida. lestatiet nemainigu un zinamu Ekspluatacijas uzsiksanu drikst veikt tikai kva-
dzingja apgriezienu skaitu. levadiet So vértibu lificéti specialisti! levérojiet Drosiba2 noraditos
1.2.1.1.izvéIné un to apstipriniet. Parejiet uz drosibas noteikumus.
nakamo izvélnes punktu. 1.2.1.2. izvéIné nomai- Veicot jebkadus traucéjumu novérsanas darbus,
niet iestatijumu uz «Starts» un to apstipriniet. Péc atvienojiet ierici no sprieguma padeves un
izlidzinasanas procesa beigam displeja paradas noblokéjiet pret neatlautu ieslégsanos.
pazinojums «Finished». Apgriezienu skaita izlidzi-
nasanair paveikta un saglabata. Dzinéju var apsta- 10.1 Traucéjumu indikacija
dinat ar taustinu «Stop» (2. att., 14. poz.). Traucé&juma gadijuma sak spidét sarkana traucé-
juma signallampina, tiek aktivizéts visparigais
Ekspluatacijas uzsaksanas parbaude traucgjuma signals ka arT atseviska trauc&juma
uzstadisanas vieta zinojuma kontakts un trauc&jums paradas Skidro
Uzsakot ekspluataciju uzstadisanas vieta, japar- kristalu displeja (kludas koda numurs).
bauda dize|motora automatiskas palaides ierice. Traucéjumu var apstiprinat, nospiezot apstiprina-
Sim noltikam japartrauc degvielas padeve. Izvéné juma taustinu (2. att., 18. poz.) vai izvéIné 6.1.0.0.
5.9.1.0 iestatit un apstiprinat "Starts". Péc tam veicot turpmakas lietosanas darbibas:
10 sek. laika nospiest taustinu "Apstiprinasana”
2188 CoelBA O . o BlB8HE . &.1.68.6
> ll a > reset > reset
L L

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel

27



Latviski

10.2 Traucéjumu zinojumu atmina

Vadibas iericé ir ierikota trauc&jumu zinojumu
atmina, kura darbojas péc FIFO principa (First IN
First OUT).

Atmina ir paredzéta 16 traucéjumiem. Traucé-
jumu zinojumu atminu var izsaukt ar izvélném
6.1.0.1. - 6.1.1.6.

Kods Kludas apraksts Céloni Novérsana
E04.1 A uzlades iericei netiek Galvenais slédzis ir izslégts leslédziet galveno slédzi
padota strava Bojats drosinatajs Parbaudiet droSinataju un
nepiecieSamibas gadijuma to
nomainiet
E04.2 B uzlades iericei netiek Galvenais slédzis ir izslégts leslédziet galveno slédzi
padota strava Bojats drosSinatajs Parbaudiet droSinataju un
nepiecieSamibas gadijuma to
nomainiet
E04.3 A akumulatoram netiek Partraukts savienojums ar A aku- | Parbaudiet savienojumu
padota strava mulatoru
Bojats droSinatajs Parbaudiet droSinataju un
nepieciesamibas gadijuma to
nomainiet
EO04.4 B akumulatoram netiek Partraukts savienojums ar B aku- | Parbaudiet savienojumu
padota strava mulatoru
Bojats drosinatajs Parbaudiet drosinataju un
nepiecieSamibas gadijuma to
nomainiet
E04.5 Pazeminats akumulatora A | Spriegums ir mazaks par 5.4.1.0. | Parbaudiet A akumulatoru un
spriegums izvélné iestatito vértibu nepiecieSamibas gadijuma to
nomainiet
Parbaudiet uzlades ierici
Parbaudiet un nepiecieSamibas
gadijuma korigéjiet iestatijumu
5.4.1.0. izvélné
E04.6 Pazeminats akumulatora B | Spriegums ir mazaks par 5.4.1.0. | Parbaudiet B akumulatoru un
spriegums izvélné iestatito vertibu nepiecieSamibas gadijuma to
nomainiet
Parbaudiet uzlades ierici
Parbaudiet un nepiecieSamibas
gadijuma koriggjiet iestatijumu
5.4.1.0. izvélné
E54.0 Nenotiek kopnes komunika- | Partraukts savienojums HMI Parbaudiet savienojumu
cija ar HMI shemu shému Sazinieties ar klientu servisu
E54.1 Nav kopnes komunikacijasar | Partraukts savienojums ar A uzla- | Parbaudiet savienojumu
A akumulatora uzlades ierici | des ierici Sazinieties ar klientu servisu
E54.2 Nav kopnes komunikacijasar | Partraukts savienojums ar B uzla- | Parbaudiet savienojumu
B akumulatora uzlades ierici | des ierici Sazinieties ar klientu servisu
E54.3 Klddaina datu parnese no A | Traucéjumi datu vadojuma Sazinieties ar klientu servisu
akumulatora uzlades ierices
E54.4 KlGdaina datu parnese noB | Trauc&jumi datu vadojuma Sazinieties ar klientu servisu
akumulatora uzlades ierices
E100.1 A akumulatora kltda Bojats A akumulators Parbaudiet A akumulatoru un
nepieciesamibas gadijuma to
nomainiet
Sazinieties ar klientu servisu
E100.2 Akumulatora B kluda Bojats B akumulators Parbaudiet B akumulatoru un
nepieciesamibas gadijuma to
nomainiet
Sazinieties ar klientu servisu
E105.1 A akumulatora TsslEgums Bojats A akumulators Parbaudiet A akumulatoru un
nepiecieSamibas gadijuma to
nomainiet
Sazinieties ar klientu servisu
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Kods Kladas apraksts Céloni Novérsana
E105.2 B akumulatora 1sslegums Bojats B akumulators Parbaudiet B akumulatoru un
nepiecieSamibas gadijuma to
nomainiet
E106.1 A akumulatora kabela parra- | Partraukts savienojums ar A aku- | Parbaudiet savienojumu ar A
vums mulatoru akumulatoru
Sazinieties ar klientu servisu
E106.2 B akumulatora kabela parra- | Partraukts savienojums ar B aku- | Parbaudiet savienojumu ar B
vums mulatoru akumulatoru
Sazinieties ar klientu servisu
E109.0 Brivi konfiguréjama kltuda Atkarigs no kltidas konfiguracijas | Atkarigs no kltdas konfigura-
cijas
E130.0 Degvielas trikums Degvielas limenis zemaks par lepildiet degvielu
minimalo
E131.0 Apsildes traucéjums Nostradajis apsildes termostats Parbaudiet apsildi
E132.0 Zems ellas spiediens Nostradajis ellas spiediena slédzis | Parbaudiet un nepiecieSamibas
gadijuma papildiniet ellas
[imeni
Sazinieties ar klientu servisu
E133.0 Paaugstinata dzinéja tem- Nostradajis dzinéja termostats Dzesésanas tdens limena par-
peratira baude
Sazinieties ar klientu servisu
E134.0 ledarbinasanas mazzobrats | Nav atbildes pazinojuma no iedar- | Parbaudiet starteri
nav savienots binasanas mazzobrata Parbaudiet drosinataju
Sazinieties ar klientu servisu
E135.0 Partraukts mazzobrata loks | Nav atbildes pazinojuma no iedar- | Parbaudiet droSinataju
binasanas mazzobrata Sazinieties ar klientu servisu
E136.0 ledarbinasana navizdevusies | Veikti sesi neveiksmigi iedarbina- | Sazinieties ar klientu servisu
$anas méginajumi
E137.0 Siksnas plisums Nav sprieguma no generatora Parbaudiet kilsiksnu un nepie-

cieSamibas gadijuma to nomai-
niet

Sazinieties ar klientu servisu

Ja darbibas traucéjumu neizdodas noverst,

lidzam jus versties tuvakaja Wilo klientu servisa

vai parstavnieciba.
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