Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Diesel

fi  Asennus- ja kdyttoohje
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SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. | i D
NOT TO BE SWICHED OFF
IN THE EVENT OF FIRE
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Suomi

Kuvien selitykset

Kuva 1 Kytkinlaitteen rakenne

1 Paakytkin: Kytkinlaitteen kytkentd pdalle ja
pois péalta

2 Valikkovalinta ja parametrien syotto

3 Laturit kdynnistysakkujen automaattiseen
lataamiseen

4 Emolevy: mikroprosessorilla varustettu
piirilevy

5 Muunninlevy

6 Suojat/releet kdynnistimen ja magneettikytki-
men kytkemiseen

7 Varokkeet

8 Hatdkadynnistyspainike Akut A ja B

9 Avainvalintakytkin

** Ohje paakytkimessa:
Sprinkleripumpun moottorin virransyotto.
ALA SAMMUTA PALOTAPAUKSESSA!

Kuva 2 Kytkinlaitteen ndyton osat

1 LED (vihred): Toimintavalmius

2 LED (vihred): Pumpun toiminta

3 LED (keltainen): Automaattikdytto

4 LED (keltainen): Moottorin ylikuumeneminen
(jaahdytysvesi)

5 LED (keltainen): Hiirid, éljynpaine

6 LED (keltainen): Vikakdynnistys

7 LED (valkoinen): Sprinklerivaatimus

8 LED (keltainen): Uimurikytkinvaatimus
(pumpun tayttdsailio)

9 LED (keltainen): H&irid, limmitys

10 LED (keltainen): Hihnan repedmi

11 LED (keltainen): Liian vihin polttoainetta

12 LED (keltainen): Yleish&irio

13 LED (vihred) ja painike: Manuaalisen
kdynnistystoiminnon testauslaite

14 LED (punainen) ja painike: Manuaalinen
pumpun pysdytys

15 Painike: Lampputesti

16 Painike: Manuaalinen kdynnistys, akku A

17 Painike: Manuaalinen kdynnistys, akku B

18 Painike: Kuittaus, virheilmoitukset
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Tietoja tastd kdyttoohjeesta

Alkuperdisen kdyttoohjeen kieli on saksa. Kaikki
muunkieliset kayttdohjeet ovat kddnndksid alku-
perdisestd kdyttdohjeesta.

Asennus- ja kdyttoohje kuuluu laitteen toimituk-
seen. Ohjetta on aina sailytettava laitteen valitto-
madssd ldheisyydessa. Ohjeen huolellinen
noudattaminen on edellytys laitteen mdardysten-
mukaiselle kdytdlle ja oikealle kdyttotavalle.
Asennus-ja kdyttoohje vastaa laitteen rakennetta
ja laitteen perustana olevia, painohetkelld voi-
massa olleita turvallisuusteknisid madrayksiad ja
standardeja.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuu-
luu tahdn kayttdohjeeseen.

Tdmad vakuutus lakkaa olemasta voimassa, mikali
siind mainittuihin rakenteisiin tehddan teknisid
muutoksia sopimatta asiasta valmistajan kanssa
tai mikili kdyttdohjeessa esitettyjd tuotteen/hen-
kiloston turvallisuutta koskevia tietoja ei nouda-
teta.

Turvallisuus

Tdamad kdyttoohje sisdltad tarkeitd ohjeita, joita on
noudatettava asennuksessa, kdytdssa ja huol-
lossa. Tdmadn takia asentajan sekd vastaavan
ammattihenkilékunnan/yll4pitijin on ehdotto-
masti luettava tamd kdyttoohje ennen asennusta
ja kdyttoonottoa.

Tdssa padkohdassa esitettyjen yleisten turvalli-
suusohjeiden lisdksi on noudatettava myos seu-
raavissa pddkohdissa varoitussymboleilla
merkittyja erityisia turvallisuusohjeita.

Ohjeiden tunnusmerkintd kdyttoohjeessa

Symbolit:
Yleinen varoitussymboli

HUOMAUTUS

Huomiosanat:

VAARA!

Akillinen vaaratilanne.

Varoituksen huomiotta jittaminen aiheuttaa
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
VAROITUS!

Varoitus-sana tarkoittaa, ettd seurauksena on
todennikdisesti (vakavia) henkildvahinkoja, jos
varoitusta ei noudateta.

HUOMIO!

Vaaranaon, ettd pumppu/jarjestelmi vaurioituu.
Huomio-sana viittaa laitteen mahdollisiin vauri-
oihin, jotka aiheutuvat ohjeen huomiotta jatta-
misesta.

Asennus- ja kdyttdohje Wilo SC-Fire Diesel
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HUOMAUTUS:

Laitteen kasittelyyn liittyvad hyddyllinen ohje.
My06s mahdollisesti esiintyvistd ongelmista maini-
taan.

Suoraan tuotteeseen kiinnitettyjd ohjeita, kuten
pydrimissuunnan nuoli,

liitdntdjen merkinnat,

tyyppikilpi,

varoitustarrat,

tdytyy ehdottomasti noudattaa, jane on pidettdva
tdysin luettavassa kunnossa.

Henkiloston patevyys

Asennus-, kdytto- ja huoltohenkildstolld tdytyy
olla ndiden toiden edellyttdma pdtevyys. Yllapita-
jan taytyy varmistaa henkiloston vastuualue, ty6-
tehtdvdt ja valvontakysymykset. Jos henkil6stolla
ei ole tarvittavia tietoja, heille on annettava kou-
lutus ja opastus. Tarpeen vaatiessa tuotteen val-
mistaja voi antaa ne ylldpitdjdn toimeksiannosta.

Turvallisuusohjeiden noudattamatta
jattamisestd aiheutuvat vaarat
Turvallisuusohjeiden noudattamatta jattdminen
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille, ympd-
ristolle ja tuotteelle/jarjestelmille. Turvallisuus-
ohjeiden noudattamatta jattdminen johtaa
kaikkien vahingonkorvausvaateiden raukeami-
seen.

Ohjeiden huomiotta jattaminen saattaa aiheuttaa
esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita:

henkildiden joutuminen vaaraan sahkon, mekaa-
nisten toimintojen tai bakteerien vaikutuksen
vuoksi

ympdriston vaarantuminen vaarallisten aineiden
vuotojen johdosta

omaisuusvahingot

tuotteen tai jarjestelman tdrkeiden toimintojen
vioittuminen

ohjeenmukaisten huolto- ja korjausmenetelmien
epaonnistuminen.

Tyoskentely turvallisuustekijoista tietoisena
Tassd kdyttoohjeessa annettuja turvallisuusoh-
jeita, voimassaolevia maakohtaisia tapaturman-
torjumismadrayksid sekd mahdollisia yllapitdjan
yrityksen sisdisid tyo-, kdytto- ja turvallisuusoh-
jeita on noudatettava.

Turvallisuusohjeet laitteiston yllapitdjalle

Tatd laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkil6i-
den (lapset mukaan lukien) kdytettaviksi, joiden
fyysisissd, aistihavaintoja koskevissa tai henki-
sissa kyvyissd on rajoitteita tai joilta puuttuu
kokemusta ja/tai tietdmysti, paitsi siind tapauk-
sessa, ettd heiddn turvallisuudestaan vastuussa
oleva henkil6 valvoo heitd tai he ovat saaneet
hdneltd ohjeet siitd, miten laitetta pitda kdyttda.
On valvottava, ettd lapset eivat padse leikkimdan
laitteella.
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Jos kuumat tai kylmit tuotteen/jarjestelmin osat
aiheuttavat vaaratilanteita, asiakkaan on huoleh-
dittava ndiden osien kosketussuojauksesta.
Liikkuvien osien (esim. kytkin) kosketussuojaa ei
saa poistaa kdytdssd olevasta tuotteesta.
Vaarallisten (esim. rdjdhtivien, myrkyllisten, kuu-
mien) pumpattavien aineiden vuodot (esim. akse-
litiivisteen kohdalla) tiytyy johtaa pois siten, ettd
ihmisille tai ymparistdlle ei aiheudu vaaraa. Maa-
kohtaista lainsddddntdd on noudatettava.
Herkasti syttyvdt materiaalit on aina pidettdva
kaukana laitteesta.

Sdhkdenergian aiheuttamat vaaratilanteet on
estettdvi. Paikallisia tai yleisid mairayksid (esim.
Saksassa IEC, VDE jne.) seki paikallisten energian-
huoltoyhtididen maardyksid on noudatettava.

3 Kuljetus ja vilivarastointi

Heti tuotteen vastaanottamisen jalkeen:
Tarkasta, onko tuotteessa kuljetusvaurioita.

Jos kuljetusvaurioita todetaan, on vastaavien
maddrdaikojen puitteissa ryhdyttdva toimenpitei-
siin kuljetusliikkeen suhteen.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Epaasianmukainen kuljetus tai vilivarastointi
voi johtaa esinevahinkoihin tuotteessa.
Kytkinlaite on suojattava kosteudelta ja mekaa-
nisilta vaurioilta.

Laitetta ei saa asettaa alttiiksi limpatiloille,
jotka ovat alueen -10°C ... +50°C ulkopuolella.

4 Kdyttotarkoitus

2.6 Asennus- ja huoltotditi koskevat (mairdystenmukainen kiytto)
turvallisuusohjeet SC Fire -kytkinlaite on tarkoitettu yksittdisen die-
Ylldpitdjan on huolehdittava siitd, etta kaikki selpumpun ohjaukseen automaattisissa sprinkle-
asennus- ja huoltoty&t suorittaa valtuutettu ja rilaitteistoissa standardin EN 12845 mukaisesti.
pdtevd ammattihenkil6kunta, joka on etukdteen Kayttokohteita ovat asuin- ja toimistorakennuk-
hankkinut tarvittavat tiedot perehtymalld kdytto- set, sairaalat, hotellit, hallinto- ja teollisuusraken-
ohjeeseen. nukset.
Tuotetta/jarjestelmii koskevat tydt saa suorittaa Pumppu kytketddn sopivien signaalinantolaittei-
vain niiden ollessa pysdytettyna. Tuote/jarjes- den yhteydessd paineesta tai tasosta riippuen.
telmd on ehdottomasti pysdytettava silld tavalla, Madrdystenmukaiseen kdytté6n kuuluu myos
kuin asennus- ja kdyttoohjeessa on kerrottu. tdman kdyttoohjeen noudattaminen.
Vilittdomdsti toiden lopettamisen jalkeen kaikki Kaikki muu kaytté on madrdystenvastaista
turvallisuus- ja suojalaitteet on kiinnitettdva kayttod.
takaisin paikoilleen ja kytkettdva toimintaan.

2.7 Omavaltaiset muutokset ja varaosien 5 Tuotetiedot
valmistaminen
Omavaltaiset muutokset ja varaosien valmistami- 5.1 Tyyppiavain
nen vaarantavat tuotteen/henkildstén turvalli-
suuden ja mitdtoivat valmistajan turvallisuudesta Esimerkki: W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FM-
antamat vakuutukset. ND4-D
Myut(.)ksia 'tut')tte?seen saa tehdd all.i.noastaan val- W W = WILO
.mlstaja.n er.ltylsell:i Iuvallfl. AIku.peralset \./arf:lonsat CTRL Ohjaus
ja valmlstajan hyv'aksyma!t tar\.{lkk(.e.et feqlsjc.avat SC Smart Control = ohjausyksikkd
turvaII'l‘sm.Jtta. Mu.lden '95|?n Ifa)(tto mlt{a\ton vas- F F = palonsammutustarkoitukset
tuu.n tdllaisten osien kdytosta aiheutuvista seura- Ix Pumppujen maara
uksista. 47,7 kW Dieselmoottorin nimellisteho [kW]

o M 1~230V, 50 Hz

2.8 LuyaFtomat kayttota\{'at . FM Frame mounted (asennettu perusrunkoon)
Toimitetun tuotteen kdyttdvarmuus on taattu ND& New Design —ohjauslaatikko,
vain maardystenmukaisessa kdytdssa kayttdoh- 400x950%250 mm
jeen luvun 4 mukaisesti. Luettelossa tai tietolo- D Dieselpumpun Kytkinlaite

makkeella ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missdan
tapauksessa ylittda tai alittaa.

5.2 Tekniset tiedot (vakiorakenne)

Verkkojannite [V]: 1~230V (L, N, PE)
Taajuus [Hz]: 50/60 Hz
Ohjausjinnite [V]: 12 /24 VDC

Maks. virranotto [A]: Ks. tyyppikilpi
Suojaluokka: IP 54

Maks. verkon puolella oleva sulake [A]: Katso kytkentikaavio
Ympéristolampétila [°C]: 0 — +40°C
Sahkdéturvallisuus: Likaantumisaste Il
Halytys-/ilmoituskosketin 250 VAC, 1A

4 WILO SE 10/2015



5.3

6.1

6.1.1

6.1.2

Toimituksen sisilto

Kytkinlaite

Kytkentdkaavio

Asennus- ja kdyttoohje

Testausseloste standardin EN 60204-1 mukaan

Kuvaus ja kdytto
Tuotteen kuvaus (kuva 1)

Toimintakuvaus

Kytkinlaitetta kdytetddn dieselpumpun ohjauk-
seen sprinklerilaitteistoissa standardin EN 12845
mukaisesti. Dieselmoottori kdynnistyy automaat-
tisesti painekytkimen aktivoitumisen jdlkeen
ohjauksen ja kdynnistimen avulla. Kdynnistystd
yritetddn enintddn 6 kertaa. Kun moottori on
kaynnistynyt, sen voi pysdyttdd vain manuaali-
sesti, kun jarjestelmdssd on saavutettu paine.
Dieselmoottoria voidaan ohjata pumpun taytto-
sdilion automaattista lisatdyttdd varten siihen lii-
tetyn uimurikytkimen avulla. Jdrjestelmdn
kayttotilat esitetddn optisesti LED-valoilla sekd
ovessa olevassa LC-ndytdssd. Kdytto tapahtuu
kiertokytkimelld ja ovessa olevilla painikkeilla.
Kdytto- ja hdiridilmoitukset ohjataan eteenpdin
rakennuksen hallintajarjestelmadn potentiaaliva-
pailla koskettimilla.

Kytkinlaitteen rakenne (kuva 1)

Kytkinlaitteen rakenne riippuu siihen liitettdvan
pumpun tehosta. Laite koostuu seuraavista pda-
osista:

Paakytkin: Kytkinlaitteen kytkentd paille / pois
pailti (kuva 1, kohta 1)
Human-Machine-kayttéliittyma (HMI): LC-ndytt
toimintatietojen esittimiseen (katso valikot),
LEDit toimintatilan esittdmiseen (toiminta/hiirio),
ohjauspainike valikkojen valitsemiseen ja para-
metrien sydttimiseen (kuva 1, kohta 2)

Emolevy: mikroprosessorilla varustettu piirilevy
(kuva 1, kohta 4)

Muunninlevy: Jannitteen muuttaminen

12 VDC -> 24 VDC, kierroslukusignaalin muutta-
minen (kuva 1, kohta 5)

Rakenneosien suojaus: Ohjauksen ja liitettyjen
rakenneosien suojaukset varokkeilla (kuva 1,
kohta 7)

Suojat/releet: Suojat/releet kdynnistimen ja mag-
neettikytkimen kytkemiseen (kuva 1, kohta 6)
Laturit: Laturit kdynnistysakkujen automaattiseen
lataamiseen (kuva 1, kohta 3)
Hatakadynnistyspainike: dieselmoottorin ohjauk-
sesta rilppumaton kaynnistys akulla A tai akulla B
(kuva 1, kohta 8)

Avainvalintakytkin: Automatiikka paille/pois kyt-
ketty (Auto on/off) (Kuva 1, kohta 9)

Asennus- ja kdyttdohje Wilo SC-Fire Diesel
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6.2.1
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Toiminta ja kdytto

VAARA! Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskettaminen aiheuttaa
sdhkoiskujen vaaran avatun ohjauslaatikon
parissa suoritettavien tyotehtavien yhteydessa.
Toitd saa suorittaa vain alan ammattihenkilo-
kunta!

HUOMAUTUS:

Kytkinlaitteen syottéjannitteeseen liitdnnan jal-
keen seka jokaisen jannitekatkoksen jalkeen kyt-
kinlaite palaa takaisin siihen toimintatapaan, joka
oli saddettyna ennen jannitekatkosta.

Kytkinlaitteen toimintatavat (kuva 2)
Kytkinlaitteen kytkentd paille ja pois pdalta
Kun akut on liitetty kytkinlaitteeseen ja verkkovir-
ran syotto on varmistettu, ohjaus on kayttovalmis
kdynnistysvaiheeseen kuluvien muutaman sekun-
nin jdlkeen. Valmiustilan osoittava vihred LED
(kuva 2, kohta 1) palaa. LC-ndyt6ssd nikyy vaih-
dellen liitettyjen akkujen jannite ja latausvirta.
Laturit ja moottorin tasaisen 6ljyldmpdtilan Idm-
mitys voidaan kdynnistdd ja sammuttaa padkytki-
melld. Ohjauksen sammuttamiseksi on liitetyt
akut irrotettava.

Pumppua koskevat vaatimukset

Jos asetettu ohjepaine alittuu vahintddn jommas-
sakummassa painekytkimessd, asiastailmoitetaan
valkoisella LEDill4 (kuva 2, kohta 7). LEDin vilkku-
minen tarkoittaa asetetun viiveajan loppumista
(katso valikko 1.2.5.1). Asetetun viiveajan loput-
tua LED palaa pysyvasti, kunnes painekytkin on
aktivoitunut. Dieselmoottorin automaattinen
kaynnistyssykli alkaa, ja kdynnistystd yritetdaan
maks. 6 kertaa. Kdynnistysaika (valikko 1.2.2.1) ja
taukoaika (valikko 1.2.2.2) voidaan asettaa ohjel-
mistossa. Jokaisen kadynnistysyrityksen jalkeen
vaihdetaan toiseen akkuun. Moottorin hammas-
kehddn kytkeytymatdn hammaspyora tunniste-
taan. Kytkeytymisen pitdisi onnistua lisdyrityksien
avulla.

Dieselmoottorin onnistuneesta kdynnistymisesta
ilmoitetaan vihredlld LEDill3 (kuva 2, kohta 2). LED
palaa, kun mitattu kierrosluku ylittdd "moottori
toiminnassa” -tilalle asetetun kdynnistyskynnyk-
sen (valikko 1.2.1.3). LC-naytdssd ndytetdan
ajantasainen kierrosluku moottorin kdydessa.
Kytketty kdaynnistyshammaspyora kytketddn
automaattisestiirti. Dieselmoottorin voi pysayt-
tdd nyt vain manuaalisesti ”"stop”-painiketta pai-
namalla (kuva 2, kohta 14). Vihred LED (kuva 2,
kohta 2) sammuu, kun "moottori toiminnassa”
-tilalle asetettu kdynnistyskynnys alittuu, ja LC-
ndytossd ndytetddn taas akun jdnnite ja lataus-
virta.
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Tayttotoiminto

Jos pumpun tdyttosdilion taso laskee kahteen
kolmasosaan, uimurikytkin sulkeutuu ja signaali
esitetdin keltaisella LEDill3 (kuva 2, kohta 8).
LEDin vilkkuminen tarkoittaa asetetun viiveajan
loppumista (katso valikko 1.2.5.2). Asetetun vii-
veajan loputtua LED palaa pysyvasti niin kauan
kuin uimurikytkin on aktivoitunut. Dieselmootto-
rin automaattinen kaynnistyssykli alkaa, ja kdyn-
nistystad yritetddn maks. 6 kertaa. Kdynnistysaika
(valikko 1.2.2.1) ja taukoaika (valikko 1.2.2.2) voi-
daan asettaa ohjelmistossa. Jokaisen kdynnistys-
yrityksen jdlkeen vaihdetaan toiseen akkuun.
Moottorin hammaskehadn kytkeytymdtdn ham-
maspyord tunnistetaan. Kytkeytymisen pitdisi
onnistua lisdyrityksien avulla.

Dieselmoottorin onnistuneesta kdynnistymisesta
ilmoitetaan vihre&lld LEDill3 (kuva 2, kohta 2). LED
palaa, kun mitattu kierrosluku ylittdd "moottori
toiminnassa” -tilalle asetetun kdynnistyskynnyk-
sen (valikko 1.2.1.3). LC-ndytdssd ndytetddn
ajantasainen kierrosluku moottorin kdydessa.
Kytketty kdynnistyshammaspyora kytketdan
automaattisesti irti. Dieselmoottorin voi pysdyt-
tdd manuaalisesti "stop”-painiketta painamalla
(kuva 2, kohta 14). Vihred LED (kuva 2, kohta 2)
sammuu, kun "moottori toiminnassa” -tilalle ase-
tettu kdynnistyskynnys alittuu, ja LC-ndyt6ssa
ndytetddn taas akun jannite ja latausvirta.

Akkujen jannitteen valvonta

Kayttévarmuuden parantamiseksi akkuja ja latu-
rien verkkojdnnitteen sy6ttoa valvotaan jatku-
vasti. Laturit ilmoittavat ohjaukseen vioista, esim.
johdinkatkoksesta, oikosulusta, akkuviasta ja
verkkojdnniteviasta. Ohjaus analysoi viat, ja ne
ndytetdan vikavalikossa.

Lisdksi valikossa 5.4.1.0 voidaan sdataa akun
minimijdnnite. Jos tdmd jdnnite alittuu jossakin lii-
tetyistd akuista, ndyttoon tulee virheilmoitus.

Moottorin kdynnistymisen valvonta

Paine- tai uimurikytkimen aktivoitumisen jdlkeen
moottorin kdynnistyssykli alkaa automaattisesti.
Moottorin kdynnistymistd valvotaan ohjauksella
vikatoimintojen varalta, esim. hammaspydrén
kytkeytyminen moottorin hammaskehdan ja
moottorin vikakdynnistys. Jos kdynnistimen akti-
voinnin aikana ei tule palauteviestejd siitd, etta
hammaspyord on kytkeytynyt, yritetddn liittymi-
nen saada aikaan ylimadrdisella aktivoinnilla.
Ndyttoon tulee virheilmoitus. Jokaisen kdynnis-
tysyrityksen jdlkeen vaihdetaan toiseen akkuun.
Keskeytys tapahtuu 6 epdonnistuneen kdynnis-
tysyrityksen jélkeen, keltainen LED (kuva 2,
kohta 13) palaa, ndytdssi esitetddn virheilmoitus,
ja vastaavat hairidilmoituskoskettimet ovat aktii-
visia.

Koontihiiridilmoituksen (SSM) logiikan vaihto
SSM-ilmoituksen haluttu logiikka voidaan asettaa
valikossa 5.5.2.0. Téll6in voidaan valita joko nega-
tiivinen logiikka (laskeva sivu virhetilanteessa

= "fall”) tai positiivinen logiikka (nouseva sivu
virhetilanteessa = "raise”).

6.2.2 Kytkinlaitteen kaytto

Kayttolaitteet

Paikytkin On/Off (lukittavissa asentoon "Off”)
LC-ndytto ndyttdd pumpun kayttotilat ja asetus-
valikon. Ohjauspainikkeella tehddan valikkova-
linnat ja syGtetddn parametrit. Arvojen
vaihtamiseksi tai valikkotason selaamiseksi paini-
ketta on vdannettava; valinnan tekemiseksi ja
vahvistamiseksi sitd on painettava.

sesti:

Kohta

Kuvaus
Valikkonumero

Arvondytto

Yksikkonaytto

Vakiosymbolit

Ul W N =

Graafiset symbolit
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Kdytdssd ovat seuraavat graafiset symbolit:

Toiminto/kuvaus Kiytettivyys
| Paluu (lyhyt painallus: yksi valikkotaso; pitkd painallus: paandytto) Kaikki
ﬁﬂ EASY-valikko Kaikki
Y EXPERT-valikko Kaikki
1. merkitys: palveluun ei kirjauduttu Kaikki
@ 2. merkitys: ndyttoarvo - sy6tto ei mahdollinen
= Huoltovalikko Kaikki
Parametri Kaikki
: Tietoja Kaikki
II Virhe Kaikki
|'| Virheen nollaus Kaikki
Feset
I':.:m':' Halytysasetukset Kaikki
Pumppu Kaikki
: Asetusarvot Kaikki
: Todellinen arvo Kaikki
Anturisignaali Kaikki
{-ﬁ |
Anturien mittausalue Sdhko
L
Viiveaika Kaikki
"
o

Asennus- ja kdyttéohje Wilo SC-Fire Diesel 7
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Symboli Toiminto/kuvaus Kdytettavyys
Toimintatapa/kiyttd Kaikki
mixde
(D Valmiustila Kaikki
Toimintatiedot Kaikki
nnl'l
Kytkinlaitteen tiedot: Kaikki
|I" | I " Controller-tyyppi; ID-numero; ohjelmisto/firmware
12345
Kayttdtunnit Kaikki
{E}U
Pumpun kdyttétunnit Kaikki
[
{4
'4. Kytkinlaitteen toimintajaksot Kaikki
CTR
Pumpun toimintajaksot Kaikki
CTR,
Tiedonvaihto Kaikki
T Ldhtojen parametrit Kaikki
i
|'| SSM:n parametrit Kaikki
i
Moottorin kierrosluvun asettaminen Diesel
et
s
Kaynnistysaika kdynnistysyritystd kohden Diesel
Tauko kdynnistysyritysten valilla Diesel
Polttoaine Diesel
[
Akku A Diesel
H
Akku B Diesel
E
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Symboli Toiminto/kuvaus Kdytettavyys
Sprinkleri (painekytkin) Kaikki
Pumpun taytt6siilio (uimurikytkin) Kaikki
Lammitys Diesel
Moottoridljy Diesel
o=
u Moottorin [dmpétilan termostaatti Diesel
Jadhdytysvesi(-limpétila) Diesel
Hihnan repedama Diesel
Vikakdynnistys Sahko
e
!“-.. .
Paine Sahko
Verkkojdnnitteen sy6tto Sdhko
: Jannitemittari Kaikki
: Ampeerimittari Kaikki
Tahti-kolmio-vaihtokytkentd Sdhko
Ak,
Vapaasti konfiguroitava héiriéilmoitus Kaikki
K
|-| Virheen tulo Kaikki
N4
; Kaynnistysyritysten laskuri Diesel
CTR
Kesto Kaikki

Asennus- ja kdyttéohje Wilo SC-Fire Diesel 9
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Symboli Toiminto/kuvaus Kdytettavyys
: Tehomittari Sahko
T, Tiedonvaihtoparametrit Kaikki

Modbus Kaikki
ﬂ—ﬂ-’,}
BACnet Kaikki
Q—E-[}
- Tehdasasetus Kaikki
Tehdasasetuksen palauttaminen Kaikki
]
|'| Halytyslaskuri Kaikki
CTR
G] Huoltovali Kaikki
Palauta Kaikki
Feset
Moottorin kierrosluku Diesel
Moottorin kierrosluvun asettaminen Diesel
et
v
p— ”Moottori toiminnassa” -ilmoituksen vahimmaiskierrosluku Diesel
{7
Kaynnistyslaskurin nollaus Diesel

rezet,

10
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Valikkorakenne:

Sdatojdrjestelmadn valikkorakenne koostuu
neljdstd tasosta.

Yksittdisissd valikoissa navigointi sekd para-
metrien asettaminen kuvataan seuraavassa
esimerkissd (akun minimijannitteen muutta-
minen):

215
Baot H 18684
G 124—Y
U 1
A
O\

18608

1

2886 fl“"" o488

[

Asennus- ja kdyttdohje Wilo SC-Fire Diesel
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Yksittdiset valikkokohdat kuvataan seuraavassa
taulukossa:

Valikko-  Naytto Kuvaus Parametrialue

nro/ Tehdasasetus

Pddndytossa esitetddn laitteen tila. Naytossa
vaihtelevat jatkuvasti jannite ja liitettyjen akkujen
E Q t. FI latausvirta.

Moottorin ollessa kdynnissd ndytossa ndytetddn
ajantasainen kierrosluku.

EASY-valikossa voi tasata moottorin kierrosluvun ja
1 E E E asettaa "moottori toiminnassa” -tilan kierrosluvun.

EXPERT-valikossa tehdddn muut asetukset, joita
1 E E E voidaan kdyttda sadtolaitteen yksityiskohtaisten
oot asetusten antamiseen.

Parametrivalikko kaikille asetuksille, jotka vaikutta-

i 2 E E vat kdyttoon.

Kierroslukuparametrien asetusvalikko

Kierroslukuvertailun kierroslukuasetus 100 ... 3000 ... 4000

12 WILO SE 10/2015
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Valikko-  Naytto Kuvaus Parametrialue
nro/ Tehdasasetus

Kdynnistaa kierroslukuvertailun. Finished

1’2.1’2 Start

”Moottori toiminnassa” -ilmoituksen kierrosluku 200 ... 800 ... 3000

Parametrivalikko kaikille asetuksille, jotka vaikutta-

Kdynnistysaika, kdynnistysyritysten aika 5..10
=
Taukoaika, tauko kdynnistysyritysten valilld 5..10
=
Viipeet
Q&
b
Kdynnistysviive painekytkimen aktivoituessa 1..10
i 1
=
Kdynnistysviive uimurikytkimen aktivoituessa 1..10

1232

Asennus- ja kdyttéohje Wilo SC-Fire Diesel 13
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Valikko-
nro/

Naytto

1223

w Lod

Kuvaus

"Polttoaine loppunut” -ilmoituksen viive

Parametrialue
Tehdasasetus

2884

Tiedonvaihto

21848

bus=s

Talld hetkelld aktiivisen kenttdvdyldn ndyttd

No bus
Modbus
BACnet

RYENRE

Pumppuvalikko

21848

Nayttd Automatiikka p3alld/pois paslts

41848

mode I:I I"-I
@ Auto
Tietoja
48688
@
*
Kadyttoarvot

4118

Tamanhetkiset akun jdnnitteet

14
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Valikko-  Naytto Kuvaus Parametrialue

nro/ Tehdasasetus

Jannite, akku A

Jannite, akku B

Tdmdnhetkiset latausvirrat

4124
&)
*
Latausvirta, akku A
4121
B, 34
@ H

Latausvirta, akku B

Kdynnistysyritysten laskuri

+
CTR

Kdynnistysyritykset, akku A

4131

ED
=
I
w
[

Kdynnistysyritykset, akku B

4132

@ [

==

Asennus- ja kdyttéohje Wilo SC-Fire Diesel 15
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Valikko-  Naytto Kuvaus Parametrialue

nro/ Tehdasasetus

Liitettyjen anturien tila (kytkentitila)

Painekytkimen tila

Uimurikytkimen tila

Polttoaineen tila, uimurikytkin

Lampétilakytkimen tila, lammitys

Lampétilakytkimen tila, 6ljy

Lampétilakytkimen tila, jaahdytysvesi

Anturiarvot

16 WILO SE 10/2015
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Valikko-  Naytto Kuvaus Parametrialue

nro/ Tehdasasetus

Oljynpaine

41351

Oljyn ldmpétila

Jaahdytysveden lampétila

Jasdhdytysveden limpétila (ulkopuolinen)

Kierrosluku

Moottorin kierrosluku

-
=

”Moottori toiminnassa” -ilmoituksen kierrosluku

-
=

Toimintatiedot

4284

Asennus- ja kdyttéohje Wilo SC-Fire Diesel 17



Naytto

4218

Kuvaus Parametrialue
Tehdasasetus

Laitteiston kokonaiskdyntiaika

4228

mimn

Pumpun kokonaiskayntiaika

. 423H
s 1

mit

Pumpun kdyntiaika edellisessa kdynnistyksessa

4248

ot 3

B-x1

Laitteiston toimintajaksot

Pumpun toimintajaksot

12345

Laitteistotiedot

4318

wSC

TYPe

Laitteiston tyyppi SC Diesel

4328
I

12345

Id-HMao

Sarjanumero vieritysndyttona

WILO SE 10/2015
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Valikko-  Naytto Kuvaus Parametrialue

nro/ Tehdasasetus
Ohjelmistoversio
4338
g ] G
@ Softuw
Firmware-versio
4348
m A 27
@ Firmuw
Asetukset
2888
ofofo
%
Tiedonvaihto
2188
0ol
=
+
Modbus
2118
M
=
+
Baudiluku 9,6
5111 364
H .
A, i lEl ] 76,8
kBaud
Slave-osoite 1..4..247
2112
|
=
Adres=s
Pariteetti even
5113 -
M
—~eallel
Farit

Asennus- ja kdyttéohje Wilo SC-Fire Diesel 19
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Valikko-  Naytto Kuvaus Parametrialue
nro/ Tehdasasetus
Pysdytysbitit 1
5114 ’
M
= :1
stBit
BACnet
2128
E
=
+
Baudiluku 9,6
5121 35
B :
&, i |E| ] 76,8
kBaud
Slave-osoite 1..4..255
2122
B
=
Adres
Pariteetti even
5123 odd
E
hRanes
@ Farit
Pysdytysbitit 1
5124 ?
B
= :E
@ StBit
BACnet Device Instance ID 0..24..9999
2125
E
e :E‘*
Id.
Anturiasetukset
N 22808
cE
*
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Valikko-

nro/

Kuvaus

Suomi

Parametrialue
Tehdasasetus

Aktivointi, éljynpaine, anturi OFF
5238 >
. OFF
Oljynpaineen anturin vertailuarvot
2248
o=y
*
5.2.4.1 Sy6tto, vastusarvot 0...3000
5.2.4.9 2241
- 2
A bar
Aktivointi, 6ljyn lampdtila, anturi OFF
5.2.58 o
. OFF
Oljyn lampétila-anturin vertailuarvot
Q264
oy
*
5.2.6.1 Sy6tto, vastusarvot 0..3000
5.26.9 2261
=1HS3
18 C
Aktivointi, jaahdytysveden [ampbtila, anturi OFF
ON

Jadhdytysveden anturin vertailuarvot

Asennus- ja kdyttéohje Wilo SC-Fire Diesel
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Valikko- Kuvaus Parametrialue

nro/ Tehdasasetus

5.2.8.1 Syottd, vastusarvot 0..3000

5289 2.2

Aktivointi, valvonta, hihnan repedma OFF

5298 ON

Raja-arvot

Akun vahimmadisjannite 0..30

limoitusldhtdjen parametrit

SSM Fall
Raise

Vapaasti konfiguroitava hairiéilmoitus

Hairidilmoituksen kuittaustoiminta Not store

5531 ON store

v Mot

ztaore
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Valikko-  Naytto Kuvaus Parametrialue
nro/ Tehdasasetus
Logiikan kaantd, tulosignaali
Raise
2032
"Ea
SRl =
e
Aktivointi, konfiguroitava hdiriéilmoitus OFF
ON
2033
v OFF
Aktiivinen: Ever
Aina Pumppu
® ESSSq' Vain, kun pumppu kdynnissa
Vasteviive 0..60
2252
¢ @
[ %
=
Kayttoonottotesti

2988

Kdyttoonottotestin aloitus

Finished, Start

Hairidilmoitukset

el608

reset,

Hairidilmoitusten nollaus

Asennus- ja kdyttéohje Wilo SC-Fire Diesel
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Valikko-

nro/
6.1.0.1

6.1.1.6

Kuvaus

Naytto

e.1.06

Hairidilmoitus 1-16

Parametrialue
Tehdasasetus

181
a .
Kiyttotasot: « Lampputesti (kuva 2, kohta 15)
Saatolaitteen parametrien asetukset voidaan Painiketta painamalla kaikki merkkivalot syttyvat
antaa vain EASY- ja EXPERT-valikkotasoilla. painamisen ajaksi, ja ndin voidaan testata valojen
Jotta laite voidaan ottaa nopeasti kayttoon teh- toimivuus. Kun painikkeesta pddstetddn irti,
taan asetuksilla, riittdd, ettd kierroslukuarvot ja merkkivalot sammuvat uudestaan tai palavat vain
kierrosluvun vertailu asetetaan EASY-tasolla. toiminnasta riippuen.
Jos muita parametreja halutaan muuttaa tai lait-
teen tietoja eritelld, kdytetddn tidhan tarkoitettua « Kuittaus (kuva 2, kohta 18)
EXPERT-tasoa. Painiketta painamalla kaikki virheilmoitukset ja
Valikkotaso 7.0.0.0 on varattu Wilo-asiakaspalve- merkkivalot nollataan, jos virheiden syy ei ole enda
lulle. ajankohtainen.
« Automatiikka pailld/pois pailta (kuva 1, kohta 9) 6.2.3 Kytkinlaitteen ndyton osat
Avainvalintakytkin on lukittavissa asentoon "On”.
Avain voidaan irrottaa vain asennossa "On". Kun Kiyttovalmius (kuva 2, kohta 1)
on valittu asento "Off", pumppua ei kdynnistetd Merkkivalo palaa vihrednd, kun jannitesy&ttd on
enda automaattisesti painekytkimen tai uimuri- valmiina.
kytkimen avulla. Jos automaattinen toiminta dea-
ktivoidaan, asiastailmoitetaan merkkivalolla (kuva Pumpun toiminta (kuva 2, kohta 2)
2, kohta 3) ja kdynnistys on mahdollista vain Merkkivalo palaa vihrednd, kun dieselmoottori on
manuaalisesti. kdynnistynyt ja kierroslukulaitteella saavutettu
kierrosluku saavuttaa tai ylittdd "moottori toimin-
+ Manuaalinen kdynnistys: akku A ja akku B nassa” -tilalle asetetun arvon (valikko 1.2.1.3).
(kuva 2, kohdat 16ja 17)
Dieselmoottori kdynnistetddan manuaalisesti pai- Automaattinen toiminta (kuva 2, kohta 3)
niketta painamalla akun A tai akun B kautta. Kdyn- Merkkivalo vilkkuu keltaisena heti, kun automaat-
nistin on aktiivinen niin kauan kuin painiketta tinen toiminta sammutetaan avainvalintakytki-
painetaan. Kun moottori on kdynnistynyt, sen voi melld.
pysdyttdd vain "stop”-painikkeella.
Moottorin ylikuumeneminen (jaihdytysvesi)
+ Manuaalinen pysaytys (kuva 2, kohta 14) (kuva 2, kohta &)
Painikkeella pysdytetddn moottori. Kun moottorin Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun liitetty ter-
kdydessa vastaava merkkivalo (kuva 2, kohta 14) mostaatti on aktivoitunut.
palaa punaisena, moottorin pysdyttaminen on
mahdollista. Moottori voidaan pysayttda vain, kun Oljynpaineen hiirié (kuva 2, kohta 5)
painekytkimestd ei aiheudu vaatimuksia Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun liitetty
(sprinklerivaatimus). Moottorin pysdhdytty3 sam- Oljynpaineen valvontalaite on aktivoitunut.
muvat merkkivalot "pumppu toiminnassa” ja
"stop” (kuva 2, kohdat 2 ja 14). Vikakaynnistys (kuva 2, kohta 6)
Merkkivalo palaa keltaisena 6 perdkkdisen auto-
+ Manuaalisen kadynnistystoiminnon testilaite maattisen epdonnistuneen kdynnistysyrityksen
(kuva 2, kohta 13) jalkeen.
Testipainike ja merkkivalot manuaalisen sahkoi-
sen kdynnistystoiminnon sddnndlliseen tarkasta- Sprinklerivaatimus (kuva 2, kohta 7)
miseen. Painikkeen toiminta alkaa silloin, kun Merkkivalo palaa valkoisena heti, kun paine laskee
moottori on kdynnistetty automaattisesti ja sam- jarjestelmassi sdddetyn/vaaditun paineen alle ja
mutettu sitten manuaalisesti ja kun kdynnista- kun védhintdan jompikumpi painekytkin on akti-
mistd on yritetty epdonnistuneesti 6 kertaa voitunut. Kdynnistysviipeen (valikko 1.2.5.1) jal-
perdkkadin. Molemmissa toimintatiloissa merkki- keen merkkivalo palaa pysyvdsti. Jos paine nousee
valo palaa ja painiketta on painettava. vastaavasti, merkkivalo syttyy uudestaan.
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7.1

Uimurikytkinvaatimus (kuva 2, kohta 8)
Merkkivalo vilkkuu keltaisena heti, kun pumpun
tdyttosdilion taso laskee kahteen kolmasosaan ja
uimurikytkin aktivoituu. Kaynnistysviipeen
(valikko 1.2.5.2) jélkeen merkkivalo palaa pysy-
vdsti. Jos taso nousee vastaavasti, merkkivalo syt-
tyy uudestaan.

Liammityksen hiirié (kuva 2, kohta 9)
Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun liitetty ter-
mostaatti on aktivoitunut.

Hihnan repedmi (kuva 2, kohta 10)
Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun hihnan repe-
damd on havaittu.

Polttoaineen puuttuminen (kuva 2, kohta 11)
Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun polttoaineen
uimurikytkin on aktivoitunut.

Yleishiirié (kuva 2, kohta 12)

Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun hairi6 ilme-
nee. Kun hdiridn syy on korjattu, virhe on kuitat-
tava.

Manuaalisen kdynnistystoiminnon testilaite
(kuva 2, kohta 13)

Merkkivalo palaa, kun moottori on kdynnistetty
automaattisesti ja sammutettu sitten manuaali-
sesti ja kun kdynnistdmistd on yritetty epdonnis-
tuneesti 6 kertaa perdkkadin.

Manuaalinen pumpun pysiytys (kuva 2,

kohta 14)

Merkkivalo palaa punaisena heti, kun moottorin
kdydessd pysdystoiminto on vapautettu stop-
painikkeelle. Pysdytystoiminto ei ole mahdollinen,
jos painekytkin on aktiivinen (sprinklerivaatimus).

Asennus ja sahkdliitanta

ammattilaiset saavat suorittaa tyon!
VAROITUS! Henkilovahinkojen vaara!
Tapaturmien ehkaisya koskevia voimassa olevia
Varoitus! Sdhkoiskun vaara!

Sihkoenergian aiheuttamat vaaratilanteet on
estettdva.

Asennus

Kytkinlaite/jirjestelmi on asennettava kuivaan
paikkaan.

Asennuspaikka on suojattava suoralta auringon-
valolta.

Asennus- ja kdyttdohje Wilo SC-Fire Diesel

7.2

A\

A

©

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Suomi

Sahkoliitanta

VAARA! Hengenvaara!

Jos sdhkdasennus suoritetaan ammattitaidot-
tomasti, uhkaa hengenvaara sahkaoiskun takia.
Sdahkoasennuksen saa suorittaa vain paikallisen
sahkonjakelijan hyviaksyma sahkoasentaja pai-
Pumppujen ja lisdvarusteiden asennus- ja kdyt-
toohjeita on noudatettava!

teesta.

Varoitus! Sahkdiskun vaara!
Vaikka paakytkin olisi suljettu, virran syotto-
puolella on hengenvaarallinen jannite.

Verkkoliitannan virtamuodon, virtalajin ja jannit-
teen on vastattava kytkinlaitteen tyyppikilven
tietoja.

HUOMAUTUS:

Verkonpuoleinen suojaus kytkentdkaavion tieto-
jen mukaan.

Verkkokaapelin kaapelinpdat on vietava kaapeli-
|dpivientien ja kaapelitulojen ldpi ja johdotettava
riviliittimissa olevien merkintdjen mukaisesti.
Pumppu/jarjestelma on maadoitettava mairdys-
ten mukaan.

Virtaliitanta

Asiakkaan hankkima kolmijohtiminen syo6ttdvirta-
kaapeli (L, N, PE) on liitettdvi padkytkimeen virta-
piirikaavion mukaisesti.

Akkujen liitanta
Akut on liitettdva tarkoitukseen varatuilla kaape-
leilla. Pinneruuvit on kiristettdva hyvin.

Hiiridilmoituksen/toimintailmoitusten
liittaminen
Hairidilmoituksen/toimintailmoituksen riviliitti-
meen voidaan ottaa vastaan signaali potentiaali-
vapaasta koskettimesta, joka ilmoittaa hairiosta/
toiminnasta (katso virtapiirikaavio).
Potentiaalivapaat koskettimet, koskettimen
kuormitus maks. 250 V~ /1 A

Varoitus! Sahkoiskun vaara!

Vaikka padkytkin olisi suljettu, ndissa liittimissa
voi olla hengenvaarallinen jannite.

Kadyttoonotto

VAROITUS! Hengenvaara!

Kdyttoonoton saavat suorittaa vain pateviat alan
ammattilaiset!

Epaasianmukainen kayttoonotto aiheuttaa hen-
genvaaran. Kdyttoonoton saa suorittaa vain
pateva ammattihenkilokunta.
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VAARA! Hengenvaara!

Jannitteisten osien koskettaminen aiheuttaa
sdahkoiskujen vaaran avatun kytkinlaitteen
parissa suoritettavien ty6tehtavien yhteydessa.
Toita saa suorittaa vain alan ammattihenkilo-
kunta!

Suosittelemme, ettd Wilo-asiakaspalvelu suorit-
taa sddtolaitteen kdyttéonoton.

Ennen ensimmdistd kdynnistystd on tarkastet-
tava, ettd asiakkaan hankkima johdotus, erityi-
sesti maadoitus, on suoritettu oikein.

Kaikkia liittimia on kiristettava ennen kdyttoon-
ottoa!

tystd yritetddn automaattisesti 6 kertaa. Kun on
tehty 6 kdynnistysyritystd, keltaisella LEDilld (kuva 2,
kohta 13) ilmoitetaan vikakaynnistyksesti. Polt-
toainesyottd on tuotettava jdlleen ja moottori
kdynnistettdva painamalla manuaalisen kadynnis-
tyslaitteen painiketta.

Huolto

Huolto- ja korjaustoihin saa ryhtya vain tehta-
vddn patevd ammattihenkilosto!

VAARA! Hengenvaara!

Sahkolaitteiden parissa suoritettavissa toissa
uhkaa hengenvaara sahkoiskun takia.

Kaikkia huolto- ja korjaustoitd varten kytkin-
laite on kytkettdvi jannitteettomaksi, ja sen

8.1 Tehdasasetus asiaton kdynnistyminen on estettava.
Ohjaukselle on tehty esiasetukset tehtaalla. * Vain pateva sihkoalan ammattilainen saa kor-
Wilo-asiakaspalvelu voi palauttaa tehdasasetukset. jata liitantdkaapelin vaurioita.

8.2 Kierroslukuvertailun tarkastaminen + Ohjauslaatikko on pidettdva puhtaana.
Moottorin kierrosluku on tarkistettu tehtaalla. + Ohjauslaatikon sdahkdosien silmdamdardinen tar-
Tarkastusta varten moottori on kdynnistettdva kastus.
manuaalisesti. Moottorin kdynnistyttya kierros-
luku mddritetddn kannettavalla kierroslukumitta-
rilla, ja sitd verrataan ndytélld nakyvain 10 Hairiot, niiden syyt ja tarvittavat
kierroslukuun. Jos luvut vastaavat toisiaan, korja- toimenpiteet
usta ei tarvita. A VAARA! Hengenvaaral!

Jos luvut eroavat toisistaan selvasti, vertailu teh- Sahkolaitteiden parissa suoritettavissa toissa
dddn uudestaan. Talléin on toimittava seuraavalla uhkaa hengenvaara sahkoiskun takia.
tavalla. Aseta moottori tasaiselle ja tunnetulle Hairionpoiston saa suorittaa vain pateva
kierrosluvulle. Syétd tdmd arvo valikossa 1.2.1.1ja ammattihenkilokunta! Noudata luvussa
vahvista. Siirry seuraavaan valikkokohtaan. Muuta ”2 Turvallisuus” esitettyja turvallisuusohjeita.
valikossa 1.2.1.2 asetukseksi "Start” ja vahvista. Ennen héirididen korjaustoimia jarjestelma on
Kun vertailu on valmis, ndytossa nakyy ilmoitus kytkettdva jannitteettomaksi ja sen luvaton
“Finished”. Kierrosluvun vertailu on suoritettu ja uudelleenkdynnistiminen on estettava.
tallennettu. Moottorin voi pysdyttdd “stop”-pai-
nikkeella (kuva 2, kohta 14). 10.1 Hiirionaytto

Hdirion ilmetessd vastaava hdiridilmoitus-LED

8.3 Kadyttoonottotesti asennuspaikalla palaa, koontihdirio ja siihen kuuluva yksittdishdi-
Dieselmoottorin automaattista kaynnistyslaitetta rion ilmoituskosketin aktivoituvat, ja hdirio esite-
on testattava, kun se otetaan kdyttoon asennus- tddn LC-ndytolld (virhekoodinumero).
paikalla. Polttoaineen syottd on keskeytettdva Hairion voi kuitata painamalla kuittauspainiketta
sitd varten. Aseta valikossa 5.9.1.0 "Start" ja vah- (kuva 2, kohta 18) tai painamalla valikossa 6.1.0.0
vista. Paina sen jdlkeen painiketta "Kuittaus” seuraavaa:

(kuva 2, kohta 18) 10 sekunnin kuluessa. Kdynnis-
6188 6188 - 6Lee , 61a0
I'| —> I'| a —> reset. > reset,
P P
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10.2 Hiirididen historiamuisti

Kytkinlaitteelle on olemassa historiamuisti, joka
toimii FIFO-periaatteen (First IN First OUT)
mukaan.

Muistissa esitetddn 16 hdiri6td. Virhemuistin voi
hakea valikoista 6.1.0.1-6.1.1.6.

Suomi

Koodi Virhekuvaus Syyt Korjaus
E04.1 Ei sy6ttojdnnitettd, laturi A | Pddkytkin pois pdalta Kytke pdakytkin pddlle
Viallinen sulake Tarkasta sulake ja vaihda tar-
vittaessa
E04.2 Ei sy6ttojdnnitettd, laturi B | Padkytkin pois pddlta Kytke pdakytkin pdalle
Viallinen sulake Tarkasta sulake ja vaihda tar-
vittaessa
E04.3 Ei syottdjannitettd, akku A | Liitantd akkuun A katkennut Tarkasta liitdnta
Viallinen sulake Tarkasta sulake ja vaihda tar-
vittaessa
EO4.4 Ei syottdjannitettd, akku B Liitdntd akkuun B katkennut Tarkasta liitdnta
Viallinen sulake Tarkasta sulake ja vaihda tar-
vittaessa
E04.5 Alijannite, akku A Jannite laskenut alle asetetun Tarkasta akku A ja vaihda tar-
arvon valikossa 5.4.1.0 vittaessa
Tarkasta laturi
Tarkasta asetus valikossa
5.4.1.0 ja korjaa tarvittaessa
E04.6 Alijannite, akku B Jannite laskenut alle asetetun Tarkasta akku B ja vaihda tar-
arvon valikossa 5.4.1.0 vittaessa
Tarkasta laturi
Tarkasta asetus valikossa
5.4.1.0 ja korjaa tarvittaessa
E54.0 Ei vdyldtiedonvaihtoa HMI- | Yhteys HMI-levyyn katkennut Tarkasta yhteys
levyyn Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E54.1 EivdyldtiedonvaihtoaakunA | Liitdantd laturiin A katkennut Tarkasta liitdnta
laturiin Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E54.2 Eivdyldtiedonvaihtoaakun B | Liitantad laturiin B katkennut Tarkasta liitdnta
laturiin Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E54.3 Viallinen tiedonsiirto akun A | Hairigita tiedonsiirtoyhteydessa Ota yhteyttd asiakaspalveluun
laturista
E54.4 Viallinen tiedonsiirto akun B | Hairigita tiedonsiirtoyhteydessa Ota yhteyttd asiakaspalveluun
laturista
E100.1 Akkuvika, akku A Akku A viallinen Tarkasta akku A ja vaihda tar-
vittaessa
Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E100.2 Akkuvika, akku B Akku B viallinen Tarkasta akku B ja vaihda tar-
vittaessa
Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E105.1 Oikosulku, akku A Akku A viallinen Tarkasta akku A ja vaihda tar-
vittaessa
Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E105.2 Oikosulku, akku B Akku B viallinen Tarkasta akku B ja vaihda tar-
vittaessa
E106.1 Kaapelikatkos, akku A Liitdntd akkuun A katkennut Tarkasta akun A liitdntd
Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E106.2 Kaapelikatkos, akku B Liitdntd akkuun B katkennut Tarkasta akun B liitdnta
Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E109.0 Vapaasti konfiguroitava Riippuu virhekonfiguroinnista Riippuu virhekonfiguroinnista
virhe
E130.0 Liian vdhdn polttoainetta Polttoaineen vahimmadismaara Lisda polttoainetta
alittunut
E131.0 Ha&irio, [ammitys Lammityksen termostaatti on Tarkasta l[ammitys

aktivoitunut

Asennus- ja kdyttdohje Wilo SC-Fire Diesel
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Suomi

Koodi Virhekuvaus Syyt Korjaus
E132.0 Alhainen 6ljynpaine Oljynpainekytkin on aktivoitunut | Tarkasta 6ljyn maara ja lisaa
tarvittaessa
Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E133.0 Moottorin ylikuumeneminen | Moottorin termostaatti on akti- Tarkasta jadhdytysveden tila
voitunut Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E134.0 Kaynnistyshammaspyora Kdynnistyshammaspyordn palau- | Tarkasta kaynnistin
kytkeytymdton teviesti puuttuu Tarkasta sulake
Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E135.0 Hammaspyordkehd katken- | Kdynnistyshammaspyoran palau- | Tarkasta sulake
nut teviesti puuttuu Ota yhteyttd asiakaspalveluun
E136.0 Kaynnistys epdonnistunut 6 epdonnistunutta kaynnistysyri- | Ota yhteyttd asiakaspalveluun
tysta suoritettu
E137.0 Hihnan repeama Ei generaattorin jannitettd Tarkasta kiilahihna ja vaihda
tarvittaessa
Ota yhteyttd asiakaspalveluun
Jos kdyttohairiota ei voi poistaa, kddnny
ldhimman Wilo-asiakaspalvelupisteen
tai -edustuksen puoleen.
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