Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Diesel

sv Monterings- och skdtselanvisning
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SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. | i D
NOT TO BE SWICHED OFF
IN THE EVENT OF FIRE
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Svenska

Bildtexter

Fig. 1 Elkopplarens konstruktion

1 Huvudstrémbrytare: Till-/frdnkoppling av
elkopplaren

2 Menyval och parameterinmatning

3 Laddare for automatisk laddning av start-
batterier

4 Grundkretskort: Kretskort med mikrocontroller

5 Omvandlarkretskort

6 Kontaktorer/relder for tillkoppling av start-
motorn och magnetbrytare

7 Smaltsakringar

8 N&dstartare batteri A och B

9 Nyckelomkopplare

Information pa huvudstrombrytaren:
Sprinklerpumpmotorns spanningsforsdrjning.
STANG INTE AV VID BRAND!

Elkopplarens indikeringselement

1 LED (grén): Driftsberedskap

2 LED (grén): Pumpdrift

3 LED (gul): Automatisk drift

4 LED (gul): Overtemperatur i motorn (kylvitska)

5 LED (gul): Stérning oljetryck

6 LED (gul): Felstart

7 LED (vit): Sprinklerbegiran

8 LED (gul): Flottérbrytarbegéran
(pumppé&fyliningsbehallare)

9 LED (gul): Stérning uppvdrmning

10 LED (gul): Rembrott

11 LED (gul): Brinslebrist

12 LED (gul): Summalarm

13 LED (grén) och knapp: Kontrollanordning fér
manuell startanordning

14 LED (réd) och knapp: Manuellt pumpstopp

15 Knapp: Lamptest

16 Knapp: Manuell start av batteri A

17 Knapp: Manuell start av batteri B

18 Knapp: Kvittera felmeddelanden
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1 Allmin information

11

o>

Om detta dokument

Spraket i originalbruksanvisningen ar tyska. Alla
andra sprak i denna anvisning dr 6versattningar av
originalet.

Monterings- och skotselanvisningen dr en del av
produkten. Den ska alltid finnas tillgdnglig i nédrhe-
ten av produkten. Att dessa anvisningar f6ljs nog-
grant &r en forutsattning for korrekt anvdndning
och drift av produkten.

Monterings- och skdtselanvisningen motsvarar
produktens utférande och de sdkerhetsstandarder
och -foreskrifter som galler vid tidpunkten for
tryckningen.

EG-forsakran om 6verensstimmelse:

En kopia av EG-fdrsdkran om 6verensstdmmelse
medfdljer monterings- och skétselanvisningen.
Denna forsdkran forlorar sin giltighet om tekniska
andringar utfors pa angivna konstruktioner utan
godkdnnande fran Wilo eller om anvisningarna
avseende produktens/personalens sikerhet som
anges i monterings- och skoétselanvisningen inte
foljs.

Sakerhet

I anvisningarna finns viktig information for instal-
lation, drift och underhall av produkten. Installa-
téren och ansvarig fackpersonal/driftansvarig
person maste darfor ldsa igenom anvisningarna
fore installation och idrifttagning.

Férutom de allmédnna sdkerhetsforeskrifterna i
sdkerhetsavsnittet maste de sérskilda sdkerhets-
instruktionerna i de foljande avsnitten markta
med varningssymboler féljas.

Markning av anvisningar i skotselanvisningen

Symboler:
Allman varningssymbol

Fara for elektrisk spanning
NOTERA

Varningstext:

FARA!

Situation med 6verhangande fara.

Kan leda till svara skador eller livsfara om situa-
tionen inte undviks.

VARNING!

Risk for (svara) skador. "Varning” innebar att
(svara) personskador kan intriffa om sikerhets-
anvisningarna inte foljs.

OBSERVERA!

Det finns risk for skador pd pumpen/anligg-
ningen. "Observera” innebar att produktskador
kan intraffa om sikerhetsanvisningarna inte
foljs.

Monterings- och skétselanvisning Wilo SC-Fire Diesel
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2.3

2.4

2.5

Svenska

NOTERA:

Praktiska anvisningar om hantering av produkten.
Gor anvdndaren uppmarksam pa eventuella sva-
righeter.

Anvisningar direkt pa produkten som
rotationsriktningspil

markning f6r anslutningar

typskylt

varningsdekaler

maste f6ljas och bevaras i fullt ldsbart skick.

Personalkompetens

Personal som skéter installation, mandvrering och
underhall ska vara kvalificerade att utféra detta
arbete. Den driftansvarige maste sdkerstélla per-
sonalens ansvarsomraden, behdrighet och 6ver-
vakning. Personal som inte har de erforderliga
kunskaperna maste utbildas. Detta kan vid behov
goras genom produkttillverkaren pa uppdrag av
driftansvarige.

Risker med att inte folja
sdakerhetsforeskrifterna

Om sdkerhetsforeskrifterna inte foljs kan det leda
till skador pa person, miljén eller produkten/
installationen. Vid forsummelse av sdkerhetsan-
visningarna ogiltigforklaras alla skadestandsan-
sprak.

Framfor allt gdller att férsummad skotsel kan leda
till exempelvis f6ljande problem:

personskador pa grund av elektriska, mekaniska
eller bakteriologiska orsaker

miljéskador pa grund av ldckage av farliga dmnen
maskinskador

feliviktiga produkt- eller installationsfunktioner
feliforeskrivna underhdlls- och reparationsmeto-
der

Arbeta sikerhetsmedvetet
Sdkerhetsforeskrifterna i denna monterings- och
skotselanvisning, gdllande nationella foreskrifter
om arbetarskydd samt den driftansvariges even-
tuella interna arbets-, drifts- och sdkerhetsfore-
skrifter maste féljas.

Sakerhetsforeskrifter for driftansvarig
Utrustningen far inte anvédndas av personer
(inklusive barn) med begrinsad fysisk, sensorisk
eller mental formaga. Detta gdller dven personer
som saknar erfarenhet av denna utrustning eller
inte vet hur den fungerar. | sadana fall ska hante-
ringen ske under 6verinseende av en person som
ansvarar for sdakerheten och som kan ge instruk-
tioner om hur utrustningen fungerar.

Se till att inga barn leker med utrustningen.

Om varma eller kalla komponenter pd produkten/
anldggningen leder till risker maste dessa pa plats
skyddas mot berdring.

Berdringsskydd fér rérliga komponenter (t.ex.
koppling) fér inte tas bort medan produkten ir

i drift.



Svenska

5.2

« Lickage (t.ex. axeltitning) av farliga media (t.ex.
explosiva, giftiga, varma) maste avledas sd attinga
faror uppstar for personer eller miljén. Nationella
lagar maste foljas.

Lattantdndliga material farinte férvarasindrheten
av produkten.

Risker till f6ljd av elektricitet maste uteslutas.
Elektriska anslutningar maste utféras av behdrig
elektriker med iakttagande av géllande lokala och
nationella bestimmelser.

3

Transport och tillfillig lagring

Direkt efter att produkten mottagits:

Kontrollera om transportskador har uppstatt.

Vid transportskador ska nddvéndiga atgarder vid-
tas gentemot speditéren inom den angivna fris-
ten.

OBSERVERA! Risk for materiella skador!
Felaktig transport och felaktig tillfdllig lagring
kan leda till skador pa produkten.

Elkopplaren ska skyddas mot fukt och meka-

2.6 Siakerhetsinformation for installations- och niska skador.
underhallsarbeten « Den far inte utsittas for temperaturer utanfor
Driftansvarig person ska se till att installation och under -10 °C eller 6ver +50 °C.
underhall utfors av auktoriserad och kvalificerad
personal som noggrant har studerat monterings-
och skétselanvisningen. 4 Anvindning (avsedd anvindning)
Arbeten pd produkten/anldggningen fér endast Elkopplaren SC Fire fungerar som styrning av en
utforas under driftstopp. De tillvdgagangssatt for dieselpump i automatiska sprinkleranldggningar
urdrifttagning av produkten/anliggningen som enligt EN 12845,
beskrivs i monterings- och skdtselanvisningen Anvandningsomradena dr hyres- och kontorshus,
maste foljas. sjukhus, hotell, férvaltnings- och industribyggna-
Omedelbart nér arbetena har avslutats maste alla der.
sdkerhets- och skyddsanordningar monteras eller | kombination med Iampliga signalgivare kopplas
tas i funktion igen. pumpen beroende pa tryck eller niva.
Avsedd anvdndning innebér ocksa att folja alla
2.7 Egenmdktig forandring av produkt och instruktioner i denna anvisning.
reservdelstillverkning All anvdndning som avviker fran detta rdknas som
Egenmadktig férdandring av produkt och reserv- felaktig anvdandning.
delstillverkning leder till att produktens/persona-
lens sdkerhet utsdtts for risk och tillverkarens
sikerhetsférsdkringar upphor att gélla. 5 Produktdata
Andringar i produkten far endast utféras med till-
verkarens medgivande. Av sdkerhetsskal far 5.1 Typnyckel
endastoriginaldelaroch tillbeh6r som dr godkdnda
av tillverkaren anvdndas. Om andra delar anvdnds Exempel: W-CTRL-SC-F-1x#4,25-47,7KW-M-FM-
tar tillverkaren inte ndgot ansvar for féljderna. ND4-D
- R P W W=WILO
2.8 oOtillatna drlft.satf/anvandnmgssatt CTRL Styming
Produktens“drlftsak.erhet ka}n en.dast gar.anteras SC Smart Control = styrenhet
on?.den anv‘an'ds enligt avs‘|.1|ttl.+.|monter|ngs— och F F = brandslackning
§kotselanV|sn|ngen. De grans:/ardenj som anges Ix Antal pumpar
|"katalogen eller dat.abladet far aldrig vare sig 47.7 KW Dieselmotorns markeffekt [kW]
éver- eller underskridas. M 1-230 V., 50 Hz
FM Frame mounted (monterad pd grundstativ)
ND4 New Design-kopplingsbox 400x950x250mm
D Elkopplare for dieselpump

Tekniska data (standardutforande)

Néatspanning [V]: 1~230V (L, N, PE)

Frekvens [Hz]: 50/60 Hz
Styrspanning [V]: 12/24 VDC

Max. strémférbrukning [A]: Se typskylten
Kapslingsklass: IP 54

Max. nitsidig sakring [A]: Se kopplingsschemat
Omgivningstemperatur [°C]: 0 till +40 °C

Elektrisk sdkerhet: Fororeningsniva Il
Larm-/signalkontakt 250 VAC, 1A
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5.3 Leveransomfattning

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

Elkopplare

Kopplingsschema

Monterings- och skotselanvisning
Testprotokoll

Beskrivning och funktion
Beskrivning av produkten (fig. 1)

Funktionsbeskrivning

Elkopplaren fungerar som styrning av en diesel-
pump i sprinkleranldggningar enligt EN 12845.
Dieselmotorn startas automatiskt av styrningen
och startmotorn nar tryckvakten 16st ut. Upp till 6
startforsok gors. Nar motorn startats kan den bara
stoppas for hand nar trycket i systemet uppnatts.
For automatisk matning av pumpbehallaren kan
dieselmotorn aktiveras med en tillkopplad flottor-
brytare. Anldggningens driftstatus indikeras med
lampor och en display i dérren. Enheten styrs med
en vridknapp och knappen i dorren.

Det finns potentialfria kontakter for att vidarebe-
fordra drifts- eller felmeddelanden till felmedde-
landen.

Elkopplarens uppbyggnad (fig. 1)

Elkopplarens uppbyggnad beror pa den anslutna
pumpens kapacitet. Den bestar av féljande
huvudkomponenter:

Huvudstrémstillare: Till-/frdnslagning av elkopp-
laren (fig. 1, pos. 1)

Human-Machine-Interface (HMI): LCD-display fér
visning av driftdata (se menyerna), lysdioder fér
visning av driftstatus (drift/stérning), manéver-
knapp fér menyval och parameterinmatning

(fig. 1, pos. 2)

Grundkretskort: Kretskort med mikrocontroller
(fig. 1, pos. &)

Omvandlarkretskort: Omvandling av spdnning
frdn 12 VDC till 24 VDC, omvandling av varvtals-
signalen (fig. 1, pos. 5)

Sdkring av komponenter: Avsdkring av styrningen
och anslutna komponenter med smaltsakringar
(fig. 1, pos. 7)

Kontaktorer/relder: Kontaktorer/relder for till-
koppling av startmotorn och magnetbrytare

(fig. 1, pos. 6)

Laddare: Laddare for automatisk laddning av
startbatterier (fig. 1, pos. 3)

Nodstartare: start av dieselmotorn med batteri

A eller B oberoende av styrningen (fig. 1, pos. 8)
Nyckelomkopplare: Koppla till/frdn automatik
(Auto on/off) (fig. 1, pos. 9)

Funktion och anvidndning

FARA! Livsfara!

Vid arbeten pa 6ppen kopplingsbox finns det
risk for stotar vid kontakt med stromforande
komponenter.

Sddana arbeten far endast utforas av fackperso-
nal!

Monterings- och skétselanvisning Wilo SC-Fire Diesel

6.2.1

Svenska

NOTERA:

Nar elkopplaren har anslutits till ndtspanningen
dtergar den till det driftsdtt som var instéllt innan
spanningsavbrottet skedde. Detta sker dven efter
varje ndtavbrott.

Elkopplarens driftsitt (fig. 2)

Till- och frankoppling av elkopplaren

Nar batterierna anslutits till elkopplaren och elnd-
tet kan styrningen startas och anvdndas. Den
gréna driftlampan (fig. 2, pos. 1) lyser. P4 dis-
playen visas de anslutna batteriernas batterispan-
ning och laddstrommen vaxelvis. Laddarna samt
varmen f6r jamn oljetemperatur i motorn kan till-
och frankopplas med huvudstrombrytaren. Lossa
de anslutna batterierna for att stanga av styr-
ningen.

Pumpbegaran

Om det instdllda bortrycket underskrids pd minst
en av de bdda tryckvakterna signaleras detta med
en vit lampa (fig. 2, pos. 7). Om lampan blinkar
betyder det att den instédllda férdrojningen gatt ut
(se meny 1.2.5.1). Nir den instillda férdrojningen
gatt ut lyser lampan hela tiden om tryckvakten
|6st ut. Det gors max. 6 forsok att starta dieselmo-
torn. Starttiden (meny 1.2.2.1) samt paustiden
(meny 1.2.2.2) kan stillas in i programmet. Efter
varje startforsék anvdnds det andra batteriet. Om
ettdrevinte sitteri motorns kuggkrans registreras
detta. Det gors flera forsok att fa det pa plats.
Nar dieselmotorn startat lyser den gréna lampan
(fig. 2, pos. 2). Den lyser nér det uppmitta varvta-
let 6verskrider griansen fér "Motor i drift” (meny
1.2.1.3). Det aktuella varvtalet visas p& displayen
ndr motorn gar. Det inkopplade startmotordrevet
lossas automatiskt. Det gdr bara att stoppa diesel-
motorn manuellt med knappen "Stopp” (fig. 2,
pos. 14). Den gréna lampan (fig. 2, pos. 2) slocknar
ndr gransen for "Motor i drift” underskrids och
batterispanningen samt laddstrémmen visas pa
displayen.

Pafyliningsanordning

Om nivén i pumpbehallaren sjunker till 2/3,
stanger flottorbrytaren och en signal sdnds fran en
gul lysdiod (fig. 2, pos. 8). Om lampan blinkar
betyder det att den instédllda fordr6jningen gatt ut
(se meny 1.2.5.2). Nir den instillda férdrojningen
gatt ut lyser lampan hela tiden om flottérbrytaren
|6st ut. Det gors max. 6 forsok att starta dieselmo-
torn. Starttiden (meny 1.2.2.1) samt paustiden
(meny 1.2.2.2) kan stillas in i programmet. Efter
varje startférsék anvdnds det andra batteriet. Om
ettdrevinte sitteri motorns kuggkrans registreras
detta. Det gors flera forsok att fa det pa plats.
Nar dieselmotorn startat lyser den gréna lampan
(fig. 2, pos. 2). Den lyser nér det uppmitta varvta-
let 6verskrider gransen for "Motor i drift”

(meny 1.2.1.3). Det aktuella varvtalet visas pa
displayen ndr motorn gar. Det inkopplade start-
motordrevet lossas automatiskt. Dieselmotorn
kan stoppas manuellt genom tryckning pa knap-



Svenska

pen "Stopp" (fig. 2, pos. 14). Den gréna lampan
(fig. 2, pos. 2) slocknar nir grinsen for "Motor i
drift” underskrids och batterispdnningen samt
laddstrommen visas pa displayen.

Overvakning av batterispanningen

For att 6ka driftsdkerheten 6vervakas batterierna
och laddarnas spanningsférsdrjning permanent.
Laddarna rapporterar fel som avbrott, kortslut-
ning, batterifel och ndtspanningsfel till styr-
ningen. Felen analyseras av styrningen och visas i
felmenyn.

I menyn 5.4.1.0 kan en ldgsta batterispdnning
stdllas in. Om spdnningen i ett av de anslutna bat-
terierna underskrider det hér vdrdet visas ett fel-
meddelande pa displayen.

Overvakning av motorstart

Nar tryckvakten eller flottérbrytaren I6ser ut star-
tar motorn automatiskt. Motorstarten évervakas
av styrningen med avseende pa felfunktioner som
inkoppling av drevet i motorns kuggkrans och fel-
start av motorn. Om ingen information kommer
om att drevet kopplats in under starten med start-
motorn gors ett forsok att koppla in det. Ett fel-
meddelande visas pa displayen. Efter varje
startforsok anvands det andra batteriet. Efter 6
misslyckade startforsék avbryts forloppet och den
gula lampan (fig. 2, pos. 13) lyser, ett felmedde-
lande visas pa displayen och felsignalkontakterna
ar aktiva.

Logikomkastning av summalarmet (SSM)

I meny 5.5.2.0 kan den 6nskade logiken fér SSM
stdllas in. Man kan vdlja mellan negativ logik
(negativ vid fel = "fall") eller positiv logik (positiv
flank vid fel = "raise").

Foljande grafiska symboler anvénds:

6.2.2 Mandvrering av elkopplaren

Manoéverelement

Huvudstrombrytare Till/Fran (kan l3sas i liget
"Frdn")

LCD-displayen visar pumpens driftstatus och
instdllningsmenyn. Med hjdlp av en manover-
knapp g6rs menyval och parameterinmatning. Fér
att @ndra varden eller bladdra genom en menyniva
ska knappen vridas, for att vélja eller bekrafta ska
den tryckas in:

Informationen visas pa displayen enligt féljande
monster:

Pos.

Beskrivning
Menynummer

Varde

Enhet

Standardsymboler

vl & W N =

Grafiska symboler

Funktion/beskrivning Tillganglighet
Tillbaka (kort tryckning: en menyniva, ldng tryckning: huvudbildskdrmen) alla
EASY-meny alla

HE € -

EXPERT-meny alla
1. Innebdrd: Service dr inte inloggad alla
2. Innebdrd: Visningsvdrde — ingen inmatning mdjlig

Servicemeny alla

WILO SE 10/2015
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Funktion/beskrivning Tillganglighet
Parametrar alla
: Information alla
II Fel alla
|'| Kvittera fel alla
Feset
I':.:m':' Larminstéllningar alla
Pump alla
: Borvarde alla
: Arvirde alla
Sensorsignal alla
{-EI?? |
Métomrade sensor El
LI
Fordrojningstid alla
"
o
Driftsitt/applikation alla
M
(D Stand-by alla
Driftsdata alla
nnl'l
Elkopplardata: alla
|I" | I " Controllertyp; ID-nummer; programvara/firmware
12345
Drifttid alla
{E?
Pumpens drifttid alla
[
{4

Monterings- och skétselanvisning Wilo SC-Fire Diesel 7
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Symbol Funktion/beskrivning Tillganglighet
'4. Elkopplarens kopplingsspel alla
CTR
'4. Pumpens kopplingsspel alla
CTR,
Kommunikation alla
T Utgangarnas parametrar alla
i
|'| Parameter SSM alla
i
Instdllning av motorvarvtal Diesel
et
{7
Starttid per startforsok Diesel
Paus mellan startforsoken Diesel
Brdnsle Diesel
[
Batteri A Diesel
H
Batteri B Diesel
E
Sprinkler (tryckvakt) alla
Pumppéfyllningsbehallare (flottérbrytare) alla
Vdrme Diesel
Motorolja Diesel
oy
u Termostat motortemperatur Diesel
Kylvitska (temperatur) Diesel

WILO SE 10/2015
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Funktion/beskrivning Tillganglighet
Rembrott Diesel
Felstart El
e
!“-.. .
Tryck El
Nadtspdnning El
: Voltmeter alla
: Amperemeter alla
Omkoppling mellan stjdrn och triangel El
Ak,
Fritt konfigureringsbart felmeddelande alla
I.':'il.l"
|'| Felingdng alla
-+
_+_ Rdknare startforsok Diesel
CTR
Tid alla
: Effektmdtare El
aloln Kommunikationsparametrar alla
Modbus alla
ﬂ—ﬂ'-&
BACnet alla
Q—E'-&
- Fabriksinstallning alla
Aterstéllning till fabriksinstallningen alla
*4

Monterings- och skétselanvisning Wilo SC-Fire Diesel 9
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Funktion/beskrivning Tillganglighet
|'| Larmraknare alla
Ii_] Underhallsintervall alla
Aterstéllning alla
Feset
Motorvarvtal Diesel
Instéllning av motorvarvtal Diesel
el
v
p— Minsta varvtal fér meddelande "Motor i drift” Diesel
{7
m Aterstill startraknaren Diesel
Feset

10 WILO SE 10/2015



Menystruktur:

Reglersystemets menystruktur dr indelad

i 4 nivaer.
Navigationen i de enskilda menyerna samt
parameterinmatningen beskrivs med foljande
exempel (dndring av min. batterispdnning):

215
EBa isgi 1808

" E’L%.--:; L

! O
A

Svenska

ool

2488

3

Monterings- och skétselanvisning Wilo SC-Fire Diesel
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En beskrivning av de enskilda menypunkterna
finns i foljande tabell:

Meny-  Display Beskrivning Parameteromrade

nr/ Fabriksinstillning

Huvudbildskdrmen visar anldggningens status.
Indikeringen vaxlar hela tiden mellan de anslutna
batteriernas spanning och laddstrom.

N&r motorn gar visas det aktuella varvtalet pa
displayen.

I menyn EASY kan motorvarvtalet och instdllningen
1 E E E av varvtalet for "Motor i drift” Idsas av.

Menyn EXPERT innehaller ytterligare installningar
1 E E E som kan anvéndas for detaljerad instéllning elkopp-
S laren.

Parametermeny for alla instéllningar som paverkar

i.E.E.E driften.

Installningsmeny for varvtalsparametrar

Instéllning av varvtal for varvtalskalibrering. 100 ... 3000 ... 4000

12 WILO SE 10/2015



Meny-
nr/

Display

Beskrivning

Startar varvtalskalibreringen.

Svenska

Parameteromrade
Fabriksinstallning

Finished
Start

{7

Varvtal for meddelande "Motor i drift”

200 ...800... 3000

Parametermeny for alla instéllningar som paverkar
driften.

1222

L

Starttid, startforsokstid 5..10
1221
=
Paustid, paus mellan startférsoken 5..10
1222
=
Fordrojningar
1258
Q&
b
+
Startfordrojning nar tryckvakten I6st ut 1..10
1231
=
Startfordrdjning nar flottorbrytaren 16st ut 1..10

Monterings- och skétselanvisning Wilo SC-Fire Diesel
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Meny-  Display Beskrivning

nr/

Fordréjning av meddelandet "Slut pa brénsle”.

1233

Parameteromrade
Fabriksinstallning

Kommunikation

28848

Indikering av aktiverad féltbuss

2184

0 bus

No bus
Modbus
BACnet

Pumpmeny

RYENERE

Indikering automatik till/fran

2188

e ON

M Auto

Information

46888

Driftvarden

41048

Aktuell batterispanning

4118

14
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Meny-  Display Beskrivning Parameteromrade

nr/ Fabriksinstillning

Spanning batteri A

Spanning batteri B

Aktuell laddstrom

4124
()
*
Laddstrém batteri A
4121
B, 34
® A

Laddstrom batteri B

Réknare startforsok

+
CTE

Startférsok batteri A

4131

i} g

==

Startforsok batteri B

4132

D [

|
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Meny-  Display Beskrivning Parameteromrade

nr/ Fabriksinstillning

Status (kopplingsstatus) fér anslutna sensorer

Tryckvaktens status

Flottorbrytarens status

Bransleflottorbrytarens status

Varmetemperaturbrytarens status

Oljetemperaturbrytarens status

Kylvdtsketemperaturbrytarens status

Sensorvdrden
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Meny-  Display Beskrivning Parameteromrade
nr/ Fabriksinstillning
Oljetryck
O '
a *
bar
Oljetemperatur

Kylvatsketemperatur

Kylvattentemperatur (externt)

Varvtal

Motorvarvtal

Varvtal for meddelande "Motor i drift”

Driftdata
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Meny-
nr/

Display

4218

Parameteromrade
Fabriksinstallning

Beskrivning

Anldggningens totala gangtid

4228

mitk

Pumpens totala gangtid

. 4 23H
o 1

mit

Pumpens gangtid vid den senaste starten

4248

ot 3

B-x1

Anldggningens kopplingsspel

Pumpens kopplingsspel

12345

Anldggningsdata

4318

wSC [

TYPe

Anldggningstyp SC Diesel

4328
W

12345

Id-Mo

Serienummer som rulltext

18
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Meny-  Display Beskrivning Parameteromrade

nr/ Fabriksinstillning

Programvaruversion

4335

TEE]
=

Firmwareversion

T
F *

f

Instéllningar

afofn

Kommunikation

2184

alglg

Modbus

2118

Overféringshastighet 9,6
19,2
2111 38,4

{&}i? ] 76.8

Slavadress 1..4..247
=211z
™M
=
Adres
Paritet even
5113 odd

Seen
Farit
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Svenska

Meny-  Display Beskrivning Parameteromrade
nr/ Fabriksinstillning
Stoppbits 1
5114 ’
M
= :1
SLEit
BACnet
2128
B
=
+
Overféringshastighet 9,6
5121 o4
B 76,8
&19.
kEBoud
Slavadress 1..4..255
2122
E
=
Adres
Paritet even
5123 i
E
< Rafne
o Farit
Stoppbits 1
5124 ?
E
T :E
g stBit
BACnet Device Instance ID 0..24..9999
2125
E
= :2‘4
Id.
Sensorinstdllningar
2288
i
W
+
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Beskrivning Parameteromrade

Fabriksinstallning

Aktivering oljetryckssensor OFF
ON

258

. OFF

Korrespondensvarden for oljetryckssensor

2248

5.2.4.1 Instéllning av resistansvarden 0..3000

5249 5241
b

Aktivering oljetemperatursensor OFF

5258 N

Korrespondensvéarden for oljetemperatursensor

5.2.6.1 Installning av resistansvdrden 0..3000

5269 5261

Aktivering kylvatsketemperatursensor OFF

5278 N

Korrespondensvarden for kylvatsketemperatursen-

2250 -
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Beskrivning Parameteromrade

Fabriksinstallning

5.2.8.1 Instéllning av resistansvarden 0..3000

5259 5.2.8

Aktivering av rembrottsévervakning OFF

5298 N

Gransvarden

Min. batterisspanning 0..30

Signalutgangarnas parametrar

d

SSM (Operation SSM) Fall
Raise

Fritt konfigureringsbart felmeddelande

Kvitteringsreaktion for felmeddelande Not store

55.31 ON store

v Mot

ztaore
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Svenska

Meny-  Display Beskrivning Parameteromrade
nr/ Fabriksinstillning
Logikinvertering ingangssignal
5 5 3 2 Raise
L E: oot
SRl =
e
Aktivering konfigureringsbart felmeddelande OFF

5533 N

v OFF

Aktiv: Ever
E ot Bara ndr pumpen dr i drift
Utl6sningsfordrojning 0..60

2250

w15

Kontroll fore idrifttagning

2288

Kontroll fore idrifttagning start Finished, Start

Felmeddelanden

Aterstillning av felmeddelanden

el8a

reset
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Beskrivning

Parameteromrade
Fabriksinstallning

6.1.0.1 Felmeddelande 1 till 16
till
6.1.1.6 el81
& 3
Mandvernivaer: slocknar de igen eller lyser beroende pa aktiv
Parametrering av elkopplaren gors i menyerna funktion.
EASY och EXPERT.
For en snabb idrifttagning med fabriksdata racker « Kvittering (fig. 2, pos. 18)
en instdllning av varvtalsvdrden och varvtalskali- Nar knappen trycks in kvitteras alla felmeddelan-
brering i menyn EASY. den och indikeringslampor om felorsaken atgar-
Om man 6nskar andra ytterligare parametrar samt dats.
avldsa data fran apparaten, sa ar menyn EXPERT
avsedd for detta. 6.2.3 Elkopplarens indikeringselement
Menynivan 7.0.0.0 &r reserverad fér Wilo:s kund-
tjanst. Driftsberedskap (fig. 2, pos. 1)
Indikeringslampan lyser grén ndr spannings-
« Automatik on/off (fig. 1, pos. 9) forsérjning finns.
Nyckelomkopplaren &r lasbar i position "on".
Nyckeln kan endast tas ut i position "on. S snart Pumpdrift (fig. 2, pos. 2)
positionen "off" har valts, startas pumpen inte Indikeringslampan lyser grén ndr dieselmotorn
ldngre automatiskt via tryck- eller flottérbrytaren. startat och varvtalet som mdts med varvtalsmata-
Om indikeringslampan (fig. 2, pos. 3) blinkar visas ren for "Motor i drift” (meny 1.2.1.3) nitts eller
den deaktiverade automatiska driften och endast overskridits.
en manuell start ar méjlig.
Automatisk drift (fig. 2, pos. 3)
« Manuell start av batteri A och B (fig. 2, pos. 16 Indikeringslampan blinkar gul sd snart automatisk
och pos. 17) drift stangs av med nyckelomkopplaren.
Tryck pa knappen for att starta dieselmotorn
manuellt med batteri A eller B. Startmotorn r Overtemperatur motor (kylvitska) (fig. 2, pos. &)
aktiv sa ldnge som knappen trycks in. Nar motorn Indikeringslampan lyser gul om en ansluten ter-
startats kan den bara stoppas med knappen mostat 16st ut.
"Stopp”.
Problem oljetryck (fig. 2, pos. 5)
« Manuellt stopp (fig. 2, pos. 14) Indikeringslampan lyser gul om en ansluten olje-
Med den hdr knappen stoppas motorn. Om indike- trycksvakt 16st ut.
ringslampan (fig. 2, pos. 14) lyser réd ndr motorn
gar kan motorn stoppas. Motorn kan bara stoppas Felstart (fig. 2, pos. 6)
ndr ingen begiran frén tryckvakten (sprinklerbe- Indikeringslampan lyser gul efter sex misslyckade
géran) féreligger. Nar motorn stoppats slocknar startforsok i foljd.
signallamporna fér "Pump i drift” och "Stopp”
(fig. 2, pos. 2 och pos. 14) Sprinklerbegiran (fig. 2, pos. 7)
Indikeringslampan blinkar vit ndr trycket i syste-
+ Kontrollanordning for den manuella startanord- met sjunker under det instillda/nddvindiga
ningen (fig. 2, pos. 13) trycket och minst en av de bada tryckvakterna har
Kontrollknapp och indikeringslampa fér regelbun- [6st ut. Nar startférdréjningen (meny 1.2.5.1) gatt
den kontroll av den manuella elektriska startan- ut lyserindikeringslampan permanent. Om trycket
ordningen. Knappen kan anvdndas ndr motorn okar slocknar indikeringslampan igen.
startats automatiskt och sedan stdngts av manu-
ellt samt efter sex misslyckade startforsok i foljd. Flottorbrytarbegiran (fig. 2, pos. 8)
Indikeringslampan lyser for bada driftstatusarna Indikeringslampan blinkar gul sa snart nivan i
och knappen maste tryckas in. pumpbehillaren sjunker till 2/3 och flottérbryta-
ren [dser ut. Nar startférdréjningen (meny 1.2.5.2)
« Lamptest (fig. 2, pos. 15) gatt ut lyser indikeringslampan permanent. Om
Narknappen trycksintdnds allaindikeringslampor nivan stiger slocknar indikeringslampan igen.
sd att man se att de fungerar. Nar knappen slapps
24 WILO SE 10/2015
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7.1

7.2

A\

Problem virme (fig. 2, pos. 9)
Indikeringslampan lyser gul om en ansluten ter-
mostat |0st ut.

Rembrott (fig. 2, pos. 10)
Indikeringslampan lyser gul om ett rembrott
registreras.

Brinslebrist (fig. 2, pos. 11)
Indikeringslampan lyser gul om brénsleflottérbry-
taren [8st ut.

Summalarm (fig. 2, pos. 12)
Indikeringslampan lyser gul om ett fel intraffat.
Nér felorsaken atgardats krdvs en felkvittering.

Kontrollanordning for den manuella startanord-
ningen (fig. 2, pos. 13)

Indikeringslampan lyser ndar motorn startats auto-
matiskt och sedan stdngts av manuellt samt efter
sex misslyckade startforsok i foljd.

Manuellt pumpstopp (fig. 2, pos. 14)
Indikeringslampan lyser réd nar stoppknappens
stoppfunktion aktiverats ndr motorn gar. Stopp-
funktionen fungerar inte nér tryckvakten I6st ut
(sprinklerbegiran).

Installation och elektrisk anslutning

Alla installationer och elektriska anslutningar
ska utforas av utbildad fackpersonal i enlighet
med gallande foreskrifter!

VARNING! Risk for personskador!

Gillande foreskrifter for att undvika olyckor
maste f6ljas.

Varning! Fara p.g.a. elektriska stotar!

Risker till foljd av elektricitet maste uteslutas.
Elektriska anslutningar maste utforas av beho-
rig elektriker som foljer gallande lokala och
nationella bestimmelser.

Installation

Installera elkopplaren/anldggningen pa en torr
plats.

Skydda installationsplatsen mot direkt solljus.

Elektrisk anslutning

FARA! Livsfara!

Vid felaktig elektrisk anslutning finns det risk
for livsfarliga stotar.

Alla elektriska anslutningar ska utforas av beho-
riga elektriker samt i enlighet med gallande
lokala foreskrifter.

Observera pumpens och tillbeh6rens monte-
rings- och skotselanvisningar!

Frankoppla spanningsforsérjningen fére alla
arbeten.

Varning! Fara p.g.a. elektriska stotar!
Aven da huvudstromstillaren dr franslagen
finns det livsfarlig spanning pa matningssidan.

Monterings- och skétselanvisning Wilo SC-Fire Diesel
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7.2.1

7.2.2

7.23

A

8.1

Svenska

N&tanslutningens natform, stromtyp och spdn-
ning maste motsvara uppgifterna pa regulatorns
typskylt.

NOTERA:

Natsidig sdkring enligt uppgifter pa kopplings-
schemat.

For in ndtkabelns kabeldndar genom kabelfor-
skruvningarna och kabelingdngarna, och anslut
enligt markeringen pd uttagslisterna.

Jorda pumpen/anldggningen enligt féreskrifterna.

Anslutning av matning

Kabeln med 3 ledare (L, N, PE) p4 platsen for for-
sorjningsnatet ska anslutas till huvudstrombryta-
ren enligt kopplingsschemat.

Anslutning av batterier
Anslut batterierna med de avsedda kablarna. Dra
at skruvarna pa klammorna ordentligt.

Anslutning av felmeddelande/driftmeddelande
Vid uttagslisten for felmeddelanden/driftmedde-
landen kan en signal, som signalerar problem/drift
(se kopplingsschemat), fdngas upp via en potenti-
alfri kontakt.

Potentialfria kontakter, max. kontaktbelastning
250V~/1A

Varning! Fara p.g.a. elektriska stotar!

Aven nir huvudstrombrytaren ar franslagen kan
det finnas livsfarlig spanning pa dessa plintar.

Idrifttagning

VARNING! Livsfara!

Idrifttagning ska endast utféras av kvalificerad
fackpersonal!

Vid icke fackmadssig idrifttagning foreligger livs-
fara. Lat endast kvalificerad fackpersonal utfora
idrifttagning.

FARA! Livsfara!

Vid arbeten p3 6ppna elkopplare finns det risk
for stotar vid kontakt med stromférande kom-
ponenter.

Sadana arbeten far endast utforas av fackperso-
nal!

Virekommenderar att idrifttagningen gors till-
sammans med Wilos kundtjanst.

Fore forsta tillkopplingen, kontrollera att led-
ningsdragningen fran fabrik ar korrekt utford,
speciellt jordningen.

Efterdra alla plintar fore idrifttagningen!
Fabriksinstillning
Styrningen &r installd fran fabrik.

Fabriksinstadllningen kan dterstéllas av Wilos
kundtjanst.
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8.2 Kontrollera varvtalskalibreringen 9 Underhall
Motorvarvtalet dr installt fran fabrik. Kontrollera Underhalls- och reparationsarbeten far endast
genom att starta motorn med den manuella funk- utforas av kvalificerad fackpersonal!
tionen. Nar motorn startat ska varvtalet matas A FARA! Livsfara!
med en barbar varvtalsmétare och jamféras med Arbeten pa elektriska apparater finns det risk
varvtalet som visas pd displayen. Om vdrdena for livsfarliga stotar.
stammer Gverens maste inget goras. + Vid alla underhalls- och reparationsarbeten ska
Vid storre avvikelser mdste vardena jamféras igen. elkopplarens spinning stingas av och far inte
GOr sa har: Stéllin motorn pa ett konstant och kdnt kunna kopplas in av misstag.
varvtal. Stéll in det vérdet i meny 1.2.1.1 och + Skador pa anslutningskabeln far endast atgér-
bekrifta. G4 till nidsta menypunkt. Andra instill- das av en behdorig elektriker.
ningen till "Start” och bekrdftaimeny 1.2.1.2. Nar + Kopplingsboxen maste hallas ren.
kalibreringen ar klar visas meddelandet "Finished” « Visuell kontroll av anldggningens elektriska delari
pd displayen. Varvtalet har kalibrerats och sparats. kopplingsboxen.
Motorn kan stoppas med knappen "Stopp” (fig. 2,
pos. 14).
10 Problem, orsaker och atgirder
8.3 Kontroll fore idrifttagning pa A FARA! Livsfara!
installationsplatsen Arbeten pa elektriska apparater finns det risk
Vid idrifttagning pa installationsplatsen maste for livsfarliga stotar.
dieselmotorns automatiska startanordning testas. Fel fir endast avhjilpas av kvalificerad fackper-
For att gora detta maste bransletillforseln strypas. sonal! Folj sakerhetsanvisningarna under
Vilj "Start" i meny 5.9.1.0 och bekréfta. Bekrdfta ”2 Sakerhet”.
sedan med knappen "Kvittering" (fig. 2, pos. 18) Innan ett fel atgirdas maste utrustningens
inom 10 s. Det utfors automatiskt 6 startférsok. spanning stingas av och den far inte kunna
Nar de 6 startforsoken dr avslutade indikeras en kopplas in av misstag igen.
felstart med den gula lysdioden (fig. 2, pos. 13).
Brénsletillforseln maste aterstéllas och motorn
maste starta ndr knappen for den manuella start- 10.1 Felindikering
anordningen trycks. Nar ett fel intrdffar tdnds en lampa for felindike-
ring, summalarmet aktiveras och felet indikeras pa
LCD-displayen (felkod).
Felet kan kvitteras med kvitteringsknappen (fig. 2,
pos. 18) elleri meny 6.1.0.0 enligt féljande:
6188 6188 o6Les 4 6100
ll —> ll o —>| reset. > peset
L L

10.2 Felhistorikminne

Ett historikminne som arbetar enligt FIFO-princi-
pen (First IN First Out) dr inrattat for elkopplaren.
Minnet dr dimensionerat for 16 fel. Felminnet kan
nds via menyerna 6.1.0.1 — 6.1.1.6.

Kod Felbeskrivni Orsaker Atgird
E04.1 Ingen forsorjningsspanning till | Huvudstrombrytaren dr avstangd Koppla in huvudstrombrytaren
laddare A Defekt sakring Kontrollera sdkringen och byt
den om det behovs
E04.2 Ingen forsorjningsspanning till | Huvudstrombrytaren dr avstdangd Koppla in huvudstrombrytaren
laddare B Defekt sakring Kontrollera sdkringen och byt
den om det behovs
E04.3 Ingen forsorjningsspanning till | Anslutningen till batteri A dr bruten Kontrollera anslutningen
batteri A Defekt sakring Kontrollera sdkringen och byt
den om det behovs
EO04.4 Ingen forsorjningsspanning till | Anslutningen till batteri B &r bruten Kontrollera anslutningen
batteri B Defekt sakring Kontrollera sdkringen och byt
den om det behdvs
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E04.5 For lag spanning i batteri A Spanningen har sjunkit under vardet i | Kontrollera batteri A och byt
meny 5.4.1.0 det om det behovs
Kontrollera laddaren
Kontrollera instdllningen i
meny 5.4.1.0 och dndra om det
behdvs
E04.6 For lag spanning i batteri B Spdnningen har sjunkit under vardeti | Kontrollera batteri B och byt
meny 5.4.1.0 det om det behdvs
Kontrollera laddaren
Kontrollera instdllningen i
meny 5.4.1.0 och dndra om det
behdvs
E54.0 Ingen busskommunikation med | Anslutningen till HMI-kretskortet ar Kontrollera anslutningen
HMI-kretskortet bruten Kontakta kundtjanst
E54.1 Ingen busskommunikation med | Anslutningen till laddare A ar bruten Kontrollera anslutningen
laddaren for batteri A Kontakta kundtjanst
E54.2 Ingen busskommunikation med | Anslutningen till laddare B &r bruten Kontrollera anslutningen
laddaren for batteri B Kontakta kundtjanst
E54.3 Felaktig datadverforing fran Storningar i dataledningen Kontakta kundtjanst
laddaren for batteri A
E54.4 Felaktig datadverforing fran Storningar i dataledningen Kontakta kundtjanst
laddaren for batteri B
E100.1 Fel pa batteri A Batteri A dr defekt Kontrollera batteri A och byt
det om det behdvs
Kontakta kundtjanst
E100.2 Feli batteri B Batteri B ar defekt Kontrollera batteri B och byt
det om det behdvs
Kontakta kundtjanst
E105.1 Kortslutning i batteri A Batteri A dr defekt Kontrollera batteri A och byt
det om det behdvs
Kontakta kundtjanst
E105.2 Kortslutning i batteri B Batteri B ar defekt Kontrollera batteri B och byt
det om det behdvs
E106.1 Avbrott i batteri A Anslutningen till batteri A dr bruten Kontrollera anslutningen till
batteri A
Kontakta kundtjanst
E106.2 Avbrott i batteri B Anslutningen till batteri B ar bruten Kontrollera anslutningen till
batteri B
Kontakta kundtjanst
E109.0 Fritt konfigureringsbart fel Beroende pa konfigurationen Beroende pa konfigurationen
E130.0 Brédnslebrist Branslenivan ar for lag Fyll pa bransle
E131.0 Fel pd uppvdarmningen Vdrmetermostaten har st ut Kontrollera varmen
E132.0 Lagt oljetryck Oljetrycksvakten har |6st ut Kontrollera oljenivan och fyll pa
om det behovs
Kontakta kundtjanst
E133.0 Overtemperatur i motorn Motortermostaten har I6st ut Kontrollera kylvédtskenivan
Kontakta kundtjanst
E134.0 Startmotordrevet dr in inkopp- | Ingen information fran startmotordre- | Kontrollera startmotorn
lat vet Kontrollera sakringen
Kontakta kundtjanst
E135.0 Drevkretsen avbruten Ingen information fran startmotordre- | Kontrollera sdkringen
vet Kontakta kundtjanst
E136.0 Starten misslyckades 6 misslyckade startforsok har gjorts Kontakta kundtjanst
E137.0 Rembrott Ingen spanning fran generatorn Kontrollera kilremmen och byt

den om det behovs

Kontakta kundtjanst

Kontakta Wilo:s narmaste kundtjanstkontor
eller representant om driftstorningen inte
kan atgardas.
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