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Wilo-Control SC-Fire Diesel

sk Navod na montaz a obsluhu
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Slovencina

Obr. 1 Konstrukcia spinacieho pristroja

Popisy obrazkov

1 Hlavny spinac: zapnutie/vypnutie spinacieho
pristroja

2 Vyber menu a zaddvanie parametrov

3 Nabijacky pre automatické nabijanie batérii
Startéra

4 Zakladnd doska: doska s mikroprocesorom

5 Doska menica

6 Stykale/relé pre pripojenie tartéra
a magnetického spinaca

7 Tavné poistky

8 Nudzové Startovacie tlacidlo, batéria A a B

9 Klicovy prepina¢

** Informacia na hlavnom spinaci:
Napajacie napatie motora sprinklerového
cerpadla
NEVYPINAJTE V PRIPADE POZIARU!

Obr. 2 Indikaéné prvky spinacieho pristroja

1 LED diéda (zelena): Pripravenost na prevddzku

2 LED diéda (zelena): Prevadzka Cerpadla

3 LED di6da (Z1ta): Automatickd prevadzka

4 LED di6da (ZI1ta): Nadmernd teplota motora
(chladiaca voda)

5 LED diéda (Z1ta): Porucha tlaku oleja
LED diéda (ZIta): Chybné spustenie

7 LED diéda (biela): PoZiadavka zo strany
sprinklera

8 LED diéda (ZIta): PoZiadavka zo strany
plavakového spinaca
(doplfiovacia nadrZ Eerpadla)

9 LED didda (ZIt): Porucha ohrevu

10 LED didda (ZIta): Pretrhnutie remefa

11 LED diéda (Z1ta): Nedostatok paliva

12 LED diéda (ZIta): Zbernd porucha

13 LED diéda (zelena) a tlacidlo: skidobné zaria-
denie pre manualne Startovacie zariadenie

14 LED diéda (Zervend) a tlatidlo: Manuélne
zastavenie Cerpadla

15 Tlacidlo: Skuska Ziaroviek

16 Tlacidlo: Manudlne nastartovanie pomocou
batérie A

17 Tlacidlo: Manudlne nastartovanie pomocou
batérie B

18 Tlacidlo: Potvrdenie chybovych hlaseni
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1 Vseobecne
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O tomto dokumente

Origindl ndvodu na obsluhu je v nemcine. VSetky
dalie jazykové verzie st prekladom origindlu
navodu na obsluhu.

Navod na montdZ a obsluhu je sti¢astou vyrobku.
Musi byt vZdy k dispozicii v blizkosti vyrobku.
Presné dodrZanie tohto pokynu je predpokladom
pre spravne pouZivanie a obsluhu vyrobku.
Névod na montdz a obsluhu zodpoveda vyhotove-
niu vyrobku a stavu bezpecnostno-technickych
noriem poloZenym za zaklad v case tlace.
Vyhlasenie o zhode ES:

Képia vyhldsenia o zhode ES je sticastou tohto
navodu na obsluhu.

Pri vykonani vopred neodsuhlasenych technic-
kych zmien na konstrukénych typoch uvedenych
v tomto vyhldseni alebo pri nedodrZani vyhlaseni
tykajucich sa bezpeénosti vyrobku/personalu,
ktoré st uvedené v ndvode na obsluhu, strica toto
vyhlasenie svoju platnost.

Bezpeénost

Tento navod na obsluhu obsahuje zakladné
pokyny, ktoré treba dodrZiavat pri inStaldcii, pre-
vadzke a udrZbe. Preto je nevyhnutné, aby si tento
navod na obsluhu pred montéazou a uvedenim do
prevdadzky mechanik, ako aj prislusny odborny
personal/prevadzkovatel, bezpodmiene&ne predi-
tal.

Okrem vseobecnych bezpecnostnych pokynov,
uvedenych v tomto hlavnom bode ,Bezpecnost®,
je nevyhnutné dodrZiavat aj Specidlne bezpec-
nostné pokyny uvedené v nasledujtcich hlavnych
bodoch s varovnymi symbolmi.

Oznaéovanie upozorneni v navode na obsluhu

Symboly:
Vseobecny vystrazny symbol

Nebezpeclenstvo elektrického napitia
INFORMACIA

Signalne slova:

NEBEZPECENSTVO!

Akutne nebezpeéna situacia.

Nerespektovanie ma za nasledok smrt alebo
tazké zranenia.

VAROVANIE!

PouZivatel' mdZe utrpiet (faZké) poranenia.
»Varovanie“ znamena, Ze pri nedodrzani prislus-
ného pokynu méZe pravdepodobne déjst k
(tazkému) ubliZeniu na zdravi.

OPATRNE!

Hrozi nebezpedenstvo poskodenia erpadla/
zariadenia. ,,Opatrne” sa vztahuje na mozné
$kody na produkte v désledku nere$pektovania
upozornenia.

Navod na montdz a obsluhu Wilo SC-Fire Diesel
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INFORMACIA:
UZitocné upozornenie tykajlice sa manipuldcie
s vyrobkom. Upozorfiuje tieZ na mozné problémy.

Upozornenia priamo umiestnené na vyrobku, ako
napr.

Sipka so smerom otdcania,

oznacenia pre pripojky,

typovy Stitok,

varovna nalepka,

sa musia bezpodmieneéne dodrZiavat a udrZiavat
v Uplne Citatelnom stave.

Kvalifikacia personalu

Persondl pre montdz, obsluhu a ddrzbu musi pre-
ukdzat prisludnu kvalifikdciu pre tieto prace.
Oblast zodpovednosti, kompetencie a kontrolu
persondlu musi zabezpecit prevadzkovatel. Ak
persondl nedisponuje potrebnymi vedomostami,
musi sa vykonat jeho vy3kolenie a poucenie. V pri-
pade potreby méZe prevadzkovatel poZiadat o
vyskolenie persondlu vyrobcu produktu.

Rizika pri nedodrZani bezpeénostnych pokynov
NeresSpektovanie bezpecnostnych pokynov méze
mat za nasledok ohrozenie 0sdb, Zivotného pro-
stredia a produktu/zariadenia. Nere3pektovanim
bezpelnostnych pokynov sa stracaji akékolvek
naroky na nahradu Skody.

Ich nereSpektovanie moéZe jednotlivo so sebou
prind3at napriklad nasledovné ohrozenia:
ohrozenie 0s6b Gcinkami elektrického pradu,
mechanickymi a bakteriologickymi vplyvmi,
ohrozenie Zivotného prostredia presakovanim
nebezpecnych latok,

vecné skody,

zlyhanie déleZitych funkcii produktu/zariadenia,
zlyhanie predpisanych postupov Gdrzby a opravy.

Bezpeclna praca

Je nevyhnutné dodrZiavat bezpecnostné pokyny
uvedené v tomto navode na obsluhu, existujice
ndrodné predpisy tykajlce sa prevencie Urazov,
ako aj pripadné interné pracovné, prevadzkové

a bezpeénostné predpisy prevddzkovatela.

Bezpeénostné pokyny pre prevadzkovatela
Tento pristroj nie je ureny na pouZivanie osobami
(vratane deti) s obmedzenymi fyzickymi, zmyslo-
vymi a duSevnymi schopnostami, s nedostatkom
skisenosti a/alebo s nedostatkom vedomosti.
Vynimkou su pripady, kedy na takéto osoby
dohliadajui osoby zodpovedné za bezpelnost
alebo im tieto osoby poskytnu inStrukcie o pouZi-
vani pristroja.

Je nutné dohliadat na deti, aby sa tieto s pristro-
jom nehrali.

Ak horuice alebo studené komponenty vyrobku/
zariadenia predstavuju nebezpecenstvo, musia
byt na mieste instaldcie zabezpelené proti
dotyku.



Slovencina
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5.2

Ochrana pred dotykom pre pohybujtice sa kompo-
nenty (napr. spojka) sa pri produkte, ktory je v pre-
vadzke, nesmie odstranit.

Priesaky (napr. tesnenie hriadela) nebezpe&nych
Cerpanych médii (napr. vybusné, jedovaté, hortce)
musia byt odvadzané tak, aby pre osoby a Zivotné
prostredie nevznikalo Ziadne nebezpecenstvo. Je
nutné dodrZiavat ndrodné zakonné ustanovenia.
Lahko zapalné materialy sa musia v zasade udrZia-
vat mimo produktu.

Je nevyhnutné vylucit ohrozenia vplyvom elek-
trickej energie. Nariadenia miestnych alebo vie-
obecnych predpisov [napr. IEC, VDE atd'] a naria-
denia miestnych doddavatelskych energetickych
podnikov sa musia re3pektovat.

Bezpecénostné pokyny pre montazne a udrzbové
prace

Prevddzkovatel' musi dbat na to, aby v3etky mon-
tdzne a udrzbové prace vykonaval opravneny

a kvalifikovany odborny persondl, ktory doklad-
nym Stidiom navodu na obsluhu ziskal dosta-
tocné informdacie.

Prace na produkte/zariadeni sa mdZu vykonavat,
len ked'je odstavené z prevadzky. Postup pre
odstavenie produktu/zariadenia z prevadzky,
ktory je popisany v ndvode na montdz a obsluhu,
je nutné bezpodmienecne dodrZat.
Bezprostredne po ukoneni prac musia byt vietky
bezpetnostné a ochranné zariadenia opdt namon-
tované resp. uvedené do funkcie.

Svojvolna tiprava a vyroba nihradnych dielov
Svojvolna Gprava a vyroba nahradnych dielov
ohrozuju bezpe&nost vyrobku/personalu a spdso-
buju stratu platnosti uvedenych vyhldseni
vyrobcu, ktoré sa tykaju bezpecnosti.

Zmeny na produkte su pripustné len po dohode

s vyrobcom. Origindlne ndhradné diely a vyrobcom
schvalené prislusenstvo sliZia bezpecnosti. Pou-
Zitim inych dielov zanikd zodpovednost za skody,
ktoré na zdklade toho vzniknu.

Nepripustné spdsoby prevadzkovania
Bezpecnost prevadzky dodaného produktu je
zarucena len pri jeho pouZivaniv stlade s ur¢enim
podla odseku 4 ndvodu na obsluhu. Hrani¢né hod-
noty uvedené v katalégu/udajovom liste nesmd
byt v Ziadnom pripade nedosiahnuté resp. prekro-
Cené.

Technické udaje (Standardné vyhotovenie)

Napitie siefového napédjania [V]:

3 Preprava a prechodné uskladnenie

Ihned'po obdrZani vyrobku:

Skontrolujte, ¢i pocas prepravy nedoslo k posko-
deniu vyrobku,

V pripade poskodeni spésobenych prepravou je
nutné v prislu§nych lehotéch u prepravcu vykonat
potrebné kroky.

OPATRNE! Nebezpeéenstvo vecnych $kod!
Neodbornd preprava a neodborné prechodné
uskladnenie mdZu viest k poskodeniu vyrobku.
Spinaci pristroj je nutné chranit pred vihkostou a
mechanickym poskodenim.

Pristroj nesmie byt vystavovany teplotim mimo
rozsahu —10°C aZ +50°C.

Uéel pouzitia (pouzivanie v stlade

s uréenim)

Spinaci pristroj SC Fire sliZi na riadenie dieselo-
vého cerpadla v automatickych sprinklerovych
zariadeniach podla EN 12845,

Oblastami pouZitia st obytné a kanceldrske
budovy, nemocnice, hotely, administrativne

a priemyselné budovy.

V spojeni s vhodnymi signalnymi snima¢mi je Cer-
padlo spinané v zavislosti od tlaku alebo v zavis-
losti od vysky hladiny.

K pouZivaniu pristroja v stlade s jeho urenim patri
aj dodrZiavanie tohto navodu.

KaZzdé iné pouZivanie sa povaZuje za pouZivanie,
ktoré je v rozpore s ur¢enim vyrobku.

5 Udaje o vyrobku

5.1 Typovy kliié

Priklad: W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FM-
ND4-D

W W = WILO

CTRL Riadenie

SC Smart Control = riadiaca jednotka

F F = na hasenie poZiaru

1x Pocet Cerpadiel

47,7 kW Menovity vykon dieselového motora [kW]

M 1~230V, 50 Hz

FM Frame mounted (namontované na zaklado-
vom rdme)

ND4 Spinaci pristroj New Design 400x950x250mm

D Spinaci pristroj pre dieselové cerpadlo

1~230 V (L, N, PE)

Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz

Riadiace napitie [V]: 12 /24 VDC

Max. prikon [Al: Pozri typovy Stitok
Druh ochrany: IP 54

Max. istenie na strane siete [A]: Pozri schému zapojenia
Teplota okolia [*C]: 0 aZ +40°C

Elektrickd bezpelnost: Stupen znedistenia Il
Alarmovy/signdlny kontakt 250VAC,1A

WILO SE 10/2015



5.3

6.1

6.1.1

6.1.2

Rozsah dodavky

Spinaci pristroj

Schéma zapojenia

Névod na montdz a obsluhu
Skasobny protokol podla EN60204-1

Popis a funkcia
Popis a funkcia vyrobku (obr. 1)

Popis funkcie

Spinaci pristroj sa pouZiva na riadenie dieselového
Cerpadla v sprinklerovych zariadeniach podla

EN 12845, Dieselovy motor sa po aktivacii tlako-
vého spinaca automaticky nastartuje pomocou
riadenia a Startéra. Vykona sa max. 6 pokusov

o nastartovanie. Po UspeSnom nastartovani
motora a dosiahnuti potrebného tlaku v systéme
moZno motor zastavit len manudlne.

Pre Gcely automatického dopliiovania dopiﬁacej
nadrZe Cerpadla moZno dieselovy motor riadit
pomocou pripojeného plavakového spinaca. Pre-
vadzkové stavy zariadenia st opticky zobrazované
pomocou LED diéd a LCD displeja na dvierkach.
Obsluha sa vykondva pomocou otoc¢ného spinaca
a tlacidiel na dvierkach.

Pre odoslanie prevadzkovych a poruchovych hla-
seni do riadiaceho systému budov su k dispozicii
beznapatové kontakty.

Konstrukcia spinacieho pristroja (obr. 1)
Konstrukcia spinacieho pristroja zavisi od vykonu
pripajaného Cerpadla. Spinaci pristroj pozostava

z nasledujucich hlavnych komponentov:

Hlavny spinac: zapinanie/vypinanie spinacieho
pristroja (obr. 1, pol. 1)
Human-Machine-Interface (HMI): LCD displej pre
zobrazenie prevadzkovych udajov (pozri menu),
LED diédy pre zobrazenie prevadzkového stavu
(prevédzka/porucha), ovladacie tlacidlo pre vyber
menu a zaddvanie parametrov (obr. 1, pol. 2)
Zakladnd doska: doska s mikroprocesorom (obr. 1,
pol. 4)

Doska menica: zmena napétia z 12 VDC na

24 VDC, zmena signélu poctu otacok (obr. 1,

pol. 5)

Istenie konstrukénych dielov: istenie riadenia

a pripojenych konstrukénych dielov pomocou
tavnych poistiek (obr. 1, pol. 7)

Stykale/relé: stykace/relé pre pripojenie Startéra
amagnetického spinaca (obr. 1, pol. 6)
Nabijacky: Nabijacky pre automatické nabijanie
batérii $tartéra (obr. 1, pol. 3)

Nudzové Startovacie tlacidlo: Startovanie dieselo-
vého motora nezavisle od riadenia pomocou baté-
rie A alebo batérie B (obr. 1, poz. 8)

Klucovy prepinac: Zapnutie/vypnutie automatic-
kého rezimu (Auto on/off) (obr. 1, poz. 9)

Navod na montdz a obsluhu Wilo SC-Fire Diesel
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6.2.1

Slovencina

Funkcia a ovliddanie

NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri pracach na otvorenom spinacom pristroji
hrozi nebezpelenstvo zasahu elektrickym pru-
dom v désledku kontaktu s konstrukénymi
dielmi vediicimi napitie.

Préice smie vykondvat iba odborny personal!
INFORMACIA:

Po pripojeni spinacieho pristroja k napdjaciemu
napatiu a po kazdom preruseni napdjania sa spi-
naci pristroj vrati spat do prevadzkového reZimu,
v ktorom sa nachadzal pred prerusenim napdjania.

Prevadzkové reZimy spinacieho pristroja

(obr. 2)

Zapnutie resp. vypnutie spinacieho pristroja

Po spojeni batérii so spinacim pristrojom a pripo-
jeni sietového napadjania je riadenie po niekolkych
sekunddch Startovacej fazy pripravené na pre-
vadzku. Zelend LED didda pripravenosti na pre-
vadzku (obr. 2, pol. 1) svieti. Na LCD displeji sa
striedavo zobrazuju napétie pripojenych batérif

a nabijaci prud. Nabijacky a ohrev pre zabezpece-
nie konstantnej teploty oleja motora mozno
zapnut resp. vypnut pomocou hlavného spinaca.
Pre vypnutie riadenia je nutné odpojit pripojené
batérie.

VyZiadanie ¢erpadla

Pri nedosiahnuti nastaveného poZadovaného
tlaku na minimalne jednom z dvoch tlakovych
spinacov dojde k signalizacii pomocou bielej LED
diédy (obr. 2, pol. 7). Blikanie LED diédy signalizuje
plynutie nastavenej doby oneskorenia (pozri
menu 1.2.5.1). Po uplynuti nastavenej doby one-
skorenia svieti tato LED didda nepretrZite, pokial
doslo k aktivacii tlakového spinaca. Vykona sa
automaticky Startovaci cyklus dieselového motora
s maximalne 6 pokusmi o nastartovanie. Dizku
trvania 3tartovania (menu 1.2.2.1) a dizku trvania
prestdvky (menu 1.2.2.2) moZno nastavit pomo-
cou softvéru. Po kazdom pokuse o nastartovanie
sa vykona prepnutie na ind batériu. Pocas Starto-
vania prebieha detekcia zasunutia pastorka do
ozubeného venca motora. Dalsie pokusy sltZia na
to, aby k takémuto zasunutiu doslo.

Uspesné nastartovanie dieselového motora je sig-
nalizované pomocou zelenej LED di6dy (obr. 2,
pol. 2). Této LED diéda svieti, ked'namerany pocet
otacok prekroci nastavenu prahovd hodnotu

pre ,Motor v prevadzke* (menu 1.2.1.3). Na LCD
displeji sa pri spustenom motore zobrazuje aktu-
alny pocet otacok. Zasunuty pastorok Startéra

sa automaticky vysunie. Zastavenie dieselového
motora je mozné len manudlne, a to stlacenim tla-
Cidla ,Stop* (obr. 2, pol. 14). Zelend LED diéda
(obr. 2, pol. 2) pri poklese pod prahovi hodnotu
pre ,Motor v prevadzke* zhasne a na LCD displeji
sa budu opit zobrazovat napétie batérii a nabijaci
prad.
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Napifiacie zariadenie

Ak vy3ka hladiny v dopifiacej nadrzi Cerpadla
klesne na troven 2/3, zopne sa plavakovy spina¢ a
dojde k signalizacii pomocou Zltej LED diddy

(obr. 2, poz. 8). Blikanie LED diddy signalizuje ply-
nutie nastavenej doby oneskorenia (pozri menu
1.2.5.2). Po uplynuti nastavenej doby oneskorenia
svieti tato LED didda nepretrZite, pokial doslo

k aktivacii plavdkového spinaca. Vykona sa auto-
maticky Startovaci cyklus dieselového motora

s maximalne 6 pokusmi o nastartovanie. Dizku
trvania $tartovania (menu 1.2.2.1) a dizku trvania
prestdvky (menu 1.2.2.2) moZno nastavit pomo-
cou softvéru. Po kazdom pokuse o naStartovanie
sa vykona prepnutie na int batériu. Pocas Starto-
vania prebieha detekcia zasunutia pastorka do
ozubeného venca motora. Dal3ie pokusy sliZia na
to, aby k takémuto zasunutiu doslo.

Uspe3né nastartovanie dieselového motora je sig-
nalizované pomocou zelenej LED diédy (obr. 2,
pol. 2). Této LED diéda svieti, ked'namerany pocet
otacok prekroci nastavenu prahovi hodnotu pre
~Motor v prevddzke* (menu 1.2.1.3). Na LCD disp-
leji sa pri spustenom motore zobrazuje aktudlny
pocet otacok. Zasunuty pastorok Startéra sa auto-
maticky vysunie. Zastavenie dieselového motora
mozno vykonat manudlne, a to stlatenim tlacidla
,Stop* (obr. 2, poz. 14). Zelend LED diéda (obr. 2,
pol. 2) pri poklese pod prahovi hodnotu pre
~Motor v prevadzke* zhasne a na LCD displeji sa
budu opit zobrazovat napétie batérii a nabijaci
prad.

Monitorovanie napitia batérii

Pre zvysenie prevadzkovej bezpecnosti prebieha
neustdle monitorovanie batérii a napajanie nabija-
Ciek sietovym napatim. Nabijacky riadeniu hldsia
poruchy, akymi st prerusenie vedenia, skrat,
poruchy batérii a poruchy sietového napitia.
Riadenie tieto poruchy vyhodnoti a zobraziich
pomocou menu portch.

Okrem toho moZno v menu 5.4.1.0 nastavit mini-
malne napdtie batérii. Ak niektord z pripojenych
batérii nedosiahne toto napdtie, na displeji sa
zobrazi chybové hlasenie.

Monitorovanie nastartovania motora

Po aktivdcii tlakového a plavdkového spinaca sa
vykona automaticky Startovaci cyklus motora.
Nastartovanie motora je riadenim monitorované
z hladiska chybnych funkcii. Riadenie kontroluje
napriklad zasunutie pastorka do ozubeného venca
motora a chybné nastartovanie motora. Ak sa
pocas ovlddania Startéra nevyskytne Ziadne
spdtné hlasenie o zasunutom pastorku, tak doda-
tocné ovladanie sa pokusi o jeho zasunutie. Na
displeji sa zobrazi chybové hldsenie. Po kazdom
pokuse o nastartovanie sa vykond prepnutie na
ind batériu. Po 6 nedspesnych pokusoch o nastar-
tovanie dbjde k preruseniu, ZItd LED diéda LED
(obr. 2, pol. 13) bude svietit, na displeji sa objavi
chybové hlasenie a priradené kontakty hldsenia
poruchy budu aktivne.

Zmena logiky zberného poruchového hlisenia

V menu 5.5.2.0 moZno nastavit poZadovanu
logiku zberného poruchového hlasenia. Pritom
mozno zvolit medzi negativnou logikou (klesajica
krivka v pripade chyby = ,fall*) alebo pozitivnou
logikou (stupajtica krivka v pripade chyby = ,raise*).

6.2.2 Ovladanie spinacieho pristroja

Ovladacie prvky

Hlavny spina Zap./Vyp. (uzamykatelny v polohe
Vyp.*)

LCD displej zobrazuje prevadzkové stavy Cerpadla
amenu pre vykonanie nastaveni. Pomocou ovla-
dacieho tlacidla moZno zvolit menu a zaddvat
parametre. Pre zmenu hodn6t resp. pre postivanie
v ramci trovne menu je nutné tlaéidlo oto¢it a pre
vyber resp. potvrdenie ho stlacit.

Informdcie sa na displeji zobrazuju podla nasledu-
juceho vzoru:

Popis
Cislo menu

Zobrazenie hodnoty

Zobrazenie jednotky

Standardné symboly

vl & W N =

Grafické symboly
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Symbol

PouZivaju sa nasledujice grafické symboly:

Funkcia/popis

Slovencina

Vyskyt

Skok spét (kratke stlacenie: jedna Grovef menu, dihé stlacenie: hlavna obrazovka) v3etky Zerpadla

Menu EASY

vSetky Cerpadla

Menu EXPERT

vSetky Cerpadla

1. vyznam: neprihldseny servis
2. vyznam: zobrazena hodnota - zadavanie nie je mozné

vSetky Cerpadla

Servisné menu

vSetky Cerpadla

Parametre vSetky Cerpadla

: Informacie vSetky Cerpadld

II Chyba vsetky Cerpadla

|'| Reset chyby vSetky Cerpadla
Feset

T Nastavenia alarmov vietky Cerpadla

Cerpadlo

vSetky Cerpadla

PoZadované hodnoty

vsetky Cerpadla

Skutocna hodnota

vSetky Cerpadla

Signal snimaca

vSetky Cerpadla

Rozsah merania snimaca

elektrické Cerpadla

Doba oneskorenia

vsetky Cerpadla

Navod na montdz a obsluhu Wilo SC-Fire Diesel



Slovencina

Symbol

mode

Funkcia/popis

Prevaddzkovy reZim /pouzitie

Vyskyt

vSetky Cerpadla

D

Pohotovostny rezim

vsetky Cerpadld

nnl'l

Prevadzkové udaje

vsetky Cerpadl|d

12345

Udaje spinacieho pristroja:
typ requldtora; identifikalné &islo; softvér/firmvér

vsetky Cerpadla

[

&

Prevddzkové hodiny

vsetky cerpadla

[

)

Prevddzkové hodiny Cerpadla

vsetky Cerpadla

+
CTR

Spinacie cykly spinacieho pristroja

vsetky Cerpadla

Spinacie cykly ¢erpadla

vSetky Cerpadla

Komunikdacia

vSetky Cerpadla

Parametre vystupov

vSetky Cerpadl|d

Parametre zberného poruchového hlasenia

vsetky Cerpadld

Nastavenie poctu otacok motora

dieselové cerpadla

Dlzka trvania jedného pokusu o nastartovanie

dieselové cerpadla

Prestavka medzi pokusmi o nastartovanie

dieselové cerpadld

Palivo dieselové Cerpadla
[
Batéria A dieselové Cerpadla
H
Batéria B dieselové Cerpadla
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Symbol

Funkcia/popis
Sprinkler (tlakovy spinac)

Slovencina

Vyskyt
vSetky Cerpadla

Doplfiovacia nadrz Eerpadla (plavékovy spinac)

vSetky Cerpadla

Ohrev

dieselové Cerpadla

Motorovy olej

dieselové Cerpadla

Termostat pre teplotu motora

dieselové Cerpadla

Chladiaca voda (a jej teplota)

dieselové Cerpadld

Pretrhnutie remena

dieselové Cerpadld

CER||E =] § | S]E

..-'
1
1
1

Chybné spustenie

elektrické Cerpadla

Tlak

elektrické Cerpadla

Napdjanie sietovym napéatim

elektrické Cerpadla

Voltmeter

vSetky Cerpadla

Ampérmeter

vSetky Cerpadla

AOSIEdILE,

Prepinanie hviezda-trojuholnik

elektrické Cerpadla

z
B
L=

Lubovolne konfigurovatelné poruchové hldsenie

vSetky Cerpadla

Vstup chyby

vSetky Cerpadld

Pocitadlo pokusov o nastartovanie

dieselové Cerpadld

(o = ‘fllf-"‘_,_

Doba trvania

vSetky Cerpadla
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Slovencina

Symbol

©

Funkcia/popis

Merac vykonu

Vyskyt

elektrické Cerpadla

=
=
=

Parametre komunikdcie

vsetky Cerpadld

Modbus

vsetky Cerpadl|d

BACnet

vsetky Cerpadla

Nastavenie z vyroby

vsetky cerpadla

4[| 1= 1= 12

Reset na nastavenie z vyroby

vsetky Cerpadla

™

CTR

Pocitadlo alarmov

vsetky Cerpadla

‘e

Interval GdrZby

vSetky Cerpadla

Reset vSetky Cerpadld
Feset
Pocet otacok motora dieselové Cerpadla
Nastavenie poctu otacok motora dieselové Cerpadla
et
s
p— Minimalny pocet otdcok pre hlasenie ,Motor v prevadzke* dieselové cerpadla

rezet,

Reset pocitadla nastartovani

dieselové cerpadla

10
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Slovencina

Struktiira menu:

Struktira menu regulaného systému pozostava
zo 4 Urovni.

Navigacia v jednotlivych menu a zadavanie para-
metrov je popisané na nasledujicom priklade
(zmena minimalneho napétia batérii):

215
Bat H 18684
G 1Z24—Y
L 1
! O
O

18608

1

2888 i:“'“ 2488

|0

0l0i0 ) E|E|
+ 3 L
5418
© ‘Tag
21s i
3
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Slovencina

Popis jednotlivych bodov menu je uvedeny
v nasledujtcej tabulke:

C.menu Displej Popis Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Na hlavnej obrazovke je zobrazeny stav zariadenia.
Na displeji sa neustdle striedavo zobrazuju napétie
a nabijaci prud pripojenych batérii.

Pri spustenom motore sa na displeji zobrazuje jeho
aktualny pocet otdcok.

Menu EASY umoznuje prispdsobenie poctu otacok
1 E E E motora a nastavenie poctu otacok pre
o= »Motor v prevadzke*.

Menu EXPERT obsahuje dal3ie nastavenia, ktoré
1 E E E mozno vyuzit pre detailné nastavenie spinacieho
S pristroja.

Menu Parametre slZi pre vSetky nastavenia, ktoré

i 2 E E ovplyvriuju prevadzku.

Menu pre nastavenie parametrov poctu otacok

Nastavenie poctu otacok pre ich prispdsobenie. 100 ... 3000 ... 4000
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é. menu

Displej

Spusta prispésobenie poctu otdcok.

Slovencina

Rozsah parametrov
Nastavenie z vyroby

Finished
Start

Pocet otacok pre hldsenie ,Motor v prevadzke*

200 ...800... 3000

Menu Parametre sliZi pre vSetky nastavenia,
ktoré ovplyviuji prevadzku.

1222

L

spinaca

Dlzka trvania Startovania, dlzka trvania pokusu 5..10
i 2 E i o0 nastartovanie
=
Dlzka trvania prestdvky, prestavka medzi pokusmio 5...10
_l 2 2 2 nastartovanie
=
Oneskorenia
&
b
Oneskorenie spustenia pri aktivdcii tlakového 1..10
1 2 5 1 spl'naéa
=
Oneskorenie spustenia pri aktivdcii plavakového 1..10

Navod na montdz a obsluhu Wilo SC-Fire Diesel
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Slovencina

C.menu Displej Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Oneskorenie hlasenia ,,Vycerpané palivo*

1233

Komunikacia

28848

Zobrazenie momentalne aktivnej prevadzkovej No bus
2 1 E E zbernice Modbus
o I'-.I BACnet
@ bus

Menu cerpadla

RYENERE

Indikdcia zapnutého/vypnutého automatického

3‘1.5‘8 rezimu

e ON

M Auto

Informdcie

46888

Prevadzkové hodnoty

41048

Aktudlne napdtia batérii

4118
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C.menu Displej

Slovencina

Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Napatie batérie A

Napatie batérie B

Aktudlne nabijacie prady

Nabijaci prad batérie A

Nabijaci prud batérie B

+
CTE

Pocitadlo pokusov o nastartovanie

4131

H— =

==

Pokusy o nastartovanie - batéria A

4132

(5

|

Pokusy o nastartovanie - batéria B

Navod na montdz a obsluhu Wilo SC-Fire Diesel

15



Slovencina

C.menu Displej Popis Rozsah parametrov
Nastavenie z vyroby

Stav (stav zopnutia) pripojenych snimacov

Stav tlakového snimaca

Stav plavakového spinaca

Stav plavakového spinaca monitorovania paliva

Stav teplotného spinaca ohrevu

Stav teplotného spinaca oleja

Stav teplotného spinaca chladiacej vody

Hodnoty snimacov
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Slovencina

C.menu Displej Rozsah parametrov
Nastavenie z vyroby
Tlak oleja
O '
a *
bar
Teplota oleja

Teplota chladiacej vody

Teplota chladiacej vody (externe)

Pocet otacok

Pocet otdcok motora

Pocet otacok pre hlasenie ,Motor v prevadzke*

Prevadzkové Udaje

Navod na montdz a obsluhu Wilo SC-Fire Diesel 17



Slovencina

C.menu Displej Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Celkova doba prevadzky zariadenia

4218

Celkova doba prevadzky cerpadla

4228

mitk

Doba prevadzky cerpadlo pri poslednom spusteni

. 4 23H
o 1

mit

Spinacie cykly zariadenia

4248

ot 3

B-x1

Spinacie cykly cerpadla

Udaje zariadenia

12345

Typ zariadenia Dieselové SC

4318

wSC [

TYPe

Sériové Cislo ako pohyblivé ¢islo
4328
Wi

12345

Id-Mo
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Slovencina

C.menu Displej Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Verzia softvéru

4335

TEE]
=

Verzia firmvéru
43408
TR .
@ Firmu
Nastavenia
2BB8A
ofofo
*
Komunikdcia
216868
ol
=
+
Modbus
2118
M
=
*
Prenosova rychlost 9,6
5111 354
H .
A, i lEl ] 76,8
kBaud

Adresa Slave 1..4..247
=211z
™M
=
Adres
Parita even
5113 odd

Seen
Farit

Navod na montdz a obsluhu Wilo SC-Fire Diesel 19



Slovencina

C.menu Displej Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Zastavovacie bity 1
5114 ‘
M
= :1
StBit
BACnet
2128
B
=
+
Prenosova rychlost 9,6
5121 36
B ;
&, i |E| ] 76,8
kBaud
Adresa Slave 1..4..255
2122
B
=
AHdres
Parita even
5123 odd
E
S Rone
g Farit
Zastavovacie bity 1
5124 ’
B
= :E
@ sLtEBi1t
BACnet Device Instance ID 0..24..9999
2125
E
= :%;4

Nastavenia snimacov
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Slovencina

Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Aktivacia snimaca tlaku oleja OFF
5238 >
~ OFF
Korespondencné hodnoty pre snimac tlaku oleja
2248
o=
+
5.2.4.1 Zadavanie hodndt odporu 0..3000
5248 5.2.4.1
- 2
B bar
Aktivdcia snimaca teploty oleja OFF
5.2.58 "
~ OFF
Korespondencné hodnoty pre snimac teploty oleja
2268
L)
*
5;2.6.1 Zadavanie hodn6t odporu 0..3000
526 2261
=1 K93
18 C
Aktivacia snimaca teploty chladiacej vody OFF
ON

Korespondencné hodnoty pre snimac teploty chla-
diacej vody

Navod na montdz a obsluhu Wilo SC-Fire Diesel
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Slovencina

C.menu Displej Popis Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby
0..3000

5.2.8.1

528

Zadavanie hodnd6t odporu

Aktivdcia monitorovania pretrhnutia remena OFF
ON

Hranicné hodnoty

Minimalne napétie batérie 0..30

Parametre vystupov hlaseni

d

Zberné poruchové hlasenie Fall
Raise

Lubovolne konfigurovatelné poruchové hldsenie

Spravanie pri potvrdzovani poruchového hlasenia Not store

55.31 ON store

v Mot

ztaore
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Slovencina

C.menu Displej Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Zmena logiky vstupného signdlu Fall
5 5 3 2 Raise
L oo
+REal1=s
e
Aktivacia konfigurovatelného poruchového OFF

553.3 hlasenia ON

v OFF

Aktivne: Ever
E oot Len pri Cerpadle v prevadzke
Oneskorenie reakcie 0..60

2250

w15

Kontrola uvedenia do prevadzky

2288

Spustenie kontroly uvedenia do prevadzky Finished, Start

Poruchové hldsenia

Reset poruchovych hlaseni

el8a

reset
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Slovencina

€. menu

Displej Popis

Rozsah parametrov
Nastavenie z vyroby

6.1.0.1 Poruchové hldsenia 1 az 16
az
6.1.1.6 6.1.@.1
Y o4l
i
Urovne ovladania: « Skiiska Ziaroviek (obr. 2, pol. 15)
Nastavovanie parametrov spinacieho pristroja je Pristlacenitlacidla svietia vSetky signalne Ziarovky
rozdelené do oblasti menu EASY a EXPERT. po dobu stlacenia tlacidla. Tak mozno skontrolo-
Pre rychle uvedenie do prevadzky pri pouziti nas- vat ich funk&nost. Po uvolneni tlacidla signalne
taveni z vyroby postacuje nastavenie hodnot Ziarovky opét zhasnd resp. svietia uZ len v zavis-
poctu otacok a prisposobenie poctu otacok losti od aktivnej funkcie.
v oblasti EASY.
Oblast EXPERT je urend pre vykonanie zmien dal- + Potvrdenie (obr. 2, pol. 18)
$ich parametrov a pre nacitanie tdajov pristroja. Stlacenim tlacidla dbjde k resetu vietkych chybo-
Urovef menu 7.0.0.0 je uréend pre servisni sluzbu vych hldseniresp. signdlnych Ziaroviek, pokial'bola
Wilo. pri¢ina chyby odstranena.
« Automaticky reZim on/off (obr. 1, poz. 9) 6.2.3 Indikaéné prvky spinacieho pristroja
Kli¢ovy prepina¢ moZzno uzamknit v polohe "on". . , i
KIi¢ moZno vytiahnut len v polohe "on". Ak bola Pripravenost na prevadzku (obr. 2, PO'-_l)
zvolena poloha "off", automatické spustenie er- Signalna Ziarovka svieti nazeleno, pokial'je pri-
padla prostrednictvom tlakového spinaca resp. tomne napajanie napatim.
plavédkového spinaca sa uz nevykona. Blikanim B .
signalizagnej kontrolky (obr. 2, poz. 3) je indiko- P.rev?dzlia. cerpadla' (qbr. 2, pol. 2) o
vany deaktivovany automaticky rezim, pricom Signalna Ziarovka svieti nazeleno, pokial je diese-
spustenie mozno vykonat len manudlne. lovy motor spusteny a pocet otacok zaznamenany
snimacom pocCtu otdcok dosiahol resp. prekrocil
« Manudlne nastartovanie pomocou batérie A hodnotu nastavend pre ,Motor v prevadzke
a batérie B (obr. 2, pol. 16 a pol. 17) (menu 1.2.1.3).
Stlacenim tlacidla d6jde k manudlnemu nastarto- ., .
P ) . A icki ki .2, pol.
vaniu dieselového motora pomocou batérie A .uton.1at!c 'a prevadz a.(qbr . po 3), ..
resp. batérie B. Startér je aktivny tak diho, ako diho Signaliza€nd kontrolka blika naZlto, pokial’je auto-
je stlacené tlacidlo. Po nastartovani motora ho n’nrztllf::ézrevadzka vypnuta pomocou kliicového
moZzno opét zastavit len pomocou tlacidla ,Stop*“. prep '
. Manudlne zastavenie (obr. 2, pol. 14) Nadmerna teplota motora (chladiaca voda)
" Ly T o br. 2, pol. 4
Tlacidlo sluZi na zastavenie motora. Ked pri beZia- ((,’ ' , p?, ) L - .
com motore svieti prisluind signdina Ziarovka Signalna Ziarovka svieti naZlto, pokial doslo k akti-
(obr. 2, pol. 14) naerveno, motor mozno zastavit. \F/’?)illllsl:filjjzs:(I)et":n(’?)g:t;tu.ol 5)
Motor moZno zastavit len vtedy, ked'nie je pri- NPT ) S poL. e .
tomna Siadna poZiadavka zo strany tlakového spi- Signalna Ziarovka svieti nazlto, pokial doslo k akti-
nata (posiadavka zo strany sprinklera). Po vacii pripojeného monitorovania tlaku oleja.
zastaveni motora zhasnd signélne Ziarovky indi- .. .
kujuice ,Cerpadlo v prevadzke* a ,Stop“ (obr. 2, C'hytfne rl;fnstartovar.ne.(obvr. 2 p0|§,6) .
ol. 2 a pol. 14) Signalna Ziarovka svieti nazlto po Siestich za
pol. ' sebou nasledujticich netispesnych automatickych
+ Skusobné zariadenie pre manualne Startovacie pokusoch o nastartovanie.
zariadenie (obr. 2, pol. 13) . .
Skusobné tlacidlo a signalna Ziarovka pre pravi- P'ozn?davvlfa z0 stram{ spr||.1klera (?br. 2, pol. ?)
delni skigku manuilneho elektrického Etartova- Signalna Ziarovka blika nabielo, ked'tlak v systéme
cieho zariadenia. Tla¢idlo bude funkéné v pripade, klescv>| pod na!st'a\'/.eny/.po%ado.vanu’hodnotu tlaku
ked'bol automaticky nastartovany motor manu- a doslo k aktivacii minimadlne jedného z dvoch tla-
dlne zastaveny, ako aj v pripade 6 za sebou nasle- kovych spinacov. Po uplynuti doby oneskorenia
dujucich netispesnych automatickych pokusov o sp.usF('enla (merlu 1.25.1) I?ude SI'gnaI’na Ziarovka
natartovanie. Pri oboch prevadzkovych stavoch svietit nepretrZite. Po dosiahnuti spravneho tlaku
svieti signalna Ziarovka, pri¢om je potrebné stlait signalna Ziarovka opét zhasne.
tlacidlo.
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> B

7.1

PoZiadavka zo strany plavikového spinaca

(obr. 2, pol. 8)

Signalizaéna kontrolka blika naZlto, pokial' vyska
hladiny v dopiﬁacej nadrZi klesla na troven 2/3 a
doslo k aktivacii plavakového spinaca. Po uplynuti
doby oneskorenia spustenia (menu 1.2.5.2) bude
signalna Ziarovka svietit nepretrzite. Po dosiahnuti
spravnej vysky hladiny signalna Ziarovka opat
zhasne.

Porucha ohrevu (obr. 2, pol. 9)
Signdlna Ziarovka svieti nazlto, pokial'doslo k akti-
vacii pripojeného termostatu.

Pretrhntie remefia (obr. 2, pol. 10)
Signdlna Ziarovka svieti naZlto, pokial'bolo zistené
pretrhnutie remena.

Nedostatok paliva (obr. 2, pol. 11)

Signdlna Ziarovka svieti nazlto, pokial'doslo k akti-
vacii plavakového spinaca monitorovania vysky
hladiny paliva.

Zberna porucha (obr. 2, pol. 12)

Signdlna Ziarovka svieti naZlto, pokial do3lo k
vyskytu poruchy. Po odstraneni priciny poruchy je
potrebné potvrdenie poruchy.

Skusobné zariadenie pre manualne Startovacie
zariadenie (obr. 2, pol. 13)

Signdlna Ziarovka svieti, ked'bol automaticky
nastartovany motor manualne zastaveny, ako aj
v pripade 6 za sebou nasledujucich nelspesnych
automatickych pokusov o nastartovanie.

Manuilne zastavenie erpadla (obr. 2, pol. 14)
Signdlna Ziarovka svieti nacerveno, pokial pri
beZiacom motore doslo k povoleniu funkcie
zastavenia pre tlacidlo Stop. Funkcia zastavenia
nie je pri aktivovanom tlakovom spinaci (poZia-
davka zo strany sprinklera) mozna.

InStalacia a elektrické pripojenie

InStalaciu a elektrické pripojenie smie vykona-
vat len odborny personal, a to pri dodrZani
miestnych predpisov!

VAROVANIE! Nebezpecenstvo poranenia os6b!
Je nevyhnutné dodrZiavat platné predpisy pre
ochranu proti tirazom.

Varovanie! Nebezpecenstvo spdsobené zasa-
hom elektrickym pridom!

Je nevyhnutné vylucit ohrozenia vplyvom elek-
trickej energie.

Jenevyhnutné reSpektovat nariadenia miestnych
alebo vieobecnych predpisov [napr. IEC atd)] a
nariadenia miestnych dodavatelov energii.

InStalacia

Spinaci pristroj/zariadenie nain3talujte na suchom
mieste.

Miesto inStalacie chrante pred priamym slne¢nym
Ziarenim.

Navod na montdz a obsluhu Wilo SC-Fire Diesel
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Slovencina

Elektrické pripojenie

NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri nespravnom elektrickom pripojeni vznika
ohrozenie Zivota spdsobené zasahom prudu.
Elektrické pripojenie smie vykonavat len elek-
troinstalatér schvileny miestnym dodavatelom
energii, a to pri dodrZani platnych miestnych
predpisov.

DodrZiavajte navody na montaz a obsluhu éer-
padiel a prislu$enstva!

Pred vSetkymi pracami odpojte napdjacie napitie.

Varovanie! Nebezpeéenstvo spdsobené zasa-
hom elektrickym pridom!

Aj pri vypnutom hlavnom spina¢i je na strane
napajania pritomné Zivotu nebezpeéné napitie.

Typ siete, druh pridu a napétie pripojenia na siet
musia zodpovedat tidajom uvedenym na typovom
Stitku regulacného pristroja.

INFORMACIA:

Istenie na strane siete v sulade s tidajmi v schéme
zapojenia

Konce sietovych kablov prevedte cez kablové
priechodky a kdblové vstupy a pripojte ich podla
oznacenia na svorkovniciach.
Cerpadlo/zariadenie uzemnite podla predpisov.

Pripojenie napajania

3-Zilovy kdbel (L, N, PE) na mieste in3taldcie, ktory
je urCeny pre napdjanu siet, pripojte k hlavnému
spinacu podla schémy zapojenia.

Pripojenie batérii

Batérie je nutné pripojit pomocou uréenych kab-
lov. Skrutky upinacich svoriek je nutné pevne
utiahnut.

Pripojenie poruchového hlasenia /
prevadzkovych hldseni

Na svorkovnici pre poruchové hlasenie/prevadz-
kové hlasenia je moZné prostrednictvom bezna-
patového kontaktu prenasat signdl, ktory
signalizuje poruchu/prevédzku (pozri schému
zapojenia).

Beznapatové kontakty, max. zataZenie kontaktov
250V ~/1A

Varovanie! Nebezpeéenstvo spdsobené zasa-
hom elektrickym pridom!

Aj pri vypnutom hlavnom spinaéi méZe byt na
tychto svorkach pritomné Zivotu nebezpeéné
napdtie.

Uvedenie do prevadzky

VAROVANIE! Ohrozenie Zivota!

Uvedenie do prevadzky smie vykondvat iba kva-
lifikovany odborny personal!

Pri neodbornom uvedeni do prevadzky docha-
dza k ohrozeniu Zivota. Uvedenie do prevadzky
smie vykonavat len kvalifikovany odborny
personal.
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A\

NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri pracach na otvorenom spinacom pristroji
hrozi nebezpelenstvo zasahu elektrickym pru-
dom v désledku kontaktu s konstrukénymi
dielmi vedicimi elektrické napitie.

Price smie vykondvat iba odborny personal!

Odporucame, aby uvedenie spinacieho pristroja
do prevadzky vykonala servisna sluzba Wilo.
Pred prvym zapnutim je nutné skontrolovat
spravne vyhotovenie zapojenia (a najma uzem-
nenia) na mieste in3taldcie.

Pred uvedenim do prevadzky dotiahnite vietky
svorky!

Start. Zasobovanie palivom je nutné znovu obno-
vit a motor musi po stlaeni tlacidla pre manudlne
Startovacie zariadenie natartovat.

Udrzba

Udrzbové a opravné prace smie vykonavat len
kvalifikovany odborny personal!
NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri pracach na elektrickych pristrojoch hrozi
nebezpeéenstvo ohrozenia Zivota v dosledku
zasahu elektrickym prudom.

Pri vSetkych udrzbovych a opravnych pracach
odpojte spinaci pristroj od sietového napitia
a zaistite ho proti nepovolanému opiatovnému
zapnutiu.

26

8.1 N.astav.erfle z vyroby .. + Poskodenia pripojovacieho kabla smie zisadne
Riadenie je vopred nas’Eavvene vyro’bcom. L. odstrafiovat iba kvalifikovany elektroinstalatér.
Nastavenie z vyroby moZe obnovit servisnd sluzba
Wilo. « Spinaci pristroj sa musi udrZiavat v istom stave.

. o + Vizualna kontrola elektrickych €asti zariadenia

8.2 Ko?trola’?rlsposobelrla qtacﬂok . v spinacom pristroji

Pocet otacok motora je prispdsobeny vyrobcom.
Pre skd$ku je motor nutné nastartovat pomocou
maPuaIn?{funKC|e. Po‘spustem motora Je)nutne 10 Poruchy, priciny poriich a ich
pocet otacok odmerat pomocou prenosného odstrafovanie
otd¢komera a namerand hodnotu porovnat s hod- NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivotal
notou poctu Oté,éOk uvedenou na displeji. Ak sa A Pri pracach na elektrickych pristrojoch hrozi
hodnoty zhodujd, nie je potrebnd Ziadna korekcia. nebezpegenstvo ohrozenia Zivota v désledku
Pri vdcsej odchylke je potrebné opatovné prispo- zésahu elektrickym pridom.
sobenie. To vykonajte nasledovne: Motor nastavte Odstrafiovanie poriich iba kvalifikovanym
na konstantny a znamy pocet otacok. Tdto hod- odbornym personalom! Dodriavajte bez-
notu zadajte a potvrdte v menu 1.2.1.1. Presurite pegnostné pokyny uvedené v kapitole
sa do nasledujuceho bodu menu. V me'nu 1.2.1.2 2 Bezpeénost®.
%meFlte nastave[]ie na ,,’Start“ a potvrdte. Po' ) Pred vykondvanim prac stvisiacich s odstrafio-
UspesSnom prisposobeni sa na displeji zobrazi hla- vanim poriich odpoijte pristroj od napsjania a
senie ,Finished“. Prispdsobenie poctu otdcok bolo zaistite ho proti nepovolenému opitovnému
vykonané a uloZené. Motor moZno zastavit pomo- zapnutiu.
cou tlacidla ,Stop* (obr. 2, pol. 14).

) A . 10.1 Indikacia poruchy

83 !(tzntr?l? uvedenia do prevadzky na mieste Pri vyskyte poruchy svieti prislusna LED didda sig-
|n§talacne , ) . e nalizacie poruchy, aktivuju sa zberné poruchové
Pri U\{edenl do p‘revadzky na fnjeste instalacie je hlasenie a prislusny samostatny kontakt signali-
nutné otestovat automatické Startovacie zariade- zécie poruchy a porucha sa zobrazi na LCD displeji
nie diesyelo)vého motora. Pre tento tcel je nutné (islo kédu poruchy).
prerusit privod E)allva. V'menu 5.9.1.0f1asta\£Fe Potvrdenie poruchy mozno vykonat stlatenim
‘Start” a p.otvrdte. Potom do 105 stlact.e tlacidlo potvrdzovacieho tlacidla (obr. 2, pol. 18) alebo
"Potvr<}jeme" (obr. 2, poz. 18). Automaticky sa prostrednictvom menu 6.1.0.0 podla nasleduju-
vykona 6 pokusov o nastartovanie. Po ukonceni ceho obrazka:

6 pokusov o nastartovanie bude pomocou Zltej
LED diédy (obr. 2, poz. 13) indikovany chybny
2188 CoelBA O . o Bl1B84 . &.1.68.6
Il — ll n = reset > reset
AN DN
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10.2 Pamit histérie poruch

Pre spinaci pristroj je k dispozicii pamat histérie,

ktord pracuje na principe FIFO (First IN First OUT).

Pamét je dimenzovana pre 16 portich. Pamit
portich moZno vyvolat pomocou menu

Slovencina

6.1.0.1 - 6.1.1.6.
Kéd Popis chyby Priciny Odstranenie
E04.1 Ziadne napédjacie napitiev | Vypnuty hlavny spinac Zapnite hlavny spinac
nabijacke A Chybnd poistka Skontrolujte a v pripade
potreby vymerite poistku
E04.2 Ziadne napdjacie napdtiev | Vypnuty hlavny spinac Zapnite hlavny spinac
nabijacke B Chybna poistka Skontrolujte a v pripade
potreby vymerite poistku
E04.3 Ziadne napdjacie napdtie v Prerusené spojenie s batériou A Skontrolujte spojenie
batérii A Chybnd poistka Skontrolujte a v pripade
potreby vymerite poistku
EO04.4 Ziadne napdjacie napdtie v Prerusené spojenie s batériou B Skontrolujte spojenie
batérii B Chybnd poistka Skontrolujte a v pripade
potreby vymerite poistku
E04.5 Nedostatocné napdtie v Napdtie kleslo pod hodnotu Skontrolujte a v pripade
batérii A nastavenu v menu 5.4.1.0 potreby vymerite batériu A
Skontrolujte nabijacku
Skontrolujte a pripadne
upravte nastavenie v menu
5.4.1.0
E04.6 Nedostatocné napatie Napdtie kleslo pod hodnotu Skontrolujte a v pripade
v batérii B nastavenu v menu 5.4.1.0 potreby vymerite batériu B
Skontrolujte nabijacku
Skontrolujte a pripadne
upravte nastavenie v menu
5.4.1.0
E54.0 Ziadna komunikacia cez Prerusené spojenie s doskou HMI | Skontrolujte spojenie
zbernicu s doskou HMI Obratte sa na servisnd sluzbu
E54.1 Ziadna komunikacia cez Prerusené spojenie s nabijackou A | Skontrolujte spojenie
zbernicu s nabijackou Obrétte sa na servisnd sluzbu
batérie A
E54.2 Ziadna komunikacia cez Prerusené spojenie s nabijackou B | Skontrolujte spojenie
zbernicu s nabijackou Obrétte sa na servisnd sluzbu
batérie B
E54.3 Chybny prenos tdajov Poruchy datového vedenia Obratte sa na servisnd sluzbu
z nabijacky batérie A
ES4.4 Chybny prenos tidajov Poruchy datového vedenia Obrétte sa na servisnd sluzbu
z nabijacky batérie B
E100.1 Porucha batérie A Chybnd batéria A Skontrolujte a v pripade
potreby vymerite batériu A
Obritte sa na servisnd sluzbu
E100.2 Porucha batérie B Chybnd batéria B Skontrolujte a v pripade
potreby vymerite batériu B
Obritte sa na servisnd sluzbu
E105.1 Skrat batérie A Chybnd batéria A Skontrolujte a v pripade
potreby vymerite batériu A
Obritte sa na servisnd sluzbu
E105.2 Skrat batérie B Chybnd batéria B Skontrolujte a v pripade
potreby vymerite batériu B
E106.1 Prerusenie kabla batérie A Prerusené spojenie s batériou A Skontrolujte spojenie s baté-
riou A
Obratte sa na servisnd sluzbu
E106.2 Prerusenie kabla batérie B Prerusené spojenie s batériou B Skontrolujte spojenie s baté-
riou B
Obratte sa na servisnd sluzbu
E109.0 Volne nakonfigurovatelha V zdvislosti od konfiguracie chyb | V zavislosti od konfiguracie
chyba chyb

Navod na montdz a obsluhu Wilo SC-Fire Diesel
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Kéd Popis chyby Priciny Odstranenie
E130.0 Nedostatok paliva Nedosiahnutd minimalna vyska Doplrite palivo
hladiny paliva
E131.0 Porucha ohrevu Termostat ohrevu sa aktivoval Skontrolujte ohrev
E132.0 Nizky tlak oleja Spinac tlaku oleja sa aktivoval Skontrolujte vysku hladiny
oleja a v pripade potreby ho
doplnite
Obratte sa na servisnd sluzbu
E133.0 Nadmerna teplota motora Termostat motora sa aktivoval Skontrolujte vysku hladiny
chladiacej vody
Obratte sa na servisnd sluzbu
E134.0 Nezasunuty pastorok Chyba spédtné hlasenie od pas- Skontrolujte Startér
Startéra torka Startéra Skontrolujte poistku
Obriétte sa na servisnd sluzbu
E135.0 Preruseny okruh pastorka Chyba spdtné hlasenie od pas- Skontrolujte poistku
torka Startéra Obriétte sa na servisnd sluzbu
E136.0 Nastartovanie zlyhalo Bolo vykonanych 6 netispe3nych | Obrétte sa na servisnd sluzbu
pokusov o nastartovanie
E137.0 Pretrhnutie remena Alternator nedoddva Ziadne Skontrolujte a v pripade
napdtie potreby vymerite klinovy
remen
Obriétte sa na servisnd sluzbu
Ak sa prevadzkova porucha neda odstranit,
obratte sa na najblizSie zikaznicke miesto
resp. zastupenie spolo¢nosti Wilo.
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