Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Diesel

tr Montaj ve kullanma kilavuzu




©
et
-
=
(=]
()
-
[
(3]
£
(7]

* %

SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. | i D
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IN THE EVENT OF FIRE
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Tirkce

Resim lejantlan

Sek. 1 Kumanda cihazinin yapisi

1 Ana salter: Kumanda cihazini agma/kapatma

2 Menii secimi ve parametre girisi

3 Baslatma akiilerini otomatik olarak yiiklemek
icin sarj cihazlan

4 Anakart: Mikro denetleyicili devre karti

5 Donustiiriicii devre karti

6 Mars motorunu ve de manyetik salteri devreye
almak icin kontaktér/role

7 Eriyen telli sigortalar

8 Akl A ve B acil calistirma tusu

9 Anahtar se¢cme salteri

** Ana salterdeki uyar:
Sprinkler pompasi motorunun elektrik
beslemesi.
YANGIN DURUMUNDA KAPATMAYIN!

Sek. 2 Kumanda cihazindaki gosterge elemanlari

1 LED (yesil): isletime hazir olma

2 LED (yesil): Pompa isletimi

3 LED (sari): Otomatik igletim

4 LED (sari): Motorda agin sicaklik (sogutma
suyu)

5 LED (sar): Ariza, yag basinci

6 LED (sar): Hatali start

7 LED (beyaz): Sprinkler kosulu

8 LED (sari): Samandira salter kosulu
(Pompa doldurma haznesi)

9 LED (sari): Ariza, 1sitici

10 LED (san): Kayista kopma

11 LED (sar): Akaryakit az

12 LED (sar1): Genel ariza

13 LED (yesil) ve tus: Manuel baslatma tertibati
icin kontrol diizenegi

14 LED (kirmizi) ve tus: Manuel pompa durdurma

15 Tus: Lamba testi

16 Tus: Akii A manuel baglatma

17 Tus: Akii B manuel baslatma

18 Tus: Aniza bildirimleri onaylama

2
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1 Genel Hususlar

11

2.1

ol

Dokiiman hakkinda

Orijinal kullanma kilavuzunun dili Almancadir. Bu
kilavuzdaki tiim diger diller, orijinal kullanma kila-
vuzunun bir cevirisidir.

Montaj ve kullanma kilavuzu cihazin bir pargasidir.
isbu kilavuz daima cihazin yaninda bulundurulma-
lidir.isbu kilavuzdayer verilen talimatlara uyulmasi
cihazin amacina uygun ve dogru kullanimr i¢in 6n
kosuldur.

Montaj ve kullanma kilavuzu, Giriiniin modeline ve
bu kilavuzun basildigi tarihte gecerli olan glivenlik
teknigi yonetmeliklerine ve normlarina uygundur.
AT Uygunluk Belgesi:

AT Uygunluk Belgesinin bir fotokopisi bu kullanma
kilavuzunun bir parcasidir.

Bize danisiimadan bu belgede belirtilen yapi tiirle-
rinde yapilan teknik bir degisiklikte veya kullanma
kilavuzunda iriiniin/personelin emniyetine iligkin
aciklamalarin dikkate alinmamasi durumunda bu
belge gecerliligini kaybeder.

Emniyet

Bu kullanma kilavuzu, montaj, isletme ve bakim
sirasinda uyulmasi gereken temel bilgiler icerir. Bu
nedenle, montaj ve ilk calistirma islemlerinden
once isbu kullanma kilavuzu, montér ve yetkili
uzman personelﬁ§letme sahibitarafindan mutlaka
okunmalidir.

Sadece bu emniyet ana maddesi altinda sunulan
genel emniyet tedbirleri degil, ayni zamanda
miiteakip ana maddeler altindaki tehlike sembol-
leriile sunulan 6zel emniyet tedbirleri de dikkate
alinmalidir.

Kullanma kilavuzunda yer alan uyarilarin
gosterimi

Semboller:
Genel tehlike sembolii

Elektrik carpmalarina karsi uyari sembolii
NOT

Uyari kelimeleri:

TEHLIKE!

Acil tehlike durumu.

Onlemi alinmazsa 6liim veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

UYARI!

Kullanici (agir) yaralanmalara maruz kalabilir.
‘Uyarr’ ikazinin dikkate alinmamasi durumunda,
kisilerde (agir) yaralanmalara neden olabilece-
gini belirtir.

DIKKAT!

Pompa/tesisin zarar gormesi tehlikesi mevcut-
tur. ‘Dikkat’ uyarisi, bu uyarinin dikkate alinma-
masi durumunda iiriinde olusabilecek muhtemel
hasarlara isaret eder.

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel
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Tirkce

NOT:
Uriiniin isletiminde faydali bilgiler. Kullaniciyi olas!
problemler konusunda uyarir.

Dogrudan uriin tizerinde yer alan notlar, 6rnegin:
Déniis yont oku

Baglantilar igin isaretler

isim plakas!

Uyarn etiketi

Bunlara mutlaka uyulmasi gerekir ve bu notlar
daima okunakh durumda olmaldir.

Personel egitimi

Montaj, kullanim ve bakim i¢in 6ngdriilen perso-
nel, bu calismalaricin ilgili uzmanhga sahip olmali-
dir. Personelin sorumluluk alani, yetkisi ve
denetimi, isletme sahibi tarafindan saglanmaldir.
Personel gerekli bilgilere sahip dedilse, egitilmeli
ve bilgilendirilmelidir. Gerekli oldugu takdirde bu,
isletme sahibinin talimatiyla, Girliniin Greticisi tara-
findan saglanabilir.

Emniyet tedbirlerinin alinmadigi durumlarda
kargilagilacak tehlike

Emniyet tedbirlerinin dikkate alinmamasi, kisiler,
cevre ve {iriin/tesis icin tehlikeli durumlara yol
acabilir. Glivenlik notlarinin ihlali durumunda tiim
garanti haklar ortadan kalkar.

Bunlara uyulmamasi durumunda, érnedin asagi-
daki tehlikeler meydana gelebilir:

Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden
kaynaklanan personel yaralanmalar

Tehlikeli maddelerin sizmasi nedeniyle ¢evre i¢in
tehlikeli bir durum olusabilir

Sistem 6zelliklerinde hasar

Uriiniin/tesisin énemli islevlerinin devre digi kal-
masi

Ongériilen bakim ve onarim islemlerinin basarisiz
olmasi,

Giivenlik acisindan bilingli calisma

Bu kullanma kilavuzunda yer alan giivenlik notla-
rina, kazalarin 6nlenmesine iligskin ulusal kazalarnn
onlenmesi ile ilgili ydnetmeliklere ve de isleticinin
sirketici calisma, isletme ve giivenlik talimatlarina
uyulmalidir.

isletme sahiplerinin alacagi emniyet tedbirleri
Bu cihaz, fiziksel, algilama veya ruhsal engeli olan
ya da tecriibe ve/veya bilgi eksikligi bulunan kisiler
tarafindan kullanilamaz, ancak emniyetlerinden
sorumlu bir kisinin denetiminde veya bu kisiden
cihazin nasil kullanilacagina dair talimatlar aldikla-
rinda kullanilabilir.

Cocuklar gézetim altinda tutulmali ve cihazla
oynamamalar saglanmahdir.

Soguk veya sicak bilesenler iiriinde/tesiste tehlike
olusturdugunda, bunlarla temasin miisteri tarafin-
dan 6nlenmesi gerekir.

Hareketli bilesenlerin temas korumasi (6rn. kap-
lin), isletimde bulunan iiriinden cikarilmamalidir.
Tehlikeli akigkanlarin (6. patlayici, zehirli, sicak)
sizintisi (6rn. mil salmastrasi), kisiler ve gevre icin



Tirkce

2.6

2.7

2.8

tehlike olusturmayacak sekilde tahliye edilmelidir.
Ulusal yasal talimatlara uyulmalidir.

Kolay tutusan malzemeler daima Utriinden uzak
tutulmahdir.

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler
engellenmelidir. Yerel ya da genel yonetmelikler-
deki kurallara [6rnegin IEC, VDE vb.] ve yerel enerji
dagitim sirketinin yonetmeliklerine uyulmahdir.

Montaj ve bakim calismalari icin emniyet
tedbirleri

isletme sahibi, tiim montaj ve bakim calismalarinin
kullanma kilavuzunu ayrnintili bir sekilde ¢alismig
yetkili ve nitelikli uzman personel tarafindan ger-
ceklestirilmesini saglamalidir.

Uriin/tesis iizerinde yapilacak calismalar yalnizca
makine durdurulmus durumdayken gerceklestiril-
melidir. Uriinti/tesisi durdurmak icin, montaj ve
kullanma kilavuzunda agiklanan uygulama sekline
mutlaka uyulmahdir.

Calismalar tamamlandiktan hemen sonra tiim
emniyet ve koruma tertibatlari tekrar takilmal ya
da isler duruma getirilmelidir.

Onaylanmamus iiriin degisikligi ve yedek parca
liretimi

Onaylanmamus Uriin degisikligi ve yedek parga
iiretimi, tiriiniin/personelin giivenligi icin tehlike
olusturur ve bdylece Uretici tarafindan verilen
emniyetle ilgili belgeler gecerliligini kaybeder.
Uriin tizerindeki degisikliklere sadece iiretici ile
goriisiildiikten sonraizin verilir. Orijinal yedek par-
calar ve kullanimi tiretici tarafindan onaylanmis
aksesuarlar gerekli glivenlik sartlar saglamaktadir.
Baska parcalarin kullanilmasi, bunlarin sonuglarin-
dan dogacak herhangi bir yukiimliiliigi ortadan
kaldirir.

Hatali kullanim

Teslimati yapilan Griiniin isletim giivenilirligi,
sadece montaj ve kullanma kilavuzunun 4. béli-
muindeki talimatlara uygun olarak kullanildiginda
garanti edilir. Katalogda/bilgi sayfasinda belirtilen
sinir degerleri kesinlikle asilmamalidir veya bu
degerlerin altina diistilmemelidir.

3 Nakliye ve ara depolama

Uriin teslim aldiktan hemen sonra:

« Uriinde nakliye hasari olup olmadigi kontrol edil-
meli,

 Herhangi bir nakliye hasar tespit edildiginde,
belirlenen siire dahilinde nakliye firmasina gerekli
girisimlerde bulunulmahdir.

DIKKAT! Maddi hasar tehlikesi!

Hatali nakliye ve hatali ara depolama, iiriiniin
sistem ozelliklerinde hasarlara neden olabilir.
Kumanda cihazi, neme ve mekanik hasarlara
karsi korunmahdir.

Cihaz, -10°C ila +50°C arahgnin disindaki sicak-
hklara maruz kalmamahdir.

4 Kullamim amaci (Amacina uygun kullanim)

SC Fire kumanda cihazi, EN 12845 standardi uya-
rinca otomatik sprinkler tesislerinde tek bir dizel
pompanin kumanda edilmesini saglar.

Bu kumanda cihazi, apartmanlarda ve ofis binala-
rinda, hastanelerde, otellerde, yonetim ve sanayi
tesislerinde kullanilir.

Pompa, uygun sinyal vericileriyle basinca veya
seviyeye bagli olarak kullanilir.

Pompanin amacina uygun olarak kullanimi da bu
kilavuzdaki talimatlara dahildir.

Kilavuza uygun olmayan her tiirlii kullanim, ama-
cina uygun degildir.
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5 Uriin hakkinda bilgiler

5.1

Tip kodlamasi

W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FM-ND4-D

W W = WILO

CTRL Kumanda

SC Smart Control = Kumanda Unitesi

F F = Yangin sondiirme amaclari

1x Pompa adedi

47,7 kW  Dizel motor nominal giicii [kW]

M 1~230V,50Hz

FM Frame mounted (ana ¢erceveye monte edilmis)
ND& Yeni dizayn kumanda cihazi 400x950x250mm
D Dizel pompa i¢in kumanda cihazi

5.2 Teknik veriler (standart model)

Sebeke besleme voltaji [V]:

Tirkce

1~230V (L, N, PE)

Frekans

[Hz]:

50/60 Hz

Kumanda voltaji [V]:

12/24 VDC

Maks. elektrik tiiketimi [A]:

Bakiniz tip levhasi

Koruma sinifi:

IP 54

Maks. sebeke sigortasi [A]:

Bakiniz baglanti semasi

Cevre sicakhigi [°C]:

Oile +40°C arasi

Elektrik glivenligi:

Kirlenme derecesi ll

Alarm/bildirim kontag

250 VAC,1A

5.3

6.1

6.1.1

6.1.2

Teslimat kapsami

Kumanda cihazi

Baglanti semasi

Montaj ve kullanma kilavuzu

Kontrol raporu EN 60204-1 uyarinca

Tanim ve islev
Uriin tanimi (Sek. 1)

Fonksiyon tarifi

Kumanda cihazi, EN 12845 standardi uyarinca
sprinkler tesislerinde bir dizel pompasinin
kumanda edilmesinde kullanilir. Basing salteri dev-
reye girdikten sonra dizel motor, kumanda ve mars
motoruyla otomatik olarak baslatilir. En fazla 6 kez
baslatma denemesiyapilir. Motorun harekete geg-
mesi saglandiktan sonra sistemdeki basinca ulasil-
mis ise motor sadece elle durdurulabilir.

Pompa doldurma haznesinin otomatik olarak bes-
lenmesi icin dizel motor, bagl olan bir samandira
salter lizerinden kumanda edilebilir. Tesisteki isle-
tim kosullar, kapidaki LED'ler ve de bir LC ekran
tizerinden optik olarak gosterilir. Kapidaki ¢cevir-
meli dligme ve tuslar lizerinden kumanda edilir.
isletim veya ariza sinyallerinin bina yénetim siste-
mine iletilmesiicin gerilimsiz kontaklar mevcuttur.

Kumanda cihazinin yapisi (Sek. 1)

Kumanda cihazinin yapisi, baglanacak pompanin
giicline baghdir. Asagidaki ana bilesenlerden
olusur:

+ Ana salter: Kumanda cihazini agma/kapatma
(sek. 1, poz. 1)

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel

6.2

insan-Makine arayiizii (HMI): isletim verilerini g&s-
termek icin LC ekran (bkz. meniiler), isletim duru-
munu gdstermek icin LED'ler (isletim/ariza), menii
secimi ve parametre girisi (sek. 1, poz. 2) igin
kumanda diigmesi.

Anakart: Mikro denetleyicili devre karti (sek. 1,
poz. 4)

Déndistiiriicti devre karti: Voltaji 12 VDC'den

24 VDC'ye doniistiirme, devir hizi sinyali donis-
tiirme (sek. 1, poz. 5)

Yapi bilesenlerinin korunmasi: Kumanda ve bagli
olan yapi bilesenleri, eriyen telli sigortalarla koru-
nur (sek. 1, poz. 7)

Kontaktér/Réle: Mars motorunu ve de manyetik
salteri devreye almak igin kontaktér/réle (sek. 1,
poz. 6)

Sarj cihazlan: Baslatma akiilerini otomatik olarak
yiiklemek icin sarj cihazlan (sek. 1, poz. 3)

Acil calistirma tusu: dizel motorunun akii A veya
akii B ile, kumandadan bagimsiz olarak calistiril-
masi (Sek. 1, Poz. 8)

Anahtar secme salteri: Otomatik agma/kapatma
(Auto on/off) (Sek. 1, Poz. 9)

islev ve kullanim

TEHLIKE! Hayati tehlike!

Acik kumanda kutusunda yapilan ¢calismalarda,
gerilim tasiyan parcalara dokunma nedeniyle
elektrik carpma tehlikesi s6z konusudur.
Calismalar sadece uzman personel tarafindan
gerceklestirilmelidir!

NOT:

Kumanda cihazi besleme gerilimine baglandiktan
sonra ve de sebeke voltaji kesildikten sonra her
defasinda kumanda cihazi, voltaj kesilmeden 6nce
ayarlanmis olan isletim tipine geri doner.



Tirkce

6.2.1 Kumanda cihazindaki isletim tipleri (sek. 2)

Kumanda cihazinin calistiriimasi veya kapatil-
masi

Akdiler kumanda cihazina baglandiktan ve sebeke
beslemesi olusturulduktan sonra, baglatma evre-
sindeki birkag saniyenin ardindan kumanda isle-
time hazirdir. Yesil calismaya hazir LED'si (sek. 2,
poz. 1) yanar. LC ekraninda, bagh olan akiilerin
voltaji ve sarj akimi degismeli olarak gosterilir.
Motorda sabit bir yag sicakhgi icin sarj cihazlan ve
de isiticl, ana salter yardimiyla agilabilir ya da
kapatilabilir. Kumandayi kapatmak i¢in, bagh olan
akdlerin baglantisini ayirin.

Pompaya iligkin gereklilik

iki basing salterinden en az birinde, ayarli olan
hedef basincin altina diisiildiigiinde beyaz bir LED
ile sinyal verilir (sek. 2, poz. 7). LED'nin yanip sén-
mesiyle, ayarli bir gecikme siiresinin doldugu bildi-
rilir (bkz. menii 1.2.5.1). Ayarl olan gecikme siiresi
dolduktan sonra, basing salteri devrede oldugu
stirece LED devamli yanar. Dizel motorda en fazla
6 mars denemesiyle otomatik ¢alistirma cevrimi
gerceklesir. Mars siiresi (menii 1.2.2.1) ve de ara
verme siiresi (menii 1.2.2.2) yazilim {izerinden
ayarlanabilir. Her mars denemesinden sonra diger
akilye gecilir. Motorun zincir dislisine takilmamis
olan bir pinyon diglisi algilanir. Yapilan ek deneme-
lerle takilmasi saglanmali.

Dizel motorun basariyla calistinimis olmasi, yesil
LED (sek. 2, poz. 2) ile bildirilir. "Motor isletimde"
(menii 1.2.1.3) i¢in ayarli olan anahtarlama esigi,
6lcilen devir hizini astiginda bu LED yanar. Motor
calisirken LC ekraninda giincel devir hizi gosterilir.
Takili olan mars pinyon dislisi otomatik olarak
cikarilir. Dizel motor sadece "Stop" tusuna manuel
olarak basilarak durdurulabilir (sek. 2, poz. 14).
"Motor isletimde" icin anahtarlama esiginin altina
diisiildiigiinde yesil LED (sek. 2, poz. 2) séner ve
LC ekraninda tekrar akii voltaji ve sarj akimi goriin-
tiilenir.

Doldurma tertibati

Pompa doldurma haznesinin seviyesi 2/3'e diistii-
giinde samandira salter kapanir ve sari bir LED ile
sinyal verilir (Sek. 2, Poz. 8). LED'nin yanip sénme-
siyle, ayarli bir gecikme siiresinin doldugu bildirilir
(bkz. menii 1.2.5.2). Ayarli olan gecikme siiresi
dolduktan sonra, samandira salter devrede oldugu
stirece LED devamli yanar. Dizel motorda en fazla
6 mars denemesiyle otomatik ¢alistirma cevrimi
gerceklesir. Mars siiresi (menii 1.2.2.1) ve de ara
verme siiresi (menii 1.2.2.2) yazilim iizerinden
ayarlanabilir. Her mars denemesinden sonra diger
akiye gecilir. Motorun zincir dislisine takilmamisg
olan bir pinyon dislisi algilanir. Yapilan ek deneme-
lerle takilmasi saglanmali.

Dizel motorun basariyla calistinimis olmasi, yesil
LED (sek. 2, poz. 2) ile bildirilir. "Motor isletimde"
(menii 1.2.1.3) i¢in ayarli olan anahtarlama esigi,
6lcilen devir hizini astiginda bu LED yanar. Motor
calisirken LC ekraninda giincel devir hizi gosterilir.
Takili olan mars pinyon dislisi otomatik olarak

6.2.2

cikarilir. Dizel motor manuel olarak sadece "Stop"
tusuna basilarak durdurulabilir (Sek. 2, Poz. 14).
"Motor isletimde" icin anahtarlama esiginin altina
diisiildiigiinde yesil LED (sek. 2, poz. 2) séner ve
LC ekraninda tekrar akii voltaji ve sarj akimi
gorintilenir.

Akiilerdeki voltaji denetleme

isletimde giivenilirligi artirmak icin akdiler ve de
sarj cihazlarninda sebekenin voltaj beslemesi
stirekli olarak denetlenir. Sarj cihazlan, kuman-
daya, kablo kopmasi, kisa devre, akii hatasi ve
sebeke voltaj hatasi gibi hatalar bildirir. Kumanda
tarafindan hatalar degerlendirilir ve hata menisi
ile gosterilir.

Ayrica 5.4.1.0 mendiisiinde minimum akdi voltaji
ayarlanabilir. Bagh olan akdlerden birisi bu voltajin
altina diisttigiinde ekranda bir hata mesaji goriin-
tilenir.

Motor margini denetleme

Basing salteri ya da samandira salter devreye gir-
dikten sonra motorda otomatik mars ¢evrimi bas-
lar. Motor marsl, pinyon dislisinin motorun zincir
dislisine takilmasi ve motorda hatali mars gibi
hatal fonksiyonlara kargi kumanda tarafindan
denetlenir. Mars motoru tetiklendigi sirada pinyon
dislisinin takildigina dair mesaj gelmediginde tek-
rar tetiklenerek disli gecirilmeye calisilir. Ekranda
bir ariza sinyali goriintiilenir. Her mars denemesin-
den sonra baska bir akiiye gegilir. Basarisiz olan 6
mars denemesinden sonra iptal edilir, sari LED
(sek. 2, poz. 13) yanar, ekranda bir aniza sinyali
goriintiilenir ve atanan ariza sinyali kontaklari
etkindir.

Genel ariza sinyalinde (SSM) lojik (mantik)
cevirme

Menii 5.5.2.0'da SSM'nin istenen mantidi ayarla-
nabilir. Burada negatif mantik (hata durumunda
diisen kanat = ,fall“) veya pozitif mantik (hata
durumunda artan kanat = ,raise®) arasinda secim
yapilabilir.

Kumanda cihazinin kullanimi

Kumanda elemanlari

Ana salter Acik/Kapali (,Kapali“ pozisyonunda
kilitlenebilir)

LC ekran, pompadaki isletim durumlarini ve ayar-
lar menisiind gésterir. Kumanda diigmesi ile
menii se¢imi ve parametre girisi gerceklesir.
Degerleri degistirmek veya bir menii diizeyinde
gezinmek icin diigme cevrilmeli, secim ve onay-
lama igin basilmahdr:
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Bilgiler ekranda su 6rnekteki gibi gosterilir:

Poz.

Tanimi

Menii numarasi

Tirkce

Deger gostergesi

Birim gdstergesi

Standart semboller

vl & W N =

Grafiksel semboller

Asagidaki grafiksel semboller kullanilmaktadir:

Sembol Fonksiyon/tanimi Mevcudiyet
| Geri atlama (kisa siireli basma: bir menii diizeyi; uzun siireli basma: ana ekran) Timi
ﬁﬂ EASY mendtisi Tumu
Y EXPERT mendsii Tumu
1. Anlami: Servis oturum agmadi Timi
@ 2. Anlami: Gosterim degeri — giris miimkiin degil
= Servis mendsii Timu
Parametre Tumu
: Bilgiler Tumu
II Ariza Tumi
|'| Ariza geri al Tamu
Feset
I':.:m':' Alarm ayarlari Timi
Pompa Tumu
: Hedef degerler Timi

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel



Tirkce

Sembol Fonksiyon/tanimi Mevcudiyet
: Gercek deger Timi
Sensor sinyali Tlmii
& |
Sensor dl¢lim araligi Elektrik
(FEN]
Gecikme siiresi Tlmii
"
o
isletim tipi/Uygulama Timii
made
(D Stand-by Timi
isletim verileri Timii
nnl'l
Kumanda cihazi bilgileri: Tumu
|I" | I " Denetgi tipi; ID numarasi; Yazilm/bellenim
12345
isletim saati Timi
@
Pompanin isletim arizasi Timi
i
L
'4. Kumanda cihazinda anahtarlama déngdileri Timi
CTR
Pompada anahtarlama dongiileri Timi
CTR,
iletigim Timii
oIl Cikislarin parametreleri Tumu
e
|'| Parametre SSM Tami
S
Motor devir hizini ayarlama Dizel
et
s
Her calistirma denemesi icin mars siiresi Dizel
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Tirkce

Sembol Fonksiyon/tanimi Mevcudiyet
Calistirma denemeleri arasindaki ara Dizel
Akaryakit Dizel
[
Akl A Dizel
H
Akii B Dizel
E
Sprinkler (basing salteri) Timii
Pompa doldurma haznesi (samandira salter) Timi
Isitma Dizel
Motor yagi Dizel
o=
u Termostat, motor sicakhg Dizel
Sogutma suyu (sicakhgr) Dizel
Kayista kopma Dizel
Hatali mars Elektrik
e
!“-.. .
Basing Elektrik
Sebeke voltaj beslemesi Elektrik
: Voltmetre Timi
: Ampermetre Tamu
Yildiz licgen dedistirme Elektrik
Ak,

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel 9



Tirkce

Sembol Fonksiyon/tanimi Mevcudiyet
vaF Serbest konfigiire edilebilir ariza sinyali Timi
|'| Hata girisi Timi
74
_+_ Mars denemesi sayaci Dizel
CTR
Siire Timi
: Wattmetre Elektrik
oIl iletisim parametreleri Timi
Modbus Tlmi
N
BACnhet Tumu
ey
- Fabrika ayan Tumi
Fabrika ayarlarina donme Timi
*9
|'| Alarm sayaci Timi
CTR
G] Bakim arahg Timi
Geri al Tlmii
Feset
Motor devir hizi Dizel
Motor devir hizini ayarlama Dizel
et
s
min "Motor isletimde" sinyali icin minimum devir hizi Dizel
{7
Mars sayacini sifirlama Dizel

rezet,

10
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Menii yapisi:

Regtilasyon sisteminin menii yapisi 4 diizeye ayril-
mistir.

Her bir meniide gezinti ve de parametre girisi asa-
gidaki 6rnekle (minimum akd voltajini degistirme)
acgiklanmakta:

215
Bat H b 1808
G 1Z24—Y
L 1
! O
O
18608
1

2888 i:“'“ 2488

3

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel
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Tirkce

Her bir menii noktasina iliskin agiklamayi asagidaki
tabloda bulabilirsiniz:

Menii- Ekran Tanimi Parametre boliimii

No./ Fabrika ayan

Ana ekran, tesisin durumunu gosterir. Gostergede,
bagl olan akiilerin voltaji ve sarj akimi degisimli ola-
rak goriintilenir.

Motor ¢alisirken giincel devir hizi ekranda gosterilir.

EASY menisiinde, motor devir hizinin dengelenmesi
1 E E E ve de "Motor isletimde" icin devir hizinin ayarlan-
ot masi miimkiinddr.

EXPERT menisiinde, kumanda cihazinin detayli ola-
1 E B E rak ayarlanmasiicin kullanilabilecek baska ayarlar da
o= mevcuttur.

isletimi etkileyen tiim ayarlarin parametre meniisii.

Devir hizi parametreleri icin ayar mendisii

Devir hizini dengelemek icin devir hizi ayari. 100 ... 3000 ... 4000
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Ekran

Menii-
No./

Tanimi

Devir hizini dengelemeyi baslatir.

Tirkce

Parametre boliimii
Fabrika ayari

Finished
Start

"Motor isletimde" sinyali i¢in devir hizi

200 ...800... 3000

isletimi etkileyen tiim ayarlarin parametre meniisil.

1222

L

gecikme

Mars siiresi, calistirma denemesinin siiresi 5..10
=
Ara verme siresi, calistirma denemeleri arasindaki 5 ... 10
1222 o
=
Gecikmeler
Q&
b
Basing salteri devreye girdiginde calistirmada 1..10
1 2 5 1 gecikme
=
Samandira salter devreye girdiginde ¢alistirmada 1..10

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel
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Tirkce

Menii- Ekran

No./

1233

w Lod

Tanimi

"Yakit tiilkendi" sinyalinde gecikme

Parametre boliimii
Fabrika ayari

28848

iletigim

2184

bus=

Giincel olarak etkin alan bus gosterimi

No bus
Modbus
BACnet

RYENERE

Pompa meniisii

made

2188

Autao

Otomatik agma/kapatma géstergesi

46888

Bilgiler

41048

isletim degerleri

4118

Glincel akii voltajlan

14

WILO SE 10/2015



Tirkce

Menii- Ekran Tanimi Parametre boliimii

No./ Fabrika ayan

Ak A voltaji

AKkii B voltaji

Giincel sarj akimlari

Ak A sarj akimi

Akdi B sarj akimi

Mars denemesi sayaci

+
CTE

Akl A mars denemesi

4131

i} g

==

Akii B mars denemesi

4132

D [

|

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel 15



Tirkce

Menii- Ekran Tanimi Parametre boliimii

No./ Fabrika ayan

Bagli olan sensérlerin durumu (anahtarlama

4’143 durumu)

Basing salteri durumu

Samandira salter durumu

Yakit samandira salter durumu

Sicaklik salteri isitict durumu

Sicaklik salteri yag durumu

Sicaklik salteri sogutma suyu durumu

Sensor degerleri
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Tirkce

Menii- Ekran Tanimi Parametre boliimii

No./ Fabrika ayan

Yag basinci

4151

Yag sicakligi

Sogutma suyu sicaklig

Sogutma suyu sicakhdi (harici)

Devir hizi

Motorun devir hizi

"Motor isletimde” sinyali icin devir hizi

isletim verileri

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel 17



Tirkce

Ekran

Menii-

No./

4218

Parametre boliimii
Fabrika ayari

Tanimi

Tesisin toplam ¢alisma siiresi

. 4 22 A
s Z

mitk

Pompanin ¢alisma siiresi

4238

mit

Son calistirmada pompanin calisma siiresi

4248

ot 3

B-x1

Tesisin anahtarlama dongiileri

Pompada anahtarlama déngiileri

12345

Tesis verileri

4318

wSC [

TYPe

Tesis tipi SC dizel

4328
W

12345

Id-Mo

Seri numarasi

18
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Tirkce

Menii- Ekran Tanimi Parametre boliimii

No./ Fabrika ayan
Yazilim striimii
4338
g ]
& Softuw
Bellenim siirtimii
43408
A
@ Firmu
Ayarlar
2BB8A
ofofo
*
iletisim
2188
a0l
=
+
Modbus
2118
M
=
*
Veri iletisim hizi 9,6
5111 354
H .
A, i lEl ] 76.8
kBaud
Slave adresi 1..4..247
2112
M
=
Hdres
Parite even
5143 odd
M
e
Farit

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel 19



Tirkce

Menii-

Ekran

Tanimi

Parametre boliimii

No./ Fabrika ayan
Stop bitleri 1
5114 ‘
M
= :1
StBit
BACnet
2128
B
=
+
Veri iletisim hizi 9,6
5121 36
E ,
&, i |E| ] 76,8
kBaud
Slave adresi 1..4..255
2122
B
=
AHdres
Parite even
5123 odd
E
< hRanes
g Farit
Stop bitleri 1
5124 ’
B
= :E
@ stBEit
BACnet Device Instance ID 0..24..9999
2125
E
= :2‘4
Id.
Sensor ayarlar
N 2280
2
+

20
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Tanimi

Yag basinci sensoriini etkinlestirme

Tirkce

Parametre boliimii
Fabrika ayari

OFF

5238 >
~ OFF
Yag basinci sensorii icin yazisma degerleri
2248
o=
+
5.2.4.1 Direnc degerlerini girme 0..3000
ous 52441
- 2
B bar
Yag sicakhgi sensoriinii etkinlestirme OFF
5.2.58 "
~ OFF
Yag sicakligi sensérii icin yazisma degerleri
2268
L)
*
5L2'6'1 Direng degerlerini girme 0..3000
5261
=1 K93
18 C
Sogutma suyu sensorinii etkinlestirme OFF
ON

Sogutma suyu sensorli icin yazisma degerleri

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel
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Tirkce

Tanimi Parametre boliimii

Fabrika ayari
5.2.8.1 Direnc¢ degerlerini girme 0...3000

528

Kayista kopma denetimini etkinlestirme OFF

5298 N

Sinir degerler

Minimum akdi voltaj 0..30

Sinyal cikislarinin parametreleri

d

SSM Fall
Raise

Serbest konfigiire edilebilir ariza sinyali

Ariza sinyali icin onay Not store

55.31 ON store

v Mot

ztaore
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Tirkce

Menii-  Ekran Tanimi Parametre boliimii
No./ Fabrika ayan
Giris sinyalinde lojik (mantik) cevirme
5 5 3 2 Raise
L E: oo
SRl =
e
Konfiguire edilebilir ariza sinyalini etkinlestirme OFF

5533 N

v OFF

Etkin: Ever

Daima Pump
@ ESSS.I# Sadece pompa isletimde ise

Tepkide gecikme 0..60

2250

w15

isletmeye alma kontrolii

2288

isletmeye alma kontroliinii baglatma Finished, Start

Ariza sinyalleri

Ariza sinyalleri igin reset

el8a

reset
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Tirkce

Tanimi

Parametre boliimii

Fabrika ayari

6.1.0.1 Ariza sinyali 1 - 16
ila
6.1.16 el81
& .
Kumanda diizlemleri: boyunca tiim sinyal lambalari yanar. Tusa basmayi
Kumanda cihazinin parametrelenmesi EASY ve biraktiktan sonra sinyal lambalari tekrar séner ya
EXPERT menii bollimlerine ayrnimistir. da sadece islevsel amacina gore yanar.
Fabrikada ayarlanan degerler kullanilarak hizli
caligtirmak icin EASY bélumiinde devir hizi deger- « Onay (sek. 2, poz. 18)
lerinin ve devir hizi dengelemesinin ayarlanmasi Hata nedeni mevcut olmadiginda bu tusa basildi-
yeterlidir. ginda tiim hata mesajlan ya da sinyal lambalari
Baska parametreleri degistirmek ve ayrica cihaz sifirlanir.
verilerini okumak istiyorsaniz EXPERT bolimuni
kullanabilirsiniz. 6.2.3 Kumanda cihazindaki gosterge elemanlari
Menii diizeyi 7.0.0.0, Wilo yetkili servisi icin ngo-
rilmastar Calismaya hazir (sek. 2, poz. 1)
Voltaj beslemesi saglandigi anda sinyal lambasi
« Otomatik agma/kapatma (Sek. 1, Poz. 9) yesil yanar.
Anahtar secme salteri "on" pozisyonunda kilitle-
nebilir. Anahtar sadece "on" pozisyonunda cekile- Pompa isletimi (sek. 2, poz. 2)
bilir. "off" pozisyonu secildiginde pompa, basing Dizel motor harekete gectigi anda ve devir hizi
salteri veya samandira salter ile otomatik olarak vericisi tarafindan algilanan devir hizi, "Motor isle-
baglatilamaz. Gosterge 1siginin (Sek. 2, Poz. 3) timde" (menii 1.2.1.3) icin ayarli olan degere ulas-
yanip sénmesi, otomatik modun devre disi birakil- tiginda ya da degeri astiginda sinyal lambasi yesil
digini gosterir ve artik sadece manuel olarak yanar
cahstinlabilir.
Otomatik igletim (sek. 2, poz. 3)

+ Akii A ve akii B, manuel mars Otomatik isletim anahtar se¢me salteriyle kapatil-

(sek. 2, poz. 16 ve poz. 17) digr anda sinyal lambasi sari yanip séner.

Tusa basilarak dizel motor, A akiisii ya da B akdisii

lizerinden manuel olarak ¢alistirilir. Tusa basildigi Motorda asiri sicaklik (sogutma suyu)

stirece mars motoru etkindir. Motor ¢alistiktan (sek. 2, poz. 4)

sonra sadece "Stop" tusu lizerinden durdurulabilir. Bagli olan bir termostat devreye girdigi anda sinyal
lambasi sari yanar.

« Manuel stop (sek. 2, poz. 14)

Bu tus ile motorun durmasi saglanir. Motor ¢alisirken Yag basinci anza (sek. 2, poz. 5)

ilgili sinyal lambasi (sek. 2, poz. 14) kirmizi yanarsa, Bagli olan bir yag basinciizleyicisi devreye girdigi
motoru durdurmak miimkiindiir. Motor sadece anda sinyal lambasi sari yanar.

basinch salter (Sprinkler istemi) tarafindan herhangi

bir istem olmadiginda durdurulabilir. Motor durduk- Hatal marsg (sek. 2, poz. 6)

tan sonra "Pompaisletimde” ve "Stop” (sek. 2, poz. 2 Ust Giste alti otomatik calistirma denemesi de

ve poz. 14) icin olan sinyal lambalari séner. basarisiz oldugunda sinyal lambasi sari yanar.

+ Manuel caligtirma tertibati icin kontrol mekaniz- Sprinkler istemi (sek. 2, poz. 7)
masi (sek. 2, poz. 13) Sistemdeki basing, ayarli olan/istenen basincin
Elektrikli manuel calistirma tertibatini diizenli ola- altina duistiigii anda ve iki basing salterinden en az
rak kontrol etmek icin kontrol tusu ve sinyal lam- birisi devreye girdigi anda sinyal lambasi beyaz
basi. Motor otomatik olarak ¢alistiktan sonra yanar. Calistirmada gecikme (Menii 1.2.5.1) siiresi
manuel olarak kapatilirsa ve de iist {iste alti calis- dolduktan sonra sinyal lambasi siirekli yanar.
tirma denemesine ragmen calistirilamazsa, bu tus Basing uygun sekilde arttiginda sinyal lambasi tek-
isler duruma gelir. Her iki isletim durumunda da rar soner.
sinyal lambasi yanar ve tusa basilmasi gerekir.

Samandira galter istemi (sek. 2, poz. 8)

« Lamba testi (sek. 2, poz. 15) Pompa doldurma haznesinin seviyesi 2/3'e diis-
Lambalarin ¢alisir durumda olup olmadiklarini tiigli anda ve samandira salter devreye girdigi anda
kontrol etmek icin tusa basilir ve basilan siire sinyal lambasi sari yanip séner. Calistirmada
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> B

7.1

7.2

A\

gecikme (Menii 1.2.5.2) siiresi dolduktan sonra
sinyal lambasi siirekli yanar. Seviyede uygun
sekilde artis oldugunda sinyal lambasi tekrar
soner.

Isitici aniza (sek. 2, poz. 9)
Bagli olan bir termostat devreye girdigi anda sinyal
lambasi sari yanar.

Kayista kopma (sek. 2, poz. 10)
Kayista kopma algilandidi anda sinyal lambasi sar
yanar.

Akaryakit az (sek. 2, poz. 11)
Akaryakit samandira salteri devreye girdigi anda
sinyal lambasi sari yanar.

Genel aniza (sek. 2, poz. 12)

Bir ariza olustugu anda sinyal lambasi sari yanar.
Ariza sebebi giderildikten sonra bir hata onayi
gereklidir.

Manuel calistirma tertibati icin kontrol mekaniz-
masi (sek. 2, poz. 13)

Motor otomatik olarak ¢alistiktan sonra manuel
olarak kapatilirsa ve de iist liste alti calistirma
denemesine ragmen calistirlamazsa sinyal lam-
basi yanar.

Manuel olarak pompayi durdurma

(sek. 2, poz. 14)

Motor ¢alisirken stop tusunun durdurma fonksi-
yonu kullanilabilir duruma geldigi anda sinyal lam-
basi kirmizi yanar. Basing salteri (Sprinkler istemi)
devreye girdiginde durdurma fonksiyonunun kul-
lanilmasi miimkiin degildir.

Montaj ve elektrik baglantisi

Montaj ve elektrik baglantisi yerel yonetmelik-
lere uygun olarak ve yalnizca uzman personel
tarafindan yapilmalidir!

UYARI! insanlarin zarar grme tehlikesi!

Kaza onleme konusunda mevcut olan yonerge-
lere uyulmalidir.

Uyari! Elektrik carpma tehlikesi!

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehli-
keler engellenmelidir.

Yerel ya da genel yonetmeliklerdeki kurallara
[6rnegin IEC] ve yerel enerji dagitim sirketinin
yonetmeliklerine uyulmalidir.

Montaj

Kumanda cihazini/tesisi kuru bir yere monte edin.
Montaj yeri, giines 1sinlarina dogrudan maruz kal-
mamalidir.

Elektrik baglantisi

TEHLIKE! Hayati tehlike!

Hatal yapilan elektrik baglantisinda, elektrik
carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike s6z
konusudur.

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel
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7.2.1

7.2.2

7.23

Tirkce

Elektrik baglantisi, yalnizca enerji saglayanyerel
kuruluslar tarafindan onaylanmis elektrik tesi-
satcisi tarafindan, ilgili yerel yonetmeliklere
uygun olarak yapilmahdir.

Pompanin ve aksesuarin montaj ve kullanma
kilavuzlarina uyulmahdir!

Yapilacak her tiirlii calismadan 6nce elektrik
beslemesi kesilmelidir.

Uyarni! Elektrik carpma tehlikesi!

Ana salter kapali iken de besleme tarafinda
hayati tehlikeye yol acabilecek voltaj mevcut-
tur.

Sebeke tipi, akim tiirli ve sebeke baglantisinin vol-
taji, regiilasyon cihazinin tip levhasi tizerindeki
verilerle uyumlu olmaldir.

NOT:

Sebeke sigortasi, baglanti semasindaki bilgilere
gore

Sebeke kablosunun kablo uglarini kablo rakorlari
ve kablo girislerinden iceri sokun ve klemens blok-
larinda yer alan isaretlemeye uygun olarak bagla-
yiniz.

Pompayi/tesisi kurallara uygun sekilde toprakla-

yin.

Gerilim beslemesi baglantisi

Gerilim beslemesi saglayacak sebeke icin, miisteri
tarafindan temin edilecek olan 3 damarli kablo (L,
N, PE), baglanti semasina uygun olarak ana saltere
baglanmalidir.

Akii baglantisi

Akdiler, baglanti icin 6ngdriilen kablolarla baglan-
malidir. Stkma kelepcelerinin civatalar iyice sikil-
malidir.

Ariza sinyali/isletim sinyalleri baglantisi

Aniza sinyali/igletim sinyali icin olan klemens blo-
kunda, bir potansiyelsiz kontak iizerinden ariza/
isletim bildiren bir sinyal alinabilir (bkz. baglant
semasi).

Gerilimsiz kontaklar, maks. kontak degerleri

250 V~/1A

Uyar! Elektrik carpma tehlikesi!

Ana salter kapali iken de bu klemenslerde hayati
tehlikeye yol acabilecek voltaj mevcut olabilir.

ik calistirma

UYARI! Hayati tehlike!

ilk calistirma iglemi yalnizca egitimli uzman per-
sonel tarafindan yapilmalidir!

Usuliine uygun olmayan ilk calistirma uygulama-
sinda hayati tehlike s6z konusudur. ilk cahgtirma
islemi sadece egitimli uzman personel tarafin-
dan gerceklestirilmelidir.
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Tirkce

8.1

8.2

8.3

TEHLIKE! Hayati tehlike!

Acik kumanda cihazinda yapilan ¢alismalarda,
gerilim tagiyan parcalara dokunma nedeniyle
elektrik carpma tehlikesi s6z konusudur.
Calismalar sadece uzman personel tarafindan
gerceklestirilmelidir!

Kumanda cihazinin ilk ¢alistirma isleminin WILO
yetkili servisi tarafindan yapilmasini tavsiye ediyo-
ruz.

ilk kez calistirmadan 6nce miisteri tarafindan sag-
lanan kablolamanin dogru yapilip yapilmadigini,
Ozellikle de topraklamayi kontrol edin.

ilk calistirma 6ncesinde tiim klemensleri sikin!

Fabrika ayari

Kumanda, fabrika tarafindan 6nceden ayarlanmig-
tir.

Fabrika ayari, WILO yetkili servisi tarafindan tekrar
olusturulabilir.

Devir hizi dengeleme kontrolii

Motor devir hizi, fabrika tarafindan dengelenmis-
tir. Kontrol etmek icin motor, manuel fonksiyon ile
cahstinimalidir. Motor ¢alistiktan sonra, tasinabilir
bir devir hizi 6lgme cihazi ile devir hizini él¢iin ve
ekranda gosterilen devir hiziile karsilastirin. Eger
esit ise diizeltmek gerekmez.

Degerler cok farkl oldugunda yeni bir dengeleme
yapilmasi gerekir. Bununigin yapilmasi gerekenler:
Motoru, sabit ve bilinen devir hizina ayarlayin. Bu
degeri 1.2.1.1 meniisiine girin ve onaylayin. Son-
raki menii noktasina geg¢in. 1.2.1.2 mendsiinde
ayari "Start" olarak degistirin ve onaylayin. Denge-
leme islemi basariyla tamamlandiktan sonra
ekranda "Finished" mesaji goriiniir. Devir hizi den-
geleme islemi gerceklesti ve kaydedildi. Motor,
"Stop" tusuyla (sek. 2, poz. 14) durdurulabilir.

Montaj yerinde isletmeye alma kontrolii

Montaj yerinde isletmeye alma sirasinda dizel
motorun otomatik ¢alistirma diizenegi test edil-
melidir. Bunun icin yakit beslemesinin kesilmesi
gerekir. 5.9.1.0 "Start" mendisiinde ayarlayin ve
onaylayin. Sonra 10sn. icerisinde "Onay" (Sek. 2,
Poz. 18) tusuna basin. Otomatik olarak 6 ¢aligtirma
denemesi yapilir. 6 calistirma denemesinin

A

10

10.1

tamamlanmasindan sonra sari LED (Sek. 2, Poz. 13)
ile hatali start gosterilir. Yakit beslemesinin yeni-
den baslamasi ve manuel calistirma diizenegi
tusuna basilinca motorun calistiriimasi gerekir.

Bakim

Bakim ve onarim ¢aligmalar yalnizca egitimli
uzman personel tarafindan yapilmaldir!
TEHLIKE! Hayati tehlike!

Elektrikli cihazlardaki calismalarda, elektrik
carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike s6z
konusudur.

Tiim bakim ve tamirat iglemlerinde, kumanda
cihazi gerilimsiz duruma getirilmeli ve yetkisi
olmayan kisiler tarafindan tekrar caligtinlama-
yacak sekilde emniyete alinmalidir.

Baglanti kablosunda meydana gelebilecek
hasarlar ancak uzman bir elektrik tesisatcisi
tarafindan giderilmelidir.

Kumanda kutusu temiz tutulmalidir.
Kumanda kutusunda bulunan elektrikli sistem
parcalar gozle kontrol edilmelidir.

Anzalar, nedenleri ve anzalarin giderilmesi
TEHLIKE! Hayati tehlike!

Elektrikli cihazlardaki ¢aligmalarda, elektrik
carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike s6z
konusudur.

Arizalar, yalnizca egitimli uzman personel tara-
findan giderilmelidir! Emniyet2 altinda belirtilen
giivenlik uyarilarini dikkate alin.

Ariza gidermeye yonelik her tiirlii cahsmadan
once, cihazi gerilimsiz duruma getirin ve yetkisi
olmayan sahislarin calistiramayacadi sekilde
emniyete alin.

Ariza gostergesi

Bir ariza meydana geldiginde ilgili ariza sinyali
LED'si yanar, genel ariza ve de bununla ilgili tekli
ariza bildirim kontagi etkinlestirilir ve ariza LC
ekraninda gériintiilenir (hata kodu numarasi).
Ariza, onay tusuna (sek. 2, poz. 18) basilarak
onaylanabilir veya 6.1.0.0 meniistinde asagidaki
kumanda ile de onaylanabilir:
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10.2 Anizalar icin ge¢mis hafizasi
Kumanda cihazi icin bir ge¢mis hafizasi vardir.
Bu hafiza FIFO prensibine (First IN First OUT) gore

calsir.

Hafiza 16 ariza igin tasarlanmistir. Hata hafizasi,

6.1.0.1 — 6.1.1.6 meniisiinden ¢agrilabilir.

Tirkce

Kod Hata tanimi Nedenleri Giderilmesi
EO04.1 Besleme voltaji yok Sarj Ana salter kapali Ana salteri agin
cihazi A Sigorta arizal Sigortayi kontrol edin ve gere-
kirse degistirin
E04.2 Besleme voltaji yok Sarj Ana salter kapal Ana salteri agin
cihazi B Sigorta arizal Sigortayi kontrol edin ve gere-
kirse degistirin
E04.3 Besleme voltaji yok Akii A A akiisiine baglanti kesik Baglantiyi kontrol edin
Sigorta arizal Sigortayi kontrol edin ve gere-
kirse degistirin
EO04.4 Besleme voltaji yok Akii B B akdisiine baglanti kesik Baglantiyi kontrol edin
Sigorta arizal Sigortayi kontrol edin ve gere-
kirse degistirin
E04.5 Diisiik voltaj Akii A Voltaj, 5.4.1.0 meniisiinde ayarli | A akiistini kontrol edin ve
olan degerin altina diisti gerekirse degistirin
Sarj cihazini kontrol edin
5.4.1.0 mentistinde ayari kon-
trol edin ve gerekirse diizeltin
E04.6 Duisiik voltaj Akii B Voltaj, 5.4.1.0 meniisiinde ayarli | B akustlinii kontrol edin ve
olan degerin altina diisti gerekirse degistirin
Sarj cihazini kontrol edin
5.4.1.0 mentistinde ayari kon-
trol edin ve gerekirse diizeltin
E54.0 HMI devre kartina bus ileti- | HMI devre kartina baglanti kesik | Baglantiyi kontrol edin
simi yok Yetkili servisi arayin
E54.1 A akiisii sarj cihazina bus ile- | A sarj cihazina baglanti kesik Baglantiyi kontrol edin
tisimi yok Yetkili servisi arayin
E54.2 B akdisii sarj cihazina bus ile- | B sarj cihazina baglanti kesik Baglantiyi kontrol edin
tisimi yok Yetkili servisi arayin
E54.3 A akiisii sarj cihazindan Veri hattinda arizalar Yetkili servisi arayin
hatali veri aktarimi
E54.4 B akiisii sarj cihazindan hatali | Veri hattinda arizalar Yetkili servisi arayin
veri aktarimi
E100.1 Ak hatasi, A akiist A akiisii arizal A akiisiinii kontrol edin ve
gerekirse degistirin
Yetkili servisi arayin
E100.2 Ak hatasi, B akiisii B akdisui arizah B akdistinti kontrol edin ve
gerekirse degistirin
Yetkili servisi arayin
E105.1 Kisa devre, A akiisii A akiisii arizal A akiisiinii kontrol edin ve
gerekirse degistirin
Yetkili servisi arayin
E105.2 Kisa devre, B akisii B akdisui arizah B akdistinti kontrol edin ve
gerekirse degistirin
E106.1 Kablo kopmasi, A akiisii A akiisiine baglanti kesik A akiistiniin baglantisini kon-
trol edin
Yetkili servisi arayin
E106.2 Kablo kopmasi, B akdisti B akdisiine baglanti kesik B akdiistintin baglantisini kon-
trol edin
Yetkili servisi arayin
E109.0 Serbest konfigire edilebilir | Hata konfiglirasyonuna bagli Hata konfigiirasyonuna bagh
hata
E130.0 Akaryakit az Akaryakitta minimum seviyenin Akaryakit doldurun
altina diistldi
E131.0 Ariza, Isitic Isitici termostati devreye girdi Isiticiyr kontrol edin

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Diesel
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Tirkce

Kod Hata tanimi Nedenleri Giderilmesi
E132.0 Yag basinci diistik Yag basinci salteri devreye girdi Yag seviyesini kontrol edin ve
gerekirse doldurun
Yetkili servisi arayin
E133.0 Motorda asini sicaklik Termostat devreye girdi Sogutma suyu seviyesini kon-
trol edin
Yetkili servisi arayin
E134.0 Mars pinyon dislisi takili degil | Mars pinyon dislisi tepki vermiyor | Mars motorunu kontrol edin
Sigortayi kontrol edin
Yetkili servisi arayin
E135.0 Pinyon dislisi devresinde Mars pinyon dislisi tepki vermiyor | Sigortayi kontrol edin
kesinti Yetkili servisi arayin
E136.0 Mars basarisiz 6 calistirma denemesi basarisiz Yetkili servisi arayin
oldu
E137.0 Kayista kopma Alternatdrden voltaj yok V kayisini kontrol edin ve gere-
kirse degistirin
Yetkili servisi arayin
isletim arizalarinin giderilemedigi durumlarda,
en yakin Wilo yetkili servisine veya temsilcisine
basvurun.
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