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Şəkil qalereyası

Şək. 1 Keçirmə cihazının qurulması

1 Əsas keçirici: Keçirmə cihazının 
yandırılması/söndürlüməsi

2 Menyu seçimi və parametrin daxil edilməsi

3 İşə salma batareyasının avtomatik 
yüklənməsi üçün yükləmə cihazı

4 İlkin platina: Mikro idarəetmə ilə platina

5 Hərəkət platinası

6 İşə salan hissənin, o cümlədən maqnit 
keçiricisinin işə salınması üçün qoruyucu/
relye

7 Ərimədən qoruyan alət

8 Fövqəladə halda işə salma düyməsi 
batareyası A və B

9 Açar seçimi keçiricisi

** Əsas keçiricidə göstəriş:
Çiləyici nasos motorunun gərginliyini təmin 
edən hissə.
YANĞIN ZAMANI SÖNDÜRMƏYİN!

Şək. 2 Keçirmə cihazının göstərici elementləri

1 Elektrik işığı (yaşıl): İşə hazırlıq

2 Elektrik işığı (yaşıl): Nasosun fəaliyyəti

3 Elektrik işığı (sarı): Avtomatik fəaliyyət

4 Elektrik işığı (sarı): Motorun yuxarı temper-
aturu (sərinlədici su)

5 Elektrik işığı (sarı): Pozuntu Yağ təzyiqi

6 Elektrik işığı (sarı): Xətaya başlama

7 Elektrik işığı (ağ): Çiləyiciyə tələb

8 Elektrik işığı (sarı): Üzən hissənin 
keçirilməsinə tələb 
(Nasosun doldurulması üçün çən)

9 Elektrik işığı (sarı): Qızdırıcıda pozuntu

10 Elektrik işığı (sarı): Kəmər cırılması

11 Elektrik işığı (sarı): İşə salma maddəsində 
çatışmamazlıq

12 Elektrik işığı (sarı): Ümumi pozuntu

13 Elektrik işığı (yaşıl) və düymə: Əl ilə işə 
salma cihazı üçün yoxlama aləti

14 Elektrik işığı (qırmızı) və düymə: Əl ilə naso-
sun dayandırılması

15 Düymə: Lampanın sınanması

16 Düymə: A batareyasının əl ilə işə salınması

17 Düymə: B batareyasının əl ilə işə salınması 

18 Düymə: Xəta məlumatının aradan 
qaldırılması



Azərbaycan dili
Quraşdırma və iş təlimatı1 Ümumi

1.1 Bu sənəd haqqında
İlkin iş təlimatının dili alman dilidir. Digər 
dillərdə olan iş təlimatları ilkin iş təlimatının 
tərcüməsidir.
Quraşdırma və iş təlimatı məhsulun tərkib 
hissəsidir. O, hər zaman məhsulun 
yaxınlığında olmalıdır. Məhsulun məqsədə 
uyğun şəkildə istifadəsi və düzgün xidmət 
göstərilməsi üçün təlmata dəqiq diqqət yetirmə 
əsas şərtlərdən biridir.
Quraşdırma və iş təlimatı məhsulun istifadəsinə 
dair təhlükəsizlik qayda və normaları ilə bağlı 
tələblərə uyğundur.
AB-nin uyğunluq bəyannaməsi:
AB-uyğunluq bəyannaməsinin nüsxəsi bu iş 
təlimatının tərkib hissəsidir.
Quraşdırma növü ilə bağlı bizim tərəfimizdən 
müəyyən edilməmiş texniki dəyişikliklər və ya 
iş təlimatında göstərilmiş məhsulun/heyətin 
təhlükəsizliyi ilə bağlı qaydalara riayət etməmə 
nəticəsində bu bəyannamə qüvvəsini itirir.

2 Təhlükəsizlik
Bu iş təlimatı montaj, istifadə və texniki baxış 
zamanı nəzərə alınmalı ilkin göstərşləri əhatə 
edir. Bu səbəbdən iş təlimatı montajdan əvvəl 
və montajın yerinə yetirilməsi zamanı müvafiq 
ixtisaslı heyət/istifadəçi tərəfindən 
oxunulmalıdır.
Bu zaman yalnız bu baş maddə altında qeyd 
edilən ümumi təhlükəsizlik göstərşləri deyil, 
həm də təhlükəsizlik işarəsi adı altında 
aşağıdakı baş maddə altında qeyd edilmiş 
xüsusi təhlükəsizik göstərişləri də nəzərə 
alınmalıdır.

2.1 İş təlimatında göstərişlərin işarəsi

İşarələr:
Ümumi təhlükə ilə bağlı işarələr

Elektrik cərəyanı vasitəsilə təhlükə

GÖSTƏRIŞ

Siqnal sözlər:
TƏHLÜKƏ!
Kəskin dərəcəli təhlükəli vəziyyət.
Bu qaydalara riayət etməmə ölüm halına və 
ya ən kəskin yaralanma hallarına gətirib 
çıxara bilər.
XƏBƏRDARLIQ!
İstifadəçi (ağır) yaralanmaya məruz qala 
bilər. "Xəbərdarlıq" göstərişə diqqət 
yetirilmədikdə (ağır) ərəcədə insan 
yaralanmalarına səbəb olmanı bildirir.
DIQQƏT!
Nasos/avadanlığı zədələmək təhlükəsi 
mövcuddur. "Diqqət" göstərişlərə əməl 

etməmə nəticəsində mümkün məhsul 
zədələrinə dair məlumatı çatdırır.
GÖSTƏRIŞ:
Məhsulun istifadəsinə dair yararlı göstəriş. 
O, mümkün çətinliklərə diqqəti yönəldir.

Məhsula dair birbaşa göstərişlər, məs,
• Fırlanma istiqaməti sütunu,
• Brləşmə üçün işarə,
• Növ tablosu,
• Xəbərdarlıq etiketi,

mütləq nəzərə alınmalıdır və hər zaman oxu-
nan vəziyyətdə olmalıdır.

2.2 Heyətin ixtisası
Montaj, xidmət və texniki baxış işçiləri işlə bağlı 
müvafiq ixtisasa malik olmalıdırlar. Məsuliyyət 
sahəsi, heyətin cavabdehliyi və nəzarəti 
istifadəçi tərəfindən müəyyən olunmalıdır. 
Heyət lazımi biliyə maik olmazsa, onlar 
təlimləndirilməli və onlara göstərişlər 
verilməlidir. Lazım olarsa, istifadəçinin sifarişi 
əsasında məhsulun istehsalçısı da 
təimləndirməni həyata keçirə bilər.

2.3 Təhlükəsizlik göstərişlərinə riayət etməmə 
nəticəsində təhlükələr
Təhükəsizlik göstərişlərinə riayət etməmə 
nəticəsində heyətə, ətraf mühitə və məhsul/
avadanlığa ziyan dəyə bilər. Təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməmə ziyana qarşı sürülən 
tələblərin qüvvədən düşməsinə səbəb ola bilər.
Ayrıca hallarda qaydalara riayət etməmə 
aşağıdakı təhlükə hallarına gətiib çıxara bilər:

• Elektrik, mexaniki və bakterioloji təsrlər 
vasitəsilə heyətə ziyanın vurulması,

• Təhlükəli maddələrin axması vasitəsilə ətraf 
mühitə ziyan,

• Əşyalara ziyan,
• Məhsulun/avadanlığın vacib funksiyasının 

itməsi,
• Əvvəlcədən planlaşdırılmış texniki baxış və 

təmir işlərinin yerinə yetirilə bilinməməsi,

2.4 Təhlükəsiz iş
Bu təhlükəsizlik göstərişində verilmiş 
istiqamətlər, qəzanın qarşısının alınmasına 
dair milli qaydalar, o cümlədən daxili iş 
göstərişləri, təlimat və istifadəçi üçün 
təhlükəsizlik qaydalarına da riayət olunmalıdır.
Quraşdırma və iş təlimatı Wilo SC-Fire Diesel 3
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2.5 İstifadəçi üçün təhlükəsizlik göstərişləri 
Bu cihaz məhdud fiziki, sensor və əqli imkan-
lara malik və ya kifayət qədər təcrübə və/və ya 
biliyə malik şəxslər (o cümlədən uşaqlar) 
tərəfindən istifadə edilə bilməz, yalnız onlar 
avadanlıqdan yanlarında göstəriş verən şəxs 
olduqda və cihazın istifadəsi ilə bağlı kifayət 
qədər göstəriş əldə etdikən sonra istifadə edə 
bilərlər. 
Uşaqların cihazla oynamamaları üçün kifayət 
qədər nəzarət edilməlidir.

• İsti və ya soyuq hissələr məhsul/avadanlığı 
təhlükə altında qoyarlarsa, onlar 
quraşdırılarkən toxunmamaları üçün 
təhlükəsizlik təmin edilməlidir.

• Hərkətli hissələrin təhlükəsizliklə bağlı 
qoruyucuları (məs. idarəedici) fəaliyyətdə olan 
məhsuldan kənarlaşdırılmamalıdır. 

• Təhlükəli olan dəstək maddələrinin (məs, 
partlayıcı, zəhərli, isti) axıdılması (məs, dalğalı 
hissələr) elə yerinə yetirilməlidir ki, heyət və 
ətraf mühitə heç bir ziyan vurulmasın. Milli 
qanunla bağlı qaydalara riayət olunmalıdır. 

• Asan yanan materiallar məhsuldan kənar 
tutulmalıdır.

• Elektrik enerjisi nəticəsində yaranan 
təhlükənin qarşısı alınmalıdır. Yerli və ya 
ümumi qaydalara dair göstərişlər (məs, IEC, 
VDE və s.) və yerli enerji təminatı şikətlərinin 
qaydalarına əməl olunmalıdır.

2.6 Montaj və texniki baxış işlərinə dair 
təhlükəsizlik göstərişləri
İstifadəçi bütün montaj və texniki baxış işlərinin 
səlahiyyətli və ixtisaslı heyət tərəfindən yerinə 
yetirilməsini təmin etməlidir və bu heyət iş 
təlimatının qavranılması vasitəsilə kifayət qədə 
məlumata malik olmalıdır.
Məhsul/avadanlıqda iş yalnız sükut 
vəziyyətində yerinə yetirilə bilər. Məhsul/
avadanlığın sükut vəziyyəti ilə bağlı 
quraşdırma və iş təlimatında təsvir edilmiş qay-
dalara mütləq riayət edilməlidir.
İşin yerinə yetirilməsindən dərhal sonra bütün 
təhlükəsizlik və qoruma hissələri yenidən işlək 
vəziyyətdə olunmalı və funksionallığı 
yoxlanılmalıdır.

2.7 Özbaşına quraşdırma və ayrıca hissələrin 
istehsalı
Özbaşına quraşdırma və ayrıca hissələrin 
istehsalı məhsul/heyəti təhlükə altında qoyur-
lar və bu, istehsalçı tərəfindən təhlükəsizliyə 
dair verilmiş bəyannamənin qüvvədən 
düşməsinə səbəb olur. 
Məhsulda dəyişikliklər yalnız istehsalçının 
razılığı əsasında yerinə yetirilə bilər. İlkin ehti-
yat hissələri və istehsalçı tərəfindən səlahiyyət 
əldə etmiş hissələr təhlükəsizliyə xidmət 
edirlər. Digər hissələrin istifadəsi bundan 
yaranan nəticələrə dair istehsalçının öhdəliyini 
ləğv edir. 

2.8 İcazə verilməyən istifadə növləri
Çatdırılan məhsulun istifadəsinə dair 
təhlükəsizlik istifadə təlimatının 4-cü bəndinə 
əsasən tənzimlənib. Kataloq/məlumat 
vərəqəsində verilmiş dəyərlər normadan aşağı 
və ya yuxarı ola bilməzlər.

3 Nəql və anbarlama
Məhsulun əldə edilməsinən dərhal sonra:

• Məhsulu nəql etmə zamanı zədələrə qarşı 
yoxlayın,

• Nəql zamanı zədələr zamanı müəyyən vaxt 
çərçivəsində çatıdıran şirkətə bildirin.

DIQQƏT! Əşyalara ziyan təhlükəsi!
Qaydalara uyğun yerrinə yetrilməyən nəql 
və anbarlama məhulun zədələnməsinə 
gətirib çıxara bilərlər.

• Keçirmə avadanlığı nəmliyə və mexaniki 
zədələrə qarşı qorunmalıdır. 

• –10 °C ... +50 °C səhəddindən kənarda tem-
peratura imkan vermək olmaz.

4 İstifadə məqsədi (məqsədə uyğun 
istifadə)
Keçirmə cihazı SC Fire EN 12845 standartına 
əsasən avtomatik çiləmə avadanlığında dizel 
nasosunun idarəsinə xidmət edir.
Xidmət sahələri yaşayış və ofis binaları, 
xəstəxanalar, mehmanxanalar, inzibati və 
sənaye binalarıdır.
Aidiyyatlı siqnal vericiləri ilə əlaqədə nasos 
təzyiq və səviyyədən asılı olaraq keçəcək.
Müvafiq istifadəyə həm də bu təlimata riayət 
etmə aiddir.
Bundan kənar şəkildə istifadə qaydalara uyğun 
olmayan istifadə hesab edilir.
4 WILO SE 10/2015 
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5 Məhsula dair məlumatlar

5.1 Növ açarı

Nümunə: W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FM-
ND4-D

W W = WILO
CTRL İdarə
SC Smart Control = İdarəetmə vahidi
F F = Alovun söndürülməsi məqsədi
1x Nasosların sayı
47,7 kW Dizel motorunun gücü [kVatt]
M 1~230 V, 50 Hers
FM Frame mounted (ilkin çərçivəyə montaj 

edilmiş)
ND4 Yeni dizayn keçirmə qutusu 

400x950x250mm
D Dizel nasosu üçün keçirmə cihazı

5.2 Texniki məlumatlar (standart işlətmə)

Şəbəkə təminatı enerjisi [V]: 1~230 V (L, N, PE)
Tezlik [Hers]: 50/60 Hers
Şəbəkə təminatı gərginliyi [V]: 12/24 VDC
maks. enerji qəbulu [A]: Növ tablosuna baxın
Qorunma növü: IP 54
maks. şəbəkə yönlü təhlükəsizlik [A]: Keçirmə planına baxın
Ətraf mühit temperaturu [°C]: 0 ... +40 °C arasında
Elektrik təhlükəsizliyi: Çirklənmə dərəcəsi II
Həyəcan/məlumatlandırma ilə bağlı əlaqə 250 VAC, 1 A

5.3 Çatıdırlma həcmi
• Keçrimə cihazı
• Növbə planı
• Quraşdırma və təlimat kitabçası
• EN60204-1-ə əsasən yoxlama protokolu

6 Təsvir və funksiya

6.1 Məhsulun təsviri (Şəkil 1)

6.1.1 Funksiyanın təsviri 
Keçirmə cihazı EN 12845 qaydasına əsasən 
çiləmə cihazındakı dizel nasosunun idarəsi 
üçün istifadə ediləcək. Dizel motoru təzyiq 
keçiricisinin boşaldılmasından sonra avtomatik 
olaraq starterin idarəsi iə işə salınacaq. Maksi-
mal 6 işə salma cəhdi baş tutacaq. Motoru işə 
saldıqdan sonra sistemdə təzyiqə nail olun-
duqda əl ilə dayandırıla bilər. 
Nasos doldurucusu qabının sonradan avtoma-
tik doldurulması üçün dizel motoru qoşulmuş 
üzmə keçidi ilə idarə oluna bilər. Avadanlığın 
işə salınma vəziyyəti işıq, o cümlədən qapıdakı 
LC displeyi vasitəsilə göstərilə bilər. Xidmət 
qapıdakı fırlanan düymə və basma düyməsi ilə 
yerinə yetirilir.
Binanın əsas texnikasında işə salma və ya 
pozulma haqqında məlumatları ötürmək üçün 
potensial əlaqələr mövcuddur.

6.1.2 Keçrmə cihazının quraşdırılması (Şək.1)
Keçirmə cihazının qurulması quraşdırılmış 
nasosun gücündən asılıdır. O, aşağıdakı 
komponentlərdən asılıdır:

• Əsas keçirici: Cihazın yandırılması/
söndürülməs (Şək.1, Mövq.1)

• İnsan tərəfindən idarə olunan maşın interfeysi 
(HMI): Fəaliyyət məlumatlarının göstərilməs 
üçün LC displeyi, fəaliyyət vəziyyətinin 
göstərilməsi üçün LED (fəaliyyət/pozuntu), 
xidmət düyməsi Menyu seçimi və parametrin 
daxil edilməsi (Şək.1, Mövq.2)

• İlkin platina: Mikro nəzarətçi ilə platina (Şək.1, 
Mövq.4)

• Hərəkətli platina: 12VDC-dən 24VDC-ə qədər 
gərginliyin hərəkəti, fırlanma siqnalının 
hərəkəti (Şək.1, Mövq.5)

• Quraşdırma hissələrinin təminatı: Əriməyə 
qarşı qorunma vasitəsilə idarəetmənin və 
bərkidilmiş hissələrin təminatı (Şək.1, Mövq.7)

• Qoruyucu/Relye: Starterin və ya maqnit keçiri-
cisinin işə salınması üçün qoruyucu/relye 
(Şək.1, Mövq.6)

• Yükləmə cihazı: Starter batareyalarının avto-
matik yüklənməsi üçün yükləmə cihazı (Şək.1, 
Mövq.3)

• Fövqəladə halda işə salma düyməsi: 
idarəetmədən asılı olmayan şəkildə dizel moto-
runun batareya A və ya batareya B ilə işə 
salınması (Şəkil 1, mövq. 8)

• Açar seçimi keçiricisi: Avtomatik yandırma/
sönürmə (avtomatik on/off) (Şəkil 1, mövq. 9)
Quraşdırma və iş təlimatı Wilo SC-Fire Diesel 5
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6.2 Funksionallıq və xidmət
TƏHLÜKƏ! Həyata təhlükə!
Açıq keçirmə qutusunda iş zamanı gərginlik 
keçirən hissələrə toxunma vasitəsilə elek-
trik vurma təhlükəsi mövcuddur. 
İş yalnız ixtisaslı heyət tərəfindən yerinə 
yetirilə bilər!
GÖSTƏRİŞ:
Keçirmə cihazının təminat hissəsinə 
birləşdirilməsindən sonra hər dəfə enerji 
kəsildikdə keçirmə cihazı enerji kəsilməmişdən 
əvvəlki fəaliyyət növünə geri qayıdır.

6.2.1 Keçirmə cihazının fəaliyyətinə dair 
göstərişlər (Şəkil 2)
Keçirmə cihazlarının yandırılması və 
söndürülməsi
Keçirmə cihazına batareyaların 
birləşdirilməsindən və şəbəkə təminatını 
yaratdıqdan sonra işə salma starter 
mərhələsindən bir neçə saniyə sonra hazır 
olacaq. Yaşıl rəngdə işə hazırlıq işığı (Şək.2, 
Mövq.1) işıq saçır. LC displeyində batareya və 
yükləmə cihazının gərginliyinin dəyişdirilməsi 
göstəriləcək. Yükləmə cihazları, o cümlədən 
motorun sabit yağ temperaturu üçün qızdırıcı 
əsas keçiricinin köməyi ilə yandırıla və 
söndürülə bilər. İdarəetmənin söndürülməsi 
üçün birləşdirilmiş batareyalar ayrılmalıdırlar. 

Nasosun tələbatı
Quraşdırılmış təzyiq hər iki təzyiq keçiricisindən 
ən azı birində aşağı düşərsə ağ işıq vasitəsilə 
siqnal işə düşür (Şək.2, Mövq.7). LED-in işıq 
saçması quraşdırılmış yubatma vaxtının 
gedişatı haqqında siqna verir (Menyu 1.2.5.1). 
Quraşdırılmış yubanma vaxtının başa 
çatmasından sonra təzyiq keçiricisi sönülü 
olduğu müddətdə LED davamlı olaraq işıq 
saçır. Maksimal 6 işə salma cəhdi ilə dizel 
motorunun avtomatik işə salınması tsikli baş 
tutur. İşə salma vaxtı (Menyu 1.2.2.1) o 
cümlədən fasilə vaxtı (Menyu 1.2.2.2) proqram 
vasitəsilə quraşdırıla bilərlər. Hər işə salma 
cəhdindən sonra digər batareyaya keçid 
başlayır. Dişli hissədə motorun çatı müəyyən 
olunacaq. Əlavə cəhd vasitəsilə cütləşməyə 
nail olmaq olar. 
Dizel motorunun uğurla işə salınması yaşıl 
LED işığı ilə (Şək.2, Mövq.2) göstəriləcək. Bu, 
ölçülmüş fırlanma sayı "Fəaliyyətdəki motor" 
üçün quraşdırılmış keçirmə dalğasını keçdikə 
(Menyu 1.2.1.3) işıqlanacaq. LC displeyində 
fırlanan motorla həqiqi fırlanma sayı 
göstəriləcək. Birləşdirilmiş starter hissəsi avto-
matik ayrılacaq. Dizel motorunun əl ilə 
dayanması "Stopp" düyməsinə basılmaqla 
mümkündür (Şək.2, Mövq.14). Yaşıl LED 
(Şək.2, Mövq.2) "Motor üçün fəaliyyət" keçirmə 
dalğasının ötürülməsi zamanı sönür və LC 
displeyində batareya gərginliyi və yükləmə 
cihazl göstərilir.

Doldurma cihazı
Nasos doldurma qabının səviyyəsi 2/3 qədər 
azalarsa, üzmə keçiricisi bağlanır və sarı LED 
ilə siqnal işə düşür (Şəkil 2, mövq. 8). LED-in 
işıq saçması quraşdırılmış yubatma vaxtının 
gedişatı haqqında siqna verir (Menyu 1.2.5.2). 
Quraşdırılmış yubanma vaxtının başa 
çatmasından sonra təzyiq keçiricisi sönülü 
olduğu müddətdə LED davamlı olaraq işıq saçır. 
Maksimal 6 işə salma cəhdi ilə dizel motorunun 
avtomatik işə salınması tsikli baş tutur. İşə 
salma vaxtı (Menyu 1.2.2.1) o cümlədən fasilə 
vaxtı (Menyu 1.2.2.2) proqram vasitəsilə 
quraşdırıla bilərlər. Hər işə salma cəhdindən 
sonra digər batareyaya keçid başlayır. Dişli 
hissədə motorun çatı müəyyən olunacaq. Əlavə 
cəhd vasitəsilə cütləşməyə nail olmaq olar. 
Dizel motorunun uğurla işə salınması yaşıl 
LED işığı ilə (Şək.2, Mövq.2) göstəriləcək. Bu, 
ölçülmüş fırlanma sayı "Fəaliyyətdəki motor" 
üçün quraşdırılmış keçirmə dalğasını keçdikə 
(Menyu 1.2.1.3) işıqlanacaq. LC displeyində 
fırlanan motorla həqiqi fırlanma sayı göstəriləcək. 
Birləşdirilmiş starter hissəsi avtomatik ayrılacaq. 
Dizel motorunun dayandırılması "Stop" 
düyməsinin basılması ilə (şəkil 2, mövq. 14) 
yerinə yetirilə bilər. Yaşıl LED (Şək.2, Mövq.2) 
2Motor üçün fəaliyyət" keçirmə dalğasının 
ötürülməsi zamanı sönür və LC displeyində 
batareya gərginliyi və yükləmə cihazl göstərilir.

Batareyanın gərginliyinə nəzarət
Fəaliyyət təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi üçün 
batareyaların, o cümlədən yükləmə cihazının 
şəbəkə gərginliyinin təminatı üçün davamlı 
yoxlama baş verir. Yükləmə cihazları məftilin 
qırılması, qısa qapanma, batareyanın qüsuru 
və şəbəkə xətası iə bağlı xətaları bildirir. 
Xətalar idarəetmə vasitəsilə qiymətləndirilir və 
xəta menyusu vasitəsilə göstərilir. 
Əlavə olaraq menyu 5.4.1.0-da minimal batar-
eya gəginliyi quraşdırıla bilər. Bu gərginlik 
birəşdirilmiş batareyaların birində aşağı 
düşərsə displeydə xəta məlumatı yaranır.

Motoun işə salınmasına nəzarət
Təzyiq və üzmə keçirisinin boşaldılmasından 
sonra motorun avtomatik işə düşmə tsikli 
başlayır. Motoun işə düşməsi xəta funksiyasının 
idarəsi vasitəsilə yoxlanılacaq, məsələn moto-
run dişli hissəsində birləşdirmə və motorun 
xətalı şəkildə işə salınması. İşə salma zamanı 
çatlı hissənin birəşməsi ilə bağlı heç bir məlumat 
göstərilməzsə, əlavə idarəetmə vasitəsilə 
dəstək əldə edilməyə çalışılır. Displeydə xəta 
məlumatı göstəriləcək. Hər işə salma cəhdindən 
sonra digər batareyaya keçid başlayır. 6 uğursuz 
işə salma cəhdindən sonra sarı işıq yandıqda 
dayanma baş verir (Şək.2, Mövq.13), displeydə 
xəta məlumatı göstəriləcək və pozuntu 
haqqında əlaqə aktivləşəcək.
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Azərbaycan dili
Ümumi pozuntu məlumatının (SSM) 
ötürülməsi
Menyu 5.5.2.0-də SSM-in arzu olunan məntiqi 
quraşdırıla bilər. Bu zaman mənfi məntiq (xəta 
halında düşən alət = "fall") və ya müsbət 
məntiq (xəta halında qalxan alət = "raise") 
seçilə bilər.

6.2.2 Keçirmə cihazına xidmət
Xidmət elementi

• Əsas keçirici Yandırma/Söndürmə ("Aus" 
mövqeyində bağlanan)

• LC-displeyi nasosun fəaliyyət vəziyyətini və 
quraşdırma menyusunu göstərir. Xidmət 
düyməsi vasitəsilə menyu seçimi və parametr 
daxiletməsi baş verir. Dəyərlərin dəyişdirilməsi 
və menyu səviyyəsində fırlatma üçün düymə 
fırladılmalıdır, seçim və təsdiq üçün onu bas-
maq lazımdır:

Məlumatın təsviri aşağıdakı nümunə əsasında 
displeydə göstərilir:

4

4

1

2

3

5

 

Mövq. Təsvir

1 Menyu nömrəsi
2 Dəyər məlumatı
3 Vahidlərin göstəricisi
4 Standart işarələr
5 Qrafiki işarələr

Aşağıdakı qrafiki işarələrdən istifadə olunur:

İşarə Funksiya/Təsvir Mövcudluq

Geriyə gediş (qısa basma: bir menyu səviyyəsi; uzun müddət basma: əsas 
ekran)

hamısı

EASY menyu hamısı

EXPERT menyusu hamısı

1. Mənası: Xidmət işə salınmayıb
2. Mənası: Göstəriş dəyəri – heç bir daxiletmə mümkün deyil

hamısı

Xidmət menyusu hamısı

Parametr hamısı

Məlumatlar hamısı

Xəta hamısı

Xətanın aradan qaldırılması hamısı
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Azərbaycan dili
Həyəcan siqnalının quraşdırıması hamısı

Nasos hamısı

Minimal olmalı dəyər hamısı

Mövcud dəyər hamısı

Sensor siqnalı hamısı

Sensorun ölçülmə sahəsi Elektrik

Yubanma vaxtı hamısı

Fəaliyyət növü/İstifadə hamısı

Sükut vəziyyəti hamısı

Fəaliyyət məlumatları hamısı

Keçirmə cihazı məlumatları:
Nəzarət növü; ID nömrəsi; proqram/firma məhsulu

hamısı

Fəaliyyət saatları hamısı

Nasosun fəaliyyət saatları hamısı

Keçirmə cihazının keçirmə hissəsi hamısı

Nasosun keçid fəaliyyəti hamısı

Əlaqə hamısı

Çıxış hissəsinin parametri hamısı

İşarə Funksiya/Təsvir Mövcudluq
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Azərbaycan dili
SSM parametri hamısı

Motorun fırlanma sayını quraşdırmaq Dizel

İşə salma cəhdinə düşən vaxt Dizel

İşə salma cəhdləri arasında fasilə Dizel

İşə salma maddəsi Dizel

Batareya A Dizel

Batareya B Dizel

Çiləyici (təzyiq keçiricisi) hamısı

Nasosu doldurma çəni (Üzmə hissəsi keçiricisi) hamısı

Qızdırıcı Dizel

Moto yağı Dizel

Termostat Motorun temperaturu Dizel

Soyuducu su (temperatur) Dizel

Kəmər cırılması Dizel

Xətaya başlama Elektrik

Təzyiq Elektrik

Şəbəkə gəginliyinin təminatı Elektrik

İşarə Funksiya/Təsvir Mövcudluq
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Azərbaycan dili
Voltmetr hamısı

Ampermetr hamısı

Ulduz-üçbucağın-keçirilməsi Elektrik

Sərbəst quraşdırıla bilən pozuntu məlumatı hamısı

Xəta girişi hamısı

İşə salma cəhdi sayıcısı Dizel

Müddət hamısı

Güc ölçən Elektrik

Rabitə parametri hamısı

Modbus hamısı

BACnet hamısı

Fabrik parametrləri hamısı

Fabrik parametrlərinə qaytarmaq hamısı

Həyəcan sayğacı hamısı

Texniki baxış intervalı hamısı

Geriyə qaytarmaq hamısı

Motorun fırlanma sayı Dizel

İşarə Funksiya/Təsvir Mövcudluq
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Azərbaycan dili
Motorun fırlanma sayını quraşdırmaq Dizel

"Fəaliyyətdə olan motor" məlumatı üçün minimal fırlanma sayı Dizel

İşə salma sayğacını geriyə qaytarmaq Dizel

İşarə Funksiya/Təsvir Mövcudluq
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Azərbaycan dili
Menyu strukturu:
Tənzimləmə sisteminin menyu strukturu 
4 mərhələdə qurulub.
Ayrıca menyuda naviqasiya o cümlədən para-
metin daxil edilməsi aşağıdakı nümunədə 
təsvirr edilib (minimal batareya gərginliyinin 
dəyişdirilməsii):
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Azərbaycan dili
Ayrıca menyu maddəsinin təsviri aşağıdakı 
cəvəldə göstərilə bilər:

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri

Əsas ekran avadanlığın statusunu göstərir. 
Birləşdirilmiş batareyaların gərginliyi və yükləmə 
enerjisi arasında davamlı göstəriş dəyişikiyi baş 
verir.

Hərəkətli motorda həqiqi fırlanma sayları 
displeydə göstəriləcək.

EASY menyu motorun fırlanma sayına, o 
cümlədən "Fəaliyyətdə olan motor" üçün 
fırlanma sayı parametrinə imkan verir.

EXPERT menyusu keçirmə cihazının ətraflı 
parametrləri üçün istifadə edilə bilən digər 
parametrlərə imkan verir.

Fəaliyyətə təsir edən bütün parametrlər üçün 
parametr menyusu.

Fırlanma sayı parametri üçün quraşdırma meny-
usu

Fırlanma sayı müqaisəsi üçün fırlanma sayının 
quraşdırılması.

100 ... 3000 ... 4000 
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Azərbaycan dili
Fırlanma sayı müqaisəsini işə salır. Finished
Start  

"Fəaliyyətdə olan motor" məlumatı üçün 
fırlanma sayı

200 … 800 … 3000

Fəaliyyətə təsir edən bütün parametrlər üçün 
parametr menyusu.

İşə salma vaxtı, işə salma cəhdi müddəti 5 … 10

Fasilə vaxtı, işə salma səyləri arasında fasilə 5 … 10

Yubatma

Təzyiq keçiricisinin boşaldılması zamanı işə 
salmada yubatma

1 … 10

Üzmə keçiricisinin boşaldılması zamanı işə 
salmada yubatma

1 … 10

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
"Maddənin istifadə edilmişdir" məlumatın 
yubadılması

0 … 3 … 5

Əlaqə

Hazırda fəal olan sahənin göstərilməsi No bus
Modbus
BACnet

Nasos menyusu

Göstəriş atomatik yandırma/söndürmə

Məlumatlar

Fəaliyyət dəyərləri

Aktual batareya gərginlikləri

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
Gəginlik batareyası A

Gəginlik batareyası B

Aktual yükləmə gərginliyi

Yükləmə gərginliyi batareyası A

Yükləmə gərrginliyi batareyası B

İşə salam cəhdi sayğacı

İşə salma cəhdi batareyası A

İşə salma cəhdi batareyası B

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
Birləşdirilmiş sensorların statusu (qoruyucu 
vəziyyət)

Təzyiq keçiricisi statusu

Uzmə keçiricisi statusu

Üzmə keçiricisinin işə salma maddəsi statusu

Qızdırıcının temperatur keçiricisi statusu

Yağın temperatur keçircisi statusu

Sərinlədici suyun temperatur keçiricisinin sta-
tusu

Sensor dəyərləri

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
Yağ təzyiqi

Yağ temperaturu

Sərin su temperaturu

Sərin su temperaturu (xarici)

Fırlanma sayı

Motorun fırlanma sayı

"Fəaliyyətdə olan motor" məlumatı üçün 
fırlanma sayı

Fəaliyyət məlumatları

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
Avadanlığın ümumi gediş müddəti

Nasosun ümumi gediş müddəti

Son işə salma zamanı nasosun gediş müddəti

Avadanlığın keçid fəaliyyəti

Nasosun keçid fəaliyyəti

Avadanlıq məlumatı

Avadanlıq növü SC Diesel

Hərəkət addımı kimi seriya nömrəsi

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
Proqram versiyası

Firma məhsulu versiyası

Parametrlər

Əlaqə

Modbus

Ötürmə sürəti 9,6
19,2
38,4
76,8

Verilən ünvan 1 … 4 … 247

Paritet even
none
odd

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
Dayanma biti 1
2

BACnet

Ötürmə sürəti 9,6
19,2
38,4
76,8

Verilən ünvan 1 … 4 … 255

Paritet even
none
odd

Dayanma biti 1
2

BACnet Cihazının birbaşa ID-si 0 … 24 … 9999

Sensor parametrləri

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
Yağ təzyiqi sensorunun fəallaşdırılması OFF
ON

Yağ təzyiqi sensoru üçün müvafiq dəyərlər

5.2.4.1
qədər
5.2.4.9

Müqavimət əyərinin daxil edilməsi 0 … 3000

Sensorun yağ temperaturunun aktivləşdirilməsi OFF
ON

Yağ temperaturu sensorunun müvafiq dəyəri

5.2.6.1
qədər
5.2.6.9

Müqavimət əyərinin daxil edilməsi 0 … 3000

Sərin su temperaturu sensorunun 
aktivləşdirilməsi

OFF
ON

Soyuducu su sensoru üçün müvafiq dəyərlər

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
5.2.8.1
qədər
5.2.8.9

Müqavimət əyərinin daxil edilməsi 0 … 3000

Aktivləşdirmə Nəzarət Kəmər cırılması OFF
ON

Sərhəd dəyərlər

Minimal batareya gərginliyi 0 … 30

Məlumat çıxışı parametri

SSM Fall
Raise

Sərbəst quraşdırıla bilən pozuntu məlumatı

Pozuntu məlumatı üçün dayandırma halı Not store
ON store

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
Məntiqli hərəkət Giriş siqnalı Fall
Raise

Konfiqurasiya edilə bilən pozuntu məlumatının 
aktivləşdirilməsi

OFF
ON

Aktiv:
Hər zaman
Yalnız fəaliyyətdə olan nasosda

Ever
Pump

Əlaqədə yubanma 0 … 60

İşə salmanın yoxlanması

İşə salmanın yoxlanmasına başlama Finished, Start

Pozuntu məlumatı

Pozuntu məumatının yenidən quraşdırılması

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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Azərbaycan dili
Xidmət səviyyəsi:
Keçirmə cihazlarının parametrləşdirlməsi 
EASY və EXPERT menyu sahələrində ayrılıb.
Fabrikdə verilən dəyərlərin istifadəsi ilə çevik 
işə sama üçün EASY sahəsində fırlanma sayı 
dəyəri və fırlanma sayı müqaisəsi kifayətdir.
Digər parametrləri dəyişmək, cihazın 
məlumatlarını oxumaq istəyi mövcud olarsa 
bunun üçün EXPERT sahəsi mövcudur.
7.0.0.0 menyu səviyyəsi Wilo-müştəri 
xidmətində mövcuddur

• Avtomatik on/off (Şək. 1, mövq. 9)
Açar seçimi keçiricisi "on" mövqeyində açıla 
bilər. Açar yalnız "on" mövqeyində çıxarıla 
bilər. "Off" mövqeyi seçilən kimi təzyiq keçiricisi 
və üzmə keçiricisi ilə nasosun avtomatik işə 
salınması baş tutumur. Xəbərdarlıq işıqığının 
işıq saçması ilə (şək. 2, mövq 3) deaktiv avto-
matik rejim göstərilir və yalnız əl ilə işə salına 
bilər.

• Əl ilə işə salma üçün batareya A və 
batareya B (Şək.2, Mövq.16 və Mövq.17) 
Düymələri basmaqla dizel motoru batareya A 
və B vasitəsilə əl ilə işə salınır. Düymə basılı 
olduğu müddətdə starter aktivdir. Motor işə 
salındıqdan sonra bu, "Stopp" düyməsi 
vasitəsilə dayandırıla bilər.

• Əl ilə dayandırma (Şək.2, Mövq.14) 
Düymə motorun dayandırılmasına xidmət edir. 
Hərəkətdə olan motorda ona aid məlumat işığı 
(Şək.2, Mövq.14) qırmızı rəngdə yanarsa 
motorun dayandırılması mümkündür. Təzyiq 
keçiricisi (çiləyici) vasitəsilə heç bir tələb 
olmadıqda motor dayandırıla bilər. Motor 
dayandırıldıqdan sonra "Pumpe in Betrieb" 
və "Stopp" məlumatları sönür (Şək.2, Mövq.2 
və Mövq.14)

• Əl ilə işə salma üçün yoxlama aləti (Şək.2, 
Mövq.13) 
Əl ilə idarə olunan elektrik işə salma cihazının 
müntəzəm yoxlanması üçün yoxlama düyməsi 
və məlumat işığı. Avtomatik motor işə 
salınması əl ilə idarə ilə yerinə yetirildikdə altı 
dalbadal uöursuz avtomatik işə salma 
cəhdindən sonra işə düşür. Hər iki fəaliyyət 
vəziyyətində məlumat işığı və düyməsi işə 
salınmalıdır.

• Lampa sınağı (Şək.2, Mövq.15) 
Düymələrin işə salınması ilə funksionallığı yox-
lamaq üçün işə salma müddəti üçün bütün 
məlumatlar işə salınacaq. Düymələr 
buraxıldıqdan sonra məlumat işıqları yenidən 
sönür və funksional olaraq yanırlar.

• Dayandırma (Şək.2, Mövq.18)
Düyməlrəin basılması ilə bütün xəta 
məlumatları o cümlədən məlumat işıqları xəta 
səbəbi mövcud olmadıqda geri vəziyyətinə 
qaytarılacaq.

6.2.3 Keçirmə cihazının göstərici elementləri

Fəaliyyətə hazırlıq (Şək.2, Mövq.1)
Məlumat işığı gərginlik təminatı mövcud old-
uqda yaşıl rəngə yanır. 

Nasos fəaliyyəti (Şək.2, Mövq.2)
Dizle motoru işə salındıqda və fırlanma ilə 
müəyyən edilmiş fırlanma sayları "Motor in 
Betrieb" məlumatını əldə etdikdə (Menyu 
1.2.1.3) yaşıl rəngə yanır.

Avtomatik fəaliyyət (Şək.2, Mövq.3)
Açar seçimi keçiricisi söndürülən kimi 
xəbərdarlıq işığı sarı rəngdə yanır.

Motorun normadan artıq istiliyi (Sərinlədici 
su) (Şək.2, Mövq.4)
Biləşdirilmiş termostat boşaldıqda məlumat 
işığı sarı rəngdə yanır.
Yağ təzyiqində pozuntu (Şək.2, Mövq.5)
Biləşdirilmiş yağ təzyiqi nəzarətçisi boşaldıqda 
məlumat işığı sarı rəngdə yanır.

Xətalı işə salma(Şək.2, Mövq.6)
Altı dəfə uğursuz avtomatik işə salmadan 
sonra məlumat işığı sarı əngdə yanır.

Çiləyici tələbi (Şək.2, Mövq.7)
Sistemdə təzyiq normadan aşağı düşdükdə və 
ən azı təzyiq keçiricilərindən biri boşaldıqda 
məlumat işığı ağ rəngdə yanır. İşə salmanın 
yubadılmasının başa çatmasından sonra 
(menyu 1.2.5.1) məlumat işığı davamlı yanır. 
Təzyiq artarsa məlumat işığı da yenidən sönür.

Üzmə keçiricisinə tələb (Şək.2, Mövq.8)
Nasos doldurulması qabında səviyyə 2/3-ə 
endikdə və üzmə keçiricisi söndkdə 

6.1.0.1
qədər
6.1.1.6

1-dən 16-ya qədər pozuntu məlumatı

Menyu- 
Nömrəsi./

Displey Təsvir Parametr sahəsi 
Fabrik parametrləri
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xəbərdarlıq işığı sarı rəngdə yanır. İşə 
salmanın yubadılmasının başa çatmasından 
sonra (menyu 1.2.5.2) məlumat işığı davamlı 
yanır. Səviyyə artarsa məlumat işığı yenidən 
sönür.

Qızdırıcıda pozuntu (Şək.2, Mövq.9)
Biləşdirilmiş termostat boşaldıqda məlumat 
işığı sarı rəngdə yanır.

Kəmərdə cırılma (Şək.2, Mövq.10)
Kəmərdə cırılma aşkar edilərsə məlumat işığı 
sarı rəngdə yanır.

Fəaliyyət maddəsində çatışmamazlıq 
(Şək.2, Mövq.11)
Isə salınmış maddəli üzücü keçirici boşaldıqda 
məlumat isığı sarı rəngdə yanır.

Üzmə keçiricisinə tələb (Şək.2, Mövq.12)
Pozuntu yarandıqda məlumat işığı sarı rəngdə 
yanır. Pozuntu səbəbinin 
kənarlaşdırılmasından sonra xətanın başa 
çatması lazımdır.

Əl ilə işə salma üçün yoxlama aləti  
(Şək.2, Mövq.13) 
Avtomatik motor işə salınması əl ilə idarə ilə 
yerinə yetirildikdə altı dalbadal uğursuz avto-
matik işə salma cəhdindən sonra işə düşür. 

Əl iə nasosun dayandırılması  
(Şək.2, Mövq.14)
Hərəkətli motorda Stopp düyməsi üçün 
dayandırma funksiyası işə salındıqda məlumat 
işığı qırmızı rəngdə yanır. Boşaldılmış təzyiq 
keçiricisində (çiləyici tələbi) dayandırma 
funksiyası mümkün deyil.

7 Quraşdırma və elektrik birləşməsi
Quraşdırma və elektrik birləşməsi yerli qay-
dalara əsasən və yaınız ixtisaslı heyət 
tərəfindən yerinə yetiriməlidir!
XƏBƏRDARLIQ! Heyətə zərərdən yaranan 
təhlükə!
Qəzadan qorunmaya dai mövcud qaydalara 
riayət olunmalıdır.
Xəbərdarlıq! Enerji vurması nəticəsində 
təhlükə!
Elektrik enerjisi nəticəsində yaranan 
təhlükənin qarşısı alınmalıdır.
Yerli və ya ümumi qaydalara dair 
göstərişlər (məs, IEC) və yerli enerji 
təminatı şikətlərinin qaydalarına əməl 
olunmalıdır.

7.1 Quraşdırma
Keçirmə cihazını/avadanlığı quru yerə 
quraşdırın.
Quraşdırma yerini birbaşa günəş şüasından 
qoruyun.

7.2 Elektrik birləşməsi
TƏHLÜKƏ! Həyata təhlükə!
Anormal elektrik birləşməsi zamanı enerji 
vurması nəticəsində həyati təhlükə 
mövcuddur.

• Elektrik biləşməsinin yerli enerji təminatçısı 
tərəfindən icazə verilən elektrik 
quraşdırıcısı tərəfindən və yerli qaydalara 
əsasən yerinə yetirilməsinə şərait yaradın.

• Nasosun və aksesuarların quraşdırılması 
və istifadə təimatına diqqət yetirin!

• Bütün işlərdən əvvəl enerji təminatını 
ayırın.

Xəbərdarlıq! Enerji vurması nəticəsində 
təhlükə!
Söndürülmüş əsas keçirici vasitəsilə də 
həyata təhlükə yaradan gərginlik mövcud 
ola bilər.

• Şəbəkə forması, enerji növü və şəbəkə 
birləşməsinin gərginliyi tənzimləmə cihazının 
növ tablosunun qaydasına uyğun olmalıdır.

GÖSTƏRİŞ:
• Keçirmə planının məlumatına əsasən şəbəkə 

yönlü təhlükəsizlik
• Şəbəkə kabelinin sonluqlarını kabel brləşməsi 

və kabel girişi ilə daxil edin və işarələrə uyğun 
birləşdiricilərə bərkidin.

• Nasosg/avadanlığı qaydaya əsasən 
yerləşdirin.

7.2.1 Birləşdirmə və qidalandırma
Quraşdırmaya müvafiq 3 hissəli kabel (L, N, 
PE) təminedici şəbəkə üçün əsas keçiricidə 
enerji planına əsasən birləşdirilməlidir.

7.2.2 Birləşdirilən batareyalar
Batareyalar aidiyyatlı kabellər ilə 
birləşdirilməlidir. Birləşdiricinin vintləri 
bərkidilməlidir.

7.2.3 Birləşdirmə üzrə pozuntu məlumatı/
fəaliyyət məlumatı
Pozuntu/fəaliyyət haqqında məlumat üçün 
potensial əlaqə vasitəsilə siqnal ötürülə bilə, 
bu, pozuntu/fəaliyyət haqqında siqnal verir 
(keçirmə planına baxın).
Boş kontaktlar, maksimal yüklənmə 250 V ~/1A
Xəbərdarlıq! Enerji vurması nəticəsində 
təhlükə!
Əsas keçirici söndürülsə belə bu sıxacaqlar 
həyata təhlükə yarada bilərlər.
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8 İşə salma
XƏBƏRDARLIQ! Həyata təhlükə! 
Yalnız ixtisaslı heyət tərəfindən işə 
salınmalıdır! 
Qeyri-müvafiq işə salma zamanı həyata 
təhlükə mövcuddur. Yalnız ixtisaslı heyət 
tərəfindən işə salınmalıdır.

TƏHLÜKƏ! Həyata təhlükə!
Açıq keçirmə cihazında iş enerji keçirən 
hissələrə toxunma nəticəsində enerji 
təhlükəsinə səbəb ola bilər. 
İş yalnız ixtisaslı heyət tərəfindən yerinə 
yetirilə bilər!

Keçirmə cihazlarının işə salınmasının Wilo 
müştəri xidməti vasitəsilə yerinə yetirilməsini 
məsləhət görürük.
İlk işə salmadan əvvəl kabellərin keçiriməsi və 
yerləşdiilməsi yoxlanılmalıdır.

Bütün birləşdirici hissələr işə salınmadan 
əvvəl bərkidilməlidir!

8.1 Fabrik parametrləri
İdarəetmə fabrikdə ilkin olaraq quraşdırııb.
Fabrik parametrləri Wilo müştəri xidməti 
vasitəsilə yenidən qurula bilər.

8.2 Fırlanma sayı müqaisəsini yoxlayın
Motorun fırlanma sayını fabrik parameti ilə 
müqaisə edin. Yoxlama üçün motor əl 
funksiyası ilə işə salınmalıdır. Motoru işə 
saldıqdan sonra fırlanma sayını fırlanma sayı 
ölçəni ilə yoxlayın və displeydə göstərilmiş 
fırlanma sayı ilə müqaisə edin. Üst-üstə düşmə 
zamanı düzəlişə ehtiyac yoxdur.
Böyük fərq zamanı yeni müqaisəyə ehtiyac var. 
Bunu belə yerinə yetirmək lazımdır. Motoru sabit 
və məlum fırlanma sayına quraşdırın. Bu dəyəri 
menyu 1.2.1.1-ə daxil edin və təsdiqləyin. 
Növbəti menyu maddəsinə keçirin. Menyu 
1.2.1.2-də parametrləri "Start"a keçirin və 
təsdiqləyin. Uğurlu müqaisədən sonra displeydə 
"Finished" əks olunur. Fırlanma sayı müqaisəsi 
uğurlu oldu və yaddaşda saxlandı. Motor "Stopp" 
(Şək.2, Mövq.14) düyməsi ilə dayandırıla bilər.

8.3 Qurulma yerində işə salmanın yoxlanması
Qurulma yerində işə salma zamanı dizel moto-
runun avtomatik işə salınması sınaqdan 
keçirilməlidir. Bunun üçün yanacaq təminatı 
dayanmalıdır. Menyu 5.9.1.0-da "Start" qurun 

və təsdiq edin. Bundan sonra 10 saniyə 
ərzində "Bitirmə" (Şək. 2, mövq. 18) düyməsini 
işə salın. Avtomatik olaraq 6 cəhd yerinə 
yetirilir. 6-cı cəhd başa çatdıqdan sonra sarı 
LED ilə (Şək. 2, mövq. 13) xətalı işə salma 
göstərişi veriləcək. Yanacaq təminatı yenidən 
təmin olunmalıdır və motor düymənin işləməsi 
zamanı əl ilə işləmə vahidində işə salınmalıdır.

9 Texniki baxış
Texniki baxış və təmir işləi yalnız ixtisaslı 
heyət tərfindən yerinə yetirilməlidir!
TƏHLÜKƏ! Həyata təhlükə!
Elektrik cihazlarında iş zamanı enerji 
vurması nəticəsində həyata təhlükə 
mövcuddur.

• Bütün texniki baxış və təmir işləri zamanı 
keçirmə cihazı enerjidən azad şəkidə işə 
salınmalı və nəzarətsiz şəkildə yenidən işə 
salınmanın qarşısı alınmalıdır.

• Birləşdirici kabeldə zərərlər əsasən ixtisaslı 
elektriklə tərəfindən aradan qaldırılmalıdır.

• Keçirmə cihazları təmiz saxlanmalıdır.
• Keçirici cihazda elektrik hissələrinə vizual 

nəzarət.

10 Pozuntu, səbəblər və kənarlaşdırmalar
TƏHLÜKƏ! Həyata təhlükə!
Elektrik cihazlarında iş zamanı enerji 
vurması nəticəsində həyata təhlükə 
mövcuddur.
Pozuntuların aradan qaldırılması yalnız 
ixtisaslı heyət tərəfindən yerinə 
yetirilməlidir! Təhlükəsizlik2 bəndindəki 
təhlükəsizlik göstərişlərinə diqqət yetirin.
Bütün pozuntuların aradan qaldırılması ilə 
bağlı işlərdən əvvəl cihazı enerjisiz şəkildə 
işə salın və nəzarətsiz şəkildə yenidən işə 
salınmasının qarşısını alın.

10.1 Pozuntuya dair göstəriş
Pozuntu zamanı müvafiq pozuntu işığı yanır, 
ümumi pozuntu o cümlədən ümumi pozuntu, 
aidiyyatlı pozuntu əlaqəsi aktivləşir və pozuntu 
LC displeyində göstəriləcək (xəta kod nömrəsi).
Xətanın dayandırılması dayandırma düyməsinin 
işə salınması (Şək.2, Mövq.18) və ya menyu 
6.1.0.0-da aşağıdakı xodmətlərlə yerinə yetrilir:

10.2 Pozuntu tarixinin yadda saxlanması
Keçirmə cihaz üçün yaddaş tarixi mövcuddur 
və o, FIFO prinsipi (Birinci daxil olan birinci də 
silinir) ilə işləyir. 
Quraşdırma və iş təlimatı Wilo SC-Fire Diesel 27



Azərbaycan dili
Yaddaş 16 pozuntu üçün nəzərdə tutulub. Xəta 
yaddaşı menyu 6.1.0.1 – 6.1.1.6 vasitəsilə 
açıla bilər.

Kod Xətanın təsviri Səbəblər Yardım

E04.1 Heç bir təminat gərginliyi 
Yükləmə cihazı A

Əsas keçirici söndürülüb Əsas keçiricini yandırmaq
Təhlükəsizlikaləti qüsurludur Təhlükəsizlik alətini yoxlayın 

və əvəz edin
E04.2 Heç bir təminat gərginliyi 

Yükləmə cihazı B
Əsas keçirici söndürülüb Əsas keçiricini yandırmaq
Təhlükəsizlikaləti qüsurludur Təhlükəsizlik alətini yoxlayın 

və əvəz edin
E04.3 Heç bir təminat gərginliyi 

Batareya A
A batareyasına əlaqə qırılıb Əlaqəni yoxlayın 
Təhlükəsizlikaləti qüsurludur Təhlükəsizlik alətini yoxlayın 

və əvəz edin
E04.4 Heç bir təminat gərginliyi 

Batareya B
B batareyasına əlaqə qırılıb Əlaqəni yoxlayın 
Təhlükəsizlikaləti qüsurludur Təhlükəsizlik alətini yoxlayın 

və əvəz edin
E04.5 A batareyasında aşağı 

gərginlik
Menyu 5.4.1.0-da quraşdırılmış 
dəyərdə gərginlik enib

A batareyasını yoxlayın və 
əvəz edin
Yükləmə cihazını yoxlayın
5.4.1.0 menyusunda 
parametrləri yoxlayın və 
düzəldin 

E04.6 B batareyasının aşağı 
gərginliyi

Menyu 5.4.1.0-da quraşdırılmış 
dəyərdə gərginlik enib

B batareyasını yoxlayın və 
əvəz edin
Yükləmə cihazını yoxlayın
5.4.1.0 menyusunda 
parametrləri yoxlayın və 
düzəldin

E54.0 HMI platinasına heç bir 
əlaqə mövcud deyil

HMI platinasına əlaqə qırıldı Əlaqəni yoxlayın 
Müştəri xidmətini çağırın

E54.1 A Batareyası yükləmə 
cihazına heç bir əlaqə 
mövcud deyil

A yükləmə cihazına əlaqə qırılıb Əlaqəni yoxlayın 
Müştəri xidmətini çağırın

E54.2 B Batareyası yükləmə 
cihazına heç bir əlaqə 
mövcud deyil

B yükləmə cihazına əlaqə qırılıb Əlaqəni yoxlayın 
Müştəri xidmətini çağırın

E54.3 A batareyası yükləmə 
cihazında məlumatların 
xətalı şəkildə ötürülməsi

Məlumat ötürülməsində 
pozuntu

Müştəri xidmətini çağırın

E54.4 B batareyası yükləmə 
cihazında məlumatların 
xətalı şəkildə ötürülməsi

Məlumat ötürülməsində 
pozuntu

Müştəri xidmətini çağırın

E100.1 A batareyasında xəta A batareyası qüsurludur A batareyasını yoxlayın və 
əvəz edin
Müştəri xidmətini çağırın

E100.2 B batareyasında xəta B batareyası qüsurludur B batareyasını yoxlayın və 
əvəz edin
Müştəri xidmətini çağırın

E105.1 A batareyasında qısa 
qapanma

A batareyası qüsurludur A batareyasını yoxlayın və 
əvəz edin
Müştəri xidmətini çağırın

E105.2 B batareyasında qısa 
qapanma

B batareyası qüsurludur B batareyasını yoxlayın və 
əvəz edin

E106.1 A batareyasında kabel 
qırılması

A batareyasına əlaqə qırılıb A batereyasına əlaqəni 
yoxlayın 
Müştəri xidmətini çağırın

E106.2 B batareyasında kabel 
qırılması

B batareyasına əlaqə qırılıb B batereyasına əlaqəni 
yoxlayın 
Müştəri xidmətini çağırın

E109.0 Sərbəst aradan qaldırıla 
bilən xəta

Xəta konfiqurasiyasından asılı 
olaraq

Xəta konfiqurasiyasından 
asılı olaraq
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Fəaliyyət pozuntusu aradan qaldırıla 
bilinməzsə, növbəti Wilo müştəri xidməti və 
ya nümayəndəliyinə müraciət edin.

E130.0 İşə salma maddəsində 
çatışmamazlıq

İşə salma maddəsinin minimal 
səviyyəsindən aşağı düşmə

İşə salma maddəsini doldur-
maq

E131.0 Qızdırıcıda pozuntu Qızdırıcının termostatı boşalıb Qızdırıcını yoxlamaq
E132.0 Aşağı yağ təzyiqi Yağ təzyiqi keçiricisi boşalıb Yağ səviyyəsini yoxlayın və 

dolurun
Müştəri xidmətini çağırın

E133.0 Motorun normadan artıq 
temperaturu

Termostat motoru boşalıb Sərin su səviyyəsini yoxlayın
Müştəri xidmətini çağırın

E134.0 Starter hissəsi 
birləşdirilməyib

Starterin məlumatı ötürülmür Starteri yoxlayın
Təhlükəsizlik alətini yoxlayın
Müştəri xidmətini çağırın

E135.0 İşə salma dövrəsi qırılıb Starterin məlumatı ötürülmür Təhlükəsizlik alətini yoxlayın
Müştəri xidmətini çağırın

E136.0 Starter qüsurludur 6 uğursuz işə salma yerinə 
yetirilib

Müştəri xidmətini çağırın 

E137.0 Kəmər cırılması İşıq maşınında heç bir gərginlik 
yoxdur

Kəmərləri yoxlayın və əvəz 
edin
Müştəri xidmətini çağırın

Kod Xətanın təsviri Səbəblər Yardım
Quraşdırma və iş təlimatı Wilo SC-Fire Diesel 29
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