Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Diesel

hr Upute za ugradnju i uporabu
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Hrvatski

Legenda

Slika 1 Konstrukcija ukljuénog uredaja

1 Glavna sklopka: Ukljugivanje/isklju¢ivanje
uklju€nog uredaja

2 Odabir izbornika i unos parametara

3 Punjaci za automatsko punjenje baterija
elektropokretaca

4 Maticna ploca: tiskana plocica
s mikroupravljacem

5 Tiskana ploc€ica pretvaraca

6 Kontaktor/relej za prikljuivanje elektro-
pokretaca i magnetne sklopke

7 Rastalni osigurac

8 Tipka za pokretanje u slu¢aju nuzde za
bateriju AiB

9 Sklopka za odabir s klju¢em

** Napomena na glavnoj sklopki:
Naponsko napajanje motora pumpe
za prskanje.
NE ISKLJUCITI U SLUCAJU POZARA!

Slika 2 Elementi za prikaz ukljuénog uredaja

1 LED (zeleni): pripravnost za rad

2 LED (zeleni): pogon pumpe

3 LED (Zuti): automatski pogon

4 LED (Zuti): nadtemperatura motora

(voda za hladenje)

5 LED (Zuti): smetnja tlaka ulja

6 LED (Zuti): neuspjelo pokretanje

7 LED (bijeli): zahtjev sprinklera

8 LED (Zuti): zahtjev sklopke s plovkom
(spremnik za dopunjavanje pumpe)

9 LED (Zuti): smetnja u grijanju

10 LED (Zuti): puknuée remena

11 LED (Zuti): nedostatak goriva

12 LED (Zuti): skupna smetnja

13 LED (zeleni) i tipkalo: ispitna naprava za uredaj
za ru¢no pokretanje

14 LED (crveni) i tipkalo: ru¢no zaustavljanje
pumpi

15 Tipkalo: test Zaruljica

16 Tipkalo: Ru¢no pokretanje baterije A

17 Tipkalo: Ru¢no pokretanje baterije B

18 Tipkalo: Potvrdivanje dojave pogresaka
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1 Opcenito
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2.1

o> >

0O ovom dokumentu

Originalne upute za ugradnju i uporabu napisane
su na njemackom jeziku. Verzije ovih uputa na
ostalim jezicima prijevod su originalnih uputa za
ugradnju i uporabu.

Upute za ugradnju i uporabu sastavni su dio proi-
zvoda. Uvijek se moraju nalaziti u blizini proizvoda.
Tocno pridrZavanje ovih uputa uvjet je za namjen-
sku uporabu uredaja i ispravno rukovanje njime.
Upute za ugradnju i uporabu odgovaraju izvedbi
proizvoda i aktualnom stanju relevantnih sigurno-
sno-tehnickih propisa i normi u trenutku tiska.
EC izjava o sukladnosti:

Preslika EC izjave o sukladnosti sastavni je dio ovih
uputa za ugradnju i uporabu.

U slucaju tehnicke preinake izvedbi navedenih

u uputama za ugradnju i uporabu koje se provode
bez nase suglasnosti ili u slu¢aju nepridrZavanja
obja3njenja uvezi sa sigurno3¢u proizvoda/osoblja
navedenih u uputama za uporabu izjava gubi pra-
vovaljanost.

Sigurnost

Ove upute za ugradnju i uporabu sadrze osnovne
napomene na koje treba obratiti pozornost pri
montaZi, radu i odrZavanju. Zbog toga monter

i stru¢no osoblje/korisnik prije montaZe i puitanja
u pogon obvezno moraju procitati ove upute za
ugradnju i uporabu.

Ne treba obratiti pozornost samo na op¢e sigur-
nosne napomene navedene pod ovom glavhom
tockom sigurnosti nego i na specijalne sigurnosne
napomene umetnute pod sljedec¢im glavnim toc-
kama.

Oznacavanje napomena u uputama za ugradnju
i uporabu

Simboli:
Op¢i simbol opasnosti

Opasnost uslijed elektri¢cnog napona
NAPOMENA

Signalne rijeci:

OPASNOST!

Akutno opasna situacija.

Nepostovanje sigurnosnih napomena uzrokuje
smrt ili najteZe ozljede.

UPOZORENJE!

Korisnik moZe pretrpjeti (teske) ozljede.
»Upozorenje« podrazumijeva da su vjerojatne
(teske) ozljede osoba ako se ne postuje ova
napomena.

OPREZ!

Postoji opasnost od oStecenja pumpe/postroje-
nja. »Oprez« se odnosi na moguce Stete na
proizvodu uslijed nepridrZavanja napomene.

Upute za ugradnju i uporabu Wilo SC-Fire Diesel

2.2

2.3

2.4

Hrvatski

NAPOMENA:
Korisna napomena za rukovanje proizvodom.
Upozorava i na moguce poteskoce.

Napomene koje se nalaze izravno na proizvodu,
kao Sto su npr.

strelica koja pokazuje smjer vrtnje,

oznake za prikljucke,

tipska plocica,

naljepnice s upozorenjima

valja obvezno postovatii odrZavati u potpuno ¢it-
ljivom stanju.

Kvalifikacija osoblja

Osoblje za montaZu, posluZivanje i odrZavanje
moraimati odgovarajuce kvalifikacije za navedene
radove. Podrucje odgovornosti, nadleznost i nad-
zor osoblja treba osigurati korisnik. Ako osoblje ne
raspolaZe potrebnim znanjima, valja ga Skolovati

i uputiti. Ako je potrebno, to moZe izvrsiti proizvo-
dac proizvoda po korisnikovu nalogu.

Opasnosti kod nepridrzavanja sigurnosnih
napomena

Posljedica nepridrZavanja sigurnosnih napomena
moZe biti ugroZavanje osoba, okoli3a i proizvoda/
postrojenja. NepridrZavanje sigurnosnih napo-
mena izaziva gubitak svih prava na zahtjev za
naknadu Stete.

Pojedinacno nepridrzavanje sigurnosnih napo-
mena moZze primjerice izazvati sljedece ugroze:
ugrozavanje osoba elektri¢nim, mehanickim i bak-
terioloskim djelovanjima,

ugrozavanje okolisa uslijed ispustanja opasnih
tvari,

materijalna Steta,

zakazivanje vaznih funkcija proizvoda/postroje-
nja,

zakazivanje propisanih postupaka odrZavanja

i popravljanja,

Rad sa svije$¢u o sigurnosti

Treba se pridrzavati sigurnosnih napomena nave-
denih u ovim uputama za ugradnju i uporabu,
postojecih nacionalnih propisa o zastiti od nez-
goda kao i eventualnih korisnikovih internih rad-
nih, pogonskih i sigurnosnih propisa.
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2.5 Sigurnosne napomene za korisnika

2.6

2.7

Ovaj uredaj nije namijenjen za koristenje od strane
osoba (uklju€ujuci djecu) ogranicenih tjelesnih,
osjetilnih i umnih sposobnosti, ili pak od strane
osoba s nedostatkom iskustva i/ili znanja ako nisu
u pratnji osobe zaduZene za njihovu sigurnost ili
pak ako od te osobe nisu dobile upute o uporabi
uredaja.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osigu-
ralo da se ne igraju uredajem.

Ako vruée ili hladne komponente na proizvodu/
postrojenju izazivaju opasnost, lokalno ih valja
osigurati protiv doticanja.

Zastita od dodira pokretnih komponenata (npr.
spojke) ne smije se uklanjati kada se proizvod
nalazi u pogonu.

Propusna mjesta (npr. brtva vratila) s propusta-
njem opasnih medija (npr. eksplozivnih, otrovnih,
vrucih) valja odvoditi tako da ne nastanu opasnosti
po osobe i okolis. Valja se pridrZavati nacionalnih
zakonskih odredaba.

Lako zapaljive materijale treba drzati podalje od
proizvoda.

Treba iskljuciti moguénost ugroZavanja elektri¢-
nom energijom. Treba obratiti pozornost na
lokalne ili opée propise [npr. IEC (Medunarodna
elektrotehni¢ka komisija), VDE (UdruZenja nje-
mackih elektrotehniara) itd.] i propise lokalnog
poduzeda za opskrbu elektricnom energijom.

Sigurnosne napomene za radove montaze

i odrZavanja

Korisnik mora voditi raCuna o tome da sve radove
montaZe i odrZavanja obavlja ovlasteno i kvalifici-
rano stru¢no osoblje koje se prethodno detaljno
upoznalo s uputama za ugradnju i uporabu.
Radovi na proizvodu/postrojenju nagelno se smiju
izvoditi samo dok proizvod/postrojenje ne radi.
Obavezno se valja pridrZavati postupka za obu-
stavu rada proizvoda/postrojenja koji je opisan

u uputama za ugradnju i uporabu.

Neposredno po zavrsetku radova sve sigurnosne
i zastitne uredaje treba ponovno vratiti odnosno
staviti u funkciju.

Svojevoljno preuredenje i proizvodnja rezervnih
dijelova

Svojevoljno preuredenje i proizvodnja rezervnih
dijelova ugroZavaju sigurnost proizvoda/osoblja

i stavljaju izvan snage izjave o sigurnosti koje je
naveo proizvodac.

Promjene na proizvodu dopustene su samo nakon
dogovora s proizvodacem. Originalni rezervni dije-
lovii dodatna oprema s proizvodacevom autoriza-
cijom sluZe sigurnosti. Uporaba drugih dijelova
ukida jamstvo za posljedice izazvane tom upora-
bom.

2.8

Nedopusteni nacini rada

Sigurnost rada isporucenog proizvoda zajamcena
je samo u slucaju namjenske uporabe u skladu

s poglavljem &4 uputa za ugradnju i uporabu.
Granicne vrijednosti navedene u katalogu/listu

s tehnickim podatcima ne smiju se ni u kom slu-
Caju prekoraciti niti se smije ici ispod njih.

Transport i meduskladistenje

Odmah po primitku proizvoda:

Provjerite postoje li na proizvodu oStecenja
nastala pri transportu.

Ako postoje oStecenja koja su nastala pri tran-
sportu, kod otpremnika treba poduzeti neop-
hodne korake unutar odgovarajucih rokova.

OPREZ! Opasnost od materijalne Stete!
Neodgovarajuci nain transporta i neprimjereno
meduskladi$tenje mogu izazvati oStecenja proi-
zvoda.

Ukljuéni uredaj valja zastititi od vlage i moguéih
mehanickih ostecenja.

Ne smije se izlagati temperaturama niZim

od -10°C i viSim od +50°C.

Svrha uporabe (namjenska uporaba)
Uklju€ni uredaj SC Fire sluZi za upravljanje pojedi-
nac¢nom dizelskom pumpom u automatskim
postrojenjima za prskanje u skladu s normom

EN 12845.

Primjenjuje se u stambenim i uredskim zgradama,
bolnicama, hotelima, upravnim i industrijskim
zgradama.

U kombinaciji s odgovarajué¢im davacima signala
pumpa se ukljucuje i iskljucuje ovisno o tlaku ili
razini.

U namjensku uporabu ubraja se i pridrZavanje ovih
uputa.

Svaka uporaba izvan navedenih okvira smatra se
nenamjenskom.

WILO SE 10./2015.
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5 Podatci o proizvodu

5.1 Klju tipa

Primjer: W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FM-
ND4-D

W W = WILO
CTRL Upravljanje
SC Smart Control = upravljacka jedinica
F F = vatrogasna namjena
1x Broj pumpi
47,7 kW Nazivna snaga dizelskog motora [kW]
M 1~230V,50Hz
FM Frame mounted (montirano na osnovni okvir)
ND4 New Design rasklopni ormar 400x950x250mm
D Ukljucni uredaj za dizelsku pumpu

5.2 Tehnicki podatci (standardna izvedba)

Napon mreZe [V]:

1~230V (L, N, PE)

Frekvencija [Hz]:

50/60 Hz

Upravljacki napon [V]:

12 /24 VDC

maks. potronja struje [A]:

Vidi tipsku plo€icu

Klasa zastite: IP 54

maks. osiguranje mreZe [A]:

Vidi spojnu shemu

Temperatura okoline [°C]:

od 0do +40 °C

Elektri¢na sigurnost:

Stupanj oneciscenja Il

Kontakt za alarm/dojavu

250V AC, 1A

5.3 Opseg isporuke 6.1.2 Konstrukcija ukljuénog uredaja (slika 1)

Ukljucni uredaj

Spojna shema

Upute za ugradnju i uporabu

IzvjeSce o ispitivanju u skladu s EN60204-1

6 Opis i funkcija
6.1 Opis proizvoda (slika 1)

6.1.1 Opis funkcije
Ukljucni uredaj upotrebljava se za upravljanje
dizelskom pumpom u postrojenjima za prskanje
u skladu s normom EN 12845. Dizelski motor se
nakon aktiviranja tlacne sklopke automatski
pokrece putem upravljanja i elektropokretaca.
Provodi se najviSe Sest pokusaja pokretanja.
Nakon uspjesnog pokretanja motora on se moze
rucno zaustaviti samo kad je tlak u sustavu dose-
gnut.
Za automatsko napajanje spremnika za dopunja-
vanje pumpe dizelski motor moZze se pokrenuti
preko prikljuc¢ene sklopke s plovkom. Pogonska
stanja sustava prikazuju se opticki uz pomoc¢ LED-
ova, kao i na LCD zaslonu na vratima. PosluZivanje
se vrsi pomocu okretnog gumba i tipkala u vra-
tima.
Za prosljedivanje pogonskih dojava ili dojava
smetnji u automatsko upravljanje zgradom na ras-
polaganju su bespotencijalni kontakti.

Upute za ugradnju i uporabu Wilo SC-Fire Diesel

Konstrukcija uklju¢nog uredaja ovisi o snazi
pumpe koju treba prikljuciti. Sastoji se od sljedecih
glavnih komponenti:

Glavna sklopka: Ukljucivanje/isklju¢ivanje ukljuc-
nog uredaja (slika 1, poz. 1)
Human-Machine-Interface (HMI): LC zaslon za
prikaz podataka postrojenja (vidi izbornike), LED
za prikaz pogonskog stanja (pogon/smetnja),
tipka za odabir izbornika i unos parametara

(slika 1, poz. 2)

Maticna ploca: Tiskana plocica s mikroupravljacem
(slika 1, poz. 4)

Tiskana plocica pretvaraca: Pretvaranje napona iz
12 VDCu 24 VDC, pretvaranje signala broja okre-
taja (slika 1, poz. 5)

Osiguranje dijelova: Osiguranje upravljanja i pri-
klju€enih dijelova vrsi se pomocu rastalnih osigu-
raca (slika 1, poz. 7)

Kontaktor/relej: Kontaktor/relej za prikljuivanje
elektropokretaca kao i magnetne sklopke (slika 1.
poz. 6)

Punjaci: Punjaci za automatsko punjenje baterija
elektropokretaca (slika 1 poz. 3)

Tipka za pokretanje u sluaju nuzde: pokretanje
dizelskog motora s baterijom Aiili B (slika 1, poz. 8)
neovisno o upravljanju.

Sklopka za odabir s klju¢em: Ukljucivanje/iskljuci-
vanje automatike (Auto on/off) (slika 1, poz. 9)
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6.2

A\

)

6.2.1

Funkcioniranje i posluZivanje

OPASNOST! Opasnost za Zivot!

Pri rukovanju neizoliranim rasklopnim ormarom
postoji opasnost od elektri¢cnog udara uslijed
dodirivanja dijelova pod naponom.

Radove smije izvoditi samo stru¢no osoblje!
NAPOMENA:

Nakon priklju¢ivanja uklju¢nog uredaja na
opskrbni napon, kao i nakon svakog prekida
napona, ukljucni se uredaj vraca u vrstu rada u
kojoj je bio prije prekida napona.

Vrste rada ukljuénog uredaja (slika 2)
Ukljuivanje odnosno iskljudivanje uklju¢nog
uredaja

Nakon spajanja baterija s uklju¢nim uredajem i
uspostave mreznog napajanja upravljanje je spre-
mno za rad nakon nekoliko sekundi u fazi pokreta-
nja. Svijetli zeleni LED pripravnosti (slika 2, poz. 1).
U LC zaslonu naizmjenicno se prikazuje napon
baterija za prikljuene baterije, kao i struja punje-
nja. Punjaci kao i grijanje za stalnu temperaturu
ulja motora mogu se ukljuciti odn. iskljuciti
pomocu glavne sklopke. Kako bi se iskljucilo
upravljanje prikljucene baterije moraju se odspo-
jiti.

Zahtjev za pumpom

Ako podeseni zadani tlak bude potkoracen na naj-
manje jednoj od dvije tlacne sklopke, vrsi se signa-
lizacija putem bijelog LED-a (slika 2, poz. 7).
Treperenje LED-a signalizira tijek namjestenog
vremena odgode (vidi izbornik 1.2.5.1). Po isteku
namjestenog vremena odgode LED stalno svijetli,
sve dok je tlacna sklopka aktivirana. Provodi se
automatski ciklus pokretanja dizelskog motora s
najvise Sest pokusaja pokretanja. Vrijeme pokre-
tanja (izbornik 1.2.2.1), kao i vrijeme prekida rada
(izbornik 1.2.2.2) mogu se namjestiti pomocu sof-
tvera. Nakon svakog pokusaja pokretanja vrsi se
prijelaz na drugu bateriju. Prepoznaje se mali zup-
canik nespojen u zupc¢anik zamasnjaka motora.
Dodatnim pokusajima treba postiéi njegovo
spajanje.

Uspjesno pokretanje dizelskog motora signalizira
zeleni LED (slika 2, poz. 2). On svijetli kad izmjereni
broj okretaja prekoracuje uklopni prag za »motoru
pogonu« (Izbornik 1.2.1.3). Kad motor radi na LC
zaslonu se prikazuje aktualni broj okretaja. Spojeni
mali zupcanik elektropokretaca automatski se
odspaja. Zaustavljanje dizelskog motora moguce
je samo ruéno, pritiskom tipkala »stop« (slika 2,
poz. 14). Zeleni LED (slika 2, poz. 2) gasi se pri pre-
koracenju uklopnog praga za »motor u pogonu« i
naLC zaslonu se ponovno prikazuje napon baterije
i struja punjenja.

Naprava za dopunjavanje

Ako se razina spremnika za dopunjavanje pumpe
spusti na 2/3, sklopka s plovkom uklapa i vri se
signalizacijapomocu Zute LE diode (slika 2, poz. 8).
Treperenje LED-a signalizira tijek namjestenog
vremena odgode (vidi izbornik 1.2.5.2). Po isteku

namjesStenog vremena odgode LED stalno svijetli,
sve dok je sklopka s plovkom aktivirana. Provodi se
automatski ciklus pokretanja dizelskog motora s
najvise Sest pokusaja pokretanja. Vrijeme pokre-
tanja (izbornik 1.2.2.1), kao i vrijeme prekida rada
(izbornik 1.2.2.2) mogu se namjestiti pomocu sof-
tvera. Nakon svakog pokusaja pokretanja vrsi se
prijelaz na drugu bateriju. Prepoznaje se mali zup-
canik nespojen u zup€anik zamasnjaka motora.
Dodatnim pokuSajima treba posti¢i njegovo spaja-
nje.

UspjeSno pokretanje dizelskog motora signalizira
zeleni LED (slika 2, poz. 2). On svijetli kad izmjereni
broj okretaja prekoracuje uklopni prag za »motor
u pogonu« (Izbornik 1.2.1.3). Kad motor radi na
LC zaslonu se prikazuje aktualni broj okretaja.
Spojeni mali zupcanik elektropokretaca automat-
ski se odspaja. Zaustavljanje dizelskog motora
moguce je samo rucno, pritiskom tipkala ,Stop*
(slika 2, poz. 14). Zeleni LED (slika 2, poz. 2) gasi se
pri prekoracenju uklopnog praga za »motor u
pogonu« i na LC zaslonu se ponovno prikazuje
napon baterije i struja punjenja.

Nadzor napona baterija

Za povecanu sigurnost pri radu vrsi se stalni nad-
zor baterija kao i opskrbe punjac¢a mreznim napa-
janjem. Punjacijavljaju upravljanju pogreske poput
loma Zice, kratkog spoja, pogreske baterije i
pogreske mreznog napajanja. Upravljanje analizira
pogreske i prikazuje ih putem izbornika pogre-
Saka.

Dodatno se u izborniku 5.4.1.0 moZe namjestiti
minimalni napon baterije. Ako je kod jedne od pri-
klju€enih baterija taj napon maniji, na zaslonu se
prikazuje dojava pogreske.

Nadzor pokretanja motora

Nakon aktiviranja tlacne sklopke, odn. sklopke

s plovkom provodi se automatski ciklus pokreta-
nja motora. Upravljanje nadzire neispravnosti pri
pokretanju motora, kao $to je spajanje malog zup-
¢anika u zupcanik zamasnjaka motora i neuspjelo
pokretanje motora. Ako za vrijeme aktiviranja
elektropokretaca nema povratne dojave da je mali
zupcanik spojen, dodatnim aktiviranjem pokusava
se posti¢i njegovo spajanje. Na zaslonu se prika-
zuje dojava pogreske. Nakon svakog pokusaja
pokretanja slijedi prijelaz na drugu bateriju. Prekid
slijedi nakon Sest neuspjesnih pokusaja pokreta-
nja, svijetli Zuti LED (slika 2, poz. 13), na zaslonu se
prikazuje dojava pogreske i dodijeljeni kontakti za
dojavu pogreske su aktivirani.

Obrat logike kod skupne dojave smetnje (SSM)
U izborniku 5.5.2.0 moZe se namjestiti Zeljena
logika SSM-a. Pri tome je moguce odabratiizmedu
negativne logike (krivulja u padu u slucaju nei-
spravnosti = »fall«) ili pozitivne logike (krivulja

u usponu u slu¢aju neispravnosti = »raise«).

WILO SE 10./2015.
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6.2.2 PosluZivanje ukljuénog uredaja Prikaz informacija odvija se na zaslonu prema
Posluzni elementi sliede¢em obrascu:

Glava sklopka Ukljuc¢eno/isklju€eno (moZe se
blokirati u poloZaju »Isklju¢eno«)

+ LC zaslon prikazuje radno stanje pumpe, regula- .. —.—.—. | 5 4 i E!
tora i pretvaraca frekvencije. Pomocu upravljaé- I _@ U e o T ud _’___J!
kog gumba odabire se izbornik i unose parametri. I‘/— ''''''' N l‘, ___________________________ i
Zaizmjenu vrijednosti tj. za kretanje kroz jedan od i !i
nivoa izbornika potrebno je okretati gumb, a za 1 :i I E E
odabir i potvrdu odabira gumb je potrebno priti- \g = A ¢ W !

: SR W,

Poz. Opis
1 Broj izbornika
2 Prikaz vrijednosti
3 Prikaz jedinica
4 Standardni simboli
5 Graficki simboli
Primjenjuju se sljedeci grafi¢ki simboli:
Simbol Funkcija/Opis Dostupnost
| Povratak (kratko pritisnuto: jedan nivo izbornika; dugo pritisnuto: glavni zaslon)  Sve
ﬁﬂ Izbornik EASY Sve
Y Izbornik EXPERT Sve
1. Znacenje: Usluga nije prijavljena Sve
@ 2. Znacenje: Indikativna vrijednost — unos nije moguc¢
= Servisni izbornik Sve
Parametri Sve
: Informacije Sve
II Greska Sve
|-| Ukloniti greSku Sve
Feset

Upute za ugradnju i uporabu Wilo SC-Fire Diesel 7
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Simbol Funkcija/Opis Dostupnost
olo10 Postavke alarma Sve
Pumpa Sve
: Zadane vrijednosti Sve
: Stvarna vrijednost Sve
Signal osjetnika Sve
:é:- e
T Mjerno podrucje osjetnika Elektricna pumpa
Vrijeme odgode Sve
"
o
Vrsta rada / primjena Sve
M
(D Stand-by Sve
Pogonski podatci Sve
nnl'l
Podatci uklju¢nog uredaja: Sve
|I" | I " tip upravljaca; ID broj; Software/Firmware
12345
Radni sati (Oper. hours) Sve
{F?
Radni sati pumpe Sve
[
{4
'4. Uklapanja uklju¢nog uredaja Sve
CTR
Uklapanja pumpe Sve
CTR,
Komunikacija Sve
T Parametar izlaza Sve
i
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Neuspjelo pokretanje

Elektri¢na pumpa

Simbol Funkcija/Opis Dostupnost
|'| Parametar SSM Sve
s
Postavljanje broja okretaja motora Diesel
et
{7
Vrijeme pokretanja po pokusaju pokretanja Diesel
- : : b
Stanka izmedu pokusaja pokretanja Diesel
—
Gorivo Diesel
[
Baterija A Diesel
H
Baterija B Diesel
E
Sprinkler (tlacna sklopka) Sve
Spremnik za dopunjavanje pumpe (sklopka s plovkom) Sve
Frufasnits
Grijanje Diesel
Motorno ulje Diesel
oy
u Termostat temperature motora Diesel
Rashladna voda (temperatura) Diesel
Puknuée remena Diesel
e

Tlak

Elektri¢na pumpa

MreZno napajanje

Elektri¢na pumpa

Upute za ugradnju i uporabu Wilo SC-Fire Diesel
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Simbol Funkcija/Opis Dostupnost
: Voltmetar Sve
Ampermetar Sve

Preklapanje zvijezda-trokut

Elektricna pumpa

war Slobodno konfigurabilna dojava smetnje Sve
|'| Ulaz pogreske Sve
4
_+_ Brojilo pokusaja pokretanja Diesel
CTR
Trajanje Sve

Mjerac snage

Elektricna pumpa

oIl Parametar komunikacije Sve
Modbus Sve
{225
BACnet Sve
ﬂfﬂ}
= T ick tavk S
vornicke postavke ve
Resetiranje na tvornicke postavke Sve
*
|-| Brojilo alarma Sve
Ii_] Interval za odrZavanje Sve
Vracanje u prvobitno stanje Sve
Feset
Broj okretaja motora Diesel

10
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Simbol Funkcija/Opis Dostupnost
Postavljanje broja okretaja motora Diesel
et
{4
p— Minimalni broj okretaja za dojavu »motor u pogonu« Diesel
{4
Resetiranje brojila pokretanja Diesel
AT
Feset
Struktura izbornika:
Struktura izbornika za sustav reguliranja podije-
liena je na 4 nivoa.
Kretanje kroz pojedinacne izbornike kao i unose-
nje parametara opisano je na primjeru u nastavku
(Promjena minimalnog napona baterije):
215
Bot. A @ 18688
I | - ;n
G 124N
U I
I ©)
v
18608
¥
|
|
v
5.6.8.8 @ 5.4.8.8 5418
oo
ololo o) 5|
3} L

@

Upute za ugradnju i uporabu Wilo SC-Fire Diesel
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Opis pojedinacnih tocaka izbornika moze se
iSCitati iz tablice u nastavku:

Izbornik  Zaslon Opis Parametri

br./ Tvornicke postavke

Glavni zaslon prikazuje status postrojenja. Stalno se
izmjenjuje prikaz napona i struje punjenja prikljuce-
nih baterija.

Kad motor radi na zaslonu se prikazuje trenutni broj
okretaja.

Izbornik EASY dopusta poravnanje broja okretaja
1 E E E motora, kao i namjestanje broja okretaja za »Motor
LR, u pogonux.

Izbornik EXPERT sadrZava daljnje postavke koje
1 E E E mogu posluZiti za detaljno namjestanje ukljucnog
RER SR uredaja.

Izbornik parametara za sve postavke koje utjecu na

i 2 E E rad postrojenja.

Izbornik za namjestanje parametara broja okretaja

Namjestanje broja okretaja za poravnanje broja 100 ... 3000 ... 4000

1’20101 okretaja.
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Izbornik  Zaslon Parametri
br./ Tvornicke postavke

Pokrece poravnanje broja okretaja. Finished

1212 Start

Broj okretaja za dojavu »Motor u pogonu« 200 ... 800 ... 3000

Izbornik parametara za sve postavke koje utjecu na

'.1. 2 2 B rad postrojenja.

Vrijeme pokretanja, vrijeme pokusaja pokretanja 5..10

Vrijeme stanke, stanka izmedu pokusaja pokretanja 5 ... 10

Odgode

Odgoda pokretanja pri aktiviranju tlacne sklopke 1..10

1221

w ==

Odgoda pokretanja pri aktiviranju sklopke 1..10

1'2‘5.2 s plovkom

o 1
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Izbornik  Zaslon Parametri

br./ Tvornicke postavke

Odgoda dojave »Gorivo potroseno« 0..3..5

1233

Komunikacija

28848

Prikaz trenutno aktivne sabirnice No bus

Modbus
2184A BACnet

0 bus

Izbornik pumpi

RYENERE

Prikaz automatika ukljuéena/iskljuena

2188

e ON

M Auto

Informacije

46888

Pogonske vrijednosti

41048

Aktualni naponi baterija

4118
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Izbornik  Zaslon

br./

Hrvatski

Parametri
Tvorni¢ke postavke

Napon baterije A

Napon baterije B

Aktualne struje punjenja

Struja punjenja baterije A

Struja punjenja baterije B

+
CTE

Brojilo za pokusaje pokretanja

4131

H— =

==

Pokusaji pokretanja baterije A

4132

(5

|

Pokusaji pokretanja baterije B

Upute za ugradnju i uporabu Wilo SC-Fire Diesel
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Izbornik  Zaslon Opis Parametri
br./ Tvornicke postavke

Status (uklopno stanje) priklju¢enih osjetnika

Status tlacne sklopke

Status sklopke s plovkom

Status sklopke s plovkom za gorivo

Status temperaturne sklopke grijanja

Status temperaturne sklopke ulja

Status temperaturne sklopke rashladne vode

Vrijednosti osjetnika

16 WILO SE 10./2015.
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Izbornik  Zaslon Parametri

br./ Tvornicke postavke

Tlak ulja

4151

Temperatura ulja

Temperatura rashladne vode

Temperatura rashladne vode (vanjska)

Broj okretaja

Broj okretaja motora

Broj okretaja za dojavu »Motor u pogonu«

Pogonski podatci

Upute za ugradnju i uporabu Wilo SC-Fire Diesel 17
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Izbornik  Zaslon Parametri

br./ Tvornicke postavke

Ukupno vrijeme rada postrojenja

4218

Ukupno vrijeme rada pumpe

4228

mitk

Vrijeme rada pumpe kod zadnjeg pokretanja

. 4 23H
o 1

mit

Uklapanja postrojenja

4248

ot 3

B-x1

Uklapanja pumpe

Podatci postrojenja

12345

Tip postrojenja SC Diesel

4318

wSC [

TYPe

Serijski broj kao pomicni tekst

4328
W

12345

Id-Mo
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Izbornik  Zaslon Parametri

br./ Tvornicke postavke

Verzija softvera

4335

TEE]
=

Verzija firmvera

T
F *

f

Postavke

afofn

Komunikacija

2184

alglg

Modbus

2118

Brzina prijenosa 9,6
19,2
2111 38,4

{&}i? ] 76.8

Slave adresa 1..4..247
=211z
™M
=
Adres
Paritet even
5113 odd

Seen
Farit

Upute za ugradnju i uporabu Wilo SC-Fire Diesel 19
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Izbornik  Zaslon Parametri
br./ Tvornicke postavke
Stoppbits 1
5114 ‘
M
= :1
StBit
BACnet
2128
B
=
+
Brzina prijenosa 9,6
5121 36
B ;
&, i |E| ] 76,8
kBaud
Slave adresa 1..4..255
2122
B
=
AHdres
Paritet even
5123 odd
E
< hRanes
g Farit
Stoppbits 1
5124 ’
B
= :E
@ stBEit
BACnet Device Instance ID 0..24..9999
2125
E
= :2‘4
Id.
Postavke osjetnika
N 2280
2
+
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Izbornik  Zaslon Parametri

br./ Tvornicke postavke

Aktiviranje osjetnika uljnog tlaka OFF
ON

258

. OFF

Korespondentne vrijednosti za osjetnik uljnog tlaka

2248

5.2.4.1 Unos vrijednosti otpora 0...3000

S0 5241
b

Aktiviranje osjetnika temperature ulja OFF

5258 N

Korespondentne vrijednosti za osjetnik

5 E El E temperature ulja

5.2.6.1 Unos vrijednosti otpora 0...3000
do

5.26.9 2261

Aktiviranje osjetnika temperature rashladne vode OFF

5278 N

Korespondentne vrijednosti za osjetnik
5 2 E E temperature rashladne vode
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Izbornik  Zaslon Opis Parametri

br./
5.2.8.1

5.2.8

Tvornicke postavke
0..3000

Unos vrijednosti otpora

Aktiviranje nadzora puknuéa remena OFF

5298 N

Granicne vrijednosti

Minimalni napon baterije 0..30

Parametar izlaza dojava

d

Skupna dojava smetnje Fall
Raise

Slobodno konfigurabilna dojava smetnje

Ponasanje kod potvrdivanja za dojavu smetnje Not store

55.31 ON store

v Mot

ztaore
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Izbornik  Zaslon Parametri
br./ Tvornicke postavke
Logicki obrat ulaznog signala
5 5 3 2 Raise
L E: oot
> mdl=
=
Aktiviranje konfigurabilne dojave smetnje OFF

5533 N

v OFF

Aktivno: Ever

Uvijek Pump
@ ESSSoq' Samo kad je pumpa u pogonu

Odgoda aktiviranja 0..60

2250

w15

Provjera pustanja u pogon

2288

Pokretanje provjere pustanja u pogon Finished, Start

Dojave smetnji

Resetiranje za dojave smetnji

el8a

reset
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Izbornik  Zaslon

br./
6.1.0.1

Opis

Dojave smetnji 1 do 16

Parametri
Tvornicke postavke

do
6.1.1.6 E.i.El.'l
& 3
Razina posluzivanja: tipkala Zaruljice ponovno se gase, odnosno svijetle
Parametriranje uklju¢nog uredaja podijeljeno je na samo sukladno funkcijama.
izbornike EASY i EXPERT.
Za brzo pustanje u pogon uz koriStenje tvornickih « Potvrdivanje (slika 2, poz. 18)
postavki dostatno je namjestanje vrijednosti broja Pritiskom tipkala resetiraju se sve dojave
okretaja i poravnanje broja okretaja u podrucju pogreske, odn. Zaruljice, pod uvjetom da uzrok
izbornika EASY. pogreske viSe ne postoji.
Za promjenu dodatnih parametara i oCitanje poda-
taka uredaja, predviden je izbornik EXPERT. 6.2.3 Elementi za prikaz ukljuénog uredaja
Razina izbornika 7.0.0.0 ostaje u djelokrugu kori-
snicke sluZbe tvrtke Wilo. Pripravnost za rad (slika 2, poz. 1)
Zaruljica svijetli zeleno &im je naponsko napajanje
« Automatika uklj./isklj. (slika 1, poz. 9) uspostavljeno.
Sklopka za odabir s klju¢em moZe se blokirati
poloZaju ,,uklj.“. Klju¢ se moZe izvuéi samo u polo- Rad pumpe (slika 2, poz. 2)
Zaju ,uklj.“. Ako je odabran polozaj ,isklj.“, vise se Zaruljica svijetli zeleno, ¢im se dizelski motor
ne provodi automatsko pokretanje pumpe preko pokrene i broj okretaja zahvaéen od davaca broja
tlacne sklopke odnosno sklopke s plovkom. Tre- okretaja postigne , odn. prekoraci namjestenu vri-
perenje Zaruljice (slika 2, poz. 3) prikazuje se da je jednost za »Motor u pogonu« (Izbornik 1.2.1.3).
automatski nacin rada deaktiviran pa se pokreta-
nje moZe obaviti jos samo rucno. Automatski pogon (slika 2, poz. 3)
Zaruljica treperi Zuto ¢im se automatski pogon
+ Rucno pokretanje baterije A i baterije B iskljuci sklopkom za odabir s kljucem.
(slika 2, poz. 16 i poz. 17)
Pritiskom tipkala dizelski motor ru¢no se pokrece Nadtemperatura motora (rashladna voda)
posredstvom baterije A odn. baterije B. Elektropo- (slika 2, poz. &)
kretac je aktiviran sve dok je tipkalo pritisnuto. Zaruljica svijetli Zuto &im se priklju¢eni termostat
Nakon Sto se motor pokrene, moZe se zaustaviti aktivira.
samo pomocu tipkala »stop«.
Smetnja tlaka ulja (slika 2, poz. 5)
+ Ruéno zaustavljanje (slika 2, poz. 14) Zaruljica svijetli Zuto ¢im se priklju¢eni kontrolnik
Tipkalo sluzi za zaustavljanje motora. Kad pri radu tlaka ulja aktivira.
motora crveno svijetli pripadajuca Zaruljica (slika 2,
poz. 14) zaustavljanje motora je moguce. Motor se Neuspjelo pokretanje (slika 2, poz. 6)
mozZe zaustaviti samo kad nema zahtjeva od strane Zaruljica svijetli Zuto nakon 3est uzastopnih neu-
tlacne sklopke (zahtjev za sprinkler). Nakon zaustav- spjesnih automatskih pokretanja.
ljanja motora gase se Zaruljice za status »pumpa u
pogonu« i »stop« (slika 2, poz. 2 i poz. 14) Zahtjev za sprinkler (slika 2, poz. 7)
Zaruljica treperi bijelo ¢im se tlak u sustavu spusti
« Ispitna naprava za uredaj za ru¢no pokretanje ispod namjestenog/trazenog tlaka i najmanje
(slika 2, poz. 13) jedna od dvije tlatne sklopke se aktivira. Nakon
Ispitno tipkalo i Zaruljica za redovito ispitivanje isteka odgode pokretanja (izbornik 1.2.5.1) Zaru-
elektri¢nog uredaja za ru¢no pokretanje. Tipkalo ljica stalno svijetli. Ako se tlak poveca Zaruljica se
se stavlja u funkciju kad je nakon automatskog odgovarajuée ponovno gasi.
pokretanja uslijedilo ru¢no iskljucenje, kao i nakon
Sest uzastopnih neuspjesnih pokusaja pokretanija. Zahtjev sklopke s plovkom (slika 2, poz. 8)
U oba pogonska stanja svijetli Zaruljica i treba pri- Zaruljica treperi Zuto &im se razina u spremniku za
tisnuti tipkalo. dopunjavanje pumpe spusti na 2/3 i sklopka s
plovkom se aktivira. Nakon isteka odgode pokre-
« Ispitivanje Zaruljica (slika 2, poz. 15) tanja (izbornik 1.2.5.2) Zaruljica stalno svijetli. Ako
Pritiskom tipkala sve Zaruljice ukljucuju se tako se razina podigne Zaruljica se odgovarajuce
dugo dok pritiskate tipkalo kako bi se ispitala ponovno gasi.
njihova radna sposobnost. Nakon otpustanja
24 WILO SE 10./2015.



Smetnja grijanja (slika 2, poz. 9)
Zaruljica svijetli Zuto &im se prikljuceni termostat
aktivira.

Puknuée remena (slika 2, poz. 10)
Zaruljica svijetli Zuto ¢im se detektira puknuce
remena.

Nedostatak goriva (slika 2, poz. 11)
Zaruljica svijetli Zuto ¢im se sklopka s plovkom za
gorivo aktivira.

Skupna dojava smetnje (slika 2, poz. 12)
Zaruljica svijetli Zuto ¢im se pojavi smetnja. Nakon
uklanjanja uzroka smetnje valja potvrditi smetnju.

Ispitna naprava za uredaj za ru¢no pokretanje
(slika 2, poz. 13)

Zaruljica svijetli kad je nakon automatskog pokre-
tanja uslijedilo ru¢no iskljucenje, kao i nakon Sest
uzastopnih neuspjesnih automatskih pokusaja
pokretanja.

Ruéno zaustavljanje pumpe (slika 2, poz. 14)
Zaruljica svijetli crveno &im kod motora u pogonu
funkcija zaustavljanja tipkala »stop« bude odo-
brena. Funkcija zaustavljanja nije moguca kod
aktivirane tla¢ne sklopke (zahtjev za sprinkler).

7 Instalacija i elektricni prikljucak

> B

7.1

7.2

Instalaciju i elektri¢ni priklju¢ak valja izvesti
u skladu s lokalnim propisima i smije ih izvesti
samo strucno osoblje!

UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda!

Treba obratiti pozornost na postojece propise
za sprecavanje nezgoda.

Upozorenje! Opasnost od strujnog udara!
Treba iskljuéiti moguénost ugroZavanja elek-
tri¢cnom energijom.

Treba obratiti pozornost na lokalne ili opée pro-
pise [npr. IEC] i propise lokalnih tvrtki za
opskrbu energijom.

Instalacija

Ukljugni uredaj/postrojenje instalirajte na suhom
mjestu.

Mjesto postavljanja zastitite od izravnog sunceva
zraCenja.

Elektricni prikljucak

OPASNOST! Opasnost za Zivot!

U sluaju nepropisno izvedenog elektri¢nog pri-
kljucka postoji opasnost za Zivot zbog elektric-
nog udara.

Neka elektrini prikljucak izvodi samo elektro-
instalater s ovlastenjem lokalne tvrtke za
opskrbu energijom i to u skladu s lokalnim pro-
pisima.

Pridrzavajte se uputa za ugradnju i uporabu
pumpe i dodatne opreme!

« Prije svih radova odvojite naponsko napajanje.

Upute za ugradnju i uporabu Wilo SC-Fire Diesel
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Hrvatski

Upozorenje! Opasnost od strujnog udara!
Cak i kad je sklopka iskljuéena postoji Zivotna
opasnost od napona napajanja.

Oblik mrezZe, vrsta struje i napon mreznog pri-
klju¢ka moraju odgovarati podatcima na tipskoj
plocici regulacijskog uredaja.

NAPOMENA:

MreZno osiguranje u skladu s navodima u spojnoj
shemi

Krajeve mreznog kabela uvedite pomocu kabel-
skih uvodnica i ulaza za kablove i oZicite u skladu
s oznakama na priklju¢nim letvicama.
Pumpu/postrojenje uzemljite u skladu s propisima.

Prikljuivanje napajanja

Lokalni 3-Zilni kabel (L, N, PE) za opskrbnu mreZu
valja prikljuciti na glavnu sklopku u skladu sa spoj-
nom shemom.

Prikljucak baterija

Baterije treba spojiti sa za to predvidenim kablo-
vima. Vijke obujmica stezaljki treba Cvrsto prite-
gnuti.

Priklju¢ivanje dojave smetnje / dojave rada

Na steznoj letvici za dojavu smetnje/dojavu rada
moze se preko beznaponskog kontakta uhvatiti
signal koji signalizira smetnju/pogon (vidi spojnu
shemu).

Kontakti bez potencijala, maks. opterecenje
250V~/1A

Upozorenje! Opasnost od strujnog udara!

Cak i kada je glavna sklopka iskljuéena, postoji
opasnost za Zivot od napona na stezaljkama.

Pustanje u pogon

UPOZORENJE! Opasnost za Zivot!

Pustanje u pogon dopusteno je iskljuivo kvali-
ficiranom struénom osoblju!

U sluéaju neprimjerenog pustanja u pogon
postoji opasnost za Zivot. Pustanje u pogon
smije provoditi samo kvalificirano stru¢no oso-
blje.

OPASNOST! Opasnost za Zivot!

Pri rukovanju neizoliranim uklju¢nim uredajem
postoji opasnost od elektri¢énog udara uslijed
dodirivanja dijelova pod naponom.

Radove smije izvoditi samo strucno osoblje!

Preporucamo da pustanje uklju¢nog uredaja

u pogon prepustite korisnickoj sluzbi poduzeca
Wilo.

Prije prvog uklju€ivanja provjerite je li oZicenje
ispravno izvedeno, a posebno provjerite isprav-
nost uzemljenja.

Sve stezaljke ponovno zategnite prije pustanjau
pogon!

25



Hrvatski

8.1 Tvornicke postavke 9 Odrzavanje
Upravljanje je tvornicki namjesteno. Radove odrzavanja i popravljanja smije obavljati
Tvornicke postavke moZe ponovno vratiti kori- samo kvalificirano struéno osoblje!
snicka sluzba poduzeca Wilo. A OPASNOST! Opasnost za Zivot!

Kod radova na elektri¢nim uredajima postoji

8.2 Ispitivanje poravnanja broja okretaja opasnost za zivot uslijed strujnog udara.
Broj okretaja motora tvornickije poravnan. Zaispi- » Priizvodenju svih radova odrZavanja i tijekom
tivanje motor treba pokrenuti pomocu funkcije popravljanja neophodno je prekinuti napajanje
ruénog pokretanja. Nakon pokretanja motora ukljuénog uredaja i zastititi uredaj od neovlaste-
utvrditi broj okretaja pomocu prijenosnog mjeraca nog ponovnog ukljudivanja.
broja okretaja i usporediti s brojem okretaja prika- + Ostecenja na prikljuénom kabelu u naéelu uvijek
zanim na zaslonu. Ako se oni medusobno poduda- treba ukloniti kvalificirani elektroinstalater.
raju nije potrebna nikakva korekcija.
U slucaju velikog odstupanja potrebno je ponovno + Rasklopni ormar mora se odrZavati Cistim.
provesti poravnanje. Pritom treba postupiti na + Vizualna kontrola elektri¢nih dijelova postrojenja
sljededi nacin: Namjestiti motor na stalni i poznati u rasklopnom ormaru.
broj okretaja. Tu vrijednost unijeti u izbornik
1.2.1.1i potvrditi je. Prijeci na sljedecu tocku
izbornika. Uizborniku 1.2.1.2 promijeniti postavku 10 Smetnje, uzroci i uklanjanje
na »Start« i potvrditi je. Nakon uspjeSnog porav- A OPASNOST! Opasnost za Zivot!
nanja na zaslonu se pojavljuje dojava »Finished« Kod radova na elektri¢nim uredajima postoji
(zavrseno). Poravnanje broja okretaja je izvrseno opasnost za Zivot uslijed strujnog udara.
i pohranjeno. Motor se moZze zaustaviti pomocu Smetnje smije uklanjati samo kvalificirano
tipkala »stop« (slika 2, poz. 14). strucno osoblje! PridrZavajte se sigurnosnih

napomena pod »2 Sigurnost«.

8.3 Provjera pustanja u pogon na mjestu ugradnje Prije svih radova uklanjanje smetnji uredaj
Pri pustanju u pogon na mjestu ugradnje valja iskljuite iz napona i osigurajte od slu¢ajnog
testirati napravu za pokretanje dizelskog motora. ponovnog ukljuivanja.
Za to valja prekinuti dovod goriva. U izborniku
5.9.1.0 namjestite ,,Start“i potvrdite. Zatim u roku 10.1 Prikaz smetnje
od 10 sekundi aktivirajte tipkalo ,,Potvrda“ (slika 2, U slucaju smetnje svijetli odgovarajuci LED dojave
poz. 18). Automatski slijedi 6 pokugaja pokretanja. smetnje, aktivira se skupna dojava smetnje kao
Nakon 6 poku3aja pokretanja Zuta LE dioda (slika i pripadajudi pojedinacni kontakt dojave smetnje
2, poz. 13) prikaZe neuspjelo pokretanje. Valja te se smetnja prikazuje na LC zaslonu (kod greske).
ponovno uspostaviti opskrbu gorivom, a motor se Potvrda smetnje moZe se izvrsiti pritiskom tipke
mora pokrenuti pri aktivaciji tipke za ru¢nu za potvrdivanje (slika 2, poz. 18) ili u izborniku
napravu za pokretanje. 6.1.0.0 sljede¢im postupcima posluZivanja:

&1 8A Sy s 1688 ! . o Bl1B8A 1688
I'| — I'| a > reset. > reset,
P P
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10.2 Memorija smetnji

Za uklju¢ni uredaj predvidena je memorija smetnji
koja djeluje po nalelu FIFO (First IN First OUT).

U memoriju se moZe pohraniti 16 smetnji.
Memoriji smetnji moZe se pristupiti putem
izbornika 6.1.0.1 — 6.1.1.6.

Hrvatski

Sifra Opis greske Uzroci Uklanjanje
E04.1 Nema naponskog napajanja Glavna sklopka iskljuc¢ena. Ukljucite glavnu sklopku.
punjaca A. Osigurac neispravan. Provijerite osigurac i po potrebi
ga zamijenite.
E04.2 Nema naponskog napajanja Glavna sklopka isklju¢ena. Ukljucite glavnu sklopku.
punjaca B. Osigurac neispravan. Provijerite osigurac i po potrebi
ga zamijenite.
E04.3 Nema naponskog napajanja Spoj prema bateriji A je prekinut. | Provjerite spoj.
baterije A. Osigurac neispravan. Provijerite osigurac i po potrebi
ga zamijenite.
EO04.4 Nema naponskog napajanja Spoj prema bateriji B je prekinut. | Provjerite spoj.
baterije B. Osigurac neispravan. Provijerite osigurac i po potrebi
ga zamijenite.
E04.5 Podnapon baterije A Napon se smanjio ispod vrijedno- | Provjerite bateriju A i po
stinamjestene uizborniku 5.4.1.0. | potrebi je zamijenite.
Provjerite punjac.
Provjerite postavku u izborniku
5.4.1.0i po potrebi je korigi-
rajte.
E04.6 Podnapon baterije B Napon se smanijio ispod vrijedno- | Provjerite bateriju Bipo potrebi
stinamjestene uizborniku 5.4.1.0. | je zamijenite.
Provjerite punjac.
Provjerite postavku u izborniku
5.4.1.0i po potrebi je korigi-
rajte.
E54.0 Nema sabirnicke komunikacije Spoj prema HMI tiskanoj ploCici je | Provjerite spoj.
prema HMI tiskanoj plocici prekinut. Pozovite korisnic¢ku sluzbu.
E54.1 Nema sabirni¢cke komunikacije Spoj prema punjacu A je prekinut. | Provjerite spoj.
prema punjacu baterije A. Pozovite korisnic¢ku sluzbu.
E54.2 Nema sabirni¢cke komunikacije Spoj prema punjacu B je prekinut. | Provjerite spoj.
prema punjacu baterije B. Pozovite korisnicku sluzbu.
E54.3 Pogresan prijenos podataka od | Smetnje u podatkovnom vodu. Pozovite korisnic¢ku sluzbu.
punjaca baterije A.
E54.4 Pogresan prijenos podataka od | Smetnje u podatkovnom vodu. Pozovite korisnic¢ku sluzbu.
punjaca baterije B.
E100.1 Greska baterije A Baterija A neispravna Provjerite bateriju A i po
potrebi je zamijenite.
Pozovite korisnic¢ku sluzbu.
E100.2 Greska baterije B Baterija B neispravna Provijerite bateriju Bi po potrebi
je zamijenite.
Pozovite korisnic¢ku sluzbu.
E105.1 Kratki spoj baterije A Baterija A neispravna Provjerite bateriju A i po
potrebi je zamijenite.
Pozovite korisnic¢ku sluzbu.
E105.2 Kratki spoj baterije B Baterija B neispravna Provijerite bateriju Bi po potrebi
je zamijenite.
E106.1 Lom kabela baterije A. Spoj prema bateriji A je prekinut. | Provjerite spoj prema bateriji A.
Pozovite korisnic¢ku sluzbu.
E106.2 Lom kabela baterije B. Spoj prema bateriji B je prekinut. | Provjerite spoj prema bateriji B.
Pozovite korisnic¢ku sluzbu.
E109.0 Slobodno konfigurabilna Ovisno o konfiguraciji pogreske. | Ovisno o konfiguraciji
pogreska. pogreske.
E130.0 Nedostatak goriva Minimalna razina goriva je potko- | Dopunite gorivo.
racena.
E131.0 Smetnja u grijanju Termostat grijanja se aktivirao. Provjerite grijanje.

Upute za ugradnju i uporabu Wilo SC-Fire Diesel
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Hrvatski

Opis greske

Uzroci

Uklanjanje

E132.0 Niski tlak ulja Sklopka tlaka ulja se aktivirala. Provjerite razinu uljai po
potrebi ga dopunite.
Pozovite korisnicku sluzbu.
E133.0 Nadtemperatura motora Termostat motora se aktivirao. Provjerite razinu rashladne
vode.
Pozovite korisnicku sluzbu.
E134.0 Mali zupcanik elektropokretaca | Nedostaje povratna dojava malog | Provjerite elektropokretac.
nije spojen. zupcanika elektropokretaca. Provjerite osigurac.
Pozovite korisnicku sluzbu.
E135.0 Prekinut krug malog zupcanika. | Nedostaje povratna dojava malog | Provjerite osigurac.
zupcanika elektropokretaca. Pozovite korisnicku sluzbu.
E136.0 Pokretanje nije uspjelo. Provedeno je Sest neuspjesnih Pozovite korisnicku sluzbu.
pokusaja pokretanja.
E137.0 Puknuce remena Nema napona od elektricnog Provjerite klinasti remen i po
generatora. potrebi ga zamijenite.
Pozovite korisnicku sluzbu.
Ako smetnju baterije nije moguée ukloniti,
molimo vas da se obratite najbliZzem zastu-
pnistvu ili korisni¢koj sluzbi poduzeéa WILO.
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