Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Diesel

et Paigaldus- ja kasutusjuhend
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SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. | i D
NOT TO BE SWICHED OFF
IN THE EVENT OF FIRE
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Eesti

Piltide selgitused

Liilitusseadise iilesehitus

Pealiliti: Lillitusseadise sisse/vilja liilitamine.

Menlii valik ja parameetrite sisestamine

Laadija stardiakude automaatseks laadimiseks

Emaplaat: mikrokontrolleriga paneel

Muunduri paneel

| U T W N

Kaitse/relee starteri ning magnetliiliti juurde-
lilitamiseks
Sulavkaitse

~N

8 Hadakaivituse nupp, akud A ja B

9 Vétmega valikuldliti

** Nouanne pealiiliti juures:

Kontrollida sprinklerisiisteemi pumba mootori
vooluvarustust.

POLENGU KORRAL MITTE VALJA LULITADA!

Liilitusseadise naidikud

1 LED (roheline): Té6valmidus

2 LED (roheline): Pumba t66

3 LED (kollane): automaatreZiim

4 LED (kollane): mootori liigtemperatuur

(jahutusvedelik)

5 LED (kollane): 8lir6hu targe

6 LED (kollane): valekdivitus

7 LED (valge): Sprinkleri ndue

8 LED (kollane): ujukliiliti ndue
(pumbatiitemahuti)

9 LED (kollane): kiitte rike

10 LED (kollane): rihma purunemine

11 LED (kollane): madal kiituse tase

12 LED (kollane): Koondveateated

13 LED (roheline) ja nupp Manuaalse kéivitus-
seadme kontrollseade

14 LED (punane) ja nupp Pumba seiskamine
kasitsi

15 Nupp: Pirni test

16 Nupp: Aku A manuaalne start

17 Nupp: Aku B mnauaalne start

18 Nupp: veateadete kviteerimine
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1 Uldist
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Selle juhendi kohta

Originaalkasutusjuhend on saksa keeles. Selle
kasutusjuhendi kdik teised keeled on tdlked origi-
naalkeelest.

Paigaldus- ja kasutusjuhend kuulub seadme
koosseisu. See peab olema igal ajal seadme ldhe-
duses kasutusvalmis. Selle kasutusjuhendi tdpne
jargimine on toote otstarbekohase kasutamise ja
Oige kadsitsemise eelduseks.

Paigaldus- ja kasutusjuhend vastab juhendi triik-
kimineku ajal toote versioonile ja kehtivatele ohu-
tustehnilistele eeskirjadele ja standarditele.

EU vastavusdeklaratsioon

EU vastavusdeklaratsiooni eksemplar on selle
kasutusjuhendi osaks.

Selles nimetatud mudelite meiega kooskdlasta-
mata tehniliste muudatuste tegemise voi toote/
inimeste ohutust puudutavate selgituste eiramise
korral kaotab see avaldus kehtivuse.

Ohutus

Selles kasutusjuhendis on esitatud peamised juhi-
sed, mida paigaldamisel, kasutamisel ja hooldusel
tuleb jargida. Seetottu peavad paigaldaja ning
volitatud tehniline personal/kiitaja kasutusju-
hendi enne paigaldamist ja kasutuselevottu kind-
lasti labi lugema.

Lisaks selles ohutuse peatiikis esitatud lldistele
ohutusnduetele tuleb jdrgida ka jargnevates pea-
tiikkides olevaid ohustiimboliga varustatud spet-
siaalseid ohutusjuhiseid.

Juhiste tdhistamine kasutusjuhendis

Siimbolid:
Uldine ohusiimbol

Elektripinge oht
NOUANNE

Signaalsonad

OHT!

Eriti ohtlik olukord.

Eiramine voib pohjustada surma vai iiliraskeid
vigastusi.

HOIATUS!

Kasutaja voib (raskelt) viga saada. "Hoiatus'
tahendab, et nuande eiramine vGib pohjustada
(raskeid) inimvigastusi.

ETTEVAATUST!

Pumba/seadme kahjustamise oht. 'Ettevaatust’
tahendab, et nuande eiramise tagajarjeks voib
olla toote kahjustamine.

NOUANNE:

Kasulik néuanne toote kdsitsemiseks. Juhib tahe-
lepanu voimalikele raskustele.

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel
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Otse tootele paigaldatud juhiseid, nt
po&orlemissuunda nditav nool,

Gihenduste tdhised,

andmesilt,

hoiatuskleebis,

tuleb kindlasti jargida ja tdielikult loetavatena
hoida.

Tootajate kvalifikatsioon

Seadet v&ib paigaldada, kasutada ja hooldada per-
sonal, kellel on nendeks t66deks vastav kvalifikat-
sioon. Omanik peab méddrama personali
vastutusala ja volitused ning tagama kontrolli-
mise. Kui personali teadmised ei vasta vajalikule
tasemele, tuleb personali koolitada ja juhendada.
Koolitust ja juhendamist vGib seadme omanik
vajaduse korral tellida seadme tootjalt.

Ohutusjuhiste mittejargimisest pohjustatud
ohud

Ohutusnduete eiramine voib pohjustadainimeste,
keskkonnajatoote/seadme jaoks ohtliku olukorra.
Ohutusnduete eiramise tagajdrjeks on igasuguste
kahjutasunduete digusest ilmajddmine.
Tapsemalt vdivad eiramisega kaasneda nditeks
jargmised ohud:

elektrilistest, mehaanilistest ja bakterioloogilis-
test mojutustest tulenevad ohud inimestele,

oht keskkonnale ohtlike ainete lekkimise tottu,
materiaalne kahju,

toote/seadme oluliste funktsioonide ilesiitle-
mine,

ettendhtud hooldus- ja remontt66de drajdamine.

Ohuteadlik tooviis

Jargige kdesolevas kasutusjuhendis toodud ohu-
tusjuhiseid, kehtivaid siseriiklikke Gnnetusjuhtu-
mite vdltimise eeskirju ning ettevottesiseseid
t606-, kasutus- ja ohutuseeskirju.

Ohutusjuhised seadme kasutajale

See seade eiole ette ndhtud kasutamiseks inimes-
tele (sh lastele), kelle fiiiisilised, sensoorsed voi
vaimsed véimed on puudulikud voi kel puudub
vastav kogemus ja/v6i teadmised, v.a juhul, kui
neid kontrollib ja juhendab seadme kasutamisel
isik, kes vastutab nende ohutuse eest.

Valvake, et lapsed seadmega ei mangiks.

Kui toote/seadme kuumad véi kiilmad osad vdivad
pdhjustada ohtu, tuleb need varustada kaitsekat-
tega puudutamise eest.

Tootaval seadmel ei tohi eemaldada liikuvate
komponentide (nt sidurite) puutekaitset.

Ohtlike (nt plahvatusohtlike, miirgiste, kuumade)
vedelike lekkimise korral (nt véllitihendist) tuleb
lekkiv vedelik dra juhtida nii, et ei tekiks ohtu ini-
mestele ega keskkonnale. Pidage kinni siseriikli-
kest eeskirjadest.

Kergstuttivad materjalid tuleb pdhimotteliselt too-
test eemal hoida.

Vilistage elektrienergiast tulenevad ohud. Jargige
kohalikke véi iildiseid eeskirju [nt IEC, VDE jne]
ning kohaliku energiavarustusettevdtte eeskirju.
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2.6

2.7

2.8

Paigaldus- ja hooldust66de ohutusjuhised
Kditaja peab hoolitsema selle eest, et k&iki paigal-
dus ja hooldustoid teevad volitatud ja kvalifitsee-
ritud spetsialistid, kes on p&hjalikult tutvunud
kasutusjuhendiga.

Toode teostamiseks toote/seadme juures peab
see olema seisatud. Paigaldus- ja kasutusjuhendis
kirjeldatud toimimisviisist toote/seadme seiska-
miseks tuleb kindlasti kinni pidada.

Kohe pdrast t66 Iopetamist tuleb kdik turva- ja
kaitseseadised uuesti paigaldada voi toimivaks
muuta.

Omavoliline iimberehitamine ja varuosade
valmistamine

Omavoliline imberehitus ja omavalmistatud varu-
osade kasutamine ohustab toote/t66tajate turva-
lisust ning muudab kehtetuks tootja esitatud
ohutustunnistused.

Toote muutmine on lubatud ainult parast kooskd-
lastamist tootjaga. Ohutuse huvides tuleb kasu-
tada originaalvaruosija tootja poolt autoriseeritud
lisavarustust. Teiste osade kasutamise tottu tek-
kinud kahjustuste korral garantii ei kehti.

Lubamatud kasutusviisid

Tarnitud toote todkindlus on tagatud ainult ots-
tarbele vastava kasutamise korral vastavalt kasu-
tusjuhendi 4. osale. Kataloogis/andmelehel
esitatud piirvddrtustest tuleb kindlasti kinni
pidada.

Transport ja ladustamine

Kohe pdrast toote kdttesaamist:

kontrollige seda transpordikahjustuste osas,
transpordikahjustuste korral vatke ettendhtud aja
jooksul hendust transpordifirmaga.

ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht!
NGuetele mittevastav transport ja vaheladusta-
mine voivad toodet kahjustada.

Liilitusseadist tuleb kaitsta niiskuse ja mehhaa-
niliste kahjustuste eest.

See ei talu temperatuure, mis jaavad viljapoole
vahemikku -10°C kuni +50°C.

4 Kasutusotstarve (otstarbekohane

kasutamine)

Lilitusseadist SC Fire kasutatakse tiksiku diisli-
pumba juhtimiseks automaatsetes sprinklersiis-
teemides standardi EN 12845 jdrgi.
Kasutusaladeks on elu- ja bliroohooned, haiglad,
hotellid, haldus- ja to6stushooned.

Koostd0s sobivate signaalianduritega lilitatakse
pumpa kas réhust voi tasemest séltuvalt.
Otstarbele vastav kasutamine tahendab ka kdes-
oleva kasutusjuhendi jargimist.

Igasugune sellest erinev kasutamine on otstarbele
mittevastav.

WILO SE 10/2015



5 Toote andmed

5.1 Tiiiibikood

W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FM-ND4-D

w W = WILO

CTRL Juhtimine

SC Smart Control = juhtimisseadis

F F = tulekustutuseesmark

1x Pumpade arv

47,7 kW Diislipumba nimivdimsus [kW]

M 1~230V, 50 Hz

FM Frame mounted (alusraamile paigaldatud)
ND& New Design ltlituskarp 400x950x250mm
D Diislipumba liilitusseadis

5.2

Tehnilised andmed (standardvarustus)

Eesti

toitepinge [V]: 1~230V (L, N, PE)
sagedus [Hz]: 50/60 Hz
juhtpinge [V]: 12 /24 VDC

max voolutarve [A]: vt andmesilti
kaitseklass: IP 54

maks vérgupoolne kaitse [A]: vt elektriskeem
keskkonnatemperatuur [°C]: 0 kuni +40°C

elektriohutus:

maadrdumisaste Il

alarm-/teatekontakt 250 VAC, 1A

5.3 Tarnekomplekt

Lilitusseadis

Elektriskeem

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Katseprotokoll standardi EN 60204-1 kohaselt

Kirjeldus ja tootamine

6.1 Tootekirjeldus (Fig. 1)

6.1.1 Talitluse kirjeldus

Lulitusseadist kasutatakse diiselpumba juhtimiseks
sprinklersiisteemides standardi EN 12845 jargi. Dii-
selmootor kdivitatakse pdrast rohuliiliti kdivitumist
juhtseadme ja starteri kaudu automaatselt. Labi
viiakse maksimaalselt 6 kdivituskatset. Pdrast moo-
tori kdivitamist on see voimalik seisata ainult kdsitsi,
kui on saavutatud vajalik slisteemi rohk.
Pumbatditemahuti automaatseks jareltditmiseks
on diiselmootorit voimalik juhtida thendatud
ujukliiliti kaudu. Seadme to6olekut ndidatakse
LED-idega ja ukse sees paikneva LCD-ekraaniga.
Kasutamine toimub ukse sees paikneva poérdnupu
ja nuppude kaudu.

T60 voi torke signaalid edastamiseks hoonehaldus-
slisteemile kasutatakse potentsiaalivabasid kontakte.

6.2

6.1.2 Liilitusseadise iilesehitus (jn 1)

Juhtseadise ulesehitus séltub tihendatava pumba
voimsusest. See koosneb jargmistest elementidest:
Pealiiliti: Liilitusseadme sisse/vilja liilitamine
(in1,pos1)

Human-Machine-Interface (HMI): LCD-ekraan t66-
andmete kuvamiseks (vt mentiiid), LED-tuled t66-

oleku n3itamiseks (kditamine/rike), kontrollnupp

6.2.1

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel

meniiii valikuks ja parameetrite sisestamiseks (jn 1,
pos. 2)

Emaplaat: mikrokontrolleriga paneel (jn 1, pos. 4)
Muunduri paneel: Pinge muundamine 12 VDC-It
24VDC-le, pdorlemiskiiruse signaalimuundamine
(jn 1, pos. 5)

Komponentide kaitse: Juhtsiisteemi ja iihendatud
komponentide kaitsmine sulavkaitsmetega (jn 1,
pos. 7)

Kaitse/relee: Kaitse/relee starteri ning magnetliiliti
juurdeliilitamiseks (jn 1, pos. 6)

Laadija: laadija stardiakude automaatseks laadimi-
seks (jn 1, pos. 3)

Héadakaivituse nupp: diiselmootori juhtseadmest
soltumatu kdivitamine akuga A véi akuga B (jn 1,
pos 8)

V&tmega valikuliiliti: automaatika sisse-/viljaliili-
tamine (Auto on/off) (jn 1, pos 9)

Talitlus ja kdsitsemine

OHT! Eluohtlik!

Avatud liilituskarbiga téotamisel esineb elektri-
166gi oht, kui puudutada pingestatud detaile.
Neid tdid tohivad teha ainult spetsialistid!
NOUANNE:

Parast lulitusseadise Gihendamist toitepingega ning
pdrastigat toite katkemist lilitub liilitusseadis tagasi
reziimile, mis oli mddratud enne toite katkemist.

Liilitusseadise tooreziimid (Fig. 2)
Liilitusseadise sisse/vilja liilitamine.

Pérast akude ihendamist llilitusseadisega ja toite
sissellilitamist on lUlitusseadis parast monese-
kundilist stardifaasi t66ks valmis. Pdleb roheline
valmisoleku LED (jn 2, pos. 1). LCD-ekraanil
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kuvatakse vaheldumisi ihendatud aku pinge ja
laadimisvool. Laadijad ning mootori konstantse
dlitemperatuuri kiite on vdimalik pealiilitiga sisse/
vdlja lilitada. Juhtimise valjaliilitamiseks tuleb
thendatud akude klemmid lahti iihendada.

Pumba néuded

Kui seadistatud réhk on vahemalt tihes kahest
rohuldlitist allapoole seadistatud vaartust, antakse
sellest marku valge LED mirgutulega (jn 2, pos. 7).
LED tule vilkumine annab marku seadistatud vii-
teaja I6ppemisest (vt meniiii 1.2.5.1). Pirast sea-
distatud viiteaja I6ppemist poleb LED pdisivalt
niikaua, kuni réhuliliti on aktiveeritud. Toimub
diiselmootori automaatne kaivitustsiikkel maksi-
maalselt 6 kdivituskatsega. Kiivituse (meniii
1.2.2.1) jakiivituste vaheliste pauside aeg (meniiii
1.2.2.2) on vdimlaik seadistada tarkvara kaudu.
Pdrast iga kdivitamiskatset vahetatakse teisele
akule. Mootori hammasrattaga mittehaakunud
hammas tuvastatakse. Uhendumine tahetakse
saavutata lisakatsetega.

Diiselmootori edukast kdivitumisest teavitab
roheline LED (jn 2, pos. 2). Tuli péleb, kui mé&de-
tud podrlemiskiirus iiletab seadistatud liilitusldve
~Mootor t66s” (meniiti 1.2.1.3). Ekraanil niida-
takse to6tava mootori korral hetke p6orete arvu.
Uhendatud starteri hammasratas iihendatakse
automaatselt lahti. Diiselmootori seiskamine on
vdimalik ainult manuaalselt ,,Stopp” nupu vajuta-
misega (jn 2, pos. 14). Roheline LED kustub, kui
[tlituslavi on alla ,Mootor t66s” vadartust ja LCD-
ekraanil kuvatakse jdlle aku pinge ja laadimisvool.

Taitmissiisteem

Kui pumbatditemahuti tase langeb alla 2/3, sulgub
ujukliiliti ja siittib kollane LED (jn 2, pos 8). LED tule
vilkumine annab marku seadistatud viiteaja |6ppe-
misest (vt meniiii 1.2.5.2). Pérast seadistatud viiteaja
[6ppemist pdleb LED piisivalt niikaua, kuni ujukliiliti
on aktiveeritud. Toimub diiselmootori automaatne
kdivitustsiikkel maksimaalselt 6 kdivituskatsega.
Kaivituse (meniiii 1.2.2.1) ja kdivituste vaheliste
pauside aeg (meniiii 1.2.2.2) on véimlaik seadistada
tarkvara kaudu. Pdrast iga kdivitamiskatset vaheta-
takse teisele akule. Mootori hammasrattaga mitte-
haakunud hammas tuvastatakse. Uhendumine
tahetakse saavutata lisakatsetega.

Diiselmootori edukast kdivitumisest teavitab
roheline LED (jn 2, pos. 2). Tuli pdleb, kui md&de-
tud p&drlemiskiirus tletab seadistatud liilituslave
~Mootor t66s” (meniiii 1.2.1.3). Ekraanil ndida-
takse to6tava mootori korral hetke pdorete arvu.
Uhendatud starteri hammasratas iihendatakse
automaatselt lahti. Diiselmootor on véimalik sei-
sata kisitsi nupule ,Stopp* (jn 2, pos 14) vajuta-
misega. Roheline LED kustub, kui ltlituslavi on alla
»Mootor t66s” vdartust ja LCD-ekraanil kuvatakse
jalle aku pinge ja laadimisvool.

Akude pinge kontroll

Tookindluse suurendamiseks toimub pidev akude
ning toite kontroll. Laadihad edastavad juhtimisele
teateid vigade kohta, mis puudutavad kaabli puru-
nemist, liihiseid, aku ja toitepinge vigu. Vead analiiti-
sitakse juhtimise poolt ja kuvatakse siis veameniiiis.
Lisaks on meniiiis 5.4.1.0 véimalik seadistada
minimaalne aku pinge. Kui méne tihendatud aku
pinge on seadistatud vddrtusest madalam, kuva-
takse ekraanile veateade.

Mootori kdivitumise kontroll

Parast rohu- voi ujukliiliti aktiveerumist kaivita-
takse mootori automaatne kdivitamistsiikkel. Juh-
timine kontrollib mootori kdivitumist vigade nagu
starteri hammaste haakumine mootori hammasrat-
taga ja mootori mittekaivitumise suhtes. Kui star-
teri juhtimisel ei anta tagasisidet, et starteri ham-
bad on hammasrattaga haakunud, proovitakse lisa
katsetega saavutada hammaste haakumine moo-
tori hammasrattaga. Ekraanil ndidatakse veateadet.
Pdrast iga kdivitamiskatset vahetatakse teisele
akule. Katkestus toimub pdrast 6 ebadnnestunud
kiivitamiskatset, péleb kollane LED (jn 2, pos. 13),
ekraanis kuvatakse veateade ja vastavad veateate-
kontaktid on aktiivsed.

Koondtdrketeate poordloogika (SSM)

Menlilist 5.5.2.0 saab reguleerida soovitud SSMi
loogikat. Valida saab negatiivse loogika (vea korral
on vihenev signaal ,fall") véi positiivse loogika
(vea korral on suurenev signaal ,raise") vahel.

6.2.2 Liilitusseadme kadsitsemine

Juhtelemendid

« Pealiiliti sisse/vlja (lukustatav asendis ,,Aus” (vilja))

+ LCD-ekraan nditab pumba kditusseisundit ja seadis-
tuste menuilid. Kontrollnupuga saab mentilist seadis-
tada koiki seadme parameetreid. Vddrtuste
muutmiseks voi mendilis lilespoole minemiseks tuleb
nuppu keerata, valiku kinnitamiseks aga vajutada.

WILO SE 10/2015
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menlld number
vaartuse ndit

thiku nait
Standardsiimbolid
Graafilised simbolid

Ul & W N =

Kasutatakse jargmisi graafilisi simboleid:

Siimbol Funktsioon/kirjeldus Kasutatavus
| Tagasisuundumine (liihikene vajutus: meniiiist tiles; pikk vajutus: pdhikuva) Koik
ﬁﬂ EASY-meniil Koik
Y EXPERT-mendii Koik
1. Tahendus: Teenus ei ole sisse logitud Koik
@ 2. Tdhendus: Nditamisvadrtus — sisestada ei ole voimalik
= Teenindusmeniiii Koik
Parameeter Koik
: Teave Koik
II Viga Kadik
|'| Vea ldhtestamine Koik
Feset
I':.:m':' Haireseadmed Koik
Pump Koik
: Seadevaartused Koik
: Tegelik vadrtus Koik
Anduri signaal Ko6ik
{vﬁ g

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel 7
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Siimbol

LLAS

Funktsioon/kirjeldus

Anduri mootevahemik

Kasutatavus

Elektrooniline

Viiteaeg Koik
"
o
Too6reziim /rakendus Kaik
mide
(D OotereZiim Kaik
To6andmed Koik
nnl'l
Lilitusseadise andmed: Koik
|I" | I " Kontrolleri tiilip, ID-number; tark- ja piisivara
12345
To6tunnid Koik
{F}M
Pumba t66tunnid Koik
[
Y
Lilitusseadise llitused Koik
CTR
Pumba liilitused Koik
CTR,
Suhtlus Koik
T Viljundparameetrid Koik
i
|'| SSM-parameeter Koik
i
Mootori p6drete arvu seadistamine Diisel
et
s
Kaivituse aeg kdivituskatse kohta Diisel
Paus kdivituskatsete vahel Diisel
Kiitus Diisel

WILO SE 10/2015
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Siimbol Funktsioon/kirjeldus Kasutatavus
Aku A Diisel
H
Aku B Diisel
E
Sprinkler (réhuliiliti) Kdik
Pumbatiitemahuti (ujukliiliti) Kaik
Kiite Diisel
Mootoridli Diisel
oy
u Mootoritemperatuuri termostaat Diisel
Jahutusvedelik (temperatuur) Diisel
Rihma purunemine Diisel
Valekaivitus Elektrooniline
e
!“-..__-"
Rohk Elektrooniline
Toitepinge Elektrooniline
: Voltmeeter Koik
: Ampermeeter Kadik
Taht-kolmnurk timberlilitus Elektrooniline
AD,
Vabalt konfigureeritav torke signaal Koik
l':'i:l.l"
|'| Vea sisend Koik
%

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel 9
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Siimbol Funktsioon/kirjeldus Kasutatavus
Kdivituskatsete loendur Diisel
Kestvus Koik

SN

Voimsusmaotja

Elektrooniline

aloln Sideparameeter Koik
Modbus Koik
-*22[}
BACnet Koik
ﬂfﬂ}
Teh dist Kaik
= ehaseseadistus oi
Tehaseseadele lIdhtestamine Kadik
*4
|'| Alarmide loendur Koik
G] Hooldusintervall Koik
Lahtestada Koik
Feset
Mootori podrete arv Diisel
Mootori podrete arvu seadistamine Diisel
et
s
p— Minimaalne pdorete arv teate ,Mootor t68s” jaoks Diisel
{7
Kaivituste arvu loenduri Idhtestamine Diisel

rezet,
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Meniiiistruktuur:

Juhtimissiisteemi mendtistruktuur on iiles ehita-
tud neljal tasandil.

Meniilis liilkumist ning parameetrite sisestamist
kirjeldatakse jargneva ndite (minimaalse aku pinge
muutmine) pdhjal:

215
Bat H 18684
G 1Z24—Y
L 1
! O
O

18608

1

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel

aBaa @b S4Ba8 @b o418
0lofo K" —u ) ElEl
+ Ll
S418
© 188
L
3 O
-

Eesti
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Konkreetsete meniilipunktide kirjelduse véib leida
jargmisest tabelist:

Meniiii - Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala

Nr/ Tehaseseadistus

P&hikuvas ndidatakse seadme olekut. Ekraanil toi-
mub pidev akude pinge ja laadimisvoolu vahelduv
kuvamine.

To6tava mootori korral kuvatakse ekraanil mootori
hetke pdorete arv.

EASY-meniiii véimaldab mootori podrlemiskiirus
1 E E E tihtlustamise ning ,,Mootor t66s” péorlemissage-
o= duse seadistamise.

EXPERT-meniiii sisaldab muid seadeid, mida saab
1 E E E kasutada lllitusseadise detailseks seadistamiseks.

Parameetrite meniiiis koiki seadistuste jaoks, mis

i 2 E E mojutavad kditamist.

Poorete parameetrite seadistamismentiii

Poorlemiskiiruse seadistamine pdorlemiskiiruse 100 ... 3000 ... 4000

1 2 i 1 ihtlustamiseks.

12 WILO SE 10/2015
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Meniiii- Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
Nr/ Tehaseseadistus

P66rlemiskiiruse tihtlustamise kdivitamine. Finished

1212 Start

Minimaalne p&orete arv teate ,Mootor t60s” jaoks 200 ... 800 ... 3000

Parameetrite menliiis koiki seadistuste jaoks, mis

'.1. 2 2 B mojutavad kaitamist.

Kdivitusaeg, kdivituskatse aeg 5..10
1221
=
pausi aeg, paus kdivituskatsete vahel 5..10
1222
=
Viiteajad
1258
Q&
b
*
Kaivitusviivitus réhuliiliti kdivitumisel 1..10
1231
=
Kaivitusviivitus ujukliliti kdivitumisel 1..10

1222

o 1

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel 13
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Meniiii - Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
Nr/ Tehaseseadistus

Signaali ,kiitus otsas” viivitus 0..3..5

1233

Suhtlus

28848

Hetkel aktiveeritud siini kuvamine No bus

Modbus
2184A BACnet

0 bus

Pumbameniili

RYENERE

N3it Automaatika sisse/vilja liilitatud

2188

e ON

M Auto

Informatsioon

46888

Kaitusvaartused

41048

Aktuaalne aku pinge

4118

14 WILO SE 10/2015



Meniiii- Ekraan
Nr/

Kirjeldus

Aku A pinge

Parameetrite ala
Tehaseseadistus

Eesti

Aku B pinge

Aktuaalne aku laadimisvool

Aku A laadimisvool

Aku B laadimisvool

+
CTE

Kaivituskatsete loendur

4131

H— =

==

Aku A kaivituskatsed

4132

(5

|

Aku B kaivituskatsed

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel
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Meniiii- Ekraan

Nr/

Kirjeldus

Uhendatud andurite olek (liilitusolek)

Parameetrite ala
Tehaseseadistus

Rohuldliti olek
4141
=P =5
close
Ujukliiliti olek
4142
b F =5

Kiituse ujukliliti olek

Kiitte temperatuuriliiliti olek

Oli temperatuuriliiliti olek

Jahutusvedeliku temperatuuriliiliti olek

Anduri vadartused

16

WILO SE 10/2015



Eesti

Meniiii- Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
Nr/ Tehaseseadistus

Olirghk

4151

Oli temperatuur

Jahutusvee temperatuur

Jahutusvee temperatuur (viline)

P66rlemiskiirus

Mootori podrete arv

Minimaalne pdorete arv teate ,Mootor t63s” jaoks

Té6andmed

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel 17
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Meniiii - Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
Nr/ Tehaseseadistus
Kogu stisteemi to6aeg
4218
@ o
b
Pumba kogu t66aeg
4228
X 2
@ _
miln
Pumba t60aeg viimasel kdivitumisel
4238
X 1
@ |
milhmn
Seadme lilitused
4248
h
CTR
-1
Pumbia liilitused
42568
ETR1 i
H—->1
Seadme andmed
4 388
Wi
12345
*
Seadme tiilip SC Diesel
43168
Wi S |: D
12345
TYPe
Seerianumber liikuva kirjana
4328
Wil
12345
Id-HMo
18 WILO SE 10/2015
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Meniiii- Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
Nr/ Tehaseseadistus

Tarkvara versioon

TEE]

4338
=

& oftuw
Piisivara versioon
43408
T .
@ Firmuw
Seadistused
2BB8A
0fofo
*
Suhtlus
2188
a0l
=
+
Modbus
2118
M
=
*
Boodikiirus 9.6
5111 354

{&}i? ] 76.8

Oriaadress 1..4..247
=211z
™M
=
Adres
Paarsus even
5113 odd

Seen
Farit

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel 19
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Meniiii - Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
Nr/ Tehaseseadistus
Stoppbits 1
S114 ’
M
= :1
SLEit
BACnet
2128
B
=
+
Boodikiirus 9.6
5121 354
B 76.8
&19.
kEBoud
Oriaadress 1..4..255
2122
B
=
Adres
Paarsus even
5123 odd
B
Shnafne
o Farit
Stoppbits 1
2124 2
B
T :E
g stBit
BACnet Device Instance ID 0..24..9999
2125
B
= :2‘4
Id.
Anduri seaded
2280
i
W
+
20 WILO SE 10/2015
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Meniiii- Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
Nr/ Tehaseseadistus
Olirdhuanduri aktiveerimine OFF
5238 o
~ OFF
Olisurve anduri aktiveerimisvaartus
L
5.2.4.1 Takistusvaartuste sisestamine 0...3000
kuni
5.2.4.9 2241
=
H bar
Olitemperatuuri anduri aktiveerimine OFF
5258 o
~ OFF
Olitemperatuurianduri aktiveerimisvaartus
oy
5.2.6.1 Takistusvaartuste sisestamine 0...3000
kuni
5.2.6.9 2261
=1 H3IS
Jahutusvedeliku temperatuuri anduri aktiveerimine OFF
ON

Jahutusvedeliku anduri aktiveerimisvaartus

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel
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Meniiii - Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala

Nr/ Tehaseseadistus

5.2.8.1 Takistusvaartuste sisestamine 0..3000

kuni
5.2.8.9 528

Rihma purunemise kontrolli aktiveerimine OFF
ON

Piirvaartused

Minimaalne akupinge 0..30

Teatevadljundi parameeter

d

SSM Fall
Raise

Vabalt konfigureeritav trke signaal

Torke signaalide kviteerimiskditumine Not store

55.31 ON store

v Mot

ztaore
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Meniiii- Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
Nr/ Tehaseseadistus

Sissetuleva signaali pédrdloogika Fall

5 5 3 2 Raise

Vabalt konfigureeritav torke signaali aktiveerimine  OFF

5533 N

v OFF

Aktiivne: Ever

alati Pump
@ ESSSoq' ainult kui pump té6tab

Viiteaeg 0..60

2250

Kasutuselevotu kontrollimine

2288

Kasutuselevétu kontrollimine, start Finished, Start

Torketeated

Torketeadete ldhtestamine

el8a

reset

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel 23
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Meniiii -
Nr/

6.1.0.1

Ekraan

Kirjeldus

Torketeated 1-16

Parameetrite ala
Tehaseseadistus

kuni
6.1.16 2181
& .
Kisijuhtimistasand: mist margutuli kustub v&i pdleb ainult funktsioo-
Lilitusseadise seadistamine on meniiliosades nist tingituna.
EASY ja EKSPERT dra jaotatud.
Selleks et votta seade kiiresti tehaseseadistuses « Kviteerimine (jn 2, pos. 18)
kasutusele piisab pddrlemiskiiruse vadrtuste ja Nupu vajutamisega ldhtestatakse kdik veateated
poorlemiskiiruse Gihtlustamise seadistamisest vdi mirgutuled (ldhtestamise eelduseks on vea
menutosas EASY. pdhjuse kdrvaldamine).
Soovides muuta muid seadistusi, samuti selleks, et
lugeda seadme andmeid, tuleb minna 6.2.3 Liilitusseadise ndidikud
mentiliosasse EXPERT.
Meniiiitasand 7.0.0.0 on m&eldud Wilo klienditee- Valmisolek t66ks (jn 2, pos. 1)
nindusele. Roheline mdrgutuli siittib niipea, kui toide on sisse
lilitatud.
« Automaatika on/off (sees/viljas) (jn 1, pos 9)
V&tmega valikuliliti on lukustatav asendisse ,,on*” Pumba t66 (jn 2, pos. 2)
(,sees*). Votme saab vélja tdmmata ainult asendis Roheline mirgutuli péleb niipea, kui diiselmootor on
»on“. Kui valitud on asend ,,off“ (,viljas"), ei kii- kdivitunud ja saavutanud voi Uletanud ,,Mootor t66s”
vitu pump enam automaatselt rohuliliti voi seadistatud péérlemiskiiruse (meniiii 1.2.1.3).
ujukliiliti kaudu. Vilkuv margutuli (jn 2, pos 3) néi-
tab, et automaatreZiim on inaktiveeritud ja kiivi- Automaatika (jn 2, pos. 3)
tamine on voimalik ainult kdsitsi. Margutuli vilgub kollaselt, kui automaatreZiim
vGtmega valikuliiliti abil vilja liilitatakse.
+ Aku A ja aku B manuaalne kdivitamine
(in 2, pos. 16 ja pos. 17) Mootori liigtemperatuur (jn 2, pos. 4)
Nupu vajutusega toimub diiselmootori kdivitamine Uhendatud termostaadi aktiveerumisel siittib kol-
aku A voi aku B kaudu. Starter to6tab seni, kuni lane margutuli.
nuppu all hoitakse. Pdrast seda, kui mootor on kdivi-
tunud, saab selle seisata ainult nupuga ,.Stopp”. Oliréhu rike (jn 2, pos. 5)
Uhendatud &lirshuanduri aktiveerumisel siittib
+ Manuaalne stopp (jn 2, pos. 14) kollane margutuli.
Nuppu kasutatakse mootori seiskamiseks. Kui
kdiva mootori ajal péleb sinna juurde kuuluv Valekiivitus (jn 2, pos. 6)
punane mérgutuli (jn 2, pos 14) on véimalik moo- Kollane margutulli stittib parast kuute tksteise jdrel
tor seisata. Mootor on véimalik seisata ainult siis, toimunud edutut automaatset kdivituskatset.
kui ei esine tihtegi réhuliiliti (sprinkleri) nduet.
Pdrast mootori seiskamist kustuvad margutuled Sprinkleri ndue (jn 2, pos. 7)
~Pump t66s” und ,,Stopp” (jn 2, pos. 2 ja pos. 14) Margutuli vilgub valgelt niipea, kui stisteemi rohk
langeb alla seadistatud/hdutud rdhku ja vihemalt
+ Manuaalse kdivitusseadme kontrollseade Uiks kahest réhuliilitist on aktiveeritud. Parast kdivi-
(jn 2, pos 13) tuse viiteaja (meniidis 1.2.5.1) méédumist pdleb
Manuaalse elektrilise kdivitusseadme regulaarse madrgutuli plisivalt. Rohu téustes margutuli kustub.
kontrolli testnupp ja margutuli. Nupp saab funkt-
siooni, kui toimub mootori automaatne kdivitu- Ujukliiliti ndue (jn 2, pos. 8)
mine hilisema manuaalse vdljalilitamisega ning Margutuli vilgub kollaselt, kui tase pumbatdite-
parast kuut edutut lksteise jarel toimunud kaivi- mahutis langeb alla 2/3 ja ujukliiliti aktiveerub.
tamiskatset. M6lema tédoleku korral péleb mér- Pirast kdivituse viiteaja (meniiiis 1.2.5.2) méodu-
gutuli ja vajalik on nupu vajutamine. mist p&leb margutuli plsivalt. Taseme tdustes
madrgutuli kustub.
« Lambi katse (jn 2, pos. 15)
Nupu vajutamisega liilitatakse kdik mdrgutuled, Kiitte rike (jn 2, pos. 9)
nende nduetekohase funktsiooni kontrollimiseks, Uhendatud termostaadi aktiveerumisel siittib kol-
nupu vajutamise ajaks sisse. Pdrast nupu lahtilask- lane mdrgutuli.
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7.1

7.2

A\

Rihma purunemine (jn 2, pos. 10)
Rihma purunemise tuvastamisel siittib kollane
madrgutuli.

Vihe kiitust (jn 2, pos. 11)
Uhendatud kiituse ujukliiliti aktiveerumisel siittib
kollane margutuli.

Koondveateade (jn 2, pos. 12)

Vea tekkimisel siittib kollane margutuli. Pdrast
torke pohjuse kdrvaldamist on ndutav torke kvi-
teerimine.

Manuaalse kdivitusseadme kontrollseade

(in 2, pos 13)

Margutuli vilgub, kui toimub mootori automaatne
kdivitumine hilisema manuaalse valjaliilitamisega
ning pdrast kuut edutut iiksteise jarel toimunud
kdivitamiskatset.

Manuaalne pumba seiskamine (jn 2, pos. 14)
Margutuli pdleb punaselt niipea, kui té6tava moo-
tori korral on stopp nuppu all avatud mootori seis-
kamise funktsioon. Mootori seiskamise
funktsioon ei ole aktiveerunud réhuliiliti korral
(sprinkleri ndue) vaimalik.

Paigaldamine ja elektriiihendus

Paigalduse ja elektriiihenduste osas tuleb jar-
gida kohalikke eeskirju ning paigaldamist ja
elektriiihendusi tohivad teostada ainult spetsia-
listid!

HOIATUS! Inimeste vigastamise oht!

Jargida tuleb olemasolevaid 6nnetusjuhtumite
viltimise eeskirju.

Hoiatus! Ohtlik elektrilo6gi tottu!

Vilistage elektrienergiast tulenevad ohud.
Jirgige kohalikke véi iildiseid eeskirju [nt IEC]
ning kohaliku energiavarustusettevdgtte ees-
kirju.

Paigaldamine

Liilitusseadis/seade peab olema paigaldatud kuiva
kohta.

Paigalduskoht peab olema otsese pdikesekiirguse
eest kaitstud.

Elektriiihendus

OHT! Eluohtlik!

Nouetele mittevastavalt teostatud elektriiihen-
duste korral on eluohtliku elektrilo6gi oht.
Elektriiihendusi tohib lasta teha ainult kohaliku
energiaettevotte volitatud elektrikul, kes jargib
kohalikke eeskirju.

Jargige pumpade ja lisavarustuse paigaldus- ja
kasutusjuhendeid!

Enne koiki toid tuleb toitepinge vilja liilitada.

Hoiatus! Ohtlik elektril66gi tottu!
Ka valjaliilitatud pealiiliti siseneval poolel on
eluohtlik pinge.

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Diesel

7.2.1

7.2.2

7.23

A\

A

A\

8.1

Eesti

Jargige kontrolliseadme andmesildil olevaid and-
meid, vorguiihenduse vooluliik ja pinge peavad
vastama andmesildi andmetele,

NOUANNE:

Toitevdrgu kaitse kooskdlas elektriskeemi and-

metega

Viige vorgukaabli kaabliotsad labi kaabliavade ja
kaablisisseviikude ning lihendage vastavalt tahi-
sele klemmiliistuga.

Pump/seade tuleb nduetekohaselt maandada

Sisendi iihendus

Vooluvérgu kohapealne 3 soonega kaabel (L, N,
PE) tuleb pealiiliti kiilge paigaldada vastaval elekt-
riskeemile.

Akude iihendamine
Akud tuleb lihendada selleks ettendhtud juhtme-
tega. Klemmi kruvid tuleb tugevalt kinni keerata.

Torke signaali/ tootamise mirguande iihendus
Torke signaali/ t66tamise mirguande klemmliistu
kiiljest on véimalik potentsiaalivaba kontakti
kaudu vétta signaal, mis signaliseerib riket (vt
elektriskeem).

Potentsiaalivabad kontaktid, kontakti max koor-
mus: 250V ~ /1A

Hoiatus! Ohtlik elektril6ogi tottu!

Ka valjaliilitatud pealiilitil voib nendel klemmi-
del olla eluohtlik pinge.

Kasutuselevott

HOIATUS! Eluohtlik!

Kasutusele tohib votta ainult kvalifitseeritud
personal!

Mitte nouetekohase kasutuselevotu korral esi-
neb eluoht. Kasutusele tohib votta vaid kvalifit-
seeritud spetsialist.

OHT! Eluohtlik!

Avatud liilitusseadisega tootamisel esineb
elektril66gi oht, kui puudutada pingestatud
detaile.

Neid tdid tohivad teha ainult spetsialistid!

Soovitame lllitusseadise lasta kasutusele votta
Wilo klienditeenindusel.

Enne esmakordset sissellilitamist tuleb kontrollida
kohapeal tehtud tihenduste korralikkust, eriti
maandust.

Jarelpingutage enne kasutuselevotmist koik
klemmid!

Tehaseseadistus

Juhtsiisteem on tehases seadistatud.
Tehaseseadistust saab taastada Wilo miitigijargse
hoolduse abil.
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8.2 Kontrollige podrlemiskiiruse iihtlustamist 9 Hooldus
Mootori pdorete arv on tehases lhtlustatud. Hooldus- ja remonditoid laske teha ainult kvali-
Kontrollimiseks tuleb mootor kdivitada manuaal- fitseeritud spetsialistidel!
reziimis. Pdrast mootori kdivitumist mdédtke moo- A OHT! Eluohtlik!
tori poorlemiskiirust kaasaskantava modtjaga ja Tootamine elektriseadmetega on elektrioogi
vorrelge seda ekraanil kuvatava p&érlemiskiiru- ohu tottu eluohtlik.
sega. Uhtimisel ei ole korrektuur vajalik. Koigi hooldus- ja remonditodde puhul tuleb liili-
Suuremate korvalekallete korral on vajalik uus tusseadis liilitada pingevabaks ja kindlustada
Uhtlustamine. Selleks toimige jargmiselt. Seadis- omavolilise uuesti sisseliilitamise vastu.
tage mootor iihtlasele ja teadaolevale pddrlemis- Toitejuhtme kahjustusi tohib pohimatteliselt
kiirusele. Sisestage see vadrtus meniiiisse 1.2.1.1 korvaldada ainult kvalifitseeritud elektrik.
ja kinnitage. Liikuge edasi jargmise meniiipunkti
juurde. Menuiiis 1.2.1.2 vahetage seadistus ole-
kusse ,Start” ja kinnitage. Pdrast edukat vordle-
mist ilmub ekraanile teade ,Finished”.
Poorlemiskiiruse vérdlemine on teostatud ja sal-
vestatud. Mootori vaib nupust ,,Stopp” (jn 2,
pos. 14) seisma jitta. 10 Rikked, pohjused ja korvaldamine

Lilituskarp peab olema puhas.
Lilituskarbis paiknevate elektriliste komponen-
tide visuaalne kontroll.

c OHT! Eluohtlik!
Tootamine elektriseadmetega on elektrioogi
ohu tottu eluohtlik.

8.3 Kasutuselevotu kontrollimine paigalduskohas
Kasutuselevotmisel paigalduskohas tuleb katse-

tada diiselmootori automaatset kdivitusseadet.
Selleks tuleb kiitusetoide katkestada. Valige
meniiiis 5.9.1.0 ,,Start" ja kinnitage. Seejdrel vaju-
tage 10 sekundi jooksul nupule ,Kviteerimine*

(in 2, pos 18). Automaatselt jirgneb 6 kiivituskat-
set. Pdrast 6 kdivituskatset ndidatakse kollase
LEDiga (jn 2, pos 13) valekéivitust. Taastage kiitu-
setoide ja niilid peab mootor manuaalse kdivitus-
seadme nupule vajutamisel kdivituma.

10.1

Rikete korvaldamine ainult kvalifitseeritud
spetsialistide poolt! Pidada kinni peatiikis

,»2 Ohutus” antud ohutusjuhistest.

Enne koiki hooldustdid tuleb seade liilitada pin-
gevabaks ja kaitsta volitamata sisseliilitamise
vastu.

Torke margutuli

Torke korral aktiveerub punane torketeate LED,
aktiveeritakse koondveateate ja sinna juurde kuu-
luva lksiku veateate kontakt ja rike kuvatakse
LCD-ekraanil (rikke kood).

Rikke kviteerimine saab toimuda kas kviteerimis-
nupu vajutamisega (jn 2, pos. 8) véi meniiiis
6.1.0.0, jargmistel tingimustel:

£l88 ‘ll/ 16806 £1808

> peset
| N

v

rezet

-
Y

— -
|
A,
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10.2 Rikete ajaloomalu

Lilitusseadise jaoks on loodud ajaloomadlu, mis
toimib p&himattel FIFO (First IN First OUT).
Malu on kavandatud 16 torke jaoks. Rikkemalu
saab avada meniiiidest 6.1.0.1-6.1.1.6.

Eesti

Kood Vea kirjeldus Pohjused Korvaldamine
E04.1 Puudub laadija A toitepinge | Pealiiliti on vilja lulitatud Lilitage pealliti sisse
Sulavkaitse rikkis Kontrollige kaitset ja vahetage
vajadusel vdlja
E04.2 Puudub laadija B toitepinge | Pealiiliti on vélja lulitatud Lilitage pealliti sisse
Sulavkaitse rikkis Kontrollige kaitset ja vahetage
vajadusel vdlja
E04.3 Puudub aku A toitepinge Uhenduse katkemine akuga A Kontrollige tihendust
Sulavkaitse rikkis Kontrollige kaitset ja vahetage
vajadusel vdlja
EO04.4 Puudub aku B toitepinge Uhenduse katkemine akuga B Kontrollige tihendust
Sulavkaitse rikkis Kontrollige kaitset ja vahetage
vajadusel vilja
E04.5 Aku A alapinge Pinge on langenud alla mendiii- Kontrollige akut A ja vahetage
punktis 5.4.1.0 seadistatud vaar- | vajadusel vdlja
tust. Kontrollige laadijat
Kontrollige meniitipunktis
5.4.1.0 seadistatud pinget ja
vajadusel korrigeerige.
E04.6 Aku B alapinge Pinge on langenud alla mendiii- Kontrollige akut B ja vahetage
punktis 5.4.1.0 seadistatud vaar- | vajadusel vdlja
tust. Kontrollige laadijat
Kontrollige meniitipunktis
5.4.1.0 seadistatud pinget ja
vajadusel korrigeerige.
E54.0 Puudulik siinikommunikat- | Uhenduse katkemine HMI panee- | Kontrollige iihendust
sioon HMI paneeliga liga P66rduge klienditeeninduse
poole
E54.1 Puudub siinikommunikat- Uhenduse katkemine laadijaga A | Kontrollige iihendust
sioon aku A laadijaga P66rduge klienditeeninduse
poole
E54.2 Puudub siinikommunikat- Uhenduse katkemine laadijaga B | Kontrollige iihendust
sioon aku B laadijaga P66rduge klienditeeninduse
poole
E54.3 Vigane andmeedastus aku A | Andmekaabli rike P66rduge klienditeeninduse
laadijalt poole
ES4.4 Vigane andmeedastus aku B | Andemkaabli rike P66rduge klienditeeninduse
laadijalt poole
E100.1 Aku A rike Aku A defektne Kontrollige akut A ja vahetage
vajadusel vdlja
P66rduge klienditeeninduse
poole
E100.2 Aku B rike Aku B defektne Kontrollige akut B ja vahetage
vajadusel vilja
P66rduge klienditeeninduse
poole
E105.1 Aku A liihis Aku A defektne Kontrollige akut A ja vahetage
vajadusel vdlja
P66rduge klienditeeninduse
poole
E105.2 Aku B liihis Aku B defektne Kontrollige akut B ja vahetage
vajadusel vdlja
E106.1 Aku A kaabel katki Uhenduse katkemine akuga A Kontrollige aku A Gihendust

P6orduge klienditeeninduse
poole
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Kood Vea kirjeldus PGhjused Korvaldamine
E106.2 Aku B kaabel katki Uhenduse katkemine akuga B Kontrollige aku B lihendust
P66rduge klienditeeninduse
poole
E109.0 Vabalt konfigureeritav viga | S6ltub vea konfiguratsioonist Soltub vea konfiguratsioonist
E130.0 Madal kiituse tase Kittust on alla minimaalse taseme | Taitke kiitusepaak
E131.0 Kiitte rike Kitte termostaat on rakendunud | Kontrollige kiitet
E132.0 Madal dlirdhk Olirshuliiliti aktiveerus Kontrollige oli taset, vajadusel
lisage ol
P66rduge klienditeeninduse
poole
E133.0 Mootori liigtemperatuur Mootori termostaat on rakendu- | Kontrollige jahutusvedeliku
nud taset
P66rduge klienditeeninduse
poole
E134.0 Starteri hammasratas ei ole | Puudub starteri hammasratta Kontrollige starterit
haakunud tagasiside Kontrollige kaitset
P66rduge klienditeeninduse
poole
E135.0 Hammasratta tihendus on Puudub starteri hammasratta Kontrollige kaitset
katkenud tagasiside P66rduge klienditeeninduse
poole
E136.0 Kaivitumine luhtus 6 edutut kdivitamiskatset Iabi vii- | P6drduge klienditeeninduse
dud poole
E137.0 Rihma purunemine Puudub generaatori pinge Kontrollige hammasrihma ja
vahetage vajadusel vilja
P66rduge klienditeeninduse
poole
Kui torget ei ole véimalik korvaldada, poorduge
palun ldhima Wilo-klienditeeninduse vai esin-
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