Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Electric

az Qurasdirma va amaliyyat talimatlar
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Azoerbaycan dili

Sakil nomralari

Sakil 1. Kegirma cihazinin qurulmasi

Kecirma cihazinin géstais elementi

LED (yasll): Iss hazirlig

LED (yasil): Nasoun faaliyyati

LED (sar): Qusurlu ise salma

LED (ag): Cilayicinin talableri

g B WDN

LED (san): Uziicii cihazin kegirmasina dair
talabler

LED (sar1): Mecmu pozuntu

LED (yasil) ve diyma: Bl ile igse salma

1 Osas kegirici: Kegirma cihazinin
yandiriimasi/séndirilmasi
Menyu sec¢imi va parametr malumatlari
Orimadan goruma
Enerji xatti:
3 fazali nasos enerijisi 6lgani
Qoruyucu/goruyucu kombinasiyasi
iIkin platina: Mikro idarsedici ils platina
Olgme platinasi:
Enerji ve gaginlik deyerlarinin étirilmasi
8 Acar kommutatoru

LED (qirmizi) ve diymsa: 8l ile dayandirma

*k

Osas kegiricide gostaris:

Cilayici nasos motorunun garginliyinin
teminati.

YANGIN ZAMANI SONDURMSYN!

Diyma: Lampanin sinagi

= © @ N o

Diyma: Xata malumatina xitam verma
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1 Umumi

1.1

o> >

Bu sanad haqqinda

ilkin is telimatinin dili alman dilidir. Digar
dillerds olan is telimatlari ilkin ig talimatinin
tercimasidir.

Qurasdirma va is telimati mahsulun terkib
hissasidir. O, har zaman mahsulun
yaxinliginda olmalidir. Mahsulun magsade
uygun sakilds istifadssi ve diizgiin xidmat
gOstarilmasi tglin talmata daqiq diggat yetirma
asas sortlardan biridir.

Qurasdirma va is telimati mahsulun
istifadesina dair tehlikasizlik qayda ve
normalari ile baglh talablara uygundur.
AB-nin uygunlug bayannamsasi:

AB-uygunlug bayannamasinin niisxasi bu is
talimatinin terkib hissesidir.

Quragdirma névu ile bagl bizim terefimizdan
muayyan edilmamis texniki dayisikliklar ve ya
is telimatinda gosterilmis mahsulun/heyatin
tahlukasizliyi ile bagli qaydalara riayst etmama
naticasinda bu bayannama qivvasini itirir.

Tahliikasizlik

Bu is talimati montaj, istifads ve texniki baxis
zamani nazara alinmali ilkin gdstergleri shate
edir. Bu sebabdan is talimati montajdan avval
va montajin yerina yetiriimasi zamani muvafig
ixtisasli heyat/istifadegi terefinden
oxunulmaldir.

Bu zaman yalniz bu bas madds altinda geyd
edilen Umumi tehlukasizlik gosterslari deyil,
ham da tahllkesizlik isarasi adi altinda
asagidaki bas madds altinda geyd edilmis
xususi tahliikasizik gdsterislori de nazera
alinmahdir.

Toalimat kitabgasinda gostariglarin isarasi

isaroloar:
Umumi tehliiks isaralari

Elektrik garginliyi natiasinda tahliika
GOSTSRIS

Signal sozler:

TOHLUK®!

Kaskin daracali tahliikali vaziyyat.

Bu qaydalara riayat etmama 6lim halina ve
ya an kaskin yaralanma hallarina gatirib
gixara bilor.

XBBORDARLIQ!

istifadagi (agir) yaralanmaya maruz qala
bilar. "Xabardarlq" gostarise diqqoat
yetiriimadikda (agir) sracada insan
yaralanmalarina sabab olmani bildirir.

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric
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DIQQOT!

Nasos/avadanligi zadalomak tahliikasi
moévcuddur. "Diqqat" gostariglara amal
etmama naticasinde miimkiin mahsul
zadalarina dair malumati gatdirir.
GOST®eRIS:

Mahsulun istifadesine dair yararli gosteris.
O, mimkiin gatinliklare diggati yonaldir.

Mahsula dair birbasa gésterisler, mas,
Firlanma istigamsati situnu,

Birlagsma Uglin isara,

No6v tablosu

Xabardarliq etiketi

mutlaq nazars alinmalidir v har zaman oxu-
nan vaziyystde olmaldir.

Heyatin ixtisasi

Montaj, xidmat ve texniki baxis iscileri isle bagli
muvafiq ixtisasa malik olmalidirlar. Masuliyyat
sahasi, heyatin cavabdehliyi ve nazarati
istifadaci tarafinden miayyan olunmalidir.
Heyat lazimi biliys maik olmazsa, onlar
talimlandirilmali va onlara gostarislor
verilmalidir. Lazim olarsa, istifadaginin sifarisi
asasinda mehsulun istehsalgisi da
taimloendirmani hayata kegira bilar.

Tahliikasizlik gostarislarina riayat etmama
naticasinda tahliikalar

Tahukesizlik gosteriglerine riayat etmama
naticasinda heyata, atraf mihite ve mahsul/
avadanliga ziyan daya biler. Tahllkasizlik
gaydalarina emal etmamsa ziyana qarg! surtlen
taleblarin qlivvadan diismasina sabab ola biler.
Ayrica hallarda gaydalara riayat etmama
asagidaki tehliike hallarina gatiib ¢ixara biler:
Elektrik, mexaniki ve bakterioloji tasrler
vasitasile heyata ziyanin vurulmasi,

Tehlikali maddaslerin axmasi vasitasile atraf
muhite ziyan,

Ogyalara ziyan,

Mahsulun/avadanligin vacib funksiyasinin
itmasi,

Ovvalcadan planlasdiriimis texniki baxis ve
temir iglerinin yerina yetirilo bilinmamasi,

Tahlukssiz i

Bu tehliikasizlik gdsterisinde verilmig
istigamatlar, gezanin qarsisinin alinmasina
dair milli gaydalar, o cimladan daxili is
gostarislari, telimat va istifadagi tiglin
tohliikesizlik qaydalarina da riayat olunmalidir.

istifadagi iigiin tohliikesizlik gdstariglari
Bu cihaz mahdud fiziki, sensor ve aqli imkan-
lara malik va ya kifayat qadar tacriiba va/ve ya
biliya malik sexslar (o cimladan usaglar)
torafindan istifads edils bilmaz, yalniz onlar
avadanliqdan yanlarinda gosteris veran saxs
oldugda vae cihazin istifadesi ile bagh kifayat
gadar gosteris alda etdiken sonra istifade eds
bilerlar.
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2.6

27

Usagqlarin cihazla oynamamalari tiglin kifayast
gadar nazarat edilmalidir.

isti ve ya soyuq hisssler meahsul/avadanlig
tehliike altinda qoyarlarsa, onlar
qurasdirilarkan toxunmamalari tGgin
tohlikesizlik tamin edilmalidir.

Harkatli hissalarin tahlikasizlikle bagh
goruyuculari (mas. idaraedici) foaliyyatds olan
mahsuldan kanarlasdiriimamalidir.

Tahliikali olan destek maddalarinin (mas,
partlayici, zaharli, isti) axidilmasi (mas, dalgali
hissalar) ele yerina yetirilmalidir ki, heyat vo
atraf muahite heg bir ziyan vurulmasin. Milli
ganunla bagh qaydalara riayst olunmalidir.
Asan yanan materiallar mahsuldan kenar
tutulmahdir.

Elektrik enerjisi naticasinds yaranan
tehliikenin qarsisi alinmalidir. Yerli va ya
Umumi gaydalara dair gOstarigler (mas, IEC,
VDE va s.) vo yerli enerji taminati sikatlarinin
gaydalarina amal olunmalidir.

Montaj va texniki baxis iglerina dair
tohliikasizlik gostariglari.

istifadagi biitiin montaj ve texniki baxis islerinin
salahiyysatli va ixtisasli heyat terafinden yerina
yetiriimasini tamin etmalidir va bu heyat is
telimatinin gqavranilmasi vasitssile kifayat gada
malumata malik olmaldir.
Mshsul/avadanligda is yalniz stkut
vaziyyetindas yerina yetirile biler. Mahsul/
avadanhgin stkut vaziyyati ile bagli
qurasdirma va is telimatinda tasvir edilmis qay-
dalara mutlaq riayat edilmalidir.

isin yerina yetiriimasinden derhal sonra biitiin
tehllkssizlik ve goruma hissaleri yenidan islak
vaziyyatda olunmali ve funksionalligi
yoxlaniimalidir.

Ozbasina qurasdirma va ayrica hissalarin
istehsali

Ozbasina qurasdirma ve ayrica hissalerin
istehsali mahsul/heyati tahlike altinda qoyur-
lar va bu, istehsalgi tarafindan tahlikssizliye
dair verilmis bayannamanin qlivvadan
dismasina sabab olur.

Mahsulda dayisiklikler yalniz istehsalginin
razili§1 asasinda yerina yetirilo bilar. ilkin ehti-
yat hissaleri va istehsalgi tarafindan salahiyyat
alda etmis hissalor tehlukssizliya xidmat
edirlar. Digar hissalarin istifadesi bundan
yaranan naticalara dair istehsalginin 6hdaliyini
legv edir.

2.8

icaza verilmayan istifade novleri

Catdirilan mahsulun istifadasina dair
tehlUkesizlik istifads telimatinin 4-ci bandina
asasan tanzimlanib. Katalog/malumat
varagasinds verilmis dayarlar normadan asagi
va ya yuxari ola bilmazlar.

Nagl ve anbarlama

Mahsulun alds edilmasinan darhal sonra:
Mahsulu nagl etma zamani zadslars garsi
yoxlayin,

Nagl zamani zadaler zamani muayyan vaxt
gergivasinda g¢atidiran sirkata bildirin.
DIQQOT! Bsyalara ziyan tahliikasi!
Qaydalara uygun yerrina yetrilmayan naql
va anbarlama mahulun zadalanmasina
gatirib ¢ixara bilarlor.

Keg¢irma avadanhgi namliye ve mexaniki
zadolara qarsi gqorunmalidir.

Cihaz yalniz —10°C va +50°C temperaturlan
arasinda igoe salina biler.

istifade maqgsadi

(magsada uygun istifada)

Kecgirma cihazi SC Fire EN 12845 standartina
asasen avtomatik gilema avadanliginda dizel
nasosunun idarasina xidmat edir.

Xidmat sahaleri yasayis ve ofis binalart,
xastaxanalar, mehmanxanalar, inzibati ve
sanaye binalaridir.

Aidiyyatli signal vericileri ile alagada nasos
tozyiq ve saviyyaden asili olaraq kegacak.
Muvafiq istifadeya ham da bu telimata riayat
etma aiddir.

Bundan kanar sakilds istifade qaydalara uygun
olmayan istifade hesab edilir.
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5 Mahsula dair malumatlar

5.1 NOv acari

wW W = Wilo

CTRL idareetma

SC idareetma vahidi

F F = Alovun sonduriimasi magsadi

1x Nasoslarin sayi

7.7 A Maksimal motor enerjisi [A]

T4 T=3faza; 4 =400V

DOL Birbasa onayn (Birbasa gedisat)

SD Star Delta (Ulduzlu tGgbucaqgli gedis)

FM Cargivada (ilkin cergivaya montaj edilmis)

BM Osas birlagdirilmis (dayana skaf)

ND3 Yeni dizaynh kegirma qutusu
400x1300x250mm

E Elektrik nasoslari tiglin kegirma cihazlari

5.2 Texniki malumatlar (standart iglatma)

$Sabaka teminati enerjisi [V]:

Azarbaycan dili

3~400 V (L1, L2, L3, PE)

Tezlik [Hers]:

50/60 Hers

Sabaka teminati garginliyi[V]:

230 VAC; 24 VDC

maks. enerji gabulu [A]:

No6v tablosuna baxin

Qorunma novi:

IP 54

maks. sabaka yonli tahllkasizlik [A]:

Kegirma planina baxin

Otraf mihit temperaturu [°C]:

0 - +40°C

Elektrik tahllkasizliyi:

Cirklanma daracasi |l

Hayacan/malumatlandirma ile bagdh slaga

250 VAC, 1 A

5.3 Catidirima hacmi

* Kegirma cihazi

* Novba plani

» Qurasdirma va telimat kitabgasi

+ EN60204-1-3 asasan yoxlama protokolu

5.4 Aksesuarlar

6 Tosvir va funksiya

6.1 Msahsulun tasviri (Sakil 1)

6.1.1 Funksiyanin tasviri

Kecirma cihazi EN 12845 qaydasina asasan
cilema cihazindaki dizel nasosunun idaresi
Ucun istifade edilacak. Nasosa tezyiqdan asili
olaraq ise salinma amri veriloe bilar. Nasosun
ise salinmasindan sonra sistemda tazyiqa
catildigi zaman al ile dayandirila bilmaz. Nasos
¢onlarinin avtomatik sekilde tachiz edilmasina
birlasdirilmis olan izan saviyyadlgan agar
vasitasile nazaret etmak olar. Enerji vo ya
garginlik dayarlari dispelyds gdstarilacaklar
Xidmat gapidaki firlanan diiyma ve basma
diymasi ile yerina yetirilir.

Binanin asas texnikasinda ise salma va ya
pozulma haqqinda malumatlari 6tirmak Ggln
potensial alagsler mévcuddur.

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric

6.1.2

Kegrma cihazinin quragdiriimasi ($ak. 1)
Kegirma cihazinin qurulmasi qurasdiriimis
nasosun glciindan asilidir. O, asagidaki
komponentlardan asilidir:

Osas kegirici: Cihazin yandiriimasi/
sondurilmas (Sak. 1, Mdvq. 2)

insan tersfinden idars olunan masin interfeysi
(HMI): Faaliyyat malumatlarinin géstarilmas
ugun LC displeyi, fealiyyat vaziyyatinin
gOstarilmasi Gglin LED (faaliyyat/pozuntu),
xidmat diymasi

lIkin platina: Mikro nazaratgi ile platina (Sak. 1,
Mévq. 6)

Olgme platinasi: Eneriji ve garginlik deyerlerinin
cevrilmasi (Sak. 1, Mévq. 7)

Enerji xatti: 3-fazali nasos enerijisi élgctilmasi
(S$ok. 1, Movq. 4)

Qurasdirma hissalarinin teminati: Srimays
garsl gorunma vasitasile idarasetmanin ve
barkidilmis hissalarin taminati (Sak. 1,

Mévq. 3)

Qoruyucu/goruyucu kombinasiyasi Starterin
Vo ya magqnit keciricisinin ise salinmasi G¢ln
goruyucu/relye (Sak.1, Mévq. 5)

Acgar kommutatoru: Avtomatik ise salma/
dayandirma (Sakil 1. Pos. 8)Avtomatik
yandirma/sonirma (avtomatik on/off) (Sakil 1,
movq. 8)
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6.2

A\

6.2.1

Funksiya va xidmat

Tahliika! Hayata tahliika!

Acilmis kegirma cihazinda is zamani enerji
kegiran hissalara toxunma naticasinda
enerji vurmasi tahliikasi mévcuddur.

is yalniz ixtisash heyat tarofindon yerina
yetirila bilar!

GOSTORIS:

Kegirma cihazinin taminat hissasina
birlagdiriimasindan sonra har dafs eneriji
kasildikda kegirma cihazi enerji kasilmamisdan
avvalki faaliyyat ndviina geri qayidir.

Kegirma cihazinin faaliyyatina dair
gostoariglar (Sakil 2)

Kecgirma cihazinin yandirilmasi/
sondiiriilmasi

Kegirma cihazina batareyalarin
birlesdiriimasindan ve gabaka teminatini
yaratdigdan sonra ige salma starter
marhalasindan bir ne¢a saniys sonra hazir
olacaq. Bsas kegirici yandirildigdan sonra
avadanliq bir ne¢a saniyaden sonra is fazasina
kecir. Teminat garginliyi qurasdirilmis paramet
daxilinde olarsa, hazirliq qeyd edilacak,
xabardarliq isig1 (Sek 2¢ Movq 1) yasil rengds
yanacagq.

Nasosun talabati

Qurasdinimis tazyiq har iki tazyiq
keciricisindan an azi birinde asagi duserss ag
isiq vasitesila signal ise dusur (Sak. 2,

Movq. 4). Qurasdiriimis yubanma vaxtinin
(Bax menyu 1.2.5.1) (LED isiq sagir) basa
c¢atmasindan sonra tazyiq kegiricisi sondlu
oldugu middstde LED davamli olaraq isiq
sagir. Malumat isigi (Sak 2, Mévq 2) yasil
rongds yanir vo nasosun iglomasi hagqinda
signal verir.

Mutlaq tezyigin slde olunmasi ve
kegilmasindan sonra malumat isigi (Sok 2,
Movq 4) yenidan sondir, lakin nasos yanil
sokilde qalir. Nasos al ile séndiiriilmalidir. Isiq
malumati ($ak 2, Mévq. 2) bundan sonra
sonur.

Doldurma cihazi

Nasos canlarinin saviyyasi 2/3 enarsa lGizan
saviyyallgen acar baglanir ve isiq sari randa
yanib sondir (sakil 2. Pos 5). Qurasdiriimis
yubanma vaxtindan sonra (bax menyu 1.2.5.2)
(LED isiq sagir) nasos yanir ve malumat isigi
(Sak. 2, Movq. 2) yasil rengda isiq sagir. Nasos
¢oni bir daha doldugdan ve Gizan saviyyadlcan
acar yenidan acildigdan sonra yanib sénan
isiq sonur (Sakil 2. Pos 5) va nasos al ila
sondiiriile biler. isiq malumati (Sek 2, Mévq. 2)
bundan sonra séndir.

Gorginliya nazarat

Faaliyyat tehliikesizliyinin ylksaldilmasi tg¢ln
batareyalarin, o cimladen yuklama cihazinin
sabaka garginliyinin taminati G¢lin davamli
yoxlama basg verir. Menyu 1.2.1.1 -do teminat
garginliyinin diizgiin dayeri qurasdiriimalidir.
Xarici xattler arasinda ayrica garginliye nazarat
olunur. Heg bir nasos islemadikda (stkut
vaziyyati), displeydaki garginlik G¢ xatt
arasinda dayisir. Teminat garginliyi
qurasdirilmis davamiyyatdan atiq ve ya asagi
oldugda (bax Menyu 5.4.1.0 va 5.4.2.0),
malumat isidi (Sak. 2, Mévqg. 1) qurasdiriimig
gecikmadan sonra (bax Menyu 1.2.5.3) ve
toplanmis pozuntu malumati (Sek. 2, Mdvq. 6)
sari rangda yanir. Nasoslar xata halinda da ise
dusacek va fealiyyatini davam etdiracak.
Garginlik davamiyyst vaxtinin ¢argivasinda
olarsa xata 6zi bitacek. Malumat isiglari
(Sak. 2, Mévq. 6) sdnacak ve malumat isigi
(Sak. 2¢ Movq. 1) yenidan yasil rengde yana-
caq.

Enerjiya nazarat

Nasosun faaliyyati zamani nasosun enerjisine
nazarat olunacaq. Bunun Uglin nasosun enerji
dayari Menyu 1.2.1.2-da qurasdirilmalidir. Har
U¢ xattde enerjiya nazarat olunacaq. Nasos
islayirsa nasos garginliyi ekranda ndvba ile har
¢ fazada goriinacak ve slave olaraq Uz faza
arasinda garginlik gosterilocek. Malumat isigi
($ok 2¢ Mbvq 2.) nasos enerjisi qurasdiriimig
minimal dayara (bax Menyu 5.4.3.0) catdiqda
yasil rengds yanir. Nasos garginliyi
qurasdirilmis davamiyyatdan atiq ve ya asagi
oldugda (bax Menyu 5.4.3.0 va 5.4.4.0),
malumat isigl qurasdirilmis gecikmadan sonra
(bax Menyu 1.2.5.5) va toplanmis pozuntu
malumati ($ak. 2, Mévq. 6) sari rangda yanir.
Nasoslar xata halinda da ise digacak ve
foaliyyatini davam etdiracak. Nasosun giginliyi
davamiyyat vaxtinin gergivesinds olarsa xata
6zU bitacek. Malumat isiglari (Sak. 2, Mévq. 6)
sOnacak.

Hidravlik xatali igse diismaya nazarat

Nasos ise salindigdan sonra hidravlik gtice
nasosdaki tazyiq kegiricisi vasitasile nazarat
edilacak. Qurasdirniimis vaxt bitdikdek sonra
(bax Menyu 1.2.2.2) tezyiq nasos vasitasile
azaldila biler va nasosdaki tazyiq kegiricisi agiq
sokilda qalir, malumatisiglari (Sak. 2, Movq. 6)
vo (Sak. 2, Movq. 3) sari rongds yanacaq.
Nasos isladikda tazyige nail olunarken va
nasosun tazyiq kegiricisi bagli oldugda xataya
xitam verilir. Malumat isiglari (Sak. 2, M6vq. 6)
vo (Sak. 2, Mévq. 3) sonirler ve malumat
isliglari (Sak. 2, Movq. 2) yasil rengds yanir.
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6.2.2

Elektrikli xataya malik igi1 diismaya nazarat
Nasos ise dusdiikden sonra, ise salmadan sonra
qurasdiriimig vaxt Ggtin (bax Menyu 1.2.2.1)
nasosun elektrik giicline nazarst olunacagq.
Nasosun dizgin garginliyi Menyu 1.2.1.1-da
va nominal garginliyi iss Menyu 1.2.1.2-de
tenzimlanmalidir. Nezarat vaxtinda
qurasdirilmis minimal deracayas ¢atmazsa (bax
menyu 5.4.5.0), misayyan qurasdiriimis
yubanma vaxtina esasan (bax Menyu 1.2.5.4)
va ulduzlu tGgbucaqli kegirmaya asasan (bax
menyu 1.2.5.6) malumat isiglari (Sak. 2,
Movq. 6) ve (Sak. 2, Mbvg. 3) sari rengds
yanacaq. Nasos isladikda ve nasosun muvafiq
glictina nail olundugda xataya xitam verila
biler. Malumat isiglari (Sak. 2, Mévq. 6) ve
(Sak. 2, Movg. 3) sénacak ve malumat islglari
(Sak. 2, Mévq. 2) yasil rengde yanacaq.

Toplanmig pozuntu malumati lizra mantiqi
yanasma (SSM)

Menyu 5.5.2.0-da SSM-in arzu olunan mantiqi
qurasgdirila biler. Bu zaman manfi mantiq (xata
halinda enan ox = ,fall“) ve ya misbat mantqi
(xata halinda galxan ox = ,raise®) segila biler.

Kegirma cihazina xidmet

Xidmat elementi

Osas kegiricisi Yandirma/Séndurma (,Aus®
movgeyinda bagdlana bilar)

LC-displeyi nasosun fealiyyst vaziyyatini ve
qurasdirma menyusunu gostarir Xidmat

Asagidaki grafiki isaralerdan istifads olunur:

Azarbaycan dili

dlymasi vasitesile menyu sec¢imi ve parametr
daxiletmasi bag verir. Dayarlerin dayisdiriimasi
va menyu saviyyasinda firlatma tgun diyma
firladilmalidir, segim va tosdiq Uglin onu bas-
magq lazimdir:

Malumatin tesviri agagidaki nimuna asasinda
displeyda gostarilir:

I ! _
Movq. Toasvir
1 Menyu nomrasi
2 Dayar malumati
3 Vahidlarin gostaricisi
4 Standart isaralar
5 Qrafiki isaralar

isare Funksiya/Tasvir Movcudluq
Geriya harakat (qisa vaxtda basma: bir menyu saviyyasi; uzun middat hamisi
t basma: esas ekran)
ﬁa EASY menyu hamisi
Y EXPERT menyusu hamisi
Manasi: Xidmat isa salinmayib hamisi
@ Manasi: Gosterig dayari - heg bir daxiletma mumkin deyil
—= Xidmat menyusu hamisi
Parametr hamisi
Malumatlar hamisi

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric
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isare Funksiya/Tasvir Movcudluq
II Xota hamisi
I'I xatani geriye gaytarmaq hamisi

Feset

al0lo Hayacan signalinin qurasdiriimasi hamisi
Nasos hamisi
@ Mutlaq dayer hamisi
@ Faktiki deyar hamisi
'E:" Sensor signali hamisi
T Olglilme sahesi sensoru Elektro
Yubanma vaxti hamisi

Faaliyyat novi/ Istifada hamisi
mode
(D Sikut vaziyyati hamisi
Faaliyyat malumatlari hamisi
nnl'l
Kegirma cihazi malumatlari; hamisi
|I" I I " Nazarat névi; ID némresi; program / firma mehsulu
12345
Faaliyyat saatlari hamisi
) yy
T Har nasosa dugan faaliyyat saatlar hamisi
oy
Kegirma cihazinin kegirma faaliyyasti hamisi
CTR
Nasosun kegcid faaliyyati hamisi
CTR,
Rabite hamisi

8 WILO SE 10/2015
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isare Funksiyal/Tasvir Movcudluq
o0 Cixig parametrlori hamisi
i
I'I SSM parametrlari hamisi
s
zet Motorun firlanma sayinin quragdiriimasi Dizel
{7
Ise salma cahdina dugan vaxt Dizel
Ise salma cehdleri arasinda fasilo Dizel
Ise salma maddasi Dizel
Batareya A Dizel
EH
Batareya B Dizel
EB
ilayici (Tazyiqli kegirici hamisi
e Cilayici (Tazyiqli kegirici)
Nasosu doldurma gani (Uzms hissasi kegiricisi) hamisi
Qizdiric Dizel
Motor yagi Dizel
oy
u Termostat Motorun temperaturu Dizel
Soyuducu su (temperatur) Dizel
E Kamearin pargalanmasi Dizel
Y Qusurlu iga salma Elektro
Lo
Tozyiq Elektro
$abaka gaginliyinin taminati Elektro

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric
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isare Funksiya/Tasvir Movcudluq
@ Voltmetr hamisi
Ampermetr hamisi
Ulduz-Ggbucagin-kegiriimasi Elektro
AS,
war Serbast qurasdirila bilen pozuntu malumati hamisi
I'I Xata girisi hamisi
%
j'-_ ise salma cahdi sayicisi Dizel
CTR
: Middat hamisi
@ Glc oélgan Elektro
o100 Rabita parametri hamisi
Modbus hamisi
-*323*
BACnet hamisi
.,;i;,
. Fabrik parametrlori hamisi
Fabrik parametrlerina qaytarmaq hamisi
*9
I'I Hayacan saygdaci hamisi
CTR
IE_'I Texniki baxis intervali hamisi
Geriys qaytarmaq hamisi
Feset
Motorun firlanma sayi Dizel

>)

10
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isare Funksiyal/Tasvir Movcudluq
et Motorun firlanma sayinin quragdiriimasi Dizel
{7
min "Faaliyystde olan motor" malumati Gglin minimal firlanma say Dizel
{7
™ ise salma saygacini geriye qaytarmaq Dizel
reset,

Menyu strukturu:

Tanzimlama sisteminin menyu strukturu 4
marhalada qurulub.

Ayrica menyuda navigasiya o cimladan para-
metin daxil edilmasi asagidaki nimunadas
tesvirr edilib (minimal batareya gerginliyinin
dayigdirilmasii):

@L.ialL% EU Zé' Kf:' 1668

¥
I O
Y
1868
¥
L}
[}
v
2888 @ 2288 @ 2218
jolo > > & S H
1 1 3 A

Zé
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Ayrica menyu maddasinin tesviri asagidaki
covelds gostarils bilar:

Menyu- Dizpley Tasvir Parametr sahasi

Nomra. / Fabrik parametrlari

Osas ekran avadanligin statusunu gostarir.

L i L 3 Birlesdiriimis batareyalarin garginliyi ve
- yuklema enerjisi arasinda davamli gésteris

CD 4 E E dayisikiyi bas verir.

isloyan miiharrikde har li¢ fazanin hazirki
nasos axini va bl l¢ fazanin arasindaki
garginlik névba ils ekranda goériunacak.

ASAN menyu elektrik gerginliyi ve nasosun
1 E B E normal garginliyini tanzimlemaya imkan
SR verir.

ﬁﬂ

EXPERT menyusu kegirma cihazinin atrafl
1 B E E parametrlari Uglin istifads edile bilan digar
s, parametrlara imkan verir.

Faaliyyate tasir eden bitiin parametrlar
1 2 E E Ucln parametr menyusu.

Qurasdirilmis nasosun elektrik parametri
1 2 :l. E Ucln qurasdirma menyusu.

Teminat garginliyinin qurasdiriimasi. 400
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Menyu-

Nomra. /

Dizpley

Tasvir

Nasos enerijisinin qurasdiriimasi

Azarbaycan dili

Parametr sahssi
Fabrik parametriari

0,1..7,8..500,0

Nasos miharrikinin flcunln gostericisi.

.

Nazarst gedisatinin middatinin
qurasdirilmasi menyusu.

1222

-

salmada yubanma

Nasosun elektrik gliciina nazarastin 0..40..120
1 2 E i muddatinin qurasdiriimasi
N oslms 4 E (elektrikla xatall ige salma).
=
Nasosun hidravlik glicina nazarstin 0..40..120
1 2 E 2 muddatinin qurasdiriimasi
St 4 E (hidravlikle xatall ise salma).
=
Vaxtin yubadilmasl| G¢liin qurasdirma
1 2 5 E menyusu.
G‘w
L 9
Tazyiq kegiricisinin bosaldilmasi zamani ise 1..120
1 2 5 1 salmada yubannma
=
Uzucu kegiricinin bosaldilmasi zamani isa 1..120

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric
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Menyu- Dizpley Tasvir Parametr sahasi

Nomra. / Fabrik parametriari

Garginliya nazarst vasistesila xatali 0.1..10
1 2 5 3 malumatda yubanma

"Elektrikle xatali ise salma" malumatinda 5..10..20

1.2.5.4 gecikma

=
=

-
-

Enerjiya nazarst vasitesile xet malumatinda  5..10..20

1.2.5.5 gecikma

Ulduzlu-tigbucagh kegirma vaxti 0..5..60

12356
Aoy

w L1

Ulduzlu qiruma va ugbucagli gouma 0,00..0,05..1,0

1 2 5 |-"' arasinda kegid vaxti

Jords ElE 55

Rabite
2888
+
Hal-hazirda aktivliesdirilmis sahanin No bus
gostarigi Modbus
E.i.El.IEI BACnet
@ bus

Nasos menyusu

2088
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Menyu- Dizpley Tasvir Parametr sahssi
Nomra. / Fabrik parametriari

Gostarici: Avtomatik ise digsma/dayanma

e BN

Malumatlar

Aktual faaliyyat dayaerlari

41688

Garginlik dayaerlari

4118

L1 va L2 xattleri arasinda garginlik

"

~ e
M L

=I=

[N
FJ

L1 va L3 xattleri arasinda garginlik

°©
+
|—.|'.'|..':
L

=I5

[N
L

L2va L3 xattleri arasinda garginlik

*©

e
o L

==

k-
A

Enerji dayari

4128

®

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric 15
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Menyu- Dizpley Tasvir Parametr sahasi

Nomra. / Fabrik parametriari

L1-da nasos enerjisi

°@

L2-da nasos enerjisi

°@

L3-da nasos enerjisi

4123
® 7B
@ L3 A
Glc dayeri
4138
()
1
Glc L1
4131
W H
@ L1 kU
Gic L2
4132
W B4
@ LZ kll
Gic L3
4133
W H
@ L3 kU
Status melumati
4148
@
*
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Menyu- Dizpley Tasvir Parametr sahssi
Nomra. / Fabrik parametriari

Sistem statusu, o ciimlaedan hazirliq

Toazyiq kegiricisi statusu

Uziicii kegiricisi statusu

Faaliyyat malumatlari

Avadanligin tmumi gedis middati

4218

Nasosun Umumi gedis miiddati

. 4224
@y g

mirn

Son ise salma zamani nasosun gedis

4.2.3.9 muddati

mit

Avadanligin kegid sahasi

42408

T =

B-x1

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric 17
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Menyu-

Nomra. /

Dizpley

Tasvir

Nasosun kegid faaliyyati

Parametr sahasi
Fabrik parametriari

4,258
CTR;
-1
Avadanlig malumati
43808
Wil
12345
+
Avadanliq névu
4318
mwsc E
TUYPe
Gedis olaraq seriya némrasi
4328
W
12345
Id-HMHo
Program versiyasi
4338
g A o
Z Softuw
Firma versiyasi
43468
w4
® Firmuw
Parametrlar
2B8H
0fof0
+
Rabite
21868
Qlod
=
*

18
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Menyu- Dizpley Tasvir Parametr sahssi
Nomra. / Fabrik parametriari
Modbus
2118
|
T
-
Otiirma sirati 9,6 19,2 38,4 76,8
2111
|
&E19.
kBowud
Verilan Ginvan 1..4...247
2112
|
T
Adres
Paritet even
5113 ocid
|
=R
Foarit
Dayanma biti 12
2114
|
T j.
SstBit
BACnet
2128
E
T
-
Otlirma sirati 9,6 19,2 38,4 76,8
2121
E
&19.
kBawud
Verilan tnvan 1...128...255
2122
E
T
Adres

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric
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Menyu- Dizpley
Nomra. /

Tosvir

Parametr sahasi
Fabrik parametriari

Paritet even
5123 odd
B
S Rone
Z Farit
Dayanma biti 12
2124
B
= :E
@ stBit
BACnet Cihazinin birbasa ID-si 0...128...9999
2125
B
& 25
Id.
Sensor parametrlori
N 2280
CE
+
Enerji kecidinin secimi 25..1000
2218
& 20
'S H
Sarhad dayarler
24808
L L
*
Teminat garginliyinin asag! haddi 0..10..20
C} Sﬂiﬁ-E]
mita
Teminat garginliyinin yuxari haddi 0..10..20
C} Sﬂiﬁ-E]
M =

20
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Menyu-

Nomra. /

Dizpley

Tasvir

Nasos enerijisinin asagl haddi

Azarbaycan dili

Parametr sahssi
Fabrik parametriari

0..10..100

xususiyyati

mimka
Nasos enerijisinin yuxari haddi 0..10..100
M e
Nasosun islemasini gérmak tG¢lin minimal 0..50..100
5 4 5 E glictin qurasdiriimasi
mitga
Malumat ¢ixiginin parametri
ol T
&
Toplanan pozuntu malumatinin (SSM) Fall, Raise

Sarbast qurasdirila bilan pozuntu malumati

2231

" Mot

store

Pozuntu malumati Ggiin xitam hali

Not store, ON store

5532
s Fo1l=s
=

Girig signalinin mantiqi pturdlmasi

Fall, Raise

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric

21



Azoerbaycan dili

Menyu-

Dizpley Tasvir

Nomra. /

Parametr sahasi
Fabrik parametriari

Qurasdirila blinan pozuntu malumatinin OFF, ON
5 5 3 3 aktivigdiilmasi
o« OFF
Xata aktivliyi: Ever, Pump
5 5 3 4 Har zaman
FI ol Yalniz nasos igledikda
Vaxtda yubanma 0..60

6884

Pozuntu malumati

6l84d

reset

Pozuntu malumatinin geri cagriimasi

6.1.0.1
qgader
6.1.1.6

&.1.68

Y £

@

A
3K

1-16 arasinda pozuntu malumati

22

Xidmat saviyyalari:

EASY ve EXPERT menyu sahalarinds kegid
cihazlarinin parametrlori ayrilib.

Fabrikds verilan dayarlarin istifadssi ils ¢evik
isa sama ulgln EASY sahasinda firlanma sayi
dayeri va firlanma sayl miqaisesi kifayetdir.
Digar parametrlari dayismak, cihazin
malumatlarini oxumaq istayi moévcud olarsa
bunun Gg¢lin EXPERT sahasi mévcudur.
7.0.0.0 menyu saviyyasi Wilo-musteri
xidmatinde mévcuddur

Avtomatik isa diigma/durma (Sakil. 1, Pos. 8)
Acar kommutatoru "on" tizarina qoyula bilar.
Acar yalniz "on" mévgeyinda ¢ixarila bilar. "Off"

moévaeyi secilon kimi tazyiq kegiricisi ve Uzma
kegiricisi il nasosun avtomatik ise salinmasi
bas tutumur. Xebardarliq isiqiginin isiqg sagmasi
ila (sak. 2, mdvq 6) deaktiv avtomatik rejim
gOsterilir ve yalniz al ila ise salina biler.

Ol ila iso salma Uglin batareya A va batareya
B (Sok.2, MOvq. 7) Buraya aid olan malumat
isiglari ($ak. 2, Movq. 7) ise salma zamani
yasil rengda yanir va bu, nasosun avtomatik
deyil al ila iso salindigini géstarir. Nasos yalniz
al ile dayandirila biler. Malumat isiglar ($ak. 2,
Movq. 7) yenidan sondir.

WILO SE 10/2015



+ 9l ila dayandirma (Sak. 2, Movq. 8)
Duymsalars basmagla nasos al ila
dayandirilacaq. Buraya aid olan malumat
isiglar (Sak. 2, Movq. 8) ise salma zamani
qirmizi rangda yanir va bu, nasosun al ila
dayandinldigini gdstarir. Nasos sadace bu
diiyma ile durdurula bilar. Malumat iglglari
(Sak. 2, M6vq. 8) nasosun yenidan isa
salinmasi zamani ve ya diymalsin isa
salinmasi zamanl sénur ($ak. 2, Mévg. 10).

* Lampa sinagi (Sak. 2, Mévq. 9) Diilymalarin
isa salinmasi ils funksionalligi yoxlamaq tglin
ise salma muiddati tGgln butlin malumatlar
(Sek. 2,Pos. 1,2,3,4,5,6,7, 8)ise salinacaq.
Duymesaler buraxildigdan sonra malumatigiqlari
yenidan sonir ve funksional olaraq yanirlar.

» Dayandirma (Sak. 2, Mévq. 10) Diymalrain
basilmasi ile butlin xata malumatlari o
cuimladan malumatisiqlari xata sebabi mévcud
olmadiqda geri vaziyyatina qaytarilacaq.

6.2.3 Kecgirma cihazinin gostais elementi

ise hazirliq

Malumat isigi (Sak. 2, Mévq. 1) garginlik
teminati mévcud olduqgda yasil rangas yanir, bu
zaman asas kegirici yanir va garginlik teminati
icazo verilon hadd (bax Menyu 5.4.1.0 va
5.4.2.0) daxilinds yerlasir.

Nasosun faaliyyati

Nasos ise salindigda ve nasos enerjisi
musyyan edilmis hadd daxilinds olduqda
(bax Menyu 5.4.3.0 ve 5.4.4.0) malumat isigi
(S$ak. 2, Movg. 2) yasil rangds yanir.

Qiisurlu iga salma

Nasos isa salinarkean buna iki mixtslif
parametr vasitssils (hidravlik ise salma,
elektriklo xatall ise salma) nazarat olunacagq.
Malumat isigi (Sek 2, M6vq.3) nasos ise
salindigda va qurasdirila bilan minimal glic
(bax menyu 5.4.5.0) qurasdiriimis vaxt
gorgivasinda (bax Menyu 1.2.2.1) olmadiqda
sari rangda yanir.

Nasos ise salindiqda va nasos tazyiq kegiricisi
(Segim) muayyan gosulmus vaxtdan (Menyu
1.2.2.2) sonra yenidan baglanmadiqda
(Naossda normadan az tazyiq) malumat isigi
(Sek 2, Mbvq 3) sari rengds yanacaq.

Cilayicinin talablari

Sistemda tazyiq normadan asagi diisdiikds ve
an azi tazyiq kegiricilarinden biri bosaldiqda
malumat isigi (Sok 2, MAvq. 4) ag rengdes
yanir. Tozyiq artarsa malumat isigi (Sak. 2,
Movq. 4) da yenidan soniir.

Uziicii cihazin kegirmasine dair telablor
Nasos ¢onlerinin saviyyasi 2/3 enarsa lizen
soviyyadlgen acar baglanir va igiq sari randa

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric
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Azoarbaycan dili

yanib sonir (sakil 2. Pos 5). Saviyys artarsa
malumat isigi ($ak. 2, Mévq. 5) yenidan sénur.

Macmu pozuntu

Pozuntu yarandigda malumat isigi (Sak 2,
Mévq 6) sari rengds yanir. Bu cur xatalara
temiant sabsakasinde xatadan, normadan artq
va ya askik enerjiden, nasosda xatalil ise
salmadan ve serbast qurasdirila bilan eneriji
malumatinda xatadan yarana bilerlar. Xata
movcud olmadiqda ve xata basa gatdiqda
malumat isigi (Sak. 2, Mévq. 6) sonlr.

Acar kommutatoru "avtomatik sbnma"
Uzarinda olduqda sari isiq yanib sonir (Sakil 2.
Pos 6). Bu o demakdir ki, avtomatik Gsul
sOndurulib.

Ol ile nasosun iga salinmasi

Nasos diymalar ils al ile ise salindigda

(Sak. 2, Mévq. 7) malumat isidi (Sak. 2,
Mévq. 7) yasil rengda yanmalidir. Nasos al ile
dayandigda o sénur.

9l ile nasosun dayandirilmasi

Nasosun faaliyyatini (Sak. 2, Mbvq. 8)
dayandirmaq ugtin diiyma ise (Sak. 2,
Mévq. 8) salindigda, malumat isig1 qimizi
rongdas isiq salacaq. Nasosun
dayandirilmasina xitam verildikde o sonir.

Qurasdirma va elektrik birlogdirilmasi
Qurasdirma va elektrik birleagmasi yerli qay-
dalara asasan va yainiz ixtisasl heyat
torafindan yerina yetirimalidir!
XOBORDARLIQ! Heyato zarardan yaranan
tohliika!

Qoazadan qorunmaya dai movcud qaydalara
riayat olunmalidir.

Xabardarliq! Enerji vurmasi naticasinda
tohliika!

Elektrik enerjisi naticasinda yaranan
tohliikanin garsisi alinmalidir.

Yerli ve ya iimumi qaydalara dair
gostariglar (mas, IEC) va yerli enerji
tominati sikatlarinin qaydalarina amal
olunmalidir.

Qurasdirma

Kegirma cihazini/avadanhgi quru yera
qurasdirin.

Qurasdirma yerini birbasa glines stiasindan
goruyun.

Elektrik birlogmasi

TOHLUK®! Hayata tshliika!

Anormal elektrik birlegmasi zamani enerji
vurmasi naticasinda hayati tahliika
moévcuddur.

Elektrik bilagmasinin yerli enerji taminatgisi
terafindan icaza verilan elektrik
qurasdiricisi tarafindan va yerli gaydalara
asasan yerina yetirilmasina sorait yaradin.
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A\

S

Nasosun va aksesuarlarin qurasdiriimasi
va istifade taimatina diqqgat yetirin!
Biitiin iglardan avval enerji taminatini
ayirin.

Xabardarliq! Enerji vurmasi naticasinda
tohliika!

Sondiiriilmis asas kegirici vasitasilo do
hayata tahliika yaradan garginlik mévcud
ola bilar.

Sabaka formasi, enerji névii ve sebaka
birlesmasinin gerginliyi tenzimlema cihazinin
ndv tablosunun qaydasina uydun olmalidir.

GOSTeRIS:

Kegirma planinin malumatina asasan sabaka
yonli tehlukasizlik

Sabaka kabelinin sonluglarini kabel brlagsmasi
va kabel girisi ile daxil edin va isaralera uygun

birlesdiricilare barkidin.

* Nasosg/avadanligi qaydaya asasan

yerlasdirin.

GOSToRIS:

EN /IEC 61000-3-11-a asasan (ndvbati
cadvala baxin) kegid cihazi ve nasos ... kVatt
glc ile (situn 1) enerji taminati sabakasinda
foaliyyat Gglin Zmax sistem tezliyi ile bag
birlesmada maks. ... OM (situn 2) maksimal
sayda... kegid (slitun 3) liglin nazarda tutulub.
Sabaka tezliyi ve saatda kegidlerin sayi
cadvalda gostarilmis dayarlarden bdyik
olarsa, nasoslu kegid cihazi zaif sebaka
vaziyyaeti il muveqqgati olaraq gerginliyin
azalmasina, ocuimladan "Flicker" pozuntulu
garginlik dayisikliyina gatirib ¢ixara bilar.

Bu zaman nasoslu kegid cihazi bu birlesmade
muvafiq sekilde gosulmamigdan avval
muayyan tadbirlara ehtiyac ola bilar. Muivafiq
malumatlar yerli eneji taminati firmasindan
(EVU) ve istehsalgidan alda olunmalidir.

Giic [kVatt] Sistem tezliyi [Q] Saatda olan kegmalar
(Stitun 1) (Siitun 2) (Sutun 3)
3~400 V 2,2 0,257 12
2-qutbld 2,2 0,212 18
Birbasa gedisat 52 0.186 o
2,2 0,167 30
3,0 0,204 6
3,0 0,148 12
3,0 0,122 18
3,0 0,107 24
4,0 0,130 6
4,0 0,094 12
4,0 0,077 18
55 0,115 6
55 0,083 12
55 0,069 18
7,5 0,059 6
7,5 0,042 12
9,0-11,0 0,037 6
9,0-11,0 0,027 12
15,0 0,024 6
15,0 0,017 12
3~400 V 5,5 0,252 18
2-qutbld 55 0,220 24
S-D-Gedisati 55 0,198 30
7,5 0,217 6
7,5 0,157 12
7,5 0,130 18
7,5 0,113 24
9,0-11,0 0,136 6
9,0-11,0 0,098 12
9,0-11,0 0,081 18
9,0-11,0 0,071 24
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7.2.2

8.1

Birlagdirma va gidalandirma

Quragdirmaya muvafiq 4 hissali kabel (L1, L2,
L3, PE) teminedici sabaka liglin asas kegiricida
enerji planina asasan birlesdiriimalidir.

Pozuntu malumati/Faaliyyat malumat
Pozuntu malumati/Faaliyyat malumati tzra
birlesmae potensialsiz slaga hagqginda signal
terefinden aradan galdirila biler, bu, pozuntu /
foaliyyati hagqinda signal 6turir (kegid planina
baxin).

Potensialsiz slagalar, maksimal slaga
yuklenmasi 250 V. ~/ 1 A

Xabardarliq! Enerji vurmasi naticasinda
tohlika!

Osas kegirici sondiiriilsa bela bu sixacaqlar
hayata tahliika yarada bilarlar.

ise salma

XOBORDARLIQ! Hayata tahliika!
Yalniz ixtisasli heyat tarafindan iga
salinmahidir!

Qeyri-miivafiq ise salma zamani hayata
tehlika movcuddur.

Hayata tahliika! Yalniz ixtisasl heyat
torafindan iga salinmahdir

TOHLUK®! Hayata tahliika!

Acilmis kegirma cihazinda is zamani enerji
kegiran hissalara toxunma naticasinda
enerji vurmasi tahliikasi mévcuddur.

is yalniz ixtisash heyet tarofindan yerine
yetirilo bilar!

Kegirma cihazlarinin ise salinmasinin Wilo
mistari xidmati vasitasile yerina yetirilmasini
maslahat goérurik.

ik ise salmadan avval kabellarin kecirimasi vo
yerlasdiilmasi yoxlaniimahdir.

Biitiin birlagdirici hissalar iga salinmadan
avval barkidilmalidir!

Kecid cihazinda parametrlori

Osas kegiricinin yandiriimasindan sonra va
Displeyda baslanma tezliyinin ve malumat
isiginin bitmasindan sonra kegirma cihazi
foaliyyata hazir olur ve fabrik elementlarini
avvalcaden qurasdirmagq olar.

Fabrik parametrlari Wilo mustari xidmati
yenidan qurula bilar.

Duizglin fealiyyat Gglin menyuda miayyan
parametrlari totbiq etmak ve yoxlamaq
lazimdir.

Menyu 1.2.1.1:
Taminat garginliyinin voltla qurasdiriimasi.

Quragdirma va talimat kitabgasi Wilo SC-Fire Electric

Azoarbaycan dili

Menyu 1.2.1.2:
Nasosun enerijisinin qurasdiriimasi. Nasosun
enerjisinin dayarleri nasosun ndv tablosundan
gotiralmalidir.

Menyu 5.2.1.0:

Enerji teminatinin névinin quragdiriimasi
(ilkin eneriji 6lgliimasi sahasi) Enerji teminati
ndvil Uzra malumatlar enerrji taminati alatinin
ndv tablosunda tapila biler.

GOSTaRIS:

Olgme xatti enerji timinati vasitosilo yerina
yetirilmazsa, bagdlanarsa, har baglanma
zmaani enerji taminatinin enerji dayari har dafa
yariya bolinacak.

Misal:

Olgma xatti iki defe 100/5A enerji teminati il
ortllub.

1 6rtma= 50/5A-enerji taminati

2 ortma= 25/5A enerji teminati

Menyuda 25/5A-enerji taminati
qurasdiriimahdir.

Menyu 3.1.0.0:
istifade isulunun gdsteriimesi.

DIQQOT! Funksiya pozuntusundan tahliiks!
~Automatik off* qurularsa, avtomatik faaiyyat
mimkin deyil. Nasos yalniz al ile so salina
bilar.

Motorun firlanma istigamatinin yoxlanmasi
Nasosun gisa middatda yandiriimasi ile naso-
sun firlanma istiqgamatinin uygun galmasini
yoxlamag. Nasosun motorunun isa salinmasi
zamani havalandirma garxinin firlanma
istigamatini nasosun hava gixmasi sahasinin
istigamat maumatlar ile yoxlamaq.

Nasosun yanlis firlanma istiqgamati zamani
sobaka bilasmasinin iki fazasini deyismak.

Texniki baxis

Texniki baxis va tomir iglai yalniz ixtisasl
heyat tarfindan yerina yetirilmalidir!
TOHLUK®! Heyata tahliika!

Elektrik cihazlarinda is zamani enerji
vurmasi naticasinda hayata tahliika
movcuddur.

Butiin texniki baxig va tamir igleri zamani
kecirma cihazi enerjidan azad gakida isa
salinmali va nazaratsiz gakilda yenidan isa
salinmanin qarsisi alinmalidir.

Birlagdirici kabelda zararlar asasan ixtisasl
elektrikla tarafindan aradan qaldirilmalidir.
Kegirma cihazlari tamiz saxlanmalidir

Kegirici cihazda elektrik hissalarina vizual
nazaret.
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10 Pozuntu, sabablar va kanarlagdirmalar

A\

TOHLUK®! Hayata tahliika!

Elektrik cihazlarinda is zamani eneriji
vurmasi naticasinda hayata tahliika
movcuddur.

Pozuntularin aradan qaldirilmasi yalniz
ixtisasli heyat torafinden yerina
yetirilmalidir! ,,2 Tahliikasizlik“ bandindaki
tohliikasizlik gostariglarina digqgat yetirin.
Biitiin pozuntularin aradan qaldirilmasi ila
bagh iglorden avval cihazi enerjisiz gakilda
igo salin va nazaratsiz sakilda yenidan ise
salinmasinin qgarsisini alin.

10.1 Pozuntuya dair gostaris

Pozuntu zamani mivafig pozuntu isig1 yanir,
Umumi pozuntu o ciimladan Umumi pozuntu,
aidiyyath pozuntu slagasi aktivlesir ve pozuntu
LC displeyinda gostarilacek (xata kod
némrasi).

Xatanin dayandiriimasi dayandirma
dliymasinin ise salinmasi ($ak. 2, M6vq.10) ve
ya menyu 6.1.0.0-da asagidaki xodmatlorla
yerina yetrilir:

lI

616868 &y &16868 O ‘ll/ &16868
—> Il \7 T reset \7

& Bl188

> reset,

10.2 Pozuntu tarixinin yadda saxlanmasi

Kegirma cihaz liglin yaddas tarixi mévcuddur
va 0, FIFO prinsipi (Birinci daxil olan birinci de

Yaddas 16 pozuntu t¢iin nazarda tutulub. Xata
yaddasl menyu 6.1.0.1 — 6.1.1.6 vasitasila
aclla biler.

silinir) ila iglayir.

Kod Xatanin tasviri Sabablar Yardim
E54.0 HMI platinasina heg bir HMI platinasina alaga qirildi Blageni yoxlayin
alaga mdvcud deyil
Musteri xidmatini gagirin
E4.0 Normadan az garginlik Hadindan az sabaka yonlu Elektrik gidalanmasini/
enerji taminati sabaka garginliyini yoxlayin,
tehlikssizlik alstlarini
yoxlayin.
E5.0 Normadan artiq gerginlik | Hadindan ateq sebaka yonli Elektrik gidalanmasini/
enerji taminati sabake garginliyini yoxlayin.
E61.0 Hidravlikanin xatal isa Nasos tezyiqi kegiricisi nasos Nasosu/gedis carxini
salinmasi isa salindigdan sonra heg bir yoxlayin, boru xattlerinin
tezyiq gostermir. axitmasini yoxlayin, nasosun
firlanma istigamatini
yoxlayin, tezyiq kegiricisinin
parametrlarini yoxlayin.
E11.0 Elektrikin xatal ise Nasos ise saindigdan sonra Parametrlari yoxlayin, nasos/
salinmasi motorun elektrikle minimal gedis ¢arxini yoxlayin
glctina nail olunmadi
E23.0 Normadan artiq eneriji Faaliyyat zamani haddindan Nasos bloklayi ve ya ¢atin
artiq nasos enerjisi harakat edir, taminat
garginliyini yoxlayin
E25.0 Normadan az eneriji Faaliyyat zamani haddindan az | Parametrlari yoxlayin, nasos/
nasos enerjisi gedis carxini yoxlayin
E109.0 Saerbast aradan qaldirila Xatanin konfiqurasiyasindan Xatanin konfiqurasiyasindan

bilinen xata

asilidir

asilidir
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Foaaliyyat pozuntusu aradan qaldirila

bilinmazsa, névbati Wilo miistari xidmati

va ya niimayandaliyina miiraciat edin.
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