Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Electric

tr Montaj ve kullanma kilavuzu
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NOT TO BE SWICHED OFF
IN THE EVENT OF FIRE
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Tirkce

Resim lejantlan

Sek. 1 Kumanda cihazinin yapisi Sek. 2 Kumanda cihazindaki gosterge elemanlari
1 Ana salter: Kumanda cihazini agma/kapatma 1 LED (yesil): isletime hazir olma
2 Menii se¢imi ve parametre girisi 2 LED (yesil): Pompa isletimi
3 Eriyen telli sigortalar 3 LED (sari): Hatali marg
4 Akim dénistiiriici: 4 LED (beyaz): Sprinkler kosulu
3 fazli pompa akim 6l¢imii
5 LED (sar1): Samandira salter kosulu
5 Kontaktérler/kontaktér kombinasyonlari (san): § 2 2
6 LED :G |
6 Anakart: Mikro denetleyicili devre karti (san): Genel anza
. 7 LED (yesil) ve tus: Maniiel kalki
7 Olclim devre Kkartr: (yesil : :
Akim ve gerilim degerlerinin donustirilmesi 8 LED (kirmiz1) ve tus: Maniiel dur
8 Anahtar secimi salteri 9 Tus: Lamba testi
= Ana salterdeki uyan: 10 Tus: Ariza sinyalleri onayi
Sprinkler pompasi motorunun elektrik besle-
mesi.
YANGIN DURUMUNDA KAPATMAYIN!
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1 Genel Hususlar

11

2.1

ol

Dokiiman hakkinda

Orijinal kullanma kilavuzunun dili Almancadir. Bu
kilavuzdaki tiim diger diller, orijinal kullanma kila-
vuzunun bir cevirisidir.

Montaj ve kullanma kilavuzu cihazin bir pargasidir.
isbu kilavuz daima cihazin yaninda bulundurulma-
lidir.isbu kilavuzdayer verilen talimatlara uyulmasi
cihazin amacina uygun ve dogru kullanimr i¢in 6n
kosuldur.

Montaj ve kullanma kilavuzu, Giriiniin modeline ve
bu kilavuzun basildigi tarihte gecerli olan glivenlik
teknigi yonetmeliklerine ve normlarina uygundur.
AT Uygunluk Belgesi:

AT Uygunluk Belgesinin bir fotokopisi bu kullanma
kilavuzunun bir parcasidir.

Bize danisiimadan bu belgede belirtilen yapi tiirle-
rinde yapilan teknik bir degisiklikte veya kullanma
kilavuzunda iriiniin/personelin emniyetine iligkin
aciklamalarin dikkate alinmamasi durumunda bu
belge gecerliligini kaybeder.

Emniyet

Bu kullanma kilavuzu, montaj, isletme ve bakim
sirasinda uyulmasi gereken temel bilgiler icerir.
Bu nedenle, montaj ve ilk calistirma islemlerinden
once isbu kullanma kilavuzu, montér ve yetkili
uzman personelﬁ§letme sahibitarafindan mutlaka
okunmalidir.

Sadece bu emniyet ana maddesi altinda sunulan
genel emniyet tedbirleri degil, ayni zamanda
miiteakip ana maddeler altindaki tehlike sembol-
leriile sunulan 6zel emniyet tedbirleri de dikkate
alinmalidir.

Kullanma kilavuzunda yer alan uyarilarin
gosterimi

Semboller:
Genel tehlike sembolii

Elektrik carpmalarina karsi uyari sembolii
NOT

Uyari kelimeleri:

TEHLIKE!

Acil tehlike durumu.

Onlemi alinmazsa 6liim veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

UYARI!

Operator, (agir) yaralanmalarla karsi karsiya
kalabilir. “Uyari” notu, bu nota uyulmamasi
durumunda sahislarin (a§|r) yaralanmalara
maruz kalmasi ihtimalinin yiiksek olduguna
isaret eder.

DIKKAT!

Pompay/tesisin zarar gérmesi tehlikesi mevcut-
tur. “Dikkat” uyarisi, bu uyarinin dikkate alinma-
masi durumunda iiriinde olusabilecek muhtemel
hasarlara isaret eder.

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Electric

2.2

2.3
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2.5

Tirkce

NOT:
Uriiniin isletiminde faydali bilgiler. Kullaniciyi olas!
problemler konusunda uyarir.

Dogrudan uriin tizerinde yer alan notlar, 6rnegin:
Déniis yont oku

Baglantilar igin isaretler

isim plakas!

Uyarn etiketi

Bunlara mutlaka uyulmasi gerekir ve bu notlar
daima okunakh durumda olmaldir.

Personel egitimi

Montaj, kullanim ve bakim i¢in 6ngdriilen perso-
nel, bu calismalaricin ilgili uzmanhga sahip olmali-
dir. Personelin sorumluluk alani, yetkisi ve
denetimi, isletme sahibi tarafindan saglanmaldir.
Personel gerekli bilgilere sahip dedilse, egitilmeli
ve bilgilendirilmelidir. Gerekli oldugu takdirde bu,
isletme sahibinin talimatiyla, Girliniin Greticisi tara-
findan saglanabilir.

Emniyet tedbirlerinin alinmadigi durumlarda
kargilagilacak tehlike

Emniyet tedbirlerinin dikkate alinmamasi, kisiler,
cevre ve {iriin/tesis icin tehlikeli durumlara yol
acabilir. Glivenlik notlarinin ihlali durumunda tiim
garanti haklar ortadan kalkar.

Bunlara uyulmamasi durumunda, érnedin asagi-
daki tehlikeler meydana gelebilir:

Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden
kaynaklanan personel yaralanmalar

Tehlikeli maddelerin sizmasi nedeniyle ¢evre i¢in
tehlikeli bir durum olusabilir

Sistem 6zelliklerinde hasar

Uriiniin /tesisin nemli islevlerinin devre disi kal-
masi

Ongériilen bakim ve onarim islemlerinin basarisiz
olmasi,

Giivenlik acisindan bilingli calisma

Bu kullanma kilavuzunda yer alan giivenlik notla-
rina, kazalarin 6nlenmesine iligskin ulusal kazalarnn
onlenmesi ile ilgili ydnetmeliklere ve de isleticinin
sirketici calisma, isletme ve giivenlik talimatlarina
uyulmalidir.

isletme sahiplerinin alacagi emniyet tedbirleri
Bu cihaz, fiziksel, algilama veya ruhsal engeli olan
ya da tecriibe ve/veya bilgi eksikligi bulunan kisiler
tarafindan kullanilamaz, ancak emniyetlerinden
sorumlu bir kisinin denetiminde veya bu kisiden
cihazin nasil kullanilacagina dair talimatlar aldikla-
rinda kullanilabilir.

Cocuklar gézetim altinda tutulmali ve cihazla
oynamamalar saglanmahdir.

Soguk veya sicak bilesenler iiriinde/tesiste tehlike
olusturdugunda, bunlarla temasin miisteri tarafin-
dan 6nlenmesi gerekir.

Hareketli bilesenlerin temas korumasi (6rn. kap-
lin), isletimde bulunan iiriinden cikarlmamalidir.
Tehlikeli akigkanlarin (6. patlayici, zehirli, sicak)
sizintisi (6rn. mil salmastrasi), kisiler ve gevre icin



Tirkce

2.6

2.7

tehlike olusturmayacak sekilde tahliye edilmelidir.
Ulusal yasal talimatlara uyulmalidir.

Kolay tutusan malzemeler daima Utriinden uzak
tutulmahdir.

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlikeler
engellenmelidir. Yerel ya da genel yonetmelikler-
deki kurallara [6rnegin IEC, VDE vb.] ve yerel enerji
dagitim sirketinin yonetmeliklerine uyulmahdir.

Montaj ve bakim calismalari icin emniyet
tedbirleri

isletme sahibi, tiim montaj ve bakim calismalarinin
kullanma kilavuzunu ayrnintili bir sekilde ¢alismig
yetkili ve nitelikli uzman personel tarafindan ger-
ceklestirilmesini saglamalidir.

Uriin/tesis iizerinde yapilacak calismalar yalnizca
makine durdurulmus durumdayken gerceklestiril-
melidir. Uriinti/tesisi durdurmak icin, montaj ve
kullanma kilavuzunda agiklanan uygulama sekline
mutlaka uyulmahdir.

Calismalar tamamlandiktan hemen sonra tiim
emniyet ve koruma tertibatlari tekrar takilmal ya
da isler duruma getirilmelidir.

Onaylanmamus iiriin degisikligi ve yedek parca
liretimi

Onaylanmamus Uriin degisikligi ve yedek parga
iiretimi, tiriiniin/personelin giivenligi icin tehlike
olusturur ve bdylece Uretici tarafindan verilen
emniyetle ilgili belgeler gecerliligini kaybeder.
Uriin tizerindeki degisikliklere sadece iiretici ile
goriisiildiikten sonraizin verilir. Orijinal yedek par-
calar ve kullanimi tiretici tarafindan onaylanmis
aksesuarlar gerekli glivenlik sartlar saglamaktadir.
Baska parcalarin kullanilmasi, bunlarin sonuglarin-
dan dogacak herhangi bir yukiimliiliigi ortadan
kaldirir.

2.8

Hatal kullanim

Teslimati yapilan iriiniin isletim giivenilirligi,
sadece montaj ve kullanma kilavuzunun 4. béli-
miindeki talimatlara uygun olarak kullanildiginda
garanti edilir. Katalogda/bilgi sayfasinda belirtilen
sinir degerleri kesinlikle asilmamalidir veya bu
degerlerin altina diistilmemelidir.

Nakliye ve ara depolama

Uriin teslim aldiktan hemen sonra:

Uriinde nakliye hasari olup olmadigi kontrol edil-
meli,

Herhangi bir nakliye hasari tespit edildiginde,
belirlenen siire dahilinde nakliye firmasina gerekli
girisimlerde bulunulmahdir.

DIKKAT! Maddi hasar tehlikesi!

Hatali nakliye ve hatali ara depolama, iiriiniin
sistem Ozelliklerinde hasarlara neden olabilir.
Kumanda cihazi, neme ve mekanik hasarlara
karsi korunmahdir.

Cihaz, -10 °Ciila +50 °C arahginin digindaki
sicakliklara maruz kalmamalidir.

Kullanim amaci (Amacina uygun kullanim)
SC Fire kumanda cihazi, EN 12845 standardi uya-
rinca otomatik sprinkler tesislerinde tek bir elek-
trikli pompanin kumanda edilmesini saglar.

Bu kumanda cihazi, apartmanlarda ve ofis binala-
rinda, hastanelerde, otellerde, yonetim ve sanayi
tesislerinde kullanilir.

Pompa, uygun sinyal vericileri ile basinca veya
seviyeye bagli olarak kumanda edilir.

Pompanin amacina uygun olarak kullanimi da bu
kilavuzdaki talimatlara dahildir.

Kilavuza uygun olmayan her tiirlii kullanim, ama-
cina uygun degildir.

WILO SE 10/2015



5 Uriin hakkinda bilgiler

5.1 Tip kodlamasi

Tirkce

W W = Wilo

CTRL Kumanda

SC Smart Control = Kumanda Unitesi

F F = Yangin sondiirme amaclari

1x Pompa adedi

7.7 A Maksimum motor anma akimi [A]

T4 T=3faz;4=400V

DOL Direct online (dogrudan calisma)

SD Star delta (yildiz-ii¢gen kalkig)

FM Frame mounted (ana ¢erceveye monte edilmis)

BM Base mounted (dik dolap)

ND3 Yeni dizayn kumanda kutusu
400x1300x250mm

E Elektrik pompasi kumanda cihazi

5.2 Teknik veriler (standart model)

Sebeke besleme voltaji [V]:

3~400V (L1, L2,L3, PE)

Frekans [Hz]:

50/60 Hz

Kumanda voltaji [V]:

230 VAC; 24 VDC

Maks. elektrik tiiketimi [A]:

Bakiniz tip levhasi

Koruma sinifi:

IP 54

Maks. sebeke sigortasi [A]:

Bakiniz baglanti semasi

Cevre sicakhigi [°C]:

Oile +40 °C arasi

Elektrik glivenligi:

Kirlenme derecesi ll

Alarm/bildirim kontagi

250 VAC,1A

5.3 Teslimat kapsami

6.1.2 Kumanda cihazinin yapisi (Sek. 1)

5.4

6.1

6.1.1

Kumanda cihazi

Baglanti semasi

Montaj ve kullanma kilavuzu
Kontrol raporu EN60204-1 uyarinca

Aksesuarlar

Tanim ve islev
Uriin tanim (Sek. 1)

Fonksiyon tarifi

Kumanda cihazi, EN 12845 standardi uyarinca
sprinkler tesislerinde tek bir elektrikli pompanin
kumanda edilmesinde kullanilir. Pompa, kumanda
cihazitarafindan basinca bagh olarak calistiriiabilir.
Pompanin harekete ge¢mesi saglandiktan sonra
sistemdeki basinca ulasiimis ise motor sadece elle
durdurulabilir. Pompa doldurma haznesinin oto-
matik olarak beslenmesi icin pompa, bagli olan bir
samandira salter Gizerinden kumanda edilebilir.
Kapidaki ¢cevirmeli diigme ve tuslar lizerinden
kumanda edilir.

isletim veya ariza sinyallerinin bina yénetim siste-

mine iletilmesiicin gerilimsiz kontaklar mevcuttur.

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Electric

Kumanda cihazinin yapisi, baglanacak pompanin

giicline baglidir. Asagidaki ana bilesenlerden olu-

sur:

Ana salter: Kumanda cihazini agma/kapatma

(sek. 1, poz. 2)

insan-Makine arayiizii (HMI): Gsterge isiklari veya

isletim durumlarini gésteren ekran (6rn. hazir, ariza

ve nominal pompa akimi), kumanda, parametre

girisi ve menii secimiicin cevirmeli diigme ve tus

(sek. 1, poz. 1)

Anakart: Mikro denetleyicili devre karti (sek. 1,

poz. 6)

Olciim devre karti: Akim ve gerilim degderlerinin

dénustiriilmesi (sek. 1, poz. 7)

Akim donistiiriicii: 3 fazli pompa akim dl¢iimii

(Sek. 1, Poz. &)

Tahriklerin korunmasi: Pompa motorunun eriyen

telli sigorta ile korunmasi (sek. 1, poz. 3)

Kontaktérler/kontaktdér kombinasyonlari: Pompa-

lar devreye almak icin kontaktérler (sek. 1, poz. 5)

« Anahtar secimi salteri: Otomatik agma /kapatma
(Auto on/off) (Sek. 1, Poz. 8)



Tirkce

6.2

A\

6.2.1

islev ve kullanim

TEHLIKE! Hayati tehlike!

Acik kumanda cihazinda yapilan ¢aligmalarda,
gerilim taglyan parcalara dokunma nedeniyle
elektrik carpma tehlikesi s6z konusudur.
Caligmalar sadece uzman personel tarafindan
gerceklestirilmelidir!

NOT:

Kumanda cihazi besleme gerilimine baglandiktan
sonra ve de sebeke voltaji kesildikten sonra her
defasinda kumanda cihazi, voltaj kesilmeden 6nce
ayarlanmis olan isletim tipine geri doner.

Kumanda cihazlarinin caligma sekli (Sek. 2)
Kumanda cihazinin ¢alistiriimasi veya kapatil-
masi

Kumanda cihazi, sebeke gerilim beslemesi olustu-
rulduktan sonra ana salter aracihgiyla ¢alistirilabilir
veya kapatilabilir. Ana salter a¢ik duruma getiril-
dikten sonra, kalkis agamasindan birkag saniye
sonra sistem calismaya hazir olur. Eger besleme
gerilimi belirlenen parametreler dahilindeyse,
gosterge 15191 yesil yanarak (sek. 2, poz. 1) hazir
oldugu gosterilir.

Pompaya iligkin gereklilik

iki basing salterinden en az birinde, ayarli olan
hedefbasincin altina diisiildiigiinde, gésterge 15131
(sek. 2, poz. &) beyaz yanar. Ayarlanabilen bir
gecikme siiresinden sonra (bakiniz menii
1.2.5.1)(LED yanip séner), bagli pompa galistirilir.
Goésterge 15191 (sek. 2, poz. 2), yesil yanar ve bdy-
lece pompanin ¢alistigini gosterir.

Hedef basinca ulasildiktan veya asildiktan sonra
gosterge 15191 (sek. 2, poz 4) tekrar séner; fakat
pompa aglk kalir. Pompa elle kapatiimasi gerek-
mektedir. Bunun Gizerine 1sikli gésterge (sek. 2,
poz. 2) sbner.

Doldurma tertibati

Pompa doldurma haznesinin seviyesi 2/3'e diistii-
giinde, samandira salter kapanir ve gosterge 15141
(Sek. 2, Poz. 5) sari yanar. Ayarlanabilir bir gecikme
siiresi (bakiniz menii 1.2.5.2) (LED yanip séner)
sonrasinda pompa devreye girer ve gosterge 1s1gi
(sek. 2, poz. 2) yesil yanar. Pompa doldurma haz-
nesi tekrar tamamen dolar dolmaz ve samandira
salter actiktan sonra, gésterge 15131 (Sek. 2, Poz. 5)
sonerve pompa mantiiel olarak kapatilabilir. Bunun
uzerine 1gikl g6sterge (sek. 2, poz. 2) séner.

Voltaj izlemesi

isletimde giivenilirligi artirmak icin sebeke voltaj
beslemesi siirekli olarak izlenir. Bunun icin bes-
leme voltajinin dogru dederi 1.2.1.1 meniisiinden
ayarlanmis olmasi gerekir. Her ti¢ dis iletken ara-
sindaki voltajin her biri izlenir. Hicbir pompa ¢alis-
miyorsa (Standby), sirayla her lic iletken arasindaki
voltaj ekranda gosterilir. Besleme voltaji ayarlana-
bilir tolerans degerlerinin (bkz: Menii 5.4.1.0 ve
5.4.2.0) altina diiger veya iistiine ¢ikarsa, gosterge
151§1 (sek. 2, poz. 1) ayarlanabilir bir gecikme siire-
sinden (bkz: Menii 1.2.5.3) sonra s6ner ve genel
ariza sinyali (sek. 2, poz 6) sari yanar. Hata duru-
munda pompayine de kalkis yapacaktirveya calis-
maya devam edecektir. Voltaj tekrar tolerans
araliginda oldugunda, hata kendiliginden onayla-
nir. Gosterge 1511 (sek. 2, poz. 6) sdner ve gésterge
151G1 (sek. 2, poz. 1) tekrar yesil yanar.

Akim izlemesi

Pompa isletimi esnasinda pompa akimi izlenir.
Bunun i¢in anma akiminin dogru degeri 1.2.1.2
menisiinden ayarlanmis olmasi gerekir. Her ti¢ dig
iletkendeki akimin her biriizlenir. Pompa calsirken
sirayla her li¢ iletkendeki ve ek olarak her iig ilet-
ken arasindaki pompa akimi ekranda gosterilir.
Pompa akimi ayarlanabilir bir asgari esigine (baki-
niz Menii 5.4.3.0) ulastigi anda gésterge 15191
(sek. 2, poz. 2) yesil yanar. Pompa akimi ayarlana-
bilir tolerans degerlerinin (bkz: Menii 5.4.3.0 ve
5.4.4.0) altina diiger veya iistiine ¢lkarsa, gosterge
151§1 (sek. 2, poz. 6) ayarlanabilir bir gecikme siire-
sinden (bkz: Menii 1.2.5.5) sonra sari yanar. Hata
durumunda pompa yine de kalkis yapacaktir veya
calismaya devam edecektir. Pompa akimi tekrar
tolerans araliginda oldugunda, hata onaylanabilir.
Isikh gosterge (sek. 2, poz. 6) soner.

Hidrolik hatali kalkis izleme

Pompa baslatildiktan sonra hidrolik giic pompa
lizerinde basing salteri tizerinden izlenir. Ayarlana-
bilir zaman sonunda (bakiniz Menii 1.2.2.2) pompa
basing olusturmazsa ve pompa lizerindeki basing
salteri agik kalirsa, gésterge 1siklari (sek. 2, poz. 6)
ve (sek. 2, poz. 3) sari yanar. Pompa calisiyorsa,
uygun pompa giiciine ulasildiginda ve pompa
basing salteri uygun sekilde kapaliysa, hata onay-
lanabilir. Gosterge isiklar (sek. 2, poz. 6) ve (sek. 2,
poz. 3) séner ve gésterge 1511 (sek. 2, poz. 2) tek-
rar yesil yanar.

WILO SE 10/2015
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Elektrik hatah kalkis izleme

Elektrikli pompa baslatildiktan sonra start sonrasi
ayarlanabilir bir siire (bakiniz Menii 1.2.2.1)
boyunca pompanin elektrik giicii izlenir. Bunun
icin 1.2.1.1 meniisiinde dogru gerilimin ve 1.2.1.2
mendisiinde dogru nominal akimin ayarlanmasi
gerekir. izleme siiresi dahilinde ayarlanabilir asgari
esige (bakiniz menii 5.4.5.0) ulasilamazsa, ayarla-
nabilir bir gecikme siiresinden (bakiniz menii
1.2.5.4) art1 yildiz-iliggen anahtarlama siiresi
(bakiniz menii 1.2.5.6); gésterge 1siklan (sek. 2,
poz. 6) ve (sek. 2, poz. 3) sari yanar. Pompa caligi-
yorsa ve pompanin uygun giicline ulasildiginda
hata onaylanabilir. Gésterge 1giklari (sek. 2, poz. 6)
ve (sek. 2, poz. 3) séner ve gdsterge 15131 (sek. 2,
poz. 2) tekrar yesil yanar.

Genel aniza sinyalinde (SSM) lojik (mantik)
cevirme

Menii 5.5.2.0'da SSM'nin istenen mantigi ayarla-
nabilir. Burada negatif mantik (hata durumunda
dusen kanat = “fall”) veya pozitif mantik (hata
durumunda artan kanat = “raise”) arasinda segim
yapilabilir.

Tirkce

Degerleri degistirmek veya bir menii diizeyinde
gezinmek icin diigme cevrilmeli, secim ve onay-
lama icin basiimalidir:

Poz.

Tanimi
Menii numarasi

Kumanda cihazinin kullanimi

Deger gostergesi

Birim gdstergesi

Kumanda elemanlan

Standart semboller

Ana salter Agik/Kapali (“Kapal”” pozisyonunda

vl & W N =

Grafiksel semboller

kilitlenebilir)

LC ekran, pompadaki isletim durumlarini ve ayar-
lar mensiinii gosterir. Kumanda diigmesi ile
menii se¢imi ve parametre girisi gerceklesir.

Asagidaki grafiksel semboller kullaniimaktadir:

DO Fonksiyon/tanimi Mevcudiyet
| Geri atlama (kisa siireli basma: bir menii diizeyi; uzun siireli basma: ana ekran) Timi
ﬁa EASY mendtisi Timi
Y EXPERT meniisii Timu
Anlami: Servis oturum agmadi Timi

Ii Anlami: GOsterim degeri — giris miimkiin dedil

— Servis mendsi Tumu
Parametre Timi
Bilgiler Timii

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Electric



Tirkce

Sembo Fonksiyon/tanimi Mevcudiyet
II Ariza Timii
I'| Ariza geri al Tumi
rezet,
a10l0 Alarm ayarlar Timi
Pompa Tumu
@ Hedef degerler Timi
@ Gercek deger Tlmii
Sensor sinyali Timi
f&f y
T Sensor 6l¢lim araligi Elektrik
. Gecikme siiresi Timi
@
b
isletim tipi /Uygulama Timi
made
(_D Stand-by Timi
isletim verileri Timii
nnl'l
Kumanda cihazi bilgileri: Tumu
|I" I I " Denetgi tipi; ID numarasi; Yazilim/bellenim
12345
isletim saati Timil
{E?? |
Pompanin isletim arizasi Tumu
) p 3
o
Kumanda cihazinin anahtarlama dongiileri Timi
CTR
Pompada anahtarlama dongiileri Timi
CTR;
iletigim Timii
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Tiirkce

Sembo Fonksiyon/tanimi Mevcudiyet
o100 Cikislarin parametreleri Tamu
i
I'| Parametre SSM Tamu
s
Motor devir hizini ayarlama Dizel
set, Y
{7
Her calistirma denemesi icin mars siiresi Dizel
Calistirma denemeleri arasindaki ara Dizel
Akaryakit Dizel
Akl A Dizel
A
Akii B Dizel
E
Sprinkler (basing salteri) Tumi
R i o
Pompa doldurma haznesi (samandira salter) Timi
Isitma Dizel
Motor yadi Dizel
o
u Termostat, motor sicakligi Dizel
Sogutma suyu (sicakhgr) Dizel
E Kayista kopma Dizel
Hatal mar Elektrik
> §
% d
@ Basing Elektrik
Sebeke voltaj beslemesi Elektrik
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Tirkce

Sembo

>)

Fonksiyon/tanimi Mevcudiyet
@ Voltmetre Timi
Ampermetre Tumu
Yildiz licgen degistirme Elektrik
A,
war Serbest konfigire edilebilir ariza sinyali Timi
I'| Hata girisi Timi
P
j'_ Mars denemesi sayaci Dizel
CTR
: Sure Tumu
@ Wattmetre Elektrik
olol0 lletisim parametreleri Timi
Modbus Timi
m"g&
BACnet Timi
*ﬂg&f
. Fabrika ayari Timi
Fabrika ayarlarina donme Timi
*9
I'| Alarm sayaci Tumu
CTR
[E] Bakim arahgi Tumu
Geri al Timi
reset,
Motor devir hizi Dizel

10
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Tirkce

Sembo Fonksiyon/tanimi Mevcudiyet
Motor devir hizini ayarlama Dizel
et
{7
min “Motor isletimde” sinyali icin minimum devir hizi Dizel
{7
Mars sayacini sifirlama Dizel
(AT
reset,
Menii yapisi:
Regiilasyon sisteminin menii yapisi 4 diizeye ayril-

mistir.

Minferit meniilerde navigasyon ve ayrica para-
metre girisi asagidaki érnekte (akim dénistiiriicii-
lerin secimi) tarif edilmektedir:

Li-L2 2@ . loes
O 488"
U i
I ©)
v
1888
i
!
!
v

oBae @ N 2288 é 2218

0/ofo

]
]
]
2!5 4
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Tirkce

Her bir menii noktasina iliskin agiklamayi asagidaki
tabloda bulabilirsiniz:

Menii- Ekran Tanimi Parametre boliimii

No./ Fabrika ayan

Ana ekran, tesisin durumunu gosterir. Gostergede,
L i L 3 dis iletkenlerin arasindaki voltajin géstergesi
stirekli degisimli olarak gériintiilenir.

Motor calisirken ti¢ dis iletkenin giincel pompa
akimi ve (¢ dis iletken arasindaki gerilimler degi-
simli olarak ekranda gosterilir.

EASY meniisiinde besleme voltajinin ve pompa
1 E B E nominal akiminin ayarlari yapilir.

Klﬂ

EXPERT menisii, kumanda cihazinin ayrintili ola-

1 B E B rak ayarlanmasi icim gerekli olan diger ayarlari
o= icermektedir.

isletimi etkileyen tiim ayarlarin parametre

1.2.@.@ menuisu.

Bagli pompanin elektriksel parametreleri icin ayar

121E menuisu.

Besleme voltajinin ayari. 400
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Tirkce

Menii- Ekran Tanimi Parametre boliimii
No./ Fabrika ayan

Pompa anma akiminin ayari. 0.1..7.8..500,0

Pompa motorunun gii¢ gostergesi.

izleme siireclerinin zaman siireleri igin ayar

122@ menuisu.

.

Pompanin (elektrik hatali kalkis) elektrik giiciinii 0..40..120

1 2 2 i izleme siresi ayari.

o049 ElS

Pompanin (hidrolik hatali kalkig) hidrolik giiciinii 0..40..120

1 2 2 :2 izleme siresi ayari.

Gecikmeler icin ayar meniisu.

Basing salteri devreye girdiginde calistirmada 1.120

102.5’1 gecikme

w =~

Samandira salter devreye girdiginde calistirmada 1.120

102.5’2 gecikme

oo 1
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Tirkce

Menii-

No./

Ekran

1233

Tanimi

Voltaj izleme tarafindan hata bildiriminde gecikme

Parametre boliimii
Fabrika ayari

“Elektrik hatali kalkis” hata bildiriminde gecikme 5..10..20
! 1H
=
Akim izleme tarafindan hata bildiriminde gecikme  5..10..20
=
Yildiz-ticgen anahtarlama zamani 0..5..60
w5
=
Yildiz kontaktdriin diismesiyle ticgen kontaktériin -~ 0,00..0,05..1,0
1 2 5 F cekmesi arasindaki tampon zaman
eo o B S
.
=
iletigim
Giincel olarak etkin alan bus gosterimi No bus
2 i B E Modbus
smime ey BACnet

Mo

bus

2088

Pompa meniisii

14
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Ekran

Menii-

No./

mode

Tiirkce

Parametre boliimii
Fabrika ayari

Tanimi

Gosterge: Otomatik ag/kapat

Bilgiler

41688

Giincel isletim degerleri

4118

Voltaj degerleri

*©

Faz L1 ve L2 arasindaki gerilim

*©

Faz L1 ve L3 arasindaki gerilim

°©

Faz L2 ve L3 arasindaki gerilim

®

Akim degerleri

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Electric
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Tirkce

Parametre boliimii

Fabrika ayari

L1'deki pompa akimi

°@

L2'deki pompa akimi

L3'teki pompa akimi

4123
@ g
@ LZ A
Glic degerleri
4138
&)
*
Giig L1
4131
W A
@ L1 kW
Giig L2
4132
W B4
B LZ kll
GiigL3
4133
W A
@ L3 Kkl
Durum bilgileri
4148
@
*

16
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Tirkce

Menii- Ekran Tanimi Parametre boliimii

No./ Fabrika ayan

Sistem durumu veya hazirlhigi

Basing salteri durumu

Samandira salter durumu

isletim verileri

Tesisin toplam calisma siiresi

4218

Pompanin ¢aligma siiresi

4228

milm

Son ¢alistirmada pompanin ¢alisma siiresi

4238

mit

Tesisin anahtarlama dongiileri

4248

T =

B-x1
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Tirkce

Ekran

Tanimi

Parametre boliimii
Fabrika ayari

Pompada anahtarlama dongiileri
4,258
CTRy
-1
Tesis verileri
43808
Wi
12345
+
Tesis tipi
4318
wSc E
TYPe
Seri numarasi
4.3.28
Wi
12345
Id-HMHo
Yazilim siirimii
4,338
g G
@ Softw
Bellenim suirtimii
4548
A
® Firmuw
Ayarlar
2888
0fof0
+
iletigim
2188
Qlod
=
*

18
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Tiirkce

Menii-  Ekran Tanimi Parametre boliimii
No./ Fabrika ayan
Modbus
2118
|
T
-
Veri iletisim hizi 9,6 19,2 38,4 76,8
2111
|
&119.
kEBaud
Slave adresi 1.4..247
2112
|
T
Adres
Parite even
e odd
|
S RUuen
Faorit
Stop bitleri 12
2114
|
T :1
StBEi1t
BACnet
2128
E
T
-
Veri iletisim hizi 9,6 19,2 38,4 76,8
2121
E
&19.
kEBaud
Slave adresi 1...128...255
2122
E
T
Adres
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Tirkce

Menii-  Ekran Tanimi Parametre boliimii
No./ Fabrika ayan
Parite even
5123 odd
B
= hRane
& Farit
Stop bitleri 12
2124
B
& 2
& StBit
BACnet Device Instance ID 0...128...9999
2125
B
& 23
Id.
Sensor ayarlan
2280
&
+
Akim déndistiirlicli secimi 25..1000
2218
'3 H
Sinir degerler
24808
L L
*
Besleme gerilimi alt tolerans sinir 0..10..20
2418
mitr
Besleme gerilimi tist tolerans siniri 0..10..20

W)

0428

16

M QL 3 v

20
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Menii- Ekran Tanimi

No./

Pompa nominal akimi alt tolerans siniri

Tirkce

Parametre boliimii
Fabrika ayari

0..10..100

L]
mira
Pompa nominal akimi {ist tolerans siniri 0..10..100
M a3 v
Pompa baslatilmis olup olmadigini tespit i¢in 0..50..100
5 4 5 E asgari gui¢ ayari.
L] []
mimna
Sinyal ¢ikislarinin parametreleri
Lo [ A
_..
Genel aniza sinyali (SSM) 6zelligi Fall, Raise

Serbest konfiglre edilebilir ariza sinyali

Ariza sinyali icin onay

2231

" Mot

store

Not store, ON store

Girig sinyalinde lojik (mantik) cevirme

5532
s Fo1l=s
=

Fall, Raise

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Electric
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Tirkce

Menii-

No./

Ekran Tanimi

Parametre boliimii
Fabrika ayari

Konfigire edilebilir ariza sinyalini etkinlestirme OFF, ON
v OFF
Hata Etkin: Ever, Pump
5 5 3 4 Daima
Fl oy Sadece pompa isletimde ise
Tepkide gecikme 0..60

Ariza sinyalleri

6884

Ariza sinyallerini sifirlama

6188

reset

6.1.0.1 Ariza sinyali 1 - 16
6116 E-EE% G
& .
Kumanda diizlemleri: sadece "on" konumunda ¢ekip ¢ikanlabilir. "off"
Kumanda cihazinin parametrelenmesi EASY ve pozisyonu secildiginde pompa basing salteri veya
EXPERT menii bélimlerine ayrilmistir. samandira salter aracihgiyla otomatik olarak calis-
Fabrikada ayarlanan degerler kullanilarak hizli tinlamaz. Gosterge 1siginin (Sek. 2, Poz. 6) yanip
calistirmak icin EASY bdliimiinde devir hizi deger- sonmesi ile devre disi birakilan otomatik mod gds-
lerinin ve devir hizi dengelemesinin ayarlanmasi terilir ve artik sadece manuel olarak calistirilabilir.
yeterlidir.
Baska parametreleri degistirmek ve ayrica cihaz « Maniiel Start (sek. 2, poz. 7) Diigmeye basildi-
verilerini okumak istiyorsaniz EXPERT bolimiini ginda pompa maniiel olarak baslatilir. ilgili g6s-
kullanabilirsiniz. terge 15131 (sek. 2, poz. 7) etkinlestirildiginde yesil
Menii diizeyi 7.0.0.0, Wilo yetkili servisi icin ng6- yanar ve bdylece pompanin otomatik degil,
rilmustir mandiel baslatildigini gosterir. Pompa sadece el ile
durdurulabilir. Sonra1sikh gdsterge (sek. 2, poz. 7)
« Otomatik on/off (Sek. 1, Poz.8) Anahtar secme de soner.
salteri "on" pozisyonunda kilitlenebilir. Anahtar
22 WILO SE 10/2015



6.2.3

+ Maniiel Stop (sek. 2, poz. 8) Tusa basarak pompa
maniiel olarak durdurulur. ilgili gésterge i51gi
(sek. 2, poz. 8) etkinlestirildiginde kirmizi yanar ve
bdylece pompanin maniiel durduruldugunu gés-
terir. Pompa sadece bu tus ile durdurulabilir. G6s-
tergeis1§1 (sek. 2, poz. 8); pompanin yeniden kalkis
yapti§i veya tus (Sek. 2, poz. 10) basilinca séner.

Lamba testi (sek. 2, poz. 9) Tusa basarak gosterge
igiklarinin (sek. 2, poz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) isleyisini
kontrol edebilmek icin tiimii tusa basma siiresince
yanar. Tusa basmayi biraktiktan sonra gosterge
1siklari tekrar séner veya sadece islevsel amacina
gore yanar.

Onay (sek. 2, poz. 10) Hata nedeni mevcut olma-
diginda bu tusa basildiginda tiim hata mesajlar ya
da sinyal lambalan sifirlanir.

Kumanda cihazindaki gosterge elemanlari
isletime hazir olma

Voltaj beslemesi saglanip ana salterden acildi-
ginda ve besleme voltaji ayarlanabilir tolerans
degerleri (bakiniz Menii 5.4.1.0 ve 5.4.2.0) arasin-
daysa, gdsterge 15131 (sek. 2, poz. 1) sari yanar.

Pompa isletimi

Pompa aciksa ve pompa akimi ayarlanabilir tole-
rans degerleri (bakiniz Menii 5.4.3.0 ve 5.4.4.0)
arasindaysa, gosterge 1511 (sek. 2, poz. 2) yesil
yanar.

Hatali mars

Pompanin kalkisinda; iki farkli parametresi (hidro-
lik hatali kalkis, elektrik hatali kalkis) izlenecektir.
Gosterge 15191 (sek. 2, poz. 3) pompa bagladiginda
ve ayarlanabilir minimum giice (bakiniz Menii
5.4.5.0) ayarlanabilir bir siire icinde (bakiniz Menii
1.2.2.1) ulasilmazsa sari yanar.

Pompa baslatildiginda ve pompa basing salteri
(opsiyonel) ayarlanabilir bir siire (bakiniz Menii
1.2.2.2) sonra tekrar kapatmazsa (pompa basing
altinda), gésterge 15131 (sek. 2, poz. 3) sari yanar.

Sprinkler kogulu

Sistemdeki basing, ayarli olan/istenen basincin
altina diistiigii anda ve iki basing salterinden en az
birisi devreye girdigi anda gdsterge 15131 (sek. 2,
poz. 4) beyaz yanar. Basing uygun sekilde artarsa,
gosterge 15191 (sek. 2, poz. 4) tekrar séner.

Samandira salter kosulu

Pompa doldurma haznesinin seviyesi 2/3'e diis-
tiiglianda ve samandira salter devreye girdigi anda
gosterge 15131 (Sek. 2, Poz. 5) sari yanar. Seviyede
uygun sekilde artis oldugunda sinyal lambasi
(sek. 2, poz. 5) tekrar séner.

Genel anza

Hata olustugu anda gésterge 151§1 (sek. 2, poz. 6)

sari yanar. Bu hatalar; sebekedeki hatalar, asiri ve

diisiik akim, pompanin hatah kalkigi ve serbestce

yapilandirlabilir hata iletisinde bir hata gibi tiirden

Montaj ve kullanma kilavuzu Wilo SC-Fire Electric
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Tirkce

olabilir. Hata/hatalar ortadan kalktiginda ve hata
onaylandiysa gésterge 151§1 (sek. 2, poz. 6) séner.
Anahtar se¢im salteri "Otomatik off” ayarindaysa,
otomatik mod devre disi kaldidi icin gosterge 15181
(Sek. 2, Poz. 6) sari yanip séner.

Maniiel pompa starti

Pompa; tus (sek. 2, poz. 7) araciligiyla maniiel
cahstinhir calistinlmaz, 1sikli gésterge (sek. 2,
poz. 7) yesil yanar. Pompa maniiel olarak durdu-
rulduktan sonra tekrar séner.

Maniiel pompa durdurmasi

Pompa isletimini durdurmak igin tug (sek. 2, poz. 8)
etkinlestirildikten hemen sonra gdsterge Isig
(sek. 2, poz. 8) kirmizi yanar. Pompanin durmasi
onaylandiktan hemen sonra soner.

Montaj ve elektrik baglantisi

Montaj ve elektrik baglantisi yerel yonetmelik-
lere uygun olarak ve yalnizca uzman personel
tarafindan yapilmahdir!

UYARI! insanlarin zarar gérme tehlikesi!

Kaza 6nleme konusunda mevcut olan yonerge-
lere uyulmahdir.

Uyarni! Elektrik carpma tehlikesi!

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehli-
keler engellenmelidir.

Yerel ya da genel yonetmeliklerdeki kurallara
[6rnegin IEC] ve yerel enerji dagitim sirketinin
yonetmeliklerine uyulmahdir.

Montaj

Kumanda cihazini/tesisi kuru bir yere monte edin.
Montaj yeri, gines 1sinlarina dogrudan maruz kal-
mamalidir.

Elektrik baglantisi

TEHLIKE! Hayati tehlike!

Hatal yapilan elektrik baglantisinda, elektrik
carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike s6z
konusudur.

Elektrik baglantisi, yalnizca enerji saglayan yerel
kuruluslar tarafindan onaylanmig elektrik tesi-
satgisi tarafindan, ilgili yerel yonetmeliklere
uygun olarak yapilmalidir.

Pompanin ve aksesuarin montaj ve kullanma
kilavuzlarina uyulmahidir!

Yapilacak her tiirlii calismadan once elektrik
beslemesi kesilmelidir.

Uyar! Elektrik carpma tehlikesi!

Ana salter kapali iken de besleme tarafinda
hayati tehlikeye yol acabilecek voltaj mevcut-
tur.

Sebeke tipi, akim tiirli ve sebeke baglantisinin vol-
taji, regiilasyon cihazinin tip levhasi tizerindeki
verilerle uyumlu olmaldir.
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Tirkce

NOT: (stitun 2) olarak maks. ... devreye girme adedinde

@ « Sebeke sigortasi, baglanti semasindaki bilgilere (stitun 3) éngoriiliir.
gore Sebeke impedansi ve saat bagina diisen kumanda

« Sebeke kablosunun kablo uglarini kablo rakorlari sayisi tabloda belirtilen degerlerden yiiksek ise,
ve kablo girislerinden iceri sokun ve klemens blok- pompa ile salter cihazi uygun olmayan sebeke
larinda yer alan isaretlemeye uygun olarak bagla- durumu nedeniyle gecici gerilim diismelerine ve
yiniz. zarar verici gerilim inig-cikiglarina (Flicker) yol

« Pompay/tesisi kurallara uygun sekilde topraklayin. acar.

@ NOT: Bu durumdan kaynaklanan nedenlerden dolayi,
EN/IEC 61000-3-11'e uygun olarak (miiteakip salter cihazi ile pompanin bu baglantida amacina
tabloya bakiniz) kumanda cihazi ve pompa, ... kW uygun bir sekilde kullanilmasi 6ncesinde bazi
(siitun 1) giiciinde, bir elektrik besleme sebeke- onlemler alinmasi gerekebilir. Gerekli bilgiler yerel
sinde isletim i¢in Zmaks sistem impedansi ile enerji tedarikgisi ve tireticiden temin edilebilir.

konut elektrik sebekesinde maksimum ... Ohm

Giig [kw] Sistem empedansi [Q] Saat basina devreye girme
sayis
(Siitun 1) (Siitun 2) (Siitun 3)
3~400V 2,2 0,257 12
2 kutuplu 2.2 0,212 18
Dogrudan marg
2,2 0,186 24
2,2 0,167 30
3,0 0,204 6
3,0 0,148 12
3,0 0,122 18
3,0 0,107 24
4,0 0,130 6
4,0 0,094 12
4,0 0,077 18
5,5 0,115 6
5,5 0,083 12
5,5 0,069 18
7,5 0,059 6
7,5 0,042 12
9,0-11,0 0,037 6
9,0-11,0 0,027 12
15,0 0,024 6
15,0 0,017 12
3~400V 5,5 0,252 18
2 kutuplu 55 0.220 24
S-D mars
5,5 0,198 30
7,5 0,217 6
7,5 0,157 12
7,5 0,130 18
7,5 0,113 24
9,0 -11,0 0,136 6
9,0 -11,0 0,098 12
9,0 -11,0 0,081 18
9,0 -11,0 0,071 24
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7.2.1

7.2.2

8.1

Gerilim beslemesi baglantisi

Gerilim beslemesi saglayacak sebeke icin montaj
yerinde hazir bulundurulacak 4 damarli kablo,
baglanti semasinda belirtilen sekilde ana saltere
baglanmalidir.

Ariza sinyalifigletim sinyalleri baglantisi

Ariza sinyali/isletim sinyali icin olan klemens blo-
kunda, bir potansiyelsiz kontak iizerinden ariza/
isletim bildiren bir sinyal alinabilir (bkz. baglant:
semasl).

Gerilimsiz kontaklar, maks. kontak degerleri
250V~/1A

Uyari! Elektrik carpma tehlikesi!

Ana salter kapaliiken de bu klemenslerde hayati
tehlikeye yol acabilecek voltaj mevcut olabilir.

ilk calistirma

UYARI! Hayati tehlike!

ik calistirma islemi yalnizca egitimli uzman per-
sonel tarafindan yapilmalidir!

Yanls ilk cahgtirmada

hayati tehlike s6z konusudur. ilk ¢caligtirma
islemi sadece egitimli uzman personel tarafin-
dan gerceklestirilmelidir.

TEHLIKE! Hayati tehlike!

Acik kumanda cihazinda yapilan ¢calismalarda,
gerilim tagiyan parcalara dokunma nedeniyle
elektrik carpma tehlikesi s6z konusudur.
Caligmalar sadece uzman personel tarafindan
gerceklestirilmelidir!

Kumanda cihazinin ilk ¢alistirma isleminin WILO
yetkili servisi tarafindan yapilmasini tavsiye ediyo-
ruz.

ilk kez ¢alistirmadan énce miisteri tarafindan sag-
lanan kablolamanin dogru yapilip yapilmadigini,
Ozellikle de topraklamayi kontrol edin.

ilk calistirma dncesinde tiim klemensleri sikin!

Kumanda cihazinda ayarlar

Ana salter anahtarlandiktan ve ekran ile gosterge
istklarinda start siireci gectikten sonra kumanda
cihazi calismaya hazirdir ve fabrikaca 6n ayar
yapilmistir.

Fabrika ayar, WILO yetkili servisi tarafindan tekrar
olusturulabilir.

Diizgiin bir isletim icin, meniide bazi ayarlarn
yapilmasi veya kontrol edilmesi gereklidir

Menii 1.2.1.1:
Besleme voltajinin Volt olarak ayari.
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Menii 1.2.1.2:
Pompa nominal akiminin ayari. Anma pompa aki-
minin verisi pompa tip levhasindan alinabilir.

Menii 5.2.1.0:

Akim trafosu (primer akim 6l¢iim arah@i) tipinin
ayari. Akim transformator tipi bilgisi akim trans-
formatoriiniin tip levhasinda bulunur.

NOT:

Olciim hatti sadece akim trafosunun iginden gegi-
rilmekle kalmayip, sargi seklinde de sarildiysa, her
bir sargi icin akim transformatoriiniin akim degeri
de her defasinda yariya indirilmesi gerekir.

Ornek:

Olgiim hatti bir 100/5A akim transformatériiniin
etrafina iki kez sarild.

1 sargi = 50/5A akim transformatorii

2 sargl = 25/5A akim transformatérii

Sonuc olarak meniide 25/5A akim transformatérii
ayarlanmalidir.

Menii 3.1.0.0:
isletim modu gdstergesi

DiKKAT! Fonksiyon arizalari tehlikesi!

“Auto off” olarak ayarlanmissa, otomatik mod
miimkdiin degildir. Pompayi yalnizca maniiel olarak
devreye alinabilir.

Motor doniis yonii kontrolii

Pompayi kisa siireligine ¢alistirarak; pompa doniis
yoniniin dogru olup olmadigini kontrol edin.
Pompa motorunun devre digi kalmasi sirasinda fan
pervanesinin doniis yoni, pompa gévdesindeki ok
isaretleri ile karsilastinlmahdir.

Pompanin doniis yénii yanhssa, sebeke hattindaki
herhangi iki fazin yerini degistirin.

Bakim

Bakim ve onarim calismalari yalnizca egitimli
uzman personel tarafindan yapilmalidir!
TEHLIKE! Hayati tehlike!

Elektrikli cihazlardaki ¢alismalarda, elektrik
carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike s6z
konusudur.

Tiim bakim ve tamirat iglemlerinde, kumanda
cihazi gerilimsiz duruma getirilmeli ve yetkisi
olmayan kisiler tarafindan tekrar ¢ahstirilama-
yacak sekilde emniyete alinmalidir.

Baglanti kablosunda meydana gelebilecek
hasarlar ancak uzman bir elektrik tesisatcisi
tarafindan giderilmelidir.

Kumanda kutusu temiz tutulmahdir.

Kumanda kutusunda bulunan elektrikli sistem
parcalan gozle kontrol edilmelidir.
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Tirkce

10 Anzalar, nedenleri ve anzalarin giderilmesi

TEHLIKE! Hayati tehlike!

Elektrikli cihazlardaki calismalarda, elektrik
carpmasindan kaynaklanan hayati tehlike s6z
konusudur.

A\

Arizalar, yalnizca egitimli uzman personel tara-
findan giderilmelidir! “2 Emniyet” altinda belir-

tilen giivenlik uyanlarini dikkate alin.
Ariza gidermeye yonelik her tiirlii cahsmadan

10.1 Ariza gostergesi

Bir ariza meydana geldiginde ilgili ariza sinyali
LED'si yanar, genel ariza ve de bununla ilgili tekli
ariza bildirim kontadi etkinlestirilir ve ariza LC
ekraninda gériintiilenir (hata kodu numarasi).

Ariza, onay tusuna (sek. 2, poz. 10) basilarak onay-
lanabilir veya 6.1.0.0 meniisiinde asagidaki

kumanda ile de onaylanabilir:

once, cihazi gerilimsiz duruma getirin ve yetkisi

olmayan sahislarin calistiramayacag sekilde
emniyete alin.

61,688 P el188 ' oelBB * el66
'. R o)\ &
— T * reset T reset
ro ro
10.2 Anizalar icin ge¢mis hafizasi Hafiza 16 ariza igin tasarlanmistir. Hata hafizasi,
Kumanda cihazi icin bir ge¢mis hafizasi vardir. 6.1.0.1 — 6.1.1.6 meniisiinden ¢agrilabilir.
Bu hafiza FIFO prensibine (First IN First OUT)
gore cahsir.
Kod GELERENTT)]] Nedenleri Giderilmesi
E54.0 HMI devre kartina bus ileti- | HMI devre kartina baglanti kesik | Baglantiy1 kontrol edin
simi yok
Yetkili servisi arayin
E4.0 Diisiik voltaj Sebeke tarafindan diisiik besleme | Elektrik arzini/sebeke voltajini
gerilimi kontrol edin, sigortalari kontrol
edin
E5.0 Asiri voltaj Sebeke tarafindan yiiksek bes- Elektrik arzini/sebeke voltajini
leme gerilimi kontrol edin
E61.0 Hidrolik hatal baslangi¢ Pompa basing salteri pompa bas- | Pompayi/Borulari kontrol edin,
lamasindan sonra basing olmadigi | boru hatlarinin kagak kontrolii,
sinyalini verir pompa dondiirme yoniinii kon-
trol edin, basing salterlerinin
ayarini kontrol edin
E11.0 Elektrikli hatal baslangi¢ Pompa baslamasindan sonra Ayarlari kontrol edin, pompayi/
motor asgari gliciine ulasmiyor carki kontrol edin
E23.0 Asiri elektrik akimi isletim esnasinda pompa anma Pompa bloke veya zor ¢alisiyor,
akimi cok yiiksek sebeke gerilimini kontrol edin
E25.0 Diisiik akim isletim esnasinda pompa anma Ayarlar kontrol edin, pompayi/
akimi ¢ok diistik carki kontrol edin
E109.0 Serbest konfigiire edilebilir | Hata konfiglirasyonuna bagli Hata konfigiirasyonuna bagh
hata
isletim anizalarinin giderilemedigi durumlarda,
en yakin Wilo yetkili servisine veya temsilcisine
basvurun.
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