Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Electric

et Paigaldus- ja kasutusjuhend
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SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. | i ®
NOT TO BE SWICHED OFF
IN THE EVENT OF FIRE
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Eesti

Piltide selgitused

Liilitusseadise iilesehitus

Liilitusseadise naidikud

1 Pealiiliti: Liilitusseadise sisse/vilja liilitamine 1 LED (roheline): tédvalmidus
2 Menlii valik ja parameetrite sisestamine 2 LED (roheline): pumba t66
3 Sulavkaitsmed 3 LED (kollane): valekéivitus
4 Voolumuundur: 4 LED (valge): sprinkleri ndue
34335'“”? pumbavoolu.mootur S — 5 LED (kollane): ujukliiliti ndue
5 Kontaktorid / kontaktorite kombinatsioonid
- - 6 LED (kollane): koondveateated
6 Emaplaat: mikrokontrolleriga paneel
_— 7 LED (roheline) ja nupp: kisikiivitus
7 Modoteplaat:
voolu ja pingevadartuste muundamine 8 LED (punane) ja nupp: késitsi seiskamine
8 Vétmega valikuldliti 9 Nupp: pirni test
= Nouanne pealiliti juures: 10 Nupp: veateadete kviteerimine
kontrollida sprinklerisiisteemi pumba mootori
vooluvarustust.
POLENGU KORRAL MITTE VALJA LULITADA!
2 WILO SE 10/2015



1 Uldist
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Selle juhendi kohta

Originaalkasutusjuhend on saksa keeles. Selle
kasutusjuhendi kdik teised keeled on tdlked origi-
naalkeelest.

Paigaldus- ja kasutusjuhend kuulub seadme
koosseisu. See peab olema igal ajal seadme ldhe-
duses kasutusvalmis. Selle kasutusjuhendi tdpne
jargimine on toote otstarbekohase kasutamise ja
Oige kadsitsemise eelduseks.

Paigaldus- ja kasutusjuhend vastab juhendi triik-
kimineku ajal toote versioonile ja kehtivatele ohu-
tustehnilistele eeskirjadele ja standarditele.

EU vastavusdeklaratsioon

EU vastavusdeklaratsiooni eksemplar on selle
kasutusjuhendi osaks.

Selles nimetatud mudelite meiega kooskdlasta-
mata tehniliste muudatuste tegemise voi toote/
inimeste ohutust puudutavate selgituste eiramise
korral kaotab see avaldus kehtivuse.

Ohutus

Selles kasutusjuhendis on esitatud peamised juhi-
sed, mida paigaldamisel, kasutamisel ja hooldusel
tuleb jargida. Seetottu peavad paigaldaja ning
volitatud tehniline personal/kiitaja kasutusju-
hendi enne paigaldamist ja kasutuselevottu kind-
lasti labi lugema.

Lisaks selles ohutuse peatiikis esitatud lldistele
ohutusnduetele tuleb jdrgida ka jargnevates pea-
tiikkides olevaid ohustiimboliga varustatud spet-
siaalseid ohutusjuhiseid.

Juhiste tdhistamine kasutusjuhendis

Siimbolid:
Uldine ohusiimbol

Elektripinge oht
NOUANNE

Signaalsonad:

OHT!

Eriti ohtlik olukord.

Eiramine voib pohjustada surma vai iiliraskeid
vigastusi.

HOIATUS!

Kasutaja voib (raskelt) viga saada. «Hoiatus»
tahendab, et nuande eiramine vGib pohjustada
(raskeid) inimvigastusi.

ETTEVAATUST!

Pumba/seadme kahjustamise oht.
«Ettevaatust» tihendab, et nGuande eiramise
tagajarjeks voib olla toote kahjustamine.
NOUANNE:

Kasulik nduanne toote kdsitsemiseks. Juhib tdhe-
lepanu voimalikele raskustele.

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Electric
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Otse tootele paigaldatud juhiseid, nt
po&orlemissuunda nditav nool,

Gihenduste tdhised,

andmesilt,

hoiatuskleebis,

tuleb kindlasti jargida ja tdielikult loetavatena
hoida.

Tootajate kvalifikatsioon

Seadet v&ib paigaldada, kasutada ja hooldada per-
sonal, kellel on nendeks t66deks vastav kvalifikat-
sioon. Omanik peab méddrama personali
vastutusala ja volitused ning tagama kontrolli-
mise. Kui personali teadmised ei vasta vajalikule
tasemele, tuleb personali koolitada ja juhendada.
Koolitust ja juhendamist vGib seadme omanik
vajaduse korral tellida seadme tootjalt.

Ohutusjuhiste mittejargimisest pohjustatud
ohud

Ohutusnduete eiramine voib pohjustadainimeste,
keskkonnajatoote/seadme jaoks ohtliku olukorra.
Ohutusnduete eiramise tagajdrjeks on igasuguste
kahjutasunduete digusest ilmajddmine.
Tapsemalt vdivad eiramisega kaasneda nditeks
jargmised ohud:

elektrilistest, mehaanilistest ja bakterioloogilis-
test mojutustest tulenevad ohud inimestele,

oht keskkonnale ohtlike ainete lekkimise tottu,
materiaalne kahju,

toote/seadme oluliste funktsioonide ilesiitle-
mine,

ettendhtud hooldus- ja remontt66de drajdamine.

Ohuteadlik tooviis

Jargige kdesolevas kasutusjuhendis toodud ohu-
tusjuhiseid, kehtivaid siseriiklikke Gnnetusjuhtu-
mite vdltimise eeskirju ning ettevottesiseseid
t606-, kasutus- ja ohutuseeskirju.

Ohutusjuhised seadme kasutajale

See seade eiole ette ndhtud kasutamiseks inimes-
tele (sh lastele), kelle fiiiisilised, sensoorsed voi
vaimsed véimed on puudulikud voi kel puudub
vastav kogemus ja/v6i teadmised, v.a juhul, kui
neid kontrollib ja juhendab seadme kasutamisel
isik, kes vastutab nende ohutuse eest.

Valvake, et lapsed seadmega ei mangiks.

Kui toote/seadme kuumad véi kiilmad osad véivad
pdhjustada ohtu, tuleb need varustada kaitsekat-
tega puudutamise eest.

Tootaval seadmel ei tohi eemaldada liikuvate
komponentide (nt sidurite) puutekaitset.

Ohtlike (nt plahvatusohtlike, miirgiste, kuumade)
vedelike lekkimise korral (nt véllitihendist) tuleb
lekkiv vedelik dra juhtida nii, et ei tekiks ohtu ini-
mestele ega keskkonnale. Pidage kinni siseriikli-
kest eeskirjadest.

Kergstuttivad materjalid tuleb pdhimotteliselt too-
test eemal hoida.

Vilistage elektrienergiast tulenevad ohud. Jargige
kohalikke véi iildiseid eeskirju [nt IEC, VDE jne]
ning kohaliku energiavarustusettevdtte eeskirju.
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5.2

2.6

2.7

2.8

Paigaldus- ja hooldust66de ohutusjuhised
Kditaja peab hoolitsema selle eest, et kaiki paigal-
dus ja hooldustoid teevad volitatud ja kvalifitsee-
ritud spetsialistid, kes on p&hjalikult tutvunud
kasutusjuhendiga.

Toode teostamiseks toote/seadme juures peab
see olema seisatud. Paigaldus- ja kasutusjuhendis
kirjeldatud toimimisviisist toote/seadme seiska-
miseks tuleb kindlasti kinni pidada.

Kohe pdrast t66 [6petamist tuleb koik turva- ja
kaitseseadised uuesti paigaldada voi toimivaks
muuta.

Omavoliline iimberehitamine ja varuosade
valmistamine

Omavoliline imberehitus ja omavalmistatud varu-
osade kasutamine ohustab toote/t66tajate turva-
lisust ning muudab kehtetuks tootja esitatud
ohutustunnistused.

Toote muutmine on lubatud ainult parast kooskd-
lastamist tootjaga. Ohutuse huvides tuleb kasu-
tada originaalvaruosija tootja poolt autoriseeritud
lisavarustust. Teiste osade kasutamise tottu tek-
kinud kahjustuste korral garantii ei kehti.

Lubamatud kasutusviisid

Tarnitud toote t66kindlus on tagatud ainult ots-
tarbele vastava kasutamise korral vastavalt kasu-
tusjuhendi 4. osale. Kataloogis/andmelehel
esitatud piirvdartustest tuleb kindlasti kinni
pidada.

Tehnilised andmed (standardvarustus)

Toitepinge [V]:

A

3

5

Transport ja vaheladustamine

Kohe pdrast toote kdttesaamist:

kontrollige seda transpordikahjustuste osas,
transpordikahjustuste korral vtke ettendhtud aja
jooksul Gihendust transpordifirmaga.
ETTEVAATUST! Materiaalsete kahjude oht!
Nouetele mittevastav transport ja vaheladusta-
mine voivad toodet kahjustada.

Liilitusseadist tuleb kaitsta niiskuse ja mehhaa-
niliste kahjustuste eest.

See ei talu temperatuure, mis jaavad viljapoole
vahemikku -10 °C kuni +50 °C.

Kasutusotstarve

(otstarbekohane kasutamine)

Liilitusseadis SC Fire on ette ndhtud automaatse-
tes sprinklerslisteemides liksiku elektripumba
juhtimiseks vastavalt standardile EN 12845,
Kasutusaladeks on elu- ja bliroohooned, haiglad,
hotellid, haldus- ja t66stushooned.

Sobivate signaalandurite kasutamisel ltlitatakse
pumpa réhust v6i tasemest soltuvalt.

Otstarbele vastav kasutamine tdhendab ka kdes-
oleva kasutusjuhendi jargimist.

Igasugune sellest erinev kasutamine on otstarbele
mittevastav.

Toote andmed

5.1 Tiiiibikood

W W = Wilo

CTRL Juhtimine

SC Smart Control = juhtimisseadis

F F = tulekustutuseesmark

1x Pumpade arv

7.7 A Maksimaalne mootori nimivool [A]

T4 T =3faasi; 4 =400V

DOL Direct online (otsekéivitus)

SD Star Delta (tdht-kolmnurk kiivitus)

FM Frame mounted (alusraamile paigaldatud)
BM Base mounted (pdrandakapp)

ND3 New Design lllituskarp 400x1300x250mm
E Elektripumba lilitusseadis

3~400V (L1, L2,L3, PE)

Sagedus [Hz]:

50/60 Hz

Juhtpinge [V]:

230 VAG; 24 VDC

Max voolutarve [A]:

vt andmesilti

Kaitseklass: IP 54

Maks vargupoolne kaitse [A]: vt elektriskeem
Keskkonnatemperatuur [°C]: 0 kuni +40 °C
Elektriohutus: madrdumisaste Il
Alarm-/teatekontakt 250 VAC, 1A

WILO SE 10/2015



5.3 Tarnekomplekt

5.4

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

Lilitusseadis

Elektriskeem

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Katseprotokoll standardi EN60204-1 kohaselt

Lisavarustus

Kirjeldus ja tootamine
Tootekirjeldus (jn 1)

Talitluse kirjeldus

Lilitusseadist kasutatakse sprinklersiisteemides
tiksiku elektripumba juhtimiseks vastavalt stan-
dardile EN12845. Pumpa saab sisse liilitada réhust
sOltuvalt juhtseadme kaudu. Pdrast pumba kdivi-
tamist saab seda seisata ainult kdsitsi, kui siis-
teemi réhk on saavutatud. Pumbatditemahuti
automaatseks jdreltditmiseks saab pumpa juhtida
kiilgetihendatud ujukldlitist. Kasutamine toimub
ukse sees paikneva p66rdnupu ja nuppude kaudu.
To66 voi torketeadete edastamiseks hoonehaldus-
stisteemile kasutatakse potentsiaalivabasid
kontakte.

Liilitusseadise iilesehitus (jn 1)

Juhtseadise Ulesehitus séltub iihendatava pumba
vBimsusest. See koosneb jargmistest elementi-
dest:

Pealiiliti: liilitusseadise sisse/vélja liilitamine (jn 1,
pos 2)

Human-Machine-Interface (HMI): mirgutuled voi
ekraan kiitusseisundi nditamiseks (nt valmisolek,
tdrge ja pumba nimivool), p66rdnupp ja nupud
mendtivalikuks, parameetrite sisestamiseks ja
kisitsemiseks (jn 1, pos 1)

Emaplaat: mikrokontrolleriga paneel (jn 1, pos 6)
Modteplaat: voolu- ja pingevdartuste muunda-
mine (jn 1, pos 7)

Voolumuundur: 3-faasilise pumbavoolu madtur
(in1,posu)

Ajamite kaitse: pumbamootorite kaitsmeteks on
sulavkaitsmed (jn 1, pos 3)
Kontaktor / kontaktorite kombinatsioonid: kon-
taktorid pumpade liilitamiseks (jn 1, pos 5)
V&tmega valikuliiliti: Automaatika sisse-/véljaliili-
tamine (Auto on/off) (jn 1, pos. 8)

Talitlus ja kdsitsemine

OHT! Eluohtlik!

Avatud liilitusseadisega to6tamisel esineb
elektril66gi oht, kui puudutada pingestatud
detaile.

Neid t6id tohivad teha ainult spetsialistid!
NOUANNE:

Pdrast lllitusseadise tihendamist toitepingega
ning pdrast igat toite katkemist liilitub lllitussea-
dis tagasi reziimile, mis oli mddratud enne toite
katkemist.

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Electric
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6.2.1 Juhtseadiste tooreZiimid (jn 2)

Liilitusseadise sisse/vilja liilitamine

Pdrast vooluvarustuse sisseliilitamist saab liilitus-
seadist pealiilitiga sisse/vilja liilitada. Pérast pea-
liliti sisseliilitamist on stisteem pdrast
monesekundilist kdivitusfaasi todvalmis. Kui toi-
tepinge on seadistatud parameetrite piires, nditab
rohelise mirgutule (jn 2, pos 1) pdlemine tééval-
midust.

Pumba nGue

Kui seadistatud nimirdhk on vdahemalt tGihe réhulii-
liti juures véiksem, siis siitib valge mirgutuli (jn 2,
pos 4). Pérast seadistatavat viiteaega (vt meniiii
1.2.5.1) (LED vilgub) liilitatakse iihendatud pump
sisse. Margutuli (jn 2, pos 2) pdleb roheliselt ja
annab sellega marku pumba t606st.

Parast nimirGhu saavutamist voi lletamist kustub
margutuli (jn 2, pos &) dra, aga pump jiib sisselii-
litatuks. Pump tuleb kasitsi vdlja lilitada. Seejarel
mérgutuli (jn 2, pos 2) kustub.

Tditmissiisteem

Kui pumbatéitemahuti tase langeb 2/3-le, ujuklii-
liti sulgub ja margutuli (jn 2, pos. 5) siittib kollaselt.
Pirast seadistavat viiteaega (vt meniiii 1.2.5.2)
(LED vilgub) liilitub pump sisse ja mirgutuli (jn 2,
pos 2) pdleb roheliselt. Niipea kui pumbatéitema-
huti on uuesti tais ja ujukliliti taas avaneb, kustub
margutuli (jn 2, pos. 5) ja pumba saab kisitsi vilja
lilitada. Seejdrel margutuli (jn 2, pos 2) kustub.

Pingekontroll

Tookindluse suurendamiseks toimub pidev toite-
pinge kontroll. Selleks peab olema meniilist
1.2.1.1 seadistatud Oige toitepinge vadrtus. Iga
kolme vilisjuhtme pinget kontrollitakse eraldi. Kui
likski pump ei té6ta (ootereZiim), siis kuvatakse
ekraanil vaheldumisi iga kolme juhtme pinge. Nii-
pea kui toitepinge on seadistatavatest tolerantsi-
dest (vt mendiii 5.4.1.0 ja 5.4.2.0) suurem vai
viiksem, kustub pérast seadistatava viiteaja (vt
meniiii 1.2.5.3) méédumist margutuli (jn 2, pos 1)
ning koondtdrketeade (jn 2, pos 6) siittib kolla-
selt. Sellest hoolimata pump vea korral kdivituks
vOi todtaks edasi. Kui pinge on jdlle tolerantsi pii-
res, kviteerib viga end ise. Margutuli (jn 2, pos 6)
kustub ja margutuli (jn 2, pos 1) siittib jille roheli-
selt.

Voolu kontroll

Pumbatd0 ajal kontrollitakse pumba voolu. Selleks
peab olema meniiiist 1.2.1.2 seadistatud dige
nimivool. Iga kolme juhtme voolu kontrollitakse
eraldi. Kui pump to6tab, kuvatakse ekraanile
vaheldumisi pumba kdigi kolme juhtme vool ja
lisaks kdigi kolme juhtme vaheline pinge. Médrgu-
tuli (jn 2, pos 2) siittib roheliselt kohe, kui pumba-
vool on saavutanud seadistatava miinimumlave
(vt meniiii 5.4.3.0). Niipea kui pumbavool on sea-
distatavatest tolerantsidest (vt meniiii 5.4.3.0 ja
5.4.4.0) suurem voi vdiksem, siittib parast seadis-
tatava viiteaja (vt meniiii 1.2.5.5) méddumist
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mirgutuli (jn 2, pos 6) kollaselt. Sellest hoolimata
pump vea korral kdivituks voi to6taks edasi. Kui
pumbavool on jdlle tolerantsi piires, saab vea kvi-
teerida. Mirgutuli (jn 2, pos 6) kustub.

Hiidraulilise valekdivituse kontroll

Niipea kui pump on kdivitatud, kontrollitakse
pumba réhuliiliti abil hiidraulilist véimsust. Kui
parast seadistatava aja (vt meniiii 1.2.2.2) méédu-
mist pump enam réhku ei tekita ja pumba kiiljes
olev rohuliliti jadb avatuks, siittivad margutuled
(in 2, pos 6)ja (jn 2, pos 3) kollaselt. Kui pump t66-
tab, vastav réhk on saavutatud ja pumba réhuliiliti
on kohaselt suletud, saab vea kviteerida. Mdrgu-
tuled (jn 2, pos 6) ja (jn 2, pos 3) kustuvad ja mir-
gutuli (jn 2, pos 2) siittib roheliselt.

Elektrilise valekdivituse kontroll

Niipea kui pump on kaivitatud, kontrollitakse sea-
distatava aja jooksul (vt meniiii 1.2.2.1) pumba
elektrivdimsust. Selleks peab meniiiis 1.2.1.1
olema sisestatud dige pinge ja meniilis 1.2.1.2
oige nimivool. Kui seadistatava kontrollimisaja
jooksul ei saavutata seadistatavat miinimumldve
(vt meniiii 5.4.5.0), siittivad pérast seadistatava
viiteaja (vt meniiii 1.2.5.4) pluss tdht-kolmnurk
timberliilituse aja (vt meniiii 1.2.5.6) mé6édumist
margutuled (jn 2, pos 6) und (jn 2, pos 3) kollaselt.
Kui pump t66tab ja pumba vastav véimsus on saa-
vutatud, saab vea kviteerida. Margutuled (jn 2,
pos 6) ja (jn 2, pos 3) kustuvad ja mirgutuli (jn 2,
pos 2) siittib roheliselt

Koondtdrketeate poordloogika (SSM)

Menliiist 5.5.2.0 saab reguleerida soovitud SSMi
loogikat. Valida saab negatiivse loogika (vea korral
on vihenev signaal ,fall”) véi positiivse loogika
(vea korral on suurenev signaal ,raise”) vahel.

Kasutatakse jargmisi graafilisi simboleid:

Funktsioon/kirjeldus

6.2.2 Liilitusseadise kadsitsemine

Juhtelemendid

Pealiiliti sisse/vilja (lukustatav asendis «Aus»
(vélja))

LCD-ekraan nditab pumba kaitusseisundit ja sea-
distuste meniitid. Kontrollnupuga saab meniiiist
seadistada koiki seadme parameetreid. Vaartuste
muutmiseks voi menliiis tlespoole minemiseks
tuleb nuppu keerata, valiku kinnitamiseks aga
vajutada.

Menii number

Vaartuse ndit

Uhiku nait

Standardstimbolid

Ul & W N =

Graafilised stimbolid

Kasutatavus

Tagasisuundumine (lithikene vajutus: meniiiist Giles; pikk vajutus: péhikuva) Koik

ﬁa EASY-meniil Koik
Y EXPERT-mendii Koik
Tahendus: teenus ei ole sisse logitud Koik

@ Tdhendus: ndidu vdartus — sisestamine ei ole véimalik
—= Teenindusmeniii Koik
Parameeter Koik

0fnfa

[e)}
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Sumbo Funktsioon/kirjeldus Kasutatavus
@ Informatsioon Kaoik
II Viga Koik
I'| Vea ldhtestamine Kaoik
rFeset
o100 Hdireseaded Koik
Pump Koik
@ Nimivaartused Koik
@ Tegelik vadrtus Koik
— I —
_E} Anduri signaa Koik
Y Anduri m&6tevahemik Elektrooniline
. Viiteaeg Koik
{Ef
Tooreziim/rakendus K&ik
maode
(_D OotereZiim Koik
T66andmed Kaoik
nnl'l
Liilitusseadise andmed: Koik
|I" I I " kontrolleri tiilip, ID-number; tark- ja piisivara
12345
To6tunnid Koik
{E?
Pumba t66tunnid Koik
[
Y
|:1. Liilitusseadise lllitused Koik
CTE
I:l- Pumba liilitused Koik
CTR;

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Electric 7
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Sumbo Funktsioon/kirjeldus Kasutatavus
Suhtlus Koik
o110 Vidljundparameetrid Koik
i
I'l SSM-parameeter Koik
s
Mootori podrete arvu seadistamine Diisel
et
{7
Kdivituse aeg kdivituskatse kohta Diisel
Paus kdivituskatsete vahel Diisel
Kiitus Diisel
-
Aku A Diisel
H
Aku B Diisel
E
Sprinkler (rdhuliiliti) Koik
i
Pumbatiitemahuti (ujukliiliti) Kaik
Kite Diisel
Mootoridli Diisel
oy
u Mootoritemperatuuri termostaat Diisel
Jahutusvedelik (temperatuur) Diisel
E Rihma purunemine Diisel
Valekdivitus Elektrooniline
A~
!.q____.'
RAhk Elektrooniline

8 WILO SE 10/2015
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Sumbo Funktsioon/kirjeldus Kasutatavus
Toitepinge Elektrooniline
@ Voltmeeter Koik
@ Ampermeeter Koik
Taht-kolmnurk timberlilitus Elektrooniline
A,
I:.nr. Vabalt konfigureeritav torketeade Koik
I'| Vea sisend Koik
>
j'_ Kdivituskatsete loendur Diisel
CTE
f Kestvus Koik
@ Voéimsusmootja Elektrooniline
o100 Sideparameeter Koik
Modbus Kaoik
*ﬂgﬁ-
BACnet Kaoik
*ﬂg&-
e Tehaseseadistus Koik
Tehaseseadele ldhtestamine Koik
9
I'l Alarmide loendur Koik
CTE
[El Hooldusintervall Koik
Lahtestamine Koik
Feset

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Electric 9
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Sumbo Funktsioon/kirjeldus Kasutatavus
ﬁ Mootori p6drete arv Diisel
Mootori p66rete arvu seadistamine Diisel
et
{4
—— Minimaalne pdorete arv teate «Mootor t8s» jaoks Diisel
{7
™ Kdivituste arvu loenduri lahtestamine Diisel
Feset
Meniiiistruktuur:

Juhtimissiisteemi menduiistruktuur on {les ehita-
tud neljal tasandil.

Mendiiis liilkumist ning parameetrite sisestamist
kirjeldatakse jargneva niite (voolumuunduri vali-

mine) péhjal:
21s
Li-L2 @ - 1886
G 4N
1) &
I ©)
A
1886
&
|
|
v
2884 @ 2284 @ " 2214
/olo > > & S H
1 1 'S AR

\ 4
» 5218
@ 4 [
'S A

]
]
]
2!5 4
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Konkreetsete meniilipunktide kirjelduse voib leida
jargmisest tabelist:

Meniiii  Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
nr/ Tehaseseadistus

PShikuvas ndidatakse seadme olekut. Ekraanil
L i L 3 kuvatakse pidevalt vaheldumisi vdlisjuhtmete pin-

G 488

Tootava pumba korral kuvatakse ekraanile vahel-
dumisi pumba koigi kolme valisjuhtme hetke vool
ja koigi kolme valisjuhtme vaheline pinge.

L

1
® VB
A

EASY-meniiu véimaldab seadistada toitepinget ja

1686868 pumba nimivoolu.

Klﬂ

EXPERT-meniiii sisaldab muid seadeid, mida saab
1 B E B kasutada lllitusseadise detailseks seadistamiseks.

Parameetrite menti kdigi seadistuste jaoks, mis

1 2 E E mojutavad kditamist.

Uhendatud pumba elektriliste parameetrite sea-

12168 distusmeniiil.

Toitepinge seadistamine. 400

u gt |

® 4B
1|

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Electric 11
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Meniiii  Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
nr/ Tehaseseadistus
Pumba nimivoolu seadistamine. 0.1..7,8..500,0
() F,EH
Pumbamootori voimsuse ndit.
() ,
o kL
Kontrollimisprotsesside ajavahemike seadistamis-
Pumba elektrilise voimsuse kontrollimise 0..40..120
i 2 2 i (elektriline valekéivitus) kestuse seadistamine.
{ J
=
Pumba hiidraulilise véimsuse kontrollimise 0..40..120
i 2 2 2 (hiidrauliline valekdivitus) kestuse seadistamine.
=
Viiteaegade seadistamismeniii.
Q&
| 9
Kaivitusviivitus rohuliiliti kdivitumisel 1.120
=
Kaivitusviivitus ujukliiliti kdivitumisel 1..120
=
12 WILO SE 10/2015



Eesti

Meniiii  Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
nr/ Tehaseseadistus
Viivitus pingekontrolli veateate korral 0..1..10
=
Veateate «elektriline valekdivitus» viivitus 5..10..20
) 1
=
Viivitus voolukontrolli veateate korral 5..10..20
=
Taht-kolmnurk mberlilituse aeg 0..5..60

12356
Aoy

w LT

Tahtkontaktori vabastamise ja kolmnurk-kontak-  0,00..0,05..1,0
1 2 5 F tori ergutamise vaheline puhveraeg

Jords ElE 55

Suhtlus

28808

Hetkel aktiveeritud siini kuvamine No bus

Modbus
E".'I.Ella BACnet

@ bus

Pumbameniiii

2088

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Electric 13
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Meniiii  Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala

nr/ Tehaseseadistus

v OH

Nait: Automaatika sees/viljas

Informatsioon

Aktuaalsed kaitusvaartused

41688

Pingevaartused

4118

Juhtmete L1 ja L2 vaheline pinge

"

~ e
(e L

=I=

[N
FJ

Juhtmete L1 ja L3 vaheline pinge

°©
+
|—.|'.'|..':
(e ¥

=I5

[N
L

Juhtmete L2 ja L3 vaheline pinge

*©

e
[ [

==

k-
A

Vooluvadrtused

4128

®
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Meniiii  Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala

nr/ Tehaseseadistus

Pumbavool juhtmes L1

)
-
o100

Pumbavool juhtmes L2

°@

Pumbavool juhtmes L3

°@

Véimsusvdartused
4138
&)
*
Voéimsus L1
4131
W G
@ L1 kW
Voéimsus L2
4132
W B4
@ LZ kll
Voéimsus L3
4133
W A
@ L3 Kkl
Olekuinfo
4148
@
*

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Electric 15
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Meniiii  Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala

nr/ Tehaseseadistus

Suisteemi olek voi valmidus

Rohuliiliti olek

Ujukliliti olek

Té6andmed

Kogu stisteemi to6aeg

4218

©e
nd

Pumba kogu t66aeg

. 4224
@5 !

mimn

Pumba t66aeg viimasel kdivitamisel

4238

mit

Seadme lllitused

4248

T =

B-x1
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Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala

Tehaseseadistus

Pumba liilitused
42548
CTRy
H—->1
Seadme andmed
4588
Wil
12345
+
Seadme tiilip
4318
k=] i
TUYPe
Seerianumber liikuva kirjana
4328
W
12345
Id-Ho
Tarkvara versioon
4338
T I I
@ Softuw

Piisivara versioon

4349
T
® F i

1"-._'I'5'
z

Seadistused

28ea
0iodn

Side

2188

ol
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Meniiii  Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
nr/ Tehaseseadistus
Modbus
2118
|
T
-
Boodikiirus 9,6 19,2 38,4 76,8
2111
|
&119.
kEBoud
Alama aadress 1.4..247
2112
|
T
Adres
Paarsus even
5143 odd
|
Sl =Ry i
Farit
Stopp-bitid 12
2114
|
T :1
SstBit
BACnet
2128
E
T
-
Boodikiirus 9,6 19,2 38,4 76,8
2121
E
&119.
kBoud
Alama aadress 1...128...255
2122
E
T
Adres
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Meniiii  Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
nr/ Tehaseseadistus

Paarsus even

51273 odd

SHane
a Farit

Stopp-bitid 12

2124

BACnet Device Instance ID 0...128...9999

Anduri seaded

Voolumuunduri valik 25..1000

2218

f3a

Piirvdartused

24048

Olg10

Toitepinge tolerantsi alumine piir 0..10..20
- L]
mima
Toitepinge tolerantsi lilemine piir 0..10..20

0428

® 1B

M QL 3 v
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Meniiii  Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
nr/ Tehaseseadistus

0..10..100

Pumbavoolu tolerantsi alumine piir

2434

@ 1H

- "
mirna
Pumbavoolu tolerantsi tilemine piir 0..10..100
n
Mmoo v
Pumba kaivitumise tuvastamise miinimumvoim- 0..50..100

5 4 5 E suse seadistus

mimne

Teatevdljundite parameeter

2284

L L

Koondtorketeate (SSM) karakteristika Fall, Raise

Vabalt konfigureeritav torketeade

Torke signaali kviteerimiskditumine Not store, ON store
" |"'| l:l L
store
Sissetuleva signaali p66rdloogika Fall, Raise

5532
s Fo1l=s
=
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Meniiii  Ekraan Kirjeldus Parameetrite ala
nr/ Tehaseseadistus
Konfigureeritava torketeate aktiveerimine OFF, ON
v OFF
Viga aktiivne: Ever, Pump
5 5 3 4 alati
Fl oy ainult kui pump to6tab
Viiteaeg 0..60
¢ @
[ %
=
Torketeated
Torketeadete ldbivaatamine
I.I
reset.
6.1.0.1 Torketeated 1-16
kuni
6.1.16 1 5.1.'3%
E . E
@
Kasutustasandid: VGtme saab vilja tdmmata ainult asendis ,,on”. Kui

Lilitusseadise seadistamine on meniiliosades
EASY ja EKSPERT dra jaotatud.

Selleks et votta seade kiiresti tehaseseadistuses
kasutusele, piisab poorlemiskiiruse vddrtuste ja
poorlemiskiiruse tihtlustamise seadistamisest
mentitiosas EASY.

Soovides muuta muid seadistusi, samuti selleks,
et lugeda seadme andmeid, tuleb minna
mentitiosasse EXPERT.

Meniiiitasand 7.0.0.0 on moeldud Wilo klienditee-
nindusele.

Automatika on/off (jn 1, pos 8) Vétmega
valikuliiliti on lukustatav asendisse ,,on” (,sees”).

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Electric

valitud on asend ,,off” (,viljas”), ei kiivitu pump
enam automaatselt rohuliiliti ega ujukliliti kaudu.
Vilkuv mérgutuli (jn 2, pos 6) niitab, et
automaatreziim on inaktiveeritud ja kdivitada saab
veel ainult kdsitsi.

Kisitsi kdivitamine (jn 2, pos 7) Pumba kisitsi
kdivitamiseks vajutatakse nuppu. Vajutamisel
siittib vastav mirgutuli (jn 2, pos 7) roheliselt ja
nditab sellega, et pumpa ei kdivitatud automaat-
selt, vaid kdsitsi. Pumpa saab seisata ainult kdsitsi.
Siis kustub margutuli (jn 2, pos 7) jille dra.

21



Eesti

- Kisitsi seiskamine (jn 2, pos 8) Pumba kisitsi
seiskamiseks vajutatakse nuppu. Vajutamisel siit-
tib vastav margutuli (jn 2, pos 8) punaselt ja nditab
sellega, et pump seisati kasitsi. Pumpa saab sei-
sata ainult selle nupuga. Mirgutuli (jn 2, pos 8)
kustub pumba uuesti kidivitamisel v3i nupu (jn 2,
pos 10) vajutamisel.

Lambitest (jn 2, pos 9) Nupu vajutamisel liilitatakse
kéik mirgutuled (jn 2, pos 1, 2, 3,4,5,6, 7, 8) nupu
allhoidmise ajaks nende talitlusvéime kontrollimi-
seks sisse. Nupu lahtilaskmisel madrgutuli kustub voi
pdleb ainult funktsioonist tingituna.

Kviteerimine (jn 2, pos 10) Nupu vajutamisega
ldhtestatakse koik veateated voi margutuled
(Ishtestamise eelduseks on vea p&hjuse kdrvalda-
mine).

6.2.3 Liilitusseadise naidikud

22

Toovalmidus

Mérgutuli (jn 2, pos 1) siittib roheliselt niipea, kui
pingevarustus on tagatud, pealiiliti on sisse liilita-
tud ja pingevarustus jddb seadistatavate tolerant-
side piiresse (vt meniiii 5.4.1.0 ja 5.4.2.0).

Pumba t66

Margutuli (jn 2, pos 2) siittib roheliselt niipea, kui

pump on sisse lilitatud ja pumbavool jadb seadis-
tatavate tolerantside piiresse (vt meniiii 5.4.3.0 ja
5.4.4.0).

Valekdivitus

Pumba kaivitamisel kontrollitakse seda kahe eri-
neva parameetri suhtes (hiidrauliline valekéivitus,
elektriline valekiivitus).

Margutuli (jn 2, pos 3) siittib kollaselt niipea, kui
pump on kdivitatud ja seadistatav miinimumvaim-
sust (vt meniiii 5.4.5.0) seadistatava kestuse
jooksul (vt meniiii 1.2.2.1) ei saavutata.

Margutuli (jn 2, pos 3) siittib kollaselt niipea, kui
pump on kdivitatud ja seadistatav miinimumvaim-
sust (vt meniiii 5.4.5.0) seadistatava kestuse
jooksul (vt meniiii 1.2.2.2) ei saavutata.

Sprinkleri ndue

Margutuli (jn 2, pos &) siittib valgelt niipea, kui
siisteemi rdhk langeb alla seadistatud/ndutud
réhu ja vdhemalt Uiks kahest rohuliilitist aktivee-
rub. R6hu vajalikul maéral tdustes mirgutuli (jn 2,
pos 4) kustub.

Ujukliiliti nGue

Margutuli (jn 2, pos 5) siittib kollaselt niipea, kui
tase pumbatditemahutis langeb alla 2/3 ja ujuklii-
liti aktiveerub.

Koondtorge

Margutuli (jn 2, pos 6) siittib kollaselt niipea,

kui tekib viga. Nendeks vigadeks vdivad olla
toitevorgu viga, liig- ja alapinge, pumba valekaivi-
tus ning vabalt konfigureeritava torketeate viga.

> B

7.1

7.2

Margutuli (jn 2, pos 6) kustub kohe, kui viga/vead
on kadunud ja kviteeritud.

Kui votmega valikuliiliti on seadistatud asendisse
~Automaatika viljas”, vilgub margutuli (jn 2, pos 6)
kollaselt, sest automaatreZiim on inaktiveeritud.

Pumba kdivitamine kasitsi

Mérgutuli (jn 2, pos 7) siittib roheliselt niipea, kui
pump on nupust (jn 2, pos 7) kisitsi kiivitatud.
See kustub, kui pump on kdsitsi seisatud.

Pumba seiskamine kasitsi

Maérgutuli (jn 2, pos 8) siittib punaselt niipea, kui
pumbakiituse peatamiseks vajutati nuppu (jn 2,
pos 8). See kustub kohe pérast pumba peatamise
kviteerimist.

Paigaldamine ja elektriiihendus

Paigalduse ja elektriiihenduste osas tuleb jar-
gida kohalikke eeskirju ning paigaldamist ja
elektriiihendusi tohivad teostada ainult spetsia-
listid!

HOIATUS! Inimeste vigastamise oht!

Jargida tuleb olemasolevaid 6nnetusjuhtumite
viltimise eeskirju.

Hoiatus! Ohtlik elektriloogi tottu!

Vilistage elektrienergiast tulenevad ohud.
Jargige kohalikke vai iildiseid eeskirju [nt IEC] ning
kohaliku energiavarustusettevétte eeskirju.

Paigaldamine

Liillitusseadis/seade peab olema paigaldatud kuiva
kohta.

Paigalduskoht peab olema otsese pdikesekiirguse
eest kaitstud.

Elektriiihendus

OHT! Eluohtlik!

Nouetele mittevastavalt teostatud elektriiihen-
duste korral on eluohtliku elektril66gi oht.
Elektriiihendusi tohib lasta teha ainult kohaliku
energiaettevotte volitatud elektrikul, kes jargib
kohalikke eeskirju.

Jargige pumpade ja lisavarustuse paigaldus- ja
kasutusjuhendeid!

Enne koiki toid tuleb toitepinge vilja liilitada.

Hoiatus! Ohtlik elektriloogi tottu!

Ka viljaliilitatud pealiiliti siseneval poolel on
eluohtlik pinge.

Jargige kontrolliseadme andmesildil olevaid and-
meid, vorguilihenduse vooluliik ja pinge peavad
vastama andmesildi andmetele,

NOUANNE:

Toitevdrgu kaitse kooskdlas elektriskeemi and-

metega

Viige vorgukaabli kaabliotsad labi kaabliavade ja
kaablisisseviikude ning tihendage vastavalt tahi-
sele klemmiliistuga.

Pump/seade tuleb nduetekohaselt maandada
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NOUANNE: Kui ndivtakistus ja liilitused/tunnis iiletavad tabe-
@ Standardi EN /IEC 61000-3-11 kohaselt (vt tabel lis antud vaartuseid, voib liilitusseadises ja pum-

allpool) on méeldud ... kW (1. veerg) vdimsusega bas ebasoodsate vorguolude tottu esineda ajutist

lilitusseadis ja pump t606ks toitevorgus, mille pingelangust ja pingekdikumist.

ndivtakistus Zmax on kohapealses Gihenduses Seega vdib vaja minna lisameetmeid, enne kui sel-

max ... oomi (2. veerg) liilituse max arvu korral ... les tihenduses saab nduetekohaselt kasutada lili-

(3. veerg). tusseadist koos pumbaga. Vastavat infot saate

kohalikust energiaettevdttest ja tootjalt.

Véimsus [kW] Siisteemi takistus [Q] Liilitusi tunnis
(1. veerg) (2. veerg) (3. veerg)
3~400V 2,2 0,257 12
Lrore .
2,2 0,186 24
2,2 0,167 30
3,0 0,204 6
3,0 0,148 12
3,0 0,122 18
3,0 0,107 24
4,0 0,130 6
4,0 0,094 12
4,0 0,077 18
5,5 0,115 6
5,5 0,083 12
5,5 0,069 18
7,5 0,059 6
7,5 0,042 12
9,0 -11,0 0,037 6
9,0 -11,0 0,027 12
15,0 0,024 6
15,0 0,017 12
3~400V 5,5 0,252 18
el :
5,5 0,198 30
7,5 0,217 6
7,5 0,157 12
7,5 0,130 18
7,5 0,113 24
9,0-11,0 0,136 6
9,0-11,0 0,098 12
9,0 -11,0 0,081 18
9,0 -11,0 0,071 24

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Electric 23
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7.2.1

7.2.2

8.1

Sisendi iihendus

Vooluvérgu kohapealne 4 soonega kaabel (L1, L2,
L3, PE) tuleb pealiiliti kiilge paigaldada vastaval
[ilitusskeemile.

Torketeate/tooteadete iihendus
Torketeate/tooteate klemmliistu kiiljest on véi-
malik potentsiaalivaba kontakti kaudu vétta
signaal, mis signaliseerib térget/t66d (vt liilitus-
skeemi).

Potentsiaalivabad kontaktid, kontakti max koor-
mus: 250V ~/1A

Hoiatus! Ohtlik elektrilodgi tottu!

Ka vailjaliilitatud pealiilitil voib nendel klemmi-
del olla eluohtlik pinge.

Kasutuselevott

HOIATUS! Eluohtlik!

Kasutusele tohib votta ainult kvalifitseeritud
personal!

Oskamatu kasutuselevott on

eluohtlik. Kasutusele tohib vétta vaid kvalifit-
seeritud spetsialist.

OHT! Eluohtlik!

Avatud liilitusseadisega tootamisel esineb
elektril66gi oht, kui puudutada pingestatud
detaile.

Neid t6id tohivad teha ainult spetsialistid!

Soovitame liilitusseadise lasta kasutusele votta
Wilo klienditeenindusel.

Enne esmakordset sisseliilitamist tuleb kontrollida
kohapeal tehtud tihenduste korralikkust, eriti
maandust.

Jarelpingutage enne kasutuselevotmist koik
klemmid!

Liilitusseadiselt tehtav seadistamine

Pdrast peallliti sisseliilitamist ja ekraani ning mar-
gutulede kdivitusjada on liilitusseadis todvalmis ja
tehase eelseadetega.

Tehaseseadistust saab taastada Wilo miiligijargse
hoolduse abil.

Oigeks kaituseks on vaja teha meniiiis teatud sea-
distusi vai neid iile kontrollida

Meniiti 1.2.1.1:
toitepinge seadistamine voltides.

Meniili 1.2.1.2:
pumba nimivoolu seadistamine. Pumba nimivool
on mdrgitud pumba tldbisildile.

8.2

Meniiii 5.2.1.0:

voolumuunduri tiiiibi seadistamine (primaarne
voolumddtevahemik). Voolumuunduri tiiiibi and-
med on margitud voolumuunduri tlidbisildile.

NOUANNE:

Kui mdatejuhe ei ole lihtsalt 1abi voolumuunduri
viidud, vaid imber mahitud, siis tuleb iga keerme
korral voolumuunduri vooluvdartus poolitada.
Ndide:

mddtejuhe miahiti kaks korda iimber 100/5A voo-
lumuunduri.

1 keere = 50/5A voolumuundur

2 keeret = 25/5A voolumuundur

Mendiiis tuleb seadistada seetdttu 25/5A voolu-
muundur.

Menuid 3.1.0.0:
T60reziimi ndit.

ETTEVAATUST! To6torgete oht!
«Automaatika vdljas» seadistatuse korral ei ole
automaatreZiim vaimalik. Pumpa saab sisse liili-
tada vaid kdsitsi.

Mootori poorlemissuuna kontrollimine
Kontrollige pumba liihiajalise sisseliilitamisega,
kas pumba p66rlemissuund on dige. Pumba moo-
tori seiskumisel varrelge ventilaatori tiiviku poor-
lemissuunda pumba korpusel paikneva noole
suunaga.

Pumpa vale p&6rlemissuuna korral vahetage toi-
tevorgu tihendusjuhtmel kaks suvalist faasi.

Hooldus

Hooldus- ja remonditdid laske teha ainult kvali-
fitseeritud spetsialistidel!

OHT! Eluohtlik!

Tootamine elektriseadmetega on elektriéogi
ohu tottu eluohtlik.

Koigi hooldus- ja remonditodde puhul tuleb liili-
tusseadis liilitada pingevabaks ja kindlustada
omavolilise uuesti sisseliilitamise vastu.
Toitejuhtme kahjustusi tohib pohimatteliselt
korvaldada ainult kvalifitseeritud elektrik.
Lilituskarp peab olema puhas.

Lilituskarbis paiknevate elektriliste komponen-
tide visuaalne kontroll.
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10 Rikked, pohjused ja korvaldamine

A\

OHT! Eluohtlik!

Tootamine elektriseadmetega on elektrioogi
ohu t6ttu eluohtlik.

Rikete korvaldamine ainult kvalifitseeritud
spetsialistide poolt! Pidada kinni peatiikis 2
Ohutus antud ohutusjuhistest.

Enne koiki hooldust6id tuleb seade liilitada pin-

gevabaks ja kaitsta volitamata sisseliilitamise
vastu.

10.1 Torke margutuli

Eesti

Torke korral aktiveerub punane tdrketeate LED,
aktiveeritakse koondtorketeate ja sinna juurde
kuuluva lksiku torketeate kontakt ja torge kuva-
takse LCD-ekraanil (tdrke kood).

Torke kviteerimine saab toimuda kas kviteerimis-
nupu vajutamisega (jn 2, pos 10) vi meniiiis

6.1.0.0, jargmistel tingimustel:

61,688 ' oelBA o elB6 + el66
'. &y oY, &
7 T reset ¥ reset,
o o
10.2 Torgete ajaloomdlu Mélu on kavandatud 16 torke jaoks. Térkemalu
Lilitusseadise jaoks on loodud ajaloomalu, mis saab avada meniilidest 6.1.0.1-6.1.1.6.
toimib p&himattel FIFO (First IN First OUT).
Kood Vea kirjeldus Pohjused Korvaldamine
E54.0 Puudulik siinikommunikat- | Uhenduse katkemine HMI panee- | Kontrollige iihendust
sioon HMI paneeliga liga
P66rduge klienditeeninduse
poole
E4.0 Alapinge Liiga madal vérgupoolne toite- Kontrollige elektritoidet/toite-
pinge pinget, kontrollige kaitsmeid
E5.0 Ulepinge Liiga kdrge vorgupoolne toite- Kontrollige elektritoidet/vdr-
pinge gupinget
E61.0 Hiidrauliline valekdivitus Pumba réhuliiliti annab mirku, et | Kontrollige pumpa/téératast,
pumba kdivituse jarel puudub torude leket, pumba p6drle-
rohk missuunda, réhuliiliti seadis-
tust
E11.0 Elektriline valekaivitus Pdrast pumba kdivitamist ei saa- | Kontrollige seadistusi, kontt-
vutata mootori miinimumvoim- rollige pumpa/tdoratast
sust
E23.0 Liigvool Pumba nimivool kdituse ajal liiga | Pump on blokeeritud voi kdib
korge raskelt, kontrollige toitepinget
E25.0 Alavool Pumba nimivool kdituse ajal liiga | Kontrollige seadistusi, kontt-
vdike rollige pumpa/tdoratast
E109.0 Vabalt konfigureeritav viga | S6ltub vea konfiguratsioonist Soltub vea konfiguratsioonist

Kui torget ei ole véimalik korvaldada, poorduge

palun ldhima Wilo-klienditeeninduse voi
esinduse poole.

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo SC-Fire Electric
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