Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Electric

sl Navodila za vgradnjo in obratovanje
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Slovenscina

Legende slik

Sl. 1 Zgradba stikalne naprave Sl. 2 Prikazni elementi stikalne naprave
1 Glavno stikalo: vklop/izklop stikalne naprave 1 Zelena LED: pripravljenost na obratovanje
2 Izbiranje menija in vna3anje parametrov 2 LED (zelena): obratovanje ¢rpalke
3 Talilne varovalke 3 LED (rumena): neuspel zagon
4 Tokovni pretvornik: 4 LED (bela): zahteva za sprinkler
3-fazno m“erjenje .toka?.crpalke . 5 LED (rumena): zahteva za plovno stikalo
5 Kontaktorji/kombinacije kontaktorjev
. _ — 6 LED (rumena): zbirna motnja
6 Osnovna tiskana plosca: plosca
z mikrokontrolerjem 7 LED (zelena) in gumb: rofen zagon &rpalke
7 Merilna plosca: 8 LED (rdea) in gumb: roéna zaustavitev rpalke
pretvarjanje vrednosti za tok in napetost i _
8 Izbirno stikalo s klju¢em 9 Gumbs: preizkus Iuci
*x Napotek na glavnem stikalu: 10 Gumb: potrditev signalov napak
dovod napetosti motorja sprinklerske crpalke.
OB POZARU NE IZKLOPITI!
2 WILO SE 10/2015



1 Splosno
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2.1
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O dokumentu

Izvorno navodilo za obratovanje je napisano

v nemscini. Navodila v drugih jezikih so prevod
izvornega navodila za obratovanje.

Navodila za vgradnjo in obratovanje so sestavni
del naprave. Vedno naj bodo na razpolago v bliZini
proizvoda. Natancno upostevanje teh navodil je
temeljni pogoj za namensko uporabo in pravilno
upravljanje naprave.

Navodila za vgradnjo in obratovanje ustrezajo
izvedbi proizvoda in temeljnim varnostno-tehnic-
nim predpisom in standardom ob tisku.

Izjava o skladnosti CE:

Kopija izjave o skladnosti CE je sestavni del tega
navodila za obratovanje.

Taizjava preneha veljati v primeru tehnicnih spre-
memb tam navedenih konstrukcij, ki niso bile
dogovorjene z nami, ali ob neupostevanju izjav
glede varnosti proizvoda/osebja, navedenih

v navodilih za obratovanje.

Varnost

To navodilo za obratovanje vsebuje temeljna opo-
zorila, ki jih je treba upostevati pri vgradnji, obra-
tovanju in vzdrZevanju. Zato morajo to navodilo za
obratovanje pred vgradnjo in prvim zagonom
obvezno prebrati monter ter pristojno strokovno
osebje/uporabnik.

Poleg v tem razdelku o varnosti navedenih splo-
Snih varnostnih navodil je treba upostevati tudi
posebna varnostna navodila ob simbolih za nevar-
nost v naslednjih razdelkih.

Oznacevanje napotkov v navodilih za
obratovanje

Znaki:
Znak za splo$no nevarnost

Nevarnost zaradi elektrine napetosti
OPOMBA

Opozorilne besede:

NEVARNOST!

Takojsnja nevarnost.

Neupostevanje lahko povzroci smrt ali hude
poskodbe.

OPOZORILO!

Uporabnik lahko utrpi (hude) poskodbe. 'Opozo-
rilo' pomeni, da so ob neupostevanju napotkov
mogoce (hude) telesne poskodbe.

POZOR!

Obstaja nevarnost poskodbe &rpalke/naprave.
'Pozor’ se navezuje na mozne poskodbe izdelka
zaradi neupostevanja napotkov.

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric
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OPOMBA:
Koristen napotek za ravnanje s proizvodom. Opo-
zarja tudi na mozZne teZave.

Neposredno na proizvodu namescene napotke,
kot so npr.

puscica smeri vrtenja,

oznaka za prikljucke,

napisna ploscica,

opozorilne nalepke,

je treba obvezno upostevati in skrbeti za njihovo
Citljivost.

Strokovnost osebja

Osebje za vgradnjo, upravljanje in vzdrZevanje
mora biti ustrezno kvalificirano za opravljanje teh
del. Uporabnik mora zagotavljati odgovornost,
pristojnost in nadzor osebja. Ce osebje nima
potrebnega znanja, ga je treba izSolati in uvesti

v delo. Ce je potrebno, to po narotilu uporabnika
lahko izvede proizvajalec.

Nevarnosti pri neupostevanju varnostnih
navodil

Neupostevanje varnostnih navodil lahko povzroci
nevarnost za osebe, okolje in proizvod/napravo.
Neupostevanje varnostnih navodil ima za posle-
dico izgubo vsakrsne pravice do odskodninskih
zahtevkov.

V posameznih primerih lahko neupoStevanje pov-
zroCi naslednje nevarnosti:

ogroZanje oseb zaradi elektricnih, mehanskih in
bakterioloskih vplivov,

ogrozanje okolja zaradi izpus€anja nevarnih snovi,
materialno skodo,

odpoved pomembnih funkcij proizvoda/naprave,
odpoved predpisanih vzdrZevalnih in servisnih
postopkov.

Varno delo

UpoStevati je treba v tem navodilu za obratovanje
navedena varnostna navodila, drzavne predpise za
preprecevanje nesre¢ ter morebitne interne pred-
pise o delu, obratovanju in varnosti.

Varnostna navodila za uporabnika

Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vklju¢no
z otroki) z omejenimi senzori¢nimi ali dusevnimi
sposobnostmi ali s pomanjkljivimiizkudnjamiin/ali
znanjem, razen Ce jih pri tem nadzoruje oseba,
zadolZena za varnost, ali jim je dala navodila, kako
se naprava uporablja.

Otroke je treba nadzorovati in prepreciti, da bi se
igrali z napravo.

Ce vroce ali mrzle komponente proizvoda/naprave
predstavljajo nevarnost, jih je treba na mestu
vgradnje zavarovati pred dotikom.

Zascita pred dotikom za premikajoce se kompo-
nente (npr. spojka) pri obratovanju proizvoda ne
sme biti odstranjena.

Pusanje (npr. tesnilo gredi) nevarnih medijev (npr.
eksplozivni, strupeni, vro¢i mediji) mora biti spe-
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2.6

2.7

2.8

ljano tako, da ne pride do ogroZanja oseb in okolja.
Upostevati je treba drzavna zakonska dolocila.
Lahko vnetljivi materiali se nikoli ne smejo nahajati
v bliZini proizvoda.

Odpravite nevarnosti zaradi elektri¢ne energije.
Upostevajte obvezne krajevne ali sploSne pred-
pise [npr. IEC, VDE itd.] in navodila krajevnega
podjetja za distribucijo elektri¢ne energije.

Varnostna navodila za vgradnjo in vzdrzevalna
dela

Uporabnik mora poskrbeti, da vsa vgradnain vzdr-
Zevalna dela izvaja pooblas¢eno in usposobljeno
strokovno osebje, ki je temeljito preucilo navodila
za vgradnjo in obratovanje.

Dela na proizvodu/napravi je dovoljeno izvajati
samo, ko ta miruje. Obvezno se je treba drZati
postopka zaustavitve proizvoda/naprave, opisa-
nega v Navodilih za vgradnjo in obratovanje.
Neposredno po zakljucku del je treba vse varno-
stne in zascitne priprave ponovno namestiti oz.
aktivirati.

Samovoljne spremembe in proizvodnja
nadomestnih delov

Samovoljne spremembe in proizvodnja nadome-
stnih delov ogroZajo varnost proizvoda/osebja in
razveljavijo izjave proizvajalca glede varnosti.
Spremembe na proizvodu so dovoljene samo po
dogovoru s proizvajalcem. Originalni nadomestni
deli in dodatna oprema, ki jo potrdi proizvajalec,
zagotavljajo varnost. Uporaba drugih delov iznici
jamstvo za posledice, ki izvirajo iz nje.

Nedovoljeni na€ini uporabe

Varno delovanje dobavljenega proizvoda je zago-
tovljeno le pri namenski uporabi v skladu s 4.
poglavjem navodil za obratovanje. Mejnih vredno-
sti, navedenih v katalogu/podatkovnem listu,
nikakor ne smete prekoraditi.

3

Transport in skladiscenje

Takoj po prejemu proizvoda:

preverite, ali se je proizvod pri transportu posko-
doval,

v primeru poskodb pri transportu v ustreznem
roku izvedite potrebne korake pri Spediterju.
POZOR! Nevarnost materialne $kode!
Nestrokovni transport in nestrokovno skladi-
$cenje lahko povzroc€ita materialno skodo na
proizvodu.

Stikalno napravo je treba zas¢ititi pred vlago in
mehanskimi poskodbami.

Ne sme biti izpostavljena temperaturam izven
obmodja -10 °C do +50 °C.

Namen uporabe (uporaba v skladu

z dolo¢ili)

Stikalna naprava SC Fire je namenjena krmiljenju
ene same elektricne crpalke v avtomatskih sprin-
klerskih sistemih v skladu s standardom EN 12845.
Podrocja uporabe so stanovanjske in poslovne
zgradbe, bolnisnice, hoteli ter upravne in indu-
strijske zgradbe.

V povezavi z ustreznimi dajalniki signalov se
¢rpalka vklopi in izklopi v odvisnosti od tlaka ali
nivoja.

K uporabi v skladu z dolocili sodi tudi uposStevanje
teh navodil.

Vsaka drugacna uporaba velja kot neskladna

z dolocili.

WILO SE 10/2015
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5.1

Podatki o izdelku

Nadéin oznalevanja

w W = Wilo

CTRL Krmilje

SC Smart Control = krmilna enota

F F = namenjeno gasenju poZarov

1x Stevilo Crpalk

7.7 A Maksimalni nazivni tok motorja [A]

T4 T=3faze;4=400V

DOL Direct online (direktni zagon)

SD Star Delta (zgon zvezda-trikot)

FM Frame mounted (name3&eno na osnovni okvir)
BM Base mounted (stojec¢a omara)

ND3 Stikalna omara New Design 400x1300x250 mm
E Stikalna naprava za elektri¢no ¢rpalko

Slovenscina

5.2 Tehni¢ni podatki (standardna izvedba)

OmreZna napetost [V]:

3~400V (L1, L2,L3, PE)

Frekvenca [Hz]:

50/60 Hz

Nadzorna napetost [V]:

230 VAG; 24 VDC

Maks. poraba toka [A]:

Glejte napisno ploscico

Stopnja zascite: IP 54
Maks. zas¢ita na strani omreZja [Al: Glejte shemo oZicenja
Temperatura okolice [°C]: 0do +40 °C
Elektri€na varnost: Stopnja onesnazenosti Il
Alarmni/javljalni kontakt 250 VAC, 1A
5.3 Obseg dobave 6.1.2 Zgradba stikalne naprave (sl. 1)

5.4

6.1

6.1.1

Stikalna naprava

Shema oZicenja

Navodila za vgradnjo in obratovanje
Porocilo o preskusu v skladu s standardom
EN 60204-1

Dodatna oprema

Opis in delovanje
Opis izdelka (sl. 1)

Opis delovanja

Stikalna naprava je namenjena krmiljenju elek-
tricne Crpalke v sprinklerskih sistemih v skladu s
standardom EN 12845. Crpalka se lahko v odvi-
snosti od tlaka vklopi preko krmilne naprave. Po
zagonu Crpalke je to mogoce sedaj zaustaviti
rocno, ko je tlak v sistemu doseZen. Za samodejno
dodatno napajanje rezervoarja za polnjenje
Crpalke je mogoce ¢rpalko upravljati preko priklju-
cenega plovnega stikala. Za upravljanje so na voljo
vrtljiv gumb in tipke v vratih.

Za prenos sporocil o obratovanju ali sporocil

0 motnjah do centralnega nadzornega sistema
zgradbe so na voljo brezpotencialni kontakti.

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric

Zgradba stikalne naprave je odvisna od zmogljivo-
sti prikljucene Crpalke. Sestavljena je iz naslednjih
glavnih komponent:

Glavno stikalo: vklop/izklop stikalne naprave (sl. 1,
poz. 2)

Human-Machine-Interface (HMI): signalne sve-
tilke oz. zaslon za prikaz obratovalnega stanja
(npr. pripravljenost, motnja in nazivni tok ¢rpalke),
vrtljivi gumb in tipke za izbiro menijev, vnos para-
metrov in za upravljanje (sl. 1, poz. 1)

Osnovna tiskana plosca: plosca

z mikrokontrolerjem (sl. 1, poz. 6)

Merilna plosca: pretvarjanje vrednosti za tok in
napetost (sl. 1, poz. 7)

Tokovni pretvornik: merjenje 3-faznega toka
Crpalke (sl. 1, poz. 4)

Zascita pogonov: varovanje motorja crpalke s
pomogjo talilnih varovalk (sl. 1, poz. 3)
Kontaktorji/kombinacije kontaktorjev: kontaktorji
za dodatno vklapljanje ¢rpalk (sl. 1, poz. 5)
Izbirno stikalo s klju¢em: vklop/izklop avtomatike
(Auto on/off) (sl. 1, poz. 8)
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6.2
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6.2.1

Delovanje in upravljanje

NEVARNOST! Smrtna nevarnost!

Pri delih na odprti stikalni napravi obstaja nevar-
nost elektricnega udara zaradi dotikanja sestav-
nih delov pod elektri¢no napetostjo.

Dela sme izvajati le strokovno osebje!

OPOMBA:

Po prikljucitvi stikalne naprave na napajalno nape-
tost in po omreZni prekinitvi se stikalna naprava
vrne v nacin obratovanja, ki je bil nastavljen pred
prekinitvijo napetosti.

Nacini obratovanja stikalne naprave (sl. 2)
Vklop/izklop stikalne naprave

Po prikljucitvi na elektricno omreZje je stikalno
napravo mogoce vklopiti ali izklopiti z glavnim sti-
kalom. Po vklopu glavnega stikala je naprava po
nekaj sekundah zacetne faze pripravljena na obra-
tovanje. Ce je napajalna napetost v mejah nasta-
vljenih parametrov, se prikaZe pripravljenost za
obratovanje s tem, da signalna svetilka (sl. 2,

poz. 1) sveti zeleno.

Zahteva za vklop Erpalke

Ce nastavljen Zeleni tlak na vsaj enem izmed obeh
tlacnih stikal ni doseZen, belo sveti signalna sve-
tilka (sl. 2, poz. 4). Po nastavljivem ¢asu zakasnitve
(glejte meni 1.2.5.1) (LED utripa) sledi vklop pri-
klju¢ene &rpalke. Signalna svetilka (sl. 2, poz. 2)
sveti zeleno in s tem signalizira obratovanje
Crpalke.

Po dosegu oz. prekoracitvi Zelenega tlaka ugasne
signalna svetilka (sl. 2, poz. 4), vendar ostane
¢rpalka vklopliena. Crpalko je treba izklopiti roéno.
Nato svetlobni indikator (sl. 2, poz. 2) ugasne.

Naprava za polnjenje

Ce nivo v rezervoarju za polnjenje ¢rpalke pade
pod 2/3, se sklene plovno stikalo in signalna sve-
tilka (sl. 2, poz. 5) sveti rumeno. Po nastavljivem
¢asu zakasnitve (glejte meni 1.2.5.2) (LED utripa)
se vklopi €rpalka in signalna svetilka (sl. 2, poz. 2)
sveti zeleno. Takoj ko je rezervoar za polnjenje
Crpalke spet poln in se plovno stikalo razklene,
ugasne signalna svetilka (sl. 2, poz. 5) in &rpalko je
mogoce izklopiti ro¢no. Nato svetlobni indikator
(sl. 2, poz. 2) ugasne.

Nadzor napetosti

Za zagotovitev bolj varnega delovanja se izvaja
neprekinjen nadzor omreZne napajalne napetosti.
V ta namen je v meniju 1.2.1.1 treba nastaviti
pravo vrednost napajalne napetosti. Nadzor nape-
tosti poteka med vsemi tremi fazami posebej. Ce
ne tece nobena ¢rpalka (pripravljenost), zaslon
izmenicno prikazuje napetosti med vsemi tremi
fazami. Takoj ko je napajalna napetost izven
nastavljivih toleranc (glejte meni5.4.1.0in 5.4.2.0)
oz. je previsoka ali prenizka, ugasne signalna sve-
tilka (sl. 2, poz. 1) po nastavljivi zakasnitvi (glejte
meni 1.2.5.3) in indikator za skupno sporotilo

o motnji (sl. 2, poz. 6) sveti rumeno. Crpalka bi se
v primeru napake kljub temu vklopila oz. tekla Se

naprej. Ko se napetost spet nahajav tolerancah, se
napaka potrdi samodejno. Signalna svetilka (sl. 2,
poz. 6) ugasne in signalna svetilka (sl. 2, poz. 1)
spet sveti zeleno.

Nadzor toka

Med obratovanjem Crpalke se izvaja nadzor toka
Crpalke. V ta namen je v meniju 1.2.1.2 treba
nastaviti pravi nazivni tok ¢rpalke. Nadzor toka
poteka v vseh treh faznih vodnikih posebej. Ce
Crpalka tece, zaslon izmenicno prikazuje tokove v
vseh treh faznih vodnikih in dodatno napetost
med vsemi tremi faznimi vodniki. Signalna svetilka
(sl. 2, poz. 2) sveti zeleno, takoj ko tok ¢rpalke
doseZe nastavljiv minimalni prag (glejte meni
5.4.3.0). Takoj ko je tok &rpalke izven nastavljivih
toleranc (glejte meni 5.4.3.0 in 5.4.4.0) oz. je pre-
visok ali prenizek, po nastavljivi zakasnitvi (glejte
meni 1.2.5.5) signalna svetilka (sl. 2, poz. 6) sveti
rumeno. Crpalka bise v primeru napake kljub temu
vklopila oz. tekla Se naprej. Ko se tok crpalke spet
nahaja v tolerancah, je napako mogoce potrditi.
Signalna svetilka (sl. 2, poz. 6) ugasne.

Nadzor hidravlicnega neuspelega zagona

Takoj ko se ¢rpalka zazene, se izvaja nadzor hidra-
vliéne moci s pomocjo tlatnega stikala. Ce se po
izteku nastavljivega ¢asa (glejte meni 1.2.2.2) ne
vzpostavi tlak zaradi ¢rpalke in tlacno stikalo na
Crpalki ostane razklenjeno, svetita signalni svetilki
(sl. 2, poz. 6) in (sl. 2, poz. 3) rumeno. Ce ¢rpalka
tece in je bil doseZen ustrezen tlak ter se tlacno
stikalo Crpalke sklene, je napako mogoce potrditi.
Signalni svetilki (sl. 2, poz. 6) in (sl. 2, poz. 3) uga-
sneta in signalna svetilka (sl. 2, poz. 2) sveti
zeleno.

Nadzor elektri¢nega neuspelega zagona

Takoj ko se Crpalka zaZene, se po zagonu

v nastavljivem trajanju (glejte meni 1.2.2.1) izvaja
nadzor elektricne moci ¢rpalke. V ta namen je

v meniju 1.2.1.1. treba nastaviti pravo napetost in
v meniju 1.2.1.2 pravi nazivni tok ¢rpalke. Ce

v ¢asu nadzora ni doseZen nastavljiv minimalni
prag (glejte meni 5.4.5.0), po nastavljivem asu
zakasnitve (glejte meni 1.2.5.4) in dodatno po
Casu preklopa zvezda-trikot (glejte meni 1.2.5.6)
rumeno svetita signalni svetilki (sl. 2, poz. 6) in
(sl. 2, poz. 3). Ce ¢rpalka tece in je bila doseZena
ustrezna moc crpalke, je napako mogoce potrditi.
Signalni svetilki (sl. 2, poz. 6) in (sl. 2, poz. 3) uga-
sneta in signalna svetilka (sl. 2, poz. 2) sveti
zeleno.

Logi¢ni obrat skupnega sporo€ila o motnji (SSM)
V meniju 5.5.2.0 lahko nastavite Zeleno logiko
SSM. Pri tem lahko izbirate med negativno logiko
(padajot potek v primeru napake = ,fall*) ali pozi-
tivno logiko (nara$¢ajo¢ potek v primeru napake =
Lraise”).

WILO SE 10/2015
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6.2.2 Upravljanje stikalne naprave Informacije so na zaslonu prikazane po nasle-

Upravljalni elementi dnjem vzorcu:

Glavno stikalo vklop/izklop (v poloZaju ,izklop*“ ga

lahko zaklenete)

+ LC-zaslon prikazuje obratovalna stanja ¢rpalke in i —
meni za nastavitve. Z upravljalnim gumbom lahko
izbirate menije in vnasate parametre. Vrtite gumb,
da bi spremenili vrednosti oz. se premikali po

meniju; pritisnite gumb, da bi izbrali in potrdili 5 l'\
moznost: {\_______/_:__ '''''''''''''''''''''''''
o ] @
Poz. Opis
1 Stevilka menija
2 Prikaz vrednosti
3 Prikaz enot
4 Standardni simboli
5 Graficni simboli
Uporabljeni so nasledniji grafi¢ni simboli:
Simbol Funkcija/opis RazpoloZljivost

Skok nazaj (kratek pritisk: za eno raven menija; daljsi pritisk: na osnovno masko) ~ Vse

Meni EASY Vse

Y Meni EXPERT Vse
Pomen: servis ni prijavljen Vse
@ Pomen: prikazna vrednost — vnos ni mozen

— Servisni meni Vse

Parametri Vse

@ Informacije Vse

II Napaka Vse

I'| Ponastavi napako Vse
rezet,

ololn Nastavitve alarma Vse

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric 7
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Simbol Funkcija/opis Razpolozljivost
Crpalka Vse
@ Zelene vrednosti Vse
@ Dejanska vrednosti Vse
Signal j v
_:'_} ignal senzorja se
T Merilno obmocje senzorja Elektri¢na
. Cas zakasnitve Vse
@
b
Nacin obratovanja/uporaba Vse
mode
(’D Stanje pripravljenosti Vse
Podatki o obratovanju Vse
nnl'l
Podatki o stikalni napravi: Vse
|I" I I " tip krmilnika; ID-Stevilka; programska/strojna oprema
12345
Obratovalne ure Vse
{12?
E..:' Obratovalne ure Crpalke Vse
Ly
|:1. Obratovalni cikli stikalne naprave Vse
CTR
|:1. Obratovalni cikli ¢rpalke Vse
CTR;
Komunikacija Vse
olol0 Parametri izhodov Vse
S
I'l Parametri SSM Vse
S
Dolocitev Stevila vrtljajev motorja Dizelska
et
{7
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Simbol Funkcija/opis Razpolozljivost
Cas zagona na poskus zagona Dizelska
Premor med poskusi zagona Dizelska
Gorivo Dizelska
-
Baterija A Dizelska
H
Baterija B Dizelska
E
Sprinkler (tlagno stikalo) Vse
Rezervoar za polnjenje &rpalke (plovno stikalo) Vse
Futossnd
Ogrevanje Dizelska
Motorno olje Dizelska
o
u Termostat temperature motorja Dizelska
Hladilna voda (temperatura) Dizelska
E Pretrgan jermen Dizelska
Neuspel zagon Elektricna
A~
; .
"..____'I
[:I:] Tlak Elektricna
OmreZno napajanje Elektricna
@ Voltmeter Vse
@ Ampermeter Vse
Preklop zvezda-trikot Elektricna
A,

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric 9
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Simbol Funkcija/opis Razpolozljivost
war Prosto konfigurljivo sporocilo o napaki Vse
I'| Vhod napake Vse
&
j'_ Stevec poskusov zagona Dizelska
: Trajanje Vse
@ Merilnik moci Elektricna
o110 Komunikacijski parametri Vse
M Modbus Vse
E BACnet Vse
o Tovarniska nastavitev Vse
Ponastavitev na tovarniske nastavitve Vse
*
I'| Stevec alarmov Vse
[E] Interval vzdrZevanja Vse
Ponastavitev Vse
Feset
Stevilo vrtljajev motorja Dizelska
Dolocitev Stevila vrtljajev motorja Dizelska
et
{7
min Najmanjse Stevilo vrtljajev za sporocilo ,,Motor obratuje* Dizelska
{7
Ponastavitev Stevca zagonov Dizelska

10
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Slovenscina

Struktura menija:

Struktura menija regulacijskega sistema je razde-
liena na &4 ravni.

Navigacija v posameznih menijih in vnasanje para-
metrov je opisano na naslednjem primeru (izbira
pretvornika toka):

(DL.:L&-L% BU 2@' KFI 18648

A ©‘

0/ofo

58688 @ 5288 @ 5218
> > g

\ 4
" 5218
& 4 |
5 A

& '
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Opisi posameznih tock menija so navedeniv tabeli
v nadaljevanju:

St. Zaslon Obmoéje parametrov

menija Tovarniska nastavitev

Na osnovni maski je prikazano stanje naprave. Sledi
L i L 3 nenehno izmenicno prikazovanje napetosti posa-
meznih faz.

Med delovanjem motorja se zaslonu izmenic¢no pri-
kazuje aktualni tok ¢rpalke vseh treh faz motorja in
napetost med vsemi tremi fazami.

V meniju EASY lahko nastavite napajalno napetost

1 E B E in nazivni tok crpalke.

Klﬂ

V meniju EXPERT so vam na voljo dodatne nastavi-
1 B E B tve, s pomocjo katerih lahko natan¢no nastavite sti-
se =, kalno napravo.

Meni Parametri za vse nastavitve, ki vplivajo na

12@@ obratovanije.

Nastavitveni meni za elektricne parametre priklju-

1214 cene Crpalke.

Nastavitev napajalne napetosti. 400
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Slovenscina

St. Zaslon Obmodje parametrov
menija Tovarniska nastavitev

Nastavitev nazivnega toka motorja. 0,1..7,8..500,0

Prikaz moci motorja crpalke.

Nastavitveni meni za case postopkov nadzora.

.

Nastavitev trajanja za nadzor elektricne moci 0..40..120
1221 &rpalke (elektri¢ni neuspeli zagon).
\ 4 i
=
Nastavitev trajanja za nadzor hidravliéne moci 0..40..120
{22 &rpalke (hidravli¢ni neuspeli zagon).
=

Nastavitveni meni za ¢asovne zakasnitve.

Zakasnitev zagona ob aktiviranju tlacnega stikala 1.120

1221

.
w ==

Zakasnitev zagona ob aktiviranju plovnega stikala ~ 1..120

1222

oo 1

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric 13
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St. Zaslon Obmodje parametrov

menija Tovarniska nastavitev

Zakasnitev pri signalu napake zaradi nadzora nape-

1.2.5.3 tosti

Zakasnitev pri signalu napake ,,neuspel elektri¢ni 5..10..20

1254 zagon*

-
-

=
=l

Zakasnitev pri signalu napake zaradi nadzora toka  5..10..20

1232

Cas preklopa zvezda-trikot 0..5..60

12356
Aoy

w L1

Prehodni ¢as med odpadom kontaktorja za zvezdo  0,00..0,05..1,0
1 2 5 F in pritegom kontaktorja za trikot

Jords ElE 55

Komunikacija

28808

Prikaz trenutno aktiviranega podro¢nega vodila No bus

Modbus
21'3'3 BACnet

@ bus

Meni ¢rpalke

2088

14 WILO SE 10/2015
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St. Zaslon Obmodje parametrov
menija Tovarniska nastavitev

T

Prikaz: Vklop/izklop avtomatike

Informacije

aktualne obratovalne vrednosti

41688

Vrednosti napetosti

4118

Napetost med vodnikoma L1 in L2

"
~ e

Napetost med vodnikoma L1 in L3

"
~ e

Napetost med vodnikoma L2 in L3

*©
e

Vrednosti toka

®

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric 15
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St. Zaslon i Obmocje parametrov

menija Tovarniska nastavitev

Tok crpalke v L1

°@
0-.'1.
o0

Tok crpalke v L2

°@

Tok crpalke v L3

°@

Vrednosti moci

®

4+~

Moc L1
4131
W B
@ L1 kW
Moc L2
4132
W B4
B L2 kW
Moc L3

®
=)

Informacije o stanju

&
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St. Zaslon Obmodje parametrov

menija Tovarniska nastavitev

Stanje sistema oz. pripravljenost

Stanje tlacnega stikala

Stanje plovnega stikala

Podatki o obratovanju

Skupni ¢as delovanja naprave

4218

Skupni ¢as delovanja crpalke

4228

milm

Cas delovanja ¢rpalke ob zadnjem zagonu

4238

mit

Obratovalni cikli naprave

4248

T =

B-x1

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric 17
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St. Zaslon Obmocje parametrov

menija Tovarniska nastavitev

Obratovalni cikli ¢rpalke

CTR;
-1
Podatki o napravi
43808
1[I
12345

Tip naprave

4.31.8

St E

TYPe

Serijska Stevilka kot tekoci napis

4328
I

12345

Id-HMo

Razli¢ica programske opreme

Razli¢ica strojne opreme

i

T
F

Nastavitve

0/0{0

Komunikacija

2188

ol
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St. Zaslon

menija

Slovenscina

Obmodje parametrov
Tovarniska nastavitev

Modbus

Baudna hitrost

9,619,2 38,4 76,8

Naslov pomozne crpalke 1.4..247
2112
|
=
Adres=s
Pariteta even
5113 odd
|
S lle
Forit
Zaustavitveni biti 12

BACnet

Baudna hitrost

9,6 19,2 38,4 76,8

Naslov pomozne Erpalke

1..128...255

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric
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St. Zaslon Obmodje parametrov
menija Tovarniska nastavitev
Pariteta even
5123 odd
B
< hnarnegs
Z Farit
Zaustavitveni biti 12
2124
B
& 2
Z SstBit
BACnet Device Instance ID 0...128...9999
2125
B
& 25
Id.
Nastavitve senzorjev
2288
&
+
Izbira tokovnega pretvornika 25..1000
2218
® Lo
!'2 H
Mejne vrednosti
2488
Olg10
*
Spodnja toleranéna meja napajalne napetosti 0..10..20
24148
mita
Zgornja toleranéna meja napajalne napetosti 0..10..20

W)

0428

16

M QL 3 v

20
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Zaslon

Spodnja tolerancna meja toka crpalke

Slovenscina

Obmodje parametrov
Tovarniska nastavitev

0..10..100

L]
mira
Zgornja tolerancna meja toka crpalke 0..10..100
L]
M a3 v
Nastavitev minimalne moci za prepoznavo, da seje  0..50..100
5 4 5 E Crpalka zagnala.
- L]
mimna
Parametri javljalnih izhodov
Lo [ A
_..
Karakteristika skupnega sporotila o motnji (SSM) Fall, Raise

Prosto konfigurljivo sporocilo o motniji

2231

Mot

store

Olg10

Potrjevanje sporocila o napaki

Not store, ON store

5532
s Fo1l=s
=

Obrat logike vhodnega signala

Fall, Raise

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric
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St.

menija

Zaslon

Aktiviranje konfigurljivega sporocila o napaki

Obmodje parametrov
Tovarniska nastavitev

OFF, ON

Napaka aktivna: Ever, Pump
5 5 3 4 vedno
Fl oy samo med obratovanjem crpalke
Zakasnitev vklopa 0..60

6884

Sporocila o napakah

6188

reset

Ponastavitev sporocil o napakah

6.1.0.1
do
6.1.1.6

6101
Y 238

@

Sporocila o napakah 1 do 16

22

Upravljalni nivoji:

Nastavljanje parametrov stikalne naprave je raz-
deljeno v podrog¢ji menija EASY (PREPROSTO) in
EXPERT (STROKOVNJAK).

Za hiter zagon z uporabo tovarniskih nastavitev
zadostuje, Ce nastavite vrednosti Stevila vrtljajev
in izravnavo Stevila vrtljajev v obmocju EASY
(PREPROSTO).

Ce Zelite spremeniti tudi druge parametre in odci-
tati podatke o napravi, je za ta namen predvideno
obmogje EXPERT (STROKOVNJAK).

Raven menija 7.0.0.0 je pridrZana za servisno
sluzbo Wilo.

« Vklop izklop avtomatike (sl. 1, poz. 8) Izbirno sti-
kalo s klju¢em je mogoce zakleniti v poloZaju
"vklop”. Klju¢ je mogoce izvleci samo v poloZaju
"vklop". Kakor hitro je izbran poloZaj "izklop", se
Crpalka vec ne zaZene avtomatsko s tla¢nim ozi-
roma plovnim stikalom. Utripajoca signalna svetilka
(sl. 2, poz. 6) prikazuje deaktivirani avtomatski
nacin, ¢rpalka pa se lahko zaZene samo Se rocno.

Roéni zagon (sl. 2, poz. 7) S pritiskom gumba ro¢no
zaZenete Crpalko. Pripadajoca signalna svetilka

(sl. 2, poz. 7) sveti pri pritisku zeleno in s tem ozna-
Cuje, da crpalka ni bila zagnana avtomatsko, ampak
ro¢no. Crpalko je mogoce izklopiti samo ro¢no. Pri
tem signalna svetilka (sl. 2, poz. 7) ugasne.

WILO SE 10/2015



6.2.3

« Roéna zaustavitev (sl. 2, poz. 8) S pritiskom
gumba rocno zaustavite ¢rpalko. Pripadajoca
signalna svetilka (sl. 2, poz. 8) sveti pri pritisku
rdece in s tem oznacuje, da je Crpalka bila zausta-
vljena ro¢no. Crpalko je mogoce zaustaviti samo s
tem gumbom. Signalna svetilka (sl. 2, poz. 8) uga-
sne pri ponovnem zagonu crpalke ali pri pritisku
gumba (sl. 2, poz. 10).

Preizkus luéi (sl. 2, poz. 9) Pri pritisku gumba se
vklopijo vse signalne svetilke (sl. 2, poz. 1, 2, 3, &4,
5,6, 7, 8) in svetijo, dokler je gumb pritisnjen, ter
omogocijo preverjanje svojega delovanja. Ko
gumb spustite, signalne svetilke znova ugasnejo
0z. svetijo samo Se glede na izbrano funkcijo.

Potrditev (sl. 2, poz. 10) Ob pritisku na gumb se
ponastavijo vsa sporocila o motnjah oz. vse
signalne svetilke, Ce je bil vzrok napake odpravljen.

Prikazni elementi stikalne naprave
Pripravljenost na obratovanje

Signalna svetilka (sl. 2, poz. 1) sveti zeleno, ko je
vzpostavljen dovod napetosti, ko je bilo vklopljeno
glavno stikalo in se dovod napetosti nahaja znotraj
nastavljivih toleranc (glejte meni 5.4.1.0 in 5.4.2.0).

Obratovanje ¢rpalke

Signalna svetilka (sl. 2, poz. 2) sveti zeleno, ko je
Crpalka vklopljena in se tok ¢rpalke nahaja znotraj
nastavljivih toleranc (glejte meni 5.4.3.0 in 5.4.4.0).

Neuspel zagon

Pri zagonu Crpalke se izvede preverjanje dveh raz-
licnih parametrov (hidravli¢ni neuspeli zagon, ele-
ktri¢ni neuspeli zagon).

Signalna svetilka (sl. 2, poz. 3) sveti rumeno, ko po
zagonu ¢rpalke nastavljiva minimalna mo¢ (glejte
meni 5.4.5.0) ni doseZena v nastavljivem &asu
(glejte meni 1.2.2.1).

Signalna svetilka (sl. 2, poz. 3) sveti rumeno, ko se
po zagonu Crpalke tlacno stikalo ¢rpalke (opcija)
v nastavljivem ¢asu (glejte meni 1.2.2.2) spet ne
sklene (Erpalka pod tlakom).

Zahteva za sprinkler

Signalna svetilka (sl. 2, poz. &) svetibelo, ko se tlak
v sistemu zniZa pod nastavljeni/zahtevani tlak in
se aktivira najmanj eno od obeh tlagnih stikal. Ce
tlak ustrezno naraste, signalna svetilka (sl. 2,

poz. 4) ugasne.

Zahteva za plovno stikalo

Signalna svetilka (sl. 2, poz. 5) sveti rumeno, ko
nivo v rezervoarju za polnjenje ¢rpalke pade na 2/3
in se aktivira plovno stikalo. Ce nivo ustrezno
naraste, signalna svetilka (sl. 2, poz. 5) ugasne.

Zbirna motnja

Signalna svetilka (sl. 2, poz. 6) sveti rumeno, ko
nastopi napaka. Ta napaka je lahko napaka v napa-
jalnem omreZju, prekomeren ali premajhen tok,
neuspel zagon ¢rpalke in napaka zaradi sporocila

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric

> B

7.1

7.2

Slovenscina

o napaki s prostim konfiguriranjem. Signalna sve-
tilka (sl. 2, poz. 6) ugasne, ko nobena napaka ni
vec prisotna in je bila oz. so bile napake potrjene.
Ce je izbirno stikalo nastavljeno na ,Automatik
off*, utripa signalna svetilka (sl. 2, poz. 6) rumeno,
ker je avtomatsko delovanje deaktivirano.

Rocni zagon ¢rpalke

Signalna svetilka (sl. 2, poz. 7) sveti zeleno, ko je
bila ¢rpalka ro¢no zagnana z gumbom (sl. 2,
poz. 7). Svetilka ugasne pri ro¢ni zaustavitvi
Crpalke.

Roc¢na zaustavitev Crpalke

Signalna svetilka (sl. 2, poz. 8) sveti rdece, ko pri-
tisnete gumb (sl. 2, poz. 8) da bi zaustavili delova-
nje ¢rpalke. Svetilka ugasne, ko potrdite
zaustavitev Crpalke.

Vgradnja in elektri¢ni priklop

Vgradnjo in elektricni priklop sme v skladu z
lokalnimi predpisi izvesti samo strokovno osebje!
OPOZORILO! Nevarnost telesnih poskodb!
Upostevajte veljavne predpise o preprecevanju
nesrec.

Opozorilo! Nevarnost zaradi elektricnega udara!
Odpravite nevarnosti v zvezi z elektri¢éno ener-
gijo.

Upostevajte obvezne krajevne ali splosne pred-
pise [npr. IEC] in navodila krajevnega podjetja za
distribucijo elektri¢ne energije.

Vgradnja

Stikalno napravo vgradite na suho mesto.

Mesto vgradnje zascitite pred neposrednim sonc-
nim sevanjem.

Elektri¢ni priklop

NEVARNOST! Smrtna nevarnost!

Pri nestrokovnem elektricnem priklopu obstaja
smrtna nevarnost zaradi udara toka.

Elektri¢ni priklop sme izvesti le elektroinstala-
ter, ki je pooblaséen s strani lokalnega podjetja
za oskrbo z energijo. Priklop je treba izvesti

v skladu z lokalno veljavnimi predpisi.
Upostevajte navodila za vgradnjo in obratovanje
Crpalk ter dodatne opreme!

Pred vsemi deli odklopite dovod napetosti.

Opozorilo! Nevarnost zaradi elektricnega udara!
Tudi ko je glavno stikalo izklopljeno, je napetost
na starani napajanja smrtno nevarna.

Vrsta omreZzja in toka ter napetost omreznega pri-
klju¢ka morajo ustrezati podatkom na napisni plo-
SCici regulacijske naprave.

OPOMBA:

Omrezna zascita mora biti skladna s shemo ozZice-
nja.

Konce omreZnega kabla vstavite skozi kabelske
spoje in kabelske vhode ter jih v skladu z oznako
prikljucite na sponcnice.
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« Crpalko/napravo ozemljite skladno s predpisi. stikalna naprava s ¢rpalko zaradi neugodnih omre-

@ OPOMBA: znih pogojev povzroci zaCasne upade napetostiin

V skladu s standardom EN/IEC 61000-3-11 (glejte moteca nihanja napetosti, t.i. ,utripanje“.

spodnjo tabelo) so stikalne naprave in &rpalka Zato je morda treba izvesti doloCene ukrepe, pre-

z mogjo ... kW (stolpec 1) predvidene za obratova- den lahko stikalna naprava s ¢rpalko na tem pri-

nje v elektricnem omrezju s sistemsko impedanco kljuc¢ku obratuje v skladu z dolocili. Potrebne

Zmaks na hisnem priklju¢ku maks. ... Q (stolpec 2) informacije dobite pri lokalnem podjetju za distri-

pri maksimalnem $tevilu preklopov ... (stolpec 3). bucijo elektri¢ne energije in pri proizvajalcu.

Ce staimpedanca omreZja in tevilo preklopov na
uro vecja od vrednosti, navedenih v tabeli, lahko

Mo¢ [kw] Sistemska impedanca [Q] St. preklopov na uro
(stolpec 1) (stolpec 2) (stolpec 3)
3~400V 2.2 0.257 12
2-polna 22 0.212 18
Direktni zagon
2.2 0.186 24
2.2 0.167 30
3.0 0.204 6
3.0 0.148 12
3.0 0.122 18
3.0 0.107 24
4.0 0.130 6
4.0 0.094 12
4.0 0.077 18
5.5 0.115 6
5.5 0.083 12
5.5 0.069 18
7.5 0.059 6
7.5 0.042 12
9,0 -11,0 0.037 6
9,0 -11,0 0.027 12
15.0 0.024 6
15.0 0.017 12
3~400V 5.5 0.252 18
Zgglnn:vezda—trikot > 0.220 24
5.5 0.198 30
7.5 0.217 6
7.5 0.157 12
7.5 0.130 18
7.5 0.113 24
9,0 -11,0 0.136 6
9,0 -11,0 0.098 12
9,0 -11,0 0.081 18
9,0 -11,0 0.071 24
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7.2.2

8.1

Prikljuitev na napajanje

4-%ilni kabel (L1, L2, L3, PE) za oskrbovalno
omreZje, ki je na voljo na mestu vgradnje, je treba
prikljuciti na glavno stikalo skladno z elektricnim
nacrtom.

Prikljucek za sporocanje sporodil o motnjah/
sporodil o obratovanju

Na spon&nici za sporocila o motnjah/sporotila

o obratovanju je preko brezpotencialnega kon-
takta mogoce sprejemati signal, ki sporoca
motnjo/obratovanje (glejte shemo oZicenja).
Brezpotencialni kontakti, maks. obremenitev
kontaktov 250 V~/1 A

Opozorilo! Nevarnost zaradi elektri¢nega udara!
Tudi ko je glavno stikalo izklopljeno, je na teh
sponkah lahko prisotna smrtno nevarna napetost.

Zagon

OPOZORILO! Smrtna nevarnost!

Zagon nhaj izvaja le usposobljeno strokovno ose-
bje!

Pri nestrokovnem zagonu obstaja

smrtna nevarnost. Zagon naj izvaja le kvalifici-
rano strokovno osebje.

NEVARNOST! Smrtna nevarnost!

Pri delih na odprti stikalni napravi obstaja nevar-
nost elektri¢nega udara zaradi dotikanja sestav-
nih delov pod elektri¢no napetostjo.

Dela sme izvajati le strokovno osebje!

PriporoCamo, da zagon stikalne naprave izvede
servisna sluzba Wilo.

Pred prvim vklopom je treba preveriti pravilnost
izvedbe oZi¢enja na mestu vgradnje, Se posebe;j
ozemljitve.

Pred prvim zagonom dodatno privijte vse
sponke!

Nastavitve na stikalni napravi

Po vklopu glavnega stikala in poteku zagonske
sekvence na zaslonu in signalnih svetilkah je sti-
kalna naprava pripravljena za obratovanje in
tovarnisko nastavljena.

Tovarnisko nastavitev lahko ponovno vzpostavi
servisna sluzba Wilo.

Za pravilno obratovanje je treba v meniju opraviti
oz. preveriti dolo¢ene nastavitve.

Meni 1.2.1.1:
Nastavitev napajalne napetosti v V.

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo SC-Fire Electric
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Meni 1.2.1.2:

Nastavitev nazivnega toka ¢rpalke. Podatek
o nazivnem toku Crpalke je na napisni ploscici
Crpalke.

Meni 5.2.1.0:

Nastavitev tipa tokovnega pretvornika (merilno
obmogje primarne strani). Podatek o tipu
tokovnega pretvornika je na napisni ploscici
tokovnega pretvornika.

OPOMBA:

Ce merilni vodnik ni samo napeljan skozi tokovni
pretvornik, ampak je tudi navit, je treba vrednost
toka tokovnega pretvornika razpoloviti za vsak
dodatni ovoj.

Primer:

Merilni vodnik je dvakrat navit okrog tokovnega
pretvornika 100/5A.

1 ovoj = tokovni pretvornik 50/5A

2 ovoja = tokovni pretvornik 25/5A

V meniju je zato treba nastaviti tokovni pretvornik
25/5A.

Meni 3.1.0.0:
Prikaz nacina obratovanja.

POZOR! Nevarnost motenj v delovanju!

Ce je nastavljeno , Automatik off“, avtomatsko
obratovanje ni mogoce. Crpalko je mogoce vklo-
piti samo ro¢no.

Preverjanje smeri vrtenja motorja

S kratkotrajnim vklopom Crpalke preverite, ali je
smer vrtenja ¢rpalke pravilna. Ob izteku motorja
Crpalke primerjajte smer vrtenja rotorja ventila-
torja z navedbo smeri na ohisju crpalke.

Ce se ¢rpalka vrti v napagno smer, v omreZnem
priklju¢nem kablu med seboj zamenjajte dve
poljubni fazi.

Vzdrzevanje

VzdrZevalna dela in popravila sme izvajati le
kvalificirano strokovno osebje!

NEVARNOST! Smrtna nevarnost!

Pri delih na elektri¢nih napravah obstaja smrtna
nevarnost zaradi udara toka.

Pri vseh vzdrZevalnih delih in popravilih je treba
stikalno napravo odklopiti od napajanja in jo
zavarovati pred ponovnim vklopom.

Poskodbe prikljuénega kabla sme odpraviti le
usposobljen elektroinstalater.

Stikalna omara mora biti Cista.

Opraviti je treba vizualni pregled elektri¢nih delov
v stikalni omari.
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10 Napake, vzroki in odpravljanje

A\

NEVARNOST! Smrtna nevarnost!

Pri delih na elektri¢nih napravah obstaja smrtna
nevarnost zaradi udara toka.

Odpravljanje motenj sme izvajati le usposo-
bljeno strokovno osebje! Upostevajte varnostna

10.1 Prikaz napak

Ko se pojavi napaka, sveti ustrezna LED za napake,
aktivira se skupno sporocilo o motnji ter pripada-
jocijavljalni kontakt posamezne napake in napaka
je prikazana na LC-zaslonu (3tevilka kode napake).
Napako je mogoce potrditi s pritiskom na gumb za

navodila v razdelku ,,2 Varnost“.

Pred vsemi deli za odpravljanje motenj napravo

odklopite od napetosti in jo zavarujte pred
nepooblaséenim ponovnim vklopom.

potrditev (sl. 2,
naslednji nacin:

poz. 10) ali v meniju 6.1.0.0 na

61,688 &y BlB88 O ! . o Bl84E & el66
II — Il o > reset > reset,
o o
10.2 Pomnilnik zgodovine napak Pomnilnik lahko shrani do 16 napak. Pomnilnik
Za stikalno napravo je na voljo pomnilnik zgodo- napak lahko priklicete preko menija 6.1.0.1 —
vine, ki deluje po nacelu FIFO (First IN First OUT). 6.1.1.6.
Koda Opis napake Vzroki Odprava napake
E54.0 Ni komunikacije po vodiludo | Prekinjena povezava do plosce Preverite povezavo
plosce HMI HMI
Pokli¢ite servisno sluzbo
E4.0 Podnapetost Napajalna napetost na strani Preverite elektri€no napajanje/
omrezja je prenizka omrezno napetost, preverite
varovalke
E5.0 Prenapetost Napajalna napetost na strani Preverite elektri¢no napajanje/
omreZja je previsoka omrezZno napetost
E61.0 Hidravli¢ni neuspeli zagon Tlagno stikalo &rpalke ne signali- | Preverite &rpalko/tekac, preve-
zira tlaka po zagonu crpalke rite puscanje na cevovodih,
preverite smer vrtenja crpalke,
preverite nastavitev tlacnega
stikala
E11.0 Elektricni neuspeli zagon Najmanjsa elektricna mo¢ motorja | Preverite nastavitve, preverite
po zagonu €rpalke ni doseZena Erpalko/tekad
E23.0 Prekomeren tok Prevelik nazivni tok ¢rpalke med | Crpalkaje blokirana ali se tezko
obratovanjem vrti, preverite napajalno nape-
tost
E25.0 Premajhen tok Premajhen nazivni tok crpalke Preverite nastavitve, preverite
med obratovanjem &rpalko/tekac
E109.0 Prosto konfigurljiva napaka | Odvisno od konfiguracije napake | Odvisno od konfiguracije
napake
Ce napake v obratovanju ni mogoce odpraviti,
stopite v stik z najbliZjo servisno sluzbo ali
zastopstvom Wilo.
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