Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Electric

Iv  Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija
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Latviski

Attélu skaidrojumi

1. att. Vadibas ierices uzbiive Vadibas ierices radijumu elementi
1 Galvenais slédzis: Vadibas ierices ieslég3ana/ 1 Gaismas diode (zala): gataviba darbam
|zsI_egsana - — 2 Gaismas diode (zala): siikna darbiba
2 Izvéles un parametru ievades izvélne ’ ’
3 Kistogie droginatai 3 Gaismas diode (dzeltena): neizdevusies iedar-
tstosie drosinataji bini<ana
4 Stravas parveidotajs: 4 Gaismas diode (balta): smidzinataju pieprasi-
Trisfazu stikna stravas mérijums jums
5 Aizsargierices/aizsargieri¢u kombinacijas 5 Gaismas diode (dzeltena): PludinslédZa piepra-
6 Pamatshéma: Panelis ar mikrokontrolieri S”l,'ms - — —
6 Gaismas diode (dzeltena): Kopé&js bojajums
7 Mérijumu shéma: 7 Gai diode (zala) in& Manual
Stravas un sprieguma vértibu parveide >aismas dlode {zaiaj un taustins: Manuala
- o iedarbinasana
8 Atsleégas selektorslédzis - - — -
8 Gaismas diode (sarkana) un taustin3: Manuala
** Norade pie galvena slédza: apstadinasana
Sprinklera stikna motora baro3ana. 9 Taustins: Lampinu parbaude
UGUNSGREKA GADTJUMA NEIZSLEGT! I S
10 Taustin$: Klidas signalu apstiprinasana
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1 Vispariga informacija

11

2.1

ol >

Par $o pamacibu

Originalas ekspluatacijas instrukcijas valoda ir
vacuvaloda. Visas paréjas Saja instrukcija ieklautas
valodas ir originalas ekspluatacijas instrukcijas
tulkojums.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija ietilpst
produkta komplektacija. Ta vienmér jaglaba pro-
dukta tuvuma. Preciza $aja instrukcija sniegto
noradijumu ievérosana ir priekSnoteikums pro-
dukta atbilstosai izmantosanai un pareizi veiktai
apkopei.

UzstadiSanas un lietoSanas instrukcija sniegta
informacija atbilst produkta modelim un drosibas
tehnikas pamata noteikumiem un standartiem
drukasanas bridr.

EK atbilstibas deklaracija:

Viens EK atbilstibas deklaracijas eksemplars ir Sis
uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcijas
sastavdala.

Veicot ar mums nesaskanotas tehniskas izmainas
tur minétajas detalas vai uzstadisanas un eksplua-
tacijas pamaciba minéto raZojuma/personala dro-
Sibas skaidrojumu neievérosanas gadijuma 1
deklaracija zaude savu spéku.

Drosiba

Saja uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija ir
ietverti pamatnoradijumi, kas jaievéro produkta
montazas, darbibas un apkopes gaita. Tadé| ar 3aja
uzstadiSanas un ekspluatacijas instrukcija sniegto
informaciju pirms raZzojuma uzstadisanas un eks-
pluatacijas uzsaksanas noteikti jaiepazistas mon-
tierim, ka arT atbildigajam specialistam/operato-
ram.

Jaievéro ne tikai $aja punkta minétie visparigie
droSibas noradijumi, bet art turpmakajos instruk-
cijas punktos sniegtie Tpasie drosibas noradijumi,
kuriem ir pievienots Tpass bridinajuma apzimé-
jums.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcijas
norazu apziméjumi

Simboli:
Vispariga bridinajuma simbols

Elektriskas stravas trieciena risks
PIEZIME

Signalvardi:

APDRAUDEJUMS!

Péksna bistama situacija.

Noradijumu neievérosana izraisa navi vai rada
smagas fiziskas traumas.

BRIDINAJUMS!

Lietotajs var giit (smagas) traumas.
«Bridinajums» nozime, ka, neievérojot noradi-
jumus, pastav iespéja giit (smagas) traumas.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric

2.2

2.3

2.4

2.5

Latviski

UZMANIBU!

Pastav briesmas, ka siiknis/iekarta var tikt sabo-
jata. «Uzmanibu» attiecas uz iesp&jamiem raZo-
juma bojajumiem norazu neievérosanas
gadijuma.

PIEZIME:

Svariga norade par produkta lietoSanu. Ta pievérs
uzmanibu arf iesp&jamiem sareZgijumiem.

Obligati jaievéro tieSi uz raZojuma izvietotas nora-
des, piem.,

grieSanas virziena bultina,

pieslegumu apzimé&jumi,

tipa plaksnite,

bridindjuma uzlimes

un tam jabdat labi salasamam.

Personala kvalifikacija

Personalam, kas atbild par montazu, ekspluataciju
un apkopi, jabat atbilstosi kvalificEtam So darbu
veikSanai. Operatoram ir janodrosina personala
atbildibas joma, kompetence un uzraudziba. Ja
personalam nav nepiecieSamo zinasanu, tas attie-
cigijaapmaca un jainstrué. Ja nepiecieSams, iekar-
tas operatora uzdevuma to var veikt produkta
razotajs.

Drosibas noteikumu neievéro$anas izraisitie
riski

Neievérojot drosibas noradijumus, tiek raditi
draudi personam, videi un raZojumam/iekartai.
Neievérojot droSibas noradijumus, speku zaudé
iespéja prasit jebkadu bojajumu athdzibu.
Atseviskos gadijumos noteikumu neievéroSana
var izraistt turpmak noradrtos riskus:

personu apdraudéjumu, kas rodas elektriskas,
mehaniskas vai bakteriologiskas iedarbibas rezul-
tata,

vides apdraud&jumu, no sticém izpliistot bista-
mam vielam,

materialos zaud&jumus,

svarigu produkta/iekartas funkciju atteici,
noteikto tehniskas apkopes un remonta darbibu
atteici,

Apzinata darba drosiba

Jaievéro 3aja uzstadisanas un ekspluatacijas ins-
trukcija uzskaititie drosibas noradijumi, esosie
vietéjie nelaimes gadijumu novérsanas noteikumi,
ka arTiesp&jamie iekartas operatora ieksgjie darba,
lietoSanas un drosibas noteikumi.

Operatora drosibas noteikumi

Stierice nav paredzéta lieto3anai personam
(ieskaitot bérnus) ar ierobeZotam fiziskajam, kus-
tibu vai garigajam spé&jam vai personam ar nepie-
tiekamu pieredzi un/vai zinasanam par 3Ts ierices
lietosanu, iznemot, ja vinas 30 ierici lieto par vinu
drosibu atbildigas personas klatbitné un uzrau-
dziba vai arT 8T persona vinam ir sniegusi noradiju-
mus par ierices lietoSanu.

Bérni jauzrauga, lai nodrosinatu, ka tie ar ierici
nerotalajas.



Latviski

2.6

2.7

Ja produkta/iekartas karstie vai aukstie kompo-
nenti rada apdraudéjumu, pasatitajam tie janod-
roSina pret pieskarsanos.

Produkta darbibas laika nedrikst nonemt aizsarg-
barjeru no kustigajam dalam (piem., savienojuma
elementa).

Bistamu (piem., eksplozivu, indigu, karstu) 3kid-
rumu siices (piem., varpstas blivéjuma) janovers
13, lai tas neraditu apdraud€jumu personam un
apkartejai videi. Jaievero valsts likuma minétie
noteikumi.

Neglabajiet produkta tuvuma viegli uzliesmojosus
materialus.

Janoveérs elektrotraumu gisanas iespéja. Jaievéro
viet&jos vai visparigajos noteikumos minétie (pie-
méram, [EC (Starptautiskas elektrotehniskas
komisijas), VDE (Vicijas Elektrotehniskas, elektro-
niskas un informacijas tehnikas apvienibas) un
vietéjo elektroapgades uznémumu sniegtie nora-
dijumi.

MontazZas un apkopes darbu drosibas
informacija

Operatoram janodrosina, lai visus montazas un
apkopes darbus veiktu pilnvarots un kvalificéts
personals, kuram ir plasas un dzilas zinaSanas par
uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija sniegto
informaciju.

Visus ar raZojumu/iekartu saistTtos darbus drikst
veikt tikai miera stavokli. Obligati jaievéro uzsta-
disanas un lietoSanas instrukcija aprakstita razo-
juma/iekartas izslégsanas kartiba.

Talit péc darbu beigsanas no jauna japieriko vai
japieslédz visas drosibas un aizsargierices.

Patvaliga rezerves dalu modificéSana un
izgatavosana

Patvaliga parbiive un rezerves dalu izgatavo3ana
apdraud produkta/ personala drosibu, un $3da
gadijuma nav spéka ari raZzotaja sniegtas drosibas
garantijas.

Izmainas raZzojuma drikst veikt tikai vienojoties ar
razotaju. Originalas rezerves dalas un razotdja
apstiprinati piederumi kalpo drosibai Citu rezerves
dalu izmantoSana atce| raZotaja atbildibu par to
lietoSanas rezultata izraisttajam sekam.

2.8 Nepielaujamas ekspluatacijas metodes

A

Piegadata raZzojuma darba drosiba tiek garantéta
tikai gadijuma, ja tiek izpilditi ierices lietoSanas
pamacibas 4. nodalas noradijumi. Nekada gadi-
juma nedrikst parsniegt kataloga/datu lapa nora-
ditas robezvértibas.

Transportésana un uzglabasana

Uzreiz péc produkta piegades:

Parbaudiet, vai produktam transport&sanas laika
nav nodariti bojajumi.

Ja transportésanas laika radusies bojajumi, par
tiem noteiktaja termina informgjiet preces piega-
dataju.

UZMANIBU! Materialo zaudéjumu risks!
Prasibam neatbilstosa produkta transportésana
un uzglabasana lietosanas starplaika var radit
iekartas bojajumus.

Vadibas ierice jasarga no mitruma un mehanis-
kiem bojajumiem.

lerici nedrikst paklaut temperatiiram, kas par-
sniedz -10 °C lidz +50 °C diapazonu.

Izmantos$anas joma (izmantoSana saskana
ar noteikumiem)

Vadibas ierice SC Fire paredzéta atseviska elek-
trostikna vadibai automatiskajas sprinkleru sisté-
mas atbilstosi EN 12845.

IzmantosSanas sféras: dzivojamas un biroja ékas,
slimnicas, viesnicas, parvaldibas un raZzosanas
ékas.

Izmantojot kopa ar piemérotiem signaldevéjiem,
stiknis tiek ieslégts un izslégts atkariba no spie-
diena vai atkariba no limena.

Prasibam atbilsto3a ierices izmantoSana ietver art
Saja instrukcija mingéto noradijumu ievérosanu.
Jebkura cita veida izmantosana, kas neatbilst
stikna lietoSanas noteikumiem, ir uzskatama par
noteikumiem neatbilstosu.
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5 Produkta tehniskie dati

5.1 Modela koda atsifréjums

W W = Wilo

CTRL Vadiba

SC Smart Control = vadibas vieniba

F F = ugunsdzésibas meérki

1x Saknu skaits

7.7 A Maksimald motora nominala strava [A]

T4 T =3fazes; 4 =400V

DOL Direct online (tie$a palaide)

SD Star Delta (zvaigznes-trisstiira palaide)

FM Frame mounted (uzstadits uz pamatramja)

BM Base mounted (vertikals skapis)

ND3 New Design vadibas iekarta,
400x1300x250mm

E Elektrosiikna vadibas iekarta

Tehniskie parametri (standarta modelis)

Latviski

Tikla spriegums [V]:

3~400V (L1, L2,

L3, PE)

Frekvence [Hz]: 50/60 Hz

Vadibas spriegums [V]:

230 VAC; 24 VDC

Maks. stravas patérin3 [Al:

Skatiet tipa plaksniti

Aizsardzibas pakape: IP 54

Maks. elektrotikla droginatajs [Al:

Skatiet piesléguma planu

Apkartéja gaisa temperatiira [°C]: no 0 [idz +40 °C

Elektriska drosiba:

Il piesarnojuma pakape

Trauksmes/zinotaja kontakts 250 VAC,1A

5.2 Piegades komplektacija 6.1.2
Vadibas ierice

Principshéma

UzstadiSanas un ekspluatacijas instrukcija
EN60204-1 atbilstoSs parbaudes protokols

5.3 Piederumi

Produkta apraksts un darbibas princips

6.1 Produkta apraksts (1. att.)

6.1.1 Darbibas apraksts

Vadibas ierice tiek izmantota atseviska elektros-
tikna vadibai sprinkleru iekartas atbilstosi

EN 12845. Vadibas ierice siikni ieslédz atkariba no
spiediena. P&c suikna iedarbinasanas to var apsta-
dinat tikai manuali un bridr, kad sistéma ir
sasniegts nepieciesamais spiediens. Lai veiktu
stikna uzpildes tvertnes automatisku uzpildi, stikni
var darbinat, izmantojot pieslégtu pludintipa slé-
dzi. Apkalpi veic ar durvis iemontéto rotéjoso gre-
dzenu un taustiniem.

Darbibas un vai bojajuma signalu nosatisanai ékas
vadibas sistémai var izmantot bezpotenciala kon-
taktus.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric

Vadibas ierices uzbiive (1. att.)

Vadibas ierices uzbive ir atkariga no piesledzama
stikna jaudas. Ta sastav no Sadiem elementiem:
Galvenais sl&dzis: vadibas ierices ieslégsana/
izslegdana (1. att., 2. poz.)
Human-Machine-Interface (HMI): Darbibas sta-
vok|a radijuma (piem., gaidisanas rezims, traucé-
jumi un siikna nominala strava) signallampinas vai
displejs, rotéjosais gredzens, izvélnes izvéles,
parametru ievades un darbinasanas taustini

(1. att., 1. poz.)

Pamatshéma: panelis ar mikrokontrolieri (1. att.,
6. poz.)

Mérfjumu shéma: stravas un sprieguma veértibu
parveide (1. att., 7. poz.)

Stravas parveidotdjs: trisfazu siikna stravas méri-
jums (1. att., &4. poz.)

Piedzinu drosinasana: siikna motora nodro3ina-
%ana ar kiisto$ajiem droginatajiem (1. att., 3. poz.).
Aizsargierices/aizsargieri¢u kombinicijas: Stiknu
pievieno3anas aizsargierice (1. att., 5. poz.)
Atslégas selektorslédzis: Automatiska ieslégsana /
izslégsana (Auto on/off) (1. att., 8. poz.)



Latviski

6.2

A\

)

6.2.1

Funkcijas un lietosana

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Stradajot pie atvértas vadibas ierices, pastav
stravas trieciena giisanas risks, ja tiek aizskartas
stravu vadosas dalas.

Darbus drikst veikt tikai specialisti!

PIEZIME:

Péc vadibas ierices pieslégsanas elektriskas stra-
vas tiklam, ka ar1 péc katra stravas padeves par-
traukuma, vadibas ierice ieslédzas taja pasa
ekspluatacijas veidsa, kads tai bija iestatits pirms
stravas padeves partraukuma.

Vadibas ieri¢u ekspluatacijas veidi (2. att.)
Vadibas ierices ieslégSana vai izslégsana

P&c barosanas pieslégSanas ar galveno slédzi
iespéjams iesleégt vai izslégt vadibas ierici. Péc gal-
vena slédzZa ieslégSanas, iekarta péc dazam starta
fazes sekundém ir gatava darbam. Kamér barosa-
nas spriegums atbilst iestatito parametru interva-
lam, iekarta informé par gaidiSanas reZimu un
signallampina (2. att., 1. poz.) spid za|a krasa.

Siitkna pieprasijums

Ja iestatitais vélamais spiediens pie vismaz viena
no abiem spiediena slédZiem ir mazaks par iesta-
tito vélama spiediena vértibu, signallampina

(2. att., 4. poz.) sak spidét balta krasa. Pievienota
stikna ieslégSana notiek péc iestatama aiztures
laika (skatiet izvélni 1.2.5.1) (signallampina
mirgo). Signallampina (2. att., 2. poz.) spid zala
krasa un signalizé par siikna darbibu.

Sasniedzot vai parsniedzot nominalo spiedienu,
signallampina nodziest (2, att., 4. poz.), bet stiknis
netiek izslégts. Stikni jaizslédz manuali. Signal-
lampinas (2. att., 2 poz.) nodzisTs péc izslég3anas.

Uzpildes ierice

Ja siikna uzpildes tvertnes limenis pazeminas lidz
2/3 no kopéja tilpuma, pludintipa slédzis aizveras
un indikators (2. att., 5. poz.) deg dzeltena krasa.
P&c iestatama aiztures laika (skatiet izvélni
1.2.5.2) (signallampina mirgo) stiknis ieslédzas un
signallampina sak spidét za|a krasa (2. att, 2. poz.).
Tiklidz siikna uzpildes tvertneir pilna un pludintipa
slédzis atkal atveras, indikators (2. att., 5. poz.)
nodziest un stikni var izslegt manuali. Signallampi-
nas (2. att., 2 poz.) nodzisis péc izslégsanas.

Sprieguma kontrole

Darba drosibas paaugstinasanai tiek veikta nepar-
traukta stravas tikla sprieguma padeves kontrole.
Sim mérkim izvélné 1.2.1.1jaiestata pareiza pade-
ves sprieguma vértiba. Sistéma kontrolé visu tris
fazu atsevisko spriegumu. Ja stiknis nedarbojas
(Standby), displeja tiek parmainus radits visu triju
vadu spriegums. Bridi, kad stravas padeves vértiba
neatbilst iestatitajam pielaides vértibam (skatiet
izvélni 5.4.1.0 un 5.4.2.0), signallampina (2. att.,
1. poz.) nodziest péciestatama aiztures laika (ska-
tiet izvélni 1.2.5.3) un bojajuma signillampina

(2. att., 6. poz.) spid dzeltena krasa. K|adas gadi-
juma stiknis tik un ta tiks aktivizéts vai turpinas
darbibu. Ja spriegums atkal ir pielaides vértibu
intervala, klida tiek automatiski atcelta. Signal-
lampina (2. att., 6. poz.) nodziest un signallampina
(2. att., 1. poz.) atkal spid zala krasa.

Stravas kontrole

Stkna darbibas laika tiek veikta siikna stravas
kontrole. Sim mérkim izvélné 1.2.1.2 jaiestata
pareiza stikna nominala sprieguma vertiba. Tiek
kontrol&ta visu tris fazu atsevisko spriegumu. Kad
stiknis darbojas, displeja tiek parmainus uzradita
stikna strava visos tris vados un papildus sprie-
gums starp visiem tris vadiem. Signallampina

(2. att, 2. poz.) spid zala krasa, kad sikna strava ir
sasniegusi iestatito minimalo sliekSna vértibu
(skatiet izvélIni 5.4.3.0). Bridr, kad siikna strava
neatbilst iestatamajam pielaides vértibam (skatiet
izvélni 5.4.3.0 un 5.4.4.0), signallampina (2. att.,
6. poz.) péc iestatama aiztures laika (skatiet
izvélni 1.2.5.5) spid dzeltena krasa. K|adas gadi-
juma stiknis tik un ta tiks aktivizéts vai turpinas
darbibu. Ja siikna spriegums atkal ir pielaides ver-
tibuintervala, klida tiek automatiski apstiprinata.
Signallampina (2. att., 6. poz.) nodziest.

Kladainas hidraulikas sistémas iedarbinasanas
kontrole

Péc stikna iedarbinasanas ta hidraulisko jaudu
kontrolé ar spiediena sl€dzi. Ja siiknis nepaaug-
stina spiedienu péc iestatita laika (skatiet izvélni
1.2.2.2)intervalanoilguma, signallampinas (2. att.,
6. poz.) un (2. att., 3. poz.) sak spidét dzeltena
krasa. Kludu var apstiprinat, ja stiknis darbojas,

ir sasniegts nepiecieSamais spiediens un sikna
spiediena slédzis ir aizvérts. Signallampinas

(2. att., 6. poz.) un (2. att., 3. poz.) nodziest un sig-
nallampina (2. att., 2. poz.) spid zala krasa.

WILO SE 10/2015



6.2.2

Simbols

Kladainas elektriskas sistémas iedarbinasanas
kontrole

P&c siikna iedarbinasanas iestatamu laika posmu
(skatiet izvélni 1.2.2.1) tiek kontroléta ta elektriska
jauda. Sim noliikam izvéIné 1.2.1.1 jabat iestatitai
pareizai sprieguma vértibai un izvélné 1.2.1.2
pareizai stikna nominalas stravas vértibai. Ja kon-
troles laika nav sasniegta iestatama minimala
sliek3na vértiba (skatiet izvélni 5.4.5.0), péc iesta-
tama aiztures laika (skatiet izvélni 1.2.5.4), pie-
skaitot laiku, kas nepiecieSams zvaigznes-
trisstiira slegumam (skatiet izvélni 1.2.5.6), sig-
nallampinas (2. att., 6. poz.) un (2. att., 3. poz.) sak
spidéet dzeltena krasa. K|Gdu var apstiprinat, ja
stiknis darbojas un ir sasniegta nepieciesama
siikna jauda. Signallampinas (2. att., 6. poz.) un
(2. att., 3. poz.) nodziest un signallampina (2. att.,
2. poz.) spid zala krasa.

Bojajuma signala logiskas kédes nomaina (SSM)
IzvéIné 5.5.2.0 var iestattt vélamo SSM bojajuma
signala logisko k&di. Saja gadijumaiesp&jams atla-
STt negativas vértibas logiku (k|das gadijuma -
krito3a ITkne = «fall») vai pozitivas vértibas logiku
(kladas gadijuma — kapjo3a Itkne = «raise»).

Vadibas ierices izmantos$ana

Vadibas elementi

Galvenais slédzis iesl./izsl. (aizsledzams pozicija
«lzsl.»)

§I,(idro kristalu displejs rada siikna darbibas sta-
vok|us un iestatijumu izvélni. Ar vadibas pogu tiek

Tiek izmantoti turpmak noraditie grafiskie simboli:

Funkcija/apraksts

Latviski

veikta izvélnu atlase un parametru ievade. Pagrie-
ziet pogu, lai mainttu vértibas vai veiktu ritinasanu
izvéIné un nospiediet to, lai veiktu iestatiSanu:

Informacija displeja tiek attélota péc Sada
parauga:

m 3 3 3 a3 )

cer T 4111

s> T,

4 N/ A

i i

] I

" _______ /!!\ ___________________________ _

_________________ TR T B B

L @ Liz W

m — NS O e e o e
Poz. Apraksts

1 Izvélnes numurs

2 VEértibas radijums

3 Vienibas radijums

4 Standarta simboli

5 Grafiskie simboli

Pieejamiba

Parvietoties atpakal (nospieZot Tsi: viens izvélnes limenis, turot nospiestu: sakuma  Visi

t ekrans)
ﬁa EASY izvélne Visi
Y EXPERT izvélne Visi
Nozime: Serviss nav pieteikts Visi
@ Nozime: Radijuma vértiba — nav iesp&jams veikt ievadi
—= Apkopes izvélne Visi
Parametrs Visi
Informacija Visi

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric



Latviski

Simbols Funkcija/apraksts Pieejamiba
II Klada Visi
I'| Kludas apstiprinasana Visi
Feset
ololn Trauksmes iestatijumi Visi
Saknis Visi
@ Uzdotas vértibas Visi
@ Faktiska vértiba Visi
Sensora signals Visi
fﬂél? g
T Sensora darbibas diapazons Elektro
. Aiztures laiks Visi
&
b
Ekspluatacijas veids/pielietojums Visi
mode
(_D Gaidstave Visi
Ilzmantosanas dati Visi
nnl'l
Vadibas ierices dati: Visi
|I" I I " Kontroliera veids, ID numurs, programmatira/aparatira
12345
o Darba stundas Visi
o Sikna darba stundas Visi
Laika intervali starp vadibas ierices parslégsanas reizém Visi
Sukna intervali starp parsleg3anas reizém Visi
Komunikacijas sistéma Visi
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Simbols Funkcija/apraksts Pieejamiba
T Izeju parametri Visi
i
I'l SSM bojajuma signala parametri Visi

Gt

Dzingja apgriezienu skaita iestatiSana

L)
"
+

Dizeldegviela

ledarbina3anas laiks katra iedarbind3anas méginajuma

Dizeldegviela

Partraukums starp iedarbinaanas méginajumiem

Dizeldegviela

Degviela

e

Dizeldegviela

Akumulators A

Dizeldegviela

Akumulators B

Dizeldegviela

Smidzinatajs (spiediena slédzis)

#| L3 [

Visi

Sakna uzpildes tvertne (ar pludinslédzi)

Visi

Apkure

Dizeldegviela

Motorella

Dizeldegviela

Dzing&ja temperatlras termostats

Dizeldegviela

Dzesé$anas Gidens (temperatiira)

Dize|degviela

Siksnas plisums

Dize|degviela

Neizdevusies iedarbinasana Elektro
l.q_ i

Spiediens Elektro

Tikla sprieguma padeve Elektro

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric



Latviski

Simbols Funkcija/apraksts Pieejamiba

@ Voltmetrs Visi
Ampérmetrs Visi
Zvaigznes-trisstira slégums Elektro

war Brivi konfiguréjams bojajuma signals Visi
I'l Klddaina ieeja Visi
&
j'_ ledarbinasanas méginajumu skaititajs Dize|degviela
Laika ilgums Visi

@ Jaudas méritajs Elektro

alol Komunikacijas parametri Visi
M Modbus Visi
E BACnet Visi
o Ripnicas iestatijums Visi
Ripnicas iestatljumu atiestatisana Visi
*
I'| Trauksmiju skaititajs Visi
[E] Apkopes intervals Visi
Atiestatit Visi
reset,
Dzinéja apgriezienu skaits Dize|degviela

>)
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Simbols

K

-,

{4

1.

Funkcija/apraksts

Dzingja apgriezienu skaita iestatiSana

Pieejamiba

Dizeldegviela

Latviski

-

{4

Minimalais apgriezienu skaits, péc kura paradas zinojums «Motors darbojas»

Dizeldegviela

Feze

1.

Atiestatit iedarbinasanas reizu skaititaja iestatljumus

Dizeldegviela

Izvélnu struktiira:

ReguléSanas sistémas izvélnes struktira sastav no

4 limeniem.

Navigacija atseviskajas izvélnés ka ar parametru
ievade ir aprakstita turpmakaja pieméra (stravas

parveidotaja izvéle):

™ 4%@

Li-L

Zé

» Y

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric
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Latviski

Atsevisko izvélnes punktu aprakstu skatiet turp-
makaja tabula:

Izvélne Displejs Apraksts Parametru intervals

nr./ Ripnicas iestatijums

Pamatekrans rada iekartas statusu. Displeja
L i L 3 nepartraukti mainas fazu sprieguma radijums.

Motora darbibas laika displeja parmainus tiek
uzradtta suikna visu tris fazu faktiska strava un
spriegumi starp visam tris fazem.

EASY izvélné var veikt baroSanas sprieguma un

1 E B E stikna stravas iestatijumus.

Klﬂ

EXPERT izvélné ir pieejami papildu iestatijumi,
1 B E B kurus var izmantot, lai veiktu detalizétu vadibas
oe ey iekartas iestatiSanu.

Visu darbibu ietekméjoSo parametru iestatijumu

1‘2.3.9 izvélne.

Pievienota stikna elektrisko parametru iestatiSa-

1218 nas izvélne.

Padeves sprieguma iestatisana. 400
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lzvélne

nr./

Displejs

Apraksts

Sukna nominala sprieguma iestatisana.

Latviski

tru intervals
Riipnicas iestatijums

0,1..7,8..500,0

Stikna motora jaudas radijums.

.

Kontroles procesu laika intervalu iestatiSanas
izvélne.

1222

8

Stikna elektriskas jaudas kontroles laika intervala  0..40..120
1 2 2 i iestati3ana (kltidaina elektrosistémas iedarbina-
o ol 3ana).
y d K
=
Sukna hidrauliskas jaudas kontroles laika inter- 0..40..120
1 2 2 2 vila iestatidana (kltidaina hidrauliskas sistémas
oty ol iedarbinasana).
=
Aiztures laika intervala iestatiSanas izvéle.
@
| 9
ledarbinasanas aizture, aktivizéjot spiediena 1.120
=
ledarbinasanas aizture, aktivizejot pludinslédzi 1.120

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric
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Latviski

Izvélne  Displejs

nr./

1233

Apraksts

juma

Aizture sprieguma kontroles klTidas signala gadi-

Parametru intervals
Ripnicas iestatijums

-

1234

Aizture, sanemot kliidas signalu «K|Gdaina elek-
trosistémas iedarbinasana»

5..10..20

1232

Aizture stravas kontroles k|lidas signala gadjjuma  5..10..20

Mo

bus

Zvaigznes-trisstlra parslégsanas laiks 0..5..60
Aty 5
=
Laika intervals starp zvaigznes sléguma aizsarg- 0,00..0,05..1,0
1 2 5 F ierices izslegSanos un trisstlra sleguma aizsarg-
ooyt ierices ieslégsanos
o EESD
.
=
Komunikacijas sistéma
Pasreiz aktivas lauka kopnes radijums No bus
2 i B E Modbus
smime ey BACnet

2088

Sukna izvélne

14
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lzvélne

nr./

Displejs

mode

Latviski

Parametru intervals
Riipnicas iestatijums

Apraksts

Radijums: Automatika iesl./izsl.

Informacija

41688

Aktualas ekspluatacijas vértibas

4118

Sprieguma vértibas

*©

Spriegums starp vadu L1 un L2

*©

Spriegums starp vadu L1 un L3

°©

Spriegums starp vadu L2 un L3

®

Stravas vértibas

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric 15



Latviski

Izvélne  Displejs Apraksts Parametru intervals

nr./ Ripnicas iestatijums

Stkna strava L1

°@
0-.'1.
o0

Stkna strava L2

°@

Stkna strava L3

°@

Jaudas vértibas

®

4+~

Jauda L1
4131
W G
@ L1 kW
Jauda L2
4132
W B4
@ LZ kll
Jauda L3

®
=)

Statusa informacija

&
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Latviski

Izvélne Displejs Apraksts Parametru intervals

nr./ Riipnicas iestatijums

Sistémas statuss vai darbgataviba

Spiediena slédZa statuss

Pludinslédza statuss

Izmantosanas dati

lekartas kopéjais darbibas laiks

4218

Kopéjais stikna darbibas laiks

4228

milm

Sukna darbibas laiks péc pédgjas iedarbinasanas

4238

mit

Laika intervali starp iekartas parslégsanas reizém

4248

T =

B-x1

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric 17



Latviski

Izvélne  Displejs Apraksts Parametru intervals

nr./ Ripnicas iestatijums

Sukna intervali starp parslegsanas reizém

lekartas dati

12345

lekartas veids

4.31.8

St E

TYPe

Sérijas numurs kustiga teksta veida

4328
I

12345

Id-HMo

Programmatdras versija

Aparatiras versija

T
F

lestatijumi

Komunikacija

2188

ol
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lzvélne

nr./

Displejs

Apraksts

Modbus

Latviski

Parametru intervals
Riipnicas iestatijums

Datu parraides atrums

9,6 19,2 38,4 76,8

Sekotajadrese 1.4..247
2112
M
T
Adres
Paritate even
e odd
M
S RUuen
Farit
Stopbiti 12
2114
M
T :1
StBEi1t
BACnet

Datu parraides atrums

9,6 19,2 38,4 76,8

Sekotdjadrese

1..128...255

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric
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Latviski

Izvélne  Displejs Apraksts Parametru intervals

nr./ Ripnicas iestatijums

Paritate even

5123 odd

Stopbiti 12

BACnet Device Instance ID 0...128...9999

Sensoru iestatijumi

Stravas parveidotaja izvéle 25..1000

Robezvértibas

24048

Olg10

Barosanas sprieguma pielaides apakséja 0..10..20

5 4 1 B robezvértiba

mirnsa

Barosanas sprieguma pielaides augséja 0..10..20

5 4 2 B robezvértiba

® 1B

M QL 3 v
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Latviski

Izvélne Displejs Apraksts Parametru intervals

nr./ Riipnicas iestatijums
0..10..100

Sukna nominalas stravas apaksgja robeZvértiba

Sukna nominalas stravas augséja robezveértiba 0..10..100

2448

]
Mo
Minimalas jaudas vértibas iestatijums, lai sistéma 0..50..100
5 4 5 E konstatétu siikna iedarboSanos.
- [ ]
mins

Pazinojumu izeju parametri

2284

L L

Bojajumu signala raksturlielumi (SSM) Fall, Raise

Brivi konfiguréjams bojajuma signals

Bojajuma signala apstiprindjuma darbiba Not store, ON store
" |"'| l:l t
=tore
leejas signala logikas apmaina Fall, Raise

5532
s Fo1l=s
=

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric 21



Latviski

lzvélne

nr./

Displejs

Apraksts

Konfiguréjama bojajuma signala aktivizacija

Parametru intervals
Ripnicas iestatijums

OFF, ON

Klada aktiva: Ever, Pump
5 5 3 4 Vienmér
ohele e Tikai, ja stiknis darbojas
Nostrades aizture 0..60

6884

Bojajuma signali

6188

reset

Bojajuma signalu atiestatiSana

6.1.0.1
lidz
6.1.1.6

&1

184
Y 238

@

Bojajuma signals 1 Iidz 16

22

Vadibas limeni:

Vadibas ierices parametru uzstadisana ir at3kiriga
EASY un EXPERT izvélnu zonas.

Atrai ekspluatacijas uzsak3anai, lietojot riipnicas
iestatijumus, EASY limenT pietiek ar apgriezienu
skaita vertibas un apgriezienu skaita izlidzinajuma
iestatiSanu.

EXPERT [Tmenis ir paredzé&ts gadijumam, ja vélaties
mainit citus parametrus ka arT nolasit iekartas
datus.

Izvélnes lTmenis 7.0.0.0 ir paredzéts Wilo klientu
servisam

« Automatika on/off (1. att., 8. poz.) Atslégas
selektorslédzis pozicija «on» ir noslédzams.

Atslégu var iznemt tikai pozicija «on». Tiklidz ir
izvéleta pozicija «off», vairs netiek veikta siikna
automatiska palaide, izmantojot spiediena slédzi
vai pludintipa sl&dzi. Ar mirgojosu indikatoru

(2. att., 6. poz.) tiek uzradits deaktivizétais auto-
matiskais darbibas rezims, un to var palaist tikai
manuali.

Manualaiedarbinasana (2. att., 7. poz.) NospieZot
taustinu, saknis tiek manualiiedarbinats. Attieciga
signallampina (2. att., 7. poz.) nospie$anas bridr
spid zala krasa, informéjot par to, ka stknis ir
iedarbinats manuali un nevis automatiski. Stikni
var apstadinat tikai manuali. Signallampina (2. att.,
7. poz.) nodziest péc manualas apstadinasanas.
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+ Manuala apstadinasana (2. att., 8. poz.) NospieZot
taustinu, stiknis tiek manuali apstadinats. Attieciga
signallampina (2. att., 8. poz.) nospie3anas bridt
spid sarkana krasa, informéjot par to, ka stiknis ir
apstadinats manuali. Sikni iespgjams apstadinat
tikai ar So pogu. Signallampina (2. att., 8. poz.)
nodziest stikna atkartotas iedarbinasanas gadi-
juma, vai arT, nospieZot taustinu (2. att., 10. poz.).

Lampinu parbaude (2. att., 9. poz.) NospieZot
taustinu, ta turéSanas laika tiek aktiviz&tas visas
signallampinas (2. att., 1., 2,, 3., 4., 5., 6., 7.,

8. poz.), lai parbauditu signallampinu darbibu.
P&c taustina atlaiSanas signallampinas nodziest,
vai turpina spidét atkariba no aktivas funkcijas.

Apstiprinasana (2. att., 10. poz.) NospieZot taus-
tinu, visi kladas zinojumi vai signallampinas tiek
atiestatitas ar nosacijumu, ka klidas célonis vairs
nav aktuals.

6.2.3 Vadibas ierices radijumu elementi

Gataviba darbam

Signallampina (2. att., 1. poz.) spid zala krasa, kad,
ieslédzot galveno slédzi, tiek nodrosinata baro-
§ana un tas vértiba ir iestatito pielaides robezu
intervala (skatiet izvélni 5.4.1.0 un 5.4.2.0).

Suikna darbiba

Signallampina (2. att., 2. poz.) spid zala krasa, kad
suknis ir ieslégts un stravas padeves vértiba ir
jestatTto pielaides robeZu intervala (skatiet izvélni
5.4.3.0 un 5.4.4.0).

Neizdevusies iedarbinasana

Stikna iedarbinasanas laika tiek kontroléti divi
dazadi parametri (k|adaina hidrauliskas sistémas
iedarbinasana, kltidaina elektriskas sistémas
iedarbinagana).

Signallampina (2. att., 3. poz.) spid dzeltena krasa,
kad stknis ir ieslégts un iestatdma minimalas
jaudas vértiba (skatiet izvélni 5.4.5.0) netiek
sasniegta iestatama laika intervala (skatiet izvélni
1.2.2.1).

Signallampina (2. att., 3. poz.) spid dzeltena kras3,
kad stknis ir ieslégts un siikna spiediena slédzis
(papildaprikojums) péc iestatama laika intervala
(skatiet izvélni 1.2.2.2) neaizveras (stknTir spie-
diens).

Smidzinataja pieprasijums

Signallampina (2. att., &. poz.) spid balta krasa
bridi, kad iekartas spiediens ir zemaks par iesta-
tito/padoto spiedienu un ir nostradajis vismaz
viens no abiem spiediena slédZiem. Signallampina

(2. att., 4. poz.) nodziest, ja spiediens paaugstinas.

Pludinslédza pieprasijums

Tiklidz stikna uzpildes tvertnes limenis pazeminas
[idz 2/3 no tilpuma un nostrada pludintipa slédzis,
indikators (2. att., 5. poz.) deg dzeltena krasa.
Signallampina (2. att., 5. poz.) nodziest, ja limenis
paaugstinas.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric
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Latviski

Bojajuma signals

Signallampina (2. att., 6. poz.) spid dzeltena krasa,
kad rodas traucéjums. Tas var noradit uz k|tdu
stravas tikla padevé, pazeminatu un paaugstinatu
stravu, kladainu stikna iedarbinasanu un brivi kon-
figuréjamo bojajuma signalu kladu. Signallampina
(2. att., 6. poz.) nodziest bridr, kad klada/kladas ir
noveérstas un apstiprinatas.

Ja atslégas selektorslédzis ir iestatits uz «Auto-
matika off», indikators (2. att., 6. poz.) mirgo dzel-
tena krasa, jo ir deaktivizéts automatiskais reZims.

Manuala siikna iedarbinasana

Signallampina (2. att., 7. poz.) spid zala krasa bridr,
kad siiknis ir manuali iedarbinats ar taustinu

(2. att., 7. poz.). Ta nodziest péc siikna manuilas
apstadinasanas.

Manuala siikna apstadinasana

Signallampina (2. att., 8. poz.) spid sarkana krasa
bridr, kad stikna darbibas partrauksanai tiek
nospiests taustin3 (2. att., 8. poz.). Ta nodziest
bridt, kad ir apstiprinata siikna apstadinasana.

Montaza un pieslégums elektrotiklam
Montaza un pieslégums elektrotiklam javeic
atbilstosi vietéjiem noteikumiem, un to drikst
veikt tikai specialisti!

BRIDINAJUMS! Miesas bojajumu risks!

Jaievéro speka esosie negadijumu profilakses
noteikumi.

Bridinajums! Elektriskas stravas trieciena
draudi!

Janovérs elektrotraumu giisanas iespéja.
Jaievéro vietéjos vai visparigajos noteikumos
minétie (pieméram, IEC (Starptautiskas elektro-
tehniskas komisijas) un vietéjo elektroapgades
uznémumu sniegtie noradijumi.

Montaza

Vadibas ierice/iekarta jauzstada sausa vieta.
UzstadiSanas vietu aizsargat no tiesas saules staru
ietekmes.

Pieslégsana elektrotiklam

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Nepareizi veicot pieslégsanu elektrotiklam,
pastav dzivibai bistama stravas trieciena giiSa-
nas risks.

Pieslégsanu elektrotiklam uzticiet tikai taidam
elektrikim, kuru ir pilnvarojis vietéjais elektro-
apgades uznémums un kurs darbus veiks atbil-
stosi darba drosibas instrukcijai.

levérojiet siknu un piederumu uzstadiSanas un
ekspluatacijas instrukcijas noteikumus!

Pirms visu darbu veiksanas atvienojiet barosanu.

Bridinajums! Elektriskas stravas trieciena
draudi!

Sprieguma ievades dala dzivibai bistams sprie-
gums saglabajas ari tad, ja ir izslégts galvenais
slédzis.
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Latviski

Elektrotikla pieslegumam, stravas veidam un
spriegumam jaatbilst uz regulésanas ierices datu
plaksnites noraditajiem parametriem.

PIEZIME:

Elektrotikla drosinatajs jauzstada atbilstosi nora-

dém principshéma

Stravas padeves kabela galu izvadiet cauri kabe|u

skriivsavienojumiem un kabelu ieejam, kabelus

uzstadiet atbilstoSi apzimé&jumiem uz spailu pane-

liem.
lezeméjiet siikni/iekartu atbilstosi noradijumiem
PIEZIME:

Saskana ar EN /IEC 61000-3-11 standartu (ska-

tiet turpmako tabulu) vadibas ierice un siiknis

ar... kW jaudu (1. aile) ir paredzéti lietosanai stra-
vas apgades tikla ar maksimalo majas piesléguma
sistémas pretestibu Zmax ... omi (2. aile) un ar ...
maksimalo pieslégumu skaitu (3. aile).

Ja tikla pretestiba un parslégsanas reizu skaits
stunda parsniedz tabula noraditas vértibas, vadi-
bas ierice un stknis neatbilstoSu tikla parametru
rezultata var izraisit Tslaicigu sprieguma pazemi-
nasanos, ka ari traucéjumus izraisosas sprieguma
svarstibas.

Tadeé| var biit nepiecieSams veikt pasakumus, lai
vadibas ierici un stikni varétu darbinat atbilstosi
noteikumiem, izveidojot So pieslegumu. Atbil-
stoSu informaciju varat sanemt, vérSoties vietéja
elektroapgades uznémuma (EAU) un pie raZotaja.

Jauda [kw] Sistémas pretestiba [Q] leslégsanas reizes stunda
(1. aile) (2. aile) (3. aile)
3~400V 2,2 0,257 12
o :
2,2 0,186 24
2,2 0,167 30
3,0 0,204 6
3,0 0,148 12
3,0 0,122 18
3,0 0,107 24
4,0 0,130 6
4,0 0,094 12
4,0 0,077 18
5,5 0,115 6
5,5 0,083 12
5,5 0,069 18
7,5 0,059 6
7,5 0,042 12
9,0-11,0 0,037 6
9,0-11,0 0,027 12
15,0 0,024 6
15,0 0,017 12
3~400V 5,5 0,252 18
gi_"é";:‘laide 55 0.220 24
5,5 0,198 30
7,5 0,217 6
7,5 0,157 12
7,5 0,130 18
7,5 0,113 24
9,0 -11,0 0,136 6
9,0 -11,0 0,098 12
9,0 -11,0 0,081 18
9,0 -11,0 0,071 24
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7.21

7.2.2

8.1

Stravas pieslégums

Pievienojiet pasititaja nodrosinato un barosanas
tiklam paredzéto &4 dzislu kabeli (L1, L2, L3, PE) pie
galvena slédza atbilstosi principshémai.

Bojajuma signala/darbibas signalu pieslégums
No bojajuma signala spailu listes bezpotenciala
kontakta var sanemt zinojumu, kas informé par
traucéjumu/darbibas signalu (skatiet princip-
shému).

Bezpotenciala kontakti, maks. kontakta noslodze
250V ~/1A

Bridinajums! Elektriskas stravas trieciena
draudi!

Dzivibai bistams spriegums pie $im spailém

saglabajas ari tad, ja ir izslégts galvenais slédzis.

Ekspluatacijas uzsaksana

BRIDINAJUMS! Draudi dzivibai!

Ekspluatacijas uzsaksanu drikst veikt tikai kva-
lificeti specialisti!

Veicot nepareizu ekspluatacijas uzsiksanu,
iespéjami

draudi dzivibai. Ekspluatacijas uzsaksanu uzti-
ciet tikai kvalificétiem specialistiem.

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Stradajot pie atvértas vadibas ierices, pastav
stravas trieciena gliSanas risks, ja tiek aizskartas
stravu vadosas dalas.

Darbus drikst veikt tikai specialisti!

lesakam iekartas ekspluatacijas uzsaksanu uzticét
Wilo klientu servisam.

Pirmsiekartas pirmasieslégsanasjaparbauda, vaiir
pareizi pieslégti visi iekartas vadi, jo Tpasi zemé-
juma vads.

Pirms ekspluaticijas uzsaksanas japievelk visas
piesléguma spailes!

Vadibas ierices iestatijumi

Vadibas ierice ir gatava darbam ar riipnicas iestati-
jumiem péc galvena slédZa iestatiSanas ka ari dis-
pleja un signallampinu iedarbinasanas procesa
beigam.

Ripnicas iestatljumu var atjaunot Wilo klientu
serviss.

Lai nodrosinatu pareizu darbibu, izvélné nepiecie-
Sams veikt vai parbaudit noteiktus iestatijjumus.

Izvélne 1.2.1.1:
Padeves sprieguma iestatisana voltos.

Izvélne 1.2.1.2:

Stkna nominalas stravas iestatisana. Sukna
nominalas stravas dati ir noraditi uz stikna datu
plaksnites.

Uzstadisanas un ekspluatacijas instrukcija Wilo SC-Fire Electric
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Latviski

Izvélne 5.2.1.0:

Stravas parveidotaja tipa iestati$ana (Primarais
stravas mérjuma intervals). Stravas parveidotaja
tipa dati ir noraditi uz stravas parveidotdja datu
plaksnites.

PIEZIME:

ja mérjuma vads ir ne tikai izvilkts cauri stravas
meritajam, bet ietits ta tinuma, tad stravas parvei-
dotadja stravas vértiba jasamazina uz pusi par katru
vada tinumu.

Piemeérs:

mérjuma vads ir divreiz aptits ap 100/5A stravas
parveidotdju.

1 tinums = 50/5A stravas parveidotajs

2 tinumi = 25/5A stravas parveidotajs

Lidz ar to izvéIné jaiestata 25/5A stravas
parveidotajs.

Izvélne 3.1.0.0:
Darbibas reZzima radijums.

UZMANIBU! Darbibas traucéjumu risks!
Automatiska darbiba nav iesp&jama ar iestatijumu
«Automatika izslégta». Stikni var ieslégt tikai
manuali.

Motora grie$anas virziena parbaude

Islaicigi ieslédzot siikni, parbaudiet, siikna griesa-
nas virziens ir pareizs. Stikna motoram turpinot
griezties, salidziniet ventilatora rotora grieSanas
virzienu ar virziena noradi uz siikna korpusa.
Gadijuma, ja siiknis grieZas nepareizi, apmainiet
vietam jebkuras divas stravas padeves kabela
fazes.

Apkope

Apkopes un remonta darbus drikst veikt tikai
kvalificéti specialisti!

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!

Veicot darbus ar elektroiericém, ir iespéjams
dzivibai bistama stravas trieciena giisanas risks.
Veicot jebkadus tehniskas apkopes un labosanas
darbus, jaatvieno vadibas ierices sprieguma
padeve un tas ir janodrosina pret neatlautu
atkartotu ieslégsanu.

Bojajumus piesléeguma kabeli drikst noveérst vie-
nigi kvalificéts elektrikis.

Vadibas iekartai jabdit tirai.

Veiciet vadibas iekartas elektrisko detalu vizualo
parbaudi
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Latviski

10 Traucéjumi, céloni un to novérsana

A\

APDRAUDEJUMS! Draudi dzivibai!
Veicot darbus ar elektroiericém, ir iespéjams

dzivibai bistama stravas trieciena giisanas risks.

Ekspluatacijas uzsaksanu drikst veikt tikai kva-
lificéti specialisti! levérot «2 Drosiba» noradi-
tos dros$ibas noteikumus.

Veicot jebkadus traucéjumu novérsanas darbus,
atvienot ierici no sprieguma padeves un noblo-

10.1 Traucéjumu indikacija

Traucéjuma gadijuma sak spidét sarkana traucé-

juma signallampina, tiek aktivizéts bojajuma sig-

nals ka arf atseviSka bojajuma signala kontakts un
traucgjums paradas skidro kristalu displeja (kladas
koda numurs).

Trauc€jumu var apstiprinat, nospieZot apstiprina-
juma taustinu (2. att., 10. poz.) vai izvélné 6.1.0.0.
veicot turpmakas lietosanas darbibas:

két pret neatlautu atkartotu ieslégsanos.

'|
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10.2 Traucéjumu véstures atmina

Vadibas iericé ir ierlkota traucéjumu véstures
atmina, kura darbojas péc FIFO principa
(First IN First OUT).

& 188

> reset,

Atminair paredzéta 16 traucéjumiem. Trauc&umu
zinojumu atminu var izsaukt ar izvélném 6.1.0.1 -

6.1.1.6.

Kods Kludas apraksts Céloni Novérsana
E54.0 Nenotiek kopnes komunika- | Partraukts savienojums ar HMI Parbaudiet savienojumu
cija ar HMI paneli paneli
Sazinieties ar klientu servisu
E4.0 Parak zems spriegums Parak mazs elektrotikla baro$anas | Parbaudiet stravas padevi/tikla
spriegums spriegumu, drosinatajus
E5.0 Parspriegums Parak liels elektrotikla barosanas | Parbaudiet stravas padevi/tikla
spriegums spriegumu
E61.0 Kltidaina hidraulikas sisté- | Stikna spiediena sl&dzis signalizé, | Parbaudiet sakni/rotoru, vei-
mas iedarbinasana ka péc suikna iedarbinaSanas par | ciet caurulvadu hermétiskuma
nav konstatéts spiediens kontroli, parbaudiet siikna
griesanas virzienu, parbaudiet
spiediena slédza iestatijumu
E11.0 Kladainas elektriskas sisté- | Peéc silkna iedarbinaSanas netiek | Parbaudiet iestatijumus, par-
mas iedarbinasana sasniegta motora minimal3 elek- | baudiet sikni/rotoru.
triska jauda
E23.0 Parslodzes strava Darbibas laika konstatéta parak Stknis ir blokéts vai art darbo-
liela sikna nominala strava jas ar gratibam, parbaudiet
baroSanas spriegumu
E25.0 Pazeminata strava Darbibas laika konstatéta parak Parbaudiet iestatijumus, par-
maza siikna nominala strava baudiet sakni/rotoru.
E109.0 Brivi konfiguréjama kluda Atkarigs no kltidas konfiguracijas | Atkarigs no kliidas
konfiguracijas
Ja darbibas traucéjumu neizdodas novérst,
lidzam jus vérsties tuvakaja Wilo klientu servisa
vai parstavnieciba.
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