Pioneering for You W'lO

Wilo-Control SC-Fire Electric

sk Navod na montaz a obsluhu
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Slovencina

Popisy obrazkov

Obr. 1 Konstrukcia spinacieho pristroja Obr. 2 Indikaéné prvky spinacieho pristroja
1 Hlavny spinac: Zapnutie/vypnutie spinacieho 1 LED diéda (zelend): Pripravenost na prevadzku
psztrOJa S 2 LED diéda (zelend): Prevddzka Cerpadla
2 Vyber menu a zaddvanie parametrov
S 3 LED diéda (ZItd): Chybny 3tart
3 Tavné poistky
S 4 LED didda (biela): PoZiadavka zo strany sprink-
4 Menic pradu: lera
= g—flizcv)v;zkmerba.nl? .prudEjkceirpadIa 5 LED didda (ZItd): PoZiadavka zo strany plavako-
tykace/kombinacie stykacov vého spinata
6 Zékladnd doska: Doska s mikroprocesorom 6 LED didda (ZIta): Zbernd porucha
7 Meracia doska: 7 LED diéda (zelend) a tlacidlo: Manudlne spus-
Zmena hodndt pradu a napétia tenie
8 Kli¢ovy prepinac 8 LED diéda (Eervena) a tlacidlo: Manudlne
x e P zastavenie
Informdcia na hlavnom spinaci: 9 Tlatidlo: Skitka 3i ek
Napajanie motora sprinklerového cerpadla acidio: Skuska ziarovie
napatim. 10 Tlacidlo: Potvrdenie chybovych hlaseni
NEVYPINAJTE V PRIPADE POZIARU!
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1 Vseobecne
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O tomto dokumente

Origindl ndvodu na obsluhu je v nemcine. VSetky
dalie jazykové verzie st prekladom origindlu
navodu na obsluhu.

Navod na montdZ a obsluhu je sti¢astou vyrobku.
Musi byt vZdy k dispozicii v blizkosti vyrobku.
Dokladné dodrZiavanie tohto navodu je predpok-
ladom pre spravne pouZivanie a obsluhu vyrobku.
Navod na montaz a obsluhu zodpovedd vyhoto-
veniuvyrobku a stavu bezpecnostno-technickych
noriem platnych v case tlace.

Vyhladsenie o zhode ES:

Képia vyhldsenia o zhode ES je sti¢astou tohto
navodu na obsluhu.

Pri vykonani vopred neodsuhlasenych technic-
kych zmien na konstrukénych typoch uvedenych
v tomto vyhldseni alebo pri nedodrZani vyhlaseni
tykajucich sa bezpeénosti vyrobku/personalu,
ktoré st uvedené v ndvode na obsluhu, strdca toto
vyhlasenie svoju platnost.

Bezpeénost

Tento navod na obsluhu obsahuje zakladné
pokyny, ktoré treba dodrZiavat pri inStaldcii, pre-
vadzke a udrZbe. Preto je nevyhnutné, aby si tento
navod na obsluhu pred montéazou a uvedenim do
prevdadzky bezpodmienecne precital mechanik,
ako aj prisludny odborny personal/prevadzkovatel.
Okrem vseobecnych bezpecnostnych pokynov
uvedenych v tomto hlavnom bode Bezpetnost je
nevyhnutné dodrZiavat aj Specidlne bezpetnostné
pokyny so symbolmi nebezpecenstva, ktoré su
uvedené v nasledujtcich hlavnych bodoch.

Oznaéovanie upozorneni v navode na obsluhu

Symboly:
Vseobecny vystrazny symbol

Nebezpelenstvo vplyvom elektrického napitia
INFORMACIA

Signalne slova:

NEBEZPECENSTVO!

Akutne nebezpeéna situacia.

Nerespektovanie ma za nasledok smrt alebo
tazké zranenia.

VAROVANIE!

PouZivatel'mdZe utrpiet (taZké) poranenia.
»Varovanie“ znamena, Ze pri nedodrZani prislus-
ného pokynu méze pravdepodobne dojst k (taz-
kému) ubliZeniu na zdravi.

OPATRNE!

Hrozi nebezpecenstvo poskodenia éerpadla/
zariadenia. ,,Opatrne“ sa vztahuje na mozné
poskodenia vyrobku v désledku nere$pektova-
nia pokynu.

Navod na montaz a obsluhu Wilo SC-Fire Electric
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INFORMACIA:
UzZito€nd informdcia tykajlica sa manipulacie
s vyrobkom. Upozorfiuje tieZ na mozné problémy.

Informacie priamo umiestnené na vyrobku, ako
napr.

Sipka so smerom otdcania,

oznacenia pre pripojky,

typovy Stitok,

varovna nalepka,

sa musia bezpodmieneéne dodrZiavat a udrZiavat
v Uplne Citatelnom stave.

Kvalifikacia personalu

Persondl zodpovedny za montaz, obsluhu

a tdrzbu musi disponovat prislusnou kvalifikaciou
pre tieto prace. Oblast zodpovednosti, kompeten-
cie a kontrolu persondlu musi zabezpecit prevadz-
kovatel. Ak persondl nedisponuje potrebnymi
vedomostami, je nutné vykonat jeho vyskolenie

a poucenie. V pripade potreby moZe prevadzko-
vatel'poziadat vyrobcu produktu o vyskolenie per-
sonalu.

Rizika pri nedodrZani bezpeénostnych pokynov
NereSpektovanie bezpecnostnych pokynov méze
mat za nasledok ohrozenie 0sob, Zivotného pro-
stredia a produktu/zariadenia. Nere3pektovanim
bezpeénostnych pokynov zanikaji akékolvek
naroky na nahradu Skody.

Ich nereSpektovanie méze so sebou konkrétne
prind3at napriklad nasledovné ohrozenia:
ohrozenie os6b ucinkami elektrického pradu,
mechanickymi a bakteriologickymi vplyvmi,
ohrozenie Zivotného prostredia presakovanim
nebezpecnych latok,

vecné Skody,

zlyhanie déleZitych funkcii produktu/zariadenia,
zlyhanie predpisanych postupov GdrZby a oprav.

Bezpeéna praca

Je nevyhnutné dodrZiavat bezpecnostné pokyny
uvedené v tomto navode na obsluhu, existujlce
narodné predpisy tykajlce sa prevencie Urazov,
ako aj pripadné interné pracovné, prevadzkové

a bezpeénostné predpisy prevddzkovatela.

Bezpelnostné pokyny pre prevadzkovatela
Tento pristroj nie je ureny na pouZivanie osobami
(vritane deti) s obmedzenymi fyzickymi, zmyslo-
vymi a duSevnymi schopnostami, s nedostatkom
skisenosti a/alebo s nedostatkom vedomosti.
Vynimkou su pripady, kedy na takéto osoby
dohliadaji osoby zodpovedné za bezpecnost
alebo im tieto osoby poskytnu instrukcie o pouZi-
vani pristroja.

Je nutné dohliadat na deti, aby sa tieto

s pristrojom nehrali.

Ak hortice alebo studené komponenty vyrobku/
zariadenia predstavuju nebezpecenstvo, musia
byt na mieste in3taldcie zabezpe&ené proti
dotyku.
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2.6

2.7

2.8

Ochrana pred dotykom pre pohybujtice sa kompo-
nenty (napr. spojka) sa pri produkte, ktory je

v prevadzke, nesmie odstranit.

Priesaky (napr. tesnenie hriadela) nebezpe&nych
Cerpanych médii (napr. vybusné, jedovaté, hortce)
musia byt odvadzané tak, aby pre osoby a Zivotné
prostredie nevznikalo Ziadne nebezpecenstvo. Je
nutné dodrZiavat ndrodné zakonné ustanovenia.
Lahko zapalné materidly sa musia v zasade udrZia-
vat mimo produktu.

Je nevyhnutné vylucit ohrozenia vplyvom elek-
trickej energie. Je nutné dodrZiavat pokyny vyply-
vajlce z miestnych alebo vSeobecnych predpisov
[napr. IEC, VDE atd'] a pokyny od miestnych dod4-
vatelov energii.

Bezpecnostné pokyny pre montazne a udrzbové
prace

Prevadzkovatelje povinny zabezpecit, aby vietky
montaZne a Udrzbové prace vykonaval opravneny
a kvalifikovany odborny personal, ktory na zaklade
dokladného Studia ndvodu na obsluhu disponuje
dostato¢nymi informdciami.

Prace na produkte/zariadeni sa mdZzu vykonavat
len vtedy, ked’je zastavené. Postup pre odstavenie
produktu/zariadenia z prevadzky, ktory je popi-
sany v navode na montdz a obsluhu, je nutné bez-
podmieneéne dodrZat.

Bezprostredne po ukoneni prac musia byt vietky
bezpetnostné a ochranné zariadenia opat
namontované resp. uvedené do funkcie.

Svojvolna tiprava a vyroba nahradnych dielov
Svojvolna Gprava a vyroba nahradnych dielov
ohrozujd bezpe&nost vyrobku/personalu

a sposobuiju stratu platnosti uvedenych vyhldseni
vyrobcu, ktoré sa tykaju bezpecnosti.

Zmeny na produkte su pripustné len po dohode

s vyrobcom. Originalne ndhradné diely

a vyrobcom schvalené prislusenstvo sliZia bez-
pecnosti. Pouzitim inych dielov zanika zodpoved-
nost za Skody, ktoré na zdklade toho vznikn.

Nepripustné spdsoby prevadzkovania
Bezpecnost prevadzky dodaného produktu je
zarucena len pri jeho pouZivaniv stlade s ur¢enim
podla odseku 4 ndvodu na obsluhu. Hrani¢né hod-
noty uvedené v katalégu/idajovom liste nesmu
byt v Ziadnom pripade nedosiahnuté resp. prekro-
Cené.

3

Preprava a prechodné uskladnenie

Ihned'po obdrZani vyrobku:

Skontrolujte, ¢i pocas prepravy nedoslo k posko-
deniu vyrobku.

V pripade poskodeni spésobenych prepravou je
nutné v prisludnych lehotdch u prepravcu vykonat
potrebné kroky.

OPATRNE! Nebezpeéenstvo vecnych $kod!
Neodborna preprava a neodborné prechodné
uskladnenie méZu viest k poskodeniu vyrobku.
Spinaci pristroj je nutné chrénit pred vlhkostou
a mechanickym poskodenim.

Pristroj nesmie byt vystavovany teplotam mimo
rozsahu -10 °C aZ +50 °C.

Utel pouzitia (pouzivanie v siilade

s uréenim)

Spinaci pristroj SC Fire sliZi na riadenie samostat-
ného elektrického cerpadla v automatickych
sprinklerovych zariadeniach podla EN 12845,
Oblastami pouZitia sti obytné a kancelarske
budovy, nemocnice, hotely, administrativne

a priemyselné budovy.

V spojeni s vhodnymi signalnymi snimacmi je Cer-
padlo spinané v zavislosti od tlaku alebo v zdvis-
losti od vysky hladiny.

K pouZivaniu pristrojav stlade s jeho ur¢enim patri
aj dodrZiavanie tohto navodu.

KaZdé iné pouZivanie sa povaZuje za pouZivanie,
ktoré je v rozpore s urenim vyrobku.

WILO SE 10/2015



5 Udaje o vyrobku

5.1 Typovy klué

w W = Wilo
CTRL Riadenie
SC Smart Control = riadiaca jednotka
F F = na hasenie poZiaru
1x Pocet Cerpadiel
7.7 A Maximalny menovity prid motora [A]
T4 T=3fazy; 4 =400V
DOL Direct online (priamy Start)
SD Star Delta (Start hviezda-trojuholnik)
FM Frame mounted (namontované na zakladovom
BM rdme)
Base mounted (samostatne stojaca skrifia)
ND3 Spinaci pristroj New Design 400 x 1 300 x 250 mm
E Spinaci pristroj pre elektrické cerpadlo
5.2 Technické udaje (Standardné vyhotovenie)

Napédjacie napitie [V]:

3~400V (L1, L2,

Slovencina

L3, PE)

Frekvencia [Hz]:

50/60 Hz

Riadiace napitie [V]:

230 VAC; 24 VDC

Max. prikon [A]:

Pozri typovy Stitok

Druh ochrany:

IP 54

Max. istenie na strane siete [A]:

Pozri schému zapojenia

Teplota okolia [°C]:

0az+40°C

Elektrickd bezpecnost:

Stupen znedistenia ll

Alarmovy/signalny kontakt

250 VAC,1A

5.3 Rozsah dodavky

5.4

6.1

6.1.1

+ Spinaci pristroj

+ Schéma zapojenia

+ Navod na montaz a obsluhu

« Skdsobny protokol podla EN 60204-1

Prislusenstvo

6 Popis a funkcia
Popis vyrobku (obr. 1)
Popis funkcie

Spinaci pristroj sa pouZziva na riadenie samostat-
ného elektrického Cerpadla v sprinklerovych

zariadeniach podla EN 12845. Riadenie mdZe Cer-

padlo zapinat v zavislosti od tlaku. Po dspesnom
spusteni Cerpadla a dosiahnuti tlaku v systéme
mozno Cerpadlo zastavit len manudlne. Pre (cely
automatického doplfiovania dopifiacej nadrze

Cerpadla mozZno Cerpadlo riadit pomocou pripoje-

ného plavakového spinaca. Obsluha sa vykonava
pomocou otocného spinaca a tlacidiel na dvier-
kach.

Pre odoslanie prevadzkovych a poruchovych hla-
seni do riadiaceho systému budov su k dispozicii
beznapéitové kontakty.

Navod na montaz a obsluhu Wilo SC-Fire Electric

6.1.2

Konstrukcia spinacieho pristroja (obr. 1)
Konstrukcia spinacieho pristroja zavisi od vykonu
pripdjaného Cerpadla. Spinaci pristroj pozostava
z nasledujucich hlavnych komponentov:

Hlavny spinac: zapinanie/vypinanie spinacieho
pristroja (obr. 1, pol. 2)
Human-Machine-Interface (HMI): signdlne Zia-
rovky resp. displej pre zobrazenie prevadzkového
stavu (napr. pripravenost na prevadzku, porucha
amenovity prud Cerpadla), otoény spina¢

a tlacidla pre vyber menu, zadavanie parametrov
a vykondvanie obsluhy (obr. 1, pol. 1)

Zakladna doska: doska s mikroprocesorom (obr. 1,
pol. 6)

Meracia doska: zmena hodn6t pridu a napétia
(obr. 1, pol. 7)

Menic pradu: 3-fazové meranie pridu cerpadla
(obr. 1, pol. &)

Istenie pohonov: istenie motora Cerpadla pomo-
cou tavnych poistiek (obr. 1, pol. 3)
Stykace/kombindacie stykacov: stykale pre pripo-
jenie Cerpadiel (obr. 1, pol. 5)

Kli¢ovy prepinac: Zapnutie/vypnutie automatic-
kého rezimu (Auto on/off) (obr. 1, pol. 8)
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6.2

A\

6.2.1

Funkcia a obsluha

NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri pracach na otvorenom spinacom pristroji
hrozi nebezpeéenstvo zasahu elektrickym pri-
dom v désledku kontaktu s konstrukénymi
dielmi vediicimi elektrické napitie.

Préice smie vykondvat len odborny personal!
INFORMACIA:

Po pripojeni spinacieho pristroja k napajaciemu
napatiu, ako aj po kazdom preruseni napdjania sa
spinaci pristroj vrati spat do prevadzkového
reZimu, v ktorom sa nachadzal pred prerusenim
napdjania.

Prevadzkové reZimy spinacich pristrojov

(obr. 2)

Zapnutie resp. vypnutie spinacieho pristroja

Po pripojeni sietového napdjania moZno spinaci
pristroj zapnut resp. vypnit pomocou hlavného
spinaca. Po zapnuti hlavného spinaca je zariadenie
po niekolkych sekunddch fazy spustania pripra-
vené na prevadzku. Ak st hodnoty napajacieho
napdtia v ramci nastavenych parametrov, pripra-
venost na prevadzku sa zobrazi svietenim signal-
nej Ziarovky (obr. 2, pol. 1) nazeleno.

VyZiadanie ¢erpadla

Pri nedosiahnuti nastaveného poZadovaného
tlaku na minimalne jednom z dvoch tlakovych spi-
nalov bude signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 4) svietit
nabielo. Po uplynuti nastavitelnej doby oneskore-
nia (pozri menu 1.2.5.1) (LED blikd) sa vykond
zapnutie pripojeného Cerpadla. Signélna Ziarovka
(obr. 2, pol. 2) svieti nazeleno a signalizuje tak
prevadzku cerpadla.

Po dosiahnuti resp. prekroceni poZadovaného
tlaku signalna Ziarovka opét zhasne (obr. 2, pol. 4),
ale ¢erpadlo zostane zapnuté. Cerpadlo je nutné
vypnut manudlne. Signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 2)
nasledne zhasne.

Napifiacie zariadenie

Ak vyska hladiny v dopliiovacej nadrZi Cerpadla
klesne na troveri 2/3, plavakovy spinac sa spoji a
signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 5) bude svietit
nazlto. Po uplynuti nastavitelnej doby oneskore-
nia (pozri menu 1.2.5.2) (LED blikd) sa zapne cer-
padlo a signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 2) bude
svietit nazeleno. Po opdtovnom naplneni doplfio-
vacej nadrZe Cerpadla a rozpojeni plavdkového
spinala zhasne signdlna Ziarovka (obr. 2, pol. 5) a
Cerpadlo moZno vypnit manuélne. Signdlna Zia-
rovka (obr. 2, pol. 2) ndsledne zhasne.

Monitorovanie napatia

Pre zvySenie prevadzkovej bezpecnosti prebieha
neustdle monitorovanie napédjania siefovym napa-
tim. Pre tento Ucel je nutné v menu 1.2.1.1 nasta-
vit sprévnu hodnotu napdjacieho napitia.
Monitorované je napdtie medzi vietkymi tromi
vonkajsimi vodi¢mi samostatne. Ak nebeZzi Ziadne
erpadlo (pohotovostny rezim), na displeji sa
striedavo zobrazuje napétie medzi vSetkymi tromi
vodi¢mi. Ak napajacie napdtie nedosiahne resp.
prekroti nastavitelhé tolerancie (pozri menu
5.4.1.0 a 5.4.2.0), signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 1)
po uplynuti nastavitelného oneskorenia (pozri
menu 1.2.5.3) zhasne a zberné poruchové hldse-
nie (obr. 2, pol. 6) bude svietit nazlto. Cerpadlo by
sav pripade poruchy aj napriek tomu spustilo resp.
pokralovalo v prevddzke. Ak sa bude napitie opat
nachddzat v rdmci tolerancie, porucha sa potvrdi
automaticky. Signdlna Ziarovka (obr. 2, pol. 6)
zhasne a druhd signélna Ziarovka (obr. 2, pol. 1)
bude opit svietit nazeleno.

Monitorovanie prudu

Pocas prevadzky cerpadla prebieha monitorovanie
pradu Cerpadla. Pre tento tcel je nutné v menu
1.2.1.2 nastavit spravnu hodnotu menovitého
prudu cerpadla. Monitorovany je prid vo vietkych
troch vodi¢och samostatne. Pri prevadzke cer-
padla sa na displeji striedavo zobrazuje prid cer-
padlavo vSetkych troch vodi¢och a takisto napdtie
medzi vSetkymi tromi vodi¢mi. Signalna Ziarovka
(obr. 2, pol. 2) bude svietit nazeleno, ked'priid Eer-
padla dosiahne nastavitelnt minimdlnu prahovd
hodnotu (pozri menu 5.4.3.0). Ak prid ¢erpadla
nedosiahne resp. prekro¢i nastavitelné tolerancie
(pozri menu 5.4.3.0 a 5.4.4.0), signdlna Ziarovka
(obr. 2, pol. 6) bude po uplynuti nastavitelného
oneskorenia (pozri menu 1.2.5.5) svietit naZlto.
Cerpadlo by sa v pripade poruchy aj napriek tomu
spustilo resp. pokracovalo v prevadzke. Ak sa
bude prad Cerpadla opit nachddzat v ramci tole-
rancie, poruchu bude mozné potvrdit. Signdlna
Ziarovka (obr. 2, pol. 6) zhasne.

Monitorovanie hydraulického chybného $tartu
Po spusteni Cerpadlaje hydraulicky vykon monito-
rovany pomocou tlakového spinaca na cerpadle.
Ak po uplynuti nastavitelnej doby (pozri menu
1.2.2.2) Eerpadlo nevytvori Ziadny tlak a tlakovy
spinac na cerpadle zostane rozpojeny, signalne
Ziarovky (obr. 2, pol. 6) a (obr. 2, pol. 3) budi svie-
tit naZlto. Ked'je Cerpadlo v prevddzke a doslo k
dosiahnutiu prislusného tlaku a zopnutiu tlako-
vého spinaca Cerpadla, chybu moZno potvrdit.
Signdlne Ziarovky (obr. 2, pol. 6) a (obr. 2, pol. 3)
zhasnu a signélna Ziarovka (obr. 2, pol. 2) bude
svietit nazeleno.

WILO SE 10/2015



6.2.2

)

Monitorovanie elektrického chybného Startu
Po spusteni ¢erpadla bude pocas nastavitelhej
doby (pozri menu 1.2.2.1) prebiehat monitorova-
nie elektrického vykonu Cerpadla. Pre tento Ucel je
nutné v menu 1.2.1.1 nastavit spravnu hodnotu
napdtia a v menu 1.2.1.2 spravnu hodnotu meno-
vitého pridu cerpadla. Ak pocas doby monitoro-
vania neddjde k dosiahnutiu nastavitelnej
minimalnej prahovej hodnoty (pozri menu 5.4.5.0),
signdlne Ziarovky (obr. 2, pol. 6) a (obr. 2, pol. 3)
budi po uplynuti nastavitelnej doby oneskorenia
(pozri menu 1.2.5.4) a doby pre prepnutie
hviezda-trojuholnik (pozri menu 1.2.5.6) svietit
naZlto. Ked'je Cerpadlo v prevddzke a doslo k
dosiahnutiu prislusného vykonu cerpadla, chybu
mozZno potvrdit. Signdlne Ziarovky (obr. 2, pol. 6)
a (obr. 2, pol. 3) zhasnu a signdina Ziarovka (obr. 2,
pol. 2) bude svietit nazeleno.

Zmena logiky zberného poruchového hlasenia
V menu 5.5.2.0 mozno nastavit poZadovanu
logiku zberného poruchového hlasenia. Pritom
moZzno zvolit medzi negativnou logikou (klesajtica
krivka v pripade chyby = ,fall“) alebo pozitivnou
logikou (stupajtca krivka v pripade chyby =

Pol.

Slovencina

v ramci trovne menu je nutné tlacidlo otocit a pre
vyber resp. potvrdenie ho stlacit.

Informdcie sa na displeji zobrazuju podla nasledu-
juceho vzoru:

Popis
Cislo menu

Jraise”).

Zobrazenie hodnoty

Zobrazenie jednotky

Standardné symboly

Ovladanie spinacieho pristroja

vl & W N =

Grafické symboly

Ovladacie prvky

Hlavny spina¢ Zap./Vyp. (uzamykatelny v polohe
2Vyp.*)

LCD displej zobrazuje prevadzkové stavy Cerpadla
a menu pre vykonanie nastaveni. Pomocou ovla-
dacieho tladidla moZno zvolit menu a zadavat
parametre. Pre zmenu hodndt resp. pre postivanie

Funkcia/popis

PouZivaju sa nasledujtce grafické symboly:

Vyskyt

Presun spit (kratke stlacenie: presun o jednu trovefi menu, dihé stlacenie: presun  v3etky Cerpadla

na hlavnu obrazovku)

Menu EASY

vSetky Cerpadld

Menu EXPERT

vSetky Cerpadld

Vyznam: neprihldseny servis
Vyznam: zobrazend hodnota - zadavanie nie je mozné

vSetky Cerpadld

Servisné menu

vsetky Cerpadla

Parametre

vSetky Cerpadld

Informacie

vSetky Cerpadld

Navod na montaz a obsluhu Wilo SC-Fire Electric
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Symbo Funkcia/popis Vyskyt
II Chyba vSetky Cerpadld
I'| Reset chyby vsetky Cerpadld
rezet,
al0lo Nastavenia alarmov vsetky cerpadld

Cerpadlo

vsetky cerpadld

PoZadované hodnoty

vsetky Cerpadld

Skuto¢nd hodnota

vsetky Cerpadld

Signal snimaca

vSetky cerpadld

Rozsah merania snimaca

elektrické Cerpadla

Doba oneskorenia

vsetky Cerpadld

Prevadzkovy reZim/pouZitie

vsetky Cerpadld

Pohotovostny rezim

vsetky cerpadld

nnl'l

Prevadzkové Udaje

vsetky Cerpadld

12345

Udaje spinacieho pristroja:
typ requldtora; identifikacné €islo; softvér/firmvér

vSetky Cerpadla

Prevddzkové hodiny

vSetky Cerpadld

Prevadzkové hodiny Cerpadla

vsetky Cerpadld

Spinacie cykly spinacieho pristroja

vsetky Cerpadld

Spinacie cykly ¢erpadla

vSetky Cerpadla

Komunikacia

vSetky Cerpadld

WILO SE 10/2015
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Symbo Funkcia/popis Vyskyt
a1010 Parametre vystupov vSetky Cerpadla
i
I'| Parametre zberného poruchového hlasenia vSetky Cerpadla
s
Nastavenie poctu otdcok motora dieselové Cerpadla
et
{7
DlZka trvania jedného pokusu o nastartovanie dieselové Cerpadld
Prestavka medzi pokusmi o nastartovanie dieselové Cerpadld
Palivo dieselové Cerpadla
-
Batéria A dieselové Cerpadla
A
Batéria B dieselové Cerpadla
E
Sprinkler (tlakovy spinac) vietky Cerpadla
Doplfiovacia nadrz ¢erpadla (plavdkovy spinac) vietky Cerpadla
Ohrev dieselové Cerpadla
Motorovy olej dieselové Cerpadla
o=
u Termostat pre teplotu motora dieselové Cerpadla
Chladiaca voda (a jej teplota) dieselové Cerpadla
E Pretrhnutie remena dieselové Cerpadla
Py Chybny Start elektrické Cerpadla
Lo
[:I:] Tlak elektrické Cerpadla
Napéjanie sietovym napéatim elektrické Cerpadla

Navod na montaz a obsluhu Wilo SC-Fire Electric 9
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Symbo Funkcia/popis Vyskyt
@ Voltmeter vSetky Cerpadld
Ampérmeter vsetky Cerpadld

Prepinanie hviezda-trojuholnik

elektrické Cerpadla

Lubovolne konfigurovatelné poruchové hlasenie

vSetky Cerpadld

Vstup chyby

vsetky cerpadld

Pocitadlo pokusov o nastartovanie

dieselové cerpadla

Doba trvania

vSetky Cerpadld

Merac vykonu

elektrické Cerpadla

Parametre komunikacie

vsetky Cerpadld

alalg
Modbus vsetky Cerpadld
BACnet vsetky Cerpadld

Nastavenie z vyroby

vSetky cerpadl|d

Reset na nastavenie z vyroby

vSetky Cerpadld

-

CTR

Pocitadlo alarmov

vSetky Cerpadld

‘e

Interval GdrZby

vSetky Cerpadld

reset,

Reset

vsetky Cerpadld

>)

Pocet otd¢ok motora

dieselové cerpadld

10
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Symbo Funkcia/popis Vyskyt
et Nastavenie poctu otdCok motora dieselové Cerpadld
{7
min Minimdlny pocet otdcok pre hlasenie ,Motor v prevadzke* dieselové Cerpadld
{7
Reset pocitadla nastartovani dieselové Cerpadla
(AT
reset,

Struktiira menu:

Struktira menu regulaéného systému pozostava
zo 4 drovni.

Navigacia v jednotlivych menu a zadavanie para-
metrov je popisané na nasledujicom priklade
(vyber menica pradu):

@L.ialL% EU Zé' Kf:' 1668

¥
! O
\ 4
1868
¥
L}
[}
v
2888 @ 2288 @ 2218
jolo > » & S H
1 1 3 A

\ 4
" 5218
@ 4 [
'S A

]
]
]
2!5 4
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menu

Popis jednotlivych bodov menu je uvedeny

v nasledujtcej tabulke:

Displej

L1i-L3

O 480

Popis

Nahlavnejobrazovke je zobrazeny stav zariadenia.
Na displeji sa neustdle striedavo zobrazuju hod-
noty napdtia vonkajsich vodicov.

Rozsah parametrov
Nastavenie z vyroby

L

1
® VB
A

Pri spustenom motore sa na displeji striedavo
zobrazuje aktualny prid cerpadla vSetkych troch
vonkajsich vodicov a hodnoty napdtia medzi vset-
kymi tromi vonkajsimi vodi¢mi.

186808

Klﬂ

Menu EASY umoZriuje vykonavanie nastaveni
napajacieho napatia a menovitého priadu cerpadla.

18684

Menu EXPERT obsahuje dal3ie nastavenia, ktoré
mozno vyuzit pre detailné nastavenie spinacieho
pristroja.

12849

Menu Parametre sliZi pre vSetky nastavenia, ktoré
ovplyviiuju prevadzku.

1218

Menu pre nastavenie elektrickych parametrov pri-
pojeného Cerpadla.

Nastavenie napajacieho napatia.

400

12
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[ Displej Popis Rozsah parametrov
menu Nastavenie z vyroby

0,1..7,8..500,0

Nastavenie menovitého pridu cerpadla.

1212

@
-
o100

Zobrazenie vykonu motora cerpadla.

121

L

B
-~
=

Menu pre nastavenie ¢asovych Usekov monitoro-

1 2 2 E vacich procesov.

.

Nastavenie doby trvania monitorovania elektric- 0..40..120
1221 kého vykonu Eerpadla (elektricky chybny $tart).
) 4 H
=
Nastavenie doby trvania monitorovania hydraulic-  0..40..120
{22 kého vykonu Eerpadla (hydraulicky chybny 3tart).
=

Menu pre nastavenie ¢asovych oneskoreni.

1228

Oneskorenie spustenia pri aktivacii tlakového 1.120

102.5’1 spinaca

w =~

Oneskorenie spustenia pri aktivacii plavdkového 1.120

102.5’2 spinaca

oo 1

Navod na montaz a obsluhu Wilo SC-Fire Electric 13
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v

C. Displej
menu

Popis Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Oneskorenie pri chybovom hldseni vyvolanom 0..1..10

1 2 5 3 monitorovanim napatia

L

-

Oneskorenie chybového hlasenia ,elektricky 5..10..20

1254 chybny sStart*“

1H

=

Oneskorenie pri chybovom hldseni vyvolanom 5..10..20

i 2 5 5 monitorovanim prudu

ig

Doba prepnutia hviezda-trojuholnik 0..5..60
Aty 5
=
Casova tolerancia medzi deaktivdciou stykaca 0,00..0,05..1,0
1 2 5 F zapojenia do hviezdy a aktivaciou stykaca zapoje-
ooyt nia do trojuholnika
Akt

H.H

Komunikdcia

28808

Zobrazenie momentalne aktivnej prevadzkovej No bus
2 i B E zbernice Modbus
ol H BACnet
@ bus

Menu cerpadla

2088

14
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[ Displej
menu
maode
i}

3188

Autao

Popis

Zobrazenie: Zapnuty/vypnuty automaticky rezim

Slovencina

Rozsah parametrov
Nastavenie z vyroby

4888

Informacie

41688

Aktualne prevadzkové hodnoty

4118

Hodnoty napatia

*©

Napétie medzi vodicom L1 a L2

*©

Napétie medzi vodicom L1 a L3

°©

Napatie medzi vodicom L2 a L3

®

Hodnoty pradu

Navod na montaz a obsluhu Wilo SC-Fire Electric
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Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

°@

Prid cerpadlav L1

°@

Prid cerpadlav L2

°@

Prid cerpadlav L3

Hodnoty vykonu
4138
&)
*
Vykon L1
4131
W A
@ L1 kW
Vykon L2
4132
W B4
B LZ kll
Vykon L3

*®

&

Stavové informdcie

16
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[ Displej Popis Rozsah parametrov
Nastavenie z vyroby

Stav systému resp. pripravenost na prevadzku

Stav tlakového spinaca

Stav plavakového spinaca

Prevadzkové udaje

Celkova doba prevadzky zariadenia

il 4218
@ z
h

Celkova doba prevadzky cerpadla

. 4224
@5 !

mitn

Doba prevadzky cCerpadla pri poslednom spusteni

. 4234
s 1

mit

Spinacie cykly zariadenia

4248

T =

B-x1

Navod na montaz a obsluhu Wilo SC-Fire Electric 17
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4258
TR, 1
B

Spinacie cykly cerpadla

Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Udaje zariadenia

4588
Wil
12345
+
Typ zariadenia
4318
wEc E
TUYPe
Sériové Cislo ako beZiaci text
4328
W
12345
Id-Ho
Verzia softvéru
4338
g 4 [
@ Softw
Verzia firmvéru
4348
.
® Firmuw
Nastavenia
2HB8H
0010
+
Komunikacia
2188
Qlod

18

WILO SE 10/2015



Slovencina

Rozsah parametrov

Nastavenie z vyroby

Modbus
2118
|
—
s
Prenosova rychlost 9,6 19,2 38,4 76,8
2111
|
&119.
kEBaud
Adresa Slave 1.4..247
2112
|
—
Adres
Parita even
e odd
|
S RUuen
Faorit
Zastavovacie bity 12
2114
|
— :1
StEBit
BACnet
2128
B
—
s
Prenosova rychlost 9,6 19,2 38,4 76,8
2121
B
&19.
kEBaud
Adresa Slave 1...128...255
2122
B
—
Adres

Navod na montaz a obsluhu Wilo SC-Fire Electric
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C. Displej Popis Rozsah parametrov
menu Nastavenie z vyroby
Parita even
5123 odd
E
S Rone
Z Farit
Zastavovacie bity 12
2124
E
& 2
Z SstBit
BACnet Device Instance ID 0...128...9999
2125
E
& 25
Id.
Nastavenia snimaca
2288
&
+
Vyber menica pridu 25..1000
2218
® L0
!'2 H
Hrani¢né hodnoty
2488
L L
*
Dolna hranica tolerancie napajacieho napatia 0..10..20
24148
mita
Hornd hranica tolerancie napdjacieho napatia 0..10..20
24,28
M =
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[ Displej Popis Rozsah parametrov
menu Nastavenie z vyroby

0..10..100

Dolnad hranica tolerancie menovitého pradu cer-

543@ padla

minsa

Hornd hranica tolerancie menovitého pradu cer- 0..10..100

5,4.4.@ padla

max s
Nastavenie minimalneho vykonu pre rozpoznanie 0..50..100
5 4 5 E toho, €i doslo k spusteniu Cerpadla.
L] []
mimna

Parametre signalnych vystupov

2284

L L

Charakteristika zberného poruchového hlasenia Fall, Raise

Lubovolne konfigurovatelné poruchové hlasenie

Spravanie pri potvrdzovani poruchového hlasenia Not store, ON store

2231

" Mot

store

Zmena logiky vstupného signalu Fall, Raise

5532
s Fo1l=s
=
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v

C. Displej Popis Rozsah parametrov
menu Nastavenie z vyroby
Aktivacia konfigurovatelného poruchového hld- OFF, ON
5 5 3 3 senia
v OFF
Aktivna chyba: Ever, Pump
5534 o
oSty Len pri Cerpadle v prevadzke
Oneskorenie reakcie 0..60
O
[ %
=
Poruchové hldsenia
Reset poruchovych hlaseni
reset.
6.1.0.1 Poruchové hlasenie 1 az 16
az
6116 6181
Y 238
@
Urovne ovlidania: lena poloha "off", automatické spustenie Cerpadla
Nastavovanie parametrov spinacieho pristroja je prostrednictvom tlakového spinacaresp. plavako-
rozdelené do oblasti menu EASY a EXPERT. vého spinaca sa uz nevykona. Blikanim signalnej
Pre rychle uvedenie do prevadzky pri pouZiti nas- Ziarovky (obr. 2, pol. 6) je indikovany deaktivovany
taveni z vyroby postacuje nastavenie hodnét automaticky reZim, pri€om spustenie mozno
poctu otacok a prispdsobenie poctu otacok vykonat uZ len manudlne.
v oblasti EASY.
Oblast EXPERT je urfend pre vykonanie zmien dal- + Manualne spustenie (obr. 2, pol. 7) Stlacenim tla-
Sich parametrov a pre nacitanie Gidajov pristroja. Cidla d6jde k manudlnemu spusteniu ¢erpadla. Pri-
Urovef menu 7.0.0.0 je uréend pre servisnii sluzbu slunad signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 7) svieti po
Wilo. stlacenitlacidla nazeleno a indikuje tym to, Ze Cer-
padlo nebolo spustené automaticky, ale manu-

« Automaticky rezim on/off (obr. 1, pol. 8) Klicovy alne. Cerpadlo moZno zastavit len manuadlne.
prepinaé mozno uzamknit v polohe "on". KIti& Po zastaveni signdlna Ziarovka (obr. 2, pol. 7) opéat
mozno vytiahnut len v polohe "on". Ak bola zvo- zhasne.
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6.2.3

« Manualne zastavenie (obr. 2, pol. 8) Stlaenim
tlacidla d6jde k manudlnemu zastaveniu cerpadla.
Prisludna signdlna Ziarovka (obr. 2, pol. 8) svieti po
stlaceni tlacidla nacerveno a indikuje tym to, Ze
Zerpadlo bolo zastavené manudlne. Cerpadlo
mozno zastavit len pomocou tohto tlacidla. Sig-
nalna Ziarovka (obr. 2, pol. 8) zhasne pri opitov-
nom spusteni Cerpadla alebo po stlaceni tlacidla
(obr. 2, pol. 10).

Test ziaroviek (obr. 2, pol. 9) Pri stlaeni tlacidla
budu vietky signélne Ziarovky (obr. 2, pol. 1, 2, 3,
4,5, 6,7, 8) svietit po dobu pridrZania stlateného
tlacidla, aby bolo moZné skontrolovat ich funké-
nost. Po uvolneni tla¢idla signalne Ziarovky opéat
zhasnd resp. budu svietit uZ len v zdvislosti od
aktivnej funkcie.

Potvrdenie (obr. 2, pol. 10) Stla¢enim tlacidla
dojde k resetu vietkych chybovych hlaseni resp.
signalnych Ziaroviek, pokial'bola pricina chyby
odstranena.

Indikaéné prvky spinacieho pristroja
Pripravenost na prevadzku

Signdlna Ziarovka (obr. 2, pol. 1) svieti nazeleno,
ked'je napdjanie napitim pripojené, zapnuté
pomocou hlavného spinaca a jeho hodnoty su

v rdmci nastavitelnych tolerancii (pozri menu
5.4.1.0 2 5.4.2.0).

Prevadzka Cerpadla

Signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 2) svieti nazeleno,
ked'je Cerpadlo zapnuté a hodnoty pridu cerpadla
st v ramci nastavitelnych tolerancii (pozri menu
5.4.3.0 a 5.4.4.0).

Chybny Start

Pri spusteni Cerpadla si monitorované jeho dva
rdzne parametre (hydraulicky chybny 3tart, elek-
tricky chybny Start).

Signdlna Ziarovka (obr. 2, pol. 3) svieti naZlto, ked’
je Cerpadlo spustené a v ramci nastavitelnej doby
(pozrimenu 1.2.2.1) nedoslo k dosiahnutiu nastavi-
telného minimalneho vykonu (pozri menu 5.4.5.0).
Signdlna Ziarovka (obr. 2, pol. 3) svieti naZlto, ked’
je Cerpadlo spustené a v ramci nastavitelnej doby
(pozrimenu 1.2.2.2) nedoslo k opitovnému zop-
nutiu tlakového spinala Eerpadla (volitelna
vybava).

PozZiadavka zo strany sprinklera

Signalna Ziarovka (obr. 2, pol. &) svieti nabielo, ked’

tlak v systéme klesol pod nastavent/poZadovant
hodnotu a doslo k aktivacii minimalne jedného

z dvoch tlakovych spinacov. Po dosiahnuti sprav-
neho tlaku signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 4) opét
zhasne.

PozZiadavka zo strany plavakového spinaca
Signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 5) svieti naZlto, ked’
vyska hladiny v doplriovacej nadrZi cerpadla klesla
na uroven 2/3 a do3lo k aktivécii plavakového

Navod na montaz a obsluhu Wilo SC-Fire Electric
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Slovencina

spinaca. Po dosiahnuti spravnej vysky hladiny sig-
nalna Ziarovka (obr. 2, pol. 5) opit zhasne.

Zberna porucha

Pri vyskyte chyby svieti signdlna Ziarovka (obr. 2,
pol. 6) naZlto. Pritychto chybdch méZe ist o chybu
v napajacej sieti, nadmerny a nedostatocny prud,
chybny 3tart ¢erpadla a chybu lubovolne konfigu-
rovatelného poruchového hldsenia. Signalna Zia-
rovka (obr. 2, pol. 6) znovu zhasne, ked'uz chyba/
chyby nie je/nie st pritomné a bola/boli potvr-
dené.

Ak je klu¢ovy prepinal nastaveny na ,Automa-
ticky rezim off*, signdlna Ziarovka (obr. 2, pol. 6)
blika naZlto, pretoZe automaticka prevadzka je
deaktivovana.

Manualne spustenie cerpadla

Signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 7) svieti nazeleno,
ked'bolo ¢erpadlo manudlne spustené pomocou
tlacidla (obr. 2, pol. 7). Po manudlnom zastaveni
Cerpadla tato signalna Ziarovka opit zhasne.

Manualne zastavenie Cerpadla

Signalna Ziarovka (obr. 2, pol. 8) svieti nalerveno,
ked'bolo pre zastavenie prevadzky ¢erpadla stla-

Cené tlacidlo (obr. 2, pol. 8). Po potvrdeni zastave-
nia ¢erpadla tato signalna Ziarovka opét zhasne.

InStaldcia a elektrické pripojenie

InStalaciu a elektrické pripojenie smie vykona-
vat len odborny personil, a to pri dodrZani
miestnych predpisov!

VAROVANIE! Nebezpecenstvo poranenia os6b!
Je nevyhnutné dodrZiavat platné predpisy tyka-
juce sa prevencie urazov.

Varovanie! Nebezpeéenstvo suvisiace so zasa-
hom elektrickym pridom!

Je nevyhnutné vyliéit ohrozenia vplyvom elek-
trickej energie.

Je nutné dodrziavat pokyny vyplyvajiice z miest-
nych alebo vieobecnych predpisov [napr. IEC]

a pokyny od miestnych dodavatelov energii.

Instalécia

Spinaci pristroj/zariadenie nainstalujte na suchom
mieste.

Miesto instaldcie chrante pred priamym slne¢nym
Ziarenim.

Elektrické pripojenie

NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri nespravnom elektrickom pripojeni vznika
nebezpecenstvo ohrozenia Zivota v dosledku
zasahu elektrickym prudom.

Elektrické pripojenie smie vykonavat len elektro-
instalatér schvaleny miestnym dodavatelom ener-
gii, a to pri dodrzani platnych miestnych predpisov.
DodrZiavajte navody na montaz a obsluhu éer-
padiel a prislu$enstva!

Pred vSetkymi pracami odpojte napdjanie elek-
trickym napétim.
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A\

Varovanie! Nebezpeéenstvo suvisiace so zasa-
hom elektrickym pridom!

Aj pri vypnutom hlavnom spinaéi je na strane
napéjania pritomné Zivotu nebezpeéné napitie.
Typ siete, druh pridu a napitie pripojenia na siet
musia zodpovedat tidajom uvedenym na typovom
Stitku regulacného pristroja.

INFORMACIA:

Istenie na strane siete v stlade s Gdajmi uvede-
nymi v schéme zapojenia

Konce sietovych kablov prevedte cez kablové
priechodky a kablové vstupy a pripojte ich podla
oznacenia na svorkovniciach.
Cerpadlo/zariadenie uzemnite podla predpisov.
INFORMACIA:

Podla EN/IEC 61000-3-11 (pozri nasledujticu

tabulku) st spinaci pristroj a ¢erpadlo s vykonom

.. kW (stfpec 1) urCené na prevadzku v elektrickej
sieti so systémovou impedanciou Zmax na domo-
vej pripojke max. ... Ohm (stlpec 2) pri maximdl-
nom potte ... spinani (stipec 3).

Ak st impedancia siete a pocet spinani za hodinu
vysSie ako hodnoty uvedené v tabulke, mdZu spi-
naci pristroj s Cerpadlom na zaklade nepriaznivych
podmienok siete spdsobit rychle prechodné

a rusivé vykyvy napitia (,Flicker®).

Preto mdzZe byt pre spravnu prevadzku spinacieho
pristroja s ¢erpadlom na tejto pripojke potrebné
podniknut uréité opatrenia. Potrebné informdcie
Vam poskytne miestny dodavatel elektrickej
energie alebo vyrobca.

Vy[(on [kw] Sy§témové impendancia [Q] Poi::et spinani za hodinu
(stlpec 1) (stlpec 2) (stlpec 3)
3~400V 2,2 0,257 12
2-pSlove 2,2 0,212 18
priamy start
2,2 0,186 24
2,2 0,167 30
3,0 0,204 6
3,0 0,148 12
3,0 0,122 18
3,0 0,107 24
4,0 0,130 6
4,0 0,094 12
4,0 0,077 18
5,5 0,115 6
5,5 0,083 12
5,5 0,069 18
7,5 0,059 6
7,5 0,042 12
9,0 -11,0 0,037 6
9,0 -11,0 0,027 12
15,0 0,024 6
15,0 0,017 12
3~400V 5,5 0,252 18
rzozpbc:alﬁvheviezda— =2 R 24
trojuholnik 55 0,198 30
7.5 0,217 6
7,5 0,157 12
7,5 0,130 18
7,5 0,113 24
9,0 -11,0 0,136 6
9,0 -11,0 0,098 12
9,0 -11,0 0,081 18
9,0-11,0 0,071 24
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7.21

7.2.2

8.1

Pripojenie napdjania

4-Filovy kabel (L1, L2, L3, PE) na mieste instalacie,
ktory je uréeny pre napdjaciu siet, pripojte k hlav-
nému spinacu podla schémy zapojenia.

Pripojenie poruchového hldsenia/
prevadzkovych hlaseni

Na svorkovnici pre poruchové hldsenie/prevadz-
kové hldsenie je moZné prostrednictvom bezna-
patového kontaktu prendsat signdl, ktory
signalizuje poruchu/prevadzku (pozri schému
zapojenia).

Beznapéitové kontakty, max. zataZenie kontaktov
250V ~/1A

Varovanie! Nebezpelenstvo suvisiace so zasa-
hom elektrickym pridom!

Aj pri vypnutom hlavnom spinaci méze byt na
tychto svorkach pritomné Zivotu nebezpecné
napitie.

Uvedenie do prevadzky

VAROVANIE! Ohrozenie Zivota!

Uvedenie do prevadzky smie vykondvat iba kva-
lifikovany odborny personal!

Pri neodbornom uvedeni do prevadzky vznika
nebezpecenstvo ohrozenia Zivota. Uvedenie do
prevadzky smie vykonavat len kvalifikovany
odborny personal.

NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri pracach na otvorenom spinacom pristroji
hrozi nebezpelenstvo zasahu elektrickym pri-
dom v do6sledku kontaktu s konstrukénymi
dielmi veducimi elektrické napitie.

Price smie vykonavat len odborny personal!

Odporucame, aby uvedenie spinacieho pristroja
do prevddzky vykonala servisna sluzba Wilo.
Pred prvym zapnutim je nutné skontrolovat
spravne vyhotovenie zapojenia (a najma uzem-
nenia) na mieste in3talacie.

Pred uvedenim do prevadzky dotiahnite vSetky
svorky!

Nastavenia spinacieho pristroja

Po zapnuti hlavného spinaca a uplynuti Startova-
cej fazy displeja a signalnych Ziaroviek je spinaci
pristroj pripraveny na prevadzku a predbeZne
nastaveny z vyroby.

Nastavenie z vyroby méZe obnovit servisnd sluzba
Wilo.

Pre spravnu prevddzku je nutné v menu vykonat
resp. skontrolovat urcité nastavenia

Menu 1.2.1.1:
Nastavenie napajacieho napatia vo Voltoch.

Navod na montaz a obsluhu Wilo SC-Fire Electric

A

8.2

Slovencina

Menu 1.2.1.2:

Nastavenie menovitého pridu ¢erpadla. Udaj o
menovitom prade Cerpadla je uvedeny na typo-
vom Stitku ¢erpadla.

Menu 5.2.1.0:

Nastavenie typu menica pridu (primarny rozsah
merania priidu). Udaj o type menica pradu je uve-
deny na typovom Stitku menica pradu.
INFORMACIA:

Ked meracie vedenie nie je cez menic prdadu len
prevedené, ale aj ovinuté okolo neho, tak hodnotu
pradu menica prudu je nutné pri kazdom ovinuti
zmensit o polovicu.

Priklad:

Meracie vedenie bolo dvakrdt ovinuté okolo
menica priadu 100/5 A.

1 ovinutie = meni¢ pradu 50/5 A

2 ovinutia = meni¢ pridu 25/5 A

V menu je tak nutné nastavit meni& pradu 25/5 A.

Menu 3.1.0.0:
Zobrazenie prevadzkového reZzimu.

OPATRNE! Nebezpeéenstvo funkénych porich!
Ak je nastavend moznost ,Automatickd prevddzka
off“, tak automatickd prevadzka nie je mozna.
Cerpadlo mozno zapniit len manualne.

Kontrola smeru otaéania motora

Kratkodobym zapnutim cerpadla skontrolujte
spravnost smeru otacania ¢erpadla. Pri dobehu
motora Cerpadla porovnajte smer otacania kolesa
ventildtora s idajom o smere uvedenym na telese
Cerpadla.

Pri nesprdvnom smere otacania Cerpadla zamenite
dve lubovolné fazy sietového pripdjacieho vedenia.

Udrzba

Udrzbové a opravné prace smie vykonavat len
kvalifikovany odborny personal!
NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!

Pri pracach na elektrickych pristrojoch hrozi
nebezpedenstvo ohrozenia Zivota v dosledku
zasahu elektrickym prudom.

Pri vSetkych tudrZbovych a opravnych pracach
odpojte spinaci pristroj od sietového napitia

a zaistite ho proti nepovolanému opéatovnému
zapnutiu.

Poskodenia pripojovacieho kabla smie zdsadne
odstrafovat iba kvalifikovany elektroin$talatér.
Spinaci pristroj je nutné udrZiavat v Cistom stave.
Vizualna kontrola elektrickych Casti zariadenia

v spinacom pristroji
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Slovencina

10.1 Indikacia poruchy
Pri vyskyte poruchy svieti prislusnd LED didda sig-
nalizacie poruchy, aktivuju sa zberné poruchové
hlasenie a prislusny samostatny kontakt signali-
zacie poruchy a porucha sa zobrazi na LCD displeji
(&islo kédu poruchy).

10 Poruchy, pri¢iny poriich aich
odstranovanie
A NEBEZPECENSTVO! Ohrozenie Zivota!
Pri pracach na elektrickych pristrojoch hrozi
nebezpedenstvo ohrozenia Zivota v dosledku
zasahu elektrickym pridom.

Odstrariovanie portich smie vykondvat iba kva-
lifikovany odborny personal! DodrZiavajte bez-

peénostné pokyny uvedené v kapitole 2

.Bezpe&nost*.

Potvrdenie poruchy moZno vykonat stlagenim
potvrdzovacieho tlacidla (obr. 2, pol. 10) alebo

prostrednictvom menu 6.1.0.0 podla nasleduju-

ceho obrazka:

Pred vykondvanim prac sivisiacich s odstranova-
nim poruch odpojte pristroj od napajania a zaistite

ho proti nepovolenému opitovnému zapnutiu.

188

Y

D

&y | 6188

AN

10.2 Pamat histérie poruch

Pre spinaci pristroj je k dispozicii pamét historie,

O IH/ &.1.686

> reset

* 616848
S|,

> reset

Pamit je dimenzovana pre 16 portch. Pamit
portich moZno vyvolat pomocou menu 6.1.0.1 -

ktord pracuje na principe FIFO (First IN First OUT). 6.1.1.6.
Kéd Popis chyby PriCiny Odstranenie
E54.0 Ziadna komunikacia cez Prerusené spojenie s doskou HMI | Skontrolujte spojenie
zbernicu s doskou HMI
Obrétte sa na servisnd sluzbu
E4.0 Nedostatocné napatie Prilis nizke napdjacie napatie na Skontrolujte elektrické napdja-
strane siete nie/sietové napétie a poistky
E5.0 Nadmerné napétie Prilis vysoké napdjacie napdtie na | Skontrolujte elektrické napdja-
strane siete nie/sietové napétie
E61.0 Hydraulicky chybny Start Tlakovy spinag ¢erpadla signali- | Skontrolujte ¢erpadlo/obezné
zuje Ziadny tlak po spusteni ¢er- | koleso, tesnost potrubi, smer
padla otacania Cerpadla a nastavenie
tlakového spinaca
E11.0 Elektricky chybny Start Po spusteni cerpadla nedoslo k Skontrolujte nastavenia
dosiahnutiu minimalneho elek- a ¢erpadlo/obeZné koleso
trického vykonu motora
E23.0 Nadmerny prid PriliS vysoky menovity prid cer- | Cerpadlo je zablokované alebo
padla pocas prevadzky vykazuje tazky chod, skontro-
lujte napdjacie napdtie
E25.0 Nedostatocny prud Prilis nizky menovity prad cer- Skontrolujte nastavenia
padla pocas prevadzky a erpadlo/obeZné koleso
E109.0 Volne nakonfigurovatelna V zavislosti od konfigurdcie chyb | V zavislosti od konfiguracie
chyba chyb
Ak sa prevadzkova porucha neda odstranit,
obratte sa na najbliZsie zdkaznicke miesto resp.
zastupenie spolocnosti Wilo.
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