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1 Umumi

Bu sanad haqqinda malumat

istifade telimatlari ilkin olaraq alman dilinds hazirlanmisdir. Bu telimatlarin
butlin basqa dillards olan matni orijinal istifads telimatlarinin tarcimasidir.
Bu qurasdirma va istifade qaydalari mahsulun ayrilmaz hissesidir. Onlar
mahsulun qurasgdirildi§i yerde hazir sekilde saxlanmalidir. Bu gaydalara
ciddi amal etmak mahsulun duzgln sakilde istifadesi ve dizgun islomasi
dgiin mihum gartdir. Bu quragdirma va istifade gaydalar mahsulun miva-
fiq versiyasina ve gapa verildiyi gin etibarl olan tehlikasizlik standartla-
rina uygun galir.

2 Toahlikasizlik
Bu istifade qaydalarina qurasdirma, istifade va istismar zamani emal edilmasi
lazim olan imumi malumatlar daxildir. Bu sebabden da, bu istifade qaydalar
qurasdirma va istifadaya verilmazdan gabaq xervis xidmati gdstaran texniki
isci ve mitaxassis/emaliyyatgi tarafinden heg bir sshve yol verilmadan oxun-
maldir.
"Tahllkasizlik" bandi altinda yalniz amal edilmasi lazim olan Gmumi
tahlukasizlik gaydalari deyil, hamginin asagidaki esas bandlar daxilinde
tahlukasizlik simvollari ile birlikda xUsusi tahlukasizlik gaydalari verilmisdir.

2.1 Omaliyyat talimatlarinda talimat gostaricilari

Simvollar:

Umumi tahliika simvolu

Elektrik voltaji ila bagh tohliike

QEYD:

ol >

Signal sozler:

TOHLUKSLIDIR!
Ciddi tahliikali vaziyyat.
Riayat etmama 6liim va ya an agir yaralanma hallari ila naticalanir.

X9BORDARLIQ!
Istifadaci (ciddi) travma ala bilar. "Xabardarliq" bu malumat nazara
alinmazsa (ciddi) yaralanma halinin bag vere bilacayini gostarir.

DIQQST!

Mahsulu/cihazi zadalomak riski vardir. "Ehtiyat tadbiri" bu malumat
nazara alinmazsa (ciddi) yaralanma halinin bas vera bilacayini
gostorir.

QEYD: Mahsuldan istifadeys dair faydali malumatlar. Bu diggati mimkin
problemlars calb edir.
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2.2

23

24

25

Birbasa olaraq mahsulun tizerinda gdsterilon malumat, bels ki:
Firlanan oxun istiqgamati, harakat istiqamatinin simvolu
Birlagsmalar tgln eynilagdirma

Texniki malumatlar cadvali

Xaberdarliq etiketi

Ciddi sakilde ganuni sartlera amal edilmali va saxlanmalidir.

Heyatin ixtisaslagmasi

Qurasdirma, idarsetma va texniki xidmat heyati bu is i¢lin munasib ixti-
sasa malik olmalidir. Masuliyyat sahasi, salahiyyst dairasi va heyatin yox-
lanmasi operator tarafinden temin edilmalidir. 8gar heyat lazimi biliys
malik deyilsa, onlara telim kecilmali va telimat verilmalidir. 8gar lazim
olarsa, bu operatorun telebina géra mahsulun istehsalgisi tarafinden
yerina yetirila bilor.

Toahliikasizlik gostariglorine amal edilmadikda tahliika

Tahllkasizlik gosteriglerine amal edilmamasi insanlara zedalanma riski va
atraf muhite ve mahsula/mshsul vahidina zararle naticelens biler.
Tahlukssizlik gdstarislarine emal edilmamasi zararlara har hansi iddianin
itiriimasi ile naticalonir.

Tefarriat ile gbstariglora emal etmama masalen, asagdidaki risklarle
naticalana bilar:

Elektrik, mexaniki ve bakterioloji tasirlar naticesinda insanlara tehlikanin
yaranmasi

Tahllkali materiallarin axmasi naticesinds straf muihite zarar

©mlaka zarar

Bhamiyyatli mahsulda/mahsulun funksiyasinda qusur

Talab olunan texniki xidmat va temir prosedurlarinda qtisur

isda tohliikasizliyin shamiyyatini dark etmoak

Qurasdirma va idareetma talimatlari da daxil olmagla tehlikasizlik
telimatlari, har hansi daxili is, istismar ve operator tarafinden qoyulan
tohlUkesizlik gaydalari ils birlikde gezanin garsisinin alinmasi G¢in mov-
cud yerli gaydalara riayst edilmalidir.

Operator ugln tahliikasizlik gostariglori

Bu cihaz fiziki, hissi ve aqli imkanlari az olan va ya tacrubasi ve biliyi olma-
yan saxslarin (usaqlar da daxil olmaqla) istifadasi G¢lin nazarda tutulma-
yib, bu o halda, bas vers bilar ki, onlarin tahlikssizliyine masuliyyat
dasiyan saxs tarafindan onlara nazarat edilsin va ya cihazin istifadasi ila
bagl telimat verilsin.

Cihazla oynamamalarini tamin etmak Ugln usaglara nazarat edilmalidir.
Oger isti ve ya soyuq komponentlar mahsula zarar verirsa, hamin yerds
onlarin toxunmamasini temin etmak Ugtin tadbirler gérilmalidir.
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» Hearakatli komponentlara (birlagen yerlor kimi) toxunmani goruyan
muhafize elementleri cihaz iglek vaziyyatds olarken ¢ixarilmamalidir.
Yiksak alisgan materiallar hamise tehlikasiz sekilde mahsuldan uzaq
saxlanmalidir.

Tehllkali mayelerin (mas: partlayici, zahaerli va ya isti) axintisi ele
temizlanmealidir ki, insanlara va ya atraf muihite zarar etmasin. Yerli
asasnams muddsaalarina eamal edilmalidir.

Elektrik corayaninda olan tehliks aradan galdiriimalidir. Yerli direktivlar vo
ya Umumi direktivlar va yerli enerji tachizati sirkatlari desteklanmalidir.

2.6 Qurasdirma va texniki xidmat igleri ligiin tahliikasizlik gostariglari
Operator biitlin qurasdirma va texniki xidmat islerinin qurasdirma va istis-
mar talimatlarini tefsilati ile dyranan va kifayst gader malumatli olan
salahiyyatli ve ixtisasli soxsler terafinden hayata kegirilmasini tamin
etmalidir.

Maehsul/cihaz Gizarinds is yalniz o isini dayandiran veziyyatde aparilmali-
dir. Mahsulu/cihazi sdndirmak tgiin qurasdirma va istifade Uglin
gOstarilan prosedurlara emal edilmasi zaruridir.

is yekunlasdirildigdan sonra derhal biitiin tehliikesizlik ve miihafize qurgu-
lari yenidan yerine qoyulmaldir.

2.7 Ehtiyat hissalarin icazasiz dayisdirilmasi va istehsali
Ehtiyat hissalerin icazesiz dayisdiriimasi va istehsali mahsulun/heyatin
tehlukasizliyina xalal gatirocek va istehsalginin tehlikasizliys dair
bayannamasini hliqugi qivvedan salacaq.
Mahsulda dayisikliys yalniz istehsalgi ile maslahatlasdikdan sonra icaza
verilo biler. istehsalgi terefinden sslahiyyst verilon orijinal ehtiyat hisseler
va aksesuarlar tahliikasizliyi tamin edir. Digar hissalarin istifadesi tasad(fi
gazalara gora bizi masuliyyatdan azad edir.

2.8 Qeyri-diizgiin istifada
Tachiz olunan mahsulun istismar Ggin etibarlihdina yalniz qurasdirma
va istismara dair telimatlarin 4 ve 5-ci B6lmasina miivafiq olaraq adi gay-
dada istifade Gglin zamanat verilir. Son hadd giymati he¢ vaxt katalog/
malumatlar varagasinda gosterilondan asagi ve ya yuxari olmamalidir.

3 Dasinma va miivaqqati saxlama
Mahsul galen zaman darhal onun daginma zamani yarana bilar zadslera
gbra gablasdiriimasini yoxlayin. ©ger har hansi daginma zadasi agkar
edilerss, qeyd olunan middat arzinds ekspeditorla lazimi prosedurlar
hayata kegirilmalidir.
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DIQQOT! Heyata vo amlaka zarar riski!

Qeyri-diizgiin dasinma va miivaqqgati saxlama mahsula va heyata
zarar yarada biler.

Nasos va onun qablagdirnimasi daginma va miivaqqgati saxlama
zamani namdan, donmagdan va mexaniki zararden miihafize olunma-
hdir.

Qablagdirmanin nama gora zaif olmasi mahsulun diigmasina va
heyatin zarar gérmasina sabab ola bilar.

Nasos modul/paylana bilan qutu, kabel va ya xarici kondensatorla
deyil, dagindigi zaman yalniz avtomobil/nasos korpusunda daginma-
hdir.

Tayinati lizra istifada

Dévr edan nasos isti suda istilik sistemleri
sarinlagdirici va soyuq su xatlerinda
gapali sanaye xatlorinda

nasoslanan mayelar tgln

istifade olunur.

XOBOBRDARLIQ! Saglamliq ugiin tahliikali!

Materiallarin tikintids istifadasi sebabinden TOP-S/-SD/-RL/-l seriya-
sindan olan nasoslar icmali su va ya qida mahsullarina dair
totbiqlorda istifada li¢iin miinasib deyil.

5 Moahsula dair malumatlar
5.1 NOov acgari

TOP Dévr edan nasos, germetik

S -S/-RL = Standart név
-SD = Standart nov , ikiaxinli nasos
-1 = Seanaye novi

25 Vintle birlegdirma [mm]: 20 (Rp %), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1%4)
Flansla birlagdirma: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100
Birlesdirici flans (PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65

/5 Maksimum hidravlik tezyiq in [m] for Q = 0 m3/saat

EM EM = Bir fazali miharrik
DM = Ugfazali miharrik

Maksimum axin surati Nasosun ndviundan asilidir, kataloga bax

Maksimum tazyiqgle dol-  Nasosun néviinden asilidir, kataloga bax
durma hindurlayd

Suret

Nasosun ndvundan asilidir, kataloga bax
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Sebaka garginliyi

1~230 V DIN IEC 60038 sartlarine muvafiq olaraq
3~400 V DIN IEC 60038 sartlarina muvafiq olaraq
3~230 V* DIN IEC 60038 sartlerine muvafiq olaraq
(segima gora stepsel ilo)

*Mistasna hal: TOP-S/-SD 80/15 ve 80/20

Diger gerginliklar t¢un texniki pasporta bax

Azarbaycan

Nominal careyan

Texniki pasporta bax

Tezlik

Texniki pasporta bax (50 va ya 60 Hz)

Izolyasiya deracasi

Texniki pasporta bax

Muhafize deracasi

Texniki pasporta bax

Enerji sorfi P4

Texniki pasporta bax

Nominal diametrlar

Osas nove bax

Birlagdirma flanslari

Osas nove bax

Nasosun ¢akisi

Nasosun névindan asilidir, kataloga bax

icaza verilon -20 °C — +40 [
Otraf muhitin

temperaturu

Maksimum nisbi ritubst < 95%

Icaza verilan maye
TOP-S/-SD/-RL/-I

Qizdirici su (har bir VDI 2035)

Su/gil gqarisiglari, Maksimum qarisiq nisbati 1:1

(©ger gil alavs edilibsa, mahsulun gatdiriimasina dair
malumatlara garisdirma nisbatinin faizindan asili ola-
raq, yuksak 6zlillylina miivafiq olaraq, diizalis
edilmalidir.)

Yalnizistehsalcinin spesifikasiyalarina va tehliikssizliya
dair malumatlar veragasina miuvafiq olan korroziyadan
muhafizs ingibitorlarina malik ve brend-adi olan mallar-
dan istifads edin. Digar mayelarin istifadasi G¢lin naso-
sun istehsalgisinin razihgi alde edilmalidir.

Talaba miivafiq olarag mayeyadavamli materiallarla
(mas: yagla istifade Ugln versiyalar) xtsusi versiyalar.

Icaze verilon maye tem-
peraturu

Qizdirici su:

TOP-S/-SD/-RL:

-20 °C — +130 °C (qisa muddats (2saat): +140 °C)
Miistasna hal: TOP-S 25/13; TOP-S/-SD 80/15 ve
80/20:

-20°C—-+110 0
TOP-I:
-20°C—-+110 0

TOP-S/-SD/-RL:
Ogar Wilo-Protect modulu ils istifada olunubsa C:
-20 °C — +110 [}

Icaze veriloan maksimum
istismar tozyiqi

Texniki pasporta bax

Qurasdirma va amaliyyat talimatlari Wilo-TOP-S/-SD/-RL/-I
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5.2 Texniki malumatlar

Ayrilan sasli tazyiq <50 dB(A)

soviyyasi (nasosun néviindan asili olaraq)
Elektromaqnit sasi EN 61000-6-3

Interferensiya EN 61000-6-2

mugavimati

DIQQOT! Heyatoa vo amlaka zaraor riski!

A Razilagdirnimayan mayelar nasosa zarer vera bilar ve hamginin,
zadaya sabab ola bilar. Miivafiq tehliikasizliya dair malumatlar
varaqgasina va istehsalginin malumatlarina ciddi amal edin!

Kavitasiya sasinin (Ty g maye temperaturunda) olmamasi tiglin nasosun
gabul edildiyi yerde minimum sorulma tazyiqgi (atmosfer tazyiginden yuxa-
rr):

TOP-S/-SD/-RL TOP-I

TMed Rp 1, Rp 1%, DN 50, DN 65, Rp %, Rp 1
DN 32/40 DN 80, DN 100

+50 [ 0,05 bar 0,3 bar 0,5 bar
+80 °C - - 0,8 bar
+95 [ 0,5 bar 1,0 bar -
+110 °C 1,1 bar 1,6 bar 2,0 bar
+130 [ 2,4 bar(*) 2,9 bar(*) -

(*)TOP-S 25/13, TOP-S/-SD 80/15, TOP-S/-SD 80/20 tetbiq edilmir

Qiymatlar daniz saviyyasindan 300 m yuxarilara tatbiq olunur; daha gox
yuksakliklar Gigiin yol verilan hadd: 0,01 bar/100 m hindurltyd artir.

5.3 Tachizatin hacmi
Nasos, tam
* Yivli birlegsma Ugln iki kipgac
« ki hissali termiki izolyasiya korpusu (yalniz bir silindrli nasos);
TOP-RL va TOP-I tizra olmayan
* 8 x M12 yuyucular
(DN 32-DN 65 birlagdirici flans versiyasi Gzra M12 burtik ile vint Ggtin)
* 8 x M16 yuyucular
(DN 32-DN 65 birlagdirici flans versiyasi tzra M16 burtik ile vint Ggtin)
* Qurasdirma va amaliyyat telimatlari

5.4 Aksesuarlar
Aksesuarlar ayrica sifaris edilmalidir:
* Wilo-Protect Modulu C
* 3~230 V ulgln stepsel
Tafsilath siyahi Gg¢in kataloga bax.

WILO SE 11/2015
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6 Toasvir va funksiya

6.1 Nasosun tasviri
Nasos germetik miharrikle (tok fazali (1~) ve ya Ug¢ fazali (3~)) ila
barkidilib, @sas birlagma garginliyi va sabaka tezliyi ligiin biitiinfirlanan
hissalarin maye ila temasda oldugu texniki pasporta bax. Dizayn rotor oxu-
nun surisma podsipniki d¢ln yaglanmani temin etmak Gglin mayeys eti-
bar edir.
Miharrik coxsuratlidir. Firlanma tezliyinin dayisdirilmasi birlasdirici qutu-
dan asih olarag muxtslif yollarla hayata kegirilir. Bu stepselde miixtslif
sokilda taxmagla dévriyysnin dayisdirilmasi ila, yaxud da slagsleri daxili ve
ya xarici carpazlasdirmagla hayata kegirilir (Bax Istismara verma/siirot
Uzarinds qosma).
Miinasib stepsel 3 ~230 V liglin nazardas tutulan aksesuarlar kimi taqdim
edilir.
Fardi nasos noévlarina gora paylasdirici qutunun tayinati (Fasil 6.2)
“Paylasdirici qutu” bélmasinda tasvir edilmisdir.

TOP-SD:
ikigat nasos tigiin iki sded miiharrikde ganadli halga techiz edilib ve timumi
nasos korpusunda yerlosdirilib.

6.2 Paylasdirici qutular

Batun nasos ndvlarini shate eden doqquz adad paylasdirici qutu var
(Sakil 4). Cadval 1-da nasos ndvlerina gbra paylasdirici qutularin
tayinatinin siyahisi verilmisdir:

= 95 W < Pymaksimum 1 1/2
<265 W
320 W = Pymaksimum - 3/4/5
<400 W
650 W < Pymaksimum - 5
<960 W

3~ 95 W < Pymaksimum 6 6
<270 W
305 W = Pymaksimum - 7
<3125W

Cadval 1: Nasos novlerina goéra paylasdirici qutu névlarinin tayin edilmasi (hemginin bax. Sakil 4)

Quragdirma ve smaliyyat talimatlari Wilo-TOP-S/-SD/-RL/-I 77
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Paylasdirici qutular tgtin barkitmaleri Cedval 2-ds tapa bilarsiniz:

Paylagdirici Firlanan nazarat  Dayiga bilan siirats nazarat
qutunun lampasinin

novi istigamati
(Sakil. 4, band 1)  (Sakil. 4, band 3)

1 Surat seciminin dayisdirici acari, 3-addim

2 - Daxili/xarici ©lagalerin garpazlanmasi
"x1-x2" va ya "x1-x3" or "x1-x4"

3 - Surat seciminin dayisdirici acari, 3-addim

4 - Daxili/xarici ©lagalerin garpazlanmasi
"x1-x2" va ya "x1-x3" or "x1-x4"

5 -2) Stepsel, 2-addim

6 X (daxili) Stepsel, 3-addim

7 X1 Stepsel, 3-addim

Cadval 2: Paylasdirici qutularin qurulmasi

1) Isiq indikator signallari signallarin xaricdsn gériins bilmasi va &rtiilmssi {iglin imumi fibro optik kabells
verilir.

2) Sabakada garginlik oldugu zaman lampanin isiglari yasil olur.

» Firlanan indikator isiginin istigamati gerginlik olan zaman yasil range kegir
ve firlanma istigamati diizgln olur; agar firlanma istiqgamati diizgiin
olmazsa, nazarat isig§ séniir (“Istismara verma” foslina bax).

+ 9ger elektrik muharrikinin muhafizasi dayanibsa gaza signal isigi yanir.

7 Qurasdirma vo elektrik birlagsmasi

TOHLUKB®LIDIR! Oliimciil zadslanma riski!
Qeyri-diizgiin qurasdirma va elektrik birleagdirmasi 6liimciil zads ila
naticalana bilar. Elektrik carayaninda olan tahliika aradan galdiriima-
hdir.

* Qurasdirma va elektrik birlogdirmasi yalniz ixtisash heyat tarafindan
va qiivvada olan gaydalara miivafiq olaraq hayata kecirilmalidir.

* Qazanin qarsisinin alinmasi qaydalarina amal edilmalidir!

* Yerli enerji tachizati sirkatinin qaydalarina riayat edilmalidir!
9vvalcadan qurasdiriimis kabella nasoslar:

* Nasos kabelini he¢ vaxt dartmayin

» Kabeli iligdirmayin.

* Kabelin iizarina har hansi agya qoymayin
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7.1 Qurasdirma

XOBORDARLIQ! Badana zarar riski!
A Qeyri-diizgiin quragdirma zadalenma ilo naticalana bilar.
Kasilma tahliikasi var
Kaskin ucluq hissalar/das olduguna gora zadalanma riski var. Miina-
sib qoruyucu paltar geyinin (masalan: tahliikasizlik alcaklari)!
Nasosun/miiharrikin diigmasina gora zadalanma riski var. Nasos/
miiharrikin diigmamasini tamin etmak ligiin miinasib qaldirici
mexanizmdan istifade edin.

DIQQOT! ®mlaka zarar riski!
A Qeyri-diizgiin quragdirma amlaka zararla naticalana biler.
¢ Quragdirma igleri yalniz ixtisash heyat tarafindan hayata
kegirilmalidir.
Yerli vo regional qaydalara amal edin.
¢ Nasos dasinmali olarsa, bu modul/paylasdirici qutu ila yox, yalniz
miiharrik/nasos korpusu ila hayata kegirila bilar!

Bina daxilinda qurasdirma:

» Nasosu quru, yaxs! ventilyasiya olunan otaqda qurasdirin. -20 °C-dan
asagi atraf muhit temperaturuna icazs verilmir.

Bina xaricinds qurasdirma (xarici quragdirma):

» Nasosu 6rtuklu durulducu ¢anin (masalen: yingll ¢gen, halgasakilli gon)
icinda va ya havadan muhafize kimi skafda/korpusda qurasdirin. -20 °C-
dan asagi atraf mihit temperaturuna icazs verilmir.

» Nasosun birbaga gun isigina maruz qalmasinin qargisini alin.

» Nasos muhafize taleb edir, bels ki, kondensatin ayrilmasi t¢tin ganov
girklonmamigdir. ($akil 6).

* Nasosu yagisdan goruyun. Yuxaridan suyun sizmasina icazs verilir, o
sortla ki, elektrik birlesmasi quragdirma ve istismar talimatlarina miivafiq
qurulsun va lazimi qaydada qaynaq edilsin.

c DIQQOT! ®mlaka zarar riski!
9gar atraf miihit temperaturu icaza verilon haddan artig/aksikdirsa
lazimi ventilyasiya/qizdirmani tamin edin.

* Nasosu qurasdirmazdan 6nca butiin gaynaq va lehimlama islarini hayata
kegirin.

c DIQQOT! ®mlaka zarar riski!
Boru sistemlarindan ¢irklonma istismar zamani nasosu dagida bilar.
Nasosu quragdirmazdan 6nca, boru sistemini yuyun.

* Klapanlari va nasosun yuxari ve agag! axininin yoxlanmasini temin edin.
» Muxtalif birlasdirici detallardan istifade edarak borunu désmays, tavana ve
ya divara barkidin ki, nasos borunun ¢akisini dagimasin.
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71.2

Aciq sistemlarda qurasdinldigi zaman, tehlikasizliyin tamin edilmasi naso-

sun yuxari axinindan ayriimalidir (DIN EN 12828).

Lazim olarsa, tak bagligl nasosu qurasdirmazdan énce istilik izolyasiyasi-

nin iki yarim gabigini ¢ixarin.

Daha sonra asan sakilda yoxlaniimasi va ya avaz edilmasi liglin nasosu

asan kegils bilan yerlarde qurasdirin.

Qurasdirma zaman ehtiyat tedbirler:

* Nasosun 6turma valini horizontal olaraq ve garginlik altinda olmadan yigin
(bax $akil 2-da gosterilen qurasdirma mdvgelarina). Miharrikin paylas-
dirma qutusu asagiya dogru istigamatlenmamalidir. Lazim olarsa, vintli
acar bashgini bosaldin ve muharrikin korpusunu firladin (bax Fasil 9).

» Mayenin axin istigamati nasos korpusunda ve ya nasos flansinda olan
axin istigamati simvoluna uygun olmalidir.

Yivli borunun nasosun qurasdiriimasi

Nasosu qurasdirmazdan éncas yivli boru birlesmalerini quragdirin.
Nasosu qurasdirarkan sorucu/tazyiq kanali va yivli boru birlegsmalari ara-
sinda techiz edilen hamar gatlardan istifade edin.

Birlagdirici gaykalari sorucu/tazyiq kanalinin yivi Gzarinds baglayin ve
onlari minasib boru agari va ya acilib baglanan agizli agarla barkidin.

DIQQOT! ®mlaka zarar riski!
Boru birlagmalarini barkidarkan, modul/paylasdirici qutu deyil,
nas osu muharrikin sixilmasi vaziyyatinda saxlayin!

Yivli boru birlegmalarini axintiya gére yoxlayin.

Tok nasos:

istifadedan &nca istilik izolyasiyasinin iki yarim-gabigini barkidin ve
yonaldici stiftin eks dalikde baglanmasi lgin onlari birlikda italayin.

Flans sonluqlu nasosun qurasdiriimasi
PN6/10 birlegdirici flans ile nasoslarin yigiimasi
(Flans-sonluglu nasoslar DN 32 -DN 65 daxildir)

XOBORDARLIQ! ®@mlaka zada ve zarar riski!

9gar nasos dizgin qurasdirilmazsa, flans birleagsmasi zadalona va
axinti yarana biler. isti mayenin gixmasi sababinden amlaka zarar
riski var.

Heg vaxt iki birlasdirici flansi bir-birina birlagdirmayin!

Birlagdirici flanslari olan nasoslar PN16 is tazyiqi Gi¢iin miinasib
deyil.

Barkidici elementlardan istifada (mas: yayl halga) flans
birlagmasinda axinti ila naticalana bilar. Buna gora da onlara icaza
verilmir. Tachiz olunan yuyucular (Sakil 3, band 1) vint bashgi/gayka
va birlagdirici flans arasinda yerlogdirilmalidir.
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* Asagida cadvalda siyahisi verilan icaza verilan langima ani hatta agar
daha yiiksak giice (24.6) malik vintler olsa bels artiq olmamalidir,
¢linki, aks halda uzun dsliklerin kanarlarinda qirinti yarana bilar. Bu
da vintlerin ilkin yiiklanmasini itirmasina sabab ola bilar va flans
birlosmasi axida bilar.

 Kifayat gadar uzunluga malik vintlardan istifadsa edin. Vintli yiv qay-
kadan o tarafa an azi bir yiv qadar ¢ixmalidir. ($akil. 3, band 2).

DN 32, 40, 50, 65 Nominal tazyiq Nominal tazyiq
PN 6 PN 10/16

Vintin diametri M12 M16

Mohkamlik deracesi 246 246

icaze verilan langima ani 40 Nm 95 Nm

Minimum vint uzunlugu

» DN 32/DN 40 55 mm 60 mm

» DN 50/DN 65 60 mm 65 mm

DN 80, 100 Nominal tezyiq Nominal tezyiq
PN 6 PN 10/16

Vintin diametri M16 M16

Mohkamlik deracesi 246 246

Icaza verilan langima ani 95 Nm 95 Nm

Minimum vint uzunlugu

+ DN 80 65 mm 65 mm

« DN 100 70 mm 70 mm

» Nasos va aks flanslar arasinda munasib hamar gatlar quragdirin.

* Flans boltlarini enina geyd olunan dartiima aninda iki addimda barkidin.
(bax Cadval 7.1.2).

» Addim 1: 0,5 x yol verilen dartilma ani

* Addim 2: 1,0 x yol verilan dartilma ani

Flans birlagsmalarini axintiya gore yoxlayin.

Tok nasos:

istifadeden dnca istilik izolyasiyasinin iki yarim-gabigini barkidin ve
yonaldici stiftin eks dealikde baglanmasi tgiin onlari birlikda italayin.

7.1.3 Nasosun sarinlagdirici/hava-kondensasiya edici sistemlarda
izolyasiya edilmasi

TOP-S/-SD/-RL/-I seriyasi -20 °C asagdi maye temperaturu ila refrijerator
vo hava kondensasiya edici sistemlardas istifade G¢lin miinasibdir.

Tak nasoslarin daginma hacmina daxil edilon istilik izolyasiya gabidi yalniz
+20 °C ve ya daha yiksak maye temperaturunda istilik sistemlerida
istifada edila biler, ¢linki, bu istilik izolyasiya gabiglari nasos korpusunu
germetik sokilda 6rtmdr.
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7.2

Refrijerator vae hava kondensasiya edici sistemlordas istifads liglin kommer-
siya cehatdan minasib olan germetik istilik izolyasiya materiallarindan
istifade edilmalidir.

DIQQOT! ®mlaka zarar riski!

9gar mustari tarafindan germetik izolyasiya tatbiq olunmussa, nasos
korpusu yalniz miiharrikin ayrilma néqtasina gadar izolyasiya edila
biler ki, kondensasiya edici sistemin axitma gézleri agiq galir ve
miiharrikda yigilan kondensatin manea olmadan bayira axmasina
imkan yaradir. (Sakil 6). ©ks halda, kondensat miiharrikda yigila bilar
va elektrik taminatinda qlisura sabab ola bilar.

Elektrik birlogmasi

TOHLUKSLIDIR! Oliimciil zadalonma riski!

Qeyri-diizgiin elektrik birlagmalari elektrik sokuna gora 6liimciil zada
riski yaradir.

Elektrik birlogmalari va bitiin alagadar iglarin yerli enerji tachizati
sirkati torafindan tasdiq olunan elektrik tarafindan va qiivvada olan
yerli gaydalara miivafiq olaraq hayata kegirilmasini tamin edin.
Nasos lizarinda islamazdan 6nca enerji tachizatinin bitiin qiitblari
carayandan ayrilmalidir. Gunki, tahliikali gorginlik insan tizerinda
(kondensasiya cihazlarinda) bir miiddat qalir, 5 daqigs kegana qadar
(yalniz 1~ sistemlarina tatbiq edilir) modulda heg bir iga baslamaq
olmaz. Biitiin birlagmalarin (potensial azad olmus kontaktlar da daxil
olmagla) garginlikdan azad olmasini yoxlayin.

Modul/paylasdirici qutu zarar goriibsa, nasosu iso salmayin.

9gar Modul/paylagdirici qutu lizarinda tayin olunan va istifads edilon
elementlar yol verilmaz gakilda ¢ixarilmigsa, daxilda yerlagan elektrik
komponentlarina toxunmagla elektrik soku tahliikasi yarana bilor.

DIQQOT! ®mlaka zarar riski!
Qeyri-diizgiin elektrik birleagsmasi amlaka zarar yarada bilar.
Yalnig garginlik tatbiq olunmussa, miiharrik zarar gora bilar!

Sabaka birlagsmasinin carayan névii ve garginliyi texniki pasportda verilon

spesifikasiyalara uygun olmaldir.

Elektrik birlesmasi konnektor cihazi ile techiz edilmis barkidilmis birlesma

xatti va ya an azi 3 mm eninda alaga pancrasi olan polyus elektrik acari ilo

temin edilir.

Sebaskaatrafi arimadan mihafiza: 10 A, yavas.

« Ikigat nasoslar: Ikigat nasosun her iki miiharriki tiglin sebake strafinda
ayrica saboka birlagdirici kabel va ayrica arimani temin edir.
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Nasoslar hamginin, he¢ bir mahdudiyyst olmadan askar edilmayan
coarayandan muhafize agari ile ve ya onsuz movcud qurasdirmalarda
istifade oluna bilar. Askar edilmayan cerayandan mihafize acarini 6lgan
zaman birlasdirilmis nasoslarin sayini ve onlarin muharrik carayanini
nazare alin.

Nasoslar 90 °C-dan yuxari su temperaturu ile istifade olunubsa, miinasib
istiya davamli techizat kabelindan istifade edilmalidir.

Butlin birlagdirici kabeller ele qurasdiriimahdir ki, onlar nasosa ve /ve ya
nasoslara ve ya miharrik korpusuna toxunmasin.

Axan suya qarsl mihafizeni va yivli kabel birlegsmasinin ayilmamasini
temin etmak Ugiin (PG 13.5), xarici diametri 10—12 mm olan birlasdirici
kabeldan istifade edilmali va Sakil 5-de gdsterildiyi kimi barkidilmalidir.
Bundan basqa, vintli birlesmaya yaxin olan kabel sallanmayan damci tutan
petlo soklinde ayilmalidir ki, toplanan damcilar diissiin. istifade olunmayan
yivli kabel birlegsmalari tamin olunan sathi gaynaqgla batiriimali v méhkam
burulmahdir.

Nasoslari yalniz agar diizgiin modulyar 6értikla barkidilibsa istifads edin.
Ortiik izolyasiyasnin diizgiin sakilds yerlagdiriimasini yoxlayin.

Miiharrikin miihafizasi

TOHLUKSLIDIR! Oliimciil zadalanma riski!

Qeyri-diizgiin elektrik birlogmalori elektrik sokuna gora 6liimciil zada
riski yaradir.

9gar sabaka nagqillari vo WSK nagqili 5-i bir yerda toplanan kabellarla
birlikda gatirilibsa, WSK nagqili miihafize edici asagi garginlikdan
istifade edarak yoxlanmamaldir.

DIQQOT! ®mlaka zarar riski!

9gar nasosun istilik kiilakloma kontakti (WSK, gisqgac 10 va 15)
miiharrikin miihafiza sistemina birlagdiriimayibsa, miiharrik istiliyin
haddan artiq yiiklanmasina gora zadalana bilar.
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Paylasdirici qutu névlii nasos Kasilma Qazanin tasdiq
olunmasi
TOP-S 1 Miharrikin garginliyinin Muharrik soyudugdan
TOP-SD  (Pymaksimum < 265 W) daxilden kasilmasi sonra avtomatik
TOP-RL 2 Muharrikin garginliyinin Muharrik soyudugdan
TOP-| (P4ymaksimum < 265 W) daxilden kasilmasi sonra avtomatik
3 WSK va xaricden kesma  Muharrik SK602N/
1~230V' (350 W< Pymaks. <400 W)  cihazi (SK602 (N)/SK622 SK622N iizerinds soyu-
(N) ve ya digar dugdan sonra
dayisdirma cihazi/nazarat gevirici qurguda alla:
cihazi) avtomatik
4 WSK ve xaricden kesma  Miiharrik SK602N/
(320 W < Pymaks. <400 W)  cihazi (SK602 (N)/ SK622 SK622N (izerinds soyu-
(N) ve ya diger dugdan sonra
dayisdirmacihazi/nazarat  gevirici qurguda alle:
cihazi) avtomatik
5 WSK va xaricden kesma  Muharrik SK602N/
(650 W < Pymaks. <960 W)  cihazi (SK602 (N)/ SK622 SK622N (izerinds soyu-
(N) ve ya diger dugdan sonra
dayisdirma cihazi/nazarat  gevirici qurguda alla:
cihazi) avtomatik

Paylagdirici qutu névlii nasos  Kasilma Qoazanin tasdiq

olunmasi

TOP-S 6 Muharrik fazasinin + Sabaka garginliyinin
TOP-SD  (Pymaksimum < 270 W) daxilden kssilmaesi kesilmasi
TOP-I + Mduharrikin soyumasini
gobzlayin
3~400 V + Sabaka garginliyinin
qosulmasi
7 WSK va xaricden kesma  Muharrik SK602N/

(305 W < Pymaks. < 3125 W) cihazi (SK602 (N)/ SK622 SK622N (izerinds soyu-
(N)veyadigerdayisdirma dugdan sonra
cihazi/nazarat cihazi) gevirici qurguda alla:

avtomatik

» Montaj edilmis har hansi istiliyin ayrilmasinin tayin olunmasi nasosun idare
olundugu surat diapazonunun maksimum carayanina uygun olmalidir (bax
texniki pasport).

Miiharriki miihafize edan ayirici cihazi

Bgear movcud sistemlarda Wilo ayirici qurgu SK 602 (N)/ SK 622 (N) varsa,
onlara tam miharrik mihafizasine malik nasoslar (WSK) gosula biler.
Sakil. 7a: birlegma sxemina miivafiq olaraqg, sebaka birlesmasini va
hamginin, ayirici qurgunun birlesmasini (texniki pasportda verilen
malumatlara istinad edin) icra edin:

1~230 V: 320 W < Pymaksimum < 400 W, ils WSK
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7.2.2 Tezlik doayisdirici amaliyyat

TOP-S/-SD/-I seriyasindan olan tg-fazali muharrikler tezlik deyisdiricisina
gosula biler. Tezlik dayisdiricisini idare edarken sasi azaltmaq ve
gerginliyin artma sasina gdra zarerin qarsisini almagq tgun ¢ixis filtrindan
istifada edilmalidir.

Sasin azaldilmasi G¢ln du/dt filterlerinin (RC filterlari) avezina sinus
filterlarindan (LC filterlari) istifade etmak tovsiya olunur.

Asagidaki son hadd dlgtlerina amal edilmalidir:

du/dt <500 V/us garginlik artiminin daracasis

Garginliyin kaskin artmasi 0 < 650 V

Nasoslarin birlegdirma terminallarinda asagidaki son hadd élgularini
kegmak olmaz:

* Uninimum = 150 V

fminimum =30 Hz

Tezlik dayigdiricisindan asagi deracali tezliklerde, nasosda firlanma indika-
tor isidinin istigamati ite biler.

8 istismara verma

c XOBORDARLIQ! ®mlaka zada va zarar riski!
Hamar qat da daxil olmaqla germetiklasdirma vinti olmadan nasos-
dan istifadaya icaza verilmir, ¢linki gixan maye zarara sabab ola bilar.

Nasosu istifade etmazdan avval onun dizgin qurasdiriimasini va
birlegdiriimasini yoxlayin.

8.1 Doldurma va ventilyasiya
Cihazi duzgun sakilde doldurun va ventilyasiya edin. Nasosun rotor
bdélmasinin ventilyasiyasi qisa istifade muddatinden sonra avtomatik
sokilde hayata kegirilir. Qisa muddatler t¢lin quru sakilds istifade nasosa
zorar yetirmayacok.

XOBORDARLIQ! ®@mlaka zada va zarar riski!

A Sistemi ventilyasiya etmak magsadile miiharrikin basligini, differen-
sial tazyiq vintini (Sakil 3, band 3) va ya flans birlagmasinilyivli
borunu ¢ixarmaga icaza verilmir!

* Yanma riski var!
Cixan maye insanlari zadaleya ve mahsula zarar yetira biler.
Ventilyasiya vinti acildigi zaman isti maye buxar formali mayeda
yiiksak tazyigla ¢ixa bilar.

* Nasosa toxunmaq yanmaya sabab ola bilar!
Nasosun va ya qurgunun (maye temperaturu) isloma vaziyyatindan
asili olaragq, biitiin nasos ¢ox isti ola biler.
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Ventilyasiya vinti olan nasoslar (muharrik basliginda gértinan; Sakil 1,
band 1) taleb edildiyi kimi agagidaki sakilde ventilyasiya edils bilor:
Nasosu baglayin.

Toazyiq terafinda nazarat klapanini baglayin.

Elektrik hissalorini

har hansi suya temas etmakdan qoruyun.

Munasib alatden istifade edarak ehtiyatla ventilyasiya vintini ($akil 1,
band 1) agin.

DIQQOT! ®mlaka zarar riski!

is tazyigindan asili olaraq, ventilyasiya vinti agiq oldugu zaman
nasos azila bilar.

Nasosun sorma hissasinda lazimi sorulma tazyiqi olmalidir!

Vinatagan vasitesile bir nege defe miharrik valini ehtiyatla arxaya iteloyin.
15-30 saniyadan sonra ventilyasiya vintini geriys agin.

Nasosu gosun.

Noazarat klapanini yenidan agin.

QEYD! Natamam ventilyasiya nasosda ve qurguda sasin yaranmasi ila
naticalenacak. Lazim olarsa, proseduru tekrar edin.

Firlanma istiqgamatinin yoxlanmasi

3~ ugun firlanma istigamatinin yoxlanmasi:

Paylasdirici qutudan asih olaraq firlanma istigamati isigla ve ya paylasdi-
rici qutuda gostarilir. (Sakil 4, band 1). ©ger firlanma istigamati
diizgiindirsa, isiq yasil rangda yanir. 8gar firlanma istigamati diizglin
deyilss, isiq tind reng olaraqg qalir. Firlanma istigamatini yoxlamaq tg¢ln
tez nasosu gosun. 8gar firlanma istigamati diizglin deyilse, asagidaki kimi
edin:

* Nasosu elektrikdan izolyasiya edin.

» Paylasdirici qutuda 2 fazani dayisin.

» Nasosu yenidan ige salin.

Muharrikin firlanma istigamati texniki pasportda verilan firlanma oxu
istigamatina uygun olmaldir.
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8.2.1 Doyiso bilan siirata nozarat

TOHLUKBOLIDIR! Oliimciil zadslanma riski!
A Aciq paylasdirici qutu lGizerinda islayan zaman islak vaziyyatda olan
terminala toxunmagqla elektrik soku tahliikasi yarana bilar.
Sistemi enerji tachizatindan ayirin va onun yenidan qogulmasinin
qgarsisinin alinmasini tamin edin.
Omaliyyat zamani marhalenin avaz edilmasina icaza verilmir.
Yalniz miitexassis heyat addimin névbati ila avazlanmasini hayata
kecira bilar.

1, 3 novlii paylasdirici qutusu olan 1~ nasoslar ligiin (Sakil. 4):
Paylasdirici qutu 6rtlylnin barkidilmasi tgun vinti agin, daha sonra pay-
lagdirici qutu Ortlylnu ¢ixarin, qutu daxilinds (Sekil 4, band 3) 3-addimli
doéndarici agari lazim olan surat marhalesi simvoluna gosun, paylasdirici
qutu ortlylni dizgiln sekilds takrar barkidin.

Paylasdirici qutu 6rtlyl bagli oldugda, surat marhalssinin teyin edilmasi
goruntl pancarasinden izlana bilar.

2, 4 novlii paylasdirici qutusu olan 1~ nasoslar ligiin (Sakil. 4):

Paylasdirici qutuda suratin dayigdiriimasi:

 Paylagdirici qutu értiydnin barkidilmasi Ggin vinti agin, daha sonra pay-
lasdirici qutu Ortliylinl gixarin, kabel sadlarini dayismakle 2/4 ndvli pay-
lasdirici qutu Ggln lazim olan sliret marhalasini segin, daha sonra
paylasdirici qutu értlylnd dizgln sakilde takrar barkidin.

Paylasdirici qutunun xaricinde siratin dayisdiriimasi (kabel versiyasi olan

nasos):

» Slrat marhalasinin xaricden dayisdiriimasi glin, kabel $akil 7b-do
verilon birlagdirma sxeminda gdsterildiyi kimi birlesdirilmalidir. Paylasdi-
rici qutu ortlyinin barkidilmasi t¢lin vinti agin, daha sonra paylasdirici
qutu 6rtlydni ¢ixarin, kabel sadlarini gixarin, PG kabel kipgacinden
kabels 6tiirtin ve onu birlesdirin, daha sonra paylasdirici qutu ortlyini
dizgln sakilda takrar barkidin. Kabelin sonu xarici 3-marhalali acara
birlesdirilmalidir.

@ QEYD! ©gsar kabel sadlari birlagdiriimayibsa ve ya dugziin

birlasdiriimayibsa, nasos ise dismayacak. Birlosdirmaleri 2/4 novli pay-
lagdirici qutu ve Sakil 7b.-da verilen birlagdirma sxemina asasan hayata
kegirin.
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8.3

5, 6, 7 novlii paylasdirici qutusu olan 1~ va 3~ nasoslar ligiin

(Sakil. 4):

Paylasdirici qutuda stepsel bir, maksimum iki ve ya iki addimla qosula bilar
(paylasdirici qutunun néviindan asili olaraq).

Paylasdirici qutu 6rtiytnin barkidilmasi G¢ln vinti agin, daha sonra pay-
lasdirici qutu 6rtliylind gixarin, stepseli yalniz nasos séndurildiyli zaman
¢akin ($akil 4, band 3), daha sonra els yerlasdirin ki, paylasdirici qutuda
lazim olan slret mearhalasi simvolu stepselin mivafiq nisanlanmasi ile
gOstarilsin.

Paylasdirici qutu 6rtlyl bagl oldugda, stirat marhalasinin tayin edilmasi
gbruntl pancarasinden izlana biler.

QEYD! ©ger ikigat nasosda, har bir nasos ayrica eyni vaxtda iglayirsa,
secilon surat har iki nasos tgtin eyni olmalidir.

istismardan gixarmaq
Nasos texniki xidmatin apariimasindan, temir va ya s6kma islarindan avval
istismardan ¢ixariimahdir.

TOHLUKSLIDIR! Oliimciil zadalanma riski!

Elektrik avadanligi ila iglayarkan 6liimciil elektrik soku yarana biler.
Osas prinsip olaraq, nasosun elektrik carayani olan hissalarinda
igslorin ixtisash elektrik tarafinden hayata kegirilmasini tamin edin.
Har hansi texniki xidmat voe ya tamir isina baslamazdan avval nasosu
enerji tachizatindan ayirin vae onun salahiyyati olmayan saxslar
terafindan yenidan qogsulmamasindan amin olun.

XO9BBRDARLIQ! Yanma riski!

Nasosun va ya qurgunun (maye temperaturu) isloma vaziyyatindan
asili olaragq, biitiin nasos ¢ox isti ola bilor. Nasosa toxunmaq yan-
maya sabab ola bilar.

Sistemin va nasosun otaq temperaturuna gadar soyumasini goézlayin.

Texniki xidmot

Texniki xidmat/tamizlema va temir iglarini hayata kegirmazden avval
“Demontaj/miiharrikin qurasdiriimasi” ve “Istismardan ¢ixarma” fesillerini
oxuyun. 2.6, 7 va 8-ci Fasillards tahlikasizliye dair telimatlara riayat
edilmalidir.

Muvaffagiyyatli texniki xidmat ve temir islarinden sonra nasosu “Quras-
dirma va elektrik birlesmasi” faslina miivafiq olaraq qurasdirin ve
birlegdirin. Sistemi “Istismara verma” faslinds tesvir olundugu kimi qosun.
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9.1 Miiharrikin sokiilmasi/quragdiriimasi

XOBORDARLIQ! Badana zarar riski!
A * Nasosa toxunmaq yanmaya sabab ola bilar!
Nasosun va ya qurgunun (maye temperaturu) islama vaziyyatindan
asili olaragq, biitiin nasos ¢ox isti ola bilor.
Yiiksok maye temperaturu va sistem tazyiqinda isti mayenin gixmasi
sababindan yanma riski var.
Miiharriki sékmazdan avval, nasosun har iki tarafinde mévcud
nazarat klapanlarini baglayin, nasosun otaq temperaturuna gadar
soyumasini gozlayin va sistemdan ayrilan maye hissasini axidin.
9ger nazarat klapanlan barkidilmayibsa, biitiin sistemi axidin.
* Qurguda miimkiin alavalar uzre istehsalginin malumatlarina ve
tohliikasizliye dair malumatlar varagesina riayat edin.
Montaj vintlarinin barkidilmamasina géra miiharrikin digmasi
naticasinda zadalanma riski var. Qazanin qarsinin alinmasina dair
yerli gaydalara ve hamginin, operatorun daxili igleri, sirkatin
tohliikasizlik gaydalarina amal edin. Lazim galarsa, goruyucu geyim
geyinin va qoruyucu avadanligdan istifada edin!
Miiharrik baghginin qurasdirilmasi/sékiilmasi zamani rotor qurgusu
diise va heyati zadalaya bilor. Qanadli halqasi olan miiharriki tizii
asagi tutmayin.

Oger yalniz paylasdirici qutu takrar qurasdiriimalidirsa, miharriki nasos
korpusundan tamamils ¢ixarmaga ehityac yoxdur. Miiharrik nasos korpu-
suna birlasdirilibsa istanilan istiqamats firladila biler (bax icaza verilon
qurasdirma movqeleri Ggun Sakil 2).

DIQQOT! ®mlaka zarar riski!

A 9ger miiharrikin baghgi yalniz texniki xidmat ve ya temir iglori
magsadila nasos korpusundan gixarilibsa, miiharrik baghgi ve nasos
korpusu arasinda yerlasan barkitma halgasi yenisi ila avaez olunmali-
dir. Miiharrik baghgini quragdiran zaman, barkitma halgasinin diiz-
giin yerlasdirilmasini yoxlayin.

Muharriki dayandirmagq tgln dord lampa bashqh vinti agin.

DIQQOT! ®mlaka zarar riski!

A Miiharrik baghgi ve nasos korpusu arasinda yerlagan barkitma halqa-
sini zadalemayin. Barkitma halgasi ganadli halqa ile liz-iize olan
dayaq plitasinin kiinc sonlugunda yerlasdirilmali va burulmamalidir.

Qurasdirmadan sonra dord lampa basligh vinti yeniden garpazsakilli
barkidin.
» Nasosun istismara verilmasi ti¢lin,bax Fasil 8.
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89



Azarbaycan

90

10 Qozalar, sabablar va tadbirlar

Qozalara gore tadbirlerin yalniz ixtisasli heyat tarafindan goériilmasini
tomin edin! Fasil 9-da verilan tahliikasizliya dair talimatlara riayat

edin!

Sistemda sas-kuly
var.

Sistemds hava var.

Sistemin ventilyasiya edilmasi.

Nasosda axin surati gox
yuksakdir.

Asagi surat rejimini gogsmagla
nasos enerjisini azaldin.

Nasosun tazyiqle doldu-
rulma hindirliyl gox
yuksakdir.

Asagi surat rejimini gosmagla
nasos enerjisini azaldin.

Nasos ses edir.

Tezyiqin kifayat qader
tachiz olunmamasi
sababindan kavitasiya.

Tezyiqin sabitliyini/tezyiq
techizatini yoxlayin va lazim
galarsa, onlari yol verila bilan
haddae artirin.

Nasos korpusu va ya
ganadli halqda yad
cisimlor.

Muharrikin ganadh halgasini
sokdiikdan sonra, yad cisimlari
gixarin.

Nasos daxilinde hava.

Nasosun/sistemin ventilyasiyasi.

Sistemdas nazarst kla-
panlari tam sakilds acil-
mayIb.

Noazarat klapanlarini tam agin.

Nasos glicli gox
asagidir.

Nasos korpusu va ya
ganadl halqda yad
cisimlar.

Muharrikin ganadh halgasini
sokdiikdan sonra, yad cisimlari
gixarin.

Qeyri-diizglin axin
istigamati.

Tezyiqin artan tarafini ve naso-
sun sorma hissasini dayisin.
Nasos korpusu va ya nasos flan-
sinda istigamsat isarasina istinad
edin.

Sistemdas nazarst kla-
panlari tam gakilds agil-
mayIb.

Noazarat klapanlarini tam agin.

Qeyri-diizgln firlanma
istigamati.

Paylasdirici qutuda elektrik
birleagsmalarini diizaldin:

Texniki pasportda firlanma oxu
istigamatina istinad edin

(yalmiz 3~ uigiin) 6/7 novlii paylasdirici qutu:

Indigator lampasi sénib

Sabakada enerji manbayinda iki
fazanin dayitdirilmasi.

WILO SE 11/2015



Elektrik enerjisi agig  Kasilmis/qusurlu qur-
olduqda nasos ise guda arimadan
dismdir. mihafiza.

Brimadan muhafiza elementinin

dayisdiriimasi/qosulmasi.

Orimadan muhafize sistemi

yenidan dayanrsa:

» Nasosda elektrik qusurlarini
yoxlayin.

* Nasosa gedan sabaka kabelini
va elektrik birlegsmallarini yox-
layin.

Azarbaycan

Askar edilmayan
carayandan muhafize
kasilmigdir.

Askar edilmayan carayandan

muhafize agarini qosun.

Oger agkar edilmayan

cerayandan muhafize yeniden

kasilarse:

» Nasosda elektrik qlsurlarini
yoxlayin.

» Nasosa gedan sabaka kabelini
va elektrik birlagsmallarini yox-
layin.

Catismayan garginlik

Nasosda garginliyi yoxlayin
(texniki pasporta istinad edin).

Qanadlarinzedslenmasi

Mustari xidmati ile elage saxla-

Damage to the windings yin.

Paylasdirici qutu qusur-  Mustari xidmati ile alaga saxla-
ludur. yin.

Kondensator qusurludur  Kondensatoru dayigin.

(yalmiz 1~ Giglin). 1/2/3/4/
5 paylasdirici qutu névi

Siretin dayisdirilmasi
Uclin kabel saddi quras-
dirnlmayib/yalnis quras-
dirihb. 2/4 paylasdirici

Kabel saddini diizgiin qurasdi-
rin, bax Sakil 4.7b

qutu névu

Surat segcma stepseli Surat segma stepselini qurasdi-
barkidilmayib. rin.

5/6/7 paylasdirici qutu

névi

Qurasdirma va amaliyyat talimatlari Wilo-TOP-S/-SD/-RL/-I
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Sabab Muharrikin muhafize qurgusu nasosu sondirmiisdiir, ¢linki:
a) Nasosun b) Nasos daxilinda c) Haddan d) Hadden
haddan artiq maneas yarandigina artig maye artiqg mihit
hidravlik g6ra sonub. temperaturu temperaturu
yuklanmasi oldugunagéra oldugunagéra
sababindan sonub. sOnub.
sonub.
Naticalarin ara- a) Tazyiqin b) Lazim galarss, ventil- ¢) Mayenin d) Straf muhit
dan qaldiril- artan yasiya vintini (xaricden  temperatu- temperatu-
masi lgin hissesinda goriinan) nasosdan runu azaldin,  runu azaldin,
tadbirler nasosun ¢ixarin ve vintagandan  bax. Texniki masalan: boru
tezyig-serf istifade edarok desilmis  pasport va birlasdirici
xarakteristika-  valin ucunu gevirmakla  malumatlari. detallari izol-
sina gora nasos rotorunun yasiya
nasosu is sarbast islamasini yox- etmakla.
nogtasina layin; lazim galersa blo-
nizamlayin. kadadan gixarin.
Alternativ olaraq:
Muharrik bashgini
sokin va yoxlayin;
lazim gelarsa, ganadli
halgani gevirmakla blo-
kadadan gixarin. 8ger
maneani aradan qaldir-
maq mimkin deyilsa,
mustari xidmatlari ile
alage saxlayin.
Displey Paylasdirici qutu névinds isiq displeylari
1 2 3 4 5 6 7
- - - - yasil  yasil  yasil

Qazanin tasdiq
olunmasi

1/2 paylasdirici qutu noévii
Avtomatik yeniden quragdirma: muharrik soyudugdan sonra, nasos avto-
matik olaraq yeniden isina baglayir.

3/4/5/7 paylagdirici qutu névii
Bgar WSK SK602/SK622 xarici slirat deyisdirma mexanizmina
birlasdirilibsa, bu yenidan qurasdiriimalidir. SK602N/SK622N surat
dayisdirma mexanizmi ile muharrik soyudugdan sonra avtomatik olaraq
qeydiyyat aparilir.

Paylasdirici qutu novii 6:
Muharrik mihafizesi dayandigdan sonra, sabaka garginliyini séndurin.
Nasosun taxminan 8-10 daqige soyumasini gbzlayin, daha sonra enerji
tachizatini yeniden qosun.

9ger istismar gazasinin naticalarini aradan qaldirmaq miimkiin
deyilso, xahis edirik, miitaxassis texnikla va ya an yaxin Wilo miistari
xidmatlari mantagasi va ya niimayandasi ilo maslahatlasin.
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Ehtiyat hissalar

Ehtiyat hissaler yerli pesokar texniklor va/va ya Wilo mistari xidmatlori
vasitasilo sifaris verilo biler.

Subhalarin va dlizgiin olmayan sifariglerin bas vermamasi lg¢in, texniki
pasportda verilon btiin malumatlar har sifarisds teqdim edilmalidir.

Yerlogdirma

Bu mahsulun lazimi gaydada yerlesdiriimasi vo tokrar istifadasi straf

muhits zerarin ve insan saglamligina risklerin garsisini alir.

1. B{tln mahsulu va ya onun bir hissasini yerlasdiran zaman dovlat ve ya
Ozal satis togkilatlarindan istifads edin.

2. Lazimi gaydada yerlasdirma ils bagh strafli malumat tigiin, xahis edirik,
yerli sura va ya lazimsiz tullantilarin yerlasdirilmasi ofisi ve ya mahsulu
alds etdiyiniz tachizatgi ile alags saxlayin.

QEYD!

Nasos maisat tullantilari il birlikde atilmamalidir.

Tokrar istifads Uzra atrafli malumat Gg¢lin, www.wilo-recycling.com veb-
sohifasina baxin

dvvalcadan xabardarliq etmadan dayisdirila bilar!
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DE Herstellererklidrung
EN Manufacturer Declaration
FR Déclaration Fabricant

Hiermit erkldren wir, dass die Nassldufer-Umwadlzpumpen der Baureihen: TOP-S

Herewith, we declare that the glandless circulating pumps of the series: TOP-SD

Par le présent, nous déclarons que les circulateurs des séries : TOP-RL
TOP-I

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des angegeben. /
The serial number is marked on the product site. /
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit).

in der gelieferten Ausfiihrung in Ubereinstimmung mit den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der
folgenden europdischen Bestimmungen konstruiert wurden:

in their delivered stateare designed in accordance with the helth and safety requirements of the following
european provisions:

dans leur état de livraison, sont construits en conformité aux prescriptions de santé et de sécurité des
dispositions europénnes suivantes:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Machinery directive 2006/42/EC
Directives relatives aux machines 2006/42/CE

und gemaB Anhang 1, § 1.5.1 die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG eingehalten werden /
and accordingto the annex |, §. 1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2006/95/EC /
et, suivant I'annexe I, § 1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Bbasse Tension 2006/95/CE.

Elektromagnetische Vertriglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive 2004/108/EC
Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
sowie die angewendeten internationalen Normen, insbesondere: EN 809+Al

as well as following relevant international standards: 1SO 12100

ainsi qu’aux normes internationales suivantes: IEC 60335-2-51

Dortmund, 15.03.2013

o 1 fbedn s wilo

Holger Herchenhein WILO §E
Group Quality Manager Nortkirchenstrae 100
44263 Dortmund
Germany

Document: 2117858.1
(DC 2015112.2)



I. Mecsiu u rog U3roToBneHus

[laTa M3roToBeHNs yKa3blBaeTCs B COOTBETCTBUM C
Me>XXAyHapoaHbIM cTangapTom ISO 8601 m
HaxoAMTCS Ha 3aBofCcKol Tabnuyke obopynoBaHus:
Hanpumep: YWWW = 14w30

YY = rof U3roToBNEHUS
cumson "Hepena"
Hepenst U3roToBfeHns

w
ww

Il. CBepeHus 06 o6s13aTenbHoW cepTUdUKaumum

CepTudukaT cooTBETCTBUSA

N2 TC RU C-DE.AB24.B.01950,

cpok gencTeums ¢ 26.12.2014 no 25.12.2019,
BblgaH opraHom no cepTudukaumm npoayKuun
000 «CMN CTAHAAPT TECT», ropoa Mocksa.

ObopypoBaHue cooTBeTCTByeT TpeboBaHMAM
TexHnuyeckoro PernameHTa TamoxxeHHoro Coto3a:
TP TC 010/2011 «O 6€30MacHOCTM MaLLWH 1
obopynoBaHMs».

FAL

Ill. Uncdopmauus o npoussopguTene u
oduuManbHbIX NpeaCcTaBUTENbCTBAX

1. nopmauus o6 usrotosutene.
M3rotosutens: WILO SE (BUNO CE)
CTpaHa Nnpou3BoACTBa yka3aHa Ha 3aBOA,CKON
Tabnunuke obopyaosaHus.

2. OhmumanbHble NpeacTaBUTENbCTBA HA
Tepputopun TamorkeHHoro Coto3a.

Poccus:

000 "BUJTIO PYC", 123592, r. MockBa, yn.
Kynakosa, g. 20,

TenedoH +7 495 781 06 90,

dakc + 7 495781 06 91,

E-mail: wilo@wilo.ru

Bbenapycb:

MOOO "BUIIO BEST", 220035, r. MrHCcK
yn. Tummpssesa, 67, opuc 1101, n/a 005
TenedoH: 017 228-55-28

®akc: 017 396-34-66

E-mail: wilo@wilo.by

KazaxcTaH:

TOO "WILO Central Asia", 050002, r. AnmaTbl,
I>xaHrnnbgouHa, 31

TenedoH +7 (727) 2785961

dakc +7 (727) 2785960

E-mail: info@wilo.kz

IV. lononHuTenbHas nHdopmaums K
MHCTPYKLMM NO MOHTaXKy M 3KCMnyaTauum

1. Cpok xpaHeHus

HoBble HacoCbl MOTYT XpaHUTbCSA Kak MUHUMYM
B TeyeHue 1 roga.

Bo Bpemsi TpaHCNOPTUPOBKM U XPaHEHMS HACOC
A0J>KeH bbITb 3aLMLLEH OT BMAXKHOCTH, MOPO3a
N MexaHu4yeckux noBpexxgeHnn. Temnepatypa
He foJpKHa npesbiwaTth +60°C, a B cnyvae
INeKTPOHHbIX Hacocos +40°C.

N

. Cpok cny>x6bl 060opynoBaHus

He menee 10 neT, B 3aBUCUMOCTM OT YCNIOBUI
3KCnyaTauun 1 BbINONHEHNS BCeX
TpeboBaHWI, yKa3aHHbIV B UHCTPYKLUK MO
MOHTaXy 1 3KcnyaTauum Ha obopyaosaHue.

3. be3onacHas yTunusaums

Bnaropaps npaBMnbHOM yTUNM3aumMmn n
HagnexXxalwemy BTOPUYHOMY MCMOMb30BAHNIO
[AaHHOTO M34enuns NpefoTBPaLLAeTCs HaHeCeHNe
yuiep6a oKpy>KatoLLen cpefde 1 onacHOCTW Ans
300poBbsA NepcoHana. MNpasuna yTunusauum
TpebyoT ONOPO>XKHEHUS Y OYUCTKM, @ TaKKe
AeMoHTaXka obopyaoBaHus.

CobpaTb cMa304HbI MaTepuan. BeinonHuts
COpTWPOBKY JeTaneil no matepuanam (metann,
MAacTUK, 3NeKTPOHNMKa).

1. Ang yTunusauuv 0aHHOTO U3O,enus, a TakxKe
€ro 4YacTeii cnegyeT NpuBMeKaTb
rOCyLapCTBEeHHbIE UMW YaCTHbIE NPeanpuUaTUs
no yTUnm3aummn.

2. [lonofIHUTENbHYH0 MHGOPMaLMIo Mo
Hapnexkallen yTunmM3aumm Mo>KHO NoSTyYnTb B
MyHUUMnanuTeTe, cny>kbe yTunmMsaumm unm s
MecTe, roe usgenue 6bi1o KynnieHo.

@ YKA3SAHWE:

Hacoc He nogneXxuT yTunusauum BmecTe ¢
6bITOBBIMK OTXOAAMM!

Bonee nogpo6Hyto nHopmaumio no Teme
BTOPUYHOTO UCMOMb30BAHNS CM. Ha
www.wilo-recycling.com




Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
info@salmson.com.ar
Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172

T+6173907 6900
chris.dayton@wilo.com.au
Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH

2351 Wiener Neudorf
T+43507507-0
office@wilo.at
Azerbaijan

WILO Caspian LLC

1065 Baku
T+994125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel OO0

220035 Minsk
T+37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA

1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda
Jundiai — Sdo Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br
Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+14032769456
info@wilo-canada.com
China

WILO China Ltd.

101300 Beijing
T+861058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.com

Czech Republic
WILOCS, s.r.0.
25101 Cestlice
T+420234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570253312
wilo@wilo.dk
Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY

02330 Espoo

T+358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex
T+33243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE142WJ
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
14569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr
Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)
T+3623889500
wilo@wilo.hu

India

Mather and Platt Pumps Ltd.

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italias.r.l.

20068 Peschiera Borromeo
(Milano)

T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+77272785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
618-220 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+37052136495
mail@wilo.It

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0)5226609 24
contact@wilo.ma

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T+31889456000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson

- Sistemas Hidraulicos Lda.

4050-040 Porto
T+351222080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romanias.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465
T+96614624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. ZloZka
83106 Bratislava
T+421233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
2065 Sandton
T+27116082780
patrick.hulley@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AB
35033 Vixjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T+886229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.veTic.AS,.
34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
08130 Kiew
T+380443937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone—South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USALLC
Rosemont, IL 60018
T+1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84838109975
nkminh@wilo.vn
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D-44263 Dortmund

Germany
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