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1 Generelt

Om dette dokument

Den originale driftsvejledning er pa fransk.

Alle andre sprog i denne vejledning er oversettelser af den originale driftsvej-
ledning.

Monterings- og driftsvejledningen er en del af produktet. Den skal altid opbe-
vares i nerheden af produktet. Korrekt brug og betjening af produktet forud-
satter, at vejledningen overholdes ngje.

Monterings- og driftsvejledningen modsvarer produktets konstruktion og
opfylder de geldende anvendte sikkerhedstekniske standarder, da vejlednin-
gen blev trykt.

EF-konformitetserklaring:

En kopi af EF-konformitetserkleringen er indeholdt i denne monterings- og
driftsvejledning. Hvis der uden vores samtykke foretages en teknisk a&ndring af
de heri n@vnte konstruktioner, er denne erklaring ikke lengere geldende.

2 Sikkerhed
Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlaaggende anvisninger,
som skal overholdes i forbindelse med installation og under drift. Monterings-
og driftsvejledningen skal derfor lzeses af montgren og den ansvarlige bygherre
fgr montering og ibrugtagning.
Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette afsnit om sikkerhed skal
overholdes, men ogsa de specielle sikkerhedsforskrifter, som er naevnt i fgl-
gende afsnit med faresymboler.

2.1 Markering af anvisninger i driftsvejledningen

Symboler:
Generelt faresymbol

Fare pa grund af elektrisk spznding

BEMZRK:

ol

Signalord:

FARE!

Akut farlig situation.

Overtradelse medfgrer dgden eller alvorlige personskader.

ADVARSEL!

Brugeren kan padrage sig (alvorlige) kvastelser. "Advarsel” betyder, at det
kan medfgre (alvorlige) personskader, hvis advarslen ikke fglges.
FORSIGTIG!

Der er fare for, at produktet/anlagget skal blive beskadiget. "Forsigtig”
advarer om, at der kan opsta produktskader, hvis anvisningerne ikke over-
holdes.
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2.2

2.3

2.4

2.5

BEMARK:
Et nyttigt tip for handtering af produktet. Det ggr opmarksom pa mulige pro-
blemer.

Personalekvalifikationer
Det personale, der skal foretage monteringen og idrifttagningen, skal vaere
i besiddelse af de relevante kvalifikationer til udfgrelse af dette arbejde.

Risici, safremt sikkerhedsforskrifterne ikke fglges

Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan udsatte personer og
produktet/anlagget for fare. samt medfgre bortfald af ethvert krav om skades-
erstatning.

I seerdeleshed kan overtradelse af sikkerhedsforskrifterne eksempelvis med-
fgre fglgende farlige situationer:

svigt af vigtige funktioner pa produktet/anlagget

svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og reparationsmetoder

fare for personer som fglge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske pavirk-
ninger

skade pa ejendom.

Sikkerhedsforskrifter for operatgren

De gzldende arbejdsmiljgregler skal overholdes.

Fare pa grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold til lokale
eller generelle forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsyningsselskaber
skal overholdes.

Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. bgrn) med ned-
satte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller
viden, medmindre det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed eller de modtager anvisninger fra denne person vedr. anvendelse af
udstyret.

Bgrn skal vaere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

Sikkerhedsforskrifter ved inspektions- og montagearbejder

Bygherren skal sgrge for, at alt arbejde i forbindelse med inspektion og monte-
ring udfgres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har laest monterings-
og driftsvejledningen grundigt igennem og dermed har den forngdne viden om
produktet/anlagget.

Arbejde med produktet/anlagget ma kun foretages ved stilstand. Fremgangs-
mé&den for standsning af produktet/anlaegget, som er beskrevet i monterings-

og driftsvejledningen, skal altid overholdes.
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2.6

2.7

> B

Egne @&ndringer og reservedelsfremstilling

Andringer pa produktet er kun tilladt efter aftale med producenten. Originale
reservedele og tilbehgr godkendt af producenten fremmer sikkerheden. Anven-
delse af andre dele kan medfgre, at ansvaret for eventuelle fglger pd den bag-
grund bortfalder.

Ikke tilladte driftshetingelser

Driftssikkerheden for det leverede produkt er kun garanteret ved korrektanven-
delse iht. afsnittet 4 i driftsvejledningen. De grenseverdier, som fremgdraf
kataloget/databladet, ma under ingen omstandigheder under- eller overskri-
des.

Transport og midlertidig opbevaring

Produktet leveres i en papkasse, hvor det er beskyttet mod fugt og stgv. Kon-
trollér straks regnvandsudnyttelsesanlegget for transportskader ved modta-
gelsen. Hvis der konstateres transportskader, indled da de ngdvendige
foranstaltninger med speditgren inden for de pagaeldende frister!

FORSIGTIG! Fare for materielle skader!

Hvis Wilo-ElectronicControl installeres pa en pumpe, ma enheden ikke Igftes
eller bevaeges med Wilo-ElectronicControl.

FORSIGTIG! Fare for produktskader!

Hvis produktet fgrst skal installeres pa et senere tidspunkt, skal det opbeva-
res midlertidigt pa et tgrt sted, der er beskyttet mod skadelige pavirkninger
udefra (som fugt, frost osv.).

Anvendelsesformal
Wilo-ElectronicControl er en frekvensomformer til hastighedsregulering af
pumper til ikke-aggressivt, klart vand uden opslammede stoffer.

5 Produktdata

5.1

Typekode

Eksempel: ElectronicControl MT6

ElectronicControl Apparattype,

automatik med Frekvensomformer

M Nettilslutning af ElectronicControl,
1~230V, 50/60 Hz

T Nettilslutning af pumpen
+ T=3~230V
« M=1~230V

6 Maksimalt strgmforbrug i A
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5.2 Tekniske data

Maks. driftstryk 15 bar

Indstillingsomrade 0,5 til 12 bar

Maks. flow 15m3/h

Maks. vandtemperatur +40 °C

Min. vandtemperatur 0°C

Maks. omgivelsestemperatur : +50 °C

Nettilslutning 1~230V, 50/60 Hz

Overstrgmsikring +20 % af det maks. strgmforbrug over et tidsrum
pd 10 sek

Kapslingsklasse IP 55

ElectronicControls hovedsikring I: 20 A, type: gG, U: 500 VAC,

(fig. &, pos. 3) frakoblingseffekt I1: 120 kA, dimensioner:
10 x 38 mm

Sikring motor (fig. &4, pos. 4) I: 20 A, type: superflink, U: 690 VAC,

frakoblingseffekt 11: 120 kA, dimensioner:
10 x 38 mm

5.3

5.4
5.4.1

5.4.2

6.1.1

Pos.
01

Leveringsomfang

Wilo-ElectronicControl, forsynet med kabel (fig. 2, pos. 2)
Netkabel med stik og EMC-filter (2 m) (fig. 2, pos. 6)
Monterings- og driftsvejledning

Tilbehgr

Ngdvendigt tilbehgr

Membrantrykbeholder med mindst 2 | total volumen, til installation pa tryksiden
bag Wilo-ElectronicControl (fig. 2, pos. &)

Tilbagestrgmsventil, til installation pa indsugningssiden lige foran Wilo-
ElectronicControl (fig. 2, pos. 3)

Tilbehgr som option
Flow controller som tgrigbsbeskyttelse
Afsparringsventil

Beskrivelse og funktion

Beskrivelse

Beskrivelse af Electroniccontrol (fig. 1)
Beskrivelse af komponenterne

Kabelforskruning, nettilslutning Wilo-ElectronicControl

02
03
04
05

Kabelforskruning, spandingsforsyning pumpe
Kabelforskruning, tilslutning tgrigbsbeskyttelse (option)
Kabelforskruning, serieforbindelse som option
Tilslutning pd indsugningssiden

06

Tilslutning pad tryksiden

07

Betjeningsfelt
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6.1.2 Beskrivelse af installationen (fig. 2)
Pos. Beskrivelse af komponenterne
01 Pumpe
02 Wilo-ElectronicControl
03 Tilbagestrgmsventil
04 Membrantrykbeholder
05 Afsparringsventiler
06 Stik med EMC-filter
6.1.3 Betjeningsfelt (fig. 3)

Manuel drift Grgn LED Inverter TIL

Driftstype RgdLED == | Blinkende:

Man./auto ) Momentan fejl
Konstant lys:
Endelig fejl

Menu Gul LED Pumpe i drift

aute SLUKKET: Manuel drift

Enter Grgn LED TANDT: Automatisk drift

Forhgjelse af vaerdien

EEE@

Nedsettelse af vaerdien

6.1.4

Beskrivelse af printkortet (fig. &)

Pos. Beskrivelse af komponenterne

01 Nettilslutningsklemmer ElectronicControl

02 Tilslutningsklemmer motor

03 ElectronicControls hovedsikring (I: 20 A, type: gG, U: 500 VAC, frakoblings-
effekt 11: 120 kA, dimensioner: 10 x 38 mm)

04 Sikring motor (1: 20 A, type: gG, U: 500 VAC, frakoblingseffekt I1: 120 kA,
dimensioner: 10 x 38 mm)

6.2 Produktets funktion

Wilo-ElectronicControl indeholder en elektronisk reguleringsenhed og en fre-
kvensomformer.

Den elektroniske reguleringsenhed ggr det muligt at holde trykket inde i anlaeg-
get konstant pa en forudindstillet nom. vaerdi uafhaengigt af det aktuelle flow
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6.3

(automatisk drift) og dermed ogsd minimere effektforbruget. Trykket forbliver
konstant pd det forudindstillede nom. tryk.

I manuel drift kan pumpen testes med den maks. hastighed.

| automatisk drift starter Wilo-ElectronicControl pumpen, ndr anlagstrykket
(NET P) underskrider det nominelle tryk (P SET) med mere end den indstillede
trykforskel (START DELTA P).

N&r anlaegstrykket (NET P) nér det indstillede nominelle tryk (P SET), stopper
Wilo-ElectronicControl pumpen efter et forudindstillet tidsrum (T OFF).
Wilo-ElectronicControl beskytter pumpen mod

tgrigb

overstrgm

for hgj vandtemperatur

frost

kortslutning

overspending

Underspanding.

Itilfzlde af en fejl (for eksempel tgrigb, overspanding,...) blinker LED'en @ og
Wilo-ElectronicControl forsgger at starte pumpen normalt igen. Efter flere for-
s@g stopper Wilo-ElectronicControl, og LED'en @forbliverta&ndt (ON) uden at
blinke.

Indstilling af Wilo-ElectronicControl

Nar Wilo-ElectronicControl er tilsluttet til pumpen og til spendingsforsyningen,
viser displayet modeltypen i 10 sekunder. Derefter skifter displayet til STAN-
DARD-display-modus.

Derefter skal Wilo-ElectronicControl indstilles svarende til pumpekarakteristik-
ken og anlaeggets krav for at sikre en sikker og effektiv drift.

Tryk pa knappen i 3 sekunder for at indstille Wilo-ElectronicControl. Bruge-
ren kan navigerer pd begge menuniveauer SETTINGS og HISTORIC.

SETTINGS

Dette niveau ggr det muligt at indstille Wilo-ElectronicControl svarende til
pumpekarakteristikken og anlaeggets krav.

HISTORIC

Dette niveau viser de forskellige tallerstande og fejloptegnelser.

Der skiftes til et andet menuniveau ved at trykke pa knappen eller og
valge det gnskede niveau med .

De verdier, som vises i de forskellige menuer, kan a&ndres med trykknapperne
eller . Ved at trykke pa trykknappen bekreftes den nye vaerdi, og
displayet skifter til den naeste menu. Nar der trykkes pa knappen . forlades
menuen SETTINGS eller HISTORIC, og der skiftes tilbage til STANDARD-dis-
playet (uden at gemme den sidste a&ndring).

BEM/RK: Dataene gemmes i et permanent lager, de star derfor ogsa til radighed
efter en frakobling.
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6.3.1 Menubeskrivelse

Visning
NET PP SET
02.0 bar 02.0 bar

Menuniveaul Menuniveau 2

Beskrivelse

Display i modussen
STANDARD

F PSET NETP Q
50 02.0bar 02.0bar 1

Display i modussen
SERVICE

Hastighed, nominelt
tryk, faktisk tryk og
strgmningsafbryder-
registrering (1, 0)

MENU SETTINGS

Menuindstillinger

LANGUAGE
ENGLISH

SPROG

Sprogvalg

. MAX. PUMP
OFF

I. MAX. PUMP

Angivelse af maerke-
strgm iht. pumpetype-
skiltet (ngdvendig
indtastning)

OFF = indtastning
mangler, pumpen star-
tes ikke

Rotation sense
0 Hz

OMDREJ-
NINGSRETNING

Indstilling af pumpens
omdrejningsretning,
se pumpetypeskiltet.
Tryk pa knappen
for at starte pumpen
(med 30 Hz) og kon-
trollere omdrejnings-
retningen.

MIN SPEED
30 HZ

MINIMUM-
HASTIGHED

Fastlaeg pumpemoto-
rens minimumhastig-
hed.

DRY RUN PROT
NO

TORLOBSBE-
SKYTTELSE

Hvis anlegget er
udstyret med en
niveauafbryder
(strgmningsafbryder
eller andet), skal ind-
stillingen andres fra
NO til YES.

PRESSURE SETTING
2,0 BAR

NOMINELT
TRYK

Indstilling af anleg-
gets driftstryk

Monterings- og driftsvejledning Wilo-ElectronicControl
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Visning Menuniveaul Menuniveau2  Beskrivelse
START DELTA P START DELTAP Bestemmelse af til-
0,3 BAR koblingstrykket:
Tilkoblingstryk
= nominelt tryk
— START DELTA P
TIME BEFORE STOP TIME BEFORE Indstilling af tidsrum-
5 S STOP met, indtil pumpen
stoppes, ved nul gen-
nemstrgmning.
DISPLAY DISPLAY Indstilling af display-
STANDARD visning
+ STANDARD: Faktisk
tryk og nominelt tryk
+ SERVICE: Omdrej-
ningstal, nominelt
tryk, faktisk tryk og
strgmningsafbry-
derregistrering (1, 0)
HISTORIC
RUNNING TIME DRIFTSTIMER Pumpens driftstimer
HOURS 26 H ialt [h]
PUMP CYLCES PUMPE- Pumpecyklusser i alt.
30 CYKLUSSER En cyklus indeholder
en start og et stop.
POWER ON POWER ON Antal tilkoblingsforlgb
30 for ElectronicControl
MAX PRESSURE MAKS. TRYK Maks. opnaet tryk i
0,0 BAR anlegget [bar]
ALARM COUNT ALARMTALLER  Det samlede antal
SHT CIRCUIT 15 KORTSLUT- registrerede kortslut-
NING ninger
ALARM COUNT ALARMTALLER Det samlede antal
HIGH VOLTAGE 10 OVERSPAN- registrerede over-
DING spaendinger
ALARM COUNT ALARMTALLER Det samlede antal
OVERT". 5 OVERTEMP. registrerede overtem-
peraturer
ALARM COUNT ALARMTALLER  Det samlede antal
DRY RUN 6 TORLOB registrerede tgrigh
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6.3.2 Manuel drift
Tryk f@rst pa knappen for at skifte til manuel drift. LED'en m er slukket.
Manuel drift er ikke permanent, og for at starte den skal der trykkes pd knappen
, og den skal fortsat holdes inde. Pumpen kgrer sa med maksimumfrekvens.
Nar trykknappen slippes, bliver pumpelgbet langsommere, indtil den star helt
stille.

6.3.3 Automatisk drift
Den automatiske drift ggr det muligt at holde anlagstrykket konstant pd en
forindstillet nominel vaerdi uafhaengigt af gennemstrgmningsmangden.
Tryk pa knappen for at tilkoble automatisk drift. LED'en [Ei er tendt.
Driftsparametrene for automatisk drift kan indstilles i menuen SETTINGS.

7 Installation og elektrisk tilslutning

Fare! Livsfare!
A Ukorrekt installation eller ukorrekt elektrisk tilslutning kan have livstruende
konsekvenser. Installation og elektrisk tilslutning ma kun foretages af en
godkendt elektriker og i overensstemmelse med de geldende lokale regler!
Forskrifterne til forebyggelse af ulykker skal overholdes.
Fgr installationen pabegyndes, og den elektriske tilslutning foretages, skal
spandingen kobles fra produktet/anlegget, og der skal sikres mod genind-
kobling fra uvedkommende!
Trak stikket ud.

7.1 Installation
Installér Wilo-ElectronicControl pa et tgrt, godt ventileret og frostsikkert sted.
« Velg et sted, der passer til apparatets dimensioner, og hvor der er god adgang
til tilslutningerne fra begge sider.
FORSIGTIG! Fare for funktionsfejl!

A Montér Wilo-ElectronicControl omhyggeligt i lodret position.
Wilo-ElectronicControl skal monteres pa pumpens trykside, kort efter tilbage-
strgmsventilen (fig. 2). Rgrdiameteren skal vare lige med eller stgrre end Wilo-
ElectronicControls diameter.

Det skal sikres, at anlegget er helt tet, i tilfelde af en utaethed kan systemet
komme i en konstant koblingscyklus og pa den made beskadiges. Montér rgr-
ledninger og Wilo-ElectronicControl, sa de er fri for mekaniske spandinger.
Rgrledningerne skal fastggres, sa Wilo-ElectronicControl ikke bzerer rgrenes
vagt (spendingsfri installation).

FORSIGTIG! Fare for produkt- og fglgeskader!

A Bring aldrig fremmedlegemer ind i Wilo-ElectronicControl (lim, tetnings-
middel, spaner, ...).

Eninstallation af en tilbagestrgmsventil lige ved Wilo-ElectronicControl er tvin-
gende ngdvendigt for at sikre, at Wilo-ElectronicControl fungerer korrekt.

En membrantrykbeholder med en volumen pa ca. 2 liter (fig. 2, pos. 4) muligggr
en optimal reqgulering af anlagstrykket. Et beholderfortryk pa 0,5 bar under
anlaeggets nominelle tryk anbefales.

Monterings- og driftsvejledning Wilo-ElectronicControl 9
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7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

For at sikre en korrekt drift af Wilo-ElectronicControl skal indtrengen af faste
legemer forhindres ved hjalp af egnede foranstaltninger som et filter eller en
sugesi installeret pa indsugningssiden.

Elektrisk tilslutning

FARE! Fare pa grund af elektrisk stgd!

Den elektriske tilslutning skal udfgres af en autoriseret el-installatgr og
i overensstemmelse med de gzldende lokale forskrifter.

Elektrisk tilslutning af Wilo-ElectronicControl

Wilo-ElectronicControl bgr installeres med de vedlagte tilslutningskabler fra
producenten. Lad en godkendt fagperson udskifte beskadigede kabler.
Strgmtypen og netspandingen skal svare til Wilo-ElectronicControls egenska-
ber, se typeskiltet pa Wilo-ElectronicControl.

Det anbefales at installere et alle strgm sensitivt fejlstrgmsrelee med en dimen-
sioneret fejlstrgm pd 30 mA samt en magneto-termisk sikkerhedsafbryder med
16 A.

FARE! Fare pa grund af elektrisk stgd!

Jordforbind pumpemotoren i henhold til forskrifterne.

Elektrisk tilslutning af pumpemotoren
Forbind Wilo-ElectronicControl med pumpens klemmeboks i henhold til tilslut-
ningsdiagrammerne (fig. 5 og fig. 6).

Elektrisk tilslutning af en tgrigbsbeskyttelse

Wilo-ElectronicControl har mulighed for tilslutning af en potentialfri kontakt
(strégmningsafbryder eller andet), med hvis hjelp der kan realiseres en yderligere
tgrigbsbeskyttelse. Til tilslutningen, se fig. 7.
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8 ibrugtagning

ADVARSEL Fare for sundhedsskader!

A Wilo-ElectronicControl er testet med vand. Hvis den anvendes i en drikke-
vandsanvendelse, skal den skylles grundigt fér anvendelsen.
Efter etableringen af strgmforsyningen gennemfgrer Wilo-ElectronicControl
straks en selvdiagnose, som varer 10 sekunder, og viser derefter modeltypen og
software-versionen. LED'en [Ei er teendt.
Ved drift med en pumpe i sugedrift bgr pumpens fgrste indsugning gennemfg-
res manuelt (i manuel drift, se kap. 6.3.2). Under sugeprocessen (se pumpens
driftsvejledning) kgrer pumpen med maksimumhastighed.
Sa snart pumpen har suget ind, kan Wilo-ElectronicControl omstilles til auto-
matisk drift (se kap. 6.3.3)

9 Vedligeholdelse

Kun kvalificeret fagpersonale er berettiget til at udfgre vedligholdelses- og
istands=ttelsesarbejder!

FARE! Livsfare!

A Ved arbejder pa elektriske anlag er der livsfare pa grund af elektrisk stgd.
Fgr alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal spandingen til pro-
duktet/anlzgget afbrydes og sikres mod genindkobling fra uvedkommende.
Beskadigede tilslutningskabler ma principielt kun repareres af en kvalificeret
elektriker/installatgr.

Fgr en frostperiode er det ngdvendigt at tmme Wilo-ElectronicControl for
vand.
Kontrollér hver 6. maned, at anlaegget fungerer korrekt:

« Membrantrykbeholderens tryk

» Forbindelsernes fasthed

+ Korrekt lukning af ventilerne og tilbagestrgmsventilerne.

Monterings- og driftsvejledning Wilo-ElectronicControl 11
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10 Fejl, arsager og afhjzlpning

A\

FARE! Livsfare!
Fejl ma kun udbedres af kvalificeret fagpersonale!

Overhold sikkerhedshenvisningerne i kapitel 9.

Wilo-ElectronicControls
reaktion

Afhjalpning

EO11 Wilo-ElectronicControl starter Kontrollér den hydrauliske til-
DRY RUN pumpen hvert 30. minut over  slutning. Sgrg for at sikre
et tidsrum pa 24 timer. Hvis vandtillgb og udbedre utaet-
der fortsat er tgrlgb, kobler heder.
den derefter pumpen fra.
Hvis der er programmeret et
hgjere nominelt tryk, end
pumpenkan levere, tolkes det
af ElectronicControl som tgr-
Igb. Kontrollér indstillingen af
det nominelle tryk, og korrigér
den om ngdvendigt.
E021 Nar fejlen er konstateret, Kontrollér, at pumpehjulet
OVERLOAD forsgger ElectronicControl 4  ikke er blokeret.
gange at starte pumpen. Efter
4 fejlforsgg frakobles pumpen. Kontrollér indtastningsdata-
ene pa ElectronicControl.
Kontrollér sikringens tilstand
(fig. &4, pos. &)
E025 Spandingsforsyningen til Kontrollér motorviklingen.
DISCONNECT MOTOR  motoren afbrudt.
Kontrollér tilslutningskablet.
Kontrollér sikringens tilstand
(fig. &4, pos. &)
E040 ElectronicControl stopper. Kontakt Wilo-kundeservice.
P SENSOR DEFFECT
EO31 Hvis temperaturen er for hgj,  Kontrollér, at vandtemperatu-
OVERT® stopper f@rst ElectronicCon-  ren ikke overskrider 40 °C.

12

trol, derefter pumpen.

Kontrollér, at omgivelsestem-
peraturen ikke overskrider
50 °C.
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Wilo-ElectronicControls
reaktion

Afhjalpning

E023 Kortslutning. Kontrollér motoren.
SHT CIRCUIT Nar fejlen er konstateret, for-  Hvis problemet fortsat
sgger ElectronicControl &4 eksisterer, skal producenten
gange at starte pumpen. Efter kontaktes.
4 fejlforsgg frakobles pumpen.
E071 Hvis ElectronicControl kon- Contact the technical service
EEPROM staterer en defekt i sit interne  department:
lager, vises denne fejl.
E005 Hvis ElectronicControl kon- Kontrollér spaendingsforsy-

HIGH VOLTAGE

staterer en overspanding,
stopper den i nogle sekunder
og starter derefter igen.

ningen til ElectronicControl.

E004 Hvis ElectronicControl kon- Kontrollér spaendingsforsy-
LOW VOLTAGE staterer en underspanding, ningen til ElectronicControl.
stopper den i nogle sekunder
og starter derefter igen.
[TOMT DISPLAY] Kontrollér spendingsforsy-

ningen til ElectronicControl.

Kontrollér sikringens tilstand
(fig. &4, pos. 3)

Hvis fejlen ikke kan afhjalpes, skal De kontakte en VVS-installatgr eller den
narmeste Wilo-service.

11 Reservedele

Bestilling af reservedele sker gennem lokale fagvirksomheder og/eller Wilo-

kundeservice.

Angiv alle data pa typeskiltet sammen med bestillingen for at undga ungdige
spgrgsmal og forkerte bestillinger.

Der tages forbehold for tekniske &ndringer!

Monterings- og driftsvejledning Wilo-ElectronicControl

Dansk
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D EG - Konformitatserkldarung
GB  EC - Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemdf3 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang Ill,B,
according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex Il,B,
conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice Iii B)

Hiermit erkldren wir, dass die Bauarten der Baureihe : ElectronicControl
Herewith, we declare that this product:
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivants dont il reléve:

Elektromagnetische Vertriglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive
Directive basse-tension

und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation.
et aux législations nationales les transposant.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60730-2-6
Applied harmonized standards, in particular: EN 61000-6-1
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Siles gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Dortmund, 16.05.2011

WILO

e 500

Oliver Breuing WILO SE
Quality Manager NortkirchenstraRe 100
44263 Dortmund
Germany

Document: 2117756.1



NL

EG ing van

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
EG-laagspanninasrichtliin 2006/95/EG

en overeenkomstige nationale wetgeving

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

zie vorige pagina

1
Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Compatibilita elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva bassa tensione 2006/95/EG

e le normative nazionali vigenti

norme armonizzate applicate, in particolare:

vedi pagina precedente

E
Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva sobre equipos de baja tensién 2006/95/EG

y la legislacién nacional vigente

normas ar

véase pagina anterior

B
Declaragio de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original,
estd conforme os seguintes requisitos:

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG

e respectiva legislacio nacional

normas harmonizadas aplicadas, especialmente:

ver pagina anterior

S
CE- forsdkran

Harmed forklarar vi att denna maskin i levererat utforande
motsvarar foljande tillampliga bestimmelser:

Ef i - riktlinje 2004/108/EG
EG-Lagspanningsdirektiv 2006/95/EG

och gallande nationell lagstiftning

tillimpade harmoniserade normer, i synnerhet:

se foregdende sida

N

EU-Overensstemmelseserklzring

Vi erklzerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert er i
overensstemmelse med flgende relevante bestemmelser:
EG-EMV. i 2004/108/EG

EG-Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
0g tilsvarende nasjonal lovgivning
anvendte harmoniserte standarder, sarlig:
se forrige side

FIN

CE-standardinmukaisuusseloste

limoitamme téten, ettd tdma laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
maarayksia:

sihkémagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

006/95/EG

ja vastaavaa kansallista lainsaddantoa

kaytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:

katso edellinen sivu.

Matalajénnite direktiivi

DK
EF-overensstemmelseserklzring

Vi erklaerer hermed, at denne enhed ved levering overholder
fglgende relevante bestemmelser:

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Lavvolts-direktiv 2006/95/EG

o0g galdende national lovgivning

anvendte harmoniserede standarder, sarligt:

se forrige side

H
EK-megfelelSségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az alabbi
iranyelveknek:

Elektromégneses dsszeférhet8ség iranyelv: 2004/108/EK
Kisfeszilltségii berendezések iranyelv: 2006/95/EK

valamint a vonatkoz6 nemzeti torvényeknek és

cz
Prohlaseni o shodé ES

PL
Deklaracja Zgodnosci WE

$cig, ze

Prohlasujeme timto, Ze tento agregat v dodaném p
idd nasledujicim pfislud i

Smérnice o elektromagnetické kompati 2004/108/ES
Smérnice pro nizké napéti 2006/95/ES

a piislusnym narodnim predpisim

pouzité harmonizaéni normy, zejména:

viz predchozi strana

2 petng odp
dostarczony wyréb jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

o coor Hopmam
HacToswwmMM AOKYMEHTOM 3asBNIseMm, HTO JaHHbI arperaT B ero
l06beme NOCTaBKM COOTBETCTBYET CreAy WM HOPMATHUBHBIM

[nokymeHTam:

patrz poprzednia strona

yw3 dot. Sci ycToitumsocTb 2004/108/EG
2004/108/WE
dyrektyw3 niskonapigciowg 2006/95/WE no HOMY 2006/95/EG
oraz odp imi isami d B COOTBETCTBMM C HALMOHATbHBIM 3aKOHOAATENbCTBOM
i normami i, aw szczegolnosci: e COrNacoBaHHbIE CTAHAAPTbI M HOPMb, B YaCTHOCTH:

CM. NpenbiayLIyio CTpaHmLy

GR

Af\won cuppép@wong g EE

ANAGVOUYIE 6TLTO TPGIOY AUTS O AUTA TV KATAoTAoN Tapasoong
KavoroLel Tig akdAouBEg SlaTateL :

HAektpopayvnTiki) cupBatétnta EK-2004/108/EK

08nyia xapnArg taong EK-2006/95/EK

KaBag kat Ty avtioTolxn kpatikr vopoBeoia

Evappoviopéva Xpnotpomoloupeva Tpotua, iaitepa:

BAéne mponyolyevn oeAisa

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun
oldugunu teyid ederiz:

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

Algak gerilim ygnetmeligi 2006/95/EG

ve s6z konusu ulusal yasalara.

kismen kullanilan standartlar icin:

bkz. bir 6nceki sayfa

RO
EC-Declaratie de conformitate

Prin prezenta declaram c3 acest produs asa cum este livrat,
corespunde cu urmétoarele prevederi aplicabile:
Compatibilitatea electromagnetici — directiva 2004/108/EG
Directiva privind tensiunea joasi 2006/95/EG

si legislatia nationala respectiva

standarde armonizate aplicate, indeosebi:

vezi pagina precedenta

EST
E0 vastavusdeklaratsioon

Kiesolevaga toendame, et see toode vastab jargmistele
asjakohastele direktiividele:

Madalpinge dire

Lv
EC - atbilstibas deklaricija
Ar 0 més apliecinam, ka 3is izstradajums atbilst sekojosiem

Elektromagnétiskas savietojamibas direktiva 2004/108/EK
Zemsprieguma direktiva 2006/95/EK

LT
EB atitikties deklaracija
Siuo pazymima, kad 3is gaminys atitinka Sias normas ir direktyvas:

yv3 2004/108/EB
Zemos jtampos direktyva 2006/95/EB

ES vyhldsenie o zhode
Tymto vyhlasujeme, Ze kon3trukcie tejto kon3trukénej série v
dodanom vyhotoveni vyhovujii nasledujticim prislusnym
ustanoveniam:

Elektromagneticka zhoda - smernica 2004/108/ES
Nizkonapitové zariadenia - smernica 2006/95/ES

(ica vnutrostatna legisl.

é normy, najma:
pozri predchédzajticu stranu

a zodp

M

Dikjarazzjoni ta’ konformita KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li I-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispozizzjonijiet relevanti i gejjin:

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Vultagg baxx - Direttiva 2006/95/KE

kif ukoll standards i adottati il

b'mod partikolari:
ara I-pagna ta' gabel

ES — izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledetim
zadevnim dolocilom:

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
in ustrezno nacionalnim zakonom

jeni i standardi, p

glejte prejSnjo stran

ja vastavalt un atbilsto3ai nacionalajai likumdozanai bei atitinkamamiems Zalies jstatymams
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita: pritaikytus vieningus standartus, o batent:
vt eelmist Ik skatit iepriek3é&jo lappusi Zr. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG

EO-/leknapauus 3a CboTBeTCTBME
[leknapupame, 4e NPOAYKTBT OTrOBaps Ha CNefHNTe M3UCKBAHUA:

HUTHa Cbl -

2004/108/E0
NupexTuBa HUCKO Hanpexenue 2006/95/E0

M CbOTBETHOTO HAaLUMOHANHO 3aKOHOAATeNCTBO
XapMOHM3MPaHU CTaH[ApTH:

8. NpefHaTa CTpanuua

WILO

WILO SE
Nortkirchenstralle 100
44263 Dortmund
Germany




WI/LO

Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABlI Ciudad
Auténoma de Buenos
Aires

T+ 541143615929
info@salmson.com.ar

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku

T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 000
220035 Minsk

T +37517 2535363
wilo@wilo.by
Belgium

WILO SA/NV

1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia

T +3592 9701970
info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com
China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb

T+38 513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde

T +4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.

78390 Bois d'Arcy
T +33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019

T+91 2027442100
service@
pun.matherplatt.co.in
Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id
Ireland

WILO Engineering Ltd.
Limerick

T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)

T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it
Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty

T +7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam

T +82 553405890
wilo@wilo.co.kr
Latvia

WILO Baltic SIA

1019 Riga

T+3717 145229
mail@wilo.lv

Wilo - International (Representation offices)

Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@
salmson.fr

Armenia

0001 Yerevan

T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and
Herzegovina
71000 Sarajevo

T +387 33714510
zeljko.cvjetkovic@
wilo.ba

Georgia

0179 Thilisi

T +995 32 306375
info@wilo.ge

Macedonia

1000 Skopje
T+38923122058
valerij.vojneski@wilo.c
om.mk

Mexico

07300 Mexico

T+52 5555863209
roberto.valenzuela@wi
lo.com.mx

Lebanon

WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T+961 4722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T+47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.

05-090 Raszyn
T +48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto

T +351 222080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov

T+4021 3170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Moldova

2012 Chisinau
T+373 22223501
sergiu.zagurean@
wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T+976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465

T+966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and
Montenegro

WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+38111 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T+4212 33014511
wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana

T +386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27 116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.
28806 Alcala de
Henares (Madrid)

T +34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Tajikistan

734025 Dushanbe
T +992 37 2312354
info@wilo.tj

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T+993 12 345838
kerim.kertiyev@wilo-
tm.info

WILO SE
NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund
Germany

T +49 231 4102-0
F+492314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co.
Ltd.

110 Taipeh

T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S.

34888 Istanbul

T+90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew

T +38 0442011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone -
South - Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
1290 N 25t Ave
Melrose Park, lllinois
60160

T +1866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City,
Vietnam

T +84 838109975
nkminh@wilo.vn

Uzbekistan
100015 Tashkent
T+998 711206774
info@wilo.uz
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WI/LO

Wilo-Vertriebsbiiros in Deutschland

Nord

WILO SE

Vertriebsbiiro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg

T 040 5559490

F 040 55594949

hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Berlin
JuliusstralRe 52-53
12051 Berlin-Neukdélin

T 0306289370

F 03062893770
berlin.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebaudetechnik

WILO SE

NortkirchenstraRe 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7516

T 01805 ReU+F+W:l-L-O*
7+8+349:425:6

F 0231 4102-7666

Ost
WILO SE

Vertriebsbiiro Dresden

Frankenring 8

01723 Kesselsdorf

T 035204 7050

F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Siid-Ost
WILO SE

Vertriebsbiiro Miinchen
Adams-Lehmann-Strale 44

80797 Miinchen
T 0894200090

F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstrafle 1-3
95030 Hof

T 09281 974-550

F 09281 974-551

Erreichbar Mo—Fr von 7-18 Uhr.

Antworten auf

— Produkt- und Anwendungsfragen
— Liefertermine und Lieferzeiten

— Informationen tber Ansprechpartner vor Ort

— Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Siid-West

WILO SE

Mitte
WILO SE

Vertriebsbiiro Stuttgart
HertichstraBe 10

71229 Leonberg

T 07152 94710

F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

WILO SE
NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund
Germany
T02314102-0

F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

West
WILO SE

Vertriebsbiiro Frankfurt
An den drei Hasen 31

61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460

Werkskundendienst
Gebaudetechnik
Kommune

Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE

Nortkirchenstralle 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7900

T 01805 Wel-L-O+K+D*
9e4+506+5¢3

F 02314102-7126

kundendienst@wilo.com

Téglich 7-18 Uhr erreich-
bar

24 Stunden Technische
Notfallunterstiitzung

— Kundendienst-
Anforderung

— Werksreparaturen

— Ersatzteilfragen

— Inbetriebnahme

— Inspektion

— Technische
Service-Beratung

— Qualitdtsanalyse

F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

Wilo-International

Osterreich

Zentrale Wiener
Neudorf:

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

Max Weishaupt StraBe 1
A-2351 Wiener
Neudorf

T +43 507 507-0

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro Salzburg:
Gnigler StralBe 56
5020 Salzburg

T +43 507 507-13

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro
Oberésterreich:
TrattnachtalstraBe 7
4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7

4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
F +416183680-21

Vertriebsbiiro Diisseldorf
Westring 19

40721 Hilden

T 02103 90920

F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

Argentinien,
Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, China,
Danemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland,
GroRbritannien, Indien,
Indonesien, Irland, Italien,
Kanada, Kasachstan, Korea,
Kroatien, Lettland, Libanon,
Litauen, Niederlande,
Norwegen, Polen, Portugal,
Rumanien, Russland,
Saudi-Arabien, Schweden,
Serbien und Montenegro,
Slowakei, Slowenien,
Spanien, Siidafrika, Taiwan,
Tschechien, Turkei,
Ukraine, Ungarn, USA,
Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie
unter www.wilo.com.

Stand August 2010



