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1 Allgemeines

Uber dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Franzosisch.

Alle weiteren Sprachen dieser An sind eine Ubersetzung der Originalbetriebsan-
leitung.

Die Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Sie ist jederzeit
in Produktndhe bereitzustellen. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist Vor-
aussetzung fiir den bestimmungsgemafRen Gebrauch und die richtige Bedie-
nung des Produkts.

Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der Ausfiihrung des Produkts und
dem Stand der zugrundegelegten sicherheitstechnischen Normen bei Druckle-
gung.

EG-Konformitdtserklarung:

Eine Kopie der EG-Konformitdtserkldrung ist Bestandteil dieser Einbau- und
Betriebsanleitung. Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung
der dort genannten Bauarten verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

2 Sicherheit
Diese Betriebsanleitung enthdlt grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung und
Betrieb zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Mon-
tage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustdndigen Betreiber zu
lesen.
Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgefiihrten allge-
meinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den folgenden
Hauptpunkten mit Gefahrensymbolen eingefiigten, speziellen Sicherheitshin-
weise.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Symbole:
Allgemeines Gefahrensymbol

Gefahr durch elektrische Spannung

HINWEIS:

o>

Signalworter:

GEFAHR!

Akut gefidhrliche Situation.

Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schwersten Verletzungen.

WARNUNG!

Der Benutzer kann (schwere) Verletzungen erleiden. 'Warnung' beinhaltet,
dass (schwere) Personenschiden wahrscheinlich sind, wenn der Hinweis
missachtet wird.
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2.2

2.3

2.4

2.5

VORSICHT!

Es besteht die Gefahr, das Produkt/die Anlage zu beschadigen. 'Vorsicht'
bezieht sich auf mdgliche Produktschiden durch Missachten des Hinweises.
HINWEIS:

Ein niitzlicher Hinweis zur Handhabung des Produktes. Er macht auch auf mog-
liche Schwierigkeiten aufmerksam.

Personalqualifikation
Das Personal fiir die Montage muss die entsprechende Qualifikation fiir diese
Arbeiten aufweisen.

Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefdhrdung fiir Perso-
nen und Produkt/Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheits-
hinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriiche fiihren.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefdhrdungen nach
sich ziehen:

Versagen wichtiger Funktionen des Produktes/der Anlage,

Versagen vorgeschriebener Wartungs- und Reparaturverfahren,
Gefdhrdungen von Personen durch elektrische, mechanische und bakteriologi-
sche Einwirkungen,

Sachschaden.

Sicherheitshinweise fiir den Betreiber

Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhiitung sind zu beachten.
Gefdhrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieBen. Weisungen loka-
ler oder genereller Vorschriften [z.B. IEC, VDE usw.] und der értlichen Energie-
versorgungsunternehmen sind zu beachten.

Dieses Gerit ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieRlich Kinder)
mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustdandige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerdt zu benutzen ist.

Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerdt spielen.

Sicherheitshinweise fiir Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass alle Inspektions- und Montagearbeiten
von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt werden, das sich
durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.
Die Arbeiten an dem Produkt/der Anlage diirfen nur im Stillstand durchgefiihrt
werden. Die in der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehens-
weise zum Stillsetzen des Produktes/der Anlage muss unbedingt eingehalten
werden.
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2.6

2.7

> B

Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Verdnderungen des Produktes sind nur nach Absprache mit dem Hersteller
zuldssig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehor dienen
der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung fiir die daraus
entstehenden Folgen aufheben.

Unzulissige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes ist nur bei bestimmungsgema-
Ber Verwendung entsprechend Abschnitt &4 der Betriebsanleitung gewahrleis-
tet. Die im Katalog/Datenblatt angegebenen Grenzwerte diirfen auf keinen Fall
unter- bzw. tiberschritten werden.

Transport und Zwischenlagerung

Das Produkt wird in einem Karton geliefert, in dem es vor Feuchtigkeit und
Staub geschiitzt ist. Bei Erhalt die Regenwasser-Nutzungsanlage sofort auf
Transportschaden tiberpriifen. Bei Feststellung von Transportschdden die
erforderlichen MaBnahmen mit dem Spediteur unter Einhaltung der jeweiligen
Fristen in die Wege leiten!

VORSICHT! Gefahr von Sachschédden!

Falls das Wilo-ElectronicControl auf einer Pumpe installiert wird, die Einheit
nicht am Wilo-ElectronicControl anheben oder bewegen.

VORSICHT! Gefahr von Produktschaden!

Falls das Produkt erst zu einem spiteren Zeitpunkt installiert werden soll,
muss es an einem trockenen und vor schidlichen AuBeneinfliissen (wie
Feuchtigkeit, Frost usw.) geschiitzten Ort zwischengelagert werden).

BestimmungsgemaBe Verwendung
Das Wilo-ElectronicControlist ein Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung von
Pumpen fiir nicht-aggressives, klares Wasser ohne Schwebstoffe.

5 Angaben iiber das Erzeugnis

5.1

Typenschliissel

Beispiel : ElectronicControl MT6

ElectronicControl Gerdtetyp;

Automatik mit Frequenzumrichter

M Netzanschluss des ElectronicControl;
1~230V, 50/60 Hz

T Netzanschluss der Pumpe
« T=3~230V
« M=1~230V

6 Maximale Stromaufnahme in A

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-ElectronicControl
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5.2 Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck 15 bar
Einstellbereich 0,5 bis 12 bar
Maximaler Férderstrom 15 m3/h
Maximale Wassertemperatur +40 °C
Minimale Wassertemperatur 0°C
Maximale Umgebungstemperatur +50 °C

Netzanschluss

1~230V, 50/60 Hz

Uberstromschutz +20 % der maximalen Stromaufnahme iiber einen
Zeitraumvon 10 s
Schutzart IP 55

Hauptsicherung des
ElectronicControls (Fig. &4, Pos. 3)

I: 20 A, Typ: gG; U: 500 VAC;
Abschaltleistung I;: 120 kA; MaB: 10 x 38 mm

Sicherung Motor (Fig. 4, Pos. 4)

I: 20 A, type: superflink; U: 690 VAC;
Abschaltleistung I;: 120 kA; MaR: 10 x 38 mm

5.3 Lieferumfang

5.4 Zubehor
5.4.1 Notwendiges Zubehor

Wilo-ElectronicControl, vorverkabelt (Fig. 2, Pos. 2)
Netzkabel mit Stecker und EMV-Filter (2 m) (Fig. 2, Pos. 6)
Einbau- und Betriebsanleitung

Membrandruckbehdlter mit mindestens 2 | Gesamtvolumen, zur druckseitigen

Installation hinter dem Wilo-ElectronicControl (Fig. 2, Pos. 4)

5.4.2 Optionales Zubehor

Absperrventil

Riickflussverhinderer, zur saugseitigen Installation direkt vor dem Wilo-Elect-
ronicControl (Fig. 2, Pos. 3)

Stromungswachter als Trockenlaufschutz

6 Beschreibung und Funktion

6.1 Beschreibung

6.1.1 Beschreibung des Electroniccontrols (Fig. 1)

Pos. Beschreibung der Bauteile

01 Kabelverschraubung; Netzanschluss Wilo-ElectronicControl
02 Kabelverschraubung; Spannungsversorgung Pumpe

03 Kabelverschraubung; Anschluss Trockenlaufschutz (optional)
04 Kabelverschraubung; Optionale Serienschaltung

05 Saugseitiger Anschluss

06 Druckseitiger Anschluss

07 Bedienfeld

WILO SE 05/2011



6.1.2 Beschreibung der Installation (Fig. 2)

Pos. Beschreibung der Bauteile
01 Pumpe

02 Wilo-ElectronicControl

03 Riickflussverhinderer

04 Membrandruckbehalter

05 Absperrventile

06 Stecker mit EMV-Filter

6.1.3 Bedienfeld (Fig. 3)

Handbetrieb Griine Inverter AN

LED
Betriebsart Rote LED g Blinkend:
Hand/Auto ) Momentaner Fehler

Dauerleuchten:
Finaler Fehler

Menii Gelbe Pumpe in Betrieb

Enter Griine =) AN : Automatikbetrieb
LED auts AUS: Handbetrieb

Wert heraufsetzen

Wert heruntersetzen

6.1.4 Beschreibung der Platine (Fig. &)

Pos. Beschreibung der Bauteile

01 Netzanschlussklemmen ElectronicControl

02 Anschlussklemmen Motor

03 Hauptsicherung des ElectronicControl ( I: 20 A, Typ: gG; U: 500 VAC;
Abschaltleistung 11: 120 kA; MaR: 10 x 38 mm)

04 Sicherung Motor (1: 20 A, Typ: gG; U: 500 VAC; Abschaltleistung 11: 120 kA;
MaR: 10 x 38 mm)

6.2 Funktion des Produkts
Das Wilo-ElectronicControl beinhaltet eine elektronische Regeleinheit und
einen Frequenzumrichter.
Die Elektronische Regeleinheit ermdglicht es, unabhdngig vom jeweiligen For-
derstrom den Druck innerhalb der Anlage auf einen zuvor eingestellten Sollwert
konstant zu halten (Automatik-Betrieb) und damit auch die Leistungsaufnahme

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-ElectronicControl
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6.3

zu minimieren. Der Druck bleibt konstant auf dem zuvor eingestellten Soll-
druckwert.

Im Handbetrieb kann die Pumpe mit ihrer Maximaldrehzahl getestet werden.
Im Automatikbetrieb startet das Wilo-ElectronicControl die Pumpe, wenn der
Anlagendruck (P IST) den Solldruck (P SOLL) um mehr als die eingestellte Druck-
differenz (START DELTA P) unterschreitet.

Nachdem der Anlagen druck (P IST) den eingestellten Solldruck (P SOLL) erreicht
hat stoppt das Wilo-ElectronicControl die Pumpe nach einer zuvor eingestellten
Zeitspanne (T OFF).

Das Wilo-ElectronicControl schiitzt die Pumpe vor

Trockenlauf,

Uberstrom,

zu hoher Wassertemperatur,

Frost,

Kurzschluss,

Uberspannung,

Unterspannung.

Bei einer Stérung (zum Beispiel Trockenlauf, Uberspannung,...) blinkt die

LED und das Wilo-ElectronicControl versucht, die Pumpe wieder normal zu
starten. Nach mehreren Versuchen stoppt das Wilo-ElectronicControl und die
LED @ bleibt an (ON), ohne zu blinken.

Wilo-ElectronicControl einstellen

Nach Anschluss des Wilo-ElectronicControl an die Pumpe und an die Span-
nungsversorgung zeigt das Display fiir die Dauer von 10 Sekunden den Modell-
typ an. AnschlieRend wechselt die Anzeige in den STANDARD Display-Modus.
AnschlieBend muss das Wilo-ElectronicControl entsprechend der Pumpencha-
rakeristik und den Erfordernissen der Anlage eingestellt werden, um einen
sicheren und effizienten Betrieb zu gewahrleisten.

Drucktaster fiir 3 Sekunden drucken, um das Wilo-ElectronicControl einzu-
stellen. Der Benutzer kann in den beiden Meniiebenen PARAMETER und HISTO-
RIE navigieren.

PARAMETER

Diese Ebene ermdglicht das Einstellen des Wilo-ElectronicControl entspre-
chend der Pumpencharakeristik und den Erfordernissen der Anlage.

HISTORIE

Diese Ebene zeigt die verschiedenen Zdhlerstdnde und Fehleraufzeichungen.

Um eine andere Meniiebene zu erreichen, die Drucktaster oder benut-
zen und die gewlinschte Ebene mit auswadhlen.

Die Werte, die in den verschiedenen Meniis angezeigt werden, kdnnen mit den
Drucktasten oder verdndert werden. Durch Driicken des Drucktasters
wird der neue Wert bestétigt und die Anzeige wechselt zum ndchsten Menii.
Driicken des Drucktasters |[[€]| fiihrt zum Verlassen des Meniis PARAMETER bzw.
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HISTORIE zuriick zur STANDARD-Anzeige (ohne Speichern der letzten Ande-

rung).

@

6.3.1 Meniibeschreibung

HINWEIS: Die Daten werden in einem nichtfliichtigen Speicher abgelegt, sie
stehen daher auch nach einem Ausschalten zur Verfiigung.

Anzeige Meniiebene 1 Meniiebene 2 Beschreibung

PIST P SOLL Display im Modus

02.0 bar 02.0 bar STANDARD

F PSOLL PIST Q Display im Modus

50 02.0bar 02.0bar 1 SERVICE
Drehzahl, Solldruck,
Istdruck und Stro-
mungsschaltererken-
nung (1, 0)

MENU PARAMETER Meniieinstellungen

SPRACHE Sprache Sprachauswahl

DEUTSCH

I. MAX. PUMPE I. Max. Pumpe Nennstromangabe

AUS entsprechend dem
Pumpentypenschild
(erforderliche Eingabe)
AUS = Eingabe fehlt;
die Pumpe wird nicht
gestartet

DREHRICHTUNG Drehrichtung Einstellung der Pum-

0 Hz pendrehrichtung,
siehe Pumentypen-
schild.

Drucktaster |2} drii-
cken, um die Pumpe zu
starten (mit 30 Hz) und
Drehrichtung priifen.

MIN DREHZAHL

Minimaldrehzahl

Minimaldrehzahl des

30 HZ Pumpenmotors festle-
gen.

TROCKENLAUF Trockenlauf- Wenn die Anlage mit

NEIN schutz einem Niveauschalter

(Strémungsschalter
oder anderer) ausge-
stattet ist, die Einstel-
lung von NEIN auf JA
andern.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-ElectronicControl
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Anzeige

DRUCKSOLLWERT
2,0 BAR

Meniiebene 1 Meniiebene 2

Drucksollwert

Beschreibung

Einstellung des
Betriebsdruckes der
Anlage

START DELTAP Start delta P Bestimmung des Ein-
0,3 BAR schaltdruckes:
Einschaltdruck = Soll-
druck -
START DELTA P
T OFF T OFF Einstellung der Zeit-
5 S spanne nach der die
Pumpe bei Nullférder-
strom gestoppt wird.
ANZEIGE Anzeige Displayanzeige ein-
STANDARD stellen
« STANDARD: Istdruck
und Solldruck
» SERVICE: Drehzahl,
Solldruck, Istdruck
und Stromungs-
schaltererkennung
(1,0)
HISTORIE
H GES Betriebsstunden  Gesamtbetriebsstun-
STUNDEN 26 H den der Pumpe [h]
PUMPENZYKLEN Pumpenzyklen Gesamt-Pumpenzyk-
30 len. Ein Zyklus bein-
haltet einen Start und
einen Stop.
POWER ON Power ON Anzahl der Einschalt-
30 vorgdnge des Electro-
nicControl
MAX DRUCK Max. Druck Maximal erreichter
0,0 BAR Druck in der Anlage
[bar]
ALARMZAHLER Alarmzahler Gesamtzahl erfasster
KURZSCHLUSS 15 Kurzschluss Kurzschliisse
ALARMZAHLER Alarmzahler Gesamtzahl erfasster
UBERSPANNUNG 10 Uberspannung  Uberspannungen
ALARMZAHLER Alarmzahler Gesamtzahl erfasster
UBERTEMP. 5 Ubertemp. Ubertemperaturen
ALARMZAHLER Alarmzahler Gesamtzahl erfasster

TROCKENLAUF 6

Trockenlauf

Trockenldufe

WILO SE 05/2011



Deutsch

6.3.2 Handbetrieb
Zum Wechsel auf Handbetrieb zunédchst den Drucktaster @ betdtigen. Die LED
ist aus.
Der Handbetrieb ist nicht permanent und um ihn zu starten muss der Drucktas-
ter @ betdtigt und fortlaufend gedriickt gehalten werden. Die Pumpe lduft
dann mit lhrer Maximalfrequenz. Nach Loslassen des Drucktasters verlangsamt
sich der Pumpenlauf bis zum vélligen Stillstand.

6.3.3 Automatikbetrieb
Der Automatikbetrieb ermdglicht es, den Anlagendruck auf einem zuvor einge-
stellten Sollwert unabhdngig von der Durchflussmenge konstant zu halten.
Zum Einschalten des Automatikbetriebes den Drucktaster betdtigen. Die
LED m ist an. Die Betriebsparameter fiir den Automatikbetrieb kénnen im
Meni PARAMETER eingestellt werden.

7 Installation und elektrischer Anschluss
Gefahr! Lebensgefahr!

A Eine unsachgemaBe Installation bzw. ein unsachgemaBer elektrischer
Anschluss konnen lebensgefihrliche Folgen haben. Installation und elektri-
scher Anschluss diirfen nur von einem zugelassenen Elektriker und entspre-
chend den geltenden o6rtlichen Vorschriften durchgefiihrt werden!
Die Vorschriften zur Unfallverhiitung sind einzuhalten.
Vor Beginn der Installation und der Herstellung des elektrischen Anschlusses
muss das Produkt/die Anlage spannungslos geschaltet und gegen unbefug-
tes Wiedereinschalten geschiitzt werden!
Netzstecker ziehen.

7.1 Installation

Das Wilo-ElectronicControl an einem trockenen, gut beliifteten und frostsiche-

ren Ort installieren.

Einen fiir die Abmessungen des Gerdts geeigneten Ort auswahlen, wo die

Anschliisse von beiden Seiten aus gut zuganglich sind.
VORSICHT! Gefahr von Funktionsstorungen!

A Das Wilo-ElectronicControl sorgfiltig in senkrechter Ausrichtung montie-
ren.
Das Wilo-ElectronicControl muss auf der Druckseite der Pumpe, kurz nach dem
Riickschlagventil eingebaut werden (Fig. 2). Der Rohrdurchmesser muss gleich
dem oder grofer als der des Wilo-ElectronicControl sein.
Die véllige Dichtheit der Anlage muss sichergestellt sein, im Fall einer Leckage
kann das System in einen andauernden Schaltzyklus geraten und dadurch
beschéddigt werden. Rohrleitungen und Wilo-ElectronicControl frei von mecha-
nischen Spannungen montieren. Die Rohrleitungen sind so zu befestigen, dass
das Wilo-ElectronicControl nicht das Gewicht der Rohre trégt (spannungsfreie
Montage).

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-ElectronicControl 11
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7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

12

VORSICHT! Gefahr von Produkt- und Folgeschiden!

Niemals Fremdkérper in das Wilo-ElectronicControl einbringen (Kleber,
Dichtmittel, Spine, ...).

Der Einbau eines Riickschlagventils direkt beim Wilo-ElectronicControl ist
zwingend, um die korrekte Funktion des Wilo-ElectronicControl zu gewdahrleis-
ten.

Ein Membandruckbehdlter mit einem Volumen von ca. 2 Litern (Fig. 2, Pos. 4)
ermoglicht die optimale Regulierung des Anlagendruckes. Ein Behdltervordruck
von 0,5 bar unter dem Solldruck der Anlage wird empfohlen.

Um einen korrekten Betrieb des Wilo-ElectronicControls zu gewdhrleisten, ist
ein Eindringen von Festkdrpern mittels geeigneter MaBnahmen wie einem
saugseitig installierten Filter oder Saugsieb, zu verhindern.

Elektrischer Anschluss

GEFAHR! Gefahr durch Stromschlag!

Der elektrische Anschluss ist von einem beim ortlichen Energieversorgungs-
unternehmen (EVU) zugelassenen Elektroinstallateur entsprechend den gel-
tenden ortlichen Vorschriften auszufiihren.

Elektrischer Anschluss des Wilo-ElectronicControl

Das Wilo-ElectronicControl sollte mit den mitgelieferten Anschlusskabeln des
Herstellers installiert werden. Beschadigte Kabel durch eine zugelassene Fach-
kraft austauschen lassen.

Die Stromart und die Netzspannung miissen den Eigenschaften des Wilo-Elec-
tronicControl entsprechen, siehe Typenschild des Wilo-ElectronicControl.

Es wird empfohlen, einen allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter mit
einem Bemessungsfehlerstrom von 30mA sowie einen magneto-thermischen
Schutzschalter mit 16 A zu installieren.

GEFAHR! Gefahr durch Stromschlag!

Den Pumpenmotor vorschriftsmiBig erden.

Elektrischer Anschluss des Pumpenmotors
Das Wilo-ElectronicControl entsprechend den Anschlussdiagrammen (Fig. 5
und Fig. 6) mit dem Klemmkasten der Pumpe verbinden.

Elektrischer Anschluss eines Trockenlaufschutzes

Das Wilo-ElectronicControl verfiligt liber die Anschlussmdéglichkeit eines
potentialfreien Kontaktes (Strémungsschalter oder andere) mit dessen Hilfe ein
zusatzlicher Trockenlaufschutz realisiert werden kann. Zum Anschluss, siehe
Fig. 7.
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8 Inbetriebnahme

WARNUNG! Gefahr von Gesundheitsschaden!

A Das Wilo-ElectronicControl ist mit Wasser getestet. Bei Verwendungin einer
Trinkwasseranwendung ist es vor dem Einsatz griindlich zu spiilen.
Nach Herstellen der Stromversorgung fiihrt das Wilo-ElectronicControl sofort
eine Selbstdiagnose durch, die 10 Sekunden dauert und zeigt dann den Modell-
typ und die Software-Version an. Die LED[E‘] ist an.
Bei Betrieb mit einer Pumpe im Saugbetrieb, sollte das erste Ansaugen der
Pumpe manuell (im Handbetrieb, siehe Kap. 6.3.2) durchgefiihrt werden. Wih-
rend des Ansaugvorganges (siehe Betriebsanleitung der Pumpe) wird die Pumpe
mit ihrer Maximaldrehzahl laufen.
Sobald die Pumpe angesaugt hat, kann das Wilo-ElectronicControl in den Auto-
matikbetrieb geschaltet werden (siehe Kap. 6.3.3)

9 Wartung

Nur qualifiziertes Fachpersonal ist berechtigt, Wartungs- und Instandset-
zungsarbeiten durchzufiihren!
GEFAHR! Lebensgefahr!
A Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Strom-

schlag.
Vor Beginn jeglicher Wartungs- und Reparaturarbeiten das Produkt/die
Anlage spannungsfrei schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten
sichern. Grundsitzlich darf nur ein qualifizierter Elektriker/installateur
beschddigte Anschlusskabel reparieren.
Vor einer Frostperiode ist es notwendig, das Wilo-ElectronicControl zu entwads-
sern.
Alle 6 Monate die korrekte Funktion der Anlage priifen:

+ den Druck des Membrandruckbehdlters,

- die Festigkeit der Verbindungen und

» das korrekte SchlieBen der Ventile und Riickschlagventile.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-ElectronicControl
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10 Storungen, Ursachen und Beseitigung

A\

GEFAHR! Lebensgefahr!
Storungen diirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal beseitigt werden!

Die Sicherheitshinweise in Kapitel 9 beachten.

Storung

Verhalten des Wilo-
ElectronicControl

Beseitigung

EO011 Das Wilo-ElectronicControl Hydraulischen Anschluss prii-
Tr.ldufe startet die Pumpe alle 30 fen. Wasserzulauf sicherstel-
Minuten liber einen Zeitraum  len und Leckagen beseitigen.
von 24 Stunden. Wenn der
Trockenlauf bestehen bleibt, ~ Wenn ein hoherer Solldruck
schaltet es danach die Pumpe programmiert wurde als ihn
ab. die Pumpe liefern kann, wird
dies vom ElectronicControl als
Trockenlauf interpretiert.
Solldruckeinstellung priifen
und korrigieren, falls erforder-
lich.
E021 Nach Feststellung des Fehlers  Sicherstellen, dass das Lauf-
Uberlast versuchtdasElectronicControl rad nicht blockiert ist.
4 Mal, die Pumpe zu starten.
Nach &4 Fehlversuchen wird die  Eingabedaten am Electronic-
Pumpe abgeschaltet. Control priifen.
Zustand der Sicherung priifen
(Fig. &4, Pos. &)
E025 Spannungsversorgung des Motorwicklung tiberpriifen.
Unterbrechung Motors unterbrochen.
Anschlusskabel {iberpriifen.
Zustand der Sicherung priifen
(Fig. &4, Pos. &)
E040 Das ElectronicControl stoppt. ~ Wilo-Kundendienst kontak-
P SENSORFEHLER tieren.
E031 Wenn die Temperatur zu hoch  Sicherstellen, dass die Was-
UBERTEMP. ist, stoppt zundchst das Elect- sertemperatur 40 °C nicht

ronicControl, dann die Pumpe.

liberschreitet.

Sicherstellen, dass die Umge-
bungstemperatur 50 °C nicht
Uiberschreitet.
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Storung

Verhalten des Wilo-
ElectronicControl

Beseitigung

E023 Kurzschluss. Motor tiberpriifen.
I>> Nach Feststellung des Fehlers ~ Wenn das Problem weiter
versuchtdasElectronicControl besteht, den Hersteller kon-
4 Mal, die Pumpe zu starten. taktieren.
Nach &4 Fehlversuchen wird die
Pumpe abgeschaltet.
E071 Wenn das ElectronicControl Contact the technical service
EEPROM einen Defekt in seinem inter-  department:
nen Speicher feststellt, wird
dieser Fehler angezeigt.
E005 Wenn das ElectronicControl Spannungsversorgung des
Uberspannung eine Uberspannung feststellt, ElectronicControl iiberpriifen.
stoppt es fiir einige Sekunden
und startet dann neu.
E004 Wenn das ElectronicControl Spannungsversorgung des
Unterspannung eine Unterspannung feststellt, ElectronicControl Gberpriifen.

stoppt es fiir einige Sekunden
und startet dann neu.

[LeeresDisplay]

Spannungsversorgung des
ElectronicControl tiberpriifen.

Zustand der Sicherung priifen
(Fig. &4, Pos. 3)

Lasst sich die Betriebsstorung nicht beheben, wenden Sie sich bitte an das
Fachhandwerk oder an den niachsten Wilo-Service.

11 Ersatzteile

Die Bestellung von Ersatzteilen erfolgt iiber lokale Fachbetriebe und/oder den
Wilo-Kundendienst.
Geben Sie bei Ihrer Bestellung alle Daten des Typenschildes an, um unnétige
Riickfragen oder Fehlbestellungen zu vermeiden.

Technische Anderungen vorbehalten!

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-ElectronicControl

Deutsch
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NL

EG ing van

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
EG-laagspanninasrichtliin 2006/95/EG

en overeenkomstige nationale wetgeving

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

zie vorige pagina

1
Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Compatibilita elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva bassa tensione 2006/95/EG

e le normative nazionali vigenti

norme armonizzate applicate, in particolare:

vedi pagina precedente

E
Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
Directiva sobre equipos de baja tensién 2006/95/EG

y la legislacién nacional vigente

normas ar

véase pagina anterior

B
Declaragio de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original,
estd conforme os seguintes requisitos:

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG

e respectiva legislacio nacional

normas harmonizadas aplicadas, especialmente:

ver pagina anterior

S
CE- forsdkran

Harmed forklarar vi att denna maskin i levererat utforande
motsvarar foljande tillampliga bestimmelser:

Ef i - riktlinje 2004/108/EG
EG-Lagspanningsdirektiv 2006/95/EG

och gallande nationell lagstiftning

tillimpade harmoniserade normer, i synnerhet:

se foregdende sida

N

EU-Overensstemmelseserklzring

Vi erklzerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert er i
overensstemmelse med flgende relevante bestemmelser:
EG-EMV. i 2004/108/EG

EG-Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
0g tilsvarende nasjonal lovgivning
anvendte harmoniserte standarder, sarlig:
se forrige side

FIN

CE-standardinmukaisuusseloste

limoitamme téten, ettd tdma laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
maarayksia:

sihkémagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

006/95/EG

ja vastaavaa kansallista lainsaddantoa

kaytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:

katso edellinen sivu.

Matalajénnite direktiivi

DK
EF-overensstemmelseserklzring

Vi erklaerer hermed, at denne enhed ved levering overholder
fglgende relevante bestemmelser:

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Lavvolts-direktiv 2006/95/EG

o0g galdende national lovgivning

anvendte harmoniserede standarder, sarligt:

se forrige side

H
EK-megfelelSségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az alabbi
iranyelveknek:

Elektromégneses dsszeférhet8ség iranyelv: 2004/108/EK
Kisfeszilltségii berendezések iranyelv: 2006/95/EK

valamint a vonatkoz6 nemzeti torvényeknek és

cz
Prohlaseni o shodé ES

PL
Deklaracja Zgodnosci WE

$cig, ze

Prohlasujeme timto, Ze tento agregat v dodaném p
idd nasledujicim pfislud i

Smérnice o elektromagnetické kompati 2004/108/ES
Smérnice pro nizké napéti 2006/95/ES

a piislusnym narodnim predpisim

pouzité harmonizaéni normy, zejména:

viz predchozi strana

2 petng odp
dostarczony wyréb jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

o coor Hopmam
HacToswwmMM AOKYMEHTOM 3asBNIseMm, HTO JaHHbI arperaT B ero
l06beme NOCTaBKM COOTBETCTBYET CreAy WM HOPMATHUBHBIM

[nokymeHTam:

patrz poprzednia strona

yw3 dot. Sci ycToitumsocTb 2004/108/EG
2004/108/WE
dyrektyw3 niskonapigciowg 2006/95/WE no HOMY 2006/95/EG
oraz odp imi isami d B COOTBETCTBMM C HALMOHATbHBIM 3aKOHOAATENbCTBOM
i normami i, aw szczegolnosci: e COrNacoBaHHbIE CTAHAAPTbI M HOPMb, B YaCTHOCTH:

CM. NpenbiayLIyio CTpaHmLy

GR

Af\won cuppép@wong g EE

ANAGVOUYIE 6TLTO TPGIOY AUTS O AUTA TV KATAoTAoN Tapasoong
KavoroLel Tig akdAouBEg SlaTateL :

HAektpopayvnTiki) cupBatétnta EK-2004/108/EK

08nyia xapnArg taong EK-2006/95/EK

KaBag kat Ty avtioTolxn kpatikr vopoBeoia

Evappoviopéva Xpnotpomoloupeva Tpotua, iaitepa:

BAéne mponyolyevn oeAisa

TR
CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun
oldugunu teyid ederiz:

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

Algak gerilim ygnetmeligi 2006/95/EG

ve s6z konusu ulusal yasalara.

kismen kullanilan standartlar icin:

bkz. bir 6nceki sayfa

RO
EC-Declaratie de conformitate

Prin prezenta declaram c3 acest produs asa cum este livrat,
corespunde cu urmétoarele prevederi aplicabile:
Compatibilitatea electromagnetici — directiva 2004/108/EG
Directiva privind tensiunea joasi 2006/95/EG

si legislatia nationala respectiva

standarde armonizate aplicate, indeosebi:

vezi pagina precedenta

EST
E0 vastavusdeklaratsioon

Kiesolevaga toendame, et see toode vastab jargmistele
asjakohastele direktiividele:

Madalpinge dire

Lv
EC - atbilstibas deklaricija
Ar 0 més apliecinam, ka 3is izstradajums atbilst sekojosiem

Elektromagnétiskas savietojamibas direktiva 2004/108/EK
Zemsprieguma direktiva 2006/95/EK

LT
EB atitikties deklaracija
Siuo pazymima, kad 3is gaminys atitinka Sias normas ir direktyvas:

yv3 2004/108/EB
Zemos jtampos direktyva 2006/95/EB

ES vyhldsenie o zhode
Tymto vyhlasujeme, Ze kon3trukcie tejto kon3trukénej série v
dodanom vyhotoveni vyhovujii nasledujticim prislusnym
ustanoveniam:

Elektromagneticka zhoda - smernica 2004/108/ES
Nizkonapitové zariadenia - smernica 2006/95/ES

(ica vnutrostatna legisl.

é normy, najma:
pozri predchédzajticu stranu

a zodp

M

Dikjarazzjoni ta’ konformita KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li I-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispozizzjonijiet relevanti i gejjin:

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
Vultagg baxx - Direttiva 2006/95/KE

kif ukoll standards i adottati il

b'mod partikolari:
ara I-pagna ta' gabel

ES — izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledetim
zadevnim dolocilom:

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
in ustrezno nacionalnim zakonom

jeni i standardi, p

glejte prejSnjo stran

ja vastavalt un atbilsto3ai nacionalajai likumdozanai bei atitinkamamiems Zalies jstatymams
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita: pritaikytus vieningus standartus, o batent:
vt eelmist Ik skatit iepriek3é&jo lappusi Zr. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG

EO-/leknapauus 3a CboTBeTCTBME
[leknapupame, 4e NPOAYKTBT OTrOBaps Ha CNefHNTe M3UCKBAHUA:

HUTHa Cbl -

2004/108/E0
NupexTuBa HUCKO Hanpexenue 2006/95/E0

M CbOTBETHOTO HAaLUMOHANHO 3aKOHOAATeNCTBO
XapMOHM3MPaHU CTaH[ApTH:

8. NpefHaTa CTpanuua
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WILO SE
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WI/LO

Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABlI Ciudad
Auténoma de Buenos
Aires

T+ 541143615929
info@salmson.com.ar

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku

T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 000
220035 Minsk

T +37517 2535363
wilo@wilo.by
Belgium

WILO SA/NV

1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia

T +3592 9701970
info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1 403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com
China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb

T+38 513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde

T +4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.

78390 Bois d'Arcy
T +33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019

T+91 2027442100
service@
pun.matherplatt.co.in
Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id
Ireland

WILO Engineering Ltd.
Limerick

T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)

T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it
Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty

T +7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam

T +82 553405890
wilo@wilo.co.kr
Latvia

WILO Baltic SIA

1019 Riga

T+3717 145229
mail@wilo.lv

Wilo - International (Representation offices)

Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@
salmson.fr

Armenia

0001 Yerevan

T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and
Herzegovina
71000 Sarajevo

T +387 33714510
zeljko.cvjetkovic@
wilo.ba

Georgia

0179 Thilisi

T +995 32 306375
info@wilo.ge

Macedonia

1000 Skopje
T+38923122058
valerij.vojneski@wilo.c
om.mk

Mexico

07300 Mexico

T+52 5555863209
roberto.valenzuela@wi
lo.com.mx

Lebanon

WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T+961 4722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T+47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.

05-090 Raszyn
T +48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto

T +351 222080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov

T+4021 3170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

Moldova

2012 Chisinau
T+373 22223501
sergiu.zagurean@
wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T+976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465

T+966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and
Montenegro

WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+38111 2851278
office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T+4212 33014511
wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana

T +386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27 116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.
28806 Alcala de
Henares (Madrid)

T +34 918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo

T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
info@emb-pumpen.ch

Tajikistan

734025 Dushanbe
T +992 37 2312354
info@wilo.tj

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T+993 12 345838
kerim.kertiyev@wilo-
tm.info

WILO SE
NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund
Germany

T +49 231 4102-0
F+492314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co.
Ltd.

110 Taipeh

T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S.

34888 Istanbul

T+90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew

T +38 0442011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone -
South - Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
1290 N 25t Ave
Melrose Park, lllinois
60160

T +1866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City,
Vietnam

T +84 838109975
nkminh@wilo.vn

Uzbekistan
100015 Tashkent
T+998 711206774
info@wilo.uz
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WI/LO

Wilo-Vertriebsbiiros in Deutschland

Nord

WILO SE

Vertriebsbiiro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg

T 040 5559490

F 040 55594949

hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Berlin
JuliusstralRe 52-53
12051 Berlin-Neukdélin

T 0306289370

F 03062893770
berlin.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebaudetechnik

WILO SE

NortkirchenstraRe 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7516

T 01805 ReU+F+W:l-L-O*
7+8+349:425:6

F 0231 4102-7666

Ost
WILO SE

Vertriebsbiiro Dresden

Frankenring 8

01723 Kesselsdorf

T 035204 7050

F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.com

Siid-Ost
WILO SE

Vertriebsbiiro Miinchen
Adams-Lehmann-Strale 44

80797 Miinchen
T 0894200090

F 089 42000944
muenchen.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstrafle 1-3
95030 Hof

T 09281 974-550

F 09281 974-551

Erreichbar Mo—Fr von 7-18 Uhr.

Antworten auf

— Produkt- und Anwendungsfragen
— Liefertermine und Lieferzeiten

— Informationen tber Ansprechpartner vor Ort

— Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Siid-West

WILO SE

Mitte
WILO SE

Vertriebsbiiro Stuttgart
HertichstraBe 10

71229 Leonberg

T 07152 94710

F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

WILO SE
NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund
Germany
T02314102-0

F 0231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

West
WILO SE

Vertriebsbiiro Frankfurt
An den drei Hasen 31

61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460

Werkskundendienst
Gebaudetechnik
Kommune

Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE

Nortkirchenstralle 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7900

T 01805 Wel-L-O+K+D*
9e4+506+5¢3

F 02314102-7126

kundendienst@wilo.com

Téglich 7-18 Uhr erreich-
bar

24 Stunden Technische
Notfallunterstiitzung

— Kundendienst-
Anforderung

— Werksreparaturen

— Ersatzteilfragen

— Inbetriebnahme

— Inspektion

— Technische
Service-Beratung

— Qualitdtsanalyse

F 06171 704665
frankfurt.anfragen@wilo.com

Wilo-International

Osterreich

Zentrale Wiener
Neudorf:

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

Max Weishaupt StraBe 1
A-2351 Wiener
Neudorf

T +43 507 507-0

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro Salzburg:
Gnigler StralBe 56
5020 Salzburg

T +43 507 507-13

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro
Oberésterreich:
TrattnachtalstraBe 7
4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7

4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
F +416183680-21

Vertriebsbiiro Diisseldorf
Westring 19

40721 Hilden

T 02103 90920

F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

Argentinien,
Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, China,
Danemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland,
GroRbritannien, Indien,
Indonesien, Irland, Italien,
Kanada, Kasachstan, Korea,
Kroatien, Lettland, Libanon,
Litauen, Niederlande,
Norwegen, Polen, Portugal,
Rumanien, Russland,
Saudi-Arabien, Schweden,
Serbien und Montenegro,
Slowakei, Slowenien,
Spanien, Siidafrika, Taiwan,
Tschechien, Turkei,
Ukraine, Ungarn, USA,
Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie
unter www.wilo.com.

Stand August 2010





