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Magyar

1 Altalinos megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések

Az eredeti Uizemeltetési utasitas nyelve francia.

Ajelen utmutatéban talalhatd tovabbi nyelvek az eredeti lizemeltetési utasitas
forditasai.

A Beépitési és lizemeltetési utasitds a berendezés tartozéka. Tartsuk azt mindig
a berendezés kozelében. A jelen utasitds pontos betartdsa a rendeltetésszer
haszndlatnak és a termék helyes kezelésének az el6feltétele.

A Beépitési és lizemeltetési utasitas megfelel a termék kivitelének és a nyomds
ald helyezésre vonatkoz6 biztonsagtechnikai szabvanyoknak.

EK megfelel6ségi nyilatkozat:

Az EK megfeleldségi nyilatkozat a Beépitési és lizemeltetési utasitas része.

Az abban felsorolt szerkezetek veliink nem egyeztetett miiszaki véltoztatdsai
esetén a jelen nyilatkozat érvényét vesziti.

2 Biztonsag
Ajelen lizemeltetési utasitas olyan alapvetd elGirdsokat tartalmaz, amelyeket
a beszerelésnél és az lizemeltetésnél figyelembe kell venni. Ezt az lizemeltetési
utasitast éppen ezért a beszerelés és az izembe helyezés el6tt mind a szerel6-
nek, mind a felelGs tizemeltet&nek feltétlenil el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonsag cimii f6 fejezetben leirt dltalanos biztonsagi elGirdsokat
kell betartani, hanem a tovabbi fejezetekben veszélyszimbélumokkal megjeldlt
specidlis biztonsagi elGirasokat is.

2.1 Jelzések értelmezése az iizemeltetési itmutatéban

Szimbdlumok:
Altalanos veszélyszimbélum

Elektromos aramiités veszélye

JAVASLAT:

olp> P>

Figyelemfelhivé kifejezések:

VESZELY!

Akut vészhelyzet.

Figyelmen kiviil hagyasa halalt vagy nagyon sulyos sériilést okoz.
FIGYELMEZTETES!

A felhasznal6 (siilyos) sériilést szenvedhet. A 'Figyelmeztetés' arra utal,
hogy (stilyos) személyi sériilések veszélye all fenn, ha a kezel6 nem veszi
figyelembe a javaslatot.

Beépitési és izemeltetési utasitas Wilo ElectronicControl 1
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2.2

2.3

2.4

2.5

VIGYAZAT!

Fennall a termék/rendszer karosodasanak veszélye. A 'Vigyazat' a javaslat
figyelmen kiviil hagyasabdl eredd esetleges termékkarokra vonatkozik.
JAVASLAT:

Hasznos tandcs a termék kezelésével kapcsolatban. Felhivja a figyelmet a lehet-
séges nehézségekre is.

A személyzet szakképesitése
A szerelésben résztvevd dolgozoknak az adott munkdhoz szlikséges szakkép-
zettséggel kell rendelkeznitik.

200 o

Veszélyek a biztonsagi elGirasok be nem tartisa esetén

A biztonsagi utasitasok figyelmen kiviil hagyasa esetén személyi sériilések és
a termék/rendszer kdrosoddsanak veszélye ll fenn. A biztonsagi eléirdsok be
nem tartdsa a kartéritési igényjogosultsag elvesztését okozhatja.

Az elGirasok figyelmen kivill hagyasa a kdvetkez6 veszélyeket vonhatja maga
utan, példaul:

A termék/berendezés fontos funkcidinak ledllasa,

Az elGirt karbantartasi és javitdsi munkak ellehetetleniilése,

Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakterioldgiai hatasok kovet-
keztében,

Dologi karok.

Biztonsdagi elGirasok az lizemeltetd szamara

Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi elGirasokat.

Meg kell akadalyozni a villamos energia altal okozott veszélyek kialakuldsat. Be kell
tartani a helyi vagy altalanos elGirasokat és a helyi villamosenergia-ellaté elGira-
sait is.

Ezt a késziiléket nem arra tervezték, hogy korlatozott fizikai, szenzorikus vagy
szellemi képességli vagy hidnyos tapasztalatokkal és/vagy hidnyos tudassal
rendelkez6 személyek (a gyermekeket is beleértve) haszndljak, kivéve abban
az esetben, ha a biztonsagukért felel6s személy felligyeli 6ket vagy tdle a késziilék
hasznalatara vonatkozé utasitdsokat kaptak.

A gyermekeket felligyelet alatt kell tartani annak biztositasa érdekében, hogy
ne jatsszanak a késziilékkel.

Biztonsagi eldirasok ellenorzo és szerelo munkaknal

Az izemeltetSnek kell gondoskodnia arrdl, hogy az ellenérzési és szerelési munkd-
kat erre felhatalmazott és megfelel6 képzettséggel rendelkezd, az izemeltetési
utasitasbol kell§ tajékozottsagot szerzett szakemberek végezzék el.
Aterméken/rendszeren végzendd munkakat kizarélag lizemsziinet alatt szabad
elvégezni. Feltétleniil be kell tartani a termék/rendszer ledllitdsara vonatkozd,
a Beépitési és lizemeltetési utasitasban ismertetett eljarasmddot.
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Egyedi atépités és alkatrészgyartas

A terméken végzett vdltoztatdsok kizarélag a gyartdval folytatott egyeztetés
utan engedélyezettek. Az eredeti alkatrészek és a gyarto altal jovahagyott tar-
tozékok a biztonsagot szolgaljak. Mas alkatrészek hasznalata érvénytelenitheti
az ebbdl eredd kovetkezményekért fennallé felelGsséget.

Meg nem engedett iizemmddok

A széllitott termék lizembiztonsaga kizarélag az lizemeltetési utasitas 4. fejezete
szerinti rendeltetésszer(i hasznalat esetén biztositott. A katalégusban/az adat-
lapokon megadott hatarértékektdl semmilyen esetben sem szabad eltérni.

Szallitas és kozbenso raktarozas

Atermék szallitasa kartondobozban torténik, amelyben nedevességtdl és portdl
védve van. Az esGviz-hasznosito telep kézbesitésekor haladéktalanul ellendrizze,
hogy nem tapasztalhatdk-e rajta szallitasi karok. Szdllitasi kdrok megallapitasa
esetén hozza meg a sziikséges intézkedéseket a széllitmanyozéval szemben
az adott hataridék betartdsa mellett!

VIGYAZAT! Dologi karok veszélye!

Ha a Wilo ElectronicControl késziiléket szivattyura szerelik, az egységet ne
a Wilo ElectronicControl késziiléknél fogva emelje meg, illetve mozgassa.

VIGYAZAT! Termékkar veszélye!

Ha a terméket késobbi idGpontban kell beszerelni, szaraz és karos kiils6
hatdsoktél (mint példaul nedvességtdl, fagytdl stb.) védett helyen kell
tarolni.

Felhasznalasi cél

A Wilo-ElectronicControl olyan frekvenciavéltd, amely szuszpendalt anyagot
nem tartalmazd, nem agressziv tiszta vizet szallitd szivattyuk fordulatszam-
szabalyozdsara szolgal.

5 A termék miiszaki adatai

5.1

A tipusjel magyarazata

Példa: ElectronicControl MT6

ElectronicControl Készlléktipus;

Automatikus miikodés frekvenciavaltoval

M Haldzati csatlakozas ElectronicControllal;
1~230V, 50/60 Hz

T A szivattyu hal6zati csatlakozasa
« T=3~230V
« M=1~230V

6 Maximadlis aramfelvétel A-ben

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo ElectronicControl
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5.2  Miiszaki adatok

Maximalis izemi nyomas 15 bar
Bedllitasi tartomany 0,5-12 bar
Maximalis térfogataram 15m3/h
Maximalis vizhdmérséklet +40°C
Minimadlis vizhémérséklet 0°C
Maximalis kérnyezeti h6mérséklet +50°C
Haldzati csatlakozas 1~230V, 50/60 Hz
Taldramvédelem A maximalis aramfelvétel +20%-a 10 mp-es
id6tartamon keresztiil
Védelmi osztaly IP 55
Az ElectronicControls f6 biztositéka I: 20 A, tipus: gG; U: 500 VAC;
(4. dbra, 3. poz.) megszakitoképesség l;: 120 kA; méret: 10 x 38 mm
Motorbiztositék (4. dbra, &. poz.) I: 20 A, tipus: nagy fordulatszamu; U: 690 VAC;
megszakitoképesség l;: 120 kA; méret: 10 x 38 mm
5.3 Szillitasi terjedelem
« Wilo ElectronicControl, el6huzalozva (2. bra, 2. poz.)
« Hélézati kdbel dugasszal és EMC-sziirével (2 m) (2. dbra, 6. poz.)
+ Beépitési és lizemeltetési utasitas
5.4 Valaszthaté opcidk
5.4.1 Sziikséges valaszthat6 opcidk
+ Legaldbb 2 | 6ssztérfogati membranos nyomastarté edény a Wilo Electronic-
Control utani, nyomdoldali telepitéshez (2. dbra, 4. poz.)
« Visszafolyds-gatl6 kozvetleniil a Wilo ElectronicControl el6tti, szivdoldali tele-
pitéshez (2. dbra, 3. poz.)
5.4.2 Valaszthat6 opciok
- Aramlas6r szarazon futds elleni védelemhez
« Elzard szelep
6 Leiras és miikodés
6.1 Leirds
6.1.1 Az ElectronicControl leirasa (1. dbra)
Poz. Az alkatrészek leirasa
01 Kdabelcsavarzat; a Wilo ElectronicControl halézati csatlakozasa
02 Kabelcsavarzat; a szivattyu tdpfesziiltsége
03 Kdbelcsavarzat; a szarazon futds elleni védelem csatlakozdsa (opcid)
04 Kabelcsavarzat; opciondlis soros kapcsolds
05 Szivéoldali csatlakozas
06 Nyomooldali csatlakozas
07 Kezel6feliilet
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6.1.2 Aberendezés leirasa (2. abra)
Poz. Az alkatrészek leirasa
01 Szivattyu
02 Wilo ElectronicControl
03 Visszafolyas-gatld
04 Membranos nyomastarté tartdly
05 Elzaro szelep
06 Dugasz EMC-sz(irével
6.1.3 Kezelofeliilet (3. dbra)
Kézi lizem ZOIdLED [e= I-. Aramatalakité BE
()
Uzemméd PirosLED pmmg— | Villog:
Kézi/automatikus &) pillanatnyi hiba
Vilagit:

végleges hiba

MENU Sérga
LED

A szivattyu tizemel

Megadas Z6ld LED BE :automatikus lizem
E Kl :kézilzem

Erték novelése

Erték csokkentése

6.1.4 A panel leirasa (4. abra)

Poz Az alkatrészek leirasa

01 Az ElectronicControl bemeneti kapcsai

02 A motor bemeneti kapcsai

03 Az ElectronicControl f& biztositéka (I: 20 A, tipus: gG; U: 500 VAC;
megszakitdképesség 11: 120 kA; méret: 10 x 38 mm

04 A motor biztositéka (I: 20 A, tipus: gG; U: 500 VAC;
megszakitoképesség 11: 120 kA; méret: 10 x 38 mm

6.2 A termék funkcidi

A Wilo ElectronicControl elektronikus szabdlyozéegységet és frekvenciavaltdz
tartalmaz.

Az elektronikus szabalyozéegység lehet6vé teszi a rendszeren beliili nyomds
el6zbleg bedllitott alapjelének az adott térfogataramtdl fliggetlen, folyamatos
fenntartdsat (automatikus iizem), és ezaltal a minimalisra csokkenti a teljesit-
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6.3

ményfelvételt. A nyomas el6z6leg bedllitott alapjele dllandé marad.

Kézi lizemben a szivattyd maximalis fordulatszamon tesztelhetd.
Automatikus tizemben a Wilo ElectronicControl akkor kapcsolja be a szivattyut,
ha atelepnyomds (NET P) és a nyomds alapjel (P SET) kézétti kiildnbség nagyobb,
mint a bedllitott nyomdskiilénbség (START DELTA P).

Miutdn a telepnyomads (NET P) elérte a bedllitott nyomds alapjelet (P SET) a Wilo
ElectronicControl ledllitja a szivatty(t az el6z6leg beallitott idGtartam lejartdval
(T OFF).

A Wilo ElectronicControl megvédi a szivattyUt a kovetkezGkt6l:

szarazonfutas,

taldaram,
tul magas vizh6mérséklet,
fagy,

rovidzarlat,

tulfesziiltség,

alacsony haldzati fesziiltség.

Uzemzavar (pl. szdrazonfutas, tulfesziiltség) esetén villog a(z) @ LED, ésa Wilo
ElectronicControl megprébdlja a megszokott médon djrainditani a szivattyut.
Tébb prébalkozés utdn a Wilo ElectronicControl ledll, és a(z) IEi LED villogds
nélkiil (ON) dllasban marad.

A Wilo ElectronicControl bellitasa

A Wilo ElectronicControl késziiléknek a szivattyihoz és a tapfesziiltséghez t6r-
ténd csatlakoztatasa utan a kijelz6 10 masodpercre kijelzni a modelltipust. Ezt
kovetden a kijelz6 STANDARD lizemmaddba kapcsol.

A Wilo ElectronicControlt ezutan a biztonsagos és hatékony tizem biztositasa
érdekében be kell dllitani a szivattyd jellenzGinek és a rendszerkovetelmények-
nek megfelelGen.

A Wilo ElectronicControl bedllitdsdhoz nyomja le 3 misodpercre a(z) nyo-
moégombot. A felhasznalé a SETTINGS és a HISTORIC mendiszinten végezhet
miiveleteket.

SETTINGS

Ez a szint lehetdvé teszi a Wilo ElectronicControl beallitasat a szivattyu jellem-
zGinek és a rendszerkovetelményeknek megfelelGen.

HISTORIC

Ez a szint kijelzi a kiilonféle szamlalok dllasat és a hibajegyzéket.

Mds meniiszint eléréséhez nyomja meg a(z) vagy a(z) nyomdégombot,
a(z) gombbal pedig valassza ki a kivdnt szintet.

Az értékek, amelyek a kiilénféle meniikben kijelzésre keriilnek, a(z) vagy
a(z) nyomégombbal médosithatdk. A(z) nyomégomb megnyomaséval
nyugtazhatja az Uj értéket, a kijelz6 pedig megjeleniti a kévetkez6 meniit.

Alz) nyomdégomb megnyomadsa a SETTINGS, illetve a HISTORIC meniibé|
valé kilépéshez és a STANDARD {izem megjelenitéséhez vezet (az utolsé médo-
sitds elmentése nélkiil).
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6.3.1 Meniileiras

Kijelzés

NET PP SET
02,0 bar 02,0 bar

1. meniiszint

2. meniiszint

JAVASLAT: Az adatok elhelyezése nem torl6d6 térhelyen torténik, tehat esetle-
@ ges kikapcsolast kovetden is rendelkezésre allnak.

Leiras
A kijelz6 STANDARD
tizemmaddban van

F PSETNETPQ
50 02,0 bar 02,0 bar

A kijelz6 SERVICE
tizemmédban van
Fordulatszam, nyomas
alapjel, mért nyomas
és dramlasi kapcsolasi
felismerés (1, 0)

MENU

SETTINGS

Menibeallitdsok

LANGUAGE
ENGLISH

LANGUAGE

Nyelvkivalasztas

. MAX. PUMP
OFF

I. MAX. PUMP

A névleges dram beal-
litasa a szivattyd
tipustdblaja szerint
(sziikséges bedllitas)
OFF = az adat hianyzik;
a szivattyl nem indul be

ROTATION SENSE
0 Hz

ROTATION
SENSE

A szivattyu forgasira-
nyanak bedllitdsa, lasd
a tipustablat.

A szivattyu beinditd-
sahoz (30 Hz-en)
nyomija be a(z)
nyomoégombot, és
ellendrizze a forgasi-
ranyt.

MIN SPEED
30 Hz

MIN SPEED

A szivattyimotor mini-
malis fordulatszama-
nak meghatarozasa.

DRY RUN PROT
NO

DRY RUN PROT

Ha a rendszer fel van
szerelve szintkapcso-
I6val (dramlds- vagy
mds kapcsoléval),

a bedllitast médositsa
NO-r6l YES-re.

PRESSURE SETTING
2,0 BAR

PRESSURE SET-
TING

A rendszer lizemi nyo-
masanak beallitdsa

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo ElectronicControl
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Kijelzés

1. meniiszint

2. meniiszint

Leiras

START DELTAP

0,3 BAR

Start delta P

A bekapcsolasi nyo-
mas meghatarozasa:
bekapcsoldsi nyomas
= nyomas alapjel -
start delta p

TIME BEFORE STOP TIME BEFORE Annak az idGtartam-
5 S STOP nak a beallitasa,
amelynek elteltével
a nullatérfogatdrammal
miikod6 szivattyu ledll.
DISPLAY DISPLAY A kijelz6 tizemmadja-
STANDARD nak bedllitasa
« STANDARD: mért
nyomas és nyomds
alapjel
+ SERVICE: fordulat-
szam, nyomas alap-
jel, mért nyomds és
aramlasi kapcsolasi
felismerés (1, 0)
HISTORIC
RUNNING TIME RUNNING TIME Szivattyu-izemora
HOURS 26H dsszesen [6rdban]
PUMP CYCLES PUMP CYCLES Szivattyuciklusok
30 szama 6sszesen. Egy
ciklus egy beindulds-
bdl és egy ledllasbal all.
POWER ON POWER ON Az ElectronicControl
30 bekapcsoldsi miivele-
teinek szdma
MAX PRESSURE MAX PRESSURE A maximadlisan elért
0,0 BAR rendszernyomas [bar]
ALARM COUNT ALARM COUNT Az érzékelt rovidzarak
SHT CIRCUIT 15 SHT CIRCUIT szama 0sszesen
ALARM COUNT ALARM COUNT A mért tulfesziltségek
OV CURRENT 10 OV CURRENT szama 0sszesen
ALARM COUNT ALARM COUNT A mért tilmelegedé-
OVERT 5 OVERT sek szama 6sszesen
ALARM COUNT ALARM COUNT Az érzékelt szarazonfu-
DRY RUN 6 DRY RUN tdsok szama Gsszesen
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6.3.2 Kéziiizem
Kézi lizemre véltaskor el§szér nyomja meg a(z) nyomégombot. A(z) m LED
ki van kapcsolva.
Akéziiizem nem éllandd, és elinditdsidhoz a(z) J2] nyomdgombot be kell nyomni és
folyamatosan benyomva kell tartani. A szivattyd ekkor maximdlis frekvencian
miikédik. A nyomégomb felengedését kovetSen a szivattyd menete addig las-
sul, ameddig el nem éri a teljes lizemsziinetet.

6.3.3 Automatikus iizem
Az automatikus tizem lehet6vé teszi, hogy a telepnyomas a térfogataramtol
fliggetlendl folyamatosan az el6z6leg bedllitott alapjelen maradjon.
Az automatikus lizem bekapcsoldsdhoz nyomja meg a(z) nyomaégombot.
Alz) [Ei LED be van kapcsolva. Az automatikus lizem paramétereit a SETTINGS
meniiben lehet beallitani.

7 Telepités és villamos csatlakoztatas
VESZELY! Eletveszély!

A A szakszeriitlen telepités, illetve a szakszerlitlen villamos csatlakoztatas
életveszélyes kovetkezményekkel jarhat. A telepitést és a villamos csatla-
koztatast csak engedéllyel rendelkezé villanyszerelonek és az érvényes helyi
eldirasoknak megfelelden szabad kivitelezni!
Be kell tartani a baleset-megel6zési elGirasokat.
A telepités és a villamos csatlakoztatas elott a terméket/rendszert fesziilt-
ségmentes allapotba kell kapcsolni, és biztositani kell illetékleten bekapcso-
lassal szemben!
Huzza ki a hal6zati dugaszt.

7.1 Telepités

A Wilo ElectronicControl késziiléket szaraz, jol szell6z6 és fagyvédett helyen

telepitse.

Valasszon ki a készlilék méreteinek megfelel6 helyet, ahol a csatlakozédsok

mindkét oldalrél jol megkozelithetdk.
VIGYAZAT! Miikédési zavarok veszélye!

A A Wilo ElectronicControl késziiléket megfeleloen, fiiggolegesen szerelje fel.
A Wilo ElectronicControlt a szivattyd nyomooldaldn, kevéssel a visszacsapdsze-
lep utdn kell beszerelni (2. dbra). A cs6atmérének meg kell egyeznie a Wilo
ElectronicControl cs6atmérgjével, illetve meg kel haladnia azt.

Gondoskodni kell arendszer teljes tomitettségérdl, tomitetlenség esetén ugyanis
arendszer sziinet nélkiili kapcsoldsi ciklusba keriilhet, és ezéltal meghibasod-
hat. A csGvezetékeket és a Wilo ElectronicControlt mechanikus fesziiltségek
nélkil szerelje be. A cs6vezetékeket ugy kell régziteni, hogy sulyuk ne a Wilo
ElectronicControlra nehezedjen (fesziiltségmentes szerelés).

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo ElectronicControl 9
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A

7.2

7.2.1

7.2.2

7.23

10

VIGYAZAT! A termék meghibasodasanak és az abbél eredd karoknak a veszélye!
Soha ne helyezzen idegen targyakat (ragaszt6, témitoanyag, forgacs, ...)

a Wilo ElectronicControlba .

Visszacsaposzelep beszerelése kdzvetleniil a Wilo ElectronicControlba kotelezd
a Wilo ElectronicControl helyes miikodésének szavatoldsdra.

A telepnyomads optimalis szabalyozdsat egy kb. 2 liter térfogati membranos
nyomastarté edény (2. bra, 4. poz.) teszi lehet8vé. A rendszer nyomads alapje-
Iét61 0,5 barral kisebb tartdlyel6nyomas javasolt.

A Wilo ElectronicControls helyes lizemének szavatolasa érdekében megfeleld
intézkedésekkel, mint péladul szvidoldalon telepitett szlirével vagy beszivd
szlirével meg kell akaddlyozni szilard targyak bejutdsat a késziilékbe.

Villamos csatlakoztatas

VESZELY! Aramiités miatti veszély!

Avillamos csatlakoztatast kizarélag a helyi aramszolgaltaté altal engedélye-
zett szakember végezheti az érvényes helyi eldirdsoknak megfelelGen.

A Wilo ElectronicControl villamos csatlakoztatdsa

A Wilo ElectronicControlt a szallitasi teljedelem részét képezd gyartoi csatlako-
z6kabelekkel kell telepiteni. Ha a kabel meghibasodott, engedélyezett szakem-
berrel cseréltesse ki.

Az dramnemnek és a halézati fesziiltségnek illeszkednie kell a Wilo Electronic-
Control tulajdonsdgaihoz (ldsd a Wilo ElectronicControl tipustablajat).
Javasoljuk minden dramfajtara érzékeny, 30 mA-re méretezett hibadram védd-
kapcsold és egy 16 A-es magnetotermikus megszakito telepitését.

VESZELY! Aramiités miatti veszély!

A szivattyimotrot foldelje elGirasszeriien.

A szivattyamotor villamos csatlakoztatasa
Csatlakoztassa a Wilo ElectronicControlt a kapcsoldsi rajzok (5. dbra és 6. dbra)
alapjan a szivattyd kapocsdobozaihoz.

A szarazon futas elleni védelem villamos csatlakoztatasa

A Wilo ElectronicControl fesziiltségmentes érintkezd (dramlds- vagy mas kap-
csold)csatlakoztatdsat teszi lehetvé, amelynek segitségével egy tovabbi sza-
razon futas elleni védelem valdsithatd meg. A csatlakoztatasra vonatkozéan
lasd a 7. abrét.

WILO SE 05/2011
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8 Uzembe helyezés

FIGYELMEZTETES! Egészségkarosodas veszélye!

A A Wilo ElectronicControl miikddését vizzel tesztelték. lvévizes alkalmazas
eldtt alaposan at kell dbliteni.
A tépfesziiltséghez vald csatlakoztatdsat kovetGen a Wilo ElectronicControl
10 masodperc alatt azonnal 6ndiagndzis készit, majd kijelzi a modelltipust és
a szoftvervdltozatot. A(z) E‘] LED be van kapcsolva.
Szivéiizemben miikodtetett szivattyl esetén a szivattyl els6 szivomliveletét
kézzel (kézi izemben, ldsd a 6.3.2. fejezetet) kell végrehajtani. A szivéfolyamat
sordn (ldsd a szivatty( lizemeltetési utasitdsat) a szivatty maximdlis fordulat-
szamon lizemel.
A folyamat lezarultaval a Wilo ElectronicControl automatikus tizembe kapcsol-
haté (ldsd a 6.3.3. fejezetet).

9 Karbantartas

A karbantartasi és javitasi munkak végzésére kizarélag képzett szakembe-
rek jogosultak!
VESZELY! Eletveszély!
A Az elektromos késziilékeken végzett munkak esetén dramiités dltali életve-

szély all fenn.
A terméket/rendszert valamennyi karbantartasi és javitasi munka megkez-
dése elott fesziiltségmentesiteni kell, és biztositani kell az illetéktelen vis-
szakapcsolas ellen. Meghibasodott csatlakozékabel javitasat alapvetSen
kizarélag szakképzett villanyszerelS végezheti.
A fagyos idGszakok elGtt a Wilo ElectronicControlt vizteleniteni kell.
6 havonta ellendrizni kell, hogy a rendszer az alabbiak tekintetében helyesen
miikodik-e:

+ a membranos nyomastarté edéby nyomasa,

+ a csatlakozasok szilardsdga és

+ aszelepek és a visszacsap6szelepek helyes zarasa.

Beépitési és izemeltetési utasitas Wilo ElectronicControl 11
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10 Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

A

VESZELY! Eletveszély!
Az ilizemzavart kizarélag képzett szakemberek harithatjik el!

Tartsa be a 9. fejezetben szerepld biztonsagi utasitasokat!

Uzemzavar Az Wilo ElectronicControl Elharitas
viselkedése
EO11 A Wilo-ElectronicControl Ellendrizze hidraulikus csatla-
DRY RUN 24 6ras id6tartamon keresztlil  kozast. Gondoskodjon viz
30 percenként beinditja a szi- hozzafolydsardl, és sziintesse
vattyut. Ezutan a szdrazonfu- meg a tomitetlenségeket.
tas, ha tovabbra is miikodik,
kikapcsolja a szivattyut. Ha a beallitott nyomds alapjel
meghaladja a szivattyu kapa-
citasat, az ElectronicControl
ezt szarazonfutasként értel-
mezi. Ellendrizze és, ha sziik-
séges, modositsa a nyomds
alapjel beallitasat.
E021 Hiba észlelését kovetGen az Gondoskodjon arrél, hogy
OVERLOAD ElectronicControl 4 probat ajarokerék ne legyen blokkolva.
tesz a szivattyu beinditasara.
4 sikertelen probalkozas utdn  Ellendrizze az Electronic-
a szivattyu kikapcsol. Controlba betaplalt adatokat.
EllenGrizze a biztositék alla-
potét (4. dbra, 4. poz.)
E025 A motor fesziiltségellatasa EllenGrizze a motor tekercse-
DISCONNECT MOTOR  megszakadt. |ését.
Ellendrizze a csatlakozokabelt.
EllenGrizze a biztositék alla-
potét (4. dbra, 4. poz.)
E040 Az ElectronicControl leall. Lépjen kapcsolatba a Wilo
P SENSOR DEFFECT tgyfélszolgalataval.
E031 Ha a h6mérséklet til magas,  Gondoskodjon arrdl, hogy
OVERT elGsz6r az ElectronicControl,  avizh6mérséklet ne haladja

majd a szivattyu all le.

meg a 40 °C-ot.

Gondoskodjon arrél, hogy
a kornyezeti h6meérséklet ne
haladja meg az 50 °C-ot.

12
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Uzemzavar

Az Wilo ElectronicControl
viselkedése

Elharitas

E023 SHT CIRCUIT EllenGrizze a motort.

I>> Hiba észlelését kovetben az Ha a probléma tovabbra is
ElectronicControl 4 probat fennall, Iépjen kapcsolatba
tesz a szivattyud beinditasara.  a gyartoval.

4 sikertelen probalkozas utdn
a szivattyu kikapcsol.

E071 Ha az ElectronicControl a belsé  Lépjen kapcsolatba a kovet-

EEPROM tarhelyét érint6 hibat észlel, kez6 miiszaki szervizszolga-
erre a hibajelzésre kertil sor. lattal:

E005 Ha az ElectronicControl tilfe-  Ellendrizze az Electronic-

HIGH VOLTAGE

szliltséget észlel, par masod-
percre ledll, majd djraindul.

Control tapfesziiltségét..

EOO4 Ha az ElectronicControl ala- EllenGrizze az Electronic-
LOW VOLTAGE csony hdldzati feszlltséget Control tapfesziiltségét.
észlel, par madospercre ledll,
majd djraindul.
[WHITE SCREEN] Ellendrizze az Electronic—-

Control tapfesziiltségét.

EllenGrizze a biztositék alla-
potat (4. bra, 3. poz.)

Amennyiben a hiba nem harithaté el, akkor kérjiik, forduljon a szakszerviz-
hez vagy a legkdzelebbi Wilo-szervizszolgalathoz.

11 Pétalkatrészek
A pétalkatrészek rendelése a helyi keresked6n és/vagy a Wilo iigyfélszolgalatan

at térténhet.

Utdlagos egyeztetések vagy hibds rendelések elkeriilése érdekében megrende-
Iéskor adja meg a tipustdbla adatait.

A miiszaki viltoztatas joga fenntartva!

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo ElectronicControl

Magyar
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D EG - Konformitatserklarung

GB  EC - Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemdf3 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang IIl,B,
according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex IIl,B,
conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice Ili B)

Hiermit erkldren wir, dass die Bauarten der Baureihe : ElectronicControl
Herewith, we declare that this product:
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht:
in its delivered state complies with the following relevant provisions:
est conforme aux dispositions suivants dont il reléve:

Elektromagnetische Vertriglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
Electromagnetic compatibility - directive
Compatibilité électromagnétique- directive

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low voltage directive
Directive basse-tension

und entsprechender nationaler Gesetzgebung.
and with the relevant national legislation.
et aux législations nationales les transposant.

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60730-2-6
Applied harmonized standards, in particular: EN 61000-6-1
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Anderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erkldrung ihre Giiltigkeit.
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable.
Siles gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Dortmund, 16.05.2011

WIJ/LO

gre. 5o

Oliver Breuing WILO SE
Quality Manager Nortkirchenstralle 100
44263 Dortmund
Germany

Document: 2117756.1
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EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
EG-laaaspanninasrichtliin 2006/95/6G

en overeenkomstige nationale wetgeving

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

[zie vorige pagina

di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Compatibilit elettromagnetica 2004/108/EG

Direttiva bassa tensione 2006/95/EG

e le normative nazionali vigenti

norme armonizzate applicate, in particolare:

vedi pagina precedente

E
Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:
Directiva sobre ibili ética 2004/108/EG
Directiva sobre eauipos de baia tensién 2006/95/EG

y la legislacién nacional vigente

normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase pagina anterior

P
Declaragdo de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original,
esta conforme os seguintes requisitos:

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG

e respectiva legislagdo nacional

normas harmonizadas aplicadas, especialmente:

ver pdgina anterior

S

CE- forsakran

Harmed forklarar vi att denna maskin i levererat utférande
motsvarar féljande tillimpliga bestaimmelser:

se fregdende sida

EG ibilitet — riktlinje 2004/108/EG
EG-Lagspanningsdirektiv 2006/95/EG

och géllande nationell lagstiftning

tillimpade harmoniserade normer, i synnerhet:

N

EU-Overensstemmelseserklaring

Vi erklzerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert eri
overensstemmelse med fglgende relevante bestemmelser:
EG-EMV. i 2004/108/EG

EG-Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
og tilsvarende nasjonal lovgivning
iserte sarlig:

se forrige side

FIN

CE-standardinmukaisuusseloste

llmoitamme téten, ettd tama laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
méarayksia:

sihkomagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

Matalajénnite direktiivit: 2006/95/EG

ja vastaavaa kansallista lainsaadéantod

DK

EF-overensstemmelseserklzring

Vi erklaerer hermed, at denne enhed ved levering overholder
fglgende relevante bestemmelser:

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Lavvolts-direktiv 2006/95/EG

0g gaeldende national lovgivning

H

EK-megfeleléségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az alabbi
irényelveknek:

Elektroméagneses 8sszeférhetdség iranyelv: 2004/108/EK
Kisfesziiltségii berendezések iranyelv: 2006/95/EK
valamint a vonatkoz6 nemzeti torvényeknek és

Prohlaseni o shodé ES

Deklaracja Zgodnosci WE

Scig, ze

Prohlasujeme timto, Ze tento agregat v dodaném p

povida nasledujicim pfislusnym ust

° ibilité 2004/108/ES

Smérnice pro nizké napéti 2006/95/ES
a piislusnym narodnim predpisim
poutité harmonizaéni normy, zejména:
viz predchozi strana

2 petng
dostarczony wyréb jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

kéytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, s@rligt: t
katso edellinen sivu. se forrige side lasd az el6z§ oldalt
cz PL RUS

Aeknapaumsi o cooTeeTcTBUM EBpONeiickuM Hopmam
HaCTOALIMM [LOKYMEHTOM 3asiBsieM, 4TO aHHbIlt arperaT 8 ero
06beMe NOCTaBKY COOTBETCTBYET CNIEMYIOLLMM HOPMATUBHBIM
noKyMeHTam:

yrektywa dot. éci 3nekT y 2004/108/EG
2004/108/WE
dyrektywa niskonapigciowa 2006/95/\WE 1o 2006/95/EG
oraz i imi i i B COOTBETCTBMM C HAUMOHANbHBIM 3aKOHOA,ATENbCTBOM
i normami i, aw szczegdlnosci: MICronb3yembie COrN1acoBaHHbIe CTaHAAPTSI U HOPMbI, B HACTHOCTH:

patrz poprzednia strona

CM. NPeAbIAYLIYIO CTPaHWLY

GR

Afwon ouppdp@wong TG EE

ANAGVOUNE OTLTO TIPOTOV AUTO 0 AUTH TNV KATAOTAON Ttapadoong
KaVOTIOLEL TIG aKOAOUBEG SlaTAgELS :

HAektpopayvntikn cupBatotnta EK-2004/108/EK

08nyia xapnAng taong EK—2006/95/EK

kaBwg Kat TV avtioTolyn KPatik) vopoBeaia

EVappOVIOPEVa XPOOTIOLOUEVE TTPOTUT, BLaiTepa:

BAéme mponyoUpevn oehida

bkz. bir 5nceki sayfa

TR

CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun
oldugunu teyid ederiz:

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

Algak gerilim yonetmeligi 2006/95/EG

ve s6z konusu ulusal yasalara.

kismen kullanilan standartlar icin:

RO
EC-Declaratie de conformitate
Prin prezenta declaram ca acest produs asa cum este livrat,
corespunde cu urmatoarele prevederi aplicabile:
Compatibilitatea electromagneti directiva 2004/108/EG
Directiva privind tensiunea joasi 2006/95/EG
si legislatia nationala respectiva

i aplicate, ind.
vezi pagina Erecedenté

EST

EU vastavusdeklaratsioon

Kaesolevaga téendame, et see toode vastab jargmistele
asjakohastele direktiividele:

Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 2004/108/E0
Madalpinge direktiiv 2006/95/E0

ja vastavalt asjaomastele siseriiklikele Gigusaktidele

Lv

EC - atbilstibas deklaracija
Ar S0 més ka Sis . atbilst.
noteikumiem:

Elektromagnétiskas savietojamibas direktiva 2004/108/EK
Zemsprieguma direktiva 2006/95/EK

un atbilsto3ai nacionalajai likumdo3anai

LT
EB atitikties deklaracija
Siuo pazymima, kad 3is gaminys atitinka $ias normas ir direktyvas:

suderinamumo di
Zemos jtampos direktyva 2006/95/EB
bei atitinkamamiems 3alies jstatymams

yva 2004/108/EB

ustanoveniam:

Elektromagneticka zhoda - smernica 2004/108/ES
Nizkonapitové zariadenia - smernica 2006/95/ES
a zodpovedajiica vnitro3tatna legislativa

pouivané harmonizované normy, najm:

pozri predchadzajiicu stranu

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
in ustrezno nacionalnim zakonom

i harmonizirani standardi, predvsem:

glejte prejSnjo stran

itud eriti pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita: pritaikytus vieningus standartus, o bitent:

vt eelmist Ik skatit iepri o lappusi Zr. ankstesniame puslapyje

SK SLO BG

ES vyhlasenie o zhode ES — izjava o skladnosti EO-[leknapauusi 3a CboTBeTCTBUE

Tymto vyhlasujeme, 7e konstrukcie tejto konstrukénej série v Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledeéim | |[eknapupame, ue npoayKTHT 0TroBaps Ha CreHUTE U3UCKBAHNS:
dodanom i vyhovuji jucim prisludny zadevnim dolocilom:

- 2004/108/E0
[ ApekTuBa HuCKo Hanpexenue 2006/95/E0

M CbOTBETHOTO HAUMOHATHO 3aKOHOAATEeNCTBO
XapMOHM3MpaHW CTaHpapTy:

BX. NpeaHarta cTpaHnua

M
il i ta’ ita KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li I-prodotti tas-serje jissodisfaw id-

dispozizzjonijiet relevanti li g

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

Vultagg baxx - Direttiva 2006/95/KE

kif ukoll standards

i adottati fil-legiz

b'mod partikolari:
ara I-pagna ta’ gabel
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WILO

Wilo — International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos
Aires

T+ 541143615929
info@salmson.com.ar

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku

T+994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 000
220035 Minsk

T +37517 2535363
wilo@wilo.by
Belgium

WILO SA/NV

1083 Ganshoren

T +32 24823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia

T+3592 9701970
info@wilo.bg

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T +1403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10090 Zagreb

T +38 513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO Praha s.r.o.
25101 Cestlice

T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.

78390 Bois d'Arcy
T +33 130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-
Upon-Trent

T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019

T +91 2027442100
service@
pun.matherplatt.co.in
Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id
Ireland

WILO Engineering Ltd.
Limerick

T+35361 227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)

T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it
Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty

T +7 727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
621-807 Gimhae
Gyeongnam

T +82 553405890
wilo@wilo.co.kr
Latvia

WILO Baltic SIA

1019 Riga

T +3717 145229
mail@wilo.lv

Wilo — International (Representation offices)

Algeria

Bad Ezzouar, Dar El Beida
T +213 21 247979
chabane.hamdad@
salmson.fr

Armenia

0001 Yerevan

T +374 10 544336
info@wilo.am

Bosnia and
Herzegovina
71000 Sarajevo

T +387 33 714510
zeljko.cvjetkovic@
wilo.ba

Georgia

0179 Thilisi
T+995 32 306375
info@wilo.ge

Macedonia

1000 Skopje

T +38923122058
valerij.vojneski@wilo.c
om.mk

Mexico

07300 Mexico

T +52 5555863209
roberto.valenzuela@wi
lo.com.mx

Lebanon

WILO SALMSON
Lebanon
12022030 El Metn
T +961 4722280
wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius

T +3705 2136495
mail@wilo.lt

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T +3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.

05-090 Raszyn
T +48 227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto

T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov

T +40 213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 4957810690
wilo@wilo.ru

Moldova

2012 Chisinau

T +373 22223501
sergiu.zagurean@
wilo.md

Rep. Mongolia
Ulaanbaatar
T+976 11 314843
wilo@magicnet.mn

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and
Montenegro

WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o.
83106 Bratislava
T+421 233014511
wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+386 15838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27 116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.
28806 Alcala de
Henares (Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo

T +46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Tajikistan

734025 Dushanbe
T+992 37 2312354
info@wilo.tj

Turkmenistan
744000 Ashgabad
T+993 12 345838
kerim.kertiyev@wilo-
tm.info

WILO SE
Nortkirchenstrae 100
44263 Dortmund
Germany

T +492314102-0

F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co.
Ltd.

110 Taipeh

T +886 227 391655
nelson.wu@
wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S.

34888 Istanbul

T+90 216 6610211
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew

T +38 044 2011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone -
South - Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
1290 N 25t Ave
Melrose Park, lllinois
60160

T +1866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City,
Vietnam

T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

Uzbekistan

100015 Tashkent
T+998 711206774
info@wilo.uz
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WILO SE
NortkirchenstraBe 100
44263 Dortmund

WILO

Germany
T02314102-0
F02314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

Wilo-Vertriebsbiiros in Deutschland

Nord Ost Siid-West West

WILO SE WILO SE WILO SE WILO SE

Vertriebsbiiro Hamburg Vertriebsbiiro Dresden Vertriebsbiiro Stuttgart Vertriebsbiiro Dusseldorf
Beim Strohhause 27 Frankenring 8 HertichstraBe 10 Westring 19

20097 Hamburg 01723 Kesselsdorf 71229 Leonberg 40721 Hilden

T 040 5559490
F 040 55594949

hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost

WILO SE

Vertriebsbiiro Berlin
JuliusstraBe 52-53
12051 Berlin-Neukolin

T 0306289370

F 03062893770
berlin.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Gebaudetechnik

WILO SE

Nortkirchenstrae 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7516

T 01805 ReU+FsW:|+L-O*
7+823¢9+4+5:6

F 02314102-7666

T 035204 7050
F 035204 70570

Siid-Ost
WILO SE

Vertriebsbiiro Miinchen
Adams-Lehmann-StraBBe 44

80797 Miinchen
T 0894200090
F 089 42000944

muenchen.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team
Kommune
Bau + Bergbau

WILO SE, Werk Hof
Heimgartenstrale 1-3
95030 Hof

T 09281 974-550

F 09281 974-551

Erreichbar Mo—Fr von 7-18 Uhr.

Antworten auf

— Produkt- und Anwendungsfragen
— Liefertermine und Lieferzeiten

— Informationen tiber Ansprechpartner vor Ort

— Versand von Informationsunterlagen

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

dresden.anfragen@wilo.com

T 07152 94710
F 07152 947141
stuttgart.anfragen@wilo.com

Mitte
WILO SE

Vertriebsbiiro Frankfurt
An den drei Hasen 31

61440 Oberursel/Ts.
T 06171 70460
F 06171 704665

Werkskundendienst
Gebaudetechnik
Kommune

Bau + Bergbau
Industrie

WILO SE

Nortkirchenstrae 100

44263 Dortmund

T 0231 4102-7900

T 01805 Wel+L-O+K:D*
9¢44e5¢6+5+3

F 02314102-7126

kundendienst@wilo.com

Tdglich 7-18 Uhr erreich-
bar

24 Stunden Technische
Notfallunterstiitzung

— Kundendienst-

Anforderung

— Werksreparaturen
— Ersatzteilfragen

Inbetriebnahme
Inspektion

— Technische

Service-Beratung

— Qualitdtsanalyse

frankfurt.anfragen@wilo.com

Wilo-International

Osterreich

Zentrale Wiener
Neudorf:

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

Max Weishaupt Stralle 1
A-2351 Wiener
Neudorf

T +43 507 507-0

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro Salzburg:
Gnigler StraBe 56
5020 Salzburg

T +43 507 507-13

F +43 507 507-15

Vertriebsbiiro
Oberésterreich:
Trattnachtalstrale 7
4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7

4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
F +416183680-21

T 02103 90920
F 02103 909215
duesseldorf.anfragen@wilo.com

Standorte weiterer
Tochtergesellschaften

Argentinien,
Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, China,
Dénemark, Estland,
Finnland, Frankreich,
Griechenland,
GroRbritannien, Indien,
Indonesien, Irland, Italien,
Kanada, Kasachstan, Korea,
Kroatien, Lettland, Libanon,
Litauen, Niederlande,
Norwegen, Polen, Portugal,
Rumdnien, Russland,
Saudi-Arabien, Schweden,
Serbien und Montenegro,
Slowakei, Slowenien,
Spanien, Stidafrika, Taiwan,
Tschechien, Tiirkei,
Ukraine, Ungarn, USA,
Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie
unter www.wilo.com.

Stand August 2010



