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1 Allgemeines

2.1

o|p> >

Uber dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist
Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser Anleitung
sind eine Ubersetzung der Originalbetriebsanlei-
tung.

Die Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil
des Produktes. Sie ist jederzeit in Produktndhe
bereitzustellen. Das genaue Beachten dieser
Anweisung ist Voraussetzung fiir den bestim-
mungsgemaRen Gebrauch und die richtige Bedie-
nung des Produktes.

Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der
Ausfiihrung des Produktes und dem Stand der
zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Vor-
schriften und Normen bei Drucklegung.
EG-Konformitatserklarung:

Eine Kopie der EG-Konformitdtserkldrung ist
Bestandteil dieser Betriebsanleitung.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen
Anderung der dort genannten Bauarten oder
Missachtung der in der Betriebsanleitung abgege-
benen Erkldrungen zur Sicherheit des Produktes/
Personals verliert diese Erkldrung ihre Gliltigkeit.

Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthélt grundlegende
Hinweise, die bei Montage, Betrieb und Wartung
zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanlei-
tung unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme
vom Monteur sowie dem zustdndigen Fachperso-
nal/Betreiber zu lesen.

Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt
Sicherheit aufgefiihrten allgemeinen Sicherheits-
hinweise zu beachten, sondern auch die unter den
folgenden Hauptpunkten mit Gefahrensymbolen
eingefiigten, speziellen Sicherheitshinweise.

Kennzeichnung von Hinweisen in der
Betriebsanleitung

Symbole:
Allgemeines Gefahrensymbol

Gefahr durch elektrische Spannung
HINWEIS

Signalworter:

GEFAHR!

Akut gefahrliche Situation.

Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schwersten
Verletzungen.

WARNUNG!

Der Benutzer kann (schwere) Verletzungen
erleiden. 'Warnung' beinhaltet, dass (schwere)
Personenschiden wahrscheinlich sind, wenn der
Hinweis missachtet wird.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control ESK1, PSK1

2.2

2.3

2.4

VORSICHT!

Es besteht die Gefahr, das Produkt/die Anlage zu
beschddigen. 'Vorsicht' bezieht sich auf maogli-
che Produktschaden durch Missachten des
Hinweises.

HINWEIS:

Ein niitzlicher Hinweis zur Handhabung des Pro-
duktes. Er macht auch auf mogliche Schwierigkei-
ten aufmerksam.

Direkt am Produkt angebrachte Hinweise wie z.B.
Drehrichtungspfeil,

Kennzeichen fiir Anschlisse,

Typenschild,

Warnaufkleber,

miissen unbedingt beachtet und in vollstandig
lesbarem Zustand gehalten werden.

Personalqualifikation

Das Personal fiir die Montage, Bedienung und
Wartung muss die entsprechende Qualifikation fiir
diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbe-
reich, Zustindigkeit und Uberwachung des Perso-
nals sind durch den Betreiber sicherzustellen.
Liegen dem Personal nicht die notwendigen
Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen und zu
unterweisen. Falls erforderlich kann dies im
Auftrag des Betreibers durch den Hersteller des
Produktes erfolgen.

Gefahren bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann
eine Gefdhrdung fiir Personen, die Umwelt und
Produkt/Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeach-
tung der Sicherheitshinweise fiihrt zum Verlust
jeglicher Schadenersatzanspriiche.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise
folgende Gefdhrdungen nach sich ziehen:
Gefdhrdungen von Personen durch elektrische,
mechanische und bakteriologische Einwirkungen
Gefdhrdung der Umwelt durch Leckage von
geféhrlichen Stoffen

Sachschdden

Versagen wichtiger Funktionen des Produktes/der
Anlage

Versagen vorgeschriebener Wartungs- und
Reparaturverfahren

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten
Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen
Vorschriften zur Unfallverhiitung sowie eventu-
elle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheits-
vorschriften des Betreibers sind zu beachten.

Deutsch



Deutsch

2.5 Sicherheitshinweise fiir den Betreiber

2.6

2.7

Dieses Gerdt ist nicht dafiir bestimmt, durch Per-
sonen (einschlieRlich Kinder) mit eingeschrinkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahig-
keiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine fiir ihre Sicherheit zustéandige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerdt zu benutzen ist.

Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Gerdt spielen.
Flihren heille oder kalte Komponenten am Pro-
dukt/der Anlage zu Gefahren, miissen diese
bauseitig gegen Berlihrung gesichert sein.
Beriihrungsschutz fiir sich bewegende Kompo-
nenten (z.B. Kupplung) darf bei sich im Betrieb
befindlichem Produkt nicht entfernt werden.
Leckagen (z.B. Wellendichtung) gefihrlicher Fér-
dermedien (z.B. explosiv, giftig, heiR) miissen so
abgefiihrt werden, dass keine Gefdhrdung fiir Per-
sonen und die Umwelt entsteht. Nationale
gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.
Leicht entziindliche Materialien sind grundsatzlich
vom Produkt fernzuhalten.

Gefdhrdungen durch elektrische Energie sind
auszuschlieBen. Weisungen lokaler oder
genereller Vorschriften [z.B. IEC, VDE usw.] und
der ortlichen Energieversorgungsunternehmen
sind zu beachten.

Sicherheitshinweise fiir Montage- und
Wartungsarbeiten

Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass alle Mon-
tage- und Wartungsarbeiten von autorisiertem
und qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt wer-
den, das sich durch eingehendes Studium der
Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Die Arbeiten an dem Produkt/der Anlage diirfen
nur im Stillstand durchgefiihrt werden. Die in der
Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vor-
gehensweise zum Stillsetzen des Produktes/der
Anlage muss unbedingt eingehalten werden.
Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten miissen
alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder
angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

Eigenmachtiger Umbau und
Ersatzteilherstellung

Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung
gefihrden die Sicherheit des Produktes/Personals
und setzen die vom Hersteller abgegebenen
Erkldrungen zur Sicherheit auBer Kraft.
Verdnderungen des Produktes sind nur nach
Absprache mit dem Hersteller zuldssig. Originaler-
satzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehor
dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer
Teile hebt die Haftung fiir die daraus entstehen-
den Folgen auf.

2.8

A

Unzuldssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes
ist nur bei bestimmungsgemaler Verwendung
entsprechend Abschnitt 4 der Betriebsanleitung
gewihrleistet. Die im Katalog/Datenblatt angege-
benen Grenzwerte diirfen auf keinen Fall unter-
bzw. Gberschritten werden.

Transport und Zwischenlagerung

Sofort nach Erhalt des Produktes:

Produkt auf Transportschaden tberpriifen.

Bei Transportschdden die notwendigen Schritte
innerhalb der entsprechenden Fristen beim
Spediteur einleiten.

VORSICHT! Gefahr von Sachschaden!
UnsachgemaRBer Transport und unsachgemiae
Zwischenlagerung kénnen zu Sachschaden am
Produkt fiihren.

Das Schaltgerit ist gegen Feuchtigkeit und
mechanische Beschadigung zu schiitzen.

Es darf keinen Temperaturen auBerhalb des
Bereiches von —10 °C bis +55 °C ausgesetzt
werden.

BestimmungsgemaRe Verwendung
Schaltgerdt zur Verwendung als

automatische Steuerung von Einzelpumpen
Wasserstands-Kontrolle

Uberlastschutz

Trockenlaufschutz

Einsatzbereiche unter Verwendung von Elektro-
den, Schwimmerschaltern und Druckschaltern.

Im Schaltgerdt sind keine weiteren Einbauten, die
Uiber diesen Einsatzzweck hinausgehen erlaubt.
Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehort
auch die Einhaltung dieser Anleitung.

Jede dariiber hinausgehende Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgemafRe Verwendung.

WILO SE 12/2015



5.1

Netzversorgungsspannungen:

5 Angaben iiber das Erzeugnis

Technische Daten

1~ 230V, 50/60 Hz
3~ 230V, 50/60 Hz
3~ 400V, 50/60 Hz

max. Stromaufnahme

Wilo-Control
— ESK1: 1-12 A
— PSK1: 10-23 A
Schutzart: IP 54
Netzseitige Absicherung
Steuerung (230/400 V): 0,1A
Niederspannungsteil: 0,8 A
Umgebungstemperatur: -10 bis +55 °C

5.2 Lieferumfang

- Schaltgerat

« Einbau- und Betriebsanleitung

+ 2 Elektroden

« 4 Halter fiir Montage des Schaltgerates

« Kunststoffclips und -bdnder fiir die Montage
eines Kondensators im Deckel des Schaltgerdtes
(fiir Ausfiihrung 1~230V)

5.3 Zubehér (optional)
+ Anschlusskabel fiir Elektroden
- Externe Anzeigen (Uhr, Manometer, etc.)
« Drehrichtungssensor

6 Beschreibung

6.1 Frontseite des Schaltgerites (Fig. 1)

Pos. Element Funktion
1 Signalleuchte - griin leuchtet permanent, wenn Netzspannung vorhanden
2 Signalleuchte - gelb leuchtet permanent bei Auslésen der Elekrode
Abhdngig von der gewdhlten Betriebsart:
- ,Wassermangel“-Anzeige
— Unterer Pegel erreicht
3 Signalleuchte - rot leuchtet permanent, wenn die Pumpe wegen eines Fehlers
Pumpenstdrung stoppt
4 Signalleuchte - griin leuchtet permanent bei laufender Pumpe
Pumpe in Betrieb
5 3-fach-Schalter Wahl der Betriebsart:
Betriebsart AUTO  Automatikbetrieb mit allen Sicherheitsfunktionen,
elektronischem Motorschutz, Wassermangelschutz
0 Aus
MANU  Tasterfunktion
6 Drucktaste Reset des thermischen Uberlastschutzes

6.2 Einzelteile im Gehiuse (Fig. 2)

Pos. Element

1 Thermo-magnetischer Schutzschalter

2 12V-Transformator fiir Niederspannungsteil

3 Motorschiitz

4 Anschlussleiste fiir externe Geber (Elektrode, Druckwichter, Schwimmerschalter, externe Steuerung)
5 Erdungskontakt

6 Stufenlose Einstellung auf Motornennleistung gema® Pumpenmotor-Typenschild

7 Stufenlose Einstellung der Elektroden-Empfindlichkeit auf die Wasserharte

8 Stufenlose Einstellung der Zeitverzogerung fiir ,Wassermangel“-Anzeige

9 Stufenlose Einstellung der Zeitverzégerung fiir Druckwichter/Durchflussmesser

10 Sicherung (0,1 A) zur Spannungsvorwahl geméR Pumpenmotor-Typenschild

11  Schutzart-Wabhlschalter fiir Wassermangelschutz

12 | Ein-/Ausschalter fiir Zeitverzégerung bei Einsatz von Druckwichter oder Durchflussmesser
13 | Anschluss fir Bedienfeld-Platine

14 | Sicherungshalter Niederspannungs-Sicherung (0,8 A)

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control ESK1, PSK1
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7

7.1

7.2

A\

7.21

7.2.2

Installation und elektrischer Anschluss

Montage
Wandmontage: MaBe, siehe Fig. 3

Elektrischer Anschluss (Fig. 4a-f)

GEFAHR! Lebensgefahr!

Bei Arbeiten an geéffnetem Schaltgerit besteht
Stromschlaggefahr durch Beriihrung span-
nungsfiihrender Bauteile.

Elektrischen Anschluss von einem beim ortli-
chen EVU zugelassenen Elektroinstallateur und
entsprechend den geltenden Vorschriften aus-
fiihren lassen.

Stromart und Spannung des Netzanschlusses
miissen den Angaben auf dem Typenschild der
anzuschlieRenden Pumpe/ des Motors entspre-
chen,

Vorschriften zur Unfallverhiitung beachten!
Pumpe/Anlage vorschriftsmiBig erden,
Netzanschlusskabel fiir DM: 4 x 1,5 mm?, fiir EM:
3x1,5mm?2

Kastenabdeckung entfernen.

0,1 A Sicherung in den zugehorigen Halter fiir die
verwendete Spannung einsetzen: 230 V oder 400
V (Fig. 2, Pos. 10).

Anschluss des Pumpenmotors (Fig. 2)

GEFAHR! Lebensgefahr!

Mangelhafte Erdung kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Das Erdungskabel mit der Anschlussleiste
verbinden (Fig. 2, Pos. 5)

Dreiphasig 400 V:

vieradriges Kabel (3 Phasen + ERDE) auf Kontakt
(Pos. 3) an Anschliisse 2-4-6

Einphasig 230 V:

dreiadriges Kabel (1 Phase + Neutral + ERDE) auf
Kontakt (Pos. 3) an Anschliisse 2-4

Externe Elemente anschlieBen

GEFAHR! Lebensgefahr!

Mangelhafte Erdung kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Das Erdungskabel mit der Anschlussleiste ver-
binden (Fig. 2, Pos. 5)

Keine externe Spannung an Anschlussleiste
(Fig. 2, Pos. 4) anschlieRen.

Es besteht die Moglichkeit der Fernbedienung
iiber ein externes Steuer-Element (Druckwéchter,
Steuerung, Niveau-Kontrolle, etc.). Anschluss
iiber ein zwei-adriges Kabel ¢ 0,75 mmZ an den
Klemmen 5 + 6 der Anschlussleiste (siehe Fig. 2;
Pos. 4); Zuvor die Briicke zwischen den Klemmen
5 + 6 entfernen.

Kabel entsprechend der vorgesehenen Anwen-
dung an die Klemmleiste anschlieRen (siehe Fig. 2,
Pos. &4 und Fig. 4;.siehe Kapitel 6.3).

7.23

A

8.1

8.2

8.2.1

Netzanschluss

GEFAHR! Lebensgefahr!

Mangelhafte Erdung kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Das Erdungskabel mit der Anschlussleiste
verbinden (Fig. 2, Pos. 5)

Dreiphasig 400 V (230 V):

vieradriges Kabel (3 Phasen + ERDE) @ 1,5 mm? an
Anschliisse R-S-T.

Einphasig 230 V:

dreiadriges Kabel (1 Phase + Neutral + ERDE)

@ 1,5 mm? an Anschliisse L-N.

Inbetriebnahme

VORSICHT! Gefahr von Fehlfunktionen!

Fallt wahrend des Betriebes die Stromaufnahme
unter 1 A, (Leerlauf-Strom), Gerit durch
Driicken der 'RESET'-Taste (Fig. 1, Pos. 6)
zuriicksetzen.

Betriebsart wihlen

Zur Wahl der Betriebsart dient ein 3-fach Wahl-
schalter (-taster) auf der Vorderseite des Schalt-
gerites (Fig. 1; Pos. 5):

~MANU*“ (Tasterfunktion) Position: das System
wird manuell kontrolliert, unabhdngig von der
Niveau-Einstellung oder externen Steuerkompo-
nenten.

Position ,,0“: die Pumpe kann nicht arbeiten. Sie
bleibt unter allen Umstdnden ausgeschaltet.
Position ,,AUTO": die Pumpe arbeitet automa-
tisch gemdR dem ausgewdhlten System.

Einstellungen und Priifungen

Uberlastschutz

GEFAHR! Lebensgefahr!

Alle Einstellungen bei ausgeschalteter Pumpe

vornehmen.

Potentiometer (Fig. 2, Pos. 6) auf die Motornenn-

leistung einstellen, die auf dem Typenschild ange-

gebenist (oder bei Unterwasserpumpen auf dem

Anlagen-Schild, in der Ndhe des Schaltgerites).

Dreifach-Schalter (Fig. 1, Pos. 5) auf 'AUTO" stel-

len - die griine Signalleuchte leuchtet auf und die

Pumpe startet.

Wenn die Stérungsleuchte innerhalb von 3 Minu-

ten Betriebs aufleuchtet, ist die Nennleistung zu

niedrig eingestellt.

« Vor dem Andern von Einstellungen, Leistungs-
aufnahme des Motors und die Anschliisse iiber-
prifen.

« Nennleistung neu einstellen, entsprechend den
ermittelten Werten.

WILO SE 12/2015



8.2.2 Drehrichtung priifen (nur 3-Phasen-Motor)
Dreifach-Schalter (Fig. 1, Pos. 5) in Stellung
'MANU' halten (Signalleuchte 'Netzspannung'
leuchtet). Wenn ein Signal anliegt (Schwimmer-
schalter, Elektrode, etc.), startet die Pumpe.

Zur Drehrichtungs-Kontrolle die Anweisungen zur
Inbetriebnahme der Pumpe befolgen.

Bei falscher Drehrichtung:

Anlage spannungsfrei schalten

im Schaltgerdt zwei Phasen tauschen.

8.3 Betriebsart wihlen
Je nach Anwendung muss eine Betriebsart einge-
stellt werden.

8.3.1 Installation mit zwei Elektroden (Fig. 4a)
Wassermangelschutz (Fig. 2, Pos. 11) wihlen.
Empfindlichkeit der Elektroden einstellen

Vor dem Pumpenstart das Wasser-Leitfahigkeits-
Potentiometer (Fig. 2, Pos. 7) auf Minimum
stellen.

Sicherstellen, dass die Elektroden getaucht sind
und Dreifach-Schalter (Fig. 1, Pos. 5) in Stellung
'AUTO' schalten. Potentiometer (Fig. 2, Pos. 7)
langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis die Pumpe
startet.

Anbringen der Elektroden

(siehe Betriebsanleitung der Pumpe)

@ HINWEIS:
Die untere Elektrode meldet Wassermangel. Um

diesen Fehler zuriickzusetzen, muss die obere
Elektrode eingetaucht sein.

8.3.2 Installation mit einer Elektrode (Fig. 4b)
VORSICHT! Gefahr von Fehlfunktionen!
Wassermangelschutz wihlen (Fig. 2, Pos. 11)!
Empfindlichkeit der Elektrode einstellen
Vor dem Pumpenstart das Wasserhdrte-Potentio-
meter (Fig. 2, Pos. 7) auf Minimum stellen.
Sicherstellen, dass die Elektroden getaucht sind
und Dreifach-Schalter (Fig. 1, Pos.5) in Stellung
'AUTO' schalten. Potentiometer (Fig. 2, Pos. 7)
langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis die gelbe
Signalleuchte (Fig. 1, Pos. 2) anfingt zu blinken.
Zeitverzogerung vor Neustart einstellen
Nach einem Stopp aufgrund von Wassermangel
startet die Pumpe verzdgert (1 bis 30 Minuten).
Die Verzdgerung wird am Potentiometer
(Fig. 2, Pos. 8) voreingestellt.
Wahrend der Wartezeit blinkt die gelbe Signal-
leuchte (Fig. 1, Pos. 2).
+ Anbringen der Elektrode

(siehe Betriebsanleitung der Pumpe)

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control ESK1, PSK1
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8.3.3 Installation mit Durchflussmesser (Fig. 4c)

A

A

8.3.4

A

VORSICHT! Gefahr von Fehlfunktionen!
Wasserharte-Potentiometer auf Maximum
stellen (Fig. 2, Pos. 7)!

Wassermangelschutz wihlen (Fig. 2, Pos. 11).
Zeitverzogerung vor Neustart einstellen

Nach einem Stopp aufgrund zu geringer Durch-
flussmenge startet die Pumpe verzégert

(1 bis 30 Minuten). Diese Verzégerung ermdglicht
eine ausreichende Fiillung des Wassertanks vor
einem Neustart.

Die Verzdgerung wird am Potentiometer

(Fig. 2, Pos. 8) voreingestellt.

Wdhrend der Wartezeit blinkt die gelbe Signal-
leuchte (Fig. 1, Pos. 2).

Zeitverzogerung nach Neustart einstellen

(Fig. 2, Pos. 9)

Damit der Durchflussmesser genug Zeit hat,
zuverldssig eine ausreichende Durchflussmenge
zu registrieren, wird eine Mindest-Laufzeit der
Pumpe (5 Sekunden bis zu 3 Minuten) eingestellt.
Wenn der Durchflussmesser nach Ablauf dieser
Zeitspanne nicht aktiviert wurde, wird die Pumpe
stoppen.

Aktivierung der Zeitverzégerungsfunktionen
(Fig. 2, Pos. 12)

,AUT“-Position:

Beide Zeitverzogerungen sind aktiv
»MAN*“~Position:

Der Neustart geschieht durch Driicken der Taste
‘RESET’ (Fig. 1, Pos. 6).

VORSICHT! Gefahr von Fehlfunktionen!
Darauf achten, dass die Briicke zwischen
den Klemmen 5 + 6 der Anschlussleiste
(Fig. 2, Pos. 4) korrekt angebracht ist.

Forderbetrieb

VORSICHT! Gefahr von Fehlfunktionen!
Wasser-Leitfihigkeits-Potentiometer auf
Maximum stellen (Fig. 2, Pos. 7)!

Betrieb mit einem Schwimmerschalter (Fig. &d)
Wassermangelschutz wihlen (Fig. 2, Pos. 11).

In dieser Position wird der Schwimmerschalter an
die Klemmen 5 + 6 der Anschlussleiste (Fig. 2,
Pos. 4) angeschlossen.

An die Klemmen 1 + 3 der Anschlussleiste

einen Schutzschalter (als Trockenlaufschutz)
anschlieflen.

Zeitverzogerung vor Neustart einstellen

Nach einem Stopp aufgrund von Wassermangel
startet die Pumpe verzégert (1 bis 30 Minuten).
Die Verzégerung wird am Potentiometer

(Fig. 2, Pos. 8) voreingestellt.

Widhrend der Wartezeit blinkt die gelbe Signal-
leuchte (Fig. 1, Pos. 2).
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Die Pumpe lauft nicht an oder stoppt

dauernd

Betrieb mit zwei Schwimmerschaltern (Fig. 4e)

Wassermangelschutz wihlen (Fig. 2, Pos. 11).

In dieser Position schaltet das Gerdt lediglich die

Pumpe und die gelbe Signalleuchte (Fig. 1, Pos. 2)
zeigt die Filllphase an.

VORSICHT! Gefahr von Fehlfunktionen!
Darauf achten, dass die Briicke zwischen den
Klemmen 5 + 6 der Anschlussleiste (Fig. 2,
Pos. 4) korrekt angebracht ist.

Druckerhohung (Fig. 4f)

VORSICHT! Gefahr von Fehlfunktionen!
Wasserhdrte-Potentiometer auf Maximum
stellen (Fig. 2, Pos. 7)!

Schwimmerschalter im Tank + Druckschalter
Wassermangelschutz wihlen (Fig. 2, Pos. 11).
In dieser Position wird der Druckschalter an die
Klemmen 5 + 6 der Anschlussleiste (Fig. 2, Pos. 4)
angeschlossen.

Zeitverzogerung vor Neustart einstellen

Nach einem Stopp aufgrund von Wassermangel
startet die Pumpe verzdgert (1 bis 30 Minuten).
Die Verzégerung wird am Potentiometer

(Fig. 2, Pos. 8) voreingestellt.

Wahrend der Wartezeit blinkt die gelbe Signal-
leuchte (Fig. 1, Pos. 2).

A
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Netzanschluss fehlerhaft

Druckschalter in der Zulaufleitung +
Druckschalter

Wassermangelschutz wihlen (Fig. 2, Pos. 11).
In dieser Position wird der Druckschalter an die
Klemmen 5 + 6 der Anschlussleiste (Fig. 2, Pos. 4)
angeschlossen.

Zeitverzogerung vor Neustart einstellen

Nach einem Stopp aufgrund von Wassermangel
startet die Pumpe verzdgert (1 bis 30 Minuten).
Die Verzégerung wird am Potentiometer

(Fig. 2, Pos. 8) voreingestellt.

Wdhrend der Wartezeit blinkt die gelbe Signal-
leuchte (Fig. 1, Pos. 2).

Wartung

GEFAHR! Lebensgefahr!

Bei Arbeiten an ge6ffnetem Schaltgerat besteht
Stromschlaggefahr durch Beriihrung span-
nungsfiihrender Bauteile.

Vor Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten
Anlage spannungsfrei schalten und gegen unbe-
fugtes Wiedereinschalten sichern.

Storungen, Ursachen und Beseitigung
Storungsbeseitigung nur durch qualifiziertes

Fachpersonal durchfiihren lassen! Sicherheits-
hinweise unter Kapitel “Sicherheit” beachten.

Netzanschluss neu anschlieRen,
entsprechend der vorhandenen
Spannung.

Die Sicherung zur Spannungsvorwahl
(Fig. 2, Pos. 11) wurde falsch einge-
setzt oder ist defekt

Betriebsart in Position 0

Schaltkreis fiir externe Steuerung ist
unterbrochen

Keine Elektroden, Schwimmerschalter
oder Briicken angeschlossen

Sicherung in den richtigen Halter ein-
setzen. Falls erforderlich, Sicherung
austauschen.

Schalter (Fig. 1, Pos. 5) in Stellung
'AUTO' schalten.

Schaltkreis schliefen oder auf Vorhan-
densein der Briicke priifen (Klemmen 5
+ 6 der Anschlussleiste)

Elektroden, Schwimmerschalter
anschlieRen oder Briicke einsetzen,
entsprechend der Anwendung
(Fig.Fig. 4a-f)

Pumpenstdrung bei Pumpenstart

Schiitzproblem
Verkabelung fehlerhaft

Relais tberpriifen.
Verkabelung tiberpriifen.

Pumpenstorung
permanente Storanzeige

Thermoschutzschalter (Fig. 2, Pos. 1)
hat ausgelost

Ubereinstimmung der eingestellten
Leistung mit der auf dem Motortypen-
schild angegebenen Nennleistung
Uberpriifen.

Storung durch Driicken des 'RESET'-
Tasters zuriicksetzen.

Bleibt die Storung bestehen, Service
kontaktieren.
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Storung Ursachen

Automatik fehlerhaft + Erdungsanschluss fehlerhaft:

+ AuBergewohnlich weiches Wasser
+ Zeitverzogerung auf ‘0’

Beseitigung

Erdungsanschliisse und Masse-Kon-
takte der Pumpe iiberpriifen.

Funktion und korrekte Einstellung der
Zeitverzogerung Uberpriifen.

Einstellung tiberpriifen (siehe § 6.3.1.1).

Pumpe startet, aber die Durchfluss- + Zu geringe Drehzahl
menge ist zu gering
+ Falsche Drehrichtung

Spannungsversorgung und Motoran-
schluss priifen.
Zwei Phasen tauschen.

11 Ersatzteile
Alle Ersatzteile miissen direkt beim Wilo-Kunden-
dienst bestellt werden.
Um Riickfragen und Fehlbestellungen zu vermei-
den, sind bei jeder Bestellung sdmtliche Daten des
Typenschildes anzugeben.
Der Ersatzteilkatalog ist unter folgender Adresse
erhdltlich: www.wilo.com.
Technische Anderungen vorbehalten!

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control ESK1, PSK1
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