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1. Introducere

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.5.1.

Despre acest document

Limba variantei originale a acestor instructiuni de utilizare este limba
germana. Variantele Tn alte limbi sunt traduceri ale variantei originale
a acestor instructiuni de utilizare.

Instructiunile sunt impartite in capitole individuale, care sunt pre-
zentate n cuprins. Fiecare capitol are un titlu concludent, din care va
puteti da seama ce aspecte sunt descrise in capitolul respectiv.

O copie a declaratiei de conformitate CE este parte componentd a
acestor instructiuni de montaj si de exploatare.

in cazul unei modificari tehnice a tipurilor constructive, efectuate
fard acordul nostru, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea.

Calificarea personalului

Intregul personal care lucreazi la respectiv cu caminul pompei
trebuie sa fie calificat pentru aceste lucrari, de ex. lucrdrile electrice
trebuie efectuate de un electrician calificat. intregul personal trebuie
sd fie major.

Personalul operator si de ntretinere trebuie sa isi insuseasca supli-
mentar si prevederile nationale pentru prevenirea accidentelor.
Utilizatorul trebuie sd se asigure cd personalul a citit si a inteles
instructiunile din acest manual de exploatare si intretinere, iar, daca
este cazul, aceste instructiuni trebuie comandate la producdtor in
limba necesard.

Acest camin de pompa nu poate fi utilizat de persoane (inclusiv
persoane fira experient si/sau in necunostinta de cauz, cu excep-
tia situatiilor cand siguranta lor este supravegheata de o persoana
responsabild si au primit de la aceasta indicatii privitoare la folosirea
panoului de automatizare.

Copiii trebuie supravegheati pentru a avea siguranta cd nu se joacd
cu resp. in caminul pompei.

Dreptul de autor

Dreptul de autor asupra acestui manual de exploatare si intretinere
apartine producatorului. Acest manual de exploatare si intretinere
este destinat personalului de montaj, operare si intretinere. Manualul
contine prevederi si schite de naturd tehnicd, fiind interzise multipli-
carea, distribuirea sau valorificarea lor neautorizatd in scopuri con-
curentiale sau comunicarea lor catre terti, atat integral, cat si partial.
llustratiile folosite pot diferi de echipamentul original si servesc doar
reprezentdrii exemplificative a cdminului.

Rezerva asupra modificarilor

Producatorul Tsi rezervd orice drept privind efectuarea modificarilor
tehnice asupra instalatiilor si/sau componentelor atasate. Acest
manual de exploatare si intretinere se referd la cdminul indicat pe
pagina de titlu.

Garantie

in general, in legétura cu garantia sunt valabile datele cuprinse in
,Conditiile generale de afaceri (AGB)“. Acestea pot fi gasite aici:
www.wilo.com/legal

Abaterile de la acestea trebuie consemnate in contracte si trebuie
tratate prioritar.

Generalitati
Producatorul se obligd sa remedieze orice defect al cdminelor co-
mercializate de el, in cazul in care se aplica unul sau mai multe din
urmatoarele puncte:

- defecte de calitate ale materialului, executiei si/sau constructiei

+ defectele au fost notificate Tn scris producdtorului in cadrul perioadei
de garantie stabilite

INTRODUCERE
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REGULI DE SECURITATE

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

2.

2.1.

« cdminul de pompa a fost utilizat doar in conditii corespunzatoare de
exploatare

Perioada de garantie

Durata perioadei de garantie este reglementatd in ,,Conditiile gene-
rale de afaceri (AGB)“.

Abaterile de la acestea trebuie consemnate in contracte!

Piese de schimb, atasarea si modificarea componentelor

Pentru operatiile de reparatii, inlocuire, precum si atasarea si mo-
dificarea componentelor pot fi folosite doar piesele originale de
schimb ale producdtorului. Atasarea si modificarea neautorizata a
componentelor sau utilizarea altor piese decat cele originale pot
cauza daune grave la cdminul de pomp4 si/sau accidentdri grave ale
persoanelor.

intretinere

Lucrdrile de intretinere si inspectie prevdzute se vor efectua periodic.
Aceste lucrdri pot fi efectuate doar de persoane instruite, calificate
si autorizate.

Daunele produsului

Daunele, precum si defectiunile care pun in pericol siguranta trebuie
remediate imediat si corespunzator de personal calificat n acest
sens. Exploatarea caminului este permisa doar daca acesta se afla in
stare tehnicd impecabild.

Reparatiile trebuie efectuate in general doar de departamentul de
service Wilo!

Excluderea responsabilitatii

Sunt excluse garantia respectiv rdspunderea pentru daunele cdminu-
lui, atunci cand s-a constatat unul respectiv mai multe din punctele
urmatoare:

Dimensionarea insuficientd efectuatd de producdtor ca urmare a
informatiilor deficitare si/sau gresite puse la dispozitie de utilizator
respectiv beneficiar

Nerespectarea indicatiilor de siguranta si a instructiunilor de lucru
cuprinse in acest manual de utilizare si intretinere

Utilizarea neconformd cu destinatia

Depozitarea si transportul in conditii necorespunzdtoare
Montarea/demontarea necorespunzitoare

intretinerea deficitara

Repararea necorespunzatoare

Amplasament, respectiv lucradri de constructie deficitare

Influente chimice, electrochimice si electrice

Uzurd

Raspunderea producatorului exclude astfel si orice rdspundere pen-
tru daune corporale, materiale si/sau patrimoniale.

Reguli de securitate

in acest capitol sunt specificate toate indicatiile de sigurant si
instructiunile tehnice general valabile. De asemenea, toate celelalte
capitole contin indicatii de siguranta si instructiuni tehnice specifice.
in timpul diferitelor faze de utilizare (amplasare, exploatare, intreti-
nere, transport etc.) ale cdminului trebuie urmate si respectate toate
indicatiile si instructiunile! Utilizatorul este responsabil cu respecta-
rea acestor indicatii si instructiuni de intregul personal.

Instructiuni si indicatii de siguranta

in acest manual sunt utilizate instructiuni si indicatii de sigurant
pentru evitarea daunelor materiale si corporale. Pentru marcarea lor
clard pentru personal, se face urmdtoarea distinctie intre instructiuni
si indicatii de siguranta:

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600
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« Instructiunile sunt reprezentate ,cu caractere aldine” si se refera
direct la textul sau capitolul precedent.

« Indicatiile de siguranta sunt reprezentate usor ,indentate si cu ca-
ractere aldine“ siincep intotdeauna cu un cuvant de atentionare.

+ Pericol
Se pot produce leziuni foarte grave sau se poate produce decesul
persoanelor!

+ Avertisment
Se pot produce leziuni foarte grave ale persoanelor!

+ Atentie
Se pot produce leziuni ale persoanelor!

« Atentie(indicatie fard simbol)
Se pot produce daune materiale semnificative, nu sunt excluse
daune totale!

« Indicatiile de siguranta care atrag atentia asupra daunelor corporale
sunt reprezentate cu caractere negre si sunt insotite intotdeauna de
un simbol de sigurantd. Simbolurile de siguranta folosite sunt simbo-
luri de pericol, de interdictie sau simboluri imperative.

Exemplu:

Simbol de pericol: Pericol general

Simbol de pericol, de ex. curent electric

@l}\ % Simbol de interdictie, de ex. Accesul interzis!

Simbol imperativ, de ex. Purtati echipament individual de protectie!

Simbolurile de siguranta folosite corespund directivelor si prevederi-
lor general valabile, de ex. DIN, ANSI.

- Indicatiile de siguranta care atrag atentia doar asupra daunelor
materiale sunt reprezentate cu caractere gri si fara simboluri de sigu-
rantd.

2.2. Reguli generale de siguranta

« Este interzisd efectuarea de o singura persoand a lucrarilor de mon-
tare, respectiv demontare a ciminului. intotdeauna trebuie sa fie
prezentd o a doua persoana.

« In timpul lucrarilor in interiorul cdminului, se va asigura aerisirea
suficientd.

« Toate lucrarile (montare, demontare, intretinere, instalare) pot fi
efectuate doar daca pompa nu este montata.

« Operatorul trebuie sa informeze imediat persoana responsabila des-
pre orice defectiune sau functionare anormald. Operatorul trebuie
sa opreascd imediat pompa atunci cand apar defectiuni care punin
pericol siguranta. Printre acestea se numadrd:

+ Uzura materialului corpului caminului

- Defectarea dispozitivelor de sigurant3 si/sau de monitorizare
montate

- deteriorarea instalatiilor electrice, cablurilor si izolatiilor.

« In timpul lucrarilor de suduri si/sau lucrarilor cu echipamente electri-
ce trebuie exclus orice pericol de explozie.

« In principiu pot fi utilizate doar dispozitive de fixare care sunt preva-
zute de normativele tehnice si sunt autorizate in acest sens.

REGULI DE SECURITATE
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2.3.

2.4,

2.5.

Dispozitivele de fixare trebuie adaptate in functie de conditiile co-
respunzatoare (intemperii, dispozitiv de suspendare, sarcing etc.) si
trebuie pdstrate cu grija.

Mijloacele mobile de lucru pentru ridicarea sarcinilor trebuie utilizate
astfel incat sa fie asiguratd stabilitatea mijlocului de lucru in timpul
utilizarii.

in timpul utilizarii mijloacelor mobile de lucru pentru ridicarea
sarcinilor neghidate se vor lua masuri adecvate pentru prevenirea
rdsturndrii, deplasdrii, alunecdrii etc.

Trebuie luate masurile necesare pentru a preveni stationarea persoa-
nelor sub sarcinile suspendate. De asemenea, este interzisd deplasa-
rea sarcinilor suspendate deasupra locurilor de munca la care se afla
persoane.

La utilizarea mijloacelor mobile de lucru pentru ridicarea sarcinilor,
dacd este necesar (de ex. vizibilitate obstructionatd), trebuie reparti-
zatd o a doua persoana pentru coordonare.

Sarcina care trebuie ridicata trebuie transportata astfel incat nimeni
sa nu fie accidentat in cazul intreruperii alimentarii cu energie. De
asemenea, astfel de lucrdri desfasurate in aer liber trebuie intrerupte
atunci cand se inrautatesc conditiile meteorologice.

Sculele si celelalte obiecte trebuie pastrate in locurile prevazute in
acest scop, pentru a asigura exploatarea Tn siguranta.

Aceste indicatii trebuie respectate cu strictete. in cazul nerespec-
tirii se pot produce daune corporale si/sau materiale grave.

Lucriéri electrice

PERICOL de electrocutare!

Pericol de moarte din cauza manevrarii necorespunzatoare a
curentului! Aceste lucrari pot fi efectuate doar de un electrician
calificat.

Pentru transportul apei murdare acumulate, o pompa trebuie de-
montatd. Aceasta poate functiona cu tensiune monofazata sau trifa-
zatd. Trebuie respectate directivele, normele si prevederile nationale
aplicabile (de ex. VDE 0100), precum si dispozitiile companiei locale
de furnizare a energiei electrice.

Operatorul trebuie sa fie instruit cu privire la alimentarea cu energie
electrica a pompei, precum si cu privire la posibilitdtile de decuplare
a alimentarii.

Pentru racordare, respectati indicatiile din manualul de functionare si
de intretinere pentru pompa montatd.

Pompa montata trebuie legati obligatoriu la pimant!

Dispozitive de siguranta si de monitorizare

Caminul serveste la colectarea apei uzate cu continut de fecaloide,
care este pompati cu ajutorul unei pompe submersibile. in cazul
functiondrii defectuoase a instalatiei, apa uzata colectatd se poate
acumula pand la admisie.

Pentru a asigura siguranta in exploatare, recomandam intotdeauna
utilizarea unei alarme la preaplin. Aceasta semnalizeaza o avarie cand
nivelul de apa din cdmin este prea mare. Pentru o siguranta sporitd,
mesajul de alarma trebuie sd fie transmis prin reteaua GSM. Aceasta ii
permite personalului de service un timp de reactie corespunzator.

Atmosfera exploziva

in cazul pomparii apei murdare cu continut de fecaloide, se pot for-
ma acumulari de gaze in recipientul colector. In functie de directivele
sinormele locale, poate fi necesard declararea cdminului ca zond cu
pericol de explozie.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1

380

PERICOL de atmosfera exploziva!

Definirea zonei cu pericol de explozie revine utilizatorului in
conformitate cu directivele locale. La declararea unei zone cu
pericol de explozie, toate componentele trebuie sa aiba o autori-
zatie corespunzatoare.

Comportamentul in timpul functionarii

in timpul functionrii, este interzisa stationarea persoanelor in cimi-
nul pompei, iar cdminul trebuie sd fie complet inchis.

Comanda si comanda de nivel pentru functionare automatd trebuie
sd functioneze corect.

Legile si prevederile locale Tn vigoare pentru functionarea statiilor de
pompare a apelor uzate trebuie respectate. intregul personal este
responsabil cu respectarea prevederilor.

Presiune acusticd

Caminul in sine este silentios. Nivelul efectiv de zgomot al instalatiei
depinde totusi de mai multi factori, de ex. pompe montate, adan-
cime de montare, fixarea accesoriilor si a conductei, punct de lucru
etc.

Recomanddm efectuarea de utilizator a unei masuratori suplimen-
tare, atunci cand instalatia functioneazd la punctul de lucru in toate
conditiile concrete de exploatare.

ATENTIE: Purtati mijloace de protectie a auzului!

Conform legilor si prevederilor aplicabile este obligatorie purta-
rea mijloacelor de protectie a auzului incepand de la o presiune
acustici de 85 dB (A)! Utilizatorul trebuie s se asigure c3 este
respectata aceasta prevedere!

Norme si directive aplicabile

Céminul se supune diverselor directive europene si norme armo-
nizate. Datele exacte Tn acest sens sunt cuprinse in Declaratia de
conformitate CE.

De asemenea, pentru utilizarea, montarea si demontarea caminului
sunt aplicabile suplimentar diferite prevederi.

Marcaj CE
Marcajul CE este aplicat pe placuta de identificare.

Descrierea produsului

Caminul este fabricat cu cea mai mare atentie si este supus unui
control permanent al calitatii. In cazul instalarii si intretinerii corecte
este garantatd functionarea fara defectiuni.

Utilizarea conform destinatiei si domeniile de utilizare

PERICOL de atmosfera exploziva!

Apa murdari cu continut de fecaloide poate produce, in reci-
pientele colectoare, acumuliri de gaze, care se pot aprinde din
cauza montdrii si utilizarii necorespunzdtoare.

La utilizarea instalatiei pentru apa murdara cu continut de feca-
loide, trebuie verificate si respectate directivele si prevederile
locale referitoare la protectia impotriva exploziei.

PERICOL din cauza fluidelor explozive!

Este strict interzis3 acumularea de fluide explozive (de ex.
benzind, kerosen etc.). Ciminul nu este conceput pentru aceste
fluide!

Pompa Wilo-Port 600 impreuna cu o motopompa submersibila ser-
veste ca statie de pompare pentru apa uzata sau apa murdare cu sau

DESCRIEREA PRODUSULUI
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DESCRIEREA PRODUSULUI

fara continut de fecaloide din domeniul casnic. Domeniul de utilizare
este drenarea locurilor de scurgere din cladiri si terenuri situate sub
nivelul de retentie, in care apa murdara sau uzatd nu se poate scurge
intr-un canalele din reteaua publica, prin inclinarea naturald.
Utilizarea conform destinatiei include si respectarea acestei instruc-
tiuni. Orice altd utilizare este consideratd necorespunzdtoare.

3.2. Neutilizarea conform destinatiei si domeniile de utilizare

A\

AVERTISMENT cu privire la producerea de leziuni corporale!
Din cauza materialelor utilizate, ciminul nu este adecvat pentru
pomparea apei potabile!

+ La contactul cu apa murdard, exista riscul aparitiei unor pericole
pentru sanatate.

+ Nu utilizati cdminul in interiorul cladirilor.

ATENTIE!
Drenarea unor fluide neadmise poate duce la deteriorarea cami-
nului.

» Nu pompati niciodata materiale solide, fibre, gudron, nisip,
ciment, cenusd, hartie groasd, batiste de hartie, carton, moloz,
gunoi, resturi de animale sacrificate, grasimi sau uleiuri!

* In cazul existentei apelor murdare cu continut de grasimi, trebuie
utilizat un separator de grasimi!

- Utilizarea necorespunzatoare si suprasolicitarea pompei conduc la
deteriorarea caminului.

+ Cantitatea maxima admisa trebuie si fie intotdeauna mai mica
decat debitul pompei montate la punctul de lucru respectiv.

Urmdtoarele fluide nu pot fi introduse in sistem:

+ apa murdara provenita de la surse situate deasupra nivelu-
lui de retentie si care poate fi evacuata in cadere liberd (con-
form EN 12056--1)

+ materiale explozive si periculoase precum substante solide, moloz,
cenusd, gunoi, sticld, nisip, gips, ciment, var, mortar, fibre, textile,
servetele de hartie, scutece, carton, hartie grosiera, rdsini sintetice,
gudron, resturi menajere, grasimi, uleiuri, resturi de animale sacri-
ficate, resturi si deseuri rezultate din cresterea animalelor (must de
balegar...)

* materiale otrdvitoare, agresive si corozive precum metale grele,
biocide, substante utilizate la protectia plantelor, acizi, lesie, sdruri,
detergenti, dezinfectanti, agenti de cldtire si de spalare in cantitati
excesive sau cu formare excesiva de spuma, apa de piscina (in Ger-
mania, conform DIN 1986--3).

3.3. Structura

Fig. 1.: Prezentare generala

1 Caminul pompei 9 Racordintrare

2  Tubde presiune 10 Conducte de aerisire/de cablu

3 Clapetd de retinere 11 Pompd

4  Cuplaj de suprafata 12 Comanda de nivel

5 Vani de izolare 13 L'Ir(.echi pentru mijloacele de
ridicare

Racord de refulare 14 Carlig pentru fixarea lantului
7  Mijloc de ridicare (lant) 15 Capac de camin
8 Traversa

Wilo-Port 600 este un cdmin cu nervuri puternice pentru instalare
ingropata verticald in exteriorul clddirilor.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600
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Descriere Valoare
Presiune max. admisd pe

3.4

3.5.

3.6.

refulare

Céminul dispune de trei racorduri de intrare si de doud stuturi de
racordare pentru conductele de dezaerisire si pentru cabluri. Pentru
productia de serie, cdminul este echipat cu un sistem de conducte
intern incl. clapetd de retinere pentru racordarea diferitelor pompe
pentru apd uzatd si apd murdard.

Pentru utilizarea ca statie de pompare sunt necesare accesorii supli-
mentare.

Descrierea functiondrii

Céaminul lucreaza complet automat impreuna cu o pompa submer-
sibild si o comanda de nivel. Prin intermediul racordului de intrare,
apa uzata, respectiv apa murdard este introdusa in cdmin si mai intai
acumulatd. Dacad apa uzatd, respectiv acumulata atinge nivelul de
conectare, pompa submersibild se conecteazd. Pompa submersibild
pompeaza apa uzata, respectiv apa murdard, prin intermediul tubului
de presiune si al racordului de refulare, in conducta de refulare pusa
la dispozitie de client. Nivelul apei din cdmin scade. Comanda deco-
necteaza din nou pompa submersibild dupa un timp reglat sau dupa
atingerea nivelului de deconectare (in functie de senzorul utilizat).

Clapeta de retinere din tubul de presiune Tmpiedicd revenirea apei
murdare din conducta de refulare pusd la dispozitie de client.

Materiale
« Caminul pompei: PE
« Clapeta de refulare:

« Port 600...B/Port 600...D: Fonta cenusie

+ Port 600...E: monta la racordul de refulare al pompei
« Sistem de conducte:

« Port 600...B/Port 600...D: otel inoxidabil

« Port 600...E: PVC
« Cuplaj de suprafata:

« Port 600...B/Port 600...D: Fonta cenusie

+ Port 600...E: nu exista, tubul de presiune este racordat fix
+ Vana glisanta de inchidere:

« Port 600...B/Port 600...D: Bronz

« Port 600...E: PVC

Date tehnice

Observatie

10 bar

Racord conducta de refulare:

Port 600..B: R 1% (DN 32) Conducti din otel
Port 600..D: R 1% (DN 40) inoxidabil (VA) cu filet
Port 600...E: R 1% (DN 32) pPvC

Racord de intrare:

1x DN 200, 2x DN 150

Racord aerisire/pasaj
cablu:

2x DN 100

Temperaturd ambiantd
maxim admisa:

+20°C

Sol sub adancimea de
0,5m

Nivel maxim admis pen-
tru panza freatica:

Marginea superioara a
terenului

Volum de retentie:

vezi Fisa tehnicd / Cata-
logul

Tipuri de pompe adec-
vate:

Rexa CUT

Drain MTC 40
Drain MTC 32F39
Drain TMW 32
Drain TS 40
Drain STS 40
Drain TC 40

DESCRIEREA PRODUSULUI

WILO SE 11/2015 V05 DIN A4



DESCRIEREA PRODUSULUI Romana

Descriere Valoare Observatie

Respectati domeniul
Clasa A15, B125 sau D400 |de utilizare conform
EN 124!

Capac adecvat pentru
camin:

3.7. Codul tipului
Exemplu: Wilo-Port 600.1-2250-03B

Port Familia de produse: Caminul pompei

600 Diametru nominal al cdminului, Tn mm

1 Cédmin pentru o pompa cu un singur rotor

2250 inaltime monoliticd a caminului, fard capac, in mm

Racord de refulare:
03 03=DN 32
04 =DN 40
Sistem de conducte pentru tipul de pompa:
B = Rexa CUT, Drain MTC 40, Drain MTC 32F39
D = Drain TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40
E = Drain TMW 32

3.8. Dimensiuni
Fig. 2.: Desen de executie

Dimensiunile de Tndltime cresc in functie de elementul de capac de
cdmin care iese in afara!

3.9. Continutul livrarii
+ Caminul cu sistemul de conducte complet, alcdtuit din:

* Tub de presiune cu cuplaj de suprafatd, clapetd de retinere si ra-
cord de refulare (varianta ,E* farad cuplaj de suprafata si clapeta de
retinere integrata in pompa)

« Vand de izolare

« Traversa

» Lant (mijloc de ridicare pentru montarea pompei)
« Material de montaj pentru pompe

« Instructiuni de montaj si exploatare

NOTA:
@ Pentru utilizarea ca statie de pompare sunt necesare accesorii care
trebuie comandate separat.

3.10. Accesorii
« Mufe de imbinare cu strangere prin insurubare pentru racordare la un
tub de presiune PE
« Prelungirea caminului (cu exceptia variantei Port 600.1...E!)
« Capac de cadmin pentru clasele A15, B125 sau D400 (cf. EN 124)
» Maneta pentru vana de izolare
+ Racord de spalare cu racord Storz C
« Prelungitor pentru racordul de spalare
« Concasor cu vid
« Comandd de nivel prin intermediul urmdtoarelor componente:
« Clopot de imersie, optional cu sistem de barbotare cu aer
» Traductor de nivel
« Plutitor cu contacte electrice
» Pompa submersibila
« Panou de automatizare (in functie de comanda de nivel)
« Releu de separare anti-ex si barierd Zener ca accesorii separate pen-
tru racordarea plutitorului cu contacte electrice sau a senzorului de
nivel in zone cu pericol de explozie.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600 383
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4.3.

- Dispozitiv de alarmare
« Indicator luminos de avertizare
Pentru mai multe informatii consultati catalogul.

Transport si depozitare

Livrare

Dupa receptia livrdrii aceasta trebuie verificatd imediat pentru a con-
stata eventualele deficiente de calitate si cantitate. in cazul even-
tualelor deficiente transportatorul respectiv producdtorul trebuie
nstiintat Tncd in ziua receptiei, deoarece, in caz contrar, nu mai pot
fi revendicate niciun fel de pretentii. Eventualele daune constatate
trebuie consemnate pe documentele de transport!

Transport

Pentru transport se vor folosi doar mijloacele autorizate de fixare,
transport si ridicare prevazute in acest scop. Acestea trebuie sd aiba
o capacitate si o fortd portantd suficientd pentru a putea transporta
cdminul fara riscuri. La utilizarea lanturilor, acestea trebuie asigurate
Tmpotriva alunecdrii.

Personalul trebuie sd fie calificat pentru aceste lucrari si sd respecte
n timpul lucrarilor toate prevederile de sigurantd aplicabile la nivel
national.

Cdminul este livrat de producator, respectiv de furnizor intr-un am-
balaj adecvat. In mod normal, acesta exclude deteriorarea in timpul
transportului si depozitarii.

Depozitarea

Caminele livrate Tn stare noud sunt pregatite astfel incat sa poatd fi
depozitate cel putin 1 an. In cazul depozitirii intermediare, caminul
trebuie curdtat temeinic inainte de depozitare!

Pentru depozitare se vor respecta urmdtoarele:

Asezati cdminul pe o suprafatd stabila si asigurati-l impotriva cdderii
si alunecdrii. Cdminele se depoziteazd vertical.

PERICOL de prabusire!
Nu depozitati niciodata caminul fara a-1 asigura. In caz de cadere
a caminului exista pericol de accidentare!

Caminul trebuie depozitat intr-un spatiu uscat, protejat la inghet.
Recomanddm o temperaturd ambiantd intre 5 °C si 25 °C.

Este interzisd depozitarea caminului in spatii in care sunt efectuate
lucrdri de sudurd, deoarece gazele degajate, respectiv radiatiile pot
ataca componentele din elastomeri.

Toate stuturile de racordare precum si intrarea in camin trebuie etan-
sate pentru a preveni patrunderea impuritatilor.

Accesoriile precum pompa si senzorii de nivel trebuie demontati.
Caminul trebuie protejat impotriva radiatiei solare directe, a caldurii,
a prafului si a Tnghetului. Cdldura excesiva sau Tnghetul pot provoca
daune la componentele din elastomeri!

Dupa o depozitare mai indelungata, inainte de punerea in functiune,
cdminul trebuie curdtat de impuritati.

Tineti cont de faptul ca elementele din elastomeri sunt supuse unei
uzuri naturale. in cazul depozitarii pe o perioada mai lunga de 6 luni,
vd recomanddm verificarea acestora. Pentru aceasta va rugam sa
consultati producdtorul.

.

TRANSPORT $I DEPOZITARE
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5.

5.1.

5.2

Amplasare

PERICOL de moarte din cauza utilizarii inadecvate!
Instalarea si racordarea electrica incorecte pot prezenta pericol
de moarte.

» Montajul si racordarea electrica trebuie efectuate doar de perso-
nal de specialitate conform prevederilor in vigoare!

» Trebuie respectate prevederile privind prevenirea accidentelor!

PERICOL de asfixiere!
Substantele otravitoare sau ddunatoare sanatatii din caminele
de apa murdara pot provoca infectii sau asfixiere.

* Latoate lucrarile, pentru siguranta trebuie sa fie prezentdo a
doua persoana.

« Asigurati o aerisire suficienta a ciminului si a spatiului inconjura-
tor.

NOTA:

La proiectare si instalare, trebuie respectate obligatoriu normele si
prevederile nationale si locale in vigoare, pentru montarea instala-
tiilor cu tehnologie de canalizare, de ex. EN 1610.

De asemenea, trebuie respectate instructiunile de montaj si ex-
ploatare ale accesoriilor.

Pentru a evita deteriorarile produsului sau leziunile periculoase in
timpul amplasdrii, se vor respecta urmatoarele puncte:

« Lucrédrile de amplasare — montarea si instalarea caminului — pot fi

efectuate doar de persoane calificate, cu respectarea indicatiilor de
sigurantd.

inainte de inceperea lucrarilor de amplasare, ciminul trebuie in-

spectat pentru a constata eventualele daune survenite in timpul
transportului.

Nerespectarea indicatiilor de montaj si de instalare pune in pericol
siguranta caminului / personalului si atrage anularea declaratiilor
asumate privitoare la siguranta.

Tipuri de montare
Instalare ingropata in exteriorul clddirilor

Instalare

PERICOL de prabusire!

In timpul instalrii, persoanele pot cidea in cimin si se pot rani

grav.

« in timpul instalirii, locul de montaj trebuie marcat si asigurat
corespunzator.

+ Ciminul montat trebuie inchis intotdeauna cu un capac adecvat.

La montarea cdminului, se vor respecta urmdtoarele:

« Aceste lucrari trebuie efectuate de personal calificat, iar lucrdrile

electrice trebuie efectuate de electricieni calificati.

« Locul de montaj trebuie sa fie ferit de inghet.
* Trebuie sd fie prezentd o a doua persoana pentru sigurantd. Daca

exista pericolul acumularii de gaze toxice sau asfixiante, se vor lua
masurile necesare!

+ Dacd, pentru montajul cdminului, trebuie utilizat un mijloc de ridica-

re, trebuie asigurate conditiile de montaj pentru mijlocul de ridicare.
Locul de amplasare si depozitare a caminului trebuie sd fie accesibil
n siguranta cu mijlocul de ridicare. Amplasamentul trebuie sd aibd o
suprafata stabild. in vederea transportului ciminului, mijloacele de
ridicare a sarcinii trebuie fixate pe ochetii de ridicare prevdzuti. La
utilizarea lanturilor, acestea trebuie legate de ochetii de ridicare cu

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600
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5.2.1.
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5.2.2.

5.2.3.

.

ajutorul unui ochet. Pot fi folosite doar dispozitive de fixare autori-
zate din punct de vedere tehnic.

Cablurile electrice de alimentare ale pompei utilizate si ale senzorilor
trebuie instalate astfel incat sa fie in orice moment posibile exploa-
tarea fard riscuri si montarea/demontarea fira probleme. Verificati
sectiunea cablului folosit si tipul selectat de instalare, pentru a va
asigura cd aveti la dispozitie un cablu cu o lungime suficienta.
Verificati ca documentatia de proiectare existentd (planuri de mon-
taj, conditiile de intrare si de lucru) sa fie complete si corecte.

De asemenea, respectati toate prevederile, regulile si legile refe-
ritoare la lucrul cu sarcini grele si sub sarcini suspendate. Purtati
echipamentele individuale de protectie adecvate.

De asemenea, respectati prevederile nationale aplicabile ale asocia-
tiilor profesionale in materie de prevenire a accidentelor si asigurare
a sigurantei.

Pasi de lucru

Lucrari pregatitoare

Instalarea caminului

Realizarea racordurile de conducte
Montarea prelungirii cdminului

+ Cu capac de cdmin clasa A15 si B125
+ Cu capac de cdmin clasa D400
Umplerea gropii

Montarea pompei

Montarea comenzii de nivel

Pozarea conductorilor si a cablurilor de conectare
Montarea capacului cdminului

. Operatiuni finale

Lucrari pregatitoare
Alegerea locului de montaj:
« In exteriorul cladirilor
+ Nu in imediata apropiere a spatiilor de locuit si de dormit
« Compensarea max. a inaltimii cu inele din beton: 200 mm
+ Compensarea max. a Tnaltimii cu prelungirea din material plastic a
caminului: 500 mm

ATENTIE!
Este interzisa montarea caminului in pamant cu continut de
turba. In caz contrar, se poate deteriora caminul!

Capac basa

+ Trebuie comandat separat!

+ Clase conform EN 124: A15, B125 sau D400
La clasa D400 trebuie pusd la dispozitie de client o placa de distri-
butie a sarcinii!

« Placd de distributie a sarcinii:
Dimensiuni: @ exterior: 1700 mm; @ interior: 700 mm; grosime:
300 mm; calitate beton: C 35/45; armatura: otel de beton B500A
10 mm, distantd 150 mm longitudinal + transversal, sus + jos

Instalarea ciminului

« Tineti cont de racordul de admisie, de refulare si de dezaerisire.
« Respectati lungimea cablului pompei si a comenzii de nivel, pentru

ca pompa si comanda de nivel sa poata fi scoase din cdmin.

» Pregdtiti capacul cdminului.

AMPLASARE
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Fig. 3.: Instalarea ciminului

1 Capaccdmin X  Adancime necesard a gropii

Prelungirea cdminului

Tnaltime capac camin

Cdminul pompei Z Diametru max. camin

Conducte de aerisire/de cablu

Stuturi de racordare DN 150

Stuturi de racordare DN 200

Strat de compensare

0 N v & W N

Strat suport

1

®

2.

.

00

400

Z
Z + 2000

Groapa trebuie realizata cu respectarea urmdtoarelor puncte:

« Inaltimea caminului

+ Conductd de admisie adanca

+ Inéltime stuturi de racordare DN 150 sau DN 200

« Strat suport cca 300 mm

« Strat de compensare cca 100 mm

- Inéltime capac camin

. Tnéljcime prelungire cdmin, max. 500 mm

» Groapa trebuie sd aiba un diametru cu 2 m mai mare decat cami-
nul.

« Respectati prevederile valabile pentru lucrdrile de terasament
precum si cele de excavatie si de constructiile de drumuri (declivi-
tatea, sprijinirea de mal).

+ Groapa trebuie protejata la nivelul corespunzator al panzei freatice
printr-o coborare a nivelului panzei freatice.

NOTA:

La utilizarea unui capac de camin din clasa D400, trebuie montatd o

placa de distributie a sarcinii. Pentru aceasta, trebuie luatd in calcul

siindltimea suplimentara de 300 mm precum si suportul corespun-
zator.

Verificati capacitatea portantd a fundului gropii.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600
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5.2.4.

Montati stratul suport din amestec mineral cu capacitate portanta si
compactati (Dpr 97 %)

Pe el montati un strat de compensare din nisip, cu o grosime de cca
100 mm, si nivelati.

Pregatiti conductele de admisie, de dezaerisire si de refulare.
Asezati cdminul in groapa, pozitionati racordurile la conductele puse
la dispozitie de client si apasati uniform.

Nervurile bazei trebuie si intre complet in stratul de compensare!

Verificati si, dupd caz, adaptati aliniamentul si pozitia caminului in-
clusiv indltimea capacului cdminului si eventual prelungirea caminu-

lui in raport cu nivelul suprafetei inconjuratoare!

Realizarea racordurilor de conducte

Fig. 4.: Pregatirea racordurilor de conducte

5.2.5.

®

Montati si pozati toate conductele in stare netensionata.

Ajustati stuturile de racordare pentru conducta de admisie si cea de
aerisire si indepdrtati bavurile.

Pozati conductele inclinat spre camin si racordati cu mansoane de
conducta utilizand lubrifiant la stuturile de racordare deschise.

NOTA:

Pentru o pozare mai simpla a cablurilor de conectare electrice
(pomp&/comandai de nivel), pe conducta de dezaerisire pusi la
dispozitie de client trebuie utilizate coturi de max. 30°, folosind o
banda de tragere.

Racordati conducta de refulare, pusa la dispozitie de client, cu mufa
de imbinare cu strangere prin insurubare la refulare si amplasati-o
protejat impotriva inghetului.

Realizati testul de etanseitate conform prevederilor in vigoare.

Montarea prelungirii ciminului - La utilizarea capacului de camin
A15 si B125

ATENTIE!

Adancimea max. de montaj de 2750 mm incl. prelungirea, inelele
de compensare din beton si capacul caminului nu trebuie depa-
sita. in caz contrar, pot apirea deformiri si crapaturi in corpul
caminului.

Pentru compensarea diferentei de indltime dintre marginea superi-

oard a cdminului si nivelul suprafetei inconjurdtoare poate fi montata

o prelungire de cdmin din material plastic sau pot fi utilizate inele de
compensare din beton.

NOTA:
La caminul ,,Port 600...E", nu se poate utiliza prelungirea caminului!

Prelungire de camin din material plastic

Fig. 5.: Montarea prelungirii ciminului

AMPLASARE

1 Cdminul pompei 4  Numai pentru inel de etansare
2 Prelungirea caminului 5 Inel de etansare
3 Nivelul suprafetei 6 Capacbasa

388
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Cu ajutorul prelungirii cdminului din material plastic, cdminul poate fi
prelungit cu 200 pana la 500 mm. Prelungirea caminului din ma-
terial PE trebuie comandat ca accesoriu (nedisponibil pentru Port
600...E!).

1. Calculati prelungirea necesara pana la nivelul suprafetei inconjura-
toare.
Pentru aceasta tineti cont de indltimea capacului!

2. Dimensiunea necesard depinde de alegerea nisei de la gura prelungi-
rii cdminului.
Selectati nisa corespunzdtoare din urmatorul tabel:

Prelungire in mm

Nisd (de la marginea superioard a ciminului pan3 la marginea superioard
a prelungirii)

200
250
300
350
400
450
500

O | 0| N o v = W

Nu trebuie utilizate nigele 1, 2 si 10!

3. Introducetiinelul de etansare in nisa calculatd pentru prelungire.

4. Ungetiinelul de etangare si partea interioard a gurii caminului cu
lubrifiant (detergent, la nevoie si apa).

5. Introduceti prelungirea cdminului in cdmin, pand ce inelul de etansa-
re se fixeaza in conul de la gura caminului.
Nu impingeti inelul de etansare mai mult de lungimea conului!
Aveti grija ca inelul de etansare sa alunece corect pe gura ciminu-
lui, sd nu se rasuceasca si sd nu iasd din nisd. Dupa caz, mai apdsati
cu mana inelul de etansare la introducerea prelungirii.

Inele de compensare din beton

Fig. 6.: Montarea inelelor de beton

1 Flansa capac 4  Capac cu cadru

Material de umplere (nisip sau

2
mortar)

5  Strat de umplere/etansare

3 Inele de compensare din beton 6 Suport nivel suprafata

Cu ajutorul inelelor de compensare din beton se poate realiza
compensarea inaltimii raportatd la nivelul suprafetei inconjurdtoare
pand la 200 mm deasupra marginii cdminului incl. indltimea capacului
caminului. Inelele de beton trebuie puse la dispozitie de client!

1. 1. Asezatiinelul de beton centrat pe flansa de capac

2. Umpleti spatiul gol dintre inelul de beton si flansa de capac, cu nisip
sau mortar.

3. Asezati centrat alte inele de beton.
Pentru o asezare fixd si pe toata suprafata a inelelor de beton si a
cadrului capacului precum si pentru reducerea formarii unei canti-
tati suplimentare de apéd provenitd din panza freatica sau din apa de
suprafatd, trebuie aplicat un strat subtire de mortar pe suprafetele
de asezare ale inelelor de beton si ale cadrului capacului.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600 389
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5.2.6. Montarea prelungirii ciminului - La utilizarea capacului de camin

D400

ATENTIE!

Adancimea max. de montaj de 2750 mm incl. placa de distributie
a sarcinii, inelele de compensare din beton si capacul caminului
nu trebuie depasita. in caz contrar, pot apirea deformiri si cra-
péturi in corpul ciminului.

ATENTIE!

La utilizarea placii de distributie a sarcinii nu este asigurata o
etansare absolutad fata de interiorul caminului. Aceasta poate
conduce la o acumulare crescuta de apa in ciminul pompei in
cazul unui nivel crescut al panzei freatice. Din acest motiv, pot
apadrea suprasolicitari la pompa si statia de pompare se poate
deteriora.

NOTA:

La utilizarea capacului de cdmin clasa D400 trebuie montata
suplimentar o placd de distributie a sarcinii. Pentru aceasta, flansa
capacului trebuie ajustata la camin sau la prelungirea caminului.
Placa de distributie a sarcinii trebuie pusa la dispozitie de client!

NOTA:
La caminul ,,Port 600...E* nu este posibild utilizarea prelungirii
caminului si a capacului de cdmin din clasa D400!

La utilizarea capacului de cdmin D400 este posibild utilizarea unei
prelungiri de camin de max. 570 mm. Cu toate acestea, placa de dis-
tributie a sarcinii presupune o prelungire cu cel putin 300 mm. Acest
lucru trebuie avut in vede la lucrarile de montaj.

Placa de distributie a sarcinii trebuie pusa la dispozitie de client.

Daca mai este necesard o alta prelungire cu mai mult decat acesti
300 mm minimi, recomanddm executarea acesteia cu inele de com-
pensare din beton, disponibile in comert.

in plus, pentru instalarea corecti a plicii de distributie a sarcini,
flansa capacului trebuie ajustatd la camin!

Fig. 7.: indepirtarea flansei capacului

390

5.2.7.

Pentru functionarea corectd in conditii de trafic, trebuie prevdzut si
un suport corespunzdtor. Acesta este montat la umplerea gropii.
Placa de distributie a sarcinii nu trebuie sa fie agezata pe camin, ci
trebuie sa fie asezata pe toatd suprafata pe suportul respectiv!

Toate celelalte informatii sunt disponibile la punctul ,,Umplerea
gropii®.

Umplerea gropii

in timpul umplerii, trebuie asigurata in permanentd o pozitie vertica-
I3 si constantd a cdminului si trebuie verificat sa nu existe deformari
sau alte semne de erori de constructie.

in imediata apropiere a peretelui ciminului precum si la flansa capa-
cului cdminului si la prelungirea caminului trebuie umplut si compac-
tat manual (lopatd, dispozitiv de compactare manual).

in plus, caminul si o eventuala prelungire a ciminului trebuie men-
tinute in pozitia de montaj si nu trebuie miscate. Daca este cazul,
Tnainte de umplere si compactare, cdminul se va umple cu apa.

AMPLASARE
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Utilizarea capacului de camin A15 si B125

Fig. 8.: Umplerea gropii (cu capac de cimin A15 si B125) _

1 Strat suport

2 Strat de compensare <o T (6)
©lo
3 Nisip/strat de pietris fird componente ascutite, dimensiunea granulelor EyN I @
0...32 mm, grosime max. a stratului 300 mm

4  Inele de compensare din beton pentru prelungirea cdminului

5  Suport nivel suprafata

6 Capacde camin clasa A15 sau B125

Capacele de cdmin din clasa A15 si B125 pot fi asezate direct cu
cadrul de capac livrat (diametru exterior max. 825 mm) in flansa 3
capacului cdminului sau Tn prelungirea caminului.

1. Umpleti groapa in straturi (grosimea stratului max. 300 mm) de jur
imprejur, la aceeasi iniltime, cu soluri necoezive (nisip/pietris fard
componente cu margini ascutite, dimensiunea granulelor 0-32 mm)
si compactati profesional (Dpr. 97 %). La peretele ciminului precum
si la flansa capacului cdminului si a prelungirii cdminului trebuie com- 2
pactat manual, acordandu-se atentie pozitiei drepte a cdminului si
evitand deformdrile!

Stratul superior de nisip/pietrig (strat compactat) trebuie s3 ajun-
gd pana la flanga capacului!

Conductele trebuie pozate, umplute si etansate conform normelor
nationale in vigoare.

2. Se egaleaza nivelul suprafetei inconjurdtoare incl. suportul de la
capacul caminului.

NOTA:

Daci solul dispus de jur imprejur constd din material coeziv (de ex.
@ humus), ,.suportul pentru egalizarea cu nivelul suprafetei inconju-
ratoare” poate fi umplut cu acest material si compactat cu acest
material (dimensiunea max. a granulelor 20 mm) pentru o adaptare
mai bund la mediul inconjurator.

Utilizarea capacului de cimin D400

NOTA:
@ La caminul ,,Port 600...E“ nu este posibild utilizarea capacului de
camin din clasa D400!

o
N
[¥a}
Fig. 9.: Umplerea gropii (cu capac de cimin D400) é
1 Stratsuport 3
]
2 Strat de compensare )
c
3 Nisip/strat de pietrig fard componente ascutite, dimensiunea granulelor E
0...32 mm, grosime max. a stratului 300 mm -
4 Suport analog cu suprafata de circulatie, cel putin strat de pietris sau de
moloz, grosime min. 400 mm si un unghi de frecare > 37,5°
5 Strat de nisip, dimensiunea granulelor max. 16 mm, grosimea stratului
min. 100 mm
6 Placd de distributie a sarcinii
7 Inele de compensare din beton pentru prelungirea caminului
8  Suport suprafatd de circulare
9 Capacde cdmin clasa D400

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600 391
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1. Umpleti groapa in straturi (grosimea stratului max. 300 mm) de jur
imprejur, la aceeasi indltime, pana la nivelul suportului suprafetei
de circulare, cu soluri necoezive (nisip/pietris fard componente cu
margini ascutite, dimensiunea granulelor 0-32 mm) si compactati
corect (Dpr. 97 %). La peretele ciminului precum trebuie compactat
manual, acorddndu-se atentie pozitiei drepte a cdminului si evitand
deformadrile!

Conductele trebuie pozate, umplute si etansate conform normelor
nationale in vigoare.

2. Suportul pentru placa de distributie a sarcinii se realizeaza asemadna-
tor suportului suprafetei de circulare, in conformitate cu directivele
n vigoare. Solicitate minima:
« Strat de pietris sau de moloz,cu o grosime min. de 400 mm si un
unghi de frecare >37,5°
« Suportul (daca nu este disponibil pe toatd suprafata) trebuie sa
aiba la baza un diametru exterior min. de 2,90 m.
intre suportul plicii de distributie a sarcinii si corpul caminului
resp. prelungirea caminului trebuie sa existe un strat protector din
nisip (dimensiunea granulelor max. 16 mm) de min. 100 mm!

3. Asezati centrat placa de distributie a sarcinii.
Aveti grija ca placa de distributie a sarcinii sa fie agezata complet
pe suport!

4. Dacd este necesard o prelungire suplimentara a caminului cu inele
de beton, acestea pot fi asezate centrat pe placa de distributie a
sarcinii. Pentru o asezare fixa si pe toata suprafata a inelelor de
beton precum si pentru reducerea formdrii unei cantitdti suplimen-
tare de apa provenitd din panza freatica sau din apa de suprafata,
trebuie aplicat un strat subtire de mortar pe suprafetele de asezare
ale inelelor de beton.

5. Asezati flansa capacului centrat pe placa de distributie a sarcinii resp.
pe ultimul inel de beton.

6. Egalati suprafata de circulare, inclusiv suportul de la capacul cdmi-
nului.

5.2.8. Montarea pompei
Respectati instructiunile de montaj si exploatare ale pompei!

Tipuri de pompa Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Rexa CUT, Drain
TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40

ATENTIE!

Bolturile verticale neindepirtate de la sistemul hidraulic (Rexa
CUT) pot afecta functionarea si deteriora peretele ciminului.

La bolturile verticale, se pot acumula componente ale fluidului
pompat si acestea pot influenta accesul liber in zona de aspiratie
si la tocatorul pompei.

Zona de aspiratie si tocatorul pompei nu trebuie sa contina
depuneri!

Fig. 10.: Pregdtirea pompei

1 Pompd 3 Element de fixare pentru lant

Dispozitiv de prindere a cablului

2 T i 4 .
ub de presiune de tractiune

« Indepartati impurititile mari din camin.

« Insurubati pompa si tubul de presiune cu materialul de montaj livrat
la exteriorul cdminului.

« Cablul de conectare trebuie fixat la elementul orizontal al tubului de
presiune cu elementele de fixare a cablului livrate, cablul trebuie usor
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Fig. 10: Drain MTC, Rexa CUT
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tensionat de la pompd pana la elementul de fixare a cablului, fara sa
atdrne.

« Inchiderea vanei de izolare

« Atdrnati lantul (respectati instructiunile separate pentru lant) de
tubul de presiune si coborati Tn cdmin pompa cu tubul de presiune,
pana ce ambele elemente de cuplare sunt fixate unul in altul.
La coborarea pompei, aceasta trebuie asezati astfel incat sd nu
ramana agdtata de elementele sahtului.

NOTA:
@ Pentru o montare simpla a pompei, aceasta trebuie rotitd lateral cu
cca 90°, pentru a putea fi deplasata pe langa traversa!

« Verificati dupa ce ati suspendat pompa, daca atarna liber la sufici-
entd distanta de peretele caminului si fard sd existe posibilitatea de
atingere a acestuia.

« Scoateti lantul de la mijlocul de ridicare si atarnati-I de carligul de
lant din cdmin.

ATENTIE!

Manipularea incorectd a pompei poate conduce la avarii. Atarnati
pompa numai la tubul de presiune montat, cu lant, niciodata de
cablul de conectare!

Tip de pompa Drain TMW 32

Fig. 11.: Pregdtirea pompei Fig. 11: Drain TMW

1 Pompa 3 Cot

Lo

Dispozitiv de prindere a cablului
de tractiune

E@ﬁ

2 Tubde presiune 4

- Indepértati impurittile mari din camin.
« Insurubati tubul de presiune livrat in afara ciminului, in stutul de
refulare al pompei.
« Introduceti cotul cu mufa pe tubul de presiune.
« Plasati centrat pompa cu tubul de presiune montat si cotul pe fundul
cdminului. insurubati bine cotul la vana de izolare.
« Fixati cablul de conectare la tubul de presiune cu bridele de cablu
livrate. @
+ Dupd montarea pompei, trebuie controlat daca plutitorul cu contacte
electrice montat se poate misca liber in camin.

5.2.9. Instalarea comenzii de nivel (cu exceptia Port 600...E!) - /®
Respectati instructiunile de montaj si de exploatare ale comenzii de
nivel!

PERICOL de atmosfera exploziva!

Daca spatiul de exploatare trebuie marcat de utilizator ca zona
cu pericol de explozie, trebuie conectati senzori prin intermediul
unui circuit electric cu siguranta proprie.

Pentru aceasta va rugam sa consultati un electrician calificat.

ATENTIE!
Pentru a evita pagube la statia de pompare, trebuie respectate
urmatoarele puncte:

« Punctele de conectare trebuie reglate astfel incat pe conducta de
intrare sa nu se formeze blocaje.

« Pentru o inregistrare corecti a nivelului, senzorii nu trebuie si se
afle chiar pe debitul de admisie.

« Verificati ce pentru ce mod de functionare este autorizata pompa
pentru functionarea emersata. La functionarea S2 sau S3, pentru
reglarea comenzii de nivel, trebuie respectati timpii de lucru si de
repaus indicati!

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600 393



Romana AMPLASARE

Stabilirea nivelului poate fi realizata in doua moduri diferite:
« Clopot de imersie
« Traductor de nivel
« Plutitor cu contacte electrice
Senzorii utilizati depind de panoul de automatizare utilizat!

Fig. 12.: Fixarea senzorilor

1 Traversd 3 Clopot de imersie

2 Suport pentru clopotul de imersie si senzorul de nivel

Clopot de imersie

La utilizarea unui clopot de imersie, stabilirea nivelului se realizeaza
prin intermediul presiunii statice din cdmin. Aici trebuie avut grija ca
clopotul de imersie sd fie emersat la fiecare functionare a pompei,
pentru ca aceasta sa fie aerisita din nou. Alternativ, poate fi folosit
si un sistem de barbotare cu aer. in acest caz, in clopotul de imersie
este pompat permanent aer prin intermediul unui minicompresor.

In plus, recomanddm montarea suplimentard a unui clopot de imersie
secundar, pentru stabilirea si semnalizarea autarhica a alarmei la
preaplin.

Traductor de nivel

La utilizarea unui senzor de nivel, stabilirea nivelului are loc prin
intermediul unei membrane. Aici trebuie avut grija ca membrana
(partea inferioara a senzorului de nivel) s fie permanent scufundata.
Senzorul de nivel nu trebuie sd se afle pe fundul caminului!

Plutitor cu contacte electrice

La utilizarea unui plutitor cu contacte electrice, stabilirea nivelului
are loc prin intermediul corpului plutitor. Trebuie avut grija ca pluti-
torul cu contacte electrice sd aiba o suficientd libertate de miscare si
sd nu se loveascd de camin.

Instalarea

Clopotul de imersie si senzorul de nivel sunt suspendati de sus direct
n suportul traversei, cu ajutorul accesoriilor livrate.

Plutitorul cu contacte electrice este fixat cu colierele de cablu la
tubul de presiune vertical. Pentru stabilirea corectad a nivelului, cablul faN
trebuie sd aiba o lungime liberd de cca 250 mm. Y m
Pentru evitarea pe cat posibil a depunerilor, fluidul pompat trebuie
nlocuit periodic. Din acest motiv, recomandam utilizarea puncte- .
lor de conectare pentru admisia inferioard. Punctele de conectare

respective sunt indicate in tabelele urmdtoare.

I

Fig. 13.: Puncte de conectare pentru functionarea cu o pompa

Di- ) MTS 40

n:nen— Descriere CUTGI CUTGE |[MTC32F39 |MTC 40 [TS40 |[STS40 |TC 40

siune
A ,Pompa oprit* 710 720 700 650 740 710 710
B Margine inferioara clopot de imersie 1 660 670 650 600 690 660 660
C* Semnal ,Pompa oprit* 590 600 580 530 620 590 590
D  ,Pompad pornit“ 400 400 400 400 400 400 400
E  Inundatie: Semnalizare de alarma si ,,Pompa pornit* 330 330 330 330 330 330 330
F  Margine inferioard clopot de imersie 2 (alarmi la preaplin) 550 550 550 550 550 550 550
G Scdderea niveluluiTn timpul de postfunctionare 120 120 120 120 120 120 120

* Punct de conectare C: Setarea semnalizarii ,,Pompd oprit* a utilizarea unui clopot de imersie si a unui traductor de nivel; reglarea tim-
pului de postfunctionare pana la ,Dimensiunea A“ (Pompa oprit); reglarea timpului de postfunctionare, cand nu are loc admisia
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La utilizarea pompei Drain TMW, punctele de conectare sunt defi-
nite de plutitorul cu contacte electrice montat!

in cazul in care este nevoie de un volum de retentie mai mare, din
cauza unui debit de admisie mai mare, pot fi utilizate si urmdtoarele
puncte de conectate pentru intrarea superioara.

Puncte de conectare pentru intrarea superioara

Descriere Punct de conectare
,Pompd pornit“ la intrarea superioara 110
Inundatie la admisia superioara 60

Semnalizare de alarma pentru nivel de inundatie

Pentru functionarea corecta a statiei de pompare, recomanddm utili-
zarea unei alarme la preaplin. Pentru aceasta, este necesar ca panoul
de automatizare sd dispund de functia necesara.

5.2.10. Pozarea conductorilor si a cablurilor de conectare

« Ghidati toate cablurile de conectare (pompa, comanda de nivel) prin
racordul de aerisire/ trecere a cablului pan la panoul de comanda.
Aveti in vedere o lungime suficientd a cablurilor de conectare,
pentru ca pompa si comanda de nivel sd poata fi scoase din camin
in caz de nevoie.

- Toate cablurile de legitura (Atentie: NU furtunul!) trebuie s atarne
n cdmin prin intermediul carligelor de lanturi. La nevoie, se leagd cu
elementul livrat pentru fixarea cablului, pentru ca ele sd nu ajunga
in fluidul pompat sau la gura de aspiratie a pompei. Nu striviti si nu
indoiti conductele, evitati marginile ascutite!

« Curdtati cdminul si conductele de alimentare de impuritatile grosiere.

5.2.11. Montarea capacului caminului

AVERTISMENT! Pericol de accidente!

Persoanele pot ciddea in ciminul neacoperit si se pot rini grav.
Caminul trebuie tinut intotdeauna inchis, iar capacul de acoperi-
re a caminului trebuie sa fie asezat stabil!

Dimensiuni
Clasd conform EN 124 Dimensiuni
Al5 @785x80 mm
B125 @750x120 mm
D400 ?785x160 mm

Capacul cadminului este asezat, impreund cu cadrul capacului (diame-
tru exterior maxim 825 mm) pe flansa capacului.
Trebuie avut grija sa fie pozitionate centrat.

Pentru o asezare fixd si pe toatd suprafata in flansa capacului, tre-
buie aplicat un strat subtire de mortar pentru compensare. Umpleti
spatiul gol dintre capacul cdminului si flansa capacului cu mortar sau
un material similar.

5.2.12. Operatiuni finale

Pentru spalarea conductei de refulare cu aer comprimat sau jet de
presiune, poate fi montat un racord de clitire. in plus, poate fi mon-
tat un concasor cu vid pentru protectia Tmpotriva aspiratiei in gol a
caminului. Ambele componente sunt disponibile ca accesorii.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600
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NOTA:
La cdminul ,,Port 600...E", nu sunt disponibile optiunile ,Racord de
cldtire” si,,Concasor cu vid*!

Racord de spalare

Fig. 14.: Instalarea racordului de clatire

1 Cuplaj de suprafatd 4

Prelungirea racordului de clatire

(L=300mm)
T « Racord de cldtire
2 Vana glisantd de inchidere 5 (L = 300 mm)
3 Racord de cltire (1%) 6 Capac racord de clatire (cuplaj

orb Storz C-52)

Racordul de clatire este montat direct la cuplajul de suprafatd. Admi-
sia este racordatad prin intermediul unui cuplaj Storz C-52.
Tndepérta;i dopul de inchidere de la racordul 1 de la cuplajul de
suprafata.

infasurati filetul racordului de clatire cu un material de etansare obis-
nuit (cdnepd. bandi de teflon).

Tnsurubati racordul de clitire in racordul de la cuplajul de suprafata.
Pentru racordarea admisiei, indepartati cuplajul orb de la racordul de
cldtire si racordati admisia.

Dacd racordul de cldtire este prea jos, el poate fi adaptat corespun-
zator cu ajutorul unei prelungiri. in functie de inltimea necesars,
trebuie insurubat numarul corespunzdtor de prelungiri, unele in
altele.

Pentru aceasta, fiecare imbinare filetata trebuie etansata cu un
material de etansare obisnuit (cdnep3, bandi de teflon)!

Concasor cu vid

Fig. 15.: Instalarea concasorului cu vid

396

5.3.

in cazul in care capitul conductei de refulare este mai jos decat
cdminul, cdminul poate fi aspirat complet din cauza subpresiunii de
pe conducta de refulare. Pentru a impiedica aspirarea completd a
caminului, poate fi instalat un concasor cu vid.

Instalarea este posibild numai in combinatie cu racordul de clitire,
deoarece concasorul cu vid este montat la cuplajul Storz. La
instalare, trebuie acordata atentie pozitionarii concasorului cu
vid, astfel incit montarea/demontarea pompei si poata fi posibild
oricand fara pericol si sd fie asigurata functionarea corectd a vanei
glisante de inchidere!

Racordarea electrica

PERICOL de moarte prin electrocutare!

in cazul unei racordiri electrice necorespunzitoare existi
pericol de moarte din cauza electrocutarii. Dispuneti efectuarea
racordarii electrice doar de un electrician autorizat de furnizorul
local de energie electricd, in conformitate cu prevederile locale
aplicabile.

+ Racordarea electricd a fiecdrei componente in parte trebuie execu-
tatd in conformitate cu instructiunile de montaj si de functionare
respective!

- Statia de pompare trebuie legatd la pamant conform instructiunilor.
Echilibrarea potentialului trebuie realizat conform prevederilor in
vigoare.

AMPLASARE
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6. Punerea in functiune

Capitolul ,,Punerea in functiune” cuprinde toate instructiunile im-
portante pentru personalul operator pentru punerea in functiune si
exploatarea Tn siguranta a caminului.

Trebuie obligatoriu respectate si verificate urmdtoarele conditii
cadru:

Debitul max. de intrare trebuie sa fie mai mic decat puterea maxima
de pompare a pompei montate la punctul respectiv de lucru.
Puncte de conectare ale comenzii de nivel

Dupd o stationare ndelungata si aceste conditii cadru trebuie
verificate, iar deficientele constatate trebuie remediate!

Aceste instructiuni trebuie pastrate intotdeauna la cdmin sau intr-un
loc special prevazut in acest sens unde sa fie intotdeauna accesibile
intregului personal operator.

Pentru a evita daunele materiale si corporale la punerea in functiune
a caminului, se vor respecta obligatoriu urmatoarele puncte:
Punerea in functiune poate fi efectuatd doar de personal calificat si
instruit, cu respectarea indicatiilor de sigurantd.

intregul personal care lucreazi la statia de pompare trebuie sa fi
primit, citit si inteles aceste instructiuni.

Toate dispozitivele de siguranta si mecanismele de oprire de urgenta
ale statiei de pompare sunt conectate si au fost verificate din punc-
tul de vedere al functiondrii corecte.

Reglajele electrotehnice si mecanice trebuie efectuate de personalul
de specialitate. La lucrarile in camin trebuie sa fie prezentd o a doua
persoand. Daca existd riscul acumuldrilor de gaze toxice, trebuie
asigurata o aerisire suficienta.

Caminul este adecvat pentru utilizarea Tn conditiile specifice de
exploatare.

La pornirea pompei si/sau in timpul functiondrii acestuia este interzi-
sa stationarea persoanelor in camin.

Se recomandi sd solicitati unitatii de service Wilo punereain
functiune a aparatului.

6.1. Punerea in functiune

ATENTIE!

Impuritatile si substantele solide precum si punerea incorectd in
functiune pot conduce la deteriorarea statiei de pompare sau a
componentelor acesteia.

« Tnainte de punerea in functiune, intreaga statie de pompare tre-
buie curdtatd de impuritati, in special de substante solide.

- Se vor respecta instructiunile de montaj si exploatare a pompei,
a panoului de automatizare, a comenzii de nivel si a celorlalte
accesorii!

NOTA:

Tn cazul unor temperaturi exterioare sub 0 °C pe o perioada mai
lunga de timp, in special in cazul utilizarii reduse sau al neutilizarii,

exista pericolul de inghet in camin din cauza schimbului insuficient

de apa.

« Tnacest caz, trebuie luate masuri corespunzatoare de izolare in spa-
tiul aflat deasupra capacului de acoperire a sahtului.

+ In cazul neutilizdrii cdminului, recomandam golirea completd a aces-
tuia si a conductei de refulare.

Punerea in functiune trebuie sd aibd loc doar dupd montarea instala-
tiei conform instructiunilor de montaj si exploatare si dupd montarea
tuturor componentelor individuale conform instructiunilor de montaj
si de exploatare respective precum si dupa luarea tuturor masurilor
de protectie, cu respectarea dispozitiilor de siguranta in materie, a
prevederilor distribuitorului local de energie electricd precum si a
prevederilor regionale.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600 397
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Verificati existenta si montarea corectd a tuturor componentelor si
racordurilor (admisie, tub de presiune cu vani de izolare, dezaerisire,
racordare electrici).

Deschideti capacul sahtului.

Deschideti complet vana izolare de izolare. Dacd manerul vanei de
izolare nu este usor accesibil, o manetd de comanda este disponibila
ca accesoriu.

Verificati montajul fix si etans al pompei si conductelor.

Aduceti panoul de automatizare in ,Mod automat*

Umpleti instalatia pe la admisie.

Test de functionare: Supravegheati cel putin doua cicluri de pornire/
oprire si controlati functionarea corectd a ponmpei si setarea corecta
a punctelor de conectare.

in cazul formirii de retentii pe conducta de admisie, punctele de
conectare trebuie corectate corespunzitor!

Daca testul de functionare s-aTncheiat cu succes, montati capacul
cdminului si verificati stabilitatea acestuia.
Instalatia este Tn functionare.

Comportamentul in timpul functionrii
In timpul functiondrii statiei de pompare, capacul cdminului trebuie
montat. Este interzisd stationarea persoanelor in camin!

Scoaterea din functiune/eliminarea

Pentru lucrari de service sau demontare, instalatia trebuie scoasa din
functiune.

Spatiul de lucru trebuie marcat si izolat corespunzdtor cand caminul
este deschis. Existd pericol de cadere!

Pentru ridicarea si coborarea pompei montate trebuie folosite mij-
loace de ridicare aflate in stare tehnica impecabild si dispozitive de
legare a sarcinii autorizate.

PERICOL de moarte in cazul functionarii gresite!

Echipamentele de legare a sarcinii si mijloacele de ridicare trebu-
ie si se afle intr-o stare tehnici impecabili. inceperea lucririlor
este permisa doar daci mijlocul de ridicare se afla intr-o stare
tehnicd corespunzatoare. Fira aceste verificari exista pericol de
moarte!

Scoaterea temporara din functiune

in cazul scoaterii temporare din functiune, pompa rimane montata
si instalatia rdmane conectata la retea. Pentru protejarea instalatiei
impotriva inghetului, trebuie s aiba loc periodic o operatiune de
pompare, in functie de temperatura exterioard.

NOTA:

in cazul unor temperaturi exterioare sub 0 °C pe o perioada mai

lungd de timp, Tn special in cazul utilizarii reduse sau al neutilizarii,

existd pericolul de inghet in camin din cauza schimbului insuficient

de apd.

- in acest caz, trebuie luate ma3suri corespunzitoare de izolare in spa-
tiul aflat deasupra capacului de acoperire a sahtului.

« in cazul neutilizérii ciminului, recomandam golirea complet3 a aces-
tuia si a conductei de refulare.

SCOATEREA DIN FUNCTIUNE/ELIMINAREA
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7.3.2.

Scoaterea din functiune definitivd pentru lucrdri de intretinere

PERICOL din cauza substantelor toxice!

Pompele care vehiculeaza fluide periculoase pentru sinatate
trebuie decontaminate dupi ridicarea din cimin inaintea tuturor
celorlalte lucriri! in caz contrar existi pericol de moarte! Purtati
echipamentele individuale de protectie necesare!

ATENTIE la arsuri!

Componentele carcasei pompei se poate incilzi la temperaturi
cu mult peste 40 °C. Exista pericol de arsuri! Dupa deconectare
ldsati mai intdi pompa sa se raceascd la temperatura ambianta.

Demontarea trebuie executata exclusiv de personal de speciali-
tate! Inainte de inceperea lucrérilor, depresurizati componentele
aflate sub presiune!

Racordarea admisiei

Scoateti capacul sahtului.

Goliti cdminul in regim manual.

Spdlati conducta de refulare cu racordul de cldtire racordat. Desfaceti
apoi racordul de cldtire.

inchideti vana de izolare!

Instalatia se va scoate de sub tensiune de un electrician calificat si se
va asigura contra repornirii neautorizate.

Pompa va fi debransatd de la panoul de automatizare de un electri-
cian calificat.

Ridicati incet pompa cu tubul de presiune din cuplaj. Dupd decuplare,
rotiti imediat pompa cu tubul de presiune cu 90° si deplasati-o la
peretele opus al cdminului.

in cazul unor perioade de oprire mai lungi, recomandim spilarea ci-
minului cu apd curata si pomparea apei uzate cu o pompa adecvatd.
Daca pompa trebuie demontata, trebuie utilizat lantul din camin.

Eliminare

imbracaminte de protectie

imbracamintea de protectie purtata in timpul lucririlor de curatare si
ntretinere se va elimina conform codului pentru deseuri TA 524 02 si
directivei CE 91/689/CEE, respectiv conform directivelor locale.

Produs
Prin eliminarea corectd a acestui produs, se evitd poluarea mediului si
pericolele la adresa sdnatdtii persoanei.

« Pentru eliminarea produsului, precum si a partilor sale se va apela la
respectiv se vor contacta societatile publice sau private de eliminare
a deseurilor.

« Informatii suplimentare privitoare la reciclarea corectd se obtin de la
administratia publicd, oficiul de reciclare sau la punctul de achizitie.

8. intretinere

A\

PERICOL de moarte prin electrocutare!
La efectuarea de lucrari la aparatele electrice, exista pericolul de
electrocutare, care se poate solda cu moartea persoanei.

+ Latoate lucrdrile de intretinere si reparatie, instalatia trebuie
deconectati de la retea si asiguratd impotriva repornirii neauto-
rizate.

* Lucrdrile la componentele electrice ale instalatiei trebuie efectua-
te obligatoriu doar de un electrician calificat.

Instructiuni de montaj si exploatare Wilo-Port 600
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10.

10.1.

PERICOL din cauza substantelor otravitoare sau toxice!
Substantele otrdvitoare sau ddundtoare sanatatii aflate in cami-
nele pentru ape reziduale pot provoca infectii sau asfixiere.

« Inaintea oricaror lucrari, locul de montaj trebuie aerisit suficient.
« Pentru a preveni un eventual pericol de infectie, trebuie purtat un
echipament de protectie corespunzator.

« Pericol de explozie la deschidere (evitati sursele deschise de
aprindere)!

Lucrarile de intretinere, reparatii si curdtenie trebuie efectuate
doar de personal de specialitate calificat!

Caminul in sine nu necesita intretinere. Recomandam verificarea
periodica a functionarii corecte a cuplajului de suprafatd si a vanei
glisante de inchidere.

in plus, trebuie avute in vedere misurile de intretinere pentru fiecare
componentd in parte. Pentru aceasta trebuie tinut cont de indicatiile
din instructiunile de montaj si exploatare respective.

Se recomandad de asemenea sa dispuneti efectuarea reviziei insta-
latiei de un specialist, conform EN 12056-4. Intervalele de timp nu
trebuie sa fie mai mari de:

Y4 an la functionare in regim industrial

Y2 an pentru instalatii din casele cu mai multe locuinte

1 an pentru instalatii din casele cu o locuinta

Pentru operatiunea de intretinere trebuie intocmit un protocol.

Tnainte de efectuarea lucrarilor de intretinere, statia de pompare
trebuie deconectata conform indicatiilor din capitolul ,,Scoaterea din
functiune®. Dupa efectuarea tuturor lucrarilor de intretinere, statia
de pompare trebuie repusd in functiune conform indicatiilor din
capitolul ,Punerea in functiune*.

NOTA:

Prin conceperea unei planificdri pentru intretinere se evitd, cu un
efort de intretinere minim, reparatiile costisitoare si se asigurd o
functionare fard deficiente a instalatiei. Serviciul pentru clienti Wilo
std la dispozitie Tn vederea operatiunilor de punere Tn functiune si
de intretinere.

Defectiuni, cauze si remediere
Avariile se vor remedia numai de personal de specialitate calificat!

Se vor respecta instructiunile de montaj si exploatare a pompei, a
comenzii de nivel si a celorlalte accesorii!

in cazul in care defectiunea nu poate fi remediat3, adresati-va unui
atelier de specialitate sau departamentului de service Wilo.

Anexa

Piese de schimb

Comenzile de piese de schimb se trimit la firme locale de specialitate
si/sau serviciul de asistenta tehnica Wilo. Pentru a evita intrebdri su-
plimentare si comenzi gresite, |a fiecare comanda trebuie specificate
toate datele de pe pldcuta de identificare.

Sub rezerva modificarilor tehnice!

DEFECTIUNI, CAUZE $I REMEDIERE
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