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5.2 A típusjel magyarázata A típusjel magyarázata:

5.3 M szaki adatok 

Példa: BAC50-134-2,2/2

BAC Bloc Air Conditioning (blokk légkondicionálás)
1-fokozatú vízszintes blokkszivattyú

50 Nyomócsonk átmér  [mm]

-134 Járókerék átmér je [mm]

-2,2 Motor névleges teljesítménye P2 [kW] 

/2 Pólusszám

Tulajdonság Érték

Cs csatlakozások BAC40.../S: Névleges átmér  G2/G 1½ ill.
Victaulic csatlakozások

BAC40.../R: 60,3/48,3 mm
BAC50: 60,3/60,3 mm
BAC70: 76,1/76,1 mm 

Megengedett közegh mérséklet min./max. BAC40/70: -15 °C – +60 °C
BAC50: -15 °C – +90 °C

Max. környezeti h mérséklet BAC40/70: +40 °C
BAC50: +60 °C

Megengedett páratartalom <90 %, nem kondenzálódó
Max. engedélyezett üzemi nyomás BAC40/70: 6,5 bar

BAC50: 10 bar
Szívómagasság A szivattyú NPSH-értéke szerint
Megengedett szállítható közegek H t - és hidegvíz

Víz-glikol max. 40 térf. %-os keveréke
Víz-glikol max. 50 térf. %-os keveréke (típusfügg )
F tési víz a VDI 2035 szerint
További közegek ajánlatkérésre

A közeg engedélyezett klórtartalma Cl <150 mg/l
A közeg viszkozitása 1 cSt – 50 cSt
a közeg pH-értéke 6 – 8
A közegben lév  szilárd részecskék megengedett 
mérete

Ø max. 0,5 mm

Motorhatásfok lásd a motor típustábláját
Védelmi osztály IP55
Szigetelési osztály F
Villamos csatlakoztatás Az elektromos feszültség és frekvencia értékeket lásd a motor 

típustábláján
Feszültségt rés ±10 %
Kábelkeresztmetszet
(4-eres kábel)

0,55/0,75/1,1 kW:1,5 mm2 – 2,5 mm2

1,5/2,2/3/4 kW: 2,5 mm2 – 4,0 mm2 
Hangnyomásszint 50 Hz esetén 68 dB(A)



5.5 Tartozékok A tartozékokat külön kell megrendelni:
• Szívókészletek
• Elzáró szelep
• Visszacsapószelepek
• Lábszelep szitához
• Harang vagy galvanizált tartály
• Rezgéscsillapító hüvelyek
• Motorvéd  teljesítménykapcsoló
• Szárazon futás elleni védelem
• BE-/KI-vezérléshez használt eszköz és szárazon futás elleni védelem
• Victaulic-csatlakozó 750 (BAC40 > BAC50 csere esetén)
• Alaplap (BAC40 > BAC50 csere esetén)

6.2 A termék kivitele A BAC-szivattyúk nem önfelszívó, 1-fokozatú, vízszintes blokk-
kialakítású centrifugálszivattyúk. A szívócsonk axiális irányú, 
a nyomócsonk radiális elrendezés . A BAC-szivattyúk légh téses 
motorral vannak felszerelve. A szivattyú Victaulic- és/vagy menetes 
csatlakozóval rendelkezik. A tengely karbantartást nem igényl , 
csúszógy r s tömítéssel rendelkezik.



7.3 Cs csatlakozás

Általános megjegyzések

ÉRTESÍTÉS
A szivattyú el tt és után egyenes cs vezeték formájában csillapítási 
szakasznak kell következnie. A csillapítási szakasz hossza legyen 
a szivattyúkarima névleges átmér jének legalább 5-szöröse (4. ábra). 
Ez az intézkedés áramlási kavitáció elkerülésére szolgál.

Fig. 4: Csillapítási szakasz a szivattyú 
el tt és mögött

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)



Csatlakozási változatok Két alapváltozat létezik:
1 a szivattyú szívási üzemmódja (1. ábra)
2 a szivattyú nyomás üzemmódja (2. ábra) a tárolótartálytól 

(2. ábra, 9. elem) vagy a közüzemi vízellátástól (2. ábra, 10. elem); 
szárazon futás elleni védelemmel

VIGYÁZAT! A szivattyú károsodásának veszélye!
A csavarokat és t csavarokat legfeljebb 10 daNm nyomatékkal 
szabad meghúzni. Ütvecsavarozók használata tilos.

• A közeg keringetési iránya a szivattyúházon szerepel.
• A csöveket és a szivattyút a telepítés során nem szabad mechaniku-

san terhelni.
• A szivattyút úgy kell telepíteni, hogy a cs vezetékek súlya ne ter-

hel djön rá.

ÉRTESÍTÉS
Javasolt elzáró szelepek beszerelése a szívó- és nyomóoldalon.

• A szivattyú zaj- és rezgésszintjének csökkentéséhez használjon gumi 
kompenzátorokat.

• Készítsen el  egy szívócsövet, melynek névleges keresztmetszete 
legalább akkora, mint a szivattyú csatlakozásé.

• A nyomócs re felszerelhet  egy visszafolyásgátló, amely védi a szi-
vattyút a nyomáslökések ellen.

• Nyilvános ivóvizes rendszerre történ  csatlakoztatás esetén a szívó-
csövet ugyancsak fel kell szerelni egy visszafolyásgátlóval, valamint 
egy biztonsági szeleppel is.

• Ha tartályon keresztül, közvetetten kerül sor a csatlakoztatásra, a szí-
vócsövet egy visszafolyásgátlóval és egy szitával kell felszerelni, hogy 
ne kerüljön szennyez dés a szivattyúba.

• A szivattyú szívási üzemmódja (1. ábra): 
Merítse be a szitát (legalább 200 mm) a szállítható közegbe és 
szükség esetén tegyen nehezéket a töml re. Korlátozza a szívócs  
hosszát és kerülje a magasságot csökkent  elemek használatát 
(kúpalakzatok, cs vezetékhajlatok stb.). Ebbe az emelked  (2 %) 
cs be nem juthat leveg .

VIGYÁZAT! Tömítetlenség veszélye!
A csövek és a szivattyúcsonkok illesztése fontos részlet.

• Victaulic-cs kapcsolatok használata esetén a 2" átmér j  szivat-
tyúknál max. 3° hajlítás, 3" átmér j  szivattyúknál pedig max. 2° 
hajlítás megengedett.

• Menetes kapcsolatok használata esetén a szivattyúcsonkok illesz-
tésénél nem lehet hajlítás és a csatlakozásokat legfeljebb 4 daNm 
nyomatékkal szabad meghúzni.



7.5 Üzem Wilo-vezérl készülékekkel A szivattyúteljesítmény egy vezérl - és szabályozókészülékkel folya-
matosan vezérelhet . A szivattyúteljesítmény így az adott berende-
zésre vonatkozóan kerül optimalizálásra, a szabályzás pedig a 
hatékony üzemet támogatja.

7.6 Üzemeltetés frekvenciaváltóval 
(más gyártó)

A Wilo motorok általában üzemeltethet k küls  frekvenciaváltóval, 
ha a készülékek megfelelnek az IEC/TS 60034-17 és IEC/TS 60034-25 
alkalmazási elírásokban szerepl  követelményeknek.

Az átalakító impulzusfeszültsége (sz r  nélkül) legyen mindig a 5. 
ábrán szerepl  határgörbe alatt.

Ez a motorcsatlakozó kapcsain fennálló feszültségre vonatkozik. 
Az értékek nem kizárólag az alkalmazott frekvenciaváltótól függnek, 
hanem többek között az alkalmazott motorkábelt l is (típus, kereszt-
metszet, árnyékolás, hossz, stb.).

• A frekvenciaváltó gyártójának utasításait szigorúan be kell tartani. 
A különböz  kábelhosszakhoz tartozó felfutási id  és csúcsfeszült-
ség értékeket a megfelel  beépítési és üzemeltetési utasítások tar-
talmazzák.

• Az alábbiakat kell figyelembe venni:
• Elegend  keresztmetszet , a célnak megfelel  kábeleket használ-

jon (max. 5 % feszültségveszteség).
• A helyes árnyékolást a frekvenciaváltó gyártójának ajánlásai szerint 

kell felszerelni.
• Az adatátviteli vezetékeket (pl. termisztor kiértékelés) a hálózati 

kábelt l külön kell fektetni.
• Szükség esetén használjon szinuszsz r t (LC) a frekvenciaváltó 

gyártójának el írásai szerint.

A m ködés a 12,5 Hz – 50 Hz tartományban lehetséges. Alacsony 
frekvenciás m ködés esetén javasolt 50 Hz értékkel kezdeni és ezu-
tán lefelé szabályozni a kiválasztott értékig.

Fig. 5: Határgörbe a megengedett Upk impulzus-
feszültséghez (a feszültségreflexióval és 
csillapítással együtt) két vezeték kapcsai 
között a t növekedési id  függvényében.
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10 Üzemzavarok, azok okai és 
elhárításuk

A javításokat kizárólag szakemberek végezhetik. Tartsa be a 9. 
“ ” fejezetben szerepl  biztonsági el írásokat 
a 13. oldalon.

• Ha egy üzemzavar nem hárítható el, vegye fel a kapcsolatot 
egy szakcéggel, az ügyfélszolgálattal vagy a legközelebbi 
márkaképviselettel.

Üzemzavar Ok Elhárítás

A szivattyú m ködik, de nem szállít. A szivattyút bels  alkatrészek 
blokkolják.

Ellen rizze és tisztítsa meg a szivattyút.

Blokkolt szívócs . Ellen rizze és tisztítsa meg a csövet.
A töltöttségi szint/szívónyomás nem 
elegend .

Töltse fel a tárolótartályt és légtelenítse 
a szivattyút.

A szívónyomás túl alacsony; ebben az 
esetben gyakran kavitációs zörejek is.

Szívóoldali magasságvesztés vagy 
túl nagy szívómagasság (ellen rizze 
a telepített szivattyú NPSH-értékét).

Hibás forgásirány. Cserélje fel a motor kapocsléc vagy 
a teljesítménykapcsoló két fázisát.

A motor betáp feszültsége túl 
alacsony.

Ellen rizze a feszültséget és a kábel 
keresztmetszetét.

A szivattyú rezeg. A szivattyú nincs er sen rögzítve az 
alapzathoz.

Ellen rizze a t csavarok anyáit és húzza 
meg ket teljesen.

Idegen anyag van a szivattyúban. Szerelje le a szivattyút és tisztítsa meg.
A szivattyú nehezen jár, a csapágy 
megsérült.

Szerelje le a szivattyút és tisztítsa meg.

A szivattyú elektromos csatlakozása 
hibás.

Ellen rizze a szivattyú csatlakozását és 
végezze el megfelel  módon.

Túlhevült a szivattyú. A tápfeszültség túl alacsony. Ellen rizze a feszültséget a motorkap-
csokon. Az értéknek a méretezési 
feszültség ±10 %-nak kell lennie.

A szivattyút részecskék blokkolják. Szerelje le a szivattyút és tisztítsa meg.
Túl magas a környezeti h mérséklet. Hagyja leh lni a környezeti 

h mérsékletre.



A szivattyú nem m ködik. Nincs áramellátás. Ellen rizze az áramellátást, a biztosítéko-
kat és a kábeleket.

Blokkolt turbina. Tisztítsa meg a szivattyút.
A motorvédelem bekapcsolt. Ellen rizze a motorvédelmet és állítsa 

be újra.
A térfogatáram nem elegend . A motor fordulatszáma túl alacsony 

(a részecskék vagy a túl alacsony 
feszültség miatt).

Tisztítsa meg a szivattyút és ellen rizze 
az áramellátást.

A motor meghibásodott. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgá-
lattal, cserélje ki a motort.

A töltöttségi szint/szívónyomás nem 
elegend .

Töltse fel a tárolótartályt és légtelenítse 
a szivattyút.

Hibás forgásirány. Cserélje fel a motor kapocsléc vagy a tel-
jesítménykapcsoló két fázisát.

A bels  alkatrészek kopása. Javíttassa meg a szivattyút az ügyfél-
szolgálattal.

A motorvédelem bekapcsol. A h relé túl alacsony értékre van 
állítva.

Ellen rizze az áramot egy árammér  
készülékkel vagy állítsa be a motor típus-
tábláján szerepl  névleges áramer sség 
értékét.

A feszültség túl alacsony. Gy z djön meg róla, hogy az áramkábel 
vezet jének keresztmetszete megfelel  
méret -e.

Megszakított áramfolyam egy 
fázisban.

Ellen rizze az áramkábelt és szükség 
esetén cserélje ki.

A motorvéd  kapcsoló 
meghibásodott.

Cserélje ki a motorvéd  kapcsolót.

A motor meghibásodott. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgá-
lattal, cserélje ki a motort.

Túl nagy szállítóteljesítmény a túl 
alacsony rendszerellenállás miatt.

Kapcsolja lejjebb a szivattyút 
a nyomóoldalon.

Rendszertelen szállítás. A szívómagasság túllépése (HA). Nézze át a jelen útmutatóban 
a telepítésre vonatkozó feltételeket 
és ajánlásokat.

A szívócs  átmér je kisebb, mint a 
szivattyú átmér je.

A szívócs  és a szivattyú szívócsonk 
átmér jének meg kell egyeznie.

A szita és a szívócs  részlegesen 
elzáródott.

Szerelje ki a sz r t és tisztítsa meg.

Üzemzavar Ok Elhárítás



12 Ártalmatlanítás Információ az elhasznált elektromos és elektronikai termékek 
begy jtésér l

Ezen termék el írásszer  ártalmatlanítása és szakszer  újrahasznosí-
tása segít elkerülni a környezeti károsodást és az emberi egészségre 
leselked  veszélyeket.
ÉRTESÍTÉS: 
Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!
Az Európai Unióban ez a szimbólum szerepelhet a terméken, a csoma-
goláson vagy a kísér papírokon. Azt jelenti, hogy az érintett elektro-
mos és elektronikai termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal 
együtt ártalmatlanítani.

Az érintett elhasznált termékek el írásszer  kezelésével, újrahaszno-
sításával és ártalmatlanításával kapcsolatban a következ kre kell 
ügyelni:

• Ezeket a termékeket csak az arra kialakított, tanúsított gy jt helye-
ken adja le.

• Tartsa be a helyileg érvényes el írásokat!
Az el írásszer  ártalmatlanításra vonatkozó információkért forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a legközelebbi hulladékhasznosító udvar-
hoz vagy ahhoz a keresked höz, akinél a terméket vásárolta. Az újra-
hasznosítással kapcsolatban itt találhat további információkat: 
www.wilo-recycling.com.

A m szaki változtatás joga fenntartva!




