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5.2 Modelio kodo paaiškinimas Modelio kodo paaiškinim  sudaro tokie elementai:

Pavyzdys: BAC50-134-2,2/2

BAC Bloc Air Conditioning (sublokuotas oro 
kondicionierius)
1 pakopos horizontalus sublokuotas siurblys

50 Sl gio atvamzdžio skersmuo [mm]

-134 Darbara io skersmuo [mm]

-2,2 Nominalioji variklio galia P2 [kW] 

/2 Poli  skai ius



5.3 Techniniai duomenys 

Savyb Vert

Vamzdži  jungtys BAC40.../S: Vardinis skersmuo G2/G 1½ arba
„Victaulic“ jungtys

BAC40.../R: 60,3/48,3 mm
BAC50: 60,3/60,3 mm
BAC70: 76,1/76,1 mm 

Leistina darbin s terp s temperat ra min./maks. BAC40/70: nuo –15 °C iki +60 °C
BAC50: nuo –15 °C iki +90 °C

Maks. aplinkos temperat ra BAC40/70: +40 °C
BAC50: +60 °C

Leistina oro dr gm < 95 %, nesikondensuojanti
Leistinas maks. darbinis sl gis BAC40/70: 6,5 bar

BAC50: 10 bar
Siurbimo aukštis Pagal siurblio NPSH vert
Leistinos darbin s terp s Aušinimo ir šaltas vanduo

Vandens ir glikolio mišinys iki 40 % t rio
Vandens ir glikolio mišinys iki 50 % t rio (priklauso nuo tipo)
Termofikacinis vanduo pagal VDI 2035
Kitos terp s pagal užsakym

Leistinas chlorido kiekis terp je Cl < 150 mg/l
Terp s klampumas nuo 1 cSt iki 50 cSt
Terp s pH vert nuo 6 iki 8
Leistinas kiet j  daleli  dydis terp je Ø maks. 0,5 mm
Variklio naudingumo koeficientas žr. variklio tipo plokštel
Apsaugos klas IP55
Izoliacijos klas F
Elektros jungtis Elektros tamp  ir dažn  žr. variklio tipo plokštel je
tampos nuokrypis ± 10 %

Kabelio skersmuo
(keturgyslis kabelis)

0,55/0,75/1,1 kW:1,5 mm2 – 2,5 mm2

1,5/2,2/3/4 kW: 2,5 mm2 – 4,0 mm2 
Garso sl gio lygis esant 50 Hz 68 dB(A)



5.5 Priedai Priedai užsakomi atskirai:
• siurbimo komplektai
• Uždaromosios sklend s
• Atbuliniai vožtuvai
• Atbulinis vožtuvas sietui
• Dumpl s arba galvanizuotas rezervuaras
• Amortizuojan ios galin s movos
• Variklio apsaugos galios jungiklis
• Apsauga nuo sausosios eigos
• taisas jungimo ir išjungimo valdymui bei apsaugai nuo sausosios 

eigos
• „Victaulic“ jungtis 750 (BAC40 pakei iant BAC50)
• Pagrindo plokšt  (BAC40 pakei iant BAC50)

6.2 Gaminio konstrukcija BAC siurbliai yra nesavisiurbiai 1 pakopos horizontaliai sublokuoti 
išcentriniai siurbliai. siurbimo atvamzdis yra nukreiptas pagal aš , 
o sl gio atvamzdis – pagal spindul . BAC siurbliai montuojami su oru 
aušinamu varikliu. Siurblys turi „Victaulic“ ir (arba) sriegines jungtis. 
Velenas montuojamas su technin s prieži ros nereikalaujan iu 
mechaniniu sandarikliu.



7.3 Vamzdžio jungtis

Bendroji dalis

PRANEŠIMAS
Prieš siurbl  ir už jo reikia sumontuoti tiesaus vamzdžio išlyginimo 
linij . Išlyginimo linijos ilgis turi sudaryti mažiausiai 5 siurblio jung s 
vardinius skersmenis (pav. 4). Ši priemon  skirta tam, kad b t  
išvengta srauto kavitacijos.

Prijungimo variantai Yra du standartiniai variantai:
1 Siurblio siurbimo režimas (pav. 1)
2 Siurblio sl gio režimas (pav. 2) akumuliacin se talpyklose (pav. 2, 9 

elementas) arba tiekiant vanden  komunalin ms reikm ms 
(pav. 2, 10 elementas); su apsauga nuo sausosios eigos

PERSP JIMAS! Galite sugadinti siurbl !
Varžtus ir kaiš ius galima priveržti ne didesne kaip 10 daNm j ga. 
Draudžiama naudoti sm ginius veržli  suktuvus.

• Terp s tek jimo kryptis nurodyta ant siurblio korpuso.
• Montuojant negalima taikyti mechanin s apkrovos vamzdžiams ir 

siurbliui.
• Siurblys turi b ti pastatytas taip, kad vamzdži  svoris jo nespaust .

PRANEŠIMAS
Rekomenduojama siurbimo ir sl gio pus se sumontuoti uždarom -
sias sklendes.

• Naudokite guminius kompensatorius, kad sumaž t  siurblio keliamas 
triukšmas ir vibracija.

• Paruoškite siurbimo vamzd  su tokiu nominaliu skerspj viu, kuris 
b t  bent tokio dydžio, kokia yra siurblio jungtis.

Fig. 4: Išlyginimo linija prieš siurbl  ir už jo

r
5 x DN

d s

r � 2,5 · (d · 2s)



• Sl gio vamzdyje galima sumontuoti atbulin  vožtuv , kad siurblys 
b t  apsaugotas nuo sl gio sm gi .

• Prijungiant prie viešos geriamojo vandens sistemos, siurbimo vamz-
dyje taip pat turi b ti sumontuoti atbulinis ir apsauginis vožtuvai.

• Jungiant netiesiogiai per rezervuar , siurbimo vamzdyje turi b ti 
sumontuotas atbulinis vožtuvas ir sietas, kad  siurbl  nepatekt  
teršalai.

• Kai siurblys veikia siurbimo režimu (pav. 1): 
Panardinkite siet  (ne mažiau kaip 200 mm)  terp  ir, jei reikia, 
prispauskite žarn . Apribokite siurbimo vamzdžio ilg  ir venkite bet 
koki  element , kurie sumažint  aukšt  (k gio forma, kreiva pad tis 
ir pan.).  š  (2 %) kylant  vamzd  negali patekti oras.

PERSP JIMAS! Nuot kio pavojus!
Vamzdži  ir siurblio atvamzdži  centravimas yra svarbus.

• Jei naudojate „Victaulic“ vamzdži  adapterius, galimas ne didesnis 
kaip 3° nuokrypis 2" siurbliams ir ne didesnis kaip 2° nuokrypis siur-
bliams su 3" išoriniu skersmeniu.

• Jei naudojamos sriegin s jungtys, siurblio atvamzdžiai jokiu b du 
negali nukrypti  šon , o jungtis galima priveržti ne didesne kaip 
4 daNm j ga.

7.5 Eksploatavimas su „Wilo“ valdikliais Siurblio gali  galima nuolat valdyti kartu naudojantis valdikliu. Tokiu 
b du siurblio galia bus optimaliai pritaikoma atitinkamam renginiui ir 
nustatoma veiksmingam eksploatavimui.

7.6 Eksploatavimas su dažnio keitikliu 
(kiti gamintojai)

Apskritai, „Wilo“ variklius galima naudoti su kit  gamintoj  dažnio 
keitikliais, jeigu šie prietaisai atitinka naudojimui skirt  teis s akt  
IEC/TS 60034-17 ir IEC/TS 60034-25 reikalavimus.



Dažnio keitiklio impulsin  tampa (be filtro) turi b ti žemesn , nei pav. 
5 parodyta ribin  kreiv .

Tai taikoma variklio jung i  gnybt  tampai. Vert s priklauso ne tik 
nuo naudojamo dažnio keitiklio, bet ir, be kita ko, nuo naudojamo 
variklio kabelio (r šis, skersmuo, ekranavimas, ilgis ir pan.).

• B tinai laikykit s dažnio keitiklio gamintojo nurodym . Kilimo laikas ir 
tampos pikai pagal vair  kabelio ilg  pateikiami atitinkamoje monta-

vimo ir naudojimo instrukcijoje.
• Reikia atsižvelgti  šiuos punktus:

• Naudokite tinkam  pakankamai didelio skersmens kabel  
(maks. tampos nuostolis 5 %).

• Pagal dažnio keitiklio gamintojo rekomendacijas sumontuokite tin-
kam  ekran .

• Duomen  perdavimo kabeliai (pvz., termorezistoriaus laidai) turi 
b ti tiesiami atskirai nuo elektros tinklo kabeli .

• Jei reikia, naudokite sinusoidin  filtr  (LC) pagal dažnio keitiklio 
gamintojo pateiktus duomenis.

Veikimo diapazonas yra nuo 12,5 Hz iki 50 Hz. Jei naudojami žemi 
dažniai, rekomenduojama prad ti nuo 50 Hz ir v liau reguliuoti pasi-
rinkt  vert  j  mažinant.

Fig. 5: Ribin  leistinos impulsin s tampos Upk 
kreiv  ( skaitant tampos atspind  ir slopi-
nim ), matuojant tarp dviej  atšak  gnybt , 
priklausomai nuo pakilimo laiko tr
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10 Sutrikimai, priežastys ir 
pašalinimas

Remont  atlikti gali tik kvalifikuoti specialistai. 
Laikytis 9 „ “ psl. 13 skyriuje 
pateikt saugos nurodym .

• Jei negalima pašalinti gedimo, kreipkit s  specializuot  mon , 
garantin  ir pogarantin  aptarnavim  ar  artimiausi  atstovyb .

Gedimas Priežastis Pašalinimas

Siurblys veikia, bet nesiurbia. Siurbl  blokuoja viduje esan ios dalys. Patikrinkite ir išvalykite siurbl .
Užsikimšo siurbimo vamzdis. Patikrinkite ir išvalykite vamzd .
Nepakankamas pripildymo lygis / 
siurbimo sl gis.

Pripildykite akumuliacin  talpykl , 
išleiskite iš siurblio or .

Siurbimo sl gis per žemas; tokiu 
atveju dažnai girdimas ir kavitacijos 
keliamas triukšmas.

Per mažas arba per didelis siurbimo 
aukštis (patikrinkite sumontuoto siurblio 
NPSH).

Klaidinga sukimosi kryptis. Sukeiskite vietomis dvi fazes gnybt  
d žut je arba prie jungiklio.

Per žema maitinimo tampa variklyje. Patikrinkite tamp  ir kabelio laid  
skersmenis.

Siurblys vibruoja. Siurblys nepritvirtintas prie pagrindo. Patikrinkite ir iki galo priveržkite veržles.
Siurblyje yra svetimk ni . Išmontuokite ir išvalykite siurbl .
Siurblys l tai veikia, sugadintas 
guolis.

Išmontuokite ir išvalykite siurbl .

Netinkama siurblio elektros jungtis. Patikrinkite siurblio jungt  ir pakoreguo-
kite j .

Siurblys perkaito. Per žema maitinimo tampa. Patikrinkite variklio gnybt  tamp . Ji turi 
sudaryti ± 10 % matuojamosios tampos.

Siurbl  užkimšo kietosios dalel s. Išmontuokite ir išvalykite siurbl .
Per aukšta aplinkos temperat ra. Leiskite aplinkos temperat rai atv sti.

Siurblys neveikia. N ra elektros tiekimo. Patikrinkite elektros laidus, saugiklius ir 
kabel .

Užblokuota turbina. Išvalykite siurbl .
sijung  variklio apsauga. Patikrinkite ir iš naujo nustatykite variklio 

apsaug .
Nepakankamas debitas. Per maži variklio s kiai (trukdo dalel s 

ar per žema tampa).
Išvalykite siurbl , patikrinkite elektros 
srov s tiekim .

Sugedo variklis. Kreipkit s  garantin  ir pogarantin  
aptarnavim , pakeiskite varikl .

Nepakankamas pripildymo lygis / 
siurbimo sl gis.

Pripildykite akumuliacin  talpykl , 
išleiskite iš siurblio or .

Klaidinga sukimosi kryptis. Sukeiskite vietomis dvi fazes gnybt  
d žut je arba prie jungiklio.

Sudilo vidin s dalys. Kreipkit s  garantin  ir pogarantin  
aptarnavim  d l siurblio remonto.

sijungia variklio apsauga. Nustatyta per maža termorel s vert . Patikrinkite srov s stiprum  ampermetru 
arba nustatykite variklio tipo plokštel je 
nurodyt  vardin  srov .

Per žema tampa. Užtikrinkite, kad elektros kabelio laid  
skersmuo yra pakankamo dydžio.

Elektros srov  neteka vienoje faz je. Patikrinkite elektros kabel  ir, jei reikia, 
pakeiskite.

Sugedo variklio apsaugos jungiklis. Pakeiskite variklio apsaugos jungikl .
Sugedo variklis. Kreipkit s  garantin  ir pogarantin  

aptarnavim , pakeiskite varikl .
Per didel  pumpavimo galia d l per 
mažo sistemos pasipriešinimo.

Sumažinkite siurbimo gali  iš sl gio 
pus s.



12 Utilizavimas Informacija apie panaudot  elektrini  ir elektronini  produkt  
surinkim

Tinkamai utilizuojant ir tinkamai perdirbant š  gamin  bus išvengiama 
žalos aplinkai ir gr sm s žmoni  sveikatai.
PRANEŠIMAS: 
Draudžiama utilizuoti kartu su buitin mis atliekomis!
Europos S jungoje šis simbolis gali b ti ant gaminio, pakuot s arba 
lydimuosiuose dokumentuose. Jis reiškia, kad atitinkamus elektrinius 
ir elektroninius gaminius draudžiama utilizuoti kartu su buitin mis 
atliekomis.

D l atitinkam  sen  gamini  tinkamo tvarkymo, perdirbimo ir utiliza-
vimo atsižvelkite  toliau išvardintus punktus:

• Šiuos gaminius reikia atiduoti tik tam numatytose sertifikuotose 
surinkimo vietose.

• B tina laikytis vietoje galiojan i  taisykli !
Informacijos apie tinkam  utilizavim  teiraukit s vietos savivaldyb je, 
artimiausioje atliek  šalinimo aikštel je arba prekybininko, iš kurio 
sigijote gamin . Daugiau informacijos apie perdirbim  pateikta 

www.wilo-recycling.com.

Galimi techniniai pakeitimai!

Netolygus pumpavimas. Viršytas siurbimo aukštis (HA). Šioje instrukcijoje skaitykite apie 
montavimo s lygas ir rekomendacijas.

Siurbimo vamzdžio skersmuo 
mažesnis už siurblio skersmen .

Siurbimo vamzdžio ir siurblio atvamzdžio 
skersmenys turi b ti identiški.

Iš dalies užsikimšo sietas ir siurbimo 
vamzdis.

Išmontuokite ir išvalykite filtr .

Gedimas Priežastis Pašalinimas




