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Инструкция по монтажу и эксплуатации Установка повышения давления WiloЛегенды к рисункам:                                         

Рис. 1a Пример CO-1HELIX V…/CE+

Рис. 1b Пример CO-1MVI…/ER

Рис. 1c Пример CO/T-1MVI.../ER

Рис. 1d Пример COR-1HELIX VE…-GE

Рис. 1e Пример COR-1HELIX VE…/VR

Рис. 1f Пример COR-1MHIE…-GE

Рис. 1g Пример COR-1MVISE…-GE

1 Фундаментная рама

2 Насос

3 Мотор

4 Мембранный напорный бак

5 Манометрический выключатель или датчик 
давления

6 Проточная арматура

7 Приемный резервуар (только CO/T)

8 Подводящий патрубок

9 Прибор управления

10 Обратный клапан

11 Запорная арматура

12 Защита от недостатка воды (WMS), в качестве 
опции

13 Частотный преобразователь

14 Главный выключатель (HS), в качестве опции 
(только COR-1...GE)

15 Манометр

Рис. 2a Комплект: датчик давления и мембранный 

напорный бак

4 Мембранный напорный бак

5 Датчик давления

6 Проточная арматура

15 Манометр

16 Подключение электричества, датчик давления

17 Отвод воды/отвод воздуха

18 Запорный клапан

Рис. 2b Комплект: датчик давления и мембранный 

напорный бак

4 Мембранный напорный бак

5 Датчик давления

6 Проточная арматура

15 Манометр

17 Отвод воды/отвод воздуха

18 Запорный клапан

Рис. 3a Манометрический выключатель типа FF 

(переключающий контакт)

19 Установочный винт давления выключения 
(верхняя точка переключения)

20 Установочный винт перепада давления 
(нижняя точка переключения)

21 Подключение заземления (PE)

22 Соединительная панель/контакты

24 Шкала давления выключения

25 Шкала перепада давления

26 Подключение в виде размыкающего контакта 
(контакт открывается при повышении давления)

27 Подключение в виде замыкающего контакта 
(контакт закрывается при повышении давления)

Рис. 3b Манометрический выключатель типа CS 

(размыкающий контакт)

19 Установочный винт давления выключения 
(верхняя точка переключения)

20 Установочный винт перепада давления 
(нижняя точка переключения)

21 Подключение заземления (PE)

22 Соединительная панель/контакты

23 Схема подключения (контакт открывается 
при повышении давления)

28 Ручной выключатель 0/автоматический

Рис. 4 Обслуживание проточной арматуры/

испытание давлением мембранного 

напорного бака

A Открыть/закрыть

B Дренаж

C Проверить давление предварительного 
нагнетания

Рис. 5 Таблица с указаниями по давлению азота 

в мембранном напорном баке (пример)

a Давление азота согласно таблице

b Давление включения главного насоса в бар 
(PE)

c Давление азота в бар (PN2)

d Замер азота без воды

e Внимание! Заливать только азот

Рис. 6a Комплект предохранителей, срабатывающих 

при прекращении подачи воды (WMS)

Рис. 6b Варианты электрического подключения/

комбинационная логика WMS

12-a Комплект WMS

12-1 Манометрический выключатель PS3

12-2 Штекер PS3-Nxx или PS3-4xx

12-3 Манометр

12-4 Распределительное устройство

12-5 Клапан для выпуска воздуха

12-6 Запорный клапан

12-b Присоединительный комплект WMS для 
CO-1

12-7 Резьбовое соединение

12-8 Выравнивание

12-9 Сливная резьбовая пробка MVI

12-10 O-образные кольцевые уплотнения

  PS3-
4xx

Двухжильный соединительный кабель с раз-
мыкающим контактом (срабатывает при 
понижении давления)

  PS3-
Nxx

Трехжильный соединительный кабель 
с переключающим контактом 

  BN коричн.

  BU синий

  BK черн.

Подключение в приборе управления 
(см. прилагаемую схему подключения)
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Рис. 7a Пример прямого подключения 

(гидравлическая схема)

Рис. 7b Пример непрямого подключения 

(гидравлическая схема)

29 Установка CO-1....

30 Подключение потребителей перед установ-
кой

31 Мембранный напорный бак (принадлеж-
ности) на стороне подвода с байпасом

32 Мембранный напорный бак (принадлеж-
ности) на напорной стороне с байпасом

33 Подключение потребителей после уста-
новки

34 Подключение питания для промывки уста-
новки

35 Патрубок для удаления воды при промыве 
установки

36 Безнапорный приемный резервуар 
(принадлежности) на стороне подвода

37 Промывная установка для подводящего пат-
рубка приемного резервуара

38 Байпас для предупредительного осмотра/
технического обслуживания (временная 
установка)

Рис. 8 Пример монтажа

A Компенсатор с ограничителями длины 
(принадлежности)

B Гибкие соединительные трубопроводы 
(принадлежности)

C Напольное крепление, изолированное от 
корпусного шума (предоставляется заказчи-
ком)

D Крепление трубопроводов, например, 
с помощью хомутов (предоставляются 
заказчиком)

E Ввинтить вибропоглощающую опору (в объ-
еме поставки) в предусмотренные для этого 
резьбовые вставки и заарретировать контр-
гайками

BW Угол сгиба гибкого соединительного 
трубопровода

RB Радиус сгиба гибкого соединительного 
трубопровода

Рис. 9 Сигнальный датчик недостатка воды 

(поплавковый выключатель) CO/T

A Бак заполнен, контакт замкнут

B Бак пуст, контакт разомкнут

BN = коричневый
BU = синий
BK = черный

TLS Контакты в приборе управления сигнальным 
датчиком недостатка воды

Рис. 10a Приемный резервуар и поплавковый 

клапан CO/T

a Зажимное кольцо для крышки

b Смотровое отверстие с крышкой

c Поплавковый клапан (клапан заполнения)

d Транспортировочное крепление для 
поплавкового клапана

e Максимальный уровень воды

F Минимальный уровень воды

G Запорная арматура с резьбовым соедине-
нием (предоставляется заказчиком)

H Крепление трубопроводов, например, 
с помощью хомутов (предоставляются 
заказчиком)

I Отверстие для водозабора насоса

k Переливной патрубок

л Опорожнение

M Система подачи и отвода воздуха

n Шаровой поплавок клапана заполнения

Рис. 10b Поплавковый клапан

A Монтаж

a Седло клапана

b Болт

c Уплотнение

d Корпус клапана

e Корпус

F Пружина

G Резьбовое кольцо

H Пробка

I Штифт

J Фиксирующая гайка

k Уплотнительная шайба, внешняя

л Уплотнительная шайба, внутренняя

M Болт

n Плечо рычага

o Опрессовочные клещи с рычагом

B Характеристика поплавкового клапана 
CO/T (11/4)

м³/ч Расход

бар Входное давление
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oИнструкция по монтажу и эксплуатации1 Введение
Установка и ввод в эксплуатацию осуществля-

ются только квалифицированным персоналом!

1.1 Информация об этом документе

Оригинал инструкции по монтажу и эксплуа-

тации составлен на немецком языке. Оригинал 

инструкции по монтажу и эксплуатации 

составлен на английском языке. Оригинал 

инструкции по монтажу и эксплуатации 

составлен на французском языке. Все осталь-

ные языки настоящей инструкции являются 

переводом оригинального руководства.

Поэтому ее всегда следует держать рядом 

с прибором. Точное соблюдение данной 

инструкции является обязательным условием 

использования устройства по назначению 

и корректного управления его работой.

Инструкция по монтажу и эксплуатации соот-

ветствует исполнению прибора и базовым 

нормам техники безопасности, действующим 

на момент сдачи в печать.

Сертификат соответствия директивам ЕС:

Копия сертификата соответствия директивам 

ЕС является частью настоящей инструкции по 

монтажу и эксплуатации. При внесении техни-

ческих изменений в указанную в сертификате 

конструкцию без согласования с производи-

телем сертификат теряет силу.

2 Техника безопасности
Данная инструкция содержит основополагаю-

щие рекомендации, которые необходимо 

соблюдать при монтаже и эксплуатации. 

Кроме того, данная инструкция необходима 

монтажникам для осуществления монтажа и 

ввода в эксплуатацию, а также для пользова-

теля. Необходимо не только соблюдать общие 

требования по технике безопасности, приве-

денные в данном разделе, но и специальные 

требования по технике безопасности.

2.1 Обозначения рекомендаций в инструкции по 

эксплуатации

Символы:

Общий символ опасности

Опасность поражения электрическим током

УКАЗАНИЕ: ...

Предупреждающие символы:

ОПАСНО!

Чрезвычайно опасная ситуация. Несоблюде-

ние приводит к смерти или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО!

Пользователь может получить (тяжелые) 

травмы. Символ «Осторожно» указывает на 

вероятность получения (тяжелых) травм при 

несоблюдении указания.

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность повреждения изде-

лия/установки. Предупреждение «Внима-

ние» относится к возможным повреждениям 

изделия при несоблюдении указаний.

УКАЗАНИЕ:

Полезное указание по использованию изде-

лия. Оно также указывает на возможные 

сложности.

2.2 Квалификация персонала

Персонал, выполняющий монтаж и ввод в экс-

плуатацию, должен иметь соответствующую 

квалификацию для выполнения работ. 

2.3 Опасности при несоблюдении рекомендаций 

по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопас-

ности может привести к травмированию 

людей и повреждению изделия/установки. 

Несоблюдение предписаний по технике безо-

пасности может привести к потере права на 

предъявление претензий. Несоблюдение 

предписаний по технике безопасности может, 

в частности, иметь следующие последствия:

• отказ важных функций изделия/установки,

• отказ предписанных технологий технического 

обслуживания и ремонтных работ,

• механические травмы персонала и поражение 

электрическим током, механических и бакте-

риологических воздействий, 

• материальный ущерб.

2.4 Рекомендации по технике безопасности для 

пользователя

Необходимо соблюдать существующие предпи-

сания для предотвращения несчастных случаев. 

Следует исключить риск получения удара элек-

трическим током. Следует учесть предписания 

местных энергоснабжающих организаций. 

Лицам (включая детей) с физическими, сен-

сорными или психическими нарушениями,

а также лицам, не обладающим достаточными 

знаниями/опытом, разрешено использовать 

данное устройство исключительно под кон-

тролем или наставлением лица, ответствен-

ного за безопасность вышеупомянутых лиц.

Дети должны находиться под присмотром, 

чтобы они не играли с устройством.

2.5 Рекомендации по технике безопасности при 

проверке и монтаже

Пользователь должен учесть, что все проверки 

и монтажные работы должны выполняться 

имеющим допуск квалифицированным персо-

налом, который должен внимательно изучить 

инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Работы на изделии/установке разрешено 

выполнять только в состоянии покоя. Необхо-

димо обязательно соблюдать последователь-
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ность действий по остановке изделия/

установки, приведенную в инструкции по мон-

тажу и эксплуатации.

2.6 Самовольное изменение конструкции 

и изготовление запасных частей

Внесение изменений в конструкцию изделия 

допускается только по договоренности с изго-

товителем. Фирменные запасные части и раз-

решенные изготовителем принадлежности 

гарантируют надежную работу. При использо-

вании других запасных частей изготовитель не 

несет ответственность за последствия. 

2.7 Недопустимые способы эксплуатации 

Безопасность эксплуатации поставленного 

изделия гарантирована только при использо-

вании по назначению в соответствии с разде-

лом 4 инструкции по монтажу и эксплуатации. 

При эксплуатации выходить за рамки пре-

дельных значений, указанных в каталоге/

спецификации.

3 Транспортировка и промежуточное 
хранение
Установка поставляется на палете, на поддо-

нах для транспортировки или в транспортиро-

вочном ящике. Она защищена пленкой от 

влажности и пыли. Следовать указаниям по 

транспортировке и хранению на упаковке.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения обору-

дования!

Проводить транспортировку с помощью 

допустимых грузозахватных приспособле-

ний. При этом особенно следить за устойчи-

востью, т.к. ввиду особенности конструкции 

насоса происходит смещение положения 

центра тяжести к верхней части (перетяже-

ление верхней части!) Транспортировочные 

ремни или тросы следует закрепить в имею-

щихся проушинах для транспортировки или 

проложить вокруг фундаментной рамы. Тру-

бопроводы и арматура не приспособлены 

для принятия нагрузки. Их также нельзя 

использовать в качестве упора при транспор-

тировке. 

ВНИМАНИЕ!

Воздействие нагрузок на трубопроводы во 

время транспортировки может привести 

к возникновению негерметичностей!

Значения транспортировочных размеров и 

веса, информация о требуемых отверстиях или 

поверхностях для транспортировки установки 

приводятся в прилагаемом плане монтажа или 

прочей документации.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо принять соответствующие меры 

для защиты установки от влаги, воздействия 

низких и высоких температур, а также меха-

нических повреждений!

Если при распаковке установки или принад-

лежностей из комплекта поставки будут обна-

ружены повреждения упаковки, которые 

могут быть вызваны падением, следует тща-

тельно проверить установку и принадлежно-

сти на наличие дефектов.

В таком случае следует сообщить об этом ком-

пании-поставщику (отправителю) или завод-

скому техническому отделу компании Wilo, 

даже если не были обнаружены какие-либо 

повреждения.

После удаления упаковки следует хранить или 

монтировать установку согласно описанным 

условиям монтажа (см. раздел «Монтаж»).

4 Область применения
Автоматические установки повышения давле-

ния с одинарными насосами, в дальнейшем 

называемые просто установками, предназна-

чены для использования в промышленной и 

частной области, когда высокое давление 

используется в качестве давления в гидро-

сети, а резервные насосы не требуются, в сле-

дующих случаях:

• системы частного водоснабжения и охлажде-

ния;

• системы промышленного водоснабжения и 

охлаждения;

• установки снабжения водой для пожарных 

целей;

• увлажняющие установки и установки ороше-

ния.

• При планировании и установке следует 

соблюдать следующие нормы и директивы, а 

также их местные эквиваленты:

• DIN 1988;

• DIN 2000;

• директива ЕС 98/83/EG;

• предписание о питьевой воде TrinkwV 2001;

• директивы DVGW.

Перекачиваемая среда не должна оказывать 

химического или механического воздействия 

на материалы установки и не должна содер-

жать абразивных и длинноволокнистых 

частиц.

Установки типа CO-1... (рис. 1a и рис. 1b) и 

COR-1... ( рис. 1d — рис. 1f) можно подключить 

напрямую или опосредованно к сети цен-

трального водоснабжения с помощью прием-

ного резервуара из ассортимента Wilo или 

резервуара, предоставленного заказчиком.

Установки типа CO/T... (рис. 1c) поставляются 

со встроенным приемным резервуаром и под-

ключаются к сети центрального водоснабже-

ния напрямую.
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5 Характеристики изделия

5.1 Шифр 

6 Описание изделия и принадлежностей

6.1 Общее описание 

Установка с нормальновсасывающим верти-

кальным (MV... или Helix V...) или горизонталь-

ным (MH...) многоступенчатым высоконапор-

ным центробежным насосом поставляется 

в виде компактной установки с проложен-

ными трубами и готова к подключению. 

Остается подсоединить только патрубки для 

подводящего и напорного трубопровода, 

а также выполнить электроподключение. 

Установки серии CO-1 (рис. 1a и 1b) и COR-1 

(рис. 1d — 1f) устанавливаются на стальной 

фундаментной раме с вибропоглощающей 

опорой. Установки серии CO/T (рис. 1e) уста-

навливаются на пластиковой фундаментной 

раме вместе с пластиковым приемным 

резервуаром.

Также следует монтировать принадлежности, 

заказанные отдельно или входящие в ком-

плект поставки. 

Установки CO-1 и COR-1 можно подключить 

к сети водоснабжения как напрямую (схема 

на рис. 7a), так и опосредованно (схема на 

рис. 7b). При поставке установки с самовсасы-

вающим насосом (специальное исполнение) 

следует подключать ее непосредственно 

к сети водоснабжения (в качестве раздели-

теля систем служит безнапорный приемный 

резервуар). Указания по используемому типу 

насоса приводятся в прилагаемой к насосу 

инструкции по монтажу и эксплуатации. Уста-

новки типа CO/T предназначены для опосре-

дованного подключения к сети водоснабже-

ния с помощью встроенного приемного резер-

вуара с зависящей от уровня подпиткой 

и разделителем систем.

напр.: CO-1 Helix V22 08/CE+

CO COmpact-установка повышения давле-
ния

1 С одним насосом

Helix V Обозначение серий насосов (см. прила-
гающуюся документацию насосов)

22 Номинальная подача Q
[м3/ч]

08 Число секций насосов

Регулятор 
CE+

Прибор управления, здесь Controller 
Economy +

напр.: CO/T-1 MVI 2 04/ER

CO COmpact-установка повышения давле-
ния

/T Со встроенным приемным резервуаром 
в качестве разделителя систем

1 С одним насосом

MVI Обозначение серий насосов (см. прила-
гающуюся документацию насосов)

2 Номинальная подача Q
[м3/ч]

04 Число секций насосов

ER Прибор управления, здесь регулятор 
Economy Regler

напр.: COR-1 Helix VE22 03 -GE

CO COmpact-установка повышения давле-
ния

R Регулирование с помощью частотного 
преобразователя

1 С одним насосом

Helix VE Обозначение серий насосов (см. прила-
гающуюся документацию насосов)

22 Номинальная подача Q
[м3/ч]

03 Число секций насосов

GE Основной блок (GE) без дополнитель-
ного прибора управления
Регулирование выполняется с помо-
щью встроенного частотного преобра-
зователя насоса

напр.: COR-1 Helix VE5203/3/VR

CO COmpact-установка повышения давле-
ния

R Регулирование с помощью частотного 
преобразователя

1 С одним насосом

Helix VE Обозначение серий насосов (см. прила-
гающуюся документацию насосов)

52 Номинальная подача Q
[м3/ч]

03 Число секций насосов

/3 Кол-во уменьшенных секций

VR Прибор управления, здесь регулятор 
Vario Regler

напр.: COR-1MHIE 406-2G-GE

CO COmpact-установка повышения давле-
ния

R Регулирование с помощью частотного 
преобразователя

1 С одним насосом

MHIE Обозначение серий насосов (см. прила-
гающуюся документацию насосов)

4 Номинальная подача Q
[м3/ч]

03 Число секций насосов

2G Обозначение поколения

GE Основной блок (GE) без дополнитель-
ного прибора управления
Регулирование выполняется с помо-
щью встроенного частотного преобра-
зователя насоса
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При использовании для снабжения питьевой 

водой и/или для снабжения водой в противо-

пожарных целях следует учитывать соответ-

ствующие действующие законы и нормы. 

Установки следует эксплуатировать и 

содержать согласно действующим предпи-

саниям (в Германии — согласно DIN 1988 

(DVGW)), чтобы гарантировать постоянную 

безопасность эксплуатации систем водо-

снабжения и не допустить негативного влия-

ния ни на сеть центрального водоснабжения, 

ни на другие внутренние установки. Следует 

придерживаться действующих предписаний и 

норм по выполнению подключения и по виду 

подключения к сети центрального водоснаб-

жения (см. раздел Глава 4 «Область примене-

ния» на стр. 5); они могут быть дополнены 

предписаниями местного предприятия водо-

снабжения (WVU) или соответствующей про-

тивопожарной службы. Кроме этого, следует 

учитывать местные особенности (например, 

слишком высокое или слишком непостоянное 

давление на входе, которое может потребо-

вать установки редукционного клапана).

6.2 Компоненты установки

Установка состоит из нескольких основных 

компонентов, которые описаны далее в этом 

документе. Для относящихся к системе управ-

ления компонентов в объем поставки входит 

отдельная инструкция по монтажу и эксплуа-

тации (см. также прилагаемый план монтажа). 

Механические и гидравлические компо-

ненты установки:

Серия CO-1 и COR-1 (рис. 1a, 1b, 1d, 1e, 1f)

Компактная установка установлена на фунда-

ментной раме с вибропоглощающими опо-

рами (1). Она состоит из высоконапорного 

центробежного насоса (2) с двигателем трех-

фазного тока (3), на напорной стороне кото-

рого устанавливаются запорная арматура (11) 

и обратный клапан (10). В дальнейшем уста-

навливается запираемый узел с датчиком 

давления или манометрическим выключате-

лем (5) (в зависимости от типа прибора управ-

ления) и манометром (15), а также 8-литро-

вый мембранный напорный бак (4) с запирае-

мой проточной арматурой (6) (для течения 

согласно DIN 4807, часть 5). На патрубке для 

удаления воды из насоса или на подводящем 

трубопроводе можно установить узел для 

защиты от недостатка воды (WMS) (12). Его 

также можно установить позднее. Прибор 

управления (9) устанавливается на фунда-

ментной раме с помощью опорного кронш-

тейна и подключается к электронным компо-

нентам установки. 

Серия CO/T-1 (рис. 1c)

Установка монтируется на фундаментной раме 

(1), относящейся ко встроенному приемному 

резервуару (7). Она состоит из высоконапорного 

центробежного насоса (2) с двигателем трех-

фазного тока (3), на напорной стороне которого 

устанавливаются запорная арматура (11) и 

обратный клапан (10). В дальнейшем устанавли-

вается запираемый узел с датчиком давления 

или манометрическим выключателем (5) 

(в зависимости от типа прибора управления) 

иманометром (15), а также 8-литровый мем-

бранный напорный бак (4) с запираемой про-

точной арматурой (6) (для течения согласно 

DIN 4807, часть 5). В приемном резервуаре уста-

новлен поплавковый выключатель (рис. 9) 

в качестве сигнального датчика защиты от недо-

статка воды. Подача воды из водопроводной 

сети в приемный резервуар выполняется через 

открывающийся и закрывающийся поплавко-

вый клапан (рис. 10a и 10b), зависящий от 

уровня.

Прибор управления (9) устанавливается рядом 

с резервуаром на монтажной плите и подклю-

чается к электронным компонентам установки. 

В прилагаемой инструкции по монтажу и экс-

плуатации приведено общее описание уста-

новки. Она не включает в себя подробное 

описание работы с прибором управления 

(см. раздел 7.3 и прилагаемую документацию 

к прибору управления).

Высоконапорный центробежный насос (2) 

с двигателем трехфазного тока (3):

В зависимости от области применения и тре-

буемых параметров мощности в установку 

встраиваются различные типы многосекцион-

ных высоконапорных центробежных насосов. 

Информация о насосах содержится в прилага-

емой инструкции по монтажу и эксплуатации.

Прибор управления (9):

Для управления и регулирования установки 

могут поставляться и встраиваться различные 

приборы управления и регулирования разного 

типа и с разным удобством использования. 

Информацию о встроенном в данную уста-

новку приборе управления содержит прилага-

емая инструкция по монтажу и эксплуатации. 

В установках серии COR-1...GE отдельный при-

бор управления отсутствует. Регулирование 

выполняется с помощью встроенного частот-

ного преобразователя насоса. Управление и 

обращение описаны в инструкции по монтажу 

и эксплуатации насоса.

Комплект с датчиком давления/мембранным 

напорным баком (рис. 2a):

Доступен в установках типа CO-1.../CE+; 

CO/T-1.../CE+; COR-1.../GE и COR-1.../VR.

• Мембранный напорный бак (4) с проточной 

арматурой (6)

• Манометр (15)

• Датчик давления (5)

• Электроподключение, датчик давления (16)

• Отвод воды/воздуха (17)

• Запорный клапан (18)
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Комплект с манометрическим выключате-

лем/мембранным напорным баком 

(рис. 2b и рис. 3a или рис. 3b):

Доступен в установках типа CO-1.../ER; 

CO/T-1.../ER.

• Мембранный напорный бак (4) с проточной 

арматурой (6)

• Манометр (15)

• Манометрический выключатель (5) типа FF 

(рис. 3a) или типа CS (рис. 3b)

• Электроподключение, манометрический 

выключатель FF (рис. 3a) или манометриче-

ский выключатель CS (рис. 3b)

• Отвод воды/воздуха (17)

• Запорный клапан (18)

6.3 Функционирование установки

Серийно установки повышения давления Wilo 

с одинарными насосами оснащаются нормаль-

новсасывающими многосекционными высоко-

напорными центробежными насосами с двига-

телями трехфазного тока. Они снабжаются 

водой через подводящий патрубок (8). При 

использовании самовсасывающих насосов или 

в режиме всасывания из расположенных ниже 

резервуаров следует установить для каждого 

насоса отдельный устойчивый к вакууму и дав-

лению всасывающий трубопровод с приемным 

клапаном, который следует проложить с пос-

тоянным подъемом от резервуара к подключе-

нию насоса. Насос повышает давление и 

направляет воду по напорной линии к потреби-

телю. Для этого он включается и выключается 

или регулируется в зависимости от давления. 

В зависимости от типа прибора управления для 

контроля давления устанавливается датчик 

давления (рис. 2a) или механический мано-

метрический выключатель (рис. 2b).

• Манометрический выключатель в установ-

ках серии CO-1 и CO/T-1 с ER: 

Механический манометрический выключа-

тель служит для контроля текущего давления 

на стороне потребителя относительно насоса. 

При повышении забора воды давление в линии 

потребителя падает. При достижении мини-

мального давления включения, установлен-

ного в манометрическом выключателе, 

прибору управления передается коммутаци-

онный сигнал, после чего насос сразу же вклю-

чается. И наоборот, при понижении забора 

воды (закрытии водоразборной точки) давле-

ние в системе повышается. При достижении 

давления выключения, установленного 

в манометрическом выключателе, прибору 

управления снова передается коммутацион-

ный сигнал, после чего насос выключается. 

Подробное описание способа и процесса регу-

лирования приводится в инструкции по мон-

тажу и эксплуатации прибора управления.

• Датчик давления в установках серии CO-1 и 

CO/T-1 с CE+ или COR-1..-GE и COR-1.../VR: 

Датчик давления постоянно измеряет факти-

ческое значение давления, преобразует его 

в аналоговый токовый сигнал и передает его на 

имеющийся прибор управления. Посредством 

прибора управления в зависимости от потреб-

ности и способа регулирования насос вклю-

чается, подключается или выключается; час-

тота вращения насоса изменяется до тех пор, 

пока не будут достигнуты заданные параметры 

регулирования. Подробное описание способа 

и процесса регулирования, а также возмож-

ностей настройки приводится в инструкции по 

монтажу и эксплуатации прибора управления.

Установленный мембранный напорный 

резервуар (4) (общий объем прибл. 8 литров) 

оказы-

вает определенное буферное действие на дат-

чик давления или манометрический выключа-

тель и предотвращает колебания прибора 

управления при включении и выключении 

установки. Он также обеспечивает забор 

незначительного объема воды (например при 

микроутечках) из накопительного резервуара 

без включения насоса. Таким образом снижа-

ется частота включений и стабилизируется 

эксплуатационное состояние установки.

ВНИМАНИЕ!

Сухой ход насоса запрещен ввиду защиты 

скользящего торцевого уплотнения или под-

шипников скольжения. Сухой ход может 

привести к негерметичности насоса!

В качестве принадлежности для прямого под-

ключения к сети центрального водоснабжения 

предлагается устройство защиты от недо-

статка воды (WMS) (12) (подробности см. на 

рис. 6a и 6b), которое контролирует имею-

щееся давление на входе и посылает коммута-

ционные сигналы прибору управления для 

обработки. Установка комплекта WMS выпол-

няется со стороны отверстия для опорожне-

ния насоса (для этого требуется дополнитель-

ный присоединительный комплект WMS 

(рис. 6a, 12b) для CO-1 из комплекта принад-

лежностей Wilo) или на предусмотренном для 

этого месте в подводящем трубопроводе.

При непрямом подключении (разделении сис-

тем посредством безнапорного приемного 

резервуара) в качестве защиты от сухого хода 

следует предусмотреть зависящий от уровня 

датчик сигналов, который устанавливается в 

приемный резервуар. В установках серии CO/T 

или при использовании приемного резервуара 

от компании Wilo поплавковый выключатель 

(рис. 9) уже включен в объем поставки. Для 

резервуаров заказчика в ассортименте Wilo 

имеются различные датчики сигналов для 

дополнительного монтажа (например, 

поплавковый выключатель WA65 или элект-

роды для защиты от недостатка воды с реле 

уровня SK277).

ОСТОРОЖНО!

Для водопроводов питьевой воды следует 

использовать материалы, которые не оказы-

вают влияния на качество воды!
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6.4 Шумовые характеристики

В зависимости от требуемой производитель-

ности установка поставляется с различными 

насосами, которые могут значительно отли-

чаться друг от друга в отношении шума и коле-

баний. Соответствующая информация указана 

в инструкции по монтажу и эксплуатации или 

каталожных данных насоса.

6.5 Объем поставки

• установка повышения давления с одним насо-

сом;

• инструкция по монтажу и эксплуатации уста-

новки повышения давления с одним насосом;

• инструкция по монтажу и эксплуатации насо-

сов;

• инструкция по монтажу и эксплуатации при-

бора управления;

• протокол заводских испытаний;

• при определенных условиях — план монтажа;

• при определенных условиях — электрическая 

схема подключения;

• при определенных условиях — инструкция по 

монтажу и эксплуатации частотного преобра-

зователя;

• при определенных условиях — вкладной лист 

«Заводская установка частотного преобразо-

вателя»;

• при определенных условиях — инструкция по 

монтажу и эксплуатации датчика сигналов;

• при определенных условиях — список запчас-

тей.

6.6 Принадлежности

Принадлежности при необходимости заказы-

ваются отдельно. Принадлежностями из 

ассортимента Wilo являются, например:

• открытый приемный резервуар;

• мембранный напорный бак большого размера 

(с подводящей или напорной стороны);

• предохранительный клапан;

• защита от сухого хода:

• устройство защиты от недостатка воды 

(WMS) (рис. 6a и 6b) для режима подвода 

(мин. 1,0 бар) (в зависимости от заказа 

поставляется полностью смонтированным 

на установке);

• поплавковый выключатель;

• электроды для защиты от недостатка воды 

с реле уровня;

• электроды для резервуаров заказчика 

(специальные принадлежности по запросу);

• гибкие соединительные трубопроводы;

• компенсаторы;

• резьбовые фланцы;

• шумопоглощающая обшивка (специальные 

принадлежности по запросу).

7 Монтаж

7.1 Место монтажа

• Установку следует монтировать в техническом 

помещении или в сухом, хорошо проветривае-

мом, защищенном от мороза и запираемом на 

ключ помещении (при необходимости соблю-

дать требования стандарта DIN 1988).

• В помещении для монтажа следует обеспе-

чить достаточный водоотвод пола (подключе-

ние к каналу или подобному оборудованию).

• В помещение не должны проникать или при-

сутствовать опасные газы.

• Для проведения работ по техобслуживанию 

необходимо обеспечить достаточное про-

странство; основные размеры приводятся 

в прилагаемом плане монтажа. К установке 

должен быть открыт свободный доступ как 

минимум с двух сторон.

• Поверхность монтажа должна быть горизон-

тальной и ровной. Основание должно выдер-

живать достаточную постоянную нагрузку.

• Установка рассчитана на максимальную тем-

пературу окружающей среды от +0° C до 40° C 

при относительной влажности воздуха 50%. 

• Не рекомендуется производить монтаж и экс-

плуатацию установки вблизи жилых и спаль-

ных помещений.

• Для предотвращения передачи корпусного 

шума и соединения без напряжения с предва-

рительно и последовательно включенными 

соединительными трубопроводами необхо-

димо использовать компенсаторы с ограни-

чителями длины или гибкие соединительные 

трубопроводы! 

7.2 Установка

7.2.1 Фундамент/основание

Конструкция установки позволяет произво-

дить монтаж на ровном забетонированном 

полу. Благодаря расположению фундамент-

ной рамы на регулируемых по высоте вибро-

поглощающих опорах изолируется корпусный 

шум элемента конструкции.

УКАЗАНИЕ: 

Из-за особенностей транспортировки вибро-

поглощающие опоры могут быть сняты при 

поставке. Перед монтажом установки убе-

диться, что все вибропоглощающие опоры 

смонтированы и закреплены гайками 

(см. рис. 8).

При дополнительном креплении к полу, 

выполняемом заказчиком, следить за тем, 

чтобы были приняты соответствующие меры 

по предотвращению передачи вибрации.
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7.2.2 Гидравлические соединения и 

трубопроводы

• При подключении к общественной сети хозяй-

ственно-питьевого водопровода необходимо 

учитывать требования местных предприятий 

водоснабжения.

• Подключение установки возможно только 

после завершения всех сварочных и паяльных 

работ и необходимой промывки, а также 

дезинфекции трубопроводной системы и по-

ставляемой установки (см. пункт 7.2.3).

• Трубопроводы заказчика следует устанавли-

вать без напряжения. Для этого рекоменду-

ется использовать компенсаторы с ограничи-

телями длины или гибкие соединительные 

трубопроводы, чтобы не допустить заклини-

вания трубных соединений и свести к мини-

муму передачу вибраций установки зданию. 

Не закреплять фиксаторы трубопроводов на 

системах трубопроводов установки, чтобы не 

допустить передачу корпусного шума на эле-

мент конструкции (пример см. рис. 8).

• Гидравлическое сопротивление всасываю-

щего трубопровода необходимо удерживать 

как можно более низким (т.е. малая длина, 

низкое число колен, запорная арматура доста-

точного размера). В противном случае при 

большом расходе ввиду высоких потерь дав-

ления может сработать защита от недостатка 

воды. Учитывать NPSH насоса, избегать потерь 

давления и кавитации.

7.2.3 Гигиена (TrinkwV 2001)

Настоящая установка отвечает требованиям 

действующих технических правил и прошла 

заводскую проверку на безупречность функ-

ционирования. При использовании в сфере 

питьевой воды вся система снабжения питье-

вой водой при передаче пользователю 

должна находиться в гигиенически безупреч-

ном состоянии! Также следует учитывать 

соответствующие местные предписания. 

В Германии: DIN 1988, часть 2, раздел 11.2 и 

комментарии к стандарту DIN; согласно пред-

писанию TwVO, § 5, раздел 4, также включает 

в себя микробиологические требования и при 

необходимости промывку или дезинфекцию. 

Обязательные предельные значения приво-

дятся в предписании TwVO, § 5.

ОСТОРОЖНО! Загрязненная питьевая вода 

опасна для здоровья!

• Промывка трубопроводов и установки 

уменьшает риск снижения качества питье-

вой воды. 

• При долговременном простое установки обя-

зательно обновить воду!

После поставки следует как можно скорее 

смонтировать установку в соответствующем 

месте. Выполнить промывку.

Для простой промывки установки рекоменду-

ется монтаж тройника на стороне конечного 

давления установки (при наличии со стороны 

отводящего трубопровода мембранного напор-

ного бака — непосредственно за ним) перед сле-

дующим запорным устройством. Данное ответ-

вление, оснащенное запорным устройством, 

служит для отвода воды в канализацию во время 

промывки. Его размеры должны соответство-

вать максимальному расходу одного одинарного 

насоса (см. схемы на рис. 7a и 7b). Если нет воз-

можности для свободного стока, необходимо 

учитывать требования DIN 1988 часть 5, напри-

мер, при подсоединении шланга. 

7.2.4 Защита от сухого хода/от нехватки воды 

(принадлежности)

• Монтировать устройство защиты от сухого хода:

• При непрямом подсоединении к сети цен-

трального водоснабжения: 

Ввинтить и загерметизировать защиту от 

недостатка воды (WMS) в один из предна-

значенных для этого соединительных па-

трубков во всасывающем трубопроводе (при 

дополнительном монтаже) или в сливной 

патрубок насоса (рис. 6a). Для этого исполь-

зовать присоединительный комплект WMS 

для CO-1.... Выполнить электрическое сое-

динение в приборе управления согласно 

инструкции по монтажу и эксплуатации и 

схеме подключения прибора управления.

• Установки серии CO/T серийно оснащены по-

плавковым выключателем для контроля 

уровня в качестве защиты от сухого хода 

(рис. 9).

• При непосредственном подключении с 

использованием приемного резервуара Wilo 

поплавковый выключатель для контроля 

уровня уже установлен в качестве защиты от 

сухого хода. Здесь требуется выполнить 

электрическое соединение к прибору управ-

ления установки согласно инструкции по 

монтажу и эксплуатации и схеме подключе-

ния прибора управления. Учитывать данные 

инструкции по монтажу и эксплуатации при-

емного резервуара.

• При непрямом подсоединении, т.е. для экс-

плуатации с имеющимися резервуарами 

заказчика: 

Поплавковый выключатель в резервуаре 

устанавливать таким образом, чтобы при сни-

жении уровня воды на высоте прибл. 100 мм 

над отверстием для водозабора срабатывал 

коммутационный сигнал «Отсутствие воды». 

Альтернатива: 

Установить три погружных электрода в при-

емный резервуар. Придерживаться следую-

щего расположения: первый электрод рас-

положить в качестве массового электрода 

невысоко над дном резервуара (должен 

быть всегда в погруженном состоянии), для 

нижнего уровня переключения (отсутствие 

воды) второй электрод расположить прибл. 

на 100 мм над отверстием для водозабора. 

Для верхнего уровня переключения (отсутс-

твие воды отменено) расположить третий 

электрод мин. на 150 мм над нижним элек-
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тродом. Выполнить электрическое соеди-

нение в приборе управления согласно 

инструкции по монтажу и эксплуатации и 

схеме подключения прибора управления.

7.2.5 Мембранный напорный бак 

(принадлежности)

Входящий в объем поставки установки мем-

бранный напорный бак (8 литров) из-за осо-

бенностей транспортировки и в гигиенических 

целях может быть поставлен в немонтирован-

ном состоянии (т.е. в отдельной упаковке). 

Перед вводом в эксплуатацию его необходимо 

установить на проточную арматуру (см. рис. 4).

УКАЗАНИЕ:

Следить за тем, чтобы проточная арматура не 

перекручивалась. Арматура установлена 

верно, если спускной клапан (см. также рис. 4) 

или стрелка указателя направления потока 

располагаются параллельно напорной линии.

Если для какой-либо установки без насоса 

с регулируемой частотой вращения двигателя 

требуется установить дополнительный мем-

бранный напорный бак увеличенного объема, 

следует учитывать данные соответствующей 

инструкции по монтажу и эксплуатации. Для 

водопроводов питьевой воды обязательно 

использовать проточный мембранный напор-

ный бак в соответствии с DIN4807. Для мем-

бранного бака также требуется достаточно 

свободного места для проведения работ по 

техобслуживанию или замены.

УКАЗАНИЕ:

Для мембранного напорного бака обязательны 

регулярные проверки согласно директиве 97/

23/EG! (В Германии дополнительно с учетом 

предписаний по производственной безопас-

ности §§ 15(5) и 17, а также приложение 5).

Перед и за резервуаром необходимо установить 

запорную арматуру для контроля, осмотра и 

техобслуживания трубопровода. Чтобы избе-

жать простоя установки, для работ по техобслу-

живанию можно проделать отверстия для бай-

паса перед и за мембранным напорным баком. 

Во избежание скопления непроточной воды 

следует удалить байпас после завершения 

работ! (Примеры приведены на схеме на рис. 7a 

и 7b). Специальные указания по проведению 

техобслуживания и контроля приводятся в инс-

трукции по монтажу и эксплуатации соответст-

вующего мембранного напорного бака. 

При выборе размеров мембранного напорного 

бака следует учитывать соответствующие 

пропорции и рабочие характеристики уста-

новки. При этом следить за достаточным тече-

нием в мембранном баке. Максимальный рас-

ход установки не должен превышать макси-

мально допустимый расход подключения 

мембранного напорного бака (см. таблицу 1, 

данные фирменной таблички и инструкцию по 

монтажу и эксплуатации бака). 

7.2.6 Предохранительный клапан 

(принадлежности)

На стороне конечного давления следует уста-

новить испытанный по конструктивному типу 

предохранительный клапан, если сумма мак-

симально возможного давления на входе и 

максимального давления на выходе установки 

повышения давления может превысить допу-

стимое избыточное рабочее давление одного 

из встроенных компонентов установки. Пре-

дохранительный клапан должен снижать рас-

ход установки, если значение избыточного 

рабочего давления достигает 1,1 от допус-

тимого (данные по конструктивному испол-

нению приводятся в листах данных/характе-

ристиках). Сливаемый поток воды должен 

отводиться надлежащим образом. При уста-

новке предохранительного клапана придер-

живаться указаний соответствующей 

инструкции по монтажу и эксплуатации и дей-

ствующих норм.

7.2.7 Безнапорный приемный резервуар 

(принадлежности)

Для непрямого подключения установки к об-

щественной сети хозяйственно-питьевого водо-

провода необходим монтаж с безнапорным при-

емным резервуаром согласно DIN 1988 (кроме 

серии CO/T). Для монтажа приемного резервуара 

действительны те же правила, что и для уста-

новки (см. 7.1). Днище резервуара должно пол-

ностью лежать на прочном основании. При 

выборе несущей способности основания учиты-

вать максимальную емкость соответствующего 

резервуара. При монтаже следить за тем, чтобы 

оставалось достаточно места для осмотра 

(минимум 600мм над резервуаром и 1000мм на 

сторонах подключения). Наклонное положение 

полного резервуара недопустимо, т.к. неравно-

мерная нагрузка может привести к разруше-

ниям. Поставляемый нами в качестве принад-

лежности безнапорный (т.е. находящийся под 

атмосферным давлением) закрытый полиэтиле-

новый резервуар следует устанавливать в соот-

ветствии с прилагаемой к резервуару инструк-

Подключение мембранного напорного бака

Номинальный диаметр DN 20 25 32 50 65 80 100

Подключение RP ¾" RP ¾" RP ¾" Фланец Фланец Фланец Фланец

Макс. расход в м3/ч 2,5 4,2 7,2 15 27 36 56

Таблица 1



Русский

12 WILO SE 07/2021

ции по монтажу и эксплуатации. В общем дей-

ствует следующий порядок действий: Перед 

вводом в эксплуатацию выполнить механичес-

кое подсоединение резервуара без напряжения. 

Это значит, что подсоединение должно осу-

ществляться посредством гибких конструктив-

ных элементов, например, компенсаторов или 

шлангов. Переливное устройство резервуара 

подсоединить согласно действующим предпи-

саниям (в Германии DIN — 1988/часть 3). Прини-

мать надлежащие меры по предотвращению 

переноса тепла соединительными трубопрово-

дами. Полиэтиленовые резервуары из ассорти-

мента Wilo предназначены только для чистой 

воды. Максимальная температура воды не 

должна превышать 50° C!

ВНИМАНИЕ!

Резервуары статически рассчитаны на номи-

нальную емкость. Внесение дополнительных 

изменений может привести к ухудшению 

статических характеристик, недопустимой 

деформации или даже к поломке резервуара!

Перед вводом установки в эксплуатацию сле-

дует также создать электрическое соедине-

ние (защита от нехватки воды) с прибором 

управления установки (соответствующие дан-

ные приводятся в инструкции по монтажу 

и эксплуатации прибора управления).

УКАЗАНИЕ:

Перед заполнением резервуар необходимо 

очистить и промыть!

ВНИМАНИЕ!

Пластмассовые резервуары не выдерживают 

вес человека! Не наступать и не нагружать 

крышку, в противном случае возможны 

повреждения!

7.2.8 Компенсаторы (принадлежности)

Для монтажа установки без напряжения соеди-

нить трубопроводы с компенсаторами (пример 

на рис. 8, A). Компенсаторы должны быть осна-

щены ограничителями длины, изолирующими 

корпусный шум, для поглощения возникающих 

сил реакций. Компенсаторы следует устанавли-

вать в трубопроводы без перекоса. Недопустимо 

выравнивание ошибок соосности или смещения 

труб за счет компенсаторов. При установке 

винты следует затягивать равномерно крест--

накрест. Концы винтов не должны выступать за 

фланец. При проведении сварочных работ 

вблизи компенсаторов их следует закрыть 

(защита от искр, излучения тепла). На резиновые 

детали компенсаторов нельзя наносить краску, и 

их необходимо защищать от масла. В установке 

всегда должен быть свободный доступ к ком-

пенсаторам для их контроля, поэтому компен-

саторы не должны быть включены в изоляцию 

труб.

УКАЗАНИЕ:

Компенсаторы подвержены износу. Необходим 

регулярный контроль на наличие трещин или 

образование пузырьков, на наличие незащи-

щенных поверхностей или других дефектов 

(см. рекомендации DIN 1988).

7.2.9 Гибкие соединительные трубопроводы 

(принадлежности)

В трубопроводах с резьбовыми присоедини-

тельными отверстиями для монтажа установки 

без напряжения и при небольшом смещении 

труб можно использовать гибкие соединитель-

ные трубопроводы (рис. 8). Гибкие соедини-

тельные трубопроводы из ассортимента Wilo 

состоят из высококачественного гофрирован-

ного шланга из нержавеющей стали с оплеткой 

из нержавеющей стали. Для монтажа на уста-

новке на одном конце предусмотрено резьбовое 

соединение из нержавеющей стали с плоским 

уплотнением и с внутренней резьбой. Для под-

ключения к смежным трубопроводам на другом 

конце имеется наружная трубная резьба. В зави-

симости от соответствующего размера соблю-

дать определенную максимально допустимую 

деформацию (см. таблицу 2 и рис. 8). Гибкие 

соединительные трубопроводы не предназна-

чены для гашения осевых колебаний и выравни-

вания соответствующих движений. Чтобы не 

допустить перегиба или скручивания при мон-

таже, необходимо использовать подходящий 

инструмент. При угловом перекосе трубопрово-

дов необходимо закрепить установку с учетом 

надлежащих мер для снижения корпусного 

шума. В установке всегда должен быть свобод-

ный доступ к гибким соединительным трубо-

проводам для их контроля, поэтому они не 

должны быть включены в изоляцию труб. 

УКАЗАНИЕ:

Гибкие соединительные трубопроводы под-

вержены эксплуатационному износу. Необхо-

дим регулярный контроль на наличие не-

герметичностей или других дефектов 

(см. рекомендации DIN 1988).

Максимально допустимая деформация

Номинальный 
диаметр подключений

DN

Резьба 
резьбового соединения

RP

Коническая 
внешняя резьба

R

Допустимый 
радиус сгиба

∞ до радиуса в мм

Макс.
угол сгиба

0 до угла в °

32 1¼" 1¼" 220 75

40 1½" 1½" 260 60

50 2" 2" 300 50

65 2½" 2½" 370 40

Таблица 2
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7.2.10 Понизитель давления (принадлежности)

Использование понизителя давления необхо-

димо при колебаниях давления в подводящем 

трубопроводе выше 1 бар или в том случае, 

если колебания давления на входе настолько 

высоки, что необходимо отключение уста-

новки, или суммарное давление (давление на 

входе и высота подачи насоса в точке нулевого 

расхода — см. характеристику) установки пре-

вышает номинальное давление. Чтобы пони-

зитель давления мог выполнять заданную 

функцию, необходим минимальный перепад 

давлений прибл. 5 м или 0,5 бар. Давление за 

понизителем давления является исходным 

значением для определения полной высоты 

подачи установки. Для установки понизителя 

давления на всасывающей стороне должен 

иметься монтажный участок длиной 

прибл. 600 мм.

7.3 Подключение электричества

ОПАСНО!

Электроподключение должно выполняться 

сертифицированной местным предприятием 

энергоснабжения электромонтажной фир-

мой в соответствии с действующими в месте 

установки предписаниями (предписаниями 

VDE).

Установка может быть оснащена приборами 

управления различных типов. Для электро-

подключения обязательно придерживаться 

указаний соответствующей инструкции по 

монтажу и эксплуатации и прилагаемых схем 

электрических соединений. Пункты, которые 

необходимо учитывать всегда:

• Вид тока и напряжение в сети должны соот-

ветствовать данным на типовой табличке и 

схеме подключения прибора управления.

• Размер электрического соединительного про-

вода следует рассчитать в соответствии с об-

щей мощностью установки (см. фирменную 

табличку и лист данных).

• Внешние предохранители следует разместить 

согласно DIN 57100/VDE 0100, часть 430 и 

часть 523 (см. лист данных и схемы подклю-

чения). 

• В качестве защитной меры установку следует 

заземлить в соответствии с предписаниями 

(то есть согласно местным предписаниям и 

условиям); предусмотренные для этого под-

ключения имеют соответствующую марки-

ровку (см. также схему подключения).

ОПАСНО!

В качестве меры защиты от опасного кон-

тактного напряжения необходимо устано-

вить:

• в установках без частотного преобразова-

теля (CO-1...) устройство защитного отклю-

чения при перепаде напряжения для тока 

срабатывания 30 мA;

• в установках с частотным преобразователем 

(COR-1...) универсальное устройство защит-

ного отключения при перепаде напряжения 

для тока срабатывания 300 мA;

• вид защиты установки и отдельных компо-

нентов указан на фирменных табличках 

и/или листах данных;

• другие меры/настройки и т.д. указаны в 

инструкции по монтажу и эксплуатации, а 

также в схеме подключения прибора управ-

ления.

8 Ввод в эксплуатацию/вывод из 
эксплуатации 
Мы рекомендуем поручить ввод установки 

в эксплуатацию техническому персоналу ком-

пании Wilo. Для этого связаться с дистрибью-

тором, ближайшим представительством ком-

пании Wilo или непосредственно с нашим цен-

тральным техническим отделом.

8.1 Общие подготовительные и контрольные 

операции

• Перед первым включением необходимо про-

верить правильность выполнения заказчиком 

соединения электрокабелями, особенно 

заземления.

• Проверить трубные соединения на отсутствие 

напряжения.

• Наполнить установку и проверить на наличие 

негерметичностей (визуальный контроль).

• Открыть запорную арматуру во всасывающей 

и напорной линии.

• Заполнение и удаление воздуха из насоса: 

Открыть винт удаления воздуха из насоса 

и медленно заполнить насосы водой, чтобы 

полностью удалить воздух (см. также инс-

трукцию по монтажу и эксплуатации насоса, 

раздел о заполнении).

ВНИМАНИЕ!

Не допускать сухого хода насоса. В резуль-

тате сухого хода разрушается скользящее 

торцевое уплотнение (MVI(E), Helix V(E)) или 

наступает перегрузка двигателя (MVIS(E)).

• В режиме всасывания (отрицательное значе-

ние разности уровней между приемным 

резервуаром и насосом) насос и всасывающий 

трубопровод следует наполнять через отверс-

тие винта удаления воздуха (возможно, по-

требуется использование воронки). (cм. также 

инструкцию по монтажу и эксплуатации 

насоса, раздел о заполнении).

• Проверить мембранный напорный бак на пра-

вильность настройки давления предваритель-

ного нагнетания (см. рис. 4). Для этого пол-

ностью сбросить давление в резервуаре со 

стороны подвода воды (закрыть проточную 

арматуру (A, рис. 4) и спустить остаточную 

воду через спускное отверстие (B, рис 4)). 

• Теперь проверить давление газа на клапане 

мембранного напорного бака (вверху, удалить 

защитный колпачок) с помощью барометра 

(C, рис. 4), 
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• При необходимости откорректировать давле-

ние [(PN2 = давление включения насоса pmin 

за вычетом 0,2-0,5 бар) или значения согласно 

таблице на резервуаре (рис. 5)] путем напол-

нения азотом (технический отдел Wilo). Если 

давление слишком высокое — выпустить азот 

на клапане до достижения требуемого значе-

ния. Затем одеть защитный колпачок, закрыть 

спускной клапан на проточной арматуре 

и открыть проточную арматуру.

• При значениях давлений в установке > PN16 

учитывать предписания производителя по 

наполнению для мембранного напорного бака 

согласно прилагаемой инструкции по монтажу 

и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Слишком высокое давление предваритель-

ного нагнетания (азота) в мембранном напор-

ном баке может привести к повреждению 

или разрушению бака и травмам персонала.

Следует соблюдать меры безопасности при 

обращении с баками высокого давления 

и техническими газами. 

Данные о давлении в этой документации 

(рис. 5) указаны в бар. При использовании 

других шкал измерения следует учитывать 

формулы пересчета!

• При непрямом подсоединении проверить при-

емный резервуар на достаточный уровень 

воды или при прямом подсоединении — на 

достаточное входное давление (мин. входное 

давление 1 бар).

• Правильность установки подходящего при-

способления для защиты от сухого хода 

(раздел 7.2.4).

• В приемном резервуаре разместить поплавко-

вый выключатель или, соответственно, элек-

троды для защиты от нехватки воды так, чтобы 

установка выключалась при минимально 

допустимом уровне воды (раздел 7.2.4).

• Контроль направления вращения насосов со 

стандартным двигателем (без встроенного 

частотного преобразователя): кратковремен-

ным включением проверить, совпадает ли 

направление вращения насосов (Helix V, MVI 

или MHI) с направлением стрелки на корпусе 

насоса. Для насосов типа MVIS правильное 

направление вращения сигнализируются 

свечением индикатора рабочего состояния 

в клеммной коробке. При неправильном 

направлении вращения поменять 2 фазы.

ОПАСНО!

Перед сменой фаз выключить главный 

выключатель установки!

• Проверить защитные выключатели двигателей в 

приборе управления на правильность настройки 

номинального тока согласно заданным значе-

ниям на фирменных табличках двигателей. 

Обязательно учитывать инструкции по монтажу 

и эксплуатации прибора управления!

• Насосы можно включать при закрытой 

задвижке с напорной стороны только кратко-

временно.

• Проверка и настройка требуемых рабочих 

параметров на приборе управления согласно 

прилагающейся инструкции по монтажу и экс-

плуатации.
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В установках типа CO-1.../ER и CO/T-1.../ER 

следует проверить и при необходимости 

изменить установку манометрического 

выключателя. На заводе эта настройка уста-

новлена на оптимальный расход при эксплуа-

тации без давление на входе.

ОПАСНО!

Касание деталей под напряжением может 

привести к несчастному случаю! Для уста-

новки манометрического выключателя сле-

дует применять изолированную отвертку! 

Для настройки манометрического выключа-

теля выполнить следующие действия:

Применение манометрического выключа-

теля типа FF4.... (рис. 3a)

• открыть корпус выключателя;

• открыть задвижку с напорной стороны и водо-

разборную точку;

• установить давление выключения на установоч-

ном винте (рис. 3a — поз. 19). Давление показы-

вается на шкале индикации (рис. 3a — поз. 24) 

в бар. Установка выполнена на заводе согласно 

прилагаемому сертификату о приемке;

• медленно закрыть водоразборную точку;

• проверить точку выключения на манометре 

и при необходимости изменить ее поворотом 

установочного винта (рис. 3a — поз. 19);

• медленно открыть водоразборную точку;

• установить давление включения на устано-

вочном винте (рис. 3a — поз. 20). Считать раз-

ность давлений можно на шкале индикации 

(рис. 3a — поз. 25). (На заводе разность давле-

ний Δp между давлением включения и выклю-

чения установлена на 1,0 бар);

• закрыть водоразборную точку;

• установить корпус манометрического выклю-

чателя.

Манометрический выключатель типа FF4 

конструктивно представляет собой 1-контакт-

ный переключатель. На заводе соединение 

электрокабелями выполнено таким образом, 

что при падении давления контакт замыкается 

и устанавливает режим повышения давления 

(см. инструкцию по монтажу и эксплуатации 

прибора управления ER). Если необходимо пере-

вести насос в режим установки пожаротушения 

(настройка прибора управления ER, см. прилага-

емую инструкцию по монтажу и эксплуатации), 

то потребуется манометрический выключатель, 

который при падении давления разомкнет кон-

такт и закроет его при достижении заданного 

давления (т.е. насос работает при разомкнутом 

контакте датчика). В манометрическом выклю-

чателе типа FF4 возможно изменение логики 

переключения, при котором соединительный 

кабель в выключателе переключается с контакта 

2 на контакт 4 (рис. 3a, поз. 26 и 27). После смены 

этого подключения контакт размыкается при 

падении давления и замыкается при достиже-

нии заданного давления.
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Применение манометрического выключа-

теля типа CS.... (рис. 3b)

• установить ручной выключатель (рис. 3b — 

поз. 28) в манометрическом выключателе 

в положение «0»;

• открыть корпус выключателя;

• установить давление выключения на цен-

тральном винте (-P+, рис. 3b — поз. 19). 

Давление показывается на шкале индикации 

(боковой) в бар. Установка выполнена на 

заводе согласно прилагаемому сертификату 

о приемке;

• открыть задвижку с напорной стороны и водо-

разборную точку;

• установить ручной переключатель (28) в мано-

метрическом выключателе в положение 

«AUT»;

• медленно закрыть водоразборную точку;

• проверить точку выключения на манометре 

и при необходимости изменить ее поворотом 

центрального винта (-P+, рис. 3b — поз. 19);

• медленно открыть водоразборную точку;

• установить давление включения на винте 

(+Δp-, рис. 3b — поз. 20). На заводе разность 

давлений Δp установлена на прибл. 1,0 бар;

• закрыть водоразборную точку;

• установить ручной переключатель в мано-

метрическом выключателе в положение «0»;

• установить корпус манометрического выклю-

чателя;

• установить ручной переключатель в мано-

метрическом выключателе в положение 

«AUT» (автоматический режим).

Манометрический выключатель типа CS кон-

структивно представляет собой 3-контактный 

размыкатель (т.е. контакты замыкаются при 

падении давления и размыкаются при дости-

жении заданного давления). Этот выклю-

чатель позволяет эксплуатировать установку 

только в режиме повышения давления 

(см. инструкцию по монтажу и эксплуатации 

прибора управления ER). Если область приме-

нения подразумевает работу в режиме уста-

новки пожаротушения, необходима замена 

манометрического выключателя, поскольку 

в этом режиме требуется размыкание кон-

такта при падении давления. 

8.2 Защита от нехватки воды (WMS)

Устройство для защиты от нехватки воды 

(WMS) (рис. 6a и 6b) служит для контроля 

давления на входе. Оно точно настроено на 

заводе-изготовителе на значения 1 бар 

(отключение при недостаточном давлении) 

и 1,3 бар (повторное включение при превыше-

нии).

8.3 Запуск установки в эксплуатацию

После выполнения всех подготовительных и 

контрольных операций согласно разделу 8.1 

следует включить установку с помощью глав-

ного выключателя и установить систему регу-

лирования на автоматический режим. (В уста-

новках типа COR-1...GE потребуется отдель-

ный главный выключатель). Посредством 

регулировки давления насос будет включен до 

тех пор, пока трубопроводы со стороны потре-

бителя не будут наполнены водой и не будет 

достигнуто заданное давление.

ВНИМАНИЕ!

Если к данному моменту установка еще не 

была промыта, то ее необходимо промыть 

теперь (см. раздел 7.2.3).

8.4 Вывод установки из эксплуатации

Если установку необходимо вывести из экс-

плуатации для проведения технического 

обслуживания, ремонта или других меропри-

ятий, то следует действовать, как описано 

ниже:

• отключить подвод напряжения и защитить от 

несанкционированного включения;

• закрыть запорную арматуру до и после уста-

новки;

• закрыть мембранный напорный бак на проточ-

ной арматуре и опорожнить;

• при необходимости полностью опорожнить 

установку.



Русский

Инструкция по монтажу и эксплуатации Wilo-Economy CO-1, CO/T-1;-Comfort-Vario COR-1 17

9 Техническое обслуживание
Чтобы гарантировать наивысшую безопас-

ность эксплуатации при минимальных экс-

плуатационных затратах рекомендуется регу-

лярно проверять и проводить техобслужива-

ние установки (см. норму DIN 1988). Для этих 

целей рекомендуется заключить договор на 

техническое обслуживание со специализиро-

ванной мастерской или с нашим центральным 

техническим отделом. Следующие виды про-

верок необходимо выполнять регулярно:

• проверка готовности установки к работе;

• контроль скользящего торцевого уплотнения 

насоса. Для смазки скользящим торцевым 

уплотнениям необходима вода, которая 

в небольших количествах может выступать из 

уплотнения. При заметно обильном выделе-

нии воды необходимо заменить скользящее 

торцевое уплотнение;

• проверка мембранного напорного бака (реко-

мендуется трехмесячный цикл) на правиль-

ность настройки давления предварительного 

нагнетания (см. рис. 2b).

ВНИМАНИЕ!

При неправильном давлении предваритель-

ного нагнетания не гарантируется функцио-

нирование мембранного напорного бака, что 

приводит к повышенному износу мембраны 

и может стать причиной неисправности 

установки.

Для этого полностью сбросить давление в ре-

зервуаре со стороны подвода воды (закрыть 

проточную арматуру (A, рис. 4) и спустить 

остаточную воду через спускное отверстие 

(B, рис 4)). Теперь проверить давление газа на 

клапане мембранного напорного бака (вверху, 

удалить защитный колпачок) с помощью 

барометра (C, рис. 4), при необходимости 

откорректировать давление путем наполне-

ния азотом. (PN2 = давление включения насоса 

pmin за вычетом 0,2-0,5 бар или значения 

согласно таблице на резервуаре (рис. 5) — 

технический отдел Wilo). Если давление слиш-

ком высокое — выпустить азот на клапане.

ВНИМАНИЕ!

Слишком высокое давление предваритель-

ного нагнетания (азота) в мембранном напор-

ном баке может привести к повреждению 

или разрушению бака и травмам персонала.

Следует соблюдать меры безопасности при 

обращении с баками высокого давления и 

техническими газами. 

Данные о давлении в этой документации 

(рис. 5) указаны в бар. При использовании 

других шкал измерения следует учитывать 

формулы пересчета!

• В установках с частотным преобразователем 

необходимо производить чистку входного и 

выходного фильтра вентилятора при дости-

жении заметной степени загрязнения.

• При выводе из работы на длительный срок 

следовать указаниям раздела 8.4 и опорож-

нить насос путем открывания спускных пробок 

в основании насоса (учитывать данные соот-

ветствующего раздела в прилагаемой ин-

струкции по монтажу и эксплуатации насоса).

10 Неисправности, причины и способы 
устранения
Устранение неисправностей, в частности на 

насосах или в системе регулирования, 

должны проводиться исключительно работ-

никами технического отдела Wilо или спе-

циализированной компании.

УКАЗАНИЕ:

При проведении любых работ по техобслужи-

ванию и ремонту обязательно соблюдать 

общие указания по технике безопасности! 

Обязательно учитывать инструкции по мон-

тажу и эксплуатации насосов и прибора управ-

ления!

Пояснения к неисправностям насосов или при-

бора управления, не указанным в данном раз-

деле, приводятся в прилагаемой докумен-

тации соответствующих компонентов.

Если устранить эксплуатационную неисправ-

ность не удается, следует обратиться в спе-

циализированную мастерскую или в бли-

жайшее представительство технического 

отдела.

11 Запчасти
Заказ запчастей или заказ на выполнение 

ремонтных работ осуществляется через мест-

ную специализированную мастерскую и/или 

технический отдел компании Wilo.

Во избежание необходимости в уточнениях 

или ошибочных поставок при каждом заказе 

следует указывать все данные фирменной 

таблички.

Возможны технические изменения!
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