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Ábrák magyarázata

                         

Fig. 1a Nyomásfokozó telep, vezérlőegység a 

szivattyúk felett - példa 

„CO(R)-4 HELIX V…/CC“ 

Fig. 1b Nyomásfokozó telep, vezérlőegység a 

szivattyúk mellett - példa 

„CO(R)-3 HELIX V…/CC“ 

Fig. 1c Nyomásfokozó telep, vezérlőegység külön 

álló szekrény (BM) - példa

„CO(R)-3 HELIX V…/CC“ 

Fig. 1d Nyomásfokozó telep, vezérlőegység külön 

álló szekrény (BM) - példa

„CO(R)-3MVI70…/CC“ 

Fig. 1e Nyomásfokozó telep, vezérlőegység a 

szivattyúk felett - példa 

„COR-2HELIX VE…CCe“ 

Fig. 1f Nyomásfokozó telep, vezérlőegység a 

szivattyúk mellett - példa 

„COR-4HELIX VE…CCe“ 

1 Szivattyúk

2 Szabályozókészülék

3 Alapkeret

4 Hozzáfolyó gyűjtővezeték

5 Nyomó gyűjtővezeték

6 Hozzáfolyási oldali elzárószerelvény

7 Nyomóoldali elzárószerelvény

8 Visszafolyásgátló

9 Membrános nyomástartó edény, 8 liter

10 Átfolyószerelvény

11 Nyomásmérő

12 Nyomásérzékelő

13 A vezérlőegységet rögzítő konzol

14 Vízhiány elleni védelem (WMS), opcionális

Fig. 2 Nyomásátalakító készlet

9 Membrános nyomástartó edény

10 Átfolyószerelvény

11 Nyomásmérő

12a Nyomásátalakító

12b Nyomásátalakító (dugasz), elektromos 
csatlakozás, PIN kiosztás

16 Leürítés/légtelenítés

17 Elzáró szelep

Fig. 3 Átfolyószerelvény kezelése/membrános 

nyomástartó edény nyomásellenőrzése

9 Membrános nyomástartó edény

10 Átfolyószerelvény

A Nyitás/zárás

B Leürítés

C Előnyomás ellenőrzése

Fig. 4 A membrános nyomástartó edény 

nitrogénnyomására vonatkozó táblázatos 

megjegyzések (példa)

(címkeként mellékelve!)

a Nitrogénnyomás a táblázatnak megfelelően

b Alapterhelés szivattyú bekapcsolási nyomása 
bar-ban, PE

c Nitrogénnyomás bar-ban, PN 2

d Értesítés: Nitrogénmérés víz nélkül 

e Értesítés: Figyelem! Csak nitrogént töltsön be

Fig. 5a Vízhiány védelemre (WMS) szolgáló készlet

11 Nyomásmérő

14 Vízhiány elleni védelem (WMS), opcionális

16 Leürítés/légtelenítés

17 Elzáró szelep

22 Nyomáskapcsoló

23 Dugós csatlakozó

Fig. 5b Vízhiány védelem készlet (WMS) PIN kiosztás 

és villamos csatlakoztatás

22 Nyomáskapcsoló (PS3 típus)

23 Dugós csatlakozó

23a PS3-4xx típusú (2-erű) dugós csatlakozó 
(nyitó érintkező kapcsolása)

23b PS3-Nxx típusú (3-erű) dugós csatlakozó 
(váltó érintkező kapcsolása)

Érszínek

BN BARNA

BU KÉK

BK FEKETE
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Fig. 5c Hozzáfolyásoldali nyomásátalakító készlet 

(COR – CC-FC és CCe)

11 Nyomásmérő

12a Nyomásátalakító

12b Nyomásátalakító (dugasz), elektromos 
csatlakozás, PIN kiosztás

16 Leürítés/légtelenítés

17 Elzáró szelep

Fig. 6 Példa: közvetlen csatlakoztatás 

(hidraulikai vázlat)

Fig. 7 Példa: közvetett csatlakoztatás 

(hidraulikai vázlat)

24 Fogyasztó csatlakozások a nyomásfokozó 
telep előtt

25 Membrános nyomástartó edény a végnyo-
másoldalon 

26 Fogyasztó csatlakozások a nyomásfokozó 
telep után

27 Tápcsatlakozó rendszeröblítéshez (névleges 
átmérő = szivattyúcsatlakozás)

28 Vízelvezetés-csatlakozó rendszeröblítéshez 
(névleges átmérő = szivattyúcsatlakozás)

29 Nyomásfokozó telep (itt 4 szivattyúval)

30 Membrános nyomástartó edény a hozzáfolyási 
oldalon 

31 Nyomás nélküli előtéttartály a hozzáfolyási 
oldalon

32 Öblítőberendezés az előtéttartály beömlés 
csonkjához

33 Bypass ellenőrzéshez/karbantartáshoz 
(nincs mindig telepítve)

34 Hálózati csatlakozás a vízellátáshoz

Fig. 8 Szerelési példa: Rezgéscsillapító és 

kompenzátor

A Rezgéscsillapító (becsavarozás a megfelelő 
menetes betétbe és rögzítés ellenanyával)

B Kompenzátor hossz határolókkal 
(választható opció)

C A csővezeték rögzítése a nyomásfokozó telep 
után pl. csőbilinccsel (az építtető biztosítja)

D Menetes kupakok (tartozék)

Fig. 9 Szerelési példa: Rugalmas 

csatlakozóvezetékek és talajra történő 

rögzítés

A Rezgéscsillapító (becsavarozás a megfelelő 
menetes betétbe és rögzítés ellenanyával)

B Rugalmas csatlakozóvezeték (tartozék)

BW Hajlásszög

RB Hajlítási sugár

C A csővezeték rögzítése a nyomásfokozó telep 
után pl. csőbilinccsel (az építtető biztosítja)

D Menetes kupakok (tartozék)

E Talajra történő rögzítés, testhang szigeteléssel 
(az építtető biztosítja)

Fig. 10a Kompakt telep szállítási tudnivalók 

Fig. 10b Külön állószekrény (kapcsolószekrény) 

szállítási tudnivalók

2 Szabályozókészülék

13 Gyűrűs csavarok a kötözőeszközzel való 
felvételhez 

36 Raklap/Keret szállításhoz (példa)

37 Szállítóeszköz - (példa - villás emelőkocsi)

38 Szállítási rögzítőelem (csavarok)

39 Emelőberendezés (példa - emelőgerenda)

40 Billenés elleni biztosítás (példa)
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Fig. 11 Előtéttartály (tartozék - példa)

41 Hozzáfolyó (úszószeleppel (tartozék))

42 Szellőzés és légtelenítés rovarvédővel

43 Ellenőrzőnyílás

44 Túlfolyó 
Ügyeljen a megfelelő elvezetésre. Gondoskod-
jon szifonról vagy szeleptányérról rovarok 
elleni védelem céljából. Ne legyen közvetlen 
összeköttetés a csatornarendszerrel (szabad 
kiömlés az EN1717 szerint)

45 Leürítés

46 Elvétel (csatlakozó a nyomásfokozó telephez)

47 Vízhiányt jelző jeladó kapocsdoboz

48 Csatlakozás az öblítő berendezéshez, 
hozzáfolyás

49 Szintjelző

Fig. 12 Vízhiányt jelző jeladó (úszókapcsoló) 

csatlakozási ábrával

50 Vízhiányt jelző jeladó/úszókapcsoló

A Tartály feltöltve, érintkező zárva 
(nincs vízhiány)

B Tartály üres, érintkező nyitva (vízhiány)

Érszínek

BN BARNA

BU KÉK

BK FEKETE
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1 Általános megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések

Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. A 

jelen útmutatóban található további nyelvek az 

eredeti üzemeltetési utasítás fordításai.

A Beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés 

tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés köze-

lében. A jelen utasítás pontos betartása a rendel-

tetésszerű használatnak és a termék helyes 

kezelésének az előfeltétele.

A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel a 

termék kivitelének, és a nyomtatáskor érvényes 

biztonságtechnikai előírásoknak és szabványok-

nak.

EK megfelelőségi nyilatkozat:

Az EK megfelelőségi nyilatkozat a Beépítési és 

üzemeltetési utasítás része.

A nyilatkozatban felsorolt kivitelek velünk nem 

egyeztetett műszaki módosítása vagy a Beépítési 

és üzemeltetési utasításban szereplő, a termék, 

illetve a személyzet biztonságára vonatkozó nyi-

latkozatok figyelmen kívül hagyása esetén a meg-

felelőségi nyilatkozat érvényét veszti.

2 Biztonság
A jelen beépítési és üzemeltetési utasítás olyan 

alapvető utasításokat tartalmaz, amelyeket a 

telepítés, üzemeltetés és karbantartás során be 

kell tartani. Ezért ezt a beépítési és üzemeltetési 

utasítást a telepítés és az üzembe helyezés előtt 

mind a szerelőnek, mind a felelős szakemberek-

nek/üzemeltetőnek feltétlenül el kell olvasnia.

Nemcsak a Biztonság című fő fejezetben leírt álta-

lános biztonsági előírásokatkell betartani, hanem 

a további fejezetekben veszélyszimbólumokkal 

megjelölt speciális biztonsági előírásokat is.

2.1 Jelzések értelmezése az üzemeltetési 

útmutatóban

Szimbólumok:

Általános veszélyszimbólum

Villamos feszültség veszélye

HASZNOS MEGJEGYZÉS

Figyelemfelhívó kifejezések:

VESZÉLY!

Akut vészhelyzet.

Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon 

súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS!

A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. A 

„Figyelmeztetés” arra utal, hogy (súlyos) sze-

mélyi sérülések veszélye áll fenn, ha a kezelő 

nem veszi figyelembe a megjegyzést.

VIGYÁZAT!

Fennáll a szivattyú/rendszer károsodásának 

veszélye. A „Vigyázat” a megjegyzés figyelmen 

kívül hagyásából eredő esetleges termékká-

rokra vonatkozik.

ÉRTESÍTÉS:

Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kap-

csolatban. Felhívja a figyelmet a lehetséges 

nehézségekre is.

A közvetlenül a terméken szereplő megjegyzése-

ket, mint pl.

• a forgás-/áramlási irányt jelző szimbólumot,

• a csatlakozások jelölését,

• a típustáblát,

• a figyelmeztető felragasztható címkét,

feltétlenül figyelembe kell venni, és olvasható 

állapotban kell tartani őket.

2.2 A személyzet szakképesítése

A telepítésben, kezelésben és karbantartásban 

résztvevő személyzetnek az adott munkához 

szükséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. A 

felelősségi körök, illetékességek meghatározását 

és a személyzet felügyeletét az üzemeltetőnek 

kell biztosítania. Amennyiben a személyzet nem 

rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor 

oktatásban és betanításban kell őket részesíteni. 

Ezt szükség esetén az üzemeltető megbízásából a 

termék gyártója is elvégezheti.

2.3 Veszélyek a biztonsági előírások be nem tartása 

esetén

A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása 

esetén személyi sérülések, valamint a környezet 

és a termék/rendszer károsodásának veszélye áll 

fenn. A biztonsági előírások figyelmen kívül 

hagyása a kártérítésre való bármiféle jogosultság 

elvesztését jelenti.

Az előírások figyelmen kívül hagyása a következő 

veszélyeket vonhatja maga után, például:

• Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és 

bakteriológiai hatások következtében,

• A környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok 

szivárgása révén,

• Dologi károk,

• A termék/rendszer fontos funkcióinak leállása,

• Az előírt karbantartási és javítási munkák ellehe-

tetlenülése.

2.4 Biztonságtudatos munkavégzés

Tartsa be az üzemeltetési utasításban szereplő 

biztonsági utasításokat, az érvényes nemzeti bal-

eset-megelőzési előírásokat, valamint az üzemel-

tető esetleges belső munka-, üzemeltetési és 

biztonsági előírásait.

2.5 Biztonsági előírások az üzemeltető számára

Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korláto-

zott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képességű 

vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos 

tudással rendelkező személyek (a gyermekeket is 

beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha 

a biztonságukért felelős személy felügyeli őket 
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vagy tőle a készülék használatára vonatkozó uta-

sításokat kaptak.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak 

biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készü-

lékkel.

• Ha terméken/rendszeren levő forró vagy hideg 

komponensek veszélyt jelentenek, akkor ezeket a 

helyszínen biztosítani kell érintés ellen.

• A mozgó komponensek (pl. kuplung) számára 

szolgáló érintésvédőt a termék üzemelése közben 

tilos eltávolítani.

• A veszélyes (pl. robbanékony, mérgező, forró) 

szállítható közegek szivárgásait (pl. tengelytömí-

tés) úgy kell elvezetni, hogy az ne veszélyeztesse 

a személyeket és a környezetet. Tartsa be a nem-

zeti törvényi előírásokat.

• Tartsa távol a terméktől a könnyen gyúlékony 

anyagokat.

• Meg kell akadályozni a villamos energia által oko-

zott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi 

vagy általános előírásokat (pl. IEC, VDE stb.) és a 

energiaellátó vállalat előírásait is.

2.6 Biztonsági utasítások a szerelési és 

karbantartási munkák esetén

Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a 

telepítési és karbantartási munkákat erre felhatal-

mazott és megfelelő képzettséggel rendelkező, a 

beépítési és üzemeltetési utasításból kellő tájé-

kozottságot szerzett szakemberek végezzék el.

A terméken/rendszeren végzendő munkákat kizá-

rólag üzemszünet alatt szabad elvégezni. Feltét-

lenül be kell tartani a termék/rendszer leállítására 

vonatkozó, a beépítési és üzemeltetési utasítás-

ban ismertetett eljárásmódot.

Közvetlenül a munkák befejezése után szerelje fel, 

ill. helyezze üzembe ismét az összes biztonsági és 

védőberendezést.

2.7 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás

Az egyedi átépítés és alkatrészgyártás veszélyez-

teti a termék/személyzet biztonságát, és a gyártó 

biztonságra vonatkozó nyilatkozatai ezáltal érvé-

nyüket vesztik.

A terméken végzett változtatások kizárólag a 

gyártóval folytatott egyeztetés után engedélye-

zettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó által 

jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. 

Más alkatrészek használata érvényteleníti az 

ebből eredő következményekért fennálló felelős-

séget.

2.8 Meg nem engedett üzemmódok

A szállított termék üzembiztonsága kizárólag a 

beépítési és üzemeltetési utasítás 4. fejezete sze-

rinti rendeltetésszerű használat esetén biztosí-

tott. A katalógusban/az adatlapokon megadott 

határértékektől semmilyen esetben sem szabad 

eltérni.

3 Szállítás és közbenső raktározás
A nyomásfokozó telepet fóliával védjük a nedves-

ség és a por ellen. Mindig tartsa be a csomagolá-

son feltüntetett szállítási és raktározási 

javaslatokat.

Szállítási típusok:

• egy vagy több raklapon,

• szállításra szolgáló fakeretben 

(ld. pl. Fig. 10a, 10b), 

• szállításra szolgáló deszkákon,

• szállítóládában.

VESZÉLY! Személyi sérülés veszélye!

A szállítást csak engedélyezett emelő szemek-

kel (Fig. 10a és 10b) végezzük. Szállítás közben 

ügyelni kell a berendezés stabilitására, mivel 

kivitelüknek köszönhetően a szivattyúk súly-

pontja a felső részükre helyeződik át (elölter-

heltség!). A szállítóhevedereket vagy köteleket 

a meglévő szállítógyűrűkhöz (lásd Fig. 10a és 

10b, - 13. poz.) kell erősíteni vagy az alapkeret 

köré kell tekerni. A csővezetékek nem alkalma-

sak teherfelvételre és szállítóhorogként sem 

használhatók.

VIGYÁZAT! Károsodás veszélye!

A csővezetékek terhelése a szállítás során tömí-

tetlenséget okozhat!

A szállítási mérettel, a tömeggel, a szükséges 

bevontatási nyílással, ill. szállítás közben a rend-

szer körül biztosítandó szabad terület nagyságá-

val kapcsolatban a mellékelt telepítési rajzból 

vagy egyéb dokumentációból tájékozódhat.

VIGYÁZAT! Működési zavar vagy károsodás 

veszélye!

Megfelelő intézkedésekkel védeni kell a rend-

szert a nedvesség, a fagy és a hőhatások, vala-

mint a mechanikai sérülések ellen!

A nyomásfokozó telep és az azzal együtt szállított 

választható opciók leszállításakor és kicsomago-

lásakor először ellenőrizze, hogy nem sérült-e 

meg a csomagolás.

Amennyiben olyan sérüléseket észlel, amelyeket 

leesés vagy hasonló esemény okozhatott:

• ellenőrizze, hogy a nyomásfokozó telep és a 

választható opciók nem sérültek-e meg,

• adott esetben tájékoztassa erről a szállító céget 

(szállítmányozó) vagy a Wilo ügyfélszolgálatot, 

abban az esetben is, ha nem állapított meg nyil-

vánvaló sérüléseket a rendszeren vagy a tartozé-

kokon.

A csomagolás eltávolítása után a rendszert a leírt 

telepítési feltételeknek megfelelően (lásd a Tele-

pítés című fejezetet) kell raktározni vagy szerelni.
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4 Felhasználási cél
A Comfort sorozatú Wilo nyomásfokozó telepek a 

nyomás fokozására és fenntartására szolgálnak 

vízellátó rendszereknél.

A következő területeken használhatók:

• Ivóvízellátó-telep (kivéve: CO(R)-MVI.../CC), első-

sorban magas lakóépületekben, kórházakban, 

közigazgatási és ipari épületekben, amelyek fel-

építése, működése és kapacitásigénye megfelel a 

következő szabványoknak és előírásoknak:

• DIN1988 (Németország)

• DIN2000 (Németország)

• 98/83/EK EU-irányelv

• Ivóvízrendelet - TrinkwV2001 (Németország)

• DVGW-irányelvek (Németország)

• Ipari vízellátó és hűtőrendszerek

• Tűzoltóvíz-ellátó berendezések önsegítő tevé-

kenységhez

• Öntöző- és esőztető berendezések

Ügyelni kell arra, hogy a szállítható közeg a rend-

szerben alkalmazott szerkezeti anyagokat se 

vegyileg se mechanikusan ne támadja meg, vala-

mint ne tartalmazzon abrazív vagy hosszúszálas 

alkotórészeket.

Az automatikus szabályozású nyomásfokozó 

telepeket közvetlenül (direkt csatlakoztatással) 

vagy közvetve (indirekt csatlakoztatással) a köz-

üzemi ivóvíz-hálózatból egy előtéttartályon 

keresztül kell táplálni. Itt zárt és nyomás nélküli 

előtéttartályokról van szó, ami azt jelenti, hogy 

csak környezeti nyomás alatt állnak. 

A CO(R)-MVI.../CC sorozat nyomásfokozó telepe 

nem alkalmas az ivóvízellátásra.

5 A termék műszaki adatai

5.1 A típusjel magyarázata                           

Példa: COR-2 MVI S 8 04/CC-EB

CO COmpact nyomásfokozó telep

R Legalább egy szivattyú szabályzása frekvencia-
váltóval

2 Szivattyúk száma

MVI Szivattyúk sorozatneve (lásd a szivattyúhoz 
mellékelt dokumentációt) 

S Nedvestengelyű szivattyúmotor

8 Q névleges térfogatáram
[m3/h] (2-pólusú kivitel/50 Hz)

04 Szivattyúk fokozatszáma

CC Szabályozókészülék, itt Comfort Controller

EB Kiegészítő megjelölés,
itt pl. European Booster

Példa: CO-3 MVI 70 02/CC

CO COmpact nyomásfokozó telep

3 Szivattyúk száma

MVI Szivattyúk sorozatneve (lásd a szivattyúhoz 
mellékelt dokumentációt) 

70 Q névleges térfogatáram
[m3/h] (2-pólusú kivitel/50 Hz)

02 Szivattyúk fokozatszáma

CC Szabályozókészülék, itt Comfort Controller

Példa: CO-2 Helix V 4 03/CC-01

CO COmpact nyomásfokozó telep

2 Szivattyúk száma

Helix Szivattyúk sorozatneve (lásd a szivattyúhoz 
mellékelt dokumentációt) 

V A szivattyú kivitele, függőleges alapkivitel

4 Q névleges térfogatáram
[m3/h] (2-pólusú kivitel/50 Hz)

03 Szivattyúk fokozatszáma

CC Szabályozókészülék, itt Comfort Controller

01 Kiegészítő megjelölés,
itt pl. -01: Szerkezeti anyag típusa, csövezés 
1.4571

Példa: COR-4 Helix V 10 05/CC-01

CO COmpact nyomásfokozó telep

R Legalább egy szivattyú szabályzása frekvencia-
váltóval

4 Szivattyúk száma

Helix Szivattyúk sorozatneve (lásd a szivattyúhoz 
mellékelt dokumentációt) 

V A szivattyú kivitele, függőleges alapkivitel

10 Q névleges térfogatáram
[m3/h] (2-pólusú kivitel/50 Hz)

05 Szivattyúk fokozatszáma

CC Szabályozókészülék, itt Comfort Controller

01 Kiegészítő megjelölés,
itt pl. -01: Szerkezeti anyag típusa, csövezés 
1.4571

Példa: COR-5 Helix VE 16 02/CCe-01

CO COmpact nyomásfokozó telep

R Legalább egy szivattyú szabályzása frekvencia-
váltóval

5 Szivattyúk száma

Helix Szivattyúk sorozatneve (lásd a szivattyúhoz 
mellékelt dokumentációt) 

VE A szivattyú kivitele, függőleges alapkivitel 
elektronikus fordulatszám-szabályozással

10 Q névleges térfogatáram
[m3/h] (2-pólusú kivitel/50 Hz)

02 Szivattyúk fokozatszáma

CCe Szabályozókészülék, itt Comfort Controller 
elektromos szivattyúkhoz

01 Kiegészítő megjelölés,
itt pl. -01: Szerkezeti anyag típusa, csövezés 
1.4571
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5.2 Műszaki adatok (alapkivitel)

Max. térfogatáram lásd a katalógust/adatlapot 

Max. szállítómagasság lásd a katalógust/adatlapot

Fordulatszám 2800 – 2900 f/perc (állandó fordulatszám) Helix V, MVI 
900 – 3600 f/perc (változó fordulatszám) Helix VE

Hálózati feszültség 3~ 400 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE)

Névleges áram lásd a típustáblán 

Frekvencia 50 Hz

Villamos csatlakoztatás (lásd a szabályozókészülék beépítési és üzemeltetési utasítását és 
kapcsolási rajzát)

Szigetelési osztály F

Védelmi osztály IP54

Teljesítményfelvétel P1 lásd a szivattyú/motor típustábláját

Teljesítményfelvétel P2 lásd a szivattyú/motor típustábláját

Névleges átmérők

Csatlakozás 
Szívó-/nyomócső

R 1½/R 1½:
(..2 Helix V/VE 4..)
(..3 Helix V 4..)

R 2/R 2:
(..2 Helix V/VE 6..)
(..3 Helix VE 4..)
(..4 Helix V 4..)
(..2 MVIS 2..) 
(..2 MVIS 4..)
(..3 MVIS 2..)
(..3 MVIS 4..)
(..4 MVIS 2..)
(..5 MVIS 2..)
(..6 MVIS 2..)

R 2½/R 2½:
(..2 Helix V/VE 10..)
(..2 Helix V 16..)
(..3 Helix V/VE 6..)
(..3 Helix V/VE 10..)
(..4 Helix VE 4..)
(..4 Helix V/VE 6..)
(..5 Helix V/VE 4..)
(..6 Helix V/VE 4..)
(..2 MVIS 8..)
(..3 MVIS 8..)
(..4 MVIS 4..)
(..4 MVIS 8..)
(..5 MVIS 4..)
(..6 MVIS 4..)
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R 3/R 3:
(..2 Helix VE 16..)
(..2 Helix V/VE 22..)
(..3 Helix VE 10..)
(..3 Helix V 16..)
(..4 Helix V/VE 10..)
(..5 Helix V/VE 6..)
(..6 Helix V/VE 6..)
(..5 MVIS 8..)
(..6 MVIS 8..)

DN 100/DN 100:
(..2 Helix V/VE 36..)
(..3 Helix VE 16..)
(..3 Helix V/VE 22..)
(..4 Helix V/VE 16..)
(..5 Helix V/VE 10..)
(..5 Helix V/VE 16..)
(..6 Helix V/VE 10..)

DN 125/DN 125:
(..2 Helix V/VE 52..)
(..3 Helix V/VE 36..)
(..4 Helix V/VE 22..)
(..5 Helix V 22..)
(..6 Helix V/VE 16..)
(..6 Helix V 22..)

DN 150/DN 150:
(..3 Helix V/VE 52..)
(..4 Helix V/VE 36..)
(..5 Helix V 36..)
(..6 Helix V 36..)

DN 200/DN 200:
(..4 Helix V/VE 52..)
(..5 Helix V 52..)
(..6 Helix V 52..)
(..2 MVI 70..)
(..2 MVI 95..)
(..3 MVI 70..)
(..3 MVI 95..)
(..4 MVI 70..)

DN 250/DN 250:
(..4 MVI 95..)
(..5 MVI 70..)
(..5 MVI 95..)
(..6 MVI 70..)
(..6 MVI 95..)

(a változtatás joga fenntartva/lásd a mellékelt telepítési rajzot is)

Megengedett környezeti hőmérséklet 5 °C – 40 °C

Megengedett szállítható közegek lebegőanyagtól mentes, tiszta víz

Közeg megengedett hőmérséklete 3 °C – 50 °C

Max. megengedett üzemi nyomás nyomóoldalon 16 bar (lásd a típustáblát)

Max. megengedett hozzáfolyási nyomás közvetett csatlakozás (mindazonáltal max. 6 bar)

További adatok...

Membrános nyomástartó edény 8 L

5.2 Műszaki adatok (alapkivitel)
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5.3 Szállítási terjedelem

• Nyomásfokozó telep,

• a nyomásfokozó telep beépítési és üzemeltetési 

utasítása,

• a szivattyúk beépítési és üzemeltetési utasítása,

• a szabályozókészülék beépítési és üzemeltetési 

utasítása,

• gyári vizsgálati jegyzőkönyv,

• szükség esetén telepítési rajz,

• szükség esetén elektromos kapcsolási rajz,

• szükség esetén a frekvenciaváltó beépítési és 

üzemeltetési utasítása,

• szükség esetén a frekvenciaváltó gyári beállításait 

tartalmazó kiegészítő adatlap,

• szükség esetén a jeladó beépítési és üzemeltetési 

utasítása,

• szükség esetén pótalkatrész-lista.

5.4 Tartozékok

A tartozékokat igény szerint külön kell megren-

delni. A Wilo programban szereplő tartozékok, pl.:

• Nyitott előtéttartály (példa Fig. 11),

• Nagyobb membrános nyomástartó edény (nyo-

móoldal elején vagy végén),

• Biztonsági szelep,

• Szárazonfutás ill. vízhiány védelem.

Frekvenciaszabályozással szerelt rendszerek 

(COR– CC-FC és CCe) előnyomásos üzemeltetése 

esetén gyárilag egy beömlő oldali nyomásátala-

kító van telepítve, mely vízhiány védelemként is 

szolgál! (Fig. 5c)

Frekvenciaszabályozás nélküli rendszerek 

(CO – CC) előnyomásos üzemeltetése esetén:

• Vízhiány védelem (WMS) készlet (Fig. 5a és 5b) 

külön tartozékként (legalább 1,0 bar) (a meg-

rendeléstől függően a nyomásfokozó teleppel 

szállítjuk),

• Úszókapcsoló,

• Vízhiány-érzékelő elektródák szintrelével,

• Elektródák az építtető által biztosított tartá-

lyokkal történő üzemhez (speciális tartozék 

ajánlatkérésre),

• Rugalmas csatlakozóvezetékek (Fig. 9, B),

• Kompenzátorok (Fig. 8, B),

• Menetes karimák és kupakok (Fig. 8. és 9., D),

• Hangszigetelő burkolat (speciális tartozék aján-

latkérésre).

6 A termék és a választható opciók leírása

6.1 Általános leírás

A Comfort típusú Wilo nyomásfokozó telepet 

kompakt telepként, beépített szabályozóval és 

csatlakoztatásra készen szállítjuk. A telep 2-6 

normál szívású, többfokozatú, függőlegesen fel-

állított, nagynyomású centrifugálszivattyúból áll, 

amelyek teljesen össze vannak kötve csövezéssel, 

és közös alapkeretre vannak felszerelve.

Mindössze a hozzáfolyási vezeték és a nyomócső 

csatlakozásait, valamint az elektromos hálózati 

csatlakozást kell kialakítani. Továbbá a külön 

megrendelt és a berendezéssel együtt szállított 

tartozékokat is fel kell szerelni.

A normál szívású szivattyúkkal ellátott nyomásfo-

kozó telepet közvetve (Fig. 7 – Rendszerleválasz-

tás nyomás nélküli előtéttartályon keresztül) vagy 

közvetlenül is (Fig. 6 – Csőcsatlakozás rendszer-

leválasztás nélkül) csatlakoztatni lehet a köz-

üzemi vízhálózathoz. A szivattyúhoz mellékelt 

beépítési és üzemeltetési utasításban találja az 

alkalmazott szivattyúkivitelekre vonatkozó rész-

letes javaslatokat.

Az ivóvízellátás területén (kivéve: CO(R)-MVI.../CC) 

és/vagy tűzvédelmi célokból történő felhasználás 

esetén figyelembe kell venni a megfelelő törvényi 

rendelkezéseket és szabványelőírásokat. A rend-

szer a rá vonatkozóan érvényes rendelkezések-

nek megfelelően (Németországban a DIN 1988 

(DVGW) szabvány) úgy kell üzemeltetni és kar-

bantartani, hogy a vízellátás üzembiztonsága 

folyamatos legyen, és a rendszer ne okozzon 

fennakadást a közüzemi vízellátásban vagy más 

fogyasztóberendezések működésében. A köz-

üzemi vízhálózatokhoz való csatlakoztatásnál és a 

csatlakozási mód kiválasztásánál be kell tartani az 

érvényes rendelkezéseket és szabványokat (lásd 

az 4. fejezetet), melyek adott esetben kiegészül-

nek a vízszolgáltató vállalat vagy az illetékes 

tűzvédelmi hatóság előírásaival. Továbbá figye-

lembe kell venni a helyi sajátosságokat is (pl. túl 

magas vagy erősen ingadozó előnyomás, amely 

esetleg nyomáscsökkentő telepítését teszi szük-

ségessé).

6.2 A nyomásfokozó telep alkotóelemei

A teljes rendszer különböző főalkotórészekből áll. 

A szállítási terjedelem külön beépítési és üzemel-

tetési utasítást tartalmaz a kezelés szempontjából 

lényeges alkotórészekre/komponensekre vonat-

kozóan (lásd a mellékelt telepítési rajzot is).

A telep mechanikus és hidraulikus komponensei 

(Fig. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f):

A kompakt telep egy rezgéscsillapítókkal (3) 

ellátott alapkeretre van felszerelve. 2 – 6 db 

nagynyomású centrifugálszivattyú (1) csoport-

jából áll, amelyet egy hozzáfolyó (4) és egy 

nyomó gyűjtővezeték (5) fog össze rendszerré. 

Minden szivattyún egy hozzáfolyási (6) és egy 

nyomóoldali (7) elzárószerelvény, illetve egy 

nyomóoldali visszafolyás-gátló (8) van felsze-

relve.

A nyomó gyűjtővezetékre (5) egy elzárható 

készlet van felszerelve egy nyomásátalakí-

tóval (12) és nyomásmérővel (11) és egy 

elzárható átfolyószerelvénnyel (10) felszerelt 

8 literes membrános nyomástartó edénnyel (9) 

(a DIN 4807 5. része szerinti átáramlási mennyi-

séghez) (lásd Fig. 2. és 3).

Frekvenciaszabályozással szerelt rendszereknél 

(COR– CC-FC és CCe) a hozzáfolyási gyűjtőveze-

tékre is sorozatkivitelben egy további nyomásá-

talakítóval (12) és nyomásmérővel (11) 

rendelkező lezárható készlet van felszerelve (lásd 

Fig. 5c).
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Frekvenciaszabályozás nélküli rendszerek esetén 

(CO – CC) a hozzáfolyó gyűjtővezetékre igény 

szerint vízhiány elleni védelmet (WMS) (14) biz-

tosító részegység is szerelhető, vagy akár utólag is 

felszerelhető (lásd Fig. 5a és 5b).

A szabályzókészülék (2) közvetlenül az alapke-

retre van szerelve, és készre van huzalozva a rend-

szer elektromos alkotórészeivel. Nagyobb 

teljesítményű rendszerek esetén a szabályzóké-

szülék egy külön álló szekrényben (BM) van elhe-

lyezve, és az elektromos komponensek a 

megfelelő csatlakozókábellel elő vannak huza-

lozva. Külön (talajra szerelt) álló szekrény (BM) 

esetén (pl. Fig. 1c, 1d, 2) a végleges huzalozást az 

építtető biztosítja (lásd a 7.3. fejezetet, valamint a 

szabályozókészülékhez mellékelt dokumentá-

ciót).

A jelen beépítési és üzemeltetési utasítás csak 

általánosságban írja le a teljes rendszer működé-

sét.

Nagynyomású centrifugálszivattyúk (1):

A felhasználási céltól és az igényelt teljesítmény-

paraméterektől függően különböző típusú több-

fokozatú nagynyomású centrifugálszivattyúk 

építhetők be a nyomásfokozó telepbe. A szivat-

tyúk száma 2 - 6 lehet. Beépített frekvenciaváltó-

val rendelkező szivattyúk (Helix VE), vagy 

beépített frekvenciaváltó nélküli szivattyúk 

(Helix V) alkalmazhatók. A szivattyúkról a mellé-

kelt beépítési és üzemeltetési utasításból tájéko-

zódhat.

Szabályozókészülék (2):

A Wilo-Comfort nyomásfokozó telep vezérlésére 

és szabályzására az CC, CC-FC vagy CCe sorozatú 

szabályozókészülék szolgál. E szabályozókészülék 

mérete és alkotóelemei a szivattyúk kivitelének és 

teljesítményjellemzőinek megfelelően változhat-

nak. A nyomásfokozó telepbe beépíthető szabá-

lyozókészülékekről a mellékelt beépítési és 

üzemeltetési utasításból és a kapcsolási rajzból 

tájékozódhat.

Membrános nyomástartó edény készlet 

(Fig. 2 és 3):

• Membrános nyomástartó edény (9) elzárható átá-

ramlásos szerelvénnyel (10)

A nyomásátalakító készlet (Fig. 2) 

nyomóoldalon:

• Nyomásmérő (11)

• Nyomásátalakító (12a)

• Villamos csatlakoztatás, nyomásátalakító (12b)

• Leürítés/légtelenítés (16)

• Elzáró szelep (17)

Nyomásátalakító készlet (Fig. 5c) beömlő olda-

lon (csak COR – CC-FC és CCe rendszereknél):

• Nyomásmérő (11)

• Nyomásátalakító (12a)

• Villamos csatlakoztatás, nyomásátalakító (12b)

• Leürítés/légtelenítés (16)

• Elzáró szelep (17)

6.3 A nyomásfokozó telep működése

A Wilo-Comfort sorozatú Wilo nyomásfokozó 

berendezések sorozatkivitelben normál szívású 

többfokozatú nagynyomású centrifugálszivaty-

tyúval vannak felszerelve, beépített frekvencia-

váltóval vagy anélkül. Ezeket a szivattyúkat a hoz-

záfolyó gyűjtővezeték látja el vízzel.

Önfelszívó szivattyúkkal felszerelt különleges 

kivitelek vagy általában a mélyebben fekvő tartá-

lyokból történő szívóüzem esetén mindegyik szi-

vattyúhoz egy külön vákuum- és nyomástartó, 

lábszeleppel ellátott szívóvezetéket kell besze-

relni, amelynek folyamatosan emelkedő szögben 

kell a tartálytól a rendszerig vezetnie.

A szivattyúk növelik a nyomást, és a nyomó gyűj-

tővezetéken keresztül továbbítják a vizet a 

fogyasztóhoz. Ehhez a nyomás függvényében kell 

őket be- és kikapcsolni, ill. szabályozni. A nyomá-

sátalakító folyamatosan méri a nyomás tényleges 

értékét, amelyet áramjellé alakít, majd a szabályo-

zókészülékhez továbbít.

A szabályzókészülék végzi el – szükség és a sza-

bályozási mód szerint – a szivattyúk be-, hozzá- 

és kikapcsolását. Beépített frekvenciaváltóval fel-

szerelt szivattyúk alkalmazása esetén egy vagy 

több szivattyú fordulatszáma a beállított szabá-

lyozási paraméterek eléréséig módosításra kerül. 

(A szabályozási mód és a szabályozási folyamat 

részletesebb leírását a szabályozókészülék beépí-

tési és üzemeltetési utasítása tartalmazza).

A rendszer teljes térfogatárama több szivattyúra 

van felosztva. Ennek az az előnye, hogy a rendszer 

teljesítménye pontosan a tényleges igényhez iga-

zítható, és a szivattyúkat mindig a legkedvezőbb 

teljesítménytartományban lehet üzemeltetni. Ez 

az alapelv biztosítja a rendszer magas hatásfokát 

és energiatakarékos üzemeltetését.

Az elsőként beinduló szivattyút alapterhelés szi-

vattyúnak nevezzük. Az összes többi, a rendszer 

munkapontjának eléréséhez szükséges szivattyú 

a csúcsterhelés szivattyú. Amennyiben a rend-

szert (kivéve: CO(R)-MVI.../CC) a DIN 1988 szab-

vány szerint az ivóvízellátás területén kívánja 

használni, gondoskodnia kell egy tartalékszivat-

tyúról, hogy maximális fogyasztás esetén még egy 

szivattyú legyen üzemen kívül, ill. készenlétben.

Valamennyi szivattyú egyenletes használata 

érdekében a szabályzás folyamatos szivattyúvál-

tást hajt végre, vagyis rendszeres időközönként 

változik a bekapcsolás sorrendje és az alapterhe-

lés/csúcsterhelés, illetve a tartalékszivattyú funk-

ciók hozzárendelése.

A felszerelt membrános nyomástartó edény 

(űrtartalom: kb. 8 liter) egyfajta pufferhatást gya-

korol a nyomásátalakítóra, és a rendszer be- és 

kikapcsolásakor megakadályozza a szabályzás 

ingadozását. A meglévő készletmennyiségből kis 

mértékű vízvételt is lehetővé tesz (pl. minimális 

szivárgás esetén) az alapterhelés szivattyú bekap-

csolása nélkül. Ezáltal csökkenthető a szivattyúk 

kapcsolási gyakorisága, és stabilizálható a nyo-

másfokozó telep üzemállapota.
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VIGYÁZAT! Károsodás veszélye!

A szivattyúkat a csúszógyűrűs tömítés és a sik-

lócsapágy védelme érdekében nem szabad szá-

razon futtatni. A szárazonfutás a szivattyú 

tömítetlenségéhez vezethet!

Frekvenciaszabályozóval szerelt rendszerek ese-

tén (COR – CC-FC vagy CCe) beömlő oldalon egy 

nyomásátalakítóval szerelt készlet van felsze-

relve, mely felügyeli az előnyomást és a áramlási 

jelként továbbítja a szabályozókészülék felé. Túl 

alacsony előnyomás esetén a rendszer üzemza-

vart jelez és a szivattyúk leállnak. (További leírást 

a szabályozókészülék beépítési és üzemeltetési 

utasításában találunk).

Frekvenciaszabályozás nélküli rendszerek 

(CO – CC) esetén a közüzemi vízhálózathoz való 

közvetlen csatlakoztatás esetén választható 

opcióként különböző nyomáskapcsolóval (22) 

felszerelt készletek használatát javasoljuk vízhi-

ány védelemként (WMS) (14) (Fig. 5a és 5b). Ez a 

nyomáskapcsoló felügyeli a tényleges előnyo-

mást, és túlságosan alacsony nyomás esetén kap-

csolási jelet továbbít a szabályzókészülék felé.

Ehhez a hozzáfolyó gyűjtővezetéken sorozatkivi-

telben felszerelési helyet biztosítunk.

Közvetett csatlakoztatás esetén (rendszerlevá-

lasztás nyomásmentes előtéttartályon keresztül) 

a szárazonfutás elleni védelmet egy szintfüggő 

jeladó biztosítja, amely az előtéttartályba van 

beszerelve. Wilo előtéttartály (lásd Fig. 11) hasz-

nálata esetén a szállítási terjedelem már tartalmaz 

egy úszókapcsolót (lásd Fig. 12).

Az építtető által biztosítandó tartályokhoz a Wilo 

termékválasztéka különböző, utólag beépíthető 

jeladókat tartalmaz (pl. WA65 úszókapcsoló vagy 

szintrelével ellátott vízhiány-érzékelő elektró-

dák).

FIGYELMEZTETÉS! Egészségkárosodás veszélye!

Az ivóvízellátás területén történő használat 

esetén olyan anyagokat kell alkalmazni, ame-

lyek nem befolyásolják a víz minőségét!

6.4 Zajkibocsátás

A nyomásfokozó telepeket az 5.1 pontban leírtak 

szerint különféle szivattyútípusokkal és külön-

böző számú szivattyúval szállítjuk. Ezért nem tud-

juk megadni valamennyi nyomásfokozó telep 

teljes zajszintjét.

Az alábbi áttekintés a standard MVI/Helix V soro-

zatokhoz tartozó, legfeljebb 7,5 kW motortelje-

sítményű, frekvenciaváltó nélküli szivattyúkat 

tartalmazza:

Az alábbi áttekintés a standard MVIE/Helix VE 

sorozatokhoz tartozó, legfeljebb 7,5 kW motor-

teljesítményű, frekvenciaváltóval felszerelt szi-

vattyúkat tartalmazza:   

Motor névleges teljesítménye (kW)

0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5

H
an

g
n

yo
m

ás
sz

in
t 

m
ax

. (
*)

Lp
a 

[d
B

(A
)]

1 szivattyú 56 57 58 59 60 63 66 68 70 70

2 szivattyú 59 60 61 62 63 66 70 71 73 73

3 szivattyú 61 62 63 64 65 68 72 73 75 75

4 szivattyú 62 63 64 65 66 69 73 74 76 76

5 szivattyú 64 65 66 67 68 71 75 76 78 78

6 szivattyú 65 66 67 68 69 72 76 77 79 79

(*) értékek 50 Hz esetén (állandó fordulatszám), +3 dB(A) toleranciával
Lpa = munkahelyre vonatkozó kibocsátási szint dB(A)-ben

Motor névleges teljesítménye (kW)

1,1 2,2 4 5,5 7,5

H
an

g
n

yo
m

ás
sz

in
t 

m
ax

. (
**

)
Lp

a 
[d

B
(A

)]

1 szivattyú 70 70 71 72 72

2 szivattyú 73 73 74 75 75

3 szivattyú 75 75 76 77 77

4 szivattyú 76 76 77 78 78

5 szivattyú 71 75 80
LWA=92dB(A)

82
LWA=93dB(A)

82
LWA=93dB(A)

6 szivattyú 81
LWA=92dB(A)

83
LWA=94dB(A)

83
LWA=94dB(A)

(**) értékek 60 Hz esetén (módosítható fordulatszám), +3 dB(A ) toleranciával
Lpa = munkahelyre vonatkozó kibocsátási szint dB(A)-ben
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A leszállított szivattyúk tényleges névleges telje-

sítménye a motoron található típustáblán szere-

pel.

A szivattyúk beépítési és üzemeltetési utasításá-

ból, illetve katalógusadataiból megtudhatja az 

egyes-szivattyúk zajkibocsátási értékét az itt fel 

nem tüntetett motorteljesítményekre és/vagy 

más sorozatokhoz tartozó szivattyúkra vonatko-

zóan. A leszállított típusú egyes-szivattyú zajki-

bocsátási értéke alapján hozzávetőlegesen ki 

lehet számítani a teljes rendszer teljes zajszintét 

az alábbi módszerrel.      

FIGYELMEZTETÉS! Egészségkárosodás veszélye!

80 dB(A) feletti hangnyomásszint esetén a 

kezelést végző személyzetnek és az üzemelte-

tés során a közelben tartózkodó személyeknek 

hallásvédő felszerelést kell viselniük!

7 Telepítés

7.1 A telepítés helye

• A nyomásfokozó telepet a műszaki központban, 

vagy egy száraz, jól szellőző és fagyvédett, lezár-

ható külön helyiségben kell felállítani (pl. a DIN 

1988 szabvány előírásai szerint).

• A telepítés helyén megfelelően méretezett vízel-

vezetésről (csatornacsatlakozásról vagy hasonló-

ról) kell gondoskodni.

• Káros gázok nem áramolhatnak be, ill. nem lehet-

nek jelen a helyiségben.

• A karbantartási munkák elvégzéséhez elegendő 

helyet kell biztosítani! A fő méreteket a mellékelt 

telepítési rajz tartalmazza. A rendszert legalább 

két oldalról szabadon megközelíthetővé kell 

tenni.

• A felállítási felület legyen vízszintes és sima. A 

stabilitás érdekében történő, csekély mértékű 

magasságkiegyenlítést az alapkeretben található 

rezgéscsillapítók teszik lehetővé. Ehhez szükség 

esetén oldja ki az ellenanyát, és tekerje valamivel 

kijjebb a megfelelő rezgéscsillapítót. Ezután húzza 

meg ismét az ellenanyát.

• A rendszer 0 és 40 °C közötti maximális környezeti 

hőmérsékleten és 50 %-os relatív páratartalom 

mellett történő használatra alkalmas.

• Nem javasoljuk a rendszer telepítését és üzemel-

tetését lakó- és hálószobák közelében.

• A testhangátvitel elkerülése, valamint az elé- és 

az utánakapcsolt csővezetékekkel való feszült-

ségmentes csatlakozás érdekében hossz határo-

lókkal ellátott kompenzátorokat (Fig. 8 – B) vagy 

rugalmas csatlakozóvezetékeket (Fig. 9 – B) lehet 

használni!

7.2 Telepítés

7.2.1 Alap/aljzat

A nyomásfokozó telep kivitele simára betonozott 

talajra történő telepítést tesz lehetővé. Az alapke-

ret állítható magasságú rezgéscsillapítókra való 

támaszkodása biztosítja a testhangszigetelést az 

épület felé.

ÉRTESÍTÉS!

Előfordulhat, hogy szállítástechnikai okokból 

kiszállításkor nem szereljük fel a rezgéscsillapító-

kat. A nyomásfokozó telep telepítése előtt elle-

nőrizze, hogy valamennyi rezgéscsillapító fel van-

e szerelve és menetes anyával biztosítva van-e 

(lásd még Fig. 8, A).

Vegye figyelembe:

Amennyiben az építtető a talajhoz rögzíti a rend-

szert, megfelelő intézkedésekkel meg kell akadá-

lyozni a testhang-átvitelt (hasonló példa Fig. 9, E).

Számítás

Egyes-szivattyú .... dB(A)

2 szivattyú együttesen +3 dB(A) (tolerancia +0,5)

3 szivattyú együttesen +4,5 dB(A) (tolerancia +1)

4 szivattyú együttesen +6 dB(A) (tolerancia +1,5)

5 szivattyú együttesen +7 dB(A) (tolerancia +2)

6 szivattyú együttesen +7,5 dB(A) (tolerancia +3)

Teljes zajszint = .... dB(A)

Példa (nyomásfokozó telep 4 szivattyúval)

Egyes-szivattyú 74 dB(A)

6 szivattyú együttesen +7,5 dB(A) (tolerancia +3)

Teljes zajszint = 81,5…84,5 dB(A)
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7.2.2 Hidraulikus csatlakozás és csővezetékek

A közüzemi vízhálózathoz (CO(R)-MVI.../CC) tör-

ténő csatlakoztatás esetén be kell tartani a helyi 

vízügyi hatóság előírásait.

A rendszert csak a hegesztési és forrasztási mun-

kálatok végrehajtása, valamint a csőrendszer és a 

leszállított nyomásfokozó telep szükséges kiöblí-

tése és esetleges fertőtlenítése után szabad csat-

lakoztatni (lásd a 7.2.3 pontot).

Az építtető által biztosított csővezetékeket 

feszültségmentesen kell telepíteni! Ehhez hossz-

korlátozókkal vagy rugalmas csatlakozóvezeté-

kekkel ellátott kompenzátorokat ajánlatos 

használni, melyek segítségével elkerülhető a cső-

kötések megfeszülése, és minimális szintre csök-

kenthető a berendezés rezgéseinek az 

épületszerelvényekre történő átvitele. A csőveze-

tékek rögzítéseit nem szabad a nyomásfokozó 

telep csövezéséhez erősíteni a testhang épületre 

történő átvitelének elkerülése érdekében (példa: 

lásd Fig. 9; 10, – C).

A csatlakoztatás a helyszíni körülményektől füg-

gően a rendszertől jobbra vagy balra történik. A 

már előzőleg felszerelt vakkarimákat vagy mene-

tes kupakokat szükség esetén át kell helyezni.

A szívóvezeték áramlási ellenállását a lehető leg-

alacsonyabb szinten kell tartani (vagyis rövid 

vezeték, kevés könyök, megfelelően nagy elzáró-

szerelvény), mert különben magas térfogatáram 

esetén a nagy nyomásveszteség miatt aktiválód-

hat a vízhiány védelem. (Ügyeljen a szivattyú 

NPSH (nettó pozitív szívóerő) értékére, és előzze 

meg a nyomásveszteség és a kavitáció kialakulá-

sát).

7.2.3 Egészségügyi követelmények 

(TrinkwV 2001 német ivóvízrendelet) 

(kivéve: CO(R)-MVI.../CC)

Az Ön rendelkezésére bocsátott nyomásfokozó 

telep megfelel az érvényben lévő műszaki , és 

különösen a DIN1988 szerinti előírásoknak, és a 

gyárban ellenőrizték a rendszer kifogástalan 

működését. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az ivóvíz-

rendszerben történő alkalmazás esetén a teljes 

ivóvízellátó rendszert higiéniai szempontból kifo-

gástalan állapotban kell átadni az üzemeltetőnek.

Ezzel kapcsolatosan vegye figyelembe a 

DIN 1988, 2. rész, 11.2 fejezet szerinti előírásokat 

és a DIN szabványokhoz tartozó megjegyzéseket 

is. Ez a TwVO 5. §-ának 4. fejezete szerint mikro-

biológiai követelményeket, szükség esetén öblí-

tést, illetve bizonyos körülmények között 

fertőtlenítést is magában foglal. A betartandó 

határértékeket a TwVO 5. §-a tartalmazza.

FIGYELMEZTETÉS! A szennyezett ivóvíz veszé-

lyezteti az egészséget!

A vezetékek és a rendszer átöblítése csökkenti 

az ivóvízminőség romlásának veszélyét!

A rendszer hosszabb ideig tartó üzemszünete 

esetén feltétlenül cserélje ki a vizet!

Javaslat a rendszer átöblítésének egyszerű elvég-

zéséhez:

• Szereljünk be egy T idomot a nyomásfokozó telep 

nyomóoldalára a következő elzárószerkezet elé. 

Nyomóoldali membrános nyomástartó edény ese-

tén közvetlenül ez után.

A T idom innen induló, elzáróberendezéssel ellá-

tott elágazása a leürítés során a szennyvízelvezető 

rendszerbe üríti a vizet, és ezt egyes-szivattyú 

maximális térfogatáramának megfelelően kell 

méretezni (lásd Fig. 6 és 7, 28. poz.). Amennyiben 

nincs lehetőség szabad kivezetés kialakítására, 

akkor tömlő csatlakoztatása mellett a 

DIN 1988 T5 szabvány szerinti kiviteleket kell 

figyelembe venni.

7.2.4 Szárazonfutás és vízhiány védelem (tartozék)

A szárazon futás elleni védelem felszerelése

• A közüzemi vízhálózathoz való közvetlen csatla-

koztatás esetén: 

Frekvenciaszabályozóval szerelt rendszerek ese-

tén (COR - CC-FC vagy CCe) beömlő oldalon egy 

nyomásátalakítóval szerelt készlet van felsze-

relve, mely felügyeli az előnyomást és a áramlási 

jelként továbbítja a szabályozókészülék felé. 

Ebben az esetben nincsen szükség további tarto-

zékra!

Frekvenciaszabályozás nélküli rendszerek 

(CO – CC) esetén csavarja be a vízhiány védelem 

készletet (WMS) a szívó gyűjtővezetéken erre a 

célra kialakított csatlakozócsonkba és (utólagos 

telepítés esetén) szigetelje le. A szabályzókészü-

lék elektromos csatlakozását a szabályozókészü-

lék beépítési és üzemeltetési utasítása, valamint 

kapcsolási rajza alapján kell kialakítani (Fig. 5a 

és 5b).

• Közvetett csatlakoztatás, vagyis az építtető által 

biztosított tartályokkal való üzemeltetés esetén:

Szerelje be az úszókapcsolót a tartályba úgy, hogy 

csökkenő vízszint esetén az elvételi csatlakozó 

felett kb. 100 mm-rel aktiválódjon a „Vízhiány“ 

kapcsolási jel. (A Wilo programhoz tartozó előtét-

tartályok használata esetén az úszókapcsoló már 

ennek megfelelően fel van szerelve (Fig. 11 és 12).

• Vagy: Szereljen be 3 db merülőelektródát az elő-

téttartályba. Az elrendezést a következőképpen 

kell elvégezni:

• Az első elektródát testelektródaként kevéssel a 

tartály fenéklemeze fölé kell helyezni (úgy, hogy 

mindig víz alatt legyen).

• Az alsó kapcsolási szinthez pedig (vízhiány) a 

második elektródát kb. 100 mm-rel az elvételi 

csatlakozó fölé kell szerelni.

• A felső kapcsolási szinthez (vízhiány megszün-

tetve) a harmadik elektródát legalább 150 mm-

rel az alsó elektróda fölé kell helyezni.

A szabályozókészülék elektromos csatlakozását 

szabályzókészülék beépítési és üzemeltetési uta-

sítása, valamint a kapcsolási rajz alapján kell kiala-

kítani.

7.2.5 Membrános nyomástartó edény (tartozék)

A szállítási terjedelembe tartozó membrános nyo-

mástartó edényt (8 literes) szállítástechnikai és 
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higiéniai okokból felszerelés nélkül (vagyis hozzá-

csomagolva) tudjuk szállítani. Üzembe helyezés 

előtt szerelje fel a membrános nyomástartó 

edényt az átfolyószerelvényre (lásd Fig. 2 és 3).

ÉRTESÍTÉS

Ügyeljen arra, hogy az átfolyószerelvény ne for-

duljon el. A szerelvény akkor van helyesen felsze-

relve, ha a leürítő szelep (lásd Fig. 3.) és a rajta 

látható áramlásirány-jelző nyilak a gyűjtőveze-

tékkel párhuzamos irányba mutatnak.

Amennyiben egy másik, nagyobb membrános 

nyomástartó edény beszerelésére van szükség, 

vegye figyelembe a hozzátartozó beépítési és 

üzemeltetési utasítás előírásait. Ivóvízrendszerbe 

történő telepítéskor a DIN4807 szabvány szerinti 

membrános nyomástartó edényt kell használni. A 

membrános nyomástartó edény beszerelésekor 

szintén elegendő helyet kell biztosítani a karban-

tartási munkálatok vagy a csere elvégzéséhez.

ÉRTESÍTÉS

Membrános nyomástartó edény használatakor a 

97/23/EK irányelv értelmében rendszeres ellenőr-

zéseket kell végezni! (Németországban az üzem-

biztonsági rendelet 15(5) és 17 paragrafusát, 

valamint az 5. függeléket is figyelembe kell venni)

Ellenőrzési, felülvizsgálati és karbantartási mun-

kálatok céljából a tartály elé és mögé egy elzáró-

szerelvényt kell beépíteni a csővezetékbe.

A rendszer leállításának elkerülése érdekében kar-

bantartási munkákhoz be kell tervezni a membrá-

nos nyomástartó edény elé és mögé a Bypass 

csatlakozásokat. Annak érdekében, hogy a Bypass 

vezetékben (a példákat lásd Fig. 6 és 7, 33. poz.) 

ne alakulhasson ki álló víz, távolítsa el ezt a veze-

téket a munkálatok befejeztét követően! A speci-

ális karbantartási és ellenőrzési tudnivalókat a 

membrános nyomástartó edény beépítési és üze-

meltetési utasítása tartalmazza.

A membrános nyomástartó edény méretezésnél 

figyelembe kell venni a telepítési hely adottságait 

és a rendszer szállítási adatait. Ügyelni kell a 

membrános nyomástartó edény megfelelő 

áteresztő képességére. A nyomásfokozó telep 

maximális térfogatárama nem haladhatja meg a 

membrános tágulási tartály csatlakozás maximáli-

san megengedett térfogatáramát (lásd az 1. táb-

lázatot, ill. a típustábla adatait és a tartály 

beépítési és üzemeltetési utasítását). 

7.2.6 Biztonsági szelep (tartozék)

Amennyiben a nyomásfokozó telep maximálisan 

lehetséges előnyomásának és maximális szállító 

nyomásának összege meghaladhatja a berende-

zés egyik beszerelt komponensének megenge-

dett üzemi túlnyomását, a végnyomásoldalra az 

építtető által ellenőrzött biztonsági szelepet kell 

felszerelni. A biztonsági szelepet úgy kell elhe-

lyezni, hogy a megengedett üzemi túlnyomás 1,1-

szeresénél kiengedje a rendszerben keletkező 

térfogatáramot (a méretezéshez szükséges ada-

tokat a nyomásfokozó telep adatlapjairól és jel-

leggörbéiről olvashatja le). A kiáramló 

vízmennyiséget biztonságosan el kell vezetni. A 

biztonsági szelep telepítésénél be kell tartani a 

hozzátartozó beépítési és üzemeltetési utasítás 

előírásait, valamint az érvényes rendelkezéseket.

7.2.7 Nyomás nélküli előtéttartály (tartozék)

A nyomásfokozó telep közüzemi ivóvíz hálózat-

hoz történő közvetett csatlakoztatása esetén a 

rendszer telepítését nyomás nélküli előtéttartály 

beszerelésével együtt kell végrehajtani a DIN 

1988 szabvány szerint. Az előtéttartály telepíté-

sére ugyanazok az előírások érvényesek, mint a 

nyomásfokozó telepre (lásd a 7.1 fejezetet). A tar-

tály fenéklemezének teljes felületen szilárd alta-

lajra kell támaszkodnia.

Az altalaj teherbíróképességének méretezésénél 

figyelembe kell venni a tartály maximális kapaci-

tását. Telepítéskor elegendő helyet kell hagyni a 

felülvizsgálati munkák elvégzéséhez (legalább 

600 mm távolságot kell hagyni a tartály felett és 

1000 mm-t a csatlakozási oldalaknál). A teli tar-

tály nem helyezhető el ferde szögben, mert egye-

netlen terhelés miatt tönkremehet a tartály.

A választható opcióként szállított nyomás nélküli 

(vagyis környezeti nyomás alatt álló), zárt PE tar-

tályt a tartályhoz mellékelt szállítási és beépítési 

utasításoknak megfelelően kell beszerelni.

Általában a következők szerint kell eljárni: 

Üzembe helyezés előtt a tartályt mechanikusan 

feszültségmentes állapotban kell csatlakoztatni. 

Ez azt jelenti, hogy a csatlakoztatást rugalmas 

szerkezeti elemek, például kompenzátorok vagy 

tömlők segítségével kell elvégezni.

A tartály átfolyását az érvényes előírásoknak 

megfelelően (Németországban a DIN 1988/T3 

szerint) kell csatlakoztatni.

Megfelelő intézkedésekkel meg kell akadályozni a 

csatlakozóvezetékek általi hőátvitelt. A Wilo 

programban szereplő PE tartályok csak tiszta víz 

befogadására alkalmasak. A víz maximális hőmér-

séklete nem haladhatja meg az 50 °C-ot!

Vigyázat! Dologi károk veszélye!

A tartályok statikai szempontból a névleges 

űrtartalomra vannak méretezve. Az utólagos 

módosítások befolyásolhatják a statikai egyen-

súlyt, és nem megengedett deformálódásokhoz 

vezethetnek vagy tönkre is tehetik a tartályt!

A nyomásfokozó telep üzembe helyezése előtt 

létre kell hozni az elektromos csatlakozást (vízhi-

ány védelem) a rendszer szabályozókészülékével 

(az erre vonatkozó adatok a szabályzókészülék 

beépítési és üzemeltetési utasításában találha-

tók).

Névleges átmérő DN 20 DN 25 DN 32 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Csatlakozás (Rp ¾") (Rp 1") (Rp 1¼") Karima Karima Karima Karima

Max. térfogatáram (m3/h) 2,5 4,2 7,2 15 27 36 56

1. táblázat
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ÉRTESÍTÉS!

A tartályt betöltés előtt ki kell tisztítani és öblí-

teni!

Vigyázat! Egészséget fenyegető veszély és 

károsodás veszélye!

A műanyag tartályok nem lépésállóak! A tartály 

burkolatára történő fellépés vagy annak terhe-

lése sérüléseket okozhat!

7.2.8 Kompenzátorok (tartozék)

A nyomásfokozó telep feszültségmentes telepí-

tése érdekében a csővezetékhez kompenzátoro-

kat kell csatlakoztatni (Fig. 8, B). A 

kompenzátorokat a fellépő reakcióerők felfogása 

érdekében testhangszigetelő hosszkorlátozással 

kell ellátni. A kompenzátorokat feszültség nélkül 

kell a csővezetékekbe szerelni. A síkba állítási 

hibákat vagy a cső eltolódását nem szabad kom-

penzátorok segítségével kiegyenlíteni.

Telepítésnél a csavarokat keresztirányban egyen-

letesen kell meghúzni. A csavarvégek nem nyúl-

hatnak túl a karimán. Amennyiben hegesztési 

munkálatokat végeznek a közelben, a kompenzá-

torokat le kell takarni (a szikrahullás és a sugárzó 

hő elleni védelem érdekében). A kompenzátorok 

gumi részeit nem szabad lefesteni, és védeni kell 

az olajszennyeződéstől. Gondoskodni kell arról, 

hogy a rendszerben a kompenzátorok ellenőrzés 

céljából bármikor hozzáférhetőek legyenek, ezért 

nem szabad a csőszigeteléssel befedni.

ÉRTESÍTÉS!

A kompenzátorok kopásnak vannak kitéve. Rend-

szeresen ellenőrizni kell a repedés- és buborék-

képződést, a szabadon lévő szövetet, illetve a 

rendszer hiányosságait (lásd a DIN 1988 szab-

ványban szereplő javaslatokat).

7.2.9 Rugalmas csatlakozóvezetékek (választható 

opció)

Menetes csatlakozásokkal ellátott csővezetékek 

esetén, a nyomásfokozó telep feszültségmentes 

telepítése és enyhe csőeltolódás mellett, rugal-

mas csatlakozóvezetékeket lehet használni 

(Fig. 9, B). A Wilo programban szereplő rugalmas 

csatlakozóvezetékek nemesacél fonattal körül-

vett kiváló minőségű nemesacél bordás tömlőből 

állnak. A nyomásfokozó telepre történő telepítés 

céljából az egyik végén lapos tömítéssel és belső 

menettel ellátott nemesacél csavarzat található. A 

másik végén lévő külső csőmenet lehetővé teszi a 

továbbvezető csövezéshez való csatlakoztatást. A 

teljes mérettől függően be kell tartani bizonyos 

maximálisan megengedett alakváltozásokat (lásd 

a 2. táblázatot és a Fig. 9-t). A rugalmas csatlako-

zóvezetékek nem alkalmasak a tengely menti len-

gések felfogására és az ezek hatására 

bekövetkező mozgások kiegyenlítésére. Megfe-

lelő szerszám segítségével meg kell akadályozni a 

vezetékek meghajlítását vagy elcsavarását a tele-

pítés során. A csővezetékek szögbe állításakor a 

rendszert a talajhoz kell rögzíteni, a testhang 

csökkentéséhez szükséges intézkedések figye-

lembe vétele mellett. A rendszerben a rugalmas 

csatlakozóvezetékeket ellenőrzés céljára mindig 

hozzáférhetővé kell tenni, ezért nem szabad a 

csőszigeteléssel befedni. 

ÉRTESÍTÉS!

A rugalmas csatlakozóvezetékek az üzemeltetés-

től függő kopásnak vannak kitéve. Rendszeresen 

ellenőrizni kell a tömítetlenséget és az egyéb hiá-

nyosságokat (lásd a DIN 1988 szabvány javasla-

tait).

7.2.10 Nyomáscsökkentő (tartozék)

Nyomáscsökkentő alkalmazása akkor szükséges, 

ha a bevezetőcsőben a nyomásingadozás megha-

ladja az 1 bar-t, vagy ha az előnyomás-ingadozás 

olyan nagy, hogy szükségessé válik a rendszer 

lekapcsolása, vagy ha a rendszer teljes nyomása 

(előnyomás és a szivattyú szállítómagassága null-

mennyiségi pontban - lásd a jelleggörbét) túllépi a 

névleges nyomás értékét. A nyomáscsökkentő 

megfelelő működése érdekében kb. 5 m, 

ill. 0,5 bar nagyságú minimális nyomásesést kell 

lehetővé tenni. A nyomásfokozó telep teljes szál-

lítómagasságának megállapításához a nyomás-

csökkentő mögötti nyomást (ellennyomás) kell 

alapul venni. A nyomáscsökkentő telepítéséhez az 

előnyomás oldalán egy kb. 600 mm-es telepítési 

szakaszt kell biztosítani.

7.3 Villamos csatlakoztatás

VESZÉLY! Életveszély!

A villamos csatlakoztatást kizárólag a helyi 

energiaellátó vállalat által engedélyezett szak-

ember végezheti az érvényes helyi előírásoknak 

(Németországban: VDE-előírásoknak) megfele-

lően.

A Wilo-Comfort sorozatú nyomásfokozó telepek 

CC, CC-FC vagy CCe sorozatú szabályozókészülé-

kekkel szerelhetők fel. A villamos bekötésnél fel-

tétlenül figyelembe kell venni a megfelelő 

beépítési és üzemeltetési utasítást, valamint a 

mellékelt elektromos kapcsolási rajzokat. Általá-

nosságban betartandó szempontok a következők:

Névleges átmérő,
Csatlakozás

Menet
Csavarzat

Kúpos 
külső menet

Max. hajlítási sugár
RB mm-ben

Max. hajlásszög
BW fokban

DN 40 esetén Rp 1½" R 1½" 260 60

DN 50 Rp 2" R 2" 300 50

DN 65 Rp 2½" R 2½" 370 40

2. táblázat
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• a hálózati csatlakozás áramnemének és feszültsé-

gének meg kell felelnie a szabályozókészülék 

típustábláján és kapcsolási rajzán feltüntetett 

adatoknak,

• az elektromos csatlakozóvezetéket a nyomásfo-

kozó telep összteljesítményének megfelelően kell 

méretezni (lásd az típustáblát és az adatlapot),

• a külső biztosítékot a DIN 57100/VDE0100 

szabvány 430. és 523. része szerint kell beszerelni 

(lásd az adatlapot és a kapcsolási rajzokat),

• védőintézkedésként a nyomásfokozó telepet az 

előírások szerint (vagyis a helyi előírásoknak és 

adottságoknak megfelelően) földelni kell, az erre 

szolgáló csatlakozások megfelelő jelzéssel vannak 

ellátva (lásd a kapcsolási rajzot is).

VESZÉLY! Életveszély!

A veszélyes érintési feszültség elleni védőintéz-

kedésként:

• Frekvenciaváltó nélküli nyomásfokozó telepek 

esetén (CC) be kell szerelni egy 30 mA kioldási 

áramú hibaáram védőkapcsolót.

• Frekvenciaváltóval felszerelt nyomásfokozó 

telepek esetén (CC-FC vagy CCe) egy minden 

áramfajtára érzékeny, 300 mA kioldási áramú 

hibaáram védőkapcsolót.

• A rendszer és az egyes komponensek védelmi 

osztálya a típustáblákról és/vagy az adatlapok-

ról olvasható le.

• További intézkedésekről/beállításokról stb. a 

szabályozókészülék beépítési és üzemeltetési 

utasításából, valamint kapcsolási rajzából tájé-

kozódhat.

8 Üzembe helyezés/üzemen kívül helyezés
Javaslat: A rendszer első üzembe helyezését a 

Wilo ügyfélszolgálatával végeztesse el. Ehhez lép-

jen kapcsolatba a kereskedővel, a legközelebbi 

Wilo-képviselettel vagy közvetlenül a Wilo-ügy-

félszolgálattal.

8.1 Általános előkészítő műveletek és ellenőrző 

intézkedések

• Az első bekapcsolás előtt ellenőrizze a huzalozás, 

különösen a földelés építtető által biztosított 

megfelelő végrehajtását,

• Ellenőrizze a csőkötések feszültségmentességét,

• Töltse fel a rendszert, és szemrevételezéssel elle-

nőrizze, hogy nincsenek-e tömítetlen részek,

• Nyissa ki a szivattyúkon és a szívó- és nyomócsö-

veken lévő elzárószerelvényeket,

• Nyissa ki a szivattyúk légtelenítő csavarjait, lassan 

töltse fel a szivattyúkat vízzel úgy, hogy a levegő 

teljes mértékben el tudjon távozni.

Vigyázat! Dologi károk veszélye!

A szivattyút nem szabad szárazon futtatni. A 

szárazonfutás tönkreteszi a csúszógyűrűs tömí-

tést és a motor túlterheléséhez vezet.

• Szívási üzemmód esetén (vagyis az előtéttartály 

és a szivattyúk közötti negatív különbség esetén) 

a szivattyút és a bevezetőcsövet a légtelenítő 

csavar nyílása fölött lévő szintig kell feltölteni 

(ehhez tölcsért is lehet használni).

• Ha membrános nyomástartó edény van telepítve 

(opcionálisan vagy tartozékként), akkor elle-

nőrizze, hogy az előnyomása (lásd Fig. 3 és 4) 

megfelelően van-e beállítva.

• Ehhez:

• Mentesíteni kell a nyomás alól a tartály víz felöli 

részét (le kell zárni az átáramlásos szerelvényt 

(Fig. 3, A) és a visszamaradt vizet ki kell engedni 

a leürítésen keresztül (Fig. 3, B)).

• Ellenőrizze a membrános nyomástartó edény 

légszelepénél (fent, távolítsa el a védőkupakot) 

a gáznyomást a levegő nyomásmérő segítségé-

vel (Fig. 3, C). Adott esetben, ha alacsony a nyo-

más, (PN 2 = szivattyú bekapcsolási nyomás 

pmin 0,2 – 0,5 bar levonásával), vagy az érték, 

akkor korrigálja a tartályon lévő táblázatnak 

megfelelően (lásd Fig. 3 is) nitrogén betöltésé-

vel (Wilo ügyfélszolgálat). 

• Túl magas nyomás esetén ki kell engedni a nit-

rogént a szelepnél, amíg a nyomás el nem éri a 

szükséges értéket.

• Helyezze vissza a védőkupakot.

• Zárja el az átáramlásos szerelvényen lévő leürí-

tési szelepet, majd nyissa ki az átáramlásos sze-

relvényt.

• PN 16-nál nagyobb telepnyomás esetén figye-

lembe kell venni a gyártó membrános nyomás-

tartó edényekre vonatkozó feltöltési előírásait, 

amelyek a beépítési és üzemeltetési utasításban 

olvashatók.

 VESZÉLY! Életveszély!

Túl nagy előnyomás (nitrogén) a membrános 

nyomástartó edényben károsíthatja vagy tönk-

reteheti a tartályt, és személyi sérüléseket 

okozhat.

Feltétlenül vegye figyelembe a nyomástartó 

edényekkel és technikai gázokkal való bánás-

módra vonatkozó biztonsági előírásokat.

Ebben a dokumentációban olvasható nyomá-

sadatok (Fig. 4) bar-ban vannak megadva. 

Eltérő nyomásmérő skálák alkalmazása esetén 

feltétlenül vegye figyelembe az átszámításra 

vonatkozó szabályokat!

• Közvetett csatlakoztatás esetén ellenőrizni kell, 

hogy megfelelő-e a vízszint az előtéttartályban, 

illetve közvetlen csatlakoztatás esetén meg kell 

nézni, hogy elegendő-e a hozzáfolyási nyomás 

(minimális hozzáfolyási nyomás: 1 bar),

• A helyes szárazon futás elleni védelem megfelelő 

telepítése (7.2.4 fejezet),

• Az előtéttartályban a vízhiány védelemhez szük-

séges úszókapcsolót vagy az elektródákat úgy kell 

elhelyezni, hogy minimális vízszint esetén a nyo-

másfokozó telep biztonságosan kikapcsoljon 

(7.2.4 fejezet),

• Forgásirány-ellenőrzés standard motorral, beépí-

tett frekvenciaváltó nélkül szerelt szivattyúk ese-

tén (Helix V): Ellenőrizze rövid ideig tartó 

bekapcsolással, hogy a szivattyúk forgásiránya 

megegyezik-e a szivattyúházon látható nyíl irá-

nyával. Helytelen forgásirány esetén 2 fázist fel 

kell cserélni.
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VESZÉLY! Életveszély!

A fázisok felcserélése előtt ki kell kapcsolni a 

rendszer főkapcsolóját!

• Ellenőrizni kell, hogy a szabályozókészülék mo-

torvédő kapcsolójának névleges áramerőssége 

helyesen, a motor típustábláján szereplő adatok-

nak megfelelően van-e beállítva.

• A szivattyúknak csak rövid ideig szabad zárt nyo-

móoldali tolózár mellett futniuk.

• A szabályozókészüléken ellenőrizni kell és be kell 

állítani a szükséges üzemi paramétereket a beépí-

tési és üzemeltetési utasításnak megfelelően.

8.2 Vízhiány védelem (WMS)

Előnyomásos üzem esetén

• Frekvenciaszabályozás nélküli rendszer (CO – CC)

Az előnyomás felügyeletére szolgáló opcionális 

vízhiány védelem készlet (WMS) nyomáskapcso-

lója (Fig. 5a és 5b) gyári beállítás szerint 1 bar (ha a 

nyomás a beállított érték alá süllyed, akkor kikap-

csol), illetve kb. 1,3 bar (túllépés esetén vissza-

kapcsolás) értékre van beállítva. A fenti beállítás 

módosítása nem lehetséges.

• Frekvenciaszabályozással szerelt rendszer 

(CO – CC-FC vagy CCe)

A beömlő oldalon telepített nyomásátalakítót a 

szabályozókészülékben az előnyomást felügyelő 

vízhiány védelem jeladójaként (Fig. 5c) is lehet 

aktiválni. A lekapcsolási és visszakapcsolási nyo-

másértékeket a szabályozókészüléken egy bizo-

nyos tartományban lehet beállítani. A lekapcsolás 

gyárilag 1,0 bar érték alá csökkenésre, a vissza-

kapcsolás pedig az 1,3 bar érték túllépésre van 

beállítva. A beállításra és aktiválásra vonatkozó 

pontosabb leírást a szabályozókészülék mellékelt 

beépítési és üzemeltetési utasítása tartalmazza.

Ha egy másik nyomáskapcsolót használunk vízhi-

ányt jelző jeladóként, ügyeljünk az arra vonatkozó 

beállítási lehetőségeket tartalmazó leírásra.

A szabályozókészülék ehhez szükséges beállítá-

sait a szabályozókészülék mellékelt beépítési és 

üzemeltetési utasítása tartalmazza

Előtéttartállyal végzett üzemeltetés esetén 

(hozzáfolyó üzemmód)

A Wilo-előtéttartályok esetén a vízhiány-fel-

ügyeletet a szinttől függően egy úszókapcsoló 

látja el. Ezt üzembe helyezés előtt elektromosan 

kell a vezérlőegységre kötni.

A csatlakoztatáshoz és a szükséges beállítások 

elvégzéséhez vegye figyelembe a szabályozóké-

szülék mellékelt dokumentációját ill. beépítési és 

üzemeltetési utasítását.

8.3 A rendszer üzembe helyezése

Miután elvégezte a 8.1 fejezet szerinti előkészítő 

és ellenőrző műveleteket, kapcsolja be a főkap-

csolót, és állítsa a szabályozót automatikus üzem-

módra. A nyomásátalakító érzékeli a nyomást, és 

ennek megfelelő áramjelet küld a szabályozóké-

szülékhez. Amennyiben a nyomás alacsonyabb, 

mint a beállított bekapcsolási nyomás, akkor a 

szabályozókészülék a beállított paraméterektől és 

a szabályzási módtól függően először az alapter-

helés szivattyút és adott esetben a csúcsterhelés 

szivattyú(ka)t kapcsolja be, amíg a fogyasztó cső-

vezetékek meg nem telnek vízzel és létre nem jön 

a beállított nyomás.

Figyelmeztetés! Egészséget fenyegető veszély!

Amennyiben a rendszert eddig még nem öblí-

tette át, akkor legkésőbb most végezzen el ala-

pos átöblítést (lásd 7.2.3 fejezet).

8.4 A rendszer üzemen kívül helyezése

Amennyiben a nyomásfokozó telepet karbantar-

tás, javítás vagy más műveletek miatt üzemen 

kívül kell helyezni, akkor az alábbiak szerint kell 

eljárni:

• Kapcsolja ki a feszültségellátást és biztosítsa ille-

téktelen visszakapcsolás ellen,

• Reteszelje el a rendszer előtt és mögött lévő elzá-

rószerelvényt,

• Zárja le az átfolyószerelvényen található membrá-

nos nyomástartó edényt, majd ürítse le,

• Ha szükséges, teljesen ürítse le a rendszert.

9  Karbantartás
A lehető legalacsonyabb üzemeltetési költségek 

mellett a legmagasabb fokú üzembiztonság 

garantálása érdekében javasoljuk a nyomásfokozó 

telep rendszeres ellenőrzését és karbantartását 

(lásd a DIN 1988 szabványt). Ehhez célszerű kar-

bantartási szerződést kötni egy szakszervizzel 

vagy a központi ügyfélszolgálatunkkal. Az alábbi 

vizsgálatokat kell rendszeresen elvégezni:

• A nyomásfokozó telep üzemkészségének ellenőr-

zése.

• A szivattyúk csúszógyűrűs tömítéseinek ellenőr-

zése. A csúszógyűrűs tömítések kenéséhez víz 

szükséges, amely csekély mértékben a tömítésből 

is kiszivároghat. Különösen nagy mennyiségű víz 

kiszivárgása esetén ki kell cserélni a csúszógyűrűs 

tömítést.

• Ellenőrizze a membrános nyomástartó edényt 

(opcionálisan vagy választható tartozékként) 

(3 havonta ajánlott megismételni), hogy az elő-

nyomás (lásd Fig. 3 és 4) megfelelően van-e beál-

lítva és a tömítettség megfelelő-e.

Vigyázat! Dologi károk veszélye!

Helytelenül beállított előnyomás esetén a 

membrános nyomástartó edény működése nem 

garantálható, ami a membrán jelentős mértékű 

kopásához és a rendszer meghibásodásához 

vezethet.

Az előnyomás ellenőrzéséhez:

• mentesítse a nyomás alól a tartály víz felőli részét 

(zárja le az átáramlásos szerelvényt (Fig. 3, A) és a 

visszamaradt vizet engedje ki a leürítési szelepen 

keresztül (Fig. 3, B)),

• ellenőrizze a membrános nyomástartó edény sze-

lepénél (fent, távolítsa el a védőkupakot) a gáz-

nyomást levegő nyomásmérő segítségével 

(Fig. 3, C),
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• szükség esetén a nyomást nitrogén feltöltésével 

korrigálni kell (PN 2 = szivattyú bekapcsolási nyo-

mása pmin 0,2 – 0,5 bar levonásával vagy a tartá-

lyon látható táblázat értékének megfelelően 

(Fig. 4) – Wilo-ügyfélszolgálat). Túl nagy nyomás 

esetén a nitrogén a szelep segítségével leereszt-

hető.

Frekvenciaváltóval ellátott rendszereknél a venti-

látor bemeneti és levegőszűrőit jelentős szennye-

zettségi fok esetén meg kell tisztítani.

Amennyiben a rendszert hosszabb ideig üzemen 

kívül kell helyezni, végezze el a 8.1 fejezetben leírt 

lépéseket, és ürítse le a szivattyút a szivattyútalp-

nál található leeresztő dugó megnyitásával.

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk
Az üzemzavar elhárítását, különösen a szivattyúk 

vagy a szabályzó meghibásodása esetén, kizárólag 

a Wilo ügyfélszolgálat vagy szakszerviz végezheti.

ÉRTESÍTÉS!

Valamennyi karbantartási és javítási munkálatnál 

feltétlenül be kell tartani az általános biztonsági 

előírásokat! Kérjük, tartsa be a szivattyúk és a sza-

bályozókészülék beépítési és üzemeltetési utasí-

tásában szereplő előírásokat is! 

Üzemzavar Ok Elhárítás

A szivattyú(k) nem indul(nak) be Nincs hálózati feszültség Ellenőrizze a biztosítékokat, a kábeleket és a 
csatlakozásokat

A főkapcsoló „KI“ állásban van Kapcsolja be a főkapcsolót

Az előtéttartályban lévő vízszint túl ala-
csony, vagyis elérte a vízhiány szintjét

Ellenőrizze az előtéttartály hozzáfolyás-szerel-
vényét, illetve tápvezetékét

A vízhiány védelem kioldott Ellenőrizze a hozzáfolyási nyomást és az előtét-
tartály nyomását

A vízhiány kapcsoló vagy a beömlő oldali 
nyomásérzékelő elromlott

Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a vízhi-
ány kapcsolót vagy a nyomásérzékelőt

Az elektródák hibásan vannak csatla-
koztatva vagy a vízhiány elleni védelem 
nyomása helytelenül van beállítva

Ellenőrizze és javítsa a telepítést és a beállítást

A hozzáfolyási nyomás meghaladja a 
bekapcsolási nyomást

Ellenőrizze a beállítási értékeket, és szükség 
esetén végezze el a helyes beállítást

A nyomásátalakítón lévő elzáró zárva 
van

Ellenőrizze és szükség esetén nyissa ki az elzá-
rószerelvényt

A bekapcsolási nyomás túl magas 
értékre van beállítva

Ellenőrizze a beállítást, és szükség esetén adja 
meg a helyes értéket

A biztosíték hibás Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a bizto-
sítékokat

A motorvédelem bekapcsolt Egyeztesse a beállítási értékeket a szivattyú és a 
motor adataival, esetleg mérje meg az árame-
rősséget, és szükség esetén módosítsa a beállí-
tást. Azt is ellenőrizheti, hogy a motor nem 
hibásodott-e meg, és szükség esetén cserélje ki 
a motort

A teljesítmény-védőkapcsoló hibás Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a kap-
csolót

Zárlatos a motorban lévő tekercs Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki vagy 
javíttassa meg a motort
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A szivattyú(k) nem kapcsol(nak) 
ki

A hozzáfolyási nyomás erősen ingadozik Ellenőrizze a hozzáfolyási nyomást, és szükség 
esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket 
az előnyomás stabilizálására (pl. nyomáscsök-
kentő beszerelése)

A bevezetőcső el van tömődve vagy el 
van zárva

Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
szüntesse meg a dugulást, vagy nyissa ki az 
elzárószerelvényt

A bevezetőcső névleges átmérője túl 
kicsi

Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
növelje meg a keresztmetszetét

A bevezetőcső hibásan van telepítve Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
módosítsa a csővezeték nyomvonalát

Levegő került a hozzáfolyó vezetékbe Ellenőrizze és szükség esetén tömítse a csőve-
zetéket, és légtelenítse a szivattyúkat

A járókerekek eltömődtek Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki vagy 
javíttassa meg a szivattyút

A visszafolyásgátló szivárog Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a tömí-
tést vagy a visszafolyásgátlót

A visszafolyásgátló el van tömődve Ellenőrizze és szükség esetén szüntesse meg a 
dugulást, vagy cserélje ki a visszafolyásgátlót

A rendszerben lévő tolózár el van zárva 
vagy nincs eléggé kinyitva

Ellenőrizze és szükség esetén nyissa ki teljesen 
az elzárószerelvényt

A térfogatáram túl nagy Ellenőrizze a szivattyú adatait és a beállítási 
értékeket, és szükség esetén végezze el a 
helyes beállítást

A nyomásátalakítón lévő elzáró zárva 
van

Ellenőrizze és szükség esetén nyissa ki az elzá-
rószerelvényt

A kikapcsolási nyomás túl magas értékre 
van beállítva

Ellenőrizze a beállítást, és szükség esetén adja 
meg a helyes értéket

Hibás a motorok forgásiránya Ellenőrizze és szükség esetén fáziscserével 
módosítsa a forgásirányt

Túl magas kapcsolási gyakoriság, 
ill. túl gyakori be- és kikapcsolás

A hozzáfolyási nyomás erősen ingadozik Ellenőrizze a hozzáfolyási nyomást, és szükség 
esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket 
az előnyomás stabilizálására (pl. nyomáscsök-
kentő beszerelése)

A bevezetőcső el van tömődve vagy el 
van zárva

Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
szüntesse meg a dugulást, vagy nyissa ki az 
elzárószerelvényt

A bevezetőcső névleges átmérője túl 
kicsi

Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
növelje meg a keresztmetszetét

A bevezetőcső hibásan van telepítve Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
módosítsa a csővezeték nyomvonalát

A nyomásátalakítón lévő elzáró zárva 
van

Ellenőrizze és szükség esetén nyissa ki az elzá-
rószerelvényt

Nincs membrános nyomástartó edény 
(opcionális vagy tartozék)

Szereljen fel utólag membrános nyomástartó 
edényt

A membrános nyomástartó edény elő-
nyomása hibásan van beállítva 

Ellenőrizze az előnyomást, és szükség esetén 
adja meg a helyes értéket

A membrános nyomástartó edényen 
lévő szerelvény zárva van

Ellenőrizze és szükség esetén nyissa ki a szerel-
vényt

A membrános nyomástartó edény hibás Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a 
membrános nyomástartó edényt

A kapcsolási különbség beállított értéke 
túl alacsony

Ellenőrizze a beállítást, és szükség esetén adja 
meg a helyes értéket

Üzemzavar Ok Elhárítás
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A szivattyú(k) futása nem egyen-
letes és/vagy szokatlan zajokat 
okoz

A hozzáfolyási nyomás erősen ingadozik Ellenőrizze a hozzáfolyási nyomást, és szükség 
esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket 
az előnyomás stabilizálására (pl. nyomáscsök-
kentő beszerelése)

A bevezetőcső el van tömődve vagy el 
van zárva

Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
szüntesse meg a dugulást, vagy nyissa ki az 
elzárószerelvényt

A bevezetőcső névleges átmérője túl 
kicsi

Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
növelje meg a keresztmetszetét

A bevezetőcső hibásan van telepítve Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
módosítsa a csővezeték nyomvonalát

Levegő került a hozzáfolyó vezetékbe Ellenőrizze és szükség esetén tömítse a csőve-
zetéket, és légtelenítse a szivattyúkat

Levegő került a szivattyúba Légtelenítse a szivattyút, ellenőrizze a szívóve-
zeték tömítettségét, és szükség esetén hajtsa 
végre a tömítést

A járókerekek eltömődtek Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki vagy 
javíttassa meg a szivattyút

A térfogatáram túl nagy Ellenőrizze a szivattyú adatait és a beállítási 
értékeket, és szükség esetén végezze el a 
helyes beállítást

Hibás a motorok forgásiránya Ellenőrizze és szükség esetén fáziscserével 
módosítsa a forgásirányt

Hálózati feszültség: Hiányzik az egyik 
fázis

Ellenőrizze a biztosítékokat, a kábeleket és a 
csatlakozásokat

A szivattyú nincs megfelelő mértékben 
az alapkeretre rögzítve

Ellenőrizze a rögzítést, és szükség esetén húzza 
meg a rögzítőcsavarokat

Sérült csapágy Ellenőrizze a szivattyút és a motort, szükség 
esetén cserélje ki vagy javíttassa meg azokat

A motor vagy a szivattyú túlsá-
gosan felmelegszik

Levegő került a hozzáfolyó vezetékbe Ellenőrizze és szükség esetén tömítse a csőve-
zetéket, és légtelenítse a szivattyúkat

A rendszerben lévő tolózár el van zárva 
vagy nincs eléggé kinyitva

Ellenőrizze és szükség esetén nyissa ki teljesen 
az elzárószerelvényt

A járókerekek eltömődtek Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki vagy 
javíttassa meg a szivattyút

A visszafolyásgátló el van tömődve Ellenőrizze és szükség esetén szüntesse meg a 
dugulást, vagy cserélje ki a visszafolyásgátlót

A nyomásátalakítón lévő elzáró zárva 
van

Ellenőrizze és szükség esetén nyissa ki az elzá-
rószerelvényt

A kikapcsolási pont túl magas értékre 
van beállítva

Ellenőrizze a beállítást, és szükség esetén adja 
meg a helyes értéket

Sérült csapágy Ellenőrizze a szivattyút és a motort, szükség 
esetén cserélje ki vagy javíttassa meg azokat

Zárlatos a motorban lévő tekercs Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki vagy 
javíttassa meg a motort

Hálózati feszültség: Hiányzik az egyik 
fázis

Ellenőrizze a biztosítékokat, a kábeleket és a 
csatlakozásokat

Az áramfelvétel túl magas A visszafolyásgátló szivárog Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a tömí-
tést vagy a visszafolyásgátlót

A térfogatáram túl nagy Ellenőrizze a szivattyú adatait és a beállítási 
értékeket, és szükség esetén végezze el a 
helyes beállítást

Zárlatos a motorban lévő tekercs Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki vagy 
javíttassa meg a motort

Hálózati feszültség: Hiányzik az egyik 
fázis

Ellenőrizze a biztosítékokat, a kábeleket és a 
csatlakozásokat

Üzemzavar Ok Elhárítás



Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Comfort CO(R) .. MVI .../ .. MVIS ... / .. Helix V .../.. Helix VE ... 25

A motorvédő kapcsoló kiold A visszafolyásgátló hibás Ellenőrizze és szükség esetén cserélje 
ki a visszafolyásgátlót

A térfogatáram túl nagy Ellenőrizze a szivattyú adatait és a beállítási 
értékeket, és szükség esetén végezze el a 
helyes beállítást

A teljesítmény-védőkapcsoló hibás Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a kap-
csolót

Zárlatos a motorban lévő tekercs Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki vagy 
javíttassa meg a motort

Hálózati feszültség: Hiányzik az egyik 
fázis

Ellenőrizze a biztosítékokat, a kábeleket és a 
csatlakozásokat

A szivattyú(k) nem, vagy túl 
alacsony teljesítménnyel 
üzemel(nek)

A hozzáfolyási nyomás erősen ingadozik Ellenőrizze a hozzáfolyási nyomást, és szükség 
esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket 
az előnyomás stabilizálására (pl. nyomáscsök-
kentő beszerelése)

A bevezetőcső el van tömődve vagy el 
van zárva

Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
szüntesse meg a dugulást, vagy nyissa ki az 
elzárószerelvényt

A bevezetőcső névleges átmérője túl 
kicsi

Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
növelje meg a keresztmetszetét

A bevezetőcső hibásan van telepítve Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
módosítsa a csővezeték nyomvonalát

Levegő került a hozzáfolyó vezetékbe Ellenőrizze és szükség esetén tömítse a csőve-
zetéket, és légtelenítse a szivattyúkat

A járókerekek eltömődtek Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki vagy 
javíttassa meg a szivattyút

A visszafolyásgátló szivárog Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a tömí-
tést vagy a visszafolyásgátlót

A visszafolyásgátló el van tömődve Ellenőrizze és szükség esetén szüntesse meg a 
dugulást, vagy cserélje ki a visszafolyásgátlót

A rendszerben lévő tolózár el van zárva 
vagy nincs eléggé kinyitva

Ellenőrizze és szükség esetén nyissa ki teljesen 
az elzárószerelvényt

A vízhiány védelem kioldott Ellenőrizze a hozzáfolyási nyomást és az előtét-
tartály nyomását

Hibás a motorok forgásiránya Ellenőrizze és szükség esetén fáziscserével 
módosítsa a forgásirányt

Zárlatos a motorban lévő tekercs Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki vagy 
javíttassa meg a motort

A szárazon futás elleni védelem 
kikapcsolja a rendszert, annak 
ellenére, hogy víz van a rendszer-
ben

A hozzáfolyási nyomás erősen ingadozik Ellenőrizze a hozzáfolyási nyomást, és szükség 
esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket 
az előnyomás stabilizálására (pl. nyomáscsök-
kentő beszerelése)

A bevezetőcső névleges átmérője túl 
kicsi

Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
növelje meg a keresztmetszetét

A bevezetőcső hibásan van telepítve Ellenőrizze a bevezetőcsövet, és szükség esetén 
módosítsa a csővezeték nyomvonalát

A térfogatáram túl nagy Ellenőrizze a szivattyú adatait és a beállítási 
értékeket, és szükség esetén végezze el a 
helyes beállítást

Az elektródák hibásan vannak csatla-
koztatva vagy a vízhiányvédő kapcsló 
helytelenül van beállítva

Ellenőrizze és javítsa a telepítést és a beállítást

A vízhiány kapcsoló vagy a beömlő oldali 
nyomásérzékelő elromlott

Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a vízhi-
ány kapcsolót vagy a nyomásérzékelőt

A szárazon futás elleni védelem 
nem kapcsolja ki a rendszert, 
annak ellenére, hogy vízhiány van

Az elektródák hibásan vannak csatla-
koztatva vagy a vízhiányvédő kapcsló 
helytelenül van beállítva

Ellenőrizze és javítsa a telepítést és a beállítást

A vízhiánykapcsoló hibás Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a vízhi-
ány kapcsolót

A forgásirány-ellenőrzőlámpa ég 
(csak néhány szivattyútípus 
esetén)

Hibás a motorok forgásiránya Ellenőrizze és szükség esetén fáziscserével 
módosítsa a forgásirányt

Üzemzavar Ok Elhárítás
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Az itt nem szereplő szivattyú- vagy szabályozó-

készülék-hibákra vonatkozó magyarázatokat a 

megfelelő komponenshez mellékelt dokumentá-

cióban találja.

Amennyiben az üzemzavar nem hárítható el, 

akkor kérjük, forduljon a kereskedéshez, vagy a 

Wilo-szervizközponthoz.

11 Pótalkatrészek
A pótalkatrészek rendelését vagy a javíttatásokat 

a helyi szakszervizen és/vagy a Wilo szervizen 

keresztül kell lebonyolítani.

A gyorsabb ügyintézés és a hibás megrendelések 

elkerülése érdekében megrendeléskor adja meg a 

típustáblán szereplő összes adatot.

A műszaki változtatás joga fenntartva!
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