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Legenda's bij de afbeeldingen

                         

Fig. 1a Voorbeeld drukverhogingsinstallatie, 

besturingseenheid via de pompen 

"CO(R)-4 HELIX V…/CC" 

Fig. 1b Voorbeeld drukverhogingsinstallatie, 

besturingseenheid naast de pompen 

"CO(R)-3 HELIX V…/CC" 

Fig. 1c Voorbeeld drukverhogingsinstallatie, 

besturingseenheid apart staande kast (BM)

"CO(R)-3 HELIX V…/CC" 

Fig. 1d Voorbeeld drukverhogingsinstallatie, 

besturingseenheid apart staande kast (BM)

"CO(R)-3MVI70…/CC" 

Fig. 1e Voorbeeld drukverhogingsinstallatie, 

besturingseenheid via de pompen 

"COR-2HELIX VE…CCe" 

Fig. 1f Voorbeeld drukverhogingsinstallatie, 

besturingseenheid naast de pompen 

"COR-4HELIX VE…CCe" 

1 Pompen

2 Regelsysteem

3 Basisframe

4 Toevoer-verzamelleiding

5 Persverzamelleiding

6 Afsluitarmatuur aan de toevoerzijde

7 Afsluitarmatuur aan de perszijde

8 Terugslagklep

9 Membraanexpansievat, 8 liter

10 Doorstromingsarmatuur

11 Manometer

12 Druksensor

13 Console ter bevestiging van de besturingseen-
heid

14 Droogloopbeveiliging (WMS), optioneel

Fig. 2 Montageset druksensor

9 Membraanexpansievat

10 Doorstromingsarmatuur

11 Manometer

12a Druksensor

12b Druksensor (stekker), elektrische aansluiting, 
PIN-toewijzing

16 Aftap/ontluchting

17 Afsluitkraan

Fig. 3 Bediening doorstromingsarmatuur/

drukcontrole membraandrukvat

9 Membraanexpansievat

10 Doorstromingsarmatuur

A Openen/sluiten

B Leegmaken

C Voordruk controleren

Fig. 4 Aanwijzingentabel stikstofdruk 

membraanexpansievat (voorbeeld)

(als sticker bijgevoegd!)

a Stikstofdruk volgens de tabel

b Inschakeldruk basislastpomp in bar PE

c Stikstofdruk in bar PN 2

d Let op: Stikstofmeting zonder water 

e Let op: Let op! Alleen met stikstof vullen

Fig. 5a Montageset droogloopbeveiliging (WMS)

11 Manometer

14 Droogloopbeveiliging (WMS), optioneel

16 Aftap/ontluchting

17 Afsluitkraan

22 Drukschakelaar

23 Steekverbinder

Fig. 5b Montageset droogloopbeveiliging (WMS) 

PIN-toewijzing en elektrische aansluiting

22 Drukschakelaar (type PS3..)

23 Steekverbinder

23a Steekverbinder type PS3-4xx (2-aderig) 
(bedrading verbreekcontact)

23b Steekverbinder type PS3-Nxx (3-aderig) 
(bedrading wisselcontact)

Aderkleuren

BN BRUIN

BU BLAUW

BK ZWART
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Fig. 5c Montageset druksensor toevoerzijde 

(COR – CC-FC en CCe)

11 Manometer

12a Druksensor

12b Druksensor (stekker), elektrische aansluiting, 
PIN-toewijzing

16 Aftap/ontluchting

17 Afsluitkraan

Fig. 6 Voorbeeld van directe aansluiting 

(hydraulisch schema)

Fig. 7 Voorbeeld van indirecte aansluiting 

(hydraulisch schema)

24 Aansluitingen verbruikers vóór de 
drukverhogingsinstallatie

25 Membraandrukvat aan de perszijde 

26 Aansluitingen verbruikers na de 
drukverhogingsinstallatie

27 Toevoeraansluiting voor spoeling van de 
installatie (nominale doorlaat = pompaanslui-
ting)

28 Drainage-aansluiting voor spoeling van de 
installatie (nominale doorlaat = pompaanslui-
ting)

29 Drukverhogingsinstallatie (hier met 4 pompen)

30 Membraanexpansievat aan de toevoerzijde 

31 Drukloze breektank aan de toevoerzijde

32 Spoelinrichting voor toevoeraansluiting van de 
breektank

33 Bypass voor inspectie/onderhoud 
(niet permanent geïnstalleerd)

34 Huisaansluiting op het watervoorzieningsnet

Fig. 8 Montagevoorbeeld: Trillingsdemper en 

compensator

A Trillingsdemper (in daarvoor bestemde 
schroefdraaddelen schroeven en met tegen-
moer vastzetten)

B Compensator met lengtebegrenzers 
(toebehoren)

C Bevestiging van de leiding na drukverhogings-
installatie, bijv. met buisklem (niet inbegrepen)

D Blindkappen (toebehoren)

Fig. 9 Montagevoorbeeld: Flexibele 

aansluitleidingen en bodembevestiging

A Trillingsdemper (in daarvoor bestemde 
schroefdraaddelen schroeven en met tegen-
moer vastzetten)

B Flexibele aansluitleiding (toebehoren)

BW Buighoek

RB Buigradius

C Bevestiging van de leiding na drukverhogings-
installatie, bijv. met buisklem (niet inbegrepen)

D Blindkappen (toebehoren)

E Bodembevestiging, geïsoleerd van contact-
geluid (niet inbegrepen)

Fig. 10a Transportaanwijzingen compacte installatie 

Fig. 10b Vervoer aparte besturingseenheid 

(schakelkast)

2 Regelsysteem

13 Oogbouten voor optillen met bevestigings-
middelen 

36 Transportpallet/transportframe (voorbeelden)

37 Transportinrichting - (voorbeeld - heftruck)

38 Transportbevestiging (schroeven)

39 Opvoerinrichting (voorbeeld - lastdwarsbalk)

40 Omslagbeveiliging (voorbeeld)
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Fig. 11 Breektank (toebehoren - voorbeeld)

41 Toevoer (met vlotterkraan (toebehoren))

42 Be-/ontluchting met afscherming tegen 
insecten

43 Revisieopening

44 Overloop 
Let op voldoende afstroming. Sifon of klep 
tegen het binnendringen van insecten aan-
brengen. Geen directe aansluiting op de riool 
(vrije afvoer conform EN1717

45 Aftap

46 Afname (aansluiting voor drukverhogings-
installatie)

47 Klemmenkast voor signaalgever watergebrek

48 Aansluiting voor spoelinrichting toevoer

49 Niveau-indicatie

Fig. 12 Signaalgever watergebrek 

(vlotterschakelaar) met aansluitingsschema

50 Signaalgever watergebrek/vlotterschakelaar

A Reservoir gevuld, contact gesloten (geen 
watergebrek)

B Reservoir leeg, contact open (watergebrek)

Aderkleuren

BN BRUIN

BU BLAUW

BK ZWART
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1 Algemeen

Betreffende dit document

De taal van de originele inbouw- en bedienings-

voorschriften is Duits. Alle andere talen waarin 

deze inbouw- en bedieningsvoorschriften 

beschikbaar zijn, zijn een vertaling van de originele 

inbouw- en bedieningsvoorschriften.

De inbouw- en bedieningsvoorschriften maken 

deel uit van het product. Zij dienen altijd in de 

buurt van het product aanwezig te zijn. De pre-

cieze naleving van deze voorschriften is dan ook 

een vereiste voor een juist gebruik en de juiste 

bediening van het product.

De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn over-

eenkomstig de uitvoering van het product en alle 

van kracht zijnde veiligheidstechnische voor-

schriften en normen op het ogenblik van het ter 

perse gaan.

EG-verklaring van overeenstemming:

Een kopie van de EG-verklaring van overeenstem-

ming maakt deel uit van deze inbouw- en bedie-

ningsvoorschriften.

Deze verklaring wordt ongeldig in geval van een 

technische wijziging van de daarin genoemde 

bouwtypes die niet met ons is overlegd, alsook in 

geval van veronachtzaming van de verklaringen in 

de inbouw- en bedieningsvoorschriften over vei-

ligheid van het product/personeel.

2 Veiligheid
Deze inbouw- en bedieningsvoorschriften bevat-

ten belangrijke aanwijzingen die bij de installatie, 

het bedrijf en het onderhoud in acht moet worden 

genomen. Daarom dienen deze inbouw- en 

bedieningsvoorschriften altijd vóór de installatie 

en inbedrijfname door de monteur en het gekwa-

lificeerde personeel/de gekwalificeerde gebruiker 

te worden gelezen.

Niet alleen de algemene veiligheidsvoorschriften 

in deze paragraaf 'Veiligheid' moeten in acht wor-

den genomen, maar ook de specifieke veiligheids-

voorschriften bij de volgende punten die met een 

gevarensymbool worden aangeduid.

2.1 Aanduiding van aanwijzingen in de 

bedieningsvoorschriften

Symbolen:

Algemeen gevarensymbool

Gevaar vanwege elektrische spanning

NUTTIGE AANWIJZING

Signaalwoorden:

GEVAAR!

Acuut gevaarlijke situatie.

Het niet naleven leidt tot de dood of tot zeer 

zware verwondingen.

WAARSCHUWING!

De gebruiker kan (zware) verwondingen oplo-

pen. 'Waarschuwing' betekent dat (ernstig) per-

soonlijk letsel waarschijnlijk is, wanneer de 

instructie niet wordt opgevolgd.

VOORZICHTIG!

Er bestaat gevaar voor beschadiging van de 

pomp/installatie. 'Voorzichtig' verwijst naar 

mogelijke productschade door het niet naleven 

van de aanwijzing.

LET OP:

Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand 

houden van het product. De aanwijzing vestigt de 

aandacht op mogelijke problemen.

Aanwijzingen die direct op het product zijn aange-

bracht zoals bijv.

• Draai-/stroomrichtingspijl,

• Markering voor aansluitingen,

• Typeplaatje,

• Waarschuwingssticker,

moeten in alle gevallen in acht worden genomen 

en in perfect leesbare toestand worden gehouden.

2.2 Personeelskwalificatie

Het personeel voor de installatie, bediening en het 

onderhoud moet over de juiste kwalificatie voor 

deze werkzaamheden beschikken. De verant-

woordelijkheidsgebieden, bevoegdheden en 

bewaking van het personeel moeten door de 

gebruiker worden gewaarborgd. Als het personeel 

niet over de vereiste kennis beschikt, dient het te 

worden geschoold en geïnstrueerd. Indien nodig, 

kan dit in opdracht van de gebruiker door de fabri-

kant van het product worden uitgevoerd.

2.3 Gevaren bij de niet-naleving van de 

veiligheidsaanwijzingen

De niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften 

kan een risico voor personen, milieu en product/

installatie tot gevolg hebben. Bij niet-naleving 

van de veiligheidsvoorschriften vervalt de aan-

spraak op schadevergoeding.

Meer specifiek kan het niet opvolgen van de vei-

ligheidsrichtlijnen bijvoorbeeld de volgende geva-

ren inhouden:

• Gevaar voor personen door elektrische, mechani-

sche en bacteriologische werking,

• Gevaar voor het milieu door lekkage van gevaar-

lijke stoffen,

• Materiële schade,

• Verlies van belangrijke functies van het product/

de installatie,

• Het niet uitvoeren van de voorgeschreven onder-

houds- en reparatieprocedés.

2.4 Veilig werken

De veiligheidsvoorschriften in deze inbouw- en 

bedieningsvoorschriften, de bestaande nationale 

voorschriften ter voorkoming van ongevallen en 

eventuele interne werk-, bedrijfs- en veiligheids-

voorschriften van de gebruiker moeten in acht 

worden genomen.



Nederlands

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Comfort CO(R) .. MVI ... /.. MVIS ... /.. Helix V ... /.. Helix VE ... 7

2.5 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker

Dit apparaat is niet bedoeld om te worden 

gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) 

met verminderde fysieke, sensorische of geeste-

lijke vermogens of een gebrek aan ervaring en/of 

kennis, behalve als zij onder toezicht staan van 

een voor de veiligheid verantwoordelijke persoon 

of van deze persoon instructies hebben gekregen 

over het gebruik van het apparaat.

Zie erop toe dat er geen kinderen met het appa-

raat spelen.

• Als hete of koude componenten van het product/

de installatie tot gevaren leiden, moeten deze 

door de klant tegen aanraking worden beveiligd.

• De aanrakingsbeveiliging voor bewegende com-

ponenten (bijv. koppeling) mag niet worden ver-

wijderd van een in bedrijf zijnd product.

• Lekkages (bijv. asafdichting) van gevaarlijke 

media (bijv. explosief, giftig, heet) moeten zo 

afgevoerd worden, dat er geen gevaar voor perso-

nen en milieu ontstaat. Nationale wettelijke bepa-

lingen dienen in acht te worden genomen.

• Licht ontvlambare materialen moeten altijd uit de 

buurt van het product worden gehouden.

• Gevaren verbonden aan het gebruik van elektri-

sche energie moeten worden uitgesloten. Instruc-

ties van plaatselijke of algemene voorschriften 

(bijv. IEC en dergelijke), alsook van de plaatselijke 

energiebedrijven, dienen te worden nageleefd.

2.6 Veiligheidsvoorschriften voor montage- en 

onderhoudswerkzaamheden

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle instal-

latie- en onderhoudswerkzaamheden worden uit-

gevoerd door bevoegd en gekwalificeerd 

personeel, dat door het grondig bestuderen van de 

inbouw- en bedieningsvoorschriften voldoende 

geïnformeerd is.

De werkzaamheden aan het product/de installatie 

mogen uitsluitend bij stilstand worden uitge-

voerd. De in de inbouw- en bedieningsvoorschrif-

ten beschreven procedure voor het stilzetten van 

het product/de installatie moet onvoorwaardelijk 

in acht worden genomen.

Onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamhe-

den moeten alle veiligheidsvoorzieningen en -

inrichtingen weer worden aangebracht resp. in 

werking worden gesteld.

2.7 Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van 

reserveonderdelen

Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van 

reserveonderdelen vormen een gevaar voor de 

veiligheid van het product/personeel en maken de 

door de fabrikant afgegeven verklaringen over 

veiligheid ongeldig.

Wijzigingen in het product zijn alleen toegestaan 

na overleg met de fabrikant. Originele onderdelen 

en door de fabrikant toegestane toebehoren 

komen de veiligheid ten goede. Gebruik van 

andere onderdelen doet de aansprakelijkheid van 

de fabrikant voor daaruit voortvloeiende gevolgen 

vervallen.

2.8 Ongeoorloofde verrichtingen

De bedrijfsveiligheid van het geleverde product 

kan alleen worden gegarandeerd bij gebruik vol-

gens de voorschriften conform paragraaf 4 van de 

inbouw- en bedieningsvoorschriften. De in de 

catalogus/het gegevensblad aangegeven boven- 

en ondergrenswaarden mogen in geen geval wor-

den overschreden.

3 Transport en tijdelijke opslag
De drukverhogingsinstallatie is dankzij folie 

beschermd tegen vocht en stof. Houd u aan de 

transport- en opslagaanwijzingen die op de ver-

pakking zijn aangebracht.

Leveringswijzen:

• op een of meer pallets,

• in een houten bekisting (zie bijv. Fig. 10a, 10b), 

• op houten pallets,

• in een transportkist.

GEVAAR! Gevaar voor persoonlijk letsel!

Het transport uitvoeren met goedgekeurde hijs-

werktuigen (Fig. 10a en 10b). Let erop dat deze 

stevig staan, vooral omdat het zwaartepunt 

zich, vanwege de constructie van de pompen, 

naar het bovenste gedeelte verplaatst (top-

zwaar!). Transportbanden of kabels aan de aan-

wezige transportogen (zie Fig. 10a en 10b - 

pos. 13) bevestigen of rond de basisframes leg-

gen. De buisleidingen zijn niet geschikt voor 

belasting en mogen niet worden gebruikt als 

bevestiging voor het transport.

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging!

Belastingen van de leidingen tijdens het trans-

port kunnen tot lekkage leiden!

Raadpleeg het meegeleverde opstellingsschema 

of de overige documentatie voor de transportma-

ten, gewichten en vereiste invoeropeningen resp. 

vrije transportvlakken van de installatie.

VOORZICHTIG! Gevaar voor vermindering van 

de werking of beschadiging!

De installatie dient door het toepassen van 

geschikte maatregelen te worden beschermd 

tegen vocht, vorst, hitte en mechanische 

beschadigingen!

Bij de levering en het uitpakken van de drukverho-

gingsinstallatie en het meegeleverde toebehoren 

moet eerst de verpakking op beschadiging wor-

den gecontroleerd.

Als schade wordt vastgesteld die door een val 

o.i.d. kan zijn veroorzaakt:

• controleer de drukverhogingsinstallatie en de 

toebehoren op eventuele schade,

• informeer het afleverbedrijf (transportbedrijf) of 

onze servicedienst, ook als er geen onmiddellijk 

zichtbare schade aan de installatie of het toebe-

horen kan worden vastgesteld.
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Na verwijdering van de verpakking moet de instal-

latie conform de beschreven opstellingsvoor-

waarden (zie paragraaf opstelling/installatie) 

worden opgeslagen resp. gemonteerd.

4 Toepassing
Wilo-drukverhogingsinstallaties van de serie 

Comfort zijn ontworpen voor de drukverhoging en 

drukhandhaving van watervoorzieningssystemen.

Ze worden gebruikt als:

• Drinkwatervoorzieningsinstallaties (geldt niet 

voor: CO(R)-MVI.../CC), met name in woonflats, 

ziekenhuizen, administratiekantoren en industri-

ële gebouwen, die wat betreft opbouw, werking 

en vereisten voldoen aan volgende normen en 

richtlijnen:

• DIN1988 (voor Duitsland),

• DIN2000 (voor Duitsland),

• EU-richtlijn 98/83/EG,

• drinkwaterverordening - TrinkwV2001 

(voor Duitsland),

• DVGW-richtlijnen (voor Duitsland),

• industriële watervoorzienings- en koelsystemen,

• brandbluswatervoorzieningsinstallaties voor zelf-

hulp,

• irrigatie- en beregeningsinstallaties.

Let erop dat de vloeistof die getransporteerd 

wordt geen schurende of langvezelige bestand-

delen bevat en het materiaal van de installatie 

noch chemisch noch mechanisch aantast.

De automatisch geregelde drukverhogingsinstal-

laties worden uit het openbare leidingwaternet 

gevoed, ofwel direct (direct aangesloten) of indi-

rect (indirect aangesloten) via een breektank. 

Deze breektanks zijn gesloten en drukloos, d.w.z. 

ze staan slechts onder atmosferische druk.De 

drukverhogingsinstallatie van de serie CO(R)-MVI.../

CC is niet bedoeld voor een drinkwaterinstallatie.

5 Productgegevens

5.1 Type-aanduiding                           

Voor-

beeld: 

COR-2 MVI S 8 04/CC-EB

CO COmpact-drukverhogingsinstallatie

R Regeling van ten minste één pomp door een 
frequentie-omvormer

2 Aantal pompen

MVI Seriebenaming pompen (zie meegeleverde 
documentatie bij de pompen) 

S Natlopermotor

8 Nominaal debiet Q
[m3/h] (2-polig - uitvoering 50 Hz)

04 Aantal trappen van de pompen

CC Regelsysteem, hier Comfort Controller

EB Extra benaming,
hier bijv. European Booster

Voor-

beeld: 

CO-3 MVI 70 02/CC

CO COmpact-drukverhogingsinstallatie

3 Aantal pompen

MVI Seriebenaming pompen (zie meegeleverde 
documentatie bij de pompen) 

70 Nominaal debiet Q
[m3/h] (2-polig - uitvoering 50 Hz)

02 Aantal trappen van de pompen

CC Regelsysteem, hier Comfort Controller

Voor-

beeld: 

CO-2 Helix V 4 03/CC-01

CO COmpact-drukverhogingsinstallatie

2 Aantal pompen

Helix Seriebenaming pompen (zie meegeleverde 
documentatie bij de pompen) 

V Bouwtype van de pomp, verticaal standaard-
uitvoering

4 Nominaal debiet Q
[m3/h] (2-polig - uitvoering 50 Hz)

03 Aantal trappen van de pompen

CC Regelsysteem, hier Comfort Controller

01 Extra benaming, hier bijv. -01: Materiaalvariant, 
leidingsysteem 1.4571

Voor-

beeld: 

COR-4 Helix V 10 05/CC-01

CO COmpact-drukverhogingsinstallatie

R Regeling van ten minste één pomp door een 
frequentie-omvormer

4 Aantal pompen

Helix Seriebenaming pompen (zie meegeleverde 
documentatie bij de pompen) 

V Bouwtype van de pomp, verticaal standaard-
uitvoering

10 Nominaal debiet Q
[m3/h] (2-polig - uitvoering 50 Hz)

05 Aantal trappen van de pompen

CC Regelsysteem, hier Comfort Controller

01 Extra benaming,
hier bijv. -01: Materiaalvariant, leidingsysteem 
1.4571

Voor-

beeld: 

COR-5 Helix VE 16 02/CCe-01

CO COmpact-drukverhogingsinstallatie

R Regeling van ten minste één pomp door een 
frequentie-omvormer

5 Aantal pompen

Helix Seriebenaming pompen (zie meegeleverde 
documentatie bij de pompen) 

VE Bouwtype van de pomp, verticale pomp met 
elektronische toerentalregeling

10 Nominaal debiet Q
[m3/h] (2-polig - uitvoering 50 Hz)

02 Aantal trappen van de pompen

CCe Regelsysteem, hier Comfort Controller voor 
elektronische pompen

01 Extra benaming, hier bijv. -01: Materiaalvariant, 
leidingsysteem 1.4571
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5.2 Technische gegevens (standaarduitvoering)

Max. debiet Zie catalogus/gegevensblad 

Max. opvoerhoogte Zie catalogus/gegevensblad

Toerental 2800 – 2900 tpm (constant toerental) Helix V, MVI 
900 – 3600 tpm (variabel toerental) Helix VE

Netspanning 3~ 400 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE)

Nominale stroom Zie typeplaatje 

Frequentie 50 Hz

Elektrische aansluiting (Zie inbouw- en bedieningsvoorschriften en schakelschema van het 
regelsysteem)

Isolatieklasse F

Beschermingsklasse IP54

Opgenomen vermogen P1 Zie typeplaatje pomp/motor

Opgenomen vermogen P2 Zie typeplaatje pomp/motor

Nominale diameters

Aansluiting 
Aanzuig-/ persleiding

R 1½/ R 1½:
(..2 Helix V/VE 4..)
(..3 Helix V 4..)

R 2/ R 2:
(..2 Helix V/VE 6..)
(..3 Helix VE 4..)
(..4 Helix V 4..)
(..2 MVIS 2..) 
(..2 MVIS 4..)
(..3 MVIS 2..)
(..3 MVIS 4..)
(..4 MVIS 2..)
(..5 MVIS 2..)
(..6 MVIS 2..)

R 2½/ R 2½:
(..2 Helix V/VE 10..)
(..2 Helix V 16..)
(..3 Helix V/VE 6..)
(..3 Helix V/VE 10..)
(..4 Helix VE 4..)
(..4 Helix V/VE 6..)
(..5 Helix V/VE 4..)
(..6 Helix V/VE 4..)
(..2 MVIS 8..)
(..3 MVIS 8..)
(..4 MVIS 4..)
(..4 MVIS 8..)
(..5 MVIS 4..)
(..6 MVIS 4..)
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R 3/ R 3:
(..2 Helix VE 16..)
(..2 Helix V/VE 22..)
(..3 Helix VE 10..)
(..3 Helix V 16..)
(..4 Helix V/VE 10..)
(..5 Helix V/VE 6..)
(..6 Helix V/VE 6..)
(..5 MVIS 8..)
(..6 MVIS 8..)

DN 100/DN 100:
(..2 Helix V/VE 36..)
(..3 Helix VE 16..)
(..3 Helix V/VE 22..)
(..4 Helix V/VE 16..)
(..5 Helix V/VE 10..)
(..5 Helix V/VE 16..)
(..6 Helix V/VE 10..)

DN 125/DN 125:
(..2 Helix V/VE 52..)
(..3 Helix V/VE 36..)
(..4 Helix V/VE 22..)
(..5 Helix V 22..)
(..6 Helix V/VE 16..)
(..6 Helix V 22..)

DN 150/DN 150:
(..3 Helix V/VE 52..)
(..4 Helix V/VE 36..)
(..5 Helix V 36..)
(..6 Helix V 36..)

DN 200/DN 200:
(..4 Helix V/VE 52..)
(..5 Helix V 52..)
(..6 Helix V 52..)
(..2 MVI 70..)
(..2 MVI 95..)
(..3 MVI 70..)
(..3 MVI 95..)
(..4 MVI 70..)

DN 250/DN 250:
(..4 MVI 95..)
(..5 MVI 70..)
(..5 MVI 95..)
(..6 MVI 70..)
(..6 MVI 95..)

(Wijzigingen voorbehouden / vergelijk ook met het bijgevoegde 
opstelschema)

Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C tot 40 °C

Toegestane vloeistoffen Zuiver water zonder zinkstoffen

Toegelaten temperatuur medium 3 °C tot 50 °C

Max. toegestane werkdruk Aan de perszijde 16 bar (zie typeplaatje)

Max. toegestane toevoerdruk Indirecte aansluiting (echter max. 6 bar)

Andere gegevens...

Membraanexpansievat 8 L

5.2 Technische gegevens (standaarduitvoering)



Nederlands

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Comfort CO(R) .. MVI ... /.. MVIS ... /.. Helix V ... /.. Helix VE ... 11

5.3 Leveringsomvang

• Drukverhogingsinstallatie,

• inbouw- en bedieningsvoorschriften van de 

drukverhogingsinstallatie,

• inbouw- en bedieningsvoorschriften van de 

pompen,

• inbouw- en bedieningsvoorschriften van het 

regelsysteem,

• testprotocol van de fabriek,

• evt. opstellingsschema,

• evt. elektrisch schakelschema,

• indien van toepassing inbouw- en bedienings-

voorschriften van de frequentie-omvormer,

• indien van toepassing informatieblad fabrieksin-

stelling van de frequentie-omvormer,

• evt. inbouw- en bedieningsvoorschriften van de 

signaalgever,

• evt. lijst met reserveonderdelen.

5.4 Toebehoren

Toebehoren moet indien nodig apart worden 

besteld. De onderdelen van het Wilo-toebehoren 

zijn bijv.:

• open breektank (voorbeeld Fig. 11),

• groter membraanexpansievat (aan de voordruk- 

of perszijde),

• veiligheidsventiel,

• droogloop- of watergebrekbeveiliging

Bij bedrijf met voordruk voor installaties met fre-

quentieregeling (COR– CC-FC en CCe) is stan-

daard een druksensor aan de toevoerzijde 

geïnstalleerd, die als droogloopbeveiliging dient 

(Fig. 5c)!

Bij bedrijf met voordruk voor installaties zonder 

frequentieregeling (CO – CC):

• montageset droogloopbeveiliging (WMS) 

(minimaal 1,0 bar) als apart toebehoren (Fig. 5a 

en 5b), (wordt afhankelijk van de bestelorder 

gemonteerd geleverd met de drukverhogingsin-

stallatie),

• vlotterschakelaar,

• watergebrekelelektroden met niveaurelais,

• elektroden voor bedrijf met reservoir 

(speciaal toebehoren op aanvraag),

• flexibele aansluitleidingen (Fig. 9, B),

• compensatoren (Fig. 8, B),

• draadflenzen en kappen (Fig. 8 en 9, D),

• geluiddempende bekleding (speciaal toebehoren 

op aanvraag).

6 Beschrijving van product en toebehoren

6.1 Algemene beschrijving

De Wilo-drukverhogingsinstallatie van het type 

Comfort wordt als compacte installatie met geïn-

tegreerde regeling stekkerklaar geleverd. Deze 

bestaat uit 2 tot 6 normaalzuigende meertraps 

verticale hogedrukpompen, volledig met elkaar 

verbonden door leidingen en op een gemeen-

schappelijk basisframe gemonteerd.

Alleen de aansluitingen voor de toevoer- en pers-

leiding en de elektrische netaansluiting moeten 

nog tot stand worden gebracht. Eventueel apart 

besteld en meegeleverd toebehoren moet nog 

worden gemonteerd.

De drukverhogingsinstallatie met normaalzui-

gende pompen kan zowel indirect (Fig. 7 - 

systeemscheiding door drukloze breektanks) als 

direct (Fig. 6 - aansluiting zonder systeemschei-

ding) op het watervoorzieningsnet worden aan-

gesloten. Gedetailleerde aanwijzingen over de 

gebruikte bouwwijze van de pomp vindt u in de 

meegeleverde inbouw- en bedieningsvoorschrif-

ten voor de pomp.

Bij het gebruik voor drinkwatervoorziening (geldt 

niet voor: CO(R)-MVI.../CC) en/of brandbeveili-

gingsvoorziening dienen de relevante, geldende 

wettelijke bepalingen en normen in acht te wor-

den genomen. De installatie dient conform de 

relevante bepalingen  (in Duitsland conform 

DIN 1988 (DVGW)) zodanig te worden gebruikt 

en onderhouden, dat de bedrijfsveiligheid van 

de watervoorziening altijd is gegarandeerd. 

Bovendien mogen noch de openbare watervoor-

ziening noch andere verbruiksinstallaties nade-

lig worden beïnvloed. Voor de aansluiting en het 

type aansluiting op openbare waternetten dienen 

de betreffende bepalingen of normen (zie para-

graaf 4) in acht te worden genomen; deze worden 

mogelijk aangevuld door voorschriften van de 

watervoorzieningsbedrijven of van de verant-

woordelijke brandveiligheidsautoriteiten. 

Bovendien moet op plaatselijke bijzonderheden 

(bijv. een te hoge resp. sterk schommelende voor-

druk, die evt. het inbouwen van een drukregelaar 

vereist) worden gelet.

6.2 Componenten van de drukverhogingsinstallatie

De volledige installatie bestaat uit verschillende 

hoofdcomponenten. Voor de onderdelen/compo-

nenten die belangrijk zijn voor de bediening, zijn 

bij de levering aparte inbouw- en bedieningsvoor-

schriften inbegrepen (zie ook het meegeleverde 

opstellingsschema).

Mechanische en hydraulische installatiecompo-

nenten (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f):

De compacte installatie is gemonteerd op een 

basisframe met trillingsdempers (3). Ze bestaat 

uit een groep van 2 tot 6 hogedrukpompen (1), 

die door middel van een toevoer- (4) en 

persverzamelleiding (5) tot één installatie zijn 

samengevat. Op elke pomp zijn één zuigzijdige (6) 

en één perszijdige (7) afsluitkraan en perszijdig 

een terugslagklep (8) gemonteerd.

Op de persverzamelleiding (5) is een afsluitbare 

montageset met druksensor (12) en 

manometer (11) en een 8-liter-membraanex-

pansievat (9) met een afsluitbare doorstro-

mingsarmatuur (10) (voor de doorstroming 

volgens DIN 4807 deel 5) gemonteerd 

(zie ook Fig. 2 en 3).

Bij installaties met frequentieregeling 

(COR – CC-FC en CCe) is ook op de toevoer-ver-

zamelleiding seriematig een afsluitbare montage-
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set met een andere druksensor (12) en 

manometer (11) gemonteerd (zie Fig. 5c).

Bij installaties zonder frequentieregeling (CO - CC) 

kan optioneel aan de toevoer-verzamelleiding een 

montageset voor droogloopbeveiliging 

(WMS) (14) gemonteerd zijn of resp. achteraf 

worden gemonteerd (zie Fig. 5a en 5b).

Het regelsysteem (2) is op het basisframe 

gemonteerd en stekkerklaar bedraad met de elek-

trische componenten van de installatie. Bij instal-

laties met een groter vermogen is het 

regelsysteem in een afzonderlijke staande kast 

(BM) ondergebracht en die elektrische compo-

nenten zijn met overeenkomstige aansluitkabels 

voorbedraad. De eindbedrading moet bij een 

separate staande kast (BM) (bijv. Fig. 1c, 1d (2) 

door de klant worden gerealiseerd (zie hierover 

paragraaf 7.3 en de bij het regelsysteem gevoegde 

documentatie).

Deze inbouw- en bedieningsvoorschriften geven 

slechts een algemene beschrijving van de gehele 

installatie.

Hogedrukpompen (1):

Afhankelijk van de toepassing en de vereiste ver-

mogensparameters worden er verschillende soor-

ten meertraps hogedrukpompen in de 

drukverhogingsinstallatie ingebouwd. Het aantal 

kan variëren van 2 tot 6 pompen. Er worden pom-

pen met geïntegreerde frequentie-omvormer 

(Helix VE) of zonder geïntegreerde frequentie-

omvormer (Helix V ) gebruikt. De meegeleverde 

inbouw- en bedieningsvoorschriften geven infor-

matie over de pompen.

Regelsysteem (2):

Voor de aansturing en regeling van de drukverho-

gingsinstallatie Wilo-Comfort dient het regelsy-

steem van de serie CC, CC-FC of CCe. De afmeting 

en de componenten van dit regelsysteem zijn 

afhankelijk van het bouwtype en de vermogens-

parameters van de pompen. De meegeleverde 

inbouw- en bedieningsvoorschriften en het bijbe-

horende schakelschema geven informatie over 

het regelsysteem dat in deze drukverhogingsin-

stallatie is ingebouwd.

Montageset membraanexpansievat (Fig. 2 en 3):

• Membraanexpansievat (9) met afsluitbare 

doorstroomarmatuur (10)

Montageset druksensor (Fig. 2) aan de perszijde:

• Manometer (11)

• Druksensor (12a)

• Elektrische aansluiting, druksensor (12b)

• Leegmaken / ontluchting (16)

• Afsluitkraan (17)

Montageset druksensor (Fig. 5c) toevoerzijde 

(alleen bij installaties COR – CC-FC en CCe):

• Manometer (11)

• Druksensor (12a)

• Elektrische aansluiting, druksensor (12b)

• Leegmaken / ontluchting (16)

• Afsluitkraan (17)

6.3 Werking van de drukverhogingsinstallatie

Seriematig zijn Wilo-drukverhogingsinstallaties 

van de serie Wilo-Comfort met normaalzuigende 

meertraps hogedrukpompen met of zonder geïn-

tegreerde frequentie-omvormer uitgerust. Deze 

worden via de toevoer-verzamelleiding voorzien 

van water.

Bij speciale uitvoeringen met zelfaanzuigende 

pompen of in het algemeen tijdens zuigbedrijf uit 

lager gelegen reservoirs, dient voor elke pomp een 

aparte, vacuüm- en drukvaste aanzuigleiding met 

voetventiel te worden geïnstalleerd die continu 

stijgend van het reservoir naar de installatie dient 

te verlopen.

De pompen verhogen de druk en pompen het 

water via de persverzamelleiding naar de verbrui-

ker. Hiervoor wordt deze in-/uitgeschakeld resp. 

geregeld op basis van het drukniveau. De druk-

sensor meet continu de actuele drukwaarde en zet 

deze om in een stroomsignaal dat naar het regel-

systeem gestuurd wordt.

Door het regelsysteem worden, afhankelijk van de 

behoefte en het regelingstype, de pompen in-, 

bij- of uitgeschakeld. Bij het gebruik van pompen 

met geïntegreerde frequentie-omvormer wordt 

het toerental van een of meerdere pompen gewij-

zigd, tot de ingestelde regelingsparameters zijn 

bereikt (een gedetailleerde beschrijving van het 

regelingstype en het regelingsproces vindt u in de 

inbouw- en bedieningsvoorschriften van het 

regelsysteem).

Het totale debiet van de installatie is verdeeld over 

meerdere pompen. Het grote voordeel hiervan is 

dat het installatievermogen aan de daadwerkelijke 

behoefte wordt aangepast en de pompen telkens 

in het meest optimale vermogensbereik worden 

gebruikt. Door dit ontwerp bereikt men een hoog 

rendement en een spaarzaam energieverbruik van 

de installatie.

De pomp die het eerst aanloopt, noemt men de 

basislastpomp. Alle verdere pompen die vereist zijn 

om het bedrijfspunt van de installatie te bereiken, 

noemt men pieklastpomp(en). Bij dimensionering 

van de installatie (geldt niet voor: CO(R)-MVI.../CC) 

voor drinkwatervoorziening conform DIN 1988 

moet een pomp als reservepomp worden gepland, 

d.w.z. bij maximale afname is er steeds nog een 

pomp buiten bedrijf resp. beschikbaar.

Voor een gelijkmatig gebruik van alle pompen 

voert de regeling een voortdurende pompwisse-

ling uit, d.w.z. de volgorde van inschakeling en de 

toewijzing van de functies basislast-,/pieklast- of 

reservepomp wisselen regelmatig.

Het gemonteerde membraanexpansievat (totale 

inhoud ca. 8 liter) zorgt voor enige bufferwerking 

voor de druksensor aan de perszijde en voorkomt 

dat de regeling gaat schommelen bij het in- en 

uitschakelen van de installatie. Deze zorgt echter 

ook voor een geringe aftapping van het water 

(bijv. bij kleine lekkage) uit de beschikbare voor-

raad zonder de basislastpomp in te schakelen. 

Daardoor wordt de schakelfrequentie van de 

pompen verlaagd en is de bedrijfstoestand van de 

drukverhogingsinstallatie stabiel.
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VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging!

De pompen mogen, ter bescherming van de 

mechanische afdichting en het glijlager, niet 

drooglopen. Droogloop kan lekkage van de 

pomp veroorzaken!

Bij installaties met frequentieregeling 

(COR – CC-FC of CCe) wordt de voordruk bewaakt 

met de geïnstalleerde druksensor aan de toevoer-

zijde en als stroomsignaal doorgegeven aan de 

besturingseenheid. Bij een te geringe voordruk 

treedt er een storingsmelding op in de installatie 

en worden de pompen gestopt. (Gedetailleerde 

beschrijving, zie inbouw- en bedieningsvoor-

schriften van het regelsysteem).

Voor installaties zonder frequentieregeling 

(CO – CC), worden als toebehoren voor de directe 

aansluiting op het openbare waternet verschil-

lende montagesets aangeboden als droogloopbe-

veiliging (WMS) (14) (Fig. 5a en 5b) met 

geïntegreerde drukschakelaar (22). Deze druk-

schakelaar bewaakt de aanwezige voordruk en 

geeft bij te lage druk een schakelsignaal door aan 

het regelsysteem.

Aan de toevoer-verzamelleiding is hiervoor serie-

matig een montageplaats aanwezig.

Bij de indirecte aansluiting (systeemscheiding 

door drukloze breektank) dient in de breektank 

een niveauafhankelijke signaalgever als droog-

loopbeveiliging te worden aangebracht. Bij 

gebruik van een Wilo-breektank (zoals in Fig. 11a) 

is een vlotterschakelaar reeds in de leveringsom-

vang inbegrepen (zie Fig. 12).

Voor ter plaatse beschikbare reservoirs biedt het 

Wilo-programma verschillende signaalgevers om 

achteraf in te bouwen (bijv. vlotterschakelaar 

WA65 of watergebrekelektroden met 

niveaurelais).

WAARSCHUWING! Gevaar voor de gezondheid!

Bij tapwaterinstallaties dienen alleen materialen 

te worden gebruikt die de waterkwaliteit niet 

nadelig beïnvloeden!

6.4 Geluidsgedrag

Drukverhogingsinstallaties worden, zoals in 

hoofdstuk 5.1 beschreven, met verschillende 

pomptypes en een variabel aantal pompen gele-

verd. Daardoor kan het totale geluidsniveau voor 

alle varianten van drukverhogingsinstallaties hier 

niet worden vermeld.

In het volgende overzicht is rekening gehouden 

met pompen van de standaardseries MVI/Helix V 

tot een maximaal motorvermogen van 7,5 kW 

zonder frequentie-omvormer:

   

Nominaal motorvermogen (kW)

0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5

G
el

u
id

sn
iv

ea
u

 m
ax

. (
*)

Lp
a 

in
 [

d
B

(A
)]

1 pomp 56 57 58 59 60 63 66 68 70 70

2 pompen 59 60 61 62 63 66 70 71 73 73

3 pompen 61 62 63 64 65 68 72 73 75 75

4 pompen 62 63 64 65 66 69 73 74 76 76

5 pompen 64 65 66 67 68 71 75 76 78 78

6 pompen 65 66 67 68 69 72 76 77 79 79

(*) Waarden voor 50 Hz (constant toerental) met tolerantie van +3 dB(A)
Lpa = emissieniveau m.b.t. de werkplaats in dB(A)
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In het volgende overzicht is rekening gehouden 

met pompen van de standaardseries MVIE/Helix 

VE tot een maximaal motorvermogen van 7,5 kW 

met frequentie-omvormer:

   

Het daadwerkelijke nominale vermogen van de 

geleverde pompen is te vinden op het typeplaatje 

aan de motor.

Voor hier niet vermeld motorvermogen en/of 

andere pompenseries vindt u de geluidswaarden 

van enkelpompen in de inbouw- en bedienings-

voorschriften van de pompen of in de catalogus-

gegevens over de pompen. Met de geluidswaarde 

van een enkelpomp van het geleverde type kan 

het totale geluidsniveau van de volledige installa-

tie ook naar schatting worden berekend met de 

volgende werkwijze.      

WAARSCHUWING! Gevaar voor de gezondheid!

Bij geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A) moe-

ten bedieningspersoneel en personen die zich 

tijdens het bedrijf in de buurt van de pomp 

bevinden, een geschikte gehoorbescherming 

dragen!

7 Opstelling/installatie

7.1 Plaats van opstelling

• De drukverhogingsinstallatie dient in de techni-

sche centrale of in een droge, goed geventileerde 

en vorstvrije, aparte en afsluitbare ruimte opge-

steld te worden (bijv. vereiste in de norm 

DIN 1988).

Nominaal vermogen (kW)

1,1 2,2 4 5,5 7,5

G
el

u
id

sn
iv

ea
u

 m
ax

. (
**

)
Lp

a 
in

 [
d

B
(A

)]

1 pomp 70 70 71 72 72

2 pompen 73 73 74 75 75

3 pompen 75 75 76 77 77

4 pompen 76 76 77 78 78

5 pompen 71 75 80
LWA = 92 dB(A)

82
LWA = 93 dB(A)

82
LWA = 93 dB(A)

6 pompen 81
LWA = 92 dB(A)

83
LWA = 94 dB(A)

83
LWA = 94 dB(A)

(**) Waarden voor 60 Hz (veranderbaar toerental) met tolerantie van +3 dB(A)
Lpa = emissieniveau m.b.t. de werkplaats in dB(A)

Berekening

Enkelpomp .... dB(A)

2 pompen totaal +3 dB(A) (tolerantie +0,5)

3 pompen totaal +4,5 dB(A) (tolerantie +1)

4 pompen totaal +6 dB(A) (tolerantie +1,5)

5 pompen totaal +7 dB(A) (tolerantie +2)

6 pompen totaal +7,5 dB(A) (tolerantie +3)

Totaal geluidsniveau = .... dB(A)

Voorbeeld (drukverhogingsinstallatie met 4 pompen)

Enkelpomp 74 dB(A)

6 pompen totaal +7,5 dB(A) (tolerantie +3)

Totaal geluidsniveau = 81,5…84,5 dB(A)
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• De bodem van de opstellingsruimte dient vol-

doende gedraineerd (aansluiting op riool o.i.d.) te 

zijn.

• Er mogen geen schadelijke gassen in de ruimte 

komen of aanwezig zijn.

• Zorg voor voldoende plaats tijdens onderhouds-

werkzaamheden! De hoofdafmetingen vindt u in 

het bijgevoegde opstellingsplan. De installatie 

dient van ten minste twee kanten vrij toegankelijk 

te zijn.

• Het montagevlak moet horizontaal en vlak zijn. 

Een kleine aanpassing van de hoogte voor een 

stabiele positie is mogelijk door de trillingsdem-

pers in het basisframe. Indien nodig hiervoor de 

tegenmoer losdraaien en de betreffende trillings-

demper er een beetje uitdraaien. Vervolgens de 

tegenmoer weer vastdraaien.

• De installatie is ontworpen voor een maximale 

omgevingstemperatuur van +0 °C tot 40 °C bij 

een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

• Het is niet raadzaam om de installatie in de buurt 

van woon- en slaapruimten op te stellen en te 

gebruiken.

• Om geluidsoverdracht van contactgeluid te voor-

komen en voor de spanningsvrije verbinding met 

de voor- en nageschakelde leidingen, moeten er 

compensatoren (Fig. 8, B) met lengtebegrenzers 

of flexibele aansluitleidingen (Fig. 9, B) worden 

gebruikt!

7.2 Installatie

7.2.1 Fundament/ondergrond

Door het bouwtype van de drukverhogingsinstal-

latie kan deze op een vlak gebetonneerde bodem 

worden opgesteld. Door de lagering van het basis-

frame op in hoogte verstelbare trillingsdempers is 

de installatie geïsoleerd tegen het geluid van het 

gebouw.

LET OP!

Het is mogelijk dat de trillingsdempers om trans-

porttechnische redenen niet gemonteerd zijn bij 

de levering. Zorg voor het plaatsen van de druk-

verhogingsinstallatie ervoor dat alle trillingsdem-

pers zijn gemonteerd en met behulp van een 

schroefdraadmoer zijn vastgezet (zie ook 

Fig. 8, A).

Let op:

Bij eigen plaatsing van extra bodembevestiging 

(vergelijkbaar voorbeeld Fig. 9, E), dienen 

geschikte maatregelen te worden genomen om 

overdracht van contactgeluid te voorkomen.

7.2.2 Hydraulische aansluiting en leidingen

Bij aansluiting op het openbare waterleidingnet 

(geldt niet voor: CO(R)-MVI.../CC) dienen de ver-

eisten van het plaatselijke waterbedrijf in acht te 

worden genomen.

De aansluiting van de installatie mag pas plaats-

vinden indien alle las- en soldeerwerkzaamheden, 

de vereiste spoeling en de eventuele desinfectie 

van het leidingsysteem en de geleverde drukver-

hogingsinstallatie zijn uitgevoerd (zie punt 7.2.3).

Die niet inbegrepen leidingen moeten spannings-

vrij worden geïnstalleerd! Hiervoor worden com-

pensatoren met lengtebegrenzers of flexibele 

aansluitleidingen aanbevolen om te voorkomen 

dat de leidingen gespannen worden en om de 

overdracht van trillingen, veroorzaakt door 

schommelingen in de installatie, op de gebou-

weninstallatie te minimaliseren. De fixaties van de 

leidingen mogen niet op het leidingsysteem van 

de drukverhogingsinstallatie worden bevestigd 

om te voorkomen dat contactgeluid wordt over-

gedragen op het gebouw (voorbeeld, 

zie Fig. 9; 10, C).

De aansluiting vindt, afhankelijk van de plaatse-

lijke omstandigheden, naar keuze rechts of links 

van de installatie plaats. Reeds voorgemonteerde 

blindflenzen of blindkappen moeten eventueel 

worden omgezet.

De stromingsweerstand van de aanzuigleiding dient 

zo klein mogelijk gehouden te worden (d.w.z. korte 

leiding, weinig bochtstukken, afsluitarmaturen die 

groot genoeg zijn). Anders kan de droogloopbevei-

liging bij een groot debiet door de hoge drukverlie-

zen aanspreken. (NPSH van de pomp in acht nemen, 

drukverliezen en cavitatie voorkomen).

7.2.3 Hygiëne (TrinkwV 2001) (geldt niet voor: 

CO(R)-MVI.../CC)

De ter beschikking gestelde drukverhogingsinstal-

latie voldoet aan de geldende regels van de tech-

niek, met name aan DIN1988, en in de fabriek is de 

goede werking van de installatie gecontroleerd. 

Houd er rekening mee dat bij toepassingen voor 

drinkwater het volledige systeem voor de drinkwa-

tervoorziening in een hygiënisch onberispelijke 

staat aan de gebruiker moet worden overhandigd.

Daarvoor ook de betreffende gegevens in 

DIN 1988, deel 2 paragraaf 11.2 en de commenta-

ren bij DIN in acht nemen. Hierbij zijn conform 

TwVO § 5, paragraaf 4 microbiologische vereisten, 

noodzakelijkerwijs het spoelen en eventueel ook 

het desinfecteren, inbegrepen. Raadpleeg 

TwVO § 5 voor de grenswaarden die moeten 

worden aangehouden.

WAARSCHUWING! Vervuild drinkwater is een 

gevaar voor de gezondheid!

Het spoelen van de leidingen en de installatie 

verkleint het risico op kwaliteitsvermindering 

van het drinkwater!

Als de installatie langere tijd stilstaat, dient het 

water ververst te worden!

Aanbeveling voor het eenvoudig doorvoeren van 

de installatiespoeling:

• Installatie van een T-stuk aan de perszijde van de 

drukverhogingsinstallatie voor de volgende 

afsluiter. Bij een membraanexpansievat aan de 

perszijde direct hierna.

De aftakking van het T-stuk, voorzien van een 

afsluiter, dient tijdens de spoeling voor het leeg-

maken in het afvalwatersysteem en moet vol-

doende gedimensioneerd zijn voor het maximale 

debiet van een enkelpomp (zie Fig. 6 en 7 pos. 28). 

Als een vrije uitloop niet te realiseren is, bijvoor-
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beeld bij aansluiting van een slang, dienen de uit-

voeringen van de DIN 1988 T5 in acht te worden 

genomen.

7.2.4 Droogloop-/watergebrekbeveiliging 

(toebehoren)

Droogloopbeveiliging monteren

• Bij directe aansluiting op het openbare waternet: 

Bij installaties met een frequentieregeling 

(COR – CC-FC of CCe) is een montageset met 

druksensor aan de toevoerzijde geïnstalleerd die 

de voordruk bewaakt en als stroomsignaal door-

geeft aan het regelsysteem. Hier zijn geen verdere 

toebehoren noodzakelijk!

Bij installaties zonder frequentieregeling 

(CO – CC) moet de montageset droogloopbeveili-

ging (WMS) in de daarvoor bestemde aansluit-

stukken in de aanzuig-verzamelleiding worden 

geschroefd en, bij montage achteraf, worden 

afgedicht. De elektrische verbinding in het regel-

systeem dient volgens de inbouw- en bedienings-

voorschriften en het schakelschema van het 

regelsysteem tot stand te worden gebracht 

(Fig. 5a en 5b).

• Bij indirecte aansluiting, d.w.z. voor het bedrijf 

met lokaal beschikbare reservoirs:

Vlotterschakelaar zodanig in het reservoir monte-

ren dat het schakelsignaal "watergebrek" optreedt 

als de dalende waterstand bij ca. 100 mm boven 

het aftappunt komt. Bij het gebruik van breektan-

ken uit het Wilo-assortiment is een vlotterscha-

kelaar geïnstalleerd (Fig. 11 en 12).

• Alternatief: 3 dompelelektroden in de breektank 

installeren. De rangschikking dient als volgt te 

worden uitgevoerd:

• De eerste elektrode moet als massa-elektrode 

net boven de reservoirbodem worden geplaatst 

(moet altijd ondergedompeld zijn),

• Plaats de tweede elektrode voor het onderste 

schakelniveau (watergebrek) ca. 100 mm boven 

het aftappunt.

• Bevestig de derde elektrode voor het bovenste 

schakelniveau (watergebrek opgeheven) mini-

maal 150 mm boven de onderste elektrode.

De elektrische verbinding in het regelsysteem 

dient volgens de inbouw- en bedieningsvoor-

schriften en het schakelschema van het regelsy-

steem tot stand te worden gebracht.

7.2.5 Membraanexpansievat (toebehoren)

Om transporttechnische en hygiënische redenen 

is het mogelijk dat het bij de levering van de 

installatie inbegrepen membraanexpansievat 

(8 liter) niet gemonteerd (d.w.z. als extra pakket) 

meegeleverd wordt. Membraanexpansievat vóór 

de inbedrijfname op het doorstromingsarmatuur 

monteren (zie Fig. 2a en 3).

LET OP

Let er hierbij op dat de doorstromingsarmatuur 

niet verdraaid wordt. De armaturen zijn juist 

gemonteerd, wanneer het aftapventiel (zie ook 

Fig. 3, B) en de aangebrachte pijlen voor de stro-

mingsrichting parallel met de verzamelleiding 

lopen.

Als een bijkomend groter membraanexpansievat 

moet worden geïnstalleerd, moeten de bijbeho-

rende inbouw- en bedieningsvoorschriften in acht 

worden genomen. Bij een drinkwaterinstallatie 

moet een doorstroomd membraanexpansievat 

conform DIN4807 worden gebruikt. Bij mem-

braanexpansievaten moet tevens rekening wor-

den gehouden met voldoende ruimte voor 

onderhoudswerkzaamheden of vervanging.

LET OP

Membraanexpansievaten dienen regelmatig con-

form richtlijn 97/23/EG te worden gecontroleerd! 

(in Duitsland moet bovendien de wetgeving 

inzake bedrijfsveiligheid §§ 15(5) en 17 evenals 

bijlage 5 in acht worden genomen)

Voor en achter het reservoir dient voor controles, 

inspectie- en onderhoudswerkzaamheden steeds 

een afsluitarmatuur in de leiding te worden aan-

gebracht.

Om te voorkomen dat de installatie stil komt te 

staan, kunnen voor onderhoudswerkzaamheden 

voor en achter het membraanexpansievat aanslui-

tingen voor een bypass worden aangebracht. Een 

dergelijke bypass (voorbeelden zie schema Fig. 6 

en 7 pos. 33) moet om stagnerend water te voor-

komen na beëindiging van de werkzaamheden 

volledig worden verwijderd! Speciale aanwijzingen 

voor het onderhoud en de controle vindt u in de 

inbouw- en bedieningsvoorschriften van het 

betreffende membraanexpansievat.

Bij de dimensionering van het membraanexpan-

sievat moet rekening worden gehouden met de 

installatie-omstandigheden en pompgegevens 

van de installatie. Let hierbij op voldoende door-

stroming van het membraanexpansievat. Het 

maximale debiet van de drukverhogingsinstallatie 

mag niet hoger zijn dan het maximaal toegestane 

debiet van de membraanexpansievat-aansluiting 

(zie tabel 1 resp. de gegevens op het typeplaatje 

en de inbouw- en bedieningsvoorschriften van 

het reservoir). 

7.2.6 Veiligheidsventiel (toebehoren)

Indien het totaal van de maximaal mogelijke voor-

druk en de maximale pompdruk van de drukverho-

gingsinstallatie hoger is dan de maximaal 

toegestane bedrijfsoverdruk van een installatie-

component, moet aan de perszijde een goedge-

keurd veiligheidsventiel worden geïnstalleerd. Het 

veiligheidsventiel moet zodanig zijn uitgevoerd 

Nominale doorlaat DN 20 DN 25 DN 32 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Aansluiting (Rp ¾") (Rp 1") (Rp 1¼") Flens Flens Flens Flens

Max. debiet (m3/h) 2,5 4,2 7,2 15 27 36 56

Tabel 1
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dat bij het 1,1-voudige van de toelaatbare 

bedrijfsoverdruk het daarbij optredende debiet 

van de drukverhogingsinstallatie afgetapt wordt 

(gegevens over de dimensionering vindt u in de 

specificatiebladen/karakteristieken van de druk-

verhogingsinstallatie). De uitstromende water-

stroom moet veilig worden afgevoerd. Voor de 

installatie van het veiligheidsventiel dienen de bij-

behorende inbouw- en bedieningsvoorschriften 

en de geldende bepalingen in acht te worden 

genomen.

7.2.7 Drukloze breektank (toebehoren)

Voor de indirecte aansluiting van de drukverho-

gingsinstallatie op het openbare waterleidingnet 

moet de installatie samen met een drukloze 

breektank volgens DIN 1988 worden opgesteld. 

Voor de opstelling van de breektank gelden 

dezelfde regels als voor de drukverhogingsinstal-

latie (zie 7.1). De bodem van het reservoir moet 

met het volledige oppervlak op een stevige 

ondergrond staan.

Bij de dimensionering van het draagvermogen van 

de ondergrond dient rekening gehouden te wor-

den met de maximale vulhoeveelheid van het 

betreffende reservoir. Bij de opstelling dient op 

voldoende ruimte voor inspectiewerkzaamheden 

gelet te worden (minstens 600 mm boven het 

reservoir en 1000 mm aan de aansluitzijden). Het 

volle reservoir mag niet schuin opgesteld worden, 

omdat een ongelijkmatige belasting tot onher-

stelbare schade kan leiden.

De door ons als toebehoren geleverde, drukloze 

(d.w.z. onder atmosferische druk staande), geslo-

ten PE-tank dient in overeenstemming met de bij 

het reservoir meegeleverde inbouw- en bedie-

ningsvoorschriften te worden geïnstalleerd.

Over het algemeen geldt de volgende procedure: 

Het reservoir dient vóór de inbedrijfname mecha-

nisch spanningsvrij te worden aangesloten. Dat 

betekent dat de aansluiting met behulp van flexi-

bele bouwelementen, zoals compensatoren of 

slangen, moet plaatsvinden.

De overloop van het reservoir dient volgens de 

geldende voorschriften (in Duitsland DIN 1988/

T3) te worden aangesloten.

De overdracht van warmte door de aansluitleidin-

gen dient door middel van geschikte maatregelen 

te worden voorkomen. PE-reservoirs uit het Wilo-

assortiment zijn uitsluitend gemaakt voor het 

opnemen van zuiver water. De maximale tempe-

ratuur van het water mag niet hoger zijn dan 

50 °C!

Voorzichtig! Gevaar voor materiële schade!

De reservoirs zijn statisch uitgevoerd voor de 

nominale inhoud. Wijzigingen achteraf kunnen 

leiden tot een beperkte statica, ontoelaatbare 

vervormingen of zelfs onherstelbare beschadi-

ging van het reservoir!

Voor de inbedrijfname van de drukverhogingsin-

stallatie dient ook de elektrische verbinding 

(droogloopbeveiliging) met het regelsysteem van 

de installatie tot stand te worden gebracht (gege-

vens hierover vindt u in de inbouw- en bedie-

ningsvoorschriften van het regelsysteem).

LET OP!

Het reservoir dient voor het vullen te worden 

gereinigd en gespoeld!

Voorzichtig! Gevaar voor de gezondheid en voor 

beschadiging!

Kunststof tanks zijn niet begaanbaar! Het 

betreden of belasten van de afdekking kan tot 

beschadiging leiden!

7.2.8 Compensatoren (toebehoren)

Voor de spanningsvrije montage van de drukver-

hogingsinstallatie moeten leidingen met compen-

satoren worden aangebracht (Fig. 8, B). De 

compensatoren moeten uitgerust zijn met een 

geluidsisolerende lengtebegrenzer om optre-

dende reactiekrachten op te vangen. De compen-

satoren dienen spanningsvrij in de leidingen te 

worden gemonteerd. Uitlijnfouten mogen niet 

door middel van compensatoren worden verhol-

pen.

Bij de montage dienen de schroeven gelijkmatig 

kruislings te worden aangehaald. De uiteinden van 

de schroeven mogen niet uit de flens steken. Bij 

laswerkzaamheden in de buurt van de compensa-

toren moeten deze ter bescherming afgedekt 

worden (vonkenregen, stralingswarmte). De rub-

beren onderdelen van compensatoren mogen niet 

geverfd worden en dienen tegen olie te worden 

beschermd. De compensatoren in de installatie 

moeten altijd toegankelijk zijn voor een controle. 

Deze mogen daarom niet in de isolatie van leidin-

gen worden ingebouwd.

LET OP!

Compensatoren zijn onderhevig aan slijtage. 

Regelmatige controles op scheurtjes of luchtbel-

len, vrijliggend weefsel of andere gebreken zijn 

noodzakelijk (zie aanbevelingen DIN 1988).

7.2.9 Flexibele aansluitleidingen (toebehoren)

Bij leidingen met schroefdraadaansluitingen kun-

nen flexibele aansluitleidingen gemonteerd wor-

den voor de spanningsvrije montage van de 

drukverhogingsinstallatie en bij een kleine offset 

van de leidingen (Fig. 9, B). De flexibele aansluit-

leidingen uit het Wilo-assortiment bestaan uit 

hoogwaardige, roestvrij stalen, geribde slangen 

met een roestvrijstalen ommanteling. Voor de 

montage op de drukverhogingsinstallatie bevindt 

zich aan het uiteinde een afdichtende roestvrij 

stalen schroefdraadverbinding met binnendraad. 

Aan het andere uiteinde bevindt zich een leiding-

buitendraad voor de koppeling aan het verdere 

leidingsysteem. Afhankelijk van de betreffende 

bouwgrootte dienen bepaalde, maximaal toelaat-

bare vervormingen aangehouden te worden (zie 

tabel 2 en Fig. 9). Flexibele aansluitleidingen zijn 

niet geschikt om axiale trillingen op te vangen en 

overeenkomstige bewegingen te compenseren. 

Het knikken of twisten bij de montage dient door 

middel van geschikt gereedschap te worden voor-

komen. Bij een hoekoffset van de leidingen is het 
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noodzakelijk om de installatie door middel van 

geschikte maatregelen aan de bodem te bevesti-

gen om het contactgeluid te verminderen. De 

flexibele aansluitleidingen in de installatie moeten 

altijd toegankelijk zijn voor een controle. Zij 

mogen daarom niet in de isolatie van leidingen 

worden ingebouwd. 

LET OP!

Flexibele aansluitleidingen zijn onderhevig aan 

bedrijfsafhankelijke slijtage. Regelmatige contro-

les op lekkage of andere gebreken zijn noodzake-

lijk (zie aanbevelingen DIN 1988).

7.2.10 Drukregelaar (toebehoren)

De toepassing van een drukregelaar is vereist bij 

drukschommelingen in de toevoerleiding van 

meer dan 1 bar of als de voordrukschommeling zo 

groot is dat de installatie uitgeschakeld moet wor-

den of als de totale druk (voordruk en pompop-

voerhoogte in het nulniveaupunt - zie 

karakteristiek van de installatie) groter is dan de 

nominale druk. Er moet een minimaal drukverlies 

van ca. 5 m resp. 0,5 bar zijn om ervoor te zorgen 

dat de drukregelaar goed werkt. De druk achter de 

drukregelaar (achterdruk) is het uitgangspunt 

voor de bepaling van de totale opvoerhoogte van 

de drukverhogingsinstallatie. Bij de installatie van 

een drukregelaar moet aan de voordrukzijde een 

inbouwruimte van ca. 600 mm aanwezig zijn.

7.3 Elektrische aansluiting

GEVAAR! Risico op dodelijk letsel!

De elektrische aansluiting moet conform de gel-

dende, plaatselijke voorschriften worden uitge-

voerd door een elektromonteur die erkend is 

door het plaatselijke energiebedrijf (in Duits-

land: VDE-voorschriften).

De drukverhogingsinstallaties van de serie 

Wilo-Comfort zijn uitgerust met regelsystemen 

van de serie CC, CC-FC of CCe. Voor de elektrische 

aansluiting dienen de bijbehorende inbouw- en 

bedieningsvoorschriften en de meegeleverde 

elektrische schakelschema's in acht te worden 

genomen. Hieronder worden de algemene punten 

vermeld waar u rekening mee moet houden:

• stroomtype en spanning van de netaansluiting 

moeten overeenkomen met de gegevens op het 

typeplaatje en het schakelschema van het regel-

systeem,

• de dimensionering van de elektrische aansluitlei-

ding dient in overeenstemming met het totale 

vermogen van de drukverhogingsinstallatie vol-

doende te zijn (zie typeplaatje en specificatie-

blad),

• de externe zekering dient conform DIN 57100/

VDE0100, deel 430 en deel 523 uitgevoerd te 

worden(zie specificatieblad en schakelschema's),

• als veiligheidsmaatregel dient de drukverhogings-

installatie volgens de voorschriften (d.w.z. con-

form de plaatselijke voorschriften en 

omstandigheden) te worden geaard. De daarvoor 

bestemde aansluitingen zijn dienovereenkomstig 

gemarkeerd (zie ook schakelschema).

GEVAAR! Risico op dodelijk letsel!

Als veiligheidsmaatregel tegen gevaarlijke aan-

rakingsspanningen dient:

• Bij een drukverhogingsinstallatie zonder fre-

quentie-omvormer (CC) moet een lekstroom-

veiligheidsschakelaar (FI-schakelaar) met een 

uitschakelstroom van 30 mA worden geïnstal-

leerd.

• Bij drukverhogingsinstallaties met frequentie-

omvormer (CC-FC of CCe) dient een alstroom-

gevoelige lekstroom-veiligheidsschakelaar met 

een uitschakelstroom van 300 mA te worden 

geïnstalleerd.

• De beschermingsklasse van de installatie en de 

afzonderlijke componenten raadplegen op de 

typeplaatjes en /of in de specificatiebladen.

• Verdere maatregelen/instellingen etc. in de 

inbouw- en bedieningsvoorschriften en het 

schakelschema van het regelsysteem raadple-

gen.

8 Inbedrijfname / buitenbedrijfstelling
Aanbeveling: Wij adviseren de eerste inbedrijf-

name van de installatie door de Wilo-service-

dienst te laten uitvoeren. Neem hiervoor contact 

op met de Wilo-dealer, de dichtstbijzijnde Wilo-

vestiging of direct met onze centrale service-

dienst.

8.1 Algemene voorbereidingen en 

controlemaatregelen

• Voor de eerste keer inschakelen moet de lokale 

bekabeling worden gecontroleerd op correcte uit-

voering, vooral wat betreft de aarding,

• leidingen op spanningsvrijheid controleren,

• installatie vullen en door visuele controle op lekk-

age controleren,

• Afsluitarmaturen aan de pompen en in de aan-

zuig- en persleiding openen,

Nominale doorlaat,
Aansluiting

Schroefdraad
Draadaansluiting

Conische 
buitendraad

Max. buigradius
RB in mm

Max. buighoek
BW in °

DN 40 Rp 1½" R 1½" 260 60

DN 50 Rp 2" R 2" 300 50

DN 65 Rp 2½" R 2½" 370 40

Tabel 2
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• Open de ontluchtingsschroeven van de pompen 

en vul de pompen langzaam met water, zodat de 

lucht volledig kan ontsnappen.

Voorzichtig! Gevaar voor materiële schade!

Pomp niet laten drooglopen. Droogloop bescha-

digt de mechanische afdichting van de pomp en 

leidt tot overbelasting van de motor.

• Tijdens afzuigmodus (d.w.z. negatief niveauver-

schil tussen breektank en pompen) dient de pomp 

en de zuigleiding via de opening van de ontluch-

tingsschroef gevuld te worden (eventueel een 

trechter gebruiken).

• Als een membraanexpansievat (optioneel of toe-

behoren) is geïnstalleerd, dient het te worden 

gecontroleerd op de correct ingestelde voordruk 

(zie Fig. 3 en 4).

• Hiervoor:

• maak het reservoir aan de waterzijde drukloos 

(doorstroomarmatuur sluiten (Fig. 3, A); laat het 

restwater via de afvoer wegvloeien (Fig. 3, B)),

• de gasdruk op het luchtventiel (boven, 

beschermkap verwijderen) van het mem-

braanexpansievat controleren met een lucht-

drukmeter (Fig. 3, C). Als de druk te laag is 

(PN 2 = inschakeldruk van de pomp Pmin ver-

minderd met 0,2 – 0,5 bar of waarde in de tabel 

op het reservoir (zie ook Fig. 3)), moet deze wor-

den gecorrigeerd door het bijvullen van stikstof 

(Wilo-servicedienst).

• laat bij een te hoge druk stikstof ontsnappen via 

het ventiel tot de vereiste waarde is bereikt,

• beschermkap opnieuw aanbrengen,

• aftapventiel aan de doorstroomarmatuur sluiten 

en doorstroomarmatuur openen,

• Als de installatiedruk groter is dan PN 16, dienen 

de vulvoorschriften voor het membraanexpansie-

vat van de fabrikant conform de inbouw- en 

bedieningsvoorschriften in acht genomen te wor-

den.

 GEVAAR! Risico op dodelijk letsel!

Een te hoge voordruk (stikstof) in het mem-

braanexpansievat kan het reservoir beschadi-

gen of vernietigen, waardoor ook personen 

letsel kunnen oplopen.

Neem de veiligheidsmaatregelen voor de 

omgang met drukvaten en technische gassen 

altijd in acht.

De drukgegevens in deze documentatie (Fig. 4) 

zijn in bar (!) weergegeven. 

Bij het gebruik van afwijkende drukmeetschalen 

moet altijd rekening worden gehouden met de 

omrekeningsregels!

• Bij indirecte aansluiting controleren of het water-

peil in de breektank voldoende is of bij directe 

aansluiting controleren of de toevoerdruk vol-

doende is (min. toevoerdruk 1 bar),

• Correcte installatie van de juiste droogloopbevei-

liging (paragraaf 7.2.4),

• In de breektank vlotterschakelaar of elektroden 

voor de droogloopbeveiliging zodanig positione-

ren dat de drukverhogingsinstallatie bij een mini-

maal waterpeil wordt uitgeschakeld 

(paragraaf 7.2.4),

• Controle van de draairichting bij pompen met 

standaardmotor (zonder geïntegreerde frequen-

tie-omvormer (Helix V)): Door kort inschakelen 

controleren of de draairichting van de pomp over-

eenkomt met de pijl op het pomphuis. Bij een ver-

keerde draairichting 2 fasen verwisselen.

GEVAAR! Gevaar voor dodelijk letsel!

Voor het verwisselen van de fasen hoofdscha-

kelaar van de installatie uitschakelen!

• Controleren of de motorbeveiligingsschakelaar in 

het regelsysteem op de juiste nominale stroom is 

ingesteld conform de gegevens op de motortype-

plaatjes.

• De pompen mogen slechts kort tegen de gesloten 

afsluiter aan de perszijde draaien.

• Controle en instelling van de vereiste bedrijfspa-

rameters op het regelsysteem conform meegele-

verde inbouw- en bedieningsvoorschriften.

8.2 Droogloopbeveiliging (WMS)

Bij bedrijf met voordruk

• Installatie zonder frequentieregeling (CO – CC)

De drukschakelaar van de optionele montageset 

van de droogloopbeveiliging (WMS) (Fig. 5a en 5b) 

voor de bewaking van de voordruk is af fabriek 

ingesteld op de waarden 1 bar (uitschakeling bij 

onderschrijding) en ca. 1,3 bar (herinschakeling bij 

overschrijding). Het wijzigen van deze instelling is 

niet mogelijk.

• Installatie met frequentieregeling (CO – CC-FC 

of CCe)

De aan de toevoerzijde geïnstalleerde druksensor 

kan in het regelsysteem ook worden geactiveerd 

als signaalgever voor de droogloopbeveiliging 

(Fig. 5c) ter bewaking van de voordruk. De druk-

waarden voor het uitschakelen en herinschakelen 

kunnen op het regelsysteem binnen een bepaald 

bereik worden ingesteld. Af fabriek is de 

uitschakeling ingesteld bij een onderschrijding 

van 1,0 bar en het herinschakelen bij een over-

schrijding van 1,3 bar. Gedetailleerde beschrijving 

voor het activeren en instellen, zie bijgevoegde 

inbouw- en bedieningsvoorschriften van het 

regelsysteem.

Wordt een andere drukschakelaar als signaalgever 

watergebrek gebruikt, dient de bijbehorende 

beschrijving over de instellingsmogelijkheden van 

deze schakelaar in acht te worden genomen.

Raadpleeg voor de noodzakelijke instellingen van 

het regelsysteem de bijgevoegde inbouw- en 

bedieningsvoorschriften

Bij bedrijf met breektank (toevoermodus)

Bij Wilo-breektanks is de niveau-afhankelijke 

watergebrekbewaking uitgevoerd met een vlot-

terschakelaar. Deze dient voor inbedrijfname 

elektrisch in de besturingseenheid te worden aan-

gesloten.

Voor de aansluiting en voor de noodzakelijke 

instellingen dienen de bijgevoegde documentatie 

en de inbouw- en bedieningsvoorschriften van 

het regelsysteem in acht te worden genomen.
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8.3 Inbedrijfname van de installatie

Nadat alle voorbereidingen en controlemaatrege-

len in paragraaf 8.1 zijn uitgevoerd, moet de 

installatie met de hoofdschakelaar worden inge-

schakeld en de regeling op automatisch bedrijf 

worden ingesteld. De druksensor meet de aanwe-

zige druk en geeft een overeenkomstig stroom-

signaal door aan het regelsysteem. Als de druk 

lager is dan de ingestelde inschakeldruk, schakelt 

het regelsysteem afhankelijk van de ingestelde 

parameters en het regelingstype eerst de basis-

lastpomp en indien nodig de pieklastpomp(en) in, 

totdat de verbruikersleidingen met water gevuld 

zijn en de ingestelde druk is opgebouwd.

WAARSCHUWING! Gevaar voor de gezondheid!

Als de installatie tot nog toe nog niet is 

gespoeld, dient deze direct zonder vertraging te 

worden doorgespoeld (zie paragraaf 7.2.3).

8.4 Buitenbedrijfstelling van de installatie

Als de drukverhogingsinstallatie voor onderhoud, 

reparatie of andere maatregelen buiten bedrijf 

gesteld moet worden, dient u als volgt te werk te 

gaan:

• Spanningstoevoer uitschakelen en tegen onbe-

voegde herinschakeling borgen,

• Afsluitarmatuur voor en achter de installatie slui-

ten,

• Membraanexpansievat aan de doorstromingsar-

matuur afsluiten en leegmaken,

• Installatie eventueel compleet leegmaken.

9  Onderhoud
Om optimale bedrijfsveiligheid te waarborgen bij 

zo laag mogelijke bedrijfskosten raden wij aan de 

drukverhogingsinstallatie regelmatig te controle-

ren en te onderhouden (zie norm DIN 1988). 

Geadviseerd wordt om hiervoor een onderhouds-

contract met een vakspecialist of met onze cen-

trale servicedienst af te sluiten. De volgende 

controles dienen regelmatig uitgevoerd te wor-

den:

• controle van de bedrijfsgereedheid van de 

drukverhogingsinstallatie,

• controle van de mechanische afdichtingen van de 

pompen. Voor de smering hebben de mechani-

sche afdichtingen water nodig, dat ook in kleine 

mate uit de afdichting kan uittreden. Als er opval-

lend veel water uittreedt, moet de mechanische 

afdichting worden vervangen,

• controle van het membraanexpansievat (optio-

neel of toebehoren) (aanbeveling: om de 3 maan-

den) op de juist ingestelde voordruk en dichtheid 

(zie Fig. 3 en 4).

Voorzichtig! Gevaar voor materiële schade!

Bij een verkeerde voordruk kan niet gegaran-

deerd worden dat het membraanexpansievat 

goed werkt. Dit heeft een grotere slijtage van de 

membranen tot gevolg en kan leiden tot storin-

gen in de installatie.

Ter controle van de voordruk:

• het reservoir aan de waterzijde drukloos maken 

(doorstroomarmatuur sluiten (A, Fig. 3) en het 

restwater via de afvoer laten wegvloeien 

(B, Fig. 3)),

• de gasdruk op het ventiel van het membraanex-

pansievat (boven, beschermkap verwijderen) con-

troleren met een luchtdrukmeter (C, Fig. 3),

• corrigeer de druk indien nodig door bijvullen van 

stikstof (PN 2 = pompinschakeldruk Pmin vermin-

derd met 0,2 – 0,5 bar of waarde volgens de tabel 

op het reservoir (Fig. 4) - Wilo-servicedienst). Bij 

een te hoge druk stikstof laten ontsnappen via het 

ventiel.

Bij installaties met een frequentie-omvormer 

moeten de in- en uitlaatfilters van de ventilator bij 

sterke vervuiling worden gereinigd.

Als de installatie langere tijd buiten bedrijf gesteld 

wordt, de stappen nemen die onder 8.1 zijn 

beschreven en de pomp door het openen van de 

aftappluggen aan de pompvoet leegmaken.
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10 Storingen, oorzaken en oplossingen
Het verhelpen van storingen, met name aan de 

pompen of de regeling, mag uitsluitend uitge-

voerd worden door de Wilo-servicedienst of door 

een gespecialiseerd bedrijf.

LET OP!

Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 

dienen de algemene veiligheidsvoorschriften in 

acht genomen te worden! Let ook op de inbouw- 

en bedieningsvoorschriften van de pompen en het 

regelsysteem! 

Storing Oorzaak Oplossing

Pomp(en) start(en) niet Netspanning ontbreekt Zekeringen, kabels en aansluitingen controleren

Hoofdschakelaar 'UIT' Hoofdschakelaar inschakelen

Waterpeil in breektank te laag, d.w.z. 
watergebrekniveau bereikt

Toevoerarmatuur/toevoerleiding van de breek-
tank controleren

De watergebreksignalering is geacti-
veerd

Toevoerdruk en niveau in de breektank contro-
leren

Watergebreksignalering of druksensor 
aan de toevoerzijde defect

Controleren, indien nodig watergebrekbeveili-
ging of druksensor vervangen

Elektroden verkeerd aangesloten of druk 
voor uitschakeling bij droogloop ver-
keerd ingesteld

Installatie of instelling controleren en corrigeren

Toevoerdruk is hoger dan inschakeldruk Instelwaarden controleren, indien nodig corri-
geren

Afsluiter aan de druksensor gesloten Controleren; eventueel afsluitarmatuur openen

Inschakeldruk te hoog ingesteld Instelling controleren en indien nodig corrigeren

Zekering defect Zekeringen controleren en indien nodig vervan-
gen

Motorbeveiliging is geactiveerd Instelwaarden met pomp- resp. motorgegevens 
controleren, eventueel stroomwaarden meten, 
indien nodig correct instellen, eventueel ook de 
motor op defecten controleren en indien nodig 
vervangen

Vermogensrelais defect Controleren en indien nodig vervangen

Wikkelingskortsluiting in de motor Controleren, indien nodig motor vervangen of 
laten herstellen

Pomp(en) wordt/worden niet 
uitgeschakeld

Sterk schommelende toevoerdruk Toevoerdruk controleren; indien nodig maatre-
gelen voor het stabiliseren van de voordruk tref-
fen (bijv. drukregelaar)

Toevoerleiding verstopt of geblokkeerd Toevoerleiding controleren; indien nodig ver-
stopping verhelpen of afsluitarmatuur openen

Nominale doorlaat van de toevoerleiding 
te klein

Toevoerleiding controleren; indien nodig door-
snede van de toevoerleiding vergroten

Verkeerde installatie van de toevoerlei-
ding

Toevoerleiding controleren, indien nodig leidin-
ginvoer wijzigen

Lucht in de toevoer Controleren, indien nodig leiding afdichten, 
pompen ontluchten

Waaiers verstopt Pomp controleren, indien nodig vervangen of 
laten herstellen

Terugslagklep lek Controleren, indien nodig afdichting vervangen 
of terugslagklep vervangen

Terugslagklep verstopt Controleren; indien nodig verstopping verhel-
pen of terugslagklep vervangen

Afsluiters in de installatie gesloten of 
niet volledig geopend

Controleren; eventueel afsluitarmatuur volledig 
openen

Debiet te groot Pompgegevens en instelwaarden controleren en 
indien nodig corrigeren

Afsluiter aan de druksensor gesloten Controleren; eventueel afsluitarmatuur openen

Uitschakeldruk te hoog ingesteld Instelling controleren en indien nodig corrigeren

Verkeerde draairichting van de motoren Draairichting controleren en indien nodig door 
fasenwisseling corrigeren
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Te hoge schakelfrequentie of 
pendelschakeling

Sterk schommelende toevoerdruk Toevoerdruk controleren; indien nodig maatre-
gelen voor het stabiliseren van de voordruk tref-
fen (bijv. drukregelaar)

Toevoerleiding verstopt of geblokkeerd Toevoerleiding controleren; indien nodig ver-
stopping verhelpen of afsluitarmatuur openen

Nominale doorlaat van de toevoerleiding 
te klein

Toevoerleiding controleren; indien nodig door-
snede van de toevoerleiding vergroten

Verkeerde installatie van de toevoerlei-
ding

Toevoerleiding controleren, indien nodig leidin-
ginvoer wijzigen

Afsluiter aan de druksensor gesloten Controleren; eventueel afsluitarmatuur openen

Geen membraanexpansievat aanwezig 
(optioneel of toebehoren)

Membraanexpansievat aanvullend uitrusten

Voordruk aan aanwezige membraanex-
pansievat fout 

Voordruk controleren en indien nodig corrigeren

Armaturen aan aanwezige mem-
braanexpansievat gesloten

Armaturen controleren en indien nodig openen

Aanwezig membraanexpansievat defect Membraanexpansievat controleren en indien 
nodig vervangen

Schakelverschil te laag ingesteld Instelling controleren en indien nodig corrigeren

Pomp(en) loopt/lopen onrustig 
en/of veroorzaakt/veroorzaken 
ongewone geluiden

Sterk schommelende toevoerdruk Toevoerdruk controleren; indien nodig maatre-
gelen voor het stabiliseren van de voordruk tref-
fen (bijv. drukregelaar)

Toevoerleiding verstopt of geblokkeerd Toevoerleiding controleren; indien nodig ver-
stopping verhelpen of afsluitarmatuur openen

Nominale doorlaat van de toevoerleiding 
te klein

Toevoerleiding controleren; indien nodig door-
snede van de toevoerleiding vergroten

Verkeerde installatie van de toevoerlei-
ding

Toevoerleiding controleren, indien nodig leidin-
ginvoer wijzigen

Lucht in de toevoer Controleren, indien nodig leiding afdichten, 
pompen ontluchten

Lucht in de pomp Pomp ontluchten, zuigleiding op dichtheid con-
troleren en indien nodig afdichten

Waaiers verstopt Pomp controleren, indien nodig vervangen of 
laten herstellen

Debiet te groot Pompgegevens en instelwaarden controleren en 
indien nodig corrigeren

Verkeerde draairichting van de motoren Draairichting controleren en indien nodig door 
fasewisseling corrigeren

Netspanning: Er ontbreekt een fase Zekeringen, kabels en aansluitingen controleren

Pomp niet voldoende aan basisframe 
bevestigd

Bevestiging controleren, indien nodig bevesti-
gingsschroeven vastdraaien

Schade aan lager Pomp/motor controleren, indien nodig vervan-
gen of laten herstellen

Motor of pomp wordt te warm Lucht in de toevoer Controleren, indien nodig leiding afdichten, 
pompen ontluchten

Afsluiters in de installatie gesloten of 
niet volledig geopend

Controleren; eventueel afsluitarmatuur volledig 
openen

Waaiers verstopt Pomp controleren, indien nodig vervangen of 
laten herstellen

Terugslagklep verstopt Controleren; indien nodig verstopping verhel-
pen of terugslagklep vervangen

Afsluiter aan de druksensor gesloten Controleren; eventueel afsluitarmatuur openen

Uitschakelpunt te hoog ingesteld Instelling controleren en indien nodig corrigeren

Schade aan lager Pomp/motor controleren, indien nodig vervan-
gen of laten herstellen

Wikkelingskortsluiting in de motor Controleren, indien nodig motor vervangen of 
laten herstellen

Netspanning: Er ontbreekt een fase Zekeringen, kabels en aansluitingen controleren

Storing Oorzaak Oplossing
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Te hoog stroomverbruik Terugslagklep lek Controleren, indien nodig afdichting vervangen 
of terugslagklep vervangen

Debiet te groot Pompgegevens en instelwaarden controleren en 
indien nodig corrigeren

Wikkelingskortsluiting in de motor Controleren, indien nodig motor vervangen of 
laten herstellen

Netspanning: Er ontbreekt een fase Zekeringen, kabels en aansluitingen controleren

Motorbeveiligingsschakelaar 
wordt geactiveerd

Terugslagklep defect Controleren; indien nodig terugslagklep vervan-
gen

Debiet te groot Pompgegevens en instelwaarden controleren en 
indien nodig corrigeren

Vermogensrelais defect Controleren en indien nodig vervangen

Wikkelingskortsluiting in de motor Controleren, indien nodig motor vervangen of 
laten herstellen

Netspanning: Er ontbreekt een fase Zekeringen, kabels en aansluitingen controleren

Pomp(en) levert (leveren) geen of 
te laag vermogen

Sterk schommelende toevoerdruk Toevoerdruk controleren; indien nodig maatre-
gelen voor het stabiliseren van de voordruk tref-
fen (bijv. drukregelaar)

Toevoerleiding verstopt of geblokkeerd Toevoerleiding controleren; indien nodig ver-
stopping verhelpen of afsluitarmatuur openen

Nominale doorlaat van de toevoerleiding 
te klein

Toevoerleiding controleren; indien nodig door-
snede van de toevoerleiding vergroten

Verkeerde installatie van de toevoerlei-
ding

Toevoerleiding controleren, indien nodig leidin-
ginvoer wijzigen

Lucht in de toevoer Controleren, indien nodig leiding afdichten, 
pompen ontluchten

Waaiers verstopt Pomp controleren, indien nodig vervangen of 
laten herstellen

Terugslagklep lek Controleren, indien nodig afdichting vervangen 
of terugslagklep vervangen

Terugslagklep verstopt Controleren; indien nodig verstopping verhel-
pen of terugslagklep vervangen

Afsluiters in de installatie gesloten of 
niet volledig geopend

Controleren; eventueel afsluitarmatuur volledig 
openen

De watergebreksignalering is geacti-
veerd

Toevoerdruk en niveau in de breektank contro-
leren

Verkeerde draairichting van de motoren Draairichting controleren en indien nodig door 
fasewisseling corrigeren

Wikkelingskortsluiting in de motor Controleren, indien nodig motor vervangen of 
laten herstellen

Droogloopbeveiliging schakelt 
uit, hoewel er water aanwezig is

Sterk schommelende toevoerdruk Toevoerdruk controleren; indien nodig maatre-
gelen voor het stabiliseren van de voordruk tref-
fen (bijv. drukregelaar)

Nominale doorlaat van de toevoerleiding 
te klein

Toevoerleiding controleren; indien nodig door-
snede van de toevoerleiding vergroten

Verkeerde installatie van de toevoerlei-
ding

Toevoerleiding controleren, indien nodig leidin-
ginvoer wijzigen

Debiet te groot Pompgegevens en instelwaarden controleren en 
indien nodig corrigeren

Elektroden verkeerd aangesloten of 
voordrukschakelaar verkeerd ingesteld

Installatie en instelling controleren en corrige-
ren

Watergebreksignalering of druksensor 
aan de toevoerzijde defect

Controleren, indien nodig watergebrekbeveili-
ging of druksensor vervangen

Droogloopbeveiliging schakelt 
niet uit ondanks watergebrek

Elektroden verkeerd aangesloten of 
voordrukschakelaar verkeerd ingesteld

Installatie en instelling controleren en corrige-
ren

Watergebrekbeveiliging defect Controleren; indien nodig watergebrekbeveili-
ging vervangen

Draairichtingscontrolelamp 
brandt (alleen bij enkele 
pomptypes)

Verkeerde draairichting van de motoren Draairichting controleren en indien nodig door 
fasewisseling corrigeren

Storing Oorzaak Oplossing
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Toelichtingen bij de storingen in de pompen en 

het regelsysteem die niet hier vermeld zijn, vindt u 

in de meegeleverde documentatie bij de desbe-

treffende componenten.

Wanneer de bedrijfsstoring niet kan worden 

verholpen, neemt u dan contact op met een spe-

cialist of met de Wilo-servicecenter.

11 Reserveonderdelen
Het bestellen van reserveonderdelen of het plaat-

sen van reparatieopdrachten vindt plaats via 

plaatselijke specialisten en/of de Wilo-service.

Om vragen en verkeerde bestellingen te voorko-

men, dienen bij de bestelling alle gegevens op het 

typeplaatje te worden verstrekt.

Technische wijzigingen voorbehouden!
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