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Υπομνήματα σχημάτων

                         

Fig. 1a Παράδειγμα εγκατάστασης αύξησης πίεσης, 

συσκευή ελέγχου επάνω από τις αντλίες 

"CO(R)-4 HELIX V…/CC" 

Fig. 1b Παράδειγμα εγκατάστασης αύξησης πίεσης, 

συσκευή ελέγχου δίπλα στις αντλίες 

"CO(R)-3 HELIX V…/CC" 

Fig. 1c Παράδειγμα εγκατάστασης αύξησης πίεσης, 

συσκευή ελέγχου ξεχωριστού επιδαπέδιου 

πίνακα (BM)

"CO(R)-3 HELIX V…/CC" 

Fig. 1d Παράδειγμα εγκατάστασης αύξησης πίεσης, 

συσκευή ελέγχου ξεχωριστού επιδαπέδιου 

πίνακα (BM)

"CO(R)-3MVI70…/CC" 

Fig. 1e Παράδειγμα εγκατάστασης αύξησης πίεσης, 

συσκευή ελέγχου επάνω από τις αντλίες 

"COR-2HELIX VE…CCe" 

Fig. 1f Παράδειγμα εγκατάστασης αύξησης πίεσης, 

συσκευή ελέγχου δίπλα στις αντλίες 

"COR-4HELIX VE…CCe" 

1 Αντλίες

2 Μονάδα ελέγχου

3 Πλάκα έδρασης

4 Συγκεντρωτικός αγωγός προσαγωγής

5 Συγκεντρωτικός αγωγός κατάθλιψης

6 Βαλβίδα απομόνωσης στην αναρρόφηση

7 Βαλβίδα απομόνωσης στην κατάθλιψη

8 Βαλβίδα αντεπιστροφής

9 Δοχείο διαστολής μεμβράνης, 8 λίτρα

10 Βαλβίδα ροής

11 Μανόμετρο

12 Αισθητήριο πίεσης

13 Υποστήριγμα στερέωσης για τη στερέωση της 
συσκευής ελέγχου

14 Προστασία από χαμηλή στάθμη νερού (WMS), 
προαιρετική

Fig. 2 Κιτ αναμεταδότη πίεσης

9 Δοχείο διαστολής μεμβράνης

10 Βαλβίδα ροής

11 Μανόμετρο

12a Αναμεταδότης πίεσης

12b Αναμεταδότης πίεσης (βύσμα), ηλεκτρική 
σύνδεση, αντιστοίχηση ακροδεκτών

16 Εκκένωση/εξαέρωση

17 Βαλβίδα απόφραξης

Fig. 3 Χειρισμός βαλβίδας ροής/έλεγχος πίεσης 

δοχείου διαστολής μεμβράνης

9 Δοχείο διαστολής μεμβράνης

10 Βαλβίδα ροής

A Άνοιγμα/κλείσιμο

B Εκκένωση

C Έλεγχος πίεσης προσαγωγής

Fig. 4 Πίνακας υποδείξεων πίεσης αζώτου δοχείου 

διαστολής μεμβράνης (παράδειγμα)

(επισυνάπτεται ως αυτοκόλλητο!)

a Πίεση αζώτου σύμφωνα με τον πίνακα

b Πίεση ενεργοποίησης βασικής αντλίας σε 
bar PE

c Πίεση αζώτου σε bar PN 2

d Ειδοποιηση: Μέτρηση αζώτου χωρίς νερό 

e Ειδοποιηση: Προσοχή! Γεμίστε μόνο με άζωτο

Fig. 5a Κιτ προστασίας από χαμηλή στάθμη νερού 

(WMS)

11 Μανόμετρο

14 Προστασία από έλλειψη νερού (WMS) 
προαιρετική

16 Εκκένωση/εξαέρωση

17 Βαλβίδα απόφραξης

22 Πιεζοστάτης

23 Βυσματικός σύνδεσμος

Fig. 5b Κιτ προστασίας από χαμηλή στάθμη νερού 

(WMS), αντιστοίχηση ακροδεκτών και 

ηλεκτρική σύνδεση

22 Πιεζοστάτης (τύπος PS3..)

23 Βυσματικός σύνδεσμος

23a Βυσματικός σύνδεσμος τύπου PS3-4xx 
(2 κλώνων) (κανονικά κλειστή επαφή)

23b Βυσματικός σύνδεσμος τύπου PS3-Nxx 
(3 κλώνων) (εναλλάξ επαφή)

Χρώματα κλώνων

BN ΚΑΦΕ

BU ΜΠΛΕ

BK ΜΑΥΡΟ
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Fig. 5c Κιτ αναμεταδότη πίεσης στην αναρρόφηση 

(COR – CC-FC και CCe)

11 Μανόμετρο

12a Αναμεταδότης πίεσης

12b Αναμεταδότης πίεσης (βύσμα), ηλεκτρική 
σύνδεση, αντιστοίχηση ακροδεκτών

16 Εκκένωση/εξαέρωση

17 Βαλβίδα απόφραξης

Fig. 6 Παράδειγμα άμεσης σύνδεσης 

(σχήμα υδραυλικού τμήματος)

Fig. 7 Παράδειγμα έμμεσης σύνδεσης (σχήμα 

υδραυλικού τμήματος)

24 Συνδέσεις καταναλωτών πριν από την 
εγκατάσταση αύξησης πίεσης

25 Δοχείο διαστολής μεμβράνης στην τελική 
πλευρά κατάθλιψης 

26 Συνδέσεις καταναλωτών μετά την 
εγκατάσταση αύξησης πίεσης

27 Σύνδεση τροφοδοσίας για την πλύση συγκρο-
τήματος (ονομαστικό εύρος = σύνδεση 
αντλίας)

28 Σύνδεση αποστράγγισης για την πλύση 
συγκροτήματος (ονομαστικό εύρος = σύνδεση 
αντλίας)

29 Εγκατάσταση αύξησης πίεσης 
(εδώ με 4 αντλίες)

30 Δοχείο διαστολής μεμβράνης στην 
προσαγωγή 

31 Δεξαμενή τροφοδοσίας χωρίς πίεση στην 
προσαγωγή

32 Διάταξη πλύσης για τη σύνδεση προσαγωγής 
της δεξαμενής τροφοδοσίας

33 Αγωγός παράκαμψης για επιθεώρηση / 
συντήρηση (όχι συνεχώς συνδεδεμένος)

34 Σύνδεση σπιτιού στο δίκτυο ύδρευσης

Fig. 8 Παράδειγμα συναρμολόγησης: 

Αντικραδασμικό και διαστολικό

A Αντικραδασμικό (βιδώστε τον στις προβλεπό-
μενες υποδοχές και σφίξτε τον με κόντρα 
παξιμάδια)

B Σύνδεσμος διαστολής με περιοριστές μήκους 
(παρελκόμενα)

C Στερέωση της σωλήνωσης μετά την εγκατά-
σταση αύξησης πίεσης, π.χ. με σφιγκτήρα 
σωλήνα (από τον εγκαταστάτη)

D Βιδωτά πώματα (παρελκόμενα)

Fig. 9 Παράδειγμα συναρμολόγησης: Εύκαμπτοι 

αγωγοί σύνδεσης και στερέωση στο δάπεδο

A Αντικραδασμικό (βιδώστε τον στις προβλεπό-
μενες υποδοχές και σφίξτε τον με κόντρα 
παξιμάδια)

B Εύκαμπτος αγωγός σύνδεσης (παρελκόμενα)

BW Γωνία κάμψης

RB Ακτίνα κάμψης

C Στερέωση της σωλήνωσης μετά την εγκατά-
σταση αύξησης πίεσης, π.χ. με σφιγκτήρα 
σωλήνα (από τον εγκαταστάτη)

D Βιδωτά πώματα (παρελκόμενα)

E Στερέωση στο δάπεδο, με ηχομόνωση 
(από τον εγκαταστάτη)

Fig. 10a Υποδείξεις μεταφοράς για συμπαγείς 

μονάδες 

Fig. 10b Υποδείξεις μεταφοράς για ξεχωριστή 

συσκευή ελέγχου (ηλεκτρικός πίνακας)

2 Μονάδα ελέγχου

13 Βιδωτοί κρίκοι για χρήση με συσκευή 
σύσφιξης 

36 Παλέτα μεταφοράς/πλαίσιο μεταφοράς 
(παραδείγματα)

37 Διάταξη μεταφοράς - (παράδειγμα - 
ανυψωτικό όχημα)

38 Στερέωση μεταφοράς (βίδες)

39 Μηχανισμός ανύψωσης (παράδειγμα - 
ανυψωτική τραβέρσα)

40 Ασφάλεια μεταφοράς (παράδειγμα)
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Fig. 11 Δεξαμενή τροφοδοσίας (παρελκόμενα - 

παράδειγμα)

41 Στόμιο εισόδου (με πλωτηροδιακόπτη 
(παρελκόμενα))

42 Αερισμός/εξαέρωση με προστασία από έντομα

43 Οπή επιθεώρησης

44 Υπερχείλιση 
Εξασφαλίστε την επαρκή απορροή. Τοποθε-
τήστε σιφόνι ή διάφραγμα για την αποτροπή 
εισχώρησης εντόμων. Δεν πρέπει να υπάρχει 
άμεση σύνδεση στην αποχέτευση (ελεύθερη 
εκροή κατά EN1717

45 Εκκένωση

46 Λήψη (σύνδεση για εγκατάσταση αύξησης 
πίεσης)

47 Κιβώτιο ακροδεκτών για τον αναμεταδότη 
σήματος χαμηλής στάθμης νερού

48 Σύνδεση για τη διάταξη πλύσης στην 
προσαγωγή

49 Ένδειξη στάθμης

Fig. 12 Αναμεταδότης σήματος χαμηλής στάθμης 

νερού (πλωτηροδιακόπτης) με 

σχεδιάγραμμα σύνδεσης

50 Αναμεταδότης σήματος χαμηλής στάθμης 
νερού/πλωτηροδιακόπτης

A Δοχείο γεμάτο, επαφή κλειστή (δεν υπάρχει 
χαμηλή στάθμη νερού)

B Δοχείο άδειο, επαφή ανοιχτή (χαμηλή στάθμη 
νερού)

Χρώματα κλώνων

BN ΚΑΦΕ

BU ΜΠΛΕ

BK ΜΑΥΡΟ
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1 Γενικά

Συνοπτικά γι’ αυτό το εγχειρίδιο

Το πρωτότυπο των οδηγιών λειτουργίας είναι στη 

γερμανική γλώσσα. Όλες οι άλλες γλώσσες 

αυτών των οδηγιών είναι μετάφραση του πρωτο-

τύπου.

Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αποτε-

λούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Πρέπει 

να είναι πάντα διαθέσιμο κοντά στο μηχάνημα. Η 

ακριβής τήρηση αυτών των οδηγιών είναι προϋ-

πόθεση για τη σωστή χρήση και το σωστό χειρι-

σμό του προϊόντος.

Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας αντι-

στοιχούν στον τύπο του μηχανήματος και αντα-

ποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισμούς 

ασφαλείας κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ:

Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των οδηγιών εγκα-

τάστασης και λειτουργίας.

Σε περίπτωση τροποποίησης των εκεί αναφερό-

μενων σχεδιασμών χωρίς προηγούμενη συνεν-

νόηση με την εταιρεία μας ή σε περίπτωση μη 

τήρησης των επεξηγήσεων στις οδηγίες εγκατά-

στασης και λειτουργίας σχετικά με την ασφάλεια 

του προϊόντος και του προσωπικού, η δήλωση 

αυτή χάνει την εγκυρότητά της.

2 Ασφάλεια
Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 

περιέχουν βασικές υποδείξεις, οι οποίες πρέπει 

να τηρούνται κατά την εγκατάσταση, τη λειτουρ-

γία και τη συντήρηση. Γι' αυτό το λόγο αυτές οι 

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να 

διαβάζονται όχι μόνο από τον εγκαταστάτη πριν 

από την εγκατάσταση και την εκκίνηση λειτουρ-

γίας, αλλά και από το υπεύθυνο για το χειρισμό 

του μηχανήματος εξειδικευμένο προσωπικό και 

το χρήστη.

Προσοχή δεν πρέπει να δίνεται μόνο στις γενικές 

υποδείξεις ασφαλείας αυτής της παραγράφου, 

αλλά και στις ειδικές υποδείξεις ασφαλείας με τα 

σύμβολα κινδύνου που περιγράφονται στις 

παρακάτω παραγράφους.

2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες 

λειτουργίας

Σύμβολα:

Γενικό σύμβολο κινδύνου

Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση

ΧΡΉΣΙΜΗ ΥΠΌΔΕΙΞΗ

Λέξεις επισήμανσης:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση.

Η μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας μπορεί 

να οδηγήσει σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυ-

ματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο χρήστης μπορεί να υποστεί (σοβαρούς) τραυ-

ματισμούς. Το σύμβολο "Προειδοποίηση" 

σημαίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης 

(σοβαρών) τραυματισμών, αν δεν ληφθεί υπόψη 

αυτή η ειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΉ!

Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην 

αντλία ή στην εγκατάσταση. Η επισήμανση 

"Προσοχή" αφορά πιθανές ζημιές λόγω μη 

τήρησης των υποδείξεων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Χρήσιμη υπόδειξη για το χειρισμό του προϊόντος. 

Εφιστά, επίσης, την προσοχή του χρήστη σε 

πιθανές δυσκολίες.

Υποδείξεις που αναγράφονται επάνω στο προϊόν, 

όπως π.χ.

• Σύμβολο φοράς περιστροφής/κατεύθυνσης 

ροής,

• σημάνσεις για σημεία σύνδεσης,

• πινακίδες στοιχείων,

• προειδοποιητικά αυτοκόλλητα,

πρέπει τα λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη και 

να διατηρούνται ευανάγνωστα.

2.2 Εξειδίκευση προσωπικού

Το προσωπικό που ασχολείται με την εγκατά-

σταση, το χειρισμό και τη συντήρηση πρέπει να 

διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις 

εργασίες. Ο τομέας ευθύνης, η αρμοδιότητα και ο 

έλεγχος του προσωπικού πρέπει να ρυθμίζονται 

επακριβώς από τον χρήστη. Εάν το προσωπικό 

δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, πρέπει να 

εκπαιδευτεί και να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες. 

Αυτό μπορεί να γίνει, εφόσον απαιτείται, από το 

χρήστη του μηχανήματος κατόπιν εντολής του 

κατασκευαστή.

2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις 

ασφαλείας

Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας μπο-

ρεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, το 

περιβάλλον και για το μηχάνημα ή την εγκατά-

σταση. Εάν δεν τηρηθούν οι υποδείξεις ασφα-

λείας, αποτέλεσμα είναι η απώλεια κάθε αξίωσης 

αποζημίωσης.

Ειδικότερα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας 

μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους:

• κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές, 

μηχανικές ή βακτηριολογικές επιδράσεις,

• κινδύνους για το περιβάλλον λόγω διαρροής επι-

κίνδυνων υλικών,

• υλικές ζημιές,

• διακοπή σημαντικών λειτουργιών της συσκευής ή 

της εγκατάστασης,

• διακοπή των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών 

συντήρησης και επισκευής.

2.4 Εργασία προσέχωντας την τήρηση των 

υποδείξεων ασφαλείας

Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις ασφαλείας 

που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστα-

σης και λειτουργίας, οι ισχύοντες εθνικοί κανονι-
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σμοί για την προστασία από ατυχήματα, όπως και 

οι τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, λει-

τουργίας και ασφαλείας από πλευράς χρήστη.

2.5 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη

Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-

είται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, κινη-

τικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν 

διαθέτουν εμπειρία ή σχετικές γνώσεις (ούτε από 

παιδιά). Εκτός εάν επιτηρούνται από ένα άτομο 

που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν 

λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με 

τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην 

υπάρξει περίπτωση να παίξουν με τη συσκευή.

• Εάν στο προϊόν/στην εγκατάσταση υπάρχουν κίν-

δυνοι από εξαρτήματα που έχουν πολύ υψηλές ή 

χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει αυτά τα εξαρτή-

ματα να αποκλειστούν από τον εγκαταστάτη, 

ώστε να μην τα αγγίξει κανείς.

• Το προστατευτικό αγγίγματος των κινούμενων 

εξαρτημάτων (π.χ. των συνδέσμων) δεν επιτρέ-

πεται να αφαιρείται όταν το μηχάνημα βρίσκεται 

σε λειτουργία.

• Τα επικίνδυνα υγρά άντλησης (π.χ. εκρηκτικά, 

δηλητηριώδη, καυτά) από σημεία διαρροής (π.χ. 

στην τσιμούχα άξονα) πρέπει να απομακρύνονται 

έτσι, ώστε να μην συνιστούν πηγές κινδύνου για 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρέπει να 

τηρούνται οι εθνικές νομικές διατάξεις.

• Τα λίαν εύφλεκτα υλικά πρέπει να παραμένουν 

κατά κανόνα μακριά από το προϊόν.

• Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρ-

χονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να 

τηρούνται οι οδηγίες των τοπικών ή γενικών 

κανονισμών [π.χ. IEC, VDE κ.λπ.], καθώς και οι 

οδηγίες των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής 

ενεργείας (ΔΕΗ).

2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες 

συναρμολόγησης και συντήρησης

Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι 

εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης να πραγ-

ματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδι-

κευμένο προσωπικό, το οποίο έχει ενημερωθεί 

επαρκώς μελετώντας τις οδηγίες εγκατάστασης 

και λειτουργίας.

Οι εργασίες στο μηχάνημα και την εγκατάσταση 

πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε κατά-

σταση ακινητοποίησης. Πρέπει να τηρείται 

οπωσδήποτε η διαδικασία θέσης εκτός λειτουρ-

γίας του μηχανήματος/της εγκατάστασης, όπως 

περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης και λει-

τουργίας.

Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών 

πρέπει να γίνει η επανεγκατάσταση των διατά-

ξεων ασφαλείας και προστασίας και η επανενερ-

γοποίησή τους.

2.7 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή 

ανταλλακτικών

Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλ-

λακτικών θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 

προϊόντος και του προσωπικού και ακυρώνουν 

τις δηλώσεις από μέρους του κατασκευαστή σχε-

τικά με την ασφάλεια.

Οι τροποποιήσεις στο μηχάνημα επιτρέπονται 

μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον κατασκευαστή. 

Αυθεντικά εξαρτήματα και παρελκόμενα του 

ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη 

ασφάλεια λειτουργίας. Η χρήση εξαρτημάτων 

άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευα-

στή από τις ευθύνες σχετικά με ενδεχόμενες 

συνέπειες.

2.8 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας

Η ασφάλεια λειτουργίας της παραδιδόμενης 

συσκευής διασφαλίζεται μόνο εφόσον γίνεται η 

προβλεπόμενη χρήση (βλέπε κεφάλαιο 4 των 

οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας). Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν οι 

οριακές τιμές που δίδονται στον κατάλογο/φύλλο 

στοιχείων του προϊόντος.

3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση
Η εγκατάσταση αύξησης πίεσης προστατεύεται 

από υγρασία και σκόνη με μια μεμβράνη. Τηρείτε 

τις υποδείξεις για τη μεταφορά και την αποθή-

κευση, οι οποίες αναγράφονται στη συσκευασία.

Τρόποι παράδοσης:

• σε μία ή περισσότερες παλέτες,

• σε ξύλινα πλαίσια μεταφοράς 

(βλέπε π.χ. Fig. 10a, 10b), 

• σε ξύλινα καδρόνια μεταφοράς,

• σε ένα κιβώτιο μεταφοράς.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμών!

Εκτελέστε τη μεταφορά με τα επιτρεπόμενα 

μέσα ανύψωσης φορτίων (Fig. 10a και 10b). 

Παράλληλα πρέπει να δίδεται προσοχή στην 

ασφάλεια σταθερότητας λόγω μετάθεσης του 

κέντρου βάρους στο άνω μέρος του συγκροτή-

ματος, εξαιτίας του τρόπου σχεδιασμού των 

αντλιών. Προσδένετε ιμάντες μεταφοράς ή συρ-

ματόσχοινα στους υπάρχοντες κρίκους μετα-

φοράς (βλέπε Fig. 10a και 10b - θέση 13) ή γύρω 

από την πλάκα έδρασης. Οι σωληνώσεις δεν 

είναι κατάλληλες για να φέρουν φορτίο και δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σαν λαβές 

μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών!

Οι καταπονήσεις στις σωληνώσεις κατά τη 

μεταφορά ενδέχεται να προκαλέσουν ελλείψεις 

στεγανότητας!

Σχετικά με τις διαστάσεις μεταφοράς, τα βάρη, 

καθώς και τις απαραίτητες διατάξεις μεταφοράς 

του συγκροτήματος, ανατρέχετε στα συνημμένα 

σχέδια εγκατάστασης ή στα επιπλέον τεχνικά 

έντυπα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης ή 

ζημιάς!

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία 

της εγκατάστασης από την υγρασία, τον παγετό 
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και τις επιδράσεις θερμότητας, καθώς και από 

τις μηχανικές φθορές!

Κατά την παράδοση και αποσυσκευασία της 

εγκατάστασης αύξησης πίεσης και του παρεχόμε-

νων παρελκόμενων, ελέγξτε αρχικά τη συσκευα-

σία για τυχόν φθορές.

Αν διαπιστωθούν ζημιές, που μπορεί να έχουν 

προκληθεί από πτώση ή παρεμφερή αιτία:

• Ελέγξτε την εγκατάσταση αύξησης πίεσης και τα 

παρελκόμενα για τυχόν ζημιές

• Ενημερώστε τη μεταφορική εταιρεία ή το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, ακόμη 

και αν δεν διαπιστώσετε εμφανείς ζημιές στην 

εγκατάσταση ή τα παρελκόμενα.

Μετά από την αφαίρεση της συσκευασίας, το 

συγκρότημα πρέπει να αποθηκεύεται ή να εγκα-

θίσταται σύμφωνα με τους όρους εγκατάστασης 

που περιγράφονται (βλέπε ενότητα "Τοποθέ-

τηση/Εγκατάσταση").

4 Σκοπός χρήσης
Οι εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης Wilo της κατα-

σκευαστικής σειράς Comfort έχουν σχεδιαστεί 

για την αύξηση και τη διατήρηση της πίεσης σε 

συστήματα παροχής νερού.

Τα συγκροτήματα χρησιμοποιούνται ως:

• Συστήματα παροχής πόσιμου νερού (δεν ισχύει 

για: CO(R)-MVI.../CC), κυρίως σε πολυκατοικίες, 

νοσοκομεία, διοικητικά και βιομηχανικά κτίρια, 

για τα οποία ισχύουν τα παρακάτω πρότυπα και 

οδηγίες που αφορούν τη δομή, τη λειτουργία και 

τις απαιτήσεις:

• DIN 1988 (για τη Γερμανία)

• DIN 2000 (για τη Γερμανία)

• Οδηγία της ΕΕ 98/83/EΚ

• Κανονισμός πόσιμου νερού - TrinkwV2001 

(για τη Γερμανία)

• Οδηγίες DVGW (για τη Γερμανία)

• Βιομηχανικά συστήματα παροχής νερού και 

ψύξης.

• Συστήματα παροχής νερού πυρόσβεσης για 

αυτοβοήθεια.

• Εγκαταστάσεις άρδευσης με καταιονισμό.

Τα υγρά που αντλούνται και κυκλοφορούν στην 

εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να προσβάλουν 

χημικά ή μηχανικά τα υλικά κατασκευής ούτε και 

να περιέχουν λειαντικά ή μακρόϊνα συστατικά.

Οι αυτόματα ρυθμιζόμενες εγκαταστάσεις αύξη-

σης πίεσης τροφοδοτούνται από το δημόσιο 

δίκτυο πόσιμου νερού είτε έμμεσα (άμεση σύν-

δεση) ή άμεσα (έμμεση σύνδεση) μέσω μίας δεξα-

μενής τροφοδοσίας. Αυτές οι δεξαμενές 

τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένες και δεν είναι 

υπό πίεση, δηλαδή βρίσκονται μόνο υπό ατμο-

σφαιρική πίεση. Η εγκατάσταση αύξησης πίεσης 

της κατασκευαστικής σειράς CO(R)-MVI.../CC δεν 

έχει σχεδιαστεί για χρήση πόσιμου νερού.

5 Στοιχεία για το προϊόν

5.1 Κωδικοποίηση τύπου                           

Παράδει

γμα: 

COR-2 MVI S 8 04/CC-EB

CO Εγκατάσταση αύξησης πίεσης COmpact

R Ρύθμιση τουλάχιστον μίας αντλίας με τον μετα-
τροπέα συχνότητας

2 Αριθμός αντλιών

MVI Ονομασία σειράς αντλιών (βλέπε συνημμένα 
εγχειρίδια αντλιών) 

S Υδρολίπαντη αντλία κινητήρα

8 Ονομαστική παροχή Q
[m3/h] (2-πολική έκδοση 50 Hz)

04 Αριθμός βαθμίδων των αντλιών

CC Μονάδα ελέγχου, εδώ Comfort-Controller

EB Πρόσθετος χαρακτηρισμός,
εδώ π.χ. European Booster

Παράδει

γμα: 

CO-3 MVI 70 02/CC

CO Εγκατάσταση αύξησης πίεσης COmpact

3 Αριθμός αντλιών

MVI Ονομασία σειράς αντλιών (βλέπε συνημμένα 
εγχειρίδια αντλιών) 

70 Ονομαστική παροχή Q
[m3/h] (2-πολική έκδοση 50 Hz)

02 Αριθμός βαθμίδων των αντλιών

CC Μονάδα ελέγχου, εδώ Comfort-Controller

Παράδει

γμα: 

CO-2 Helix V 4 03/CC-01

CO Εγκατάσταση αύξησης πίεσης COmpact

2 Αριθμός αντλιών

Helix Ονομασία σειράς αντλιών (βλέπε συνημμένα 
εγχειρίδια αντλιών) 

V Τρόπος τοποθέτησης της αντλίας, κάθετη 
τυποποιημένη κατασκευή

4 Ονομαστική παροχή Q
[m3/h] (2-πολική έκδοση 50 Hz)

03 Αριθμός βαθμίδων των αντλιών

CC Μονάδα ελέγχου, εδώ Comfort-Controller

01 Πρόσθετος χαρακτηρισμός,
εδώ π.χ. -01: Παραλλαγή υλικού, σωληνώσεις 
1.4571
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Παράδει

γμα: 

COR-4 Helix V 10 05/CC-01

CO Εγκατάσταση αύξησης πίεσης COmpact

R Ρύθμιση τουλάχιστον μίας αντλίας με τον μετα-
τροπέα συχνότητας

4 Αριθμός αντλιών

Helix Ονομασία σειράς αντλιών (βλέπε συνημμένα 
εγχειρίδια αντλιών) 

V Τρόπος τοποθέτησης της αντλίας, κάθετη 
τυποποιημένη κατασκευή

10 Ονομαστική παροχή Q
[m3/h] (2-πολική έκδοση 50 Hz)

05 Αριθμός βαθμίδων των αντλιών

CC Μονάδα ελέγχου, εδώ Comfort-Controller

01 Πρόσθετος χαρακτηρισμός,
εδώ π.χ. -01: Παραλλαγή υλικού, σωληνώσεις 
1.4571

Παράδει

γμα: 

COR-5 Helix VE 16 02/CCe-01

CO Εγκατάσταση αύξησης πίεσης COmpact

R Ρύθμιση τουλάχιστον μίας αντλίας με τον μετα-
τροπέα συχνότητας

5 Αριθμός αντλιών

Helix Ονομασία σειράς αντλιών (βλέπε συνημμένα 
εγχειρίδια αντλιών) 

VE Τρόπος τοποθέτησης της αντλίας, κάθετη 
αντλία με ηλεκτρονικό έλεγχο ταχύτητας

10 Ονομαστική παροχή Q
[m3/h] (2-πολική έκδοση 50 Hz)

02 Αριθμός βαθμίδων των αντλιών

CCe Μονάδα ελέγχου, εδώ Comfort-Controller για 
ηλεκτρονικές αντλίες

01 Πρόσθετος χαρακτηρισμός,
εδώ π.χ. -01: Παραλλαγή υλικού, σωληνώσεις 
1.4571
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5.2 Τεχνικά στοιχεία (τυποποιημένη κατασκευή)

Μέγιστη ταχύτητα ροής δείτε τον κατάλογο/φύλλο στοιχείων 

Μέγιστο μανομετρικό ύψος δείτε τον κατάλογο/φύλλο στοιχείων

Ταχύτητα περιστροφής 2800 – 2900 σ.α.λ. (σταθερή ταχύτητα) Helix V, MVI 
900 – 3600 σ.α.λ. (μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής) Helix VE

Τάση ηλεκτρικού δικτύου 3~ 400 V ±10 % V (L1, L2, L3, PE)

Ονομαστικό ρεύμα βλέπε πινακίδα τύπου 

Συχνότητα 50 Hz

Ηλεκτρική σύνδεση (βλέπε οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και σχέδιο ηλεκτρικής 
σύνδεσης της μονάδας ελέγχου)

Κατηγορία μόνωσης F

Βαθμός προστασίας IP54

Απορροφώμενη ισχύς P1 βλ. πινακίδα στοιχείων αντλίας/κινητήρα

Απορροφώμενη ισχύς P2 βλ. πινακίδα στοιχείων αντλίας/κινητήρα

Ονομαστικά εύρη

Σύνδεση 
Σωλήνας αναρρόφησης/κατάθλιψης

R 1½/R 1½:
(..2 Helix V/VE 4..)
(..3 Helix V 4..)

R 2/R 2:
(..2 Helix V/VE 6..)
(..3 Helix VE 4..)
(..4 Helix V 4..)
(..2 MVIS 2..) 
(..2 MVIS 4..)
(..3 MVIS 2..)
(..3 MVIS 4..)
(..4 MVIS 2..)
(..5 MVIS 2..)
(..6 MVIS 2..)

R 2½/R 2½:
(..2 Helix V/VE 10..)
(..2 Helix V 16..)
(..3 Helix V/VE 6..)
(..3 Helix V/VE 10..)
(..4 Helix VE 4..)
(..4 Helix V/VE 6..)
(..5 Helix V/VE 4..)
(..6 Helix V/VE 4..)
(..2 MVIS 8..)
(..3 MVIS 8..)
(..4 MVIS 4..)
(..4 MVIS 8..)
(..5 MVIS 4..)
(..6 MVIS 4..)
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R 3/R 3:
(..2 Helix VE 16..)
(..2 Helix V/VE 22..)
(..3 Helix VE 10..)
(..3 Helix V 16..)
(..4 Helix V/VE 10..)
(..5 Helix V/VE 6..)
(..6 Helix V/VE 6..)
(..5 MVIS 8..)
(..6 MVIS 8..)

DN 100/DN 100:
(..2 Helix V/VE 36..)
(..3 Helix VE 16..)
(..3 Helix V/VE 22..)
(..4 Helix V/VE 16..)
(..5 Helix V/VE 10..)
(..5 Helix V/VE 16..)
(..6 Helix V/VE 10..)

DN 125/DN 125:
(..2 Helix V/VE 52..)
(..3 Helix V/VE 36..)
(..4 Helix V/VE 22..)
(..5 Helix V 22..)
(..6 Helix V/VE 16..)
(..6 Helix V 22..)

DN 150/DN 150:
(..3 Helix V/VE 52..)
(..4 Helix V/VE 36..)
(..5 Helix V 36..)
(..6 Helix V 36..)

DN 200/DN 200:
(..4 Helix V/VE 52..)
(..5 Helix V 52..)
(..6 Helix V 52..)
(..2 MVI 70..)
(..2 MVI 95..)
(..3 MVI 70..)
(..3 MVI 95..)
(..4 MVI 70..)

DN 250/DN 250:
(..4 MVI 95..)
(..5 MVI 70..)
(..5 MVI 95..)
(..6 MVI 70..)
(..6 MVI 95..)

(Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών / συγκρίνετε επίσης με το συνημμένο 
σχέδιο τοποθέτησης)

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος 5 °C έως 40 °C

Επιτρεπόμενα αντλούμενα υγρά καθαρό νερό χωρίς κατακάθιση ιζήματος

Επιτρεπτή θερμοκρασία υγρού 3 °C έως 50 °C

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας στην κατάθλιψη 16 bar (βλέπε πινακίδα στοιχείων)

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση προσαγωγής έμμεση σύνδεση (ωστόσο το πολύ 6 bar)

Άλλα στοιχεία...

Δοχείο διαστολής μεμβράνης 8 L

5.2 Τεχνικά στοιχεία (τυποποιημένη κατασκευή)
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5.3 Περιεχόμενο παράδοσης

• Εγκατάσταση αύξησης πίεσης,

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της εγκα-

τάσταση αύξησης πίεσης,

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των 

αντλιών,

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της μονά-

δας ελέγχου,

• πρωτόκολλο ελέγχου κατασκευαστή,

• Σχέδιο τοποθέτησης, εφόσον υπάρχει,

• Σχέδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, εφόσον υπάρχει,

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του μετα-

τροπέα συχνότητας, εφόσον υπάρχει,

• Συνοδευτικό φύλλο εργοστασιακής ρύθμισης του 

μετατροπέα συχνότητας, εφόσον υπάρχει,

• Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του δότη 

σήματος, εφόσον υπάρχει,

• Κατάλογος ανταλλακτικών, εφόσον υπάρχει.

5.4 Παρελκόμενα

Τα παρελκόμενα πρέπει να παραγγέλλονται 

ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες. Τα παρελκό-

μενα από τη γκάμα προϊόντων της Wilo είναι π.χ.:

• Ανοιχτή δεξαμενή τροφοδοσίας (παράδειγμα 

Fig. 11),

• Μεγαλύτερο δοχείο διαστολής μεμβράνης (για 

τοποθέτηση στην αναρρόφηση ή στην κατά-

θλιψη),

• Βαλβίδα ασφαλείας,

• Ξηρή λειτουργία ή προστασία από χαμηλή 

στάθμη νερού

Κατά τη λειτουργία με πίεση προσαγωγής για 

εγκαταστάσεις με ρύθμιση συχνότητας (COR– 

CC-FC και CCe) εγκαθίσταται πάντα στη αναρρό-

φηση ένας αναμεταδότης πίεσης στην που λει-

τουργεί ως προστασία από χαμηλή στάθμη 

νερού! (Fig. 5c)

Κατά τη λειτουργία με πίεση προσαγωγής για 

εγκαταστάσεις χωρίς ρύθμιση συχνότητας (CO – 

CC):

• Κιτ προστασίας από χαμηλή στάθμη νερού 

(WMS) (τουλάχιστον 1,0 bar) ως ξεχωριστό 

παρελκόμενο (Fig. 5a και 5b) (κατόπιν παραγ-

γελίας παραδίδεται συναρμολογημένη στην 

εγκατάσταση αύξησης πίεσης),

• Πλωτηροδιακόπτης,

• Ηλεκτρόδια προστασίας από χαμηλή στάθμη 

νερού με ρελέ στάθμης,

• Ηλεκτρόδια για λειτουργία δοχείου (ειδικός 

προαιρετικός εξοπλισμός κατά παραγγελία),

• Εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης (Fig. 9, B),

• Διαστολικά (Fig. 8, B),

• Βιδωτές φλάντζες και πώματα (Fig. 8 και 9, D),

• Ηχομονωτική επένδυση (ειδικός προαιρετικός 

εξοπλισμός κατόπιν ζήτησης).

6 Περιγραφή του προϊόντος και των 
παρελκόμενων

6.1 Γενική περιγραφή

Η εγκατάσταση αύξησης πίεσης της Wilo τύπου 

Comfort παραδίδεται ως συμπαγής μονάδα με 

ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου. Το συγκρότημα 

αποτελείται από 2 έως 6 πολυβάθμιες, κάθετες 

φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής πίεσης και κανο-

νικής αναρρόφησης, οι οποίες είναι πλήρως δια-

σωληνωμένες και συναρμολογημένες πάνω σε 

κοινή πλάκα έδρασης.

Πρέπει να κατασκευαστούν μόνο οι συνδέσεις για 

τους σωλήνες προσαγωγής και κατάθλιψης, 

καθώς και η σύνδεση ηλ. δικτύου. Ενδεχομένως ο 

εξοπλισμός που παραγγέλλεται χωριστά και 

παραδίδεται μαζί να απαιτεί περαιτέρω συναρ-

μολόγηση.

Η εγκατάσταση αύξησης πίεσης με αντλίες κανο-

νικής αναρρόφησης μπορεί να συνδεθεί στο 

δίκτυο υδροδότησης είτε έμμεσα (Fig. 7 - 

σύστημα διαχωρισμού χάρη στη δεξαμενή τρο-

φοδοσίας άνευ πίεσης) ή άμεσα (Fig. 6 - σύνδεση 

χωρίς διαχωρισμό συστήματος). Αναλυτικές πλη-

ροφορίες για τον χρησιμοποιούμενο τύπο της 

αντλίας θα βρείτε στις οδηγίες εγκατάστασης και 

λειτουργίας της αντλίας.

Αν το συγκρότημα χρησιμοποιείται για την τρο-

φοδοσία πόσιμου νερού (δεν ισχύει για: CO(R)-

MVI.../CC) ή/και την παροχή νερού πυρόσβεσης, 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι 

νομικοί κανονισμοί και οι προδιαγραφές των 

σχετικών προτύπων. Το συγκρότημα πρέπει να 

λειτουργεί και να συντηρείται σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς (στη Γερμανία σύμφωνα 

με το πρότυπο DIN 1988 (DVGW)) και κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται σε μόνιμη 

βάση η ικανότητα παροχής νερού και να μην 

υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις ούτε στο δημό-

σιο δίκτυο ύδρευσης ούτε σε άλλες εγκαταστά-

σεις καταναλωτών. Για τη σύνδεση και τον τρόπο 

σύνδεσης στα δημόσια δίκτυα ύδρευσης τηρείτε 

τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα 

(βλέπε ενότητα 4) τα οποία συμπληρώνονται, 

κατά περίπτωση, από τους κανονισμούς της 

εταιρείας ύδρευσης ή των αρμόδιων φορέων 

πυροπροστασίας. Εκτός από αυτό πρέπει να λαμ-

βάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες (π.χ. 

μια πάρα πολύ υψηλή πίεση προσαγωγής ή πίεση 

με μεγάλες διακυμάνσεις, που ενδέχεται να απαι-

τεί την τοποθέτηση ενός μειωτή πίεσης).

6.2 Εξαρτήματα της εγκατάστασης αύξησης πίεσης

Ολόκληρο το συγκρότημα αποτελείται από δια-

φορετικά κύρια εξαρτήματα. Για τα μέρη/εξαρτή-

ματα που αφορούν το χειρισμό παρέχονται 

ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας, μέσα στο περιεχόμενο παράδοσης (δείτε 

επίσης το συνημμένο σχεδιάγραμμα εγκατάστα-

σης).

Μηχανικά και υδραυλικά εξαρτήματα εγκατά-

στασης (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f):

Η συμπαγής μονάδα είναι συναρμολογημένη σε 
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πλάκα έδρασης με αντικραδασμικά (3). 

Το συγκρότημα αποτελείται από μια ομάδα 2 

έως 6 φυγοκεντρικών αντλιών υψηλής 

πίεσης (1), οι οποίες συνδέονται σε ένα σύστημα 

μέσω ενός συγκεντρωτικού αγωγού 

προσαγωγής (4) και κατάθλιψης (5). 

Σε κάθε αντλία έχει συναρμολογηθεί στην αναρ-

ρόφηση (6) και στην κατάθλιψη (7) μια βαλβίδα 

απομόνωσης και στην κατάθλιψη και στην κατά-

θλιψη μια βαλβίδα αντεπιστροφής (8).

Στον συγκεντρωτικό αγωγό κατάθλιψης (5) είναι 

τοποθετημένη μια διαχωριζόμενη ομάδα εξαρτη-

μάτων με αναμεταδότη πίεσης (12) και 

μανόμετρο (11) και δοχείο διαστολής μεμβρά-

νης 8 λίτρων (9) με φρασσόμενη βαλβίδα 

ροής (10) (για ροή σύμφωνα με το DIN 4807-

Μέρος 5) (βλέπε επίσης Fig. 2 και 3).

Σε εγκαταστάσεις με ρύθμιση συχνότητας 

(COR – CC-FC και CCe) τοποθετείται επίσης στον 

συγκεντρωτικό αγωγό προσαγωγής σειριακά μια 

διαχωριζόμενη ομάδα εξαρτημάτων με έναν 

ακόμα αναμεταδότη πίεσης (12) και μανόμετρο 

(11) (βλέπε Fig. 5c).

Σε εγκαταστάσεις χωρίς ρύθμιση συχνότητας 

(CO – CC) στον συγκεντρωτικό αγωγό προσαγω-

γής μπορεί να έχει τοποθετηθεί προαιρετικά ένα 

σετ εξαρτημάτων για την προστασία από έλλειψη 

νερού (WMS) (14) ή μπορεί να τοποθετηθεί 

μεταγενέστερα (βλέπε Fig. 5a και 5b).

Η μονάδα ελέγχου (2) είναι τοποθετημένη ακρι-

βώς πάνω στην πλάκα έδρασης και είναι καλωδι-

ωμένη με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της 

εγκατάστασης. Σε εγκαταστάσεις μεγαλύτερης 

ισχύος, η μονάδα ελέγχου είναι τοποθετημένη σε 

έναν ξεχωριστό επιδαπέδιο πίνακα (BM) και τα 

ηλεκτρικά εξαρτήματα έχουν ήδη συνδεθεί με το 

αντίστοιχο καλώδιο σύνδεσης. Η τελική καλωδί-

ωση πρέπει να γίνει στον ξεχωριστό επιδαπέδιο 

πίνακα (BM), π.χ. Fig. 1c, 1d (2) από τον εγκατα-

στάτη (για το σκοπό αυτό βλέπε ενότητα 7.3 και 

το συνημμένο τεχνικό εγχειρίδιο της μονάδας 

ελέγχου).

Οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας παρέχουν μόνο μια γενική περιγραφή της 

συνολικής εγκατάστασης.

Φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής πίεσης (1):

Ανάλογα με το σκοπό χρήσης και τις απαιτούμε-

νες παραμέτρους ισχύος, στην εγκατάσταση 

αύξησης πίεσης τοποθετούνται διαφορετικοί 

τύποι πολυβάθμιων φυγοκεντρικών αντλιών 

υψηλής πίεσης. Ο αριθμός των αντλιών μπορεί να 

ποικίλει, από 2 έως 6 αντλίες. Χρησιμοποιούνται 

αντλίες με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότη-

τας (Helix VE) ή χωρίς ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας (Helix V). Οι συνημμένες οδηγίες 

εγκατάστασης και λειτουργίας παρέχουν πληρο-

φορίες σχετικά με τις αντλίες.

Μονάδα ελέγχου (2):

Για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της εγκατάστασης 

αύξησης πίεσης Wilo-Comfort χρησιμοποιείται η 

μονάδα ελέγχου της κατασκευαστικής σειράς CC, 

CC-FC ή CCe. Το μέγεθος και τα εξαρτήματα 

αυτού της μονάδας ελέγχου διαφέρουν ανάλογα 

με τον κατασκευαστικό τύπο και τις παραμέτρους 

ισχύος των αντλιών. Πληροφορίες σχετικά με τη 

μονάδα ελέγχου που είναι τοποθετημένη στη 

συγκεκριμένη εγκατάσταση αύξησης πίεσης θα 

βρείτε στις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης 

και λειτουργίας και στο αντίστοιχο σχέδιο ηλε-

κτρικής σύνδεσης.

Κιτ δοχείου διαστολής μεμβράνης (Fig. 2 και 3):

• Δοχείο διαστολής μεμβράνης (9) με ασφαλιζό-

μενο συνδετικό εξάρτημα ροής (10)

Κιτ αναμεταδότη πίεσης (Fig. 2) στην κατά-

θλιψη:

• Μανόμετρο (11)

• Αναμεταδότης πίεσης (12a)

• Ηλεκτρική σύνδεση, αναμεταδότης πίεσης (12b)

• Εκκένωση/εξαέρωση (16)

• Βαλβίδα απόφραξης (17)

Κιτ αναμεταδότη πίεσης (Fig. 5c) στην προσα-

γωγή (μόνο σε εγκαταστάσεις COR – CC-FC 

και CCe):

• Μανόμετρο (11)

• Αναμεταδότης πίεσης (12a)

• Ηλεκτρική σύνδεση, αναμεταδότης πίεσης (12b)

• Εκκένωση/εξαέρωση (16)

• Βαλβίδα απόφραξης (17)

6.3 Λειτουργία της εγκατάστασης αύξησης πίεσης

Τυπικά, οι εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης Wilo 

της κατασκευαστικής σειράς Wilo-Comfort είναι 

εξοπλισμένες με πολυβάθμιες φυγοκεντρικές 

αντλίες υψηλής πίεσης και κανονικής αναρρόφη-

σης με ή χωρίς ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας. Οι αντλίες τροφοδοτούνται με νερό 

μέσω του συγκεντρωτικού αγωγού προσαγωγής.

Σε ειδικούς τύπους με αντλίες αυτόματης αναρ-

ρόφησης ή γενικά σε περίπτωση λειτουργίας 

αναρρόφησης από δοχεία που βρίσκονται σε 

χαμηλότερο ύψος, πρέπει να εγκαθίσταται για 

κάθε αντλία ένας ξεχωριστός σωλήνας προσαγω-

γής, ανθεκτικός στην υποπίεση και την πίεση, με 

ποδοβαλβίδα, που να ακολουθεί μια συνεχόμενη 

ανοδική διαδρομή από το δοχείο μέχρι την εγκα-

τάσταση.

Οι αντλίες αυξάνουν την πίεση και μεταφέρουν το 

νερό μέσω του συγκεντρωτικού σωλήνα κατάθλι-

ψης προς τον καταναλωτή. Επιπλέον, οι αντλίες 

μπορούν να ενεργοποιούνται/απενεργοποιού-

νται ή να ρυθμίζονται ανάλογα με την πίεση. Ο 

αναμεταδότης πίεσης μετρά συνεχώς την πραγ-

ματική τιμή της πίεσης, την μετατρέπει σε ηλε-

κτρικό σήμα και τη μεταδίδει στη μονάδα 

ελέγχου.

Η μονάδα ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση και 

το είδος ρύθμισης, ενεργοποιεί και απενεργο-

ποιεί τις αντλίες. Κατά τη χρήση αντλιών με 

ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας, η ταχύ-

τητα περιστροφής μίας ή περισσότερων αντλιών 

αλλάζει, μέχρι να επιτευχθούν οι ρυθμισμένες 

τιμές των παραμέτρων ρύθμισης (μια ακριβέ-

στερη περιγραφή του είδους και της διαδικασίας 

ρύθμισης μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες εγκα-

τάστασης και λειτουργίας της μονάδας ελέγχου).

Η συνολική παροχή της εγκατάστασης διανέμεται 
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σε περισσότερες αντλίες. Αυτό έχει το πλεονέ-

κτημα της ακριβέστερης προσαρμογής της ισχύος 

συγκροτήματος στις πραγματικές ανάγκες, ενώ οι 

αντλίες λειτουργούν στο οικονομικό εύρος από-

δοσης. Με αυτό το μοντέλο επιτυγχάνεται υψη-

λός βαθμός απόδοσης καθώς και οικονομική 

κατανάλωση ενέργειας της εγκατάστασης.

Η αντλία που εκκινείται πρώτη ονομάζεται 

βασική αντλία. Όλες οι υπόλοιπες αντλίες που 

απαιτούνται για την επίτευξη του σημείου λει-

τουργίας της εγκατάστασης ονομάζονται αντλίες 

φορτίου αιχμής. Κατά το σχεδιασμό της εγκατά-

στασης (δεν ισχύει για: CO(R)-MVI.../CC) για την 

τροφοδοσία πόσιμου νερού σύμφωνα με το 

DIN 1988, πρέπει να τοποθετήσετε μια εφεδρική 

αντλία, δηλ. σε περίπτωση μέγιστης κατανάλω-

σης να είναι πάντα άλλη μια αντλία εκτός λει-

τουργίας ή σε ετοιμότητα.

Για την ομοιόμορφη χρήση όλων των αντλιών 

διεξάγεται συνεχής εναλλαγή αντλιών μέσω της 

μονάδας ελέγχου, δηλ. η σειρά ενεργοποίησης 

και η αντιστοίχηση των λειτουργιών της αντλίας 

βασικού φορτίου, φορτίου αιχμής ή της εφεδρι-

κής αντλίας αλλάζουν τακτικά.

Το τοποθετημένο δοχείο διαστολής (συνολική 

χωρητικότητα 8 λίτρα) ενεργεί ως ενδιάμεση 

αποθήκευση στον αναμεταδότη πίεσης στην 

κατάθλιψη και αποτρέπει φαινόμενα ταλάντωσης 

του συστήματος ρύθμισης κατά την ενεργοποί-

ηση και απενεργοποίηση της εγκατάστασης. Δια-

σφαλίζει όμως επίσης μια μικρή λήψη νερού από 

το υπάρχον απόθεμα (π.χ. σε ελάχιστες διαρ-

ροές), χωρίς να χρειάζεται ενεργοποίηση της 

βασικής αντλίας. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται η 

συχνότητα εκκινήσεων των αντλιών και σταθε-

ροποιείται η λειτουργία της εγκατάστασης αύξη-

σης πίεσης.

ΠΡΟΣΟΧH! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών!

Οι αντλίες δεν επιτρέπεται να λειτουργούν 

χωρίς νερό, για να προστατεύεται ο μηχανικός 

στυπιοθλίπτης και τα κουζινέτα. Η ξηρή λει-

τουργία μπορεί να προκαλέσει έλλειψη στεγα-

νότητας στις αντλίες!

Σε εγκαταστάσεις με ρύθμιση συχνότητας 

(COR – CC-FC oder CCe) η πίεση προσαγωγής 

παρακολουθείται από τον αναμεταδότη πίεσης 

που είναι εγκατεστημένος στην προσαγωγή και 

μεταδίδεται ως ηλεκτρικό σήμα στη συσκευή 

ελέγχου. Σε πολύ χαμηλή πίεση προσαγωγής η 

εγκατάσταση τίθεται σε κατάσταση βλάβης και 

διακόπτεται η λειτουργία των αντλιών. (Για 

λεπτομερέστερη περιγραφή βλέπε τις Οδηγίες 

εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας ελέγ-

χου).

Για εγκαταστάσεις χωρίς ρύθμιση συχνότητας (CO 

– CC) για την άμεση σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο 

ύδρευσης παρέχονται διαφορετικά σετ εξαρτημά-

των ως παρελκόμενα για την προστασία από 

χαμηλή στάθμη νερού (WMS) (14) (Fig. 5a και 5b) με 

ενσωματωμένο πιεζοστάτη (22). Αυτός ο πιεζοστά-

της επιτηρεί την υπάρχουσα πίεση προσαγωγής 

και σε περίπτωση πολύ χαμηλής πίεσης μεταδίδει 

στη μονάδα ελέγχου ένα σήμα ενεργοποίησης.

Για το σκοπό αυτό στο συγκεντρωτικό αγωγό 

προσαγωγής υπάρχει ένα σημείο συναρμολόγη-

σης.

Στην περίπτωση έμμεσης σύνδεσης (σύστημα 

διαχωρισμού μέσω δεξαμενής τροφοδοσίας 

χωρίς πίεση) χρειάζεται ως προστασία ξηρής λει-

τουργίας ένας δότης σήματος που εξαρτάται από 

τη στάθμη που τοποθετείται στη δεξαμενή τρο-

φοδοσίας. Κατά τη χρήση μίας δεξαμενής τροφο-

δοσίας Wilo (όπως στο Fig. 11), στο περιεχόμενο 

παράδοσης περιλαμβάνεται ένας πλωτηροδιακό-

πτης (βλέπε Fig. 12).

Για δοχεία που είναι ήδη εγκαταστημένα από τον 

εγκαταστάτη, η Wilo παρέχει διάφορους δότες 

σήματος που μπορείτε να τοποθετήσετε συμπλη-

ρωματικά (π.χ. τον πλωτηροδιακόπτη WA65 ή 

ηλεκτρόδια χαμηλής στάθμης νερού με ρελέ 

στάθμης).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία!

Σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο υλικά που δεν είναι 

επιβλαβή για την ποιότητα του νερού!
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6.4 Χαρακτηριστικά θορύβου

Οι εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης, όπως περι-

γράφεται στο κεφάλαιο 5.1, παραδίδονται με 

διαφορετικούς τύπους αντλιών και διαφορετικό 

αριθμό αντλιών. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε 

να αναφέρουμε εδώ τη συνολική στάθμη θορύ-

βου όλων των τύπων εγκαταστάσεων αύξησης 

πίεσης.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι αντλίες 

των τυπικών σειρών MVI/Helix V με μέγιστη ισχύ 

κινητήρα 7,5 kW χωρίς μετατροπέα συχνότητας:

   

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι αντλίες 

των τυπικών σειρών MVIE Helix VE με μέγιστη 

ισχύ κινητήρα 7,5 kW με μετατροπέα συχνότητας:   

Ονομαστική ισχύς κινητήρα (kW)

0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5

Μ
έγ
ισ
τη

 σ
τά
θ
μ
η

 η
χ
η
τι
κή
ς 

π
ίε
σ
η
ς 

(*
)

Lp
a 
σ
ε 

[d
B

(A
)]

1 αντλία 56 57 58 59 60 63 66 68 70 70

2 αντλίες 59 60 61 62 63 66 70 71 73 73

3 αντλίες 61 62 63 64 65 68 72 73 75 75

4 αντλίες 62 63 64 65 66 69 73 74 76 76

5 αντλίες 64 65 66 67 68 71 75 76 78 78

6 αντλίες 65 66 67 68 69 72 76 77 79 79

(*) Τιμές για 50 Hz (σταθερή ταχύτητα) με ανοχή +3 dB(A)
Lpa = Στάθμη εκπομπών ανάλογα με το χώρο εργασίας σε dB(A)

Ονομαστική ισχύς κινητήρα (kW)

1,1 2,2 4 5,5 7,5

Μ
έγ
ισ
τη

 σ
τά
θ
μ
η

 η
χ
η
τι
κή
ς 
π
ίε
σ
η
ς 

(*
*)

Lp
a 
σ
ε 

[d
B

(A
)]

1 αντλία 70 70 71 72 72

2 αντλίες 73 73 74 75 75

3 αντλίες 75 75 76 77 77

4 αντλίες 76 76 77 78 78

5 αντλίες 71 75 80
LWA=92 dB(A)

82
LWA=93 dB(A)

82
LWA=93 dB(A)

6 αντλίες 81
LWA=92 dB(A)

83
LWA=94 dB(A)

83
LWA=94 dB(A)

(**) Τιμές για 60 Hz (μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής) με ανοχή +3 dB(A)
Lpa = Στάθμη εκπομπών ανάλογα με το χώρο εργασίας σε dB(A)
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Για την πραγματική ονομαστική ισχύ κινητήρα 

των παραδιδόμενων αντλιών ανατρέξτε στην 

πινακίδα τύπου του κινητήρα.

Αν δεν παρατίθεται εδώ η ισχύς κινητήρα ή άλλες 

κατασκευαστικές σειρές αντλιών ανατρέξτε στις 

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των 

αντλιών ή στα στοιχεία του καταλόγου αντλιών 

για την τιμή θορύβου των μεμονωμένων αντλιών. 

Με την τιμή θορύβου για μεμονωμένη αντλία του 

παραδιδόμενου τύπου μπορείτε να υπολογίσετε 

κατά προσέγγιση τη συνολική στάθμη θορύβου 

ολόκληρου του συγκροτήματος σύμφωνα με την 

παρακάτω μέθοδο.      

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία!

Με στάθμη ηχητικής πίεσης μεγαλύτερη των 

80 dB(A), το προσωπικό χειρισμού και τα άτομα 

που βρίσκονται κοντά στο συγκρότημα κατά τη 

λειτουργία πρέπει να φορούν κατάλληλες ωτο-

ασπίδες!

7 Τοποθέτηση/Eγκατάσταση

7.1 Σημείο τοποθέτησης

• Η εγκατάσταση αύξησης πίεσης πρέπει να τοπο-

θετηθεί στο μηχανοστάσιο ή σε στεγνό, καλά 

αεριζόμενο και προστατευμένο από παγετό 

χώρο, που να είναι διαχωρισμένος και να μπορεί 

να κλείνει (π.χ. απαιτήσεις προτύπου DIN 1988).

• Στο χώρο τοποθέτησης πρέπει να υπάρχει απο-

στράγγιση εδάφους κατάλληλων διαστάσεων 

(σύνδεση καναλιού ή παρόμοια).

• Δεν πρέπει να διεισδύουν ή να υπάρχουν στο 

χώρο οποιαδήποτε επιβλαβή αέρια.

• Για τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να υπάρ-

χει αρκετός χώρος! Για τις βασικές διαστάσεις 

ανατρέξτε στο συνημμένο σχέδιο τοποθέτησης. 

Στην εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει ελεύθερη 

πρόσβαση από δύο πλευρές τουλάχιστον.

• Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζό-

ντια και επίπεδη. Μια μικρή ρύθμιση ύψους για 

την ασφαλή έδραση είναι δυνατή μέσω των αντι-

κραδασμικών στην πλάκα έδρασης. Για το σκοπό 

αυτό, λύστε αν χρειάζεται τα κόντρα παξιμάδια 

και ξεβιδώστε λίγο τα αντίστοιχα αντικραδα-

σμικά. Στη συνέχεια στερεώστε πάλι τα κόντρα 

παξιμάδια.

• Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για μέγιστη θερ-

μοκρασία περιβάλλοντος από +0 °C ως 40 °C και 

σχετική υγρασία 50 %.

• Δεν συνιστάται η τοποθέτηση και λειτουργία 

κοντά σε καθιστικά και υπνοδωμάτια.

• Για να αποτρέπεται η μετάδοση μηχανικών δονή-

σεων και για να επιτυγχάνεται μια σύνδεση εκτός 

τάσης με τις σωληνώσεις μπροστά και πίσω, πρέ-

πει να χρησιμοποιούνται διαστολικά (Fig. 8, B) με 

περιοριστές μήκους ή εύκαμπτοι αγωγοί σύνδε-

σης (Fig. 9, B)!

Υπολογισμός

Μεμονωμένη αντλία .... dB(A)

2 αντλίες μαζί +3 dB(A)  (ανοχή +0,5)

3 αντλίες μαζί +4,5 dB(A)  (ανοχή +1)

4 αντλίες μαζί +6 dB(A)  (ανοχή +1,5)

5 αντλίες μαζί +7 dB(A)  (ανοχή +2)

6 αντλίες μαζί +7,5 dB(A)  (ανοχή +3)

Συνολική στάθμη θορύβου = .... dB(A)

Παράδειγμα (εγκατάσταση αύξησης πίεσης με 4 αντλίες)

Μεμονωμένη αντλία 74 dB(A)

6 αντλίες μαζί +7,5 dB(A) (ανοχή +3)

Συνολική στάθμη θορύβου = 81,5…84,5 dB(A)
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7.2 Συναρμολόγηση

7.2.1 Βάση/υπέδαφος

Ο τρόπος κατασκευής της εγκατάστασης αύξησης 

πίεσης καθιστά δυνατή τη συναρμολόγηση σε 

επίπεδο έδαφος στρωμένο με μπετόν. Μέσω της 

έδρασης της πλάκας έδρασης σε αντικραδασμικά 

με ρυθμιζόμενο ύψος επιτυγχάνεται μια ηχομό-

νωση σώματος έναντι του βάθρου θεμελίωσης 

και του κτιρίου γενικότερα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κατά την παράδοση, τα αντικραδασμικά ενδεχο-

μένως να μην είναι συναρμολογημένοι για τεχνι-

κούς λόγους που αφορούν τη μεταφορά. Πριν 

από τη τοποθέτηση της εγκατάστασης αύξησης 

πίεσης, βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικραδασμικά 

είναι συναρμολογημένα και στερεωμένα με 

κόντρα παξιμάδια (βλέπε επίσης Fig. 8, A).

Προσοχή:

Σε περίπτωση πρόσθετης στερέωσης στο δάπεδο 

από τον εγκαταστάτη (όπως στο παράδειγμα 

Fig.9, E) πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 

για την αποτροπή μετάδοσης κραδασμών.

7.2.2 Υδραυλική σύνδεση και σωληνώσεις

Κατά τη σύνδεση σε δημόσιο δίκτυο παροχής 

πόσιμου νερού (δεν ισχύει για: CO(R)-MVI.../CC) 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της 

αρμόδιας τοπικής επιχείρησης ύδρευσης.

Η σύνδεση της εγκατάστασης πρέπει να πραγμα-

τοποιείται αμέσως μετά από την αποπεράτωση 

όλων των εργασιών συγκόλλησης και την απαι-

τούμενη πλύση και ενδεχόμενη απολύμανση του 

συστήματος σωληνώσεων και της παραδιδόμενης 

εγκατάστασης αύξησης πίεσης (βλέπε 

σημείο 7.2.3).

Τοποθετείτε τις σωληνώσεις από τον εγκατα-

στάτη χωρίς τάση! Για αυτό, συνιστώνται διαστο-

λικά με περιορισμό μήκους ή οι εύκαμπτοι αγωγοί 

σύνδεσης, ώστε να αποτρέπεται η στρέβλωση 

των σωληνώσεων και να ελαχιστοποιείται η 

μετάδοση των δονήσεων του συστήματος στο 

κτίριο. Τα στηρίγματα των σωληνώσεων δεν πρέ-

πει να στερεώνονται πάνω στη σωλήνωση της 

εγκατάστασης αύξησης πίεσης, προκειμένου να 

αποτραπεί η μετάδοση μηχανικών δονήσεων 

στον φέροντα σκελετό κτιρίου (παράδειγμα, 

βλέπε Fig. 9; 10, C).

Η σύνδεση γίνεται, ανάλογα με τις τοπικές συν-

θήκες, στα δεξιά ή αριστερά της εγκατάστασης. 

Θα πρέπει να εφαρμοστούν ενδεχομένως οι προ-

συναρμολογημένες κρυφές φλάντζες ή τα βιδωτά 

πώματα.

Η αντίσταση ροής του σωλήνα προσαγωγής πρέ-

πει να διατηρείται όσο το δυνατό πιο μικρή (δηλ. 

κοντός αγωγός, λίγες γωνίες, επαρκώς μεγάλες 

βαλβίδες απομόνωσης). Διαφορετικά ενδέχεται 

σε υψηλές τιμές παροχής να ενεργοποιηθεί η 

προστασία από χαμηλή στάθμη νερού λόγω των 

υψηλών απωλειών πίεσης. (Λάβετε υπόψη σας 

την τιμή NPSH της αντλίας και αποτρέψτε απώ-

λειες πίεσης και σπηλαίωση).

7.2.3 Υγιεινή (κανονισμός TrinkwV 2001) 

(δεν ισχύει για: CO(R)-MVI.../CC)

Η παρεχόμενη εγκατάσταση αύξησης πίεσης 

ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς 

τεχνικής κατασκευής και ειδικά στις απαιτήσεις 

του DIN1988 και έχει ελεγχθεί εργοστασιακά ως 

προς την άψογη λειτουργία της. Λάβετε υπόψη, 

ότι κατά τη χρήση στην περιοχή πόσιμου νερού 

πρέπει να παραδοθεί στον χρήστη ολόκληρο το 

σύστημα της τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε 

καλή κατάσταση όσον αφορά την υγιεινή.

Για το σκοπό αυτό λάβετε επίσης υπόψη τα αντί-

στοιχα στοιχεία στο πρότυπο DIN 1988, μέρος 2, 

παράγραφος 11.2 και τα σχόλια του DIN. Σύμ-

φωνα με τον κανονισμό TwVO § 5, 

παράγραφος 4, εδώ συγκαταλέγονται οι μικροβι-

ολογικές απαιτήσεις, συνεπώς η πλύση και υπό 

ορισμένες συνθήκες και η απολύμανση. Για τις 

οριακές τιμές που πρέπει να τηρούνται ανατρέξτε 

στον κανονισμό TwVO § 5.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το ακάθαρτο πόσιμο νερό 

θέτει σε κίνδυνο την υγεία!

Το πλύσιμο των σωληνώσεων και του συγκρο-

τήματος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο υποβάθμι-

σης της ποιότητας του πόσιμου νερού!

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του συγκροτή-

ματος για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει 

οπωσδήποτε το νερό να ανανεωθεί!

Σύσταση για την απλή εκτέλεση του πλυσίματος 

της εγκατάστασης:

• Τοποθέτηση ενός Ταυ στην τελική κατάθλιψη της 

εγκατάστασης αύξησης πίεσης πριν από την επό-

μενη συσκευή διακοπής. Σε δοχείο διαστολής 

μεμβράνης στην κατάθλιψη αμέσως πίσω από 

αυτό.

Η διακλάδωση που είναι εξοπλισμένη με συσκευή 

διακοπής του Ταφ, χρησιμεύει για την εκκένωση 

στο σύστημα αποχέτευσης κατά τη διάρκεια της 

πλύσης και οι διαστάσεις της πρέπει να είναι ανά-

λογα με τη μέγιστη ταχύτητα ροής μίας μεμονω-

μένης αντλίας (βλέπε Fig. 6 και 7, θέση 28). Σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατό να πραγματο-

ποιηθεί μια ελεύθερη εκροή, τότε π.χ. σε σύνδεση 

ενός εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι περιγραφές του προτύπου 

DIN 1988Μέρος 5.

7.2.4 Προστασία από ξηρή λειτουργία/χαμηλή 

στάθμη νερού (παρελκόμενα)

Συναρμολόγηση της προστασίας ξηρής λειτουρ-

γίας

• Κατά την άμεση σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο 

ύδρευσης: 

Σε εγκαταστάσεις με ρύθμιση συχνότητας 

(COR – CC-FC ή CCe) υπάρχει τοποθετημένο 

στην προσαγωγή ένα κιτ με αναμεταδότη πίεσης 

που παρακολουθεί την πίεση προσαγωγής και 

αυτή μεταδίδεται ως ηλεκτρικό σήμα στη μονάδα 

ελέγχου. Εδώ δεν απαιτείται πρόσθετο παρελκό-

μενο!

Σε εγκαταστάσεις χωρίς ρύθμιση συχνότητας 

(CO – CC) βιδώστε το κιτ προστασίας από χαμηλή 
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στάθμη νερού (WMS) στα προβλεπόμενα στόμια 

σύνδεσης στο συγκεντρωτικό αγωγό αναρρόφη-

σης και στεγανοποιήστε την σε μια εκ των υστέ-

ρων τοποθέτηση. Η ηλεκτρική σύνδεση στη 

μονάδα ελέγχου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με 

τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας και το 

σχέδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της μονάδας ελέγ-

χου (Fig. 5a και 5b).

• Κατά την έμμεση σύνδεση, δηλ. για λειτουργία με 

δοχεία που υπάρχουν από τον εγκαταστάτη:

Συναρμολογήστε τον πλωτηροδιακόπτη στο 

δοχείο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όταν η στάθμη 

νερού σημειώνει πτώση σε 100 mm πάνω από τη 

σύνδεση λήψης να ενεργοποιείται το σήμα 

"χαμηλή στάθμη νερού". (Αν χρησιμοποιείτε 

δεξαμενές τροφοδοσίας της εταιρείας Wilo, ο 

πλωτηροδιακόπτης είναι συνδεδεμένος 

(Fig. 11 και 12).

• Εναλλακτικά: Εγκαταστήστε 3 εμβαπτισμένα ηλε-

κτρόδια στάθμης στη δεξαμενή τροφοδοσίας. 

Η διάταξη πρέπει να γίνει ως εξής:

• Το πρώτο ηλεκτρόδιο πρέπει να τοποθετηθεί 

ως ηλεκτρόδιο γείωσης ελάχιστα πάνω από το 

δάπεδο δοχείου (πρέπει να είναι πάντοτε βυθι-

σμένο),

• Για την κάτω στάθμη ενεργοποίησης (χαμηλή 

στάθμη νερού) δεύτερο ηλεκτρόδιο περίπου 

100 mm πάνω από τη σύνδεση λήψης.

• Για την επάνω στάθμη ενεργοποίησης (χαμηλή 

στάθμη νερού αντιμετωπίστηκε) τρίτο ηλε-

κτρόδιο τουλάχιστον 150 mm πάνω από το 

κάτω ηλεκτρόδιο.

Η ηλεκτρική σύνδεση στη μονάδα ελέγχου γίνεται 

σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και λει-

τουργίας και το σχέδιο ηλεκτρικής σύνδεσης της 

μονάδας ελέγχου.

7.2.5 Δοχείο διαστολής μεμβράνης (παρελκόμενα)

Το δοχείο διαστολής μεμβράνης (8 λίτρων) στο 

περιεχόμενο παράδοσης, μπορεί για τεχνικούς 

λόγους μεταφοράς και υγιεινής να παραδοθεί 

αποσυναρμολογημένο σε συνοδευτικό εξάρτημα. 

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, συναρμολογήστε 

το δοχείο διαστολής μεμβράνης πάνω στη βαλ-

βίδα ροής (βλέπε Fig. 2 και 3).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στο σημείο αυτό απαιτείται προσοχή ώστε η βαλ-

βίδα ροής να μην περιστραφεί. Το εξάρτημα έχει 

τοποθετηθεί σωστά, όταν η βαλβίδα εκκένωσης 

(βλέπε επίσης Fig. 3, B) και αντίστοιχα τα βέλη 

υπόδειξης κατεύθυνσης ροής είναι παράλληλα 

προς το συγκεντρωτικό αγωγό.

Αν πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο μεγα-

λύτερο δοχείο διαστολής μεμβράνης πρέπει να 

ανατρέξετε στις οδηγίες εγκατάστασης και λει-

τουργίας. Σε εγκατάσταση πόσιμου νερού πρέπει 

να χρησιμοποιείται δοχείο διαστολής μεμβράνης 

σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4807. Για τα δοχεία 

διαστολής μεμβράνης πρέπει να φροντίζετε επί-

σης ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για τις 

εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τα δοχεία διαστολής μεμβράνης απαιτούνται 

τακτικοί έλεγχοι σύμφωνα με την Οδηγία 

97/23/EΚ! (Στην Γερμανία πρέπει να λαμβάνεται 

επιπρόσθετα υπόψη ο κανονισμός §§ 15(5) και 17 

σχετικά με την ασφάλεια κατά τη λειτουργία, 

καθώς και το παράρτημα 5.)

Τόσο πριν όσο και μετά από το δοχείο διαστολής 

μεμβράνης πρέπει να τοποθετούνται στη σωλή-

νωση βαλβίδες απομόνωσης για τις εργασίες 

ελέγχου, επιθεώρησης και συντήρησης στη 

σωλήνωση.

Για να αποφύγετε τη διακοπή λειτουργίας της 

εγκατάστασης, μπορούν να τοποθετηθούν μπρο-

στά και πίσω από το δοχείο διαστολής μεμβράνης 

συνδέσεις για παράκαμψη, κατά τις εργασίες 

συντήρησης. Μια τέτοια παράκαμψη (παραδείγ-

ματα στο σχήμα Fig. 6 και 7, θέση 33) πρέπει να 

αφαιρεθεί εντελώς μετά το τέλος των εργασιών 

για την αποφυγή λιμναζόντων νερών! Ειδικότε-

ρες υποδείξεις συντήρησης και ελέγχου πρέπει 

να λαμβάνονται από τις οδηγίες εγκατάστασης 

και λειτουργίας των εκάστοτε δοχείων διαστολής 

μεμβράνης.

Κατά την επιλογή του δοχείου διαστολής μεμ-

βράνης λαμβάνετε υπόψη τις εκάστοτε σχέσεις 

εγκατάστασης και τα στοιχεία παροχής της εγκα-

τάστασης. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η 

επαρκής ροή στο δοχείο διαστολής μεμβράνης. 

Η μέγιστη ταχύτητα ροής της εγκατάστασης 

αύξησης πίεσης δεν πρέπει να ξεπερνά την μέγι-

στη επιτρεπτή παροχή της σύνδεσης δοχείου 

διαστολής μεμβράνης (βλέπε πίνακα 1 ή αντί-

στοιχα στοιχεία πινακίδας τύπου και τις οδηγίες 

εγκατάστασης και λειτουργίας του δοχείου).

7.2.6 Βαλβίδα ασφαλείας (παρελκόμενα)

Όταν το άθροισμα από τη μέγιστη εφικτή πίεση 

προσαγωγής και τη μέγιστη πίεση κατάθλιψης 

της εγκατάστασης αύξησης πίεσης μπορεί να 

υπερβεί την επιτρεπόμενη υπερπίεση λειτουρ-

γίας ενός τοποθετημένου εξαρτήματος, τότε 

πρέπει να εγκαθίσταται στην πλευρά κατάθλιψης 

μια ελεγμένη βαλβίδα ασφαλείας. Η βαλβίδα 

ασφαλείας πρέπει είναι επιλεγμένη έτσι, ώστε 

όταν εμφανίζεται πίεση 1,1 φορές της επιτρεπό-

μενης υπερπίεσης λειτουργίας να απελευθερώ-

νεται η ταχύτητα ροής που δημιουργείται στην 

εγκατάσταση αύξησης πίεσης (στοιχεία για το 

σχεδιασμό μπορείτε να λάβετε από τα φύλλα 

τεχνικών χαρακτηριστικών/από τις χαρακτηρι-

στικές καμπύλες της εγκατάστασης αύξησης πίε-

σης). Το νερό που απορρέει πρέπει να 

απομακρύνεται με ασφάλεια. Για την εγκατά-

Ονομαστικό εύρος DN 20 DN 25 DN 32 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Σύνδεση (Rp ¾") (Rp 1") (Rp 1¼") Φλάντζα Φλάντζα Φλάντζα Φλάντζα

Μέγιστη ταχύτητα ροής (m3/h) 2,5 4,2 7,2 15 27 36 56

Πίνακας 1
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σταση της βαλβίδας ασφαλείας λαμβάνετε υπόψη 

τις αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης και λει-

τουργίας και τους ισχύοντες κανονισμούς.

7.2.7 Δεξαμενή τροφοδοσίας χωρίς πίεση 

(παρελκόμενα)

Για την έμμεση σύνδεση της εγκατάστασης αύξη-

σης πίεσης στο δημόσιο δίκτυο πόσιμου νερού η 

εγκατάσταση πρέπει να τοποθετείται μαζί με μια 

δεξαμενή τροφοδοσίας χωρίς πίεση σύμφωνα με 

το πρότυπο DIN 1988. Για την τοποθέτηση της 

δεξαμενής τροφοδοσίας ισχύουν οι ίδιοι κανονι-

σμοί, όπως και για την εγκατάσταση αύξησης πίε-

σης (βλέπε 7.1). Ο πυθμένας του δοχείου πρέπει 

να στηρίζεται καθ' όλη την επιφάνειά του σε στα-

θερό έδαφος.

Κατά την επιλογή της μέγιστης αντοχής δαπέδου 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ποσότητα 

πλήρωσης του εκάστοτε δοχείου. Κατά την τοπο-

θέτηση πρέπει να φροντίζετε ώστε να υπάρχει 

επαρκής χώρος για εργασίες επιθεώρησης (του-

λάχιστον 600 mm πάνω από το δοχείο και 

1000 mm στις πλευρές σύνδεσης). Δεν επιτρέπε-

ται μια επικλινής θέση του γεμάτου δοχείου, 

επειδή το ανομοιογενές φορτίο μπορεί να προ-

καλέσει την καταστροφή του.

Το σφραγισμένο δοχείο από ΡΕ, χωρίς πίεση 

(δηλ. υπό συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης), που 

παραδίδεται από εμάς ως παρελκόμενο, πρέπει 

να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις συνημμένες 

οδηγίες μεταφοράς και συναρμολόγησης του 

δοχείου.

Γενικά πρέπει να ενεργήσετε ως εξής: 

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, συνδέστε το 

δοχείο χωρίς μηχανικές τάσεις. Αυτό σημαίνει ότι 

η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται με εύκα-

μπτα εξαρτήματα, όπως διαστολικά και εύκα-

μπτοι σωλήνες.

Το κανάλι υπερχείλισης του δοχείου πρέπει να 

συνδέεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

(στην Γερμανία το πρότυπο DIN 1988/T3).

Με τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης αποτρέπε-

ται η μετάδοση θερμότητας μέσω των γραμμών 

σύνδεσης. Τα δοχεία PE από τη γκάμα της Wilo 

είναι σχεδιασμένα μόνο για τη λήψη καθαρού 

νερού. Η μέγιστη θερμοκρασία του νερού δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τους 50 °C!

Προσοχή! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!

Η ονομαστική χωρητικότητα των δοχείων έχει 

υπολογιστεί σε στατικές συνθήκες. Οι μεταγε-

νέστερες τροποποιήσεις μπορούν να επηρεά-

σουν αρνητικά τη στατική τους φόρτιση και να 

προκαλέσουν μη επιτρεπόμενες παραμορφώ-

σεις ή και καταστροφή του δοχείου!

Πριν από τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστα-

σης αύξησης πίεσης πρέπει να πραγματοποιείται 

επίσης η ηλεκτρική σύνδεση (προστασία από 

χαμηλή στάθμη νερού) με τη μονάδα ελέγχου της 

εγκατάστασης (στοιχεία για αυτό μπορείτε να 

λάβετε από τις οδηγίες εγκατάστασης και λει-

τουργίας της μονάδας ελέγχου).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την πλήρωσή του το δοχείο πρέπει να 

καθαρίζεται και να πλένεται!

Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμών και κίνδυνος 

πρόκλησης ζημιών!

Απαγορεύεται να περπατάτε πάνω σε δεξαμε-

νές από συνθετικό υλικό! Το βάδισμα πάνω στο 

κάλυμμα της δεξαμενής ή η επιβάρυνσή του με 

φορτίο μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και 

ζημιές!

7.2.8 Διαστολικά (παρελκόμενα)

Για τη συναρμολόγηση της εγκατάστασης αύξη-

σης πίεσης εκτός τάσης, συνδέστε τις σωληνώ-

σεις με διαστολικά (Fig. 8, B). Για να 

παραλαμβάνουν τις εισερχόμενες δυνάμεις αντί-

δρασης τα διαστολικά πρέπει να είναι εξοπλι-

σμένα με ηχομονωτικό περιορισμό μήκους. Τα 

διαστολικά πρέπει να συναρμολογούνται χωρίς 

τάνυση στις σωληνώσεις. Λάθη ευθυγράμμισης ή 

μετατόπισης της σωλήνωσης δεν επιτρέπεται να 

εξισορροπηθούν με διαστολικά.

Κατά τη συναρμολόγηση σφίγγετε τις βίδες σταυ-

ρωτά και ομοιόμορφα. Οι άκρες των βιδών δεν 

πρέπει να προεξέχουν από τη φλάντζα. Κατά τις 

εργασίες συγκόλλησης κοντά στα διαστολικά, 

αυτά πρέπει να καλύπτονται για να προστατεύο-

νται (εκτόξευση σπινθήρων, θερμότητα ακτινο-

βολίας). Τα ελαστικά μέρη των διαστολικών δεν 

πρέπει να επικαλύπτονται με βαφή, ενώ πρέπει 

να προστατεύονται από λάδι. Τα διαστολικά της 

εγκατάστασης πρέπει να είναι προσβάσιμα ανά 

πάσα στιγμή και δεν πρέπει να μονώνονται.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα διαστολικά υπόκεινται σε φθορά. Είναι απα-

ραίτητοι οι τακτικοί έλεγχοι για ρωγμές ή φυσα-

λίδες, αποκάλυψη ύφανσης ή άλλες ελλείψεις 

(δείτε συστάσεις προτύπου DIN 1988).

7.2.9 Εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης (παρελκόμενα)

Σε σωληνώσεις με βιδωτές συνδέσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης 

για τη συναρμολόγηση της εγκατάστασης αύξη-

σης πίεσης χωρίς παραμένουσες τάσεις και για 

περιπτώσεις μικρής μετατόπισης των σωλήνων 

(Fig. 9, B). Οι εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης από 

την γκάμα προϊόντων της Wilo αποτελούνται από 

έναν εύκαμπτο σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα 

άριστης ποιότητας που περιβάλλεται από ένα 

πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Για τη συναρμο-

λόγηση στην εγκατάσταση αύξησης πίεσης υπάρ-

χει στο ένα άκρο ένα ρακόρ πλακέ 

στεγανοποίησης από ανοξείδωτο χάλυβα με 

θηλυκό σπείρωμα. Για τη σύνδεση στην περαι-

τέρω σωλήνωση βρίσκεται στο άλλο άκρο ένα 

αρσενικό σπείρωμα σύνδεσης. Σε συνάρτηση με 

το εκάστοτε κατασκευαστικό μέγεθος πρέπει να 

τηρούνται και καθορισμένες μέγιστες επιτρεπό-

μενες παραμορφώσεις (δείτε πίνακα 2 και Fig. 9). 

Οι εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης δεν είναι κατάλ-

ληλοι για να δέχονται αξονικούς κραδασμούς και 

να εξισορροπούν αντίστοιχες κινήσεις. Τα τσακί-

σματα ή η συστροφή των σωλήνων κατά τη 



Ελληνικά

20 WILO SE 09/2021

συναρμολόγηση πρέπει να αποκλείονται μέσω 

κατάλληλου εργαλείου. Σε περίπτωση γωνιακής 

μετατόπισης των σωληνώσεων είναι απαραίτητο 

να στερεώνετε την εγκατάσταση στο δάπεδο 

λαμβάνοντας υπόψη τα κατάλληλα μέτρα για την 

ελαχιστοποίηση μετάδοσης μηχανικών δονή-

σεων. Οι εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης στην εγκα-

τάσταση πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή 

προσβάσιμοι για έλεγχο και για το λόγο αυτό δεν 

πρέπει να μονώνονται. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Οι εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης υφίστανται 

φθορά που εξαρτάται από τη λειτουργία. Είναι 

απαραίτητοι οι τακτικοί έλεγχοι για ελλείψεις 

στεγανότητας ή άλλες ελλείψεις (βλέπε συστά-

σεις DIN 1988).

7.2.10 Μειωτής πίεσης (παρελκόμενα)

Η χρήση ενός μειωτή πίεσης είναι απαραίτητη αν 

υπάρχουν διακυμάνσεις πίεσης στο σωλήνα προ-

σαγωγής μεγαλύτερες από 1 bar ή όταν η διακύ-

μανση πίεσης εισόδου είναι τόσο μεγάλη ώστε να 

απαιτείται απενεργοποίηση της εγκατάστασης ή 

όταν η συνολική πίεση (πίεση προσαγωγής και 

μέγιστο μανομετρικό ύψος αντλίας σε μηδενική 

παροχή (βλέπε χαρακτηριστική καμπύλη)) υπερ-

βαίνει την ονομαστική πίεση. Για να μπορεί ο μει-

ωτής πίεσης να εκπληρώσει τη λειτουργία του, 

πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη πτώση πίεσης 

περίπου 5 m ή 0,5 bar. Η πίεση πίσω από το μει-

ωτή πίεσης αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό 

του συνολικού μανομετρικού ύψους της εγκατά-

στασης αύξησης πίεσης. Κατά την τοποθέτηση 

ενός μειωτή πίεσης θα πρέπει να υπάρχει στην 

πλευρά πίεσης προσαγωγής μια διαδρομή τοπο-

θέτησης περίπου 600 mm.

7.3 Ηλεκτρική σύνδεση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται από 

έναν ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλ-

ματος από την τοπική επιχείρηση παραγωγής 

ενέργειας και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς (στη Γερμανία: Προδιαγραφές 

VDE).

Οι εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης της κατασκευ-

αστικής σειράς Wilo-Comfort έχουν εξοπλιστεί 

με μονάδες ελέγχου της σειράς CC, CC-FC ή CCe. 

Για την ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να τηρούνται 

οπωσδήποτε οι αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστα-

σης και λειτουργίας και τα συνημμένα σχεδια-

γράμματα ηλεκτρικής σύνδεσης. Γενικά, τα 

σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παρα-

τίθενται παρακάτω:

• Το είδος ρεύματος και η τάση της σύνδεσης ηλε-

κτρικού δικτύου πρέπει να ανταποκρίνονται στα 

στοιχεία της πινακίδας τύπου και στο σχέδιο ηλε-

κτρικής σύνδεσης της μονάδας ελέγχου,

• Η ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης πρέπει να επαρκεί 

για τη συνολική ισχύ της εγκατάστασης αύξησης 

πίεσης (δείτε πινακίδα στοιχείων και φύλλο στοι-

χείων),

• Η εξωτερική ασφάλεια πρέπει να υλοποιείται 

σύμφωνα με το πρότυπο DIN 57100/VDE0100 

Μέρος 430 και Μέρος 523 (βλέπε φύλλο στοι-

χείων και σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας),

• Ως προστατευτικό μέτρο η εγκατάσταση αύξησης 

πίεσης πρέπει να γειώνεται σύμφωνα με τις νομι-

κές διατάξεις (δηλ. σύμφωνα με τους τοπικούς 

κανονισμούς και τις συνθήκες). Οι προβλεπόμε-

νες συνδέσεις επισημαίνονται (δείτε επίσης σχέ-

διο ηλεκτρικής σύνδεσης).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!

Προληπτικά μέτρα έναντι επικίνδυνων τάσεων 

επαφής:

• Σε εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης χωρίς μετα-

τροπέα συχνότητας (CC) εγκαθιστάτε έναν 

ασφαλειοδιακόπτη διαρροής ρεύματος (διακό-

πτης διαρροής) με ρεύμα διέγερσης 30 mA.

• Σε εγκαταστάσεις αύξησης πίεσης με μετατρο-

πέα συχνότητας (CC-FC ή CCe) εγκαθιστάτε 

έναν ασφαλειοδιακόπτη διαρροής με ρεύμα 

διέγερσης 300 mA κατασκευασμένο για διε-

θνείς ηλεκτρικές προδιαγραφές.

• Για το βαθμό προστασίας της εγκατάστασης και 

των μεμονωμένων εξαρτημάτων ανατρέξτε στις 

πινακίδες τύπου ή στα φύλλα στοιχείων.

• Για περισσότερα μέτρα/ρυθμίσεις κτλ. ανα-

τρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας, καθώς και στο σχέδιο ηλεκτρικής 

σύνδεσης της μονάδας ελέγχου.

8 Θέση σε λειτουργία/θέση εκτός 
λειτουργίας
Σύσταση: Αναθέστε την αρχική θέση σε λειτουρ-

γία της εγκατάστασης στο τμήμα εξυπηρέτησης 

πελατών της Wilo. Για τον σκοπό αυτό επικοινω-

νήστε με την αντιπροσωπεία της Wilo ή το 

κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Wilo.

Ονομαστικό εύρος,
Σύνδεση

Σπείρωμα
Ρακόρ

Κωνικό 
εξωτερικό σπείρωμα

Μέγιστη ακτίνα 
κάμψης

RB σε mm

Μέγιστη γωνία 
κάμψης
BW σε °

DN 40 Rp 1½" R 1½" 260 60

DN 50 RP 2" R 2" 300 50

DN 65 Rp 2½" R 2½" 370 40

Πίνακας 2
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8.1 Γενικές προετοιμασίες και μέτρα ελέγχου

• Πριν την πρώτη ενεργοποίηση πρέπει να ελεγ-

χθεί η καλωδίωση από τον εγκαταστάτη για 

σωστή σύνδεση και, κυρίως, γείωση,

• Βεβαιωθείτε ότι στις σωληνώσεις δεν υπάρχουν 

μηχανικές τάσεις,

• Γεμίστε την εγκατάσταση και διεξάγετε οπτικό 

έλεγχο για έλλειψη στεγανότητας,

• Ανοίξτε τις βαλβίδες απομόνωσης στις αντλίες 

και στο σωλήνα αναρρόφησης και κατάθλιψης,

• Ανοίξτε τις βίδες εξαέρωσης των αντλιών και 

γεμίστε αργά τις αντλίες με νερό, έτσι ώστε να 

μπορέσει να φύγει εντελώς ο αέρας.

Προσοχή! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!

Μην αφήνετε την αντλία να λειτουργεί ξηρή. Η 

ξηρή λειτουργία καταστρέφει το μηχανικό στυ-

πιοθλίπτη και προκαλεί υπερφόρτωση του 

κινητήρα.

• Στη λειτουργία αναρρόφησης (δηλ. με αρνητική 

διαφορά στάθμης μεταξύ δεξαμενής τροφοδο-

σίας και αντλιών), η αντλία και ο σωλήνας προσα-

γωγής πρέπει να πληρώνονται μέσω του 

ανοίγματος της βίδας εξαέρωσης (χρησιμοποιή-

στε ενδεχομένως χωνί).

• Αν έχει εγκατασταθεί δοχείο διαστολής (προαι-

ρετικό ή μέρος των παρελκόμενων), τότε πρέπει 

να ελέγξετε αν η πίεση προσαγωγής έχει ρυθμι-

στεί σωστά (βλέπε Fig. 3 και 4).

• Για το σκοπό αυτό:

• Εκτονώστε την πίεση από το δοχείο από την 

πλευρά του νερού (κλείστε το συνδετικό εξάρ-

τημα ροής (Fig. 3, A) και αφήστε το υπόλοιπο 

νερό να φύγει μέσω της εκκένωσης (Fig. 3, B)),

• Ελέγξτε κατόπιν την πίεση αερίου στη βαλβίδα 

αέρα (επάνω, αφαιρέστε το προστατευτικό 

πώμα) του δοχείου διαστολής μεμβράνης με 

ένα μανόμετρο πίεσης αέρα (Fig. 3, C). Αν χρει-

αστεί διορθώστε την πίεση, αν είναι πολύ 

χαμηλή, (PN 2 = πίεση ενεργοποίησης αντλίας 

pmin μείον 0,2 – 0,5 bar ή αντίστοιχα την τιμή 

σύμφωνα με τον πίνακα στο δοχείο (βλέπε επί-

σης Fig. 3) συμπληρώνοντας άζωτο (τμήμα εξυ-

πηρέτησης πελατών Wilo)), 

• Σε συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης αφήστε να 

διαφύγει άζωτο από τη βάνα μέχρι να επιτευ-

χθεί η απαραίτητη τιμή,

• Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό πώμα,

• Κλείστε τη βαλβίδα εκκένωσης στο συνδετικό 

εξάρτημα ροής και ανοίξτε το διακόπτη ροής.

• Σε εγκαταστάσεις με πίεση > PN 16 λαμβάνετε 

υπόψη τις προδιαγραφές πλήρωσης του κατα-

σκευαστή των δοχείων διαστολής μεμβράνης, 

σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και λει-

τουργίας,

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμου τραυματι-

σμού!

Μια πολύ υψηλή πίεση προσαγωγής (άζωτο) στο 

δοχείο διαστολής μεμβράνης ίσως οδηγήσει σε 

ζημιές ή στην καταστροφή του δοχείου και σε 

τραυματισμούς ατόμων.

Λάβετε υπόψη σας τα μέτρα ασφαλείας όσον 

αφορά τη χρήση δοχείων πίεσης και τεχνικών 

αερίων.

Τα στοιχεία πίεσης σε αυτό το εγχειρίδιο (Fig. 4) 

αναφέρονται σε bar(!). 

Κατά τη χρήση διαφορετικών κλιμάκων μέτρη-

σης πίεσης πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε τους 

κανόνες μετατροπής!

• Σε έμμεση σύνδεση ελέγχετε για επαρκή στάθμη 

νερού στη δεξαμενή τροφοδοσίας ή σε άμεση 

σύνδεση ελέγχετε για επαρκή πίεση προσαγωγής 

(ελάχιστη πίεση προσαγωγής 1 bar),

• Τοποθετήστε σωστά την κατάλληλη προστασία 

ξηρής λειτουργίας (ενότητα 7.2.4),

• Στη δεξαμενή τροφοδοσίας, τοποθετήστε τον 

πλωτηροδιακόπτη ή τα ηλεκτρόδια για την προ-

στασία από χαμηλή στάθμη νερού έτσι ώστε η 

εγκατάσταση αύξησης πίεσης να απενεργοποιεί-

ται όταν φθάνει στην ελάχιστη στάθμη νερού 

(παράγραφος 7.2.4),

• Έλεγχος φοράς περιστροφής σε αντλίες με στά-

νταρ κινητήρα, χωρίς ενσωματωμένο μετατροπέα 

συχνότητας (Helix V): Διεξάγοντας σύντομη ενερ-

γοποίηση ελέγξτε, εάν η φορά περιστροφής των 

αντλιών συμφωνεί με το βέλος επάνω στο κέλυ-

φος της αντλίας. Σε περίπτωση λανθασμένης 

φοράς περιστροφής, αντιμεταθέστε 2 φάσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάσιμων τραυματι-

σμών!

Πριν από την αντιμετάθεση των φάσεων, απε-

νεργοποιήστε το γενικό διακόπτη της εγκατά-

στασης!

• Ελέγξτε το διακόπτη προστασίας κινητήρα στη 

μονάδα ελέγχου ως προς τη σωστή ρύθμιση του 

ονομαστικού ρεύματος σύμφωνα με τα δεδομένα 

της πινακίδας του κινητήρα.

• Η λειτουργία των αντλιών έναντι κλειστής απο-

φρακτικής βάνας σύρτη στην κατάθλιψη πρέπει 

να είναι βραχύχρονη.

• Έλεγχος και ρύθμιση των απαιτούμενων παρα-

μέτρων λειτουργίας στη μονάδα ελέγχου σύμ-

φωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης 

και λειτουργίας.

8.2 Προστασία από χαμηλή στάθμη νερού (WMS)

Κατά τη λειτουργία με πίεση προσαγωγής

• Εγκατάσταση χωρίς ρύθμιση συχνότητας 

(CO – CC)

Ο πιεζοστάτης του προαιρετικού κιτ προστασίας 

από χαμηλή στάθμη νερού (WMS) (Fig. 5a και 5b) 

για την επιτήρηση της πίεσης προσαγωγής είναι 

ρυθμισμένος εργοστασιακά στις τιμές 1 bar (απε-

νεργοποίηση όταν υπολείπεται) και περίπου 

1,3 bar (επανενεργοποίηση όταν υπερβαίνεται η 

τιμή αυτή). Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης δεν είναι 

δυνατή.

• Εγκατάσταση με ρύθμιση συχνότητας 

(CO – CC-FC ή CCe)

Ο αναμεταδότης πίεσης που είναι εγκατεστημέ-

νος στην προσαγωγή μπορεί να ενεργοποιηθεί 

στη μονάδα ελέγχου ως δότης σήματος για την 

προστασία από χαμηλή στάθμη νερού (Fig. 5c) με 

σκοπό την παρακολούθηση της πίεσης προσαγω-

γής. Οι τιμές πίεσης για την απενεργοποίηση και 

την επανενεργοποίηση μπορούν να ρυθμιστούν 

στη μονάδα ελέγχου σε μια συγκεκριμένη περι-
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οχή. Εργοστασιακά έχει ρυθμιστεί η απενεργο-

ποίηση σε περίπτωση υπέρβασης των 1,0 bar και 

η επανενεργοποίηση σε περίπτωση υπέρβασης 

των 1,3 bar. Για λεπτομερέστερες περιγραφές 

σχετικά με την ενεργοποίηση και τη ρύθμιση ανα-

τρέξτε στις συνοδευτικές Οδηγίες εγκατάστασης 

και λειτουργίας της μονάδας ελέγχου.

Αν χρησιμοποιείται άλλος πιεζοστάτης ως αναμε-

ταδότης σήματος χαμηλής στάθμης νερού, τότε 

λαμβάνετε υπόψη την αντίστοιχη περιγραφή για 

τις δυνατότητες ρύθμισης.

Για τις απαραίτητες ρυθμίσεις στη μονάδα ελέγ-

χου σχετικά ανατρέξτε στις συνοδευτικές Οδη-

γίες εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας 

ελέγχου

Κατά τη λειτουργία με δεξαμενή τροφοδοσίας 

(λειτουργία προσαγωγής)

Σε δεξαμενές τροφοδοσίας Wilo πραγματοποιεί-

ται επιτήρηση χαμηλής στάθμης νερού ανάλογα 

με τη στάθμη με έναν πλωτηροδιακόπτη. Αυτός 

πρέπει να συνδέεται στη συσκευή ελέγχου πριν 

από τη θέση σε λειτουργία.

Για τη σύνδεση και για τις απαραίτητες ρυθμίσεις 

λάβετε υπόψη τη συνοδευτική τεκμηρίωση και τις 

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της μονά-

δας ελέγχου.

8.3 Θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης

Μόλις γίνουν όλες οι προετοιμασίες και ληφθούν 

τα μέτρα ελέγχου σύμφωνα με την ενότητα 8.1, 

ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη και ρυθμίστε 

τη μονάδα ελέγχου στην αυτόματη λειτουργία. Ο 

αναμεταδότης πίεσης μετρά την υπάρχουσα 

πίεση και μεταδίδει ένα αντίστοιχο ηλεκτρικό 

σήμα στη μονάδα ελέγχου. Αν η πίεση είναι 

μικρότερη από τη ρυθμισμένη πίεση ενεργοποίη-

σης, τότε η μονάδα ελέγχου, ανάλογα με τις ρυθ-

μισμένες παραμέτρους και το είδος ρύθμισης, 

ενεργοποιεί αρχικά την βασική αντλία και, αν 

χρειάζεται, τις αντλίες φορτίου αιχμής μέχρι να 

γεμίσουν με νερό οι σωληνώσεις καταναλωτή και 

να δημιουργηθεί η ρυθμισμένη πίεση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία!

Εάν δεν έχει ξεπλυθεί η εγκατάσταση μέχρι 

αυτή τη στιγμή, πρέπει να ξεπλυθεί καλά αργό-

τερα (βλέπε ενότητα 7.2.3).

8.4 Θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης

Αν η εγκατάσταση αύξησης πίεσης για λόγους 

συντήρησης, επισκευής ή άλλων μέτρων πρέπει 

να τεθεί εκτός λειτουργίας, θα πρέπει να κάνετε 

τα ακόλουθα:

• Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και 

ασφαλίστε έναντι μη εξουσιοδοτημένης επανε-

νεργοποίησης,

• Κλείστε τη βαλβίδα απομόνωσης πριν και μετά 

από την εγκατάσταση,

• Κλείστε τη βαλβίδα ροής στο δοχείο διαστολής 

μεμβράνης και εκκενώστε το.

• Αν χρειάζεται, εκκενώστε πλήρως την εγκατά-

σταση.

9  Συντήρηση
Για την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας λει-

τουργίας με τα μικρότερα δυνατά λειτουργικά 

έξοδα συνιστάται τακτικός έλεγχος και συντή-

ρηση της εγκατάστασης αύξησης πίεσης (δείτε 

πρότυπο DIN 1988). Επιπλέον, συνιστάται να 

συνάψετε ένα συμβόλαιο συντήρησης με ένα 

τεχνικό συνεργείο ή με το Κεντρικό Τμήμα Εξυ-

πηρέτησης Πελατών μας. Οι παρακάτω έλεγχοι 

πρέπει να διεξάγονται τακτικά:

• Έλεγχος για την ετοιμότητα λειτουργίας της 

εγκατάστασης αύξησης πίεσης.

• Έλεγχος των μηχανικών στυπιοθλιπτών των 

αντλιών. Για τη λίπανση οι μηχανικοί στυπιοθλί-

πτες χρειάζονται νερό, το οποίο μπορεί να διαρ-

ρέει σε περιορισμένες ποσότητες από το 

παρέμβυσμα. Σε περίπτωση μεγάλης διαρροής 

νερού πρέπει να αντικαταστήσετε το μηχανικό 

στυπιοθλίπτη.

• Έλεγχος του δοχείου διαστολής μεμβράνης 

(προαιρετικό ή στα παρελκόμενα) (συνιστάται 

3-μηνος κύκλος) για τη σωστή ρύθμιση της πίε-

σης προσαγωγής και τη στεγανότητα (βλέπε 

Fig. 3 και 4).

Προσοχή! Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών!

Σε περίπτωση εσφαλμένης πίεσης προσαγωγής 

δεν διασφαλίζεται η λειτουργία του δοχείου 

διαστολής μεμβράνης, γεγονός που μπορεί να 

έχει ως επακόλουθο τη μεγάλη φθορά της μεμ-

βράνης και την πρόκληση βλαβών στην εγκατά-

σταση.

Για τον έλεγχο της πίεσης προσαγωγής:

• Εκτονώστε την πίεση από το δοχείο από την 

πλευρά του νερού (κλείστε το συνδετικό εξάρ-

τημα ροής (A, Fig. 3) και αφήστε το υπόλοιπο νερό 

να φύγει μέσω της εκκένωσης (B, Fig. 3)),

• Ελέγξτε κατόπιν την πίεση αερίου στη βάνα του 

δοχείου διαστολής μεμβράνης (επάνω, αφαιρέ-

στε το προστατευτικό πώμα) με ένα μανόμετρο 

πίεσης αέρα (C, Fig. 3),

• Αν χρειάζεται, συμπληρώστε άζωτο για να διορ-

θώσετε την πίεση (PN 2 = πίεση ενεργοποίησης 

αντλιών pmin μείον 0,2 – 0,5 bar ή τιμή σύμφωνα 

με τον πίνακα στο δοχείο (Fig. 4) - Τμήμα Εξυπη-

ρέτησης Πελατών της Wilo). Σε περίπτωση πολύ 

υψηλής πίεσης αφήστε να διαφύγει άζωτο από τη 

βάνα.

Σε εγκαταστάσεις με μετατροπέα συχνότητας 

πρέπει να καθαρίζονται τα φίλτρα εισόδου και 

εξόδου του ανεμιστήρα, όταν υπάρχει βαθμός 

ρύπανσης.

Σε παρατεταμένες περιόδους ακινητοποίησης 

κατά τη θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστα-

σης, ενεργήστε σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 

και εκκενώστε όλες τις αντλίες ανοίγοντας το 

πώμα εξαέρωσης στο πόδι της αντλίας.
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10 Βλάβες, αίτια και αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση των βλαβών, ιδιαίτερα στις 

αντλίες ή στο σύστημα ρύθμισης, πρέπει να 

πραγματοποιείται αποκλειστικά από το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών της Wilo ή από μια εξειδι-

κευμένη εταιρεία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σε όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής 

τηρείτε οπωσδήποτε τις γενικές υποδείξεις 

ασφαλείας! Επίσης, λάβετε υπόψη σας τις οδη-

γίες εγκατάστασης και λειτουργίας των αντλιών 

και της μονάδας ελέγχου! 

Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση

Η αντλία ή οι αντλίες δεν 
ξεκινούν

Δεν υπάρχει τάση ηλεκτρικού δικτύου Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις συν-
δέσεις

Γενικός διακόπτης "OFF" Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη

Πολύ χαμηλή στάθμη νερού στη δεξα-
μενή τροφοδοσίας, δηλ. έχει επιτευχθεί 
η στάθμη έλλειψης νερού

Ελέγξτε τη βαλβίδα προσαγωγής/τον αγωγό 
παροχής της δεξαμενής

Ενεργοποιήθηκε η χαμηλή στάθμη 
νερού

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και τη στάθμη 
στη δεξαμενή τροφοδοσίας

Ελαττωματικός διακόπτης χαμηλής 
στάθμης νερού ή αισθητήριο πίεσης στη 
προσαγωγή

Ελέγξτε το διακόπτη χαμηλής στάθμης νερού ή 
το αισθητήριο πίεσης και, αν χρειάζεται, αντι-
καταστήστε τον

Λάθος συνδεδεμένα ηλεκτρόδια ή 
λάθος ρυθμισμένη πίεση για το διακό-
πτη προστασίας από χαμηλή στάθμη 
νερού

Ελέγξτε την τοποθέτηση ή τη ρύθμιση και διορ-
θώστε

Η πίεση προσαγωγής είναι μεγαλύτερη 
από την πίεση ενεργοποίησης

Ελέγξτε τις προκαθορισμένες τιμές και αν χρει-
άζεται διορθώστε τις

Κλειστή βάνα στον αναμεταδότη πίεσης Ελέγξτε και αν χρειάζεται ανοίξτε τη βαλβίδα 
απομόνωσης

Έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλή τιμή για την 
πίεση ενεργοποίησης

Ελέγξτε τη ρύθμιση και αν χρειάζεται διορθώ-
στε την

Χαλασμένη ασφάλεια Ελέγξτε τις ασφάλειες και, αν χρειάζεται, αντι-
καταστήστε τις

Έχει διεγερθεί η προστασία κινητήρα Συγκρίνετε τις προκαθορισμένες τιμές με τα 
στοιχεία της αντλίας και του κινητήρα, αν χρει-
άζεται μετρήστε τις τιμές ρεύματος, διορθώστε 
ενδεχομένως τη ρύθμιση, ελέγξτε τον κινητήρα 
για τυχόν βλάβες και, αν χρειάζεται, αντικατα-
στήστε τον

Ελαττωματικό ρελέ ισχύος Ελέγξτε το ρελέ και, αν χρειάζεται, αντικατα-
στήστε το

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη κινη-
τήρα

Ελέγξτε τον κινητήρα και, αν χρειάζεται αντικα-
ταστήστε ή επισκευάστε τον
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Η αντλία ή οι αντλίες δεν 
απενεργοποιούνται

Έντονες διακυμάνσεις στην πίεση προ-
σαγωγής

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και, αν χρειάζε-
ται, λάβετε μέτρα για τη σταθεροποίηση της 
αρχικής πίεσης (π.χ. μειωτής πίεσης)

Βουλωμένος ή μπλοκαρισμένος σωλή-
νας προσαγωγής

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, αντιμετωπίστε το πρόβλημα έμφραξης ή 
ανοίξτε τη βαλβίδα απομόνωσης

Πολύ μικρό ονομαστικό εύρος σωλήνα 
προσαγωγής

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, μεγαλώστε τη διατομή του

Ο σωλήνας προσαγωγής δεν έχει τοπο-
θετηθεί σωστά

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, αλλάξτε τη διαδρομή της σωλήνωσης

Είσοδος αέρα στην προσαγωγή Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, στεγανοποιήστε τη 
σωλήνωση και εξαερώστε τις αντλίες

Βουλωμένες πτερωτές Ελέγξτε την αντλία και, αν χρειάζεται, αντικα-
ταστήστε την ή στείλτε την για επισκευή

Μη στεγανή βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανανεώστε τη στε-
γανοποίηση ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα 
αντεπιστροφής

Βουλωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, αντιμετωπίστε το 
πρόβλημα έμφραξης ή αντικαταστήστε τη βαλ-
βίδα αντεπιστροφής

Οι βάνες σύρτη της εγκατάστασης είναι 
κλειστές ή δεν είναι επαρκώς ανοιγμέ-
νες

Ελέγξτε και αν χρειάζεται ανοίξτε εντελώς τη 
βαλβίδα απομόνωσης

Πολύ μεγάλη ταχύτητα ροής Ελέγξτε τα στοιχεία της αντλίας και τις προκα-
θορισμένες τιμές και αν χρειάζεται διορθώστε 
τις

Κλειστή βάνα στον αναμεταδότη πίεσης Ελέγξτε και αν χρειάζεται ανοίξτε τη βαλβίδα 
απομόνωσης

Έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλή τιμή για την 
πίεση απενεργοποίησης

Ελέγξτε τη ρύθμιση και αν χρειάζεται διορθώ-
στε την

Λάθος φορά περιστροφής στους κινη-
τήρες

Ελέγξτε τη φορά περιστροφής και αν χρειάζε-
ται διορθώστε την με αντιμετάθεση φάσεων

Πολύ μεγάλη συχνότητα ενεργο-
ποιήσεων ή ανοιγοκλείσιμο

Έντονες διακυμάνσεις στην πίεση προ-
σαγωγής

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και, αν χρειάζε-
ται, λάβετε μέτρα για τη σταθεροποίηση της 
αρχικής πίεσης (π.χ. μειωτής πίεσης)

Βουλωμένος ή μπλοκαρισμένος σωλή-
νας προσαγωγής

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, αντιμετωπίστε το πρόβλημα έμφραξης ή 
ανοίξτε τη βαλβίδα απομόνωσης

Πολύ μικρό ονομαστικό εύρος σωλήνα 
προσαγωγής

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, μεγαλώστε τη διατομή του

Ο σωλήνας προσαγωγής δεν έχει τοπο-
θετηθεί σωστά

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, αλλάξτε τη διαδρομή της σωλήνωσης

Κλειστή βάνα στον αναμεταδότη πίεσης Ελέγξτε και αν χρειάζεται ανοίξτε τη βαλβίδα 
απομόνωσης

Δεν υπάρχει δοχείο διαστολής μεμβρά-
νης (προαιρετικό ή στα παρελκόμενα)

Παραγγείλετε ένα δοχείο διαστολής μεμβράνης

Λάθος πίεση προσαγωγής στο υπάρχον 
δοχείο διαστολής μεμβράνης 

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και αν χρειάζε-
ται διορθώστε την

Κλειστό εξάρτημα στο υπάρχον δοχείο 
διαστολής μεμβράνης

Ελέγξτε το εξάρτημα και αν χρειάζεται ανοίξτε 
το

Ελαττωματικό το υπάρχον δοχείο δια-
στολής μεμβράνης

Ελέγξτε το δοχείο διαστολής μεμβράνης και αν 
χρειάζεται αντικαταστήστε το

Έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλή τιμή για τη 
διαφορά ενεργοποίησης

Ελέγξτε τη ρύθμιση και αν χρειάζεται διορθώ-
στε την

Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση
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Η αντλία ή οι αντλίες δεν λει-
τουργούν ομαλά ή και κάνουν 
ασυνήθιστους θορύβους

Έντονες διακυμάνσεις στην πίεση προ-
σαγωγής

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και, αν χρειάζε-
ται, λάβετε μέτρα για τη σταθεροποίηση της 
αρχικής πίεσης (π.χ. μειωτής πίεσης)

Βουλωμένος ή μπλοκαρισμένος σωλή-
νας προσαγωγής

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, αντιμετωπίστε το πρόβλημα έμφραξης ή 
ανοίξτε τη βαλβίδα απομόνωσης

Πολύ μικρό ονομαστικό εύρος σωλήνα 
προσαγωγής

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, μεγαλώστε τη διατομή του

Ο σωλήνας προσαγωγής δεν έχει τοπο-
θετηθεί σωστά

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, αλλάξτε τη διαδρομή της σωλήνωσης

Είσοδος αέρα στην προσαγωγή Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, στεγανοποιήστε τη 
σωλήνωση και εξαερώστε τις αντλίες

Ύπαρξη αέρα στην αντλία Εξαερώστε την αντλία, ελέγξτε τη στεγανότητα 
του σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειάζεται, 
στεγανοποιήστε τον

Βουλωμένες πτερωτές Ελέγξτε την αντλία και, αν χρειάζεται, αντικα-
ταστήστε την ή στείλτε την για επισκευή

Πολύ μεγάλη ταχύτητα ροής Ελέγξτε τα στοιχεία της αντλίας και τις προκα-
θορισμένες τιμές και αν χρειάζεται διορθώστε 
τις

Λάθος φορά περιστροφής στους κινη-
τήρες

Ελέγξτε τη φορά περιστροφής και αν χρειάζε-
ται διορθώστε την με αντιμετάθεση φάσεων

Τάση ηλεκτρικού δικτύου: Λείπει μια 
φάση

Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις συν-
δέσεις

Η αντλία δεν έχει στερεωθεί σωστά στην 
πλάκα έδρασης

Ελέγξτε τη στερέωση και αν χρειάζεται σφίξτε 
τις βίδες στερέωσης

Βλάβες στα έδρανα Ελέγξτε την αντλία/τον κινητήρα και, αν χρειά-
ζεται, αντικαταστήστε τα ή στείλτε τα για επι-
σκευή

Ο κινητήρας ή η αντλία 
υπερθερμαίνονται

Είσοδος αέρα στην προσαγωγή Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, στεγανοποιήστε τη 
σωλήνωση και εξαερώστε τις αντλίες

Οι βάνες σύρτη της εγκατάστασης είναι 
κλειστές ή δεν είναι επαρκώς ανοιγμέ-
νες

Ελέγξτε και αν χρειάζεται ανοίξτε εντελώς τη 
βαλβίδα απομόνωσης

Βουλωμένες πτερωτές Ελέγξτε την αντλία και, αν χρειάζεται, αντικα-
ταστήστε την ή στείλτε την για επισκευή

Βουλωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, αντιμετωπίστε το 
πρόβλημα έμφραξης ή αντικαταστήστε τη βαλ-
βίδα αντεπιστροφής

Κλειστή βάνα στον αναμεταδότη πίεσης Ελέγξτε και αν χρειάζεται ανοίξτε τη βαλβίδα 
απομόνωσης

Έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλή τιμή για το 
σημείο διακοπής λειτουργίας

Ελέγξτε τη ρύθμιση και αν χρειάζεται διορθώ-
στε την

Βλάβες στα έδρανα Ελέγξτε την αντλία/τον κινητήρα και, αν χρειά-
ζεται, αντικαταστήστε τα ή στείλτε τα για επι-
σκευή

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη κινη-
τήρα

Ελέγξτε τον κινητήρα και, αν χρειάζεται αντικα-
ταστήστε ή επισκευάστε τον

Τάση ηλεκτρικού δικτύου: Λείπει μια 
φάση

Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις συν-
δέσεις

Πολύ μεγάλη κατανάλωση 
ρεύματος

Μη στεγανή βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανανεώστε τη στε-
γανοποίηση ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα 
αντεπιστροφής

Πολύ μεγάλη ταχύτητα ροής Ελέγξτε τα στοιχεία της αντλίας και τις προκα-
θορισμένες τιμές και αν χρειάζεται διορθώστε 
τις

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη κινη-
τήρα

Ελέγξτε τον κινητήρα και, αν χρειάζεται αντικα-
ταστήστε ή επισκευάστε τον

Τάση ηλεκτρικού δικτύου: Λείπει μια 
φάση

Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις συν-
δέσεις

Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση
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Διέγερση του διακόπτη προστα-
σίας κινητήρα

Ελαττωματική βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη 
βαλβίδα αντεπιστροφής

Πολύ μεγάλη ταχύτητα ροής Ελέγξτε τα στοιχεία της αντλίας και τις προκα-
θορισμένες τιμές και αν χρειάζεται διορθώστε 
τις

Ελαττωματικό ρελέ ισχύος Ελέγξτε το ρελέ και, αν χρειάζεται, αντικατα-
στήστε το

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη κινη-
τήρα

Ελέγξτε τον κινητήρα και, αν χρειάζεται αντικα-
ταστήστε ή επισκευάστε τον

Τάση ηλεκτρικού δικτύου: Λείπει μια 
φάση

Ελέγξτε τις ασφάλειες, τα καλώδια και τις συν-
δέσεις

Η ισχύς της αντλίας ή των 
αντλιών είναι πολύ μικρή ή 
μηδενική

Έντονες διακυμάνσεις στην πίεση προ-
σαγωγής

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και, αν χρειάζε-
ται, λάβετε μέτρα για τη σταθεροποίηση της 
αρχικής πίεσης (π.χ. μειωτής πίεσης)

Βουλωμένος ή μπλοκαρισμένος σωλή-
νας προσαγωγής

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, αντιμετωπίστε το πρόβλημα έμφραξης ή 
ανοίξτε τη βαλβίδα απομόνωσης

Πολύ μικρό ονομαστικό εύρος σωλήνα 
προσαγωγής

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, μεγαλώστε τη διατομή του

Ο σωλήνας προσαγωγής δεν έχει τοπο-
θετηθεί σωστά

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, αλλάξτε τη διαδρομή της σωλήνωσης

Είσοδος αέρα στην προσαγωγή Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, στεγανοποιήστε τη 
σωλήνωση και εξαερώστε τις αντλίες

Βουλωμένες πτερωτές Ελέγξτε την αντλία και, αν χρειάζεται, αντικα-
ταστήστε την ή στείλτε την για επισκευή

Μη στεγανή βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, ανανεώστε τη στε-
γανοποίηση ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα 
αντεπιστροφής

Βουλωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής Ελέγξτε και, αν χρειάζεται, αντιμετωπίστε το 
πρόβλημα έμφραξης ή αντικαταστήστε τη βαλ-
βίδα αντεπιστροφής

Οι βάνες σύρτη της εγκατάστασης είναι 
κλειστές ή δεν είναι επαρκώς ανοιγμέ-
νες

Ελέγξτε και αν χρειάζεται ανοίξτε εντελώς τη 
βαλβίδα απομόνωσης

Ενεργοποιήθηκε η χαμηλή στάθμη 
νερού

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και τη στάθμη 
στη δεξαμενή τροφοδοσίας

Λάθος φορά περιστροφής στους κινη-
τήρες

Ελέγξτε τη φορά περιστροφής και αν χρειάζε-
ται διορθώστε την με αντιμετάθεση φάσεων

Βραχυκύκλωμα στην περιέλιξη κινη-
τήρα

Ελέγξτε τον κινητήρα και, αν χρειάζεται αντικα-
ταστήστε ή επισκευάστε τον

Η προστασία ξηρής λειτουργίας 
απενεργοποιείται, παρά το ότι 
υπάρχει νερό

Έντονες διακυμάνσεις στην πίεση προ-
σαγωγής

Ελέγξτε την πίεση προσαγωγής και, αν χρειάζε-
ται, λάβετε μέτρα για τη σταθεροποίηση της 
αρχικής πίεσης (π.χ. μειωτής πίεσης)

Πολύ μικρό ονομαστικό εύρος σωλήνα 
προσαγωγής

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, μεγαλώστε τη διατομή του

Ο σωλήνας προσαγωγής δεν έχει τοπο-
θετηθεί σωστά

Ελέγξτε το σωλήνα προσαγωγής και, αν χρειά-
ζεται, αλλάξτε τη διαδρομή της σωλήνωσης

Πολύ μεγάλη ταχύτητα ροής Ελέγξτε τα στοιχεία της αντλίας και τις προκα-
θορισμένες τιμές και αν χρειάζεται διορθώστε 
τις

Λάθος συνδεδεμένα ηλεκτρόδια ή 
λάθος ρυθμισμένος διακόπτης πίεσης

Ελέγξτε την τοποθέτηση και τη ρύθμιση και 
διορθώστε

Ελαττωματικός διακόπτης χαμηλής 
στάθμης νερού ή αισθητήριο πίεσης στη 
προσαγωγή

Ελέγξτε το διακόπτη χαμηλής στάθμης νερού ή 
το αισθητήριο πίεσης και, αν χρειάζεται, αντι-
καταστήστε τον

Η προστασία ξηρής λειτουργίας 
δεν απενεργοποιείται, παρά το 
ότι υπάρχει χαμηλή στάθμη 
νερού

Λάθος συνδεδεμένα ηλεκτρόδια ή 
λάθος ρυθμισμένος διακόπτης πίεσης

Ελέγξτε την τοποθέτηση και τη ρύθμιση και 
διορθώστε

Ελαττωματικός διακόπτης χαμηλής 
στάθμης νερού

Ελέγξτε το διακόπτη χαμηλής στάθμης νερού 
και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον

Η λυχνία ελέγχου φοράς περι-
στροφής ανάβει (μόνο σε ορι-
σμένους τύπους αντλιών)

Λάθος φορά περιστροφής στους κινη-
τήρες

Ελέγξτε τη φορά περιστροφής και αν χρειάζε-
ται διορθώστε την με αντιμετάθεση φάσεων

Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση



Ελληνικά

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Comfort CO(R) .. MVI .../ .. MVIS ... / .. Helix V .../.. Helix VE ... 27

Επεξηγήσεις για βλάβες στις αντλίες ή στη 

μονάδα ελέγχου που δεν αναγράφονται εδώ θα 

βρείτε στα συνημμένα εγχειρίδια για τα εκάστοτε 

εξαρτήματα.

Εάν η βλάβη δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, απευ-

θυνθείτε σε ειδικό συνεργείο ή στο τμήμα σέρ-

βις της Wilo.

11 Ανταλλακτικά
Η παραγγελία ανταλλακτικών ή η ανάθεση επι-

σκευών γίνεται μέσω των τοπικών ειδικών τεχνι-

κών και/ή του τμήματος σέρβις της Wilo.

Για να αποφεύγονται κατά την παραγγελία οι 

διευκρινίσεις και τα λάθη, σε κάθε παραγγελία 

αναφέρετε όλα τα στοιχεία της πινακίδας τύπου.

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης 

τεχνικών αλλαγών!
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