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Pioneering for You



Wilo-Stratos PICO,
Une efficacité maximale  
et un confort incomparable.

Domaine d’application :
Circulateur de chauffage et climatisation haut rendement 
premium.

Le circulateur Wilo-Stratos PICO s’impose comme le  
circulateur haut rendement de référence sur le marché.

Equipé d’un moteur synchrone associé à une hydraulique haut 
rendement le Wilo-Stratos PICO allie performances et coûts 
d’énergie réduits.

Le mode de régulation Dynamic Adapt plus (réglage usine) 
propose une adaptation automatique du point de fonction-
nement par rapport aux besoins de l'installation. De plus, le 
grand écran couleur associé à la fameuse technologie du  
bouton vert garantit un fonctionnement simple et intuitif.

L'assistant de réglage offre un très grand confort d'utilisation. 
Via le Wilo-Smart Connect Module BT (disponible en option), 
le circulateur peut être configuré et les données d'exploitation 
consultées sur smartphones et tablettes en mode Bluetooth.



Les Avantages

ƒ    Simplicité de fonctionnement grâce à 
l’assistant de réglage, au grand écran et 
au bouton unique de sélection. 

ƒ    Rendement énergétique maximal  
grâce à la combinaison de la technologie 
de moteur EC et du Dynamic Adapt plus. 
Jusqu'à 20 % d'économie d'énergie par 
rapport à Δp-v.

ƒ    Commande à distance Bluetooth  
via l'application Wilo Assistant* et au  
Wilo-Smart Connect module BT (en 
option).

ƒ Garantie 5 ans. 

* application téléchargeable sur Apple Store et Google Play.

ƒ ���Excellente�fiabilité grâce aux programmes 
d'autoprotection, tels que la détection du 
fonctionnement à sec , la protection mo-
teur intégrée et la fonction de dégommage 
automatique.

ƒ   Simplicité de surveillance du débit, de la 
hauteur manométrique, de la consomma-
tion électrique instantanée et cumulée.  

ƒ   Simplicité du montage électrique grâce 
au Wilo-Connector.

ƒ   Fabriqué en France.
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Wilo-Stratos PICO

Débits jusqu’à 4 m3/h

Hauteur manométrique jusqu’à 8 mCE

Pression de service max 10 bar

Température ambiante -10°C à +40°C

Plage de température -10°C à +110°C

Raccordement unions  G1’’, G1 ½’’ et G2’’

EEI min 0,18

Entraxe de 130 à 180 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COURBES

Wilo-Stratos PICO



Modèles
Référence Désignation Raccordement Entraxe

4244390 Stratos PICO 15/0,5-4              G1 130

4244391 Stratos PICO 15/0,5-6                 G1 130

4244392 Stratos PICO 15/0,5-8             G1 130

4244393 Stratos PICO 25/0,5-4         G1 1/2 180

4244394 Stratos PICO 25/0,5-4-130  G1 1/2 130

4244395 Stratos PICO 25/0,5-6            G1 1/2 180

4244396 Stratos PICO 25/0,5-6-130             G1 1/2 130

4244402 Stratos PICO 25/0,5-6-N             G1 1/2 180

4244397 Stratos PICO 25/0,5-8               G1 1/2 180

4244398 Stratos PICO 25/0,5-8-130 G1 1/2 130

4244399 Stratos PICO 30/0,5-4                 G2 180

4244400 Stratos PICO 30/0,5-6                 G2 180

4244401 Stratos PICO 30/0,5-8                 G2 180

Référence Désignation

4239241 Wilo-Smart Connect module BT

4150229 Connecteur coudé vers la gauche

4200870 Wilo-Connector

ACCESSOIRES



www.wilo.com/fr/fr 

Pioneering for You

WILO France SAS
53 Boulevard de la République
Espace Lumière - Bâtiment 6
78403 Chatou Cedex
info.fr@wilo.com

4206198

Circulateur de chauffage  
et climatisation haut rendement 
pour l’habitat résidentiel.

Wilo-Stratos PICO
Information pour les installateurs


