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1 Turvallisuus

1.1 Tietoa tdstd kdyttoohjeesta

Ohje on kiinted osa tuotteen toimitusta. Ohjeen

noudattaminen on edellytyksena tuotteen

oikealle kasittelylle ja kaytolle:

« Lue ohje huolellisesti ennen kaikkia
toimenpiteita.

« Pida ohje aina helposti saatavilla.

¢ Ohje tulee luovuttaa tuotteen seuraavalle
omistajalle.

« Huomioi kaikki tuotetta koskevat tiedot.

« Huomioi kaikki tuotteen merkinnat.
Alkuperadisen kdyttoohjeen kieli on saksa. Kaikki
muunkieliset asennus- ja kdyttoohjeet ovat
alkuperaisen asennus- ja kdyttdéohjeen
kaannoksia.

Ohjeen noudattamatta jattaminen aiheuttaa
henkilo- ja esinevahinkojen vaaran. Valmistaja
ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat:

¢ muusta kuin maardaystenmukaisesta kaytosta
* vadranlaisesta kdytosta.

1.2 Turvallisuusohjeiden merkinta
Tassd asennus- ja kayttoohjeessa esitetdan
turvallisuusohjeet seuraavasti:

¢ Henkilovahinkojen vaara: Turvallisuusohjeissa
on vastaava symboli, ja ne nakyvat harmaina.

« Aineelliset vahingot: Turvallisuusohjeet
alkavat huomiosanalla, mutta niissa ei ole
symbolia.

Huomiosanat

« VAARA!
Laiminlyonti johtaa kuolemaan tai erittdin
vakaviin vammoihin!

« VAROITUS!
Laiminlyonti voi aiheuttaa (erittdin) vakavia
vammoja!

« HUOMIO!
Laiminlydnti voi johtaa aineellisiin vahinkoihin
ja laitteen rikkoutumiseen
korjauskelvottomaksi.

 HUOMAUTUS!
Tuotteen kayttoon liittyva hyodyllinen
huomautus

Symbolit
Tassa ohjeessa kdytetdan seuraavia symboleita:

Sahkojannitteen vaara

2 Rajahdysvaara

Varoitus kdsivammoista
(puristuminen, leikkautuminen)

Yleinen varoitussymboli

Henkilonsuojaimet: Kdyta
suojakasineita

Henkildnsuojaimet: Kdyta
suusuojusta

BO@SBP>BP

Henkilonsuojaimet: Kayta
suojalaseja

Hyodyllinen huomautus

1.3 Henkiloston patevyys

+ Henkilot 16-vuotiaasta alkaen

« Asennus- ja kdyttoohje luettu ja ymmadrretty
Taloudessa olevat lapset ja henkilot, joiden
kyvyissa on rajoitteita

Tata laitetta voivat kdyttaa yli 8-vuotiaat lapset
seka henkilot, joiden fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joiden
tiedoissa ja kokemuksissa on puutteita, jos heita
valvotaan tai jos heitd on opastettu kayttamaan
laitetta turvallisesti ja he ymmartavat siihen
liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivdt saa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.

1.4  Silppurilla varustettu pumppu
Pumpun imuyhteeseen on asennettu silppuri.
Silppurissa on pyoriviad ja paikallaan pysyvia
terid. Teriin on pdasy ulkoa pdin.
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1.5

VAROITUS

Silppurissa loukkaantumisvaara!

AN

Terdt ovat erittdin terdvia. Leikkautumisvammojen

vaara!

« Al koskaan tartu kiinni silppurista!

« Kanna tuotetta aina kahvasta!

+ Kéytd suojakésineitd (uvex phynomic wet) aina,
kun kasittelet tuotetta!

Terveydelle haitalliset aineet

Seisovissa vesissd (esim. pumppukaivo,

suotokaivo,...) voi muodostua terveydelle

haitallisia bakteereja. Bakteeri-infektion vaara!

1.6

Tuote on puhdistettava ja desinfioitava
perusteellisesti purkamisen jalkeen!

Kaikille henkiloille on kerrottava aineesta ja
siihen liittyvasta vaarasta!

Henkilonsuojaimet

Mainitut merkkituotteet ovat sitomattomia

ehdotuksia. Muiden yritysten vastaavia
tuotteita voidaan kayttaa yhta hyvin. WILO SE ei
vastaa mainituista tuotteista.

Suojavarustus: Kuljetus, asennus ja purku seka
huolto

turvajalkineet: uvex 1 sport S1
suojakédsineet (EN 388): uvex phynomic wet

Suojavarustus: Puhdistustyot

1.7

1.8

suojakéasineet (EN I1SO 374-1): uvex profapren
CF33

suojalasit (EN 166): uvex skyguard NT

hengityssuojain (EN 149): Puolimaski 3M Serie
6000 suodattimella 6055 A2

Kuljetus ja varastointi

Kdyta suojavarusteital

Kanna tuotetta aina kahvasta!

Puhdista tuote ja desinfioi se tarvittaessa!
— Lika edistda bakteerien muodostumista.

— Karstoittuminen voi aiheuttaa juoksupyordn
jumiutumisen.

Asennus
Kayta suojavarusteital
Al3 asenna vaurioituneita tai viallisia tuotteita.

Jos on olemassa bakteerinmuodostuksen
vaara, huomioi seuraavat seikat:
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— Varmista riittdva ilmanvaihto.

- Kayta hengityssuojainta, esim. Puolimaski
3M Serie 6000 suodattimella 6055 A2

Sahkoasennus

Al3 liit3 tuotteita, joiden liitdntikaapeli on
vaurioitunut! Liitantakaapeli on annettava
sahkoalan ammattilaisen tai asiakaspalvelun
vaihdettavaksi.

Maardysten mukaisesti asennetulla
suojajohtimella varustettu verkkoliitanta.
Asenna vikavirtasuojakytkin (RCD), jossa 30
mA.

Sulake verkkoliitannassa maks. 16 A.

Tuote ilman pistoketta: Anna liitantd aina
sahkoalan ammattilaisen tehtavaksi!

1.10 Kayton aikana

Helposti syttyvien ja rajahtavien aineiden
(bensiini, kerosiini jne.) pumppaus puhtaassa
muodossa on ehdottomasti kielletty!

Jos henkilot joutuvat kosketukseen
pumpattavan aineen kanssa (astumisen
kestdvit altaat)*, tuotetta ei saa ottaa
kayttoon.

*Definition "Astumisen kestava allas"
Kayttopaikka, johon henkil6t voivat astua

suoraan ilman apuvilineita (esim. tikkaita),

esimerkiksi:

puutarhalammikko
uimalampi
likakaivot

HUOMAUTUS! Astumisen kestavia altaita
koskevat samat vaatimukset kuin uima-
altaita.

1.11 Purkaminen

Kdyta suojavarusteital

Tuote ilman pistoketta: Liitantdkaapelin
kytkeminen irti verkkoliitanndsta on
annettava sahkoalan ammattilaisen
tehtavaksi.

Kotelon osien lampotila nousee kayttotavasta
ja kayton kestosta riippuen yli 40 °C:seen
(104 °F).

- Tartu tuotteeseen vain kantokahvasta.
- Anna tuotteen jadhtya.



» Puhdista tuote huolellisesti.

» Jos on olemassa bakteerinmuodostuksen
vaara, huomioi seuraavat seikat:
— Varmista riittava ilmanvaihto.
— Kadytd hengityssuojainta, esim. Puolimaski
3M Serie 6000 suodattimella 6055 A2

- Desinfioi tuote.

1.12 Puhdistus ja desinfiointi
+ Kadytd suojavarusteita!

Suojavarusteet estavdt kontaktin terveydelle

haitallisten bakteerien ja desinfiointiaineen

kanssa.
 Jos kaytat desinfiointiainetta, huomioi
valmistajan antamat tiedot!

— Kayta suojavarusteita valmistajan
madrdysten mukaisesti! Jos olet epdvarma,
pyyda lisdohjeita alan liikkeesta.

— Kaikille henkildille on kerrottava
desinfiointiaineesta ja sen oikeanlaisesta
kasittelytavasta!

1.13 Huoltotyot
+ Kadytd suojavarusteita!

« Suorita huoltoty6t puhtaassa, kuivassa ja
hyvin valaistussa paikassa.

 Kaytad vain valmistajan alkuperdisia varaosia.
Muiden kuin alkuperdisosien kdyttaminen
vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.

 Aineen ja kdyttdaineen vuodot on korjattava
valittdmasti.

1.14 Kayttoaineet

Oljy sijaitsee tiivistekammiossa. Se voitelee
moottorin ja pumpun puolella olevan tiivisteen.

» Ulos valuva vuoto on otettava heti talteen.

 Jos ilmenee suurempia vuotoja, ota yhteytta
asiakaspalveluun.

 Jos tiiviste on viallinen, 6ljya padsee
pumpattavaan aineeseen ja
viemdriputkistoon.

+ Kerad kadytetty oljy tyypeittdin
(sekoittamatta) ja hdvitd se madrdysten
mukaisesti hyvaksytyn kerdyspisteen kautta.

 lhokosketus: Pese ihokohdat huolellisesti
vedelld ja saippualla. Jos ilmenee ihodrsytysta,
hakeudu laakariin.

- Silmadkosketus: Poista piilolinssit. Huuhtele
silmat huolellisesti vedella. Jos ilmenee silma-
arsytysta, hakeudu laakariin.

* Nieleminen: Hakeudu valittomasti ladkariin!
Ala yrita oksentaa!

1.15 Tekijanoikeus
WILO SE © 2023

Taman asiakirjan kopiointi ja luovuttaminen
eteenpdin sekad sen sisallon hyvaksikaytto ja
levittaminen on kiellettyd, mikali sitd ei ole
nimenomaisesti sallittu. Ndiden seikkojen
rikkomisesta seuraa
vahingonkorvausvelvollisuus. Kaikki oikeudet
pidatetdan.

2 Tuotekuvaus ja toiminta

2.1 Kuvaus
Taysin upotettava silppuripumppu kiinteda ja siirrettdvaa
markdasennusta varten jaksoittaisessa kdytossa.

Fig. 1: Yleiskatsaus

1 Kantokahva

Moottorin kotelo

2

3 Paineliitdnta
4 Pumpun pesd ja pumpun jalka
5

Liitdntdkaapeli

Rexa MINI3-S .../M ... /P

Jatevesipumppu, jossa on kaksiterdtoiminnolla varustettu radiaali
silppuri. Vaakasuuntainen paineyhde laippaliitannalld ja soikealla
litannalld. Hydrauliikkakotelo ja juoksupyord valurautaa, silppuri
karkaistua leikkuriterdsta. Pintajadhdytteinen 1~-moottori
itsekytkevilld termiselld moottorin valvonnalla. Oljytiytteinen
tiivistekammio, jossa on kaksi liukurengastiivistettd. Moottorin
kotelo jaloterdsta. Irrotettava liitdntdkaapeli, jossa on
kondensaattorikotelo ja pistoke (CEE 7/7).
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Rexa MINI3-S ... /M ... /A

Jatevesipumppu, jossa on kaksiterdtoiminnolla varustettu radiaali
silppuri. Vaakasuuntainen paineyhde laippaliitannalld ja soikealla
litannalld. Hydrauliikkakotelo ja juoksupydrd valurautaa, silppuri
karkaistua leikkuriterdstd. Pintajadhdytteinen 1~-moottori
itsekytkevilli termiselld moottorin valvonnalla. Oljytiytteinen
tiivistekammio, jossa on kaksi liukurengastiivistettd. Moottorin
kotelo jaloterdsta. Irrotettava liitdntdkaapeli, jossa on
kondensaattorikotelo, uimurikytkin ja pistoke (CEE 7/7).

Rexa MINI3-S ... /T... /O

Jatevesipumppu, jossa on kaksiterdtoiminnolla varustettu radiaali
silppuri. Vaakasuuntainen paineyhde laippaliitannalld ja soikealla
litannalla. Hydrauliikkakotelo ja juoksupydra valurautaa, silppuri
karkaistua leikkuriterdstd. Pintajadhdytteinen 3~-moottori
termiselld moottorin valvonnalla. Oljytéytteinen tiivistekammio,
jossa on kaksi liukurengastiivistettd. Moottorin kotelo jaloterdsta.
Irrotettava liitdntdkaapeli vapailla kaapelinpdilla.

2.2 Tekniset tiedot

Valmistuspdivamaara Katso tyyppikilpi ¥

Verkkoliitanta Katso tyyppikilpi
Moottorin nimellisteho Katso tyyppikilpi
Maks. nostokorkeus Katso tyyppikilpi
Maks. virtaama Katso tyyppikilpi

Kdynnistystapa Katso tyyppikilpi

Kierrosluku Katso tyyppikilpi
Paineliitinta DN 32/40
Kdyttotapa, upotettuna S1

Kdyttotapa, upottamattomana $3 10%
Aineen limpétila 3..40°C(37...104 °F)

Aineen lampotila, hetkellisesti 3 -
minuutin ajan

Maks. upotussyvyys 7 m (23 ft)
Kotelointiluokka P68
Eristysluokka F

Maks. kdynnistystiheys/h 60/h

Merkkien selitykset
Y standardin ISO 8601 mukainen tieto
21 min kaytts, 9 min tauko

2.3 Tyyppiavain

Esim.:  Rexa MINI3-S03/M008-523/A

Rexa Jateveden tyhjennyspumppu

MINI3 Mallisarja

S silppuri

03 Paineliitinnin nimelliskoko: DN 32/40
M Verkkoliitannan malli:

« M = 1-vaihevirta (1~)
« T =3-vaihevirta (3~)

008 Arvo/10 = moottorin nimellisteho P,, kW
- llman Ex-hyvaksyntda

5 Verkkotaajuus: 5 = 50 Hz /6 = 60 Hz

23 Nimellisjdnnitteen avain
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A Sahkoinen lisdvarustus:

« O = Vapaalla kaapelinpdalla
P = pistokkeella (CEE 7/7)
A = uimurikytkimell3 ja pistokkeella (CEE 7/7)

2.4 Toimituksen sisalto
e Pumppu
» Asennus- ja kdyttoohje

2.5 Toiminnot

2.5.1 Itsekytkeva terminen moottorin valvonta

Jos moottori ylikuumenee, pumppu sammuu. Kun moottori on
jadhtynyt, pumppu kytkeytyy automaattisesti uudestaan paalle.

2.5.2  Uimurikytkin

Rexa MINI3-S ... -A on varustettu uimurikytkimelld. Pumppu
kytketdan pddlle ja pois tasosta riippuen uimurikytkimella:

« Uimuri ylhaalla: Pumppu pdalle

= Uimuri alhaalla: Pumppu pois

3 Kayttokohde/kiytto
3.1 Madrdaystenmukainen kaytto

Kotitalousympadristdssa pumppaaminen:

« Ulostepitoinen jdtevesi
+ Harmaavesi (jossa on vihdiisia miirii hiekkaa)

Jatevesien pumppaus standardin 12050 mukaan

Pumput tdyttdvat standardin EN 12050-1 vaatimukset.

3.2 Maadrdystenvastainen kdytto

pumpattaessa!

Pumpattaessa helposti syttyvid ja rdjahtdvid aineita
(esim. bensiini, kerosiini jne.) niiden puhtaassa
muodossa on olemassa hengenvaara rdjahdyksen
vuoksi!

+ Pumppuja ei ole suunniteltu ndille aineille.

+ Helposti syttyvien ja rdjdhtdvien aineiden

pumppaaminen on kiellettya.

Tyhjennyspumppuja ei saa kdyttaa seuraavien aineiden

pumppaukseen:

» Kasittelemdton jatevesi

e Juomavesi

» Pumpattavat aineet, joissa on kovia ainesosia (esim. kivid,
puuta, metallia jne.)

« Pumpattavat aineet, joissa on suuria mddrid hankaavia aineita
(esim. hiekka, sora).

- viskoosiset aineet (esim. &ljyt ja rasvat)

* merivesi

Madrdystenmukaiseen kdyttoon kuuluu myds tdman ohjeen

noudattaminen. Kaikki muu kdytté on mddrdystenvastaista

kayttoa.
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Kuljetus ja varastointi

HUOMIO

Kastuneet pakkaukset voivat repeytya!

Tuote voi pudota suojaamattomana lattialle ja
rikkoutua. Nosta kastuneet pakkaukset varovasti ja
vaihda ne heti!

Kayta suojavarusteital

Kanna pumppua kahvasta. Ald koskaan kanna tai veds

litdntdkaapelista!

Puhdista pumppu ja desinfioi se tarvittaessa.

Sulje paineliitanta.

Suojaa liitantdkaapeli taittumiselta ja vaurioilta.

Kayta kuljetukseen ja varastointiin alkuperdista pakkausta.

Pakkaa pumppu kuivana. Marka tai kostea pumppu voi

pehmentad pakkauksen.

Varastointiolosuhteet:

— Enintdan: -15...+60 °C (5...140 °F), suurin ilmankosteus: 90
%, ei tiivistymista

— Suositus: 5...25 °C (41...77 °F), suhteellinen iimankosteus:
40...50 %

Asennus ja sdahkoliitanta

5.1 Asennustavat

Pystysuuntainen kiinted markdasennus
Pystysuuntainen siirrettavd markdasennus

5.2 Asennus

5.2.1

Kayta suojavarusteita!l

Al3 asenna vaurioitunutta tai viallista pumppua.
Kayttopaikka suojattu pakkaselta.

Asenna liitdntdkaapeli asianmukaisesti. Se ei saa aiheuttaa
vaaraa (kompastuminen, vahingoittuminen...) kiytén aikana.
Uimurikytkin pddsee liilkkkumaan vapaasti!

Kiintea mirkdasennus

Kiintedd mdrkdasennusta varten on asennettava asennusyksikko.
Asennusyksikkdon liitetddn asiakkaan hankkima paineputki.
Pumppu liitetddn kytkentalaipalla asennusyksikkoon. Ota

huomioon ja noudata seuraavia seikkoja:

Liitetyn painejohdon tdytyy olla itsekantava. Asennusyksikkd ei
saa tukea paineputkea.

Painejohto ei saa olla pienempi kuin pumpun paineliitanta.
Asenna kaikki madratyt kalusteet paikallisten mdardysten
mukaisesti (sulkuventtiilit, takaiskuventtiilit).

Asenna paineputki siten, ettd se ei pddse jadtymaan.

Pumpussa ja paineputkessa olevat ilmataskut voivat aiheuttaa
pumppausongelmia.

Tuuletuslaitteiden asentaminen:

— Jos esimerkiksi ilmanpoistoventtiili

— paineputkeen

— takaiskuventtiilin eteen

Jotta voidaan valttaa takaisinvirtaus yleisesta koontikanavasta,
on paineputki asennettava putkisilmukan muotoon.
Putkisilmukan alareunan on oltava korkeimmassa kohdassaan
yli paikallisesti madritetyn padotuskorkeuden!
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DN 40/50,PN 10
ANSI B16.1, Size 2, Class 125

Fig. 2: Osien ja asennusmittojen yleiskatsaus
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Ohjainputkien ylempi pidike
Ohjainputket 26,9 x 2 mm
Jalkayhde

Kytkentdlaippa

Pumppu

Tayttotaso yldpuolella: Jatkuva kiyttd (kdyttotapa
upotettuna)

Tayttotaso alapuolella: Ajoittainen kiyttd (kdyttotapa
upottamattomana)

Sammutustaso

Asennusta varten tarvitaan seuraavat lisdvarusteet:

A S . N R N

Asennusyksikkdé DN 40/50 (tuotenumero: 2057179)
Sisdltad jalkayhteen, kytkentdlaipan ja ylemman pidikkeen.

Kaksi ohjainputkea 26,9 x 2 mm, pituus: 6 m (tuotenumero:
6049244)
Nostoketju jaloterdsti, pituus: 6 m (tuotenumero: 6084893)
Asennusmateriaali DN 40/50/65 (tuotenumero: 6076963)
Asennusyksikkd asennettu.
Paineputki on asennettu asianmukaisesti.
Nostoketju asennettu kantokahvaan.
Kiinnitd kytkentdlaippa pumpun paineliitantdan.
Nosta pumppua. Pujota kytkentdlaippa ohjainputkiin.
Laske pumppu alas ohjainputkissa jalkayhteeseen saakka.

Kiinnitd nostoketju kaivon aukkoon.

Asenna liitintikaapeli pistorasiaan/sahkéliitdntian
paikallisten madrdysten mukaisesti.
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» Pumppu on asennettu.

5.2.2

Siirrettavd markdasennus

Siirrettdavdssd madrkdasennuksessa pumppu sijoitetaan vapaasti
kdyttopaikkaan. Ota huomioon ja noudata seuraavia seikkoja:

= Varmista, ettei pumppu pddse kaatumaan tai siirtymdan pois
paikaltaan.
 Kiinnitd paineletku tukevasti letkuliitantdan.
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Fig. 3: Asennusmitat
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Tayttétaso ylipuolella: Jatkuva kiyttd (kdyttotapa
upotettuna)

Tayttotaso alapuolella: Ajoittainen kiyttd (kdyttotapa
upottamattomana)

OFF Sammutustaso

Asennusta varten tarvitaan seuraavat lisdvarusteet:

« Letkuliitinti, jossa 90° putkikdyré (tuotenumero: 2057179)
Sisdltda kierrelaipan, 90° putkikdyrdn ja asennustarvikkeet

« 5

m paineletku, sisdhalkaisija: 42 mm, sis. letkupinteen

(tuotenumero: 2027642)

voF W N H S

Kayttopaikka on valmisteltu

Letkuliitdntd koottu

Asenna letkuliitantd paineyhteeseen.

Tyonnd letkupinne paineletkun paalle.

Tyonnd paineletku letkuliitantdan.

Kiinnitd paineletku letkupinteelld letkuliitantdan.

Aseta pumppu kdyttopaikkaan.
HUOMIO! Jotta viltetddan uppoaminen pehmedalustaisiin
kdyttopaikkoihin, on kdytettava kovaa alustaa.

Asenna paineletku ja kiinniti oikeaan paikkaan (esim. virtaus).

HUOMIO! Jos pumppu asennetaan tdyteen kaivoon, on
pumppua pidettdva upotettaessa hieman kaltevassa
asennossa. Siten ilma poistuu pumpusta!

Asenna liitdntikaapeli pistorasiaan/sahkéliitintaan.
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» Pumppu on asennettu.

5.3 Sahkoasennus

« Madrdysten mukaisesti asennetulla suojajohtimella varustettu
verkkoliitanta.

« Vikavirtasuojakytkin (RCD), jossa 30 mA, on asennettu.

«  Verkkoliitdnndn sulake maks. 16 A.

« Tyyppikilvessd jannitetts (U) ja taajuutta (f) koskevat tiedot
vastaavat verkkoliitannan arvoja.

Al asenna pumppua, jos seuraavat seikat ovat olemassa:

« Liitantdkaapeli vaurioitunut
Liitdntdkaapeli on annettava sdahkdalan ammattilaisen tai
asiakaspalvelun vaihdettavaksi.

« Erilliset vaihtosuuntaajat
Erillisid vaihtosuuntaajia kdytetdan itsendisissa
virransyottojdrjestelmissa, kuten esim.
aurinkoenergiajdrjestelmassa, ja ne voivat tuottaa ylijannitteen.
Ylijannite voi rikkoa pumpun.

« Moniosainen pistorasia

- "Energiansddstopistoke”
Siind energiansy6tté pumppuun vdhenee, ja pumppu voi
kuumentua liian voimakkaasti.

«  Kayttd kdynnistysohjauksissa
Pumppu ei sovellu kdytettdvdksi taajuusmuuttajassa tai
pehmokadynnistysohjauksessa.

» Rdjdhdysvaaralliset tilat
Al3 kytke tai kdytd pumppua rdjihdysalttiilla alueilla!

5.3.1  Liitdnta: Pistokkeella varustettu pumppu
Pumppu on varustettu pistokkeella (CEE 7/7). Liitint3
sahkdverkkoon tapahtuu yhdistamalla pistoke pistorasiaan
(tyyppi E tai tyyppi F). Pistoke ei ole vesitiivis.
HUOMAUTUS! Terminen moottorin valvonta kytkeytyy
itsestdan. Erillista liitantaa ei tarvita.

Liitdntd sadtolaitteeseen

A VAARA
Sahkovirran aiheuttama hengenvaara!

Asiaton toiminta sahkdasennuksissa aiheuttaa
kuoleman sahkdiskun vuoksi!
+ Teetd sdhkotyot sahkdalan ammattilaisella!
+ Noudata paikallisia mdardyksia!

Jotta pumppu voidaan liittdd saatolaitteeseen, pistoke on
leikattava pois. Liitd liitantdkaapeli litantdkaavion mukaisesti
saatolaitteeseen.
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Fig. 4: Liitantdkaavio 1~-moottori

Johtimen vari Liitin
Ruskea (bn) L
Sininen (bu) N
Vihred/keltainen (gn- Maa
ye)

5.3.2  Liitdnta: Pumppu ilman pistoketta

A VAARA
Sahkovirran aiheuttama hengenvaara!

Asiaton toiminta sahkdasennuksissa aiheuttaa
kuoleman sahkdiskun vuoksi!

« Teetd sahkotyot sahkdalan ammattilaisella!
« Noudata paikallisia maardyksia!

HUOMIO

Sisddn pddsevin veden aiheuttama
korjauskelvottomaksi rikkoutuminen

lIman pistoketta olevassa liitdntdkaapelissa on
vapaat kaapelinpdat. Taman kaapelinpdan kautta
litdntakaapeliin ja pumppuun voi paasta vettd. Tama
rikkoo liitdntdkaapelin ja pumpun. Ald koskaan
upota liitdntdkaapelin vapaata paatd nesteeseen ja
sulje se tiiviisti varastoinnin ajaksi.

Pumpussa on vapaalla kaapelinpdalld varustettu liitantdkaapeli.
Liitd pumppu kiintedsti sddtolaitteeseen. Seuraavat kohdat on
otettava huomioon:

 Liitdntd sdatolaitteeseen liitdntdkaavion mukaisesti.

= Verkkoliitdnta, jossa on oikealle pyériva kiertokenttd

» Maadoita tuote madrdysten mukaisesti!

« Asenna moottorinsuojakytkin!
Vihimmaisvaatimuksena on terminen rele /
moottorinsuojakytkin ldmpdétilakompensaatiolla,
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erotuskdynnistymiselld ja uudelleenkdynnistyksen estolla
kansallisten sdddosten mukaisesti.

Sdidda moottorinsuojakytkin nimellisvirtaan (katso tyyppikilpi).

Asenna verkkoeristin!
Vahimmadisvaatimus: Padkytkin, jossa on kaikkinapainen
deaktivointi.

Terminen moottorivalvonta:

— Anturi: Bi-metallianturi

— Lampdtilapiirien maard: 1, lampdatilanrajoitin

— Liitdntdarvot: maks. 250 V(AC), 2,5 A, cos phi=1

— Kynnysarvo: madritetdan anturilla.

— Laukaisutila: Jos kynnysarvo saavutetaan, sammuta pumppu!

PE L1 L2 L3 20 21

S -
250V (AC); 2,5A
cosp=1

Fig. 5: Liitdntdkaavio 3~-moottori
Johtimen numero Nimitys Liitin
1 20 WSK
2 21 WSK
B u L1
4 \% L2
5 w L3
vihred/keltainen (gn- Maa PE
ye)

6 Kdyttoonotto

A VAARA
Sahkovirran aiheuttama hengenvaara

astumisen kestaviss3 altaissa!

Jos pumpattavassa aineessa oleskelee henkil6itd,
pumppua ei saa ottaa kdyttdon. Vikatapauksessa
sdahkoisku voi aiheuttaa kuoleman! Kytke pumppu
paalle vasta, kun pumpattavassa aineessa ei ole enda
henkiloita.

@ HUOMAUTUS

Tarkista tulovirtauksen maara!

Tulovirtauksen maksimimaardn tulee olla pienempi
kuin pumpun maksimivirtaama. Jos tulovirtauksen
maddrd on suurempi, pumppu ei pysty pumppaamaan
pois tulevaa virtaamaa. Kaivo voi tulvia yli!

6.1 Ennen paallekytkentda

Ennen pddllekytkentdd on tarkistettava seuraavat seikat:
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= Sdhkodasennus tehty madrdysten mukaisesti?

« Liitdntdkaapeli asennettu turvallisesti?

« Uimurikytkin voi liilkkua vapaasti?

« Pumpattavan aineen lampdtilaa noudatettu?

« Upotussyvyyttd noudatettu?

» Putkijohdossa ja pumppukaivossa ei ole sakkaa?
« Paineputken kaikki sulkuventtiilit avattu?

6.2 Kaynnistys ja katkaisu
Pumppu, johon kuuluu pistoke, ei uimurikytkinta
1. Tyonna pistoke pistorasiaan.
» Pumppu kytkeytyy pdalle.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
» Pumppu kytkeytyy pois pdalta.
Pumppu, johon kuuluu pistoke ja uimurikytkin
1. Tyonna pistoke pistorasiaan.
» Pumppu kdyttdvalmis. Pumppu kytkeytyy automaattisesti
pdadlle ja pois tdyttdtasosta riippuen.
Pumppu, jossa vapaa kaapelinpii (ei pistoketta)

Kytke pumppu pdélle ja pois erilliselld ohjauksella. Lue lisdtietoja
ohjauksen asennus- ja kdyttoohjeesta.

6.3 Koekaytto

Jos pumppu asennetaan kiinteisti (esim. likakaivo, ylivirtauskaivo),
on tehtdva koekdyttd. Tarkista seuraavat seikat koekdytolla:

+ Perusedellytykset (tulovirtauksen miiri, kytkentdpisteet)
+ Pydrimissuunta (3~-moottoreissa)

Koekdyton tulee sisdltdd kolme pumppujaksoa.

1. Kaivon tdytto: Avaa tulovirtaus.
HUOMAUTUS! Koekdyttoon tarvittava tulovirtauksen maara
voidaan simuloida myos toisen vesildhteen avulla.

2. Kdynnistystaso saavutettu: Pumppu kdynnistyy.
3. Poiskytkentdtaso saavutettu: Pumppu pysahtyy.
4. Toista vield kaksi pumppaustapahtumaa.

» Koekdyttd on valmis, kun kolme pumppaustapahtumaa on
ajettu ldpi ongelmitta.

HUOMAUTUS! Jos pumppu ei kdynnisty kerran viikossa,
koekdytto on suoritettava kuukausittain.

6.4 Kayton aikana

HUOMIO

Pumpun kuivakaynti on kielletty!

Pumpun kaytto ilman pumpattavaa ainetta
(kuivakdynti) on kielletty. Kun jddnndsvesitaso on
saavutettu, sammuta pumppu. Kuivakdynti voi
rikkoa tiivisteen ja aiheuttaa pumpun vaurioitumisen
korjauskelvottomaksi.

Tarkista seuraavat seikat:

» Tulovirtauksen madra vastaa pumpun virtaamaa.
«  Uimurikytkin toimii oikein.

- Liitdntdkaapeli ei ole vaurioitunut.

« Pumpussa ei ole sakkaa tai karstoittumista.

Asennus- ja kdyttdohje « Wilo-Rexa MINI3-S « E.02/2024-04

7 Kdytostd poisto
Kaytosta poiston yhteydessd pumppu irrotetaan sahkdverkosta,

mutta se pysyy asennettuna. Ndin pumppu on kdyttévalmis koska
tahansa.

v Jotta pumppu on suojassa pakkaselta ja jadltd, se on pidettava
tdysin upotettuna pumpattavaan aineeseen.

v/ Pumpattavan aineen lampétila vihintdan: +3 °C (+37 °F)
v Ympéristéldampétila vahintdin: +3 °C (+37 °F)

Irrota pumppu sdhkdverkosta:
- Irrota pistoke.
- Katkaise virta sdatolaitteen pddkytkimesta.

2. Estdtulovirtaus.
» Pumppu eiole kdytdssa.

Kun pumppu pysyy asennettuna kdytdsta poiston jdlkeen, on
otettava huomioon seuraavat seikat:

» Kdytostd poiston edellytykset on taattava koko kaytosta
poiston ajaksi. Jos nditd edellytyksid ei voida taata, pumppu on
purettava!

+ Jotta vdltetdan karstoittuminen ja tukokset pidemman seisokin
aikana, pumppu on kytkettdva pdalle joka toinen kuukausi
yhden pumppaustapahtuman ajaksi.

HUOMIO! Pumppaustapahtuman voi suorittaa vain
kelvollisissa kdyttoolosuhteissa. Kuivakdynti on
ehdottomasti kielletty! Taman kiellon laiminlyonti aiheuttaa
pumpun vaurioitumisen korjauskelvottomaksi!

8 Purkaminen

VAARA

Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama
infektiovaara!

Seisovissa vesissa voi muodostua terveydelle

haitallisia bakteereja. Jos on olemassa

bakteerinmuodostuksen vaara, huomioi seuraavat

seikat:

+ Varmista riittdva ilmanvaihto.

+ Kaytd hengityssuojainta, esim. Puolimaski 3M
Serie 6000 suodattimella 6055 A2.

« Desinfioi tuote.

» Kaytd suojavarusteita!

« Kotelon osien ldmpdtila nousee kdyttdtavasta ja kdayton
kestosta riippuen yli 40 °C:seen (104 °F).

— Tartu tuotteeseen vain kantokahvasta.

— Anna tuotteen jddhtya.

Puhdista tuote huolellisesti.

1 Kiinted markdasennus
Pumppu on poistettu kdytosta.
Tulovirtaus estetty.

Sulje paineputki.

Kiinnita nostovaline kahvaan.

A O

Nosta pumppua hitaasti ja siirrd se ohjainputkella
kayttétilasta. HUOMIO! Al vaurioita liitintikaapelia! Pidi
liitantakaapelit kevyesti kiristettyind, kun pumppua
nostetaan!

11



4. Rullaa liitdntdkaapeli ja kiinnitd se moottoriin. 10 Huolto
- Al taita. - Kiyti suojavarusteita!
- Ald purista. » Suorita vain tdssd asennus- ja kdyttoohjeessa kuvattuja
- Huomioi taivutussdteet. huoltotoita.
5. Puhdista pumppu huolellisesti (katso kohta "Puhdistus ja  Suorita huoltoty6t puhtaassa, kuivassa ja hyvin valaistussa
desinfiointi"). paikassa.
« Kaytd vain valmistajan alkuperdisosia. Muiden kuin
8.2 Siirrettavd markdasennus alkuperdisosien kdyttdminen vapauttaa valmistajan kaikesta
v Pumppu on poistettu kdytosta. vastuusta.

= Aineen ja kdyttdaineen vuodot on korjattava valittdmasti.

v Tulovirtaus estetty.
- Kdyttoaineet on toimitettava havitettdviksi hyvaksyttyihin

1. Rl{llaa litantdkaapeli ja kiinnitd se moottoriin. kerdyspisteisiin.
- Ald taita.
- Ala purista. 10.1  Kiyttdaineet
- Huomioi taivutussiteet. « Tayttomaari: 220 ml (7,4 US.fl.oz.)
2. Irrota paineletku paineyhteesti. . (:?ijn vaihtovili: 720 kayttotuntia tai 1 kerran vuodessa
. » Oljylaadut:
3. Nosta pumppu kdyttétilasta. HUOMIO! Ald vaurioita — ExxonMobile: Marcol 52
Iiitéintﬁkaapelia! Huomioi liitantdkaapeli pumpun laskemisen — ExxonMobile: Marcol 82
aikana! — Total: Finavestan A 80 B (NSF-H1-sertifioitu)
4. Puhdista pumppu huolellisesti (katso kohta "Puhdistus ja .
desinfiointi"). 10.2 Oljyl’l vaihto
9 Puhdistus

» Kaytd suojavarusteita!
Suojavarusteet estdvdt kontaktin terveydelle haitallisten
bakteerien ja desinfiointiaineen kanssa.

= Jos kaytdt desinfiointiainetta, huomioi valmistajan antamat
tiedot!
— Kdytd suojavarusteita valmistajan maardysten mukaisesti! plao oln
Jos olet epavarma, pyyda lisdohjeita alan liikkeesta.
— Kaikille henkilGille on kerrottava desinfiointiaineesta ja sen
oikeanlaisesta kadsittelytavasta!
+ Johda pesuvesi viemdriin. Fig. 6: Tiivistekammion 6ljyn vaihto

Tiivistekammion sulkuruuvi

=

9.1 Pumpun puhdistaminen

é VAROITUS

Silppurissa loukkaantumisvaara!

Suojakdsineet kdsissa!
Pumppu on purettu, puhdistettu ja tarvittaessa desinfioitu.

Oljynkestivi ja suljettava keruusdilid saatavilla.

H S S L«

Terdt ovat erittdin terdvid. Leikkautumisvammojen
vaara!
« Ali koskaan tartu kiinni silppurista!
» Kanna tuotetta aina kahvasta!
- Kiytd suojakisineitd (uvex phynomic wet) aina,
kun kdsittelet tuotetta! 3. lIrrota sulkuruuvi hitaasti.

Aseta pumppu poikittain tukevalle alustalle. Sulkuruuvi
osoittaa ylos.

2. Varmista pumppu kaatumista tai pois paikaltaan liukumista
vastaan!

4. Sijoita keruusdilié pumpun alle.

v Pumppu on purettu. 5. Oljyn valuttaminen pois: Ki4nna pumppua, kunnes aukko

v Desinfiointiaine on kdytettdvissa. osoittaa alaspdin.

1. Pakkaa pistoke tai vapaa kaapelinpaa vesitiiviisti! 6. Tarkista 6ljy: Jos 6ljyssd on metallilastuja, ota yhteyttd

2. Huuhtele pumppu ja kaapeli juoksevan, puhtaan veden alla. asiakaspalveluun!

3. Ohjaa vesisuihku paineyhteen ldpi sisddn pumpun sisdosan 7. Kaénnd pumppua, kunnes aukko osoittaa jalleen ylospain.
puhdistusta varten. 8. Oljyn lisddminen: Lisdd 6ljyd aukon kautta.

4. Huuhtele asennettavat osat, kuten paineletku, juoksevalla, = Noudata 6ljyn laadusta ja mddrdasta annettuja tietoja!
puhtaalla vedella. 9. Puhdista sulkuruuvi, varusta se uudella tiivisterenkaalla ja

5. Huuhtele likajadmat pohjalta viemariin. kierrd paikalleen vasteeseen saakka.

6. Anna pumpun kuivua.
7. Puhdista pistoke tai vapaa kaapelinpda kostealla liinalla!

» Pumppu on puhdistettu. Pakkaa ja siirrd pumppu varastoon.
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10.3 Yleishuolto

Anna pumppu asiakaspalvelun tarkastettavaksi 1500 kayttotunnin
jalkeen. Kaikki osat tarkastetaan kulumisen osalta ja kuluneet osat
vaihdetaan.

11 Hairiot, niiden syyt ja tarvittavat toimenpiteet
Pumppu ei kdynnisty tai kytkeytyy lyhyen ajan kuluttua pois
padlta
1. Virransyoton katkeaminen

= Tarkasta pumpun sdhkaliitdnta.

= Anna sihkodalan ammattilaisen tarkastaa sulakkeet/
vikavirtasuojakytkimet.

2. Terminen moottorin valvonta on lauennut

= Anna pumpun jddhtyd, pumppu kdynnistyy
automaattisesti.

= Pumppu kytkeytyy liian usein piille / pois paélta. Tarkista
uimurikytkimen toimintajakso.

= Pumpattavan aineen ldmpdtila on liian korkea. Tarkista
lampétila, kdytd tarvittaessa toista pumppua.

3. Imuyhde/imusihti/juoksupyéri hiekkainen/tukkeutunut
= Poista pumppu kdytdstd, pura ja puhdista se.
4. Uimurikytkin ei toimi
= Uimurikytkimen pitdd pdastd lilkkkumaan vapaasti.
Pumppu kdynnistyy, mutta ei pumppaa
1. Painejohto/paineputki tukossa
= Poista tukos huuhtelemalla painejohto.
= Huuhtele paineletku.
= Poista paineletkun taitoskohdat.
2. Takaiskuventtiili likaantunut
= Poista pumppu kdytosta, pura se ja puhdista paineliitanta.
= Vaihda viallinen takaiskuventtiili.
3. Vesimadard liian vahdinen
= Tarkista tulovirtaus.

= Pumppu pumppaa liian syvdlta. Tarkista uimurikytkimen
toimintajakso.

4. Imuyhde/imusihti hiekkainen/tukkeutunut

= Poista pumppu kdytdstd, pura ja puhdista se.
5. Pumpussa/painejohdossailmaa

= Aseta pumppu hieman kaltevaan asentoon, jolloin ilma

padsee pois.

= Asenna painejohtoon ilmauslaite.
Pumppu kdy, virtaama viahenee
1. Painejohto/paineputki tukossa

= Poista tukos huuhtelemalla painejohto.

= Huuhtele paineletku.

= Poista paineletkun taitoskohdat.
2. Imuyhde/imusihti hiekkainen/tukkeutunut

= Poista pumppu kdytosta, pura ja puhdista se.
3. Pumpussa/painejohdossa ilmaa

= Aseta pumppu hieman kaltevaan asentoon, jolloin ilma
pddsee pois.
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= Asenna painejohtoon ilmauslaite.
4. Kulumien ilmeneminen

= Ota yhteyttad asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelu

Jos mainitut kohdat eivat auta korjaamaan hdiriotd, ota yhteytta
asiakaspalveluun. Muista, ettd asiakaspalvelun palveluista voidaan
perid maksu! Voit kysyd tarkempia tietoja asiakaspalvelusta.

12 Varaosat

Varaosien tilaus tapahtuu asiakaspalvelun kautta. Jotta
epadselvyyksiltd ja virhetilauksilta vdltytddn, on aina ilmoitettava
sarja- ja/tai tuotenumero. Oikeus teknisiin muutoksiin
pidatetdan!

13 Havittaminen

13.1 Tietoja kdytettyjen sdahko- ja elektroniikkalaitteiden
kerdyksestd

Tamdn tuotteen asianmukaisen hdvittamisen ja kierrdtyksen avulla
voidaan valttda vahinkoja ympdristdlle ja terveydelle.

E HUOMAUTUS

Havittaminen talousjitteen mukana on
kielletty!

Euroopan unionin alueella tuotteessa, pakkauksessa
tai niilden mukana toimitetuissa papereissa voi olla
tdma symboli. Se tarkoittaa, etta kyseisia sahko- ja
elektroniikkatuotteita ei saa havittda talousjatteen
mukana.

Huomioi seuraavat kdytettyjen tuotteiden asianmukaiseen
kasittelyyn, kierratykseen ja hdvittamiseen liittyvat seikat:

» Vie tdmad tuote vain sille tarkoitettuun, sertifioituun
kerdyspisteeseen.

- Noudata paikallisia maarayksia!

Tietoa asianmukaisesta havittdmisestd saat kunnallisilta

viranomaisilta, jatehuoltolaitokselta tai kauppiaalta, jolta olet

ostanut tdmdn tuotteen. Lisdtietoja kierrdtyksestd on osoitteessa

www.wilo-recycling.com.

13.2  Oliy

A VAROITUS

Oljyjen virheellisen havittimisen aiheuttamat
vahingot ympiristolle ja terveydelle!

Oljy on vaarallista ympiristélle ja terveydelle! Al3
hdvita 6ljya kotitalousjatteen mukana tai viemadrin
kautta! Kerda o6ljy 6ljynkestdvaan ja suljettavaan
sdilioon ja toimita se hyvaksyttyyn
kerdyspisteeseen.
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