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Wilo-Control SiFire Alarm Box
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Om dette dokument

Den originale driftsvejledning er pa italiensk. Alle
andre sprog i denne vejledning er oversettelser af
den originale driftsvejledning.

Monterings- og driftsvejledningen er en del af
produktet. Den skal altid opbevares i nerheden af
produktet. Korrekt brug og betjening af produktet
forudseetter, at vejledningen overholdes ngje.
Monterings- og driftsvejledningen modsvarer
produktets konstruktion og opfylder de geeldende
anvendte sikkerhedstekniske forskrifter og stan-
darder, da vejledningen blev trykt.
EF-overensstemmelseserklzering:

En kopi af EF-overensstemmelseserklaeringen er
indeholdt i denne driftsvejledning. Hvis der uden
vores samtykke foretages en teknisk &ndring af
de heri naevnte konstruktioner, eller hvis erklaerin-
gerne vedrgrende produktets/personalets sikker-
hed, som er angivet i monterings- og
driftsvejledningen, ikke overholdes, er denne
erklaring ikke lzngere galdende.

Sikkerhed

Denne monterings- og driftsvejledning indehol-
der grundlazggende anvisninger, som skal over-
holdes ved installation, drift og vedligeholdelse.
Derfor skal montgren samt de ansvarlige fagfolk/
den ansvarlige operatgr altid laese monterings- og
driftsvejledningen fgr installation og ibrugtag-
ning.

Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette
afsnit om sikkerhed skal overholdes, men ogsa de
specielle sikkerhedsforskrifter, som er nevnt i fgl-
gende afsnit om faresymboler.

Markering af anvisninger i driftsvejledningen

Symboler:
Generelt faresymbol

Fare pa grund af elektrisk spanding

BEMARK

Signalord:

FARE!

Akut farlig situation.

Overtredelse medfgrer dgden eller alvorlige
personskader.

ADVARSEL!

Brugeren kan padrage sig (alvorlige) kvastelser.
»Advarsel« betyder, at det kan medfgre (alvor-
lige) personskader, hvis advarslen ikke fglges.

FORSIGTIG!

Der er fare for, at anlegget beskadiges.
»Forsigtig« advarer om, at der kan opsta pro-
duktskader, hvis anvisningerne ikke overholdes.
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BEMARK:

Et nyttigt tip for handtering af produktet. Det ggr
opmarksom pd mulige problemer.

Anvisninger, der er anbragt direkte pa produktet,

skal altid overholdes og bevares i fuldstaendig laes-
bar tilstand.

Personalekvalifikationer

Personalet, der udfgrer installation, betjening og
vedligeholdelse, skal vaere i besiddelse af de rele-
vante kvalifikationer til dette arbejde. Operatgren
skal sikre ansvarsomrade, ansvar og overvdgning
af personalet. Hvis personalet ikke har den ngd-
vendige viden, skal det uddannes og undervises.
Efter anmodning fra operatgren kan dette om
ngdvendigt foretages hos producenten af pro-
duktet.

Risici, safremt sikkerhedsforskrifterne ikke
fdlges

Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrif-
terne kan udsatte personer, miljget og produkt/
anlzeg for fare. Manglende overholdelse af sikker-
hedsforskrifterne medfgrer, at skadeserstat-
ningskrav bortfalder. | serdeleshed kan
overtradelse af sikkerhedsforskrifterne eksem-
pelvis medfgre fglgende farlige situationer:

Fare for personer som fglge af elektriske, mekani-
ske og bakteriologiske pavirkninger

Fare for miljget som fglge af ek af farlige stoffer
Skade pa ejendom

Svigt af vigtige funktioner pa produktet/anlagget
Svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og
reparationsmetoder

Sikkerhedsbevidst arbejde
Sikkerhedsforskrifterne i denne monterings- og
driftsvejledning, geldende nationale forskrifter til
forebyggelse af ulykker samt eventuelle interne
arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter fra ope-
ratgren skal overholdes.

Sikkerhedsforskrifter for operatgren

Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af
personer (inkl. bgrn) med nedsatte fysiske, senso-
riske eller mentale evner eller manglende erfaring
og/ellerviden, medmindre det sker under opsyn af
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed,
eller de modtager anvisninger fra denne person
vedr. anvendelse af udstyret.

Bgrn skal vaere under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.

Hvis varme eller kolde komponenter pd produktet/
anlaegget kan medfgre fare, skal disse pa opstil-
lingsstedet sikres mod bergring.
Bergringsbeskyttelse af komponenter, der bevae-
gersig (f.eks. kobling), mé ikke fjernes fra produk-
tet under driften.

Utatheder (f.eks. akseltetning) af farlige pumpe-
medier (f.eks. eksplosiv, giftig, varm) skal afledes
saledes, at der ikke opstar fare for personer eller
milj@. Nationale lovmassige bestemmelser skal
overholdes.
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+ Let antendelige materialer skal holdes vak fra
produktet pa alle tidspunkter.

Fare pa grund af elektrisk energi skal forhindres.
Anvisninger i henhold til lokale eller generelle for-
skrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsy-
ningsselskaber skal overholdes.

2.6 Sikkerhedsforskrifter ved installations- og
vedligeholdelsesarbejder
Brugeren skal sgrge for, at alle monterings- og
vedligeholdelsesarbejder udfgres af autoriserede
og kvalificerede fagfolk, som har laest monte-
rings- og driftsvejledningen grundigtigennem, og
dermed har den forngdne viden. Arbejde med pro-
duktet/anla2gget ma kun foretages ved stilstand.
Fremgangsmaden for standsning af produktet/
anlaegget, som er beskrevet i monterings- og
driftsvejledningen, skal altid overholdes.
Umiddelbart efter arbejderne afsluttes, skal alle
sikkerheds- og beskyttelsesanordninger hhv.
settes pa plads elleri gang igen.

2.7 Egne a&ndringer og reservedelsfremstilling
Egne @ndringer og reservedelsfremstilling bringer
produktets/personalets sikkerhed i fare, og satter
producentens afgivne erklaringer vedrgrende
sikkerhed ud af kraft.

/Andringer pa produktet kun tilladte efter aftale
med producenten. Originale reservedele og tilbe-
hgr godkendt af producenten fremmer sikkerhe-
den. Hvis der anvendes andre dele, haftes derikke
for fglgerne, der resulterer heraf.

2.8 Ikke tilladte driftsbetingelser
Driftssikkerheden for det leverede produkt er kun
garanteret ved korrektanvendelse iht. afsnittet 4 i
driftsvejledningen. De graensevardier, som frem-
gdr af kataloget/databladet, m3 under ingen
omstaendigheder under- eller overskrides.

3 Transport og midlertidig opbevaring
Straks efter modtagelsen af produktet:
+ Kontrollér, om produktet har transportskader.

+ Hvis det ertilfzeldet, treeffes de ngdvendige foran-
staltningeri samarbejde med speditgren inden for
de pageldende tidsgraenser.

FORSIGTIG! Fare for skade pa ejendom!

Forkert transport og midlertidig opbevaring kan
forarsage skade pa ejendom.

Styreenheden skal beskyttes mod fugt og
mekaniske skader.

Den ma ikke udsattes for temperaturer uden for
omradet -10 °C til +50 °C.

4 Anvendelse (anvendelsesformal)
Styreenheden til Wilo-Control SiFire-alarmanlag
anvendes til at overvage de alarmer, som trykfor-
ggeranlaegget og fglerne registrerer i
brandslukningsanlaggets teknikrum. I henhold til
EN 12845 skal alle alarmerne i bolig- og kontor-
ejendomme, hospitaler, hoteller, administrations-
og industribygninger udsendes via enheden.
Anvendelsesformalet inkluderer ogsa overhol-
delse af denne vejledning.

Enhver anden anvendelse anses ikke for at vaere
en del af anvendelsesformdlet.

5 Produktdata

5.1 Typekode

Eksempel: =~ W-CTRL-F-EDJ-M-ND5-ALARMS

W W = WILO

CTRL Styring

F F = brandslukningsformal

EDJ Dimensionering, pumpegruppe:
Elektrisk+diesel+jockey

M M = 1 fase;

ND5 Ny konstruktion, styreenheds mal

300x 500 x 250 mm

ALARMS Anvendelse

5.2 Tekniske data (standardudfgrelse)

Forsyningsspanding [V]:

1~230V (L, N, PE)

Frekvens [Hz]: 50/60 Hz
Styrespanding [V]: 24V DC

Maks. strgmforbrug [A]: Se typeskilt
Beskyttelsesklasse: IP54

Max. sikring pd netsiden [A]: Se koblingsskema
Omgivelsestemperatur [*C]: 0 til +40 °C
Elektrisk sikkerhed: Forureningsgrad Il
Alarm/signalkontakt 250V AC, 1A
Maksimumlangde pa alarmafbryderledningen 100 m
Maksimumlangde pad master/slave-tilslutningsledning 800 m
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5.3

5.4

6.1

6.1.1

6.1.2

Leveringsomfang

Styreenhed

Koblingsskema

Monterings- og driftsvejledning
Testrapportioverensstemmelse med EN 60204-1

Tilbehgr

Beskrivelse og funktion
Beskrivelse af produktet

Funktionsbeskrivelse
Alarmstyreenheden anvendes til at overvage og
vise alarmerne i et brandslukningspumperum, for
sprinkleranleg og brandhaner. Alle alarmer i pum-
perummet og alarmerne med relation til styreen-
hederne pa trykforggeranlagget til
brandslukningsformdl, samt alarmerne fra eks-
terne f@lere kan integreres i styreenheden. Alarm-
tilledningerne overvages elektronisk. Hvis der sker
afbrydelse eller kortslutning af ledningen, udsen-
der styreenheden en alarm, som meddeler, hvilken
type haendelse der har fundet sted.
Alle alarmer kan forbindes med to typer alarmer
»A« og »B«ihenhold til kravene i bilag »l« i
EN 12845-2009.
Hvis der opstar en alarm, aktiverer kredslgbet den
relevante LED, et generelt blinksignal

og en hgrbar alarm (med mulighed
for lydlgs alarm). Medmindre alarmen er gjort lyd-
Igs, fortsaetter lys- og lydsignalerne med at vaere
aktive, indtil en ny alarm opstar, og/eller alarmen
er blevet nulstillet (via I8st omkobler).
Det akustiske signal bgr genstarte (ogsa selvom
den er lydigs) i tilfelde af en efterfglgende alarm-
handelse og blive aktivt igen.
Meddelelsesalarmen pa panelet er konstrueret til
at fungere i to versioner, én der fungerer som
master og én der fungerer som slave; i masterkon-
figurationen skal alarmkontakterne tilsluttes
denne, mens alarmerne i slavekonfigurationen
modtages via seriekommunikation fra master-
enheden.
Manglende kommunikation mellem master/slave-

udstyret aktiverer en alarm meddelelse E . Sty-
reenheden strgmforsynes af et blybatteri, som er
tilstraekkeligt forsynet med buffer fra en oplader,
der er tilsluttet netspandingen, styreenheden
udsender en alarm forarsaget af opladeren i til-
feelde af oplader- eller batterisvigt. Desuden har
kortet en intern overvagning af forsyningsspan-
dingen, som genererer en alarmmeddelelse, hvis
den falder under 22,5 V.

Indstilling af styreenhed

Styreenheden bestar af fglgende primare kom-
ponenter:

Hovedafbryder: til at tende og afbryde forsynin-
gentil batteriopladeren (spaendingsforsyningen til
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printkortet afhaenger af strgmforbindelsen/hvor
effektivt batteriet er).

+ Blysyrebatteri: strgmforsyner alarmstyreenheder
og hukommelsesenhed.

+ Batterioplader: forsyner batteri med buffer og
udfgrer batterikontrol.

« Sikringer: beskyttelse af strgmledningen til bat-
terioplader og batteri.

Hovedprintkort:

A e
A ke e L

Hovedprintkortet har fglgende karakteristika:

1 — Enhed med 16 alarmindgange pa hovedkortet
med ydelsesregulering. Hver indgang kan konfi-
gureres pa fglgende made:

ATNTAC T TVPE: Sarmal Dipes
AT A T TP Sl o
AU AL T YIS Opereeng

l\:.'lllll TR B il © smliguary

a- Isetjumperen.

b- Valg med knappen »select« den indgangs-
kanal, der skal indstilles.

c- Valg med knappen »mode« konfigu-
rationen for indgangskanalen (normal brudt,
normal sluttet, ikke i funktion).

d- Med knappen »select« valges den naste
kanal, der skal indstilles.

d- Tagjumperen ud for at gemme
programmeringen og afbryde konfigurationen
af indgangene.

2 — Statuslamper pa alarmafbryderen,
knapperne »SWITCH OFF ACOUSTIC ALARM«
(FRAKOBLING AF AKUSTISK ALARM) og
»LAMP TEST« (LAMPETEST)

Printkortindgangsalarmer

HAR TR, RS ALARE

»——
i . e s ar
B m
=
W

*— - ———
- e  — —

Kortet gengiver enheden med 14 alarmindgange
med ydelsesregulering og med mulighed for kon-
figuration af hovedprintkortet som beskrevet
ovenfor.

Printkortet har en gruppe pd 14 LED'er for de fgr-
ste 14 indgange, hvoraf én (indgang 8) specifikt er
konfigureret til at overvage starterledningen for
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6.2

6.2.1

trykkontakten til el-/dieselpumpen. Den er konfi-
gureret til at afgive meddelelse ved alarm, kort-
slutning eller brud pa ledningen. Denne indgang er
konfigureret anderledes end de andre pa grund af
tilkoblingen til printkort-SiFire (advarsel: Hvis sty-
reenheden til SiFire ikke far strgm, blinker LED'en
som tegn pa ledningsbrud). Indgang 15 og 16 har
ikke en tilsvarende LED. Indgang 15 er konfigure-
ret med »OR«-logik sammen med indgang 1
(pumpe kgrer), sé trykkontakten »sensing pump
in motion« (sensing-pumpe i bevagelse) kan til-
kobles. Hvis indgang 15 indikerer en fejl (brud p&
ledning/kortslutning) p4 tilslutningsledningen til
trykkontakten »sensing pump running« (sensing-
pumpe kgrer), afgiver den tilsvarende
LED-indgang 1 altid meddelelse herom. Ved alle
alarmindgange: Hvis den vedvarende LED-alarm-
status er aktiv og blinker, betyder det, at
ledningen kan veere afbrudt eller kortsluttet.
Ngglekontakt: til nulstilling af aktive alarmer.

Funktion og betjening

FARE! Livsfare!

Nar der arbejdes pa den dbne styreenhed, er der
risiko for elektrisk stgd ved bergring af span-
dingsfgrende komponenter. Dette arbejde ma
udelukkende udfdres af kvalificeret personale!

BEMARK:

Nar styreenheden er blevet tilsluttet forsynings-
spendingen, samt efter enhver afbrydelse fra
nettet fortsaetter styreenheden med at fungere
ved hjalp af bufferbatteriet. Hvis bufferbatteriet
ikke er isat, forbliver anlagget inaktivt (det
interne ur holdes i gang af et batteri, som sidder pa

kortet, og bruges til at vise dato
og klokkeslat i alarmhistorikken).

Nar batterispendingen aktiveres igen, leeser
kredslgbet situationen pa tidspunktet for afbry-
delsen (denne situation svarer til nulstilling af en
alarm ved hjzlp af ngglekontakten).

Styreenhedens driftstyper (Fig. 1), til-/
frakobling af styreenheden

Styreenheden kobles til/fra ved at saette batteriet
i og tage det ud. Hovedafbryderen styrer aktive-
ringen af batteriopladeren.

Meddelelse om korrekt spandingsforsyning til

kortet afgives med grgnne advarselslamper I .
Ved manglende spaendingsforsyning fra netvaer-
ket eller fejl pa batteriopladeren blinker

signallampen gult i . Hvis batterispaendingen
falder tiLynder 22,5 V, blinker den gule
lampe konstant.

Aktivering af alarm:
I tilfeelde af en alarm lyser alle gule og r@de LED'er
vedvarende, indtil en bruger nulstiller alarmen ved

6.2.2

6.2.3

6.2.4

hjeelp af ngglekontakten. De fglgende LED'er nul-
stilles af sig selv, da de kan vare blevet aktiveret
pa grund af en simpel midlertidig

afbrydelse af spaendingsforsyningen: E

Ved hjzlp af Modbus-forbindelsen er det muligt
at kontrollere enhedens status og alarmhistorik-
ken (med dato/klokkeslzt som reference) op til
maks. 999 gange. Ekstraregistreringer overskrives
automatisk.

Med alarmknappen »SWITCH OFF ACOUSTIC
ALARM« (FRAKOBLING AF AKUSTISK ALARM)

E kan summeren pa styreenheden samt den
fjernbetjente summer stoppes indtil den naeste
alarm.

Knappen »lamp test« (lampetest) m ggr det
muligt at kontrollere driftsstatus for LED'erne pa
kortet og for dem, der er fjerntilsluttet udgangen
»Alarm A and B« (alarm A og B) samt »no alarm«
(ingen alarm).

Generel driftslogik

Det generelle diagram nedenfor viser alarmafbry-
derens driftslogik. Det vises af en CPU, som styrer
de forskellige enheder i kredslgbet.

Betjening af styreenheden

Hovedafbryder

On/Off (til/fra) (kan I3ses i positionen »off«)
Kontakt til nulstilling af alarm

Kontakt med to positioner og returfjeder; drej
kontakten for at nulstille alarm.

Visningselementer pa styreenheden
#mrs  Dette viser, at en eller flere alarmer er
aktive.

“Ipen grgnne LED indikerer, at strgmnettet er i
orden.

Hvis LED'en blinker gult, mangler spaendingsfor-
syningen, eller der er fejl pa batteriopladeren. Hvis
LED'en er gul og lyser konstant, er spandingsfor-
syningskortet < 22,5V

.| Brugerdefineret

.':'.- Knap til »FRAKOBLING AF AKUSTISK ALARM,
LED'en lyser, nar alarmen er blevet slaet fra.

WILO SE 06/2016
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[= »Test«-knap til lamper, LED'en lyser, nar
testen er aktiv.

E Denne LED viser aktivering af en alarm i
gruppe »A« og »B«.

[Z] LED"en viser ingen alarm, og styreenheden
fungerer korrekt.

[£] LED'en viser, at styreenheden ude af funktion
pa grund af for lav spaending pa spandingsforsy-
ningen, dvs. under minimumniveauet.

f= LED'en viser, at kommunikationen med
»block alarm inputs« (blokalarmindgange) og/
eller fiernstyreenheden (ekstraudstyr) ikke funge-
rer. »Block alarm inputs« kan ses pa en merkat i
de rgde felter pa fglgende billede:

CE wilo

£ Denne meddelelse refererer til alarmindgan-
genes status: grgn, hvis ingen alarm er aktiv, og
gul, hvis der er en fejl pa ledningen til en alarmind-
gang, som kan vere kortsluttet eller afbrudt.

ey
e & am =
Er 1

»block alarminputs«viser
aktivering af en generel alarm pa pumpeaggrega-
tet til brandslukning. En blinkende LED viser, at

indgangen har en brudt ledning eller kortslutning.

BN FLECTUR R AR

S
[EE P S )
e

- e
—
e
e -
fa e
-

Gruppen af LED'er indikerer
aktivering af en alarm i forbindelse med en hoved-
pumpe i pumpeaggregatet til brandslukning. En
blinkende LED viser, at indgangen har en brudt
ledning eller kortslutning.

Installation og elektrisk tilslutning skal
udfgres i overensstemmelse med lokale
forskrifter og udelukkende af kvalificeret
personale!

ADVARSEL! Fare for kvastelser!

De galdende arbejdsmiljgregler skal overhol-
des.

ADVARSEL! Fare for elektrisk stgd!

Fare pa grund af elektrisk energi skal forhindres.
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Anvisninger i henhold til lokale eller generelle
forskrifter [f.eks. IEC] og anvisninger fra de
lokale energiforsyningsselskaber skal overhol-
des.

Opstilling

Opstil styreenheden/anlagget under tgrre for-
hold.

Beskyt opstillingsstedet mod direkte ekspone-
ring for sollys.

Elektrisk tilslutning

FARE! Livsfare!

Ukorrekte elektriske tilslutninger kan fgre til
dgdbringende elektriske stgd.

Den elektriske tilslutning skal foretages af en
el-installatgr, der er godkendt af det lokale
energiforsyningsselskab, og i overensstem-
melse med lokale forskrifter.

Overhold monterings- og driftsvejledningen til
pumperne og tilbehgret.

Afbryd altid spendingsforsyningen fgr udfg-
relse af arbejder.

ADVARSEL! Fare for elektrisk stgd!

Der er potentielt dgdbringende spanding pa
forsyningssiden, ogsa selvom hovedafbryderen
er slaet fra.

Typen af net, strgm og spaending pa nettilslutnin-
gen skal svare til dataene pa typeskiltet pa styre-
anordningen.

BEMZRK:

Sikring pa netsiden i henhold til oplysningerne pa
koblingsskemaet

Fgr enderne af netkablet gennem kabelforskru-
ningerne og kabelindfgringerne, og tilslut demi
overensstemmelse med markeringerne pa klem-
merakkerne.

Forbind til jord i henhold til forskrifterne.

Hver alarmkontakt skal have to slutmodstande
som vist pa diagrammet nedenfor:

2lkohm- 1%

Tilslutning af spandingsforsyning

Forbind 4-lederkablet (L1, L2; L3, PE) p& opstil-
lingsstedet til forsyningsnettet med hovedafbry-
deren som vist pa ledningsdiagrammet.

Tilkobling af pumper

Overhold monterings- og driftsvejledningen til
pumperne!

Pumpen tilsluttes klemmerakkerne som vist pa
ledningsdiagrammet. Pumpen kgrer via direkte
start.

Tilslutning af trykafbryder
Trykafbryderen tilsluttes klemmeraekkerne som
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8.1

8.2

vist pa ledningsdiagrammet. Trykafbryderkontak-
ten lukkes, ndr der er et fald i trykket, og pumpen
tilsluttes.

Tilslutning af fejlmelding

Pa klemmerakken for fejimeddelelser kan en fejl-
meddelelse overfgres til en potentialfri kontakt
(se ledningsdiagrammet).

Ibrugtagning

ADVARSEL! Livsfare!

Ibrugtagning ma kun udfgres af kvalificeret per-
sonale!

Ukorrekt ibrugtagning medfgrer livsfare. Sgrg
for, at ibrugtagning kun udfgres af kvalificeret
personale.

FARE! Livsfare!

Nar der arbejdes pa den dbne styreenhed, er der
risiko for elektrisk stgd ved bergring af span-
dingsfgrende komponenter.

Dette arbejde ma udelukkende udfgres af kvali-
ficeret personale!

Det anbefales at lade Wilos kundeservice udfgre
ibrugtagning.

Fér der teendes for enheden fgrste gang, skal led-
ningsfgringen pa opstillingsstedet kontrolleres,
sarligt forbindelsen til jord.

Spand alle tilslutningsklemmer fgr ibrugtag-
ning!

Kontrol af omdrejningsretningen

Ved kort at starte pumpen op i »manual« drift
(se 6.2.3) kontrolleres det, at pumpens omdrej-
ningsretning er korrekt ved nettilslutning. Sam-
menlign omdrejningsretningen for ventilator-
hjulet med den retning, der er angivet pa pumpe-
huset, mens pumpemotoren gradvist kgrer i sta.
Hvis pumpens omdrejningsretning er forkert ved
nettilslutning, ombyttes to faser i strgmkablet.

Indstilling af overstrgmsbeskyttelse

Ved direkte start skal motorvarnskontakten ind-
stilles til maerkestrgm IN for pumpen. Marke-
strgmmen IN er angivet pa pumpens typeskilt.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse og reparationer ma kun udfgres
af kvalificeret personale!

FARE! LIVSFARE!

Ved arbejde pa elektrisk udstyr er der livsfare pa
grund af elektrisk stgd.

Styreenheden skal vare elektrisk isoleret og
sikret mod uautoriseret aktivering under vedli-
geholdelses- eller reparationsarbejde.

Skader pa pumpens tilslutningskabel ma kun
udbedres af en godkendt og kvalificeret elektri-
ker.

Styreenheden skal holdes ren.

« Visuel inspektion af styreenhedens elektriske
komponenter.

10 Fejl, arsager og afhjazlpning

A\

10.1

FARE! Livsfare!

Ved arbejde pa elektrisk udstyr er der livsfare pa
grund af elektrisk stgd.

Fejl ma kun afhjlpes af kvalificeret personale!
Overhold sikkerhedsforskrifterne i afsnit 2:
»Sikkerhed«.

Fgr der udfgres arbejde pa grund af fejl, frakob-
les enheden fra spandingsforsyningen, og det
sikres, at den ikke kan tilsluttes igen af uautori-
serede personer.

Fejlindikator

Hvis der opstar en fejl, lyser -
signallampen for fejlmeddelelsen n gult. Fejl-
meddelelsen kan overfgres til den potentialfri
kontakt.

WILO SE 06/2016



Fejl

EGult signal blinker

o
Arsager

+ Ingen netspaending

Dansk

Afhjzlpning

+ Genetabler netspandingen.

E Gult signal lyser vedvarende

Batterispaending < 22,5V
« Svigt/alarmoplader

Genetabler batteriet.
Udskift batteriopladeren.

E Gult signal
EGult signal

Batterispaending < 20,7 V

Genetabler batteriet.
Udskift batteriopladeren.

Ingen tilkobling til »block alarm input«
Ingen tilkobling til »slave« fjernstyre-
enhed

Kontrollér forbindelsen.

Kontrollér forbindelsesledningen til
alarmafbryderen.

Fejl pa blokalarmindgangene

E Gult signal

Fejl pa ledningsforbindelsen til alarm-

afbryderen: brud eller kortslutning pa

ledningen

+ Reduceret isoleringsmodstand pd kab-
let

« (bget kontaktmodstand i forbindel-

serne i tilslutningsledningen til alar-

men

Kablet ikke egnet til denne type instal-

lation

+ Ledningslengde > 800 m

+ Delledning utilstraekkelig

Genskab ledningsforbindelsen pa
alarmkontaktpanelet.

Kontrollér, og renggr mandehuller/
kabelrum.

Udskift alarmkontakt til tilslutnings-
ledning.

Kontrollér klemmefastggrelse.

Ingen LED tendt

Dgdt batteri eller ikke tilsluttet

Tilslut batteriet.
» Udskift batteriet.
+ Kontrollér batteriopladeren.

Installations- og driftsvejledning Wilo-Control SiFire Alarm Box
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel I0O00
220035 Minsk
T+37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda

Jundiai — S&o Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde

T +4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T+44 1283523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate Ml

T+39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon

T+961 1888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0)5226609 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson

Sistemas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+35122 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus 0oo
123592Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand

T+27 116082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

8806 Alcala de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AB
35033 Vaxjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+41618368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T+886 229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. AS,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
08130 Kiew

T+38 0443937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84 8 38109975
nkminh@wilo.vn
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