Pioneering for You m o

Wilo-Control DrainAlarm/-GSM

=
0
Q
£
=
10
<
=
[
5
(a}

de Einbau- und Betriebsanleitung

en Installation and operating instructions

fr Notice de montage et de mise en service
it  Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften

da Monterings- og driftsvejledning

no Monterings- og driftsveiledning

sv  Monterings- och skdtselanvisning

fi  Asennus- ja kdyttdohje

pl Instrukcja montazu i obstugi

ru  VIHCTpYKUMS MO MOHTAXy U 3KCMyaTaLmm
ro Instructiuni de montaj si exploatare




Fig. 1: DrainAlarm
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Fig. 2. DrainAlarm GSM
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1.

11.

1.2

1.3.

14,

Johdanto

Tietoja tdstd dokumentista

Alkuperdisen kdyttoohjeen kieli on saksa. Kaikki
muunkieliset kdyttdohjeet ovat kddnndksia alku-
perdisestd kdyttdohjeesta.

Kayttdohje on jaettu erillisiin lukuihin, jotka esite-
tddn sisallysluettelossa. Jokaisella luvulla on selva
otsikkonsa, josta kay ilmi, mita kyseisessa luvussa
kasitelldan.

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuu-
luu tdhan kdyttoohjeeseen.

Tamad vakuutus ei ole enda voimassa, jos vakuu-
tuksessa mainittuihin rakennetyyppeihin tehddan
tekninen muutos, josta ei ole sovittu kanssamme.

Henkil6ston patevyys

Kaikilla hdlytyslaitteiden parissa tai avulla tyos-
kentelevilld henkil6illd on oltava suoritettaviin
tyotehtdviin vaadittava patevyys. Esimerkiksi
sdhkotdihin saa ryhtyd vain patevd sdahkodalan
ammattilainen. Kaikkien henkilost6én kuuluvien
henkildiden on oltava tdysi-ikdisid.

Kayttd- ja huoltohenkildston pitdd noudattaa
lahtokohtaisesti myos kansallisia tapaturmien
ehkaisyd koskevia madrayksia.

On varmistettava, ettd henkil6st6 on lukenut ja
ymmartdnyt ndissa kaytto- ja huolto-ohjeissa
annetut ohjeet, ja tarvittaessa valmistajalta taytyy
tilata ohjeet tarvittavalla kielella.

Tatad halytyslaitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkildiden (lapset mukaan luettuna) kiytetti-
véksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset
kyvyt ovat rajoittuneita tai joilta puuttuu laitteen
kdytdn vaatima kokemus ja/tai tietimys. Poik-
keuksena tdstd on tilanne, jossa kdyttdd valvoo
tdllaisten henkildiden turvallisuudesta vastaava
henkild ja jossa tdllaiset henkilt ovat saaneet
turvallisuudesta vastaavalta henkil6ltad halytys-
laitteen kdyttod koskevan opastuksen.

On valvottava, ettd lapset eivdt pddse leikkimaan
halytyslaitteella.

Tekijanoikeus

Tekijanoikeus tdhdn kdyttd- ja huolto-ohjekirjaan
jaa valmistajalle. Tdma kaytto- ja huolto-ohjekirja
on tarkoitettu asennus-, kdytto- ja huoltohenki-
I6stolle. Se sisdltda luonteeltaan teknisid ohjeita
ja piirroksia, joiden taydellinen tai osittainen jal-
jentdminen, levittdminen, luvaton hyddyntaminen
kilpailutarkoituksiin tai antaminen ulkopuolisten
tiedoksi on kielletty. Kdytetyt kuvat saattavat
poiketa yksittdisestd halytyslaitteesta, silld kuvat
ovat ainoastaan esimerkinomaisia esityksid hdly-
tyslaitteista.

Oikeus muutoksiin

Valmistaja piddttaa itsellddn oikeudet tehdd tek-
nisid muutoksia jirjestelmiin ja/tai jarjestelmien
lisdosiin. Tdma kdyttod- ja huolto-ohjekirja koskee
nimidlehdelld ilmoitettua halytyslaitetta.

1.5.

1.6.

2.1.

JOHDANTO

Takuu

Yleisesti ottaen takuun osalta sovelletaan ajanta-
saisten yleisten myyntiehtojen tietoja. Ehdot ovat
saatavissa osoitteesta: Www.wilo.com/legal
Ehdoista poikkeamisesta on tehtdva sopimus,

ja talléin poikkeuksia kdsitellddn ensisijaisina
sadnnoksind.

Varaosat, lisdosat ja jdlkiasennukset

Korjaus- ja vaihtotéiden samoin kuin lisdosien
asennuksen tai jalkiasennusten yhteydessd saa
kayttda vain valmistajan alkuperdisid varaosia.
Omavaltaiset lisdosien asennustyét ja jdlkia-
sennukset tai muiden kuin alkuperdisvaraosien
kayttd voivat vaurioittaa vakavasti halytyslaitetta
ja/tai johtaa henkildvahinkoihin.

Turvallisuus

Tdssd luvussa on esitetty kaikki yleisesti voimas-
sa olevat turvallisuusohjeet ja tekniset ohjeet.
Lisdksi kaikissa mydhemmissa luvuissa annetaan
tasmallisia turvallisuusohjeita ja teknisia ohjeita.
Kaikkia ndita ohjeita on noudatettava halytys-
laitteen kdyttoidn eri vaiheissa (asennus, kiyttd,
huolto, kuljetus jne.)! Toiminnanharjoittaja vastaa
siitd, ettd koko henkil6sto toimii ndiden ohjeiden
mukaisesti.

Ohjeita ja turvaohjeita

Tdssd ohjekirjassa annetaan ohjeita ja turvaohjeita
esine- ja henkilévahinkojen valttamiseksi. Jotta
henkildstd pystyy erottamaan ne yksiselitteisesti,
ohjeet ja turvaohjeet on merkitty seuraavasti:

+ Ohjeet esitetdan lihavoituina, ja ne liittyvét suo-
raan edelld esitettyyn tekstiin tai kohtaan.

« Turvaohjeet esitetddn aina hiukan sisennettyind ja
lihavoituina, ja ne alkavat aina huomiosanalla.

» Vaara
Seurauksena voi olla erittdin vakava loukkaan-
tuminen tai kuolema!

« Varoitus
Seurauksena voi olla erittdin vakava loukkaan-
tuminen!

+ Huomio
Seurauksena voi olla loukkaantuminen!

+ Huomio (ohje ilman symbolia)
Seurauksena voi olla esinevahinkoja, myds
laitteiden vaurioituminen korjauskelvottomaksi
on mahdollista!

» Turvaohjeet, joilla viitataan henkildvahinkoihin,
esitetddn mustalla tekstilld, ja niihin liittyy aina
turvamerkki. Turvamerkkeina kdytetaan vaara-,
kielto- tai mddrdysmerkkia.

Esimerkki:

Vaaran symboli: Yleinen vaara

Vaaran symboli, esim. sahkovirta
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TUOTEKUVAUS
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2.2

2.3.

Asennus- ja

Kieltosymboli: esim. pddsy kielletty!

Madrdyssymboli, esim. kdytd suojavarustusta

Turvasymboleina kdytetyt merkit vastaavat yleisia
voimassa olevia standardeja ja maardyksia, esim.
DIN, ANSI.

Turvaohjeet, joilla viitataan vain esinevaurioihin,
on painettu harmaalla tekstilld ja ilman turva-
merkkid.

Turvallisuudesta yleisesti

Virta on katkaistava laitteesta kaikkien toimenpi-
teiden (asennuksen, purkamisen, huollon) ajaksi.
Hilytyslaite on erotettava virtalihteestd (sihké-
verkosta, akusta)!

Kdyttdjan on ilmoitettava vastuuhenkildlle jokai-
sesta esiintyneesta hairiostd tai sddnndnvastai-
suudesta.

Kayttdjan on katkaistava virta laitteesta valitto-
masti, mikli sihkdkomponenteissa, kotelossa ja/
tai kaapeleissa esiintyy vaurioita.

Halytyslaitetta ei saa asentaa rdjahdysvaarallisiin
tiloihin. Laitteesta aiheutuu rdjahdysvaara.

Nditd ohjeita on noudatettava tarkasti. Ohjei-
den noudattamatta jittamisestd voi aiheutua
henkildvahinkoja ja/tai vakavia esinevahinkoja.

sihkotyot

toita saavat suorittaa vain patevat sahkoalan
ammattilaiset.

HUOMIOI kosteus!

Kosteus vaurioittaa halytyslaitetta. Kiinni-
td asennuksen ja kdyton aikana huomiota
sallittuun ilmankosteuteen ja varmista, etta
asennus on vuotovarma.

Halytyslaitetta kdytetddn tavanomaisten virtalah-
teiden yhteydessd. Laitteen liittdmisen osalta on
noudatettava kansallisia sddnnostojd, standardeja
ja madrdyksia (esim. Saksassa VDE 0100) samoin
kuin paikallisen sahkdyhtién ohjeita.

Kayttdjdlle on selostettava hdlytyslaitteen virran-
syoton kytkenndt sekd mahdollisuudet virransy6-
ton katkaisemiseen. Asiakkaan on asennettava
vikavirtasuojakytkin (RCD).

Liitdnnan kytkemisen osalta on noudatettava
lukua "Sdahkoasennus”. Teknisid tietoja on ehdot-
tomasti noudatettava!l

Halytyslaite on aina maadoitettava. Tdtd varten
suojajohdin on liitettdava merkittyyn maadoitus-
liittimeen (). Suojajohdinta varten on kiytet-
tava kaapelia, joka on halkaisijaltaan paikallisten
sdddosten mukainen. Pistoliittimelld varustetut

kéyttdohje Wilo-Control DrainAlarm/-GSM

2.4,

2.5.

2.6.

3.

3.1.

B>

hélytyslaitteet on maadoitettu pistoliittimen
kautta.

Jos jokin suojalaite on katkaissut virran hily-
tyslaitteesta, virran saa kytkei laitteeseen uu-
delleen vasta sen jdlkeen, kun vika on korjattu.

Toiminta kidyton aikana

Halytyslaitteen kdyton yhteydessa noudatettava
asennuspaikassa voimassa olevia tyopisteen suo-
jaamista, tapaturmien ehkadisya ja sdhkolaitteiden
kasittelya koskevia lakeja ja madrdyksia. Jotta
tydskentely olisi turvallista, toiminnanharjoittajan
on madritettdva henkildston tehtavien jako. Koko
henkil6std on vastuussa mddrdysten noudatta-
misesta.

Laitteen kdyttd samoin kuin toimintatilan, haly-
tyssignaalien ja virhesignaalien ndytto tapahtuvat
kotelon etupaneelissa olevien LED-valojen avulla.
Kotelon kantta ei saa avata kdytén aikana.

Hengenvaarallisten sdahkoiskujen vaara tyos-
kenneltdessa avoimen hilytyslaitteen parissa!
Laitetta saa kdyttdd ainoastaan silloin, kun
kansi on kiinni!

KUUMIEN pintojen aiheuttama vaara!
Hilytyslaitteen sisdltama muuntajan lampétila
voi nousta kdyton aikana 70 °C:seen. Tallgin
myos kotelo voi kuumentua voimakkaasti.

Sovelletut standardit ja direktiivit

Tiedot sovelletuista standardeista ja direktiiveista
sisdltyvat EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuk-
seen.

CE-merkinta
CE-merkki esitetddn tyyppikilvessa.

Tuotekuvaus

Halytyslaite valmistetaan erittdin huolellisesti, ja
sen laatua valvotaan jatkuvasti. Oikein asennettu-
na ja huollettuna laite toimii hairioitta.

Maardystenmukainen kdytto ja kdyttoalueet

Jos laitteeseen yhdistettavia signaalildhtei-
td kdytetddn rijahdysvaarallisissa tiloissa,
signaalildhteet on yhdistettidva luonnostaan
vaarattoman virtapiirin avulla. Mikali haly-
tyssignaali yhdistetdan laitteeseen suoraan,
Liitdnnan saa kytkea vain sdahk6alan ammat-
tilainen.

Halytyslaite DrainAlarm on tarkoitettu

- Laitteeseen liitetyn signaalianturin madrittdman
tilan ilmaisemiseen optisen ja akustisen halytyk-
sen avulla maaritellyn pinnankorkeuden kohdalla.

Suomi
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« Ulkoisten hdlytyssignaalien ilmaisemiseen optisen
ja akustisen hilytyksen avulla (yhteish&irio - tai
tulvimisilmoitukset)

Halytyslaitetta ei saa

« Asentaa rdjahdysvaarallisiin tiloihin!

» Upottaa veteen!

- Kdyttda pumppujen suoraa liittdmista varten.
Madrdystenmukaiseen kdyttoon kuuluu myos
tdmadn kdyttoohjeen noudattaminen. Kaikki muu
kayttd on madrdystenvastaista kayttoa.

HUOMAUTUS

Asiakas vastaa itse pinnankorkeuden tunnis-
tamiseen sopivan signaalianturin (uimurikytki-

men) hankinnasta.

3.2. Rakenne

Halytyslaite DrainAlarm sisdltdd padpiirilevyn,
johon kaikki komponentit (liittimet, akku ja
muuntaja mukaan luettuna) on asennettu.
Halytyslaitteen DrainAlarm GSM kannessa on
lisdksi GSM-moduuli, joka sisdltda modeemin,
kortinpidikkeen, releen ja liittimet.
Halytyslaitteen taydellistd konfigurointia varten
kirjauduttava jirjestelminvalvojan kadyttdoi-
keuksin. Tama on valttamatontd, koska yksittdi-
set tulot ja Idhdot on ohjelmoitava ohjelmiston
avulla!

Kuva 1.: DrainAlarm: Komponenttien ja kdyttolaitteiden yleiskuva

1
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Sisdinen summeri

LED-valot kayttdtilojen ndyttdd varten
Verkkoliitannan liittimet

Tulojen ja laht6jen liittimet

Ulkoisen kuittauspainikkeen liitin
Kuittauspainike

Siltaus 1

Akku (12 V/1,2 Ah, lyijygeeli)
LED-valojen tarkkailuikkuna
LED-valojen symbolit

Kuva 2.: DrainAlarm GSM: Komponenttien ja kdyttolaitteiden

yleiskuva
1 Sisdinen summeri
2 LED-valot kdyttdtilojen ndyttdd varten
3 Verkkoliitannan liittimet
4  Tulojen jaldhtgjen liittimet
5 Ulkoisen kuittauspainikkeen liitin
6 Kuittauspainike
7 Siltaus 1
8 Akku (12 V/1,2 Ah, lyijygeeli)
9 LED-valojen tarkkailuikkuna
10 LED-valojen symbolit
11 Siltaus 2

12
13
14
15
16
17
18

TUOTEKUVAUS

GSM-moduuli:
GSM-moduuli: GSM-antennin SMA-liitdnta
GSM-moduuli:
GSM-moduuli:
GSM-moduuli: SIM-kortinpidike
GSM-moduuli:
GSM-moduuli:

LED-valot kayttotilojen ndyttdd varten

GSM-modeemi

USB-miniliitanta

Lahtorele

Tulojen ja lahtdjen liittimet

3.3. Tulot/lihdot

3.3.1. DrainAlarm

- 1 digitaalinen hilytystulo (potentiaalivapaa)
ulkoisten hilytyssignaalien kytkemiseen (yhteis-
hdirio- tai tulvimisilmoitukset, pinnankorkeuden
tunnistus)
1 potentiaalivapaa hilytyslihto (vaihtokosketin)
halytyssignaalin valittdmiseen muihin ohjausjar-
jestelmiin, esim. etdohjausjarjestelmiin
1 hilytysldhto ulkoisten hilytysilmoitinten (hily-
tysvalon tai summerin) kytkemiseen

DrainAlarm GSM

1 digitaalinen hilytystulo (potentiaalivapaa)
ulkoisten hilytyssignaalien kytkemiseen (yhteis-
hairio- tai tulvimisilmoitukset, pinnankorkeuden
tunnistus) optista tai akustista hilytysts varten
seka tekstiviestin valitykselld annettavia halytyk-
sid varten

5 digitaalista hilytystuloa (potentiaalivapaita)
ulkoisten hilytyssignaalien kytkemiseen (yhteis-
tai erillishairidilmoitukset tai tulvimisilmoitus jne.)
tekstiviestin valitykselld annettavia halytyksia
varten

1 analoginen hilytystulo (0...10 V) ulkoisten hily-
tyssignaalien kytkemiseen tekstiviestin valityk-
selld annettavia halytyksid varten

1 analoginen hilytystulo (4...20 mA) ulkoisten
hdlytyssignaalien kytkemiseen tekstiviestin vali-
tykselld annettavia halytyksid varten

2 potentiaalivapaata hilytysldhtda (vaihtokos-
kettimia) hilytyssignaalin vilittimiseen muihin
ohjausjarjestelmiin, esim. etdohjausjarjestelmiin
1 hilytysldhto ulkoisten hilytysilmoitinten (hily-
tysvalon tai summerin) kytkemiseen

3.4. Toimintakuvaus

DrainAlarm

Jos hilytystuloon on saapunut signaali (esim.
yhteishiirid- tai tulvimisilmoitus), laite antaa
akustisen tai optisen halytyksen. Halytysldahtdjen
vialitykselld hdlytyksen voi vdlittdd etdohjaus-
jarjestelmadan tai ulkoiselle halytysilmoittimelle.
Halytyksen voi kuitata joko suoraan halytyslait-
teen kuittauspainikkeella tai ulkoisen kuittaus-
painikkeen avulla.

3.4.1.

Lisdksi laite valvoo virransyottod. Laite laukaisee
halytyksen myds siind tapauksessa, ettad virran-
syotto katkeaa.

WILO SE 04/2016 V06 DIN A4



KULJETUS JA VARASTOINTI

3.4.2. DrainAlarm GSM
Jos hilytystuloon on saapunut signaali (esim.
yhteishirié- tai tulvimisilmoitus), laite antaa
halytyksen tekstiviestin valitykselld. Lisaksi
kytkentdlaite voi antaa akustisen tai optisen ha-
lytyksen. Halytysldhtojen valitykselld hdlytyksen
voi valittda etdohjausjdrjestelmadn tai ulkoiselle
hélytysilmoittimelle. Halytyksen voi kuitata joko
suoraan halytyslaitteen kuittauspainikkeella,
ulkoisen kuittauspainikkeen avulla tai tekstivies-
tikdskyn avulla.

Lisdksi laite valvoo virransy&ttod. Laite laukaisee
akustisen ja optisen hadlytyksen siind tapauksessa,
ettd virransyo6tto katkeaa.

3.5. Tekniset tiedot

Verkkoliitdanta:
Ympéristo-/kayttolampétila:
Varastointildmpotila:

Maks. suhteellinen ilman
kosteus:

Kotelointiluokka:

Potentiaalivapaiden halytys-
lahtojen kytkentateho:

Halytysldhdon kytkentédteho:
Kotelon materiaali:

Mitat (L x K x S):

1~230V, 50/60 Hz
-20...50 °C
-20...+60 °C

50 %

DrainAlarm: IP 68
DrainAlarm GSM: IP 54
(laitteeseen on yhdistetty
GSM-antenni: IP 44)

250V AC/DC, maks. &4 A
12 VDC, maks. 1 A

polykarbonaatti
200x 120 x 95 mm

3.6. Laitteen DrainAlarm GSM ohjelmistoversio
Laitteen DrainAlarm GSM kulloinenkin versio sekad
laitteen mukana toimitetun ohjelmiston versio on
ilmoitettu tyyppikilvessa. Tyyppikilpi on liimattu
kotelon kylkeen.

3.7. Tyyppitaulukko

DrainAlarm

DrainAlarm GSM

Akulla varustettu halytyslaite

Akulla ja GSM-moduulilla varustettu
halytyslaite

3.8. Toimituksen sisilto

3.8.1. DrainAlarm
« Halytyslaite, varustettu sisddnasennetulla akulla
ja laitteeseen yhdistetylla virtakaapelilla; kaape-
lissa suojakosketinpistoke
« 2 holkkitiivistettd M16x1,5
 Asennus- ja kdyttoohje

3.8.2. DrainAlarm GSM

« Halytyslaite, varustettu valmiiksi asennetulla
GSM-moduulilla (ilman SIM-korttia), sisidnasen-
netulla akulla ja laitteeseen yhdistetylld virtakaa-
pelilla; kaapelissa suojakosketinpistoke

» GSM-antenni

« USB-kaapeli

» CD-ROM, sisaltaa konfigurointiohjelmiston ja
laajan kdyttoohjeen

Asennus- ja kdyttdohje Wilo-Control DrainAlarm/-GSM

* Ruuvitaltta

+ 2 holkkitiivistettd M16x1,5
+ 1 holkkitiiviste M20x1,5

+ Asennus- ja kdyttoohje

3.9. Lisdvarusteet
« Likaveden ja ulosteettoman jateveden uimuri-
kytkin
« Sydvyttdvan ja ulostepitoisen jateveden uimuri-
kytkin
Lisdvarusteet on tilattava erikseen.

4. Kuljetus ja varastointi

4.1. Toimitus
Lahetyksen mahdolliset vauriot ja siséllon taydel-
lisyys on tarkastettava valittdmasti ldhetyksen
saapumisen jdlkeen. Mahdollisista vaurioista on
ilmoitettava kuljetusliikkeelle tai valmistajalle
vield [ahetyksen saapumispdivdna. Muutoin puut-
teita koskevia vaatimuksia ei ole endd mahdol-
lista esittdd. Mahdolliset vauriot on merkittava
rahtiasiakirjoihin!

4.2, Kuljetus
Laite on kuljetettava valmistajan tai toimittajan
kdyttdmadssd pakkauksessa. Silld voidaan taval-
lisesti estdd kuljetuksen ja varastoinnin aikaiset
vauriot. Jos sijaintipaikkaa muutetaan useasti,
pakkaus on sdilytettdva huolellisesti uudelleen-
kayttod varten.

HUOMAUTUS

@ Kaapelikenka on irrotettava akun pluskosketti-

mesta (+) hilytyslaitteiden DrainAlarm ja Drai-

nAlarm GSM kuljetuksen ajaksi. Akun pluskos-
ketin (+) on eristettdva toimitukseen sisiltyvin
eristystulpan avulla!

4.3. Varastointi
Uutena toimitettuja halytyslaitteita voi varastoida
enimmillddn 2 vuoden ajan ennen ensimmaista
kayttoonottoa.
Seuraavat seikat on otettava huomioon varas-
toinnissa:

« Halytyslaite on sijoitettava asianmukaisesti pa-
kattuna tukevalle alustalle.

- Halytyslaitteet voi varastoida tilassa, jonka
lampétila on -20 °C ... +60 °C ja suhteellinen
ilmankosteus enintdan 50 %. Varastointitilan tdy-
tyy olla kuiva. Suosittelemme pakkasenkestdvaa
varastointia tilassa, jonka lampdtila on 10-25 °C
ja suhteellinen ilmakosteus 40-50 %.

Lauhdeveden muodostumista on viltettidva!

« Kaapelilapiviennit on suljettava tiukasti, jotta
sisddn ei padse kosteutta.

» Laitteeseen yhdistetyt virransyottokaapelit suo-
jattava taittumisilta, vaurioilta ja kosteudelta.
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4.4,

5.1.

HUOMIOI kosteus!

Kosteus vaurioittaa halytyslaitetta. Kiinnita
varastoinnin aikana huomiota sallittuun il-
mankosteuteen ja varmista, etta sdilytyspaik-
ka on vuotovarma.

Halytyslaite on suojattava suoralta auringonpais-
teelta, kuumuudelta, ja polyltd. Kuumuus ja poly
voivat vahingoittaa sahkokomponentteja!
Pitkaaikaisen varastoinnin jalkeen hdlytyslaite on
puhdistettava polystd, ennen kuin laitteen voi
ottaa kdyttoon.

Mikdli lauhdevettd on muodostunut, Wilo-asia-
kaspalvelun on varmistettava yksittdisten osien
toiminta. Vialliset osat on vaihdettava vilitto-
madsti!

Palauttaminen

Valmistajalle palautettavat hdlytyslaitteet on
puhdistettava ja pakattava asianmukaisesti. Pak-
kauksen on pystyttdva suojaamaan halytyslaitetta
vaurioitumiselta kuljetuksen aikana. Jos sinulla on
kysyttdvaa, ota yhteyttd valmistajaan!

Asennus

Ota hdlytyslaitteen asennuksen aikana huomioon
seuraavat tekijdt. Siten on mahdollista valttaa
seka laitteen vaurioituminen ettd vaaralliset
henkilévahingot:

Halytyslaitteen asennuksen saavat suorittaa vain
tehtdvddn patevat henkilot ja vain turvallisuusoh-
jeita noudattaen.

Ennen asennustdiden aloittamista on varmistet-
tava, ettd hdlytyslaite ei ole vaurioitunut kulje-
tuksen aikana.

Yleista

Asennustdihin saa ryhtyd vain, jos hdlytyslaite on
jannitteetdn. Tdtd varten myos laitteen liittimet
on irrotettava akusta (kaapelikenka on irrotettu
akun pluskoskettimesta (+)).

Tarkasta, ovatko saatavilla olevat suunnitte-
luasiakirjat (asennussuunnitelmat, asennuspai-
kan toteutus, kytkentikaavio) asianmukaisia ja
virheettomid.

Noudata myds kaikkia kansallisia tapaturman-
torjuntaa ja turvallisuutta koskevia alakohtaisia
madrdyksia.

5.2. Asennustavat

Seindasennus

5.3. Asentaminen

RAJAHDYSVAARALLISIIN tiloihin tehtivasti
asennuksesta aiheutuva vaara!
Halytyslaitteella ei ole Ex-hyvdksyntda, minka
rallisten tilojen ulkopuolelle! Ohjeen noudat-
tamatta jattaminen aiheuttaa hengenvaaran

alan ammattilaisen tehtaviaksi.

ASENNUS

Halytyslaitteen asentamisen yhteydessd on otet-
tava huomioon seuraavat tekijat:

Na&itd toitd saavat suorittaa vain sdhkdalan am-
mattilaiset.

Asennuspaikan on oltava puhdas, kuiva ja ta-
rindton. Halytyslaitteen altistuminen suoralle
auringonpaisteelle on estettdva!
Virransyottokaapelien hankinnasta vastaa asia-
kas. Kaapelien on oltava riittavan pitkid, jotta ne
on helppo liittdd hilytyslaitteeseen (kaapeleissa
ei ole vetojdnnitystd, taitekohtia eikd puristuneita
kohtia). Tarkasta kidytetyn kaapelin halkaisija ja
valittu asettamistapa, jotta selvidd, onko kdytet-
tdvissa oleva kaapeli riittavan pitkd. Virransyot-
tokaapeleiden asentamista muiden vahvavirta-
kayttoisten laitteiden sydttdkaapelien yhteyteen
on syyta valttdd. Muutoin seurauksena voi olla
toimintahdiridita.

Seuraavia ympadristoolosuhteita on noudatettava:
« Ympiristd-/kdyttolampétila: -20 ... +50 °C

» Maks. suhteellinen ilman kosteus: 50 %

+ Vuotovarma asennus

HUOMAUTUS
Halytyslaitteen DrainAlarm GSM kdyton yhtey-
dessa on otettava huomioon seuraavat tekijat:

« Asennuspaikassa ei tulisi olla esineitd, jotka
sisdltdvat runsaasti terdsta tai vetta. Lisaksi
asennuspaikassa ei pitdisi olla muita sahko-
laitteita, jotka voivat aiheuttaa voimakkaita
sihkokenttid (esim. moottoreita, radiolaitteita).
Tallaiset kentdt voivat heikentdd GSM-signaalin
vastaanoton laatua.

« GSM-antenni liimautuu itsestdan paikalleen.
Asennusta varten on oltava kdytettdvissa tar-
koitukseen sopiva pinta.

« Halytyslaitteen vastaanottaman signaalin
voimakkuus on syytd tarkastaa asennuspaikasta
matkapuhelimen avulla, jotta laite on mahdol-
lista sijoittaa oikeaan paikkaan. Varmista tallgin,
ettd matkapuhelimen ja hélytyslaitteen sig-
naalien valittamisesta vastaa sama operaattori.
Vastaanoton laadussa voi esiintyd huomattavia
eroja eri operaattoreiden valilla.

5.3.1. Halytyslaitteen kiinnitysohjeet

Halytyslaite voidaan asentaa erilaisiin rakentei-
siin (betoniseindin, asennuskiskoon jne.). Siksi
asiakkaan on hankittava kuhunkin rakennelmaan
soveltuva kiinnitysmateriaali.

Huomioi seuraavat kiinnitysmateriaalia koskevat
seikat:

« Kiinnitd huomiota asianmukaiseen reunan etai-

syyteen, jotta rakennusmateriaaliin ei tule sdrdja
tai lohkeamia.

« Porausreidn syvyys riippuu ruuvin pituudesta.

Suosittelemme porausreidn syvyydeksi ruuvin
pituutta +5 mm.

+ Porauspoély heikentdd pitovoimaa. Siksi porareika

tdytyy aina puhaltaa tai imuroida puhtaaksi.

« Kiinnitd asennuksen aikana huomiota siihen, ettei

kiinnitysmateriaali vahingoitu.

5.3.2. Hilytyslaitteen asennus

Halytyslaite kiinnitetdan seinddn yleensa neljan
ruuvin ja tulpan avulla.
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ASENNUS

5.3.3.

5.4,

Avaa halytyslaitteen kansi ja pidd laitetta paikal-
laan sille tarkoitettua asennuspintaa vasten.
Merkitse neljdn reidn paikat asennuspintaan ja
siirrd hdlytyslaite syrjaan.

Reikien etdisyydet on merkitty myds halytys-
laitteen pohjaan!

Poraa reidt kdytettdvada kiinnitysmateriaalia kos-
kevien ohjeiden mukaisesti. Ota huomioon myd&s
kayttoa koskevat tiedot!

Kiinnitd halytyslaite seindan.

Asenna kansi takaisin koteloon.

Pinnankorkeuden valvonta

Pinnankorkeuden tunnistamista varten on asen-
nettava tarkoitukseen sopiva signaalianturi:
DrainAlarm: Uimurikytkin

DrainAlarm GSM: Uimurikytkin tai tasoanturi
Signaalianturin hankinnasta vastaa asiakas. Sig-
naalianturi asennetaan kdyttotilaan jarjestelman
asennussuunnitelman mukaisesti.
Uimurikytkimen kdyton osalta on otettava huo-
mioon seuraavat seikat:

Uimurikytkimen tulee pddsta lilkkkumaan vapaasti
kdyttotilassa (kuilussa, séiliossa)!
Uimurikytkimen kytkentdpiste on syytad tarkastaa
ennen halytyskytkentdlaitteen liittamista!

Sahkoliitanta

genvaara!

Kotelon kansi on irrotettava yksittdisten
signaaliantureiden liittamistd varten. Jos
sahkdasennus suoritetaan ammattitaidotto-
masti, uhkaa hengenvaara sihkoéiskun takia!
Liittamiseen saa ryhtya vain, jos halytyslaite
on jannitteeton:

« Irrota pistoke.

« Irrota liittimet akusta.

» Kytke verkkoliitdntd vasta asennustoiden
paatteeksi.

« Sahkaoliitannan saa suorittaa vain paikallisen
sdahkoyhtion hyviksymi sahkoasentaja paikal-
lisia voimassaolevia maarayksid noudattaen.

VAARA rdjdhtavastad ilmaseoksesta!

Jos laitteeseen yhdistettdvia signaaliantu-
signaalianturit on yhdistettdva luonnostaan
vaarattoman virtapiirin avulla. Mikali signaa-
lildhteet yhdistetddn laitteeseen suoraan,
Liitannadn saa kytkea vain sihk6alan ammat-
tilainen.

« Verkkoliitdnnan virran ja jannitteen on vastattava
tyyppikilvessa olevia tietoja.

- Syottokaapeli on varustettava vikavirtasuojakyt-
kimelld (RCD).

« Asenna virransyottokaapeli voimassa olevien
standardien/méairdysten mukaisesti. Vie kaapeli
holkkitiivisteiden lapi ja kiinnitd kaapeli asianmu-
kaisesti.

Asennus- ja kdyttdohje Wilo-Control DrainAlarm/-GSM

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Halytystulojen liitanta: digitaalinen signaalian-
turi

DrainAlarm

1 hilytystulo liitinrimassa (kuva 1, kohta 4):
Liitin: 6ja 7

Liitdnnan on oltava potentiaalivapaa!
Koskettimen tyyppi: Sulkeutuva kosketin

DrainAlarm GSM

1 hélytystulo paapiirilevyn liitinrimassa (kuva 2,

kohta 4):

» Liitin: 6ja 7

« Liitanndn on oltava potentiaalivapaa!

« Koskettimen tyyppi: Sulkeutuva kosketin

5 hadlytystuloa GSM-moduulin liitinrimassa

(kuva 2, kohta 18):

« Inl: Varattu! (siltaus paipiirilevyn hélytyslih-
téon)

« In2: Liitin 14 ja 15

« In3: Liitin 16 ja 17

» In4: Liitin 18 ja 19

« In5: Liitin 20 ja 21

« In6: Liitin 22 ja 23

« Liitdnndn on oltava potentiaalivapaa!

« Koskettimen tyyppi: Sulkeutuva kosketin

Digitaalisten hilytystulojen toimintatavan
asettaminen

DrainAlarm

Siltauksen 1 (kuva 1, kohta 7) avulla voi maaritel-
13, missa tilanteessa hdlytyksen on maara laueta:
joko koskettimen ollessa auki tai kiinni

Siltaus koskettimien B/C vililld (perusasetus):
Halytys laukeaa, jos kosketin on kiinni

Siltaus koskettimien A/B vélilla: Hilytys laukeaa,
jos kosketin on auki

DrainAlarm GSM

Siltauksen 1 (kuva 2, kohta 7) avulla voi mééritel-
I3, missa tilanteessa pddpiirilevyn halytystuloon
(liittimet 6 ja 7, kuva 2, kohta &) saapuvan hily-
tyksen on maara laueta: joko koskettimen ollessa
auki tai kiinni

Siltaus koskettimien B/C vililld (perusasetus):
Halytys laukeaa, jos kosketin on kiinni

Siltaus koskettimien A/B vililld: Hilytys laukeaa,
jos kosketin on auki

GSM-moduulin hilytystulojen toimintatapa

Halytystulojen liitanta: analogiset signaaliantu-
rit (vain DrainAlarm GSM)
Liitdntd GSM-moduulin liitinrimassa (kuva 2,
kohta 18):
« Analoginen 0-10 V:
« Liitin 24: -
« Liitin 25: +
+ Analoginen 4-20 mA:
« Liitin 26: -
- Liitin 27: +

tellddn ohjelmiston avulla.
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5.4.4. Ulkoisten hilytysilmoitinten (summerin, hily-

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

tysvalon) liittdminen

Jos hilytyssignaali saapuu, hilytyslihtéén (Drai-
nAlarm, kuva 1, kohta 4/DrainAlarm GSM, kuva 2,
kohta &) ohjautuu ulkoisten hilytysilmoitinten

tarvitsema kdyttojannite:

Liitantdjohto: 12 VDC, maks. 1 A

Liitin 1: Plus (+)

Liitin 2: Miinus (-)

Koskettimen tyyppi: Sulkeutuva kosketin
HUOMAUTUS

 Vierasjannitettd ei saa syottaal

« Halytyskosketinta voi kuormittaa jatkuvassa
kdytossa enintdan 350 mA:n virralla. Tata suu-
remman kuormituksen tapauksessa (maks. 1 A)
kdyttdaika on enintddn 30 min.

Muiden ulkoisten ohjausjdrjestelmien liittami-
nen hilytyslahtoon

Muut ohjausjirjestelmit (esim. etdohjausjirjes-
telmét) voi yhdistéi laitteeseen potentiaalitto-

man vaihtokoskettimen valityksella.

DrainAlarm

Liitdnta liitinrimassa (kuva 1, kohta 4):
Liitin 3/4: Sulkeutuva kosketin

Liitin &4/5: Avautuva kosketin
Kytkentiteho: 250 V AC/DC, 4 A
Liitdnnan on oltava potentiaalivapaa!

DrainAlarm GSM

Liitdntd GSM-moduulin liitinrimassa (kuva 2,
kohta 18):

Rele 1:

« Liitin 29/30: Sulkeutuva kosketin

« Liitin 28/29: Avautuva kosketin

- Kytkentateho: 250 V AC/DC, 4 A

- Liitdnndn on oltava potentiaalivapaa!
Rele 2:

« Liitin 32/33: Sulkeutuva kosketin

« Liitin 31/32: Avautuva kosketin

« Kytkentiteho: 250 V AC/DC, 4 A

» Liitdnndn on oltava potentiaalivapaa!

ohjelmiston avulla.

Ulkoisen kuittauspainikkeen liittdminen
Halytyslaite on varustettu kuittauspainikkeella.
Halytykset on kuitattava talla painikkeella. Jos
hdlytykset on kuitattava kaukana laitteesta, lait-
teeseen voi yhdistda ulkoisen painikkeen:

Liitin: 8 ja 9 (kuva 1/2, kohta 5)

Koskettimen tyyppi: Sulkeutuva kosketin

HUOMAUTUS
Vierasjdnnitettd ei saa syottaal

Sisdisen summerin kiyttdonotto/poistaminen
kdytostd (vain DrainAlarm GSM)

Sisdisen summerin voi ottaa kdyttdon tai poistaa
kdytosta siltauksen 2 (kuva 2, kohta 11) avulla:

5.4.8.

5.4.9.

ASENNUS

« Siltaus koskettimien B/C vililld (perusasetus):
Summeri on kytketty paalle.

« Siltaus koskettimien A/B vililld: Summeri on kyt-
ketty pois paalta.

GSM-antennin liittiminen (vain DrainAlarm
GSM)

GSM-antenni yhdistetddn SMA-liittimeen (kuva 1,
kohta 13) ja sijoitetaan paikalleen. Antenni
liimautuu itsestddn paikalleen. Asennuspaikassa
on oltava sopiva pinta, jotta liimakerros tarttuu
tiukasti paikalleen.

Antenni on syytd asentaa ikkunan ldheisyyteen.
Matkapuhelinverkon kuuluvuus on sielld parem-
pi kuin suljetuissa tiloissa.

SIM-kortin sijoittaminen paikalleen (vain Drai-
nAlarm GSM)

SIM-kortin saa sijoittaa paikalleen vasta sen
jalkeen, kun halytyslaite on jo konfiguroitu. Jos
GSM-moduuli on vield konfiguroimatta, SIM-kor-
tin saa asentaa paikalleen vasta myéhemmin!
SIM-kortin pidike (kuva 2, kohta 16) on tarkoitet-
tu vakiokokoisia SIM-kortteja (mini-SIM) varten.
Pidike sijaitsee GSM-moduulissa, kotelon kannen
taustapuolella.

Ty6nni SIM-kortin pidikett3 alaspéin (lukitus
avautuu) ja avaa pidike.

Aseta SIM-kortti pidikkeeseen.

Sulje SIM-kortin pidike tyénni pidike yl&s (pidike
lukittuu).

5.4.10. Halytyslaitteen verkkoliitdnta

Halytyslaitteen verkkoliitannan saa kytked vasta
asennustoiden padtteeksi.

Halytyslaite kdynnistyy heti, kun laite on yhdis-
tetty akkuun tai sdhkdverkkoon!

Verkkoliitdnndn kytkemiseen liittyvdt toimenpi-
teet jakautuvat kahteen osaan:

Akun liittdminen

Verkkoliitdnndn kytkeminen

Akun liittaminen

Poista suojatulppa akun pluskoskettimesta (+).
Asenna kaapelikenk3 (+) akun pluskoskettimeen
(+).

Asenna kotelon kansi takaisin halytyslaitteeseen.

HUOMAUTUS
Akun lataaminen voi kestda jopa 100 tuntia,
mikali akku on purkautunut kokonaan.

Verkkoliitdnnin kytkeminen

Laitteen toimitukseen sisdltyy yleensd suojakos-
ketinpistokkeella varustettu verkkokaapeli. Laite
kytketdan sahkoverkkoon yhdistdmalle pistoke
tavalliseen suojakosketinpistorasiaan.

Jos hilytyslaite on tarkoitus kytked pysyvés-

ti verkkoon, laitteeseen valmiiksi asennettu
virransyottdkaapeli on irrotettava ja sen tilalle on
asennettava asiakkaan sijoituspaikkaan asentama
virransyottdkaapeli.
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KAYTTO JA TOIMINTA

Jos laite yhdistetdan kiintedsti sahkoverkkoon,
laite on varustettava asiakkaan toimittamalla
erotuslaitteella (padkytkimelld)!

Johtimet on yhdistettava liitinrimaan seuraavasti
(kuva 1/2, kohta 4):
« Liitin ”L”: Vaihe
« Liitin ”"N”: Nollajohdin
« Liitin "PE”: Maa
5.4.11. Toimintavalmiuden ndytto
LED-valot ilmaisevat laitteen toimintavalmiuden

seuraavasti.

DrainAlarm

Symboli  Vari Kuvaus

6.1.2. LED-valot

Symboli  Vari Kuvaus

LED-valo palaa: Verkkojdnnite kytkey-
tynyt, akun lataus kdynnissa

C_) vihred

Halytys:

LED-valo palaa: Signaali saapunut liitti-
miin 6 ja 7 tai verkkojdnnite puuttuu
LED-valo sammuu, kun signaali ei enda
saavu liittimiin 6 ja 7 tai verkkojdnnite
on jdlleen palautunut.

L‘ punai-
nen

Halytys:

LED-valo palaa yhdessd punaisen
LED-valon kanssa

LED-valo sammuu heti, kun halytys on
kuitattu.

<? keltai-
nen

LED-valo palaa: Verkkojannite kytkey-
tynyt, akun lataus kdynnissa

@ vihrea

GSM-moduuli: LED-valo palaa
Toimintavalmis 2 minuutin kuluttua

4—9 vihred

DrainAlarm GSM

Symboli  Vari Kuvaus

|
Q vihrea
<—<>> vihrea

@ keltai-
nen

LED-valo palaa: Verkkojannite kytkey-
tynyt, akun lataus kdynnissa

GSM-moduuli: LED-valo palaa
Toimintavalmis 2 minuutin kuluttua

GSM-moduuli: Tilan ilmaiseva LED-valo
Vilkkuu jatkuvasti: Kdynnistysvaihe
Palaa: Yhdistetty verkkoon

2 valahdysta: SIM-kortti puuttuu

6. Kdytto ja toiminta

Tama luku sisdltaa kaikki halytyslaitteen toimin-

tatapaa ja kdyttod koskevat tiedot.
6.1. Kayttolaitteet

Halytyslaite toimii tdysin itsendisesti sen jdlkeen,
kun laite on yhdistetty onnistuneesti sahkoverk-
koon. Vain hdlytyksen synnyttya kayttdjan on pai-
nettava kuittauspainiketta. LED-valot ilmaisevat
hetkellisen toimintatilan.

Hengenvaarallisten sihkoiskujen vaara ty6s-
kenneltdessd avoimen hilytyslaitteen parissa!
Laitetta saa kdyttdd ainoastaan silloin, kun
kansi on kiinni!

6.1.1. Painike

GSM-moduuli: Tilan ilmaiseva LED-valo
Vilkkuu jatkuvasti: Kdynnistysvaihe
Palaa: Yhdistetty verkkoon

1 vélahdys: Modeemi ei vastaa

2 vdlahdysta: SIM-kortti puuttuu

3 vdldhdysta: Liian heikko GSM-signaali

@ keltai-
nen

GSM-moduuli: Asiaankuuluva rele on

Uiz kytkeytynyt, jos tdmd LED-valo palaa

6.2. GSM-moduulin konfigurointi
Halytyslaitteen DrainAlarm GSM sisdltdma
GSM-moduuli on konfiguroitava asennuksen
jalkeen ohjelmiston avulla. Ohjelmiston avulla
tapahtuvaa konfigurointia varten halytyslaite
yhdistetddn PC-tietokoneeseen mini-USB-kaa-
pelin avulla.

6.2.1. Matkapuheluliittymat ja SIM-kortti

Halytyslaite kdynnistyy automaattisesti sen
jalkeen sdhkoliitantd on kytketty. Laite saattaa
ldhettdad itsestdan tekstiviestejd, mikali laite on
konfiguroitu virheellisesti. Tdstd voi aiheutua suu-
ria kustannuksia. Jotta tdmad tilanne olisi valtetta-
vissd, noudata seuraavia ohjeita:

+ Asenna SIM-kortti laitteeseen vasta sen jalkeen,
kun laite on konfiguroitu oikein ja taydellisesti.

- Valitse matkapuheluliittymd, jossa tekstiviestit on
hinnoiteltu selkedsti.

6.2.2. Jdrjestelmdvaatimukset

Symboli Kuvaus

@ﬁ

Kuittauspainike

Tata painiketta kdytetdan hdlytyksen kuittaa-
miseen: keltainen LED-valo sammuu ja summeri
mykistyy.

Vihimmadisvaa-

. Suositus
timus

Kuvaus

IBM-yhteensopiva PC-tietokone,

PC-jdrjestelma . .
a1 varustettu x86- tai x64-prosessorilla

RAM 256 MB 512 MB

Asennus- ja kdyttdohje Wilo-Control DrainAlarm/-GSM

Tilaa kiintolevylld 10 MB 10 MB
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Kuvaus V'ahlm.malsvaa— Suositus
timus
CD-ROM tarvitaan CD:n avulla tapahtuvaan
asennukseen
VGA 10243(2.68, 1280.x ?00
256 varia 32-bittinen
USB-standardi* 2.0 2.0
USB-liitanta Mini-USB Mini-USB
MS Windows XP, SP2
MS Windows Vista

Kayttojarjestelma

MS Windows 7, 32-/64-bittinen
MS Windows 8, 32-/64-bittinen

* USB 3.0 -liitdntojen kdytto ei ole mahdollista!

6.2.3. Valmistelut

6.2.4.

7.1.

.

Halytyslaitteen on oltava asennettu ja liitetty
valmiiksi luvun “Asennus” mukaisesti.
SIM-korttia ei saa vield asentaa paikalleen eika
hélytyslaitetta yhdistaa PC-tietokoneeseen.

Ohjelmiston asentaminen ja GSM-moduulin
konfigurointi

Kaikki muut GSM-moduulin ja ohjelmiston kon-
figurointia koskevat tiedot on ilmoitettu laajassa
kayttoohjeessa, joka sisdltyy CD-ROM-levylle.

Kdyttoonotto

genvaara!

Jos sdhkdasennus suoritetaan ammattitai-
dottomasti, uhkaa hengenvaara sahkoiskun
takia! Sdhkoasennuksen tarkastaa paikallisen
sahkonjakelijan hyvaksyma sahkoalan am-

Luku "Kdyttoonotto" sisaltaa kaikki halytyslait-
teen turvallisen kdyttodnoton ja kdyton kannalta
tarpeelliset tiedot.

Tatd ohjetta on sdilytettdvad aina halytyslaitteen
Idhelld tai ohjeelle varatussa paikassa siten, ettd
ohje on tarvittaessa koko kdyttéhenkildston
saatavilla. Tdmd opas on luovutettava kaikille
hélytyslaitteen parissa tai avulla tyoskenteleville
henkildille, joiden on puolestaan seka luettava
tamd opas ettd ymmarrettdvd oppaan sisalto.
Seuraavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava,
jotta hdlytyslaitteen kdyttdonotosta aiheutuvat
henkilo- ja esinevahingot on mahdollista valttda:
Halytyslaitteen liitdntad on tehty luvun "Asennus”
ja kansallisten madrdysten mukaisesti.
Halytyslaite on suojattu ja maadoitettu maardys-
ten mukaisesti.

Kaikki laitteen turvalaitteet ja hatdpysadytyskyt-
kimet on liitetty, ja niiden virheetdn toiminta on
tarkastettu.

Halytyslaite soveltuu kdytettavaksi madritellyissa
kdyttoolosuhteissa.

Liitannat
Digitaalisiin tuloihin yhdistetyt signaalianturit ja
hilytyslihtéihin yhdistetyt ohjausjirjestelmat/

7.2

7.3.

KAYTTOONOTTO

komponentit (vaihtokoskettimet) on kytketty
potentiaalivapaasti.

Pinnankorkeuden valvonnasta vastaavat signaa-
lianturit on asennettu kdyttotilaan ja kytkentd-
pisteet on tarkastettu.

Halytyslaitetta ei saa asentaa rdjahdysvaarallisiin
tiloihin eikd kdyttaad tallaisissa rdjahdysvaarallisis-
sa tiloissa!

listen tilojen ulkopuolelle!

Halytyslaitteen kdynnistaminen

Halytyslaite kdynnistyy heti, kun laite on yhdis-
tetty akkuun tai sahkoverkkoon!

LED-valot ilmaisevat laitteen toimintavalmiuden
seuraavasti.

DrainAlarm
Symboli  Vari Kuvaus
| _ i T _
Q vihres LED-valo palaa: Verkkojdnnite kytkey

tynyt, akun lataus kdynnissa

DrainAlarm GSM

Symboli  Vari Kuvaus
@ ... |LED-valo palaa: Verkkojinnite kytkey-
vihred w
tynyt, akun lataus kdynnissa
O .. | GSM-moduuli: LED-valo palaa
< vihred L . . .
Toimintavalmis 2 minuutin kuluttua
GSM-moduuli: Tilan ilmaiseva LED-valo
@ keltai- | Vilkkuu jatkuvasti: Kdynnistysvaihe
nen Palaa: Yhdistetty verkkoon

2 vdlahdysta: SIM-kortti puuttuu

7.4.

Toiminta kdyton aikana

Halytyslaitteen kdyton yhteydessa noudatettava
asennuspaikassa voimassa olevia tyopisteen suo-
jaamista, tapaturmien ehkaisyd ja sahkolaitteiden
kasittelya koskevia lakeja ja maardyksia. Jotta
tydskentely olisi turvallista, toiminnanharjoittajan
on madritettdva henkildston tehtdvien jako. Koko
henkil6std on vastuussa mddrdysten noudatta-
misesta.

Laitteen kdytté samoin kuin toimintatilan, haly-
tyssignaalien ja virhesignaalien ndyttd tapahtuvat
kotelon etupaneelissa olevien LED-valojen avulla.
Kotelon kantta ei saa avata kdyton aikana.
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8.

8.1.

8.2,

8.2.1.

Hengenvaarallisten sihkoiskujen vaara ty6s-
kenneltdessd avoimen hilytyslaitteen parissa!
Laitetta saa kdyttdd ainoastaan silloin, kun
kansi on kiinni!

KUUMIEN pintojen aiheuttama vaara!
Halytyslaitteen sisdltama muuntajan lampétila
voi nousta kdytdn aikana 70 °C:seen. Tall6in
myos kotelo voi kuumentua voimakkaasti.

Kdytosti poistaminen /jitehuolto

genvaara!

Halytyslaitteen kotelon kansi on avattava
laitteen kdytostd poistamista varten. Sah-
koiskun aiheuttama hengenvaara! Tyot saa
suorittaa vain hyvaksytty sahkoalan ammatti-

HUOMIOI kosteus!

Kosteus vaurioittaa hdlytyslaitetta. Kiinnita
seisokin aikana huomiota sallittuun ilmankos-
teuteen ja varmista, ettd asennus on vuoto-
varma.

Irrota verkkopistoke.

Poista kotelon kansi ja irrota kaapelikenkd akun
pluskoskettimesta (+).

Asenna suojatulppa akun pluskoskettimen (+)
padlle.

Irrota kaikki virransy&ttokaapelit ja vedd ne ulos
holkkitiivisteista.

Sulje kaikki aukot ja virransyo6ttokaapelien paat
siten, etta kotelon ja kaapelin sisdan ei voi tun-
keutua kosteutta.

Avaa kiinnitysruuvit ja poista halytyslaite raken-
teesta.

Asenna kansi takaisin koteloon.

Palauttaminen/varastointi

Lahettamistd varten halytyslaite on pakattava si-

ten, ettd laite kestaa kuljetuksen aikana mahdolli-
sesti esiintyvid iskuvoimia sekd pakkauksen pddlle
mahdollisesti vuotavaa vetta.

Ota huomioon myos luku "Kuljetus ja varastoin-
ti”!

Hivittdminen

Akku

Lainsdddanto velvoittaa loppukdyttdjat toimit-
tamaan kaikki kdytetyt paristot ja akut niille
tarkoitettuihin palautuspisteisiin.
Havittdminen talousjdtteen joukossa on kiel-
letty!

Haitallisia aineita sisadltdvat paristot ja akut on
varustettu symbolilla, joka muistuttaa kayttdjaa

Asennus- ja kdyttdohje Wilo-Control DrainAlarm/-GSM

siitd, ettd mainittuja tuotteita ei saa havittaa
talousjdtteen joukossa. Havittdmisen kannalta
ongelmallisten raskasmetallien merkinndt

Cd (=kadmium)

Hg (=elohopea)

Pb (=lyijy)

Kdytetyt paristot ja akut voi palauttaa veloituk-
setta asiakkaan kotikunnan tai erikoisliikkeiden
yllapitdmiin kerdyspisteisiin. Palauttamalla mai-
nitut tuotteet ndihin kerdyspisteisiin taytat lain-
sddddannon asettamat velvollisuudet ja huolehdit
omalta osaltasi ympadristonsuojelusta.

8.2.2. Tuote
Kun tdma tuote hdvitetddn asianmukaisesti,
vdltetddn ympdristohaitat ja oman terveyden
vaarantuminen.

+ Kdytd tuotteen ja sen osien havittdmisessa julkis-
ten tai yksityisten jatehuoltoyhtididen palveluja
tai ota ndihin yhteytta.

- Lisdtietoja asianmukaisesta hdvittdmisestd saa
kunnanvirastosta, jatehuoltovirastosta tai paikas-
ta, josta laitteisto on hankittu.

9. Hiirididen etsiminen ja korjaaminen
LED-valot ilmoittavat mahdollisista hairiosta.
Jos hdirién poistaminen ei ole mahdollista, ota
yhteytta Wilo-asiakaspalveluun. Asiakas vastaa
itse halytyslaitteeseen omavaltaisesti tekemis-
tddn muutoksista. Tallaisessa tapauksessa valmis-
taja vapautuu kokonaan laitteeseen liittyvasta
vahinkovastuustal
Symboli  Vari Kuvaus
Hairio: LED-valo ei pala
| Syy: verkkojannite puuttuu, akku tyhja
Q vihred | taiviallinen
Korjaaminen: Tarkasta verkkoliitanta,
vaihda akku
Hairio: LED-valo ei pala
Syy: Jannitteensy6ttd GSM-moduuliin
<—<>> vihred | ei toimi
Korjaaminen: Ota yhteyttd Wilo-asia-
kaspalveluun
Hairio: LED vilkkuu 1x
@ keltai- | Syy: Modeemi ei vastaa
nen Korjaaminen: Kdynnistd halytyslaite
uudelleen
Hairio: LED vilkkuu 2x
keltai- Syy: SIM-kortti puuttuu
@ Korjaaminen: Aseta SIM-kortti pai-
nen ) .
kalleen; puhdista paikallaan olevan
SIM-kortin kosketinpinnat
Hairio: LED vilkkuu 3x
Syy: Liian heikko GSM-signaali
@ keltai- |Korjaaminen: Asemoi GSM-anten-
nen ni uudelleen, yhdista laitteeseen
GSM-antenni, joka vahvistaa signaalia
nykyistd antennia voimakkaammin
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