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Fig. 1: DrainAlarm
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Fig. 2. DrainAlarm GSM
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1.

11.

1.2

1.3.

1.4,

Einleitung

Uber dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist
Deutsch. Alle weiteren Sprachen dieser Anleitung
sind eine Ubersetzung der Originalbetriebs-
anleitung.

Die Anleitung ist in einzelne Kapitel unterteilt, die
Sie dem Inhaltsverzeichnis entnehmen kénnen.
Jedes Kapitel hat eine aussagekriftige Uber-
schrift, der Sie entnehmen kénnen, was in diesem
Kapitel beschrieben wird.

Eine Kopie der EG-Konformitatserkldrung ist
Bestandteil dieser Betriebsanleitung.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten techni-
schen Anderung der dort genannten Bauarten,
verliert diese Erklarung ihre Giltigkeit.

Personalqualifikation

Das gesamte Personal, welches an bzw. mit dem
Alarmschaltgerat arbeitet, muss fiir diese Arbei-
ten qualifiziert sein, z. B. miissen elektrische Ar-
beiten von einem qualifizierten Elektrofachmann
durchgefiihrt werden. Das gesamte Personal muss
volljdhrig sein.

Als Grundlage fiir das Bedien- und Wartungs-
personal miissen zusdtzlich auch die nationalen
Unfallverhiitungsvorschriften herangezogen
werden.

Es muss sichergestellt werden, dass das Perso-
nal die Anweisungen in diesem Betriebs- und
Wartungshandbuch gelesen und verstanden hat,
ggf. muss diese Anleitung in der benétigten Spra-
che vom Hersteller nachbestellt werden.

Dieses Alarmschaltgerat ist nicht dafiir bestimmt,
durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrdnkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fdhigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es
sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt und erhielten
von ihr Anweisungen, wie das Alarmschaltgerdt zu
benutzen ist.

Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Alarmschaltgerdt
spielen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht an diesem Betriebs- und
Wartungshandbuch verbleibt dem Hersteller. Die-
ses Betriebs- und Wartungshandbuch ist fiir das
Montage-, Bedienungs- und Wartungspersonal
bestimmt. Es enthalt Vorschriften und Zeichnun-
gen technischer Art, die weder vollstdndig noch
teilweise vervielfiltigt, verbreitet oder zu Zwe-
cken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder
anderen mitgeteilt werden diirfen. Die verwende-
ten Abbildungen kdnnen vom Original abweichen
und dienen lediglich der exemplarischen Darstel-
lung der Alarmschaltgerate.

Vorbehalt der Anderung
Fiir die Durchfiihrung von technischen Ande-
rungen an Anlagen und/oder Anbauteilen behilt

1.5.

1.6.

2.1.

EINLEITUNG

sich der Hersteller jegliches Recht vor. Dieses Be-
triebs- und Wartungshandbuch bezieht sich auf
das im Titelblatt angegebene Alarmschaltgerat.

Gewadbhrleistung

Generell gelten bzgl. Gewdhrleistung die Angaben
laut den aktuellen ,,Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen (AGB)“. Diese finden Sie hier:
www.wilo.com/agh

Abweichungen davon miissen vertraglich fest-
gehalten werden und sind dann vorrangig zu
behandeln.

Ersatzteile, An- und Umbauten

Es diirfen nur Originalersatzteile des Herstellers
flir Reparatur, Austausch sowie An- und Umbau-
ten verwendet werden. Eigenmachtige An- und
Umbauten oder Verwendung von Nichtoriginal-
teilen kann zu schweren Schdden an dem Alarm-
schaltgerit und/oder zu Personenschiden fiihren.

Sicherheit

In diesem Kapitel sind alle generell gliltigen
Sicherheitshinweise und technische Anweisungen
aufgefiihrt. AuBerdem sind in jedem weiteren Ka-
pitel spezifische Sicherheitshinweise und techni-
sche Anweisungen vorhanden. Wahrend der ver-
schiedenen Lebensphasen (Aufstellung, Betrieb,
Wartung, Transport, usw.) des Alarmschaltgerites
miussen alle Hinweise und Anweisungen beachtet
und eingehalten werden! Der Betreiber ist dafiir
verantwortlich, dass sich das komplette Personal
an diese Hinweise und Anweisungen halt.

Anweisungen und Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung werden Anweisungen und
Sicherheitshinweise fiir Sach- und Personenscha-
den verwendet. Um diese fiir das Personal ein-
deutig zu kennzeichnen, werden die Anweisungen
und Sicherheitshinweise wie folgt unterschieden:

+ Anweisungen werden ,fett” dargestellt und be-
ziehen sich direkt auf den vorangegangenen Text
oder Abschnitt.

« Sicherheitshinweise werden leicht ,.eingertickt
und fett” dargestellt und beginnen immer mit
einem Signalwort.

« Gefahr
Es kann zu schwersten Verletzungen oder zum
Tode von Personen kommen!

» Warnung
Es kann zu schwersten Verletzungen von Per-
sonen kommen!

« Vorsicht
Es kann zu Verletzungen von Personen kom-
men!

« Vorsicht (Hinweis ohne Symbol)
Es kann zu erheblichen Sachschdaden kommen,
ein Totalschaden ist nicht ausgeschlossen!

« Sicherheitshinweise, die auf Personenschaden
hinweisen werden in schwarzer Schrift und immer
mit einem Sicherheitszeichen dargestellt. Als
Sicherheitszeichen werden Gefahr-, Verbots-
oder Gebotszeichen verwendet.
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SICHERHEIT

Beispiel:

Gefahrensymbol: Allgemeine Gefahr

Gefahrensymbol z.B. elektrischer Strom

Symbol fiir Verbot, z.B. Kein Zutritt!

Symbol fiir Gebot, z.B. Kdrperschutz tragen

Die verwendeten Zeichen fiir die Sicherheits-
symbole entsprechen den allgemein giiltigen
Richtlinien und Vorschriften, z. B. DIN, ANSI.
Sicherheitshinweise, die nur auf Sachschdden
hinweisen werden in grauer Schrift und ohne
Sicherheitszeichen dargestellt.

2.2. Sicherheit allgemein

Samtliche Arbeiten (Montage, Demontage, War-
tung) diirfen nur im stromlosen Zustand erfolgen.
Das Alarmschaltgerdt muss von jeglicher Strom-
quelle (Stromnetz, Akku) getrennt werden!

Der Bediener hat jede auftretende Stérung oder
UnregelmaRigkeit sofort seinem Verantwortlichen
zu melden.

Eine sofortige Stillsetzung durch den Bediener ist
zwingend erforderlich, wenn Beschadigungen an
den elektrischen Bauteilen, dem Gehiuse und/
oder der Kabel auftreten.

Das Alarmschaltgerdt darf nicht innerhalb von Ex-
Bereichen installiert werden. Es besteht Explosi-
onsgefahr.

Diese Hinweise sind strikt einzuhalten. Bei
Nichtbeachtung kann es zu Personenschiaden
und/oder zu schweren Sachschiden kommen.

2.3. Elektrische Arbeiten

GEFAHR durch gefihrliche elektrische Span-

nung!

Durch unsachgemiRen Umgang bei elekt-
rischen Arbeiten droht Lebensgefahr durch
elektrische Spannung! Diese Arbeiten diirfen
nur vom qualifizierten Elektrofachmann
durchgefiihrt werden.

VORSICHT vor Feuchtigkeit!

Durch das Eindringen von Feuchtigkeit in das
Alarmschaltgerit wird dieses beschadigt.
Achten Sie bei Montage und Betrieb auf die
zuldssige Luftfeuchtigkeit und stellen Sie eine
iiberflutungssichere Installation sicher.

Das Alarmschaltgerdt wird an den Ublichen
Stromquellen betrieben. Fiir den Anschluss

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control DrainAlarm/-GSM

2.4,

2.5.

2.6.

Deutsch

sind national gliltigen Richtlinien, Normen und
Vorschriften (z. B. VDE 0100) sowie die Vorgaben
des ortlichen Energieversorgungsunternehmens
(EVO) einzuhalten.

Der Bediener muss lber die Stromzufiihrung

des Alarmschaltgerdtes, sowie den Abschalt-
madglichkeiten unterrichtet sein. Ein Fehlerstrom-
Schutzschalter (RCD) muss bauseits installiert
werden.

Fir den Anschluss ist das Kapitel “Elektrischer
Anschluss” zu beachten. Die technischen Anga-
ben miissen strikt eingehalten werden!

Das Alarmschaltgerdt muss grundsatzlich geerdet
werden. Hierflr ist der Schutzleiter an der ge-
kennzeichneten Erdungsklemme (&) anzuschlie-
Ben. Fiir den Schutzleiter ist ein Kabelquerschnitt
entsprechend den ortlichen Vorschriften vorzu-
sehen. Bei Alarmschaltgerdten mit angeschlosse-
nem Stecker erfolgt die Erdung tiber den Stecker.

Wurde das Alarmschaltgerait durch ein Schutz-
organ ausgeschaltet, darf dieses erst nach der
Behebung des Fehlers wieder eingeschaltet
werden.

Verhalten wihrend des Betriebs

Beim Betrieb des Alarmschaltgerdtes sind die am
Einsatzort geltenden Gesetze und Vorschriften
zur Arbeitsplatzsicherung, zur Unfallverhiitung
und zum Umgang mit elektrischen Produkten zu
beachten. Im Interesse eines sicheren Arbeits-
ablaufes ist die Arbeitseinteilung des Personals
durch den Betreiber festzulegen. Das gesamte
Personal ist fiir die Einhaltung der Vorschriften
verantwortlich.

Die Bedienung, Anzeige des Betriebszustandes
sowie die Alarm- und Fehlersignalisierung erfolgt
Uber LEDs an der Gehdusefront. Der Gehaduse-
deckel darf wahrend des Betriebes nicht ge6ffnet
werden!

GEFAHR durch gefihrliche elektrische Span-
nung!

Bei Arbeiten am offenen Alarmschaltgerit
besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Die
Bedienung darf nur bei geschlossenem Deckel
erfolgen!

GEFAHR durch heiBBe Oberflachen!

Der Trafo im Alarmschaltgerat kann sich wah-
rend des Betriebs auf bis zu 70 °C erhitzen.
Dadurch kann sich auch das Gehiuse entspre-
chend erwarmen.

Angewandte Normen und Richtlinien

Die Angaben zu den angewandten Normen und
Richtlinien entnehmen Sie der EG-Konformitats-
erkldrung.

CE-Kennzeichnung
Das CE-Zeichen ist auf dem Typenschild ange-
bracht.
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3. Produktbeschreibung
Das Alarmschaltgerdt wird mit groBter Sorgfalt
gefertigt und unterliegt einer standigen Quali-
tatskontrolle. Bei korrekter Installation und War-
tung ist ein stérungsfreier Betrieb gewahrleistet.
3.1. BestimmungsgemiBe Verwendung und Anwen-
dungsbereiche

GEFAHR durch explosive Atmosphare!

Beim Einsatz der angeschlossenen Alarmmel-
dung innerhalb von Ex-Bereichen muss diese
iiber einen eigensicheren Stromkreis ange-
schlossen werden. Bei direktem Anschluss der
Alarmmeldung besteht Lebensgefahr durch
Explosion! Der Anschluss muss immer von
einem Elektrofachmann durchgefiihrt werden.

Das Alarmschaltgerdt DrainAlarm dient

Zur optischen und akustischen Alarmmeldung bei
einem definierten Niveau, das liber einen ange-
schlossenen Signalgeber erfasst wird.

Zur optischen und akustischen Alarmmeldung von
externen Alarmsignalen (Sammelstér- oder Hoch-
wassermeldungen)

Das Alarmschaltgerat darf nicht

Innerhalb von Ex-Bereichen installiert werden!
Uberflutet werden!

Zum direkten Anschluss von Pumpen verwendet
werden.

Zur bestimmungsgemalRen Verwendung ge-

hort auch die Einhaltung dieser Anleitung. Jede
dariiber hinausgehende Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemaR.

HINWEIS
Fiir die Niveauerfassung muss ein geeigneter
Signalgeber (Schwimmerschalter) bauseits

gestellt werden.

3.2. Aufbau

Das Alarmschaltgerdt DrainAlarm besteht aus
einer Hauptplatine mit allen Bauteilen, inkl. Klem-
men, Akku und Trafo.

Beim Alarmschaltgerdt DrainAlarm GSM ist im
Deckel zusatzlich ein GSM-Modul inkl. Modem,
Kartenhalter, Relais und Klemmen verbaut.

Zur vollstandigen Konfiguration des Alarm-
schaltgerites wird ein PC mit Administrator-
rechten bendtigt, da die einzelnen Ein- und
Ausgdnge per Software programmiert werden
miissen!

Fig. 1.: DrainAlarm: Ubersicht Bauteile und Bedienelemente
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LEDs fiir die Anzeige der Betriebszustdnde
Klemmen fiir Netzanschluss

Klemmen fiir Ein- und Ausgdnge

Klemme fiir externen Quittierungstaster

Quittierungstaster
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Steckbriicke 1

Akku (12 V/1,2 AH, Bleigel)
Sichtfenster fiir LEDs
Symbole fiir LEDs

Fig. 2.: DrainAlarm GSM: Ubersicht Bauteile und Bedienelemente
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Interner Summer

LEDs fiir die Anzeige der Betriebszustande
Klemmen fiir Netzanschluss

Klemmen fiir Ein- und Ausgédnge

Klemme fiir externen Quittierungstaster
Quittierungstaster

Steckbriicke 1

Akku (12 V/1,2 AH, Bleigel)

Sichtfenster fiir LEDs

Symbole fiir LEDs

Steckbriicke 2

GSM-Modul: LEDs fiir die Anzeige der Betriebszustan-
de

GSM-Modul: SMA-Anschluss fiir GSM-Antenne
GSM-Modul: GSM-Modem

GSM-Modul: Mini USB-Anschluss

GSM-Modul: SIM-Kartenhalter

GSM-Modul: Ausgangsrelais

GSM-Modul: Klemmen fiir Ein- und Ausgadnge

3.3. Ein-/Ausginge

3.3.1. DrainAlarm

- 1x digitaler Alarmeingang (potentialfrei) zum An-
schluss externer Alarmsignale (Sammelstér- oder
Hochwassermeldung, Niveauerfassung)

« 1x potentialfreier Alarmausgang (Wechsler-
kontakt) zur Weitergabe des Alarmsignals an
weitere Steuerungssysteme z.B. Fernwirksysteme

+ 1x Alarmausgang fiir den Anschluss von externen
Alarmmeldern (Blitzleuchte oder Hupe)

DrainAlarm GSM

« 1x digitaler Alarmeingang (potentialfrei) zum
Anschluss externer Alarmsignale (Sammelstér-
oder Hochwassermeldung, Niveauerfassung) mit
optischer und akustischer Alarmmeldung sowie
per SMS

« 5x digitale Alarmeingénge (potentialfrei) fiir ex-
terne Alarmsignale (Sammelstér- oder Einzelstér-
meldungen, Hochwassermeldung, usw.) mit einer
Alarmmeldung per SMS

« 1x analoger Alarmeingang (0...10 V) fiir externe
Alarmsignale mit einer Alarmmeldung per SMS

« 1x analoger Alarmeingang (4...20 mA) fiir externe
Alarmsignale mit einer Alarmmeldung per SMS

WILO SE 04/2016 V06 DIN A4



TRANSPORT UND LAGERUNG

3.4,

3.4.1.

3.4.2.

3.5.

2x potentialfreie Alarmausginge (Wechsler-
kontakt) zur Weitergabe des Alarmsignals an
weitere Steuerungssysteme z.B. Fernwirksysteme
1x Alarmausgang fiir den Anschluss von externen
Alarmmeldern (Blitzleuchte oder Hupe)

Funktionsbeschreibung
DrainAlarm

Liegt ein Signal am Alarmeingang (z. B. Sammel-
stér- oder Hochwassermeldungen) an, erfolgt

eine akustische und optische Alarmmeldung. Uber

die Alarmausgdnge kann die Alarmmeldung an ein
Fernwirksystem weitergeleitet oder tiber externe
Alarmmelder signalisiert werden. Die Quittierung
des Alarms kann direkt am Alarmschaltgerdt tiber
die Quittierungstaste oder liber eine externe Qui-
ttierungstaste erfolgen.

Zusatzlich wird die Stromversorgung liberwacht.
Sollte die Stromversorgung unterbrochen werden,
erfolgt ebenfalls eine Alarmmeldung.

DrainAlarm GSM

Liegt ein Signal am Alarmeingang (z. B. Sammel-
stér- oder Hochwassermeldungen) an, erfolgt
eine Alarmmeldung per SMS. Zusatzlich kann
eine akustische und optische Alarmmeldung am
Schaltgerit erfolgen. Uber die Alarmausginge
kann die Alarmmeldung an ein Fernwirksystem
weitergeleitet oder liber externe Alarmmelder
signalisiert werden. Die Quittierung des Alarms
kann direkt am Alarmschaltgerat tiber die Qui-
ttierungstaste, Uiber eine externe Quittierungs-
taste oder per SMS-Befehl erfolgen.

Zusatzlich wird die Stromversorgung liberwacht.
Sollte die Stromversorgung unterbrochen werden,
erfolgt eine akustische und optische Alarmmel-
dung.

Technische Daten

3.7.

Deutsch

Typeniibersicht

DrainAlarm

DrainAlarm GSM

Alarmschaltgerdt mit Akku
Alarmschaltgerdt mit Akku und GSM-

Netzanschluss:
Umgebungs-/Betriebs-

1~230V, 50/60 Hz

temperatur: -20..50°C
Lagertemperatur: -20...+60 °C
Max. relative Luftfeuchte: 50 %

Schutzart:

Schaltleistung potentialfrei-

DrainAlarm: IP 68
DrainAlarm GSM: IP 54

(bei angeschlossener GSM-
Antenne: IP 44)

250 V AC/DC, max. 4 A

er Alarmausgange:

Schaltleistung Alarmaus-

gang:

Gehdusematerial:

Abmessungen (BxHxT):

12VDC, max. 1A

Polycarbonat
200x120x95 mm

Modul
3.8. Lieferumfang
3.8.1. DrainAlarm

3.8.2.

3.9.

4,

4.1.

4.2.

3.6.

Einbau- und

Softwareversion DrainAlarm GSM

Die aktuelle Version des DrainAlarm GSM sowie
die ausgelieferte Softwareversion entnehmen Sie
dem Typenschild. Das Typenschild ist seitlich am
Gehause aufgeklebt.

Betriebsanleitung Wilo-Control DrainAlarm/-GSM

« Alarmschaltgerdt mit eingebautem Akku und an-
geschlossenem Stromkabel mit Schuko-Stecker

+ 2x Kabelverschraubungen M16x1,5

+ Einbau- und Betriebsanleitung

DrainAlarm GSM

« Alarmschaltgerdt mit vormontiertem GSM-Modul
(ohne SIM-Karte), eingebautem Akku und ange-
schlossenem Stromkabel mit Schuko-Stecker

* GSM-Antenne

+ USB-Kabel

+ CD-ROM mit Konfigurationssoftware und erwei-
terter Betriebsanleitung

« Schraubendreher

+ 2x Kabelverschraubungen M16x1,5

+ 1x Kabelverschraubungen M20x1,5

+ Einbau- und Betriebsanleitung

Zubehor

+ Schwimmerschalter fiir Schmutzwasser und faka-
lienfreies Abwasser

+ Schwimmerschalter fiir aggressives und fakalien-
haltiges Abwasser
Zubehor muss gesondert bestellt werden.

Transport und Lagerung

Anlieferung

Nach Eingang der Sendung ist diese sofort auf
Schédden und Vollstandigkeit zu Gberpriifen. Bei
eventuellen Mangeln muss noch am Eingangstag
das Transportunternehmen bzw. der Hersteller
verstandigt werden, da sonst keine Anspriiche
mehr geltend gemacht werden kénnen. Even-
tuelle Schdaden miissen auf den Frachtpapieren
vermerkt werden!

Transport

Zum Transportieren ist nur die vom Hersteller
bzw. vom Zulieferer verwendete Verpackung zu
verwenden. Diese schlieBt normalerweise eine
Beschddigung bei Transport und Lagerung aus.
Bei hdufigem Standortwechsel sollten Sie die
Verpackung zur Wiederverwendung gut aufbe-
wahren.

HINWEIS

Bei den Alarmschaltgerdten DrainAlarm und
DrainAlarm GSM muss fiir den Transport der
Kabelschuh am Pluskontakt (+) des Akkus ab-
gezogen werden. Der Pluskontakt (+) am Akku
muss mit der beiliegenden Tiille isoliert werden!



Deutsch

10

4.3.

4.4,

Lagerung

Neu gelieferte Alarmschaltgerdte konnen bis

zur Verwendung, fiir 2 Jahre zwischengelagert
werden.

Folgendes ist fiir die Einlagerung zu beachten:
Alarmschaltgerat ordnungsgemal verpackt sicher
auf einem festen Untergrund abstellen.
Alarmschaltgerdte kénnen von -20 °C bis +60 °C
bei einer max. relativen Luftfeuchte von 50 %
gelagert werden. Der Lagerraum muss trocken
sein. Wir empfehlen eine frostsichere Lagerung in
einem Raum mit einer Temperatur zwischen 10 °C
und 25 °C und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit
von 40 % bis 50 %.

Kondensatbildung ist zu vermeiden!

Die Kabelverschraubungen sind fest zu verschlie-

Ben, um einen Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.

Angeschlossene Stromzufiihrungsleitungen
sind gegen Abknicken, Beschddigungen und
Feuchtigkeitseintritt zu schiitzen.

VORSICHT vor Feuchtigkeit!

Durch das Eindringen von Feuchtigkeit in das
Alarmschaltgerat wird dieses beschidigt.
Achten Sie wihrend der Lagerung auf die
zuldssige Luftfeuchtigkeit und stellen Sie eine
iiberflutungssichere Lagerung sicher.

Das Alarmschaltgerdt muss vor direkter Sonnen-
einstrahlung, Hitze und Staub geschiitzt werden.
Hitze oder Staub konnen zu Schdden an den
elektrischen Bauteilen fiihren!

Nach einer langeren Lagerung ist das Alarm-
schaltgerdt vor Inbetriebnahme von Staub zu
reinigen.

Bei Kondensatbildung sind die einzelnen Bau-
teile durch den Wilo-Kundendienst auf ein-
wandfreie Funktion zu priifen. Defekte Bauteile
miissen sofort getauscht werden!

Riicklieferung

Alarmschaltgerdte, die ins Werk zuriick geliefert
werden, miissen gesdubert und fachgerecht ver-
packt werden. Die Verpackung muss das Alarm-
schaltgerdt vor Beschddigungen wahrend des
Transports schiitzen. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an den Hersteller!

Aufstellung

Um Schdden am Alarmschaltgerdt oder gefahrli-
che Verletzungen bei der Aufstellung zu vermei-
den, sind folgende Punkte zu beachten:

« Die Aufstellungsarbeiten — Montage und Ins-
tallation des Alarmschaltgerdtes — diirfen nur
von qualifizierten Personen unter Beachtung der
Sicherheitshinweise durchgefiihrt werden.

» Vor dem Beginn der Aufstellungsarbeiten ist
das Alarmschaltgerdt auf Transportschaden zu
untersuchen.

5.1.

5.2,

5.3.

AUFSTELLUNG

Allgemein

Die Montage darf nur bei stromlosem Alarm-
schaltgerat durchgefiihrt werden. Hierzu muss
ebenfalls der Akku abgeklemmt werden (Kabel-
schuh am Pluskontakt (+) des Akkus ist abgezo-
gen).

Priifen Sie die vorhandenen Planungsunterlagen
(Montagepline, Ausfiihrung des Installationsor-
tes, Schaltplan) auf Vollstindig- und Richtigkeit.
Beachten Sie weiterhin auch die national giiltigen
Unfallverhiitungs- und Sicherheitsvorschriften
der Berufsgenossenschaften.

Aufstellungsarten
Wandmontage

Einbau

GEFAHR durch Montage innerhalb von Ex-
Bereichen!

Das Alarmschaltgerat hat keine Ex-Zulassung
und muss immer auBerhalb von Ex-Bereichen
installiert werden! Bei Nichtbeachtung be-
steht Lebensgefahr durch Explosion! Lassen
Sie den Anschluss immer von einem Elektro-
fachmann durchfiihren.

Beim Einbau des Alarmschaltgerdtes ist Folgendes
zu beachten:

Diese Arbeiten miissen vom Elektrofachmann
durchgefiihrt werden.

Der Installationsort muss sauber, trocken und vib-
rationsfrei sein. Eine direkte Sonneneinstrahlung
auf das Alarmschaltgerat muss verhindert wer-
den!

Die Stromzufiihrungsleitungen missen bauseits
gestellt werden. Die Ldnge muss ausreichend
sein, sodass ein problemloser Anschluss (kein Zug
auf dem Kabel, kein Knick, keine Quetschungen)
im Alarmschaltgerdt méglich ist. Priifen Sie den
verwendeten Kabelquerschnitt und die gewahlte
Verlegeart, ob die vorhandene Kabelldnge ausrei-
chend ist. Die Stromzufiihrungsleitungen sollten
nicht mit Stromzufiihrungsleitungen von anderen
starkstrombetriebenen Geraten verlegt werden.
Dies kdnnte zu Fehlfunktionen fiihren.

» Folgende Umgebungsbedingungen miissen ein-
gehalten werden:
« Umgebungs-/Betriebstemperatur:
-20...450°C
« Max. relative Luftfeuchte: 50 %
« Uberflutungssichere Montage
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AUFSTELLUNG

®

5.3.1.

5.3.2.

HINWEIS
Bei Verwendung des Alarmschaltgerdtes Drai-
nAlarm GSM ist Folgendes zu beachten:

+ Am Montageort sollten sich keine Gegenstande
mit viel Stahl oder Wasser befinden. Des Wei-
teren sollten sich keine elektrischen Gerdte am
Montageort befinden, welche starke elektrische
Felder erzeugen kénnen (z.B. Motoren, Funk-
gerite). Dies kénnte die Empfangsstérke des
GSM-Signals schwachen.

+ Die GSM-Antenne ist selbstklebend. Es muss
eine entsprechende Oberfliche zur Montage
vorhanden sein.

+ Um eine Fehlplatzierung des Alarmschaltgerdtes
zu vermeiden, sollte mit einem Mobilfunkgerdt
die Empfangsstarke am Montageort gepriift
werden. Achten Sie hierbei darauf, dass das
Mobilfunkgerdt den gleichen Netzanbieter wie
das Alarmschaltgerat verwendet. Die Empfangs-
starke kann von Netzbetreiber zu Netzbetreiber
stark abweichen.

Grundlegende Hinweise zur Befestigung des
Alarmschaltgerites

Die Montage des Alarmschaltgerdtes kann auf
unterschiedlichen Bauwerken (Betonwand,
Montageschiene, usw.) erfolgen. Daher muss das
Befestigungsmaterial fiir das jeweilige Bauwerk
passend bauseits gestellt werden.

Beachten Sie die folgenden Angaben fiir das
Befestigungsmaterial:

Achten Sie auf den richtigen Randabstand, um
Risse und das Abplatzen des Baustoffes zu ver-
meiden.

Die Bohrlochtiefe richtet sich nach der Schrau-
benldnge. Wir empfehlen eine Bohrlochtiefe von
Schraubenldnge +5 mm.

Bohrstaub beeintrachtigt die Haltekraft. Daher
gilt: Bohrloch immer ausblasen oder aussaugen.
Achten Sie bei der Montage darauf, dass das Be-
festigungsmaterial nicht beschadigt wird.

Montage des Alarmschaltgerites

Die Befestigung des Alarmschaltgerdtes erfolgt in
der Regel durch vier Schrauben und Diibel an der
Wand.

Demontieren Sie den Deckel am Alarmschalt-
geradt und halten Sie dieses an die vorgesehene
Montageflache.

Zeichnen Sie die vier Locher an der Montagefla-
che an und legen Sie das Alarmschaltgerat wieder
beiseite.

Die Lochabstidnde finden Sie auch auf dem Bo-
den des Alarmschaltgerates!

Bohren Sie die Locher gemaR den Angaben des
jeweiligen Befestigungsmaterials. Beachten Sie
auch die Hinweise zur Verwendung!

Befestigen Sie das Alarmschaltgerat an der Wand.
Montieren Sie den Deckel wieder am Gehaduse.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control DrainAlarm/~-GSM

5.3.3. Uberwachung eines Niveaus
Fir die Niveauerfassung muss ein entsprechender
Signalgeber installiert und angeschlossen werden:

« DrainAlarm: Schwimmerschalter

+ DrainAlarm GSM: Schwimmerschalter oder Ni-
veausensor
Der Signalgeber ist bauseits zu stellen. Die Mon-
tage des Signalgebers im Betriebsraum erfolgt
laut dem Montageplan der Anlage.
Bei der Verwendung eines Schwimmerschalters
sind folgende Punkte zu beachten:

+ Der Schwimmerschalter muss sich frei im Be-
triebsraum (Schacht, Behilter) bewegen kénnen!

« Der Schaltpunkt des Schwimmerschalters sollte
vor dem Anschluss am Alarmschaltgerdt gepriift
werden!

5.4. Elektrischer Anschluss

5.4.1.

LEBENSGEFAHR durch gefdhrliche elektrische
Spannung!

Zum AnschlieBen der einzelnen Signalgeber
muss der Gehdusedeckel demontiert werden.
Bei unsachgemaBem elektrischem Anschluss
besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Der
Anschluss darf nur bei stromlosem Alarm-
schaltgerit erfolgen:

« Stecker ziehen
« Akku abstecken

« Netzanschluss erst am Ende der Installation
durchfiihren.

« Elektrischen Anschluss nur durch vom ortli-
chen Energieversorger zugelassenen Elek-
trofachmann und entsprechend den ortlich
geltenden Vorschriften ausfiihren lassen.

GEFAHR durch explosive Atmosphare!

Beim Einsatz der angeschlossenen Signal-
geber innerhalb von Ex-Bereichen miissen
diese iiber einen eigensicheren Stromkreis
angeschlossen werden. Beim direkten An-
schluss der Signalgeber besteht Lebensgefahr
durch Explosion! Der Anschluss muss immer
von einem Elektrofachmann durchgefiihrt
werden.

+ Strom und Spannung des Netzanschlusses mis-
sen den Angaben auf dem Typenschild entspre-
chen.

« Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) muss in de
Zuleitung vorhanden sein.

« Stromzufiihrungsleitung gemal geltenden Nor-
men/Vorschriften verlegen, durch die Kabel-
verschraubungen einfiihren und entsprechend
befestigen.

Deutsch

r

Anschluss Alarmeingdnge: digitaler Signalgeber

DrainAlarm
1x Alarmeingang an der Klemmleiste (Fig. 1,
Pos. 4):

+ Klemme: 6 und 7

« Der Anschluss muss potentialfrei sein!

« Kontaktart: Schliefser
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5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

DrainAlarm GSM
«» 1x Alarmeingang an der Klemmleiste auf der
Hauptplatine(Fig. 2, Pos. 4):
+ Klemme: 6 und 7
« Der Anschluss muss potentialfrei sein!
« Kontaktart: SchlieRer
« 5x Alarmeingdnge an der Klemmleiste am GSM-
Modul (Fig. 2, Pos. 18):
« In1: Belegt! (Briicke zum Alarmausgang der
Hauptplatine)
+ In2: Klemme 14 und 15
+ In3: Klemme 16 und 17
* In4: Klemme 18 und 19
+ In5: Klemme 20 und 21
+ In6: Klemme 22 und 23
« Der Anschluss muss potentialfrei sein!
« Kontaktart: SchlieRer

Arbeitsweise der digitalen Alarmeingange
einstellen

DrainAlarm

Uber die Steckbriicke 1 (Fig. 1, Pos. 7) kann fest-
gelegt werden, wann ein Alarm ausgeldst werden
soll: bei gedffnetem oder geschlossenem Kontakt
Steckbriicke auf Kontakt B/C (Standardein-
stellung): Ein Alarm wird bei geschlossenem
Kontakt ausgeldst

Steckbriicke auf Kontakt A/B: Ein Alarm wird bei
geoffnetem Kontakt ausgeldst

DrainAlarm GSM

Uber die Steckbriicke 1 (Fig. 2, Pos. 7) kann fest-
gelegt werden, wann ein Alarm am Alarmeingang
auf der Hauptplatine (Klemme 6 und 7, Fig. 2, Pos.
4) ausgeldst werden soll: bei gedffnetem oder
geschlossenem Kontakt

Steckbriicke auf Kontakt B/C (Standardein-
stellung): Ein Alarm wird bei geschlossenem
Kontakt ausgel&st

Steckbriicke auf Kontakt A/B: Ein Alarm wird bei
geoffnetem Kontakt ausgeldst

Die Arbeitsweise der Alarmeingdnge am GSM-
Modul wird iiber die Software konfiguriert.

Anschluss Alarmeinginge: analoge Signalgeber
(nur DrainAlarm GSM)

Anschluss an der Klemmleiste am GSM-Modul
(Fig. 2, Pos. 18):

Analog 0-10V:

« Klemme 24: -

+ Klemme 25: +
Analog 4-20 mA:

+ Klemme 26: -

 Klemme 27: +

Die Arbeitsweise der analogen Alarmeingdnge
wird in der Software konfiguriert.

Anschluss von externen Alarmmeldern (Hupe,
Blitzlicht)

Wird ein Alarm signalisiert, liegt am Alarmausgang
(DrainAlarm Fig. 1, Pos. 4/DrainAlarm GSM Fig. 2,
Pos. 4) eine Gleichspannung fiir den Betrieb von
externen Alarmmeldern an:

®

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

AUFSTELLUNG

+ Anschlussleistung: 12 VDC, max. 1 A
« Klemme 1: Plus (+)

« Klemme 2: Minus (-)

« Kontaktart: SchlieRer

HINWEIS

« Es darf keine Fremdspannung angelegt werden!

« Der Alarmkontakt kann bis max. 350 mA im
Dauerbetrieb betrieben werden. Bei einer
héheren Belastung (max. 1 A) betrégt die max.
Betriebszeit 30 min.

Anschluss weiterer Steuerungen am Alarmaus-
gang

Weitere Steuerungssysteme (z.B. Fernwirk-
systeme) kénnen iiber einen potentialfreien
Wechselkontakt angeschlossen werden.

DrainAlarm

Anschluss an der Klemmleiste (Fig. 1, Pos. 4):
Klemme 3/4: SchlieRer

Klemme 4/5: Offner

Schaltleistung: 250 V AC/DC, &4 A

Der Anschluss muss potentialfrei sein!

DrainAlarm GSM

Anschluss an der Klemmleiste am GSM-Modul
(Fig. 2, Pos. 18):

Relais 1:

« Klemme 29/30: SchlieRer

« Klemme 28/29: Offner

« Schaltleistung: 250 V AC/DC, 4 A

« Der Anschluss muss potentialfrei sein!
Relais 2:

« Klemme 32/33: SchlieBer

« Klemme 31/32: Offner

- Schaltleistung: 250 V AC/DC, &4 A

« Der Anschluss muss potentialfrei sein!

Die Arbeitsweise der Alarmausgdange muss in
der Software konfiguriert werden.

Anschluss eines externen Quittierungstasters
Das Alarmschaltgerdt ist mit einem Quittierungs-
taster ausgestattet. Uber diesen miissen die
Alarmmeldungen quittiert werden. Soll die Quit-
tierung aus der Ferne erfolgen, kann ein externer
Taster angeschlossen werden:

Klemme: 8 und 9 (Fig. 1/2, Pos. 5)

Kontaktart: SchlieBer

HINWEIS
Es darf keine Fremdspannung angelegt werden!

Internen Summer aktivieren/deaktivieren (nur
DrainAlarm GSM)
Uber die Steckbriicke 2 (Fig. 2, Pos. 11) kann der
interne Summer aktiviert/deaktiviert werden:

« Steckbriicke auf Kontakt B/C (Standardein-
stellung): Summer ist eingeschaltet.

- Steckbriicke auf Kontakt A/B: Summer ist ausge-
schaltet.
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BEDIENUNG UND FUNKTION

5.4.8. GSM-Antenne anschlieBen (nur DrainAlarm
GSM)
Die GSM-Antenne an der SMA-Buchse (Fig. 1,
Pos. 13) anschlieBen und auslegen. Die Antenne
ist selbstklebend. Am Installationsort muss eine
entsprechende Oberflache vorhanden sein, damit
die Klebeschicht einwandfrei halt.
Die Antenne sollte in der Nihe eines Fensters
installiert werden. Hier ist die Netzabdeckung
besser als in geschlossenen Raumen.

5.4.9. SIM-Karte einlegen (nur DrainAlarm GSM)

Die SIM-Karte darf nur eingelegt werden, wenn
das Alarmschaltgerdt bereits konfiguriert wurde.
Ist noch keine Konfiguration des GSM-Moduls
erfolgt, muss die SIM-Karte zu einem spdteren
Zeitpunkt installiert werden!
Der SIM-Kartenhalter (Fig. 2, Pos. 16) ist fiir
Standard-SIM-Karten (Mini-SIM) ausgelegt und
befindet sich auf dem GSM-Modul auf der Riick-
seite des Gehdusedeckels.

1. SIM-Kartenhalter nach unten schieben (entrie-
geln) und aufklappen.

2. SIM-Karte einlegen.

3. SIM-Kartenhalter zuklappen und nach oben
schieben (verriegeln)

5.4.10. Netzanschluss Alarmschaltgerit
Der Netzanschluss des Alarmschaltgerates darf
erst am Ende der Installation vorgenommen
werden.
Sobald der Akku angeschlossen bzw. der
Netzanschluss vorgenommen wird, startet das
Alarmschaltgerat!

Der Netzanschluss besteht aus zwei Teilen:
Akku anschlieRen
Netzanschluss herstellen

Akku anschlieBen

1. Ziehen Sie vom Pluskontakt (+) des Akkus die
Schutztiille ab.

2. Stecken Sie den Kabelschuh (+) auf den Plus-
kontakt (+) am Akku

3. Montieren Sie den Gehadusedeckel am Alarm-
schaltgerat

HINWEIS
@ Bei vollstdndiger Entladung des Akkus kann die
Ladezeit bis zu 100 h betragen.

Netzanschluss herstellen

StandardmaRig ist der Netzanschluss mit einem
Kabel inkl. Schuko-Stecker ausgestattet. Der
Anschluss an das Stromnetz erfolgt durch das
Einstecken des Steckers in eine handelsiibliche
Schukosteckdose.

Soll das Alarmschaltgerdt fest angeschlos-

sen werden, muss die vorinstallierte Strom-
zufiihrungsleitung demontiert und die bauseits
verlegte Stromzufiihrungsleitung angeschlossen
werden.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control DrainAlarm/~-GSM

Deutsch

Bei festem Anschluss an das Stromnetz muss
bauseits eine Netz-Trenneinrichtung (Haupt-
schalter) vorgesehen werden!

Die Adern miissen an der Klemmleiste (Fig. 1/2,
Pos. 4) wie folgt angeschlossen werden:

» Klemme ,,L“: Phase

» Klemme ,,N“: Nullleiter

» Klemme ,,PE“: Erde

5.4.11. Anzeige der Betriebsbereitschaft
Die einwandfreie Funktion wird durch die LEDs im

Gehdusedeckel wie folgt signalisiert.

DrainAlarm

Symbol Farbe Beschreibung

LED leuchtet: Netzspannung vorhan-
den, Akku wird geladen

@ grin

DrainAlarm GSM

Symbol Farbe Beschreibung

LED leuchtet: Netzspannung vorhan-
den, Akku wird geladen

C_) griin

O .. GSM-Modul: LED leuchtet
< griin . . .
Betriebsbereit nach 2 Minuten

GSM-Modul: Status-LED
Dauerblinken: Startvorgang

Leuchtet: Mit dem Netz verbunden

2x blinken: SIM-Karte nicht vorhanden

@ gelb

6. Bedienung und Funktion
In diesem Kapitel erhalten Sie alle Informationen
zur Funktionsweise und Bedienung des Alarm-
schaltgerates.

GEFAHR durch gefihrliche elektrische Span-

nung!
Bei Arbeiten am offenen Alarmschaltgerit

besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Die
Bedienung darf nur bei geschlossenem Deckel
erfolgen!

6.1. Bedienelemente
Das Alarmschaltgerédt arbeitet nach erfolgreichem
Netzanschluss vollkommen autonom. Im Falle
eines Alarms muss lediglich der Quittierungstaster
bedient werden. Der aktuelle Betriebszustand
wird Uber LEDs angezeigt.

6.1.1. Taster

Symbol Beschreibung

ff Quittierungstaster

)
0 Mit diesem Taster wird die Alarmmeldung quit-
tiert: gelbe LED erlischt, Summer geht aus

13
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INBETRIEBNAHME

6.1.2. LEDs . Mindest- Empfohlene
Beschreibung anforderung Anforderung
Symbol  Farbe Beschreibung USB-Standard* 2.0 2.0
@ in LED leuchtet: Netzspannung vorhan- USB-Anschluss Mini-USB Mini-USB
9 den, Akku wird geladen MS Windows XP, SP2

L‘ rot

Alarmmeldung: Betriebssystem s Mo Vs

LED leuchtet: Signal an Klemme 6 und 7 S

liegt an bzw. Netzspannung fehlt MSWindows 8, 52=/6'-Pit
LED erlischt, sobald das Signal an Klem- * USB 3.0 Schnittstellen kdnnen nicht verwendet werden!

me 6 und 7 nicht mehr anliegt bzw. die

Netzspannung wieder vorhanden ist. 6.2.3. Vorbereitungen
Alarmmeldung: Das Alarmschaltgerdt muss laut dem Kapitel ,,Ins-
0 il LED leuchtet parallel zur roten LED tallation® vollstdndig montiert und angeschlossen
N LED erlischt, sobald die Alarmmeldung sein.
quittiert wurde. Die SIM-Karte darf noch nicht eingelegt und das

4—9 griin

Alarmschaltgerét darf noch nicht mit dem PC

GSM-Modul: LED leuchtet verbunden werden.

Betriebsbereit nach 2 Minuten

GSM-Modul: Status-LED 6.2.4. Installation der Software und Konfiguration des
Dauerblinken: Startvorgang GSM-Moduls
@ gelb Leuchtet: Mit dem Netz verbunden Alle weiteren Angaben zur Konfiguration des.
1x blinken: Modem antwortet nicht GSM-Moduls und der Software entnehmen Sie der
2x blinken: SIM=Karte nicht vorhanden erweiterten Betriebsanleitung auf der beigelegten
3x blinken: GSM-Signal zu schwach CD-ROM.
1
<
grin GSM-Modul: Wenn die LED leuchtet, ist 7. Inbetriebnahme
—— das jeweilige Relais geschaltet LEBENSGEFAHR durch gefdhrliche elektrische
<§> A Spannung!
6 Bei unsachgemiRem elektrischem Anschluss
besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
Elektrischen Anschluss durch vom ortlichen
6.2. GSM-Modul konfigurieren Energieversorger zugelassenen Elektrofach-
Das GSM-Modul im Alarmschaltgerdt DrainAlarm mann und entsprechend den ortlich geltenden
GSM muss nach der Installation {iber eine Soft- Vorschriften iiberpriifen lassen.

ware konfiguriert werden. Hierzu wird das Alarm-
schaltgerdt mittels Mini USB-Kabel mit dem PC

verbunden und liber eine Software konfiguriert. Das Kapitel ,Inbetriebnahme* beinhaltet alle
wichtigen Anweisungen fiir das Bedienpersonal
6.2.1. Mobilfunktarif und SIM-Karte zur sicheren Inbetriebnahme und Bedienung des

Das Alarmschaltgerit startet nach dem elektri- Alarmschaltgerdtes.
schen Anschluss automatisch. Bei einer fehlerhaf- Diese Anleitung muss immer beim Alarmschalt-
ten Konfiguration kdnnen automatisch SMS- gerdat oder an einem dafiir vorgesehenen Platz
Nachrichten versendet werden. Hierdurch konnen aufbewahrt werden, wo es immer fiir das gesamte
hohe Kosten entstehen. Um dies zu vermeiden, Bedienpersonal zugdnglich ist. Das gesamte
beachten Sie die folgenden Punkte: Personal, das an oder mit dem Alarmschaltgerdt

- Legen Sie die SIM-Karte erst ein, wenn das Gerit arbeitet, muss diese Anleitung erhalten, gelesen
korrekt und vollstandig konfiguriert ist. und verstanden haben.

» Wahlen Sie einen entsprechenden Mobilfunktarif Um Sach- und Personenschdden bei der Inbe-
mit transparenten SMS-Kosten triebnahme des Alarmschaltgerdtes zu vermeiden,

6.2.2. Systemanforderungen

sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:
Der Anschluss des Alarmschaltgerates erfolgte

laut dem Kapitel ,, Aufstellung” sowie den national

Beschreibun Mindest- Empfohlene il i
9 anforderung Anforderung gtiltigen Vorschri te“n.. _ o )
bC_Svstem IBM-kompatibler PC mit x86 oder + Das Alarmschaltgerat ist vorschriftsmaRig abgesi-
y X64 Prozessor ZTIer;'uEd ie?rdgt. . { NotA
RAM 256 MB 512 MB « Alle Sicherheitseinrichtungen und Not-Aus-

Schaltungen der Anlage sind angeschlossen und

Festplattenspeicher

10 MB 10 MB wurden auf eine einwandfreie Funktion gepriift.

CD-ROM

erforderlich fiir Installation per CD + Das Alarmschaltgerat ist fiir den Einsatz unter den

VGA

1024x768, 1280x800 gegebenen Betriebsbedingungen geeignet.

256 Farben 32-Bit
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7.1.

7.2

7.3.

Anschliisse

Die Signalgeber an den digitalen Eingdngen und
die Steuerungen/Bauteile an den Alarmausgingen
(Wechselkontakte) sind potentialfrei angeschlos-
sen.

Fiir die Uberwachung von Niveaus sind die Signal-
geber entsprechend im Betriebsraum installiert
und die Schaltpunkte wurden geprift.

Betrieb in explosionsgefihrdeten Bereichen
Das Alarmschaltgerdt darf nicht in Ex-Bereichen
installiert und betrieben werden!

LEBENSGEFAHR durch explosive Atmosphire!
Das Alarmschaltgerit hat keine Ex-Zulassung.
Beim Betrieb innerhalb von Ex-Bereichen
kommt es zur Explosion! Das Alarmschalt-
gerat muss immer auBerhalb des Ex-Bereiches
installiert werden.

Alarmschaltgerit einschalten

Sobald der Akku angeschlossen bzw. der Netzan-
schluss vorgenommen wurde, startet das Alarm-
schaltgerat!

Die einwandfreie Funktion wird durch die LEDs im
Gehdusedeckel wie folgt signalisiert.

DrainAlarm

Symbol

Farbe Beschreibung

LED leuchtet: Netzspannung vorhan-

grun den, Akku wird geladen

DrainAlarm GSM

Symbol Farbe Beschreibung
CD in LED leuchtet: Netzspannung vorhan-
9 den, Akku wird geladen
O . GSM-Modul: LED leuchtet
< griin . . .
Betriebsbereit nach 2 Minuten
GSM-Modul: Status-LED
@ gelb Dauerblinken: Startvorgang

Leuchtet: Mit dem Netz verbunden
2x blinken: SIM-Karte nicht vorhanden

7.4.

Verhalten wihrend des Betriebs

Beim Betrieb des Alarmschaltgerdtes sind die am
Einsatzort geltenden Gesetze und Vorschriften
zur Arbeitsplatzsicherung, zur Unfallverhiitung
und zum Umgang mit elektrischen Produkten zu
beachten. Im Interesse eines sicheren Arbeits-
ablaufes ist die Arbeitseinteilung des Personals
durch den Betreiber festzulegen. Das gesamte
Personal ist fiir die Einhaltung der Vorschriften
verantwortlich.

Die Bedienung, Anzeige des Betriebszustandes
sowie die Alarm- und Fehlersignalisierung erfolgt
iber LEDs an der Gehdusefront. Der Gehduse-

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control DrainAlarm/~-GSM
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deckel darf wahrend des Betriebes nicht gedffnet
werden!

GEFAHR durch gefahrliche elektrische Span-
nung!

Bei Arbeiten am offenen Alarmschaltgerit
besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Die
Bedienung darf nur bei geschlossenem Deckel
erfolgen!

GEFAHR durch heiBe Oberfldchen!

Der Trafo im Alarmschaltgerat kann sich wah-
rend des Betriebs auf bis zu 70 °C erhitzen.
Dadurch kann sich auch das Gehduse entspre-
chend erwarmen.

AuRerbetriebnahme/Entsorgung

LEBENSGEFAHR durch gefihrliche elektrische
Spannung!

Zur AuBerbetriebnahme muss der Gehduse-
deckel des Alarmschaltgerdtes geoffnet
werden. Es besteht Lebensgefahr durch
Stromschlag! Diese Arbeiten diirfen nur vom
zugelassenen Elektrofachmann und entspre-
chend den ortlich geltenden Vorschriften
durchgefiihrt werden!

VORSICHT vor Feuchtigkeit!

Durch das Eindringen von Feuchtigkeit in das
Alarmschaltgerit wird dieses beschadigt.
Achten Sie wahrend der Stillstandszeit auf die
zuldssige Luftfeuchtigkeit und stellen Sie eine
iiberflutungssichere Installation sicher.

Netzstecker ziehen.

Gehdusedeckel abnehmen und den Kabelschuh
vom Pluskontakt (+) des Akkus abziehen.
Stecken Sie die Schutztiille auf den Pluskontakt
(+) am Akku.

Klemmen Sie alle Stromzufiihrungsleitungen

ab und ziehen Sie diese aus den Kabelver-
schraubungen.

VerschlieRen Sie alle Offnungen und die Enden
der Stromzufiihrungsleitungen, sodass keine
Feuchtigkeit in das Gehduse und das Kabel ein-
dringen kann.

Losen Sie die Befestigungsschrauben und entfer-
nen Sie das Alarmschaltgerdt vom Bauwerk.
Montieren Sie den Gehdusedeckel wieder auf dem
Gehduse.

Riicklieferung/Einlagerung

Fir den Versand muss das Alarmschaltgerat stoR3-
und wasserfest verpackt werden.

Beachten Sie hierzu auch das Kapitel ,,Transport
und Lagerung*“!
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8.2. Entsorgung

8.2.1. Akku
Als Endverbraucher sind die gesetzlich zur
Riickgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus
verpflichtet.
Eine Entsorgung iiber den Hausmiill ist unter-
sagt!

Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit
dem Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot
der Entsorgung liber den Hausmdill hinweist.
Die Bezeichnungen fiir die ausschlaggebenden
Schwermetalle sind

« Cd (=Cadmium)

« Hg (=Quecksilber)

« Pb (=Blei)
Verbrauchte Batterien und Akkus kénnen Sie un-
entgeltlich bei den Sammelstellen lhrer Gemeinde
oder im Fachhandel abgeben. Sie erfiillen damit
die gesetzliche Pflicht und leisten einen Beitrag
zum Umweltschutz.

8.2.2. Produkt
Mit der ordnungsgeméfRen Entsorgung dieses
Produktes werden Umweltschdden und eine Ge-
fahrdung der personlichen Gesundheit vermieden.

« Zur Entsorgung des Produktes sowie Teilen davon,
sind die 6ffentlichen oder privaten Entsorgungs-
gesellschaften in Anspruch zunehmen bzw. zu
kontaktieren.

+ Weitere Informationen zur sachgerechten Entsor-
gung werden bei der Stadtverwaltung, dem Ent-
sorgungsamt oder dort wo das Produkt erworben
wurde, erteilt.

9. Storungssuche und -behebung
Mégliche Fehler werden tiber die LEDs signalisiert.
Ist eine Stérungsbehebung nicht mdglich, wen-
den Sie sich bitte an den Wilo-Kundendienst.
Eigenmichtige Anderungen am Alarmschaltgerit
erfolgen auf eigene Gefahr und entheben den
Hersteller von jeglichen Gewahrleistungsan-
spriichen!

Symbol Farbe Beschreibung

Fehler: LED aus

Ursache: keine Netzspannung vorhan-
den, Akku leer bzw. defekt
Beseitigung: Netzanschluss priifen,
Akku austauschen

@ griin

Fehler: LED aus

Ursache: Spannungsversorgung zum
GSM-Modul defekt

Beseitigung: Wenden Sie sich an den
Wilo-Kundendienst

4—@ griin

Fehler: LED blinkt 1x

Ursache: Modem antwortet nicht
Beseitigung: Alarmschaltgerdt neu
starten

@ gelb

STORUNGSSUCHE UND -BEHEBUNG

Symbol

Farbe

Beschreibung

®

gelb

Fehler: LED blinkt 2x

Ursache: SIM-Karte nicht vorhanden
Beseitigung: SIM-Karte einlegen;
Kontaktfldchen bei vorhandener SIM-
Karte reinigen

®

gelb

Fehler: LED blinkt 3x

Ursache: GSM-Signal zu schwach
Beseitigung: Neupositionierung

der GSM-Antenne, Anschluss einer
GSM-Antenne mit besserer Signalver-
starkung
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