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Deutsch

1.

11

Allgemeines

Uber dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist
Franzdsisch. Alle weiteren Sprachen dieser
Anleitung sind eine Ubersetzung der
Originalbetriebsanleitung.

Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestand-
teil des Produkts. Sie muss in Produktndhe und
ggf. fiir jeden leicht zugédnglich aufbewahrt wer-
den. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist
Voraussetzung flr den bestimmungsgemalen
Gebrauch und die richtige Bedienung des
Produktes.

Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der
Ausfiihrung des Produktes und dem Stand der
zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Nor-
men bei Drucklegung.

Verwendungszweck

Die Pumpe wird eingesetzt zur Férderung von
Trink-, Heizungs-, Brauchwasser, Kondensat,
Wasser-Glykol-Gemischen bis 40 % Glykolanteil
sowie anderen dinnfliissigen, mineraldlfreien
Medien ohne abrasive oder langfaserige Stoffe.
Haupteinsatzgebiete sind Wasserversorgungs-
und Druckerhéhungsanlagen, Kesselspeisungen,
industrieelle Umwadlzsysteme in der
Verfahrenstechnik, Kiihlwasserkreisldufe, Feuer-
|6schsysteme sowie Wasch- und Beregnungsanla-
gen.

Wenn aggressive chemische Fliissigkeiten gefor-
dert werden sollen, ist zuvor die Zustimmung des Her-
stellers einzuholen.

1.2 Angaben iiber das Erzeugnis

1.2.1 AnschluB- und Leistungsdaten

Wechselstrom:
1~230V(+ 10 %)/50 Hz oder
220V (-10%)/60 Hz - 240 V (+6%)/60 Hz

Drehstrom:
3~230/400V (+10 %) /50 Hz oder
220/380V (-10%)/60 Hz - 265/460 V (+10%)/60 Hz

Motorleistung:
siehe Typenschild

Maximale Stromaufnahme:
siehe Typenschild

Fordermedientemperatur:

—15 °C bis 110 °C mit EPDM-Dichtungen (KTW/
WRAS),

—15 °C bis 80 °C mit VITON-Dichtungen

max. zul. Betriebsdruck: 10 bar
max. zul. Druck Saugseite: 6 bar
max. Umgebungstemperatur: 40 °C
Schutzart: IP 54

Schalldruckpegel 0/+3 dB(A):

Leistung (kW)

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
<62 <62 <68 <68 <66

Andere Spannungen/Frequenzen und Material-
qualitdten sind optional bzw. auf Anfrage lieferbar.
Bei Forderung von viskosen Medien (z.B. Wasser-/
Glykol-Gemische) sind die Férderdaten der Pumpe
entsprechend der héheren Viskositdt zu korrigieren.
Bei Beimengungen von Glykol nur Markenware mit
Korrosionsschutz-Inhibitoren verwenden, Her-
stellerangaben beachten.

Male: siehe Tabelle und MaRbild 3.
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Pumpeneinheit
A B F G H
1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

MHI

202 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rpl 110 Rpl
203 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rpl 110 Rpl
204 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rpl 158 Rpl
205 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rpl 158 Rpl
206 277 104 104 472 472 224 206 90 90 Rpl 182 Rpl
402 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp1:/u 110 Rpl
403 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp1:/s 110 Rpl
404 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp1/u 158 Rpl
405 253 104 104 448 448 224 206 90 90 Rp1/s 158 Rpl
406 277 137 104 511 472 239 206 100 90 Rp1/s 182 Rpl
802 217 88 88 387 387 216 192 90 90 Rply2 122 RplY/s
803 217 104 88 412 387 224 192 90 90 Rply/2 122 Rp1:/s
804 277 104 104 472 472 224 206 90 90 Rpli/2 182 Rpli/s
805 277 - 104 - 472 - 206 - 90 Rp1y/2 182 Rp1+/s
1602 237 - 103,5 - 432 - 206 - 90 Rp2 138 Rpli/2
1603 237 - 103,5 - 432 - 206 - 90 Rp2 138 Rpliy/z
1604 282 - 136,5 - 515 - 221 - 100 Rp2 183 Rpli/2

Bei Ersatzteilbestellungen sind sdmtliche Daten des Typenschildes anzugeben.

1.2.2 Typenschliissel

MHI 4 06 1/E/37~4700—50—2/ﬁﬁ/ IE3

Bauweise MHI T

(Mehrstufige Horisont.
Edelstahl-Inox-
Kreiselpumpe)
Forderstrom [m3/h]

Anzahl der Laufrader ——

Stahlqualitat:
1->1.4301(AISI304) ———
3->1.4404 (AISI 316 L)

EPDM-Dichtungen (KTW/AWRAS)
VITON-Dichtungen
AnschluBspannung

3~230/400V - 220/380 V - 265/460 V—
1~230V-220V

Frequenz 50 oder 60 Hz

Motor 2- oder 4-polig

Hersteller-Schliissel
IE3 motor

WILO SE 04/2016
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2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthilt grundlegende
Hinweise, die bei Aufstellung und Betrieb zu be-
achten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung
unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom
Monteur sowie dem zustdndigen Betreiber zu
lesen.

Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt
Sicherheit aufgefiihrten allgemeinen Sicherheits-
hinweise zu beachten, sondern auch die unter den
folgenden Hauptpunkten eingefiigten, speziellen
Sicherheitshinweise.

Kennzeichnung von Hinweisen in der
Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicher-
heitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefdhrdungen
fiir Personen hervorrufen kénnen, sind mit dem

A

allgemeinen Gefahrensymbol

A\

sowie bei Warnung vor elektrischer Spannung mit
besonders gekennzeichnet.

Bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung
Gefahren fiir die Pumpe/Anlage und deren Funk-
tion hervorrufen kénnen, ist das Wort

ACHTUNG!

eingefiigt.

Personalqualifikation
Das Personal fiir die Montage mul} die entspre-
chende Qualifikation fiir diese Arbeiten aufweisen.

Gefahren bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
kann eine Gefihrdung fiir Personen und Pumpe/
Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher
Schadenersatzanspriiche fiihren.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise
folgende Gefdhrdungen nach sich ziehen:
Versagen wichtiger Funktionen der Pumpe/Anlage,
Gefdhrdungen von Personen durch elektrische und
mechanische Einwirkungen.

Sicherheitshinweise fiir den Betreiber

Die bestehenden Vorschriften zur Unfallverhiitung
sind zu beachten.

Gefdhrdungen durch elektrische Energie sind aus-
zuschlieRen.

Vorschriften des VDE und der ortlichen
Energieversorgungsunternehmen beachten.

Sicherheitshinweise fiir Inspektions-

und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dal alle Ins-
pektions- und Montagearbeiten von autorisier-

2.6

2.7

4.1

tem und qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt
werden, das sich durch eingehendes Studium der
Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.
Grundsétzlich diirfen Arbeiten an der Pumpe/
Anlage nur im Stillstand durchgefiihrt werden.

Eigenmachtiger Umbau und
Ersatzteilherstellung

Veridnderungen der Pumpe/Anlage sind nur nach
Absprache mit dem Hersteller zuldssig. Originaler-
satzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehor
dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer
Teile kann die Haftung fiir die daraus entstehenden
Folgen aufheben.

Unzuldssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpe/
Anlage ist nur bei bestimmungsmaRiger Verwen-
dung entsprechend Abschnitt 1 der Betriebsan-
leitung gewihrleistet. Die im Katalog/Datenblatt
angegebenen Grenzwerte diirfen auf keinen Fall
liber- oder unterschritten werden.

. Transport und Zwischenlagerung

Bei Transport und Zwischen-

* 1 lagerung ist die Pumpe gegen
Feuchtigkeit, Frost und mechanische Beschad-
digung zu schiitzen.

. Beschreibung von Erzeugnis und

Zubehor

Beschreibung der Pumpe (Bild 1)

Die Pumpe ist eine mehrstufige (2 - 6 Stufen), nor-
malsaugende, horizontale Hochdruck-Kreiselpumpe
in Block-Bauweise mit horizontalem Saug- (Pos.1)
und vertikalem Druckstutzen (Pos.2).

Der hydraulische Teil ist als Gliederkonstruktion
mit der entsprechenden Zahl von Stufengehdu-
sen (Pos.5) und Laufridern (Pos.6) ausgefiihrt.
Die Laufrdder sind auf einer ungeteilten Mo-
tor-Pumpenwelle (Pos.7) montiert. Das den hy-
draulischen Teil umschlieBende Topfgehduse
(Pos.8) gewdhrleistet die betriebssichere Ab-
dichtung. Alle medienberiihrenden Teile wie Stu-
fenkammern, Laufrdder und Topfgehduse sind
aus Chrom-Nickel-Stahl. Der Wellendurchgang
des Pumpengehduses ist zum Motor mit einer
Gleitringdichtung (Pos.9) abgedichtet. E = Alle
medienberiihrenden Bauteile sind KTW- bzw.
WRAS-freigegeben und damit fiir den Einsatz im
Trinkwasserbereich geeignet.

Die Wechselstrommotoren sind mit einem
thermischen Motorschutz ausgeriistet. Er schaltet
bei Uberschreiten der zuldssigen Temperatur der
Motorwicklung den Motor ab und nach Abkiihlung
automatisch wieder ein.

Wassermangelschutz: Die Pumpe und insbeson-
dere die Gleitringdichtung diirfen nicht trocken
laufen. Flr einen Wassermangelschutz ist bauseits
bzw. durch den Einsatz von entsprechenden Teilen
aus dem Wilo-Zubehdrprogramm zu sorgen.

In Verbindung mit einem Frequenzumrichter/
Motorfilter kann die Pumpe drehzahlgeregelt werden
(siehe Absatz 5.3).

WILO SE 04/2016



4.2 Lieferumfang
+ Pumpe in EM- oder DM-Ausfiihrung,
« Einbau- und Betriebsanleitung

4.3 Zubehor
Zubehor mull gesondert bestellt werden.
« Schaltgerdt WV/COL mit entsprechendem Zube-
hor fiir automatisierten Betrieb,
+ Schaltgerdt CO-ER mit entsprechendem Zubehor
flir automatisierten Betrieb,
« Wassermangelschutz:
- Bausatz WMS bei direktem Anschlul® an die
Versorgungsleitung,
- Schwimmerschalter WAEK 65 mit Kleinschalt-
gerét (nur fiir EM-Ausfiihrung),
- Schwimmerschalter WA 65,
- SK 277 mit 3 Tauchelektroden,
+ Druckschaltung WVA,
« WILO-Fluidcontrol (EK),
+ Anlagenschaltung:
- Schwimmerschalter WA 065,
- Schwimmerschalter WA 0EK 65 mit Klein-
schaltgerat (nur fiir EM-Ausfiihrung).

5. Aufstellung/Einbau

5.1 Montage
Das Bild 2 zeigt die typische Einbausituation der
Pumpe. Einbau- und Aufstellungshinweise, die bei
dieser Betriebsart beachtet werden miissen, sind
im Folgenden aufgefiihrt:

+ Einbau erst nach AbschluB aller Schwei3- und
Lotarbeiten und der erfolgreichen Spiilung des
Rohrsystems durchfiihren. Fremdkorper und
Schmutz fiihren zur Funktionsunfahigkeit der
Pumpe.

+ Pumpe an trockenem und frostsicherem Ort
aufstellen.

+ Raum flir Wartungsarbeiten beriicksichtigen.

+ Der Lufterzugang des Motors ist freizuhalten,
min. Abstand zur riickwartigen Wand: 0,3 m.

+ Die Aufstellungsfliche mult waagerecht und
plan sein.

+ Die Befestigung der Pumpe erfolgt mit
2 Schrauben, @ 8 mm, auf einem schwingungs-
ddmpfenden Sockel oder Fundament. Es kénnen
auch handelsiibliche Schwingmetallelemente
zur schwingungsddampfenden Befestigung
verwendet werden.

« Um die Zuganglichkeit zur Entleerungsschraube
zu gewdhrleisten, mul der Boden unter der Ent-
leerungsschraube min. 20 mm tiefer als das Be-
festigungsniveau der Pumpe liegen.

+ Vor und hinter der Pumpe sollten Absperrarma-
turen (Pos.1) eingebaut werden, damit die Pumpe
leicht ausgetauscht bzw. Wartungsarbeiten
einfacher durchgefiihrt werden kénnen.

+ Unmittelbar hinter dem Druckstutzen der Pumpe
sollte ein RiickfluRverhinderer (Pos.2) montiert
werden.

+ Die Zulauf- und Druckleitung sind spannungsfrei
an der Pumpe anzuschlieRen.

Zum schwingungsarmen Anschluf® kénnen
flexible Schlauchstiicke oder Kompensatoren
mit Ldngenbegrenzung verwendet werden.
Das Rohrgewicht ist abzufangen.

WILO SE 04/2016
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Zum Schutz der Gleitringdichtung muf} die
Pumpe durch entsprechende MalRnahmen
bauseits gegen Wassermangel und dadurch
bedingten Trockenlauf gesichert werden. Wilo
bietet zu diesem Zweck diverse Moglichkeiten
im Zubehor an.

Die Pumpe ist am Zulaufrohr mit einem

Sieb- (Maschenweite 1 mm) oder Filtervorsatz
(Pos. 5) zu schiitzen, um eine Beschidigung
durch angesaugten Schmutz zu vermeiden.

Elektrischer Anschluf

Der elektrische Anschlul ist von einem beim
ortlichen EVU zugelassenen Elektroinstallateur
entsprechend den gelten den VDE-Vorschriften
auszufuihren.

Der elektrische AnschluR muR nach VDE 0730/
Teil 1 iiber eine feste AnschluBleitung

erfolgen, die mit einer Steckvorrichtung oder
einem allpoligen Schalter mit mindestens 3 mm
Kontaktoffnungsweite versehen ist.

Stromart und Spannung des Netzanschlusses
Uberpriifen,

Typenschilddaten der Pumpe beachten,

Erdung beachten,

Netzseitige Absicherung: 10A, trdge,
Drehstrommotoren miissen zur Absicherung
gegen Motoriiberlastung bauseits mit einem
Motorschutzschalter ausgeriistet sein, der auf
den im Typenschild angegebenen Nennstrom
einzustellen ist. Wechselstrommotoren sind
werkseitig bereits mit einem thermischen
Motorschutz ausgestattet, der die Pumpe bei
Uberschreitung der zuldssigen Wicklungstempera-
tur abschaltet und nach Abkiihlung automatisch
wieder einschaltet.

Um den Tropfwasserschutz und die Zugentlastung
der Stopfbuchse sicherzustellen, ist eine
AnschlufBleitung mit ausreichendem
AuBRendurchmesser zu verwenden (z.B. 05 VV-F
3/5G 1,5 0. AVMH-I 3/5x1,5).

Der NetzanschluR ist nach den Klemmenan-
schluBpldnen fiir Dreh- oder Wechselstrom

im Klemmenkasten der Pumpe vorzunehmen

(s. auch Bild 4).

Bei Einsatz der Pumpe in Anlagen mit Férderme-
dien-Temperaturen tiber 90 °C mul eine ent-
sprechend warmebestdndige Anschlufleitung
verwendet werden.

Die AnschluBleitung ist so zu verlegen, dal8 in
keinem Fall die Rohrleitung und/oder das Pum-
pen- und Motorgehduse beriihrt werden.

Falls notwendig, ist ein Fehlerstrom-Schutzschal-
ter (FI-Schalter) vorzusehen.

5.3 Betrieb mit Frequenzumrichter

Die Pumpe kann in Verbindung mit einem Fre-
quenzumrichter drehzahlgeregelt werden. Ein-
satzgrenzen der Drehzahlregelung:

40%npenn =n = 100%N\enn-

Anschluf® und Betrieb sind der Einbau- und Be-
triebsanleitung des Frequenzumrichters zu ent-
nehmen.

Um die Belastung der Motorwicklung bis zur
Beschddigung und erhdhte Gerduschentwick-
lung zu vermeiden, darf der Frequenzumrichter
keine Spannungsanstiegs-Geschwindigkeiten
iiber 500 V/us und Spannungsspitzen ( > 650
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V erzeugen. Sind solche Spannungsanstiegs-
Geschwindigkeiten mdglich, ist zwischen Frequen-
zumrichter und Motor ein LC-Filter (Motorfilter) zu
installieren. Die Auslegung des Filters muf} durch
den Hersteller des Frequenzumrichters/Filters vor-
genommen werden.

Bei von Wilo gelieferten Regelgerdten mit Fre-
quenzumrichter ist der Filter bereits integriert.

. Inbetriebnahme

Priifung auf ausreichenden Wasserstand im Vor-
ratsbehalter bzw. Zulaufdruck.

ACHTUNG! | Die Pumpe darf nicht trocken

laufen. Trockenlauf zerstort die
Gleitringdichtung.

Bei der Erstinbetriebnahme ist im Falle der
Trinkwasserforderung das System zu spiilen,
damit evtl. Schmutzwasser nicht in die Trink-
wasserleitung gelangt.

Drehrichtungskontrolle (nur fiir Drehstrommoto-
ren): Durch kurzzeitiges Einschalten tiberpriifen,
ob die Drehrichtung der Pumpe mit Pfeil auf dem
Pumpengehduse lbereinstimmt. Bei falscher
Drehrichtung 2 Phasen im Klemmenkasten der
Pumpe vertauschen.

Nur fiir Drehstrommotoren: Motorschutz auf den
Nennstrom It. Typenschild einstellen.

Falls vorhanden, Schwimmerschalter bzw. Elek-
troden fiir den Wassermangelschutz so positio-
nieren, dal die Pumpe bei einem Wasserstand,
der zum Ansaugen von Luft fithren wiirde, ab-
schaltet.

Zulaufseitiges Absperrventil 6ffnen, Entliif-
tungsschraube (Bilder 1, 2, Pos.3, SW 19) 6ffnen,
solange bis Férdermedium austritt, Entliif-
tungsschraube schlieflen, druckseitiges Absperr-
ventil 6ffnen und Pumpe einschalten.

Je nach Temperatur des Férdermediums und
Systemdruck kann beim vollstindigen Offnen
der Entliiftungsschraube heiles Férdermedium in
fllissigem oder dampfférmigem Zustand austreten
bzw. unter hohem Druck heraus-schieBen. Es
besteht Verbriihungsgefahr!

Je nach Betriebszustand der Pumpe bzw. der
Anlage (Temperatur des Férdermediums) kann
die gesamte Pumpe sehr heill werden. Es besteht
Verbrennungsgefahr bei Beriihrung der Pumpe!

Die Pumpe darf nicht ldnger als
ACHTUNG! 10 Minuten bei Fordermenge
Q = 0 m3/h betrieben werden. Wir empfehlen, bei

Dauerbetrieb eine minimale Férdermenge von
10 % der Nenn-Fordermenge einzuhalten.

7. Wartung

+ Die Pumpe ist nahezu wartungsfrei.

« Wdhrend der Einlaufzeit ist mit leichtem Tropfen
der Gleitringdichtung zu rechnen. Bei starker
Leckage infolge hohen Verschleiltes Gleitring-
dichtung von einem Fachbetrieb auswechseln
lassen.

+ Erhohte Lagergerdusche und ungewdhnliche
Vibrationen zeigen Verschleils der Lager an.
Lager von einem Fachbetrieb wechseln lassen.

+ Vor Wartungsarbeiten Anlage spannungsfrei
schalten und gegen unbefugtes Wiedereinschalten
sichern. Keine Arbeiten an laufender Pumpe vor-
nehmen.

+ Bei nicht frostsicherem Standort oder langerer
AuBerbetriebnahme sind Pumpe und Rohrleitungen
in der kalten Jahreszeit zu entleeren; die Pumpe
durch Offnen der AblaRschraube (Bilder 1, 2,
Pos.4), die Zulaufleitung durch Offnen der
Entliiftungsschraube, die Druckleitung durch
Offnen einer Zapfstelle.

Bilder:

1. Schnittbild der Pumpe mit Positions-Nrn.
2. Aufstellung und Verrohrung der Pumpe
3. Mapbild

4. Elektrischer Anschluf3plan

WILO SE 04/2016



8. Storungen, Ursachen und Beseitigung

Storung
Pumpe lduft nicht

Ursache
keine Stromzufuhr

Beseitigung
Sicherungen, Schwimmerschalter
und Kabel priifen

Motorschutzschalter hat abgeschaltet

Motoriiberlastung beseitigen

Pumpe lauft,
aber fordert nicht

falsche Drehrichtung

2 Phasen des Netzanschlusses
vertauschen

Leitung oder Teile der Pumpe sind
mit Fremdkdrpern verstopft

Leitung und Pumpe kontrollieren
und reinigen

Luft im Ansaugstutzen

Ansaugleitung abdichten

Ansaugleitung zu eng

groRere Ansaugleitung einbauen

Pumpe férdert nicht gleichmaRig

Ansaughohe zu groB

Pumpe tiefer positionieren

Druck ist unzureichend

falsche Pumpenauswahl

starkere Pumpe einbauen

falsche Drehrichtung

2 Phasen des Netzanschlusses
vertauschen

zu geringe DurchfluBmenge,
Saugleitung verstopft

Filter und Saugleitung reinigen

Schieber nicht geniigend ge6ffnet

Schieber 6ffnen

Fremdkorper blockieren die Pumpe

Pumpe reinigen

Pumpe vibriert

Fremdkorper in der Pumpe

Fremdkorper beseitigen

Pumpe nicht geniligend auf dem
Sockel fixiert

Ankerschrauben anziehen

Sockel ist nicht massiv genug

schwereren Sockel einbauen

Motor liberhitzt
Motorschutz I6st aus

ungeniigende Spannung

Spannung tberpriifen

Pumpe schwergdngig:
Fremdkdrper,
Lager beschadigt

Pumpe reinigen
Pumpe durch Kundendienst reparieren
lassen

Umgebungstemperatur zu hoch

fir Kiihlung sorgen

L3Rt sich die Betriebsstorung nicht beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sanitér- und

Heizungsfachhandwerker oder an den WILO-Kundendienst.

Technische Anderungen vorbehalten.

WILO SE 04/2016
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EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erkldren wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihen
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes des séries

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked

MHI ... on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of

MHI-N ... the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de I'annexe I de la Directive
Machines.)

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC

_ Machines 2006/42/CE

und gemass Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
et, suivant I'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE a partir du 20/04/2016

_ Elektromagnetische Vertraglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE a partir du 20 avril 2016

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 fiir Ausfihrungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Kafiglaufer -
Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 "Geanderte

This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-
phase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014 "

suivant les exigences d'éco-conception du réglement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique a induction a cage d'écureuil,
triphasé, mono-vitesse, fonctionnant & 50Hz, amendé par le réglement 4/2014”

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europaischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1 EN 60034-1 EN 60034-30-1
EN 60204-1

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Multistage
L ) ) ) WILO SALMSON FRANCE SAS
Personne autorisée a constituer le dossier technique est : 80 Bd de I'Industrie - CS 90527

F-53005 Laval Cedex

Bevollmachtigter fir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Person authorized to compile the technical file is :

Digital unterschrieben von

Dortmund, holger.herchenhein@wilo.c o
Ml wilo
/%a Datum: 2016.05.17 16:58:54
+02'00'
H. HERCHENHEIN WILO SE
Senior Vice President - Group ITQ Nortkirchenstrape 100

44263 Dortmund - Germany
N°2117772.03 (CE-A-S n°4103174)

Original-erkl&drung / Original declaration / Déclaration originale
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(BG) - 6bsrapckm esmnk
AOEKNAPALINA 3A CbOTETCTBME EO

WILO SE aeknapupaT, 4e NpoAyKTUTE NMOCOYEHW B HacTosLlaTa Aeknapauns
CbOTBETCTBAT Ha pa3snopeabuTe Ha cneAHUTE eBPONENCKN AUPEKTUBK U
npuvenuTe rm HaunoHanHM 3aKkoHoAaTeNncTea:

MawwuHun 2006/42/EO ; EnekTpoMarHutHa cbBMecTnumocT 2014/30/EO ;
MpoaykTn, cBbp3aHu ¢ eHepronoTpebneHnero 2009/125/E0

KaKTO U Ha XapMOHM3WpaHUTE eBPOMNeNCcKu CTaHAapTH, YNOMeHaTH Ha
npeauvwHaTta cTpaHuua.

(CS) - Cestina
ES PROHLASENIi O SHODE
WILO SE prohlasuje, ze vyrobky uvedené v tomto prohlaseni odpovidaji

ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a narodnim pravnim
pFedpistim, které je pfejimaiji:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetickd Kompatibilita 2014/30/ES ; Vyrobkd
spojenych se spotfebou energie 2009/125/ES

a rovnéz splfuji pozadavky harmonizovanych evropskych norem uvedenych
na predchazejici strance.

(DA) - Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

WILO SE erklaerer, at produkterne, som beskrives i denne erkleering, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i fglgende europaeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europaeiske
standarder, der er anfgrt pa forrige side.

(EL) - EAAnvika
AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EK

WILO SE dnAwvel 0TI Ta npoidvTa nou opifovtal aTnv napoloa supwnaika

dNAwon eival cUPEWVa PE TIG JIATAEEIG TWV NAPAKATW 0dNYIMV Kal TIG
€0VIKEG VOUOBETIEC OTIG OMNOIEG EXEl ETAPEPDEI:

MnxavnuaTta 2006/42/EK ; HAekTpopayvnTikng oupBatdétnrag 2014/30/EK ;
Suvdedueva e TNV evépyela npoiovta 2009/125/EK

Kal €niong HE Ta €§NG EvappovIoPEva eupwnaikd NPOTUNA NoU avagEpovTal
oTnv nponyoUpevn oeAida.

(ES) - Espaiiol
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracidon estan

conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE ;
Productos relacionados con la energia 2009/125/CE

Y igualmente estan conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskdlas alljargnevate Euroopa direktiivide satetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid tle on v&tnud:

Masinad 2006/42/EU ; Elektromagnetilist Uhilduvust 2014/30/EU ;
Energiamd&juga toodete 2009/125/EU

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekdljel ara toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, etté tassa vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien maaraysten seka niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Koneet 2006/42/EY ; Séhkdmagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY ;
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Liséksi ne ovat seuraavien edellisella sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

(GA) - Gaeilge
EC DEARBHU COMHLIONTA

WILO SE ndearbhaionn an cur sios ar na tdirgi atd i raiteas seo, siad i
gcombhréir leis na foralacha até sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus
leis na dlithe ndisiunta is infheidhme orthu:

Innealra 2006/42/EC ; Comhoirilnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC ;
Fuinneamh a bhaineann le tairgi 2009/125/EC

Agus siad i gcomhréir le foralacha na caighdeain chomhchuibhithe na hEorpa
da dtagraitear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljede¢im prihvacenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2014/30/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrosnje energije 2009/125/EZ

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel6ségi nyilatkozatban megjel6lt
termékek megfelelnek a kdvetkezd eurdpai irdnyelvek elGirdsainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe atlltetett rendelkezéseinek:

Gépek 2006/42/EK ; Elektromagneses osszeférhetéségre 2014/30/EK ;
Energidval kapcsolatos termékek 2009/125/EK

valamint az el6z6 oldalon szerepl8, harmonizalt eurdpai szabvanyoknak.

(IS) - Islenska
EB LEYFISYFIRLYSING

WILO SE lysir pvi yfir ad vérurnar sem um getur i pessari yfirlysingu eru {
samraemi vid eftirfarandi tilskipunum ESB og landslégum hafa sampykkt:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhaefni-tilskipun 2014/30/EB ;
Tilskipun vardandi vorur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

og samhaefda evrdpska stadla sem nefnd eru i fyrri sidu.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/CE ;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad Sioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy,
Europos direktyvy ir jas perkelianciy nacionaliniy jstatymuy nuostatus:

Masinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB ;
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latviesu valoda
EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU
WILO SEdeklarg, ka izstradajumi, kas ir nosaukti $aja deklaracija, atbilst Seit
uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevisku valstu likumiem,

kuros tie ir ietverti:

Masinas 2006/42/EK ; Elektromagnétiskas Saderibas 2014/30/EK ; Energiju
saistitiem razojumiem 2009/125/EK

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti iepriekS&ja lappusé.
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(MT) - Malti
DIKJARAZZIONI KE TA’ KONFORMITA

WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f'din id-dikjarazzjoni huma

konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbilta Elettromanjetika 2014/30/KE ;
Prodotti relatati mal-energija 2009/125/KE

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna
precedenti.

(NL) - Nederlands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG ;
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erklaerer at produktene nevnt i denne erkleeringen er i samsvar
med fglgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet
2014/30/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

og harmoniserte europeiske standarder nevnt pa forrige side.

(PL) - Polski
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

WILO SE o$wiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sa
zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/WE ;
Produktéw zwigzanych z energig 2009/125/WE

oraz z nastepujacymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
na poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARACI\O CE DE CONFORMIDADE
WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo

obedecem as disposigSes das directivas europeias e as legislagdes nacionais
que as transcrevem :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE ;
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Roméana
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
WILO SE declard cd produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme cu

dispozitiile directivelor europene urmatoare si cu legislatiile nationale care le
transpun :

Masini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetica 2014/30/CE ;
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedenta.

(RU) - pyccknii a3bik
Aeknapauma o cooTBeTcTBMM EBponelckuMm HopMmam

WILO SE 3asBnsieT, 4To NPOAYKTbl, NepeyncieHHble B AaHHOM aeknapauum
0 COOTBETCTBUM, OTBEYAIOT CIEAYIOLMM EBPOMNENCKUM ANPEKTUBAM M
HaLMOHANbHBIM NPeANUCaHNsM:

OuvpekTtnea EC no mawwnHHoMy obopyaosaHuio 2006/42/EC ; AnpekTmBa EC
Mo aneKTpoMarHuTHon cosmectumocTtn 2014/30/EC ; AnpekTusa o
NpoAYKUMK, CBSI3aHHOWM C aHepronoTpebneHmnem 2009/125/EC

M rapMOHW3MPOBAHHbLIM EBPOMNENCKUM CTaHAapTaM, YNOMSIHYTbIM Ha
npeabiayLen crpaHuue.

(SK) - Slovencina
ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE cestne prehlasuje, ze vyrobky ktoré st predmetom tejto
deklaracie, su v stlade s poZiadavkami nasledujucich eurépskych direktiv a
odpovedajlcich narodnych legislativhych predpisov:

Strojovych zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetick( Kompatibilitu
2014/30/ES ; Energeticky vyznamnych vyrobkov 2009/125/ES

ako aj s harmonizovanymi eurépskych normami uvedenymi na
predchadzajlcej strane.

(SL) - Slovenscina
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI
WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo¢ili

naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Zdruzljivostjo 2014/30/ES ; Izdelkov,
povezanih z energijo 2009/125/ES

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej$nji strani.

(SV) - Svenska
EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i féljande intyg
overensstdammer med bestammelserna i foéljande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som infér dem:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

Det dverensstammer dven med foljande harmoniserade europeiska
standarder som namnts pd den foregdende sidan.

(TR) - Tiirkce
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen Griinlerin asagidaki Avrupa yonetmeliklerine
ve ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Makine Yonetmeligi 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi
2014/30/AT ; Eko Tasarim Yonetmeligi 2009/125/AT

ve 6nceki sayfada belirtilen uyumlastiriimis Avrupa standartlarina.

—
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172

T+6173907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T+43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku
T+994125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel OO0
220035 Minsk
T+37517 2535363
wilo@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Brasil Ltda

Jundiai — S&o Paulo — Brasil

ZIP Code: 13.213-105

T+55112923 (WILO)
9456

wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T+1403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+861058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

Wilo Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo
T+358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.
78390 Bois d‘Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+36 23889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
618-220 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Latvia

WILO Baltic SIA
1019Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+37052136495
mail@wilo.It

Morocco

WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T+212(0)5226609
24/28
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T+31889456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T+351222080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romanias.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465
T+96614624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. Zlozka
83106 Bratislava
T+4212 33014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo
T+46470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan Company Ltd.
Sanchong Dist., New Taipei
City 24159
T+886229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.veTic.AS,.
34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T+380442011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone—South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USALLC
Rosemont, IL 60018
T+1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 838109975
nkminh@wilo.vn
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WILO SE
Nortkirchenstralte 100
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