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1.

11

Generalidades

Acerca de este documento

El idioma de las instrucciones de funcionamiento
originales es el francés. Las instrucciones en
los restantes idiomas son una traduccion de las
instrucciones de funcionamiento originales.

Las instrucciones de instalacion y funcionamiento
forman parte del producto y, por lo tanto, deben
estar disponibles cerca del mismo en todo
momento. Es condicién indispensable respetar
estas instrucciones para poder hacer un correcto
uso del producto de acuerdo con las normativas
vigentes.

Las instrucciones de instalacion y funcionamiento
se aplican al modelo actual del producto y a las
versiones de las normativas técnicas de seguridad
aplicables en el momento de su publicacién.

Usos previstos

La bomba se emplea para bombear agua potable,
agua de sistemas de calefaccién y agua para la
industria, productos de condensacion, mezclas de
agua / glicol que contengan hasta un 40% de este
ultimo, asi como otros medios libres de aceites mi-
neralesy que no contengan sustancias abrasivas ni
de fibra larga.

Los principales campos de aplicacion incluyen
las plantas de suministro de agua y los grupos de
presion, asi como de alimentacion de calderas y
los sistemas industriales de circulaciéon, de
procesamiento de agua, circuitos de agua de
refrigeracion, sistemas de contraincendio e
instalaciones de lavado y regadio.

En caso de que deban bombearse liquidos quimicos
corrosivos debera obtenerse previamente el visto
bueno del fabricante.

1.2 Datos técnicos

1.2.1 Datos de conexion y prestaciones

Corriente alterna:
1~230V (x10%)/50Hz 6
220V (-10%)/60Hz - 240 V (+6%)/60Hz

Corriente trifasica:
3 ~230/400V (+10%)/50 Hz 6
220/380V (-10%)/60 Hz - 265/460V (+10%)/60 Hz

Prestaciones del motor:
véase placa de caracteristicas,

Consumo maximo:
véase placa de caracteristicas,

Temperatura de los medios de impulsion:
desde —15 °C hasta 110 °C

con juntas — EPDM (KTW/WRAS)

desde —15 °C hasta 80 °C con juntas — VITON

Presion maxima de trabajo permitida: 10 bar,
Presion max. de entrada permitida: 6 bar,
Temperatura ambiental méx.: 40 °C

Grado de proteccion: IP 54.

Nivel de presién sonora 0/+3 dB(A):

0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
<62 <62 <68 <68 <66

Otros voltajes y frecuencias y otras calidades de
materiales son opcionales, es decir que pueden
conseguirse a peticion.

En caso de utilizarse medios viscosos, como por
ejemplo, las mezclas de agua y glicol, habran de
ajustarse los datos de trabajo de la bomba con-
forme a dicha viscosidad mayor.

Al afadirse mezclas de glicol, han de utilizarse
Unicamente productos de marca que contengan
anticorrosivos y han de seguirse las indicaciones
del fabricante.

Dimensiones: véase tablay diagrama de medidas 3.
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Unidad de bomba
Dimensiones
A B F G H
1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

MHI

202 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rpl 110 Rpl
203 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rpl 110 Rpl
204 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rpl 158 Rpl
205 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rpl 158 Rpl
206 277 104 104 472 472 224 206 90 90 Rpl 182 Rpl
402 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp1:/u 110 Rpl
403 205 88 88 375 375 216 192 90 90 Rp1:/s 110 Rpl
404 253 88 88 423 423 216 192 90 90 Rp1/u 158 Rpl
405 253 104 104 448 448 224 206 90 90 Rp1/s 158 Rpl
406 277 137 104 511 472 239 206 100 90 Rp1/s 182 Rpl
802 217 88 88 387 387 216 192 90 90 Rply2 122 RplY/s
803 217 104 88 412 387 224 192 90 90 Rply/2 122 Rp1:/s
804 277 104 104 472 472 224 206 90 90 Rpli/2 182 Rpli/s
805 277 - 104 - 472 - 206 - 90 Rp1y/2 182 Rp1+/s
1602 237 - 103,5 - 432 - 206 - 90 Rp2 138 Rply/z
1603 237 - 103,5 - 432 - 206 - 90 Rp2 138 Rpliy/z
1604 282 - 136,5 - 515 - 221 - 100 Rp2 183 Rpli/2

Al solicitar repuestos deben proporcionarse los datos completos de la placa de caracteristicas.

1.2.2 Clave de tipo

MHI 4 06 l/E/tﬂ)—SO—Z/ﬁﬁ/IE3

Diseno MHI J

(bomba centrifuga
Multicelular
Horizontale

de acero Inoxidable)

Caudal [m3h] ——
Numero de impulsores —

Clasificacion del acero:
1->1.4301(AISI304) — |
3 -> 1.4404 (AISI 316 L)

juntas - EPDM (KTW/AWRAS)
juntas - VITON

Voltaje de lared
3 ~230/400V - 220/380V - 265/460V
1~230V-220V

Frecuencia de 50 6 60 Hz

Motor de 2 6 4 polos
Referencia del fabricante

Motor IE3

WILO SE 04/2016
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2. Instrucciones de seguridad

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Estas instrucciones contienen informacién im-
portante que ha de respetarse al instalar y hacer
funcionar la bomba, de modo que tanto quien la
instala como el operador responsable deben leer-
las antes de instalarla o hacerla funcionar. Usted
debera seguir no sdlo las instrucciones que apa-
recen en este apartado, sino las que figuran en
todos los demas apartados que se hayan puesto
de relieve mediante simbolos de seguridad.

Simbolos de seguridad

Las instrucciones de seguridad contenidas en estas
instrucciones de manejo que, en caso de no se-
guirse, puedan causar lesiones personales, estan
sefialadas mediante el simbolo:

A

Las instrucciones de seguridad que advierten de
un peligro procedente de la corriente eléctrica
estan sefialadas mediante el simbolo:

A\

Lasinstrucciones de seguridad contenidas en estas
instrucciones de funcionamiento que, en caso de
no seguirse, puedan causar dafios a la bomba o la
instalacion y provocar su averia, estdn sefaladas
mediante el simbolo:

iCUIDADO!

Personal cualificado

El personal que va a instalar la bomba ha de con-
tar con las cualificaciones apropiadas para llevar a
cabo la tarea.

Riesgos que se corren al ignorar las
instrucciones de seguridad

El no seguir las instrucciones de seguridad puede
acarrear dafios para la bomba o la instalacién y
causar lesiones personales. De no respetarse dichas
instrucciones, podria quedar invalidado todo derecho
areclamaciones por dafios sufridos.

En particular, de no observarse dichas instruccio-
nes de seguridad, usted correria, por ejemplo, los si-
guientes riesgos:

el fallo de funcionesy piezas importantes de la
bomba o instalacion,

lesiones personales causadas por fallos eléctricos
0 mecdnicos.

Instrucciones de seguridad para el operador

Ha de respetarse la reglamentacion local referente
a la prevencion de accidentes.

Para evitar el riesgo de electrochoques o electrocucion
han de respetarse las normas de UNE y de la em-
presa local de suministro de energia.

Instrucciones de seguridad para el montaje

y lainspeccion

El operador debera asegurarse de que quienes lle-
ven a cabo el montaje y las labores de inspeccién
sean especialistas que hayan estudiado atenta-
mente estas instrucciones. Por ninglin motivo debe
trabajarse en una bomba o instalacién que esté fun-
cionando.

2.6 Modificaciones y fabricacién de repuestos por

2.7

4.1

iniciativa propia

Las modificaciones de la bomba o la instalacién
de la misma sélo deben realizarse si se ha obten-
ido el consentimiento del fabricante. La utilizacién
de repuestos y accesorios genuinos autorizados
por el fabricante contribuird a garantizar el
funcionamiento seguro. Las consecuencias de
la utilizacién de otros repuestos, seran su propia
responsabilidad.

Utilizacion inadecuada

El funcionamiento seguro de la bomba o la instala-
cion suministradas sélo puede garantizarse si se
utilizan conforme a lo indicado en el

parrafo 1 de las instrucciones de funcionamiento.
En ningun caso deberan utilizarse valores inferiores
ni superiores a los valores limite especificados en el
catdlogo o en la ficha técnica.

Transporte y almacenamiento

Durante el transporte y el almace-
namiento, la bomba debera estar
protegida de la humedad, las heladas y los dafios
mecanicos.

Descripcion del producto y los
accesorios

Descripcién de la bomba (Fig. 1)

Se trata de una bomba centrifuga horizontal
multicelular (2-6 células) de aspiracién normal y
alta presion de construccion en bloque de conexion
horizontal (pos.1) para la aspiracién y conexién
vertical (pos.2) de la impulsién.

La seccion hidraulica cuenta con el nimero dado
de difusores (pos.5) e impulsores (pos.6) en una
construccién modular. Estos van mon-tados en
un solo eje (pos.7) entre el motor y la bomba. La
camisa exterior (8) que rodea la seccién hidrdu-
lica proporciona un funcionamiento estanco se-
guro. Todas las piezas que estdn en contacto con
el medio, como los difusores, los impulsores y el
cuerpo hidrdulico, estdn hechas de acero al cro-
moniquel. El punto en que el eje atraviesa la caja
de la bomba esta sellado con un cierre mecdnico
(pos.9). E = Todas las piezas que entran en
contacto con el medio han sido aprobadas por
KTW y/o WRAS y, por lo tanto, son aptas para
utilizarse con agua potable.

Los motores de corriente alterna estan equi-
pados con un disyuntor térmico que para el motor
cuando se excede la temperatura permitida de la
bobina del motor, y vuelve a arrancarlo automati-
camente cuando se ha enfriado.

Proteccion contra el nivel minimo del agua. No
puede permitirse que la bomba ni el cierre mecdnico
funcionen en seco. Es posible incorporar y/o
suministrar a la bomba una proteccién contra el
nivel minimo del agua, utilizando piezas compatib-
les de la gama de accesorios Wilo.

Lavelocidad de labomba puede controlarse cuando
ésta se encuentra conectada a un convertidor de
frecuencia con filtro de motor (véase pérrafo 5.3).

WILO SE 04/2016



4.2

4.3

5.1

Componentes suministrados
Bomba de modelo EM (monofdsico) o DM (trifdsico),
Instrucciones de instalacién y funcionamiento

Accesorios

Los accesorios deben pedirse expresamente.

Unidad de conmutacién WV/COL con accesorios

adecuados para automatizacion,

Unidad de conmutacién CO-ER con accesorios

adecuados para automatizacion,

Proteccion contra nivel minimo de agua:

— kit WMS para conexion directa con el tubo de
abastecimiento,

— interruptor de flotador WAEK 65 con pequefia
unidad de conmutacién (sélo en el modelo EM),

— flotador WA 65,

— SK 277 con 3 electrodos sumergidos,

WILO Fluid control,

Conmutacion de la instalacion:

— interruptor de flotador WA 065

— interruptor de flotador WAEK 65 con pequefia
unidad de conmutacién (sélo en el modelo EM).

Colocacién/instalacion

Montaje

En la Fig.2 aparece representada una instalacion
tipica de labomba. Las instrucciones de colocacion
e instalacion que han de observarse en esta clase
de operaciones son las siguientes:

Antes de instalar la bomba, asegurese de que se
haya llevado a cabo todo el trabajo de soldadura
directa e indirecta en la tuberia, y de que ésta
haya sido limpiada a fondo con agua.

Los cuerpos extrafios y las impurezas causaran
dafios a la bomba.

Coloque la bomba en un lugar seco a salvo de las
heladas.

Reserve espacio suficiente para llevar a cabo el
mantenimiento.

La entrada de ventilacion del motor debe per-
manecer despejaday su parte trasera debe en-
contrarse a por lo menos 0,3 m de la pared.
Coléquela sobre una superficie horizontal y plana.
La bomba debe ir montada sobre una base que
absorba las vibraciones y ha de fijarse a la misma
mediante dos tornillos de 8 mm de didametro.
Pueden utilizarse los conectores de metal montados
sobre tacos de caucho, muy comunes en el oficio,
para fijar la bombay absorber las vibraciones.
Para asegurar el acceso a la valvula de drenaje
debe instalarse la bomba por lo menos a 20 mm
por encima del nivel del suelo.

Instale vélvulas de aislamiento (pos.1) tanto en la
entrada como en la salida de la bomba de modo
que ésta pueda cambiarse facilmente y/o que no
haya dificultad en realizar su mantenimiento.
Debe instalarse inmediatamente una valvula de
retencion (pos. 2) detrds del orificio de impulsion
de la bomba.

Conecte los tubos de aspiracién y de impulsion
de modo que no haya tension. Para obtener una
conexion libre de vibraciones pueden utilizarse
tramos de tubo flexibles o juntas de expansion de
fuelle de largo limitado. El peso de la tuberia debe
estar sostenido.

WILO SE 04/2016
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5.3

Han de tomarse las medidas necesarias para evitar
que la bomba funcione en seco. Wilo le ofrece
una amplia variedad de componentes de esta
gama de accesorios.

La bomba ha de protegerse en el tubo de entrada
mediante un colador (malla de 1 mm) o un
dispositivo filtrante (pos.5) para evitar dafios en
la bomba causados por la absorcion de impurezas.

Conexion eléctrica

La conexion eléctrica ha de realizarla un electricista
cualificado y autorizado en conformidad absoluta
con la reglamentacion local.

La conexidn eléctrica ha de ir por una instalacion
fija segun UNE 0730/Parte 1, que tenga una
clavija o un interruptor para todos los polos con
una abertura de contacto de al menos 3 mm.
Compruebe la corriente y el voltaje de la conexion
alared.

Tenga en cuenta las caracteristicas técnicas que
figuran en la placa de caracteristicas de la bomba,
Verifique si la bomba esta puesta a tierra,

Fusible de red: 10A, lento,

El cliente ha de equipar los motores de corriente
trifasica con un interruptor de seguridad, que

los proteja contra las sobrecargas, y que ha de
ajustarse a la corriente nominal que figura en la
placa de caracteristicas.

Los motores de corriente alterna estdn dotados
de fabrica de un disyuntor térmico que apaga

la bomba cuando se excede la temperatura
permitida de la bobina del motor, y vuelve a
encenderla automaticamente cuando se

ha enfriado.

Para proteger la bomba contra la humedad y
afianzar la abrazadera del cable de la conexién a
la red del prensaestopas, utilice un cable de
alimentacion de didmetro externo amplio (por
ejemplo, 05 VV-F 3/5 6 AVMH-13/5 x 1,5).

La conexidn a la red debera realizarse conforme
al plano de conexiones terminales de la caja de
bornes de la bomba (véase también la Fig.4).

Al utilizarse medios de impulsién con temperaturas
superiores a 90 °C, deberd utilizarse un cable
termorresistente.

El cable de la red deberd estar dispuesto de modo
tal que no entre jamas en contacto con la caja de
la bomba ni del motor.

De ser necesario, debera instalarse un interruptor
de seguridad de corriente de cortocirc

Funcionamiento con convertidor de frecuencia
La velocidad de labomba puede controlarse si ésta
esta conectada a un convertidor de frecuencia. Li-
mite de control de velocidad:

40%nominal =N = 100%nN)4minal-

Para la conexién y el funcionamiento, véase las
Instrucciones de instalacion y funcionamiento del
convertidor de frecuencia.

Para evitar la sobrecarga de la bobina del motor
de modo que no sufra dafios ni aumente el ruido,
el convertidor de frecuencia no deberd producir
velocidades, de incrementos de voltaje, que sean
superiores a 500 V/us y picos de ii > 650 V.

Espafiol
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Si cabe la posibilidad de que ocurran dichas veloci-
dades, ha de instalarse un filtro LC (filtro de motor)
entre el convertidor de frecuencia y el motor. El
fabricante del convertidor de frecuencia o del filtro
deberd proporcionar las instrucciones de montaje
del filtro.

En los dispositivos de control con reguladores
de frecuencia que suministra Wilo, el filtro ya viene
instalado.

Puesta en funcionamiento
Compruebe que haya un nivel suficiente de agua en
el depésito y/o compruebe la presién de entrada.

La bomba no debe funciona
icupApo! | 2 © uncronar
jamas en seco, ya que esto dest-

ruiria el cierre mecanico.

Al utilizar la bomba por primera vez, si ésta ha

de usarse para bombear agua potable, habra que
limpiar el sistema a fondo con agua, de modo que
quede eliminada toda agua sucia susceptible de
penetrar en la tuberia de agua potable.

Cémo comprobar el sentido de rotacién (sélo
para motores de corriente trifdsica): después

de que la bomba haya estado encendida por un
corto intervalo, verifique si el sentido de rotacion
de la bomba es el mismo que el indicado por la
flecha de la caja de la bomba. De no ser asi,
intercambie 2 fases en la caja de bornes.

Sélo para motores de corriente trifasica: ajuste

el disyuntor del motor a la corriente nominal
indicada en la placa de caracteristicas.

De existir, coloque los interruptores de flotador
o los electrodos de proteccidn contra el nivel mi-
nimo del agua, de modo que la bomba se apague
si el nivel de agua es demasiado bajo,

lo que significaria que empezaria a aspirar aire.
Abra la vélvula de aislamiento de la entrada, abra
el tornillo de purga (Figs. 1, 2, pos. 3, SW 19)
hasta que el medio de impulsién salga; cierre el
tornillo de purga, abra la valvula de aislamiento
de la salida y encienda la bomba.

Dependiendo de la temperatura del medio de
impulsion y de la presion del sistema, si el tornillo
de purga estd completamente flojo, pueden salir
a gran presion o incluso salir disparados el medio
de impulsién o el gas calientes. jExiste el riesgo
de sufrir escaldaduras!

Dependiendo de las condiciones de
funcionanamiento de la bomba, asi como

de la instalacién (temperatura del medio de
impulsion), siempre existe el peligro de que la
bomba se caliente en extremo. jExiste peligro de
sufrir quemaduras al tocar la bomba!

La bomba no debe funcionar
nunca durante mas de 10 minu-
tos con un caudal de Q = 0m3/h. Cuando la bomba
esté funcionando en continuo, recomendamos

mantener un caudal minimo del 10% del caudal
nominal.

7. Mantenimiento

+ Labomba casi no requiere mantenimiento
alguno.

+ Durante el rodaje puede haber un ligero goteo
por el cierre mecdnico. De haber una fuga mayor,
como resultado de un desgaste mas importante
del cierre, mande sustituirla a un especialista.

+ Un aumento del ruido de los rodamientos y
vibraciones inhabituales indican que éstos estdn
desgastados, en cuyo caso ha de sustituirlos un
especialista.

+ Antes de realizar cualquier mantenimiento,
desconecte la bombay asegurese de que
no puedan volver a encender la personas no
autorizadas. Nunca permita que se realice ningln
tipo de mantenimiento en una bomba que esté
funcionando.

+ Cuando la bomba se encuentra en un lugar que
no estd a salvo de las heladas o cuando deja de
utilizarse durante mucho tiempo, tanto la
bomba como su tuberia habrdn de vaciarse
en la temporada fria. Para vaciar la bomba,
abra el tornillo de purga; para vaciar el tubo de
entrada, afloje el tornillo de purga y para vaciar
el tubo de salida, abra el grifo (Fig. 1, 2 pos. 4).
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8. Fallos: causas y eliminacion

Fallo
La bomba no funciona

Causa
No hay suministro de alimentacion
eléctrica

Eliminacién
Comprobar los disyuntores,
los flotadores y los cables

El interruptor del disyuntor se ha activado

Eliminar la sobrecarga del motor

La bomba funciona pero no bombea

Sentido de rotacion equivocado

Intercambiar 2 fases de la
conexion a la red

Obstrucciones producidas por cuerpos
extrafios en la tuberia o componentes
de la bomba

Verificar y limpiar la tuberia 'y
la bomba

Aire en la parte de aspiracion

Sellar el tubo de aspiracion

Diametro del tubo de aspiracion
insuficiente

Montar un tubo de aspiracion mds ancho

La bomba no bombea de manera
uniforme

Altura de aspiracién demasiado grande

Colocar la bomba en posicién mas baja

Presion insuficiente

Eleccion de bomba equivocada

Montar una bomba de mayor potencia

Sentido de rotacion equivocado

Intercambiar 2 fases de la conexion ala
red

Caudal demasiado bajo,
tubo de aspiracion atascado

Limpiar la filtrante y el tubo de
aspiracion

Llave de paso no esta suficientemente
abierta

Abrir la llave

Atasco de la bomba producido por
cuerpos extranos

Limpiar la bomba

La bomba vibra

Cuerpos extrafnos en la bomba

Eliminar el cuerpo extrafio

La bomba no esta debidamente
fijada a la base

Apretar los pernos de anclaje

La base no es lo suficientemente sélida

Montar una base mas pesada

El motor se recalienta
El disyuntor se activa

Voltaje insuficiente

Comprobar el voltaje

Espafiol

La bomba no gira libremente:
Cuerpo extrano,
Cojinete danado

Limpiar la bomba
Llevar la bomba al servicio técnico a
efectos de su reparacion

Temperatura ambiente demasiado alta

Proporcione un ambiente mas fresco.

Si no consigue eliminar el fallo, dirijase a la representacion o al servicio técnico de WILO

mas proximos.

Sujeto a modificaciones técnicas.

WILO SE 04/2016
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EU/EG KONFORMITATSERKLARUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erkldren wir hiermit, dass die Pumpenbauarten der Baureihen
We, the manufacturer, declare that the pump types of the series
Nous, fabricant, déclarons que les types de pompes des séries

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked

MHI ... on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of

MHI-N ... the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de I'annexe I de la Directive
Machines.)

in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC

_ Machines 2006/42/CE

und gemass Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ab 20 April 2016 eingehalten

and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU from April 20th 2016
et, suivant I'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE a partir du 20/04/2016

_ Elektromagnetische Vertraglichkeit-Richtlinie 2014/30/EU ab 20 April 2016
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU from April 20th 2016
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE a partir du 20 avril 2016

_ Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG
_ Energy-related products 2009/125/EC
_ Produits liés a I'énergie 2009/125/CE

Nach den Okodesign-Anforderungen der Verordnung 640/2009 fiir Ausfihrungen mit einem einstufigen Dreiphasen - 50Hz - Kafiglaufer -
Induktionselektromotor, der Verordnung 4/2014 "Geanderte

This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-
phase, single speed, running at 50Hz, amended by Regulation 4/2014 "

suivant les exigences d'éco-conception du réglement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique a induction a cage d'écureuil,
triphasé, mono-vitesse, fonctionnant & 50Hz, amendé par le réglement 4/2014”

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europaischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1 EN 60034-1 EN 60034-30-1
EN 60204-1

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Multistage
L ) ) ) WILO SALMSON FRANCE SAS
Personne autorisée a constituer le dossier technique est : 80 Bd de I'Industrie - CS 90527

F-53005 Laval Cedex

Bevollmachtigter fir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Person authorized to compile the technical file is :

Digital unterschrieben von

Dortmund, holger.herchenhein@wilo.c o
Ml wilo
/%a Datum: 2016.05.17 16:58:54
+02'00'
H. HERCHENHEIN WILO SE
Senior Vice President - Group ITQ Nortkirchenstrape 100

44263 Dortmund - Germany
N°2117772.03 (CE-A-S n°4103174)

Original-erkl&drung / Original declaration / Déclaration originale
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(BG) - 6bsrapckm esmnk
AOEKNAPALINA 3A CbOTETCTBME EO

WILO SE aeknapupaT, 4e NpoAyKTUTE NMOCOYEHW B HacTosLlaTa Aeknapauns
CbOTBETCTBAT Ha pa3snopeabuTe Ha cneAHUTE eBPONENCKN AUPEKTUBK U
npuvenuTe rm HaunoHanHM 3aKkoHoAaTeNncTea:

MawwuHun 2006/42/EO ; EnekTpoMarHutHa cbBMecTnumocT 2014/30/EO ;
MpoaykTn, cBbp3aHu ¢ eHepronoTpebneHnero 2009/125/E0

KaKTO U Ha XapMOHM3WpaHUTE eBPOMNeNCcKu CTaHAapTH, YNOMeHaTH Ha
npeauvwHaTta cTpaHuua.

(CS) - Cestina
ES PROHLASENIi O SHODE
WILO SE prohlasuje, ze vyrobky uvedené v tomto prohlaseni odpovidaji

ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a narodnim pravnim
pFedpistim, které je pfejimaiji:

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetickd Kompatibilita 2014/30/ES ; Vyrobkd
spojenych se spotfebou energie 2009/125/ES

a rovnéz splfuji pozadavky harmonizovanych evropskych norem uvedenych
na predchazejici strance.

(DA) - Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

WILO SE erklaerer, at produkterne, som beskrives i denne erkleering, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i fglgende europaeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EF ;
Energirelaterede produkter 2009/125/EF

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europaeiske
standarder, der er anfgrt pa forrige side.

(EL) - EAAnvika
AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EK

WILO SE dnAwvel 0TI Ta npoidvTa nou opifovtal aTnv napoloa supwnaika

dNAwon eival cUPEWVa PE TIG JIATAEEIG TWV NAPAKATW 0dNYIMV Kal TIG
€0VIKEG VOUOBETIEC OTIG OMNOIEG EXEl ETAPEPDEI:

MnxavnuaTta 2006/42/EK ; HAekTpopayvnTikng oupBatdétnrag 2014/30/EK ;
Suvdedueva e TNV evépyela npoiovta 2009/125/EK

Kal €niong HE Ta €§NG EvappovIoPEva eupwnaikd NPOTUNA NoU avagEpovTal
oTnv nponyoUpevn oeAida.

(ES) - Espaiiol
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracidon estan

conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/CE ;
Productos relacionados con la energia 2009/125/CE

Y igualmente estan conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskdlas alljargnevate Euroopa direktiivide satetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid tle on v&tnud:

Masinad 2006/42/EU ; Elektromagnetilist Uhilduvust 2014/30/EU ;
Energiamd&juga toodete 2009/125/EU

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekdljel ara toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, etté tassa vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien maaraysten seka niihin
sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Koneet 2006/42/EY ; Séhkdmagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EY ;
Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Liséksi ne ovat seuraavien edellisella sivulla mainittujen
yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

(GA) - Gaeilge
EC DEARBHU COMHLIONTA

WILO SE ndearbhaionn an cur sios ar na tdirgi atd i raiteas seo, siad i
gcombhréir leis na foralacha até sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus
leis na dlithe ndisiunta is infheidhme orthu:

Innealra 2006/42/EC ; Comhoirilnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/EC ;
Fuinneamh a bhaineann le tairgi 2009/125/EC

Agus siad i gcomhréir le foralacha na caighdeain chomhchuibhithe na hEorpa
da dtagraitear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljede¢im prihvacenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2014/30/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu
potrosnje energije 2009/125/EZ

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel6ségi nyilatkozatban megjel6lt
termékek megfelelnek a kdvetkezd eurdpai irdnyelvek elGirdsainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe atlltetett rendelkezéseinek:

Gépek 2006/42/EK ; Elektromagneses osszeférhetéségre 2014/30/EK ;
Energidval kapcsolatos termékek 2009/125/EK

valamint az el6z6 oldalon szerepl8, harmonizalt eurdpai szabvanyoknak.

(IS) - Islenska
EB LEYFISYFIRLYSING

WILO SE lysir pvi yfir ad vérurnar sem um getur i pessari yfirlysingu eru {
samraemi vid eftirfarandi tilskipunum ESB og landslégum hafa sampykkt:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhaefni-tilskipun 2014/30/EB ;
Tilskipun vardandi vorur tengdar orkunotkun 2009/125/EB

og samhaefda evrdpska stadla sem nefnd eru i fyrri sidu.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/CE ;
Prodotti connessi all’energia 2009/125/CE

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad Sioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy,
Europos direktyvy ir jas perkelianciy nacionaliniy jstatymuy nuostatus:

Masinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/EB ;
Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
ankstesniame puslapyje.

(LV) - Latviesu valoda
EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU
WILO SEdeklarg, ka izstradajumi, kas ir nosaukti $aja deklaracija, atbilst Seit
uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevisku valstu likumiem,

kuros tie ir ietverti:

Masinas 2006/42/EK ; Elektromagnétiskas Saderibas 2014/30/EK ; Energiju
saistitiem razojumiem 2009/125/EK

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti iepriekS&ja lappusé.
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(MT) - Malti
DIKJARAZZIONI KE TA’ KONFORMITA

WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f'din id-dikjarazzjoni huma

konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbilta Elettromanjetika 2014/30/KE ;
Prodotti relatati mal-energija 2009/125/KE

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna
precedenti.

(NL) - Nederlands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EG ;
Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erklaerer at produktene nevnt i denne erkleeringen er i samsvar
med fglgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet
2014/30/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF

og harmoniserte europeiske standarder nevnt pa forrige side.

(PL) - Polski
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

WILO SE o$wiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sa
zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Maszyn 2006/42/WE ; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/WE ;
Produktéw zwigzanych z energig 2009/125/WE

oraz z nastepujacymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi
na poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARACI\O CE DE CONFORMIDADE
WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo

obedecem as disposigSes das directivas europeias e as legislagdes nacionais
que as transcrevem :

Maquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/CE ;
Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Roméana
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
WILO SE declard cd produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme cu

dispozitiile directivelor europene urmatoare si cu legislatiile nationale care le
transpun :

Masini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetica 2014/30/CE ;
Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedenta.

(RU) - pyccknii a3bik
Aeknapauma o cooTBeTcTBMM EBponelckuMm HopMmam

WILO SE 3asBnsieT, 4To NPOAYKTbl, NepeyncieHHble B AaHHOM aeknapauum
0 COOTBETCTBUM, OTBEYAIOT CIEAYIOLMM EBPOMNENCKUM ANPEKTUBAM M
HaLMOHANbHBIM NPeANUCaHNsM:

OuvpekTtnea EC no mawwnHHoMy obopyaosaHuio 2006/42/EC ; AnpekTmBa EC
Mo aneKTpoMarHuTHon cosmectumocTtn 2014/30/EC ; AnpekTusa o
NpoAYKUMK, CBSI3aHHOWM C aHepronoTpebneHmnem 2009/125/EC

M rapMOHW3MPOBAHHbLIM EBPOMNENCKUM CTaHAapTaM, YNOMSIHYTbIM Ha
npeabiayLen crpaHuue.

(SK) - Slovencina
ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE cestne prehlasuje, ze vyrobky ktoré st predmetom tejto
deklaracie, su v stlade s poZiadavkami nasledujucich eurépskych direktiv a
odpovedajlcich narodnych legislativhych predpisov:

Strojovych zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetick( Kompatibilitu
2014/30/ES ; Energeticky vyznamnych vyrobkov 2009/125/ES

ako aj s harmonizovanymi eurépskych normami uvedenymi na
predchadzajlcej strane.

(SL) - Slovenscina
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI
WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo¢ili

naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo:

Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Zdruzljivostjo 2014/30/ES ; Izdelkov,
povezanih z energijo 2009/125/ES

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej$nji strani.

(SV) - Svenska
EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i féljande intyg
overensstdammer med bestammelserna i foéljande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som infér dem:

Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EG ;
Energirelaterade produkter 2009/125/EG

Det dverensstammer dven med foljande harmoniserade europeiska
standarder som namnts pd den foregdende sidan.

(TR) - Tiirkce
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen Griinlerin asagidaki Avrupa yonetmeliklerine
ve ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Makine Yonetmeligi 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi
2014/30/AT ; Eko Tasarim Yonetmeligi 2009/125/AT

ve 6nceki sayfada belirtilen uyumlastiriimis Avrupa standartlarina.

—
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172

T+6173907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T+43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku
T+994125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel OO0
220035 Minsk
T+37517 2535363
wilo@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Brasil Ltda

Jundiai — S&o Paulo — Brasil

ZIP Code: 13.213-105

T+55112923 (WILO)
9456

wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T+1403 2769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+861058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

Wilo Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo
T+358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.AS.
78390 Bois d‘Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+36 23889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and
Platt Pumps Ltd.

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l.
20068 Peschiera
Borromeo (Milano)
T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
618-220 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Latvia

WILO Baltic SIA
1019Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+37052136495
mail@wilo.It

Morocco

WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T+212(0)5226609
24/28
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T+31889456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T+351222080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romanias.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465
T+96614624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. Zlozka
83106 Bratislava
T+4212 33014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vixjo
T+46470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan Company Ltd.
Sanchong Dist., New Taipei
City 24159
T+886229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.veTic.AS,.
34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T+380442011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone—South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USALLC
Rosemont, IL 60018
T+1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 838109975
nkminh@wilo.vn
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WILO SE
Nortkirchenstralte 100
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T +49(0)231 4102-0

F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com






