DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITATSERKLARUNG

We, the manufacturer, declare under our sole Helix V ... ATEX
responsibility that the pump types of the series, Helix FIRST V ... ATEX
Als Hersteller erklaren wir unter unserer alleinigen

Verantwortung, dass die Pumpenbauarten der

Baureihen,

(The serial number is marked on the product site plate)
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben)

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:
in der gelieferten Ausfiihrung folgenden einschldgigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender
nationaler Gesetzgebung:

_2006/42/EC - MACHINERY / MASCHINENRICHTLINIE

2014/35/EU - LOW VOLTAGE / NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE

_2014/34/EU - DIRECTIVE "POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES" / RICHTLINIE
"EXPLOSIONSGEFAHRDETE BEREICHE"
* see additional information on annex / weitere Informationen im Anhang

_2009/125/EC - ENERGY-RELATED PRODUCTS / ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTER PRODUKTE - RICHTLINIE
(and according to the regulation 2019/1781 on electric motors and variable speed drives / und entsprechend
der gednderten Verordnung 2019/1781 iiber Elektromotoren und Drehzahlregelungen)

_2009/125/EC - ENERGY-RELATED PRODUCTS / ENERGIEVERBRAUCHSRELEVANTER PRODUKTE - RICHTLINIE
(and according to the amended regulation 547/2012 on water pumps / und gemaB der gednderten Verordnung
547/2012 iiber Wasserpumpen)

_2011/65/EU + 2015/863 - RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES /
BESCHRANKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE

comply also with the following relevant standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018;
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014;
EN IEC 63000:2018;

Person authorized to compile the technical file is: GrZYJILC()QuSaEIit
Bevollmachtigter fur die Zusammenstellung der technischen . P y
Wilopark 1

Unterlagen ist: D-44263 Dortmund

Digital unterschrieben

Dortmund,
von Holger Herchenhein
/0/4 Datum: 2022.12.08 W, o
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H. HERCHENHEIN Wilopark 1
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Epeig, o kataokeuaoTng, dNAWVOUNE PE anokAEIOTIKA OIKN pag eubuvn OTI

EL ol TUNOoI avTAIWV TNG O€Ipag, Helix V ATEX
(O oeIp1akdG apIBUOG ONUEIVVETAl OTO TAMNEAAKI TOU MPOIOVTOG) -
< oTnVv Katdoraon napadoong CUPKOPPWVOVTAl UE TIG AKOAOUBECG OXETIKEG Helix FIRST V ... ATEX
; 0dnYIgg Kal TN OXETIKN €0VIKN vouobeaoia:
g g |1 2006/42/EC - Mnxavnpara || 2014/35/EU - XapnAng Taong || 2014/34/EU - ekpn&ipeg atyoopaipeg || 2009/125/EC -
g “:" Zuv3eOHEVA HE TNV EVEPYEIA NpoiovTa || 2009/125/EC - ZuvdeOpEVaA HE TV EVEPYEIA NpoiovTa || 2011/65/EU + 2015/863 -
-E g Yia TOV NEPIOPICHO TNG XPHIONG OPICHEVMV ENIKIVIUV®OV OUCIOV
W ¥
=3 . . . .
- 5 OUMHOPQPWVETAI ENIONG JE EVAPHOVIOHEVA NPOTUNA:
% EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
b EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
lE EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
MNpodéowno €E0ualodoTNUEVO va CUVTAEEI TO TEXVIKO apyeio €ival: D-44263 Dortmund
ES Nosotros, el fabricante, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que las bombas de la(s) serie(s) Helix V ATEX
(El n° de serie estd marcado en la placa de caracteristicas del producto) -
© cumple en la ejecucidén suministrada las siguientes disposiciones Helix FIRST V ... ATEX
o pertinentes y la legislacidon nacional correspondiente:
©
E 5 || 2006/42/EC - Maquinas || 2014/35/EU - Baja Tension || 2014/34/EU - Atmésferas potencialmente explosivas ||
ig 'O 2009/125/EC - Productos relacionados con la energia || 2009/125/EC - Productos relacionados con la energia ||
o g 2011/65/EU + 2015/863 - Restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas
c
o v , . - - .
'O g asi como las disposiciones de las siguientes normas europeas armonizadas:
[}
3 EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
8 EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
|: EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
Persona autorizada para la recopilacion de los documentos técnicos: D-44263 Dortmund
ER Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de
pompes des séries, Helix V ATEX
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit) -
© . N . - - Helix FIRST V ... ATEX
- dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives
-“g’ suivantes et aux législations nationales les transposant :
) || 2006/42/EC - MACHINES || 2014/35/EU - BASSE TENSION || 2014/34/EU - DIRECTIVE "ATMOSPHERES EXPLOSIBLES"
f, g *plus d'informations en annexe || 2009/125/EC - PRODUITS LIES A L'ENERGIE (et conformément au réglement 2019/1781
D s amendé relatif aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse) || 2009/125/EC - PRODUITS LIES A L'ENERGIE (et
EC conformément au réglement amendé 547/2012 sur les pompes a eau) || 2011/65/EU + 2015/863 - LIMITATION DE
g % L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES
o :g sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
3] EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
-3 EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
o EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
= Personne autorisée a constituer le dossier technique est : D-44263 Dortmund
IT Noi, il costruttore, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che
i tipi di pompa della serie, Helix V ATEX
(Il numero di serie € riportato sulla targhetta del sito del prodotto) -
© . ) A i . Helix FIRST V ... ATEX
= allo stato di consegna sono conformi alle seguenti direttive pertinenti e
g alla legislazione nazionale pertinente:
()]
E g || 2006/42/EC - Macchine || 2014/35/EU - Bassa Tensione || 2014/34/EU - Atmosfera potenzialmente esplosiva ||
A~ 2009/125/EC - Prodotti connessi all’energia || 2009/125/EC - Prodotti connessi all’energia || 2011/65/EU + 2015/863 -
"'i::, © sulla restrizione dell’'uso di determinate sostanze pericolose
]
9 c . ) ) )
g ) rispettare anche le seguenti norme pertinenti:
§ o EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
o EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
© EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
- La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico &: D-44263 Dortmund
PT Noés, o fabricante, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que
a(s) bomba(s) da(s) série(s), Helix V ... ATEX
(O nO de série estd marcado na placa de caracteristicas do produto) -
. ) ~ ) : : - Helix FIRST V ... ATEX
estd em conformidade com a versao fornecida nas seguintes disposicoes
% relevantes e de acordo com a legislagao nacional
E lg || 2006/42/EC - Maquinas || 2014/35/EU - Baixa Voltagem || 2014/34/EU - Atmosferas potencialmente explosivas ||
;‘&_’ g 2009/125/EC - Produtos relacionados com o consumo de energia || 2009/125/EC - Produtos relacionados com o consumo
o t‘i de energia || 2011/65/EU + 2015/863 - relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas
O =
w0
4 g assim como as seguintes disposigdes das normas europeias
g EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
|: EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Pessoa autorizada para a elaboragdo de documentos técnicos: D-44263 Dortmund
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Vi, producenten, erklaerer under vores eget ansvar, at pumpetyperne i

DA h
fe”e”' vt o8 rodtoigen Helix V ... ATEX
Serienummeret er markeret pa produktpladen -
% i deres leverede tilstand overholde fglgende relevante direktiver og den Helix FIRST V ... ATEX
o relevante nationale lovgivning:
7]
9 5 || 2006/42/EC - Maskiner || 2014/35/EU - Lavspandings || 2014/34/EU - Eksplosionsfarlig atmosfaere || 2009/125/EC -
ﬁ g‘ Energirelaterede produkter || 2009/125/EC - Energirelaterede produkter || 2011/65/EU + 2015/863 - Begreaensning af
4 ﬁ anvendelsen af visse farlige stoffer
(]
> =
o ¥ ogsé overholde fglgende relevante standarder:
3 9
g EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
E EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
) EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
Person, der er autoriseret til at udarbejde den tekniske fil, er: D-44263 Dortmund
ET Meie, tootja, kuulutame ainuisikulisel vastutusel, et seeria pumbatiilbid, )
( ) ) i padie) Helix V ... ATEX
Seerianumber on margitud toote saidi plaadile -
i A L Helix FIRST V ... ATEX
X oma tarnitud olekus jargima jargmisi asjakohaseid direktiive ja
% asjakohaseid siseriiklikke digusakte:
E || 2006/42/EC - Masinad || 2014/35/EU - Madalpingeseadmed || 2014/34/EU - Plahvatusohtlikus keskkonnas ||
T 0 2009/125/EC - Energiamdjuga toodete || 2009/125/EC - Energiamdjuga toodete || 2011/65/EU + 2015/863 - teatavate
8 o ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta
= o]
® vastama ka jargmistele asjakohastele standarditele:
E EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
-5 EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
(a] EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
Tehnilise toimiku koostamiseks on volitatud isik: D-44263 Dortmund
FI Valmistaja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, ettd sarjan
pPumppUtyypit, Helix V ... ATEX
(Sarjanumero on merkitty tuotekohtaiseen kilpeen) -
T : o e Helix FIRST V ... ATEX
c toimitetussa tilassa noudattavat seuraavia asiaankuuluvia direktiiveja ja
2 asiaa koskevaa kansallista lainsaadantoa:
% . || 2006/42/EC - Koneet || 2014/35/EU - Matala Jannite || 2014/34/EU - Rdjahdysvaarallisissa tiloissa || 2009/125/EC -
E He] Energiaan liittyvien tuotteiden || 2009/125/EC - Energiaan liittyvien tuotteiden || 2011/65/EU + 2015/863 - tiettyjen
- E vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta
Q 0
n ©
§ = noudattamaan myds seuraavia asiaankuuluvia standardeja:
i EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
S EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
" EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
Henkild, jolla on valtuudet koota tekninen tiedosto, on: D-44263 Dortmund
IS Vié framleidandinn lysum pvi yfir undir &byrgé okkar einungis ad
daelugerdir seriunnar, Helix V ATEX
(Radnumerid er merkt & plétunni & vorustadnum) -
i afhentu astandi i samraemi vid eftirfarandi videigandi tilskipanir og Helix FIRST V ... ATEX
© videigandi innlenda 16ggjof:
g E |1 2006/42/EC - Vélartilskipun || 2014/35/EU - Lagspennutilskipun || 2014/34/EU - Tilskipun "Sprengihattustadir" ||
g g, 2009/125/EC - Tilskipun vardandi vorur tengdar orkunotkun || 2009/125/EC - Tilskipun vardandi vorur tengdar orkunotkun
ac |1 2011/65/EU + 2015/863 - Takmorkun a notkun tiltekinna haettulegra efna
)
g >
-g & uppfylla einnig eftirfarandi videigandi stadla:
a > EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
o EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
Sé sem hefur heimild til ad taka saman teekniskréna er: D-44263 Dortmund
LT Mes, kaip gamintojas, savo atsakomybés ribose deklaruojame, kad Sios
serijos siurbliy modeliai, Helix V ATEX
(Serijos numeris pazymétas ant produkto lentelés) -
. S S " . . o Helix FIRST V ... ATEX
" taip kaip pristatyti, atitinka sekancias aktualias direktyvas ir nacionalines
S teisés normas bei reglamentus:
5 5
© || 2006/42/EC - Masinos || 2014/35/EU - Zema jtampa || 2014/34/EU - Potencialiai sprogioje aplinkoje || 2009/125/EC -
7]
Sc Energija susijusiems gaminiams || 2009/125/EC - Energija susijusiems gaminiams || 2011/65/EU + 2015/863 - dél tam
f, E tikry pavojingy medziagy naudojimo apribojimo
T =
w 9 . e V. .
3> taip pat atitinka sekancius aktualius standartus:
g EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
= EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
o EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Asmuo jgaliotas sudaryti techninius dokumentus yra: D-44263 Dortmund
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LV Mé&s, razotajs, ar pilnu atbildibu pazinojam, ka stknu sérijas, )
( ) ) kenites) Helix V ... ATEX
Sérijas numurs ir noradits uz izstradajuma plaksnites -
" piegadataja valsti atbilst $adam attiecigam direktivam un attiecigiem Helix FIRST V ... ATEX
© valsts tiesibu aktiem:
]
§ )] || 2006/42/EC - Masinas || 2014/35/EU - Zemsprieguma || 2014/34/EU - Spradzienbistama vidé || 2009/125/EC -
b £ Energiju saistitiem razojumiem || 2009/125/EC - Energiju saistitiem razojumiem || 2011/65/EU + 2015/863 - par dazu
3 _ . . Y . 5 %
g S bistamu vielu izmantosanas ierobezosanu 2011/65/UE
Ham I
.E 2 atbilst ari sekojoSiem attiecigiem standartiem:
o} EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
f, EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
(=] EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
Persona pilnvarota sastadit tehnisko dokumentaciju: D-44263 Dortmund
NL Wij, de fabrikant, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de
pomptypes van de serie, Helix V ATEX
(Het serienummer staat vermeld op het naamplaatje van het product) -
o . : . Helix FIRST V ... ATEX
S in de geleverde versie voldoen aan de volgende relevante bepalingen en
5 aan de overeenkomstige nationale wetgeving:
>
oo || 2006/42/EC - Machines || 2014/35/EU - Laagspannings || 2014/34/EU - Waar ontploffingsgevaar kan heersen ||
é E 2009/125/EC - Energiegerelateerde producten || 2009/125/EC - Energiegerelateerde producten || 2011/65/EU +
o} 2015/863 - betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
= X
Q=
; g voldoen ook aan de volgende relevante normen:
0 EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
g EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
g EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
De persoon die bevoegd is om het technische bestand samen te stellen is: D-44263 Dortmund
NO Vi som produsent erklzerer herved at pumper under type serie, )
( s ) Helix V ... ATEX
serienummeret er markert pa pumpeskilt -
> I levert tilstand vil produkt overholde fglgende direktiver og relevant Helix FIRST V ... ATEX
9 nasjonal lovgivning
E’ ) || 2006/42/EC - Maskindirektiv || 2014/35/EU - Lavspenningsdirektiv || 2014/34/EU - Direktivet "eksplosjonsfarlige
E') £ omrdder" || 2009/125/EC - Direktiv energirelaterte produkter || 2009/125/EC - Direktiv energirelaterte produkter ||
g ﬁ 2011/65/EU + 2015/863 - Begrensning av bruk av visse farlige stoffer
3 ¥ .
°% Oppfalger ogsa relevante standarder
9 EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
;.u:’ EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
'6 EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
Vedkommendesom er autorisert til & sammenstille teknisk fil er: D-44263 Dortmund
SV Vi, tillverkaren, forsékrar under eget ansvar att pumparna i serien )
( . ¢ p8 produktens dataskyt) Helix V ... ATEX
Serienumret finns utmarkt pa produktens dataskylt -
: i det utforande de levererades 6verrenstammer med féljande relevanta Helix FIRST V ... ATEX
o) direktiv och relevant nationell lagstiftning
c
E c || 2006/42/EC -Maskiner || 2014/35/EU - Lagspénnings || 2014/34/EU - Explosionsfarliga omgivningar || 2009/125/EC -
:,‘5 © Energirelaterade produkter || 2009/125/EC - Energirelaterade produkter || 2011/65/EU + 2015/863 - begransning av
o % anvandning av vissa farliga amnen
-
1
© Q| overrenstdmmer ocksd med féljande relevanta standarder:
E’ EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
;f-: EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
"6 EN IEC 63000:2018; Wilopark 1
erson behdérig att sammanstélla denna tekniska fil &r: D- ortmun
P behori alla d kniska fil &r: D-44263 D d
GA Bidh sinn, an neach-déanambh, a ‘foillseachadh fon aon uallach againn gu
bheil na sedrsaichean pumpa san t-sreath, Helix V ATEX
(Tha an aireamh sreathach air a chomharrachadh air clar larach an toraidh) -
anns an stait libhrigidh aca geéilleadh ris na stitiridhean buntainneach a Helix FIRST V ... ATEX
% E leanas agus ris an reachdas naiseanta buntainneach:
c .=
'5 E || 2006/42/EC - Innealra || 2014/35/EU - Isealvoltais || 2014/34/EU - Atmaisféir inphléasctha || 2009/125/EC -
& o Fuinneamh a bhaineann le tairgi || 2009/125/EC - Fuinneamh a bhaineann le tairgi || 2011/65/EU + 2015/863 - Srian ar
55 an Gsaid a bhaint as substainti guaiseacha acu
-act ©
w g géilleadh cuideachd ris na h-inbhean iomchaidh a leanas:
15
g g EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
T O EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
w EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Is e an neach le ughdarras am faidhle teicnigeach a chur ri chéile: D-44263 Dortmund
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@
9]

OdmumaneH npesopg Ha
Oexknapauus

Hwe, kKaTo NpousBOAUTEN, AeK/IAapMpaMe Ha CO6CTBEHA OTFOBOPHOCT, Ye

noMnunTe OT cepusiTa, Helix V ATEX

CepuitHuTe Homepa ca 0603HaueHn Ha TabenaTa Ha nNpoaykTa -
Helix FIRST V ... ATEX
B nocTtaBeHUs M BUA Ca B CbOTBETCTBUE MPUIOXKUMUTE 3a AbpXKaBaTa

ONPEKTUBU N 3aKOHOAATENCTBO

|| 2006/42/EC - MawuHum || 2014/35/EU - Hucko HanpexxeHue || 2014/34/EU - NMoTeHUMaNHO eKCNJIO3MBHa | |
2009/125/EC - MpoayKTH, CBbpP3aHU C eHepronoTpebnenmnerto || 2009/125/EC - NMpoAayKTHU, CBbpP3aHu C
eHepronotpe6bneHuero || 2011/65/EU + 2015/863 - OTHOCHO OrpaHM4YeHMETO 3a ynoTpebarta Ha onpeaesieHn onacHu
BellecTsa

CbLL0 Taka OTroBapsT Ha C/ieAHUTE U3UCKYEMU HOPMU:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

JINLeTo, yNbJIHOMOLWEHO Aa CbCTaBu TexHuYeckus goknag e: D-44263 Dortmund

0
n

Oficialni preklad Prohlaseni

My, vyrobce, prohlasujeme na zakladé nasi jediné odpovédnosti, ze typy
cerpadel Fady, Helix V ... ATEX
(Sériové Cislo je uvedeno na vyrobnim stitku) Helix FIRST V ATEX

ve svém dodaném stavu dodrzovat nasledujici relevantni smérnice a
prislusnou narodni legislativu:

|| 2006/42/EC - Stroje || 2014/35/EU - Nizké Napéti || 2014/34/EU - Prostiedi s nebezpecim vybuchu || 2009/125/EC -

Vyrobki spojenych se spotiebou energie || 2009/125/EC - Vyrobk{ spojenych se spotiebou energie || 2011/65/EU +
2015/863 - Omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek

dodrzovat také nasledujici relevantni normy:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Osoba opravnéna sestavit technickou dokumentaci je: D-44263 Dortmund

X
~

i prijevod

Deklaracije

Sluzben

Mi, proizvodac, izjavljujemo pod isklju¢ivom odgovornoséu da tipovi pumpi
serije, Helix V ... ATEX
(Serijski broj je oznacen na tipskoj plocici proizvoda) Helix FIRST V ATEX

u isporuc¢enom stanju odgovara sljedec¢im relevantnim direktivama i
relevantnom nacionalnom zakonodavstvu:

|| 2006/42/EC - Smjernica o strojevima || 2014/35/EU - Smjernica o niskom naponu || 2014/34/EU - Potencijalno
eksplozivnhim atmosferama || 2009/125/EC - Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrosnje energije ||
2009/125/EC - Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrosnje energije || 2011/65/EU + 2015/863 - ograni¢enju
uporabe odredenih opasnih tvari

u skladu takoder i sa sljede¢im relevantnim standardima:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Osoba ovlastena za sastavljanje tehnicke dokumentacije: D-44263 Dortmund

I

itasa

A Nyilatkozat hivatalos
ford

Mi, a gyartd, sajat felelésségiinkre kijelentjik, hogy a sorozat szivattyui, ]
Helix V ... ATEX

Helix FIRST V ... ATEX

(A sorozatszamot a termék adattablajan feltintetik)
leszallitott kivitelikben feleljenek meg a kévetkezd vonatkozd
iranyelveknek és a vonatkoz6 nemzeti irdnyelveknek

|1 2006/42/EC - Gépek || 2014/35/EU - Alacsony Fesziiltségii || 2014/34/EU - Robbanasveszélyes légkorben ||
2009/125/EC - Energiaval kapcsolatos termékek || 2009/125/EC - Energiaval kapcsolatos termékek || 2011/65/EU +
2015/863 - egyes veszélyes valoé alkalmazasanak korlatozasarol

medfeleljen a kovetkezd vonatkozd el6irdsoknak is:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

A miiszaki dokumentacio 6sszedllitdsara jogosult személy: D-44263 Dortmund

v
-

Oficjalne ttumaczenie
Deklaracji Zgodnosci

Producent o$wiadcza na wytgczng odpowiedzialno$¢, ze pompy z serii

Helix V ... ATEX
Helix FIRST V ... ATEX

(Numer seryjny znajduje sie na tabliczce znamionowej produktu)
w stanie dostarczonym sg zgodne z nastepujacymi dyrektywami i
przepisami krajowymi majacymi zastosowanie:

|| 2006/42/EC - Maszyn || 2014/35/EU - Niskich Napie¢ || 2014/34/EU - Przestrzeniach zagrozonych wybuchem ||
2009/125/EC - Produktow zwigzanych z energia || 2009/125/EC - Produktéw zwigzanych z energia || 2011/65/EU +
2015/863 - sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji

sg rowniez zgodne z nastepujacymi specyfikacjami technicznymi majacymi zastosowanie:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Osoba upowazniona do sporzadzenia dokumentacji technicznej: D-44263 Dortmund
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Traducere oficiala a
Declaratiei

Noi, producatorul, declaram sub responsabilitatea noastra exclusiva ca
tipurile de pompe din seria Helix V ATEX

(Numdrul serial este marcat pe placuta de identificare a produsului) -
N . N < S T Helix FIRST V ... ATEX
in starea lor livrata, respecta urmatoarele directive relevante si legislatia

nationala relevanta:

|| 2006/42/EC - Masini || 2014/35/EU - Joasa Tensiune || 2014/34/EU - Atmosfere potential explozive || 2009/125/EC -
Produselor cu impact energetic || 2009/125/EC - Produselor cu impact energetic || 2011/65/EU + 2015/863 - privind
restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase

sunt conforme, de asemenea, cu urmatoarele standarde relevante

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Persoana autorizata sa compileze dosarul tehnic este: D-44263 Dortmund
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Oficialny preklad
vyhlasenia

My, vyrobca, na vlastni zodpovednost vyhlasujeme, Ze typy ¢erpadiel
radu, Helix V ... ATEX
(Sériové Cislo je uvedené na stitku s vyrobkom) Helix FIRST V ATEX

v dodanom stave zodpovedaju nasledujucim relevantnym smerniciam a
prislusnym narodnym pravnym predpisom:

|| 2006/42/EC - Strojovych zariadeniach || 2014/35/EU - Nizkonapitové zariadenia || 2014/34/EU - potencialne vybusnej
atmosfére || 2009/125/EC - Energeticky vyznamnych vyrobkov || 2009/125/EC - Energeticky vyznamnych vyrobkov ||
2011/65/EU + 2015/863 - obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych latok

spifiat aj nasledujlice relevantné normy:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Osoba opravnena zostavit technick(i dokumentaciu je: D-44263 Dortmund
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Uradni prevod izjave

Mi, kot proizvajalci, z polno odgovornostjo izjavljamo, da so ¢rpalke serije,

Helix V ... ATEX

(Serijska Stevilka je oznacena na napisni tablici izdelka) -
v stanju dostave ravnajo v skladu z naslednjimi ustreznimi direktivami in Helix FIRST V ... ATEX

ustrezno nacionalno zakonodajo:

|| 2006/42/EC - Stroji || 2014/35/EU - Nizka Napetost || 2014/34/EU - Potencialno eksplozivnih atmosferah ||
2009/125/EC - Izdelkov, povezanih z energijo || 2009/125/EC - I1zdelkov, povezanih z energijo || 2011/65/EU + 2015/863
- 0 omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi

izpolnjujejo tudi naslednje ustrezne standarde:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Oseba, pooblas¢ena za sestavo tehni¢ne datoteke, je: D-44263 Dortmund
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CE Uygunluk Beyani

Biz Uretici olarak, bu seri pompa tiplerinin tamamen kendi
sorumlulugumuz altinda oldugunu beyan ederiz. Helix V ATEX

Seri numarasi Urtiniin Gzerindedir. Helix FIRSTV ... ATEX

teslim edildigi sekliyle asagidaki ilgili htkimler ile uyumludur;

|1 2006/42/EC - Makine Yonetmeligi || 2014/35/EU - Algak Gerilim Yonetmeligi || 2014/34/EU - Patlayici Ortamlarda
Kullanilan Ekipmanlar Yonetmeligi || 2009/125/EC - Eko Tasarim Yonetmeligi || 2009/125/EC - Eko Tasarim Yonetmeligi ||
2011/65/EU + 2015/863 - Belirli tehlikeli maddelerin bir kullanimini sinirlandiran

Ilgili uyumlastiriimis Avrupa standartlari;

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Teknik dosyayi diizenleyen yetkili kisi; D-44263 Dortmund
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jarazzjoni

k

Traduzzjoni uffi¢jali tad-

Ahna, il-manifattur, niddikjaraw taht ir-responsabbilta unika taghna li t-tipi
ta ‘pompa tas-serje, Helix V ... ATEX

(In-numru tas-serje huwa mmarkat fuq il-pjan ¢a tas-sit tal-prodott) -
fl-istat moghtija taghhom jikkonformaw mad-direttivi rilevanti li gejjin u Helix FIRST V ... ATEX

mal-legislazzjoni nazzjonali relevanti:

|| 2006/42/EC - Makkinarju || 2014/35/EU - Vultagg Baxx || 2014/34/EU - Atmosferi potenzjalment esplussivi ||
2009/125/EC - Prodotti relatati mal-energija || 2009/125/EC - Prodotti relatati mal-energija || 2011/65/EU + 2015/863 -
dwar ir-restrizzjoni tal-uzu ta’ certi sustanzi perikoluzi

jikkonformaw ukoll mal-istandards rilevanti li gejjin:

EN 809:1998+A1:2009; EN 60034-1:2010; EN 60204-1:2018; WILO SE
EN ISO 80079-36:2016; EN ISO 80079-37:2016; EN 60034-30-1:2014; Group Quality
EN IEC 63000:2018; Wilopark 1

Persuna awtorizzata biex tigbor il-fajl tekniku hija: D-44263 Dortmund

Declaration n°4212980-rev05 PC As-Sh n°4211971-EU-rev05




DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITATSERKLARUNG

ATEX Annex / ATEX Anhang

Technical documentation ref. Notified Body Marking
Technische Dokumentation Referenz Benannte Stelle Kennzeichnung
INERIS - ID: 0080
No INERIS-EQEN 036329/20 Parc Technologique Alata - BP 2 II 2G Ex h IIB T4 Gb
F-60550 Verneuil-en-Halatte
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D-44263 Dortmund
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