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DE - LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Nr. 2211582.02 

Separator MONO/MODU/GEO ... 
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 1825-1 Abscheideranlagen für Fette 
2. Verwendungszweck:

EN 1825-1 Fettabtrennung von Abwasser zum Schutz von Entwässerungssystemen und Oberflächengewässern
2. Hersteller: siehe Unterschrift
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3, System 4
6. Harmonisierter Norm: EN 1825-1:2004 

Notifizierte Stelle: Prüfinstitut PAVUS – ID:1391 

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation 

Brandverhalten E

EN 1825-1:2004 

Flüssigkeitsdichtheit Erfüllt

Wirksamkeit Erfüllt

Tragfähigkeit Erfüllt

Dauerhaftigkeit Erfüllt

Unterschrift siehe Seite 6 
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EN - DECLARATION OF PERFORMANCE  
No. 2211582.02

Separator MONO/MODU/GEO ... 
1. Unique identification code of the product-type:

EN 1825-1 Grease separatos 
2. Intended use/es:

EN 1825-1 Fat separation of waste water to protect drainage systems and surface water 
3. Manufacturer: see signature
5. System/s of AVCP:  System 3, System 4
6. Harmonised standard: EN 1825-1:2004 

Notified Body: Prüfinstitut PAVUS – ID:1391 

7. Declared performance/s:

Main features Performance Harmonised technical specification 

Fire behaviour E 

EN 1825-1:2004 

Liquid tightness Passed 

Effectiveness Passed

Load capacity Passed 

Durability Passed

Signature see page 6 
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FR - DÉCLARATION DES PERFORMANCES  
N  2211582.02

Separator MONO/MODU/GEO ... 
1. Code d’identification unique du produit type:

EN 1825-1 Séparatos de graisse 
2. Usage(s) prévu(s):

EN 1825-1 Séparation des graisses des eaux usées pour protéger les systémes de drainage et les eaux de 
surface

3. Fabricant: voir signature
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3, Systéme 4
6. Norme harmonisée: EN 1825-1 :2004 

Organisme notifié: Prüfinstitut PAVUS – ID:1391 

7.
8. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques principales Performances Spécification technique harmonisée

Comportement au feu E 

EN 1825-1:2004 

Étanchéité aux liquides adoptée 

Efficacité adoptée adoptée 

Capacité de charge adoptée 

Durabilité adoptée

Signature voir page 6
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DE 
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der 
erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die 
Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte 
Hersteller verantwortlich.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des 
Herstellers von:

EN
The performance of the product identified above is in 
conformity with the set of declared performance/s. This 
declaration of performance is issued, in accordance with 
Regulation (EU) No 305/2011, under the sole 
responsibility of the manufacturer identified above. 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

FR
Les performances du produit identifié ci-dessus sont 
conformes aux performances déclarées. Conformément au 
règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des 
performances est établie sous la seule responsabilité du 
fabricant mentionné ci-dessus. 
Signé pour le fabricant et en son nom par: 

Dortmund,  

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President
Group Group Quality & Qualification

WILO SE 
Group Quality 
Wilopark 1
44263 Dortmund - Germany

Digital unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
Datum: 2021.04.06 11:26:43 
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