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Наименование оборудования 
EMU RZP, EMU TR, EMU TRE, Flumen EXCEL-TRE, Flumen FIRST, Flumen OPTI-TR, Sevio FLOW BG, Sevio MIX BG, 
Sevio MIX DM, Vardo WEEDLESS
Дополнительная информация: 
I. Назначенные срок службы и ресурс  
При правильном режиме эксплуатации, соблюдении всех указаний инструкции по монтажу и эксплуатации и 
при своевременном выполнении планово-предупредительных ремонтов, срок службы оборудования – не менее 
10 лет. 

II. Дата изготовления 
Дата изготовления указывается в соответствии с международным стандартом ISO 8601 и находится на 
заводской табличке оборудования: 
Например: YYYYWww = 2019W30 

            YYYY = год изготовления 
       “W”  = символ «Неделя»  
       ww  = неделя изготовления

III. Сведения об обязательной сертификации. 

 

Сертификаты соответствия  
№ ЕАЭС RU C-DE.БЛ08.В.00521/19, срок действия 12.11.2019 - 11.11.2024, выдан органом по 
сертификации «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ», г. Иваново, аттестат аккредитации №RA.RU.11БЛ08 
от 24.03.2016 
№ ЕАЭС RU C-DE.БЛ08.В.00525/19, срок действия 13.11.2019 - 12.11.2024, выдан органом по 
сертификации «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ», г. Иваново, аттестат аккредитации №RA.RU.11БЛ08 
от 24.03.2016 
Оборудование соответствует требованиям следующих технических регламентов: 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

IV. Информация о производителе и представительствах 
 
1. Информация об изготовителе. 
Изготовитель: 
WILO SE (ВИЛО СЕ), Германия  
Страна производства указана на заводской табличке оборудования. 
 
2. Официальные представительства на территории Таможенного Союза. 
Россия:  
ООО «ВИЛО РУС»,  
125047, г. Москва, ул. Лесная, дом 7, этаж 11, комната № 21 
Телефон +7 496 514 61 10 
Факс + 7 496 514 61 11 
E-mail: wilo@wilo.ru 
Беларусь: 
ИООО "ВИЛО БЕЛ",  
220004, г. Минск, ул. Победителей, дом 7А, этаж 16, офис 51  
Телефон: 017 396 34 53 
Факс: 017 396 34 66 
E-mail: wilo@wilo.by 
 
Казахстан: 
TOO «WILO Central Asia»,  
040704, Алмаатинская область, Илийский район, 
поселок Байсерке, ул. Султана Бейбарса, дом 1 
Телефон +7 (727) 312 40 10 
Факс +7 (727) 312 40 00 
E-mail: info@wilo.kz 
 
V. Дополнительная информация к инструкции по монтажу и эксплуатации 
Критерии предельных состояний 
Основным критерием предельного состояния изделия является отказ одной или нескольких составных частей, 
ремонт или замена которых не предусмотрены или является экономически нецелесообразным. 

 


