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2.1

Altalanos megjegyzések

Az utmutatdval kapcsolatos tudni-
valék

SzerzGi jog

A médositasok joga fenntartva

Biztonsag

A biztonsagi eloirasok
jelolése

Ajelen Gtmutatd a berendezés része. Az Gtmutato betartasa el6feltétele a berendezés he-
lyes kezelésének és hasznalatanak:

» Minden tevékenység elvégzése el6tt gondosan olvassa el az itmutatot.
» Az Gtmutatdt mindig tartsa hozzaférhetd helyen.

» Vegye figyelembe a termék dsszes jellemzjét.

« Ugyeljen a terméken talalhat6 jelolésekre.

Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve a német. Ezen Utmutatd mas nyelv(i valtozatai az
eredeti lizemeltetési utasitds forditdsai.

WILO SE © 2024

A jelen dokumentum tovabbadasa, valamint sokszorositasa, értékesitése és tartalmanak
kdzreadasa kifejezett engedély hianyaban tilos. A fentiek figyelmen kiviil hagyasa kartéri-
tési kotelezettséget von maga utan. Minden jog fenntartva.

A(z) Wilo fenntartja magénak a jogot, hogy a megadott adatokat bejelentés nélkiil médo-
sitsa, és semmilyen garanciat nem vallal a miiszaki pontatlansagokért és/vagy informaciok
kihagyasaért. A feltiintetett abrak eltérhetnek az eredetitdl, és a termék példajellegli be-
mutatdsara szolgalnak.

Ez a fejezet alapvetd elGirasokat tartalmaz a termék egyes élet-

szakaszaihoz. Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa a kovetkezo

veszélyeket vonja maga utan:

- Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakterioldgiai
hatasok, valamint elektromagneses mezdok miatt

« Akornyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok kijutasa révén

 Anyagi karok

« A termék fontos funkcidinak leallasa

« Az elGirt karbantartasi és javitasi eljarasok hatastalansaga

Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa a kartéritésre vonatkozo

barmiféle jogosultsag elvesztését vonja maga utan.

Ezenkiviil tartsa be a tovabbi fejezetekben talalhatoé utasitaso-
kat és biztonsagi eloirasokat!

Jelen beépitési és lizemeltetési utasitas dologi karokra és szemé-

lyi sériilésekre vonatkozé biztonsagi elGirasokat tartalmaz. A biz-

tonsagi el6irasokat kiilonféleképpen jelezziik:

« A személyi sériilésekre vonatkozo biztonsagi elGirasok egy fi-
gyelemfelhivo kifejezéssel kezdddnek és egy megfelel6 szim-
bolum elozi meg oket és sziirke hattéren jelennek meg.

VESZELY

A veszély tipusa és forrasa!

A veszély hatasai és az elkertilésre vonatkoz6 utasitasok.

A dologi karokra vonatkoz6 biztonsagi elirasok egy figyelem-
felhivo kifejezéssel kezdédnek, és szimbdlum nélkiil szerepel-
nek.
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VIGYAZAT

A veszély tipusa és forrasa!

Hatéasok és informaciok.

Figyelemfelhivo kifejezések

- VESZELY!
A figyelmen kiviil hagyasa halalt vagy nagyon sulyos sériilést
okoz!

- FIGYELMEZTETES!
A figyelmen kiviil hagyasa (nagyon stlyos) sériilést okozhat!

- VIGYAZAT!
A figyelmen kiviil hagyasa dologi karokat okozhat, a termék
teljes meghibasodasa is el6fordulhat.

- ERTESITES!
Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolatban

Szimboélumok
A jelen utasitasban az alabbi szimbolumok hasznalatosak:

Elektromos fesziiltség veszélye
Altalanos figyelmeztetd szimbolum
Figyelmeztetés vagasi sériilésekre
Figyelmeztetés forrd felliletekre

Személyes védébfelszerelés: Viseljen labvédo eszkozt

Személyes védofelszerelés: Viseljen védbkesztyiit

Személyes védGfelszerelés: Viseljen védGszemiiveget

Hasznos tudnivalo

BOSePPBP

2.2 Aszemélyzet szakképe- A személyzet:
sitése « Részesiiljon oktatasban a helyileg érvényes baleset-megelGzési
elbirasok tekintetében.
« Koteles elolvasni és megérteni a beépitési és lizemeltetési uta-
sitast.
A személyzetnek a kovetkez képesitésekkel kell rendelkeznie:
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Az elektromos részegy-
ségeken végzett munkak

Szallitas

Az elektromos részegységeken végzett munkak: az elektromos
munkakat elektromos szakembernek kell végeznie.
Telepitési/szétszerelési munkalatok: A szakembernek rendel-
keznie kell a sziilkséges szerszamok és rogzitéanyagok haszna-
latara vonatkozo képesitéssel.

A kezelést olyan személyeknek kell végezni, akik a teljes beren-
dezés miikodésének vonatkozasaban oktatasban részesiiltek.

Karbantartasi munkak: A szakember legyen jartas az alkalma-
zott izemanyagok és azok artalmatlanitasanak teriiletén.

Az ,elektrotechnikai szakember” meghatarozasa

Az elektrotechnikai szakember megfeleld szakmai képesitéssel,
ismeretekkel és tapasztalattal rendelkez6 személy, aki képes fel-
ismerni az elektromossag veszélyeit és elkeriilni azokat.

A személyzet felelGsségi koreit, illetékességét és felligyeletét az
tzemeltetonek kell meghataroznia, illetve biztositania. Amennyi-
ben a személyzet nem rendelkezik a sziikséges ismeretekkel, ak-
kor oktatasban és betanitasban kell 6ket részesiteni. Ezt sziikség
esetén az lizemelteto megbizasabol a termék gyartdja is elvégez-
heti.

Az elektromos munkakat mindig elektromos szakemberrel kell
elvégeztetni.

Tartsa be a hatalyos nemzeti iranyelveket, szabvanyokat és
el6irasokat, valamint a helyi energiaellaté vallalatoknak a helyi
elektromos haldzatra vald csatlakozasra vonatkozé elGirasait.

Minden munka elott le kell valasztani a terméket az elektromos
hal6zatrdl, és biztositani kell visszakapcsolas ellen.

A személyzetnek oktatasban kell részesiilnie az elektromos
csatlakozas kivitelezésével, valamint a termék lekapcsolasi le-
het6ségeivel kapcsolatban.

Tartsa be a jelen beépitési és lizemeltetési utasitasban, vala-
mint a tipustablan szereplé miiszaki elGirasokat.

Foldelje a terméket.

Tartsa be a gyarto elGirasait, amikor a terméket az elektromos
kapcsol6 berendezésekhez csatlakoztatja.

A sériilt csatlakozokabelt haladéktalanul cseréltesse ki villa-
mossagi szakemberrel.

Védofelszerelést kell viselni:

— Biztonsagi kesztyii vagasi sériilések ellen

— Biztonsagi cip0

Zart védoszemiiveg

Véddsisak (emelGeszkdzok alkalmazasa esetén)

Csak torvényileg eldirt és engedélyezett kotozoeszkodzt hasz-
naljon.
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A kotozbeszkdzt a fennalld feltételek alapjan (id6jaras, rogzité-
si pont, terhelés stb.) vélassza ki.

A kot6zGeszkdzt mindig az erre szolgald rogzitési pontoknal (pl.
emel&szemek) rogzitse.

Az emelGeszkozt ugy helyezze el, hogy az alkalmazas soran
biztositva legyen a stabilitas.

EmelGeszkozok alkalmazasa soran sziikség esetén (pl. ha a te-
rep nem jOl belathatd), bizzon meg egy masodik személyt a ko-
ordinalassal.

Leng6 teher alatt tartézkodni tilos. Ne mozgassa a terhet olyan
munkahelyek felett, ahol személyek tartézkodnak.

Szallitaskor és a beépités elott tartsa be az alabbiakat:

2.5 Telepitési/szétszerelési .
munkalatok

2.6 Miikodés soran .

Beépitési és lizemeltetési utasitas « Wilo-CronoLine-IL-E

Ne nyuljon a szivo- vagy nyomocsonkba vagy egyéb nyilasok-
ba.

Keriilje, hogy idegen anyag jusson a berendezésbe. A gépen ta-
lalhat6 védbburkolatot vagy csomagolast hagyja meg, csak a
telepités soran tavolitsa el.

Inspekcios célbol eltavolithatja a szivo- vagy kifolyonyilason
talalhato csomagolast vagy burkolatot. A szivattyd védelme és
a biztonsag érdekében ezeket vissza kell helyezni!

Védafelszerelést kell viselni:

— Biztonsagi cipo

— Biztonsagi keszty(i vagasi sériilések ellen

- Védd&sisak (emelSeszkdzok alkalmazasa esetén)

Tartsa be az alkalmazas helyén érvényes, a munkahelyi bizton-
sagra és baleset-megelG6zésre vonatkozé torvényeket és el6-
irasokat.

Feltétleniil be kell tartani a termék/rendszer leéllitasara vonat-
kozd, a beépitési és lizemeltetési utasitasban ismertetett elja-
rasmodot.

Valassza le a terméket az elektromos haldzatrdl, és biztositsa az
illetéktelen visszakapcsolas ellen.

Minden forgé alkatrésznek nyugalmi helyzetben kell lennie.

Zarja le a hozzafolydcsonél és a nyomocsonél talalhaté toldza-
rat.

Zart helyiségekben gondoskodjon a megfelel6 szell6zésrdl.

Tisztitsa meg alaposan a terméket. Az egészségre veszélyes
kdzegben hasznalt termékeket mentesitse a szennyez6déstol!

Biztositsa, hogy semmilyen hegesztési vagy elektromos esz-
kdzzel végzett munkalat soran ne alljon fenn robbanasveszély.
Védofelszerelést kell viselni:

- Biztonsagi cip6

- Biztonsagi keszty(i vagasi sériilések ellen

— Véd§sisak (emelGeszkzok alkalmazasa esetén)
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« Atermék munkaterilete tartdzkodasra nem alkalmas. A miko-
dés soran senki sem tartozkodhat a munkatertleten.

« A kezel6nek minden egyes esetben haladéktalanul jelentenie
kell a felel0s személynek, ha lizemzavart vagy rendellenességet
észlel.

« Amennyiben a kdvetkez6 felsorolasban szerepld, a biztonsagot
veszélyeztet6 hiba Iép fel, a kezelonek azonnal el kell végeznie
a lekapcsolast:

- A biztonsagi és felligyeleti berendezések meghibasodasa
- ahazrészeinek karosodasa
- Az elektromos berendezések meghibasodasa

 Nyissa meg a szivd- és nyomdoldali csovezetékben talalhatd
0sszes toldzarat.

 Aszadllithaté kdzeg és az lizemanyag szivargasat azonnal fogja
fel, és az érvényes helyi iranyelvek alapjan artalmatlanitsa.

« A szerszamokat és az egyéb eszkdzoket kizarélag az arra kije-
|6lt helyen tarolja.

Forro alkatrészek miatti veszélyek

Uzem kdzben a szivatty( és a meghajtas legtdbb feliilete felfor-

rosodhat.

Az érintett felliletek a gépcsoport kikapcsolasa utan is forrok ma-
radnak. Ezeket a feliileteket csak a legnagyobb koriiltekintéssel
érintse meg. Ha forro feliileteket kell megérinteni, viseljen védo-
kesztyit.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a borrel kdzvetleniil érintkezo leeresz-
tett viz nem tul forro.

A felforr6sodo alkatrészeket megfeleld berendezésekkel védje az
érintés ellen.
Ennek soran a hiitéshez sziikséges szell6zés nem akadalyozhaté.

Ruhadarabok vagy targyak beakadasanak veszélye

A termék forgd alkatrészei miatt keletkez6 veszélyek elkeriilése

érdekében:

 Ne viseljen laza vagy kirojtosodott ruhadarabokat, valamint ék-
szereket.

« A mozgo alkatrészekkel torténo véletlen érintkezést megaka-
dalyoz6 védGelemeket (pl. a csatlakozdvédét) ne szerelje le.

« Aterméket kizarolag ezekkel a védoberendezésekkel helyezze
uzembe.

« A mozg6 alkatrészekkel torténd véletlen érintkezést megaka-
dalyozo6 védoelemeket csak allo berendezés esetén szabad el-
tavolitani.

Zaj jelentette veszélyek

Tartsa be az érvényes egészségvédelmi és biztonsagi rendelkezé-

seket. Ha a termék az érvényes lizemeltetési feltételeket mellett
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2.7

2.8

Karbantartasi munkak

Az ilizemelteto koteles-
ségei

miikodik, az lizemeltetonek el kell végeznie a hangnyomasszint

mérését.

80 dB(A) feletti hangnyomds esetén az lizemeltetési utasitasban

erre vonatkozo értesitést kell szerepeltetni! Az lizemelteto ezen

kiviil koteles meghozni az alabbi megel6z0 intézkedéseket:

- Ertesitse az lizemeltetd személyzetet

 Készitsen el hallasvédelmet

85 dB(A) feletti hangnyomds esetén az lizemeltetd koteles:

- ElGirni a hallasvédelem viselésének kotelezettségét

« Megjeldlni a zajteriileteket

- Zajcsokkentési intézkedéseket tenni (pl. szigetelés, zajvéds fa-
lak)

Tomitetlenségek

Tartsa be a helyi szabvanyokat és elGirasokat. A személyek és a

koérnyezet veszélyes (robbanékony, mérgez6, forrd) anyagoktdl

torténd védelme érdekében keriilje a szivattyu szivargasat.

Zarja ki a szivattyu szarazonfutasat. A szarazonfutas tonkreteheti

a tengelytomitést és igy szivargast okozhat.

Viselje az alabbi védé6felszerelést:

~ Zart védoszemiiveg

— Biztonsagi cipo

— Biztonsagi keszty(i vagasi sériilések ellen

« Csak olyan karbantartasi munkalatokat szabad elvégezni, ame-

lyek szerepelnek ebben a beépitési és lizemeltetési utasitas-
ban.

A karbantartashoz és a javitashoz csak a gyart6 eredeti alkatré-
szeit szabad hasznalni. Az eredeti alkatrészektol eltéré alkatré-
szek hasznalata felmenti a gyartét mindennemdi jotallas alol.

o Aszallithaté kozeg és az lizemanyag szivargasat azonnal fogja
fel, és az érvényes helyi iranyelvek alapjan artalmatlanitsa.

« A szerszamokat és az egyéb eszkdzoket kizarélag az arra kije-
161t helyen tarolja.

« A munkalatok befejezése utan helyezzen vissza minden fel-
tigyeleti berendezést, és ellendrizze azok megfelel6 miikddé-
sét.

A személyzet anyanyelvén rendelkezésre kell bocsatani a be-
épitési és lizemeltetési utasitast.

« A személyzetnek a megadott munkakhoz sziikséges képesité-
sét biztositani.

A személyzet felelGsségi koreit és illetékességét biztositani.

A személyzet rendelkezésére kell bocsatani a sziikséges védo-
felszerelést, és gondoskodni kell arrél, hogy viselje is a védofel-
szerelést.
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3.2

3.3

14

Szallitas és tarolas

Kiszallitas

Szallitasi karok ellenorzése

Tarolas

« Aszemélyzetet oktatasban részesiteni a berendezés miikodé-

serol.

« Kikell zarni az elektromos aram altal okozott veszélyek kiala-
kulasat.

 Aveszélyes alkatrészeket (extrém hideg, extrém meleg, forgd
stb.) épittetdi oldalrdl lassuk el érintésvédelemmel.

« Aveszélyes (pl. robbanékony, mérgez6, forrd) széllithatd koze-
gek szivargasait ugy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztesse a
személyeket és a kornyezetet. Tartsa be a nemzeti torvényi

200 2

eloirasokat.

« Alapvet0Oen tartsuk tavol a terméktdl a konnyen gyulékony
anyagokat.
« Biztositsa a balesetmegelGzési eldirasok betartasat.

200 2

« Biztositani kell a helyi vagy altalanos elGirasok [pl. IEC, VDE stb.]
és a helyi energiaellato vallalat elGirasainak betartasat.

A kozvetleniil a terméken elhelyezett megjegyzéseket feltétlendil
tartsuk be és tartsuk folyamatosan olvashaté formaban:

- Figyelmeztetd és veszélyre vonatkozo jeldlések

- Tipustabla

« Forgasiranyt jelzé nyil/aramlasi irdnyt jelz8 szimbdlum

« Csatlakozasok feliratozasa

16 év alatti gyermekek és korlatozott testi, érzékszervi vagy szel-
lemi képességekkel rendelkez6 személyek részére a berendezés
kezelése tilos! A 18 év alatti személyeket szakembernek kell fel-
ugyelnie!

A szivattyUt gyarilag egy dobozba csomagolva vagy egy raklapra régzitve, valamint portdl
és nedvességtdl védve szallitjuk.

Haladéktalanul ellendrizze a széllitmany hianytalansagat, és hogy nem keletkeztek-e rajta
karok. A fennall6 hianyossagokat a szallitasi papirokon kell feltlintetni! A hianyossagokat
még a beérkezés napjan jelenteni kell a fuvarozé vallalatnal vagy a gyarténal. A késébb be-
jelentett igényeket mar nem lehet érvényesiteni.

A borité csomagolast csak a telepités helyén tavolitsa el, hogy a szivattyl ne karosodjon a
szallitds soran.

rd
VIGYAZAT
Karosodas a szallitas és tarolas alatti szakszertitlen banasméd
kovetkeztében!

Szallitas és kozbensd raktarozas esetén védje a terméket nedvesség,
fagy és mechanikus karosodasok ellen.

Amennyiben van ilyen, a burkolatot hagyja rajta a cs6vezeték csatlakozéin, hogy ne keriil-
jon szennyezGdés és egyéb idegen test a szivattylhazba.

A szivattyUtengelyt hetente egyszer forgassa meg egy cs6kulccsal, hogy elkerdlje a csap-
agyakon a barazdaképzddést és a beszorulast.

Erdekl8djon a Wilo-nél, milyen konzervalé miiveleteket kell elvégezni, ha hosszabb tarolasi
idore van sziikség.
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FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély a helytelen szallitas miatt!

Amennyiben a szivattyu egy késébbiidGpontban Ujra szallitasra kertil,
gondoskodni kell annak biztonsagos csomagolasarél. Enhez hasznalja az
eredeti vagy azzal egyenértékii csomagolast.

3.4 Telepitési/szétszerelési célii szalli- ,
tas FIGYELMEZTETES
Személyi sériilés veszélye!
A szakszer(itlen szallitas személyi sériilésekhez vezethet!

+ Aladakat, deszkazatokat, raklapokat vagy dobozokat méret és felépi-
tés szerint mindig villastargonca vagy kotélhurkok segitségével ra-
kodja ki.

+ A 30 kg feletti nehéz alkatrészeket mindig emelGeszkdzzel emelje,
melyek megfelelnek a helyi elGirasoknak.

— Ateherbiroképességnek meg kell felelnie a stlynak!

« A szivattyl széllitdsat engedélyezett emeld szemek (csigasor, daru
sth.) segitségével kell elvégezni. Az emelS szemeket a szivattyikari-
makra és sziikség esetén a motor kiilsé atmérgjére kell régziteni.

— Ennek soran csuszas elleni biztositék sziikséges!

+ A gép vagy részeinek szemmel torténé megemeléséhez csak olyan
teherhorgot vagy lancvégszemet hasznaljon, melyek megfelelnek a
helyi biztonsagi el6irasoknak.

« A motoron lév§ szallitéfiilek (ha vannak) csak a motor, nem pedig az
egész szivattyu szallitasara engedélyezettek!

+ Ateherlancokat vagy -koteleket csak véddburkolattal hiizza at a sze-
meken vagy kiallé éleken.

+ Csigasor vagy hasonlé emel6eszkdz hasznalatakor tigyeljen arra, hogy
a terhet fligg6legesen emelje meg.

+ A megemelt teher kilengését kertilje el.

— Masodik csigasor alkalmazasaval elkeriilhetd a kilengés. Ennek so-
ran a két csigasor huzasi iranya legyen 30° a fligg6legeshez képest.

+ Soha ne tegye ki a teherhorgot, szemet vagy lancvégszemet hajlit6
er6nek — a tehertengelynek a vonéerdk irdanyaban kell lennie!

+ Emeléskor tigyeljen arra, hogy a teherhordd kotél teherbirasanak ha-
tara keresztbe torténd hizasnal csokken.

— AKkotélzet biztonsaga és hatékonysaga akkor garantalhat6 a leg-
jobban, ha minden teherhordé elem a lehetdl legnagyobb mérték-
ben fligg6leges igénybevételnek van kitéve. Amennyiben sziiksé-
ges, hasznaljon emel6kart, melyen a teherkoteleket fliggdlegesen

tudja elhelyezni.

A biztonsagi terlletet Ggy hatarolja le, hogy minden veszélyt kizarjon,
ha a teher vagy a teher egy része lecsuszik vagy a emelGeszkoz eltorik
vagy elszakad.

+ Soha ne hagyja a terhet megemelt helyzetben a sziikségesnél tovabb!
Az emelési folyamat soran a gyorsitast és a fékezést (igy végezze,
hogy amiatt a személyzet ne kerliljon veszélybe.
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A daruval tortén6 megemeléshez a szivattydt egy megfeleld szijjal vagy teherhordé kotéllel
kell atkotni az abranak megfelelGen. A szijakat vagy teherhordd koteleket a szivattyu koré
kell hurkolni, melyek igy a szivattyu sajat tdmegénél fogva megfesziilnek.

A motornal 1évé szallitofiilek (ha vannak) csak a teheremelés alatti iranyitasra szolgalnak!

FIGYELMEZTETES

A sériilt szallitégyiiriik leszakadhatnak és jelentds személyi sé-
riilést okozhatnak.

N S N + Mindig ellendrizze, hogy a szallitogy(iriik nem sériiltek-e meg, és a rog-
Fig. 1: A szivatty( széllitasa zitéstik biztonsagos-e.

A motoron lév§ szallitéfiilek (ha vannak) csak a motor, nem pedig az egész szivattyu szallité-

sara engedélyezettek!
&,
VESZELY
Halilos sériilés veszélye a leeso alkatrészek miatt!

— ‘ 77 - 1 i - A szivattylnak és a szivattyu alkatrészeinek rendkiviil nagy lehet a sajat
|
! tomege. A leesé részek altal fennall a vagas, 6sszenyomddas, ztzddas és
ﬁﬁ:’ utés veszélye, amelyek haldlos sériiléseket okozhatnak.

+ Kizarélag megfelel6 emelGeszkozoket alkalmazzon, és biztonsagosan
rogzitse az alkatrészeket, hogy ne essenek le.

+ Tilos lengd teher alatt tartézkodni.

« Tarolas és szallitas, tovabba barmiféle telepitési és szerelési munkalat

A el6tt gondoskodni kell a szivattyu biztonsagos helyzetérdl és stabilita-
Fig. 2: A motor szallitdsa sarol.
FIGYELMEZTETES

A szivattyu biztositas nélkiil torténo felallitasa személyi sériilé-
seket okozhat!

A menetes furatokkal ellatott talpak kizarélag rogzitésre szolgalnak. A szi-
vattyu stabilitdsa Gnmagaban allva elégtelen lehet.
+ Soha ne allitsa fel a szivattyut biztositas nélkiil a szivattydtalpra.

4 Alkalmazas/hasznalat

4.1 Felhasznalasi cél AIL-E (inline egyes), DL-E (inline iker) und BL-E (blokk) sorozat( szaraztengelyii szivattyd-
kat az épiilettechnikaban, keringetd szivattyiként valé hasznalatra tervezték.

Az aldbbi esetekben alkalmazhatdk:

= Melegvizes flitérendszerek

+ Ht6- és hidegvizes korfolyamatok

* Ipari keringet6rendszerek

» HG6hordoz6 korfolyamatok

+ Ontdzés

A szivattyuk kizarélag a ,,Miiszaki adatok” pontban szerepl6 kdzegek szallitasara hasznal-
hatok.

Epiileten beliili telepités:

Jellemzg telepitési helynek az épiileten beliili gépészeti helyiségek szamitanak, amelyek
tovabbi épiiletgépészeti berendezésekkel rendelkeznek. A szivatty nem telepithet6 koz-
vetleniil mas célokra szolgalé helyiségekben (lak6- és munkavégzési helyiségekben). A fel-
allitasi hely legyen szaraz, jol szell6z6 és fagyvédett.

Telepités az épiileten kiviil (kiiltéri telepités)

« Ugyeljen az engedélyezett kdrnyezeti feltételekre és a védelmi osztalyokra.

A szivattylt id&jaras elleni védelem céljabol hazba kell telepiteni. Ugyeljen a kérnyezeti
hémérsékletre (Idsd a ,Miiszaki adatok” tablazatot).

A szivattyut évni kell az idGjarasnak vald kitettségtol, pl. a kdzvetlen napsugarzastol, az
esGtdl és a hotdl.
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A szivattyut védje meg gy, hogy kondenzviz-elvezets hornyai ne szennyez&dhessenek

be.

> Megfelel6 intézkedésekkel akadalyozza meg, hogy kondenzatum keletkezzen.

A rendeltetésszerl hasznalathoz hozzatartozik a jelen utasitas betartasa is. Minden ezen
tilmend hasznalat nem rendeltetésszer(inek minGsiil.

FIGYELMEZTETES

A szivattyi nem megfelel6 hasznalata veszélyes helyzeteket és
karokat okozhat!

Ha a szaéllithat6 kzegben nem megengedett anyagok talalhatok, az
tonkreteheti a szivattyUt. Az abraziv szilard anyagok (pl. homok) fokoz-
zdk a szivattyu kopasat.

4.2 Nem megfeleld hasznalat
5 A termék miiszaki adatai
5.1 A tipusjel magyarazata példa:

Soha ne haszndljon a gyarto altal nem engedélyezett szallithato koze-
get.

Tartsuk tavol a terméktdl a kénnyen gyulékony anyagokat/kdzegeket.
llletéktelenek szamara a munkavégzés tilos.

Soha ne lizemeltesse a szivattyut a megadott felhasznalasi tartoma-
nyon kivul.

Soha ne végezzen 6nkényes atalakitast a szivattyun.

Kizarélag engedélyezett tartozékokat és eredeti potalkatrészeket
hasznaljon.

IL-E 80/130-5,5/2-xx

DL-E 80/130-5,5/2-xx
BL-E 65/130-5,5/2-xx

Karimas szivattyd Inline egyes-szivattyiként
Karimas szivattyu inline ikerszivattyUként
Karimas szivattyU Blokkszivattytuként

Elektronikamodullal az elektromos fordulatszam-szabalyozashoz

A karimas csatlakozdas DN névleges dtmérSje mm-ben

(BL-E esetén: nyoméoldal)

130

Jarékerék névleges atmérGje mm-ben?

5,5

P2 névleges motorteljesitmény kW-ban

2

Motor p6lusszam

XX

Véltozat: pl. R1 — nyomaskiilonbség-jeladé nélkil

U Nem felel meg a tényleges jarékerék atmérdjének. Potalkatrészekhez hasznalja a potal-
katrész-katalogust.

Tabl. 1: A tipusjel magyarazata

52 Miiszad adatok Tulaidonsig Megiegyzés

Fordulatszam-tartomany 750 ... 2900 f/perc Szivattyutipustél fiigg&en

380... 1450 f/perc

DN névleges atmérsk IL-E/DL-E: 40 ... 200 mm

BL-E:32...150 mm (nyomoé-
oldalon)

Cs6- és nyomasmér6-csat- PN 16 karima a

lakozasok

DIN EN 1092-2 szerint

Megengedett kozegh6mér- -20°C... +140 °C Kozegtdl fliggben

séklet min./max.
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Tulajdonsag

Kornyezeti hGmérséklet
tizem esetén min./max.

Homérséklet raktarozas
esetén min./max.

Max. megengedett tizemi
nyomas

Szigetelési osztaly
Védelmi osztaly

Elektromagneses
osszeférhet6ség?

Zavarkibocsatas:
Zavartlirés:

Hangnyomasszint?

Megengedett szallithatd
kozegek®

Megengedett szallithatd
kozegek®

Villamos csatlakoztatas

Belsd aramkor

Fordulatszam-szabalyozas

Relativ paratartalom

0°C..+40°C

-20°C...+60°C

16 bar (+120 °C h6mérsékle-
tig)

13 bar (+140 °C h6mérsékle-
tig)

F

IP 55

EN 61800-3:2018-09
EN 61800-3:2018-09

Loaam < 83 dB(A) | ref. 20 uPa

Fltésiviza VDI 2035 1. és 2.
része szerint

H(it6- és hidegviz

Viz-glikol keverék 40 térf. %
értékig

Viz-glikol keverék 50 térf. %
értékig

H6hordoz6 olaj

Mas kdzegek (ajanlatkérésre)

3~380V-5% +10 %

50/60 Hz

3~400V +10 %, 50/60 Hz
3~440V, £10 %, 50/60 Hz
PELV, galvanikusan levalasz-
tott
Beépitett frekvenciavaltd
Tismyezer = 30 °C esetén:
90 %, nem kondenzalddd
T =40 °C esetén:
60 %, nem kondenzal6do

kérnyezet

Alacsonyabb vagy maga-
sabb kornyezeti h6mérsék-
letek kérésre

Lakokérnyezet (C1)
Ipari kdrnyezet (C2)

Szivattyutipustdl fliggGen
Alapkivitel

Alapkivitel
Alapkivitel

Csak kiilonleges kivitel
esetén

Kuloénleges kivitel vagy ki-
egészitd felszerelés (felar
ellenében)

Tamogatott hal6zatfajtak:
TN, TT,IT%

Y Ajelen termék az EN 61000-3-2 szabvanynak megfelelGen professzionalis késziilék.

2 Hangnyomasszint-kozépérték térbeli, hasab alakii méréfeliileten 1 m tavolsagban a szi-
vattyu felliletét6l a DIN EN ISO 3744 értelmében.
3 A megengedett szallithaté kézegekkel kapcsolatos tovabbi informaciok a ,Szallithaté

kozegek” résznél talalhatok.

“11-22 kW motorteljesitményhez opcionalisan IT-halézatokban hasznalhaté elektroni-
kamodulok allnak rendelkezésre. A fent nevezett, EN 61800-3 szabvany szerinti értékek
betartdsa csak a TN-/TT-halézatok alapkiviteleinél garantalhaté. Ennek figyelmen kiviil
hagyésakor elektromégneses 6sszeférhetdség miatti tizemzavar léphet fel.

Tabl. 2: Miiszaki adatok
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5.3

5.4

Szallitasi terjedelem

Tartozékok

Kiegészito adatok CH Megengedett szallithat6 kozegek

Flitési szivattyuk Flitési viz
(a VDI 2035/VdTUV Tch 1466 szerint/CH: SWKI BT 102-01
szerint)

Nincs oxigénmegkotd szer, nincs vegyi témitéanyag (korro-
zidtechnikailag zéart rendszerekre iigyeljen a VDI 2035 (CH:
SWKI BT 102-01); témitetlen pontok kijavitasa).

Vegye figyelembe, hogy a viz-glikol keverékek vagy a tiszta viztdl eltér6 viszkozitasu szalli-
tott kozegek megnovelik a szivattyu teljesitményfelvételét. Csak korréziévédelmi inhibitort
tartalmazo keverékeket hasznaljon. Tartsa be a megfelel6 gyartéi utasitasokat!

» A szallithat6 kozegnek tiledékmentesnek kell lennie.

» Egyéb kozegek alkalmazasa esetén a Wilo cég altali engedélyezés sziikséges.

» Azok a koézegek, amelyek glikoltartalma > 10 térf. %, befolyasoljak az atfolyas kiszami-
tasat.

 Viz-glikol keverékek hasznélata esetén altaldban javasolt az S1 valtozat hasznélata
megfelel§ csiszogydirls tomitéssel.

« Atechnika allasanak megfelel6 rendszereknél normal rendszerfeltételek esetén a stan-
dard cstszogyliriis tomités szallithatd kozeggel valé kompatibilitasabél lehet kiindulni.
Kulonleges koriilmények adott esetben kiilonleges tomitéseket tesznek sziikségessé,
ilyenek példaul:

— aszallithat6 kézegben taldlhaté szilard anyagok, olajok vagy EPDM-re veszélyes
anyagok,
— Avrendszerben |évs leveg6 aranya stb.

@ ERTESITES
Az IR-pendrive kijelz6jén megjelend vagy az épiletiranyitasi rendszernek

tovabbitott atfolyasi érték nem hasznalhato a szivattyd szabalyozasahoz.
Ez csupédn egy hozzavetdleges érték.

Nem ad ki minden szivattyUtipusnal atfolyasi értéket.

Minden esetben vegye figyelembe a szillithaté k6zeg biztonsagi adatlapjat!

« Szivattyd
- Beépitési és lizemeltetési utasitas

A tartozékokat kiilon kell megrendelni:

IL-E/DL-E:

» 3 konzol rogzit6anyaggal talapzatra torténd épitéshez

BL-E:

- Talapzati felépitményhez vagy alaplapi felépitményhez valé alatétek
 Vakkarima ikerszivattyu hazhoz

» IR-pendrive

« PLRIF-modul a PLR-hez/interfészatalakitohoz térténd csatlakoztatas céljabol
» IF-modul LON a LONWORKS halézathoz torténd csatlakoztatashoz

« BACnet IF-modul

*  Modbus IF-modul

* CAN IF-modul

* Wilo-Smart IF-modul

« Nyomaskiilonbség-jeladé készlet

sz

@ ERTESITES
Az IF-modulokat kizardlag a szivattyU fesziiltségmentes allapotaban
szabad behelyezni.
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6 A szivattyu leirasa

6.1 Kivitel

Fig. 3: IL-E nézet

O Ol

Fig. 4: Atmos GIGA-B nézet

6.2 Elektronikamodul

1.5-7.5kW:

1 2 3 4 5
I N E—/

I T\ / T

e s

o/
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) (-

Fig. 5: Elektronikamodul, ttekintés

20

Az itt bemutatott szivattyuk kompakt felépitésti alacsony nyomasu centrifugalszivattyuk
csatlakoztatott motorral. A csiszagy(irlis tomités nem igényel karbantartast. A szivattyd-
kat csGbe épithetd szivattyuként kozvetlenil egy megfelelGen rogzitett csvezetékbeill.
egy talapzatra is lehet telepiteni.

IL-E/DL-E kivitele
A szivattyuhaz inline kivitel(, tehat a betap- és nyomdoldali karimak egy kozépvonalon talal-

hatok. Az 6sszes szivattyuhaz rendelkezik ontott szivattydtalpakkal. A szivattydalapra torté-
no telepitést = 5,5 kW névleges motorteljesitményt6l javasoljuk.

, , ,

@ ERTESITES
A DL-E sorozatli &sszes szivattyUtipushoz/hazmérethez vakkarimak (tar-
tozék) kaphatok. Ezzel biztositva van egy ikerszivatty(ihaz behelyezhetd
készletének cseréje. Ennek soran az egyik meghajtas tovabbra is lizemel-
het.

BL-E kivitel
Csigahdzas szivattyu DIN EN 733 szerinti méretekkel.

Az Osszes szivattyuhaz rendelkezik 6ntott szivattyltalpakkal. = 5,5 kW motorteljesitménytdl:
Motorok 6nt6tt vagy csavarozott labakkal.

A szivattyUalapra torténd telepitést = 5,5 kW névleges motorteljesitményt6l javasoljuk.

A nyomaskiilonbségt6l és a bedllitott szabalyzasi modtél fliggben az elektronikamodul a szi-
vattyu fordulatszamat az engedélyezett szabalyozasi tartomanyon beliil beallithatd alapjelre
szabalyozza.

A hidraulikus teljesitmény folyamatos korrekcidja a berendezés valtozo teljesitményigényé-
tol fiigg. A valtozd igények kiilondsen termosztatszelepek és keverdszelepek alkalmazasa
esetén |épnek fel.

Az elektronikus szabalyzas legfontosabb el6nyei:

= Energiamegtakaritas az lizemeltetési koltségek egyidejli csokkentése mellett
= Tulfoly szelepek megtakaritasa

« Aramlasi eredetii zajok csokkentése

= A szivattyl hozzaigazitasa a valtoz6 tizemi kdvetelményekhez
Burkolat régzitési pontjai

Kezel6gomb

Infravords ablak

Vezérl6kapcsok

Kijelzo

DIP-kapcsold

Teljesitménykapcsok (hilézati kapcsok)

© N o U F W N

Interfész az IF-modul csatlakoztatashoz
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6.3 Szabalyzasi médok

Hmax

Hs

Hmin J

Fig. 6: Szabalyzasi méd Ap-c

Hmax

Hs

Q

Y2 Hs
Hmin

Fig. 7: Szabalyzasi méd Ap-v

N max

Nmin

n max = COnSt

Fig. 8: Allit tizemméd

&, , ,
@ ERTESITES
A szabalyzasi mod beallitasara és a hozza tartoz6 paraméterekre vonat-

kozé tovabbi tudnivaldkat lasd a ,,Kezelés” és a ,,Szabalyozasi mod bealli-
tasa” cimii fejezetekben.

Valaszthato szabalyozasi médok:

Allandé nyomaskiilonbség (Ap-c)

A szabalyoz6 a széllitomagassagot allandoan a beallitott nyomaskiilénbség elbirt Hg érté-
kén tartja. A szabalyozas a térfogataramtdl fliggetlenil és a maximalis jelleggorbe eléréséig
tart.

Q = térfogataram

H = nyomaskiildnbség (min/max)

Hs = nyomaskilonbség-alapjel

Viltozé nyomaskiilonbség (Ap-v)

Az elektronika modositja a szivattyu altal fenntartand6 nyomaskiilonbség beallitasi értékét
linearisan valtoztatja a Hy és V2 H szallitasi magassagok kozott. A Hg nyomaskiilonbség-alap-
jel a térfogatarammal csokken vagy né.

Q = térfogataram
H = nyomaskiilénbség (min/max)

Hs = nyomaskilonbség-alapjel

@ ERTESITES
Az emlitett Ap-c és Ap-v szabalyzasi mddhoz nyomaskiilénbség-jelado
szlikséges, amely a mért értéket tovabbitja az elektronikamodulnak.

@ ERTESITES
A nyomaskiilonbség-jeladd nyomastartomanyanak egyeznie kell az elekt-
ronikamodulban tarolt nyomasértékkel (<4.1.1.0> menii).

Allandé fordulatszam (allité iizemméd)

A szivattyu fordulatszamat alland6 értéken lehet tartani az n;, és n,,,, érték kozott. Az ,allitd
tizemmod” kikapcsolja az 6sszes tobbi szabalyzasi modot.

PID-szabalyzas

Ha a fenti standard szabalyzasi médok nem alkalmazhatdk, vagy ha az érzékelSk szivattytol
mért tavolsdga tdl nagy, a standard szabalyzasi mddok nem alkalmazhaték. llyen esetekben a
PID-Control (Proportional-Integral-Differential szabalyozas) funkcid all rendelkezésre.

Az egyes szabalyzasi tagok kedvez6 kombinacidja altal az lizemeltetd egy gyorsan reagald,
folyamatos szabalyzast tud elérni maradand¢ alapjel-eltérés nélkiil. A kivalasztott jeladd ki-
meneti jele barmely tetsz&leges kdztes érték lehet. Az elért mért érték (jeladdjel) a menii al-
lapotjelz6 oldaldn szazalékban megadva jelenik meg (100% = a jeladé maximélis méréstarto-
ménya).

@ ERTESITES
A kijelzett szazalékérték csak kdzvetett mddon felel meg a szi-
vattyii(k) aktualis szallitdmagassaganak.

Mar < 100% jeladdjel esetén el lehet érni a maximalis szallitbmagassagot.

Beépitési és lizemeltetési utasitas » Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 21



6.4 Ikerszivattyii-funkcié/egyesito
idomos alkalmazas @ éRTESiTéS

A jelen fejezetben bemutatott tulajdonsagok csak akkor allnak rendelke-
zésre, ha a belsd MP interfész (MP = Multi Pump) keriil felhasznélasra.

Mindkét szivattyl szabalyozasat a f6 szivattyu irdnyitja.

Az egyik szivattyl lizemzavara esetén a masik szivattyu a f6 szivattyd szabalyozasi elGirasai
szerint miikodik. A f6 szivattyl miikodésének teljes kiesésekor a partnerszivattyd vészhely-
zeti lizemi fordulatszammal miikodik. A vészhelyzeti tizemi fordulatszam az <5.6.2.0> menii-
ben allithat6 be (lasd az Uzem a kommunikacié megszakadasa esetén cimii fejezetet).

A 6 szivattyu kijelzGje az ikerszivattyu allapotat mutatja. A partnerszivattyinal a kijelz6n az

SL jelenik meg.

ApC} A példaban a f6 szivattyu az aramlasi irany szerinti bal oldali szivattyd. Ehhez a szivattydhoz
kell csatlakoztatni a nyomaskiilonbség-jeladot.

A nyomaskiilonbség-jeladé mérési pontjainak az ikerszivattyus telep szivd- és nyomdoldalan

Iévo kozos gylijtdesoben kell lennitik.

Fig. 9: Példa, nyomaskiilonbség-jeladé csat-

lakoztatdsa egyesit6 idomban torténd telepi-

tésnél

Interfész modul (IF-modul)

A szivattylk és az épiiletiranyitasi rendszer kozétti kommunikacidéhoz egy IF-modul (vélaszt-
haté opcid) sziikséges, amelyet a kapocstérben kell csatlakoztatni.

A 6 és a partnerszivattyd kozotti kommunikacio egy belss interfészen keresztiil torténik
(kapocs: MP).

Olyan, egyesitGidomos alkalmazasokban miikod6 szivattyuk esetében, amelyeknél az elekt-

ronikamodulok a bels@ interfészen keresztiil 6ssze vannak kotve egymassal, csak a 6 szi-
vattyunal van sziikség IF-modulra.

FG szivattyu Partnerszivattyu

PLR/interfészatalakitd IF-modul PLR IF-modul nem sziikséges
LONWORKS halézat IF-modul LON IF-modul nem sziikséges
BACnet BACnet IF-modul IF-modul nem sziikséges
Modbus Modbus IF-modul IF-modul nem sziikséges
CAN-Bus CAN IF-modul IF-modul nem sziikséges

Tabl. 3: IF-modulok

@ ERTESITES
A szivattyUn talalhaté IF-modul izembe helyezésére, valamint konfigura-

lasara vonatkoz6 eljarasok és tovabbi magyarazatok az alkalmazott IF-
modul beépitési és lizemeltetési utasitasaban talalhatok.

Fig. 10: IF-modul hasznalata

6.4.1  Uzemmédok Fo-/tartalékszivattyus iizem

Mindig csak egy szivattyd miikodik. A két szivattyl mindegyike leadja a méretezési szallit6-
teljesitményt. A masik szivattyd lizemzavar esetén all rendelkezésre vagy a szivattydvaltas
utan lép miikodésbe.
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6.4..2  Miikodés ikerszivattyus iizemben

Ap

2. szivattyd

1. szivattyd

| | |
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| | |
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Fig. 11: Sematikus szivattyuavaltas
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Fig. 12: A be- és kimenetek viselkedése

Szivattyudvaltas
Ikerszivattyds tizemben periodikus id6kdzénként szivattydvaltasra keriil sor (az id6kdzok be-
allithatoak; gyari beallitas: 24 h).
A szivattyuvaltas kivalthato:
« Belsd id6vezérléssel (<5.1.3.2> + <5.1.3.3> menii)

- Kiils6 vezérléssel (<5.1.3.2> menii) az ,AUX" érintkezénél megjelend pozitiv impulzussal
+ Vagy manudlisan (<5.1.3.1> menii)

Manualis vagy kiils6 szivattyuvaltas legkorabban 5 masodperccel az utolso szivattyuvaltas
utan lehetséges.

A kils@ szivattydvaltas aktivalasaval egyidejiileg kikapcsol a belss id6vezérelt szivattyuval-
tas.
A szivattylvaltas sematikus leirasa:

« Az 1.szivattyl forog (fekete vonal)

= A 2.szivattyd minimalis fordulatszammal bekapcsol, és réviddel ezutan eléri az alapjelet
(sziirke vonal)

» Az 1. szivattyu kikapcsol

= A 2.szivattyl tovabb miikodik a kdvetkezd szivattyuvaltasig

, , ,

@ ERTESITES
Allité tizemmédban némi atfolydsnovekedéssel kell szamolni. A szivattyd-
valtas fligg a rdmpa futasidejétdl és altalaban 2 masodpercig tart. Szaba-
lyozott lizemben a szallitdmagassag kismértékben ingadozhat. Az 1. szi-
vattyu azonban alkalmazkodik a megvaltozott feltételekhez. A szivattyd-
valtas fligg a rdmpa futasidejétdl és altalaban 4 masodpercig tart.

A be- és kimenetek viselkedése

Inl tényleges érték bemenet, In2 alapjel bemenet.
» Af6 szivattydnal: A teljes gépcsoportra hat.
~Extern off”

«  AfG szivattydnal (<5.1.7.0> menii): Az <5.1.7.0> menii alatti beallitastol fliggéen csak a
f6 vagy a f6 és a partnerszivattydra hat.
= A partnerszivattyun torténd beallitas: Csak a partnerszivattyura hat.

Zavar-/iizemjelzések

Egyedi (ESM) vagy gyiijts zavarjelzés (SBM):

Kdzponti irdnyitd esetén gylijts zavarjelzést (SSM) lehet csatlakoztatni a f& szivattythoz.
Ekozben az érintkezdt csak a 6 szivattyunal szabad kiosztani. A kijelzés a teljes gépcsoport-
ra vonatkozik.

Az egyedi zavarjelzéshez az érintkez6t minden szivattyun ki kell osztani.

A f8 szivattydnal (vagy IR-pendrive-on keresztiil) ezt a jelzést egyedi (ESM) vagy gy(ijté za-
varjelzésként (SSM) az <5.1.5.0> meniiben lehet programozni.

Az EBM/SBM — ,készenlét”, ,iizem”, ,halézat-BE” — funkcidja a f& szivattylin az <5.7.6.0>
mentiben allithato be.

@ ERTESITES
A készenlét” jelentése: A szivattyd miikddhet, nincs hiba.
Az ,izem” jelentése: A motor forog.

A ,hal6zat-BE” jelentése: Van haldzati fesziiltség.
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6.4.3  Uzem a kommunikacié megszaka-
dasa esetén

’ ’ ,
@ ERTESITES
Ha az EBM /SBM esetében az ,lizem” funkciot valasztottak ki, a szivattyd

minden elvégzett id6szakos jaratasa néhany masodpercre egy lizenetet
aktival.

A partnerszivattyu kezelési lehetGségei

A partnerszivattyln kizarélag az ,Extern off” és a ,Szivattyd letiltasa/engedélyezése” bealli-
tast lehet végrehajtani.

, d 4

@ ERTESITES
Ha ikerszivattyUs Gizem esetén az egyik motort fesziiltségmentesitik, a be-
épitett ikerszivattyu-vezérlés nem mikodik.

Ha ikerszivattyds Gizemben a két szivattyu kdzotti kommunikacié megszakad, mindkét ki-
jelz6n megjelenik az ,E052” hibakdd. A megszakadas ideje alatt mindkét szivattyl egyes-
szivattyuként mikodik.

Mindkét elektronikamodul az ESM-/SSM-érzékelén keresztiil jelzi az lizemzavart.

A partnerszivatty( vészhelyzeti lizemben (4llité tizemmaod) miikédik, a f6 szivattyinal elGre
beéllitott vészhelyzeti lizemi fordulatszdmnak megfelelGen (ldsd az <5.6.2.0> pontot a me-
niiben).

A vészhelyzeti lizemi fordulatszam gyari beallitasa a szivatty maximalis fordulatszamanak
mintegy 60%-a.

+ Kétpdlusu szivattyikndl: n = 1850 f/perc

« Négyp6lust szivattyiknal: n = 925 f/perc

A hibajelzés nyugtazasa utan a kommunikacié megszakadasanak ideje alatt mindkét szi-
vattyukijelz8n az allapotjelzés jelenik meg. Ezéltal egyidejiileg megtérténik az ESM-/SSM-
érzékeld visszaallitasa.

»
A partnerszivattyU kijelz8jén a (\ 2/ - a szivatty( vészhelyzeti izemben miikddik) szimb6-
lum jelenik meg villogva.

Az (egykori) 6 szivattyl tovabbra is a szabalyozési eldirasok szerint miikodik. Az (egykori)
partnerszivattyu a vészhelyzeti izemre vonatkozd elGirasok szerint miikédik. A vészhelyze-
ti izembdl csak a gyari beallitas aktivalasaval, a kommunikacié megszakadasanak elharitasa
utan vagy a halézat-Kl, ill. hdlézat-BE funkcidval lehet kilépni.

, d ,

@ ERTESITES
A nyomaskiilonbség-jeladé a fo szivattyiira van kapcsolva!
A kommunikacié megszakadasanak ideje alatt az (egykori) partnerszi-
vattyd nem lizemelhet szabalyozott lizemben. Ha a partnerszivattyu
vészhelyzeti izemben miikdik, nem lehet médositasokat végezni az
elektronikamodulon.
A kommunikacié megszakadasanak elharitasa utan a szivattyuk miikodé-
se Ujra az lizemzavar elGtti, szabalyos ikerszivattyu tizemben folytatddik.

A partnerszivattyu viselkedése

Kilépés a partnerszivattyd vészhelyzeti izemébdl:

A gyari bedllitasok aktivalasa

Ha a kommunikacié megszakaddsanak ideje alatt az (egykori) partnerszivattydnal a vész-
helyzeti lizembdl a gyari bedllitds aktivalasaval kilép, akkor az (egykori) partnerszivattyu

egy egyes-szivattyl gyari beallitdsaival indit. Ezt kdvetSen Ap-c izemmddban miikodik a
maximalis szallitdbmagassag felével.
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6.4.4

6.5
6.5.1

A szivattyu letiltasa vagy engedé-
lyezése

Tovabbi funkciok

Szivattyu idoszakos jaratasa

@ ERTESITES
Ha nincs jeladéjel, akkor az (egykori) partnerszivattyd maxima-
lis fordulatszammal iizemel.
Ennek elkeriilése érdekében &t lehet venni a nyomaskiilonbség-jeladd

jelét az (egykori) f6 szivattyGtdl. Ha van jeladdjel a partnerszivattyin, ez
normal ikerszivattyus tizemmaddban nincs hatassal a miikodésre.

- Halézat-Kl/halézat-BE

Ha a kommunikacié megszakadasanak ideje alatt az (egykori) partnerszivattyinal a vész-
helyzeti lizembdl a haldzat-KI/haldzat-BE funkciéval Iép ki, akkor az (egykori) partnerszi-
vattyu azokkal az utolsé adatokkal indit, amelyeket elStte kapott a f§ szivattyitdl a vész-
helyzeti izemhez (példaul allité izemmod megadott fordulatszammal, illetve Ki).

A 0 szivattyu viselkedése

A 6 szivattyl vészhelyzeti lizemének kikapcsolasa:

» A gyari bedllitasok aktivalasa
Ha a kommunikacié megszakaddsanak ideje alatt az (egykori) f6 szivattydnal a gyéri be-
allitast aktivalja, akkor ez az egyes-szivattyl gyari beallitdsaival indit. Ezt kdvet&en Ap-c
tizemmodban miikédik a maximalis szallitdmagassag felével.

- Hal6zat-KlI/haldzat-BE
Ha a kommunikacié megszakadasanak ideje alatt az (egykori) f6 szivattyinal a vészhely-
zeti lizembédl a hal6zat-Kli/haldzat-BE funkcidval lép ki, akkor az (egykori) f6 szivattyd az
ikerszivattyl-konfiguracié utolsé ismert adataival indit.

Ez a funkcid csak ikerszivattyUs tizem esetén elérhetd. Az <5.1.4.0> meniiben lehet az
adott szivattydt az izemhez engedélyezni vagy letiltani. A letiltott szivatty(t mindaddig
nem lehet lizembe helyezni, amig a letiltast manualisan meg nem sziintetik.

A beéllitast minden szivattyin kozvetlenil vagy az infravords interfészen keresztiil lehet
elvégezni. Az egyik szivattyd (f6 vagy partnerszivattyU) letiltidsa esetén az adott szivattyu
mar nem tizemkész.

Ebben az dllapotban a rendszer hibakat észlel, jelenit meg és jelent. Ha az engedélyezett
szivattyuban |ép fel hiba, a letiltott szivattyd nem indul el. A szivattyu idGszakos jaratasara
ugyanakkor sor kerdll, ha a funkcio aktiv. A szivattyl id6szakos jaratasi id6szaka a szivattyu
letiltasaval kezdddik.

@ ERTESITES
Ha egy szivattyufejet zarolnak, és a ,,parhuzamos iizem” iizem-
méd aktiv:

Ebben az esetben nem biztosithatd a kivant munkapont egyetlen szi-
vattyufejjel valo elérése.

, , ,

@ ERTESITES
A szivattyu hosszabb iizemsziinete esetén a jarokerék bera-
gadhat a szivattyu hazban.
A szivattyl idGszakos jaratasa csokkenti ezt a kockazatot. Hosszabb
lizemszinet utan ez biztositja a szivattyd miikodését. Ha a ,,szivattyu

id6szakos jaratasa“ funkcid inaktiv, a szivattyd zokkenémentes elinditasa
nem garantalhaté.

A szivattyUl idGszakos jaratasa idGszakos jaratasa egy beallithat6 idGszak elteltével torténik,
ha ezalatt a szivattyl vagy a szivattylfej nem miikodott. Az id6szak manuadlisan allithaté be
a szivattyun az <5.8.1.2> meniiben 2 6ra és 72 dra kozott 1 6ras 1épéskozokkel. Gyari beal-
litas: 24 ora.
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6.5.2

6.5.3

6.6

26

Tulterhelés elleni védelem

Kapcsolasi frekvencia

Vialtozatok

Telepités

A személyzet szakképe-
sitése

Az lizemsziinet oka Iényegtelen. A szivattyu idGszakos jaratasa addig ismétlddik, amig nem
kerlil sor a szivattyu vezérelt bekapcsolasara.

Ikerszivattyd-funkcié (,F6-/tartalékszivattyds iizem* lizemméd) esetén ez vonatkozik a
tartalékszivattyura is. Ha az <5.8.1.2> meniiben bedllitott idGintervallum egy szivattyuval-
tas el6tt lejar, a tartalékszivattyun kerlil sor a szivattyu id6szakos jaratasara.

A ,szivattyl id6szakos jaratasa“ funkciét az <5.8.1.1> meniiben lehet kikapcsolni. Ha a szi-
vattyd bekapcsolasa vezérelt médon torténik, akkor megszakad a kovetkez6 id6szakos ja-
ratds visszaszamlalasa.

A szivattyl idGszakos jaratasanak ideje 5 masodperc. Ezalatt a motor a beallitott fordulat-
szammal miikodik. A fordulatszam a szivattyi megengedett minimalis és maximalis fordu-
latszdma kozott allithat6 be az <5.8.1.3> menUben. Gyari bedllitas: minimalis fordulatszam.

, ’ ,
@ ERTESITES
Ha az EBM/SBM esetén az ,Uzem* funkciét valasztottuk, a szivatty( id6-

szakos jaratasa minden esetben lizenetet valt ki. Az lizenet mindig né-
hany masodpercig lathaté.

@ ERTESITES

Arendszer hiba esetén is probalkozik a szivattyu idGszakos jaratasaval.

A szivattyl kovetkez6 id6szakos jaratasaig maradé id6t a kijelz6 <4.2.4.0> menUje mutatja.
Ez a menii csak akkor jelenik meg, ha a motor all. A <4.2.6.0> meniiben leolvashaté a szi-
vattyu idGszakos jaratasok szama. Minden olyan hiba, a figyelmeztetéseken kiviil, amelye-
ket a szivattyl id6szakos jaratasa alatt felismer, a motor kikapcsolasat valtja ki. A kijelz6n
megjelenik a megfelel6 hibakdd.

A szivattyuk elektronikus tulterhelés elleni védelemmel vannak felszerelve, amelyek tulter-
helés esetén lekapcsoljak a szivattyulkat.

Az adattarolas céljabdl az elektronikamodulok nem t6rl6d6 memériaval vannak felszerelve.
Az adatok tetszGleges ideig tart6 haldzati megszakitas esetén sem vesznek el. A fesziiltség
visszatérésekor a szivattyu a haldzati megszakitas el6tti beallitasi értékekkel miikodik to-
vabb.

A kapcsolasi frekvenciat kizarélag a <4.1.2.0> meniiben, a CAN-buszon vagy az IR-pend-
rive-on keresztil lehet médositani.

@ ERTESITES
Magas kérnyezeti homérséklet esetén az elektronikamodul ho-
terhelése csokkenthetd a kapcsolasi frekvencia lejjebb vételé-
vel. A szivattyut kizarélag iizemsziinet soran (ha a motor nem
forog) szabad atkapcsolni/médositani.

Az alacsony kapcsolasi frekvencia fokozott zajképzddéshez vezet.

Ha egy adott szivattyunal az < 5.7.2.0 > ,Nyomasérték-korrekcid“ menii nem elérhetd, ak-
kor a szivattyu egyik valtozatardl van sz6.

llyenkor az alabbi funkcidk sem elérhetdk:

« Nyomasérték-korrekcié (<5.7.2.0> menii)
» Azikerszivattyd optimalizalt hatdsfoku be- és lekapcsolasa
« Ataramlasi tendencia kijelzése

- Telepitési/szétszerelési munkalatok: A szakembernek rendel-
keznie kell a sziilkséges szerszamok és rogzitéanyagok haszna-
latara vonatkozd képesitéssel.
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7.2

7.3

Az ilizemelteto koteles-
ségei

Biztonsag

Tartsa be a nemzeti és regionalis elGirasokat!

Tartsa be az ipartestiiletek altal kiadott, helyileg érvényben lé-
vO baleset-megel6zési és biztonsagi elGirasokat.

A személyzet rendelkezésére kell bocsatani a védéfelszerelése-
ket, és gondoskodni kell arrél, hogy viselje is azokat.

Tartsa be a nehéz terhekkel végzett munkara vonatkozo 6sszes

el6irast.

VESZELY

Halalos sériilés veszélye a hianyz6 védoberendezések miatt!

Az elektronikamodulon, ill. a csatlakozé/motor tartoméanyéaban a hianyz6
véddberendezések dramiitéshez vezethetnek vagy a forgd alkatrészek
érintése életveszélyes sériiléseket okozhat.
« Az lizembe helyezés el6tt a leszerelt biztonsagi berendezéseket (pl.
elektronikamodul fedele vagy tengelykapcsolé burkolat) ismét fel kell
szerelni!

VESZELY

Fel nem szerelt elektronikamodul okozta halalos sériilés veszé-
lye!
A motorérintkez6kon fennall fesziiltség életveszélyes lehet!
A szivattyl normal tizeme csak felszerelt elektronikamodul mellett meg-
engedett.
A szivattyut soha ne csatlakoztassa vagy tizemeltesse a felszerelt
elektronikamodul nélkiil!

VESZELY

Haldlos sériilés veszélye a leeso alkatrészek miatt!

A szivattylnak és a szivattyu alkatrészeinek rendkivil nagy lehet a sajat
témege. A leesd részek altal fennall a vagas, 6sszenyomddas, zizodas és
Utés veszélye, amelyek haldlos sériiléseket okozhatnak.
+ Kizarélag megfelel6 emelGeszkozoket alkalmazzon, és biztonsagosan
rogzitse az alkatrészeket, hogy ne essenek le.
+ Tilos lengd teher alatt tartézkodni.
« Tarolas és szallitas, tovabba barmiféle telepitési és szerelési munkalat
el6tt gondoskodni kell a szivattyl biztonsagos helyzetér6l és stabili-
tasarol.

FIGYELMEZTETES

Forro feliilet!

A teljes szivatty(i nagyon forréva valhat. Egési sériilések veszélye all
fenn!
+ Minden munkalat el6tt hagyja lehilni a szivattyut!

FIGYELMEZTETES

Leforrazas veszélye!

Magas kozeghdmérséklet és rendszernyomas esetén a szivattyut el6z6-
leg hagyni kell leh(ilni, majd a rendszert nyomasmentesiteni kell.
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VIGYAZAT

A szivattyu karosodasa tilmelegedés miatt!

A szivattyl nem miikddhet 1 percnél tovabb atfolyas nélkiil. Az energia
felgyiilemlése altal hG keletkezik, amely a tengelyt, a jarokereket és a
csUszogydirdis tomitést is karosithatja.

« Biztositsa, hogy a szivattyu elérje a Q,,,, minimalis térfogataramot.

A Q,,;, értékének hozzavetdleges kiszamitasa:

Qmin =10 % x Q
szam

x tényleges fordulatszam / max. fordulat-

max szivattyu

7.4 Megengedett beépitési helyzet és

az alkotérészek elrendezésének

médositasa a telepités elott
Az alkatrészek gyarilag el6re kialakitott elrendezése a szivattydhaztél fiiggden (lasd: Fig. 13)
sziikség szerint a helyszinen médosithato. Erre példaul a kdvetkezd esetekben lehet sziikség:

? = y - Szivattyulégtelenités biztositasa
= Jobb kezelhetGség kialakitasa
« Nem megengedett beépitési helyzetek (motor és/vagy az elektronikamodul lefelé néznek)
elkeriilése.

@

= A legtobb esetben elegendd a behelyezhet6 készlet elforditasa a szivattythazhoz viszonyit-
va. Az alkatrészek lehetséges elrendezése a megengedett beépitési helyzetekhez igazodik.

?

Fig. 13: Az alkatrészek elrendezése szallitasi
allapotban

7.41  Megengedett beépitési helyzetek

vizszintes motortengellyel
A vizszintes motortengely és felfelé néz6 elektronikamodul (0°) esetén megengedett beépi-
tési helyzeteket a Fig. 14 mutatja.

Az ,elektronikamodul lefelé” (~180°) kivételével minden beépitési helyzet megengedett.

A szivattyl légtelenitése akkor optimilis, ha a légtelenitd szelep felfelé néz (Fig. 14, 1. poz.).
Az esetleges kondenzatumot célzottan a meglévé furatokon, szivattyi-kozdarabon, illetve
motoron keresztiil vezesse el (Fig. 14, 2. poz.).

Ehhez tavolitsa el a dugdt a motorkarimarol.

CronolLine-IL-E/CronoTwin-DL-E

@ ERTESITES
A vizszintes motortengelyes beépitési helyzet a CronoLine-IL-E/CronoT-
win-DL-E esetén csak 15 kW motorteljesitményig megengedett.
A motor megtamasztasara nincsen sziikség.
Ha a motorteljesitmény >15 kW, csak fliggéleges motortengelyes beépi-
tési helyzet kivitelezése megengedett.

Fig. 14: Megengedett beépitési helyzetek
vizszintes motortengellyel
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CronoBloc-BL-E

, , ,
/ @ ERTESITES
A CronoBloc-BL-E sorozat blokkszivattyuit megfelel6 teherbirasu alapzat-
ra vagy konzolra telepitse (Fig. 15).
T A motort 18,5 kW motorteljesitmény felett meg kell tdmasztani. (Lasd a
S beépitési példakat).

0 O [d 9

[¢]e)

Fligg6leges helyzetli motorral végzett beépités esetén a szivattyuhaz és a
. motorhaz labazatat 6ssze kell csavarozni. Ezt fesziiltségmentesen kell vé-
Fig. 15: CronoBloc-BL-E .

gezni.
A motor- és a szivattylhaz labazata kozti egyenetlenségeket a fesziilt-

ségmentes telepités érdekében ki kell egyenliteni.

CronoBloc-BL-E beépitési példak:

Alatamasztas nem sziikséges

Szivattyuhaz alatamasztva

Motor alatamasztva

Szivattyuhaz alatdmasztva, motor a gépala-
pon régzitve

Szivattyuhaz és motor aldtamasztva

==ign
7 %

min. 5 mm
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Példa az alapra torténd csavarozasra
= Ateljes gépcsoportot a talapzatra torténg felallitas soran egy vizmérték segitségével kell

C E A B igazitani (a tengelynél/nyomécsonknal).
\ \ « Az altéteket (B) mindig balra és jobbra a régzitGanyag (pl. k6csavar (A)) kdzvetlen koze-
A lébe az alaplap (E) és a talapzat (D) kozé kell elhelyezni.

- Ardgzitbanyagot egyenletesen és szorosan hliizza meg.
= 0,75 m-nél nagyobb tavolsagok esetén az alaplapot meg kell tdmasztani kbzépen a rogzi-
t6elemek kozott.

Fig. 16: Példa az alapra torténd csavarozasra

7.4.2  Megengedett beépitési helyzetek
fiiggoleges motortengellyel
A fligg6leges motortengely esetén megengedett beépitési helyzeteket a Fig. 17 mutatja.

4x90° A ,motor lefelé” kivételével minden beépitési helyzet megengedett.
')
Az esetleges kondenzatumot célzottan a meglévé furatokon, szivattyi-kdézdarabon, illetve

motoron keresztiil vezesse el.
Ehhez tavolitsa el a dugét a motorkarimarol.

A behelyezhetd készlet a szivattyihazhoz viszonyitva négy kiilonféle helyzetbe allithaté be
(minden egyes esetben 90°-kal elforditva).

W=
YIS =1
mem~ N
G
54,

[V]
a
3,

Fig. 17: Megengedett beépitési helyzetek
fliggbleges motortengellyel

7.4.3  Abehelyezheto készlet forgatasa A behelyezhet§ készlet jarokerékbdl, kozdarabbdl és elektronikamodullal rendelkezd mo-
torbdl all.

A behelyezheto készlet forgatasa a szivattyuhazhoz képest

@ ERTESITES
A szerelési munkalatok megkonnyitésére elényds lehet a szivattydnak a

csOvezetékbe torténd telepitése. llyenkor ne végezze el a szivattyu
elektromos csatlakoztatasat ill. a szivattyd vagy berendezés feltoltését.

A szerelésilépésekhez lasd ,,A csuszogydirlis tomités cseréje” fejezetet.

1. Forditsa el a behelyezhet6 készletet 90°-kal vagy 180°-kal a megfeleld iranyba, és te-
lepitse a szivattyut forditott sorrendben.

2. Rogzitse a nyomaskiilonbség-jelado tartolemezét az egyik csavarral az elektronikamo-
dullal szembeni oldalon. A nyomaskiilonbség-jeladd elektronikamodulhoz viszonyitott
helyzete ekdzben nem valtozik.

3. Beépités el6tt jol nedvesitse meg az O-gyiiriit (Fig. I/I/ill, 1.14 poz.) (az O-gy(ir(i tele-
pitését ne végezze szaraz allapotban).

@ ERTESITES
Mindig ligyeljen arra, hogy az O-gyiirii (Fig. I/I/ill, 1.14. poz.) beépités
kozben ne forduljon el, illetve ne nyomddjon meg.
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4. Uzembe helyezés el6tt téltse be a szivattydt/rendszert, tegye ki a rendszernyomasnak,
majd ellendrizze a tomitettséget. Az O-gydiriinél jelentkezd tomitetlenség esetén a
szivattyubol el6szor levegd tavozik. Az ilyen tomitetlenség pl. tomitetlenségkeresd
spray-vel ellendrizhet6 a szivattyuhaz és a kdzdarab kozotti résben, valamint a csavar-
zatoknal.

5. Tartds tomitetlenség esetén adott esetben hasznéljon Gj O-gy(irdit.

VIGYAZAT
Anyagi karok a meghajlott vagy megtort nyomasmérd vezeté-
kek miatt.

A szakszeriitlen hasznalat miatt megsériilhetnek a nyomasmérg vezeté-
kek.

Ha a behelyezhetG készletet elforgatja, ne hajlitsa vagy torje meg a nyo-
masmérd vezetékeket.

6. Anyomaskiilonbség-jeladd ismételt felszereléséhez minimalis mértékben és egyenle-
tesen hajlitsa el a nyomasméré vezetékeket a megfelels helyzet eléréséhez. Ekozben a
kapocs csavarzatok kornyékét ne deformalja.

VIGYAZAT

Karosodas a szakszeriitlen banasméd kévetkeztében!
A csavarok szakszer{itlen becsavarasa a tengely nehéz mozgasat okoz-
hatja.

A csavarok becsavarasa soran cs6kulccsal ellendrizze a tengely forgatha-
tésagat a motor ventilatorkerekén. Ismét lazitsa meg a csavarokat és Gjra
hizza meg 6ket atldsan.

@ ERTESITES
A nyomaskiilonbség-jeladd elforditasakor tigyeljen arra, hogy ne cserélje
fel a nyomaskiilénbség-jeladé nyomé- és szivooldalat!

A nyomaskiilonbség-jeladdval kapcsolatos tovabbi tudnivaldkat lasd a

»Villamos csatlakoztatéds” c. fejezetben.

7.5 A telepités elokészitése EllenGrizze, a szivattyl megegyezik-e a szallitolevél tartalmaval; az esetleges karokat vagy
az alkatrészek hianyat azonnal jelezni kell a Wilo felé. A deszkazatokat/dobozokat/borita-
sokat vizsgalja at, hogy nem maradtak-e benne pétalkatrészek vagy a valaszthaté opcidk
részei, melyeket a szivattyihoz csomagoltak.

FIGYELMEZTETES

Személyi sériilések és anyagi karok veszélye a szakszerlitlen
kezelés miatt!

+ Atelepitést csak az 6sszes hegesztési és forrasztasi munkalat befeje-
zése, valamint a cs6vezetékrendszer adott esetben sziikséges Oblité-
se utan végezze el.

— A szivattyl szennyezGdés kovetkeztében tizemképtelenné valhat.

A telepités helye A szivatty(t az id6jaras viszontagsagaitél védett, fagy-/pormentes, jol szell6z8, rezgés-
tompitott és nem robbanasveszélyes kornyezetben kell telepiteni. A szivattydt nem sza-
bad a szabadban felallitani! Tartsa be a ,,Felhasznalasi cél” fejezetben szerepld elGiraso-
kat!

» A szivattyut konnyen hozzaférhetd helyre telepitse. Ez lehetdvé teszi a késGbbi ellenér-
zést, karbantartdst (pl. cstszogydirlis tdmités cseréje) vagy cserét.
Ugyeljen a motor ventilatorfedél és a fal kdzti minimalis tengelyirdnyd tavolsagra: min.
200 mm szabad kiépitési méret + a szell6z6fedél atmérgje.
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» A szivattyuk telepitési helye folé szereljen olyan késziléket, amely lehet6vé teszi emel6-
eszkoz elhelyezését. A szivattyl 6ssztomege: lasd a katalogust vagy az adatlapot.

Gépalap .
VIGYAZAT

Hibas gépalap vagy a gépcsoport helytelen elhelyezése!

A nem megfelel6 gépalap, illetve berendezés gépalapon valé helytelen el-
helyezése a szivattyu tonkremenetelét eredményezheti.

+ Az ilyen meghibasodasokra nem érvényes a garancia.

+ Soha ne helyezze a szivattylberendezést rogzitetlen vagy nem megfeleld
teherbirasu feliiletre.

@ ERTESITES
Egyes szivattyUtipusokndl a rezgésszigetelt telepitéshez szilkséges még a

talapzat blokkjat egy rezgéscsillapit6 betéttel (pl. parafa- vagy mafundlap)
elvélasztani a géptesttdl.

FIGYELMEZTETES
Személyi sériilések és anyagi karok a szakszeriitlen kezelés mi-
att!

A motorhazra szerelt szallitdszemek tul nagy teher esetén kiszakadhatnak.
Ez sulyos sériiléseket és a termék karosodasat okozhatja!
« A szivattyut csak az arra engedélyezett emel6 szemekkel emelje meg
(pl. csigasor, daru). Lasd még a ,,Szallitas és raktarozas” cimii fejezetet.
« A motorhazra szerelt szallitdszemek csak a motor szallitasara vannak
engedélyezve!

@ ERTESITES
Koénnyitse meg a gépcsoporton végzett késobbi munkakat!

+ Hogy ne a teljes berendezést kelljen lelriteni, szereljen be elzarészerel-
vényeket a szivattyu elé és mogé.

Szlikség esetén tervezzen be visszafolyasgatlot.

A csbvezetékek bekotése

VIGYAZAT

Karosodas veszélye a szakszeriitlen bandsméd kévetkeztében!

A szivattyUt a csGvezetékhez fix pontként alkalmazni tilos.

@ ERTESITES

Keriilje el az aramlasi kavitaciot!

r=2,5*(d-2s) + A szivattyu el6tt és utan egyenes csGvezeték formajaban csillapitasi
5 x DN szakasznak kell kévetkeznie. A csillapitasi szakasz hossza legyen a szi-
vattyukarima névleges atmérgjének legalabb 5-szérose.
T v

il

Fig. 18: A szivattyu elGtti és utani csillapitasi
szakasz

A szivattyl betap és nyomdcsonkjain talalhaté karimafedeleket tavolitsa el a csGvezeték
felhelyezése el6tt.

» Aberendezés megadott NPSH-értékének mindig nagyobbnak kell lenni a szivatty NPSH-
értékénél.
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Végso ellenérzés

« A csbvezetékrendszer altal a szivatty( karimajara kifejtett erék és nyomatékok (pl. elcsa-
varodas, meleg miatti ny(lds) nem haladhatjik meg az engedélyezett eréket és nyomaté-
kokat.

» AcsGvezetékek és a szivattyu mechanikus fesziiltségtdl mentesen kerliljenek beszerelés-
re.

= AcsOvezetékeket ugy kell rogziteni, hogy sulyuk ne a szivattyura nehezedjen.

» Aszivovezetéket a lehetd legrovidebbre méretezze. A betap vezetéket a szivattyu felé
mindig emelkedGen, hozzafolyaskor mindig siillyedé médon helyezziik el. Keriiljik el az
esetleges légbetdréseket.

» Haabetdp vezetékben sziikség van egy szennyfogoéra, a szennyfogé szabad keresztmet-
szetének a csGvezeték keresztmetszete 3-4-szeresének kell lennie.

» Rovid cs6vezetékek esetén a névleges atmérdknek legalabb a szivattyu csatlakozasok
névleges atmérgjének kell megfelelnie. Hosszu cs6vezetékek esetén mindig szamitsa ki a
leggazdasagosabb névleges atmérot.

= Nagyobb névleges atmér6hoz valé atmeneti idomokat legalabb 8° kiegészit6 szoggel kell
szerelni, hogy elkertiljiik a komolyabb nyomasveszteséget.

« A szoritdgyiiriis csavarkétés tomitetlenségeit okozhatja a szallitas (pl. tomorédési visel-
kedés) és a szivattyd mozgatasa (a meghajtas forgatasa, egy szigetelés felhelyezése). A
tomitetlenség megsziintetésének céljabol forditsa el a szoritdgyirii csavarozéasat 1/4 for-
dulattal.

Ha az 1/4 fordulat alkalmazésa utén a szivargas tovabbra is fennall, ne forditsa tovabb,
hanem cserélje ki a csavarzatot.

Fig. 19: A szoritégyirii-csavarkétés 1/4-fordulattal térténd tovabbforgatasa
A ,Telepités” fejezet szerint ellenGrizze még egyszer a gépcsoport illesztését.

= Atalapzat csavarjait sziikség esetén hiizza meg.

= Minden csatlakozas helyességét és miikodését vizsgalja meg.

+ A kuplungot/tengelyt kézzel el kell tudni forditani.

Ha a kuplungot/tengelyt nem lehet forgatni:

» Lazitsa ki a tengelykapcsol6t és az elGirt forgatonyomatékkal egyenletesen hiizza meg is-
mét.

Ha ez az intézkedés nem jar sikerrel:

« Szerelje szét a motort (Id. a ,,Motor cseréje” fejezetet).

= Tisztitsa meg a motor centrirozasat és karimajat.
= A motorismétetelt beszerelése.
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7.5.1 Megengedett erok és nyomatékok
a szivattyikarimakon
Csbvezetékben fiiggd szivattyd, 16A eset (Fig. 20)

F erok [N] M nyomatékok [Nm]
I F erok I M nyomaté-
kok
Nyomé- és szivokarima
32 450 525 425 825 550 375 425 800
40 550 625 500 975 650 450 525 950
50 750 825 675 1300 700 500 575 1025
65 925 1050 | 850 1650 750 550 600 1100
80 1125 | 1250 | 1025 | 1975 800 575 650 1175
100 1500 | 1675 | 1350 | 2625 875 625 725 1300
125 1775 | 1975 | 1600 | 3100 1050 | 750 950 1525
150 2250 | 2500 | 2025 | 3925 1250 | 875 1025 | 1825
200 3000 | 3350 | 2700 |5225 1625 | 1150 | 1325 | 2400
250 3725 | 4175 | 3375 | 6525 2225 | 1575 | 1825 | 3275

Ertékek a ISO/DIN 51991 osztdly (2002)-B melléklet

Fig. 20: 16A terhelési eset, EN ISO 5199, B

melléklet Tabl. 4: Megengedett er6k és nyomatékok a szivattyukarimakon fiiggdleges csévezetékben

Szivattyulabakon all6 fiiggéleges szivattyu, 17A eset (Fig. 21)

F erok [N] M nyomatékok [Nm]
I F erok I M nyomaté-
kok
Nyomé- és szivékarima
32 338 394 319 619 300 125 175 550
40 413 469 375 731 400 200 275 700
50 563 619 506 975 450 250 325 775
65 694 788 638 1238 500 300 350 850
80 844 938 769 1481 550 325 400 925
100 1125 | 1256 | 1013 | 1969 625 375 475 1050
125 1331 | 1481 | 1200 | 2325 800 500 700 1275
150 1688 | 1875 | 1519 | 2944 1000 | 625 775 1575
200 2250 | 2513 | 2025 | 3919 1375 | 900 1075 | 2150
250 2794 | 3131 | 2531 | 4894 1975 | 1325 | 1575 | 3025

Ertékek a ISO/DIN 5199-1i osztdly (2002)-B melléklet

Fig. 21: 17A terhelési eset, EN ISO 5199, B

ekt Tabl. 5: Megengedett er6k és nyomatékok a szivattyukarimakon vizszintes csévezetékben
mellékle

Vizszintes szivattyd, cs6csonk az axialis X-tengely-nél, 1A eset

F erok [N] M nyomatékok [Nm]
I F erck M, M, M, I M nyomaté-
kok
Szivokarima
50 578 525 473 910 490 350 403 718
65 735 648 595 1155 525 385 420 770
80 875 788 718 1383 560 403 455 823
Fig. 22: 1A terhelési eset 100 1173 | 1050 | 945 | 1838 613 | 438 |508 |910
125 1383 | 1243 | 1120 | 2170 735 525 665 1068
150 1750 | 1575 | 1418 | 2748 875 613 718 1278
200 2345 | 2100 | 1890 | 3658 1138 | 805 928 1680
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7.5.2

Kondenzatumelvezetés/szigetelés

F erok [N] M nyomatékok [Nm]

I M nyomaté-
kok

Ertékek a ISO/DIN 5199-1i osztdly (2002)-B melléklet

Tabl. 6: Megengedett er6k és nyomatékok a szivattyikarimakon

Vizszintes szivattyd, csocsonk fent a Z-tengelynél, 1A eset

F erok [N] M nyomatékok [Nm]

I F erok M, M, I M nyomaté-
kok

Nyomdkarima

32 315 298 368 578 385 263 298 560
40 385 350 438 683 455 315 368 665
50 525 473 578 910 490 350 403 718
65 648 595 735 1155 525 385 420 770
80 788 718 875 1383 560 403 455 823
100 1050 | 945 1173 | 1838 613 438 508 910
125 1243 | 1120 | 1383 | 2170 735 525 665 1068
150 1575 | 1418 | 1750 | 2748 875 613 718 1278

Ertékek a ISO/DIN 5199~ osztdly (2002)-B melléklet

Tabl. 7: Megengedett er6k és nyomatékok a szivattyukarimakon

Ha nem minden hat6 teher éri el a maximalisan megengedett értéket, a terhek kozil az egyik

atlépheti a szokasos hatarértéket. Ennek feltétele, hogy az alabbi kiegészits feltételek telje-

stilnek:

- Egy er6 vagy egy nyomaték minden komponense a maximalisan megengedett értéknek
legfeljebb 1,4-szeresét éri el.

= A minden karimara hat6 er6k és nyomatékok megfelelnek a kompenzaciés egyenlet felté-

telének.
2 2
2 e 2 M.
effective + etfective S 2

Z |F max. permitted Z |M

Fig. 23: Kompenzaciés egyenlet

AZFyieges €53 M a két szivattydkarima (hozzafolyas és kimenet) tényleges értékei-
nek mértani kozepe. A F, ., comitted €5 @ = Mo serminiea @ KEL sziVattytikarima (hozzafolyas és
kimenet) maximélisan megengedett értékeinek mértani kézepe. I F és = M algebrai eljeleit a
kompenzaciés egyenletnél nem kell figyelembe venni.

max. permitte

tényleges

Anyag és homérséklet hatasa

A maximalisan megengedett er6k és nyomatékok a sziirkedntvény alapanyagra és 20 °C hg-
mérsékleti értékre vonatkoznak.

Magasabb hémérsékleti értékek esetén az értékeket az alabbiak szerint kell korrigalni a ru-
galmassagi modulusuk fliggvényében:

Et,GG/EZU,GG
E, oc = szlirkedntvény rugalmassagi modulus a valasztott hémérséklet esetén

E,o.¢c = Szlirkedntvény rugalmassagi modulus 20 °C esetén

A szivattyU hasznalata klima- vagy hiitéberendezésekben:

» Akodzdarabban keletkezett kondenzatumot a meglévo furatokon keresztiil lehet célzot-
tan elvezetni. Erre a nyilasra lefolydvezetéket is lehet csatlakoztatni és el lehet vezetni
kis mennyiségi szivargé folyadékot.

« A motorok parakicsapédas-elvezetd furatokkal vannak ellatva, amelyek gyarilag gumi-
dugéval vannak lezarva. A gumidugd az IP 55 védelmi osztély biztositasara szolgal.

» Beépitési helyzet:

A ,motor lefelé” kivételével minden beépitési helyzet megengedett.

-+ Alégtelenitd szelep (Fig. I/il/ill, 1.31 poz.) mindig mutasson felfelé.
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Villamos csatlakoztatas

VIGYAZAT

A gumidug6 eltavolitasa esetén az IP55 védelmi osztaly mar nem biztosi-
tott!

@ ERTESITES
Szigetelendd berendezések esetén altaldban csak a szivattylhazat sza-

bad szigetelni, a kozdarabot, a meghajtast és a nyomaskiilonbség-jel-
adot nem.

Erds kondenzatumképz6dés és/vagy jégképz&dés esetén a kondenzatum altal stlyosan
érintett kozdarab feliiletei is szigetelhetSk (az egyes feliiletek kzvetlen szigetelésével).
Ennek soran figyeljen arra, hogy a kondenzatumot célzottan vezesse el a kdzdarab kifoly6-
nyilasan.

Ha szervizelésre van sziikség, a kdzdarab leszerelését nem szabad akadalyozni. Az alabbi al-
katrészeknek mindig szabadon hozzaférhetének kell lennitik:

» Légtelenitd szelep
« Csatlakozb
» Csatlakoz6védo

Tartsa be a DIN EN 12828 szabvany elGirasait. Szigetel6anyagok hasznalatakor ligyeljen az
anyagok kompatibilitasara. Az ammoniavegyiiletek fesziiltségkorrozios repedéseket okoz-
hatnak a sargaréz anyagokon (pl. nyomaéskiildnbség-jeladd, légtelenitd szelep). Keriilje a
sargaréz anyagokkal vald kozvetlen érintkezést.

VESZELY

Elektromos aram okozta halalos sériilés veszélye!

Az elektromos részegységeken torténd szakszeriitlen munkavégzés
aramiités altali halalt okoz!

+ Avillamos csatlakoztatast kizarolag képzett villanyszerel6 végezheti
az érvényes elGirasok alapjan!

+ Tartsa be a balesetvédelmi elGirasokat!

+ Aberendezéssel végzett munka megkezdése el6tt ellenérizze a szi-
vattyu és a hajtas elektromos szigetelését.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a munka befejezése el6tt senki ne kapcsol-
hassa vissza az aramellatast.

+ Gondoskodjon arrdl, hogy minden energiaforrast el lehessen szigetelni
és le lehessen zarni. Ha a szivattyit egy védGberendezés kapcsolja ki,
gondoskodni kell arrdl, hogy azt a hiba elharitasaig ne lehessen visz-
szakapcsolni.

+ Az elektromos gépeket mindig foldelni kell. A foldelést a meghajtas
tipusat és a vonatkozd szabvanyokat és elGirasokat figyelembe véve
kell kialakitani. A foldel6kapcsokat és a rogzitéelemeket megfelelGen
kell méretezni.

« A csatlakozdékabelnek semmilyen koriilmények k6zott nem szabad a
csOvezetékkel, a szivattyuval vagy a motorhazzal érintkeznie.

+ Ha személyek keriilhetnek kapcsolatba a szivattytval vagy a szivaty-
tyluzott szallithaté kozeggel, a foldelt kapcsolatot még el kell latni egy
hibadram-védSberendezéssel.

+ Vegye figyelembe a vélaszthat6 opcidk beépitési és lizemeltetési uta-
sitasat!
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VESZELY

Erintési fesziiltség miatt halalos sériilés veszélye!

Az elektronikamodul kikapcsolt allapotaban a nem kisiilt kon-
denzatorok miatt még komoly érintési fesziiltségek Iéphetnek
fel.

Ezért az elektronikamodulon csak 5 perc elteltével szabad
megkezdeni a munkalatokat!

Az dram alatt 1évé alkatrészek érintése halalt vagy nagyon sulyos sériilést
okoz!

+ A szivattyun torténé munkavégzés elott szakitsa meg a fesziltségel-
latast minden poluson és biztositsa visszakapcsolas ellen! Varjon 5
percet.

Ellendrizze a fesziiltségmentességet valamennyi csatlakozéason (a po-
tencidlmentes érintkez6kon is)!

+ Soha ne dugjon targyakat (pl. tiit, csavarhdzét, drétot) az elektronika-
modul nyilasaiba!

A leszerelt biztonsagi berendezéseket (pl. modulburkolat) vissza kell
szerelni!

FIGYELMEZTETES

Halézat tulterhelésének veszélye! A halézat nem megfelelo
méretezése a rendszer leallasahoz és a halézat tulterhelése al-
tal a kabel égéséhez vezethet.

Tobbszivattyds tizemmaod esetén rovid ideig el6fordulhat az 6sszes szi-
vattyu egyidejl miikodése.

A halézat méretezésekor tartsa szem elGtt a tobbszivattyds tizemmaédot,
féként az alkalmazott kabel-keresztmetszetek és biztositékok tekinte-
tében. Minden meghajtast sajat tapvezetékkel és kiilonallé biztositékkal

kell ellatni!

VESZELY

Fel nem szerelt elektronikamodul okozta halalos sériilés veszé-
lye!

A motorérintkez6kdn fennallé fesziiltség életveszélyes lehet!
A szivattyl normal tizeme csak felszerelt elektronikamodul mellett meg-
engedett.
+ A szivattyut soha ne csatlakoztassa vagy tizemeltesse a felszerelt
elektronikamodul nélkl!

VIGYAZAT
Anyagi karok veszélye a szakszeriitlen elektromos csatlakoz-
tatas miatt!

- Ugyeljen arra, hogy a halézati csatlakozas aramanak és fesziiltségé-
nek meg kell egyeznie a szivattyu tipustablajan szerepl6 adatokkal.

8.1 Hélézatoldali biztositék A hélézatoldali biztositéknak mindig meg kell felelnie a szivattyu elektromos méretezé-
sének!

2002

Tartsa be a helyi energiaellaté vallalat elGirasait!

A max. engedélyezett értéket lasd az alabbi tablazatban; vegye figyelembe a tipustablan
lathatd adatokat.

Teljesitmény, P,, Max. biztositék [A]

1,5..11kw 25
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8.2

8.3

38

Felharmonikus aramokra vonatko-
26 kovetelmények és hatarértékek

A villamos csatlakoztatas elokészi-
tése

Teljesitmény, P, Max. biztositék [A]

15 kw 35
18,5... 22 kW 50
Tdbl. 8: Biztositék max. megengedett értéke

Vezetékvédo kapcsold

VezetékvédG kapcsold beszerelését javasoljuk.

@ ERTESITES
A vezetékvédd kapcsol6 kioldasi karakterisztikdja: B
Talterhelés: 1,13-1,45 x | .,
Rovidzarlat: 3-5 x 14,

Hibaaram védokapcsolé (RCD)

Ez a szivattyu frekvenciavaltéval rendelkezik. Emiatt nem szabad hibadram-védékap-
csoldval biztositani. A frekvenciavaltok befolyasolhatjak a hibadram-véd6kapcsolok mii-
kodését.
Kivétel: ,,B“ tipusu szelektiv, minden aramfajtara érzékeny kivitel(i hibadram-véddkapcso-
16k (FI) engedélyezettek:
- Jeldlés: LA | [Z==] ("]
 Kioldasi aram

— <11kW:>30mA

— =11 kW:>300mA

A sorozat minden szivattyujat professzionalis hasznalatra tervezték. A kdzlizemi vizhal6-
zathoz val6 csatlakoztatas esetén az alabbi elGirdsok érvényesek:

» |[EC61000-3-2 <16 A fazisarammal rendelkezd eszk6z0k esetében
« |EC61000-3-12 16 A és 75 A fazisarammal rendelkezd eszkdzok esetében

A 11..22 kW koz0tti teljesitményosztalyu szivattyukra kiilonleges csatlakoztatasi feltéte-
lek vonatkoznak, mivel a csatlakoztatasi pontjuknél a 33 R, érték nem elegendd az lize-
meltetésiikhoz. A szivattyuk értékelése a kiilonleges feltételek kozott Uzemeltetett ha-
romfazisu készillékekre vonatkozé 4. tablazat alapjan torténik.

A felhasznal6 elektromos berendezése és az elldtohaldzat kdzotti interfésznél mért S zar-
lati teljesitménynek az 6sszes kdzlizemi csatlakoztatasi pont esetében nagyobbnak kell
lennie a tablazatban megadott értéknél, vagy egyenldnek kell lennie azzal. A telepitést
végz0 személy vagy a felhasznald felelGsségi korébe tartozik, hogy biztositsa e szivattyuk
szabalyszer(i izemeltetését, adott esetben a hal6zat lizemeltetSjének bevonasaval. Ha az
ipari alkalmazas az lizem sajat kdzépfesziiltségli kimenetén torténik, akkor a csatlakoztata-
si feltételek az lizemeltet6 kizardlagos felelGsségi korébe tartoznak.

Motorteljesitmény [kW] S, zarlati teljesitmény
[kvA]

11 =1800
15 =2400
18,5 =3000
22 =3500

Tabl. 9: Sziikséges S, rovidzarlati teljesitmény

, , ,

@ ERTESITES
Egy megfelel6 felharmonikus sziirnek a szivattyu és az ellatohalzat
kozé valo telepitése csokkenti a harmonikus dram részaranyat.

A berendezést fix halozati csatlakozévezetéken keresztiil kell a villamos halézatra kapcsol-
ni. A hal6zati csatlakoztatas olyan fix haldzati csatlakozdkabellel térténjen, amely csatlako-
zéberendezéssel vagy egy legalabb 3 mm-es érintkez6nyilas szélességl, 6sszpolusu kap-
csoloval rendelkezik.
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Flexibilis kabelek (pl. halézati csatlakozdkdbel vagy kommunikaciés kabel) hasznélata ese-
tén kabelvéghiivelyeket kell alkalmazni.

A haldzati csatlakozast mindig vezesse at az erre a célra szolgalé kabelcsavarzaton (M25
vagy M40)!

L @ o]

Fig. 24: Kabelcsavarzat a haldzati csatlakozashoz

55— 7,5 kW: M25 11— 22 kW: M40

e W R S—
T =reef \

. . %8@

Kabelkeresztmetszet
P, teljesitmény [kW] [mm?]

15..4 15..4 2,5..4
55..7,5 2,5..6 4..6
11 4..6 6..35
15 6..10

18,5..22 10..16

Tdbl. 10: Kabelkeresztmetszetek

@ ERTESITES
Meghuzasi nyomatékok a kapocscsavarokhoz, lasd a ,MeghUzasi nyoma-
tékok a kabelcsavarzatokhoz” tablazatban.

Kizarélag kalibralt nyomatékkulcsot szabad hasznalni.

Az elektromagneses 6sszeférhetGségre vonatkozo szabvany betartasa érdekében az alabbi
kabeleket mindig arnyékolassal kell ellatni:

nyomdskiilénbség-jeladd (DDG) (ha az épittetd biztositja)

In2 (alapjel)

Ikerszivattyus (DP) kommunikacié (ha a kabelhossz > 1 m); (DP = ikerszivattyd, ,MP” ka-
pocs)

Ugyeljen a polaritasra:

MA=L=>SL=L

MA=H=>SL=H

EXT. off

AUX

IF-modul kommunikaciés kabele

Az arnyékolast az elektronikamodul EMC kabelbilincseinél és az ellenkez§ végen is fel kell
helyezni. Az SBM és SSM kabeleit nem kell ellatni arnyékolassal.
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Fig. 25: Arnyékolas csatlakoztatasa

20200

f\rnyékolés csatlakoztatasa az elektronikamodulba/elektronikamodulhoz

55—-7,5kW: 11— 22 kW:

E—— —
R2222) D22
i | ===

= Haa motorteljesitmény < 5,5 kW: az elektronikamodulban a féldel&sineken
> Haamotorteljesitmény 5,5 kW és 7,5 kW koz06tt van: a kabelatvezetésen
» Haamotorteljesitmény = 11 kW: a kapocsléc felett talalhatd kabelkapcsokra

A kabelcsatlakozasok csepeg® viz elleni védelmének és hlizassal szembeni tehermentesité-
sének biztositasa érdekében kizarélag megfeleld kiils6 atmérgji kabeleket kell alkalmazni
(a betartandd keresztmetszetet lasd: ,,Kabelkeresztmetszetek” tablazat).

Csavarja szorosra a kabelatvezetéseket.
Biztositani kell, hogy ne juthasson csepegd viz az elektronikamodulba:

» Akabelt a kabelcsavarzat kézelében egy kifolyasi kanyarulatta kell hajlitani
= A hasznalaton kiviili kdbelatvezetGket zarja le és tomitse a mellékelt témit6lemezekkel.

A hélézati csatlakozast ugy kell lefektetni, hogy semmi esetre se érjen hozza a cs6vezeték-
hez és/vagy a szivattyli- és motorhazhoz. Ha a szivattyt 90 °C-ot meghaladé kézeghé-
mérsékletli rendszerbe épitik be, megfelel6 h&allo haldzati csatlakozévezetéket kell hasz-
nalni.

4, 00

Vegye figyelembe a kiegészito foldelést!

Meghtizdsi nyomatékok a kabelcsavarzatok hollandi anyai szamara

Meghuzasi nyomaték Szerelési utasitasok
[Nm] £ 10 %

M12x1,5 3,0 1x M12 kéabelcsavarzat -
fenntartva egy opcionalis
nyomaskiilonbség-jeladd
csatlakozdvezetékéhez

M16x1,5 6,0
M20x1,5 8,0
M25x1,5 11,0
M40x1,5 16,0

Tabl. 11: A kabelcsavarzatokra vonatkozd meghuzasi nyomatékok
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8.4 Kapcsok

DDG

[10v/20mA|

[_AUX [Extoff | MP

Fig. 26: VezérlGkapcsok

8.5 Kapocskiosztas

1,5 -4 kW:

M16 M25
M12 s M12
M20

Fig. 29: Kabelcsavarzatok

Vezérlokapcsok

Lasd még a ,Kapocskiosztas“ c. tablazatot.
Teljesitménykapcsok (hal6zati csatlakozékapcsok)

1,5 -4 kW: 5,6 -7,5kW: 11 —22 kW:

| -
[©][©][3][L2][L1]

©oo 9 9
I
olole o o

uLrLeEE®

Fig. 27: Teljesitménykapcsok
Lasd még a ,Kapocskiosztas“ c. tablazatot.

Kiegészito foldelés

VESZELY

Elektromos dram okozta halalos sériilés veszélye!

Mivel a 11 kW-nal nagyobb teljesitményl motorok nagyobb mértékben

adnak le szivargd aramot, a szakszer{itlen villamos csatlakozas esetén

aramiités altal okozott életveszély all fenn!

+ A 11 kW-nal nagyobb teljesitmény(i motorokat megerositett foldelés-
hez kell csatlakoztatni.

111

G
© |@®
© %

Fig. 28: Kiegészitd foldelés, 11 kW motorteljesitménytdl

Meghtizasi nyomaték
[Nm] = 10 %

VezérlGkapcsok 0,5
Teljesitménykapcsok

1,5..7,5kw 0,5
11...22 kW 1,3
Foldel6kapcsok 0,5

Tabl. 12: Meghuzasi nyomatékok a vezérlg, a teljesitmény- és a foldel6kapcsok esetében

5,6 -7,5kW: 11— 22 kW:

[l
\

6 6 olele]

@@
. »® /.
M16 MT2  M20 M40
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Megnevezés

L1,L2,L3
@ (PE)

Inl
(1) (bemenet)

In2 (bemenet)

GND (2)

+24V
(3) (kimenet)

AUX

MP
Ext. off

SBM

SSM

IF-modul interfész

Haldzati csatlakoz6 fesziiltség
Védbvezetd csatlakozasa

Tényleges érték bemenet

Alapjel bemenet

Testcsatlakozok

Egyenfesziiltség kiilsé fogyasztd/
jeladéhoz

Kilso szivattyavaltas

Multi Pump

,Tavoli kikapcsolas” vezérlbeme-
net kiils6, potencidlmentes kapcso-
I6hoz

Egyedi/gy(ijt6 lizemjelzés, készenlé-

tijelzés és haldzat-BE jelzés

Egyedi/gyiijt6 zavarjelzés

A soros, digitalis épiiletautomatiza-
lasi interfész kapcsai

Tabl. 13: Kapocskiosztas
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3~380V AC - 3~440 V AC, 50/60 Hz, IEC 38

Jelfajta: Fesziiltség (0... 10V, 2... 10 V)
bemeneti ellendllas: R, = 10 kQ

Jelfajta: Aram (0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
bemeneti ellendllas: R, = 500 Q

A paraméterek az <5.3.0.0> szervizmeniiben allithatok be

Gyarilag mar csatlakoztatva van az M12 kabelcsavarzattal az In1 (1), GND
(2), + 24 V (3) keresztiil, az érzékels kabeljeldléseinek megfelelden (1, 2,
3).

Az In2 valamennyi izemmad esetén alkalmazhatd az alapjel tavallitas be-
meneteként.

Jelfajta: Fesziiltség (0... 10 V, 2 ... 10 V) bemeneti ellenallds: R, = 10 kQ
Jelfajta: Aram (0 ... 20 mA, &4 ... 20 mA) bemeneti ellenallds: R, = 500 Q
A paraméterek az <5.4.0.0> szervizmeniiben allithat6k be

Egyenként az Inl és In2 bemenethez

Terhelés: max. 60 mA

A fesziiltség rovidzarlatbiztos.

Erintkez&terhelés: 24 V DC/10 mA

A kiils6, potencialmentes érintkezdn keresztill szivattytvaltast lehet vé-
gezni.

Ha korabban aktivaltak a kiils6 szivattyuvaltast, a két kapocs egyszeri at-
hidalasa szivattytvaltast végez. Ujbéli dthidalaskor megismétli ezt a folya-
matot a legkisebb futasi idé betartasaval.

A paraméterek az <5.1.3.2> szervizmeniiben (Erintkez&terhelés) llithatok
be: 24 V DC/10 mA

Interfész az ikerszivattyu-funkciéhoz

Akiils8, potencidlmentes érintkezdn keresztiil lehet a szivattyUt ki-/ be-
kapcsolni.

Nagy kapcsolasi gyakorisdgui rendszerekben (> 20 be-/kikapcsolas napon-
ta) a be-/kikapcsoldst az ,Extern off” kapcson keresztiil kell végrehajtani.

A paraméterek az <5.1.7.0> szervizmeniiben (Erintkez&terhelés) allithatok
be: 24 V DC/10 mA

Potencialmentes egyedi/gy(ijt6 tizemjelzés (valté érintkezd), lizemkész &l-
lapot jelzés az SBM kapcsoknal all rendelkezésre (<5.1.6.0>, <5.7.6.0> me-
nii)

Erintkez6terhelés:

min. megengedett: 12 V DC, 10 mA,

max. megengedett: 250 V AC/24 VDC, 1 A

Potencidlmentes egyedi/gy(ijts zavarjelzés (valté érintkez8) az SSM kap-
csoknal all rendelkezésre (<5.1.5.0> ment).

ErintkezGterhelés:
min. megengedett: 12V DC, 10 mA,
max. megengedett: 250 V AC/24 VDC, 1 A

Az opcionalis IF-modult a kapocsdoboz multidugaszaiba kell behelyezni.

A csatlakozas érzéketlen az érpar ereinek a felcserélésére.



¢, , ,

@ ERTESITES
AzInl,In2, AUX, GND, Ext. off és MP kapocs
a halozati kapcsokat,
valamint az SBM és SSM kapcsot illetéen (és forditva) megfelel a ,bizton-
sagos levalasztasra“ vonatkoz6 kdvetelménynek az EN 61800-5-1 sze-
rint.
Avezérlés PELV-aramkoérként (féldelt érintésvédelmi torpefesziiltség)
van kivitelezve. Ez azt jelenti, hogy a (belsd) ellatas teljesiti az ellatas biz-
tonsagos levalasztasaval kapcsolatos kdvetelményeket, a GND Gssze van
kapcsolva a PE-vel.

8.6 A nyonjaskiiliinbseg-jelado csatla- IL-E/DL-E BL-E
koztatasa

Tabl. 14: A nyomaskiilonbség-jeladd csatlakoztatdsa

1 | Inl | jel

Fekete
2 kék | GND | Foldelés
B barna | +24V | +24V

Tabl. 15: csatlakoz6; nyomaskiilonbség-jelado kabel

’ d ’

@ ERTESITES
A nyomaskiilonbség-jeladé elektromos csatlakozéjat az elektronikamo-
dulon taldlhatd legkisebb kabelcsavarzaton (M12) at kell vezetni.

Ikerszivattyds vagy egyesitGidomos berendezések esetén a nyomaskii-

|6nbség-jeladdt a f6 szivattyuhoz kell csatlakoztatni. A nyomaskiilonb-
ség-jelad6 mérési pontjainak az ikerszivattyus telep szivé- és nyomdol-
dalan 1év6 ko6z6s gylijtécs6ben kell lenniiik.

8.7 Villamos csatlakoztatas létrehoza-  ° A csatlakozasokat a kapocskiosztas figyelembevételével kell Iétrehozni.
sa - Aszivattydt/rendszert az elGirasoknak megfelelGen féldelje.
« Aleszerelt védoberendezéseket, példaul a modulburkolatot vissza kell szerelni!
9 Védoberendezések

FIGYELMEZTETES

Egési sériilések veszélye forré feliiletek miatt!

A szivattyihaz és a kozdarab felforrosodhatnak és érintés esetén égési
sériiléseket okozhatnak.
« Alakitson ki olyan védelmet, amely megakadalyozza a megérintést.
+ Minden munkalat el6tt hagyja lehilni a szivattyut.
+ Az alkalmazastdl fiiggGen szigetelje a szivattylhazat.

400

+ Tartsa be a helyi elGirasokat!
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Uzembe helyezés

VESZELY

Haldlos sériilés veszélye a hidnyzé védoberendezések miatt!

Az elektronikamodulon, ill. a csatlakozé/motor tartomanyaban a hianyzé
védoberendezések dramiitéshez vezethetnek vagy a forgd alkatrészek
érintése életveszélyes sériiléseket okozhat.

« Aziizembe helyezés el6tt a leszerelt biztonsagi berendezéseket (pl.
elektronikamodul fedele vagy tengelykapcsolé burkolat) ismét fel kell
szerelni!

+ Valamennyi munka soran viseljen védoruhazatot, védokesztylit és vé-
d6szemiiveget!

. Uzembe helyezés el6tt egy felhatalmazott szakember ellendrizze a
szivattyun, a motoron és az elektronikamodulon talalhaté biztonsagi
berendezések miikodését!

+ Elektronikamodul nélkiil soha ne csatlakoztassa a szivattyut!

VIGYAZAT

Dologi karok veszélye a nem megfeleld lizemmodd miatt!

A munkaponttdl eltérd lizemeltetés hatasara a szivattyd hatasfoka csok-
ken, illetve a szivattyl meghibasodhat. 5 percet meghaladd miikddés
zart elzaréberendezés mellet kritikus, forrd folyadékok esetén egyenesen
veszélyes.

+ A szivattyut ne miikdtesse a megadott miikodési tartomanyon kiviil.
+ Ne lizemeltesse a szivattyut elzart elzarészerelvénnyel.

- Ugyeljen arra, hogy az NPSH-A érték mindig nagyobb legyen az
NPSH-R értéknél.

FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély a kilovello szallithaté kozeg és meglazulé alkat-
részek miatt!

A szivattyl/berendezés szakszeriitlen telepitése az iizembe helyezés so-
ran sulyos sériiléseket okozhat!
+ Minden munkat koriiltekinten végezzen el!
« Az lizembe helyezés soran tartsa be a tavolsagot!
+ Valamennyi munka soran viseljen véddruhazatot, védokeszty(it és vé-
dészemiiveget.

VIGYAZAT

Dologi karok veszélye a kondenzatum-képzodés miatt!

Ha a szivattydt klima- vagy hiitéstechnikai alkalmazasokban hasznalja, a
kondenzatum-képzddés a motor karosodasahoz vezethet. A motorok
kondenzatum-elvezetd furatokkal vannak ellatva, amelyek gyarilag mii-
anyag dugdéval vannak lezarva.

+ A motorhazban talalhat6 kondenzatum-elvezetd lyukakat rendszere-
sen nyissa ki és vezesse el a kondenzatumot.

+ Akondenzatum-elvezetd furatokat ezutan zarja vissza a miianyag
dugoéval.

VIGYAZAT

A gumidugo eltavolitdsa esetén az IP55 védelmi osztaly mar nem biztosi-
tott!
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10.1 Aszemélyzet szakképe- - Az elektromos részegységeken végzett munkak: az elektromos
sitese munkakat elektromos szakembernek kell végeznie.

- Telepitési/szétszerelési munkélatok: A szakembernek rendel-
keznie kell a sziilkséges szerszamok és rogzitéanyagok haszna-
latara vonatkozo képesitéssel.

« Akezelést olyan személyeknek kell végezni, akik a teljes beren-
dezés miikodésének vonatkozasaban oktatasban részesiiltek.

10.2 Feltoltés és Iégtelenités

VIGYAZAT

A szarazonfutas tonkreteszi a cslisz6gyliriis tomitést! Tomitet-
lenségek Iéphetnek fel.

« Zarja ki a szivattyu szarazonfutasat.

FIGYELMEZTETES

A szivattyi/berendezés megérintésekor égési sériilés vagy
odafagyas veszélye all fenn.

A szivattyu és a rendszer (széllitott kdzeg hémérséklete) iizemallapotétdl
fliggGen a teljes szivattyd nagyon forréva, ill. nagyon hideggé valhat.
+ Miikddés kozben ne menjen kozel a szivattyihoz!
+ Hagyja, hogy a rendszer és a szivattyd helyiséghmérsékletre hiljon!
+ Valamennyi munka soran viseljen védruhazatot, védokesztylit és vé-
dészemiiveget.

VESZELY

Személyi sériilések és dologi karok veszélye az extrém forr6

vagy extrém hideg nyomas alatt Iévo folyadék miatt!

A szallithat6 kozeg hémérsékletétdl fliggben a légtelenitd berendezés
teljes kinyitasakor rendkiviil forré vagy rendkiviil hideg folyékony vagy
g6z halmazallapott kozeg szivaroghat. A rendszer nyomasatol fiiggéen a
szallithat6 kozeg nagy nyomassal IGhet ki.

+ Csak 6vatosan nyissa ki a légtelenit6 berendezést.

+ Légtelenitéskor védje az elektronikamodult a kifolyd vizt6l.

Szakszer(en toltse fel és légtelenitse a rendszert.
1. Ehhezlazitsa meg a légtelenitd szelepeket és légtelenitse a szivattyut.

2. Alégtelenités utan szoritsa meg ismét a légtelenits szelepeket, hogy ne folyhasson ki
viz.

@ ERTESITES

+ Mindig tartsa be a minimalis hozzafolyasi nyomast!

= Akavitacios zajok és karok elkeriilése érdekében biztositani kell a minimalis hozzafolyasi

) 3 o nyomast a szivattyu szivocsonkjanal. Ez a minimalis hozzafolyasi nyomas a szivattyu lize-

Fig. 30: Légtelenitd szelep mi helyzetétdl és munkapontjatol fiigg. Ennek megfelelGen kell meghatarozni a minimalis
hozzafolyasi nyomast.

= A minimalis hozzafolyasi nyomas meghatarozasahoz sziikséges lényeges paraméter a szi-
vattyd NPSH-értéke a munkapontban és a szallitott k6zeg g6znyomasa. Az NPSH-érték
az adott szivattyutipus miiszaki dokumentacidjaban talalhaté.
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10.3 Ikerszivattyii telepitése/egyesito
idom telepitése

A4 5120
5 3

A

Fig. 31: FG szivattyu beallitasa

10.4  Aszivattyiteljesitmény beallitasa

&, , ¢,

@ ERTESITES
Egy nyitott tartalybdl (pl. hiit&torony) valé szallitds esetén gondoskodjon a
szivattyu szivocsonkja felett az elegendd folyadékszintrél. Ez megakada-
lyozza a szivattyl szarazonfutasat. Be kell tartani a legkisebb hozzafolyasi
nyomast.

@ ERTESITES
Ikerszivattylk esetén az aramlasi irany szerinti bal oldali szivattyuat mar
gyarilag f6 szivattyuként konfiguraljak.

@ ERTESITES
El6re nem konfiguralt egyesitd idom elsé lizembe helyezése esetén
mindkét szivattyd gyari beallitason van. Az ikerszivattyu-adatcserekabel
csatlakoztatasa utan az ,,E035” hibakéd jelenik meg. Mindkét meghajtas
vészhelyzeti lizemi fordulatszammal miikodik.

A hibaiizenet nyugtdzdsa utan az <5.1.2.0> menii jelenik meg, és az ,MA” (= master) jelzés
villog. Az ,MA” nyugtazasahoz a hozzaférés-tiltasnak inaktivnak, a szerviz médnak pedig
aktivnak kell lennie. Mindkét szivattyl ,Master” (f§ szivattyd) allapotban van, és mindkét
elektronikamodul kijelzGjén az ,,MA” jelzés villog.

» A Kkét szivattyu egyikét a kezel6gomb megnyomasaval lehet f6 szivattyuként nyugtazni. A
6 szivattyu kijelz6jén az ,MA” allapot jelenik meg.

« Csatlakoztassa a nyomaskiilonbség-jeladot a f6 szivattydhoz.

A nyomaskiilonbség-jeladd mérési pontjainak az ikerszivattyus telep szivo- és nyomdoldalan

lévé kozos gylijtéesben kell lenniiik. A masik szivattyd az ,,SL” (= slave = tartalékszivattyd =

partnerszivattyt) allapotot jelzi. A szivattyl minden tovabbi beallitdsa innent8l mar csak a f&

szivattyun keresztiil lehetséges.

, d k4

@ ERTESITES
A 6 szivattyl meniijének kés6bbi, manudlis mddositasahoz nyissa meg az
<5.1.2.0> meniit (a szervizmeniiben térténd navigalasra vonatkozé tudni-
valokat lasd a Navigalas cim(i fejezetben).

Arendszert egy meghatdrozott munkaponthoz tervezték (teljes terhelési pont, kiszamitott
maximilis fiitési és hiitési teljesitményigény). Uzembe helyezéskor a szivatty( teljesitmé-
nyét (szallitbmagassag) a rendszer munkapontja szerint kell bedllitani.

A gyari beallitas nem felel meg a rendszerhez sziikséges szivattyUteljesitménynek. A sziik-
séges szivattyuteljesitmény meghatarozasa a kivalasztott szivattyutipus jelleggorbe-grafi-
konjaval térténik (pl. az adatlapbol).

, , ,

@ ERTESITES
Az IR-pendrive kijelz6jén megjelend vagy az épliletiranyitasi rendszernek
tovabbitott atfolyasi érték nem hasznalhaté a szivattyd szabalyozasahoz.
Ez csupan egy hozzavetGleges érték.

Nem ad ki minden szivattyutipusnal atfolyasi értéket.
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VIGYAZAT

Dologi karok veszélye!

A tul alacsony térfogataram a cstszogydirlis tomités karosodasahoz ve-
zethet, mikdzben a minimalis térfogataram a szivattyd fordulatszamatdl
fligg.

« Biztositsa, hogy a szivattyu elérje a Q,,,, minimalis térfogataramot.

A Q.. értékének hozzavetdleges kiszamitasa:

Qmin=lO%XQ

max szivattyl

x tényleges fordulatszam / max. fordulatszam

10.5 A szivattyu bekapcsolasa

VIGYAZAT

Dologi karok veszélye!
+ Ne lizemeltesse a szivattyut elzart elzardszerelvénnyel.

+ AA szivattyut csak a megengedett miikodési tartomanyban szabad
lizemeltetni.

Miutan az elGirasoknak megfelelGen elvégezte az elGkészité munkalatokat, és megtett
minden szilkséges 6vintézkedést, a szivattyl készen all a bekapcsolasra.

A szivattyu inditasa el6tt ellendrizze az alabbiakat:

A feltoltd és légtelenitd vezetékek zarva vannak.

Minden védberendezés (csatlakozévéds, modulburkolat stb.) helyesen fel van szerelve
és rogzitve van.

Minden vakkarima eltavolitva.

A szivattyu szivooldalan talalhato elzaréberendezés nyitva van.

A szivattyl nyomocson talalhato elzardberendezés teljesen el van zarva vagy csak kis
mértékben van nyitva.

®

, d ,

ERTESITES

A szivattyl térfogatdramanak pontos kiszamitasahoz ajanlott egy aram-
lasmérd felszerelése.

VESZELY

Halalos sériilés veszélye a hidnyzé védoberendezések miatt!

A kapocsdobozon, ill. a csatlakozé/motor tartoméanyaban a hianyzé vé-
d6berendezések aramitéshez vezethetnek vagy a forgé alkatrészek
érintése életveszélyes sériiléseket okozhat.
« Kozvetleniil a munkak befejezése utan szakszertien szerelje fel, ill. he-
lyezze lizembe az 6sszes elGirt biztonsagi és véddberendezést!

Szivattyli bekapcsoldsa: Allitsa vissza a tapfesziiltséget.

Az izemi fordulatszam elérése utan nyissa ki lassan a nyomévezetéknél talalhaté elza-

roberendezést, és allitsa be a munkapontot.
Inditas kozben légtelenitse teljesen a szivattyut a légtelenit6 berendezésen keresztdil.

VIGYAZAT

Dologi karok veszélye!

Ha inditas kdzben rendellenes zaj, rezgés, h6mérséklet vagy szivargas je-
lentkezik:

» Azonnal kapcsolja ki a szivattyut, és haritsa el a jelenség okat.
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Bekapcsolas utani miikodés

Uzem

A szivattyun a felfutdsi id6 és a normal lizem soran észlelhetd kismértékd, enyhe csepegés-
sel jar6 tomitetlenség normalis jelenség. IdGnként szemrevételezéses ellendrzésre van
szlikség. Egyértelmiien észlelhetd tomitetlenség esetén ki kell cserélni a tomitést.

Az els6 lizembe helyezéskor a szivattyu a gyari beallitasokkal tizemel.

» A szivattyu egyedi be- és atallitasa a szervizmeniiben hajthatd végre, lasd a ,,Kezelés*“ c.
fejezetet.

« Az lizemzavar elhéritdsahoz lasd az ,,Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk“ c. fejezetet.

A gyari bedllitassal kapcsolatos tovabbi tudnivalokat lasd a ,,Gyari beallitasok” c. fejezet-
ben.

VIGYAZAT
Anyagi karok veszélye! A nyomaskiilonbség-jeladé hibas beal-
litasai hibas miikodéshez vezethetnek!

Vegye figyelembe az alkalmazott DDG ajanlott beallitasi értékeit (az Inl
bemenethez).

@ ERTESITES
A szivattylnak mindig nyugodtan és razkddasmentesen kell miikddnie és

csak a kataldgusban/adatlapon megadott feltételek mellett szabad iize-
meltetni.

VESZELY

Haldlos sériilés veszélye a hidnyzé védoberendezések miatt!

A kapocsdobozon, ill. a csatlakozé/motor tartomanyaban a hianyzé vé-
déberendezések aramutéshez vezethetnek vagy a forgé alkatrészek
érintése életveszélyes sériiléseket okozhat.
» Kozvetlenil a munkak befejezése utan szakszeriien szerelje fel, ill. he-
lyezze Uizembe az Gsszes elGirt biztonsagi és védGberendezést!

FIGYELMEZTETES

A szivattyi/berendezés megérintésekor égési sériilés vagy
odafagyas veszélye all fenn.

A szivattyl és a rendszer (szallitott k6zeg hémérséklete) lizeméllapotatdl
fliggGen a teljes szivattyd nagyon forréva, ill. nagyon hideggé valhat.
» Miikddés kozben ne menjen kozel a szivattyihoz!
+ Hagyja, hogy a rendszer és a szivattyd helyiséghmérsékletre hiljon!
+ Valamennyi munka soran viseljen véd6ruhazatot, védokesztylit és vé-
dészemiiveget.

A szivattyu be- és kikapcsoldsa kiilonb&z6 mddokon torténhet. Ez a kiilonbdzd lizemelte-
tési feltételektdl és a telepités automatizalasi fokatol fiigg. A kdvetkezdket vegye figye-
lembe:

Leallitasi folyamat:

 Kerilje el a szivattyu visszaforgdsat.
= Ne dolgozzon tul sokaig tul alacsony térfogatarammal.

Inditasi folyamat:

» Gondoskodjon arrdl, hogy a szivattyu teljesen fel legyen téltve.

> Ne dolgozzon tul sokaig tul alacsony térfogatarammal.

= Nagyobb szivattyuk esetén a zavarmentes miikodéshez sziikség van egy minimalis tér-
fogataramra.

e A zart elzaréberendezés ellenében tortén6 miikodés a keringet6 kamra tilmelegedését
és a tengelytomités kdrosodasat okozhatja.

 Biztositsa a szivattyu folyamatos hozzafolyasat elegend6en magas NPSH-értékkel.
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Hmax

OHs

OHsf—— . >

Hmin

A szabalyzasi méd beallitasa

 Kerilje el, hogy a tul alacsony ellennyomas a motor tulterhelését okozza.
» Legfeljebb 10 bekapcsolast végezzen 6ranként, hogy elkerilje a motor hémérsékletének
megemelkedését és a szivattyd, a kuplung, a motor, a tomitések és a csapagyak tulzott

terhelését.

Ikerszivattyiis lizem

A tartalékszivattyd rendelkezésre allasanak biztositdsdhoz a tartalékszivattyit 24 éranként,
de legalabb hetente egyszer tizembe kell helyezni. Lasd még a ,M{ikddés ikerszivattyus
lizemben” és a ,Szivattyu id6szakos jaratasa” fejezeteket.

Ap-c/Ap-v szabalyzas

Beallitas

Munkapont a max-jelleggor-
bén

Munkapont a szabalyzasi tar-
tomanyban

A munkaponttdl kiindulva
balra haladjon. Olvassa le a Hq
alapjelet, és allitsa be a szi-
vattyUt erre az értékre.

A munkaponttdl kiindulva
balra haladjon. Olvassa le a Hq
alapjelet, és allitsa be a szi-
vattyUt erre az értékre.

A munkaponttdl kiindulva
balra haladjon. Olvassa le a Hg
alapjelet, és allitsa be a szi-
vattyUut erre az értékre.

Haladjon a szabalyzasi jelleg-
gorbén a max-jelleggorbéig,
majd vizszintesen balra, ol-
vassa le a H alapjelet, és al-

Hmax

OHs

@H:

Hmin

Fig. 32: Ap-c/Ap-v szabélyzds

N max

N min

n max = COI’ISt

Fig. 33: Allit tizemméd

litsa be a szivattyut erre az

értékre.
Beallitasi tartomany H.i Hoax 185d @ jelleggorbé-

ket (pl. az adatlapon)

H,w Hoax 185d a jelleggorbé-
ket (pl. az adatlapon)

Tabl. 16: Ap-c szabalyzas

®

&, é ’

ERTESITES

Alternativ megoldasként az allité izemmaddot vagy a PID tizemmédot is be
lehet allitani.

Allit6 iizemméd
Az ,allité tzemmod” kikapcsolja az 6sszes tobbi szabalyzasi médot. A szivattyu fordulatsza-

ma egy allandé értéken marad, és a forgatdégombbal allithat6 be. A fordulatszam-tartomany
a motortdl és a szivattydtipustol fiigg.

PID-Control

A szivattylba egy standard PID szabdlyozd van beépitve a szabalyozasi technika dokumenta-
ciéjaban leirtaknak megfelelGen.

A PID szabdlyozé megadja a mért tényleges érték és a kivant alapjel kozotti kiilonbséget
(szabalyozasi eltérés). A szabdlyozé a kimeneti jelén keresztiil a szivatty( fordulatszamanak
megvaltoztatasaval probalja a tényleges értéket az alapjelhez igazitani.

A megfelels érzékelSkkel kiilénbdz8 szabalyzasok lehetségesek (pl. nyomas-, nyomaskii-
I6nbség-, hmérséklet- vagy atfolydsszabalyzas). Az érzékeld kivalasztasakor vegye figye-
lembe a ,Kapcsok kiosztasa” cimii tablazatban megadott elektromos értékeket.

A szabalyozasi viselkedés a P, | és D paraméterek mddositasaval optimalizalhato.

A szabélyozé aranyos tagja (P tag) kdzvetleniil és linedrisan erdsiti a szabalyozo kimeneti je-
lét. A P tag elGjele szabja meg a szabalyozé hatasmechanizmusat.

A szabalyoz6 integralé tagja (I tag) a szabalyozasi eltérés f6lé integral. Az dllandé eltérés a ki-
meneti jel linedris erGsitését eredményezi az alapjel eléréséig. Az | szabalyoz6 pontos, de las-
sUi szabalyozd, és nem hagy fennmaradé szabalyozasi eltérést.

A szabélyozé differencialtagja (D tag) nem reagél a szabélyozasi eltérésre, hanem csak annak
valtozasanak mértékére. Ezaltal befolyasolja a rendszer reakcids sebességét. Gyarilag a D tag
nullara van beallitva, mivel ez szamos alkalmazashoz illik.

A paramétereket csak kis Iépésekben szabad médositani, és ennek a rendszerre valé hatasat
folyamatosan ellendrizni kell. A paraméterértékek beallitasat kizarélag a szabalyzasi techni-
kaban jaratos szakképzett személy végezheti el.
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A szivattyu kezelése

KezelGelemek

Szabalyozasi arany | Gyari beallitas
P 0,5

Beallitasi tartomany | Lépésfelosztas
0,1

-30,0...2,0
-1,99..0,01 0,01
0,00...1,99 0,01
2,0...30,0 0,1

| 0,5s 10 ms...990 ms 10ms
1s..300s 1s

D 0mp 0ms... 990 ms 10ms

(= kikapcsolva) 15..300s 1s

Tabl. 17: PID paraméterek

A P tag elGjele szabja meg a szabalyozas hatdsmechanizmusat.

Pozitiv PID-Control (standard):

Pozitiv elGjelli P tag esetén: ha az érték az alapjel alad csokken, a szabélyozas néveli a szivaty-

tyu-fordulatszamot az alapjel eléréséig.

Negativ PID-Control

Negativ elGjelli P tag esetén: ha az érték az alapjel ala csokken, a szabalyozas csokkenti a szi-

vattyu-fordulatszamot az alapjel eléréséig.

@ ERTESITES

Lehetséges hibas miikddés a PID-szabalyzas helytelen hatasme-

chanizmusa esetén!

A szivattyl csak minimalis vagy maximalis fordulatszamon miikodik. Nem
reagal a paraméterértékek modositasaira.

+ Ellendrizze a szabalyozasi hatasmechanizmust.

A beallitasokat a kezelgomb forgatdsaval és megnyomasaval végezziik el. A kezel6gomb

Fig. 34: Kezelégomb

Fig. 35: DIP-kapcsold

50

balra vagy jobbra torténd forgatasaval lehet navigalni a meniikben és lehet médositani a be-
allitasokat.

- Forgatas : A menii kivalasztasa és a paraméterek beallitasa.

»  Megnyomas . A menii aktivélasa vagy a beallitasok jovahagyasa.

A DIP-kapcsoldk a burkolat alatt talalhaték.

N

1 Valtas a standard és a szerviz mdd kozott. A tovabbi tudnivaldkat lasd az
alabbi fejezetben: Szerviz méd aktivalasa /inaktivalasa

2 A hozzaférés-tiltas aktivalasa vagy kikapcsolasa. A tovabbi tudnivaldkat lasd
az alabbi fejezetben: A hozzaférés-tiltas aktivalasa /inaktivalasa

Tabl. 18: DIP-kapcsold
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11.2  Akijelzo felépitése
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Fig. 36: A kijelzG felépitése

1 Meniiszam 2 Standard szimboélumok

3 Ertékkijelz8 4 Szimbdlumkijelz

5 Mértékegység-kijelzo

@ ERTESITES
A kijelz6n megjelend kijelzést 180°-kal el lehet forditani. A mddositast
lasd az <5.7.1.0> meniiben.

11.3 A standard szimbélumok magyara- A standard szimbdlumok jelennek meg az allapotjelzéshez a kijelz6 fent dbrazolt pozicidi-

zata

m

Allandé fordulat- Min. lizem
szam-szabalyozas

[m

Allandé szabalyzas max Max. lizem
Ap-c
_ PID-Control A szivattyl miikodik
% O Y
In2 bemenet (kiilsé A szivattyu leall
—
2> alapjel) aktivalva &

@ Hozzaférés-tiltas & A szivatty( vész-
helyzeti izemben
miikodik
(az ikon villog)

> A BMS (Building Ma- )\P( A szivattyl vész-
nagement System) ‘O helyzeti tizemben le-
aktiv allitva
(az ikon villog)
DP/MP {izemméd: DP/MP {izemméd:
&+0 Q10
Parhuzamos lizem F&/tartalék

Tdbl. 19: Az allapotkijelz6 standard szimbolumai

11.4 Szimbélumok abrakon/utasitasok- A ,Kezelési utasitasok” c. fejezetben abrak jelenitik meg a kezelési koncepcidt és a beallita-

ban

11.4.1 Meniielemek

4180 ¥

Beépitési és lizemeltetési utasitas «

si utasitasokat.

Az alabbi szimboélumok a mentielemek és a miiveletek leegyszersitett abrazolasaként
szolgalnak:

« A menii allapotjelzé oldala: standard megjelenités a kijelz&n.

- ,Egy szinttel lejjebb*: egy aldrendelt meniiszintekkel rendelkez6 mentielem, amelyre at
lehet véltani (pl. <4.1.0.0> szintrdl <4.1.1.0> szintre).
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“,

« ,Informdcié*: olyan meniielem, amely a készllékallapotra vagy a bedllitidsokra vonatkozd,
nem moédosithaté informdcidkat kozol.

=

4430
« Kivalasztas/beallitas*: olyan meniielem, amely lehet&vé teszi a hozzaférést eqgy médo-

sithatd beéllitdshoz (<X.X.X.0> meniiszamu elem).

- ,Egy szinttel feljebb“: egy f6lérendelt meniiszintekkel rendelkez6 meniielem, amelyre at
lehet véltani (pl. <4.1.0.0> szintrdl <4.0.0.0> szintre).

- A menii hibajelz6 oldala: Hiba esetén az dllapotjelz§ oldal helyett az aktudlis hibaszdm je-
lenik meg.

mn

= » &

g :

= ©
1+

11.4.2 Miiveletek
- Akezelogomb elforgatasa: a kezelSgomb elforgatasaval beallitdsokat vagy meniiszamo-

kat lehet novelni vagy csdkkenteni.

« Akezelogomb megnyomasa: a kezel§gomb megnyomdsaval aktivalni lehet egy menii-
elemet, vagy nyugtazni lehet egy médositast.

- Navigalas: végezze el a navigalasra vonatkozé alabbi utasitasokat, amig el nem éri a kijel-
zett meniiszamot.

« 1d6 kivarasa: a (masodpercben megadott) fennmaradé id6 szerepel a kijelzén addig, amig
be nem all automatikusan a kévetkezé allapot, vagy amig el nem lehet végezni a kézi be-
allitast.

@ i & O

+ DIP-kapcsol6 ,,OFF“ pozicidba allitasa: a fedélburkolat alatt 1év3 ,,X“ szamd DIP-kapcso-
16t ,OFF* pozicidba kell allitani.

~Og
A

e

- DIP-kapcsolé ,,ON“ poziciéba allitasa: a fedélburkolat alatt 1év3 , X szamU DIP-kapcso-
16t ,,ON“ pozicidba kell allitani.

<2
A

11.5 Kijelzési médok Kijelz6teszt
Az elektronikamodul tapellatasanak létrehozasa utan egy 2 masodperces kijelzGtesztre kerdil
sor. Ennek soran a kijelz6 6sszes karaktere megjelenik. Utana megjelenik az allapotjelzé ol-
<| a 8+
dala.
UIUJ

XDUJ

A tapfesziiltség megszakitasa utan az elektronikamodul kiilonb6z6 kikapcsolasi funkcidkat
. . . . . hajt végre. A folyamat id6tartama alatt a kijelz6 jelenik meg.

B8 e BB B AR VESZELY

b 5 Q+Q Elektromos dram okozta halalos sériilés veszélye! Kikapcsolt al-
lapotii kijelzd is lehet még fesziiltség alatt.
Fig. 37: KijelzGteszt Az aram alatt |évo alkatrészek érintése halalos vagy sulyos sériilést okoz-
hat!

+ A szivattyun végzend6 munkalatok megkezdése el6tt szakitsa meg a
betap fesziiltséget, és varjon 5 percet.

« Ellendrizze, hogy minden csatlakozas fesziiltségmentes-e (a potencial-
mentes érintkezdk is).

+ Soha ne nydljon be az elektronikamodul nyildsaiba és ne dugjon be
semmit!

11.5.1 AKkijelz6 allapotjelzd oldala

A kijelz6n standard megjelenitésként az allapotjelz6 oldal szerepel. Az aktudlisan beallitott
alapjel szdmjegyként jelenik meg. A tovabbi beallitdsok szimbélumok forméjaban jelennek
meg.
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11.5.2 Akijelzés menii iizemmddja

.Egy szinttel lejjebb” meniielem

v

LInformacié” menutelem

f

.Egy szinttel feljebb” menielem

1

JKivalasztas/beallitas” mentelem

I+

v

11.5.3 Akijelzés hibajelzd oldala

@ ERTESITES
IkerszivattyUs tizem esetén az allapotjelz6 oldalon kiegészit6leg megjele-

nik az tizemmad (,parhuzamos iizem” vagy ,f6/tartalék”) szimbolum for-
majaban. A partnerszivattyu kijelzGje az ,,SL” jelzést mutatja.

A menlstrukturabél lehivhatok az elektronikamodul funkcioéi. A menii tobbszintes alme-
niikbdl all. Minden meniihéz és almeniihdz egy szam van hozzarendelve.

A meniszinteket az ,egy szinttel feljebb” vagy az ,.egy szinttel lejjebb” tipusi meniele-
mekkel lehet valtani, pl. a <4.1.0.0> meniir6l a <4.1.1.0> mendre.

Az aktualis menilielemet a meniiszammal és a hozza tartoz6 szimbdlummal lehet a kijelz6n
azonositani.

Egy meniiszinten beliil a kezel6gomb elforgatasaval lehet a mentiszamokat szekvencialisan
kivalasztani.

@ ERTESITES
Ha menii tizemmddban egy tetszbleges pozicidban a kezelégombot 30

masodpercen at nem miikédtetik, a kijelz6 visszatér az allapotjelz6 oldal-
ra. Ebben az esetben nem torténik modosités.

Minden meniszint négy kiilonb6z6 elemtipust tartalmazhat:

Ha megjelenik az ,,egy szinttel lejjebb” nyil a kijelz6n, a kezel6gomb megnyomasaval a kijelz6
a legkozelebbi, eggyel alacsonyabb meniiszintre valt. Az Uj meniiszintet a kijelz6n a menii-
szam jelzi, amely a szintvaltas utan egy szamjeggyel emelkedik (pl. a <4.1.0.0> meniir6l a
<4.1.1.0> meniire térténd valtaskor).

Amikor ez a szimbélum megjelenik, az aktualis bedllitasok vagy mérések nem modosithatdk
(,Hozzaférés-tiltas” alapszimbdluma). A megjelenitett informécidk csak olvashatdk.

Ha megjelenik az ,,egy szinttel feljebb” nyil a kijelz6n, a kezelégomb révid megnyomasaval a
kijelz8 a legkdzelebbi, eggyel magasabb meniiszintre vélt (pl. a <4.1.5.0> meniirdl a
<4.1.0.0> meniire térténd valtaskor).

@ ERTESITES
Ha 2 masodpercen at lenyomva tartja a kezel6gombot, mialatt az ,.egy

szinttel feljebb” meniielem jelenik meg, megtorténik a visszaallas az alla-
potkijelzésre.

Akijelz6n nem jelenik meg a ,Kivalasztas/beéllits” itt dbrazolt szimbdluma. A jelen utasitas-
ban a szimbdlum olyan menielemeket jeldl, amelyek lehetdvé tesznek egy kivalasztast vagy
bedllitast.

Ha egy ,kivalasztas/bedllitds” meniielem lett kivalasztva, a kezelsgomb megnyomésaval a
szerkesztés lizemmaddba lehet valtani.

Szerkesztés izemmaodban a beallithatd érték villog. A kezel6gomb elforgatasa modositja az
értéket, az Ujboli megnyomasa pedig menti a beallitott értéket.

Néhany meniben a beiras elfogadasat a kezelgomb megnyomasa utan az ,,OK” szimbélum
rovid ideig tarté megjelenése nyugtazza.

Ha hiba mertil fel, a kijelz6 az allapotjelz6 oldalrél a hibajelz6 oldalra valt. A kijelz6n az ,E“ be-
tli és a haromjegyi hibakdd egy tizedesponttal elvalasztva jelenik meg.
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Fig. 38: Hibajelz& oldal (hibaallapot)

11.5.4 Meniicsoportok
Alapmentik « <1.0.0.0>: Alapjel beallitas

« <2.0.0.0>: Uzemmod-beallitas
+ <3.0.0.0>:,Szivattyd be/ki“ beallitas
A menlk olyan beallitdsokat jelenitenek meg, amelyeket a szivattyt normal izemmaddja so-
ran esetleg moédositani kell.

Informéaciés meni e <4.0.0.0>: Szivattydparaméterek kijelzése
A <4.0.0.0> menii és annak almeniielemei mérési adatokat, késziilékadatokat, izemi adato-
kat és aktualis allapotokat mutatnak.

Szerviz meni » <5.0.0.0>: A szivattyu paraméterbeallitasok elérése

Az <5.0.0.0> mentii és annak almeniielemei biztositjdk a hozzaférést az izembe helyezéshez
szlikséges alapvetd rendszerbedllitdsokhoz. Az alelemek irdsvédettek, amig nincs aktivalva a
szerviz mod.

VIGYAZAT
Anyagi karok veszélye!
A beallitasok szakszer(itlen médositasa hibat okozhat a szivattyu tizeme

soran, aminek kovetkeztében dologi kar keletkezhet a szivattydban vagy a
rendszerben.

+ Szerviz médban csak az lizembe helyezésre vonatkozé beallitasokat
szabad végrehajtani, amelyeket kizarélag szakemberek végezhetnek el.

Hibanyugtazas mena » <6.0.0.0>: Hibanyugtazas

Ha hiba mertil fel, a kijelz6n a hibajelz6 oldal jelenik meg. A kezel6gomb megnyomasaval a
hibajelz6 oldalrdl a Hibanyugtazas menibe jut. A meglévs lizemzavarjelzéseket a varakozasi
idd elteltével lehet nyugtazni. A tovabbi tudnivaldkat lasd a ,Hiba nyugtazasa“ fejezetben.

VIGYAZAT
Anyagi karok veszélye!
Tovabbi lizemzavarokat okozhat, ha a hibakat az ok elharitasa nélkdl

nyugtazzak. A szivattyuban vagy a berendezésben anyagi karok keletkez-
hetnek.

+ A hibakat csak azok okanak elharitasa utan nyugtazza.
+ Az lizemzavar elharitasat kizarélag szakemberekkel végeztesse el.

+ Kétség esetén forduljon a gyartdhoz.

Tovabbi informaciok az ,,Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk“ fejezetben
Hozzaférés-tiltds meni e <7.0.0.0>: Hozzaférés-tiltas

A ,Hozzaférés-tiltas* akkor elérhetd, ha a 2. DIP-kapcsold ON allasban van. A meniit a meg-
szokott navigélassal nem lehet elérni.

A kezel6gomb elforgatasa aktivélja vagy deaktivalja a hozzaférés-tiltast. A kezel6gomb
megnyomasaval lehet jovahagyni a kivélasztast.

11.6 Kezelési utasitasok

11.6.1 Az alapjel beallitasa A kijelzés allapotjelz oldalan lehet elvégezni az alapjel beallitasat.
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Fig. 39: Az alapjel megadasa

11.6.2 Atvéltas menii iizemmédra

Fig. 41: Meni tizemmad: szerviz
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Fig. 42: Menii izemmdad: hiba

11.6.3 Navigalas
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Fig. 43: Navigalasi példa
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. @ Forgassa el a kezel6gombot.
A kijelz6 az <1.0.0.0> menliiszamra valt, az alapjel elkezd villogni. A gomb tovabbi forga-
tasaval lehet névelni vagy csokkenteni az alapjel értékét.

. @ A médositas nyugtazasahoz nyomja meg a kezel6gombot.
Megtorténik az Uj alapjel atvétele, és a kijelzés visszaall az allapotjelz6 oldalra.

A meni tizemmodba torténd valtashoz:

215
. @ Mikdzben a kijelz6n az allapotjelz6 oldal jelenik meg, nyomja 2 masodpercen at a
kezel6gombot (kivéve hiba esetén).
Standard miikodés

A kijelzés a menii tizemmédra valt. A <2.0.0.0> menti jelenik meg.

Szerviz méd

Az (1. DIP-kapcsoldval) aktivélt szerviz mdd esetén el&szdr az <5.0.0.0> meniiszam jelenik
meg.

Hiba

Hiba esetén a <6.0.0.0> meniiszam jelenik meg

. @ Atvaltas menii lizemmédra (lasd a ,Atvaltas menii izemmédra“ c. fejezetet).

gf’ Az aldbbi médon végezze el az dltaldnos navigalast a meniin beliil (lasd: Példa a navi-
gaciora): A navigalas alatt villog a meniiszam.

. @ A mentielem kivalasztdsahoz forgassa el a kezel6gombot.
A meniiszam a szintnek megfelel6en emelkedik, ill. csékken. Adott esetben megjelenik a
meniielem szimbdlum, valamint az alapjel és tényleges érték is.

Ha az ,egy szinttel lejjebb” meniielem lefelé mutaté nyila jelenik meg:

. @ Nyomja meg a kezel6gombot, igy tud a legkdzelebbi, eggyel alacsonyabb menii-
szintre valtani.
Megjelenik az 0j meniiszint szama, pl. a <4.4.0.0> szintrdl a <4.4.1.0> szintre torténd val-
taskor. A meniielem szimbd6luma és/vagy az aktualis érték (alapjel, mért érték vagy kiva-
lasztott érték) jelenik meg.

. t A legkozelebbi, eggyel magasabb meniiszintre torténd visszalépéshez valassza az
~egy szinttel feljiebb“ meniielemet, és nyomja meg a kezelégombot.
Megjelenik az 0j meniiszint szama, pl. a <4.4.1.0> szintrdl a <4.4.0.0> szintre torténd val-
taskor.
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@ ERTESITES
Ha 2 masodpercen at benyomva tartja a kezelégombot, mialatt az ,.egy

szinttel feljebb* meniielem van kivalasztva, a kijelzés visszaall az allapot-
jelz6 oldalra.

11.6.4 Kivalasztas/beallitisok médositasa
Egy alapjel vagy egy beallitdas modositasahoz:

B

530 . Navigaljon a kivant ,kivalasztas/ beéllitas* meniielemhez.
'.,.D 38‘] A beallitas aktualis értéke vagy allapota és a hozza tartozd szimbdlum jelenik meg.
s
@ . @ Nyomja meg a kezel6gombot. Az alapjel vagy a beallitast abrazold szimbdélum vil-
| 5630 log.
™ “:SI . @ Forgassa el a kezel6gombot addig, amig meg nem jelenik a kivant alapjel vagy a ki-

vant beallitas. A szimbdlumok éltal abrazolt beallitdsok magyarazatat lasd a ,Mentielemek

Fig. 44: Beallitas a ,kivalasztas/beallitasok” referencidja” fejezet tablazataban.

mentlielemhez torténd visszatéréssel @ ) o .
. Nyomja meg ismét a kezel6gombot.

A kivalasztott alapjel vagy a kivalasztott beallitds nyugtazasa megtorténik, és megsziinik az
érték vagy a szimbdlum villogasa. A kijelzés ismét a meni tizemmddban van, a meniiszam
‘ véltozatlan. A meniiszam villog.

D ”, o s
@ ERTESITES
Az <1.0.0.0>, <2.0.0.0> és <3.0.0.0>, <5.7.7.0>, valamint <6.0.0.0> alatti
értékek modositasa utan a kijelzés visszaugrik az allapotjelz6 oldalra.

@TA

Fig. 45: Beallitas az allapotjelz6 oldalhoz tor-
ténd visszatéréssel

11.6.5 Informacidk lehivasa

Az ,informacié” tipusi meniielemek esetén nem lehet végrehajtani médositasokat.
Ezeket az elemeket a ,,hozzaférés-tiltas” alapszimbdlum jel6li a kijelz6n.

— @ E'H Az aktualis beallitasok lehivasdhoz:
H/m gﬁ
@? . Navigaljon a kivant ,informacié“ meniielemhez (a példaban: <4.1.1.0>).
4,13.5 A beallitas aktualis értéke vagy allapota és a hozza tartozé szimbolum jelenik meg. A ke-
BED zel6gomb megnyomasanak nincs semmilyen hatasa.
P/W @
@ . A kezel6gomb elforgatasaval az aktudlis almenii ,informacié” tipusi meniielemeit
lehet vezérelni.
L t A szimbdlumok altal abrazolt beallitdsok magyarazatat lasd a ,Meniielemek referenciaja“
@ fejezet tablazataban.
Fig. 46: Informaciok lehivasa . @ Forgassa el a kezel§gombot addig, amig meg nem jelenik az ,egy szinttel feljebb*
mentielem.

. @ Nyomja meg a kezel6gombot.
Akijelzés visszatér a legkozelebbi, eggyel magasabb meniiszinthez (ebben a példaban:
<4.1.0.0>).
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11.6.6 A szerviz méd aktivalasa/kikap-
csolasa

11.6.7 A hozzaférés-tiltas aktivalasa/ki-
kapcsolasa

A szerviz modban kiegészitd beallitdsokat lehet végrehajtani. Ezt az lizemmddot az alabbi
maédon lehet aktivalni vagy kikapcsolni.

VIGYAZAT
Anyagi kirok veszélye a bedllitisok szakszeriitlen médositasa
miatt!

A beallitasok szakszeriitlen médositasa hibat okozhat a szivattyu lizeme
soran, és anyagi kar keletkezhet a szivattylban vagy a berendezésben.
+ Szerviz médban csak az lizembe helyezésre vonatkozé bedllitasokat

szabad végrehajtani, amelyeket kizardlag szakemberek végezhetnek
el.

ON

|
< T Allitsa a 1. DIP-kapcsolét ,ON“ pozicidba.

A szerviz méd aktivalodik. Az allapotjelz6 oldalon az itt abrazolt szimbélum villog.

[

Az <5.0.0.0> menii alelemei az ,informaci6* elemtipusrél a ,kivélasztas/beallitas*
elemtipusra véltanak, és eltiinik az adott elemek ,hozzaférés-tiltas” alapszimbdlumanak
(lasd a szimbélumot) kijelzése (kivétel: <5.3.1.0>).

Végre lehet hajtani ezen elemek értékeinek és beallitasainak szerkesztését.

ON

. [ Kikapcsolashoz allitsa vissza a kapcsol6t a kiindulasi helyzetbe.

Annak érdekében, hogy elkerlilje a szivattyu beallitdsainak nem megengedett médositasait,
aktivalni lehet az 6sszes funkcio tiltasat.

Az aktiv hozzéaférés-tiltast az dllapotjelz6 oldalon a ,,hozzaférés-tiltds“ alapszimbo-
lum jeldli.
Az aktivalashoz vagy inaktivalashoz:
ON
He
e .z Allitsa a 2. DIP-kapcsolét ,,ON“ pozicidba.
Megjelenik a <7.0.0.0> menii.

. @ Forgassa el a kezel6gombot a letiltas aktivalasahoz vagy inaktivalasahoz.

. @ A modositas nyugtazasahoz nyomja meg a kezel6gombot.

A tiltas aktualis allapota:

. |i| Letiltas aktiv

Az alapjelek és a beallitasok mddositasa nem lehetséges. Az 6sszes meniielemhez valo
olvasasi hozzaférés tovabbra is megmarad.

. m-\ Letiltas inaktiv Az alapmenii elemei szerkeszthet&k (<1.0.0.0>, <2.0.0.0> és
<3.0.0.0> meniielem).

, d ,

@ ERTESITES
Az <5.0.0.0> menti alelemeinek szerkesztéséhez a szerviz mddot is akti-
valni kell.

ON

. IQ< Allitsa vissza a 2. DIP-kapcsolét ,,OFF“ pozicidba.

A kijelzés visszaall az allapotjelz6 oldalra.

@ ERTESITES
A hibdkat az aktiv hozzaférés-tiltas ellenére nyugtazni lehet a varakozasi
idG letelte utan.
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11.6.8 Lezaras Ahhoz, hogy egyértelm(i kommunikacids kapcsolatot lehessen Iétesiteni a két elektronika-
modul kdz6tt, mindkét vezetékvéget le kell zarni.

Az elektronikamodulok gyarilag ikerszivattyds kommunikaciéra vannak el6készitve és a le-
zaras fix modon aktivélva van. Tovabbi beallitasokra mar nincs sziikség.

11.7 Meniielemek referenciaja Ebben a fejezetben attekintjiik a meniszintek elemeit. Killon fel van tiintetve a meniiszam
és az elemtipus, az elem funkcidjat pedig elmagyarazzuk. Adott esetben megjegyzéseket is
talal az egyes elemek bedllitasi opcidira vonatkozdan.

@ ERTESITES
Egyes elemek bizonyos feltételek teljesiilése esetén rejtve maradnak.
Ezért azokat a meniiben torténd navigalas kozben atugorja.
Példa: Ha pl. az <5.4.1.0> meniiben a kiils6 alapjel-atallitas ,,OFF” pozici-
ora van allitva, eltlinik az <5.4.2.0> menliszam kijelzése. Csak akkor lat-
haté az <5.4.2.0> meniiszam, ha az <5.4.1.0> meniiben a kiilss alapjel-
atallitas az ,,ON” pozicidba van allitva.

-m Ertekek/magyarazatok Kijelzési feltételek

1.0.0.0 Alapjel Az alapjel beallitdsa/kijelzése
_ (tovéabbi tudnivalokat |asd az alabbi fejezet-
ben: Az alapjel beallitasa)
2.0.0.0 Szabalyozasi + A szabalyozasi mod beallitasa/kijelzése (to-
maod - vabbi tudnivaldkat lasd az alabbi fejezet-
ben: A szabélyozasi méd beallitasa)
q'\ll Allandé fordulatszam-szabalyozas
— Allandé szabalyzas Ap-c
- PID-Control
“a
2.3.2.0 Ap-v gradiens %ﬁ’”’ Ap-v emelkedésének bedllitasa (érték %- | Nem minden szivattyUtipusnal jele-
ban) nik meg
3.0.0.0 Szivatty( on/off + @ ON
- szivattyu bekapcsolva
@ OFF szivatty(i kikapcsolva
4.0.0.0 Informaciok 3 @ Informaciés meniik
4.1.0.0 Mért értékek ; @ Aktualis mért értékek kijelzése
4.1.1.0 Mértérték-érzé- @ @ Az aktualis szabalyzasi médtdl fligg. Nem jelenik meg allité izemmaoddban
kel (In1) Ap-c, Ap-v: H érték m-ben
PID-Control: érték %-ban
4.1.3.0 Teljesitmény @ @ Aktudlisan felvett teljesitmény P, W-ban
4.2.0.0 Uzemi adatok ; | |'||_| Uzemi adatok kijelzése Az lizemi adatok az aktualisan ke-
n zelt elektronikamodulra vonatkoz-
nak
4.2.1.0 Uzemoérak @ E__] A szivattyl aktiv lizemérdinak a szdma (a
':E' szamlalo az infravords interfészen keresztiil
nulldzhato)
4.2.2.0 Fogyasztas @ | |'||_| Energiafogyasztas kWh-ban/MWh-ban
1
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-m Ertekek/magyarazatOk K“elzeSI feltetelek

4.2.3.0 Visszaszamlalas Fennmarad id§ a szivattyuvaltasig, 6raban | Csak MA (f§ szivattyt) és belsd szi-
a szivattyuvalta- " megadva (felosztds: 0,1 h) vattyuvaltas esetén jelenik meg. Az
sig <5.1.3.0> szervizmeniiben allithatd
be
4.2.4.0 Maradék miiko- @ Fennmarad¢ id6 a szivattyd idGszakos jara- | Csak akkor jelenik meg, ha a szi-
désiid6 a szi- o tas kdvetkezd idGszakos jaratasaig (a szi- | vattyd id8szakos jaratdsa aktiv
vattyu id6szakos vattyl 24 6rés lizemsziinete utan (pl. ,,Ex-
jaratasaig tern off” altal) automatikusan 5 masod-
percre beindul a szivattyu iizeme)
4.2.5.0 Halézat-BE A betap feszliltség bekapcsolasi folyamata-
szamlalo EEW inak szama (a tapfesziiltség minden, meg-
szakitas utani létrehozasa szamit)
4.2.6.0 Szivattyl idGsza- @JL A szivattyl végrehajtott idGszakos jaratasa-| Csak akkor jelenik meg, ha a szi-
kos jaratasanak 1iea.. inak a szama vattyu id6szakos jaratasa aktiv
szamlaldja
4.3.0.0 Allapotok i
OoH
4.3.1.0 Alapterhelés szi- |E Az értékkijelz6n a szabalyos alapterhelés Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
vattyu szivattyu identitasa statikusan jelenik meg. | nik meg
A mértékegység-kijelzon az ideiglenes
alapterhelés szivattyl identitasa statikusan
jelenik meg
4.3.2.0 SSM {}hll ON
Az SSM jelfogd éllapota, ha van zavarjelzés
Gy
HA
Gy
HA/SL
{%h,l OFF
Az SSM jelfogo allapota, ha nincs zavarjel-
-:'.:_.—‘hll zés
HA
Gy
HA/SL
4.3.3.0 SBM ON

Az SBM jelfog0 allapota, ha van készenléti
jelzés/iizemjelzés vagy hal6zat-BE jelzés

OFF Az SBM jelfog6 éllapota, ha nincs ké-
szenléti jelzés/lizemjelzés vagy hal6zat-BE
jelzés

SBM
lizemjelzés

SBM
készenlétijelzés

SBM hal6zat-BE jelzés
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-m Ertekek/magyarazatOk KUeIzes‘ feltetelek

4.3.4.0 Ext. off A ,Extern off” bemenet meglévé jele
_..
I:IFF:'}
HA
_..
I:IFFi:}
HA/SL
uFF{r} OPEN
A szivattyu kikapcsolt allapotban van
_..
I:IFF:'}
HA
_..
I:IFFi:}
HA/SL
uFF{h} SHUT
A szivattyl engedélyezve van az lizemhez
_..
I:IFF:'}
HA
_..
I:IFFi:}
HA/SL
4.3.5.0 BMS protokollti- @ “-':::::" Buszrendszer aktiv Csak akkor jelenik meg, ha a BMS
pus aktiv
“-':::::" LON Csak akkor jelenik meg, ha a BMS
Terepi buszrendszer aktiv
{ﬁ} CAN Csak akkor jelenik meg, ha a BMS
Terepi buszrendszer aktiv
{ﬁ} Atjaréprotokoll Csak akkor jelenik meg, ha a BMS
aktiv
4.3.6.0 AUX @ UH—I‘ Az ,,AUX” kapocs allapota
4.4.0.0 Késziilékadatok ol NI Késziilékadatokat jelenit meg
12345
4.1, zivattyunev elda: izarolag a szivattyu alaptipusa je-
4.4.1.0 Szivattylné Péld Kizardlag ivattyu alaptipusa j
12345 IL-E 100/250-11/4 (kijelzés futé felirat- lenik meg a kijelzén, a valtozatok
ként) nem jelennek meg
4.2, elhasznaloi ve- egmutatja a felhasznaloi vezerlo szoftver-
4.4.2.0 Felh aloi Meg jaafelh aloi érl6 szof
2érl6 szoftver- 12345 verzidjat
verzidja
4.3, otorvezerlo egmutatja a motorvezerlo szoftververzio-
4.43.0 M 4115 Meg . 4115 szof -
szoftververzidja 12345 jat
5.0.0.0 Szerviz ol Szervizmeniik
5.1.0.0 Multi Pump ; =5 Ikerszivattyd Csak akkor jelenik meg, ha a DP ak-
@ tiv (almeniikkel egyiitt)
5.1.1.0 Uzemmod + | @l F6-/tartalékszivattys lizem Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
- nik meg
& | Parhuzamos iizem Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
nik meg
5.1.2.0 MA/SL beallitas + MH Kézi atallitas a f6 szivattydardl (master) a Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
- | 5L partnerszivattydra (slave) nik meg
5.1.3.0 Szivatty(véltas ; & Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
nik meg
5.1.3.1 Kézi szivattyu- + T A szivattyUviltast a visszaszamlalastol fiig- | Csak MA (f6 szivattyd) esetén jele-
valtas | T getleniil hajtja végre nik meg
5.1.3.2 Bels&/kiilsd + & Bels§ szivattyuvaltas Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
- (L) nik meg
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-m Ertekek/magyarazatOk KUEIzeSI feltetelek

Kuls6 szivattydvaltas

Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-

'E'-.'-"@' nik meg, lasd az ,AUX” kapcsot
5.1.3.3 Bels6: id6koz + @;@ 8 és 36 6ra kozotti értékre allithatd be 4 Csak akkor jelenik meg, ha a belsg
- (L) 6ras lépésekben szivattyuvaltas aktivalva van
5.1.4.0 Szivattyu enge- + "] Szivattyu engedélyezve
délyezve /letilt- | = ET
va
@Iil Szivattyd letiltva
5.1.5.0 + {:‘#.I Egyedi zavarjelzés Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
= | HA nik meg
{:%hl Gy(ijts zavarjelzés Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
HA/SL nik meg
5.1.6.0 SBM + {}hm Egyedi készenléti jelzés Csak MA (f6 szivattyu) és SBM ké-
~ | HA szenlét/lizem funkcid esetén jelenik
meg
G&U Egyedi lizemjelzés Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
HA nik meg
{;‘h | Gyijts készenléti jelzés Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
HA./SL nik meg
{;‘h Gyiijts lizemjelzés Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
HA./SL nik meg
5.1.7.0 Extern off + IJFF{'} Egyedi Extern off Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
= | HA nik meg
IJFF{'} Gy(ijts Extern off Csak MA (f6 szivattyu) esetén jele-
HA#5L nik meg
5.2.0.0 BMS ; {ﬁ} Building Management System (BMS, épiilet- | Idetartozik: az sszes almeniivel
feliigyelet) beallitdsai — épiiletautomatiza- | egyiitt csak akkor jelenik meg, ha a
las BMS aktiv
5.2.1.0 LON/CAN/F- + i A Wink funkcio lehet6vé teszi egy késziilék | A rendszer csak akkor jelzi ki, ha a
modul Wink/ - azonositasat a BMS-halézatban. A ,Wink” | LON, a CAN vagy az IF-modul aktiv
szerviz végrehajtasa nyugtazassal torténik
5.2.2.0 Helyi/tavoli + R BMS helyi izemmod Ideiglenes allapot; automatikus
tizemmod = [T visszaallitas tavoli izemmaodra 5
perc elteltével
R BMS tavoli izemmad
T .:S_..
5.2.3.0 Buszcim + # A buszcim bedllitasa
5.2.4.0 IF-atjaré Val A + <}:> Az IF-modulok protokollfiiggd specialis be- | Tovabbiinformacidk az IF-modulok
- A allitasai beépitési és lizemeltetési utasitasa-
iban talalhatok
5.2.5.0 IF-atjéré Val C + |<=
- C
5.2.6.0 IF-atjaré Val E + |<=
- E
5.2.7.0 IF-atjaré Val F + |<=
| F
5.3.0.0 In1 (érzékelbe- ; _@ Az 1. érzékel6bemenet beallitasai Nem jelenik meg allité lizemmaddban
menet) ! (az 6sszes almeniivel egyiitt)
5.3.1.0 In1 (érzékeld ér- @ _@ Az 1. érzékelG értéktartomanyanak kijelzése| Nem jelenik meg PID-Control ese-
|

téktartomanya)

tén
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-m Ertekek/magyarazatOk KUeIzes‘ feltetelek

5.3.2.0 Inl (értéktarto- Az értéktartomany bedllitasa Lehetséges
many) t értékek:0...10V/2...10V/0... 20 mA/
4..20mA
5.4.0.0 In2 ; _\/E> A 2-es kiilsG alapjelbemenet bealli-
g tésai
5.4.1.0 In2 aktiv/nem + _@ ON
aktiv - |E 2. kiils6 alapjelbemenet aktiv
OFF
>
g 2. kiils6 alapjelbemenet inaktiv
5.4.2.0 In2 (értéktarto- + _\/E> Az értéktartomany beallitasa Lehetséges Nem jelenik meg, ha In2 = inaktiv
many) -~ | E értékek: 0...10V/2...10 V/0 ... 20 mA/
4..20mA
5.5.0.0 PID paraméterek ; I:I | [] A PID-Control beallitasai Csak akkor jelenik meg, ha a PID-
Control aktiv (az sszes almeniivel
egyiitt)
5.5.1.0 P paraméter + | [:I A szabdlyzas aranyos tagjanak bedllitasa
5.5.2.0 | paraméter + I:III[] A szabalyzas integrald tagjanak bedllitasa
5.5.3.0 D paraméter + I:I | A szabalyzas differencialé tagjanak beallita-
- 4 sa
5.6.0.0 Hiba ; II A hiba esetén végrehajtott miiveletek bedl-
litasai
5.6.1.0 HV/AC + b 555 HV tizemmod , fiités”
I| :$: AC lizemméd ,hiités/klima”
5.6.2.0 Vészhelyzeti @ b A vészhelyzeti lizemi fordulatszam kijelzése
tizemi fordulat- RPHM
szam
5.6.3.0 Automatikus + I| Fennmarad6 id6 egy hiba automatikus
visszaallitasi idd - j—ll) nyugtazasaig
5.7.0.0 Egyéb beallita- ; ofodo
sok 1 1
5.7.1.0 Kijelz6 beallitasi + @ Kijelz6 beallitasi iranya
iranya -
@ Kijelz6 beallitasi iranya
5.7.2.0 In-line szivaty- + Aktiv szallitomagassag-korrekcio esetén fi- | Csak Ap-c esetén jelenik meg. Nem
tyuk szallitoma- - gyelembe veszi és korrigdlja a gyarilag a szi- | minden szivattydvaltozatnal jelenik
gassaganak kor- vattyikarimahoz csatlakoztatott nyomas- | meg
rekcidja kilonbség-jeladonal mért nyomaskiilonb-
séget.
$® Szallitémagassag-korrekcio KI
! Szallitémagassag-korrekcié BE (gyari bealli-
tas)
5.7.2.0 Blokkszivattyuk + Aktiv szallitémagassag-korrekcié esetén fi- | Csak Ap-c és Ap-v esetén jelenik
szallitbmagassa- | = — gyelembe veszi és korrigdlja a gyarilag a szi- | meg. Nem minden szivattydvalto-
ganak korrekci6- vattyukarimahoz csatlakoztatott nyomas- | zatnal jelenik meg
ja kilonbség-jeladénal mért nyomaskiilonb-
séget, valamint a kiilonb6z6 karimaatmérg-
ket.
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-m Ertekek/magyarazatOk KUEIzeSI feltetelek

Szallitémagassag-korrekcié Kl

é@

Szallitdmagassag-korrekcid BE (gyari bedlli-
tas)

5.7.5.0 Kapcsolasi frek- @ Iﬁlﬁ HIGH A szivattyut kizarélag tizemsziinet
vencia Plr Magas kapcsolasi frekvencia (gyéri beallitas) | soran (ha a motor nem forog) sza-
bad atkapcsolni/médositani
Hax | MID
PLIM Kozepes kapcsolasi frekvencia
i LOW
FlIH Alacsony kapcsolasi frekvencia
5.7.6.0 SBM funkcid + A jeladok miikodésének beallitasa
G&U SBM iizemjelzés
G&m SBM készenlétijelzés
{}hh SBM halézat-BE jelzés
5.7.7.0 Gyari beallitas + i—l OF (alapértelmezett beallitis) A beéllitdsok | Aktiv hozzéférés-tiltaskor nem jele-
- nyugtazaskor nem valtoznak. nik meg. Nem jelenik meg, ha a BMS
aktiv.
i—l ON A beallitdsok nyugtazaskor visszaallnak | Aktiv hozzaférés-tiltaskor nem jele-
a gyari beallitasra. nik meg. Nem jelenik meg, ha a BMS
Vigyazat! Az 6sszes manuadlisan végrehaj- | aktiv. A gyari bedllitassal modositott
tott beallitas elveszik. paramétereket lasd az alabbi feje-
zetben: ,,Gyari beallitdsok”.
5.8.0.0 Egyéb beallita- ; ofodo
sok 2 2
5.8.1.0 Szivattyli id8sza- 3 " ON (gyari beallitas)
kos jaratasa o Szivattyu idGszakos jaratasa bekapcsolva
5.8.1.1 Szivattyl id6sza-
kos jaratasa ak- ; @IL
tiv/nem aktiv
> OFF
s Szivattyu idGszakos jaratasa kikapcsolva
5.8.1.2 Szivattyl id6sza- + @ 2 és 72 o6ra kozotti értékre allithato be 1 Nem jelenik meg, ha a szivattyu id6-
kos jaratasa id6- - o o6ras lépésekben szakos jaratasa ki van kapcsolva
koz
5.8.1.3 Szivattyu id6sza- + @ A szivattyl megengedett minimalis és ma- | Nem jelenik meg, ha a szivattyu ido-
kos jaratasa: for- | . T o ximalis fordulatszama kozott allithato be. szakos jaratasa ki van kapcsolva
dulatszam
6.0.0.0 Hibanyugtazas + RESET A tovabbi tudnivaldkat lasd az alabbi feje- | Csak hiba esetén jelenik meg.
- I| zetben: ,Hiba nyugtézésa”.
7.0.0.0 Hozzaférés-tiltas + ﬂ Hozzaférés-tiltas nem aktiv (valtoztatas le-

hetséges) (a tovabbi tudnivaldkat ldsd az
alabbi fejezetben: ,A hozzaférés-tiltas akti-
valasa /inaktivalasa”).

Hozzaférés-tiltas aktiv (valtoztatds nem le-
hetséges) (a tovabbi tudnivaldkat ldsd az
alabbi fejezetben: ,A hozzaférés-tiltas akti-
valasa /inaktivalasa”)

Tabl. 20: A menii felépitése
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Uzemen kiviil helyezés

A szivattyu kikapcsolasa és atme-
neti lizemen kiviil helyezése

Uzemen kiviil helyezés és tarolas

Karbantartas/javitas

VIGYAZAT

Dologi karok veszélye a tulmelegedés miatt!

A forr6 kdzegek a szivattyu lizemsziinete esetén karosithatjak a szivaty-
tyu tomitéseit.

A héforras lekapcsolasa utan:

+ Hagyja utanfutni a szivattydt, amig a kozeghmérséklet megfeleld
szintre nem csokkent.

VIGYAZAT

Dologi karok veszélye fagy miatt!
Fagyveszély esetén:

+ Akarok elkeriilése érdekében végezze el a szivattyl teljes leliritését.

Zarja le a nyomocsdnél talalhato elzaréberendezést. Ha talalhato visszafolyasgatld a
nyomaocsoben, és arra ellennyomas hat, az elzaréberendezés nyitva maradhat.

A szivovezetéknél taldlhat6 elzardberendezéstt ne zarja le.

Kapcsolja ki a szivattyUt, és hagyja teljesen kifutni. Ugyeljen a nyugodt kifutésra.

Ha nincs fagyveszély, biztositsa a megfelel6 folyadékszintet.

Jérassa a szivattyut havonta 5 percig. llyen médon elkerilheti, hogy lerakddasok alakul-
janak ki a szivattyutérben.

FIGYELMEZTETES

Személyi sériilések és kornyezeti karok veszélye!

A szivattyl tartalmat és az atoblitéséhez hasznalt folyadékot a torvé-
nyi rendelkezések figyelembevételével artalmatlanitsa.

+ Valamennyi munka soran viseljen véd6ruhazatot, védokesztylit és vé-
d6szemiveget.

A tarolas el6tt alaposan tisztitsuk meg a szivattyut!

Végezze el a szivattyu teljes leliritését és gondosan &blitse at.

A szallithato kozeg és az 6blit6folyadék maradékat eressze le a légtelenitd dugd segit-
ségével, gyljtse Ossze és artalmatlanitsa. Tartsa be az ,Artalmatlanitas” fejezetben ta-
lalhaté helyi elGirasokat és utasitasokat!

A szivo- és nyomdcsonk csatlakozasait zarja le kupakkal.

A szivattyUt szétszerelés utan szarazon és pormentesen tarolja.

Karbantartasi munkak: A szakember legyen jartas az alkalmazott lzemanyagok és azok
artalmatlanitasanak teriiletén.

Az elektromos részegységeken végzett munkak: az elektromos munkakat elektromos
szakembernek kell végeznie.

Telepitési/szétszerelési munkalatok: A szakembernek rendelkeznie kell a sziikséges
szerszamok és rogzitGanyagok hasznalatara vonatkozd képesitéssel.

Ajanlott a szivattyd karbantartasat és ellenGrzését a Wilo ligyfélszolgalataval végeztetni.
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VESZELY

Elektromos aram okozta halalos sériilés veszélye!

Az elektromos részegységeken torténd szakszeriitlen munkavégzés
aramités altali halalt okoz!
+ Az elektromos késziilékekre val csatlakoztatast elektromos szakem-
berrel kell elvégeztetni.
» Minden munkalat el6tt kapcsolja a gépcsoportot fesziiltségmentesre
és biztositsa visszakapcsolas ellen.
+ A szivattyu csatlakozdokabelén keletkezett sériiléseket kizarélag
elektronikai szakemberrel javittassa meg.
Vegye figyelembe a szivattylra, a szintszabalyozasra és az egyéb tar-
tozékokra vonatkozd beépitési és lizemeltetési utasitasokat.
+ Soha ne nydulkaljon a motor nyilasaiba vagy soha ne dugjon oda sem-
mit.
« A munkak befejezése utan szerelje vissza a korabban szétszerelt vé-
d6berendezéseket, példaul a kapocsdoboz fedelet vagy a csatlakozo-
véddket.

VESZELY

Halalos sériilés veszélye a leeso alkatrészek miatt!

A szivattylnak és a szivattyu alkatrészeinek rendkivil nagy lehet a sajat
tomege. A leess részek altal fennall a vagas, 6sszenyomaodas, zizodas és
Utés veszélye, amelyek haldlos sériiléseket okozhatnak.
« Kizarélag megfelelé emelGeszkdzoket alkalmazzon, és biztonsagosan
rogzitse az alkatrészeket, hogy ne essenek le.
« Tilos leng6 teher alatt tartézkodni.
+ Tarolas és szallitas, tovabba barmiféle telepitési és szerelési munkalat
el6tt gondoskodni kell a szivattyl biztonsagos helyzetérdl és stabili-
tasarol.

VESZELY

Halalos sériilés veszélye a kisodrodé szerszamok miatt!

A karbantartasi munkak soran a motortengelynél hasznalt szerszamokat
a forgd alkatrészek a veliik vald érintkezés kovetkeztében elsodorhatjak.
Sériiléseket, akar halal is el6fordulhat!
A karbantartasi munkak soran hasznalt szerszamokat a szivattyu
tizembe helyezése el6tt teljesen el kell tavolitani!

FIGYELMEZTETES

A szivattyi/berendezés megérintésekor égési sériilés vagy
odafagyas veszélye all fenn.

A szivattyl és a rendszer (széllitott kozeg hémérséklete) iizemallapotatdl
fliggGen a teljes szivattyd nagyon forréva, ill. nagyon hideggé vélhat.
+ Miikodés kdzben ne menjen kozel a szivattyihoz!
+ Hagyja, hogy a rendszer és a szivattyd helyiséghmérsékletre hiljon!
+ Valamennyi munka soran viseljen védruhazatot, védokesztylit és vé-
d6szemiiveget.

FIGYELMEZTETES
A jarokerék szélei élesek!
A jarokeréknél éles peremek johetnek Iétre. Fennall a testrészek levaga-

sanak veszélye!
+ Avagasi sériilések megel6zése érdekében védokesztyiit kell viselni!

Beépitési és lizemeltetési utasitas » Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 65



131

13.2

13.3

13.4

66

Miikodési feliigyelet

Karbantartasi munkak

Leiirités és tisztitas

A csuszégyliriis tomités cseréje

, , ,

@ ERTESITES
Valamennyi szerelési munkanal hasznéljon szerel6villat, amellyel beallit-
hat6 a jarokerék helyes pozicidja a szivattydhazban!

A bedllitasi munkalatokhoz vald szerel6 villa

VIGYAZAT

Dologi karok veszélye!

Nem megfelel6 izemmaod karosithatja a motort vagy a szivattydt. A mii-
kodés zart elzaréberendezés mellett kritikus, forrd folyadékok esetén
egyenesen veszélyes. A szivattyd nem miikédhet 1 percnél tovabb atfo-
lyas nélkiil. Az energia felgyiilemlése altal hé keletkezik, amely a ten-
gelyt, a jardkereket és a cstiszogy(irlis tomitést is karosithatja.

A szivattyut kizardlag szallithat6 kdzeggel miikddtesse.

+ Ne lizemeltesse a szivattyut Ugy, hogy a szivovezeték elzaréberende-
zése zarva van.

+ Ne lizemeltesse a szivattyut hosszabb ideig tgy, hogy a nyomécsg el-
zaréberendezése zarva van. Ellenkez6 esetben a szallithatd kdzeg til-
melegedhet.

A szivattylnak mindig csendesen, rezgésektdl mentesen kell jarnia.

 Ellendrizze rendszeres id6kozonként a statikus tomitéseket és a tengelytomitést tomi-
tetlenség szempontjabél.

» CsUszogydriis tomitéssel ellatott szivattyiknal tzem kozben csak kis mértékben vagy
egyaltalan nem lathat6 tomitetlenség. Ha egy tomités jelentds mértékben tomitetlen, a
tomitési feliiletek elkoptak. A tomitést ki kell cserélni. A csiszogydiriis tomitések élet-
tartama nagyban fligg az lizemeltetési feltételektdl (hEmérséklet, nyomas, a kbzeg jel-
lemz&i).

» A Wilo azt javasolja, hogy hetente legalabb egyszer helyezze révid idére lizembe a tarta-
Iékszivattyukat, hogy azok folyamatosan tizemkész allapotban legyenek.

» Rendszeres id6kozonként ellendrizni kell a motorhaznal a levegGbevezetést. A szennye-
z6dések hatraltatjak a motor és az elektronikamodul hiitését. Ha sziikséges, tavolitsa el
a szennyezGdéseket és allitsa helyre a korlatlan levegGbevezetést.

FIGYELMEZTETES

Személyi sériilések és kornyezeti karok veszélye!

+ A szivattyl tartalmat és az atoblitéséhez hasznalt folyadékot a torvé-
nyi rendelkezések figyelembevételével artalmatlanitsa.

+ Valamennyi munka soran viseljen véd6ruhazatot, védokesztylit és vé-
dészemiiveget.

A felfutasi idd alatt el6fordulhat, hogy csekély mértékii csepegés tapasztalhatd. A szivattyu
normal iizeme alatt is gyakori az egy-egy csepp formajaban megnyilvanuld enyhe témitet-
lenség.

Ezen kiviil rendszeresen végezzen szemrevételezéses ellendrzést. Egyértelmiien felismer-
het6 tomitetlenség esetén végezze el a tomités cseréjét.

A Wilo cégnél megrendelhetd egy olyan javitokészlet, amely a cseréhez sziikséges alkatré-
szeket tartalmazza.
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Szétszerelés:

FIGYELMEZTETES

Leforrazas veszélye!

Magas k6zegh6mérséklet és rendszernyomas esetén a szivattyut el6z6-
leg hagyni kell lehilni, majd a rendszert nyomasmentesiteni kell.

1. Feszlltségmentesitse a rendszert, majd biztositsa az illetéktelen visszakapcsolas ellen.

2. EllenGrizze a fesziiltségmentes éllapotot.

3. A munkateriletet foldelje le és zarja rovidre.

4. Zarja el az elzardberendezéseket a szivattyu elGtt és mogott.

5. Alégtelenitd szelep meglazitasaval tegye nyomasmentessét a szivattyat (Fig. I/1I/ill,
1.31 poz.).

, , ,

@ ERTESITES
Minden ezutan kovetkez6 munkanal vegye figyelembe az adott menetti-
pushoz el8irt meghtizasi nyomatékot (,Meghuzasi nyomatékok” tabla-
zat)!

6. Valasszale a motort és a haldzati csatlakozdvezetékeket, ha tul révid a kabel a meg-
hajtas leszereléséhez.

7. Szerelje ki a csatlakozévédét (Fig. IA1/l, 1.32 poz.) egy megfeleld szerszammal (pl. csa-
varhuzéval).

8. Lazitsa meg a kuplungegység csavarjait (Fig. I/il/lll, 1.5 poz.).

9. Lazitsa meg a motorrégzitd csavarokat (Fig. I/l/lll, 5 poz.) a motorkarimanal és a meg-
hajtast megfelel6 emelGeszkoz segitségével emelje ki a szivattyubol.

10. A kdzdarab rdgzits csavarjainak meglazitasaval (Fig. I/I/ill, & poz.) szerelje le a kdzdarab
egységet a szivattyuhazrol a kuplunggal, szivattydval, tengellyel, cstiszégy(iriis tomi-
téssel és jarokerékkel egyltt.

11. Lazitsa meg ajarokerék régzitSanyajat (Fig. I/II/lll, 1.11 poz.), vegye le az alatta talalha-
t6 feszitSalatétet (Fig. I/II/Il, 1.12 poz.), és hizza le a jarokereket (Fig. I/il/ll, 1.13 poz.)
a szivattyu tengelyérél.

12. Szerelje ki a tavtarto tarcsat (Fig. I/I/ll, 1.16 poz.) és ha sziikséges, a reteszt is (Fig. I/il/
I, 1.43 poz.).

13. Hdzzale a cstszogylirlis tomitést (Fig. I/il/lll, 1.21 poz.) a tengelyrdl.

14, Hdzza ki a kuplungot (Fig. I/II/lll, 1.5 poz.) a szivattyltengellyel a kbzdarabbdl.

15. Tisztitsa meg alaposan a tengely érintkezési és illesztési fellileteit. Ha a tengely sériilt,
a tengelyt is ki kell cserélni.

16. Tavolitsa el a csiszogyliriis tomités ellengyliriijét a mandzsettaval egylitt a kozdarab
kariméjabol, valamint az O-gyiiriit (Fig. I/I/ill, 1.14 poz.). Tisztitsa meg a témités régzi-
téseit.

Telepités

1. Nyomja be a cstszogyliris tomités 0j ellengy(ir(ijét a mandzsettaval egyiitt a kzda-
rabkarima tomitésének helyére. KenGanyagként kereskedelmi forgalomban kaphato
mosogatoészert lehet hasznalni.

2. Szerelje be az 0j O-gydir(it a kzdarab O-gy(iriitartdjanak hornyaba.

3. EllenGrizze és sziikség esetén tisztitsa és olajozza meg a kuplung illeszkedg feliileteit.

4, Szerelje a csatlakozdhéjakat a kdzé helyezett tavtarté tarcsakkal egylitt a szivattyd-
tengelyre, majd vezesse be dvatosan az elGszerelt csatlakozdtengely egységet a koz-
darabba.

5. Huzzon Uj cstiszdgyliriis tomitést a tengelyre. Kendanyagként kereskedelmi forgalom-

ban kaphaté mosogatdszert lehet haszndlni (adott esetben a reteszt és a tavtartd tar-
csat ismét helyezze be).
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6. Szerelje fel ajarokereket az alatét(ekkel) és az anyaval, kézben tartson ellen a jaroke-
rék kiilsé atmérgjén. Vigyazzon, nehogy a csuszdgytirlis tomités elbillenés miatt meg-
sérdljon.

7. AzelGszerelt kozdarabegységet vezesse be 6vatosan a szivattyuhazba, majd csavaroz-

za fel. Ek6zben tartsa meg a csatlakoz6 forgd részeit, hogy igy elkertilje a csuszogydirlis
tomités karosodasat.

8. Oldja ki enyhén a csatlakozdcsavarokat, nyissa ki kissé az elGszerelt csatlakozot.

9. Szerelje fel a motort megfelelé emelGeszkdz segitségével, és csavarozza 6ssze a koz-
darabmotor csatlakozasat.

10. Tolja a szereldvillat (Fig. 47, 10. poz.) a kdzdarab és a csatlakozd kozé. A szerel§ villanak
hézagmentesen kell illeszkednie.

. El8szér csak enyhén hiizza meg a kuplungcsavarokat (Fig. I/I/ll, 1.41 poz.), amig a kup-
lung két fele fel nem fekszik a tavtarté tarcsakra.

. Végiil csavarozza fel egyenletesen a csatlakozot. Ekdzben a szerel6 villa automatikusan
bedllitja a kdzdarab és a csatlakozd kdzotti 5 mm-es elGirt tavolsagot.

. Szerelje le a szereld villat.

. Szerelje fel a nyomaskiilonbség-jeladd nyomasmérd vezetékeit, ha vannak.

. Szerelje fel a csatlakozdvédot.

16. Kosse be Ujra a haldzati csatlakozdvezetéket és — amennyiben van — a nyomaskiilonb-
ség-jelado kabelét.

@ ERTESITES
Vegye figyelembe az iizembehelyezési intézkedéseket (lasd az ,Uzembe
helyezés” fejezetet).

17. Nyissa ki az elzaréberendezéseket a szivattyu el6tt és mogott.

18. Kapcsolja be Ujra a biztositékot.

13.5  Motor/meghaijtas cseréje

13.5.1 Elektronikamodul szétszerelés

VESZELY

Elektromos aram okozta halalos sériilés veszélye!

Az elektromos részegységeken torténo szakszeriitlen munkavégzés
aramiités altali halalt okoz!
+ Az elektromos késziilékekre val6 csatlakoztatast elektromos szakem-
berrel kell elvégeztetni.
+ Minden munkalat el6tt kapcsolja a gépcsoportot fesziiltségmentesre
és biztositsa visszakapcsolas ellen, és varjon 5 percet.
« Ellenérizze, hogy minden csatlakozas fesziiltségmentes-e (a potenci-
dlmentes érintkezdk is)
+ Soha ne nydljon az elektronikamodul nyilasaiba vagy soha ne dugjon
oda semmit.
+ A szivattyl csatlakozdokabelén keletkezett sériiléseket kizarélag
elektronikai szakemberrel javittassa meg.
« Tartsa be a szivattyura, a motorra és a kiegészito tartozékokra vonat-
koz6 beépitési és lizemeltetési utasitasokat.
» A munkalatok befejezése utan a leszerelt védoberendezéseket, pél-
daul a modulburkolat fedelét vissza kell szerelni!
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VESZELY

Erintési fesziiltség miatt halalos sériilés veszélye! Az elektroni-
kamodul kikapcsolt allapotaban a nem kisiilt kondenzatorok
miatt még komoly érintési fesziiltségek Iéphetnek fel.

s o

Az dram alatt 1évG alkatrészek érintése halalt vagy nagyon sulyos sériilést
okoz!
A szivattyin végzend6 munkalatok megkezdése elGtt szakitsa meg a
betap fesziiltséget, és varjon 5 percet.
« Ellenérizze, hogy minden csatlakozas fesziiltségmentes-e (a potenci-
almentes érintkezdk is).
+ Soha ne nydljon az elektronikamodul nyilasaiba vagy soha ne dugjon
oda semmit!

Szétszerelés, modulok 1,5 ... 7,5 kW Fesziiltségmentesitse a rendszert, majd biztositsa az illetéktelen visszakapcsolas ellen.
Zarja el az elzaréberendezéseket a szivattyu el6tt és mogott.
Allapitsa meg a fesziiltségmentességet.

A munkateriiletet foldelje le és zarja rovidre.

LA S

K&sse ki a haldzati csatlakozdvezetéket. Tavolitsa el a nyomaskiilonbség-jelado kabelét,
ha van.

6. Hasziikséges, tavolitson el tovabbi kibeleket (érzékelSrendszer, lizenetek stb.).

7. Tavolitsa el a csavarokat és a fogazott alatéteket (1. poz.), és hizza fiiggdlegesen felfelé
az elektronikamodult.

VIGYAZAT

Fel nem szerelt elektronikamodul okozta anyagi karok veszélye!

Fig. 48: Az elektronikamodul cseréje

A szivattyu normal lizeme csak felszerelt elektronikamodul mellett meg-
engedett!

Felszerelt elektronikamodul hianyaban a szivatty( csatlakoztatasa vagy
lizemeltetése tilos!

, , ,

@ ERTESITES
Az elektronikamodul 6sszeszerelését és szétszerelését a potal-
katrészhez mellékelt Gtmutaté szerint kell elvégezni!

VIGYAZAT

Anyagi karok veszélye az elektronikamodul elégtelen szellozte-
tése miatt!

Az elektronikamodul = 11 kW motorteljesitmény esetén hiités céljabol egy
beépitett szabalyozhatd fordulatszamu ventilatorral rendelkezik. A venti-
lator automatikusan bekapcsol, ha a hiitGtest homérséklete eléria 60 °C-
ot.

A ventilator levegGt sziv be, amely a hiitGtest kiilso felliletére van iranyit-
va. Csak akkor miikodik, amikor az elektronikamodul terhelés alatt dolgo-
zik. A kdrnyezeti feltételektdl fliggoen el6fordulhat, hogy a ventilator port
sziv be, amely a hiit6testen 6sszegydilik.

+ Az elektronikamodult = 11 kW teljesitmény esetén rendszeres id6ko-
z6nként ellenGrizze szennyezGdések szempontjabdl.

« Sziikség szerint tisztitsa meg a ventilatort és a h{itGtestet.

13.5.2 Osszeszerelés Az Gsszeszerelést a ,Szétszerelés” fejezet részletrajzai és a ,,Potalkatrészek” fejezet 6ssze-
allitasi rajzai alapjan kell elvégezni.
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13.5.2.1 Elektronikamodul telepités

Beépités, modulok 1,5 ... 7,5 kW

Osszeszerelés el6tt tisztitsa meg az egyes alkatrészeket, és ellendrizze a kopasukat. A
sériilt vagy kopott alkatrészeket eredeti potalkatrészekre kell kicserélni.

Az illesztési helyeket az 6sszeszerelés el6tt kenje meg grafittal vagy hasonld anyaggal.
EllenGrizze az O-gyiirlik sériiléseit és sziikség esetén cserélje ki azokat.

A lapostomitéseket mindig cserélje ki.

VESZELY

Elektromos aram okozta halalos sériilés veszélye!

P

Az elektromos részegységeken torténd szakszeriitlen munkavégzés
aramiités altali halalt okoz!
+ Az elektromos késziilékekre valé csatlakoztatast elektromos szakem-
berrel kell elvégeztetni.
+ Minden munkalat el6tt kapcsolja a gépcsoportot fesziiltségmentesre
és biztositsa visszakapcsolas ellen.
A szivattyu csatlakozdokabelén keletkezett sériiléseket kizarélag
elektronikai szakemberrel javittassa meg.
» Vegye figyelembe a szivattytra, a motorra és a kiegészits tartozékok-
ra vonatkozé beépitési és lizemeltetési utasitasokat.
+ Soha ne nydljon be az elektronikamodulba vagy a motorba, és ne dug-
jon be semmit.
+ A szivattyl Gizemeltetése felszerelt elektronikamodul nélkiil tilos.
+ A munkalatok befejezése utan a leszerelt védGberendezéseket, pél-
daul a modulburkolatot vagy a kuplungburkolatokat vissza kell szerel-
ni.

ERTESITES

Vegye figyelembe a ,Pdtalkatrészek” fejezetben szerepl6 rajzokat.

VESZELY

Elektromos dram okozta halalos sériilés veszélye!

Az elektromos részegységeken torténo szakszeriitlen munkavégzés
aramités altali halalt okoz!
+ Az elektromos késziilékekre vald csatlakoztatast elektromos szakem-
berrel kell elvégeztetni.
+ Minden munkalat el6tt kapcsolja a gépcsoportot fesziiltségmentesre
és biztositsa visszakapcsolas ellen, és varjon 5 percet.
« Ellenérizze, hogy minden csatlakozas fesziiltségmentes-e (a potenci-
almentes érintkez6k is)
+ Soha ne nydljon az elektronikamodul nyilasaiba vagy soha ne dugjon
oda semmit!
+ A szivattyl csatlakozdkabelén keletkezett sériiléseket kizarélag
elektronikai szakemberrel javittassa meg.
+ Vegye figyelembe a szivattytra, a motorra és a kiegészito tartozékok-
ra vonatkoz6 beépitési és lizemeltetési utasitasokat!
« A munkalatok befejezése utan a leszerelt védoberendezéseket, pél-
daul a modulburkolat fedelét vissza kell szerelni!

A munkateriiletet foldelje le és zarja rovidre. Késse ki a haldzati csatlakozdvezetéket.
Tavolitsa el a nyomaskiilonbség-jeladé kabelét, ha van.

Huzza fel az Gj O-gydiriit az elektronikamodul és a motor kdz6tt a csatlakozokupolara.

Nyomija az elektronikamodult fiigg6legesen a motor csatlakozasaba, és régzitse a csa-
varokkal és fogazott aldtétekkel (1. poz.).

Tavolitsa el a modulburkolatot.

Kdsse be a haldzati csatlakozovezetéket.
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Csatlakoztassa a nyomaskiilonbség-jeladé kabelét, ha van.
A tobbi kabelcsatlakozashoz lasd a ,, Villamos csatlakoztatas” fejezetet.

Gondosan zarja le és csavarral régzitse a modul burkolatat.

Lo © N o

A kabelcsatlakozasok és a modul burkolatanak régzitése tekintetében lasd még , Az
elektronikamodul csavarmeghuizasi nyomatékai” tablazatot.

Biztositani kell, hogy ne juthasson csepegd viz az elektronikamodulba:

» Akabelt a kdbelcsavarzat kdzelében egy kifolyasi kanyarulatta kell hajlitani
= A hasznalaton kiviili kdbelatvezetGket zarja le és tomitse a mellékelt témit6lemezekkel.

VIGYAZAT

Fel nem szerelt elektronikamodul okozta anyagi karok veszélye!

Fig. 49: Elektronikamodul — motor csatlakoz-
tatdsa

A szivattyl normal tizeme csak felszerelt elektronikamodul mellett meg-
engedett!

Felszerelt elektronikamodul hidnyaban a szivattyu csatlakoztatasa vagy
lizemeltetése tilos!

, , ¢,

@ ERTESITES
Az elektronikamodul 6sszeszerelését és szétszerelését a potal-
katrészhez mellékelt Gtmutaté szerint kell elvégezni!

VIGYAZAT

Anyagi karok veszélye az elektronikamodul elégtelen szellozte-
tése miatt!

Az elektronikamodul = 11 kW motorteljesitmény esetén hiités céljabol egy
beépitett szabalyozhato fordulatszamu ventilatorral rendelkezik. A venti-
lator automatikusan bekapcsol, ha a hiitGtest homérséklete eléria 60 °C-
ot.

A ventilator levegGt sziv be, amely a hiitGtest kiilsG feltletére van iranyit-
va. Csak akkor miikodik, amikor az elektronikamodul terhelés alatt dolgo-
zik. A kornyezeti feltételektdl fliggben el6fordulhat, hogy a ventilator port
sziv be, amely a hiit6testen dsszegydilik.

+ Az elektronikamodult = 11 kW teljesitmény esetén rendszeres id6ko-
z6nként ellenGrizze szennyez6dések szempontjabdl.

« Sziikség szerint tisztitsa meg a ventilatort és a h{itGtestet.

Alkatrész Meghuzasi nyoma- | Szerelési utasitasok
ték
Nm * 10%
Vezérl6kapcsok - 0,5
Teljesitménykapcsok — 1,5..7,5kw: 0,5
11..22kwW:1,3
FoldelGkapcsok - 0,5
Elektronikamodul -  — 4,0
motor
(6sszekotd csavarok)
Modulburkolat 1,5..7,5 kW: M4 1,5..7,5kw:0,8
11...22 kW: M6 11..22kW:4,3
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Alkatrész Meghuzasi nyoma- | Szerelési utasitasok
ték
Nm = 10%
Kabelcsavarzat hol-  M12x1,5 3,0 1x M12-es kabelcsa-
landi anya M16x1.5 6.0 varzat foglalt egy

opcionalis nyomas-

M20x1,5 8.0 kilonbség-jeladd
M25x1,5 11,0 csatlakozovezetéké-
M&0x1,5 16 hez

Tabl. 21: Elektronikamodul csavarmeghtizasi nyomatékai

13.5.3 Csavarmeghtizasi nyomatékok A csavaroka mindig atl6san hiizza meg.
Csavarkotés Meghtizasi nyo-
Hely Méret/anyagmindség maték
Nm = 10 %
Jarokerék — Tengely? D28 M14 A2-70 70
Jarokerék — Tengely? D38 M18 145
Jarokerék — Tengely? D48 M24 350
Szivattyuhaz — K6zdarab M16 8.8 100
Kozdarab — Motor M8 25
Kdzdarab — Motor M10 35
Kozdarab — Motor M12 60
Koézdarab — Motor M16 100
Kuplung? M6 10.9 12
Kuplung? M8 30
Kuplung? M10 60
Kuplung? M12 100
Kuplung? M14 170
Kuplung? M16 230
Alatétidom — Szivattyuhaz M12 8.8 60
Alatétidom — Szivattyutalp M16 100
Alatétidom — Motor M20 170
M24 350

Szerelési tudnivaldk:
1) Menet kenése Molykote® P37-el vagy hasonléval.

2) A csavarokat egyenletesen hizza meg, a rés mindkét oldalon legyen azonos.

Tabl. 22: MeghUzasi nyomatékok

14 Pétalkatrészek Az eredeti potalkatrészeket kizarélag szakembertdl vagy a Wilo-iligyfélszolgalattél szerez-
ze be. A gyorsabb ligyintézés és a hibas megrendelések elkeriilése érdekében megrende-
|éskor adja meg a szivattyl vagy a meghajtas tipustablajan szerepl6 6sszes adatot.

VIGYAZAT

Dologi karok veszélye!

A szivattyu kifogastalan miikodése csak akkor biztosithato, ha eredeti
potalkatrészek kertilnek alkalmazasra.

Kizardlag eredeti Wilo potalkatrészeket hasznéljon!

A potalkatrészek rendelésénél az alabbi adatokat kérjiik megadni: a pot-
alkatrészek szamat, a potalkatrészek megnevezését, a szivattyu és a haj-
tas tipustablajan szerepld valamennyi adatot. igy elkeriilhetd a tobbszori
levélvaltas és a hibas megrendelés.

72 Beépitési és lizemeltetési utasitas » Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



B Cscrekészlet (teljes)

®

, d ,
ERTESITES
Valamennyi szerelési munkanal sziikség van a szerel villara, amellyel be-
allithato a jarokerék helyes pozicidja a szivattyuhazban!

A géprészek hozzarendelését Id. Fig. I/1I/ll

Csatlakozo (teljes)

1.1 Jardkerék (készlet) 2 Motor
az alabbiakkal:

1.11 Anya 3 Szivattylhaz (készlet) az

alabbiakkal:

1.12 Alatétgydrd 1.14 O-gyiird

1.13 Jarékerék 3.1 Szivattyuhaz (IL-E/
BL-E)

1.14 O-gyiird 3.2 Atvélté csappantyt
<DN 80 (csak DL-E
szivattyuik)

1.15 Tavtarto tarcsa 3.3 Atvélté csappantyt
DN 100/DN 125
(csak DL-E szivaty-
tyuk)

1.16 Tavtarto tarcsa 3.4 Atvalté csappanty
DN 150/DN 200
(csak DL-E-D szi-
vattyuk)

1.2 Csuszdgytiriis tomi- 3.5 Zéarbcsavar a lefolyd-

tés (készlet) az aldb- furathoz
biakkal:

111 Anya 4 ROgzit6csavarok a kozda-

rabhoz/szivattylihazhoz

1.12 Alatétgydird 5 RogzitGcsavarok a motor-

hoz/kézdarabhoz

1.14 O-gydird 6 Anya a motorhoz/kézdarab-

rogzitéshez

1.15 Tavtarto tarcsa 7 Alatét a motorhoz/kdzda-

rabrégzitéshez

1.21 Csuszogydirls tomi-

tés
13 Kdzdarab (készlet) az
alabbiakkal:

1.11 Anya 10 Szerel6villa (Fig. 47)

1.12 Alatétgydrt 11 Elektronikamodul

1.14 O-gydird 12 RogzitGesavar az elektroni-

kamodulhoz/motorhoz

1.15 Tavtarto tarcsa

131 Légtelenitd szelep

1.32 Csatlakoz6véds

1.33 Kdzdarab

1.4 Kuplung/tengely

(készlet) az alabbi-
akkal:
111 Anya
1.12 Alatétgydirl
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1.14
1.41

1.42
1.43
1.44
Tdbl. 23: Pétalkatrészek tablazata

vr oe

O-gydirt

Csatlakozé/tengely,

teljes

Rug6s rogzitogydiri

Retesz

Kuplungcsavarok

15 Uzemzavarok, azok okai és el-

haritasuk

Zavarkijelzések

Jelmagyaréazat

VESZELY

Elektromos aram okozta halalos sériilés veszélye!

Az elektromos részegységeken torténd szakszeriitlen munkavégzés
aramiités altali halalt okoz!
+ Az elektromos munkakat mindig villanyszerel6 szakemberrel kell elvé-
geztetni!
+ Tartsa be a helyi elGirasokat!

FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély a forg6 alkatrészek miatt!

A szivattyl munkateriiletén senki sem tartézkodhat. Sériilésveszély all
fenn!
« A munkateriiletet jelezni kell és le kell zarni.
+ Ha nem tartézkodik senki a munkaterileten, kapcsolja be a szivattyut.
+ Ha személyek Iépnek a munkateriiletre, a szivattylt azonnal kapcsolja
ki.

FIGYELMEZTETES
A jardkerék szélei élesek!
A jarokeréknél éles peremek johetnek létre. Fennall a testrészek levaga-

sanak veszélye!
+ Avagasi sériilések megel6zése érdekében védokesztylit kell viselni!

Tovabbi lépések az iizemzavar elharitasara
Ha az itt emlitett pontok nem segitenek az lizemzavar elharitasaban, akkor vegye fel a kap-
csolatot az tigyfélszolgalattal. Az ligyfélszolgalat a kvetkezdk szerint tud tovabb segiteni:
- Telefonos vagy irasbeli segitségnyujtas.
» Helyszini tamogatas.
» Atvizsgalas és javitas a gyarban.
Az ligyfélszolgalat szolgaltatasainak igénybevétele esetén koltségek meriilhetnek fel! A
pontos adatokat kérdezze meg az ligyfélszolgalattol.

Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk - 1asd az ,,Uzemzavar-/figyelmeztetd jelzés“ folya-

matdbran a ,Hiba nyugtazasa“ fejezetben és az alabbi tablazatokban. A tablazat els6 oszlo-
paban azok a kddszamok szerepelnek, amelyek tizemzavar esetén megjelennek a kijelzén.

@ ERTESITES

Ha megsz(inik az lizemzavar oka, néhany lizemzavar magatél elharul.

Az alabbi hibatipusok fordulhatnak el& kiilénb6z& prioritassal (1 = alacsony prioritas; 6 = leg-
magasabb prioritas):
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A

Hiba tortént; a szivattyl azonnal ledll. A hibat a szivattyin 6
nyugtazni kell.

Hiba tortént; a szivattyd azonnal ledll. A szamlalé értéke 5
ng, és egy idGora visszafelé szamol. A 6. hibael6fordulas

utan végleges hibava valik. A hibat a szivattydn nyugtazni
kell.

Hiba tortént; a szivattyd azonnal ledll. Ha a hiba > 5 percig 4
fennall, a szamlalé értéke nd. A 6. hibael6fordulas utan
végleges hibava valik. A hibat a szivattyin nyugtazni kell.
Egyéb esetben a szivattyd automatikusan Ujraindul.

Mint az ,,A“ hibatipus esetén, csak alacsonyabb prioritas- 3
sal.

Vészhelyzeti lizem: Figyelmeztetés vészhelyzeti lizemi 2
fordulatszammal és SSM jelzéssel

F

Figyelmeztetés - A szivattyd tovabbra is miikodik 1

Tdbl. 24: Hibatipusok

15.1 Mechanikus lizemzavarok

1

A széllitételjesitmény tal alacsony

Tomitetlenség a szivattyuhaznal

Tomitetlenség a tengelytomitésnél

A szivattyu egyenetleniil vagy hangosan jar

2
3
4
5

A szivattyl hGmérséklete tul magas

Tabl. 25: Hibaindex

Tdl nagy ellennyomas — Ellenérizze, hogy nincs-e szeny-
X nyez&dés a berendezésben
— Allitsa be tjra a munkapontot
X X | X | Aszivattyl vagy a cs6veze- | — Légtelenitse a szivattyut, és tolt-
ték nincs teljesen feltoltve se fel a szivovezetéket
X | X | Tdlalacsony hozzéafolyasi — Korrigalja a folyadékszintet
nyomas vagy tul nagy szivo- | — Csokkentse a szivovezeték ellen-
magassag allasat
X — Tisztitsa meg a sz(ir6t
— Helyezze mélyebbre a szivattyut,
csokkentve ezzel a szivomagassa-
got
X A szivattyu levegGt sziv, vagy | — Cserélje ki a tomitést
tomitetlen a szivovezeték — Ellendrizze a szivovezetéket
X A tapvezeték vagy ajaroke- | — Sziintesse meg az eltomddést
rék eltomodott
Légzsak képzGdott a cs6ve- | — Alakitsa at a csGvezetéket, vagy
X zetékben szereljen be légtelenits szelepet a
berendezésbe
X A fordulatszam tul alacsony | — Igazitsa hozza a fordulatszamot
X A szivattyu ellennyomasa tul | — Végezze el a munkapont Gjboli
alacsony beallitasat
X A széllithat6 kozeg viszkozi- | — EllenGrizze a szivattyd miiszaki
¥ tasa vagy siirlisége nagyobb | adatait (Iépjen kapcsolatba a gyar-
a szivattyl méretezési érté- | toval)
keinél
X A szivattyU fesziil — Korrigalja a szivattyu telepitési
helyzetét
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15.2 Hibakédok, kijelz&

Csoportositas

NN N N

A szivattyUberendezés pozi-
cionalasa helytelen

— Korrigdlja az illesztést

A térfogataram tul alacsony

— Tartsa be a javasolt minimalis tér-
fogataramot

A héz csavarjai nincsenek
rendesen meghuzva, vagy
tonkrement a tomités

— EllenGrizze a meghuzasi nyoma-
tékot
— Cserélje ki a tomitést

A csUszogydirlis tomités nem
tomit

— Cserélje ki a csuszogyliriis tomi-
tést

Sériilt csapagy

— Cserélje ki a csapagyat

Idegen test van a szivattyu-
ban

— Tisztitsa meg a szivattydt

A szivattyu agy miikodik,
hogy az elzarészerelvény zart
helyzetben talalhato

— Nyissa ki a nyomécs6ben 1évo el-
zar6szerelvényt

Tdbl. 26: Hibaokok és elharitasuk

Elharitas Hibatipus

- 0 Nincs hiba
E004 Alacsony halo- | A hdlézat tul- | Ellenbrizzeaz | C A
zati fesziiltség | terhelt elektromos
szerelést
Tulfesziltség | A hdlézati fe- | Ellen6rizzeaz | C A
E005 szliltség tul elektromos
nagy szerelést
Berendezés—/ 2 fazisu izem | Hianyzik egy EllenGrizzeaz | C A
rendszerhiba E006 fazis elektromos
szerelést
Figyelmezte- | Az aramlas EllenGrizze a F F
tés! Generato- | meghajtja a beallitast és a
ros lizem (4t- | szivattyukere- | rendszer mii-
aramlas folyas- | ket, villamos koédését Vigya-
£007 iranyban) energiat termel | zat! A .P?osz—
szabb lizeme-
lés az elektro-
nikamodul ka-
rosodasahoz
vezethet
E010 Blokkolas Atengely me- | Haablokkolds | A A
chanikusan nem sz(inik
blokkolt meg 10 ma-
sodperc eltel-
tével, a szi-
vattyu kikap-

Szivattyuhiba

csol. Ellenériz-
ze, hogy a ten-
gely kdnnyen
jar-e, forduljon
az uigyfélszol-
galathoz
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Csoportositas

Motorhiba

E020 Atekercs tul- | A motor tulter- | Hagyja lehlilni a
melegedése helt motort, ellen-
Grizze a bealli-
tasokat, ellen-
rizze/korrigal-
ja amunka-
pontot
A motor szell6- | Biztositsa a le-
zése korlato- | vegdellatast
zott
, Csokkentse a
Tul magas a e .,
e vizh6mérsékle-
vizhmérséklet
tet
Tulterhelt mo- | A munkapont a | Ellendrizze/
tor teljes jellegme- | korrigalja a
z6n kivilre esik | munkapontot
E021 o ‘
A szivattyuban | Forduljon az
lerakddasok tigyfélszolga-
vannak lathoz
Révidzarlat-/ | A motor vagy Forduljon az
foldzarlat az elektronika- | tigyfélszolga-
E023 .
modul meghi- | lathoz
basodott
ErintkezGhiba | Az elektronika- | Forduljon az
modul nem tgyfélszolga-
érintkezik a lathoz
E025 motorral
A motor meg- Forduljon a
Atekercs meg-| . ., g . u ) Z,
hibasodott tigyfélszolga-
szakadt
lathoz
AWSKvagya | Amotormeg- | Forduljon az
E026 PTC megsza- | hibasodott tigyfélszolga-
kadt lathoz
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Csoportositas

E030 Az elektronika- | Korlatozott az | Biztositsa ale-
modul tilmele-| elektronikamo-| vegdellatast
gedése dul hiitGtesté-

nek levegébe-
vezetése
Ahibrid-/tel- | Til magas a Gondoskodjon

E031 jesitményrész | kornyezeti h6- | a helyiség jobb
tilmelegedése | mérséklet szell6zésérdl
Alacsony halo- | Fesziiltségin- | Ellendrizze az
zati fesziiltség | gadozasok a elektromos

E032 . ) (s .

a kdzbeiktatott | villamos halé- | szerelést
korben zatban
Elektronikamo- Tulfesziiltség a | Fesziiltségin- | Ellendrizze az
dul hib4ja £033 kozbeiktatott | gadozasoka elektromos
korben villamos halo- | szerelést
zatban
DP/MP: tébb- | Tobbszérel6- | Végezze el a8
szor el6fordul | fordul ugyanaz | és/vagy a part-
ugyanaz az az azonosito nerszivattyd
azonositod Ujbdli hozza-
rendelését

E035 (lasd a kévet-

kezl fejezetet:
Jkerszivattyd
telepitése /
egyesitd idom
telepitése”)

EO050 BMS kommuni- | Buszkommuni- | Ellendrizze az
kacids id6tallé-| kacié megsza- | épiiletautoma-
pés kadt vagy id6- | tizalas kabel-

tullépés, kabel-| 6sszekotteté-
szakadas sét
Kommunikaci- Nem engedé- | Eltérd szivaty- | Forduljon az
6s hiba EO51 lyezett kombi- | tyuk tigyfélszolga-
nacié DP/MP lathoz
DP/MP kom- Az MP kommu- | Ellendrizze a
munikaciés nikacids kabele | kabelt és a ka-

E052 e oo . R

idoétullépés meghibasodott | bel-6sszekot-
tetéseket
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Csoportositas

E070 Bels6 kommu- | Bels6 elektro- | Forduljon az
nikacioés hiba nikai hiba ligyfélszolga-
(sp1) lathoz
EEPROM-hiba | Belsé elektro- | Forduljon az
E071 nikai hiba tigyfélszolga-
lathoz
Teljesitmény- | Belso elektro- | Forduljon az
EQ72 vezérlg elem/ | nikai hiba tigyfélszolga-
frekvenciavalto lathoz
Meg nem en- | Bels elektro- | Forduljon az
gedett elektro- | nikai hiba tigyfélszolga-
E073 .
nikamodul- lathoz
szam
A toltd jelfogd | Belso elektro- | Forduljon az
EQ75 meghibasodott | nikai hiba tigyfélszolga-
lathoz
A belsG aram- | Belss elektro- | Forduljon az
E076 valté meghiba- | nikai hiba tigyfélszolga-
sodott lathoz
Hibas a nyo- A nyomaskii- | Ellendrizze a
maskiilonbség- | [6nbség-jeladé | nyomaskii-
£077 jelad6 24 V-os | meghibasodott | 16nbség-jeladd
Elektronikai hi- tizemi feszilt- | vagy hibasan csatlakozasat
ba sége van csatlakoz-
tatva
Meg nem en- | BelsG elektro- | Forduljon az
E078 gedett motor- | nikai hiba tigyfélszolga-
szam lathoz
Infobyte nincs | Bels6 elektro- | Forduljon az
E096 bedllitva nikai hiba tigyfélszolga-
lathoz
Flexpump- BelsG elektro- | Forduljon az
E097 adatrekord hi- | nikai hiba tigyfélszolga-
anyzik lathoz
Flexpump- BelsG elektro- | Forduljon az
E098 adatrekord ér- | nikai hiba tigyfélszolga-
vénytelen lathoz
Motor rovid- Belsé elektro- | Forduljon az
E121 zarlat — PTC nikai hiba tigyfélszolga-
lathoz
NTC teljesit- Belsé elektro- | Forduljon az
E122 ményrész nikai hiba tigyfélszolga-
megszakadasa lathoz
NTC elektroni- | Belso elektro- | Forduljon az
E124 kamodul meg- | nikai hiba ligyfélszolga-
szakadasa lathoz
E099 Szivattyutipus | EltérG szivaty- | Forduljon az
Meg nem en- tyUtipusokat tgyfélszolga-
gedett kombi- y R P . & g
. kotott ossze lathoz
natorika .
egymassal
Tabl. 27: Hibakédok
Tovabbi magyarazatok a hibakddokhoz E021-es hiba:

Az ,E021” hiba azt jelzi, hogy a szivattylnak a megengedettnél nagyobb teljesitményt kelle-
ne leadnia. A motor és az elektronikamodul helyrehozhatatlan karosodasanak elkeriilése ér-
dekében miikddésbe |ép a meghajtas védelmi rendszere, és a biztonsag kedvéért lekapcsolja
a szivattyut, ha a tulterhelés id6tartama > 1 perc. llyen hibat elsGsorban a tllzottan kicsire
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15.3  Hiba nyugtazasa

o

E000 RESET

6000 —FI' c000 3

&

&

RESET

6000
[
1/1 S

Fig. 50: Navigacio a hiba esetén

15.3.1 ,A“vagy ,D* hibatipus

Fig. 51: ,,A“ hibatipus, vazlat

80

méretezett szivattyUtipus, killonosen viszkzus kdzegek esetén, illetve a rendszeren belili
tul nagy térfogataram okozhat. E hibakéd megjelenésekor az elektronikamodulban nem all
fenn hiba.

E070-es hiba; esetleg az E073-as hibaval egyiitt:

Az elektronikamodul kiegészitd jel- vagy vezérld vezetékei esetén az elektromagneses 6sz-
szeférhet8séggel dsszefiiggd hatasok (immisszid/zavarvédettség) megzavarhatjak a belsd
kommunikaciot. Ez az ,,E070“ hibak6éd megjelenitéséhez vezet.

Az ellenGrzéshez valasszunk le minden, az tigyfél altal az elektronikamodulra telepitett kom-
munikaciés vezetéket. Ha a hiba ezutan nem jelentkezik, el6fordulhat, hogy a kommunikaci-
6s vezetékeken olyan kiilsd zavarjel van jelen, amely kiviil esik a megengedett szabvanyos
értéktartomanyon. A szivattyu csak a zavarforras elharitasa utan tud ismét normal lizembe
Iépni.

Ezutan az alabbiak szerint lehet navigalni:

Hiba esetén az allapotjelzd oldal helyett a hibajelz6 oldal jelenik meg.

. @ Nyomja meg a kezel6gombot a men( tizemmédra torténd valtashoz. A <6.0.0.0>
menliszam villogva jelenik meg. A kezel6gomb elforgatasaval a megszokott médon lehet
a meniiben navigalni.

. @ Nyomja meg a kezel6gombot. A <6.0.0.0> menliszam statikusan jelenik meg. A
mértékegység-kijelz6n a hiba aktualis (x) el6forduldsi szama, valamint maximdlis (y) el6-
fordulasi szama ,x/y“ formaban jelenik meg. Amig nem lehet nyugtéazni a hibat, addig a
kezel6gomb Ujbdli megnyomasa a meni tizemmadra térténd visszadllast eredményezi.

@ ERTESITES
Egy 30 masodperces idGtullépés visszavezet az allapotjelzd oldalhoz, ill. a
hibajelz6 oldalhoz.

Minden hibakddnak sajat hibaszamlaléja van, amely szamolja a hiba ut6bbi
24 6raban valé el6fordulasait.
A visszaallitds manudlisan torténik 24 6ra elteltével, ill. ,Hal6zat-be*” vagy
ismételt ,Halozat-be“ esetén.

= Megjelenik a hibakéd

* Motor ki

= Voros LED felgyullad

» SSM miikodésbe lép

= Ahibaszamlalé novekvé értéket mutat

>1min?
Hiba nyugtazva?
Vége; folytatodik a szabalyozoiizem

Igen

Nem

Tabl. 28: ,,A* hibatipus
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= Megjelenik a hibakdd
« Motor ki

e Voros LED felgyullad
» SSM miikodésbe lép

* A hibaszamlalo névekvo értéket mutat

»A* tipust lizemzavar lépett fel?

>1min?

Hiba nyugtazva?

»A* tipust lizemzavar lépett fel?

Elagazas az ,,A“ hibatipushoz

Vége; folytatddik a szabalyozéiizem

Igen

Nem

Tabl. 29: ,,D“ hibatipus

Fig. 52:,,D“ hibatipus, vazlat
,A“vagy ,D“ hibatipus nyugtazasa:

=

5000 . L - . PR .
RESET Nyomja meg a kezel6gombot a menii izemmadra torténd valtashoz. A <6.0.0.0> menii-
szam villogva jelenik meg.

RESET E'D'l'io Nyomja meg ismét a kezel6gombot. A <6.0.0.0> menUiszam statikusan jelenik meg. Meg-
b 1/1'39 jelenik a hiba nyugtazasaig fennmaradé idé.
peser 2000 @ Vérja ki a fennmaradé idét. ,A“ és,,D* hibatipus esetén a manualis nyugtazasig fennmara-
dé id6 mindig 60 masodperc.

LS

Nyomja meg ismét a kezel6gombot. A hiba nyugtazva van, megjelenik az allapotjelzd ol-
dal.

Fig. 53: ,A“ vagy ,,D“ hibatipus nyugtazasa
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15.3.2 ,,B“ hibatipus

Fig. 54: ,B* hibatipus, vazlat

Hiba-el6fordulas X < Y

Fig. 55: ,B“ hibatipus nyugtazéasa (X <Y)

RESET

6000

Hiba-el6fordulas X = Y

E00D

Fig. 56: ,B“ hibatipus nyugtdzdsa (X=Y)

82

RESET

6000

» Megjelenik a hibakéd
» Motor ki
e Voros LED felgyullad

= Ahibaszamlalé névekvé értéket mutat
Hibaszamlal6 > 57

» SSM miikddésbe lép

>5min?

> 5min?

Hiba nyugtazva?

Vége; folytatodik a szabalyozdiizem

lgen

(:) (:) 0 N oo v F oW N ] ““

Nem

Tabl. 30: ,,B* hibatipus
,B“ hibatipus nyugtazasa:

e

Nyomja meg a kezel6gombot a menii izemmadra torténd véltashoz. A <6.0.0.0> menii-
szam villogva jelenik meg.

e

Nyomja meg ismét a kezel6gombot. A <6.0.0.0> meniszam statikusan jelenik meg.

A mértékegység-kijelzén a hiba aktudlis (x) el&forduldsi szdma, valamint maximalis (y) el8-
forduldsi szama ,.x/y* formaban jelenik meg.

Ha a hiba aktualis el6forduldsi szama kisebb, mint a maximalis elGfordulasi szam:

. O

Varja ki az automatikus visszaallitasi idGt.
Az értékkijelz6n masodperchen megadva jelenik meg a hiba automatikus visszaallitasi idejéig
fennmarad¢ id6. Az automatikus visszaallitasi id6 letelte utan automatikusan megtorténik a
hiba nyugtazasa és megjelenik az allapotjelz6 oldal.

&’ d ’

@ ERTESITES
Az automatikus visszaallitasi id6t az <5.6.3.0> mentiszam alatt lehet beal-
litani (el&irt id6: 10 — 300 masodperc).

Ha a hiba aktualis el6fordulasi szama megegyezik a maximalis el6fordulasi szammal:

. O

Varja ki a fennmarad6 idot.

A manudlis nyugtazasig fennmaradé id6 mindig 300 masodperc. Az értékkijelz6n masod-
percben megadva jelenik meg a manualis nyugtazasig fennmarado id6.

G

Nyomja meg ismét a kezel6gombot. A hiba nyugtazva van, megjelenik az allapotjelzd ol-
dal.
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15.3.3 ,,C* hibatipus

Fig. 57: ,,C* hibatipus, vazlat

I@ @ wesey D000
Y

6/6 S

Fig. 58:,,C* hibatipus nyugtazasa

» Megjelenik a hibakéd
» Motor ki
e Voros LED felgyullad

Hiba feltétele teljestil?

>5min?

« A hibaszamlalo névekvo értéket mutat

Hibaszamlalé > 5?

» SSM miikodésbe lép

Hiba nyugtazva?

Vége; folytatodik a szabalyozdiizem

lgen

Nem

Tabl. 31:,,C* hibatipus

,C“ hibatipus nyugtazasa:

e

Nyomja meg a kezel6gombot a menii izemmdadra torténd véltashoz. A <6.0.0.0> menii-
szam villogva jelenik meg.

G

Nyomja meg ismét a kezel6gombot. A <6.0.0.0> menUszam statikusan jelenik meg.

Az értékkijelzon ,,- - -“ lathato.

A mértékegység-kijelzén a hiba aktudlis (x) el&fordulasi szdma, valamint maximalis (y) el&-
fordulasi szama ,x/y“ formaban jelenik meg. 300 masodperc utan az aktualis el&fordulasi

szam eggyel emelkedik

@ ERTESITES

A hibaok elharitasaval automatikusan megtorténik a hiba nyugtazasa.

. O

Varja ki a fennmarad¢ id6t.

Ha a hiba aktudlis (x) el6forduldsi szama megegyezik a maximalis (y) el&forduldsi szammal,
akkor a hibat manualisan lehet nyugtazni.

LS

Nyomja meg ismét a kezelégombot. A hiba nyugtazva van, megjelenik az allapotjelz6 ol-
dal.
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15.3.4 ,E“vagy,F“ hibatipus

(.
1
2
Qe
4

B
B
<>
o

-

o
(o) ﬁﬁ*

Fig. 59: ,E* hibatipus, vazlat

Fig. 60: ,,F* hibatipus, vazlat

@ EE':ET 5000 @ -

Fig. 61: ,E“ vagy ,F* hibatipus nyugtazasa

= Megjelenik a hibakdd
= Aszivattyl vészhelyzeti tizemre all

« A hibaszamlalo névekvs értéket mutat
AC vagy HV hibamatrix?
» SSM miikodésbe lép

Hiba feltétele teljesiil?

Hiba nyugtazva?

HV hibamatrix és > 30 perc?

» SSM miikodésbe lép

© N o U &= W N I—‘|

9a Vége; folytatddik a szabalyozdiizem (ikerszi-
9 vatty)

Vége; folytatddik a szabalyozéiizem (egyes-
szivattyd)

® lgen
@ Nem

Tabl. 32: ,E* hibatipus

= Megjelenik a hibakdd

» A hibaszamlalo névekvs értéket mutat

Hiba feltétele teljestil?

Hiba nyugtazva?

Vége; folytatodik a szabalyozéiizem

Igen

@@U’!-PUJNI—‘

Nem

Tabl. 33: ,F* hibatipus

LE“vagy ,F* hibatipus nyugtazasa:

LS

Nyomja meg a kezel6gombot a menii izemmdadra torténd véltashoz. A <6.0.0.0> menii-
szam villogva jelenik meg.

e

Nyomja meg ismét a kezel6gombot. A hiba nyugtazva van, megjelenik az allapotjelzd ol-
dal.

@ ERTESITES

A hibaok elharitasaval automatikusan megtorténik a hiba nyugtazasa.
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16

17
17.1

17.2

17.3

17.4

Gyari beallitasok

Artalmatlanitas

Olajok és kendanyagok

Viz-glikol keverék

Védoruhazat

Informacié az elhasznalt elektro-
mos és elektronikai termékek be-
gyiijtésérol

1.0.0.0

2.0.0.0
2.3.3.0
4.3.1.0
5.1.1.0
5.1.3.2
5133
5.1.4.0

5.1.5.0
5.1.6.0
5.1.7.0
5.3.2.0
5.4.1.0
5.4.2.0
5.5.0.0

5.6.1.0
5.6.2.0

5.6.3.0

5.7.1.0

5.7.2.0
5.7.6.0
5.8.1.1

5.8.1.2

5.8.1.3

Tabl. 34: Gyari beallitdsok

Alapjelek

Szabalyzasi mod

Szivattyu

Alapterhelés szivatty
Uzemméd

Belsd/kiilsd szivattylvaltas
Szivattyuvaltas idokoze

Szivattyl engedélyezve /le-
tiltva

SSM

SBM

Extern off

Inl (értéktartomany)
In2 aktiv/nem aktiv
In2 (értéktartomany)

PID paraméterek

HV/AC

Vészhelyzeti tizemi fordu-
latszam

Automatikus visszaallitasi
ido

Nyomasérték-korrekcid
SBM funkcio

Szivattyl id6szakos jaratdsa
aktiv/nem aktiv

Szivattyu id6szakos jaratasa:

intervallum

Szivattyu id6szakos jaratasa:

fordulatszam

Gyarilag beallitott értékek

o Allité izemméd: a szi-
vattyu n,,, értékének kb.
60 %-a

e Ap-c:aszivattyl H,,,, ér-
tékének kb. 50 %-a

e Ap-v:aszivattylUH,,, ér-
tékének kb. 50 %-a

max

Ap-c aktivalva

ON

MA

F6-/tartalékszivattyls lizem
belso

24 h

Engedélyezve

Gy(ijto zavarjelzés
Gy(ijt6 tizemjelzés
Gy(ijt6 Extern off
0-10V aktiv

OFF

0-10V

lasd ,,A szabalyozasi mdd
beallitasa” fejezetet

HV

a szivattya n,,, értékének
kb. 60 %-a

300s

Kijelz6 eredeti beallitasi
iranyra

aktiv

SBM: Uzemjelzés

ON

24 h

min

Az lizemanyagokat megfelelG tartalyokban kell felfogni, és az érvényes helyi irdnyelvek

szerint kell artalmatlanitani. A szivargast azonnal fel kell fogni!

Az lizemanyag megfelel az 1. vizveszélyességi osztalynak a vizre veszélyes anyagokra vo-
natkozé kézigazgatasi el8iras (VwVwsS) szerint. Az rtalmatlanitds soran be kell tartani a vo-
natkozé helyi irdnyelveket (pl. a propandiolra és propilénglikolra vonatkoz6 DIN 52900).

A mar hasznalt védGruhazatot az érvényes helyi irdnyelvek szerint kell artalmatlanitani.

Ezen termék elGirasszer( artalmatlanitasa és szakszer(i Gjrahasznositasa segit elkeriilni a
kornyezeti karosodast és az emberi egészségre leselkeds veszélyeket.
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E ERTESITES

s Tilos a haztartasi hulladék részeként végzett artalmatlanitas!
Az Eur6pai Unidban ez a szimbolum szerepelhet a terméken, a csomago-
lason vagy a kisérépapirokon. Azt jelenti, hogy az érintett elektromos és
elektronikai termékeket nem szabad a haztartasi hulladékkal egyutt ar-
talmatlanitani.

Az érintett elhasznalt termékek elGirdsszerl kezelésével, Gjrahasznositasaval és artalmatla-
nitasaval kapcsolatban a kévetkezdkre kell tigyelni:

» Ezeket a termékeket csak az arra kialakitott, tanusitott gy(jtShelyeken adja le.

 Tartsa be a helyileg érvényes elGirasokat!

Az elGirasszerl artalmatlanitasra vonatkozé informaciokért forduljon a helyi dnkormany-
zathoz, a legkdzelebbi hulladékhasznositd udvarhoz vagy ahhoz a keresked6héz, akinél a
terméket vasarolta. Az Gjrahasznositassal kapcsolatban tovabbi informacidkat a kévetkezd
cimen talal: www.wilo-recycling.com.

A miiszaki valtoztatas joga fenntartva!

Beépitési és lizemeltetési utasitas » Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02
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