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1.2

1.3

2.1

Generalidades

Acerca de estas instrucciones

Derechos de autor

Reservado el derecho de modifica-
cion

Seguridad

Identificacion de las ins-
trucciones de seguridad

Estas instrucciones forman parte del producto. El cumplimiento de las presentes instruccio-
nes es requisito para la manipulacién y el uso correctos:

« Leaatentamente las instrucciones antes de realizar cualquier actividad.
« Mantenga las instrucciones siempre en un lugar accesible.

= Observe todas las indicaciones relativas al producto.

« Tenga en cuenta todas las indicaciones del producto.

El idioma original de las instrucciones de funcionamiento es el aleman. Las instrucciones en
otros idiomas son una traduccién de las instrucciones de instalaciéon y funcionamiento ori-
ginales.

WILO SE © 2024

Sin expresa autorizacion, queda terminantemente prohibida la reproduccion total o parcial
de este documento, asi como su uso indebido y/o su exhibicién o comunicacién a terceros.
Se exigira a los infractores el correspondiente resarcimiento por dafos y perjuicios. Todos
los derechos reservados.

Wilo se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos mencionados y no asume
la garantia por imprecisiones técnicas u omisiones. Las ilustraciones utilizadas pueden dife-
rir del original y sirven como representacion a modo de ejemplo del producto.

Este capitulo contiene indicaciones basicas para cada una de las

fases de la vida util del producto. Un incumplimiento de estas in-

dicaciones puede causar los siguientes danos:

- Lesiones personales debidas a causas eléctricas, mecanicas o
bacterioldgicas, asi como a campos electromagnéticos

» Dafos en el medioambiente debidos a derrames de sustancias
peligrosas

+ Dafos materiales

« Fallos en funciones importantes del producto

« Fallos en los procedimientos indicados de mantenimiento y re-
paracion

El incumplimiento de las indicaciones conlleva la pérdida de todos

los derechos de reclamacion de dafios y perjuicios.

Ademas, tenga en cuenta las instrucciones y las indicaciones de
seguridad de los capitulos posteriores.

En estas instrucciones de instalacion y funcionamiento se emple-
an instrucciones de seguridad relativas a dafios materiales y lesio-
nes personales. Estas instrucciones de seguridad se representan
de distintas maneras:

 Lasinstrucciones de seguridad para lesiones personales co-

mienzan con una palabra identificativa, tienen el simbolo co-
rrespondiente antepuesto y un fondo gris.

PELIGRO
Tipo y fuente del peligro

Repercusiones del peligro e indicaciones para evitarlo.

« Las instrucciones de seguridad para dafos materiales comien-
zan con una palabra identificativa y no tienen ningun simbolo.
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ATENCION
Tipo y fuente del peligro

Repercusiones o informacion.

Palabras identificativas

+ PELIGRO:
El incumplimiento provoca lesiones graves o incluso la muerte.

* ADVERTENCIA:
El incumplimiento puede provocar lesiones (graves).

- ATENCION:
El incumplimiento puede provocar dafios materiales, incluso
existe la posibilidad de siniestro total.

« AVISO:
Aviso util para el manejo del producto.

Simbolos
En estas instrucciones se usan los siguientes simbolos:

Peligro por tension eléctrica

Simbolo de advertencia general

Advertencia de cortes

Advertencia de superficies calientes

Equipo de proteccién individual: utilice calzado de se-
guridad

Equipo de proteccion individual: utilice guantes de
proteccion

SEEPBP

Equipo de proteccién individual: utilice gafas protec-

toras

Informacion util

©

2.2 Cualificacion del perso- El personal debe:

nal  Haber recibido formacion sobre las normativas locales de pre-

vencion de accidentes en vigor.

 Haber leido y comprendido las instrucciones de instalaciony
funcionamiento.

El personal debe poseer las siguientes cualificaciones:

 Trabajos eléctricos: un electricista cualificado debe realizar los
trabajos eléctricos.
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2.3

2.4

Trabajos eléctricos

Transporte

- Trabajos de montaje/desmontaje: El personal especializado de-

be tener formacion sobre el manejo de las herramientas nece-
sarias y los materiales de fijacion requeridos.

Aquellas personas que hayan recibido formacion sobre el fun-
cionamiento de toda la instalacion deben llevar a cabo el mane-
jo.

Trabajos de mantenimiento: El personal especializado debe es-
tar familiarizado con el manejo de los equipos usados y su eli-
minacion.

Definicion de «Electricista especializado»

Un electricista especializado es una persona con una formacion
especializada, conocimientos y experiencia adecuados que le per-
miten detectary evitar los peligros de la electricidad.

El operador estara a cargo de garantizar los ambitos de responsa-
bilidad, las competencias y la vigilancia del personal. Si el personal
no cuenta con los conocimientos necesarios, se le debera formary
se le deberan dar indicaciones. En caso necesario, el operador
puede encargar dicha instruccion al fabricante del producto.

Confie los trabajos eléctricos a un electricista cualificado.

Con respecto a la conexidn a la red eléctrica local se aplican los
reglamentos, directivas y normas nacionales vigentes, asi como
las especificaciones de las compafias eléctricas locales.

Desconecte el producto de la red eléctrica y asegurelo contra
reconexiones antes de realizar cualquier trabajo.

El personal debe tener formacién sobre la ejecucién de la cone-
xién eléctricay las posibilidades de desconexién del producto.

Respete los datos técnicos de estas instrucciones de instalacién
y funcionamiento, asi como los de la placa de caracteristicas.

Conecte el producto a tierra.

Respete las normativas del fabricante al conectar el producto a
instalaciones de distribucién eléctrica.

Encargue a un electricista cualificado que sustituya inmediata-
mente los cables de conexion defectuosos.

Utilice el equipo de proteccion:
guantes de proteccion contra cortes,

calzado de seguridad,

gafas de proteccion cerradas,
casco protector (al usar equipo de elevacion).

Use Unicamente medios de fijacion permitidos y especificados
por la legislacion.

Seleccione los medios de fijacion segln las condiciones exis-
tentes (condiciones atmosféricas, punto de anclaje, carga, etc.).
Fije siempre los medios de fijacidn a los puntos de anclaje pre-
vistos (por ejemplo: argollas de elevacion).

Instrucciones de instalacién y funcionamiento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 11



Coloque el equipo de elevacién de tal modo que se garantice la
estabilidad durante su uso.

Si se utilizan equipos de elevacién, en caso de necesidad (por
ejemplo: vista obstaculizada) debera recurrirse a una segunda
persona que coordine los trabajos.

No estd permitido que las personas permanezcan debajo de
cargas suspendidas. No desplace cargas sobre los puestos de
trabajo en los que se hallen personas.

Durante el transporte y antes de la instalacion tenga en cuenta

lo siguiente:

2.5 Trabajos de montaje/ .
desmontaje

2.6 Durante el funciona- .
miento

no toque las bocas de aspiracion o impulsion u otras aberturas,

evite la penetracion de cuerpos extrafios, deje puestas las cu-
biertas de proteccién o el embalaje hasta que se deban retirar
para la instalacion,

para fines de inspeccion puede retirar el embalaje o las cubier-
tas de los orificios de aspiracion o salida. vuelva a colocarlos pa-
ra proteger la bomba y garantizar la seguridad.

Utilice el equipo de proteccién:

- calzado de seguridad,

— guantes de proteccion contra cortes,

— casco protector (al usar equipo de elevacion).

Respete las leyes y normativas vigentes sobre la seguridad del
trabajo y la prevencion de accidentes en el lugar de aplicacion.

Siga estrictamente el procedimiento descrito en las instruccio-
nes de instalacion y funcionamiento para detener el producto o
la instalacion.

Desconecte el producto de la red eléctrica y asegurelo contra
reconexiones no autorizadas.

Todas las piezas giratorias deben estar paradas.

Cerrar la llave de corte en la entraday en la tuberia de impul-
sion.

Los espacios cerrados se deben airear suficientemente.

Limpiar a fondo el producto. Descontamine los productos que
impulsen fluidos perjudiciales para la salud.

Asegurese de que no exista peligro de explosién durante los
trabajos de soldadura o los trabajos con dispositivos eléctricos.
Utilice el equipo de proteccién:

— calzado de seguridad,

— guantes de proteccion contra cortes,

— casco protector (al usar equipo de elevacion)

No se puede permanecer en la zona de trabajo del producto. No
debe haber personas en la zona de trabajo durante el funciona-
miento.
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- El operario debera informar inmediatamente a su responsable
sobre toda averia o irregularidad.

- Siaparecen averias que pongan en peligro la seguridad, el ope-
rario debe realizar la desconexion de inmediato:

— averia en los dispositivos de seguridad y vigilancia,
- danos en las piezas de la carcasa,
- dafos en los dispositivos eléctricos.

- Abra todas las llaves de corte en las tuberias del lado de impul-
sion 'y de aspiracion.

» Recoja inmediatamente los escapes de fluidos y de material de
servicio y eliminelos segun las directivas locales vigentes.

« Las herramientas y demas objetos deben guardarse Unicamente
en los lugares previstos.

Peligros térmicos

La mayoria de las superficies de la bombay del accionamiento

pueden calentarse durante el funcionamiento.

Las superficies afectadas permanecen calientes incluso después
de desconectar el grupo. Toque estas superficies Unicamente con
sumo cuidado. Si debe tocar superficies calientes, utilice guantes
de proteccién.

Garantice que el agua que sale no esté demasiado caliente si debe
estar en contacto intenso con la piel.

Proteja mediante dispositivos contra contacto adecuados los
componentes que puedan calentarse.

Para ello, no puede verse afectada la aeraciéon necesaria para la
refrigeracion.

Peligro por enganche de prendas de ropa y objetos

Para evitar los peligros causados por piezas giratorias de produc-
to:

 no lleve ropa suelta o deshilachada ni joyas,

» no desmonte los dispositivos para evitar el contacto casual con
piezas moéviles (por ejemplo: proteccién del acoplamiento),

 solo ponga en marcha el producto con estos dispositivos de
proteccion,

- retire Unicamente los dispositivos para evitar un contacto ca-
sual con piezas moviles con la instalacion parada.

Peligros por ruido

Cumpla las disposiciones de proteccion de la salud y de seguridad

vigentes. Si el producto se usa en condiciones de funcionamiento

validas, el operador debe realizar una medicion de la presién acus-

tica.

Instrucciones de instalacién y funcionamiento » Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 13



2.7

2.8

14

Trabajos de manteni-
miento

Obligaciones del opera-
dor

Se debe incluir un aviso en el reglamento interno para una presién

acustica a partir de 80 dB(A). El operador también debe adoptar

las medidas de prevencion:

« informar al personal operador,

- facilitar proteccién auditiva.

A partir de una presion aclstica de 85 dB(A), el operador debe:

- ordenar el uso obligatorio de proteccion auditiva,

« sefalizar las zonas de ruido.

- adoptar medidas para reducir el ruido (por ejemplo: aislamiento,
barreras acdsticas).

Escapes

Observe las normas y normativas locales. Evite los escapes de la

bomba para proteger a las personas y el medio ambiente de las

materias peligrosas (explosivas, toxicas, calientes).

Descarte la marcha en seco de la bomba. La marcha en seco pue-
de dafar la junta del eje y provocar escapes.

- Utilice el siguiente equipo de proteccion:
- gafas de proteccion cerradas,
- calzado de seguridad,
— guantes de proteccion contra cortes.

 Solo puede llevar a cabo los trabajos de mantenimiento descri-
tos en estas instrucciones de instalacion y funcionamiento.

« Para el mantenimiento y la reparacién solo se pueden utilizar
piezas originales del fabricante. El uso de piezas no originales
exime al fabricante de toda responsabilidad.

 Recoja inmediatamente los escapes de fluidos y de material de
servicio y eliminelos segun las directivas locales vigentes.

- Las herramientas y demas objetos deben guardarse Unicamente
en los lugares previstos.

 Después de concluir los trabajos, se deben volver a colocar los
dispositivos de seguridad y vigilancia y comprobar su funciona-
miento correcto.

facilitar al personal las instrucciones de instalacion y funciona-
miento en su idioma.

« Asegurese de que el personal tiene la formacién necesaria para
los trabajos indicados.

- Garantice los ambitos de responsabilidad y las competencias
del personal.

« Facilite el equipo de proteccion necesario y asegurese de que el
personal lo utilice.

« Forme al personal sobre el funcionamiento de la instalacion.
« eliminar los peligros debidos a la energia eléctrica.

Instrucciones de instalaciéon y funcionamiento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



3.2

3.3

Transporte y almacenamiento

Envio

Inspeccion tras el transporte

Almacenamiento

- equipar los componentes peligrosos (muy frios, muy calientes,
giratorios, etc.) con una proteccién contra contacto accidental
a cargo del propietario.

« los escapes de fluidos peligrosos (por ejemplo, explosivos, toxi-
cos, calientes) deben evacuarse de forma que no supongan nin-
gun dafio para las personas o para el medioambiente. Observe
las disposiciones nacionales vigentes.

« Mantenga los materiales muy inflamables alejados del produc-
to.

 Observe las normativas vigentes en materia de prevencion de
accidentes.

« Observe las indicaciones de las normativas locales o generales
(p. ej.: IEC, VDE, etc.) y de las compaifiias eléctricas locales.

Siga las indicaciones directamente fijadas al producto y asegure
su legibilidad:

« Indicaciones de advertencia y de peligro

« Placa de caracteristicas

« Flecha de sentido de giro/simbolo del sentido del flujo

« Rotulacion de las conexiones

Esta prohibido el manejo del producto por parte de nifios y perso-
nas menores de 16 afios o con capacidades fisicas, sensoriales o
intelectuales limitadas. Una persona especializada debe supervi-
sar a los menores de 18 anos.

Antes del suministro, en fabrica se embala la bomba en una caja o se fija a un palé, con lo
que esta también protegida frente al polvo y la humedad.

Tras el suministro, compruebe inmediatamente si falta algo o si se han producido dafios. Los
dafios existentes deben quedar sefialados en el documento de transporte. Los defectos se
deben notificar el mismo dia de la recepcion a la empresa de transportes o el fabricante.
Posteriormente no se podran realizar reclamaciones de este tipo.

Para que la bomba no se dafie durante el transporte, primero se debe retirar el embalaje ex-
terior en el lugar de instalacion.

ATENCION
Daiios por manejo inadecuado durante el transporte y el alma-
cenamiento.

Proteja de la humedad, las heladas y los dafios mecanicos durante el
transporte y el almacenamiento temporal.

Si hubiese una, deje la tapa sobre las conexiones de las tuberias para que no penetre sucie-
dad ni otros cuerpos extrafios en la carcasa de la bomba.

Gire el eje de bomba una vez a la semana con una llave de vaso para evitar que se formen
estrias en los cojinetes y que quede pegado.

Si se requiere un tiempo de almacenamiento mas prolongado, consulte a Wilo qué medidas
de conservacion deben adoptarse.

Instrucciones de instalacién y funcionamiento » Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 15



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por transporte incorrecto.

Sila bomba vuelve a transportarse, debe embalarse de forma segura para
evitar dafios durante el transporte. Para ello, conserve el embalaje origi-
nal o utilice uno equivalente.

3.4 Transporte con fines de montaje/

desmontaje ADVERTENCIA

Peligro de lesiones.

El transporte inadecuado de la bomba puede causar lesiones.

+ Descargue las cajas, jaulas o palés seguin su tamafio y tipo con carreti-
llas elevadoras o con la ayuda de lazos de cable.

+ Levante las piezas pesadas de mas de 30 kg siempre con un mecanis-
mo de elevacion que cumpla con el reglamento local.
— La capacidad de carga debe ajustarse al peso.

« Eltransporte de la bomba deberd efectuarse con medios de suspen-
sién de cargas autorizados (p. ej. polipasto, gria, etc.). Los medios de
suspension de cargas se fijaran a las bridas de la bomba'y, en caso ne-
cesario, al diametro exterior del motor.

— Es necesario un dispositivo de seguridad contra deslizamientos.

+ Sise levantan maquinas o piezas mediante ojales, se deben utilizar
Unicamente ganchos de carga o grilletes que cumplan las normas de
seguridad locales.

+ Las argollas de transporte del motor, en caso de haberlas, estan ho-
mologadas Unicamente para el transporte del motor, no para el trans-
porte de toda la bomba.

 Las cadenas o las cuerdas de carga nunca se deben pasar por dentro
de los ojales o por encima de cantos afilados sin una proteccion ade-
cuada.

+ Sise utiliza un polipasto o un mecanismo de elevacion similar, tenga
en cuenta que la carga debe elevarse verticalmente.

- Evite que la carga levantada oscile.

— Utilice un segundo polipasto para evitar oscilaciones. Para ello, la
direccion de traccion de ambos polipastos sera de 30° respecto a la
vertical.

+ Nunca someta los ganchos de carga, los ojales ni los grilletes a fuerzas
de flexion. jSu eje de carga debe estar en direccion a las fuerzas de
traccion!

- Durante la elevacion, tenga en cuenta que el limite de carga de un ca-
ble portador se reduce si la traccion es inclinada.

— Laseguridad y la eficacia de una cuerda son éptimas cuando todos
los elementos que soportan cargas estan en posicion vertical en la
medida de lo posible. Si fuera necesario, utilice un brazo elevador al
que se puedan fijar verticalmente los cables portadores.

+ Delimite una zona de seguridad de forma que quede excluido cual-
quier peligro en caso de que la carga o una parte de la misma se desli-
ce, o el mecanismo de elevacion se rompa o se desgarre.

+ iNo deje nunca una carga suspendida durante mas tiempo del necesa-
rio! Durante el proceso de elevacion, acelere y frene de forma que no
represente ningun peligro para el personal.
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Para elevarla con una grua, rodee la bomba con unas correas apropiadas o cables portadores,
tal y como se muestra en la figura. Coloque la bomba en los bucles de la correa o cable porta-
dor, que se aprietan con el propio peso de la bomba.

En este caso, las argollas de transporte del motor (en caso de haberlas) solo sirven como guia
durante la suspension de la carga.

ADVERTENCIA
Las argollas de transporte dafiadas pueden soltarse y provocar
N N N lesiones personales considerables.
Fig. 1: Transporte de la bomba « Compruebe siempre que las argollas de transporte no hayan sufrido da-

fios y que se hayan fijado de forma segura.

Las argollas de transporte del motor, en caso de haberlas, estan homologadas tnicamente

! para el transporte del motor, no para el transporte de toda la bomba.
PELIGRO
Riesgo de lesiones mortales por caida de piezas.
— ‘ 77 - 1 % - La bomba o partes de esta pueden tener un peso propio muy elevado. La
|
* caida de piezas puede producir cortes, magulladuras, contusiones o golpes
| p p p g golp
ﬁﬁ:’ que pueden provocar incluso la muerte.

« Emplee siempre equipos de elevacién apropiados y asegure las piezas
para que no se caigan.

+ No se sittie nunca debajo de cargas suspendidas.

+ Durante el almacenamiento y el transporte, asi como antes de las tareas

N de instalaciéon y montaje, compruebe que la ubicacion y la posicion de la

bomba sean seguras.

Fig. 2: Transporte del motor

ADVERTENCIA

Lesiones personales por una colocacion no segura de la bomba.

Los pies con taladros roscados solo sirven como fijacion. Si la instalacién es
independiente, cabe la posibilidad de que la bomba no tenga suficiente es-
tabilidad.

» No coloque la bomba nunca sin asegurarla sobre las patas de la bomba.

4 Aplicacién/Utilizacién
4.1 Aplicaciones Las bombas de rotor seco de la serie IL-E (Inline simple), DL-E (Inline doble) y BL-E (mono-
bloc) han sido concebidas para su uso como bombas circuladoras en edificacién.

Se pueden utilizar en:

= Sistemas de calefaccion de agua caliente

 Circuitos de refrigeraciéon y de agua fria

 Sistemas industriales de circulacion

= circuitos caloportadores

+ Riego

Las bombas solo estdn homologadas para los fluidos mencionados en el apartado «Datos
técnicos».

Instalacion dentro de un edificio:

El lugar de montaje debe ser un espacio técnico dentro del edificio donde haya otras insta-
laciones de tecnologia doméstica. No esta prevista la instalacion de la bomba directamente
en espacios con otros usos (habitaciones y lugares de trabajo). El lugar de montaje debe es-
tar seco, bien ventilado y protegido contra las heladas.

Instalacion fuera de un edificio (instalacion en el exterior)

» Tenga en cuenta las condiciones ambientales y el tipo de proteccion admisibles.

 Instalar la bomba en una carcasa como proteccion contra condiciones meteoroldgicas
desfavorables. Tenga en cuenta la temperatura ambiente admisible (véase la tabla «Da-
tos técnicos»).
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 Proteja la bomba contra las inclemencias meteoroldgicas, p. ej. radiacion solar directa,

lluvia, nieve.

» Proteja la bomba de forma que las ranuras de evacuacion de condensado no queden
obstruidas por suciedad.
» Aplique las medidas adecuadas para evitar que se forme agua de condensacion.

El cumplimiento de estas instrucciones también forma parte del uso previsto. Todo uso que
no figure en estas instrucciones se considerard como no previsto.

4.2 Uso incorrecto
ADVERTENCIA
Un uso incorrecto de la bomba puede causar situaciones peli-
grosas y dafos.
La presencia de sustancias no permitidas en el fluido puede dafiar la
bomba. Los sélidos abrasivos (p. ej., la arena) aumentan el desgaste de la
bomba.
+ No utilice nunca fluidos que no sean los autorizados por el fabricante.
« Mantenga los materiales/fluidos muy inflamables alejados del produc-
+ No permitir nunca que efectlen trabajos personas no autorizadas.
+ No poner nunca en funcionamiento la bomba fuera de los limites de
utilizacion.
+ No realizar nunca modificaciones por cuenta propia.
« Utilice Unicamente accesorios autorizados y repuestos originales.
5 Especificaciones del producto
5.1 Designacion Ejemplo:
IL-E 80/130-5,5/2-xx
DL-E 80/130-5,5/2-xx
BL-E 65/130-5,5/2-xx
IL Bomba embridada como bomba Inline simple
DL Bomba embridada como bomba Inline doble
BL Bomba embridada como bomba monobloc
-E Con médulo electrdnico para la regulacion electrénica de la veloci-
dad
80 Didametro nominal DN de la unién embridada en mm
(en BL-E: lado de impulsion)
130 Diametro nominal del rodete en mm?
5,5 Potencia nominal del motor P2 en kW
2 N¢ de polos del motor
XX Variante: p. ej., R1 - sin sonda de presién diferencial
Y No se corresponde con el didmetro de rodete real. Para las piezas de repuesto, consulte
el catalogo de piezas de repuesto.
Tab. 1: Designacion
5.2 Datos técnicos

Rango de velocidades

En funcion del modelo de
bomba

750 ...2900 rpm
380 ... 1450 rpm

Diametros nominales DN

IL-E/DL-E: 40 ... 200 mm
BL-E:32...150 mm (lado de

impulsién)
Conexiones de tubo y de Bridas PN 16 segUln
medicion de la presion DINEN 1092-2

Temperatura del fluido min./ -20°C — +140 °C

max. admisible

Segun el fluido
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Caracteristica

Temperatura ambiente du-
rante el funcionamiento
min./max.

Temperatura durante el al-
macenamiento min./max.

Presion de trabajo max. ad-
misible

Clase de aislamiento

Tipo de proteccion
Compatibilidad electromag-
nética®

Emision de interferencias
seguin:

Resistencia a interferencias
seguin:

Nivel sonoro?

Fluidos admisibles®

Fluidos admisibles®

Conexion eléctrica

Circuito eléctrico interno

Regulacién de la velocidad

Humedad atmosférica rela-
tiva

0°C..+40°C

-20°C..+60°C

16 bar (hasta +120 °C)
13 bar (hasta +140 °C)

F
IP55

EN 61800-3:2018-09
EN 61800-3:2018-09

L <83 dB(A) | ref. 20 yPa

pA.lm

Agua de calefaccion segtn
VDI 2035 parte 1y parte 2
Agua de refrigeracién/fria
Mezcla agua-glicol hasta
40 % vol.

Mezcla agua-glicol hasta
50 % vol.

Aceite térmico
Otros fluidos (bajo consulta)

3~380V-59% +10 %
50/60 Hz

3~400V £10 %, 50/60 Hz
3~440V, 10 %, 50/60 Hz

PELV, separacion galvanica

Convertidor de frecuencia in-
tegrado

A Tambiente = 30 DC:
90 %, sin condensacion

A Tambiente = 40 OC:
60 %, sin condensacion

T [N

Temperaturas ambiente
mas bajas o mas altas bajo
consulta

Entorno residencial (C1)
Entorno industrial (C2)

En funcién del modelo de
bomba

Ejecucion estandar

Ejecucion estandar
Ejecucion estandar

Solo en ejecucion especial

Ejecucion especial o equi-
pamiento adicional (con
cargo adicional)

Tipos de redes admisibles:
TN, TT,IT%

Y Este producto es un equipo profesional conforme a la norma EN 61000-3-2.

2 valor medio del nivel sonoro en una superficie de medicién cuadrada a 1 m de distancia
de la superficie de la bomba segtin DIN EN ISO 3744.
*) Encontrara mas informacion sobre los fluidos admisibles en el apartado «Fluidos».

“ Hay médulos electrénicos disponibles para redes IT con potencia del motor de 11 a

22 kW (opcional). El cumplimiento de los valores mencionados conforme a EN 61800-3
solo puede garantizarse para la ejecucion estandar de redes TN/TT. Si no se tiene esto en
cuenta, podria haber averias de compatibilidad electromagnética.

Tab. 2: Datos técnicos
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5.3

5.4

20

Suministro

Accesorios

Datos adicionales CH Fluidos admisibles

Bombas de calefaccion Agua de calefaccién
(seguin VDI 2035//dTUV Tch 1466/CH: segiin SWKI BT
102-01)

No use aglutinante de oxigeno ni sellante quimico (en instala-
ciones cerradas en lo que respecta al aspecto técnico de la co-
rrosién debe respetarse la norma VDI 2035 [CH: SWKI BT
102-01]; revise los puntos de fuga).

Hay que tener en cuenta que las mezclas agua-glicol o fluidos con una viscosidad distinta a
la del agua pura aumentan el consumo de potencia de la bomba. Utilice solo mezclas con
inhibidores de corrosion. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante correspondien-
tes.

» Elfluido no debe contener sedimentos.

» Antes de utilizar otros fluidos, es necesaria la autorizacién de Wilo.

» Las mezclas con un contenido de glicol > 10 % influyen en el calculo del caudal.

= En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una va-
riante S1 con el cierre mecanico correspondiente.

» Eninstalaciones segun el estado actual de la técnica y en condiciones normales puede
contarse con la compatibilidad de la junta estandar/cierre mecanico estandar con el flui-
do.

Si fuera el caso y en ciertas circunstancias, se requeriran juntas especiales, por ejemplo:

— Presencia de sélidos, aceites o sustancias nocivas para EPDM en el fluido
— Proporciones de aire en el sistema'y similares

@ AVISO
El valor del caudal indicado en la pantalla del IR-Stick o transmitido a la
gestion técnica centralizada no debe emplearse para la regulacion de la
bomba. Este valor solo refleja la tendencia.

No todos los modelos de bomba emiten un valor de caudal.

Tenga en cuenta siempre la hoja de datos de seguridad del fluido en cuestién.

- Bomba
 Instrucciones de instalacion y funcionamiento

Los accesorios se deben pedir por separado:

IL-E/DL-E:

= 3 bancadas con material de fijacién para el montaje sobre bancada
BL-E:

= bases para el montaje sobre bancada o placas base.

- Brida ciega para carcasa de bomba doble

« IR-Stick

« Mbdulo IF PLR para la conexi6n a PLR/convertidor de interfaz
= Modulo IF LON para la conexion a la red LONWORKS

» Mddulo IF BACnet

e Mddulo IF Modbus

» Mddulo IF CAN

» Modulo IF Wilo-Smart

 Kit de montaje de sonda de presion diferencial

Para un listado detallado, véase el catalogo o la documentacion de las piezas de repuesto.

@ AVISO
Los mddulos IF solo deben insertarse en la bomba cuando esté exenta de
tensiones.
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6 Descripcién de la bomba

6.1 Disefio Las bombas descritas aqui son bombas centrifugas de baja presién en estructura compacta
con motor acoplado. El cierre mecanico esta libre de mantenimiento. Las bombas se pueden
montar como bombas de tuberia directamente en una tuberia fija o se pueden colocar en un
zbcalo de base.

Ejecucién IL-E/DL-E
La carcasa de la bomba es construccion Inline, es decir, las bridas del lado de aspiracion y de
impulsion estan alineadas en un eje central. Todas las carcasas de bomba vienen provistas de
pies unidos por fundicion. A partir de una potencia nominal del motor = 5,5 kW se recomien-
da el montaje sobre un zé6calo de base.

@ AVISO
Fig. 3: Vista IL-E Para todos los modelos de bomba y tamafios de carcasa de la serie DL-E
hay disponibles bridas ciegas (accesorios). De este modo, se garantiza la
sustitucion de un juego de introduccion en una carcasa de bomba doble.
En este caso, el accionamiento puede seguir funcionando.

Ejecucion BL-E

Bomba con carcasa espiral y dimensiones segtin DIN EN 733.

Todas las carcasas de bomba vienen provistas de pies unidos por fundicién. A partir de una

it potencia de motor = 5,5 kW: Motores con pies soldados o enroscados.
= = o
----- b - A partir de una potencia nominal del motor = 5,5 kW se recomienda el montaje sobre un z6-
g & calo de base.
N 5

Fig. 4: Vista Atmos GIGA-B

6.2 Médulo electrénico
En funcion de la presion diferencial y el modo de regulacién ajustado, el médulo electrénico
1,5-7,5kW: regula la velocidad de la bomba a un valor de consigna ajustable dentro del rango de regula-
cion permitido.

El ajuste continuado de la potencia hidraulica se adapta a la demanda cambiante de potencia
de lainstalacion. Se dan demandas cambiantes especialmente al utilizarse valvulas termosta-
ticas o mezcladores.

Las principales ventajas de la regulacion electrénica son:

= Ahorro de energia acompafiado de una reduccion en los costes de funcionamiento
= Ahorro de vélvulas de rebose

= Reduccion de ruidos de flujo

= Adaptacion de la bomba a las variables exigencias del servicio

Puntos de fijacion de la tapa

Bot6on de mando

Ventana infrarroja

Bornes de control
Pantalla
Conmutador DIP

Bornes de potencia (bornes de red)

0 N o U F W N

Interfaz del médulo IF

Fig. 5: Mddulo electrénico, vista general
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6.3 Modos de regulacién

Hmax

Hs

Hmin

Fig. 6: Modo de regulacion Ap-c

Hmax

Hs

Y2 Hs
Hmin

Fig. 7: Modo de regulacion Ap-v

N max

Nmin

n max = COI’lSt

Fig. 8: Modo de control

: Para obtener mas informacién sobre los ajustes del modo de regulaciény
sus parametros, véase el capitulo «Manejo» y el capitulo «Modo de regu-
lacion».

Los modos de regulacién que pueden seleccionarse son:

Presién diferencial constante (Ap-c)

La regulacién mantiene la altura de impulsion constante en el valor de consigna de presion
diferencial Hy ajustado. Se regulara independientemente del caudal y hasta alcanzar la curva
caracteristica maxima.

Q = caudal
H = presién diferencial (min./max.)

H, = valor de consigna de la presion diferencial

Presion diferencial variable (Ap-v)

El sistema electrénico modifica de forma lineal el valor de consigna de la presion diferencial
que debe mantener la bomba entre la altura de impulsién Hg y V2 He. El valor de consigna de la
presion diferencial Hg aumenta o disminuye con el caudal.

Q = caudal
H = presién diferencial (min./max.)

H, = valor de consigna de la presion diferencial

@ Para los modos de regulacién mencionados Ap-c y Ap-v se necesita una
sonda de presion diferencial que emita el valor real al médulo electrénico.

@ AVISO
El margen de presion de la sonda de presion diferencial debe coincidir con
el valor de presion del médulo electrénico (mend <4.1.1.0>).

Velocidad constante (modo de control)

La velocidad de la bomba puede mantenerse constante a un valor entre n;, y n,..,. El modo de
funcionamiento «Modo de control» desactiva el resto de modos de regulacion.

Regulador PID

Si se usaran otros sensores o si la distancia de los sensores a la bomba fuera demasiado gran-
de, no se aplicaradn los modos de regulacion estandar. En ese caso, esta disponible la funcion
PID-Control (regulacién diferencial, integral y proporcional, del inglés «Proportional, Integral,
Differential»).

Combinando cada componente de regulacion de una forma apropiada, el operador puede lo-
grar una regulacién continua, de reaccion rapiday sin variaciones constantes del valor de
consigna. La sefial de salida del sensor seleccionado puede adoptar cualquier valor interme-
dio. Cada valor real obtenido (sefial del sensor) aparece indicado en tanto por ciento en la pa-
gina de estado del ment (100 % = rango maximo de medicién del sensor).

@ AVISO
El valor porcentual indicado corresponde solo indirectamente a
la altura actual de impulsién de la/s bomba/s.

La altura maxima de impulsion se puede alcanzar con una sefial del sensor
<100 %.
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6.4 Funcionamiento con bomba doble/
aplicacion de pieza de unién

Ap

Fig. 9: Ejemplo, conexion de sonda de presion
diferencial en sistema de tuberiaen Y

Fig. 10: Monte el mddulo IF

6.4.1 Modos de funcionamiento

@ AVISO
Las caracteristicas descritas en este capitulo estan a disposicion solo si se
utiliza la interfaz interna MP (MP = Multi Pump, bomba mdiltiple).

La regulacion de las dos bombas se controla desde la bomba principal.

Si se averia una bomba, la otra bomba funciona segtn la especificacion de la regulacién de la
bomba principal. Si se produce un fallo general de la bomba principal, la bomba adicional fun-
ciona a la velocidad del modo operativo de emergencia. La velocidad del modo operativo de
emergencia se puede ajustar en el menu <5.6.2.0> (véase el capitulo «Funcionamiento en
caso de interrupcién de la comunicacion»).

En la pantalla de la bomba principal aparece el estado de la bomba doble. En la bomba adicio-
nal, la pantalla muestra «SL».

En el ejemplo, la bomba principal es la que esta a la izquierda segtn el sentido del flujo. Co-
necte la sonda de presion diferencial a esta bomba.

Los puntos de medicion de la sonda de presion diferencial deben estar en el tubo colector
comun en el lado de aspiracion y de impulsion del sistema de bomba doble.

Médulo interfaz (médulo IF)

La comunicacién entre las bombas y la GTC requieren disponer de un médulo IF (accesorio)
que se enchufa en el compartimento de bornes.

La comunicacién bomba principal — bomba adicional se realiza a través de una interfaz inter-
na (borne: MP).

En bombas de aplicaciones de tuberias en Y, en las cuales los médulos electronicos se conec-
tan por medio de la interfaz interna, solo las bombas principales requieren un médulo IF.

Comunicacién Bomba principal Bomba adicional

PLR/convertidor de interfaz ~ Médulo IF PLR Modulo IF no requerido
Red LONWORKS Médulo IF LON Médulo IF no requerido
BACnet Médulo IF BACnet Médulo IF no requerido
Modbus Médulo IF Modbus Médulo IF no requerido
Bus CAN Médulo IF CAN Médulo IF no requerido

Tab. 3: Mddulos IF

@ En las Instrucciones de instalacién y funcionamiento del médulo IF utiliza-
do encontrara el procedimiento y mas explicaciones sobre la puesta en
marchay la configuracién del médulo IF en la bomba.

Funcionamiento principal/reserva

Sé6lo una bomba esta en funcionamiento. Cada una de las dos bombas aporta la potencia de
impulsion prevista. La otra bomba esta preparada por si se produce una averia, o bien fun-
ciona segun la alternancia de bombas.
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6.4.2  Comportamiento en el funciona-
miento con bomba doble
A
P Bomba 1

i i
Il Il
T T
i i
I I
i i
I I
I I
i i
I I
i i
i i
I I
i i
i i
I I
T T
I I

Fig. 11: Alternancia de bombas, de forma es-
quematica

[%] [m] [1/min]
100 Apmax Nmax
0 Apmin Nmin
off 0 0

0 10 15 40 1'0M
2 2832 52 10

|

f—— . 1
020 30 80 20
456 64 104 201

Fig. 12: Comportamiento de las salidasy en-
tradas

Alternancia de bombas

En el funcionamiento con bomba doble, cada cierto periodo de tiempo se realiza una alter-
nancia de bombas (periodo ajustable; ajuste de fabrica: 24 h).

La alternancia de bombas se activa de las siguientes maneras:

+ De formainterna con temporizador (ments <5.1.3.2> + <5.1.3.3>)
+ De forma externa (ment <5.1.3.2>) con un flanco positivo en el contacto «AUX»
+ Manualmente (ment <5.1.3.1>)

Una nueva alternancia de bombas manual o externa solo es posible una vez transcurridos 5
segundos desde la Ultima alternancia de bombas.

Activando la alternancia externa de bombas se desactiva automaticamente la alternancia in-
terna de bombas con temporizador.

Descripcion esquematica de una alternancia entre las bombas

« Labomba 1 gira (linea negra)

» Labomba 2 se conecta a una velocidad minimay poco después funciona segun el valor de
consigna (linea gris)

* Labomba 1 se desconecta

= Labomba 2 sigue funcionando hasta la siguiente alternancia de bombas

AVISO

En el modo de control debe contarse con un ligero aumento del caudal. La
alternancia de bombas depende del tiempo de rampay suele durar 2 s. En
el modo de regulacién puede haber leves fluctuaciones en la altura de im-
pulsion. Sin embargo, la bomba 1 se adapta al cambio de condiciones. La
alternancia de bombas depende del tiempo de rampay suele durar & s.

®

Comportamiento de las salidas y entradas

Entrada de valor real In1, entrada de valor de consigna In2.
= Enlabomba principal: actia sobre el grupo completo.
«Extern off»

« Enlabomba principal (menu <5.1.7.0>): dependiendo del ajuste realizado en el mend
<5.1.7.0>, acttia solo sobre la bomba principal o bien sobre la bomba principal y la adicio-
nal.

» Configurado en la bomba adicional: actta solo sobre la bomba adicional.

Indicaciones de averia/funcionamiento
Indicacién simple de averia (ESM) o indicacion general de averia (SSM):

Para lograr una coordinacion central, se puede conectar una indicacién general de averia
(SSM) a la bomba principal. Para ello, el contacto solo se puede conectar a la bomba principal.
La indicacion es valida para el grupo completo.

Para la indicacion simple de averia, el contacto debe conectarse a cada bomba.

En la bomba principal (o mediante IR-Stick), este mensaje puede programarse como indica-
cién simple de averia (ESM) o indicacién general de averia (SSM) en el menti <5.1.5.0>.

La funcién «Disposicién», «Funcionamiento», «Conexién de red» del EBM/SBM se puede
ajustar en el menu <5.7.6.0> de la bomba principal.

AVISO

«Disposicion» significa: La bomba esta en disposicion de funcionar, no
existen fallos.

®

«Funcionamiento» significa: El motor esta girando.

«Conexion de red» significa: Hay tension de red.
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@ AVISO
Si para EBM/SBM se ha seleccionado la funcién «Funcionamiento», se emi-
tird durante unos segundos una sefial para cada arranque periddico efec-
tuado.

Posibilidades de manejo en la bomba adicional

En la bomba adicional solo se pueden realizar los ajustes «Extern off» y «Bloquear/desblo-
quear bombax.

@ AVISO
Siuno de los motores de la bomba doble se conmuta para trabajar sin ten-
siones, la gestion integrada de bombas dobles se inhabilita.

6.4.3  Funcionamiento en caso de inte- Sila comunicacion entre dos bombas se interrumpe durante el funcionamiento con bomba
rrupcion de la comunicacién doble, las dos pantallas muestran el cédigo de fallo «E052». Durante el tiempo que dura la
interrupcion, ambas bombas funcionan como bombas simples.

Ambos médulos electrénicos comunican la averia mediante el contacto ESM/SSM.

La bomba adicional funciona en modo operativo de emergencia (modo de control) con la
velocidad del modo operativo de emergencia ajustada en la bomba principal (véase la op-
cion de mend <5.6.2.0>).

La velocidad del modo operativo de emergencia viene ajustada de fabrica a aprox. un 60 %
de la velocidad maxima de la bomba.

» Enbombas de 2 polos: n = 1850 rpm
« Enbombas de 4 polos: n = 925 rpm

Tras confirmar la averia, aparece la indicacion del estado para la duracién de la interrupcion
de la comunicacion en las pantallas de las bombas. Asi simultdneamente se restablece el
contacto ESM/SSM.

En la pantalla de la bomba adicional parpadea el simbolo ( O la bomba funciona en modo
operativo de emergencia).

La bomba principal (anterior) sigue las especificaciones de la regulacién. La bomba adicional
(anterior) sigue las especificaciones del modo operativo de emergencia. Solo es posible salir
del modo operativo de emergencia mediante la activacion del ajuste de fabrica, la resolu-
cién de la interrupcién de la comunicacién o bien con la desconexién/conexion de la red.

@ AVISO

La sonda de presion diferencial ha conmutado a la bomba prin-
cipal.

Durante la interrupcién de la comunicacién, la bomba adicional (anterior)
no puede funcionar en modo de regulacién. Si la bomba adicional funcio-
na en modo operativo de emergencia, no es posible realizar modificacio-
nes en el mddulo electrénico.

Tras restablecer la comunicacion, las bombas retoman el funcionamiento
regular con bomba doble que tenian antes de la averia.

Comportamiento de la bomba adicional
Cémo abandonar el modo operativo de emergencia en la bomba adicional:
= Active el ajuste de fabrica

Si durante la interrupcion de la comunicacion se abandona el modo operativo de emergen-
cia en la bomba adicional (anterior) activando el ajuste de fabrica, la bomba adicional (ante-
rior) arrancara con el ajuste de fabrica de una bomba simple. La bomba operaré en el modo
de funcionamiento Ap-c con aproximadamente la mitad de la altura de impulsiéon maxima.
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6.4.4

6.5
6.5.1

26

Bloqueo o desbloqueo de la bomba

Otras funciones

Arranque periddico

@ AVISO

Si no hay ninguna sefial de sensor activada, la bomba adicional
(anterior) funcionara a maxima velocidad.

Para evitar esto, puede hacerse pasar la sefial de la sonda de presion dife-
rencial de la bomba principal (anterior). Una sefial de sensor activada en
la bomba adicional no tiene efecto sila bomba doble funciona en modo
normal.

- Desconexién/conexién de red

Si durante la interrupcion de la comunicacion se abandona el modo operativo de emergen-
cia en la bomba adicional (anterior) desconectando y conectando la red, la bomba adicional
(anterior) arrancara con las Ultimas especificaciones que haya recibido de la bomba principal
para el modo operativo de emergencia (p. ej., modo de control con velocidad predefinida o
bien off).

Comportamiento de la bomba principal
Coémo abandonar el modo operativo de emergencia en la bomba principal:

» Active el ajuste de fabrica
Si durante la interrupcion de la comunicacion se activa el ajuste de fabrica en la bomba
principal (anterior), esta arrancara con el ajuste de fébrica de una bomba simple. La bom-
ba operara en el modo de funcionamiento Ap-c con aproximadamente la mitad de la al-
tura de impulsién maxima.

- Desconexién/conexion de red
Si durante la interrupcién de la comunicacién se interrumpe el funcionamiento en la
bomba principal (anterior) desconectando y volviendo a conectar la red, la bomba princi-
pal (anterior) arrancard con los ajustes conocidos de la configuracién de bomba doble.

Esta funcidn solo esta disponible durante el funcionamiento con bomba doble. En el menu
<5.1.4.0> se puede bloquear o desbloquear el funcionamiento de la bomba. Una bomba
bloqueada no se puede poner en funcionamiento hasta que no se desbloquea manualmen-
te.

El ajuste se puede realizar en cada bomba directamente o mediante la interfaz de infrarro-
jos. Si se bloquea una bomba (principal o adicional), deja de estar disponible para el servicio.
En este estado se detectan, indican y notifican fallos. Si se produce un fallo en la bomba
desbloqueada, la bomba bloqueada no se conecta. Sin embargo, el arranque periddico de la
bomba si se realiza siempre que este se encuentre activado. El intervalo para el arranque
periddico de la bomba se inicia con el bloqueo de la bomba.

@ AVISO

Si se bloquea un cabezal de la bomba y el modo de funciona-
miento «Funcionamiento en paralelo» esta activado,

no puede asegurarse que el punto de funcionamiento deseado se alcance
solo con un cabezal de la bomba.

@ AVISO

En caso de que la bomba esté parada durante mucho tiempo, el
rodete se podra fijar en la carcasa de la bomba.

El arranque periddico reduce el riesgo de que pase eso. Este garantiza el
funcionamiento de la bomba tras un largo periodo de parada. Si la fun-
cion de arranque periddico esta desactivada, no puede garantizarse el
arranque sin anomalias de la bomba.

El arranque periddico de la bomba se ejecuta al finalizar un periodo configurable después de
que pare una bomba o un cabezal de la bomba. El intervalo puede ajustarse manualmente
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6.5.2  Proteccion ajustable contra sobre-
cargas

6.5.3  Frecuencia de conmutacion

6.6 Variantes

en la bomba a través del menu <5.8.1.2> con valores de entre 2 hy 72 h en etapas de 1 h.
Ajuste de fabrica: 24 h.

El motivo de la parada no es importante. El arranque periédico se repetira hasta que la bom-
ba se encienda sin estar controlada.

Ocurrird también durante el funcionamiento con bomba doble (modo de funcionamiento
«Funcionamiento principal/reserva») en el caso de la bomba de reserva. Si el intervalo de
tiempo ajustado en el ment <5.8.1.2> venciera antes de la alternancia de bombas, se lleva-
ra a cabo el arranque periédico de la bomba de reserva.

La funcion de arranque periddico se desactiva a través del ment <5.8.1.1>. Tan pronto co-
mo se active la bomba de forma controlada, la cuenta atras para el siguiente arranque pe-
riddico se cancela.

Un arranque periddico de la bomba dura 5 s. Durante ese tiempo, el motor gira a la veloci-
dad ajustada. La velocidad puede configurarse en el menu <5.8.1.3> con valores entre las
velocidades minima y maxima permitida de la bomba. Ajuste de fabrica: velocidad minima.

@ Si para EBM/SBM se ha seleccionado la funcién «Funcionamiento», cada
arranque periddico emitira una sefal. La sefial se vera durante unos se-
gundos.

: Incluso en caso de fallo se intentara realizar un arranque periédico.

Por medio del ment <4.2.4.0>, la pantalla mostrara el tiempo restante hasta el préoximo
arranque periddico. Este mend solo se visualiza si el motor esta parado. En el menu

< 4.2.6.0> puede consultarse cuantas veces se ha activado el arranque periddico. Todos los
fallos, a excepcion de las advertencias, detectados durante el arranque periédico provocan
la desconexion del motor. El cddigo de fallo correspondiente se visualizard en la pantalla.

Las bombas estan equipadas con una proteccion ajustable contra sobrecargas que las des-
conecta en caso de sobrecarga.

Los mddulos electrénicos disponen de una memoria no volatil para la memorizacién de da-
tos. Aunque el corte de corriente se prolongue, no se pierden datos. Cuando vuelve la ten-
sion, la bomba sigue funcionando con los valores ajustados antes de que se produjera el
corte de corriente.

La frecuencia de conmutacion puede modificarse en el ment <4.1.2.0>, el Bus CAN o el IR-
Stick.

@ AVISO

Si la temperatura ambiente es elevada, la carga térmica del mé-
dulo electrénico puede reducirse disminuyendo la frecuencia
de conmutacion. Los trabajos de conmutacién/modificacion
deben efectuarse tnicamente con la bomba parada (motor pa-
rado).

Una frecuencia de conmutacion mas baja genera un ruido mayor.

Si en una bomba no aparece el ment <5.7.2.0> «Correccion del valor de presion», se trata
de una variante de la bomba.

En ese caso, no estaran disponibles las funciones siguientes:

« Correccion del valor de presién (ment <5.7.2.0>)
» Conexidny desconexion con rendimiento optimizado en el caso de una bomba doble
 Indicacién de tendencia de flujo
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Instalacion

7.1  Cualificacion del perso-
nal

7.2  Obligaciones del opera-
dor

7.3 Seguridad

Trabajos de montaje/desmontaje: El personal especializado de-
be tener formacion sobre el manejo de las herramientas nece-
sarias y los materiales de fijacion requeridos.

iObservar las normativas nacionales y regionales!

Se deben respetar las normativas de prevencion de accidentesy
las normativas de seguridad locales vigentes de las asociaciones
profesionales.

Facilite un equipo de protecciéon y asegurese de que el personal

Respete todas las normativas para el trabajo con cargas pesa-

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por la falta de dispositivos de pro-
teccion.

Como consecuencia de la falta de dispositivos de proteccion montados
en el médulo electrénico o en la zona del acoplamiento/motor, las elec-
trocuciones o el contacto con piezas en rotacion pueden provocar lesio-
nes mortales.
« Antes de la puesta en marcha deben volver a montarse los dispositivos
de proteccion que se hubieran desmontado anteriormente, como las
tapas del médulo electrénico o del acoplamiento.

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por médulo electrénico sin montar.

En los contactos del motor puede existir una tension que potencialmente

mortal.

El funcionamiento normal de la bomba solo esta permitido con el médulo

electrénico montado.

+ No conecte ni ponga en funcionamiento nunca la bomba sin haber
montado el médulo electrénico.

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por caida de piezas.

La bomba o partes de esta pueden tener un peso propio muy elevado. La
caida de piezas puede producir cortes, magulladuras, contusiones o gol-
pes que pueden provocar incluso la muerte.
+ Emplee siempre equipos de elevacion apropiados y asegure las piezas
para que no se caigan.
+ No se sittie nunca debajo de cargas suspendidas.
+ Durante el almacenamiento y el transporte, asi como antes de las ta-
reas de instalacion y montaje, compruebe que la ubicacién y la posi-
cion de la bomba sean seguras.

ADVERTENCIA

Superficie caliente

La bomba puede alcanzar temperaturas muy altas. Hay peligro de que-
maduras.
+ Deje que se enfrie la bomba antes de realizar trabajos en ella.
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ADVERTENCIA

Peligro de escaldaduras

En caso de temperaturas del fluido y presiones del sistema elevados, deje
enfriar la bomba previamente y despresurice el sistema.

ATENCION

Daiios en la bomba por sobrecalentamiento.

La bomba no debe funcionar sin caudal durante mas de 1 minuto. De lo
contrario puede generarse calor y dafiarse el eje, el rodete y el cierre me-
canico.

+ Se ha de garantizar que se alcanza el caudal volumétrico minimo Q...

Calculo aproximado de Q
Q.n=10%xQ

min®

x velocidad real/velocidad max.

max bomba

7.4 Posiciones de instalacion admisi-

bles y modificacion de la disposi-

cién de los componentes antes de

la instalacién
La disposicion de fabrica de los componentes premontados en lo que se refiere a la carcasa
de la bomba (véase la Fig. 13) puede modificarse en el lugar de emplazamiento segiin se ne-
cesite. Esto puede ser necesario, p. ej., para los siguientes supuestos:

« garantizar la purga de la bomba,

= permitir un manejo mas sencillo,

- evitar posiciones de instalacién inadmisibles (es decir, con el motor o el médulo electroni-
= co hacia abajo).

J]l

En la mayoria de casos es suficiente girar el juego de introduccion en relacion con la carcasa
? de la bomba. La disposicion de los componentes depende de las posiciones de instalacion
admisibles.

Fig. 13: Disposicion de los componentes en
estado de suministro
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7.4.1  Posiciones de instalacion admisi-

bles con el eje del motor horizontal
Las posiciones de instalacion admisibles con el eje del motor horizontal y el médulo electré-
nico hacia arriba (0°) se muestran en la Fig. 14.

Es admisible cualquier posicion de instalacion excepto «médulo electrénico hacia abajo»
(-180°).

La purga de la bomba se garantizara correctamente si la valvula de purga sefiala hacia arriba
(Fig. 14, Pos. 1).

Evacue directamente el condensado a través de los orificios existentes, la linterna de la bom-
bay el motor (Fig. 14, Pos. 2).

: § 3 Paraello, se ha de retirar el tapdn en la brida del motor.
T ®  CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E
g @ AVISO
l La posicion de instalacion con el eje del motor en horizontal se permitira en
CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E Ginicamente con una potencia del motor

de hasta 15 kW.

No es necesario ninglin apoyo para el motor.

Con una potencia del motor > 15 kW, la posicion de instalacion se podra
adoptar Unicamente con un eje del motor en vertical.

Fig. 14: Posiciones de instalacion admisibles
con el eje del motor horizontal

CronoBloc-BL-E

/ @ AVISO

— Al Coloque las bombas monobloc de la serie CronoBloc-BL-E sobre unos ci-
mientos o bancada suficientes (Fig. 15).

CHN Y g~ El motor debera apoyarse a partir de una potencia del motor de 18,5 kW.

N Véanse los ejemplos de montaje.

1P

[¢]e)

Durante la instalacién en posicion vertical del motor, hay que atornillar los
pies de la carcasa de la bomba y los pies de la carcasa del motor. Y debera

Fig. 15: CronoBloc-BL-E quedar exenta de tensiones.

Los desniveles entre el motory los pies de la carcasa de la bomba deberan
igualarse para que el montaje no quede tenso.

Ejemplos de montaje CronoBloc-BL-E:

No se requiere apoyo

o]

1]
oooo
1]

JIEE)

7
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®®] Carcasa de la bomba con apoyo
N J
% 7.
min. 5 mm
@® Motor con apoyo

Carcasa de la bomba con apoyo, motor fijado
en los cimientos

Carcasa de la bombay motor con apoyo

7

min. 5 mm

Ejemplo de atornilladura a los cimientos

Fig. 16: Ejemplo de atornilladura a los cimien-
tos

Instrucciones de instalacién y funcionamiento « Wilo-C

Al colocar el grupo completo sobre los cimientos, alinéelo mediante el nivel de burbuja (en
el eje/la boca de impulsién).

Coloque las chapas de apoyo (B) siempre a laizquierda y a la derecha al lado del material
de fijacion [p. e]., tornillos para piedra (A)] entre la bancada (E) y los cimientos (D).

Apriete el material de fijacion uniformemente y con fuerza.

Para distancias > 0,75 m, apoye la bancada de forma centrada, entre los elementos de fija-
cion.
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7.4.2 Posiciones de instalacion admisi-
bles con el eje del motor vertical

Tl

Fig. 17: Posiciones de instalacion admisibles
con el eje del motor vertical

7.4.3  Giro del juego de introduccién

Las posiciones de instalacion admisibles con el eje del motor vertical se representan en la
Fig. 17.

Es admisible cualquier posicién de instalacion excepto «motor hacia abajo».

Evacue directamente el condensado a través de los orificios existentes, la linterna de la bom-
bay el motor.
Para ello, se ha de retirar el tapén en la brida del motor.

El juego de introduccion se puede disponer en 4 posiciones distintas con respecto a la carca-
sa de la bomba (cada una girada 90° respecto de la anterior).

Eljuego de introduccion consta de rodete, linterna y motor con médulo electrénico.

Giro del juego de introduccion con respecto a la carcasa de la bomba

@ AVISO
Para facilitar los trabajos de montaje puede ser de ayuda instalar la bom-
ba en la tuberia. Para ello, no conecte eléctricamente la bomba ni llene la
bomba o la instalacion.

Pasos de montaje, véase el capitulo «Sustitucion del cierre mecanico».

Gire en 90° 0 180° el juego de introduccion en la direccion deseada y monte la bomba
siguiendo la secuencia inversa.

Fije la chapa de sujecion de la sonda de presion diferencial con uno de los tornillos en el
lado opuesto al médulo electrénico. No se modifica la posicién de la sonda en relacion
con el médulo electrénico.

Humedezca bien la junta térica (Fig. I/Il/ill, pos. 1.14) antes de montarla (no monte la
junta térica en seco).

@ AVISO
Asegurese siempre de que la junta térica (Fig. I/il/ll, pos. 1.14) no se
monte girada ni quede aplastada durante el montaje.

Antes de la puesta en marcha, rellene la bomba/instalacién y aplique una presién equi-
valente a la del sistema; a continuacion, compruebe la estanqueidad. En caso de escape
por lajunta térica, primero se escapa aire de la bomba. Este escape se puede compro-
bar, p. ej., con un spray detector de fugas en la ranura entre la carcasa de la bombay la
linterna, asi como en sus racores.

En caso de que el escape persista, si es necesario, utilice una nueva junta torica.
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ATENCION

Dafios materiales por conductos de medicion de la presion do-
blados o deformados.

En caso de una manipulacién inadecuada se pueden producir dafios en el
conducto de medicién de la presion.

Al girar el juego de introduccién, no doble ni deforme los conductos de
medicion de la presion.

6. Paravolvera colocar la sonda de presion diferencial, doble ligeramente y de forma si-
milar los conductos de medicion de la presion con el fin de ponerlos en la posicién ade-
cuada. Al hacerlo, no deforme las zonas cercanas a los racores borne.

ATENCION

Daiios por un manejo incorrecto.

Enroscar los tornillos de forma indebida puede hacer que el eje se mueva
con dificultad.

Al enroscar los tornillos, compruebe la capacidad de giro del eje utilizan-
do una llave de vaso en la rueda del ventilador del motor. Si procede,
vuelva a aflojar los tornillos y apriételos de nuevo uniformemente y en
cruz.

@ Si se gira la sonda de presion diferencial, asegurese de que no confunde
el lado de impulsion y el lado de aspiracién de la sonda de presion dife-
rencial.

Para obtener mas informacion sobre la sonda de presion diferencial, véa-
se el capitulo «Conexion eléctrica».

7.5 Preparacion de la instalacién La bomba debe comprobarse para verificar si concuerda con los datos del albaran; cualquier
dafio o ausencia de piezas debe comunicarse de inmediato a la empresa Wilo. Compruebe
las jaulas/cajas/embalajes por si llevan alguna pieza de repuesto o accesorio que se suminis-
tre con la bomba.

ADVERTENCIA

Peligro de daiios personales y materiales por manejo incorrecto

+ Realice lainstalacion cuando se hayan finalizado los trabajos de solda-
dura directa e indirecta y, si procede, tras la limpieza del sistema de
tuberias.

— Lasuciedad puede alterar el funcionamiento de la bomba.

Lugar de instalacion - Instale la bomba protegida contra las inclemencias meteoroldgicas, las heladas y el polvoy
en espacios bien ventilados y aislados de vibraciones donde no exista riesgo de explosion.
No estd permitido instalar la bomba en el exterior. Tenga en cuenta las especificaciones
del capitulo «Aplicaciones».

= Monte la bomba en un lugar de facil acceso. Esto permite la comprobacién, el manteni-

miento (por ejemplo: cambio de cierre mecanico) o la reposicién posteriores.
Es necesario prever la distancia minima axial entre la pared y la cubierta del ventilador del
motor: dimensién final libre min. 200 mm + didmetro de la cubierta del ventilador.

» Encima del lugar de instalaciéon de bombas, instale un dispositivo para fijar un mecanismo
de elevacion. Peso total de la bomba: véanse el catdlogo o la ficha técnica.
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Cimientos

Conexioén de tuberias

ATENCION

Cimientos incorrectos o instalacién incorrecta del grupo.

Silos cimientos son incorrectos o si se instala el grupo de la bomba de for-
ma incorrecta sobre los cimientos, pueden producirse dafios en la bomba.

+ La garantia no incluye estos defectos.

+ No instale nunca el grupo de la bomba sobre una superficie sin fijar o que
no sea portante.

AVISO

En algunos modelos de bomba, para montar la bomba aislada de vibracio-
nes, al mismo tiempo es necesaria la separacion del propio bloque de ci-
mentacion del volumen del edificio mediante una placa de separacion
elastica (p. ej., de corcho o de cimentacién).

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones personales y daiios materiales por manejo in-
correcto.

Las argollas de transporte montadas en la carcasa del motor se pueden
soltar si el peso de carga es excesivo. Eso puede provocar lesiones gravesy
dafios materiales en el producto.

« Eleve la bomba tinicamente con medios de suspension de cargas permi-
tidos (p. €j. polipasto, grda). Véase el capitulo «Transporte y almacena-
miento».

+ Solo esta permitido utilizar las argollas de transporte montadas en la
carcasa del motor para transportar el motor.

®

AVISO

Facilite los trabajos posteriores en el grupo.

+ Para no tener que vaciar toda la instalacion, monte valvulas de corte an-
tesy después de la bomba.

En caso necesario, deben preverse valvulas antirretorno.

ATENCION

Peligro de dafios por un manejo incorrecto.

La bomba no debe utilizarse en ningtin caso como punto de anclaje para
tuberias.
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@ AVISO

Evite la cavitacion del flujo.

r=2,5*(d-2s) + Disponga delante y detras de la bomba un tramo de estabilizacion en
forma de tuberia recta. La longitud del tramo de estabilizacion debe ser
5 x DN L. ) . )
como minimo 5 veces el didametro nominal de |a brida de la bomba.
e %]
-

= Retire las tapas de brida de las bocas de aspiracion y de impulsion de la bomba antes de
instalar la tuberia.

= Elvalor NPSH existente de la instalacion debe ser siempre superior al valor NPSH necesario
de la bomba.

» Las fuerzas y momentos ejercidos por el sistema de tuberias sobre la brida de la bomba
(p. €., mediante torsién o dilatacién térmica) no deben superar las fuerzas y pares admisi-
bles.

« Instale las tuberias y la bomba libres de tensiones mecanicas.

= Fije las tuberias de manera que la bomba no soporte el peso de los tubos.

= Mantenga la tuberia de aspiracion tan corta como sea posible. Tienda la tuberia de aspira-
cion hacia la bomba siempre de forma ascendente y en la entrada, de forma descendente.
Se debe evitar que penetre el aire.

= Siesnecesaria una instalacion de filtrado en la tuberia de aspiracion, su seccion libre debe
ser 3 — 4 veces la seccion libre de la tuberia.

= Silas tuberias son cortas, los didmetros nominales deben ser al menos los de las conexio-
nes de la bomba. Si las tuberias son largas, calcule el didmetro nominal mas rentable en
cada caso.

= Para evitar pérdidas de presion elevadas, las piezas de unién para didmetros nominales
mayores deben ejecutarse con un angulo de ampliacién de aprox. 8°.

« A consecuencia del transporte (p. ej., comportamiento de asentamiento) y la manipulacién
de la bomba (giro del accionamiento, colocacién de un aislamiento) pueden producirse es-
capes en el racor de anillo opresor. Si se sigue girando el racor de anillo opresor 1/4 de
vuelta se subsana el escape.

Si tras ese giro de 1/4 de vuelta sigue habiendo un escape, no debe seguir girando, sino
sustituir el racor.

Fig. 18: Tramo de estabilizacion delante y de-
tras de la bomba

Va

S o

Fig. 19: Siga girando el racor de anillo opresor 1/4 de vuelta
Control final Revise la alineacion del grupo conforme al capitulo «Instalacion».

« Siesnecesario, apriete de nuevo los tornillos de los cimientos.
= Verifique si todas las conexiones estan correctas y funcionan.
« Debe poder girar con la mano el acoplamiento y el eje.

Si no se puede girar el acoplamiento/eje:

- afloje el acoplamiento y vuelva a apretarlo de forma uniforme segun el par de giro prescri-
to,

Sino se obtienen resultados con esta medida:

« Desmonte el motor (véase el capitulo «Sustitucion del motor»).
= Limpie el centrado y la brida del motor.
= monte de nuevo el motor.
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7.5.1 Fuerzasy pares admisibles en las
bridas de la bomba

Bomba suspendida en la tuberia, caso 16A (Fig. 20)

Fuerzas F [N] Pares M [Nm]

¥ fuerzas F Z pares M

Brida de presion y de aspiracion

32 450 525 425 825 550 375 425 800

40 550 625 500 975 650 450 525 950

50 750 825 675 1300 700 500 575 1025
65 925 1050 | 850 1650 750 550 600 1100
80 1125 | 1250 | 1025 | 1975 800 575 650 1175
100 1500 | 1675 | 1350 | 2625 875 625 725 1300
125 1775 | 1975 | 1600 | 3100 1050 | 750 950 1525
150 2250 | 2500 | 2025 | 3925 1250 | 875 1025 | 1825
200 3000 | 3350 | 2700 | 5225 1625 | 1150 | 1325 | 2400
250 3725 | 4175 | 3375 | 6525 2225 | 1575 | 1825 | 3275

Valores segtin ISO/DIN 5199, Clase Il (2002), Anexo B

Fig. 20: Caso de carga 16 A, DIN EN 1SO 5199, Tab. 4: Fuerzas y pares admisibles en las bridas de la bomba en tuberias verticales
Anexo B

Bomba vertical sobre patas, caso 17A (Fig. 21)

Fuerzas F [N] Pares M [Nm]

% fuerzas F Z pares M

Brida de presi6n y de aspiracién

32 338 394 319 619 300 125 175 550
40 413 469 375 731 400 200 275 700
50 563 619 506 975 450 250 325 775
65 694 788 638 1238 500 300 350 850
80 844 938 769 1481 550 325 400 925
100 1125 | 1256 | 1013 | 1969 625 375 475 1050
125 1331 | 1481 | 1200 | 2325 800 500 700 1275
150 1688 | 1875 | 1519 | 2944 1000 | 625 775 1575
200 2250 | 2513 | 2025 | 3919 1375 | 900 1075 | 2150
250 2794 | 3131 | 2531 | 4894 1975 | 1325 | 1575 | 3025

Valores segtin ISO/DIN 5199, Clase Il (2002), Anexo B

Fig. 21: Caso de carga 17 A, DIN EN ISO 5199, Tab. 5: Fuerzas y pares admisibles en las bridas de la bomba en tuberia horizontal

Anexo B Bomba horizontal, manguitos axial eje X, caso 1A

Fuerzas F [N] Pares M [Nm]

Z fuerzas F Z pares M

Brida de aspiracién

50 578 | 525 |473 | 910 490 | 350 | 403 |718
65 735 | 648 |595 | 1155 525 |385 |420 |770
80 875 |788 |718 |1383 560 | 403 | 455 | 823
100 1173 |1050 | 945 | 1838 613 | 438 |508 | 910
Fig. 22: Caso de carga 1A 125 1383 [1243 [1120 | 2170 735 | 525 |665 |1068
150 1750 | 1575 | 1418 | 2748 875 |613 |718 | 1278
200 2345 | 2100 | 1890 | 3658 1138 | 805 |928 | 1680
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7.5.2

Evacuacion de condensados/aisla-
miento

Fuerzas F [N] Pares M [Nm]

2 pares M
Valores segtin ISO/DIN 5199, Clase Il (2002), Anexo B

Tab. 6: Fuerzas y pares admisibles en las bridas de la bomba

Bomba horizontal, manguitos superior eje X, caso 1A

Fuerzas F [N] Pares M [Nm]

[Fie Fy | % fuerzas F M, | M, | | Z pares M

Brida de presion

32 315 298 368 578 385 263 298 560
40 385 350 438 683 455 315 368 665
50 525 473 578 910 490 350 403 718
65 648 595 735 1155 525 385 420 770
80 788 718 875 1383 560 403 455 823
100 1050 | 945 1173 | 1838 613 438 508 910
125 1243 | 1120 | 1383 | 2170 735 525 665 1068
150 1575 | 1418 | 1750 | 2748 875 613 718 1278

Valores segtin ISO/DIN 5199, Clase Il (2002), Anexo B

Tab. 7: Fuerzas y pares admisibles en las bridas de la bomba

Si alguna de las cargas activas no alcanza los valores maximos admisibles, se permite a una de
estas cargas superar el valor limite habitual. Se requiere cumplir las siguientes condiciones
adicionales:

= todos los componentes de una fuerza o par alcanzaran como maximo 1,4 veces el valor
maximo admisible,
« las fuerzasy pares aplicados a cada brida cumplen la condicién de la ecuaciéon de compen-

sacion.
2 2
21 2 M.
effective + effective < 2
2N e pemieed L 22
max. permitted

Fig. 23: Ecuacion de compensacion

max. permitte

T Fetectiva Y 2 Mereciva SON las sumas aritméticas de los valores efectivos de las dos bridas de
bomba (entrada y salida). £ F, ., permited ¥ & Mpma. permitied SON 1as sumas aritmeéticas de los valores
maximos admisibles de las dos bridas de bomba (entrada y salida). Los signos algebraicos de &
Fy 2 M no se tendran en cuenta en la ecuacion de compensacion.

Influencia del material y la temperatura

Las fuerzas y pares maximos admisibles se aplican a la fundicion gris y a un valor inicial de
temperatura de 20 °C.

En caso de temperaturas superiores, los valores se deben corregir como sigue dependiendo
de su relacion con los médulos de elasticidad:

Et, EN*GJL/EZO, EN-GJL

E. en-cy = MAdulo de elasticidad de fundicion gris con la temperatura seleccionada

E,o.en-cs = MOdulo de elasticidad de fundicion gris con 20 °C

Aplicacién de la bomba en instalaciones de climatizacion o de refrigeracién:

> Los condensados que se generan en la linterna pueden evacuarse por uno de los orificios
disponibles. A esta abertura también puede conectarse una tuberia de desagiie y se
puede evacuar una cantidad reducida del liquido que sale.

= Los motores disponen de orificios de drenaje de agua de condensacion que vienen cerra-
dos de fabrica con un tapdn de goma. El tapon de goma sirve para garantizar el tipo de
proteccion IP55.

« Posicion de montaje:
Es admisible cualquier posicién de instalacion excepto el «motor hacia abajo».

« Lavélvula de purga (Fig. I/il/lll, Pos. 1.31) debe estar orientada siempre hacia arriba.
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ATENCION

Al retirar los tapones de goma se pierde el tipo de proteccion IP55.

: En las instalaciones que se aislan, debe aislarse generalmente solo la car-
casa de la bomba, pero no la linterna ni el accionamiento ni la sonda de
presion diferencial.

En caso de excesiva formacién de condensado y/o de hielo, pueden aislarse también las su-
perficies de la linterna demasiado cubiertas por condensado (aislamiento directo de cada
superficie). Al hacerlo, tenga en cuenta que el condensado se elimine por el orificio de salida
de la linterna.

Al efectuar el mantenimiento o tareas de servicio técnico, no se podra obstaculizar el des-
montaje de la linterna. Siempre se debera poder acceder sin problemas a los componentes
siguientes:

» Valvula de purga
« Acoplamiento
» Proteccion del acoplamiento

Observe la norma DIN EN 12828. Cuando utilice materiales aislantes, tenga en cuenta la
compatibilidad de los materiales. Los compuestos de amoniaco pueden causar corrosion in-
terna por fisuras en materiales de latén (p. ej., sonda de presién diferencial, valvula de pur-
ga). Evite el contacto directo con los materiales de laton.

Conexion eléctrica

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede pro-
vocar la muerte por electrocucion.

+ Solo electricistas especializados cualificados pueden realizar la cone-
xion eléctrica segun las normativas vigentes.

+ Observe las normativas vigentes en materia de prevencion de acci-
dentes.

+ Antes de empezar a realizar los trabajos en el producto, asegurese de
que la bombay el accionamiento cuentan con un aislamiento eléctri-
co.

+ Asegurese de que, una vez finalizados los trabajos, nadie puede volver
a conectar la corriente.

+ Asegurese de que todas las fuentes de energia pueden aislarse y blo-
quearse. Cuando un dispositivo de proteccion desconectd la bomba,
esta se debe asegurar contra la reconexion hasta solucionar el fallo.

+ Las maquinas eléctricas siempre deben estar conectadas a tierra. La
puesta a tierra debe ser adecuada para el accionamiento y cumplir las
normasy los reglamentos vigentes. Los bornes de tierra y los elemen-
tos de fijacion deben dimensionarse adecuadamente.

+ Los cables de conexién no deben tocar bajo ningtin concepto la tube-
ria, labomba o la carcasa del motor.

+ Silas personas entran en contacto con la bomba o el fluido bombea-
do, dote también la conexidn con puesta a tierra de un dispositivo de
proteccién de corriente de fuga.

» Tenga en cuenta las instrucciones de instalacion y funcionamiento de
los accesorios.
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PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por la tension de contacto.
Incluso con el sistema activado, los condensadores no descar-
gados pueden producir alta tension de contacto en el médulo
electrénico.

Por ese motivo, espere siempre al menos 5 minutos antes de
comenzar cualquier trabajo en el médulo electrénico.

Tocar las piezas conductoras de tension ocasiona lesiones graves o inclu-
so la muerte.

+ Antes de realizar cualquier trabajo en la bomba, interrumpa la tension
de alimentacion para todos los polos y asegurela contra una recone-
xion. Espere 5 minutos.

« Compruebe que las conexiones (incluidos los contactos libres de ten-
sién) queden exentas de tensiones.

« Noinserte ningtn objeto (p. ej. clavos, destornilladores, alambres) en
las aberturas del médulo electrénico.

+ Vuelva a montar los dispositivos de proteccion que se hubieran des-
montado (p. ej. tapa del mddulo).

ADVERTENCIA

Peligro de sobrecarga de red. Un dimensionado insuficiente de
la red puede provocar fallos en el sistema y la combustion de
los cables debido a una sobrecarga de la red.

Durante el funcionamiento de varias bombas puede producirse breve-
mente un funcionamiento simultaneo de todas las bombas.

Tenga en cuenta el funcionamiento de varias bombas en caso de dimen-
sionado de la red, sobre todo, en cuanto a las secciones de cables y fusi-
bles que se han usado. Cada accionamiento debe tener su propio tubo de
acometida con fusible por separado.

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por médulo electrénico sin montar.

En los contactos del motor puede existir una tension que potencialmente

mortal.

El funcionamiento normal de la bomba solo esta permitido con el médulo

electrénico montado.

+ No conecte ni ponga en funcionamiento nunca la bomba sin haber
montado el médulo electrénico.

ATENCION

Peligro de dafios materiales por conexion eléctrica incorrecta

+ Observe que el tipo de corriente y la tension de la alimentacion eléc-
trica coincidan con los datos de la placa de caracteristicas de la bom-
ba.

8.1 Fusible en el lado de la red El fusible en el lado de la red siempre debe corresponderse con el dimensionamiento
eléctrico de la bomba.

Se deben cumplir las normativas de la compaiiia eléctrica local.

Fusible max. admisible, consulte la siguiente tabla; tenga en cuenta los datos de la placa de
caracteristicas.

1,5..11kw 25
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8.2

8.3

40

Requisitos y valores limite para la
corriente de oscilaciéon arménica

Disposicion de la conexién eléctri-

ca

15 kw 35
18,5... 22 kW 50

Tab. 8: Fusible max. admisible

Interruptor automatico

Se recomienda la instalacién de un interruptor automatico.

@ AVISO
Caracteristica de activacion del interruptor automatico: B
Sobrecarga: 1,13 — 1,45 x | ...,

Cortocircuito: 3 = 5 x|

nom

Interruptor diferencial (RCD)

La bomba esta equipada con un convertidor de frecuencia. Por eso, no debe protegerse
con un interruptor diferencial. Los convertidores de frecuencia pueden perjudicar el fun-
cionamiento de los interruptores diferenciales.

Excepcidn: Se admiten interruptores diferenciales del tipo B sensibles a todos los tipos de
corriente.

- Identificacion: i | (=== "W
« Corriente de activacion:

— <11kwW:>30mA

— =211kW:>300mA

Todas las bombas de esta serie estan destinadas para su uso profesional. Para la conexion a
la red publica de suministro de agua de baja tension se aplicaran las siguientes normas:

» |EC 61000-3-2 para dispositivos con una corriente de fase <16 A
» |IEC 61000-3-12 para dispositivos con una corriente de fase entre 16 Ay 75 A

Las bombas de categorias de potencia 11 kW ... 22 kW estan sujetas a condiciones de cone-
xién especiales, ya que no es suficiente un Ry de 33 en el punto de conexién para su fun-
cionamiento. Las bombas se han evaluado conforme a la tabla &4 de la norma («Dispositivos
trifasicos en condiciones especiales»).

Para todos los puntos de conexion publicos, el potencial de cortocircuito Se en la interfaz
entre la instalacion eléctrica del usuario y la red de suministro debe ser superior o igual a los
valores indicados en la tabla. Es responsabilidad del instalador o del usuario, consultando
con el gestor de la red cuando proceda, asegurarse de que las bombas funcionan de manera
correcta. En caso de que se lleve a cabo la aplicacion industrial en una salida de tension me-
dia de la propia planta, la responsabilidad de las condiciones de conexién corresponde Uni-
camente al operador.

Potencia del motor [kW] Potencial de cortocircuito
S [kVA]

11 =1800
15 =2400
18,5 =3000
22 =3500

Tab. 9: Potencial necesario de cortocircuito Sq

@ AVISO
Un filtro armoénico entre la bomba y la red de suministro reduce la canti-
dad de corriente de oscilacion armonica.

Realice la conexion eléctrica utilizando un cable de alimentacion eléctrica fijo. El cable de
alimentacion eléctrica debe tener un enchufe o un interruptor para todos los polos con un
ancho minimo de contacto de 3 mm.
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Si utiliza cables flexibles, p. €j., cable de alimentacidn eléctrica o cable de comunicacion,
deben utilizarse punteras para cable.

Pase siempre el cable de alimentacion eléctrica por el prensaestopas previsto para ello
(M25 o M40).

1,5 -4 kW: M25 556 —-7.5kW: M25 11— 22 kW: M40

e W R B—
T =reef \

L ©® @,_J ° ° gg@

Fig. 24: Prensaestopas para el cable de alimentacion eléctrica

Potencia Seccion de cable
P, [kw] [mm?]

15.4 15.4 2,5..4
55..7,5 25..6 4..6
11 4..6 6..35
15 6..10

18,5..22 10.. 16

Tab. 10: Secciones de cable

@ AVISO
Los pares de apriete de los racores de borne estan en la tabla «Pares de
apriete de los prensaestopas».

Utilice exclusivamente una llave dinamométrica calibrada.

Cumpliendo los estandares de compatibilidad electromagnética, los siguientes cables siem-
pre deben estar apantallados:

-+ Sonda de presion diferencial (si la instalacién corre a cargo del propietario)

« In2 (valor de consigna)

- Comunicacién de DP con longitudes de cable > 1 m; (DP = bomba doble; borne «MP»)
Tenga en cuenta la polaridad:

MA=L=>SL=L
MA=H=>SL=H
» Ext. off
« AUX

« Cable de comunicacién del médulo IF

El apantallamiento se ha de colocar en las abrazaderas de cable de compatibilidad electro-
magnética del médulo electrénicoy en el otro extremo. No es necesario apantallar los ca-
bles de SBMy SSM.
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Conecte la pantalla en el/al médulo electrénico

1,5 -4 kW: 55—-7.5kW: 11— 22 kW:
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Fig. 25: Conexion de la pantalla

» Con potencia del motor < 5,5 kW: en el médulo electrénico sobre las barras de toma a
tierra.

« Con potencia del motor de 5,5 kW' y 7,5 kW: al pasamuro.

» Con potencia del motor = 11 kW: en los bornes de los cables, por encima de la regleta de
bornes.

Para garantizar la proteccion contra el goteo de aguay la descarga de traccién de las cone-
xiones de cable, utilice inicamente cables con el didmetro exterior adecuado (seccidén que
debe cumplirse, véase la tabla Secciones de cable).

Atornille y apriete los pasamuros.
Garantice que no haya goteo de agua en el médulo electrénico:

= Doble los cables en las proximidades del prensaestopas en forma de bucle de evacua-
cion.

- Cierre los prensaestopas que no estén ocupados utilizando las arandelas de obturacién
disponibles y apriételas bien.

Tienda el cable de alimentacion eléctrica de modo que no toque en ningun caso la tuberia o

la carcasa de la bomba y del motor. Si se utilizan bombas con temperaturas del fluido de

mas de 90 °C, debe utilizarse un cable de alimentacion eléctrica con la debida resistencia al

calor.

Tenga en cuenta la puesta a tierra adicional.

Pares de apriete para tuercas de union de los prensaestopas

Par de apriete Instrucciones de montaje
Nm +10 %

M12x1,5 3,0 1x Prensaestopas M12 re-
servado para el cable de co-
nexion de una sonda de pre-
sion diferencial opcional

M16x1,5 6,0
M20x1,5 8,0
M25x1,5 11,0
M40x1,5 16,0

Tab. 11: Pares de apriete para los prensaestopas
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8.4 Bornes

DDG

[10v/20mA|

[_AUX [Extoff | MP

Fig. 26: Bornes de control

Bornes de control

Véase también la tabla siguiente «Asignacion de bornes».
Bornes de potencia (bornes de alimentacién eléctrica)

1,5 -4 kW: 5,6 -7.5 kW: 11 —22 kW:

| | | |
©][@][L3][L2][L1]

©oo 9 9
I
olole o o

uLrLeEE®

Fig. 27: Bornes de potencia

Véase también la tabla siguiente «Asignacion de bornes».

Puesta a tierra adicional

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Como los motores a partir de 11 kW generan una alta intensidad de deriva-
cion, en caso de conexion eléctrica indebida, existe riesgo de lesiones
mortales por corriente eléctrica.
+ Conecte adicionalmente a una fuerte puesta a tierra los motores a partir
de 11 kW.

111

G
© |@®
© %

Fig. 28: Puesta a tierra adicional, potencia del motor a partir de 11 kW

Par de apriete
Nm £10 %

Bornes de control 0,5

Bornes de potencia

1,5..7,5kw 0,5
11..22 kW 13
Borne de puesta a tierra 0,5

Tab. 12: Pares de apriete para bornes de control, bornes de potencia y bornes de puesta a
tierra
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8.5 Asignacion de bornes

1,5 -4 kW:

11 - 22 kW:

M25

M12
M20

@@
. "9@/.
M16 MT2  M20

M/40

Fig. 29: Prensaestopas

L1,L2,L3 Tension de alimentacion eléctrica 3~380 V AC - 3~440 V AC, 50/60 Hz, IEC 38
@ (PE) Conexién a conductor protector

Inl Entrada de valor real Tipo de sefal: Tensién (0...10V, 2..10 V)
(1) (Entrada) Resistencia de entrada: R, = 10 kQ

Tipo de sefal: Corriente (0 ... 20 mA, &4 ... 20 mA)
Resistencia de entrada: R, = 500 Q

Para ajustar los parametros, véase el mend servicio <5.3.0.0>

Conectado de fabrica con el prensaestopas M12, mediante In1 (1), GND
(2), + 24 V (3) segiin las denominaciones del cable del sensor (1, 2, 3).

In2 (entrada) Entrada del valor de consigna ElIn2 como entrada se puede utilizar en todos los modos de funciona-
miento para realizar la regulacion a distancia del valor de consigna.

Tipo de sefal: Tensién (0... 10 V, 2 ... 10 V) Resistencia de entrada: R, =

10 kQ
Tipo de sefial: Corriente (0 ... 20 mA, & ... 20 mA) Resistencia de entrada: R,
=500Q
Para ajustar los parametros, véase el mend servicio <5.4.0.0>
GND (2) Conexiones a masa Una para la entrada Inly otra para In2
+ 24V Tension continua para un consumi-  Carga max. 60 mA.
(3) (Salida) dor/sonda exterior.

La tension es resistente a los cortocircuitos.
Carga de contacto: 24 V DC/10 mA

AUX Alternancia externa de bombas La alternancia de bombas puede efectuarse mediante un contacto externo
libre de tension.
Si la alternancia de bombas se hubo activado, un tnico puenteo de ambos
bornes llevara a cabo la alternancia de bombas. Si se vuelven a puentear, se
repite este procedimiento manteniendo el tiempo minimo de ejecucion.

Para ajustar los parametros, véase el menu servicio <5.1.3.2> Carga de
contacto: 24V CC/10 mA

MP Multi Pump Interfaz para funcionamiento con bomba doble

Ext. off Entrada de control «Prioridad OFF»  La bomba puede conectarse y desconectarse a través del contacto externo
para interruptor externo libre de libre de tension.
tension

Eninstalaciones con una frecuencia de arranque mayor (> 20 conexiones/
desconexiones diarias) la conexién/desconexion debe tener lugar por «Ex-
tern off».

Para ajustar los parametros, véase el mend servicio <5.1.7.0> Carga de
contacto: 24 V CC/10 mA
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SBM Indicacién de funcionamiento indi-  Indicacion de funcionamiento individual/general libre de tensién (contacto
vidual/general, mensaje de disposi- de conmutacién). La indicacion de disposicién de funcionamiento esta dis-
ciény mensaje de conexién dered  ponible en los bornes SBM (menus <5.1.6.0>, <5.7.6.0>).

Carga de contacto:
minima admisible: 12 V CC, 10 mA,
maxima admisible: 250 V AC/24V DC, 1 A

SSM Indicacién simple/general de averia  La indicacién simple/general de averia libre de tensién (contacto de con-
mutacion) esté disponible en los bornes SSM (mend <5.1.5.0>).

Carga de contacto:
minima admisible: 12 V CC, 10 mA,
méxima admisible: 250 V AC/24 V DC, 1 A

Interfaz de médulo IF Bornes de la interfaz de automatiza- El mddulo IF opcional se introduce en un multienchufe de la caja de bornes.

cién de edificios digital en serie La conexidn esta protegida contra torsion.

Tab. 13: Asignacion de bornes

@ AVISO
Los bornes In1, In2, AUX, GND, Ext. off y MP cumplen el requisito de «se-
paracion segura» (segun EN 61800-5-1)
con respecto a los bornes de red,
asi como a los bornes SBM y SSM (y viceversa).

El control esté disefiado como circuito PELV (protective extra low volta-
ge). Es decir, el suministro (interno) cumple los requisitos de la descone-
xién segura del suministro, GND esta unido con PE.

8.6 Conexion de la sonda de presion IL-E/DL-E
diferencial

BL-E

Tab. 14: Conexion de la sonda de presion diferencial

S T
1 Inl

Negro Sefial
2 Azul GND Masa
3 Marrén +24'V +24'V

Tab. 15: Conexidn; cable de la sonda de presion diferencial

@ AVISO
La conexidn eléctrica de la sonda de presion diferencial se debe pasar por
el prensaestopas mas pequefio (M12) del mddulo electrénico.

En el caso de una instalacién de bomba doble o de pieza de unién, conec-
te la sonda de presion diferencial a la bomba principal. Los puntos de me-
dicion de la sonda de presion diferencial deben ubicarse en el tubo colec-
tor comin del lado de aspiracién y de impulsién del sistema de bomba
doble.

8.7 Establezca la conexién eléctrica » Establezca las conexiones teniendo en cuenta la asignacion de bornes.
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46

Dispositivos de seguridad

Puesta en marcha

< Conecte la bomba/instalacién a tierra segtn la normativa.
+ Monte de nuevo los dispositivos de proteccion desmontados, por ejemplo, la tapa del

moédulo.

ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras por superficies calientes.

La carcasa de la bombay la linterna pueden calentarse durante el funcio-
namiento y provocar quemaduras al tocarlas.

+ Coloque la proteccion contra contacto accidental adecuada.

+ Deje que se enfrie la bomba antes de realizar trabajos en la misma.

+ En funcién de la aplicacion, aisle la carcasa de la bomba.

+ Respete las normativas locales.

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por la falta de dispositivos de pro-
teccion.

Como consecuencia de la falta de dispositivos de proteccion montados
en el médulo electrénico o en la zona del acoplamiento/motor, las elec-
trocuciones o el contacto con piezas en rotaciéon pueden provocar lesio-
nes mortales.

+ Antes de la puesta en marcha deben volver a montarse los dispositivos
de proteccion que se hubieran desmontado anteriormente, como las
tapas del médulo electrénico o del acoplamiento.

+ Entodos los trabajos debe utilizarse ropa protectora, guantes de se-
guridad y gafas protectoras.

+ Un técnico especialista autorizado debe comprobar el funcionamiento
de los dispositivos de seguridad de la bomba, el motory el médulo
electrénico antes de la puesta en marcha.

+ No conecte nunca la bomba sin el mddulo electrénico.

ATENCION

Peligro de daiios materiales por modo de funcionamiento inco-
rrecto

Sila bomba se opera fuera del punto de funcionamiento, puede afectar a
su rendimiento o provocar dafios en ella. Un funcionamiento superior a

5 min con los dispositivos de corte cerrados es critico y, por regla general,
peligroso con fluidos calientes.

+ No opere la bomba fuera del lugar de funcionamiento indicado.

« No opere la bomba con los dispositivos de corte cerrados.

+ Asegurese de que el valor NPSHA (Altura Neta Positiva en la Aspiracion
requerida) siempre sea superior al valor NPSHR (Altura Neta Positiva
en la Aspiracion disponible).

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por la salida de fluido y por el desprendi-
miento de componentes.

Una instalacion indebida de la bomba o instalacién puede provocar lesio-

nes graves durante la puesta en marcha.

» Realice todos los trabajos con cuidado.

+ iMantenga una distancia preventiva durante la puesta en marcha!

« Entodos los trabajos debe utilizarse ropa protectora, guantes de se-
guridad y gafas protectoras.
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ATENCION

Peligro de dafios materiales por formacion de condensado

Si la bomba se utiliza en aplicaciones de climatizacion o refrigeracion, se
puede formar condensado y dafiar el motor. Los motores disponen de
orificios de drenaje de condensado que vienen cerrados de fabrica con
tapones de material sintético.

+ Abra regularmente los orificios de drenaje de condensado de la carca-
sa del motory purgue el condensado.

» A continuacion, vuelva a cerrar los orificios de drenaje de condensado
con tapones de material sintético.

ATENCION

Al retirar los tapones de goma se pierde el tipo de proteccion IP55.

10.1 Cualificacion del perso- - Trabajos eléctricos: un electricista cualificado debe realizar los
nal trabajos eléctricos.

- Trabajos de montaje/desmontaje: El personal especializado de-
be tener formacion sobre el manejo de las herramientas nece-
sarias y los materiales de fijacion requeridos.

 Aquellas personas que hayan recibido formacion sobre el fun-
cionamiento de toda la instalacion deben llevar a cabo el mane-
jo.

10.2 Llenado y purga J
ATENCION

La marcha en seco puede dafiar el cierre mecanico. Se pueden
producir escapes.

« Descarte la marcha en seco de la bomba.

ADVERTENCIA

Existe peligro de quemaduras o de adherencia al tocar la bomba
o instalacion.

En funcion del estado de funcionamiento de la bomba y de la instalacion

(temperatura del fluido), la bomba puede alcanzar temperaturas extre-

mas.

+ Mantenga la distancia durante el funcionamiento.

+ Deje que lainstalacion y la bomba se enfrien a temperatura ambiente.

« Entodos los trabajos debe utilizarse ropa protectora, guantes de se-
guridad y gafas protectoras.

PELIGRO

Peligro de daiios personales y materiales por fluidos presuriza-
dos extremadamente caliente o frios

En funcion de la temperatura del fluido, al abrir completamente el dispo-

sitivo de purga puede producirse una fuga del fluido muy caliente o muy

frio, en estado liquido o vaporoso. En funcién de la presion del sistema, el

fluido puede salir disparado a alta presion.

- Abra el dispositivo de purga con cuidado.

+ Proteja el mddulo electrénico de fugas de agua durante la purga de ai-
re.
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Llenary purgar la instalacion de forma adecuada.
1. Paraello, afloje las vélvulas de purga y purgue la bomba.

2. Después de la purga, vuelva a apretar las valvulas de purga de manera que ya no pueda
salir mas agua.

@ AVISO
+ Mantenga siempre la presion minima de entrada.

= Para evitar ruidos y dafios por cavitacion, garantice una presién minima de entrada en la

boca de aspiracion de la bomba. Esta presion minima de entrada depende de la situacion y
del punto de funcionamiento de la bomba. La presién minima de entrada debe establecer-
se conforme a tales criterios.

= Elvalor NPSH de la bomba en su punto de funcionamiento y la presion de vapor del fluido
son parametros fundamentales para establecer la presién minima de entrada. El valor
NPSH se puede consultar en la documentacion técnica del modelo de bomba correspon-
diente.

@ AVISO

En caso de bombear desde un depdsito abierto (p. ej. torre de refrigera-

Fig. 30: Vélvula de purga

cién), se debe garantizar siempre un nivel suficiente de liquido por encima
de la boca de aspiracion de la bomba. Esto evita la marcha en seco de la
bomba. Se debe mantener la presién minima de entrada.

10.3 Instalacion de bomba doble/tuberia

enY @ AVISO

En las bombas dobles, la bomba situada a la izquierda en el sentido del
flujo viene ajustada de fabrica como bomba principal.

@ AVISO
Durante la puesta en marcha inicial de una instalacion de pieza de unién
no preconfigurada, ambas bombas presentan los ajustes de fabrica. Tras
conectar el cable de comunicacion de la bomba doble aparece el cédigo
de fallo «kE035». Ambos accionamientos funcionan a la velocidad del mo-
do operativo de emergencia.

Tras confirmar la indicacién de fallo, aparece el menu <5.1.2.0> y «MA» (= Master, bomba
principal) parpadea. Para confirmar «MA», el bloqueo de acceso debe estar desactivado y el
modo servicio activado. Ambas bombas estan ajustadas a «Master» (bomba principal) y en
las pantallas de sus mddulos electrénicos parpadea «MA».

= Confirme una de las dos bombas como bomba principal pulsando el botén de control. En la
on pantalla de la bomba principal aparece el estado «MA».
=R 5120 S . o
B ﬂﬂ = Conecte la sonda de presion diferencial a la bomba principal.

Los puntos de medicion de la sonda de presion diferencial deben estar en el tubo colector
comun en el lado de aspiracion y de impulsion del sistema de bomba doble. La otra bomba in-
Fig. 31: Ajuste de la bomba principal dica el estado «SL» (= Slave [bomba de reserva] = bomba adicional). Cualquier otro ajuste de
la bomba solo podra realizarse a partir de ahora a través de la bomba principal.

: Para cambiar manualmente la bomba principal, acceda al ment <5.1.2.0>
(para mas informacién sobre la navegacion en el mend servicio, véase el
capitulo «Navegacion»).

10.4 Ajuste de la potencia de la bomba La instalacién se ha concebido para un punto de funcionamiento determinado (punto de
plena carga, demanda méxima de potencia de calor o frio calculada). En la puesta en marcha
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se ha de ajustar la potencia de la bomba (altura de impulsién) segdn el punto de funciona-
miento de la instalacion.

El ajuste de fabrica no se corresponde con la potencia de la bomba necesaria para la instala-
cion. La potencia necesaria de la bomba se calcula con ayuda del diagrama de curvas carac-
teristicas del modelo de bomba seleccionado (p. e]. a partir de la ficha técnica).

@ AVISO
El valor del caudal indicado en la pantalla del IR-Stick o transmitido a la
gestion técnica centralizada no debe emplearse para la regulacion de la
bomba. Este valor solo refleja la tendencia.

No todos los modelos de bomba emiten un valor de caudal.

ATENCION

Peligro de dafios materiales.

Un caudal demasiado bajo puede causar dafios en el cierre mecanico, por
lo que el caudal volumétrico minimo depende de la velocidad de la bom-
ba.

+ Se ha de garantizar que se alcanza el caudal volumétrico minimo Q.

Calculo aproximado de Q,,;;:

Quin = 10 % X Qqaxomss X Velocidad real/velocidad méx.

10.5 Conexién de la bomba A
ATENCION
Peligro de dafios materiales.
« No opere la bomba con los dispositivos de corte cerrados.

+ Opere la bomba tnicamente dentro del rango de funcionamiento ad-
misible.

Una vez se hayan realizado correctamente todos los trabajos preparatorios y se hayan
adoptado todas las medidas de precaucién necesarias, la bomba estara lista para el arran-
que.

Antes de arrancar la bomba, compruebe:

» Lastuberias de llenado y purga estan cerradas.

+ Todos los dispositivos de seguridad (proteccion del acoplamiento, tapa del médulo, etc.)
se han conectado y atornillado correctamente.

= Se hanretirado todas las bridas ciegas.

- El dispositivo de corte del lado de aspiracion de la bomba esta totalmente abierto.

» Eldispositivo de corte en la tuberia de impulsién de la bomba estd completamente ce-
rrado o ligeramente abierto.

@ AVISO
Para calcular con exactitud el caudal de la bomba se recomienda instalar
un medidor de flujo.
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10.6

10.7

50

Comportamiento tras la conexion

Funcionamiento

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por la falta de dispositivos de pro-
teccion.

Como consecuencia de la falta de dispositivos de proteccion montados

en la caja de bornes o en la zona del acoplamiento/motor, las electrocu-

ciones o el contacto con piezas en rotacion pueden provocar lesiones

mortales.

+ Inmediatamente después de finalizar dichas tareas deberan colocarse
de nuevo y ponerse en funcionamiento todos los dispositivos de se-
guridad y proteccion.

Conexion de la bomba Conecte el suministro eléctrico de corriente.

Una vez alcanzada la velocidad, abra lentamente el dispositivo de corte situado en la tu-
beria de impulsion y ajuste la bomba al punto de funcionamiento.

Durante el arranque, purgue la bomba completamente mediante el dispositivo de purga.

ATENCION

Peligro de daifios materiales.

Si al arrancar se producen ruidos, vibraciones, temperaturas o escapes
anormales:

+ Desconecte labomba inmediatamente y repare la causa.

Durante el tiempo de rodaje y el funcionamiento normal de la bomba es normal que se pro-
duzcan pequefios escapes de algunas gotas. Se han de realizar controles visuales con cierta
regularidad. En caso de haber un escape facilmente detectable, es necesario sustituir las

juntas.

Durante la puesta en marcha inicial la bomba trabaja con el ajuste de fabrica.

Con el menu servicio se ajusta y reajusta la bomba individualmente; véase el capitulo
Para consultar la solucion de averias, véase también el capitulo «Averias, causas y solu-

Para mas informacion sobre el ajuste de fabrica, véase el capitulo «Ajustes de fabrica».

ATENCION

Peligro de daiios materiales. Los ajustes incorrectos de la sonda
de presion diferencial pueden causar un funcionamiento erré-
neo.

Tenga en cuenta los valores de ajuste recomendados de la sonda de pre-
sion diferencial usada (para la entrada In1).

AVISO

La bomba debe funcionar siempre de forma silenciosa y sin sacudidas y
no debe utilizarse en otras condiciones diferentes a las especificadas en
el catalogo/ficha técnica.
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PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por la falta de dispositivos de pro-
teccion.

Como consecuencia de la falta de dispositivos de proteccion montados

en la caja de bornes o en la zona del acoplamiento/motor, las electrocu-

ciones o el contacto con piezas en rotacion pueden provocar lesiones

mortales.

+ Inmediatamente después de finalizar dichas tareas deberan colocarse
de nuevo y ponerse en funcionamiento todos los dispositivos de se-
guridad y proteccion.

ADVERTENCIA

Existe peligro de quemaduras o de adherencia al tocar la bomba
o instalacion.

En funcién del estado de funcionamiento de la bomba y de la instalacién

(temperatura del fluido), la bomba puede alcanzar temperaturas extre-

mas.

+ Mantenga la distancia durante el funcionamiento.

+ Deje que lainstalacion y la bomba se enfrien a temperatura ambiente.

« Entodos los trabajos debe utilizarse ropa protectora, guantes de se-
guridad y gafas protectoras.

La conexién y desconexion de la bomba pueden efectuarse de distintas formas en funcién
de las diferentes condiciones de funcionamiento y el grado de automatizacion de la instala-
cion. A este respecto, tenga en cuenta lo siguiente:

Proceso de parada:

- Evite el retorno de la bomba.
= No trabaje con un caudal demasiado escaso durante mucho tiempo.

Proceso de arranque:

» Asegurese de que la bomba esta completamente llena.

» No trabaje con un caudal demasiado escaso durante mucho tiempo.

» Las bombas mas grandes requieren un caudal minimo para funcionar correctamente.

= Elfuncionamiento contra una dispositivo de corte cerrado puede provocar el sobreca-
lentamiento de la camara centrifuga y dafiar el sellado del eje.

» Asegure la entrada continuada a la bomba con un valor NPSH lo suficientemente grande.

- Evite que una contrapresion demasiado débil provoque una sobrecarga del motor.

- Para evitar un fuerte aumento de la temperatura en el motor y una carga excesiva de la
bomba, el acoplamiento, el motor, las juntas y los cojinetes, no deben superarse los
10 procesos de conexion por hora.

Funcionamiento con bomba doble

Para asegurar la disposicion operativa de la bomba de reserva, se debe poner en funciona-
miento cada 24 h y como minimo una vez a la semana. Véanse también los capitulo «Com-
portamiento en el funcionamiento con bomba doble» y «Arranque periddico».
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10.8 Ajuste del modo de regulacién Regulacién Ap-c/Ap-v

. Punto de funcionamiento en Dibuje desde el punto de Dibuje desde el punto de
Himax la curva caracteristica max.  funcionamiento hacialaiz-  funcionamiento hacia la iz-
quierda. Lea el valor de con-  quierda. Lea el valor de con-
OHs signa Hg y ajuste labombaa  signa Hy ajuste labombaa
@OHsf————— este valor. este valor.
Hmin Punto de funcionamiento en Dibuje desde el punto de Ir sobre la curva caracteristi-
el rango de regulacion funcionamiento hacialaiz-  cade laregulacion hasta la
quierda. Lea el valor de con-  curva caracteristica max. A
H signa H, y ajuste labombaa  continuacion, en horizontal
Hmax este valor. hacia laizquierda, leer el va-
lor de consigna H y ajustar la
@Hs bomba a este valor
@Hs Margen de ajuste Humine Hmax VE@Nse curvas ca-  H,;, Hooae VEanse curvas ca-
racteristicas (p. ej. en la ficha racteristicas (p. ej. en la ficha
Hmin técnica) técnica)

Fig. 32: Regulacién Ap-c/Ap-v

Tab. 16: Regulacion Ap-c

@ AVISO
También puede ajustarse el modo de control o el modo de funcionamiento

PID.

Modo de control

El modo de funcionamiento «Modo de control» desactiva el resto de modos de regulacién. La

H velocidad de la bomba se mantiene en un valor constante y se ajusta con el botén giratorio. El

rango de velocidades depende del motor y el modelo de bomba.

N max
PID-Control
El regulador PID empleado es un regulador PID estandar tal y como se describe en los libros
sobre técnica de regulacién.
El regulador PID calcula la diferencia entre el valor real medido y el valor de consigna que se

N min Nmax= const  desea (divergencia de regulacién). Se encarga de igualar el valor real y el valor de consigna al
modificar la velocidad de la bomba por medio de su sefial de salida.

Fig. 33: Modo de control

Con los sensores adecuados, se pueden ajustar diferentes regulaciones (p. ej., regulacion de
presion, de presion diferencial, de temperatura o caudal). Al elegir un sensor, observe los va-
lores eléctricos de la tabla «Asignacidn de los bornes».

El comportamiento de regulacién puede optimizarse modificando los parametros P, 1y D.

La parte proporcional (parte P) del regulador refuerza la sefal de salida del regulador directa'y
linealmente. El signo que antecede la parte proporcional determina el sentido de accion del

regulador.

La parte integral (parte 1) del regulador realiza la integracién por medio de la divergencia de
regulacion. Una divergencia constante se traduce en un aumento lineal en la sefial de salida
hasta alcanzar el valor de consigna. El regulador | es un regulador preciso pero lento y no per-
mite la divergencia de regulacion.

La parte diferencial (parte D) del regulador no responde a la divergencia de regulacion, sino
solo a su velocidad de cambio. De este modo se influye en la velocidad de reaccion del siste-
ma. El ajuste de fabrica de la parte D es cero, dado que es un valor adecuado para muchas

aplicaciones.

Los parametros solo deben modificarse poco a poco y los efectos sobre el sistema deben vi-
gilarse constantemente. La adaptacion de los valores de los parametros solo debe realizarla
personal con la debida cualificacion en materia de técnica de regulacion.
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11 Manejo de la bomba

11.1 Elementos de mando

Fig. 34: Botdn de control

Fig. 35: Conmutador DIP

Componente de re- | Ajuste de fabrica Margen de ajuste Tiempo en pasos
gulacién
P 0,5 0,1

-30,0...2,0
-1,99..0,01 0,01
0,00...1,99 0,01
2,0..30,0 0,1

| 0,5s 10 ms...990 ms 10ms
1s..300s 1s

D 0s 0 ms...990 ms 10 ms

(= desactivado) 15..300s 1s

Tab. 17: Parametros PID

El signo que antecede la parte P determina el sentido de accion del regulador.

PID-Control positivo (estandar):

Si el signo de la parte P es positivo y no se alcanza el valor de consigna, la regulacién reaccio-
na aumentando la velocidad de la bomba.

PID-Control negativo

Si el signo de la parte P es negativo y no se alcanza el valor de consigna, la regulacion reac-
ciona reduciendo la velocidad de la bomba.

@ AVISO

Posible funcionamiento incorrecto por sentido de actuacién in-
correcto del regulador PID.

La bomba funciona solo a la velocidad minima o maxima. No responde a los
cambios de los valores de los parametros.

« Compruebe el sentido de actuacion del regulador.

Los ajustes se realizan girando y pulsando el botén de mando. Girando el botdn de mando
hacia la izquierda o hacia la derecha se navega por el ment y se modifican los ajustes.

» Girar : seleccion de los menus y ajuste de los parametros.

. Presionar €: activacion de los mends o confirmacion de los ajustes.

Los conmutadores DIP se encuentran debajo de la tapa de la carcasa.

1 Conmutacion entre el modo estandary modo servicio. Para obtener mas in-
formacion, véase el capitulo «Activacién/desactivacién del modo servicio»

2 Activar o desactivar el bloqueo de acceso. Para obtener mas informacion,
véase el capitulo «Activacién/desactivacién del bloqueo de acceso»

Tab. 18: Conmutador DIP
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11.2

11.3

11.4

54

Disposicion de la informacién en la
pantalla

Explicacién de los simbolos estan-
dar

Simbolos en graficos/instrucciones

15| I e - - -
i i . ' :
i l'- :
| Sy t— e e e e e e e e e e e e e eeeeeee...a. ’

Fig. 36: Disposicion de la informacion en la pantalla

1 Numero de menu 2 Simbolos estandar
3 Indicacién del valor 4 Indicacién del simbolo
5 Indicacién de la unidad

AVISO

®

Las indicaciones que aparecen en la pantalla se pueden girar 180°. Para

ver la modificacion, véase el nimero de ment <5.7.1.0>.

Los simbolos estandar aparecen en la pantalla
riormente representadas:

para indicar el estado en las posiciones ante-

s i s

Regulacién constan-
te de la velocidad

A

|_ Regulacién constan-
te
Ap-c

_ PID-Control

%

Entrada In2 activada
(valor de consigna
externo)

@ Bloqueo de acceso

EI BMS (Building Ma-
nagement System o
edificio inteligente)

esta activo

Modo de funciona-
miento DP/MP:
Funcionamiento en
paralelo

O+O

Funcionamiento min.

Funcionamiento
max.

max

Bomba en funciona-
miento

Bomba parada

C Bomba en funciona-
miento en modo
operativo de emer-
gencia

(el icono parpadea)

Bomba parada en
modo operativo de
emergencia

(el icono parpadea)

Modo de funciona-
miento DP/MP:
Principal/reserva

Tab. 19: Simbolos estandar de la pantalla de estado

En el capitulo «Instrucciones de funcionamiento», los graficos muestran el concepto de
manejo y las instrucciones de ajuste.

Los simbolos indican la representacion sencilla de los elementos del mend o las acciones:
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11.4.1 Elementos del menti

[t ]

11.4.2 Acciones

@ i & O

~O0g
A

~02
A

11.5 Modos de indicacion

B+D
SCppanEs

XDLU

o m@lllll
|Zz">@+@

Fig. 37: Prueba de pantalla

« Pagina de estado del menu: visualizacion estandar de la pantalla.

« «Nivel inferior»: elemento del menu desde el que se pasa a un nivel inferior (p. ej., de

<4.1.0.0> a <4.1.1.0>).

« «Informacién»: elemento del men(i que muestra informacion sobre el estado del equipo

o sobre los ajustes que no se pueden modificar.

« «Seleccién/ajuste»: elemento del mend que ofrece acceso a un ajuste modificable (ele-

mento con nimero de mend <X.X.X.0>).

« «Nivel superior»: elemento del mend desde el que se pasa a un nivel superior (p. €j., de

<4.1.0.0> a <4.0.0.0>).

« Pagina de fallos del menti: En caso de fallo, no se mostrard una péagina de estado, sino el
numero de fallo actual.

« Gire el botén de mando: Gire el bot6n de mando para aumentar o reducir los ajustes o el
nimero de mend.

+ Pulse el botén de mando: Pulse el botén de mando para activar un elemento del mend o
confirmar un cambio.

= Navegar: Siga las instrucciones de navegacion que se dan a continuacion hasta llegar al
nimero de mend mostrado.

- Tiempo de espera: Aparece el tiempo restante (en segundos) en la indicacién del valor
hasta que se pasa automaticamente al siguiente estado o hasta que se realiza una intro-
ducciéon manual.

« Ajustar conmutador DIP en posicién «OFF»: ajustar el conmutador DIP ndimero «X», si-
tuado bajo la cubierta de la carcasa, en posicion «OFF».

« Ajustar conmutador DIP en posicion «ON»: ajustar el conmutador DIP nimero «X», si-
tuado bajo la cubierta de la carcasa, en posicion «ON».

Prueba de pantalla

En cuanto se establece el suministro eléctrico del médulo electrénico, se efecttia una prueba
de pantalla de 2 segundos. en la que aparecen todos los caracteres de la pantalla. A conti-
nuacion aparece la pagina de estado.

Cuando se interrumpe el suministro eléctrico, el médulo electronico realiza diferentes fun-
ciones de desconexion. Durante el tiempo que dura este proceso se muestra la pantalla.

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica. Aunque la
pantalla esté desconectada, sigue habiendo tension.

Tocar las piezas conductoras de corriente ocasiona lesiones graves o inclu-
so la muerte.
+ Antes de realizar cualquier trabajo en la bomba, interrumpa la tension
de suministro y espere 5 min.
« Compruebe que las conexiones (también los contactos libres de ten-
sidn) queden exentas de tensiones.
+ No introduzca nada ni toque las aberturas del médulo electrénico.
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11.5.1 Pagina de estado de la pantalla
La visualizacién estandar de la pantalla es la pagina de estado. El valor de consigna ajustado
actualmente aparece en los segmentos numéricos. El resto de ajustes se muestra con simbo-

los.
@ AVISO
En el funcionamiento con bomba doble, la pagina de estado muestra tam-
bién el modo de funcionamiento («funcionamiento en paralelo» o «princi-
pal/reserva») en forma de simbolo. En la pantalla de la bomba adicional
aparece «SL».
11.5.2 Modo menti de la pantalla En la estructura del menu se pueden activar las funciones del médulo electrénico. El ment

contiene submenus en varios niveles. Cada uno de los menus y submends tiene un nimero
asignado.

Con las opciones de menu «Nivel superior» o «Nivel inferior» se cambiaran los niveles de
mend, p. ej., del mend <4.1.0.0> al <4.1.1.0>.

La opcion de menu que esta seleccionada se puede identificar mediante el nimero de mend
y su simbolo en la pantalla.

Dentro de un nivel de mend se pueden seleccionar secuencialmente nimeros de mend gi-
rando el boton de mando.

@ AVISO
Si no se pulsa el botén de control durante 30 segundos, |a pantalla volve-
ra a la pagina de estado. En este caso no se acepta ninguna modificacion.

Cada nivel de menu puede contener cuatro tipos diferentes de elementos:

Elemento de menu «Nivel inferior» Sila flecha «Nivel inferior» apareciera en la pantalla, pulsando el botén de mando se pasa al
siguiente nivel inferior. Los niimeros del nuevo nivel de menu aparecen indicados, tras el
cambio, aumenta una cifra (p. ej., al pasar del menti <4.1.0.0> al ment <4.1.1.0>).

v

Elemento de menu «Informacién» Si aparece este simbolo, no se podran modificar los ajustes o mediciones que se tengan (sim-
bolo estandar «Bloqueo de acceso»). La informacion visualizada solo se puede leer.

0

Elemento de menu «Nivel superior» Si la flecha «Nivel superior» apareciera en la pantalla, pulsando brevemente el botén de man-
do se pasa al siguiente nivel superior (p. ej. del ment <4.1.5.0> al ment <4.1.0.0>).

1 ® AVISO

Si se mantiene pulsado el botén de mando durante 2 s mientras aparece la
flecha «Nivel superior» en la pantalla, se vuelve a la pantalla con la indica-
cién del estado.

Elemento de menu «Seleccion/ajuste» El simbolo de al lado «Seleccién/ajuste» no aparece en la pantalla. El simbolo marca elemen-
tos de menu en estas instrucciones que permiten una seleccion o ajuste.

Si esta seleccionado un elemento de mend «Seleccién/ajuste», pulsando el botén de mando
t se pasa al modo edicion.

En el modo edicién parpadea el valor ajustable. Al girar el botén de mando cambiara el valor;
si vuelve a pulsar, se guardara el valor ajustado.

En algunos mends, tras pulsar el boton de control, el simbolo «OK» aparece brevemente para
V confirmar la introduccién del dato
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11.5.3 Pagina de fallos de la pantalla

" £025

pu

Fig. 38: Pagina de fallos (estado de fallo)

11.5.4 Grupos de mend
Menu basico

Menu info

Menu servicio

MenU confirmacion de fallo

Menu bloqueo de acceso

Si hubiese un fallo, la pantalla cambiara de la pagina de estado a la pagina de fallos. La panta-
lla muestra la letra E 'y el cddigo de fallo formado por tres cifras separado por un decimal.

* <1.0.0.0>: Ajuste del valor de consigna

*  <2.0.0.0>: Ajuste del modo de funcionamiento

« <3.0.0.0>: Ajuste «<Bomba ON/OFF»

Los menus muestran los ajustes que, segun el caso, tengan que cambiarse durante el funcio-
namiento normal de la bomba.

* <4.0.0.0>: Indicador de parametros de bomba

El ment <4.0.0.0> y sus subelementos muestran datos de medicion, datos sobre el equipoy
sobre el funcionamiento y los estados actuales.

» <5.0.0.0>: Acceso a los ajustes de parametros de bomba

El ment <5.0.0.0> y sus subelementos ofrecen acceso a ajustes basicos del sistema para la
puesta en marcha. Si el modo servicio esta desactivado, los subelementos se encuentran en
un modo protegido contra escritura.

ATENCION

Peligro de daiios materiales.

Si se modifican los ajustes de forma incorrecta, puede haber fallos en el
funcionamiento de la bomba que provoquen dafios materiales en la bomba
o en lainstalacion.

+ Los ajustes en el modo servicio deben realizarse solo para la puesta en
marcha y deben ser ejecutados exclusivamente por personal especiali-
zado.

*  <6.0.0.0>: Confirmacion de fallo

Si hubiera un fallo, la pantalla mostrara la pagina de fallos. Al presionar el botén de mando, se
pasa de la pagina de fallos al ment de confirmacion de fallo. Los avisos de averia se pueden
confirmar una vez transcurrido el tiempo de espera. Para obtener mas informacion, véase el
capitulo «Confirmacién de fallos».

ATENCION

Peligro de daiios materiales.

Si se confirman fallos sin resolver lo que los causa, podria conllevar mas
averias. Pueden ocasionarse dafios materiales en la bomba o la instalacion.

+ Confirme el fallo una vez que se ha solucionado su causa.
+ Solo el personal especializado debe reparar la averia.

» En caso de duda, consulte con el fabricante.

Para obtener mas informacion, véase el capitulo «Averias, causas y solucion».
e <7.0.0.0>:Bloqueo de acceso

El bloqueo de acceso esta disponible, si el conmutador DIP 2 esta en ON. No se puede acce-
der al mend por medio de la navegacion normal.

Al pulsar el botén de mando, se activa o desactiva el bloqueo de acceso. Al pulsar el boton de
mando, se confirma la seleccion.
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11.6 Instrucciones de funcionamiento

11.6.1 Ajuste del valor de consigna En la pagina de estado, se puede ajustar el valor de consigna.

. é Gire el botén de mando.
La indicacion de la pantalla cambia al ment <1.0.0.0>: el valor de consigna empieza a par-
1080 S . ) . e
PPBB padear. Si se sigue girando el boton, el valor de consigna aumentara o disminuira.

RPM é
@ @ . Para confirmar el cambio, pulse el botén de mando.

Se acepta el nuevo valor de consignay la pantalla vuelve a la pagina de estado.

1000

& (01800

RPM

Fig. 39: Introduccién del valor de consigna

11.6.2 Cambio al modo menti Para cambiar al modo mend:

2)s
. @ Cuando en la pantalla aparezca la pagina de estado, pulse el botén de mando du-
rante 2 s (excepto en caso de fallo).

Comportamiento estandar

La pantalla cambia al modo mend. Se muestra el menu <2.0.0.0>.

Modo servicio

Cuando se activa el modo servicio (con el conmutador DIP 1), aparece primero el menu
<5.0.0.0>.

Caso de fallo

Fig. 41: Modo de mend servicio

En caso de fallo, se muestra el nimero de ment <6.0.0.0>

+
5000

Fig. 42: Modo de mend caso de fallo
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11.6.3 Navegacion
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Fig. 43: Ejemplo de navegacion

11.6.4 Modificacién de seleccidén/ajustes

(]

e

Fig. 44: Ajuste y regreso al elemento de menu

«Seleccién/ajustes»
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—

-
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Fig. 45: Ajuste y regreso a la pagina de estado
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. @ Cambie al modo ment (véase el capitulo «Cambio al modo menui»).

gﬁ Efectie la navegacion general en el menu de la siguiente forma (véase «Ejemplo de na-
vegacion»): Durante la navegacion, el nimero de menu parpadea.

. @ Para seleccionar el elemento de mend, gire el botén de mando.
El nimero de mend aumenta o disminuye. En caso necesario, aparece el simbolo del ele-
mento de menu y el valor real o el valor de consigna.

Si aparece la flecha hacia abajo del «Nivel inferior»:

. @ Pulse el botdn de mando para pasar al siguiente nivel de menu inferior.
Se indica el nuevo nivel mediante el nimero de mend, p. €j., al cambiar de <4.4.0.0> a
<4.4.1.0>. Aparece el simbolo del elemento de menu y/o del valor actual (valor real, valor
de consigna o seleccién).

. t Para volver al siguiente nivel de menu superior, seleccione el elemento «Nivel supe-
rior» y pulse el botén de mando.
Se indica el nuevo nivel mediante el nimero de mend, p. ej., al cambiar de <4.4.1.0> a
<4.4.0.0>.

®

AVISO

Si se mantiene pulsado el boton de mando durante 2 s cuando esta selec-
cionado un elemento de menu «Nivel superior», se vuelve a la pagina de
estado.

Para cambiar un valor de consigna o un ajuste:

g’ﬁ Navegue hasta el elemento de mend «Seleccién/ajuste» deseado.
Aparecen el valor actual o el estado del ajuste y su correspondiente simbolo.

. @ Pulse el botéon de mando. El valor de consigna o el simbolo del ajuste parpadea.

. j Gire el botén de mando hasta que aparezca el valor de consigna o el ajuste deseado.
Para obtener una explicacion de los ajustes representados por simbolos, véase la tabla del
capitulo «Referencia de elementos de menu».

. @ Vuelva a pulsar el botén de mando.

Asi se confirma el valor de consigna o el ajuste seleccionado, y el valor o el simbolo dejan de
parpadear. En la pantalla vuelve a aparecer el modo menu con el nimero de ment no modifi-
cado. El nimero de menu parpadea.

®

AVISO

Tras la modificacion de los valores en <1.0.0.0>, <2.0.0.0> y <3.0.0.0>,
<5.7.7.0>y <6.0.0.0>, la pantalla regresa a la pagina de estado.
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11.6.5

Fig. 46: Solicitud de informacion

11.6.6

11.6.7

60

Solicitud de informacion

En los elementos de mend del tipo «Informacién» no se pueden realizar modificacio-
nes. En la pantalla aparecen indicados con el simbolo estandar «Bloqueo de acceso».

Para ver los ajustes actuales:

.

Navegue hasta el elemento del mend «Informacién» deseado (en el ejemplo

<4.1.1.0>).
Aparecen el valor actual o el estado del ajuste y su correspondiente simbolo. Pulsar el bo-
P/W ton de mando no tiene ningun efecto.

. @ Gire el botdn de mando para acceder a elementos de ment del tipo «Informacion»
L t del submend actual.
@ Para obtener una explicacion de los ajustes representados por simbolos, véase la tabla del
capitulo «Referencia de elementos de menu».

. j Gire el botén de mando hasta que aparezca el elemento de menu «Nivel superior».

. @ Pulse el botdn de mando.
La pantalla regresa al siguiente nivel de men superior (aqui <4.1.0.0>).

Activacién/desactivacion del modo En el modo servicio se pueden efectuar ajustes adicionales. Para activar o desactivar el mo-
servicio do, proceda como se indica a continuacion.

ATENCION

Peligro de dafios materiales por efectuar cambios indebidos en
los ajustes

Si se modifican los ajustes de forma incorrecta, puede haber fallos en el
funcionamiento de la bomba que provoquen dafios materiales en la bom-
ba o en la instalacion.

+ Los ajustes en el modo servicio deben realizarse solo para la puesta en
marcha y deben ser ejecutados exclusivamente por personal especia-
lizado.

ON

|
- T Ponga el conmutador DIP 1 en la posicion «ON».

Asi se activa el modo servicio. En la pagina de estado parpadea este simbolo.

Los subelementos del ment <5.0.0.0> conmutan del tipo de elemento «Informa-
cién» al tipo «Seleccién/ajuste» y desaparece el simbolo estandar «Bloqueo de acceso»
(véase el simbolo) para los elementos correspondientes (excepcion: <5.3.1.0>).

Ahora es posible editar los valores y ajustes de estos elementos.

He

e T " Paraefectuar la desactivacion, vuelva a ajustar el interruptor en su posicién inicial.

Activacién/desactivacion del blo- Para evitar modificaciones no autorizadas de los ajustes de la bomba, se puede activar el
queo de acceso bloqueo de todas las funciones.

En la pagina de estado aparece el simbolo estandar «Bloqueo de acceso» para indicar
que el bloqueo de acceso estd activado.

Para activar o desactivar:

ON

|
« 2z Pongael conmutador DIP 2 en la posicion «ON».

Aparece el ment <7.0.0.0>.

. @ Gire el botdn de mando para activar o desactivar el bloqueo.

. @ Para confirmar el cambio, pulse el botén de mando.

Estado actual del bloqueo:
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11.6.8 Terminacién

11.7 Referencia de elementos de menu

. |i| Bloqueo activado

No es posible realizar modificaciones de los valores de consigna o de los ajustes. Sin em-
bargo, sigue habiendo acceso de lectura a todos los elementos de menu.

. m_\ Bloqueo desactivado Es posible editar los elementos del mend basico (elementos
de ment <1.0.0.0>, <2.0.0.0> y <3.0.0.0>).

@ AVISO
Para poder editar los subelementos del ment <5.0.0.0>, también tiene
que estar activado el modo servicio.

ON

E( Vuelva a poner el conmutador DIP 2 en la posicion «OFF».
La pantalla vuelve a mostrar la pagina de estado.

@ AVISO
Aunque el bloqueo de acceso esté activado, los fallos se pueden confir-
mar una vez transcurrido el tiempo de espera.

Para poder establecer una conexion de comunicacion univoca entre los dos mddulos elec-
trénicos, los dos extremos de cable deben contar con una terminacion.

Los modulos electronicos se preparan en fabrica para la comunicacion de bomba dobley la
terminacion se activa permanentemente. No es necesario realizar mas ajustes.

Este capitulo es una vista general de todos los elementos de todos los niveles de mend. El
nimero de menu y el tipo de elemento se indican por separado y se explica la funcién del
elemento. Puede haber indicaciones sobre las opciones de ajuste de cada elemento.

@ En ciertas condiciones, algunos elementos estan ocultos. Por eso, se pa-
san por alto durante la navegacion por el menu.

Ejemplo: Si el ajuste externo del valor de consigna del menu <5.4.1.0>
esta en «OFF», el nimero de ment <5.4.2.0> no aparece. El nimero de
menu <5.4.2.0> se muestra solo si el ajuste externo del valor de consigna
del mend <5.4.1.0> estd en «ON».

_ Simbolo | Valores/explicaciones Condiciones para la indicacién

1.0.0.0 Valor de consig-
na

2.0.0.0 Modo de regula-
cién

2.3.2.0 Ap-v gradiente

3.0.0.0 Bomba on/off

I+

H

@ Ajuste/indicacién del valor de consigna

;~:I|I|__/J

(Para obtener més informacion, véase el ca-
pitulo «Ajuste del valor de consigna»)

Ajuste/indicacién del modo de regulacién
(Para obtener mas informacion, véanse los
capitulos «Modos de regulacién» y «Ajuste
del modo de regulacién»)

Regulacion constante de la velocidad

Regulacion constante Ap-c

PID-Control
+- Ajuste del aumento de Ap-v (valor en %) No se muestra en todos los modelos
hd de bomba
&

Bomba conectada
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_m Valores/explicaciones Condiciones para la indicacién
OFF

4.0.0.0

4.1.0.0

4.1.1.0

4.1.3.0

4.2.0.0

4.2.1.0

4.2.2.0

4.2.3.0

4.2.4.0

4.2.5.0

4.2.6.0

4.3.0.0

4.3.1.0

4.3.2.0

62

Informacion

Valores reales

Sensor del valor
real (In1)

Potencia

Datos de funcio-
namiento

Horas de funcio-
namiento

Consumo

Cuenta atras de
la alternancia de
bombas

Tiempo restante
de funciona-
miento hasta el
arranque perio-
dico de la bomba

Contador de co-
nexion de red

Contador de
arranques perio-
dicos de la bom-
ba

Estados

Bomba principal

SSM

<+

b b =D

E & F® @®@em

z:

P
e

T

123...

OH
| _|OFF
OH

HA
Gy
HA/SL

Bomba desconectada

Mends info
Indicacion de los valores reales actuales

Dependiendo del modo de regulacién ac-
tual.

Ap-c, Ap-v: ValorHenm

PID-Control: Valor en %

Potencia absorbida actual P, en vatios

Indicacién de los datos de funcionamiento

Suma de las horas de funcionamiento acti-
vas de la bomba (el contador se puede rei-
niciar a través de una interfaz de infrarrojos)

Consumo de energia en kWh/MWh

Tiempo en h hasta la proxima alternancia de
bombas (considerando 0,1 h como unidad)

Tiempo hasta el proximo arranque periédico
de la bomba (transcurridas 24 h de parada
de una bomba, p. ej., mediante «Extern
off», la bomba se pone en marcha automa-
ticamente y funciona durante 5 s)

Numero de procesos de conexidn de la ten-
sion de alimentacion (se cuenta cada esta-
blecimiento de tension de alimentacion
después de una interrupcién)

Numero de arranques periédicos de la bom-
ba efectuados

En la indicacién del valor se muestra la
identidad de la bomba principal regular de
forma estatica. En la indicacion de la unidad
se muestra la identidad de la bomba princi-
pal temporal de forma estatica.

ON
Estado del relé SSM si hay una indicacion de
averia

OFF
Estado del relé SSM si no hay ninguna indi-
cacion de averia

En el modo de control no se muestra

Los datos de funcionamiento hacen
referencia al médulo electrénico que
se utiliza en ese momento

Solo se muestra en la MA (bomba
principal) y en alternancia interna de
bombas. Ajustable en el mend servi-
cio <5.1.3.0>

Solo se muestra si el arranque perid-
dico de la bomba esta activado

Solo se muestra si el arranque peri6-
dico de la bomba esta activado

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)
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eromivcn | Too | sinilo
SBM @

Valores/explicaciones Condiciones para la indicacién
ON

4.3.3.0
Estado del relé SBM si no hay mensaje de
disposicion, de funcionamiento ni de cone-
xi6n de red
OFF Estado del relé SBM si no hay mensaje
de disposicion, de funcionamiento ni de co-
nexion de red
{"412' Indicacién de funcionamiento
SBM
_..
N
HA
G
HA/SL
{}hm Indicacién de disposicién
SBM
S,
HA
o
HA/SL
{}hh Mensaje de conexion de red SBM
4.3.4.0 Ext. off @ IJFF{'} Sefial de la entrada «Extern off»
_..
I:IFF:'}
HA
_..
I:IFFi:}
HA/SL
uFF{h} OPEN
Bomba desconectada
_..
I:IFF:'}
HA
_..
I:IFFi:}
HA/SL
uFF{h} SHUT
La bomba se ha activado para el funciona-
=¥ miento
I:IFF:'}
HA
_..
I:IFFi:}
HA/SL
4.3.5.0 Tipo de protoco- @ “-':::::" Sistema de bus activo Se muestra solo si BMS esta activa-
lo de BMS do
{ﬁ:" LON Se muestra solo si BMS esta activa-
Sistema de bus de campo do
“-':::::" CAN Se muestra solo si BMS esta activa-
Sistema de bus de campo do
{ﬁ} Protocolo de la pasarela Se muestra solo si BMS esta activa-
do
4.3.6.0 AUX @ UH—I- Estado del borne «AUX»
4.4.0.0 Datos del equipo ; NI Muestra los datos del equipo
12345
4.4.1.0 Nombre de la @ NI Ejemplo: En la pantalla solo se visualiza el tipo
bomba 12345 IL-E 100/250-11/4 (indicacion en texto basico de bomba; las denominacio-

movil)

nes de variantes no se visualizan
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_ Denominacién | Tipo m Valores/explicaciones Condiciones para la indicacién

4.4.2.0

4.4.3.0

5.0.0.0

5.1.0.0

5.1.1.0

5.1.2.0

5.1.3.0

5131

5.1.3.2

5133

5.1.4.0

5.1.5.0

5.1.6.0

5.1.7.0

5.2.0.0

5.2.1.0

64

Version de soft-
ware del contro-
lador de usuario

Version de soft-
ware del contro-
lador del motor

Servicio

Bombas multi-
ples

Modo de funcio-
namiento

Ajuste MA/SL

Alternancia de
bombas

Alternancia ma-
nual de bombas

Interna/externa

Interna: Intervalo
de tiempo

Bomba bloquea-
da/desbloqueada

SBM

Extern off

BMS

LON/CAN/médu-
lo IF Wink/servi-
cio

I+ H o

I+

I+

I+

I+ I+

I+

I+

I+

12345

12345

=

-

o | o

o | o

MA
=1

o

Muestra la version del software del contro-
lador de usuario

Muestra la versién de software del contro-
lador de motor

Mends servicio

Bomba doble

Funcionamiento principal/reserva
Funcionamiento en paralelo

Reajuste manual de modo «Master» (bomba

principal) a «Slave» (bomba adicional)

Efectla la alternancia de bombas indepen-
dientemente de la cuenta atras
Alternancia interna de bombas

Alternancia externa de bombas

Ajustable entre 8 hy 36 h en etapas de &4 h
Bomba desbloqueada

Bomba bloqueada

Indicacion simple de averia

Indicacion general de averia

Aviso de disposicion individual

Indicacion individual de funcionamiento
Indicacién general de disposicion
Indicacion general de funcionamiento
Extern off simple

Extern off general

Ajustes para la automatizacion de edificios
(BMS o edificio inteligente)

La funcién Wink permite identificar un
equipo en la red BMS. Confirmando, se
efectlia un «Winks».

Solo se muestra si DP esta activado
(incl. submenus)

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)
Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)
Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Solo se muestra en la MA (bomba
principal), véase el borne «AUX»

Se muestra si la alternancia interna
de bombas estd activada

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Solo se muestra en la (MA) bomba
principal y en funcién disposicién/
funcionamiento SBM

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Solo se muestra en la MA (bomba
principal)

Incluye todos los submends, solo se
muestra cuando la funcién de BMS
estd activada

Solo se visualiza si hay un LON, un
CAN o un médulo IF activo
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_ Denominacién | Tipo m Valores/explicaciones Condiciones para la indicacién

5.2.2.0

5.2.3.0

5.2.4.0

5.2.5.0

5.2.6.0

5.2.7.0

5.3.0.0

5.3.1.0

5.3.2.0

5.4.0.0

5.4.1.0

5.4.2.0

5.5.0.0

5.5.1.0

5.5.2.0

5.5.3.0

5.6.0.0

5.6.1.0

5.6.2.0

Funcionamiento
local/remoto

Direccion de bus

Pasarela IF Val A

Pasarela IF Val C
Pasarela IF Val E
Pasarela IF Val F
Inl (entrada de

sensor)

In1 (rango de va-
lores del sensor)

In1 (rango de va-

lores)

In2

In2 activada/de-
sactivada

In2 (rango de va-
lores)

Parametros PID

Pardametros P

Parametros |

Parametros D

Fallo

HV/AC

Velocidad del
modo operativo
de emergencia

I+

H

I+ H

I+

I+ H D e

I+

®

I+ I+

I+

T¢+

v @

©

FID

Pl
FID
PI

g

ll."'.

RPH

Funcionamiento local del BMS

Funcionamiento remoto del BMS

Ajuste de la direccion de bus

Ajustes especificos de los médulos IF, segun
el tipo de protocolo

Ajustes para la entrada de sensor 1

Indicacion del margen de valores del sensor
1

Ajuste del rango de valores; posibles valo-
res:0..10V/2..10V/0 ... 20 mA/
4...20 mA

ON
Entrada externa del valor de consigna 2 ac-
tivada

OFF
Entrada externa del valor de consigna 2 de-
sactivada

Ajuste del rango de valores; posibles valo-
res:0..10V/2..10V/0 .. 20 mA/
4..20mA

Ajustes para PID-Control

Ajuste de la parte proporcional de la regula-
cion

Ajuste de la parte integrante de la regula-
cion

Ajuste de la parte diferenciadora de la regu-
lacion

Ajustes para el comportamiento en caso de

error

Modo de funcionamiento HV «Calefaccion»

Modo de funcionamiento AC «Refrigera-
cién/climatizacién»

Indicacion de la velocidad del modo opera-
tivo de emergencia

Estado provisional, reinicio automa-
tico del funcionamiento remoto tras
5 min

Mas informacion en las Instruccio-
nes de instalacién y funcionamiento
de los médulos IF

No se muestra en modo de control
(incl. todos los submendis)

No se muestra con PID-Control

Ajustes para la entrada externa del
valor de consigna 2

No se muestra si In2 = desactivada

Solo se muestra si el PID-Control
esta activado (incl. todos los sub-
ments)
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_ Denominacién | Tipo m Valores/explicaciones Condiciones para la indicacién

5.6.3.0

5.7.0.0

5.7.1.0

5.7.2.0

5.7.2.0

5.7.5.0

5.7.6.0

5.7.7.0

66

Tiempo de resta-
blecimiento au-
tomatico

Ajustes especia-
les1

Orientacion de
pantalla

Correccién de la
altura de impul-
sion para bom-
bas Inline

Correccion de la
altura de impul-
sion para bom-
bas monobloc

Frecuencia de
conmutacion

Funciéon SBM

Ajuste de fabrica

I+

H+

I+

I+

H+

Jr
nr
n

PLIM

Jr
nr
n

PLIM

Jr
nr
=

Pl

Tiempo hasta la confirmacién automatica
de un fallo

Orientacion de pantalla

Orientacion de pantalla

Sila correccion de la altura de impulsion es-
ta activada, la divergencia de la presion di-
ferencial medida en la sonda de presion di-
ferencial instalada de fabrica en la brida de
la bomba se tiene en cuenta y se corrige.

Correccion de la altura de impulsién OFF

Correccién de la altura de impulsién ON
(ajuste de fabrica)

Sila correccion de la altura de impulsion es-
ta activada, la divergencia de la presion di-
ferencial medida en la sonda de presion di-
ferencial instalada de fabrica en la brida de
la bomba, asi como los diferentes diametros
de brida, se tienen en cuentay se corrigen.

Correccion de la altura de impulsién OFF

Correccion de la altura de impulsiéon ON
(ajuste de fabrica)
HIGH

Frecuencia de conmutacién alta (ajuste de
fabrica)

MID
Frecuencia de conmutacion media

LOW
Frecuencia de conmutacion baja

Ajuste para el comportamiento de los men-
sajes

Indicacién de funcionamiento SBM

Indicacion de disposicion SBM

Mensaje de conexion de red SBM

OFF (ajuste estandar)
Los ajustes no se modifican al confirmarlos.

ON

Al confirmar, los ajustes se modifican vol-
viendo al ajuste de fabrica.

Atencion Se pierden todos los ajustes reali-
zados manualmente.

Solo se muestra con Ap-c. No se
muestra en todas las variantes de
bomba

Solo se muestra con Ap-cy Ap-v.
No se muestra en todas las variantes
de bomba

Los trabajos de conmutacién/modi-
ficacion deben efectuarse Unica-
mente con la bomba parada (motor
parado)

No se muestra cuando el bloqueo de
acceso estd activado. No se muestra
si BMS esta activo.

No se muestra cuando el bloqueo de
acceso estd activado. No se muestra
si BMS esta activo. Para mas infor-
macion sobre parametros que se
modifican a través de un ajuste de
fabrica, véase el capitulo «Ajustes
de fabrica».
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_ Denominacién | Tipo m Valores/explicaciones Condiciones para la indicacién

5.8.0.0

5.8.1.0

5.8.1.1

5.8.1.2

5.8.1.3

6.0.0.0

7.0.0.0

Ajustes especia-
les 2 ;
Arranque perié-
dico ;
Arranque perié- ;

dico activado/
desactivado

Intervalo de
tiempo del
arranque perio-
dico

H

Arranque perié-
dico: velocidad

I+

Confirmacion de
fallo

I+

Bloqueo de ac-
ceso

I+

Tab. 20: Estructura del mend

12
121

Puesta fuera de servicio

Desconexion de la bomba y puesta
fuera de servicio temporal

m'm'g

T
-

-
T

-

RESET

i)
i)

ON (ajuste de fabrica)
arranque periédico conectado

OFF
arranque periddico desconectado

Ajustable entre 2hy 72 hen etapasde 1 h

Ajustable entre la velocidad minima y maxi-
ma de la bomba

Para obtener mas informacion, véase el ca-
pitulo «Confirmacién de fallos».

Bloqueo de acceso desactivado (es posible
realizar modificaciones) (para obtener més
informacion, véase el capitulo «Activacion/
desactivacién del bloqueo de acceso»).

Bloqueo de acceso activado (no se pueden
realizar modificaciones) (para obtener més
informacion, véase el capitulo «Activacion/
desactivacion del bloqueo de acceso»).

No se visualiza si se ha desactivado
el arranque periédico de la bomba

No se visualiza si se ha desactivado
el arranque periédico de la bomba

Se muestra solo cuando se produce
un fallo

ATENCION

Peligro de daiios materiales por sobrecalentamiento

Sila bomba esta parada, los fluidos calientes pueden dafiar las juntas de

la bomba.

Tras desconectar la fuente de calor:

« deje marchar por inercia la bomba hasta que la temperatura del fluido

haya disminuido lo suficiente.

ATENCION

Peligro de daiios materiales por heladas

En caso de peligro por heladas:

+ vacie completamente la bomba para evitar dafios.

- Cierre el dispositivo de corte situado en la tuberia de impulsién. Si se ha instalado una
valvula antirretorno en la tuberia de impulsién y hay contrapresion, el dispositivo de cor-
te puede permanecer abierto.

= No cierre el dispositivo de corte situado en la tuberia de aspiracion.

- Desconecte la bombay déjela marchar en inercia hasta que se detenga. Asegurese de
que marcha de forma tranquila.

= Sino existe peligro por heladas, asegure un nivel de fluido suficiente.

» Opere labomba 5 min mensualmente. De esta forma se evita que se formen depésitos
en la camara de la bomba.
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12.2

13

68

Puesta fuera de servicio y almace-
namiento

Mantenimiento/conservacion

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y dafios medioambientales.

+ Deseche el contenido de la bombay el liquido de limpieza conforme a
las disposiciones legales.

« Entodos los trabajos debe utilizarse ropa protectora, guantes de se-
guridad y gafas protectoras.

Limpie a fondo la bomba antes de su almacenamiento.

Vacie completamente la bomba y enjuaguela a conciencia.

Purgue los restos de fluido y liquido de limpieza a través de los tapones de vaciado, rec6-
jalos y deséchelos. Tenga en cuenta las normativas locales y las indicaciones del punto
«Eliminacion».

Cierre la conexién de impulsién y de aspiracion con tapas.

Después del desmontaje, almacene la bomba en un lugar seco y sin polvo.

Trabajos de mantenimiento: El personal especializado debe estar familiarizado con el
manejo de los equipos usados y su eliminacion.

Trabajos eléctricos: un electricista cualificado debe realizar los trabajos eléctricos.
Trabajos de montaje/desmontaje: El personal especializado debe tener formacién sobre
el manejo de las herramientas necesarias y los materiales de fijacion requeridos.

Se recomienda que el mantenimiento y la comprobacion de la bomba los realice el servicio
técnico de Wilo.

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede pro-
vocar la muerte por electrocucion.
+ Encomiende tnicamente los trabajos en aparatos eléctricos a un elec-
tricista especializado.
« Antes de realizar cualquier trabajo, conmute el grupo para que esté
exento de tensiones y asegurelo contra reconexion.
« Solo un electricista especializado puede reparar los dafios en el cable
de conexion de la bomba.
+ Tenga en cuenta las instrucciones de instalacion y funcionamiento de
la bomba, la regulacion de nivel y otros accesorios.
» No hurgue nunca en las aberturas del motor ni introduzca objetos en
ellas.
Tras finalizar los trabajos, monte de nuevo los dispositivos de protec-
cién desmontados previamente, por ejemplo, la cubierta de la caja de
bornes o de los acoplamientos.

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por caida de piezas.

La bomba o partes de esta pueden tener un peso propio muy elevado. La
caida de piezas puede producir cortes, magulladuras, contusiones o gol-
pes que pueden provocar incluso la muerte.
+ Emplee siempre equipos de elevacion apropiados y asegure las piezas
para que no se caigan.
+ No se sitle nunca debajo de cargas suspendidas.
+ Durante el almacenamiento y el transporte, asi como antes de las ta-
reas de instalacion y montaje, compruebe que la ubicacion y la posi-
cion de la bomba sean seguras.

Instrucciones de instalaciéon y funcionamiento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales debido a herramientas que salgan
despedidas.

Las herramientas utilizadas durante los trabajos de mantenimiento en el

eje del motor pueden salir despedidas al entrar en contacto con las piezas

en rotacion y causar lesiones mortales.

« Las herramientas utilizadas durante los trabajos de mantenimiento
deben retirarse por completo antes de la puesta en marcha de la bom-
ba.

ADVERTENCIA

Existe peligro de quemaduras o de adherencia al tocar la bomba
o instalacion.

En funcion del estado de funcionamiento de la bomba y de la instalacion

(temperatura del fluido), la bomba puede alcanzar temperaturas extre-

mas.

+ Mantenga la distancia durante el funcionamiento.

+ Deje que la instalacion y la bomba se enfrien a temperatura ambiente.

« Entodos los trabajos debe utilizarse ropa protectora, guantes de se-
guridad y gafas protectoras.

ADVERTENCIA

Rodete con bordes afilados.

En el rodete pueden formarse bordes cortantes. Existe peligro de cortes
en las extremidades.
+ Se deben utilizar guantes de proteccion contra cortes.

@ AVISO
En todos los trabajos de montaje, para ajustar la posicion correcta del ro-
dete en la carcasa de la bomba utilice una horquilla de montaje.

Horquilla de montaje para trabajos de ajuste
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131

13.2

13.3

13.4

70

Control del funcionamiento

Trabajos de mantenimiento

Vaciado y limpieza

Sustitucion del cierre mecanico

ATENCION

Peligro de dafios materiales.

Un modo de funcionamiento incorrecto puede dafiar la bomba o el mo-
tor. El funcionamiento con los dispositivos de corte cerrados puede ge-
nerar problemas vy, por regla general, ser peligroso con fluidos calientes.
La bomba no debe funcionar sin caudal durante mas de 1 minuto. De lo
contrario puede generarse calor y dafiarse el eje, el rodete y el cierre me-
canico.

» Deje funcionar la bomba solo con fluido.

+ No opere la bomba si el dispositivo de corte situado en la tuberia de
aspiracion esta cerrado.

+ No opere la bomba durante un periodo largo de tiempo si el dispositi-
vo de corte situado en la tuberia de impulsion esta cerrado. Puede
producirse un sobrecalentamiento del fluido.

La bomba debe funcionar de forma suave y sin vibraciones en todo momento.

» Compruebe periddicamente las juntas estéticas y la junta del eje en busca de escapes.

= Enbombas con cierres mecanicos, se producen nicamente leves escapes o ninglin es-
cape visible durante el funcionamiento. Si una junta tiene bastantes escapes, quiere de-
cir que la superficie de la junta esta desgastada. Se debe sustituir la junta. La vida util de
un cierre mecanico depende en gran medida de las condiciones de funcionamiento
(temperatura, presion, naturaleza del fluido).

« Para asegurar la operatividad permanente de la bomba Wilo recomienda poner en mar-
cha brevemente las bombas de reserva al menos una vez a la semana.

» Laventilacion de la carcasa del motor debe controlarse con regularidad. La suciedad per-
judica la refrigeracion del motory del mddulo electrénico. Si fuera necesario, quite la su-
ciedad y restablezca la ventilacion sin obstaculos.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y dafios medioambientales.

+ Deseche el contenido de la bombay el liquido de limpieza conforme a
las disposiciones legales.

« Entodos los trabajos debe utilizarse ropa protectora, guantes de se-
guridad y gafas protectoras.

Durante el tiempo de rodaje pueden producirse fugas minimas. Incluso durante el funciona-
miento normal de la bomba es habitual que haya un escape leve de unas pocas gotas.
Examine esto visualmente con regularidad. En caso de haber un escape facilmente detecta-
ble, es necesario sustituir las juntas.

Wilo ofrece un juego de reparacion que incluye las piezas necesarias para una sustitucion.

Desmontaje:
ADVERTENCIA
Peligro de escaldaduras
En caso de temperaturas del fluido y presiones del sistema elevados, deje
enfriar la bomba previamente y despresurice el sistema.
1. Encienda el sistema sin tension y asegurelo contra reconexiones no autorizadas.
2. Compruebe que no haya tension.
3. Conecte atierray cortocircuite la zona de trabajo.
4. Cierre los dispositivos de corte situados delante y detras de la bomba.
5. Despresurice la bomba abriendo la valvula de purga (Fig. IMAN, Pos. 1.31).
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@ AVISO
En los siguientes trabajos, tenga en cuenta el par de apriete prescrito pa-
ra cada tipo de rosca (tabla «Pares de apriete»).

6. Desemborne el motory los cables de alimentacidn eléctrica en caso de que los cables
sean demasiado cortos para el desmontaje del accionamiento.

7. Desmonte la proteccion del acoplamiento (Fig. IMIAIL, Pos. 1.32) con la herramienta
adecuada (p. ej., un destornillador).

8. Afloje los tornillos de la unidad de acoplamiento (Fig. I/il/lll, Pos. 1.5).

9. Afloje los tornillos de fijacion (Fig. I/I/ill, Pos. 5) de la brida del motor y levante el accio-
namiento de la bomba con un mecanismo de elevacion apropiado.

10. Soltando los tornillos de fijacién de la linterna (Fig. I/il/lll, Pos. &4), desmonte la unidad de
la linterna junto con el acoplamiento, el eje, el cierre mecanico y el rodete de la carcasa
de la bomba.

11. Afloje la tuerca de fijacion del rodete (Fig. IMAN, Pos. 1.11), retire la arandela de resorte
situada debajo (Fig. I/il/lll, Pos. 1.12) y saque el rodete (Fig. I/il/lll, Pos. 1.13) del eje de |a
bomba.

12. Desmonte la arandela de compensacion (Fig. I/il/ill, pos. 1.16) y, en caso necesario, la
chaveta (Fig. I/il/lll, pos. 1.43).

13. Retire el cierre mecénico (Fig. I/I/lll, Pos. 1.21) del eje.

14. Saque el acoplamiento (Fig. I/, Pos. 1.5) con el eje de la bomba de la linterna.

15. Limpie en profundidad las superficies de contacto y de asiento del eje. Si el eje estuvie-
ra dafiado, sustitiyalo también.

16. Retire de la brida de la linterna el anillo estatico del cierre mecanico con el manguitoy
la junta térica (Fig. I/II/lll, Pos. 1.14). Limpie los asientos de la junta.

Montaje

1. Presione el nuevo anillo estatico del cierre mecanico con manguito en el asiento de la
junta de la brida de la linterna. Como lubricante se puede utilizar un producto lavavaji-
llas de uso corriente.

2. Monte lajunta térica nueva en la ranura del asiento de la junta térica de la linterna.

3. Revise las superficies de contacto del acoplamientoy, si fuese necesario, limpielas y
engraselas ligeramente.

4. Premonte los casquillos del acoplamiento con las arandelas de compensacion interca-
ladas en el eje de la bomba e introducir cuidadosamente la unidad premontada de los
ejes del acoplamiento en la linterna.

5. Coloque el nuevo cierre mecanico en el eje. Como lubricante se puede utilizar un pro-
ducto lavavajillas de uso corriente (dado el caso, volver a colocar la chavetay la aran-
dela de compensacion).

6. Monte el rodete con la/s arandela/s y la tuerca. Para ello fije por contratuerca en el dia-
metro exterior del rodete. Evite que el cierre mecanico resulte dafiado debido a la incli-
nacion.

7. Introduzca la unidad de la linterna premontada con cuidado en la carcasa de la bombay
atornillela. Al hacerlo, sujete las partes en rotacion por el acoplamiento para evitar da-
far el cierre mecanico.

8. Suelte ligeramente los tornillos del acoplamiento y abra un poco el acoplamiento pre-
montado.

9. Monte el motor con el mecanismo de elevacion y atornille la conexion linterna-motor.
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135

13.5.1

72

Sustituciéon del motor/acciona-
miento

Desmontaje del médulo electréni-
co

. Inserte la horquilla de montaje (Fig. 47, Pos. 10) entre la linternay el acoplamiento. La

horquilla de montaje debe quedar ajustada sin holgura.

. Apriete ligeramente los tornillos del acoplamiento (Fig. INAN, Pos. 1.41) hasta que los se-

micasquillos del acoplamiento toquen las arandelas de compensacion.

. A continuacion, atornille el acoplamiento uniformemente. Asi se ajusta automaticamen-

te a través de la horquilla de montaje la distancia prescrita de 5 mm entre la linterna y el
acoplamiento.

. Desmonte la horquilla de montaje.

. Siestan presentes, monte los conductos de medicién de la presion de la sonda de pre-

sion diferencial.

. Monte la proteccion del acoplamiento.

. Vuelva a conectar el cable de alimentacion eléctricay, silo hubiera, el cable de la sonda

de presion diferencial.

@ AVISO
Tenga en cuenta las medidas para la puesta en marcha (véase el capitulo
«Puesta en marcha»).

17. Abra los dispositivos de corte situados delante y detras de la bomba.

18. Vuelva a conectar el fusible.

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede pro-
vocar la muerte por electrocucion.
+ Encomiende Unicamente los trabajos en aparatos eléctricos a un elec-
tricista especializado.
+ Antes de realizar cualquier trabajo, conmute el grupo para que esté
exento de tensiones, asegurelo contra reconexion y espere 5 min.
« Compruebe que las conexiones (también los contactos libres de ten-
sién) queden exentas de tensiones
+ No introduzca nada ni toque las aberturas del médulo electrénico.
« Solo un electricista especializado puede reparar los dafios en el cable
de conexién de la bomba.
+ Tenga en cuenta las instrucciones de instalacion y funcionamiento de
la bomba, el motory otros accesorios.
Tras finalizar los trabajos, monte de nuevo los dispositivos de protec-
cion desmontados previamente, por ejemplo, la tapa del médulo.

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por la tension de contacto Incluso
con el sistema activado, los condensadores no descargados
pueden producir alta tension de contacto en el médulo electré-
nico.

Tocar las piezas conductoras de tension ocasiona lesiones graves o inclu-
so la muerte.
+ Antes de realizar cualquier trabajo en la bomba, interrumpa la tension
de suministro y espere 5 min.
« Compruebe que las conexiones (también los contactos libres de ten-
sién) queden exentas de tensiones.
+ No introduzca nada ni toque las aberturas del médulo electrénico.
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Desmontaje, moédulos 1,5 ... 7,5 kW Encienda el sistema sin tension y asegurelo contra reconexiones no autorizadas.
Cierre los dispositivos de corte situados delante y detras de la bomba.
Compruebe la ausencia de tension.

Conecte a tierra y cortocircuite la zona de trabajo.

AR A

Desemborne el cable de alimentacion eléctrica. Si esta presente, retire el cable de la son-
da de presion diferencial.

6. Sifueranecesario, quite el resto de cables (sistema de sensores, sefiales, etc.).

7. Retire los tornillos y discos dentados (Pos. 1) y tire del mddulo electrénico hacia arriba
verticalmente.

ATENCION

Peligro de dafios materiales por no tener el médulo electrénico
montado

Fig. 48: Sustitucion del médulo electrénico

El funcionamiento normal de la bomba solo esta permitido con el médulo
electrénico montado.

Si el mddulo electrénico no estd montado, no esta permitido conectar la
bomba ni ponerla en funcionamiento.

@ AVISO

Desmontar y montar el médulo electrénico conforme a las ins-
trucciones que se adjunten con la pieza de repuesto.

ATENCION

Peligro de dafios materiales por mala ventilacién del médulo
electrénico

Con potencias de motor = 11 kW, el mddulo electrénico cuenta con un
ventilador incorporado de velocidad regulada a modo de refrigeracion. El
ventilador se conecta automaticamente cuando el disipador alcanza los

60 °C.

El ventilador aspira aire exterior que es llevado por la superficie exterior del
disipador. Solo funciona cuando el médulo electrénico trabaja con carga.
En funcién de las condiciones del entorno, el ventilador aspira el polvo que
se acumula en el disipador.

+ Compruebe con regularidad si los mddulos electronicos = 11 kW estan
sucios.

+ Si hace falta, limpie el ventilador y el disipador.

13.5.2 Montaje El montaje se debe realizar conforme a los dibujos detallados del capitulo «Desmontaje» y
conforme a los dibujos generales del capitulo «Repuestos».

= Antes del montaje, limpie los repuestos y compruebe si hubiera desgaste. Sustituya
aquellas piezas dafiadas o desgastadas por repuestos originales.

= Antes del montaje, aplique grafito o un producto similar en los lugares de paso.

» Compruebe las juntas téricas en busca de dafos y, en caso necesario, sustittyalas.

= Sustituya siempre las juntas planas.
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13.5.2.1 Instalacion del médulo electrénico

Montaje, mddulos 1,5 -7,5 kW

© N o un F

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede pro-
vocar la muerte por electrocucion.

Encomiende Unicamente los trabajos en aparatos eléctricos a un elec-
tricista especializado.

Antes de realizar cualquier trabajo, conmute el grupo para que esté
exento de tensiones y asegurelo contra reconexion.

Solo un electricista especializado puede reparar los dafios en el cable
de conexion de la bomba.

Tenga en cuenta las instrucciones de instalacion y funcionamiento de
la bomba, el motor y otros accesorios.

No hurgue nunca en las aberturas del médulo electrénico o el motor ni
introduzca objetos en ellas.

Si el médulo electronico no estd montado, no esta permitido poner en
funcionamiento la bomba.

Tras finalizar los trabajos, monte de nuevo los dispositivos de protec-
cion desmontados previamente, por ejemplo, la tapa del médulo o de
los acoplamientos.

AVISO

Observe los dibujos del capitulo «Repuestos».

PELIGRO

Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.

Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede pro-
vocar la muerte por electrocucion.

Encomiende Unicamente los trabajos en aparatos eléctricos a un elec-
tricista especializado.

Antes de realizar cualquier trabajo, conmute el grupo para que esté
exento de tensiones, asegurelo contra reconexion y espere 5 min.
Compruebe que las conexiones (también los contactos libres de ten-
sién) queden exentas de tensiones

No introduzca nada ni toque las aberturas del médulo electrénico.
Solo un electricista especializado puede reparar los dafios en el cable
de conexion de la bomba.

Tenga en cuenta las instrucciones de instalacion y funcionamiento de
la bomba, el motor y otros accesorios.

Tras finalizar los trabajos, monte de nuevo los dispositivos de protec-
cién desmontados previamente, por ejemplo, la tapa del médulo.

Conecte a tierray cortocircuite la zona de trabajo. Desemborne el cable de alimentacion
eléctrica. Si estd presente, retire el cable de la sonda de presion diferencial.

Monte la junta térica nueva sobre el conector de contacto que hay entre el mddulo elec-
trénicoy el motor.

Presione en vertical hacia abajo el médulo electrénico en la conexién del motor y fijelo
con tornillos y los discos dentados (Pos. 1).

Retire la tapa del médulo.

Emborne el cable de alimentacion eléctrica.

Si lo hubiera, enchufe el cable de la sonda de presion diferencial.

Respecto al resto de conexiones de cable véase el capitulo «Conexion eléctrica».

Cierre y apriete con cuidado la tapa del médulo.
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9. Respecto a las conexiones de cable y fijacion de la tapa del médulo, véase también la ta-
bla «Pares de apriete de los tornillos del mddulo electrénico».
Garantice que no haya goteo de agua en el médulo electrénico:

= Doble los cables en las proximidades del prensaestopas en forma de bucle de evacuacion.
= Cierre los prensaestopas que no estén ocupados utilizando las arandelas de obturacion
disponibles y apriételas bien.

,
ATENCION
Peligro de dafios materiales por no tener el médulo electrénico
montado
Fig. 49: Conexion del mddulo electrénico — El funcionamiento normal de la bomba solo esta permitido con el médulo
Motor electrénico montado.

Si el médulo electrénico no estd montado, no esta permitido conectar la
bomba ni ponerla en funcionamiento.

@ AVISO

Desmontar y montar el médulo electrénico conforme a las ins-
trucciones que se adjunten con la pieza de repuesto.

ATENCION

Peligro de dafios materiales por mala ventilacién del médulo
electronico

Con potencias de motor = 11 kW, el médulo electrénico cuenta con un
ventilador incorporado de velocidad regulada a modo de refrigeracion. que
se conecta automaticamente cuando el disipador alcanza los 60 °C.

El ventilador aspira aire exterior que es llevado por la superficie exterior del
disipador. Solo funciona cuando el médulo electrénico trabaja con carga.
En funcion de las condiciones del entorno, el ventilador aspira el polvo que
se acumula en el disipador.

« Compruebe con regularidad si los mddulos electrénicos = 11 kW estan
sucios.

+ Sihace falta, limpie el ventilador y el disipador.

Componente Par de apriete Instrucciones de
Nm =10 % montaje

Bornes de control - 0,5
Bornes de potencia  — 1,5..7,5kW:0,5
11..22kw:1,3

Borne de puesta a - 0,5

tierra

Modulo electrénico — — 4,0

Motor

(tornillos de unién)

Tapa del médulo 1,5..7,5 kW: M4 1,5..7,5kW:0,8
11...22 kW: M6 11..22kwW:4,3
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13.5.3 Pares de apriete de los tornillos

14

76

Repuestos

_

Tuerca de union, M12x1,5
prensaestopas M16x1.5
M20x1,5
M25x1,5
M40x1,5

Par de apriete
Nm =10 %

3,0
6,0
8,0
11,0
16

Instrucciones de
montaje

1x Prensaestopas
M12 reservado para
el cable de conexién
de una sonda de pre-
sion diferencial op-
cional

Tab. 21: Pares de apriete de los tornillos para el médulo electrénico

Apriete siempre uniformemente y en cruz los tornillos.

Conexion roscada
Ubicacion
eje

Tamaiio del

sistencia

Par de apriete

Tamaiio/clase de re- | Nm =10 %

Rodete — Eje”
Rodete — Eje” D38 M18 145
Rodete — Eje” D48 M24 350
Carcasa de la bomba — Linterna M16 8.8 100
Linterna — Motor M8 25
Linterna — Motor M10 35
Linterna — Motor M12 60
Linterna — Motor M16 100
Acoplamiento? M6 10.9 12
Acoplamiento? M8 30
Acoplamiento? M10 60
Acoplamiento? M12 100
Acoplamiento? M14 170
Acoplamiento? M16 230
Bancada — Carcasa de la bomba M12 8.8 60
Bancada — Pie de bomba M16 100
Bancada — Motor M20 170
M24 350

Instrucciones de montaje:

1) Lubrique las roscas con Molykote® P37 o similar.

2) Apriete los tornillos de manera uniforme y mantenga la ranura igual a ambos lados.

Tab. 22: Pares de apriete

Adquiera las piezas de repuesto originales solo en empresas especializadas o a través del
servicio técnico de Wilo. Para evitar errores en el pedido y preguntas innecesarias, indique
en cada pedido todos los datos de la placa de caracteristicas de la bomba y el accionamien-

to.

ATENCION

Peligro de daiios materiales.

Solo si se utilizan los repuestos originales se podra garantizar el funcio-

namiento de la bomba.

Utilice exclusivamente repuestos originales de Wilo.

Datos necesarios para los pedidos de repuestos: Nimeros de repuestos,
denominaciones de repuestos, todos los datos de la placa de caracteristi-
cas de labomba y del accionamiento. De esta manera se evitan las con-
sultasy errores en los pedidos.
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AVISO

En todos los trabajos de montaje, para ajustar la posicion correcta del ro-
dete en la carcasa de la bomba, es necesario utilizar una horquilla de
montaje.

Para consultar la asignacién de los médulos, véase la Fig. I/iI/ll

Juego de reposicion Acoplamiento (completo)
(completo)
1.1 Rodete (kit de mon- 2 Motor
taje) con:
111 Tuerca 3 Carcasa de la bomba (kit de
montaje) con:
112 Arandela de resorte | 1.14 Junta térica
113 Rodete 31 Carcasa de la bomba
(IL-E/BL-E)
1.14 Junta torica 3.2 Clapeta de conmuta-
cién = DN 80 (solo
para bombas DL-E)
1.15 Arandela de com- 33 Clapeta de conmuta-
pensacion ci6én DN 100/DN 125
(solo para bombas
DL-E)
1.16 Arandela de com- 3.4 Clapeta de conmuta-
pensacion cién DN 150/DN 200
(solo para bombas
DL-E)
1.2 Cierre mecanico (kit 3.5 Tapén roscado para
de montaje) con: el orificio de salida
111 Tuerca 4 Tornillos de fijacién para lin-
terna/carcasa de la bomba
1.12 Arandela de resorte | 5 Tornillos de fijacion para
motor/linterna
1.14 Junta térica 6 Tuerca para motor/fijacién
de linterna
1.15 Arandela de com- 7 Arandela para motor/fijacién
pensacion de linterna
1.21 Cierre mecanico
1.3 Linterna (kit de
montaje) con:
1.11 Tuerca 10 Horquilla de montaje
(Fig. 47)
1.12 Arandela de resorte | 11 Médulo electrénico
1.14 Junta torica 12 Tornillo de fijaciéon para mo-
dulo electrénico/motor
1.15 Arandela de com-
pensacion
131 Valvula de purga
1.32 Proteccion del aco-
plamiento
1.33 Linterna
1.4 Acoplamiento/eje
(kit de montaje) con:
1.11 Tuerca
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1.12 Arandela de resorte

1.14 Junta torica

1.41 Acoplamiento/eje
completos

1.42 Arandela de reten-
cion

1.43 Chaveta

1.44 Tornillos del acopla-
miento

Tab. 23: Tabla de repuestos

15 Averias, causas y solucién
PELIGRO
Riesgo de lesiones mortales por corriente eléctrica.
Un comportamiento indebido durante los trabajos eléctricos puede pro-
vocar la muerte por electrocucion.
+ Confie los trabajos eléctricos a un electricista cualificado.
+ Respete las normativas locales.
ADVERTENCIA
Peligro de lesiones por componentes giratorios.
No puede haber personas en la zona de trabajo de la bomba. Peligro de
lesiones.
- Sefale y acordone la zona de trabajo.
+ Sino hay personas en la zona de trabajo, encienda la bomba.
« Sientran personas en la zona de trabajo, desconecte inmediatamente
la bomba.
ADVERTENCIA
Rodete con bordes afilados.
En el rodete pueden formarse bordes cortantes. Existe peligro de cortes
en las extremidades.
+ Se deben utilizar guantes de proteccion contra cortes.
Otros pasos para la solucién de averias
Si las indicaciones mencionadas no le ayudan a solucionar la averia, contacte con el servicio
técnico. El servicio técnico puede ayudar de la siguiente manera:
» Ayuda telefénica o por escrito.
= Ayudain situ.
» Comprobacién y reparacion en la fabrica.
El uso de los servicios del servicio técnico puede ocasionar costes adicionales. Solicite al
servicio técnico informacion detallada al respecto.
Indicaciones de averia Para consultar una averia, su causay la solucion, véase la representacion del proceso «Indica-

cién de averias/advertencias» en el capitulo «Confirmacion de fallos» y las tablas siguientes.
En la primera columna de la tabla hay una lista con los nimeros de cédigo que aparecen en la
pantalla en caso de averia.

@ Si la causa de la averia ya no existe, algunas averias se solucionan por si
mismas.
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Leyenda

Los siguientes tipos de fallo pueden presentar diferentes prioridades (1 = baja prioridad; 6 =
maxima prioridad):

A

Se produce un fallo, la bomba se detiene de inmediato. El
fallo debe confirmarse en la bomba.

6

Se produce un fallo, la bomba se detiene de inmediato. El
contador aumenta y un temporizador inicia una cuenta
atras. Después del 6.2 caso de fallo se tratara de un fallo
definitivo. El fallo debe confirmarse en la bomba.

Se produce un fallo, la bomba se detiene de inmediato. Si
el fallo permanece mas de 5 min, el contador aumenta.
Después del 6.2 caso de fallo se tratara de un fallo definiti-
vo. El fallo debe confirmarse en la bomba. De lo contrario,

la bomba vuelve a funcionar automaticamente.

Como el tipo de fallo A, pero con menos prioridad. 3

Modo operativo de emergencia: advertencia con velocidad 2
del modo operativo de emergencia y SSM activado

F

Advertencia: La bomba sigue funcionando 1

Tab. 24: Tipos de fallo

15.1 Averias mecanicas

1

Potencia de impulsion demasiado baja

indice de | Explicacién
fallo

Escape en la carcasa de la bomba

Escape en el sellado del eje

Marcha inestable o ruidosa de la bomba

2
3
4
5

Temperatura de la bomba demasiado alta

Tab. 25: indice de fallo

B N RN N =

Contrapresion demasiado al-
ta

— Compruebe que la instalacién no
esté sucia

— Ajuste de nuevo el punto de fun-
cionamiento

X | X | Labomba o latuberiano es-
tan completamente llenas

— Purgue la bombay llene la tuberia
de aspiracion

X | X | Presion de entrada demasia-
do baja o altura de aspiracion
demasiado elevada

— Corrija el nivel de fluido

— Minimice las resistencias en la tu-
beria de aspiracion

— Limpie los filtros

— Reduzca la altura de aspiracion
instalando la bomba a una altura
mas baja

La bomba aspira aire o la tu-
beria de aspiracion no es es-
tanca

— Sustituya la junta
— Compruebe la tuberia de aspira-
cion

Tubo de acometida o rodete
obstruidos

— Elimine la obstruccion

Formacion de bolsas de aire
en la tuberia

— Modifique el tendido de la tuberia
o instale una valvula de purga en la
instalacion

Velocidad demasiado baja

— Ajuste la velocidad

X Contrapresion de la bomba
demasiado baja

— Ajuste de nuevo el punto de tra-
bajo
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BEaDEES EmEm T

X

La viscosidad o la densidad
del fluido es superior al valor
del dimensionamiento

— Compruebe el dimensionamiento
de la bomba (consulte al fabricante)

La bomba esta tensa

— Corrija la instalacién de la bomba

La alineacion del grupo de
bomba es incorrecta

— Corrija la alineacion

Caudal demasiado bajo

— Respete el caudal minimo reco-
mendado

Los tornillos de la carcasa no
estan bien apretados o la
junta es defectuosa

— Compruebe el par de giro
— Sustituya la junta

Cierre mecanico inestanco

— Sustituya el cierre mecanico

Danos en cojinetes

— Sustituya los cojinetes

Presencia de cuerpos extra-
fos en la bomba

— Limpie la bomba

La bomba bombea contra la
valvula de corte cerrada

— Abra la valvula de corte de la tu-
beria de impulsion

Tab. 26: Causas de las averias y solucién

15.2  Cédigo de fallo, indicaci6n en la
pantalla

Agrupacién Soluciones Tipo de fallo
HV AC
- 0 Sin fallo
E004 Tension baja Red sobrecar- | Compruebela | C A
gada instalacion
eléctrica
Sobretension | Tension de red | Compruebela | C A
E005 demasiado alta | instalacion
eléctrica
Marcha de 2 Fase errdnea Compruebela | C A
Fallo de lains— | E006 fases |n?taI?C|on
talacién/del eléctrica
sistema Advertencia El flujo acciona | Compruebe los | F F
Funcionamien- | larueda de la ajustes; com-
to por genera- | bomba; se ge- | pruebe el fun-
dor (paso en nera corriente | cionamiento de
direccion del eléctrica la instalacion
flujo) ajustes; Aten-
E007 cién Un fun-
cionamiento
prolongado
puede provocar
dafios en el
moédulo elec-
trénico
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Agrupacién

w =

EO10 Bloqueo El eje estd blo- | Sitranscurridos
queado meca- | 10sno se ha
nicamente eliminado el

bloqueo, la
Fallo de la bomba se des-
bomba conecta. Revise
que el eje gira
con facilidad;
consulte al ser-
vicio técnico
E020 Sobretempera- | Motor sobre- | Deje enfriar el
tura del bobi- | cargado motor, revise
nado los ajustes, re-
vise/corrija el
punto de fun-
cionamiento
Ventilacion del Faullt.e elac-
motor limitada C?SO libre de
aire
Temperatura Reduzca la
del agua dema- | temperatura
siado alta del agua
Sobrecarga del | Punto de fun- | Revise/corrija el
motor cionamiento punto de fun-
fuera del dia- | cionamiento
Fallo del motor | E021 grama general
Depésitos en la | Contacte con el
bomba servicio técnico
Cortocircuito/ | Motor o médu- | Contacte con el
E023 contacto a tie- | lo electrénico | servicio técnico
rra defectuoso
Fallo de con- El mddulo elec-| Contacte con el
tacto trénico no dis- | servicio técnico
pone de ningln

E025 contacto con el
motor

Bobinado inte- | Motor averiado Contacte con el
rrumpido servicio técnico
£026 WSK o PTCin- | Motor averiado | Contacte con el

terrumpidos

servicio técnico
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Agrupacién Causa Tipo de fallo
E030 Sobretempera- | Ventilacion del | Faciliteelac- | B
tura del médulo| disipador del ceso libre de
electrénico modulo elec- | aire
trénico limitada
Sobretempera- | La temperatura | Mejore laven- | B
E031 tura Hybrid/cir- | ambiente es tilacion de la
cuito de fuerza | demasiado alta | sala
Tension baja en| Fluctuaciones | Compruebela |F
E032 el circuitoin- | de tensiénen | instalacion
, termedio lared eléctrica | eléctrica
Fallo en el mo-
dulo electréni- Sobretensién | Fluctuaciones | Compruebela |F
co E033 en el circuito de tension en | instalacion
intermedio lared eléctrica | eléctrica
DP/MP: misma | Misma identi- | Vuelvaaasig- | E
identidad dis- | dad disponible | narla bomba
ponible varias | varias veces principal y/o la
veces bomba adicio-
E035 nal (véase cap.
«Instalacion
con bomba do-
ble/sistema de
tuberia en Y»)
E050 Timeout de co-| Comunicacién | Revise la cone- | F
municacion por businte- | xién de cable
BMS rrumpida o para la auto-
tiempo excedi- | matizacion de
do, rotura de edificios
cable
I:?!Loc:iencomu— Combinacién Bombas dife- | Contacte conel| F
EO51 DP/MP no au- | rentes servicio técnico
torizada
Timeout de co-| Cable comuni- | Compruebeel |E
E052 municacién DP/| cacién MP de- | cabley las co-
MP fectuoso nexiones de
cable
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e “ TiPOdefa"o
EQ70 Fallo interno de | Fallo electréni- | Contacte conel| A
comunicaciéon | cointerno servicio técnico
(sP1)
E071 Fallo EEPROM | Fallo electréni- | Contacte conel| A
cointerno servicio técnico
Circuito de Fallo electréni- | Contacte conel| A
fuerza/conver- | co interno servicio técnico
E072 .
tidor de fre-
cuencia
Numero de Fallo electréni- | Contacte conel| A
£073 modulo elec- | cointerno servicio técnico
trénico no vali-
do
E075 Relé de carga | Fallo electréni- | Contacte conel| A
defectuoso cointerno servicio técnico
Transformador | Fallo electréni- | Contacte con el| A
interno de co- | cointerno servicio técnico
EO76 .
rriente defec-
tuoso
Tension de Sonda de pre- | Compruebela | A
funcionamien- | sién diferencial | conexién de la
| 077 to 24V para defectuosao | sonda de pre-
Fallo electroni- sonda de pre- | mal conectada | sion diferencial
co sion diferencial
defectuosa
078 Numero de Fallo electréni- | Contacte conel| A
motor no valido| co interno servicio técnico
£096 Byte de infor- | Fallo electrdni- | Contacte conel| A
macion sin fijar | co interno servicio técnico
Falta el registro | Fallo electréoni- | Contacte conel| A
E097 de datos Flex- | cointerno servicio técnico
pump
El registro de Fallo electréni- | Contacte conel| A
datos Flex- co interno servicio técnico
E098 ,
pump no es va-
lido
E121 Cortocircuito Fallo electréni- | Contacte conel| A
de motor PTC | cointerno servicio técnico
Interrupcion Fallo electroni- | Contacte con el | A
E122 del circuito de | cointerno servicio técnico
fuerza NTC
Interrupcion Fallo electroni- | Contacte con el | A
del médulo cointerno servicio técnico
E124 .
electronico
NTC
L . | E099 Modelo de Se han combi- | Contacte conel| A
Analisis combi- L s
. bomba nado distintos | servicio técnico
natorio no per-
e modelos de
mitido
bomba
Tab. 27: Cédigos de fallo
Més explicaciones sobre los cédigos de fa- Fallo E021:
llo El fallo «kE021» indica que la bomba necesita mas potencia de la permitida. Para que el motor

o el mddulo electrénico no sufran dafios irreparables, el accionamiento se protege y desco-
necta la bomba por motivos de seguridad si la sobrecarga > 1 min. Las principales causas de
este fallo son un infradimensionamiento del modelo de bomba, sobre todo si el fluido es vis-
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15.3

Confirmacion de fallos

RESET

6000 —FI' c000 3

RESET

6000
[
1/1 S

Fig. 50: Navegacion en caso de fallo

15.3.1 TipodefalloAoD

Fig. 51: Tipo de fallo A, esquema

84

cos0, 0 excesivo el caudal en la instalacién. Si se indica este cédigo de fallo, no existe ninglin
fallo en el médulo electrénico.

Fallo EO70; probablemente junto con fallo E073:

Si hubiera cables de sefial o de control adicionales en el médulo electrénico, podria causar in-
terferencias en la comunicacion interna debido a la compatibilidad electromagnética (inmi-
sién/resistencia a interferencias). Por eso, se visualiza el c6digo de fallo «E070».

Esto puede comprobarse desembornando todos los cables de comunicaciones instalados por
el cliente en el médulo electroénico. Si el fallo ya no se produce, podria haber una sefial de
averia externa fuera de los valores normales en las lineas de comunicacién. Una vez solucio-
nado el origen de la averia, la bomba puede volver a su funcionamiento normal.

En ese caso, se puede navegar de la siguiente manera:

En caso de fallo, se muestra la pagina de fallos en lugar de la pagina de estado.

. @ Para cambiar al modo mend, pulse el botdn de mando. Se muestra el nimero de me-
nl <6.0.0.0> parpadeando. Gire el botén de mando para navegar con normalidad por el
mend.

. @ Pulse el botdon de mando. Se muestra el nimero de mend <6.0.0.0> estatico. En la
indicacién de la unidad se visualiza «x/y», siendo (x) la frecuencia actual e (y) la frecuencia
maxima del fallo. Mientras no pueda confirmarse el fallo, si se pulsa de nuevo el botén de
mando, se vuelve al modo mend.

@ AVISO
Si transcurren 30 s, se vuelve a la pagina de estado o a la pagina de fallo.

Cada cédigo de fallo dispone de su propio contador de fallos, que cuenta
las veces que se ha producido el fallo en las tltimas 24 h.

Se restablecerd manualmente, 24 h tras «Conexion de red» o en una nueva
«Conexion de red».

1 = Se muestra el codigo de fallo
= Motor apagado
e LEDrojo ON
« Seactiva SSM
« Aumenta el contador de fallos

2 ¢>1min?

3 ;Fallo confirmado?

4 Fin; el funcionamiento de regulacién conti-
nuda

© si
® No

Tab. 28: Tipo de fallo A
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= Se muestra el codigo de fallo
« Motor apagado

e LEDrojo ON

» Seactiva SSM

« Aumenta el contador de fallos

;Existe una nueva averia del tipo «A»?

¢>1min?

¢;Fallo confirmado?

;Existe una nueva averia del tipo «A»?

Derivacion al tipo de fallo «A»

Fin; el funcionamiento de regulacién conti-
nua

Si
No

Fig. 52: Tipo de fallo D, esquema

Tab. 29: Tipo de fallo D

Confirmacion del tipo de fallo A o D:

EEI:ET 6000

Fig. 53: Confirmacion del tipo de fallo Ao D

&

Para cambiar al modo mend, pulse el botén de mando. Se muestra el nimero de menu
<6.0.0.0> parpadeando.

&

Vuelva a pulsar el botén de mando. Se muestra el nimero de mend <6.0.0.0> estatico. Se
muestra el tiempo que queda hasta poder confirmar el fallo.

©)

Espere el tiempo restante. En el tipo de fallo Ay D, el tiempo hasta la confirmacién manual
son siempre 60 s.

&

Vuelva a pulsar el botén de mando. Se confirma el fallo y aparece la pagina de estado.
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15.3.2 Tipode falloB

= Se muestra el codigo de fallo
* Motor apagado
e LEDrojo ON

1

R
N
<>
>
<>

= Aumenta el contador de fallos
¢Contador de fallos > 5?

* Seactiva SSM

¢>5min?

¢>5min?

;Fallo confirmado?

Fin; el funcionamiento de regulacién conti-
nua

Si

2
©
A
O
® No
O

Tab. 30: Tipo de fallo B

Confirmacion del tipo de fallo B:

L &

Para cambiar al modo mend, pulse el botén de mando. Se muestra el nimero de menu
Fig. 54: Tipo de fallo B, esquema <6.0.0.0> parpadeando.

LS

Vuelva a pulsar el boton de mando. Se muestra el nimero de menu <6.0.0.0> estatico.

En la indicacién de la unidad se visualiza «x/y», siendo (x) la frecuencia actual e (y) la fre-
cuencia maxima del fallo.

Frecuencia X <Y Sila frecuencia actual del fallo es menor que la frecuencia maxima:

. O

Espere el tiempo de restablecimiento automatico.

peser 2000 En laindicacion del valor aparece el tiempo restante en segundos hasta el restablecimiento
automatico del fallo. Una vez transcurrido el tiempo de restablecimiento automatico, el fallo
se confirma automaticamente y se pasa a la pagina de estado.
peser D000 @ AVISO
3/6 S El tiempo de restablecimiento automatico se puede ajustar en el nimero

de menu <5.6.3.0> (margen temporal: de 10 s a 300 s).
Fig. 55: Confirmacion del tipo de fallo B (X <
Y)

Frecuencia X =Y Si la frecuencia actual del fallo es igual a la frecuencia maxima:

. O

Espere el tiempo restante.

reser 0000 El tiempo hasta la confirmacién manual es siempre 300 s. En la indicacién del valor aparece el

tiempo restante en segundos hasta la confirmacién manual.

=

Vuelva a pulsar el botén de mando. Se confirma el fallo y aparece la pagina de estado.

Fig. 56: Confirmacién del tipo de fallo B (X=Y)
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15.3.3 TipodefalloC

Fig. 57: Tipo de fallo C, esquema

I@ @ wesey D000
Y

Fig. 58: Confirmacion del tipo de fallo C

= Se muestra el codigo de fallo
* Motor apagado
e LEDrojo ON

¢ Criterio del fallo cumplido?

¢>5min?

« Aumenta el contador de fallos

;Contador de fallos > 5?

e Seactiva SSM

;Fallo confirmado?

Fin; el funcionamiento de regulacién conti-
nua

Si

No

Tab. 31: Tipo de fallo C

Confirmacién del tipo de fallo C:

LS

Para cambiar al modo mend, pulse el botén de mando. Se muestra el nimero de menu
<6.0.0.0> parpadeando.

G

Vuelva a pulsar el botén de mando. Se muestra el nimero de menu <6.0.0.0> estatico.
La indicacion del valor muestra '- - -".

En la indicacién de la unidad se visualiza «x/y», siendo (x) la frecuencia actual e (y) la fre-
cuencia maxima del fallo. Transcurridos 300 s, la frecuencia actual aumenta un punto.

: Si se elimina su causa, el fallo se confirma automaticamente.

. O

Espere el tiempo restante.

Sila frecuencia actual (x) es igual a la frecuencia maxima del fallo (y), este puede confirmarse
manualmente.

LS

Vuelva a pulsar el boton de mando. Se confirma el fallo y aparece la pagina de estado.
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15.3.4 TipodefalloEoF

]
1
2
Qe
4

B
B
<>
o

®

(o) (%)

B

Fig. 59: Tipo de fallo E, esquema

Fig. 60: Tipo de fallo F, esquema

RESET

=

5000

Fig. 61: Confirmacion del tipo de falloEo F

88

= Se muestra el codigo de fallo
« Labomba pasa al modo operativo de
emergencia

= Aumenta el contador de fallos
¢Matriz de fallos AC o HV?

« Seactiva SSM

¢ Criterio del fallo cumplido?

¢Fallo confirmado?

¢Matriz de fallos HV y > 30 min?

© N o u &= W N I—‘|

« Seactiva SSM

9a Fin; el funcionamiento de regulacién (bomba
9 doble) contintia

Fin; el funcionamiento de regulacién (bomba
simple) continda

Q) Si
@ No

Tab. 32: Tipo de fallo E

1 = Se muestra el codigo de fallo

» Aumenta el contador de fallos

¢ Criterio del fallo cumplido?

¢Fallo confirmado?

v &= W N

Fin; el funcionamiento de regulacién conti-
nuda
Si

No

®
®

Tab. 33: Tipo de fallo F

Confirmacion del tipo de falloE o F:

LS

Para cambiar al modo mend, pulse el botén de mando. Se muestra el nimero de menu
<6.0.0.0> parpadeando.

LS

Vuelva a pulsar el botén de mando. Se confirma el fallo y aparece la pagina de estado.

@ Si se elimina su causa, el fallo se confirma automaticamente.

Instrucciones de instalacién y funcionamiento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



16 Ajustes de fabrica . — - —
Cca

1.0.0.0 Valores de consigna « Modo de control: aprox.
60 % de n,,, de bomba
e Ap-c:aprox. 50 % de H,..,

de bomba
e Ap-v:aprox. 50 % de H,,,
de bomba
2.0.0.0 Modo de regulacion Ap-c activado
2.3.3.0 Bomba ON
4.3.1.0 Bomba principal MA
5.1.1.0 Modo de funcionamiento Funcionamiento principal/
reserva
5.1.3.2 Alternancia de bombasin-  interna
terna/externa
5.1.3.3 Intervalo de tiempo alter- 24h
nancia de bombas
5.1.4.0 Bomba bloqueada/desblo-  desbloqueada
queada
5.1.5.0 SSM Indicacion general de averia
5.1.6.0 SBM Indicacién general de fun-
cionamiento
5.1.7.0 Extern off Extern off general
5.3.2.0 In1 (rango de valores) 0 -10V activo
5.4.1.0 In2 activada/desactivada OFF
5.4.2.0 In2 (rango de valores) 0-10V
5.5.0.0 Parametros PID véase el capitulo «Ajuste del
modo de regulacion»
5.6.1.0 HV/AC HV
5.6.2.0 Velocidad del modo operati- Aprox. 60 % de n,,,, de bom-
vo de emergencia ba
5.6.3.0 Tiempo de restablecimiento 300 s
automatico
5.7.1.0 Orientacion de pantalla Pantalla en orientacion ori-
ginal
5.7.2.0 Correccion del valor de pre-  activo
sion
5.7.6.0 Funcién SBM SBM: Indicacién de funcio-
namiento
5.8.1.1 Arranque periddico activado/ ON
desactivado
5.8.1.2 Arranque periédico: intervalo 24 h
5.8.1.3 Arranque periédico: veloci-  n,,,
dad
Tab. 34: Ajustes de fabrica
17 Eliminacién
17.1 Aceites y lubricantes El material de servicio se debe recoger en depdsitos apropiados y desecharse segun las di-
rectivas locales vigentes. Recoja inmediatamente el liquido que gotee.
17.2 Mezcla agua-glicol El material de servicio corresponde a la clase de peligro de agua 1 seguin el reglamento de

administracion para las sustancias peligrosas para el agua (VwVwS). Para la eliminacién de
basuras debe tener en cuenta las directivas locales vigentes (p. ej., DIN 52900 sobre pro-
pandiol y propilenclicol).
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17.3 Ropa protectora La ropa protectora usada se debe desechar segtn las directivas locales vigentes.
17.4 Informacion sobre la recogida de La eliminacién y el reciclado correctos de este producto evitan dafios medioambientales y
productos eléctricos y electronicos  peligros para la salud.
usados
AVISO
=mmm  Estaprohibido eliminar estos productos con la basura domésti-
ca.

En la Unidn Europea, este simbolo puede encontrarse en el producto, el
embalaje o en los documentos adjuntos. Significa que los productos
eléctricos y electrénicos a los que hace referencia no se deben desechar
con la basura doméstica.

Para manipular, reciclar y eliminar correctamente estos productos fuera de uso, tenga en
cuenta los siguientes puntos:

- Deposite estos productos solo en puntos de recogida certificados e indicados para ello.
» Tenga en cuenta los reglamentos vigentes locales.

Para mas detalles sobre la correcta eliminacion de basuras en su municipio local, pregunte
en los puntos de recogida de basura cercanos o al distribuidor al que haya comprado el pro-
ducto. Para mas informacion sobre el reciclaje consulte www.wilo-recycling.com.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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Consideracdes Gerais

Sobre este manual

Direitos de autor

Reserva da alteracao

Seguranca

Sinalética de instrucdes
de seguranca

Este manual é parte integrante do produto. O cumprimento do manual constitui condigdo
prévia para utilizacdo e manuseamento correto:

« Ler este manual meticulosamente antes de qualquer atividade.
» Guardar o manual sempre de forma acessivel.

= Observar todos os dados do produto.

» Observar todas as indicagdes e marcagoes.

O idioma do manual de funcionamento original é o alemdo. Todas as outras linguas deste
manual sdo uma traducdo do manual de funcionamento original.

WILO SE © 2024

A reproducado, a distribuicdo e a utilizacdo deste documento, bem como a comunicag¢do do
seu conteldo a terceiros, sdo proibidas sem autorizagdo expressa. Os infratores serdo
responsabilizados por perdas e danos. Todos os direitos reservados.

Wilo reserva-se o direito de alterar os dados referidos sem aviso prévio e ndo assume
nenhuma responsabilidade por imprecisdes e/ou omissdes técnicas. As figuras utilizadas
podem divergir do original, servindo para fins de ilustracdo exemplificativa do produto.

O presente capitulo contém indica¢des fundamentais para as
diversas fases de vida. O incumprimento destas indica¢des
acarreta os seguintes perigos:

- Perigo para as pessoas por influéncias elétricas, mecanicas ou
bacterioldgicas, bem como campos eletromagnéticos

* Poluicdo do meio-ambiente devido ao vazamento de
substancias perigosas

« Danos materiais

- Falha de funcdes importantes do produto

« Falhas nos procedimentos necessarios de manutencao e
reparacao

O incumprimento das indica¢des acarreta, a perda do respetivo

direito ao ressarcimento de danos.

Observar ainda as instrucdes de seguranca no quarto capitulo!

Este manual de instalagdo e funcionamento contém instrucdes de
seguranca para evitar danos materiais e pessoais. Estas instrucdes
de seguranca sdo apresentadas de varias formas:

 Asinstrucdes de seguranca relativas a danos pessoais comec¢am

com uma adverténcia e sdo precedidas do respetivo simbolo e
tém fundo cinzento.

PERIGO

Natureza e origem do perigo!

Efeitos do perigo e instrucdes para a prevencao.

 Asinstrucdes de seguranca relativas a danos materiais
comecam com uma Palavra-sinal e sdo apresentadas sem
simbolo.

Manual de Instalagdo e funcionamento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E - Ed.01/2024-02



CUIDADO

Natureza e origem do perigo!

Efeitos ou informacgdes.

Adverténcias

» PERIGO!
Existe perigo de morte ou danos fisicos graves em caso de
incumprimento!

- ATENCAO!
Existe perigo de danos fisicos (graves) em caso de
incumprimento!

- CUIDADO!
O incumprimento pode causar danos materiais, sendo que é
possivel ocorrer uma perda total.

+ AVISO!
Aviso util para a utilizacdo do produto

Simbolos
Neste manual sdo utilizados os seguintes simbolos:

Perigo de tensdo elétrica

Simbolo de perigo geral

Cuidado com cortes

Cuidado com superficies quentes

Equipamento de protecado individual: Utilizar protecao

para os pés

Equipamento de protecado individual: Utilizar protecao
para as maos

Equipamento de protecdo individual: Utilizar éculos
de protecao

Indicacao util

BOSePP>BP

2.2 Qualificacao de pessoal O pessoal é obrigado a:

« Estarinformado sobre as normas localmente aplicaveis em
matéria de prevencdo de acidentes.

 Terlido e compreendido o manual de instalacao e
funcionamento.

O pessoal é obrigado a possuir as seguintes qualificagcoes:
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Trabalhos elétricos

Transporte

Trabalhos elétricos: Os trabalhos elétricos s6 podem ser
executados por um eletricista certificado.

Trabalhos de montagem/desmontagem: O técnico tem de ter
formacdo no manuseamento das ferramentas e dos materiais
de fixagdo necessarios.

A operacdo deve ser efetuada por pessoal que foi informado
sobre o modo de funcionamento de toda a instalacao.

Trabalhos de manutencdo: O técnico tem de estar familiarizado
com o manuseamento dos meios de funcionamento utilizados e
a elimina¢do dos mesmos.

Definicao de «eletricista»

Um eletricista € uma pessoa com formagdo técnica adequada,
conhecimentos e experiéncia que é capaz de identificar e evitar
os perigos da eletricidade.

A entidade operadora tem de assegurar a esfera de competéncia,
responsabilidade e monitorizacao do pessoal. Se o pessoal ndo
tiver os conhecimentos necessarios, este deve obter formacdo e
receber instrucdes. Se necessario, isto pode ser realizado pelo
fabricante do produto a pedido da entidade operadora.

Mandar executar os trabalhos elétricos por um eletricista
qualificado.

Para ligacdo a rede elétrica local respeitar as diretivas, normas e
prescricdes nacionais em vigor, bem como as indicacdes da
empresa produtora e distribuidora de energia local.

Antes de qualquer trabalho, desligar o produto da rede elétrica
e protegé-lo contra a reativacdo.

Informar o pessoal sobre a execucao da ligacao elétrica e as
possibilidades de desativacdo do produto.

Respeitar as indicacdes técnicas neste manual de instalacdo e
funcionamento e na placa de identificacao.

Ligar o produto a terra.

Na ligacdo a instalacdes de distribuicdo elétrica, cumprir as
prescricoes do fabricante.

A substituicdo do cabo de ligacao com defeito deve ser
efetuada imediatamente por um eletricista.

Utilizar o equipamento de protecado:

— Luvas de seguranca contra cortes

- Calgado de seguranca

— Oculos de protecdo fechados

~ Capacete (na utilizacdo de meios de elevagao)

Utilizar apenas os dispositivos de icamento legalmente
previstos e aprovados.

Selecionar o dispositivo de icamento com base nas condi¢des
existentes (clima, ponto de fixagdo, carga, etc.).
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Fixar o dispositivo de icamento sempre nos pontos de fixacao
previstos para o efeito (por exemplo, olhais de elevacdo).

Colocar o meio de elevacdo de forma a que a estabilidade esteja
garantida durante a utilizacao.

Ao utilizar meios de elevacdo, tem de se encarregar uma
segunda pessoa da coordenacdo dos movimentos sempre que
for necessario (p. ex., devido a falta de visibilidade).

N3o podem permanecer pessoas por baixo de cargas suspensas.
Nao movimentar as cargas por cima de locais de trabalho onde
permanecem pessoas.

Durante o transporte e antes da instalacdo, respeite o seguinte:

2.5 Trabalhos de montagem/
desmontagem

2.6 Duranteo .
funcionamento

Nao colocar as mdos no bocal de aspiracdo ou de pressdo ou
noutras aberturas.

Evitar a entrada de corpos estranhos. Para esse efeito, manter
colocadas as tampas de protecdo ou a embalagem até que seja
necessario remové-las para a instalacado.

A embalagem ou as tampas das aberturas de aspiracdo ou de
saida podem ser retiradas para efeitos de inspecdo. As mesmas
devem voltar a ser colocadas para proteger a bomba e garantir a
seguranca!

Utilizar o equipamento de protecdo:

- Calcado de seguranca

- Luvas de seguranca contra cortes

- Capacete (na utilizacdo de meios de elevagao)

Respeitar as leis e normas aplicaveis no local de utilizagdo em
matéria de seguranga no trabalho e prevencdo de acidentes.

O modo de procedimento descrito no manual de instalacdo e
funcionamento para a paragem do produto/da instalacdo tem
de ser obrigatoriamente respeitado.

Desligar o produto da rede elétrica e protegé-lo contra a
reativacdo ndo autorizada.

Todas as pecas rotativas tém de estar paradas.

Fechar as valvulas de cunha na entrada e na tubagem de
pressao.

Garantir ventilagcdo suficiente nos espacos fechados.

Limpar cuidadosamente o produto. Descontaminar os produtos
utilizados em fluidos nocivos para saude!

Certificar-se de que ndo existe perigo de explosao em todos os
trabalhos de soldadura ou trabalhos com aparelhos elétricos.
Utilizar o equipamento de protecdo:

- Calcado de seguranca

- Luvas de seguranca contra cortes

- Capacete (na utilizacdo de meios de elevagao)
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« A drea de trabalho do produto é uma zona de acesso restrito.
Durante o funcionamento, ndo podem permanecer pessoas na
area de trabalho.

» O operador tem de comunicar de imediato qualquer avaria ou
irregularidade ao seu superior hierarquico.

« Se surgirem defeitos que ponham em risco a segurancga, o
operador deve proceder imediatamente a desativacao:

- Falha dos dispositivos de seguranca e de monitorizacdo
~ Danos nas pecas do corpo
— Danos em dispositivos elétricos

« Abrir todas as valvulas de cunha na tubagem do lado da succdo
e do lado da pressao.

« Recolherimediatamente as fugas de fluidos e meios de
funcionamento e eliminar conforme as diretivas locais em vigor.

 Guardar as ferramentas e outros objetos apenas nos locais
previstos.

Perigos térmicos

A maioria das superficies da bomba e do acionamento pode ficar

quente durante o funcionamento.

As superficies em questdo mantém-se quentes mesmo depois de
a unidade ter sido desligada. Tocar nestas superficies apenas com
muito cuidado. Quando for necessario tocar em superficies
quentes, utilizar luvas de protecado.

Certificar-se de que a agua de drenagem nao atinge temperaturas
demasiado elevadas em caso de contacto intensivo com a pele.

Os componentes que possam ficar quentes devem ser protegidos
contra o contacto através de dispositivos adequados.

Aqui a ventilacdo necessaria para o arrefecimento ndo deve ser
afetada.

Perigo de entalamento de vestuario ou objetos
Para evitar perigos que provém das pecas rotativas do produto:

 Nao utilizar vestuario largo ou com franjas, nem joias.

« Nao desmontar os dispositivos de protecdo contra o contacto
acidental com pecas moveis (por ex., protecdo de
acoplamento).

 Apenas colocar o produto em funcionamento com estes
dispositivos de protecao.

« Os dispositivos de protecdo contra o contacto acidental com
pecas moveis s6 podem ser retirados com a instalagdo
desligada.

Perigos devido a ruido

Cumprir com as disposicdes de seguranca e protecdo da saude em

vigor. Se o produto trabalhar nas condi¢des de funcionamento
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2.7

2.8

Trabalhos de
manutenc¢do

Obrigagoes do operador

validas, o operador deve realizar uma medicdo da pressao
acustica.

A partir de uma pressdo acustica de 80 dB(A), deve ser efetuado

um aviso no regulamento interno! Além disso, o operador deve

tomar medidas de prevencao:

« Informar os operadores

« Disponibilizar a protecdo auditiva

A partir de uma pressdo aclstica de 85 dB(A), o operador deve:

« Prescrever a utilizacdo obrigatoria da protecdo auditiva

 Marcar as zonas de ruido

« Tomar medidas para a reducdo do ruido (por exemplo,
isolamento, barreiras acusticas)

Fugas

Respeitar as normas e regulamentacdes locais. Evitar fugas da

bomba para protecdo de pessoas e do ambiente contra

substancias perigosas (explosivas, toxicas, quentes).

Evitar o funcionamento a seco da bomba. O funcionamento a
seco pode danificar a vedacdo do veio, causando assim fugas.

« Utilizar o sequinte equipamento de protecdo:
- Oculos de protecio fechados
- Calcado de seguranca
- Luvas de seguranca contra cortes

« Realizar apenas os trabalhos de manutencdo descritos no
manual de instalacdo e funcionamento.

< Na manutencdo e reparacao s6 podem ser utilizadas pecas
originais do fabricante. A utilizacao de pecas diferentes das
pecas originais isenta o fabricante de toda e qualquer
responsabilidade.

» Recolherimediatamente as fugas de fluido e meios de
funcionamento e eliminar conforme as diretivas locais em vigor.

 Guardar as ferramentas e outros objetos apenas nos locais
previstos.

« Apds a conclusdo dos trabalhos, voltar a montar todos os
dispositivos de seguranca e de protecao e verificar o
funcionamento correto dos mesmos.

- Disponibilizar o manual de instalacdo e funcionamento na
lingua do pessoal.

« Assegurar a formacao necessaria do pessoal para os trabalhos
indicados.

« Definir o ambito de responsabilidade e as competéncias do
pessoal.
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Transporte e armazenamento

Envio

Inspecdo de transporte

Armazenamento

- Disponibilizar o equipamento de protecdo necessario e
certificar-se de que o pessoal utiliza o equipamento de
protecao.

« Informar o pessoal sobre o modo de funcionamento da
instalacdo.

- Eliminar riscos provocados por energia elétrica.

- Equipar os componentes perigosos (extremamente frios,
extremamente quentes, rotativos etc.) com uma protecdo
contra contacto no local.

« Escoar fugas de fluidos perigosos (por ex. explosivos,
venenosos, quentes) sem que isso represente um perigo para as
pessoas e para 0 meio ambiente. Respeitar as normas nacionais.

 Os materiais facilmente inflamaveis devem obrigatoriamente
ser mantidos afastados do produto.

 Assegurar o cumprimento das normas de prevencao de
acidentes.

- Assegurar o cumprimento das normas locais ou gerais [p. ex.,
IEC, VDE, etc.] e das empresas produtoras e distribuidoras de
energia locais.

Respeitar os avisos colocados no produto e manté-los sempre
legiveis:

 Adverténcias e avisos de perigo

« Placa de identificacao

- Seta do sentido de rotacdo/simbolo do sentido de circulacdo
dos fluidos

» Marcacdo de ligagGes

As criancas ou pessoas com menos de 16 anos ou com limitacdes
fisicas, sensoriais ou psiquicas ndo podem utilizar o produto! As
pessoas com menos de 18 anos devem ser supervisionadas por
um técnico!

A bomba é acondicionada em embalagem de cartdo ou fixada de fabrica numa palete e
fornecida protegida contra pé e humidade.

Verificar de imediato os materiais entregues quanto a danos e quanto a integridade. Os
defeitos verificados terdo de ser anotados na guia de remessa! Comunicar os defeitos na
data de rececdo a transportadora ou ao fabricante. As reclamagdes apresentadas
posteriormente ndo serdo consideradas.

Para que a bomba ndo seja danificada durante o transporte, retirar a embalagem exterior
apenas no local de utilizacdo.

CUIDADO
Danos devido a um manuseamento incorreto durante o
transporte e o armazenamento!

Proteger o produto durante o transporte e acondicionamento contra
humidade, geada e danos mecanicos.
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Se existir tampa, manté-la sobre as ligacdes das tubagens para que a sujidade e outros
corpos estranhos ndo entrem no corpo da bomba.

Para evitar a formacdo de estrias nos rolamentos e uma aderéncia por falta de 6leo, rodar o
veio da bomba uma vez por semana com uma chave de encaixe.

Em caso de periodo de armazenamento mais prolongado, verificar junto da Wilo quais as
medidas de conservacdo a aplicar.

ATENCAO

Perigo de lesOes por transporte incorreto!

Se a bomba voltar a ser transportada num momento posterior, tera de ser
embalada devidamente. Utilizar para isso a embalagem original ou uma
equivalente.

3.4 Transporte para fins de instalagio/

desmontagem ATENGAO

Perigo de danos fisicos!

O transporte inadequado pode provocar danos fisicos!

Descarregar caixotes, grades, paletes ou cartées com empilhadores de
garfos ou recorrendo a lacos de cabos, em funcdo do tamanho e
construcdo.

Elevar sempre os componentes pesados com mais de 30 kg com um
equipamento de elevagdo que cumpra as normas locais.

— A capacidade de carga deve ser adequada ao peso!

Transporte da bomba efetuado com meios de suporte de carga
autorizados (p. ex., bloco de polias, grua, etc.). Meios de suporte de
carga tém de ser fixados nos flanges da bomba e, se necessario, no
didmetro externo do motor.

— Assim, é necessaria uma protecdo contra deslizamentos!

A elevacdo de maquinas ou componentes com a ajuda de olhais s6

pode ser feita com ganchos de carga ou argolas que cumpram as

normas de seguranca locais.

Os olhais de transporte no motor, se existentes, sé servem para o

transporte do mesmo e ndo para toda a bomba.

As correntes ou 0s cabos de carga apenas podem ser passados pelos

olhais ou arestas vivas com protecdo.

Em caso de utilizacdo de um bloco de polias ou de um equipamento de

elevacdo semelhante, garantir que a carga é elevada na vertical.

Deve evitar-se a oscilagdo da carga suspensa.

— Através da utilizacdo de um segundo bloco de polias pode-se
evitar uma oscilacdo. Assim, a direcdo de estiramento de ambos
blocos de polias deve ser inferior a 30° em relagdo a vertical.

Ndo sujeitar, de modo algum, ganchos de carga, olhais ou argolas a
forcas laterais. O seu eixo de carga deve encontrar-se na direcdo das
forgas de tragdo!

Ao elevar, deve prestar-se atengdo ao facto de o limite de carga de

um cabo de carga ser diminuido em caso de inclinagdo da carga.

— Aseguranga e a eficacia de um conjunto de cabos sdo garantidas
da melhor forma quando todos os elementos de suporte da carga
sdo colocados na posi¢do mais vertical possivel. Se necessario,
utilizar um braco de elevacao onde os cabos de carga podem ser
fixos na vertical.

Delimitar uma area de seguranga de modo a excluir qualquer perigo
relacionado com o facto de a carga ou parte da carga escorregar ou de
o equipamento de elevacdo partir ou romper.

N&o manter, de modo algum, uma carga elevada durante um periodo
de tempo mais longo do que o estritamente necessario! Durante o
processo de elevacdo, realizar aceleracdes e travagens que ndao
coloquem as pessoas em perigo.
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Fig. 1: Transporte da bomba
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Fig. 2: Transporte do motor

4 Aplicacdo/Utilizacdo

4.1 Utilizacdo prevista

Para a elevacdo com uma grua é necessario lingar a bomba com correias ou com cabos de
carga adequados conforme representado. Colocar correias ou cabo de carga ao redor da
bomba em lagos que apertam a bomba com o seu préprio peso.

Os olhais de transporte no motor, se existentes, s6 servem para guiar o suporte da carga!

ATENCAO

Os olhais de transporte danificados podem romper-se e causar
danos pessoais consideraveis.

« Verificar sempre os olhais de transporte quanto a danos e fixagdo
segura.

Os olhais de transporte no motor, se existentes, s6 servem para o transporte do mesmo e ndo
para toda a bombal!

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a queda de pecas!

A bomba propriamente dita e os respetivos componentes podem
apresentar um peso préprio muito elevado. A queda de componentes pode
representar perigo de corte, esmagamento, contusdo ou pancada
potencialmente fatais.
« Utilizar sempre meios de elevacdo adequados e fixar os componentes
contra queda.
» Nunca permanecer debaixo de cargas suspensas.
+ Durante o armazenamento e o transporte, bem como antes de todos os
trabalhos de instalacdo e de montagem, garantir que a bomba se
encontra numa posicdo segura ou esta bem fixa.

ATENCAO
Danos pessoais devido a instalagdo nio segura da bomba!

Os pés com os orificios roscados servem apenas para a fixagdo. Caso a
bomba ndo seja fixada, a sua estabilidade pode ser insuficiente.
+ Nunca colocar a bomba de modo inseguro sobre os respetivos pés.

As bombas de rotor seco da série IL-E (simples Inline), DL-E (dupla Inline) e BL-E (bloco)
devem ser aplicadas como bombas de circulacdo na tecnologia de edificios.

Podem ser aplicadas em:

- Sistemas de aquecimento de agua quente

- Circuitos de agua de refrigeragdo e agua fria

= Sistemas de circulacdo industriais

= circuitos de meios de transporte de calor

 lIrrigacao

As bombas s6 podem ser utilizadas para os fluidos indicados no ponto «Especifica¢des
técnicas».

Instalacdo dentro de um edificio:

Os locais de montagem tipicos sdo as salas de maquinas dentro do edificio com outras
instalacdes técnicas. Uma instalacdo direta da bomba noutro tipo de espacos (habitacionais
ou de trabalho) ndo é permitida. O local de instalacdo tem de estar seco, bem ventilado e
protegido contra congelamento.

Instalagdo fora de um edificio (instalagio no exterior)

= Terem atencdo as condi¢cdes ambientais e o tipo de protec¢do autorizados.

* Instalar a bomba num corpo como protecdo contra intempéries. Respeitar as
temperaturas ambiente admissiveis (ver tabela «Especificacdes técnicas»).

» Proteger a bomba contra as condi¢des meteoroldgicas, tais como radiacdo solar direta,
chuva, neve.
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= Proteger a bomba, de modo que as ranhuras de escoamento de condensados nao se

sujem.

 Evitar a formacdo de condensado através de medidas adequadas.

Por utilizacdo prevista entende-se também o cumprimento destas instru¢des. Qualquer
outra utilizagdo é considerada como improépria.

4.2 Utilizacdo incorreta

ATENCAO

A utilizacdo incorreta da bomba pode levar a situagoes
perigosas e a danos!

Matérias ndo permitidas no fluido podem danificar a bomba. Matérias
sélidas abrasivas (p. ex., areia) aumentam o desgaste da bomba.

5 Caracteristicas do produto

5.1 Cédigo do modelo

Exemplo:

Nunca utilizar outros fluidos para além dos aprovados pelo fabricante.
Os materiais/fluidos facilmente inflamaveis devem ser mantidos
afastados do produto.

Nunca permitir a realizacdo de intervencdes nao autorizadas.

Nunca operar fora dos limites de utilizacdo indicados.

Nunca efetuar remodelagdes arbitrarias.

Utilizar apenas acessorios autorizados e pecas de substituicdo
originais.

IL-E 80/130-5,5/2-xx
DL-E 80/130-5,5/2-xx

BL-E 65/130-5,5/2-xx

Bomba flangeada enquanto bomba simples Inline
bomba flangeada enquanto bomba dupla Inline
bomba flangeada enquanto bomba monobloco

Com médulo eletrénico para controlo de velocidade eletrénico

Didmetro nominal DN da conexdo de flange em mm

(com BL-E: lado da pressio)

130

Didmetro nominal do impulsor em mm”

5,5

Poténcia nominal do motor P2 em kW

2

Numero de polos do motor

XX

Variante: p. ex. R1 - sem sensor da pressao diferencial

Y N3o corresponde ao didmetro real do impulsor. Para pecas de substituicdo utilizar o
catalogo de pecas de substituicdo.

Tab. 1: Cédigo do modelo

5.2 Especificagdes técnicas

Gama de velocidades

750 ... 2900 rpm
380 ... 1450 rpm

Depende do modelo da
bomba

Didametros nominais DN

IL-E/DL-E: 40 ... 200 mm
BL-E: 32...150 mm (lado da
pressio)

Ligacdes de tubos e de
medi¢do da pressdo

Flange PN 16 conforme
DIN EN 1092-2

Temperatura min./max.

-20°C...+140°C Depende do fluido

admissivel dos liquidos

Temperatura ambiente min./ 0°C...+40°C

max. durante o
funcionamento

Temperatura ambiente

mais baixa ou mais elevada
disponivel mediante pedido
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Caracteristica

Temperatura min./max.
durante o armazenamento

Pressdo de funcionamento
max.

Classe de isolamento

Tipo de protecdo

Compatibilidade
eletromagnética®

Emissdo de interferéncias

segundo:

Imunidade a interferéncia

segundo:

Nivel de pressio aclistica?

Fluidos permitidos®

Fluidos permitidos®

Ligacdo elétrica

Circuito elétrico interno

Controlo de velocidade

Humidade do ar relativa

-20°C...+60°C

16 bar (até +120 °C)
13 bar (até +140 °C)

F
IP 55

EN 61800-3:2018-09
EN 61800-3:2018-09

LpA,lm < 83 dB (A) | ref- 20 pPA

Agua de aquecimento
conforme a VDI 2035 Parte 1 e
Parte 2

Agua de refrigeracio/agua fria
Mistura de agua/glicol até

40 % vol.

Mistura de agua/glicol até

50 % vol.

Oleo para transporte de calor
Outros fluidos (a pedido)

3~380V -59% +10 %
50/60 Hz

3~400V £10 %, 50/60 Hz
3~440V, 10 %, 50/60 Hz

PELV, isolamento galvanico

Conversor de frequéncia
integrado

Com Tambiente =30°C:
90 %, sem condensacdo
ComT =40°C:

ambiente

60 %, sem condensagdo

Ambiente residencial (C1)
Ambiente industrial (C2)

Depende do modelo da
bomba

Modelo padrao

Modelo padrao
Modelo padrao

apenas para versdo especial

Versao especial ou
equipamento suplementar
(mediante preco acrescido)

Tipos de rede compativeis:
TN, TT,IT%

Y Este produto é um aparelho profissional nos termos da norma EN 61000-3-2.

2 Valor médio dos niveis de pressdo aclistica numa superficie paralelepipedal de medicéo a
1 m de distancia da superficie da bomba, de acordo com a norma DIN EN ISO 3744,

* Mais informac@es sobre os fluidos permitidos podem ser encontradas na seccéo

«Fluidos».

* Para poténcias do motor de 11 ... 22 kW estdo opcionalmente disponiveis médulos
eletrénicos para redes informaticas. O cumprimento dos referidos valores em
conformidade com a norma EN 61800-3 sé pode ser garantido para o modelo padrdo de
redes TN/TT. Em caso de incumprimento, podem ocorrer interferéncias eletromagnéticas.

Tab. 2: Especificagdes técnicas
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5.3

5.4

Equipamento fornecido

Acessorios

Indicagdes CH Fluidos permitidos
complementares

Bombas de aquecimento = Agua de aquecimento
(de acordo com VDI 2035//dTUV Tch 1466/CH: de acordo
com SWKI BT 102-01)

Sem ligantes de oxigénio, sem vedantes quimicos (ter em
atencdo ainstalagdo fechada ao nivel da corrosdo conforme a
VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01); rever os pontos ndo
estanques).

Ter em consideragdo que as misturas de agua e glicol ou fluidos com um tipo de viscosidade
diferente da dgua pura aumentam o consumo de poténcia da bomba. Utilizar apenas
misturas com inibidores de corrosdo. Observar as indicagoes do fabricante!

O fluido ndo deve conter sedimentos.

 Para a utilizacdo de outros fluidos é necessaria a autorizagdo da Wilo.

» As misturas com teor de glicol > 10 % influenciam o calculo do fluxo.

> Na utilizagdo de misturas de agua e glicol, recomenda-se geralmente a utilizagdo de uma
versdo S1 com empanque mecanico correspondente.

 Nas instalacdes construidas de acordo com o estado da técnica, e em condi¢des normais,
pode assumir-se que existe compatibilidade entre o empanque standard/empanque
mecanico standard e o fluido.
Condi¢des especiais podem exigir selos especiais, por exemplo:

— Matérias sélidas, 6leos ou substancias corrosivas do EPDM no fluido,
— Fragdes de ar na instalacdo, etc.

@ INDICACAO

0 valor do fluxo, indicado no ecra do stick IR ou transmitido a tecnologia
de gestdo de edificios, ndo pode ser utilizado para efeitos de regulagdo
da bomba. Este valor reflete apenas a tendéncia.

Nem em todos os modelos de bomba é emitido um valor de fluxo.

Observe respetivamente a ficha de dados de seguranca do fluido a bombear!

- Bomba
» Manual de instalacdo e funcionamento

Os acessorios devem ser encomendados separadamente:
IL-E/DL-E:

3 consolas com material de fixacdo para a constru¢do de fundacdes
BL-E:

- Documentacdo para a construcdo de fundacgdes ou placas base
» Flange cego para caixa de bomba dupla

e Stick IR

+ Mddulo IF PLR para ligagdo a PLR/conversor de interfaces

+ Modulo IF LON para ligagdo a rede LONWORKS

= Mddulo IF BACnet

* Mddulo IF Modbus

» Moddulo IF CAN

= Mddulo IF Wilo-Smart

« KitDDG

Consulte a lista detalhada no catalogo ou na documentacdo de pecas de substituigdo.

@ INDICACAO

Os moédulos IF s6 podem ser montados com a bomba sem tensao.
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6 Descricdo da bomba

6.1 Construcao

Fig. 3: Vista IL-E

7

O Ol

Fig. 4: Vista Atmos GIGA-B

6.2 Moédulo eletrénico

1,5... 7,5 kW:

Fig. 5: Mddulo eletrénico, vista geral

Todas as bombas aqui descritas sdo bombas centrifugas de baixa pressdo em médulo
compacto com motor acoplado. O empanque mecdnico ndo requer manutengdo. As bombas
podem ser montadas diretamente numa tubagem suficientemente ancorada ou sobre uma
base.

Versio IL-E/DL-E
O corpo da bomba é realizado no modo de construcdo Inline, i. e. os flanges no lado de
aspiracdo e no lado da pressdo encontram-se numa linha central. Todos os corpos de bomba
estdo equipados com pés fundidos. E recomendada a instalagdo numa base a partir de uma
poténcia nominal do motor = 5,5 kW ou superior.

@ INDICACAO

Para todos os tipos de bombas/dimensdes de corpo da série DL-E estdo
disponiveis flanges cegos (acessorios). Assim a substitui¢do de uma
unidade de impulsor motor numa bomba dupla esta garantida. Deste
modo, o acionamento pode manter-se em funcionamento.

Versdo BL-E
Bomba com corpo em espiral com dimensdes de acordo com DIN EN 733.

Todos os corpos de bomba estdo equipados com pés fundidos. A partir da poténcia do motor
= 5,5 kW: Motores com pés fundidos ou aparafusados.

E recomendada a instalacdo numa base a partir de uma poténcia nominal do motor = 5,5 kW
e superior.

Dependendo da pressdo diferencial e do modo de controlo, o médulo eletrénico regula a
velocidade da bomba para um valor nominal ajustavel dentro da gama de regulagdo
permitida.

0 ajuste continuo da poténcia hidraulica segue a poténcia alternada da instalacdo. Os
requisitos varidveis surgem especialmente quando se utilizam valvulas termostaticas ou
misturadores.

As principais vantagens da regulagdo eletronica sao:

= Poupanca de energia com reducdo simultdnea dos custos operacionais
» Menos valvulas de sobrecaudal

» Reducdo de ruido de fluxo

» Adaptacdo da bomba a condicdes de funcionamento diferentes
Pontos de fixagdo da tampa

Botdo de operagdo

Janela de infravermelhos

Terminais de controlo

Ecra

Interruptor DIP

Terminais de poténcia (terminais de rede)

0 N o U F W N

Interface para médulo IF
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6.3 Modos de controlo

Hmax

Hs

Hmin J

Fig. 6: Modo de controlo Ap-c

Hmax

Hs

Q

Fig. 7: Modo de controlo Ap-v

N max

Nmin

n max = COnSt

Fig. 8: Modo de controlo

@ INDICACAO

Para informacdes sobre a regulagdo do modo de controlo e os respetivos
pardmetros, ver capitulo «Acionamento» e capitulo «Regulacdo do modo
de controlo».

Os modos de controlo selecionaveis sdo:

Pressdo diferencial constante (Ap-c)

A regulagdo mantém a altura manométrica constantemente no valor nominal da pressao
diferencial Hy definido. A requlagdo tem lugar independentemente do caudal e até ser
atingida a curva caracteristica maxima.

Q = Caudal
H = Press3o diferencial (min./max.)

H, = Valor nominal da pressao diferencial

Pressio diferencial variavel (Ap-v)

O sistema eletrénico altera o valor nominal da presséo diferencial a ser mantido pela bomba
de forma linear, entre a altura manométrica H, e 2 H,. O valor nominal da pressao diferencial
Hs diminui ou aumenta o caudal.

Q = Caudal
H = Pressdo diferencial (min./max.)

H = Valor nominal da pressao diferencial

sensor da pressdo diferencial que transmite o valor real ao médulo
eletronico.

@ INDICACAO
Y2 Hs , ..
Para os modos de controlo Ap-c e Ap-v apresentados, é necessario um
Hmin
Q

@ INDICACAO

A gama de pressdo do sensor da pressao diferencial tem de coincidir com o
valor da pressdo no médulo eletrénico (menu <4.1.1.0>).

Velocidade constante (modo de controlo)

A velocidade da bomba pode ser mantida constante entre n,,,, € n,,,. O modo de
funcionamento "Modo de controlo” desativa todos os restantes modos de controlo.

Regulador PID

No caso de utilizagdo de outros sensores ou se a distancia dos sensores até a bomba for
muito grande, os modos de controlo padrdo ndo sdo aplicaveis. Para esses casos estd
disponivel a fungdo PID-Control (regulacdo Proporcional Integral Diferencial).

Gracas a uma boa combinacdo dos diferentes segmentos de regulagdo, o utilizador obtém
uma regulacdo que reage de forma rapida e constante sem desvios em relacdo ao valor
nominal. O sinal de saida do sensor selecionado pode ser assumido qualquer valor intermédio
pretendido. O valor real respetivo atingido (sinal do sensor) é igualmente indicado na pagina
de estado do menu, expresso em percentagem (100 % = gama de medicdo maxima do
sensor).

@ INDICACAO
O valor de percentagem indicado corresponde apenas
indiretamente a altura manométrica atual da(s) bomba(s).

A altura manométrica maxima pode assim ser atingida com um sinal do
sensor < 100%.
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6.4 Funcgio de bomba dupla/aplicacio
de tuboemY @ |ND|CA§A0

As caracteristicas descritas neste capitulo s6 estdo disponiveis se for
utilizada a interface interna MP (MP = Multi Pump).

Aregulacdo de ambas as bombas parte da bomba principal.

Se uma bomba se avariar, a outra bomba funciona com a regulagdo da bomba principal. No
caso de uma falha total da bomba principal, a bomba parceira continua a funcionar com a
velocidade de funcionamento de emergéncia. A velocidade de funcionamento de emergéncia
é reguldvel no menu <5.6.2.0> (ver capitulo «Funcionamento em caso de interrup¢do da
comunicacdo»).

O ecra da bomba principal mostra o estado da bomba dupla. No caso da bomba parceira o
Ap ecrd mostra «SL».

C} ''''' No exemplo a bomba principal é a da esquerda vista no sentido de circula¢do dos fluidos.
Ligar o sensor da pressdo diferencial a esta bombal

Os pontos de medicdo do sensor da pressdo diferencial devem encontrar-se no tubo coletor
comum do lado de aspiracdo e da pressdo do sistema de bomba dupla.

Fig. 9: Exemplo - conexdo do sensor da
pressao diferencial na instalagdo de tubo em

Y
Médulo de interface (méddulo IF)
Para a comunicagdo entre as bombas e a tecnologia de gestdo de edificios, é necessario um
mddulo IF (acessérios), que é encaixado na caixa de terminais.
A comunicacgdo entre a bomba principal e a bomba parceira resulta através de uma interface
interna (terminal: MP).
Nas bombas utilizadas em aplicagdes com tubo em Y em que os mddulos eletronicos estejam
ligados entre si através de interfaces internas, as bombas principais sé necessitam de um
médulo IF.
PLR/conversor de interfaces  Médulo IF PLR N3o é necessario nenhum
moédulo IF
Rede LONWORKS Médulo IF LON N&o é necessario nenhum
moédulo IF
BACnet Médulo IF BACnet N&o é necessario nenhum
maodulo IF
Modbus Médulo IF Modbus N&o é necessario nenhum
médulo IF
Bus CAN Médulo IF CAN N&o é necessario nenhum
Fig. 10: Aplicar o médulo IF moédulo IF

Tab. 3: Modulos IF

@ INDICACAO

Consultar o manual de instalacdo e funcionamento do médulo IF utilizado
para o procedimento e outras explicagdes sobre o arranque e a
configuracdo do médulo IF na bomba.

6.4.1  Modos de funcionamento Funcionamento principal/reserva

S6 funciona uma bomba. Cada uma das bombas produz a capacidade de transporte
prevista. A outra bomba fica operacional, caso ocorra uma falha, ou funciona apds a
alternancia das bombas.
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6.4.2  Comportamento durante o
funcionamento de bombas duplas
A
P Bomba 1

i
L
I
I
I
I
I
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Fig. 11: Alternancia das bombas, em esquema
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100 Apmax Nmax

0 Apmin Nmin
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Fig. 12: Comportamento das entradas e
saidas
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Alternancia das bombas

No funcionamento de bombas duplas, a alternancia das bombas é feita em intervalos
regulares (intervalos regulaveis; regulacdo de fabrica: 24 h).

A alterndncia das bombas pode ser acionada:

« Com comando interno, através de um temporizador (menus <5.1.3.2> + <5.1.3.3>)
« Externamente (menu <5.1.3.2>), através de um flanco positivo no contacto «AUX»
« Manualmente (menu <5.1.3.1>)

Uma alternancia manual ou externa das bomba sé possivel decorridos 5 s apés a Ultima
alternancia das bombas.

A ativacdo da alternancia das bombas externa desativa ao mesmo tempo a alterndncia das
bombas temporizada internamente.

Descri¢do esquematica de uma alternancia das bombas:

+ Abomba 1roda (linha preta)

» Abomba 2 é ligada a velocidade minima e aproxima-se pouco depois do valor nominal
(linha cinzenta)

» Abomba 1 é desligada

= Abomba 2 continua a funcionar até a préxima alternancia das bombas

INDICACAO

No modo de controlo deve contar-se com um reduzido aumento do fluxo.
A alternancia das bombas depende do tempo de rampa e demora, em
regra, 2 s. No servico de regulagdo, poderdo ocorrer pequenas oscilagdes
da altura manométrica. Contudo, a bomba 1 adapta-se a alteragdo das
condigdes. A alternancia das bombas depende do tempo de rampa e
demora, em regra, 4 s.

®

Comportamento das entradas e saidas

Entrada do valor real In1, entrada do valor nominal In2.
« Nabomba principal: Atua sobre toda a unidade.
«Extern off»

+ Nabomba principal: (Menu <5.1.7.0>): Atua conforme a regulagdo do menu <5.1.7.0>
apenas na bomba principal ou nas bombas principal e parceira.
« Definido na bomba parceira: Atua apenas sobre a bomba parceira.

Sinais de avaria/funcionamento
Sinal individual de informacdo de avaria (ESM) ou sinal coletivo de avaria (SBM):

Para um centro de coordenacdo, pode-se ligar um sinal coletivo de avaria (SSM) & bomba
principal. O contacto s6 deve estar ocupado na bomba principal. A indicacéo é valida para
toda a unidade.

Para a mensagem de avaria individual é necessario ocupar o contacto em cada bomba.

Na bomba principal (ou através do stick IR), é possivel programar este sinal como sinal
individual de informacdo de avaria (ESM) ou como sinal coletivo de avaria (SSM) no menu
<5.1.5.0>.

As funcdes «Operacionalidade», «Funcionamento» e «Rede ligada» de EBM/SBM podem ser
reguladas no menu <5.7.6.0> na bomba principal.

INDICACAO

"Operacionalidade” significa: A bomba esta apta a funcionar, ndo existe
nenhuma avaria.

®

“Funcionamento” significa: Motor em rotacdo.

“"Rede Ligada" significa: Existe tensao.
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6.4.3  Funcionamento em caso de
interrup¢ao da comunicagao

@ INDICACAO

Se a funcdo «Operacdo» tiver sido selecionada para EBM/SBM, cada avan¢o
da bomba executado provoca um sinal durante alguns segundos.

Possibilidades de ajuste na bomba parceira

Na bomba parceira, para além de «Extern off» e «Bloquear/desbloquear a bomba», nio
podem ser efetuadas mais nenhumas regulacoes.

@ INDICACAO

Se no funcionamento de bomba dupla, for desligado um motor individual
da corrente, o sistema integrado de gestdo de bombas duplas fica
indisponivel.

No caso de uma interrup¢do da comunicagdo entre duas bombas no modo de
funcionamento de bombas duplas, ambos os ecrds apresentam o cédigo de erro 'E052".
Durante a interrup¢do, ambas as bombas funcionam como bombas simples.

Ambos os médulos eletrénicos indicam a avaria por meio do contacto ESM/SSM.

A bomba parceira funciona no modo de funcionamento de emergéncia (modo de controlo),
em conformidade com a velocidade de funcionamento de emergéncia previamente
regulada na bomba principal (ver menu, ponto <5.6.2.0>).

A regulacdo de fabrica da velocidade de funcionamento de emergéncia corresponde
aproximadamente a 60 % da velocidade maxima da bomba.

« Com bombas de 2 polos: n = 1850 rpm
« Com bombas de 4 polos: n = 925 rpm

Depois de se confirmar a indicagdo de avaria, aparece a indicagdo do estado em ambos os
ecrds das bombas durante a interrup¢do. O contacto ESM/SSM é simultaneamente reposto.

-
No ecrd da bomba parceira o simbolo (\ 2 - Bomba em funcionamento de emergéncia)
pisca.

A bomba principal (antiga) continua a seguir as especificacbes para a regulacdo. A bomba
parceira (antiga) segue as definicdes do funcionamento de emergéncia. S6 é possivel sair do
funcionamento de emergéncia ativando a regulagdo de fabrica, eliminando a falha de
comunicagdo ou através da funcdo «Rede desligada/Rede ligada.

@ INDICACAO

O sensor da pressdo diferencial é comutado para a bomba
principal!

Durante a interrupcdo da comunicacdo, a bomba parceira (antiga) pode
ndo funcionar no servigo de regulacdo. Se a bomba parceira estiver a
funcionar no funcionamento de emergéncia, ndo é possivel efetuar
alteragdes no mddulo eletrénico.

Depois de eliminada a interrup¢do de comunicagdo, as bombas voltam ao
funcionamento regular de bombas duplas, como antes da ocorréncia da
avaria.

Comportamento da bomba parceira
Sair do funcionamento de emergéncia na bomba parceira:
- Ativar a regulacdo de fabrica

Se, durante a interrupcdo da comunica¢do na bomba parceira (antiga), se sair do modo de
funcionamento de emergéncia, assumindo novamente a regulacgdo de fabrica, a bomba
parceira (antiga) reinicia com a regulacdo de fabrica de uma bomba simples. Funciona no
modo de funcionamento Ap-c com cerca de metade da altura manométrica maxima.
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6.4.4

6.5
6.5.1

Bloquear ou desbloquear a bomba

Outras fun¢oes

Avanco da bomba

@ INDICACAO

Caso nio haja sinal do sensor, a bomba parceira (antiga)
funciona a velocidade maxima.

Para evitar isso, o sinal do sensor da pressao diferencial pode ser ajustado
pela bomba principal (antiga). Um sinal de sensor aplicado a bomba
parceira ndo tem qualquer efeito no funcionamento normal da bomba
dupla.

+ Rede desligada/Rede Ligada

Se, durante a interrupcdo da comunica¢do na bomba parceira (antiga), se sair do modo de
funcionamento de emergéncia, «desligando e ligando a rede», a bomba parceira (antiga)
arranca de acordo com as Ultimas defini¢des, recebidas da bomba principal para o modo de
funcionamento de emergéncia (por exemplo, modo de controlo com velocidade predefinida
ou «Off»).

Comportamento da bomba principal
Sair do funcionamento de emergéncia na bomba principal:

 Ativar a regulagdo de fabrica
Se, durante a interrupcdo da comunicacdo na bomba principal (antiga), forem ativadas as
regulagdes de fabrica, a bomba arranca com a regulacéo de fabrica de uma bomba
simples. Funciona no modo de funcionamento Ap-c com cerca de metade da altura
manométrica maxima.

+ Rede desligada/Rede Ligada
Se, durante a interrupcdo da comunicacdo na bomba principal (antiga), for interrompido
o modo de funcionamento, desligando e ligando a rede, a bomba principal (antiga)
arranca com as Ultimas defini¢des conhecidas da configuracdo de bomba dupla.

Esta fungdo sé estd disponivel no modo de funcionamento de bomba dupla. No menu
<5.1.4.0>, pode-se desbloquear ou bloquear o funcionamento de uma determinada bomba.
Uma bomba bloqueada ndo pode ser colocada em funcionamento até o bloqueio ser
cancelado manualmente.

A regulacdo pode ser realizada diretamente em cada bomba ou através da interface de
infravermelhos. Se uma bomba (bomba principal ou parceira) estiver bloqueada, a bomba
deixa de estar operacional.

Neste estado, as avarias sdo detetadas, exibidas e comunicadas. Se ocorrer uma avaria na
bomba desbloqueada, a bomba bloqueada ndo arranca. No entanto, o avanco da bomba é
executado, caso esteja ativado. O intervalo para o avan¢o da bomba inicia com o bloqueio
da bomba.

@ INDICACAO
Se uma cabeca da bomba estiver bloqueada e o modo de
funcionamento «Funcionamento paralelo» estiver ativado:

Neste caso, ndo é possivel assegurar que o ponto de funcionamento
pretendido sera atingido apenas com uma cabega da bomba.

@ INDICACAO

Em caso de paragens prolongadas da bomba, o impulsor pode
ficar bloqueado no corpo da bomba.

O avango da bomba reduz esse risco. Este deve assegurar o
funcionamento da bomba ap6s uma paragem prolongada. Se a fungédo
«Avanco da bomba» estiver desativada, ndo é possivel garantir o
arranque isento de falhas da bomba.

Um avanco da bomba é realizado no final de um periodo configuravel, depois de uma
bomba ou uma cabeca da bomba ter estado parada. Através do menu <5.8.1.2>, é possivel
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6.5.2

6.5.3

6.6

110

Protecao contra sobrecarga

Frequéncia de comutacdo

Variantes

regular o intervalo manualmente na bomba entre 2 h e 72 h em passos de 1 h. Regulagdo de
fabrica: 24 h.

A causa da paragem ndo é relevante. Este avanco da bomba repete-se enquanto a bomba
ndo for ligada por comando.

Isto também se aplica 8 bomba de reserva no caso da funcio de bomba dupla (modo de
«funcionamento principal/de reserva»). Se o intervalo de tempo definido no menu
<5.8.1.2> expirar antes de uma alterndncia das bombas, ocorre um avanco da bomba de
reserva.

A funcdo «Avanco da bomba» pode ser desativada através do menu <5.8.1.1>. Assim que a
bomba for ligada por comando, a contagem decrescente para o préximo avanco da bomba é
interrompido.

A duragdo de um avanco da bomba é de 5 s. Durante este periodo, o motor funciona a
velocidade regulada. A velocidade pode ser configurada entre a velocidade minima e
maxima admissivel da bomba no menu <5.8.1.3>. Regulagdo de fabrica: velocidade minima.

@ INDICACAO

Se a fun¢do «Funcionamento» tiver sido selecionada para EBM/ SBM,
cada avanco da bomba executado emite uma mensagem. A mensagem é
respetivamente visivel durante alguns segundos.

@ INDICACAO

Mesmo em caso de erro, tentar-se-a realizar um avango da bomba.

Através do menu <4.2.4.0>, o ecrd mostra o tempo restante até ao proximo avanco da
bomba. Este menu sé é apresentado quando o motor estd parado. No menu <4.2.6.0> pode
ser consultada a quantidade de avancgos da bomba. Todos os erros, a excec¢do de avisos, que
sdo reconhecidos durante o avango da bomba, desligam o motor. O respetivo cddigo de erro
é exibido no ecra.

As bombas estdo equipadas com uma prote¢do contra sobrecarga eletrénica, que em caso
de sobrecarga desligam a bomba em questao.

Para armazenar os dados, os mddulos eletrénicos estdo equipados com uma meméria ndo
volatil. No caso de uma interrupcdo de rede prolongada, os dados permanecem guardados.
Depois do regresso da tensdo, a bomba funciona com os valores de regulagdo prévios a
interrupcdo de rede.

A frequéncia de comutacdo pode ser alterada através do menu <4.1.2.0>, do CAN-Bus ou
do stick IR.

@ INDICACAO

Em caso de uma temperatura ambiente elevada, a carga
térmica do médulo eletrénico pode ser reduzida, baixando a
frequéncia de comutac3o. Efetuar a comutagio/alteragio
apenas apés paragem da bomba (com o motor parado).

Uma frequéncia de comutagdo mais baixa produz mais ruido.

Se, numa bomba, 0 menu <5.7.2.0> «correc¢do do valor de pressdo» ndo estiver disponivel,
trata-se de uma variante da bomba.
Entdo estas fun¢des também ndo estdo disponiveis:

» Correcdo do valor de pressdo (menu <5.7.2.0>)
= Conexdo e desconexdo com rendimento otimizado em bomba dupla
- Indicacdo da tendéncia de fluxo
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7.2

7.3

Instalacao

Qualificacdo de pessoal

Obrigacao do operador

Seguranca

Trabalhos de montagem/desmontagem: O técnico tem de ter
formacdo no manuseamento das ferramentas e dos materiais
de fixacdo necessarios.

Respeitar as disposi¢des nacionais e regionais!

Cumprir as prescricdes em matéria de prevencdo de acidentes e
de seguranca locais em vigor das associagoes profissionais.

Disponibilizar o equipamento de protecado e certificar-se de que
o pessoal utiliza o equipamento de protecao.

Cumprir todas as normas relativas a trabalhos com cargas

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a falta de dispositivos de

seguranca!

Devido a falta de dispositivos de prote¢do do modulo eletrénico ou na

area do acoplamento/motor, o choque elétrico ou o contacto com pecas

em rotacdo pode provocar ferimentos potencialmente fatais.

« Antes do arranque, montar novamente os dispositivos de prote¢ao

desmontados como, tampa do mddulo eletronico ou coberturas dos
acoplamentos!

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a modulo eletronico nao
montado!

Os contactos do motor podem estar sob tensdo perigosa!
O funcionamento normal da bomba s6 é permitido com o médulo
eletrénico montado.

+ Nunca ligar ou operar a bomba sem o médulo eletrénico montado!

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a queda de pecas!

A bomba propriamente dita e os respetivos componentes podem
apresentar um peso proprio muito elevado. A queda de componentes
pode representar perigo de corte, esmagamento, contusao ou pancada
potencialmente fatais.
« Utilizar sempre meios de elevacdo adequados e fixar os componentes
contra queda.
+ Nunca permanecer debaixo de cargas suspensas.
« Durante o armazenamento e o transporte, bem como antes de todos
os trabalhos de instalacdo e de montagem, garantir que a bomba se
encontra numa posicdo segura ou estd bem fixa.

ATENCAO
Superficie quente!

Toda a superficie da bomba pode estar muito quente. Existe perigo de
queimaduras!
+ Antes de realizar trabalhos, deixar arrefecer a bomba!
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ATENCAO
Perigo de queimaduras!

Em caso de temperatura dos liquidos e pressdes do sistema elevadas,
deixar a bomba arrefecer antes e colocar o sistema sem pressao.

CUIDADO

Danos na bomba devido a sobreaquecimento!

A bomba nio pode funcionar mais de 1 minuto sem fluxo. Devido a
acumulacdo de energia, gera-se calor que pode danificar o veio, o
impulsor e 0 empanque mecanico.

+ Garantir que o caudal minimo Q,;, € alcancado.

Calculo aproximado de Q
Q.n=10%xQ

min®

x velocidade real /velocidade maxima

max bomba

7.4 Posicoes de montagem autorizadas

e alteragdo da disposicdo dos

componentes antes da instalagdo
A disposicdo dos componentes, pré-montada de fabrica, relativamente ao corpo da bomba
(ver Fig. 13) pode ser alterada no local, caso necessério. Isto pode ser, p. ex., necessario para
0s seguintes casos:

« Assegurar a ventilacdo da bomba

+ Facilitar a operagdo

- Evitar posicdes de montagem ndo autorizadas (motor e/ou médulo eletrénico virados para
= baixo).

J]l

Na maior parte dos casos, basta rodar o conjunto de encaixe relativamente ao corpo da
? bomba. A disposicdo possivel dos componentes baseia-se nas posicdes de instalagido
autorizadas.

Fig. 13: Disposi¢do dos componentes no ato
de entrega
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7.4.1  Posicoes de instalacdo autorizadas
com o veio do motor na horizontal

Il

Fig. 14: PosicOes de instalacdo autorizadas
com o veio do motor na horizontal

0 O

Fig. 15: CronoBloc-BL-E

[¢]e)

As posicoes de montagem permitidas com o veio do motor na horizontal e 0o médulo
eletrénico virado para cima (0°) estdo representadas na Fig. 14.

Sdo autorizadas todas as posicdes de instalagdo exceto "Mddulo eletrénico virado para baixo”

(- 180°).

A ventilacdo da bomba é assegurada de forma ideal quando a valvula de ventilagido aponta
para cima (Fig. 14, pos. 1).
Escoar o condensado acumulado através dos orificios existentes, lanterna da bomba e motor

(Fig. 14, pos. 2).

Para tal, retirar a tampa no flange do motor.

Cronoline-IL-E/CronoTwin-DL-E

®

INDICACAO

A posicdo de montagem com veio do motor horizontal s6 é permitida nas
séries CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E até uma poténcia do motor de
15 kW.

N&o é necessario um apoio do motor.

Com uma poténcia do motor > 15 kW, a posicdo de montagem apenas
deve ocorrer com veio do motor vertical.

CronoBloc-BL-E

®

INDICACAO

Colocar as bombas monobloco da série CronoBloc-BL-E sobre fundagdes
ou consolas adequadas (Fig. 15).

O motor deve ser suportado com uma poténcia do motor a partir de

18,5 kW. Ver os exemplos de montagem.

Ao fazer a instalagdo com o motor numa posicdo vertical, os pés do corpo
da bomba e os pés do corpo do motor devem ser aparafusados. Isto tem de
ocorrer sem tensao.

O desnivel entre o motor e os pés do corpo da bomba tem de ser nivelado
para se ter uma instalacdo sem tensdo.

Exemplos de montagem CronoBloc-BL-E:

N&o é necessario qualquer apoio

i co)|

1]
oooo
1]

JIEE)

7
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@ @] Corpo da bomba apoiado

Motor suportado

Corpo da bomba apoiado, motor fixado na
fundacdo

Corpo da bomba e motor apoiados

7

min. 5 mm

Exemplo de aparafusamento da fundacao
 Alinhar a unidade completa sobre a placa de fundagdo com a ajuda de um nivel de bolha

E A B de ar (veio/bocal de pressio).
\ « Colocar sempre calgos (B) do lado esquerdo e direito, nas imediacdes do material de
U7 fixacdo (p. ex., parafusos para pedra (A)), entre a placa base (E) e a placa de fundacdo (D).

= Apertar bem e de modo uniforme o material de fixacdo.
i = Emdistancias > 0,75 m, suportar a placa base no centro entre os elementos de fixacdo.

Fig. 16: Exemplo de aparafusamento da
fundacdo
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7.4.2  Posicoes de instalacdo autorizadas
com o veio do motor na vertical
As posi¢cdes de montagem permitidas com veio vertical do motor estdo representadas na

4x 90° Fig. 17.
(D Sdo autorizadas todas as posi¢des de instalacdo exceto "Motor para baixo".
[ ® Escoar o condensado acumulado através dos orificios existentes, lanterna da bomba e motor.
o N Para tal, retirar a tampa no flange do motor.

O conjunto de encaixe pode ser instalado em quatro posi¢des diferentes, relativamente ao
corpo da bomba (com deslocamento de 90°).

[z
i
=]

[V]
=2z
n
= A
T 3

Fig. 17: Posicdes de instalacdo autorizadas
com o veio do motor na vertical

7.4.3  Rotacdo do conjunto de encaixe A unidade de impulsor motor é composta por um impulsor, lanterna e motor com médulo
eletronico.

Rotacdo da unidade de impulsor motor em relacdo ao corpo da homba

@ INDICACAO

Para facilitar os trabalhos de montagem, pode ser Gtil instalar a bomba na
tubagem. Para tal, ndo efetuar a ligagdo elétrica da bomba nem encher a
bomba ou o sistema.

Para os passos de montagem, ver capitulo «Substituir o empanque
mecanico».

1. Rodaraunidade de impulsor motor 90° ou 180° no sentido desejado e montar a bomba
pela ordem inversa.

2. Fixara chapa de suporte do sensor da pressao diferencial com um dos parafusos no
lado oposto ao médulo eletrénico. A posi¢do do sensor da pressao diferencial
relativamente ao mddulo eletrénico ndo se altera.

3. Lubrificar bem o O-ring (Fig. I/iI/lll, pos. 1.14) antes da instalacdo (ndo montar o O-ring
em estado seco).

@ INDICACAO

Certificar-se sempre de que o O-ring (Fig. I/I/lll, pos. 1.14) ndo é torcido
nem esmagado durante a instalacdo.

4. Antes do arranque, encher a bomba/instalaco, carregar com a pressdo do sistema e
depois verificar a estanqueidade. Em caso de fuga no O-ring, sai primeiro ar da bomba.
Esta fuga pode ser verificada, p. ex., com um spray de detecdo de fugas na ranhura
entre o corpo da bomba e a lanterna, bem como nas respetivas ligagdes roscadas.

5. Em caso de fugas constantes, utilizar eventualmente um O-ring novo.
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CUIDADO

Danos materiais devidos a cabos de medicao da pressao
dobrados.

O manuseamento incorreto pode danificar o cabo de medi¢do da pressdo.

Ao rodar a unidade de impulsor motor, ndo dobrar os cabos de medi¢do
da pressdo.

6. Pararecolocar o sensor da pressao diferencial, dobrar os cabos de medicdo da pressdo
de forma minima e uniforme para uma posi¢do adequada. ndo deformando as areas das
roscas de aperto.

CUIDADO

Danos devido a manuseamento incorreto!

O aparafusamento inadequado dos parafusos pode causar a rigidez do
veio.

Ao enroscar os parafusos, verificar a possibilidade de rotacdo do veio,
rodando a roda da ventoinha do motor com chave de encaixe. Se
necessario, soltar novamente os parafusos e aperta-los uniformemente
em cruz.

@ INDICACAO

Se o sensor de pressao diferencial for rodado, ndo troque os lados de
pressdo e aspiracdo no sensor da pressao diferencial!

Para mais informacdes sobre o sensor da pressdo diferencial, ver o
capitulo «Ligagdo elétrica».

7.5 Preparar a instalagao Verificar se a bomba esta conforme com os dados indicados na guia de entrega; comunicar
imediatamente os eventuais danos ou a falta de componentes a Wilo. Verificar as grades/
cartdes/embalagens quanto a presenca de pecas de substituicio ou acessérios que possam
ser fornecidos junto com a bomba.

ATENCAO
Perigo de danos pessoais e materiais devido a manuseamento
incorreto!

+ Realizar a instalacdo apenas ap6s a conclusdo de todos os trabalhos
de soldadura e brasagem e da lavagem do sistema de canalizacao.
— Asujidade pode causar avarias na bomba.

Local de instalagdo - Instalar a bomba protegida contra intempéries, num local livre de gelo e de p6, bem
ventilado, isolada a nivel de oscilagdes e sem risco de explosdo. A bomba ndo deve ser
instalada ao ar livre! Respeitar as indicagdes no capitulo «Utilizagdo prevista»!

= Montar a bomba em local bem acessivel. Isto permite uma posterior verificacdo,
manutencdo (por exemplo, substitui¢do do empanque mecanico) ou substitui¢do.
Respeitar a distdncia minima axial entre a parede e a cobertura de ventilagdo do motor:
Espaco de desmontagem livre de pelo menos 200 mm + didmetro da cobertura de
ventilacdo.

« Instalar por cima do local de instalacdo de bombas de um dispositivo para montagem de
um equipamento de elevacdo. Peso total da bomba: ver catalogo ou folha de
especificagdes.
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Fundagao

CUIDADO

Uma fundacao defeituosa ou uma instalacao incorreta da
unidade!

Uma placa de fundagdo defeituosa ou uma instalagdo incorreta da unidade
na placa de funda¢do podem conduzir a defeitos na bomba.

« Estes defeitos ndo estdo incluidos na garantia.

+ Nunca colocar a unidade da bomba em superficies ndo fixas ou sem
capacidade de carga suficiente.

@ INDICACAO

Em alguns tipos de bombas, é necesséria uma divisdo elastica simultdnea
do bloco de fundagdes por parte do corpo de construgdo (p. ex., cortica ou
placa de isolamento Mafund) para a instalagdo sem vibracgdes.

ATENCAO
Danos pessoais e materiais devido a manuseamento incorreto!

Os olhais de transporte montados no corpo do motor podem ser
arrancados se o peso do rolamento for demasiado alto. Isto pode levar a
lesGes graves e danos materiais do produto!

« Levantar a bomba apenas com sede suporte de carga aprovados (por
exemplo, bloco de polias, grua). Ver também capitulo «Transporte e
armazenamento».

+ Os olhais de transporte montados no corpo do motor s6 sdo permitidos
para o transporte do motor!

@ INDICACAO
Facilitar os trabalhos posteriores na unidade!

+ Para que ndo seja necessario esvaziar a instalacdo completa, montar
vélvulas de corte antes e depois da bomba.

Se necessario, providenciar os dispositivos de afluxo necessarios.

Ligacdo das tubagens

CUIDADO

Perigo de danos devido a manuseamento incorreto!

A bomba nunca deve ser utilizada como ponto fixo para a tubagem.

@ INDICACAO

Evitar a cavitacao de corrente!

r=2,5*(d-2s) + Antes e depois da bomba, prever um percurso de estabilizacdo na forma
5 Y DN de uma tubagem reta. O comprimento do percurso de estabilizagdo
x . - ia .
devera ser, no minimo, 5 vezes o diametro nominal da flange da bomba.
o (%]

]

L *\l ﬁ UH = Remover as coberturas dos flanges dos bocais de aspiracdo e de pressdo da bomba antes
de colocar a tubagem.

= O valor NPSH existente do sistema deve sempre ser superior ao valor NPSH necessario da
bomba.

Fig. 18: Percurso de estabilizacdo antes e
depois da bomba
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Controlo final

118

« As forcas e os bindrios exercidos pelo sistema de canaliza¢do no flange da bomba (p. ex.,
devido a tor¢do, dilatacdo térmica) ndo devem exceder as forcas e os binarios admissiveis.

= Montar as tubagens e a bomba livres de tensGes mecanicas.

« Fixar as tubagens de modo que a bomba ndo suporte o peso dos tubos.

+ Manter o tubo de aspiracgdo tdo curto quanto possivel. Colocar sempre o tubo de aspiragdo
no sentido ascendente em relagdo a bomba, ou no sentido descendente na entrada. Evitar
bolhas de ar.

= Se for necessario um coletor de sujidade no tubo de aspiragdo, devera ter uma sec¢do
transversal livre de 3 a 4 vezes a seccdo transversal da tubagem.

» Com tubagens curtas, os didametros nominais tém de coincidir, no minimo, aos didmetros
nominais das ligagdes de bomba. No caso de tubagens longas é determinado o didmetro
nominal mais econémico.

« Para evitar uma perda acentuada de pressdo, os redutores em diametros nominais maiores
sdo executados com um angulo de ampliagdo de aproximadamente 8°.

+ Podem surgir fugas na abracadeira de ligacdo através do transporte (por exemplo,
comportamento de fixacdo) e manuseamento da bomba (rotacdo do acionamento,
colocagdo de um isolamento). A fuga é eliminada com 1/4 de rotacdo adicional da
abracadeira de ligacdo.

Se continuar a haver uma fuga ap6s este 1/4 de rotacdo, ndo rode mais, mas substitua a
ligacdo roscada.

Fig. 19: 1/4 de rotacdo adicional da abragadeira de ligacdo
Verificar novamente o alinhamento da unidade de acordo com capitulo «Instalagdo».

= Senecessario, voltar a apertar os parafusos da placa de fundacao.
 Verificar se todas as liga¢des estdo corretas e funcionam.
« Tem de ser possivel rodar facilmente o acoplamento/veio & mio.

Se nio for possivel rodar o acoplamento/veio:
= Soltar o acoplamento e voltar a aperta-lo uniformemente com o binario prescrito.
Se esta medida ndo resultar:

« Desmontar o motor (ver capitulo «Substituir o motor»).
= Limpar a anilha e o flange do motor.
= Voltar a montar o motor.
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7.5.1  Forgas e torques permitidos nos
flanges da bomba

Bomba suspensa na tubagem, caso 16A (Fig. 20)

Forgas F [N] Binarios M [Nm]
Z Forcas F % Binarios M

Flange de pressdo e de aspiracdo

32 450 525 425 825 550 375 425 800
40 550 625 500 975 650 450 525 950
50 750 825 675 1300 700 500 575 1025
65 925 1050 | 850 1650 750 550 600 1100
80 1125 | 1250 | 1025 | 1975 800 575 650 1175
100 1500 | 1675 | 1350 | 2625 875 625 725 1300
125 1775 | 1975 | 1600 | 3100 1050 | 750 950 1525
150 2250 | 2500 | 2025 | 3925 1250 | 875 1025 | 1825
200 3000 | 3350 | 2700 | 5225 1625 | 1150 | 1325 | 2400
250 3725 | 4175 | 3375 | 6525 2225 | 1575 | 1825 | 3275

Valores de acordo com ISO/DIN 5199-classe Il (2002)- Anexo B

Fig. 20: Condicio de carga 16A, EN SO 5199, Tab. 4: Forcas e torques permitidos nos flanges da bomba numa tubagem vertical
anexo B

Bomba vertical sobre os pés de bomba, caso 17A (Fig. 21)

Forgas F [N] Binarios M [Nm]

 Forcas F X Binarios M

Flange de pressdo e de aspiracdo

32 338 394 319 619 300 125 175 550
40 413 469 375 731 400 200 275 700
50 563 619 506 975 450 250 325 775
65 694 788 638 1238 500 300 350 850
80 844 938 769 1481 550 325 400 925
100 1125 | 1256 | 1013 | 1969 625 375 475 1050
125 1331 | 1481 | 1200 | 2325 800 500 700 1275
150 1688 | 1875 | 1519 | 2944 1000 | 625 775 1575
200 2250 | 2513 | 2025 | 3919 1375 | 900 1075 | 2150
250 2794 | 3131 | 2531 | 4894 1975 | 1325 | 1575 | 3025

Valores de acordo com ISO/DIN 5199-classe Il (2002)- Anexo B

Fig. 21: Condicdo de carga 17A, EN ISO 5199, Tab. 5: Forcas e torques permitidos nos flanges da bomba numa tubagem horizontal

anexo B Bomba horizontal, bocais axiais, eixo X, caso 1A

Forcas F [N] Binarios M [Nm]

I Forcas F % Binarios M

Flange de aspiracao

50 578 |525 |473 | 910 490 |[350 |03 |718
65 735 | 648 |595 | 1155 525 |385 |420 |770
80 875 |788 |718 | 1383 560 |403 | 455 |823
100 1173 |1050 | 945 | 1838 613 |438 |508 |910
Fig. 22: Condicdo de carga 1 A 125 1383 | 1243 | 1120 | 2170 735 |525 |665 |1068
150 1750 | 1575 | 1418 | 2748 875 |613 |718 |1278
200 2345 | 2100 |1890 | 3658 1138 |805 |928 |1680
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Forcas F [N] Binarios M [Nm]

I Binarios M

Valores de acordo com ISO/DIN 5199-classe Il (2002)- Anexo B

Tab. 6: Forgas e torques permitidos nos flanges da bomba

Bomba horizontal, bocais superiores eixo z, caso 1A

Forcas F [N] Binarios M [Nm]

M, | M, | M, | % Binarios M

Flange de pressao

32 315 298 368 578 385 263 298 560
40 385 350 438 683 455 315 368 665
50 525 473 578 910 490 350 403 718
65 648 595 735 1155 525 385 420 770
80 788 718 875 1383 560 403 455 823
100 1050 | 945 1173 | 1838 613 438 508 910
125 1243 | 1120 | 1383 | 2170 735 525 665 1068
150 1575 | 1418 | 1750 | 2748 875 613 718 1278

Valores de acordo com ISO/DIN 5199-classe Il (2002)- Anexo B

Tab. 7: Forgas e torques permitidos nos flanges da bomba

Caso nem todas as cargas aplicadas alcancem os valores maximos admissiveis, uma destas
cargas pode ultrapassar o valor limite habitual. Desde que as seguintes condi¢des sejam
cumpridas:

» Todos os componentes de uma for¢a ou de um binario atingem, no maximo, 1,4 vezes o
valor maximo admissivel.
= Asforcas e os binarios exercidos em cada flange cumprem o requisito da equagdo de

compensagdo.
2 2
2N 2 M,
eftective + eftective < 2

Z |F max. permitted Z |M

Fig. 23: Equagdo de compensagdo

max. permitte

T Fotetivo € Moo S80 as somas aritméticas dos valores efetivos das duas flanges da bomba
(entrada e saida). £ F,, pemmitted € & My permitied S30 @S SOMas aritméticas dos valores maximos
permitidos das duas flanges da bomba (entrada e saida). Os sinais algébricos de X F e £ M ndo
sdo considerados na equacdo de compensacao.

Influéncia do material e da temperatura

As forcas e torques maximos permitidos aplicam-se ao ferro fundido como material de base e
para uma temperatura inicial de 20 °C.

Para temperaturas mais elevadas, os valores devem ser corrigidos da seguinte forma,
dependendo da proporg¢do dos seus modulos de elasticidade:

Et, EN-GJL / EZO, EN-GJL
E. en-u = MOdulo de elasticidade do ferro fundido na temperatura selecionada

E,o.en-cs = MOdulo de elasticidade do ferro fundido a 20 °C

7.5.2  Descarga de condensado/ Utilizacdo da bomba em sistemas de ar condicionado ou de unidades de refrigeragdo:

isolamento + 0O condensado acumulado na lanterna pode ser escoado através de um orificio
disponivel. Neste orificio pode ser ligado um tubo de escoamento e também podem ser
escoadas quantidades reduzidas de liquido a sair.
» Os motores possuem orificios para a agua de condensacdo, fechados de fabrica com um
bujdo de plastico. Os bujdes de plastico servem para garantir o tipo de protecdo IP55.
+ Posicao de montagem:
Sdo autorizadas todas as posi¢des de instalagdo exceto "Motor para baixo".

+ Avalvula de ventilacdo (Fig. I/Il/lll, pos. 1.31) deve apontar sempre para cima.
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8

Ligacdo elétrica

CUIDADO

Se o bujdo de borracha tiver sido retirado, ndo é possivel garantir o tipo
de protecdo IP55!

@ INDICACAO

No caso de instalagdes a isolar, normalmente sé é possivel isolar o corpo
da bomba, no entanto ndo a lanterna, o acionamento e o sensor da
pressao diferencial.

Em caso de forte formagdo de condensado e/ou de gelo, as superficies da lanterna que sdo
abundantemente molhadas pelo condensado também podem ser adicionalmente isoladas
(isolamento direto das superficies individuais). Certifique-se de que o condensado é
escoado através da abertura de drenagem da lanterna.

Em caso de servico, a desmontagem da lanterna ndo deve estar obstruida. Os sequintes
componentes devem estar sempre acessiveis:

» Valvula de ventilagdo
« Acoplamento
= Prote¢do de acoplamento

Considerar a DIN EN 12828. Na utilizacdo de materiais de isolamento, observar a
compatibilidade dos materiais. Os compostos de amoniaco podem causar fissuras de
corrosdo por tensdo em materiais de latdo (por exemplo, sensor da pressdo diferencial,
vélvula de ventilagdo). Evitar o contacto direto com materiais de latdo.

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a corrente elétrica!

O comportamento incorreto durante os trabalhos elétricos leva a morte
por choque elétrico!

» Efetuar aligacdo elétrica apenas por um eletricista qualificado e
conforme as normas em vigor!

« Cumprir as normas de prevencdo de acidentes!

« Antes de iniciar quaisquer trabalhos no equipamento, assegurar o
isolamento elétrico da bomba e do acionamento.

+ Assegurar que a corrente elétrica ndo pode ser ligada antes dos
trabalhos terem sido concluidos.

+ Assegurar que todas as fontes de energia podem ser isoladas e
bloqueadas. Se a bomba tiver sido desligada por um dispositivo de
protecdo, proteger a bomba contra a reativagdo até a eliminacdo do
erro.

+ As maquinas elétricas tém de ter sempre ligagdo a terra. A ligagdo a
terra tem de ser adequada para o acionamento e cumprir as normas e
disposicoes aplicaveis. Os terminais de terra e os elementos de fixacdo
devem ter dimensdes adequadas.

+ Os cabos de ligagdo nunca podem ficar em contacto com a tubagem,
a bomba ou o corpo do motor.

« Se existir a possibilidade de pessoas entrarem em contacto com a
bomba ou o fluido bombeado, a ligacdo a terra tem de possuir,
adicionalmente, um disjuntor diferencial.

+ Respeitar os manuais de instalagdo e funcionamento dos acessorios!
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8.1

122

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a tensdes de contacto!
Mesmo em condicoes de desconexao, podem ocorrer tensdes
de contacto elevadas no médulo eletrénico devido a
condensadores nao descarregados.

Por isso, os trabalhos no médulo eletrénico s6 devem ser
iniciados ap6s 5 minutos!

Em caso de contacto com pecas sob tensdo existe o perigo de morte ou

de lesdes graves!

 Antes de realizar trabalhos na bomba, interromper a tensdo de
alimentacdo em todos os polos e protegé-la contra a reativacao!
Aguardar 5 minutos.

« Verificar se todas as ligacdes (mesmo contactos sem voltagem) estdo
sem tensdo!

+ Nunca inserir objetos (por exemplo, pregos, chaves de fendas, fios)
nos orificios do mddulo eletrénico!

« Montar novamente os dispositivos de protecdo desmontados (por ex.,
a tampa do médulo)!

ATENCAO

Perigo de sobrecarga na rede! Uma configuracio de rede com
capacidade insuficiente pode provocar avarias no sistema e
cabos queimados devido a sobrecarga na rede.

No funcionamento de multibombas pode ocorrer temporariamente a
operacdo de todas as bombas em simultaneo.

Ter em conta o funcionamento de multibombas na concecdo da rede,
especialmente no que diz respeito as secc¢des transversais dos cabos e
fusiveis utilizados. Cada acionamento deve ter a sua propria alimentagado
com protecdo separada!

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a médulo eletrénico nio
montado!

Os contactos do motor podem estar sob tensdo perigosa!

O funcionamento normal da bomba sé é permitido com o médulo
eletrénico montado.

+ Nunca ligar ou operar a bomba sem o médulo eletrénico montado!

CUIDADO

Perigo de danos materiais por ligagdo elétrica incorreta!

« Certificar-se de que o tipo de corrente e a tensdo da ligagdo de rede
correspondem aos dados da placa de identificacdo da bomba.

Protecao no lado de entrada da A protecdo no lado de entrada da rede deve corresponder sempre ao dimensionamento

rede

elétrico da bomba!
Respeitar as normas da empresa produtora e distribuidora de energia local!

Prote¢do maxima admissivel, consultar a sequinte tabela; ter em atencdo os dados da placa
de identificacdo!

1,5..11kw 25
15 kw 35
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8.2

8.3

Requisitos e valores limite para
correntes de vibra¢do harménica

Preparar a ligacdo elétrica

18,5... 22 kW 50

Tab. 8: Protecdo maxima admissivel

Interruptor de protecdo de cabos

Recomenda-se a instalacdo de um interruptor de protecdo de cabos.

@ INDICACAO
Caracteristica de disparo do interruptor de protecdo de cabos: B
Sobrecarga: 1,13-1,45 X | o nina

Curto-circuito: 3-5 X | g minal

Disjuntor FI (RCD)

Esta bomba estd equipada com um conversor de frequéncia. Por isso, ndo pode ser
protegida com um disjuntor Fl. Os conversores de frequéncia podem afetar o
funcionamento dos disjuntores FI.

Excecdo: Os disjuntores Fl em versdo seletiva sensivel a todos os tipos de corrente do tipo B
sdo admissiveis:

. Sinalética:l'\’}\—”———lwwwwq
+ Corrente de ativagdo

— <11kW:>30mA
— =211kW:>300mA

Todas as bombas desta série sdo destinadas a uso profissional. Em caso de ligacdo a rede
publica de alimentacdo de baixa tensdo, aplicam-se as seguintes normas:

> |EC 61000-3-2 para aparelhos com corrente de fase <16 A
- |EC 61000-3-12 para aparelhos com corrente de fase entre 16 Ae 75 A

As bombas de classes de poténcia 11 ... 22 kW estdo sujeitas a condi¢des de ligacdo
especiais, dado que, para o seu funcionamento, ndo alcancam um R, de 33 no ponto de
ligacdo. As bombas foram avaliadas com base da tabela & da norma («Aparelhos trifasicos
em condicdes especiais»).

Para todos os pontos de ligagdo publicos, a poténcia de curto-circuito S na interface entre
a instalacdo elétrica do utilizador e a rede de alimentacdo deve ser igual ou superior aos
valores indicados na tabela. E da responsabilidade do instalador ou do utilizador garantir
que estas bombas sdo operadas em conformidade, eventualmente, mediante a consulta do
operador da rede. Se a utilizagdo industrial ocorrer numa saida de tensdo média propria de
fabrica, as condicdes de ligacdo sdo da absoluta responsabilidade do operador.

Poténcia do motor [kW] Poténcia de curto-circuito
s, [kvA]

11 =1800
15 = 2400
18,5 =3000
22 =3500

Tab. 9: Poténcia de curto-circuito necessaria Sq.

@ INDICACAO

Filtro de vibracdo harménica adequado entre a bomba e a rede de
alimentacdo, reduz a percentagem da corrente de vibracdo harmoénica.

Realizar a ligagdo elétrica com um cabo de ligagdo de rede fixo. O cabo de ligacdo de rede
deve dispor de um dispositivo de encaixe ou de um interruptor omnipolar com, pelo menos,
3 mm de abertura de contactos.

Em caso de utilizagdo de cabos flexiveis, por exemplo, cabo de ligacdo de rede ou cabo de
comunicagdo, utilizar terminais de fio.

Manual de Instalagdo e funcionamento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 123



Conduzir sempre o cabo de ligacdo de rede através do prensa-fios fornecido (M25 ou
M40)!

1,5 ... 4 kW: M25 55 ... 7,5kW: M25 11... 22 kW: M40

= [y

ive) \
L © @,_J ° ° g(gé‘)

Fig. 24: Prensa-fios para cabo de ligagdo de rede

Poténcia Seccao transversal do cabo
P, [kw] [mm?]

15..4 15.4 2,5..4
505 oo 7 25..6 4..6
11 4..6 6..35
15 6..10

18,5..22 10..16

Tab. 10: Seccdo transversal do cabo

@ INDICACAO

Torques de aperto para as abracadeiras de ligacdo, ver tabela «Torques
de aperto para prensa-fios».

Utilizar exclusivamente uma chave dinamomeétrica calibrada.

Para manter os padrdes de compatibilidade eletromagnética, é necessario instalar os
seguintes cabos sempre blindados:
+ Sensor da pressdo diferencial (DDG) (se instalado no local)
+ In2 (valor nominal)
« Comunicacdo bomba dupla (DP) com comprimentos de cabo > 1 m (DP = bomba dupla;
terminal «MP»)
observar a polaridade:

MA=L=>SL=L
MA=H=>SL=H
«  EXT. off
« AUX

- Cabo de comunicagdo médulo IF

A blindagem tem de ser colocada nas bracadeiras do cabo de compatibilidade
eletromagnética no mddulo eletrénico e na outra extremidade. Os cabos para SBM e SSM
ndo tém de ser blindados.

Ligar a blindagem no/ao médulo eletrénico

1,5 ... 4 kKW: 55...7,5kW: 11 ... 22 kW:

;1
M12

H}

/T -~

A

Fig. 25: Ligar a blindagem

L1 L2 L3 PE
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» Com poténcia do motor < 5,5 kW: no médulo eletrénico na barra de terra

» Com poténcia do motor 5,5 kW e 7,5 kW: passagem do cabo

» Com poténcia do motor = 11 kW: nos fixadores de cabos por cima da calha de terminais
Para assegurar a protecdo contra gotejamento e o alivio de tragdo das ligagdes de cabos,

utilizar apenas cabos com um didmetro exterior adequado (ver tabela «Secgdes transversais
de cabos» para a secc¢do a ser observada).

Aparafusar bem a tampa das passagens de cabos.
Garantir que nio exista gotejamento no médulo eletrénico:
» Dobrar os cabos numa lacada de descarga junto do prensa-fios

= Vedar as passagens de cabos ndo utilizadas com os discos de vedac¢do fornecidos e
apertar com firmeza para garantir a estanqueidade.

O cabo de ligagdo de rede deve ser instalado de forma a ndo entrar nunca em contacto com
a tubagem e/ou o corpo da bomba e do motor. Na utilizacio das bombas com temperaturas
do fluido acima de 90 °C, é necessario utilizar uma ligacdo de rede resistente ao calor.

Observar a ligagdo a terra adicional!

Torques de aperto para porcas de capa dos prensa-fios

Torque de aperto Indicagdes de montagem
[Nm] £ 10 %

M12x1,5 3,0 1x prensa-fios M12
reservado para o tubo de
ligacdo de um sensor da
pressao diferencial opcional

M16x1,5 6,0
M20x1,5 8,0
M25x1,5 11,0
M40x1,5 16,0

Tab. 11: Torque de aperto para prensa-fios

8.4 Terminais Terminais de controlo

Ver também a tabela seguinte «Ocupacdo dos terminais».

Terminais de poténcia (terminais de ligacdo de rede)

1,5 ... 4 kKW: 55...7,5kW: 11 ... 22 kW:

DDG

I | [ A
EEEERE

OO 9 9
I N [
SARSARCERC IS

[10v/20mA|

MP

HLLBEG

Fig. 27: Terminais de poténcia

[ Aux [Extoff |

Ver também a tabela seguinte «Ocupagdo dos terminais».

Ligacdo a terra adicional

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a corrente elétrica!

Fig. 26: Terminais de controlo

Como os motores a partir de 11 kW geram uma elevada corrente de fuga,

existe risco de ferimentos fatais devido a choque elétrico, se a ligacdo

elétrica estiver incorreta!

- Ligar os motores a partir de 11 kW adicionalmente a uma ligacdo a terra
reforcada.
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Fig. 28: Ligagdo a terra adicional, a partir de uma poténcia do motor de 11 kW

Torque de aperto
[Nm] + 10 %

Terminais de controlo 0,5

Terminais de poténcia

1,5..7,5kW 0,5
11...22 kW 1,3
Terminais de terra 0,5

Tab. 12: Torques de aperto para terminais de controlo, de poténcia e de ligagdo a terra

8.5 Ocupacdo dos terminais
1,5 ... 4 kW: 55 ... 7,5kW: 11 ... 22 kW:

=

6 6 6lele]

] |

l@@@

SM16/M1//2“ b0 Mho

Fig. 29: Prensa-fios

T N L

L1,L2,L3 Tensdo de ligagdo de rede 3~380 V AC - 3~440 V AC, 50/60 Hz, IEC 38
@ (PE) Ligacdo ao cabo de protecdo

Inl Entrada do valor real Tipo de sinal: Tensdo (0...10V, 2... 10 V)
(1) (entrada) Resisténcia de entrada: R, = 10 kQ

Tipo de sinal: Corrente (0 ... 20 mA, & ... 20 mA)
Resisténcia de entrada: R, = 500 Q

Parametrizavel no menu de assisténcia <5.3.0.0>

Ligado de fabrica através do prensa-fios M12, através de In1 (1), GND (2),
+ 24V (3) conforme os esquemas dos cabos de sensor (1, 2, 3).

In2 (entrada) Entrada do valor nominal 0 In2 pode ser utilizado em cada modo de funcionamento como entrada
para a alteragdo a distancia do valor nominal.

Tipo de sinal: Tensdo (0 ... 10V, 2.... 10 V) Resisténcia de entrada: R, =

10kQ
Tipo de sinal: Corrente (0 ... 20 mA, & ... 20 mA) Resisténcia de entrada: R, =
500Q
Parametrizavel no menu de assisténcia <5.4.0.0>
GND (2) Ligacdes a terra Para cada entrada Inl e In2
+ 24V Tensdo continua para um Carga: max. 60 mA
(3) (saida) consumidor/transmissor de sinais

A tensdo é a prova de curto-circuitos
externo

Carga do contacto: 24 V DC/10 mA
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T N L

AUX Alternancia das bombas externa A alterndncia das bombas pode ser efetuada através de um contacto
externo sem voltagem.
Se a alternancia das bombas externas ja tiver sido ativada antes, uma
ponte Unica entre os dois terminais realiza uma alternancia da bomba. Uma
nova ligagdo em ponte repete este processo sob cumprimento do tempo
de marcha minimo.

Parametrizavel no menu de assisténcia <5.1.3.2> Carga do contacto: 24 V

DC/10 mA
MP Multi Pump Interface para a funcdo de bomba dupla
Ext. off Entrada de comando A bomba pode ser ligada/desligada através do contacto externo sem
"Prioritariamente Off" para um voltagem.

interruptor externo, sem voltagem Ligar e desligar instalacdes com alta frequéncia de ligagdo (> 20 conexdes/

desconexdes por dia), através de «Extern off».

Parametrizavel no menu de assisténcia <5.1.7.0> Carga de contacto: 24 V

DC/10 mA
SBM Sinal individual/coletivo de Sinal individual/coletivo de funcionamento sem voltagem (alternador),
funcionamento, sinal de sinal de operacionalidade disponivel nos terminais SBM (menus <5.1.6.0>,
operacionalidade e sinal de rede <5.7.6.0>)
ligada Carga de contacto:
minima autorizada: 12 V DC, 10 mA,
maximo permitido: 250 V AC/24VDC,1A
SSM Sinal individual/coletivo de avaria Sinal individual/coletivo de avaria sem voltagem (alternador) estd
disponivel nos terminais SSM (menu <5.1.5.0>)
Carga de contacto:
minima autorizada: 12 V DC, 10 mA,
maximo permitido: 250 V AC/24 V DC, 1 A
Interface moédulo IF Terminais da interface de série O mddulo IF opcional é introduzido numa tomada mdltipla na caixa de
digital da gestdo técnica terminais

centralizada A conexdo esta protegida contra torcdo

Tab. 13: Ocupacdo dos terminais

@ INDICACAO

Os terminais In1, In2, AUX, GND, Ext. off e MP cumprem o requisito de
«separagdo segura» (conforme EN 61800-5-1)

dos terminais de rede,

bem como dos terminais SBM e SSM (e vice-versa).

0 comando deve ser efetuado como circuito PELV [protective extra low
voltage (tensdo baixa de protecdo)]. Isto significa, a alimentacio (interna)
cumpre as exigéncias quanto a uma separacdo segura da alimentacdo, o
GND esta associado ao PE.

8.6 Conexado do sensor da pressao IL-E/DL-E BL-E
diferencial

Tab. 14: Conexdo do sensor da pressdo diferencial
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8.7

10

128

T o N N
1 Inl

2
3

preto Sinal
azul GND | Terra
castanho +24V | +24V

Tab. 15: Conexdo cabo sensor da pressdo diferencial

®

INDICACAO

Conduzir a ligagdo elétrica do sensor da pressdo diferencial através do
prensa-fios mais pequeno (M12) no médulo eletrénico.

Numa instalagdo de bomba dupla ou de tubagem em 'Y, ligar o sensor da
pressdo diferencial a bomba principal. Ordenar os pontos de medi¢do do
sensor da pressdo diferencial no tubo coletor comum no lado de
aspiracdo e da pressdo do sistema de bomba dupla.

Estabelecer ligacio elétrica « Estabelecer as conexdes, respeitando a ocupacdo dos terminais.
» Ligar a bomba/instalacdo a terra em conformidade com as normas.
= Voltar a montar os dispositivos de prote¢do desmontados anteriormente, por
exemplo, a tampa do médulo!

Dispositivos de protecao

Arranque

ATENCAO
Perigo de queimaduras devido a superficies quentes!

O corpo da bomba e a lanterna podem ficar quentes e provocar
queimaduras, em caso de contacto durante a operacao.

« Providenciar protecdo contra contacto adequada.

+ Antes de realizar trabalhos, deixar arrefecer a bomba.

+ Em funcdo da aplicagdo, isolar o corpo da bomba.

+ Respeitar as normas locais.

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a falta de dispositivos de
seguranca!

Devido a falta de dispositivos de prote¢do do mddulo eletrénico ou na
area do acoplamento/motor, o choque elétrico ou o contacto com pecas
em rotacdo pode provocar ferimentos potencialmente fatais.

+ Antes do arranque, montar novamente os dispositivos de prote¢do
desmontados como, tampa do médulo eletrénico ou coberturas dos
acoplamentos!

+ Em todos os trabalhos, usar vestudrio, luvas e 6culos de protecdo!

+ Um técnico autorizado deve verificar o funcionamento dos
dispositivos de seguranga na bomba, no motor e no médulo eletrénico
antes do arranque!

+ Nunca ligar a bomba sem o médulo eletrénico!

Manual de Instalagdo e funcionamento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



CUIDADO

Perigo de danos materiais por modo de funcionamento
inadequado!

O funcionamento fora do ponto de funcionamento afeta o rendimento
da bomba e pode danificar a bomba. O funcionamento superior a

5 minutos com os dispositivos de bloqueio fechados é critico, com
liquidos quentes é geralmente perigoso.

+ N&o operar a bomba fora do intervalo de funcionamento indicado.
« Nao operar a bomba com os dispositivos de bloqueio fechados.

+ Assegurar que o valor NPSH-A é sempre superior ao valor NPSH-R.

ATENCAO

Risco de lesdes devido a salpicos de fluido e componentes
soltos!

Ainstalagdo incorreta da bomba/sistema pode levar a lesdes graves
durante o arranque!

+ Realizar todo o trabalho cuidadosamente!

+ Manter distancia durante o arranque!

+ Em todos os trabalhos, usar vestudrio, luvas e 6culos de protecdo.

CUIDADO

Perigo de danos materiais por formacao de condensado!

Se a bomba for utilizada em sistemas de frio ou de ar condicionado, a
formacdo de condensado pode causar danos no motor. Os motores sao
fornecidos com furos de drenagem de condensado, que vém fechados
com tampdes de plastico de fabrica.

« Abrir regularmente os orificios de escoamento de condensado no
corpo do motor e escoar o condensado.

« Em seguida, fechar novamente os furos de drenagem de condensado
com os tampdes de plastico.

CUIDADO

Se o bujdo de borracha tiver sido retirado, ndo é possivel garantir o tipo
de protecdo IP55!

10.1 Qualificagcao de pessoal « Trabalhos elétricos: Os trabalhos elétricos sé podem ser
executados por um eletricista certificado.

« Trabalhos de montagem/desmontagem: O técnico tem de ter
formacao no manuseamento das ferramentas e dos materiais
de fixacdo necessarios.

A operacdo deve ser efetuada por pessoal que foi informado
sobre 0 modo de funcionamento de toda a instalacao.

10.2 Encher e evacuar o ar

CUIDADO

O funcionamento a seco danifica 0 empanque mecanico! Podem
ocorrer fugas.

« Evitar o funcionamento a seco da bomba.
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ATENCAO

Ha um perigo de queimaduras ou congelamento ao tocar na
bomba/sistema.

Dependendo das condi¢des de funcionamento da bomba e do sistema

(temperatura do fluido), a bomba inteira pode ficar muito quente ou

muito fria.

+ Manter a distancia durante o funcionamento!

» Deixar o equipamento e a bomba arrefecer até a temperatura
ambiente!

+ Em todos os trabalhos, usar vestuario, luvas e 6culos de protecdo.

PERIGO

Perigo de danos pessoais e materiais devido a fluido
extremamente quente ou frio sob pressao!

Dependendo da temperatura do fluido, extremamente quente ou

extremamente frio o fluido pode escapar na forma liquida ou de vapor

quando o dispositivo de ventilagdo estiver completamente aberto.

Dependendo da pressdo do sistema, pode ser expelido fluido sob alta

pressdo.

« Abrir apenas cuidadosamente o dispositivo de ventilagdo.

+ Proteger o mddulo eletrénico contra fugas de agua durante a
ventilacdo.

Encher e evacuar o ar da instalacdo de forma adequada.
1. Paratal, soltar as valvulas de ventilacdo e ventilar a bomba.

2. Depois da ventilagcdo, apertar novamente as valvulas de ventilagdo para que ndo possa
sair mais agua.

@ INDICACAO

+ Manter sempre a pressdo minima de alimentacdo constante!

 Para evitar ruidos e danos de cavitagdo é necessario garantir uma pressao de alimentacdo
minima na conduta de aspiracdo da bomba. A pressdo de alimentagdo minima depende da
situacdo de funcionamento e do ponto de funcionamento da bomba. A pressdo de
alimentacdo minima deve ser determinada em conformidade.

= Os pardmetros essenciais para definir a pressdo de alimentacdo minima sdo o valor NPSH
da bomba no seu ponto de funcionamento e a pressdo do vapor do fluido. O valor NPSH
pode ser retirado da documentacdo técnica do respetivo tipo de bomba.

Fig. 30: Valvula de ventilagdo

@ INDICACAO

Na alimentacdo a partir de um tanque aberto (por exemplo torre de
refrigeragdo) providenciar um nivel de fluido suficiente através da conduta
de aspiracdo da bomba. Isto impede o funcionamento a seco da bomba. A
pressdo de alimentagdo minima deve permanecer constante.

10.3 Instalagdo de bomba dupla/ -
instalacdo de tubo em Y @ INDICACAO

No caso de bombas duplas, a bomba esquerda no sentido de circulacdo
dos fluidos ja esta configurada de fabrica como bomba principal.
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@ INDICACAO

Na primeira colocacdo em funcionamento de uma instalagdo de tubagem
em Y, ambas as bombas estdo ajustadas para a regulacdo de fabrica. Ap6s
a ligacdo do cabo de comunicacdo da bomba dupla, é exibido o cddigo de
erro «E035». Ambos os acionamentos funcionam em velocidade de
funcionamento de emergéncia.

Apbs confirmagdo da mensagem de erro, é exibido o menu <5.1.2.0> e '"MA' (= Master)
pisca. Para confirmar «<MA», o bloqueio de acesso tem de estar desativado e o modo de
assisténcia ativado. Ambas as bombas estdo ajustadas para «Master» (bomba principal) e
nos ecras de ambos os mddulos eletronicos pisca «MA».

» Premir o botdo de operacdo para confirmar uma das duas bombas como bomba principal.
No ecra da bomba principal, aparece o estado «MA».

5‘ h‘eﬁ = Ligar o sensor da pressdo diferencial na bomba principal.

Os pontos de medicdo do sensor da pressao diferencial devem encontrar-se no tubo coletor
comum do lado de aspira¢do e da pressao do sistema de bomba dupla. A outra bomba mostra
Fig. 31: Definir a bomba principal o estado 'SL' (= Slave = bomba parceira). A partir de agora, todas as outras regulacdes da
bomba sé podem ser efetuadas através da bomba principal.

@ INDICACAO
Para uma mudanca manual posterior da bomba principal, aceder ao menu

<5.1.2.0> (para navegacdo no menu de assisténcia, ver capitulo
«Navegar»).

10.4 Regulacdo da poténcia da bomba Ainstalacdo foi ajustada para um determinado ponto de funcionamento (ponto de plena
carga, consumo méaximo de poténcia de aquecimento e refrigeracdo calculado). Durante o
arranque ajustar a poténcia da bomba (altura manométrica) de acordo com o ponto de
funcionamento da instalacdo.

A regulagdo de fabrica ndo corresponde a poténcia da bomba necessaria para a instalacdo. A
poténcia necessaria da bomba é determinada com o auxilio do diagrama de curvas
caracteristicas do modelo de bomba selecionado (p. ex. da folha de especificacdes).

@ INDICACAO

O valor do fluxo, indicado no ecra do stick IR ou transmitido a tecnologia
de gestdo de edificios, ndo pode ser utilizado para efeitos de regulagado
da bomba. Este valor reflete apenas a tendéncia.

Nem em todos os modelos de bomba é emitido um valor de fluxo.

CUIDADO

Perigo de danos materiais!

Um caudal demasiado baixo pode causar danos no empanque mecanico,
estando o caudal minimo dependente da velocidade da bomba.

+ Garantir que o caudal minimo Q,,;, € alcancado.

Calculo aproximado de Q,.:

Quin = 10 % X Q45 0ms X Velocidade real / velocidade méaxima

10.5 Ligacdo da bomba
CUIDADO
Perigo de danos materiais!
« N&o operar a bomba com os dispositivos de bloqueio fechados.

+ Operar a bomba sé dentro do intervalo de funcionamento admissivel.
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Comportamento apds a ligacdo

Depois de terem sido efetuados todos os trabalhos de preparacdo e tomadas todas as
medidas de precaucdo necessarias, a bomba esta pronta a ser colocada em funcionamento.

Antes do arranque da bomba, verificar:

Os tubos de ventilagdo e de enchimento estdo fechados.

Todos os dispositivos de protecdo (protecdo de acoplamento, tampa do mddulo, etc.)
estdo corretamente montados e aparafusados.

Todas as flanges cegos foram retiradas.

O dispositivo de bloqueio no lado de aspiragdo da bomba esta totalmente aberto.

O dispositivo de bloqueio na tubagem de pressdo da bomba esta totalmente fechado ou
apenas ligeiramente aberto.

@ INDICACAO

Para determinar o caudal exato da bomba, recomenda-se a instalacdo de
um medidor de caudal.

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a falta de dispositivos de

seguranca!

Devido a falta de dispositivos de prote¢do da caixa de bornes ou na area

do acoplamento/motor, o choque elétrico ou o contacto com pecas em

rotacdo pode provocar ferimentos potencialmente fatais.

+ Imediatamente ap6s a conclusdo de todos os trabalhos, é necessario

voltar a montar e colocar em funcionamento de forma adequada
todos os dispositivos de seguranca e protecdo previstos!

Ligar a bomba: Ligar o fornecimento de tenséo.

Ap6s atingida a velocidade, abrir lentamente o dispositivo de bloqueio na tubagem de
pressdo e regular a bomba no ponto de funcionamento.

Durante o arranque, evacuar totalmente o ar da bomba através do dispositivo de
ventilacdo.

CUIDADO

Perigo de danos materiais!

Se, durante o arranque, surgirem ruidos, vibragdes e temperaturas
anormais ou fugas:

+ Desligar imediatamente a bomba e eliminar a causa.

Durante o tempo de aquecimento e o funcionamento normal da bomba, uma pequena fuga
de poucas gotas é normal. De tempos a tempos é necessario realizar um controlo visual. No
caso de uma fuga claramente visivel, deve substituir-se o empanque mecanico.

Durante a primeira coloca¢do em funcionamento, a bomba trabalha com as regula¢des de
fabrica.

Para a regulagdo e comutacdo individual da bomba, consulte o menu de assisténcia no
capitulo «Operagao».

Para a eliminagdo de avarias, consulte também o capitulo «Avarias, causas e solu¢des».
Para mais informacdes sobre a regulacdo de fabrica, ver capitulo «Regula¢des de
fabrica».

CUIDADO
Perigo de danos materiais! Regulag6es incorretas para o sensor
da pressao diferencial podem causar avarias!

Observar os valores de regulagdo recomendados do DDG utilizado (para a
entrada Inl).
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10.7 Funcionamento

@ INDICACAO

A bomba tem de funcionar sempre de forma silenciosa e sem
trepidacdes, ndo devendo ser operada em condicdes diferentes das
mencionadas no catalogo/folha de especificacdes.

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a falta de dispositivos de

seguranca!

Devido a falta de dispositivos de prote¢do da caixa de bornes ou na area

do acoplamento/motor, o choque elétrico ou o contacto com pecas em

rotacdo pode provocar ferimentos potencialmente fatais.

+ Imediatamente ap6s a conclusdo de todos os trabalhos, é necessario
voltar a montar e colocar em funcionamento de forma adequada
todos os dispositivos de seguranca e protecdo previstos!

ATENCAO
Ha um perigo de queimaduras ou congelamento ao tocar na
bomba/sistema.

Dependendo das condi¢des de funcionamento da bomba e do sistema

(temperatura do fluido), a bomba inteira pode ficar muito quente ou

muito fria.

+ Manter a distancia durante o funcionamento!

+ Deixar o equipamento e a bomba arrefecer até a temperatura
ambiente!

+ Em todos os trabalhos, usar vestuario, luvas e 6culos de protecéo.

A bomba pode ser ligada e desligada de varias formas e maneiras. Isso vai depender das
condicdes de funcionamento e do grau de automatizacdo da instalacdo. Ter em conta o
seguinte:

Processo de paragem:

Evitar o retorno da bomba.
Nao trabalhar demasiado tempo com um caudal muito baixo.

Processo de arranque:

Assegurar que a bomba esteja completamente cheia.

Ndo trabalhar demasiado tempo com um caudal muito baixo.

Para um funcionamento fiavel, as bombas de maiores dimensdes precisam de um caudal
minimo.

Um funcionamento com o dispositivo de bloqueio fechado pode provocar um
sobreaquecimento na cadmara giratéria e danos na vedacdo do veio.

Garantir uma afluéncia continua a bomba com um valor NPSH suficientemente alto.
Evitar que uma contrapressdao demasiado fraca provoque uma sobrecarga do motor.
Para evitar um forte aumento da temperatura no motor e uma carga exagerada da
bomba, do acoplamento, do motor, dos empanques mecanicos e dos rolamentos, ndo
exceder o maximo de 10 processos de ligagdes por hora.

Funcionamento de bomba dupla

Para garantir que a bomba de reserva esta pronta a operar, colocar a bomba de reserva em
funcionamento a cada 24 h, pelo menos uma vez por semana. Ver também o capitulo
«Comportamento em funcionamento de bomba dupla» e o capitulo «Avancgo da bomba».
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Fig. 32: Regulacdo Ap-c/Ap-v
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Fig. 33: Modo de controlo
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Regulagio Ap-c/Ap-v

Ponto de funcionamentona  Desenhar a partir do ponto Desenhar a partir do ponto

curva caracteristica max. de funcionamento para a de funcionamento para a
esquerda. Ler o valor nominal esquerda. Ler o valor nominal
Hs e regular a bomba para H, e regular a bomba para
este valor. este valor.

Na curva caracteristica de
regulagdo, ir até a curva
caracteristica max., depois na
horizontal para a esquerda,

Desenhar a partir do ponto
de funcionamento para a
esquerda. Ler o valor nominal
H, e regular a bomba para

Ponto de funcionamento na
gama de regulacao

este valor. ler o valor nominal Hq e
regular a bomba para este
valor

Gama de regulacao H,ine Himax VET CUTVAS H, i Honax VET CUTVAS

caracteristicas (p. ex. na
folha de especificacdes)

caracteristicas (p. ex. na
folha de especificacdes)

Tab. 16: Regulagdo Ap-c

®

INDICACAO

Em alternativa, também é possivel regular o modo de controlo ou 0 modo
de funcionamento PID.

Modo de controlo

O modo de funcionamento "Modo de controlo” desativa todos os restantes modos de
controlo. A velocidade da bomba é mantida num valor constante e regulada através do botdo
rotativo. A gama de velocidades depende do motor e do modelo da bomba.

PID-Control

O regulador PID utilizado consiste num regulador PID padrdo, como é descrito na literatura
sobre a técnica de regulagdo.

O regulador PID determina a diferenca entre o valor real medido e o valor nominal desejado
(desvio de regulacdo). Este tenta ajustar o valor real ao valor nominal, alterando a velocidade
da bomba através do seu sinal de saida.

Com os sensores adequados, s3o possiveis varias regulacdes (por exemplo, regulacdo de
pressdo, requlacdo da pressdo diferencial, regulacdo da temperatura ou regulacdo do fluxo).
Na selecdo de um sensor, deve ter-se em consideracdo os valores elétricos constantes da
tabela «Ocupagdo dos terminais».

O comportamento de regulagdo pode ser otimizado através da alteragdo dos pardametros P, | e
D.

A parte proporcional (parte P) do regulador amplia o sinal de saida do regulador de forma
direta e linear. O sinal da parte P determina o sentido de atuagdo do regulador.

A parte integral (ou parte 1) do regulador integrado através do desvio da regulacdo. Um desvio
constante resulta numa amplificagdo linear do sinal de saida até que o valor nominal seja
alcancado. O regulador | € um regulador preciso, mas lento e ndo deixa nenhum desvio
permanente de regulacdo.

A parte diferencial (parte D) do regulador ndo reage ao desvio de regulagdo, mas apenas a sua
velocidade de alteracdo do desvio de regulagdo. Deste modo, é influenciada a velocidade de
reacdo da instalacdo. A parte D esta definida de fabrica para zero, pois esta é adequada para
muitas aplicagdes.

Alterar os parametros apenas em pequenos intervalos e monitorizar continuamente os
efeitos sobre o sistema. A adaptacdo dos valores de parametros apenas deve ser realizada por
um técnico especializado na area da técnica de regulagdo.
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Parte de regulacdo | Regulacdo de fabrica| Gama de regulagio | Resolucdo do passo
P 0,5 0,1

-30,0...2,0
-1,99..0,01 0,01
0,00...1,99 0,01
2,0...30,0 0,1

| 0,5s 10 ms...990 ms 10ms
1s..300s 1s

D 0s 0ms...990 ms 10 ms

(= desativado) 15..300s 1s

Tab. 17: Parametros PID

O sinal da parte P determina o sentido de atuacdo da regulacdo.

PID-Control positivo (standard):

Com o sinal positivo da parte P, no caso de o valor nominal ndo ser alcangado, a regulacdo
aumenta a velocidade da bomba.

PID-Control negativo

Com o sinal negativo da parte P, caso o valor nominal ndo seja atingido, a requlagdo reduz a
velocidade da bomba.

@ INDICACAO
Possivel falha de funcionamento em caso de sentido de atuacdo
incorreto do regulador PID!

A bomba sé funciona a velocidade minima ou maxima. Esta ndo reage a
alteracdes nos valores dos pardmetros.

« Verificar o sentido de atuacdo do regulador.

11 Operacao da bomba

11.1 Elementos de comando
As regulagdes sdo efetuadas ao rodar e pressionar o botdo de operacdo. Ao rodar o botdo de
operacdo para a esquerda ou para a direita, é possivel navegar pelos menus ou alterar
regulacdes.
» Rodar : Sele¢do dos menus e regulagdo de parametros.

- Pressionar ©: Ativacdo dos menus ou confirmacado de regulagdes.

Fig. 34: Botdo de operagdo

Os interruptores DIP encontram-se sob a cobertura da caixa.

oN I

B B 1 Alternar entre o modo padrdo e o modo de assisténcia. Para mais
informacdes, ver o capitulo «Ativar/desativar o modo de assisténcia»
1 2 ,

Ativacdo ou desativacdo do bloqueio de acesso. Para mais informacgdes, ver o
capitulo «Ativar/desativar o modo de bloqueio de acesso»

Fig. 35: Interruptor DIP
Tab. 18: Interruptor DIP
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11.2

11.3
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Estrutura do ecra

Fig. 36: Estrutura do ecra

1 Nimero de menu 2 Simbolos standard
3 Indicacdo de valores 4 Indicacdo de simbolos
5 Indicacdo de unidades

@ INDICACAO

Aindicacdo do ecrd pode ser rodada 180°. Ver alteragdo no n° de menu
<5.7.1.0>.

Explicacdo dos simbolos standard Os simbolos standard indicam o estado no ecra, nas posi¢des acima apresentadas:

G M s B

|_ Controlo de Funcionamento min.
velocidade
constante

|_ Regulagdo constante | Funcionamento max.
Ap-c

_ PID-Control O A bomba funciona

%

2_& Entrada In2 (valor & Bomba parada
nominal externo)
ativada

@ Bloqueio de acesso N A bomba trabalha

em funcionamento
de emergéncia
(o icone pisca)

— BMS (Building > Bomba parada em
Mana z\( funci d
gement - uncionamento de
System) (tecnologia emergéncia
de gestdo de (o icone pisca)

edificios) ativado

©+@ Modo de @ | @ Modo de

funcionamento DP/ funcionamento DP/
MP: MP:
Funcionamento Principal/reserva
paralelo

Tab. 19: Simbolos standard da indicacdo de estado

Simbolos em graficos/instrucdes No capitulo «Instru¢des de operagdo», os graficos ilustram o conceito de operagdo e as

instrugdes de regulacdo.

Os seguintes simbolos servem para representacdo simplificada de elementos de menu ou
acoes:
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11.4.1 Elementos de menu
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Fig. 37: Teste do ecrd

Teste do ecrad

Pagina de estado do menu: as visualiza¢do standard no ecra.

«Nivel inferior»: Um elemento de menu, com nivel de menu inferior, para o qual se pode
mudar (p. ex., de <4.1.0.0> para <4.1.1.0>).

«Informacgdo»: Um elemento de menu com informagdes sobre o estado do aparelho ou
regulacdes que ndo podem ser alteradas.

«Selecio/regulacdo»: um elemento de menu que da acesso a uma regulago alteravel
(elemento com o ndmero de menu <X.X.X.0>).

«Nivel superior»: Um elemento de menu, com nivel de menu superior, para o qual se
pode mudar (p. ex., de <4.1.0.0> para <4.0.0.0>>).

Pagina de erros do menu: Em caso de erro, é indicado o nimero de erro atual em vez da
pagina de estado.

Rodar o botdo de operagio: Rodar o botdo de operacdo para aumentar/diminuir as
regulagdes ou os numeros de menu.

Pressionar o botdo de operacgdo: Premir o botdo de operacdo para ativar um elemento de
menu ou confirmar uma alteracdo.

Navegar: Seguir os procedimentos de navegagdo no menu até ao nimero de menu

Aguardar: O tempo restante (em segundos) é indicado até o estado seguinte ser atingido
automaticamente ou poder ser efetuada uma introdugdo manualmente.

Colocar o interruptor DIP na posi¢ao "OFF": Colocar o interruptor DIP nimero «X» situado
por baixo da cobertura da caixa na posicdo 'OFF".

Colocar o interruptor DIP na posi¢ao "‘ON": Colocar o interruptor DIP niimero «X» situado
por baixo da cobertura da caixa na posi¢ao 'ON".

Assim que o fornecimento de tensdo do médulo eletrénico for estabelecido, é realizado um
teste do ecrd de 2 segundos. Aqui sdo indicados todos os carateres do ecrd. A seguir aparece
a pagina de estado.

Apés interrup¢do no fornecimento de tensdo, o médulo eletrénico executa diversas fun¢des
de desconexado. O ecra é exibido durante este processo.

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a corrente elétrica! Pode haver
tensao mesmo com o ecra desligado.

O contacto com pecas sob tensdo resulta no perigo iminente de morte!
+ Antes de realizar trabalhos na bomba, interromper a tensao de
alimentacdo e aguardar 5 min.
- Verificar se todas as conexdes (mesmo contactos sem voltagem) estdo
sem tensao.
» Nunca inserir ou mexer com objetos nas aberturas do médulo
eletrénico!
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11.5.1 Pagina de estado da indicacdo

11.5.2 Modo de menu da indicagdo

Elemento de menu "Nivel inferior"

v

Elemento de menu "Informagéo”

0

Elemento de menu "Nivel superior"

1

Elemento de menu "Selecdo/regulacdo”

*

v

A visualizacdo standard na indicagdo é a pagina de estado. O valor nominal ajustado no
momento é indicado nos segmentos numéricos. As outras regulagdes sdo indicadas por
simbolos.

@ INDICACAO

No funcionamento de bomba dupla, a pagina de estado indica
adicionalmente o modo de funcionamento («funcionamento paralelo» ou
«principal/reserva») sob a forma de simbolos. O ecrd da bomba parceira
indica «SL».

As fung¢des do médulo eletrénico podem ser ativadas através da estrutura do menu. O menu
contém submenus em varios niveis. A cada menu e submenu é atribuido um ndmero.

Os elementos de menu «Nivel superior» ou «Nivel inferior» alteram os niveis do menu, por
exemplo, do menu <4.1.0.0> para <4.1.1.0>.

O elemento selecionado no momento é identificado através dos nimeros de menu e do
respetivo simbolo no ecra.

Selecionar, dentro de um nivel de menu, a sequéncia de nimeros, rodando o botdo de
operacdo.

@ INDICACAO

Se o botdo de operacdo ndo for utilizado durante mais de 30 s no modo
de menu, o ecrd volta a pagina de estado. Neste caso, ndo é assumida
qualquer alteracdo.

Cada nivel de menu pode conter quatro tipos de elementos diferentes:

Quando a seta «Nivel inferior» aparece no ecra, premir o botdo de operacdo resulta na
alteracdo para o nivel de menu inferior seguinte. O niumero do novo nivel de menu aumenta
um digito ap6s a alteragdo (por exemplo, do menu <4.1.0.0> para o menu <4.1.1.0>).

Quando este simbolo aparece, as defini¢des ou medi¢des atuais ndo podem ser alteradas
(simbolo padrdo «Bloqueio de acesso»). As informacdes apresentadas s6 podem ser lidas.

Quando a seta «Nivel superior» aparece no ecra, premir brevemente o botdo de operagdo
resulta numa alteracdo para o proximo nivel superior do menu (por exemplo, do menu
<4.1.5.0> para o0 menu <4.1.0.0>).

@ INDICACAO

Se o botdo de operacdo for premido durante 2 s enquanto a seta «Nivel
superior» aparece no ecrd, volta-se para a indicacdo do estado.

0O simbolo adjacente «Selecdo/regulacio» ndo aparece no ecra. Neste manual, o simbolo
marca os elementos de menu que permitem uma sele¢do ou regulagdo.

Se um elemento de menu "Selecdo/regulacdo” estiver selecionado, premir o botdo de
operacdo resulta na alteracdo para o modo de edi¢do.

No modo de edicdo, o valor regulavel pisca. Rodar o botdo de operacdo altera o valor, premir
novamente guarda o valor regulado.

Em alguns menus, a aceitacdo da introducdo depois de premir o botdo de operagdo é
confirmada com a breve indicacdo do simbolo 'OK'.
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11.5.3 Pagina de erros do ecra

" E025

Fig. 38: Pagina de erros (estado de erro)

11.5.4 Grupos de menu
Menu basico

Menu informativo

Menu de assisténcia

Menu de confirmacdo de erros

Menu do bloqueio de acesso

11.6 Instrucoes de operacao

11.6.1 Adaptacdo do valor nominal

Se ocorrer um erro, o ecra muda da pagina de estado para a pagina de erro. O ecrd apresenta a
letra 'E' e 0 codigo de erro de trés digitos separados por um ponto decimal.

» <1.0.0.0>: Regulagdo do valor nominal

e <2.0.0.0>: Regulacdo dos modos de funcionamento

+ <3.0.0.0>: Regulacdo da bomba «ON/OFF»

Os menus mostram regulagdes que podem ter de ser alteradas durante o funcionamento
normal da bomba.

* <4.0.0.0>: Exibicdo dos parametros das bombas

O menu <4.0.0.0> e os seus elementos de submenu apresentam dados de medicdo, dados do
aparelho, dados de funcionamento e estados atuais.

e <5.0.0.0>: Acesso a ajustes de parametros da bomba

O menu <5.0.0.0> e os elementos de submenu ddo acesso as regulacdes de sistema basicas
para o arranque. Os subelementos encontram-se protegidos contra escrita enquanto o modo
de assisténcia ndo estiver ativado.

CUIDADO

Perigo de danos materiais!

Alterar as regulacdes de forma inadequada pode levar a erros no
funcionamento da bomba e a danos materiais na mesma ou na instalacdo.

+ Asregulagdes no modo de assisténcia s6 devem ser realizadas para o
arranque e exclusivamente por técnicos especializados.

* <6.0.0.0>: Confirmacdo de erros

Se ocorrer um erro, o ecrd mostra a pagina de erro. Premir o botdo de controlo conduz da
pagina de erros para o menu de confirmagao de erros. Apés um determinado tempo de
espera, as mensagens de avaria existentes podem ser confirmadas. Para mais informacdes,
ver o capitulo «Confirmar erros».

CUIDADO

Perigo de danos materiais!

A confirmacdo de erros sem eliminacdo da sua causa pode causar ainda
mais erros. Podem ocorrer danos na bomba ou no sistema.

+ Confirmar os erros s6 depois de eliminar a sua causa.

« Aeliminacgdo de avarias deve ser realizada apenas por técnicos
especializados.

« Em caso de duavida, consultar o fabricante.

Para mais informacgdes ver o capitulo «Avarias, causas e solugdes»
e <7.0.0.0>:Bloqueio de acesso

O «Bloqueio de acesso» esta disponivel, quando o interruptor DIP 2 se encontra em ON. Ndo
é possivel aceder ao menu com a navegacao normal.

Rodar o botdo de operagdo ativa ou desativa o bloqueio de acesso. A selegdo é confirmada ao
pressionar o botdo de operacao.

Na pagina de estado do ecr3, pode ajustar-se o valor nominal.
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. j Rodar o botdo de operagdo.
Aindicacdo muda para o menu <1.0.0.0>, valor nominal comeca a piscar. O valor nominal
1000 . )
EEUU pode ser aumentado ou reduzido se se continuar a rodar.

RPM @
@ @ . Para confirmar a alteragdo, pressionar o botdo de operagao.

0 novo valor nominal é aceite e volta a ser indicada a pagina de estado.

1000

0K 180

RPM

(O

Fig. 39: Introduzir o valor nominal

11.6.2 Mudar para o modo de menu Para mudar para o menu do modo:

215
. @ Enquanto o ecrd mostra a pagina de estado, premir o botdo de operacdo durante 2
s (exceto em caso de erro).

Comportamento standard

O ecrd muda para o modo de menu. E indicado o menu <2.0.0.0>.

Modo de assisténcia

Se o modo de assisténcia estiver ativado (através do interruptor DIP 1), é indicado primeiro
menu <5.0.0.0>.

Caso de erro

Fig. 41: Modo de menu de assisténcia

Em caso de erro, é indicado o nimero de menu <6.0.0.0>

Fig. 42: Modo de menu em caso de erro
11.6.3 Navegar

= . @ Mudar para 0 modo de menu (ver capitulo «Mudar para 0 modo de menu»).

&o

Realizar a navegacdo geral no menu da seguinte forma (ver exemplo de navegacio):

2000 Durante a navegacdo, o nimero de menu pisca.
f ©)
@l @ . Para selecionar o elemento de menu, rodar o botdo de operacdo.
yq_g_g_g Y y'-IlEI.EI l] Contagem crescente ou decrescente do nimero de menu. O simbolo do elemento de
@ @ menu e o valor nominal ou real sdo eventualmente indicados.
Se a seta que aponta para baixo for indicada para «Nivel inferior»:
lsoos | | [4200Y @
@ @? . Premir o botdo de operagdo para mudar para o nivel de menu mais baixo seguinte.
O ndmero do novo nivel de menu é indicado no ecr3, p. ex., na alteracdo de <4.4.0.0> para
’I ] y'-l.'-l.El.N/ "'H']'Df @l <4.4.1.0>. O simbolo do elemento de menu e/ou o valor atual (valor nominal, valor real ou
@ @; selegdo) sdo indicados.
+
—@ ] | [w308 1 , - o |
@ Para voltar ao nivel de menu superior seguinte, selecionar «Nivel superior» e premir
@ o botdo de operagdo.
[D O nimero do novo nivel de menu é indicado no ecr3, p. ex., na alteracdo de <4.4.1.0> para
@ <4.4.0.0>.

Fig. 43: Exemplo de navegacdo
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11.6.4 Alterar a selecio/as regulacdes

' E'EEIDES:
O

5630

Yo 10
S

Fig. 44: Regulacdo com retorno ao elemento
de menu «Selecdo/regulacdes»

@TA

Fig. 45: Regulagdo com retorno a pagina de
estado

11.6.5 Ativar informacdes

-
O
o

L

Fig. 46: Ativar informacdes

11.6.6 Ativar/desativar o modo de
assisténcia

@ INDICACAO

Se o botdo de operacdo for premido durante 2 s, enquanto um elemento
de menu «Nivel superior» esté selecionado, volta a ser indicada a pagina
de estado.

Para alterar um valor nominal ou uma regulacdo:

S*E Navegar para o elemento de menu pretendido «Selecio/regulacdo».
O valor atual ou o estado da regulacdo e o respetivo simbolo sdo indicados.

@ Pressionar o botdo de operacdo. O valor nominal ou o simbolo que representa a
regulacdo pisca.

@ Rodar o botdo de operagdo até o valor nominal desejado ou a regulacdo desejada
forem indicados. A explicagdo das regulagdes representadas pelos simbolos encontra-se

na tabela do capitulo «Elementos de menu de referéncia».

@ Pressionar novamente o botdo de operacao.

O valor nominal ou a regulagdo selecionada é confirmada e o valor ou o simbolo deixam de
piscar. A indicagdo encontra-se novamente no modo de menu com o nimero de menu
inalterado. O nimero de menu pisca.

@ INDICACAO

Ap6s a alteracdo dos valores em <1.0.0.0>, <2.0.0.0> e <3.0.0.0>,
<5.7.7.0> e <6.0.0.0>, a indicacdo salta de novo para a pagina de estado.

[

Nos elementos de menu do tipo «Informacdo», ndo podem ser realizadas quaisquer

alteragdes. Estes estdo identificados no ecrd com o simbolo standard «bloqueio de acesso».

Para ativar regulagdes atuais:

gﬁ Navegar para o elemento de menu desejado «Informacdo» (no exemplo, <4.1.1.0>).
O valor atual ou o estado da regulacdo e o respetivo simbolo sdo indicados. Premir o botdo
de operacdo ndo tem qualquer efeito.

@Ao rodar o botdo de operacdo, pode comandar-se elementos de menu do tipo
«Informacdo» do submenu atual.

A explicagdo das regulacdes representadas pelos simbolos encontra-se na tabela do
capitulo «Elementos de menu de referéncia».

j Rodar o botdo de operacdo até o elemento de menu «Nivel superior» ser indicado.

@ Pressionar o botdo de operacdo.
Aindicacdo volta para o nivel de menu mais alto seguinte (aqui <4.1.0.0>).

No modo de assisténcia podem ser realizadas regulagdes adicionais. O modo é ativado ou
desativado da seguinte forma.
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11.6.7

11.6.8

142

Ativar/desativar o bloqueio de
acesso

Terminacdo

CUIDADO

Perigo de danos materiais por alteragoes incorretas das

regulagoes!

As alteracGes de regulacdes incorretas podem levar a erros no

funcionamento da bomba e a danos materiais na mesma ou na

instalagdo.

» Asregulacdes no modo de assisténcia s6 devem ser realizadas para o
arranque e exclusivamente por técnicos especializados.

ON

|
e 1 Colocarointerruptor DIP 1 na posi¢do 'ON'.

O modo de assisténcia é ativado. Na pagina de estado pisca o simbolo ao lado.

i

Os subelementos do menu <5.0.0.0> comutam do tipo de elemento «Informagao»
para o tipo de elemento «Sele¢do/regulacdo» e o simbolo standard «Bloqueio de
acesso» (ver simbolo) desaparece para os respetivos elementos (excegéo <5.3.1.0>).

Agora é possivel editar os valores e regulacdes destes elementos.

ON

Ha . . N
- |1 " Paradesativar, colocar novamente o interruptor na posi¢do inicial.
Para impedir a alteragdo ndo autorizada das regulagdes da bomba, podem bloquear-se
todas as funcdes.

@ Um bloqueio de acesso ativado é indicado na pagina de estado com o simbolo
standard «Bloqueio de acesso».
Para ativar ou desativar:

ON

|
e 2 Colocarointerruptor DIP 2 na posi¢do 'ON'".

E ativado o menu <7.0.0.0>.

. @ Rodar o botdo de operacdo para ativar ou desativar o bloqueio.

. é Para confirmar a alteracdo, premir o botdo de operacdo.

Estado atual do bloqueio:

. Ii.l Bloqueio ativado

N&o podem ser realizadas altera¢des nos valores nominais nem nas regulagdes. O acesso
de leitura a todos os elementos de menu mantém-se.

. m_\ Os elementos do menu basico podem ser editados (elementos de menu <1.0.0.0>,
<2.0.0.0> e <3.0.0.0>).

@ INDICACAO

Para editar os elementos secundarios dos menus <5.0.0.0> é necessario
que o modo de assisténcia esteja ativado.

ON

Iél‘ Voltar a colocar o interruptor DIP 2 na posi¢do 'OFF".
Volta a ser indicada a pagina de estado.

@ INDICACAO

Apesar do bloqueio de acesso ativo, é possivel confirmar erros ap6s um
determinado tempo de espera.

Para poder estabelecer uma comunicacdo clara entre dois médulos eletrénicos, ambas as
pontas do cabo tém de ser terminadas.
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11.7

Elementos de menu de referéncia

Os mddulos eletronicos sdo preparados de fabrica para a comunicacdo de bombas duplas e
a terminacdo é permanentemente activada. Ndo sdo necessarias mais regulacdes.

Este capitulo oferece uma vista geral de todos os elementos de todos os niveis de menu. Os
numeros de menu do tipo de elemento sdo identificados em separado e a funcdo de cada
elemento é explicada. Se necessario, consultar as indica¢des sobre as op¢des de regulagdo
de cada elemento.

@ INDICACAO

Alguns elementos sdo ocultados sob determinadas condicdes. Por isso,
estes sdo saltados no menu durante a navegacao.

Exemplo: Se, p. ex., o ajuste do valor nominal do nimero de menu
<5.4.1.0> estiver em «OFF», o niUmero de menu <5.4.2.0> é ocultado. O
nimero de menu <5.4.2.0> s6 é visualizado se o nimero de menu
<5.4.1.0> tiver sido colocado em «ON».

_- Valores/explicacdes Condicdes de indicacido

1.0.0.0

2.0.0.0

2.3.2.0

3.0.0.0

4.0.0.0

4.1.0.0

4.1.1.0

4.1.3.0

4.2.0.0

4.2.1.0

4.2.2.0

Valor nominal

Modo de
controlo

Gradiente Ap-v

Bomba on/ off

Informacdes

Valores reais

Sensor do valor
real (In1)

Poténcia

Dados de
funcionamento

Horas de
funcionamento

Consumo

I+

« [ B e e H+

b =P

@ Regulagdo/visualizagdo do valor nominal
(para mais informagdes ver o capitulo

«Ajustar o valor nominal»)

Regulacdo/visualizagdo do modo de
controlo (para mais informacdes ver os
capitulos «Modos de controlo» e
«Regulagdo do modo de controlo»)

Controlo de velocidade constante

Regulagdo constante Ap-c

PID-Control

;~:I|I|__/J

Regulacdo da subida de Ap-v (valor em %) | Ndo é indicado em todos os
modelos de bomba

ON
Bomba ligada

OFF Bomba desligada

Menus de informacdo

Indicacdo dos valores reais atuais

Conforme o modo de controlo atual. N3o é indicado no modo de controlo
Ap-c, Ap-v: ValorHem m
PID-Control: valor em %

Poténcia absorvida atualmente P, em W

W @& [T

Indicagdo dos dados de funcionamento Os dados de funcionamento
referem-se ao mddulo eletrénico
atualmente utilizado

3
_
4

Soma das horas de funcionamento ativas da
bomba (o contador pode ser reposto
através dainterface de infravermelhos)

Consumo de energia em kWh/MWh

= &
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_ Valores/explicacdes Condicdes de indicaciao

4.2.3.0 Contagem Tempo até a alterndncia das bombas em h | Apenas indicado para MA (bomba
decrescente da Qﬁ' (a uma unidade de 0,1 h) principal) e alternancia interna da
alternancia das bomba. Ajustar sob menu de
bombas assisténcia <5.1.3.0>

4.2.4.0 Tempo restante @ @JL Tempo até ao préximo avanco da bomba S6 é indicado com avango da bomba
até ao avanco da (apds 24 h de paragem de uma bomba (p. ativado
bomba ex., através de «Extern off»), ocorre um

funcionamento automatico da bomba
durante 5 s)

4.2.5.0 Contador de rede @ N.2 de ativacdes da tensdo de alimentagdo
ligada 124.. (sdo contadas todas as vezes que a tensdo
de alimentacdo é reestabelecida ap6s uma
interrupcdo)
4.2.6.0 Contador de @ @JL N.2 de avancos da bomba realizados 56 é indicado com avango da bomba
avancos da i24... ativado
bomba
4.3.0.0 Estados ol i
OoH
4.3.1.0 Bomba @ |Eﬁ Aindicacdo de valores apresenta a S6 é indicado em MA (bomba
selecionada identificacdo da bomba selecionada regular | principal)
de forma estatica. A indicacdo de unidades
apresenta a identificacdo da bomba
selecionada temporaria de forma estatica.
4.3.2.0 SSM @ {}hll ON
Estado do relé SSM, quando ha um aviso de
{:_.—‘hll avaria
HA
Gy
HASSL
{%h,l OFF
Estado do relé SSM, quando ndo ha qualquer
{:_.—‘hll aviso de avaria
HA
Gy
HASSL
4.3.3.0 SBM @ ON

Estado do relé SBM, quando ha um sinal de
operacionalidade/funcionamento ou de
ligacdo de rede

OFF Estado do relé SBM, quando néo ha
qualquer sinal de operacionalidade/
funcionamento ou de ligacdo de rede

G&U Sinal de funcionamento
SBM

{3":12' Sinal de operacionalidade
SBM

{}hh Sinal SBM de rede ligada
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_ Valores/explicacdes Condicdes de indicaciao

4.3.4.0

4.3.5.0

4.3.6.0

4.4.0.0

4.4.1.0

4.4.2.0

4.4.3.0

5.0.0.0

5.1.0.0

5.1.1.0

Ext. off

Tipo de
protocolo BMS
(tecnologia de
gestdo de
edificios)

AUX

Dados do
aparelho

Nome da bomba

Versao do
software do
controlador de
utilizador

Versdo do
software do
controlador do
motor

Assisténcia

Multibomba

Modo de
funcionamento

D [ «

I+« e

OFF

S W

a
m

a
=4

% W

a
1
=
m
-

a
m

a
=4

L

a
1
=
m
-

;

It g

)

12345

12345

12345

12345

=

-

o | o

o | o

Sinal existente na entrada "Extern off"

OPEN
A bomba esta desligada

SHUT
O funcionamento da bomba esta
desbloqueado

Sistema de bus ativo

LON
Sistema de bus de campo

CAN
Sistema de bus de campo

Protocolo Gateway

Estado do terminal "AUX"
Indica os dados do aparelho

Exemplo:
IL-E 100/250-11/4 (indicagdo no indicador
luminoso)

Mostra a versdo do software do controlador
de utilizador

Mostra a versdo do software do controlador
do motor

Modo de assisténcia técnica
Bomba dupla
Funcionamento principal/de reserva

Funcionamento paralelo

S6 é indicado quando a BMS
(tecnologia de gestdo de edificios)
esta ativada

S6 é indicado quando a BMS
(tecnologia de gestdo de edificios)
esta ativada

S6 é indicado quando a BMS
(tecnologia de gestdo de edificios)
esta ativada

S6 é indicado quando a BMS
(tecnologia de gestdo de edificios)
esta ativada

E apresentada apenas a versdo base
da bomba no ecra, as designagoes
das variantes ndo sdo indicadas

Sé é indicado, se DP estiver ativado
(incl. submenus)

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

S6 é indicado em MA (bomba
principal)
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_m Valores/explicacdes Condicdes de indicaciao

5.1.2.0

5.1.2.0

513.1

5.1.3.2

5.1.3.3

5.1.4.0

5.1.5.0

5.1.6.0

5.1.7.0

5.2.0.0

5.2.1.0

5.2.2.0

5.2.3.0

5.2.4.0

5.2.5.0

5.2.6.0

146

Regulacdo MA/SL

Alternancia das
bombas

Alternancia das
bombas manual

Interna/ externa

Interna: intervalo
de tempo

Bomba ativada/
bloqueada

SBM

Extern off

BMS (tecnologia
de gestdo de
edificios)
LON/CAN/
médulo IF Wink/
assisténcia

Funcionamento
local/remoto

Endereco de bus

Gateway IF Val A

Gateway IF Val C

Gateway IF Val E

I+

I+

I+

H I+

H

I+

I+

L8 LT FeE oo g

I+

I+

I+

I+

I+

5 L
Lo

.

a
=1

k-

a
1
=
m
-

Ajuste manual do modo «Master» (bomba
principal) para «Slave» (bomba parceira)

Realiza a alternancia das bombas
independentemente da contagem
decrescente

Alternancia das bombas interna
Alternancia das bombas externa

Regulavel entre 8h e 36h, em intervalos de
4h

Bomba ativada

Bomba desativada

Sinal individual de informacdo de avaria

Sinal coletivo de avaria

Sinal individual de funcionamento

Sinal individual de funcionamento
Conjunto de mensagens de funcionamento
Sinal coletivo de funcionamento

Extern off individual

Extern off coletivo

Regulagdes do Building Management
System (BMS) - gestdo técnica centralizada

A funcdo Wink permite a identificacdo de
um aparelho na rede BMS. Um "Wink" é
realizado através da confirmacdo.

Funcionamento local BMS

Funcionamento remoto BMS
Regulacdo do endereco de bus

Regulacdes especificas dos mddulos IF, em
funcdo do tipo de protocolo

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

Sé é indicado em MA (bomba
principal), ver terminal «AUX»

E indicado quando uma alternéncia
das bombas interna esta ativada

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

S6 é indicado em MA (bomba
principal) e funcdo SBM de
operacionaIidade/funcionamento
S6 é indicado em MA (bomba
principal)

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

S6 é indicado em MA (bomba
principal)

Inclusive todos os submenus, sé é
indicado se a BMS estiver ativada

S6 é exibido quando o LON, CAN ou
madulo IF estiver ativado

Estado temporario, reposicdo
automatica para funcionamento
remoto apds 5 min

Mais informagdes nos Manuais de
instalacdo e funcionamento dos
médulos IF
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_m Valores/explicacdes Condicdes de indicaciao

5.2.7.0

5.3.0.0

5.3.1.0

5.3.2.0

5.4.0.0

5.4.1.0

5.4.2.0

5.5.0.0

5.5.1.0

5.5.2.0

5.5.3.0

5.6.0.0

5.6.1.0

5.6.2.0

5.6.3.0

5.7.0.0

5.7.1.0

5.7.2.0

Gateway IF Val F

Inl (entrada de
sensor)

In1 (gama de
valores do
sensor)

In1 (gama de
valores)

In2

In2 ativado/
desativado

In2 (gama de
valores)

Parametros PID

Parametros P

Parametros |

Pardmetros D

Erro

HV/AC

Velocidade de
funcionamento
de emergéncia

Tempo de auto
reset

Outras
regulacdes 1

Orientacdo do
ecrd

Correcdo da
altura
manomeétrica
para bombas
inline

I+

I+

H

©

I+ I+

I+

=D

I+

I+

I+

PID
Pl
FID
FI

g
v
'

R
=)

&°

Regula¢des da entrada de sensor 1

Indicacdo da gama de valores do sensor 1

Regulacdo da gama de valores Possiveis

valores: 0...10V/2...10 V/0 ... 20 mA/
4...20mA

ON

Entrada externa do valor nominal 2 ativada
OFF

Entrada externa do valor nominal 2
desativada

Regulagdo da gama de valores Possiveis
valores: 0...10V/2...10 V/0 ... 20 mA/
4..20mA

Regula¢des do PID-Control

Regulacdo da percentagem proporcional da
regulacdo

Ajuste da percentagem integral da
regulacdo

Regulacdo da percentagem diferencial da
regulacdo

Regula¢des do comportamento em caso de
avaria

Modo de funcionamento HV "Aquecimento”

Modo de funcionamento AC "Refrigeragdo/
ar condicionado”

Indicacdo da velocidade de funcionamento
de emergéncia

Tempo até a confirmacdo automatica de
uma avaria

Orientacdo do ecra
Orientacdo do ecra

Com a corre¢do da altura manométrica
ativada, é tido em consideracdo e forcado o
desvio da pressdo diferencial medida pelo
respetivo sensor da pressdo diferencial
ligado de fabrica ao flange da bomba.

Corregdo da altura manométrica desativada

N3o é indicado no modo de controlo
(incl. todos os submenus)

N3o é indicado no PID-Control

Regulagdes da entrada externa de
valores nominais 2

N3o é indicado se In2 = desativado

Sé é indicado se o PID-Control
estiver ativado (incl. todos os
submenus)

S6 é indicado em Ap-c Nao é
indicado em todas as variantes de
bomba
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Corregdo da altura manométrica ativada

_m Valores/explicacdes Condicdes de indicaciao

5.7.2.0

5.7.5.0

5.7.6.0

5.7.7.0

5.8.0.0

5.8.1.0

5.8.1.1

5.8.1.2

5.8.1.3

6.0.0.0

148

Correcdo da
altura
manométrica
para bombas
monobloco

Frequéncia de
comutacdo

Funcdo SBM
(sinal coletivo de
funcionamento)

Regulacdo de
fabrica

Outras
regulacdes 2

Avanco da
bomba

Avanco da
bomba ativado/
inativado

Intervalo de
tempo do avango
da bomba

Avanco da
bomba
Velocidade

Confirmacdo do
erro
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RESET

(regulagdo de fabrica)

Com a correc¢do da altura manométrica
ativada, serdo considerados e corrigidos o
desvio da pressdo diferencial medida pelo
respetivo sensor da pressdo diferencial
ligado de fabrica ao flange da bomba, bem
como os diversos didmetros de flange.

Correcdo da altura manométrica desativada

Correc¢do da altura manométrica ativada
(regulagdo de fabrica)

HIGH
Elevada frequéncia de comutacdo
(regulacdo de fabrica)

MID
Frequéncia de comutagdo média

LOW
Frequéncia de comutacgdo baixa

Regula¢do do comportamento dos sinais

Sinal de funcionamento SBM
Sinal de operacionalidade SBM
Sinal SBM de rede ligada

OFF (regulagdo padrdo) As regulacdes ndo
se alteram quando confirmadas.

As regulagdes ON, quando confirmadas
voltam a regulagdo de fabrica.

Cuidado! Perdem-se todas as regulagdes
realizadas manualmente

ON (regulacdo de fabrica)
0 avango da bomba esta ligado

OFF
Avanco da bomba esta desligado

Regulavel entre 2 h e 72 h, em intervalos de
1h

Regulavel entre a velocidade minima e
maxima da bomba

Para mais informacdes ver o capitulo
«Confirmar avaria».

S6 é indicado em Ap-c e Ap-v N3o é

indicado em todas as variantes de
bomba

Efetuar a comutacdo/alteracdo
apenas apds paragem da bomba
(com o motor parado)

N&o é indicado se o bloqueio de
acesso estiver ativado. Ndo é
indicado se a BMS estiver ativada.

N&o é indicado se o bloqueio de
acesso estiver ativado. Ndo é
indicado se a BMS estiver ativada.
Sobre os parametros que sdo
alterados por uma regulacdo de
fabrica, consultar o capitulo
«Regulagdes de fabrica».

N&o é indicado se o avanco da
bomba tiver sido desativado

Néo é indicado se o avanco da
bomba tiver sido desativado

S6 é indicado se houver uma avaria.



_m Valores/explicacdes Condicdes de indicaciao

7.0.0.0 Bloqueio de Bloqueio de acesso desativado (é possivel

acesso alterar) (para mais informacdes, ver o
capitulo «Ativar/desativar o modo de
bloqueio de acesso»).

ﬂ Bloqueio de acesso ativado (ndo é possivel

qualquer alteracdo) (para mais informacdes,
ver o capitulo «Ativar/desativar o modo de
bloqueio de acesso»)

Tab. 20: Estrutura dos menus

12 Paragem

121 Desativacdo da bomba e paragem
controlada pelo tempo CUIDADO
Perigo de danos materiais por sobreaquecimento!

Em caso de paragem da bomba, os fluidos quentes podem danificar os
vedantes da bomba.

Apbs desativacdo da fonte de calor:

+ Deixar a bomba a funcionar até que a temperatura dos liquidos descer
suficientemente.

CUIDADO

Perigo de danos materiais por geada!
Em caso de perigo de congelamento:

« Esvaziar a bomba totalmente para evitar danos.

» Fechar o dispositivo de bloqueio na tubagem de pressao. Se na tubagem de pressao
estiver instalado um dispositivo de afluxo e existir contrapressao, o dispositivo de
bloqueio pode permanecer aberto.

+ Nao fechar o dispositivo de bloqueio no tubo de aspiragao.

» Desligar abomba e deixa-la parar por completo. Garantir uma paragem silenciosa.

= Se ndo existir perigo de congelamento, garantir um nivel de liquido suficiente.

» Operar a bomba todos os meses durante 5 minutos. Tal permite que os depdsitos no
compartimento da bomba sejam evitados o mais possivel.

12.2 Paragem e armazenamento -
ATENCAO
Perigo de danos pessoais e ambientais!
+ Eliminar o contetido da bomba e o liquido de lavagem de acordo com
as disposicdes legais.
+ Em todos os trabalhos, usar vestuario, luvas e dculos de protecao.

» Limpar cuidadosamente a bomba antes do armazenamento!

» Esvaziar a bomba totalmente e lava-la cuidadosamente.

 Escoar, recolher e eliminar os restos do fluido e do liquido de lavagem através do bujdo
de esvaziamento. Observar as normas locais e as indicagdes no ponto «Eliminagdo»!

» Fecharaligacdo de aspiracdo e de compressdo com tampas.

» Armazenar a bomba apés montagem em lugar seco e sem pé.

13 Manutengio/conservagio » Trabalhos de manutencdo: O técnico tem de estar familiarizado com o manuseamento
dos meios de funcionamento utilizados e a eliminagdo dos mesmos.
» Trabalhos elétricos: Os trabalhos elétricos s6 podem ser executados por um eletricista
certificado.
+ Trabalhos de montagem/desmontagem: O técnico tem de ter formacdo no
manuseamento das ferramentas e dos materiais de fixacdo necessarios.
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Recomenda-se que a manutengdo e o controlo da bomba sejam feitos pelo servico de
assisténcia da Wilo.

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a corrente elétrica!

O comportamento incorreto durante os trabalhos elétricos leva a morte
por choque elétrico!
+ Mandar efetuar os trabalhos nos equipamentos elétricos apenas por
um eletricista.
+ Antes de qualquer trabalho, colocar a unidade sem tensdo e protegé-
la contra o reinicio automatico.
« Mandar reparar os danos no cabo de ligacdo da bomba apenas por um
eletricista.
+ Respeitar o manual de instalacdo e funcionamento da bomba, da
regulacdo de nivel e dos outros acessérios.
« Nunca remexa ou insira algo nas aberturas do motor.
+ Apos a conclusdo dos trabalhos, voltar a montar os dispositivos de
protecdo desmontados anteriormente, por exemplo, a tampa da caixa
de bornes ou coberturas de acoplamento.

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a queda de pecas!

A bomba propriamente dita e os respetivos componentes podem
apresentar um peso préprio muito elevado. A queda de componentes
pode representar perigo de corte, esmagamento, contusdo ou pancada
potencialmente fatais.
+ Utilizar sempre meios de elevacdo adequados e fixar os componentes
contra queda.
+ Nunca permanecer debaixo de cargas suspensas.
+ Durante o armazenamento e o transporte, bem como antes de todos
os trabalhos de instalagdo e de montagem, garantir que a bomba se
encontra numa posicdo segura ou esta bem fixa.

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a ferramentas arremessadas!

As ferramentas utilizadas em trabalhos de manutencdo no veio do motor
podem ser arremessadas ao entrarem em contacto com pecas em
rotacdo. Perigos que provocam ferimentos graves e a morte sao
possiveis!
+ As ferramentas utilizadas nos trabalhos de manutencdo tém de ser
completamente removidas antes do arranque da bomba!

ATENCAO
Ha um perigo de queimaduras ou congelamento ao tocar na
bomba/sistema.

Dependendo das condi¢des de funcionamento da bomba e do sistema

(temperatura do fluido), a bomba inteira pode ficar muito quente ou

muito fria.

+ Manter a distancia durante o funcionamento!

- Deixar o equipamento e a bomba arrefecer até a temperatura
ambiente!

« Em todos os trabalhos, usar vestuario, luvas e dculos de protecdo.
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ATENCAO
Arestas vivas no impulsor!

No impulsor podem formar-se arestas vivas. Existe o perigo de corte de
membros!
« Utilizar luvas de protecdo contra cortes!

@ INDICACAO

Em todos os trabalhos de montagem é necessério utilizar o garfo de
apoio a montagem para ajustar o impulsor na posi¢do correta no corpo da
bomba!

Garfo de apoio a montagem para trabalhos de ajuste

131 Monitorizacdo do funcionamento

CUIDADO

Perigo de danos materiais!

Um modo de funcionamento inadequado pode danificar a bomba ou o
motor. O funcionamento com os dispositivos de bloqueio fechados é
critico, com liquidos quentes é geralmente perigoso. A bomba ndo pode
funcionar mais de 1 min sem fluxo. Devido a acumulacdo de energia,
gera-se calor que pode danificar o veio, o impulsor e o empanque
mecanico.

+ Apenas colocar a bomba em funcionamento com fluido.

+ Ndo operar a bomba com o dispositivo de bloqueio fechado no tubo
de aspiracdo.

« Nao operar a bomba durante muito tempo com o dispositivo de
bloqueio fechado na tubagem de pressao. Pode ocorrer o
sobreaquecimento do fluido.

A bomba deve funcionar sempre silenciosamente e sem vibragdes.

 Verificar regularmente os empanques mecanicos vedantes estaticos e a vedacdo do veio
em relacdo a fugas.

» As bombas com empanques mecanicos apresentam poucas ou nenhumas fugas visiveis
durante o funcionamento. Se um empanque mecanico tiver fugas consideraveis, as
superficies do empanque mecénico estdo desgastas. E necessario substituir o vedante. A
vida Util de um empanque mecanico depende bastante das condi¢des de funcionamento
(temperatura, pressdo, propriedades do fluido).

- Para assegurar a operacionalidade permanente, a Wilo recomenda que as bombas de
reserva sejam colocadas brevemente em funcionamento, pelo menos, uma vez por
semana.

13.2 Trabalhos de manutencdo » Emintervalos regulares deve ser verificada a alimentagdo de ar no corpo do motor. A
sujidade afeta o arrefecimento do motor e do mddulo eletrénico. Se necessario, remova
qualquer sujidade e restaure a alimentagdo de ar sem restri¢des.
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13.3 Descarga e limpeza
ATENCAO
Perigo de danos pessoais e ambientais!

» Eliminar o contetdo da bomba e o liquido de lavagem de acordo com
as disposicdes legais.
+ Em todos os trabalhos, usar vestuario, luvas e dculos de protecao.

13.4 Substituir o empanque mecanico Durante o tempo de aquecimento podem ocorrer fugas de gotejamento menores. Durante
o funcionamento normal da bomba é igualmente normal haver uma ligeira fuga de gotas
esparsas.

Além disso, realize uma inspegdo visual regular. Se conhecer observar uma fuga faze a
substituicdo do empanque mecanico.
A Wilo oferece um kit de reparagdo que contém as pecas necessarias para a substituicdo.

Desmontagem:

ATENCAO
Perigo de queimaduras!

Em caso de temperatura dos liquidos e pressées do sistema elevadas,
deixar a bomba arrefecer antes e colocar o sistema sem pressao.

Desligar o sistema da corrente e protegé-lo contra uma reativacdo ndo autorizada.
Verificar a isenc¢do de tensdo.
Ligar a area de trabalho a terra e curto-circuitar.

Fechar os dispositivos de bloqueio situados a frente e atras da bomba.

LA S

Despressurizar a bomba abrindo a valvula de ventilacdo (Fig. AL/, pos. 1.31).

@ INDICACAO

Para todos os trabalhos que se seguem, observar o torque de aperto
recomendado para o respetivo tipo de rosca (tabela «Torques de
aperto»)!

6. Desligar os cabos de ligacdo ao motor e a rede, se os cabos para forem demasiado
curtos para a desmontagem do acionamento.

7. Protecdo de acoplamento (Fig. I/I/ll, pos. 1.32) desmontada com ferramentas
adequadas (p. ex. chave de fendas).

8. Soltar os parafusos da unidade de acoplamento (Fig. I/il/ill, pos. 1.5).

9. Soltar os parafusos de fixagdo do motor (Fig. I/Il/ill, pos. 5) do flange do motor e
levantar o acionamento da bomba com equipamento de eleva¢do adequado.

10. Soltar os parafusos de fixagdo das lanternas (Fig. AN, pos. 4), desmontar a unidade de
lanternas com acoplamento, veio, empanque mecanico e impulsor do corpo da bomba.

11. Soltar a porca de fixacdo do impulsor (Fig. I/il/lll, pos. 1.11), retirar a anilha de pressdo
que esta por baixo (Fig. I/II/lll, pos. 1.12) e tirar o impulsor (Fig. I/I/ill, pos. 1.13) do veio
da bomba.

12. Desmontar a anilha de compensacdo (Fig. I/il/ill, pos. 1.16) e, caso necessario, a mola de
ajuste (Fig. I/1/ill/, pos. 1.43).

13. Retirar o empanque mecanico (Fig. A, pos. 1.21) do veio.
14. Retirar o acoplamento (Fig. 1A, pos. 1.5) com o veio da bomba da lanterna.

15. Limpar as superficies de encaixe do veio minuciosamente. Se o veio estiver danificado,
substituir também o mesmo.

16. Retirar o contra-anel do empanque mecanico com o casquilho do flange da lanterna e
o0 O-ring (Fig. I/I/Il, pos. 1.14). Limpar os encaixes da junta.
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Instalacao

1. Colocar o novo contra-anel do empanque mecanico com casquilho no encaixe da junta
do flange da lanterna. Como lubrificante pode utilizar-se um detergente de loica
comum.

2. Montar o novo O-ring na ranhura do encaixe do O-ring da lanterna.

3. Controlar as superficies de acoplamento. Se necessario, limpar e lubrificar ligeiramente
com o6leo.

4. Pré-montar as bracadeiras de acoplamento com anilhas de compensagdo no veio da
bomba e inserir esta unidade pré-montada cuidadosamente na lanterna.

5. Colocar o novo empanque mecanico no veio. Como lubrificante pode utilizar-se um
detergente de loica comum (se necessario, colocar novamente a mola de ajuste e a
anilha de compensacdo).

6. Montar o impulsor com a(s) anilha(s) e a porca. Fixar o didmetro exterior do impulsor.
Evitar danos no empanque mecénico por compress3o.

7. Inserir a unidade de lanterna pré-montada cuidadosamente no corpo da bomba e
enroscar. Fixar as pecas rotativas no acoplamento, para evitar danos no empanque
mecanico.

8. Soltar ligeiramente os parafusos de acoplamento e abrir ligeiramente o acoplamento
pré-montado.

9. Montar o motor com equipamento de elevacdo adequado e apertar a ligagdo lanterna-
motor.

10. Colocar o garfo de apoio a montagem (Fig. 47, Pos. 10) entre a lanterna e o
acoplamento. O garfo de apoio a montagem deve assentar sem folga.

. Primeiro, apertar ligeiramente os parafusos de acoplamento (Fig. I/lI/lll, pos. 1.41), até as
bracadeiras encostarem as anilhas de compensacdo.

. A seguir, enroscar o acoplamento uniformemente. Aqui, com o garfo de apoio a
montagem, ajusta-se automaticamente a distancia prescrita de 5 mm entre a lanterna e
o acoplamento.

. Desmontar o garfo de apoio a montagem.
. Caso exista, montar os cabos de medi¢do de pressdo do sensor da pressdo diferencial.
. Montar a prote¢do de acoplamento.

. Caso exista, religar o cabo do sensor da pressao diferencial e o cabo de ligacdo de rede.

@ INDICACAO

Respeitar as medidas de arranque (ver capitulo «Arranque»).

. Abrir os dispositivos de bloqueio situados a frente e atras da bomba.

18. Ligar novamente o fusivel.
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135

Substituir o motor/acionamento

13.5.1 Desmontagem do médulo

Desmontagem, modulos 1,5 ... 7,5 kW

eletrénico

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a corrente elétrica!

O comportamento incorreto durante os trabalhos elétricos leva a morte
por choque elétrico!
+ Mandar efetuar os trabalhos nos equipamentos elétricos apenas por
um eletricista.
+ Antes de qualquer trabalho, colocar a unidade sem tensdo, protegé-la
contra o reinicio automatico e aguardar 5 min.
- Verificar se todas as conexdes (mesmo contactos sem voltagem)
estdo sem tensdo
+ Nunca remexer ou inserir algo nas aberturas do médulo eletrénico.
» Mandar reparar os danos no cabo de ligacdo da bomba apenas por um
eletricista.
+ Respeitar os manuais de instalacdo e funcionamento da bomba, do
motor e dos outros acessorios.
+ Apds a conclusdo dos trabalhos, voltar a montar os dispositivos de
protecdo desmontados anteriormente, por exemplo, a tampa do
médulo.

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a tensGes de contacto!

Mesmo em condi¢oes de desconexdo, podem ocorrer tensdes

de contacto elevadas no médulo eletrénico devido a

condensadores nao descarregados.

Em caso de contacto com pecas sob tensdo existe o perigo de morte ou

de lesdes graves!

 Antes de realizar trabalhos na bomba, interromper a tensdo de
alimentacdo e aguardar 5 min.

« Verificar se todas as conexdes (mesmo contactos sem voltagem)
estdo sem tensao.

« Nunca remexer ou inserir algo nas aberturas do médulo eletrénico!

Desligar o sistema da corrente e protegé-lo contra uma reativagdo ndo autorizada.
Fechar os dispositivos de bloqueio situados a frente e atras da bomba.
Confirmar a auséncia de tenséo.

Ligar a area de trabalho a terra e curto-circuitar.

LA A

Separar o cabo de ligagdo de rede. Caso exista, remover o cabo do sensor da pressdo
diferencial.

6. Senecessario, remover outros cabos (sensores, sinais, etc.).

7. Remover os parafusos e discos dentados (pos. 1) e levantar o médulo eletrénico na
vertical.

CUIDADO

Fig. 48: Substituir o médulo eletrénico

154

Perigo de danos materiais devido a médulo eletrénico ndo
montado!

O funcionamento normal da bomba s6 é permitido com o médulo
eletrénico montado!

Se o médulo eletrénico ndo estiver montado, a bomba ndo pode ser ligada
nem operada!
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INDICACAO

A desmontagem e montagem do médulo eletrénico devem ser
efetuadas de acordo com o manual fornecido com a peca de
substituicao!

CUIDADO

Perigo de danos materiais devido a uma ventilacao insuficiente
do moédulo eletronico!

No caso de poténcias do motor = 11 kW, para o arrefecimento, o mddulo
eletrénico possui um ventilador montado regulado através do nimero de
rotacdes. O ventilador liga-se automaticamente, quando o dissipador
atinge os 60 °C.

O ventilador aspira ar externo que é conduzido através da superficie
externa do dissipador. Ele s6 funciona quando o médulo eletronico
trabalha sob pressdo. Conforme as condi¢des ambientais, o pd que se pode
acumular no dissipador é aspirado com o ventilador.

« Verificar os moédulos eletronicos = 11 kW para detetar contaminacdo a
intervalos regulares.

+ Limpar, se necessario, o ventilador e o dissipador.

13.5.2 Instalacdo Ainstalacdo deve ser feira de acordo com desenhos de pormenor no capitulo
«Desmontagem» e o desenho geral no capitulo «Pecas de substituicdo».

Limpar os componentes individuais antes da montagem e verifica-los quanto ao
desgaste. Substituir as pecas danificadas ou gastas por pecas de substituicdo originais.
Antes da instalacdo, barrar os pontos de encaixe/unido com grafite ou meios
semelhantes.

Verificar os O-rings quanto a danos e substitui-los, se necessario.

Substituir sempre os empanques lisos.

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a corrente elétrica!

O comportamento incorreto durante os trabalhos elétricos leva a morte
por choque elétrico!
+ Mandar efetuar os trabalhos nos equipamentos elétricos apenas por
um eletricista.
+ Antes de qualquer trabalho, colocar a unidade sem tenséo e protegé-
la contra o reinicio automatico.
« Mandar reparar os danos no cabo de ligacdo da bomba apenas por um
eletricista.
+ Respeitar os manuais de instalagdo e funcionamento da bomba, do
motor e dos outros acessorios.
» Nunca introduzir ou inserir objetos nos orificios do médulo eletrénico
ou do motor.
+ A bomba nunca pode ser colocada em funcionamento sem o médulo
eletrénico montado.
+ Ap6s a conclusdo dos trabalhos, voltar a montar os dispositivos de
prote¢cdo desmontados anteriormente, por exemplo, a tampa do
modulo ou coberturas dos acoplamentos.

INDICACAO

Observar os desenhos no capitulo «Pecas de substituicdo».
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13.5.2.1 Montagem do médulo eletrénico

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a corrente elétrica!

O comportamento incorreto durante os trabalhos elétricos leva a morte
por choque elétrico!
+ Mandar efetuar os trabalhos nos equipamentos elétricos apenas por
um eletricista.
+ Antes de qualquer trabalho, colocar a unidade sem tensao, protegé-la
contra o reinicio automatico e aguardar 5 min.
- Verificar se todas as conexdes (mesmo contactos sem voltagem)
estdo sem tensdo
+ Nunca remexer ou inserir algo nas aberturas do médulo eletrénico!
« Mandar reparar os danos no cabo de ligacdo da bomba apenas por um
eletricista.
+ Respeitar os manuais de instalagdo e funcionamento da bomba, do
motor e dos outros acessorios!
+ Apos a conclusdo dos trabalhos, voltar a montar os dispositivos de
protecdo desmontados anteriormente, por exemplo, a tampa do
modulo!

Instalagdo, modulos 1,5 ... 7,5 kW 1. Ligaraarea de trabalho a terra e curto-circuitar. Separar o cabo de ligagdo de rede. Caso
exista, remover o cabo do sensor da pressdo diferencial.

2. Colocar o novo O-ring na clipula de contacto, entre o médulo eletrénico e o motor.

w

Pressionar o modulo eletrénico verticalmente no contacto do motor e fixa-lo com
parafusos e discos dentados (pos. 1).

Retirar a tampa do médulo.
Ligar o cabo de ligacdo de rede.
Caso exista, ligar o cabo do sensor da pressdo diferencial.

Para todas as outras ligagdes de cabos ver capitulo «Ligagdo elétrica».

Feche cuidadosamente a tampa do médulo e aparafuse-a bem.

W © N o u F

Para ligagdes de cabos e fixacdo da tampa do médulo, ver também a tabela «Torques de
aperto dos parafusos para o médulo eletronico».

Fig. 49: Ligagdo do médulo eletrénico —
motor

Garantir que ndo exista gotejamento no médulo eletronico:

= Dobrar os cabos numa lagada de descarga junto do prensa-fios
= Vedar as passagens de cabos ndo utilizadas com os discos de vedagdo fornecidos e apertar
com firmeza para garantir a estanqueidade.

CUIDADO

Perigo de danos materiais devido a médulo eletrénico ndo
montado!

O funcionamento normal da bomba s6 é permitido com o médulo
eletrénico montado!

Sem médulo eletrénico montado, a bomba ndo pode ser ligada nem
operada!

@ INDICACAO

A desmontagem e montagem do médulo eletrénico devem ser
efetuadas de acordo com o manual fornecido com a peca de
substituicao!

156 Manual de Instalagdo e funcionamento » Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



CUIDADO

Perigo de danos materiais devido a uma ventilacdo insuficiente
do médulo eletrénico!

No caso de poténcias do motor = 11 kW, para o arrefecimento, o mddulo
eletrénico possui um ventilador montado regulado através do nimero de
rotacdes. O ventilador liga-se automaticamente, quando o dissipador
atinge os 60 °C.

O ventilador aspira ar externo que é conduzido através da superficie
externa do dissipador. Ele s6 funciona quando o médulo eletronico
trabalha sob pressdo. Conforme as condigdes ambientais, o p6 que se pode
acumular no dissipador é aspirado com o ventilador.

+ Verificar os moédulos eletronicos = 11 kW para detetar contaminacgdo a
intervalos regulares.

+ Limpar, se necessario, o ventilador e o dissipador.

Componente Torque de aperto Indicacoes de
[Nm] + 10 % montagem

Terminais de controlo — 0,5

Terminais de - 1,5..7,5kwW: 0,5

el 11..22kW:13

Terminais de terra - 0,5

Médulo eletrénico — - 4,0

Motor

(parafusos de

ligacdo)

Tampa do médulo 1,5..7,5 kw: M4 1,5..7,5kw: 0.8
11...22 kW: M6 11...22kW: 4,3

Porca de capa para M12x1,5 3,0 1x prensa-fios M12

prensa-fios M16x1.5 6.0 reservado para o

' ' tubo de ligagdo de

M20x1,5 8.0 um sensor da pressdo
M25x1,5 11,0 diferencial opcional
M40x1,5 16

Tab. 21: Torques de aperto dos parafusos para o médulo eletrénico

13.5.3 Torques de aperto dos parafusos Apertar sempre os parafusos em cruz.

Ligacdo aparafusada Torque de

Local Tamanho Tamanho/classe de ZREL

de eixos resisténcia Nm = 10 %

Impulsor — Veio®

Impulsor — Veio® D38 M18 145
Impulsor — Veio® D48 M24 350
Corpo da bomba — Lanterna M16 8,8 100
Lanterna — Motor M8 25
Lanterna — Motor M10 35
Lanterna — Motor M12 60
Lanterna — Motor M16 100
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Ligacdo aparafusada Torque de

Local Tamanho Tamanho/classe de 2RELES

de eixos resisténcia Nm = 10 %

Acoplamento?
Acoplamento? M8 30
Acoplamento? M10 60
Acoplamento? M12 100
Acoplamento? M14 170
Acoplamento? M16 230
Bloco de base — Corpo da bomba M12 8.8 60
Bloco de base — Base da bomba M16 100
Bloco de base — Motor M20 170
M24 350

Indicagoes de montagem:
1) Lubrificar rosca com Molykote® P37 ou equivalentes.

2) Apertar os parafusos homogeneamente, manter as fendas iguais de ambos os lados.

Tab. 22: Torques de aperto

14 Pecas de substituicao Adquirir pegas de substitui¢do originais apenas através do técnico especializado ou do
servigo de assisténcia da Wilo. Para evitar demoras e encomendas erradas, devem ser
fornecidos os dados completos da placa de identificacdo da bomba e do acionamento.

CUIDADO

Perigo de danos materiais!

S6 é possivel garantir o funcionamento da bomba, se forem utilizadas
pecas de substituicdo originais.

Utilizar exclusivamente pecas de substituicao da Wilo!

Dados necessarios nas encomendas de pecas de substituicdo: Nimeros
das pecas de substituicdo, designagdes das pecas de substituicdo, todos

os dados da placa de identificacdo da bomba e do acionamento. Evitam-
se assim dlvidas e encomendas erradas.

@ INDICACAO

Em todos os trabalhos de montagem, é necessario utilizar o garfo de
apoio a montagem para ajustar o impulsor na posi¢do correta no corpo da
bombal!

Para a ordem do kit de montagem, consultar a Fig. I/il/ill

S S N

Conjunto de Acoplamento (completo)
substituicao
(completo)
11 Impulsor (kit) com: 2 Motor
1.11 Porca 3 Corpo da bomba (kit) com:
1.12 Anilha de fixa¢do 1.14 O-ring
1.13 Impulsor 3.1 Corpo da bomba (IL-
E/BL-E)
1.14 O-ring 3.2 Vilvula de
alternancia < DN 80
(apenas bombas DL-
E)
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Anilha de 3.3 Vilvula de
compensagdo alternancia DN 100/
DN 125 (apenas
bombas DL-E)
1.16 Anilha de 3.4 Vilvula de
compensagdo alternancia DN 150/
DN 200 (apenas
bombas DL-E)
1.2 Empanque mecanico 35 Parafuso de fecho
(kit) com: para orificio de
drenagem
1.11 Porca 4 Parafusos de fixagdo para a
lanterna/corpo da bomba
1.12 Anilha de fixagdo 5 Parafusos de fixagdo para o
motor/lanterna
1.14 O-ring 6 Porca para fixagdo do motor/
lanterna
1.15 Anilha de 7 Anilha para fixagdo do
compensagao motor/lanterna
1.21 Empanque mecanico
1.3 Lanterna (kit) com:
1.11 Porca 10 Garfo de apoio a montagem
(Fig. 47)
1.12 Anilha de fixa¢do 11 Médulo eletrénico
1.14 O-ring 12 Parafuso de fixacdo do
moédulo eletrénico/motor
1.15 Anilha de
compensagdo
131 Valvula de ventilacdo
1.32 Protecdo de
acoplamento
1.33 Lanterna
1.4 Acoplamento/veio
(kit) com:
1.11 Porca
1.12 Anilha de fixagdo
1.14 O-ring
1.41 Acoplamento/veio
completo
1.42 Anel de retencdo
1.43 Mola de ajuste
1l.44 Parafusos de

acoplamento

Tab. 23: Tabela de pecas de substituicao

15

Avarias, causas e solugoes

PERIGO

Risco de ferimentos fatais devido a corrente elétrica!
O comportamento incorreto durante os trabalhos elétricos leva a morte

por choque elétrico!

+ Mandar executar os trabalhos elétricos por um eletricista qualificado!

+ Respeitar as normas locais!

Manual de Instalagdo e funcionamento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02

159



ATENCAO
Perigo de les6es devido a componentes giratérios!

N&o podem permanecer pessoas na area de trabalho da bomba. Existe

perigo de ferimentos!

+ Marcar e proteger a area de trabalho.

» Ligar a bomba, se ndo se encontrarem pessoas na area de trabalho.

+ Desligar a bomba imediatamente, se entrarem pessoas na area de
trabalho.

ATENCAO
Arestas vivas no impulsor!

No impulsor podem formar-se arestas vivas. Existe o perigo de corte de
membros!
« Utilizar luvas de protecdo contra cortes!

Outros passos para a eliminacao de avarias

Se os pontos aqui descritos ndo ajudarem a eliminar a avaria, contactar o servico de
assisténcia. O servico de assisténcia pode ajudar da seguinte forma:

 Assisténcia por telefone ou por escrito.

= Apoionolocal.

« Verificacdo e reparacdo na fabrica.

Da solicitagdo de servicos ao servico de assisténcia podem resultar custos! Solicitar a esse
respeito informacdes precisas ao servigo de assisténcia.

Indicacdes de avaria Consultar as avarias, causas e solucdes no esquema «Mensagem de avaria/mensagem de
adverténcia» no capitulo «Confirmar erros» e as seguintes tabelas. A primeira coluna da
tabela contém uma lista dos nimeros de cédigo que o ecra indica em caso de avaria.

@ INDICACAO

Se a causa de avaria deixar de existir, algumas avarias sdao reparadas
automaticamente.

Legenda Podem ocorrer os seguintes tipos de erro com prioridades diferentes (1 = prioridade baixa; 6
= prioridade mais alta):

A Existe um erro; a bomba para imediatamente. O erro tem 6
de ser confirmado na bomba.

B Existe um erro; a bomba para imediatamente. O contador 5
incrementa e o temporizador decresce. Apos o 6.2 caso de
erro, este torna-se um erro definitivo. O erro tem de ser
confirmado na bomba.

C Existe um erro; a bomba para imediatamente. Se o erro 4
persistir mais de 5 min, o contador aumenta. Ap4s 0 6.2
caso de erro, este torna-se um erro definitivo. O erro tem
de ser confirmado na bomba. Caso contrario, a bomba
volta a arrancar automaticamente.

D Como o erro tipo A, mas com menor prioridade. 3

E Funcionamento de emergéncia: Aviso com velocidade de 2
funcionamento de emergéncia e SSM ativado

F Aviso - A bomba continua a funcionar 1

Tab. 24: Tipos de erro
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15.1

Avarias mecanicas

(4 .
Indice de
avarias

'_II

Capacidade de transporte demasiado reduzida

Fuga no corpo da bomba

Fuga na vedacdo do veio

Funcionamento da bomba irregular/com muitos ruidos

2
3
4
5

Temperatura da bomba demasiado elevada

Tab. 25: indice de avarias

N N e

Contrapressdo demasiado

— Verificar a instalagdo quanto a

X elevada sujidades
— Reajustar o ponto de
funcionamento
X X | X | Abomba e/ou atubagem ndo| — Evacuar o ar da bomba e encher o
foram totalmente cheias tubo de aspiracao
X | X | Pressdo de alimentacdo — Corrigir o nivel do liquido
demasiado reduzida ou altura | — Minimizar as resisténcias no tubo
de entrada demasiado alta de aspiracdo
X — Limpar o filtro
— Reduzir a altura de entrada
através da instalagdo mais baixa da
bomba
x A bomba aspira arou o tubo | — Substituir o empanque mecanico
de aspiracdo ndo é estanque | — Verificar o tubo de aspiragdo
X Alimentacgdo ou impulsor — Desentupir
entupidos
Bolsas de ar na tubagem — Mudar o assentamento da
X tubagem ou instalar uma vélvula de
ventilagdo na instalacdo
X Velocidade muito baixa — Adaptar velocidade
X Contrapressdo da bomba — Ajustar novamente o ponto de
demasiado reduzida funcionamento
X A viscosidade ou a densidade | — Verificar o projeto da bomba
X do fluido é maior do que o (contactar o fabricante)

valor definido no projeto

fugas

X | X A bomba esta com tensdo — Corrigir a montagem da bomba

X | X Unidade da bomba mal — Corrigir o alinhamento
alinhada

X | X | Caudal demasiado reduzido | — Respeitar o caudal minimo
recomendado
X Parafusos do corpo ndo — Verificar o torque de aperto

apertados corretamente ou | — Substituir o empanque mecanico
empanque mecanico
defeituoso

X Empanque mecanico com — Substituir o empanque mecanico

Danos nos rolamentos

— Substituir o rolamento

Corpos estranhos na bomba

— Limpar a bomba

X | Abomba bombeia contra
guarnicdo de fecho fechada

— Abrir a valvula de corte na
tubagem de pressao

Tab. 26: Causas de avarias e solucdo

Manual de Instalagdo e funcionamento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 161



15.2  Cédigos de erro, ecra

Agrupamento Causa Solucdo Tipo de avaria
0 Nenhuma
B avaria
E004 Baixa tensdo Rede Verificar a C A
sobrecarregada | instalacdo
elétrica
Sobretensdo Tensdo de rede | Verificar a C A
E005 demasiado alta | instalacdo
elétrica
Funcionamento| Fase em falta | Verificara C A
Avaria da E006 de 2 fases instalacdo
instalagdo/do elétrica
sistema Atencao! O caudal aciona| Verificar a F F
Funcionamento| o impulsorda | regulacdo e o
gerador bomba, é funcionamento
(irrigacdo no gerada dainstalagdo
sentido do corrente Cuidado! Um
£007 fluxo) elétrica fun_cionamento
mais
prolongado
pode provocar
danos no
moédulo
eletrénico
EO10 Bloqueio Veio com Se o bloqueio | A A
bloqueio nao for
mecanico eliminado apos
10s,abomba
Avaria na des!lga—se.
bomba Verificar a
facilidade de
marcha do
veio, solicitar o
servico de
assisténcia
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Agrupamento

Avaria no
motor

Causa Solucao Tipo de avaria
E020 Temperatura Motor Deixar o motor | B
excessiva na sobrecarregado | arrefecer,
bobinagem verificar a
regulacdo,
verificar/
corrigir o ponto
de
funcionamento
Limitacdo da Prover uma
ventilagdo do | ventilagdo
motor adequada
Agua Arrefecer a
sobreaquecida | dgua
Motor Ponto de Verificar/ B
sobrecarregado | funcionamento | corrigir o ponto
forado campo | de
de referéncia | funcionamento
E021 total
L. Solicitar o
Depdsitos na .
bomba serylg? d?
assisténcia
Curto-circuito/ | Motor ou Solicitar o A
£023 defeito aterra | médulo servico de
eletrénico assisténcia
avariado
Falha de Médulo Solicitar o A
contacto eletrénico ndo | servigo de
tem contacto | assisténcia
E025 com o motor
. Motor avariado Solicitar o
Bobinagem .
interrompida serylg? de.:
assisténcia
WSK ou PTC Motor avariado | Solicitar o B
E026 interrompido servico de

assisténcia

Manual de Instalagdo e funcionamento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02

163



Agrupamento Causa Solucao Tipo de avaria
E030 Aumento Alimentacdo de | Prover uma B
excessivo de ar ao dissipador| ventilacdo
temperatura do | do médulo adequada
moédulo eletrénico
eletrénico limitada
Temperatura Temperatura Melhorar a B
excessiva na ambiente ventilacdo
E031 oo . .
peca hibridae | demasiado alta | ambiente
de poténcia
Baixa tensdo no| Oscilagdes de | Verificara F
. E032 circuito tensdo narede | instalagdo
Avaria do . g . -
, intermédio elétrica elétrica
modulo
eletrénico Sobretensdo no| Oscilagdes de | Verificara F
E033 circuito tensdo narede | instalagdo
intermédio elétrica elétrica
DP/MP: existe a | Existe a mesma | Reatribuir E
mesma identificacdo bomba
identificacdo varias vezes principal e/ou
varias vezes parceira (ver
E035 cap.
«Instalacdo de
bomba dupla/
Instalagdo de
tubo Y»)
EO50 Timeout de Comunicagdo | Verificara F
comunicacdo | de bus juncdo do cabo
BMS interrompida para a gestao
ou tempo técnica
excedido, centralizada
Falha de rutura de cabo
comunicacgao Combinacdo Bombas Solicitar o F
E051 DP/MP diferentes servico de
inadmissivel assisténcia
Timeout de Cabo Verificar cabos | E
E052 comunicacdo | comunicagdo | ejuncdes de
DP/MP MP avariado cabos

164

Manual de Instalagdo e funcionamento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02




Agrupamento Causa Solucao Tipo de avaria
E070 Falha interna Falha interna Solicitar o A
no sistema de | no sistema servico de
comunicagdo | eletronico assisténcia
(sp1)
Avaria na Falha interna Solicitar o A
EO071 EEPROM no sistema servico de
eletrénico assisténcia
Peca de Falha interna Solicitar o A
£072 poténcia/ no sistema servico de
conversor de eletrénico assisténcia
frequéncia
Ndmero de Falha interna Solicitar o A
£073 moédulo no sistema servico de
eletronico ndo | eletrénico assisténcia
autorizado
Relé de carga Falha interna Solicitar o A
E075 avariado no sistema servico de
eletrénico assisténcia
Transformador | Falha interna Solicitar o A
E076 interno no sistema servico de
avariado eletrénico assisténcia
Falha na tensdo | Sensor da Verificar a A
de servico de pressdo conexdo do
. 24V parao diferencial sensor da
Avaria no E077 ) ~
) sensor da avariado ou mal| pressdo
snstel?we? pressdo ligado diferencial
eletronico diferencial
Ndmero de Falha interna Solicitar o A
E078 motor ndo no sistema servico de
autorizado eletrénico assisténcia
Infobyte ndo Falha interna Solicitar o A
E096 colocado no sistema servico de
eletrénico assisténcia
Registo de Falhainterna Solicitar o A
£097 dados no sistema servico de
Flexpump em | eletrénico assisténcia
falta
Registo de Falhainterna Solicitar o A
£098 dados no sistema servico de
Flexpump eletrénico assisténcia
invélido
Curto-circuito | Falhainterna Solicitar o A
E121 do motor PTC | no sistema servico de
eletrénico assisténcia
Interrupcdo na | Falhainterna Solicitar o A
E122 peca de no sistema servico de
poténcia/NTC | eletrénico assisténcia
Interrupcdo no | Falha interna Solicitar o A
E124 moédulo no sistema servico de
eletrénico/NTC | eletrénico assisténcia
E099 Tipo de bomba | Foram Solicitar o A
Combinacdo de interligadas servico de
sistemas bombas de assisténcia
inadmissivel modelos
diferentes

Tab. 27: Cédigo de erro

Manual de Instalagdo e funcionamento « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02




Explicacdes suplementares sobre os
coddigos de erro

15.3

Confirmar erros

RESET

6000

RESET

6000

1/1

-'IEl

Fig. 50: Navegacdo em caso de erro

15.3.1 TipodeerroAouD

Fig. 51: Tipo de erro A, esquema
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Avaria E021:

A avaria 'E021" indica que é necessaria uma poténcia da bomba superior a admissivel. Para
que o motor ou 0 mddulo eletrénico ndo sofram danos irreparaveis, o acionamento protege-
se e a bomba desliga-se por motivos de seguranca quando existe uma sobrecarga durante >
1 min. Um modelo de bomba subdimensionado, sobretudo com um fluido viscoso ou um
caudal demasiado grande na instalagdo sdo as principais causas desta avaria. Se for exibido
este codigo de erro, existe uma avaria no médulo eletrénico.

Erro E070; eventualmente em combinagdo com o erro E073:

Em caso de ligacdo adicional de cabos de sinal ou de comando no médulo eletrénico, poderdo
ocorrer falhas na comunicacdo interna devido a efeitos de compatibilidade eletromagnética
(imissdo/imunidade 2 interferéncia). Isto da origem ao cédigo de erro 'EQ70".

Para verificacdo, desligar todos os cabos de comunicacgdo instaladas pelo cliente no médulo
eletrdnico. Se o erro deixar de ocorrer, pode haver um sinal externo de avaria no(s) cabo(s) de
comunicagdo que esteja fora dos valores normais validos. A bomba sé podera retomar o seu
funcionamento normal apés a elimina¢do da causa da avaria.

Depois é possivel navegar da seqguinte forma:

Em caso de erro, em vez da pagina de estado é exibida a pagina de erros.

. @ Para mudar para o menu do modo, premir o botdo de operagdo. O nimero de menu
<6.0.0.0> é exibido a piscar. Ao rodar o botdo de operacdo, pode-se navegar no menu
como habitualmente.

. @ Pressionar o botdo de comando. O nimero de menu <6.0.0.0> é exibido de modo
estatico. Na indicacdo de unidades, a ocorréncia atual (x) e a ocorréncia maxima da falha
(y) sdo apresentadas sob a forma 'x/y". Enquanto o erro ndo puder ser confirmado, premir
novamente o botdo de operagdo provoca um retorno ao modo de menu.

@ INDICACAO

Um timeout de 30 s resulta num retorno a pagina de estado ou a pagina de
erros.

Cada cédigo de erro tem o seu préprio contador de erros que conta todas
as ocorréncias do erro dentro das ultimas 24 horas.

A reposicdo é feita manualmente, 24 h apés «Rede ligada» ou quando
«Rede ligada» é repetido.

1 = O cddigo de erro é indicado
= Motor desligado
e LED vermelho aceso
« O SSM é ativado
= O contador de erros aumenta

>1min?
Erro confirmado?
Fim; o modo de controlo continua

Sim

@@DWN

Nao

Tab. 28: Tipo de erro A
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= 0 codigo de erro é indicado
«  Motor desligado

e LED vermelho aceso

= O SSM é ativado

« O contador de erros aumenta

Ha uma nova avaria do tipo «A»?

>1min?

Erro confirmado?

Ha uma nova avaria do tipo «A»?

Ramificacdo do tipo de erro «A»

Fim; o modo de controlo continua

Sim

Nao

Tab. 29: Tipo de erro D

Fig. 52: Tipo de erro D, esquema

Confirmar os tipos de erro A ou D:

=

5000 . - N .
RESET Para mudar para o menu do modo, premir o botdo de operacdo. O nimero de menu
<6.0.0.0> é exibido a piscar.

RESET E'D'l'io Pressionar novamente o botdo de operacéo. O nimero de menu <6.0.0.0> é exibido de
b 1/1'39 modo estético. E indicado o tempo restante até o erro poder ser confirmado.
— i Aguardar o tempo restante. O tempo até a confirmacdo manual é sempre de 60 s no tipo
deerroAeD.

G

Pressionar novamente o botdo de operagdo. O erro esta confirmado e é exibida a pagina
de estado.

Fig. 53: Confirmar o tipo de erro A ou D
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15.3.2 TipodeerroB

Fig. 54: Tipo de erro B, esquema

Ocorréncias X < Y

RESET

6000

Fig. 55: Confirmar o tipo de erro B (X <Y)

Ocorréncias X =

Y

RESET

6000

RESET

300

6/6

1]

RESET

6000

6/6 S

Fig. 56: Confirmar o tipo de erro B (X=Y)

168

= 0 codigo de erro é indicado
» Motor desligado
- LED vermelho aceso

« O contador de erros aumenta
Contador de erros > 5?

= OSSM é ativado

>5min?

> 5min?

Erro confirmado?

Fim; o modo de controlo continua

Sim

(:) (:) 0 N oo v F oW N ] ““\

Nao
Tab. 30: Tipo de erro B

Confirmar o tipo de erro B:

e

Para mudar para o menu do modo, premir o botdo de operagdo. O niimero de menu
<6.0.0.0> é exibido a piscar.

LS

Pressionar novamente o botdo de operagdo. O niumero de menu <6.0.0.0> é exibido de
modo estatico.

Aindicacdo de unidades, apresenta a ocorréncia atual (x) e a ocorréncia méxima da falha (y)
sob aforma 'x/y".

Se 0 erro ocorrer menos vezes quea ocorréncia maxima:

. O

Aguardar o tempo de reset automatico.

O ecrd de valores indica o tempo restante até ao reset automatico do erro em segundos.
Depois de decorrido o tempo de reset automatico, o erro é confirmado automaticamente e é
indicada a pagina de estado.

@ INDICACAO

O tempo de reset automatico pode ser ajustado no nimero de menu
<5.6.3.0> (tempo definido de 10 s a 300 s).

Se o numero atual de ocorréncias da erro for igual ao nimero maximo de ocorréncias:

. O

Aguardar o tempo restante.

O tempo até a confirmagdo manual é sempre de 300 s. Na indicacdo de valores, o tempo
restante até a confirmag¢do manual é indicado em segundos.

G

Pressionar novamente o botdo de operagdo. O erro esta confirmado e é exibida a pagina
de estado.
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15.3.3 TipodeerroC

Fig. 57: Tipo de erro C, esquema

I@ @ wesey D000
Y

6/6 S

Fig. 58: Confirmar o tipo de erro C

Passo/consulta do programa

= 0 codigo de erro é indicado
» Motor desligado
- LED vermelho aceso

O critério de erro foi cumprido?

>5min?

« O contador de erros aumenta

Contador de erros > 5?

» O SSM é ativado

Erro confirmado?

Fim; o modo de controlo continua

Sim

Ndo

Tab. 31: Tipo de erro C

Confirmar o tipo de erro C:

LS

Para mudar para o menu do modo, premir o botdo de operacgdo. O nimero de menu
<6.0.0.0> é exibido a piscar.

G

Pressionar novamente o botdo de operagdo. O nimero de menu <6.0.0.0> é exibido de
modo estatico.

Aindicacdo de valores indica '- - -".

Aindicagdo de unidades, apresenta a ocorréncia atual (x) e a ocorréncia maxima da falha (y)
sob a forma 'x/y'. Apés cada 300 s, a ocorréncia atual é aumentada uma unidade

@ INDICACAO

O erro é confirmado automaticamente assim que a sua causa for eliminada.

. O

Aguardar o tempo restante.

Se a ocorréncia atual (x) for igual  ocorréncia maxima do erro (y), o erro pode ser confirmado
manualmente.

LS

Pressionar novamente o bot3o de operagdo. O erro esta confirmado e é exibida a pagina
de estado.
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15.3.4 TipodeerroEouF
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Fig. 59: Tipo de erro E, esquema

Fig. 60: Tipo de erro F, esquema

RESET

=

5000

Fig. 61: Confirmar o tipo de erro E ou F

170

= 0 codigo de erro é indicado
» Abomba entra em funcionamento de
emergéncia

= O contador de erros aumenta
Matriz de erros AC ou HV?
+ O SSM ¢ ativado

O critério de erro foi cumprido?

Erro confirmado?

Matriz de erros HV e > 30 min?

« O SSM é ativado

© N o u &= W N I—‘|

9a Fim; modo de controlo (bomba dupla)
9b continua

Fim; modo de controlo (bomba simples)
continua

® Sim
™ Nao

Tab. 32: Tipo de erro E

= 0 codigo de erro é indicado

= O contador de erros aumenta

O critério de erro foi cumprido?

Erro confirmado?

Fim; o modo de controlo continua

Sim

@@U’!-PUJNI—‘

Ndo

Tab. 33: Tipo de erro F

Confirmar o tipo de erro E ou F:

LS

Para mudar para o menu do modo, premir o botdo de operagdo. O niimero de menu
<6.0.0.0> é exibido a piscar.

LS

Pressionar novamente o botdo de operagdo. O erro esta confirmado e é exibida a pagina
de estado.

@ INDICACAO

O erro é confirmado automaticamente assim que a sua causa for eliminada.
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16 Regulacdes de fabrica ——
N.2 de menu Designacao Valores regulados de
fabrica

1.0.0.0 Valores nominais « Modo de controlo: aprox.
60 % de n,,, bomba
e Ap-c:aprox. 50 % de H,..,

bomba
e Ap-v:aprox. 50 % de H,,,
bomba
2.0.0.0 Modo de controlo Ap-c ativado
2.3.3.0 Bomba ON
4.3.1.0 Bomba selecionada MA
5.1.1.0 Modo de funcionamento Funcionamento principal/de
reserva
5.1.3.2 Alterndncia das bombas interno
interna/externa
5.1.3.3 Intervalo de tempo de 24 h
alternancia das bombas
5.1.4.0 Bomba ativada/bloqueada ativada
5.1.5.0 SSM Sinal coletivo de avaria
5.1.6.0 SBM Sinal coletivo de
funcionamento
5.1.7.0 Extern off Extern off coletivo
5.3.2.0 In1 (gama de valores) 0-10V ativo
5.4.1.0 In2 ativado/desativado OFF
5.4.2.0 In2 (gama de valores) 0-10V
5.5.0.0 Parametros PID ver capitulo «Regulagdo do
modo de controlo»
5.6.1.0 HV/AC HV
5.6.2.0 Velocidade de aprox. 60 % de n,,,, bomba
funcionamento de
emergéncia
5.6.3.0 Tempo de auto reset 300s
5.7.1.0 Orientagdo do ecra Ecrd na orientacdo de origem
5.7.2.0 Correcdo do valor de pressao ativo
5.7.6.0 Fungdo SBM (sinal coletivo ~ SBM: Sinal de
de funcionamento) funcionamento
5.8.1.1 Avanco da bomba ativado/  ON
inativado
5.8.1.2 Avanco da bomba Intervalo 24 h
5.8.1.3 Avanco da bomba N
Velocidade
Tab. 34: Regulacdes de fabrica

17 Eliminacao

17.1 Oleos e lubrificantes Os meios de funcionamento tém de ser recolhidos em tanques adequados e eliminados
conforme as diretivas locais em vigor. Apanhar imediatamente as gotas que caiam!

17.2 Mistura de agua/glicol O meio de funcionamento cumpre a classe de risco da agua 1 conforme a regra
administrativa para produtos nocivos a 4gua (VwVwS). Para a remocdo devem ser
respeitadas as diretivas locais validas (p. ex. DIN 52900 relativa ao propanodiol e
propilenoglicol).

17.3 Vestuario de protecdo O vestudrio de prote¢do tem de ser eliminado conforme as diretivas locais em vigor.
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17.4 Informacdo relativa a recolha de A eliminacdo correta e a reciclagem adequada destes produtos evitam danos ambientais e
produtos elétricos e eletrénicos perigos para a sadde pessoal.
INDICACAO

Proibicdo da eliminacdo através do lixo doméstico!

Na Unido Europeia este simbolo pode aparecer no produto, na
embalagem ou nos documentos anexos. Isto significa que os produtos
elétricos e eletrénicos em questdo ndo devem ser eliminados com o lixo
domeéstico.

Para um tratamento, reciclagem e eliminacdo adequada dos produtos usados em questdo,
ter em aten¢do os seguintes pontos:

- Entregar estes produtos somente nos pontos de recolha certificados, previstos para tal.
» Respeitar as normas locais vigentes!

Solicitar informacdes relativas a eliminagdo correta junto da comunidade local, do
departamento de tratamento de residuos limitrofes ou ao distribuidor, no qual o produto foi
adquirido. Podera encontrar mais informacdes acerca da reciclagem em
www.wilo-recycling.com.

Alteracdes técnicas reservadas!
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1.2

13

2.1

174

Generalita

Note su queste istruzioni

Diritti d’autore

Riserva di modifiche

Sicurezza

Identificazione delle av-
vertenze di sicurezza

Le presenti istruzioni sono parte integrante del prodotto. La loro stretta osservanza costi-
tuisce il requisito fondamentale per la corretta manipolazione e 'utilizzo:

» Prima di effettuare qualsiasi attivita, leggere attentamente le istruzioni.
« Tenere sempre il manuale a portata di mano.

- Rispettare tutte le indicazioni riportate sul prodotto.

- Rispettare tutti i simboli riportati sul prodotto.

Le istruzioni originali di montaggio, uso e manutenzione sono redatte in lingua tedesca.
Tutte le altre lingue delle presenti istruzioni sono una traduzione del documento originale.

WILO SE © 2024

E vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzare il contenuto o ren-
derlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il ri-
sarcimento dei danni subiti. Tutti i diritti riservati.

Wilo si riserva il diritto di modificare i dati sopra riportati senza obbligo di informazione pre-
ventiva e non si assume alcuna responsabilita in caso di imprecisioni tecniche e/o omissioni.
Le illustrazioni impiegate possono variare dall’originale e fungono da rappresentazione
esemplificativa del prodotto.

Questo capitolo contiene avvertenze di base relative alle singole

fasi del ciclo di vita del prodotto. La mancata osservanza delle

presenti avvertenze puo comportare i rischi seguenti:

« Pericolo per le persone conseguente a fenomeni elettrici, mec-
canici e batteriologici e campi magnetici

 Minaccia per I'ambiente dovuta alla fuoriuscita di sostanze peri-
colose

+ Danni materiali
« Mancata attivazione di funzioni importanti del prodotto

« Mancata attivazione delle procedure di riparazione e manuten-
zione previste

La mancata osservanza delle avvertenze comporta la perdita di
qualsiasi diritto al risarcimento.

Rispettare anche le disposizioni e prescrizioni di sicurezza ri-
portate nei capitoli seguenti!

Nelle presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono
utilizzate prescrizioni di sicurezza per danni materiali e alle perso-
ne. Queste prescrizioni di sicurezza vengono raffigurate in diversi
modi:

 Le prescrizioni di sicurezza per danni alle persone iniziano con

una parola chiave di segnalazione, sono precedute da un sim-
bolo corrispondente e hanno uno sfondo grigio.

PERICOLO

Tipologia e fonte del pericolo!

Effetti del pericolo e istruzioni per evitarlo.
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* Le prescrizioni di sicurezza per danni materiali iniziano con una
parola chiave di segnalazione e non contengono un simbolo
corrispondente.

ATTENZIONE

Tipologia e fonte del pericolo!

Effetti o informazioni.

Parole chiave di segnalazione

« PERICOLO!
L’inosservanza puo provocare infortuni gravi o mortali!

 AVVERTENZA!
L'inosservanza pud comportare infortuni (gravi)!

« ATTENZIONE!
L’inosservanza puo provocare danni materiali anche irreversibili.

« AVVISO!
Avviso utile per I'utilizzo del prodotto

Simboli
In queste istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:

Pericolo di tensione elettrica
Simbolo generico di pericolo
Avvertenza: pericolo di lesioni da taglio

Avvertenza: superfici incandescenti

Dispositivi di protezione personale: Indossare scarpe
antinfortunistiche

Dispositivi di protezione personale: Indossare i guanti
protettivi

SEBPBP

Dispositivi di protezione personale: Indossare gli oc-
chiali protettivi

Avviso utile

©

2.2 Qualifica del personale Il personale deve:
« Essere istruito sulle norme locali di prevenzione degli infortuni
vigenti.
« Aver letto e compreso le istruzioni di montaggio, uso e manu-
tenzione.
Il personale deve avere le seguenti qualifiche:
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2.3

2.4

176

Lavori elettrici

Trasporto

Lavori elettrici: Gli interventi elettrici devono essere eseguiti da
un elettricista esperto.

Lavori di montaggio/smontaggio: Il montaggio e lo smontaggio
vanno eseguiti da personale specializzato in possesso delle co-
noscenze appropriate sugli attrezzi necessari e i materiali di fis-
saggio richiesti.

L'impianto deve essere azionato da persone istruite in merito
alla modalita di funzionamento dell’intero impianto.

Interventi di manutenzione: I'esperto deve avere familiarita con
le apparecchiature utilizzate e il loro smaltimento.

Definizione di “elettricista specializzato”

Un elettricista specializzato & una persona con una formazione
specialistica adatta, conoscenze ed esperienza che gli permetto-
no di riconoscere ed evitare i pericoli legati all’elettricita.

L’'utente deve farsi garante delle responsabilita, delle competenze
e della supervisione del personale. Se non dispone delle cono-
scenze necessarie, il personale dovra essere addestrato e istruito
di conseguenza. Cio puo rientrare, se necessario, nelle competen-
ze del produttore del prodotto, dietro incarico dell’utente.

Far esequire i lavori elettrici da un elettricista specializzato.

Per il collegamento alla rete elettrica locale, osservare le diretti-
ve, norme e disposizioni vigenti a livello nazionale, nonché le
prescrizioni delle aziende elettriche locali.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro, scollegare il prodotto dalla
rete elettrica e prendere le dovute precauzioni affinché non
possa reinserirsi.

Il personale deve essere istruito su come effettuare i collega-
menti elettrici e sulle modalita di disattivazione del prodotto.

Rispettare i dati tecnici nelle presenti istruzioni di montaggio,
uso e manutenzione, nonché sulla targhetta dati pompa.

Eseguire la messa a terra del prodotto.

In fase di collegamento del prodotto ai quadri di manovra elet-
trici, € necessario osservare le normative del produttore.

In caso di cavo di collegamento difettoso, farlo sostituire im-
mediatamente da un elettricista specializzato.

Indossare i sequenti dispositivi di protezione:

- Guanti di sicurezza contro le lesioni da taglio

— Scarpe antinfortunistiche

- Occhiali di protezione chiusi ai lati

-~ Casco protettivo (durante I'impiego di mezzi di sollevamento)

Utilizzare solo meccanismi di fissaggio prescritti dalla legge e
omologati.
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« Selezionare il meccanismo di fissaggio sulla base delle condi-
zioni presenti (condizioni atmosferiche, punto di aggancio, ca-
rico, ecc.).

« Fissare il meccanismo di fissaggio sempre agli appositi punti di
aggancio (ad es. anelli di sollevamento).

« Posizionare il mezzo di sollevamento in modo da garantirne la
stabilita durante I'impiego.

- Durante I'impiego dei mezzi di sollevamento, se necessario (ad
es. vista bloccata), coinvolgere una seconda persona per il
coordinamento.

« Non e consentito lo stazionamento di persone sotto i carichi
sospesi. Non far passare i carichi sopra postazioni di lavoro in
cui siano presenti persone.

Durante il trasporto e prima dell’installazione tenere presente

quanto segue:

 Non afferrare la bocca di aspirazione o di mandata oppure altre
aperture.

- Evitare I'infiltrazione di corpi estranei. A tal fine, lasciare appli-
cate le coperture di protezione oppure I'imballaggio fino al mo-
mento in cui dovranno essere rimossi per l'installazione.

« Per motivi di ispezione potrebbe essere necessario rimuovere
I'imballaggio oppure le coperture delle aperture di aspirazione e

scarico. che poi saranno nuovamente applicate per proteggere
la pompa e garantire la sicurezza!

2.5 Lavori di montaggio/ * Indossare dispositivi di protezione:
smontaggio ~ Scarpe antinfortunistiche

— Guanti di sicurezza contro le lesioni da taglio

— Casco protettivo (durante I'impiego di mezzi di sollevamento)

 Rispettare le leggi e le normative sulla sicurezza del lavoro e
sulla prevenzione degli infortuni vigenti nel luogo d’impiego.

« PerI'arresto del prodotto/impianto, attenersi alla procedura de-
scritta nelle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

 Scollegare il prodotto dalla rete elettrica e prendere le dovute
precauzioni affinché non possa essere riavviato senza autoriz-
zazione.

 Tutte le parti rotanti devono essere ferme.

o Chiudere la valvola d’intercettazione nell’alimentazione e nel
tubo di mandata.

 Provvedere ad una ventilazione sufficiente negli ambienti chiu-
Si.

o Pulire accuratamente il prodotto. Disinfettare i prodotti pom-
pati nei fluidi pericolosi per la salute!

« Accertarsi che durante lo svolgimento di qualsiasi lavoro di sal-
datura o con apparecchi elettrici non sussista alcun pericolo di
esplosione.
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2.6

178

Durante il funzionamen-
to

Indossare i seguenti dispositivi di protezione:

- Scarpe antinfortunistiche

- Guanti di sicurezza contro le lesioni da taglio

— Casco protettivo (durante I'impiego di mezzi di sollevamento)

« Non e consentito stazionare nell’area operativa del prodotto.
Durante il funzionamento non e consentito stazionare nell’area
di lavoro.

« L'operatore deve segnalare immediatamente al responsabile
qualsiasi guasto o irregolarita.

« In caso di difetti pericolosi per la sicurezza, 'operatore deve
eseguire immediatamente lo spegnimento:

— Guasto dei dispositivi di sicurezza e monitoraggio
— Danni alle parti del corpo
- Danni ai dispositivi elettrici
« Aprire tutte le valvole d’intercettazione nella tubazione lato
aspirazione e mandata.

« Le perdite di fluido di pompaggio e fluidi d’esercizio devono es-
sere raccolte e smaltite secondo le direttive valide localmente.

« Gli utensili e gli altri oggetti devono essere custoditi esclusiva-
mente negli spazi appositi.

Pericoli termici

La maggior parte delle superfici della pompa e del propulsore pud

diventare molto calda durante il funzionamento.

Le superfici in questione restano molto calde anche dopo il disin-
serimento del gruppo. Toccare queste superfici solo con molta at-
tenzione. Se e obbligatorio toccare le superfici calde, indossare i
guanti protettivi.

Assicurarsi che I'acqua di scarico non sia troppo calda in caso di
frequenti contatti con la pelle.

Proteggere i componenti che possono surriscaldarsi con appositi
dispositivi contro il contatto.

Questa protezione non deve ostacolare la ventilazione necessaria
per il raffreddamento.

Pericolo da afferramento di indumenti od oggetti
Al fine di evitare pericoli derivanti da parti rotanti del prodotto:
« Non indossare indumenti ingombranti o sfrangiati e/o monili.

« Non smontare i dispositivi contro il contatto accidentale con
parti in movimento (ad es. protezione del giunto).

» Mettere in servizio il prodotto esclusivamente con questi di-
spositivi di protezione.

« | dispositivi contro il contatto accidentale con parti in movi-
mento possono essere smontati solo con impianto inattivo.
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2.7

2.8

Interventi di manuten-
zione

Doveri dell’'utente

Pericoli da rumorosita

Osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela
della salute. Se il prodotto funziona a condizioni di esercizio vali-
de, 'utente deve eseguire una misurazione della pressione sonora.

A partire da una pressione sonora di 80 dB(A) & necessario fare

un’annotazione nel regolamento di servizio! L'utente deve, inol-

tre, adottare misure preventive:

« Informare il personale operativo

» Mettere a disposizione dispositivi di protezione acustica

A partire da una pressione sonora di 85 dB(A) I'utente deve:

« Imporre I'obbligo di indossare dispositivi di protezione acustica

 Contrassegnare le aree rumorose

- Adottare misure per la riduzione dell’inquinamento acustico (ad
es. isolamento, barriere antirumore)

Perdite

Rispettare norme e direttive locali. Per proteggere le persone e

I'ambiente da sostanze pericolose (esplosive, nocive, calde), evi-

tare perdite nella pompa.

Escludere il funzionamento a secco della pompa. in quanto puo
distruggere la tenuta dell’albero e quindi causare perdite.

Indossare i seguenti dispositivi di protezione:
— Occhiali di protezione chiusi ai lati

- Scarpe antinfortunistiche

— Guanti di sicurezza contro le lesioni da taglio

 Eseguire solo i lavori di manutenzione descritti nelle presenti
istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

 Perla manutenzione e la riparazione si possono utilizzare solo
parti originali del produttore. L'uso di parti non originali dispen-
sa il produttore da qualsiasi responsabilita.

« Le perdite di fluido di pompaggio e fluidi d’esercizio devono es-
sere raccolte e smaltite secondo le direttive valide localmente.

« Gli utensili e gli altri oggetti devono essere custoditi esclusiva-
mente negli spazi appositi.

« Una volta terminati lavori, rimontare tutti i dispositivi di sicu-
rezza e di monitoraggio e verificarne il corretto funzionamento.

« Mettere a disposizione le istruzioni di montaggio, uso e manu-
tenzione nella lingua del personale.

« Garantire la formazione necessaria del personale per i lavori in-
dicati.
« Garantire responsabilita e competenze del personale.

» Mettere a disposizione i dispositivi di protezione necessari e as-
sicurarsi che il personale li indossi.

« Istruire il personale sul funzionamento dell’impianto.
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3.2

3.3

180

Trasporto e stoccaggio

Spedizione

Ispezione dopo il trasporto

Stoccaggio

 Escludere un pericolo dovuto alla corrente elettrica.

- Dotare i componenti pericolosi (estremamente freddi, estrema-
mente caldi, rotanti, ecc.) di una protezione contro il contatto
fornita dal committente.

« Le perdite di fluidi pompati pericolosi (ad es. esplosivi, tossici,
surriscaldati) devono essere eliminate in modo che non si verifi-
chi alcun pericolo per le persone e per I'ambiente. Osservare le
disposizioni in vigore nel rispettivo Paese.

 Tenere lontani dal prodotto i materiali facilmente infiammabili.
« Rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni.

- Rispettare tutte le normative locali e generali [ad esempio IEC,
VDE, ecc.] e le prescrizioni delle aziende elettriche locali.

E necessario tenere presente le note indicate sul prodotto e con-

servarne la leggibilita nel lungo termine:

 Avvertenze di avviso e pericolo

» Targhetta dati pompa

- Frecciaindicante il senso di rotazione/simbolo indicante la dire-
zione del flusso

« Dicitura dei collegamenti

Ai bambini e alle persone con meno di 16 anni o con facolta psi-

co-fisiche e sensoriali limitate € vietato I'uso del prodotto! Uno

specialista deve supervisionare le persone con meno di 18 anni!

In fabbrica, la pompa viene preparata per la consegna imballata in una scatola di cartone o
fissata su un pallet e protetta contro polvere e umidita.

Dopo la consegna accertarsi immediatamente che la fornitura non presenti danni e che sia
completa. Prendere nota di eventuali difetti sui titoli di trasporto! Segnalare i difetti alla dit-
ta di trasporti o al produttore il giorno stesso della consegna. | reclami avanzati successiva-
mente non possono essere presiin considerazione.

Affinché la pompa non si danneggi durante il trasporto, sul luogo di installazione si deve
prima rimuovere I'imballaggio.

ATTENZIONE
Danneggiamento a causa di manipolazione impropria durante il
trasporto e lo stoccaggio.

Durante il trasporto e magazzinaggio proteggere il prodotto da umidita,
gelo e danni meccanici.

Se presente, lasciare il coperchio sui collegamenti idraulici, in modo che nel corpo della
pompa non penetrino sporcizia e altri corpi estranei.

Per evitare la formazione di scanalature sui cuscinetti e I'effetto incollatura, una volta alla
settimana ruotare I'albero della pompa con una chiave a tubo.

Qualora fosse richiesto un periodo di stoccaggio piu lungo, rivolgersi a Wilo per sapere quali
misure di conservazione devono essere adottate.
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AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto a trasporto non corretto!

Se in un secondo momento la pompa viene nuovamente trasportata, essa
deve essere imballata in modo da non subire danni durante il trasporto.
Usare a questo scopo I'imballaggio originale o uno equivalente.

3.4 Trasporto a scopo di montaggio/

smontaggio AVVERTENZA

Pericolo di infortuni!

Un trasporto inadeguato puo provocare infortuni.

Caricare casse, gabbie, pallet o cartoni, a seconda delle dimensioni e
della struttura, con un carrello elevatore a forche oppure impiegando
fasce di sollevamento.

Parti di peso superiore a 30 kg vanno innalzate con un dispositivo di
sollevamento conforme alle disposizioni locali.

— La portanza deve essere adeguata al peso!

Trasportare la pompa servendosi di mezzi di sollevamento e movi-
mentazione di carichi omologati (puleggia, gru ecc.), che devono es-
sere fissati alle flange della pompa ed eventualmente in corrisponden-
za del diametro esterno del motore.

— E necessario utilizzare una protezione contro lo scivolamento!

Per il sollevamento di macchine o parti tramite occhioni e consentito

impiegare solo ganci o grilli conformi ai requisiti previsti dalle norme

locali di sicurezza.

Gli occhioni di trasporto sul motore, se presenti, sono omologati solo

per il trasporto del motore, non per quello dell'intera pompa.

Far passare le catene o funi di carico sopra o attraverso gli occhioni o

su spigoli acuminati solo se dotati di protezione.

Se si utilizza una puleggia o un dispositivo di sollevamento analogo,

prestare attenzione affinché il carico sia sollevato verticalmente.

Evitare I'oscillazione del carico sollevato.

— Per evitare I'oscillazione e possibile impiegare una seconda puleg-
gia. In tal caso la direzione di tiro di entrambe le pulegge deve es-
sere inferiore a 30° rispetto alla verticale.

Non sottoporre ganci, occhioni e grilli a forze flettenti - I'asse di carico

deve essere nella stessa direzione delle forze flettenti!

Durante il sollevamento fare in modo di ridurre i limiti di carico di una

fune in caso di trazione trasversale.

— Sicurezza ed efficacia di una fune sono garantite al meglio se tutti
gli elementi portanti vengono sottoposti a carico nella direzione
piu verticale possibile. All'occorrenza impiegare un braccio di solle-
vamento, al quale é possibile applicare verticalmente la fune di ca-
rico.

Delimitare una zona di sicurezza, in modo da escludere qualsiasi peri-
colo nel caso in cuiil carico o una parte del carico scivoli giti o il dispo-
sitivo di sollevamento si spezzi o si strappi.

Non lasciare un carico in posizione sospesa pill a lungo del necessario!
Eseguire accelerazioni e frenate durante il sollevamento in modo da
non causare pericoli per il personale.
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Fig. 1: Trasporto della pompa

(|

AN

Fig. 2: Trasporto del motore

4 Impiego/uso

4.1 Campo d’applicazione

Per il sollevamento con la gru & necessario avvolgere la pompa con cinghie o funi di carico
adeguate, come mostrato in figura. Posizionare le cinghie o le funi attorno alla pompa for-
mando dei cappi che si stringono per effetto del peso proprio della pompa.

Gli occhioni di trasporto sul motore, se presenti, servono solo come guida per il sollevamento
del carico!

AVVERTENZA

Occhioni di trasporto danneggiati possono rompersi e causare
gravi danni alle persone.

« Verificare che gli occhioni di trasporto non presentino danni e che siano
fissati in modo sicuro.

Gli occhioni di trasporto sul motore, se presenti, sono omologati solo per il trasporto del mo-
tore, non per quello dell'intera pompa.

PERICOLO

Pericolo di morte a causa della caduta di parti!

La pompa stessa e parti di essa possono presentare un peso decisamente
elevato. Pericolo di tagli, schiacciamenti, contusioni o colpi, anche mortali,
dovuto all’eventuale caduta di parti.
« Utilizzare sempre mezzi di sollevamento adeguati e assicurare le parti
contro le cadute accidentali.
« Non sostare mai sotto i carichi sospesi.
- Durante lo stoccaggio e il trasporto, nonché prima di qualsiasi altra
operazione di installazione e montaggio, accertarsi che la pompa si trovi
in un luogo sicuro e in una posizione sicura.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni alle persone dovuto a un’installazione non si-
cura della pompal!

I piedini con i fori filettati servono esclusivamente al fissaggio. Se la pompa
non viene fissata, la sua stabilita puo essere insufficiente.
+ Non posizionare mai la pompa non fissata sui piedini.

Le pompe a motore ventilato della serie IL-E (singola inline), DL-E (doppia inline) und BL-E
(monoblocco) sono progettate per I'impiego come pompe di circolazione nell’ambito della
tecnica edilizia.

E consentito impiegarle per:

 Sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda

« Circuiti dell’acqua di raffreddamento e circuiti di acqua fredda

« Impianti di circolazione industriale

 Circuiti termovettori

* lIrrigazione

L'utilizzo delle pompe € consentito solo per i fluidi indicati al punto “Dati tecnici”.

Installazione all’interno di un edificio:

Sono da considerarsi luoghi di montaggio tipici le sale macchine all'interno dell’edificio con-
tenenti altre apparecchiature tecniche. Non & prevista un’installazione della pompa diretta-
mente in locali adibiti ad altri utilizzi (locali a uso abitativo o da lavoro). Il luogo di montag-
gio deve essere asciutto, ben aerato e resistente al gelo.

Installazione all’esterno di un edificio (installazione all’aperto)

- Fare attenzione alle condizioni ambientali consentite e al grado di protezione.

- Installare la pompa all'interno di un corpo che la protegga dalle intemperie. Rispettare la
temperatura ambiente consentita (vedi tabella “Dati tecnici”).
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= Proteggere la pompa da agenti atmosferici come ad es. I'esposizione diretta alla luce del
sole, la pioggia, la neve.
= Proteggere la pompa in modo che le scanalature di scolo della condensa risultino prive di

sporco.

 Evitare la formazione di acqua di condensa adottando le misure adeguate.

Per un impiego conforme allo scopo previsto, € inoltre necessario rispettare le presenti
istruzioni per I'uso. Qualsiasi altro utilizzo & da considerarsi improprio.

4.2 Uso scorretto
AVVERTENZA
Un uso scorretto della pompa pud dare origine a situazioni pe-
ricolose e provocare danni!
Sostanze non consentite nel fluido possono distruggere la pompa. So-
stanze solide abrasive (ad es. sabbia) aumentano 'usura della pompa.
+ Non utilizzare mai fluidi diversi da quelli approvati dal produttore.
« Tenere lontano dal prodotto i materiali/i fluidi facilmente infiammabili.
+ Non fare mai eseguire i lavori da personale non autorizzato.
+ Non usare mai la pompa oltre i limiti di impiego previsti.
+ Non effettuare trasformazioni arbitrarie.
« Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali.
5 Dati e caratteristiche tecniche
5.1 Chiave di lettura Esempio:
IL-E 80/130-5,5/2-xx
DL-E 80/130-5,5/2-xx
BL-E 65/130-5,5/2-xx
IL Pompa flangiata come pompa singola inline
DL pompa flangiata come pompa doppia inline
BL Pompa flangiata come pompa monoblocco
-E Con modulo elettronico per il controllo elettronico della velocita
80 Diametro nominale DN del raccordo a flangia in mm
(in BL-E: lato mandata)
130 Diametro nominale girante in mm?
5,5 Potenza nominale motore P2 in kW
2 Numero di poli del motore
XX Variante: ad es. R1 — senza trasduttore di pressione differenziale
¥ Non corrisponde al diametro effettivo della girante. Per le parti di ricambio, utilizzare
I’apposito catalogo.
Tab. 1: Chiave di lettura
Campo di velocita dirota-  750...2900 giri/min In funzione del tipo di
zione 380...1450 giri/min pompa
Diametri nominali DN IL-E/DL-E: 40...200 mm
BL-E: 32..150 mm (lato man-
data)
Bocche e attacchi perla mi- Flangia PN 16 secondo
sura della pressione DIN EN 1092-2
Temperatura fluido min./ -20°C..+140°C In funzione del fluido
max. consentita
Temperatura ambiente min./ 0 °C...+40 °C Temperature ambiente in-
max. durante il funziona- feriori o superiori su richie-
mento. sta
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Caratteristica

Temperatura min./max. du-
rante lo stoccaggio.

-20°C..+60°C

Pressione d’esercizio max.
ammessa

16 bar (finoa +120 °C)
13 bar (fino a +140 °C)

Classe isolamento

F

Grado di protezione

IP55

Compatibilita elettroma-
gnetica’

Emissione disturbi elettro-
magnetici secondo:
Immunita ai disturbi secon-
do:

EN 61800-3:2018-09
EN 61800-3:2018-09

Ambiente residenziali (C1)
Ambiente industriale (C2)

Livello di pressione acusti-
caz)

Loarm < 83 dB(A) | rif. 20 pPa

In funzione del tipo di
pompa

Fluidi consentiti®

Acqua di riscaldamento se-
condo VDI 2035 parte 1 e 2
Acqua di raffreddamento/
fredda

Miscela acqua/glicole fino a
40 % vol.

Miscela acqua/glicole fino a
50 % vol.

Versione standard

Versione standard
Versione standard

Solo nella versione speciale

Fluidi consentiti?

Olio termovettore
Altri fluidi (su richiesta)

Versione speciale oppure
accessori supplementari
(con sovrapprezzo)

Collegamenti elettrici

3~380V -59% +10 %
50/60 Hz

3~400V £10 %, 50/60 Hz
3~440V, 10 %, 50/60 Hz

Tipi di rete supportati: TN,
TT, T

Circuito elettrico interno

PELV, isolamento galvanico

Controllo della velocita di
rotazione

Convertitore di frequenza in-
tegrato

Umidita relativa dell’aria

A Tambiente = 30 OC:
90 %, non condensante
AT =40°C:

ambiente

60 %, non condensante

Y Questo prodotto & un dispositivo professionale ai sensi della EN 61000-3-2.
? Livello medio di pressione acustica su una superficie di rilevamento cubica alla distanza

di 1 m dalla superficie della pompa secondo DIN EN ISO 3744,

* per ulteriori informazioni sui fluidi consentiti, consultare il paragrafo “Fluidi”.

* Per potenze motore da 11 a 22 kW sono disponibili come optional moduli elettronici per
reti IT. Il rispetto dei valori indicati secondo EN 61800-3 puo0 essere garantito solo perla
versione standard delle reti TN/TT. Il mancato rispetto pud comportare disturbi della com-

patibilita elettromagnetica.

Tab. 2: Dati tecnici

Indicazioni aggiuntive Fluidi consentiti
CH

Pompa per riscaldamento Acqua diriscaldamento
(secondo VDI 2035/VdTUV Tch 1466/CH: secondo SWKI BT
102-01)

Non utilizzare fissatori di ossigeno, sigillanti chimici (accertarsi
che I'impianto sia chiuso a prova di corrosione secondo la nor-
ma VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01); riparare i punti non er-

metici).
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5.3

5.4

6
6.1

Fornitura

Accessori

Descrizione della pompa

Costruzione

Tenere conto del fatto che, se si impiegano miscele acqua/glicole oppure fluidi con viscosita
diversa da quella dell’acqua pura, occorre tener conto dell’aumentata potenza assorbita
della pompa. Utilizzare soltanto miscele con protezione anticorrosiva. Prestare attenzione
alle indicazioni del produttore!

Il fluido deve essere privo di sedimenti.

 Se siutilizzano altri fluidi & necessaria 'omologazione da parte di Wilo.

» Le miscele con una percentuale di glicole > 10% influiscono sul calcolo della portata.

« In caso di utilizzo di miscele acqua/glicole, si consiglia generalmente di impiegare una
variante S1 con corrispondente tenuta meccanica.

» Perimpianti realizzati secondo lo stato attuale della tecnica e possibile presupporre, in
condizioni normali dell'impianto, la compatibilita della tenuta standard/tenuta meccani-
ca standard con il fluido.

In presenza di circostanze particolari sono necessarie tenute speciali, per esempio:

— sostanze solide, oli o sostanze aggressive per I'EPDM nel fluido,
— Aria nel sistema e simili.

@ AVVISO
Il valore della portata visualizzato sul display della chiavetta IR o inviato al
sistema di automazione dell’edificio non deve essere utilizzato per la re-
golazione della pompa. Questo valore riproduce solo una tendenza.

Non viene emesso un valore di portata per tutti i tipi di pompe.

E assolutamente necessario attenersi alla scheda tecnica di sicurezza del fluido da con-
vogliare.

* Pompa
= Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Gli accessori devono essere ordinati a parte:

IL-E/DL-E:

» 3 mensole con materiale di fissaggio per installazione su basamento in cemento
BL-E:

- Basi per montaggio a basamento

« Flange cieche per corpo pompe doppie

« Chiavetta IR

« Modulo IF PLR per collegamento a PLR/convertitore porta di comunicazione
» Modulo IF LON per collegamento alla rete LONWORKS

* Modulo IF BACnet

= Modulo IF Modbus

» Modulo IF CAN

» Modulo IF Wilo-Smart

- Kit trasduttore di pressione differenziale

Per un elenco dettagliato, consultare il catalogo e la documentazione relativa alle parti di ri-
cambio.

@ AVVISO
I moduli IF possono essere inseriti solo con la pompa libera da potenziale.

Tutte le pompe descritte sono pompe centrifughe a bassa prevalenza compatte accoppiate
a un motore. La tenuta meccanica € esente da manutenzione. Le pompe possono anche es-
sere montate direttamente in una tubazione adeguatamente ancorata oppure collocate su
una base di fondazione.
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Versione IL-E/DL-E

Il corpo pompa é realizzato nel tipo costruttivo inline, vale a dire con la flangia del lato aspira-
zione e quella del lato mandata lungo una linea centrale. Tutti i corpi pompa sono provvisti di
piedini integrati. L'installazione su una base di fondazione & consigliata per potenze nominali
del motore = 5,5 kW.

@ AVVISO
Fig. 3: Vista IL-E Le flange cieche (accessori) sono disponibili per tutti i tipi di pompe/tutte
le dimensioni di corpo della serie DL-E. In questo modo viene garantita la
sostituzione di un set di innesto in un corpo per pompa doppia, mentre un
propulsore puo continuare a funzionare.

Versione BL-E

Pompa a chiocciola con dimensioni secondo DIN EN 733.

Tutti i corpi pompa sono provvisti di piedini integrati. Potenza motore = 5,5 kW: motori con

— . 1 piedini integrati o avvitati.
----- 1 = L’installazione su una base di fondazione e consigliata per potenze nominali del motore
€ b >5,5kW.
N [

Fig. 4: Vista Atmos GIGA-B

6.2 Modulo elettronico
A seconda della pressione differenziale e del modo di regolazione impostato, il modulo elet-
1,5...7,5 KW: tronico regola la velocita di rotazione della pompa su un valore di consegna impostabile
all'interno del campo di regolazione.

-
— N
w
3
w

Le prestazioni idrauliche vengono adattate costantemente sulla base della variazione del
fabbisogno di potenza dell'impianto. Il fabbisogno varia in particolare in caso diimpiego di
valvole termostatiche e miscelatrici.

il
1

| vantaggi sostanziali della regolazione elettronica sono i sequenti:

= Risparmio energetico e nel contempo riduzione dei costi di esercizio
» Possibilita di fare a meno delle valvole di sfioro

= Riduzione di rumori di flusso

- Adattamento della pompa a esigenze di esercizio mutevoli

Punti di fissaggio coperchio

Pulsante di comando

Finestra infrarossi

Morsetti di comando
Display
Interruttori DIP

Morsetti di potenza (morsetti di rete)

0 N oo U1 W N

Interfaccia per modulo IF

Fig. 5: Modulo elettronico, panoramica

6.3 Modi di regolazione

@ AVVISO
Per informazioni sull'impostazione del modo di regolazione e dei relativi
parametri si rimanda al capitolo “Comando” e al capitolo “Impostazione
del modo di regolazione”.
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Hmax

Hs

Hmin

Fig. 6: Modo di regolazione Ap-c

Hmax

Hs

Fig. 7: Modo di regolazione Ap-v

H
Nmax
M min Nmax= const
Q
Fig. 8: Funzionamento come servomotore
6.4 Funzionamento a pompa doppia/

applicazione tuboa Y

I modi di regolazione selezionabili sono:

Pressione differenziale costante (Ap-c)

La regolazione mantiene la prevalenza costante sul valore di consegna H; della pressione
differenziale impostato. La regolazione ha luogo indipendentemente dalla portata e fino al
raggiungimento della curva caratteristica massima.

Q = portata
H = pressione differenziale (min/max)

H, = valore di consegna pressione differenziale

Pressione differenziale variabile (Ap-v)

L’elettronica modifica in modo lineare il valore di consegna della pressione differenziale da
mantenere nella pompa tra la prevalenza Hg e %2 H,. Il valore di consegna della pressione dif-
ferenziale Hs diminuisce o aumenta in funzione della portata.

Q = portata
H = pressione differenziale (min/max)

H, = valore di consegna pressione differenziale

di pressione differenziale che invii il valore reale al modulo elettronico.

@ AVVISO
V2 Hs . . g . . g . N .
Per i modi di regolazione indicati Ap-c e Ap-v & necessario un trasduttore
Hmin
Q

@ AVVISO

Il campo di pressione del trasduttore di pressione differenziale deve coin-
cidere con il valore della pressione nel modulo elettronico (menu
<4.1.1.0>).

Velocita di rotazione costante (funzionamento come servomotore)

E possibile mantenere la velocita di rotazione della pompa su un valore costante compreso
tra N, € N, Il modo di funzionamento “Funzionamento come servomotore” disattiva tutti
gli altri modi di regolazione.

Regolazione PID

Se devono essere utilizzati altri sensori o se la distanza dei sensori dalla pompa é troppo
grande, i modi di regolazione standard non sono applicabili. In tali casi e disponibile la funzio-
ne “PID-Control” (regolazione Proportional Integral Differential).

Grazie ad una combinazione favorevole dei singoli componenti della regolazione, l'utente
puo ottenere una regolazione costante, che reagisce rapidamente ai cambiamenti senza sco-
stamento residuo dal valore di consegna. Il segnale di uscita del sensore selezionato puo as-
sumere qualsiasi valore intermedio. Il valore reale raggiunto di volta in volta (segnale del sen-
sore) viene visualizzato in percentuale (100% = campo di misura massimo del sensore) nella
pagina di stato del menu.

@ AVVISO

Il valore in percentuale visualizzato corrisponde solo indiretta-
mente alla prevalenza corrente della o delle pompe.

La prevalenza massima puo essere raggiunta, pertanto, con un segnale del
sensore < 100%.

@ AVVISO

Le proprieta descritte di seguito sono disponibili solo quando si impiega
la porta di comunicazione interna MP (MP = Multi Pump).
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La regolazione di entrambe le pompe parte dalla pompa principale.

In caso di guasto di una pompa, I'altra pompa funziona in base alle istruzioni di regolazione
della pompa principale. In caso di guasto totale della pompa principale, la pompa partner fun-
ziona al numero di giri per funzionamento d’emergenza. L velocita di rotazione per funziona-
mento d’emergenza é regolabile nel menu <5.6.2.0> (vedere il capitolo “Funzionamento in
caso diinterruzione della comunicazione”).

Sul display della pompa principale viene visualizzato lo stato della pompa doppia. Sul display
Ap della pompa partner viene visualizzato “SL”.

C} ----- In questo esempio la pompa principale e quella a sinistra rispetto alla direzione del flusso.
Collegare a questa pompa il trasduttore di pressione differenziale.

I punti di misura del trasduttore di pressione differenziale devono trovarsi nel rispettivo col-
lettore sul lato aspirazione e lato mandata dell'impianto a due pompe.

Fig. 9: Esempio — attacco trasduttore di pres-

sione differenziale nell’'installazione tubo a Y

Modulo di interfaccia (modulo IF)

Per la comunicazione tra le pompe e il sistema di automazione dell’edificio & necessario un
modulo IF (accessorio) che viene inserito nel vano morsetti.

La comunicazione tra pompa principale e pompa partner avviene attraverso un’interfaccia in-
terna (morsetto: MP).

Per le pompe in applicazioni con tubo a VY, i cui moduli elettronici sono connessi uno sotto
I'altro tramite I'interfaccia di comunicazione interna, solo le pompe principali richiedono un

modulo IF.

Pompa principale Pompa partner
PLR/convertitore porta di co- Modulo IF PLR Non occorrono moduli IF
municazione
Rete LONWORKS Modulo IF LON Non occorrono moduli IF
BACnet Modulo IF BACnet Non occorrono moduli IF
Modbus Modulo IF Modbus Non occorrono moduli IF
Bus CAN Modulo IF CAN Non occorrono moduli IF

Tab. 3: Moduli IF

Fig. 10: Inserimento del modulo IF @ AVVISO

Le procedure e le spiegazioni relative alla messa in servizio e alla configu-
razione del modulo IF sulla pompa sono contenute nelle Istruzioni di mon-
taggio, uso e manutenzione del modulo IF.

6.4.1  Modi di funzionamento Funzionamento principale/di riserva

Funziona sempre solo una pompa. Ognuna delle due pompe fornisce la portata di dimensio-
namento. La seconda pompa é disponibile in caso di guasto o funziona dopo uno scambio
pompa.
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6.4.2  Comportamento nel funzionamen-

to a pompa doppia

Ap

t
Fig. 11: Scambio pompa, schematico
[%] [m] [1/min]
1007 Dpmax Nmax
0 Apmin Nmin
off 0 0 +——+ T 1
0 10 15 40 10
2 2832 52 10!
|
0 20 30 80 20
456 64 104 201!

Fig. 12: Comportamento degli ingressi e delle
uscite
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Scambio pompa

Nel funzionamento a pompa doppia avviene uno scambio pompa a intervalli regolari (inter-
valli di tempo impostabili; impostazione di fabbrica: 24 h).

Lo scambio pompa puo scattare:

- internamente, con controllo temporale (menu (<5.1.3.2> + <5.1.3.3>),

« esternamente (menu <5.1.3.2>) in sequito a un fronte positivo sul contatto “AUX”

- oppure manualmente (menu <5.1.3.1>).

Uno scambio pompa manuale oppure esterno & possibile solo dopo che sono trascorsi alme-

no 5 secondi dall’'ultimo scambio pompa.

L’attivazione dello scambio pompa esterno disattiva contemporaneamente lo scambio pom-

pa interno comandato con controllo temporale.

Descrizione schematica di uno scambio pompa:

+ Lapompa 1 gira (linea nera)

» Lapompa 2 viene inserita al numero di giri minimo e si avvia brevemente dopo il valore di
consegna (linea grigia)

* Lapompa 1sispegne

= Lapompa 2 continua a funzionare fino allo scambio pompa successivo

®

AVVISO

Nel funzionamento con numero di giri costante & previsto un aumento mi-
nimo della portata. Lo scambio pompa dipende dal tempo di rampa e dura
normalmente 2 s. Nel funzionamento di regolazione non si escludono va-
riazioni di prevalenza minime. La pompa 1 si adatta comunque alle mutate
condizioni. Lo scambio pompa dipende dal tempo di rampa e dura normal-
mente 4 s.

Comportamento degli ingressi e delle uscite

Ingresso del valore reale In1, ingresso del valore di consegna In2.
« Sulla pompa principale: agisce sull’'intero gruppo.

“Extern off”

« Sulla pompa principale (menu <5.1.7.0>): agisce a seconda dell'impostazione nel menu
<5.1.7.0> solo sulla pompa principale o sulla pompa principale e partner.
» Impostato sulla pompa partner: agisce solo sulla pompa partner.

Segnalazioni di blocco/funzionamento
Segnalazione singola di guasto (ESM) o segnalazione cumulativa di guasto (SBM):

Per un’unita di comando centralizzata e possibile collegare alla pompa principale una segna-
lazione cumulativa di guasto (SSM). Il contatto in questo caso deve essere assegnato solo
sulla pompa principale. L’indicazione vale per 'intero gruppo.

Per la segnalazione singola di guasto si deve assegnare il contatto su ognuna delle due pom-
pe.

Sulla pompa principale (o sulla chiavetta IR) questa segnalazione pud essere programmata nel
menu <5.1.5.0> come segnalazione singola di guasto (ESM) o segnalazione cumulativa di
guasto (SSM).

Le funzioni “Disponibilita”, “Funzionamento”, “Rete ON” di EBM/SBM possono essere impo-
state nel menu <5.7.6.0> della pompa principale.

®

AVVISO

“Disponibilita” significa: la pompa puo funzionare, non risultano errori.
“Funzionamento” significa: il motore gira.

“Rete ON” significa: la tensione di rete € presente.
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6.4.3 Funzionamento in caso di interru-
zione della comunicazione

@ AVVISO
Se per EBM/SBM ¢ stata selezionata la funzione “Funzionamento”, ogni av-
vio pompa eseguito causa la visualizzazione di un messaggio per alcuni se-
condi.

Opzioni di comando sulla pompa partner

Sulla pompa partner non sono consentite altre impostazioni eccetto “Extern off” e “Bloccag-
gio/abilitazione pompa”.

@ AVVISO
Se con un funzionamento a pompa doppia viene collegato un motore sin-
golo libero da potenziale, il management pompa doppia integrato non & in
funzione.

In caso di interruzione della comunicazione tra due pompe, nel funzionamento a pompa
doppia entrambi i display indicano il codice d’errore “E052”. Per la durata dell'interruzione le
due pompe si comportano come pompe singole.

Entrambi i moduli elettronici segnalano il guasto mediante il contatto ESM/SSM.

La pompa partner funziona nel modo di funzionamento d’emergenza (funzionamento come
servomotore) sulla base del numero di giri per funzionamento d’emergenza precedente-
mente impostato sulla pompa principale (vedere voce di menu <5.6.2.0>).

L'impostazione di fabbrica della velocita di rotazione per funzionamento d’emergenza si
aggira intorno al 60 % della velocita massima di rotazione della pompa.

+ Per pompe a 2 poli: n = 1850 giri/min

« Per pompe a &4 poli: n = 925 giri/min

Dopo la conferma della segnalazione di errore appare su entrambi i display delle pompe I'in-
dicazione di stato per la durata dell’'interruzione della comunicazione. In questo modo viene
resettato anche il contatto ESM/SSM.

Sul display della pompa partner lampeggia il simbolo (\»/ — pompa in funzionamento
d’emergenza).

La (ex) pompa principale continua a seguire le istruzioni per la regolazione. La (ex) pompa
partner segue le istruzioni per il funzionamento d’emergenza. Si puo uscire dal funziona-
mento d’emergenza solo attivando I'impostazione di fabbrica, eliminando I'interruzione
della comunicazione o tramite “Rete ON/rete OFF”.

@ AVVISO

Il trasduttore di pressione differenziale é attivato sulla pompa
principale.

Durante I'interruzione della comunicazione, la (ex) pompa partner non
puo operare nel modo regolazione. Se la pompa partner € in funziona-
mento d’emergenza, non e possibile effettuare modifiche del modulo
elettronico.

Dopo I'eliminazione dell'interruzione della comunicazione, le pompe ri-
prendono a operare nel funzionamento a pompa doppia come prima del
guasto.

Comportamento della pompa partner
Uscita dal funzionamento d’emergenza sulla pompa partner:
 Attivazione dell'impostazione di fabbrica

Se durante I'interruzione della comunicazione sulla (ex) pompa partner si esce dal funziona-
mento d’emergenza attivando I'impostazione di fabbrica, la (ex) pompa partner si avvia con
le impostazioni di fabbrica di una pompa singola. In questo caso procede nel modo di fun-
zionamento Ap-c con circa la meta della prevalenza massima.

190 Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



6.4.4

6.5
6.5.1

Bloccaggio o abilitazione della
pompa

Ulteriori funzioni

Avvio pompa

@ AVVISO

In caso di assenza di segnali sensori, la (ex) pompa partner fun-
ziona alla massima velocita di rotazione.

Per evitare che questo avvenga, il segnale del trasduttore di pressione
differenziale puo essere fatto passare dalla (ex) pompa principale. Un se-
gnale sensore presente sulla pompa partner non influisce in alcun modo
sul normale funzionamento a pompa doppia.

- Rete ON/rete OFF

Se durante I'interruzione della comunicazione sulla (ex) pompa partner si esce dal funziona-
mento d’emergenza tramite “Rete ON/rete OFF”, la (ex) pompa partner si avvia con le ulti-
me istruzioni ricevute precedentemente dalla pompa principale per il funzionamento
d’emergenza (ad esempio funzionamento come servomotore con velocita di rotazione as-
segnata oppure “Off”).

Comportamento della pompa principale
Uscita dal funzionamento d’emergenza sulla pompa principale:

- Attivazione dell’'impostazione di fabbrica
Se durante I'interruzione della comunicazione sulla (ex) pompa principale si attiva I'im-
postazione di fabbrica, la (ex) pompa principale si avvia con le impostazioni di fabbrica di
una pompa singola. In questo caso procede nel modo di funzionamento Ap-c con circa la
meta della prevalenza massima.

- Rete ON/rete OFF
Se durante I'interruzione della comunicazione sulla (ex) pompa principale si interrompe il
funzionamento tramite Rete ON/rete OFF, la (ex) pompa principale si avvia con le ultime
istruzioni note della configurazione della pompa doppia.

Questa funzione é prevista solo per funzionamento a pompa doppia. Nel menu <5.1.4.0> si
puo abilitare o bloccare, generalmente, il funzionamento della pompa in questione. Una
pompa bloccata non puod essere messa in funzione finché non viene disattivato manual-
mente il bloccaggio.

L'impostazione puo essere effettuata direttamente su ogni pompa oppure mediante la por-
ta di comunicazione a infrarossi. Se una pompa (principale o partner) si blocca, la pompa
non sara piu pronta per il funzionamento.

In questo stato vengono individuati, visualizzati e segnalati errori. Se interviene un errore
nella pompa abilitata, la pompa bloccata non si avvia. L’avvio pompa viene comunque ese-
guito se é attivato. L'intervallo per I'avvio pompa inizia con il bloccaggio della pompa.

@ AVVISO

Se & bloccata una testata di mandata ed é attivo il modo di fun-
zionamento “Funzionamento in parallelo”:

Non puo essere garantito che il punto di lavoro desiderato venga rag-
giunto con una sola testata di mandata.

@ AVVISO

In caso di riposo prolungato della pompa, la girante nel corpo
pompa potrebbe bloccarsi.

L’avvio pompa riduce questo rischio garantendo il funzionamento della
pompa dopo un riposo prolungato. Se € disattivata la funzione “Avvio
pompa”, non é piu garantito un avviamento sicuro della pompa.

Un avvio pompa viene eseguito al termine di un intervallo configurabile, dopo I'arresto di
una pompa o di una testata di mandata. L’intervallo puo essere impostato manualmente
sulla pompa con il menu <5.8.1.2> tra 2 h e 72 h in passi di 1 h. Impostazione di fabbrica:
24 h.
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6.5.2

6.5.3

6.6

192

Relé per protezione da sovraccari-
chi

Frequenza di commutazione

Versioni

Installazione

Qualifica del personale

La causa del riposo non & rilevante. L’avvio pompa si ripete finché la pompa non viene inse-
rita tramite comando.

In caso di funzionamento a pompa doppia (modo di funzionamento “Funzionamento princi-
pale/di riserva®) questo vale anche per la pompa di riserva. Se I'intervallo di tempo imposta-
to nel menu <5.8.1.2> termina prima di uno scambio pompa, viene eseguito un avvio pom-
pa della pompa di riserva.

La funzione “Avvio pompa” puo essere disattivata tramite il menu <5.8.1.1>. Non appena
avviene l'inserimento comandato della pompa, si interrompe il countdown per il prossimo
avvio pompa.

La durata di un avvio pompa & di 5 s. Durante questo tempo il motore funziona al numero di
giri impostato. Il numero di giri puo essere configurato tra il numero di giri minimo e massi-
mo ammesso della pompa nel menu <5.8.1.3>. Impostazione di fabbrica: numero di giri mi-
nimo.

@ AVVISO
Se per EBM/SBM ¢ stata selezionata la funzione “Funzionamento”, ogni
avvio pompa eseguito causa la visualizzazione di un messaggio. Il mes-
saggio é visibile per alcuni secondi.

@ AVVISO
Anche in caso di errore, si cerca di eseguire un avvio pompa.

Il tempo residuo fino al prossimo avvio pompa é visibile sul display nel menu <4.2.4.0>.
Questo menu viene visualizzato solo a motore fermo. Nel menu <4.2.6.0> ¢ possibile legge-
re il numero di avvii pompa. Tutti gli errori, ad eccezione degli avvisi, riconosciuti durante gli
avvii pompa, disinseriscono il motore. Il rispettivo codice d’errore viene visualizzato sul di-

splay.

Le pompe dispongono di un rele per protezione da sovraccarichi elettronico che disinserisce
la pompa in caso di sovraccarico.

Per il salvataggio dei dati, i moduli elettronici sono dotati di una memoria non volatile. | dati
restano invariati indipendentemente dalla durata di interruzione della rete. Dopo il ritorno
della tensione la pompa funziona con i valori di consegna presenti prima dell’'interruzione di
rete.

La frequenza di commutazione puo essere modificata tramite il menu <4.1.2.0>, il bus CAN
o la chiavetta IR.

@ AVVISO
In caso di temperatura ambiente elevata il carico termico del
modulo elettronico puo essere ridotto abbassando la frequenza
di commutazione. Procedere alla commutazione/modifica solo
quando la pompa é a riposo (con motore non in funzione).

Una frequenza di commutazione piu bassa provoca maggiore rumorosita.

Se per una pompa non dovesse essere disponibile il menu <5.7.2.0> “Correzione valore di
pressione”, tale pompa € una variante.

In questo caso non sono disponibili neppure le funzioni seqguenti:

« Correzione valore di pressione (menu <5.7.2.0>)
« Attivazione e spegnimento ottimizzati al migliore rendimento in caso di pompa doppia
 Indicazione tendenza portata

Lavori di montaggio/smontaggio: Il montaggio e lo smontaggio
vanno eseguiti da personale specializzato in possesso delle co-
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noscenze appropriate sugli attrezzi necessari e i materiali di fis-
saggio richiesti.

7.2 Doveri dell’'utente  Osservare le prescrizioni nazionali e regionali!

« Rispettare anche le disposizioni nazionali valide in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza delle associazioni di
categoria.

« Mettere a disposizione i dispositivi di protezione e verificare che
il personale li indossi.

 Osservare le normative che regolano i lavori con carichi pesanti.

7.3 Sicurezza
PERICOLO

Pericolo di morte a causa della mancanza dei dispositivi di pro-
tezione!

In caso di mancanza dei dispositivi di protezione del modulo elettronico o
nell’area del giunto/del motore sussiste il pericolo di lesioni mortali dovu-
te a scossa elettrica o al contatto con parti rotanti.
+ Prima della messa in servizio & assolutamente necessario rimontare i
dispositivi di protezione precedentemente smontati come, ad es., il
coperchio del modulo elettronico e le coperture del giunto!

PERICOLO

Pericolo di morte per modulo elettronico non montato!

La tensione presente sui contatti del motore puo provocare lesioni mor-
tali!
Il funzionamento normale della pompa é consentito solo con modulo
elettronico montato.
» Non allacciare o azionare mai la pompa senza il modulo elettronico
montato!

PERICOLO

Pericolo di morte a causa della caduta di parti!

La pompa stessa e parti di essa possono presentare un peso decisamente
elevato. Pericolo di tagli, schiacciamenti, contusioni o colpi, anche mor-
tali, dovuto all’eventuale caduta di parti.
« Utilizzare sempre mezzi di sollevamento adeguati e assicurare le parti
contro le cadute accidentali.
+ Non sostare mai sotto i carichi sospesi.
+ Durante lo stoccaggio e il trasporto, nonché prima di qualsiasi altra
operazione di installazione e montaggio, accertarsi che la pompa si
trovi in un luogo sicuro e in una posizione sicura.

AVVERTENZA

Superficie calda!

La pompa nella sua totalita puo diventare molto calda. Pericolo di ustioni!
+ Prima di eseguire qualsiasi lavoro fare raffreddare la pompa!

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 193



AVVERTENZA

Pericolo di ustione!

In caso di temperature del fluido e pressioni di sistema elevate, lasciare
prima raffreddare la pompa e privare di pressione il sistema.

ATTENZIONE

Danneggiamento della pompa a causa di surriscaldamento!

La pompa non deve funzionare senza flusso per pit di 1 minuto. L’accu-
mulo di energia genera calore che puo danneggiare 'albero, la girante e la
tenuta meccanica.

+ Fare in modo che venga raggiunta la portata minima Q..

Calcolo approssimativo di Q

min*
Quin = 10 % X Q. pompa X NUMero di giri reale/numero max. di giri

7.4 Posizioni di montaggio ammesse e

modifica della disposizione dei

componenti prima dell'installazio-

ne
La disposizione dei componenti premontati in fabbrica rispetto al corpo pompa (vedi Fig. 13)
puo essere modificata all'occorrenza sul posto. Cio puo essere necessario ad es. nei seguenti
casi:

« Garantire la disaerazione della pompa

« Consentire un impiego migliore

- Evitare posizioni di montaggio non consentite (motore e/o modulo elettronico rivolti verso
= il basso).

J]l

Nella maggior parte dei casi & sufficiente ruotare il set di innesto rispetto al corpo pompa. Per
? le possibili modalita di disposizione dei componenti si vedano le posizioni di montaggio am-
messe.

Fig. 13: Disposizione dei componenti alla
consegna
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7.4.1  Posizioni di montaggio ammesse

con albero del motore orizzontale
Le posizioni di montaggio ammesse con albero del motore orizzontale e modulo elettronico
verso I'alto (0°) sono illustrate nella Fig. 14.

Sono consentite tutte le posizioni di montaggio tranne "modulo elettronico verso il basso”
(-180°).

La disaerazione della pompa e garantita in modo ottimale se la valvola di disaerazione é rivol-
ta verso l'alto (Fig. 14, pos. 1).

Far defluire la condensa formatasi in modo mirato attraverso gli appositi fori, la lanterna della
pompa e il motore (Fig. 14, pos. 2).

A tale scopo, rimuovere il tappo presente sulla flangia del motore.

T ®  CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E
= @ AVVISO
l Nelle serie CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E, la posizione di montaggio
con albero del motore orizzontale & consentita solo fino a una potenza

motore di 15 kW.

Non & necessario un supporto motore.

Con una potenza motore > 15 kW, € ammessa solo la posizione di montag-
gio con albero del motore verticale.

Fig. 14: Posizioni di montaggio ammesse con
albero del motore orizzontale

CronoBloc-BL-E

/ @ AVVISO
= Il Installare le pompe monoblocco della serie CronoBloc-BL-E su basamenti
_____ 5 L d o mensole di dimensioni sufficienti (Fig. 15).
CH Y g~ Il motore deve essere supportato da una potenza pari a 18,5 kW. Vedere gli
N esempi di installazione.
In caso di installazione con motore in posizione verticale, i piedini del corpo

pompa e del corpo motore devono essere avvitati evitando qualsiasi ten-

Fig. 15: CronoBloc-BL-E . .
sione meccanica.

Per garantire un’installazione senza tensione meccanica, & necessario
compensare eventuali dislivelli tra la base del corpo pompa e quella del
corpo motore.

Esempi di installazione CronoBloc-BL-E:

Supporto non necessario

i co)|

1]
oooo
1]

JIEE)

7
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@ @] Corpo pompa con supporto

Motore con supporto

Corpo pompa con supporto, motore fissato
su basamento

Corpo pompa e motore con supporto

7

min. 5 mm

Esempio di avvitamento del basamento
= Perl'installazione sul basamento, allineare 'unita completa aiutandosi con una livella a

D C E A B bolla d’aria (su albero/bocca mandata).
| \ \ \ « Applicare spessori in lamiera (B) sempre a sinistra e a destra nelle immediate vicinanze del
| YT U7 materiale di fissaggio (ad es. viti di ancoraggio (A)) tra la piastra base (E) e il basamento
i (D).
! \ = Serrare bene e in modo uniforme il materiale di fissaggio.
I

= In caso di distanza > 0,75 m, supportare la piastra di base a meta tra gli elementi di fissag-
gio.

Fig. 16: Esempio di avvitamento del basa-
mento
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7.4.2  Posizioni di montaggio ammesse
con albero del motore verticale

4x90°

[z
i
=]

[V]
=2z
n
= A
T 3

Fig. 17: Posizioni di montaggio ammesse con

albero del motore verticale

7.4.3 Rotazione del set di innesto

Le posizioni di montaggio ammesse con albero del motore verticale sono illustrate nella
Fig. 17.

Sono consentite tutte le posizioni di montaggio tranne "Motore verso il basso".

Far defluire la condensa formatasi in modo mirato attraverso gli appositi fori, la lanterna della
pompa e il motore.
A tale scopo, rimuovere il tappo presente sulla flangia del motore.

Il set di innesto puo essere disposto - rispetto al corpo pompa - in quattro posizioni diverse
(ciascuna spostata di 90°).

Il set di innesto & composto da girante, lanterna e motore con modulo elettronico.

Rotazione del set di innesto rispetto al corpo pompa

AVVISO

@ Per agevolare le operazioni di montaggio puo essere utile procedere
all'installazione della pompa nella tubazione. A tale scopo, non & neces-
sario I'allacciamento elettrico della pompa né il riempimento della pompa
o dell’impianto.

Per le operazioni di montaggio, consultare il capitolo “Sostituzione della
tenuta meccanica”.

1. Ruotareil set diinnesto di 90° 0 180° nel senso desiderato e montare la pompa in se-
quenza inversa.

2. Fissare la lamiera di sostegno del trasduttore di pressione differenziale con una della
viti sul lato opposto al modulo elettronico. In questo modo la posizione del trasduttore
di pressione differenziale rispetto al modulo elettronico non varia.

3. Inumidire bene I'0O-ring (Fig. I/I/ll, Pos. 1.14) prima del montaggio (non montare I'O-
ring asciutto).

@ AVVISO
Accertarsi sempre che I'0-ring (Fig. I/il/lll, Pos. 1.14) non venga montato
storto e non venga schiacciato durante il montaggio.

4. Prima della messa in servizio riempire la pompa/l'impianto e alimentare con la pressione
di sistema, quindi controllare la tenuta ermetica. In caso di perdite in corrispondenza
dell’O-ring, fuoriesce prima aria dalla pompa. Questa perdita puo essere verificata, ad
esempio, con uno spray per la ricerca perdite sulla fessura tra corpo pompa e lanterna e
in corrispondenza degli attacchi filettati.

5. Incaso di perdita costante utilizzare eventualmente un nuovo O-ring.
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ATTENZIONE
Pericolo di danni materiali dovuti a tubi di misurazione della
pressione piegati o flessi.

Una manipolazione impropria puo danneggiare il tubo di misurazione del-
la pressione.

Durante la rotazione del set di innesto, non piegare e non flettere i tubi di
misurazione della pressione.

6. Perreinstallare il trasduttore di pressione differenziale, curvare leggermente e in modo
uniforme i tubi di misurazione della pressione nella posizione adeguata. Durante questa
operazione non piegare le aree in prossimita dei pressacavi.

ATTENZIONE

Danneggiamenti dovuti a movimentazione impropria!

Un avvitamento non corretto delle viti puo generare difficile scorrevolez-
za dell’albero.

Durante I'avvitamento delle viti, verificare la rotazione dell'albero con
una chiave a tubo sulla ventola del motore. Se necessario, allentare nuo-
vamente le viti e serrarle di nuovo uniformemente procedendo a croce.

@ AVVISO
In caso di rotazione del trasduttore di pressione differenziale, non scam-
biare il lato mandata e il lato aspirazione sul trasduttore di pressione dif-

ferenziale!

Per ulteriori informazioni sul trasduttore di pressione differenziale, vedi
capitolo “Collegamenti elettrici”.

7.5 Lavori di preparazione per I'instal- Verificare che la pompa sia conforme ai dati riportati sulla bolla di accompagnamento;
lazione eventuali danni o pezzi mancanti vanno comunicati immediatamente alla ditta Wilo. Con-
trollare I'eventuale presenza di pezzi di ricambio o accessori annessi alla pompa, contenuti
in gabbie/scatoloni/involucri.

AVVERTENZA

Pericolo di danni a persone e cose dovuto a manipolazione im-
propria!

« Procedere all’installazione solo dopo che tutti i lavori di saldatura e
brasatura sono stati completati e, se necessario, dopo che il sistema
delle tubazioni e stato risciacquato.

— Lo sporco puo pregiudicare il funzionamento della pompa.

Luogo di installazione » Tenere la pompa al riparo dalle intemperie e installarla in ambienti protetti dal gelo e dalla
polvere, ben ventilati, privi di vibrazioni e senza pericolo di esplosione. La pompa non deve
essere installata all’aperto! Rispettare le indicazioni contenute nel capitolo “Campo d’ap-
plicazione”!

= Montare la pompa in un punto facilmente accessibile. Cio consente di eseguire il controllo,
la manutenzione (ad es. cambio della tenuta meccanica) oppure la sostituzione a poste-
riori.
Rispettare una distanza assiale minima tra la parete e la presa d’aria del ventilatore del
motore: spazio di installazione di min. 200 mm + diametro della presa d’aria del ventilato-
re.

» Prevedere un’apparecchiatura per applicare un dispositivo di sollevamento sopra 'area di
installazione delle pompe. Peso totale della pompa: vedi catalogo o foglio dati.
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Basamento

ATTENZIONE

Basamento non realizzato correttamente o installazione errata
dell’unita!

Un basamento non correttamente realizzato oppure un’installazione non
corretta dell’unita sul basamento possono comportare un difetto della
pompa.

» Questi difetti sono esclusi dalla garanzia.

+ Non collocare mai I'unita su superfici non fissate o non portanti.

AVVISO

@ In alcuni modelli di pompa, per isolare I'installazione dalle vibrazioni & ne-
cessario contemporaneamente separare il basamento dal corpo dell’edifi-
cio inserendo uno strato di separazione elastico (ad es. lastra di sughero o
pannello isolante Mafund).

AVVERTENZA

Pericolo di danni a persone e cose dovuto a manipolazione im-
propria!

Gli occhioni di trasporto montati sul corpo motore possono lacerarsi in ca-
so di carico troppo pesante. Cio puo provocare gravi lesioni e danni mate-
riali al prodotto!

+ Sollevare la pompa solo con mezzi di sollevamento e movimentazione
di carichi omologati (ad es. puleggia, gru). Vedi anche il capitolo “Tra-
sporto e stoccaggio”.

- E consentito utilizzare gli occhioni di trasporto montati sul corpo moto-
re solo per il trasporto del motore!

@ AVVISO

Facilitare i lavori successivi sul gruppo.

« Installare valvole d’intercettazione a monte e a valle della pompa, affin-
ché non si debba svuotare tutto I'impianto.

Predisporre le valvole di ritegno eventualmente necessarie.

Collegamento delle tubazioni

ATTENZIONE

Pericolo di danni causato da un uso improprio!

La pompa non deve mai essere utilizzata come punto fisso per la tubazio-
ne.
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r=2,5*(d-2s)
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Fig. 18: Percorso di stabilizzazione a monte e
avalle della pompa

Controllo finale

@ AVVISO

Evitare la cavitazione del flusso.

+ Predisporre un percorso di stabilizzazione a monte e a valle della pom-
pa, sotto forma di tubazione rettilinea. La lunghezza del percorso di
stabilizzazione deve corrispondere ad almeno 5 volte il diametro nomi-
nale della flangia della pompa.

= Rimuovere le coperture flangiate da bocche aspiranti e bocche di mandata della pompa
prima di applicare le tubazioni.

Il valore NPSH effettivo dell'impianto deve sempre essere maggiore del valore NPSH ri-
chiesto della pompa.

« Leforze e i momenti esercitati dal sistema delle tubazioni sulla flangia della pompa (ad es.
per torsione, dilatazione termica) non devono superare le forze e i momenti ammessi.

« Montare le tubazioni e la pompa evitando tensioni meccaniche.

« Fissare le tubazioni in modo tale che il peso dei tubi non gravi sulla pompa.

= Mantenere la tubazione di aspirazione il pili corto possibile. Posare la tubazione di aspira-
zione sempre in salita rispetto alla pompa e in discesa in caso di alimentazione. Evitare
eventuali inclusioni d'aria.

= Se & necessario un pozzo diraccolta nella tubazione di aspirazione, la sua sezione libera
deve essere pari a 3-4 volte la sezione della tubazione.

* In caso di tubazioni corte, i diametri nominali devono corrispondere almeno a quelli dei
raccordi della pompa. In caso di tubazioni lunghe, calcolare il diametro nominale pili con-
veniente in termini economici.

= Per evitare perdite di pressione pil elevate, realizzare i pezzi di adattamento per diametri
nominali maggiori con un angolo di ampliamento di circa 8°.

+ Possono verificarsi perdite sul raccordo a compressione causate dal trasporto (ad es. com-
portamento di assestamento) e dalla manipolazione della pompa (rotazione del propulso-
re, fissaggio di un isolamento). La perdita si elimina ruotando ulteriormente il raccordo a
compressione di 1/4 di giro.

Se la perdita persiste dopo questo 1/4 di giro, non ruotare ulteriormente, ma sostituire il
raccordo.

\

Fig. 19: Ruotare ulteriormente il raccordo a compressione di 1/4 di giro
Controllare di nuovo I'allineamento dell’'unita come descritto nel capitolo “Installazione”.

« Senecessario serrare i bulloni di ancoraggio.
= Controllare che tutti i raccordi siano corretti e funzionanti.
- Il giunto/l'albero deve potersi girare facilmente a mano.

Se il giunto/I'albero non si pud girare:
= Allentare il giunto e serrarlo di nuovo uniformemente alla coppia di serraggio prescritta.
Se questo provvedimento non risulta efficace:

- Smontare il motore (vedi capitolo “Sostituzione del motore”).
= Pulire la centratura e la flangia del motore.
» Rimontare il motore.
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7.5.1 Forze e coppie ammesse per le
flange delle pompe

Pompa appesa alla tubazione, tipologia 16A (Fig. 20)

Forze F [N] Coppie M [Nm]
Z Forze F Z coppie M

Flangia di mandata e di aspirazione

32 450 525 425 825 550 375 425 800
40 550 625 500 975 650 450 525 950
50 750 825 675 1300 700 500 575 1025
65 925 1050 | 850 1650 750 550 600 1100
80 1125 | 1250 | 1025 | 1975 800 575 650 1175
100 1500 | 1675 | 1350 | 2625 875 625 725 1300
125 1775 | 1975 | 1600 | 3100 1050 | 750 950 1525
150 2250 | 2500 | 2025 | 3925 1250 | 875 1025 | 1825
200 3000 | 3350 | 2700 | 5225 1625 | 1150 | 1325 | 2400
250 3725 | 4175 | 3375 | 6525 2225 | 1575 | 1825 | 3275

Valori secondo ISO/DIN 5199 - classe Il (2002) - allegato B

Fig. 20: Tipologia di carico 16A, EN ISO 5199, Tab. 4: Forze e coppie ammesse per le flange della pompa nella tubazione verticale
allegato B
Pompa verticale su piedini, tipologia 17A (Fig. 21)

Forze F [N] Coppie M [Nm]

Z Forze F Z coppie M

Flangia di mandata e di aspirazione

32 338 394 319 619 300 125 175 550
40 413 469 375 731 400 200 275 700
50 563 619 506 975 450 250 325 775
65 694 788 638 1238 500 300 350 850
80 844 938 769 1481 550 325 400 925
100 1125 | 1256 | 1013 | 1969 625 375 475 1050
125 1331 | 1481 | 1200 | 2325 800 500 700 1275
150 1688 | 1875 | 1519 | 2944 1000 | 625 775 1575
200 2250 | 2513 | 2025 | 3919 1375 | 900 1075 | 2150
250 2794 | 3131 | 2531 | 4894 1975 | 1325 | 1575 | 3025

Valori secondo ISO/DIN 5199 - classe Il (2002) - allegato B

Fig. 21: Tipologia di carico 17A, EN 1SO 5199, Tab. 5: Forze e coppie ammesse per le flange della pompa nella tubazione orizzontale

allegato B Pompa orizzontale, raccordi assiali asse X, tipologia 1A

Forze F [N] Coppie M [Nm]

Z Forze F Z coppie M

Flangia di aspirazione

50 578 |525 |473 | 910 490 |[350 |03 |718
65 735 | 648 |595 | 1155 525 |385 |420 |770
80 875 |788 |718 | 1383 560 |403 | 455 |823
100 1173 |1050 | 945 | 1838 613 |438 |508 |910
Fig. 22: Tipologia di carico 1A 125 1383 | 1243 | 1120 | 2170 735 |525 |665 |1068
150 1750 | 1575 | 1418 | 2748 875 |613 |718 |1278
200 2345 | 2100 |1890 | 3658 1138 |805 |928 |1680

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 201



7.5.2

202

Scarico della condensa/isolamento

Forze F [N] Coppie M [Nm]

I Forze F Z coppie M
Valori secondo ISO/DIN 5199 - classe Il (2002) - allegato B

Tab. 6: Forze e coppie ammesse per le flange della pompa

Pompa orizzontale, raccordi sopra I'asse z, tipologia 1A

Forze F [N] Coppie M [Nm]

Fe | Fy | F, | IForzeF | M, | M, | | % coppie M

Flangia di mandata

32 315 298 368 578 385 263 298 560
40 385 350 438 683 455 315 368 665
50 525 473 578 910 490 350 403 718
65 648 595 735 1155 525 385 420 770
80 788 718 875 1383 560 403 455 823
100 1050 | 945 1173 | 1838 613 438 508 910
125 1243 | 1120 | 1383 | 2170 735 525 665 1068
150 1575 | 1418 | 1750 | 2748 875 613 718 1278

Valori secondo ISO/DIN 5199 - classe Il (2002) - allegato B

Tab. 7: Forze e coppie ammesse per le flange della pompa

Se non tuttii carichi in azione raggiungono i valori massimi consentiti, uno di questi carichi

puo superare il valore limite abituale. a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisi-

ti aggiuntivi:

» Tuttii componenti di una forza o di una coppia sono pari a 1,4 volte il valore massimo
consentito.

= Le forze e le coppie che agiscono su ciascuna flangia soddisfano i requisiti di equazione di
compensazione.

2 2
2 2 1M
effective + effective <2
2N e pemieed 1 22
max. permitted

Fig. 23: Equazione di compensazione

max. permitte

Y Freate € £ M, SONO le somme aritmetiche dei valori effettivi di entrambe le flange della
pompa (alimentazione e uscita). £ F ., sermitted € & Moy, permizied SONO le somme aritmetiche dei
valori massimi consentiti di entrambe le flange della pompa (alimentazione e uscita). | segni
algebrici di £ F e £ M non vengono presi in considerazione nell’equazione di compensazione.

Influenza del materiale e della temperatura

Le forze e le coppie massime ammesse valgono per il materiale di base, la ghisa grigia, e per
una temperatura di riferimento pari a 20 °C.

Per temperature piu elevate, i valori devono essere corretti come segue a seconda del rap-
porto dei loro moduli di elasticita:

Et, ghisa grigia / EZO, ghisa grigia
E., ghisa grigia = Modulo di elasticita ghisa grigia alla temperatura selezionata
E 0, ghisa grigin = Modulo di elasticita ghisa grigiaa 20 °C

Impiego della pompa in impianti di condizionamento o refrigerazione:

Il condensato accumulatosi nella lanterna puo essere scaricato in modo mirato attraver-
so un apposito foro. Su questa apertura é possibile collegare una tubatura di scarico e
scaricare una piccola quantita di liquido in uscita.

I motori dispongono di fori per I'acqua di condensa, i quali vengono chiusi in fabbrica con
un tappo di gomma. Il tappo di gomma serve a garantire il grado di protezione IP55.

« Posizione di montaggio:

Sono consentite tutte le posizioni di montaggio tranne "Motore verso il basso".

- Lavalvola di disaerazione (Fig. I/il/ill, pos. 1.31) deve sempre essere rivolta verso I'alto.
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Collegamenti elettrici

ATTENZIONE

Una volta rimosso il tappo di gomma, il grado di protezione IP55 non &
piu garantito!

: In impianti che vengono isolati & generalmente consentito includere
nell'isolamento solo il corpo pompa, ma non la lanterna, il propulsore o il
trasduttore di pressione differenziale.

In caso di intensa formazione di condensa e/o di ghiaccio, & possibile isolare anche le super-
fici della lanterna fortemente bagnate dalla condensa (isolamento diretto delle singole su-
perfici). A tal proposito, verificare che la condensa venga fatta defluire in modo mirato at-
traverso I'apertura di scarico della lanterna.

Per I'esecuzione degli interventi di assistenza, non si deve impedire lo smontaggio della lan-
terna. | seguenti componenti devono essere sempre liberamente accessibili:

= Valvola di disaerazione
» Giunto
» Protezione del giunto

Rispettare le disposizioni della norma DIN EN 12828. In caso di utilizzo di materiali isolanti,
prestare attenzione alla compatibilita dei materiali. | composti dell'ammoniaca possono
causare fenomeni di fessurazione per tensocorrosione sui materiali in ottone (ad es. tra-
sduttore di pressione differenziale, valvola di disaerazione). Evitare il contatto diretto con
materiali in ottone.

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!

Una condotta impropria durante I'esecuzione di lavori elettrici puo cau-
sare la morte per elettrocuzione!

« Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da
elettricisti specializzati qualificati e in conformita a quanto previsto
dalle normative in vigore!

+ Osservare le norme per la prevenzione degli infortuni!

« Prima di iniziare i lavori sul prodotto assicurarsi che pompa e propul-
sore siano isolati elettricamente.

« Assicurarsi che nessuno possa reinserire I’alimentazione di corrente
prima della conclusione dei lavori.

+ Assicurarsi che tutte le fonti di energia possano essere isolate e bloc-
cate. Se la pompa é stata disinserita da un dispositivo di protezione,
accertarsi che la stessa non possa essere nuovamente inserita prima
che I'errore venga eliminato.

+ Le macchine elettriche devono sempre essere collegate a terra. La
messa a terra deve soddisfare i requisiti del propulsore e le norme e
prescrizioni pertinenti. Morsetti di terra ed elementi di fissaggio devo-
no avere le giuste dimensioni.

« | cavi di collegamento non possono mai toccare la tubazione, la pom-
pa oppure il corpo motore.

» Se vi ¢ la possibilita che le persone entrino in contatto con la pompa o
con il fluido di pompaggio, dotare il collegamento di messa a terra di
un interruttore differenziale.

« Attenersi alle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione degli ac-
cessori!
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PERICOLO

Pericolo di morte a causa della tensione di contatto!
In presenza di condensatori non del tutto scarichi, il modulo
elettronico puo presentare tensioni di contatto ancora elevate
anche quando disinserito.
E necessario pertanto attendere cinque minuti prima di iniziare
qualsiasi intervento sul modulo elettronico.
Il contatto con componenti sotto tensione causa infortuni gravi o mortali.
+ Prima di iniziare i lavori sulla pompa, interrompere la tensione di ali-
mentazione in modo onnipolare e proteggere dalla riattivazione! At-
tendere cinque minuti.
- Verificare I'assenza di tensione su tutti i collegamenti (anche contatti
a potenziale zero)!
« Non introdurre mai oggetti (ad es. chiodi, cacciaviti, fili) nelle aperture
del modulo elettronico!
« Rimontare i dispositivi di protezione smontati (ad es. il coperchio del
modulo)!

AVVERTENZA

Pericolo di sovraccarico della rete! Un dimensionamento di rete
insufficiente puo provocare interruzioni di funzionamento del
sistema e bruciature dei cavi in seguito a sovraccarico della re-
te.

Nel funzionamento a pill pompe € possibile che per breve tempo si verifi-
chi un funzionamento contemporaneo di tutte le pompe.

In fase di progettazione della rete & necessario tenere conto del funzio-
namento a pill pompe, in particolare in relazione alla scelta delle sezioni
dei cavi e dei fusibili utilizzati. Ogni propulsore deve disporre di una linea
di alimentazione propria con fusibile separato.

PERICOLO

Pericolo di morte per modulo elettronico non montato!

La tensione presente sui contatti del motore puo provocare lesioni mor-
tali!
Il funzionamento normale della pompa é consentito solo con modulo
elettronico montato.
» Non allacciare o azionare mai la pompa senza il modulo elettronico
montato!

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali dovuti a collegamenti elettrici im-

propri!

« Assicurarsi che il tipo di corrente e la tensione dell’alimentazione di
rete corrispondano alle indicazioni riportate sulla targhetta dati pom-

pa.
8.1 Protezione con fusibili lato alimen-  La protezione con fusibili lato alimentazione deve sempre corrispondere al dimensiona-
tazione mento elettrico della pompa!

Rispettare le normative dell’azienda elettrica locale.

Protezione con fusibili max ammessa, vedere la tabella sequente; osservare i dati riportati
sulla targhetta dati pompa.
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8.2

Requisiti e valori limite per le
emissioni di corrente armonica

1,5..11 kW 25
15 kw 35
18,5...22 kW 50

Tab. 8: Protezione con fusibili massima ammessa:

Interruttore di protezione

Si consiglia I'installazione di un interruttore di protezione.

@ AVVISO
Caratteristica di intervento dell’'interruttore di protezione: B

Sovraccarico: 1,13-1,45 x |

nom

Corto circuito: 3-5 x|

nom

Interruttore automatico differenziale (RCD)

Questa pompa é dotata di un convertitore di frequenza. Essa non deve essere protetta
da un interruttore automatico differenziale. | convertitori di frequenza possono pregiudi-
care il funzionamento degli interruttori automatici differenziali.

Eccezione: sono ammessi interruttori automatici differenziali in versione selettiva sensibile
a tutte le correnti di tipo B:

. Denominazione:lAf}’\—”———lwwwwll
» Corrente di sgancio

— <11kW:>30mA
— =211kW:>300mA

Tutte le pompe di questa serie sono destinate all'impiego professionale. Per I'allacciamento
alla rete elettrica pubblica a bassa tensione si applicano le sequenti norme:

» |EC 61000-3-2 per dispositivi con corrente di fase <16 A
= |IEC 61000-3-12 per dispositivi con corrente di fase compresa tra 16 e 75 A

Le pompe delle classi di potenza 11...22 kW sono soggette a condizioni di allacciamento
speciali, poiché un R¢ di 33 non e sufficiente per il loro funzionamento sul punto di colle-
gamento. Le pompe sono state valutate secondo la tabella & della norma (“Apparecchi tri-
fase in condizioni di impiego particolari”).

Per tutti i punti di collegamento pubblici la potenza di cortocircuito S sull'interfaccia di
comunicazione tra I'installazione elettrica dell’'utente e la rete di alimentazione deve essere
maggiore o uguale ai valori riportati in tabella. L'installatore o I'utente, eventualmente con
I'assistenza del gestore della rete, ha la responsabilita di garantire il corretto funzionamento
di queste pompe. Le condizioni di allacciamento rientrano esclusivamente nell’ambito di re-
sponsabilita dell'utente se I'impiego industriale avviene su una propria uscita a media ten-
sione.

Potenza motore [kW] Potenza di cortocircuito Sg
[kvAl

11 =1800
15 = 2400
18,5 =3000
22 =3500

Tab. 9: Potenza di cortocircuito richiesta S

: Con linstallazione di un adeguato filtro di corrente armonica tra la pompa
e la rete di alimentazione si riduce la percentuale dell’emissione di cor-
rente armonica.
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8.3 Preparazione dell’allacciamento Effettuare I'allacciamento elettrico tramite un cavo di alimentazione di rete fisso. Il cavo di
elettrico alimentazione di rete deve essere provvisto di una spina o di un interruttore onnipolare con
almeno 3 mm di ampiezza apertura contatti.

Se si utilizzano cavi flessibili, ad es. cavi di alimentazione di rete o cavi di comunicazione,
occorre ricorrere a capicorda.

Condurre il cavo di alimentazione di rete sempre attraverso I'apposito pressacavo (M25
o M40).

15..4kW:  M25 5,5...7,5 KW: M25 11...22 KW: M

=1 [
e N

L O] @,_J ° ° g%@

Fig. 24: Pressacavi per cavo di alimentazione di rete

Potenza Sezione del cavo
P, [kw] [mm?]

—

1,5.4 1,5.4 2,5..4
5,5..7,5 2,5..6 4.6
11 4..6 6..35
15 6..10

18,5..22 10..16

Tab. 10: Sezioni del cavo

@ AVVISO
Coppie di serraggio per le viti dei morsetti, vedere la tabella “Coppie di
serraggio peripressacavi”.

Utilizzare unicamente una chiave dinamometrica calibrata.

Per rispettare gli standard della compatibilita elettromagnetica, occorre schermare i cavi se-
guenti:
« Trasduttore di pressione differenziale (DDG) (se installato a cura del committente)
« In2 (valore di consegna)
« Comunicazione DP per lunghezze cavo > 1 m (DP = pompa doppia; morsetto “MP”)
Rispettare la polarita:
MA=L=>SL=L
MA=H=>SL=H
e EXT. off
« AUX
« Cavo di comunicazione modulo IF

La schermatura deve essere applicata sui serracavi EMC nel modulo elettronico e sull’altra
estremita. | cavi per SBM e SSM non devono essere schermati.

206 Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



Collegamento della schermatura nel/sul modulo elettronico

1,5...4 KW: 5,5...7,5 kW: 11...22 kKW:

—— I—
Q2222 222
| ==

[Extoff |_MP_|10v/20mA__DDG__|

[ = wmoemoony |OOO0O0C

B

]

2L DDA L)

Fig. 25: Collegamento della schermatura

= Con potenza motore < 5,5 kW: nel modulo elettronico sulle barre di messa a terra.
= Con potenza motore 5,5 kW e 7,5 kW: in corrispondenza del passacavi.
» Potenza motore = 11 kW: sui morsetti cavo sopra la barra morsettiera.

Per garantire la protezione dall’acqua di condensa e la sicurezza contro tensioni meccani-
che, utilizzare esclusivamente cavi con un diametro esterno adeguato (per la sezione richie-
sta vedere la tabella “Sezioni del cavo”).

Avvitare saldamente i passacavi.
Assicurarsi che I'acqua di condensa non penetri nel modulo elettronico:

 Piegare i cavi in prossimita del pressacavo formando un cappio di deflusso.
= Chiudere i passacavi non utilizzati con le guarnizioni a disco a disposizione e serrarli a te-
nuta.

Posare il cavo di alimentazione di rete in modo da evitare qualsiasi contatto con la tubazio-
ne e/o il corpo della pompa e del motore. Per I'impiego delle pompe con temperature fluido
superiori a 90 °C & necessario utilizzare un cavo di alimentazione di rete resistente al calore.

Prestare attenzione alla messa a terra supplementare.

Coppie di serraggio dei manicotti mobili dei pressacavi

Coppia di serraggio Istruzioni di montaggio
[Nm] = 10%

M12x1,5 3,0 1x pressacavo M12 riservato
al cavo di collegamento di un
trasduttore differenza di
pressione opzionale

M16x1,5 6,0

M20x1,5 8,0

M25x1,5 11,0

M40x1,5 16,0

Tab. 11: Coppie di serraggio dei pressacavi
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8.4 Morsetti Morsetti di comando

Vedere anche la tabella “Assegnazione dei morsetti” sequente.

Morsetti di potenza (morsetti di alimentazione di rete)

1,5...4 KW: 5,5...7,5 kW: 11...22 KW:

DDG

I | -
[@][©][3][L2][L1]

©9o 9 9
I I
Qoo 9 9

[10vi20mA|

uLrLeE®

Fig. 27: Morsetti di potenza

[_AuX [Extoff | MP

Vedere anche la tabella “Assegnazione dei morsetti” sequente.

Messa a terra supplementare

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!

Fig. 26: Morsetti di comando

Dal momento che i motori a partire da 11 kW generano un’elevata corrente

di dispersione, in caso di collegamenti elettrici eseguiti in modo improprio

sussiste il pericolo di morte in seguito a folgorazione.

« I motori a partire da 11 kW devono essere collegati anche a una messa a
terra rinforzata.

1171

SIS

©
© ] &

Fig. 28: Messa a terra supplementare, potenza motore partire da 11 kW

Coppia di serraggio
[Nm] = 10%

Morsetti di comando 0,5

Morsetti di potenza

1,5..7,5 kW 0,5
11..22 kW 1,3
Morsetti di terra 0,5

Tab. 12: Coppie di serraggio per morsetti di comando, potenza e terra

8.5 Assegnazione dei morsetti

1,5...4 kW: 5,5...7,5 kW: 11...22 kW:

=

6 6 olele]

0] |
8555

@@
. 5> ® /.
M16 MT2  M20 M40

<

N

[é)]
70/
L1
000 00|
(<]

Fig. 29: Pressacavi
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Denominazione

L1,L2,L3
@ (PE)

In1
(1) (ingresso)

In2 (ingresso)

GND (2)

+ 24V
(3) (uscita)

AUX

MP
Ext. off

SBM

SSM

Porta di comunica-
zione modulo IF

Tensione di alimentazione rete

Allacciamento conduttore onnipo-
tenziale di terra

Ingresso valore reale

Ingresso valore di consegna

Collegamenti a massa

Tensione continua per un utente/
sensore esterno

Scambio pompa esterno

Multi Pump

Ingresso di comando “Prioritario
Off” per interruttore esterno libero
da potenziale

Segnalazione singola/cumulativa di
funzionamento, segnalazione di di-
sponibilita e di rete ON

Segnalazione singola/cumulativa di
guasto

Morsetti della porta di comunicazio-
ne seriale digitale per il sistema di
automazione degli edifici

Tab. 13: Assegnazione dei morsetti

3~380V AC - 3~440V AC, 50/60 Hz, IEC 38

Tipo di segnale: tensione (0..10 V, 2..10 V);
resistenza d’ingresso: R; = 10 kQ

Tipo di segnale: corrente (0...20 mA, 4...20 mA);
resistenza d’ingresso: R, = 500 Q

Parametrizzabile nel menu Servizio <5.3.0.0>

Collegato in fabbrica con il pressacavo M12, tramite /n1 (1), GND (2), +
24V (3) conformemente alle denominazioni del cavo sensore (1, 2, 3).

In tutti i modi di funzionamento & possibile usare In2 come ingresso per
'impostazione a distanza del valore di consegna.

Tipo di segnale: tensione (0..10 V, 2...10 V); resistenza d’ingresso: R, =
10 kQ

Tipo di segnale: corrente (0...20 mA, 4...20 mA); resistenza d'ingresso: R, =
500 Q

Parametrizzabile nel menu Servizio <5.4.0.0>
Rispettivamente peringresso InleIn2
Carico: max 60 mA

La tensione ¢ a prova di cortocircuito.

Carico del contatto: 24 V DC/10 mA

Si puo effettuare uno scambio pompa tramite un contatto esterno libero
da potenziale.

Se in precedenza e attivato uno scambio pompa esterno, ponticellando
una sola volta entrambi i morsetti viene eseguito uno scambio pompa.
Ponticellando nuovamente i morsetti viene ripetuto questo procedimento
rispettando il tempo di funzionamento minimo.

Parametrizzabile nel menu Servizio <5.1.3.2> Carico del contatto: 24 V DC/
10 mA

Porta di comunicazione per funzionamento a pompa doppia

Mediante il contatto esterno libero da potenziale & possibile inserire e di-
sinserire la pompa.

Inserire/disinserire gli impianti con elevata frequenza di avviamento (> 20
inserimenti/disinserimenti al giorno) mediante “Extern off”.

Parametrizzabile nel menu Servizio <5.1.7.0> Carico del contatto: 24 V DC/
10 mA

Segnalazione singola/cumulativa di funzionamento libera da potenziale
(contatto in commutazione), la segnalazione di disponibilita & attivabile sui
morsetti SBM (menu <5.1.6.0>, <5.7.6.0>).

Carico del contatto:
minimo ammesso: 12 V DC, 10 mA,
massimo ammesso: 250 V AC/24 VDC, 1 A

La segnalazione singola/cumulativa di guasto libera da potenziale (contat-
to in commutazione) & disponibile sui morsetti SSM (menu <5.1.5.0>).

Carico del contatto:
minimo ammesso: 12 V DC, 10 mA,
massimo ammesso: 250 V AC/24 VDC, 1 A

I modulo IF opzionale viene inserito in uno slot multiplo nella morsettiera.

Il collegamento é a prova di torsione.
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@ AVVISO
I morsetti In1, In2, AUX, GND, Ext. off e MP soddisfano il requisito “Isola-
mento sicuro” secondo EN 61800-5-1
rispetto ai morsetti di alimentazione e
ai morsetti SBM e SSM (e viceversa).

Il controllo & eseguito come circuito PELV (protective extra low voltage),
ossia I'alimentazione (interna) soddisfa i requisiti di isolamento sicuro
dell’alimentazione, il GND e allacciato al PE.

8.6 Collegamento del trasduttore dif-

IL-E/DL-E BL-E
ferenza di pressione

Tab. 14: Collegamento del trasduttore di pressione differenziale

: | |

nero In1 Segnale
2 blu | GND | Massa
3 marrone | +24'V | +24'V

Tab. 15: Collegamento del cavo del trasduttore di pressione differenziale

@ AVVISO
Il collegamento elettrico del trasduttore di pressione differenziale deve
essere condotto attraverso il pressacavo (M12) piu piccolo sul modulo

elettronico.

In caso diinstallazione a pompa doppia o con raccordo a VY, collegare il
trasduttore di pressione differenziale alla pompa principale. | punti di mi-
sura del trasduttore di pressione differenziale devono trovarsi nel collet-
tore comune sul lato aspirazione e sul lato mandata dell'impianto a due
pompe.

8.7 Collegamenti elettrici - Realizzare i collegamenti prestando attenzione alle assegnazioni dei morsetti.
 Mettere a terra la pompa/l'impianto come prescritto.
- Montare nuovamente i dispositivi di protezione rimossi, ad esempio il coperchio del
modulo.

9 Dispositivi di protezione

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni dovuto a superfici calde!

Durante il funzionamento, il corpo pompa e la lanterna possono diventare
molto caldi e, in caso di contatto, provocare ustioni.

« Predisporre una corrispondente protezione contro il contatto.

+ Prima di esequire qualsiasi lavoro, lasciare raffreddare la pompa.

« Aseconda dell’applicazione, isolare il corpo pompa.

« Rispettare le disposizioni vigenti a livello locale.
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10

Messa in servizio

PERICOLO

Pericolo di morte a causa della mancanza dei dispositivi di pro-
tezione!

In caso di mancanza dei dispositivi di protezione del modulo elettronico o
nell’area del giunto/del motore sussiste il pericolo di lesioni mortali dovu-
te a scossa elettrica o al contatto con parti rotanti.

+ Prima della messa in servizio & assolutamente necessario rimontare i
dispositivi di protezione precedentemente smontati come, ad es., il
coperchio del modulo elettronico e le coperture del giunto!

+ Perl'esecuzione di qualsiasi intervento indossare indumenti protettivi,
guanti e occhiali di protezione!

+ Uno specialista autorizzato deve verificare il funzionamento dei di-
spositivi di sicurezza sulla pompa, sul motore e sul modulo elettronico
prima della messa in servizio!

+ Non allacciare mai la pompa senza modulo elettronico!

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali dovuto al modo di funzionamento
inadeguato!

Un funzionamento al di fuori del punto di lavoro puo pregiudicare il ren-
dimento della pompa e danneggiare la pompa stessa. Il funzionamento
per oltre 5 minuti con sistema di intercettazione chiuso € critico; con
fluidi caldi & generalmente pericoloso.

« Non far funzionare la pompa al di fuori del campo d’esercizio indicato.
« Non azionare la pompa con sistema di intercettazione chiuso.

+ Assicurarsi che il valore NPSHA sia sempre piu elevato del valore NP-
SHR.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto alla fuoriuscita del fluido e al distacco
di componenti!

Un’installazione non corretta della pompa/impianto puo provocare lesioni

gravi durante la messa in servizio!

+ Eseguire tutte le operazioni con attenzione!

+ Durante la messa in servizio mantenere la distanza di sicurezza!

« PerI'esecuzione di qualsiasi intervento indossare indumenti protettivi,
guanti e occhiali di protezione.

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali a causa della formazione di conden-
sa!

Se la pompa viene impiegata per applicazioni di condizionamento e raf-
frescamento, la formazione di condensa puo provocare danni al motore. |
motori dispongono di fori di scarico della condensa che sono chiusi di
fabbrica con un tappo di plastica.

« Aprire regolarmente i fori di scarico della condensa nel corpo motore e
far fuoriuscire la condensa.

+ Successivamente richiudere i fori di scarico con i tappi in plastica.
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10.1 Qualifica del personale

10.2

212

Riempimento e disaerazione

ATTENZIONE

Una volta rimosso il tappo di gomma, il grado di protezione IP55 non &
piu garantito!

e Lavori elettrici: Gli interventi elettrici devono essere esequiti da
un elettricista esperto.

Lavori di montaggio/smontaggio: Il montaggio e lo smontaggio
vanno eseguiti da personale specializzato in possesso delle co-
noscenze appropriate sugli attrezzi necessari e i materiali di fis-
saggio richiesti.

L'impianto deve essere azionato da persone istruite in merito
alla modalita di funzionamento dell’intero impianto.

ATTENZIONE

Il funzionamento a secco distrugge la tenuta meccanica! Si
possono verificare perdite.

+ Escludere il funzionamento a secco della pompa.

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni o di congelamento in caso di contatto con la
pompa/l'impianto.
A seconda dello stato di funzionamento della pompa e dell'impianto
(temperatura del fluido), I'intera pompa pué diventare molto calda o mol-
to fredda.

+ Durante il funzionamento mantenere una distanza adeguata!

« Lasciare raffreddare impianto e pompa alla temperatura ambiente!

« Perl’esecuzione di qualsiasi intervento indossare indumenti protettivi,

guanti e occhiali di protezione.

PERICOLO

Pericolo di infortuni e danni materiali dovuto a liquido estrema-
mente caldo o freddo sotto pressione!

A seconda della temperatura del fluido, quando si svita completamente il
dispositivo di disaerazione, puo fuoriuscire un getto violento di fluido
estremamente caldo o freddo, allo stato liquido o gassoso. A seconda
della pressione del sistema, il fluido puo fuoriuscire sotto pressione.
« Svitare con cautela il dispositivo di sfiato.
+ Durante lo sfiato proteggere il modulo elettronico dalla fuoriuscita
dell'acqua.
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Riempire e sfiatare correttamente I'impianto.

1. Atalescopo, allentare le valvole di disaerazione e sfiatare la pompa.

2. Adisaerazione avvenuta, serrare nuovamente le valvole in modo che non fuoriesca piu

acqua.

@ AVVISO

+ Rispettare sempre la pressione minima in ingresso!

Fig. 30: Valvola di disaerazione

Per evitare rumori e danni dovuti alla cavitazione occorre garantire una pressione minima
in ingresso sulla bocca aspirante della pompa. La pressione minima in ingresso dipende
dalla situazione di esercizio e dal punto di lavoro della pompa. Stabilire la pressione mini-
ma in ingresso di conseguenza.

| parametri essenziali per stabilire la pressione minima in ingresso sono il valore NPSH della
pompa nel suo punto di lavoro e la pressione di vapore del fluido. Il valore NPSH & conte-
nuto nella documentazione tecnica del rispettivo tipo di pompa.

@ AVVISO

Quando il fluido viene pompato da un serbatoio aperto (ad es. torre di raf-
freddamento), assicurarsi che ci sia sempre un livello di liquido sufficiente
sopra la bocca aspirante della pompa. Cio impedisce il funzionamento a
secco della pompa. Mantenere sempre la pressione minima in ingresso.

10.3 Installazione a pompa doppia/in-
stallazione tuboa Y

A4 5120
A

A )

@ AVVISO

Nel caso delle pompe doppie, la pompa a sinistra rispetto alla direzione
del flusso e gia configurata in fabbrica come pompa master.

@ AVVISO

Alla prima messa in servizio di un’installazione con raccordo a Y non pre-
configurata, entrambe le pompe sono regolate sulla loro impostazione di
fabbrica. Dopo il collegamento del cavo di comunicazione pompa doppia
appare il codice d’errore “E035”. Entrambi i propulsori funzionano con la
velocita di rotazione per funzionamento d'emergenza.

Dopo la conferma delle segnalazioni di guasto viene visualizzato il menu <5.1.2.0> e “MA”
(= master) lampeggia. Per confermare “MA” il blocco accesso deve risultare disattivato e la
modalita Servizio deve risultare attivata. Entrambe le pompe sono impostate su “Master”
(pompa principale) e sui display di entrambi i moduli elettronici lampeggia “MA”.

Confermare una delle due pompe come pompa principale premendo il pulsante di coman-
do. Sul display della pompa principale viene visualizzato lo stato “MA”.
Collegare il trasduttore di pressione differenziale alla pompa principale.

Fig. 31: Impostazione della pompa principale

10.4 Impostazione della potenza della
pompa
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I punti di misura del trasduttore di pressione differenziale devono trovarsi nel rispettivo col-
lettore sul lato aspirazione e lato mandata dell’impianto a due pompe. L’altra pompa mostra
quindi lo stato “SL” (= slave = pompa partner). Tutte le altre impostazioni della pompa pos-
sono avvenire d’ora in poi solo con la pompa principale.

@ AVVISO

Per eseguire una modifica manuale successiva, richiamare il menu
<5.1.2.0> della pompa principale (per la navigazione nel menu Servizio ve-
dere il capitolo “Navigazione”).

L'impianto & stato concepito per un punto di lavoro specifico (punto di carico massimo,
massimo fabbisogno calcolato di potenza di riscaldamento o raffreddamento). Alla messa in
servizio la potenza della pompa (prevalenza) deve essere impostata in base al punto di lavo-
ro dellimpianto.
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10.5
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Inserimento della pompa

L'impostazione di fabbrica non corrisponde alla potenza della pompa richiesta per I'impian-
to. La potenza richiesta della pompa viene calcolata sulla base del diagramma delle curve
caratteristiche del tipo di pompa selezionato (ad es. dal foglio dati).

@ AVVISO
Il valore della portata visualizzato sul display della chiavetta IR o inviato al
sistema di automazione dell’edificio non deve essere utilizzato per la re-
golazione della pompa. Questo valore riproduce solo una tendenza.

Non viene emesso un valore di portata per tutti i tipi di pompe.

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali!

Una portata troppo bassa puo danneggiare la tenuta meccanica, mentre
la portata minima dipende dal numero di giri della pompa.

« Fare in modo che venga raggiunta la portata minima Q.

Calcolo approssimativo di Q.

Qmin=10%xQ

x numero di giri reale/numero max. di giri

max pompa

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali!
« Non azionare la pompa con sistema di intercettazione chiuso.

« Azionare la pompa solo all'interno del campo d’esercizio autorizzato.

Se sono stati effettuati correttamente tutti i lavori di preparazione e sono state adottate
tutte le misure precauzionali necessarie, la pompa & pronta per essere avviata.

Prima dell’avviamento della pompa verificare che:

Le tubazioni di riempimento e di sfiato siano chiuse.

Tutti i dispositivi di protezione (protezione del giunto, coperchio del modulo ecc.) siano
montati correttamente e avvitati a fondo.

Tutte le flange cieche siano rimosse.

Il sistema di intercettazione sul lato aspirazione della pompa sia completamente aperto.
Il sistema di intercettazione nel tubo di mandata della pompa sia completamente chiuso
oppure solo leggermente aperto.

@ AVVISO
Per determinare con esattezza la portata della pompa, si consiglia di in-
stallare un flussimetro.

PERICOLO

Pericolo di morte a causa della mancanza dei dispositivi di pro-
tezione!

In caso di mancanza dei dispositivi di protezione della morsettiera o
nell’area del giunto/del motore sussiste il pericolo di lesioni mortali dovu-
te a scossa elettrica o al contatto con parti rotanti.
+ Al termine dei lavori si devono subito rimontare adeguatamente o
mettere in funzione tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza pre-
visti!

Attivare la pompa: Inserire la tensione di alimentazione.
Al raggiungimento della velocita di rotazione aprire lentamente |'organo di intercetta-
zione nel tubo di mandata e regolare la pompa sul punto di lavoro.
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10.6

10.7

Comportamento dopo I’attivazione

Funzionamento

Durante I'avviamento sfiatare completamente la pompa per mezzo del dispositivo di

sfiato.

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali!

Se durante I'avviamento si verificano rumori, vibrazioni, temperature o
perdite anomali:

+ Spegnere immediatamente la pompa ed eliminare la causa.

Durante il tempo di avviamento e il funzionamento normale della pompa, € normale che si
verifichi la perdita di qualche goccia. Di tanto in tanto & necessario eseguire un controllo vi-
sivo. Se la perdita e subito riconoscibile, sostituire la guarnizione.

Al momento della prima messa in servizio la pompa funziona con le impostazioni di fabbrica.

Per impostazioni personalizzate o per la modifica delle impostazioni della pompa consul-
tare il menu Servizio, vedere capitolo “Comando”.

Per I'eliminazione dei guasti vedere anche il capitolo “Guasti, cause e rimedi”.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di fabbrica vedere il capitolo “Impostazioni di

fabbrica”.

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali! Un’impostazione errata del trasdut-
tore differenza di pressione puo provocare errori di funziona-
mento.

Rispettare i valori di consegna raccomandati per il DDG utilizzato (per in-
gresso Inl).

AVVISO

La pompa deve sempre funzionare in modo regolare e senza scosse e non
deve essere gestita in condizioni diverse da quelle riportate sul catalogo/
foglio dati.

PERICOLO

Pericolo di morte a causa della mancanza dei dispositivi di pro-
tezione!

In caso di mancanza dei dispositivi di protezione della morsettiera o
nell’area del giunto/del motore sussiste il pericolo di lesioni mortali dovu-
te a scossa elettrica o al contatto con parti rotanti.
+ Al termine dei lavori si devono subito rimontare adeguatamente o
mettere in funzione tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza pre-
visti!

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni o di congelamento in caso di contatto con la
pompa/l'impianto.
A seconda dello stato di funzionamento della pompa e dell'impianto
(temperatura del fluido), I'intera pompa puo diventare molto calda o mol-
to fredda.

+ Durante il funzionamento mantenere una distanza adeguata!

« Lasciare raffreddare impianto e pompa alla temperatura ambiente!

« Perl'esecuzione di qualsiasi intervento indossare indumenti protettivi,

guanti e occhiali di protezione.
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10.8 Impostazione del modo di regola-

zione

Hmax

OHs

@Hs%—C

Humin

Hmax

Fig. 32: Regolazione Ap-c/Ap-v
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L’inserimento e il disinserimento della pompa si puo effettuare in vari modi, a seconda delle
diverse condizioni di esercizio e del livello di automazione dell’installazione. A tale scopo,

considerare quanto segue:

Procedimento di arresto:

 Evitare il rinculo della pompa.
= Non lavorare troppo a lungo con una portata troppo piccola.

Procedimento di avvio:

= Accertarsi che la pompa sia completamente piena.
» Non lavorare troppo a lungo con una portata troppo piccola.
> Le pompe di dimensioni maggiori necessitano di una portata minima per poter funziona-

re senza anomalie.

» L'avanzamento contro un sistema di intercettazione chiuso pud provocare un surriscal-
damento nella camera di centrifuga e un danneggiamento della tenuta dell'albero.

= Garantire un afflusso continuo alla pompa con un valore NPSH sufficientemente elevato.

« Evitare che una contropressione troppo debole provochi una sovraccarico del motore.

= Per evitare un forte aumento della temperatura nel motore e un carico eccessivo per
pompa, giunto, motore, guarnizioni e cuscinetti, non superare il numero massimo di

10 inserimenti all’ora.

Modo di funzionamento pompa doppia

Per garantire la disponibilita della pompa di riserva, mettere in funzione quest’ultima ogni
24 h, almeno una volta la settimana. Consultare anche i capitoli “Comportamento nel fun-
zionamento pompa doppia” e “Avvio pompa”.

Regolazione Ap-c/Ap-v

Impostazione

Punto di lavoro sulla curva
caratteristica max

Punto di lavoro nel campo di
regolazione

Campo di impostazione

Tab. 16: Regolazione Ap-c

Tracciare una linea dal punto
di lavoro verso sinistra. Leg-
gere il valore di consegna Hg
e impostare la pompa su
questo valore.

Tracciare una linea dal punto
di lavoro verso sinistra. Leg-
gere il valore di consegna Hg
e impostare la pompa su
questo valore.

H.in» Himax VEdere curve carat-
teristiche (ad es. nel foglio
dati)

max

e

Tracciare una linea dal punto
dilavoro verso sinistra. Leg-
gere il valore di consegna Hg
e impostare la pompa su
questo valore.

Spostarsi sulla curva caratte-
ristica di regolazione fino alla
curva caratteristica max., poi
orizzontalmente verso sini-
stra, leggere il valore di con-
segna H, e impostare la pom-
pa su questo valore.

H i Hiax VEdere curve carat-
teristiche (ad es. nel foglio
dati)

max

AVVISO

®

oppure il modo di funzionamento PID.

In alternativa si puo impostare anche il funzionamento come servomotore
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N max

Nmin

n max = Const

Q

Fig. 33: Funzionamento come servomotore

Funzionamento come servomotore

Il modo di funzionamento “Funzionamento come servomotore” disattiva tutti gli altri modi di
regolazione. La velocita di rotazione della pompa viene mantenuta su un valore costante e
impostata internamente con la manopola. Il campo di velocita di rotazione dipende dal moto-
re e dal tipo di pompa.

PID-Control

Il regolatore PID impiegato & un regolatore PID standard, di quelli descritti nella letteratura
relativa alla tecnica di regolazione.

Il regolatore PID determina la differenza tra valore reale misurato e valore di consegna desi-
derato (scostamento di regolazione). Esso tenta di avvicinare il piti possibile il valore reale al
valore di consegna modificando la velocita di rotazione della pompa tramite il suo segnale di
uscita.

Con i sensori adeguati sono possibili diverse regolazioni (ad es. regolazione di pressione,
pressione differenziale, temperatura o portata). Per la scelta dei sensori si deve fare attenzio-
ne ai valori elettrici nella tabella “Assegnazione dei morsetti”.

Il comportamento di regolazione puo essere ottimizzato modificando i parametri P, | e D.

La componente proporzionale (componente P) del regolatore rafforza il segnale di uscita del
regolatore in modo diretto e lineare. Il segno che precede la componente P determina il senso
in cui agisce il regolatore.

La componente integrale (componente I) del regolatore opera un’integrazione per mezzo
dello scostamento di regolazione. Dallo scostamento costante deriva un rafforzamento li-
neare del segnale di uscita fino al raggiungimento del valore di consegna. Il regolatore I & un
regolatore preciso, ma lento e non lascia nessuno scostamento di regolazione restante.

La componente differenziale (componente D) del regolatore non reagisce allo scostamento di
regolazione, ma solo alla sua velocita di modifica. In questo modo si influisce sulla velocita di

reazione dell'impianto. L'impostazione di fabbrica della componente D é 0, poiché si adatta a

molte applicazioni.

| parametri devono essere modificati solo a piccoli passi e gli effetti sull'impianto devono es-
sere sorvegliati continuamente. L’adattamento dei valori dei parametri puo essere eseguito
solo da personale specializzato, formato nel campo della tecnica di regolazione.

Componente dire- | Impostazione di fab-| Campo di imposta- | Risoluzione passo
golazione brica zione
P 0,5 0,1

-30,0...2,0

-1,99..0,01 0,01

0,00...1,99 0,01

2,0..30,0 0,1
0,5s 10 ms...990 ms 10 ms

1s5..300s 1s
0s 0 ms...990 ms 10ms
(= disattivato) 15..300s 1s

Tab. 17: Parametri PID

Il segno che precede la componente P determina il senso in cui agisce la regolazione.

PID-Control positivo (standard):

Se la componente P e preceduta dal segno positivo, la regolazione reagisce ad un supera-
mento per difetto del valore di consegna con un aumento della velocita di rotazione della
pompa.

PID-Control negativo

Se la componente P e preceduta dal segno negativo, la regolazione reagisce ad un supera-
mento per difetto del valore di consegna con una riduzione della velocita di rotazione della
pompa.
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@ AVVISO
Se la regolazione PID agisce nel senso sbhagliato sono possibili
malfunzionamenti.

La pompa funziona solo con la velocita di rotazione minima o massima.
Non reagisce a variazioni dei valori dei parametri.

+ Controllare il senso in cui agisce il regolatore.

11 Utilizzo della pompa

11.1 Elementi di comando
Le impostazioni vengono eseguite ruotando e premendo il pulsante di comando. Con una ro-
tazione a sinistra o destra del pulsante di comando & possibile navigare nei menu o modifica-
re le impostazioni.
» Rotazione : Selezione del menu e dell'impostazione dei parametri.

- Pressione ©: Attivazione del menu oppure conferma delle impostazioni.

Fig. 34: Pulsante di comando

Gli interruttori DIP si trovano sotto la copertura del corpo.

oN Ca
B B 1 Commutazione tra modalita Standard e modalita Servizio. Per ulteriori infor-
mazioni vedere il capitolo “Attivazione/disattivazione della modalita Servi-
1 2 zio”.
2 Attivazione o disattivazione del blocco d’accesso. Per ulteriori informazioni
Fig. 35: Interruttori DIP vedere il capitolo “Attivazione/disattivazione del blocco accesso”

Tab. 18: Interruttori DIP

11.2 Struttura del display s e et
- ©+0"
|
= BB BB
By oo, I _______ =:.
EE | ' -‘ - R - 5
i i . :
! L Ve - - -’
. T L T, ,
r'_ _________________ | T T = = = e = -
I max I D B BB LI
N [}
B WA RPMe
m | T
2 »
l 2 }
Fig. 36: Struttura del display
1 Numero di menu 2 Simboli standard
3 Indicazione valore 4 Indicazione simbolo
5 Indicazione dell’unita

@ AVVISO
L’indicazione sul display pu0 essere ruotata di 180°. Per la modifica vede-
re numero di menu <5.7.1.0>.

11.3 Spiegazione dei simboli standard Per I'indicazione di stato vengono visualizzati sul display i simboli standard nelle posizioni
sopra riportate:

| Controllo costante min Funzionamento min
della velocita
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11.4  Simboli nelle grafiche/istruzioni

11.4.1 Elementi di menu

11.4.2 Azioni

~» iy -

0 -

© w

. (=) =)
I+ )

i - O

T

N

b

O+d

Regolazione costan-
te

Ap-c

PID-Control

Ingresso In2 (valore
di consegna esterno)
attivato

Blocco accesso

BMS (Building Mana-
gement System) &
attivo

Modo di funziona-
mento DP/MP:
funzionamento in

@,
&

L

Funzionamento max

La pompa & in fun-
zione

Pompa arrestata

La pompa operain
funzionamento
d’emergenza
(icona lampeggia)
Pompa arrestata nel
funzionamento
d’emergenza
(icona lampeggia)
Modo di funziona-
mento DP/MP:
principale/di riserva

parallelo
Tab. 19: Simboli standard per la visualizzazione dello stato

Nel capitolo “Istruzioni per I'impiego”, le grafiche illustrano il concetto di impiego e le istru-
zioni per I'impostazione.

I seguenti simboli sono utilizzati per riprodurre in modo semplificato gli elementi di menu o
le azioni:

Pagina di stato del menu:la schermata standard sul display.
“Livello inferiore”: un elemento di menu con livelli di menu inferiori ai quali & possibile
passare (ad es. da <4.1.0.0> a <4.1.1.0>).

“Informazioni”: un elemento di menu con informazioni sullo stato dell’apparecchio o con
impostazioni che non possono essere modificate.

“Selezione/impostazione”: un elemento di menu che permette di accedere a un’imposta-
zione modificabile (elemento con il numero di menu <X.X.X.0>).

“Livello superiore”: un elemento di menu con livelli di menu superiori ai quali & possibile
passare (ad es. da <4.1.0.0> a <4.0.0.0>).

Pagina di errore del menu: in caso di errore, al posto della pagina di stato viene visualiz-
zato il numero di errore corrente.

Rotazione del pulsante di comando: ruotando il pulsante di comando si aumentano o si
diminuiscono i valori delle impostazioni o il numero del menu.

Pressione del pulsante di comando: premendo il pulsante di comando si attiva un ele-
mento di menu o si conferma una modifica.

Navigazione: seguire le istruzioni riportate di seguito per spostarsi all'interno del menu fi-
no al numero di menu visualizzato.
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« Attesa tempo: il tempo residuo (in secondi) viene visualizzato finché non viene raggiunto
@ automaticamente lo stato successivo oppure si puo eseguire un’immissione manuale.

- Sposta interruttore DIP in posizione “OFF”: spostare I'interruttore DIP numero “X” situa-

on to sotto la copertura del corpo in posizione “OFF”.
Ha

- Sposta interruttore DIP in posizione “ON”: spostare I'interruttore DIP numero “X” situato
ﬁ\ sotto la copertura del corpo in posizione “ON”.

11.5 Modalita di visualizzazione Test display

Non appena é stata stabilita la tensione di alimentazione del modulo elettronico viene ese-
O+0 guito un test del display della durata di 2 secondi. Durante tale test vengono visualizzati tutti

\c ¢ . . . . . s i simboli del display. Successivamente viene visualizzata la pagina di stato.

XDLU

Dopo un’interruzione della tensione di alimentazione, il modulo elettronico esegue diverse
. . . . . funzioni di disinserimento. Per la durata di questo processo viene visualizzato il display.
Ry mox PERICOLO
LA T T T T
2\ 5

@+@ Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica! Anche con il di-

splay spento I'unita puo essere ancora sotto tensione.

Fig. 37: Test display Il contatto con componenti sotto tensione causa infortuni gravi o mortali.

+ Prima di lavorare sulla pompa interrompere la tensione di alimentazione
e attendere 5 minuti.

- Controllare che tutti i collegamenti (anche quelli liberi da potenziale)
siano privi di tensione.

+ Non muovere le aperture del modulo elettronico e non infilare nulla al
loro interno.

11.5.1 Pagina di stato del display

La schermata standard sul display & la pagina di stato. Il valore di consegna momentanea-
mente impostato viene visualizzato nei segmenti per i valori numerici. Altre impostazioni
vengono visualizzate mediante simboli.

@ AVVISO

Nel caso del funzionamento a pompa doppia sulla pagina di stato viene
anche visualizzato il modo di funzionamento (“Funzionamento in parallelo”
oppure “Principale/riserva”) mediante un simbolo. Il display della pompa
partner indica “SL”.

11.5.2 Modalita Menu del display Mediante la struttura del menu & possibile richiamare le funzioni del modulo elettronico. Il
menu contiene sottomenu distribuiti su diversi livelli. A ogni menu e sottomenu é assegna-
to un numero.

Con gli elementi di menu “Livello superiore” o “Livello inferiore” & possibile cambiare il livel-
lo di menu passando ad es. dal menu <4.1.0.0> al <4.1.1.0>.

L’elemento di menu momentaneamente selezionato viene identificato dal numero di menu
e dal relativo simbolo sul display.

I numeri di menu all'interno di un livello di menu possono essere selezionati in sequenza
ruotando il pulsante di comando.

@ AVVISO
In modalita Menu, se il pulsante di comando non viene azionato per
30 secondi il display ritorna alla pagina di stato. In questo caso non viene
registrata alcuna modifica.

Ogni livello di menu puo contenere quattro tipi di elementi differenti:
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Elemento di menu “Livello inferiore”

v

Elemento di menu “Informazioni”

0

Elemento di menu “Livello superiore”

1

Elemento di menu “Selezione/impostazio-

"

ne

I+

v

11.5.3 Pagina di errore del display

' E0CS

Fig. 38: Pagina di errore (stato di errore)

11.5.4 Gruppi di menu
Menu base

Menu Informazioni

Menu Servizio

Se sul display e visualizzata la freccia “Livello inferiore”, premendo il pulsante di comando si
passa al livello di menu immediatamente inferiore. Dopo il passaggio, il numero del nuovo li-
vello di menu & maggiore di una unita (ad es. si passa dal menu <4.1.0.0> al <4.1.1.0>.

Quando viene visualizzato questo simbolo non & possibile modificare le impostazioni o le mi-
sure attuali (simbolo standard “Blocco accesso”). Le informazioni visualizzate possono essere
solo lette.

Se sul display é visualizzata la freccia “Livello superiore”, premendo il pulsante di comando si
passa al livello di menu immediatamente superiore (ad es. si passa dal sottomenu <4.1.5.0> al
menu <4.1.0.0>.

@ AVVISO
Se si tiene premuto il pulsante di comando per 2 secondi mentre sul di-
splay é visualizzata la freccia “Livello superiore”, il display torna all’indica-
zione di stato.

Il simbolo a fianco “Selezione/impostazione” non viene visualizzato sul display. All'interno di
queste istruzioni, il simbolo identifica elementi di menu che consentono una selezione o
un’impostazione.

Se & selezionato un elemento di menu “Selezione/impostazione”, premendo il pulsante di co-
mando si passa alla modalita di editazione.

Nella modalita di editazione, il valore impostabile lampeggia. Ruotando il pulsante di coman-
do si modifica il valore, mentre premendolo nuovamente il valore impostato viene memoriz-
zato.

In alcuni menu, I'accettazione dei dati immessi viene confermata, dopo aver premuto il pul-
sante di comando, dalla breve visualizzazione del simbolo “OK”.

Quando si verifica un errore, il display passa dalla pagina di stato alla pagina di errore. Il di-
splay visualizza la lettera 'E' e il codice di errore a tre cifre separate da un punto decimale.

« <1.0.0.0>: Impostazione valori di consegna

» <2.0.0.0>: Impostazione modi di funzionamento

+ <3.0.0.0>: Impostazione “Pompa on/off”

| menu mostrano le impostazioni che eventualmente dovranno essere modificate durante il
funzionamento normale della pompa.

e <4,0.0.0>: Visualizzazione dei parametri delle pompe

Ilmenu <4.0.0.0> e i rispettivi elementi di sottomenu visualizzano dati di misurazione, dati
degli apparecchi, dati operativi e gli stati attuali.

» <5.0.0.0>: Richiamo delle impostazioni dei parametri delle pompe

Ilmenu <5.0.0.0> e i rispettivi elementi di sottomenu permettono di accedere a impostazioni
di sistema basilari per la messa in servizio. Gli elementi di sottomenu sono protetti da scrittu-
ra finché non e attivata la modalita Servizio.
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Menu Conferma errori

Menu Blocco accesso

11.6 Istruzioni per I'impiego

11.6.1 Adattamento del valore di conse-
gna

1000

®ech
& 0

@ @ JIDBU=DEPM

Fig. 39: Immissione del valore di consegna

11.6.2 Passaggio alla modalita Menu

Fig. 40: Modalita Menu Standard

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali!

Modifiche non corrette delle impostazioni possono provocare errori di fun-
zionamento delle pompe e quindi danni materiali alla pompa o all'impianto.
+ Far eseguire le impostazioni nella modalita Servizio solo per la messa in

servizio ed esclusivamente da personale specializzato.

» <6.0.0.0>: Conferma errori

Quando si verifica un errore, il display visualizza la pagina di errore. La pressione del pulsante
di comando consente di passare dalla pagina di errore al menu Conferma errori. Le segnala-
zioni di blocco attive possono essere confermate dopo che é trascorso un certo periodo di
attesa. Per ulteriori informazioni vedere il capitolo “Conferma dell’errore”.

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali!

La conferma dell’errore senza I'eliminazione della relativa causa puo deter-
minare ulteriori guasti. La pompa o I'impianto possono subire danni mate-
riali.

+ Confermare gli errori solo dopo che ¢ stata eliminata la loro causa.

+ Incaricare soltanto il personale specializzato di eliminare i guasti.

+ In caso di dubbi mettersiin contatto con il produttore.

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo “Guasti, cause e rimedi”.
¢ <7.0.0.0>:Blocco accesso

Il “Blocco accesso” & disponibile se I'interruttore DIP 2 si trova in posizione ON. Il menu non
puo essere richiamato con la normale navigazione.

La rotazione del pulsante di comando attiva o disattiva il blocco accesso. La pressione del
pulsante di comando conferma la selezione.

Sulla pagina di stato si puo adattare il valore di consegna.

. j Ruotare il pulsante di comando.
Il display passa al menu <1.0.0.0>, il valore di consegna inizia a lampeggiare. L'ulteriore ro-
tazione aumenta o diminuisce il valore di consegna.

. @ Per confermare la modifica, premere il pulsante di comando.
Il nuovo valore di consegna viene accettato e il display torna alla pagina di stato.

Per passare alla modalita Menu:

215
. @ Mentre il display mostra la pagina di stato premere il pulsante di comando per
2 secondi (tranne che in caso di errore).

Comportamento standard

Il display passa alla modalita Menu. Viene visualizzato il menu <2.0.0.0>.
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Modalita Servizio
Se la modalita Servizio é attivata (mediante I'interruttore DIP 1) viene dapprima visualizzato il
menu <5.0.0.0>.

Caso di errore

Fig. 41: Modalita Menu Servizio
In caso di errore viene visualizzato il numero di menu <6.0.0.0>.

E 50007

Fig. 42: Modalita Menu Caso di errore

11.6.3 Navigazione

. @ Passare alla modalita Menu (vedere il capitolo “Passaggio alla modalita Menu”).

+

1008
g'ENavigare nel menu come segue (vedere I'esempio di navigazione): Durante la naviga-
T zione lampeggia il numero di menu.
* ©)
1
‘ @ . Per selezionare I'elemento di menu ruotare il pulsante di comando.
Vq.s.s.s Y p'—llllﬂ Ul Il numero di menu viene aumentato o diminuito. Vengono visualizzati eventualmente il
@ @ simbolo relativo all’elemento di menu e il valore di consegna o quello reale.
Se e visualizzata la freccia verso il basso del “Livello inferiore”:
lsoop | quonv !
@ . premere il pulsante di comando per passare al livello di menu immediatamente in-

PO

] y'-l'-IDD;/ feriore.

fd
’LH]D l Viene visualizzato il numero del nuovo livello di menu, per es. in caso di passaggio dal sot-
@ : tomenu <4.4.0.0> al menu <4.4.1.0>. Vengono visualizzati il simbolo dell’elemento di me-

lwas@l

’i nu e/o il valore attuale (valore di consegna, valore reale oppure la selezione).

. t Per tornare al livello di menu immediatamente superiore, selezionare I'elemento di
menu “Livello superiore” e premere il pulsante di comando.
Viene visualizzato il numero del nuovo livello di menu, per es. in caso di passaggio dal sot-
tomenu <4.4.1.0> al menu <4.4.0.0>.

Fig. 43: Esempio di navigazione

@ AVVISO
Se si preme il pulsante di comando per 2 secondi mentre & selezionato un
elemento di menu “Livello superiore”, il display torna alla pagina di stato.

11.6.4 Modifica di selezione/impostazioni
Per modificare un valore di consegna oppure un’impostazione:

e . gﬁ navigare fino all’elemento di menu “Selezione/impostazione” desiderato.
H,D DDB Vengono visualizzati il valore attuale o lo stato dellimpostazione e il simbolo corrispon-
dente.

«

@)

55630
D

. @ Premere il pulsante di comando. Il valore di consegna o il simbolo che rappresenta

}B I'impostazione lampeggia.

. j Ruotare il pulsante di comando finché non viene visualizzato il valore di consegna
desiderato o I'impostazione desiderata. Per la spiegazione delle impostazioni rappresenta-

Fig. 44: Impostazione con ritorno all’elemento
te da simboli vedere la tabella nel capitolo “Riferimento elementi di menu”.

di menu “Selezione/impostazione”

. @ Premere nuovamente il pulsante di comando.
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Il valore di consegna selezionato o 'impostazione selezionata vengono confermati e il valore
o il simbolo smettono di lampeggiare. Il display si trova di nuovo nella modalita Menu con un

O . . . . .
e @ numero di menu invariato. Il numero di menu lampeggia.
2008
O ® AVVISO
@ @ Dopo la modifica dei valori nei menu <1.0.0.0>, <2.0.0.0> e <3.0.0.0>,

<5.7.7.0> e <6.0.0.0>, il display torna alla pagina di stato.

r
o
=]
(=1

@TA

Fig. 45: Impostazione con ritorno alla pagina
di stato

11.6.5 Richiamo di informazioni
@ Negli elementi di menu del tipo “Informazioni” non si possono apportare modifiche. Sul
display essi sono contrassegnati dal simbolo standard “Blocco accesso”.

Per richiamare le impostazioni attuali procedere come segue:

S'E Navigare fino all’elemento di menu “Informazioni” desiderato (per esempio
<4.1.1.0>).

Vengono visualizzati il valore attuale o lo stato dell'impostazione e il simbolo corrispon-
dente. La pressione del pulsante di comando non produce alcun effetto.

. @ Ruotando il pulsante di comando selezionare gli elementi di menu del tipo “Informa-
L t zioni” dell’attuale sottomenu.
@ Per la spiegazione delle impostazioni rappresentate da simboli vedere la tabella nel capi-
tolo “Riferimento elementi di menu”.

Fig. 46: Richiamo di informazioni

. @ Ruotare il pulsante di comando finché non viene visualizzato I'elemento di menu
“Livello superiore”.

. @ Premere il pulsante di comando.
Il display torna al livello di menu immediatamente superiore (qui <4.1.0.0>).

11.6.6 Attivazione/disattivazione della Nella modalita Servizio si possono effettuare ulteriori impostazioni. Questa modalita si atti-
modalita Servizio va e si disattiva come segue.
ATTENZIONE
Pericolo di danni materiali dovuti a modifiche errate delle im-
postazioni!

Modifiche errate delle impostazioni possono provocare errori di funzio-
namento della pompa e quindi danni materiali alla pompa o all’impianto.

+ Far eseguire le impostazioni nella modalita Servizio solo per la messa
in servizio ed esclusivamente da personale specializzato.

ON

|
e T Portare l'interruttore DIP 1 in posizione “ON”.

Viene attivata la modalita Servizio. Sulla pagina di stato lampeggia il simbolo riprodotto a
lato.

i

I sottoelementi del menu <5.0.0.0> passano dal tipo di elemento “Informazioni” al
tipo di elemento “Selezione/impostazione” e viene disattivato il simbolo standard “Bloc-
co accesso” (vedere il simbolo) per gli elementi in questione (ad eccezione di <5.3.1.0>).

Ora é possibile modificare i valori e le impostazioni per questi elementi.
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11.6.7 Attivazione/disattivazione del

blocco accesso

11.6.8 Terminazione

11.7

Riferimento elementi di menu

ON

Ha

Per disattivare 'interruttore riportarlo nella posizione di partenza.

Per evitare modifiche non ammesse alle impostazioni della pompa é possibile attivare un
blocco d’accesso per tutte le funzioni.

@ Un blocco d’accesso attivo e indicato dal simbolo standard “Blocco accesso” sulla pa-
gina di stato.
Per I'attivazione o la disattivazione:

ON

<

- 2 Iportare 'interruttore DIP 2 in posizione “ON".
Viene richiamato il menu <7.0.0.0>.

. @ Ruotare il pulsante di comando per attivare o disattivare il blocco.

. @ Per confermare la modifica premere il pulsante di comando.

Stato attuale del blocco:

. |i| Blocco attivo

Non si possono apportare modifiche ai valori di consegna o alle impostazioni. E ancora
possibile I'accesso in lettura a tutti gli elementi di menu.

. m-\ Blocco non attivo Gli elementi del menu base possono essere modificati (elementi
di menu <1.0.0.0>, <2.0.0.0> e <3.0.0.0>).

@ AVVISO
Per editare i sottoelementi del menu <5.0.0.0> deve essere attivata an-
che la modalita Servizio.

ON
IQ< Riportare I'interruttore DIP 2 in posizione “OFF”.
Il display torna alla pagina di stato.

@ AVVISO
Gli errori possono essere confermati dopo il periodo di attesa nonostante
sia attivo il blocco accesso.

Per poter stabilire una chiara comunicazione tra due moduli elettronici, terminare entrambe
le estremita dei cavi.

I moduli elettrici per la comunicazione della pompa doppia sono gia predisposti in fabbrica e
la terminazione é attivata permanentemente. Non sono necessarie ulteriori operazioni di
impostazione.

Questo capitolo fornisce una panoramica di tutti gli elementi di tutti i livelli di menu. Il nu-
mero di menu e il tipo di elemento sono contrassegnati separatamente e viene spiegata la
funzione di ciascun elemento. La tabella contiene anche delle note sulle opzioni di imposta-
zione dei singoli elementi.

@ AVVISO
In determinate circostanze, alcuni elementi sono disattivati. Pertanto,
durante la navigazione all'interno del menu vengono saltati.

Esempio: se ad es. la regolazione esterna del valore di consegna nel menu
<5.4.1.0> & impostata su “OFF”, il numero di menu <5.4.2.0> e disattiva-
to. Il numero di menu <5.4.2.0> & visibile solo quando la regolazione
esterna del valore di consegna nel menu <5.4.1.0> & impostata su “ON”.
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1.0.0.0

2.0.0.0

2.3.2.0

3.0.0.0

4.0.0.0
4.1.0.0

4.1.1.0

4.1.3.0

4.2.0.0

4.2.1.0

4.2.2.0

4.2.3.0

4.2.4.0

4.2.5.0

4.2.6.0

4.3.0.0

226

Valore di conse-
gna

Modo di regola-
zione

Gradiente Ap-v

Pompa on/off

Informazioni
Valori reali

Sensore del valo-
re reale (Inl)

Potenza

Dati operativi

Ore di esercizio

Consumo

Countdown
scambio pompa

Tempo residuo
fino all’avvio
pompa

Contatore rete
ON

Contatore avvii
pompa

Stati

H

« B B e e« H+

&S BE®@ @@emmT

=D

=D

:;f:l|||__/“

-

12d...

oM
orF

lon

Imposta2|one/nd|ca2|one del valore di con-
segna

(per ulteriori informazioni vedere il capitolo
“Adattamento del valore di consegna”)

Impostazione/indicazione del modo di re-
golazione (per ulteriori informazioni vedere i
capitoli “Modi di regolazione” e “Imposta-
zione del modo diregolazione”)

Controllo costante della velocita di rotazio-
ne

Regolazione costante Ap-c
PID-Control

Impostazione dell'incremento di Ap-v (va-
lore in %)

ON
Pompa attivata

OFF
Pompa disattivata

Menu Informazioni

Indicazione dei valori reali correnti

In funzione del modo di regolazione attuale.
Ap-c, Ap-v: valore Hinm
PID-Control: valore in %

Potenza P, attualmente registrata in W

Indicazione dei dati di funzionamento

Somma delle ore di esercizio attive della
pompa (il contatore puod essere azzerato at-
traverso I'interfaccia di comunicazione a in-
frarossi)

Consumo di energia in kWh/MWh

Tempo fino allo scambio pompa in h (con ri-
soluzione di 0,1 h)

Tempo prima dell’avvio pompa successivo
(dopo 24 ore di inattivita di una pompa

(ad es. con “Ext. off”) la pompa riprende a
funzionare automaticamente per 5 secondi)

Numero di inserimenti della tensione di ali-
mentazione (viene contato ogni ripristino
della tensione di alimentazione dopo un’in-
terruzione)

Numero di avvii pompa avvenuti

_m Valori/spiegazioni Condizioni di visualizzazione

Non viene visualizzato per tutti i tipi
di pompa

Non viene visualizzato nel funziona-
mento come servomotore

| dati di funzionamento si riferiscono
al modulo elettronico attualmente
impiegato

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale) e in caso di
scambio pompa interno. Da impo-
stare nel menu Servizio <5.1.3.0>

Viene visualizzato solo con Avvio
pompa attivo

Viene visualizzato solo con Avvio
pompa attivo
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_ Denominazione | Tipo m Valori/spiegazioni Condizioni di visualizzazione

4.3.1.0 Pompa base |E‘-. Nell’indicazione del valore appare un’indi- | Viene visualizzato solo per MA
cazione statica dell’identita della pompa (pompa principale)
base regolare Nell'indicazione dell’'unita ap-
pare un’indicazione statica dell'identita del-
la pompa base temporanea
4.3.2.0 SSM {j,—‘r,l ON
Stato del relé SSM, quando & presente una
-:::‘#ll segnalazione di guasto
HA
hy
HA/SL
{:—:hll OFF
Stato del rele SSM, quando non é presente
-:::‘#ll alcuna segnalazione di guasto
HA
hy
HA/SL
4.3.3.0 SBM ON
Stato del rele SBM, quando & presente una
segnalazione di disponibilitd/funzionamen-
to o direte ON
OFF Stato del relé SBM, quando non & pre-
sente alcuna segnalazione di disponibilita/
funzionamento o di rete ON
{}'U SBM
Segnalazione funzionamento
_..
N
HA
G
HASSL
£ SBM
Segnalazione di disponibilita
S,
HA
3
HASSL
{}”i SBM
Segnalazione rete ON
4.3.4.0 Ext. off Segnale attivo dell'ingresso “Extern off”

a
m

a
=4

W

a
i
=
mn
-

a
m

a
=1

A

a
i
=
mn
-

OPEN
La pompa é disattivata

a
m

W

a
=1

o

=
=
=
mn
-

SHUT
La pompa e abilitata per il funzionamento
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_m Valori/spiegazioni Condizioni di visualizzazione

4.3.5.0

4.3.6.0

4.4.0.0

4.4.1.0

4.4.2.0

4.4.3.0

5.0.0.0

5.1.0.0

5.1.1.0

5.1.2.0

5.1.23.0

5131

5.1.3.2

5.1.3.3

5.1.4.0

5.1.5.0

5.1.6.0

228

Tipo protocollo
BMS

AUX

Dati apparecchio

Nome pompa

Versione soft-
ware controller
utente

Versione soft-
ware controller
motore

Servizio

Pompa multipla
Modo di funzio-
namento
Impostazione
MA/SL

Scambio pompa
Scambio pompa

manuale

Interno/esterno

Interno: interval-
lo di tempo

Pompa abilitata/
bloccata

SBM

B B D e B

I+« e

H

I+

I+

I+

I+ I+

I+

et
et
=

P

12345

12345

12345

12345

Fa ]

:k‘

Ox

& | &

o | o

MA
=1

Lo

.

Sistema bus attivo
LON

Sistema bus di campo

CAN

Sistema bus di campo
Protocollo gateway

Stato del morsetto “AUX”

Mostra i dati dell’apparecchio

Esempio:
IL-E 100/250-11/4 (indicazione come testo
scorrevole)

Mostra la versione software del controller
utente

Mostra la versione software del controller
motore

Menu Servizio

Pompa doppia

Funzionamento principale/di riserva
Funzionamento in parallelo

Commutazione manuale dalla modalita

“Master” (pompa principale) a quella “Slave”

(pompa partner)

Esegue uno scambio pompa indipendente-
mente dal countdown
Scambio pompa interno

Scambio pompa esterno

Impostabile tra 8 h e 36 hiin passidi 4 h

Pompa abilitata

Pompa bloccata

Segnalazione singola di guasto

Segnalazione cumulativa di guasto

Segnalazione singola di disponibilita

Viene visualizzato solo quando é at-
tivo BMS

Viene visualizzato solo quando é at-
tivo BMS

Viene visualizzato solo quando é at-
tivo BMS

Viene visualizzato solo quando € at-
tivo BMS

Sul display appare solo il tipo base
della pompa, le denominazioni delle
varianti non vengono visualizzate

Viene visualizzato solo quando é at-
tivo DP (sottomenu inclusi)

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale), vedi morsetto
“AUX”

Viene visualizzato quando é attivato
uno scambio pompa interno

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)
Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale) e funzione SBM
disponibilitd/funzionamento
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5.1.7.0

5.2.0.0

5.2.1.0

5.2.2.0

5.2.3.0

5.2.4.0

5.2.5.0

5.2.6.0

5.2.7.0

5.3.0.0

5.3.1.0

5.3.2.0

5.4.0.0

5.4.1.0

5.4.2.0

5.5.0.0
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Extern off

BMS

LON/CAN/modu-
lo IF Wink/Servi-
zio
Funzionamento
local/remote

Indirizzo bus

IF-Gateway Val A

IF-Gateway Val C

IF-Gateway Val E

IF-Gateway Val F

Inl (ingresso
sensore)

In1 (campo di
valori sensore)
In1 (campo di

valori)

In2

In2 attivo/inatti-
%)

In2 (campo di
valori)

Parametri PID

I+ I+ I+

I+

I+

b L.0E LEFed o B T

®

I+ I+

I+

I+ H  [=D

® @

I+

©

=
=
=
m
-

k-

a
=1

k-

a
1
=
m
-

©

®

F1D

Segnalazione singola di funzionamento
Segnalazione cumulativa di disponibilita
Segnalazione cumulativa di funzionamento
Extern off singolo

Extern off cumulativo

Impostazioni per il Building Management
System (BMS) - sistema di automazione de-
gli edifici

La funzione Wink consente l'identificazione
di un apparecchio nella rete BMS. Un “Wink”
viene eseguito mediante conferma.

Funzionamento BMS locale

Funzionamento BMS remoto
Impostazione dell’'indirizzo bus

Impostazioni specifiche dei moduli IF, in
funzione del tipo di protocollo

Impostazioni per I'ingresso del sensore 1

Visualizzazione del campo di valori del sen-
sore 1

Impostazione del campo di valori
Valori possibili: 0..10 V /2..10 V /0...
20mA /4..20 mA

ON

Ingresso esterno del valore di consegna 2
attivo

OFF

Ingresso esterno del valore di consegna 2
non attivo

Impostazione del campo di valori
Valori possibili: 0..10 V /2..10 V /0...
20mA /4..20 mA

Impostazioni per il PID-Control

Condizioni di visualizzazione

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)
Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)
Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)

Viene visualizzato solo per MA
(pompa principale)

Compresi tuttii sottomenu, viene
visualizzato solo quando é attivo
BMS

Viene visualizzato solo se il LON, il
CAN o il modulo IF & attivo

Condizione temporanea, ripristino
automatico del funzionamento re-
moto dopo 5 minuti

Per ulteriori informazioni consultare
le istruzioni di montaggio, uso e ma-
nutenzione dei moduli IF

Non viene visualizzato nel funziona-
mento come servomotore (compresi
tutti i sottomenu)

Non viene visualizzato con PID-
Control

Impostazioni per I'ingresso esterno
del valore di consegna 2

Non viene visualizzato se In2 = non
attivo

Viene visualizzato solo se il PID-
Control & attivo (incl. tutti i sotto-
menu)
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_m Valori/spiegazioni Condizioni di visualizzazione

5.5.1.0

5.5.2.0

5.5.3.0

5.6.0.0

5.6.1.0

5.6.2.0

5.6.3.0

5.7.0.0

5.7.1.0

5.7.2.0

5.7.2.0

5.7.5.0

5.7.6.0

230

Parametro P

Parametro |

Parametro D

Errore

HV/AC

Velocita di rota-
zione per funzio-
namento
d'emergenza

Tempo di auto-
reset

Altre imposta-
zioni 1
Orientamento
display

Correzione pre-
valenza per
pompe inline

Correzione pre-
valenza per
pompe mono-
blocco

Frequenza di
commutazione

Funzione SBM

H

I+

I+

H+

H+

+ @I
FID
FI

ofai0
1

&%

Jr
nr

Pl

Jr
nr
L

Pl

Jr
nr

Pl

Sy

Impostazione della componente proporzio-
nale della regolazione

Impostazione della componente integrale
della regolazione

Impostazione della componente differen-
ziale della regolazione

Impostazioni per il comportamento in caso
di errore

Modo di funzionamento HV “Riscaldamen-
to”

Modo di funzionamento AC “Refrigerazio-
ne/condizionamento”

Indicazione della velocita di rotazione per
funzionamento d'emergenza

Tempo per la conferma automatica di un er-
rore

Orientamento display

Orientamento display

Con la correzione prevalenza attiva viene
considerato e corretto lo scostamento della
pressione differenziale rilevato dal trasdut-
tore di pressione differenziale collegato in
fabbrica alla flangia della pompa.

Correzione prevalenza off

Correzione prevalenza on (impostazione di
fabbrica)

Con la correzione prevalenza attiva vengo-
no considerati e corretti lo scostamento
della pressione differenziale rilevato dal tra-
sduttore di pressione differenziale collegato
in fabbrica alla flangia della pompa e i diver-
si diametri delle flange.

Correzione prevalenza off

Correzione prevalenza on (impostazione di
fabbrica)

HIGH
Frequenza di commutazione elevata (impo-
stazione di fabbrica)

MID

Frequenza media di commutazione

LOW
Frequenza di commutazione bassa

Impostazione per il comportamento delle
segnalazioni

SBM
Segnalazione funzionamento

Viene visualizzato solo con Ap-c.
Non viene visualizzato per tutte le
versioni pompa

Viene visualizzato solo con Ap-c e
Ap-v. Non viene visualizzato per
tutte le versioni pompa

Procedere alla commutazione/modi-
fica solo quando la pompa € a riposo
(con motore non in funzione)
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_m Valori/spiegazioni Condizioni di visualizzazione
{}—‘rm SBM

5.7.7.0 Impostazione di +
fabbrica -

5.8.0.0 Altre imposta- ;
zioni 2

5.8.1.0 Avvio pompa ;

58.1.1 Avvio pompa at- ;
tivo/inattivo

5.8.1.2 Intervallo avvio +
pompa -

5.8.1.3 Avvio pompa: +
velocita di rota- -
zione

6.0.0.0 Conferma errori +

7.0.0.0 Blocco accesso +

Tab. 20: Struttura del menu

12 Messa a riposo

12.1 Spegnimento della pompa e messa

ariposo temporanea

Gy
]

*9

oo
T
T
T
T
T

RESET

Segnalazione di disponibilita

SBM
Segnalazione rete ON

OFF (impostazione standard)
Le impostazioni non vengono modificate
con la conferma.

ON

Con la conferma vengono ripristinale le im-
postazioni di fabbrica.

Attenzione! Tutte le impostazioni effettua-
te manualmente andranno perse.

ON (impostazione di fabbrica)
L’avvio pompa € attivato

OFF
L’avvio pompa é disattivato

Impostabiletra2he72hinpassidilh

Impostabile tra la velocita di rotazione mini-
ma e massima della pompa

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo
“Conferma dell’errore”.

Blocco accesso non attivo (sono possibili
modifiche) (per ulteriori informazioni vedere
il capitolo “Attivazione/disattivazione del
blocco accesso”).

Blocco accesso attivo (non sono possibili
modifiche) (per ulteriori informazioni vedere
il capitolo “Attivazione/disattivazione del
blocco accesso”).

Non viene visualizzato con il blocco
accesso attivo. Non viene visualiz-
zato quando BMS e attivo.

Non viene visualizzato con il blocco
accesso attivo. Non viene visualiz-
zato quando BMS e attivo. Per i pa-
rametri modificati con impostazione
di fabbrica vedere il capitolo “Impo-
stazioni di fabbrica”.

Non viene visualizzato se I'avvio
pompa é stato disattivato

Non viene visualizzato se I'avvio
pompa é stato disattivato

Viene visualizzato solo se risultano
errori.

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali dovuto al surriscaldamento!

| fluidi caldi possono danneggiare le guarnizioni della pompa a riposo.

Dopo aver disattivato la fonte di calore:

« Lasciare accesa la pompa fino a ottenere una riduzione sufficiente

della temperatura del fluido.

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali dovuto al ghiaccio!

In caso di ghiaccio:

« Svuotare completamente la pompa per evitare danneggiamenti.
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12.2

13

232

Messa a riposo e stoccaggio

Manutenzione ordinaria - pe-
riodica

Chiudere il sistema di intercettazione nel tubo di mandata. Se nel tubo di mandata é in-
stallata una valvola di ritegno ed & presente una contropressione, il sistema di intercet-
tazione puo rimanere aperto.

Non chiudere il sistema di intercettazione nella tubazione di aspirazione.

Spegnere la pompa e attendere il suo arresto completo. Controllare che il deflusso sia
normale.

Se non c’é pericolo di gelo, garantire un livello del liquido adeguato.

Far funzionare la pompa per 5 minuti al mese. In questo modo si evitano depositi nel va-
no pompe.

AVVERTENZA

Pericolo di infortuni e danni all’ambiente!

+ Smaltire il contenuto della pompa e il liquido di lavaggio tenendo con-
to delle disposizioni legali.

+ Perl’esecuzione di qualsiasi lavoro indossare indumenti protettivi,
guanti e occhiali di protezione.

Prima dello stoccaggio pulire accuratamente la pompa!

Svuotare completamente la pompa e pulirla accuratamente.

Scaricare, raccogliere e smaltire i residui di fluido e di liquido di lavaggio tramite i tappi di
scarico. Osservare le disposizioni locali e le indicazioni riportate al punto “Smaltimento”!

Chiudere con un coperchio il raccordo aspirante e il raccordo di mandata.

Dopo averla smontata, conservare la pompa in un luogo asciutto e protetto dalla polvere.

Interventi di manutenzione: I'esperto deve avere familiarita con le apparecchiature uti-
lizzate e il loro smaltimento.

Lavori elettrici: Gli interventi elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto.
Lavori di montaggio/smontaggio: Il montaggio e lo smontaggio vanno eseguiti da perso-
nale specializzato in possesso delle conoscenze appropriate sugli attrezzi necessari e i
materiali di fissaggio richiesti.

Si raccomanda di affidare la manutenzione e il controllo della pompa al Servizio Assistenza
Clienti Wilo.

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!

Il comportamento non conforme durante i lavori elettrici causa la morte
per scossa elettrica.

« Far eseguire i lavori sui dispositivi elettrici solo da un elettricista spe-
cializzato.

+ Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinserire |a tensione di alimenta-
zione sul gruppo e prendere le dovute precauzioni affinché non possa
reinserirsi.

« In caso di danni al cavo di collegamento della pompa, incaricare un
elettricista specializzato.

+ Rispettare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione della pom-
pa, del dispositivo di regolazione del livello e di ogni altro accessorio.

+ Non infilare mai le dite né altri oggetti nelle aperture del motore.

+ Al termine di qualsiasi lavoro montare nuovamente i dispositivi di pro-
tezione disassemblati in precedenza, ad esempio la copertura della
morsettiera o le coperture dei giunti.
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PERICOLO

Pericolo di morte a causa della caduta di parti!

La pompa stessa e parti di essa possono presentare un peso decisamente
elevato. Pericolo di tagli, schiacciamenti, contusioni o colpi, anche mor-
tali, dovuto all’eventuale caduta di parti.
« Utilizzare sempre mezzi di sollevamento adeguati e assicurare le parti
contro le cadute accidentali.
+ Non sostare mai sotto i carichi sospesi.
+ Durante lo stoccaggio e il trasporto, nonché prima di qualsiasi altra
operazione di installazione e montaggio, accertarsi che la pompa si
trovi in un luogo sicuro e in una posizione sicura.

PERICOLO

Pericolo di morte in caso di utensili scaraventati via!

Gli utensili utilizzati sull’albero del motore durante i lavori di manutenzio-

ne possono essere scaraventati via a contatto con parti rotanti, con con-

seguente pericolo di lesioni gravi o addirittura mortali!

« Gli utensili impiegati nei lavori di manutenzione devono essere com-
pletamente rimossi prima della messa in servizio della pompa!

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni o di congelamento in caso di contatto con la
pompa/'impianto.
A seconda dello stato di funzionamento della pompa e dell'impianto
(temperatura del fluido), I'intera pompa pu6 diventare molto calda o mol-
to fredda.

+ Durante il funzionamento mantenere una distanza adeguata!

+ Lasciare raffreddare impianto e pompa alla temperatura ambiente!

« Perl’esecuzione di qualsiasi intervento indossare indumenti protettivi,

guanti e occhiali di protezione.

AVVERTENZA

Bordi taglienti sulla girante!

Sulla girante possono formarsi bordi taglienti. Pericolo di taglio degli arti!
« Indossare guanti protettivi contro le lesioni da taglio!

@ AVVISO
Per tutti i lavori di montaggio, utilizzare la forchetta di montaggio perre-
golare la posizione corretta della girante nel corpo pompal!

Forchetta di montaggio per lavori di regolazione
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13.1 Controllo del punto di lavoro
ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali!

Un modo di funzionamento inadeguato pud danneggiare la pompa o il
motore. Il funzionamento con sistema di intercettazione chiuso € critico;
con fluidi caldi & generalmente pericoloso. La pompa non deve funziona-
re oltre 1 minuto senza portata. L’accumulo di energia genera calore che
puo danneggiare I'albero, la girante e la tenuta meccanica.

+ Far funzionare la pompa con il fluido.

+ Non azionare la pompa con sistema di intercettazione chiuso nella tu-
bazione di aspirazione.

« Non azionare la pompa per lungo tempo con sistema di intercettazio-
ne chiuso nella tubazione di mandata. Si possono verificare surriscal-
damenti del fluido.

La pompa deve funzionare sempre in modo regolare e senza vibrazioni.

= Verificare regolarmente se le guarnizioni statiche e la tenuta sull'albero presentano delle
perdite.

> Nelle pompe con tenute meccaniche si verificano solo perdite minime oppure non visibili
durante il funzionamento. Se la tenuta di una guarnizione & molto scarsa, significa che le
superfici della guarnizione sono usurate. La guarnizione deve essere sostituita. La vita
operativa di una tenuta meccanica dipende fortemente dalle condizioni di esercizio
(temperatura, pressione, qualita del fluido).

= Wilo consiglia di mettere in funzione per breve tempo le pompe di riserva almeno una
volta alla settimana, per assicurarne la permanente disponibilita al funzionamento.

13.2  Interventi di manutenzione  Aintervalliregolari & necessario controllare I'afflusso di aria sul corpo motore. La sporci-
zia pregiudica il raffreddamento del motore e del modulo elettronico. Se necessario, ri-
muovere la sporcizia e ripristinare un afflusso di aria senza limitazioni.

13.3 Scarico e pulizia

AVVERTENZA

Pericolo di infortuni e danni all’lambiente!

» Smaltire il contenuto della pompa e il liquido di lavaggio tenendo con-
to delle disposizioni legali.

+ Perl’esecuzione di qualsiasi lavoro indossare indumenti protettivi,
guanti e occhiali di protezione.

13.4 Sostituzione della tenuta meccani-  Durante il tempo di avviamento si possono verificare piccole perdite. Anche durante il fun-
ca zionamento normale della pompa € possibile una leggera perdita di singole gocce.
Eseguire regolarmente anche un controllo visivo. In caso di perdita evidente, sostituire la
guarnizione.
Wilo mette a disposizione un kit di riparazione contenente le parti necessarie per una sosti-
tuzione.
Smontaggio:
AVVERTENZA

Pericolo di ustione!

In caso di temperature del fluido e pressioni di sistema elevate, lasciare
prima raffreddare la pompa e privare di pressione il sistema.

1. Disinserire la tensione direte dell'impianto e assicurarlo contro il reinserimento non
autorizzato.

2. Verificare che non ci sia tensione.
3. Mettere a terra e in cortocircuito la zona di lavoro.

4. Chiudere i sistemi di intercettazione a monte e a valle della pompa.
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5. Scaricare completamente la pressione dalla pompa aprendo la valvola di disaerazione
(Fig. I/, pos. 1.31).
@ AVVISO
Per tuttii sequenti lavori, rispettare la coppia di serraggio prescritta per la
rispettiva filettatura (tabella “Coppie di serraggio”)!

6. Disconnettere il motore e i cavi di alimentazione di rete, se il cavo é troppo corto per lo
smontaggio del propulsore.

7. Smontare la protezione del giunto (Fig. I/I/ill, pos. 1.32) servendosi di un utensile ade-
guato (ad es. un cacciavite).

8. Allentare le viti del giunto (Fig. I/iI/ill, pos. 1.5) dell'unita giunto.

9. Svitare le viti di fissaggio del motore (Fig. I/lI/lll, pos. 5) presenti sulla flangia motore e
sollevare il propulsore dalla pompa con il dispositivo di sollevamento adeguato.

10. Svitando le viti di fissaggio della lanterna (Fig. I/il/ill, pos. &4), smontare dal corpo pompa
I'unita lanterna con giunto, albero, tenuta meccanica e girante.

11. Svitare i dadi di fissaggio della girante (Fig. I/l/lll, pos. 1.11), rimuovere la rondella ela-
stica sottostante (Fig. I/I/lll, pos. 1.12) ed estrarre la girante (Fig. I/ll/ill, pos. 1.13)
dall’albero della pompa.

12. Smontare la rondella distanziatrice (Fig. I/l/ill, Pos. 1.16) e, se necessario, la chiavetta
(Fig. /Il Pos. 1.43).

13. Sfilare la tenuta meccanica (Fig. I/il/lll, pos. 1.21) dall'albero.

14, Estrarre il giunto (Fig. I/I/ill, pos. 1.5) con I'albero della pompa dalla lanterna.

15. Pulire accuratamente le superfici di accoppiamento/appoggio dell’albero. Sostituire
anche I'albero se & danneggiato.

16. Rimuovere I'anello contrapposto della tenuta meccanica con il manicotto dalla flangia
della lanterna e I'O-ring (Fig. I/II/ill, pos. 1.14). Pulire la guarnizione.

Montaggio

1. Inserire un anello contrapposto nuovo per la tenuta meccanica con manicotto nella se-
de per la guarnizione della flangia della lanterna. Come lubrificante si puo utilizzare del
comune detersivo per i piatti.

2. Montare un O-ring nuovo nella scanalatura della sede dell’O-ring della lanterna.

3. Controllare le superfici di accoppiamento del giunto ed eventualmente pulirle e oliarle
leggermente.

4,  Preassemblare le meta del giunto con gli anelli distanziali intermedi sull’albero della
pompa e inserire delicatamente nella lanterna I'unita albero-giunto preassemblata.

5. Infilare una tenuta meccanica nuova sull’albero. Come lubrificante si puo utilizzare del
comune detersivo per i piatti (eventualmente rimontare la chiavetta e il distanziatore).

6. Montare la girante con rondella e dado, stringendolo sul diametro esterno della girante.
Evitare di danneggiare la tenuta meccanica mettendola in posizione obliqua.

7. Introdurre con cautela 'unita lanterna preassemblata nel corpo pompa e avvitarla. Te-
nere ferme le parti rotanti del giunto per evitare di danneggiare la tenuta meccanica.

8. Allentare leggermente le viti del giunto e aprire appenail giunto premontato.

9. Montare il motore con I'apposito dispositivo di sollevamento e avvitare il collegamento

lanterna-motore.

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 235



taggio

135
13.5.1

236

10.

13.
Fig. 47: Applicazione della forchetta dimon- 14,

15.
16.

11.

12.

Spingere la forchetta di montaggio (Fig. 47, pos. 10) tra la lanterna e il giunto. La for-
chetta di montaggio deve essere applicata senza gioco.

Serrare prima leggermente le viti del giunto (Fig. 1A, pos. 1.41), finché le due meta del
giunto non toccano gli anelli distanziali.

Serrare quindi uniformemente le viti del giunto. In questo modo, tramite la forchetta di
montaggio, viene impostata automaticamente la distanza prescritta di 5 mm tra lanterna
e giunto.

Smontare la forchetta di montaggio.

Se presenti, montare le linee di misurazione della pressione del trasduttore di pressione
differenziale.

Montare la protezione del giunto.

Staccare I'alimentazione di rete e, se presente, il cavo del trasduttore di pressione diffe-
renziale.

@ AVVISO
Osservare le misure di messa in servizio (vedi capitolo “Messa in servizio”).

17.
18.

Sostituzione di motore/propulsore

Smontaggio del modulo elettronico

Aprire i sistemi di intercettazione a monte e a valle della pompa.

Reinserire la protezione con fusibili.

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!

Il comportamento non conforme durante i lavori elettrici causa la morte
per scossa elettrica.

« Far eseguire i lavori sui dispositivi elettrici solo da un elettricista spe-
cializzato.

« Prima di eseguire qualsiasi lavoro, disinserire la tensione di alimenta-
zione sul gruppo, prendere le dovute precauzioni affinché non possa
reinserirsi e attendere 5 minuti.

« Controllare che tuttii collegamenti (anche quelli liberi da potenziale)
siano privi di tensione.

+ Non muovere le aperture del modulo elettronico e non infilare nulla al
loro interno.

+ In caso di danni al cavo di collegamento della pompa, incaricare un
elettricista specializzato.

« Osservare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione della pom-
pa, del motore e di ogni altro accessorio.

+ Al termine di qualsiasi lavoro montare nuovamente i dispositivi di pro-
tezione disassemblati in precedenza, ad esempio il coperchio del mo-
dulo.

PERICOLO

Pericolo di morte a causa della tensione di contatto! In presen-
za di condensatori non del tutto scarichi, il modulo elettronico
puo presentare tensioni di contatto ancora elevate anche
quando disinserito.

Il contatto con componenti sotto tensione causa infortuni gravi o mortali.

« Prima di lavorare sulla pompa, interrompere la tensione di alimenta-
zione e attendere 5 minuti.

« Controllare che tutti i collegamenti (anche quelli liberi da potenziale)
siano privi di tensione.

+ Non muovere le aperture del modulo elettronico e non infilare nulla al
loro interno.
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Smontaggio, moduli 1,5...7,5 kW 1.

Disinserire la tensione di rete dell’impianto e assicurarlo contro il reinserimento non au-
torizzato.

Chiudere i sistemi di intercettazione a monte e a valle della pompa.
Accertarsi che sia libera da potenziale.
Mettere a terra e in cortocircuito la zona di lavoro.

Staccare il cavo di alimentazione di rete. Staccare il cavo del trasduttore di pressione dif-
ferenziale, se presente.

Se necessario, staccare ulteriori cavi (sensori, segnalazioni ecc.).

Rimuovere le viti e i dischi dentati (pos. 1) ed estrarre il modulo elettronico verticalmente
verso lalto.

Fig. 48: Sostituzione del modulo elettronico

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali in caso di modulo elettronico non
montato!

Il funzionamento normale della pompa & consentito solo con modulo elet-
tronico montato.

Se il modulo elettronico & smontato, non collegare o mettere in funzione la
pompa.

@ AVVISO

Lo smontaggio e il montaggio del modulo elettronico devono es-
sere eseguiti nel rispetto delle istruzioni allegate alla parte di ri-
cambio!

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali dovuto alla scarsa ventilazione del
modulo elettronico!

Con potenze motore = 11 kW, il modulo elettronico possiede un ventilato-
re a velocita di rotazione variabile integrato per il raffreddamento. Il venti-
latore siinserisce automaticamente non appena il corpo di raffreddamento
raggiunge 60 °C.

Il ventilatore aspira I'aria esterna che viene diretta sulla superficie esterna
del corpo di raffreddamento. Funziona solo se il modulo elettronico opera
sotto carico. In base alle condizioni esterne presenti, il ventilatore aspira la
polvere che si accumula nel corpo di raffreddamento.

+ Controllare i moduli elettronici = 11 kW a intervalli regolari per rilevare
la presenza di impurita.

+ Se necessario pulire il ventilatore e il corpo di raffreddamento.

13.5.2 Montaggio Il montaggio deve essere eseguito sulla base dei disegni di dettaglio contenuti nel capitolo
“Smontaggio” e dei disegni complessivi contenuti nel capitolo “Parti di ricambio”.

Prima del montaggio pulire i singoli componenti e verificarne lo stato di usura. Sostituire
le parti danneggiate o usurate con ricambi originali.

Verniciare i punti di accoppiamento prima del montaggio con grafite o prodotti analoghi.
Controllare la presenza di danni sugli O-ring e, se necessario, sostituirli.

Sostituire sempre le guarnizioni piatte.
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PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!

Il comportamento non conforme durante i lavori elettrici causa la morte
per scossa elettrica.

« Far eseguire i lavori sui dispositivi elettrici solo da un elettricista spe-
cializzato.

+ Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinserire |a tensione di alimenta-
zione sul gruppo e prendere le dovute precauzioni affinché non possa
reinserirsi.

« In caso di danni al cavo di collegamento della pompa, incaricare un
elettricista specializzato.

+ Osservare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione della pom-
pa, del motore e di ogni altro accessorio.

+ Non muovere le aperture del modulo elettronico o del motore e non
infilarvi mai oggetti.

+ Non azionare mai la pompa senza il modulo elettronico montato.

« Al termine di qualsiasi lavoro montare nuovamente i dispositivi di pro-
tezione disassemblati in precedenza, ad esempio la copertura della
morsettiera!

@ AVVISO

Prestare attenzione ai disegni nel capitolo “Parti di ricambio”.

13.5.2.1 Montaggio del modulo elettronico

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!

Il comportamento non conforme durante i lavori elettrici causa la morte
per scossa elettrica.

« Far eseguire i lavori sui dispositivi elettrici solo da un elettricista spe-
cializzato.

« Prima di eseguire qualsiasi lavoro, disinserire la tensione di alimenta-
zione sul gruppo, prendere le dovute precauzioni affinché non possa
reinserirsi e attendere 5 minuti.

« Controllare che tutti i collegamenti (anche quelli liberi da potenziale)
siano privi di tensione.

« Non muovere le aperture del modulo elettronico e non infilare nulla al
loro interno.

+ In caso di danni al cavo di collegamento della pompa, incaricare un
elettricista specializzato.

+ Osservare le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione della pom-
pa, del motore e di ogni altro accessorio!

« Al termine di qualsiasi lavoro montare nuovamente i dispositivi di pro-
tezione disassemblati in precedenza, ad esempio il coperchio del mo-
dulo!

Montaggio, modulo 1,5...7,5 kW 1. Mettere aterra e in cortocircuito la zona di lavoro. Staccare il cavo di alimentazione di
rete. Staccare il cavo del trasduttore di pressione differenziale, se presente.

2. Applicare il nuovo O-ring sul passo d'uomo tra il modulo elettronico e il motore.

3. Premere il modulo elettronico verticalmente verso il basso sui contatti del motore e fis-
sarlo con le viti e i dischi dentati (pos. 1).

4. Rimuovere il coperchio del modulo.

5. Connettere il cavo di alimentazione di rete.

6. Collegare il cavo del trasduttore di pressione differenziale, se presente.

7. Per tutti gli altri collegamenti dei cavi vedere il capitolo “Collegamenti elettrici”.
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8. Chiudere con attenzione il coperchio del modulo e avvitarlo a fondo.

o

Per i collegamenti dei cavi e il fissaggio del coperchio del modulo vedere anche la tabella
“Coppie di serraggio delle viti del modulo elettronico”.
Assicurarsi che I'acqua di condensa non penetri nel modulo elettronico:

= Piegare i caviin prossimita del pressacavo formando un cappio di deflusso.
+ Chiudere i passacavi non utilizzati con le guarnizioni a disco a disposizione e serrarli a te-
nuta.

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali in caso di modulo elettronico non
Fig. 49: Collegamento tra motore o modulo montato!
elettronico

Il funzionamento normale della pompa & consentito solo con modulo elet-
tronico montato.

Se il modulo elettronico & smontato, non collegare o mettere in funzione la
pompa.

@ AVVISO

Lo smontaggio e il montaggio del modulo elettronico devono es-
sere eseguiti nel rispetto delle istruzioni allegate alla parte di ri-
cambio!

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali dovuto alla scarsa ventilazione del
modulo elettronico!

Con potenze motore = 11 kW, il modulo elettronico possiede un ventilato-
re a velocita di rotazione variabile integrato per il raffreddamento. Il venti-
latore siinserisce automaticamente non appena il corpo di raffreddamento
raggiunge 60 °C.

Il ventilatore aspira I'aria esterna che viene diretta sulla superficie esterna
del corpo di raffreddamento. Funziona solo se il modulo elettronico opera
sotto carico. In base alle condizioni esterne presenti, il ventilatore aspira la
polvere che si accumula nel corpo di raffreddamento.

+ Controllare i moduli elettronici = 11 kW a intervalli regolari per rilevare
la presenza di impurita.

+ Se necessario pulire il ventilatore e il corpo di raffreddamento.

Componente Coppia di avvita- Istruzioni di mon-
mento taggio
Nm = 10%

Morsetti di comando - 0,5

Morsetti di potenza  — 1,5..7,5 kW: 0,5
11..22 kW:1,3

Morsetti di terra - 0,5

Modulo elettronico - - 4,0

Motore

(viti di collegamento)

Coperchio del modu- 1,5..7,5 kW: M4 1,5..7,5kw: 0,8

lo 11..22 KW: M6 11..22 KW: 4,3
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Componente Coppia di avvita- Istruzioni di mon-
mento taggio
Nm = 10%
Manicotto mobile M12x1,5 3,0 1x pressacavo M12
pressacavo M16x15 6.0 riservato al cavo di
' ' collegamento di un
M20x1,5 8,0 trasduttore di pres-
M25x1,5 11,0 sione differenziale
M40x1,5 16 opzionale

Tab. 21: Coppie di serraggio delle viti del modulo elettronico

13.5.3 Coppie di serraggio delle viti Serrare le viti procedendo sempre a croce.
Collegamento a vite Coppia di ser-
Punto di misurazione Dimensioni | Dimensioni / Classe di raggio

dell’albero | resistenza Nm =10 %

Girante — Albero” D28 M14 A2-70 70
Girante — Albero” D38 M18 145
Girante — Albero” D48 M24 350
Corpo pompa — Lanterna M16 8.8 100
Lanterna — Motore M8 25
Lanterna — Motore M10 35
Lanterna — Motore M12 60
Lanterna — Motore M16 100
Giunto” M6 10.9 12
Giunto” M8 30
Giunto” M10 60
Giunto? M12 100
Giunto? M1y 170
Giunto? M16 230
Base di supporto — Corpo pompa M12 8.8 60
Base di supporto — Basamento M16 100
pompa M20 170
Base di supporto — Motore M24 350

Istruzioni di montaggio:
1) Lubrificare la filettatura con Molykote® P37 o prodotto equivalente.

2) Serrare uniformemente le viti, tenere la fessura uguale su entrambi i lati.

Tab. 22: Coppie di serraggio

14 Parti di ricambio Per parti di ricambio originali rivolgersi esclusivamente a rivenditori specializzati o al Servi-
zio Assistenza Clienti Wilo. Per evitare richieste di chiarimenti o ordinazioni errate, all'atto
dell’ordine indicare tutti i dati della targhetta dati della pompa e del propulsore.

ATTENZIONE

Pericolo di danni materiali!

Il funzionamento della pompa viene garantito solo se si utilizzano parti di
ricambio originali.

Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali Wilo!

Indicazioni necessarie per gli ordini di parti di ricambio: Numeri delle parti
di ricambio, descrizione delle parti di ricambio, tutti i dati della targhetta
dati pompa e propulsore. Si evitano cosi richieste di informazioni ed errori
di ordinazione.
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Kit di sostituzione

®

AVVISO

Per tutti i lavori di montaggio & necessaria la forchetta di montaggio per
I'impostazione della posizione corretta della girante nel corpo pompa!

Per |'assegnazione dei moduli, vedi Fig. I/iI/ll

Giunto (completo)

(completo)
1.1 Girante (kit) con: 2 Motore
1.11 Dado 3 Corpo pompa (kit) con:
1.12 Rondella elastica 1.14 O-ring
1.13 Girante 3.1 Corpo pompa (IL-E/
BL-E)
1.14 O-ring 3.2 Valvola di commuta-
zione = DN 80 (solo
pompe DL-E)
1.15 Rondella distanzia- | 3.3 Valvola di commuta-
trice zione DN 100/
DN 125 (solo pompe
DL-E)
1.16 Rondella distanzia- | 3.4 Valvola di commuta-
trice zione DN 150/
DN 200 (solo pompe
DL-E)
1.2 Tenuta meccanica 3.5 Tappo a vite per foro
(kit) con: d’ingresso
111 Dado 4 Viti di fissaggio per lanter-
na/corpo pompa
1.12 Rondella elastica 5 Viti di fissaggio per motore /
lanterna
1.14 O-ring 6 Dado per fissaggio motore/
lanterna
1.15 Rondella distanzia- | 7 Rondella per fissaggio mo-
trice tore/lanterna
1.21 Tenuta meccanica
1.3 Lanterna (kit) con:
111 Dado 10 Forchetta di montaggio
(Fig. 47)
112 Rondella elastica 11 Modulo elettronico
1.14 O-ring 12 Viti di fissaggio del modulo
elettronico/motore
1.15 Rondella distanzia-
trice
131 Valvola di disaera-
zione
1.32 Protezione del giun-
to
1.33 Lanterna
1.4 Giunto/albero (kit)
con:
111 Dado
112 Rondella elastica
1.14 O-ring
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1.42
1.43
1.44

Giunto /albero com-
pleto

Anello elastico
Chiavetta
Viti del giunto

Tab. 23: Tabella delle parti di ricambio

15 Guasti, cause e rimedi

Indicazioni di blocco

Legenda

242

PERICOLO

Pericolo di morte dovuto a corrente elettrica!

Una condotta impropria durante I'esecuzione di lavori elettrici puo cau-
sare la morte per elettrocuzione!

« |lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista specializzato!
+ Rispettare le disposizioni vigenti a livello locale!

AVVERTENZA

Rischio di lesioni da componenti rotanti!

Non sono ammesse persone nell’area di lavoro della pompa. Pericolo di

lesioni!

« Contrassegnare e delimitare I’area di lavoro.

« Se non sono presenti persone nell’area di lavoro, accendere la pompa.

« Se delle persone entrano nell’area di lavoro, spegnere immediatamen-
te la pompa.

AVVERTENZA

Bordi taglienti sulla girante!

Sulla girante possono formarsi bordi taglienti. Pericolo di taglio degli arti!
+ Indossare guanti protettivi contro le lesioni da taglio!

Ulteriori passaggi per I’eliminazione dei guasti

Se i punti precedenti non consentono di eliminare il guasto, contattare il Servizio Assistenza
Clienti. Il Servizio Assistenza Clienti puo assistervi nei seguenti modi:

= Assistenza telefonica o periscritto.

= Supportoin loco.

» Revisione e riparazione in fabbrica.

La richiesta di intervento del Servizio Assistenza Clienti puo comportare I’addebito di costi!
Si prega di contattare il Servizio Assistenza Clienti per informazioni piu dettagliate.

Per guasti, cause e rimedi vedere la rappresentazione “Segnalazione di blocco/avvertimento”
al capitolo “Conferma dell’errore” e le tabelle seguenti. La prima colonna della tabella contie-
ne un elenco dei numeri di codice visualizzati dal display in caso di guasto.

@ Quando non sussiste piu la causa che ha provocato il guasto, alcune delle
anomalie si risolvono da sole.

Si possono verificare i seguenti tipi di errore con priorita differenti (1 = priorita bassa; 6 =
prioritd massima):

A Si e verificato un errore; la pompa si arresta immediata- 6
mente. L’errore deve essere confermato sulla pompa.
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Tipo di errore

Si e verificato un errore; la pompa si arresta immediata- 5
mente. Il contatore viene incrementato e si attiva un timer.
Dopo il sesto caso di errore viene generato un errore defi-
nitivo. L’errore deve essere confermato sulla pompa.

| WI

Si e verificato un errore; la pompa si arresta immediata-

mente. Se I’errore persiste per oltre 5 min, il contatore vie-
ne incrementato. Dopo il sesto caso di errore viene gene-
rato un errore definitivo. L’errore deve essere confermato
sulla pompa. Altrimenti, la pompa si riavvia automatica-

mente.

Come per il tipo di errore A, ma con priorita piu bassa. 3

Funzionamento d’emergenza: avvertenza con numero di 2
giri per funzionamento d’emergenza e SSM attivata.

F

Avvertenza — la pompa continua a funzionare 1

Tab. 24: Tipi di errore

15.1 Guasti meccanici

Indice er- | Spiegazione
rori

1 Portata insufficiente

2 Perdite nel corpo pompa

3 Perdite della tenuta sull'albero

4 La pompa funziona in modo irregolare o rumorosamente
5 Temperatura pompa troppo alta

Tab. 25: Indice er

rori

[ N = - =T

Contropressione troppo alta | — Controllare se I'impianto presenta
" impurita
— Impostare nuovamente il punto di
lavoro
X X | X | Pompa e/o tubazione non — Spurgare la pompa e riempire la
completamente riempita tubazione di aspirazione
X | X | Pressione di alimentazione — Correggere il livello del liquido
insufficiente oppure altezza | — Ridurre al minimo le resistenze
di aspirazione eccessiva nella tubazione di aspirazione
X — Pulire il filtro
— Ridurre I'altezza di aspirazione
montando la pompa in posizione
piu bassa
La pompa aspira aria oppure | — Sostituire la guarnizione
X la tubazione di aspirazione — Controllare la tubazione di aspi-
non é ermetica razione
X Linea di alimentazione oppu- | — Rimuovere I'intasamento
re girante intasata
Formazione di sacche d’aria | — Modificare il percorso del tubo o
X nella tubazione installare nell’impianto una valvola
di disaerazione
Velocita di rotazione troppo | — Regolare la velocita di rotazione
X bassa
X Contropressione della pompa | — Reimpostare il punto di lavoro
troppo bassa
X La viscosita oppure la densita | — Verificare il dimensionamento
X del fluido e troppo alta ri- della pompa (consultare il produt-
spetto al valore progettuale | tore)
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La pompa é sotto tensione

— Correggere I'installazione della
pompa

X | X Gruppo pompa non corretta- | — Correggere I'allineamento
mente allineato
X Portata troppo bassa — Rispettare la mandata minima

consigliata

Viti del corpo non corretta-
mente serrate oppure guar-
nizione difettosa

— Controllare la coppia di serraggio
— Sostituire la guarnizione

tenuta

Tenuta meccanica con scarsa

— Sostituire la tenuta meccanica

Danni ai cuscinetti

— Sostituire i cuscinetti

Corpi estranei nella pompa

— Pulire la pompa

valvola d’intercettazione
chiusa

La pompa convoglia contro la

— Aprire la valvola d’intercettazione
nella tubazione di mandata

Tab. 26: Cause di errore e rimedi

15.2 Codici di errore, indicazione visua-
lizzata sul display

Raggruppa- Errore Rimedi Tipo di errore
mento
HV AC
- 0 Nessun errore
E004 Sottotensione | Rete sovracca- | Controllare C A
rica I'installazione
elettrica
Sovratensione | Tensione dire- | Controllare C A
E005 te troppo alta | l'installazione
elettrica
Errore dell'im- Funzionamento| Fase mancante | Controllare C A
pianto/del si- E006 a 2 fasi I |nsta.IIaZ|one
stema elettrica
Avvertenza! Il flusso aziona | Controllare F F
Funzionamento| la girante della | I'impostazione,
turbina (porta- | pompa, viene | verificare il
tain direzione | prodotta cor- | funzionamento
di flusso) rente elettrica | dell'impianto
E007 Attenzione! Un
funzionamento
prolungato puo
provocare dan-
ni al modulo
elettronico
EO10 Blocco L’albero haun | Seil bloccaggio| A A

Errore pompa

blocco mecca-
nico

non é stato eli-
minato dopo
10s, la pompa
si spegne. Con-
trollare la scor-
revolezza
dell’albero, ri-
chiedere I'in-
tervento del
Servizio Assi-
stenza Clienti
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Raggruppa-

mento

Errore motore

Causa Tipo di errore
E020 Sovratempera- | Motore in so- | Lasciare raf- B
tura avvolgi- vraccarico freddare il mo-
mento tore, verificare
le impostazioni,
verificare/cor-
reggere il pun-
to di lavoro
Ventilazione Ripristinare un
del motore li- | libero afflusso
mitata di aria
Temperatura Ridurre la tem-
dell’acqua peratura
troppo alta dell’acqua
Sovraccarico Punto di lavoro | Controllare/ B
motore al di fuori del correggere il
campo presta- | punto dilavoro
zioni
E021
Richiedere I'in-
Depositinella | tervento del
pompa Servizio Assi-
stenza Clienti
Cortocircuito/ | Motore o mo- | Richiedere I'in- | A
£023 cortocircuito dulo elettroni- | tervento del
verso terra co difettoso Servizio Assi-
stenza Clienti
Errore contatto | Il modulo elet- | Richiedere I'in- | A
tronico non ha | tervento del
contatto col Servizio Assi-
motore stenza Clienti
E025
Motore guasto Richiedere I'in-
Avvolgimento tervento del
interrotto Servizio Assi-
stenza Clienti
WSK o PTCin- | Motore guasto | Richiedere I'in- | B
£026 terrotto tervento del

Servizio Assi-
stenza Clienti
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Raggruppa-
mento

Causa

Tipo di errore

E030 Sovratempera- | Afflusso diaria | Ripristinareun | B
tura modulo limitato al cor- | libero afflusso
elettronico po diraffred- | diaria

damento del

modulo elet-

tronico
Sovratempera- | Temperatura Migliorare I'ae- | B
tura Hybrid/ ambiente trop- | razione

E031 . .
modulo di po- | po elevata dell’lambiente
tenza
Sottotensione | Variazioni di Controllare F

E032 circuito inter- | tensione nella | l'installazione

Errore modulo . . .
. medio rete elettrica elettrica
elettronico
Sovratensione | Variazioni di Controllare F

E033 circuito inter- | tensione nella | l'installazione
medio rete elettrica elettrica
DP/MP: stessa | Stessaidentita | Riassegnarela | E
identita pre- presente piu pompa princi-
sente piu volte | volte pale e/o part-

ner (vedere il

E035 cap. “Installa-
zione a pompa
doppia/instal-
lazione tubo a
v)

E050 Timeout di co- | Comunicazione | Controllare il F
municazione via businter- | collegamento
BMS rotta o tempo | caviconil si-

superato, rot- | stema di auto-
tura di cavo mazione degli
edifici
Errore di comu- Combinazione | Pompe diffe- | Richiedere I'in- | F
nicazione E051 DP/MP non renti tervento del
ammessa Servizio Assi-
stenza Clienti
Timeout co- Cavo di comu- | Controllare il E
£052 municazione nicazione MP cavo eicolle-
DP/MP difettoso gamenti dei
cavi
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Raggruppa-

mento

Errore sistema
elettronico

Causa

Tipo di errore

EQ70 Errore di comu- | Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
nicazione in- nico interno tervento del
terno (SPI) Servizio Assi-
stenza Clienti
Errore EEPROM | Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
nico interno tervento del
E071 L. .
Servizio Assi-
stenza Clienti
Modulo di po- | Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
tenza/conver- | nico interno tervento del
EQ72 . . .. .
titore di fre- Servizio Assi-
quenza stenza Clienti
Numero modu- | Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
£073 lo elettronico nico interno tervento del
non ammesso Servizio Assi-
stenza Clienti
Relé di carica Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
uasto nico interno tervento del
E075 g S
Servizio Assi-
stenza Clienti
Trasformatore | Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
£076 di corrente in- | nico interno tervento del
terno guasto Servizio Assi-
stenza Clienti
Tensione di Trasduttore di | Verificare il A
esercizio 24V | pressione dif- | collegamento
£077 per trasduttore | ferenziale gua- | del trasduttore
di pressione sto o collegato | di pressione
differenziale in modo errato | differenziale
guasto
Numero moto- | Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
£078 re non ammes- | nico interno tervento del
o) Servizio Assi-
stenza Clienti
Infobyte non Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
impostato nico interno tervento del
E096 P e
Servizio Assi-
stenza Clienti
Manca record Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
£097 dati Flexpump | nico interno tervento del
Servizio Assi-
stenza Clienti
Record dati Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
Flexpump non | nico interno tervento del
E098 . . .
valido Servizio Assi-
stenza Clienti
Cortocircuito Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
motore-PTC nico interno tervento del
E121 L. .
Servizio Assi-
stenza Clienti
Interruzione Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
£127 modulo di po- | nicointerno tervento del
tenza NTC Servizio Assi-
stenza Clienti
Interruzione Errore elettro- | Richiedere I'in- | A
E124 modulo elet- nico interno tervento del
tronico NTC Servizio Assi-

stenza Clienti
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Raggruppa- Causa Tipo di errore
mento
. | E099 Tipo di pompa | Sono stati col- | Richiedere I'in- | A A
Calcolo combi- .
. legatitraloro | tervento del
natorio non o . .
tipi di pompe Servizio Assi-
ammesso L N
diversi stenza Clienti
Tab. 27: Codici d’errore
Ulteriori spiegazioni sui codici d'errore Errore E021:

15.3 Conferma dell’errore

@ “i“ 6000 _’VLUD‘]
S| &

6000

[
1/1 S

RESET

Fig. 50: Navigazione in caso di errore

L'errore “E021” indica che sirichiede alla pompa pil potenza di quella consentita. Per evitare
che il motore o il modulo elettronico subiscano danni irreparabili, il propulsore, per proteg-
gersi, disinserisce la pompa quando riscontra un sovraccarico > 1 min. Tale errore é riconduci-
bile principalmente a tipi di pompa di dimensioni insufficienti, soprattutto per fluidi viscosi,
oppure a portate eccessive nell'impianto. Quando viene visualizzato questo codice d’errore
non risultano errori nel modulo elettronico.

Errore E070; eventualmente in combinazione con errore E073:

Le linee di segnalazione o di comando aggiuntive nel modulo elettronico potrebbero distur-
bare la comunicazione interna a causa della CEM (immissione/immunita alle interferenze). Cio
comporta la visualizzazione del codice d’errore “E070".

A scopo di verifica, staccare tutte le linee di comunicazione installate dal cliente nel modulo
elettronico. Se I'errore non si verifica piu, la ragione potrebbe essere dovuta a un segnale di
disturbo sulle linee di comunicazione, non rientrante nei valori di norma validi. La pompa puo
riprendere il funzionamento normale solo dopo che é stata eliminata I’origine del guasto.

In questo caso si pud navigare come segue:

In caso di errore, al posto della pagina di stato viene visualizzata la pagina di errore.

. @ Per passare alla modalita Menu premere il pulsante di comando. Il numero di menu
<6.0.0.0> lampeggia sul display. Ruotando il pulsante di comando si puo navigare nel me-
nu come di consueto.

. @ Premere il pulsante di comando. Il numero di menu <6.0.0.0> & visualizzato in modo
fisso sul display. Nell'indicazione dell’'unita viene visualizzata la frequenza attuale (x) e il
numero massimo di volte in cui si & verificato I'errore (y) nella forma “x/y”. Finché I'errore
non puo essere confermato, ogni nuovo azionamento del pulsante di comando provoca un
ritorno alla modalita Menu.

@ AVVISO
Ad un timeout di 30 secondi segue un ritorno alla pagina di stato o a quella
di errore.

Ogni codice errore presenta un proprio contatore di errori che conta la fre-
quenza con la quale I'errore si € verificato nelle ultime 24 ore.
L’azzeramento ha luogo manualmente, 24 h dopo “Rete ON” o in caso di
nuovo “Rete ON”.

248 Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02



15.3.1 Tipodierrore AoD

G?D

1

= Viene visualizzato il codice d’errore

= Motore off

e LED rosso acceso

« Viene attivata SSM

= Viene incrementato il numero del conta-
tore di errori

> 1min?

Errore confermato?

Fine; riprende il funzionamento di regolazio-
ne

® Si
@ No

1

Tab. 28: Tipo di errore A

« Viene visualizzato il codice d’errore
» Motore off

* LED rosso acceso

« Viene attivata SSM

= Viene incrementato il numero del conta-
tore di errori

Risulta un nuovo guasto di tipo “A”?

>1min?

Errore confermato?

Risulta un nuovo guasto di tipo “A”?

Passaggio al tipo di errore “A”

0 N o v = W

Fine; riprende il funzionamento di regolazio-
ne

®
®©

Si
No

Fig. 52: Tipo di errore D, schema

Tab. 29: Tipo di errore D

Conferma del tipo di errore A o D:

“i“ 5000

& .

6000

PESET

N
wCd

1/1

©

65000
RESET

1/1 S

Fig. 53: Conferma del tipo di errore Ao D

&

Per passare alla modalita Menu premere il pulsante di comando. Il numero di menu
<6.0.0.0> lampeggia sul display.

&

Premere nuovamente il pulsante di comando. Il numero di menu <6.0.0.0> ¢ visualizzato in
modo fisso sul display. Viene visualizzato il tempo residuo entro il quale € possibile con-
fermare 'errore.

©)

Attendere il tempo residuo. Il tempo fino alla conferma manuale per i tipi di errore Ae D &
sempre di 60 secondi.

&

Premere nuovamente il pulsante di comando. L’errore & confermato e viene visualizzata la
pagina di stato.
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15.3.2 Tipo dierrore B

» Viene visualizzato il codice d’errore
+ Motore off
* LEDrosso acceso

1

Tab. 30: Tipo di errore B

‘ Conferma del tipo di errore B:
Cs) &

Fig. 54: Tipo di errore B, schema Per passare alla modalita Menu premere il pulsante di comando. Il numero di menu
<6.0.0.0> lampeggia sul display.

e

Premere nuovamente il pulsante di comando. Il numero di menu <6.0.0.0> ¢ visualizzato in
modo fisso sul display.

« Viene incrementato il numero del conta-
tore di errori

Contatore di errori > 5?
« Viene attivata SSM
>5min?

>5min?

Errore confermato?

Fine; riprende il funzionamento di regolazio-
ne

Si

T
2
®
4
O
®
O

No

Nellindicazione dell’'unita viene visualizzata la frequenza attuale (x) e il numero massimo di
volte in cui si & verificato I'errore (y) nella forma “x/y”.

Frequenza X <Y Se I'attuale frequenza con cui € comparso I'errore € inferiore a quella massima:

. O

Attendere il tempo di autoreset.

— Nell'indicazione del valore viene visualizzato il tempo residuo fino all'autoreset dell’errore
espresso in secondi. Scaduto il tempo di autoreset viene confermato automaticamente I'er-
rore e visualizzata la pagina di stato.

@ AVVISO
Il tempo di autoreset puo essere impostato nel menu numero <5.6.3.0>
(tempo prefissato: da 10 s a 300 s).

Fig. 55: Conferma del tipo di errore B (X <Y)

Frequenza X = Y Se I'attuale frequenza con cui € comparso I'errore & uguale a quella massima:

. O

Attendere il tempo residuo.

Il tempo fino alla conferma manuale & sempre di 300 secondi. Nell'indicazione del valore vie-
ne visualizzato il tempo residuo fino alla conferma manuale espresso in secondi.

G

Premere nuovamente il pulsante di comando. L’errore € confermato e viene visualizzata la
pagina di stato.
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6000
RESET

Fig. 56: Conferma del tipo di errore B (X=Y)

15.3.3 Tipo di errore C

>
?m
.

o]

Fig. 57: Tipo di errore C, schema

(I
®
®

Passo/verifica di programma

= Viene visualizzato il codice d’errore
» Motore off
« LED rosso acceso

E soddisfatto il criterio di errore?

> 5min?

= Viene incrementato il numero del conta-
tore di errori

Contatore di errori > 5?

« Viene attivata SSM

Errore confermato?

Fine; riprende il funzionamento di regolazio-
ne

Si
No

Tab. 31: Tipo di errore C
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Fig. 58: Conferma del tipo di errore C

15.3.4 TipodierroreEoF

Fig. 59: Tipo di errore E, schema

Conferma del tipo di errore C:

LS

Per passare alla modalita Menu premere il pulsante di comando. Il numero di menu
<6.0.0.0> lampeggia sul display.

LS

Premere nuovamente il pulsante di comando. Il numero di menu <6.0.0.0> & visualizzato in
modo fisso sul display.
Nell'indicazione del valore appare - - -".
Nell'indicazione dell’unita viene visualizzata la frequenza attuale (x) e il numero massimo di
volte in cui si & verificato I’errore (y) nella forma “x/y”. Dopo 300 secondi la frequenza attuale
viene aumentata di un’unita.

: Con I'eliminazione della causa dell’errore viene automaticamente confer-
mato I’errore stesso.

. O

Attendere il tempo residuo.

Se la frequenza attuale (x) & uguale alla frequenza massima dell’errore (y) & possibile confer-
marlo manualmente.

G

Premere nuovamente il pulsante di comando. L’errore & confermato e viene visualizzata la
pagina di stato.

» Viene visualizzato il codice d’errore
= La pompa passa al funzionamento
d’emergenza

+ Viene incrementato il numero del conta-
tore di errori

Matrice dell’errore AC o HV?

« Viene attivata SSM

E soddisfatto il criterio di errore?
Errore confermato?

Matrice dell’errore HV e > 30 minuti?

o N oo v =B W N I—'|

« Viene attivata SSM

9a Fine; riprende il funzionamento di regolazio-
9 ne (pompa doppia)
Fine; riprende il funzionamento di regolazio-
ne (pompa singola)

® Si
® No

Tab. 32: Tipo di errore E
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1 = Viene visualizzato il codice d’errore
2 = Viene incrementato il numero del conta-
tore di errori

3 E soddisfatto il criterio di errore?

4 Errore confermato?

5 Fine; riprende il funzionamento di regolazio-
ne

® si

@ No

Tab. 33: Tipo di errore F

Conferma del tipo di errore E o F:

SE s O

<6.0.0.0> lampeggia sul display.

Fig. 61: Conferma del tipo di errore Eo F @

Per passare alla modalita Menu premere il pulsante di comando. Il numero di menu

Premere nuovamente il pulsante di comando. L’errore & confermato e viene visualizzata la

pagina di stato.

: Con I'eliminazione della causa dell’errore viene automaticamente confer-
mato I'errore stesso.

1.0.0.0 Valori di consegna = Funzionamento come
servomotore: ca. 60 % di
nmax pompa
e Ap-c:ca.50 % diH,,,
pompa
e Ap-v:ca.50 % diH,,,
pompa
2.0.0.0 Modo di regolazione Ap-c attivato
2.3.3.0 Pompa ON
4.3.1.0 Pompa base MA
5.1.1.0 Modo di funzionamento Funzionamento principale/di
riserva
5.1.3.2 Scambio pompa interno/ interno
esterno
5.1.3.3 Intervallo scambio pompa 24 h
5.1.4.0 Pompa abilitata/bloccata Abilitata
5.1.5.0 SSM Segnalazione cumulativa di
guasto
5.1.6.0 SBM Segnalazione cumulativa di
funzionamento
5.1.7.0 Extern off Extern off cumulativo
5.3.2.0 In1 (campo di valori) 0-10V attivo
5.4.1.0 In2 attivo/inattivo OFF
5.4.2.0 In2 (campo di valori) 0-10V
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17.1

17.2

17.3

17.4
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Smaltimento

Oli e lubrificanti

Miscele acqua/glicole

Indumenti protettivi

Informazioni sulla raccolta di pro-
dotti elettrici o elettronici usati

5.5.0.0 Parametri PID Vedere il capitolo “Imposta-
zione del modo di regolazio-
ne”
5.6.1.0 HV/AC HV
5.6.2.0 Numero di giri per funziona- ca. 60 % din,,, pompa
mento d’emergenza
5.6.3.0 Tempo di autoreset 300s
5.7.1.0 Orientamento display Display su orientamento ori-
ginario
5.7.2.0 Correzione valore di pressio- attivo
ne
5.7.6.0 Funzione SBM SBM: segnalazione funzio-
namento
5.8.1.1 Avvio pompa attivo/inattivo  ON
5.8.1.2 Avvio pompa: intervallo 24h
5.8.1.3 Avvio pompa: velocita diro- n,,,
tazione

Tab. 34: Impostazioni di fabbrica

| fluidi d’esercizio devono essere raccolti in recipienti adeguati e smaltiti secondo le norma-
tive locali. Raccogliere immediatamente le quantita gocciolate!

Il fluido d’esercizio corrisponde alla classe di rischio per le acque 1, secondo le disposizioni
amministrative per le sostanze pericolose per I'acqua (VwVwS). Per lo smaltimento, & ne-

cessario tenere presente le direttive locali vigenti (ad es. DIN 52900 per propandiolo e gli-
cole propilenico).

Gli indumenti protettivi indossati devono essere smaltiti secondo le normative locali.

Il corretto smaltimento e il riciclaggio appropriato di questo prodotto evitano danni am-
bientali e rischi per la salute delle persone.

E AVVISO
— E vietato lo smaltimento nei rifiuti domestici!

All’interno dell’'Unione Europea, sul prodotto, sull’imballaggio o nei docu-
menti di accompagnamento puo essere presente questo simbolo. Signifi-
ca che i prodotti elettrici ed elettronici interessati non devono essere
smaltiti assieme ai rifiuti domestici.

Per il trattamento, riciclaggio e smaltimento appropriati dei prodotti usati, & necessario te-

nere presente i seguenti punti:

= Questi prodotti devono essere consegnati soltanto presso i punti di raccolta certificati
appropriati.

- E obbligatorio rispettare le disposizioni vigenti a livello locale!

E possibile ottenere informazioni sul corretto smaltimento presso i comuni locali, il piti vici-

no servizio di smaltimento rifiuti o il fornitore presso il quale é stato acquistato il prodotto.

Ulteriori informazioni sul riciclaggio sono disponibili al sito www.wilo-recycling.com.

Con riserva di modifiche tecniche.
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Informacje ogélne

O niniejszej instrukcji

Prawa autorskie

Zastrzezenie mozliwosci zmian

Bezpieczenstwo

Oznaczenie zalecen do-
tyczacych bezpieczen-
stwa

Instrukcja stanowi integralng cze$¢ produktu. Stosowanie sie do tej instrukcji stanowi wa-
runek wiasciwego uzytkowania i nalezytej obstugi produktu:

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci nalezy starannie zapoznac sie z instrukcja.
- Instrukcje nalezy przechowywac w sposéb umozliwiajacy dostep do niej w kazdej chwili.
= Nalezy stosowac sie do wszystkich informacji o produkcie.
> Nalezy uwzgledni¢ oznaczenia znajdujgce sie na produkcie.

Oryginalna instrukcji obstugi jest napisana w jezyku niemieckim. Wszystkie inne jezyki,
w ktdrych napisana jest niniejsza instrukcja, s przektadami oryginatu.

WILO SE © 2024

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszego dokumentu, wykorzystywanie i przekazywanie
jego tresci jest zabronione, chyba Ze zostato to wyraZnie dozwolone. Naruszenia bedg skut-
kowa¢ obowigzkiem zaptaty odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzezone.

Wilo zastrzega sobie prawo do zmiany danych wymienionych powyzej bez powiadomienia
oraz nie przejmuje odpowiedzialnosci za niedoktadnos¢ i/lub niekompletnosé danych tech-
nicznych. Zastosowane ilustracje moga réznic sie od oryginatu i stuza jedynie prezentacji
przyktadowego wygladu produktu.

Niniejszy rozdziat zawiera podstawowe wskazéwki, istotne na po-
szczegolnych etapach eksploatacji produktu. Nieprzestrzeganie
tych zasad pocigga ze sobg nastepujgce zagrozenia:

« Zagrozenie dla ludzi na skutek dziatania czynnikéw elektrycz-

nych, mechanicznych i bakteriologicznych, jak i w wyniku od-
dziatywania pol elektromagnetycznych

« Zagrozenie dla sSrodowiska na skutek wycieku substancji nie-
bezpiecznych

« Szkody materialne

 Awaria waznych funkcji produktu

 Nieskutecznos¢ zabiegow konserwacyjnych i napraw
Niestosowanie sie do zasad skutkuje utratg wszelkich praw do
odszkodowania.

Dodatkowo nalezy przestrzegac wskazowek i zalecen dotycza-
cych bezpieczenstwa przedstawionych w kolejnych rozdzia-
fach!

W niniejszej instrukcji montazu i obstugi stosowane sg wskazdéwki
i informacje dotyczace bezpieczefAstwa, majgce na celu ochrone
przed uszkodzeniami ciata i stratami materialnymi. S3 one przed-
stawiane w rézny sposéb:

» Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa majace na celu ochrone
przed uszkodzeniami ciata rozpoczynajg sie stowem ostrze-
gawczym, majg przyporzgdkowany odpowiedni symbol i s3
podkreslone na szaro.

NIEBEZPIECZENSTWO

Rodzaj i zrédto niebezpieczenstwa!

Nastepstwa wynikajgce z zagrozenia oraz wskazéwki w celu ich uniknie-
cia.
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« Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa majace na celu ochrone
przed szkodami materialnymi rozpoczynaja sie sftowem ostrze-
gawczym i przedstawiane s3g bez uzycia symbolu.

PRZESTROGA

Rodzaj i zZrédto niebezpieczenstwa!

Nastepstwa lub informacje.

Teksty ostrzegawcze

- NIEBEZPIECZENSTWO!

Nieprzestrzeganie prowadzi do Smierci lub powaznych obrazen!
- OSTRZEZENIE!

Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do (ciezkich) obrazen!
 PRZESTROGA!

Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do powstania szkod mate-
rialnych, mozliwe jest wystapienie szkody catkowitej.

» NOTYFIKACJA!
Uzyteczna wskazowka dotyczgca postugiwania sie produktem

Symbole
W niniejszej instrukcji stosowane sg nastepujace symbole:

Niebezpieczenstwo zwigzane z napieciem elektrycz-
nym

0golny symbol ostrzegawczy

Ostrzezenie przed ryzykiem odniesienia ran cietych
Ostrzezenie przed gorgcymi powierzchniami

Srodki ochrony indywidualnej: Nosi¢ obuwie ochron-

ne

Srodki ochrony indywidualnej: Nosi¢ rekawice
ochronne

Srodki ochrony indywidualnej: Nosi¢ okulary ochron-
ne

Przydatna notyfikacja

BOSePPBP

2.2 Kwalifikacje personelu Personel musi:
« Byc zaznajomiony z obowigzujgcymi lokalnie przepisami BHP.
* Przeczytac instrukcje montazu i obstugii zrozumiec jej tresc.
Personel musi posiadac nastepujace kwalifikacje:
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Prace elektryczne: prace elektryczne moga by¢ wykonywane
wytacznie przez wykwalifikowanych elektrykow.

Montaz/demontaz: Personel musi zosta¢ przeszkolony w zakre-
sie postugiwania sie niezbednymi narzedziami oraz wymagany-
mi materiatami do mocowania.

Obstuga musi by¢ wykonywana przez osoby przeszkolone

w zakresie sposobu dziatania catej instalacji.

Prace konserwacyjne: Personel musi by¢ zapoznany ze sposo-

bem postepowania z zastosowanymi materiatami eksploatacyj-
nymi oraz z ich utylizacja.

Definicja ,,wykwalifikowanego elektryka”

Wykwalifikowany elektryk to osoba dysponujgca odpowiednim
wyksztatceniem specjalistycznym, wiedza i doSwiadczeniem, po-
trafigca rozpoznawac zagrozenia zwigzane z energia elektryczna
i ich unikac.

Sprawy dotyczace zakresu odpowiedzialnosci, kompetencji oraz
kontroli personelu nalezg do odpowiedzialnosci uzytkownika. Je-
zeli personel nie posiada wymaganej wiedzy, nalezy go przeszko-
lic i poinstruowac. W razie koniecznosci szkolenie to moze prze-
prowadzi¢ producent produktu na zlecenie uzytkownika.

2.3 Prace elektryczne .

2.4 Transport .

Prace elektryczne powinny by¢ wykonane przez wykwalifiko-
wanego elektryka.

W przypadku podtgczenia do lokalnej sieci zasilajacej nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych w danym kraju dyrektyw, norm i
przepiséw oraz wytycznych miejscowego zaktadu energetycz-
nego.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac odtaczy¢ produkt od sieci i
zabezpieczy¢ przed ponownym wtgczeniem.

Personel musi by¢ przeszkolony w zakresie wersji przytacza
elektrycznego, jak i mozliwosci odtgczania produktu.

Nalezy przestrzegac danych technicznych znajdujacych sie w
niniejszej instrukcji montazu i obstugi oraz na tabliczce znamio-
nowej.

Uziemi¢ produkt.

Przy podtaczaniu produktu do elektrycznych rozdzielnic nalezy
przestrzegac przepisow producenta.

Nalezy niezwtocznie zleci¢ wymiane uszkodzonych kabli zasila-
jacych przez wykwalifikowanych elektrykdw.

Nalezy stosowac wyposazenie ochronne:

- rekawice ochronne zabezpieczajace przed skaleczeniami

- obuwie ochronne

- zabudowane okulary ochronne

— kask ochronny (podczas zastosowania dZzwignic)
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Stosowac wytacznie zurawiki okreslone przepisami prawnymi i
dopuszczone do uzytku.

Wybra¢ odpowiedni zurawik uwzgledniajgc aktualne warunki
eksploatacji (pogoda, punkt mocowania, fadunek, itd.).

Mocowac zurawik zawsze w przewidzianych do tego punktach
mocowania (np. uchwyty).

DZwignice tak umiesci¢, aby zapewnic jej stabilno$¢ podczas
zastosowania.

Podczas zastosowania dzwignic nalezy w razie potrzeby (np.
brak widoczno$ci) zaangazowac drugg osobe do wspotpracy.
Przebywanie 0séb pod zawieszonymi tadunkami jest zabronio-

ne. Nie nalezy prowadzi¢ fadunkéw nad stanowiskami pracy, na
ktdérych przebywajg ludzie.

Przestrzegac podczas transportu i przed instalacja:

2.5 Montaz/demontaz .

Nie siegac do kroccdw zasysajgcych lub przytaczy cisnienio-
wych lub innych otworéw.

Unika¢ wnikania ciat obcych. W tym celu nie usuwac oston
ochronnych ani opakowania wczesniej niz to bedzie konieczne
do ustawienia.

W celach kontrolnych mozna usung¢ opakowanie lub pokrywy
otwordw ssgcych lub wylotowych. Ponownie zatozy¢ w celu
ochrony pompy i zapewnienia bezpieczenstwal

Nalezy stosowac wyposazenie ochronne:

— Obuwie ochronne

- rekawice ochronne zabezpieczajace przed skaleczeniami
— kask ochronny (podczas zastosowania dZwignic)

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w miejscu zastosowania
urzgdzenia praw oraz przepiséw zwigzanych z bezpieczen-
stwem pracy i zapobieganiem wypadkom.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac opisanego w instrukcji mon-
tazu i obstugi sposobu postepowania podczas zatrzymywania
i wytaczania produktu/urzadzenia.

Odtaczy¢ produkt od sieci i zabezpieczy¢ go przed niepowota-
nym ponownym wigczeniem.

Wszystkie obracajgce sie czeSci muszg zostac zatrzymane.
Zamkngc zawor odcinajacy na doptywie i w przewodzie ci$nie-
niowym.

W zamknietych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Doktadnie wyczysci¢ produkt. Produkty wykorzystywane w

przettaczanych mediach zagrazajacych zdrowiu nalezy zdekon-
taminowac!

Nalezy upewnic sie, iz podczas wszelkiego rodzaju prac spawal-
niczych lub prac z urzgdzeniami elektrycznymi nie istnieje nie-
bezpieczenstwo wybuchu.
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2.6

260

Podczas pracy

 Nalezy stosowac wyposazenie ochronne:
— Obuwie ochronne
- rekawice ochronne zabezpieczajace przed skaleczeniami
- Kask ochronny (podczas zastosowania dZzwignic)

 Zabronione jest przebywanie w obszarze roboczym produktu.
W czasie pracy w obszarze roboczym nie mogg przebywac zad-
ne osoby.

« Operator ma obowigzek niezwtocznie zgtaszac kazdg usterke
swojemu przetozonemu.

« W przypadku wystapienia usterek majgcych wptyw na bezpie-
czenstwo, uzytkownik jest zobowigzany do niezwtocznego wy-
taczenia produktu:

- Wytaczenie urzgdzen zabezpieczajacych i kontrolnych
- Uszkodzenie elementow korpusu
- Uszkodzenie urzadzen elektrycznych

« Nalezy otworzy¢ wszystkie zawory odcinajgce w rurociaggu po
stronie ssacej i ttocznej.

« Wycieki z przettaczanych mediow oraz materiatéw eksploata-
cyjnych nalezy niezwtocznie zebrac i usungc¢ zgodnie z obowia-
zujacymi, miejscowymi zarzgdzeniami.

 Narzedzia i inne przedmioty nalezy przechowywac tylko w
przewidzianych do tego miejscach.

Zagrozenia termiczne

Wiekszos¢ powierzchni pompy i napedu moze podczas eksplo-

atacji ulec znacznemu nagrzaniu.

Powierzchnie te pozostajg gorgce takze po wytgczeniu urzadze-
nia. Dotykac tych powierzchni tylko z wielka ostroznoscia. Jesli
trzeba dotkngc gorgcych powierzchni, nalezy nosic rekawice
ochronne.

Upewnic sig, ze woda odprowadzenia nie jest zbyt goragca w przy-
padku intensywniejszego kontaktu ze skora.

Chronic¢ elementy, ktore moga sie nagrzewac w wyniku kontaktu
z odpowiednimi urzagdzeniami.

Przy tym napowietrzanie wymagane do chtodzenia nie moze by¢
ograniczone.

Niebezpieczenstwo pochwycenia czesci odziezy lub przedmio-
tow

Aby unikna¢ niebezpieczenstw wynikajgcych z obracajgcych sie
czesci produktu:

« Nie nalezy nosic¢ luznych ani wystrzepionych ubran lub bizuterii.

» Urzadzen zabezpieczajgcych przed przypadkowym zetknieciem
sie z ruchomymi elementami (np. ostona sprzegta) nie demon-
towac.
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2.7

Prace konserwacyjne

« Uruchamiac¢ produkt tylko z tymi urzagdzeniami zabezpieczajg-
cymi.

 Urzadzenia zabezpieczajace przed przypadkowym zetknieciem
sie z ruchomymi elementami usuwac wytgcznie w stanie bezru-
chu instalacji.

Zagrozenia spowodowane hatasem

Przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP. W przypadku eks-

ploatacji produktu ponizej obowigzujacych warunkéw eksploata-

cji uzytkownik jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru ci-

Snienia akustycznego.

Od wartosci ciSnienia akustycznego wynoszacego powyzej

80 dB(A) zwigzane z tym zalecenie musi sie znalez¢ w regulaminie

zaktadowym! Uzytkownik musi ponadto wdrozy¢ dziatania pre-

wencyjne:

 Poinformowac personel obstugi

« Zapewni¢ ochrone stuchu

Dla wartosci ci$nienia akustycznego wynoszgcego powyze;j

85 dB(A) uzytkownik musi:

« Wymagac noszenia ochrony stuchu

« Oznaczy¢ obszary hatasu

« Podjg¢ dziatania w celu zmniejszenia hatasu (np. izolacja, ekrany
akustyczne)

Przecieki

Nalezy przestrzegac lokalnych norm i przepiséw. Aby chroni¢

osoby i srodowisko przed niebezpiecznymi (wybuchowymi, tok-

sycznymi, gorgcymi) substancjami, nalezy unikaé wyciekdéw w

pompie.

Prace pompy na sucho nalezy wykluczy¢. Praca na sucho moze

zniszczy¢ uszczelnienie watu i spowodowac wycieki.

+ Nalezy stosowac nastepujgce srodki ochrony:
- zabudowane okulary ochronne
- obuwie ochronne
- rekawice ochronne zabezpieczajace przed skaleczeniami

* Przeprowadzac wytgcznie prace konserwacyjne opisane w ni-
niejszej instrukcji montazu i obstugi.

« Do konserwacji i naprawy nalezy stosowac wytgcznie oryginal-
ne czesci producenta. Korzystanie z czesci innych niz oryginal-
ne zwalnia producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

« Wycieki z medium oraz materiatow eksploatacyjnych nalezy
niezwtocznie zebrac i usung¢ zgodnie z obowigzujacymi, miej-
scowymi zarzgdzeniami.

 Narzedzia i inne przedmioty nalezy przechowywac tylko w
przewidzianych do tego miejscach.
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« Po zakonczeniu prac nalezy ponownie podtgczy¢ wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce i kontrolne oraz sprawdzic ich pra-
widtowe funkcjonowanie.

2.8 Obowigzki uzytkownika < Zapewnienie personelowi dostepu do instrukcji montazu i ob-
stugi w jego jezyku.
 Upewnic sie co do wyksztatcenia personelu w kontekscie wy-
konywanych prac.
- Ustali¢ zakres odpowiedzialnosci i kompetencji personelu.

« Udostepnic personelowi odpowiedni sprzet ochronny i zapew-
ni¢, ze personel nosi wyposazenie ochronne.

 Zapoznac personel ze sposobem dziatania urzadzenia.

+ Nalezy wykluczy¢ zagrozenia, zwigzane z pragdem elektrycz-
nym.

« Wyposazy¢ niebezpieczne elementy (bardzo zimne, bardzo go-
race, obracajgce sie, itd.) w zabezpieczenie przed dotykiem na
miejscu.

- Wyciekajace substancje niebezpieczne (np. wybuchowe, truja-
ce, gorace) nalezy odprowadzaé w taki sposdb, aby nie stano-
wity zagrozenia dla ludzi lub srodowiska naturalnego. Nalezy
przestrzegac krajowych przepisow prawnych.

« Produkt chroni¢ przed kontaktem z materiatami tatwopalnymi.

« Nalezy dopilnowac przestrzegania przepisow dot. zapobiegania
wypadkom.

« Nalezy dopilnowac¢ przestrzegania przepiséw (np. IEC, VDE itd.)
obowigzujgcych ogdlnie lub lokalnie oraz zalecen lokalnego za-
ktadu energetycznego.

Nalezy przestrzegac zalecen, umieszczonych na produkcie i
utrzymywac je w stanie trwale czytelnym:

« Informacje dotyczace ostrzezen i zagrozen

 Tabliczka znamionowa

- Strzatka wskazujgca kierunek obrotéw /symbol kierunku prze-

ptywu
« Oznakowanie przytgczy

Praca z produktem jest zabroniona dla dzieci i 0os6b ponizej 16 ro-
ku zycia lub dla 0s6b o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub psychicznych! Osoby ponizej 18 roku zycia
muszg by¢ nadzorowane przez specjaliste!

3 Transport i magazynowanie

3.1 Wysytka Pompa dostarczana z fabryki jest spakowana w kartonie lub zamocowana na palecie, za-
bezpieczona przed kurzem i wilgocia.

3.2 Kontrola transportu Po dostawie bezzwtocznie sprawdzi¢ pod katem uszkodzen i kompletnosci. Ewentualne

wady nalezy zaznaczy¢ w dokumentach przewozowych! Jeszcze w dniu otrzymania prze-
sytki, nalezy poinformowac przedsiebiorstwo transportowe lub producenta o wszystkich
wadach przesytki. Roszczenia zgtoszone po tym terminie nie bedg uznawane.
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Aby unikna¢ uszkodzenia pompy podczas transportu, opakowanie zewnetrzne usungé do-
piero na miejscu zastosowania.

3.3 Magazynowanie

PRZESTROGA
Uszkodzenie na skutek nieprawidlowego postepowania pod-
czas transportu i sktadowania!

Podczas transportu i magazynowania nalezy zabezpieczy¢ produkt przed
wilgocia, mrozem i uszkodzeniem mechanicznym.

Jesli na przytaczach rurociggdw sg pokrywy, pozostawic je, tak aby do korpusu pompy nie
dostawat sie brud i inne ciata obce.

Aby zapobiec odksztatceniom tozysk i zakleszczeniu sie, nalezy raz w tygodniu obraca¢ wat
pompy kluczem nasadowym.

W razie koniecznosci dtuzszego magazynowania zwrdcic sie do Wilo z pytaniem, jakie za-
biegi konserwacyjne sa niezbedne.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen wskutek nieprawidfo-
wego transportu!

Jezeli pompa bedzie pdzniej ponownie transportowana, odpowiednio ja
zapakowac i zabezpieczy¢. W tym celu uzy¢ oryginalnego lub rownowaz-
nego opakowania.
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3.4 Transport w celu montazu/demon-

tazu OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen!
Nieprawidtowy transport moze by¢ przyczyng obrazen!

« Skrzynki, opakowania z listewek, palety lub kartony wytadowywac w
zaleznosci od wielkosci i konstrukcji za pomocg wézka widtowego lub
zawiesi linowych.

+ Do podnoszenia ciezkich elementéw o masie powyzej 30 kg nalezy
zawsze uzywac dzwigu zgodnego z lokalnymi przepisami.

— Udzwig urzadzenia musi by¢ dopasowany do masy elementu!

+ Pompe nalezy transportowac, korzystajac z dopuszczonych zawiesi
(np. wielokrazka, zurawia itp.). Zawiesia nalezy podwiesza¢ na kotnier-
zach pompy, a w razie potrzeby na zewnetrznym korpusie silnika.

— Konieczne jest zabezpieczenie przed zsunieciem!

+ Do podnoszenia maszyn lub czesci z wykorzystaniem uchwytéw sto-
sowac wytacznie haki lub szekle zgodne z lokalnymi przepisami bez-
pieczenstwa.

+ Uchwyty transportowe na silniku, jesli s3 obecne, stuzg wytacznie do
transportu silnika, a nie catej pompy.

+ Przecigganie fancuchéw i lin nosnych przez uchwyty i nad nimi, a tak-
ze nad ostrymi krawedziami jest dozwolone wytacznie po ich zabez-
pieczeniu.

+ W przypadku stosowania wielokrazka lub podobnego urzadzenia
dzwigajgcego pamietac o tym, aby tadunek byt podnoszony w pozycji
pionowe;j.

» Unikac kotysania podnoszonym tadunkiem.

— Kotysania mozna unikna¢ poprzez zastosowanie drugiego wielo-
krazka. Kierunek ciaggniecia obu wielokrgzkéw powinien by¢ mniej-
szy niz 30° w stosunku do pionu.

+ Nigdy nie poddawac¢ hakéw, uchwytdw ani szekli dziataniu sit gngcych
— ich 08 no$na musi by¢ zgodna z kierunkiem sity rozciggajace;!

+ W czasie podnoszenia nalezy uwazac, aby granica obcigzenia liny przy
podnoszeniu ukosnym byta jak najmniejsza.

— Bezpieczenstwo i skutecznos¢ olinowania sg zapewnione, gdy
wszystkie elementy nosne sg w mozliwie najwiekszym stopniu ob-
cigzone pionowo. W razie koniecznosci zastosowac wysiegnik jed-
noramienny, do ktérego mozna pionowo podwiesi¢ fadunek.

+ Wyznaczy¢ taka strefe bezpieczenstwa, aby wykluczy¢ wszelkie za-
grozenia na skutek upadku fadunku lub jego czesci albo ztamania/
pekniecia podnosnika.

» Nie trzymac zawieszonego tadunku dtuzej niz to konieczne! Przyspie-
szenie i hamowanie podczas podnoszenia nalezy wykonywac w taki
sposoéb, aby nie powodowac zadnych zagrozen dla personelu.

W celu podniesienia pompy za pomocg zurawia obwigzac jg odpowiednim pasem lub ling
zgodnie z rysunkiem. Z pasa lub liny nalezy tworzy¢ petle, ktdra zostanie zacisnieta pod
wptywem masy wtasnej pompy.

Uchwyty transportowe na silniku, jesli s3 obecne, stuza przy tym tylko do przeprowadzenia
przez zawiesia!

OSTRZEZENIE

Uszkodzone uchwyty transportowe moga ulec oderwaniu i spo-
N N N wodowac znaczne szkody osobowe.

+ Nalezy zawsze sprawdzac uchwyty transportowe pod katem uszkodzen
i bezpiecznego mocowania.

Fig. 1: Transport pompy
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Uchwyty transportowe na silniku, jesli s3 obecne, stuza wytacznie do transportu silnika, a nie

: catej pompy!
ﬁ NIEBEZPIECZENSTWO
Zagrozenie zycia spowodowane przez spadajgce elementy!
|

f

il Sama pompa i jej czesci moga miec bardzo duza mase wtasna. Spadajace
czesci moga spowodowac rany ciete, zmiazdzenia, sttuczenia lub uderze-

~ Al -

nia, ktére moga prowadzi¢ do Smierci.
+ Zawsze uzywac odpowiednich dZzwignic i zabezpieczac czesci przed

upadkiem.
% + Nigdy nie przebywac pod wiszgcymi tadunkami.

+ Podczas magazynowania i transportu oraz przed wszystkimi pracami

N instalacyjnymi i montazowymi nalezy zapewni¢ bezpieczng pozycje
Fig. 2: Transport silnika pompy.
OSTRZEZENIE

Zagrozenie wystapieniem szkod osobowych spowodowane
przez niewfasciwe ustawienie pompy!

Stopy z otworami gwintowanymi stuzg wytacznie do mocowania. Nieza-
mocowana pompa moze nie by¢ dostatecznie stabilna.

+ Nie nalezy stawiac niezabezpieczonej pompy na stopach pompy.

4 Zastosowanie/uzycie
4.1 Zakres zastosowania zgodnego z Pompy dtawnicowe typoszeregu IL-E (pojedyncze Inline), DL-E (podwéjne Inline) i BL-E
przeznaczeniem (blok) s przeznaczone do zastosowania jako pompy obiegowe w technice budowlanej.

Dozwolone jest stosowanie pomp w takich obszarach, jak:

»  Wodne instalacje grzewcze

» Obiegi wody chtodzacej i wody lodowej

« Przemystowe instalacje cyrkulacyjne

= Obiegi no$nikéw ciepta

- Nawadnianie

Pompy sg dopuszczone tylko do mediéw przettaczanych wymienionych w rozdziale ,Dane
techniczne”.

Instalacja wewnatrz budynku:

Typowe miejsca montazu to pomieszczenia techniczne wewnatrz budynku, w ktérych znaj-
duja sie inne instalacje techniczne. Nie jest przewidziana bezposrednia instalacja pompy w
pomieszczeniach o innym przeznaczeniu (pomieszczenia mieszkalne lub robocze). Miejsce
montazu powinno by¢ suche, dobrze wentylowane i zabezpieczone przed mrozem.

Instalacja poza budynkiem (ustawienie na zewnatrz)

= Przestrzegac¢ dopuszczalnych warunkéw otoczenia i stopnia ochrony.

- Zainstalowa¢ pompe w korpusie chronigcym przed warunkami atmosferycznymi. Nalezy
uwzgledni¢ temperature otoczenia (patrz tabela ,,Dane techniczne”).

 Zabezpieczy¢ pompe przed wptywami atmosferycznymi, np. bezposrednim nastonecz-
nieniem, deszczem, $niegiem.

> Nalezy tak zabezpieczy¢ pompe, aby rowki do odprowadzania kondensatu nie ulegty za-
brudzeniu.

- Nalezy w odpowiedni sposéb zapobiec tworzeniu sie wody kondensacyjnej.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to takze przestrzeganie zalecen niniejszej instruk-
cji. Kazdy inny rodzaj uzytkowania uznawany jest za niezgodny z przeznaczeniem.
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Nieprawidtowe uzycie

OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe uzycie pompy moze wywotaé niebezpieczne sy-
tuacje oraz doprowadzi¢ do powstania szkéd!

Niedozwolone materiaty znajdujace sie w medium moga uszkodzi¢ pom-
pe. Osadzajace sie substancje abrazyjne state (np. piasek) zwiekszajg zu-

zycie pompy.

+ Nie stosowac innych przettaczanych mediéw niz te, ktdre zaleca pro-

ducent.

« Chroni¢ produkt przed kontaktem z materiatami/mediami tatwopalny-

mi.

+ Nigdy nie zlecac pracy nieuprawnionym osobom.

+ Nigdy nie przekraczac¢ podanych granic zastosowania.

+ Nigdy nie modyfikowac urzadzenia na wtasng reke.

+ Stosowac wytacznie autoryzowane wyposazenie dodatkowe oraz ory-
ginalne czesci zamienne.

Dane produktu

Oznaczenie typu Przykifad:

IL-E 80/130-5,5/2-xx

DL-E 80/130-5,5/2-xx
BL-E 65/130-5,5/2-xx

IL Pompa kotnierzowa jako pompa pojedyncza Inline

DL Pompa kotnierzowa jako pompa podwadjna Inline

BL Pompa kotnierzowa jako pompa blokowa

-E Z modutem elektronicznym do elektronicznej regulacji predkosci
obrotowej

80 Srednica nominalna DN potgczenia kotnierzowego w mm

(w przypadku BL-E: strona ci$nieniowa)

130 Srednica znamionowa wirnika w mm*

5,5 Moc znamionowa silnika P2 w kW

2 Liczba biegundw silnika

XX Wariant: np. R1 — bez czujnika réznicy ci$nien

Y Niezgodna z realng érednica wirnika. W celu znalezienia czeéci zamiennych uzy¢ katalo-

gu czesci zamiennych.

Tab. 1: Oznaczenie typu
Dane techniczne

Zakres predkosci obrotowej

750 ... 2900 obr./min
380 ... 1450 obr./min

Zaleznie od typu pompy

Srednice nominalne DN

IL-E/DL-E: 40 ... 200 mm
BL-E:32...150 mm (strona
ci$nieniowa)

Przytacza rurowe i przytacza
do pomiaru cisnienia

Kotnierze PN 16 zgodnie z
DIN EN 1092-2

Dopuszczalna temperatura
przettaczanej cieczy min./

-20°C..+140°C

Zaleznie od medium

maks.

Temperatura otoczenia 0°C..+40°C Nizsza lub wyzsza tempe-

podczas pracy min./maks. ratura otoczenia na zapyta-
nie

Temperatura podczas ma-  -20°C...+60°C

gazynowania min./maks.
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Maks. dopuszczalne cisnie-
nie robocze

16 bar (do +120 °C)
13 bar (do +140 °C)

Klasa izolacji

F

Stopien ochrony

IP55

Kompatybilno$¢ elektroma-
gnetyczna?

Generowanie zaktocen wg:
Odpornosc na zaktécenia
wg:

EN 61800-3:2018-09
EN 61800-3:2018-09

Srodowisko mieszkalne
(C1)

Srodowisko przemystowe
(C2)

Poziom ci$nienia akustycz-
nego?

L <83 dB(A) | ref. 20 yPa

pA,lm

Zaleznie od typu pompy

Dopuszczalne przettaczane
media®

Woda grzewcza wg VDI 2035
czes$¢ liczesc 2

Woda chfodzaca/woda zimna
Mieszanina wody i glikolu do
40% obj.

Mieszanina wody i glikolu do
50% obj.

Wersja standardowa

wersja standardowa
wersja standardowa

tylko wersja specjalna

Dopuszczalne przettaczane
media®

Olejowy nosnik ciepta
Inne media (na zapytanie)

Wersja specjalna lub wypo-
sazenie dodatkowe (za do-
ptata)

Podtaczenie elektryczne

3~380V -5% +10% 50/60 Hz
3~400V £10%, 50/60 Hz
3~440V, £10%, 50/60 Hz

Obstugiwane rodzaje sieci:
TN, TT,IT%

Wewnetrzny obwdd prado-
wy

Obwéd PELV, izolowany gal-
wanicznie

Regulacja predkosci obroto-
wej

Whbudowana przetwornica
czestotliwosci

Wzgledna wilgotnos¢ po-
wietrza

- przy Totoczenia =30°C:
90 %, bez skraplania
- przy Totoczenia =40°C:
60 %, bez skraplania

Y Ten produkt jest profesjonalnym urzgdzeniem w rozumieniu normy EN 61000-3-2.
2 Srednia wartoéé poziomu ciénienia akustycznego w pomieszczeniu na prostopadto-
sciennej powierzchni pomiarowej w odlegtosci 1 m od powierzchni pompy zgodnie z nor-

ma DIN EN ISO 3744,

3 Wiecej informacji na temat dopuszczalnych przettaczanych mediéw znajduje sie w roz-

dziale ,Przettaczane media”.

“ Dla mocy silnika od 11 ... 22 kW dostepne s3 moduty elektroniczne zasilania sieciowego
IT. Gwarancja przestrzegania wymienionych wartosci wedtug EN 61800-3 mozliwa jest
tylko dla wersji standardowych zasilania sieciowego TN/TT. Nieprzestrzeganie skutkuje
zaktdceniami w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznych.

Tab. 2: Dane techniczne

Informacje dodatkowe
CH

Pompy grzewcze

Dopuszczalne przettaczane media

Woda grzewcza

(zgodnie z VDI 2035//dTUV Tch 1466/CH: zgodnie z SWKI BT
102-01)

Zakaz stosowania srodkéw wigzgcych tlen oraz chemicznych
$rodkéw uszczelniajacych (zapewnié zamknigcie urzadzenia w
celu zapewnienia ochrony antykorozyjnej zgodnie z normg VDI
2035 (CH: SWKI BT 102-01); usunaé nieszczelnosci).
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Zakres dostawy

Wyposazenie dodatkowe

Opis pompy

Konstrukcja

Nalezy uwzgledni¢, ze w przypadku stosowania mieszanin wody i glikolu (lub mediéw o in-
nej lepkosci niz czysta woda) konieczne jest podniesienie poboru mocy przez pompe. Nale-
zy stosowac¢ wytgcznie mieszaniny z inhibitorami antykorozyjnymi. Przestrzega¢ odpo-
wiednich wskazéwek producenta!

* Medium nie moze zawierac substancji osadzajgcych sie.

» Stosowanie innych mediéw wymaga zgody Wilo.

* Mieszaniny z udziatem glikolu > 10 % wywierajg wptyw na obliczenie przeptywu.

* W przypadku uzycia mieszaniny wody i glikolu zaleca sie zasadniczo zastosowanie wa-
riantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.

= W przypadku instalacji skonstruowanych zgodnie z aktualnym stanem techniki przy nor-
malnych warunkach instalacji mozna zatozy¢, ze standardowe uszczelnienie/standardo-
we uszczelnienie mechaniczne jest kompatybilne z medium.
Szczegodlne okolicznosci wymagaja czasem uszczelnien specjalnych, na przyktad:

— Materiaty state, oleje, substancje uszkadzajace EPDM zawarte w medium,
— Zawartos¢ powietrza w systemie i tym podobne.

@ NOTYFIKACJA

Warto$¢ przeptywu pokazywana na wyswietlaczu IR-Stick lub w systemie
zarzadzania budynkiem nie moze by¢ stosowana do regulacji pompy. Ta
warto$¢ informuje jedynie o tendencji.

Nie we wszystkich typach pomp podawana jest warto$¢ przeptywu.

Nalezy zawsze stosowac sie do karty charakterystyki medium!

* Pompa
« Instrukcja montazu i obstugi

Wyposazenie dodatkowe nalezy zamawia¢ oddzielnie:

IL-E/DL-E:

» 3 konsole z materiatem do mocowania do ustawienia na fundamencie
BL-E:

 Podktadki silnikéw do montazu na fundamencie lub ptycie podstawy
- Kotnierze zaslepiajace do korpusu pompy podwdjnej

» IR-Stick

* IF-Modut PLR do podtgczenia do PLR/konwertera interfejsu

* IF-Modut LON do podtaczenia do sieci LONWORKS

» IF-Modut BACnet

* IF-Modut Modbus

* IF-Modut CAN

* IF-Modut Wilo-Smart

e Zestaw DDG

Szczegdtowy wykaz, patrz katalog i dokumentacja czesci zamiennych.

@ NOTYFIKACJA

IF-Moduty mozna podtgczac do pompy tylko w stanie beznapieciowym.

Wszystkie opisywane pompy to niskocisnieniowe pompy wirowe o zwartej konstrukcji, z
podtaczonym silnikiem. Uszczelnienie mechaniczne nie wymaga konserwacji. Pompy moga
by¢ montowane bezposrednio na odpowiednio zakotwiczonym rurociggu lub ustawione na
fundamencie.
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Fig. 3: Widok IL-E

[¢]e)

Fig. 4: Widok Atmos GIGA-B

Modut elektroniczny

N

Fig. 5: Modut elektroniczny, przeglad

Rodzaje regulacji

Wersja IL-E/DL-E
Korpus pompy ma konstrukcje Inline, tzn. kotnierze po stronie ssawnej i tfocznej znajduja sie
na linii osiowej pompy. Wszystkie korpusy pomp wyposazone sg w odlewane stopy. Montaz
na cokole fundamentowym zalecany jest w przypadku pomp z silnikami o mocy znamionowej
silnika = 5,5 kW i wyzszej.

@ NOTYFIKACJA

Do wszystkich typéw pompy /rozmiaréw korpusu typoszeregu DL-E do-
stepne sa kotnierze zaslepiajace (wyposazenie dodatkowe). W ten sposdb
zapewniona jest wymiana gtowicy silnika w pompie podwdjnej. Przy tym
naped moze nadal pracowac.

Wersja BL-E
Pompa z korpusem spiralnym o wymiarach zgodnych z DIN EN 733.

Wszystkie korpusy pomp wyposazone sa w odlewane stopy. Od mocy silnika = 5,5 kW: Silniki
z odlewanymi lub przykrecanymi nézkami.

Montaz na cokole fundamentowym zalecany jest w przypadku pomp z silnikami o mocy zna-
mionowe;j silnika = 5,5 kW i wyzszej.

Zaleznie od rdznic cisnien i ustawionego rodzaju regulacji modut elektroniczny reguluje pred-
ko$¢ obrotowg pompy do wartosci zadanej ustawionej w ramach dopuszczalnego zakresu re-
gulacji.

Ciggte dostosowanie wydajnosci hydraulicznej nastepuje po zmianie zapotrzebowania w
urzadzeniu. Zmienne zapotrzebowanie powstaje w szczegolnosci podczas zastosowania za-
wordw termostatycznych lub mieszaczy.

Podstawowe zalety elektronicznej regulacji to:

= Oszczednos¢ energii przy rownoczesnym zmniejszeniu kosztéw eksploatacji,
= Brak koniecznosci stosowania zaworéw nadmiarowo-upustowych,

« redukcja hatasu przeptywu

- Dopasowanie pompy do zmieniajacych sie wymagan eksploatacyjnych
Punkty mocowania pokrywy

Pokretfo

Okienko podczerwieni

Zaciski sterujace

Wyswietlacz

Przetacznik DIP

Zaciski mocy (zaciski zasilania)

0 N o U1 W N

Interfejs IF-Modutu

@ NOTYFIKACJA

Informacje na temat nastawiania rodzaju requlacji i przynaleznych para-
metréw: patrz rozdziat ,,Obstuga” i rozdziat ,,Nastawianie trybu regulacji”.
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Rodzaje regulacji, mozliwe do wyboru sg nastepujace:
Stata réznica ci$nien (Ap-c)
Réznica ciSnien utrzymywana jest na statym, ustawionym poziomie warto$ci zadanej He.

Regulacja odbywa sie niezaleznie od przeptywu obrotowego do osiggniecia charakterystyki
maksymalne;j.

Q = przeptyw

H H = réznica ciénien (min./maks.)
Hmax H, = wartos¢ zadana réznicy cisnien
Zmienna réznica cisnien (Ap-v)
Hs

Elektronika zmienia warto$¢ zadang réznicy cisnien, ktéra ma by¢ utrzymywana przez pom-
pe, w sposéb liniowy w zakresie wysokosci podnoszenia miedzy Hg a /2 H, Wartos¢ zadana
Hmin

roznicy ci$nied Hg zmniejsza sie lub zwieksza wraz ze zmiang przeptywu obrotowego.

Q
Fig. 6: Tryb regulacji Ap-c
Q = przeptyw
H H = rdznica cinier (min./maks.)
Himax H, = wartosc¢ zadana roznicy cisnien
Hs
@ NOTYFIKACJA
Y2 Hs . .. . . . ..
Podane rodzaje regulacji Ap-c i Ap-v wymagaja zastosowania czujnika
Humin roznicy ci$nien, ktory przesyta warto$¢ rzeczywistg do modutu elektro-
Q nicznego.
Fig. 7: Tryb regulacji Ap-v
@ NOTYFIKACJA
Zakres ci$nienia czujnika réznicy ci$nien musi sie zgadzac z wartoscig ci-
$nienia w module elektronicznym (menu <4.1.1.0>).
Stata predko$¢ obrotowa (tryb sterowania)
H Predkos¢ obrotowa pompy moze by¢ utrzymywana na statym poziomie miedzy n;, a N,
n Rodzaj pracy ,, Tryb sterowania” wytacza wszystkie pozostate rodzaje regulacji.
max
Regulacja PID
Jesli maja by¢ stosowane inne czujniki lub odlegto$¢ czujnikéw od pompy jest bardzo duza,
dostepna jest funkcja PID-Control (regulator Proportional Integral Differential). W celu roz-
wigzania takich przypadkéw dostepna jest funkcja ,,PID-Control“ (Proportional-Integral-Dif-
Nmin Nmax= const  ferential - regulator proporcjonalno-catkujaco-rézniczkujacy).
_ Odpowiednio dobierajgc poszczegdlne cztony regulatora, uzytkownik moze uzyskac szybko

Q reagujacy, stata regulacje bez utrzymujacego sie odchylenia od wartosci zadanej. Sygnat wyj-
$ciowy wybranego czujnika moze przyjmowac kazda dowolng wartos¢ posrednia. Osiggnieta
Fig. 8: Tryb sterowania warto$é rzeczywista (sygnat czujnika) jest wyéwietlana na stronie statusu menu w procen-
tach (100 % = maksymalny zakres pomiaru czujnika).

@ NOTYFIKACJA
Wyswietlana warto$¢ procentowa odpowiada tylko posrednio
aktualnej wysokosci podnoszenia pompy/pomp.

Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia moze wiec by¢ osiagnieta nawet przy
sygnale czujnika < 100 %.

6.4 Praca pompy podwéjnej/zastoso-

wanie z rozdzielaczem rurowym @ NOTYFIKACJA

Opisane w tym rozdziale wtasciwosci sg dostepne tylko, gdy stosowany
jest wewnetrzny interfejs MP (MP = Multi Pump).
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Ap

Fig. 9: Przyktad - podtaczenie czujnika rézni-
cy ci$nien w instalacji z tréjnikiem rurowym

Fig. 10: Wstawi¢ IF-Modut

6.4.1  Rodzaje pracy

6.4.2  Zachowanie w trybie pompy po-
dwdjnej

Ap

Fig. 11: Zamiana pomp, wedtug schematu

Regulacja obu pomp wychodzi od pompy nadrzednej.

W przypadku usterki jednej pompy druga pompa pracuje zgodnie z regulacja pompy nad-
rzednej. W przypadku catkowitej awarii pompy nadrzednej pompa rezerwowa pracuje z pred-
koScia obrotowg w trybie awaryjnym. Predko$¢ obrotowg w trybie awaryjnym mozna ustawic
w menu <5.6.2.0> (patrz rozdziat Praca w przypadku przerwy w komunikacji).

Wyswietlacz pompy nadrzednej pokazuje status pompy podwdjnej. W przypadku pompy re-
zerwowej na wyswietlaczu pokazuije sie ,,SL”.

Na przyktadzie pompg nadrzedna jest pompa po lewej stronie w kierunku przeptywu. Do tej
pompy nalezy podtaczy¢ czujnik réznicy cisnien!

Punkty pomiaru czujnika réznicy cisniefi muszg znajdowac sie w rurze zbiorczej po stronie
ssawnej i po stronie ciSnieniowej uktadu dwupompowego.

Modut interfejsu (IF-Modut)

Do komunikacji miedzy pompami a systemem zarzadzania budynkiem niezbedny jest IF-Mo-
dut (wyposazenie dodatkowe) podtaczany do skrzynki zaciskowej).

Komunikacja pompy nadrzednej i podrzednej odbywa sie za posrednictwem interfejsu we-
wnetrznego (zacisk: MP).

W przypadku pomp w zastosowaniu z tréjnikiem rurowym, gdzie moduty elektroniczne sa ze

soba potgczone przez wewnetrzny interfejs, tylko pompy nadrzedne wymagajg zastosowania
IF-Modutu.

Pompa nadrzedna Pompa partnerska

PLR/konwerter interfejsu IF-Modut PLR Nie jest konieczny IF-Modut
Sie¢ LONWORKS IF-Modut LON Nie jest konieczny IF-Modut
BACnet IF-Modut BACnet Nie jest konieczny IF-Modut
Modbus IF-Modut Modbus Nie jest konieczny IF-Modut
Magistrala CAN IF-Modut CAN Nie jest konieczny IF-Modut

Tab. 3: IF-Moduty

@ NOTYFIKACJA

Opis sposobu postepowania oraz dalsze objasnienie dotyczgce uruchamia-
nia oraz konfiguracji modutu IF w pompie znajdujg sie w instrukcji montazu
i obstugi stosowanego IF-Modutu.

Praca gtéwna/z rezerwa

Zawsze pracuje tylko jedna pompa. Kazda z pomp dostarcza zaprojektowana wydajnosc.
Druga pompa jest gotowa na wypadek usterki lub pracuje po zamianie pomp.

Zamiana pomp

W trybie pompy podwdéjnej w regularnych odstepach czasu odbywa sie zamiana pomp (od-
stepy czasu mozna ustawié, ustawienie fabryczne: 24 h).

Zamiana pomp moze zosta¢ aktywowana:

»  Wewnetrznie, poprzez sterowanie czasowe (menu <5.1.3.2> + <5.1.3.3>)

+ Zewnetrznie (menu <5.1.3.2>) przez dodatnie zbocze na styku ,AUX”

+ Recznie (Menu <5.1.3.1>)

Reczna lub zewnetrzna zamiana pomp jest mozliwa najwczes$niej po 5 s od ostatniej zamiany
pomp.

Aktywacja zewnetrznej zamiany pomp dezaktywuje jednocze$nie zamiane pomp sterowang
wewnetrznie w zaleznosci od czasu.

Schematyczny opis zamiany pomp:
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Fig. 12: Zachowanie wejs¢ i wyjsé
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» Pompa 1 obracasie (czarna linia)

= Pompa 2 zostaje wigczona z minimalng predkoscia obrotowg i krétko potem osigga war-
to$¢ zadang (szara linia)

« Pompa 1 zostaje wytgczona

» Pompa 2 pracuje dalej az do nastepnej zamiany pomp

@ NOTYFIKACJA

W trybie sterowania nalezy sie liczy¢ z niewielkim zwiekszeniem przepty-

wu. Zamiana pomp zalezy od czasu zmiany i trwa z reguty 2 s. W trybie re-
gulacyjnym moze dochodzi¢ do niewielkich wahan wysoko$ci podnosze-

nia. Pompa 1 dopasowuje sie jednak do zmienionych warunkéw. Zamiana

pomp zalezy od czasu zmiany i trwa z reguty &4 s.

Zachowanie wejs¢ i wyjs¢

Wejscie wartosci rzeczywistej In1, wejscie wartoSci zadanej In2.
* Napompie nadrzednej: Dziata na cate urzagdzenie.

~Extern off”

+ Na pompie nadrzednej (menu <5.1.7.0>): Dziata w zalezno$ci od nastawienia w menu
<5.1.7.0> tylko w pompie nadrzednej lub w pompie nadrzednej i podrzedne;j.
» Ustawione na pompie rezerwowej: Dziata tylko na pompe podrzedne;j.

Sygnalizacja awarii/pracy
Pojedyncza (ESM) albo zbiorcza sygnalizacja awarii (SBM):

W celu centralnego sterowania mozna podtaczy¢ do pompy nadrzednej zbiorczg sygnalizacje
awarii (SSM). Mozna przy tym wykorzysta¢ styk tylko na pompie nadrzednej. Wskazanie do-
tyczy catego urzadzenia.

W celu indywidualnej sygnalizacji awarii nalezy wykorzystac styk na kazdej pompie.

W pompie nadrzednej (lub przez IR-Stick) mozna zaprogramowa¢ sygnat jako indywidualng
(ESM) lub zbiorczg sygnalizacje awarii (SSM) w menu <5.1.5.0>.

Funkcje EBM/SBM — ,Gotowo$¢”, ,Praca”, ,Wtaczenie zasilania sieciowego” — mozna ustawié
w menu <5.7.6.0> na pompie nadrzednej.

@ NOTYFIKACJA

.Gotowo$¢” oznacza ze: Pompa moze pracowac, nie wystepuje zadna
usterka.

+Praca” oznacza ze: Silnik obraca sie.

,Witaczenie zasilania sieciowego” oznacza ze: Napiecie zasilania jest przy-
tozone.

@ NOTYFIKACJA

Jezeli wybrano funkcje ,,Praca” dla EBM/SBM, kazde wykonane okresowe
uruchomienie pompy na kilka sekund wyzwala komunikat.

Mozliwosci obstugi w pompie rezerwowe;j

W pompie rezerwowej nie mozna wykonac zadnych innych nastawien oprécz ,Extern off” i
,Blokowanie/odblokowanie pompy”.

@ NOTYFIKACJA

Jezeli w trybie pracy pompy podwdjnej jeden z silnikéw zostanie odfaczo-
ny od zasilania, zintegrowany system zarzgdzania pracg pomp podwdéjnych
nie bedzie dziatat.
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6.4.3

Praca w przypadku przerwy w ko-
munikacji

W przypadku przerwy w komunikacji miedzy dwoma pompami w trybie pompy podwajnej
na obu wyswietlaczach pokazany jest kod btedu ,,E052”. W trakcie przerwy obie pompy za-
chowujg sie jak pompy pojedyncze.

Oba moduty elektroniczne zgtaszajg usterke przez styk ESM/SSM.

Pompa podrzedna pracuje w trybie awaryjnym (tryb sterowania) zgodnie z predkoscig obro-
towa w trybie awaryjnym ustawiong wczesniej w pompie nadrzednej (patrz punkty menu
<5.6.2.0>).

Ustawienie fabryczne predkosci obrotowej w trybie awaryjnym wynosi okoto 60 % maksy-
malnej predkosci obrotowej pompy.

« W pompach 2-biegunowych:n = 1850 1/min

« W pompach 4-biegunowych:n = 925 1/min

Po potwierdzeniu komunikatu btedu na czas przerwy w komunikacji na wyswietlaczach obu
pomp pojawia sie wskazanie statusu. W ten sposéb réwnoczesnie zostaje zresetowany styk
ESM/SSM.

Na wyswietlaczu pompy rezerwowej miga symbol ( O pompa pracuje w trybie awaryj-
nym).

(Byta) pompa nadrzedna pracuje zgodnie z ustawieniami regulacji. (Byta) pompa rezerwowa
pracuje zgodnie z ustawieniami dla trybu awaryjnego. Tryb awaryjny mozna anulowac po-
przez przywrdcenie ustawienia fabrycznego, usuniecie przerwy w komunikacji lub wyjscie
poprzez wytaczenie/wiaczenie zasilania sieciowego.

@ NOTYFIKACJA
Czujnik réznicy cisnien jest ustawiony na pompie nadrzednej!
Podczas przerwy w komunikacji (byta) pompa rezerwowa nie moze pra-
cowac w trybie regulacyjnym. Gdy pompa rezerwowa pracuje w trybie
awaryjnym, nie mozna dokonywac zadnych zmian w module elektronicz-
nym.
Po usunieciu przerwy w komunikacji pompy wznawiaja regularng prace w
trybie pompy podwdjnej, tak jak przed usterka.

Zachowanie pompy rezerwowej
Anulowanie trybu awaryjnego po stronie pompy rezerwowe;j:
» Aktywowanie ustawienia fabrycznego

Jesli podczas przerwy w komunikacji w (bytej) pompie rezerwowej tryb awaryjny zostanie
anulowany przez wtgczenie ustawienia fabrycznego, (byta) pompa rezerwowa uruchamia
sie z ustawieniami fabrycznymi pompy pojedynczej. Pracuje ona wtedy z rodzajem pracy

Ap-c z mniej wiecej potowg maksymalnej wysokos$ci podnoszenia.

@ NOTYFIKACJA

Jesli nie ma sygnatu czujnika, (byta) pompa rezerwowa zwigk-
sza predkos¢ obrotowa do maksymalnej wartosci.

Aby temu zapobiec, mozna podtgczy¢ sygnat z czujnika réznicy cisnien
(bytej) pompy nadrzednej. Wystepujacy sygnat czujnika na pompie rezer-
wowej nie ma zadnych skutkéw w normalnym trybie pompy podwdjne;j.

+ Wytaczenie zasilania/witgczenie zasilania sieciowego

Jezeli podczas przerwy w komunikacji w (bytej) pompie rezerwowej tryb awaryjny zostanie
anulowany przez ,wytgczenie/wtaczenie zasilania sieciowego”, (byta) pompa rezerwowa
uruchamia sie z ostatnimi warto$ciami zadanymi, ktdre otrzymata wczeséniej od pompy nad-
rzednej dla trybu awaryjnego (np. tryb sterowania z zadang predkoscig obrotowg lub ,0ff”).

Zachowanie pompy nadrzednej
Anulowanie trybu awaryjnego po stronie pompy nadrzedne;j:

» Aktywowanie ustawienia fabrycznego
Jesli podczas przerwy w komunikacji w (bytej) pompie nadrzednej zostanie wywotane
ustawienie fabryczne, uruchamia sie ona z ustawieniami fabrycznymi pompy pojedyn-

Instrukcja montazu i obstugi « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 273



6.4.4

6.5
6.5.1

274

Blokowanie lub odblokowywanie
pompy

Pozostate funkcje

Okresowe uruchomienie pompy

czej. Pracuje ona wtedy z rodzajem pracy Ap-c z mniej wiecej potowg maksymalnej wy-
sokosci podnoszenia.

+ Wytaczenie zasilania/wtgczenie zasilania sieciowego
Jezeli podczas przerwy w komunikacji w (bytej) pompie nadrzednej praca zostanie prze-
rwana przez wytgczenie/wtgczenie zasilania sieciowego, (byta) pompa nadrzedna uru-
chamia sie z ostatnimi znanymi jej wartosciami zadanymi z konfiguracji pompy podwé;j-
nej.

Ta funkcja jest dostepna tylko podczas trybu pompy podwdjnej. W menu <5.1.4.0> mozna
generalnie odblokowac lub zablokowac¢ prace danej pompy. Zablokowanej pompy nie moz-
na uruchomi¢ do momentu recznego zniesienia blokady.

Nastawienie mozna wykona¢ w kazdej pompie bezposrednio lub przez ztgcze na podczer-
wien. Jesli zostanie zablokowana jedna pompa (nadrzedna lub podrzedna), pompa taka nie
jest juz gotowa do pracy.

W tym stanie btedy sa rozpoznawane, wyswietlane i zgtaszane. Jesli w odblokowanej pom-
pie wystapi btad, zablokowana pompa nie uruchomi sie. Okresowe uruchomienie pompy
odbywa sie mimo wszystko, jesli jest aktywne. Przedziat czasowy okresowego uruchomie-
nia pompy rozpoczyna sie w momencie zablokowania pompy.

@ NOTYFIKACJA
Jesli jedna gtowica pompy zostanie zablokowana i aktywny jest
rodzaj pracy ,,Praca réwnolegta”:

W takim przypadku nie mozna zagwarantowac, ze zgdany punkt pracy
zostanie osiagniety tylko z jedng gtowicg pompy.

@ NOTYFIKACJA

Podczas przestoju w pracy pompy mozliwe jest unieruchomie-
nie wirnika w korpusie pompy.

Okresowe uruchomienie pompy zmniejsza to ryzyko. Dzieki niemu gwa-
rantuje sie prace pompy po dtuzszym stanie czuwania. Po dezaktywacji
funkcji okresowego uruchomienia pompy zagwarantowanie uruchomie-
nie pompy bez zaktécen nie jest juz mozliwe.

Okresowe uruchomienie pompy jest wykonywane po skonfigurowanym okresie przestoju
pompy lub gtowicy pompy. Przedziat czasowy mozna ustawi¢ recznie w pompie, w menu
<5.8.1.2> na warto$¢ od 2 h do 72 h w krokach co 1 godzine. Ustawienie fabryczne: 24 h.

Powdd stanu czuwania jest przy tym bez znaczenia. Okresowe uruchomienie pompy po-
wtarza sie, dop6ki pompa nie zostanie wigczona poprzez sterowanie.

Dotyczy to pomp podwdjnych (tryb pracy ,Praca/rezerwa*) rdwniez w zakresie pompy re-
zerwowej. Gdy uptynie interwat czasowy, ustawiony w menu <5.8.1.2> przed zamiang
pomp, nastgpi okresowe uruchomienie pompy rezerwowe;.

Funkcje ,,Okresowe uruchomienie pompy” mozna wytaczy¢ w menu <5.8.1.1>. Gdy tylko
okresowe uruchomienie pompy zostanie wtaczone poprzez sterowanie, odliczanie do na-
stepnego testowego okresowego uruchomienia pompy zostaje przerwane.

Czas trwania okresowego uruchomienia pompy wynosi 5 s. W tym czasie silnik obraca sie z
ustawiong predkoscig obrotowa. Predko$¢ obrotowa mozna skonfigurowa¢ w menu
<5.8.1.3> na warto$¢ miedzy minimalng a maksymalng dopuszczalng predkoscig obrotowg
pompy. Ustawienie fabryczne: minimalna predkos$¢ obrotowa.

@ NOTYFIKACJA

Jezeli wybrano funkcje ,Praca” dla EBM/SBM, kazde wykonane okresowe
uruchomienie pompy generuje komunikat. Komunikat jest zawsze wi-
doczny kilka sekund.
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6.5.2  Zabezpieczenie przed przecigze-
niem

6.5.3  Czestotliwosc taczen

6.6 Wersje

Instalacja

7.1 Kwalifikacje personelu

7.2 Obowigzki Uzytkownika

Instrukcja montazu i obstugi « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02

@ NOTYFIKACJA

Réwniez w przypadku wystgpienia usterki nastepuje préba okresowego
uruchomienia pompy.

Czas pozostaty do nastepnego okresowego uruchomienia pompy mozna odczytac na wy-
Swietlaczu w menu <4.2.4.0>. To menu wyswietla sie tylko wtedy, gdy silnik nie pracuje. W
menu <4.2.6.0> mozna odczytac liczbe okresowych uruchomien pompy. Wszystkie btedy, z
wyjatkiem ostrzezen pojawiajacych sie podczas okresowego uruchomienia pompy, wyta-
czaja silnik. Na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni kod btedu.

Pompy sg wyposazone w elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, wytgczajace je
W razie przecigzenia.

Do zapisu danych moduty elektroniczne s3 wyposazone w trwatg pamiec. Po dowolnie du-
giej awarii zasilania dane pozostajg zachowane. Po ponownym wtgczeniu zasilania pompa
pracuje z wartosciami nastawy sprzed awarii.

Czestotliwo$¢ faczen mozna zmienic tylko za posrednictwem menu <4.1.2.0>, poprzez ma-
gistrale CAN lub IR-Stick.

@ NOTYFIKACJA

Przy wysokiej temperaturze otoczenia obcigzenie termiczne
modutu elektronicznego mozna zredukowac przez zmniejsze-
nie czgstotliwosci taczen. Przetaczania/zmiany dokonywaé tyl-
ko w stanie czuwania pompy (gdy silnik si¢ nie obraca).

Nizsza czestotliwosc taczen prowadzi do zwiekszonego generowania ha-
fasu.

Jezeli w przypadku danej pompy menu < 5.7.2.0 > ,Korekta wartosci ci$nienia” nie jest do-
stepne, to jest to wersja pompy.

Nastepnie rowniez ponizsze funkcje nie sg dostepne:

« Korekta wartosci ci$nienia (menu <5.7.2.0>)
- Dotaczanie i wytaczanie pompy podwodjnej z optymalizacjg sprawnosci
»  Wskaznik tendencji przeptywu

« Montaz/demontaz: Personel musi zosta¢ przeszkolony w zakre-
sie postugiwania sie niezbednymi narzedziami oraz wymagany-
mi materiatami do mocowania.

Przestrzegac przepisow krajowych i regionalnych!

 Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepisow BHP i przepiséw
bezpieczenstwa stowarzyszen zawodowych.

« Nalezy udostepni¢ personelowi odpowiedni sprzet ochronny i
upewnic sie, ze jest noszony.

* Nalezy przestrzegac réwniez wszystkich przepiséw dotycza-

cych pracy z ciezkimi tadunkami.
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Bezpieczenstwo

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia spowodowane brakiem systemow zabezpie-

czajacych!

Z powodu braku zamontowanych urzgdzen ochronnych modutu elektro-

nicznego albo w obszarze sprzegta/silnika porazenie pradem lub dotknie-

cie wirujgcych czesci moze spowodowac obrazenia zagrazajgce zyciu.

+ Przed uruchomieniem ponownie zamontowac zdjete wczeéniej urzg-
dzenia ochronne, takie jak pokrywy modutu elektronicznego lub
sprzegta!

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia z powodu niezamontowanego modutu elek-
tronicznego!

Na stykach silnika moze wystepowac niebezpieczne dla zycia napiecie!

Normalny tryb pompy dozwolony jest tylko przy zamontowanym module

elektronicznym.

+ Nie nalezy podtaczac ani eksploatowaé pompy bez zamontowanego
modutu elektronicznego!

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia spowodowane przez spadajgce elementy!

Sama pompa i jej czesci moga miec bardzo duzg mase wtasng. Spadajace

czesci moga spowodowac rany ciete, zmiazdzenia, sttuczenia lub ude-

rzenia, ktére moga prowadzi¢ do Smierci.

+ Zawsze uzywac odpowiednich dZwignic i zabezpieczac czesci przed
upadkiem.

+ Nigdy nie przebywac pod wiszgcymi tadunkami.

+ Podczas magazynowania i transportu oraz przed wszystkimi pracami
instalacyjnymi i montazowymi nalezy zapewnic bezpieczng pozycje
pompy.

OSTRZEZENIE

Rozgrzana powierzchnia!

Cata pompa moze by¢ bardzo goraca. Niebezpieczenstwo poparzenial
+ Przed rozpoczeciem wszelkich prac schtodzi¢ pompe!

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo oparzenia!

Przy wysokich temperaturach przettaczanej cieczy i ciSnieniach w syste-
mie nalezy zaczeka¢ na ostygniecie pompy i pozbawi¢ system ci$nienia.

PRZESTROGA

Uszkodzenie pompy wskutek przegrzania!

Pompa nie moze pracowac bez przeptywu dtuzej niz 1 minute. W wyniku

kumulacji energii powstaje wysoka temperatura mogaca uszkodzi¢ wat,

wirnik i uszczelnienie mechaniczne.

+ Upewnic sie, ze nie zostanie przekroczona dolna granica minimalnego
przeptywu objetosciowego Q..
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Nadmiarowe obliczanie Q

Quin = 10 % X Q. pompa X Predkos¢ obrotowa rzeczywista/pred-
kos¢ obrotowa maksymalna

7.4 Dozwolone potozenia montazowe i

zmiana rozmieszczenia elementéw

przed instalacjg
Wstepne fabryczne rozmieszczenie elementéw wzgledem korpusu pompy (patrz Fig. 13)
mozna w razie potrzeby zmieni¢ na miejscu montazu. Moze to by¢ konieczne np. w nastepu-
jacych przypadkach:

« Zapewnienie odpowietrzenia pompy

« Umozliwienie lepszej obstugi

==  Zapobieganie niedozwolonym potozeniom montazowym (tzn. silnik i/lub modut elektro-
= niczny skierowany w dét).

Jﬂ

W wiekszos$ci przypadkdw wystarczy obréci¢ gtowice silnika wzgledem korpusu pompy.
? Mozliwe rozmieszczenie elementéw zalezy od dopuszczalnych potozen montazowych.

Fig. 13: Uporzadkowanie elementéw podczas
dostawy

7.4.1 Dopuszczalne potozenia montazo-

we z poziomym watem silnika
Dopuszczalne potozenia montazowe z poziomym watem silnika i modutem elektronicznym
skierowanym w gére (0°) sg przedstawione na Fig. 14.

Dozwolone jest kazde potozenie montazowe, z wyjgtkiem montazu ,modut elektroniczny
skierowany w dét” (-180°).

Optymalne odpowietrzanie pompy jest zapewnione wtedy, gdy zawo6r odpowietrzajacy jest
skierowany w gére (Fig. 14, poz. 1).

Sptywajacy kondensat moze by¢ precyzyjnie odprowadzany przez odpowiednie wywiercone
otwory, latarnie pompy oraz silnik (Fig. 14, poz. 2).

W tym celu nalezy usung¢ korek na kotnierzu silnika.

CronoLine-IL-E/CronoTwin-DL-E

@ NOTYFIKACJA

Potozenie montazowe z poziomym watem silnika jest dopuszczalne w Cro-
noLine-IL-E/CronoTwin-DL-E tylko do maksymalnej mocy silnika 15 kW.
Wsparcie silnika nie jest wymagane.

W przypadku mocy silnika > 15 kW montowac tylko z pionowym watem
silnika.

Fig. 14: Dopuszczalne potozenia montazowe
z poziomym watem silnika

Instrukcja montazu i obstugi « Wilo-CronoLine-IL-E, Wilo-CronoTwin-DL-E, Wilo-CronoBloc-BL-E « Ed.01/2024-02 277



CronoBloc-BL-E

7 @ NOTYFIKACJA

Pompy blokowe typoszeregu CronoBloc-BL-E nalezy ustawi¢ na odpo-
wiednich fundamentach lub konsolach (Fig. 15).

g by Silnik musi by¢ podparty od mocy silnika 18,5 kW. Patrz Przyktady monta-
zu.

(e]e] [d )

1P

[¢]e)

T W przypadku montazu z silnikiem w pozycji pionowej, stopy korpusu pom-
py i stopy korpusu silnika muszg by¢ przykrecone Srubami do podtoza. Pra-

Fig. 15: CronoBloc-BL-E ce te nalezy wykonywac po odtaczeniu zasilania.

Nieréwnosci pomiedzy stopami silnika i korpusem pompy musza by¢ wy-
rownane w celu zapewnienia montazu bez naprezen.

Przyktady montazu CronoBloc-BL-E:

Podparcie nie jest konieczne

Korpus pompy podparty

Silnik podparty

Korpus pompy podparty, silnik zamocowany
na fundamencie

Korpus pompy i silnik podparte

min. 5 mm
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Fig. 16: Przyktad potaczenia Srubowego z
fundamentem

7.4.2

Dozwol

one potozenia montazowe

z pionowym watem silnika

L
: gL
La IR,

Fig. 17: Dozwolone potozenia montazowe z
pionowym watem silnika

7.4.3
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Obrét gtowicy silnika

Przyktad potaczenia Srubowego z fundamentem

Kompletny agregat nalezy w przypadku montazu na fundamencie wyréwnac za pomocg
poziomicy (na wale / przytgczu cisnieniowym).

Podktadke (B) zawsze wktadaé z lewej i z prawej strony w bezpoérednim s3siedztwie ma-
teriatéw do mocowania (np. $rub fundamentowych (A)) miedzy ptyta podstawy (E) a fun-
damentem (D).

Réwnomiernie i mocno dokreci¢ elementy mocujace.

Przy odstepach > 0,75 m ptyte podstawy podeprzec po Srodku miedzy elementami mocu-

jacymi.

Dopuszczalne potozenia montazowe z pionowym watem silnika s przedstawione na Fig. 17.

Dozwolone jest kazde potozenie montazowe z wyjatkiem montazu ,silnik skierowany w dot”.

Sptywajacy kondensat moze by¢ precyzyjnie odprowadzany przez odpowiednie wywiercone
otwory, latarnie pompy oraz silnik.
W tym celu nalezy usuna¢ korek na kotnierzu silnika.

Gtowice silnika mozna ustawiaé — wzgledem korpusu pompy — w czterech réznych pozy-
cjach (przestawionych o 90°).

Gtowica silnika sktada sie z wirnika, latarni i silnika z modutem elektronicznym.

Obrét gtowicy silnika wzgledem korpusu pompy

®

NOTYFIKACJA

W celu utatwienia montazu mozliwa jest instalacja pompy w rurociggu. W
tym celu nie nalezy wykonywac¢ potaczenia elektrycznego pompy ani na-
petniac urzadzenia.

Czynnosci montazowe patrz rozdziat ,Wymiana uszczelnienia mecha-
nicznego”.

1. Obroci¢ gtowice silnika 0 90° lub 180° w zgdanym kierunku i zamontowaé pompe w
odwrotnej kolejnosci.

2. Blaszany zaczep czujnika réznicy cisnien zamocowac jedng ze Srub naprzeciw modutu
elektronicznego. Potozenie czujnika roznicy cisnien wzgledem modutu elektronicznego
nie zmienia sie przy tym.

3. Przed montazem dobrze zwilzy¢ pierscien uszczelniajgcy (Fig. I/II/ill, poz. 1.14) (nie
montowac suchego pierécienia uszczelniajgcego).

®

NOTYFIKACJA

Nalezy dopilnowac, aby pierscien uszczelniajacy (Fig. I/I/ill, poz. 1.14)
podczas montazu nie zostat przekrecony ani zgnieciony.
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7.5

4, Przed uruchomieniem napetni¢ pompe/instalacje i podfaczyé cisnienie, nastepnie
sprawdzi¢ szczelno$¢. W przypadku nieszczelnos$ci pierscienia uszczelniajagcego z pom-
py najpierw wydostaje sie powietrze. Taki wyciek mozna sprawdzi¢ np. za pomoca
sprayu do kontroli wyciekdw w szczelinie miedzy korpusem pompy a latarnig, a takze
na ich potaczeniach Srubowych.

5. W przypadku utrzymujgcej sie nieszczelnosci uzy¢ nowego o-ringu.

PRZESTROGA

Szkody materialne spowodowane przez zagiete lub zatamane
przewody pomiaru cisnienia.

Niewtasciwe postepowanie moze skutkowac uszkodzeniem przewodu
pomiaru cis$nienia.

W przypadku obrotu gtowicy silnika nie nalezy przeginac ani zatamywac
przewoddw pomiaru ci$nienia.

6. Aby ponownie zamontowac czujnik réznicy cisnien nalezy minimalnie i rownomiernie
wygiaé przewody pomiaru ci$nienia w odpowiednie potozenie. Nie zdeformowac przy
tym tych obszaréw przy potgczeniach gwintowych zaciskowych.

PRZESTROGA

Uszkodzenie spowodowane nieprawidtowym obchodzeniem sig
z instalacja!

Nieodpowiednie wkrecenie sSrub moze spowodowac trudno$¢é podczas
obrotéw watu.

Podczas wkrecania $rub sprawdza¢ mozliwos¢ obracania watu kluczem
nasadowym na wirniku wentylatora silnika. W razie potrzeby nalezy wy-
kreci¢ sruby i ponownie dokreci¢ rdwnomiernie na krzyz.

@ NOTYFIKACJA

Przy obracaniu czujnika réznicy cisnien zwréci¢ uwage, aby strona cisnie-
niowa i ssawna czujnika réznicy cisnien nie zostaty zamienione miejsca-
mi!

Wiecej informacji na temat czujnika réznicy ci$nien patrz rozdziat,,Podta-
czenie elektryczne”.

Przygotowanie instalacji Sprawdzi¢ zgodno$¢ danych pompy z listem przewozowym; wszelkie uszkodzenia lub brak
czesci nalezy natychmiast zgtosi¢ firmie Wilo. Sprawdzi¢, czy opakowania z listewek/karto-
ny/ostony nie zawierajg czesci zamiennych lub elementéw wyposazenia dodatkowego, kté-
re mogty zosta¢ zapakowane razem z pompa.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo dla 0séb i rzeczy materialnych spowodo-
wane nieprawidtowg obstuga!
+ Montaz mozna rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu prac spawalniczych
i lutowniczych, i ew. po przeptukaniu instalacji rurowe;j.
— Zanieczyszczenia mogg doprowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania
pompy.

Miejsce montazu = Pompe nalezy instalowa¢ w miejscu chronionym przed wptywami atmosferycznymi, w
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niezagrozonym wybuchem pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem i wibracjami
oraz wolnym od pytu, z dobra wentylacja. Pompy nie wolno ustawia¢ na wolnym powie-
trzu! Nalezy uwzgledni¢ zalecenia z rozdziatu ,,Zakres zastosowania zgodnie z przezna-
czeniem”!
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Fundament

Podtaczanie rurociagdw

Pompe zamontowaé w tatwo dostepnym miejscu. Umozliwia to pdzniejsza kontrole, kon-
serwacje (np. wymiane uszczelnienia mechanicznego) lub wymiane.

Nalezy przestrzega¢ minimalnego odstepu osiowego pomiedzy Sciang a ostong wentyla-
tora silnika: wolna przestrzen do demontazu wynoszaca 200 mm + $rednica ostony wen-

tylatora.

Nad miejscem ustawienia pomp nalezy zainstalowac urzgdzenie do mocowania dzwigu.
Masa catkowita pompy: patrz katalog lub specyfikacja.

PRZESTROGA

Niewtasciwy fundament lub nieprawidtowe ustawienie urzadze-
nia!

Niewtasciwy fundament lub nieprawidtowe ustawienie urzadzenia na fun-
damencie moze by¢ przyczyna uszkodzenia pompy.

« Takie usterki s3 wykluczone z gwarancji.

+ Nigdy nie ustawiac urzgdzenia pompowego na nieprzymocowanych lub
nienosnych powierzchniach.

NOTYFIKACJA

W niektdrych typach pomp w celu odizolowania drgan pompy jest ko-
nieczne oddzielenie samego bloku fundamentowego od bryty budynku za
pomoca elastycznej warstwy rozdzielajgcej (np. korka lub ptyty z wibroizo-
lacjg).

OSTRZEZENIE

Zagrozenie wystgpieniem szkod osobowych i materialnych spo-
wodowane nieprawidtow3 obstuga!

Uchwyty transportowe, zamocowane na korpusie silnika moga ulec zerwa-
niu w przypadku zbyt wysokiego obcigzenia. Nieprzestrzeganie moze pro-
wadzi¢ do (ciezkich) obrazen!

« Pompe nalezy podnosi¢ wytacznie za pomocg dopuszczonych zawiesi
(np. wielokrazka, zurawia). Patrz réwniez rozdziat , Transport i magazy-
nowanie”.

+ Uchwyty transportowe, zamocowane na korpusie silnika sa dopuszczo-
ne wytacznie do transportu silnika!

®

NOTYFIKACJA
Ufatw po6zniejsze prace przy urzadzeniu!

+ Aby nie trzeba byto oprdzniac catego urzgdzenia, nalezy zainstalowac
armature odcinajacg przed i za pompa.

W razie potrzeby zamontowac wymagane zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym.

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo uszkodzen spowodowane nieprawidtowym
obchodzeniem sie z instalacj3!

Nie mozna wykorzystywac pompy jako podpory statej rurociagu.
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r=2,5*(d-2s)

5 xDN

o |

Fig. 18: Odcinek wyréwnywania przed i za
pomp3g

Kontrola koncowa

@ NOTYFIKACJA
Unika¢ kawitacji przeptywu!
+ Przed i za pompa zastosowac odcinek wyréwnywania w postaci proste-

go rurociggu. Dtugos¢ odcinka wyréwnywania musi wynosi¢ minimum
5-krotnosc $rednicy nominalnej kotnierza pompy.

« Przed podtaczeniem rurociggu zdjgé pokrywy z krdééca ssawnego i przytgcza cisnieniowe-
go.

+  Warto$¢ nadwyzki antykawitacyjnej (NPSH) instalacji musi by¢ zawsze wigksza od warto-
$ci NPSH pompy.

- Sity i momenty przenoszone przez instalacje rurowg na przytacze kotnierzowe pompy (np.
skrecanie, wydtuzenie cieplne) nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych.

= Rurociggi i pompe zamontowac tak, aby nie podlegaty naprezeniom mechanicznym.

= Rurociggi musza by¢ zamocowane w taki sposéb, aby ich masa nie oddziatywata na pom-
pe.

»  Przewdd ssawny powinien by¢ jak najkrotszy. Przewdd ssawny w kierunku pompy powi-
nien by¢ poprowadzony do géry, a przy doptywie w dét. Unika¢ przenikania pecherzykéw
powietrza.

= Jedlijest wymagane zastosowanie filtra siatkowego na przewodzie ssawnym, jego we-
wnetrzny przekroj musi by¢ 3 — 4 razy wiekszy niz przekréj rurociggu.

« W przypadku krétkich rurociggdw ich srednice nominalne powinny by¢ przynajmniej row-
ne $rednicy nominalnej przytaczy pompy. W przypadku dtugich rurociagéw nalezy w kaz-
dym przypadku okredli¢ najbardziej ekonomiczng Srednice nominalna.

= Aby unikna¢ duzych strat cisnienia ksztattki przejsciowe naktadane na rurociagi o wiekszej
$rednicy nominalnej muszg miec kat rozwarcia wynoszacy ok. 8°.

= Wycieki przy ztgczce gwintowanej z pierscieniem zaciskowym moga by¢ spowodowane
transportem (np. osiadanie) i obstugg pompy (obracanie napedu, mocowanie izolacji).
Przekrecenie ztaczki gwintowanej z pierscieniem zaciskowym dalej o 1/4 obrotu spowo-
duje usuniecie przecieku.

Jedli po tym przekreceniu o 1/4 obrotu nadal wystepuje przeciek, nie przekreca¢ dalej i
wymieni¢ ztgczke.

\

Fig. 19: Dalsze obracanie ztaczki gwintowanej z pierscieniem zaciskowym o 1/4 obrotu
Jeszcze raz sprawdzi¢ osiowanie agregatu zgodnie z rozdziatem ,Instalacja”.

= W razie potrzeby dokreci¢ $ruby fundamentowe.

= Sprawdzi¢ wszystkie podtaczeniaiich dziatanie.

- Reczne obrécenie sprzegta/watu nie powinno stanowi¢ problemu.

Jesli nie mozna obrdci¢ sprzegta/watu recznie:

= Poluzowac i ponownie rownomiernie dokreci¢ sprzegto, zachowujgc zalecany moment
obrotowy.

Jesli czynnos¢ ta nie przyniesie skutku:

« Zdemontowac silnik (patrz rozdziat , Wymiana silnika”).

= Oczysci¢ centrowanie i przytgcze kotnierzowe silnika.
» ponownie zamontowac silnik.
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7.5.1 Dopuszczalne sity i momenty na
kotnierzach pomp

Pompa zawieszona w rurociggu, przypadek 16A (Fig. 20)

Sity F [N] Momenty M [Nm]

2 momenty M

Kotnierz po stronie ssawnej i ciSnieniowej

32 450 525 425 825 550 375 425 800

40 550 625 500 975 650 450 525 950

50 750 825 675 1300 700 500 575 1025
65 925 1050 | 850 1650 750 550 600 1100
80 1125 | 1250 | 1025 | 1975 800 575 650 1175
100 1500 | 1675 | 1350 | 2625 875 625 725 1300
125 1775 | 1975 | 1600 | 3100 1050 | 750 950 1525
150 2250 | 2500 | 2025 | 3925 1250 | 875 1025 | 1825
200 3000 | 3350 | 2700 | 5225 1625 | 1150 | 1325 | 2400
250 3725 | 4175 | 3375 | 6525 2225 | 1575 | 1825 | 3275

Wartosci zgodne z ISO/DIN 5199 — klasa Il (2002) - zatgcznik B

Fig. 20: Przypadek obciazenia 16 A, Tab. 4: Dopuszczalne sity i momenty na kotnierzach pomp w rurociggu pionowym

EN SO 5199, Zatacznik B
Pompa pionowa na stopach pompy, przypadek 17A (Fig. 21)

Sity F [N] Momenty M [Nm]

2 momenty M

Kotierz po stronie ssawnej i ci$nieniowej

32 338 394 319 619 300 125 175 550
40 413 469 375 731 400 200 275 700
50 563 619 506 975 450 250 325 775
65 694 788 638 1238 500 300 350 850
80 844 938 769 1481 550 325 400 925
100 1125 | 1256 | 1013 | 1969 625 375 475 1050
125 1331 | 1481 | 1200 | 2325 800 500 700 1275
150 1688 | 1875 | 1519 | 2944 1000 | 625 775 1575
200 2250 | 2513 | 2025 | 3919 1375 | 900 1075 | 2150
250 2794 | 3131 | 2531 | 4894 1975 | 1325 | 1575 | 3025

Wartosci zgodne z ISO/DIN 5199 — klasa Il (2002) - zatgcznik B

Fig. 21: Przypadek obcigzenia 17A, Tab. 5: Dopuszczalne sity i momenty na kotnierzach pomp w rurociggu poziomym

EN SO 5199, Zatacznik B Pompa pozioma, kréciec ustawiony osiowo 0$ X, przypadek 1A

Sity F [N] Momenty M [Nm]

Z momenty M

Kotnierz ssacy

50 578 |525 |473 | 910 490 |[350 |03 |718
65 735 | 648 |595 | 1155 525 |385 |420 |770
80 875 |788 |718 | 1383 560 |403 | 455 |823
100 1173 |1050 | 945 | 1838 613 |438 |508 |910
Fig. 22: Przypadek 1A 125 1383 | 1243 | 1120 | 2170 735 |525 |665 |1068
150 1750 | 1575 | 1418 | 2748 875 |613 |718 |1278
200 2345 | 2100 |1890 | 3658 1138 |805 |928 |1680
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7.5.2

284

Odprowadzanie kondensatu/izola-
cja

Sity F [N] Momenty M [Nm]

Z momenty M

Wartosci zgodne z ISO/DIN 5199 — klasa Il (2002) - zatgcznik B

Tab. 6: Dopuszczalne sity i momenty na kotnierzach pomp

Pompa pozioma, krociec ustawiony w goére o$ z, przypadek 1A

Sity F [N] Momenty M [Nm]

Fx Fy | F, M, | M, | M, | £ momenty M

Kotnierz dociskowy

32 315 298 368 578 385 263 298 560
40 385 350 438 683 455 315 368 665
50 525 473 578 910 490 350 403 718
65 648 595 735 1155 525 385 420 770
80 788 718 875 1383 560 403 455 823
100 1050 | 945 1173 | 1838 613 438 508 910
125 1243 | 1120 | 1383 | 2170 735 525 665 1068
150 1575 | 1418 | 1750 | 2748 875 613 718 1278

Wartosci zgodne z ISO/DIN 5199 — klasa Il (2002) - zatgcznik B

Tab. 7: Dopuszczalne sity i momenty na kotnierzach pomp

Jezeli nie wszystkie oddziatujgce obcigzenia osiggng maksymalnie dopuszczalne wartosci,
jedno z obcigzen moze przekroczy¢ standardowg wartos¢ graniczng. Pod warunkiem spetnie-
nia nastepujacych dodatkowych warunkéw:

= Wszystkie komponenty sity lub momentu osiggaja co najwyzej do 1,4-krotnosci maksy-
malnie dopuszczalnej wartosci.
- Sity i momenty dziatajace na kazdy kotnierz spetniajg warunek réwnania kompensacji.

2 2
2 2 M)
effective + effective <2
2N e pemieed 1 22
max. permitted

Fig. 23: Réwnanie kompensacji

max. permitte

2 Fytecamie | £ Myrecsnie S@ SUMami arytmetycznymi wartosci skutecznych obu kotnierzy pompy
(wlot i wylot). £F . cemittedi = M 453 sumami arytmetycznymi warto$ci maksymalnie
dopuszczalnych obu kotnierzy pompy (wlot i wylot). Znaki algebraiczne £ F i I M nie s3
uwzgledniane w réwnaniu kompensacji.

max. permitte

Wptyw materiatu i temperatury

Maksymalnie dopuszczalne sity i momenty obowigzujg dla podstawowego materiatu bedgce-
go zeliwem szarym oraz dla temperatury wyjsciowej 20 °C.

W wyzszych temperaturach wartosci wymagaja korekty wedtug ich stosunku do modutéw
elastycznosci:

Et, zeliwo szare/EZO, zeliwo szare

Ey selwo szare = Modut elastycznosci zeliwa szarego w wybranej temperaturze

E 0, seliwo szare = Modut elastycznosci zeliwa szarego w temp. 20 °C

Zastosowanie pompy w systemach klimatyzacyjnych lub chtodniczych:

- Kondensat zbierajacy sie w latarni moze by¢ odprowadzany przez wywiercony otwoér. Do
tego otworu mozna podtaczy¢ przewdd odptywowy i odprowadzi¢ niewielkg ilos¢ cieczy.

+ W silnikach znajduja sie otwory do odprowadzania kondensatu, ktére fabrycznie sg za-
mkniete gumowymi zaslepkami. Zaslepka gumowa stuzy do zapewnienia stopnia ochro-
ny IP55.

» Potozenie montazowe:
Dozwolone jest kazde potozenie montazowe z wyjatkiem montazu ,silnik skierowany w
dot”.

- Zawor odpowietrzajacy (Fig. I/l/lll, poz. 1.31) musi by¢ zawsze skierowany do gory.
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8

Podfgczenie elektryczne

PRZESTROGA

Po usunieciu zatyczki gumowej stopier ochrony IP55 nie jest juz zapew-
niony!

@ NOTYFIKACJA

W urzadzeniach, ktére sg izolowane, z reguty mozna zaizolowac wytacz-
nie korpus pompy, a nie latarnig, naped czy czujnik réznicy cisnien.

W przypadku intensywnego tworzenia sie kondensatu i/lub lodu mozna dodatkowo zaizo-
lowa¢ powierzchnie latarni, na ktérych znajduje sie duza ilo$¢ kondensatu (bezposrednia
izolacja poszczegdlnych powierzchni). Zwréci¢ przy tym uwage na to, aby kondensat byt
precyzyjnie oprowadzany przez otwor odptywowy latarni.

W przypadku prac serwisowych nie moze wystepowac przeszkoda w demontazu latarni.
Nalezy zapewnic¢ staty dostep do ponizszych elementéw:

» Zawor odpowietrzajacy

« Sprzegto

» Ostona sprzegta

Uwzgledni¢ DIN EN 12828. Przed uzyciem materiatdw izolacyjnych nalezy zwréci¢ uwage
na wytrzymatos$¢ materiatu. Zwigzki amoniaku moga powodowac korozje nakretek ztaczko-
wych na materiatach z mosigdzu (czujnik rznicy ciénien, zawor odpowietrzajgcy). Unikaé
bezposredniego kontaktu z materiatami z mosiadzu.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!

Niewtasciwe zachowanie podczas przeprowadzania prac elektrycznych
prowadzi do Smierci z powodu porazenia pragdem elektrycznym!

+ Przytacze elektryczne moze by¢ wykonane wytacznie przez wykwali-
fikowanego elektryka i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!

+ Przestrzegac przepisow dot. zapobiegania wypadkom!

+ Przed rozpoczeciem prac przy produkcie nalezy upewnic sie, ze pom-
painaped sg zaizolowane elektrycznie.

+ Upewnic sie, ze nikt nie moze ponownie wiaczy¢ zasilania przed za-
konczeniem pracy.

+ Upewnic sie, ze wszystkie zrddta energii mozna zaizolowac i zabloko-
wac. Jesli pompa zostata wytaczona przez urzadzenie zabezpieczaja-
ce, pompe zabezpieczy¢ przed ponownym wtgczeniem do momentu
usuniecia btedu.

+ Maszyny elektryczne muszg by¢ zawsze uziemione. Uziemienie musi
by¢ odpowiednie do napedu i zgodne z odno$nymi normami i przepi-
sami. Zaciski uziemiajace i elementy mocowania muszg by¢ odpo-
wiednio zwymiarowane.

+ Kable zasilajace nigdy nie mogg dotykac rurociggu, pompy ani korpu-
su silnika.

+ Jesli osoby moga wejs¢ w kontakt z pompa lub pompowanym me-
dium, nalezy dodatkowo wyposazy¢ uziemione potaczenie w zabez-
pieczenie r6znicowo-pradowe.

+ Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi wyposazenia dodatkowego!
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NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia na skutek dotknigcia przewodow pod napie-
ciem!

Rowniez w stanie odblokowanym mozliwe jest wystgpienie w
module elektronicznym wysokich napie¢ z uwagi na nierozta-
dowane kondensatory.

Dlatego prace w obrebie modutu elektronicznego mozna roz-
pocza¢ dopiero po uplywie 5 minut!

Dotkniecie elementéw znajdujacych sie pod napieciem prowadzi do
Smierci lub powaznych obrazen!

+ Przed rozpoczeciem prac przy pompie odtgczy¢ napiecie zasilania dla
wszystkich biegundw i zabezpieczy¢ przed ponownym wtaczeniem!
Odczeka¢ 5 minut.

« Sprawdzi¢, czy wszystkie przytacza (rdwniez styki bezpotencjatowe)
s3 w stanie beznapieciowym!

+ Do otworéw modutu elektronicznego nie nalezy wktada¢ zadnych
przedmiotéw (np. gwoZzdzi, $rubokretéw, drutu)!

+ Ponownie zamontowa¢ zdemontowane urzgdzenia ochronne, takie
jak np. pokrywa modutu!

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo przecigzenia sieci! Nieodpowiednie dosto-
sowanie do wymogow sieci moze doprowadzi¢ do awarii syste-
mu i zaptonu przewodéw wskutek przecigzenia sieci.

W trybie pracy kilku pomp moze wystgpi¢ sytuacja, w ktoérej przez krotki
czas bedg pracowac wszystkie pompy.

Podczas projektowania sieci nalezy uwzglednic tryb pracy z wieloma
pompami, w szczegdlnosci w odniesieniu do $rednic przewodéw i zabez-
pieczen. Kazdy naped winien posiada¢ doptyw z odrebnym zabezpiecze-
niem!

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia z powodu niezamontowanego modutu elek-
tronicznego!

Na stykach silnika moze wystepowa¢ niebezpieczne dla zycia napiecie!

Normalny tryb pompy dozwolony jest tylko przy zamontowanym module

elektronicznym.

+ Nie nalezy podtgczac ani eksploatowaé¢ pompy bez zamontowanego
modutu elektronicznego!

PRZESTROGA
Zagrozenie szkodami materialnymi na skutek nieodpowiednie-
go podtaczenia elektrycznego!

+ Nalezy pamietac, ze rodzaj pradu i napiecie przytgcza sieciowego mu-
szg by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowej pompy.

8.1 Bezpiecznik sieciowy Bezpiecznik po stronie sieci musi by¢ zawsze zgodny z konfiguracjg elektryczng pompy!
Nalezy przestrzegaé przepiséw miejscowego zaktadu energetycznego!

Maksymalnie dopuszczalne zabezpieczenie: patrz tabela ponizej; nalezy przestrzegac da-
nych na tabliczce znamionowej!

1,5..11kw 25
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8.2

8.3

Wymagania i wartosci graniczne
dotyczace pradéw sinusoidalnych

Przygotowanie przytacza elek-
trycznego

15 kw 35
18,5... 22 kW 50
Tab. 8: Maksymalnie dopuszczalne zabezpieczenie

Bezpiecznik

Zaleca sie zainstalowanie bezpiecznika.

@ NOTYFIKACJA

Charakterystyka bezpiecznika: B
Przecigzenie: 1,13-1,45x 1.,

Zwarcie: 3-5x |

znam

Wytacznik réznicowopradowy (RCD)
Pompa jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Dlatego nie moze by¢ zabezpie-

czana za pomocg wytacznika réznicowopradowego. Przetwornice czestotliwosci moga
zaktdcad dziatanie wytacznikéw ochronnych réznicowo-pradowych.

Wyijatek: Dozwolone sg wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe w selektywnym, czutym
na wszystkie rodzaje pragdu wykonaniu typu B:

- Oznaczenie: Lo | (=== [WWWW]
+ Prad wyzwalajacy

— <11kW:>30mA

— =211kW:>300mA

Wszystkie pompy z tego typoszeregu s3 przeznaczone do profesjonalnego zastosowania.
Przy przytaczaniu do publicznej sieci zasilajacej niskiego napiecia obowigzujg nastepujace
normy:

+ IEC 61000-3-2 dla urzadzen z pradem fazowym <16 A

- |EC 61000-3-12 dla urzgdzen z pragdem fazowym miedzy 16 Aa 75 A

Pompy klas wydajnosci 11 ... 22 kW podlegaja one szczegdlnym warunkom przytaczenia,
poniewaz Re.. Wynoszacy 33 w punkcie przytaczenia nie wystarcza do pracy. Analiza pracy
pomp wymaga zastosowania tabeli 4 normy (, Tréjfazowe urzadzenia w warunkach szcze-
gélnych®).

Dla wszystkich publicznych punktéw przytgczenia moc zwarcia S na ztgczu miedzy insta-
lacjg elektryczng Uzytkownika a siecia zasilajacg musi by¢ wieksza lub réwna warto$ciom
wymienionym w tabeli. W zakresie odpowiedzialnosci Instalatora lub Uzytkownika, z ew.
uwzglednieniem Operatora sieci, lezy zapewnienie, aby pompy byty eksploatowane prawi-
dtowo. Jesli zastosowanie przemystowe ma miejsce z podtgczeniem do zaktadowej sieci
$redniego napiecia, zapewnienie warunkéw przytgczenia lezy wytacznie w zakresie odpo-
wiedzialnosci operatora sieci.

11 =1800
15 = 2400
18,5 =3000
22 =3500

Tab. 9: Wymagana moc zwarcia Sec

@ NOTYFIKACJA

Odpowiedni filtr wyzszych harmonicznych miedzy pomp3 a siecig zasila-
jaca redukuje wptyw pradu sinusoidalnego.

Wykona¢ podtaczenie elektryczne, wykorzystujgc stacjonarny przewéd zasilajacy. Przewdd
zasilajacy musi mie¢ ztacze wtykowe lub przetacznik do wszystkich biegundw o szerokosci
rozwarcia stykéw min. 3 mm.
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W przypadku zastosowania przewoddw elastycznych, np. przewodoéw zasilajgcych lub ko-
munikacyjnych, nalezy uzy¢ koncéwek wtykowych.

Przewéd zasilajgcy nalezy zawsze prowadzic przez dtawik przewodu, przewidziany do
tego celu (M25 lub M40)!

L @ o]

5,5—7,5 kW: M25 11 - 22 KW: M40

=1 [ ey

SOy \

. . %8@

Fig. 24: Dtawik przewodu do przewodu zasilajacego

Przekréj przewodu
[mm’]

288

1,5..4 15.4 2,5..4
55..7,5 2,5..6 4..6
11 4..6 6..35
15 6..10

18,5..22 10..16

Tab. 10: Przekroje przewodow

@ NOTYFIKACJA

Momenty dokrecenia ztaczy gwintowanych, patrz tabela ,Momenty do-
krecenia dtawikéw przewodu”.

Stosowac wytgcznie skalibrowany klucz dynamometryczny.

W celu zachowania standardéw kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) w przypadku
ponizszych przewoddéw nalezy zawsze stosowac ekranowanie:

Czujnik réznicy cisnien (jesli jest zainstalowany przez uzytkownika)

In2 (warto$¢ zadana)

Komunikacja DP przy dtugosci przewodu > 1 ; (DP = pompa podwdjna; zacisk ,MP”)
nalezy uwzgledni¢ biegunowos¢:

MA=L=>SL=L
MA=H=>SL=H
Ext. off

AUX

Kabel komunikacyjny IF-Modutu

Ekran musi zostac zatozony po stronie uchwytéw kablowych EMC w module elektronicz-
nym i na drugim koncu. Nie jest konieczne ekranowanie przewodéw SBM i SSM.
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Fig. 25: Podtaczanie ekranu

{jgr M12

Podtaczanie ekranu do modutu elektronicznego

55—-7,5kW:

11 - 22 kW:

 Dlasilnika o mocy < 5,5 kW: w module elektronicznym do szyn uziemiajacych
= Dlasilnika o mocy 5,5 kW i 7,5 kW: do przepustu kabla
+ Dlasilnika o mocy =11 kW na zaciskach kabla nad listwg zaciskowa

Aby zabezpieczy¢ przytacza kablowe przed skroplinami oraz przed wyrwaniem przewodu,
stosowac tylko kable o odpowiedniej srednicy zewnetrznej (zalecane $rednice - patrz tabe-

la,,Przekroj przewodu”).

Nalezy solidnie dokreci¢ przepusty kablowe.

Nalezy zagwarantowaé, ze do modutu elektronicznego nie dostang sie skropliny:

- Nalezy zagig¢ przewody w poblizu dtawika przewodu, aby utworzyty petle
= Niewykorzystane przepusty kablowe zamkna¢ przy pomocy dostepnych krazkéw
uszczelniajgcych i szczelnie przykrecic.

Przewdd zasilajgcy powinien by¢ utozony w taki sposéb, aby w zadnym wypadku nie doty-
kat rurociggu i/lub korpusu silnika ani pompy. W przypadku zastosowania pomp przy tem-
peraturze medium powyzej 90°C zastosowac odpowiedni przewéd zasilajacy odporny na

wysokie temperatury.

Uwzgledni¢ dodatkowe uziemienie!

Moment dokrecenia nakretek dtawikow przewodow

Moment dokrecenia Instrukcje montazu
[Nm] £10 %

M12x1,5 3,0 1x dfawik przewodu M12 za-
rezerwowany dla przewodu
przytaczeniowego opcjonal-
nego czujnika réznicy ci-
Snien

M16x1,5 6,0

M20x1,5 8,0

M25x1,5 11,0

M40x1,5 16,0

Tab. 11: Momenty dokrecenia dtawikéw przewodoéw
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8.4 Zaciski Zaciski sterujace

Patrz réwniez kolejna tabela ,,Przyporzadkowanie zaciskow*.

Zaciski mocy (zaciski przytacza sieciowego)

1,5 -4 kW: 5,6 -7,5kW: 11 - 22 kW:

DDG

I | -
[@][©][3][L2][L1]

©9o 9 9
I I
Qoo 9 9

[10vi20mA|

uLrLeE®

Fig. 27: Zaciski mocy

[_AuX [Extoff | MP

Patrz réwniez kolejna tabela ,,Przyporzadkowanie zaciskow*.

Dodatkowe uziemienie

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!

Fig. 26: Zaciski sterujgce

Poniewaz silniki od 11 kW generuja podwyzszany prad uptywowy, niewta-
Sciwe przytacze elektryczne moze spowodowac zagrozenie zycia na sku-
tek porazenia pragdem!
« Silniki od 11 kW nalezy dodatkowo podtgczy¢ do wzmocnionego uzie-
mienia.

1171

SIS

©
© ] &

Fig. 28: Dodatkowe uziemienie, od 11 kW mocy silnika

Moment dokrecenia
[Nm] £10 %

Zaciski sterujgce 0.5
Zaciski mocy

1,5..7,5kw 0,5
11..22 kw 13
Zaciski uziemiajace 0,5

Tab. 12: Momenty dokrecenia zaciskéw sterowania, zasilania i uziemiajgcych

8.5 Uzycie zaciskow

1,5 -4 kW: 5,6 -7,5kW: 11 -22 kW:

=

6 6 olele]

0] |
8555

@@
. 5> ® /.
M16 MT2  M20 M40

Fig. 29: Dtawiki przewodu
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Oznaczenie

L1,L2,L3
@ (PE)

In1
(1) (wejscie)

In2 (wejécie)

GND (2)

+24V
(3)(wyjscie)

AUX

MP
Ext. off

SBM

SSM

Interfejs IF-Modutu

Napiecie zasilania
Przytacze przewodu uziemiajgcego

Wejscie wartosci zadanych

Wejscie warto$ci zadanej

Przytacza masy

Napiecie stafe dla zewnetrznego
odbiornika/czujnika

Zewnetrzna zamiana pomp

Multi Pump

Wejscie sterujgce ,Wytaczanie z
priorytetem” przez zewnetrzny
przetacznik bezpotencjatowy

Indywidualna/zbiorcza sygnalizacja
pracy, sygnalizacja gotowosci sy-
gnalizacja wigczenia zasilania sie-
ciowego

Indywidualna/zbiorcza sygnalizacja
awarii

Zaciski szeregowego, cyfrowego
ztgcza automatyki budynku

Tab. 13: Uzycie zaciskow

3~380V AC - 3~440V AC, 50/60 Hz, IEC 38

Rodzaj sygnatu: Napiecie (0...10V, 2 ... 10 V)
Rezystancja wejSciowa: R, = 10 kQ

Rodzaj sygnatu: Prad (0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA)
Rezystancja wejSciowa: R, = 500 Q
Mozliwo$¢ parametryzacji w menu serwisowym <5.3.0.0>

Podtaczone fabrycznie poprzez dtawik przewodu M12, poprzez In1 (1),
GND (2), + 24 V (3) odpowiednio do oznaczen kabli czujnikéw (1, 2, 3).

W kazdym rodzaju pracy In2 moze zostac wykorzystane jako wejscie zdal-
nej regulacji wartosci zadane;j.

Rodzaj sygnatu: Napigcie (0 ... 10V, 2 ... 10 V) Rezystancja wejéciowa: R, =
10kQ

Rodzaj sygnatu: Prad (0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA) Rezystancja wej$ciowa: R, =
500 Q

Mozliwo$¢ parametryzacji w menu serwisowym <5.4.0.0>

Dla wejscialnliln2

Obcigzenie maks. 60 mA

Napiecie jest odporne na zwarcia.

Obcigzenie stykow: 24 V DC/10 mA

Zamiana pomp moze by¢ wykonywana poprzez zewnetrzny zestyk bezpo-
tencjatowy.

Jezeli wczedniej zostata aktywowana zewnetrzna wymiana pomp, jednora-
zowe zmostkowanie obu zaciskow prowadzi do zamiany pomp. Ponowne
zmostkowanie powtarza ten proces przy zachowaniu minimalnego czasu
pracy.

Mozliwo$¢ parametryzacji w menu serwisowym <5.1.3.2> Obcigzenie sty-
kéw: 24 V DC/10 mA

Interfejs do pracy pompy podwadjnej
Pompe mozna wigczac i wytaczac przez zewnetrzny styk bezpotencjatowy.

Instalacje o duzej czestotliwo$ci zataczania (> 20 wigczen/wytaczen dzien-
nie) nalezy wtgczaé / wytaczaé poprzez ,Extern off”.

Mozliwo$¢ parametryzacji w menu serwisowym <5.1.7.0> Obcigzenie sty-
kow: 24V DC/10 mA

Bezpotencjatowa indywidualna/zbiorcza sygnalizacja pracy (styk przetacz-
ny), sygnalizacja gotowosci jest dostepna na zaciskach SBM (menu
<5.1.6.0>, <5.7.6.0>).

Obciazenie stykow:

minimalne dopuszczalne: 12V DC, 10 mA,

maksymalnie dopuszczalny: 250 V AC/24 V DC, 1 A

Bezpotencjatowa indywidualna/zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przetacz-
ny) jest dostepna na zaciskach SSM (menu <5.1.5.0>).

Obcigzenie stykow:

minimalne dopuszczalne: 12 V DC, 10 mA,

maksymalnie dopuszczalny: 250 V AC/24 V DC, 1 A

Opcjonalny IF-Modut podtgczany jest do wielowtyku w skrzynce zacisko-
wej.

Przytacze jest odporne na skrecenia.
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@ NOTYFIKACJA

Zaciski In1, In2, AUX, GND, Ext. off i MP spetniajg wymagania ,,bezpiecz-
nego oddzielenia” wg normy EN 61800-5-1

— od zaciskéw sieciowych,

— oraz od zaciskéw SBM i SSM (i odwrotnie).

Sterowanie jest wykonane w formie obwodu PELV (protective extra low
voltage). Oznacza to, ze zasilanie (wewnetrzne) spetnia wymogi bez-
piecznego oddzielenia zasilania, masa (GND) jest potgczona z przewodem
ochronnym (PE).

8.6 Podfaczenie czujnika roznicy ci- IL-E/DL-E BL-E
$nien

Tab. 14: Podtaczenie czujnika réznicy cisnien

vt ok
1

czarny | In1 | Sygnat
2 niebieski | GND | Masa
3 brazowy | +24V | +24V

Tab. 15: Podtgczenie przewodu czujnika réznicy cisnien

@ NOTYFIKACJA

Przytacze elektryczne czujnika réznicy cisnien nalezy przeprowadzi¢
przez najmniejszy dtawik przewodu (M12), na module elektronicznym.

W przypadku instalacji pompy podwdjnej lub z rozdzielaczem rurowym
czujnik réznicy cisnien nalezy podtaczyé do pompy nadrzednej. Punkty
pomiaru czujnika réznicy ciSnien muszg znajdowac sie w rurze zbiorczej
po stronie ssawnej i po stronie ciSnieniowej uktadu dwupompowego.

8.7 Podtaczenie do sieci elektrycznej = Podtaczac przytacza z uwzglednieniem przyporzadkowania zaciskow.
« Uziemi¢ pompe/urzadzenie zgodnie z przepisami.
+ Ponownie zamontowac zdemontowane urzadzenia zabezpieczajace, takie jak pokry-
wa modutu!

9 Zabezpieczenia

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo poparzenia spowodowane rozgrzanymi po-

wierzchniami!

Korpus pompy i latarnia moga by¢ gorgce podczas pracy i przy kontakcie

prowadzi¢ do poparzen.

+ Przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym do-
tknieciem.

+ Przed rozpoczeciem wszelkich prac schtodzi¢ pompe.

+ W zaleznosci od zastosowania zaizolowac korpus pompy.

+ Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepisow.
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10

Uruchomienie

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia spowodowane brakiem systeméw zabezpie-
czajacych!

Z powodu braku zamontowanych urzgdzen ochronnych modutu elektro-
nicznego albo w obszarze sprzegta/silnika porazenie pradem lub dotknie-
cie wirujgcych czesci moze spowodowac obrazenia zagrazajace zyciu.

+ Przed uruchomieniem ponownie zamontowac zdjete wczeéniej urzg-
dzenia ochronne, takie jak pokrywy modutu elektronicznego lub
sprzegta!

+ Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zaktadac odziez
ochronng, rekawice oraz okulary ochronne!

+ Upowazniony specjalista musi sprawdzi¢ przed uruchomieniem, czy
dziatajg urzadzenia bezpieczenstwa na pompie, silniku i module elek-
tronicznym!

Nigdy nie podtgcza¢ pompy bez modutu elektronicznego!

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych spowodo-
wane nieprawidtowym trybem pracy!

Eksploatacja poza punktem pracy moze ujemnie wptynaé na sprawnos$¢
pompy lub spowodowac jej uszkodzenie. Dziatanie przez ponad 5 minut
przy zamknietych urzadzeniach odcinajacych jest krytyczne, ogdlnie nie-
bezpieczne w przypadku goracych cieczy.

+ Nie wykorzystywaé pompy poza podanym zakresem eksploatacji.

+ Nie eksploatowa¢ pompy z zamknietym urzgdzeniem odcinajgcym.

+ Upewnic sie, ze wartos¢ NPSHA jest zawsze wyzsza niz warto$¢
NPSHR.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen wskutek wyrzutu
przetfaczanego medium oraz odmocowania element6w!

Nieprawidtowy montaz pompy/urzadzenia moze podczas uruchomienia

spowodowac¢ najciezsze urazy!

» Wszystkie prace nalezy wykonac starannie!

+ Podczas uruchamiania zachowac odstep!

+ Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zaktadac odziez
ochronnag, rekawice oraz okulary ochronne.

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych przez po-
wstawanie kondensatu!

W zastosowaniach klimatyzacyjnych lub chtodniczych pompy moze do-
chodzi¢ do tworzenia sie kondensatu, a przez to do uszkodzenia silnika.
W silnikach znajdujg sie otwory do odprowadzania kondensatu, ktdre fa-
brycznie sg zamkniete zaslepkami.

+ Okresowo otwieraé otwory spustowe kondensatu w korpusie silnika i
odprowadzac kondensat.

+ Otwory do odprowadzania skroplin nalezy nastepnie zabezpieczy¢ za-
Slepkami z tworzywa sztucznego.
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10.1 Kwalifikacje personelu

10.2

Napeianie i odpowietrzanie

Fig. 30: Zawér odpowietrzajacy

294

PRZESTROGA

Po usunieciu zatyczki gumowej stopier ochrony IP55 nie jest juz zapew-
niony!

« Prace elektryczne: prace elektryczne mogg by¢ wykonywane
wytacznie przez wykwalifikowanych elektrykow.

« Montaz/demontaz: Personel musi zosta¢ przeszkolony w zakre-
sie postugiwania sie niezbednymi narzedziami oraz wymagany-
mi materiatami do mocowania.

« Obstuga musi by¢ wykonywana przez osoby przeszkolone
w zakresie sposobu dziatania catej instalacji.

PRZESTROGA

Praca na sucho prowadzi do zniszczenia uszczelnienia mecha-
nicznego! Mozliwe jest wystapienie wyciekow.

+ Prace pompy na sucho nalezy wykluczy¢.

OSTRZEZENIE

Zachodzi niebezpieczenstwo poparzenia lub odmrozenia w ra-
zie dotknigcia pompy/urzadzenia.

W zaleznosci od stanu roboczego pompy lub urzadzenia (temperatury
przettaczanego medium), cata pompa moze sie bardzo nagrzac albo silnie
ochtodzic.
+ Podczas pracy urzadzenia zachowac odstep!
+ Schtodzi¢ system i pompe do temperatury pomieszczenia!
+ Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zaktadac odziez
ochronng, rekawice oraz okulary ochronne.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo szkod osobowych i majatkowych ze strony
bardzo goracej badz bardzo zimnej cieczy pod ciSnieniem!

W zalezno$ci od temperatury przettaczanego medium po catkowitym
otwarciu urzgdzenia odpowietrzajgcego moze wydostac sie bardzo go-
race lub bardzo zimne przettaczane medium w stanie ciektym badz ga-
zowym. W zaleznosci od cisnienia systemu przettaczane medium moze
wystrzeli¢ pod wysokim ciSnieniem.

+ Nalezy ostroznie otwiera urzgdzenie odpowietrzajgce.

+ Podczas odpowietrzania chroni¢ modut elektroniczny przed wycieka-

jacg woda.

System odpowiednio napetnic i odpowietrzyc.

1.
2.

W tym celu nalezy poluzowa¢ zawory odpowietrzajgce i odpowietrzy¢ pompe.

Po odpowietrzaniu nalezy ponownie zakreci¢ zawory odpowietrzajace, aby wyciek wody
nie byt mozliwy.

NOTYFIKACJA

+ Nalezy zawsze stosowac sie do minimalnej wartosci cisnienia doptywu!

« Aby unikna¢ hatasu i uszkodzen zwigzanych z kawitacjg, zapewni¢ minimalne ciénienie

doptywu na kré¢cu ssawnym pompy. Minimalne ci$nienie doptywu zalezy od warunkéw
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10.3 Instalacja z pompa podwéjna /
tréjnikiem rurowym

roboczych oraz punktu pracy pompy. Stosownie do powyzszego nalezy ustali¢ minimalne
cisnienie doptywu.

- Istotne parametry stuzace ustaleniu minimalnego cisnienia doptywu to nadwyzka antyka-

witacyjna pompy w jej punkcie pracy oraz cisnienie pary medium. Nadwyzka antykawita-
cyjna zawarta jest w dokumentacji technicznej okreslonego typu pompy.

@ NOTYFIKACJA

Podczas tfoczenia cieczy z otwartego zbiornika (np. wiezy chtodniczej) na-
lezy zadbac o odpowiedni poziom cieczy nad kré¢cem ssawnym pompy.
Zapobiega to pracy pompy na sucho. Nalezy utrzymywac minimalne ci-
Snienie doptywu.

A4 5120
5 3

A

Fig. 31: Ustawianie pompy nadrzednej

10.4 Nastawianie mocy pompy

@ NOTYFIKACJA

W przypadku pomp podwdjnych pompa znajdujaca sie po lewej stronie
patrzac kierunku przeptywu jest ustawiona fabrycznie jako pompa nad-
rzedna.

@ NOTYFIKACJA

Podczas pierwszego uruchomienia instalacji z tréjnikiem rurowym bez
wstepnej konfiguracji w obu pompach sg ustawienia fabryczne. Po pod-
taczeniu kabla komunikacyjnego instalacji z pompg podwdjng wyswietla-
ny jest kod btedu ,E035”. Obydwa napedy pracuja z predkoscig obrotowg
w trybie awaryjnym.

Po potwierdzeniu komunikatu o awarii wySwietlane jest menu <5.1.2.0> i miga komunikat
»MA” (= Master). Aby potwierdzi¢ komunikat ,MA”, nalezy wytaczy¢ blokade dostepu i wig-
czy¢ tryb serwisowy. Obie pompy s3 ustawione jako ,Master” (pompa nadrzedna) i na wy-
Swietlaczach obu modutéw elektronicznych miga komunikat ,MA”.

= Potwierdzi¢ jedng z pomp jako nadrzedng poprzez nacisniecie pokretta. Na wyswietlaczu
pompy nadrzednej pojawia sie status ,MA”.

= Podtaczyé czujnik réznicy cisnien na pompie nadrzedne;j.

Punkty pomiaru czujnika réznicy ci$nien muszg znajdowac sie w rurze zbiorczej po stronie

ssawnej i po stronie ciSnieniowej uktadu dwupompowego. Druga pompa wskazuje status

,SL” (= Slave = pompa rezerwowa). Wszystkich innych nastawie pompy mozna od teraz do-

konac juz tylko przez pompe nadrzedna.

@ NOTYFIKACJA

W razie potrzeby p6Zniejszego wprowadzania recznych zmian w obrebie
pompy nadrzednej nalezy wywota¢ menu <5.1.2.0> (Informacje dot. nawi-
gacji w menu serwisowym - patrz rozdziat ,Nawigacja”).

Urzadzenie zostato zaprojektowane wedtug okre$lonego punktu pracy (punkt petnego ob-
cigzenia, obliczone maksymalne zapotrzebowania na moc grzewczg lub chtodnicza). Przy
pierwszym uruchomieniu moc pompy (wysoko$¢ podnoszenia) nalezy ustawié¢ pod katem
punktu pracy instalacji.

Ustawienie fabryczne nie odpowiada mocy wymaganej przez instalacje. Wymagana moc
pompy jest ustalana na podstawie wykresu charakterystyki wybranego typu pompy (np. ze
specyfikacji).

@ NOTYFIKACJA

Wartos$¢ przeptywu pokazywana na wyswietlaczu IR-Stick lub w systemie
zarzgdzania budynkiem nie moze by¢ stosowana do regulacji pompy. Ta
warto$¢ informuje jedynie o tendencji.

Nie we wszystkich typach pomp podawana jest wartos¢ przeptywu.
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PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych!

Zbyt maty przeptyw moze spowodowac uszkodzenia uszczelnienia me-
chanicznego, przy czym minimalny przeptyw zalezy od predkosci obroto-
wej pompy.
+ Upewnic sig, ze nie zostanie przekroczona dolna granica minimalnego
przeptywu objetosciowego Q...

Nadmiarowe obliczanie Q;,:

Quin = 10 % X Qyax pormpa X Predkosc obrotowa rzeczywista/predkos¢ obrotowa maksymalna

10.5 Uruchamianie pompy
PRZESTROGA
Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych!
+ Nie eksploatowac pompy z zamknietym urzgdzeniem odcinajgcym.

+ Pompa moze pracowac tylko po uwzglednieniu dopuszczalnego za-
kresu eksploatacji.

Po prawidtowym wykonaniu wszystkich przygotowawczych prac oraz po przedsiewzieciu
wszystkich wymaganych Srodkdw ostroznos$ci, pompa jest gotowa do rozruchu.

Sprawdzi¢ przed rozruchem pompy:

» Przewody do napetniania i odpowietrzania sg zamkniete.

+  Wszystkie systemy zabezpieczajgce (ostona sprzegta, pokrywa modutu itp.) s wtasciwie
zamontowane i dokrecone.

»  Wszystkie kotnierze zaslepiajace sg usuwane.

» Urzadzenie odcinajgce po stronie ssawnej pompy jest catkowicie otwarte.

- Urzadzenie odcinajgce w przewodzie cisnieniowym pompy jest catkowicie zamkniete lub
tylko lekko otwarte.

@ NOTYFIKACJA

Aby doktadnie okredli¢ przeptyw pompy, zaleca sie zamontowanie prze-
ptywomierza.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia spowodowane brakiem systeméw zabezpie-
czajacych!
Z powodu braku zamontowanych urzgdzen ochronnych skrzynki zaci-
skowej albo w obszarze sprzegta/silnika porazenie pragdem lub dotknigecie
wirujgcych czesci moze spowodowac obrazenia zagrazajace zyciu.
+ Bezposrednio po zakonczeniu wszystkich prac prawidtowo zamonto-
wac i uruchomi¢ wszystkie przewidziane urzgdzenia zabezpieczajgce!

= Wigczy¢ pompe: Przywrocic zasilanie elektryczne.

= Po osiggnieciu predkos$ci obrotowej powoli otworzy¢ urzadzenie odcinajace w przewo-
dzie cisnieniowym i wyregulowaé pompe do punktu pracy.

+ Podczas rozruchu nalezy catkowicie odpowietrzy¢ pompe wykorzystujac Srube odpo-
wietrzajaca.

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych!
Jesli przy rozruchu pojawig sie nietypowe dzwieki, wibracje, temperatury
lub przecieki:

+ Nalezy natychmiast wytaczy¢ pompe i usunac przyczyne tego stanu.
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10.6

10.7

Zachowanie po wigczeniu

Praca

W okresie rozruchu i normalnego trybu pracy pompy normalnym zjawiskiem jest niewielki
wyciek kilku kropel cieczy. Od czasu do czasu nalezy przeprowadzac kontrole wzrokowg. W
przypadku wyraznych przeciekdw nalezy wymienic uszczelnienie.

Przy pierwszym uruchomieniu pompa dziata na bazie ustawien fabrycznych.

Do indywidualnej zmiany ustawien pompy stuzy menu serwisowe, patrz rozdziat ,Obstu-

ga”.

Usuwanie usterek, patrz rozdziat ,Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie”.
Wiecej informacji na temat ustawienia fabrycznego patrz rozdziat ,,Ustawienia fabrycz-

ne-.

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych! Wprowa-
dzenie niewtasciwych nastawien czujnika réznicy ci$nien moze
spowodowac nieprawidtowe dziatanie!

Nalezy uwzgledni¢ zalecane warto$ci nastawy uzytego DDG (dla wejscia
Inl).

NOTYFIKACJA

Pompa powinna pracowac spokojnie, bez drgan i tylko w warunkach wy-
mienionych w katalogu/specyfikacji.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia spowodowane brakiem systemow zabezpie-

czajacych!

Z powodu braku zamontowanych urzgdzen ochronnych skrzynki zaci-

skowej albo w obszarze sprzegta/silnika porazenie pradem lub dotknigcie

wirujgcych czesci moze spowodowac obrazenia zagrazajace zyciu.

+ Bezposrednio po zakonczeniu wszystkich prac prawidtowo zamonto-
wac i uruchomié¢ wszystkie przewidziane urzadzenia zabezpieczajgce!

OSTRZEZENIE

Zachodzi niebezpieczenstwo poparzenia lub odmrozenia w ra-
zie dotknigcia pompy/urzadzenia.

W zaleznosci od stanu roboczego pompy lub urzadzenia (temperatury
przettaczanego medium), cata pompa moze sie bardzo nagrzac albo silnie
ochtodzic.
+ Podczas pracy urzadzenia zachowac odstep!
+ Schtodzi¢ system i pompe do temperatury pomieszczenia!
+ Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zaktadac odziez
ochronng, rekawice oraz okulary ochronne.

Wigczanie i wytaczanie pompy moze odbywac sie na rézne sposoby. Zalezy to od réznych
warunkéw eksploatacji i stopnia automatyzacji instalacji. Nalezy przestrzega¢ nastepuja-

cych punktéw:

Procedura zatrzymania:

Unika¢ przeptywu powrotnego do pompy.
Nie pracowac zbyt dtugo ze zbyt matym przeptywem obrotowym.

Procedura uruchamiania:

Nalezy upewnic sie, ze pompa jest catkowicie napetniona.

Nie pracowac zbyt dtugo ze zbyt matym przeptywem obrotowym.

Wieksze pompy do bezawaryjnej pracy wymagajg okreslonej minimalnej ilosci medium.
Praca z zamknietym urzgdzeniem odcinajacym moze spowodowac przegrzanie komory
wirowej i uszkodzenie uszczelnienia watu.
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ryb sterowania

Q

- Zapewnic ciagty doptyw do pompy medium o wystarczajacej wartosci NPSH.

- Unika¢ zbyt matego przeciwcisnienia powodujgcego przecigzenie silnika.

» Aby unikng¢ duzego wzrostu temperatury w silniku i nadmiernego obcigzenia pompy,
sprzegta, silnika, uszczelnien i fozysk, nie nalezy przekracza¢ maks. 10 cykli wtgczen na
godzine.

Tryb pracy pompy podwdéjnej

Aby zapewni¢ gotowos$¢ pompy rezerwowej, uruchamiac ja co 24 godziny, co najmniej raz

w tygodniu. Patrz réwniez rozdziat ,,Zachowanie w trybie pompy podwdjnej” i rozdziat

,Okresowe uruchomienie pompy”.

Regulacja Ap-c/Ap-v

T N R

Punkt pracy na maks. cha- Narysowac wykres od punktu Narysowac wykres od punktu
rakterystyke pracy w lewo. Odczytaé war- pracy w lewo. Odczytac war-
tos¢ zadang Hy i ustawic tos¢ zadang H i ustawic
pompe na te wartos¢. pompe na te wartosc¢.
Narysowac wykres od punktu
pracy w lewo. Odczytac war-
tos¢ zadang Hy i ustawic
pompe na te wartosc.

Na charakterystyce regulacji
przejs¢ az do charakterystyki
maks., nastepnie poziomo w
lewo, odczyta wartos¢ za-
dang H i ustawi¢ pompe na
te wartosé.

Punkt pracy w zakresie regu-
lacji

Zakres nastawy H.ine Hiax Patrz krzywe cha-
rakterystyki (np. w specyfi-

kacji)

H. i Hiax Patrz krzywe cha-
rakterystyki (np. w specyfi-
kacji)

Tab. 16: Regulacja Ap-c

®

Tryb sterowania

NOTYFIKACJA

Alternatywnie mozna takze ustawic tryb sterowania lub tryb pracy PID.

Rodzaj pracy , Tryb sterowania” wytacza wszystkie pozostate rodzaje regulacji. Predko$¢ ob-
rotowa pompy utrzymywana jest na statym poziomie i mozna jg ustawiac pokrettem. Zakres
predkosci obrotowej zalezy od silnika i typu pompy.

PID-Control

Uzywany kontroler PID jest standardowym kontrolerem PID, opisywanym w literaturze doty-
czacej techniki regulacyjnej.

Kontroler PID ustala réznice pomiedzy zmierzong wartoscig rzeczywista a wartoscig zadang
(odchylenie regulacji). Prébuje zréwnaé wartos¢ rzeczywistg z zadang poprzez zmiane sygna-
tu wyjsciowego predkosci obrotowej pompy.

Za pomocg odpowiednich czujnikéw mozliwe s3 rézne ustawienia (np. ci$nienie, réznica ci-
$nien, temperatura lub przeptyw). Przy wyborze czujnika nalezy zwrdci¢ uwage na wartosci
elektryczne podane w tabeli ,,Przyporzagdkowanie zaciskdw”.

Zachowanie regulatora mozna zoptymalizowac, zmieniajac parametry P, 1i D.

Czton P (proporcjonalny) regulatora wzmacnia sygnat wyjciowy regulatora bezposrednio i li-
niowo. Znak przed cztonem P okre$la kierunek dziatania regulatora.

Czton | (catkujacy) regulatora podaje catkowanie odchylenia regulacji. State odchylenie daje
liniowy wzrost sygnatu wyjsciowego na wyjsciu regulatora az do osiggniecia wartosci zada-
nej. Regulator catkujacy to doktadny, lecz wolny regulator, ktéry nie pozostawia trwatych od-
chylen.

Czton D (rézniczkujacy) regulatora nie reaguje na odchylenia od reguty, lecz tylko na zmiane
predkosci. W ten sposob wptywa sie na szybkos¢ reakcji systemu. Fabrycznie czton D jest
ustawiony na zero, poniewaz jest to odpowiednie dla wielu zastosowan.

Parametry nalezy zmienia¢ stopniowo i stale monitorowac ich oddziatywanie na system. Do-
pasowanie wartosci parametréw moze wykona¢ wytacznie specjalista przeszkolony w zakre-
sie techniki regulacyjnej.
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Czton regulacji Ustawienie fabrycz- | Zakres nastawy Rozktad stopniowy
ne
P 0,5 0,1

11
111

Obstuga pompy
Elementy obstugi

Fig. 34: Pokretto

Fig. 35: Przetacznik DIP

-30,0...2,0
-1,99..0,01 0,01
0,00...1,99 0,01
2,0...30,0 0,1

1 10 ms... 990 ms 10ms
1s..300s 1s

D 0s 0 ms... 990 ms 10 ms

(= nieaktywny) 15..300s 1s

Tab. 17: Parametry PID

Znak przed cztonem P okresla kierunek dziatania regulacji.

PID-Control dodatnia (standard):

W przypadku dodatniej warto$ci cztonu P uktad regulacji reaguje na spadek ponizej wartosSci
zadanej zwiekszeniem predkosci obrotowej pompy.

PID-Control ujemna

W przypadku ujemnej wartos$ci cztonu P uktad regulacji reaguje na spadek ponizej wartosci
zadanej zmniejszeniem predkosci obrotowej pompy.

@ NOTYFIKACJA
Mozliwe wadliwe funkcjonowanie w przypadku wadliwego dzia-
fania regulatora PID!
Pompa pracuje wytgcznie z minimalng i maksymalna predkoscig obrotowa.
Nie reaguje na zmiany wartoSci parametrow.

+ Sprawdzic kierunek dziatania regulatora.

Wykonaé nastawianie poprzez obrécenie i naciéniecie pokretta. Za sprawg obrotu pokretta
w prawo lub w lewo nastepuje nawigacja przez menu lub zostajg zmienione nastawienia.

= Obrdcenie : Wybdr menu i nastawianie parametrow.

= Nacisniecie =} Aktywacja menu lub potwierdzenie nastawien.

Przetaczniki DIP znajduja sie pod pokrywa obudowy.

1 Przetaczanie z trybu standardowego na serwisowy. Wiecej informacji patrz
rozdziat ,Aktywowanie/deaktywowanie trybu serwisowego”

2 Aktywacja i dezaktywacja blokady dostepu. Wiecej informacji patrz rozdziat
+Aktywowanie/deaktywowanie blokady dostepu”

Tab. 18: Przetacznik DIP
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11.2  Struktura wyswietlacza .

Fig. 36: Struktura wyswietlacza

1 Numer menu 2 Symbole standardowe
3 Wskazanie wartosci 4 Wskazanie symboli
5 Wskazanie jednostek

@ NOTYFIKACJA

Widok na wyswietlaczu mozna obréci¢ o 180°. Zmiana patrz numer menu

<5.7.1.0>.
11.3 Wyjasnienie symboli standardo- Standardowe symbole wyswietlane sg w celu pokazania statusu na wyswietlaczu w pozy-
wych cjach wymienionych powyzej:
Symbol m Symbol opis |
|_ Stata regulacja pred- Praca min.
kosci obrotowej
|__ Stata regulacja max Praca maks.
Ap-c
_ PID-Control Pompa dziata
% O P
Wejscie In2 (ze- Pompa zatrzymana
—
2> wnetrzna wartosé &
zadana) aktywowane
@ Blokada dostepu N Pompa pracuje w
trybie awaryjnym
(ikona pulsuje)
BMS (Building Mana- > Pompa zatrzymana
= | X  zatrzym
gement System) jest - w trybie awaryjnym
aktywny (ikona pulsuje)
O+O Rodzaj pracy DP/MP: A Rodzaj pracy DP/MP:
Praca réwnolegta Praca/rezerwa

Tab. 19: Symbole standardowe wskaznikow stanu

11.4 Symbole na rysunkach/w instruk- W rozdziale ,Instrukcje obstugi“ zawarto grafiki, ktére wizualizujg koncepcje obstugi i zale-
cjach cenia dotyczace ustawien.

Nastepujgce symbole stuzg do uproszczonego przedstawiania elementéw menu i czynno-
Sci:

11.4.1 Elementy menu
- Strona statusu menu: Standardowy widok na wyswietlaczu.

« ,Nizszy poziom”: Element menu umozliwiajgcy przechodzenie na nizszy poziom menu
— (np. z <4.1.0.0> na <4.1.1.0>).
4100 ¥ P
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Fig. 37: Test wySwietlacza

11.5.1 Strona statusu wyswietlacza

« ,Informacja”: Element menu do wyswietlania informacji dot. statusu urzadzenia i nasta-
wien, ktére nie moga by¢ zmieniane.

+ ,Wybér/nhastawienie”: Element menu pozwalajgcy na zmiane nastawienia (element z nu-
merem menu <X.X.X.0>).

- ,Wyzszy poziom”: Element menu umozliwiajacy przechodzenie na wyzszy poziom menu
(np. z <4.1.0.0> do <4.0.0.0>).

+ Strona btedu w menu: W przypadku wystgpienia btedu zamiast strony statusu pojawia sie
odpowiedni numer btedu.

+ Obrdcic pokretto: Obracanie pokretta powoduje zmiane nastawienia badz zwiekszenie
lub zmniejszenie numeru menu.

+ Nacisnagé pokretfo: Nacisniecie pokretta powoduje aktywowanie elementu menu badz za-
twierdzenie zmiany.

- Nawigacja: Nalezy wykonac ponizsze instrukcje postepowania dotyczace nawigacji az do
osiggniecia pokazanego numeru menu.

+ Oczekiwanie: Czas oczekiwania (w sekundach) wyswietlany jest do momentu automa-
tycznego osiagniecia nastepnego stanu lub do momentu, w ktérym mozliwe bedzie recz-
ne wprowadzenie danych.

« Ustawianie przefgcznika DIP w pozycji ,,OFF” : Przetgcznik DIP numer ,X” pod pokrywg
obudowy przetaczy¢ w pozycje ,,OFF”.

+ Ustawianie przefgcznika DIP w pozycji ,,ON” : Przetgcznik DIP numer ,X” pod pokrywg
obudowy przetaczy¢ w pozycje ,,ON”.

Test wyswietlacza
Zaraz po witaczeniu zasilania modutu elektronicznego przeprowadzany jest 2-sekundowy
test wyswietlacza. Widoczne sg przy tym wszystkie znaki na wyswietlaczu. Nastepnie poja-
wia sie strona startowa.

Po przerwaniu zasilania modut elektroniczny wykonuje rézne funkcje zwigzane z wytacza-
niem. W czasie tego procesu wyswietlacz jest wtaczony.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym! Rowniez
wytaczony wyswietlacz moze znajdowac sie pod napigciem.
Dotkniecie elementdw znajdujacych sie pod napieciem prowadzi do Smier-
ci lub powaznych obrazen!
+ Przed rozpoczeciem prac przy pompie odtgczy¢ napiecie zasilania i od-
czekaé 5 minut.
- Sprawdzi¢, czy wszystkie przytacza (réwniez styki bezpotencjatowe) s3
w stanie beznapieciowym.
+ Nigdy nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotéw do otworéw modutu
elektronicznego!

Standardowym widokiem na wy$wietlaczu jest strona statusu. Aktualnie ustawiona wartos¢
zadana jest wySwietlana w segmentach liczbowych. Pozostate nastawienia wyswietlane sg za
pomocg symboli.
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@ NOTYFIKACJA

W przypadku pracy pompy podwajnej na stronie statusu w formie symbolu
dodatkowo wyswietlany jest tryb pracy (,Praca réwnolegta” lub ,Praca/re-
zerwa”). Wyswietlacz pompy rezerwowej pokazuje ,,SL”.

11.5.2 Tryb menu wyswietlacza Za pomocg menu mozna wywotywac funkcje modutu elektronicznego. Menu zawiera pod-
menu na kilku poziomach. Kazdemu menu i podmenu przypisano numer.
Aktualny poziom menu zmienia sie za pomocg elementdw typu ,,Wyzszy poziom” lub ,Niz-
szy poziom”, np. z menu <4.1.0.0> do <4.1.1.0>.
Aktualnie wybrany element menu identyfikuje sie na podstawie numeru menu i odpowied-
niego symbolu na wyswietlaczu.

W obrebie danego poziomu menu poprzez obracanie pokretta mozna wybiera¢ sekwencyj-
nie numery menu.

@ NOTYFIKACJA

Jezeli pokretto w trybie menu nie bedzie uzyte przez 30 sekund, wyswie-
tlacz powraca do strony statusu. W takim przypadku nie nastapi zapisa-
nie zadnych zmian.

Kazdy poziom menu moze zawierac rozne rodzaje elementow:

Element menu ,Nizszy poziom” Po wybraniu elementu menu ,Nizszy poziom” krétkie naciéniecie pokretta powoduje przej-
Scie do kolejnego, nizszego poziomu menu. Numer nowego poziomu menu po zmianie zmie-
nia sie na wyzszy, np. z menu <4.1.0.0> do menu <4.1.1.0>.

v

Element menu ,Informacja” Gdy pojawi sie ten symbol, zmiana aktualnych nastawien lub pomiaréw nie jest mozliwa
(symbol standardowy ,Blokada dostepu®). Mozliwe jest wytgcznie odczytanie wy$wietlanych
informacji.

f

Element menu ,Wyzszy poziom” Po wybraniu elementu menu , Wyzszy poziom” krétkie naci$niecie pokretta powoduje przej-
$cie do wyzszego poziomu menu (np. z menu <4.1.5.0> do menu <4.1.0.0>).

1 ® NOTYFIKACJA

Jezeli pokretto zostanie przytrzymane przez 2 sekundy, gdy na wyswietla-
czu pojawi sie strzatka ,Wyzszy poziom”, nastepuje przejscie do strony
statusu.

Element menu ,Wybdr/nastawienie” Widoczny obok symbol ,Wybdr/nastawienie* nie pojawia sie na wyswietlaczu. Symbol ozna-
cza w tej instrukcji elementy menu, zezwalajgce na wybér lub nastawienie.

Po wybraniu elementu menu , Wybér/nastawienie” naci$nigcie pokretta powoduje przejscie
t do trybu edycji.

W trybie edycji warto$¢ nastawy pulsuje. Obrét pokretta zmienia warto$¢, ponowne wcisnie-

cie zapisuje warto$¢ po zmianie.

W niektdrych menu zastosowanie wprowadzonej warto$ci po nacisnieciu pokretta potwier-
V dzane jest wyswietleniem symbolu ,,0K”

11.5.3 Strona btedow na wyswietlaczu
W razie wystapienia btedu wyswietlacz zmienia strone statusu na strone btedu. Wyswietlacz
pokazuje litere ,.E” oraz oddzielony kropka trzycyfrowy kod btedu.
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Fig. 38: Strona btedu (status btedu)

11.5.4 Grupy menu
Menu podstawowe

Menu informacyjne

Menu serwisowe

Menu potwierdzania btedéw

Menu blokady dostepu

11.6 Instrukcje obstugi

11.6.1 Dostosowywanie wartosci zadanej

» <1.0.0.0>: Ustawienie wartoSci zadanej

» <2.0.0.0>: Ustawienie trybow pracy

+ <3.0.0.0>: Nastawienie ,Pompa On/Off”

Menu wyswietlajg nastawienia, wymagajace ewentualnych zmian podczas normalnego trybu
pracy pompy.

* <4.0.0.0>: WySwietlanie parametréw pompy

Menu <4.0.0.0> oraz odpowiednie podmenu zawierajg dane pomiarowe, dane urzadzen, dane
eksploatacyjne i aktualne stany.

e <5.0.0.0>: Dostep do ustawien parametrow pompy

Menu <5.0.0.0> oraz odpowiednie podmenu pozwalajg na dostep do podstawowych usta-

wien systemowych zwigzanych z uruchomieniem. Elementy podrzedne znajdujg sie w trybie
chronionym przed zapisem, dopoki nie zostanie aktywowany tryb serwisowy.

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkod materialnych!

Wprowadzenie nieodpowiednich zmian w nastawieniach moze doprowa-
dzi¢ do btedéw w trybie pracy pompy, a w konsekwencji do szk6d mate-
rialnych pompy i instalacji.
+ Przeprowadzanie nastawien w trybie serwisowym i nastawien zwigza-
nych z uruchomieniem zlecaé wytacznie wykwalifikowanemu persone-
lowi.

* <6.0.0.0>: Potwierdzenie btedu

W razie wystgpienia btedu wyswietlacz pokazuje strone btedu. Wcisniecie przycisku obstugi
prowadzi ze strony btedu do menu potwierdzenia btedu. Po uptywie czasu oczekiwania moz-
liwe jest potwierdzenie wystepujacych komunikatéw o btedach. Wiecej informacji patrz roz-
dziat ,Potwierdzanie btedu”.

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych!

Potwierdzenie btedu bez usuniecia przyczyny moze spowodowac dalsze
zaktdcenia. Mozliwe jest rowniez uszkodzenie pompy lub instalacji.

+ Btedy nalezy potwierdzac dopiero po usunieciu ich przyczyny.
+ Usuwanie usterek zlecaé wytgcznie wykwalifikowanemu personelowi.

+ W razie watpliwosci nalezy zwrdcic sie do producenta.

Wiecej informacji, patrz rozdziat ,,Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie”
* <7.0.0.0>: Blokada dostepu

~Blokada dostepu* jest dostepna, gdy przetacznik DIP 2 znajduje sie w pozycji ON. Niemozli-
we jest przejscie do tego menu za posrednictwem standardowej nawigacji.

Obrét pokretta aktywuje lub deaktywuje regulacje blokady dostepu. Nacisniecie pokretta ob-
stugi potwierdza wybdr.

Na stronie statusu mozliwe jest dostosowanie wartosci zadanej w nastepujacy sposéb.
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Fig. 39: Wprowadzanie wartosci zadanej

11.6.2 Przejscie do trybu menu

Y&

Fig. 42: Tryb menu Btad

11.6.3 Nawigacja

f—
=
_E
D

Fig. 43: Przyktad nawigacji

. @ Obrécic pokretto.

Nastepuje przejscie do menu nr <1.0.0.0>, warto$¢ zadana zaczyna pulsowac. Dalsze ob-
racanie powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie wartosci zadane;j.

. @ Aby potwierdzi¢ zmiany nalezy wcisng¢ przycisk obstugi.
Nowa warto$¢ zadana zostaje zapisana, a wyswietlacz powraca do strony statusu.

W celu przejscia do trybu menu:

215
. @ Gdy na wyswietlaczu pokazywana jest strona statusu, przytrzymac pokretto wci-
$niete przez 2 sekundy (nie dotyczy wystapienia btedu).
Standardowe zachowanie
Wyswietlacz przechodzi do odpowiedniego trybu menu. Wyswietlony zostaje numer menu

<2.0.0.0>.

Tryb serwisowy

Jezeli tryb serwisowy zostat aktywowany (za pomoca przetacznika DIP 1), najpierw wyswie-
tlane jest menu <5.0.0.0>.

Bfad

W przypadku wystgpienia btedu wyswietlane jest menu numer <6.0.0.0>

. @ Przej$¢ do trybu menu (patrz rozdziat ,,Przejscie do trybu menu”).

gf’ Wykona¢ ogdlng nawigacje w menu w nastepujacy sposéb (przyktad nawigacji): Pod-
Czas nawigacji miga numer menu.

. @ Aby wybra¢ element menu, nalezy obroci¢ pokretto.
Numer menu rosnie lub maleje. Mozliwe jest wyswietlenie przynaleznego do menu sym-
bolu lub wartosci zadanej badz rzeczywistej.

Jezeli wyswietlana jest strzatka w dét ,Nizszy poziom”:

. @ Aby przej$¢ do poziomu menu, nizszego o jeden stopien, nalezy nacisng¢ pokretto.
Na wyswietlaczu widnieje numer nowego poziomu menu, np. w przypadku przejscia z me-
nu <4.4.0.0> do <4.4.1.0>. Wyswietlany jest symbol elementu menu i/lub aktualna war-
toé¢ (warto$¢ zadana, rzeczywista lub wybér).

. t W celu powrotu do wyzszego poziomu menu wybra¢ element menu ,,Wyzszy po-
ziom” i nacisna¢ pokretto.
Na wyswietlaczu widnieje numer nowego poziomu menu, np. w przypadku przejscia z me-
nu <4.4.1.0> do <4.4.0.0>.
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@ NOTYFIKACJA

Jezeli pokretto zostanie przytrzymane przez 2 s, gdy wybrany jest element
menu ,,Wyzszy poziom”, nastepuje powr6t do strony statusu.

11.6.4 Zmiana wyboru/nastawienia
W celu zmiany wartosci zadanej lub nastawienia:

e S . B

Przejs¢ do zgdanego elementu menu ,,Wybér/nastawianie”.

—=)- - - »| H— 5630 - . Y ieni ;
56380 7. II?D BDD Wyswietlana jest aktualna wartos¢ lub stan nastawienia oraz przynalezny symbol.
=7 &
@ @ . Nacisng¢ pokretto. Miga warto$¢ zadana i symbol odpowiadajgcy danemu nasta-
S wieniu.
il 1 L. . — L
@ ™ ":s: . @ Obracac pokretto, az zadana warto$¢ zadana lub zgdane nastawienie pojawi sie na

wyswietlaczu. Objasnienia symboli odpowiadajacych poszczegdlnym nastawieniom -

Fig. 44: Nastawienie i powrét do elementu patrz tabela w rozdziale ,Referencje elementéw menu”.

menu ,,Wyb()r/nastawienie" @ i
. Ponownie nacisna¢ pokretto.

Wybrana warto$¢ zadana lub odpowiednie nastawienie jest potwierdzone, gdy warto$¢ lub
wtadciwy symbol przestaja miga¢. Wskazanie ponownie znajduje sie w trybie menu, numer
menu nie zmienia sige. Numer menu miga.

@ NOTYFIKACJA

Po zmianie warto$ci w <1.0.0.0>, <2.0.0.0> i <3.0.0.0>, <5.7.7.0> i
<6.0.0.0> widok powraca do strony statusu.

@TA

Fig. 45: Nastawienie i powrét do strony sta-
tusu

11.6.5 Wywotywanie informacji

W przypadku elementéw menu typu ,Informacja” nie mozna wprowadza¢ zadnych

]
zmian. Sg one oznaczone na wy$wietlaczu symbolem ,.Blokada dostepu”.
= - - - ¥ — 4110 o . .
. 4100 8/ @ 5Y W celu uzyskania informacji o aktualnych nastawieniach:
H
P fm gﬁ o . . :
@: . Przej$¢ do zagdanego elementu menu ,Informacja” (w przyktadzie <4.1.1.0>).
‘{H: Wyswietlana jest aktualna warto$¢ lub stan nastawienia oraz przynalezny symbol. Naci-
@ :LSD skanie pokretta nie powoduje zadnych zmian.
/W @
@ . Poprzez obracanie pokretta wybieraé elementy menu typu ,Informacja” w aktual-
nych podmenu.
L t Objasnienia symboli odpowiadajgcych poszczegdlnym nastawieniom - patrz tabela w roz-
@ dziale ,Referencje elementéw menu”.
Fig. 46: Wywotywanie informacji . @ Obrécic pokretto, aby wyswietli¢ element menu ,Wyzszy poziom”.
. @ Nacisng¢ pokretto.
Wyswietlacz powraca do wyzszego poziomu menu (tutaj <4.1.0.0>).
11.6.6 Aktywacja/dezaktywacja trybu W trybie serwisowym mozna dokona¢ dodatkowych nastawien. Tryb ten aktywowany lub
serwisowego dezaktywowany jest w nastepujacy sposéb.
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11.6.7

306

Aktywacja/dezaktywacja blokady
dostepu

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych wskutek
zmian nastawien!
Wprowadzenie nieodpowiednich zmian w nastawieniach moze doprowa-
dzi¢ do bteddéw w trybie pracy pompy, a w konsekwencji do szkéd mate-
rialnych pompy i instalacji.

+ Przeprowadzanie nastawien w trybie serwisowym i nastawien zwigza-

nych z uruchomieniem zleca¢ wytgcznie wykwalifikowanemu perso-
nelowi.

ON

|
e T |Ustawic przetacznik DIP 1 w pozycji ,ON”.

Tryb serwisowy jest aktywny. Na stronie statusu miga symbol przedstawiony obok.

Podrzedne elementy menu <5.0.0.0> przetjczaja sie z typu ,Informacja” na typ
»Wybdr/nastawienie”, a standardowy symbol ,,Blokada dostepu” (patrz symbol) zostaje
wytaczony dla odpowiednich punktéw (wyjatek <5.3.1.0>).

Mozliwa jest teraz edycja wartosci i nastawien dla ww. elementéw.

ON
. E< W celu dezaktywacji przetaczy¢ przetacznik z powrotem do pozycji wyjsciowej.
Aby zapobiec wprowadzaniu niepozadanych zmian nastawien pompy, mozliwe jest wtacze-
nie blokady wszystkich funkgji.
@ Aktywna blokada dostepu pokazywana jest na wyswietlaczu w trybie statusu symbo-
lem ,Blokada dostepu”.

W celu aktywowania lub dezaktywowania:

ON

|
e 2z Ustawic przetacznik DIP 2 w pozycji ,ON”.

Wyswietla sie menu <7.0.0.0>.

. @ Obréci¢ pokretto, aby aktywowac lub dezaktywowac blokade dostepu.

. é W celu zatwierdzenia zmian nacisngé¢ pokretto.
Aktualny stan blokady:

. Ii.l Blokada aktywna

Wprowadzanie zmian warto$ci zadanych oraz nastawien nie jest mozliwe. Nadal istnieje
mozliwos¢ odczytu wszystkich elementéw menu.

. m_\ Elementy menu podstawowego mogg by¢ edytowane (elementy menu <1.0.0.0>,
<2.0.0.0> i <3.0.0.0>).

@ NOTYFIKACJA

W celu edycji podrzednych elementéw menu <5.0.0.0> dodatkowo musi
by¢ aktywny tryb serwisowy.

ON

Iél‘ Przestawic przetagcznik DIP 2 z powrotem w pozycje ,,OFF”.
Wyswietlacz powraca do strony statusu.

@ NOTYFIKACJA

Mimo aktywnej blokady dostepu mozna potwierdzac btedy po uptywie
czasu oczekiwania.
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11.6.8 Ustalanie terminu

11.7

1.0.0.0

2.0.0.0

2.3.2.0

3.0.0.0

4.0.0.0

4.1.0.0

4.1.1.0

4.1.3.0

4.2.0.0

4.2.1.0

4.2.2.0

Przeglad elementéw menu

Warto$¢ zadana

Rodzaj regulacji

Ap-v stopniowa

Pompa on/off

Informacje

Wartosci rzeczy-
wiste

Czujnik wartosci
rzeczywistej
(In1)

Moc

Dane eksploata-
cyjne

Godziny pracy

Zuzycie

H

« B B e e« H+

E & BE® @@emm™

b =P

Aby moc utworzy¢ jednoznaczne potgczenie komunikacyjne miedzy dwoma modutami
elektronicznymi, nalezy wykona¢ terminacje koncoéwek przewoddw.

Moduty elektroniczne sg fabrycznie przygotowywane do komunikacji pomp podwdéjnych i
trwale aktywowane jest ustalanie terminu. Wiecej nastawien nie jest koniecznych.

Ten rozdziat zapewnia przeglad wszelkich elementéw wszystkich pozioméw menu. Numer
menu i typ elementu oznaczone sg oddzielnie i objasniona jest funkcja kazdego elementu.
W razie potrzeby zamieszczono réwniez zalecenia dotyczace opcji ustawien poszczegdl-
nych elementéw.

@ NOTYFIKACJA

Niektore elementy sg w niektorych warunkach niewidoczne. Niektore
elementy sg podczas nawigacji w menu pomijane.

Przyktad: Jezeli np. zewnetrzne ustawienie wartosci zadanej w menu
<5.4.1.0> ustawione jest na ,,OFF”, menu numer <5.4.2.0> nie bedzie
wyswietlane. Tylko jesli zewnetrzne przestawienie wartosci zadanej
<5.4.1.0> zostanie ustawione na ,,ON”, widoczne bedzie menu numer
<5.4.2.0>.

Nastawmme/wyswnetlame wartosci zadanej
(WIQCEJ informacji patrz rozdziat,,Dostoso-
wywanie wartosci zadanej”)

_- Symbol | Wartosci/objasnienia Warunki wyswietlania

Nastawianie/wyswietlanie trybu regulacji
(wiecej informacji patrz rozdziat ,Rodzaje
regulacji” i ,Nastawianie/wyswietlanie trybu
regulacji”)

Stata regulacja predkosci obrotowej
Stata regulacja Ap-c

PID-Control

:;f:l|||__/“

Nastawienie wzrostu Ap-v (warto$¢ w [%]) | Nie jest wy$wietlana we wszystkich
typach pompy

ON
Pompa wtaczona

OFF
Pompa wytaczona

Menu informacyjne

Wyswietlanie aktualnych wartosSci rzeczy-
wistych

W zaleznosci od aktualnego trybu regulacji. | Nie jest wySwietlana w trybie stero-
Ap-c, Ap-v: Warto$¢ Hw [m] wania

PID-Control: Warto$¢ w [%]

Aktualnie pobierana moc P, w [W]

Wyswietlanie danych eksploatacyjnych Dane eksploatacyjne dotyczg aktu-
alnie obstugiwanego modutu elek-
tronicznego

Suma aktywnych godzin pracy pompy (licz-
nik mozna zresetowac przez ztgcze na pod-
czerwien)

Zuzycie energii w [kWh/MWh]
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_- Symbol Wartosci/objasnienia Warunki wyswietlania

4.2.3.0

4.2.4.0

4.2.5.0

4.2.6.0

4.3.0.0

4.3.1.0

4.3.2.0

4.3.3.0

308

Odliczanie do za-
miany pomp

Czas do okreso-
wego urucho-
mienia pompy

Licznik wigczen
zasilania siecio-
wego

Okresowe uru-
chomienie pom-
py licznik

Stany

Pompa obciaze-
nia podstawo-
wego

SSM

SBM

E_'J

—_
u
w

12d...

[-]oH
; [ JoFF
lon

Czas do zamiany pompy w [h] (z doktadno-
$cig do 0,1 h)

Czas do nastepnego okresowego urucho-
mienia pompy (po 24 h stanu czuwania
pompy (np. przez ,Extern off”) nastepuje
automatyczne uruchomienie pompy na5s)

Liczba proceséw wigczania napiecia zasila-
nia (liczone jest kazde podtaczenie zasilania
po przerwaniu pracy)

Liczba wykonanych okresowych urucho-
mieA pompy

Na wskazniku wartosci w sposob statyczny
wyswietlana jest identyfikacja pompy ob-
cigzenia podstawowego. We wskazaniu
jednostek w sposdb statyczny wyswietlana
jest identyfikacja tymczasowej pompy ob-
cigzenia podstawowego.

ON

Stan przekaznika SSM, jezeli nie ma sygnali-
zacja awarii

OFF
Stan przekaznika SSM, jezeli nie ma sygnali-
zacja awarii

ON

Stan przekaznika SBM, jezeli wystepuje sy-
gnalizacja gotowosci, pracy lub wtgczenia
zasilania sieciowego

OFF Stan przekaznika SBM, jezeli nie wyste-
puje sygnalizacja gotowosci, pracy lub wta-
czenia zasilania sieciowego

SBM

Zbiorcza sygnalizacja pracy

SBM
Zbiorcza sygnalizacja gotowosci

SBM
Zbiorcza sygnalizacja wigczenie zasilania
sieciowego

Wyswietlane tylko przy MA (pompa
nadrzedna) i przy wewnetrznej za-
mianie pomp. Ustawianie w menu
serwisowym <5.1.3.0>

Wyswietla sie tylko przy aktywnym
okresowym uruchomieniu pompy

Wyswietla sie tylko przy aktywnym
okresowym uruchomieniu pompy

Wyswietlane tylko przy MA (pompa
nadrzedna)
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_- Symbol | Wartosci/objasnienia Warunki wyswietlania

4.3.4.0

4.3.5.0

4.3.6.0

4.4.0.0

4.4.1.0

4.4.2.0

4.4.3.0

5.0.0.0

5.1.0.0

5.1.1.0

5.1.2.0

5.1.3.0
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Ext. off

Typ protokotu
BMS

AUX

Dane urzadzenia

Nazwa pompy

Wersja oprogra-
mowania kon-
trolera uzytkow-
nika

Wersja oprogra-
mowania kon-
trolera silnika
Serwis

Multipompa

Tryb pracy

Nastawienie MA/
SL

Zamiana pomp

D [ «

I+

I+

OFF

S W

a
m

a
=4

% W

a
1
=
m
-

a
m

a
=4

L

SRR A

=
==

12345

12345

12345

12345

=

-

o | o

o | o

MA
=1

o

Wystepuje sygnat na wejsciu ,,Extern off”

OPEN
Pompa jest wytaczona

SHUT
Pompa jest odblokowana do pracy

System magistrali aktywny

LON
System magistrali polowej

CAN

System magistrali polowej
Protokdt Gateway

Stan zacisku ,,AUX”

Wyswietla dane urzadzenia

Przyktad:
IL-E 100/250-11/4 (wyéwietlanie na wy-
$wietlaczu tekstowym)

Pokazuje wersje oprogramowania kontrole-
ra uzytkownika

Pokazuje wersje oprogramowania kontrole-
ra silnika

Menu serwisowe

Pompa podwdjna

Praca gtéwna/z rezerwg
Praca réwnolegta

Reczne przetaczanie z trybu ,Master”
(pompy nadrzednej) na tryb ,Slave” (pompy
rezerwowej)

Wyswietlany tylko wowczas, gdy
BMS jest aktywny

Wyswietlany tylko wowczas, gdy
BMS jest aktywny
Wyswietlany tylko woéwczas, gdy
BMS jest aktywny

Wyswietlany tylko woéwczas, gdy
BMS jest aktywny

Na wyswietlaczu pojawia sie tylko
podstawowy typ pompy, oznaczenia
wersji nie sg wyswietlane

Wyswietlane, gdy aktywna jest
pompa podwdéjna (facznie z podme-
nu)

Wyswietlane tylko przy MA (pompa
nadrzedna)

Wyswietlane tylko przy MA (pompa
nadrzedna)

Wyswietlane tylko przy MA (pompa
nadrzedna)

Wyswietlane tylko przy MA (pompa
nadrzedna)
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5.1.3.1 Reczna zamiana Wykonuje zamiane pomp niezaleznie od Wyswietlane tylko przy MA (pompa
pomp + 'E'-.'-"@' licznika nadrzedna)
5.1.3.2 Zewnetrzna/we- + @1:-'@ Wewnetrzna zamiana pomp Wyswietlane tylko przy MA (pompa
wnetrzna - (L) nadrzedna)
—E} Zewnetrzna zamiana pomp Wyswietlane tylko przy MA (pompa
o nadrzedna), patrz zacisk ,AUX”
5.1.3.3 Wewn.: Przedziat | L Mozliwos¢ ustawienia od 8 h do 36 h w kro- | WySwietla sie tylko wowczas, gdy
czasowy - ':_"':l kachco4h aktywna jest zamiana pomp
5.1.4.0 Pompa odbloko- + o Pompa odblokowana
wana/zabloko- - ﬁ
wana
@@ Pompa zablokowana
5.1.5.0 + {:%hl Indywidualna sygnalizacja awarii Wyswietlane tylko przy MA (pompa
~ | 1A nadrzedna)
{:‘7&5 Zbiorcza sygnalizacja awarii Wyswietlane tylko przy MA (pompa
HRA5L nadrzedna)
5.1.6.0 SBM + {3"12' Indywidualna sygnalizacja gotowosci Wyswietlane tylko w przypadku MA
=~ | uRA (pompy nadrzednej) i funkcji SBM
zbiorczej sygnalizacji gotowosci/
pracy
{%&U Indywidualna sygnalizacja pracy Wyswietlane tylko przy MA (pompa
HA nadrzedna)
{3& | Zbiorcza sygnalizacja gotowosci Wyswietlane tylko przy MA (pompa
HR/SL nadrzedna)
{;‘h Zbiorcza sygnalizacja pracy Wyswietlane tylko przy MA (pompa
HR/5L nadrzedna)
5.1.7.0 Extern off + I:IFF_$} Pojedyncze Extern off Wyswietlane tylko przy MA (pompa
= | HR nadrzedna)
I:IFF_$} Zbiorcze Extern off Wyswietlane tylko przy MA (pompa
HR/'5L nadrzedna)
5.2.0.0 BMS ; {ﬁ} Nastawienia systemu zarzadzania budyn- Wraz ze wszystkimi podmenu, wy-
kiem BMS Swietlany tylko wtedy, gdy aktywny
jest BMS
5.2.1.0 LON/CAN/IF- + L Funkcja sygnalizacyjna umozliwia identyfi- | Wyswietlany jest tylko wtedy, gdy
Modut Wink/Ser- | = — kacje urzadzenia w sieci BMS. ,Sygnat” wy- | aktywne sg LON, CAN lub IF-Modut
wis wotywany jest po potwierdzeniu.
5.2.2.0 Tryb lokalny/ + R Tryb lokalny BMS Stan tymczasowy, automatyczny
zdalny = | T reset do trybu zdalnego po 5 min
R Praca zdalna BMS
T .:S_..
5.2.3.0 Adres magistrali + # Nastawianie adresu magistrali
5.2.4.0 IF-Gateway Val A + <}:> Specjalne ustawienia IF-Modutéw, w zalez- | Dalsze informacje w instrukcji mon-
- A nosci od typu protokotu tazu i obstugi IF-Modutéw
5.2.5.0 IF-Gateway ValC| 4 | <=
- C
5.2.6.0 IF-Gateway Val E + <}:>
- E
5.2.7.0 IF-Gateway Val F + <}:>
- F
5.3.0.0 In1 (wejscie ; _\/E> Nastawienia wejscia czujnika 1 Nie jest wyswietlany w trybie stero-
czujnika) I wania (wt. ze wszystkimi podmenu)
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5.3.1.0

5.3.2.0

5.4.0.0

5.4.1.0

5.4.2.0

5.5.0.0

5.5.1.0

5.5.2.0

5.5.3.0

5.6.0.0

5.6.1.0

5.6.2.0

5.6.3.0

5.7.0.0

5.7.1.0

5.7.2.0
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Inl (zakres war-
tosci czujnika)

Inl (zakres war-
tosci)

In2

In2 aktywne/nie-
aktywne

In2 (zakres war-
tosci)

Parametry PID

Parametr P

Parametr|

Parametr D

Btad

HV/AC

Predkos¢ obro-
towa w trybie
awaryjnym
Automatyczny
pozostaty czas

Pozostate nasta-
wienia 1l

Orientacja wy-
Swietlacza

Korekta wysoko-
$ci podnoszenia
dla pomp Inline

I+

I+

©

H H

I+

I+

I+

I+

>

PID
I
FID
FI

g
v
'

0/0{0
1

&
=)

é”
6o

Wyswietlanie zakresu wartosci czujnika 1

Nastawianie zakresu wartosci

Mozliwe wartoéci: 0...10V /2..10V/
0..20mA/4..20mA
ON

Zewnetrzne wejscie wartosci zadanych 2
aktywne

OFF
Zewnetrzne wejscie wartosci zadanych 2
nieaktywne

Nastawianie zakresu wartosci
Mozliwe wartoéci: 0...10V /2 ...
0..20mA /4 ...20mA

v/

Nastawienia PID-Control

Nastawianie proporcjonalnego cztonu regu-
latora

Nastawianie catkujacego cztonu regulatora

Nastawianie rézniczkujacego cztonu regu-
latora

Nastawienia zachowania w przypadku btedu
Tryb pracy HV ,,Ogrzewanie”
Tryb pracy AC ,,Chtodnictwo/klimatyzacja”

Wskaznik predkosci obrotowej w trybie
awaryjnym

Czas do automatycznego potwierdzenia
btedu

Orientacja wyswietlacza
Orientacja wyswietlacza

Przy aktywnej korekcie wartosci wysokosci
podnoszenia uwzglednia i koryguje sie od-
chylenie réznicy ciSnien zmierzonej przez
czujnik réznicy cisnien podtaczony fabrycz-
nie do kotnierza pompy.

Korekta wysokos$ci podnoszenia wyt.

Korekta wysokosci podnoszenia wt. (usta-
wienie fabryczne)

Nie jest wySwietlany w przypadku
PID-Control

Nastawienia zewnetrznego wejscia
wartos$ci zadanych 2

Nie jest wyswietlane, gdy In2 = nie-
aktywny

Wyswietlane tylko wtedy, gdy funk-
cja PID-Control jest aktywna (wt. ze
wszystkimi podmenu)

Wyswietlane tylko przy Ap-c. Nie
jest wySwietlana we wszystkich
wersjach pompy
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5.7.2.0

5.7.5.0

5.7.6.0

5.7.7.0

5.8.0.0

5.8.1.0

58.1.1

5.8.1.2

5.8.1.3

312

Korekta wysoko-
Sci podnoszenia
dla pomp bloko-
wych

Czestotliwosé
taczen

Funkcja SBM

Ustawienie fa-
bryczne

Pozostate nasta-
wienia 2

Okresowe uru-
chomienie pom-
Py

Okresowe uru-
chomienie pom-
py aktywne/nie-
aktywne

Interwat czasowy
okresowego uru-
chomienia pom-
Py

Okresowe uru-
chomienie pom-
py predko$¢ ob-
rotowa

&°
&0

@@E

Pl

I
Pl
E

Pl

H+

[+

*9

3 | ol

-

I+

-

I+

-

W przypadku aktywnej korekty wysokosci
podnoszenia odbywa sie korekta réznicy ci-
$nien za pomoca czujnika réznicy cisnien,
fabrycznie zamontowanego do kotnierza
pompy, z uwzglednieniem réznych Srednic
kotnierza.

Korekta wysokosci podnoszenia wyt.

Korekta wysokosci podnoszenia wt. (usta-
wienie fabryczne)

HIGH

Wysoka czestotliwo$¢ faczen (ustawienie
fabryczne)

MID

Srednia czestotliwos¢ taczen

LOw
Niska czestotliwos$¢ taczen

Nastawianie zachowania komunikatow

SBM
Zbiorcza sygnalizacja pracy

SBM
Zbiorcza sygnalizacja gotowosci

SBM
Zbiorcza sygnalizacja wigczenie zasilania
sieciowego

OFF (nastawienie standardowe)

Po potwierdzeniu nastawienia standardowe
nie zmieniajg sie.

ON

Po potwierdzeniu nastawienia s resetowa-
ne do nastawien fabrycznych.

Przestroga! Wszystkie nastawienia doko-
nane recznie zostaja utracone.

ON (ustawienie fabryczne)
okresowe uruchomienie pompy jest wtg-
czone

OFF
okresowe uruchomienie pompy jest wytg-
czone

Mozliwos¢ ustawienia od 2 h do 72 h w kro-
kachcolh

Mozliwos¢ ustawienia miedzy minimalng a
maksymalng predkoscig obrotowa pompy

Wyswietlane tylko przy Ap-c i Ap-v.
Nie jest wySwietlana we wszystkich
wersjach pompy

Przetgczania/zmiany dokonywa¢
tylko w stanie czuwania pompy (gdy
silnik sie nie obraca)

Nie jest wyswietlane przy wtgczonej
blokadzie dostepu. Nie jest wyswie-
tlane, gdy BMS jest aktywny.

Nie jest wySwietlane przy wtgczonej
blokadzie dostepu. Nie jest wyswie-
tlane, gdy BMS jest aktywny. Para-
metry zmieniane przez ustawienie
fabryczne, patrz rozdziat ,,Ustawie-
nia fabryczne”.

Nie jest wySwietlane, jest okresowe
uruchomienie pompy zostato wyta-
czone

Nie jest wyswietlane, jest okresowe
uruchomienie pompy zostato wyta-
czone
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6.0.0.0 Potwierdzenie RESET Wiecej informacji patrz rozdziat ,Potwier- | Wyswietlane tylko w przypadku wy-
btedu x dzanie btedu”. stgpienia btedu.
7.0.0.0 Blokada dostepu + ﬂ Blokada dostepu nieaktywna (wprowadza-

nie zmian mozliwe) (wigcej informacji patrz
rozdziat ,Aktywowanie/dezaktywowanie
blokady dostepu”).

m_‘ Blokada dostepu aktywna (wprowadzanie

zmian niemozliwe) (wigcej informacji patrz
rozdziat ,Aktywowanie/dezaktywowanie
blokady dostepu”)

Tab. 20: Struktura menu

12 Unieruchomienie

12.1 Wytaczanie pompy i tymczasowe
unieruchomienie PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych przez prze-
grzanie!

Gorace media przettaczane moga uszkodzi¢ uszczelki pompy, gdy pompa
jest w stanie czuwania.

Po wytaczeniu Zrédta ciepta:

+ Uruchomi¢ pompe, az temperatura mediow wystarczajgco spadnie.

PRZESTROGA
Niebezpieczenstwo powstania szkoéd materialnych przez mréz!
W przypadku zagrozenia zamarzania:

+ Nalezy catkowicie oprozni¢ pompe, aby unikna¢ uszkodzen.

+ Zamkn3c urzadzenie odcinajgce w przewodzie cisnieniowym. Jesli w przewodzie ci-
$nieniowym zainstalowany jest zawdr zwrotny i wystepuje przeciwcisnienie, wéwczas
urzedzenie odcinajace moze pozostac otwarte.

+ Nie zamyka¢ urzadzenia odcinajgcego w przewodzie ssawnym.

»  Wytaczy¢ pompe i poczekad, az sie zatrzyma. Zwrdci¢ uwage, czy zatrzymanie przebiega
spokojnie.

« Jesli nie ma zagrozenia mrozem, nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom cieczy.

 Uruchamia¢ pompe co miesigc na 5 min. Pozwoli to unikna¢ osadéw w komorze pompy.

12.2 Unieruchomienie i magazynowanie

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wystapienia szk6d osobowych i Srodowi-

skowych!

 Zawartos¢ pompy i ciecz do ptukania usuna¢ uwzgledniajac przepisy
prawa.

+ Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zaktadac odziez
ochronng, rekawice oraz okulary ochronne.

= Wyczysci¢ doktadnie pompe przed jej magazynowaniem!

= Catkowicie oprézni¢ pompe i doktadnie przeptukac.

+ Spusci¢, zebrac i usunaé pozostatosci medium i ptynu do ptukania przez korek spustowy.
Przestrzegac lokalnych przepiséw i instrukcji w rozdziale ,,Utylizacja”!

= Zamkngac¢ kréciec ssawny i przytacze ttoczne za pomocg zaslepek.

» Po demontazu pompe przechowywac w suchym pomieszczeniu z dala od pytu.
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13 Konserwacja/naprawa  Prace konserwacyjne: Personel musi by¢ zapoznany ze sposobem postepowania z zasto-
sowanymi materiatami eksploatacyjnymi oraz z ich utylizacja.
= Prace elektryczne: prace elektryczne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifi-
kowanych elektrykow.
-+ Montaz/demontaz: Personel musi zosta¢ przeszkolony w zakresie postugiwania sie nie-
zbednymi narzedziami oraz wymaganymi materiatami do mocowania.

Zaleca sie powierzanie zadan zwigzanych z konserwacja i kontrolg urzadzenia pracownikom
serwisu technicznego Wilo.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!

Niewtasciwe zachowanie podczas przeprowadzania prac elektrycznych

prowadzi do Smierci z powodu porazenia pragdem elektrycznym!

« Prace przy elektrycznych urzadzeniach nalezy zleci¢ wykwalifikowa-
nemu elektrykowi.

+ Przed wszystkimi pracami odtgczyc¢ zasilanie elektryczne urzadzenia i
zabezpieczy¢ przed ponownym witgczeniem.

+ Usuniecie uszkodzen kabla zasilajgcego pompy zlecaé wytacznie wy-
kwalifikowanemu elektrykowi.

+ Nalezy przestrzegac instrukcji montazu i obstugi pompy, regulatora
poziomu i pozostatego wyposazenia dodatkowego.

+ Nigdy nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotéw do otworéw silnika.

+ Po zakonczeniu prac zamontowac ponownie wczesniej zdemontowa-
ne urzadzenia zabezpieczajgce, na przyktad pokrywe skrzynki zaci-
skowej lub pokrywy sprzegta.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia spowodowane przez spadajace elementy!

Sama pompa i jej czesci moga miec bardzo duzg mase wtasng. Spadajace

czesci moga spowodowac rany ciete, zmiazdzenia, sttuczenia lub ude-

rzenia, ktére moga prowadzi¢ do Smierci.

« Zawsze uzywac odpowiednich dZwignic i zabezpieczac czesci przed
upadkiem.

+ Nigdy nie przebywac pod wiszgcymi tadunkami.

« Podczas magazynowania i transportu oraz przed wszystkimi pracami
instalacyjnymi i montazowymi nalezy zapewnic¢ bezpieczng pozycje
pompy.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia spowodowane wyrzutem narzedzi!

Narzedzia stosowane podczas prac konserwacyjnych przy wale silnika w

razie kontaktu z obracajgcymi sie czesciami mogg zostac wciggniete.

Mozliwe sg zagrozenia, ktére prowadzg do ciezkich obrazen, a nawet

Smierci!

+ Przed uruchomieniem pompy usuna¢ wszystkie narzedzia stosowane
podczas prac konserwacyjnych!
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13.1

Monitorowanie pracy

OSTRZEZENIE

Zachodzi niebezpieczenstwo poparzenia lub odmrozenia w ra-
zie dotknigcia pompy/urzadzenia.
W zaleznosci od stanu roboczego pompy lub urzadzenia (temperatury
przettaczanego medium), cata pompa moze sie bardzo nagrzac albo silnie
ochtodzic.

+ Podczas pracy urzadzenia zachowac¢ odstep!

+ Schtodzi¢ system i pompe do temperatury pomieszczenia!

+ Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zaktadac odziez

ochronng, rekawice oraz okulary ochronne.

OSTRZEZENIE

Wirnik ma ostre krawedzie!

Na wirniku mogg tworzy¢ sie ostre krawedzie. Istnieje niebezpieczenstwo
obcigcia czesci ciata!

+ Nalezy nosic¢ rekawice ochronne zabezpieczajgce przed przecieciem!

NOTYFIKACJA

Przy wszystkich pracach montazowych stosuje sie widetki montazowe w
celu ustawienia prawidtowej pozycji wirnika w korpusie pompy!

Widetki montazowe do prac nastawczych

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych!

Niewtasciwy tryb pracy moze spowodowac uszkodzenie pompy lub silni-
ka. Dziatanie przy zamknietych urzadzeniach odcinajacych jest krytyczne,
ogolnie niebezpieczne w przypadku goracych cieczy. Pompa nie moze
pracowac bez przeptywu dtuzej niz 1 min. W wyniku kumulacji energii
powstaje wysoka temperatura mogaca uszkodzi¢ wat, wirnik i uszczel-
nienie mechaniczne.

+ Pompe uruchamiac tylko z przettaczanym medium.

+ Nie eksploatowa¢ pompy z zamknietym urzadzeniem odcinajagcym w
przewodzie ssawnym.

+ Nie eksploatowaé pompy przez dtuzszy czas z zamknietym urzadze-
niem odcinajgcym w przewodzie cisnieniowym. Moze to spowodowac
przegrzanie medium.

Pompa powinna zawsze pracowac spokojnie i bez wibracji.

Regularnie kontrolowac szczelnos$¢ uszczelnien statycznych oraz uszczelnien watu.
Pompy z uszczelnieniem mechanicznym podczas eksploatacji wykazuja wytgcznie nie-
wielkie nieszczelnosci lub niezauwazalne nieszczelnosci. Jesli uszczelnienie przecieka
znacznie, powierzchnie uszczelniajace sa zuzyte. Uszczelnienie wymaga wymiany. Zy-
wotnos¢ uszczelnienia mechanicznego w znacznym stopniu zalezy od warunkéw eks-
ploatacji (temperatury, ci$nienia, wiasciwosci medium).
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- Wilo zaleca, aby przynajmniej raz w tygodniu na chwile uruchamiaé pompy rezerwowe,
co pozwoli zapewnic stata gotowos¢ do pracy.

13.2 Prace konserwacyjne » W regularnych odstepach czasu sprawdza¢ doptyw powietrza do korpusu silnika. Zabru-
dzenia pogarszaja chtodzenie silnika i modutu elektronicznego. Jezeli to wymagane, na-
lezy usung¢ zabrudzenie i przywroci¢ nieograniczony doptyw powietrza.

133 Oproznianie i czyszczenie

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wystgapienia szkod osobowych i Srodowi-

skowych!

+ Zawarto$¢ pompy i ciecz do ptukania usuna¢ uwzgledniajac przepisy
prawa.

+ Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zaktada¢ odziez
ochronng, rekawice oraz okulary ochronne.

13.4 Wymiana uszczelnienia mecha- Podczas rozruchu moga wystgpic niewielkie przecieki. Rdwniez podczas normalnej pracy
nicznego pompy naturalnym zjawiskiem jest lekki wyciek w postaci pojedynczych kropli.
Ponadto nalezy regularnie przeprowadza¢ kontrole wzrokowa. Jesli przeciek jest wyraznie
widoczny, nalezy wymienic¢ uszczelke.
Wilo oferuje zestaw naprawczy, ktéry zawiera wszystkie niezbedne czesci zamienne.

Demontaz:

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo oparzenia!

Przy wysokich temperaturach przettaczanej cieczy i cisnieniach w syste-
mie nalezy zaczeka¢ na ostygniecie pompy i pozbawic system cisnienia.

1. Odfaczy¢ instalacje od zasilania i zabezpieczy¢ przed wtgczeniem przez osoby niepo-
wotane.

Upewnic sie, czy instalacja nie znajduje sie pod napieciem.
Uziemic¢ i wykonac zwarcie strefy robocze;j.

Zamkna¢ urzadzenia odcinajace przed i za pompa.

i &N

Catkowicie zredukowac ci$nienie w pompie poprzez otwarcie zaworu odpowietrzajg-
cego (Fig. I/I/ill, poz. 1.31).

@ NOTYFIKACJA

Podczas wszelkich prac nalezy przestrzegac zalecanego momentu do-
krecenia dla danego typu gwintu (tabela ,Momenty dokrecenia $rub”)!

6. Odfaczyc silnik lub przewody zasilajace, jesli przewdd jest zbyt krétki i nie pozwala na
demontaz napedu.

7. Zdemontowa¢ ostone sprzegta (Fig. I/il/ill, poz. 1.32) odpowiednim narzedziem (np.
wkretak).

8. Odkreci¢ $ruby sprzegta (Fig. I/il/ill, poz. 1.5).

9. Odkreci¢ sruby mocujgce naped (Fig. I/il/lll, poz. 5) na kotnierzu silnika i podnie$¢ naped
z pompy za pomocg odpowiedniego dZwigu.

10. Odkrecajgc sruby mocujace latarnie (Fig. I/il/ll, poz. &), z korpusu pompy zdemontowaé
przetecz ze sprzegtem, wat, uszczelnienie mechaniczne i wirnik.

11. Odkreci¢ nakretke mocujgcg wirnik (Fig. I/, poz. 1.11), wyja¢ znajdujacg sie pod nig
podktadke mocujaca (Fig. I/, poz. 1.12) i zdja¢ wirnik (Fig. I/Il/ill, poz. 1.13) z watu
pompy.

12. Zdemontowa¢ podktadke (Fig. I/Il/ill, poz. 1.16) i w razie potrzeby wpust (Fig. I/il/ll,
poz. 1.43).

13. Zdjg¢ uszczelnienie mechaniczne (Fig. I/IAll, poz. 1.21) z watu.
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14. Wyjac sprzegto (Fig. I/il/ill, poz. 1.5) razem z watem pompy z latarni.

15. Dokfadnie wyczysci¢ powierzchnie $lizgowe / gniazda watu. Jezeli wat jest uszkodzony,
nalezy wymieni¢ réwniez wat.

16. Wyjac przeciwpierscien uszczelnienia mechanicznego wraz z mankietem uszczelniaja-
cym z kotnierza latarni oraz pierécien uszczelniajacy (Fig. I/IAIl, poz. 1.14). Nalezy
oczysci¢ gniazda uszczelek.

Montaz

1. Zatozy¢ nowy przeciwpierScien uszczelnienia mechanicznego wraz z mankietem
uszczelniajgcym do gniazda uszczelki kotnierza latarni. Jako srodka smarnego uzy¢ do-
stepnego w sprzedazy ptynu do mycia naczyn.

2. Wtozy¢ nowy pierscien uszczelniajacy do bruzdy pierscienia uszczelniajacego w latarni.

3. Sprawdzi¢ powierzchnie Slizgowe sprzegta, w razie potrzeby wyczyscic i lekko nasma-
rowac.

4. Zamontowac tarcze sprzegta z podktadkami dystansowymi na wale pompy i zmonto-
wang jednostke sprzegta wprowadzi¢ ostroznie do latarni.

5. Zatozy¢ na wat nowe uszczelnienie mechaniczne. Jako srodka smarnego uzy¢ dostep-
nego w sprzedazy ptynu do mycia naczyn (w razie potrzeby ponownie wtozy¢ wpust i
podktadke).

6. Zamontowa¢ wirnik z podktadka(-ami) i nakretka, réwnoczesnie skontrowaé na ze-
wnetrznej $rednicy wirnika. Zapobiec uszkodzeniu uszczelnienia mechanicznego na
skutek skrecenia.

7. Wstepnie zmontowang latarnie wtozy¢ ostroznie do korpusu pompy i skreci¢. Rdwno-
czednie przytrzymywac poruszajace sie czesci sprzegta, aby uniknaé¢ uszkodzen
uszczelnienia mechanicznego.

8. Poluzowac Sruby sprzegta, lekko otworzy¢ zmontowane wstepnie sprzegto.

9. Zamontowac¢ silnik przy uzyciu odpowiedniego dZwigu i skreci¢ potgczenie pomiedzy
silnikiem a latarnia.

10. Wsunaé widetki montazowe (Fig. 47, poz. 10) pomiedzy latarnie i sprzegto. Nie moze byé
luzu miedzy widetkami montazowymi a elementami pompy.

. Sruby sprzegta (Fig. I/, poz. 1.41) poczatkowo lekko dociggnaé, az tarcze sprzegta
bedg przylegac do podktadek dystansowych.

. Nastepnie rownomiernie dokreci¢ sprzegto. Zalecany odstep miedzy latarnig a sprzegtem
zostanie automatycznie ustawiony na 5 mm dzieki zastosowaniu widetek montazowych.

. Zdemontowac widetki montazowe.

. Podtaczy¢ przewody do pomiaru cisnienia do czujnika réznicy cisnien, jesli s zamonto-
wane.

. Zamontowac ostone sprzegta.

. Ponownie podtaczy¢ przewéd zasilajacy i - jesli jest zamontowany - przewdd czujnika
réznicy cisnien.

@ NOTYFIKACJA

Nalezy przestrzega¢ czynnosci podczas uruchamiania (patrz rozdziat ,,Uru-
chomienie”).

17. Otworzy¢ urzadzenie odcinajace z przodu i z tytu pompy.

18. Ponownie wigczy¢ bezpiecznik.
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13.5  Wymiana silnika/napedu

13.5.1 Demontaz modutu elektronicznego

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!

Niewtasciwe zachowanie podczas przeprowadzania prac elektrycznych

prowadzi do $mierci z powodu porazenia prgdem elektrycznym!

« Prace przy elektrycznych urzadzeniach nalezy zleci¢ wykwalifikowa-
nemu elektrykowi.

+ Przed wszystkimi pracami odtaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia,
zabezpieczy¢ przed ponownym wtaczeniem i odczekac 5 minut.

« Sprawdzi¢, czy wszystkie przytacza (réwniez styki bezpotencjatowe)
s3 w stanie beznapieciowym.

+ Nigdy nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotéw do otworéw modutu
elektronicznego.

+ Usuniecie uszkodzen kabla zasilajagcego pompy zlecac wytgcznie wy-
kwalifikowanemu elektrykowi.

+ Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi pompy, silnika oraz pozo-
statego wyposazenia dodatkowego.

+ Po zakonczeniu prac zamontowac ponownie wczes$niej zdemontowa-
ne urzadzenia zabezpieczajace, na przyktad pokrywe modutu.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia na skutek dotkniecia przewodow pod napie-

ciem! Rowniez w stanie odblokowanym mozliwe jest wystgpie-

nie w module elektronicznym wysokich napie¢ z uwagi na nie-

roztadowane kondensatory.

Dotkniecie elementéw znajdujacych sie pod napieciem prowadzi do

Smierci lub powaznych obrazen!

+ Przed rozpoczeciem prac przy pompie odtgczy¢ napiecie zasilania i
odczekac 5 minut.

« Sprawdzi¢, czy wszystkie przytacza (rdwniez styki bezpotencjatowe)
sg w stanie beznapieciowym.

+ Nigdy nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotéw do otworéw modutu
elektronicznego!

Demontaz, modut 1,5 ... 7,5 kW 1. Odfaczy¢ instalacje od zasilania i zabezpieczy¢ przed wtaczeniem przez osoby niepowo-
tane.

Zamknac urzadzenia odcinajgce przed i za pompa.

Sprawdzi¢ wytaczenie napiecia.

Uziemic i wykonac zwarcie strefy roboczej.

Odtaczy¢ przewdd zasilajacy. Jeslijest, usungc przewdd czujnika roéznicy cisnien.
Jezeli to wymagane, nalezy usungé dalsze przewody (czujniki, sygnalizacja etc.).

Usung¢ $ruby i podktadki zebate (poz. 1) i pociggng¢ modut elektroniczny pionowo w
gore.

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych przy nieza-
montowanym module elektronicznym!

Fig. 48: Wymiana modutu elektronicznego

Normalny tryb pompy dozwolony jest tylko przy zamontowanym module
elektronicznym!

Bez zamontowanego modutu elektronicznego nie wolno podtaczac ani
uruchamia¢ pompy!
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@ NOTYFIKACJA

Demontaz i montaz modutu elektronicznego powinny odbywac
si¢ wedtug instrukgji, dotaczonej do czesci zamiennej!

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych wskutek wa-
dliwej wentylacji modutu elektronicznego!

Dla silnikéw o mocy = 11 kW, modut elektroniczny do chtodzenia silnika o
regulowanej predkosci obrotowej. Wentylator wtgcza sie automatycznie,
gdy radiator osiagnie 60 °C.

Wentylator zasysa powietrze z zewnatrz, ktore jest kierowane po ze-
wnetrznej powierzchni radiatora. Dziata tylko wtedy, gdy modut elektro-
niczny pracuje pod obcigzeniem. W zaleznosci od panujgcych warunkéw
otoczenia, poprzez wentylatory zasysany jest kurz, zbierajgcy sie w radia-
torze.

+ Moduty elektroniczne = 11 kW nalezy sprawdzac w regularnych odste-
pach czasu w celu wykluczenia zanieczyszczen.

« W razie potrzeby nalezy oczys$ci¢ wentylator i radiator.

13.5.2 Montaz Montaz musi opierac sie na szczegétowych rysunkach w rozdziale ,Demontaz” i na ogél-
nych rysunkach w rozdziale , Czesci zamienne”.

» Poszczegolne elementy nalezy przed montazem oczyscic i skontrolowac stopien ich zu-
zycia. Uszkodzone lub zuzyte czesci nalezy wymienic na oryginalne czesci zamienne.

» Miejsca pasowania nalezy przed montazem zaznaczy¢ grafitem lub przy zastosowaniu
podobnych Srodkéw.

= Sprawdzi¢ pod katem uszkodzen i w razie potrzeby wymieni¢ o-ringi.

= Wymieni¢ uszczelki ptaskie.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!

Niewtasciwe zachowanie podczas przeprowadzania prac elektrycznych
prowadzi do Smierci z powodu porazenia pragdem elektrycznym!
« Prace przy elektrycznych urzadzeniach nalezy zleci¢ wykwalifikowa-
nemu elektrykowi.
+ Przed wszystkimi pracami odtgczyc¢ zasilanie elektryczne urzadzenia i
zabezpieczy¢ przed ponownym witgczeniem.
+ Usuniecie uszkodzen kabla zasilajgcego pompy zlecaé wytacznie wy-
kwalifikowanemu elektrykowi.
Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi pompy, silnika oraz pozo-
statego wyposazenia dodatkowego.
+ Nigdy nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotéw do otworéw modutu
elektronicznego lub silnika.
+ Pompa nie moze nigdy pracowa¢ bez zamontowanego modutu elek-
tronicznego.
+ Po zakonczeniu prac zamontowac¢ ponownie wczesniej zdemontowa-
ne urzadzenia zabezpieczajace, na przyktad pokrywe modutu lub po-
krywy sprzegta.

@ NOTYFIKACJA

Nalezy stosowac sie do rysunkéw w rozdziale ,,Czesci zamienne”.
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13.5.2.1 Montaz modutu elektronicznego

Montaz, moduty 1,5 - 7,5 kW

Fig. 49: Potaczenie modut elektroniczny - sil-
nik

W © N o u F

NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!

Niewtasciwe zachowanie podczas przeprowadzania prac elektrycznych

prowadzi do Smierci z powodu porazenia pragdem elektrycznym!

+ Prace przy elektrycznych urzadzeniach nalezy zleci¢ wykwalifikowa-
nemu elektrykowi.

+ Przed wszystkimi pracami odtaczyc¢ zasilanie elektryczne urzadzenia,
zabezpieczy¢ przed ponownym wtgczeniem i odczekac 5 minut.

« Sprawdzi¢, czy wszystkie przytacza (réwniez styki bezpotencjatowe)
sg w stanie beznapieciowym.

+ Nigdy nie nalezy wktada¢ zadnych przedmiotéw do otworéw modutu
elektronicznego!

+ Usuniecie uszkodzen kabla zasilajgcego pompy zleca¢ wytacznie wy-
kwalifikowanemu elektrykowi.

+ Przestrzegac instrukcji montazu i obstugi pompy, silnika oraz pozo-
statego wyposazenia dodatkowego!

+ Po zakonczeniu prac zamontowac ponownie wczesniej zdemontowa-
ne urzadzenia zabezpieczajace, na przyktad pokrywe modutu!

Uziemi¢ i wykonac zwarcie strefy roboczej. Odtaczy¢ przewdd zasilajacy. Jesli jest, usu-
nac przewdd czujnika réznicy cisnien.

Nalezy zatozy¢ nowy o-ring na nasadke kontaktowa miedzy modutem elektronicznym a
silnikiem.

Wcisng¢ modut elektroniczny pionowo w dét w nasadke kontaktowa silnika i zamocowac
$rubami i podktadkami zebatymi (poz. 1).

Zdjac¢ pokrywe modutu.

Podtaczy¢ przewdd zasilajacy.

Jeslijest obecny, nalezy podtagczy¢ przewod czujnika réznicy cidnien.
Dalsze przytacza kablowe patrz rozdziat ,,Podtgczenie elektryczne”.
Ostroznie zamknga¢ pokrywe modutu i dokrecic Sruby.

Do przytaczy kablowych i zamocowania pokrywa modutu patrz réwniez tabela ,momen-
ty dokrecenia srub modutu elektronicznego”.

Nalezy zagwarantowac, ze do modutu elektronicznego nie dostang sie skropliny:

Nalezy zagig¢ przewody w poblizu dtawika przewodu, aby utworzyty petle
Niewykorzystane przepusty kablowe zamkna¢ przy pomocy dostepnych kragzkéw uszczel-
niajacych i szczelnie przykrecic.

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych przy nieza-
montowanym module elektronicznym!

Normalny tryb pompy dozwolony jest tylko przy zamontowanym module
elektronicznym!

Bez zamontowanego modutu elektronicznego nie wolno podtacza¢ ani
uruchamia¢ pompy!

@ NOTYFIKACJA

Demontaz i montaz modutu elektronicznego powinny odbywaé
sie wedtug instrukcji, dofagczonej do czesci zamiennej!
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PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych wskutek wa-
dliwej wentylacji modutu elektronicznego!

Dla silnikéw o mocy = 11 kW, modut elektroniczny do chtodzenia silnika o
regulowanej predkosci obrotowej. Wentylator wtacza sie automatycznie,
gdy radiator osiagnie 60 °C.

Wentylator zasysa powietrze z zewnatrz, ktore jest kierowane po ze-
wnetrznej powierzchni radiatora. Dziata tylko wtedy, gdy modut elektro-
niczny pracuje pod obcigzeniem. W zaleznosci od panujgcych warunkéw
otoczenia, poprzez wentylatory zasysany jest kurz, zbierajgcy sie w radia-
torze.

+ Moduty elektroniczne = 11 kW nalezy sprawdza¢ w regularnych odste-
pach czasu w celu wykluczenia zanieczyszczen.

+ W razie potrzeby nalezy oczysci¢ wentylator i radiator.

Moment dokrecenia | Instrukcje montazu
[Nm] £10 %
0,5

Zaciski sterujace -
Zaciski mocy - 1,5..7,5kwW: 0,5
11..22kwW:1,3
Zaciski uziemiajgce = - 0,5
Modut elektroniczny — 4,0
- silnik
(Sruby taczace)
Pokrywa modutu 1,5...7,5 kW: M& 1,5..7,5kwW:0,8
11...22 kW: M6 11...22kW: 4,3
Nakretka dtawika M12x1,5 3,0 1x dtawik przewodu
przewodu M16x1.5 6.0 M12 zarezerwowany
' ' dla przewodu przyta-
M20x1,5 8.0 czeniowego opcjo-
M25x1,5 11,0 nalnego czujnika
ML0X1,5 16 roznicy cisnien

Tab. 21: Momenty dokrecenia dla modutu elektronicznego

13.5.3 Momenty dociggajace dla srub Sruby nalezy dokrecaé réwnomiernie na krzyz.
Pofaczenie Srubowe Moment dokre-
Miejsce Wielko$¢ | Rozmiar/klasa wy- cenia
watu trzymatosci Nm =10 %
Wirnik — Wat” D28 M14 A2-70 70
Wirnik — Wat” D38 M18 145
Wirnik — Wat? D48 M24 350
Korpus pompy — Latarnia M16 8.8 100
Latarnia — Silnik M8 25
Latarnia — Silnik M10 35
Latarnia — Silnik M12 60
Latarnia — Silnik M16 100
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14

CzeSci zamienne

Potaczenie Srubowe Moment dokre-
cenia

Miejsce

Wielko$¢ | Rozmiar/klasa wy-
watu trzymatosci Nm =10 %

Sprzegto?
Sprzegto? M8 30
Sprzegto? M10 60
Sprzegto? M12 100
Sprzegto? M14 170
Sprzegto? M16 230
Blok podktadowy — Korpus M12 8.8 60
pompy M16 100
Blok podktadowy — Stopa pom- M20 170
Py

M24 350
Blok podktadowy — Silnik

Instrukcje montazu:

1) Nasmarowac¢ gwint $rodkiem Molykote® P37 lub poréwnywalnym.

2) Réwnomiernie dokreci¢ $ruby, z obu stron zachowac taki sam odstep.

Tab. 22: Momenty dokrecenia

Oryginalne czesci zamienne nabywac wytacznie za posrednictwem fachowca lub obstugi
Klienta Wilo. Aby unikna¢ dodatkowych pytan i nieprawidtowych zamdwien, nalezy przy
kazdym zaméwieniu podaé wszystkie dane znajdujace sie na tabliczce znamionowej pompy

i napedu.

PRZESTROGA

Niebezpieczenstwo powstania szkéd materialnych!

Niezawodna praca pompy moze zosta¢ zagwarantowana tylko w przy-
padku stosowania oryginalnych czesci zamiennych.

Stosowac wytacznie oryginalne czesci zamienne Wilo!

Dane potrzebne do zaméwienia czesci zamiennych: Numery czesci za-
miennych, oznaczenia czesci zamiennych, wszystkie dane z tabliczki
znamionowej pompy i napedu. Dzieki temu mozna unikna¢ dodatkowych
pytan i btednych zaméwien.

®

NOTYFIKACJA

Przy wszystkich pracach montazowych sg wymagane widetki montazowe
w celu ustawienia prawidtowej pozycji wirnika w korpusie pompy!

Przyporzgdkowanie do podzespotéw, patrz Fig. I/il/ill

S S

Zestaw wymienny Sprzegto (kompletne)
(kompletny)
1.1 Wirnik (zestaw), w 2 Silnik
sktad ktérego wcho-
dza:
1.11 Nakretka 3 Korpus pompy (zestaw), w
sktad ktérego wchodza:
1.12 Tarcza mocujjca 114 O-ring
1.13 Wirnik 3.1 Korpus pompy (IL-E/
BL-E)
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O-ring Klapa przetaczajaca
<DN 80 (tylko pomp
DL-E)
1.15 Podktadki 33 Klapa przetaczajaca
DN 100/DN 125 (tyl-
ko pompy DL-E)
1.16 Podktadki 3.4 Klapa przetaczajaca
DN 150/DN 200 (tyl-
ko pompy DL-E)
1.2 Uszczelnienie me- 3.5 Sruba zamykajaca do
chaniczne (zestaw), otworu odptywowe-
w sktad ktérego go
wchodza:
111 Nakretka 4 Sruby mocujace do latarni/
korpusu pompy
112 Tarcza mocujgca 5 Sruby mocujace do silnika/
latarni
1.14 0-ring 6 Nakretka do silnika/moco-
wania latarni
1.15 Podktadki 7 Podktadka do silnika/moco-
wania latarni
1.21 Uszczelnienie me-
chaniczne
1.3 Latarnia (zestaw), w
sktad ktérej wcho-
dza:
1.11 Nakretka 10 Widetki montazowe (Fig. 47)
1.12 Tarcza mocujaca 11 Modut elektroniczny
1.14 O-ring 12 Sruba mocujgca modut elek-
troniczny/silnik
1.15 Podktadki
1.31 Zawor odpowietrza-
jacy
1.32 Ostona sprzegta
1.33 Latarnia
1.4 Sprzegto/wat (ze-
staw), w skfad ktdre-
go wchodza:
111 Nakretka
1.12 Tarcza mocujjca
114 O-ring
1.41 Sprzegto/wat w
komplecie
1.42 PierScien sprezysty
1.43 Wpust
1.44 Sruby sprzegta

Tab. 23: Tabela cze$ci zamiennych
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15 Usterki, przyczyny usterek i ich
usuwanie NIEBEZPIECZENSTWO
Zagrozenie zycia zwigzane z pragdem elektrycznym!
Niewtasciwe zachowanie podczas przeprowadzania prac elektrycznych
prowadzi do $mierci z powodu porazenia prgdem elektrycznym!
+ Prace elektryczne powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanego

elektryka!
+ Nalezy przestrzega¢ miejscowych przepisow!

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen z powodu obracaj3-
cych si¢ elementow!

W obszarze roboczym pompy nie moga przebywa¢ zadne osoby. Istnieje
niebezpieczenstwo odniesienia obrazen!

+ Oznaczenie i uniemozliwienie dostepu do obszaru roboczego.

+ Jezeli w obszarze roboczym nikt nie przebywa, nalezy wtgczy¢ pom-

pg.
« Jezeliw obszarze pracy kto$ przebywa, nalezy natychmiast wytgczy¢

pompe.

OSTRZEZENIE

Wirnik ma ostre krawedzie!

Na wirniku mogg tworzy¢ sie ostre krawedzie. Istnieje niebezpieczenstwo
obciecia czesci ciata!
+ Nalezy nosi¢ rekawice ochronne zabezpieczajgce przed przecieciem!

Kolejne czynnosci zwigzane z usuwaniem usterek

Jezeli zamieszczone tutaj punkty nie sg pomocne w usunieciu usterki, nalezy skontaktowac
sie z serwisem technicznym. Serwis techniczny moze nastepnie udzieli¢ pomocy w naste-
pujacy sposob:

= Wsparcie telefoniczne lub pisemne.

» Serwis na miejscu.

« Sprawdzenie i naprawa w zaktadzie.

Korzystanie z pozostatych Swiadczen serwisu technicznego moze powodowac powstanie
kosztow! Aby uzyskaé szczegétowe informacje, skontaktuj sie z obstuga klienta.

Sygnalizacja awarii Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie patrz ,Komunikaty o usterkach/komunikaty
ostrzegawcze” w rozdziale ,,Potwierdzanie btedu” i ponizszych tabelach. W pierwszej kolum-
nie tabeli znajdujg sie kody wyswietlane w przypadku wystapienia usterki.

@ NOTYFIKACJA

Jezeli przestaje wystepowac przyczyna usterki, niektdre usterki ustepujg
samoczynnie.

Legenda Mogga wystgpi¢ nastepujace typy btedéw o réznym priorytecie (1 = niski priorytet; 6 = wysoki
priorytet):

A Wystepuje btad, pompa natychmiast sie zatrzymuje.Btad 6
musi zosta¢ potwierdzony na pompie.

B Wystepuje btad, pompa natychmiast sie zatrzymuje. Licz- 5
nik zostaje zwiekszony i trwa odliczanie czasu. Po wystg-
pieniu 6. btedu zdarzenie kwalifikuje sie ostatecznie jako
usterka. Btagd musi zostaé potwierdzony na pompie.
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15.1
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Usterki mechaniczne

Wystepuje btad, pompa natychmiast sie zatrzymuje. Jedli 4
btad wystepuje dtuzej niz 5 min, licznik zostaje zwigkszo-

ny. Po wystapieniu 6. btedu zdarzenie kwalifikuje sie osta-
tecznie jako usterka. Btgd musi zosta¢ potwierdzony na
pompie. W innym razie pompa automatycznie uruchamia

@

sie ponownie.

Jak typ btedu A, ale z mniejszym priorytetem. 3

Tryb awaryjny: Ostrzezenie z predkoscig obrotowa w trybie 2

awaryjnym i aktywna SSM.

F

Ostrzezenie - Pompa w dalszym ciggu pracuje 1

Tab. 24: Typy btedéw

Indeks bte- | Objasnienie
dow

Zbyt mata wydajnos$¢ pompy

Przeciek przy korpusie pompy

Przeciek przy uszczelnieniu watu

Niespokojna lub gtosna praca pompy

u & W N

Zbyt wysoka temperatura pompy

Tab. 25: Indeks btedéw

[ N e " - D

Zbyt wysokie przeciwcisnie-

— Skontrolowa¢ urzadzenie pod ka-

X nie tem zanieczyszczen
— Ponownie ustawi¢ punkt pracy
X X | X | Pompa i/lub rurocigg nie s3 — Odpowietrzy¢ pompe i napetni¢
catkowicie napetnione przewdd ssawny
X | X | Zbyt niskie ci$nienie dopty- | — Skorygowa¢ poziom cieczy
wowe lub zbyt duza wyso- — Zminimalizowaé opér w przewo-
X koS¢ zasysania dzie ssawnym
— Oczyscic filtr
— Obnizy¢ wysokos¢ zasysania po-
przez gtebszy montaz pompy
Pompa zasysa powietrze lub | — Wymieni¢ uszczelke
X przewdd ssawny jest nie- — Skontrolowa¢ przewdd ssawny
szczelny
X Zatkany doptyw lub wirnik - Udroznié
Tworzenie sie korkéw po- — Zmienic sposdb prowadzenia rury
X wietrznych w rurociagu lub zainstalowac zawér odpowie-
trzajacy w urzadzeniu
Zbyt niska predkos$¢ obroto- | — Dostosowac predko$¢ obrotowg
X wa
X Zbyt niskie przeciwcisnienie | — Ponownie ustawi¢ punkt pracy
pompy
X Lepkos¢ lub gestosé medium | — Sprawdzi¢ konfiguracje pompy
X sg wieksze niz warto$¢ zwy- | (Skontaktowac sie z producentem)
miarowania

Pompa jest napieta

— Skorygowac instalacje pompy

Niewtasciwie osiowanie
urzadzenia pompowego

— Skorygowac osiowanie

X | X | Zbyt niski przeptyw obroto-
wy

— Przestrzegac zalecanego prze-
ptywu minimalnego
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Niewtasciwie dociagniete
Sruby korpusu lub uszkodze-
nie uszczelki

— Skontrolowa¢ moment dokrece-
nia
— Wymienic uszczelke

Uszczelnienie mechaniczne
nieszczelne

— Wymienic¢ uszczelnienie mecha-
niczne

Uszkodzenie tozyska

— Wymienic fozysko

Ciato obce w pompie

— Oczysci¢ pompe

Pompa ttoczy w kierunku za-
mknietej armatury odcinaja-
cej

— Otworzy¢ armature odcinajacg w
przewodzie ci$nieniowym

Tab. 26: Przyczyny btedéw i ich usuwanie

15.2 Kody btedow, wyswietlacz

“_- -
HV AC
- 0 Brak btedu
E004 Zbyt niskie na- | Zasilanie sie- | Sprawdzi¢in- | C A
piecie ciowe przecig- | stalacje elek-
zone tryczng
Przepiecie Napiecie zasi- | Sprawdzi¢in- | C A
E005 lania za wyso- | stalacje elek-
kie tryczng
Btad instalacji Praca 2-fazowa| Brakujaca faza Spraw.dzi(: in- | C A
systemu E006 stalacje elek-
tryczng
Ostrzezenie! Przeptyw na- | Sprawdzi¢ na- | F F
Zasilanie z ge- | pedza koto stawienie i
neratora (prze- | pompy, wy- dziatanie insta-
ptyw w kierun- | twarzany jest | lacji Przestro-
£007 ku ttoczenia) | prad elektrycz- | ga! Dtuzsza
ny praca moze
prowadzi¢ do
uszkodzenia
modutu elek-
tronicznego
EO10 Blokada Wat jest zablo- | Jesli blokada A A
kowany me- nie zostanie
chanicznie usunieta po 10
s, pompa wyta-
czy sie. Spraw-
Btedy pom ;
edy pompy dzi¢, czy wat
obraca sie lek-
ko, wezwac
serwis tech-
niczny
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Biad Przyczyna Typ btedu
E020 Nadmierna Przecigzenie Poczekat, az B
temperatura silnika silnik ostygnie,
uzwojenia sprawdzi¢ na-
stawienia,
sprawdzic lub
skorygowac
punkt pracy
Wentylacja sil- | Zapewnic¢ swo-
nika ograni- bodny doptyw
czona powietrza
Za wysoka Obnizy¢ tem-
temperatura perature wody
wody
Przecigzenie Punkt pracy Sprawdzic i B
silnika poza polem skorygowac
E021 charakterystyki | punkt pracy
Btedy silnik ,
edy siinika Osady w pom- | Wezwac obstu-
pie ge Klienta
Zwarcie/zwar- | Uszkodzenie | Wezwaé obstu-| A
£023 cie doziemne silnika lub mo- | ge Klienta
dutu elektro-
nicznego
Btad styku Modut elektro- | Wezwa¢ obstu-| A
niczny niema | ge Klienta
styku z silni-
E025 Kiem
Uzwojenie Uszkodzony Wezwac obstu-
przerwane silnik ge Klienta
Styk ochronny | Uszkodzony Wezwac obstu-| B
£026 uzwojenia WSK | silnik ge Klienta
lub PTC prze-
rwany
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Biad Przyczyna Typ btedu

E030 Nadmierna Ograniczony Zapewnic swo- | B
temperatura doptyw powie- | bodny doptyw
modutu elek- | trza doradia- | powietrza
tronicznego tora modutu

elektroniczne-
go
Nadmierna Zbyt wysoka Poprawi¢ wen- | B
£031 temperatura temperatura tylacje po-
czescihybry- | otoczenia mieszczenia
dowej/zasilacza
Zbyt niskie na- | Wahania na- Sprawdzi¢in- | F
E032 piecie w obwo-| pieciaw sieci | stalacje elek-
Btedy modutu dzie posrednim | elektrycznej tryczna
elektroniczne- Przepigcie w Wahaniana- | Sprawdzi¢in- | F
go E033 obwodzie po- | pieciaw sieci | stalacje elek-
Srednim elektrycznej tryczng
DP/MP: ta sama | Ta samaiden- | Przyporzadko- | E
identyfikacja tyfikacjawy- | wac na nowo
wystepuje wie- | stepuje wielo- | pompe nad-
lokrotnie krotnie rzedng irezer-
wow3 (patrz

E035 rozdziat. ,In-

stalacja pompy
podwéjnej/in-
stalacja z troj-
nikiem ruro-
wym”)

E050 Przekroczenie | Przerwanie ko- | Sprawdzi¢ po- | F
czasu komuni- | munikacji za faczenie kablo-
kacji BMS pomocg magi- | we z automa-

strali lub prze- | tyka budynku
kroczenie cza-
su, zerwanie

Btedy komuni- przewodu

kacjl Niedopuszczal-| Rozne pompy | Wezwac obstu-| F

EO51 na kombinacja ge Klienta
DP/MP
Przekroczenie | Uszkodzony Sprawdzi¢ ka- | E

E052 czasu komuni- | kabel komuni- | belipotaczenia
kacji DP/MP kacji MP kablowe
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EQ70 Wewnetrzny Wewnetrzny Wezwac obstu-
btad komuni- | btad elektroniki| ge Klienta
kacji (SP1)
E071 Btagd EEPROM | Wewnetrzny Wezwac obstu-
btad elektroniki| ge Klienta
Zasilacz/prze- Wewnetrzny Wezwac obstu-
E072 twornica cze- | btad elektroniki| ge Klienta
stotliwosci
Niedozwolony | Wewnetrzny Wezwac obstu-
numer modutu | btad elektroniki| ge Klienta
E073 .
elektroniczne-
go
Uszkodzony Wewnetrzny Wezwac obstu-
EO75 przekaznik ta- | btad elektroniki| ge Klienta
dowania
Uszkodzony Wewnetrzny Wezwac obstu-
wewnetrzny btad elektroniki| ge Klienta
E076 .
przektadnik
pradowy
Uszkodzone Uszkodzony Sprawdzié¢
napiecie robo- | lub nieprawi- | podtaczenie
Bfrq.dy elektro- | ¢o77 cze24Vdla dtowo podta- | czujnika rézni-
niki czujnika roézni- | czony czujnik | cy cisnien
cy cisnien roznicy ci$nien
Niedozwolony | Wewnetrzny Wezwac obstu-
E078 S - .
numer silnika | btad elektroniki | ge Klienta
Bajt INFO nie- | Wewnetrzny Wezwac obstu-
E096 . . .
ustawiony btad elektroniki| ge Klienta
Brak rekordu Wewnetrzny Wezwac obstu-
E097 danych Fle- btad elektroniki| ge Klienta
xpump
Rekord danych | Wewnetrzny Wezwac obstu-
E098 Flexpump jest | btad elektroniki| ge Klienta
nieprawidtowy
E121 Zwarcie silnik - | Wewnetrzny Wezwac obstu-
PTC btad elektroniki| ge Klienta
Przerwanie Wewnetrzny Wezwac obstu-
E122 modutu mocy | btad elektroniki| ge Klienta
NTC
Przerwanie Wewnetrzny Wezwac obstu-
E124 modutu elek- | btad elektroniki| ge Klienta
tronicznego
NTC
E T Pot W ¢ tu-
Niedopuszczal- 099 yp pompy o} qcz?.no ze ezv.vac obstu
. sobgrozne ty- | ge Klienta
ne potaczenia
py pomp
Tab. 27: Kody btedéw
Pozostate objasnienia dotyczace koddéw Bfad E021:

btedow Btad ,,E021” wskazuje, ze pompa potrzebuje wiekszej mocy niz jest to dozwolone. Aby nie
doszto do nieodwracalnego uszkodzenia silnika lub modutu elektronicznego, naped dla bez-
pieczefAstwa wytgcza pompe, gdy przecigzenie wystepuje dtuzej niz 1 min. Gtéwne przyczyny
tego btedu to niedostateczne wymiary typu pompy, zwtaszcza przy zbyt lepkich mediach, al-
bo tez za duzy przeptyw w instalacji. W przypadku wyswietlenia tego kodu btedu nie wyste-

puje btad modutu elektronicznego.
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15.3

Fig. 50: Nawigacja w przypadku btedu

15.3.1 TypbteduAlubD

Potwierdzi¢ btad

RESET

65000

Fig. 51: Typ btedu A, schemat

330

Bfad E070; ewentualnie w potaczeniu z btedem E073:

Dodatkowe przewody sygnatowe lub sterujgce w module elektronicznym moga ze wzgledu
na wptywy zwigzane z kompatybilnocig elektromagnetyczng (immisja, odporno$¢ na zakté-
cenia) spowodowac¢ zaktécenia komunikacji wewnetrznej. Powoduje to wy$wietlenie kodu
btedu ,.E070".

Celem sprawdzenia nalezy odtaczy¢ wszystkie przewody komunikacji zainstalowane przez
klienta w module elektronicznym. Jesli btad przestanie wystepowac, przyczyng moze by¢
wystepujacy na przewodach komunikacji zewnetrzny sygnat zaktécajacy, ktéry znajdowat sie
poza prawidtowym zakresem wartosci. Dopiero po usunieciu zrodta zaktécenia mozna po-
nownie uruchomi¢ pompe w normalnym trybie.

E000
W przypadku wystgpienia btedu zamiast strony statusu pojawia sie strona btedu.

Nastepnie mozliwa jest nawigacja w nastepujacy sposoéb:

. @ W celu przejscia do trybu menu nalezy nacisna¢ pokretto. Wyswietla sie migajacy
numer menu <6.0.0.0>. Nawigacje w menu mozna wykonywac jak zwykle, obracajac po-
kretto.

. @ Nacisna¢ pokretto. Numer menu <6.0.0.0> wyswietla sie w sposdb ciagty. We wska-
zaniu jednostek w postaci ,x/y” wyswietla sie aktualne wystapienie btedu (x) oraz maks.
liczba wystapien btedu (y). Dopdki btad nie moze zostaé potwierdzony, ponowne naci-
Sniecie pokretta powoduje powrdt do trybu menu.

@ NOTYFIKACJA

Po uptywie 30 sekund nastepuje powrdt do strony statusu lub strony bte-
du.

Kazdy kod btedu ma wtasny licznik btedéw, ktéry liczy wystapienia btedu
w ciggu ostatnich 24 godzin.

Zerowanie odbywa sie recznie, po 24 godzinach od wigczenia zasilania lub
przy ponownym wtaczeniu zasilania sieciowego.

1 - Wyswietlany jest kod btedu
 Silnik wytaczony
« Czerwona dioda LED wtaczona
* SSM zostaje aktywowana
« Licznik btedéw zwieksza swojg wartos¢

>1min?
Btad potwierdzony?
Koniec; kontynuacja trybu regulacji

Tak

@@J—‘WN

Nie

Tab. 28: Typ btedu A
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= Wyswietlany jest kod btedu

+ Silnik wytgczony

» Czerwona dioda LED wtgczona
= SSM zostaje aktywowana

« Licznik btedéw zwieksza swojg wartosé

Czy wystepuje nowa usterka typu , A”?

>1min?

Btad potwierdzony?

Czy wystepuje nowa usterka typu , A”?

Rozgatezienie do typu btedu ,A”

Koniec; kontynuacja trybu regulacji
Tak
Nie

Tab. 29: Typ btedu D

Fig. 52: Typ btedu D, schemat
Potwierdzanie typu btedu A lub D:

=

5000 o . . - L
!EIiET W celu przejscia do trybu menu nalezy nacisna¢ pokretto. WysSwietla sie migajacy numer
menu <6.0.0.0>.

RESET E'D'l'io Ponownie nacisng¢ pokretto. Numer menu <6.0.0.0> wyswietla sie w sposdb ciggty. Wy-
b 1/1'39 Swietla sie czas pozostaty do momentu, gdy bedzie mozna potwierdzi¢ btad.

peser 2000 @ Poczekac, az uptynie pozostaty czas. Czas do recznego potwierdzenia w przypadku bte-
L = déw typu A i D wynosi zawsze 60 sekund.

G

Fig. 53: Potwierdzanie typu bfedu Alub D Ponownie nacisng¢ pokretto. Btad jest potwierdzony i wyswietla sie strona statusu.
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15.3.2 TypbteduB

- Wyswietlany jest kod btedu
 Silnik wytaczony
» Czerwona dioda LED wtaczona

* Licznik btedéw zwieksza swojg wartoéé
Licznik btedéw > 57

« SSM zostaje aktywowana

>5min?

>5min?

Btad potwierdzony?

Koniec; kontynuacja trybu regulacji

Tak

(:) (:) 0 N oo v F oW N ] ““\

Nie

Tab. 30: Typ btedu B
Potwierdzanie btedu typu B:

e

W celu przejscia do trybu menu nalezy nacisna¢ pokretto. Wyswietla sie migajacy numer
menu <6.0.0.0>.
Fig. 54: Typ btedu B, schemat @

Ponownie nacisng¢ pokretto. Numer menu <6.0.0.0> wyswietla sie w sposdb ciggty.

Wskaznik jednostek w postaci ,.x/y” wy$wietla aktualne wystgpienie btedu (x) oraz maks.
liczba wystapien btedu (y).

Przypadek X <Y Jezeli aktualna liczba wystapien btedu jest mniejsza niz maksymalna liczba wystapien:

. O

Poczekac na automatyczny reset.

peser 2000 Na wskaZzniku wartosci wy$wietlany jest w sekundach czas pozostaty do automatycznego re-
setu bfedu. Po uptywie tego czasu btad zostaje potwierdzony i wyswietla sie strona statusu.

@ @ NOTYFIKACJA

5000
'|I3 @ Czas automatycznego resetu moze zostac ustawiony w menu <5.6.3.0>

36 5 ——|cesl (0d 10 do 300's).

RESET

Fig. 55: Potwierdzanie btedu typu B (X < Y)

Przypadek X =Y Jezeli aktualna liczba wystapien btedu jest rowna maksymalnej liczbie wystapien:

. O

Poczekac, az uptynie pozostaty czas.

£000 peser 2000 Czas do recznego potwierdzenia wynosi zawsze 300 s. Na wskazniku wartoéci wyséwietlany

jest w sekundach czas pozostaty do recznego potwierdzenia btedu.

G

Ponownie nacisna¢ pokretto. Btad jest potwierdzony i wyswietla sie strona statusu.

Fig. 56: Potwierdzanie btedu typu B (X = Y)
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15.3.3 TypbteduC

Fig. 57: Typ btedu C, schemat

&

@ RESET 5000
5

= Wyswietlany jest kod btedu
Silnik wytaczony
» Czerwona dioda LED wtaczona

Kryterium btedu spetnione?

>5min?

« Licznik btedéw zwieksza swojg wartosé
Licznik btedéw > 57

« SSM zostaje aktywowana

Btad potwierdzony?

Koniec; kontynuacja trybu regulacji
Tak

Nie

Tab. 31: Typ btedu C

Potwierdzanie btedu typu C:

W celu przejscia do trybu menu nalezy nacisnac¢ pokretto. Wyswietla sie migajacy numer
menu <6.0.0.0>.

Ponownie nacisng¢ pokretto. Numer menu <6.0.0.0> wyswietla sie w sposdb ciggty.

”

Wskazanie wartosci pokazuje: ,,.- - -".
Wskaznik jednostek w postaci ,.x/y” wy$wietla aktualne wystapienie btedu (x) oraz maks.
liczba wystapien btedu (y). Po uptywie 300 sekund aktualne wystapienie zostaje zwigkszone
ojeden

6/6 S

@ NOTYFIKACJA

Usuniecie przyczyny btedu powoduje automatyczne potwierdzenie btedu.

Fig. 58: Potwierdzanie btedu typu C

. O

Poczeka¢, az uptynie pozostaty czas.

Jezeli aktualne wystapienie btedu (x) jest rowne maks. liczbie wystapien btedéw (y), mozna
recznie potwierdzi¢ btad.

LS

Ponownie nacisng¢ pokretto. Btad jest potwierdzony i wyswietla sie strona statusu.
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15.3.4 TypbteduElubF

D
1
2
Qe
4

B
B
<>
o

o
(o) ﬁﬁ*

Fig. 59: Typ btedu E, schemat

Fig. 60: Typ btedu F, schemat

@ EE':ET 5000 @

Fig. 61: Potwierdzanie btedu typu E lub F

- Wyswietlany jest kod btedu
« Pompa przechodzi w tryb awaryjny

« Licznik btedéw zwieksza swojg wartosé
Matryca btedu AC lub HV?

« SSM zostaje aktywowana

Kryterium btedu spetnione?

Btad potwierdzony?
Matryca btedu HV i > 30 min?

© N o U &= W N I—‘|

* SSM zostaje aktywowana

9a Koniec; kontynuacja trybu regulacji (pompy
9 podwdjnej)

Koniec; kontynuacja trybu regulacji (pompy
pojedynczej)

Q) Tak
@ Nie

Tab. 32: Typ btedu E

= Wyswietlany jest kod btedu

« Licznik btedédw zwieksza swojg wartosé

Kryterium btedu spetnione?

Btad potwierdzony?

Koniec; kontynuacja trybu regulacji
Tak

Nie

@@U’!-PUJNI—‘

Tab. 33: Typ btedu F

Potwierdzanie btedu typu E lub F:

W celu przejscia do trybu menu nalezy nacisna¢ pokretto. Wyswietla sie migajacy numer
menu <6.0.0.0>.

Ponownie nacisng¢ pokretto. Btad jest potwierdzony i wyswietla sie strona statusu.

@ NOTYFIKACJA

Usuniecie przyczyny btedu powoduje automatyczne potwierdzenie btedu.
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16 Ustawienia fabryczne . — .
Oznaczenie Wartosci ustawione fa-
brycznie

1.0.0.0 Wartos$ci zadane « Element nastawczy: ok.
60 % n,,,, pompy
e Ap-c:ok.50 % H,,, pom-

py
e Ap-v:ok.50 % H,,,, pom-
py
2.0.0.0 Rodzaj regulacji Aktywny Ap-c
2.3.3.0 Pompa ON
4.3.1.0 Pompa obcigzenia podsta- ~ MA
wowego
5.1.1.0 Tryb pracy Praca gtéwna/z rezerwg
5.1.3.2 Zamiana pomp zewnetrzna/ wewnetrzna
wewnetrzna
5.1.3.3 Czestotliwosci zamiany 24 h
pomp
5.1.4.0 Pompa odblokowana/zablo- Odblokowana
kowana
5.1.5.0 SSM Zbiorcza sygnalizacja awarii
5.1.6.0 SBM Zbiorcza sygnalizacja pracy
5.1.7.0 Extern off Zbiorcze Extern off
5.3.2.0 In1 (zakres wartosci) Aktywny 0-10 V
5.4.1.0 In2 aktywne/nieaktywne OFF
5.4.2.0 In2 (zakres wartosci) 0-10V
5.5.0.0 Parametry PID patrz rozdziat ,Nastawianie
trybu regulacji®
5.6.1.0 HV/AC HV
5.6.2.0 Predkosc¢ obrotowa w trybie  ok. 60 % n,,,, pompy
awaryjnym
5.6.3.0 Automatyczny pozostaty 300s
czas
5.7.1.0 Orientacja wysSwietlacza Pierwotna orientacja wy-
Swietlacza
5.7.2.0 Korekta wartosci ciSnienia  aktywny
5.7.6.0 Funkcja SBM SBM: Sygnalizacja pracy
5.8.1.1 Okresowe uruchomienie ON
pompy aktywne/nieaktywne
5.8.1.2 Okresowe uruchomienie 24h
pompy interwat
5.8.1.3 Okresowe uruchomienie N
pompy predkos¢ obrotowa
Tab. 34: Ustawienia fabryczne
17 Utylizacja
17.1 Oleje i smary Materiaty eksploatacyjne nalezy zbiera¢ do odpowiednich zbiornikdw i usuwac zgodnie z
obowigzujacymi, miejscowymi przepisami. Nalezy natychmiast usuwac kazda krople sub-
stancji!
17.2 Mieszanina wody i glikolu Czynnik roboczy nalezy do 1. klasy zagrozenia wody zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczg-

cym substancji zagrazajacych zasobom wodnym (VwVwsS). W zakresie utylizacji koniecznie
przestrzega¢ obowigzujgcych norm (np. normy DIN 52900 dot. propanodiolu i glikolu pro-
pylenowego).
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17.3

17.4
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Odziez ochronna

Informacje dotyczace gromadzenia
zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego

Wykorzystang odziez ochronng nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi miejscowymi
przepisami.

Odpowiednia utylizacja i prawidtowy recykling tego produktu zapobiegaja szkodom $rodo-
wiskowym i zagrozeniom dla zdrowia.

E NOTYFIKACJA
e  Zakaz utylizacji z odpadami komunalnymi!

W obrebie Unii Europejskiej na produktach, opakowaniach lub dotaczo-
nych dokumentach moze by¢ umieszczony niniejszy symbol. Oznacza to,
ze danego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno utylizowaé
z odpadami komunalnymi.

W celu przepisowego przetworzenia, recyclingu i utylizacji danego zuzytego sprzetu poste-
powac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

 Takie sprzety oddawac wytgcznie w wyznaczonym i certyfikowanym punkcie zbiérki.

e Przestrzegac miejscowych przepisow!

W gminie, w punkcie utylizacji odpadéw lub u sprzedawcy, u ktérego zakupiono sprzet, na-
lezy uzyskac¢ informacje na temat przepisowej utylizacji. Szczegdtowe informacje o recy-
klingu dostepne sa tutaj: www.wilo-recycling.com.

Zmiany techniczne zastrzezone!
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