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JZanga

1 JZanga

Gerbiamoji kliente, gerbiamasis kliente,

dziaugiamés, kad apsisprendéte jsigyti misy firmos gaminj. Jis jsigijote tokj gaminj, kuris
pagamintas pagal naujausius technikos pasiekimus. AtidZiai perskaitykite $j ,Naudojimo ir
priezitros vadova“ prie$ pirma karta naudodami prietaisa. Tik tokiu bidu jmanoma uztikrinti, kad
gaminys funkcionuos saugiai ir duos ekonominés naudos.

Sioje dokumentacijoje yra visi reikiami duomenys apie gaminj, kad Jas galétuméte efektyviai
naudoti jj pagal paskirtj. Be to, Cia rasite informacijg apie tai, kaip laiku pastebéti pavojus, sumazinti
remonto iSlaidas ir prastovas, padidinti gaminio patikimuma ir veikimo ilguma.

PrieS prietaiso atidavima eksploatacijai reikia jvykdyti visus saugumo reikalavimus bei gamintojo
nurodymus. Sis ,Naudojimo ir prieZitiros vadovas“ papildo ir/arba prapledia esamus nacionalinius
nurodymus dél darbo saugos technikos ir saugumo profilaktikos. Si instrukcija turi biiti laikoma
gaminio naudojimo vietoje ir biiti bet kada lengvai prieinama personalui.

Si instrukcija yra suskirstyta j kelis skyrius. Kiekvienas skyrius turi iSrai$kingg pavadinima, i§ kurio
galima suprasti, kas aprasyta Siame skyriuje.

Skyriy numeracija skaiCiais atitinka kiekvieno gaminio standartinius skyrius. Cia rasite detalig
informacija apie Jiisy jsigyta gaminj.

Skyriai, kurie numeruoti pagal abécéle, pridedami atsizvelgiant j klienta. Cia rasite informacija apie
Jusy pasirinktus priedus, ypatingas dangas, prijungimo planus, atitikties sertifikata ir dar daug ka
kita.

Turinys tuo pat metu yra ir trumpa referencija, kadangi kiekvienas svarbus poskyris turi savo
pavadinimg. Kiekvieno atskiro poskyrio pavadinima rasite iSoriniame stulpelyje, kad net greitai
perskirdami lapus neprarastuméte orientacijos.

Visi svarbiausi nurodymai ir saugos nurodymai yra parasyti paryskintomis raidémis. Tikslesnius
duomenis apie tokiy teksty sandarg rasite 2 skyriuje ,Saugumas*.

Visas personalas, kuris dirba prie gaminio arba su juo, turi biti kvalifikuotas Siems darbams atlikti,
pvz., elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektros darby specialistas. Visi personalo darbuotojai
turi bati pilnamediai.

Prietaisg aptarnaujantis ir jo prieZiirg atliekantis personalas papildomai turi remtis ir nacionaliniais
nurodymais dél darbo saugumo profilaktikos.

Reikia uZtikrinti, kad personalas perskaityty ir suprasty Sio ,Naudojimo ir prieZiliros vadovo*
nurodymus, atsizvelgiant j aplinkybes, reikia uZsisakyti $ig instrukcijg i$ gamintojo reikiama kalba.

Panaudoti paveikslai yra dvejopi - skirti neidmanantiems ir originalis gaminiy piesiniai/bréZiniai.
Turédami tiek daug jvairiy gaminiy ir tokius skirtingus jy dydZius dél standartizuoty detaliy
komplekty sistemos, mes kitaip tiesiog negalime. Tikslesnius prietaiso paveikslus ir parametrus
rasite parametry lenteléje, planavimo pagalboje ir/arba montavimo schemoje.

Sio ,,Naudojimo ir prieZiciros vadovo® autoriaus teisé lieka gamintojui. Sis ,Naudojimo ir prieZitros
vadovas“ yra skirtas prietaisus montuojanciam, aptarnaujanciam ir priZidrin¢iam personalui. Jame
yra techniniy nurodymy ir piesiniy/bréZiniy, kuriy negalima nei visa apimtimi, nei dalimis dauginti,
platinti arba be leidimo naudoti ar dalinti kitiems asmenims konkurso tikslais.

Siame ,Naudojimo ir prieZiiiros vadove® panaudotos jvairios santraupos ir terminai. 1 lenteléje
pateikiamos santraupos, 2 lenteléje - terminai.

Pratarmé

Sios instrukcijos sandara

Personalo kvalifikacija

Paveikslai

Autoriaus teise

Naudoti sutrumpinimai ir

terminai
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Gamintojo adresas

Santraupos Paaiskinimas

min.

minimaliai, maZiausiai

max.

maksimaliai, daugiausiai

Lentele 1-1: Santraupos

Sausa eiga

Gaminys veikia visomis apsukomis, taciau néra jokio tiekiamo skyscio. Sausos
eigos reikia grieztai vengti, prireikus reikty sumontuoti apsauginj jrenginj!

Jrengimo
reZzimas
»Slapias*

Siame reZime gaminys panardinamas j darbine terpe. Jis visiskai apsemtas.
Atsizvelkite | nurodytg mak. panardinimo gyl ir min. padengima vandeniu!

Jrengimo Siame reZime gaminys jrengiamas sausoje aplinkoje, t.y., darbiné terpé
rezimas nuvedama per vamzdyno sistema. Gaminys nepanardinamas j darbine terpe.
»sausas* Atkreipkite démesj, kad gaminio pavirsius baity labai karstas!
Jrengimo Siame reZime gaminys pastatomas su padu. Jj galima perkelti j bet kurig
rezimas norimg vietg ir ten naudoti. Atsizvelkite j nurodytg mak. panardinimo gylj ir
»transportuoja | min. padengima vandeniu, o tai pat stebékite, kad gaminio pavirsius bty
mas“ labai karstas!
Naudojimo Esant nominaliai apkrovai, temperatira iSlieka pastovi, ji nesikeicia ir ilgesnio
rezimas ,,S1* naudojimo metu. Esant nominaliai apkrovai, eksploataciné priemoné gali
(Nuolatinis) dirbti be sustojimo, leistina temperatiira nebus virdyta.
. Esant nominaliai apkrovai, naudojimo trukmé trumpa, palyginus su pertrauka.
Naudojimo . L v
o “ Maks. darbo trukmé nurodoma minutémis, pvz.: S2-15. Per §j laika
rezimas,,S2 S . o . S
(trumpas eksploataciné priemoné gali dirbti be sustojimo, kai apkrova nominali, kol
e G nebus virSyta leistina temperatira. Pertrauka reikalinga tol, kol masinos
) temperatiira nukryps ne daugiau kaip 2K ausinimo skyscio temperatiros.
B SR Sis reZimas panasus j sausajj reZima. Gaminys veikia visomis apsukomis,
,»Siurbciojimo e . ; S .. s vl N
reSimas" tacCiau tiekiamas tik labai nedidelis kiekis skyscio. ,,Siurbciojimo rezimas

galimas tik su vienu modeliu, Zr. skyriy ,,Gaminio aprasymas*“.

Apsauga nuo

Si apsauga turi automatiskai isjungti prietaisa, kai pasiekiamas minimalus

sa:is;:;os gaminio padengimas vandeniu. Tai atliekama pladinio jutiklio déka.

Lvgio Lygio valdymo sistema turi automatiskai jjungti arba iSjungti gaminj,

Y9 atsizvelgiant j skirtingus skyscio kiekius. Tai atlieka vienas arba du jmontuoti
valdymas

pltdiniai jutikliai.

Lentele 1-2: Terminai

WILO SE

Nortkirchenstr. 100

DE - 44263 Dortmund

Telefonas:  +49 231 4102-0
Telefaksas: +49 231 4102-7363
Internetas: www.wilo.com

El. pastas: wilo@wilo.com
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Gamintojas pasilieka bet kokias teises j prietaisy ir/arba jy daliy techninius pakeitimus. Sis
~Naudojimo ir prieZitiros vadovas* yra susijes su tituliniame lape nurodytu gaminiu.

ISlyga dél pakeitimy
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2 Saugumas

Siame skyriuje pateiktos bendrosios saugumo nuorodos ir techniniai nurodymai. Be to, specifinés
saugumo nuorodos ir techniniai nurodymai yra pateikti ir kiekviename tolesniy skyriy. Skirtingomis
gaminio funkcionavimo stadijomis (montavimas, naudojimas, prieZidra, transportavimas ir t.t.) reikia
atsizvelgti j visus nurodymus ir laikytis jy! Atitinkama veikla uZsiimantis asmuo yra atsakingas uz tai,
kad visas jo personalas laikytysi Siy nurodymy.

Siame skyriuje duoti nurodymai ir saugumo nuorodos, kaip iSvengti materialinés Zalos ir asmeny
suzalojimo. Kad jie personalui biity aiskis ir nedviprasmiski, nurodymai ir saugumo nuorodos
pateikiami skirtingai:

Nurodymas spausdinamas 10mm nuo teksto kraSty, parySkintomis raidémis, kuriy dydis 10pt.
Nurodymai yra tokie tekstai, kurie nurodo j ankstesnj tekstg ar j konkrecias skyriaus atkarpas, arba
pabréZia trumpus nurodymus. Pavyzdys:

masinoms, kurios skirtos naudoti sprogioje aplinkoje, prasome atkreipti
démesj ir j skyriy ,,Apsauga nuo sprogimo pagal ... standartg*!

Saugumo nuorodos spausdinamos 5mm nuo teksto krasty, parySkintomis raidémis, kuriy dydis
12pt. Nuorodos, kurios atkreipia démes;j tik j galimg materialine Zalg, iSspausdintos pilka spalva.

Nuorodos, kurios atkreipia démesj j galimus Zmoniy suZalojimus, iSspausdintos juoda spalva ir
visuomet kartu su vienu i$ pavojaus simboliy. Kaip saugos Zenklai naudojami pavojaus,
draudZiamieji arba reikalaujantys Zenklai. Pavyzdys:

. Reikalaujantis
Pavojaus

. . Pavojaus Draudziantis simbolis, pvz.,
simbolis: . . - . L
bendras simbolis, pvz., simbolis, pvz., naudokite kiino

. elektros srové praéjimo néral apsaugos

pavojus .

priemone

Saugos simboliams panaudoti Zenklai atitinka visuotinai priimtas galiojancias direktyvas ir
nurodymus, pvz., DIN, ANSI.

Kiekviena saugumo nuoroda prasideda vienu i3 3iy signaliniy ZodZiy:

Signalinis Zodis Reiksmé

Pavojus Galimi labai sunkds ar mirtini Zmoniy suZalojimai!
|spéjimas Galimi labai sunkis Zmoniy suZalojimai!
Atsargiai Galimi Zmoniy suZzalojimai!
Atsargiai - .
g Galimi dideli materialiniai nuostoliai, neatmetama nepataisomos materialinés
(nuoroda be Zalos galimybeé!
simbolio) galimybe:

Lentele 2-1: Signaliniai Zodziai ir jy reikSmés
Saugumo nuorodos prasideda signaliniu ZodZiu ir pavojaus pavadinimu, po to nurodytas pavojaus
Saltinis ir galimos pasekmés, pabaigoje paaiskinta, kaip iSvengti Sio pavojaus.

Pavyzdys:

Nurodymai ir saugumo
nuorodos

Nurodymai

Saugumo nuorodos
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Saugumas

Panaudotos direktyvos ir
CE Zyméjimas

Bendras saugumas

Saugokités besisukanciy daliy!
Besisukantis darbaratis gali suspausti ir nupjauti galiines. ISjunkite
masing ir leiskite darbaraciui sustoti.

Masy gaminiams taikomos

- |jvairios EB direktyvos,

- jvairios harmonizuotos normos

- ir skirtingos nacionalinés normos.
Tikslius duomenis apie panaudotas direktyvas ir normas rasite EB atitikties sertifikate. Jis iSduotas
pagal EB direktyvos 98/37/EB priedg Il A.

Be to, gaminio naudojimas, montavimas ir iSmontavimas papildomai turi remtis ir jvairiais
nacionaliniais nurodymais. Tokie yra, pvz., nurodymai dél darbo saugos profilaktikos, Vokietijos
elektrotechniky sajungos instrukcijos, jrenginiy saugumo jstatymas ir daugelis kity.

CE Zenklas yra ant modelio etiketés arba arti jos. Modelio etiketé pritvirtinama prie rémo arba ant
variklio korpuso.

- Jmontuojant arba iSmontuojant gaminj, negalima dirbti vienam.

- Visus darbus (montavimas, iSmontavimas, prieZidra, instaliacija) galima atlikti tik, kai
prietaisas iSjungtas. Gaminys turi bati iSjungtas i$ elektros tinklo ir apsaugotas nuo jjungimo.
Visos besisukancios detalés turi sustoti.

- Aptarnaujantis asmuo turi nedelsiant pranesti atsakingajam asmeniui apie kiekvieng
pastebétg gedimg ar trikdj.

- Jeigu atsiranda defekty, kurie kelia pavojy saugumui, aptarnaujantis asmuo privalo nedelsiant
sustabdyti prietaisg. Tokie defektai yra:
- nebeveikia saugumo ir/arba prieZidros jrengimai
- sugadintos svarbios dalys
- elektros linijy, laidy ir izoliacijos gedimas.

- Kad baty uztikrintas saugus prietaiso aptarnavimas, laikykite jrankius ir kitus daiktus tik tam
numatytose vietose.

- Dirbant uZdarose patalpose reikia pasiriipinti pakankamu jy védinimu.

- Atliekant virinimo darbus ir/arba darbus su elektriniais jtaisais, reikia sitikinti, kad néra
sprogimo grésmes.

- 18 principo galima naudoti tik tg pritvirtinimo jranga, kuri kaip tokia yra jstatymiskai patvirtinta
ir leistina.

- Sig pritvirtinimo jranga reikia pritaikyti prie konkre¢iy salygy (ory, jkabinimo jrenginiy, krivio ir
t.t). Jeigu tokia jranga po naudojimo neatskiriama nuo masinos, ji aiskiai vadintina
pritvirtinimo jranga. Ateityje pritvirtinimo jranga turi bati riipestingai priZitrima.

- Kilnojamos darbo priemonés, skirtos kroviniams pakelti, turi biti naudojamos taip, kad jy
naudojimo metu bty uZztikrintas pagrindinés darbo priemonés tvirtas stovéjimas.

- Naudojant kilnojamas darbo priemones nevaldomiems kroviniams pakelti, reikia imtis
priemoniy, kad pastarieji negaléty apvirsti, pasislinkti, nuslysti ir t.t.

- Reikia imtis priemoniy, neleidZian¢iy po kabanciais kroviniais bliti Zmonéms. Taip pat yra
uzdrausta transportuoti kabancius krovinius virs darbo viety, kuriose yra Zmonés.

- Naudojant kilnojamas darbo priemones kroviniams pakelti, prireikus (pvz., kai yra ribotas
matomumas) turi bati skirtas antras Zmogus, kuris koordinuoty veiksmus.

- Keliamg krovinj reikia transportuoti taip, kad elektros dingimo atveju niekas nebaty suZalotas.
Be to, tokie darbai lauko sglygomis turi bati nutraukti, jeigu pablogéja oras.
Siy nuorody reikia grieztai laikytis. Jy nesilaikymas gali biiti Zmoniy
suZalojimy ir/arba sunkiy materialiniy Zaly prieZastimi.

2-2
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Masy elektriniai gaminiai varomi kintamgja arba pramonine stipria srove. Butina laikytis vietiniy
(pvz.: VDE 0100) reikalavimy. Prijungiant reikia atsiZvelgti j informacinj lapa ,.Elektros prijungimas®.
GrieZtai laikykités techniniy nurodymy
Jeigu masing iSjungé apsauginis prietaisas, tai visy pirmiausia reikia
salinti gedimg ir tik tuomet masing jjungti.

Pavojus deél elektros smiigio!

Netinkamas elgesys su srove atliekant elektros darbus yra
pavojingas gyvybei! Siuos darbus gali atlikti tik kvalifikuotas
elektros darby specialistas.

Saugokités drégmes!

Kabeliui sudrékus, jis gali biiti sugadintas ir nebetinkamas
naudojimui. Niekada nejmerkite kabelio galo j darbine terpe arba
kokj nors kitg skystj. Nenaudojamus laidus pritvirtinkite!

Vartotojas turi biti instruktuotas apie gaminiui tiekiamg jtampa, o taip pat apie jos iSjungimo
galimybes.

Prijungiant masing prie skirstomojo jrenginio, ypa¢ naudojant tokius elektros prietaisus kaip
tolygaus jsibégéjimo reguliatoriy arba daznio keitiklj, batina laikytis EMV reikalavimy, komutacinio
jrenginio gamintojo nurodymy. Maitinamiesiems ir valdymo laidams gali prireikti specialiy
ekranavimo priemoniy (pvz.: specialaus kabelio ir t.t.).

Prijungti galima tik tada, kai komutaciniai jrenginiai atitinka suderintas

ES normas. Mobiliis radijo prietaisai gali sukelti sistemos gedimy.

Saugokités elektromagnetinio spinduliavimo!

Elektromagnetinis spinduliavimas gali sukelti pavojy asmenims,
turintiems Sirdies elektrostimuliatoriy. UZdékite ant jrenginio tam
tikra jspéjimg ir informuokite apie tai reikalingus asmenis!

Masy gaminiai (masinos, jskaitant apsaugines priemones ir aptarnavimo vietas, pagalbinius kélimo
jrenginius) i3 esmés turi biti jZeminti. Jeigu asmenys kontaktuoja su magina ir darbine terpe (pvz.:
statybvietéje), tai jZeminimo sistemg reikia papildomai apsaugoti tam tikru jrenginiu, saugan¢iu nuo
nebalanso srovés.

Pagal galiojanéias normas, elektros gaminiai atitinka variklio apsaugos
klase IP 68.

Gaminio veikimo metu reikia laikytis jo naudojimo vietoje galiojanciy jstatymy ir nurodymy dél
darbo vietos apsaugos, nelaimingy atsitikimy iSvengimo ir elgesio su elektriniais jtaisais. Kad darbai
vykty saugiai, juos personalui turi paskirstyti atitinkama veikla uZsiimantis asmuo. Visas personalas
yra atsakingas uz Siy nurodymy laikymasi.
Naudojimo metu sukasi tam tikros detalés, gabenantios skystj (darbaratis, propeleris). Dél
atitinkamy sudétiniy medZiagy Siy detaliy krastai gali labai iSastréti.
Saugokités besisukanciy daliy!
Besisukancios detalés gali suspausti ir nupjauti galiines. Darbo
metu niekada nekaisiokite ranky j siurblj arba j besisukancias
detales. Prie atlikdami priezZiiros ir remonto darbus, masing
iSjunkite ir palaukite, kol sustos suktis detalés!

Elektros darbai

Elektros prijungimas

fo\

>

JZeminimas

Elgesys prietaiso
naudojimo metu

AN
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Saugumo ir prieZidros
jrengimai

Naudojimas sprogioje
atmosferoje

Garso slegis

Darbinés terpés

Miisy gaminiai turi jvairius saugos ir prieZitiros jrengimus. PavyzdZiui: siurbiamasis sietas, Siluminis
pladinis jutiklis, sandarios kameros kontrolé ir t.t. §iq jrengimy negalima iSmontuoti arba ijungti.
Tokius jrengimus kaip, pvz.: Siluminj pladinj jutiklj, pladinj jungiklj ir t.t. prieS naudojima turi
prijungti elektros darby specialistas (Zr. informacinj lapg ,Elektros prijungimas®) ir patikrinti jy
funkcionavima. Atkreipkite démesj ir j tai, kad tam tikry jrengimy nepriekaiStingam funkcionavimui
reikalingas komutacinis jrenginys, pvz.: termorezistorius ir PT100 jutiklis. Siuos komutacinius
jrengimus galite jsigyti i$ gamintojo arba elektros darby specialisto.

Personalas turi biiti instruktuotas apie naudojamus jrengimus ir jy
funkcijas.

Atsargiai!

Masinos negalima naudoti, jeigu neleistinai buvo pasalinti
saugumo ir prieZiliros jrengimai, jeigu jie sugadinti ir/arba
nefunkcionuoja!

LEx* Zenklu paZzyméti gaminiai tinkami naudoti sprogiose atmosferose. Tokie gaminiai turi atitikti
tam tikras direktyvas. Vartotojas tai pat privalo laikytis tam tikry elgesio taisykliy ir direktyvy.

Gaminiai, leistini naudoti sprogiose atmosferose, pazyméti papildomu
Zenklu ,Ex“ (pvz.: T..Ex..)! Be to, ,Ex“ simbolis yra ir ant firminio
skydelio! Dirbant sprogiose aplinkose, reikia atsizvelgti j skyriy
»~Apsauga nuo sprogimo pagal....standart3"!

Priklausomai nuo gaminio dydZio ir galios (kW), naudojamas prietaisas skleidZia garso slégj maZdaug
nuo 70dB (A) iki 110dB (A).

Taciau faktinis garso slégis priklauso nuo daugelio faktoriy. PavyzdZiui, konstrukcijos tipo,
pastatymo reZimo (Slapias, sausas, transportuojamas), pritvirtinimo sistemos ir priedy
(pvz.:pakabinimo jrenginio) ir vamzdyno, naudojimo tasko, panardinimo gylio ir t.t.

Rekomenduojame vartotojui atlikti papildomus matavimus darbo vietoje, kai gaminys veikia savo
naudojimo taske ir veikiamas naudojimo salygy.

Atsargiai: dévékite priemonés, saugancias nuo triukSmo!

Pagal galiojancius jstatymus ir nurodymus, klausos apsauga
privaloma, kai garso slégis siekia 85dB (A)! Vartotojas privalo
laikytis Siy reikalavimy!

Kiekviena darbiné terpé skiriasi pagal sudétj, agresyvuma, abrazyvuma, sausos medziagos kiekj ir
daugelj kity aspekty. IS principo misy gaminius galima naudoti daugelyje sri¢iy. Tikslesne
informacija apie tai rasite 3 skyriuje, MaSinos duomeny lapelyje ir uZsakymo patvirtinime. Reikia
atkreipti démesj | tai, kad dél tankio, klampumo arba sudéties pakeitimy gali keistis daugelis
produkto parametry.

Skirtingos terpés taip pat reikalauja skirtingy medZiagy ir darbaraciy formy. Kuo tikslesnius
duomenis nurodysite savo uZsakyme, tuo geriau bus galima modifikuoti misy gaminj pagal Jusy
poreikius. Jeigu atsirasty pakeitimy, susijusiy su gaminio naudojimo sritimi ir/arba darbine terpe,
praSome pranesti mums apie tai, kad galétume pritaikyti gaminj prie naujy aplinkybiy.

Keiciant gaminyje naudojama darbine terpe kita terpe, reikia laikytis Siy punkty:

- gaminiai, kurie naudojami neSvariame vandenyje ir/arba nuotekose, prie3 naudojimg Svariame
ir geriamame vandenyje turi bati kruopsciai iSvalyti.

- gaminiai, kurie persiurbdavo sveikatai pavojingas terpes, prie$ terpés pakeitima turi biti i3
esmés dekontaminuoti. Toliau reikia i3siaiskinti, ar §j gaminj apskritai dar galima naudoti kitoje
terpéje.
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- Dirbant su prietaisais, varomais tepalais arba ausinimo skys¢iu (pvz.:alyva), Sios medZiagos
gali patekti j darbine terpe, jeigu sandarinimo Ziedas bus sugadintas.

Sprogiy priemoniy keliamas pavojus!
GrieZtai draudZiama tiekti sprogias priemones (pvz.: benzing,
kerozing ir t.t.) Gaminiai néra pritaikyti tokiems skys¢iams!

Siame skyriuje pateikiama bendra informacija apie garantija. Susitarimai pagal sutartis visuomet
nagrinéjami pirmiausiai ir Sis skyrius jy nepanaikina!

Gamintojas jsipareigoja pasalinti kiekvieng jo parduoto gaminio trikuma, jeigu buvo laikomasi tokiy
salyguy:

- Tai yra medZiagos, pagaminimo ir/arba konstrukcijos kokybés defektai.

Apie defektus gamintojui buvo pranesta per i anksto susitartg garantijos laikotarpj.

- Gaminys buvo naudotas tik pagal jo paskirtj ir tinkamomis sglygomis.

Visus saugumo ir prieZidiros jrengimus prijungé ir patikrino profesionalus personalas.

Jeigu néra susitarta kitaip, garantijos laikotarpis yra 12 ménesiy nuo atidavimo eksploatacijai arba
maks. 18 ménesiy nuo pristatymo datos. Kiti susitarimai turi bati rastu nurodyti uZsakymo
patvirtinime. Pastarasis turi galioti bent iki susitarto gaminio garantijos laikotarpio pabaigos.

Remontuojant gaminj, keiciant jo dalis bei primontuojant ir permontuojant jas, galima naudoti tik
originalias gamintojo atsargines dalis. Tik jos uZtikrina ilgiausig prietaiso veikima ir sauguma. Sios
dalys buvo sukurtos specialiai miisy gaminiams. Savavaliski primontavimai ir permontavimai arba
neoriginaliy atsarginiy daliy naudojimas gali biti sunkiy gaminio defekty atsiradimo ir/arba sunkiy
Zmoniy suzalojimy prieZastimi.

Reikia reguliariai atlikti nurodytus prieZitros ir patikrinimo darbus. Siuos darbus gali atlikti tik
apmokytas, kvalifikuotas ir autorizuotas personalas. Pridéto prieZiiiros ir revizijos saraso pildymas
yra privalomas, ir tai padés Jums kontroliuoti numatyty patikrinimo ir prieZidros darby vykdyma.
Prieziiros darbus, kurie néra nurodyti Siame ,,Naudojimo ir priezitiros vadove*, taip pat bet kokius
remonto darbus gali atlikti tik gamintojas ir jo autorizuotos techninés prieZidros dirbtuvés.

Maginas valdanéiy asmeny sarasas turi biti uZpildytas iki galo. Siame sarase kiekvienas asmuo, kuris
kokiu nors badu yra susijes su gaminiu, patvirtina, kad jis yra gaves ,Naudojimo ir prieZitiros
vadovg®, perskaites ir suprates jj.

Gedimus ir trikdZius, kurie kelia pavojy saugumui, turi nedelsiant ir kvalifikuotai pasalinti specialiai
apmokytas personalas. Gaminj galima naudoti tik tada, jeigu jo techniné baklé yra nepriekaistinga.
Susitarto garantinio laikotarpio metu gaminj remontuoti gali tik gamintojas ir/arba autorizuotos
techninés prieZitiros dirbtuvés! Gamintojas pasilieka teise, sugedusius gaminius nusiveZzti j gamykla,
kad biity galima juos patikrinti!

Neprisiimama atsakomybé arba nesuteikiama garantija dél gaminio gedimy, jeigu yra teisingas
vienas ar keli i§ Zemiau iSvardinty punkty:

- neteisinga produkto komplektacija i§ misy pusés dél nepakankamy ir/arba neteisingy
duomeny, kuriuos pateiké atitinkama veikla uzsiimantis asmuo arba uZsakovas;

- nesilaikymas saugumo nuorody, nurodymy ir batiny reikalavimy, kurie galioja pagal Vokietijos
jstatymus ir §j ,,Naudojimo ir prieZitiros vadova*;

- netinkamas sandéliavimas ir transportavimas;
- nurodymy neatitinkantis montavimas/iEmontavimas;
- nepakankama techniné prieZidra;

- netinkamas remontas;

Garantija

Bendra informacija

Garantijos laikotarpis

Atsarginés dalys,
primontavimai ir
permontavimai

Techniné prieZitra

Masinas valdanciy asmeny
sgrasas

Gaminio gedimai

Atsakomybés neprisiémimas
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- nepakankama statyby aikstelé arba statyby darbai;
- cheminis, elektrocheminis ir elektrinis poveikis;
- nusidévéjimas.

Be to, gamintojo atsakomybé netaikoma jokiems asmeny suZalojimams, materialinéms Zaloms ir/
arba turtinéms Zaloms.

2-6 WILO SE 3.0



Gaminio aprasymas

3 Gaminio aprasymas

Masina pagaminta labai kruopsciai ir jos kokybé nuolat tikrinama. Teisingai jrengiant ir naudojant
prietaisg, garantuojamas nepriekaiStingas jo veikimas. MasSina pristatoma kaip uZbaigtas ir
kompaktiSkas vienetas.

Sprogimo pavojus!
Siuo biidu pagamintos masinos néra apsaugotos nuo sprogimy,
todél jy negalima naudoti sprogiose atmosferose!

Masinos pritaikymo sritys yra, pvz.:

- geriamojo, mineralinio, naudojamo ir terminio vandens tiekimas i$ giluminiy Suliniy, Sachty,
rezervuary, atsargy ar laikinojo laikymo rezervuary (pvz., eZery, uztvanky ar upiy);

- apripinimas vandeniu ir vandens gavyba, slégio didinimas;
- gruntinio vandens iSlaikymas ir nuleidimas;
- gesinimo ir laistymo jrengimai;

- drékinimas, laistymas, auSinimas, plovimas, purSkimas, vandens paruosimas, fontany
jrenginiai ir daugelis kity.

Masina naudojama Svariam arba truputj uZterStam vandeniui, kuriame maksimalus smélio kiekis yra
35g/m3, tiekti. Standartinéje konstrukcijoje tiekimo terpés maksimalus tankis neturi virsyti 1000kg/
m?3, o maksimalus klampumas neturi biti didesnis nei 1mPas. Be to, gaminamos ir specialios
konstrukcijos abrazyvinéms ir agresyvios terpéms (i3 G-CuSn10 ir kity medZiagy). Tokiu atveju
praSome susisiekti su gamintoju. Tikslius duomenis apie Jasy prietaiso konstrukcijg rasite skyriuje
»Techniniai duomenys*.

Masinos aptarnavimas vyksta i$ specialiai tam tikslui skirtos aptarnavimo vietos.

Masing galima naudoti tik tuomet, kai jos variklis yra pripildytas, o pati masina jmontuota jg
panardinus. Neleistinas masinos veikimas sausa eiga.

Masina susideda i$ variklio dalies ir siurblio dalies. Sios abi dalys yra tvirtai sujungtos ir sudaro vieng
agregata.

Povandeninis variklis turi vandeniui atsparig apvija i$ PVC arba PE2 vielos. Maitinimo laidas jrengtas
atsizvelgiant | maks. mechaninj apkrovima ir nulakuotas, kad bty atsparus sléginiam vandeniui ir
darbinei terpei. Laidy prijungimo vietos variklyje taip pat yra hermetizuotos, kad j jas nepaklidty
darbiné terpé. Siurblio dalies prijungimo vieta yra standartizuota (210") arba atitinka NEMA
nurodymus (<8").

Povandeninis siurblys susideda i$ jsiurbiancios dalies, atskiry siurbliy pakopy ir sléginio atvamzdZio.
Pakopy skaicius i$ vienos pusés priklauso nuo variklio galios, i$ kitos - nuo pageidaujamo tiekimo
aukscio. Atskiros korpuso dalys gaminamos i$ pilkojo ketaus arba i3 specialiy medZiagy, pvz.,
G-CuSn10. Varikliy prijungimo vieta yra standartizuota arba atitinka NEMA nurodymus.

Masina turi specialius guolius, kuriems nereikia prieZidros. Variklio guolius tepa variklio skystis, o
siurblio guolius - darbiné terpé.

Sandarinimas tarp siurblio ir variklio dalies pasiekiamas naudojant sandariklius su slydimo Ziedais
(sujungiant j pora SiC/SiC) arba veleno sandarinimo Ziedus.

Darbaraciy pagaminimo budas yra radialinis arba pusiau asinis. Jie gaminami i$ bronzos ir plastiko.
Priklausomai nuo naudojimo atvejo, darbaraciai gali turéti pragreZtas palengvinimo skyles, kad
sumazinty asinj stimij.

Bendra informacija apie
gaminj

Naudojimas pagal
paskRirtj ir pritaikRymo
sritys

Naudojimo sqglygos

Sandara

Variklis

Siurblys

Variklio ir siurblio guoliai

Sandarinimas

Darbaraciai
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Saugumo ir prieZitros Pagal pageidavima povandeninis variklis gali biti papildytas temperatiros jutikliais. Priklausomai
jrengimai nuo variklio pagaminimo bado ir specifikacijos, jis gali bati papildytas bimetaliniu arba rezistoriniu
temperatdros jutikliu. PrieZiiros jrengimai apsaugo variklj nuo perkaitimo.
Duomenis, ar prietaise jmontuotas temperatiiros jutiklis, kokio tipo
temperatiiros jutikliai naudoti ir kaip juos prijungti, rasite
informaciniame lapelyje ,,Elektrinio prijungimo planas®.

Srovés tiekimo linija Y

i Kompresoriné jungtis

Galinio laidininko korpusas

Laidininko korpusas /

Siurbiamasis sietas Isiurbimo detale

Statorius

Apatiné dalis

Pav. 3-1: Masinos sandara
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Sios serijos variklius augina juos skalaujanti darbiné terpé. Siluma tiesiogiai per variklio korpusa it Aysinimas
statoriaus gaubtg nuvedama jiSore, j darbine terpe.

Modeliy kodas suteikia informacija apie masinos pagaminimo biida. Modeliq charakteristika

Pavyzdys siurblys: NK 86 X (S)-8

vidinis produkto Zenklinimas (TWI..., NK..., K..., KD..., D..., KM..., KP..., DCH...,

NK 86 SCH.)
X P = polderio siurblys
S subalansuotas darbaratis
8 Pakopy skaicius

Pavyzdys variklis: x 801X-2/75

Variklio modelis (NU = povandeninis variklis, M = povandeninio variklio jirai

X skirta konstrukcija)
801 Vidinis produkto Sifras
X variklio pripildymo medZiaga (T = geriamasis vanduo, be raidés = gamintojo
nustatyta pripildymo medZiaga P35/P100)
2 Poliy skai€ius
75 Paketo ilgis, cm (suapvalintas)

Tabelle 3-1: Modelig charakteristika

Varikliai U15..., U17... ir U21... apskritai pripildomi geriamojo vandens. §iq
tipy varikliy charakteristikose nenaudojama raidé ,, T*!

Modelio etiketé

Simboli Pavadinimas Simboli CEVEL N ED

P-Typ Siurblio modelis MFY Pagaminimo metai

M-Typ Variklio tipas P Vardinis pajégumas

S/N Masinos numeris F Daznis

Q Tiekiamas kiekis U Vardiné jtampa

H Tiekimo aukstis I Vardiné srové

N Suikiy skaicius Is Paleidimo srové

TPF Terpés temperatira SF Techninés prieZidros faktorius
IP Apsaugos klasé IsT Techninés prieZidros faktoriaus
oT Naudojimo reZimas (s = 3lapias /e = | MC Variklio jjungimas

Cos ¢ Cosinus phi \VA maks. panardinimo gylis

IMg /S Darbaratio skersmuo /tarpsniy

Tabelle 3-2: Modelio etiketéje naudojami penklai
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4 Transportavimas ir sandéliavimas

I3 karto po to, kai gaminys bus gautas, reikia patikrinti, ar jrenginys turi visas dalis ir néra paZeistas.
Pastebéjus trilkumy, apie juos reikia informuoti transporto jmone arba gamintoja t3 pacia diena, kai
gaminys buvo pristatytas, nes priesSingu atveju nebebus priimamos jokios pretenzijos. Pastebéti
pazeidimai nurodomi vaZtarastyje arba lydrastyje.

Transportavimui galima naudoti tik tam skirtg ir sertifikuotg tvirtinimo jranga, transportavimo
jrangg ir kélimo jtaisus. Kad baty galima saugiai transportuoti gaminius, minéta jranga turi turéti
pakankamg keliamajg galig ir leistingjg apkrova. Naudojant grandines, reikia uZtikrinti, kad jos
negaléty nuslysti.

Personalas turi biiti kvalifikuotas tokiems darbams atlikti ir turi laikytis visy galiojanciy nacionaliniy
saugos taisykliy.

Gamintojas arba tiekéjas pristato gaminius tinkamai supakuotus. Paprastai tai neleidzia sugadinti
gaminiy transportavimo ir sandéliavimo metu. Jeigu daZnai kei¢iama jrenginio naudojimo vieta, JUs
turétuméte tinkamai iSsaugoti jpakavimo medZiagg pakartotiniam naudojimui.

Saugokite nuo salcio!

Naudojant geriamajj vandenj vietoj ausinimo skyséio / tepaly,
transportuojamas gaminys turi biiti apsaugotas nuo $aléio (min.
temperatira +3 °C). Jeigu tai nejmanoma, jrenginj reikia itustinti
ir iSdZiovinti!

Naujai pristatyti gaminiai yra paruosti taip, kad juos galima laikyti sandélyje maZiausiai 1 metus.
Prie$ sandéliavima tarp atskiry gaminio naudojimy reikia jj nuodugniai iSvalyti!
Sandéliavimo metu reikia laikytis Siy nurodymuy:

- Gaminys turi biti saugiai pastatytas ant tvirto pagrindo ir pritvirtintas, kad neapvirsty.
Panardinami maiSymo jrenginiai ir sléginio gaubto siurbliai laikomi horizontaliai, o nesvaraus
vandens siurbliai, nuotéky ir panardinamieji siurbliai - vertikaliai. Panardinamuosius siurblius
taip pat galima laikyti horizontaliai. Reikia uztikrinti, kad jie negaléty jlinkti. PrieSingu atveju
gali atsirasti neleistini lenkimo jtempimai.

Apvirtimo pavojus!
Niekada nepalikite gaminio, jeigu jis nepastatytas saugiai.
Virsdamas gaminys gali suzaloti Zmones!

- Mdisy gaminius galima sandéliuoti iki min. -15°C temperatiros. Sandélys turi biiti sausas. Kad
gaminys bty apsaugotas nuo 3alcio, patariame sandéliuoti jj patalpoje, kurios temperatiira
yranuo 5°C iki 25°C.

Geriamuoju vandeniu uZpildyti gaminiai turi bati sandéliuojami
patalpose, kuriy aplinkos temperatiira yra nuo +3 °C iki +40 °C. Jeigu tai
nejmanoma, juos reikia istustinti ir iSdZiovinti.

- Gaminio negalima sandéliuoti patalpoje, kurioje atliekami suvirinimo darbai, nes susidariusios

dujos arba spinduliai gali pakenkti elastomerinéms dalims ir dangai.

- Jrenginiai su slégine ir (arba) siurbimo jungtimi turi bati sandariai uZdaryti, kad | juos
nepatekty neSvarumy.

Pristatymas

Transportavimas

Sandéliavimas
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GrgZinimas

- Saugokite visus maitinamuosius laidus nuo sulankstymo, sugadinimo ir drégmés..

Pavojus dél elektros smiigio!
Pavojus gyvybei dél sugadintos maitinimo linijos! PaZeistus laidus
turi nedelsdami pakeisti kvalifikuoti elektros darby specialistai.

Saugokite nuo dregmeés!
Sudrékes kabelis yra sugadintas ir nebetinkamas naudoti. Niekada
nejmerkite kabelio galo j darbine terpe arba kokj nors kitg skyst;.

- Saugokite gaminj nuo tiesioginiy saulés spinduliy, kars¢io, dulkiy ir Sal€io. Karstis ir Saltis gali
rimtai sugadinti propelerius, darbaracius ir dangas!

- Darbaracius arba propelerius reikia reguliariai pasukioti. Tokiu blidu neuzsistovés guoliai, o
tepalo plévelé atnaujins sandarinimo Ziedus. Jei gaminiai yra su transmisine konstrukcija,
pasukiojimas uzkirs kelig pavaros krumpliaraCiy uZstrigimui, o tepalo plévelé juos i3 naujo
suteps (nesusidarys ridys).

Saugokités astriy krasty!
Ant darbaraciy ir propeleriy gali atsirasti astriy briauny.
Nesusizalokite! Miivékite apsaugines pirstines.

- Po ilgesnio sandéliavimo, pried atiduodant gaminj eksploatacijai, jj reikia idvalyti nuo
neSvarumy, pvz., dulkiy ir alyvos nuoguly. Reikia patikrinti darbaraCiy ir propeleriy eigos
lengvuma, korpuso danga.

Prie§ eksploatacija patikrinkite skyscio (alyvos, variklio skyséio ir t.t.)
lygj atskiruose jrenginiuose ir, jeigu reikia, papildykite. Gaminiai su
geriamuoju vandeniu pries naudojimg pirmiausiai, jeigu reikia, turi bati
visiskai juo pripildomi! Informacijg apie pilamus skyscius rasite masinos
techniniame pase!

Sugadinta danga turi biti nedelsiant suremontuota. Tik nesugadinta
danga gali tiksliai atlikti savo funkcijas!

Jeigu laikysités Siy taisykliy, JUsy jsigytas gaminys galés biiti saugiai sandéliuojamas ilgesn;j laika.
Taciau atsiminkite, kad elastomerinés detalés ir dangos natiraliai tampa trapios. Mes patariame,
sandéliuojant ilgiau nei 6 ménesius, jas patikrinti ir, prireikus, pakeisti. Pasikonsultuokite apie tai su
gamintoju.

Gaminiai, kurie grazinami j gamykla, turi bati Svaris ir teisingai supakuoti. Svariis, t. y. gaminiai turi
bati iSvalyti nuo neSvarumy, o po naudojimo sveikatai pavojingose terpése - dezinfekuoti.
|pakavimas turi apsaugoti gaminj nuo pazZeidimy. Kilus klausimams, praSom susisiekti su gamintoju!

4-2

WILOSE 3.1



Pastatymas

5 Pastatymas

Norint iSvengti masinos paZeidimy arba pavojingy suZeidimy, batina atkreipti démesj | Siuos
dalykus:

- Pastatymo darbus - montavimas ir masinos instaliacija - gali atlikti tik kvalifikuoti asmenys,
laikantis saugos nurodymy.

- Prie$ pradedant pastatymo darbus, bitina patikrinti, ar transportuojant nebuvo paZeista
masina.

Galimas vertikalus masinos montavimas:

- Slapiasis pastatymas (pasirinktinai su vandens tiekimo gaubtu) ank$tuose arteziniuose
Suliniuose, jprastuose Suliniuose, rezervuaruose, baseinuose ir Sachtose

Galimi horizontaldis masinos montavimo bidai:

- Slapiasis pastatymas (pasirinktinai su vandens tiekimo gaubtu) rezervuaruose, baseinuose ir
Sachtose

Numatytg montavimo rasj suzinosite techniniy duomeny lape.

Naudojimo patalpa turi biiti pritaikyta atitinkamai masinai. Turi blti garantuojama, kad be problemy
bus sumontuotas pakélimo jrenginys, nes jis bus reikalingas montuojant/imontuojant masina.
Masinos naudojimo ir pastatymo vieta turi blti pasiekiama kélimo jrenginiu. Pastatymo vietos
pagrindas turi bati tvirtas.

Elektros tiekimo linijos turi bati taip iSdéstytos, kad bet kuriuo metu biity jmanomas nepavojingas
naudojimas ir neprobleminis montavimas/i§montavimas.

Statybinés dalys ir pagrindai turi bati pakankamai tvirti, norint saugiai ir tinkamai pritvirtinti. Uz
pagrindo paruoSimg ir jo iSmatavimy tinkamuma, tvirtumo ir apkrovimo atZvilgiu atsakingas
naudotojas arba tiekéjas!

GrieZtai draudZiama sausa eiga. Todél, esant didesniems lygio svyravimams, rekomenduojame
jmontuoti lygio valdyma arba sausos eigos apsauga.

Transportuojamy priemoniy tiekimui naudokite kreipiamaja arba tvirtajg skardg. Vandens pavirsiuje
arba ant masinos pasirodZius vandens Ciurkslei | transportuojamg priemone patenka oras. Dél to
susidaro nepalankios siurblio jeinancios srovés ir transportavimo sglygos. Masina dirba labai
netolygiai ir greiciau susidévi.

Maksimali kélimo jéga turi bati didesné uz maksimaly masinos, prikabinamy daliy ir kabeliy svorj.
Turi baiti jmanoma, nesukeliant problemy ir pavojaus, pakelti ir nuleisti masing. Nustatymo zonoje
negali bati jokiy kliticiy ir daikty.

Kabeliy laikikliais elektros tiekimo linijos vertikaliai tvirtinamos prie vamzdZiy linijos arba kity
pagalbiniy priemoniy. Taip iSvengiama jy laisvo kabéjimo ir elektros tiekimo linijy paZeidimy.
Priklausomai nuo kabeliy ilgio ir svorio kabeliy laikikliai iSdéstomi kas 2-3m.

Pasirfipinkite, kad turétuméte reikalingus jrankius (pavyzdZiui, varzty rakta) ir/arba kitas medziagas
(pavyzdZiui, kai§tius, sujungimo inkarus ir kt.). Tvirtinimo medZiaga turi bati pakankamo tvirtumo,
kad baity uZtikrinamas saugus montavimas.

Montavimo rasys

Naudojimo patalpa

Montavimo priedai

Reguliuojamas kélimo
jrenginys

Kabeliy laikiklis

Tvirtinimo medZiaga ir jrankiai
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Variklio pildymas

Vertikalus montavimas

Varikliy pildymas

Patikrinti pripildymo lygj

Variklio tustinimas

Horizontalus montavimas

Varikliy pildymas

Gamintojas pristato jau uZpildytus variklius. Variklio pildymui naudojamas gamintojo uZpildymas
P35/P100.

Gamintojo uzpildymas P35/P100 garantuoja, kad masina neuZ3als iki -15 °C.

Variklis yra taip suprojektuotas, kad jj baty galima uZpildyti i$ iSorés. UZpildyti variklj arba atlikti
uZpildymo lygio kontrole biitina pries montuojant ir ilgiau nenaudojant (> 1 metai).

Duomenis apie naudojama uzpildymag ir reikalingg kiekj rasite techniniy duomeny lape.

Naudodami toliau nurodytus variklius atsizvelkite j pridedama lapa
»,Nurodymai, kaip pripildyti variklius...“: NU &..., NU 5..., NU 7...

Patikrinti pripildymo lygj bei pripildyti variklius NU 611 ir NU 811 gali tik
gamyklos klienty aptarnavimo skyriaus darbuotojai!

Varztai yra ant variklio korpuso arba jsiurbimo detalés. Tam reikia iSmontuoti siurbiamajj sieta.

= w N

Masing pastatyti vertikaliai arba, jei reikia, iSmontuoti siurbiamajj sieta.

I3sukti varztg (1) su sandarinimo Ziedu. Atkreipkite démesj, kad nepaZeistuméte arba
nepamestuméte sandarinimo Ziedo.

NUS..., NU9..., NU12... ir U17 turi 2 varztus (1).

Tinkamu piltuvu pripildyti 3varaus, 3alto geriamojo vandens (nedistiliuoto) arba P35 j
sriegine anga. Pasiektas reikiamas pripildymo lygis, kai skystis yra Siek tiek Zemiau abiejy
srieginiy angy.

Prie§ vél jsukant varzta (1), palaukti maZdaug 30min, kol i3 variklio i3eis visas oras. Lengvas
judinimas pirmyn ir atgal palengvina §j procesa. Jei biitina, reikia dar papildyti Svaraus 3alto
geriamojo vandens (nedistiliuoto) arba P35.

NU12... ir U17 tipuose pripildant nuorinimui naudojama anga.

Vel jsukti varztg (1) su sandarinimo Ziedu.

Masing pastatyti vertikaliai arba, jei reikia, iSmontuoti siurbiamajj sieta.

I3sukti varZtg (1) su sandarinimo Ziedu. Atkreipkite démesj, kad nepaZeistuméte arba
nepamestuméte sandarinimo Ziedo.

Pripildyta turéty buati Siek tiek Zemiau abiejy srieginiy angy. Jei bdtina, reikia papildyti
$varaus $alto geriamojo vandens (nedistiliuoto) arba P35. Zr. ,Varikliy pildymas*.

Masing pastatyti vertikaliai arba, jei reikia, iSmontuoti siurbiamajj sieta.
I3sukti varzta (2) su sandarinimo Ziedu apatinéje variklio puséje (itustinti).
I3sukti varzta (1) su sandarinimo Ziedu virdutinéje variklio puséje (istustinti).

Kai visas uZpildymas yra pasalintas, vél jsukti varZtus (1) ir (2).

VarZtai yra ant variklio korpuso arba statoriaus gaubto. Montuodami atkreipkite démesj, ar varztai ir
tipy lentelé nukreipti j viry!

I3sukti varZtus (1) ir (2) su sandarinimo Ziedu. Atkreipkite démesj, kad nepaZeistuméte arba
nepamestuméte sandarinimo Ziedo.

Tinkamu piltuvu pripildyti 3varaus, 3alto geriamojo vandens (nedistiliuoto) arba P35 j abi
sriegines angas. Kita anga naudojama variklio nuorinimui pripildant. Pasiektas tinkamas
vandens lygis, kai skystis yra srieginéje angoje.

Prie§ jsukant varZtus (1) ir (2) palaukti mazdaug 30 min, kol i3 variklio bus pa3alintas visas
oras. Jei biitina, dar kartg papildyti Svaraus 3alto geriamojo vandens (nedistiliuoto) arba P35.

Vel jsukti varztus (1) ir (2) su sandarinimo Ziedu.
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1 I8sukti varZtus (1) ir (2) su sandarinimo Ziedu. Atkreipkite démesj, kad nepaZeistuméte arba

nepamestumeéte sandarinimo Ziedo.

2 Pripildyta turéty bati iki srieginés angos. Jei bitina, reikia papildyti Svaraus Salto geriamojo

vandens (nedistiliuoto) arba P35. Zr. ,Varikliy pildymas*.

Norint iStustinti variklj, bOitina iSmontuoti masing. Toliau atlikite Zingsnius, kaip aprasyta ,Varikliy

tustinimas* skyriuje ,,Vertikalus montavimas®“.

|

i

Variklio korpusas

Firminis skydelis

Siurbiamasis sietas
Siurblys

—

Guoliy stovai

IR

Pav. 5-1: Patikrinti variklio uzpildyma ir papildyti - vertikalus ir horizontalus montavimas

Patikrinti pripildymo lygj

Variklio tustinimas
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Montavimas

Montuojant masing, bitina atkreipkti démesj j Siuos dalykus:

Siuos darbus gali atlikti tik kvalifikuotas personalas. Elektros darbus gali atlikti tik
kvalifikuotas elektros darby specialistas.

Masinos pakélimui naudokite kélimo dirZus arba grandines. Tvirtinimo priemonémis jos turi
bdti sujungiamos su agregatu. Galima naudoti tik leistinas tvirtinimo priemones.

Taip pat laikykités nuostaty, taisykliy ir jstatymy, skirty darbui su sunkiais ir judanciais
kroviniais.

Nesiokite atitinkamas kiino apsaugos priemones.

Jei kyla pavojus, kad kaupiasi nuodingos arba dusinancios dujos, bitina imtis atitinkamy
apsaugos priemoniy!

Taip pat laikykités apsauginiy avariniy nuostaty, profesinés sajungos saugos nuostaty ir Sio
»Naudojimo ir techninés priezitros vadovo* nurodymy.

Masinos sluoksnius batina patikrinti prieS pradedant montuoti. Jei nustatyti trdkumai, batina
juos pasalinti. Tik vidiniai sluoksniai suteikia optimalig antikorozine apsauga.

Nukritimo pavojus!

Montuojant masing ir jos priedus, dirbama ant baseino arba Sulinio
briaunos. Dél neatsargumo arba netinkamai pasirinkty riby
galima nukristi. Kyla pavojus gyvybei! Imkités visy butiny saugos
priemoniy, norédami to iSvengti.

Siekiant pakankamo masinos vésinimo, naudojant biitina j3 panardinti.
Laikykités maziausio biitino vandens apsémimo lygio.

Grieztai draudZiama sausa eiga! Todél rekomenduojame jrengti sausos
eigos apsauga. Jei vandens lygis pagal matuokle nuolat keiciasi, batina
jrengti sausos eigos apsaugg arba lygio valdyma!
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Montuojant Siuo biidu, masina prijungiama tiesiogiai prie kylan€ios vamzdZiy linijos. Per juos
nustatomas ir montavimo gylis. MaSina negali biti pastatoma ant Sulinio dugno, nes dél to gali kilti
vibracija ir uZdumbléjimas. Jei variklis uzdumbléja, Silumos iSleidimas nebebiity optimalus ir variklis
galéty perkaisti. MaSinos negalima montuoti filtro vamzdZio aukStyje, nes gali patekti smélio. Dél to
padidéja susidévéjimas. Norint to iSvengti, biitina naudoti vandens tiekimo gaubta.

- )
Kélimo apkaba

\'_”\

Sulinio galvuté

Kylantis vamzdynas

Masina

\|

1L

ﬁ\ Montuojamos pakabos

Kabelio apkaba

VamzdzZio jungé

‘‘‘‘‘‘‘‘

..........

Srovés tiekimo
kabelis

Kabelio apkaba

Pav. 5-2: Vertikalus montavimas

Vertikalus montavimas
(pasirinktinai su vandens
tiekimo gaubtu)
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Vertikalus montavimas sulinyje
su prijungtomis vamzdZiy
linijomis

Vertikalus montavimas Sulinyje

su srieginiy vamzdziy linija

Vertikalus montavimas Sulinyje
su ZSM vamzdziy sistema

Naudokite pakankamos kélimo galios kélimo jrenginj. Skersai Sulinio padékite dvi medZio lentas.
Ant jy véliau uZdedamos kélimo apkabos, todél jos turi biiti pakankamos kélimo galios. Jei Sulinio
angos yra mazos, bltina naudoti centravimo jrenginj, kad masina nepaliesty Sulinio sienelés.
Vertikaliai pastatykite masing. Taip jg apsaugosite nuo avarijy ir nuslydimo. Prie kylancios jungés
primontuokite montavimo pakabg, ant jos pakabinkite kélimo jrenginj ir pakelkite pirmajj vamzdj.
Pritvirtinkite laisvg kylancios linijos galg prie atgalinés eigos ventilio arba sléginio masinos
atvamzdZio. Tarp jungciy jdékite tarpiklj. VarZtus visada kiskite i$ apacios j virSy, kad i$ virSaus bty
galima sukti verZles. Stenkités tolygiai prisukti varZtus, kad iSvengtuméte vienpusio tarpiklio
spaudimo. Kabeliy apkaba per junge pritvirtinkite kabelj. Batina jpjauti kai kuriy iSgreZty angy
kylan¢iy linijy junges.

Pakelti masing su vamzdZiy linija, nustatyti vir$ Sulinio ir tiek nuleisti, kad kélimo apkabas biity
galima laisvai pritvirtinti prie kylancios linijos. Atkreipkite démesj, kad kabelis likty uZ kélimo
apkabos ir taip nebdity suspaustas. Kélimo apkaba uZzdedama ant prie$ tai atramai paruosty lenty.
Dabar galima dar labiau nuleisti sistema, kol virSutiné kylancios linijos jungé atsirems ant jau
uzdétos kélimo apkabos.

Montavimo pakabg atskirkite nuo jungés ir uZdékite kitg kylancios linijos junge. Pakelkite kylancig
linija, nustatykite virs Sulinio ir laisvg gala prijunkite prie kylancios linijos. Tarp jungciy jdékite
tarpiklj. Kélimo jrenginj laikykite jtempta, iSmontuokite kélimo apkaba, kabelj sutvirtinkite kabelio
apkaba virs ir po jungés. Jei naudojami sunkis didelio skersmens kabeliai, tikslinga kas 2-3m uzdéti
kabelio apkabg. Jei yra daugiau kabeliy, pritvirtinti batina kiekvieng kabelj atskirai. Tiek nuleiskite
kylanc€ig linijg, kol jungé nusileis ant Sulinio, vél sumontuokite kélimo apkabg ir tiek nuleiskite
kylancig linija, kol kita jungé nusileis ant kélimo apkabos.

Tol kartokite §j veiksma, kol kylanti linija bus sumontuota norimame gylyje. Atlaisvinkite prie
paskutinés jungés esancig montavimo pakaba ir sumontuokite Sulinio dangtj. Kélimo jrenginj
pakabinkite ant Sulinio dangcio ir Siek tiek pakelkite. Nuimkite kélimo apkaba, iSveskite kabelj per
Sulinio dangtj ir jj nuleiskite ant Sulinio. Tvirtai uzsukite Sulinio dangtj.

Atliekami tokie patys veiksmai kaip ir su vamzdziy linijomis su jungémis. Taciau atkreipkite démesj |
Siuos dalykus:

Sujungimas tarp vamzdZiy yra srieginis. Srieginiai vamzdZiai turi bati sandariai ir tvirtai vienas  kita
jsukti. Todél biitina sriegiy galvute apvynioti kanapiy pluosto arba teflonine juosta. Jsukant reikia
atkreipti démesj, kad vamzdZiai laisvai judéty (o ne susidurty briaunomis), kad nebaty paZeidZiami
sriegiai.

Atkreipkite démesj j Jasy masinos sukimosi kryptj (Zr. duomeny lapg ,Elektros prijungimo planas*),
kad naudotuméte tinkamus srieginius vamzdZius (kairiyjy arba desiniyjy sriegiy) arba, kad srieginiai
vamzdZiai bty apsaugoti nuo neplanuoto atsilaisvinimo.

Kélimo apkaba, kuri reikalinga kaip atrama montuojant, bdtina tvirtai sumontuoti tiesiai po
jungiamaja mova. Bitina tolygiai prisukti varZtus, kol apkaba bus uZdéta ant vamzdZiy linijos
(kélimo apkaby krastai negali susiliesti).

ZSM vamzdZziy sistema yra lengvai naudojama jungimo sistema. Montuojama taip:

Naudokite pakankamos kélimo galios kélimo jrenginj. Skersai Sulinio padékite dvi medzio lentas.
Ant jy véliau uZzdedamos kélimo apkabos, todél jos turi baiti pakankamos kélimo galios. Vertikaliai
pastatykite masing. Taip ja apsaugosite nuo avarijy ir nuslydimo. Jungés arba srieginés jungties
jungiamasias dalis perkelkite | ZSM sistema. Montavimo pakaba jkiskite | mova ir sutvirtinkite
kais€iu su plunksnele, kélimo jrenginj jkabinkite | montavimo pakabg ir pakelkite pirmg kylantj
vamzdj. Laisvoje kylancios linijos pabaigoje 2 O Ziedinius tarpiklius jdékite j tam numatytas jpjovas,
apipurkskite maistiniais tepalais ir jkiskite prie masinos atbulinés eigos ventilio arba sléginio
atvamzdZio. Kaisc¢ius su plunksnele visiskai jkiskite j angas. Kabeliy apkaba per mova pritvirtinkite
kabelj.

Pakelkite masing su kylandia linija, nustatykite virS Sulinio ir nuleiskite. Masing nuleidus ant Sulinio,
po virSutine mova aplink kylancia linija sumontuojama kélimo apkaba. Dabar dar nuleiskite, kol
kélimo apkaba nusileis ant 2 lenty.

IStraukite 2 kais€ius su plunksnele, i$ movos istraukite montavimo pakaba. Kitame vamzdyje jkiskite
j mova ir uzfiksuokite kaisciais su plunksnelémis. Pakelkite kylancig linijg ir nustatykite virs Sulinio.
Laisvame gale j tam skirtas jpjovas jdéti 2 O formos Ziedinius tarpiklius ir sutepti maistiniu tepalu. S
galg jkiskite j kito vamzdZio, vedancio j Sulinj, mova ir j angas jkiskite kaiS€ius su plunksnelémis.
Kélimo jrenginj laikykite jtempta, iSmontuokite kélimo apkabg, kabelj sutvirtinkite kabelio apkaba
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virs ir po movos. Jei naudojami sunks didelio skersmens kabeliai, tikslinga kas 2-3 m uzdéti kabelio
apkaba. Jei yra daugiau kabeliy, pritvirtinti biitina kiekvieng kabelj atskirai. Siek tiek nuleiskite
kylancig linijg, kad mova nusileisty j Sulinj, po virSutine mova sumontuokite kélimo apkabg ir
nuleiskite kylancig linija, kol kélimo apkaba nusileis ant 2 lenty.

Tol kartokite $j veiksmg, kol kylanti linija bus sumontuota norimame gylyje. I3 paskutinés movos
iSimkite montavimo pakabg ir sumontuokite Sulinio dangtj. Ir ¢ia uzdékite 2 O formos Ziedinius
tarpiklius ir sutepkite maistiniu tepalu. Kélimo jrenginj pakabinkite ant Sulinio danggio ir Siek tiek
pakelkite. Nuimkite kélimo apkabg, iSveskite kabelj per Sulinio dangtj ir jj nuleiskite ant Sulinio.
Tvirtai uZsukite Sulinio dangtj.

Sulinio galvuté garantuoja vandeniui atspary Sulinio uZbaigimga ir perima visas jégas, kylancias nuo
masinos svorio, kabeliy, vamzdZiy linijos ir vir$ vandens esancio strypo, pripildyto vandens.

Galima rinktis i$ Sulinio galvuciy, skirty uZvirinimui ant blokuojamo vamzdZio ir jbetonavimui.

ISmatavimai, prijungimai ir konstrukcija parenkami pagal sutarties specifikacijas. Rinktis galima is
tauriyjy metaly arba cinkuoto plieno pagal DIN 50974.

Pav. 5-3: Sulinio galvuté

Sulinio pabaigimas Sulinio
galvute
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Horizontalus arba skersinis Montuojant Siuo bdu, masina pastatoma ant dviejy guolio stovy. Masina yra transportavimo
(neapkraunantgalvutés) priemonéje ir prijungiama prie vamzdZiy linijos. Guolio stovai turi biti montuojami nurodytu
atstumu, norint iSvengti masinos sulenkimo. Prijungta vamzdzZiy sistema turi bati savarankiska, t.y.,
ji negali biiti remiama masinos.

montavimas

Sléginis rezervuaras
Vandens bakas .
Naudojimo patalpa
Vamzdiné sistema
\ |
I
!
f ;E 7_LI
L/
lleidimas Montuojamos atramos
Filtras
Masina
Pav. 5-4: Horizontalus montaviams siurblyje
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Montuodami atkreipkite démesj, kad vamzdZiy linijos yra savarankiskos, Horizontalus montavimas j
ir jos kaip ir pagrindas turi bati pakankamai tvirtos! baseing/rezervuarqg

VamzdZiy sistema ir masina montuojami atskirai.

Montuojant horizontaliai, masina pastatoma ant guolio stovy. Tiksli padétis nurodyta planavimo
dokumentuose.

Naudojimo patalpos grindyse iSgrezkite tvirtinimo angas ten, kur masina bus naudojama. Visg
informacija apie sujungimo inkarus, atstumus tarp angy ir jy dydZius rasite atitinkamuose
montavimo lapuose. Guoliy stovus pritivirtinkite ant grindy, pritaikytu kélimo jrenginiu masing
nustatykite j teisingg padétj ir tinkamomis tvirtinimo medziagomis pritvirtinkite ant guoliy laikikly.
Atkreipkite démesj, ar varztai ir kais€iai yra pakankamo tvirtumo.

Jei masina tvirtai sumontuota, galima montuoti vamzdZiy sistema arba pritvirtinti jau instaliuota
vamzdZiy sistema. Atkreipkite démesj, kad masinos ir vamzdZiy linijos jungtys bity vienodame
aukstyje. Slégio vamzdj prijunkite prie slégio jungties.

Tarp vamzdZiy linijos ir agregato jungiy turi biiti tarpiklis. Per kryZiy iStraukite tvirtinimo varZtus,
kad neblty paZeistas tarpiklis.

Atkreipkite démesj, kad masinos jungtys negali remti vamzdZiy sistemos, o vamzdziy sistema buvo
sumontuota be jtampos ir vibracijos (jei reikia, naudokite elastinius sujungimo elementus).

Taip i3déstykite kabelius, kad bet kokiu metu (naudojant, atliekant techninés prieZitros darbus ir
t.t.) niekam (techninés prieZitros personalui ir t.t.) nekilty jokio pavojaus. Negalima paZeisti elektros
energijos tiekimo linijy. Remiantis duomeny lapu ,Elektros prijungimo planas* prijungti elektrg gali
tik jgaliotas specialistas.

Atkreipkite démesj, kad visos elektros tiekimo linijos neatsidurty
netoliese kity produkty. Jie galéty paZeisti elektros tiekimo linijas ir taip
stipriai paZeisti masing.

Taip pat atkreipkite démesj, ar varztai ir tipy lentelé nukreipti j virSy!

Konstruojant reikia atkreipti démesj j tai, kad: Konstrukcija
- jgaliotas specialistas baty iSjunges masing i$ elektros tinklo ir pasiripines, kad ji vél
nejsijungty,
- keliant masing kylan¢iame vamzdyne turi bati jskaitytas vandens stulpo svoris ir

tuomet galite nuimti instaliacijg, pvz.: atsukti nuo masinos vamzdyno sistemg, nuimti masing nuo
montavimo atramy. 1Sardydami masina, jg turite uZfiksuoti keltuvu arba iskelti. Priklausomai nuo
aplinkybiy, reikia nuimti vamzdine sistema, nes kitaip masinos nepavyks iSmontuoti.

Nuodingy medziagy keliamas pavojus!

Masinos, naudojamos su sveikatai kenksmingomis medziagomis,

kelia pavojy gyvybei. Sias masinas prie$ visus kitus darbus reikia @
dezinfekuoti! Nesiokite atitinkamas kiino apsaugines priemones!
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Atidavimas eksploatacijai

Skyriuje ,Atidavimas eksploatacijai“ pateikiami visi svarbiausi nurodymai aptarnaujanciam
personalui, kaip saugiai paruosti masing naudojimui ir aptarnauti.

Bitinai reikia patikrinti Siuos duomenis ir laikytis jy:

Pastatymo bidas

Naudojimo reZimas

Minimalus padengimas vandeniu / maks. panardinimo gylis
Variklis yra pripildytas arba variklio pripildymo padétis teisinga

Jeigu masina nebuvo naudojama ilgesnj laika, taip pat reikia patikrinti
Siuos duomenis ir pasalinti nustatytus trilkkumus!

»Naudojimo ir prieziiiros vadovas“ turi biiti visada laikomas Salia masinos
arba kitoje specialioje vietoje, kur jis visuomet bty prieinamas visam
aptarnaujanciam personalui.

Kad atiduodant masing eksploatacijai, neblty padaroma materialiné Zala ir suzalojami Zmonés,
reikia batinai laikytis Siy punkty:

Masing gali atiduoti eksploatacijai tik kvalifikuotas ir apmokytas
personalas, kuris laikosi saugumo nurodymy.

Visas personalas, dirbantis prie Sios maSinos, turi blti gaves, perskaites ir suprates
.Naudojimo ir prieziGros vadova*“. Tai turi bati patvirtinta parasu ,,Masinas valdan¢iy asmeny
sgrase”.

PrieS atiduodami masing eksploatacijai, suaktyvinkite visus saugumo jtaisus ir avarinio
iSjungimo jtaisus.

Elektrotechninio ir mechaninio reguliavimo darbus gali atlikti tik specialistai.

Masina yra tinkama naudojimui tik nurodytomis naudojimo sglygomis.

Si masina buvo sukonstruota ir sumontuota remiantis naujausiais technikos pasiekimais, tad
normaliomis naudojimo sglygomis ji dirbs ilgai ir patikimai. Taciau reikia laikytis visy reikalavimy ir
nurodymy.

PraSome patikrinti Siuos punktus:

Kabelio pravedimas - jokiy kilpy, Siek tiek jtemptas

Patikrinkite darbinés terpés temperatiira ir panardinimo gylj - Zr. skyriy ,Techniniai
duomenys*.

Reikia uZtikrinti tai, kad masina laikytysi tvirtai ir veikty be vibracijy.
Priedy - laikymo pado, laikymo bloky ir t.t. tvirtumas.
Montuojant prietaisg buvo atsizvelgta j miisy planavimo pagalba ir montavimo standartus.

Siurbimo kamera, vandens surinkimo duobé ir vamzdynai turi biiti neuztersti. Prie$ prijungima
prie elektros tinklo reikia iSskalauti vamzdynus ir masina.

Prie§ atidavima eksploatacijai reikia patikrinti izoliacijg ir variklio pripildymo padétj. Siuos
duomenis rasite skyriuose ,PrieZitira” ir ,Montavimas“.

Pirmg karta naudojant prietaisa, slégio sistemos puséje esancig sklende reikia atidaryti iki
pusés, kad biity galima iStraukti org i$ vamzdyno.

Naudojant elektriniu biidu paleidZiamg blokavimo armatiirg, galima sumazinti arba pasalinti

Parengiamieji darbai
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Elektrotechnika

Sukimosi kryptis

Variklio apsauga ir
Jjiungimo buadai

Variklio apsauga

Jiungimo budai, jeigu kabeliy
galai atviri (be RiStuky)

Tiesioginis jjungimas

Jiungimas ZvaigZde ir trikampiu

vandens smigius. Masing galima jjungti, jeigu sklendés padétis yra apribota ar uZzdara
(negalioja KP modeliams).

ligesnis prietaiso veikimas (>5min.) su uZdara ar stipriai apribota
sklende, taip pat sausa eiga, yra draudZiamas.

»KP...“ modeliams sklendé visada turi biiti atidaryta iki galo! Niekada
nenaudokite Siy masiny su uzdaryta sklende.

Jrengiant ir pasirenkant elektros laidus bei prijungiant variklj, reikia laikytis atitinkamy vietiniy ir
Vokietijos elektrotechniky sajungos instrukcijy. Variklis turi biti apsaugotas variklio apsauginiu
jungikliu. Prijunkite variklj taip, kaip nurodyta informaciniame lapelyje ,Elektrinio prijungimo
planas“. Atkreipkite démesj j sukamojo lauko sukimosi kryptj! Jeigu sukamasis laukas sukasi
neteisinga kryptimi, masina negali pasiekti nurodyty naSumy ir nepalankiomis aplinkybémis gali
sugesti. Patikrinkite eksploatacine jtampa ir atkreipkite démesj | tai, kad visose fazése bty
vienodos elektros sanaudos, kaip nurodyta masinos duomeny lape.

Atkreipkite démesj j tai, kad turi bati prijungti ir patikrinti visi temperatdros jutikliai ir priezitros
jtaisai, pvz., sandarios kameros kontrolé. Duomenis apie tai rasite informaciniame lapelyje
,Elektrinio prijungimo planas*.

Pavojus dél elektros smiigio!

Netinkamai elgiantis su elektra, kyla pavojus gyvybei! Visas
masinas, kurios pristatomos su atvirais kabeliy galais (be kistuky),
turi prijungti kvalifikuotas elektros specialistas.

Masinos prijungimas turi bati atliktas taip, kaip nurodyta informaciniame lapelyje ,Elektrinio
prijungimo planas“. Sukimosi kryptis patikrinama sukamojo lauko patikrinimo prietaisu. Jis
prijungiamas paraleliai su siurbliu ir rodo esamo sukamojo lauko sukimosi kryptj. Kad masina veikty
teisingai, sukamasis laukas turi suktis pagal laikrodZio rodykle.

Jeigu rodomas sukamasis laukas, kuris sukasi prie$ laikrodZio rodykle, reikia sukeisti dvi fazes.

Nurodyti tiekimo ir darbiniai duomenys pasiekiami tik tuomet, kai
sukamasis laukas sukasi pagal laikrodZio rodykle. Masina netinkama

Minimalds reikalavimai yra Siluminé relé / variklio apsauginis jungiklis su temperatiros
kompensavimu, diferencijuotu atjungimu ir kartotinio jjungimo blokavimu pagal VDE 0660 arba
atitinkamas nacionalines instrukcijas. Jeigu masinos prijungiamos prie tokiy elektros tinkly,
kuriuvose daZnai bina trikdZiy, patartina jrengti papildomus apsauginius jtaisus (pvz.,
maksimaliosios jtampos rele, minimaliosios jtampos arba faziy avarinio atjungimo rele, apsauga nuo
Zaibo ir t.t.). Prijungiant masing, reikia laikytis vietiniy ir jstatyminiy nurodymy.

Jeigu masina naudojama gesinimo ir purskimo jrangoje, jos jokiu bidu

negalima iSjungti apsauginiu jtaisu! Variklio apsauga turi tik pranesti apie

bet kokj trikdj!

Pilnutinés apkrovos atveju variklio apsauga turi bati nustatyta ant vardinés srovés. Dalinés apkrovos
atveju patartina nureguliuoti variklio apsauga 5% auksciau vardinés srovés darbo taske.

Jeigu variklio apsauga yra jrengta atSakoje:
nustatykite variklio apsauga ant 0,58 x vardinés srovés. Variklio paleidimo laikas, jjungus jj ZvaigZde,
neturi virSyti maks. 3s.
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Jeigu variklio apsauga néra jrengta at3akoje:
pilnutinés apkrovos atveju nureguliuoti variklio apsaugg ant vardinés srovés.

Pilnutinés apkrovos atveju variklio apsauga turi bati nustatyta ant vardinés srovés. Dalinés apkrovos
atveju patartina nureguliuoti variklio apsauga 5% auksciau vardinés srovés darbo taske. Prie
sumaZéjusios jtampos (apie 70 %) variklio paleidimo laikas neturi viryti maks. 3s.

Sig masing galima naudoti su daZnio keitikliais.

Laikykités duomeny, pateikty priede esanc¢iame duomeny sarase!

Pradedant veikimg, vardiné srové trumpg laika bus virSijama. Pasibaigus Siam procesui, darbiné srové
nebeturi virSyti vardinés srovés.

Jeigu variklis neuZsiveda i$ karto po jjungimo, jj reikia tuoj pat isjungti. Pries pakartoting jjungima
reikia iSlaikyti pauze pagal skyriaus ,Techniniai duomenys* nurodymus. Jeigu trikdZiai kartojasi,
masina vél turi bati tuoj pat iSjungta. Jjungti jg i$ naujo galima tik po to, kai bus iStaisytos klaidos.

Reikia patikrinti tokius punktus:
- Eksploataciné jtampa (leistinas nukrypimas +/- 5% vardinés jtampos)
- Daznis (leistinas nukrypimas +/- 2% vardinio daZnio)
- Elektros sgnaudos (leistinas nukrypimas tarp faziy maks. 5%)
- Jtampos skirtumas tarp atskiry faziy (maks. 1%)
- Jjungimo daZnumas ir pauzés (Zr. skyriy , Techniniai duomenys*)
- Oro jsiurbimas - laikykités minimalaus prietaiso padengimo vandeniul!

- Ramus veikimas

Veikiant ribiniu reZimu, maksimalus nukrypimas nuo darbiniy duomeny gali bati toks: +/-10%
vardinei jtampai ir nuo +3% iki —5% vardiniam daZniui. Reikia tikétis didesnio nukrypimo nuo
darbiniy duomeny (Zr. taip pat DIN VDE 0530, 1 dalj). Leistinas jtampos skirtumas tarp atskiry faziy
gali biiti maks. 1%. Nepatartina naudoti prietaiso ribiniu rezimu ilga laika.

Jiungimas paleidimo
transformatoriumi / sklandusis
paleidimas

Naudojimas su daznio Reitikliais

Po jjungimo

Veikimas ribiniu rezimu
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Priezilira

Masina bei visas jrenginys turi baiti requliariai tikrinami ir priZidrimi. PrieZidros periodiskumg nustato
gamintojas ir jis galioja naudojimui bendromis sglygomis. Naudojant jj agresyvioms ir/arba
abrazyvioms darbinéms terpéms, reikia kreiptis | gamintoja, kadangi tokiomis aplinkybémis
periodisSkumas gali sumazéti.

Reikia laikytis Siy taisykliy:

»Naudojimo ir priezilros vadovas*“ turi bati pateiktas priziGrin¢iam personalui, ir jo reikia
laikytis. Galima atlikti tik tuos prieZitiros darbus ir tokiomis priemonémis, kokios cia
iSvardintos.

Visus masinos ir jrenginio prieZitiros, patikrinimo ir valymo darbus turi atlikti apmokytas
profesionalus personalas, saugioje vietoje ir labai kruopsciai. Biitina naudotis reikiamomis
kiino apsaugos priemonémis. PrieS bet kokius i$ Siy darby masina turi blti atjungta nuo
elektros tinklo. Reikia uztikrinti, kad neblity jmanoma ja netycia jjungti. Be to, darbai, kurie
vyksta baseinuose ir/arba rezervuaruose, biitinai turi bati atliekami, laikantis BGV/GUV
saugumo priemoniy.
Jeigu masinos svoris virSija 50kg, jos pakélimui ir panardinimui reikia naudoti techniskai
nepriekaiStingai tvarkingus ir oficialiai leistinus pagalbinius kélimo jtaisus.
Jsitikinkite, kad rankinés gervés pritvirtinimo jranga, trosai ir saugumo
jtaisai yra techniskai nepriekaistingai tvarkingi. Darbus galima pradéti
tik tada, jeigu pagalbinis kélimo jtaisas yra techniskai tvarkingas.
Neatlike Siy patikrinimy, rizikuojate gyvybe!

Elektros darbus prie masinos ir jrenginio turi atlikti elektros specialistas. MaSinoms, kurios
skirtos naudoti sprogioje aplinkoje, atkreipkite démes;j ir j skyriy ,Apsauga nuo sprogimo
pagal ... standarta“! Saugiklius su defektais reikia pakeisti. Jy jokiu blidu negalima remontuoti!
Galima naudoti tik nurodytos riiSies saugiklius su nurodytu srovés stipriu.

Naudojant lengvai uzZsidegancius tirpalus ir valiklius, draudZiama naudotis atvira ugnimi, atvira
Sviesa ir rikyti.
Masinos, kurios perpumpuoja sveikatai pavojingas terpes ar turi kontaktg su jomis, turi biti
dekontaminuotos. Taip pat reikia stebéti, kad nesusiformuoty ar nebity jokiy sveikatai
pavojingy dujy.
Nukentéjus nuo sveikatai pavojingy terpiy (skys€iy) arba dujy, reikia
imtis pirmosios pagalbos priemoniy pagal veiklos vietos galimybes ir
nedelsiant kreiptis j gydytoja!

|sitikinkite, kad turite reikalingus jrankius ir medZiagas. Tvarka ir Svara uztikrina saugy ir
nepriekaiStingg darba prie masinos. Po darbo paalinkite nuo masinos panaudotas valymo
priemones ir jrankius. Laikykite visas medziagas ir jrankius tam numatytoje vietoje.

Panaudotos darbinés terpés (pvz., alyvos, tepalai ir t.t.) turi bdti sukauptos tinkamuose
rezervuaruose ir idveZtos utilizuoti/sunaikinti pagal direktyvas (pagal direktyvg 75/439/EEB ir
paskelbto atlieky jstatymo §5a, §5b). Atliekant valymo ir prieZidros darbus, reikia dévéti
atitinkamus apsauginius drabuZius. Jie turi bati sunaikinami/utilizuojami pagal EB direktyva
91/689/EEB ir atlieky tvarkymo paaiskinimus TA 524 02. Galima naudoti tik gamintojo
rekomenduojamus tepalus. Alyvy ir tepaly negalima maiSyti. Naudokite tik originalias
gamintojo dalis.

Masinos bandomasis paleidimas ar funkcijy patikrinimas gali bati
atliekamas tik bendromis naudojimo salygomis!

Sutepant guolius ir norint papildomo vidinio ausinimo, naudojant naudojimo priemone, biitina
pripildyti variklj. Tam naudojamas arba grynas geriamasis vanduo (nedistiliuotas) arba specialus

gamintojo uZpildymas (P35, P100). Varikliai, pripildyti vandens, varikliy Zyméjimuose Zymimi ,T*,

“

pavyzdziui, NU 911T.

Variklius, uzpildytus geriamuoku vandeniu, biitina naudoti ir sandéliuoti
SalCiui atsparioje aplinkoje!

Naudojimo priemoné
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Varikliai nepazyméti ,T* (I5imtys: U15, U17, U21...) uZpildyti masy gamintojo uZpildymu. Tikslius
duomenis suzinosite techniniy duomeny lape.

Gamintojo uZpildymas P35 ir P100 gaminamas i3 propilenglikolio (P35 = 35% /P100 = 100 %) ir
vandens (P35 = 65% /P100 = 0%) koncentrato. Norint pripildyti arba papildyti ausinimo sistemg
galima naudoti tik gamintojo uZpildyma nurodytu santykiu, nes, kitu atveju, nebebus sukuriama
antikoroziné apsauga ir apsauga nuo 3al¢io. Gamintojo uzpildymas garantuoja apsaugg nuo salcio iki

-15°C.

Gamintojo jpilta skystj privaloma kvalifikuotai utilizuoti, atsiZvelgiant j
oficialius nurodymus. (Prireikus kreipkités j atsakingg atlieky utilizavimo
jmone!)
Jei pripildyta geriamojo vandens, jj galima ispilti j nuotekas.

Glikolio apZvalga Techniniai duomenys:

Statusas n(;z:z;:a N:':c:‘c;j:tr::s Galimi alternatyviis produktai
::\)l::'i(:i(:nas Thermofrost Zitrec Pekasol L Propilenglikolis
Firma BP G;EbL:IE;‘ZE'f(G PrZ';:'SEo' Fauth & Co. KG
Bazé Monopropilengli Propar.1a§-1,2— Propar.1a§—1,2— Propar.1a§—l,2—

kolis dioliy dioliy dioliy
Spalva néra néra gelsva néra
Ezz::i';” 80% - 94,99 % 96% - 98%
Tankis 1,056 g/ml 1,051 g/ml 1,050 g/cm? 1,051 g/ml
Virimo taskas 140°C 164°C 185°C 188 °C
ph reikSmé 7,9 9,9 7,5-9,5 -
Vanduo 3% - 9,99% maks. 5% - 0,20%
Nitritas laisva laisva laisva laisva
Aminas - laisva laisva laisva
Fosfatas - laisva laisva laisva
Silikatas - laisva laisva laisva
Grésmés
vandeniui 1 1 1 1
klasé
FDA leidimas - taip - -
HT1 paleistis - taip - -
Afssa paleistis - taip - -
Pastaba - - = mEdiCin..!niar.n

naudojimui
Lentele 7-1: Techniniai duomenys - glikolio apZvalga
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Visy biitiny techninés prieZitiros terminy apZvalga:

- Sroveés paémimo ir jtampos kontrolé

- Naudoty jutikliy, sandarinimo zonos kontrolés jungimo prietaisy ir t.t. apZvalga

- lzoliacinés varZos patikrinimas
- Elektros tiekimo kabeliy apZidréjimas

- Priedy, pavyzdZiui, slégio gaubto ir t.t. apZitréjimas

- Visy masinos saugos ir kontrolés jrenginiy bei pagalbiniy kélimo jrenginiy veikimo tikrinimas

Atskiry prieZitros darby apZvalga:

Reikia reguliariai kontroliuoti srovés naudojimg ir jtampa visose 3 fazése. Normalaus naudojimo
metu jie yra pastovis. Lengvi svyravimai priklauso nuo darbinés terpés savybiy. Remiantis srovés
naudojimu, galima i$ anksto pastebéti ir pa3alinti darbaralio/propelerio, guoliy ir/arba variklio
gedimus ir/arba neteisingg funkcionavimg. Tokiu biidu galima iSvengti dideliy pasekmes turinciy
Zaly ir sumaZinti rizika, kad masina visiskai sugesty.

Patikrinkite, ar naudojami komutaciniai jtaisai funkcionuoja nepriekaiStingai. Jtaisus su defektais
reikia pakeisti, kadangi jie nesuteikia masinai jokios apsaugos. Reikia tiksliai laikytis nurodymy, kaip
atliekamas patikrinimas (Zr. atitinkamo komutacinio jtaiso naudojimo instrukcija).

Norint patikrinti izoliacijos varZa, reikia sugnybti maitinimo kabelj. Po to galima iSmatuoti varzg
izoliacijos tikrinimo prietaisu (matuojamoji jtampa yra 1000 Volt). Vertés negali bati maZesnés negu
Sios:

Pirmojo atidavimo eksploatacijai atveju izoliacijos varZa neturi biiti maZesné negu 20Megaohm.
Tolesniy matavimy metu verté turi bati didesné negu 2Megaohm.

Izoliacijos varZa pernelyg Zema: j kabelj ir/arba variklj gali bati pateke drégmés.

Nebejunkite masinos, susisiekite su gamintoju!

Reikia patikrinti, ar maitinimo kabelis neturi pasliy, jtrikimy, jbréZimy, nutrynimy ir/arba suspausty

viety. Nustacius tokius paZeidimus, paZeistasis maitinimo kabelis turi biti nedelsiant pakeistas.
Kabelj gali pakeisti tik gamintojas ar autorizuotos arba sertifikuotos
techninés priezZitiros dirbtuvés. Masing vél galima naudoti tik po to, kai
pazeidimai kvalifikuotai pasalinami!

Reikia patikrinti, ar priedai, pvz., sléginis gaubtas ir t.t., laikosi tvirtai bei yra sandaris. Priedai, kurie
yra palaidi ir/arba su defektais, turi biiti nedelsiant suremontuoti arba pakeisti.

PrieZitros jrengimai yra, pvz., temperatros jutikliai variklyje, sandarios kameros kontrolé, variklio
apsaugos relé, didZiausiosios leidZiamosios jtampos relé ir t.t.

Norint juos patikrinti, variklio apsaugos rele, didZiausiosios leidZiamosios jtampos rele bei kitus
atjungiklius apskritai galima iSjungti ranka.

Norint patikrinti temperatiros jutiklius, reikia atauSinti masing iki aplinkos temperatdiros, o elektrinj
prieZidiros jrengimo laidg prispausti gnybtu skirstomojoje spintoje. PrieZiliros jrengimas tikrinamas
ommetru. Reikia iSmatuoti tokias vertes:

Bimetalinis jutiklis: verté lygu ,,0“ - peréja

Rezistorinis jutiklis: rezistorinio jutiklio rezistoriaus varza yra tarp 20 ir L000hm. Jeigu serija sudaro
3 jutikliai, varZos verté bus nuo 60 iki 3000hm.

Techninés prieZidros
terminai

Kas ménesj

Kas puse mety

Kasmet

PrieZidros darbai

Srovés naudojimo ir jtampos
kontrolé

Rezistoriams, sandarios
kameros kontrolei ir t.t.
naudojamy komutaciniy jtaisy
patikrinimas

Izoliacijos varZos tikrinimas

Maitinimo kabelio apZidra

Priedy apZidira

Saugumo ir prieZidros
jrengimy funkcijy patikrinimas
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Priezitra

auga: kas 1°C padidéja 0,3850hm. Jeigu aplinkos temperatiira 20°C, skai€iuojant gaunama verté
107,70hm.

Jeigu yra didesniy nuokrypiy, praSome susisiekti su gamintoju!

Kaip tikrinti pagalbinio kélimo jtaiso saugumo ir prieZiliros jrengimus, suZinosite i$ atitinkamo
jrengimo naudojimo instrukcijos.
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ISémimas iS eksploatacijos

8 Isémimas is eksploatacijos

Siame skyriuje pateikta jvairiy isémimo i$ eksploatacijos galimybiy apZvalga.

Tokio iSjungimo atveju masina lieka jmontuota ir neatjungiama nuo elektros tinklo. Laikino iS$émimo
i$ eksploatacijos atveju masina turi likti visiSkai panardinta, kad ji bty apsaugota nuo 3alcio ir ledo.
Reikia uztikrinti, kad darbiné kamera ir darbiné terpé visiskai neuz3alty.

Tokiu biidu masina yra pasiruoSusi bet kada dirbti. Jeigu masina nenaudojama ilgesnj laika,
reguliariai (vieng kartg per vieng - tris ménesius) reikia jg paleisti dirbti 5 minutes, kad baty
patikrintos funkcijos.

Atsargiai!

Funkcijy patikrinimo procesas gali vykti tik tuomet, Kkai
jvykdomos visos prietaiso darbui ir naudojimui reikalingos salygos
(Zr. skyriy ,,Gaminio aprasymas*). DraudZiamas masinos veikimas
sausa eiga! Taisykliy nepaisymas gali padaryti nepataisomos Zalos!

Jrenginj reikia iSjungti, masing atjungti nuo elektros srovés tinklo, iSmontuoti ir padéti j sandélj. Pries
sandéliuojant reikia atsizvelgtij tai, kad:

Atskiros dalys gali biiti karstos!

ISmontuodami masing, atsizvelkite j korpuso detaliy temperatiira.
Jos gali jkaisti gerokai virs 40°C. Pirma leiskite masinai atvésti iki
aplinkos temperatiiros!

Atsargiai!

Gaminiai, uZpildomi geriamuoju vandeniu, turi bati laikomi
aplinkoje, kurios temperatira yra nuo 3 °C iki 40 °C. Jeigu tai
nejmanoma, variklj reikia iStustinti ir iSdZiovinti masing!

- I3valykite masina.
- Sandéliuokite Svarioje ir sausoje vietoje, apsaugokite masing nuo Salcio.
- Pastatykite vertikaliai ant tvirto pagrindo ir uztikrinkite, kad negaléty apvirsti.

- Tinkamomis pagalbinémis priemonémis (pvz., plévele) uZsandarinkite siurbliy sléginio ir
siurbimo prijungimo vietas.

- Jungiamajj elektros laidg prie kabelio jvado paremkite, kad neatsirasty ilgalaikiy deformacijy.
- Apsaugokite srovés tiekimo laido galus nuo drégmeés.

- Saugokite masing nuo tiesioginiy saulés spinduliy, nes dél jy poveikio gali suskeldéti
elastomero dalys ir korpuso danga.

- Sandéliuojant dirbtuvése, nepamirskite, kad elektrinio suvirinimo metu susidarantys
spinduliavimas ir dujos gadina sandarikliy elastomerus.

- llgesnio sandéliavimo metu darbaratj arba propelerj reikia reguliariai (kartg per puse mety)
pasukioti ranka. Tai neleis susidaryti jspaudimo Zyméms guoliuose ir uZsistovéti rotoriui.

- Taip pat perskaitykite skyriy ,, Transportavimas ir sandéliavimas*.

Laikinas iSémimas is
eksploatacijos

Galutinis isemimas is
eksploatacijos /
Sandéliavimas
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ISémimas iS eksploatacijos

Pakartotinas atidavimas Prie$ pakartoting atidavima eksploatacijai masing reikia iSvalyti nuo dulkiy ir alyvos nuoguly. Po to,
eksploatacijai po iIgesnio reikia imtis biitiny prieZidros priemoniy ir atlikti prieZidros darbus (Zr. skyriy ,PrieZidra“). Reikia
L. patikrinti, ar tvarkingas ir, ar gerai veikia sandariklis su slydimo Ziedais.
sandéliavimo L . o o , . .
Baigus 3iuos darbus, masing galima jmontuoti (Zr. skyriy ,Pastatymas®), o specialistas gali j3
prijungti prie elektros tinklo. Atiduodant prietaisg eksplotacijai pakartotinai, reikia laikytis skyriaus
~Atidavimas eksploatacijai“ nurodymy.

Masing galima pakartotinai jjungti tik tuomet, jei ji yra nepriekaistingai
tvarkinga ir paruosta darbui.
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Gedimy nustatymas ir salinimas

9

Gedimy nustatymas ir Salinimas

Kad Salinant masSinos gedimus nebity padaroma materialiné Zala ir suZalojami Zmonés, reikia
batinai laikytis Siy punkty:

salinkite gedima tik tuo atveju, jeigu turite kvalifikuotg personala, t.y., atskirus darbus turi
atlikti apmokytas personalas, pvz., elektros darbus turi atlikti elektros darby specialistas.

Visuomet uZtikrinkite, kad masina negaléty netycCia vél jsijungti, atjunkite jg nuo elektros
tinklo. Imkités deramy saugumo priemoniy.

Bet kada uZztikrinkite, kad masing saugiai galéty iSjungti antras asmuo.
UZtikrinkite tai, kad niekas negaléty susiZaloti judan¢iomis masinos dalimis.

Savavaliski masinos konstrukcijos pakeitimai vykdomi savo atsakomybe ir atleidZia gamintojg
nuo bet kokiy garantijos paslaugy teikimo!

Gedimas: masina

L <. neuZsiveda
Priezastis Salinimas

Srovés padavimo pertraukimas, trumpas
sujungimas arba jZeméjimas laide ir/arba
variklio apvijoje

Leiskite laidg ir variklj patikrinti ir prireikus
atnaujinti specialistui

Saugikliy, variklio apsauginio jungiklio ir/arba
priezidros jrengimy veikimo nutraukimas

Leiskite specialistui patikrinti ir prireikus
pakeisti prijungimus

Liepkite jstatyti arba jmontuoti variklio
apsauginj jungiklj ir saugiklius pagal
techninius nurodymus, atgal pastatykite
prieZidros jrengimus

Patikrinkite darbaratio/propelerio eigos
lengvuma, prireikus liepkite juos iSvalyti arba
padaryti vél naudojamus

Sandarios kameros kontrolé (fakultatyvi)
nutrauké srovés tiekimg (priklauso nuo
vykdytojo)

Zr. gedima: pratekéjimai per sandariklj su
slydimo Ziedais, sandarios kameros kontrolé
pranesa apie gedimg arba iSjungia masing

Lentele 9-1: Masina neuZsiveda

PrieZastis Salinimas

Neteisingai sureguliuotas variklio apsauginio
iSjungiklio Siluminis atjungiklis

Leiskite specialistui sulyginti atjungiklio
nustatymus su techniniais nurodymais ir
prireikus pakoreguoti juos

Padidéjusios elektros sanaudos dél didesnio
jtampos krycio

Leiskite specialistui patikrinti jtampos vertes
atskirose fazése ir prireikus pakeisti prijungima

Dvifazé eiga

Leiskite specialistui patikrinti ir prireikus
pakoreguoti prijungima

Per dideli jtampos skirtumai trijose fazése

Leiskite specialistui patikrinti ir prireikus
pakoreguoti prijungima ir komutacinj prietaisg

Neteisinga sukimosi kryptis

Sukeiskite 2 elektros tinklo laido fazes

Lentele 9-2: Masina uZsiveda, taCiau greitai po prietaiso naudojimo pradzios jsijungia variklio apsauginis

jungiklis

Gedimas: masina
uZsiveda, taciau greitai
po prietaiso naudojimo
pradZios jsijungia variklio
apsauginis jungiklis

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\lt\troubleshooting.fm

9-1



Gedimy nustatymas ir Salinimas

Gedimas: masina veikia,
bet nefunkcionuoja

Gedimas: masina veikia,
taciau nesilaiko
nustatyty darbiniy verciy

Priezastis

Salinimas

Dél uzsiklijavimo, uZsikimsimo ir/arba kietyjy
daleliy sustojes darbaratis/propeleris,
padidéjusios elektros sagnaudos

ISjunkite masing ir uztikrinkite, kad ji negaléty
netycia vél jsijungti, padarykite vél naudojama
darbaratj/ propelerj arba i$valykite siurbimo
atvamzd]

Darbinés terpés tankis per didelis

Susisiekite su gamintoju

Lentele 9-2: Masina uZsiveda, taCiau greitai po prietaiso naudojimo pradzios jsijungia variklio apsauginis

jungiklis

Priezastis

Salinimas

Néra darbinés terpés

Atidarykite kameros pritekéjimo vietg arba
sklende

Pritekéjimo vieta uzsikimsusi

ISvalykite pritekéjimo vieta, jsiurbimo detale,
siurbimo atvamzd] arba siurbiamajj sieta

Darbaratis/propeleris blokuojamas arba
stabdomas

ISjunkite masing ir uztikrinkite, kad ji negaléty
netycia vél jsijungti, padarykite darbaratj/
propelerj vél naudojama

Sugadinta Zarna /vamzdynas

Pakeiskite sugadintas dalis

Trikinéjantis veikimas

Patikrinkite laidy sujungimo prietaisa

Lentele 9-3: Masina veikia, bet nefunkcionuoja

Priezastis

Salinimas

Pritekéjimo vieta uzsikimsusi

ISvalykite pritekéjimo vieta, jsiurbimo detale,
siurbimo atvamzd] arba siurbiamajj sieta

UZdarykite sléginés linijos sklende

Atidarykite sklende iki galo

Darbaratis/propeleris blokuojamas arba
stabdomas

ISjunkite masing ir uztikrinkite, kad ji negaléty
netycia vél jsijungti, padarykite darbaratj/
propelerj vél naudojama

Neteisinga sukimosi kryptis

Pakeiskite 2 elektros tinklo laido fazes

Oras prietaise

Patikrinkite vamzdynus, sléginj gaubtg ir/arba
siurblio dalj ir prireikus iStraukite i$ jy org

Masina funkcionuoja pernelyg aukstu slégiu

Patikrinkite sklende sléginéje linijoje, prireikus
atidarykite ja iki galo, panaudokite kitg
darbaratj, susisiekite su gamykla

Nusidéveéjimo reiskiniai

Pakeiskite nusidéveéjusias dalis

Sugadinta Zarna /vamzdynas

Pakeiskite sugadintas dalis

Neleistinas dujy kiekis darbinéje terpéje

Susisiekite su gamykla

Lentele 9-4: Masina veikia, taciau nesilaiko nustatyty darbiniy verciy
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Gedimy nustatymas ir salinimas

Priezastis Salinimas

Dvifazé eiga

Leiskite specialistui patikrinti ir prireikus
pakoreguoti prijungima

Veikimo metu pernelyg stipriai mazéja
vandens lygis

Patikrinkite prietaiso maitinimg ir pajéguma,
lygmens valdymo nustatymus ir
funkcionavima

Lentele 9-4: Masina veikia, taciau nesilaiko nustatyty darbiniy verciy

Priezastis Salinimas

Masina veikia neleistinu veikimo reZzimu

Patikrinkite masSinos darbinius duomenis ir
prireikus pakoreguokite ir/arba pritaikykite
juos prie darbo sglygy

UZkimstas siurbimo atvamzdis, siurbiamasis
sietas ir/arba darbaratis/propeleris

ISvalykite siurbimo atvamzdj, siurbiamajj sietg
ir/arba darbaratj/propelerj

Darbaratis sunkiai sukasi

ISjunkite masing ir uZtikrinkite, kad ji negaléty
netycia vél jsijungti, padarykite darbaratj vél
naudojama

Neleistinas dujy kiekis darbinéje terpéje

Susisiekite su gamykla

Dvifazé eiga

Leiskite specialistui patikrinti ir prireikus
pakoreguoti prijungimg

Neteisinga sukimosi kryptis

Pakeiskite 2 elektros tinklo laido fazes

Nusidévéjimo reiskiniai

Pakeiskite nusidéveéjusias dalis

Variklio guolio defektas

Susisiekite su gamykla

Masina jmontuota, bet nepritvirtinta

Patikrinkite montavima, prireikus panaudokite
guminius kompensatorius

Lentele 9-5: Masina veikia neramiai ir triukSmingai

Sandarios kameros priezZitira yra fakultatyvi ir jos negalima jsigyti visiems modeliams. Siuos

duomenis rasite uzsakymo patvirtinime arba elektrinio prijungimo schemoje.

Priezastis Salinimas

ligesnio sandéliavimo metu ir/arba dél dideliy
temperatiiry svyravimy susidaro vandens
kondensatas

Paleiskite masing trumpai (maks. 5min.) be
sandarios kameros kontrolés

I8lyginamasis rezervuaras (pasirinktinas
polderio siurbliams) kabo per aukstai

Jmontuokite islyginamajj rezervuara
maksimaliai 10m vir$ jsiurbiamosios detalés
apatinés briaunos

Dideli pratekéjimai, pradéjus naudoti naujus
sandariklius su slydimo Ziedais

Pakeiskite alyva

Lentele 9-6: Pratekéjimai per sandariklj su slydimo Ziedais, sandarios kameros kontrolé pranesa apie gedima

arba isjungia masing

Gedimas: masina veikia
neramiai ir triukSmingai

Gedimas: pratekéjimai

per sandariklj su slydimo

Ziedais, sandarios
kameros kontrole
pranesa apie gedimg
arba isjungia masing
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Gedimy nustatymas ir Salinimas

Tolesni gedimy Salinimo
Zingsniai

Priezastis Salinimas

Pazeistas sandarios kameros kontrolés
sistemos kabelis

Pakeiskite sandarios kameros kontrolés
sistemg

PazZeistas sandariklis su slydimo Ziedais

Pakeiskite sandariklj su slydimo Ziedais,
susisiekite su gamykla!

Lentele 9-6: Pratekéjimai per sandariklj su slydimo Ziedais, sandarios kameros kontrolé pranesa apie gedima

arba iSjungia masing

Jeigu ¢ia nurodyti punktai nepadeda 3alinti gedimo, susisiekite su klienty aptarnavimo tarnyba. Ji

gali Jums padéti tokiais badais:

- klienty aptarnavimo tarnyba suteikia pagalba telefonu ir/arba rastu

- klienty aptarnavimo tarnyba suteikia paramg vietoje

- masinos patikrinimas arba jos remontas gamykloje

Atkreipkite démesj | tai, kad naudojimasis tam tikromis misy klienty aptarnavimo tarnybos
paslaugomis Jums gali papildomai kainuoti! Tikslig informacijg apie tai Jums suteiks klienty

aptarnavimo tarnyba.
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Masing valdanciy asmenuy ir revizijos sgrasas

e e o o LX)
A Masing valdanciy asmeny ir revizijos
A4
sgrasas
Visi asmenys, dirbantys prie Sio produkto ar su juo, turi savo parasu patvirtinti, kad gavo Sia  MaSinas Va[dam‘fiq
naudojimo ir techninés prieZiros instrukcija, ja perskaité ir suprato. Be to, jie jsipareigoja saZiningai asmeny sqra§as

sekti nurodymus. Jeigu nesilaikys reikalavimy, garantija nebus suteikiama.

Vardas Priémimo data Parasas

Lentele A-1: MaSinas valdanciy asmeny sarasas
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Masing valdanciy asmenuy ir revizijos sgrasas

Priémimo data Parasas

Lentele A-1: Masinas valdanéiy asmeny sgrasas

Technines priefiljros ir Kiekvienas asmuo privalo tvarkingai suraSyti visus techninés prieZidros ir revizijos darbus ir tai
revizijos sqra§as patvirtinti atsakingo asmens ir savo parasu.

Profesiniy organizacijy kontrolés organams, TUV sertifikavimo jstaigai ir gamintojui pareikalavus,
Sie sgraSai turi baiti jiems pateiktil

Techniné prieZiira / Atsakingo asmens

Parasas ‘
parasas

revizija

Lentele A-2: Techninés prieZiiiros ir revizijos sgrasas

WILO SE 3.0



Masing valdanciy asmenuy ir revizijos sgrasas

Techniné prieziiira /

= Atsakingo asmens
Ao Parasas 2
revizija parasas

Lentele A-2: Techninés prieZiiiros ir revizijos sgrasas
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Veikimas statiniu dazniy keitikliu

B Veikimas statiniu dazniy keitikliu

.Wilo* asinchroniniai varikliai gali biiti eksploatuojami su jprastiniais dazniy keitikliais. Nuolatinio
magneto varikliai (PM varikliai) turi biti eksploatuojami su daZnio keitikliais. Jie paprastai
projektuojami kaip inverteriai su impulsine ploCio moduliacija. PM varikliy veikimas be daZnio
keitiklio negalimas! Taciau konverterio eksploatavimo metu reikia laikytis toliau nurodyty punkty.

Zinomy gamintojy jprastinés standartinés daznio keitikliy funkcijos ir parametrai:

DidZiausias daZnis, maZiausias daZnis, variklio temperatiiros vertinimas, virssrovis, pradZios laikas,
sustojimo laikas, jsibégéjimo momentas, elektros rodmuo, daZnis, apsuky skaidius, U/f
charakteristika (i$centriniams siurbliams biidinga kvadratiné apkrova), apsauga nuo virjtampio, per
mazos jtampos ir kt.

Zinomy gamintojy daznos papildomos daznio keitikliy funkcijos:

Gedimo diagnozavimas, variklio keliamo triukSmo maZinimas, rezonansiniy dazniy slopinimas,
nuotolinis duomeny perdavimas, nuotolinis valdymas ir kt.

Galima naudoti bet kurj serijinj ,Wilo“ panardinamajj variklj. Jei vardiné jtampa virsija 415 V, reikia
pasikonsultuoti su gamykla. Variklio nominalioji galia dél papildomo harmoniky sukelto jsilimo
turéty apie 10 % virdyti siurblio galios poreikj. Esant daZnio keitikliams su Zema harmoniky iseiga,
galios rezervas gali bhti sumazintas iki 10 %. Tai daZniausiai pasiekiama naudojant iSéjimo filtrus.
Pasikonsultuokite su keitiklio gamintoju.

Keitiklio parametrai nustatomi po variklio vardinés elektros srovés! Daznai naudojamas daZnio
keitiklio pasirinkimas pagal variklio galig kW gali sukelti sunkumy. Pasirinkimas pagal variklio galig
kW susijes su standartiniais varikliais. Panardinamojo variklio vardiné variklio srové paprastai yra
didesné uzZ ta pacig galia.

Panardinamyjy varikliy guoliai sutepti taip, kad bity galima naudoti vandenyje. Tepaly plévelei
susidaryti reikalingas maziausias stkiy skaicius.

Biitina vengti nuolatinio veikimo reZimo, kai nepasiekiamas mazZiausias daznis, nes dél
nepakankamo tepimo ir galimy mechaniniy virpesiy galimi guolio paZeidimai.

Praktikoje apsukos turéty buti maZinamos tiek, kad debitas sudaryty maZiausiai 10 % didZiausio
srauto. Tiksli verté priklauso nuo tipo, jg galima suZinoti gamykloje.

Svarbu, kad siurblys per visg reguliavimo diapazong veikty be virpesiy, rezonansy, svyravimy ir per
dideliy garsy (jeigu reikia, pasikonsultuokite su gamintoju).

Padidéjes variklio garsas dél harmoninés srovés tiekimo yra normalus reiskinys.

Nustatant keitiklio parametrus, reikia atsiZvelgti j kvadratinés siurblio charakteristikos (U/f
charakteristiky kreive) nustatymus! Charakteristika uZtikrina, kad i3einanti jtampa esant maZesniam
nei vardiniam daZniui baty pritaikyta siurblio galios poreikiui. Naudojant naujesnius keitiklius,
siilomas taip pat automatinis energijos optimizavimo reZimas, kuris uZtikrina tokj patj poveikj. Apie
Sig nuostatg ir kitus parametrus skaitykite keitiklio montavimo ir naudojimo instrukcijoje.

Panardinamieji varikliai su vandeniu au$inama apvija (ulinio siurbliai) labiau paZeidZiami virdjtampiy
nei sausieji varikliai.

Negalima virsyti varikliui biidingo maksimalaus jtampos didéjimo greicio

ir maksimalaus leidZiamojo virSjtampio.

Sios vertés galioja uliniy siurbliams <1 kV ir paprastai pasiekiami taikant sinusinj filtra arba du/dt
filtrg. Jei naudosite >1 kV variklius, apie leidZiamasias vertes suZinosite i$ gamintojo. Be to, reikia
pasirinkti maZiausig galima keitiklio keitimo daznj.

Zinomy gamintojy baziné
jranga

Zinomy gamintojy
specialioji jranga

Variklio ir keitiklio
pasirinkimas

Panardinamyjy siurbliy
(Sulininiy siurbliy)
maZiausias stRiy skaicius

Veikimas

DidZiausias virsjtampis ir
Rilimo greitis

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\appendix\It\clean_water\fc_borehole.fm

B-1



Veikimas statiniu dazniy keitikliu

EMS

Variklio apsauga

Veikimas esant per
aukstam daZniui

Naudingumo koeficientas

Kad baty laikomasi EMS (elektromagnetinio suderinamumo) gairiy, gali prireikti taikyti ekranuotus
kabelius arba kloti kabelius metaliniuose vamzdeliuose ir montuoti filtrus. Atitinkamos priemonés,
reikalingos laikantis elektromagnetinio suderinamumo gairiy, priklauso nuo keitiklio tipo, keitiklio
gamintojo, nutiesto kabelio ilgio ir kity veiksniy. Todél kai kada reikia imtis batinyjy priemoniy,
pateikty keitiklio montavimo ir naudojimo instrukcijoje, arba tiesiogiai iSsiaiSkinti su keitiklio
gamintoju.

Be keitiklyje jmontuotos elektros srovés kontrolés ar perjungimo jrenginyje esancios Siluminés relés,
rekomenduojame dar variklyje sumontuoti temperatdros jutiklius. Tinka termorezistoriaus jutiklis
(PTC) bei temperatirai atsparus jutiklis (PT 100).

.Wilo* panardinamieji varikliai, kuriy vardinis daznis yra 50 Hz, nustatomi iki 60 Hz, o varikliai, kuriy
vardinis daznis yra 100 Hz, — atitinkamai iki 120 Hz.

Salyga — variklis turi bati pritaikytas didesnés galios siurbliui. Tac¢iau nominalioji galia gali bati
naudojama, kaip nurodyta duomeny lapuose — 50 arba 100 Hz.

Be variklio ir siurblio efektyvumo, taip pat reikia atsiZvelgti j keitiklio efektyvuma. Visy komponenty
efektyvumas pasikeicia j mazZesnes apsuky mazinimo vertes.

Formulés
Debitas Spadis Galia
n2 n2 2 n2 3
Qx=Q1*| — Ha2=H1* | — P2=P1*
ni ni ni
B lent.: Formulés
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Veikimas statiniu dazniy keitikliu

Susije variklio duomenys,
reikalingi daznio keitiklio

veiRimui
Tiesinio Maks. jtampos Didz.
o £ | Poliy fmin | reguliavimo frs padidéjimas virsjtampis
Variklio Konstrukcija vardinis | " i | (S1) | poveikio didz. variklio variklio
tipas (Hz) Gius | (Hz) trukmeé (Hz) gnybtuose gnybtuose
[s] [v/?s] v)
NU43 hermetiskas, asinchroninis 50 2 30 1 60 500 1000
NU501 hermetiskas, asinchroninis 50 2 30 1 60 500 1250
NU511 savaime pervyniojamas, 100 4 60 1 120 500 1000
nuolatinis magnetas
NU611 hermetiskas, asinchroninis 50 2 25 2 60 500 1250
NU701 hermetiskas, asinchroninis 50 2 30 1 60 500 1250
NU711 savaime pervyniojamas, 100 4 60 1 120 500 1000
nuolatinis magnetas
NU801 savaime pervyniojamas, 50 2 25 2 60 500 1250
asinchroninis
NU811 savaime pervyniojamas, 50 2 25 2 60 500 1250
asinchroninis
NU911 savaime pervyniojamas, 50 2 25 2 60 500 1250
asinchroninis
NU911 savaime pervyniojamas, 50 4 30 2 60 500 1250
asinchroninis
NU121 savaime pervyniojamas, 50 4 30 2 60 500 1250
asinchroninis
NU122 savaime pervyniojamas, 50 2 25 2 60 500 1250
asinchroninis
NU160 savaime pervyniojamas, 50 2 25 2 60 500 1250
asinchroninis
NU160 savaime pervyniojamas, 50 4 30 2 60 500 1250
asinchroninis
U210 savaime pervyniojamas, 50 2 25 2 60 500 1250
asinchroninis
U210 savaime pervyniojamas, 50 4 25 2 60 500 1250
asinchroninis
B lent.:
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PrieSsukuriné ploksteé

C Priessikuriné plokste

PrieSstikuriné ploksté gali biti naudojama, kai masinos jrengtos horizontaliai. Ji montuojama vir$
siurbiamojo sieto. Tvirtinama dviem metaliniais lankais prie variklio ir siurblio korpuso. Si plok3té
neleidZia jsiurbti oro. Tokiu biidu masina veikia tyliau ir tolygiau.

Paprastai priessiikuriné ploksté pristatoma jau sumontuota. J3
iSmontuoti arba sumontuoti reikia tuomet, kai batina patikrinti variklj
uzpildancio skyscio kiekj arba jj papildyti.

- UZdékite plokSte ant masinos. Ant variklio ir siurblio korpuso turéty bati pritvirtinti
nejudantys, plokste laikantys lankai. PrieSsokuriné ploksté turi visiSai uZdengti siurbiamajj
sietg.

- Laisvus apatinius lankus prispauskite prie nejudanciy.

- Abu lankus sujunkite su atitinkamais SeSiabriauniais varzZtais ir verZlémis.

- Atsukite abiejy lanky keturis SeSiabriaunius varztus ir verzles.
- Laisvuosius lankus nuimkite.

- Dabar prieSsukurine plokste galite nuimti.

e .. Siurblio korpusas
Priessiikuriné plokste

Variklio k . . .
anilio korpusas Nejudantis lankas prie
Laisvas lankas prieSsiikurinés plokstés,

S — v
B N ¥
. ] - . . -
- ¥ y w7 ’ i P ¥ <
B A e
. . - .
. . - ~
Pav. C-1: PrieSsiikurinés plokStés montavimas/iSmontavimas

Bendra informacija apie
produktg

Jrengimas

Montavimas

ISmontavimas
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NU4 /NUS5 /NU?7 variklio pripildymo nurodymai

D NU4 /NUS /NU?7 variklio pripildymo
nurodymai

Siy varikliy pripildymo, istustinimo ir skysio lygio kontrolés darbai skiriasi nuo kity masy varikliy.  Bendra informacija apie
Siy darby etapai apraSomi Siame skyriuje. produktq
Sklandy naudojima uztikrina tik visiskai ir teisingai uZpildyti varikliai.

Gamintojas NU4 / NU5 / NU7 variklius yra uZpildes specialiu skysCiu. Todél Siuos variklius galima  Tam tikros savybés
sandéliuoti -40°C, o naudoti -8°C temperatdroje. Gamintojas variklius pristato uzpildytus ir
paruostus naudojimui.

IS NU4 variklio iStraukti org ir jj pripildyti gali tik gamintojas. Todél masinas reikia nusiysti atgal |  Variklio pripildymas
gamykla. Skyscio kiekj turi patikrinti kvalifikuotas personalas.

I3valykite variklj ir pastatykite jj vertikaliai. Variklio pripildymas
Jsukite Zarnos jungt; (B1) su dviem tarpikliais j sriegius (B). (nepildykite NU4!)
Ipylimo Zarng su piltuveliu jkiskite j jungiamajj elementg (B1).

= w N

Pilkite i3 léto, piltuvélj laikydami auk3¢iau uZ pralaidos jrenginj (A), kol vanduo isbégs per jj
(A).

vl

Vél uZsukite varZtg (A) su tarpikliais.

6 Pastatykite variklj horizontaliai, langelis turi biiti nukreiptas aukStyn. Pripylimo Zarng
iStraukite, nuimkite jos jungtj (B1) ir vél uZsukite varzta (B) kartu su tarpikliais.

7 Patikrinkite skyscio kiekj, prireikus, jj papildykite.

B1

Pav.D-1: Variklio pripildymas
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NU4 /NUS5 /NU7 variklio pripildymo nurodymai

Variklio istustinimas
(nepildykite NU4!)

Skyscio kiekio patikrinimas ir
koregavimas

Paguldykite variklj horizontaliai, varZtu (B) j vir3y ir jj (B) atsukite.
Pakiskite po varikliu dubenj ir atsukite varztg (A). Leiskite skys¢iui isbégti.

Pastatykite variklj horizontaliai, anga (C) turi bati nukreipta auk3tyn.

Tikrinimo strypg jkiskite | membranos korpuso angg (E) ir patikrinkite membranos atstumg
(D), Zr. lentele 1. Strypo jpjova turi sutapti su angos iSoriniu krastu.

Jeigu vandens kiekis per maZas, isimkite filtrg (C).
Pripildyta purkStuvg jstatykite j voZtuva ir jpurkskite vandens j variklj.

Norédami nuorinti voZtuva, trumpam spustelkite tikrinimo strypu, kol iStekés beoris vanduo.
Atsargiai: perteklinis slégis!

Purk3kite vandens tol, kol jis pasieks membranos atstumg (D).

Filtrg (C) jstatykite atgal.

Tikrinimo strypas su
,D*“ matmeniu

3 b

N
U

[
o \J e/

Pav. D-2: Skys¢io kiekio patikrinimas ir koregavimas
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NU%4 /NU5 /NU?7 variklio pripildymo nurodymai

Variklio tipas Tikrinimo matmuo (D) Uzlaida
4" 234, 10mm +/- 2mm
6" 236... 59mm +/- 2mm
6" 236... (AISI 316 SS) 19mm +/- 2mm
8" 239... (93kW...150kW) 38mm +/- 2mm
8" 239... (30kW...75kW) 35mm +/-3mm

Lentele D-1: Tikrinimo matmuo ,,.D“, skirtas 4", 6" ir 8" varikliams
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Varikliy NU 611 ir NU 811 pripildymo nurodymai

E Varikliy NU 611 ir NU 811 pripildymo
nurodymai

Siy varikliy pripildymo, itustinimo ir skyscio lygio kontrolés darbai skiriasi nuo kity misy varikliy.
Siy darby etapai aprasomi $iame skyriuje.

Sklandy naudojima uztikrina tik visiskai ir teisingai uzpildyti varikliai.

Gamintojas variklius yra uZpildes specialiu skysciu. Todél Siuos variklius galima sandéliuoti -40°C, o
naudoti -8°C temperatiiroje. Gamintojas variklius pristato uzpildytus ir paruostus naudojimui.

Varikliai paZzyméti raide ,,T* uZpildomi geriamuoju vandeniu (nenaudokite
distiliuoto vandens). Siuos darbus reikia atlikti prie§ montavimg ir
naudojima kur nors priemiestyje. Varikliai uzpildyti geriamuoju vandeniu
gali uzsalti!

1 I3valykite variklj ir pastatykite jj vertikaliai taip, kad velenas (1) bty nukreiptas aukstyn.
Jsitikinkite, kad variklis nenugrius.

2 I3sukite varZtg (2), esantj variklio korpuso 3one arba viruje.
3 Variklio skys¢io turi biti iki angos virSutinio krasto.

4 Prireikus, skystj variklyje papildykite. Per iStraukto varZto (2) anga pilkite j variklj tik
gamintojo tiekiamg skystj ar geriamajj vandenj (nenaudokite distiliuoto vandens). Pilkite tol,
kol vanduo iSbégs per anga.

Jeigu gamintojas variklj yra uZpildes skys¢iu, tai jj reikia papildyti 1/2 |
geriamuoju vandeniu (nenaudokite distiliuoto vandens). Jeigu j variklj
jpilama daugiau nei 1/2 | geriamojo vandens (nedistiliuoto), tai sumazéja
apsauga huo uzsalimo.

5 Atlike patikrinima, vél uZsukite varztg (2).

1 I3valykite variklj ir pastatykite jj vertikaliai taip, kad velenas (1) baty nukreiptas aukstyn.

Jsitikinkite, kad variklis nenugrius.

2 I3sukite varZtg (2), esantj variklio korpuso 3one arba virduje.
3 Peridtraukto varzto (2) anga pilkite j variklj vandens.

Variklis gali bati uZpildomas gamintojo skysciu arba geriamuoju
vandeniu (nedistiliuotu). UZpildykite variklj geriamuoju vandeniu
(nenaudokite distiliuoto vandens) (Sis variklis pazymétas raide ,, T).

4  Pilkite tol, kol vanduo iSbégs per anga.
5 Palikite variklj 30 minuciy atidaryta, kad pasisalinty likes oras.
6 Patikrinkite skyscio kiekj, prireikus, jj papildykite iki angos virSutinio krasto.

Bendra informacija apie
produktg

Tam tikros savybés

Variklio pripildymas

Skyscio kiekio patikrinimas ir
koregavimas

Variklio pripildymas
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E-2

Varikliy NU 611 ir NU 811 pripildymo nurodymai

/’) Velenas (1)

Varztas (2)

NU 611, NU 811 NU 611

Velenas (1)

AL

L)

B

I

Varztas (2)

Pav. E-1: Variklio pripildymas

Variklio iStustinimas
2 Leiskite iSbégti variklio skysciui.

3 Variklj Siek tiek pakelkite, kad iSbégty likes skystis.

1 Pastatykite variklj horizontaliai ir i3traukite varztg (1).

79
i
\oJ )

Varztas (1)

Pav. E-2: Variklio i$tustinimas
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Naudojamas kaip purskimo sistemos siurblys

F Naudojamas kaip purskimo sistemos
siurblys

Sios masinos naudojamos pastaty purskimo jrenginiuose (gaisro gesinimo priemonés). Agregatai
skirti naudoti Sioje srityje, jie patikrinti ir uZregistruoti paminétos jstaigos.
Masinas galima naudoti tik kaip purSkimo sistemos siurblius, kurie turi
tam tikrg leidimg naudoti (VdS, PAWUS, ...). Leidimas apima uZsakymo
patvirtinimg ir/arba masinos duomeny lapa.

Lenteléje apzvelgiami oficialiai uZregistruoti agregatai. Leidimas naudoti galioja tik variklj ir siurblj
naudojant kaip vieng agregatg. Jeigu jie naudojami atskirai, tai leidimas nebegalioja.

Siurblio modelis Variklio tipas VDS leidimas naudoti
K 86... NU 60... /NU 80... P 4840420
K 87... NU 60... /NU 80... P 4840421
KM 350... NU 80.../NU90L1... P 4840422
KM 750... NU 80... /NU90L1... P 4840423
KM 1300... NU 80.../NU90L1... P 4840424
D 500... ZB ig(l);ﬁliggl/NU 121../ P 4080003

Lentele F-1: Oficialiai uZregistruoty purskimo sistemos siurbliy apzvalga

Purskimo sistemos siurbliai - tai agregatai, kuriuose naudojamas Svarus vanduo su i$ anksto
pripildytu varikliu. Jie taip pat gali biti jstatyti j sléginio gaubto konstrukcija.

Kaip darbine terpe galima naudoti Svary vandenj, nekaupiant] nuosédy. Negali bati virSyta
maksimali 25°C darbinés terpés temperatira.

Normaliuose agregatuose uztikrinamas min. 2%Q, avarinis reZimas, o agregatuose su sléginiu
gaubtu - min. 4 %Q,. Veikimo trukmé avariniame reZime tesiasi maks. 48h.

Naudotojas privalo pasiriipinti, kad prireikus biity garantuotas
reikalingas darbinés terpés kiekis, o taip pat pakankamas elektros
tiekimas. Be to, naudojamy purskimo sistemos siurbliy negali iSjungti
kontroliniai prietaisai, pvz.: saugiklis nuo per didelés jtampos, apsauginis
Fl jungiklis, ir t.t.!

Techniniai duomenys pateikiami prie Sios instrukcijos pridétame masinos techniniame pase, misy
kataloge esanciame produkty techniniame pase, o taip pat prie uzsakymo patvirtinimo pridedamoje
charakteristikoje.

Ant vertikaliai sumontuotos masinos duomenis apie maZiausig vandens kiekj visada rasite ant jos
sléginio atvamzdZio virSutinio krasto.

Jeigu masina jrengta horizontaliai, tai duomenys pateikiami ant jsiurbimo filtro virSutinio krasto.

Jeigu yra nurodyta reikiama kavitacinio slégio atsarga, tai, planuodami
apsauginj prieda, jskaitykite 0,5m!

Ant masinos montuojami toliau iSvardyti skydeliai.

Naudojimas pagal
paskRirtj ir pritaikymo
sritys

Oficialiai patvirtinti
agregatai

Purskimo sistemos
siurblio savybés

Techniniai duomenys

Naudojami skydeliai
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Naudojamas kaip purskimo sistemos siurblys

Firminis skydelis Sis skydelis pritvirtintas ant masinos korpuso. Jame galite rasti techninius duomenis.
P-Typ
M-Typ | SN
U |Q |IM¢
| |H |OTS/E /
Ist |Cosq> |TPFm
P |SF |¥
F |Isr |IP
MFY |N |MC
Mo | Mat.ph | vas

Pav. F-1: Firminis skydelis
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Dideliy masiny, naudojamy su Svariu vandeniu, montavimo nurodymai

G Dideliy masiny, naudojamy su Svariu
vandeniu, montavimo nurodymai

Tam, kad ilgos masinos neperlinkty, jas reikia transportuoti ir perduoti ant tam skirty bégiy.
Transportavimo bégius galima tik tuomet nuimti, kai maSina yra vertikaliai pastatyta jrengimo
padétyje. Lygiai taip pat Siuos bégius reikia vél uzdéti, kai jrengimg norite perstatyti j horizontalig
padétj!
Kai kranu arba pakeliamaja blokine sistema pakeltas jrenginys kabo vertikaliai, tai transportavimo
bégius reikia nuimti arba prireikus uzdéti.

Montuojant sléginj vamzdyng galima atremti tik j auksciausia masinos

taska (sléginis atvamazdis ar RV korpusas)!

Pritvirtinimo juost

Pav. G-1: llga masina su transportavimo bégiais
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U21...serijos variklio pripildymo instrukcija

H U21...serijos variklio pripildymo
instrukcija

Siuose varikliuose esanti vésinimo sistema uZtikrina geresnj ausinima. Prie variklio pritvirtintos
subalansuojancios membranos skirtos tdrio iSlyginimui vésinancioje sistemoje. Dél to pries
montavimga ir naudojima per specialy jrenginj reikia pripildyti variklj.

Nesugadinkite variklio!
Tiksliai atsizvelkite j Siuos darby etapus. Jeigu naudosite per
mazai ir/arba visai nepripildyt variklj, tai jj visi$kai sugadinsite!

- Pastatykite masing vertikaliai arba pakabinkite, jsitikinkite, kad ji nenugrius.
- I3sukite srieginj kam3tj (1) kartu su tarpikliu, anga skirta oro idtraukimui. Atnaujinkite tarpiklj!
- I3sukite srieginis kamstj (2) kartu su tarpikliu. Atnaujinkite tarpiklj!

- Prisukite prie pripylimo voZtuvo (5) nipelio (4) plastiking Zarng (3). Kitg Zarnos galg prijunkite
prie siurblio (6).

- Siurblj (6) jstatykite j Svary dubenj (7) su 3altu, 3variu geriamuoju vandeniu (nedistiliuotu).
- Siurbliu (6) pumpuokite i3 léto ir tolygiai vanden;j j variklj, kol vanduo istekés per nuorinimo
angg (1).
Tikslus skyscio kiekis nurodytas masinos techniniame pase!

- Palaukite maZdaug 30min., kol i$ variklio pasiSalins likes oras. Galite lengvai pajudinti i$ vienos
pusés j kita.
- Siurbliu (6) pumpuokite skystj tol, kol $is jau be oro iStekés per nuorinimo angg (1).

- Atsukite nuo nipelio (4) plastikine Zarng (3) ir vél stipriai uZsukite abu srieginius kam3¢ius (1 ir
2) kartu su naujais tarpikliais.

- Plastiking Zarng (3) ir pripylimo siurblj (6) i3dZiovinkite ir padékite juos j 3varig ir sausa vieta.

- Pastatykite masing vertikaliai arba pakabinkite, jsitikinkite, kad ji nenugrius.
- I3sukite srieginj kam3tj (1) kartu su tarpikliu, anga skirta oro idtraukimui. Atnaujinkite tarpiklj!
- Atsukite pripylimo voZtuvg (5).

- Kai visas skystis bus i3leistas, palikite variklj isdZiati. Po to vél uZsukite pripylimo voZtuvg (5),
o taip pat srieginj kam3tj (1) su nauju tarpikliu.

Bendra informacija apie
produktg

Variklio pripildymas

Variklio pripildymas

Variklio istustinimas
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U21...serijos variklio pripildymo instrukcija

Subalansuojanti membrana

. v

Subalansuojanti membrana

%

Pav. H-1: U21...serijos pripildymas
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Nurodymai naudojant vandens rezimo gaubtus

I Nurodymai naudojant vandens rezimo
gaubtus

Sis gaubtas naudojamas norint i$vengti oro jsiurbimo ir stikuriy darbinéje terpéje. Vandens reZzimo
gaubtas gali bliti naudojamas horizontalioms ir vertikalioms masinoms. Pildant variklj jj galima
nuimti arba palikti, tai priklauso nuo Sio gaubto konstrukcijos.

Variklj reikia pripildyti prieS gaubta jrengiant ir pradedant naudoti. Po sumontavimo Siuos darbus
bus sunku arba iSvis nejmanoma atlikti.

Variklj galima iStustinti tik tuomet, kai masina iSjungta is elektros tinklo ir iSmontuota.

Taip pat atsiZvelkite j Sios naudojimo ir techninés prieZitiros instrukcijos
kituose skyriuose pateiktus saugos nurodymus!

Variklj pripildyti ir iStustinti galima per dvi angas. Tam vandens reZimo gaubto nuimti nereikia.

1 Nuimkite atvamzdj (1).
2 I3sukite srieginius kamscius (2) ir (3) kartu su tarpikliu.

3 Naudodami tam tikra piltuvélj, per angg (2) pripilkite 3varaus, 3alto geriamojo vandens
(nedistiliuoto). Be to, anga (3) skirta nuorinimui.

4 Palaukite mazdaug 30minuciy, kol i$ variklio pasisalins visas oras, prireikus galima dar kartg
papildyti geriamuoju vandeniu.

5 Vél uZsukite abu srieginius kam3cius (2) ir (3) kartu su tarpikliu.

6 UZdékite atgal atvamzdj (1).

1 Nuimkite atvamzdj (1).

2 I3sukite srieginius kams¢ius (2) ir (3) kartu su tarpikliu.

3 Angas pakreipkite Zemyn.

4 Vél uZsukite srieginius kamscius (2) ir (3) kartu su tarpikliu.

il

=

Pav. I-1: Jeigu vandens reZimo gaubtas yra horizontalioje padétyje, tai org iStraukti galima
neiSmontuojant

Bendra informacija apie
produktg

Jvairios vandens rezimo
gaubto konstrukcijos

Jeigu vandens reZimo gaubtas
pritvirtintas horizontaliai, tai
variklj galima pripildyti jo
neisSardant

Pripildymas

Istustinimas
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Nurodymai naudojant vandens rezimo gaubtus

Atsargiai, nesugadinkite masinos!
Vandens rezimo gaubta gali iSmontuoti tik gamintojas, nes
priesingu atveju galite sugadinti masing!

Jeigu vandens reZimo gaubtas Norint pripildyti ir iStustinti tokios konstrukcijos variklj, reikia nuo jungés atlaisvinti vandens rezimo
pritvirtintas vertikaliai, tai gaubta, o masing iskelti specialia pagalbine priemone. Variklis pildomas, iStustinamas arba uzpildo
variklj galima pripildyti tik jj kiekis tikrinamas pagal Sios naudojimo instrukcijos 5 skyriy.

ismontavus
ISmontavimas Pastatykite masing vertikaliai, jsitikinkite, kad ji nenugrius.

Tam tikru jrankiu atsukite ir nuimkite tvirtinimo varZztus (1) ir verZles (2).

Tam tikra pagalbine priemone iSkelkite masing i$ vandens reZimo gaubto.

= W N

Informacija apie pripildyma, iStustinima ir variklio uZpildo patikrinimg rasite 5 skyriuje.

Montavimas Tam tikra pagalbine priemone jkelkite masing j vandens reZimo gaubta.
Tam tikru jrankiu stipriai prisukite tvirtinimo varztus (1) ir verZles (2).

Vél sumontuokite masina.

= W N

Montuokite ir naudokite pagal Sios naudojimo ir techninés prieZiGros instrukcijos 5 ir 6
skyriy.

Jungé

1 Junge

[ ]
v

Vandens rezimo
gaubtas

AR (¢

Pav. I-2: Vandens reZimo gaubtas vertikalioje padétyje, pripildymas po iSmontavimo
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Nurodymai naudojant vandens reZimo gaubtus

Variklis pripildomas per du jvadus. Jie tvirtai sujungti su varikliu ir junge.

Variklj galima istustinti tik tuomet, jeigu masina yra iskelta iS vandens
reZimo gaubto. Siuos darbus gali atlikti tik gamintojas, jgalioti servisai ir

asmenys, pasikonsultave su gamintoju!

1 Pastatykite masing vertikaliai, jsitikinkite, kad ji nenugrius.

2 Atsukite ir nuimkite srieginius kamsgius (1) ir (2) kartu su tarpikliu.

3 Per tam tikrg piltuvélj jpilkite Svaraus, $alto vandens - neditiliuoto janga (1). Be to, anga (2)

skirta nuorinimui. UZpildo kiekis nurodytas masinos techniniame pase.

4  Prie$ uzdarydami abi angas palaukite mazdaug 30 minuciy, kol pasisalins visas oras, prireikus

dar kartg papildykite vanden;.

5 Stipriai uZsukite srieginius kam3¢ius (1) ir (2) kartu su nauju tarpikliu.

Vandens rezimo gaubtas

Masina

Pripildymo ir oro istraukimo linija

Siurbiamasis sietas

ah
e/

Pav.I-3: Jeigu vandens reZimo gaubtas yra vertikalioje padétyje

Jeigu vandens reZimo gaubtas
pritvirtintas vertikaliai, tai
variklj galima pripildyti jo
neisardant

Pripildymas

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\appendix\lt\clean_water\water_guide_shroud.fm
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