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Inledning

1 Inledning

Arade kund, Férord

vi glddjer oss 6ver att du har bestdmt dig for en produkt fran vart féretag. Du har képt en produkt

som har utvecklats och tillverkats enligt teknikens senaste ron. Lds den hér drift- och underhdlls-

handboken noga innan maskinen tas i drift. Endast pa sa satt sdkerstélls sdker och ekonomisk

anvandning av produkten.

Denna dokumentation innehdller alla uppgifter om produkten som behdvs for en effektiv anvand-

ning inom dess anvdndningsomrade. Dessutom innehaller den information om hur man tidigt kan

upptacka risker, minska reperationskostnader och stillestandstider samt 6ka produktens tillforlitlig-

het och livslangd.

Innan produkten tas i drift maste alla krav pa sdkerhet och alla anvisningar fran tillverkaren vara

uppfyllda. Denna drift- och underhallshandbok uppfyller och/eller kompletterar de nationella fére-

skrifterna om arbetarskydd och dtgarder for att férebygga olycksfall. Handboken maste alltid vara

tillgdnglig for personalen pa anvandningsplatsen.

Dokumentationen dr indelad i flera olika kapitel. Varje kapitel har en dverskrift som tydligt talarom  Hagndbokens uppbyggnad
vad som beskrivs i kapitlet.

Kapitlen med numrering motsvarar standardkapitlen till resp. produkt. Har finns detaljerad informa-

tion om produkten.

Kapitlen med bokstavsbeteckning ar kundspecifika kapitel. Har finns information om valda tillbe-

hor, specialbeldggningar, kopplingsscheman, forsdkran om dverensstimmelse etc.

Innehallsférteckningen dr samtidigt en kort "sammanfattning”, alla viktiga avsnitt har Gverskrift.

Avsnittens Gverskrift star i sidornas marginal; pd sa sdtt far man en 6verblick ndr man bladdrar ige-

nom anvisningarna.

Alla viktiga anvisningar och sdkerhetsanvisningar kdnnetecknas tydligt. En exakt beskrivning av de

hér texternas uppbyggnad finns i kapitel 2 "Sdkerhet”.

Endast utbildad och behdrig personal far arbeta med produkten, t.ex. far arbeten pa elinstallationen  Personalens
endast utfdras av behorig elektriker. Hela personalen maste ha uppndtt myndig dlder. kvalifikationer
Operatérerna och underhallspersonalen maste dven kanna till och beakta nationella olycksférebyg-

gande foreskrifter och bestammelser.

Personalen maste ha ldst och forstatt anvisningarna i denna drifts- och underhallshandbok; vid

behov maste Gversattningar av handboken bestallas fran tillverkaren.

De hér anvanda bilderna & dummys och originalritningar av produkten. Pa grund av det stora anta-  Bjlder

let produkter och de olika storlekarna i modulsystemet kan vi inte gora detta pa nagot annat satt.

Exakta illustrationer och mattuppgifter finns pd mattbladet, i projekteringsunderlagen och/eller pa

monteringsritningen.

Upphovsrdtten for denna drift- och underhallshandbok tillhér tillverkaren. Denna drift- och under-  Upphovsrdtt
héllshandbok dr dmnad fér monterings-, operators- och underhallspersonal. Den innehaller fore-

skrifter och ritningar av teknisk art, som varken i sin helhet eller delvis far kopieras, distribueras eller

obefogat anvéndas for tévlingar eller delges till andra.

| denna drift- och underhallshandbok anvénds olika forkortningar och facktermer. I tabell 1 finns  Anvdnda férkortningar
alla forkortningar, i tabell 2 alla facktermer. och facktermer
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Inledning

Forkortningar Forklaring

V.g.V. var god vand
betr. betraffande
resp. respektive
ca cirka
d.v.s. det vill sdga
ev. eventuellt
v.b. vid behov
inkl. inklusive
min minst, minimum
max maximalt, maximum
mojl. mojligtvis
0.5.V. och sa vidare
bl.a. bland andra/annat
etc. etcetera
se sid se sidan
t.ex. till exempel

Tabell 1-1: Férkortningar

Fackterm Forklaring

Produkten kér med fullt varvtal, men det finns inget medium att pumpa.
Torrkorning Torrkérning ska alltid undvikas, vid behov maste en skyddsanordning byggas
in!

Produkten ar nedsdnkt i pumpmediet. Den dr komplett omgiven av
pumpmediet. Beakta angivelserna for max. nedsdnkningsdjup och
min. vattendvertdckning!

Uppstallnings-
satt "vat”

Pumpen stlls upp torrt, d.v.s. pumpmediet fors till och fran pumpen via
ett rorledningssystem. Produkten sédnks inte ned i pumpmediet. Beakta att
produktens yta kan bli vdldigt het!

Uppstallnings-
satt "torr”

Vid detta uppstallningssdtt har produkten utrustats med en stédfot. Den kan
stdllas upp och anvdndas pa 6nskad plats. Beakta angivelserna for max.
nedsdnkningsdjup och min. vattendvertdckning samt att produktens yta kan

Uppstallnings-
sdtt "transpor-

tabel” A
bli valdigt het!
Driftsatt "S1” Vid nominell last nas en stabil temperatur som inte stiger vid ldngre drift.
(kontinuerlig Utrustningen kan arbeta utan pauser vid nominell last utan att den tilldtna
drift) temperaturen 6verskrids.

Tabell 1-2: Facktermer

1-2
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Inledning

Fackterm Forklaring

Drifttiden under nominell last &r kort i forhdllande till efterféljande paus. Max
drifttiden ar angiven i minuter, t.ex. S2-15. Under denna tid kan utrust-
ningen arbeta vid nominell last utan att den tillatna temperaturen 6verskrids.
Pausen maste fortga sa lange som maskintemperaturen inte avviker mer dn
2K fran kylmedlets temperatur.

Driftsatt "S2”
(korttidsdrift)

Sugdriften liknar torrkdrning. Produkten kérs med fullt varvtal men endast
"Sugdrift” mycket sma mangder av mediet pumpas. Sugdrift dr endast méjligt i
kombination med bestamda typer, se kapitel "Produktbeskrivning”.

Tomkdrningsskyddet maste automatiskt sla av produkten ndr produktens

Torrkdrnings- . .. . A . . o
ok ddg minsta vattendvertdckningsniva nds. Detta uppnas genom att en nivavakt
Y installeras.
. . Nivdstyrningen sk matiskt sla pa resp. av produkten vid olika nivaer.
Nivastyrring astyrningen ska automatiskt sla pa resp. av produkten vid olika nivde

Detta uppnds genom att en resp. tva nivavakter installeras.

Tabell 1-2: Facktermer

WILO SE Tillverkarens adress
Nortkirchenstr. 100

DE - 44263 Dortmund
Telefon: +49 231 4102-0

Telefax: +49 231 4102-7363
Internet:  www.wilo.com
e - post: wilo@wilo.com

Tillverkaren forbehdller sig ritten till tekniska férdndringar pé konstruktionen och/eller tillbygg- Fdrbehd[[f(jr dndringar
nadsdelar.

Denna drift- och underhdllshandbok hor till produkten angiven pa titel-
bladet.
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Sakerhet

2 Sakerhet

| detta kapitel finns alla allmédnt gédllande sdkerhetsanvisningar och tekniska anvisningar. | varje
kapitel finns dessutom specifika sdkerhetsanvisningar och tekniska anvisningar. Alla anvisningar
och féreskrifter maste beaktas och féljas under alla skeden (uppstillning, drift, underhdll, transport
0.s.v.)! Arbetsledaren &r ansvarig for att hela personalen féljer dessa anvisningar och féreskrifter.

I denna handbok finns anvisningar och sdkerhetsanvisningar som uppmérksammar pa riskerna for
sak- och personskador. Anvisningarna och sakerhetsanvisningarna kdanntecknas tydligt sd att man
snabbt kan urskilja dem:

Anvisningar dras in 10 mm, har typstorlek 10pt och skrivs i fetstil. Anvisningarna bestar av text som
hanvisar till foregdende text eller till bestamda kapitelavsnitt, eller ocksa betonas korta anvisningar
sdrskilt. Exempel:

Vid Ex-godkdnda maskiner: beakta dven kapitlet "Ex-skydd enligt ...-
standard”!

Sdkerhetsanvisningar dras in 5 mm, har typstorlek 12pt och skrivs i fetstil. Anvisningar som hénvi-
sar till risken for sakskador har gra text.

Anvisningar som hanvisar till risken for personskador har svar text och en varningssymbol. Till
sakerhetsanvisningarna finns det varnings-, férbjuds- och pabudssymboler. Exempel:

O

_ Pdbudssymbol,
) Forbjudssym- -
) Varningssym- . t.ex. anvand
Varningssym- bol: t.ex. till- .
N bol, t.ex. elek- - personlig
bol: allmén fara . . trade
triskt strom . skyddsutrust-
forbjudet! ring

De anvdnda sdkerhetssymbolerna motsvarar de allmédngiltiga riktlinjerna och féreskrifterna, t.ex.
UVV, VBG, ANSI.

Sdkerhetsanvisningarna inleds alltid med ett av f6ljande signalord:

Signalord Betydelse

Fara Risk for allvarliga eller livsfarliga skador!
Varning Risk for allvarliga personskador!
Var forsiktig! Risk for personskador!
Var forsiktig!
(text utan Risk for svara sakskador, dven risk for totalskada!
symbol)

Tabell 2-1: Signalord och deras betydelse

Sdkerhetsanvisningarna bdrjar med signalordet, sedan féljer sjdlva risken, riskkdllan och mdjliga
foljder samt anvisningar om hur man undvika risken.

Exempel:
Varning - roterande delar!
Den roterande rotorn kan klippa av armar och ben eller orsaka
svara skador. Sting av maskinen, It rotorn stanna.

Anvisningar och séker-
hetsanvisningar

Anvisningar

Sdkerhetsanvisningar

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\s\security.fm
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Sdkerhet

Tillimpade direktiv och
CE-mdrkning

Sdkerhet, allmdnt

Arbeten pd den elektriska

installationen

Vdra produkter uppfyller
- olika EU-direktiv,
- olika harmoniserade standarder,
- och diverse nationella standarder.

Precisa uppgifter om tillimpade riktlinjer och standarder finns i EU-férsdkran om Gverensstam-
melse. Denna utfirdas enligt EU-direktiv 98/37/EG, bilaga Il A.

Anvdndning, montering och demontering av produkten sker dessutom enligt gdllande nationella
foreskrifter. T.ex. arbetarskyddsbestdmmelser, VDE-foreskrifter, apparatsdkerhetslagar m.fl.

CE-madrket finns pa typskylten eller i ndrheten av typskylten. Typskylten sitter pa motorhuset resp.
pad ramen.

- Montering och demontering av produkten fdr inte ske som ensamarbete.

- Samtliga arbeten (montering, demontering, underhdll, installation) f&r endast ske nir enhe-
ten dr avstdngd. Produkten mdste vara skiljd fran elndtet och sdkrad mot paslagning. Alla
roterande delar maste sta stilla.

- Operatoren ska omedelbart anmala stérningar eller oregelbundheter till arbetsledningen.

- Operatoren ska omedelbart stdnga av maskinen om fel uppstar som kan dventyra sdkerheten.
Detta galler t.ex:
- fel pa sdkerhets- och/eller vervakningsanordningar
- skador pa viktiga delar
- skador pa elektriska anordningar, ledningar och isolering.

- For sdker anvdndning ska verktyg och andra féremal endast forvaras pa harfér avsedda
platser.

- Vid arbeten i slutna lokaler maste man se till att ventilationen ér tillrdcklig.

- Sikerstdll att ingen explosionsfara finns vid svetsning och/eller vid arbeten med elektriska
apparater.

- Principiellt far endast lyftdon anvdndas som &r tilldtna enligt gdllande foreskrifter och lagar.

- Lyfthjalpmedlen ska anpassas till ridande férhallandena (viderlek, fisten/krokanordningar,
last, 0.s.v.). Tas de inte bort frdn maskinen efter anvidndningen maste de tydligt mirkas som
lyfthjdlpmedel. Lyfthjdlpmedel ska forvaras sdkert.

- Mobila hjdlpmedel for lyftning och lastning ska anvdndas pa sa sdtt att de inte riskerar att
vdlta under anvandning.

- N&r mobila hjdlpmedel anvédnds for att lyfta icke styrda laster maste dtgarder vidtas for att
forhindra att dessa valter, forskjuts, trillar, 0.s.v.

- Vidtag nédvéndiga dtgdrder for att se till att inga personer vistas under hdngande last. Dess-
utom dr det forbjudet att forflytta hdngande laster 6ver arbetsplatser dar personer vistas.

- N&r mobila hjdlpmedel anvinds for att lyfta laster maste ibland (t.ex. nir sikten dr skymd) en
andra person hjdlpa till att koordinera.

- Lasten maste transporteras pa sa satt att ingen kan skadas vid ett energiavbrott. Vidare maste
utomhusarbeten avbrytas nar vaderleksférhallandena férsdmras.

Dessa anvisningar maste féljas. Om anvisningarna inte f6ljs kan det leda
till personskador och/eller till allvarliga sakskador.

Vdra elektriska produkter drivs med véxelstrém eller industriell starkstrém. Lokala féreskrifter (t.ex.
VDE 0100) méste féljas. Vid anslutningen ska databladet "Elanslutning” beaktas. De tekniska upp-
gifterna maste f6ljas noga!

Om maskinen har blivit frinslagen av en sikerhetsanordning, far maski-
nen forst startas nar felet har atgardats.

2-2
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Sakerhet

Fara - elektriskt strom!

Det kan uppsta livsfarliga situationer om felaktiga arbeten utfors
pa elinstallationen! Arbeten pa elinstallationen far endast utforas
av behorig elektriker.

Var forsiktig, skydda mot fukt!

Kabeln skadas och kan inte lingre anvandas om det kommer in
fukt i den. Kabeldndarna far inte doppas ned i pumpmediet eller i
andra vatskor! Kabelledare som inte anvands maste kopplas bort!

Operatoren maste informeras om produktens stromtillférsel och om dess avstdngningsméjligheter. E[anslutning

Vid anslutning av maskinen till elsystemet ska, speciellt vid anvandning av elektroniska apparater
som mjukstartstyrning eller frekvensomriktare, tillverkarens anvisningar beaktas angaende EMC-
kraven. Eventuellt krivs speciell skirmning fér elkablar och styrkablar (t.ex. speciella kablar etc.).

Alla anslutna apparater/reglerdon maste uppfylla de harmoniserade EU-
standarderna. Dessutom kan mobiltelefoner/radiokommunikationssys-
tem orsaka storningar i anlaggningen.

Varning - elektromagnetisk stralning!

Elektromagnetisk stralning kan vara livsfarligfarlig for personer
som har pacemaker. Satt upp varningsskyltar och varna personer
som vistas i lokalen!

Vdra produkter (maskin inkl. skyddsanordningar och kontrollenhet, lyfthjilpsanordning) maste vara Jordanslutning
jordade. Om mgjligheten finns att personer kan komma i kontakt med maskinen och det ledande

materialet (t.ex. p& byggplatser), maste den jordade anslutningen sikras ytterligare med felstréms-

skydd.

De elektriska produkterna uppfyller, enligt gillande normer, kraven i
motorskyddsklass IP 68.

Beakta, under drift, alla gdllande sdkerhetsregler och féreskrifter for arbetsplatssdkerhet, olycks-  UUnder drift
fallsférebyggande foreskrifter och reglerna och foreskrifterna for hantering av elmaskiner. Arbets-

ledningen bor ldgga fast en arbetsdelning for att 6ka sdkerheten pa arbetsplatsen. All personal

ansvarar for att foreskrifterna efterféljs.

Under drift roterar vissa delar (rotor, propellrar) for att transportera mediet. En del substanser kan
leda till att det bildas vassa kanter pa de har delarna under drift.
Varning - roterande delar!
De roterande delarna kan klippa av armar och ben eller orsaka
svara skador. Stick inte in hdnderna i pumpdelen eller till rote- A
rande delar under drift. Stang av maskinen och It de roterande
delarna stanna fore underhallsarbeten och reparationer!

Vdra produkter dr utrustade med olika sdkerhets- och 6vervakningsanordningar. T.ex. sugsilar, ter-  Sdkerhets- och overvak-

mogivare, tathetskontroll o.s.v. Dessa anordningar far ej demonteras resp. stdngas av. ningsanordningar

Anordningar som t.ex. termogivare, nivavakter o.s.v. maste anslutas av en behdrig elektriker fére
idrifttagandet (se datablad "Elanslutning”), och deras funktion mdste kontrolleras. Beakta att vissa
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Sdkerhet

Drift i explosiv atmosfdr

anordningar kréaver kopplingsdon, t.ex. kalledare och PT100-givare for att de ska fungera felfritt.
Reglerdonen erhdlls fran tillverkaren eller behérig elektriker.

Personalen maste informeras om anordningarna och om hur de fungerar.

Var forsiktig!

Maskinen far inte tas i drift om sdakerhets- eller 6vervakningsan-
ordningar har tagits bort eller om anordningarna ir skadade och/
eller inte fungerar som de ska!

Ex-betecknade produkter & dmnade for drift i explosiv atmosfar. Produkterna maste uppfylla kra-
ven i bestdmda direktiv for denna typ av anvdndning. Dessutom maste den som ansvarar for
anldggningen félja bestdmda férhallningsregler och direktiv.

Produkter som ar godkinda for anviandning i explosiva atmosfirer
betecknas med tilligget “Ex” (t.ex. T...Ex...)! Dessutom finns en "Ex”-
symbol pa typskylten! Vid anvindning i explosiva atmosfirer maste
kapitlet "Ex-skydd efter ...-standard” beaktas!

Ljudtryck Produkten har - allt efter storlek och effekt (kW) - ett ljudtryck under drift pa ca 70 dB (A) till

110 dB (A).
Det faktiska ljudtrycket beror pa ett flertal faktorer. Faktorerna kan vara t.ex. monteringssatt, upp-
stillningssidtt (vat, torr, transportabel), fastsittning av tillbehér (t.ex. upphingningsanordningar)
och rérledningar, driftpunkt, nedsédnkningsdjup.
Vi rekommenderar att genomfora en ytterligare matning pd arbetsplatsen nér produkten koér pa sin
driftpunkt under normala driftférutsattningar.
Var forsiktig: anvand horselskydd!
Enligt de gillande lagarna, riktlinjerna, normerna och foreskrif-
terna maste horselskydd bidras vid ljudtryck som overstiger
85 dB (A)! Den som ansvarar for anldggningen maste sorja for att
detta foljs.

Pumpmedier Alla pumpmedier skiljer sig med avseende pd sammanséttning, aggressivitet, abrasivitet, torrsub-
stansinnehdll och manga andra aspekter. Generellt kan vara produkter anvdandas inom manga omra-
den. Mer exakta uppgifter finns i kapitel 3, maskindatabladet och i orderbekrédftelsen. Beakta att
manga produktparametrar kan d@ndras om densitet, viskositet eller sammanséattning dndras.
Dessutom kravs det olika material och rotorer for olika medier. Ju exaktare uppgifterna pa ordern &r
desto bittre kan vi anpassa produkterna till resp. férhdllanden. Om anvéndningsvillkoren och/eller
pumpmediet dndras; var god meddela detta till oss sa att vi kan anpassa produkten till de nya for-
hallandena.

Beakta foljande om ett produkten ska anvédndas for ett nytt medium:

- Produkter som har drivits i smuts- och/eller avioppsvatten, maste rengdras noggrant fére
anvdndning i ren- och dricksvatten.

- Produkter som har pumpat hélsofarliga medier, maste dekontamineras innan byte av medium.
Kontrollera dven om produkten verhuvudtaget far anvdndas i andra medier.

- Smérjmedel resp. kylvétskor (t.ex. olja) kan ldcka ut i pumpmediet frdn produkter som drivs
med dessa vdtskor om glidringstédtningen ar defekt.

Fara - explosiva @mnen!

Pumpning av explosiva medier (t.ex. bensin, kerosin, o.s.v.) ar

strangt forbjudet. Produkterna ar inte konstruerade for denna

typ av anvandning!
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Sakerhet

Detta kapitel innehdller allmén information om garantin. Kontraktsenliga avtal prioriteras alltid och
upphavs inte genom uppgifterna i detta kapitel!

Tillverkaren forpliktigar sig att atgdrda alla fel pa produkterna om féljande forutsattningar uppfylls:

- Det handlar om kvalitetsfel pd material, tillverkning och/eller konstruktion.

Felet anmaéldes skriftligt till tillverkaren inom den avtalade garantitiden.

Produkten har endast anvands dndamalsenligt.

Alla sdkerhets- och Gvervakningsanordningar har anslutits och kontrollerats av fackpersonal.

Garantitidens ldngd &r - om inget annat avtalat - 12 manader fran idrifttagandet resp. max.
18 manader fran leveransdatumet. Andra avtal maste vara skriftligt angivna pa ordersedeln. Denna
galler atminstone till slutet av produktens avtalade garantitid.

Endast orginalreservdelar fran tillverkaren far anvdndas for reparationer, utbyte sa vél som for ut-
och ombyggnader. Endast dessa garanterar hégsta livslangd och sakerhet. Dessa delar har konstru-
erats speciellt for vara produkter. Egenméktiga ut- och ombyggnader eller anvdndande av icke
orginaldelar kan leda till svra skador p4 produkten och/eller svdra personskador.

De foreskrivna underhalls- och inspektionsarbetena ska genomféras regelbundet. Dessa arbeten far
endast genomféras av kvalificerade och auktoriserade personer. Medlevererad underhalls- och
revisionslista maste foras och hjilper till att 6vervaka de féreskrivna inspektions- och underhalls-
arbetena. Underhallsarbeten som inte beskrivs i drift- och underhallshandboken, och alla former av
reparationsarbeten far endast utféras av tillverkaren och av denne auktoriserade serviceverkstédder.

Operatérslistan maste fyllas i fullstidndigt. P4 denna lista bekrédftar varje person, som pa nagot satt
har med produkten att gora, att han eller hon har erhdllit, Ist och forstatt underhallshandboken.

Skador sa vél som storningar, som hotar sdkerheten, maste omedelbart och fackmadssigt repareras
resp. atgdrdas av harfor utbildad personal. Produkten far endast anvédndas i tekniskt felfritt skick.
Under den avtalade garantitiden far reparationer av produkten endast utféras av tillverkaren och/
eller en auktoriserad serviceverkstad! Tillverkaren férbehaller sig ratten att aterkalla den skadade
produkten till fabriken for undersékning!

Garantin géller inte for skador pa produkten orsakade av en resp. flera av féljande punkter:

- felaktig dimensionering fran var sida p.g.a. bristfilliga och/eller felaktiga uppgifter frdn den
som driver anldaggningen resp. uppdragsgivaren

- om sdakerhetsanvisningar, foreskrifter och krav enligt gillande bestdmmelser och denna drift-
och underhallshandbok inte beaktas

- felaktig lagring och transport

- montering/demontering som ej foljer féreskrifterna
- bristfalligt underhall

- icke fackmadssiga reparationer

- bristfélligt fundament, resp. konstruktionsarbeten
- kemisk, elektrokemisk och elektrisk paverkan

- slitage

Tillverkaren tar féljdaktligen inte heller ansvar fér personskador, materiella skador och/eller ekono-
miska skador.

Garanti

Allmdint

Garantitid

Reservdelar, pd- och
ombyggnader

Underhadall

Operatérslista

Skador pd produkten

Ansvarsfrihet
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Produktbeskrivning

3 Produktbeskrivning

Maskinerna tillverkas mycket noggrant under standig kvalitetskontroll. Vid korrekt installation och
korrekt utférda underhallsarbeten sdkerstélls storningsfri drift. Maskinen levereras som kompakt
enhet.

Fara - explosionsrisk!
De hdr modellerna &r inte explosionsskyddade och far inte anvan-
das i explosiv atmosfar!

Maskinerna ar avsedda for t.ex:

- Uppfordring av dricks-, mineral-, bruks- och termalvatten fran djupa brunnar, schakt, upp-
samlings-, forrads- eller mellanlagringsbehdllare (t.ex. sjé, damm, flod).

- Vattenforsérjning och -utvinning, tryckhgjning
- Haélla/sdnka grundvattennivdn
- Brandsldcknings- och sprinkleranldggningar

- Bevattning, droppbevattning, kylning, tvattning, sprutning, vattenbehandling, fonténer bl.a.

Maskinen anvdnds fér pumpning av rent eller latt férorenat vatten, andelen sand far vara hogst
35g/m3. For standardutférandet far pumpmediets densitet vara maximalt 1000kg/m?3 och viskosi-
teten maximalt 1 mPas. Dessutom tillverkas specialutféranden (av G-SuSN 10 och andra material)
for abrasiva och aggressiva medier. Kontakta tillverkaren fér mer information. Detaljerade uppgifter
om aggregatets utférande finns i tekniska data.

Maskinen styrs frdn den avsedda mandverplatsen.

Maskinen far endast tas i drift ndr motorn ar fylld och maskinen ar nedséankt och installerad. Torr-
korning ar inte tillatet.

Maskinen bestar av en motor- och en pumpdel. Delarna &r fast forbundna med varandra och bildar
ddrmed en enhet.

Undervattensmotorn har en vattenfast lindning av PVC- eller PE2-trdd. Elkabeln &r dimensionerad
fér maximal mekanisk belastning och har tryckvattentit isolering som skydd mot mediet. Aven led-
ningsanslutningarna i motorn ar tatade och skyddas mot mediet. Anslutningarna till pumpdelarna ar
standardanslutningar (210") eller motsvarar NEMA-kraven (<8").

Den drénkbara pumpen bestar av insugningsdelen, de enskilda pumpstegen och tryckanslutning-
arna. Antalet steg beror pa motoreffekten och den 6nskade pumphéjden. De enskilda maskinhus-
delarna dar tillverkade av grdjarn eller speciella material, som t.ex. G-CuSn10. Anslutningarna till
motorerna dr standardanslutningar eller motsvarar NEMA-kraven.

Maskinen har speciella underhdllsfria lager. Motorlagret smdrjs av motorvdtskan och pumplagret
smorjs av pumpmediet.

Tatningen mellan pumpdelen och motordelen bestar av glidringstitningar (med SiC/SiC-férening
(kiselkarbid)) eller axeltdtningsringar.

Rotorerna tillverkas i radiala eller halvradiala utféranden. De tillverkas av brons och plastmaterial.
Beroende pd anvdndningssatt, har rotorerna avlastningshal som reducerar axialkraften.

Allmédnna uppgifter om
produkten

Andamdilsenlig anvénd-
ning och anvdndnings-
omrdden

Anvdndningsvillkor

Uppbyggnad

Motor

Pump

Motor- och pumplager
Tdtning

Rotorer/pumphjul
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Produktbeskrivning

Sdkerhets- och 6vervaknings- ~ Om sa dnskas kan undervattensmotorn utrustas med temperaturgivare. Beroende pa motormodell
anordningar och specifikation & motorn utrustad med bimetall-temperaturgivare eller termistorgivare (kalle-
dare). Dessa dvervakningsanordningar skyddar motorn mot dverhettning.

Uppgifterna, om en temperaturgivare har monterats, vilken modell som
har monterats och information om deras anslutningar finns i databladet
"Elektriska anslutningar”!

Elkabel — 1|

i Tryckanslutning

Andpumphus

Pumphus /_

Sugsil Insugningsdel

Stator

Underdel

Fig. 3-1: Maskinens uppbyggnad
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Produktbeskrivning

Motorerna i den hdr serien kyls av det omgivande mediet. Varmen avleds direkt ut till mediet genom Ky/ning
motorhuset och statormanteln.

Typkoden innehdller information om maskinens utférande. Typbeteckning
NK 86 intern produktbeteckning (TWL..., NK..., K..., KD..., D..., KM..., KP..., DCH...,
SCH..)
X P = polderpump
S Motor utan grader
8 Antal steg
X Motortyp (NU = undervattensmotor, M = undervattensmotor i marint utfé-
rande)
801 Intern produktkod
X Motorvétska (T = dricksvatten, utan = specialmedlet P35/P100:
2 Poltal
75 Paketldngd i cm (avrundat)
Tabell 3-1: Typbeteckning
Motorerna U15..., U17... och U21... fylls alitid med dricksvatten. De har
modellerna har inget ”"T” i motorbeteckningen!
TypsRylt
Symbol Beteckning Symbol Beteckning
P-Typ Pumptyp MFY Tillverkningsar
M-Typ Motortyp P Markeffekt
S/N Maskinnummer F Frekvens
Q Fl6desmangd U Markspanning
H Pumphdjd I Markstrom
N Varvtal IsT Startstrom
TPF Mediets temperatur SF Servicefaktor
IP Skyddsklass Isp Strém vid servicefaktor
oT Driftsétt (s = vat/e = torr) MC Motorbrytare
Cos ¢ Cosinus phi V4 Max. nedsdnkningsdjup
IMg /S Rotorns diameter /antal steg

Tabell 3-2: Forklaring typskylt
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Transport och lagring

L Transport och lagring

Direkt efter att leveransen har mottagits ska du kontrollera att den &r skadefri och fullsténdig. Vid
eventuella fel maste transportforetaget resp. tillverkaren underrdttas redan samma dag som
leveransen har mottagits, darefter kan inga ansprak goras gdllande. Eventuella skador maste
antecknas pa leverans- eller fraktsedeln.

Vid transporten far endast harfér dmnade och tilldtna lyftdon, transportmedel och lyftanordningar
anvidndas. Dessa maste ha tillrdcklig barférmaga och barkraft for att transportera produkten sédkert.
Om kedjor anvdnds maste de sdkras sd att de inte kan slira.

Personalen maste vara utbildad for dessa arbeten och beakta alla géllande sdkerhetsféreskrifter.

Produkten levereras fran tillverkaren resp. transportféretaget i en ldmplig foérpackning.
Forpackningen skyddar normalt sett produkten mot skador under transport och lagring. Spara
forpackningen for ateranvandning, om produkten ofta byter uppstallningsplats.

Var forsiktig, skydda mot frost!

Om dricksvatten anvinds som kyl-/smérjmedel mdste produkten
skyddas mot frost (min. temperatur +3 °C) vid transport. Ar detta
inte majligt, maste enheten tommas och torkas!

Nylevererade produkter dr forberedda pa att kunna lagras under minst 1 ar. Vid mellanlagring maste
produkten rengdras grundligt innan den lagras!

Foljande maste beaktas fore lagringen:

- Stéll produkten pa ett stabilt underlag och sékra den sa att den inte kan vélta. Lagra drénkbara
omrorare och tryckpumpar horisontellt, och smutsvattenpumpar, avloppsvattenpumpar och
undervattenspumpar vertikalt. Undervattenspumpar kan ocksa lagras horisontellt. Se till att
dessa inte kan bojas. Det kan annars uppkomma otillatna béjspanningar.

Fara - valtningsrisk!
Stall aldrig upp produkten osdkrad. Risk for skador om den valter!

- Vara produkter kan lagras i temperaturer ned till max. -15°C. Lagerutrymmet maste vara torrt.
Vi rekommenderar en frostsdker lagring i ett utrymme med en temperatur mellan 5°C och
25°C.

Produkter som ir fyllda med dricksvatten maste lagras i utrymmen med
en temperatur mellan +3 °C och +40°C. Ar detta inte mdojligt, maste
produkterna tommas och torkas!

- Produkten far inte lagras i utrymmen dér svetsningsarbeten genomfdrs, gaserna resp.
stralningen kan angripa elastomerdelar och beldggningar.

- Produkter med sug- och/eller tryckluftsanslutning ska tillslutas fér att undvika att féroreningar
kommer in i systemet.

- Alla strémkablar ska skyddas mot mekanisk paverkan, skador och fuktighet..

Fara - elektrisk strom!
Skadade stromkablar kan orsaka livsfarliga skador! Defekta kablar
maste genast bytas ut av behdrig elektriker.

Leverans

Transport

Lagring
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Transport och lagring

Aterleverans

AN

Var forsiktig, skydda mot fukt!

Kabeln skadas och kan inte lingre anvandas om det kommer in
fukt i den. Kabeldndarna far inte doppas ned i pumpmediet eller i
andra vatskor.

- Produkten maste skyddas mot direkt solljus, vairme, damm och frost. Varme eller frost kan
leda till stora skador pa propellrar, rotorer och beldggningar!

- Rotorerna resp. propellrarna maste med jamna mellanrum vridas. Pa sa satt fastnar inte lagret
och glidringstdrningen smorjfilm férnyas. Vridningen férhindrar, pa produkter med véxellada,
att vaxeldrevet fastnar och férnyar smérjfilmen pa glidringstédtningen.

Varning - vassa kanter!
Under drift kan det bildas vassa kanter pa rotorer och propellrar.
Risk for skador! Anvand skyddshandskar.

- Efter en ldngre lagringstid maste produkten, fore idrifttagande, rengéras fran féroreningar t.ex.
damm och oljeavlagringar. Rotorer och propellrar ska kontrolleras sa att de har en smidig gang,
pumphuset ska kontrolleras sa att det inte har skador.

Fore idrifttagandet ska vitskenivin (olja, motorfylining, o.s.v.)
kontrolleras, och vid behov fyllas pa. Produkter med dricksvattenkylning
ska fore idrifttagandet helt fyllas med dricksvatten! Uppgifter om
fyliningen fas i maskindatabladet!

Skadade beliggningar maste omedelbart lagas. Endast en intakt
beldggning uppfyller sitt tinkta andamal!

Ndr man beaktar dessa regler, kan produkten lagras 6ver en ldngre tidsperiod. Det dr normalt att
elastomerdelarna och beldggningarna férsprodas under lagring. Vi rekommenderar att de
kontrolleras och byts ut vid behov om delarna lagras ldngre dn 6 manader. Kontakta tillverkaren.

Produkter som ska aterlevereras till fabrik mdste vara rena och korrekt forpackade. Att produkten &r
ren, innebdr att produkten har rengjorts fran féroreningar, eller har dekontaminerats om den har
anvadnds i hdlsovddliga medium. Férpackningen maste skydda produkten mot skador. Vid fragor,
vand dig till tillverkaren!
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Uppstallning

5 Uppstallning

For att undvika maskinskador eller personskador under uppstallningen ska féljande punkter beak-

tas:
- Uppstillningen — montering och installation — far endast utféras av kvalificerad personal
under beaktande av sdkerhetsanvisningarna.
- Kontrollera om maskinen uppvisar transportskador innan uppstallningen gors.
Majliga vertikala monteringssatt fér maskinen: Monteringssdtt

- VA&t montering (méjligt dven med strémningsstyrningspldt) i smala djupa brunnar, behéllare,
bassdnger och schakt

Mégjliga horisontala monteringssatt for maskinen:
- VA&t montering (m&jligt dven med strémningsstyrningspldt) i beh3llare, bassinger och schakt

Det foreskrivna monteringssattet finns i tekniska data.

Utrymmet maste vara dimensionerat for resp. maskin. En lyftanordning maste utan problem kunna Pumpgropen
monteras, den krivs fér montering/demontering av maskinen. Maskinens uppstillningsplats méste
kunna nds av lyftanordningen. Maskinen mdste sta pa fast, stabilt underlag.

Matarkablarna for el ska férliggas pa ett sikert sétt och s& att montering/demontering kan utféras
utan problem.

Byggnadsdelar och fundament madste vara stabila, s att maskinen kan fédstas pa ett sdkert och
funktionsdugligt sdtt. Den som driver anldggningen eller respektive leverantor ansvarar for att fun-
damenten tillverkas och att de har rdtt dimension, héllfasthet och belastningsférmaga!

Torrkdrning &r inte tilldtet. Vid storre nivavariationer rekommenderas nivastyrning eller torrkdrnings-
skydd.

Anvédnd styr- och avledningspldtar for mediets tillopp. Om en vattenstrale traffar vattenytan eller
maskinen kommer det in luft i pumpmediet. Det leder till ddliga inflédnings- och matningsférhallan-
den fér pumpen. Pa grund av detta gar maskinen mycket ojamnt, vilket i sin tur leder till storre sli-
tage.

Monteringstillbehér

Den maximala barférmagan maste vara stérre an maskinens, komponenternas och kablarnas maxi-  Svdngbart lyftdon
mala vikt. Maskinen mdste kunna lyftas och sinkas utan risk. Det far inte finnas ndgra hinder/fére-
mal inom svédngradien.

Elkablarna ska med kabelhdllare enligt féreskrifterna, pd rérledningen eller andra komponenter. De  Kabelhdllare
maste forhindra att elkablarna hdnger I6st och skadas. Beroende pa kabelldngden maste en kabel-
hallare monteras var 2-3m.

Se till att nédvandiga verktyg (t.ex. skruvnycklar) och/eller material (t.ex. pluggar,stift, férankrings-  Fastsdttningsmaterial och
delar, o.s.v.) finns till hands. Fastsittningsmaterialet maste ha tillricklig hallfasthet, s att siker verktyg
montering mojliggors.
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Uppstallning

Motorvitska

Vertikal montering

Fylla pg motorn

Kontrollera viitskenivan

Tomma motorn

Horisontal montering

Fylla pd motorn

Pa dessa aggregat anvdnds motorer som maste fyllas pd innan de monteras. Som motorvidtska
anvinds dricksvatten (ej destillat).

Motorerna NU 611T och NU 811T fylls pa fabriken innan de levereras.

Aggregaten ir inte frostsikra. De maste forvaras pa ett frostsikert stille (omgivningstemperatur
mellan 3 °C och 40 °C) och monteras omedelbart efter pafylining.

Motorn har konstruerats sa att den kan fyllas pa fran utsidan. Pafylining av motorn resp. kontroll av
vatskenivan i motorn maste goras fére monteringen.

Detaljerade uppgifter om anvdnda medel och nédvédndiga méngder finns i tekniska data.

For foljande motorer ska anvisningarna pa informationsbladet "Anvis-
ningar for pafyllning av motorerna ...” féljas: NU &4...,NU 5..., NU 7...

Nivakontroll och pafylining av motorerna NU 611 och NU 811 maste utf6-
ras av kundtjansten!

Pluggarna finns pa motorhuset resp. insugningsdelen. Eventuellt maste dven sugsilen demonteras.

1 Stéll eller hang upp maskinen lodrétt, demontera i forekommende fall sugsilen.

2 Skruva ut pluggen (1) med titningsringen. Se till att titningsringen inte skadas eller férsvinner.

NUS...T, NU9...T, NU12...T och U17 har tva pluggar (1).

3 Tafram en ldmplig tratt och fyll p& rent och kallt dricksvatten (ej destillat) i gingh&let. Ritt
vétskeniva har natts ndr vatskan ar lite under de tvd ganghalen.

4 Vinta ca. 30minuter s3 att all luft kommer ut ur motorn, skruva sedan in pluggen (1) ordent-
ligt igen. Det gar snabbare om man svdnger motorn lite fram och tillbaka. Fyll vid behov pa
mer rent, kallt dricksvatten (ej destillat).

Pa modellerna NU12...,, NU12...T och U17 finns det en 6ppning for avluft-
ning under pafyllningen.

5 Skruva in pluggen (1) med titningsringen ordentligt igen.

1 stéll eller hdng upp maskinen lodrétt, demontera i forekommende fall sugsilen.
2 Skruva ut pluggen (1) med tatningsringen. Se till att titningsringen inte skadas eller férsvinner.

3 Vétskenivan ska ligga lite under de tva ganghdlen. Eventuellt maste mer rent, kallt dricksvat-
ten (ej destillat) fyllas p&. Se "Fylla motorn”.

Stéll eller hdng upp maskinen lodratt, demontera i férekommende fall sugsilen.
Skruva ut pluggen (2) med titningsringen p4 motorns undersida (témning).

Skruva ut pluggen (1) med téitningsringen pd motorns éversida (avluftning).

= W N

N&r motorn r tom: skruva in pluggen (1) och pluggen (2) ordentligt igen.

Pluggarna finns pa motorhuset resp. statormanteln. Se till att pluggarna och typskylten sitter uppat
ndr maskinen monteras!

1 Skruva ut pluggarna (1) och (2) med titningsringen. Se till att titningsringen inte skadas eller
forsvinner.

2 Fyll, genom en passande tratt, pd rent och kallt tappvatten (ej destillat) i ett av hélen.
Genom den andra 6ppningen avluftas motorn under pafyliningen. Ratt véatskenivd har natts
nar vatskan nar gdnghalet.

3 Vinta ca. 30 minuter s att all luft kommer ut ur motorn, skruva sedan in pluggarna (1) och
(2) ordentligt igen. Eventuellt méste mer rent, kallt dricksvatten (ej destillat) fyllas p3.

4 Skruva in pluggarna (1) och (2) med titningsringen ordentligt igen.
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Uppstallning

1 Skruva ut pluggarna (1) och (2) med titningsringen. Se till att titningsringen inte skadas eller  Kontrollera viitskenivén
forsvinner.

2 Vitskenivan ska ligga vid gdngh&let. Eventuellt m3ste mer rent, kallt dricksvatten (ej destil-
lat) fyllas p4. Se "Fylla motorn”.

For att tomma motorn maste maskinen demonteras. F6lj sedan beskrivningen under "Témma  Témma motorn
motorn” vid "vertikal montering”.

1
B 1
q T
1 1 T
T
T
2
2 2
TJ it
Sugsil
Motorhus
Typskylt
H— S
Lagerbock
Fig. 5-1: Kontrollera och fyll pd motorvitska - vertikal och horisontal montering

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\cleanwater\s\pumps\non_pre-filled\installation.fm 5-3



Uppstallning

Montering

Beakta foljande vid montering av maskinen:

Arbetena far endast utféras av utbildad, behdrig personal. Arbeten pa elinstallationen far
endast utfdras av behorig elektriker.

Anvind lyftband eller kedjor for att lyfta maskinen. De maste kopplas till aggregatet via lyft-
hjdlmedlen. Endast tekniskt godkdnda fastdon far anvandas.

Beakta alla foreskrifter, regler och bestammelser géllande arbeten med och under hdngande
last.

Anviénd personlig skyddsutrustning.
Om det finns risk att giftiga eller kvdvande gaser samlas ska motsvarande atgarder vidtas!

Beakta dessutom gallande olycksférebyggande foreskrifter, arbetarskyddsbestammelserna
och anvisningarna i denna drift- och underhallshandbok.

Kontrollera maskinens ytskikt (beldggning) fére monteringen. Atgirda ev. brister. Endast en
intakt belaggning ger optimalt korrosionsskydd.

Fara - man kan falla ner!

Vid montering av maskinen och dess komponenter arbetar man
direkt vid brunns- eller bassingkanten. Ar man oaktsam eller bir
felaktig kladsel, kan man falla 6ver kanten. Det kan det vara livs-
farligt! Vidta motsvarande sakerhetsatgarder.

For att uppna tillricklig kylning, maste de hir maskinerna alltid vara ned-
siankta. Beakta uppgifterna om minsta vattendvertackning.

Torrk®rning ar inte tillaitet! Vi rekommenderar darfor alltid att ett torrkor-
ningsskydd installeras. Om det forekommer stora nivavariationer, maste
ett torrkorningsskydd eller en nivastyrning installeras!
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Uppstallning

Vertikal montering (mdjligt
dven med strémningsstyr-

ningspldt)

Vid det hdr monteringssattet ansluts maskinen direkt till stigréret. Monteringsdjupet bestams alltsa
genom stigrérets ldngd. Maskinen far inte sdttas ned pa brunnens botten, det kan leda till span-

ningskrafter och slambildning. Slambildning pa motorn leder till att varmeavledningen inte langre
fungerar optimalt och motorn kan &verhettas. Maskinen bor inte heller monteras pa samma héjd

som filterroret; sanden kan skéljas med. Det leder till 6kat slitage. For att forhindra detta kan vid

behov en stromningsstyrningsplat installeras.

Monteringsbygel
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Brunnslock

Stigrorledning

Maskin

Vertikal montering

Fig. 5-2:
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Uppstallning

Vertikal montering i en brunn
med fiinsmonterade rorledningar

Vertikal montering i en brunn
med rorledning med gédngkopp-
ling

Vertikal montering i en brunn
med ZSM-system-rorledningar

Anvidnd en lyftanordning med tillrdcklig lyft- och barférmaga. Lagg tva brador 6ver brunnens 6pp-
ning. Bradorna maste ha tillrdcklig hallfasthet; senare ldggs héllaren ned pa dem. Vid smala brunnar
maste en centreringsanordning anvdndas; maskinen far inte vidréra brunnens vdgg. Stéll upp maski-
nen lodritt och sikra den s3 att den inte kan vélta/férskjutas. Montera monteringsbygeln p3 stigro-
rets flans, fast lyftdonet pa monteringsbygeln och lyft det forsta roret. Fést stigrorets andra dnde pa
maskinens backventil eller tryckanslutning. Mellan kopplingarna maste en tdtning sattas in. Satt alltid
in skruvarna nedifran sd att muttrarna kan skruvas pa uppifran. Drag alltid &t skruvarna korsvis, sa
att tatningen belastas jamnt. Fast kabeln med en kabelhallare lite ovanfér flinsen. Om borrhalen ar
smala maste stigrorens fldns ha kabelspar.

Lyft upp maskinen med réret, svdng in den 6ver brunnen och sidnk ned den sa langt att hallaren kan
fastas 16st pa stigroret. Se till att kabeln sitter utanfor hallaren sa att den inte kan klammas fast.
Ldgg sedan ned hallaren pa bradorna. Nu kan systemet sidnkas ned; sdnk det tills den Gvre stigrors-
flansen sitter pd hallaren.

Tag loss monteringsbygeln fran flansen och sdtt fast den pa nésta stigrorsflans. Lyft upp stigroret,
sving in det dver brunnen och montera den fria dnden pa stigréret (med flins). Sitt in en tétning
mellan kopplingarna (flinsarna). Hall lyftdonet spint, demontera hdllaren, fist kabeln med en
kabelhallare lite ovanfér och lite under flansen. Till tunga kablar med stor kabelarea bor en kabel-
héllare monteras var 2-3m. Om det finns flera kablar maste de fdstas en och en. Sénk ned stigréret
sd langt att flansen sitter nere i brunnen, montera hallaren igen och sédnk ned stigroret tills nésta
fldns sitter pa hallaren.

Upprepa detta tills stigroret har monterats pa dnskat djup. Tag loss monteringsbygeln fran den sista
flinsen och montera brunnslocket. Haka in lyftdonet i brunnslocket och lyft det ndgot. Tag bort
hdllaren, drag kabeln genom brunnslocket och sdnk ned brunnslocket pd brunnen. Skruva fast
brunnslocket ordentligt.

Tillvdgagdngssattet ar ungefar det samma som vid flinsmonterade rérledningar. Beakta dock fol-
jande:

Roren kopplas samman med gangkopplingar. Gangkopplingarna maste skruvas ihop tdtt och stabilt.
Géngtappen maste lindas in med band av hampvav eller teflon. Se till att réren skruvas ihop rakt
(inte forskjutet), annars kan gédngorna skadas.

Beakta maskinens rotationsriktning (se databladet "Elektriska anslutningar”); anvind rér med pas-
sande gingkopplingar (vinster- eller hégergédnga) och se till att gdngkopplingarna sékras s3 att de
inte kan lossna av misstag.

Hallaren, som anvdnds som st6d under monteringen, maste monteras fast direkt under skarvmuf-
fen. Drag &t skruvarna jamnt tills hallaren sitter fast mot rérledningen (héllarens skénklar far inte vid-
rdra varandra).

ZSM-rorsystem dr ett instickssystem som ar enkelt att hantera. Montering:

Anvdnd en lyftanordning med tillrdcklig lyft- och bdrférmaga. Lagg tva brddor 6ver brunnens 6pp-
ning. Bradorna maste ha tillrdcklig hallfasthet; senare ldggs hallaren ned pa dem. Stéll upp maskinen
lodritt och sdkra den sd att den inte kan vilta/férskjutas. Sitt kopplingsdelen till flins- eller gén-
ganslutningen pa ZSM-systemet. Stick in monteringsbygeln i muffen och sdkra den med fjadersta-
varna, fast lyftdonet pa monteringsbygeln och lyft det forsta réret. Satt in tva O-ringstdtningar i
harfor avsedda spar pa stigrorets fria dnde, spruta pa lite smérjmedel som ar godkant for livsmed-
elshantering och stick in den i maskinens backventil eller tryckanslutning. Skjut in fjderstavarna helt
i halen. Fast kabeln med en kabelhallare lite ovanfér muffen.

Lyft maskinen och stigroret, svdng in den 6ver brunnen och sidnk ned den. Nar maskinen har séankts
ned i brunnen monteras hallaren fast omkring stigréret under den 6vre muffen. Sank nu ned maski-
nen ytterligare, tills hallaren sitter pd bradorna.

Drag ut de tva fjdderstavarna, drag ut monteringsbygeln ur muffen. Stick in monteringsbygeln i
muffen pd ndsta rér och sdkra den med fjdderstavarna. Lyft stigréret, svdang in den Gver brunnen.
Satt in tva O-ringstdtningar i harfor avsedda spar pa rorets fria dnde, spruta pa lite smérjmedel som
ar godkant for livsmedelshantering. Stick in denna rérdnde i muffen pd réret som sitter i brunnen,
stick in fjaderstavarna i halen. Hall lyftdonet spant, demontera hallaren, fast kabeln med en kabel-
hallare lite ovanfor och lite under muffen. Till tunga kablar med stor kabelarea bor en kabelhallare
monteras var 2-3m. Om det finns flera kablar maste de fastas en och en. Sdnk ned stigréret sa ldngt
att muffen sitter nere i brunnen, montera héllaren under den 6vre muffen igen och sédnk ned stigré-
ret tills hallaren sitter pa bradorna.
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Uppstallning

Upprepa detta tills stigroret har monterats pa 6nskat djup. Tag loss monteringsbygeln fran den sista
muffen och montera brunnslocket. Satt dven har in tva O-ringstdtningar och spruta pa lite smérjme-
del som &r godkant for livsmedelshantering. Haka in lyftdonet i brunnslocket och lyft det ndgot. Tag
bort hallaren, drag kabeln genom brunnslocket och sdnk ned brunnslocket pa brunnen. Skruva fast
brunnslocket ordentligt.

Brunnslocket fungerar som vattentdtt lock och tar dessutom upp alla krafter som verkar genom
maskinens egenvikt, kablarna, réren och vattenpelaren 6ver brunnsvattennivan.

Alternativt finns det dven brunnslock som svetsas fast pa spéarroret eller som betoneras fast.

Matt, anslutningar och utrustning varierar beroende pa orderspecifikationerna. Material: syrafast stal
eller brandsdkert forzinkat stal enligt DIN 50974.

Fig. 5-3: Brunnslock

Brunnsavslutning med brunns-

lock
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Uppstallning

Horisontal eller lutande (ej Vid det hdr monteringssdttet monteras maskinen pd tva lagerbockar. Maskinen befinner sig direkt i

”framtung”) montering pumpmediet och ansluts till en rérledning med flansar. Lagerbockarna mdaste monteras i har angivet
avstand fran varandra, sa att maskinen inte kan "hdnga ned”. Den anslutna rérledningen maste vara
sjdlvbarande, d.v.s den far inte stéttas av maskinen.

Tryckbehallare
Vattentank

Pumpgrop

Rorsystem

Tillopp Monteringsstod

Filter
Maskin

Fig. 5-4: Horisontal montering i ett pumpverk
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Uppstallning

Se till att rorledningarna ir sjalvbarande och att rorledningarna och fun-
damentet har tillrickligt hdllfasthet/birformaga!

Rorsystemet och maskinen monteras oberoende av varandra.

Vid horisontal montering monteras maskinen pa lagerbockar. Exakt positionering framgar av projek-
teringsunderlagen.

Borra montagehal pa golvet pa maskinens uppstallningsplats. Uppgifterna om ankare, avstdnden
mellan hdlen och halens storlek finns i tillhérande monteringsblad. Satt fast lagerbockarna pa gol-
vet/bottnen och sitt ned maskinen i ritt position med hjilp av en Iimplig lyftanordning, fist maski-
nen pa lagerbockarna med erforderligt fastmaterial. Se till att skruvar och pluggar sitter fast
ordentligt och stabilt.

N&r maskinen dr fast monterad kan rorsystemet sedan monteras och anslutas till maskinen resp. ett
fardigt installerat rérsystem anslutas med fléns. Se till att maskinens och rérledningens anslutningar
sitter pa samma hdjd. Anslut tryckroret till tryckanslutningen.

Mellan rérledningens och aggregatets flans mdste en tatning sdttas in. Drag at fastskruvarna korsvis,
se till att tatningen inte skadas.

Tank pa att maskinen inte far stodja rérsystemet och att rérsystemet maste monteras svdangnings-
och spanningsfritt (anvidnd vid behov elastiska kopplingsdelar).

Drag kablarna s3 att de aldrig kan utgéra ndgon risk (fér underhélispersonal, under drift, underh3lls-
arbeten etc.). Elkablarna far inte skadas. Den elektriska anslutningen far endast utféras av en behé-
rig elektriker, anvisningarna i databladet "Elektriska anslutningar” maste féljas.

Se till att inga elkablar dras i narheten av andra produkter. Kablarna kan
skadas, och maskinen kan skadas allvarligt.

Se till att pluggarna och typskylten sitter uppat!

Fore demonteringen

- maste maskinen kopplas bort fran elnatet och sdkras mot aterinkoppling av en behérig elektri-
ker,

- maste dven vikten pa vattenpelaren i stigroret rdknas med nar maskinen ska lyftas.

Demontera sedan hela installationen, lossa t.ex. rérsystemet frdn maskinen, demontera maskinen
frdn monteringstdden. For demonteringen maste maskinen sdkras resp. lyftas upp med lyftdon.
Eventuellt maste en del av rérsystemet demonteras innan maskinen demonteras.
Fara - giftiga amnen!
Vid maskiner, som pumpar hdlsofarliga medier, kan det vara livs-
farligt att uppehalla sig. Dessa maskiner mdste dekontamineras
innan andra arbeten utfors pa dem! Anvand erforderlig personlig
skyddsutrustning!

Montering i bassing/behdllare

Demontering
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Idrifttagande

6

Kapitlet "Idrifttagande” innehdller viktig information som behdvs for sékert idrifttagande och sdker

Idrifttagande

mandovrering av maskinen.

Foljande maste beaktas och kontrolleras:

Monteringssatt

Driftsatt

Minsta vattendvertdckning / max. nedsinkningsdjup
Motorn har fyllts pd/vétskenivan har kontrollerats

Kontrollera alltid dessa punkter och atgirda ev. brister efter lingre
stillestand!

Drift- och underhdllshandboken maste alltid finnas tillgianglig for hela
personalen, antingen vid maskinen eller pa en annan speciell plats.

For att undvika materialskador och personskador under idrifttagandet ska féljande punkter beaktas:

Idrifttagandet av maskinen far endast utforas av kvalificerad, behdrig
personal under beaktande av sikerhetsanvisningarna.

Alla som arbetar med maskinen maste ha tagit emot, ldst och forstdtt denna drift- och under-
hdllshandbok. Detta ska bekrdftas genom en underskrift i “operatdrslistan”.

Aktivera alla sdkerhetsanordningar och nddstopp-anordningar innan maskinen tas i drift.
Eltekniska och mekaniska instéllningar far endast géras av behérig, harfor utbildad personal.

Maskinen &r bara avsedd for har angivna driftférhallanden.

Maskinens konstruktion motsvarar teknikens senaste utveckling, den har tillverkats sa att den
arbetar ldnge och stoérningsfritt under normala driftférhallanden. En forutsdttning ar dock att alla
krav uppfylls och anvisningarna beaktas.

Kontrollera féljande punkter:

Kabeldragning — inga slingor, ldtt spand

Kontrollera mediets temperatur och nedsankningsdjupet — se Tekniska data
Kontrollera att maskinen sitter stabilt — en vibrationsfri kdrning maste vara sékerstélld
Kontrollera att tillbehdren sitter fast — monteringsfot, lagerbockar osv.

Vid uppstéllningen har uppgifterna i vara projekteringsunderlag och monteringsanvisning-
arna beaktats.

Det far inte finnas fororeningar i sugkammaren, pumpgropen eller rérledningarna. Fére
anslutningen till ledningssystemet pd plats ska maskinen och rérledningen spolas.

Genomfor en isolationsprovning och en nivakontroll i motorn innan maskinen tas i drift.
Anvisningar om detta finns i kapitlet "Underhall” och "Uppstéllning”.

Spjillen/ventilerna pé trycksidan ska 6ppnas halvt vid det forsta idrifttagandet, s3 att rérled-
ningen avluftas.

Om en elektrisk spdrrarmatur anvands, kan vattenslag reduceras eller férhindras. Maskinen
kan slds pd med strypt eller stangt spjill/ventil-l3ge (ej "KP”-modeller).

Maskinen far dock inte koéras en liangre tid (>5min) med stiingt eller hart
strypt spjall/ventil-ldge, inte heller torrkorning ar tilliten.

Pi modellerna "KP...” maste spjillen/ventilerna alltid vara helt 6ppna!
Denna maskin fir inte anvindas nar ventilerna/spjillen dr stingda.

Vid val av och dragning av elledningar och anslutning av motorn ska géllande standarder och
bestdmmelser foljas. Motorn maste ha ett motorskydd. Vid anslutning av motorn ska databladet
"Elektrisk anslutning” beaktas. Beakta rotationsriktningen! Fel rotationsriktning leder till att

Forberedelser

Elinstallationen
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Idrifttagande

Rotationsriktning

Motorskydd och startsdtt

Motorskydd

Om maskinen anvdnds i
en brandsldcknings- och
sprinkleranldggning
mdste man se till att an-
ldggningen inte kan
stdngas av genom ndgon
skyddsanordning! Mo-
torskyddet far endast
signalera stérningar!

Startsdtt med kablar med
éppna dndar (utan stickkon-
takt)

Direkt start

Start Y-D-koppling
(stjéirn-/triangelkoppling)

motorns effekt reduceras och motorn kan i vdrsta fall skadas. Kontrollera driftspanningen och se till
att stromupptagningen dr jamn pa alla faser, se maskindatabladet.

Kontrollera att alla temperaturgivare och Overvakningsanordningar, t.ex. kompressionsrumskon-
troll, dr anslutna, genomfér en funktionstest. Uppgifterna finns i databladet "Elektriska anslut-
ningar”.

Fara - elektriskt strom!

Det kan uppsta livsfarliga situationer om felaktiga arbeten utfors
vid elinstallationen! Alla maskiner som levereras med fria kabe-
lindar (utan kontakter) maste anslutas av behorig elektriker.

Den elektriska anslutningen maste utféras enligt anvisningarna i databladet "Elektriska anslut-
ningar”. Kontrollen av rotationsriktningen sker med ett provningsinstrument for det elektriska fal-
tet Instrumentet kopplas parallellt till pumpens anslutning och visar rotationsriktningen pa det
elektriska féltet. For att maskinen ska fungera korrekt, maste det elektriska féltet rotera at héger.

Om det elektriska faltet roterar at vanster maste tva faser bytas.

De angivna transport- och effektuppgifterna kan endast nds om det
elektriska filtet roterar at hoger. Maskinen ir inte avsedd for drift med
ett elektriskt filt som roterar dt vénster.

Minimikravet ar ett termiskt reld/motorskydd med temperaturkompensering, differentialutidsning
och aterinkopplingssparr enligt VDE 0660 resp. motsvarande nationella bestdmmelser. Om maski-
nen ansluts till ett elndt dir det ofta forekommer stérningar rekommenderar vi att ytterligare
skyddsanordningar installeras (t.ex. dverspinnings-, underspinnigs- eller fasbortfall-reld, blixt-
skydd, o.s.v.). Beakta alla géllande féreskrifter, lagar och bestimmelser vid anslutning av maskinen.

Vid full belastning ska motorskyddet stéllas in pa markstrommen. Vid dellast rekommenderar vi att
motorskyddet stélls in pa ett virde 5% Gver uppmatt strém vid driftpunkten.

Om motorskyddet har installerats i kretsen:
Stdll in motorskyddet pa 0,58 x markstrémmen. Vid stjarnkoppling far starttiden vara maximalt
3 sekunder.

Om motorskyddet inte har installerats i kretsen:
Stéll in motorskyddet pd markstrommen vid full belastning.
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Vid full belastning ska motorskyddet stillas in pd markstrémmen. Vid dellast rekommenderar vi att ~ Start med starttransformator/
motorskyddet stélls in pa ett varde 5 % Over uppmatt strom vid driftpunkten. Starttiden vid redu-  mjukstart
cerad spinning (ca. 70 %) fér vara maximalt 3 sekunder.

Maskinen kan kéras med frekvensomformare. Drift med frekvensomformare

Beakta databladet i handbokens bilaga!

Markstrommen 6verskrids kortvarigt under startfasen. Efter startfasen bor driftstrémmen inte dver-  Efter starten
skrida mdrkstrémmen.

Om motorn inte startar omedelbart efter paslagning, mdste maskinen genast stangas av igen. lakta
paustiderna, enligt Tekniska data, innan maskinen slas pa igen. Stdng genast av maskinen igen om
det fortfarande foreligger en storning. Maskinen far inte startas pa nytt forrrdn felet har dtgardats.

Kontrollera féljande punkter:
- Driftspanning (tilldten avvikelse +/-5 % av markstrémmen)
- Frekvens (tilliten avvikelse +/- 2 % av markfrekvensen)
- Strémfoérbrukning (tilldten avvikelse mellan faserna maximalt +/5 %)
- Spénningsskillnad mellan faserna (maximalt 1 %)
- Brytfrekvens och paustider (se Tekniska data)
- Luftinsugning - iakta minst tilldtna vattendvertackning!

- Jamn gdng

Inom grinsomradet f&r den maximala avvikelsen vara: +/- 10 % fér markspanning och +3 % till Drift inom grénsomrddet
—5% foér mirkfrekvensen. Ridkna med storre avvikelser frén driftdatan (se dven DINVDE 0530, del

1). Maximalt tilliten spinningsskillnad mellan faserna: 1%. Maskinen bér inte kéras linge inom

grdnsomradet.
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Underhall

7 Underhall

Maskinen och hela anldggningen mdste kontrolleras och underhallas regelbundet. Underhallsinter-
vallen bestdms av tillverkaren och giller fér de allminna anvindningsomradena/-villkoren. Konsul-
tera tillverkaren om aggressiva och/eller abrasiva pumpmedier anvinds, intervallen méste da ev.
forkortas.

Foljande punkter ska beaktas:

- Denna drift- och underhallshandbok maste vara tillgénglig for underhallspersonalen, anvis-
ningarna maste beaktas. Utfor inga andra underhdllsarbeten eller -atgarder dn de som
beskrivs hdr.

- Alla underhallsarbeten, kontroller och rengéringsarbeten ska utféras noggrant pa en sdker
arbetsplats; arbetena far endast utféras av behorig, utbildad personal. Personlig skyddsut-
rustning maste anvdndas! Under alla arbeten maste maskinen vara bortkopplad fran elnétet.
Sikra den mot obehérig dterinkoppling. Vid arbeten i bassinger och/eller behdllare maste
sikerhetsdtgarder vidtas enligt gillande, férebyggande olycksfallsféreskrifter (BGV/GUV).

- Over en vikt pa 50kg, far endast tekniskt felfria och godkinda lyftanordningar/lyftdon anvin-
das for att lyfta/sinka maskinen.

Kontrollera att fastdon, linor och handvinschens sikerhetsanordningar
ar i tekniskt felfritt skick. Arbetena fir endast paborjas om lyftanord-
ningarna ar i felfritt skick. Det kan uppsta livsfarliga situationer om de
har kontrollerna inte genomfors!

- Arbeten pa maskinens och anldggningens elinstallation far endast utféras av behérig elektri-
ker. Vid Ex-godkédnda maskiner: beakta dven kapitlet "Ex-skydd enligt ...-standard”! Defekta
sakringar mdste bytas ut. De far inte repareras! Anvand endast sdkringar med angiven strém-
styrka och av angiven typ.

- Oppen eld, ppna flammor och rékning &r férbjudna vid anvindning av littantindliga 18s-
nings- och rengdéringsmedel.

- Maskiner, som anvénds for eller dr i kontakt med hélsofarliga medier, maste dekontamineras.
Se till att det inte kan bildas/inte finns ndgra hilsofarliga gaser.

Vid skador p.g.a hidlsofarliga medier resp. gaser: utfor forsta hjilpen
enligt foreskrifterna pa arbetsplatsen och kontakta genast likare!

- Se till att material och verktyg finns pa plats. Se till att arbetsplatsen ar ren och ordentlig - det
underlattar sdker och felfri mandvrering av maskinen. Tag alltid bort anvént rengoringsmate-
rial och verktyg fran maskinen nar arbetet &r klart. Forvara alla material och verktyg pa harfor
avsedd plats.

- Drivmedier (t. ex. olja, smdérjmedel 0.s.v.) ska samlas upp i ldmpliga behdllare nidr de byts ut;
hantera dem enligt géllande bestimmelse (EU-direktiv 75/439/EEG och gillande nationella
bestimmelser om avfallshantering) Anvind skyddsklddsel vid rengérings- och underh3llsar-
beten. Kliddseln ska omhindertas enligt gillande bestimmelser om avfallshantering (i Tysk-
land: TA 524 02) och EU-direktiv 91/689/EEG. Anvind endast de smdrjmedel som
rekommenderas av tillverkaren. Oljor och smérjmedel far inte blandas. Anvédnd endast origi-
naldelar fran tillverkaren.

Testkorning eller funktionskontroll av maskinen far endast géras under
beaktande av de allmadnna anvindningsvillkoren!

Motorn fylls med ett drivmedel for att lagren ska smdrjas och for extra intern kylning. Dricksvatten
(ej destillat) kan anvéndas, eller ett specialmedel (P35, P100). Motorer, som kan fyllas med dricks-
vatten, dr mdrkta med ett "T” i motorbeteckningen, t.ex. NU 911T.

Motorer med dricksvatten fir endast anvindas och lagras i frostsikra
omgivningar!

Motorer utan "T” i beteckningen (undantag: U15, U17, U21...) har fyllts med vart specialmedel.
Detaljerade anvisningar om detta finns i tekniska data.

Drivmedel
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Specialblandningarna P35 och P100 tillverkas av ett koncentrat propylenglykol (P35 = 35% /P100
= 100%) och vatten (P35 = 65% / P100 = 0%). Fér pafyllning av kylsystemet fér endast denna
specialblandning i har angivet blandningsférhallande anvéndas, annars sdkerstélls inte frost- och
korrosionsskyddet. Specialblandningen skyddar mot frost ner till -15°C.

Specialblandningen ska omhindertas enligt gillande foreskrifter, lagar
och bestimmelser. (Kontakta vid behov kommunens 3atervinnings-/
avfallsanliggning!)
Det anvadnda ledningsvattnet kan hillas ut i avloppssystemet.

Glykol éversikt Tekniska data:

Status P;Ss:ll(tt:zn ;r;‘;é;ln'i Majliga alternativa produkter
Produktnamn Thermofrost Zitrec Pekasol L Propylenglykol
Firma BP Grﬁ;i“éﬁ'ie Pr(();I;:ISEOI Fauth & Co. KG
Bas MO”ZFI’;EEIWET“ Propan-1,2-diol | Propan-1,2-diol Propan-1,2-diol
Farg Ingen Ingen Ljust gul Ingen
Renhetsgrad 80 % - 94,99 % 96 % - 98 %
Densitet 1,056 g/ml 1,051 g/ml 1,050 g/cm? 1,051 g/ml
Kokpunkt 140°C 164°C 185°C 188 °C
pH-virde 7.9 9,9 75-9,5 -
Vatten 3% -9,99 % Max. 5 % - 0,20 %
Nitrit Fri Fri Fri Fri
Amin - Fri Fri Fri
Fosfat - Fri Fri Fri
Silikat - Fri Fri Fri
ety | 1 : 1
FDA o = Ja = -
godkidnnande
HT1 godkand - Ja = -
AFSSA
godkind - Ja - -
Anmarkning - - - Fgrrl\r;;(:\(ilirfi:;k

Tabell 7-1: Tekniska data - glykol 6versikt
Underhdllsintervall Oversikt dver nédvindiga underhéllsintervall:

En gdng i mdnaden - Kontroll av strémupptagning och spénning
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Underhall

- Kontroll av stélldon fér termistorer (kalledare), kompressionsrum osv.

- Kontroll av isolationsmotstandetr
- Visuell kontroll av elkablar

- Visuell kontroll av tillbehdr, t.ex. tryckkapseln osv.

- Funktionstest av maskinens alla sdkerhets- och dvervakningsanordningar samt lyfthjalpmed-
let

Oversikt 6ver enskilda underhllsarbeten:

Stromupptagningen och spanningen ska kontrolleras regelbundet pa alla tre faser. Vid normal drift
arvardena konstanta. Sma variationer beror pa pumpmediets beskaffenhet. Med hjélp av strémupp-
tagningsvirdena kan skador och/eller felaktiga funktioner pa rotor/propeller, lager och/eller motorn
upptdckas och atgédrdas i god tid. Pa sa sdtt kan storre foljdskador forhindras och risken for
maskinstillestand reduceras.

Kontrollera att stdlldonen fungerar som de ska. Defekta komponenter maste genast bytas ut,
annars dventyras maskinens sdkerhet. Observera den detaljerade informationen om testmetoden
(finns i driftinstruktionerna till resp. stilldon).

For att kontrollera isolationsmotstandet maste man koppla bort elkabeln. Sedan kan motstandet
mitas med en isolationsmitare (matspanningen (likspinning) dr 1000volt). Féljande virden far inte
underskridas:

Vid det forsta idrifttagandet far isolationsmotstandet ej underskrida 20megaohm. Vid ytterligare
kontroller maste isolationsmotstandet vara stérre dan 2megaohm.

For litet isolationsmotstand: det kan ha kommit in fukt i kabeln och/eller motorn.

Anslut inte maskinen, kontakta tillverkaren!

Elkablarna maste kontrolleras med avseende p& bldsor, sprickor, repor, skavstillen och/eller béj/
klamstdllen. Om skador faststélls mdste den skadade elkabeln genast bytas ut.

Kabeln far endast bytas av tillverkaren eller av en auktoriserad resp. cer-
tifierad serviceverkstad. Maskinen fir endast tas i drift igen nar alla ska-
dor har atgirdats yrkesmdssigt!

Kontrollera att tillbehorsutrustningen, t.ex. tryckkapseln osv., sitter fast ordenligt resp. om den ar
tit. Lost sittande och/eller defekt utrustning maste genast repareras resp. bytas ut.

Overvakningsanordningar ar t.ex. temperaturgivare (sensor) i motorn, titningshuskontroll, motor-
skyddsreld, 6verspanningsreld o.s.v.

Motorskydds- och 6verspdnningsrelder samt andra utlésare kan aktiveras manuellt fér provning.

For kontroll av temperaturgivarna maste maskinen forst svalna till omgivningstemperatur och 6ver-
vakningsanordningens anslutningsledning méaste kopplas bort i kopplingsskipet. Overvakningsan-
ordningen mats med en ohmmeter. Féljande vdrden ska matas:

Bimetallgivare: Vérdet "0” - inget motstdnd

Termistorgivare (kalledare): "kallt motstand” for en givare dr mellan 20 och 100ohm. Vid 3 serie-
kopplade givare ger det 60 till 3000hm.

PT 100-givare: PT 100-givare har ett varde pd 100ohm vid 0°C. Mellan 0°C och 100°C hgjs detta
vérde per 1°C med 0,385o0hm. Vid en omgivningstemperatur pa 20°C fas ett varde pa 107,7 ohm.

Kontakta tillverkaren vid storre avvikelser!

Kontroll av sdkerhets- och 6vervakningsanordningar till lyftanordningen, se resp. driftsinstruktion.

En gdng per halvdr

En gdng om dret

Underhdllsarbeten

Kontroll av strémupptagning
och spdnning

Kontroll av stdlldon fér ter-
mistorer (kalledare), kompres-
sionsrum osv.

Kontroll av isolationsmotstdn-
det

Visuell kontroll av elkablar

Visuell kontroll av tillbehér

Funktionstest, alla sdkerhets-
och évervakningsanordningar
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Urdrifttagande

8 Urdrifttagande

I det hér kapitlet ges en dversikt Gver olika sétt att ta maskinen ur drift.

Vid tillféllig avstdngning forblir maskinen monterad och kopplas inte bort frdn elndtet. Maskinen Kortvarigt urdrifttagande
maste da vara helt neddoppad sa att den skyddas mot frost och isbildning. Se till att varken pump-
gropen eller pumpmediet kan frysa igen.

Pa sa satt forblir maskinen driftklar. Vid ldngre stillestandsperioder bor maskinen regelbundet
(en gdng i manaden till en gdng i kvartalet) kéras i 5 minuter (funktionskérning).

Var forsiktig!

Funktionskorningar fir bara goras under gillande drift- och
anvindningsvillkor (se kapitel “"Produktbeskrivnings”). Torrkorning
ar inte tillatet! Om detta inte beaktas kan det leda till totalskada!

Stdng av anldaggningen, koppla bort maskinen fran elnatet, demontera och stéll den pa lager. Fol- Urdrifttagande/[agring
jande maste beaktas for lagringen:

Varning - heta delar!

Tank pa maskinens temperatur vid demontering. Delarna kan vara

over 40°C varma. Lat forst maskinen svalna till omgivningstempe-

ratur!

Var forsiktig!

Motorer med dricksvatten far endast lagras i en omgivningstempe-
ratur mellan 3 °C och 40 °C. Ar detta inte mojligt maste motorn
tommas och torkas!

- Rengor maskinen.

- Fo6rvara maskinen i ett rent och torrt utrymme, skydda maskinen mot frost.

- Stall upp maskinen vertikalt pa stabilt underlag och sdkra den sa att den inte kan vilta.

- P& pumparna maste tryck- och suganslutningarna férslutas med limpligt material (t.ex. folie).
- Sakra elkabeln vid kabelgenomféringen sa att kabeln inte deformeras.

- Skydda elkabelns dndar mot fukt.

- Skydda maskinen mot direkt solstralning; pa sa satt forebyggs forsprédning av elastomer-delar
och maskinens ytskikt.

- Vid forvaring i verkstdder: Stralningen och gaserna som uppstar vid elsvetsning forstor elasto-
mer och tatningar.

- Vid ldngre lagringstid méste rotorn resp. propellern regelbundet (var sjitte manad) vridas for
hand. Det férhindrar bade tryckmarken pa lagren och att rotorn fastnar.

- Beakta dven kapitlet "Transport och Lagring".

Rengdr férst maskinen; avldgsna damm och oljeavlagringar. Genomfér sedan alla nédvandiga under- [drifttagande efter [dng
hallsarbeten- och atgérder (se kapitel "Underhdll”). Kontrollera att glidringstdtningen &r i felfritt lagringstid
skick och fungerar som den ska.

Nir dessa arbeten har utférts kan maskinen monteras (se kapitel "Uppstillning”) och anslutas till
elndtet; anslutningen ska goras av behorig elektriker. Folj anvisningarna i kapitel "Idrifttagande” for
att ta maskinen i drift igen.

Maskinen far endast startas i felfritt och driftklart skick.
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Felsokning och dtgdrder

9

Felsokning och atgarder

For att undvika materialskador och personskador under dtgdrdandet av stdrningar ska féljande

punkter beaktas:

- Lat endast utbildad personal dtgérda stérningarna. De olika arbetena maste utféras av perso-
nal med behdorighet inom resp. omrade - arbeten pa elinstallationen far t.ex. endast utféras av

behorig elektriker.

- Séakra maskinen mot aterinkoppling: koppla bort den fran elnétet. Vidta lampliga skyddsatgar-

der.

- Se till att en andra person kan stdnga av maskinen om sa kravs.

- Sékra rorliga maskindelar sa att inga personer kan skadas.

- Egenmdktiga dndringar pd maskinen sker pa egen risk, tillverkaren 6vertar inget ansvar for

sddana dndringar!

Orsak Atgﬁrd

Stromavbrott, kortslutning resp. jordslutning
pa ledning och/eller motorlindning

Lat en fackmann kontrollera ledning och
motor, byt ut vid behov

Sakringar I6ser ut, motorskydd och/eller éver-
vakningsanordningar

Lat en fackman kontrollera anslutningarna och
korrigera dem vid behov.

Se till att motorskydd och sakringar sétts in
resp. stdlls in enligt de tekniska specifikatio-
nerna, aterstall 6vervakningsanordningarna.

Kontrollera om rotorn/propellern kirvar, ren-
gor vid behov, dtgdrda sa att den inte kérvar
ldngre

Kompressionsrumskontrollen (tillval) har bru-
tit stromkretsen (beroende pa férhallandena
pa plats)

Se storning: lackage glidringstdtning, kom-
pressionsrumskontrollen signalerar stérning
resp. stanger av maskinen

Tabell 9-1: maskinen startar inte

Termisk utldsare pa motorskyddet fel installt

Lat en fackman jamfoéra utldsarens instéllning
med de tekniska speciifkationerna, vérdet ska
vid behov korrigeras

Okad strémférbrukning genom stort span-
ningsfall

Lat en fackman mata fasernas spanning och
dndra anslutningen vid behov

Tvafasdrift

Lat en fackman kontrollera anslutningen och
korrigera den vid behov

For stora spanningsskillnader pa de tre faserna

Lat en fackman kontrollera anslutningen och
elsystemet och korrigera vid behov

Fel rotationsriktning

Kasta om 2 faser i ndtkabeln

Tabell 9-2: maskinen startar, men motorskyddet IGser ut kort efter start

Stérning: maskinen star-

tar inte

Stérning: maskinen star-

tar, men motorskyddet
[Gser ut kort efter start
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Felsokning och dtgdrder

Orsak Atgird
Rotor/propeller bromsas p.g.a. "fastklistring”, Stdng av maskinen, sdkra den mot aterin-
tilltdppning och/eller fasta partiklar, 6kad koppling, 4tgérda rotorn/propellern s att den
stromforbrukning inte karvar ldngre, eller rengor sugstutsen
Mediets densitet for hog Kontakta tillverkaren

Tabell 9-2: maskinen startar, men motorskyddet I6ser ut kort efter start

Stérning: maskinen gadr,

men pumpar in 3
en pumpar inte (0] {F1¢ Atgard

Oppna tilloppet till behallaren resp. éppna

RISIREE R ventilen/spjillet

Rengér tillopp, spjéll/ventil, insugningsdel,

Tillopp tilltappt sugstuts resp. sugfilter

Stdng av maskinen, sdkra den mot aterin-
Rotor/propeller blockeras resp. bromsas koppling, dtgérda rotor/propeller s att de inte
kdrvar langre

Defekt slang/rérledning Byt defekta delar

Intermittent drift Kontrollera elsystemet

Tabell 9-3: maskinen gar, men pumpar inte

Stérning: maskinen gadr
men instdllda driftvdrden

. . Orsak Atgird
hdlls inte .

Rengér tillopp, spjéll/ventil, insugningsdel,

Tillopp tilltappt sugstuts resp. sugfilter

Spjéll/ventil i tryckledning stingd Oppna spjillet/ventilen helt

Stdng av maskinen, sdkra den mot aterin-
Rotor/propeller blockeras resp. bromsas koppling, &tgérda rotor/propeller s att de inte
kdrvar langre

Fel rotationsriktning Kasta om 2 faser i ndtkabeln

Kontrollera rérledningar, tryckkapsel och/eller

L e g e pumpdel, avlufta vid behov

Kontrollera spjillet/ventilen i tryckledningen,
Maskinen pumpar mot for hogt tryck Oppna ev. helt, anvdnd en annan rotor, kon-
takta tillverkaren

Slitage Byt slitna delar
Defekt slang/rérledning Byt defekta delar
Otillaten gashalt i pumpmediet Kontakta tillverkaren

Tabell 9-4: maskinen gr men instillda driftvirden hélls inte
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Felsokning och dtgdrder

Orsak f\tgﬁrd

Lat en fackman kontrollera anslutningen och

Tvdfasdrift korrigera den vid behov

Kontrollera tillférseln och anldggningens
Vattennivan sjunker for Idngt under drift kapacitet, kontrollera nivastyrningens install-
ningar och funktion

Tabell 9-4: maskinen gar men instillda driftvirden halls inte

Stérning: maskinen gadr

Orsak Atgiird ojdmnt och "bullrar

Kontrollera maskinens driftdata och korrigera

Maskinen gar inom otillatet driftomrade . recm L s
: gart ! : vid behov och/eller anpassa driftférhallandena

Sugstuts, sugfilter och/eller rotor/propeller Rengdr sugstuts, sugfilter och/eller rotor/pro-
tilltappta peller

Stang av maskinen, sdkra den mot aterin-

Rotorn kdrvar koppling, atgdrda rotorn sa att den inte karvar
langre

Otillaten gashalt i pumpmediet Kontakta tillverkaren

. . Lat en fackman kontrollera anslutningen och

Tvafasdrift - . g
korrigera den vid behov

Fel rotationsriktning Kasta om 2 faser i natkabeln

Slitage Byt slitna delar

Motorlager defekt Kontakta tillverkaren

Kontrollera monteringen, anvand gummikom-

Maskinen har monterats “under spanning” .
GRS U ST L pensatorer vid behov

Tabell 9-5: maskinen gér ojamnt och "bullrar”

(Kompressionsrumskontrollen ir tillval och finns inte for alla modeller. Uppgifterna finns i orderbe- Stc'jrning_- [dckage g[id_
kriftelsen resp. pd anslutningsschemat.) ringstdtning, kompres—

Orsak Atgiird sionsrumskontrollen
signalerar storning resp.

Kondensvatten har bildats p.g.a. Iangt stilla- Kér maskinen kortvarigt (max. 5min) utan stc’inger av maskinen
stdende och/eller stora temperaturvariationer kompressionsrumskontroll

Utjamningsbehéllaren (tillval till polderpum- Installera utjdmningsbehallaren hégst

par) hdnger fér hdgt 10meter 6ver insugningsdelens underkant
S}or.re ldckage vid inkorning av nya glidrings- Oljebyte

tédtningar

Kabel till kompressionsrumskontroll defekt Byt kompressionsrumskontroll
Glidringstatning defekt Byt glidringstdtning, kontakta tillverkaren!

Tabell 9-6: lackage glidringstatning, kompressionsrumskontrollen signalerar storning resp. stinger av
maskinen
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Ytter[igare dtg(jrder Kontakta kundtjdnst om ovanstaende dtgarder inte hjédlper. Kundtjdnsten kan:
- ge anvisningar/rad per telefon eller skriftligt
- atgarda pa plats
- kontrollera resp. reparera maskinen i fabriken

Beakta att det kan uppstd ytterligare kostnader genom vissa av dessa tjdnster!
Detaljerad information erhalls av kundtjansten.

9-4 WILO SE 3.0



Operators- och Underhdlllista

A Operators- och Underhalllista

Varje person som arbetar med produkten, bekraftar med sin underskrift att han eller hon har erhal- Operatdrslista
lit, Idst igenom och forstatt denna drift- och underhallshandbok. Vidare forpliktigar sig operatoren

att samvetsgrannt félja anvisningarna. Féljs inte anvisningarna galler inte garantierna fran tillverka-

ren.

Mottagen den Underskrift

Tabell A-1: Operatorslista
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Operators- och Underhalllista

Varje person for vederbérligen in alla underhdlls- och revisionsarbeten i listan och bekréftar detta
genom underskrift av ansvarig person samt sin egen underskrift.

Denna lista ska kunna framvisas vid uppmanan fran yrkesféreningens kontrollorgan, TUV och till-
verkaren.

Underhdll- och revisions-
lista

Underhall / revision pa Underskrift Underskrift ansvarig

Tabell A-2: underhdll- och revisionslista
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Drift vid statisk frekvensomvandlare

B Drift vid statisk frekvensomvandlare

Wilo-asynkronmotorer kan anvdndas tillsammans med traditionella frekvensomvandlare.
Permanentmagnetmotorer (PM-motor) maste anvindas tillsammans med frekvensomvandlare.
Dessa dr vanligtvis utférda som "pulsviddsmodulerade” omvandlare. Det dr inte mojligt att anvanda
PM-motorer utan omvandlare! Beakta de nedanstdende punkterna vid anvdndning av omvand|are.

Gangse standardfunktioner och parametrar for frekvensomvandlare fran kidnda fabrikanter:

Maxfrekvens — minimifrekvens — analys av motortemperatur — dverstrém — starttid — utloppstid —
startvridmoment — stromindikering — frekvens - varvtal - U/f-karakteristik (kvadratisk
belastningskurva fér centrifugalpumpar) — skydd mot éverspinning, underspinning — osv.

Gangse tilldggsfunktioner och parametrar for frekvensomvandlare fran kénda tillverkare:

Feldiagnos — reducerat motorbuller — nedtoning av resonansfrekvenser — fjdrrstyrd datadverféring —
fjdrrstyrning— osv.

Det gar att anvdnda alla Wilo-undervattensmotorer i serieutformning. Kontakta fabriken vid
markspanningar over 415 V. Motorns markeffekt bor, p.g.a. den extra uppvdrmningen genom
overtoner, ligga ca 10 % 6ver pumpens effektbehov. Fér omvandlare med lag 6vertonsandel pa
utgangen kan effektreserven pa 10 % eventuellt reduceras. Detta uppnds oftast med utgangsfilter.
Fraga omvandlartillverkaren.

Frekvensomvandlaren dimensioneras efter motorns mairkstrom! Det hdnder ofta att man
anvdnder sig av en frekvensomvandlare utifran motoreffekten i kW, men detta kan medféra
komplikationer. Att vdlja utifran motoreffekt i kW fungerar bra med standardmotorer. En
undervattensmotors motormarkstrom vid samma effekt dr emellertid oftast hdgre.

Lagren pd undervattenspumpar ar vattensmorda. Det krdvs ett minsta varvtal for att konstruera en
smorjfilm.
Forhindra under alla omstandigheter konstant drift under den ldgsta frekvensen, eftersom man

kan forvanta sig att det uppstar lagerskador till f6ljd av bristféllig smdrjning eller ev. forekomst av
mekaniska vibrationer.

| praktiken far man inte sdnka varvtalet mer dn att flodet forblir minst 10 % av maxflédet. Det
exakta vardet beror pd typ och maste begaras fran fabriken.

Det dr viktigt att pumpaggregatet arbetar utan vibrationer, resonanser, pendlingar och onormalt
buller i hela arbetsomrédet (kontakta fabriken vid behov).

Ett 6kat motorbuller &r normalt om stromforsorjningen har 6vertoner.

Vid parametrering av omvandlaren ska instillningen av den kvadratiska kurvan (U/f-kurva) ske
mycket noggrant for pumpar! Denna instdllining gor att utspanningen anpassas till pumpens
effektbehov vid frekvenser under den maximala frekvensen. Nyare omvandlare erbjuder automatisk
energioptimering — denna funktion har samma verkan som ovanstdende instdllning. Beakta
omvandlarens bruksanvisning fér den har instéllningen och de 6vriga parametrarna.

Pa grund av risken for Overspdnningar &dr undervattensmotorer med vattenkylda lindningar
(brunnpumpar) mer utsatta fér faror dn torra pumpar.

Den motorspecifika, maximala spanningsstigningstakten samt den
maximalt tillitna 6verspanningen mot jord far inte 6verskridas.

Dessa varden galler for brunnpumpar <1 kV och kan vanligtvis uppnas genom att man anvénder ett
sinusfilter eller du/dt-filter. F6r motorer >1 kV ska man begéra information om tilldtna virden fran
fabriken. Vidare bér man vilja ldgsta moéjliga pumpfrekvens fér omvandlaren.

Basutrustning fran kédnda
fabrikanter

Specialutrustning frdn
kénda fabrikanter

Val av motor och
omvandlare

Minsta varvtal for
undervattenspumpar
(brunnpumpar)

Drift

Maximala
overspdnningar och
stigningstakt
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Drift vid statisk frekvensomvandlare

EMV

Motorskydd

Overfrekvent drift

Verkningsgrad

F6ér att man ska kunna uppfylla EMC-direktiven (elektromagnetisk tolerans) kan man behdva
anvdnda skdarmade rérledningar eller dra kabeln i metallrér samt montera filter. Vilka atgarder som
man behdver vidta for att uppfylla EMC-direktiven beror pa typen av omvandlare,
omvandlartillverkaren, den dragna kabelldngden samt pa ytterligare faktorer. I vissa fall kan man
darfér behova ldsa i omvandlarens bruksanvisning om vilka dtgarder man behdéver vidta eller radgéra
med omvandlartillverkaren.

Foérutom den inbyggda elektriska stromovervakningen i omvandlaren eller det termiska reldet i
kopplingssystemet rekommenderar vi att man bygger in termistorer i motorn. Det dr ldmpligt att
anvinda PTC-termistorer eller motstdndstemperaturgivare (PT 100).

Wilo-undervattensmotorer med en nominell frekvens pd 50 Hz kan regleras upp till 60 Hz, medan
motorer med en markfrekvens pa 100 Hz kan regleras upp till 120 Hz.

Detta forutsatter att motorn har dimensionerats for pumpens hogre effektbehov. Uppgifter om
markeffekten hittar man ddaremot i informationsbladen f6r 50 Hz och 100 Hz.

Férutom motor- och pumpverkningsgrad maste man dven beakta omvandlarens verkningsgrad. Nar
man reducerar varvtalet dndras alla komponenters verkningsgrad till [agre varden.

Formler

Flode Uppfordringshdéjd Kapacitet

2
n2 n2 n2
— H2=Hi1* | — P2=P1*
n ni

Q2=Q1*

Tabell B: Formler
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Drift vid statisk frekvensomvandlare

Relevanta motordata for

FC-drift
. !Vlax. - Max.
fromina | Pott | T | Ramptid | fpy | PEMINGSSHINN | e cpinning
Motortyp Konstruktion (s1) gpa 3 motornlintar
[Hz] a [Hz] [s] [Hz] motorplintar P P
(v/zsl vl
NU43 inkapslad, asynkron 50 2 30 1 60 500 1000
NU501 inkapslad, asynkron 50 2 30 1 60 500 1250
NUS11 aterlindningsbar, permanent 100 4 60 1 120 500 1000
magnet
NU611 inkapslad, asynkron 50 2 25 2 60 500 1250
NU701 inkapslad, asynkron 50 2 30 1 60 500 1250
NU711 aterlindningsbar, permanent 100 4 60 1 120 500 1000
magnet
NU801 aterlindningsbar, asynkron 50 2 25 2 60 500 1250
NU811 aterlindningsbar, asynkron 50 2 25 2 60 500 1250
NU911 aterlindningsbar, asynkron 50 2 25 2 60 500 1250
NU911 aterlindningsbar, asynkron 50 4 30 2 60 500 1250
NU121 aterlindningsbar, asynkron 50 4 30 2 60 500 1250
NU122 aterlindningsbar, asynkron 50 2 25 2 60 500 1250
NU160 aterlindningsbar, asynkron 50 2 25 2 60 500 1250
NU160 aterlindningsbar, asynkron 50 4 30 2 60 500 1250
U210 aterlindningsbar, asynkron 50 2 25 2 60 500 1250
U210 aterlindningsbar, asynkron 50 4 25 2 60 500 1250
Tabell B:
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Virvelskydd

C Virvelskydd

Virvelskyddet kan anvéndas till horisontalt monterade maskiner. Det monteras dver sugsilen. Det
satts fast pa pump- och motorhuset med tvda metallbyglar. Virvelskyddet forhindrar att det sugs in
luft i maskinen. Detta ger en jamn och lugn gang.

I normala fall levereras virvelskyddet firdigmonterat. Demontering resp.
montering krivs ndr vitskenivdn ska kontrolleras i motorn resp. vid

pafylining.

- L&gg virvelskyddet pa maskinen. Virvelskyddets fasta byglar ska ligga pa motor- och pump-
huset. Sugsilen maste tdckas helt av virvelskyddet.

- Tryck de I6sa byglarna nedifran mot de fasta byglarna.

- Sitt ihop bada byglarna med (vardera) tvd sexkant skruvar och -muttrar.

- Lossa de fyra sexkantskruvarna och -muttrarna pa de tva byglarna.
- Tag bort de l6sa byglarna.
- Virvelskyddet kan nu tas bort.

Motorhus Byglar — lsa Byglar — fast monterade pa
virvelskyddet

Virvelskydd Pumphus

Fig. C-1: Montera/demontera virvelskyddet

Allménna uppgifter om
produkten

Montering

Montering

Demontering
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Anvisningar om pafyllning av motorerna NU4/NU5/NU7

D Anvisningar om pafylining av motorerna
NU4/NU5/NU7

Pa de hdr motorerna avviker arbetena i samband med pafylining, témning och kontroll av vitskeni-  Allmdnna uppgifter om
van fran vara andra motorer. Arbetsstegen beskrivs i det har kapitlet. produkten

Storningsfri drift sikerstills endast vid korrekt pafylining av motorerna.

Motorerna NU4/NU5/NU7 har fyllts med ett specialtillverkat medel. Med detta medel kan moto- Specie[[a egenskaper
rerna lagras ett ar i temperaturer ned till —40°C och kdras vid temperaturer ned till —8°C. Moto-
rerna fylls pd av tillverkaren och levereras driftklara.

Motorerna NU4 far endast fyllas pa och tdmmas av tillverkaren. Maskinerna maste skickas tillbaka  Motorvdtska
till fabriken. Kontrollen av vétskenivan far endast utféras av behorig, utbildad personal.

1 Reng6r motorn och stéll upp den lodratt. Fylla motorn (inte motor
2 Skruva in slangkopplingen (B1) med tva titningar i géngan (B). NU41)
3 Sitt fast pafyllningsslangen med tratten pd kopplingen (B1).
4 I(-lé)ll tratten hogre dn braddutloppet (A) och fyll pd vatten tills det rinner ut ur briddutloppet
A).

vl

Skruva in pluggen (A) med tétningen igen.

6 Ldgg ned motorn vdgrdtt — med slanganslutningen uppat. Drag loss pafyliningsslangen, tag
bort slangkopplingen (B1) och skruva in pluggen (B) med titningen igen.

7 Kontrollera vatskenivan, fyll pa vid behov.

L A=
B1
A
B
-
Fig. D-1: Fylla motorn
1 Ligg ned motorn vagritt med pluggen (B) uppét och tag bort pluggen (B). Témma motorn (inte motor
2 Still motorn éver en uppsamlingsbehdllare och tag bort pluggen (A). Vitskan rinner ut. NU41)
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Anvisningar om péfylining av motorerna NU4/NU5/NU7

Kontrollera och korrigera 1 Lidgg motorn vagritt med 6ppningen (C) uppat.

viitskenivdn 2 Skjut in provstaven i hdlet (E) p4 membranhuset och kontrollera membranvstandet (D) — se
tabell 1. Sdran pd provstaven maste stdmma dverens med halets ytterkant.

3 Forldg vattenniva: tag bort filtret (C).
4 Satt en full spruta mot ventilen och spruta in vatten i motorn.

5 Tryck kort in ventilen med provstaven for att avlufta; vattnet som kommer ut far inte ha
ndagra blasor. Var forsiktig, 6vertryck!

6 Fyll pé vatten flera génger tills ritt membranavsténd (D) nas.

7 Sattin filtret (C) igen.

Provstav med
kontrollmatt "D”

: %
e b
=17 A

Fig. D-2: Kontrollera och korrigera vitskenivan
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Anvisningar om péfyllning av motorerna NU4/NU5/NU7

Motortyp Kontrollmatt (D) Tolerans
4234, 10mm +/- 2mm
6" 236... 59mm +/- 2mm
6* 236... (AISI 316 SS) 19mm +/- 2mm
8 239... (93kW...150kW) 38mm +/- 2mm
8% 239... (30kW...75kw) 35mm +/- 3mm

Tabell D-1: Kontrollmatt "D” for 4, 6* och 8“~-motorer
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Anvisningar om pafyllning av motorerna NU 611 och NU 811

E Anvisningar om pafylining av motorerna
NU 611 och NU 811

Pa de hdr motorerna avviker arbetena i samband med pafylining, tdmning och kontroll av vdtskeni-
van fran vara andra motorer. Arbetsstegen beskrivs i det har kapitlet.

Storningsfri drift sikerstills endast vid korrekt pafylining av motorerna.

Motorerna har fyllts med ett specialtillverkat medel. Med detta medel kan motorerna lagras ett ar i
temperaturer till -40°C och koéras vid temperaturer till -8°C. Motorerna fylls pa av tillverkaren och
levereras driftklara.

Motorer med "T” i motorbeteckningen fylls pd med tappvatten (ej destil-
lat). De hir arbetena maste utforas pa plats fore monteringen och idrift-
tagningen. Motorer med tappvatten ar inte frostsakra!

1 Rengér motorn och still den lodritt sd att axeln (1) r uppét.

Motorn maste sidkras sa att den inte kan vilta.

2 Skruva ut pluggen (2), den sitter pd sidan eller upptill p& motorhuset.
3 Motorvatskans niva maste ligga vid 6ppningens dverkant.

4 Fyll vid behov pd vitska i motorn. Fyll pd specialmedlet resp. tappvatten (ej destillat)
i motorn genom pluggens éppning (2). Fyll pd tills vattnet kommer ut ur éppningen.

Om motorn har fyllts med speciamedlet fir dessutom hogst 1/2 liter
tappvatten (ej destillat) fyllas pd. Om man fyller pd mer 4n 1/2 liter tapp-
vatten (ej destillat) férsamras frostskyddet.

5 Skruvain pluggen (2) igen efter kontrollen.

1 Rengér motorn och still den lodritt s att axeln (1) dr uppat.

Motorn maste sdkras sa att den inte kan vilta.

2 Skruva ut pluggen (2), den sitter p& sidan eller upptill pd motorhuset.
3 Fyll pd vatten i motorn genom pluggens éppning (2).

Motorn kan fyllas med speciamedlet eller med tappvatten (ej destillat).
Om motorn fylls med tappvatten (ej destillat) dr den inte frostskyddad.

4  Fyll pa tills vattnet kommer ut ur 6ppningen.
5 Lat motorn sta 6ppen i 30 minuter sd att resten av luften sldpps ut.

6 Kontrollera vatskenivan och fyll vid behov pa till 5ppningens dverkant.

Allménna uppgifter om
produkten

Speciella egenskaper

Motorvitska

Kontrollera och korrigera
nivdn

Fylla motorn
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Anvisningar om pafyllning av motorerna NU 611 och NU 811

NU 611, NU 811

Axel (1)

NU 611

o| @ o (X iﬁn
Plugg (2) Plugg (2)
Fig. E-1: Fylla motorn
Témma motorn 1 Lidgg motorn vagritt och tag bort pluggen (1).
2 Motorvdtskan rinner ut.
3 Lyft lite pa motorn sa att resten av vdtskan kan rinna ut.
/@\
ly B)
\\\“ / |
\\@// / >
Plugg (1)
Fig. E-2: Tomma motorn
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Anvandning som sprinklerpump

F Anvandning som sprinklerpump

Dessa maskiner anvinds i sprinkleranldggningar (brandsldckningsanldggningar) fér byggnader.
Aggregaten dr konstruerade for detta anvandningsomrade och kontrolleras och godkédnns av en
myndighet.
Endast de maskiner som har ritt godkiannande (vdS, PAWUS, ..) fir
anvandas som sprinklerpumpar. Godkannandet finns att utldsa ur avtals-
bekriftelsen och/eller maskindatabladet.

I tabellen finns en &versikt 6ver godkdnda aggregat. Godkdnnandet galler endast for aggregatkom-
binationen motor och pump. Godkadnnandet galler inte vid enskild anvdndning av komponenterna.

Pumptyp Motortyp VDS-godkdannande
K 86... NU 60.../NU 80... P 4840420
K 87... NU 60.../NU 80... P 4840421
KM 350... NU 80... /NU901... P 4840422
KM 750... NU 80.../NU9O01... P 4840423
KM 1300... NU 80... /NU901... P 4840424
NU 801../NU901.../NU121.../
D 500... NU 160... /U 156... P 4080003

Tabell F-1: 6versikt 6ver godkdnda sprinklerpumpar

Sprinklerpumpar dr renvattensaggregat med forfylld motor. De kan dven anvandas i tryckmantelut-
férande.

Endast rent vatten far anvandas som pumpmedium for att undvika avlagringar. Pumpmediets max.
temperatur far inte verskrida 25 °C.

En nédkdrningsmédngd pd min. 2 %Q, fér normala aggregat och min. 4 %Q, fér tryckmantelaggre-
gat maste garanteras. Ldngsta kortid med nddkorningsmangden dr max. 48 h.

Anvindaren skall sorja for att nédvandig mangd pumpmedium och till-
racklig stromforsorjning tillgodoses under drift. Sprinklerpumpar i drift
fir inte stingas av av 6vervakningsapparater, t.ex. 6verspanningsskydd,
FI-skyddsbrytare, osv!

Teknisk data om maskinen finns att hdmta i maskindatabladet i denna instruktion, produktdatabla-
det i var katalog sa vl som i beskrivna karakteristika i avtalsbekraftelsen.

Uppgiften for minsta vattendvertdckning avser for vertikalt uppstéllda maskiner alltid 6verkanten
av tryckstodet.

For horisontellt monterade maskiner avser uppgiften 6verkanten pa insugningsfiltret.

I uppgiften for tryckhadllningshojd skall ett sikerhetspaslag pa 0,5m
medraknas!

Féljande skyltar monteras pa maskinen.

Andamdlsenlig anvénd-
ning och anvdndnings-
omrdden

Godkdnda aggregat

Egenskaper hos sprink-
lerpumpar

Tekniska data

Anvdnda skyltar
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Anvandning som sprinklerpump

Typskylt

Typskylten sitter pa motorhuset. Pa skylten finns den tekniska datan.

P-Typ

M-Typ | SN

U | Q | Mg

| | H | OTse /
Ist | Cosg |TPme

P | SF |¥

F | I's | P

MFY | N | mC

Mo | Mat.ph | vas

3

Fig. F-1:

Typskylt

F-2
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Anvisningar for montering av stora maskiner for renvatten

G Anvisningar for montering av stora ma-
skiner for renvatten

Pa grund av risken for nedbdjning vid lIdanga maskiner maste dessa transporteras och levereras pa
transportskenor.

Transportskenan far avldgnsnas forst ndr maskinen har placerats i lodrdtt monteringldge. Vid
demontering mdste transportskenan monteras pa maskinen innan den placeras i horisontalt ldge!
Transportskenan fér avligsnas resp. monteras nir maskinen hélls lodritt av en kran/ett lyftblock.

Vid montering av stigroret med gangkoppling far mothall endast anvin-
das pa maskinens dversta del (tryckanslutning resp.
RV-hus)!

Fastband

AEHHRRREAATEAARARY ¢

Fig. G-1: Lang maskin med transportskena
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Pafyliningsanvisningar f6r motorer i U21...-serien

H Pafyliningsanvisningar for motorer i
U21...-serien

De hdr motorerna har en kylkrets for battre kylning. P8 motorn finns det tva kompensationsmem-  Allmdnna uppgifter om

bran fér volymkompensation i kylkretsen. Darfér maste motorn fyllas pa genom en speciell anord-
e ; Ce ; produkten
ning fére monteringen och igdngsattningen av maskinen.
xxXxxxxxxiibersetzenxxxxxx
Genomfor de hadr arbetsstegen noggrant. Om maskinen kors med
for lite motorvdtska eller utan motorvatska forstors motorn!
Motorvitska
- Stall eller hdng upp maskinen lodratt, sdkra den sd att den inte kan vilta. Fylla motorn
- Skruva ut pluggen (1) med tétningsringen, den hir 6ppningen anvénds for avluftning. Byt tit-
ningsring!
- Skruva ut pluggen (2) med tétningsringen. Byt titningsring!
- Skruva fast plastslangen (3) pa pafyllningsventilens (5) nippel (4). Anslut den andra slangén-
den till pafyliningspumpen (6).
- Still ned pafyllningspumpen (6) i en ren behallare (7) med kallt, ej aggressivt tappvatten (ej
destillat).
- Pumpa sakta och jimnt in vattnet i motorn med hjilp av pafyliningspumpen (6); pumpa tills
vattnet kommer ut ut avluftningséppningen (1).
Exakt mangd anges i maskindatabladet!
- Vénta ca 30minuter sa att all luft kommer ut ur motorn. Det gdr snabbare om man svdnger
motorn lite fram och tillbaka.
- Pumpa in vdtskan med hjilp av pafyliningspumpen (6) tills det kommer ut ur avluftningsépp-
ningen (1) utan bl3sor.
- Tag bort plastslangen (3) fran nippeln (4) och skruva in de tva pluggarna (1 & 2) med nya tit-
ningsringar ordenltigt.
- L&t plastslangen (3) och pafyllningspumpen (6) bli torra och férvara dem sedan i ett rent och
torrt utrymme.
- Stall eller hdng upp maskinen lodratt, sdkra den sd att den inte kan valta. Témma motorn

- Skruva ut pluggen (1) med titningsringen, den hir 6ppningen anvinds fér avluftning. Byt tit-
ningsring!

- Skruva ut pafyliningsventilen (5).

- N&r motorn 4r tom: 1t motorn bli torr och skruva in pafyllningsvnetilen (5) och pluggen (1) m
en ny tatningsring.
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Pafyllningsanvisningar for motorer i U21...-serien

/
7
L1
i
Kompensationsmembran {
-
Kompensationsmembran

%

Fig. H-1: Péfylining U21...-serien
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Information om anvandning av strdmningsstyrningsplatar

I Information om anvandning av
stromningsstyrningsplatar

Stromningsstyrningsplatar forhindrar att det bildas virviar eller att det sugs in luft i mediet.
Stromningsstyrningsplatar kan anvidndas for bade horisontala och vertikala maskiner. Beroende pa
utférande kan en del strémningsstyrningsplatar sitta kvar nar motorn fylls pd, andra maste demon-
teras.

Arbetena i samband med pafylining av motorn maste goras fére montering och igangsattning; efter
monteringen dr det for det mesta antingen oméjligt eller mycket krangligt att utféra dessa arbeten.

Arbetena i samband med témning av motorn far endast gdras ndr maskinen har kopplats bort fran
elndtet och demonterats.

Beakta dven sdkerhetsanvisningarna i ovriga kapitel i denna drift- och
underhallshandbok!

Motorern kan fyllas pa och témmas genom tva Gppningar. Stromningsstyrningsplaten maste inte
demonteras.

1 Tagbort anslutningen (1).
2 Skruva ut pluggarna (2) och (3) med titningsringen.

3 Fyll, genom en passande tratt, pa rent och kallt ej aggressivt tappvatten (ej destillat) i 5pp-
ningen (2). Oppningen (3) anvinds for avluftning.

4 Vidnta ca 30minuter sa att all luft kommer ut ur motorn. Eventuellt maste mer tappvatten
fyllas pa.

5 Skruva in pluggarna (2) och (3) med titningsringen ordentligt igen.

6 Montera anslutningen (1).

1 Tagbort anslutningen (1).

2 Skruva ut pluggarna (2) och (3) med titningsringen.

3 Vrid 6ppningen nedat.

4 Skruva in pluggarna (2) och (3) med titningsringen igen.

Fig. 1-1: Horisontalt monterad stromningsstyrningsplat, pafyllning utan demontering

Allménna uppgifter om
produkten

Strémningsstyrningspld-
tarnas utféranden

Horisontalt monterad strém-
ningsstyrningspldt, motorn
kan fyllas pd utan
demontering

Pdfylining

Témning
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Information om anvandning av stromningsstyrningsplatar

Vertikalt monterad strom-
ningsstyrningspldt, motorn

Var forsiktig, risk for skador pa maskinen!
Stromningsstyrningsplaten mdste demonteras av tillverkaren;
annars kan maskinen skadas!

Vid det har utférandet maste stromningsstyrningsplaten tas loss fran flainsen och maskinen lyftas
upp med hjélp av ldmpliga hjdlpmedel innan motorn fylls eller téms. Pafyllning och témning av

kan fyllas pd efter motorn resp. kontroll av vdtskenivdn i motorn gérs enligt beskrivningen i kapitel 5 i den har drift-
demontering och underhdllshandboken.
Demontering 1 Stéll maskinen lodratt och sdkra den sa att den inte kan vilta.

2 Lossa fastskruvarna (1) resp. fistmuttrarna (2) med hjilp av limpligt verktyg och tag ut dem.

3 Lyft ut maskinen ur strémningsstyrningsplatarna med hjélp av en lamplig lyftanordning.

4 Folj anvisningarna i kapitel 5 for pafyllining, tdémning och kontroll av vdtskenivan i motorn.
Montering 1 Lyftin maskinen i stromningsstyrningspldtarna med hjdlp av en ldmplig lyftanordning.

2 Skruva in och drag 4t fastskruvarna (1) resp. fistmuttrarna (2) med hjilp av lampligt verktyg.

3 Montera maskinen igen.

4 Montering och igdngsséttning, se kapitel 5 och 6 i drift- och underhdllshandboken.

2 e
=~ 1 Flans
Flins e Y
Stromningsstyrningsplat)
Fig. 1-2: Vertikallt monterad stromningsstyrningsplat, pafyllning efter demontering
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Information om anvandning av strémningsstyrningspldtar

Motorn fylls pa genom tva ledningar. De &r fast anslutna till motorn och flansen.

For tomning av motorn maste maskinen tas ut ur strémningstyrningspla-
tarna. Dessa arbeten far endast genomforas av tillverkaren, auktorise-
rade servicecerkstdder, elller, efter konsultation med tillverkaren, av
behorig, utbildad personal!

1 Stédll maskinen lodratt och sdkra den sd att den inte kan vilta.
2 Skruva loss pluggarna (1) och (2) med tétningsringen och tag bort dem.

3 Fyll, genom en passande tratt, pa rent och kallt vatten — ej destillat! — genom 6ppningen (1).
Oppningen (2) anvinds fér avluftning. Mangduppgifter finns i maskindatabladet.

4 Vidnta ca 30minuter sd att all luft kommer ut ur motorn innan 6ppningarna tillsluts. Eventu-
ellt maste mer vatska fyllas pa.

5 Skruvain pluggarna (1) och (2) med nya titningsringar, drag &t dem ordentligt.

Stromningsstyrningsplat

ah
N

Pafyllnings- och avluftningsledning

Sugsil

Fig. I-3: Vertikalt monterad stromningsstyrningsplat, pafyllning utan demontering

Vertikalt monterad strom-
ningsstyrningspldt, motorn
kan fyllas pd utan
demontering

Pdfylining
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