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1 Inleiding

VoorwoordGeachte klant,

Het doet ons plezier dat u voor een product van onze firma gekozen hebt. U hebt een product
gekocht, dat is vervaardigd volgens de actuele stand van de techniek. Lees voor de eerste inbedrijf-
name zorgvuldig deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Alleen zo kan een veilig en efficiënt
gebruik van het product worden gegarandeerd.

Deze documentatie bevat alle nodige informatie over het product, zodat u het volgens de bestem-
ming en effectief kunt gebruiken. Bovendien vindt u er informatie, waarmee u gevaren vroegtijdig
kunt herkennen, reparatiekosten en uitvaltijden kunt verminderen en waarmee u de betrouwbaar-
heid en de gebruiksduur van het product kunt verhogen.

Voor ingebruikname moet beslist aan alle veiligheidsvereisten en de voorschriften van de fabrikant
zijn voldaan. Deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften vormen een aanvulling op de bestaande
nationale voorschriften ter voorkoming van ongevallen. Het personeel moet deze gebruiksaanwij-
zing altijd kunnen inzien. Bewaar deze daarom op de plaats waar het product wordt gebruikt.

Opbouw van deze 
gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing is verdeeld in meerdere hoofdstukken. Ieder hoofdstuk heeft een duidelijke
titel, waardoor u kunt zien, wat in het hoofdstuk wordt beschreven.

De hoofdstukken met nummers komen overeen met de standaardhoofdstukken voor ieder product.
Hierin staat gedetailleerde informatie over het product.

De hoofdstukken, die met letters worden aangeduid, zijn specifiek toegevoegd voor een klant. Hier
vindt u informatie over de door u gekozen toebehoren, bijzondere coating, stroomschema's, con-
formiteitsverklaringen e.d.

De inhoudsopgave is tegelijkertijd een korte referentie, aangezien alle belangrijke alinea's van een
titel zijn voorzien. De titel van iedere aliniea vindt u in de buitenste kolom, zodat u ook bij het snel
doorbladeren het overzicht niet verliest.

Alle belangrijke aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften zijn extra gemarkeerd. De precieze gege-
vens over de opbouw van deze teksten vindt u in hoofdstuk 2 „Veiligheid”.

Kwalificatie van het 
personeel

Het volledige personeel, dat aan resp. met het product werkt moet voor deze werkzaamheden
gekwalificeerd zijn, elektrische werkzaamheden mogen bijv.  uitsluitend door een gekwalificeerde
elektrotechnicus uitgevoerd worden. Het volledige personeel moet meerderjarig zijn.

Als basis voor het bedienings- en onderhoudspersoneel moeten bovendien ook de nationale voor-
schriften voor ongevallenpreventie bekend zijn.

Er moet gegarandeerd zijn, dat het personeel de instructies in deze gebruiks- en onderhoudsvoor-
schriften heeft gelezen en begrepen, indien nodig moet deze handleiding bij de fabrikant in de
benodigde taal worden nabesteld.

AfbeeldingenBij de gebruikte afbeeldingen gaat het om dummy’s en originele tekeningen van de producten. Dit
is bij de grote verscheidenheid van onze producten en de verschillende afmetingen door het modu-
lair systeem niet anders mogelijk. Gedetailleerdere afbeeldingen en maataanduidingen vindt u in
het maatblad, de planningshulp en/of het montageschema.

AuteursrechtHet auteursrecht van deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften ligt bij de fabrikant. Deze
gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zijn bedoeld voor het montage-, bedienings- en onder-
houdspersoneel. Deze voorschriften bevatten technische voorschriften en tekeningen die noch
volledig noch gedeeltelijk vermenigvuldigd, verspreid of wegens commerciële doeleinden te gelde
gemaakt of aan derden meegedeeld mogen worden.

Gebruikte afkortingen en 
vaktermen

In deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften worden verschillende afkortingen en vaktermen
gebruikt. In tabel 1 staan alle afkortingen, in tabel 2 alle vaktermen.
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Afkortingen Verklaring

z.o.z. zie ommezijde

m.b.t. met betrekking tot

resp. respectievelijk

ca. circa

d.w.z. dat wil zeggen

evt. eventueel

incl. inclusief

min. minimaal, minimum

max. maximaal, maximum

enz. enzovoort

e.v.a. en vele andere

Tabel 1-1: Afkortingen

Vakterm Verklaring

Drooglopen
Het product draait met max. toerental, maar er is geen medium voorhanden 
om te transporteren. Het drooglopen moet absoluut vermeden worden, evt. 
moet een veiligheidsinrichting ingebouwd worden!

Opstellings-
type „nat”

Bij dit opstellingstype, wordt het product in het transportmedium 
ondergedompeld. Het product wordt dus volledig omgeven door het 
transportmedium. Neem de indicaties voor de max. dompeldiepte en 
de min. wateronderdompeling in acht!

Opstellings-
type „droog”

Bij dit opstellingstype, wordt het product droog opgesteld. D.w.z. dat het 
transportmedium via een buisleidingssysteem wordt aan- en afgevoerd. 
Het product wordt niet in het transportmedium ondergedompeld. Neem in 
acht dat de oppervlakken van de producten zeer heet kunnen worden!

Opstellings-
type „trans-

portabel”

Bij dit opstellingstype, wordt het product met een standvoet uitgerust. 
Het product kan op iedere gewenste plek opgesteld en ingeschakeld worden. 
Neem de indicaties voor de max. dompeldiepte en de min. wateronderdom-
peling in acht en neem in acht dat de oppervlakken van de producten zeer 
heet kunnen worden!

Modus „S1” 
(continu-
bedrijf)

Onder nominale belasting wordt een continue temperatuur bereikt, die ook 
bij langer gebruik niet stijgt. Het bedrijfsmiddel kan voortdurend onder nomi-
nale belasting werken, zonder dat de toegestane temperatuur 
wordt overschreden.

Modus ”S2” 
(korte-tijdbe-

drijf)

De bedrijfsduur onder nominale belasting is kort in vergelijking met de 
daarop volgende pauze. De max. bedrijfsduur wordt aangegeven in minuten, 
b.v. S2-15. Binnen deze tijd kan het bedrijfsmiddel onder nominale belasting 
werken, zonder dat de toegestane temperatuur wordt overschreden. De 
pauze dient aangehouden te worden tot de machinetemperatuur niet meer 
dan 2K van de temperatuur van het koelmiddel verschilt.

Tabel 1-2: Vakterminologie



Inleiding

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\general\nl\introduction.fm 1-3

Adres van de fabrikantWILO SE
Nortkirchenstr. 100
DE - 44263 Dortmund
Telefoon: +49 231 4102-0
Telefax: +49 231 4102-7363
Internet: www.wilo.com
e-mail: wilo@wilo.com

Wijzigingen 
voorbehouden

De fabrikant behoudt zich het recht voor technische wijzigingen aan installaties en/of montagede-
len aan te brengen. Deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften hebben betrekking op het product
dat op het titelblad staat.

„Slobber-
bedrijf”

Het slobberbedrijf lijkt op het drooglopen. Het product draait met maximaal 
toerental, maar er worden zeer kleine hoeveelheden getransporteerd. 
Het slobberbedrijf is alleen met enkele types mogelijk, zie hiervoor het 
hoofdstuk „Productbeschrijving”.

Droogloop-
beveiliging

Door de droogloopbeveiliging wordt het product automatisch uitgeschakeld, 
zodra het minimale onderdompelingspeil van het product wordt bereikt. Door 
een gemonteerde vlotterschakelaar wordt dit minimale peil gesignaleerd.

Niveau-
besturing

De niveaubesturing schakelt het product bij verschillende vulstanden auto-
matisch in of uit. Deze besturing werkt met behulp van één resp. twee 
gemonteerde vlotterschakelaars.

Vakterm Verklaring

Tabel 1-2: Vakterminologie
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2 Veiligheid
In dit hoofdstuk zijn alle algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en technische aanwijzingen
opgesomd. Bovendien staan in alle andere hoofdstukken specifieke veiligheidsvoorschriften en
technische aanwijzingen. Tijdens de verschillende levensfases (opstelling, gebruik, onderhoud,
transport enz.) van het product moeten alle voorschriften en aanwijzingen in acht genomen en
nageleefd worden! De exploitant is ervoor verantwoordelijk dat het volledige personeel zich aan
deze aanwijzingen en voorschriften houdt.

Aanwijzingen en veilig-
heidsvoorschriften

In deze handleiding worden aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften gegeven ter voorkoming van
materiële schade en lichamelijk letsel. Om dit voor het personeel eenduidig kenbaar te maken wor-
den de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften onderscheiden zoals hieronder beschreven:

AanwijzingenEen aanwijzing wordt 10 mm van de rand ingesprongen en gedrukt in lettergrootte 10pt vet. In de
aanwijzingen staat tekst, die verwijst naar de voorafgaande tekst of bepaalde alinea's in het hoofd-
stuk of waarin korte aanwijzingen worden benadrukt. Voorbeeld:

Neem bij explosieveilige machines ook het hoofdstuk „Explosie-beveili-
ging volgens...-standaard” in acht!

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften worden 5 mm van de rand ingesprongen en gedrukt in lettergrootte 12pt
vet. Voorschriften die alleen op materiële schade wijzen, zijn gedrukt in grijze letters.

Voorschriften die op lichamelijk letsel wijzen zijn gedrukt in zwart en zijn altijd voorzien van een
gevarensymbool. Als veiligheidstekens worden gevaar-, verbods- of gebodstekens gebruikt. Voor-
beeld:

De gebruikte symbolen komen overeen met de algemeen geldende richtlijnen en voorschriften,
bijv.  DIN, ANSI.

Ieder veiligheidsvoorschrift begint met één van de volgende signaalwoorden.

Veiligheidsvoorschriften beginnen met het signaalwoord en het benoemen van het gevaar, gevolgd
door de oorzaak van het gevaar en de mogelijke gevolgen en eindigen met aanwijzingen ter voor-
koming van het gevaar.

Gevarensym-
bool: algemeen 

gevaar

Gevarensym-
bool bijv. elek-
trische stroom

Symbool voor 
verbod: bijv. 

Geen toegang!

Symbool voor 
een gebod, bijv. 

Lichaams-
bescherming 

dragen

Signaalwoord Betekenis

Gevaar Er kan ernstig lichamelijk letsel of de dood van personen worden veroorzaakt!

Waarschuwing Personen kunnen ernstig gewond raken!

Let op Personen kunnen gewond raken!

Let op
(voorschrift 

zonder 
symbool)

Er kan aanzienlijke materiële schade worden veroorzaakt; volledige vernie-
ling is niet uitgesloten!

Tabel 2-1: Signaalwoorden en hun betekenis
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Voorbeeld:

Waarschuwing voor draaiende componenten!
Het draaiende loopwiel kan ledematen beknellen en afsnijden.
Machine uitschakelen en loopwiel tot stilstand laten komen.

Toegepaste richtlijnen en 
CE-aanduiding

Onze producten vallen onder

- verschillende EG-richtlijnen,

- verschillende geharmoniseerde normen

- en diverse nationale normen.

De nauwkeurige gegevens over de gebruikte richtlijnen en normen staan in de EG-conformiteits-
verklaring. Deze EG-conformiteitsverklaring is opgesteld volgens de EG-richtlijn 98/37/EG, bijlage
II A.

Bovendien worden voor het gebruik, de montage en de demontage van het product verschillende
nationale voorschriften als uitgangspunt verondersteld. Dit zijn bijv.  voorschriften ter voorkoming
van ongevallen, VDE-voorschriften, toestelveiligheidswet en vele andere.

Het CE-teken is op het typeplaatje of in de buurt van het typeplaatje aangebracht. Het typeplaatje
wordt op de motorbehuizing of het frame aangebracht.

Veiligheid algemeen - Bij het in- of uitbouwen van het product mag er niet alleen worden gewerkt.

- Alle werkzaamheden (montage, demontage, onderhoud, installatie), mogen uitsluitend uitge-
voerd worden als het product is uitgeschakeld. Het product moet van het elektriciteitsnet
gescheiden en tegen opnieuw inschakelen beveiligd worden. Alle draaiende delen moeten tot
stilstand gekomen zijn.

- De bediener moet elke storing of onregelmatigheid onmiddellijk aan zijn leidinggevende mel-
den.

- De bediener moet de installatie onmiddellijk stilleggen als er defecten optreden die de veilig-
heid in gevaar brengen. Hiertoe behoren:
- niet functioneren van veiligheids- en/of bewakingsinrichtingen
- beschadiging van belangrijke delen
- beschadiging van elektrische inrichtingen, leidingen en isolaties.

- Werktuigen en andere voorwerpen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden
bewaard. Hierdoor wordt een veilige bediening gegarandeerd.

- Bij werkzaamheden in gesloten ruimtes moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

- Bij laswerkzaamheden en/of werkzaamheden met elektrische toestellen moet ervoor gezorgd
worden dat er geen explosiegevaar is.

- Er mogen principieel uitsluitend bevestigingsmiddelen gebruikt worden die ook als dusdanig
wettelijk goedgekeurd zijn.

- De bevestigingsmiddelen moeten aan de omstandigheden aangepast worden (weersomstan-
digheden, inhaakinrichting, last, enz.). Worden deze bevestigingsmiddelen na het gebruik niet
van de machine gescheiden, dan moeten deze duidelijk als bevestigingsmiddelen gemarkeerd
worden. De bevestigingsmiddelen moeten zorgvuldig bewaard worden.

- Mobiele werktuigen voor het optillen van lasten moeten zodanig worden gebruikt dat de sta-
biliteit van het werktuig tijdens het gebruik gegarandeerd is.

- Tijdens het gebruik van mobiele werktuigen voor het hijsen van niet geleide lasten moeten
maatregelen genomen worden om kantelen, verschuiven, wegglijden enz. te voorkomen.

- De nodige maatregelen moeten genomen worden zodat er zich geen personen onder han-
gende lasten kunnen bevinden. Verder is het verboden om hangende lasten boven werkplaat-
sen te bewegen, waar zich personen bevinden.

- Bij het gebruik van mobiele werktuigen voor het optillen van lasten moet, indien nodig (bijv.
bij belemmerd zicht), een tweede persoon coördineren.
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- De te hijsen last moet zo getransporteerd worden dat bij een stroomuitval niemand gewond
raakt. Hijswerkzaamheden in de open lucht moeten afgebroken worden als de weersomstan-
digheden verslechteren.

Deze aanwijzingen moeten nauwgezet in acht genomen worden. Bij niet
naleving kan er lichamelijk letsel en/of ernstige materiële schade wor-
den veroorzaakt.

Elektrische 
werkzaamheden

Onze elektrische producten worden van wissel- of industriële sterkstroom voorzien. De plaatselijke
voorschriften (bijv.  V„"Elektrische aansluiting” in acht genomen worden. U moet zich strikt aan de
technische gegevens houden!

Werd de machine door een veiligheidsinrichting uitgeschakeld, dan mag
de machine pas na het verhelpen van de fout opnieuw ingeschakeld wor-
den.

Elektrische aansluitingDe bediener moet weten hoe de stroomtoevoer naar het product loopt en hoe de machine uitscha-
keld wordt.

Bij het aansluiten van de machine aan de elektrische schakelinrichting, vooral bij het gebruik van
elektronische apparaten zoals zachte aanloopbesturing of frequentieomvormers, moeten de voor-
schriften van de fabrikant van het schakeltoestel in acht genomen worden, zodat de normen van de
elektromagnetische compatibiliteit nageleefd worden. Eventueel zijn voor de stroomtoevoer- en
stuurleidingen afzonderlijke afschermingsmaatregelen noodzakelijk (bijv.  speciale kabels, enz.).

Het toestel mag enkel aangesloten worden als de schakeltoestellen aan
de geharmoniseerde EU-normen voldoen. Mobiele radio-apparatuur kan
storingen in de installatie veroorzaken.

AardaansluitingOnze producten (machine incl. veiligheidsinrichtingen en bedieningsplaats, hulptakel) moeten altijd
geaard zijn. Bestaat de mogelijkheid dat personen met de machine of met het transportmedium in
aanraking komen  (bijv.  op bouwplaatsen), dan moet de geaarde aansluiting ook met een fout-
stroomveiligheidsinrichting beveiligd worden.

De elektrische producten voldoen aan de geldende normen van de
motorbeschermingsklasse IP 68.

Gevaar door elektrische stroom!
Door ondeskundige omgang met stroom bij elektrische werk-
zaamheden kan levensgevaar ontstaan! Deze werkzaamheden
mogen uitsluitend door een gekwalificeerde elektrotechnicus
worden uitgevoerd.

Voorzichtig met vocht!
Door het indringen van vocht in de kabel beschadigt deze en
wordt onbruikbaar. Het kabeleinde nooit in het transportmedium
of een andere vloeistof onderdompelen. Draden die niet gebruikt
worden, moeten afgeklemd worden!

Waarschuwing voor elektromagnetische straling!
Door elektromagnetische straling bestaat er levensgevaar voor
personen met pacemakers. Voorzie de installatie van bordjes en
wijs betroffene personen daarop!
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Gedrag tijdens het 
gebruik

Bij het gebruik van het product moeten de ter plaatse geldende wetten en voorschriften voor vei-
ligheid op de werkplek, ongevallenpreventie en de omgang met elektrische machines in acht wor-
den genomen. Voor de veiligheid moet de exploitant duidelijk de bevoegdheden van het personeel
vastleggen. Het volledige personeel is verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften.

Tijdens het gebruik draaien bepaalde componenten (loopwiel, propeller) om het medium te ver-
plaatsen. Door bepaalde stoffen kunnen op deze componenten zeer scherpe randen worden
gevormd.

Veiligheids- en 
bewakingsinrichtingen

Onze producten zijn voorzien van verschillende veiligheids- en bewakingsinrichtingen. Hierbij gaat
het bijv.  om zuigzeven, thermosensoren, afdichtingsruimtecontrole, enz. Deze inrichtingen mogen
niet gedemonteerd of uitgeschakeld worden.

Voorzieningen zoals bijv.  thermosensoren, vlotterschakelaars enz. moeten voor ingebruikname
door een elektrotechnicus worden aangesloten (zie gegevensblad „Elektrische aansluiting”) en op
goede werking worden gecontroleerd. Neem hiervoor ook in acht, dat voor de perfecte werking van
bepaalde inrichtingen een schakeltoestel nodig is, bijv.  PTC-weerstand en PT100-sensor. Dit scha-
keltoestel kan bij de fabrikant of een elektrotechnicus worden verkregen.

Het personeel moet over de gebruikte voorzieningen en hun functie zijn
geïnstrueerd.

Gebruik in een plosieve 
atmosfeer

Producten die met „ex” gemarkeerd zijn, zijn geschikt voor het gebruik in een explosieve atmos-
feer. Voor deze toepassing moeten de producten aan bepaalde richtlijnen voldoen. Ook moeten
bepaalde gedragsregels en richtlijnen door de exploitant in acht genomen worden.

Producten die gebruikt mogen worden in explosieve atmosferen, wor-
den in de beschrijving aangeduid met „ex” (b.v. T…ex…)! Verder moet op
het typeplaatje een „ex”-symbool aangebracht zijn! Bij het gebruik in
explosieve atmosferen, moet het hoofdstuk „Explosie-beveiliging vol-
gens …-standaard” in acht genomen worden!

Geluidsdruk Het product, afhankelijk van de grootte en het vermogen (kW), heeft tijdens het gebruik een
geluidsdruk van ca. 70 dB (A) tot 110 dB (A).

De werkelijke geluidsdruk is echter afhankelijk van meerdere factoren. Dit zijn b.v. inbouwtype,
soort opstelling (nat, droog, transportabel), bevestiging van toebehoren (b.v. inhanginrichting) en
buisleiding, bedrijfspunt, dompeldiepte, enz.

We raden de exploitant aan om een extra meting op de werkplaats uit te voeren als het product op
het bedrijfspunt en onder alle bedrijfsomstandigheden loopt.

Waarschuwing voor draaiende componenten!
De draaiende componenten kunnen ledematen beknellen en
afsnijden. Grijp tijdens het gebruik nooit in het pompdeel of de
draaiende componenten. Schakel voor onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden de machine uit en laat de draaiende componen-
ten tot stilstand komen!

Let op!
De machine mag niet worden gebruikt, als de veiligheids- en
controlevoorzieningen ontoelaatbaar zijn verwijderd, de voorzie-
ningen zijn beschadigd en/of niet functioneren!

Let op: Geluidsbescherming dragen!
Volgens de geldende wetten, richtlijnen, normen en voorschriften
moet een gehoorbescherming gedragen worden vanaf een
geluidsdruk van 85 dB (A)! De exploitant moet ervoor zorgen dat
dit in acht genomen wordt!
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TransportmediaDe transportmedia verschillen onderling wat betreft samenstelling, agressiviteit, abrasiviteit, TS-
gehalte en vele andere aspecten. Over het algemeen kunnen onze producten voor vele toepassin-
gen gebruikt worden. Meer informatie hierover krijgt u in hoofdstuk 3, het machinegegevensblad
en de orderbevestiging. Daarbij moet in acht genomen worden, dat door een verandering van de
dichtheid, de viscositeit of de samenstelling in het algemeen, veel parameters van het product kun-
nen veranderen.

Ook zijn voor de verschillende media, verschillende materialen en loopwielvormen nodig. Hoe
nauwkeuriger de gegevens bij uw bestelling, hoe beter ons product aan uw eisen aangepast kan
worden. Als er veranderingen met betrekking tot het toepassingsgebied en/of het transportme-
dium plaatsvinden, breng ons hiervan dan op de hoogte, zodat wij het product aan de nieuwe
omstandigheden kunnen aanpassen.

Bij het toepassen van het product in een ander medium moeten de volgende punten in acht wor-
den genomen:

- Producten die in vuil- en/of afvalwater gebruikt werden, moeten voor het gebruik in zuiver
water en drinkwater grondig gereinigd worden.

- Producten die media getransporteerd hebben die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, moeten
voor een mediumwissel principieel gedecontamineerd worden. Verder moet nagegaan wor-
den of dit product überhaupt nog in een ander medium gebruikt mag worden.

- Bij producten die met een smeer- resp. koelvloeistof (b.v. olie) gebruikt worden, kan die vloei-
stof bij een defecte glijringafdichting in het transportmedium terechtkomen.

GarantieIn dit hoofdstuk staat de algemene informatie over de garantie. Contractuele overeenkomsten krij-
gen altijd voorrang en komen niet te vervallen door dit hoofdstuk!

De fabrikant is verplicht alle gebreken aan producten die door hem zijn verkocht te verhelpen,
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Algemeen- Het gaat om een kwaliteitsgebrek in het materiaal, de fabricage en/of de constructie.

- De gebreken werden binnen de overeengekomen garantietermijn schriftelijk bij de fabrikant
gemeld.

- Het product is alleen gebruikt onder de daarvoor bestemde gebruiksvoorwaarden.

- Alle veiligheids- en bewakingsinrichtingen zijn door gekwalificeerd personeel aangesloten en
gecontroleerd.

GarantietijdDe garantietijd heeft, indien niet anders overeengekomen, een duur van 12 maanden vanaf inge-
bruikneming, of maximaal 18 maanden vanaf leverdatum. Indien anders overeengekomen, dient dit
schriftelijk in de orderbevestiging aangegeven te zijn. Deze is ten minste geldig tot het overeenge-
komen einde van de garantietijd van het product.

Reserveonderdelen, 
veranderingen

Er mogen enkel originele reserveonderdelen van de fabrikant voor reparaties, vervangingen en ver-
anderingen gebruikt worden. Enkel deze onderdelen garanderen de langste gebruiksduur en de
hoogste veiligheid. Deze onderdelen werden speciaal voor onze producten ontworpen. Eigenhan-
dige veranderingen of het gebruik van niet-originele onderdelen kan zware schade aan het product
en/of zwaar lichamelijk letsel veroorzaken.

OnderhoudDe voorgeschreven onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten regelmatig uitgevoerd wor-
den. Deze werkzaamheden mogen enkel door opgeleide, gekwalificeerde en geautoriseerde perso-
nen uitgevoerd worden. Het bijhouden van de onderhouds- en revisielijst is verplicht. Het helpt u
om de voorgeschreven inspectie- en onderhoudswerkzaamheden te controleren. Onderhouds-
werkzaamheden die niet in deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften vermeld zijn en alle repara-
tiewerkzaamheden mogen enkel door de fabrikant en door door hem geautoriseerde
servicewerkplaatsen uitgevoerd worden.

Gevaar door explosief materiaal!
Het transporteren van explosieve media (b.v. benzine, kerosine,
enz.) is ten strengste verboden. De producten zijn niet bedoeld
voor deze media!
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Operatorlijst De operatorlijst moet volledig ingevuld zijn. Met deze lijst bevestigt elke persoon die op de een of
andere manier met het product te maken heeft, dat hij de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften
ontvangen, gelezen en begrepen heeft.

Schade aan het product Schade alsook storingen die de veiligheid in gevaar brengen, moeten onmiddellijk, volgens de voor-
schriften, door het daarvoor opgeleide personeel verholpen worden. Het product mag enkel in een
technisch perfecte staat gebruikt worden. Tijdens de overeengekomen garantietijd, mag de repara-
tie van het product enkel door de fabrikant en/of een geautoriseerde servicewerkplaats worden uit-
gevoerd! De fabrikant houdt zich hier ook het recht voor om het beschadigde product ter controle
naar de fabriek te laten sturen.

Uitsluiting van 
aansprakelijkheid

Voor schade aan het product geldt geen garantie of aansprakelijkheid indien een of meerdere van
de volgende punten van toepassing is/zijn:

- verkeerde configuratie onzerzijds door het verstrekken van onvoldoende en/of verkeerde
gegevens door de gebruiker en/of opdrachtgever

- het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften en de bepalingen die
volgens de Duitse wet en deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften gelden

- ondeskundig opslag en transport

- montage/demontage die in strijd is met de voorschriften

- slecht onderhoud

- ondeskundige reparatie

- slechte bouwgrond en/of bouwwerkzaamheden

- chemische, elektrochemische en elektrische invloeden

- slijtage

De aansprakelijkheid van de fabrikant sluit dus ook elke aansprakelijkheid voor lichamelijke, materi-
ele en/of vermogensschade uit.
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3 Productbeschrijving
De machine wordt met de grootste zorgvuldigheid geproduceerd en wordt aan een permanente
kwaliteitscontrole onderworpen. Bij een correcte installatie en een juist onderhoud is een storings-
vrij gebruik gegarandeerd.

Gebruik volgens de 
bestemming en 
toepassingsgebieden

Axiale machines worden direct in de drukbuisleiding gehangen, om grotere hoeveelheden helder
water, rivierwater, voorgereinigd vuil- en afvoerwater, industrieel en koelwater of actief slib naar
lage hoogtes te pompen.

Axiale machines met T-motoren moeten altijd nat worden opgesteld.

Het gebruik in het „slobberbedrijf” is niet toegestaan! De machine moet
minstens tot aan de bovenkant van de motorbehuizing in het transport-
medium ondergedompeld zijn! 

GebruiksvoorwaardenDe machine is ontwikkeld voor transporteren van licht tot sterk vervuild water. Het transportme-
dium mag in de standaarduitvoering een maximale dichtheid van 1050 kg/m3 en een maximale vis-
cositeit van 1x10-6 m2/s hebben. Daarnaast worden er ook speciale uitvoeringen voor abrasieve en
agressieve media gemaakt. Voor deze toepassingen kunt u contact opnemen met de fabrikant. De
precieze gegevens over de uitvoering van uw machine vindt u bij de technische gegevens.

De machine wordt bediend vanuit de daarvoor bestemde bedieningsplaats of via het bijgeleverde
schakeltoestel.

De machine kan alleen in het opstellingstype „nat” worden gebruikt.
Neem hiervoor ook de gegevens over de bedrijfsmodus en het minimaal
onderdompelingspeil in in acht!

Houd er ook rekening mee dat deze machine niet zelfaanzuigend is,
d.w.z. dat de propeller voor het transport altijd omgeven moet zijn van
het transportmedium. 

OpbouwDe machine bestaat uit de motor, de geleidingsbehuizing, de inlooptrechter en het bijbehorende
propellerwiel. 

MotorDe as en schroefverbindingen bestaan uit roestvrij staal. De asynchrone draaistroommotor bestaat
uit een stator van de isolatieklasse „F” resp. „H” en de motoras met loperpakket. De stroomleiding is
ontworpen voor de max. mechanische belasting en is ter bescherming tegen het transportmedium
drukwaterdicht verzegeld. De leidingaansluitingen in de motor zijn eveneens afgedicht ter bescher-
ming tegen het transportmedium. De gebruikte lagers zijn permanent gesmeerde, onderhoudsvrije
rollagers.

Axiale pompHet transportmedium wordt door de inlooptrechter optimaal naar de propellerschoepen gevoerd.
De tweede splitring is sferisch gedraaid en maakt minimale splitbreedtes mogelijk tussen schoepen
en ring. Beide deelringen kunnen bij slijtageverschijnselen worden vervangen. De geleidingsbehui-
zing stuurt de stroming langs de afdichtingskamer en motor voorbij. Het buitenste en binnenste
deel van de geleidingsbehuizing zijn met geleideschoepen met elkaar verbonden. Het volledige
aggregaat bevindt zich in een buis/schacht.

Veiligheids- en bewakingsin-
richtingen

De motor is uitgerust met temperatuursensoren. Deze beschermen de motor tegen oververhitting.
De afdichtingskamer is optioneel met een afdichtingsruimte-elektrode uitgerust. Die schakelt de
machine uit als er een ontoelaatbaar wateraandeel in de dichtingskamer bereikt wordt. Bovendien is
de machine uitgerust met een elektrode voor de bewaking van de motor- en klemmenruimte. Als er
water in de motor- en klemmenruimte resp. in de afdichtingsbehuizing dringt, kan die naargelang
de aansluiting een waarschuwingssignaal weergeven en/of de machine uitschakelen.

Gedetailleerde informatie over de gebruikte veiligheids- en bewakings-
inrichtingen en de aansluiting ervan vindt u in het gegevensblad „Elek-
trisch aansluitschema”!
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Afdichtingsbehuizing De afdichtingskamer is in de geleidingsbehuizing geïntegreerd en met medische witte olie gevuld,
waardoor een permanente smering van de afdichting gegarandeerd wordt. 

Afdichting De afdichting tussen pomp en motor gebeurt door twee glijringafdichtingen of door een blokaf-
dichtingscassette van roestvrij staal. Glij- en tegenringen van de gebruikte glijringafdichtingen
bestaan uit siliciumcarbide. 

Propellerwiel De propeller is op de loperas van de motor bevestigd en wordt direct aangedreven. De propeller-
schoepen zijn met stelschroeven in de hoek verstelbaar. 

Afb. 3-1: Propellerwiel

Propeller

Geleidingsbehuizing

Splitring

Inlooptrechter
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Opbouw van de machine

Afb. 3-2: Opbouw van de machine

Elektrische aansluitleiding

Staanderpakket

Motorbehuizing

Loper (motoras + pakket)

Lagerbehuizing

Geleidingsbehuizing
Bovenkant 

Propellerschoep

Inlooptrechter

Splitring

BlokdichtingscassetteAfdichtingskamer

Geleideschoep

Propellernaaf
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Type-aanduiding De typesleutel geeft informatie over het type machine

Koeling De T-motor is een zogenoemde droge motor, d.w.z. dat de motorruimte met lucht is gevuld. De
warmteafvoer wordt via de behuizingsdelen bereikt. Deze geven de warmte af aan het transport-
medium. Het volgende moet in acht genomen worden:

De machine moet tot de bovenkant van de propellernaaf zijn onderge-
dompeld. 

Typeplaatje

Voorbeeld pomp: KPR340-6°

KPR Propellerdompelmotorpomp

340 Propellerdiameter

6° Propellerhoek

Voorbeeld motor: T 24-4/36P Ex

T Motortype

24 Pakketdiameter

4 Aantal polen

36 Pakketlengte in cm (afgerond)

P Motor voor KPR

Ex Ex-goedkeuring 

Tabel 3-1: Type-aanduiding

Symbool Benaming Symbool Benaming

P-Typ Pomptype MFY Bouwjaar

M-Typ Motortype P Toegekend vermogen

S/N Machinenummer F Frequentie

Q Transporthoeveelheid U Toegekende spanning

H Transporthoogte I Toegekende stroom

N Toerental IST Aanloopstroom

TPF Mediumtemperatuur SF Servicefactor

IP Beschermingsklasse ISF Stroom bij servicefactor

OT Bedrijfsmodus (s = nat / e = droog) MC Motorschakeling

Cos ϕ Cosinus phi Max. dompeldiepte

IMø / S Loopwiel diameter / aantal standen

Tabel 3-2: Legenda typeplaatje
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4 Transport en opslag

LeveringNa ontvangst moet de levering onmiddellijk op schade en volledigheid gecontroleerd worden. Bij
eventuele gebreken moet de transportfirma of de fabrikant op de dag van ontvangst hierover op de
hoogte gebracht worden, anders kunnen geen claims meer geldend gemaakt worden. Eventuele
schade moet op het afleveringsbewijs of de vrachtbrief vermeld worden.

TransportVoor het transport moeten de daarvoor bestemde en goedgekeurde bevestigingsmiddelen,
transportmiddelen en hijswerktuigen gebruikt worden. Die moeten over voldoende draagvermogen
en draagkracht beschikken, zodat het product zonder gevaar getransporteerd kan worden. Bij het
gebruik van kettingen moeten deze tegen wegglijden worden geborgd.

Het personeel moet gekwalificeerd zijn voor deze werkzaamheden en moet tijdens de
werkzaamheden alle geldende nationale veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

De producten worden door de fabrikant of de toeleverancier in een geschikte verpakking afgeleverd.
Deze verpakking sluit schade bij het transport en de opslag in de regel uit. Bij frequent wisselen van
standplaats, moet u de verpakking goed bewaren om later opnieuw te kunnen gebruiken.

OpslagNieuwe producten zijn zo verpakt dat ze ten minste 1 jaar opgeslagen kunnen worden. Bij
tussentijdse opslag moet het product voor het opbergen grondig gereinigd worden!

Bij de opslag moet op het volgende worden gelet:

- Product stevig op een vaste ondergrond zetten en borgen tegen omvallen. Hierbij worden
onderwatermotorroerders en drukmantelpompen horizontaal en vuilwaterpompen,
afvalwaterdompelpompen en onderwatermotorpompen verticaal opgeslagen.
Onderwatermotorpompen kunnen ook horizontaal opgeslagen worden. Er moet bovendien op
gelet worden dat ze niet kunnen doorbuigen. Anders kan het tot ontoelaatbare
buigspanningen komen.

- Onze producten kunnen tot -15°C opgeslagen worden. De opslagruimte moet droog zijn. We
adviseren een vorstvrije opslag in een ruimte met een temperatuur tussen 5°C en 25°C.

Producten die gevuld zijn met drinkwater moeten in ruimtes met een
omgevingstemperatuur tussen +3 °C en +40 °C opgeslagen worden. Is dit
niet mogelijk, dan moeten ze geleegd en gedroogd worden.

- Het product mag niet in ruimtes worden opgeslagen waarin laswerkzaamheden uitgevoerd
worden, omdat de gassen of stralingen die daarbij ontstaan de componenten van elastomeer
en de coatings kunnen aantasten.

- Bij producten met zuig- en/of drukaansluiting moeten deze goed worden afgesloten om
vervuiling te voorkomen.

Voorzichtig bij vorst!
Bij het gebruik van drinkwater als koel-/smeermiddel moet het
product vorstvrij (minimale temperatuur +3 °C) getransporteerd
worden. Is dit niet mogelijk, dan moet het product geleegd en
gedroogd worden!

Gevaar door omvallen!
Het product nooit ongeborgd neerzetten. Bij het omvallen van het
product bestaat gevaar voor letsel!
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- Alle stroomkabels moeten tegen knikken, beschadiging en het binnendringen van vocht
worden beschermd..

- Het product moet worden beschermd tegen direct zonlicht, hitte, stof en vorst. Hitte en vorst
kunnen zware schade aan propellers, loopwielen en coatings veroorzaken!

- De loopwielen en/of propellers moeten regelmatig gedraaid worden. Hierdoor wordt het
vastzetten van de lagers verhinderd en wordt de smeerfilm van de glijringafdichting vernieuwd.
Bij producten met drijfwerkuitvoering wordt door het draaien het vastzetten van de
drijfwerkrondsels verhinderd en de smeerfilm van de drijfwerkrondsels vernieuwd (verhindert
roestaanzetting).

- Na langere opslag moet het product voor ingebruikname worden gereinigd en moet vervuiling,
zoals stof en olieafzettingen, verwijderd worden. Loopwielen en propellers moeten op soepele
gang en behuizingsafdichtingen moeten op beschadigingen gecontroleerd worden.

Voor de ingebruikname moet het vulpeil (olie, motorvulling enz.) van de
verschillende producten gecontroleerd en evt. bijgevuld worden.
Producten met drinkwatervulling moeten voor de ingebruikname evt.
eerst volledig gevuld worden! Informatie over de vulling vindt u op het
machinegegevensblad!

Beschadigde afdichtingen moeten onmiddellijk gerepareerd worden.
Enkel een intacte coating voldoet aan de vereisten!

Als u deze regels in acht neemt, kan uw product gedurende een langere tijd opgeslagen worden.
Houd er echter rekening mee dat de componenten van elastomeer en de coatings van nature bros
worden. We adviseren deze, bij opslag van meer dan 6 maanden, te controleren en evt. te
vervangen. Neem hiervoor contact op met de fabrikant.

Terugsturen Producten die naar de fabriek teruggestuurd worden, moeten schoon en correct verpakt zijn.
Schoon betekent dat het product schoongemaakt en niet vervuild is en bij het gebruik met stoffen
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid ontsmet is. De verpakking moet het product tegen
beschadigingen beschermen. Neem bij vragen contact op met de fabrikant!

Gevaar door elektrische stroom!
Door beschadigde stroomkabels ontstaat levensgevaar! Defecte
leidingen moeten meteen door een gekwalificeerd
elektrotechnicus worden vervangen.

Let op voor vocht!
Door het binnendringen van vocht in de kabel raakt de kabel
beschadigd en wordt onbruikbaar. Het kabeluiteinde daarom nooit
in het transportmedium of een andere vloeistof onderdompelen.

Waarschuwing voor scherpe randen!
Op loopwielen en propellers kunnen scherpe randen ontstaan. Er
bestaat gevaar voor verwondingen! Draag daarom handschoenen
om u te beschermen.
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5 Opstelling
Om schade aan de machine of gevaarlijke verwondingen bij de opstelling te vermijden, moeten de
volgende punten in acht genomen worden:

- De opstellingswerkzaamheden (montage en installatie van de machine) mogen enkel door
gekwalificeerde personen uitgevoerd worden. Hierbij moeten de veiligheidsvoorschriften in
acht genomen worden.

- Voor het begin van de opstellingswerkzaamheden moet de machine op transportschade
onderzocht worden.

AlgemeenNa het transport van kalk-, leem- of cementhoudend water moet de machine met zuiver water
doorgespoeld worden om aanzettingen in de machine te vermijden en schade of uitvallen te ver-
mijden.

Bij het gebruik van niveauregelingen moet op de min. wateronderdompeling gelet worden. Er moet
absoluut worden voorkomen dat er zich luchtbellen in het buizensysteem bevinden. Deze moeten
met geschikte ontluchtingsinstallatie worden verwijderd. Bescherm de machine tegen vorst. 

InbouwtypesMogelijke verticale inbouwtypes van de machine:

- inbouw in buis met ondergrondse uitstroom

- inbouw in buis in bedekte inloopkamer

- inbouw in buis-overloopuitvoering 

De bedrijfsruimteDe bedrijfsruimte moet geschikt zijn voor de betreffende machine. Er moet gegarandeerd zijn dat
een hijsinrichting probleemloos gemonteerd kan worden, omdat die voor de montage/demontage
van de machine nodig is. De inzet- of opstellingsplaats voor de machine moet met de hefinrichting
zonder gevaar bereikbaar zijn. De opstellingsplaats moet een vaste ondergrond hebben.

De stroomleidingen moeten zo gelegd zijn, dat de machine op elk moment zonder probleem gemon-
teerd en gedemonteerd kan worden.

De bouwwerkdelen en fundamenten moeten voldoende stevig zijn voor een veilige en praktische
bevestiging. Voor het ter beschikking stellen van de fundamenten en de juistheid ervan qua afme-
tingen, vastheid en belastbaarheid is de exploitant resp. de betreffende toeleverancier verantwoor-
delijk!

Het droog lopen is ten strengste verboden. We raden u daarom bij grotere peilschommelingen aan
om een niveaubesturing of een droogloopbeveiliging in te bouwen.

Gebruik voor de toevoer van het transportmedium lei- en stootplaten. Als de waterstraal het
wateroppervlak of de machine raakt wordt er lucht naar het transportmedium gevoerd. Dit leidt tot
ongunstige toevoer- en transportvoorwaarden voor de pomp. De machine draait daarom erg onrus-
tig en slijt sneller.

Montagetoebehoren

Zwenkbare takelDe maximale draagkracht moet boven het maximale gewicht van de machine, montagedelen en
kabels liggen. De machine moet zonder gevaar en problemen opgetild en neergelaten kunnen wor-
den. In het zwenkbereik mogen zich geen hindernissen en voorwerpen bevinden.

KabelhouderMet de kabelhouders worden de stroomkabels vakkundig aan de buisleiding of andere hulpmidde-
len bevestigd. Ze voorkomen dat de kabels los gaan hangen en beschadigen. Afhankelijk van de
kabellengte en het -gewicht moet om de 2-3m een kabelhouder aangebracht worden.

Bevestigingsmateriaal en 
gereedschap

Zorg ervoor dat het benodigde gereedschap (bijv. schroefsleutel) en/of ander materiaal (bijv. plug-
gen, chemische ankers e.d.) ter beschikking staat. Het bevestigingsmateriaal moet voldoende ste-
vig zijn, zodat de montage veilig kan worden uitgevoerd.
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Inbouw Bij de inbouw van de machine dient u op het volgende te letten:

- Deze werkzaamheden mogen enkel door daarvoor opgeleid personeel uitgevoerd worden.
Elektrische werkzaamheden mogen alleen door een elektrotechnicus uitgevoerd worden.

- De machine moet aan de draaggreep resp. aan het hijsoog opgetild worden, nooit aan de
stroomtoevoerleiding. Bij montage met kettingen moeten deze via een sluitschalm met het
lastopnameoog resp. de draaggreep verbonden worden. Er mogen alleen bouwtechnisch
goedgekeurde bevestigingsmiddelen gebruikt worden.

- Neem eveneens alle voorschriften, regels en wetten voor het werken met zware lasten en
onder hangende lasten in acht.

- Draag de nodige beschermende kleding.

- Bestaat het gevaar dat er zich giftige of verstikkende gassen vormen, dan moet u hiertegen
de nodige maatregelen nemen!

- Verder moeten de voorschriften ter voorkoming van ongevallen, de veiligheidsvoorschriften
van de beroepsverenigingen en de aanwijzingen in deze gebruiks- en onderhoudsvoorschrif-
ten in acht worden genomen.

- De coating van de machine moet voor het inbouwen gecontroleerd worden. Als er gebreken
vastgesteld worden, dan moeten deze verholpen worden.

Alleen een intacte coating biedt optimale bescherming tegen corrosie.

Gevaar door neerstorten!
Bij het inbouwen van de machine en het toebehoren ervan wordt
direct aan de bekkenrand gewerkt. Onoplettendheid of verkeerde
kledingkeuze kan leiden tot neerstorten. Er bestaat levensgevaar!
Tref de nodige veiligheidsmaatregelen om dat te vermijden.
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Opstelling1 Pomp in staalbuis of betonschacht neerlaten.

2 Er moet op worden gelet, dat de pomp op de steunring steunt en gecentreerd is op de
conisch gevormde ring.

3 De ronde draadring op de geleidingsbehuizing dicht na de centrering de druk- en zuigzijde
van elkaar af.

4 De kabels in de kabelschacht moeten zo door de schroefverbinding worden geleidt en
gespannen, dat deze tijdens de werking niet tegen de buiswand slaan.

5 De ketting moet strak omlaag worden gehangen zonder de machine op te tillen. 

Afb. 5-1: Inbouw in buis met ondergrondse uitstroom

Buisschacht

Conische steunring
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Afb. 5-2: Inbouw in een buis met bedekte instroomkamer en in de buis-overloopuitvoering
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 DroogloopbeveiligingDe machine moet altijd tot aan de bovenkant van de propellernaaf in het transportmedium onder-
gedompeld zijn.

Voor de optimale bedrijfsveiligheid raden we u daarom aan om een droogloopbeveiliging in te bou-
wen. Deze moet met behulp van vlotterschakelaars of elektroden worden gegarandeerd. De vlot-
terschakelaar/elektrode wordt in de schacht bevestigd en schakelt de machine bij het
onderschrijden van de minimale wateronderdompeling uit.

Neem hierbij de aanwijzingen over minimale onderdompeling in acht! 
Als de droogloopbeveiliging bij sterk wisselende vulstanden slechts met
een vlotter of elektrode gerealiseerd wordt, bestaat de mogelijkheid dat
de machine continu in- en uitschakelt!
Dit kan het gevolg hebben, dat de maximale inschakelingen van de
motor worden overschreden. 

Problemen oplossen

Met de hand achteruitzettenBij deze mogelijkheid wordt de motor na het onderschrijden van het minimale onderdompelingspeil
uitgeschakeld en bij voldoende waterpeil met de hand weer ingeschakeld.

Separaat herinschakelpuntMet een tweede schakelpunt (extra vlotter of elektrode) wordt er voldoende verschil tussen uit-
schakelpunt en inschakelpunt gerealiseerd. Daarmee wordt een constant schakelen voorkomen.
Deze functie kan met een niveauregelrelais worden gerealiseerd. 

DemontageBij het demonteren moet erop gelet worden dat de machine eerst van het stroomnet gescheiden
wordt.

De machine wordt via de ketting of de trekkabel met behulp van een hefinstallatie uit de schacht
getild. Deze hoeft hiervoor niet extra geleegd te worden. Hierbij dient u erop te letten dat de
stroomtoevoerleiding niet beschadigd wordt!

Gevaar door giftige stoffen!
Bij machines die media transporteren die gevaarlijk zijn voor de
gezondheid bestaat er levensgevaar. Deze machines moeten voor
alle werkzaamheden eerst worden ontsmet! Draag de vereiste
beschermende kleding!
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6 Ingebruikneming
Het hoofdstuk „Ingebruikneming” bevat alle belangrijke aanwijzingen voor het bedieningsperso-
neel voor de veilige ingebruikneming en bediening van de machine.

De volgende punten moeten absoluut nageleefd en gecontroleerd worden:

- Opstellingstype

- Modus

- Minimaal onderdompelingspeil / max. indompeldiepte

Na een langere stilstandperiode moeten deze gegevens eveneens
gecontroleerd worden en moeten gebreken verholpen worden!

De gebruiks- en onderhoudsvoorschriften moeten altijd bij de machine
of op een daarvoor bestemde plaats bewaard worden die voor al het
bedieningspersoneel altijd toegankelijk is.

Om materiële schade en persoonlijk letsel bij de ingebruikneming van de machine te vermijden,
moeten de volgende punten absoluut in acht genomen worden:

Enkel gekwalificeerd en geschoold personeel mag de machine in gebruik
nemen. Hierbij moeten de veiligheidsvoorschriften in acht genomen
worden.

- Het personeel dat met de machine werkt, moet de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften
ontvangen, gelezen en begrepen hebben. Dit moet met een handtekening in de „operator-
lijst” bevestigd worden.

- Activeer alle veiligheidsinrichtingen en noodstopschakelingen voor de ingebruikneming.

- Elektrotechnische en mechanische instellingen mogen enkel door technici uitgevoerd wor-
den.

- Deze machine is alleen geschikt voor het gebruik binnen de opgegeven gebruiksvoorwaarden.

Voorbereidende 
werkzaamheden

De machine is volgens de modernste technieken geconstrueerd en gemonteerd zodat hij onder
normale gebruiksomstandigheden lang en betrouwbaar functioneert. Voorwaarde hiervoor is ech-
ter dat u alle voorschriften en aanwijzingen in acht neemt.

Kleine olielekken aan de glijringafdichting bij de levering vormen geen probleem en moeten voor
het neerlaten of het onderdompelen in het transportmedium verholpen worden.

Controleer de volgende punten:

- Kabelgeleiding - geen lussen, licht gespannen

- Temperatuur van het transportmedium en dompeldiepte controleren - zie machinegegevens-
blad

- De pompput moet worden gereinigd

- Het buisleidingsysteem moet aan de druk- en zuigzijde gereinigd worden en alle schuiven
moeten geopend worden

- De geleidingsbehuizing moet worden ondergedompeld, d.w.z. hij moet volledig met dit
medium zijn gevuld

- Controleren of de toebehoren, het buisleidingsysteem en de bevestigingssystemen goed en
correct vastzitten

- Controle van aanwezige niveauregelingen of droogloopbeveiliging

Voor de ingebruikneming moet een isolatietest en een vulpeilcontrole
volgens hoofdstuk 7 uitgevoerd worden. 

Elektrisch systeemBij het plaatsen en kiezen van de elektrische leidingen en bij het aansluiten van de motor moeten
de betreffende plaatselijke en VDE-voorschriften worden nageleefd. De motor moet met een
motorveiligheidsschakelaar beveiligd worden. Laat de motor conform het gegevensblad „Elektrisch
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aansluitschema” aansluiten. Let op de draairichting! Bij verkeerde draairichting wordt de machine
beschadigd. Controleer de bedrijfsspanning en let op een gelijkmatig stroomverbruik van alle fasen
conform het machinegegevensblad.

Let erop dat alle temperatuursensoren en bewakingsinrichtingen, b.v. dichtingsruimtecontrole aan-
gesloten en op correcte werking getest worden. Informatie hierover vindt u in het gegevensblad
„Elektrisch aansluitschema”.

Draairichting De aansluiting van de machine moet volgens het gegevensblad „Elektrisch aansluitschema” uitge-
voerd worden. De draairichting wordt gecontroleerd met een draaiveld-controletoestel. Deze wordt
parallel aan de aansluiting van de pomp geschakeld en geeft de draairichting van het aanwezige
draaiveld aan. Voor de correcte werking van de machine moet er een naar rechts draaiend draaiveld
aanwezig zijn.

Als er een naar links draaiend veld wordt aangegeven moeten twee fases worden verwisseld.

Motorveiligheid en 
inschakeltypes

Motorveiligheid De minimale vereiste is een thermisch relais/motorbeveiligingsschakelaar met temperatuurcom-
pensatie, differentieeluitschakeling en herinschakelblokkering conform VDE 0660 en de nationale
voorschriften. Als de machines op een stroomnet worden aangesloten waar vaak storingen optre-
den, raden we u aan om extra veiligheidsinrichtingen in te bouwen (bijv. overspannings-, onder-
spannings- of faseuitvalrelais, bliksembeveiliging e.d.). Bij het aansluiten van de machine moeten
de plaatselijke en wettelijke voorschriften in acht genomen worden.

Inschakeltypes bij kabels met 
vrije uiteinden (zonder stek-
ker)

Inschakeling direct Bij volledige belasting moet de motorveiligheid op de toegekende stroom ingesteld worden. Bij
gedeeltelijke belasting raden we aan om de motorveiligheid 5 % boven de gemeten stroom aan het
bedrijfspunt in te stellen.

Inschakeling sterdriehoek Als de motorbeveiliging in de streng is geïnstalleerd:
de motorbeveiliging op 0,58 x toegekende stroom instellen. De aanlooptijd in de sterschakeling
mag max. 3 sec. bedragen.

Als de motorbeveiliging niet in de streng is geïnstalleerd:
bij vollast de motorbeveiliging op de toegekende stroom instellen.

Inschakeling aanlooptransfor-
mator/zachte aanloop

Bij volledige belasting moet de motorveiligheid op de toegekende stroom ingesteld worden. Bij
gedeeltelijke belasting raden we aan om de motorveiligheid 5 % boven de gemeten stroom aan het
bedrijfspunt in te stellen. De aanlooptijd bij verlaagde spanning (ca. 70 %) mag max. 3 sec. bedra-
gen.

Gevaar door elektrische stroom!
Er bestaat levensgevaar door een ondeskundige omgang met
stroom! Alle machines, die met losse kabeleinden (zonder stek-
ker) worden geleverd, moeten door gekwalificeerde elektriciens
worden aangesloten. 

Voorzichtig bij verkeerde draairichting!
Er is een rechtsdraaiend draaiveld nodig. Bij verkeerde 
draairichting wordt de machine beschadigd!
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Gebruik met frequentieomvor-
mers

De machines kunnen met frequentieomvormers gebruikt worden.

Neem hiervoor het gegevensblad in de bijlage van deze handleiding in
acht! 

Inschakeltypes met stekker/
schakeltoestellen

Aggregaat met stekkerStekker in het daarvoor bestemde stopcontact steken en op het schakeltoestel de in-/uitschake-
laar indrukken.

Aggregaat met schakeltoestelNeem hiervoor de handleiding van het schakeltoestel in acht.

Na het inschakelenDe nominale stroom wordt bij de aanloopprocedure kort overschreden. Na deze procedure mag de
bedrijfsstroom de nominale stroom niet meer overschrijden.

Als de motor na het inschakelen niet onmiddellijk aanslaat, moet deze onmiddellijk uitgeschakeld
worden. Voor het opnieuw inschakelen moeten de schakelpauzes volgens de technische gegevens
in acht genomen worden. Bij een volgende storing moet de machine onmiddellijk opnieuw uitge-
schakeld worden. Een nieuwe inschakelprocedure mag pas gestart worden als de fout verholpen is.

De volgende punten moeten gecontroleerd worden:

- Bedrijfsspanning (toegestane afwijking +/-5% van de toegekende spanning)

- Frequentie (toegestane afwijking +/-2% van de toegekende frequentie)

- Stroomverbruik (toegestane afwijking tussen de fasen max. 5%)

- Spanningsverschil tussen de verschillende fasen (max. 1 %)

- Schakelfrequentie en –pauzes (zie Technische gegevens)

- Ingesloten lucht in de toevoer, eventueel moet een stootplaat aangebracht worden.

- Minimaal onderdompelingspeil, niveaubesturing, droogloopbeveiliging

- Rustige loop

- Op lekkages controleren, evtl. de nodige stappen volgens het hoofdstuk „Onderhoud” uitvoe-
ren

Omdat glijringafdichtingen een zekere inloopfase hebben, kan 
het gebeuren dat er kleine lekkages optreden. Deze inloopfase duurt
ca. 1-3 maanden. Ververs gedurende deze tijd meerdere keren de olie.
Als er na deze inloopfase nog altijd grote lekkages zijn, neem dan con-
tact op met de fabrikant!

Gebruik in het grensbereikIn het grensbereik mag de maximale afwijking van de bedrijfsgegevens +/-10 % van de toege-
kende spanning en +3 % tot -5 % van de toegekende frequentie bedragen. Er moet met grotere
afwijkingen van de bedrijfsgegevens gerekend worden (zie ook DIN VDE 0530 deel 1). Het toege-
stane spanningsverschil tussen de verschillende fases mag max. 1 % bedragen. Een continubedrijf
in het grensbereik wordt niet aanbevolen.
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7 Onderhoud
De machine en de volledige installatie moeten regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden.
De tijdstippen voor het onderhoud worden door de fabrikant vastgesteld en gelden onder alge-
mene gebruiksomstandigheden. Bij agressieve en/of slijtende transportmedia moet contact opge-
nomen worden met de fabrikant omdat de onderhoudsintervallen in dat geval korter kunnen
worden.

De volgende punten moeten in acht genomen worden:

- De gebruiks- en onderhoudsvoorschriften moeten in het bezit zijn van het onderhoudsperso-
neel en moeten in acht genomen worden. Alleen de onderhoudswerkzaamheden en de 
-maatregelen die hier staan vermeld mogen worden uitgevoerd.

- Alle onderhouds-, inspectie- en reinigingswerkzaamheden aan de machine en de installatie
moeten met de grootste omzichtigheid op een veilige werkplaats en door geschoold perso-
neel worden uitgevoerd. De nodige veiligheidskleding moet gedragen worden. De machine
moet voor alle werkzaamheden van het stroomnet worden gescheiden. Het per ongeluk
inschakelen moet worden vermeden. Verder moeten bij werkzaamheden in bekkens en/of
reservoirs absoluut de nodige veiligheidsmaatregelen volgens de geldende wetgeving in acht
worden genomen.

- Vanaf een gewicht van 50kg mogen voor het optillen en neerlaten van de machine slechts
technisch in perfecte staat verkerende en officieel toegestane hulptakels worden gebruikt.

Verzeker u ervan, dat bevestigingsmiddelen, kabels en veiligheidsinrich-
tingen van de handlier technisch in orde zijn. Pas als de hulptakel tech-
nisch in orde is, mag met de werkzaamheden worden begonnen. Zonder
deze controles bestaat levensgevaar!

- Elektrische werkzaamheden aan de machine en de installatie moeten door een vakman wor-
den uitgevoerd. Bij explosie-goedgekeurde machines moet u ook het hoofdstuk „Explosie-
beveiliging volgens...-standaard” in acht nemen! Defecte zekeringen moeten vervangen wor-
den. Ze mogen in geen geval worden gerepareerd! Er mogen alleen zekeringen met de opge-
geven stroomsterkte en van het voorgeschreven type worden gebruikt.

- Bij gebruik van licht ontvlambare oplossings- en reinigingsmiddelen zijn open vuur, open licht
en roken verboden.

- Machines die media omroeren die gevaarlijk zijn voor de gezondheid of daarmee in contact
staan moeten gedecontamineerd worden. Ook moet erop gelet worden, dat er geen gassen
ontstaan of aanwezig zijn die een gevaar vormen voor de gezondheid.

Bij verwondingen door stoffen die een gevaar vormen voor de gezond-
heid, moeten eerste-hulp-maatregelen worden toegepast zoals deze op
de werkplaats zijn aangegeven en moet er direct een arts worden
bezocht!

- Zorg ervoor dat het vereiste werktuig en materiaal aanwezig is. Orde en properheid garande-
ren een veilige en probleemloze bediening van de machine. Verwijder na de werkzaamheden
het gebruikte poetsmateriaal en gereedschappen van de machine. Bewaar al het materiaal en
de gereedschappen op een daarvoor bestemde plaats.

- Bedrijfsstoffen (bijv. olie, smeermiddelen e.d.) moeten indien nodig in een geschikte bak
opgevangen worden en volgens de voorschriften afgevoerd worden (volgens richtlijn 75/439/
EEG en overgie voorschriften). Bij reinigings- en onderhoudswerkzaamheden moet bescher-
mende kleding gedragen worden. Die moet volgens de afvalnorm TA 524 02 en de EG-richt-
lijn 91/689/EEG afgevoerd worden. Alleen de door de fabrikant aanbevolen smeermiddelen
mogen worden gebruikt. Olie en smeerstoffen mogen niet worden gemengd. Gebruik enkel
originele onderdelen van de fabrikant.

Het proefdraaien van de machine of een functiecontrole van de machine
mag alleen conform de algemene gebruiksvoorwaarden worden uitge-
voerd!
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Bedrijfsstoffen Hierbij vindt u een overzicht van de bedrijfsstoffen die kunnen worden gebruikt:

Als smeervet volgens DIN 51818 / NLGl klasse 3 kunnen worden gebruikt:

- Esso Unirex N3

- Tripol Molub-Alloy-Food Proof 823 FM*

Bij het gebruik van witte olie moet op het volgende gelet worden:

- De machines mogen alleen worden bijgevuld/ververst met bedrijfsstoffen van dezelfde fabri-
kant.

- Machines die tot nog toe met andere bedrijfsstoffen werden gebruikt, moeten eerst grondig
gereinigd worden voor ze met witte olie gebruikt kunnen worden.

Bedrijfsstoffen die geschikt zijn voor levensmiddelen volgens USDA-H1
zijn met „*” gekenmerkt!

De aangegeven bedrijfsstoffen worden in de motor- en/of afdichtingsruimte gebruikt. 

Onderhoudstermijnen Overzicht benodigde onderhoudstermijnen:

Voor de eerste ingebruikne-
ming of na langere opslag

- Isolatieweerstand controleren

- Vulpeilcontrole afdichtingsruimte/-kamer - bedrijfsstof moet tot de onderkant van de vul-
opening komen.

Maandelijks - Controle van het stroomverbruik en de spanning

- Controle van de gebruikte schakeltoestellen voor koude draden, afdichtingsruimtecontrole,
enz.

Halfjaarlijks - Visuele controle van de stroomkabel

- Visuele controle van de kabelhouders en de kabeltui

- Visuele controle van toebehoren, bijv. hijsinrichtingen, inhanginrichtingen e.d.

8000 bedrijfsuren of uiterlijl na 
2 jaar

- Isolatieweerstand controleren

- Verversen bedrijfsstoffen afdichtingsruimte/-kamer

- Aftappen van de lekkagekamer (niet bij alle typen aanwezig!)

Fabrikant
Drijfwerkolie

(DIN 51 519 / ISO VG 
220 Typ CLP)

Transformatorolie
(DIN 57370 / VDE 

0370)
Witte olie

Aral Degol BG 220 Isolan T Autin PL*

Shell Omala 220 Diala D ONDINA G13*, 15*, 
G17*

Esso Spartan EP 220 UNIVOLT 56 MARCOL 52*, 82*

BP Energol GR-XP 220 Energol JS-R Energol WM2 *

DEA Falcon CLP 220 Eltec GK 2

Texaco Meropa 220 KG 2
Pharmaceutical 30*, 

40*

ELF minerale olie TRANSFO 50 ALFBELF C15

Tripol Food Proof 1810/220*

Tabel 7-1: Overzicht bedrijfsstoffen
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- Functiecontrole van alle veiligheids- en bewakingsinrichtingen

- Controle en evt. herstellen van de coating

15000 bedrijfsuren of uiterlijl 
na 5 jaar

- Groot onderhoud

Bij gebruik van sterk slijtende en/of agresieve stoffen worden de onder-
houdsintervallen 50 % korter!

Onderhoudswerkzaam-
heden

Overzicht van de afzonderlijke onderhoudswerkzaamheden:

Controle van het stroomver-
bruik en de spanning

Het stroomverbruik en de spanning moeten bij alle drie de fases regelmatig gecontroleerd worden.
Bij normaal gebruik blijft het stroomverbruik constant. Lichte schommelingen zijn afhankelijk van
de kwaliteit van het transportmedium. Aan de hand van het stroomverbruik kunnen beschadigin-
gen en/of defecten aan loopwiel/propeller, lagers en/of motor vroegtijdig herkend en verholpen
worden. Hierdoor kan grote schade grotendeels vermeden worden en wordt het risico van het volle-
dig uitvallen van de installatie verlaagd.

Controle van de gebruikte 
schakeltoestellen voor koude 
draden, afdichtingsruimtecon-
trole, enz.

Controleer de goede werking van alle gebruikte schakeltoestellen. Defecte toestellen moeten
onmiddellijk vervangen worden, omdat die geen bescherming voor de machine kunnen garanderen.
De aanwijzingen over de controle moeten precies in acht worden genomen (gebruikshandleiding
van de betreffende schakeltoestellen).

Isolatieweerstand controlerenOm de isolatieweerstand te controleren moet de stroomkabel afgeklemd worden. Daarna kan met
een isolatietester (meet-gelijkspanning is 1000volt) de weerstand worden gemeten. De minimale
waarden zijn:

Bij de eerste ingebruikneming mag de isolatieweerstand niet lager zijn dan 20megaohm. Bij latere
metingen moet de waarde groter zijn dan 2megaohm.

Isolatieweerstand te laag: er kan vocht in de kabel en/of motor gedrongen zijn.

Machine niet meer aansluiten, raadpleeg de fabrikant!

Visuele controle van de 
stroomkabel

De stroomkabels moeten op bellen, scheuren, krassen, schuurplekken en/of drukplaatsen gecon-
troleerd worden. Wordt er schade vastgesteld, dan moet de beschadigde stroomkabel onmiddellijk
vervangen worden.

De kabels mogen alleen door de fabrikant of een geautoriseerde resp.
gecertificeerde servicedienst worden vervangen. De machine mag pas
opnieuw in gebruik worden genomen nadat de schade op deskundige
wijze is verholpen!

Visuele controle van de kabel-
houders (karabijnhaken) en 
van de kabeltui (trekkabel)

Als de machine in bekkens of schachten wordt gebruikt, dan zijn de hijskabels / kabelhouders (kara-
bijnhaken) en de kabeltui aan een constante slijtage blootgesteld. Om te vermijden dat hijskabels /
kabelhouders (karabijnhaken) en/of de kabeltui volledig verslijten en de stroomkabel wordt bescha-
digd, zijn regelmatige controles nodig.

De hijskabels / kabelhouders (karabijnhaken) en de kabeltui moeten bij
geringe slijtage onmiddellijk vervangen worden!

Visuele controle toebehorenEr moet gecontroleerd worden of de toebehoren, zoals bijv. inhanginrichtingen, takels e.d. goed zijn
bevestigd. Losse en/of defecte toebehoren moeten direct worden gerepareerd of vervangen.

Functiecontrole van de veilig-
heids- en bewakingsinrichtin-
gen

Bewakingsinrichtingen zijn bijv. temperatuursensoren in de motor, dichtingsruimtecontrole, motor-
veiligheidsrelais, overspanningsrelais, enz.

Motorveiligheids-, overspanningsrelais en andere uitschakelmechanismen kunnen voor testdoel-
einden over het algemeen handmatig worden geactiveerd.

Om de dichtingsruimtecontrole of de temperatuursensoren te controleren moet de machine afge-
koeld zijn tot de omgevingstemperatuur en de elektrische aansluitleiding van de bewakingsinrich-
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ting in de schakelkast afgeklemd worden. Met een ohmmeter kan dan de bewakingsinrichting
worden gecontroleerd. De volgende waarden moeten worden gemeten:

Bimetaalsensor: waarde gelijk aan „0” - doorgang

PTC-weerstandsensor: een PTC-weerstandsensor heeft een koudeweerstand tussen 20 en
100ohm. Bij 3 sensoren in serie zou dat een waarde van 60 tot 300ohm opleveren.

PT 100-sensor: PT 100-sensoren hebben bij 0°C een waarde van 100ohm. Tussen 0°C en 100°C
wordt deze waarde per 1°C met 0,385ohm verhoogd. Bij een omgevingstemperatuur van 20°C ont-
staat een waarde van 107,7ohm.

Dichtingsruimtecontrole: De waarde moet tegen „oneindig” liggen. Lage waarden kunnen zijn ver-
oorzaakt door water in de olie zijn. Neem ook de aanwijzingen van het optioneel verkrijgbare evalu-
atierelais in acht.

Raadpleeg bij grotere afwijkingen de fabrikant!

De controle van de veiligheids- en bewakingsinrichtingen van de hulptakel vindt u in de betref-
fende gebruikshandleiding.

Groot onderhoud Bij het grote onderhoud worden naast de normale onderhoudswerkzaamheden ook de motorlagers,
asafdichtingen, keerringen en de stroomtoevoerleidingen gecontroleerd en indien nodig vervan-
gen. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend door de fabrikant of een geautoriseerde service-
dienst worden uitgevoerd.

Verversen van bedrijfs-
stoffen

De afgetapte bedrijfsstof moet worden gecontroleerd op verontreiniging en bijmenging van water.
Als de bedrijfsstof sterk is verontreinigd en meer dan 1/3 uit water bestaat, moet deze na 4 weken
nog een keer worden ververst. Als er zich dan weer water in de bedrijfsstof bevindt is het mogelijk
dat er een afdichting lekt. Neem contact op met de fabrikant.

Bij het gebruik van een afdichtingsruimte- of lekkagebewaking zal deze bij een defecte afdichting
binnen de volgende vier weken na het verversen opnieuw gaan branden.

In het algmeen geldt bij het vervangen van bedrijfsstoffen:
Machine uitschakelen, laten afkoelen, van het stroomnet scheiden (evt.
door een vakman laten uitvoeren!), reinigen en op een vaste ondergrond
in verticale positie neerzetten.
Warme of hete bedrijfsstoffen kunnen onder druk staan. De uitstro-
mende bedrijfsstof kan tot verbrandingen leiden. Laat daarom de
machine eerst afkoelen tot de omgevingstemperatuur!
Tegen het omvallen en/of wegglijden beveiligen! Bij bepaalde coatings
van de behuizing (b.v. Ceram C0) zijn de sluitschroeven met een kunst-
stoflaag beschermd. Deze moeten worden verwijderd, na een succes-
volle vervanging weer worden aangebracht en met een zuurbestendig
afdichtmiddel (b.v. SIKAFLEX 11FC) overtrokken worden.

Afdichtingsruimte Aangezien er veel varianten en uitvoeringen van deze motoren bestaan, varieert de precieze positie
van de sluitschroeven afhankelijk van het gebruikte pompdeel.

1 Vulschroef (D+) van de afdichtingsruimte voorzichtig en langzaam uitdraaien.

Attentie: De bedrijfsstof kan onder druk staan!

2 Aftapschroef (D-) uitdraaien. Bedrijfsstof aftappen en in een geschikte bak opvangen.
Aftapschroef reinigen en met een nieuwe afdichtingsring opnieuw indraaien. Voor het volle-
dig legen moet de machine een beetje opzij gekanteld worden.

Let erop dat de machine niet kan omvallen en/of wegglijden!

3 Bedrijfsstof via de opening van de vulschroef (D+) vullen. Neem de voorgeschreven bedrijfs-
stoffen en vulhoeveelheden in acht.

4 Vulschroef (D+) reinigen en met een nieuwe afdichtingsring opnieuw indraaien.
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Afdichtingsruimte

olie (D+, D-)
vul-/aftapschroef voor 

Afb. 7-1: Positie sluitschroeven

Reparatiewerkzaamhe-
den

De volgende reparatiewerkzaamheden zijn bij deze machine mogelijk:

- vervangen van de propeller

- vervangen van splitringen

Bij deze werkzaamheden moet altijd op het volgende worden gelet:

- Ronde afdichtingsringen en aanwezige afdichtingen moeten altijd worden vervangen.

- Schroefborgingen zoals veerringen of de zelfborgende Nord-Lock schroefborging, moeten
altijd vervangen worden.

- Als voor de schroefborging geen zelfborgende Nord-Lock schroefborging wordt gebruikt of
als het gebruik ervan niet mogelijk is, moeten er schroeven van A2- resp. A4-materiaal wor-
den gebruikt. De aanhaalmomenten moeten in acht worden genomen.

- Voor het gebruik van zelfborgende Nord-Lock schroefborgingen mogen alleen schroeven met
dacrometcoating (vastheidsklasse 10.9) worden gebruikt.
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- Het gebruik van geweld is bij deze werkzaamheden strikt verboden!

Bij reparatiewerkzaamheden geldt altijd:
Machine uitschakelen, van het stroomnet scheiden (evt. door een vak-
man laten uitvoeren!), reinigen en op een vaste ondergrond in horizon-
tale positie neerzetten. Tegen het omvallen en/of wegglijden beveiligen!
Bij bepaalde coatings van de behuizing (bijv. Ceram C0) zijn de sluit-
schroeven met een kunststoflaag beschermd. Deze moeten worden ver-
wijderd, na een succesvolle vervanging weer worden aangebracht en
met een zuurbestendig afdichtmiddel (bijv. SIKAFLEX 11FC) overtrokken
worden. 

Vervangen van de propeller - Schroeven van de geleidingsbehuizing losdraaien en veerring wegnemen.

- Met geschikt hijsgereedschap de axiale machine voorzichtig en verticaal iets optillen.

- Met een rubberhamer zacht tegen de inlooptrechter slaan, zodat deze loskomt van de gelei-
dingsbehuizing.

- De 3 cilinderschroeven (M5) uitdraaien en de propellerkap verwijderen.

- De zeskantschroef (M16) uitdraaien en met de onderlegschijf wegnemen.

- Propeller van de as aftrekken. Een vastzittende propeller kan met behulp van een wielaftrek-
ker of met twee koevoeten worden losgetrokken.

- Het monteren gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Bij het monteren van de propeller moeten indien nodig nieuwe splitrin-
gen worden gebruikt. 

Vervangen van de splitring Wordt de splitbreedte tussen propellerschoep en splitring te groot, dan vermindert het transport-
vermogen van de machine en/of er kunnen er zich verstoppingen vormen. De splitring is zodanig
ontworpen dat hij kan worden vervangen. Daardoor worden slijtageverschijnselen op de
inlooptrechter en geleidingsbehuizing verminderd en blijven de kosten voor reserveonderdelen
minimaal.

De handleiding voor het vervangen van de splitring is bij het reserveon-
derdeel gevoegd!

Verwisselen van de afdich-
tingscomponenten

Het vervangen van de afdichtingscomponenten aan mediumzijde, zoals blokafdichtingscassette of
de glijringafdichtingen vereist een bepaalde basiskennis en vakkennis over deze gevoelige compo-
nenten. Bovendien moet de machine voor deze werkzaamheden in hoge mate gedemonteerd wor-
den.

Voor het vervangen mogen alleen originele onderdelen gebruikt worden!

Het controleren en vervangen van deze onderdelen gebeurt door de fabrikant bij de algemene revi-
sie of door speciaal opgeleid personeel.

Raadpleeg bij explosie-goedgekeurde machines ook het hoofdstuk
„Explosie-beveiliging volgens...-standaard”!

Aanhaalmomenten Overzicht aanhaalmoment voor schroeven met dacrometcoating en Nord-Lock-schroefborging

Schroefdraad Stevigheid 10.9

Nm kp m

M5 9,2 0,94

M6 15,0 1,53

M8 36,8 3,75

M10 73,6 7,50

Tabel 7-2: Schroeven met dacrometcoating en Nord-Lock-schroefborging
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Overzicht aanhaalmomenten voor roestvrije schroeven zonder schroefborging:

M12 126,5 12,90

M16 316,3 32,24

M20 621,0 63,30

M24 1069,5 109,02

M27 1610,0 164,12

M30 2127,5 216,87

Schroefdraa Nm kp m Schroefdraa Nm kp m

M5 5,5 0,56 M16 135,0 13,76

M6 7,5 0,76 M20 230,0 23,45

M8 18,5 1,89 M24 285,0 29,05

M10 37,0 3,77 M27 415,0 42,30

M12 57,0 5,81 M30 565,0 57,59

Tabel 7-3: Roestvrije schroeven zonder schroefborging

Schroefdraad Stevigheid 10.9

Nm kp m

Tabel 7-2: Schroeven met dacrometcoating en Nord-Lock-schroefborging
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8 Buitenbedrijfstelling
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende mogelijkheden van buitenbe-
drijfstelling.

Tijdelijke buitenbedrijf-
stelling

Bij dit type uitschakeling blijft de machine ingebouwd en wordt de machine niet van het elektrici-
teitsnet gescheiden. Bij de voorlopige buitenbedrijfstelling moet de machine volledig ondergedom-
peld blijven, zodat deze is beschermd tegen vorst en ijs. Er moet voor worden gezorgd dat de
bedrijfsruimte en het transportmedium niet volledig bevriezen.

Op die manier is de machine altijd klaar voor gebruik. Bij langere stilstandtijden moet regelmatig
(maandelijks tot driemaandelijks) een proefrun van 5 minuten uitgevoerd worden.

Definitief buiten bedrijf 
stellen / opslag

De installatie uitschakelen, machine van het stroomnet scheiden, demonteren en opbergen. Voor de
opslag moet u op het volgende letten:

- Machine schoonmaken.

- Op een schone en droge plek opslaan, machine beschermen tegen vorst.

- Op een stevige ondergrond verticaal neerzetten en beveiligen tegen omvallen.

- Bij pompen moet de druk- en zuigaansluiting met geschikte hulpmiddelen (bijv. folie) worden
afgesloten.

- De stroomkabel aan de kabelinvoer beschermen tegen blijvende vervormingen.

- Uiteinden van de stroomkabel beschermen tegen vocht.

- Machine beschermen tegen direct zonlicht om te voorkomen dat de componenten van elasto-
meer en de coating van de behuizing bros worden.

- Bij opslag in werkplaatsen opletten: De straling en gassen die ontstaan bij het elektrisch las-
sen, vernietigen de elastomeren van de afdichtingen.

- Bij langere opslag moet het loopwiel en/of de propeller regelmatig (één keer per half jaar) met
de hand worden gedraaid. Dit voorkomt indrukmarkeringen in de lagers en het vastzetten van
de rotor.

- Neem ook het hoofdstuk „Transport en opslag” in acht.

Let op!

De machine mag alleen onder de toegestane bedrijfs- en gebruiks-
voorwaarden proefdraaien (zie hoofdstuk „Productbeschrijving”).
De machine mag niet droog draaien! Het niet naleven daarvan kan
de machine volledig vernielen!

Waarschuwing voor hete componenten!
Let bij de demontage van de machine op de temperatuur van de
behuizingsdelen. Die kan oplopen tot ruim boven 40°C. Laat de
machine eerst afkoelen tot de omgevingstemperatuur!

Let op!
Bij producten met drinkwatervulling moet tijdens de opslag een
omgevingstemperatuur tussen 3 °C en 40 °C gegarandeerd zijn. Is
dit niet mogelijk, dan moet de motor geleegd en de machine
gedroogd worden!
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Heringebruikneming na 
langere opslagperiode

De machine moet voor de heringebruikneming gereinigd worden. Stof en olieafzettingen moeten
verwijderd worden. Vervolgens moeten alle noodzakelijke onderhoudsmaatregelen en -werkzaam-
heden worden uitgevoerd (zie hiervoor hoofdstuk „Onderhoud”). De werking en de staat van de glij-
ringafdichting moeten gecontroleerd worden.

Na deze werkzaamheden kan de machine worden ingebouwd (zie het hoofdstuk „Opstelling”) en
door een vakman op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Bij het opnieuw in gebruik nemen
moeten de aanwijzingen in het hoofdstuk „Ingebruikneming” worden opgevolgd.

De machine mag alleen in een perfect en bedrijfsklare toestand opnieuw
ingeschakeld worden.



Opsporen en verhelpen van storingen

E:\shares\Baprod\BA\subtec_m\sewage\nl\kpr\troubleshooting.fm 9-1

9 Opsporen en verhelpen van storingen
Om materiële schade en persoonlijk letsel bij het verhelpen van storingen aan de machine te ver-
mijden, moeten de volgende punten absoluut in acht genomen worden:

- Verhelp een storing enkel als u over gekwalificeerd personeel beschikt, d.w.z. dat de verschil-
lende werkzaamheden door geschoold en vakkundig personeel uitgevoerd moeten worden,
b.v. elektrische werkzaamheden moeten door een elektromonteur uitgevoerd worden.

- Beveilig de machine altijd tegen het per ongeluk inschakelen door deze van het elektriciteits-
net te halen. Tref de nodige voorzorgsmaatregelen.

- Laat altijd een tweede persoon voor de veiligheidsuitschakeling van de machine zorgen.

- Borg bewegende machinedelen, zodat er niemand gewond kan raken.

- Eigenmachtige veranderingen aan de machine zijn voor eigen risico, voor eventuele schade
die hierdoor ontstaat kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld!

Storing: machine start 
niet

Storing: machine start, de 
motorveiligheidsschake-
laar valt echter kort na 
de ingebruikneming uit

Oorzaak Oplossing

Onderbreking in de stroomtoevoer, kortslui-
ting resp. aardsluiting aan de leiding en/of 
motorwikkeling

Leiding en motor door een vakman laten con-
troleren en evt. laten vervangen

Uitvallen van zekeringen, motorveiligheids-
schakelaar en/of bewakingsinrichtingen

Aansluitingen door een vakman laten contro-
leren en evt. laten veranderen

Motorveiligheidsschakelaar en zekeringen 
conform de technische vereisten laten inbou-
wen of instellen, bewakingsinrichtingen 
resetten

Loopwiel/propeller op soepele gang controle-
ren en evt. reinigen resp. opnieuw bruikbaar 
maken

Afdichtingsruimtecontrole (optioneel) heeft 
de stroomkring onderbroken (afhankelijk van 
de exploitant)

Zie storing: lek van de glijringafdichting, 
afdichtingsruimtecontrole meldt storing of 
schakelt de machine uit

Tabel 9-1: machine start niet

Oorzaak Oplossing

Thermische uitschakelinrichting aan de 
motorveiligheidsschakelaar verkeerd ingesteld

Door een vakman de instelling van de uitscha-
kelinrichting met de technische gegevens 
laten vergelijken en evt. laten corrigeren

Verhoogd stroomverbruik door grote span-
ningsdaling

Door een vakman de spanningswaarden van 
de verschillende fasen laten controleren en de 
aansluiting evt. laten veranderen

2-faseloop Aansluiting door een vakman laten controle-
ren en evt. laten herstellen

Te grote spanningsverschillen op de 3 fasen
Aansluiting en schakelsysteem door een vak-
man laten controleren en evt. laten herstellen

Tabel 9-2: machine start, de motorveiligheidsschakelaar valt echter kort na de ingebruikneming uit
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Storing: Machine draait, 
maar transporteert niet

Storing: machine draait, 
de opgegeven bedrijfs-
waarden worden niet in 
acht genomen

Loopwiel/propeller door vastgeplakte delen, 
verstoppingen en/of vaste delen afgeremd, 
verhoogd stroomverbruik

Machine uitschakelen, tegen het opnieuw 
inschakelen beveiligen, loopwiel/propeller 
weer vlot maken resp. zuigstuk reinigen

Dichtheid van het medium is te hoog Contact opnemen met de fabrikant

Oorzaak Oplossing

Tabel 9-2: machine start, de motorveiligheidsschakelaar valt echter kort na de ingebruikneming uit

Oorzaak Oplossing

Geen transportmedium voorhanden Toevoer voor reservoir resp. schuif openen

Toevoer verstopt
Toevoerleiding, schuif, aanzuigstuk, zuigstuk 
resp. zuigzeef reinigen

Loopwiel/propeller geblokkeerd of afgeremd
Machine uitschakelen, tegen het opnieuw 
inschakelen beveiligen, loopwiel/propeller 
weer vlot maken

Defecte slang / buisleiding Defecte onderdelen vervangen

Intermitterend bedrijf Schakelinrichting nakijken

Verkeerde draairichting
Machine op beschadiging controleren,
2 fases van de netleiding wisselen

Tabel 9-3: Machine draait, maar transporteert niet

Oorzaak Oplossing

Toevoer verstopt Toevoerleiding, schuif, aanzuigstuk, zuigstuk 
resp. zuigzeef reinigen

Schuif in de drukleiding gesloten Schuif helemaal openen

Loopwiel/propeller geblokkeerd of afgeremd
Machine uitschakelen, tegen het opnieuw 
inschakelen beveiligen, loopwiel/propeller 
weer vlot maken

Lucht in het systeem
Buisleidingen, drukmantel en/of pompdeel 
controleren en evt. ontluchten

Machine transporteert met te hoge druk
Schuif in de drukleiding controleren, evt. hele-
maal openen, ander loopwiel gebruiken, con-
tact opnemen met de fabriek

Slijtageverschijnselen Versleten onderdelen vervangen

Defecte slang / buisleiding Defecte onderdelen vervangen

Niet toegestaan gehalte aan gassen in het 
transportmedium Contact opnemen met de fabriek

Tabel 9-4: machine draait, de opgegeven bedrijfswaarden worden niet in acht genomen
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Storing: machine draai 
onrustig en lawaaierig

Storing: lek van de glij-
ringafdichting, afdich-
tingsruimtecontrole 
meldt storing of schakelt 
de machine uit

Afdichtingsruimtebewakingsinrichtingen zijn optioneel en niet voor alle types verkrijgbaar. Infor-
matie hierover vindt u in de orderbevestiging of in het elektrische aansluitschema.

2-faseloop Aansluiting door een vakman laten controle-
ren en evt. laten herstellen

Te sterke daling van de waterspiegel tijdens 
het gebruik

Voeding en capaciteit van de installatie con-
troleren, instellingen en werking van de 
niveaubesturing controleren

Oorzaak Oplossing

Tabel 9-4: machine draait, de opgegeven bedrijfswaarden worden niet in acht genomen

Oorzaak Oplossing

De machine draait in het niet toegestane 
bedrijfsbereik

Bedrijfsgegevens van de machine controleren 
en evt. corrigeren en/of bedrijfsomstandighe-
den aanpassen

Zuigstuk, -zeef en/of loopwiel/propeller ver-
stopt

Zuigstuk, -zeef en/of loopwiel/propeller reini-
gen

Loopwiel loopt stroef
Machine uitschakelen, tegen het opnieuw 
inschakelen beveiligen, loopwiel weer vlot 
maken

Niet toegestaan gehalte aan gassen in het 
transportmedium

Contact opnemen met de fabriek

2-faseloop Aansluiting door een vakman laten controle-
ren en evt. laten herstellen

Verkeerde draairichting
Machine op beschadiging controleren,
2 fases van de netleiding wisselen

Slijtageverschijnselen Versleten onderdelen vervangen

Motorlager defect Contact opnemen met de fabriek

Machine gespannen ingebouwd
Montage controleren, evt. rubber compensa-
toren gebruiken

Tabel 9-5: machine draai onrustig en lawaaierig

Oorzaak Oplossing

Condensatie door lange opslag en/of grote 
temperatuurschommelingen

Machine kort (max. 5 min.) zonder afdich-
tingsruimtecontrole laten draaien

Compensatiereservoir (optioneel bij polder-
pompen) hang te hoog

Compensatiereservoir max. 10 m boven de 
onderkant van het aanzuigstuk installeren

Verhoogde lekkage bij het inlopen van nieuwe 
glijringafdichtingen Olie verversen

Kabel van de afdichtingsruimtecontrole defect Afdichtingsruimtecontrole vervangen

Tabel 9-6: lek van de glijringafdichting, afdichtingsruimtecontrole meldt storing of schakelt de machine uit
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Verdere stappen voor het 
verhelpen van storingen

Helpen de hier genoemde punten niet om de storing te verhelpen, neem dan contact op met de
klantendienst. Die kan u als volgt verder helpen:

- telefonische en/of schriftelijke ondersteuning door de klantendienst

- ondersteuning ter plaatse door de klantendienst

- controle resp. reparatie van de machine in de fabriek

Houd er rekening mee dat voor u door het gebruik maken van bepaalde diensten van onze klanten-
dienst bijkomende kosten kunnen ontstaan! Meer informatie hierover kunt u bij onze klantendienst
krijgen.

Glijringafdichting defect Glijringafdichting vervangen, contact opne-
men met de fabriek!

Oorzaak Oplossing

Tabel 9-6: lek van de glijringafdichting, afdichtingsruimtecontrole meldt storing of schakelt de machine uit
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A Operator- en Onderhoudslijst

OperatorlijstElke persoon die aan of met het product werkt, bevestigt met zijn/haar handtekening dat hij/zij deze
gebruiks- en onderhoudsvoorschriften ontvangen, gelezen en begrepen heeft. Elke persoon die aan
het product werkt, is verplicht de instructies na te leven. Bij niet-inachtneming kan de fabrikant niet
aansprakelijk gesteld worden.

Naam Aangesteld op Handtekening

Tabel A-1: Operatorlijst
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Onderhouds- en revisie-
lijst

Elke persoon vermeldt alle onderhouds- en revisiewerkzaamheden volgens de voorschriften in de
lijst en bevestigt dit met de handtekening van de verantwoordelijke persoon en met zijn eigen hand-
tekening.

Deze lijst moet op aanvraag aan de controle-instanties van de beroepsvereniging, de technische
keuring en de firma getoond worden!

Onderhoud / revisie op Datum Handtekening
Handtekening 

verantwoordelijke 
persoon

Tabel A-2: Onderhouds- en revisielijst
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B Explosieveiligheid volgens Atex-
standaard zone 1

Algemene informatieDit hoofdstuk bevat speciale informatie voor de eigenaars en exploitanten van machines die voor
het gebruik in een explosieve omgeving gebouwd en gewaarmerkt zijn.

Het vormt dus een aanvulling op de standaardvoorschriften voor deze machine. Dit hoofdstuk
vormt verder ook een aanvulling op de „Algemene veiligheidsvoorschriften” (hoofstuk 2) en moet
door alle gebruikers en operatoren van de machine gelezen en begrepen worden.

Dit hoofdstuk geldt enkel voor ex-machines en bevat hiervoor bijko-
mende aanwijzingen! Deze gegevens vindt u op het typeplaatje en het
gegevensblad van uw machine!

Waarmerking en classifi-
catie

De explosie-motoren zijn door een officiële instantie gewaarmerkt conform de EG-richtlijn 94/09/
EG (ATEX 95) en de Europese normen DIN EN 60079-0, EN 60079-1 en EN 60079-7 (geldig voor
motoren vanaf bouwgrootte T42). De motor is gewaarmerkt voor het gebruik in een explosieve
atmosfeer die elektrische toestellen van de groep II, categorie 2 nodig hebben. De motoren kunnen
dus in zone 1 en zone 2 gebruikt worden.

Deze motoren mogen niet in zone 0 gebruikt worden.

De niet-elektrische toestellen, zoals b.v. pompdelen, roerders, verkleiningsinrichtingen enz. zijn
eveneens conform de EG-richtlijn 94/09/EG.

Tijdens het gebruik (S1, S2) mag de machine enkel in ingebouwde en
ondergedompelde toestand (pompbehuizing volledig met transportme-
dium gevuld) ingeschakeld en gebruikt worden.

T-motoren moeten tot aan de bovenkant van de motorbehuizing
ondergedompeld worden, voor zover niet anders gekenmerkt resp. een
gebruik boven het vloeistofpeil is gepland!

Explosieteken en explo-
sie-identificatie

Het explosieteken en de explosie-identificatie zijn op het typeplaatje weergegeven. De explosie-
identificatie geeft de volgende informatie:

- Ex=Tegen explosie beveiligd toestel conform Euronorm

- d=Ontstekingsveiligheidstype motorbehuizing: Drukvaste omkapseling

- de=Ontstekingsveiligheidstype motorbehuizing: Drukvaste omkapseling
Ontstekingsveiligheidstype aansluitklemmen: Verhoogde veiligheid

- II=Bedoeld voor explosieve plaatsen afgezien van mijnen

- B=Bedoeld voor het gebruik samen met gassen van de classificatie B (alle gassen uitgezon-
derd H2, C2H2, CS2)

- T4=Max. oppervlaktetemperatuur van het toestel is 135°C

Veiligheidstype – „Druk-
vaste omhulling"

Motoren van dit veiligheidstype zijn bij onze machines met een temperatuurcontrole uitgerust. Dit
ziet er als volgt uit:

Motoren van de bouwgrootte 
T12 en T13

Wikkeling: temperatuurbegrenzer 140°C, temperatuurregelaar optio-
neel 130°C

Motoren van de bouwgrootte 
T17 en groter

Wikkeling: Temperatuurregelaar 130°C, temperatuurbegrenzer 140°C
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Motoren van de bouwgrootte 
FK17.1 en groter

Wikkeling: Temperatuurbegrenzer 120°C, Olie: Temperatuurbegrenzer
100°C

Motoren van de bouwgrootte 
T20.1

Wikkeling: Temperatuurbegrenzer 160°C, Temperatuurregelaar optio-
neel 140°C

Motoren van de bouwgrootte 
HC20.1, FKT27.1 en FKT27.2

Wikkeling: Temperatuurbegrenzer 160°C, plaatpakket: Temperatuurbe-
grenzer 110°C

De temperatuurcontrole moet zodanig aangesloten worden dat bij het activeren van de „tempera-
tuurregelaar” de temperatuurcontrole automatisch opnieuw ingeschakeld kan worden. Bij het acti-
veren van de „temperatuurbegrenzer” mag er pas opnieuw ingeschakeld worden als de
„ontgrendelingstoets” met de hand ingedrukt wordt.

Bijzondere voorwaarden Bij EG-proefmodelcertificaten (zie ex-nummer in het gegevensblad) die van een „X” voorzien zijn,
moeten bijzondere bepalingen bij het gebruik en explosieve ruimtes in acht genomen worden!

Algemeen moet in acht geno-
men worden

- De aansluiting van de niet afgesloten leiding van de motoren moet in een niet explosiege-
vaarlijk bereik resp. binnen een behuizing gebeuren, dat met een ontstekingsveiligheidstype
volgens DIN EN 60079-0, uitgevoerd is.

- De motoren mogen met een spanningstolerantie van +/- 10% worden gebruikt.

Dat geldt niet voor de motoren T 56 en FKT 56, deze mogen slechts wor-
den gebruikt met een spanningstolerantie van +/- 5%.

Bij het gebruik met een omzet-
ter moet op het volgende gelet 
worden

Bij het gebruiker van de omzetter moeten de motoren door een inrichtingen voor de directe tem-
peratuurbewaking beveiligd zijn. Deze inrichting bestaat uit:

- in de wikkeling ingebouwde temperatuursensor (Drillings koude draad DIN 44082 – tempera-
tuur zie motortype)

- in het plaatpakket ingebouwde temperatuursensor (enkele koude draad DIN 44082 – tempe-
ratuur zie motortype T20.1 en HC20.1)

- een geschikt draadrelais

Externe afdichtingsruim-
tebewaking

Bij machines die met een externe afdichtingsruimtebewaking uitgerust zijn, mag de elektrode
enkel aan een beveiligde stroomkring, veiligheidstype Ex i, aangesloten worden!

We raden aan om ons relais ER 143 te gebruiken.

Gebruiks- en opstellings-
types

Neem bij het gebruik van de machine het voorgeschreven gebruiks- en opstellingstype in acht. Die
worden in het machinegegevensblad opgegeven.

Bij de modus S1 (continubedrijf) en S2 (korte-tijdbedrijf) moet het pompdeel altijd volledig in het
transportmedium ondergedompeld en ermee gevuld zijn.

Gebruik boven het vloeistof-
peil

De volgende T-motoren kunnen tijdelijk boven het vloeistofpeil worden gebruikt:
T 12, T 13, T 17, T 20.1, T 24, T 30 en T 34

Hierbij moet de motor zijn uitgerust met temperatuurregelaar (lage temperatuur) en temperatuur-
begrenzer (hoge temperatuur). Bij gebruik boven het vloeistofpeil mag de motor bedrijfsmatig met
de temperatuurregelaar worden geschakeld. Bij deze bedrijfsmodus moet zijn gegarandeerd dat de
maximaal toegestane inschakelingen per uur niet worden overschreden. Met deze bedrijfsmodus
moet het mogelijk zijn het vloeistofpeil tot de motoronderkant te verlagen.

Bij de motor T 12 is bij het gebruik boven het vloeistofpeil een maximale
vloeistof- resp. omgevingstemperatuur van 30°C toegestaan.
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Onderhouds- en repara-
tiewerkzaamheden, ver-
anderingen aan de 
constructie

De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften
moeten volgens de voorschriften uitgevoerd worden.

Reparatiewerkzaamheden en/of veranderingen aan de constructie die in deze gebruiks- en onder-
houdsvoorschriften niet worden vermeld of de explosieveiligheid verminderen, mogen enkel door
de fabrikant of door de fabrikant gecertificeerde servicewerkplaatsen worden uitgevoerd.

ReparatieEen reparatie aan de ontstekingsveilige gleuven mag alleen plaatsvinden volgens de constructieve
instructies van de fabrikant. De reparatie volgens de waarden in de tabellen 1 en 2 van DIN EN
60079-1 is niet toegestaan.

Er mogen alleen door de fabrikant vastgelegde sluitschroeven worden gebruikt die ten minste vol-
doen aan de vastheidsklasse A2-50. 

Afdichtingswissel bij 
explosiemotoren

In de volgende tabel is vermeld welke afdichtingen vervangen kunnen worden zonder de
explosiebeveiliging in gevaar te brengen:

De tekens in de tabel betekenen het volgende:

-- = niet voorhanden resp. wissel niet mogelijk zonder de explosiebeveiliging in gevaar te brengen

OK = wissel mogelijk zonder de explosiebeveiliging in gevaar te brengen

OK3 = wisselen van de cassette mogelijk, asafdichtingsring kan niet verwijderd worden

Motortype Glijringafdichting aan 
mediumzijde Cassette

T 12 OK --

T 13 OK --

T 17 OK --

T 20 OK OK

T 20.1 OK OK 3

T 24 -- OK

T 30 -- OK

T 34 -- OK

T 56 OK --

FK 17.1 -- --

FKT 27.1, FKT 27.2 -- OK

FKT 56 OK --

HC 20.1 OK OK 3

Tabel B-1: Afdichtingswissel bij explosiemotoren
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Gebruikte bordjes De volgende bordjes worden aan de machine gemonteerd.

Typeplaatje Het typeplaatje is aan de motorbehuizing aangebracht. Op het bordje kunt u de technische gege-
vens vinden.

Afb. B-1: Typeplaatje

0102

P-Typ

M-Typ S/N

U Q IMø

I H OTS/E /

I ST Cosp TPFmax

P SF d

F I SF IP

MFY N MC

Excl Exno
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C Gebruik aan de statische 
frequentieomvormer

WILO producten kunnen met gewone frequentieomvormers gebruikt worden. Deze zijn gewoonlijk
uitgevoerd als omvormers „met gemoduleerde pulswijdte”. In elk geval moeten bij het gebruik met
omvormer de volgende punten in acht genomen worden.

Keuze van motor en 
omvormer

Elke standaard WILO motor kan gebruikt worden. Bij een toegekende spanning van meer dan 415 V
moet u contact opnemen met de fabrikant. De toegekende spanning van de motor moet vanwege
de bijkomende opwarming door boventonen ca. 10 % boven de vermogensbehoefte van de pomp
liggen. Bij omvormers met een uitgang die boventoonarm is, kan de vermogensreserve van 10 %
eventueel worden gereduceerd. Dit kunt u in de regel bereiken door uitgangsfilters te gebruiken.
Vraag de fabrikant van de omvormer om uitleg.

De dimensionering van de omvormer gebeurt conform de nominale motorstroom. Een keuze vol-
gens het motorvermogen in kW kan tot problemen leiden, omdat onderwatermotoren in vergelij-
king met normale motoren afwijkende gegevens vertonen. Vuilwatermotoren krijgen het nodige
toegekende vermogen (vermogen volgens catalogus/typeblad).

Minimaal toerental bij 
onderwaterpompen 
(welpompen)

Onderwatermotoren hebben watergesmeerde lagers. Om een smeerfilm op te bouwen is een mini-
maal toerental vereist.

Een continubedrijf bij frequenties onder 25 Hz (30 Hz 4-polig) moet absoluut vermeden wor-
den, omdat door een tekort aan smering en evt. optredende mechanische trillingen schade aan de
lagers te verwachten is.

De pomp dient het onderste toerentalbereik (tot 12,5 Hz) binnen 2 s te
doorlopen.

In de praktijk moet het toerental verlaagd worden tot een transportstroom van minstens 10 % van
de maximale doorstroming overblijft. De precieze waarde is afhankelijk van het type en moet in de
fabriek aangevraagd worden.

Minimaal toerental bij 
afvalwater- en 
vuilwaterpompen

Bij afvalwater- en vuilwaterpompen is geen minimaal toerental voorgeschreven.

Toch moet erop gelet worden dat het aggregaat, vooral in het onderste toerentalbereik, zonder
schokken en trillingen werkt. De glijringafdichtingen kunnen anders beschadigd worden en lek
raken.

BedrijfHet is belangrijk dat het pompaggregaat in het volledige regelbereik zonder trillingen, resonanties,
slingermomenten en overmatige geluiden werkt (eventueel in de fabriek navragen).

Een verhoogd motorgeluid wegens de stroomvoorziening met boventoon is normaal.

Bij de parametrering van de omvormer moet u beslist op de instelling van de quadratische karakte-
ristiek (U/f-karakteristiek) voor pompen en ventilatoren letten! Deze zorgt ervoor dat de uitgangs-
spanning bij frequenties < 50 Hz aan de vermogensbehoefte van de pomp wordt aangepast.
Nieuwere omvormers bieden ook een automatische energieoptimalisatie; deze heeft hetzelfde
effect. Neem voor deze instelling en de overige parameters a.u.b. de gebruiksaanwijzing van de
omvormer in acht.
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Maximale 
spanningspieken en 
stijgingssnelheid

Onderwatermotoren met watergekoelde wikkeling lopen door spanningspieken meer gevaar dan
droge motoren. 

De volgende grenswaarden mogen niet worden overschreden:
Max. stijgingssnelheid van de spanning: 500 V/µs
Max. spanningspieken tegen aarde: 1250 V

Deze waarden gelden voor welpompen < 1 kV en zijn gebruikelijkerwijs door het gebruik van aan
sinusfilter of du/dt-filter te bereiken. Bij motoren > 1 kV moeten de toegestane waarden in de
fabriek aangevraagd worden. Verder moet een zo gering mogelijke pulsfrequentie van de omvormer
gekozen worden.

EMC Voor het naleven van de EMC-richtlijnen (elektromagnetische compatibiliteit) kan het nodig zijn om
beschermde leidingen of kabels in metalen buizen te plaatsen of om filters in te bouwen. De
betreffende maatregelen die voor de inachtneming van de EMC-richtlijnen noodzakelijk zijn han-
gen af van het omvormertype, de fabrikant van de omvormer, de gelegde kabellengte evenals van
andere factoren. In speciale gevallen is het daarom vereist om de noodzakelijk uit te voeren maatre-
gelen in de gebruiksaanwijzing van de omvormer op te zoeken of met de fabrikant van de omvor-
mer direct te bespreken.

Motorveiligheid Naast de ingebouwde elektr. stroombewaking in de omvormer of in het thermische relais in de
schakelinstallatie raden wij u aan om temperatuursensoren in de motor in te bouwen. Geschikt zijn
PTC-temperatuursensoren alsook weerstandstemperatuursensoren (PT 100).

Explosiebeveiligde motoren (typeaanduiding bevat de aanvulling „Ex”)
moeten bij FO-gebruik principieel met koude draden uitgerust worden.
Verder moet een goedgekeurd motorveiligheidsrelais voor koude draden
(b.v. MSS) gebruikt worden.

Gebruik tot 60 Hz Een WILO onderwatermotor kan tot op 60 Hz afgesteld worden op voorwaarde dat de motor voor de
grotere vermogensbehoefte van de pomp afgesteld werd. Het toegekende vermogen vindt u in de
50 Hz-gegevensbladen.

Rendement U moet behalve met het motor- en pomprendement ook rekening houden met het rendement van
de omvormer (ca. 95 %). Het rendement van alle componenten vermindert als het toerental ver-
laagd wordt.

Formules

Samenvatting Als u bovenstaande punten en de gebruiksaanwijzing van de omvormer in acht neemt, dan is een
probleemloos gebruik van de WILO producten met geregeld toerental mogelijk.

Transporthoeveelheid Transporthoogte Vermogen

Tabel C-1: Formules

Q2 = Q1 * n2
n1 H2 = H1 * n2

n1

2
P2 = P1 * n2

n1

3
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